
Sichtverhältnisse  
+ EASY View-Hubmast

+ oben Panzerglas ohne Streben

+ schlanke Säulen

1,2 sehr gut

Sicherheitsfeatures   
+ Curve Speed Control

+ intelligente Sitzgurtkontrolle

+ Safety Light 4Plus

1,6 gut

Arbeitsplatz   
+ Lenksäule 3-fach verstellbar

+ gute Fußfreiheit

1,5 gut

Auf- / Abstieg     
+ rutschsichere Trittplatte aus  
 Edelstahl

+ großer Haltebügel

1,9 gut

SICHERHEIT
Ablagen   
+ Smartphone Halterung

+ Becherhalter

+ Klappfach am Heck

1,2 sehr gut

Fahrersitz   
+ Lordosenstütze

+ gut einstellbar

1,5 gut

Armauflage    
+ stufenlos einstellbar

+ großzügig horizontal verstellbar

1,3 sehr gut

Sekundäre Schalter   
+ am Display

1,5 gut

Fahrtrichtungswechsel    
+ an Lenkrad und Armlehne

2,1 gut

KOMFORT
Arbeitsverhalten  
+ dynamisches Reversieren

+ einstellbare Fahrprogramme

+ anpassbares Fahrverhalten

1,4 sehr gut

Lenkung / Lenkrad  
+ Lenkräder um 90 Grad schwenkbar

+ kleiner Wendekreis

+ Kombi-Pendelachse

1,4 sehr gut 

Gabelbedienung   
+ Minihebel und Armlehne

+ feinfühlige Reaktion

1,3 sehr gut 

Anzeige / Display   
+ Easy Control

+ Performance und Sicherheits-   
     funktionen auf einen Blick

1,2 sehr gut

LEISTUNG
Energietechnik  
+ Li-Ion-Batterie 1:1 austauschbar

+ auch Blei-Säure-Batterien möglich

+ Ladeanzeige an der Batterie

1,2 sehr gut

Qualität  / Verarbeitung    
+ kein Klappern

+ exakte Spaltmaße

+ großer Metallanteil

1,6 gut

Wartung    
+ keine Batteriewartung

+ Wartungspunkte gut zu erreichen

1,2 sehr gut

Serienausstattung   
+ umfangreiche Ausstattung:  
 Farbdisplay mit intuitiver 
 Menüführung, Haltegriffe,  
 fünf Fahrprogramme, uvm.

1,5 gut

QUALITÄT

„E-Power par excellence erleben wir im Sprintmodus. 
Unsere Fahrer präsentieren auf Anhieb Rekord-Rundenzeiten, 
die wir bislang noch bei keinem E-Stapler messen konnten.  
Am Ende stehen bemerkenswerte 130 transportierte Paletten 
pro Stunde auf dem Zettel.“ 

STAPLER-TEST

 GESAMTNOTE: 

1,4 sehr gut

Ausgabe 06 / 2020

Bester Stapler im VerkehrsRundschau-Test - STILL RX 20-16P


