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STILL iGo pilot 
Pilotul inteligent pentru depozitul dvs

Sistemul potrivit pentru orice cerință a clientului: STILL iGo pilot 
poate citi etichete RFID și etichete cu coduri de bare

Configurație personalizată: sistemul poate fi adaptat individual la 
orice depozit imaginabil cu culoare foarte înguste

Condiții optime de lucru: eliminarea proceselor de căutare și 
a deplasărilor inutile ușurează sarcina operatorului și permite 
încorporarea rapidă a noilor angajați

STILL iGo pilot – Profil de performanță dintr-o privire

iGo pilot navigation și iGo pilot safety leagă topografia specifică 
a depozitului de stivuitoarele care operează în interior. iGo pilot 
navigation interface comunică cu sistemul de management al 
depozitului și combină procesele depozitului într-un întreg inteligent. 
Drept urmare, stivuitorul știe spre ce locație să conducă, eliberând 
astfel operatorul. Când operatorul acceptă următoarea comandă, 
echipamentul își găsește propriul drum prin culoarele depozitului. 
Datorită sistemelor de asistență și avertizare iGo pilot safety, care pot fi 
preconfigurate individual pentru orice depozit, stivuitorul se adaptează 

în mod proactiv la traseul său, precum și la condițiile locale și la 
potențiale pericole. Odată ce stivuitorul a ajuns la destinație, iGo pilot 
navigation oprește furca exact în poziția corectă a raftului, în funcție de 
comanda primită. Odată ce sarcina a fost finalizată, datele sunt trimise 
înapoi către sistemul de management al depozitului pentru a preveni 
erorile de ridicare a comenzilor sau preluarea incorectă a paleților. 
Rezultatul este o creștere semnificativă a capacității de manipulare, 
precum și o siguranță sporită datorită agilității în rețea.
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STILL iGo pilot 
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■  Condiții optime de lucru: eliminarea proceselor de căutare și 
a deplasărilor inutile ușurează sarcina operatorului și permite 
încorporarea rapidă a noilor angajați

■   Procese de lucru eficiente: iGo pilot realizează cu măiestrie sarcinile 
de încărcare, descărcare și ridicare comenzi și ajustează automat 
înălțimea de ridicare a furcilor de fiecare dată

■   Ușor de utilizat: cu o singură mișcare a timonei, echipamentul începe 
să se deplaseze spre destinație

■   Permanent informat: afișajul de pe unitatea de comandă arată 
șoferilor poziția lor actuală, precum și destinația lor

 Simply powerful

■   Productivitate supremă: indiferent de experiența și cunoștințele 
operatorului, echipamentul navighează automat către destinație pe 
traseul ideal

■   Întotdeauna în poziția corectă: călătoria semi-automată până la 
destinație previne erorile de depozitare și recuperare

 Simply safe

■  Siguranță operațională optimă în depozit: o multitudine de profiluri 
de utilizare definibile individual fac munca de zi cu zi sigură și 
eficientă

■   Întotdeauna pe drumul cel bun: un simbol de pe unitatea de 
comandă arată șoferului dacă conduce pe culoarul potrivit 
Întotdeauna sub control: mișcările furcii pot fi prevenite atunci când 
nu sunt utilizate pentru a proteja mărfurile, rafturile și stivuitorul de 
deteriorare 

 Simply flexible

■  Compatibil cu orice conexiune de date: iGo pilot navigation interface 
poate transmite destinațiile prin scaner portabil, terminal de date sau 
automat, prin sistemul de management al depozitului sau sistemul 
de ghidare a stivuitorului 

■   Sistemul potrivit pentru orice cerință a clientului: iGo pilot poate citi 
etichete RFID și etichete cu coduri de bare 

■   Configurație personalizată: sistemul poate fi adaptat individual la 
orice depozit imaginabil cu culoare foarte înguste

 Simply connected

■   Multi-talentat: iGo pilot interface poate primi, interpreta și procesa o 
mare varietate de formate de date prin diferite canale de comunicare

■   Perfect organizat: iGo pilot navigation asigură urmărirea fiabilă a 
mărfurilor fizice împreună cu sistemul de management al depozitului



4 5

STILL iGo pilot 
navigation

Ușor de utilizat: destinațiile pot fi introduse prin scaner, terminal 
sau online din sistemul de management al depozitului, iar procesul 
este pornit cu o singură mișcare a timonei

Productivitate supremă: stivuitorul navighează automat către 
destinație pe traseul ideal, indiferent de experiența și cunoștințele 
operatorului

Precizie inteligentă: stivuitorul se deplasează exact în poziția 
corectă a paletului, cu posibilitatea de a preveni mișcările furcii 
atunci când este nevoie pentru a preveni erorile de depozitare și 
recuperare 

Tehnologia codurilor de bare:
Etichete cu coduri de bare robuste, rezistente la zgârieturi, cu coduri 
imprimate care indică atât zona depozitului, cât și rândul și cadrul de 
rafturi corespunzător, sunt atașate pe una sau ambele părți ale cadrelor 
de rafturi la o înălțime de 500 mm de la sol. Folosind cititorul său optic, 
stivuitorul detectează aceste coduri de bare chiar și la viteză maximă. 
Apoi își calculează poziția exactă în culoarul de rafturi din datele 
colectate și folosind sistemul său de măsurare a înălțimii. Tehnologia 
codurilor de bare este utilizată în situațiile în care este necesar un grad 
mai ridicat de precizie.

Tehnologia RFID:
Etichetele RFID (8 mm în diametru, 23 mm în lungime) sunt plasate 
la intervale regulate în podea și servesc drept puncte de orientare. 
Sunt rezistente la umiditate. După ce au fost introduse în podea, 
deschiderile sunt sigilate. O antenă RFID la baza stivuitorului citește 
etichetele în timpul călătoriei. Aceste semnale arată stivuitorului 
locația sa actuală. Stivuitorul își detectează poziția exactă folosind 
aceste semnale combinate cu datele din sistemul său de măsurare a 
înălțimii. 

Orientare cuprinzătoare în cadrul depozitului: RFID sau cod de bare

În timpul călătoriei pe culoarul de rafturi, stivuitorul detectează continuu poziția sa actuală. De asemenea, măsoară distanța pe care a parcurs-o 
și își determină poziția actuală pe culoarul de rafturi folosind puncte de orientare. Două tehnologii pot fi utilizate pentru punctele de orientare în 
STILL iGo pilot: RFID sau cod de bare.

iGo pilot navigation conduce operatorul și stivuitorul pe traseul ideal 
până la poziția dorită a paletului. Acest lucru este posibil datorită unui 
plan tridimensional ce cartografiază topografia specifică a depozitului. 
Comparând poziția sa cu această hartă stocată în sistem, stivuitorul 
își detectează locația actuală pe culoar, precum și poziția sa. iGo pilot 
navigation se adaptează la activitățile de stocare, preluare și ridicare 

comenzi. De îndată ce vine o comandă, sistemul determină traseul 
optim orizontal și vertical către locația dorită din raft. Prin intermediul 
unui afișaj optic, operatorul poate vedea poziția sa actuală în raport cu 
destinația. El își poate mișca stivuitorul doar în direcția indicată. Dacă 
se află pe culoarul greșit, afișajul le va semnala acest lucru.
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STILL iGo pilot 
navigation interface

Stivuitorul folosește coordonatele precise ale locațiilor de depozitare atunci când depozitează și recuperează articole. În funcție de nivelul de 
sofisticare al sistemului EDP (alternativ: sistem ERP) și de nivelul dorit de confort, sunt disponibile următoarele opțiuni de comunicare pentru 
iGo pilot navigation:

1. Introducere manuală:
Operatorul introduce datele individuale ale locației de stocare sub formă de coordonate pe 
terminalul din cabina șoferului său. iGo pilot navigation interface convertește aceste coordonate 
ale stivuitorului și stabilește ruta ideală printr-o apăsare de buton. Pentru aceasta, nu este 
necesară nicio conexiune la un sistem ERP.

2. Introducere prin scaner de coduri de bare portabil:
Dacă coordonatele de destinație ale mărfurilor stocate sunt sub forma unui cod de bare (de 
exemplu, pe documentul însoțitor sau pe bunul în sine), acestea pot fi citite de un scaner 
portabil de coduri de bare. Aceste coordonate sunt apoi convertite pentru stivuitor de către  
iGo pilot navigation interface și folosite ca bază pentru traseu printr-o apăsare de buton. În acest 
caz, nu este necesară nicio conexiune la sistemul ERP.

3. Transferul datelor țintă prin sistemul de management al depozitului (WMS):
În funcție de nivelul de sofisticare și design al sistemului EDP și de nivelul de confort dorit, 
sistemul oferă diverse soluții. De exemplu, șoferul poate selecta următoarea comandă dintr-un 
grup de comenzi în sine, dar o soluție mai avansată face posibilă transmiterea secvenței optime 
a comenzii în considerarea strategiei de depozit corespunzătoare în combinație cu un sistem de 
ghidare a stivuitorului.
Următoarele canale de comunicare sunt disponibile ca standard:
a. Serviciu web – folosind un serviciu web RESTful, informațiile despre stare și datele comenzii 
sunt schimbate între sistemul de management al depozitului și stivuitor.
b. Transfer de fișiere – fișierele text sunt schimbate între sistemul de management al 
depozitului și iGo pilot navigation interface. SMB, WebDAV și SFTP sunt disponibile ca 
protocoale de transfer de fișiere.
c. Telnet – iGo pilot navigation interface poate fi conectată la sistemul de management al 
depozitului ca și client Telnet.
În toate cazurile, datele sunt schimbate între sistemul relevant de management al depozitului și 
stivuitor printr-o conexiune WiFi.

4. Soluția specifică clientului: 
Soluțiile și ideile personalizate pot fi implementate pe baza cerințelor individuale ale unui 
depozit și a operațiunilor de transport necesare.
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STILL iGo pilot 
safety

Dynamic brake assistant – stivuitorul frânează la momentul potrivit, la capătul 
culoarului, pe baza unui calcul individual. În timpul procesului, sistemul ia în 
considerare nu numai distanța până la capătul culoarului – ca în alte sisteme – ci 
și viteza reală de deplasare. Avantaj: capacitate de manipulare mai mare datorită 
eficienței sporite atunci când se lucrează la capătul culoarului, deoarece stivuitorul 
poate conduce mai repede pentru mai mult timp.

Limitarea locală a înălțimii – înălțimea maximă posibilă de ridicare poate fi 
restricționată pentru anumite zone dintr-un culoar de rafturi. Prin urmare, pot fi 
prevăzute rafturi în spații cu înălțimi diferite de tavan. Avantaj: siguranță sporită în 
zone cu înălțimi diferite.

Protecție împotriva coliziunii – stivuitorul ia în considerare obstacolele fixe, cum 
ar fi lămpile, sistemele de sprinklere și conexiunile transversale și astfel previne 
daunele. Prin monitorizarea continuă a distanței dintre stivuitor și obiectele din 
jur, acesta se poate opri înainte de a lovi un obstacol. Avantaj: utilizarea mai mare 
a spațiului de depozitare, zonele care anterior erau greu accesibile din cauza 
pericolelor de coliziune fiind acum ușor accesibile.

Restricție de coborâre în funcție de locație – cabina poate fi împiedicată să se 
coboare pe podea în anumite zone. Acest lucru previne deteriorarea stivuitorului, 
încărcăturii sau șinelor de ghidare. Avantaj: siguranță sporită cu obstacole la nivelul 
podelei.

Datorită varietății de funcții de siguranță, asistentul șoferului 
protejează bunurile, rafturile, echipamentele de construcție și 
stivuitorul de deteriorare

Întotdeauna gata de acțiune: timpi de nefuncționare redusi prin 
evitarea daunelor cauzate de impact și a reparațiilor rezultate

Printr-un flux de lucru simplificat, șoferul se poate concentra pe 
deplin asupra activității sale principale de depozitare și preluare 
sau preparare comenzi

Funcții

Dacă este instalată iGo pilot safety, siguranța operațională și 
capacitatea de manipulare a stivuitoarelor STILL pentru culoar foarte 
îngust sunt îmbunătățite semnificativ. Mai mult, zonele din depozit 
în care se aplică reglementări speciale de siguranță sunt definite 
în prealabil. O hartă tridimensională a acestor zone este stocată în 
memoria echipamentului. Această mapare este furnizată de STILL. 
Acest lucru permite gestionarea obstacolelor de pe culoarul de rafturi, 

a distanțelor de frânare necesare la capătul culoarului și a restricțiilor 
de înălțime în timpul operațiunilor de zi cu zi. În plus, stivuitorul își 
identifică constant poziția actuală folosind harta. În timpul călătoriei, 
stivuitorul detectează fiecare culoar al depozitului și condițiile specifice 
ale acestora și se adaptează la acestea fără ca operatorul să fie nevoit 
să intervină. Sistemul respectă întotdeauna regulile de siguranță 
predefinite.
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STILL iGo pilot 
safety

Blocarea furcilor în funcție de locație – furca poate fi împiedicată să pivoteze 
într-o parte a culoarului într-o anumită zonă, pe toată lungimea zonei sau în zone 
definite. Acest lucru este practic dacă este posibilă depozitarea mărfurilor doar 
pe o parte a culoarului sau dacă pivotarea ar trebui permisă numai în anumite 
puncte ale culoarului îngust. Avantaj: siguranță sporită prin prevenirea deteriorării 
stivuitoarelor și mărfurilor.

Limită de viteză în funcție de locație – în anumite zone, viteza de deplasare și 
de ridicare a stivuitorului poate fi limitată. Deteriorarea acestuia sau a unităților 
de rafturi în zonele cu teren denivelat poate fi prevenită, chiar și în absența unei 
limite generale de viteză pentru toate culoarele de rafturi. Avantaj: capacitate de 
manipulare mai mare datorită eficienței sporite și siguranței mai mari în zonele cu 
teren denivelat.

Blocarea furcilor în funcție de locație – furca poate fi împiedicată să pivoteze 
într-o parte a culoarului într-o anumită zonă, pe toată lungimea zonei sau în zone 
definite. Acest lucru este practic dacă este posibilă depozitarea mărfurilor doar 
pe o parte a culoarului sau dacă pivotarea ar trebui permisă numai în anumite 
puncte ale culoarului îngust. Avantaj: siguranță sporită prin prevenirea deteriorării 
stivuitoarelor și mărfurilor.

Blocarea extensiei în funcție de locație – furca poate fi împiedicată să se extindă 
în raft în zone predefinite. Acest lucru previne coliziunile cu obstacolele existente 
în anumite zone. Avantaj: siguranță sporită prin prevenirea deteriorării stivuitoarelor 
și mărfurilor.

Blocarea direcției în afara culoarului – blocarea direcției în afara culoarului – 
chiar și după ce stivuitorul părăsește culoarul, direcția poate fi blocată pe o 
distanță definită, astfel încât paleții să poată fi ridicați sau lăsați jos. Acest lucru 
previne deteriorarea echipamentului și a mărfurilor la părăsirea culoarului. Avantaj: 
siguranță sporită prin prevenirea deteriorării stivuitoarelor și mărfurilor.

Asistent pentru posturi de poziționare a mărfurilor – pozițiile posturilor de 
predare a mărfii în fața culoarului de rafturi pot fi definite cu etichete RFID și apoi 
apelate printr-o apăsare de buton. Stivuitorul se oprește apoi în poziția de predare 
selectată. Avantaj: capacitate de manipulare mai mare datorită eficienței sporite.
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.


