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Bildunterschriften
	Bild 1: Der STILL Hochhubwagen ECV 10 überzeugt durch seine sehr kompakte Bauweise. Damit können die Fahrzeuge auch in engen Arbeitsbereichen und schmalen Arbeitsgängen eingesetzt werden.



	[bookmark: _GoBack]Bild 2: Dank der speziellen Hubgerüste (ECV 10: Tele-Hubgerüst, C-Variante: Mono-Hubgerüst) ist eine optimale Sicht auf die Gabelzinken gewährleistet. Aufgrund der links angeschlagenen Deichsel schaut der Bediener seitlich am Mast vorbei auf die ein- oder auszulagernde Last.



	Bild 3: Neben leichten Stapelaufgaben kann die ECV-Baureihe auch als mobiler Arbeitstisch (beispielweise an Sortierstationen) eingesetzt werden.




	Bild 4: Der ECV 10i C kann auf dem Initialhub sogar bis zu 1.200 kg transportieren. Daneben sorgen das elektrische Fahren, Heben und Senken für eine deutliche Erhöhung der Umschlagleistung.





Foto: STILL GmbH, Abdruck honorarfrei – Veröffentlichungsexemplar erbeten. Digitales Text- und Bildmaterial für diesen Artikel finden Sie im Internet unter www.still.de unter der Rubrik News+Presse/Presselounge/Download.
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