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Leicht, sicher und wirtschaftlich für den Einsatz im Handel
Hamburg, 9. April 2018 – Zur CeMAT 2018 bringt die STILL GmbH eine komplett neue Generation Hochhubwagen auf den Markt. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge für den Mitgängerbetrieb. Insgesamt drei Versionen der neuen ECV-Baureihe wird der Hamburger Intralogistikspezialist im Frühjahr in Hannover vorstellen. Die Produktpalette umfasst neben dem ECV 10 als Basisfahrzeug auch die kompakten C-Varianten: den ECV 10 C sowie den ECV 10i C mit Initialhub. 

Die neuen Hochhubwagen wurden speziell für leichte Einsätze konzipiert. Die ideale Nutzungsdauer liegt bei bis zu zwei Stunden pro Tag, das Durchschnittsgewicht sollte 500 Kilogramm nicht überschreiten. Exzellente Lager- bzw. Bodenverhältnisse spielen dem ECV direkt in die Karten. „Damit ist unser neuer Hochhubwagen bestens für leichte Einsätze insbesondere im Handel geeignet und das perfekte Einstiegsprodukt im Lagertechnikbereich“, sagt Florian Meyke, Produktmanager Lagertechnik Klasse III bei STILL.

Hohe Umschlagleistung und optimale Platzausnutzung
Die maximale Tragfähigkeit des ECV 10 liegt bei 1.000 Kilogramm. Der ECV 10i C kann auf dem Initialhub sogar bis zu 1.200 kg transportieren. Daneben sorgen das elektrische Fahren, Heben und Senken für eine deutliche Erhöhung der Umschlagleistung. Die optimale Lagerplatznutzung wird durch erreichbare Hubhöhen von bis zu 3.277 Millimetern realisiert. 

Die ECV-Baureihe zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Standsicherheit aus. Verantwortlich hierfür ist ein 4-Rad-Fahrwerk. Dieses sorgt für einen besonders sicheren Stand. Florian Meyke: „Dank des Fahrwerks kann die Hubhöhe mit der entsprechenden Tragkraft mühelos erreicht werden.“ 

Integriertes Ladegerät, höhere Verfügbarkeit
Die neuen Elektro-Hochhubwagen von STILL sind mit integrierten Batterien ausgestattet. Diese liefern je nach Fahrzeug bis zu 120 Ah. Die Batterien sind vollständig gekapselt und setzen keine Batteriegase frei. Dank des integrierten Ladegerätes können die Fahrzeuge der ECV-Baureihe jederzeit und nahezu an jedem Ort über handelsübliche Steckdosen aufgeladen werden. Es wird keine zentrale Ladestation benötigt, wodurch das Fahrzeug flexibel eingesetzt werden kann. Dadurch lässt sich eine noch höhere Verfügbarkeit realisieren. Die Hochhubwagen sind serienmäßig mit einer Batteriestandanzeige ausgestattet, die auch die geleisteten Betriebsstunden anzeigt. 

Präzises Lasthandling und beste Ergonomie für den Bediener
Dank der speziellen Hubgerüste (ECV 10: Tele-Hubgerüst, C-Variante: Mono-Hubgerüst) ist eine optimale Sicht auf die Gabelzinken gewährleistet. Aufgrund der links angeschlagenen Deichsel schaut der Bediener seitlich am Mast vorbei auf die ein- oder auszulagernde Last. Das Mastdesign des Standard-Hubgerüsts bietet zudem die Möglichkeit, auch zwischen dem Mast hindurchzusehen. Florian Meyke fasst zusammen: „Der Bediener hat somit bei beiden Masttypen die Last stets im Blick und ist in der Lage, diese sicher und zügig aufzunehmen bzw. abzusetzen.“

Die ECV-Baureihe lässt sich besonders einfach manövrieren. Dank des geringen Eigengewichts ist dies auch unter Volllast und bei mechanischer Lenkung mit nur geringen Lenkkräften möglich, da wenig Druck auf dem Antriebsrad lastet. Leichte Stapelvorgänge sind einfach zu erledigen, der Bediener wird dabei elektrisch unterstützt, was ihn entlastet und die Umschlagleistung erhöht. Neben leichten Stapelaufgaben kann die Baureihe auch als mobiler Arbeitstisch (beispielweise an Sortierstationen) eingesetzt werden. Auch als Einstiegsgeräte für leichte Kommissionieraufgaben sind die Fahrzeuge sehr gut geeignet. 

Kompakte Abmessungen für enge Arbeitsbereiche
[bookmark: _GoBack]Der STILL Hochhubwagen überzeugt darüber hinaus durch seine sehr kompakte Bauweise. Damit können die Fahrzeuge auch in engen Arbeitsbereichen und schmalen Arbeitsgängen eingesetzt werden. Die kompakten Abmessungen spiegeln sich auch in einer geringen Arbeitsgangbreite von nur 2.219 Millimetern (C-Variante: 2.100 Millimeter) sowie einem besonders kleinen Wenderadius von 1.450 Millimetern (C-Variante: 1.337 Millimeter) wider.

Die ECV-Baureihe ist zudem serienmäßig mit Tandemlaufrollen ausgestattet. Dadurch können Waren auch bei kleinen Bodenunebenheiten schonend bewegt werden; gleichzeitig wird ein sanftes Fahrverhalten gewährleistet. 

Auf den Punkt gebracht: Die ECV-Baureihe kann vom Bediener ganz flexibel eingesetzt werden.
STILL bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen weltweit und realisiert das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service. Was Firmengründer Hans Still 1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den Weg brachte, entwickelte sich schnell zu einer weltweit bekannten und starken Marke. Heute sind allein rund 8.000 qualifizierte Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden überall auf der Welt zu erfüllen. Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind hocheffiziente Produkte, die von branchenspezifischen Komplettangeboten für große und kleine Betriebe bis hin zu computergestützten Logistik-Programmen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen. Besuchen Sie STILL auch im Internet unter www.still.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/still.
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