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Pifemozitel vysokozdviznych vozik(i se spalovacim motorem

Nizozemsko, listopad 2019 - Novy vysokozdvizny vozik RX60 znacky STILL obstal v
testu vysokozdviznych vozik( nejlépe. Vibec poprvé za 31 let testovani zaznamenal
elektricky vysokozdvizny vozik vyssi produktivitu nez vozik se spalovacim motorem.
Nejmladsi vysokozdvizny vozik znacky STILL ve verzi High-Performance dosahuje
stejného zrychleni a srovnatelné rychlosti zdvihu a jizdy jako dieselové voziky, ovsem

bez hluku a nezadoucich emisi.

Obrazek ¢. 1 Vysokozdvizny vozik RX60-25

Novy vysokozdvizny vozik RX60-25 znacky STILL ve verzi High-Performance je
prostorny, rychly, produktivni a Usporny.

Jiz delSi dobu je patrné, ze si elektrické vysokozdvizné voziky v porovnani s voziky
s dieselovymi a LPG motory ziskavaji ¢im dal véti oblibu. Jsou téméFf imunni vl
nepriznivym venkovnim podminkam a diky prostorné kabiné ma ridi¢ potrebné pohodli.
Elektrické vysokozdvizné voziky jsou také ¢im dal uspornéjsi, a i na jedno nabiti vydrzi
mnohem déle. Pridejme k tomu jesté vyhody lithium-iontovych baterii, mezi néz patfi
napriklad prilezitostné nabijeni, a argumenty proti vybéru elektrického vysokozdvizného
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voziku mizi podobné jako snih na slunci. Mezi nejCastéji zminované vyhody
vysokozdviznych vozikd se spalovacim motorem patii snadné tankovani paliva, jejich
rychlost a produktivita. Mimoradny vykon voziku RX60-25 ve verzi High-Performance
béhem testovani vsak tento argument vyvraci, vozik totiz pfi prekladce palet dosahl
zatim nejvysSsi produktivity. Diky prokazatelné vysoké vydrzi baterie zvldadne vozik
témér jeden a pll dne provozu. Budete-li navic vozik dobijet b&hem prestavek, mizete
jezdit témér bez omezeni. Znamena to tedy, Zze jsme nasli premozitele vysokozdviznych

n O Ié
voziku se spalovacim motorem?

RozsifFeni konceptu vysokozdvizného voziku RX20

Driving speed 2/3 load

Average 2.5 - 3 ton Diesel trucks INIEEEEEENGGGE 18,71
Average 2.5 -3 ton LPG Trucks NG 19,32
Average 2.5-3ton ETrucks IS 16,52

Still RX60-25 STD+BQ. I 19,52

Still RX60-25 MAX+BQ I 22,82
StillRX60-25 ECO I 19,29
Still RX60-25 STD I 19,52

Still RX60-25 MAX I 22 82
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Graf ¢. 1 Rychlost jizdy pfi 2/3 nakladu

Z&asti v disledku aktudlniho zadjmu o ochranu Zivotniho prostiedi, emisni kauzy Diesel-
Gate a neutuchajici snahy o snizovani Udrzby a nakladl doslo k vyraznému navyseni

podilu elektrickych vysokozdviznych vozikl na trhu. Spole¢nost STILL na tento stav
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reaguje nabidkou nové fady vysokozdviznych vozik(i RX60 o hmotnosti 2,5 aZ 3,5 tuny.
Tato fada zahrnuje 7 modell a opird se o koncept fady RX20, uvedeny na trh pred
dvéma lety. ProdlouZenim ptvodniho konceptu se zvétsil pracovni prostor i prostor na
nohy. Vozik byl dale doplnén o vétsi schlidek pro vystup a nastup a novy inteligentni
displej, ktery je pripevnén k loketni opérce. NizSim posazenim palubni desky doslo
k optimalizaci viditelnosti predni ¢asti voziku.

Aby vozik vyhovoval stdle naro¢né&j&im poZzadavkim, je model RX60 vyrabén

z robustnéjsi oceli. Dvirka baterie napriklad unesou az dvé osoby a neohybaji se.

Vétsi pracovni prostor

Uvedené vyhody se pfi testovani projevily ihned. Schidek voziku RX60 je prostorny
a pracovni prostor v kabiné i prostor pro nohy jsou zcela dostacujici. Vyhled pres vidlici
a nad strechu je velmi dobry. Diky displeji na nastavitelné loketni opérce ma ridi¢ po
ruce vdechny informace a mize snadno nastavit rezim jizdy a zdvihu, véetné rezimu
uspory energie Blue-Q a rezimu Sprint pro dosazeni mimoradného vykonu.

Loketni opérku Ize nastavit vodorovné a svisle. VySka by podle naseho nazoru mohla
byt o néco mensi.

Vozik je vybaven stfesnimi sloupky s ocelovymi rukojetmi pro snadny nastup/vystup
a couvani. Rukojeti chladi, nicméné jsou dostatedné dlouhé na to, aby fidi¢tim s rliznou
vyskou Uchopu poslouzily. PFi couvani postradame moznost ovladat skrze rukojet

klakson, dle informaci spolecnosti STILL je vSak k dispozici i tato moznost.
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Citlivy a rychly
kWh test

Average 2.5-3ton ETrucks [ NNENEGEGEGEGEGEEEE s.01
still Rx60-25 STD+8Q. |GG ;.06
still Rx60-25 MAX+8Q [ ;.22
stillRx60-25 ECO I :.c°
still Rx60-25 STD [ /5
still Rx60-25s MAX [, 53
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Graf ¢. 2 Rezim Uspory energie Blue-Q a rezim Sprint

Rizeni nového vysokozdvizného voziku RX60 je velmi predvidatelné. Vozik se chova
presné tak, jak ocekavate, a ma dobrou smérovou stabilitu jak s nakladem, tak bez.
Sloupek Fizeni nabizi Ctyri fixni polohy, nicméné bez moznosti nastavit si vysku. Ovladaci
knoflik Ize pretotit pres polohu ,zastaveni, takZe jej mizete pfi jizdé rovné nastavit
do pozadované polohy. Tato poloha neni synchronizovana a po chvili se zméni, takze
akci mUzete/musite opakovat.

Funkce stézné jsou na testovacim voziku ovladany dvéma packami na loketni opérce.
Ta vlevo slouzi pro zdvih/spousténi a naklon, ta vpravo pro boc¢ni posuv a dodatecné
funkce, které nyni nejsou aktivni. Manipulace je velmi presna a citliva. Rychlost zdvihu
u této verze - vykon 25 kW misto 20 kW - je neuveéritelna. Namérili jsme rekordni

rychlost bez zat&ze, a to vice neZ 66 centimetrl za vtefinu!
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Vzdy pod kontrolou

Lift speed cm/s 2/3 load

Average 2.5 - 3ton Diesel trucks NG 57,17
Average 2.5 - 3ton LPG Trucks I 56,81
Average 2.5-3ton ETrucks IEENEENEEGGGGGG 17,40
Still RX60-25 STD+BQ I 57,64
Still RX60-25 MAX+BQ I 4,69
Still RX60-25 ECO I 12 34
StillRX60-25 STD I 57,64
Still RX60-25 MAX I 4,69
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Graf ¢. 3 Rychlost zdvihu

PFi jizdé je jasné patrny vliv verze High-Performance. Namisto 2x 8,5 kW je testovaci
model RX60 ve verzi High-Performance vybaven hnacimi motory 2x 9,6 kW. Finalni rada
bude vybavena 2x 10,5 kW. PFi nejvyssi mozné rychlosti jizdy a zdvihu a rezimu Sprint
vozik vyrazil kupredu jako blesk a béhem chvile jsme jeli rychlosti pfes 22 km/h.
Kombinaci zrychleni a rychlosti jizdy a zdvihu jsme dosahli produktivity 363 palet za
8 hodin prace. Nejlepsi dieselovy vozik v této tridé zvladl za stejné mnozstvi ¢asu
358 palet a do této chvile nejlepsi elektricky vysokozdvizny vozik pouze 339 palet.

Novy vysokozdvizny vozik RX60 znacky STILL nejenze nabizi silny vykon a vysokou
rychlost, ale je také zvladnutelny a predvidatelny. Vozik je plsobivé rychly, nicméné se
chova tak, jak predpokladate. Dokonce i brzdéni v rezimu maximalniho vykonu
odpovidal oCekavanim. Namérené regeneracni brzdéni je velkorysé a do znacné miry
tézi z lithium-iontové baterie. Stupen regenerace, a tedy i brzdéni, se s vybijenim

baterie zvysuje.
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Dlouha zivotnost

Pallets P 8 h

Average 2.5 - 3ton Diesel trucks NGNS 333
Average 2.5 -3 ton LPG Trucks I 335
Average 2.5-3ton ETrucks N 318
Still RX60-25 STD+BQ. I 513
Still RX60-25 MAX+BQ I 334
Still RX60-25 ECO I 307
StillRX60-25STD I 339
Still RX60-25 MAX I 363
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Graf ¢. 4 Produktivita voziku za 8 hodin prace

Diky regeneraci, optimalizovanému softwaru a novému nastaveni regulatoru co nejblize
hnacim motortdim je vysokozdvizny vozik RX60 znacky STILL energeticky Usporny. I pFi
maximalnim provoznim vykonu dosahneme s lithium-iontovou baterii s kapacitou
670 Ah/80V celkem 12 hodin a 51 minut provozu. Baterie nabizi nejen vyhodu
prilezitostného nabijeni, ale i pri 90-95 % vybiti je efektivnéjSi nez olovéna baterie
s kyselinou sirovou, kterou lze vybit maximalné z 80 %.

Pro ty, ktefi uprednostiuji nizsi rychlosti a delSi provozuschopnost: se zapnutym
rezimem Uspory energie Blue-Q dosahnete u nejlepsiho elektrického vysokozdvizného

voziku provozuschopnosti pres 16 hodin na jediné nabiti a soucasné zachovate

produktivitu.
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Sprint 27,2 mtr in sec

Average 2.5- 3 ton Diesel trucks GG 7,03
Average 2.5-3ton LPG Trucks GGG 6,99
Average 2.5-3ton ETrucks NN S 4
Still RX60-25 STD+BQ I 3,5
Still RX60-25 MAX+8Q I 3
Still RX60-25 ECO I O, 1
Still RX60-25 STD . 7,
Still RX60-25 MAX I 7
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Graf ¢. 5 Rychlost jizdy

Na zdkladé vysledkl testovaného vysokozdvizného voziku RX60-25 ve verzi High-
Performance konstatujeme, ze znacka STILL nastavila novy standard elektrickych
vysokozdviznych vozikl v tomto segmentu. Zadny jiny elektricky vysokozdvizny vozik
nedosahl podobné produktivity, a vibec poprvé tak v tomto ohledu nadel dieselovy
vysokozdvizny vozik svého premozitele. Doplime jesté tichy provoz, flexibilitu, nizsi
naklady na elektrinu jakozto zdroje energie, snadné ovladani, nizsi udrzbu a velmi
predvidatelnou manipulaci, a mame tu cest s jasnym premozitelem vysokozdviznych
vozikl se spalovacim motorem - s elektrickym vozikem RX60 znacky STILL.

Mezi prvky, které by si mozna zaslouzily vylepseni, patfri nastavitelnost loketni opérky,

funkce klaksonu pfi couvani a chladny povrch rukojeti.

(zdroj: https://logisticsinside.nl/test-video-still-rx60-25-high-performance-ic-killer

Text a fotografie: Andersom Testing, Theo Egberts a Mark Dohmen)
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Firma STILL nabizi reSeni vnitropodnikové logistiky a inteligentni kombinace
vysokozdviznych vozik(, skladové techniky, softwaru, sluzeb a servisu. Aktivity
zakladatele firmy Hanse Stilla, ktery se v roce 1920 pustil do podnikani s obrovskou
mirou kreativity, podnikatelského nadseni a kvality, rychle prerostlo v celosvétové
znamou a silnou znacku.

Ceské pobocka némeckého spolecnosti ma v Ceské republice zastoupeni od roku 1991.
Jiz desitky let se fadi k nejdllezit&jsim dodavateldm vysoko- i nizkozdviznych vozikd,
plodinovych vozikd, tahadd, nejmoderné&jdich systéml intralogistiky a po vice nez
25 letech se pravem pysSni vlastnim strediskem, 200 zaméstnanci a stabilnim
managementem. Navic se muZe pochlubit i zcela unikdtnim projektem mobilniho
myciho zafizeni manipulaéni techniky — mobilni my¢ka vozikl. Tento vyrobek v roce
2018 ziskal ocenéni Technicka a technologicka inovace roku 2018. Klicem uspéchu celé
spolecnosti jsou vysoce efektivni produkty, které sahaji od specifickych komplexnich
nabidek pro malé a velké provozy v rlznych oborech aZ po poéitaové logistické
programy pro fizeni skladd a materidlovych tokd. Navétivte STILL také na internetu

www.still.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/STILLCzechRepublic.
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