LITIUMJONBATTERIER.
INSTRUKTION FOR KORREKT ANVANDNING.

Innan laddning

Paborja laddning

Avsluta laddning

Kontrollera batteriet

Kontrollera att batteriet inte har ndgra synliga skador.
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Satt i laddarens kontakt

Satt i laddarens kontakt i det avsedda uttaget
pa batteriet.

AN

:| co

v, (S

Ve

(3

Kontrollera trucken och kablarna

Kontrollera att kablarna och kontakterna pa trucken
inte har nagra skador.
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Tryck "START"

Kontrollera att laddningsprocessen har borjat korrekt |

displayen.
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Kontrollera laddaren

Kontrollera kablarna och kontakterna i fordonet for
skador.
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Ladda batteriet

Kontrollera korrekt laddning och laddningsstatus |
displayen.
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Mer information

STILL Sverige AB
Stenéldersgatan 13
S-21376 Malmo

Tel.: +46 40 626 71 00
info@still.se
www.still.se

Tryck "STOPP"

Kontrollera att displayen har slutfort
laddningsprocessen korrekt.
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Mellanladdning ar alltid mojligt

Anvand perioder av inaktivitet eller pauser for
mellanladdning. Du kan ladda litiumjonbatterier nar
som helst och hur Idnge som helst.

Dra ur laddarens kontakt

Koppla ur laddarens kontakt nar laddningen
ar klar.
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Ladda fullt en gang i veckan

Vi rekommenderar att du laddar batteriet
till 100 % en gang i veckan.

first in intralogistics

Lagg undan laddarens kontakt

L&gg undan laddarens kontakt ordentligt
pa laddaren.
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VAR TREDJE
MANAD

Undvik full urladdning

Ladda batteriet fullt (100%) minst
var tredje manad.



