LITHIUM-IONEN-BATTERIEN.
HINWEISE FUR DEN KORREKTEN EINSATZ.

Vor dem Laden

Fahrzeug und Kabel prufen

Uberpriifen Sie die Kabel und Stecker im Fahrzeug auf

Ladegerat prufen

Uberpriifen Sie die Kabel und Stecker am Ladegerat

Batterie prufen

Uberpriifen Sie die Batterie auf sichtbare Schaden.
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Schaden.

auf Schaden.

Batterie laden

Uberpriifen Sie das ordnungsgemé&Be Laden und den
Ladezustand im Display.

+SOTART" drucken

Uberpriifen Sie den ordentliche Start des
Ladevorgangs im Display.

Ladegeratestecker einstecken

Stecken Sie den Ladegeratstecker in die dafur
vorgesehene Buchse an der Batterie ein.
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Ladevorgang beenden
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STOP" drucken

Uberpriifen Sie die ordentliche Beendigung des
Ladevorgangs im Display.
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Ladegeratestecker abziehen

Ziehen Sie den Ladegeratstecker nach Beendigung
des Ladens ab.

Ladegeratstecker verstauen

Verstauen Sie den Ladegeratstecker ordentlich
am Ladegerat.
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Weitere Hinweise q

Zwischenladen immer moglich

Nutzen Sie Inaktivitdt oder Pausenzeiten fur
/wischenladen. Li-lon-Batterien kdnnen Sie jederzeit
fur eine beliebige Zeitspanne laden.

Voll Laden, einmal pro Woche

Wir empfehlen Ihnen die Batterie einmal in der Woche
auf 100% aufzuladen.

Vollentladung vermeiden

Laden Sie die Batterie mindestens alle 3 Monate voll
auf (100%).

STILL Gesellschaft m.b.H.

IZ NO-Siid, StraBe 3, Objekt 6
A-2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 50 61510
info@still.at

www.still.at

first in intralogistics



