LI-ION BATTERIJEN.
INSTRUCTIES VOOR CORRECT GEBRUIK.

Voor het laden

Start laadproces

Beeindig laadproces

Verdere instructies
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Batterij controleren

Controleer de batterij op zichtbare schade.
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Steek de stekker van de lader
in het stopcontact

Steek de stekker van de oplader in de daarvoor
bestemde aansluiting op de batteri.
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Druk op “STOP"

Controleer op het display of het laadproces correct is
voltooid.
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Tussentijds opladen altijd
mogelijk

Gebruik inactiviteits- of pauzetijden voor tussentijds
opladen. U kunt Li-lon accu's op elk moment en voor
elke duur opladen.

Controleer de truck en de kabels

Controleer de kabels en stekkers in de truck op
beschadigingen.
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Druk op “START"

Controleer op het display of het laadproces correct is
gestart.
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Koppel de stekker van
de lader los

Trek de stekker van de lader uit het stopcontact als
het laden klaar is.
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Eén keer per week
volledig opladen

Wij raden u aan de batterij eenmaal per week tot
100% op te laden.

first in intralogistics

Controleer de lader

Controleer de kabels en stekkers van de lader op
beschadigingen.
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Laad de batterij op

Controleer of het opladen goed verloopt en of de
oplaadstatus op het display wordt weergegeven.

De stekker van de lader

opbergen
De stekker van de lader netjes opbergen
op de lader.
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Vermijd volledige ontlading

Laad de batterij ten minste om de 3 maanden volledig
op (100%).



