BATERIAS DE DE LITIO.

Antes del cambio

Compreuba el cargador

Comprueba el cableado y los enchufes del cargador
por si estuvieran dafados.

Comprueba la bateria

Comprueba si la bateria tiene algun dafo visible.

Comprueba la carretilla
y el cableado

Comprueba el cableado y los enchufes por si
estuvieran dafnados.
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Empezar el proceso
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Enchufa el enchufe del cargador

Enchufa el enchufe del cargador en el enchufe
designado para la bateria.

Presiona 'START'

Comprueba que el proceso de carga se ha iniciado
correctamente en la pantalla.

Carga la bateria

Verifica que la bateria se esta cargando
correctamente y verifica el estado de carga en la
pantalla.
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Presiona ‘STOP' Retira el enchufe del cargador Guarda el enchufe del cargador

Comprueba que el proceso de carga se ha detenido Retira el enchufe del cargador una vez que el proceso Guarda el enchufe del cargador cuidadosamente

correctamente en la pantalla. de carga ha terminado. en el cargador.
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Carga provisional posible Completamente cargado Evita la descarga total
en todo momento una vez por semana Carga completamente la baterfa (100%) al menos
. , : . cada 3 meses.

Utiliza periodos de inactividad o descansos para la Te recomendamos que cargues completamente la

carga provisional. Puedes cargar baterias de iones bateria una vez a la semana.

de litio en cualquier momento durante el tiempo que

desees.
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