
Verificați încărcătorul
Verificați cablurile și prizele de pe încărcător să nu 
prezinte deteriorări.

Verificarea bateriei
Verifică existența unor defecte vizibile ale bateriei.

Verifică echipamentul și cablurile
Verificați cablurile și prizele din stivuitor să nu prezinte 
deteriorări.

Înainte de încărcare

Baterii Li-Ion.
Instrucțiuni pentru o utilizare 
corectă.

Instrucțiuni 
suplimentare

Încărcarea intermediară este 
posibilă în orice moment
Utilizați perioadele de inactivitate sau pauzele pentru 
încărcare intermediară. Puteți încărca bateriile Li-Ion 
în orice moment atât timp cât doriți.

Încărcare completă o dată  
pe săptămână
Vă recomandăm să încărcați complet bateria o dată 
pe săptămână.

Evitați descărcarea completă
Încărcați complet bateria (100%) cel puțin  
o dată la 3 luni.

Apăsați ‘START’
Verificați dacă procesul de încărcare a început corect 
pe ecran.

Conectați mufa încărcătorului
Conectați mufa încărcătorului la priza furnizată pe 
baterie.

Încărcați bateria
Verificați dacă bateria se încarcă corect și verificați 
starea încărcării pe afișaj.

Începerea procesului 
de încărcare

Apăsați ‘STOP’
Verificați dacă procesul de încărcare s-a oprit corect 
pe afișaj.

Scoateți mufa încărcătorului	
Scoateți mufa încărcătorului după încheierea 
procesului de încărcare.

Îndepărtați mufa încărcătorului
Îndepărtați mufa încărcătorului și depozitați-o 
împreună cu încărcătorul.

Oprirea procesului de 
încărcare
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