USAR COMBOIOS DE REBOQUE
COM SEGURANCA.
20 REGRAS PARA O USO CORRETO.

Proteja as mercadorias
corretamente

Verifique se o transportador e o carrinho
estdo corretamente presos.

Esteja ciente do centro
de gravidade da carga

Certifique-se de que o transportador
esta carregado uniformemente.
Objetos pesados devem ser carregados

Nao sobrecarregue

N&o sobrecarregue o carrinho de reboque.
A carga permitida, tracdo e capacidades
de frenagem do rebocador ndo devem

ser excedidos.

Usar carrinhos

Deve utilizar apenas carrinhos aprovados
pelo fabricante para o sistema de comboios
de reboque.

Verificacoes diarias
Verifique a operabilidade do comboio de
reboque antes do inicio do turno, de acordo

com as instrugdes do fabricante. Se alguma
falha for encontrada, execute as agoes

especificadas nas instrucgoes.

Operar o comboio de
reboque com seguranca

Ao longo da jornada, apenas opere 0
comboio de reboque da posicdo de
conducado. Enquanto conduz, é sempre
mais seguro manter as suas maos e pes
dentro do rebocador.

Mantenha uma
distancia segura

Mantenha sempre uma distancia segura
de outros veiculos, objetos e pessoas.
Observe também a distancia de
travagem aplicavel a cada situagao.

Uso de rampas

Atencéo: manobrar em rampas pode fazer
com que o comboio e reboque vire. Mesmo
numa um inclina¢do suave, pode ser muito
perigoso carregar ou descarregar o
comboio de reboque (os carrinhos podem
rolar).

STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal
R. Sdo Sebastido, 6 - Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro

Tel.: +351 219 251 700
info@still.pt

www.still.pt

Transportar carrinhos

Os carrinhos so6 podem ser transportados
na posicao elevada do comboio de reboque.

Preste atencao
aos avisos

Preste atengao aos avisos e
areas para pedestres. Esteja
particularmente atento em
areas com trafego de pedestres.
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Preste atencao as
condicoes do solo

Evite conduzir o comboio de reboque sobre
buracos.
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Nao transporte
passageiros

E proibido transportar passageiros. Os
comboios de reboque devem ser usados
exclusivamente para o transporte

de cargas.
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Folgas de altura e
cargas no chao

Observe sempre 0s sinais de alerta e
restricoes de altura e cargas no chao.

Direcao da viagem

Conduzir um comboio de reboque
em marcha a tras pode causar danos
permanentes.

no parte inferior do transportador.
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Controle sobre o
comboio de reboque

O operador é sempre responsavel

pelo comboio de reboque. Antes de partir e
durante a jornada, vocé deve garantir
constantemente que nao ha ninguém nas
proximidades. Se o rebocador for baixo,

ha um risco de lesdes por esmagamento.
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Observe as larguras dos
corredores

Observe sempre a largura do corredor.
Preste também atencdo as distancias de
pedestres, de acordo com 0s
regulamentos aplicaveis.

Observe o raio de viragem

O raio de viragem minimo especificado pelo
fabricante deve ser sempre cumprido.

Raios de viragem mais apertados podem
causar danos ao comboio de reboque. Faca
as curvas com a maior amplitude possivel.

Evite risco de acidentes

Evite aceleragoes e travagens bruscas.
Alta velocidade e curvas apertadas
aumentam o risco de acidentes.
Conduza com cuidado mesmo quando
ndo esta a transportar uma carga.

Requisitos ao usar
rampas

Devem ser usadas apenas com
sistemas de barras de tracao e veiculos
de reboque permitidos pelo fabricante.

Estacionar o veiculo

Estacione o comboio de reboque no local
designado. Certifique-se de ter puxado o
travao e tirado a chave da ignicao.



