UTILIZAREA UTILAJELOR DE REMORCARE
IN CONDITII DE SIGURANTA.

Controale zilnice

Verificati operabilitatea remorcherului
inainte de utilizare, conform instructiunilor
productorului. in cazul in care orice defect
este identificat, sa iau masurile specificate
in instructiunile producatorului.

Operarea convoiului
industrial in conditii
de siguranta

Pe tot parcursul calatoriei, operati convoiul
numai din pozitia de conducere. in timp ce
conduceti, pastrati mainile si picioarele in
interiorul cabinei.

Pastrati o distanta sigura

Mentineti intotdeauna o distanta adecvata
fata de alte echipamente, obiecte si
oameni. De asemenea, fiti atenti la distanta
de franare necesara, aplicabila situatiei.

Utilizarea rampelor

Atentie: manevrarea pe rampe

poate provoca rasturnarea convoiului.
Chiar si pe o panta foarte mica, poate fi
extrem de periculoasa incarcarea sau
descdrcarea marfurilor (carucioarele se pot
rasturna).
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Folosirea carucioarelor

Puteti transporta numai carucioare care
sunt aprobate de producator pentru
sistemul de remorcare utilizat.

Transportul carucioarelor

Carucioarele pot fi transportate numai in
pozitie ridicata pe trenul remorcherului.

Atentie la avertismente

Acordati atentie semnelor de avertizare si
a celor care separa zonele pietonale. Fiti
deosebit de atenti in zonele in care exista
pietoni.

Fiti atenti la starea
suprafetei de rulare

Evitati sa conduceti convoiul industrial
peste gropi.
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Nu supraincarcati

Nu supraincarcati convoiul.

Sarcina permisa, tractiunea si
capacitatile de franare ale tractorasului
nu trebuie depasite.

Nu transportati pasageri

Transportul de pasageri este interzis.
Convoiul industrial trebuie sa fie utilizat
exclusiv pentru transportul incarcaturilor.

Restrictii de inaltime
si sarcini pe podea

Respectati intotdeauna semnele de

avertizare privind restrictiile de inaltime si

maximul de sarcina al podelei.

Directia de deplasare

Conducerea unui tren remorcher in

marsarier poate provoca daune permanente

echipamentului.
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Atentie la sarcina trans-

portata si la centrul ei de
greutate

Asigurati-va ca transportul este incarcat
uniform. Obiectele grele ar trebui sa fie
incarcate in partea de jos a convoiului.
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Controlul trenului

Soferul poarta intotdeauna
responsabilitatea pentru convoi. Inainte de
a porni si in timpul calatoriei, trebuie sa

va asigurati in mod constant ca nu exista
nimeni in vecinatatea echipamentului. Daca
convoiul nu este asigurat, exista riscul de
ranire.
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Respectati intotdeauna limitele de latime
ale culoarului de lucru. De asemenea,

acordati atentie distantelor fata de pietoni
si respectati reglementarile aplicabile.

Atentie la raza de virare!

Trebuie sa fiti intotdeauna atenti la raza de
virare specificata de producator. Raza de
virare mai stransa poate sa provoace daune
echipamentului de remorcare. Luati curbele
cat mai larg posibil.

Securizati corect
marfurile

Verificati daca atat tractorul, cat si
caruciorul/e sunt corect securizate.

Evitati riscul de accidente

Evitati accelerarea si franarea brusca.
Vitezele mari si virajele stranse cresc
riscul de accidente. Conduceti cu atentie
chiar si atunci cand nu transportati o
incarcatura.
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Cerinte in
utilizarea rampelor

Rampele pot fi utilizate numai daca exista
sistem cu bara de tractiune sau vehiculele
de remorcare sunt permise de producator.

Parcarea vehiculului

Parcati echipamentele de remorcare in
spatiile special amenajate si desemnate.
Asigurati-va ca ati aplicat frana de
stationare si ati scos cheia din contact.



