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1

Vorwort



Vor dem Einsatz der Batterie
 GEFAHR

Lebensgefahr durch Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise!
Das Nichtbeachten der Sicherheitshin-
weise kann elektrischen Schlag, Ver-
brennungen, schwere Verletzungen oder
Tod zur Folge haben.
– Vor Benutzung der Batterie Betriebs-

anleitung sorgfältig lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachten die-
ser Anleitung oder durch nicht bestimmungs-
gemäße oder falsche Verwendung der Lithi-
um-Ionen-Batterie entstehen, übernimmt der
Hersteller keine Haftung. Die Batterie ent-
spricht den grundlegenden Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen der relevanten eu-
ropäischen Richtlinien und den im Vereinigten
Königreich anzuwendenden Richtlinien. Die
landesspezifischen Richtlinien und Gesetze
müssen beachtet werden.

Wichtige Hinweise zu dieser
Anleitung
Zielsetzung der Anleitung
Diese Anleitung enthält notwendige Angaben
zum sicheren und fehlerfreien Gebrauch der
Lithium-Ionen-Batterie im Flurförderzeug.

Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen zum Einsatz,
zur Handhabung und zum Wechsel der Batte-
rie sind der Betriebsanleitung des Flurförder-
zeugs zu entnehmen.

Zielgruppe der Anleitung
Sie richtet sich an alle Nutzer der Batterie.

Aufbau der Anleitung
Diese Anleitung enthält keine Hinweise zu
Service- und Reparaturarbeiten. Diese dürfen
nur von befähigten Personen unter Beachtung
der Servicedokumente durchgeführt werden.
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– Nur Arbeiten an der Batterie durchführen,
die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Aufbewahrung der Anleitung
Für einen sicheren Gebrauch muss die Anlei-
tung allen Nutzern zugänglich sein.

– Anleitung immer in der Nähe der Batterie
aufbewahren.

– Allen Nutzern der Batterie den Aufbewah-
rungsort dieser Anleitung mitteilen.

– Anleitung an den nachfolgenden Besitzer
der Batterie weitergeben.
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Bestimmungsgemäße Ver-
wendung
Die Lithium-Ionen-Batterie ist ausschließlich
für den Austausch der im Handbuch des Flur-
förderzeugs genannten Bleibatterie-Typen und
Flurförderzeug-Typen bestimmt. Eine andere
Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Die Batterie entspricht dem Stand der Technik
und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln. Wird die Batterie jedoch anders als
vorgesehen gebraucht, können Gefahren ent-
stehen.

Die Batterie nur unter Beachtung folgender
Dokumente verwenden:
● Dieser Betriebsanleitung der Batterie
● Betriebsanleitung des Flurförderzeugs
● Betriebsanleitung des Ladegerätes

Die Batterie nur in einwandfreiem Zustand
verwenden und laden:
● Die Batterie ist unbeschädigt und funktions-

fähig
● Die Kabel zum Ladegerät sind unbeschä-

digt
● Die Kabel zum Flurförderzeug sind unbe-

schädigt

Die Batterie nur in dafür vorgesehenen Flur-
förderzeugen mit der auf dem Typenschild an-
gegebenen Betriebsspannung verwenden.

Die Batterie nur mit Ladegeräten laden, die
vom Hersteller freigegebenen sind.

Batterie (X-Line / C-Line) nur entsprechend
den zugelassenen Umgebungsbedingungen
verwenden, siehe Kapitel „Umgebungsbedin-
gungen“.
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 ACHTUNG
Verminderte Produkt-Lebensdauer durch leere Zel-
len.
Wenn der Ladezustand der Batterie längere Zeit un-
ter 10 % ist, schadet dies der Lebensdauer der Bat-
terie.
– Liegt der aktuelle Ladezustand unter 10 %, die

Batterie möglichst bald laden.
– Die Batterie nur im voll geladenen Zustand für län-

gere Zeit außer Betrieb nehmen. Nach drei Mona-
ten nachladen.

Gefährliche Fehlanwendung
Falsche Handhabung kann zu einer Explosion
führen oder einen Brand entfachen!
● Batterie niemals in feuer- oder explosions-

gefährdeten Bereichen einsetzen.
● Nicht auf die Batterie steigen.
● Batterie (X-Line / C-Line) nur entsprechend

den zugelassenen Umgebungsbedingun-
gen verwenden, siehe Kapitel „Umgebungs-
bedingungen“.

Öffnen, Zerstören, beschädigte Batteri-
en

Das Öffnen oder mutwillige Zerstören der Bat-
terie kann ernsthafte Verletzungen zur Folge
haben.
● Batterie nicht zerlegen, öffnen oder zerklei-

nern.
● Sicherheitseinrichtungen nicht demontieren,

überbrücken, umgehen.
● Nichts anschrauben, anlöten oder die Batte-

rie in einer anderen Form verändern.
● Batterie nicht durchstoßen, fallenlassen

oder zerquetschen.
● Beschädigte Batterien nicht mit bloßen

Händen berühren! Lithium kann schwere
Verätzungen der Haut verursachen.

● Batterie nicht weiter verwenden, wenn sie
ungewöhnliche Wärme, Geruch, Verfärbung
oder Deformation aufweist.

In der Batterie befinden sich elektrische und
mechanische Komponenten, die zum Schutz
vor Gefahren unerlässlich sind. Durch Öffnen
der Batterie erlischt die Garantie.
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Hitze
● Batterie weder Hitze über 60 °C noch Feuer

aussetzen.

Externe Hitzeeinwirkung kann zur Explosion
der Batterie führen.

Flüssigkeit

Flüssigkeitseintritt kann Kurzschluss und
Brand verursachen.
● Batterie vor Flüssigkeiten und Feuchtigkeit

schützen.

Kurzschluss

Kurzschluss kann die Batterie zerstören und
Brand verursachen.
● Batterie nicht kurzschließen.
● Kontakte von metallischen Gegenständen

fernhalten.

Missbrauch

Missbrauch kann die Batterie zerstören und
zu Personen- oder Sachschäden führen. Ei-
ne missbräuchliche Anwendung ist der Ein-
satz der Batterie in einem nicht dafür frei-
gegebenen Flurförderzeug. Die in der Bat-
terie vorhandenen Sicherheitseinrichtungen
können dann nicht bestimmungsgemäß wir-
ken und eine Abschaltung z. B. im Gefahren-
fall durchführen. Weitere Beispiele für nicht
bestimmungsgemäße oder falsche Verwen-
dung sind:
● Nichtbeachten der Temperaturgrenzen.
● Laden der Batterie mit einem anderen als

vom Hersteller freigegebenen Ladegerät.
● Veränderungen an der Batterie.
● Reparatur der Batterie durch eine nicht be-

fähigte Person.
● Reparatur mit nicht vom Hersteller freigege-

benen Komponenten.
● Bedienung oder Wartung der Batterie durch

Personen, die im Umgang mit der Batterie
nicht vertraut sind und/oder die damit ver-
bundenen Gefahren nicht erkennen.
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Produktspezifische Gefahren
Alle Lithium-Ionen-Batterien sind bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung sicher.

Bei bestimmungsgemäßer Nutzung treten aus
dem geschlossenen Trog keine gefährlichen
Stoffe aus. Es kann zu keiner Berührung mit
giftigen Stoffen kommen. Ein Berührungsrisiko
besteht nur bei unsachgemäßer Handhabung
(mechanisch, thermisch, elektrisch), die zur
Aktivierung der Sicherheitsventile oder zum
Aufbrechen des Gehäuses führt.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann flüss-
iger Elektrolyt austreten oder Elektrodenmate-
rialien können mit Feuchtigkeit/Wasser reagie-
ren. Die Batterie kann entlüften, Feuer oder
Explosion können die Folge sein.

Durch Berührung stromführender Komponen-
ten kann es zu einem elektrischen Schlag
kommen, der thermische oder muskellähmen-
de Auswirkungen haben kann. Letztere kön-
nen zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand
oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang
führen.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu
Störlichtbogen und den daraus folgenden Ver-
brennungen kommen.

Wenn eine Batterie brennt, können Reizungen
infolge von entstehendem Rauch oder Dämp-
fen an Augen, Haut und Atemwegen auftreten.

Informationen zur Konformität
von Lithium-Ionen-Batterien
CE Konformität
Informationen zur Konformität von Lithi-
um-Ionen-Batterien. Der Hersteller der Li-
thium-Ionen-Batterie und Lieferant der KI-
ON-Gruppe erklärt: Die Lithium-Ionen-Bat-
terie entspricht der 2006/66/EG Batterie-
richtlinie, der 2006/42/EG Maschinenrichtli-
nie, der 2014/30/EU EMV-Richtlinie und,
wenn zutreffend, der Niederspannungsrichtli-
nie 2014/35/EU jeweils in der letzten Fas-
sung. Diese Konformitätserklärung mit den
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EU-Richtlinien gilt nur für den in dieser Be-
triebsanleitung empfohlenen Gebrauch.

UKCA Konformität
Informationen zur Konformität von Lithium-Io-
nen-Batterien. Der Hersteller der Lithium-Io-
nen-Batterie und Lieferant der KION-Gruppe
erklärt: Die Lithium-Ionen-Batterie entspricht
den Vorschriften „Regulation for Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008“, „Regu-
lations for Batteries and Accumulators (Pla-
cing on the Market) Regulations 2008“, „Elect-
romagnetic Compatibility Regulations 2016“,
und, wenn zutreffend, den „Regulations for
Electrical Equipment (Safety) Regulations
2016“ jeweils in der letzten Fassung. Diese
Konformitätserklärung mit den UKCA-Richtlini-
en gilt nur für den in dieser Betriebsanleitung
empfohlenen Gebrauch.
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Erläuterungen zu den ver-
wendeten Signalbegriffen

 GEFAHR
Bei Arbeitsabläufen, die genau einzuhalten sind,
um eine Gefahr für Leib und Leben von Personen
auszuschließen.

 VORSICHT
Bei Arbeitsabläufen, die genau einzuhalten sind, um
eine Verletzung von Personen auszuschließen.

 ACHTUNG
Bei Arbeitsabläufen, die genau einzuhalten sind, um
Materialbeschädigungen und/oder Zerstörungen zu
vermeiden.

 HINWEIS

Für technische Notwendigkeiten, die besonde-
rer Beachtung bedürfen.

 UMWELTHINWEIS

Zur Vermeidung von Umweltschäden.

Erklärung von Zeichen und
Symbolen
Allgemeine Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor heißer Oberfläche






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Verbot der Werkzeugwartung durch den Be-
nutzer

Aufsteigen verboten

Nicht im Querzug heben

Hebetraverse verwenden

Batterie nicht ins Feuer werfen

Batterie nicht stapeln

Batterie nicht in Flüssigkeit tauchen

Anleitung beachten

Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz ver-
wenden

Batterie enthält Schadstoffe. Nicht im Haus-
müll entsorgen









– +


– +

– +


– +







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Das Produkt enthält wiederverwertbare Mate-
rialien.

Qualifikation der Nutzer
Die Batterie darf nur durch volljährige Perso-
nen genutzt werden. Die Personen dürfen
nicht an körperlichen oder geistigen Beschrän-
kungen leiden, welche die Fähigkeit reduziert,
Gefahren zu erkennen und bei Gefahren ein-
zugreifen.

Um die Batterie im Flurförderzeug zu nutzen,
benötigt der Nutzer folgende Qualifikationen:
Unterweisung des Nutzers auf Basis dieser
Betriebsanleitung durch den Betreiber.

Implantatträger
An den elektrischen Leitungen entsteht tech-
nisch bedingt elektromagnetische (nicht-ioni-
sierende) Strahlung. Diese Strahlung könnte
Auswirkungen auf Träger von Implantaten, wie
z. B. Herzschrittmachern oder Defibrillatoren,
haben.

 ACHTUNG
Elektromagnetische Störungen an medizinischen
Geräten möglich!
– Nur gegen elektromagnetisch Störungen ausrei-

chend abgeschirmte Geräte benutzen.
– Medizinische Geräte, z.B. Herzschrittmacher oder

Hörgeräte, können beim Betrieb der Batterie in
der Funktion beeinträchtigt werden.

– Vom Arzt oder vom Hersteller der medizinischen
Geräte bestätigen lassen, dass diese medizi-
nische Geräte ausreichend vor elektromagneti-
schen Störungen geschützt sind.



Vorwort 1
Qualifikation der Nutzer
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Gefahrenbereich
 VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche!
– Den Hitzebereich an der Oberfläche der Batterie

nicht berühren. Die Position des Hitzebereichs ist
abhängig von der Batterieausführung.

X-Line
Im Betrieb kann sich der Bremswiderstand in
der Batterie auf über 100 °C erhitzen. Dabei
kann auch die Oberfläche der Batterie in die-
sem Bereich sehr heiß werden. Das Abkühlen
auf eine gefährdungsfreie Temperatur kann
mehrere Stunden dauern.

– Zur Position des Hitzebereichs siehe Kapi-
tel „Gesamtansichten“ für die entsprechen-
de Batteriegruppe.

C-Line
Im normalen Gebrauch wird die Batterie au-
ßen nicht heiß.

Vorwort1
Gefahrenbereich
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Umgebungsbedingungen
Die Umgebungsbedingungen, unter denen die
Batteriegruppen betrieben werden dürfen, sind
unterschiedlich.
● Bei Fragen zu zulässigen Umgebungsbe-

dingungen für den Einsatz der Batterie an
den autorisierten Service wenden.

● Hinweise zum Einsatz der Batterie in der
Betriebsanleitung des Flurförderzeugs be-
achten.

X-Line
Zulässige Temperaturbereiche
(Betrieb, Laden, Lagerung)

Siehe Kapitel „Technische Daten“ für die jeweilige Batterie-
gruppe.

Nässe /Feuchtigkeit
Schutzklasse IP6K9K
Die Batterie kann im Freien und in Gebäuden verwendet wer-
den.

Luftfeuchtigkeit 0 % - 100 %
Lagerungsbedingungen Siehe Kapitel „Lagerungsbedingungen“.

Kühlhauseignung Siehe Temperaturbereiche im Kapitel „Technische Daten“ für
die jeweilige Batteriegruppe.

Feuer- oder explosionsgefähr-
dete Bereiche Nein

Einsatzhöhe Die Nutzung ist bis zu einer Höhe von 2.000 m möglich.

C-Line
Zulässige Temperaturbereiche
(Betrieb, Laden, Lagerung)

Siehe Kapitel „Technische Daten“ für die jeweilige Batterie-
gruppe.

Nässe /Feuchtigkeit

Schutzklasse: IP54
Die Batterie darf nur in Gebäuden oder wettergeschützten Be-
reichen verwendet werden.
Die Batterie darf nicht in Bereichen mit Regen, Nebel oder
Dampf verwendet werden.

Luftfeuchtigkeit 5 % - 85 %
Kühlhauseignung Nein
Lagerungsbedingungen Siehe Kapitel „Lagerungsbedingungen“.
Feuer- oder explosionsgefähr-
dete Bereiche Nein

Einsatzhöhe Die Nutzung ist bis zu einer Höhe von 2.000 m möglich.

Vorwort 1
Umgebungsbedingungen
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Identifikation der Batterie
Fabrikschild
Die einzelne Batterie wird durch die Serien-
nummer (9) identifiziert.

Der Batterietyp kann anhand der Angabe
„Verbaute Energie“ (11) oder anhand der Bat-
teriegruppe identifiziert werden (siehe Kapitel
„Battery-Part-Number (B-P/N)“).

Übersicht
1 Hersteller
2 Technologie
3 Transporthinweise
4 Allgemeine Betriebshinweise
5 CE-Kennzeichen
6 Data-Matrix-Code für den autorisierten

Service
7 UKCA-Kennzeichen
8 Sicherheitshinweise
9 Seriennummer
10 B-P/N (Battery-Part-Number)
11 Verbaute Energie (kWh)
12 Daten/Technische Daten
13 Herstelleradresse

Battery-Part-Number (B-P/N)
Die B-P/N (Battery-Part-Number) ist auf dem
Fabrikschild der Batterie abgebildet.

Ihr Identifikationsschlüssel enthält unter ande-
rem die Angabe der Batteriegruppe (4).

Identifikationsschlüssel

1 Produktionsjahr
2 Variante
3 Produktionstag
4 Batteriegruppe
5 Inverkehrbringer
6 Laufende Nummer

2

3

5

7

6

8

1

13

412
11

9
10

Li-Ion-WNE-108



S 123 0302 S 5407
1 2 3 4 5 6



Vorwort1
Identifikation der Batterie
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Aufschlüsselung Identifikationsschlüssel

Produktionsjahr
01 2015
02 2016
03 2017
04 2018
05 2019
ff.  

Variante
S Serie
A A-Muster
B B-Muster
C C-Muster
P Pre-Series

Produktionstag
Laufende Nummer der Produktionstage

Batteriegruppe
0101 = 1.1
0402 = 4.2
ff.  
Die ersten beiden Ziffern zeigen die Batteriegruppe.
Die zweiten beiden Ziffern zeigen die Untergruppe.

Inverkehrbringer
S STILL

Laufende Nummer
Tageszähler der am Tag produzierten Batterien

Erklärung am Beispiel: 03S1990402S01
 

03   Hergestellt 2017
S   Serie

199   Tag 199 des Jahrs 2017
0402   Batteriegruppe 4.2

S   Produziert für STILL
01   Herstellungsnummer 01 der Batteriegruppe 4.2 an Tag 199

Vorwort 1
Identifikation der Batterie
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Sicherheit



Batterie-Management-System
und Sicherheit
Die Batterie verfügt über folgende Schutzein-
richtungen.
● Ein-Aus-Automatik
● Zell-Balancing
● Hochstrom- und Kurzschluss-Schutz
● Schutz gegen Tiefentladung
● Schutz gegen falsches Laden
● Schutz gegen Verpolung
● Spannungsüberwachung der Einzelzellen
● Vorrichtung zur Stromunterbrechung in je-

dem Modul
● Sicherheitsventil an jeder Zelle (nur X-Line)
● Temperaturüberwachung der Zellen
● Temperaturüberwachung der Batterieelekt-

ronik

Sicherheit2
Batterie-Management-System und Sicherheit
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Angaben für den Notfall
Hinweise zur Brandbekämpfung

 GEFAHR

Vergiftungsgefahr durch Dämpfe
Durch das Einatmen von Dämpfen kann
es zu Vergiftungen kommen.
– Feuerwehr alarmieren.
– Auf die Seite des Feuers stellen, aus

der der Wind kommt.
– Umgebungsluftunabhängigen Atem-

schutz verwenden.

– Zur Brandbekämpfung einen Feuerlöscher
der Brandklasse A/B/C sowie Wasser oder
Sand verwenden.

– Keine giftigen Dämpfe einatmen.

Batterie wird unverhältnismäßig
warm und meldet einen Fehler
X-Line

Zeigt die Batterie einen Fehler an und wird
unverhältnismäßig warm (über 80 °C):
● Umgehend den autorisierten Service kon-

taktieren, siehe Hinweis zur Brandbekämp-
fung.

● Betrieb des Flurförderzeugs einstellen.
● Außenseiten des Trogs mit Wasser kühlen.
● Hitze, die im Bereich des Bremswiders-

tands entsteht, ist unbedenklich.

C-Line

Zeigt die Batterie einen Fehler an und wird
unverhältnismäßig warm (über 60 °C):
● Umgehend den autorisierten Service kon-

taktieren, siehe Hinweis zur Brandbekämp-
fung.

● Betrieb des Flurförderzeugs einstellen.
● Außenseiten des Trogs mit Wasser kühlen.

Sicherheit 2
Angaben für den Notfall
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Gasaustritt an der Batterie
 GEFAHR

Vergiftungsgefahr durch Dämpfe
Durch das Einatmen von Dämpfen kann
es zu Vergiftungen kommen.
– Feuerwehr alarmieren.
– Auf die Seite des Feuers stellen, aus

der der Wind kommt.
– Umgebungsluftunabhängigen Atem-

schutz verwenden.

– Umgehend den autorisierten Service kon-
taktieren.

Sicherheit2
Angaben für den Notfall
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Erste-Hilfe-Maßnahmen
Maßnahmen nach Austritt von Gasen oder
Flüssigkeiten

Einatmen
Austretende Gase können zu Atemwegsbe-
schwerden führen.

– Sofort lüften oder an die frische Luft gehen.

– Immer einen Arzt kontaktieren.

Hautkontakt
Bei Hautkontakt können Hautirritationen auf-
treten.

– Haut mit Seife und Wasser gründlich wa-
schen.

– Immer einen Arzt kontaktieren

Augenkontakt
Bei Augenkontakt kann es zu Reizungen an
den Augen kommen.

– Augen sofort 15 Minuten lang gründlich mit
Wasser spülen.

– Immer einen Arzt kontaktieren

Maßnahmen nach Stromschlag
– Erste Hilfe leisten. Arzt rufen bzw. aufsu-

chen.

Sicherheit 2
Erste-Hilfe-Maßnahmen
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Gesamtansichten



Batteriegruppe 1
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 1

 24 50988012300 DE - 06/2023  -  05



C-Line

Batteriestecker *
Kranöse

1
2

Diagnosestecker
Technikraum

3
4

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 1
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Batteriegruppe 2
X-Line 2.x

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 2
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X-Line (nur 2.1)

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 2
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C-Line

Batteriestecker
Kranöse

1
2

Diagnosestecker
Technikraum

3
4

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 2
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Batteriegruppe 3
X-Line 3.x

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 3
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X-Line (nur 3.1, 3.2, 3.3)

Batteriestecker *
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
Diagnosestecker

 Hitzebereich Bremswiderstand

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 3
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C-Line

Batteriestecker
Kranöse

1
2

Diagnosestecker
Technikraum

3
4

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 3
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Batteriegruppe 4
X-Line 4.x

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 4
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X-Line (nur 4.1)

Batteriestecker
Kranöse
Diagnosestecker

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Display

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 4
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Batteriegruppe 5
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 5
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Batteriegruppe 6
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 6
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Batteriegruppe 7
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 7
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Batteriegruppe 8
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
Diagnosestecker

 Hitzebereich Bremswiderstand

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 8
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Batteriegruppe 9
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 9

 38 50988012300 DE - 06/2023  -  05



Batteriegruppe 10
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 10
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Batteriegruppe 11
X-Line

1

6

5

2

2

2
2

4

3

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

 Hitzebereich Bremswiderstand
Technikraum
Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 11
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Batteriegruppe 13
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Diagnosestecker

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Display

4
5
6

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 13

 4150988012300 DE - 06/2023  -  05



Batteriegruppe 14
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 14
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C-Line

Batteriestecker
Kranöse

1
2

Diagnosestecker
Technikraum

3
4

Gesamtansichten 3
Batteriegruppe 14
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Batteriegruppe 15
X-Line

Batteriestecker
Kranöse
Display

1
2
3

Technikraum
 Hitzebereich Bremswiderstand

Diagnosestecker

4
5
6

Gesamtansichten3
Batteriegruppe 15
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4

Bedienung



Beschreibung der Batterie
Die Lithium-Ionen-Batterie ist ein elektroche-
mischer Energiespeicher für den Antrieb von
Flurförderzeugen.

Die Batterie ist erst nach Einbau in den ent-
sprechenden Flurförderzeug-Typ oder nach
Anschluss an ein entsprechendes Lithium-Io-
nen-Ladegerät funktionsfähig.

Das Flurförderzeug muss für den Betrieb mit
der Lithium-Ionen-Batterie ausgerüstet sein.

Um die für den Betrieb erforderliche Standsi-
cherheit zu gewährleisten, benötigt das Flur-
förderzeug die Masse der Batterie.

Sicherheitshinweise
Sicherheit beim Laden
– Betriebsanleitung des Ladegeräts beach-

ten.

– Batterie nur mit einem vom Flurförderzeug-
hersteller freigegebenen Ladegerät laden.

Für Informationen zu freigegebenen Ladege-
räten an den autorisierten Service wenden.

– Batterie nur im zulässigen Temperaturbe-
reich laden, siehe Temperaturbereiche im
Kapitel „Technische Daten“ für die jeweilige
Batteriegruppe.

Sicherheit im Betrieb
– Betriebsanleitung des Flurförderzeugs be-

achten.

– Batterie nur im zulässigen Temperaturbe-
reich betreiben, siehe Temperaturbereiche
im Kapitel „Technische Daten“ für die jewei-
lige Batteriegruppe.

Zustand der Batterie bei Aus-
lieferung
Die Batterie wird vollständig mit montierten
Batteriekabeln geliefert.

Bedienung4
Beschreibung der Batterie
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Für den Transport wurde die Batterie durch
den Hersteller spannungsfrei geschaltet. Es
liegt keine Spannung an den Batteriepolen
und dem Batteriestecker an.

Bei Verbindung mit dem Fahrzeug oder ei-
nem Ladegerät schaltet die Batterie in den
Betriebszustand.

Bevor die Batterie erstmalig verwendet wird,
sollte sie vollständig aufgeladen werden.

Batterie mit dem Flurförder-
zeug verbinden
Originalbetriebsanleitung des Flurförderzeugs
beachten!

Batterie einschalten
Die Batterie schaltet sich automatisch ein (Be-
triebszustand), wenn sie ein Signal vom Flur-
förderzeug oder vom Ladegerät bekommt.

Die Batterie kann nicht händisch eingeschaltet
werden.

Betriebsarten
Der Nutzer kann an der Batterie direkt keine
Betriebsarten einstellen.

Normalbetrieb
Unter Normalbetrieb fallen unter anderem der
Fahrbetrieb, der Ladebetrieb und der Ruhezu-
stand.

Fahrbetrieb

Im Fahrbetrieb zeigt das Display des Fahr-
zeugs den Ladezustand der Batterie an.

Ladebetrieb

Im Ladebetrieb zeigt das Display des Ladege-
räts den Ladezustand der Batterie an.

Ruhezustand

Wird die Batterie nicht verwendet, wechselt
die Batterie in den Ruhezustand, um die

Bedienung 4
Batterie mit dem Flurförderzeug verbinden
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Selbstentladung der Batterie so gering wie
möglich zu halten.

Batterie einschalten

Durch ein Signal des Flurförderzeugs oder
des Ladegeräts wird die Batterie eingeschal-
tet.

Notbetrieb
Mittlerer Fehler

Wenn ein mittlerer Fehler erkannt wird, wech-
selt die Batterie in den Notbetrieb. Die Leis-
tung der Batterie wird begrenzt.

Die Batterie muss über das Flurförderzeug
durch Aus- und Einschalten zurückgesetzt
werden.

Störung reversibel
Schwerer Fehler

Bei einem schweren Fehler gibt die Batterie
dem Flurförderzeug den Befehl zu bremsen.
Nach 5 Sekunden schaltet die Batterie auf
Störung.

Die Batterie muss über das Flurförderzeug
durch Aus- und Einschalten zurückgesetzt
werden. Je nach Fehler muss eine Wartezeit
zum Zurücksetzen eingehalten werden.

Störung irreversibel
Schwerer Fehler

Bei einem schwerwiegenden Fehler schaltet
die Batterie sofort ab und kann nicht mehr
genutzt werden.

Die Batterie muss vom autorisierten Service
instand gesetzt werden.

Bedienung4
Betriebsarten
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Batterie laden
Batteriekapazitäten
Die Kapazitätsangaben (kWh) für die Batteri-
en sind Mindestangaben. Die tatsächliche Ka-
pazität der Batterie kann darüber liegen. Ent-
sprechend der höheren Kapazität können Bat-
terien derselben Batteriegruppe unterschiedli-
che Laufzeiten und Ladezeiten haben.

 HINWEIS

Batterien mit erhöhter Kapazität haben bei
gleicher Ladeanzeige eine längere Ladezeit,
bis die Batterie voll geladen ist.
● Die Ladeleistung wird dadurch nicht beein-

flusst.

Ladezustand anzeigen
(X-Line)

X-Line-Batterien haben ein eigenes Display,
das Informationen zum Zustand der Batterie
zeigt. Das Display befindet sich seitlich am
Batterietrog.

Die Signale des Displays sind in der Betriebs-
anleitung des Flurförderzeugs beschrieben.

Der Ladezustand wird im Fahrbetrieb und im
Ladebetrieb über das Display angezeigt.

Service-LED
Die Service-LED (1) leuchtet rot, wenn die
Funktion der Batterie stark eingeschränkt oder
ein Betrieb nicht möglich ist.

Temperatur-LED
Die Temperatur-LED (2) zeigt eine erhöhte
Temperatur an. Die Leistung der Batterie wird
reduziert.

Ladezustand-LEDs
Die Ladezustand-LEDs (3) zeigen den Lade-
zustand an, wenn die Batterie mit dem Flurför-
derzeug verbunden ist und das Flurförderzeug
eingeschaltet ist.

6209_003-002

1

23

Service-LED (rot)
Temperatur-LED (gelb/rot)
Ladezustand-LEDs (rot/grün)

1
2
3



Bedienung 4
Batterie laden
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 HINWEIS

Wenn der Ladezustand unter 10% liegt, muss
die Batterie geladen werden.

Batterie laden
Die Batterie kann im Flurförderzeug oder au-
ßerhalb des Flurförderzeugs geladen werden.

– Anweisungen in der Betriebsanleitung des
Ladegeräts befolgen.

Batterien einiger Batteriegruppen müssen ein-
mal wöchentlich vollständig aufgeladen wer-
den. Dies ist notwendig, damit ihr Ladezu-
stand richtig angezeigt wird.
● Siehe Fußnoten zu den Batteriegruppen im

Kapitel „Technische Daten“.
● Am Ende dieses Ladevorgangs kann der

angezeigte Ladezustand zwischen 90 und
98% über einen längeren Zeitraum verhar-
ren. Der angezeigte Wert kann in Sprüngen
ansteigen.
Anschließend wird der Ladevorgang wie ge-
wohnt beendet (siehe Betriebsanleitung des
Ladegeräts). Das Laden kann jederzeit un-
terbrochen und die Batterie regulär genutzt
werden.

Voraussetzung

Das Flurförderzeug ist ausgeschaltet oder die
Batterie ist ausgebaut.

Anleitung
1 Ladegerät einschalten
2 Anzeige am Ladegerät beachten
3 Batterie an das Ladegerät anschließen

Der Ladevorgang startet automatisch. Das La-
degerät zeigt an, wenn die Batterie voll gela-
den ist. Batterie nur vom Ladegerät trennen,
wenn kein Strom fließt.

 HINWEIS

Die Batterie hat keinen Memory-Effekt. Daher
kann sie in jedem Ladezustand geladen wer-
den, ohne dass dies die Nennkapazität beein-
trächtigt.
● Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C

dauert der Ladevorgang wesentlich länger.

Bedienung4
Batterie laden

 50 50988012300 DE - 06/2023  -  05



Batterie ausschalten
Die Batterie kann nicht manuell ausgeschal-
tet werden. Sie schaltet sich automatisch aus
(Ruhezustand), wenn sie kein Signal vom
Flurförderzeug oder Ladegerät bekommt.

Bedienung 4
Batterie ausschalten
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Batteriefehler beheben
X-Line

Fehler Maßnahme

Die Batterie funktioniert nicht oder liefert zu we-
nig Leistung

Flurförderzeug ausschalten. Anzeige auf der
Batterie prüfen. Wenn kein Fehler angezeigt
wird, Flurförderzeug nach zehn Sekunden neu
starten.

Die Temperatur-LED leuchtet oder blinkt Batterie abkühlen lassen. Bei häufigem den au-
torisierten Service kontaktieren.

Die Service-LED leuchtet Den autorisierten Service kontaktieren

C-Line

Fehler Maßnahme

Die Batterie funktioniert nicht oder liefert zu we-
nig Leistung

Flurförderzeug ausschalten. Anzeige auf der
Batterie prüfen. Wenn kein Fehler angezeigt
wird, Flurförderzeug nach zehn Sekunden neu
starten.

Batterie funktioniert immer noch nicht Den autorisierten Service kontaktieren

 HINWEIS

Es gibt keine Teile in oder an der Batterie,
die durch den Nutzer gewartet oder ersetzt
werden müssen.
● Bei Fragen oder Problemen an den autori-

sierten Service wenden.
● Die Batterie nicht von einer nicht autorisier-

ten Servicestelle oder von nicht autorisier-
tem Personal reparieren oder verändern
lassen.
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Transport der Lithium-Ionen-Batterie
Allgemeines
Alle Lithium-Ionen-Batterien sind bei bestim-
mungsgemäßer Nutzung sicher. Sie beinhal-
ten prinzipiell das Risiko einen Brand, eine
Explosion oder eine chemische Reizung zu
verursachen.

Sicherheitshinweise zum Trans-
port der Batterie außerhalb des
Flurförderzeugs
Alle Lithium-Ionen-Batterien werden als Ge-
fahrgut eingestuft.

Beim Transport außerhalb eines Flurförder-
zeugs müssen besondere Vorkehrungen ge-
troffen werden.

Beim Transport der Batterie auf einer Palet-
te (1) muss die Tragfähigkeit der Palette grö-
ßer sein als das Gewicht von Batterie und
Transportverpackung. Die Batterie muss gut
gesichert sein und kraftschlüssig auf der Pa-
lette befestigt werden. Zu diesem Zweck müs-
sen rutschhemmende Matten zwischen Batte-
rie und Palette platziert werden. Die Batterie
muss mit Spanngurten in allen Richtungen auf
der Palette festgezurrt werden. Dabei dürfen
die Spanngurte nicht auf den Batteriestecker
drücken. Beim Transport der Batterie auf ei-
ner Ladefläche muss die Batterie mit einer
kraftschlüssigen Ladungssicherung fixiert wer-
den. Die Ladungssicherung muss dem Stand
der Technik und den Anforderungen an einen
Gefahrguttransport entsprechen. An der Ver-
packung der Batterie (2) muss das Gefahrgut-
schild mit dem Symbol der Gefahrgutklasse
9 A sichtbar angebracht werden.

Am Transportfahrzeug muss eine Gefahrgut-
kennzeichnung angebracht werden.


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 HINWEIS

Beim Transport von Lithium-Ionen-Batterien in
und außerhalb von Flurförderzeugen sind die
aktuellen landesspezifischen Vorgaben und
Vorschriften zu beachten. Aus dem Gefahrgut-
beförderungsgesetz, der Gefahrgutverordnung
(GGVSEB) und den ADR-Bestimmungen er-
geben sich für den Auftraggeber des Absen-
ders, den Absender, den Verpacker, den Ver-
lader, dem Beförderer, dem Fahrzeugführer,
den Entlader, dem Auspacker und dem Emp-
fänger besondere Vorgaben, die berücksich-
tigt werden müssen.

Sicherheitshinweise zum Trans-
port des Flurförderzeugs mit ein-
gebauter Batterie
Der Transport eines Flurförderzeugs mit ein-
gesetzter Lithium-Ionen-Batterie muss nach
den nationalen gesetzlichen Vorgaben erfol-
gen.

Sicherheitshinweise zum Trans-
port der Batterie mit Kran
Der Transport der Lithium-Ionen-Batterie mit
einem Kran muss nach den nationalen gesetz-
lichen Vorgaben erfolgen.

Sicherheitshinweise

 GEFAHR
Lebensgefahr durch herabfallende Last
– Niemals unter schwebende Lasten treten.
– Tragfähigkeit des Krans beachten. Dazu das Ge-

wicht der Batterie feststellen (Typenschild).

 ACHTUNG
Quetsch- und Schergefahr
Bei der Entnahme und bei Einsetzen der Batterie mit
einem Kran besteht Quetsch und Schergefahr.
– Nicht direkt neben der Batterie oder zwischen Bat-

terie und Kran aufhalten
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Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten Batte-
rien mit offenen Polen oder Anschlüssen mit
einer Gummimatte abgedeckt werden.

Erkennung einer möglichen Be-
schädigung der Batterie
In den folgenden Fällen ist die Batterie be-
schädigt:
● Der Deckel der Batterie zeigt Beschädigun-

gen, die die Dichtigkeit der Batterie beein-
trächtigen könnten

● Das Batteriegehäuse ist stark beschädigt
(sichtbare Verformung des Gehäuses)

● Das Display des Flurförderzeugs zeigt die
Meldung, dass der autorisierte Service kon-
taktiert werden muss

● Die Batterie lässt sich nicht mehr aktivieren

Bei der Feststellung eines Defekts oder ei-
ner Beschädigung muss die vorherige Ver-
wendung bzw. unsachgemäße Verwendung
berücksichtigt werden.

Eine unsachgemäße Verwendung liegt z.B.
bei einer umgekippten Batterie vor. Die Batte-
rie muss durch den autorisierten Service ge-
prüft werden.

 HINWEIS

Beim Transport von beschädigten Lithium-
Ionen-Batterien müssen besondere Maßnah-
men ergriffen werden. Die defekte Batterie
muss nach den speziellen Vorschriften des
ADR als Gefahrgut gekennzeichnet werden.
Dies muss zwischen dem Gefahrgutbeauft-
ragten des Betreibers und dem autorisierten
Service vereinbart werden. Die defekte Batte-
rie muss vorschriftsmäßig verpackt, transpor-
tiert und dem dafür qualifizierten Dienstleister
übergeben werden.
● Für weitere Informationen an den autorisier-

ten Service wenden.
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5

Wartung



Wartung der Batterie
Einsatzbereitschaft der Batterie
erhalten
Die Durchführung der hier angegebenen In-
standhaltungsarbeiten erhöht die Lebensdau-
er der Batterie. Dies trägt dazu bei, den be-
triebsbereiten Zustand zu erhalten. Die Häu-
figkeit der Arbeiten sollte den Einsatzbedin-
gungen entsprechen.
● Batterie reinigen
● Anschlüsse und Kabel der Batterie auf Voll-

ständigkeit und Zustand prüfen (Sichtprü-
fung)

● Sichtprüfung von Abdeckungen
● Batterie aufladen
● Batterie alle 3 Monate vollständig aufladen.

Batterien einiger Batteriegruppen müssen ein-
mal wöchentlich vollständig aufgeladen wer-
den. Dies ist notwendig, damit ihr Ladezu-
stand richtig angezeigt wird.
● Siehe Fußnoten zu den Batteriegruppen im

Kapitel „Technische Daten“.
● Am Ende dieses Ladevorgangs kann der

angezeigte Ladezustand zwischen 90 und
98% über einen längeren Zeitraum verhar-
ren. Der angezeigte Wert kann in Sprüngen
ansteigen.
Anschließend wird der Ladevorgang wie ge-
wohnt beendet (siehe Betriebsanleitung des
Ladegeräts). Das Laden kann jederzeit un-
terbrochen und die Batterie regulär genutzt
werden.

Wartungsarbeiten

 HINWEIS

Die Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifi-
zierten und autorisierten Personen durchge-
führt werden. Fachkenntnisse und spezielle
Werkzeuge sind erforderlich.
● An den autorisierten Service wenden.

Das Prüfergebnis muss in der Wartungs-
checkliste des Flurförderzeugs festgehalten
werden.
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Checkliste Wartung und Inspektion

Bei Betriebstunden
 

1000   Jährlich              

Durchge-
führt

 

Batterie    

Sichtprüfung auf Beschädigung    

Isolationsmessung durchführen    

Batteriestecker, Kontakte und Batteriekabel    

Sichtprüfung auf Beschädigung    

Polschrauben    

Auf festen Sitz prüfen    

Schilder und Aufkleber    

Sichtprüfung auf Vollständigkeit und Beschädigungen    

Reinigung der Batterie
 ACHTUNG

Aggressive Reinigungsmittel können die Oberflächen
der Komponenten beschädigen!
Aggressive und nicht für Kunststoffe geeignete Rei-
nigungsmittel können Kunststoffteile anlösen oder
spröde machen. Das Display der Anzeige-Bedienein-
heit (wenn vorhanden) kann eintrüben.
– Kunststoffe nur mit Kunststoffreiniger reinigen.
– Vorschriften der Hersteller im Umgang mit den

Reinigungsmitteln beachten.

 VORSICHT
Brandgefahr durch entzündliche Reinigungsmittel!
Brennbare Reinigungsmittel können sich an heißen
Komponenten entzünden.
– Keine brennbaren Reinigungsmittel verwenden.

Batterie nur außerhalb des Flurförderzeugs
reinigen. Zum Ausbau der Batterie siehe Be-
triebsanleitung des Flurförderzeugs.

Zur Reinigung der Batterie eignet sich am
besten ölfreie Druckluft.

Ist die Batterie äußerlich stark verschmutzt,
kann zur Reinigung ein Elektroreinigungsmittel
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verwendet werden. Das Elektroreinigungsmit-
tel muss folgende Anforderungen erfüllen:
● Durchschlagsfestigkeit von 100.000 V/cm

nach DIN 57370
● Frei von Kohlenwasserstoffen wie CKW,

FCKW, Aromaten, PCB, PCT und anderen
Schadstoffen.

X-Line
Wenn die Batterie außen stark verschmutzt
ist, kann mit großer Vorsicht ein Hochdruck-
reiniger verwendet werden. Der Hochdruckrei-
niger darf nur mit Wasser ohne chemische
Reinigungszusätze verwendet werden. Reini-
gungszusätze können Plastikteile und Dich-
tungen beschädigen.

Den Reinigungsstrahl nicht unmittelbar auf
Aufkleber, Hinweisschilder und Batteriestecker
richten.

Bei der Verwendung eines Hochdruckreinin-
gers dürfen die folgenden Grenzwerte nicht
überschritten werden:
● Druck max. 140 bar
● Abstand min. 1 m
● Temperatur max. 60 °C

 HINWEIS

Wenn im Servicefall festgestellt wird, dass
Feuchtigkeit in die Batterie gelangt ist, endet
die Gewährleistung.

C-Line
Die Batterie besitzt keinen Schutz gegen Was-
ser und darf nicht mit Wasser gereinigt wer-
den. Beim Reinigen muss darauf geachtet
werden, dass keine Feuchtigkeit ins Gehäuse
eindringt. Dies könnte dazu führen, dass bei
sicherheitsrelevanten Komponenten Fehlfunk-
tionen auftreten.

 HINWEIS

Wenn im Servicefall festgestellt wird, dass
Feuchtigkeit in die Batterie gelangt ist, endet
die Gewährleistung.
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Transport und Lagerung auf dem Betriebsgelände
Sicherheitsvorschriften
Zum Ausbau der Batterie Bedienungsanlei-
tung des Flurförderzeugs beachten.

Sichtprüfung vor dem Heben
Vor dem Heben die Batterie im äußeren Batte-
riebereich prüfen auf:
● Vorhandensein aller Komponenten
● Vollständigkeit aller Beschriftungen und

Aufkleber
● Beschädigung am Trog oder Deckel
● Beschädigung der Kranösen

Die Kranösen müssen geprüft werden auf:
● Korrosion
● Einschnürung
● Einlauf
● Risse
● Verbiegung

Kranösen beim Heben
Beim Heben der Batterie dürfen nur geeigne-
te Batterie-Hebegeschirre verwendet werden.
Die Tragfähigkeit des Hebegeschirrs muss
größer sein als das Gewicht der zu hebenden
Last.

Um ein Zusammendrücken des Batteriet-
rogs (1) zu vermeiden, muss das Hebege-
schirr (2) einen senkrechten Zug ausüben.

 6210_003-012

1

2

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Maximale Schrägstellung der Kranösen be-
achten.

Lagerungsbedingungen
Ladezustand der Batterie
– Batterie vor der Lagerung aufladen.

– Ladezustand eingelagerter Batterien über
50% halten.

– Ladezustand der Batterie regelmäßig prü-
fen, jedoch mindestens alle drei Monate.
Batterie ggf. aufladen.

Nach einem längeren Fahrzeugstillstand oder
Lagerung der Batterie von mehr als zwei Wo-
chen:
● Die Batterie muss einmal vollständig gela-

den werden, damit ihr Ladezustand richtig
angezeigt wird.

 ACHTUNG
Eine Batterie mit einem extrem niedrigen Ladezu-
stand kann nicht aufgeladen werden. Eine Tiefenent-
ladung wirkt sich negativ auf die Lebensdauer der
Batteriezellen aus und kann diese zerstören.
– Tiefenentladung der Batterie vermeiden.
– Bei einer tiefenentladenen Batterie an den autori-

sierten Service wenden.

Lagerdauer
Die Batterie muss regelmäßig kontrolliert und
ggf. nachgeladen werden. Durch die perma-
nente Sicherheitsüberwachung entlädt sich
die Batterie langsam selbst. Die Selbstentla-
dung dauert mehrere Wochen, abhängig von
der Nennkapazität der Batterie.

BMZ-0009



Wartung5
Transport und Lagerung auf dem Betriebsgelände

 62 50988012300 DE - 06/2023  -  05



Bodentragfähigkeit
Batteriegewicht und Bodentragfähigkeit be-
rücksichtigen.

Lagerungsumgebung X-Line
– Batterie nur im zulässigen Temperaturbe-

reich lagern, siehe Temperaturbereiche im
Kapitel „Technische Daten“ für die jeweilige
Batteriegruppe.

 HINWEIS

Eine dauerhafte Lagerung unter -10 °C oder
über 40 °C schadet der Lebensdauer der Bat-
terie. Eine Temperatur zwischen 15 °C und
30 °C ist optimal.

Lager gut lüften (Luftfeuchtigkeit 0 % bis
80 %).

Lagerungsumgebung C-Line
Batterie nur überdacht, trocken und vor Son-
neneinstrahlung geschützt lagern. Hinweis-
schild (1) an der Transportverpackung der
Batterie beachten.

Batterie nur im zulässigen Temperaturbereich
lagern, siehe Temperaturbereiche im Kapitel
„Technische Daten“ für die jeweilige Batterie-
gruppe. Eine Temperatur zwischen 15 °C und
30 °C ist optimal.

 HINWEIS

Eine dauerhafte Lagerung unter -10 °C oder
über 40 °C vermindert die Lebensdauer der
Batterie. Eine Temperatur zwischen 15 °C und
30 °C ist optimal.

Lager gut lüften (Luftfeuchtigkeit 5 % bis
85 %).

Beschädigte Batterien

– Beschädigte Batterien separat lagern (sie-
he Abschnitt „Erkennung einer möglichen
Beschädigung der Batterie“). Nach Möglich-
keit beschädigte Batterien außerhalb von
Gebäuden mit 5-m-Abstand zur nächsten
Gebäudewand lagern.

1
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– Batterie flüssigkeitsdicht abdecken.

– Batterie nicht mehr laden. Batterie nicht
weiter im Flurförderzeug verwenden.

– Weitere Maßnahmen bezüglich der beschä-
digten Batterie mit dem autorisierten Ser-
vice abstimmen.
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Entsorgung der Batterie
Gesetzliche Vorschriften, Sicherheit
Der Nutzer ist gesetzlich verpflichtet, Altbatte-
rien zurückzugeben. Die Rückgabe ist unent-
geltlich. Werden Lithium-Batterien nicht fach-
gerecht entsorgt, kann es durch Brand oder
Austreten von gefährlichen Stoffen zu gesund-
heitlichen Schäden kommen.

Rückgabe
Bitte den autorisierten Service kontaktieren,
wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer
erreicht hat. Die Demontage und Entsorgung
der Batterie wird nach dem Stand der Technik
und den gesetzlichen Bestimmungen durchge-
führt.

Umwelt
Der Hersteller führt die Batterie dem Verwer-
tungssystem zu. Wertvolle Rohstoffe werden
recycelt und gefährliche Stoffe fachgerecht
entsorgt. Die Rückgabe ist ein wichtiger Bei-
trag zum Schutz unserer Umwelt.
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Technische Daten



Datenblatt Lithium-Ionen-Bat-
terien

 HINWEIS

Zur Identifikation der Batterie in den Tabellen
siehe Kapitel „Identifikation der Batterie“.

Die Kapazitätsangaben (kWh) für die Batterien
sind Mindestangaben. Die tatsächliche Kapa-
zität der Batterie kann darüber liegen.

Batteriegruppe 1

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

1.1 13,1 12,0 708 830 / 522 /
627

1.2 39,2 36,1 708 803 / 522 /
627

1.3 26,1 24,0 708 803 / 522 /
627

1.4 17,2 13,7 708 803 / 522 /
627

1.5 28,6 22,9 708 803 / 522 /
627

1.6 51,5 41,2 708 803 / 522 /
627

1.11 1) 2) 17,7 15,9 708 830 / 522 /
627

1.12 1) 2) 26,5 23,8 708 830 / 522 /
627

1.13 1) 2) 44,2 39,7 708 830 / 522 /
627

C-Line

1.7 1) 19,3 15,4 732 827 / 497 /
600

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 2

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

2.0 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.1 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.2 49,0 45,1 856 1030 / 529 /
627

2.3 26,1 24,0 856 1030 / 529 /
627

2.4 17,2 13,7 856 1030 / 529 /
627

2.5 28,6 22,9 856 1030 / 529 /
627

2.6 51,4 41,2 856 1030 / 529 /
627

2.11 1) 2) 17,7 15,9 856 1030 / 529 /
627

2.12 1) 2) 26,5 23,8 856 1030 / 529 /
627

2.13 1) 2) 44,2 39,7 856 1030 / 529 /
627

C-Line

2.7 1) 19,3 15,4 839 1030 / 529 /
627

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 3

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

3.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

3.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

3.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

3.4 17,2 13,7 856 830 / 630 /
627

3.5 28,6 22,9 856 830 / 630 /
627

3.6 51,4 41,2 856 830 / 630 /
627

3.11 1) 2) 17,7 15,9 856 830 / 630 /
627

3.12 1) 2) 26,5 23,8 856 830 / 630 /
627

3.13 1) 2) 44,2 39,7 856 830 / 630 /
627

C-Line

3.7 1) 19,3 15,4 840 1030 / 529 / 
627

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 4

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

4.1 9,8 9,0 750 1223 / 283 /
784

4.2 39,2 36,1 939 1223 / 355 /
784

4.3 39,2 36,1 1119 1223 / 385 /
784

4.4 26,1 24,0 1119 1223 / 385 /
742
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Batteriegruppe 5

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

5.1 24,1 22,2 1210 1028 / 708 /
627

5.2 60,3 55,6 1210 1028 / 708 /
627

5.3 83,0 76,4 1210 1028 / 708 /
627

5.4 42,2 38,8 1210 1028 / 708 /
627

5.5 31,5 25,4 1210 1028 / 708 /
627

5.6 52,8 42,3 1210 1028 / 708 /
627

5.7 95,1 76,1 1210 1028 / 708 /
627

5.11 1) 2) 33,0 29,7 1210 1028 / 708 /
627

5.12 1) 2) 49,5 44,5 1210 1028 / 708 /
627

5.13 1) 2) 65,9 59,4 1210 1028 / 708 /
627

5.14 1) 2) 82,4 74,2 1210 1028 / 708 /
627

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 6

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

6.1 24,1 22,2 1558 1028 / 711 /
687

6.2 60,3 55,5 1558 1028 / 711 /
687

6.3 83,0 76,4 1558 1028 / 711 /
687

6.4 42,2 38,8 1558 1028 / 711 /
687

6.5 31,5 25,4 1558 1028 / 711 /
687

6.6 52,8 42,3 1558 1028 / 711 /
687

6.7 95,1 76,1 1558 1028 / 711 /
687

6.11 1) 2) 33,0 29,7 1558 1028 / 711 /
692

6.12 1) 2) 49,5 44,5 1558 1028 / 711 /
692

6.13 1) 2) 65,9 59,4 1558 1028 / 711 /
692

6.14 1) 2) 82,4 74,2 1558 1028 / 711 /
692

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 7

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

7.1 1) 36,2 33,3 2178 1028 / 999 /
720

7.2 1) 116,2 106,9 2178 1028 / 999 /
720

7.2 2) 3) 116,2 95,3 2178 1028 / 999 /
720

7.3 1) 66,3 61,0 2178 1028 / 999 /
720

7.4 2) 3) 74,7 57,5 2178 1028 / 999 /
720

7.5 1) 42,3 33,8 2178 1028 / 999 /
720

7.6 1) 74,0 59,2 2178 1028 / 999 /
720

7.7 1) 126,8 101,5 2178 1028 / 999 /
720

7.8 2) 3) 84,6 63,4 2178 1028 / 999 /
720

7.9 2) 3) 126,8 95,1 2178 1028 / 999 /
720

7.11 1) 4) 41,2 37,1 2178 1028 / 999 /
724

7.12 1) 4) 65,9 59,4 2178 1028 / 999 /
724

7.13 1) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

7.14 2) 3) 4) 74,2 66,8 2178 1028 / 999 /
724

7.15 2) 3) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

1) Einbau nur erlaubt in Flurförderzeuge mit einer Nennlast <= 4,5t
2) Einbau nur erlaubt in Flurförderzeuge mit einer Nennlast > 4,5t
3) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die

nutzbare Energie eingeschränkt sein.
4) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit

ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 8

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

8.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

8.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

8.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

Batteriegruppe 9

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

9.1 16,3 15,0 1013 830 / 738 /
627

9.2 49,0 45,1 1013 830 / 738 /
627

9.3 26,1 24,0 1013 830 / 738 /
627

9.4 17,2 13,7 1013 830 / 738 /
627

9.5 28,6 22,9 1013 830 / 738 /
627

9.6 51,5 41,2 1013 830 / 738 /
627

9.11 1) 2) 17,7 15,9 1013 830 / 738 /
627

9.12 1) 2) 26,5 23,8 1013 830 / 738 /
627

9.13 1) 2) 44,2 39,7 1013 830 / 738 /
627

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 10

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

10.6 74,0 59,2 1458 1028 / 852 /
635

10.7 126,8 101,5 1458 1028 / 852 /
635

10.12 1) 2) 65,9 59,4 1458 1028 / 852 /
635

10.13 1) 2) 98,9 89,0 1458 1028 / 852 /
635

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.

Batteriegruppe 11

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

11.6 42,3 33,8 1238 1028 / 567 /
784

11.12 1) 2) 33,0 29,7 1238 1028 / 567 /
784

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 13

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

13.1 17,2 13,7 750 1223 / 283 /
742

13.11 1) 2) 13,2 11,9 750 1223 / 283 /
742

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.

Batteriegruppe 14

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

14.1 28,6 22,9 939 1223 / 355 /
742

14.2 40,1 32,1 939 1223 / 355 /
742

14.11 1) 2) 26,5 23,8 939 1223 / 355 /
742

14.12 1) 2) 35,3 31,8 939 1223 / 355 /
742

C-Line

14.3 1) 19,3 15,4 934 1217 / 349 /
781

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Batteriegruppe 15

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Verfügbare
Energie (kWh) Gewicht (kg) Maße (mm)

X-Line

15.1 28,6 22,9 1119 1223 / 385 /
742

15.2 40,1 32,1 1119 1223 / 385 /
742

15.11 1) 2) 26,5 23,8 1119 1223 / 385 /
742

15.12 1) 2) 35,3 31,8 1119 1223 / 385 /
742

1) Je nach Einsatz des Flurförderzeugs können der Temperaturbereich für den Einsatz und die
nutzbare Energie eingeschränkt sein.

2) Batterie muss einmal wöchentlich vollständig aufgeladen werden. Dies ist notwendig, damit
ihr Ladezustand richtig angezeigt wird.
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Temperaturbereiche für Lithi-
um-Ionen-Batterien

 HINWEIS

Zur Identifikation der Batterie in den Tabellen
siehe Kapitel „Identifikation der Batterie“.

Batteriegruppe 1

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
1.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

1.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 Monat:
-40°C...+45°C
> 6 Monate:
-20°C...35°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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Batteriegruppe 2

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
2.0 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

2.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 Monat:
-40°C...+45°C
> 6 Monate:
-20°C...35°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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Batteriegruppe 3

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
3.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

3.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 Monat:
-40°C...+45°C
> 6 Monate:
-20°C...35°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Batteriegruppe 4

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
4.1 9,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.3 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.4 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Batteriegruppe 5

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
5.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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Batteriegruppe 6

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
6.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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Batteriegruppe 7

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
7.1 36,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.3 66,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.4 74,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.5 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.8 84,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.9 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.11 41,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.13 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.14 74,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.15 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Batteriegruppe 8

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
8.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Batteriegruppe 9

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
9.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Batteriegruppe 10

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
10.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
10.13 98,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Technische Daten 6
Temperaturbereiche für Lithium-Ionen-Batterien

 8550988012300 DE - 06/2023  -  05



Batteriegruppe 11

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
11.6 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
11.12 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Batteriegruppe 13

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
13.1 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
13.11 13,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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Batteriegruppe 14

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
14.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
14.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

14.3 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 Monat:
-40°C...+45°C
> 6 Monate:
-20°C...35°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.

Batteriegruppe 15

Batteriegruppe Verbaute
Energie (kWh)

Temperaturbereiche
Betrieb Laden Lagerung

X-Line
15.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
15.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Volle Leistungsfähigkeit bei Minusgraden benötigt den Tieftemperaturschutz.
2) Volle Ladefähigkeit zwischen 0°C...+30°C. Weitere Begrenzung durch Ladegerät möglich.
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