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La tecnologia Li-lon de STILL
REDUZCA SUS COSTES OPERATIVOS CON LI-ION

Sin ser realmente conscientes de ello, casi todos hacemos uso diariamente del potencial que nos ofrece esta tecnologia. Con esta tecnologia, nos
estamos refiriendo a las baterias de iones de litio (Li-lon). En la actualidad no existiria ningtin teléfono mévil moderno sin ella. Ahora esta tecnologia
conquista nuevos campos de aplicacion y se esta introduciendo en las carretillas industriales. ;Pero, qué es lo que hace que este nuevo tipo de

bateria sea tan atractiva?

Las ventajas son evidentes. La bateria Li-lon convence por su elevada capacidad y resulta especialmente adecuada en aquellas aplicaciones en
las que hasta ahora se utilizaban y cambiaban baterias de plomo y cido en servicios de dos hasta tres turnos. Al utilizar una bateria Li-lon no se
requiere un cambio de la bateria. Gracias a la posibilidad de realizar una carga parcial rapida en cualquier momento, ahora es posible aprovechar
de manera efectiva periodos de paradas como, por ejemplo, el descanso para almorzar. La carga parcial intermedia o la instalacién del doble de
capacidad de la baterfa permite aumentar considerablemente el tiempo de servicio y disponibilidad de los vehiculos.

La tecnologia Li-lon suministra una tension constante durante su ciclo de vida Util: siempre dispondra de su rendimiento pleno. Las baterias

Li-lon necesitan ademas mucho menos tiempo para cargarse completamente. Su vida Util no se ve afectada por las cargas répidas o parciales.
Dependiendo del equipamiento del vehiculo y de las condiciones de utilizacién a las que se somete, la inversion en la tecnologia Li-lon permite
amortizarse incluso tras uno o dos afios. Las baterfas Li-lon permiten almacenar mucha energia en menor espacio, tienen una vida Gtil muy elevada
y, por lo tanto, resultan ideales para tiempos de funcionamiento maximos.

La tecnologia Li-lon: rendimiento pleno en aplicaciones de varios turnos gracias a la posibilidad de cargas
parciales inteligentes
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|:| Bateria Li-lon

Tiempo

E Se necesita una bateria de sustitucion - pérdida de tiempo originado por el cambio de la bateria en el
caso de utilizar una bateria de plomo y &cido convencional

|:| Bateria de plomo y acido

RENDIMIENTO MAS RAPIDO PARA APLICACIONES
FLEXIBLES

Con un descanso para almorzar de 30 minutos, la bateria Li-lon alcanza
el 50% de su capacidad de carga. La bateria de alto rendimiento
alcanza la capacidad completa tras una hora y media, en lugar del
tiempo de carga necesario de entre siete y nuevas horas de las baterias
de plomo y &cido.

Las baterias Li-lon permiten cargas parciales sin que se reduzca su
capacidad. En cambio, las baterfas de plomo y acido pierden con el
transcurso del tiempo parte de su capacidad si no se usan. Las baterias
Li-lon practicamente no se ven afectadas por este efecto. El ahorro

de costes de uso y de manipulacién, como los que aparecen con las
baterfas de plomo y 4cido convencionales, hacen que la adquisicion de

baterias Li-lon se convierta en una inversién lucrativa.

COMPARACION DEL TIEMPO DE CARGA DE LA
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EFICACIA PROBADA DE LA TECNOLOGIA LI-ION

La baterfa Li-lon es un paquete de energia eficiente y compacto que
destaca por su elevada disponibilidad. De este modo, puede aprove
charse hasta el 95% de la carga de la baterfa, en comparacién con
el 80% de las baterias de plomo y &cido convencionales. Ademas, la
baterfa Li-lon permite précticamente el doble de ciclos de carga.

En el mismo tamana que el de una baterfa de plomo y 4cido, la
baterfa Li-lon permite almacenar el doble de energia. Esto se
traduce en menores esfuerzos para el cambio de la bateria

e infraestructura necesaria. Otra ventaja importante de

Su uso es la posibilidad de trabajar sin necesidades de
mantenimiento y con menos preocupaciones. Los

trabajos de mantenimiento que requieren una bateria

de plomo y acido se omiten al utilizar una bateria

Li-lon.




STILL simplemente eficiente

¢QUE VENTAJAS APORTA LA TECNOLOGIA LI-ION A SU EMPRESA?

;Cudles son las caracteristicas de una tecnologia éptima de bateria? En STILL estamos convencidos que la respuesta no ,solo" la encontramos en su
rendimiento elevado. Solo si propiedades como la potencia, precision, ergonomia, tamafo reducido, seguridad y la responsabilidad medioambiental

estan perfectamente adaptadas entre sf, puede obtenerse una tecnologia de bateria que ofrezca una solucion perfecta para los clientes. Simply safe

Gestion de la bateria inteligente, que supervisan todas las funciones importantes
Menos esfuerzo fisico: potencialmente no es necesario cambiar las baterias
Aumento de la seguridad del usuario gracias a un funcionamiento sin acido

No existen emisiones de gases de la bateria

Simply Efficient

Simply easy Simply flexible

Funcionamiento libre de mantenimiento debido a la ausencia de Carga descentralizada al no necesitarse la utilizaciéon de estaciones
rellenado de agua o control del nivel de 4cido de carga complejas
Se reducen los esfuerzos fisicos al poder omitir los cambios de baterias Grado de eficiencia notablemente mayor de |a bateria Li-lon al reducir

La bateria Li-lon mantiene su rendimiento incluso a bajas temperaturas el consumo de energia en las cargas y descargas

por lo que su uso es apropiado también para ambientes frios Sin trabajos organizativos relativo a las baterias, al omitirse,

por ejemplo,la adquisicion de agua para el rellenado

Simply powerful Simply connected

Siempre lista para su uso gracias a la elevada densidad de energia Comunicacién entre el vehiculo y la unidad de

de la bateria, que proporciona tiempos operativos mas largos de la control inteligente de la bateria: un sistema de

carretilla industrial energia perfectamente sincronizado entre sf

Alta disponibilidad gracias a la posibilidad de cargas parciales rapidas (carretilla industrial, bateria Li-lon y gestion de la bateria)

y a la ausencia de cambios de baterfa proporciona una vida Util elevada y el uso eficiente del vehiculo
Vehiculos siempre a pleno rendimiento gracias a suministrar una Gestion inteligente de la carga: preserva la baterfa y prolonga

tensién nominal estable la vida operativa y de servicio




Flota Li-lon de STILL

GAMA DE VEHICULOS INNOVATIVA - LISTOS PARA EL USO

STILL ya empezé a pensar en la tecnologia de Jiones de litio" con antelacién y, por lo tanto, ya ha sido capaz de desarrollar en el pasado numerosos
vehiculos con esta tecnologia. En la actualidad somos capaces de ofrecerle toda una flota de vehiculos con tecnologia de iones de litio. Ya sea si se

trata de carretillas elevadoras, recogepedidos, carretillas contrapesadas, transpaletas, vehiculos de técnica de almacenamiento o tractores, nuestra

CARRETILLA RETRACTIL LI-ION DE STILL

La carretilla FM-X supera a las deméas en mucho mas que solo la punta de la

gama de productos se amplia constantemente. Descubra mas acerca de la familia Li-lon de STILL.

horquilla. Gracias a la estabilizacion activa de la carga (ALS)* ya estan
trabajando en el siguiente transporte de mercancia, cuanto otras carretillas
aun esperan que se atenuen las oscilaciones del mastil. Un impulso de
igualacion automatico detiene de manera réapida y efectiva las oscilaciones que
aparecen a grandes alturas, reduciendo el tiempo de espera en la estanteria
hasta en un 80 por ciento. Ahora, la potente tecnologia Li-lon permite el uso
de la FM-X de manera alin mas eficiente durante varios turnos de trabajo.
Gracias a la mayor densidad de energia de la bateria, la FM-X permite mayores
tiempos de uso y, por lo tanto, disponibilidad del vehiculo. El conductor
siempre contara con el rendimiento pleno del vehiculo gracias al suministro de
tension estable.

FMXx &(1,0/(1,2/[1.4/1,7 2,0/ (25 FM-XSE §[1.4[1.7//2,0

CARRETILLA ELEVADORA LI-ION DE STILL

La RX 20 y RX 60 son las auténticas multitalento para el transporte de mercancias rapido, incluso para trayectos largos,

APILADOR LI-ION DE STILL

El apilado eficiente siempre es una cuestion de altura - en este

y resulta especialmente adecuada para el uso en interiores y exteriores. Gracias a la elevada densidad de potencia

proporcionada por la tecnologfa Li-lon, las carretillas de horquilla eléctricas destacan especialmente en los trabajos mas

exigentes. Solo con un tiempo de carga parcial de 30 minutos permite aumentarse la carga de la baterfa de iones de litio caso, la mayor! Los apiladores STILL son maestros en la materia.

del vehiculo en hasta un 50%. Pero también el proceso de carga completa de la baterfa, de aprox. tan solo una hora, es Desde una manipulacion perfecta en la estanteria, hasta el

notablemente inferior al de una baterfa de plomo y 4cido convencional. La baterfa de iones de litio, libre de mantenimiento transporte de cargas. Incluso las condiciones de uso mas

y adecuada para almacenes frigorificos, proporciona practicamente el doble de vida Gtil que una baterfa de plomo y 4cido dificiles no se convierten en una carga. Gracias a la tecnologia

del mismo tamafio. Pero también en los aspectos relativos a la seguridad se introducen nuevos estandares: cada celda de la Li-lon, STILL le ofrece ahora un extra en flexibilidad. La
baterfa se supervisa en tiempo real. La RX 20 y RX 60 Li-lon son carretillas de horquilla eléctricas ideales para tiempos de uso posibilidad de poder realizar cargas parciales rapidas, hace que

maximos en aplicaciones industriales, de venta y de logistica. los apiladores Li-lon siempre estan disponibles para su uso.

EXV 1.0/ 1,2 |14 1,6 EXV-SF 1416 FXV/IN 1.4 1,6
RXZOﬁ 1.4 (1,6 18|20 RX605 2,5 3,0 35 40 45 50 60 70 8.0 —_— 6 e 6 FXVIN 5

* No disponible para FM-X SE




Flota Li-lon de STILL

GAMA DE VEHICULOS INNOVATIVA - LISTOS PARA EL USO

TRANSPALETA LI-ION DE STILL
jAhora, aun maés eficiente! La variedad, fiabilidad y rapidez de las nuevas transpaletas Li-lon las convierten en la solucién ideal para
aplicaciones que requieren de flexibilidad. En el modo de operacion con conductor a pie se utilizan normalmente transpaletas conducidas
por timon. Para la operacion con el conductor montado hay disponibles transpaletas con plataformas para el conductor fijas o abatibles.
Durante las paradas breves, las transpaletas Li-lon permiten volver a cargarse en muy poco tiempo. Asi, el conductor no tendra que
esperar tiempos de carga largos y podréa trabajar de un modo mas flexible.
ECH® 1,2 (1,5 EXU/EXH §(1.6/(1,8]/2,0 2,5/ 3,0/ EXU-H § 2,0

EXH-SF 3§ 2,0/ 2,5/ EXH-S §/2.0/(2,5 sxH §§ 2,0/ FXH/N §(2.0/(2.5

APILADOR LI-ION DE STILL DE DOS NIVELES

El apilador Li-lon de dos niveles permite transportar simultaneamente dos palets de manera flexible. Esto le permite cargar y descargar

camiones en la mitad de tiempo y agilizar los trabajos de preparacion de pedidos. Para la operacion con el conductor montado, también
estos vehiculos estan disponibles con plataforma para el conductor abatible, en el apilador EXD-SF, y con plataforma fija en los modelos
EXD-S y SX. El apilador FXD con asiento para el conductor ofrece mayor confort en trayectos largos. Durante las paradas o descansos, estos

vehiculos permiten volver a cargarse en muy poco tiempo.
EXD §/1.8/ 20 ExD-SF§/20 Exps §/20 sxp (2.0 Fxp/N §|2.0

COMISIONADORA Y TRACTOR DE ARRASTRE LI-ION DE STILL

El ,todoterreno” cuando se trata del transporte de mercancias con cargas de hasta 2.500 kg. Con un disefio modular, STILL ofrece con las variantes

de modelo polivalentes de la serie OPX la comisionadora horizontal éptima para afrontar cualquier exigencia del almacén. Seguridad, confort y una
elevada capacidad de manipulacién son caracteristicas esenciales de este recogepedidos. En el trabajo en varios turnos es donde se alcanza el
mayor potencial de ahorro de la comisionadora Li-lon de STILL. La gama de productos se completa con el tractor de arrastre LTX 50. Nuestro rapido
y potente tractor eléctrico LTX 50 permite utilizarse de manera flexible y, con ello, resulta ideal para el transporte dentro de sus instalaciones en

trayectos medios y largos.
opx 82,0/ (25 opx-Ls (§ (2,0 opx-L §(1.2 1.6/ 2,0 opx-D § 2.0/ oxv & 0.7/ (0.8 1.0/ LTX § 5.0,

RECOGEPEDIDOS VERTICAL STILL LIFION Y
APILADORA DE COMISIONADO

iQuiere aprovechar al maximo el espacio de almacenamiento? El
recogepedidos vertical EK-X sienta nuevas bases con una tecnologia de
rendimiento optimizado. Una altura de hasta 12 metros para la preparacion
de pedidos y una velocidad de traslacion de hasta 13 km/h, asi como una
seguridad maxima y ergonomia para el conductor, hablan por si mismas. Y
si alin necesita contar con una mayor altura, STILL le ofrece la innovadora
MX-X. Esta apiladora de comisionado sienta nuevas bases en cuanto

a prestaciones y facilidad de uso. Velocidades de traslacién de hasta

14 km/h, una altura de elevacién de hasta 18 metros y la mayor capacidad
residual de carga del mercado convierten a la MX-X en la campeona en

productividad en el mundo del almacén altamente compacto.




El objetivo: cero emisiones

arretillas elevadoras innovadoras de STILL: potentes, eficientes y respetuosas con el medio ambiente ’L_'L

iCambiando la intralogistica - Europa se electrifical
El tema de la responsabilidad ambiental juega un papel cada vez

mas importante en nuestra sociedad. Para muchas empresas la
construccion de un futuro gestionado de manera responsable y
respetuoso con el medio ambiente esta teniendo cada vez mas una
importancia creciente. El objetivo primordial es evitar las emisiones
perjudiciales para el clima. Un propulsor importante de este desarrollo
ha sido el tema de la movilidad eléctrica. Gracias a la propulsion libre
de emisiones y al aumento en el uso de las energias renovables para
la produccion de electricidad, la movilidad eléctrica ofrece ciertas
ventajas frente a los propulsores convencionales como, por ejemplo,
los motores diésel. Pero en los Ultimos afios también los motores de
combustion han sufrido importantes avances, a fin de poder cumplir
con las cada vez mas estrictas normas de gases de escape. Referido a
los medios de transporte puede observarse en general, que diferentes
tipos de accionamientos juegan un papel clave en la logistica interna
de las empresas. En este sector estd muy extendido el uso de
carretillas eléctricas, pero también aquellas accionadas por motores
de combustion. Ambas motorizaciones han sufrido grandes avances
tecnoldgicos en los Ultimos afos.

1 De acuerdo con Ié carta de pedidos WITS (World Industrial Truck Statistics)'
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Tendencias del mercado: la demanda de carre
eléctricas esta en constante crecimientc
En Europa, desde 2009 la de

eléctricas es superior a la de

Las razones de esta tendenci
carretillas de horquilla con mo
precio de adquisicion mas bajo que
largo plazo estas Ultimas convencen por sus cost

energia notablemente inferiores, lo que permite amo )t

su precio de adquisicion mas elevado. Cabe mencionar asimismo

que el precio de compra de las carretillas de horquilla con motor de &3 MUISTE $e a los lugares correctos. Desde ese momento, STILL

Calculo de los cotes de SiO y energl'a a sido uno de los expertos con mas renombre y demandados de

aba el creciente flujo de material

combustion sigue aumentando constantemente, en gran parte debido

= la movilidad eléctrica logistica. Otras innovaciones propias de STILL
T 1 | : han conseguido a lo largo de los afos que las carretillas de horquilla
isicidon® z . r . .
: endencias del mercado europeo 80.000 Adquisicion eléctricas resulten cada vez mas atractivas. Entretanto, las carretillas
Piezas Carretilla de horquilla eléctrica : — 40.000 : o i ’
== Carretilla de horquilla diésel y de gas — de horquilla eléctricas cuentan con la suficiente potencia para poder
Europa occidental \_//—\ | Gracias a los reducidos costes de servicio y reemplazar sin problemas carretillas con motor de combustién, incluso
energia, ya estaré ahorrando en poco tiempo al . . . )
= — 40.000 trabajar con las carretillas eléctricas. 20.000 en aplicaciones pesadas y exigentes en sectores como, por ejemplo, la
Europa oriental — 1 afio 2 affos 3 afios 4 aftos 5 afios industria de las bebidas.
e= RX 70-30 diésel RX 60-30 eléctrica e= E| mejor diésel
Consumo de diésel: 2,9 I/h  Consumo de corriente: 7,5 KWh/h Consumo de diésel: 3,2 I/h

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Precio del diésel: 1,00 €/1 Precio de la corriente: 0,14 €/KWh Precio del diésel: 1,00 €/1

2 Segun VDI 2695, aplicacién media 1100 horas/afio - precio neto medio de 6 afios para diesel = 1,00 €/I (Comisién Europea: Oil Bulletin Prices)

3 Carretilla de horquilla eléctrica incl. bateria y cargador



STILL, S.A.U.

Pol. Ind. Gran Via Sud
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08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
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STILL, Sevilla

Ctra. Sevilla-Malaga, Km. 4
41500 Alcala de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
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info@still.es

Para mas informacién véase
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