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1

Előszó



Az akkumulátor használata
előtt

 VESZÉLY

A biztonsági információk figyelmen kí-
vül hagyása halálos sérüléshez vezet-
het!
A biztonsági információk figyelmen kívül
hagyása áramütéshez, égésekhez sérü-
léshez vagy halálhoz vezethet.
– Az akkumulátor használata előtt fi-

gyelmesen olvassa el a kezelési uta-
sításokat.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen keze-
lési utasítások be nem tartása, illetve a lítiu-
mion-akkumulátor nem megfelelő használata
vagy helytelen használata által okozott káro-
kért. Az akkumulátor megfelel az alapvető,
egészségre és biztonságra vonatkozó európai
irányelveknek és az Egyesült Királyságban ér-
vényes irányelveknek. Be kell tartani az or-
szágspecifikus irányelveket és törvényeket.

Fontos információ az utasítá-
sokkal kapcsolatban
Jelen utasítások célja
Ezek az utasítások a lítium-ionos akkumulátor
ipari targoncában történő biztonságos és hiba-
mentes használatához szükséges információ-
kat tartalmazzák.

További információ
Az akkumulátor használatával, kezelésével és
cseréjével kapcsolatos további információkért
tekintse meg az ipari targonca kezelői utasítá-
sait.

Az utasítások célcsoportja
Az utasítások az akkumulátor minden felhasz-
nálójára vonatkoznak.

Az utasítások felépítése
Ezek az utasítások nem tartalmaznak informá-
ciókat a szervizelési és javítási munkálatokkal

Előszó1
Az akkumulátor használata előtt

 2 50988012316 HU - 06/2023  -  05



kapcsolatban. A szervizelési és javítási mun-
kákat csak szakember végezheti, a szervizdo-
kumentumokban foglaltaknak megfelelően.

– Az akkumulátoron csak az utasításokban
leírtaknak megfelelően végezzen munkát.

Az utasítások tárolása
A biztonságos használat érdekében minden
felhasználónak hozzáférhetővé kell tenni eze-
ket az utasításokat.

– Az útmutatót mindig tartsa az akkumulátor
közelében.

– Minden akkumulátorfelhasználót értesítsen
arról, hogy hol tárolják az eredeti kezelési
utasításokat.

– Ezeket az utasításokat adja át az akkumu-
látor következő tulajdonosának is.

Előszó 1
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Rendeltetésszerű használat
A lítium-ionos akkumulátorokat kizárólag az
ólomakkumulátorok cseréjére szánták, az ipari
targoncák megfelelő típusainak útmutatójában
leírtak szerint. Minden más nem megfelelő
használatnak minősül.

Az akkumulátor megfelel a legújabb techno-
lógiai szabványoknak és biztonsági előírások-
nak. Azonban ha az akkumulátort nem rendel-
tetésszerűen használják, veszélyes szituációk
történhetnek.

Az akkumulátort csak a következő dokumen-
tumoknak megfelelő módon használja:
● Az akkumulátorra vonatkozó jelen kezelői

utasítások
● Az ipari targonca kezelői utasításai
● Az akkumulátortöltőre vonatkozó kezelési

utasítások

Csak akkor használja és töltse az akkumulá-
tort, ha az működőképes állapotban van:
● Az akkumulátornak sérülésektől mentesnek

és működőképesnek kell lennie
● Az akkumulátortöltő kábelei ne legyenek

sérültek
● Az ipari targonca kábelei ne legyenek sérül-

tek

Az akkumulátort csak az erre a célra terve-
zett ipari targoncákban használja, az azonosí-
tótáblán feltüntetett üzemi feszültséggel.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátor-
töltőkkel töltse az akkumulátort.

Az akkumulátort (X-Line / C-Line) csak a jóvá-
hagyott környezeti feltételeknek megfelelően
használja, lásd a "Környezeti feltételek" c. fe-
jezetet.

Előszó1
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 FIGYELEM
A lemerült cellák megrövidítik az akkumulátor üze-
mélettartamát.
Az akkumulátor élettartama csökken, ha az akkumu-
látor töltöttségi állapota hosszabb ideig 10% alatt
van.
– Ha az aktuális töltöttségi szint kevesebb mint

10%, töltse fel az akkumulátort, amilyen hamar
csak lehet.

– Hosszabb időre csak akkor ne üzemeltesse az
akkumulátort, ha az teljesen fel van töltve. Három
havonta töltse föl az akkumulátort.

Nem megfelelő használat ve-
szélye
Nem megfelelő kezelése robbanást vagy tüzet
okozhat!
● Soha ne használja az akkumulátort tűzve-

szélyes vagy robbanásveszélyes területen.
● Tilos az akkumulátorra állni.
● Az akkumulátort (X-Line / C-Line) csak a

jóváhagyott környezeti feltételeknek megfe-
lelően használja, lásd a "Környezeti feltéte-
lek" c. fejezetet.

Felnyitott, károsodott vagy megrongált
akkumulátorok

Az akkumulátor felnyitása vagy szándékos
megrongálása súlyos sérülésekhez vezethet.
● Ne szedje szét, nyissa fel vagy törje össze

az akkumulátort.
● Ne szedje szét, hidalja át vagy kerülje meg

a biztonsági rendszereket.
● Ne csavarjon vagy forrasszon semmit az

akkumulátorra, és semmilyen más módon
ne hajtson végre rajta módosításokat.

● Ne szúrja át, dobja vagy nyomja össze az
akkumulátort.

● Soha ne nyúljon sérült akkumulátorhoz
puszta kézzel. A lítium komoly égési sérülé-
seket okozhat a bőrön.

● Ne használja az akkumulátort, ha az szo-
katlanul felmelegszik, furcsa szagot áraszt,
elszíneződik, vagy eldeformálódik.

Az akkumulátor elektromos és mecha-
nikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek
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elengedhetetlenek a veszélyek megelőzésé-
hez. Az akkumulátor felnyitása a jótállás el-
vesztésével jár.

Hő
● Soha ne tegye ki az akkumulátort 60 °C

feletti hőmérsékletnek vagy nyílt lángnak.

Külső hő hatására az akkumulátor felrobban-
hat.

Folyadék

Folyadékok bekerülése rövidzárlatot és tüzet
okozhat.
● Óvja az akkumulátort a folyadékoktól és a

nedvességtől.

Rövidzárlat

A rövidzárlat tönkreteheti az akkumulátort és
tüzet okozhat.
● Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátor-

ban.
● Tartsa távol az érintkezőket a fémtárgyak-

tól.

Helytelen használat

A helytelen használat tönkreteheti az akku-
mulátort, valamint személyi sérülést és anya-
gi kárt okozhat. A nem megfelelő használat
az akkumulátor olyan ipari targoncában való
használatát jelenti, amelyet erre a célra nem
hagytak jóvá. Ebben az esetben az akkumu-
látorban lévő biztonsági rendszerek nem mű-
ködnek rendeltetésszerűen, és nem hajthat-
nak végre olyan műveleteket, mint az akkumu-
látor leállítása veszélyes helyzetben. Egyéb
példák a helytelen vagy nem megfelelő hasz-
nálatra:
● A hőmérsékleti határértékek betartásának

elmulasztása.
● Az akkumulátor olyan akkumulátortöltővel

való töltése, amelyet a gyártó nem hagyott
jóvá

● Az akkumulátor módosítása
● Az akkumulátor szakképzetlen személy ál-

tal történő javításának engedélyezése
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● Az akkumulátor javítása a gyártó által jóvá
nem hagyott alkatrészekkel

● Az akkumulátor üzemeltetésének vagy kar-
bantartásának olyan személyek számára
való engedélyezése, akik nem jártasak az
akkumulátor kezelésében és/vagy nem nin-
csenek tisztában a potenciális veszélyekkel

Termékspecifikus veszélyek
A lítium-ionos akkumulátorok használata ak-
kor biztonságos, ha rendeltetésének megfe-
lelően használják.

Ha megfelelően használják az akkumulátoro-
kat, nem távoznak káros anyagok a lezárt
tálcából. Nem történhet érintkezés mérgező
anyagokkal. Csak olyan helytelen használat
(mechanikus, hőmérsékleti, elektronikus) ese-
tén történhet érintkezés, amely a biztonsági
szelepek aktiválásához vagy a ház megrepe-
déséhez vezet.

Nem megfelelő kezelés esetén a folyékony
elektrolit kifolyhat, vagy az elektróda anyaga
reakcióba léphet a nedvességgel/vízzel. Az
akkumulátor kiszellőzhet, és tüzet vagy robba-
nást okozhat.

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintése
áramütéshez vezethet, amely égési sérülése-
ket vagy bénulást okozhat. Utóbbi kamrai
fibrillációt, szívmegállást vagy légzésleállást
okozhat, amely halálhoz vezet.

A nem megfelelő kezelés ívkisülést okozhat,
ami égési sérülésekhez vezethet.

Ha egy akkumulátor felrobban, a kiszabaduló
füst vagy gőzök szem-, bőr- és légzőrendszeri
irritációt okozhatnak.

A lítium-ionos akkumulátorok-
ra vonatkozó megfelelőségi
információk
EK-megfelelőség
A lítium-ionos akkumulátorokra vonatkozó
megfelelőségi információk. A lítium-ionos
akkumulátor gyártója és a KION csoport

Előszó 1
Termékspecifikus veszélyek
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beszállítója kijelenti, hogy: A lítium-ionos ak-
kumulátor megfelel a 2006/66/EK akkumu-
látor-irányelv, a 2006/42/EK gépekről szóló
irányelv, a 2014/30/EU EMC irányelv és adott
esetben a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv
legújabb változatainak. Jelen megfelelőségi
nyilatkozat és az EU-irányelveknek való meg-
felelés a kezelői utasításokban foglalt javasla-
toknak megfelelő akkumulátorhasználatra ér-
vényes.

UKCA-megfelelőség
A lítium-ionos akkumulátorokra vonatkozó
megfelelőségi információk. A lítium-ionos ak-
kumulátor gyártója és a KION csoport beszál-
lítója kijelenti, hogy: A lítium-ionos akkumu-
látor megfelel a "Regulation for Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008", "Regu-
lations for Batteries and Accumulators (Pla-
cing on the Market) Regulations 2008", "Elect-
romagnetic Compatibility Regulations 2016"
és adott esetben a "Regulations for Electri-
cal Equipment (Safety) Regulations 2016" leg-
újabb változatainak. Jelen megfelelőségi nyi-
latkozat és az UKCA-irányelveknek való meg-
felelés a kezelői utasításokban foglalt javasla-
toknak megfelelő akkumulátorhasználatra ér-
vényes.

Előszó1
A lítium-ionos akkumulátorokra vonatkozó megfelelőségi információk
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A jelzésekkel kapcsolatos
használt kifejezések magya-
rázata

 VESZÉLY
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében a halálos
balesetek megelőzése érdekében szigorúan be kell
tartani az előírásokat.

 VIGYÁZAT
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében a sérülé-
sek megelőzése érdekében szigorúan be kell tartani
az előírásokat.

 FIGYELEM
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében az anyag-
kár és/vagy megsemmisülés megelőzése érdekében
szigorúan be kell tartani az előírásokat.

 MEGJEGYZÉS

Speciális figyelmet igénylő műszaki követel-
mények esetén.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A környezet károsodásának megelőzése érde-
kében.

Magyarázat a szimbólumok-
hoz
Általános veszélyre figyelmeztető jelzés

Áramütés veszélye





Előszó 1
A jelzésekkel kapcsolatos használt kifejezések magyarázata
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Figyelmeztetés forró felületre

A felhasználó által nem definiálható

Ne álljon rá

Az emeléshez ne háromszögletű kábelvezetőt
használjon

Használjon az emeléshez tartórudat

Ne égesse el az akkumulátort

Ne rakjon egymásra akkumulátorokat

Ne merítse az akkumulátort folyadékba

Olvassa el az utasításokat

Használjon megfelelő szellőzésű légzőszervi
védelmet











– +


– +

– +


– +






Előszó1
Magyarázat a szimbólumokhoz
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Az akkumulátor káros anyagokat tartalmaz. A
lítium-ion akkumulátort ne háztartási hulladék-
ként ártalmatlanítsa

A termék újrahasznosítható anyagokat tartal-
maz

Felhasználói képesítések
Az akkumulátort csak felnőttek használhatják.
A felhasználóknak nem lehet olyan fizikai vagy
szellemi fogyatékosságuk, amely csökkenti a
veszélyhelyzetek felismerésére és a veszé-
lyes helyzetekben való beavatkozásra való ké-
pességüket.

Az akkumulátor ipari targoncán való használa-
tához a felhasználónak az alábbi képesítések-
kel kell rendelkeznie: az üzemeltető vállalatok-
tól kapott felhasználói képzés a jelen kezelői
utasítások alapján.

Orvosi implantátumokkal rendelkező
személyek
Technikai okokból kifolyólag az elektromos ká-
belek elektromágneses (nem-ionizáló) sugár-
zást bocsátanak ki. Ez a sugárzás az orvo-
si implantátumokkal rendelkező felhasználókat
érintheti, pl. szívritmus-szabályozók vagy de-
fibrillátorok esetén.

 FIGYELEM
Az orvosi berendezésekben elektromágneses inter-
ferencia léphet fel!
– Csak az elektromágneses interferencia ellen meg-

felelően védett berendezéseket használjon.
– Előfordulhat, hogy az orvosi berendezések, példá-

ul a szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek
nem működnek megfelelően az akkumulátor mű-
ködése közben.

– Kérdezze meg orvosát vagy az orvosi berendezés
gyártóját arról, rendelkezik-e az orvosi berendezé-
se az elektromágneses interferenciával szembeni
megfelelő védelemmel.





Előszó 1
Felhasználói képesítések
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Veszélyzóna
 VIGYÁZAT

A forró felületek égési sérülést okozhatnak!
– Ne érintse meg az akkumulátor felületén található

forró területet. A forró terület helyzete az akkumu-
látor típusától függ.

X-Line
Működés közben a fékellenállás hőmérséklete
az akkumulátorban 100 °C fölé is emelkedhet.
Ezen a területen az akkumulátor felülete is
nagyon felforrósodhat. Több óráig is eltarthat,
míg az alkatrészek biztonságos hőmérsékletre
hűlnek.

– A forró terület elhelyezkedéséről az adott
akkumulátorcsoportra vonatkozó, "Áttekin-
tés" című fejezetben olvashat.

C-Line
Normál használat során az akkumulátor külső
része nem forrósodik fel.

Előszó1
Veszélyzóna
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Környezeti feltételek
Az akkumulátorcsoportok üzemeltetésének
környezeti feltételei eltérőek lehetnek.
● Ha bármilyen kérdése van az akkumulátor

használatának megengedett környezeti fel-
tételeivel kapcsolatban, forduljon a hivata-
los szervizközponthoz.

● Tartsa be az ipari targonca kezelői utasítá-
sának az akkumulátor használatára vonat-
kozó utasításait.

X-Line
Megengedett hőmérséklet-tarto-
mányok (üzemeltetés, töltés, tá-
rolás)

Lásd a megfelelő akkumulátorcsoport "Műszaki adatok" című
fejezetét.

Nedvesség/páratartalom
Védettségi osztály: IP6K9K
Az akkumulátor épületeken belül és azokon kívül is használha-
tó.

Páratartalom 0%–100%
Tárolási körülmények Lásd a "Tárolási körülmények" című fejezetet.

Hűtőházi megfelelőség A hőmérséklet-tartományokat lásd az adott akkumulátorcso-
portra vonatkozó "Műszaki adatok" című fejezetben.

Tűz- vagy robbanásveszélyes
helyek Nem

Tengerszint feletti magasság A használat legfeljebb 2000 m magasságig lehetséges.

C-Line
Megengedett hőmérséklet-tarto-
mányok (üzemeltetés, töltés, tá-
rolás)

Lásd a megfelelő akkumulátorcsoport "Műszaki adatok" című
fejezetét.

Nedvesség/páratartalom

Védettségi osztály: IP54
Az akkumulátort csak épületekben vagy az időjárástól védett
területeken szabad használni.
Az akkumulátort tilos eső, köd vagy gőz hatásának kitett terüle-
teken használni.

Páratartalom 5%–85%
Hűtőházi megfelelőség Nem
Tárolási körülmények Lásd a "Tárolási körülmények" című fejezetet.
Tűz- vagy robbanásveszélyes
helyek Nem

Tengerszint feletti magasság A használat legfeljebb 2000 m magasságig lehetséges.

Előszó 1
Környezeti feltételek
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Az akkumulátor azonosítása
Adattábla
Az egyes akkumulátorokat a sorozatszám (9)
jelöli.

Az akkumulátor típusa a "Telepített ener-
gia" (11) információval vagy az akkumulátor-
csoporttal azonosítható (lásd a "Battery-Part-
Number (B-P/N)" című fejezetet).

Áttekintés
1 Gyártó
2 Technológia
3 Szállítási információ
4 Általános kezelési információk
5 CE jelzés
6 A hivatalos szervizközpont adatmátrix-

kódja
7 UKCA jelzés
8 Biztonsággal kapcsolatos információk
9 Seriennummer
10 B-P/N (Battery-Part-Number)
11 Felhasznált energia (kWh)
12 Adatok/műszaki adatok
13 A gyártó címe

Battery-Part-Number (B-P/N)
A B-P/N (Battery-Part-Number) az akkumulá-
tor adattábláján található.

Az azonosítókulcs az akkumulátorcsoportot
(4) és egyéb információkat jelez.

Azonosítókulcs

1 Gyártás éve
2 Változat
3 Gyártás napja
4 Akkumulátorcsoport
5 Gyújtáselosztó
6 Sorszám

2

3

5

7

6

8

1

13

412
11

9
10

Li-Ion-WNE-108



S 123 0302 S 5407
1 2 3 4 5 6



Előszó1
Az akkumulátor azonosítása
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Az azonosítókulcs elemei

Gyártás éve
01 2015
02 2016
03 2017
04 2018
05 2019
ff.  

Változat
S Sorozat
A A minta
B B minta
C C minta
P Előszéria

Gyártás napja
A gyártás napjainak sorszáma

Akkumulátorcsoport
0101 = 1,1
0402 = 4,2
ff.  
Az első két számjegy az akkumulátorcsoportot jelöli.
A következő két számjegy az alcsoportot jelöli.

Gyújtáselosztó
S STILL

Sorszám
A nap folyamán gyártott akkumulátorok száma

Magyarázat a következő példával: 03S1990402S01
 

03   Gyártás éve: 2007
S   Sorozat

199   2017/199. nap
0402   4,2-os akkumulátorcsoport

S   Gyártva a STILL számára
01   A 4.2-es akkumulátorcsoport 01-es gyártási száma a 199. napon

Előszó 1
Az akkumulátor azonosítása

 1550988012316 HU - 06/2023  -  05



Előszó1
Az akkumulátor azonosítása

 16 50988012316 HU - 06/2023  -  05



2

Biztonság



Akkumulátorkezelési rendszer
és biztonság
Az akkumulátor az alábbi védőberendezések-
kel rendelkezik:
● Automatikus be/kikapcsolás
● Egyenletes eloszlás a cellákban
● Magasfeszültség-védelem és rövidzárlat el-

leni védelem
● Teljes lemerítés elleni védelem
● Nem megfelelő töltés elleni védelem
● Polaritásváltás elleni védelem
● Feszültségellenőrzés minden cellában
● Áramkör-megszakító eszközök minden mo-

dulban
● Biztonsági szelep minden cellán (csak X-Li-

ne esetén)
● A cellahőmérséklet ellenőrzése
● Az akkumulátorelektronika hőmérsékleté-

nek ellenőrzése

Biztonság2
Akkumulátorkezelési rendszer és biztonság
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Információ vészhelyzet esetére
Tűzoltási utasítások

 VESZÉLY

Mérgezés veszélye a gőzök miatt
A belélegzett gőzök halálhoz vezethet-
nek.
– Hívja a tűzoltókat.
– Kerüljön a tűz azon oldalára, amerről

a szél fúj.
– Használjon megfelelő szellőzésű lég-

zőszervi védelmet.

– Tűzoltáshoz használjon A/B/C tűzosztályú
tűzoltó készüléket, valamint vizet vagy ho-
mokot.

– Ne lélegezze be a mérgező gőzöket.

Az akkumulátor túlzott mérték-
ben felforrósodik, és hibát jelez
X-Line

Ha az akkumulátor nagyon felforrósodik (80
°C fölé), és hibát ír ki:
● Azonnal vegye fel a kapcsolatot a hivatalos

szervizközponttal, és olvassa el a tűzoltási
információkat.

● Állítsa le az ipari targonca működését.
● Hűtse le a tálca külsejét vízzel.
● A fékellenállás területe körül keletkező hő

veszélytelen.

C-Line

Ha az akkumulátor nagyon felforrósodik (60
°C fölé), és hibát ír ki:
● Azonnal vegye fel a kapcsolatot a hivatalos

szervizközponttal, és olvassa el a tűzoltási
információkat.

● Állítsa le az ipari targonca működését.
● Hűtse le a tálca külsejét vízzel.

Biztonság 2
Információ vészhelyzet esetére
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Gáz szivárog az akkumulátorból
 VESZÉLY

Mérgezés veszélye a gőzök miatt
A belélegzett gőzök halálhoz vezethet-
nek.
– Hívja a tűzoltókat.
– Kerüljön a tűz azon oldalára, amerről

a szél fúj.
– Használjon megfelelő szellőzésű lég-

zőszervi védelmet.

– Haladéktalanul értesítse a hivatalos szerviz-
központot.

Biztonság2
Információ vészhelyzet esetére
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Elsősegélynyújtás
Teendők távozó gázok vagy folyadékok ese-
tén:

Belélegzés esetén
A távozó gázok légzési nehézségeket okoz-
hatnak.

– Azonnal szellőztesse ki a helyiséget, vagy
menjen friss levegőre.

– Minden esetben forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén
Bőrrel való érintkezés esetén bőrirritáció lép-
het fel.

– Alaposan mossa le a bőrt szappanos vízzel

– Minden esetben forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén
Szembe kerülés esetén szemirritáció léphet
fel.

– Öblítse ki szemét alaposan vízzel, 15 per-
cig.

– Minden esetben forduljon orvoshoz.

Teendők áramütés esetén
– Végezzen elsősegélynyújtást. Azonnal for-

duljon orvoshoz, vagy hívjon segítséget.

Biztonság 2
Elsősegélynyújtás
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3

Áttekintések



1-es akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
1-es akkumulátorcsoport
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C-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz *
Emelőfül

1
2

Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

3
4

Áttekintések 3
1-es akkumulátorcsoport
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2-es akkumulátorcsoport
X-Line 2.x

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
2-es akkumulátorcsoport
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X-Line (nur 2.1)

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Diagnosztikai csatlakozó

5

6

Áttekintések 3
2-es akkumulátorcsoport
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C-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül

1
2

Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

3
4

Áttekintések3
2-es akkumulátorcsoport
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3-es akkumulátorcsoport
X-Line 3.x

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések 3
3-es akkumulátorcsoport
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X-Line (csak 3.1, 3.2, 3.3 esetén)

Akkumulátorcsatlakozó dugasz *
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

Diagnosztikai csatlakozó
 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-

melegíthet

5
6

Áttekintések3
3-es akkumulátorcsoport
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C-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül

1
2

Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

3
4

Áttekintések 3
3-es akkumulátorcsoport
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4-es akkumulátorcsoport
X-Line 4.x

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Diagnosztikai csatlakozó

5

6

Áttekintések3
4-es akkumulátorcsoport
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X-Line (nur 4.1)

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Kijelző

5

6

Áttekintések 3
4-es akkumulátorcsoport
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5-es akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
5-es akkumulátorcsoport
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6-es akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések 3
6-es akkumulátorcsoport
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7-es akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
7-es akkumulátorcsoport
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8-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

Diagnosztikai csatlakozó
 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-

melegíthet

5
6

Áttekintések 3
8-os akkumulátorcsoport
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9-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
9-os akkumulátorcsoport
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10-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések 3
10-os akkumulátorcsoport
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11-es akkumulátorcsoport
X-Line

1

6

5

2

2

2
2

4

3

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet

1
2
3
4

Technológiai rekesz
Diagnosztikai csatlakozó

5
6

Áttekintések3
11-es akkumulátorcsoport
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13-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Kijelző

5

6

Áttekintések 3
13-os akkumulátorcsoport
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14-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Diagnosztikai csatlakozó

5

6

Áttekintések3
14-os akkumulátorcsoport
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C-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül

1
2

Diagnosztikai csatlakozó
Technológiai rekesz

3
4

Áttekintések 3
14-os akkumulátorcsoport
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15-os akkumulátorcsoport
X-Line

Akkumulátorcsatlakozó dugasz
Emelőfül
Kijelző
Technológiai rekesz

1
2
3
4

 Terület, amelyet a fékellenállás hője fel-
melegíthet
Diagnosztikai csatlakozó

5

6

Áttekintések3
15-os akkumulátorcsoport

 44 50988012316 HU - 06/2023  -  05



4

Működtetés



Az akkumulátor leírása
A lítiumion-akkumulátor egy elektrokémiai
energiatároló eszköz az ipari targoncák ára-
mellátásához.

Az akkumulátor csak az adott iparitargonca-
típusba való beszerelést követően, illetve a
megfelelő lítium-ionos akkumulátortöltőhöz va-
ló csatlakozást követően működik.

Az ipari targoncának a lítium-ionos akkumulá-
torral való működtetéshez megfelelőnek kell
lennie.

Az ipari targonca az akkumulátor súlyára tá-
maszkodik, ugyanis ez garantálja a működte-
téhez szükséges stabilitást.

Biztonsággal kapcsolatos in-
formációk
Biztonság, töltés közben
– Be kell tartani az akkumulátortöltő kezelési

utasításait.

– Az akkumulátort csak az ipari targonca
gyártója által jóváhagyott akkumulátortöltő-
vel töltse.

A jóváhagyott akkumulátortöltőkre vonatkozó
információkért forduljon a hivatalos szerviz-
központhoz.

– Az akkumulátort csak a megengedett hő-
mérséklet-tartományon belül töltse; a hő-
mérséklet-tartományokat lásd az adott ak-
kumulátorcsoportra vonatkozó "Műszaki
adatok" című részben.

Biztonság, használat közben
– Tartsa be az ipari targonca gyártójának ke-

zelési utasításait.

– Az akkumulátort csak a megengedett hő-
mérséklet-tartományban üzemeltesse; a
hőmérséklet-tartományokat lásd az adott
akkumulátorcsoportra vonatkozó "Műszaki
adatok" című részben.

Működtetés4
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Az akkumulátor állapota szál-
lításkor
Az akkumulátort felszerelt akkumulátorkábe-
lekkel együtt szállítjuk.

Az akkumulátort a gyártó a szállítás céljából
áramtalanította. Nincs feszültség az akkumu-
látorsarukon és az akkumulátorcsatlakozón.

A targoncához vagy akkumulátortöltőhöz csat-
lakoztatva az akkumulátor működési állapotba
kapcsol.

Az első használat előtt töltse fel teljesen az
akkumulátort.

Az akkumulátor csatlakoztatá-
sa az ipari targoncához
Tartsa be az ipari targonca eredeti kezelési
utasításait.

Az akkumulátor bekapcsolása
Az akkumulátor automatikusan bekapcsol
(működési állapot), ha jelt kap az ipari targon-
cától vagy a töltőtől.

Az akkumulátort nem lehet manuálisan bekap-
csolni.

Üzemmódok
A felhasználó nem tudja közvetlenül az ak-
kumulátorról beállítani annak működési üzem-
módját.

Normál működtetés
A „Normál működtetés” olyan működtetési mó-
dokra vonatkozik, mint a haladási üzemmód, a
töltési üzemmód és a nyugalmi állapot.

Haladási mód

Vezetési módban az akkumulátor töltöttségi
állapota megjelenik a kijelzőn.

Töltési mód

Működtetés 4
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Töltési módban az akkumulátor töltöttségi álla-
pota megjelenik az akkumulátortöltőn.

Nyugalmi állapot

Ha az akkumulátor nincs használatban, nyu-
galmi állapotba kapcsol, hogy az önlemerítést
minimális szinten tartsa.

Az akkumulátor bekapcsolása

Az akkumulátort az ipari targoncáról vagy az
akkumulátortöltőről érkező jellel lehet bekap-
csolni.

Működtetés vészhelyzetben
Közepesen súlyos hiba

Közepesen súlyos hiba esetén az akkumulátor
vészhelyzeti üzemmódra vált. Az akkumulátor
teljesítménye korlátozott.

Az akkumulátort újra kell indítani az ipari tar-
gonc ki- és bekapcsolásával.

Visszafordítható hiba
Súlyos hiba

Súlyos hiba esetén az akkumulátor fékezési
parancsot ad az ipari targoncának. Öt másod-
perc után az akkumulátor működési hibát je-
lez.

Az akkumulátort újra kell indítani az ipari tar-
gonc ki- és bekapcsolásával. Az adott hibának
megfelelő várakozási időnek el kell telnie az
akkumulátor visszaállítása előtt.

Visszafordíthatatlan hiba
Súlyos hiba

Súlyos hiba esetén az akkumulátor azonnal
kikapcsol, és már nem használható.

Az akkumulátort csak a hivatalos szervizköz-
pontban szabad megjavíttatni.

Működtetés4
Üzemmódok
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Az akkumulátor töltése
Akkumulátorkapacitások
Az akkumulátorokhoz megadott kapacitás
(kWh) a minimális szint. Az akkumulátor tény-
leges kapacitása nagyobb is lehet. Ettől a na-
gyobb kapacitástól függően az azonos akku-
mulátorcsoportba tartozó akkumulátorok üze-
mideje és töltési ideje eltérő lehet.

 MEGJEGYZÉS

A megnövelt kapacitású akkumulátorokon
ugyanazok a töltésjelzők találhatók, de a teljes
feltöltés hosszabb időt vesz igénybe.
● Ez nem befolyásolja a töltési teljesítményt.

Töltöttségi állapot megjelenítése
(X-Line)

A X-Line akkumulátorok saját kijelzővel ren-
delkeznek, amely az akkumulátor állapotáról
jelenít meg információkat. A kijelző az akku-
mulátortálca oldalán található.

A kijelzőn megjelenő jelzéseket az ipari tar-
gonca kezelői utasításai írják le.

A töltöttségi állapotot a kijelző haladási és töl-
tési üzemmódban is megjeleníti.

Szerviz LED
Ha az akkumulátor működése jelentős mérték-
ben korlátozott vagy nem működik, a szerviz
LED (1) pirosan világít.

Hőmérséklet LED
A hőmérséklet LED (2) a megnövekedett hő-
mérsékletet jelzi. Az akkumulátor teljesítmé-
nye csökkent.

Töltöttségi állapotot jelző LED-ek
A töltöttségi állapotot jelző LED-ek (3) az ak-
kumulátor töltöttségét jelzik ki, ha az akkumu-
látor az ipari targoncához van csatlakoztatva,
és az ipari targonca be van kapcsolva.

6209_003-002

1

23

Szerviz LED (piros)
Hőmérséklet LED (sárga/piros)
Töltési állapotot jelző LED-ek (piros/zöld)

1
2
3


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 MEGJEGYZÉS

Ha a töltöttség szintje kevesebb mint 10%,
töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor az ipari targoncában beszerel-
ve, illetve külön, a járműből eltávolítva is tölt-
hető.

– Kövesse az akkumulátortöltő kezelői utasí-
tásaiban szereplő utasításokat.

Egyes akkumulátorcsoportok esetében az ak-
kumulátorokat hetente egyszer teljesen fel kell
tölteni. Erre azért van szükség, hogy a töltött-
ségi állapot helyesen jelenjen meg.
● Az akkumulátorcsoportokra vonatkozó láb-

jegyzeteket lásd a "Műszaki adatok" című
fejezetben.

● A töltési folyamat végén a kijelzett töltöttsé-
gi állapot hosszabb ideig 90 és 98% között
maradhat. Előfordulhat, hogy a megjelení-
tett érték nagy lépésekben, nem pedig foko-
zatosan nő.
A töltési folyamat ezután a szokásos módon
fejeződik be (lásd az akkumulátortöltő hasz-
nálati utasítását). A töltés bármikor megsza-
kítható, és az akkumulátor a megszokott
módon használható.

Előfeltételek

Az ipari targonca ki van kapcsolva, vagy az
akkumulátor el van távolítva.

Utasítások
1 Kapcsolja be a töltőt
2 Figyelje a töltő kijelzőjét
3 Csatlakoztassa az akkumulátort az akku-

mulátortöltőhöz.

A töltési folyamat automatikusan megkezdő-
dik. Az akkumulátortöltő jelzi, ha az akkumulá-
tor teljesen feltöltött. Csak akkor válassza le
az akkumulátort a töltőről, ha áram már nem
folyik a rendszerben.

Működtetés4
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 MEGJEGYZÉS

Az akkumulátornál nem fordul elő memória-
effektus. Ennek megfelelően az akkumulátor
bármilyen töltöttségi állapotban tölthető anél-
kül, hogy az rontaná az akkumulátor névleges
kapacitását.
● 0 °C alatti környezeti hőmérséklet esetén a

töltési folyamat tovább tart.

Az akkumulátor kikapcsolása
Az akkumulátort nem lehet manuálisan kikap-
csolni. Az akkumulátor automatikusan kikap-
csol (nyugalmi állapot), ha nem kap további
jelt az ipari targoncától vagy a töltőtől.

Működtetés 4
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Akkumulátorhibák javítása
X-Line

Hiba Teendők

Az akkumulátor nem működik, vagy túl kevés
áramot ad.

Állítsa le az ipari targoncát. Ellenőrizze az ak-
kumulátor kijelzőjét. Ha nincs hibaüzenet, tíz
másodperc múlva indítsa be újra az ipari tar-
goncát.

A hőmérséklet LED világít, vagy villog
Hagyja az akkumulátort kihűlni. Ha gyakran je-
lentkezik ez a hiba, forduljon a hivatalos szer-
vizközponthoz.

A szerviz LED világít Forduljon a hivatalos szervizközponthoz

C-Line

Hiba Teendők

Az akkumulátor nem működik, vagy túl kevés
áramot ad.

Állítsa le az ipari targoncát. Ellenőrizze az ak-
kumulátor kijelzőjét. Ha nincs hibaüzenet, tíz
másodperc múlva indítsa be újra az ipari tar-
goncát.

Az akkumulátor még mindig nem működik. Forduljon a hivatalos szervizközponthoz

 MEGJEGYZÉS

Az akkumulátorban és az akkumulátoron nin-
csenek olyan alkatrészek, amelyeket a fel-
használónak kell karbantartania vagy kicserél-
nie.
● Bármilyen felmerülő kérdéssel vagy problé-

mával forduljon a hivatalos szervizközpont-
hoz.

● Ne javíttassa meg és ne cseréltesse ki az
akkumulátort jogosulatlan szervizközponttal
vagy jogosulatlan személlyel.

Működtetés4
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Lítium-ionos akkumulátor szállítása
Általános információk
A lítium-ionos akkumulátorok használata ak-
kor biztonságos, ha rendeltetésének megfe-
lelően használják. Ezek tüzet, robbanást vagy
kémiai irritációt okozhatnak.

Az akkumulátor ipari targoncán
kívüli szállítására vonatkozó biz-
tonsági információk
Minden lítiumion-akkumulátor veszélyes
anyagnak minősül.

Az akkumulátorok ipari targoncán kívül történő
szállítása során különleges óvintézkedéseket
kell tenni.

Amikor az akkumulátort raklapon (1) szállít-
ja, a raklap teherbírásának nagyobbnak kell
lennie az akkumulátor és a szállítási csoma-
golás súlyánál. Az akkumulátort megfelelően,
súrlódó záras rögzítéssel kell biztosítani a rak-
lapon. Ebből a célból csúszásgátló szőnyege-
ket kell elhelyezni az akkumulátor és a raklap
között. Az akkumulátort minden irányban rög-
zíteni kell a raklaphoz feszítőszíjakkal. Ügyel-
jen rá, hogy a feszítőszíjak ne nyomják az
akkumulátorcsatlakozót. Amikor az akkumulá-
tort rakodófelületen szállítja, az akkumulátort
súrlódó záras teherrögzítő berendezéssel kell
a helyén tartani. A rakományrögzítő berende-
zésnek meg kell felelnie a legújabb techno-
lógiai szabványoknak és a veszélyes áruk
szállítására vonatkozó követelményeknek. A
veszélyes anyagok címkét a 9 A osztályú ve-
szélyes anyagok szimbólumával jól látható he-
lyen kell elhelyezni az akkumulátor csomago-
lásán (2).

A veszélyes anyagok címkéjét el kell rögzíteni
a szállítójárművön.


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 MEGJEGYZÉS

A lítium-ionos akkumulátorok ipari targoncá-
ban és azon kívül történő szállításakor be
kell tartani az adott országban érvényes előí-
rásokat és szabályozásokat. A veszélyes áruk
szállításáról szóló törvény, a veszélyes áruk
szállításáról szóló rendelet és az ADR-előírá-
sok olyan különleges követelményeket tartal-
maznak, amelyek a diszpécser ügyfelére, a
diszpécserre, a csomagolóra, a rakodóra, a
fuvarozóra, a vezetőre, az lerakodóra, a kicso-
magolóra és a fogadó személyre vonatkoz-
nak.

Az ipari targonca beépített akku-
mulátorral való szállítására vo-
natkozó biztonsági információk
A beépített lítium-ionos akkumulátorral rendel-
kező ipari targoncát a helyi törvényi előírások-
nak megfelelően kell szállítani.

Az akkumulátor daruval történő
szállításával kapcsolatos bizton-
sági információk
A lítium-ionos akkumulátor daruval történő
szállításakor be kell tartani a nemzeti törvényi
előírásokat.

Biztonsággal kapcsolatos információk

 VESZÉLY
A lezuhanó teher halálos sérülést okozhat!
– Tilos megemelt teher alá állni!
– Ügyeljen a daru teherkapacitására. Az akkumulá-

tor súlyát is tartsa szem előtt (adattábla).

 FIGYELEM
Ütközés-/vágásveszély!
Az akkumulátor daruval történő eltávolításakor vagy
behelyezésekor fennáll az ütközés és vágásveszély.
– Ne álljon közvetlenül az akkumulátor mellé, vagy

az akkumulátor és a daru közé.
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Rövidzárlatok elkerülése érdekében a nyitott
akkumulátorokat vagy csatlakozásokat gumi-
borítással kell ellátni.

Az akkumulátor lehetséges káro-
sodásának észlelése
Az akkumulátor a következő esetekben tekint-
hető sérültnek:
● Ha a fedél olyan sérülést mutat, amely be-

folyásolhatja az akkumulátor szivárgásmen-
tességét.

● Ha az akkumulátorház jelentősen sérült (a
ház látható deformációja áll fenn).

● Az ipari targonca kijelzőjén megjelenik egy
üzenet, amely arra kéri a vezetőt, hogy lép-
jen kapcsolatba a hivatalos szervizközpont-
tal

● Az akkumulátor a továbbiakban nem akti-
válható

Ha meghibásodást vagy sérülést tapasztal, a
használat előtt és a nem megfelelő használat
során ezt figyelembe kell venni.

Például a nem megfelelő használat magában
foglalja a fordított akkumulátort is. Az akkumu-
látort ellenőriztetni kell a hivatalos szervizköz-
ponttal.

 MEGJEGYZÉS

Speciális intézkedésekre van szükség akkor,
ha sérült lítium-ionos akkumulátorokat szál-
lít. A hibás akkumulátort az ADR különleges
követelményeinek megfelelően veszélyes áru-
ként kell azonosítani. Az üzemeltető veszélyes
árukat kezelő tisztviselőjének és a hivatalos
szervizközpontnak együtt kell megszerveznie
ezt. A hibás akkumulátort a vonatkozó előírá-
soknak megfelelően be kell csomagolni, el kell
szállítani és át kell adni a megfelelően képzett
szervizszolgáltatónak.
● További információért forduljon a hivatalos

szervizközponthoz.
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5

Karbantartás



Az akkumulátor karbantartása
Az akkumulátor üzemkész álla-
potának fenntartása
Az itt felsorolt karbantartási műveletek elvég-
zése meghosszabbítja az akkumulátor üzemi
élettartamát. Ez segít fenntartani az akkumu-
látor üzemkész állapotát. A munkálatok gya-
koriságát az alkalmazás feltételeihez kell iga-
zítani.
● Az akkumulátor megtisztítása
● Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumu-

látor csatlakozásait és kábeleit, hogy meg-
győződjön azok meglétéről és megfelelő ál-
lapotáról

● Szemrevételezéssel ellenőrizze a fedeleket
● Töltse fel az akkumulátort
● Háromhavonta töltse fel teljesen az akku-

mulátort

Egyes akkumulátorcsoportok esetében az ak-
kumulátorokat hetente egyszer teljesen fel kell
tölteni. Erre azért van szükség, hogy a töltött-
ségi állapot helyesen jelenjen meg.
● Az akkumulátorcsoportokra vonatkozó láb-

jegyzeteket lásd a "Műszaki adatok" című
fejezetben.

● A töltési folyamat végén a kijelzett töltöttsé-
gi állapot hosszabb ideig 90 és 98% között
maradhat. Előfordulhat, hogy a megjelení-
tett érték nagy lépésekben, nem pedig foko-
zatosan nő.
A töltési folyamat ezután a szokásos módon
fejeződik be (lásd az akkumulátortöltő hasz-
nálati utasítását). A töltés bármikor megsza-
kítható, és az akkumulátor a megszokott
módon használható.

Karbantartási feladatok

 MEGJEGYZÉS

A karbantartási műveleteket kizárólag jóváha-
gyott és szakképzett személyek végezhetik.
Ehhez különleges szaktudás és speciális szer-
számok szükségesek.
● Forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

A teszteredményeket fel kell jegyezni az ipari
targonca karbantartási ellenőrzőlistáján.
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Karbantartási és átvizsgálási ellenőrzési lista

Üzemóránál
 

1000   Jährlich              

Végrehajt-
va

 

Akkumulátor    

Szemrevételezéssel ellenőrizze az elem épségét    

Végezzen izolációs mérést    

Akkumulátorcsatlakozó, érintkezők és akkumulátorkábel    

Szemrevételezéssel ellenőrizze az elem épségét    

Csatlakozócsavarok    

Ellenőrizze, hogy az elem rögzítése megfelelő-e    

Jelölések és matricák    

Szemrevételezéssel ellenőrizze az elem teljességét és épségét    

Az akkumulátor tisztítása
 FIGYELEM

Az agresszív tisztítószerek felsérthetik az alkatré-
szek felületét!
Műanyaghoz alkalmatlan, súroló hatású tisztítósze-
rek használata a műanyag alkatrészek feloldódását
vagy lemorzsolódását okozhatja. A kijelző és kezelő-
egység képernyője (ha van) homályossá válhat.
– Műanyag alkatrészekhez kizárólag műanyagok-

hoz szánt tisztítószereket használjon.
– Kövesse a gyártók tisztítószerekre vonatkozó előí-

rásait.

 VIGYÁZAT
A gyúlékony tisztítószerek miatt tűzveszély áll fenn!
A gyúlékony tisztítószerek lángra kaphatnak a felfor-
rósodott alkatrészek hatására.
– Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.

Az akkumulátort csak az ipari targoncán kívül
tisztítsa meg. Az akkumulátor eltávolításához
lásd az ipari targonca kezelési utasításait.

Az akkumulátor tisztítása olajmentes sűrített
levegővel végezhető a leghatékonyabban.

Ha az akkumulátor külseje nagyon szennye-
zett, elektromos érintkezőtisztító használható
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a tisztításhoz. Az elektromosérintkező-tisztító-
nak meg kell felelnie a következő követel-
ményeknek:
● 100 000 V/cm dielektromos erősség a

DIN 57370 szerint
● Szénhidrogénektől (pl. CHC-k, CFC-k, aro-

más vegyületek, PCB-k, PCT-k és egyéb
szennyező anyagok) mentes.

X-Line
Ha az akkumulátor külseje nagyon szennye-
zett, nagynyomású tisztító használjható, de
kellő körültekintéssel. A nagynyomású tisztító
csak vízzel használható, vegyi tisztítószerek
nélkül. A tisztítószerek károsíthatják a műa-
nyag alkatrészeket és tömítéseket.

Ne irányítsa a tisztítósugarat közvetlenül a
mataricákra, információs címkékre vagy az ak-
kumulátorcsatlakozó dugaszra.

Nagynyomású tisztító használata esetén a kö-
vetkező határértékeket nem szabad túllépni:
● Max. 140 bar nyomás
● Min. 1 m távolság
● Max. 60 °C hőmérséklet

 MEGJEGYZÉS

Ha a szervizmunkálatok során nedvesség ke-
rül az akkumulátorba, a garancia érvényét
veszti.

C-Line
Az akkumulátor nem védett a víz ellen, és
nem szabad vízzel tisztítani. Tisztítás közben
ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a
házba. Ez a biztonságért felelős alkatrészek
meghibásodásához vezethet.

 MEGJEGYZÉS

Ha a szervizmunkálatok során nedvesség ke-
rül az akkumulátorba, a garancia érvényét
veszti.
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Az akkumulátor szállítása és tárolása a vállalat telephelyén
Biztonsági előírások
Az akkumulátor eltávolításakor tartsa be az
ipari targonca kezelői utasításait.

Szemrevételezéses ellenőrzés emelés
előtt
Az akkumulátor felemelése előtt ellenőrizze az
akkumulátor külső részén, hogy:
● Minden alkatrész megvan-e
● Minden jelölés és öntapadós címke a he-

lyén van-e
● A tálca vagy a borítás nem sérült-e
● Az emelőszemeken nincsenek sérülések

Az emelőszemeken ellenőrizni kell az alábbia-
kat:
● Korrózió
● Nyúlványok
● Törések
● Repedések
● Elhajlás

Daruszemek emeléskor
Az akkumulátor emeléséhez megfelelő emelő-
szerkezetet kell használni. Az emelőszerkezet
teherkapacitásának nagyobbnak kell lennie,
mint a megemelendő teher súlyának.

Az emelőszerkezetnek (2) függőlegesen kell
felemelnie az akkumulátort, hogy annak tálcá-
ja (1) ne nyomódjon össze.

 6210_003-012

1

2

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Tartsa be az emelőszemekre vonatkozó maxi-
mális dőlési paramétereket.

Tárolási körülmények
Az akkumulátor töltöttsége
– Tárolás előtt töltse fel az akkumulátort.

– Tartsa a tárolt akkumulátorok töltöttségi ál-
lapotát 50% felett.

– Rendszeresen, legalább háromhavonta el-
lenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapo-
tát. Szükség esetén töltse fel az akkumulá-
tort.

Ha a targonca hosszabb ideig állt, vagy ha az
akkumulátort két hétnél hosszabb ideig tárol-
ták:
● Az akkumulátort egyszer teljesen fel kell töl-

teni, hogy a töltöttségi állapot megfelelően
jelenjen meg.

 FIGYELEM
A rendkívül alacsony töltöttségű akkumulátort már
nem lehet feltölteni. A teljes lemerülés rossz hatással
van az akkumulátorcellák élettartamára, és tönkrete-
heti azokat.
– Kerülje az akkumulátor teljes lemerülését.
– Teljesen lemerült akkumulátortér esetén forduljon

a hivatalos szervizközpont munkatársaihoz.

Tárolási időszak
Az akkumulátort rendszeresen ellenőrizni kell,
és szükség esetén újratölteni. Az állandó biz-
tonsági ellenőrzések miatt az akkumulátor las-
san lemeríti magát. Az önlemerítés hetekbe
telhet, az akkumulátor névleges kapacitásától
függően.

BMZ-0009


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Talaj-teherkapacitás
Vegye figyelembe az akkumulátor súlyát és a
talaj-teherkapacitást is.

X-Line tárolási környezete
– Az akkumulátort csak a megengedett hő-

mérséklet-tartományon belül tárolja; a hő-
mérséklet-tartományokat lásd az adott ak-
kumulátorcsoportra vonatkozó "Műszaki
adatok" című részben.

 MEGJEGYZÉS

A -10 °C alatt vagy 40 °C felett történő hosszú
távú tárolás rossz hatással van az akkumulá-
tor üzemélettartamára. A 15 °C és 30 °C kö-
zötti hőmérséklet az ideális.

Ellenőrizze, hogy a tárolóhelyiség megfelelően
szellőzik-e (páratartalom: 0–80%).

C-Line tárolási környezete
Az akkumulátort mindig tartsa fedél alatt és
száraz, napfénytől védett helyen. Tartsa be az
akkumulátor szállítási csomagolásán található
matricán (1) szereplő információkat.

Az akkumulátort csak a megengedett hőmér-
séklet-tartományon belül tárolja; a hőmérsék-
let-tartományokat lásd az adott akkumulátor-
csoportra vonatkozó "Műszaki adatok" című
részben. A 15 °C és 30 °C közötti hőmérséklet
az ideális.

 MEGJEGYZÉS

A -10 °C alatt vagy 40 °C felett történő hosszú
távú tárolás csökkenti az akkumulátor élettar-
tamát. A 15 °C és 30 °C közötti hőmérséklet
az ideális.

Ellenőrizze, hogy a tárolóhelyiség megfelelően
szellőzik-e (páratartalom: 5–85%).

Sérült akkumulátorok

– A sérült akkumulátorokat külön kell tárol-
ni (lásd "Az akkumulátor lehetséges ká-
rosodásának észlelése" című részt). Ha
lehetséges, a sérült akkumulátorokat a

1
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legközelebbi épületfaltól legalább 5 m-re,
épületen kívül tárolja.

– Takarja le az akkumulátort, hogy ne kerül-
jön bele folyadék.

– Az akkumulátort ezután már nem szabad
feltölteni. Ne használja tovább az akkumu-
látort az ipari targoncában.

– A sérült akkumulátorral kapcsolatos további
intézkedésekről egyeztetni kell a hivatalos
szervizközponttal.

Karbantartás5
Az akkumulátor szállítása és tárolása a vállalat telephelyén

 64 50988012316 HU - 06/2023  -  05



Az akkumulátor ártalmatlaní-
tása
Biztonsági előírások
A felhasználónak törvényi kötelessége a hasz-
nált akkumulátorok visszaszolgáltatása. Az
akkumulátorok visszaszolgáltatása ingyenes.
Ha a lítium-ionos akkumulátorokat nem a
megfelelő módon ártalmatlanítják, a tűz vagy
káros anyagok távozása miatt fennáll az
egészségkárosodás veszélye.

Visszaszolgáltatás
Ha az akkumulátor élettartama végére ér, ve-
gye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizköz-
ponttal. Az akkumulátort az aktuális technoló-
giai szabványoknak és törvényi előírásoknak
megfelelően kell szétszerelni és ártalmatlaní-
tani.

Környezet
A gyártó gondoskodik az akkumulátor újra-
hasznosításáról. Az újrahasznosítási folyamat
során az értékes nyersanyagokat újrahaszno-
sítják, míg a káros anyagokat a megfelelő mó-
don ártalmatlanítják. Az akkumulátor vissza-
szolgáltatása jelentős mértékben hozzájárul a
környezetvédelemhez.
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6

Műszaki adatok



Adatlap lítium-ionos akkumu-
látorokhoz

 MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor táblázatokban való azonosítá-
sához lásd az "Akkumulátor azonosítása" cí-
mű fejezetet.

Az akkumulátorokhoz megadott kapacitás
(kWh) a minimális szint. Az akkumulátor tény-
leges kapacitása nagyobb is lehet.

1-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

1.1 13,1 12,0 708 830 / 522 /
627

1.2 39,2 36,1 708 803 / 522 /
627

1.3 26,1 24,0 708 803 / 522 /
627

1.4 17,2 13,7 708 803 / 522 /
627

1.5 28,6 22,9 708 803 / 522 /
627

1.6 51,5 41,2 708 803 / 522 /
627

1.11 1) 2) 17,7 15,9 708 830 / 522 /
627

1.12 1) 2) 26,5 23,8 708 830 / 522 /
627

1.13 1) 2) 44,2 39,7 708 830 / 522 /
627

C-Line

1.7 1) 19,3 15,4 732 827 / 497 /
600

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.
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2-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

2.0 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.1 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.2 49,0 45,1 856 1030 / 529 /
627

2.3 26,1 24,0 856 1030 / 529 /
627

2.4 17,2 13,7 856 1030 / 529 /
627

2.5 28,6 22,9 856 1030 / 529 /
627

2.6 51,4 41,2 856 1030 / 529 /
627

2.11 1) 2) 17,7 15,9 856 1030 / 529 /
627

2.12 1) 2) 26,5 23,8 856 1030 / 529 /
627

2.13 1) 2) 44,2 39,7 856 1030 / 529 /
627

C-Line

2.7 1) 19,3 15,4 839 1030 / 529 /
627

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.
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3-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

3.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

3.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

3.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

3.4 17,2 13,7 856 830 / 630 /
627

3.5 28,6 22,9 856 830 / 630 /
627

3.6 51,4 41,2 856 830 / 630 /
627

3.11 1) 2) 17,7 15,9 856 830 / 630 /
627

3.12 1) 2) 26,5 23,8 856 830 / 630 /
627

3.13 1) 2) 44,2 39,7 856 830 / 630 /
627

C-Line

3.7 1) 19,3 15,4 840 1030 / 529 / 
627

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.
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4-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

4.1 9,8 9,0 750 1223 / 283 /
784

4.2 39,2 36,1 939 1223 / 355 /
784

4.3 39,2 36,1 1119 1223 / 385 /
784

4.4 26,1 24,0 1119 1223 / 385 /
742
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5-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

5.1 24,1 22,2 1210 1028 / 708 /
627

5.2 60,3 55,6 1210 1028 / 708 /
627

5.3 83,0 76,4 1210 1028 / 708 /
627

5.4 42,2 38,8 1210 1028 / 708 /
627

5.5 31,5 25,4 1210 1028 / 708 /
627

5.6 52,8 42,3 1210 1028 / 708 /
627

5.7 95,1 76,1 1210 1028 / 708 /
627

5.11 1) 2) 33,0 29,7 1210 1028 / 708 /
627

5.12 1) 2) 49,5 44,5 1210 1028 / 708 /
627

5.13 1) 2) 65,9 59,4 1210 1028 / 708 /
627

5.14 1) 2) 82,4 74,2 1210 1028 / 708 /
627

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.
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6-os akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

6.1 24,1 22,2 1558 1028 / 711 /
687

6.2 60,3 55,5 1558 1028 / 711 /
687

6.3 83,0 76,4 1558 1028 / 711 /
687

6.4 42,2 38,8 1558 1028 / 711 /
687

6.5 31,5 25,4 1558 1028 / 711 /
687

6.6 52,8 42,3 1558 1028 / 711 /
687

6.7 95,1 76,1 1558 1028 / 711 /
687

6.11 1) 2) 33,0 29,7 1558 1028 / 711 /
692

6.12 1) 2) 49,5 44,5 1558 1028 / 711 /
692

6.13 1) 2) 65,9 59,4 1558 1028 / 711 /
692

6.14 1) 2) 82,4 74,2 1558 1028 / 711 /
692

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok 6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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7-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

7.1 1) 36,2 33,3 2178 1028 / 999 /
720

7.2 1) 116,2 106,9 2178 1028 / 999 /
720

7.2 2) 3) 116,2 95,3 2178 1028 / 999 /
720

7.3 1) 66,3 61,0 2178 1028 / 999 /
720

7.4 2) 3) 74,7 57,5 2178 1028 / 999 /
720

7.5 1) 42,3 33,8 2178 1028 / 999 /
720

7.6 1) 74,0 59,2 2178 1028 / 999 /
720

7.7 1) 126,8 101,5 2178 1028 / 999 /
720

7.8 2) 3) 84,6 63,4 2178 1028 / 999 /
720

7.9 2) 3) 126,8 95,1 2178 1028 / 999 /
720

7.11 1) 4) 41,2 37,1 2178 1028 / 999 /
724

7.12 1) 4) 65,9 59,4 2178 1028 / 999 /
724

7.13 1) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

7.14 2) 3) 4) 74,2 66,8 2178 1028 / 999 /
724

7.15 2) 3) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

1) A felszerelés csak olyan ipari targoncákon engedélyezett, amelyek névleges terhelése <= 4,5t
2) A felszerelés csak olyan ipari targoncákon engedélyezett, amelyek névleges terhelése > 4,5t
3) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-

tól függően korlátozott lehet.
4) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a

töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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8-as akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

8.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

8.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

8.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

9-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

9.1 16,3 15,0 1013 830 / 738 /
627

9.2 49,0 45,1 1013 830 / 738 /
627

9.3 26,1 24,0 1013 830 / 738 /
627

9.4 17,2 13,7 1013 830 / 738 /
627

9.5 28,6 22,9 1013 830 / 738 /
627

9.6 51,5 41,2 1013 830 / 738 /
627

9.11 1) 2) 17,7 15,9 1013 830 / 738 /
627

9.12 1) 2) 26,5 23,8 1013 830 / 738 /
627

9.13 1) 2) 44,2 39,7 1013 830 / 738 /
627

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok 6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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10-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

10.6 74,0 59,2 1458 1028 / 852 /
635

10.7 126,8 101,5 1458 1028 / 852 /
635

10.12 1) 2) 65,9 59,4 1458 1028 / 852 /
635

10.13 1) 2) 98,9 89,0 1458 1028 / 852 /
635

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

11-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

11.6 42,3 33,8 1238 1028 / 567 /
784

11.12 1) 2) 33,0 29,7 1238 1028 / 567 /
784

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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13-as akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

13.1 17,2 13,7 750 1223 / 283 /
742

13.11 1) 2) 13,2 11,9 750 1223 / 283 /
742

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

14-es akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

14.1 28,6 22,9 939 1223 / 355 /
742

14.2 40,1 32,1 939 1223 / 355 /
742

14.11 1) 2) 26,5 23,8 939 1223 / 355 /
742

14.12 1) 2) 35,3 31,8 939 1223 / 355 /
742

C-Line

14.3 1) 19,3 15,4 934 1217 / 349 /
781

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok 6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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15-ös akkumulátorcsoport

Akkumulátor-
csoport

Beszerelve
Energia (kWh)

Elérhető
Energia (kWh) Tömeg (kg) Méret (mm)

X-Line

15.1 28,6 22,9 1119 1223 / 385 /
742

15.2 40,1 32,1 1119 1223 / 385 /
742

15.11 1) 2) 26,5 23,8 1119 1223 / 385 /
742

15.12 1) 2) 35,3 31,8 1119 1223 / 385 /
742

1) A használati hőmérséklet-tartomány és a felhasználható energia az ipari targonca használatá-
tól függően korlátozott lehet.

2) Az akkumulátort hetente egyszer teljesen fel kell tölteni. Erre azért van szükség, hogy a
töltöttségi állapot helyesen jelenjen meg.

Műszaki adatok6
Adatlap lítium-ionos akkumulátorokhoz
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A lítium-ionos akkumulátorok
hőmérséklet-tartományai

 MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor táblázatokban való azonosítá-
sához lásd az "Akkumulátor azonosítása" cí-
mű fejezetet.

1-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
1.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

1.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 hónap:
-40°C...+45°C

> 6 hónap:
-20°C...35°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok 6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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2-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
2.0 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

2.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 hónap:
-40°C...+45°C

> 6 hónap:
-20°C...35°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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3-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
3.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

3.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 hónap:
-40°C...+45°C

> 6 hónap:
-20°C...35°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

4-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
4.1 9,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.3 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.4 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C

Műszaki adatok 6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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5-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
5.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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6-os akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
6.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok 6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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7-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
7.1 36,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.3 66,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.4 74,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.5 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.8 84,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.9 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.11 41,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.13 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.14 74,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.15 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

8-as akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
8.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C

Műszaki adatok6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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9-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
9.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

10-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
10.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
10.13 98,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok 6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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11-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
11.6 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
11.12 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

13-as akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
13.1 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
13.11 13,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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14-es akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
14.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
14.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

14.3 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 hónap:
-40°C...+45°C

> 6 hónap:
-20°C...35°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

15-ös akkumulátorcsoport

Akkumulátorcso-
port

Beszerelve
Energia (kWh)

Hőmérsékleti tartomány
Működtetés Töltés Tárolás

X-Line
15.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
15.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Fagypont alatti hőmérsékleten a teljes teljesítményhez alacsony hőmérséklet elleni védelem
szükséges.

2) Teljes töltési teljesítmény a következő hőmérsékleti tartományban: 0°C...+30°C. A töltőtől
függően további korlátozás lehetséges.

Műszaki adatok 6
A lítium-ionos akkumulátorok hőmérséklet-tartományai
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