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Pratarmė



Prieš naudojant akumuliatorių
 PAVOJINGA

Saugos informacijos nesilaikymas gali
sukelti mirtinų traumų pavojų!
Nepaisant saugos informacijos, galimas
elektros smūgis, nudegimai, sunkus su-
žalojimas ar mirtis.
– Prieš naudodami akumuliatorių, ati-

džiai perskaitykite naudojimo vadovą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą,
atsiradusią nesilaikant šio vadovo arba ne-
tinkamai ar netaisyklingai naudojant ličio jo-
nų akumuliatorių. Akumuliatorius atitinka esmi-
nius sveikatos ir saugos reikalavimus, nusta-
tytus atitinkamomis Europos Sąjungos direk-
tyvomis ir Jungtinėje Karalystėje taikomomis
direktyvomis. Privaloma laikytis konkrečiose
šalyse taikomų gairių ir įstatymų.

Svarbi informacija apie šį va-
dovą
Šio vadovo tikslas
Šiame vadove pateikta informacija, reikalinga
saugiam ir netrikdomam ličio jonų akumuliato-
riaus naudojimui pramoniniame krautuve.

Papildoma informacija
Papildomą informaciją apie akumuliatoriaus
naudojimą, tvarkymą ir pakeitimą žr. pramoni-
nio krautuvo naudojimo vadove.

Šio vadovo tikslinė grupė
Šis vadovas skirtas visiems akumuliatoriaus
naudotojams.

Šio vadovo struktūra
Šiame vadove nėra informacijos apie techni-
nės priežiūros ir remonto darbus. Techninės
priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik kom-
petentingi asmenys, laikydamiesi techninės
priežiūros dokumentų reikalavimų.

– Su akumuliatoriumi atlikite tik tuos darbus,
kurie aprašyti šiame vadove.

Pratarmė1
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Šio vadovo laikymas
Kad būtų užtikrintas saugus naudojimas, šis
vadovas turi būti prieinamas visiems naudoto-
jams.

– Visada laikykite šį vadovą netoli akumuliato-
riaus.

– Visiems akumuliatoriaus naudotojams pa-
sakykite, kur yra laikomas šis vadovas.

– Perduokite šį vadovą kitam akumuliatoriaus
savininkui.

Pratarmė 1
Svarbi informacija apie šį vadovą

 350988012322 LT - 06/2023  -  05



Naudojimo paskirtis
Ličio jonų akumuliatorius numatytas tik tam,
kad pakeistų vadove nurodytų tipų švino aku-
muliatorių atitinkamuose pramoninių krautuvų
modeliuose. Bet koks kitas naudojimas yra lai-
komas netinkamu naudojimu.

Akumuliatorius atitinka naujausius technologi-
nius standartus ir pripažintas saugos taisykles.
Tačiau, jei akumuliatorius naudojamas ne pa-
gal paskirtį, gali kilti pavojingų situacijų.

Akumuliatorius turi būti naudojamas tik pagal
šiuos dokumentus:
● Šis akumuliatoriaus naudojimo vadovas
● Pramoninio krautuvo naudojimo vadovas
● Akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo vado-

vas

Naudokite ir įkraukite akumuliatorių tik tada,
kai jis yra geros darbinės būklės:
● Akumuliatorius turi būti nepažeistas ir funk-

cionalus
● Prie akumuliatoriaus įkroviklio prijungti ka-

beliai turi būti nepažeisti
● Prie pramoninio krautuvo prijungti kabeliai

turi būti nepažeisti

Naudokite akumuliatorių tik šiam tikslui supro-
jektuotuose pramoniniuose krautuvuose, kurių
identifikavimo duomenų lentelėje yra nurodyta
darbinė įtampa.

Įkraukite akumuliatorių tik gamintojo patvirtin-
tais akumuliatorių krovikliais.

Naudokite (X-Line / C-Line) akumuliatorių tik
atsižvelgdami į patvirtintas aplinkos sąlygas,
žr. skyrių „"Aplinkos sąlygos"“.

 DĖMESIO
Sutrumpėjusi eksploatavimo trukmė dėl išsikrovusių
elementų.
Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė sutrumpės,
jei akumuliatoriaus įkrovimo būsena ilgą laiką bus
žemesnė nei 10 %.
– Jei esama įkrovimo būsena nesiekia 10 %, kuo

skubiau įkraukite akumuliatorių.
– Ilgesniam laikotarpiui ištraukite tik visiškai įkrautą

akumuliatorių. Įkraukite akumuliatorių po trijų mė-
nesių.
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Pavojingas netinkamas nau-
dojimas
Netinkamai naudojant gali kilti sprogimas arba
gaisras!
● Niekada nenaudokite akumuliatoriaus ten,

kur kyla gaisro pavojus arba sprogimo pa-
vojus.

● Nelipkite ant akumuliatoriaus.
● Naudokite (X-Line / C-Line) akumuliatorių

tik atsižvelgdami į patvirtintas aplinkos sąly-
gas, žr. skyrių „"Aplinkos sąlygos"“.

Atviri, sugadinti ar pažeisti akumuliato-
riai

Atidarant arba tyčia gadinant akumuliatorių,
galimi sunkūs sužalojimai.
● Neardykite, neatidarykite ir nelaužykite aku-

muliatoriaus.
● Neardykite, nemėginkite tiesiogiai sujungti

ar apeiti saugos sistemų.
● Neprisukite ir nevirinkite prie akumuliato-

riaus jokių elementų ir nemėginkite kitaip jo
pakeisti.

● Nepradurkite, nenumeskite ir netraiškykite
akumuliatoriaus.

● Niekada nelieskite pažeistų akumuliatorių
plikomis rankomis. Litis gali sukelti rimtus
odos nudegimus.

● Nebenaudokite akumuliatoriaus, jei jis
neįprastai šiltas, skleidžia kvapą, pakeitė
spalvą ar yra deformuotas.

Akumuliatoriuje yra elektrinių ir mechaninių
komponentų, kurie yra būtini siekiant apsisau-
goti nuo pavojų. Atidarius akumuliatorių panai-
kinama jo garantija.

Karštis
● Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus niekada

nepaveiktų aukštesnė nei 60 °C temperatū-
ra arba atvira liepsna.

Dėl išorinio karščio akumuliatorius gali sprogti.

Pratarmė 1
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Skysčiai

Dėl skysčių patekimo gali kilti trumpasis jungi-
mas ir gaisras.
● Apsaugokite akumuliatorių nuo skysčių ir

drėgmės.

Trumpasis jungimas

Dėl trumpojo jungimo akumuliatorius gali būti
sunaikintas ir gali kilti gaisras.
● Nesukelkite trumpojo jungimo su akumulia-

toriumi.
● Laikykite kontaktus atokiai nuo metalinių

daiktų.

Netinkamas naudojimas

Netinkamai naudojant galima sugadinti aku-
muliatorių ir sukelti asmens sužalojimą ir tur-
to žalą. Akumuliatorius yra netinkamai naudo-
jamas tada, kai naudojamas pramoniniame
krautuve, kuris nebuvo patvirtintas šiam tiks-
lui. Tokiu atveju akumuliatoriuje esančios sau-
gumo sistemos negali funkcionuoti taip, kaip
numatyta, ir atlikti tokius veiksmus kaip aku-
muliatoriaus išjungimas pavojingoje situacijo-
je. Kiti netinkamo ar netaisyklingo naudojimo
pavyzdžiai:
● Nesilaikoma temperatūros ribų
● Akumuliatorius įkraunamas naudojant kitokį

nei gamintojo patvirtintą akumuliatoriaus
įkroviklį

● Atliekami akumuliatoriaus pakeitimai
● Nekvalifikuotam asmeniui leidžiama remon-

tuoti akumuliatorių
● Akumuliatorius remontuojamas naudojant

gamintojo nepatvirtintas konstrukcines deta-
les

● Žmonėms, nesusipažinusiems su tuo, kaip
elgtis su akumuliatoriumi, ir (arba) nesu-
prantantiems su tuo susijusių pavojų, lei-
džiama akumuliatorių eksploatuoti ar atlikti
jo techninę priežiūrą

Specifiniai su gaminiu susiję
pavojai
Visi ličio jonų akumuliatoriai yra saugūs, kai
yra naudojami pagal paskirtį.
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Jei akumuliatoriai naudojami tinkamai, iš už-
darytų dėklų neištekės pavojingos medžiagos.
Negalimas joks susilietimas su nuodingomis
medžiagomis. Sąlyčio pavojus yra tik tada,
kai, netinkamai naudojant (mechaniniu, šilumi-
niu ar elektriniu būdu), įsijungia apsauginiai
vožtuvai arba suskyla korpusas.

Jei elgiamasi netinkamai, skystas elektrolitas
gali ištekėti arba elektrodų medžiagos gali rea-
guoti su drėgme / vandeniu. Akumuliatorius
gali netekti sandarumo ir sukelti gaisrą arba
sprogimą.

Liečiant konstrukcines detales, kuriomis teka
srovė, galima patirti nudegimus arba paralyžių
sukeliantį elektros smūgį. Dėl pastarojo gali
kilti skilvelių virpėjimas, širdies sustojimas ar-
ba kvėpavimo takų paralyžius, kurie baigiasi
mirtimi.

Netinkamai elgiantis gali atsirasti gedimų, su-
keliančių elektros lanką, o tai vėliau gali baig-
tis nudegimais.

Jei akumuliatorius dega, kylantys dūmai ar ga-
rai gali sudirginti akis, odą ir kvėpavimo takus.

Ličio jonų akumuliatorių atitik-
ties informacija
EB atitiktis
Ličio jonų akumuliatorių atitikties informaci-
ja. Ličio jonų akumuliatoriaus gamintojas ir
„KION Group“ tiekėjas pareiškia, kad: ličio
jonų akumuliatorius atitinka naujausias Ba-
terijų direktyvos 2006/66/EB, Mašinų direkty-
vos 2006/42/EB, EMS direktyvos 2014/30/ES
ir, jei taikoma, Žemos įtampos direktyvos
2014/35/ES versijas. Ši atitikties ES direkty-
voms deklaracija taikoma tik akumuliatoriaus
naudojimui, kaip rekomenduojama šiame nau-
dojimo vadove.

UKCA atitiktis
Ličio jonų akumuliatorių atitikties informacija.
Ličio jonų akumuliatoriaus gamintojas ir „KION
Group“ tiekėjas pareiškia, kad: ličio jonų aku-
muliatorius atitinka naujausias "Regulation for
Supply of Machinery (Safety) Regulations
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2008", "Regulations for Batteries and Accu-
mulators (Placing on the Market) Regulations
2008", "Electromagnetic Compatibility Regu-
lations 2016" ir, jei taikoma, "Regulations
for Electrical Equipment (Safety) Regulations
2016" versijas. Ši atitikties UKCA direktyvoms
deklaracija taikoma tik akumuliatoriaus naudo-
jimui, kaip rekomenduojama šiame naudojimo
vadove.

Pratarmė1
Ličio jonų akumuliatorių atitikties informacija
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Vartojamų signalinių sąvokų
paaiškinimas

 PAVOJINGA
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis,
kad būtų išvengta mirtinų pavojų.

 ATSARGIAI
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis, kad
būtų išvengta sužeidimų.

 DĖMESIO
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis, kad
būtų išvengta turto apgadinimo ir (arba) sunaikinimo.

 PASTABA

Techniniams reikalavimams, į kuriuos reikia
atkreipti ypatingą dėmesį.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Siekiant išvengti žalos aplinkai.

Ženklų ir simbolių paaiškini-
mas
Bendrojo pavojaus ženklas

Elektros smūgio pavojus

Įspėjimas: karštas paviršius







Pratarmė 1
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Naudotojas neturi atlikti techninės priežiūros

Nelipkite

Nekelkite naudodami trikampį kabelio kreiptu-
vą

Naudokite kėlimo skersinį

Nedeginkite akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatorių vieną ant kito

Nenardinkite akumuliatoriaus į skystį

Laikykitės instrukcijų

Naudokite prie oro linijos prijungtą kvėpavimo
takų apsaugos įrangą

Akumuliatoriuje yra kenksmingų medžiagų.
Neišmeskite akumuliatoriaus su buitinėmis at-
liekomis









– +


– +

– +


– +








Pratarmė1
Ženklų ir simbolių paaiškinimas
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Gaminio sudėtyje yra perdirbamų medžiagų

Naudotojo kvalifikacijos
Akumuliatorių gali naudoti tik suaugę asme-
nys. Naudotojai neturi turėti jokių fizinių ar psi-
chinių negalių, kurios sumažintų jų gebėjimą
atpažinti pavojus ir įsikišti esant pavojingoms
situacijoms.

Kad galėtų naudoti pramoninio krautuvo aku-
muliatorių, naudotojas privalo būti kvalifikuo-
tas: turi būti baigęs eksploatuojančios įmonės
surengtus naudotojų mokymus, pagrįstus šiuo
naudojimo vadovu.

Asmenys su implantuotais medicininiais
įtaisais
Dėl techninių priežasčių elektros laidai sklei-
džia elektromagnetinę (nejonizuojančią) spin-
duliuotę. Ši spinduliuotė gali paveikti naudoto-
jus, kurie turi medicininius implantus, pvz., šir-
dies stimuliatorius arba defibriliatorius.

 DĖMESIO
Gali atsirasti medicinos prietaisų elektromagnetinių
trukdžių!
– Naudokite tik prietaisus, kurie yra pakankamai ap-

saugoti nuo elektromagnetinių trukdžių.
– Kai kurios medicininės įrangos (pavyzdžiui, širdies

stimuliatorių ar klausos aparatų) veikimas gali būti
trikdomas veikiančio akumuliatoriaus.

– Pasiteiraukite savo gydytojo arba medicinos prie-
taiso gamintojo, ar medicinos prietaisas yra pa-
kankamai apsaugotas nuo elektromagnetinių truk-
džių.



Pratarmė 1
Naudotojo kvalifikacijos
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Pavojinga zona
 ATSARGIAI

Įkaitusių paviršių keliamas nudegimų pavojus!
– Nelieskite įkaitusio karšto akumuliatoriaus pavir-

šiaus ploto. Karšto ploto vieta priklauso nuo aku-
muliatoriaus modelio.

X-Line
Stabdžio varžo temperatūra akumuliatoriuje
darbo metu gali pakilti iki 100 °C. Šiame plo-
te akumuliatoriaus paviršius taip pat gali labai
įkaisti. Gali prireikti kelių valandų, kol kompo-
nentai atvės iki saugios temperatūros.

– Karštosios zonos vieta konkrečiai akumulia-
torių grupei nurodytos sk. "Apžvalga".

C-Line
Įprasto naudojimo metu akumuliatorius iš išo-
rės neįkaista.

Pratarmė1
Pavojinga zona
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Aplinkos sąlygos
Aplinkos sąlygos, kurioms esant galima nau-
doti tam tikrų grupių akumuliatorius, skiriasi.
● Jei turite klausimų dėl leidžiamų akumulia-

toriaus naudojimo aplinkos sąlygų, kreipki-
tės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

● Laikykitės akumuliatoriaus naudojimo nuro-
dymų, pateiktų pramoninio krautuvo naudo-
jimo vadove.

X-Line
Leistini temperatūrų diapazonai
(veikimas, įkrovimas, laikymas)

Žr. skyrių "Techniniai duomenys" atitinkamai akumuliatorių gru-
pei.

Drėgmė / drėgnis Apsaugos klasės kategorija IP6K9K
Akumuliatorių galima naudoti ir lauke, ir pastatuose.

Oro drėgnis 0 – 100 %
Laikymo sąlygos Žr. skyrių "Laikymo sąlygos".
Laikymo šaltoje patalpoje tinka-
mumas

Žr. temperatūrų diapazonus skyriuje "Techniniai duomenys"
atitinkamai akumuliatorių grupei.

Zonos, kuriose yra gaisro arba
sprogimo pavojus Ne

Aukštis virš jūros lygio Galima eksploatuoti iki 2000 m aukštyje virš jūros lygio.

C-Line
Leistini temperatūrų diapazonai
(veikimas, įkrovimas, laikymas)

Žr. skyrių "Techniniai duomenys" atitinkamai akumuliatorių gru-
pei.

Drėgmė / drėgnis

Apsaugos klasė: IP54
Akumuliatorius gali būti naudojamas tik pastatuose arba vieto-
se, apsaugotose nuo atmosferinio poveikio.
Akumuliatorius neturi būti naudojamas lietaus, rūko ar garų
veikiamose vietose.

Oro drėgnis 5 – 85 %
Laikymo šaltoje patalpoje tinka-
mumas Ne

Laikymo sąlygos Žr. skyrių "Laikymo sąlygos".
Zonos, kuriose yra gaisro arba
sprogimo pavojus Ne

Aukštis virš jūros lygio Galima eksploatuoti iki 2000 m aukštyje virš jūros lygio.

Pratarmė 1
Aplinkos sąlygos
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Akumuliatoriaus identifikavimas
Gamyklinė kortelė
Konkretus akumuliatorius identifikuojamas pa-
gal serijos numerį (9).

Akumuliatoriaus tipą galima nustatyti naudo-
jant informaciją apie "įkrautą energiją" (11) ar-
ba pagal akumuliatorių grupę (žr. skyrių "Bat-
tery-Part-Number (B-P/N)").

Apžvalga
1 Gamintojas
2 Technologija
3 Transportavimo informacija
4 Bendrosios naudojimo pastabos
5 CE simbolis
6 Duomenų matricos kodas įgaliotajam

techninės priežiūros centrui
7 UKCA simbolis
8 Saugos informacija
9 Seriennummer
10 B-P/N (Battery-Part-Number)
11 Naudojama energija (kWh)
12 Duomenys / techniniai duomenys
13 Gamintojo adresas

Battery-Part-Number (B-P/N)
B-P/N (Battery-Part-Number) nurodytas ant
akumuliatoriaus gamyklinės kortelės.

Identifikavimo raktas rodo akumuliatoriaus
grupę (4) ir kitą informaciją.

Identifikavimo raktas

1 Pagaminimo metai
2 Variantas
3 Pagaminimo diena
4 Akumuliatorių grupė
5 Platintojas
6 Eilės numeris

2

3

5

7

6

8

1

13

412
11

9
10

Li-Ion-WNE-108



S 123 0302 S 5407
1 2 3 4 5 6



Pratarmė1
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Identifikavimo kodo išskaidymas

Pagaminimo metai
01 2015
02 2016
03 2017
04 2018
05 2019
ir t. t.  

Variantas
S Serija
A A pavyzdžio
B B pavyzdžio
C C pavyzdžio
P Ikiserijinis

Pagaminimo diena
Pagaminimo dienos eilės numeris

Akumuliatorių grupė
0101 = 1.1
0402 = 4.2
ir t. t.  
Pirmieji du skaitmenys nurodo akumuliatoriaus grupę.
Kiti du skaitmenys nurodo pogrupį.

Platintojas
S STILL

Eilės numeris
Dienos metu pagamintų akumuliatorių skaitiklis

Paaiškinimas naudojant pavyzdį: 03S1990402S01
 

03   Pagamintas 2017 m.
S   Serija

199   2017 m. 199-oji diena
0402   Akumuliatorių grupė 4.2

S   Pagaminta STILL užsakymu
01   4.2 akumuliatorių grupės gamybos numeris 01 199-ąją dieną

Pratarmė 1
Akumuliatoriaus identifikavimas

 1550988012322 LT - 06/2023  -  05



Pratarmė1
Akumuliatoriaus identifikavimas

 16 50988012322 LT - 06/2023  -  05



2

Sauga



Akumuliatoriaus valdymo sis-
tema ir sauga
Akumuliatoriuje yra šie apsauginiai įtaisai:
● Automatinis įjungimas / išjungimas
● Elementų balansavimas
● Stiprios srovės ir trumpojo jungimo apsauga
● Galutinio išsikrovimo apsauga
● Apsauga nuo netinkamo įkrovimo
● Apsauga nuo polių apsikeitimo
● Kiekvieno elemento įtampos stebėjimas
● Srovės pertraukimo įtaisai kiekviename mo-

dulyje
● Apsauginis vožtuvas ant kiekvieno elemen-

to (tik X-Line)
● Elemento temperatūros stebėjimas
● Akumuliatoriaus elektronikos temperatūros

stebėjimas

Sauga2
Akumuliatoriaus valdymo sistema ir sauga
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Informacija nelaimingo atsitikimo atvejui
Gaisro gesinimo nurodymai

 PAVOJINGA

Apsinuodijimo garais pavojus
Garų įkvėpimas gali sukelti apsinuodiji-
mą.
– Iškvieskite ugniagesius.
– Atsistokite į tą gaisro pusę, iš kurios

pučia vėjas.
– Naudokite prie oro linijos prijungtą

kvėpavimo takų apsaugos įrangą.

– Gaisrui gesinti naudokite A/B/C klasės ug-
nies gesintuvą, taip pat vandenį ar smėlį.

– Neįkvėpkite toksiškų garų.

Akumuliatorius per smarkiai
įkaista ir praneša apie klaidą
X-Line

Jei akumuliatorius rodo klaidą ir neproporcin-
gai smarkiai įkaista (virš 80 °C):
● Nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį techninės

priežiūros partnerį; žr. informaciją apie gais-
ro gesinimą.

● Nebenaudokite pramoninio krautuvo.
● Atvėsinkite dėklo išorę vandeniu.
● Srityje aplink stabdžių varžą besikaupianti

šiluma yra nepavojinga.

C-Line

Jei akumuliatorius rodo klaidą ir neproporcin-
gai smarkiai įkaista (virš 60°C):
● Nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį techninės

priežiūros partnerį; žr. informaciją apie gais-
ro gesinimą.

● Nebenaudokite pramoninio krautuvo.
● Atvėsinkite dėklo išorę vandeniu.

Sauga 2
Informacija nelaimingo atsitikimo atvejui

 1950988012322 LT - 06/2023  -  05



Jei iš akumuliatoriaus veržiasi
dujos

 PAVOJINGA

Apsinuodijimo garais pavojus
Garų įkvėpimas gali sukelti apsinuodiji-
mą.
– Iškvieskite ugniagesius.
– Atsistokite į tą gaisro pusę, iš kurios

pučia vėjas.
– Naudokite prie oro linijos prijungtą

kvėpavimo takų apsaugos įrangą.

– Nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Sauga2
Informacija nelaimingo atsitikimo atvejui
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Pirmosios pagalbos priemo-
nės
Priemonės, kurių reikia imtis nutekėjus du-
joms arba skysčiams

Įkvėpimas
Nutekėjus dujoms gali apsunkti kvėpavimas.

– Nedelsdami išvėdinkite patalpą arba išeikite
į gryną orą.

– Visada kreipkitės į gydytoją.

Sąlytis su oda
Sąlyčio su oda atveju gali sudirgti oda.

– Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu

– Visada kreipkitės į gydytoją.

Sąlytis su akimis
Sąlyčio su akimis atveju gali sudirgti akys.

– Nedelsdami kruopščiai plaukite akis vande-
niu 15 minučių.

– Visada kreipkitės į gydytoją.

Priemonės, kurių reikia imtis elektros
smūgio atveju
– Suteikite pirmąją pagalbą. Kvieskite daktarą

arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sauga 2
Pirmosios pagalbos priemonės
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3

Apžvalgos



Akumuliatorių grupė 1
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 1
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C-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas *
Krano ąsa

1
2

Diagnostinė jungtis
Technologinis skyrius

3
4

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 1
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Akumuliatorių grupė 2
X-Line 2.x

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 2
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X-Line (nur 2.1)

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 2
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C-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa

1
2

Diagnostinė jungtis
Technologinis skyrius

3
4

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 2
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Akumuliatorių grupė 3
X-Line 3.x

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 3
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X-Line (tik 3.1, 3.2, 3.3)

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas *
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 3
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C-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa

1
2

Diagnostinė jungtis
Technologinis skyrius

3
4

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 3
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Akumuliatorių grupė 4
X-Line 4.x

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 4
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X-Line (nur 4.1)

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Diagnostinė jungtis

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Ekranas

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 4
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Akumuliatorių grupė 5
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 5
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Akumuliatorių grupė 6
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 6
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Akumuliatorių grupė 7
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 7
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Akumuliatorių grupė 8
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 8
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Akumuliatorių grupė 9
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 9
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Akumuliatorių grupė 10
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 10
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Akumuliatorių grupė 11
X-Line

1

6

5

2

2

2
2

4

3

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas
Technologinis skyrius
Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 11
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Akumuliatorių grupė 13
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Diagnostinė jungtis

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Ekranas

4
5
6

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 13
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Akumuliatorių grupė 14
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 14
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C-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa

1
2

Diagnostinė jungtis
Technologinis skyrius

3
4

Apžvalgos 3
Akumuliatorių grupė 14
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Akumuliatorių grupė 15
X-Line

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas
Krano ąsa
Ekranas

1
2
3

Technologinis skyrius
 Sritis, kurią gali įkaitinti stabdžio varžas

Diagnostinė jungtis

4
5
6

Apžvalgos3
Akumuliatorių grupė 15
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4

Valdymas



Akumuiatoriaus apibūdinimas
Ličio jonų akumuliatorius yra elektrocheminės
energijos saugojimo įtaisas, skirtas pramoni-
niams krautuvams maitinti.

Akumuliatorius veikia tik tada, kai yra įmontuo-
tas atitinkamo modelio pramoniniame krautu-
ve arba prijungtas prie atitinkamo ličio jonų
akumuliatoriaus įkroviklio.

Pramoninis krautuvas turi būti suprojektuotas
darbui su ličio jonų akumuliatoriumi.

Pramoninio krautuvo darbui reikalingam stabi-
lumui užtikrinti reikia atsižvelgti į akumuliato-
riaus svorį.

Saugos informacija
Sauga įkraunant
– Laikykitės akumuliatoriaus įkroviklio naudo-

jimo vadovo.

– Įkraukite akumuliatorių tik pramoninio krau-
tuvo gamintojo patvirtintu akumuliatoriaus
įkrovikliu.

Informacijos apie patvirtintus akumuliatorių
įkroviklius teiraukitės iš įgaliotojo techninės
priežiūros centro.

– Įkraukite akumuliatorių tik leistinoje tem-
peratūroje; žr. atitinkamos akumuliatorių
grupės temperatūros diapazonus skyriuje
"Techniniai duomenys".

Sauga darbo metu
– Laikykitės pramoninio krautuvo gamintojo

pateikto naudojimo vadovo.

– Naudokite akumuliatorių tik leistinoje tem-
peratūroje; žr. atitinkamos akumuliatorių
grupės temperatūros diapazonus skyriuje
"Techniniai duomenys".

Akumuliatoriaus būklė prista-
tymo metu
Akumuliatorius yra pateikiamas sukomplektuo-
tas su įmontuotais akumuliatoriaus kabeliais.

Valdymas4
Akumuiatoriaus apibūdinimas

 46 50988012322 LT - 06/2023  -  05



Transportavimo tikslais gamintojas yra atjun-
gęs akumuliatorių nuo energijos tiekimo. Aku-
muliatoriaus gnybtuose ir akumuliatoriaus pri-
jungimo kištuke nėra įtampos.

Prijungus prie krautuvo arba akumuliatoriaus
įkroviklio, akumuliatorius persijungia į darbinę
būseną.

Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš naudoda-
mi jį pirmą kartą.

Akumuliatoriaus prijungimas
prie pramoninio krautuvo
Laikykitės originalių pramoninio krautuvo nau-
dojimo instrukcijų.

Akumuliatoriaus įjungimas
Akumuliatorius įsijungia automatiškai (veikimo
būsena), kai jis gauna signalą iš pramoninio
krautuvo arba akumuliatoriaus įkroviklio.

Akumuliatoriaus negalima įjungti rankiniu bū-
du.

Darbo režimai
Naudotojas negali nustatyti jokių darbo režimų
tiesiai ant akumuliatoriaus.

Įprastas naudojimas
„Įprastas naudojimas“ nurodo tokius darbo re-
žimus kaip važiavimo režimas, įkrovimo reži-
mas ir ramybės būsena.

Važiavimo režimas

Veikiant važiavimo režimui, akumuliatoriaus
įkrovimo būsena rodoma krautuvo ekrane.

Įkrovimo režimas

Veikiant įkrovimo režimui, akumuliatoriaus
įkrovimo būsena rodoma akumuliatoriaus įkro-
viklio ekrane.

Ramybės būsena

Valdymas 4
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Jei akumuliatorius nenaudojamas, jis persijun-
gia į ramybės būseną, kad būtų išlaikytas mi-
nimalus savaiminis išsikrovimas.

Akumuliatoriaus įjungimas

Akumuliatorius įjungiamas pramoninio krautu-
vo signalu arba akumuliatoriaus įkrovikliu.

Avarinis naudojimas
Vidutinio sunkumo klaida

Jei aptinkama vidutinio sunkumo klaida, aku-
muliatorius persijungia į avarinį veikimą. Aku-
muliatoriaus galia yra apribota.

Akumuliatorius turi būti iš naujo nustatomas
išjungiant ir vėl įjungiant pramoninį krautuvą.

Grįžtamasis veikimo sutrikimas
Rimta klaida

Atsiradus rimtai klaidai, akumuliatorius siunčia
stabdymo komandą į pramoninį krautuvą. Po
penkių sekundžių akumuliatorius praneša apie
gedimą.

Akumuliatorius turi būti iš naujo nustatomas
išjungiant ir vėl įjungiant pramoninį krautuvą.
Prieš iš naujo nustatant akumuliatorių, turi
praeiti dėl atitinkamos klaidos nustatytas lauki-
mo laikotarpis.

Negrįžtamasis veikimo sutrikimas
Rimta klaida

Esant rimtai klaidai, akumuliatorius išsijungia
iškart ir jo naudoti nebegalima.

Akumuliatorius turi būti suremontuotas įgalio-
tajame techninės priežiūros centre.

Valdymas4
Darbo režimai

 48 50988012322 LT - 06/2023  -  05



Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus talpa
Akumuliatoriaus talpa (kWh) yra nurodoma
kaip mažiausias lygis. Faktinė akumuliatoriaus
talpa gali būti didesnė. Priklausomai nuo šios
didesnės talpos, tos pačios grupės akumulia-
toriai gali veikti ir būti įkraunami nevienodą lai-
ką.

 PASTABA

Didesnės talpos akumuliatoriai turi tuos pačius
įkrovimo indikatorius, tačiau užtrunka ilgiau,
kol jie visiškai įkraunami.
● Tai neturi įtakos įkrovimo našumui.

Įkrovimo būsenos rodymas
(X-Line)

X-Line akumuliatoriai turi savo ekraną, kuria-
me rodoma informacija apie akumuliatoriaus
būklę. Ekranas yra akumuliatoriaus dėklo šo-
ne.

Ekrano signalai yra aprašyti pramoninio krau-
tuvo naudojimo vadove.

Įkrovimo būsena rodoma ekrane tiek važiavi-
mo, tiek įkrovos režimu.

Techninės priežiūros šviesos diodas
Techninės priežiūros šviesos diodas (1) švie-
čia raudonai, jei akumuliatoriaus veikimas ge-
rokai apribotas ar jo negalima naudoti.

Temperatūros šviesos diodas
Temperatūros šviesos diodas (2) parodo padi-
dėjusią temperatūrą. Akumuliatoriaus galia yra
sumažinta.

Įkrovimo būsenos šviesos diodai
Įkrovimo būsenos šviesos diodai (3) nurodo
akumuliatoriaus įkrovimo būseną, kai akumu-
liatorius yra prijungtas prie pramoninio krautu-
vo, o pramoninis krautuvas yra įjungtas.

6209_003-002

1

23

Techninės priežiūros šviesos diodas (raudo-
nas)
Temperatūros šviesos diodas (geltonas /
raudonas)
Įkrovimo būsenos šviesos diodai (raudo-
nas / žalias)

1

2

3


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 PASTABA

Jei įkrovimo būsena nesiekia 10 %, įkraukite
akumuliatorių.

Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatorių galima įkrauti, kai jis yra įmon-
tuotas į pramoninį krautuvą arba atskirai, jei jis
išimtas iš pramoninio krautuvo.

– Vykdykite instrukcijas akumuliatoriaus įkro-
viklio naudojimo vadove.

Kai kurių grupių akumuliatorius reikia pilnai
įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos
būklė būtų rodoma teisingai.
● Žr. pastabas sk. "Techniniai duomenys"

akumuliatorių grupei.
● Pabaigus įkrovimą, rodomas įkrovos lygis

ilgą laiką gali būti rodomas kaip siekiantis
tarp 90 ir 98 %. Rodoma vertė gali didėti ne
palaipsniui, bet šuoliais.
Tokiu atveju įkrovimas baigiamas įprastai
(žr. Akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo va-
dovą). Įkrovimą galima pertraukti bet kuriuo
metu ir akumuliatorių galima naudoti įpras-
tai.

Būtinos sąlygos

Pramoninis krautuvas yra išjungtas arba aku-
muliatorius yra išimtas.

Nurodymai
1 Įjunkite akumuliatoriaus įkroviklį
2 Stebėkite akumuliatoriaus įkroviklio ekra-

ną
3 Prijunkite akumuliatorių prie akumuliato-

riaus įkroviklio

Įkrovimo procesas pradedamas automatiškai.
Akumuliatoriaus įkroviklis nurodo, kai akumu-
liatorius iki galo įkrautas. Akumuliatorių atjun-
kite nuo įkroviklio tik tada, kai neteka srovė.

 PASTABA

Akumuliatorius neturi atminties. Todėl akumu-
liatorių galima įkrauti bet kokios įkrovos būse-
nos nepakenkiant jo vardinei talpai.
● Esant žemesnei nei 0 °C aplinkos tempera-

tūrai, įkrovimo procesas truks gerokai ilgiau.
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Akumuliatoriaus išjungimas
Akumuliatoriaus negalima išjungti rankiniu bū-
du. Akumuliatorius išsijungia automatiškai (ra-
mybės būsena), kai jis nebegauna signalo
iš pramoninio krautuvo arba akumuliatoriaus
įkroviklio.
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Akumuliatoriaus gedimų taisymas
X-Line

Triktis Veiksmai

Akumuliatorius neveikia arba tiekia per mažai
energijos

Išjunkite pramoninį krautuvą. Patikrinkite aku-
muliatoriaus ekraną. Jei klaida nerodoma, po
dešimties sekundžių iš naujo įjunkite pramoninį
krautuvą.

Temperatūros šviesos diodas šviečia arba
mirksi

Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei tai kartojasi
dažnai, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiū-
ros centrą.

Šviečia techninės priežiūros šviesos diodas Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

C-Line

Triktis Veiksmai

Akumuliatorius neveikia arba tiekia per mažai
energijos

Išjunkite pramoninį krautuvą. Patikrinkite aku-
muliatoriaus ekraną. Jei klaida nerodoma, po
dešimties sekundžių iš naujo įjunkite pramoninį
krautuvą.

Akumuliatorius vis tiek neveikia Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

 PASTABA

Akumuliatoriuje ar ant jo nėra dalių, kurias turi
prižiūrėti ar pakeisti naudotojas.
● Kilus klausimų ar problemų, kreipkitės į įga-

liotąjį techninės priežiūros centrą.
● Remontuoti arba pakeisti akumuliatorių ne-

paveskite neįgaliotam techninės priežiūros
centrui arba neįgaliotam personalui.
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Ličio jonų akumuliatoriaus transportavimas
Bendroji informacija
Visos ličio jonų akumuliatoriai yra saugūs, kai
naudojami pagal paskirtį. Iš principo negalima
atmesti gaisro, sprogimo ar cheminio dirgini-
mo galimybės.

Saugos informacija transportuo-
jant iš pramoninio krautuvo iškel-
tą akumuliatorių
Visi ličio jonų akumuliatoriai yra klasifikuojami
kaip pavojingi kroviniai.

Transportuojant šiuos akumuliatorius, iškeltus
iš pramoninio krautuvo, būtina imtis specialių
atsargumo priemonių.

Transportuojant akumuliatorių ant padėklo (1),
padėklo krovumas turi būti didesnis už aku-
muliatoriaus ir transportavimo pakuotės svorį.
Akumuliatorius turi būti tinkamai įtvirtintas ir
frikciniu būdu prispaustas prie padėklo. Šiuo
tikslu tarp akumuliatoriaus ir padėklo turi būti
padėti kilimėliai nuo slydimo. Akumuliatorius
turi būti pritvirtintas prie padėklo visomis kryp-
timis, naudojant įtempiamuosius diržus. Įtem-
piamieji diržai neturi spausti akumuliatoriaus
prijungimo kištuko. Transportuojant akumulia-
torių ant laikančiojo paviršiaus, nejudamą aku-
muliatoriaus padėtį turi išlaikyti frikcinė krovi-
nių tvirtinimo įranga. Krovinių tvirtinimo įranga
turi atitikti naujausius technologinius standar-
tus ir pavojingų krovinių vežimui taikomus rei-
kalavimus. Ant akumuliatoriaus pakuotės (2)
matomoje vietoje turi būti priklijuotas pavojin-
gus krovinius ženklinantis lipdukas su 9 A kla-
sės pavojingų krovinių simboliu.

Ant transportavimo priemonės turi būti prikli-
juotas pavojingus krovinius ženklinantis lipdu-
kas.


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 PASTABA

Transportuojant ličio jonų akumuliatorius pra-
moniniame krautuve ir iškėlus iš pramoninio
krautuvo, būtina laikytis dabartinių konkrečioje
šalyje taikomų specifikacijų ir taisyklių. Pavo-
jingų krovinių vežimo įstatyme, potvarkyje dėl
pavojingų krovinių vežimo ir ADR taisyklėse
yra nustatyti specifiniai reikalavimai, taikomi
siuntėjo klientui, siuntėjui, pakuotojui, pakrovė-
jui, vežėjui, vairuotojui, iškrovėjui, išpakuotojui
ir gavėjui.

Saugos informacija, kaip trans-
portuoti pramoninį krautuvą su
įmontuotu akumuliatoriumi
Pramoninis krautuvas su įmontuotu ličio jonų
akumuliatoriumi turi būti transportuojamas lai-
kantis nacionalinių teisinių reikalavimų.

Saugos informacija transportuo-
jant akumuliatorių kranu
Transportuojant ličio jonų akumuliatorių kranu,
turi būti laikomasi nacionalinių teisinių reikala-
vimų.

Saugos informacija

 PAVOJINGA
Mirtinos traumos pavojus nukritus kroviniui
– Niekada neikite po pakeltu kroviniu.
– Stebėkite krano keliamąją galią. Taip pat išsiaiš-

kinkite akumuliatoriaus svorį (duomenų lentelė).

 DĖMESIO
Suspaudimo / perpjovimo pavojus
Ištraukiant arba įstatant akumuliatorių kranu kyla su-
traiškymo ar perpjovimo pavojus.
– Nestovėkite tiesiogiai šalia akumuliatoriaus ar tarp

akumuliatoriaus ir krano.

Siekiant išvengti trumpojo jungimo, akumulia-
torius su atvirais gnybtais ar jungtimis reikia
uždengti guminiu apdangalu.
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Kaip aptikti galimą akumuliato-
riaus pažeidimą
Akumuliatorius yra laikomas pažeistas šiais
atvejais:
● Akumuliatoriaus dangtelis turi pažeidimų,

dėl kurių gali pablogėti akumuliatoriaus san-
darumas

● Akumuliatoriaus korpusas yra labai pažeis-
tas (matoma korpuso deformacija)

● Pramoninio krautuvo ekrane rodomas pra-
nešimas, raginantis vairuotoją kreiptis į įga-
liotąjį techninės priežiūros centrą

● Akumuliatoriaus nebegalima aktyvuoti

Nustačius defektą ar pažeidimą, reikia atsiž-
velgti į ankstesnį naudojimą ir netinkamą nau-
dojimą.

Pavyzdžiui, akumuliatorius naudojamas netin-
kamai, jei sukeičiami jo poliai. Akumuliatorius
turi būti patikrintas įgaliotajame techninės prie-
žiūros centre.

 PASTABA

Specialių priemonių būtina imtis, kai transpor-
tuojami pažeisti ličio jonų akumuliatoriai. Aku-
muliatorius su defektu turi būti pažymėtas kaip
pavojingas krovinys pagal specialius ADR rei-
kalavimus. Tuo privalo kartu pasirūpinti opera-
toriaus pavojingų krovinių vežimo pareigūnas
ir įgaliotasis techninės priežiūros centras. Aku-
muliatorius su defektu turi būti supakuotas,
pervežtas ir perduotas kvalifikuotam paslaugų
teikėjui, laikantis taikomų taisyklių.
● Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros

centrą, jei norite gauti daugiau informacijos.
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Akumuliatoriaus techninė
priežiūra
Kaip išlaikyti akumuliatoriaus
eksploatacinę parengtį
Atliekant čia surašytas techninės priežiūros
užduotis, pailgės akumuliatoriaus eksploatavi-
mo trukmė. Tai padės išlaikyti akumuliatoriaus
eksploatacinę parengtį. Darbų dažnumas turi
atitikti naudojimo sąlygas.
● Nuvalykite akumuliatorių
● Vizualiai patikrinkite akumuliatoriaus jungtis

ir kabelius, kad įsitikintumėte, ar jie visi yra
ir ar jų būklė tinkama

● Vizualiai patikrinkite dangčius
● Patikrinkite akumuliatorių
● Visiškai įkraukite akumuliatorių kas tris mė-

nesius

Kai kurių grupių akumuliatorius reikia pilnai
įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos
būklė būtų rodoma teisingai.
● Žr. pastabas sk. "Techniniai duomenys"

akumuliatorių grupei.
● Pabaigus įkrovimą, rodomas įkrovos lygis

ilgą laiką gali būti rodomas kaip siekiantis
tarp 90 ir 98 %. Rodoma vertė gali didėti ne
palaipsniui, bet šuoliais.
Tokiu atveju įkrovimas baigiamas įprastai
(žr. Akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo va-
dovą). Įkrovimą galima pertraukti bet kuriuo
metu ir akumuliatorių galima naudoti įpras-
tai.

Techninės priežiūros darbai

 PASTABA

Šiuos techninės priežiūros darbus gali vykdyti
tik kvalifikuoti ir leidimus turintys darbuotojai.
Reikalingos specialios žinios ir specialūs įran-
kiai.
● Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros

centrą.

Bandymo rezultatas turi būti įrašytas į pramo-
ninio krautuvo techninės priežiūros kontrolinį
sąrašą.

Techninė priežiūra5
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Techninės priežiūros ir patikrinimų kontrolinis sąrašas

Veikimo valandomis 

1000   Jährlich              

Atlikta

 

Akumuliatorius    

Vizualiai patikrinkite, ar elementas nepažeistas    

Atlikite izoliacijos matavimą    

Akumuliatoriaus prijungimo kištukas, kontaktai ir akumuliatoriaus kabelis    

Vizualiai patikrinkite, ar elementas nepažeistas    

Gnybtų varžtai    

Patikrinkite, ar elementas patikimai įtaisytas    

Ženklai ir lipdukai    

Vizualiai patikrinkite, ar elementas yra visas ir nepažeistas    

Akumuliatoriaus valymas
 DĖMESIO

Abrazyvinės valymo medžiagos gali pažeisti kompo-
nentų paviršių!
Dėl plastikui netinkamų agresyvių valymo medžiagų
plastikinės dalys gali ištirpti arba pasidaryti trapios.
Ekranas ekrano valdymo bloke (jei toks yra) gali tapti
blausus.
– Plastikines dalis valykite tik plastikui skirtomis va-

lomosiomis medžiagomis.
– Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl darbo su

valikliais.

 ATSARGIAI
Gaisro dėl degių valymo priemonių pavojus!
Degios valymo medžiagos gali užsidegti nuo karštų
komponentų.
– Nenaudokite degių valymo medžiagų.

Akumuliatorių valykite tik išėmę iš pramoninio
krautuvo. Norėdami išimti akumuliatorių, skai-
tykite pramoninio krautuvo naudojimo vadovą.

Geriausia priemonė akumuliatoriui valyti yra
alyvos neturintis suspaustas oras.

Jei akumuliatorius iš išorės yra labai nešvarus,
valymui galima naudoti elektros kontaktų va-
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liklį. Elektros kontaktų valiklis turi atitikti šiuos
reikalavimus:
● Dielektrinis atsparumas 100 000 V/cm pa-

gal DIN 57370
● Be angliavandenilių, pavyzdžiui, CHC, CFC,

aromatinių junginių, PCB, PCT ir kitų terša-
lų.

X-Line
Jei akumuliatorius iš išorės yra labai nešvarus,
galima naudoti aukšto slėgio valymo aparatą,
bet tik labai atsargiai. Aukšto slėgio valymo
aparatas gali būti naudojamas tik su vandeniu
be jokių cheminių valymo priedų. Valymo prie-
dai gali pažeisti plastikines dalis ir sandarik-
lius.

Nenutaikykite valymo čiurkšlės tiesiai į prikli-
juotas etiketes, informacinius lipdukus arba
akumuliatoriaus prijungimo kištuką.

Naudojant aukšto slėgio valymo aparatą, ne-
galima viršyti šių ribinių verčių:
● Maks. slėgis – 140 bar
● Min. atstumas – 1 m
● Maks. temperatūra – 60 °C

 PASTABA

Jei atliekant priežiūros darbus nustatoma, kad
drėgmė prasiskverbė į akumuliatorių, garantija
nustoja galioti.

C-Line
Akumuliatorius nėra apsaugotas nuo vandens
ir neturi būti valomas vandeniu. Valydami pa-
sirūpinkite, kad į korpusą nepatektų drėgmės.
Tai gali sukelti su sauga susijusių komponentų
veikimo sutrikimus.

 PASTABA

Jei atliekant priežiūros darbus nustatoma, kad
drėgmė prasiskverbė į akumuliatorių, garantija
nustoja galioti.
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Akumuliatoriaus transportavimas ir sandėliavimas įmonės pa-
talpose
Saugos taisyklės
Ištraukdami akumuliatorių laikykitės pramoni-
nio krautuvo naudojimo instrukcijų.

Vizualus patikrinimas prieš keliant
Prieš pakeldami akumuliatorių, išorėje patik-
rinkite, ar:
● Yra visi komponentai
● Yra visos žymos ir lipdukai
● Lovelis ar dangtis nepažeisti
● Kėlimo ąsos nepažeistos

Reikia patikrinti, ar nėra šių kėlimo ąsų pažei-
dimų:
● Korozija
● Susiaurėjimo
● Įlūžimų
● Įplėšų
● Įlenkimų

Krano ąsos keliant
Keliant akumuliatorių būtina naudoti tinkamą
akumuliatoriaus keltuvą. Keltuvo keliamoji ga-
lia turi būti didesnė negu keliamo krovinio svo-
ris.

Tam, kad akumuliatoriaus dėklas (1) nebūtų
suspaustas, keltuvas (2) turi kelti traukdamas
vertikaliai.

 6210_003-012

1

2

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Stebėkite maksimalų krano ąsų palinkimą.

Laikymo sąlygos
Akumuliatoriaus įkrovimo būsena
– Įkraukite akumuliatorių prieš laikymą.

– Laikomų akumuliatorių įkrova turi būti palai-
koma daugiau nei 50 %

– Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus įkrovos
būseną – ne rečiau nei kas tris mėnesius.
Jei reikia, pakeiskite akumuliatorių.

Jei krautuvas stovi ilgesnį laiką arba akumulia-
torius buvo laikomas ilgiau nei dvi savaites:
● Akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas,

kad jo įkrovos būsena būtų rodoma tinka-
mai.

 DĖMESIO
Labai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrauti nebegali-
ma. Visiškas išsikrovimas neigiamai veikia akumulia-
torių elementų eksploatavimo trukmę ir gali sunaikinti
elementus.
– Venkite visiško akumuliatorių išsikrovimo.
– Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, kreipkitės į

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Sandėliavimo trukmė
Akumuliatorių būtina reguliariai tikrinti ir, jei
reikia, įkrauti. Dėl nuolatinio saugos stebėji-
mo akumuliatorius lėtai išsikrauna savaime.
Savaiminis išsikrovimas trunka kelias savaitės
priklausomai nuo jo vardinės galios.

Grindų keliamoji galia
Atsižvelkite į akumuliatoriaus svorį ir grindų
keliamąją galią.

BMZ-0009


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X-Line laikymo aplinka
– Laikykite akumuliatorių tik leistinoje tem-

peratūroje; žr. atitinkamos akumuliatorių
grupės temperatūros diapazonus skyriuje
"Techniniai duomenys".

 PASTABA

Ilgas sandėliavimas žemesnėje nei –10 °C ar-
ba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje ne-
igiamai veikia akumuliatoriaus eksploatavimo
trukmę. Ideali temperatūra yra nuo 15 °C iki
30 °C.

Įsitikinkite, kad sandėliavimo patalpą yra gerai
vėdinama (oro drėgnumas nuo 0 % iki 80 %).

C-Line laikymo aplinka
Visada laikykite akumuliatorių uždengtą ir sau-
soje vietoje, apsaugotoje nuo saulės spindulių.
Vadovaukitės lipduke pateikta informacija (1)
ant akumuliatoriaus transportavimo pakuotės.

Laikykite akumuliatorių tik leistinoje tempera-
tūroje; žr. atitinkamos akumuliatorių grupės
temperatūros diapazonus skyriuje "Techniniai
duomenys". Ideali temperatūra yra nuo 15 °C
iki 30 °C.

 PASTABA

Ilgą laiką laikant esant mažiau nei –10 °C ar
daugiau nei 40 °C sutrumpėja akumuliatoriaus
eksploatavimo laikas. Ideali temperatūra yra
nuo 15 °C iki 30 °C.

Įsitikinkite, kad sandėliavimo patalpą yra gerai
vėdinama (oro drėgnumas nuo 5 % iki 85 %).

Pažeisti akumuliatoriai

– Pažeistus akumuliatorius laikykite atskirai
(žr. skyrių "Kaip aptikti galimą akumuliato-
riaus pažeidimą"). Jei įmanoma, pažeisti
akumuliatoriai turi būti laikomi už pastatų 5
m atstumu nuo artimiausios pastato sienos.

– Uždenkite akumuliatorių taip, kad jis būtų
nepralaidus skysčiams.

1
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– Akumuliatoriaus daugiau įkrauti nebegali-
ma. Nebenaudokite akumuliatoriaus pramo-
niniame krautuve.

– Papildomi veiksmai dėl pažeisto akumulia-
toriaus turi būti suderinti su įgaliotuoju tech-
ninės priežiūros centru.
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Akumuliatoriaus šalinimas
Teisės aktų nuostatai dėl saugos
Naudotojas yra teisiškai įpareigotas grąžinti
panaudotus akumuliatorius. Akumuliatorių grą-
žinimas yra nemokamas. Jei ličio jonų akumu-
liatoriai nėra tinkamai utilizuojami, pavojingų
medžiagų nuotėkis gali pakenkti sveikatai.

Grąžinimas
Pasibaigus akumuliatoriaus eksploatavimo lai-
kui, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Akumuliatorius turi būti išmontuotas
ir pašalintas pagal naujausius technologinius
standartus ir teisės aktų reikalavimus.

Aplinka
Gamintojas suderins akumuliatoriaus perdirbi-
mą. Perdirbimo proceso metu vertingos žalia-
vos yra perdirbamos, o pavojingos medžiagos
yra tinkamai šalinamos. Akumuliatoriaus grą-
žinimas yra reikšmingas indėlis į aplinkos ap-
saugą.
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6

Techniniai duomenys



Ličio jonų akumuliatorių duo-
menų lapas

 PASTABA

Norėdami nustatyti akumuliatorių lentelėse, žr.
skyrių "Akumuliatoriaus identifikavimas".

Akumuliatoriaus talpa (kWh) yra nurodoma
kaip mažiausias lygis. Faktinė akumuliatoriaus
talpa gali būti didesnė.

Akumuliatorių grupė 1

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

1.1 13,1 12,0 708 830 / 522 /
627

1.2 39,2 36,1 708 803 / 522 /
627

1.3 26,1 24,0 708 803 / 522 /
627

1.4 17,2 13,7 708 803 / 522 /
627

1.5 28,6 22,9 708 803 / 522 /
627

1.6 51,5 41,2 708 803 / 522 /
627

1.11 1) 2) 17,7 15,9 708 830 / 522 /
627

1.12 1) 2) 26,5 23,8 708 830 / 522 /
627

1.13 1) 2) 44,2 39,7 708 830 / 522 /
627

C-Line

1.7 1) 19,3 15,4 732 827 / 497 /
600

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 2

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

2.0 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.1 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.2 49,0 45,1 856 1030 / 529 /
627

2.3 26,1 24,0 856 1030 / 529 /
627

2.4 17,2 13,7 856 1030 / 529 /
627

2.5 28,6 22,9 856 1030 / 529 /
627

2.6 51,4 41,2 856 1030 / 529 /
627

2.11 1) 2) 17,7 15,9 856 1030 / 529 /
627

2.12 1) 2) 26,5 23,8 856 1030 / 529 /
627

2.13 1) 2) 44,2 39,7 856 1030 / 529 /
627

C-Line

2.7 1) 19,3 15,4 839 1030 / 529 /
627

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 3

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

3.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

3.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

3.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

3.4 17,2 13,7 856 830 / 630 /
627

3.5 28,6 22,9 856 830 / 630 /
627

3.6 51,4 41,2 856 830 / 630 /
627

3.11 1) 2) 17,7 15,9 856 830 / 630 /
627

3.12 1) 2) 26,5 23,8 856 830 / 630 /
627

3.13 1) 2) 44,2 39,7 856 830 / 630 /
627

C-Line

3.7 1) 19,3 15,4 840 1030 / 529 / 
627

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 4

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

4.1 9,8 9,0 750 1223 / 283 /
784

4.2 39,2 36,1 939 1223 / 355 /
784

4.3 39,2 36,1 1119 1223 / 385 /
784

4.4 26,1 24,0 1119 1223 / 385 /
742
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Akumuliatorių grupė 5

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

5.1 24,1 22,2 1210 1028 / 708 /
627

5.2 60,3 55,6 1210 1028 / 708 /
627

5.3 83,0 76,4 1210 1028 / 708 /
627

5.4 42,2 38,8 1210 1028 / 708 /
627

5.5 31,5 25,4 1210 1028 / 708 /
627

5.6 52,8 42,3 1210 1028 / 708 /
627

5.7 95,1 76,1 1210 1028 / 708 /
627

5.11 1) 2) 33,0 29,7 1210 1028 / 708 /
627

5.12 1) 2) 49,5 44,5 1210 1028 / 708 /
627

5.13 1) 2) 65,9 59,4 1210 1028 / 708 /
627

5.14 1) 2) 82,4 74,2 1210 1028 / 708 /
627

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 6

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

6.1 24,1 22,2 1558 1028 / 711 /
687

6.2 60,3 55,5 1558 1028 / 711 /
687

6.3 83,0 76,4 1558 1028 / 711 /
687

6.4 42,2 38,8 1558 1028 / 711 /
687

6.5 31,5 25,4 1558 1028 / 711 /
687

6.6 52,8 42,3 1558 1028 / 711 /
687

6.7 95,1 76,1 1558 1028 / 711 /
687

6.11 1) 2) 33,0 29,7 1558 1028 / 711 /
692

6.12 1) 2) 49,5 44,5 1558 1028 / 711 /
692

6.13 1) 2) 65,9 59,4 1558 1028 / 711 /
692

6.14 1) 2) 82,4 74,2 1558 1028 / 711 /
692

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 7

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

7.1 1) 36,2 33,3 2178 1028 / 999 /
720

7.2 1) 116,2 106,9 2178 1028 / 999 /
720

7.2 2) 3) 116,2 95,3 2178 1028 / 999 /
720

7.3 1) 66,3 61,0 2178 1028 / 999 /
720

7.4 2) 3) 74,7 57,5 2178 1028 / 999 /
720

7.5 1) 42,3 33,8 2178 1028 / 999 /
720

7.6 1) 74,0 59,2 2178 1028 / 999 /
720

7.7 1) 126,8 101,5 2178 1028 / 999 /
720

7.8 2) 3) 84,6 63,4 2178 1028 / 999 /
720

7.9 2) 3) 126,8 95,1 2178 1028 / 999 /
720

7.11 1) 4) 41,2 37,1 2178 1028 / 999 /
724

7.12 1) 4) 65,9 59,4 2178 1028 / 999 /
724

7.13 1) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

7.14 2) 3) 4) 74,2 66,8 2178 1028 / 999 /
724

7.15 2) 3) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

1) Montuoti leidžiama tik pramoniniuose krautuvuose, kurių vardinė apkrova <= 4,5t.
2) Montuoti leidžiama tik pramoniniuose krautuvuose, kurių vardinė apkrova > 4,5t.
3) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo

pramoninio krautuvo naudojimo būdo.
4) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma

teisingai.
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Akumuliatorių grupė 8

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

8.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

8.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

8.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

Akumuliatorių grupė 9

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

9.1 16,3 15,0 1013 830 / 738 /
627

9.2 49,0 45,1 1013 830 / 738 /
627

9.3 26,1 24,0 1013 830 / 738 /
627

9.4 17,2 13,7 1013 830 / 738 /
627

9.5 28,6 22,9 1013 830 / 738 /
627

9.6 51,5 41,2 1013 830 / 738 /
627

9.11 1) 2) 17,7 15,9 1013 830 / 738 /
627

9.12 1) 2) 26,5 23,8 1013 830 / 738 /
627

9.13 1) 2) 44,2 39,7 1013 830 / 738 /
627

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.

Techniniai duomenys 6
Ličio jonų akumuliatorių duomenų lapas

 7550988012322 LT - 06/2023  -  05



Akumuliatorių grupė 10

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

10.6 74,0 59,2 1458 1028 / 852 /
635

10.7 126,8 101,5 1458 1028 / 852 /
635

10.12 1) 2) 65,9 59,4 1458 1028 / 852 /
635

10.13 1) 2) 98,9 89,0 1458 1028 / 852 /
635

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.

Akumuliatorių grupė 11

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

11.6 42,3 33,8 1238 1028 / 567 /
784

11.12 1) 2) 33,0 29,7 1238 1028 / 567 /
784

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 13

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

13.1 17,2 13,7 750 1223 / 283 /
742

13.11 1) 2) 13,2 11,9 750 1223 / 283 /
742

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.

Akumuliatorių grupė 14

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

14.1 28,6 22,9 939 1223 / 355 /
742

14.2 40,1 32,1 939 1223 / 355 /
742

14.11 1) 2) 26,5 23,8 939 1223 / 355 /
742

14.12 1) 2) 35,3 31,8 939 1223 / 355 /
742

C-Line

14.3 1) 19,3 15,4 934 1217 / 349 /
781

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Akumuliatorių grupė 15

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Prieinamas
Energija (kWh) Svoris (kg) Matmenys (mm)

X-Line

15.1 28,6 22,9 1119 1223 / 385 /
742

15.2 40,1 32,1 1119 1223 / 385 /
742

15.11 1) 2) 26,5 23,8 1119 1223 / 385 /
742

15.12 1) 2) 35,3 31,8 1119 1223 / 385 /
742

1) Temperatūros diapazonas naudojant ir naudojama energija gali būti ribojami priklausomai nuo
pramoninio krautuvo naudojimo būdo.

2) Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti kartą per savaitę. To reikia, kad įkrovos būklė būtų rodoma
teisingai.
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Temperatūrų diapazonas ličio
jonų akumuliatoriams

 PASTABA

Norėdami nustatyti akumuliatorių lentelėse, žr.
skyrių "Akumuliatoriaus identifikavimas".

Akumuliatorių grupė 1

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
1.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

1.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 mėn.:
-40°C...+45°C

> 6 mėn.:
-20°C...35°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 2

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
2.0 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

2.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 mėn.:
-40°C...+45°C

> 6 mėn.:
-20°C...35°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 3

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
3.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

3.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 mėn.:
-40°C...+45°C

> 6 mėn.:
-20°C...35°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Akumuliatorių grupė 4

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
4.1 9,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.3 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.4 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Akumuliatorių grupė 5

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
5.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 6

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
6.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 7

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
7.1 36,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.3 66,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.4 74,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.5 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.8 84,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.9 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.11 41,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.13 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.14 74,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.15 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Akumuliatorių grupė 8

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
8.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Akumuliatorių grupė 9

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
9.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Akumuliatorių grupė 10

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
10.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
10.13 98,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 11

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
11.6 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
11.12 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Akumuliatorių grupė 13

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
13.1 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
13.11 13,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.
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Akumuliatorių grupė 14

Akumuliatorių
grupė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
14.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
14.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

14.3 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 mėn.:
-40°C...+45°C

> 6 mėn.:
-20°C...35°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Akumuliatorių grupė 15

Akumuliatorių gru-
pė

Sumontuotas
Energija (kWh)

Temperatūrų diapazonas
Valdymas Įkrovimas Laikymas

X-Line
15.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
15.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Kad įranga tinkamai veiktų, reikalinga apsauga nuo žemų temperatūrų.
2) Pilnas įkrovimo našumas pasiekiamas esant 0°C...+30°C temperatūrai. Galimas papildomas

apribojimas krovikliu.

Techniniai duomenys 6
Temperatūrų diapazonas ličio jonų akumuliatoriams

 8750988012322 LT - 06/2023  -  05



Techniniai duomenys6
Temperatūrų diapazonas ličio jonų akumuliatoriams

 88 50988012322 LT - 06/2023  -  05



A
Akumuliatoriaus dalies numeris (B-P/N). . 14
Akumuliatoriaus identifikavimas

Akumuliatoriaus dalies numeris (B-P/N). 14
Gamyklinė kortelė. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Akumuliatoriaus įjungimas. . . . . . . . . . . . . 47
Akumuliatoriaus įkrovimas. . . . . . . . . . . . . 50
Akumuliatoriaus išjungimas. . . . . . . . . . . . 51
Akumuliatoriaus talpa. . . . . . . . . . . . . . . . 49
Akumuliatoriaus valdymo sistema ir sauga. 18
Akumuliatorių grupė. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aplinka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Aplinkos sąlygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Apžvalga

Akumuliatorių grupė 1. . . . . . . . . . . . . . 24
Akumuliatorių grupė 10. . . . . . . . . . . . . 39
Akumuliatorių grupė 11. . . . . . . . . . . . . 40
Akumuliatorių grupė 13. . . . . . . . . . . . . 41
Akumuliatorių grupė 14. . . . . . . . . . . . . 42
Akumuliatorių grupė 15. . . . . . . . . . . . . 44
Akumuliatorių grupė 2. . . . . . . . . . . . . . 26
Akumuliatorių grupė 3. . . . . . . . . . . . . . 29
Akumuliatorių grupė 4. . . . . . . . . . . . . . 32
Akumuliatorių grupė 5. . . . . . . . . . . . . . 34
Akumuliatorių grupė 6. . . . . . . . . . . . . . 35
Akumuliatorių grupė 7. . . . . . . . . . . . . . 36
Akumuliatorių grupė 8. . . . . . . . . . . . . . 37
Akumuliatorių grupė 9. . . . . . . . . . . . . . 38

Atitikties deklaracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Avarinis naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

B
Bendroji informacija

Prieš naudojant akumuliatorių. . . . . . . . 2

D
Darbo režimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

G
Gamyklinė kortelė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gamintojas ir kontaktinė informacija. . . . . . . I
Grąžinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Grįžtamasis veikimo sutrikimas. . . . . . . . . 48

I
Įkrovimo būsenos rodymas. . . . . . . . . . . . 49
Įprastas naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

L
Laikymo sąlygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Akumuliatoriaus būsena. . . . . . . . . . . . 62
Aplinkos sąlygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Grindų keliamoji galia. . . . . . . . . . . . . . 62
Pažeisti akumuliatoriai. . . . . . . . . . . . . 63
Trukmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Laikymo saugos taisyklės. . . . . . . . . . . . . 61
Krano ąsos keliant. . . . . . . . . . . . . . . . 61
Vizualus patikrinimas prieš keliant. . . . 61

Ličio jonų akumuliatoriaus transportavimas
Bendroji informacija. . . . . . . . . . . . . . . 53
Kaip aptikti galimą akumuliatoriaus pa-

žeidimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Saugos informacija transportuojant aku-

muliatorių kranu. . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Saugos informacija transportuojant iš

pramoninio krautuvo iškeltą akumulia-
torių. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Saugos informacija, kaip transportuoti
pramoninį krautuvą su įmontuotu aku-
muliatoriumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ličio jonų akumuliatorių duomenų lapas. . 68

N
Naudojimo paskirtis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Naudotojo kvalifikacijos. . . . . . . . . . . . . . . 11
Negrįžtamasis veikimo sutrikimas. . . . . . . 48

P
Pavojingas netinkamas naudojimas. . . . . . 5
Pavojinga zona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pirmosios pagalbos priemonės. . . . . . . . . 21
Prieš naudojant akumuliatorių. . . . . . . . . . . 7

Svarbi informacija apie šį vadovą. . . . . . 2

S
Sauga

Akumuliatorius per smarkiai įkaista ir
praneša apie klaidą. . . . . . . . . . . . . . 19

Gaisro gesinimo nurodymai. . . . . . . . . 19
Jei iš akumuliatoriaus veržiasi dujos. . 20

Sauga darbo metu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sauga įkraunant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Saugos informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Signalinės sąvokos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Specifiniai su gaminiu susiję pavojai. . . . . . 6

Rodyklė
 

 8950988012322 LT - 06/2023  -  05



T
Techninė priežiūra

Akumuliatoriaus šalinimas. . . . . . . . . . 65
Kaip išlaikyti akumuliatoriaus eksploata-

cinę parengtį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Techninės priežiūros darbai. . . . . . . . . 58
Techninės priežiūros ir patikrinimų kont-

rolinis sąrašas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Teisės aktų nuostatai dėl saugos. . . . . . . 65
Temperatūrų diapazonas ličio jonų akumu-

liatoriams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Transportavimas kranu. . . . . . . . . . . . . . . 54

V
Valdymas

Akumuliatoriaus apibūdinimas. . . . . . . 46
Akumuliatoriaus būklė pristatymo metu. 46
Akumuliatoriaus gedimų taisymas. . . . 52
Akumuliatoriaus prijungimas prie pra-

moninio krautuvo. . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ž
Ženklų ir simbolių paaiškinimas. . . . . . . . . . 9

Rodyklė
 

 90 50988012322 LT - 06/2023  -  05





STILL GmbH

50988012322 LT - 06/2023  -  05


	50988012322
	Įžanga
	Turinys
	1 Pratarmė
	Prieš naudojant akumuliatorių
	Svarbi informacija apie šį vadovą
	Naudojimo paskirtis
	Pavojingas netinkamas naudojimas
	Specifiniai su gaminiu susiję pavojai
	Ličio jonų akumuliatorių atitikties informacija
	Vartojamų signalinių sąvokų paaiškinimas
	Ženklų ir simbolių paaiškinimas
	Naudotojo kvalifikacijos
	Pavojinga zona
	Aplinkos sąlygos
	Akumuliatoriaus identifikavimas
	Gamyklinė kortelė
	Battery-Part-Number (B-P/N)


	2 Sauga
	Akumuliatoriaus valdymo sistema ir sauga
	Informacija nelaimingo atsitikimo atvejui
	Gaisro gesinimo nurodymai
	Akumuliatorius per smarkiai įkaista ir praneša apie klaidą
	Jei iš akumuliatoriaus veržiasi dujos

	Pirmosios pagalbos priemonės

	3 Apžvalgos
	Akumuliatorių grupė 1
	Akumuliatorių grupė 2
	Akumuliatorių grupė 3
	Akumuliatorių grupė 4
	Akumuliatorių grupė 5
	Akumuliatorių grupė 6
	Akumuliatorių grupė 7
	Akumuliatorių grupė 8
	Akumuliatorių grupė 9
	Akumuliatorių grupė 10
	Akumuliatorių grupė 11
	Akumuliatorių grupė 13
	Akumuliatorių grupė 14
	Akumuliatorių grupė 15

	4 Valdymas
	Akumuiatoriaus apibūdinimas
	Saugos informacija
	Akumuliatoriaus būklė pristatymo metu
	Akumuliatoriaus prijungimas prie pramoninio krautuvo
	Akumuliatoriaus įjungimas
	Darbo režimai
	Akumuliatoriaus įkrovimas
	Akumuliatoriaus talpa
	Įkrovimo būsenos rodymas
	Akumuliatoriaus įkrovimas

	Akumuliatoriaus išjungimas
	Akumuliatoriaus gedimų taisymas
	Ličio jonų akumuliatoriaus transportavimas
	Bendroji informacija
	Saugos informacija transportuojant iš pramoninio krautuvo iškeltą akumuliatorių
	Saugos informacija, kaip transportuoti pramoninį krautuvą su įmontuotu akumuliatoriumi
	Saugos informacija transportuojant akumuliatorių kranu
	Kaip aptikti galimą akumuliatoriaus pažeidimą


	5 Techninė priežiūra
	Akumuliatoriaus techninė priežiūra
	Kaip išlaikyti akumuliatoriaus eksploatacinę parengtį
	Techninės priežiūros darbai
	Techninės priežiūros ir patikrinimų kontrolinis sąrašas

	Akumuliatoriaus valymas
	Akumuliatoriaus transportavimas ir sandėliavimas įmonės patalpose
	Saugos taisyklės
	Laikymo sąlygos

	Akumuliatoriaus šalinimas

	6 Techniniai duomenys
	Ličio jonų akumuliatorių duomenų lapas
	Temperatūrų diapazonas ličio jonų akumuliatoriams


	Rodyklė



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


