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Przed użyciem akumulatora
 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezastosowanie się do zaleceń bez-
pieczeństwa stwarza zagrożenie dla ży-
cia!
Niezastosowanie się do zaleceń bezpie-
czeństwa może doprowadzić do poraże-
nia prądem elektrycznym, oparzeń, po-
ważnych obrażeń lub śmierci.
– Przed rozpoczęciem użytkowania

akumulatora należy dokładnie zapo-
znać się z instrukcją obsługi.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialnoś-
ci za uszkodzenia spowodowane nieprzestrze-
ganiem tej instrukcji ani nieprawidłowym lub
niewłaściwym użytkowaniem akumulatora lito-
wo-jonowego. Akumulator jest zgodny z pod-
stawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpie-
czeństwa i higieny pracy zawartymi w odpo-
wiednich dyrektywach europejskich oraz dy-
rektywach obowiązujących w Wielkiej Brytanii.
Należy przestrzegać wytycznych i przepisów
obowiązujących w danym kraju.

Ważne informacje dotyczące
niniejszej instrukcji
Cel niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera informacje po-
trzebne do bezpiecznego i bezproblemowego
użytkowania akumulatora litowo-jonowego w
wózku przemysłowym.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat użytkowania, ob-
sługi i wymiany akumulatora można znaleźć w
instrukcji obsługi wózka przemysłowego.

Grupa docelowa dla tej instrukcji
Niniejsza instrukcja jest kierowana do wszyst-
kich użytkowników akumulatora.

Struktura instrukcji
Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych in-
formacji dotyczących prac serwisowych ani

Wstęp1
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naprawczych. Prace serwisowe i naprawcze
mogą być wykonywane wyłącznie przez kom-
petentne osoby zgodnie z dokumentami serwi-
sowymi.

– Przy akumulatorze należy wykonywać wy-
łącznie prace opisane w niniejszej instrukcji.

Przechowywanie instrukcji
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania,
instrukcja musi być dostępna dla wszystkich
użytkowników.

– Niniejszą instrukcję należy zawsze przecho-
wywać w pobliżu akumulatora.

– Należy powiadomić wszystkich użytkowni-
ków akumulatora o miejscu przechowywa-
nia niniejszej instrukcji.

– Niniejszą instrukcję należy przekazać kolej-
nemu użytkownikowi akumulatora.
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Przeznaczenie
Akumulator litowo-jonowy jest przeznaczony
wyłącznie do zastępowania typów akumula-
torów ołowiowych wskazanych w instrukcji
obsługi odpowiednich modeli wózków prze-
mysłowych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie
akumulatora jest niewłaściwe.

Akumulator jest zgodny z najnowszymi nor-
mami technicznymi i uznawanymi przepisami
bezpieczeństwa. Jeśli jednak akumulator jest
użytkowany w sposób niezgodny z przezna-
czeniem, może dojść do niebezpiecznych sy-
tuacji.

Akumulatora można używać wyłącznie zgod-
nie z zaleceniami zawartymi w następujących
dokumentach:
● Niniejsza instrukcja obsługi akumulatora
● Instrukcja obsługi wózka przemysłowego
● Instrukcja obsługi ładowarki

Akumulator można eksploatować i ładować
tylko pod warunkiem, że jest on w dobrym
stanie:
● Akumulator nie może być uszkodzony i mu-

si być sprawny
● Kable łączące z prostownikiem nie mogą

być uszkodzone
● Kable łączące z wózkiem przemysłowym

nie mogą być uszkodzone

Akumulatora należy używać wyłącznie w wóz-
kach przemysłowych zaprojektowanych do te-
go celu, o napięciu roboczym podanym na
tabliczce znamionowej.

Akumulator należy ładować wyłącznie przy
użyciu ładowarek zatwierdzonych przez pro-
ducenta.

Akumulatora (X-Line / C-Line) należy używać
wyłącznie w zatwierdzonych warunkach oto-
czenia, patrz rozdział "Warunki otoczenia".

Wstęp1
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 UWAGA
Rozładowanie ogniw skraca żywotność akumulatora.
Żywotność akumulatora ulegnie zmniejszeniu, jeśli
poziom jego naładowania spadnie poniżej 10% na
dłuższy czas.
– Jeżeli aktualny stan naładowania akumulatora wy-

nosi poniżej 10%, należy możliwie jak najszybciej
naładować akumulator.

– W przypadku wycofania akumulatora z eksploata-
cji na dłuższy czas należy zadbać o jego pełne
naładowanie. Należy naładować akumulator po
upływie trzech miesięcy.

Niebezpieczne użytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem
może być przyczyną wybuchu lub pożaru!
● Nigdy nie wolno korzystać z akumulatora w

obszarach, na których występuje zagroże-
nie pożarem lub wybuchem.

● Nie wolno wchodzić na akumulator.
● Akumulatora (X-Line / C-Line) należy uży-

wać wyłącznie w zatwierdzonych warun-
kach otoczenia, patrz rozdział "Warunki oto-
czenia".

Otwarte, zniszczone lub uszkodzone
akumulatory

Otwarcie lub celowe uszkodzenie akumulatora
może spowodować poważne obrażenia ciała.
● Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani ni-

szczyć akumulatora.
● Nie wolno demontować, łączyć ani omijać

systemów bezpieczeństwa.
● Nie wolno przykręcać ani przylutowywać

żadnych elementów do akumulatora ani w
żaden inny sposób modyfikować akumula-
tora.

● Nie przebijać, nie upuszczać ani nie zgnia-
tać akumulatora.

● Nigdy nie dotykać uszkodzonych akumula-
torów gołymi rękoma. Lit może powodować
poważne oparzenia skóry.

● Zaprzestać korzystania z akumulatora, je-
żeli jest wyjątkowo rozgrzany, wydziela za-
pach, zmienił barwę lub jest odkształcony.
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Akumulator zawiera podzespoły elektryczne i
mechaniczne, które są niezbędne do zapobie-
gania zagrożeniom. Otwarcie akumulatora po-
woduje unieważnienie gwarancji.

Ciepło
● Nigdy nie narażać akumulatora na działanie

temperatury powyżej 60°C ani otwartego
ognia.

Działanie zewnętrznych źródeł ciepła może
spowodować wybuch akumulatora.

Płyn

Wniknięcie płynu może spowodować zwarcie
lub pożar.
● Chronić akumulator przed płynami i wilgo-

cią.

Zwarcie elektryczne

Zwarcie może spowodować zniszczenie aku-
mulatora i doprowadzić do pożaru.
● Nie zwierać akumulatora.
● Nie zbliżać styków do metalowych przed-

miotów.

Niewłaściwe użycie

Niewłaściwe użytkowanie może skutkować
zniszczeniem akumulatora i spowodować ob-
rażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. Nie-
prawidłowe użytkowanie obejmuje używanie
akumulatora w wózku przemysłowym, który
nie został do tego celu zatwierdzony. W takim
przypadku układy zabezpieczające znajdujące
się w akumulatorze mogą nie działać zgodnie
z przeznaczeniem i nie wykonywać czynności,
takich jak wyłączanie akumulatora w niebez-
piecznej sytuacji. Inne przykłady niewłaściwe-
go lub nieprawidłowego użytkowania obejmu-
ją:
● Nieprzestrzeganie wartości granicznych

temperatury
● Ładowanie akumulatora za pomocą łado-

warki innej niż ta zatwierdzona przez produ-
centa

● Modyfikowanie akumulatora
● Zezwolenie na naprawę akumulatora nie-

wykwalifikowanej osobie
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● Naprawa akumulatora elementami nie za-
twierdzonymi przez producenta

● Zezwolenie na obsługę lub konserwację
akumulatora osobom, które nie są zaznajo-
mione z jego obsługą i/lub nie rozumieją
zagrożeń związanych z jego obsługą i kon-
serwacją

Zagrożenia związane z pro-
duktem
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe są bez-
pieczne, jeżeli są używane zgodnie z przezna-
czeniem.

Jeśli akumulatory są użytkowane prawidłowo,
z zamkniętej podstawy nie wydostają się żad-
ne substancje niebezpieczne. Nie istnieje ry-
zyko kontaktu z substancjami toksycznymi.
Ryzyko kontaktu z toksycznymi substancjami
występuje jedynie w przypadku nieprawidło-
wego użytkowania akumulatora (pod wzglę-
dem mechanicznym, termicznym lub elek-
trycznym), które może doprowadzić do uru-
chomienia zaworów bezpieczeństwa lub pęk-
nięcia obudowy.

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulato-
rem, może spowodować wyciek ciekłego elek-
trolitu lub reakcję materiałów elektrody z wil-
gocią lub wodą. Z akumulatora mogą wydos-
tać się gazy, powodując pożar lub wybuch.

Dotykanie elementów pod napięciem może
doprowadzić do porażenia prądem, które mo-
że spowodować poparzenie lub paraliż. Para-
liż może spowodować migotanie komór, za-
trzymanie krążenia lub paraliż oddechowy,
prowadząc do śmierci.

Nieprawidłowe obchodzenie się może spowo-
dować wyładowania łukowe powodujące opa-
rzenia.

Jeżeli akumulator ulegnie zapłonowi, dym lub
opary mogą spowodować podrażnienie oczu,
skóry i układu oddechowego.
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Informacje dotyczące zgod-
ności akumulatorów litowo-jo-
nowych
Zgodność z normami CE
Informacje dotyczące zgodności akumulato-
rów litowo-jonowych. Producent akumulatora
litowo-jonowego i dostawca Grupy KION oś-
wiadcza, że: akumulator litowo-jonowy jest
zgodny z najnowszymi wersjami dyrektywy
2006/66/WE w sprawie baterii i akumulato-
rów, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dy-
rektywy kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/UE oraz, w stosownych przypadkach,
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE. Ni-
niejsza deklaracja zgodności z dyrektywami
UE dotyczy wyłącznie użytkowania akumula-
tora zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniej-
szej instrukcji obsługi.

Zgodność z wymogami UKCA
Informacje dotyczące zgodności akumulato-
rów litowo-jonowych. Producent akumulatora
litowo-jonowego i dostawca KION Group de-
klarują, że: Akumulator litowo-jonowy jest
zgodny z najnowszymi wersjami przepisów
"Regulation for Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008","Regulations for Batteries
and Accumulators (Placing on the Market) Re-
gulations 2008", ,"Electromagnetic Compatibi-
lity Regulations 2016" i, w stosownych przy-
padkach, przepisów "Regulations for Electrical
Equipment (Safety) Regulations 2016". Niniej-
sza deklaracja zgodności z dyrektywami UK-
CA dotyczy wyłącznie użytkowania akumula-
tora zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniej-
szej instrukcji obsługi.

Wstęp1
Informacje dotyczące zgodności akumulatorów litowo-jonowych
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Wyjaśnienie używanych sym-
boli ostrzegawczych

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje procedury, których należy ściśle prze-
strzegać, aby nie dopuścić do wypadków śmiertel-
nych.

 UWAGA
Wskazuje procedury, których należy ściśle przestrze-
gać, aby nie dopuścić do wypadków.

 UWAGA
Wskazuje procedury, których należy ściśle przestrze-
gać, aby nie dopuścić do powstania strat material-
nych i/lub zniszczeń.

 WSKAZÓWKA

W przypadku wymogów technicznych o spe-
cjalnym znaczeniu.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

W celu zapewnienia ochrony środowiska natu-
ralnego.

Objaśnienie znaków i symboli
Znak ogólne niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią







Wstęp 1
Wyjaśnienie używanych symboli ostrzegawczych
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Nie do konserwacji przez użytkownika

Nie wspinać się

Nie podnosić za trójkątną prowadnicę kabli

Użyć belki podnoszącej

Nie podpalać akumulatora

Nie układać akumulatorów jeden na drugim

Nie zanurzać akumulatora w płynach

Przestrzegać instrukcji

Używać sprzętu zapewniającego ochronę
dróg oddechowych zasilanego powietrzem

Akumulator zawiera szkodliwe substancje. Nie
wolno wyrzucać akumulatorów razem z odpa-
dami domowymi









– +


– +

– +


– +








Wstęp1
Objaśnienie znaków i symboli
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Produkt zawiera materiały nadające się do re-
cyklingu

Kwalifikacje użytkownika
Akumulator może być używany wyłącznie
przez osoby dorosłe. Użytkownicy nie mo-
gą mieć żadnych fizycznych ani umysłowych
niepełnosprawności, które ograniczałyby zdol-
ność rozpoznawania zagrożeń i interweniowa-
nia w niebezpiecznych sytuacjach.

Aby korzystać z akumulatora w wózku prze-
mysłowym, użytkownik musi posiadać nastę-
pujące kwalifikacje: ukończenie szkolenia zor-
ganizowanego przez firmę użytkującą oparte-
go na tej instrukcji obsługi.

Osoby z implantami medycznymi
Z powodów technicznych przewody elektrycz-
ne emitują promieniowanie elektromagnetycz-
ne (niejonizujące). Promieniowanie to może
wpłynąć na użytkowników z implantami me-
dycznymi takimi jak rozruszniki serca lub defi-
brylatory.

 UWAGA
W urządzeniach medycznych mogą wystąpić zakłó-
cenia elektromagnetyczne!
– Należy używać wyłącznie urządzeń, które są wy-

starczająco zabezpieczone przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi.

– Działanie niektórych urządzeń medycznych, na
przykład rozruszników serca lub aparatów słucho-
wych, może być ograniczone podczas pracy aku-
mulatora.

– Prosimy o kontakt z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego w celu potwierdzenia, że
urządzenie to jest wystarczająco zabezpieczone
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.



Wstęp 1
Kwalifikacje użytkownika
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Obszar zagrożenia
 UWAGA

Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przez roz-
grzane powierzchnie!
– Nie dotykać gorących powierzchni akumulatora.

Umiejscowienie gorących powierzchni zależy od
modelu akumulatora.

X-Line
Podczas pracy temperatura rezystora hamul-
ca w akumulatorze może wzrosnąć do 100°C.
Powierzchnia akumulatora w tym obszarze
może również stać się bardzo wysoka. Ostyg-
nięcie tego elementu do temperatury, która
nie będzie stwarzać żadnego ryzyka, może
potrwać kilka godzin.

– Informacje na temat lokalizacji gorących ob-
szarów znajdują się w rozdziale zatytułowa-
nym"Przegląd" odpowiedniej grupy akumu-
latorów.

C-Line
Podczas normalnego użytkowania zewnętrzna
część akumulatora nie nagrzewa się.

Wstęp1
Obszar zagrożenia

 12 50988012315 PL - 06/2023  -  05



Warunki otoczenia
Warunki otoczenia, w których mogą być uży-
wane grupy akumulatorów, są różne.
● W razie jakichkolwiek pytań dotyczących

warunków otoczenia dozwolonych dla pracy
z akumulatorem należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.

● Przestrzegać instrukcji obsługi akumulatora
zawartych w instrukcji obsługi wózka prze-
mysłowego.

X-Line
Dopuszczalne zakresy tempera-
tur (praca, ładowanie, przecho-
wywanie)

Patrz rozdział zatytułowany "Dane techniczne", aby poznać
dane dla odpowiedniej grupy akumulatorów.

Wilgoć/wilgotność
Klasa ochrony IP6K9K
Akumulator można eksploatować na zewnątrz i w pomieszcze-
niach.

Wilgotność powietrza 0–100%
Warunki przechowywania Patrz rozdział zatytułowany "Warunki przechowywania".
Odpowiedniość do pracy w
chłodniach

Patrz rozdział zatytułowany "Dane techniczne", aby poznać
zakresy temperatur dla odpowiedniej grupy akumulatorów.

W obszarach, na których wystę-
puje zagrożenie pożarowe Nie

Wysokość n.p.m. Użytkowanie urządzenia jest możliwe na wysokości do 2000
m.

C-Line
Dopuszczalne zakresy tempera-
tur (praca, ładowanie, przecho-
wywanie)

Patrz rozdział zatytułowany "Dane techniczne", aby poznać
dane dla odpowiedniej grupy akumulatorów.

Wilgoć/wilgotność

Klasa ochrony: IP54
Akumulator może być używany tylko w budynkach lub miejs-
cach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych.
Akumulatora nie wolno używać w miejscach narażonych na
działanie deszczu, mgły lub pary.

Wilgotność powietrza 5–85%
Odpowiedniość do pracy w
chłodniach Nie

Warunki przechowywania Patrz rozdział zatytułowany "Warunki przechowywania".
W obszarach, na których wystę-
puje zagrożenie pożarowe Nie

Wysokość n.p.m. Użytkowanie urządzenia jest możliwe na wysokości do 2000
m.

Wstęp 1
Warunki otoczenia
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Identyfikacja akumulatora
Tabliczka znamionowa
Poszczególne akumulatory są identyfikowane
poprzez numer seryjny (9).

Typ akumulatora można zidentyfikować na
podstawie informacji o wartości "Zainstalo-
wanej energii" (11) lub o grupie akumulato-
ra (patrz rozdział zatytułowany "Battery-Part-
Number (B-P/N)").

Przegląd
1 Producent
2 Technologia
3 Informacje dotyczące transportu
4 Ogólne zasady obsługi
5 Symbol CE
6 Kod matrycy danych dla autoryzowanego

centrum serwisowego
7 Symbol UKCA
8 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
9 Seriennummer
10 B-P/N (Battery-Part-Number)
11 Zużycie energii (kWh)
12 Dane/dane techniczne
13 Adres producenta

Battery-Part-Number (B-P/N)
Numer części akumulatora B-P/N (Battery-
Part-Number) znajduje się na tabliczce zna-
mionowej akumulatora.

Twój klucz identyfikacyjny wskazuje grupę
akumulatorów (4) i inne informacje.

Klucz identyfikacyjny

1 Rok produkcji
2 Wariant
3 Dzień produkcji
4 Grupa akumulatorów
5 Dystrybutor
6 Numer porządkowy

2

3

5

7

6

8

1

13

412
11

9
10

Li-Ion-WNE-108



S 123 0302 S 5407
1 2 3 4 5 6



Wstęp1
Identyfikacja akumulatora
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Znaczenie klucza identyfikacyjnego

Rok produkcji
01 2015
02 2016
03 2017
04 2018
05 2019
ff.  

Wariant
S Seria
A Próbka A
B Próbka B
C Próbka C
P Seria wstępna

Dzień produkcji
Numer porządkowy dni produkcji

Grupa akumulatorów
0101 = 1.1
0402 = 4.2
ff.  
Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę akumulatorów.
Dwie kolejne cyfry oznaczają podgrupę.

Dystrybutor
S STILL

Numer porządkowy
Dzienny licznik baterii wyprodukowanych danego dnia

Wyjaśnienie za pomocą przykładu: 03S1990402S01
 

03   Wyprodukowano w 2017 roku
S   Seria

199   Dzień 199 z 2017
0402   Grupa akumulatorów 4.2

S   Wyprodukowano dla STILL
01   Numer produkcyjny 01 grupy akumulatorów 4.2 w dniu 199

Wstęp 1
Identyfikacja akumulatora
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2

Bezpieczeństwo



Układ zarządzania akumula-
torem a bezpieczeństwo
Akumulator jest wyposażony w następujące
funkcje bezpieczeństwa:
● Automatyczne wł./wył.
● Równowaga ogniw
● Zabezpieczenie przed wysokim natężeniem

prądu oraz zabezpieczenie przed zwarciem
● Zabezpieczenie przed głębokim rozładowa-

niem
● Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ła-

dowaniem
● Zabezpieczenie przed odwróceniem biegu-

nowości
● Monitorowanie napięcia dla każdego ogni-

wa
● Urządzenia przerywające obwód w każdym

module
● Zawór bezpieczeństwa na każdym ogniwie

(tylko X-Line)
● Kontrola temperatury ogniwa
● Kontrola temperatury układu elektroniczne-

go akumulatora

Bezpieczeństwo2
Układ zarządzania akumulatorem a bezpieczeństwo
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Informacje na temat sytuacji zagrożenia
Instrukcje dotyczące gaszenia
pożarów

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko zatrucia oparami
Wdychanie oparów może spowodować
zatrucie.
– Zawiadomić straż pożarną.
– Odsunąć się od miejsca pożaru w

stronę, z której wieje wiatr.
– Użyć ochronę dróg oddechowych za-

silaną powietrzem.

– Do gaszenia pożaru używać gaśnicy prze-
ciwpożarowej klasy A/B/C oraz wody lub
piasku.

– Nie wdychać toksycznych oparów.

Akumulator nienaturalnie się na-
grzewa i zgłasza błąd
X-Line

Jeśli akumulator wyświetla komunikat o błę-
dzie i nienaturalnie się rozgrzeje (powyżej
80°C):
● Natychmiast skontaktować się z autoryzo-

wanym centrum serwisowym; zapoznać się
z informacjami dotyczącymi gaszenia poża-
rów.

● Przerwać obsługę wózka przemysłowego.
● Akumulator znajdujący się poza platformą

należy schłodzić wodą.
● Gromadzenie się ciepła w okolicy rezystora

hamulca jest nieszkodliwe.

C-Line

Jeśli akumulator wyświetla komunikat o błę-
dzie i nienaturalnie się rozgrzeje (powyżej
60°C):
● Natychmiast skontaktować się z autoryzo-

wanym centrum serwisowym; zapoznać się
z informacjami dotyczącymi gaszenia poża-
rów.

● Przerwać obsługę wózka przemysłowego.
● Akumulator znajdujący się poza platformą

należy schłodzić wodą.

Bezpieczeństwo 2
Informacje na temat sytuacji zagrożenia
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Z akumulatora wydostaje się gaz
 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko zatrucia oparami
Wdychanie oparów może spowodować
zatrucie.
– Zawiadomić straż pożarną.
– Odsunąć się od miejsca pożaru w

stronę, z której wieje wiatr.
– Użyć ochronę dróg oddechowych za-

silaną powietrzem.

– Niezwłocznie poinformować autoryzowane
centrum serwisowe.

Bezpieczeństwo2
Informacje na temat sytuacji zagrożenia
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Środki pierwszej pomocy
Wymagane działania w przypadku wycieku
gazów lub cieczy

Wdychanie
Ulatniające się gazy mogą spowodować prob-
lemy z oddychaniem.

– Natychmiast wywietrzyć pomieszczenie lub
wyjść na świeże powietrze.

– W każdym przypadku skontaktować się z
lekarzem.

Kontakt ze skórą
Kontakt z substancją może spowodować pod-
rażnienie skóry.

– Dokładnie umyć skórę wodą i mydłem.

– W każdym przypadku skontaktować się z
lekarzem.

Kontakt z oczami
Kontakt z substancją może spowodować pod-
rażnienie oczu.

– Natychmiast dokładnie przemywać oczy
wodą przez 15 minut.

– W każdym przypadku skontaktować się z
lekarzem.

Wymagane działania w razie porażenia
prądem
– Udzielić pierwszej pomocy. Skontaktować

się z lekarzem lub wezwać pomoc medycz-
ną.

Bezpieczeństwo 2
Środki pierwszej pomocy
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3

Informacje ogólne



Grupa akumulatorów 1
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 1
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C-Line

Złącze męskie akumulatora *
Ucho do podnoszenia

1
2

Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

3
4

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 1
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Grupa akumulatorów 2
X-Line 2.x

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 2
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X-Line (nur 2.1)

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Złącze diagnostyczne

5

6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 2
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C-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia

1
2

Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

3
4

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 2
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Grupa akumulatorów 3
X-Line 3.x

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 3
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X-Line (tylko 3.1, 3.2, 3.3)

Złącze męskie akumulatora *
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

Złącze diagnostyczne
 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez

rezystor hamulca

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 3
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C-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia

1
2

Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

3
4

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 3

 3150988012315 PL - 06/2023  -  05



Grupa akumulatorów 4
X-Line 4.x

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Złącze diagnostyczne

5

6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 4
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X-Line (nur 4.1)

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Wyświetlacz

5

6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 4
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Grupa akumulatorów 5
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 5
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Grupa akumulatorów 6
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 6
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Grupa akumulatorów 7
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 7
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Grupa akumulatorów 8
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

Złącze diagnostyczne
 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez

rezystor hamulca

5
6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 8
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Grupa akumulatorów 9
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 9
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Grupa akumulatorów 10
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 10
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Grupa akumulatorów 11
X-Line

1

6

5

2

2

2
2

4

3

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca

1
2
3
4

Komora technologiczna
Złącze diagnostyczne

5
6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 11
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Grupa akumulatorów 13
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Wyświetlacz

5

6

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 13
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Grupa akumulatorów 14
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Złącze diagnostyczne

5

6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 14
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C-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia

1
2

Złącze diagnostyczne
Komora technologiczna

3
4

Informacje ogólne 3
Grupa akumulatorów 14
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Grupa akumulatorów 15
X-Line

Złącze męskie akumulatora
Ucho do podnoszenia
Wyświetlacz
Komora technologiczna

1
2
3
4

 Obszar, który może ulec nagrzaniu przez
rezystor hamulca
Złącze diagnostyczne

5

6

Informacje ogólne3
Grupa akumulatorów 15
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Obsługa



Opis akumulatora
Akumulator litowo-jonowy jest urządzeniem
elektrochemicznym do magazynowania ener-
gii i jest przeznaczony do zasilania wózków
przemysłowych.

Akumulator działa, tylko jeśli został zainstalo-
wany w odpowiednim modelu wózka przemy-
słowego lub jest podłączony do odpowiedniej
ładowarki akumulatorów litowo-jonowych.

Wózek przemysłowy musi być zaprojektowany
do pracy na akumulatorze litowo-jonowym.

Wózek przemysłowy wykorzystuje masę aku-
mulatora w celu zapewnienia stabilności wy-
maganej do pracy.

Informacje dotyczące bezpie-
czeństwa
Bezpieczeństwo podczas ładowania
– Przestrzegać instrukcji obsługi ładowarki.

– Akumulator należy ładować wyłącznie za
pomocą ładowarki zatwierdzonej przez pro-
ducenta wózka przemysłowego.

Aby uzyskać informacje na temat zatwierdzo-
nych ładowarek akumulatorów, należy skon-
taktować się z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

– Akumulator należy ładować wyłącznie w
dozwolonym zakresie temperatur; patrz roz-
dział zatytułowany "Dane techniczne", aby
poznać zakresy temperatur dla odpowied-
niej grupy akumulatorów.

Bezpieczeństwo podczas pracy
– Przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej

przez producenta wózka przemysłowego.

– Akumulator należy użytkować wyłącznie w
dozwolonym zakresie temperatur; patrz roz-
dział zatytułowany "Dane techniczne", aby
poznać zakresy temperatur dla odpowied-
niej grupy akumulatorów.

Obsługa4
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Stan akumulatora w momen-
cie dostawy
Akumulator jest dostarczany kompletny wraz z
zamontowanymi przewodami akumulatora.

Akumulator został pozbawiony napięcia przez
producenta w celach transportowych. Na sty-
kach akumulatora i złączu wtykowym akumu-
latora nie ma napięcia.

Po podłączeniu do wózka lub ładowarki aku-
mulator przełącza się w tryb pracy.

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie
naładować akumulator.

Podłączanie akumulatora do
wózka przemysłowego
Przestrzegać zaleceń oryginalnej instrukcji ob-
sługi wózka przemysłowego.

Włączanie akumulatora
Akumulator włącza się automatycznie (stan
pracy), gdy odbiera sygnał z wózka przemy-
słowego lub z ładowarki akumulatora.

Akumulatora nie można włączyć ręcznie.

Tryby pracy
Użytkownik nie może ustawiać trybów pracy
bezpośrednio na akumulatorze.

Normalna praca
Określenie „normalna praca” odnosi się do try-
bów pracy takich jak tryb jazdy, tryb ładowania
i stan spoczynku.

Tryb jazdy

W trybie jazdy stan naładowania akumulatora
jest pokazywany na wyświetlaczu wózka.

Tryb ładowania

W trybie ładowania stan ładowania akumulato-
ra jest wyświetlany na wyświetlaczu ładowarki.

Obsługa 4
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Stan spoczynku

Jeśli akumulator nie jest używany, przełącza
się w stan spoczynku w celu ograniczenia sa-
moczynnego rozładowywania do minimum.

Włączanie akumulatora

Akumulator jest włączany przez sygnał z wóz-
ka przemysłowego lub ładowarki akumulatora.

Praca w trybie awaryjnym
Średnio poważna usterka

W przypadku wykrycia średnio poważnej us-
terki akumulator przełącza się na pracę w try-
bie awaryjnym. Zasilanie z akumulatora zosta-
je ograniczone.

Akumulator należy zresetować wyłączając i
ponownie włączając wózek przemysłowy.

Odwracalna usterka
Poważna usterka

W przypadku wystąpienia krytycznej usterki
akumulator wydaje wózkowi przemysłowemu
polecenie zahamowania. Po pięciu sekundach
akumulator zgłasza usterkę.

Akumulator należy zresetować wyłączając
i ponownie włączając wózek przemysłowy.
Przed zresetowaniem akumulatora musi upły-
nąć czas oczekiwania zależny od usterki.

Nieodwracalna usterka
Poważna usterka

W przypadku poważnej usterki akumulator na-
tychmiast się wyłącza i nie może być dalej
używany.

Naprawę takiego akumulatora może przepro-
wadzać jedynie autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Obsługa4
Tryby pracy
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Ładowanie akumulatora
Pojemność akumulatorów
Pojemność (kWh) określona dla akumulatorów
jest poziomem minimalnym. Rzeczywista po-
jemność akumulatora może być wyższa. W
zależności od tej wyższej pojemności akumu-
latory tej samej grupy mogą mieć różny czas
pracy i czas ładowania.

 WSKAZÓWKA

Akumulatory o zwiększonej pojemności mają
te same wskaźniki ładowania, ale ich pełne
naładowanie trwa dłużej.
● Nie ma to wpływu na wydajność ładowania.

Wyświetlanie stanu naładowania
(X-Line)

Akumulatory X-Line są wyposażone we włas-
ny wyświetlacz, na którym wyświetlane są in-
formacje o stanie akumulatora. Wyświetlacz
znajduje się z boku skrzyni akumulatora.

Sygnały z wyświetlacza są opisane w instruk-
cji obsługi wózka przemysłowego.

Poziom naładowania jest wskazywany na wy-
świetlaczu zarówno w trybie jazdy, jak i w try-
bie ładowania.

Serwisowa dioda LED
Serwisowa dioda LED (1) świeci na czerwono,
jeśli działanie akumulatora jest znacznie ogra-
niczone lub praca jest niemożliwa.

Dioda LED temperatury
Dioda LED temperatury (2) sygnalizuje pod-
wyższoną temperaturę. Zasilanie z akumulato-
ra jest ograniczone.

Kontrolki LED stanu naładowania
Kontrolki LED stanu naładowania (3) wskazu-
ją stan naładowania akumulatora, gdy akumu-
lator jest podłączony do włączonego wózka
przemysłowego.

6209_003-002

1

23

Serwisowa dioda LED (kolor czerwony)
Dioda LED temperatury (kolor żółty/czerwo-
ny)
Diody LED stanu naładowania (czerwo-
ne/zielone)

1
2

3
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 WSKAZÓWKA

Jeżeli stan naładowania akumulatora wynosi
poniżej 10%, należy go naładować..

Ładowanie akumulatora
Akumulator można naładować po zamontowa-
niu w wózku przemysłowym lub oddzielnie po
wymontowaniu z wózka przemysłowego.

– Postępować zgodnie z poleceniami zawar-
tymi w instrukcji obsługi ładowarki.

Akumulatory niektórych grup muszą być w
pełni naładowane raz w tygodniu. Jest to ko-
nieczne, aby zapewnić prawidłowe wyświetla-
nie stanu naładowania.
● Patrz przypisy do grup akumulatorów w roz-

dziale zatytułowanym "Dane techniczne".
● Po zakończeniu procesu ładowania wy-

świetlany stan naładowania może pozos-
tawać w zakresie od 90 do 98% przez
dłuższy czas. Wyświetlana wartość może
wzrastać stopniowo o duże przyrosty, a nie
stopniowo.
Proces ładowania kończy się w zwykły spo-
sób (patrz instrukcja obsługi ładowarki aku-
mulatora). Ładowanie może zostać prze-
rwane w dowolnym momencie, a akumula-
tor może być używany w normalny sposób.

Wymagania

Wózek przemysłowy jest wyłączony lub aku-
mulator jest wymontowany.

Instrukcje
1 Włączyć prostownik akumulatora
2 Obserwować wyświetlacz na ładowarce
3 Podłączyć akumulator do ładowarki

Proces ładowania rozpoczyna się automatycz-
nie. Ładowarka sygnalizuje, gdy akumulator
jest w pełni naładowany. Odłączać akumulator
od ładowarki tylko, jeśli nie płynie przez nią
prąd.

Obsługa4
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 WSKAZÓWKA

Akumulator nie ma efektu pamięci. Dzięki te-
mu akumulator można ładować przy każdym
poziomie naładowania, nie powodując zmniej-
szenia jego pojemności znamionowej.
● Przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C

proces ładowania trwa znacznie dłużej.

Wyłączanie akumulatora
Akumulatora nie można wyłączyć ręcznie.
Akumulator wyłącza się automatycznie (stan
spoczynku), gdy nie otrzymuje już sygnału z
wózka przemysłowego ani ładowarki.

Obsługa 4
Wyłączanie akumulatora

 5150988012315 PL - 06/2023  -  05



Usuwanie usterek akumulatora
X-Line

Usterka Przebieg działania

Akumulator nie działa lub dostarcza zbyt mało
energii

Wyłączyć wózek przemysłowy. Sprawdzić wy-
świetlacz na akumulatorze. Jeśli nie jest wy-
świetlany żaden błąd, po dziesięciu sekundach
ponownie uruchomić wózek przemysłowy.

Świeci lub miga dioda LED temperatury
Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli
zdarza się to często, należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.

Świeci serwisowa dioda LED Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym

C-Line

Usterka Przebieg działania

Akumulator nie działa lub dostarcza zbyt mało
energii

Wyłączyć wózek przemysłowy. Sprawdzić wy-
świetlacz na akumulatorze. Jeśli nie jest wy-
świetlany żaden błąd, po dziesięciu sekundach
ponownie uruchomić wózek przemysłowy.

Akumulator nadal nie działa Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym

 WSKAZÓWKA

Akumulator nie ma żadnych części, które mu-
szą być serwisowane lub wymieniane przez
użytkownika.
● W razie wątpliwości lub problemów nale-

ży skontaktować się z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

● Akumulator nie może być naprawiany ani
wymieniany w nieupoważnionym do tego
centrum serwisowym ani przez nieupoważ-
nione do tego osoby.

Obsługa4
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Transportowanie akumulatora litowo-jonowego
Informacje ogólne
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe są bez-
pieczne, jeżeli są używane zgodnie z przezna-
czeniem. Zasadniczo mogą one spowodować
pożar, wybuch lub podrażnienie chemiczne.

Informacje dotyczące bezpie-
czeństwa transportu akumulato-
ra poza wózkiem przemysłowym
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe są skla-
syfikowane jako towary niebezpieczne.

Podczas transportu tego typu akumulatorów
poza wózkiem przemysłowym należy przed-
sięwziąć specjalne środki ostrożności.

Podczas transportu akumulatora na pale-
cie (1) udźwig palety musi być większy
niż masa akumulatora wraz z opakowaniem
transportowym. Akumulator musi być prawid-
łowo zamocowany i zabezpieczony przed śliz-
ganiem się. W tym celu należy umieścić maty
antypoślizgowe między akumulatorem a pale-
tą. Akumulator należy przymocować do pale-
ty ze wszystkich stron za pomocą pasów na-
pinających. Pasy napinające nie mogą nacis-
kać na wtyczkę akumulatora. Podczas trans-
portu akumulatora na powierzchni ładunkowej,
akumulator musi być utrzymywany w miejscu
za pomocą urządzenia antypoślizgowego i za-
bezpieczającego ładunek. Urządzenia zabez-
pieczające ładunek muszą być zgodne z naj-
nowszymi normami technicznymi i wymaga-
niami dotyczącymi przewozu towarów niebez-
piecznych. Na opakowaniu akumulatora (2)
należy umieścić w widocznym miejscu tablicz-
kę „towary niebezpieczne” z symbolem klasy
9 A.

Oznaczenie wskazujące towary niebezpieczne
musi być umieszczone na pojeździe transpor-
tującym.
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 WSKAZÓWKA

Podczas transportu akumulatorów litowo-jono-
wych w wózku przemysłowym i poza nim na-
leży przestrzegać obowiązujących w danym
kraju specyfikacji i przepisów. Przepisy Carria-
ge of Hazardous Goods Act, Ordinance on the
Transport of Dangerous Goods oraz ADR za-
wierają szczególne wymagania mające zasto-
sowanie do nadawcy, osoby wysyłającej, oso-
by pakującej, osoby ładującej, przewoźnika,
kierowcy, osoby rozładowującej, osoby rozpa-
kowującej i odbiorcy.

Informacje dotyczące bezpie-
czeństwa transportu wózka
przemysłowego z wbudowanym
akumulatorem
Wózek przemysłowy z wbudowanym akumu-
latorem litowo-jonowym musi być transporto-
wany zgodnie z krajowymi przepisami prawa.

Zalecenia bezpieczeństwa doty-
czące transportu akumulatora za
pomocą dźwigu
Podczas transportu akumulatora litowo-jono-
wego za pomocą dźwigu należy przestrzegać
krajowych przepisów prawnych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Spadający ładunek może spowodować śmiertelne
obrażenia
– Nigdy nie stawać pod podniesionym ładunkiem.
– Przestrzegać nośności dźwigu. Ustalić także ma-

sę akumulatora (tabliczka identyfikacyjna).

 UWAGA
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia/przecięcia
Wyjmowanie lub wkładanie akumulatora za pomocą
dźwigu wiąże się z niebezpieczeństwem zmiażdże-
nia lub przecięcia.
– Nie należy stawać bezpośrednio obok akumulato-

ra ani pomiędzy nim a dźwigiem.

Obsługa4
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Akumulatory z odkrytymi zaciskami lub połą-
czeniami należy przykryć matą gumową, aby
uniknąć zwarcia.

Wykryto potencjalne uszkodze-
nie akumulatora
Akumulator jest uważany za uszkodzony w
następujących przypadkach:
● Jeśli na pokrywie akumulatora widoczne są

jakiekolwiek uszkodzenia, które mogą wpły-
nąć na jego szczelność

● Jeśli obudowa akumulatora jest poważnie
uszkodzona (widoczne odkształcenie obu-
dowy)

● Jeśli na wyświetlaczu wózka przemysłowe-
go wyświetlany jest komunikat z prośbą o
skontaktowanie się z autoryzowanym cen-
trum serwisowym

● Jeśli nie można już uruchomić akumulatora

W przypadku wykrycia wady lub uszkodzenia
należy wziąć pod uwagę wcześniejsze lub nie-
prawidłowe użytkowanie.

Przykładowo nieprawidłowe użycie oznacza
odwrócenie akumulatora. Kontrola musi zos-
tać przeprowadzona przez autoryzowane cen-
trum serwisowe.

 WSKAZÓWKA

Podczas transportu uszkodzonego akumulato-
ra litowo-jonowego należy przedsięwziąć spe-
cjalne środki ostrożności. Niesprawny akumu-
lator musi być oznaczony jako towar niebez-
pieczny zgodnie ze szczegółowymi wymaga-
niami rozporządzenia ADR. Specjalista ds.
towarów niebezpiecznych operatora oraz au-
toryzowane centrum serwisowe muszą to zor-
ganizować wspólnie. Niesprawny akumulator
należy zapakować, przewieźć i przekazać wy-
kwalifikowanemu dostawcy usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
● Aby uzyskać więcej informacji, należy skon-

taktować się z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.
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Konserwacja akumulatora
Utrzymanie akumulatora w goto-
wości do pracy
Wykonywanie czynności konserwacyjnych wy-
mienionych poniżej powoduje zwiększenie ży-
wotności akumulatora. Pomoże to utrzymać
akumulator w gotowości do pracy. Częstotli-
wość prac musi odpowiadać warunkom użyt-
kowania.
● Oczyścić akumulator
● Sprawdzić wzrokowo stan i obecność

wszystkich połączeń i przewodów akumula-
tora

● Oględziny osłon
● Naładować akumulator
● Co trzy miesiące całkowicie naładować

akumulator

Akumulatory niektórych grup muszą być w
pełni naładowane raz w tygodniu. Jest to ko-
nieczne, aby zapewnić prawidłowe wyświetla-
nie stanu naładowania.
● Patrz przypisy do grup akumulatorów w roz-

dziale zatytułoanym "Dane techniczne".
● Po zakończeniu procesu ładowania wy-

świetlany stan naładowania może pozos-
tawać w zakresie od 90 do 98% przez
dłuższy czas. Wyświetlana wartość może
wzrastać stopniowo o duże przyrosty, a nie
stopniowo.
Proces ładowania kończy się w zwykły spo-
sób (patrz instrukcja obsługi ładowarki aku-
mulatora). Ładowanie może zostać prze-
rwane w dowolnym momencie, a akumula-
tor może być używany w normalny sposób.

Czynności konserwacyjne

 WSKAZÓWKA

Prace konserwacyjne mogą być prowadzone
wyłącznie przez wykwalifikowany i upoważnio-
ny personel. Wymagana jest specjalistyczna
wiedza i zastosowanie specjalnych narzędzi.
● Skontaktować się z autoryzowanym cen-

trum serwisowym.

Wynik testu należy zapisać na liście kontrolnej
konserwacji wózka przemysłowego.

Konserwacja5
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Lista kontrolna konserwacji i przeglądów

Przy stanie roboczogodzin 

1000   Jährlich              

Wykonano

 

Akumulator    

Sprawdzić wzrokowo obiekt pod kątem uszkodzeń    

Przeprowadzić pomiar izolacji    

Wtyczka akumulatora, styki i kabel akumulatora    

Sprawdzić wzrokowo obiekt pod kątem uszkodzeń    

Śruby zaciskowe    

Sprawdzić, czy obiekt jest pewnie zamocowany    

Znaki i etykiety samoprzylepne    

Sprawdzić wzrokowo, czy obiekt jest kompletny i czy nie jest uszkodzony    

Czyszczenie akumulatora
 UWAGA

Agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić po-
wierzchnie podzespołów!
Stosowanie agresywnych środków czyszczących,
które nie są odpowiednie do mycia części z tworzyw
sztucznych, może powodować rozpuszczanie tych
części lub ich kruszenie. Ekran na wyświetlaczu mo-
dułu sterującego (o ile jest) może stać się rozmyty.
– Tworzywa sztuczne należy czyścić wyłącznie

przeznaczonymi do tego środkami.
– Przestrzegać zalecenia producenta dotyczące

stosowania środków czyszczących.

 UWAGA
Zagrożenie pożarem z powodu palnych środków czy-
szczących!
Gorące komponenty mogą spowodować zapłon pal-
nych środków czyszczących.
– Nie wolno stosować żadnych palnych środków

czyszczących.

Akumulator należy czyścić wyłącznie, gdy
znajduje się na zewnątrz wózka przemysłowe-
go. Aby wyjąć akumulator, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi wózka przemysłowego.

Konserwacja 5
Czyszczenie akumulatora

 5950988012315 PL - 06/2023  -  05



Najlepszym środkiem do czyszczenia akumu-
latorów jest sprężone powietrze oczyszczone
z oleju.

Jeśli zewnętrzna powierzchnia akumulatora
jest bardzo zabrudzona, do czyszczenia moż-
na użyć środka czyszczącego do styków elek-
trycznych. Środek czyszczący do styków elek-
trycznych musi spełniać następujące wymaga-
nia:
● Wytrzymałość dielektryczna 100 000 V/cm

zgodnie z normą DIN 57370
● Nie zawiera węglowodorów, takich jak

CHC, CFC, węglowodory aromatyczne,
PCB, PCT ani innych zanieczyszczeń.

X-Line
Jeśli zewnętrzna część akumulatora jest bar-
dzo zabrudzona, można bardzo ostrożnie
użyć myjki wysokociśnieniowej. Myjkę wyso-
kociśnieniową można stosować wyłącznie z
wodą bez żadnych chemicznych dodatków
czyszczących. Dodatki czyszczące mogłyby
uszkodzić plastikowe części i uszczelki.

Nie kierować strumienia dyszy czyszczącej
bezpośrednio na etykiety samoprzylepne, na-
klejki z informacjami ani złącze męskie aku-
mulatora.

W przypadku stosowania myjki wysokociśnie-
niowej nie wolno przekraczać następujących
wartości granicznych:
● Ciśnienie maks.: 140 bar
● Odległość min. 1 m
● Temperatura maks 60 C

 WSKAZÓWKA

Jeśli podczas prac serwisowych zostanie
stwierdzone, że do akumulatora przedostała
się wilgoć, gwarancja zostanie zakończona.

C-Line
Akumulator nie jest zabezpieczony przed wo-
dą i nie wolno go nią czyścić. Podczas czy-
szczenia należy zapewnić, aby do obudowy
nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to spo-
wodować nieprawidłowe działanie elementów
związanych z bezpieczeństwem.
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 WSKAZÓWKA

Jeśli podczas prac serwisowych zostanie
stwierdzone, że do akumulatora przedostała
się wilgoć, gwarancja zostanie zakończona.
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Transport i przechowywanie akumulatorów na terenie firmy
Przepisy bezpieczeństwa
Podczas wymontowywania akumulatora nale-
ży przestrzegać instrukcji obsługi wózka prze-
mysłowego.

Kontrola wzrokowa przed podnosze-
niem
Przed podniesieniem akumulatora sprawdzić
jego zewnętrzną powłokę, upewniając się że:
● Wszystkie komponenty są na swoim miejs-

cu
● Wszystkie oznaczenia i naklejki są komplet-

ne
● Skrzynia lub pokrywa nie są uszkodzone
● Ucha do podnoszenia nie są uszkodzone

Ucha do podnoszenia należy sprawdzić pod
kątem:
● Korozji
● Przewężeń
● Złamań
● Rozerwań
● Zagięć

Ucha dźwigu podczas podnoszenia
Podczas podnoszenia akumulatora należy
używać odpowiedniego urządzenia podnoszą-
cego do akumulatorów. Udźwig urządzenia
podnoszącego musi być większy niż podno-
szonego masa ładunku.

Aby nie dopuścić do ściśnięcia skrzyni akumu-
latora (1), urządzenie podnoszące (2) musi
podnosić, ciągnąc pionowo w górę.

 6210_003-012

1

2
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Należy przestrzegać maksymalnego przechyłu
dla uch do podnoszenia.

Warunki przechowywania
Stan naładowania akumulatora
– Przed przechowywaniem należy naładować

akumulator.

– Utrzymywać stan naładowania przechowy-
wanych akumulatorów powyżej 50%.

– Regularnie sprawdzać stan naładowania
akumulatora — co najmniej raz na trzy mie-
siące. W razie potrzeby naładować akumu-
lator.

Jeśli wózek był nieruchomy przez dłuższy
czas lub jeśli akumulator był przechowywany
przez okres dłuższy niż dwa tygodnie:
● Akumulator musi być w pełni naładowany

jeden raz, aby upewnić się, że jego stan
naładowania jest wyświetlany prawidłowo.

 UWAGA
Akumulatora o zbyt niskim poziom naładowania nie
można ponownie naładować. Głębokie rozładowanie
wpływa negatywnie na żywotność ogniw akumulato-
ra i może spowodować ich uszkodzenie.
– Unikać głębokiego rozładowania akumulatora.
– Jeśli akumulator został głęboko rozładowany, na-

leży skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Czas przechowywania
Akumulator należy regularnie sprawdzać i w
razie potrzeby ładować. Akumulator powoli
rozładowuje się z ciągłego działania układu
monitorującego. Samoczynne rozładowanie
trwa kilka tygodni, zależnie od nominalnej po-
jemności akumulatora.

BMZ-0009
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Nośność podłoża
Należy wziąć pod uwagę masę akumulatora i
nośność podłoża.

Środowisko przechowywania akumula-
torów X-Line
– Akumulator należy przechowywać wyłącz-

nie w dozwolonym zakresie temperatur;
patrz rozdział zatytułowany "Dane technicz-
ne", aby poznać zakresy temperatur dla od-
powiedniej grupy akumulatorów.

 WSKAZÓWKA

Długotrwałe przechowywanie w temperaturze
poniżej -10°C lub powyżej 40°C ma negatyw-
ny wpływ na żywotność akumulatora. Zaleca-
ne jest przechowywanie w temperaturze od
15°C do 30°C.

Upewnić się, że magazyn jest dobrze wentylo-
wany (wilgotność powietrza od 0% do 80%).

Środowisko przechowywania akumula-
torów C-Line
Akumulator należy zawsze przechowywać pod
przykryciem i w suchym miejscu zabezpie-
czonym przed działaniem promieni słonecz-
nych. Przestrzegać informacji na naklejkach
(1) umieszczonych na opakowaniu transporto-
wym akumulatora.

Akumulator należy przechowywać wyłącznie
w dozwolonym zakresie temperatur; patrz roz-
dział zatytułowany "Dane techniczne", aby
poznać zakresy temperatur dla odpowiedniej
grupy akumulatorów. Zalecane jest przecho-
wywanie w temperaturze od 15°C do 30°C.

 WSKAZÓWKA

Ciągłe przechowywanie w temperaturze poni-
żej -10°C lub powyżej 40°C skraca żywotność
akumulatora. Zalecane jest przechowywanie
w temperaturze od 15°C do 30°C.

Upewnić się, że magazyn jest dobrze wentylo-
wany (wilgotność powietrza od 5% do 85%).

Uszkodzone akumulatory

1
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– Uszkodzone akumulatory należy przecho-
wywać oddzielnie (patrz rozdział zatytu-
łowany "Wykrywanie potencjalnych uszko-
dzeń akumulatora"). Jeśli to możliwe, prze-
chowywać uszkodzone akumulatory na
zewnątrz, w odległości co najmniej 5 m od
ściany najbliższego budynku.

– Przykryć akumulator tak, aby był nie prze-
niknęły do niego płyny.

– Akumulator nie może być już ładowany. Nie
kontynuować używania akumulatora w wóz-
ku widłowym.

– Dalsze działania dotyczące uszkodzonego
akumulatora należy uzgodnić z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.
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Utylizowanie akumulatora
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownik ma prawny obowiązek zwrócić zu-
żyte akumulatory. Zwrot akumulatorów jest
bezpłatny. W przypadku nieprawidłowej uty-
lizacji akumulatorów litowo-jonowych może
dojść do zagrożenia zdrowia na skutek pożaru
lub wycieku niebezpiecznych substancji.

Zwrot
Po zakończeniu okresu eksploatacji akumula-
tora prosimy o kontakt z autoryzowanym cen-
trum serwisowym. Akumulator należy rozmon-
tować i zutylizować zgodnie z najnowszymi
normami technicznymi i przepisami.

Środowisko
Zorganizowaniem recyklingu akumulatora zaj-
mie się producent. Podczas recyklingu odzys-
kiwane są cenne surowce, a niebezpieczne
substancje są utylizowane w prawidłowy spo-
sób. Zwracając akumulator, użytkownik w
znaczny sposób przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego.
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6

Dane techniczne



Dane techniczne akumulato-
rów litowo-jonowych

 WSKAZÓWKA

Informacje na temat identyfikacji akumulatora
w tabelach znajdują się w rozdziale zatytuło-
wanym "Identyfikacja akumulatora".

Pojemność (kWh) określona dla akumulatorów
jest poziomem minimalnym. Rzeczywista po-
jemność akumulatora może być wyższa.

Grupa akumulatorów 1

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

1.1 13,1 12,0 708 830 / 522 /
627

1.2 39,2 36,1 708 803 / 522 /
627

1.3 26,1 24,0 708 803 / 522 /
627

1.4 17,2 13,7 708 803 / 522 /
627

1.5 28,6 22,9 708 803 / 522 /
627

1.6 51,5 41,2 708 803 / 522 /
627

1.11 1) 2) 17,7 15,9 708 830 / 522 /
627

1.12 1) 2) 26,5 23,8 708 830 / 522 /
627

1.13 1) 2) 44,2 39,7 708 830 / 522 /
627

C-Line

1.7 1) 19,3 15,4 732 827 / 497 /
600

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 2

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

2.0 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.1 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.2 49,0 45,1 856 1030 / 529 /
627

2.3 26,1 24,0 856 1030 / 529 /
627

2.4 17,2 13,7 856 1030 / 529 /
627

2.5 28,6 22,9 856 1030 / 529 /
627

2.6 51,4 41,2 856 1030 / 529 /
627

2.11 1) 2) 17,7 15,9 856 1030 / 529 /
627

2.12 1) 2) 26,5 23,8 856 1030 / 529 /
627

2.13 1) 2) 44,2 39,7 856 1030 / 529 /
627

C-Line

2.7 1) 19,3 15,4 839 1030 / 529 /
627

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 3

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

3.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

3.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

3.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

3.4 17,2 13,7 856 830 / 630 /
627

3.5 28,6 22,9 856 830 / 630 /
627

3.6 51,4 41,2 856 830 / 630 /
627

3.11 1) 2) 17,7 15,9 856 830 / 630 /
627

3.12 1) 2) 26,5 23,8 856 830 / 630 /
627

3.13 1) 2) 44,2 39,7 856 830 / 630 /
627

C-Line

3.7 1) 19,3 15,4 840 1030 / 529 / 
627

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 4

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

4.1 9,8 9,0 750 1223 / 283 /
784

4.2 39,2 36,1 939 1223 / 355 /
784

4.3 39,2 36,1 1119 1223 / 385 /
784

4.4 26,1 24,0 1119 1223 / 385 /
742
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Grupa akumulatorów 5

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

5.1 24,1 22,2 1210 1028 / 708 /
627

5.2 60,3 55,6 1210 1028 / 708 /
627

5.3 83,0 76,4 1210 1028 / 708 /
627

5.4 42,2 38,8 1210 1028 / 708 /
627

5.5 31,5 25,4 1210 1028 / 708 /
627

5.6 52,8 42,3 1210 1028 / 708 /
627

5.7 95,1 76,1 1210 1028 / 708 /
627

5.11 1) 2) 33,0 29,7 1210 1028 / 708 /
627

5.12 1) 2) 49,5 44,5 1210 1028 / 708 /
627

5.13 1) 2) 65,9 59,4 1210 1028 / 708 /
627

5.14 1) 2) 82,4 74,2 1210 1028 / 708 /
627

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 6

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

6.1 24,1 22,2 1558 1028 / 711 /
687

6.2 60,3 55,5 1558 1028 / 711 /
687

6.3 83,0 76,4 1558 1028 / 711 /
687

6.4 42,2 38,8 1558 1028 / 711 /
687

6.5 31,5 25,4 1558 1028 / 711 /
687

6.6 52,8 42,3 1558 1028 / 711 /
687

6.7 95,1 76,1 1558 1028 / 711 /
687

6.11 1) 2) 33,0 29,7 1558 1028 / 711 /
692

6.12 1) 2) 49,5 44,5 1558 1028 / 711 /
692

6.13 1) 2) 65,9 59,4 1558 1028 / 711 /
692

6.14 1) 2) 82,4 74,2 1558 1028 / 711 /
692

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 7

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

7.1 1) 36,2 33,3 2178 1028 / 999 /
720

7.2 1) 116,2 106,9 2178 1028 / 999 /
720

7.2 2) 3) 116,2 95,3 2178 1028 / 999 /
720

7.3 1) 66,3 61,0 2178 1028 / 999 /
720

7.4 2) 3) 74,7 57,5 2178 1028 / 999 /
720

7.5 1) 42,3 33,8 2178 1028 / 999 /
720

7.6 1) 74,0 59,2 2178 1028 / 999 /
720

7.7 1) 126,8 101,5 2178 1028 / 999 /
720

7.8 2) 3) 84,6 63,4 2178 1028 / 999 /
720

7.9 2) 3) 126,8 95,1 2178 1028 / 999 /
720

7.11 1) 4) 41,2 37,1 2178 1028 / 999 /
724

7.12 1) 4) 65,9 59,4 2178 1028 / 999 /
724

7.13 1) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

7.14 2) 3) 4) 74,2 66,8 2178 1028 / 999 /
724

7.15 2) 3) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

1) Montaż jest dozwolony tylko w wózkach przemysłowych o obciążeniu znamionowym <= 4,5t
2) Montaż jest dozwolony tylko w wózkach przemysłowych o obciążeniu znamionowym > 4,5t
3) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności

od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.
4) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić

prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 8

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

8.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

8.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

8.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

Grupa akumulatorów 9

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

9.1 16,3 15,0 1013 830 / 738 /
627

9.2 49,0 45,1 1013 830 / 738 /
627

9.3 26,1 24,0 1013 830 / 738 /
627

9.4 17,2 13,7 1013 830 / 738 /
627

9.5 28,6 22,9 1013 830 / 738 /
627

9.6 51,5 41,2 1013 830 / 738 /
627

9.11 1) 2) 17,7 15,9 1013 830 / 738 /
627

9.12 1) 2) 26,5 23,8 1013 830 / 738 /
627

9.13 1) 2) 44,2 39,7 1013 830 / 738 /
627

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 10

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

10.6 74,0 59,2 1458 1028 / 852 /
635

10.7 126,8 101,5 1458 1028 / 852 /
635

10.12 1) 2) 65,9 59,4 1458 1028 / 852 /
635

10.13 1) 2) 98,9 89,0 1458 1028 / 852 /
635

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.

Grupa akumulatorów 11

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

11.6 42,3 33,8 1238 1028 / 567 /
784

11.12 1) 2) 33,0 29,7 1238 1028 / 567 /
784

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 13

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

13.1 17,2 13,7 750 1223 / 283 /
742

13.11 1) 2) 13,2 11,9 750 1223 / 283 /
742

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.

Grupa akumulatorów 14

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

14.1 28,6 22,9 939 1223 / 355 /
742

14.2 40,1 32,1 939 1223 / 355 /
742

14.11 1) 2) 26,5 23,8 939 1223 / 355 /
742

14.12 1) 2) 35,3 31,8 939 1223 / 355 /
742

C-Line

14.3 1) 19,3 15,4 934 1217 / 349 /
781

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.
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Grupa akumulatorów 15

Grupa akumu-
latorów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Dostępna
Energia (kWh) Masa (kg) Wymiary (mm)

X-Line

15.1 28,6 22,9 1119 1223 / 385 /
742

15.2 40,1 32,1 1119 1223 / 385 /
742

15.11 1) 2) 26,5 23,8 1119 1223 / 385 /
742

15.12 1) 2) 35,3 31,8 1119 1223 / 385 /
742

1) Zakres temperatur eksploatacji i zakres energii użytkowej mogą być ograniczone w zależności
od sposobu użytkowania wózka przemysłowego.

2) Akumulator musi być w pełni naładowany raz w tygodniu. Jest to konieczne, aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie stanu naładowania.

Dane techniczne6
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Zakresy temperatur dla aku-
mulatorów litowo-jonowych

 WSKAZÓWKA

Informacje na temat identyfikacji akumulatora
w tabelach znajdują się w rozdziale zatytuło-
wanym "Identyfikacja akumulatora".

Grupa akumulatorów 1

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
1.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

1.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 miesiąca:
-40°C...+45°C
> 6 miesięcy:
-20°C...35°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 2

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
2.0 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

2.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 miesiąca:
-40°C...+45°C
> 6 miesięcy:
-20°C...35°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 3

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
3.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

3.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 miesiąca:
-40°C...+45°C
> 6 miesięcy:
-20°C...35°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.

Grupa akumulatorów 4

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
4.1 9,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.3 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.4 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Grupa akumulatorów 5

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
5.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 6

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
6.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 7

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
7.1 36,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.3 66,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.4 74,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.5 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.8 84,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.9 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.11 41,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.13 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.14 74,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.15 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.

Grupa akumulatorów 8

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur
Obsługa Ładowanie Przechowywanie

X-Line
8.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
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Grupa akumulatorów 9

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
9.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.

Grupa akumulatorów 10

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
10.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
10.13 98,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 11

Grupa akumula-
torów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
11.6 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
11.12 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.

Grupa akumulatorów 13

Grupa akumulato-
rów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
13.1 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
13.11 13,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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Grupa akumulatorów 14

Grupa akumulato-
rów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
14.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
14.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-Line

14.3 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 miesiąca:
-40°C...+45°C
> 6 miesięcy:
-20°C...35°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.

Grupa akumulatorów 15

Grupa akumulato-
rów

Zainstalowana
Energia (kWh)

Zakresy temperatur

Obsługa Ładowanie Przechowywa-
nie

X-Line
15.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
15.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Pełna wydajność w ujemnych temperaturach wymaga zabezpieczenia przed niskimi tempera-
turami.

2) Pełna wydajność ładowania w zakresie temperatur 0°C...+30°C. Istnieje możliwość innych
ograniczeń w zależności od ładowarki.
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