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Innan du använder batteriet
 FARA!

Underlåtenhet att beakta säkerhetsan-
visningarna innebär en risk för dödsfall!
Underlåtenhet att beakta säkerhetsinfor-
mationen kan resultera i elektriska stö-
tar, brännskador och allvarliga persons-
kador eller dödsfall.
– Läs användaranvisningarna noggrant

innan du använder batteriet.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som or-
sakats av att dessa instruktioner inte följs eller
av olämplig eller felaktig användning av litiu-
mjonbatteriet. Batteriet uppfyller de grundläg-
gande hälso- och säkerhetskraven i relevanta
EU-direktiv och de direktiv som gäller i Storbri-
tannien. Landspecifika riktlinjer och lagar mås-
te följas.

Viktig information om dessa
instruktioner
Syftet med dessa instruktioner
Dessa instruktioner innehåller information som
krävs för säker och felfri användning av litiu-
mjonbatteriet i en industritruck.

Mer information
Mer information om användning, hantering
och byte av batteriet finns i industritruckens
användaranvisningar.

Målgrupp för dessa instruktioner
Dessa instruktioner är avsedda för alla använ-
dare av batteriet.

Struktur för dessa instruktioner
Dessa instruktioner innehåller ingen informa-
tion gällande service och reparationer. Servi-
ce- och reparationsarbeten får endast utföras
av behörig personal och i enlighet med servi-
cedokumenten.

– Utför endast det arbete på batteriet som be-
skrivs i dessa instruktioner.

Förord1
Innan du använder batteriet
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Förvaring av dessa instruktioner
För att säkerställa säker användning måste
dessa instruktioner vara tillgängliga för alla an-
vändare.

– Förvara alltid dessa instruktioner i närheten
av batteriet.

– Informera alla batterianvändare om var des-
sa instruktioner förvaras.

– Överlämna dessa instruktioner till nästa
ägare av batteriet.

Förord 1
Viktig information om dessa instruktioner

 350988012310 SV - 06/2023  -  05



Avsedd användning
Litiumjonbatteriet är avsett att användas ute-
slutande för att ersätta de typer av blybatterier
som anges i handboken för relevanta modeller
av industritruckar. All annan användning av
felaktig.

Batteriet uppfyller de senaste tekniska stan-
darderna och erkända säkerhetsföreskrifterna.
Men om batteriet används på annat sätt än
den avsedda användningen kan farliga situa-
tioner uppstå.

Batteriet får endast användas i enlighet med
följande dokument:
● Dessa användaranvisningar för batteriet
● Användaranvisningar till industritrucken
● Användaranvisningar för batteriladdaren

Använd och ladda batteriet endast när det är i
gott skick:
● Batteriet måste vara utan skador och i fun-

gerande skick
● Kablarna till batteriladdaren får inte vara

skadade
● Kablarna till industritrucken får inte vara

skadade

Använd endast batteriet i industritruckar som
är konstruerade för detta ändamål, med den
driftspänning som anges på typskylten.

Ladda endast batteriet med batteriladdare
som godkänts av tillverkaren.

Använd endast batteriet (X-Line / C-Line) i en-
lighet med godkända omgivningsförhållanden,
se kapitlet "Omgivningsförhållanden".

 VARNING!
Förkortad livslängd på grund av urladdade celler.
Batteriets livslängd förkortas om batteriets laddnings-
status sjunker under 10 % under en längre tid.
– Om laddningsstatus är mindre än 10 % ska du

ladda batteriet så snart som möjligt.
– Ta bara batteriet ur drift under en längre period

när batteriet är fulladdat. Ladda batteriet var tredje
månad.

Förord1
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Farligt felaktig användning
Felaktig hantering kan orsaka en explosion el-
ler starta en brand!
● Använd aldrig batteriet i områden där det

finns risk för brand eller explosion.
● Kliv inte på batteriet.
● Använd endast batteriet (X-Line / C-Line)

i enlighet med godkända omgivningsför-
hållanden, se kapitlet "Omgivningsförhållan-
den".

Öppnade, förstörda eller skadade batte-
rier

Att öppna eller avsiktligt skada batteriet kan
orsaka allvarliga skador.
● Ta inte isär, öppna eller bryt upp batteriet.
● Demontera inte, bygla eller koppla förbi sä-

kerhetssystemen.
● Skruva och löd inte på något på batteriet

eller ändra batteriet på något sätt.
● Stick inte hål på, tappa eller krossa batteri-

et.
● Vidrör aldrig skadade batterier med bara

händer. Litium kan orsaka allvarliga bränn-
skador på huden.

● Fortsätt inte använda ett batteri som är
ovanligt varmt, ger ifrån sig en obehaglig
lukt, är missfärgat eller deformerat.

Batteriet innehåller elektriska och mekaniska
komponenter som är nödvändiga för att för-
hindra fara. Öppnas batteriet gäller inte garan-
tin.

Värme
● Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över

60 °C eller öppen låga.

Extern värme kan få batteriet att explodera.

Vätska

Inträngande vätska kan orsaka kortslutningar
och brand.
● Skydda batteriet från vätskor och fukt.

Förord 1
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Kortslutning

En kortslutning kan förstöra batteriet och star-
ta en brand.
● Kortslut inte batteriet.
● Håll kontakterna borta från metallföremål.

Felaktig användning

Felaktig användning kan förstöra batteriet och
leda till personskador eller skador på egen-
dom. Felaktig användning omfattar använd-
ning av batteriet i en industritruck som inte har
godkänts för detta ändamål. I detta scenario
fungerar inte batteriets säkerhetssystem som
de är avsedda och kan inte utföra åtgärder
som att stänga av batteriet i en farlig situation.
Andra exempel på olämplig eller felaktig an-
vändning omfattar:
● Temperaturgränserna respekteras inte
● Laddning av batteriet med en annan batte-

riladdare än den som godkänts av tillverka-
ren

● Att göra ändringar i batteriet
● Att låta en okvalificerad person reparera

batteriet
● Reparation av batteriet med komponenter

som inte godkänts av tillverkaren
● Att låta personer som inte är bekanta med

hur man hanterar batteriet eller som inte
förstår riskerna använda eller underhålla
batteriet

Produktspecifika risker
Alla litiumjonbatterier är säkra när de används
för avsett ändamål.

Om batterierna används korrekt läcker inga
farliga ämnen ut från det stängda batterifack-
et. Ingen kontakt med giftiga ämnen är möjlig.
Risk för kontakt föreligger endast vid felaktig
användning (mekanisk, termisk, elektrisk) som
leder till att säkerhetsventilerna aktiveras eller
till att huset spricker.

Om det inte hanteras på rätt sätt kan flytande
elektrolyt läcka ut eller elektrodmaterial reage-
ra med fukt/vatten. Batteriet kan ventilera och
orsaka brand eller explosion.

Att vidröra strömförande delar kan medföra en
elektrisk stöt, vilket kan leda till brännskador
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eller förlamning. Det senare kan orsaka kam-
marflimmer, hjärtstillestånd eller förlamning av
andningsvägarna, vilket kan leda till dödsfall.

Felaktig hantering kan orsaka ljusbågar, vilket
kan leda till brännskador.

Om ett batteri börjar brinna kan rök och ångor
som bildas irritera ögon, hud och luftvägar.

Information om överensstäm-
melse för litiumjonbatterier
CE-överensstämmelse
Information om överensstämmelse för litiu-
mjonbatterier. Tillverkaren av litiumjonbatteri-
et och KION Group:s leverantör försäkrar
att: Litiumjonbatteriet överensstämmer med
de senaste versionerna av batteridirektivet
2006/66/EG, maskindirektivet 2006/42/EG,
direktivet 2014/30/EU om elektromagnetisk
kompatibilitet och, om tillämpligt, lågspän-
ningsdirektivet 2014/35/EU. Denna försäkran
om överensstämmelse med EU-direktiven gäl-
ler endast användning av batteriet enligt
rekommendationerna i dessa användaranvis-
ningar.

UKCA-överensstämmelse
Information om överensstämmelse för litiu-
mjonbatterier. Tillverkaren av litiumjonbatteri-
et och KION Group:s leverantör försäkrar att:
Litiumjonbatteriet uppfyller de senaste versio-
nerna av "Regulation for Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008", "Regulations for
Batteries and Accumulators (Placing on the
Market) Regulations 2008", "Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016" och, om till-
ämpligt, "Regulations for Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016". Denna försäkran
om överensstämmelse med UKCA-direktiven
gäller endast användning av batteriet enligt
rekommendationerna i dessa användaranvis-
ningar.
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Förklaring av de signaltermer
som används

 FARA!
Indikerar åtgärder som måste följas strikt för att
förhindra risk för dödsfall.

 FÖRSIKTIGHET!
Indikerar åtgärder som måste följas strikt för att för-
hindra risk för personskador.

 VARNING!
Indikerar procedurer som måste följas strikt för att
förhindra risk för materiella skador och/eller förstörel-
se.

 OBS!

För tekniska krav som kräver speciell upp-
märksamhet.

 MILJÖTIPS

För att förhindra skador på miljön.

Förklaring av skyltar och sym-
boler
Skylt om allmän fara

Risk för elektriska stötar

Varning för het yta
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Ska ej underhållas av användaren

Klättra inte

Lyft inte med en triangelvajerstyrning

Använd en lyfttravers

Bränn inte batteriet

Stapla inte batterier

Doppa inte ned batteriet i vätska

Följ instruktionerna

Använd andningsskydd med lufttillförsel

Batteriet innehåller skadliga ämnen. Släng inte
batteriet i hushållssoporna









– +


– +

– +


– +
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Produkten innehåller återvinningsbara materi-
al

Krav på användaren
Batteriet får endast användas av vuxna. An-
vändare får inte ha några fysiska eller mentala
funktionshinder som minskar deras förmåga
att upptäcka faror och ingripa i farliga situatio-
ner.

För att använda batteriet i industritrucken
måste användaren ha följande kvalifikationer:
användarutbildning från driftbolaget baserat
på dessa användaranvisningar.

Personer med medicinska implantat
Av tekniska skäl kan de elektriska kablar-
na avge elektromagnetisk (icke-joniserande)
strålning. Denna strålning kan påverka använ-
dare som har medicinska implantat såsom pa-
cemaker eller defibrillatorer.

 VARNING!
Det kan uppstå elektromagnetiska störningar som
stör medicinteknisk utrustning!
– Använd endast utrustning som är tillräckligt skyd-

dad mot elektromagnetiska störningar.
– Funktionen hos viss medicinsk utrustning som till

exempel pacemaker eller hörapparater, kan för-
sämras när batteriet är i drift.

– Be din läkare eller tillverkaren av den medicintek-
niska utrustningen att bekräfta att den medicin-
tekniska utrustningen är tillräckligt skyddad mot
elektromagnetiska störningar.

Riskzon
 FÖRSIKTIGHET!

Risk för brännskador på grund av varma ytor!
– Vidrör inte det varma området på batteriets yta.

Placeringen av det varma området på batteriet
beror på batterimodellen.



Förord1
Krav på användaren
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X-Line
Temperaturen på bromsresistorn i batteriet
kan stiga till över 100 °C under drift. Ytan på
batteriet i detta område kan också bli mycket
varm. Det kan ta flera timmar för komponen-
terna att kylas ned till en säker temperatur.

– För information om var det varma området
finns, se kapitlet "Översikt" för den aktuella
batterigruppen.

C-Line
Vid normal användning blir inte batteriets utsi-
da het.

Förord 1
Riskzon
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Omgivningsförhållanden
Vilka omgivningsförhållanden batterigrupper
kan användas i beror på batterigruppen.
● Om du har några frågor om tillåtna omgiv-

ningsförhållanden vid användning av batte-
riet kontaktar du ett auktoriserat servicecen-
ter.

● Följ instruktionerna för användning av batte-
riet i industritruckens användaranvisningar.

X-Line
Tillåtna temperaturintervall (drift,
laddning, förvaring) Se kapitlet "Tekniska data" för den relevanta batterigruppen.

Fukt/fuktighet Skyddsklass IP6K9K
Batteriet kan användas utomhus och inne i byggnader.

Luftfuktighet 0 %–100 %
Förvaringsförhållanden Se kapitlet "Förvaringsförhållanden".

Lämplighet för kylrum Information om temperaturintervall finns i kapitlet "Tekniska
data" för respektive batterigrupp.

I områden med brand- eller ex-
plosionsrisk Nej

Höjd Går att använda på upp till 2 000 m höjd.

C-Line
Tillåtna temperaturintervall (drift,
laddning, förvaring) Se kapitlet "Tekniska data" för den relevanta batterigruppen.

Fukt/fuktighet

Skyddsklass: IP54
Batteriet får endast användas i byggnader eller områden som
är skyddade från väder och vind.
Batteriet får inte användas i områden som utsätts för regn,
dimma eller ånga.

Luftfuktighet 5 %–85 %
Lämplighet för kylrum Nej
Förvaringsförhållanden Se kapitlet "Förvaringsförhållanden".
I områden med brand- eller ex-
plosionsrisk Nej

Höjd Går att använda på upp till 2 000 m höjd.

Förord1
Omgivningsförhållanden
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Identifiera batterier
Namnskylt
Du kan identifiera batterier med hjälp av serie-
numret (9).

Du kan använda informationen under "Monte-
rad energi" (11) eller batterigruppen (se kapit-
let "Battery-Part-Number (B-P/N)") till att iden-
tifiera batterityp.

Översikt
1 Tillverkare
2 Teknik
3 Transportinformation
4 Allmänna användningsanvisningar
5 CE-symbol
6 Datamatriskod för det auktoriserade ser-

vicecentret
7 UKCA-symbol
8 Säkerhetsinformation
9 Seriennummer
10 B-P/N (Battery-Part-Number)
11 Använd energi (kWh)
12 Data/tekniska data
13 Tillverkarens adress

Battery-Part-Number (B-P/N)
B-P/N (Battery-Part-Number) är angett på bat-
terinamnskylten.

I identifieringsnyckeln visas batterigrupp (4)
och annan information.

Identifikationsnyckel

1 Tillverkningsår
2 Variant
3 Produktionsdag
4 Batterigrupp
5 Solenoidventil
6 Löpnummer

2

3

5

7

6

8

1

13

412
11

9
10

Li-Ion-WNE-108



S 123 0302 S 5407
1 2 3 4 5 6



Förord 1
Identifiera batterier
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Beskrivning av identifieringsnyckeln

Tillverkningsår
01 2015
02 2016
03 2017
04 2018
05 2019
ff.  

Variant
S Serie
A Exempel på A
B Exempel på B
C Exempel på C
P Förserie

Produktionsdag
Sekvensnummer för produktionsdagar.

Batterigrupp
0101 = 1.1
0402 = 4.2
ff.  
De två första siffrorna anger batterigrupp.
De följande två siffrorna anger undergrupp.

Solenoidventil
S STILL

Löpnummer
Dagräknare för batterier som produceras under dagen

Förklaring med hjälp av exemplet: 03S1990402S01
 

03   Tillverkat 2017
S   Serie

199   Dag 199 under 2017
0402   Batterigrupp 4.2

S   Tillverkat för STILL
01   Tillverkningsnummer 01 för batterigrupp 4.2 dag 199

Förord1
Identifiera batterier
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2

Säkerhet



Batterihanteringssystem och
säkerhet
Batteriet har följande skyddsfunktioner:
● Automatik på/av
● Cellbalansering
● Skydd mot hög strömstyrka och kortslutning
● Djupurladdningsskydd
● Skydd mot felaktig laddning
● Skydd mot omvänd polaritet
● Spänningsövervakning för varje cell
● Kretsbrytare i varje modul
● Säkerhetsventil på varje cell (endast X-

Line)
● Övervakning av celltemperatur
● Temperaturövervakning av batteriets elekt-

ronik

Säkerhet2
Batterihanteringssystem och säkerhet
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Information i händelse av en nödsituation
Instruktioner för brandbekämp-
ning

 FARA!

Risk för förgiftning på grund av ångor
Inandning av ångor kan orsaka förgift-
ning.
– Ring brandkåren.
– Placera dig på den sida av elden från

vilken det blåser.
– Använd andningsskydd med lufttill-

försel.

– Använd brandsläckare med brandklass
A/B/C plus vatten eller sand för släckning
av bränder.

– Andas inte in giftiga ångor.

Batteriet blir oproportionerligt
varmt och rapporterar ett fel
X-Line

Om batteriet visar ett felmeddelande och blir
oproportionerligt varmt (över 80 °C):
● Kontakta omedelbart det auktoriserade ser-

vicecentret. Se informationen om brandbe-
kämpning.

● Sluta använda industritrucken.
● Kyl ned trågets utsida med vatten.
● Värmeuppbyggnaden i området vid broms-

resistorn är ofarlig.

C-Line

Om batteriet visar ett felmeddelande och blir
oproportionerligt varmt (över 60 °C):
● Kontakta omedelbart det auktoriserade ser-

vicecentret. Se informationen om brandbe-
kämpning.

● Sluta använda industritrucken.
● Kyl ned trågets utsida med vatten.

Säkerhet 2
Information i händelse av en nödsituation
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Gas läcker ut ur batteriet
 FARA!

Risk för förgiftning på grund av ångor
Inandning av ångor kan orsaka förgift-
ning.
– Ring brandkåren.
– Placera dig på den sida av elden från

vilken det blåser.
– Använd andningsskydd med lufttill-

försel.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret
omedelbart.

Säkerhet2
Information i händelse av en nödsituation
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Åtgärder vid första hjälpen
Åtgärder som krävs om gas eller vätska
tränger ut

Inandning
Gasutsläpp kan leda till andningssvårigheter.

– Ventilera området omedelbart eller sök upp
friskluft.

– Kontakta alltid läkare.

Hudkontakt
Hudirritation kan uppstå vid kontakt med hu-
den.

– Rengör noggrant huden med tvål och vat-
ten.

– Kontakta alltid läkare.

Kontakt med ögonen
Ögonirritation kan uppstå vid kontakt med
ögonen.

– Skölj omedelbart ögonen med rikligt med
vatten i 15 minuter.

– Kontakta alltid läkare.

Åtgärder som krävs i händelse av elekt-
risk stöt
– Ge första hjälpen. Kontakta omedelbart lä-

kare eller uppsök läkare.

Säkerhet 2
Åtgärder vid första hjälpen
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Säkerhet2
Åtgärder vid första hjälpen
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3

Översikt



Batterigrupp 1
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 1
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C-Line

Batterihankontakt *
Lyftögla

1
2

Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

3
4

Översikt 3
Batterigrupp 1
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Batterigrupp 2
X-Line 2.x

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 2
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X-Line (nur 2.1)

Batterihankontakt
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Diagnostikanslutning

5

6

Översikt 3
Batterigrupp 2
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C-Line

Batterihankontakt
Lyftögla

1
2

Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

3
4

Översikt3
Batterigrupp 2
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Batterigrupp 3
X-Line 3.x

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt 3
Batterigrupp 3
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X-Line (endast 3.1, 3.2, 3.3)

Batterihankontakt *
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

Diagnostikanslutning
 Område som kan värmas upp av broms-

resistorn

5
6

Översikt3
Batterigrupp 3
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C-Line

Batterihankontakt
Lyftögla

1
2

Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

3
4

Översikt 3
Batterigrupp 3
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Batterigrupp 4
X-Line 4.x

Batterihankontakt
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Diagnostikanslutning

5

6

Översikt3
Batterigrupp 4
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X-Line (nur 4.1)

Batterihankontakt
Lyftögla
Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Display

5

6

Översikt 3
Batterigrupp 4
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Batterigrupp 5
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 5

 32 50988012310 SV - 06/2023  -  05



Batterigrupp 6
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt 3
Batterigrupp 6
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Batterigrupp 7
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 7
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Batterigrupp 8
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

Diagnostikanslutning
 Område som kan värmas upp av broms-

resistorn

5
6

Översikt 3
Batterigrupp 8
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Batterigrupp 9
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 9
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Batterigrupp 10
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt 3
Batterigrupp 10
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Batterigrupp 11
X-Line

1

6

5

2

2

2
2

4

3

Batterihankontakt
Lyftögla
Display

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn

1
2
3
4

Teknikförvaringsfack
Diagnostikanslutning

5
6

Översikt3
Batterigrupp 11
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Batterigrupp 13
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Display

5

6

Översikt 3
Batterigrupp 13
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Batterigrupp 14
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Diagnostikanslutning

5

6

Översikt3
Batterigrupp 14
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C-Line

Batterihankontakt
Lyftögla

1
2

Diagnostikanslutning
Teknikförvaringsfack

3
4

Översikt 3
Batterigrupp 14
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Batterigrupp 15
X-Line

Batterihankontakt
Lyftögla
Display
Teknikförvaringsfack

1
2
3
4

 Område som kan värmas upp av broms-
resistorn
Diagnostikanslutning

5

6

Översikt3
Batterigrupp 15

 42 50988012310 SV - 06/2023  -  05



4

Användning



Beskrivning av batteriet
Litiumjonbatteriet är en elektrokemisk energi-
lagringsenhet för strömförsörjning av industri-
truckar.

Batteriet fungerar endast när det har installe-
rats i relevant industritrucksmodell eller när
det har anslutits till en motsvarande litiumjon-
batteriladdare.

Industritrucken måste vara konstruerad för an-
vändning med litiumjonbatteriet.

Industritrucken är beroende av batteriets vikt
för att garantera den stabilitet som krävs för
drift.

Säkerhetsinformation
Säkerhet vid laddning
– Följ användaranvisningarna för batterilad-

daren.

– Ladda endast batteriet med en batteriladda-
re som godkänts av industritruckens tillver-
kare.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om
du vill ha information om godkända batterilad-
dare.

– Ladda endast batterier inom det tillåtna
temperaturintervallet. Information om tem-
peraturintervall finns i kapitlet "Tekniska
data" för respektive batterigrupp.

Säkerhet under drift
– Följ användaranvisningarna från industri-

truckens tillverkare.

– Använd endast batterier inom det tillåtna
temperaturintervallet. Information om tem-
peraturintervall finns i kapitlet "Tekniska
data" för respektive batterigrupp.

Batteriets skick vid leverans
Batteriet levereras komplett med batterikablar-
na installerade.

Användning4
Beskrivning av batteriet

 44 50988012310 SV - 06/2023  -  05



Batteriet har gjorts strömlöst av tillverkaren för
transportändamål. Det finns ingen spänning
vid batteripolerna och batteriets hankontakt.

När batteriet är anslutet till trucken eller en
batteriladdare växlar det till driftstatus.

Ladda batteriet helt innan du använder det för
första gången.

Ansluta batteriet till industri-
trucken
Följ de ursprungliga användaranvisningarna
för industritrucken.

Slå på batteriet
Batteriet slås på automatiskt (driftstatus) när
det tar emot en signal från industritrucken eller
batteriladdaren.

Batteriet kan inte slås på manuellt.

Driftlägen
Användaren kan inte ställa in driftläget direkt
på batteriet.

Normal drift
"Normal drift" används för att se olika driftlä-
gen såsom körläge, laddningsläge och vilande
läge.

Körläge

I körläget visas batteriets laddningsstatus på
truckens display.

Laddningsläge

I laddningsläget visas batteriets laddningssta-
tus på batteriladdarens display.

Vilande läge

Om batteriet inte används ska batteriet kopp-
las över till vilande läge för att minimera själv-
urladdningen.

Slå på batteriet

Användning 4
Ansluta batteriet till industritrucken
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Batteriet slås på via en signal från trucken
eller batteriladdaren.

Nöddrift
Fel av medelsvår allvarlighetsgrad

Om ett fel av medelsvår allvarlighetsgrad upp-
täcks växlar batteriet över till nöddriftläge. Bat-
teriets effekt är reducerad.

Batteriet måste återställas genom att industri-
trucken stängs av och slås på igen.

Fel som kan åtgärdas
Allvarligt fel

Om ett allvarligt fel uppstår sänder batteriet ett
bromskommando till industritrucken. Efter fem
sekunder rapporterar batteriet ett fel.

Batteriet måste återställas genom att industri-
trucken stängs av och slås på igen. En vänte-
tid som fastställs av det aktuella felet måste
förflyta innan batteriet återställs.

Fel som inte kan åtgärdas
Allvarligt fel

Vid ett allvarligt fel stängs batteriet omedelbart
av och kan inte längre användas.

Batteriet måste repareras på ett auktoriserat
servicecenter.

Användning4
Driftlägen
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Ladda batteriet
Batterikapacitet
Den angivna kapaciteten (kWh) för batterier
är den lägsta nivån. Den faktiska kapaciteten
kan vara högre. På grund av det kan batterier
i samma batterigrupp ha olika kör- och ladd-
ningstider.

 OBS!

Batterier med högre kapacitet har samma
laddningsindikatorer men det tar längre att
ladda dem helt.
● Det påverkar inte laddningsprestanda.

Visa laddningsstatus
(X-Line)

Batterier tillhörande X-Line har en egen dis-
play som visar information om batteriets skick.
Displayen sitter på sidan av batteritråget.

Signalerna från displayen beskrivs i industri-
truckens användaranvisningar.

Laddningsstatus visas på displayen i både
körläge och laddningsläge.

Servicelysdiod
Servicelysdioden (1) lyser med rött sken om
batterifunktionen är kraftigt begränsad eller
batteriet är obrukbart.

Temperaturlysdiod
Temperaturlysdioden (2) visar på en ökad
temperatur. Batteriets effekt är reducerad.

Lysdioder för laddningsstatus
Lysdioderna för laddningsstatus (3) visar bat-
teriets laddningsstatus när batteriet är anslutet
till industritrucken och industritrucken är påsla-
gen.

6209_003-002

1

23

Servicelysdiod (röd)
Temperaturlysdiod (gul/röd)
Lysdioder för laddningsstatus (röd/grön)

1
2
3



Användning 4
Ladda batteriet
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 OBS!

Om laddningsstatus är mindre än 10 % laddar
du batteriet.

Ladda batteriet
Batteriet kan laddas antingen när det är mon-
terat i en industritruck eller separat om det tas
bort från industritrucken.

– Följ instruktionerna i batteriladdarens an-
vändaranvisningar.

Batterier i vissa batterigrupper måste laddas
helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt
för att säkerställa att laddningsstatusen visas
korrekt.
● Se fotnoter för batterigrupperna i kapitlet

"Tekniska data".
● I slutet av laddningsprocessen kan den vi-

sade laddningsstatusen ligga mellan 90 och
98 % under en längre period. Det visade
värdet kan öka i stora steg i taget, i stället
för att öka gradvis.
Laddningsprocessen avslutas sedan som
vanligt (se användaranvisningarna för bat-
teriladdaren). Laddningen kan avbrytas när
som helst och batteriet kan användas som
vanligt.

Förutsättningar

Industritrucken är avstängd eller batteriet har
tagits bort.

Instruktioner
1 Slå på batteriladdaren
2 Observera displayen på batteriladdaren
3 Anslut batteriet till batteriladdaren

Laddningsprocessen startar automatiskt. Bat-
teriladdaren anger när batteriet är fulladdat.
Koppla endast bort batteriet från laddaren när
det inte finns något strömflöde.

Användning4
Ladda batteriet
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 OBS!

Batteriet har ingen minneseffekt. Av denna an-
ledning kan batteriet laddas i vilken laddnings-
status som helst utan att batteriets nominella
kapacitet påverkas.
● Vid omgivningstemperaturer under 0 °C tar

laddningen mycket längre tid.

Stänga av batteriet
Batteriet kan inte stängas av manuellt. Batteri-
et stängs av automatiskt (vilande läge) när det
inte längre tar emot någon signal från industri-
trucken eller batteriladdaren.

Användning 4
Stänga av batteriet
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Åtgärda batterifel
X-Line

Fel Handlingsplan

Batteriet fungerar inte eller ger för lite effekt
Stäng av trucken. Kontrollera batteriets display.
Om inget fel visas, starta om trucken efter tio
sekunder.

Lysdioden för temperatur är tänd eller blinkar Låt batteriet svalna. Om felet uppstår ofta med-
delar du ditt auktoriserade servicecenter.

Service-lysdioden är tänd Kontakta det auktoriserade servicecentret.

C-Line

Fel Handlingsplan

Batteriet fungerar inte eller ger för lite effekt
Stäng av trucken. Kontrollera batteriets display.
Om inget fel visas, starta om trucken efter tio
sekunder.

Batteriet fungerar fortfarande inte Kontakta det auktoriserade servicecentret.

 OBS!

Det finns inga delar i eller på batteriet som
måste underhållas eller bytas ut av använda-
ren.
● Kontakta det auktoriserade servicecentret

om du har frågor eller problem.
● Låt inte något oauktoriserat servicecenter

eller någon obehörig person reparera eller
byta ut batteriet.

Användning4
Åtgärda batterifel
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Transportera litiumjonbatteriet
Allmänt
Alla litiumjonbatterier är säkra när de används
för avsett ändamål. De kan orsaka brand, ex-
plosion eller kemisk irritation.

Säkerhetsinformation för trans-
port av batteriet utanför industri-
trucken
Alla litiumjonbatterier är klassificerade som
farligt gods.

Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas
vid transport av dessa batterier utanför en in-
dustritruck.

Vid transport av batteriet på en lastpall (1)
måste lastpallens lastkapacitet vara större än
batteriets vikt och transportemballaget. Batte-
riet måste vara ordentligt fastsatt och friktions-
låst på lastpallen. För detta ändamål måste
de halkfria mattorna placeras mellan batteri-
et och lastpallen. Batteriet måste surras fast
på lastpallen i alla riktningar med spännband.
Spännbanden får inte trycka på batteriets han-
kontakt. Vid transport av batteriet på en lastyta
måste batteriet hållas på plats med friktions-
låst lastsäkringsutrustning. Lastsäkringsutrust-
ningen måste uppfylla de senaste tekniska
standarderna och kraven för transport av far-
ligt gods. Skylten för farligt gods, med symbo-
len för farligt gods klass 9 A, måste monteras
på en synlig plats på batteriet (2).

En skylt gällande farligt gods måste fästas på
transportfordonet.

 OBS!

De aktuella landspecifika specifikationerna
och bestämmelserna måste följas vid trans-
port av litiumjonbatterier i och utanför en
industritruck. Lagen om transport av farligt
gods, förordningen om transport av farligt
gods och ADR-bestämmelserna anger speci-
fika krav som gäller för avsändarens klient,
avsändaren, packaren, lastombudet, transpor-
tören, föraren, den som lastar av, den som
packar upp samt mottagaren.
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Säkerhetsinformation för trans-
port av industritrucken med ett
inbyggt batteri
En industritruck med inbyggt litiumjonbatteri
måste transporteras i enlighet med nationella
lagar.

Säkerhetsinformation för trans-
port av batteriet med kran
Nationell gällande lagstiftning måste följas vid
transport av litiumjonbatteriet med kran.

Säkerhetsinformation

 FARA!
Risk för livsfara från fallande last
– Vistas aldrig under upplyft last.
– Iaktta kranens lastkapacitet. Fastställ också batte-

riets vikt (typskylten).

 VARNING!
Risk för kläm-/skärskador
Det finns en risk för kläm- eller skärskador när du tar
bort eller sätter i batteriet med kran.
– Stå inte direkt intill batteriet eller mellan batteriet

och kranen.

För att undvika kortslutningar ska batterier
med öppna poler eller anslutningar täckas
med en gummimatta.

Upptäcka potentiella skador på
batteriet
Batteriet anses vara skadat i följande situatio-
ner:
● Batterikåpan uppvisar skador som kan på-

verka batteriets täthet
● Batterihöljet är allvarligt skadat (synlig de-

formering av höljet)
● Displayen på industritrucken visar medde-

landet som uppmanar föraren att kontakta
det auktoriserade servicecentret

● Batteriet kan inte längre aktiveras

Användning4
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När en defekt eller skada upptäcks måste
hänsyn tas till tidigare användning och felaktig
användning.

Felaktig användning kan till exempel vara att
batteriet vänts upp och ned. Batteriet måste
kontrolleras av ett auktoriserat servicecenter.

 OBS!

Särskilda åtgärder måste vidtas vid transport
av skadade litiumjonbatterier . Det defekta
batteriet måste märkas som farligt gods i en-
lighet med särskilda krav från ADR. Operatö-
rens chef för farligt gods och det auktoriserade
servicecentret måste ordna detta tillsammans.
Det defekta batteriet måste packas, transpor-
teras och överlämnas till den kvalificerade ser-
viceleverantören i enlighet med gällande be-
stämmelser.
● Kontakta det auktoriserade servicecentret

för mer information.
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5

Underhåll



Underhålla batteriet
Underhålla batteriets driftbered-
skap
Batteriets livslängd förlängs om underhållsåt-
gärderna som anges här utförs. Detta hjälper
till att underhålla batteriets driftberedskap. Ar-
betsfrekvensen måste motsvara användnings-
förhållandena.
● Rengör batteriet
● Gör en visuell inspektion av anslutningarna

och kablarna på batteriet för att säkerställa
att allt sitter på plats och är i rätt skick

● Inspektera kåporna visuellt
● Ladda batteriet
● Ladda batteriet helt var tredje månad

Batterier i vissa batterigrupper måste laddas
helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt
för att säkerställa att laddningsstatusen visas
korrekt.
● Se fotnoter för batterigrupperna i kapitlet

"Tekniska data".
● I slutet av laddningsprocessen kan den vi-

sade laddningsstatusen ligga mellan 90 och
98 % under en längre period. Det visade
värdet kan öka i stora steg i taget, i stället
för att öka gradvis.
Laddningsprocessen avslutas sedan som
vanligt (se användaranvisningarna för bat-
teriladdaren). Laddningen kan avbrytas när
som helst och batteriet kan användas som
vanligt.

Underhållsåtgärder

 OBS!

Underhållsarbete får endast utföras av kvali-
ficerad och auktoriserad personal. Specialist-
kunskaper och specialverktyg krävs.
● Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Testresultatet måste antecknas i industritruck-
ens checklista för underhåll.

Underhåll5
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Checklista för underhåll och inspektion

Antal driftstimmar 

1000   Jährlich              

Utfört

 

Batteri    

Inspektera visuellt att enheten inte är skadad    

Utför en isoleringsmätning    

Batteriets hankontakt, kontakter och batterikabel    

Inspektera visuellt att enheten inte är skadad    

Anslutningsskruvar    

Kontrollera att enheten är ordentligt monterad    

Skyltar och klisterdekaler    

Inspektera visuellt att enheten är komplett och inte skadad    

Rengöra batteriet
 VARNING!

Slipande rengöringsmedel kan skada komponenter-
nas yta!
Aggressiva rengöringsmedel som är olämpliga för
plast kan orsaka att plastdelar löses upp eller göra
dem spröda. Skärmen på display- och manöverenhe-
ten (om sådan finns) kan bli grumlig.
– Rengör plast endast med rengöringsmedel avsett

för plastmaterial.
– Läs tillverkarens riktlinjer för arbete med rengör-

ingsmedel.

 FÖRSIKTIGHET!
Brandrisk på grund av lättantändliga rengöringsme-
del!
Lättantändliga rengöringsmedel kan antändas av
varma komponenter.
– Använd inte lättantändliga rengöringsmedel.

Rengör endast batteriet utanför industritruck-
en. Se industritruckens användaranvisningar
för att ta bort batteriet.

Den bästa metoden för rengöring av batteriet
är oljefri tryckluft.

Om batteriets utsida är mycket smutsig kan
ett rengöringsmedel för elektriska kontakter

Underhåll 5
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användas för rengöring. Rengöringsmedlet för
elutrustning ska uppfylla följande krav:
● En dielektrisk styrka på 100 000 V/cm i en-

lighet med DIN 57370
● Fritt från kolväten som CHC, CFC, aroma-

tiska kolväten, PCB, PCT och andra förore-
ningar.

X-Line
Om utsidan av batteriet är mycket smutsig kan
en högtryckstvätt användas med stor försik-
tighet. Högtryckstvätten får endast användas
med vatten, utan kemiska rengöringsmedel.
Rengöringsmedel kan skada plastdelar och
tätningar.

Rikta inte rengöringsstrålen direkt mot klister-
dekaler, dekalinformation eller batteriets han-
kontakt.

Vid användning av högtryckstvätt får följande
gränsvärden inte överskridas:
● Tryck på max. 140 bar
● Avstånd på min. 1 m
● Temperatur på max. 60 °C

 OBS!

Om det fastställs under servicearbete att fukt
har trängt in i batteriet upphör garantin att gäl-
la.

C-Line
Batteriet är inte vattenbeständigt och får ej
rengöras med vatten. Se till att ingen fukt
tränger in i höljet under rengöringen. Det-
ta kan orsaka att säkerhetsrelaterade kompo-
nenter inte fungerar som de ska.

 OBS!

Om det fastställs under servicearbete att fukt
har trängt in i batteriet upphör garantin att gäl-
la.

Underhåll5
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Transportera och förvara batterier hos företaget
Säkerhetsföreskrifter
Följ användarinstruktionerna för trucken när
batteriet tas bort.

Visuell inspektion före lyft
Innan du lyfter batteriet ska du kontrollera på
utsidan av det batteri att:
● Alla komponenter finns på plats
● Alla markeringar och självhäftande etiketter

är kompletta
● Att tråget eller skyddet inte är skadat
● Det inte finns några skador på lyftöglorna

Lyftöglorna måste kontrolleras med avseende
på följande:
● Korrosion
● Midjebildning
● Brott
● Förslitningar
● Böjningar

Lyftöglor vid lyft
När du lyfter batteriet måste lämplig lyftutrust-
ning för batterier användas. Lyftutrustningens
lastkapacitet måste vara större än vikten på
den last som ska lyftas.

För att förhindra att batteritråget (1) deforme-
ras måste lyftutrustningen (2) lyfta genom att
dra vertikalt.

 6210_003-012

1

2
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Observera den maximala lutningen för lyftög-
lorna.

Förvaringsförhållanden
Batteriladdningsstatus
– Ladda batterier före förvaring.

– Håll laddningsnivån för lagrade litiumjonbat-
terier över 50 %

– Kontrollera regelbundet laddningsnivån för
batterier, minst var tredje månad. Ladda
batteriet vid behov.

Om trucken har stått stilla under en längre tid
eller om batteriet har förvarats i mer än två
veckor:
● Batteriet måste laddas helt en gång för att

säkerställa att dess laddningsstatus visas
korrekt.

 VARNING!
Batterier som har nått extremt låg laddningsnivå kan
inte laddas. Djupurladdning har negativ effekt på bat-
tericellernas livslängd och kan förstöra dem.
– Undvik djupurladdning av batterier.
– Om ett batteri har djupurladdats kontaktar du ett

auktoriserat servicecenter.

Förvaringsperiod
Batteriet måste kontrolleras regelbundet och
laddas vid behov. Batteriet självurladdar lång-
samt på grund av den permanenta säkerhets-
övervakningen. Självurladdning tar flera veck-
or beroende på batteriets nominella kapacitet.

Golvbelastning
Beakta batteriets vikt och golvbelastningen.

BMZ-0009
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Förvaringsmiljö för X-serien
– Batterier får endast förvaras inom de till-

åtna temperaturintervallen. Information om
temperaturintervall finns i kapitlet "Tekniska
data" för respektive batterigrupp.

 OBS!

Långa lagringsperioder under -10 °C eller över
40 °C har en negativ inverkan på batteriets
livslängd. En temperatur på mellan 15°C och
30°C är idealisk.

Se till att förvaringsutrymmet är väl ventilerat
(fuktighet 0 % till 80 %).

Förvaringsmiljö för C-serien
Förvara alltid batteriet skyddat och på en torr
plats som är skyddad från solljus. Observera
dekalinformationen (1) på batteriets transport-
förpackning.

Batterier får endast förvaras inom de tillåtna
temperaturintervallen. Information om tempe-
raturintervall finns i kapitlet "Tekniska data"
för respektive batterigrupp. En temperatur på
mellan 15 °C och 30 °C är optimal.

 OBS!

Lagring under -10 °C eller över 40 °C minskar
batteriets livslängd. En temperatur på mellan
15°C och 30°C är idealisk.

Se till att förvaringsutrymmet är väl ventilerat
(fuktighet 5 % till 85 %).

Skadade batterier

– Förvara skadade batterier separat (se av-
snittet "Upptäcka skador på batterier"). Om
möjligt förvarar du skadade batterier utanför
byggnader, minst 5 meter från väggen till
närmaste byggnad.

– Täck över batterierna så att de inte utsätts
för vätskor.

– Du får inte ladda batterierna. Du får inte
fortsätta använda batterierna i industritruck-
ar.

1

Underhåll 5
Transportera och förvara batterier hos företaget

 6150988012310 SV - 06/2023  -  05



– Du måste komma överens med det auktori-
serade servicecentret om åtgärder för ska-
dade batterier.
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Kassera batteriet
Lagstadgade bestämmelser gällande
säkerhet
Användaren är skyldig enligt lag att återläm-
na använda batterier. Att returnera batterier
är gratis. Om litiumjonbatterier inte bortskaffas
på rätt sätt kan fara för skador på hälsan upp-
stå på grund av eldsvåda eller läckage av farli-
ga ämnen.

Returnera
Kontakta det auktoriserade servicecentret när
batteriet har nått slutet av sin livslängd. Batte-
riet måste tas isär och kasseras i enlighet med
de senaste tekniska standarderna och gällan-
de lagar.

Miljö
Tillverkaren ordnar med återvinningen av bat-
teriet. Under återvinningsprocessen återvinns
värdefulla råmaterial och farliga ämnen tas om
hand på rätt sätt. Genom att returnera batteri-
et bidrar du stort till att skydda miljön.

Underhåll 5
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6

Tekniska data



Datablad för litiumjonbatterier

 OBS!

Information om hur du identifierar batterier i
tabellerna finns i kapitlet "Identifiera batterier".

Den angivna kapaciteten (kWh) för batterier är
den lägsta nivån. Den faktiska kapaciteten kan
vara högre.

Batterigrupp 1

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

1.1 13,1 12,0 708 830 / 522 /
627

1.2 39,2 36,1 708 803 / 522 /
627

1.3 26,1 24,0 708 803 / 522 /
627

1.4 17,2 13,7 708 803 / 522 /
627

1.5 28,6 22,9 708 803 / 522 /
627

1.6 51,5 41,2 708 803 / 522 /
627

1.11 1) 2) 17,7 15,9 708 830 / 522 /
627

1.12 1) 2) 26,5 23,8 708 830 / 522 /
627

1.13 1) 2) 44,2 39,7 708 830 / 522 /
627

C-sortimentet

1.7 1) 19,3 15,4 732 827 / 497 /
600

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.
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Batterigrupp 2

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

2.0 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.1 13,1 12,0 856 1030 / 529 /
627

2.2 49,0 45,1 856 1030 / 529 /
627

2.3 26,1 24,0 856 1030 / 529 /
627

2.4 17,2 13,7 856 1030 / 529 /
627

2.5 28,6 22,9 856 1030 / 529 /
627

2.6 51,4 41,2 856 1030 / 529 /
627

2.11 1) 2) 17,7 15,9 856 1030 / 529 /
627

2.12 1) 2) 26,5 23,8 856 1030 / 529 /
627

2.13 1) 2) 44,2 39,7 856 1030 / 529 /
627

C-sortimentet

2.7 1) 19,3 15,4 839 1030 / 529 /
627

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data 6
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Batterigrupp 3

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

3.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

3.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

3.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

3.4 17,2 13,7 856 830 / 630 /
627

3.5 28,6 22,9 856 830 / 630 /
627

3.6 51,4 41,2 856 830 / 630 /
627

3.11 1) 2) 17,7 15,9 856 830 / 630 /
627

3.12 1) 2) 26,5 23,8 856 830 / 630 /
627

3.13 1) 2) 44,2 39,7 856 830 / 630 /
627

C-sortimentet

3.7 1) 19,3 15,4 840 1030 / 529 / 
627

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.
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Batterigrupp 4

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

4.1 9,8 9,0 750 1223 / 283 /
784

4.2 39,2 36,1 939 1223 / 355 /
784

4.3 39,2 36,1 1119 1223 / 385 /
784

4.4 26,1 24,0 1119 1223 / 385 /
742
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Batterigrupp 5

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

5.1 24,1 22,2 1210 1028 / 708 /
627

5.2 60,3 55,6 1210 1028 / 708 /
627

5.3 83,0 76,4 1210 1028 / 708 /
627

5.4 42,2 38,8 1210 1028 / 708 /
627

5.5 31,5 25,4 1210 1028 / 708 /
627

5.6 52,8 42,3 1210 1028 / 708 /
627

5.7 95,1 76,1 1210 1028 / 708 /
627

5.11 1) 2) 33,0 29,7 1210 1028 / 708 /
627

5.12 1) 2) 49,5 44,5 1210 1028 / 708 /
627

5.13 1) 2) 65,9 59,4 1210 1028 / 708 /
627

5.14 1) 2) 82,4 74,2 1210 1028 / 708 /
627

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.
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Batterigrupp 6

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

6.1 24,1 22,2 1558 1028 / 711 /
687

6.2 60,3 55,5 1558 1028 / 711 /
687

6.3 83,0 76,4 1558 1028 / 711 /
687

6.4 42,2 38,8 1558 1028 / 711 /
687

6.5 31,5 25,4 1558 1028 / 711 /
687

6.6 52,8 42,3 1558 1028 / 711 /
687

6.7 95,1 76,1 1558 1028 / 711 /
687

6.11 1) 2) 33,0 29,7 1558 1028 / 711 /
692

6.12 1) 2) 49,5 44,5 1558 1028 / 711 /
692

6.13 1) 2) 65,9 59,4 1558 1028 / 711 /
692

6.14 1) 2) 82,4 74,2 1558 1028 / 711 /
692

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.
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Batterigrupp 7

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

7.1 1) 36,2 33,3 2178 1028 / 999 /
720

7.2 1) 116,2 106,9 2178 1028 / 999 /
720

7.2 2) 3) 116,2 95,3 2178 1028 / 999 /
720

7.3 1) 66,3 61,0 2178 1028 / 999 /
720

7.4 2) 3) 74,7 57,5 2178 1028 / 999 /
720

7.5 1) 42,3 33,8 2178 1028 / 999 /
720

7.6 1) 74,0 59,2 2178 1028 / 999 /
720

7.7 1) 126,8 101,5 2178 1028 / 999 /
720

7.8 2) 3) 84,6 63,4 2178 1028 / 999 /
720

7.9 2) 3) 126,8 95,1 2178 1028 / 999 /
720

7.11 1) 4) 41,2 37,1 2178 1028 / 999 /
724

7.12 1) 4) 65,9 59,4 2178 1028 / 999 /
724

7.13 1) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

7.14 2) 3) 4) 74,2 66,8 2178 1028 / 999 /
724

7.15 2) 3) 4) 115,4 103,9 2178 1028 / 999 /
724

1) Installation är endast tillåten på industritruckar med en nominell last på <= 4,5t
2) Installation är endast tillåten på industritruckar med en nominell last på > 4,5t
3) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på

hur industritrucken används.
4) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att

laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data6
Datablad för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 8

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

8.1 16,3 15,0 856 830 / 630 /
627

8.2 45,7 42,1 856 830 / 630 /
627

8.3 26,1 24,0 856 830 / 630 /
627

Batterigrupp 9

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

9.1 16,3 15,0 1013 830 / 738 /
627

9.2 49,0 45,1 1013 830 / 738 /
627

9.3 26,1 24,0 1013 830 / 738 /
627

9.4 17,2 13,7 1013 830 / 738 /
627

9.5 28,6 22,9 1013 830 / 738 /
627

9.6 51,5 41,2 1013 830 / 738 /
627

9.11 1) 2) 17,7 15,9 1013 830 / 738 /
627

9.12 1) 2) 26,5 23,8 1013 830 / 738 /
627

9.13 1) 2) 44,2 39,7 1013 830 / 738 /
627

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data 6
Datablad för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 10

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

10.6 74,0 59,2 1458 1028 / 852 /
635

10.7 126,8 101,5 1458 1028 / 852 /
635

10.12 1) 2) 65,9 59,4 1458 1028 / 852 /
635

10.13 1) 2) 98,9 89,0 1458 1028 / 852 /
635

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Batterigrupp 11

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

11.6 42,3 33,8 1238 1028 / 567 /
784

11.12 1) 2) 33,0 29,7 1238 1028 / 567 /
784

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data6
Datablad för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 13

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

13.1 17,2 13,7 750 1223 / 283 /
742

13.11 1) 2) 13,2 11,9 750 1223 / 283 /
742

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Batterigrupp 14

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

14.1 28,6 22,9 939 1223 / 355 /
742

14.2 40,1 32,1 939 1223 / 355 /
742

14.11 1) 2) 26,5 23,8 939 1223 / 355 /
742

14.12 1) 2) 35,3 31,8 939 1223 / 355 /
742

C-sortimentet

14.3 1) 19,3 15,4 934 1217 / 349 /
781

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data 6
Datablad för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 15

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Tillgänglig
Energi (kWh) Vikt (kg) Dimensioner (mm)

X-sortimentet

15.1 28,6 22,9 1119 1223 / 385 /
742

15.2 40,1 32,1 1119 1223 / 385 /
742

15.11 1) 2) 26,5 23,8 1119 1223 / 385 /
742

15.12 1) 2) 35,3 31,8 1119 1223 / 385 /
742

1) Temperaturområdet för användning och användbar energi kan vara begränsat beroende på
hur industritrucken används.

2) Batteriet måste laddas helt en gång i veckan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
laddningsstatusen visas korrekt.

Tekniska data6
Datablad för litiumjonbatterier
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Temperaturområden för litiu-
mjonbatterier

 OBS!

Information om hur du identifierar batteriet i
tabellerna finns i kapitlet "Identifiera batteriet".

Batterigrupp 1

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
1.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
1.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
1.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-sortimentet

1.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 månad:
-40°C...+45°C
> 6 månader:
-20°C...35°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data 6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 2

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
2.0 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.1 13,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
2.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
2.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-sortimentet

2.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 månad:
-40°C...+45°C
> 6 månader:
-20°C...35°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 3

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
3.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.6 51,4 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
3.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
3.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-sortimentet

3.7 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 månad:
-40°C...+45°C
> 6 månader:
-20°C...35°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Batterigrupp 4

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
4.1 9,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.2 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.3 39,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
4.4 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C

Tekniska data 6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 5

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
5.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
5.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
5.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 6

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
6.1 24,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.2 60,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.3 83,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.4 42,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.5 31,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.6 52,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.7 95,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
6.11 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.12 49,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.13 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
6.14 82,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data 6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 7

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
7.1 36,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.2 116,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.3 66,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.4 74,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.5 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.8 84,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.9 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
7.11 41,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.13 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.14 74,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
7.15 115,4 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Batterigrupp 8

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
8.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.2 45,7 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
8.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C

Tekniska data6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 9

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
9.1 16,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.2 49,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.3 26,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.4 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.5 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.6 51,5 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
9.11 17,7 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.12 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
9.13 44,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Batterigrupp 10

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
10.6 74,0 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.7 126,8 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
10.12 65,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
10.13 98,9 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data 6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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Batterigrupp 11

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
11.6 42,3 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
11.12 33,0 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Batterigrupp 13

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
13.1 17,2 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
13.11 13,2 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data6
Temperaturområden för litiumjonbatterier

 84 50988012310 SV - 06/2023  -  05



Batterigrupp 14

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
14.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
14.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
14.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
C-sortimentet

14.3 19,3 +5°C...+45°C +5°C...+45°C

< 1 månad:
-40°C...+45°C
> 6 månader:
-20°C...35°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Batterigrupp 15

Batterigrupp Installerad
Energi (kWh)

Temperaturområden
Användning Laddning Förvaring

X-sortimentet
15.1 28,6 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.2 40,1 -28°C...+45°C -25°C...+45°C -35°C...+60°C
15.11 26,5 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C
15.12 35,3 -10°C...+45°C 1) -10°C...+45°C 1) 2) -35°C...+60°C

1) Full prestanda vid minustemperaturer kräver skydd mot låga temperaturer.
2) Full laddningsprestanda mellan 0°C...+30°C. Ytterligare begränsning möjlig pga. laddare.

Tekniska data 6
Temperaturområden för litiumjonbatterier
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