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STILL Li-Ion Technologie - Das perfekt abgestimmte Energiesystem 

Seit mehr als 100 Jahren ist STILL Pionier der Elektromobilität in 
der Intralogistik – mit innovativen Fahrzeugen und leistungsstarken 
Batteriesystemen. Und das bei Zero Emission.  
Die Lithium-Ionen-Technologie eröffnet seit einigen Jahren neue 
Dimensionen batteriebetriebener Fahrzeugsysteme: Energieeffizienter, 
leistungsstärker, verfügbarer, platzsparender und sicherer als je zuvor 
sind Lithium-Ionen-Batterien die Antwort auf die stetig steigenden 
Anforderungen der Intralogistik. Und auch hier ist STILL Vorreiter: Mit 
einem perfekt aufeinander abgestimmten Konzept aus leistungsstarken 
Lithium-Ionen-Akkus, innovativen Fahrzeugen, flexibel einsetzbaren 
Lade geräten und einem wegweisenden Batteriemanagementsystem. 
Für unsere Kunden bedeutet das maximale Flexibilität, einen 
unschlagbaren Wirkungsgrad und beste CO2-Werte.  

Die Lithium-Ionen-Technologie punktet überall dort, wo Fahrzeuge 
im Mehrschichtbetrieb ohne Batteriewechsel höchste Produktivität 
ermöglichen und wo kurze (Zwischen-) Ladezyklen ausreichen müssen, 
um volle Energieleistung zu erreichen. Lithium-Ionen-Akkus sind die 
perfekte Lösung für alle Lager- und Produktionsumgebungen, in denen 
der Raum knapp ist und die Sicherheitsanforderungen hoch sind. Kurz: 
Überall dort, wo smarte Energielösungen der Schlüssel zu Effizienz, 
Zukunftssicherheit und Erfolg sind. Senken Sie Ihre Betriebskosten 
mit der Lithium-Ionen-Technologie von STILL: Sie profitieren nicht nur 
von einer optimierten Energieausnutzung im Vergleich zu Blei-Säure-
Batterien, sondern auch von deutlich höheren Batteriekapazitäten und 
einer bis zu doppelt so langen Lebensdauer der Batterie.

Die „Simply Efficient“-Faktoren: Leistungsattribute als Maßstab wirtschaftlicher Effizienz

 Simply easy

■   Komfortables Arbeiten ohne aufwendigen Batteriewechsel
■   Begeisternd einfach: Wartungsfreier Betrieb ohne regelmäßiges 

Nachfüllen von Wasser oder Kontrolle des Säurestandes
■  Schnelles, flexibles und unkompliziertes (Zwischen-)Laden des 

Lithium-Ionen-Akkus
■  Alle relevanten Daten des Lademanagements jederzeit im Blick –  

im intuitiven Dashboard der STILL Smart Energy Unit (SEU)*

 Simply powerful

■  Jederzeit einsatzbereit durch die hohe Energiedichte und die Schnell- 
und Zwischenladeoptionen der Lithium-Ionen-Akkus

■   Immer volle Fahrzeugleistung dank stabilem Spannungsverlauf
■   Schnellste Ladezeit mit bis zu 375 A Ladestrom und leistungsstarken 

Ladegeräten für jede Batterieklasse

 Simply safe

■   Sicheres und gesundheitsschonendes Arbeiten ohne Batteriewechsel 
und -wartung

■   Hohe Anwendersicherheit dank säurefreiem Betrieb ohne Emission 
von Batteriegasen

■  Sicherheit, Transparenz und vorausschauendes Lademanagement mit 
dem STILL Smart Energy Konzept

■  Schutz und Pflege der Batterien durch ein perfekt abgestimmtes 
Gesamtkonzept von Fahrzeug, Batterie, Ladegerät und 
Batteriemanagementsystem

 Simply flexible

■   Dezentrales Laden ohne komplexe Ladeinfrastruktur – optional sogar 
per Einbauladegerät einfach an einer Standardsteckdose

■   Unkomplizierte Nutzung dank wartungsfreier Lithium-Ionen-Akkus
■  Alle relevanten Batterie- und Ladedaten der gesamten Flotte auf 

einen Blick im innovativen Dashboard der STILL Smart Energy Unit

 Simply connected

■   Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiesystem ermöglicht 
eine hohe Lebensdauer der Batterie und die effiziente Nutzung des 
Flurförderzeugs

■   Die STILL Smart Energy Schnittstelle vernetzt alle stationären 
Ladegeräte zu einem smarten Gesamtsystem und steuert 
Energiebedarfe und -mengen effizient und kostensparend
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STILL Li-Ion Technologie - Das perfekt abgestimmte Energiesystem 
Lithium-Ionen-Batterien

Wartungsfreier Betrieb: Keine zeitintensive Pflege oder Kontrolle 
nötig (z. B. des Säurestandes und Wasserpegels) – intelligentes 
Batteriemanagement sorgt für Schutz und lange Lebensdauer

Umweltverantwortung: Der hohe Wirkungsgrad beim Laden und 
Entladen vermindert den Energiebedarf und schont wertvolle 
Ressourcen

Hohe Verfügbarkeit: Auch im Mehrschichtbetrieb immer einsatzbereit 
dank schnellstem Laden und Zwischenladen ohne Leistungseinbußen

Bei STILL profitieren Sie von einem der umfangreichsten und leistungs-
stärksten Portfolios wegweisender Lithium-Ionen-Batterien, die die 
Intralogistik zu bieten hat. Drei unterschiedliche Spannungsklassen 
(24, 48, 90 V) und flexible Kapazitäten garantieren die passende 
Batterie für jeden (Energie-)Bedarf. Aufladen, einsteigen, loslegen. 
STILL Lithium-Ionen-Akkus sind kompakte Energiebündel: Bei gleichem 
Bauvolumen kann in ihnen die doppelte Energiemenge stecken wie 
in einer Blei-Säure-Batterie. Ihre Nettokapazität und ihr Wirkungsgrad 
liegen deutlich über denen herkömmlicher Batterien und ermöglichen 
ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Energiemanagement. Und 
auch hinsichtlich der Verfügbarkeit setzt STILL neue Maßstäbe.  

Nur 60 Minuten Ladezeit reichen aus, um bis zu 60 Prozent 
Ladekapazität zu erreichen – und das gänzlich ohne Leistungseinbußen 
oder Beeinträchtigungen der Batterielebensdauer. Ein voller Ladezyklus 
beträgt durchschnittlich 2 Stunden. Damit gehören aufwendige 
Batteriewechsel zwischen den Schichten der Vergangenheit an. Denn 
dank intelligentem Laden und Zwischenladen sind mit STILL Lithium-
Ionen-Akkus sogar 24/7-Schichten mit nur einer Batterie möglich. 
Auch Zeit und Aufwand für die Wartung der Batterien entfallen. Denn 
Lithium-Ionen-Akkus sind im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien 
wartungsfrei und benötigen keine separate Infrastruktur für das 
Wechseln oder Laden der Batterie.

Übersicht Lithium-Ionen-Batterien

Batteriespannung Batterietyp Kapazität (Ah) Kapazität (kWh)  
Netto       Brutto IP-Schutzklasse Einsatz temperatur Lade temperatur 3 Maximale Ladezeit 0–95 % 4

24 V Li-Ion

~69 1,5 1,8 67

–5 °C bis 45 °C  
–35 °C bis 45 °C 1

–5 °C bis 45 °C  
–35 °C bis 45 °C 1

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~138 3 3,6

6K9K

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~276 6 7,1 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~414 9 10,7 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~552 12 14,3 2,2 h (24 V, 225 A, 6 kW)

48 V Li-Ion C-Line ~404 15,4 18,8 54 +5 °C bis +45 °C +5 °C bis +45 °C 5,5 h (48 V, 160 A, 9 kW)

48 V Li-Ion X-Line

~360 13,7 17,2

6K9K –10 °C bis 45 °C 2 
–28 °C bis 45 °C 1

–10 °C bis 45 °C 2  
–25 °C bis 45 °C 1

2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~552 22,9 26,5 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~736 31,8 35,3 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~920 39,7 44,2 2,5 h (48 V, 375 A, 18 kW)

90 V Li-Ion X-Line

~360 25,4 31,7

6K9K –10 °C bis 45 °C 2 
–28 °C bis 45 °C 1

–10 °C bis 45 °C 2 
–25 °C bis 45 °C 1

2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~368 29,7 33,0 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~460 33,8 41,2 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~552 42,3 49,5 2,1 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~736 59,2 65,9 2,3 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~828 63,4 74,2 2,6 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~920 74,2 82,4 2,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 95,1 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 101,5 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)

1 Mit Tieftemperaturschutz  
2 Volle Leistungsfähigkeit bis 0 °C, reduzierte Leistung unterhalb von 0 °C möglich 
3  Nennladebereich von +10 °C bis +30 °C bei X-Line, von +15 °C bis +30 °C bei C-Line, reduzierte Leistung ausserhalb des Nennladebereichs möglich 
4  Bei 25 °C Batterietemperatur 
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HFX STD

HFC

HFX Pro

HFC 24V HFX STD 24 V HFX STD 48 V HFX STD 80 V
120A (3 kW) 225A (6kW) 120 A (3 kW) 225 A (6 kW) OBC1 9 kW 185 A (9 kW) 375 A (18 kW) OBC1 9 kW 110 A (9 kW) 210 A (17 kW) 375 A (30 kW)

Netzspannung V 220V-240V 
+/-10 % 400V +/-14 % 230 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 %

Netzfrequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 50/60
Länge des Netzkabels (AC) m 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
Schutzklasse IP 21 21 21 20 65 20 20 65 20 20 20
Betriebstemperatur ° C -20 bis +40 -20 bis +40 -20 bis +40 -20 bis +40 -25 bis +60 -20 bis +40 -20 bis +40 -25 bis +60 -20 bis +40 -20 bis +40 -20 bis +40
Abmessungen (L x B x H) mm 289 x 360 x 84 289 x 360 x 137 417 x 110 x 198 633 x 180 x 344 - 633 x 180 x 344 785 x 247 x 392 - 633 x 180 x 344 647 x 247 x 392 780 x 369 x 1090
Gewicht kg 5,5 (5,7 mit Fuß) 9,1 (9,3 mit Fuß) 9,3 25 17 25 47 17 25 38 104
Max. DC-Stromstärke A 125 225 120 225 170 185 375 120 110 210 375
Max. AC-Strom A 15 15 15,5 12,8 15,5 15,7 31,5 15,5 15,1 30,6 54,3
Max. AC-Leistung W 3300 6450 3360 7490 10000 9940 20340 10000 9710 18110 31970
Effizienz (bis zu) % 93 93 93 93 94 92 93 94 93 94 94

HFX PRO 48 V HFX PRO 80 V
120 A 185 A 375 A 120 A 240 A 375 A

Netzspannung V 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 %
Netzfrequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Länge des Netzkabels (AC) m min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5
Schutzklasse IP 21 21 21 21 21 21
Betriebstemperatur ° C 0 bis 40 0 bis 40 0 bis 40 0 bis 40 0 bis 40 0 bis 40
Abmessungen (L x B x H) mm 430 x 415 x 355 430 x 415 x 355 460 x 735 x 355 430 x 415 x 355 430 x 735 x 355 460 x 1300 x 550
Gewicht kg 30 37 72 37 72 111
Max. DC-Stromstärke A 120 185 375 120 240 375

Max. AC-Strom A nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,5  
(max. 32)

nom. 14,7  
(max. 16) 

nom. 29,8  
(max. 32)

nom. 59,7  
(max. 63)

Max. AC-Leistung W 6800 10100 20200 10200 20500 34100
Effizienz (bis zu) % 97 97 97 97 97 97

STILL Li-Ion Technologie - Das perfekt abgestimmte Energiesystem 
Übersicht Ladegeräte

Hohe Verfügbarkeit: Schnelles Laden und Zwischenladen mit  
bis zu 375 A Ladestrom

Nachhaltigkeit: Lange Batterielebensdauer dank hohem Wirkungsgrad 
des Ladegeräts und smartem Lademanagement

Flexibilität: Vielseitiges Portfolio für das individuell perfekt passende 
Energiesystem

Alles aus einer Hand. Bei STILL bilden Fahrzeug, Lithium-Ionen-
Batterie und Ladegerät ein perfekt aufeinander abgestimmtes 
Energiesystem. Das intelligente STILL Batteriemanagementsystem 
garantiert zudem die perfekte Abstimmung von Fahrzeugsteuerung 
und Batteriemanagement. Das System gleicht Belastungsspitzen aus 
und sorgt immer für ausreichend Energie. Dadurch wird die Batterie 
geschont und ihre Betriebs- und Lebensdauer verlängert.  
 
Auch bei unseren Ladegeräten gilt: Unser Portfolio ist so vielseitig 
wie die Anforderungen unserer Kunden. Für einen optimalen 
Ladeprozess kommunizieren unsere STILL Lithium-Ionen-Ladegeräte 
und STILL Lithium-Ionen-Batterien kontinuierlich miteinander, sodass 
Geräte verschiedener Spannungsklassen (24, 48 oder 80 V) flexibel 
miteinander kompatibel sind.  
 

Darüber hinaus haben alle STILL Ladegeräte einen Wirkungsgrad von 
bis zu 97 Prozent. Das ist deutlich mehr, als herkömmliche Geräte 
leisten können – und zwar bei spürbar geringerem Energiebedarf. 
Kurze Lade- und Zwischenladezeiten sichern jederzeit die zuverlässige 
Verfügbarkeit der Stapler, perfekt abgestimmt auf Ihre Zeit- und 
Schichtplanung. Je nach Batteriekapazität reichen 60 Minuten 
Ladezeit um bis zu 60 Prozent der Batterieladekapazität zu erlangen. 
So können bei intelligentem Lademanagement selbst anspruchsvolle 
Mehrschichteinsätze ohne Batteriewechsel bewältigt werden. Ganz 
egal, wie Ihre Schichtplanung aussieht und wie lang die verfügbaren 
Ladeslots sind, wie viel Platz Sie in Ihrem Hallenlayout für die 
Ladegeräte haben und ob Sie diese stellen oder lieber an die Wand 
hängen möchten: Zusammen finden wir das exakt passende Gerät für 
Ihr individuelles, effizientes Batterielademanagement. 

1 OBC = Onboard charger = Einbauladegerät

Einbauladegerät

Einfaches Handling: Das STILL Einbauladegerät ist wartungsfrei und 
jederzeit flexibel einsetzbar

Hohe Ressourceneffizienz: Einsparung von Material- und Raumbedarf 
im Fahrzeug und im gesamten Lager

Maximale Verfügbarkeit: Dezentrales und standortunabhängiges 
Laden und Zwischenladen – jederzeit und überall

Auf Wunsch statten wir Ihr Fahrzeug mit einem Einbauladegerät aus. 
Das Einbauladegerät ermöglicht dezentrales Laden und Zwischenladen 
Ihrer Batterie – und das bei begeisternd hohem Wirkungsgrad und 
beeindruckender Ladeleistung. Die ideale Lösung für wechselnde 
Einsatzorte und flexible Einsatzplanung. Mit dem in das Fahrzeug 
integrierten STILL Einbauladegerät gehört das Vergessen eines Gerätes 
der Vergangenheit an. Außerdem punktet das Einbauladegerät überall 
dort, wo es bei der Raumausnutzung um jeden Meter geht.  

Denn das Fahrzeug kann zur Ladung einfach eine beliebige Steckdose 
ansteuern, es werden keine dezidierten Ladebereiche im Lager 
benötigt. Auch Platz und Ressourcen für externe Ladegeräte können 
eingespart werden. Zudem ist das STILL Einbauladegerät kompakt und 
platzeffizient gebaut und benötigt kein zusätzliches Zubehör. Einfacher 
und umweltschonender war das Laden der Batterie noch nie. Einfach 
smart eben.

Ladegeräte
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Smart Energy Unit - Intelligentes Lademanagement in der Intralogistik

Energieeffizienz: Optimierter Ressourceneinsatz dank intelligentem 
Lademanagement-Algorithmus

Transparenz: Klare Visualisierung aller relevanten Ladedaten in einem 
benutzerfreundlichem Dashboard

Kostenoptimierung: Vermeidung kostenintensiver Leistungsspitzen 
durch intelligente Leistungsverteilung und Festlegung von 
Ladezeitfenstern

Das Dashboard der STILL Smart Energy Unit zeigt übersichtlich alle relevanten Informationen des Lademanagements an. Dazu gehören neben 
dem Systemstatus und der Anzahl der aktiven Ladegeräte auch die aktuelle Priorisierung (Priority) und die aktuell genutzte Leistung. Der untere 
Teil des Dashboards zeigt die wichtigsten Parameter je angeschlossenem Ladegerät im Detail. 

Smartes Flottenmanagement ist eine Grundvoraussetzung, um 
in der dynamischen Welt der Intralogistik wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Smart Charging ist dabei eine wichtige Komponente und 
sichert Verfügbarkeit, Flexibilität, Energieeffizienz und nicht zuletzt 
transparente Kostenkontrolle. Nur wer weiß, wann wo wie viel Energie 
benötigt und verbraucht wird, kann seine Ladevorgänge und damit 
die Verfügbarkeit seiner Fahrzeuge und den lückenlosen Materialfluss 
zuverlässig und vorausschauend planen. Mit STILL Smart Charging 
überwachen und steuern Sie die Batterie- und laderelevanten Prozesse 
Ihrer Flotte vollständig, digital und transparent. Die STILL Smart Energy 
Unit (SEU) vernetzt Ihre stationären Ladegeräte kabelgebunden und 

stellt die effiziente Energieverteilung sicher. So werden Ladestände 
analysiert, Kapazitäten geplant und Ladevorgänge priorisiert. Mit 
bemerkenswerten Effekten: Ihre Flotte ist dank intelligentem Lade-
Algorithmus jederzeit einsatzbereit, Warteschlangen vor Ladegeräten 
werden vermieden. Über das Dashboard haben Sie jederzeit absolute 
Klarheit über Akkustände, Energieverbrauch und Ladeverhalten. 
Und nicht zuletzt sparen Sie bares Geld. Denn durch die Festlegung 
von Ladezeitfenstern, Prioritäten und Leistungslimits vermeiden Sie 
kostenintensive Lastspitzen Ihres Energieverbrauchs – und können Ihre 
gesamten Stromkosten spürbar senken. Das ist Smart Charging mit der 
Lithium-Ionen-Technologie von STILL.

Dashboard
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Ladeprofile

Der Button „Allgemeine Einstellungen" bietet zudem eine Vielzahl individueller Einstellungsmöglichkeiten. Beispielsweise können Leistungslimits 
in kW definiert, Ladezeitfenster konfiguriert oder persönliche Priorisierungen festlegt werden, u. a. nach den Kategorien „Ladegeräte“, 
„Batterieladezustand (State of charge = SoC)“ und „Truck-ID“.

Im Bereich „Load Profiles“ erhalten Sie einen Überblick über die Ladedaten aller verbundenen Ladegeräte. Es können unterschiedliche Zeiträume 
gewählt, beliebig viele Geräte im Vergleich betrachtet und Auswertungen heruntergeladen werden. Aus den Daten lassen sich hilfreiche 
Informationen zur Optimierung der Ladevorgänge ableiten, z. B. zur Vermeidung von Lastspitzen mithilfe sinnvoller Ladelimits.

Allgemeine Einstellungen



first in intralogistics

STILL GmbH 

Berzeliusstraße 10 

22113 Hamburg 

Deutschland 

Tel.: +49 40 73 39 20 00 

Fax: +49 40 73 39 20 01 

info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.de

STILL Gesellschaft m.b.H. 

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6 

2351 Wiener Neudorf 

Österreich 

Tel.: +43 50 6151 0 

Fax: +43 50 6151 6704 

info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.at

STILL AG 

Industriestrasse 50 

8112 Otelfingen 

Schweiz 

Tel.: +41 44 846 51 11 

Fax: +41 44 846 51 21 

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.ch
En

er
gy

 S
ol

ut
io

ns
 D

E 
03

/2
4 

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.




