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STILL Li-Ion Technologie - Het perfect geharmoniseerde energiesysteem 

STILL is al meer dan 100 jaar pionier in elektrische mobiliteit 
en intralogistiek - met innovatieve voertuigen en krachtige 
batterijsystemen. En dat alles zonder uitstoot.  
Sinds enkele jaren opent de lithium-ion technologie nieuwe dimensies 
voor batterij aangedreven voertuigsystemen: energie-efficiënter, 
krachtiger, hogere beschikbaarheid, ruimtebesparend én veiliger dan 
ooit tevoren. Lithium-ion batterijen zijn hét antwoord op de toenemende 
eisen van de intralogistiek. Ook op dit vlak blijft STILL een pionier: 
Met een perfect geïntegreerd concept met krachtige lithium-ion 
batterijen, innovatieve voertuigen, flexibele laders en een baanbrekend 
batterijmanagementsysteem. Voor onze klanten betekent dit maximale 
flexibiliteit, ongeëvenaarde efficiëntie en optimale CO2-waarden.  
 

Lithium-ion technologie presteert uitstekend waar voertuigen in 
meerploegendienst een maximale productiviteit zonder batterijwissel 
mogelijk maken. En waar korte (tussentijdse) laadcycli moeten volstaan 
om volledige energieprestaties te bereiken. Lithium-ion batterijen zijn 
de perfecte oplossing voor alle magazijn- en productieomgevingen 
waar ruimte schaars is en hoge veiligheidseisen gelden. Kortom, 
overal waar slimme energieoplossingen de sleutel zijn tot efficiëntie, 
toekomstbestendigheid en succes. Verlaag uw bedrijfskosten met STILL 
lithium-ion technologie: U profiteert niet alleen van geoptimaliseerde 
energie-efficiëntie in vergelijking met lood-zuur batterijen, maar ook 
van aanzienlijk hogere batterijcapaciteiten én een tot twee keer langere 
levensduur.

De ”Simply Efficient“-factoren: prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie

 Simply easy

■ �Comfortabel werken zonder tijdrovende batterijwissels
■  �Indrukwekkend eenvoudig: Onderhoudsvrij werken, regelmatig water 

bijvullen of het zuurniveau controleren is niet nodig
■  �Het (tussentijds) laden van de lithium-ion-accu is snel, flexibel en 

ongecompliceerd.
■ �Alle relevante laadmanagementgegevens altijd in beeld via het 

intuïtieve dashboard van de STILL Smart Energy Unit (SEU)*

 Simply powerful

■ �Altijd klaar voor gebruik dankzij de hoge energiedichtheid en de 
snelle en tussentijdse laadmogelijkheden van de lithium-ion-accu's 

■  �Constant volle truckprestaties dankzij stabiele spanningscurves
■  �Extreem snelle laadtijd met een laadstroom tot 375 A en krachtige 

laders voor elke batterijklasse

 Simply safe

■  �Een veilige en gezonde werkplek zonder batterijwissel of -onderhoud
■  �Een hoge mate van veiligheid voor gebruikers dankzij zuurvrije accu's 

en zonder uitstoot van accugassen
■ �Veiligheid, transparantie en proactief laadmanagement met het STILL 

Smart Energy concept
■  �Een perfect geïntegreerd totaalconcept van truck, accu, lader en 

accumanagementsysteem 

 Simply flexible

■  �Decentraal laden zonder complexe laadinfrastructuur - optioneel 
zelfs met een ingebouwde lader die eenvoudig op een standaard 
stopcontact kan worden aangesloten

■  �Gebruiksvriendelijk dankzij de onderhoudsvrije lithium-ion accu
■ �Via het innovatieve dashboard van de STILL Smart Energy Unit zijn 

alle relevante batterij- en laadgegevens van de hele vloot altijd 
inzichtelijk

 Simply connected

■  �Een perfect geïntegreerd energiesysteem zorgt voor een lange 
levensduur van de batterij en een efficiënt gebruik van de truck

■  �De STILL Smart Energy interface integreert alle stationaire laders in 
één overkoepelend slim netwerk en beheert de energiebehoefte en 
-niveaus om efficiëntie te garanderen en kosten te besparen

* optioneel
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STILL Li-Ion Technologie - Het perfect geharmoniseerde energiesysteem 
Lithium-Ion batterijen

Onderhoudsvrij: Tijdrovend onderhoud of controles (bijv. van het 
zuur- en waterpeil) zijn niet nodig - intelligent batterijbeheer biedt 
bescherming en een lange levensduur

Milieuvriendelijk: De hoge efficiëntie tijdens het laden en ontladen 
vermindert de energiebehoefte en spaart waardevolle energiebronnen

Hoge beschikbaarheid: Altijd inzetbaar, ook in meerploegendienst, 
dankzij extreem snel laden en tussentijds laden zonder 
prestatieverlies

Met STILL profiteert u van een van de meest uitgebreide en krachtige 
series toonaangevende lithium-ion batterijen in de intralogistiek. Drie 
verschillende spanningsklassen (24, 48, 90 V) en flexibele capaciteiten 
garanderen de juiste batterij voor elke (energie)behoefte. Opladen, 
instappen en aan de slag. STILL lithium-ion batterijen zijn compacte 
krachtpatsers: Ze kunnen twee keer zoveel energie bevatten als een 
loodzuur accu in hetzelfde inbouwvolume. De netto capaciteit en 
efficiëntie zijn aanzienlijk hoger dan die van conventionele batterijen 
en maken een duurzaam en zuinig energiebeheer mogelijk. Ook wat 
beschikbaarheid betreft, stelt STILL nieuwe normen. Een laadtijd van 

slechts 60 minuten volstaat om tot 60 procent van de laadcapaciteit 
te bereiken - zonder prestatieverlies of impact op de levensduur van de 
batterij. Een volledige laadcyclus duurt gemiddeld 2 uur. Tijdrovende 
batterijwissels tussen shifts behoren daarmee tot het verleden. Dankzij 
slim laden en tussentijds laden maken STILL lithium-ion batterijen 
zelfs 24/7 diensten mogelijk met slechts één batterij. Er is bovendien 
geen tijd en geld meer nodig voor batterijonderhoud. In tegenstelling 
tot loodzuur batterijen zijn lithium-ion batterijen onderhoudsvrij en 
vereisen ze geen aparte infrastructuur voor batterijwissels en opladen.

Overzicht Lithium-Ion batterijen

Batterijvoltage Type batterij Capaciteit (Ah) Capaciteit (kWh)  
netto        bruto

IP-beschermings
klasse

Temperatuur 
tijdens gebruik Oplaadtemperatuur 3 Maximale oplaadtijd 

0–95 % 4

24 V Li-Ion

~69 1,5 1,8 67

–5 °C tot 45 °C  
–35 °C tot 47 °C 1

–5 °C tot 45 °C  
–35 °C tot 45 °C 1

1,8 u (24 V, 225 A, 6 kW)
~138 3 3,6

6K9K

1,8 u (24 V, 225 A, 6 kW)
~276 6 7,1 1,8 u (24 V, 225 A, 6 kW)
~414 9 10,7 1,8 u (24 V, 225 A, 6 kW)
~552 12 14,3 2,2 u (24 V, 225 A, 6 kW)

48 V Li-Ion C-Line ~404 15,4 18,8 54 +5 °C tot +45 °C +5 °C tot +45 °C 5,5 u (48 V, 160 A, 9 kW)

48 V Li-Ion X-Line

~360 13,7 17,2

6K9K –10 °C tot 45 °C 2 
–28 °C tot 45 °C 1

–10 °C tot 45 °C 2 
–25 °C tot 45 °C 1

2 u (48 V, 375 A, 18 kW)
~552 22,9 26,5 2 u (48 V, 375 A, 18 kW)
~736 31,8 35,3 2 u (48 V, 375 A, 18 kW)
~920 39,7 44,2 2,5 u (48 V, 375 A, 18 kW)

90 V Li-Ion X-Line

~360 25,4 31,7

6K9K –10 °C tot 45 °C 2 
–28 °C tot 45 °C 1

–10 °C tot 45 °C 2 
–25 °C tot 45 °C 1

2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~368 29,7 33,0 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~460 33,8 41,2 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~552 42,3 49,5 2,1 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~736 59,2 65,9 2,3 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~828 63,4 74,2 2,6 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~920 74,2 82,4 2,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 95,1 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 101,5 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)

1 Met bescherming tegen lage temperaturen  
2 Tot 0 °C volledige prestatie, onder 0 °C mogelijk verminderde prestatie 
3 �Nominaal laadbereik van +10 °C tot +30 °C voor X-Line, van +15 °C tot +30 °C voor C-Line, buiten het nominale laadbereik mogelijk verminderd vermogen  
4 Bij een batterijtemperatuur van 25 °C 
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HFX STD

HFX Pro

Detailbeelden

Ingebouwde laderLaders

STILL Li-Ion Technologie - Het perfect geharmoniseerde energiesysteem 
Overzicht laders

Gebruiksgemak: de STILL on-board lader is onderhoudsvrij en kan 
flexibel worden ingezet op ieder moment

Hoog rendement: spaart geld en ruimte - zowel in de trucks als in het 
magazijn

Maximale beschikbaarheid: decentraal laden en tussentijds laden 
ongeacht waar - altijd en overal

Indien gewenst voorzien wij uw truck van een ingebouwde 
lader. Deze maakt decentraal laden en tussentijds laden van uw 
batterij mogelijk - met een buitengewoon hoog rendement en 
indrukwekkende laadprestaties. De ideale oplossing voor wisselende 
gebruiksomgevingen en een flexibele inzetplanning. Met de STILL 
on-board lader is een lader vergeten verleden tijd. Bovendien is de 
ingebouwde lader een uitstekende keuze als het om ruimtegebruik 

gaat. De truck kan eenvoudig bij elk stopcontact terecht om op te 
laden - speciale laadruimtes in het magazijn zijn niet nodig. Ook kunnen 
ruimte en middelen voor externe laders worden bespaard. Daarnaast 
heeft de STILL on-board lader een compact en ruimtebesparend 
ontwerp en zijn extra accessoires niet nodig. Batterijen opladen was 
nog nooit zo eenvoudig - en milieuvriendelijk. Simply smart.

Hoge beschikbaarheid: snelladen en tussentijds laden met een 
laadstroom tot 375 A

Duurzaamheid: lange batterijlevensduur dankzij een hoogefficiënte 
lader en slim laadbeheer

Flexibiliteit: veelzijdig energiesysteem voor de perfecte pasvorm

Alles uit één hand. Bij STILL vormen truck, lithium-ion batterij en 
lader een perfect op elkaar afgestemd energiesysteem. Bovendien 
garandeert het slimme STILL batterijmanagementsysteem een perfecte 
afstemming van truckbesturing en batterijbeheer. Het systeem 
egaliseert belastingspieken en levert altijd voldoende energie. Dit 
beschermt de batterij en verlengt de inzetduur en levensduur.  
 
Meer voordelen van onze laders: Ons portfolio is zo breed als de eisen 
van onze klanten. Voor een optimaal laadproces staan onze STILL 
lithium-ion laders en STILL lithium-ion batterijen continu met elkaar 
in verbinding. Zo is een flexibele uitwisselbaarheid van toestellen van 
overeenkomstige spanningsklassen - 24, 48 of 80 V - gegarandeerd.  
 
 

Bovendien hebben STILL-laders een efficiëntie tot maar liefst 97 
procent. Dat is aanzienlijk meer dan conventionele laders bereiken, 
met een merkbaar lagere energiebehoefte. Korte oplaadtijden en 
tussenladingen garanderen dat uw trucks altijd betrouwbaar inzetbaar 
zijn, perfect afgestemd op uw werkschema en ploegenplanning. 
Afhankelijk van de batterijcapaciteit is 60 minuten laadtijd voldoende 
om tot 60 procent batterijcapaciteit te bereiken. Slim laadbeheer zorgt 
er dus voor dat zelfs veeleisende ploegendiensten zonder batterijwissel 
kunnen worden uitgevoerd. Het maakt niet uit hoe uw ploegenrooster 
uitziet, hoe lang de beschikbare laadpauzes zijn, hoeveel ruimte u heeft 
voor laders en of u de laders op de vloer wilt hebben of de voorkeur 
geeft aan wandmontage: Samen vinden we precies de juiste oplossing 
voor uw individueel, efficiënt batterijlaadmanagement.

HFX STD 24 V HFX STD 48 V HFX STD 80 V HFX PRO 48 V HFX PRO 80 V
OBC1 (1 kW) 120 A (3 kW) 225 A (6 kW) OBC1 9 kW 185 A (9 kW) 375 A (18 kW) OBC1 9 kW 110 A (9 kW) 210 A (17 kW) 375 A (30 kW) 120 A 185 A 375 A 120 A 240 A 375 A

Spanning V NPE 230  
(-15 %/+10 %) 230 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 %

Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Lengte voedingskabel (AC) m - 3 3 4 3 3 4 3 3 3 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5
Beschermingsklasse IP 20 21 20 65 20 20 65 20 20 20 21 21 21 21 21 21
Bedrijfstemperatuur ° C -15 tot +50 -20 tot +40 -20 tot +40 -25 tot +60 -20 tot +40 -20 tot +40 -25 tot +60 -20 tot +40 -20 tot +40 -20 tot +40 0 tot 40 0 tot 40 0 tot 40 0 tot 40 0 tot 40 0 tot 40
Afmetingen (L x B x H) mm 103,6 x 69,6 417 x 110 x 198 633 x 180 x 344 - 633 x 180 x 344 785 x 247 x 392 - 633 x 180 x 344 647 x 247 x 392 780 x 369 x 1090 430 x 415 x 355 430 x 415 x 355 460 x 735 x 355 430 x 415 x 355 430 x 735 x 355 460 x 1300 x 550
Gewicht kg 2 9,3 25 17 25 47 17 25 38 104 30 37 72 37 72 111
Max. DC stroom A 35 120 225 170 185 375 120 110 210 375 120 185 375 120 240 375

Max. AC stroom A 9,5 15,5 12,8 15,5 15,7 31,5 15,5 15,1 30,6 54,3 nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,5  
(max. 32)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,8  
(max. 32)

nom. 59,7  
(max. 63)

Max. AC vermogen W 1040 3360 7490 10000 9940 20340 10000 9710 18110 31970 6800 10100 20200 10200 20500 34100
Rendement (tot) % 85 93 93 94 92 93 94 93 94 94 97 97 97 97 97 97

Maximale beschikbaarheid: ingebouwde laders bieden een hoge mate van 
flexibiliteit

1 OBC = ingebouwde lader 
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Smart Energy Unit - Intelligent ladingbeheer in de intralogistiek

Energie-efficiëntie: optimaal resourcegebruik dankzij een intelligent 
algoritme voor laadmanagement

Transparantie: overzichtelijke presentatie van alle relevante 
laadgegevens in één gebruiksvriendelijk dashboard

Kostenoptimalisatie: kostbare stroompieken worden vermeden 
dankzij een slimme stroomverdeling en het bepalen van laadtijden

Het dashboard van de STILL Smart Energy Unit geeft een overzichtelijk beeld van alle relevante laadmanagement informatie. Daarbij gaat het niet 
alleen om de systeemstatus en het aantal actieve laders, maar ook om de actuele prioriteitstelling en het actuele laadvermogen. Het onderste 
deel van het dashboard toont in detail de belangrijkste parameters voor elke aangesloten lader.

Slim vlootbeheer is een basisvoorwaarde om in de dynamische 
intralogistiek concurrerend te blijven. Slim laden is hierbij een 
essentieel onderdeel en zorgt voor beschikbaarheid, flexibiliteit, 
energie-efficiëntie en, niet in de laatste plaats, transparant 
kostenbeheer. Alleen als u weet wanneer, waar en hoeveel energie er 
nodig is en verbruikt wordt, kunt u uw laadprocessen - en daarmee de 
beschikbaarheid van uw voertuigen en een soepele goederenstroom 
- betrouwbaar en anticiperend plannen. Met STILL smart charging 
profiteert u van een uitgebreide, digitale en transparante monitoring 
en beheer van batterij- en laadrelevante processen. De STILL Smart 
Energy Unit (SEU) biedt een vast netwerk voor uw stationaire laders 

en zorgt voor een efficiënte energieverdeling. Zo kunnen laadniveaus 
worden geanalyseerd, capaciteiten worden gepland en laadprocessen 
op prioriteit worden ingesteld. Met verbluffende resultaten: Dankzij 
een slim laadalgoritme blijft uw vloot permanent inzetbaar en vermijdt 
u wachtrijen voor de laders. Het dashboard geeft u op elk moment 
volledige transparantie over de laadniveaus van de batterijen, het 
energieverbruik en het laadgedrag. En nog belangrijker: u bespaart 
geld. Immers, door het definiëren van laadtijden, prioriteiten en 
vermogensgrenzen voorkomt u kostbare laadpieken en kunt u uw totale 
stroomkosten merkbaar verminderen. Dat is slim laden met STILL 
lithium-ion technologie.

Dashboard
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Laadprofiel

De knop ‘Algemene instellingen’ biedt eveneens een aantal individuele instelmogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld vermogensgrenzen worden 
gedefinieerd in kW, laadtijdslots worden geconfigureerd of persoonlijke prioriteiten worden ingesteld, op basis van categorieën als ‘Laders’, 
‘Laadstatus (SoC)’ en ‘Truck ID’.

In het gedeelte ‘Laadprofielen’ vindt de gebruiker een overzicht van de laadgegevens van alle aangesloten laders. Er kunnen verschillende 
tijdvensters worden geselecteerd, een willekeurig aantal apparaten kan met elkaar worden vergeleken en evaluaties kunnen worden gedownload. 
De data kunnen worden verwerkt tot nuttige informatie voor verdere optimalisatie van het laadproces, bijv. voor het vermijden van laadpieken door 
het instellen van de juiste laadgrenzen.

Algemene instellingen
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STILL is gecertificeerd in 
kwaliteitsmanagement, 
veiligheid, milieu en 
energiemanagement.




