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Tehnologia STILL Li-Ion - Sistemul de alimentare perfect armonizat 

STILL este pionier în electromobilitate și intralogistică de peste 100 de 
ani – cu vehicule inovatoare și sisteme puternice de baterii. Și toate la 
zero emisii.  
Tehnologia Li-Ion a deschis de mai mulți ani noi dimensiuni ale 
sistemelor de vehicule alimentate cu baterii: mai eficiente din punct 
de vedere energetic, mai puternice, mai disponibile, mai eficiente din 
punct de vedere al spațiului și mai sigure decât oricând, bateriile Li-Ion 
sunt răspunsul la cerințele din ce în ce mai mari ale intralogisticii. Și în 
acest sens, STILL rămâne un deschizător de drumuri: cu un concept 
perfect integrat care încorporează baterii Li-Ion puternice, vehicule 
inovatoare, încărcătoare adaptate și un sistem inovator de gestionare a 
bateriilor. Pentru clienții noștri, înseamnă flexibilitate maximă, eficiență 
de neegalat și niveluri optime de CO2.  

Tehnologia Li-Ion excelează acolo unde vehiculele sunt utilizate în 
mai multe schimburi și permit productivitate maximă fără schimbarea 
bateriei. Ciclurile scurte (intermediare) de încărcare trebuie să fie 
suficiente pentru a obține performanțe energetice complete. Bateriile 
Li-Ion sunt soluția perfectă pentru toate mediile de depozitare și 
producție în care spațiul este limitat și cerințele de siguranță sunt 
ridicate. Pe scurt, oriunde soluțiile energetice inteligente sunt cheia 
eficienței, viabilității și succesului în viitor. Reduceți costurile de 
operare cu tehnologia Li-Ion de la STILL: veți beneficia nu numai de o 
eficiență energetică optimizată în comparație cu bateriile plumb-acid, 
ci și de capacități semnificativ mai mari ale bateriei și de o durată de 
viață a bateriei de până la două ori mai mare.

Factorii „Simply Efficient”: Atribute de performanță ca măsură a eficienței economice

 Simply easy

■  �Lucrați confortabil fără înlocuirea consumatoare de timp a bateriei
■  �Impresionant de simplu: funcționare fără întreținere, nu este nevoie 

de reaprovizionare periodică cu apă sau de verificări ale nivelului de 
acid

■  �Încărcarea (intermediară) a bateriei Li-Ion este rapidă, flexibilă și 
simplă

■ �Toate datele relevante de gestionare a încărcării sunt întotdeauna 
vizibile pe tabloul de bord intuitiv STILL Smart Energy UNIT (SEU)*

 Simply powerful

■ �AÎntotdeauna gata de utilizare datorită densității mari de energie și 
opțiunilor de încărcare rapidă și intermediară a bateriilor Li-Ion

■  �Performanță completă constantă a stivuitorului datorită curbelor de 
tensiune stabile

■ �Timp de încărcare extrem de rapid, cu un curent de încărcare de 
până la 375 A și încărcătoare puternice pentru fiecare clasă de baterii 

 Simply safe

■  �Un loc de muncă sigur și sănătos, fără modificări sau întreținere a 
bateriei

■  �Un nivel ridicat de siguranță a utilizatorului, deoarece bateriile nu 
necesită acid pentru funcționare și nu emit gaze de baterie

■ �Siguranță, transparență și gestionare proactivă a încărcării cu 
conceptul STILL Smart Energy

■  �Un concept general perfect integrat care încorporează un sistem de 
gestionare a stivuitoarelor, bateriilor și încărcătoarelor

 Simply flexible

■  �Încărcare descentralizată fără o infrastructură complexă de încărcare 
– opțional chiar și cu un încărcător încorporat care poate fi pur și 
simplu conectat la o priză standard

■ �Simplu de utilizat datorită bateriei Li-Ion care nu necesită întreținere
■ �Toate datele relevante privind bateria și încărcarea pentru întreaga 

flotă sunt întotdeauna disponibile prin intermediul tabloului de bord 
inovator al unității STILL Smart Energy Unit

 Simply connected

■  �Un sistem energetic perfect integrat permite o durată lungă de viață 
a bateriei și utilizarea eficientă a stivuitorului industrial

■  �Interfața STILL Smart Energy integrează toate încărcătoarele 
staționare într-o singură rețea inteligentă generală și gestionează 
cerințele și nivelurile de energie pentru asigurarea eficienței și 
economia costurilor

*opțional 
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Tehnologia STILL Li-Ion - Sistemul de alimentare perfect armonizat 
Baterii Li-Ion

Funcționare fără întreținere: Nu este nevoie de întreținere sau 
verificări consumatoare de timp (de ex. nivelul acidului și nivelul apei) – 
gestionarea inteligentă a bateriei asigură protecție și durată  
lungă de viață

Responsabilitate față de mediu: Eficiența ridicată în timpul încărcării și 
descărcării reduce cerințele energetice și conservă resurse valoroase

Disponibilitate ridicată: întotdeauna gata de funcționare, chiar și 
în mai multe schimburi, datorită încărcării extrem de rapide și 
intermediare fără nicio pierdere de performanță

Cu STILL, beneficiați de una dintre cele mai cuprinzătoare și puternice 
game de baterii Li-Ion pe care le oferă intralogistica. Trei clase de 
tensiune diferite (24, 48, 90 V) și capacități flexibile garantează bateria 
potrivită pentru orice nevoie (de energie). Încărcați, urcați și plecați. 
Bateriile Li-Ion STILL sunt blocuri de alimentare compacte: pot stoca 
de două ori mai multă energie decât o baterie plumb-acid în același 
volum de construcție. Capacitatea și eficiența lor netă sunt substanțial 
mai mari decât cele ale bateriilor convenționale și permit gestionarea 
durabilă și eficientă a energiei din punct de vedere al resurselor. În ceea 
ce privește disponibilitatea, STILL stabilește și aici noi standarde.  

Doar 60 de minute de încărcare sunt suficiente pentru a atinge până la 
60 % din capacitatea de încărcare – toate fără pierderi de performanță 
sau impact asupra duratei de viață a bateriei. Un ciclu complet de 
încărcare durează în medie 2 ore. Ca atare, schimbul bateriei în timpul 
zilei de lucru sunt de domeniul trecutului. Acum, datorită încărcării 
inteligente și a celei intermediare, bateriile Li-Ion de la STILL fac 
posibile chiar și schimburile 24/7 cu o singură baterie. Fără timp și bani 
pierduți cu întreținerea bateriilor. Spre deosebire de cele plumb-acid, 
bateriile LiIon nu necesită întreținere și o infrastructură separată pentru 
înlocuirea și încărcarea bateriilor.

Prezentare generală baterii Li-Ion

Voltaj baterie Tip baterie Capacitate 
(Ah)

Capacitate (kWh)  
Net          Brut

Clasă de 
protecție IP

Temperatura de 
operare

Temperatura de 
încărcare 3

Timp maxim de încărcare 
0-95 % 4

24 V Li-Ion

~69 1,5 1,8 67

–5 °C până la 45 °C  
–35 °C până la 47 °C 1

–5 °C până la 45 °C  
–35 °C până la 45 °C 1

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~138 3 3,6

6K9K

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~276 6 7,1 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~414 9 10,7 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~552 12 14,3 2,2 h (24 V, 225 A, 6 kW)

48 V Li-Ion C-Line ~404 15,4 18,8 54 +5 °C până la +45 °C +5 °C până la +45 °C 5,5 h (48 V, 160 A, 9 kW)

48 V Li-Ion X-Line

~360 13,7 17,2

6K9K –10 °C până la 45 °C 2 
–28 °C până la 45 °C 1

–10 °C până la 45 °C 2 
–25 °C până la 45 °C 1

2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~552 22,9 26,5 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~736 31,8 35,3 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~920 39,7 44,2 2,5 h (48 V, 375 A, 18 kW)

90 V Li-Ion X-Line

~360 25,4 31,7

6K9K –10 °C până la 45 °C 2 
–28 °C până la 45 °C 1

–10 °C până la 45 °C 2 
–25 °C până la 45 °C 1

2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~368 29,7 33,0 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~460 33,8 41,2 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~552 42,3 49,5 2,1 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~736 59,2 65,9 2,3 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~828 63,4 74,2 2,6 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~920 74,2 82,4 2,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 95,1 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 101,5 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)

1 Cu protecție la temperatură scăzută   
2 Performanță maximă până la 0 °C, sub 0 °C este posibilă reducerea performanțeih 
3 �Interval nominal de încărcare în intervalul +10 °C la +30 °C pentru X-Line, de la +15 °C la +30 °C pentru C-Line, în afara acestor intervale de încărcare, posibil putere redusă 
4 La o temperatură a bateriei de 25 °C 
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HFX STD

HFX Pro

Fotografii detaliate

Încărcător încorporatÎncărcătoare

Tehnologia STILL Li-Ion - Sistemul de alimentare perfect armonizat 
Prezentare generală încărcătoare

Ușor de manevrat: încărcătorul încorporat STILL nu necesită 
întreținere și poate fi utilizat flexibil în orice moment

Eficiență ridicată a resurselor: economisiți materiale și spațiu –  
atât în stivuitoare, cât și în depozit în general

Disponibilitate maximă: încărcare descentralizată și încărcare 
intermediară, indiferent de loc – oricând și oriunde

Dacă doriți, vă vom echipa stivuitorul cu un încărcător încorporat. 
Încărcătorul de bord permite încărcarea descentralizată și intermediară 
a bateriei – cu o eficiență remarcabilă și performanțe impresionante de 
încărcare. Soluția ideală pentru diferite medii de operare și planificare 
operațională flexibilă. Cu încărcătorul STILL la bord, scăpați de grija 
încărcătorului. În plus, încărcătorul de bord este o alegere excelentă 
oriunde în utilizarea spațiului contează fiecare metru.  

Stivuitorul poate accesa pur și simplu orice priză pentru încărcare - nu 
este nevoie de zone de încărcare dedicate în depozit. Se poate face 
economie și cu spațiul și cu resursele pentru încărcătoare externe. 
În plus, încărcătorul STILL la bord are un design compact și eficient 
din punct de vedere al spațiului și nu necesită accesorii suplimentare. 
Încărcarea bateriilor nu a fost niciodată mai simplă – și mai ecologică. 
Pur și simplu inteligent.

Disponibilitate ridicată: încărcare rapidă și intermediară cu un curent 
de încărcare de până la 375 A

Durabilitate: durată lungă de viață a bateriei datorită unui încărcător 
extrem de eficient și gestionării inteligente a încărcării

Flexibilitate: portofoliu divers de sisteme energetice pentru o potrivire 
perfectă

Totul dintr-o singură sursă. La STILL, stivuitorul, bateria Li-Ion și 
încărcătorul sunt un sistem energetic perfect coordonat. În plus, 
sistemul inteligent de gestionare a bateriei STILL garantează 
coordonarea perfectă a controlului utilajului și a gestionării bateriei. 
Sistemul egalizează vârfurile de sarcină și oferă întotdeauna suficientă 
energie. Protejează astfel bateria și prelungește timpul de funcționare, 
precum și durata de viață.  
 
Mai multe beneficii ale încărcătoarelor noastre: Portofoliul nostru este 
la fel de diversificat ca și cerințele clienților noștri. Pentru un proces 
optim de încărcare, încărcătoarele Li-Ion STILL și bateriile Li-Ion STILL 
comunică încontinuu între ele pentru a asigura compatibilitatea flexibilă 
între dispozitivele din clasele de tensiune corespunzătoare – 24, 48 sau 
80 V.  
 

În plus, încărcătoarele STILL au o eficiență de până la 97%. Este 
substanțial mai mult decât pot realiza încărcătoarele convenționale și 
au cerințe de energie considerabil mai mici. Timpii scurți de încărcare 
și încărcare intermediară asigură disponibilitatea fiabilă a stivuitoarelor 
în orice moment, perfect adaptate programului de lucru și planificării 
schimburilor. În funcție de capacitatea bateriei, 60 de minute de 
încărcare sunt suficiente pentru a atinge o capacitate a bateriei de 
până la 60 %. Astfel, gestionarea inteligentă a încărcării înseamnă că 
și utilizarea solicitantă în mai multe schimburi poate fi realizată fără 
a fi nevoie să schimbați bateriile. Indiferent cum arată planificarea 
schimburilor și cât timp au pauzele disponibile pentru încărcare, cât 
spațiu aveți pentru încărcătoare în hală și dacă doriți să le aveți pe 
podea sau preferați versiunea montată pe perete: Împreună vom găsi 
exact dispozitivul potrivit pentru gestionarea individuală și eficientă a 
încărcării bateriilor.

HFX STD 24 V HFX STD 48 V HFX STD 80 V HFX PRO 48 V HFX PRO 80 V
OBC1 (1 kW) 120 A (3 kW) 225 A (6 kW) OBC1 9 kW 185 A (9 kW) 375 A (18 kW) OBC1 9 kW 110 A (9 kW) 210 A (17 kW) 375 A (30 kW) 120 A 185 A 375 A 120 A 240 A 375 A

Tensiune rețea de alimentare V NPE 230  
(-15 %/+10 %) 230 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 %

Frecvența rețea de alimentare Hz 50/60 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Cablu de alimentare, lungime (c.a.) m - 3 3 4 3 3 4 3 3 3 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5
Clasă de protecție IP 20 21 20 65 20 20 65 20 20 20 21 21 21 21 21 21
Temperatură de funcționare ° C -15 până la +50 -20 până la +40 -20 până la +40 -25 până la +60 -20 până la +40 -20 până la +40 -25 până la +60 -20 până la +40 -20 până la +40 -20 până la +40 0 până la 40 0 până la 40 0 până la 40 0 până la 40 0 până la 40 0 până la 40
Dimensiuni (L x l x Î): mm 103,6 x 69,6 417 x 110 x 198 633 x 180 x 344 - 633 x 180 x 344 785 x 247 x 392 - 633 x 180 x 344 647 x 247 x 392 780 x 369 x 1090 430 x 415 x 355 430 x 415 x 355 460 x 735 x 355 430 x 415 x 355 430 x 735 x 355 460 x 1300 x 550
Greutate kg 2 9,3 25 17 25 47 17 25 38 104 30 37 72 37 72 111
Max. Curent c.c. A 35 120 225 170 185 375 120 110 210 375 120 185 375 120 240 375

Max. Curent c.a. A 9,5 15,5 12,8 15,5 15,7 31,5 15,5 15,1 30,6 54,3 nom. 14,.7  
(max. 16)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,5  
(max. 32)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,8  
(max. 32)

nom. 59,7  
(max. 63)

Max. Putere c.a. W 1040 3360 7490 10000 9940 20340 10000 9710 18110 31970 6800 10100 20200 10200 20500 34100
Eficiență (până la) % 85 93 93 94 92 93 94 93 94 94 97 97 97 97 97 97

Disponibilitate maximă: încărcătoarele integrate oferă un grad ridicat de flexibilitate

1 OBC = încărcător încorporat  
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Smart Energy Unit - Gestionarea inteligentă a sarcinii în intralogistică

Eficiență energetică: utilizarea optimizată a resurselor datorită unui 
algoritm inteligent de gestionare a încărcării

Transparență: vizualizare clară a tuturor datelor relevante de încărcare 
într-un singur tablou de bord ușor de utilizat

Costuri optimizate: sunt evitate vârfurile de putere costisitoare 
datorită distribuției inteligente a energiei și definirii intervalelor de 
timp de încărcare

Tabloul de bord al STILL Smart Energy Unit oferă o imagine clară a tuturor informațiilor relevante privind gestionarea încărcării. Include nu numai 
starea sistemului și numărul de încărcătoare active, ci și prioritizarea curentă și puterea de operare curentă. În partea de jos a tabloului de bord 
aveți o vizualizare detaliată a celor mai importanți parametri pentru fiecare încărcător conectat. 

Gestionarea inteligentă a flotei este o condiție prealabilă de bază pentru 
a rămâne competitivi în lumea dinamică a intralogisticii. Încărcarea 
inteligentă este o parte importantă, asigurând disponibilitatea, 
flexibilitatea, eficiența energetică și, nu în ultimul rând, gestionarea 
transparentă a costurilor. Numai dacă știți când, unde și cât de multă 
energie este necesară și consumată vă puteți planifica procesele 
de încărcare și, astfel, disponibilitatea vehiculelor și fluxul continuu 
de materiale în mod fiabil și previzionat. Cu încărcarea inteligentă 
STILL, beneficiați de o monitorizare și o gestionare cuprinzătoare, 
digitalizate și transparente ale proceselor relevante pentru baterii 
și încărcare. STILL Smart Energy Unit (SEU) oferă rețele cablate 
pentru încărcătoarele staționare și asigură o distribuție eficientă a 

energiei. Astfel, pot fi analizate nivelurile de încărcare, se pot planifica 
capacitățile și se pot prioritiza procese de încărcare. Cu rezultate 
remarcabile: datorită unui algoritm inteligent de încărcare, flota rămâne 
pregătită în orice moment, evitând cozile în fața încărcătoarelor. 
Prin intermediul tabloului de bord, veți avea o imagine absolut 
clară cu nivelurile de încărcare a bateriilor, consumul de energie și 
comportamentul de încărcare în orice moment. Și, cel mai important, 
veți economisi bani. La urma urmei, prin definirea intervalelor de timp 
de încărcare, a priorităților și a limitelor de putere, veți evita vârfurile 
de încărcare costisitoare și veți putea obține reduceri notabile ale 
costurilor globale cu energia. Este o încărcare inteligentă folosind 
tehnologia Li-Ion de la STILL.

Tablou de bord
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Profil de încărcare

Butonul „Setări generale” oferă, de asemenea, o serie de opțiuni de setare individuale. De exemplu, limitele de putere pot fi definite în kW, pot fi 
configurate intervalele de timp de încărcare sau pot fi stabilite priorități personale, pe baza unor categorii precum „Încărcătoare”, „Starea încărcării 
(SoC)” și „ID stivuitor”.

În zona „Load Profiles” (Profiluri de încărcare), operatorului i se oferă o prezentare generală a datelor de încărcare de la toate încărcătoarele 
conectate. Pot fi selectate diferite intervale de timp, poate fi vizualizat orice număr de dispozitive, comparate între ele și pot fi descărcate evaluări. 
Datele pot fi utilizate pentru a obține informații utile pentru optimizarea proceselor de încărcare, de ex. pentru a evita vârfurile de sarcină prin 
stabilirea unor limite de încărcare adecvate.

Setări generale 
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 
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077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




