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STILL Li-Ion Technology - Optimálne zharmonizovaný systém energie   

Spoločnosť STILL je priekopníkom v oblasti elektromobility a 
intralogistiky už viac ako 100 rokov - s inovatívnymi vozíkmi a 
výkonnými batériovými systémami. A to všetko pri nulových emisiách.  
Lítiovo-iónová technológia už niekoľko rokov otvára nové dimenzie 
batériových systémov vozíkov: energeticky účinnejšie, výkonnejšie, 
dostupnejšie, priestorovo úspornejšie a bezpečnejšie ako kedykoľvek 
predtým, lítiovo-iónové batérie sú odpoveďou na stále rastúce 
požiadavky intralogistiky. A aj v tomto ohľade zostáva spoločnosť 
STILL priekopníkom: S dokonale integrovanou koncepciou zahŕňajúcou 
výkonné lítiovo-iónové batérie, inovatívne vozíky, flexibilné nabíjačky a 
priekopnícky systém riadenia batérií. Pre našich zákazníkov to znamená 
maximálnu flexibilitu, bezkonkurenčnú účinnosť a optimálnu úroveň 
emisií CO2.  

Lítiovo-iónová technológia vyniká všade tam, kde vozíky vo viaczmennej 
prevádzke umožňujú maximálnu produktivitu bez výmeny batérií a 
kde na dosiahnutie plného energetického výkonu musia stačiť krátke 
(prechodné) nabíjacie cykly. Lítiovo-iónové batérie sú dokonalým 
riešením pre všetky skladové a výrobné prostredia, v ktorých je málo 
miesta a sú tam vysoké požiadavky na bezpečnosť. Skrátka všade tam, 
kde sú inteligentné energetické riešenia kľúčom k efektivite, budúcej 
životaschopnosti a úspechu. Znížte svoje prevádzkové náklady s lítiovo-
iónovou technológiou STILL: V porovnaní s olovenými batériami budete 
profitovať nielen z optimalizovanej energetickej účinnosti, ale aj z 
výrazne vyšších kapacít batérií a až dvakrát dlhšej životnosti.

‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■   Pohodlná práca bez časovo náročnej výmeny batérie
■   Impressively simple: Bezúdržbová prevádzka bez potreby 

pravidelného dopĺňania vody alebo kontroly hladiny kyseliny
■  (Priebežné) nabíjanie lítiovo-iónovej batérie je rýchle, flexibilné a 

jednoduché
■  Všetky relevantné údaje o správe nabíjania sú vždy na očiach vďaka 

inteligentnej energetickej jednotke (SEU)* intuitívna prístrojová doska 

 Simply powerful

■  Vždy pripravený na použitie vďaka vysokej energickej hustote a 
možnostiam rýchleho a priebežného nabíjania lítiovo-iónových batérií 

■   Neustále plný výkon vozíka vďaka stabilným krivkám napätia
■   Extrémne rýchly čas nabíjania s nabíjacím prúdom až 375 A a 

výkonnými nabíjačkami pre každú triedu batérií 

 Simply safe

■   Bezpečné a zdravé pracovisko bez výmeny batérií a údržby
■  Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa, pretože batérie nevyžadujú 

žiadnu kyselinu a nevypúšťajú batériové plyny
■   Bezpečnosť, transparentnosť a proaktívne riadenie nabíjania vďaka 

koncepcii STILL Smart Energy
■   Dokonale integrovaná celková koncepcia zahŕňajúca vozík, batériu, 

nabíjačku a systém riadenia batérie 

 Simply flexible

■   Decentralizované nabíjanie bez zložitej nabíjacej infraštruktúry - 
voliteľne aj s palubnou nabíjačkou, ktorú možno jednoducho zapojiť 
do štandardnej zásuvky

■  Jednoduché používanie vďaka bezúdržbovej lítiovo-iónovej batérii
■  Všetky relevantné údaje o batérii a nabíjaní pre celý vozový park sú 

vždy na očiach prostredníctvom inovatívnej prístrojovej dosky STILL 
Smart Energy Unit

 Simply connected

■   Dokonale integrovaný energetický systém umožňuje dlhú životnosť 
batérie a efektívne využívanie priemyselného vozíka

■   Rozhranie STILL Smart Energy integruje všetky stacionárne nabíjačky 
do jednej celkovej inteligentnej siete a riadi požiadavky na energiu a 
jej úroveň s cieľom zabezpečiť efektivitu a ušetriť náklady

* voliteľné
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STILL Li-Ion Technology – Optimálne zharmonizovaný systém energie  
Lítiovo-iónové batérie

Bezúdržbová prevádzka: Nie je potrebná časovo náročná údržba alebo 
kontrola (napr. hladiny kyseliny a vody) - inteligentné riadenie batérie 
zabezpečuje ochranu a dlhú životnosť

Zodpovednosť za životné prostredie: Vysoká účinnosť počas nabíjania 
a vybíjania znižuje potrebu energie a šetrí cenné zdroje

Vysoká dostupnosť: Vždy pripravený na prevádzku, dokonca aj 
vo viaczmennej prevádzke, vďaka extrémne rýchlemu nabíjaniu a 
priebežnému nabíjaniu bez straty výkonu

So spoločnosťou STILL môžete využívať jeden z najkomplexnejších 
a najvýkonnejších radov priekopníckych lítiovo-iónových batérií, 
ktoré intralogistika ponúka. Tri rôzne triedy napätia (24, 48, 90 V) a 
flexibilné kapacity zaručujú správnu batériu pre každú (energetickú) 
potrebu. Nabite sa, nasadnite a vyrazte. Lítiovo-iónové batérie STILL 
sú kompaktné zdroje energie: V porovnaní s olovenými batériami 
dokážu v rovnakom konštrukčnom objeme pojať dvakrát viac energie. 
Ich čistá kapacita a účinnosť sú podstatne vyššie ako u konvenčných 
batérií a umožňujú udržateľné a zdrojovo efektívne hospodárenie s 
energiou. Spoločnosť STILL stanovuje nové štandardy aj z hľadiska 

dostupnosti. Iba 60 minút nabíjania stačí na dosiahnutie až 60 percent 
nabíjacej kapacity - to všetko bez akejkoľvek straty výkonu alebo vplyvu 
na životnosť batérie. Úplný nabíjací cyklus trvá v priemere 2 hodiny. 
Časovo náročná výmena batérie medzi zmenami je tak minulosťou. 
Vďaka inteligentnému nabíjaniu a priebežnému nabíjaniu teraz lítiovo-
iónové batérie STILL umožňujú aj nepretržité zmeny len s jednou 
batériou. Dokonca už nie je potrebné vynakladať čas a peniaze na 
údržbu batérie. Na rozdiel od olovených batérií sú lítiovo-iónové batérie 
bezúdržbové a nevyžadujú si žiadnu samostatnú infraštruktúru na 
výmenu a nabíjanie batérií.

Prehľad lítiovo-iónových batérií

Napätie batérie Typ batérie Kapacita (Ah) Kapacita (kWh)  
využiteľná  celková

Trieda IP 
ochrany Prevádzková teplota Teplota 

nabíjania 3
Maximálny čas nabíjania 
0–95 % 4

24 V Li-Ion

~69 1,5 1,8 67

–5 °C do 45 °C  
–35 °C do 47 °C 1

–5 °C do 45 °C  
–35 °C do 45 °C 1

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~138 3 3,6

6K9K

1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~276 6 7,1 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~414 9 10,7 1,8 h (24 V, 225 A, 6 kW)
~552 12 14,3 2,2 h (24 V, 225 A, 6 kW)

48 V Li-Ion C-Line ~404 15,4 18,8 54 +5 °C do +45 °C +5 °C do +45 °C 5,5 h (48 V, 160 A, 9 kW)

48 V Li-Ion X-Line

~360 13,7 17,2

6K9K –10 °C do 45 °C 2 
–28 °C do 45 °C 1

–10 °C do 45 °C 2 
–25 °C do 45 °C 1

2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~552 22,9 26,5 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~736 31,8 35,3 2 h (48 V, 375 A, 18 kW)
~920 39,7 44,2 2,5 h (48 V, 375 A, 18 kW)

90 V Li-Ion X-Line

~360 25,4 31,7

6K9K –10 °C do 45 °C 2 
–28 °C do 45 °C 1

–10 °C do 45 °C 2 
–25 °C do 45 °C 1

2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~368 29,7 33,0 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~460 33,8 41,2 2 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~552 42,3 49,5 2,1 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~736 59,2 65,9 2,3 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~828 63,4 74,2 2,6 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~920 74,2 82,4 2,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 95,1 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)
~1.288 101,5 115,4 3,8 h (80 V, 375 A, 30 kW)

1 S ochranou proti nízkym teplotám  
2 Plný výkon do 0 °C, znížený výkon možný pod 0 °C 
3  Nominálny rozsah nabíjania od 10 °C do 30 °C pre X-Line, od 15 °C do 30 °C pre C-Line, možný znížený výkon mimo menovitého rozsahu nabíjania 
4 Pri teplote batérie 25 °C 
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HFX STD

HFX Pro

Detailné obrázky

Palubná nabíjačkaNabíjačky

STILL Li-Ion Technology – Optimálne zharmonizovaný systém energie  
Prehľad nabíjačiek

Jednoduchá manipulácia: palubná nabíjačka STILL je bezúdržbová a dá 
sa kedykoľvek flexibilne používať

Vysoká účinnosť zdrojov: úspora materiálu a priestoru – vo vozíkoch aj 
v sklade celkovo

Maximálna dostupnosť: decentralizované a dočasné nabíjanie bez 
ohľadu na miesto - kedykoľvek a kdekoľvek

Na želanie vybavíme váš vozík palubnou nabíjačkou. Palubná nabíjačka 
umožňuje decentralizované a priebežné nabíjanie vašej batérie - to 
všetko s pozoruhodne vysokou účinnosťou a pôsobivým nabíjacím 
výkonom. Ideálne riešenie pre rôzne prevádzkové prostredia a flexibilné 
prevádzkové plánovanie. S palubnou nabíjačkou STILL je zabudnutie 
nabíjačky minulosťou. Okrem toho je palubná nabíjačka skvelou voľbou 
všade tam, kde je využitie priestoru otázkou každého metra. Vozík má 

jednoducho prístup k akejkoľvek zásuvke na nabíjanie - v sklade nie sú 
potrebné žiadne vyhradené priestory na nabíjanie. Takisto sa dá ušetriť 
miesto a prostriedky na externé nabíjačky. Palubná nabíjačka STILL má 
navyše kompaktný a priestorovo úsporný dizajn a nevyžaduje žiadne 
ďalšie príslušenstvo. Nabíjanie batérií nikdy nebolo jednoduchšie -  
a šetrnejšie k životnému prostrediu - ako teraz. Simly smart.

Vysoká dostupnosť: rýchle nabíjanie a priebežné nabíjanie s nabíjacím 
prúdom až do 375 A

Udržateľnosť: dlhá životnosť batérie vďaka vysoko účinnej nabíjačke a 
inteligentnému riadeniu nabíjania

Flexibilita: rozmanité portfólio energetických systémov pre dokonalé 
prispôsobenie

Všetko z jedného zdroja. V spoločnosti STILL tvoria vozík, lítiovo-
iónová batéria a nabíjačka dokonale koordinovaný energetický systém. 
Inteligentný systém riadenia batérie STILL navyše zaručuje dokonalú 
koordináciu riadenia vozíka a batérie. Systém vyrovnáva špičky 
zaťaženia a vždy poskytuje dostatok energie. Tým sa chráni batéria a 
predlžuje sa jej prevádzkový čas, ako aj životnosť.  
 
Ďalšie výhody našich nabíjačiek: Naše portfólio je také rozmanité 
ako požiadavky našich zákazníkov. Pre optimálny proces nabíjania sú 
naše lítiovo-iónové nabíjačky a batérie STILL v nepretržitej vzájomnej 
komunikácii, ktorá zabezpečuje flexibilnú kompatibilitu medzi 
zariadeniami zodpovedajúcich tried napätia - 24, 48 alebo 80 V.  
 
 

Okrem toho majú nabíjačky STILL účinnosť až 97 %. To je podstatne 
viac, ako dokážu dosiahnuť bežné nabíjačky, a to pri výrazne nižších 
energetických nárokoch. Krátke časy nabíjania a priebežné nabíjanie 
zabezpečujú, že vysokozdvižné vozíky sú spoľahlivo k dispozícii v 
každom čase, dokonale prispôsobené vášmu rozvrhu a plánovaniu 
zmien. V závislosti od kapacity batérie stačí 60 minút nabíjania na 
dosiahnutie až 60 % kapacity batérie. Inteligentné riadenie nabíjania 
teda znamená, že aj náročné viaczmenné používanie možno realizovať 
bez potreby výmeny batérií. Nezáleží na tom, ako vyzerá plánovanie 
vašej zmeny a ako dlhé sú dostupné nabíjacie intervaly, koľko miesta 
máte pre nabíjačky v usporiadaní haly a či ich chcete mať na podlahe 
alebo uprednostňujete nástennú verziu: Spoločne nájdeme presne to 
správne zariadenie pre vaše individuálne a efektívne riadenie nabíjania 
batérií.

HFX STD 24 V HFX STD 48 V HFX STD 80 V HFX PRO 48 V HFX PRO 80 V
OBC1 (1 kW) 120 A (3 kW) 225 A (6 kW) OBC1 9 kW 185 A (9 kW) 375 A (18 kW) OBC1 9 kW 110 A (9 kW) 210 A (17 kW) 375 A (30 kW) 120 A 185 A 375 A 120 A 240 A 375 A

Napätie siete V NPE 230  
(-15 %/+10 %) 230 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 % 400 +/-10 %

Sieťová frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 45/65 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Dĺžka sieťového kábla (AC) m - 3 3 4 3 3 4 3 3 3 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5 min. 2,5
Trieda ochrany IP 20 21 20 65 20 20 65 20 20 20 21 21 21 21 21 21
Prevádzková teplota ° C -15 do +50 -20 do +40 -20 do +40 -25 do +60 -20 do +40 -20 do +40 -25 do +60 -20 do +40 -20 do +40 -20 do +40 0 do 40 0 do 40 0 do 40 0 do 40 0 do 40 0 do 40
Rozmery (L x W x H) mm 103,6 x 69,6 417 x 110 x 198 633 x 180 x 344 - 633 x 180 x 344 785 x 247 x 392 - 633 x 180 x 344 647 x 247 x 392 780 x 369 x 1090 430 x 415 x 355 430 x 415 x 355 460 x 735 x 355 430 x 415 x 355 430 x 735 x 355 460 x 1300 x 550
Hmotnosť kg 2 9,3 25 17 25 47 17 25 38 104 30 37 72 37 72 111
Max. DC aktuálne A 35 120 225 170 185 375 120 110 210 375 120 185 375 120 240 375

Max. AC aktuálne A 9,5 15,5 12,8 15,5 15,7 31,5 15,5 15,1 30,6 54,3 nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,5  
(max. 32)

nom. 14,7  
(max. 16)

nom. 29,8  
(max. 32)

nom. 59,7  
(max. 63)

Max. AC výkon W 1040 3360 7490 10000 9940 20340 10000 9710 18110 31970 6800 10100 20200 10200 20500 34100
Efektivita (až do) % 85 93 93 94 92 93 94 93 94 94 97 97 97 97 97 97

Maximálna dostupnosť: integrované nabíjačky ponúkajú vysoký stupeň flexibility

1 OBC = palubná nabíjačka



6 7

Smart Energy Unit 
Inteligentné riadenie nabíjania v intralogistike

Energetická efektivita: optimalizované využitie zdrojov vďaka 
inteligentnému algoritmu riadenia nabíjania

Transparentnosť: jasná vizualizácia všetkých relevantných údajov o 
spoplatnení v jednej užívateľsky prívetivej prístrojovej doske

Optimalizácia nákladov: vďaka inteligentnej distribúcii energie a 
definovaniu časových intervalov nabíjania sa predchádza nákladovo 
náročným energetickým špičkám

Prístrojová doska STILL Smart Energy Unit poskytuje prehľad o všetkých relevantných informáciách o správe nabíjania. Patrí sem nielen stav 
systému a počet aktívnych nabíjačiek, ale aj aktuálna prioritizácia (priorita) a aktuálny prevádzkový výkon. Spodná časť prístrojovej dosky poskytuje 
podrobný prehľad najdôležitejších parametrov pre každú pripojenú nabíjačku.

Inteligentné riadenie vozového parku je základným predpokladom 
zachovania konkurencieschopnosti v dynamickom svete intralogistiky. 
Dôležitou súčasťou je inteligentné nabíjanie, ktoré zabezpečuje 
dostupnosť, flexibilitu, energetickú účinnosť a v neposlednom rade 
transparentné riadenie nákladov. Len ak viete, kedy, kde a koľko 
energie je potrebné a koľko sa spotrebuje, môžete spoľahlivo a 
prezieravo plánovať procesy nabíjania, a tým aj dostupnosť vozíkov a 
plynulý tok materiálov. S inteligentným nabíjaním STILL profitujete z 
komplexného, digitálneho a transparentného monitorovania a riadenia 
procesov súvisiacich s batériami a nabíjaním. STILL Smart Energy 
Unit (SEU) poskytuje pevnú sieť pre vaše stacionárne nabíjačky a 

zabezpečuje efektívnu distribúciu energie. Takto možno analyzovať 
úrovne nabíjania, plánovať kapacity a uprednostňovať procesy nabíjania. 
S pozoruhodnými výsledkami: Vďaka inteligentnému nabíjaciemu 
algoritmu je váš vozový park vždy pripravený, čím sa vyhnete radom 
pred nabíjačkami. Prostredníctvom prístrojovej dosky budete mať 
vždy absolútny prehľad o úrovniach nabitia batérie, spotrebe energie 
a správaní pri nabíjaní. A čo je dôležité, ušetríte peniaze. Definovaním 
časových intervalov nabíjania, priorít a výkonnostných limitov sa 
totiž vyhnete nákladovo náročným špičkám zaťaženia a budete môcť 
dosiahnuť citeľné zníženie celkových nákladov na energiu. To je 
inteligentné nabíjanie pomocou lítiovo-iónovej technológie STILL.

Prístrojová doska
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Profil nabíjania

Tlačidlo „Všeobecné nastavenia“ ponúka aj niekoľko možností individuálneho nastavenia. Napríklad je možné definovať limity výkonu v kW, 
konfigurovať časové intervaly nabíjania alebo nastaviť osobné priority na základe kategórií, ako sú „Nabíjačky“, „Stav nabíjania (SoC)“ a „ID vozíka“.

V časti „Load Profiles“ má prevádzkovateľ k dispozícii prehľad údajov o nabíjaní zo všetkých pripojených nabíjačiek. Je možné vybrať rôzne časové 
intervaly, zobraziť ľubovoľný počet zariadení v porovnaní a prevziať vyhodnotenia. Údaje možno použiť na získanie užitočných informácií na 
optimalizáciu procesov nabíjania, napr. na zabránenie špičkám zaťaženia nastavením vhodných limitov nabíjania.

Všeobecné nastavenia
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




