
first in intralogistics

Soluções energéticas 
Sistema de células de combustível de 24 V
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Tecnologia de células de combustível
Energia limpa fabricada em Hamburgo

Atualmente, é perfeitamente possível tornar os processos de 
intralogística economicamente eficientes e neutros em relação ao 
ambiente. Já não são incompatíveis. Ao ser combinada com hidrogénio 
verde produzido de forma sustentável, a tecnologia de células de 
combustível proporciona soluções inovadoras para estabelecer 
fluxos internos de materiais isentos de emissões. Poderoso e sempre 
pronto para ser utilizado: o hidrogénio é a fonte de energia ideal para 
operações contínuas e uma alternativa inteligente aos empilhadores 
a bateria em empresas com grandes frotas e alto volume de horas de 
funcionamento. A tecnologia de células de combustível oferece um 
sistema de acionamento excecionalmente limpo, tornando-o altamente 
adequado para indústrias com requisitos rigorosos de higiene.  

Qualidade assegurada em Hamburgo: A STILL é o único fabricante 
de empilhadores na Europa a produzir os seus próprios sistemas de 
células de combustível. O sistema de células de combustível de 24 
V da STILL para empilhadores foi especialmente desenvolvido pela 
empresa e é produzido nas instalações de Hamburgo. O sistema de 
célula de combustível é uma unidade autónoma, permitindo uma 
mudança subsequente de energia da bateria para a propulsão por 
célula de combustível. Nesse sentido, a STILL oferece uma opção 
"Fuel Cell Ready" para veículos selecionados, dando-lhe a liberdade de 
transitar para a nossa inovadora tecnologia de células de combustível 
fabricada pela STILL em qualquer altura.

Não o deixaremos sozinho nesta viagem. Muito pelo contrário. Os 
nossos técnicos estão sempre ao seu lado e apoiá-lo-ão com a sua 
experiência e know-how no contacto com esta tecnologia intralogística 
emergente. Para além disso, a nossa rede de serviços está sempre 
disponível e a uma curta distância - pode contar connosco. Assim 
como, com os nossos parceiros. Colaboramos com fabricantes 
conceituados e especialistas em hidrogénio para desenvolver soluções 
holísticas, e estamos prontos para lhe fornecer orientação e apoio 
abrangentes sobre o tema da infraestrutura de hidrogénio. Isso não se 
limita apenas ao nosso sistema de células de combustível de 24 V, mas 
também abrange soluções de 48 e 80 V.  
 
Conclusão: As mudanças de bateria e os longos períodos de 
carregamento são coisa do passado graças ao nosso potente sistema 
de células de combustível de 24 V. Em apenas alguns minutos, 
é possível carregar um dos nossos empilhadores para o próximo 
turno no depósito (semelhante a abastecer em uma bomba de 
combustível), fornecendo uma fonte de energia constante, sem perda 
de desempenho, por até nove horas de operação.

Dados técnicos

Quem beneficiará mais da utilização da tecnologia das células de combustível e da utilização do hidrogénio na 
intralogística?

■  Clientes com grandes frotas de empilhadores com mais de 50 
veículos e mais de 1.500 horas de funcionamento por ano;

■  Clientes que podem potenciar sinergias na produção e utilização 
de hidrogénio, por exemplo, aqueles que podem utilizar fontes de 
energia renováveis (energia eólica, fotovoltaica) para produzir o seu 
próprio hidrogénio;  

■  Clientes na proximidade imediata de condutas ou fontes de 
hidrogénio;

■  Clientes com aplicações adicionais de hidrogénio, como camiões 
pesados H2, instalações de produção ou geradores de energia de 
emergência que utilizam hidrogénio, por exemplo, clientes dos 
setores automóvel, grossista e retalhista e 3PL.

Manufacturer STILL Empilhadores disponíveis
Voltagem 24 V OPX 20/25/Plus
Desempenho contínuo 1,8 kW (Início da vida útil) OPX-L 20
Desempenho máximo 7 kW OPX-D 20
Depósito de H2 0,6 kg (tipo I = depósito de aço) OPX-L 20 S
Boquilha H2 SAE J2600 350 bar OPX-L16
Pressão de armazenagem H2 350 bar at 15 °C OPX-L 12
Tempo de abastecimento H2 ~90 s OXV 07/08/10
Refrigeração Ar condicionado, sem água processamento LTX 50
Conteúdo energético da bateria 3 kWh
Tomada 160 A, DIN 43589
Temperatura de funcionamento +3 °C – 40 °C
Temperatura ambiente >0 °C
Dimensões 786 × 310 × 630 mm; bandeja 67
Peso 338 kg
Ecrã Ecrã externo
Intervalo de manutenção De acordo com o intervalo de manutenção do veículo
Mudança do filtro de ar Depende da aplicação do cliente
Vida útil 10 000 horas de funcionamento
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Os fatores "Simply Efficient": Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  Tão fácil como encher um depósito: alguns minutos no dispensador 
são suficientes para abastecer com energia suficiente para um turno 
inteiro

■   Sempre pronto: a tecnologia de células de combustível torna a 
substituição de baterias e os longos tempos de carregamento uma 
coisa do passado

■   Estrategicamente planeado: a STILL oferece uma opção "Fuel 
Cell Ready" para empilhadores selecionados, dando-lhe a máxima 
flexibilidade para mudar para a tecnologia de células de combustível 
em qualquer altura

 Simply powerful

■   Elevado desempenho para funcionamento em vários turnos e 
durante longos períodos: o sistema de pilha de combustível de 24 V 
proporciona até nove horas de autonomia com apenas um depósito

■   Fornecimento constante e elevado de energia sem diminuição do 
desempenho graças ao sistema híbrido constituído por uma célula 
de combustível e uma bateria de iões de lítio de 3 kWh como 
acumulador de energia 

 Simply safe

■  Qualidade e segurança produzidas na Alemanha: o sistema de células 
de combustível STILL é seguro e é produzido na unidade de produção 
da empresa em Hamburgo

■   Garantir a saúde e a segurança no local de trabalho, mesmo em 
espaços interiores, através do funcionamento sem CO2 utilizando 
hidrogénio não tóxico, não corrosivo e sem resíduos de combustível

 Simply flexible

■  Carregamento flexível em apenas alguns minutos para lhe 
proporcionar um forte desempenho em operações de vários turnos e 
durante longos períodos de funcionamento

■   Infraestrutura de reabastecimento flexível, integrada de forma ideal 
no layout do seu armazém e de acordo com as rotas de transporte 
existentes

 Simply connected

■   Interligação inteligente para o controlo do sistema de células de 
combustível e monitorização dos dados de desempenho

Máxima disponibilidade e eficiência graças aos curtos tempos de 
carregamento e ao fornecimento constante de energia

Máxima flexibilidade no armazém e utilização otimizada do espaço 
graças ao dispensador, que pode ser posicionado ao longo das rotas 
de transporte, sem necessidade de um espaço de carregamento 
específico

Trabalhar ativamente para proteger o ambiente e conservar os 
recursos: fluxo de materiais sem emissões e conservação de recursos 
valiosos, como os elementos de metais raros
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.

STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt


