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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Lekka praca przy ciężkich ładunkach

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RCD 100/600 RCD 120/600 RCD 140/600 RCD 150/600 RCD 160/600 RCD 180/600 RCD 180/900 RCD 100/1200 RCD 120/1200
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5421 5416 5417
1.3 Napęd Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig nominalny Q kg 10000 12000 14000 15000 16000 18000 18000 10000 12000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 847 847 884 884 884 884 929 884 884
1.9 Rozstaw osi kół y mm 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250

M
as

y 2.1 Masa własna kg 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył kg 23150/3148 26163/2290 30495/2586 31500/2753 32935/2785 36613/3500 37830/2956 27088/2186 30464/2261
2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód/tył kg 8327/7971 8375/8078 9570/9511 9651/9602 9629/10091 10394/11719 10424/12362 10141/9133 10769/9956

Ko
ła

/P
od

wo
zie

3.1 Ogumienie Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne
3.2 Rozmiar ogumienia przód 10.00–20/16PR 10.00–20/16PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR
3.3 Rozmiar ogumienia tył 10.00–20/16PR 10.00–20/16PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR
3.5 Liczba kół (x = napędowe) przód/tył 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970
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4.1 Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1

4.2 Wysokość masztu w stanie wsuniętym h1 mm 3404 2 3404 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2

4.3 Wolny skok h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661
4.7 Wysokość ramy ochronnej (kabiny) h6 mm 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 550 550 580 580 580 580 580 580 580
4.19 Długość całkowita l1 mm 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916
4.21 Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm 2530/2300 2530/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 90/200/1400 90/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/250/1800 100/200/2400 100/200/2400

4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545
4.25 Całkowity rozstaw wideł b5 mm 610/2274 610/2274 620/2220 620/2220 620/2220 620/2220 720/2290 620/2220 620/2220
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem m1 mm 172 172 200 200 200 200 200 200 200
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 346 346 376 376 376 376 376 376 376
4.35 Promień skrętu Wa mm 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 27,9/29,1 27,6/29,1 28,3/30,2 28,3/30,2 28,1/30,1 28,1/29,8 25/25 28,8/30,1 28,4/29,9
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,4/0,42 0,4/0,42 0,37/0,4 0,4/0,42 0,37/0,42 0,37/0,4 0,37/0,4 0,37/0,4 0,4/0,42
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,45/0,4 0,45/0,4 0,42/0,38 0,45/0,4 0,45/0,4 0,42/0,38 0,42/0,38 0,42/0,38 0,45/0,4
5.5 Siła pociągowa z ładunkiem/bez ładunku N 98500/100500 98300/100600 92800/95500 103000/105900 102700/105800 102600/105300 102100/105200 93500/95500 92900/95200

5.7 Maks. zdolność pokonywania 
wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 41,3/80,8 37,6/79,7 29,8/59,3 32,2/67,7 30,6/65,3 30,3/55,6 27,8/53,4 34,4/58,5 30,2/53,0

5.9 Czas przyspieszania z ładunkiem/bez ładunku s - - - - 5,0/5,5 - - - -
5.10 Hamulec roboczy Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec

Na
pę

d/
sil

nik

7.1 Producent silnika Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Moc silnika według normy ISO 1585 kW 129 129 129 129 150 129 150 129 150 129 129 129 129 129
kW 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Liczba cylindrów/pojemność skokowa -/cm3 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700

Po
zo

st
ał

e

8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny
10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętu bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
10.8 Zaczep holowniczy, typ DIN 15170 ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm

1 Kąt pochylenia (do przodu) zatrzymuje się na 5°, 15° jest możliwe nad drugą blokadą 
2 Z wolnym skokiem 150 mm

Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne 
urządzenia standardowego. Zastosowanie innych opon, masztów, wyposażenia dodatkowego itp. może skutkować innymi parametrami.
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Lekka praca przy ciężkich ładunkach

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RCD 140/1200 RCD 150/1200 RCD 160/1200
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 5418 5419 5420
1.3 Napęd Diesel Diesel Diesel
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig nominalny Q kg 14000 15000 16000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 1200 1200 1200
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 929 929 929
1.9 Rozstaw osi kół y mm 3250 3500 3500

M
as

y

2.1 Masa własna kg 22113 21981 22786

2.2 Nacisk na oś  
z ładunkiem przód/tył kg 33565/2548 34553/2428 36157/2629

2.3 Nacisk na oś  
bez ładunku przód/tył kg 10394/11719 10429/11552 10424/12362

Ko
ła

/P
od

wo
zie

3.1 Ogumienie Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne
3.2 Rozmiar ogumienia przód 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR
3.3 Rozmiar ogumienia tył 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR 12.00–20/20PR

3.5 Liczba kół  
(x = napędowe) przód/tył 4x/2 4x/2 4x/2

3.6 Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1874/1970 1874/1970 1874/1970
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4.1 Pochylenie masztu/
karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 15/10 1 15/10 1 15/10 1

4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 3736 2 3736 2 3736 2

4.3 Wolny skok h2 mm 150 150 150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 4000 4000 4000
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5661 5661 5661
4.7 Wysokość ramy ochronnej (kabiny) h6 mm 3035 3035 3035
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 2004 2004 2004
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 580 580 580
4.19 Długość całkowita l1 mm 7516 7766 7766
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 5116 5366 5366
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 2565/2300 2565/2300 2565/2300
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 100/250/2400 100/250/2400 100/250/2400

4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

Hydrauliczny pozycjoner 
wideł

4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 2545 2545 2545
4.25 Całkowity rozstaw wideł b5 mm 720/2290 720/2290 720/2290
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem m1 mm 200 200 200
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 376 376 376
4.35 Promień skrętu Wa mm 4512 4754 4754
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 1405 1448 1448

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 28,1/29,8 27,9/29,8 27,7/29,7
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,4/0,42 0,4/0,42 0,37/0,42
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,45/0,4 0,45/0,4 0,45/0,4
5.5 Siła pociągowa z ładunkiem/bez ładunku N 102600/105300 102400/105400 102100/105200

5.7 Maks. zdolność 
pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 30,3/55,6 29,4/56,0 27,8/53,4

5.10 Hamulec roboczy Mokry hamulec Mokry hamulec Mokry hamulec

Na
pę

d/
sil

nik

7.1 Producent silnika Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Moc silnika według normy ISO 1585 kW 150 129 150 129 150 129
kW 149 149 149

7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Liczba cylindrów/pojemność skokowa -/cm³ 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700
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8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny
10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętu bar 250 250 250
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 5–130 5–130 5–130
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 70 70 70
10.8 Zaczep holowniczy, typ DIN 15170 ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm

1 Kąt pochylenia (do przodu) zatrzymuje się na 5°, 15° jest możliwe nad drugą blokadą 
2 Z wolnym skokiem 150 mm

Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 
2198 określa tylko wartości techniczne urządzenia standardowego. Zastosowanie innych 
opon, masztów, wyposażenia dodatkowego itp. może skutkować innymi parametrami
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Rysunki techniczne

Maszty

Rzut z boku Rzut z góry
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Maszt teleskopowy
Skok znamionowy h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Maks. wysokość h1 mm 3080 3330 3580 3830 4080 4330 4580
Wolny skok h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Maks. wysokość masztu (maszt wysunięty) h4 mm 4830 5530 5830 6330 6830 7330 7830
Wysokość konstrukcyjna h1 mm 3155 3155 3655 3905 4155 4405 4655
Wysokość podnoszenia h3+s mm 3590 4090 4590 5090 5590 6090 6590
Kąt pochylenia do przodu/do tyłu α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Pozycjonowanie wideł zewnątrz - zewnątrz mm 610-2300
Ogumienie przód/tył mm 10.00-20/16PR / 10.00-20/16PR
Rozstaw kół przód/tył mm 1874/1970
Szerokość całkowita mm 2545
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Maszt teleskopowy
Skok znamionowy h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Maks. wysokość h1 mm 3410 3660 3910 4160 4410 4660 4910 5160
Wolny skok h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Maks. wysokość masztu (maszt wysunięty) h4 mm 5160 5661 6160 6600 7160 7660 8160 8660
Wysokość konstrukcyjna h1 mm 3485 3736 3985 4235 4485 4735 4985 5235
Wysokość podnoszenia h3+s mm 3600 4100 4600 5100 5600 6100 6600 7100
Kąt pochylenia do przodu/do tyłu α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Pozycjonowanie wideł zewnątrz - zewnątrz mm 620-2240
Ogumienie przód/tył mm 12.00-20/20PR / 12.00-20/20PR
Rozstaw kół przód/tył mm 1874/1970
Szerokość całkowita mm 2565
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Maszt teleskopowy
Skok znamionowy h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Maks. wysokość h1 mm 3410 3660 3910 4160 4410 4660 4910 5160
Wolny skok h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Maks. wysokość masztu (maszt wysunięty) h4 mm 5160 5661 6160 6600 7160 7660 8160 8660
Wysokość konstrukcyjna h1 mm 3485 3736 3985 4235 4485 4735 4985 5235
Wysokość podnoszenia h3+s mm 3600 4100 4600 5100 5600 6100 6600 7110
Kąt pochylenia do przodu/do tyłu α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Pozycjonowanie wideł zewnątrz - zewnątrz mm 720-2290
Ogumienie przód/tył mm 12.00-20/20PR / 12.00-20/20PR
Rozstaw kół przód/tył mm 1874/1970
Szerokość całkowita mm 2565
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 100 i RCD 120

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 100 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 120 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 120 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 120 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe 100 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 100 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 140 i RCD 150

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 150 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 150 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 140 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 140 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 140 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 150 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm
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17500 
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16500 
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18000 

17500 

17000 

16500 

16000 
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15000 

14500 

14000

≤2000 ≤2000

≤2000

≤2000

≤2000

≤4000

4500 4500

4500

4500

4500

5000

5500 5500

5500

5500

5500

6000

6500 6500

6500

6500

6500

7000

7500 7500

7500

7500

7500

RCD Spalinowy wózek widłowy 
Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 160 i RCD 180

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 160 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 160 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 160 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 180 
Maszt teleskopowy - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 180 
Maszt HiLo - ogumienie pneumatyczne

Podstawowe zdolności przeładunkowe RCD 180 
Maszt Triplex - ogumienie pneumatyczne

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm Środek ciężkości ładunku c = 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 1200 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 900 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 900 mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm i 900 mm

Wysokość podnoszenia w mm Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm

Wysokość podnoszenia w mm
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Zdjęcia detali

Możliwość indywidualnej regulacji siedziska zapewnia wysoki komfort siedzenia 
oraz niemęczącą pracę 

Zoptymalizowany pod kątem widoczności maszt podnośnikowy zapewnia dobry 
widok na ładunek i otoczenie robocze

Wszystkie istotne dane są zawsze w zasięgu wzroku dzięki kolorowemu, 
7-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu o wysokiej rozdzielczości

Duże, antypoślizgowe i dobrze widoczne stopnie umożliwiają bezpieczne wsiadanie i 
wysiadanie w każdej sytuacji

STILL ma zawsze odpowiednie rozwiązanie – niezawodne i precyzyjne sterowanie 
funkcjami podnoszenia zwiększa wydajność przeładunku

Panoramiczna szyba ze zbrojonego szkła z roletą przeciwsłoneczną zapewnia 
doskonałą widoczność również w słoneczne dni



10 11

RCD Spalinowy wózek widłowy 
Lekka praca przy ciężkich ładunkach

Wydajny i ekonomiczny: wyjątkowa wydajność obsługi zapewnia 
najniższy poziom zużycia paliwa wśród wszystkich wózków z napędem 
hydrodynamicznym w tej klasie udźwigów

Idealna widoczność we wszystkich kierunkach: zoptymalizowana 
pod kątem widoczności konstrukcja wózka z pochyloną przeciwwagą 
i szybą pancerną w oknie dachowym

Doskonała ergonomia: obszerna, tłumiąca drgania przestrzeń 
operatora z łatwą i intuicyjną obsługą, a także możliwością obrotu 
o 180 stopni

Ładunki o wadze do 18 ton? Towary wielkogabarytowe? Trudne warunki 
pracy? STILL RCD 100-180 to wózek widłowy do dużych obciążeń, 
który zrobi to za Ciebie! Jego wydajne i mocne silniki turbo common-
rail zapewniają wystarczającą moc, aby szybko i skutecznie sprostać 
każdemu wyzwaniu. Ile paliwa zużywa w tym procesie nowy mistrz 
wagi ciężkiej? Zdecydowanie mniej! Wyniki uzyskane na podstawie 
przeprowadzonych testów porównawczych, pokazują, że RCD 100-180 
zużywa mniej paliwa niż inne wózki z tego typu napędem. Zadbano 
również o ekologię i normę emisji spalin UE: STILL RCD 100-180 jest 
znacznie poniżej obecnie wymaganych wartości granicznych.  
 

Charakteryzuje się imponującą mocą oraz niezwykle intuicyjnym 
i dokładnym sterowaniem: dzięki precyzyjnej hydraulice i doskonałej 
widoczności operatorzy mogą uzyskać najlepszą możliwą wydajność 
niezależnie od sytuacji. A w przypadku, gdy widok do przodu jest 
zasłonięty przez duże ładunki, całą przestrzeń roboczą operatora, 
w tym elementy sterujące, można obrócić o 180 stopni. Niezależnie 
od ładunku, który musisz przetransportować, dzięki szerokiej 
gamie karetek wideł i osprzętu oraz możliwości konfiguracji, wózek 
STILL RCD 100-180 wykona każde, nawet najcięższe zadanie!

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  �Ergonomicznie zaprojektowana przestrzeń robocza i amortyzowana 
kabina zapewnia ochronę zdrowia operatora i wysoki poziom 
wydajności

■ �Łatwa obsługa i intuicyjne elmenty sterujące umożliwiają wydajną 
i bezpieczną pracę

■  �Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach: pochylona 
przeciwwaga i zoptymalizowana pod kątem widoczności karetka 
wideł, zapewniają dobrą widoczność na ładunek i otoczenie wózka

■  �Indywidualne możliwości regulacji i ustawienia elementów 
sterujących gwarantują optymalny komfort i niemęczącą pracę

 Simply powerful

■  �Mocne silniki przemysłowe łączą wysokie osiągi z niskim zużyciem 
paliwa co zapewnia wydłużenie żywotności i osiągów wózka przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji CO2

■  �Najlepsza możliwa dynamika wydajności dzięki optymalnemu 
połączeniu wydajnych silników diesla oraz napędu 
hydrodynamicznego

■  �Najnowocześniejszy system oczyszczania spalin znacznie 
wyprzedzający obowiązujące normy emisji spalin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■ �Automatyczny hamulec postojowy umożliwia bezpieczne 
zaparkowanie wózka

■  �Doskonała widoczność podczas cofania umożliwia pochylona 
przeciwwaga oraz optymalne rozmieszczenie elementów 
konstrukcyjnych

■  �Duże, antypoślizgowe i dobrze widoczne stopnie pozwalają na 
bezpieczne wejście i wyjście

■  �Okno dachowe z bezpiecznego szkła pancernego zapewnia dobrą 
widoczność na podnoszony ładunek i chroni przed wypadkami oraz 
uszkodzeniem towaru

■  �Bezpieczna i szybka obsługa ładunków dzięki precyzyjnemu 
i intuicyjnie sterowanemu hydraulicznemu układowi podnoszenia

 Simply flexible

■  �Różne koncepcje obsługi zapewniają odpowiednie rozwiązanie dla 
wszystkich operatorów i sytuacji operacyjnych

■ �Łatwość sterowania niezależnie od sytuacji w tym dodatkowa 
elektryczna kierownica w lewym podłokietniku

■  �Duży wybór specjalnie zaprojektowanego osprzętu sprawia, że wózek 
jest idealnym i wszechstronnym pojazdem do różnych zastosowań

■  �Ciężkie ładunki można z łatwością transportować w ograniczonych 
przestrzeniach dzięki wąskiemu rozstawowi kół (RCD 100 i 120)

 Simply connected

■ �Analiza i optymalizacja danych operacyjnych i flotowych poprzez 
opcjonalny interfejs do integracji z oprogramowaniem do zarządzania 
flotą, takim jak STILL neXXt fleet
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RCD Spalinowy wózek widłowy 
Warianty wyposażenia

RCD 100-180

Ka
bin

a o
pe

ra
to

ra

Amortyzowany fotel operatora zapewnia komfort pracy na nierównych nawierzchniach ▯
Otwarta kabina z pancerną szybą panoramiczną ▯
Kabina operatora z przyciemnianymi szybami, przyciemnianym panoramicznym dachem, podgrzewaną szybą tylną ○
Przyciemniana szyba przednia, okna tylne i przednie, spryskiwacze/wycieraczki szyby przedniej ○
Łatwe sterowanie napędem: pedał przyspieszenia i pedał hamulca/prędkości pełzającej ○
Podniesienie dachu o 250 mm, lepsza widoczność podnoszonego ładunku ○
Elektryczny układ kierowniczy/elektroniczny układ sterowania ○
Centralny 7-calowy ekran dotykowy obsługujący wszystkie ważne funkcje wózka ▯
System praktycznych schowków ▯
Uchwyt na kubek, uchwyt na dokumenty ○
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie, skóra ekologiczna ▯
Fotel operatora - Deluxe z regulacją wysokości, amortyzowany pneumatycznie, podgrzewany, pokryty tkaniną ○
Fotel operatora - Deluxe z regulacją wysokości, amortyzowany pneumatycznie, podgrzewany, pokryty tkaniną, wentylowany ○
Obrotowy fotel operatora do 17° ○
Przestrzeń operatora obracana o 90°/180° ○
Siedzenie pasażera z prawej strony, wykonane z PVC ○
Gniazdo zasilania 12V ze złączem USB ▯
Cyfrowe radio z USB/AUX, Bluetooth, DAB+ i zestawem głośnomówiącym ○
Osłona przeciwsłoneczna, okna przednie i dachowe ○
Ogrzewanie ○
Klimatyzacja ○
Ogrzewanie postojowe na olej napędowy lub elektryczne ○

M
as

zt

Teleskopowy maszt panoramiczny z wolnym skokiem ○
Maszt Triplex zapewniający swobodny widok ○
Różne szerokości karetki wideł, zintegrowany pozycjoner ○
Krata ochronna ładunku ○
Akumulator hydrauliczny w układzie podnoszenia do tłumienia drgań przenoszonych na ładunek oraz konstrukcję wozka ○
Kąt nachylenia 15°/10° pochylenie przód/tył ▯

Og
um

ien
ie Ogumienie pneumatyczne ▯

Opony superelastyczne ○
Monitorowanie ciśnienia w oponach ○
Stalowe zaślepki ze wskaźnikami szpilek do kół ○

Hy
dr

au
lik

a

Technologia zaworow proporcjonalnych do precyzyjnych przemieszczeń roboczych ▯
Do czterech obwodów hydraulicznych do sterowania osprzętem ○
Wysokowydajny filtr hydrauliczny zapewnia maksymalną czystość oleju i dłuższą żywotność wszystkich elementów hydraulicznych ▯
Mini-dźwignia z podłokietnikiem, dwie dźwignie ▯
Mini-dźwignia z podłokietnikiem, trzy lub cztery dźwignie ○
Joystick 4Plus ○
Hydrauliczny akumulator ciśnieniowy do tłumienia drgań masztu ○

Na
pę

dy

Mocne silniki przemysłowe z systemem redukcji spalin spełniające normę emisji EU V ▯
Wyłącznik akumulatora ▯
Płynne i precyzyjne przyspieszanie i cofanie ▯
Bezobsługowe napędy układu jezdnego, kierowniczego i podnoszenia ▯
Szczelna obudowa silnikow jazdy i podnoszenia ▯
Filtr powietrza silnika ▯
Dodatkowy filtr powietrza ○
Wlot powietrza ustawiony wysoko ○
Uruchamiany na żądanie hydrostatyczny układ kierowniczy, oszczędny, łatwy i precyzyjny w obsłudze ▯
Automatyczne wyłączanie silnika ○
Podgrzewanie silnika za pomocą zewnętrznego złącza zasilania ○
Centralny układ smarowania ○
Filtr cząstek stałych ▯

Ha
m

ulc
e

Bezobsługowe hamulce wielotarczowe, pracujące w kąpieli olejowej ▯
Elektryczny hamulec postojowy ▯

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Niski punkt ciężkości wózka i oś skrętna z wysoko umieszczonym punktem wahliwym dla uzyskania najlepszej stateczności ▯
Duże, antypoślizgowe stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie ▯
Krata ochronna dachowa ○
Pomiar wagi ładunku, wyświetla wagę na wyświetlaczu, tolerancja +/- 1000 kg ▯
Pomiar wagi ładunku, wyświetla wagę na wyświetlaczu, tolerancja +/- 100 kg ○
Kamera cofania ○
Lusterka wsteczne wewnętrzne i zewnętrzne ▯
Oświetlenie typu LED z homologacją ○
Oświetlenie robocze typu LED ○
Oświetlenie LED stopni wejściowych ○
Migające światło ostrzegawcze ○
Reflektor STILL Safety Light z niebieskim światłem ostrzegawczym ○
Sygnalizator akustyczny przy jeździe wstecz (85 dB) ▯
Układ kontroli zapięcia pasa umożliwiający jazdę tylko przy zapiętym pasie bezpieczeństwa ○
Wyświetlacz wysokości podnoszenia ○
Ogranicznik prędkości ○
Tempomat ○
Gaśnica ○
System filtracji powietrza ○

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




