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RCD Motostivuitor diesel  
Lucrați ușor cu sarcini grele

Ca
ra

ct
er

ist
ici

1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RCD 100/600 RCD 120/600 RCD 140/600 RCD 150/600 RCD 160/600 RCD 180/600 RCD 180/900 RCD 100/1200 RCD 120/1200
1.2.1 Numărul de tip al producătorului 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5421 5416 5417
1.3 Acționare Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină

1.4 Operare Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

Operator  
pe scaun

1.5 Capacitate portantă/sarcină Q kg 10000 12000 14000 15000 16000 18000 18000 10000 12000
1.6 Centrul de greutate al încărcăturii c mm 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200
1.8 Distanța până la sarcină x mm 847 847 884 884 884 884 929 884 884
1.9 Ampatament y mm 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250

Gr
eu

tă
ți 2.1 Greutate de serviciu kg 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725

2.2 Greutate pe osie, încărcat față/spate kg 23150/3148 26163/2290 30495/2586 31500/2753 32935/2785 36613/3500 37830/2956 27088/2186 30464/2261
2.3 Sarcina pe osie, neîncărcat față/spate kg 8327/7971 8375/8078 9570/9511 9651/9602 9629/10091 10394/11719 10424/12362 10141/9133 10769/9956

An
ve

lop
e/

șa
siu

3.1 Anvelope Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri
3.2 Mărime anvelope față 10,00–20/16PR 10,00–20/16PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR
3.3 Mărime anvelope spate 10,00–20/16PR 10,00–20/16PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR
3.5 Număr de roți (x = conduse) față/spate 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Ecartament față/spate b10/b11 mm 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970 1874/1970

Di
m

en
siu

ni 
de

 b
az

ă

4.1 Înclinație catarg/placă port-furcă înainte/înapoi α/β ° 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1 15/10 1

4.2 Înălțime catarg retractat h1 mm 3404 2 3404 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2 3736 2

4.3 Ridicare liberă h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.4 Ridicare h3 mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
4.5 Înălțime catarg catarg extins h4 mm 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661
4.7 Înălțime deasupra protecției la răsturnare (cabină) h6 mm 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035
4.8 Înălțime scaun/înălțime în picioare h7 mm 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
4.12 Înălțime de cuplare h10 mm 550 550 580 580 580 580 580 580 580
4.19 Lungime totală l1 mm 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316
4.20 Lungime inclusiv spatele furcii l2 mm 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916
4.21 Lățime totală față/spate b1/b2 mm 2530/2300 2530/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300 2565/2300
4.22 Mărime furcă s/e/l mm 90/200/1400 90/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/200/1400 100/250/1800 100/200/2400 100/200/2400

4.23 Placă port-furcă ISO 2328, clasă/formă A, B Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

Regulator  
hidraulic al furcii

4.24 Lățime placă port-furcă b3 mm 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545
4.25 Lățime de gabarit a furcii b5 mm 610/2274 610/2274 620/2220 620/2220 620/2220 620/2220 720/2290 620/2220 620/2220
4.31 Gardă la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 172 172 200 200 200 200 200 200 200
4.32 Gardă la sol, centrul distanței dintre axe m2 mm 346 346 376 376 376 376 376 376 376
4.35 Rază de bracare Wa mm 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338
4.36 Cea mai mică distanță a punctului de pivotare b13 mm 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405

Da
te

 d
e p

er
fo
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ță

5.1 Viteză de deplasare cu încărcătură/fără încărcătură km/h 27,9/29,1 27,6/29,1 28,3/30,2 28,3/30,2 28,1/30,1 28,1/29,8 25/25 28,8/30,1 28,4/29,9
5.2 Viteză de ridicare cu încărcătură/fără încărcătură m/s 0,4/0,42 0,4/0,42 0,37/0,4 0,4/0,42 0,37/0,42 0,37/0,4 0,37/0,4 0,37/0,4 0,4/0,42
5.3 Viteză de coborâre cu încărcătură/fără încărcătură m/s 0,45/0,4 0,45/0,4 0,42/0,38 0,45/0,4 0,45/0,4 0,42/0,38 0,42/0,38 0,42/0,38 0,45/0,4
5.5 Forță de tracțiune bară de remorcare cu încărcătură/fără încărcătură N 98500/100500 98300/100600 92800/95500 103000/105900 102700/105800 102600/105300 102100/105200 93500/95500 92900/95200
5.7 Pantă abordabilă max. cu încărcătură/fără încărcătură % 41,3/80,8 37,6/79,7 29,8/59,3 32,2/67,7 30,6/65,3 30,3/55,6 27,8/53,4 34,4/58,5 30,2/53,0
5.9 Timp de accelerare cu încărcătură/fără încărcătură s - - - - 5,0/5,5 - - - -
5.10 Frână de serviciu Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare Aripioare

Ac
țio

na
re

/m
ot

or 7.1 Producătorul motorului/tip Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Performanța motorului în conformitate cu ISO 1585 kW 129 129 129 129 150 129 150 129 150 129 129 129 129 129
kW 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Turație nominală 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Număr de cilindri/ capacitate -/cm3 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700

Di
ve
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e

8.1 Tip de acționare Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

Convertizor  
de cuplu

10.1 Presiune de lucru pentru accesorii bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Volum de ulei pentru accesorii l/min 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130 5–130
10.7 Nivel de presiune acustică (în poziția operatorului) dB(A) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
10.8 Cuplaj de remorcare, articol/tip DIN 15170 ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm

1 Unghiul de înclinare (înainte) se oprește la 5°, 15° este posibil pentru a doua interblocare 
2 Cu ridicare liberă de 150 mm

Prezenta fișă cu date tehnice, conformă cu Directiva VDI 2198, furnizează numai valorile tehnice pentru echipamentele standard. 
Utilizarea de anvelope diferite, alte catarge, alte accesorii etc. poate conduce la alte valori.
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RCD Motostivuitor diesel  
Lucrați ușor cu sarcini grele

Ca
ra

ct
er

ist
ici

1.1 Producător STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RCD 140/1200 RCD 150/1200 RCD 160/1200
1.2.1 Numărul de tip al producătorului 5418 5419 5420
1.3 Acționare Motorină Motorină Motorină
1.4 Operare Operator pe scaun Operator pe scaun Operator pe scaun
1.5 Capacitate portantă/sarcină Q kg 14000 15000 16000
1.6 Centrul de greutate al încărcăturii c mm 1200 1200 1200
1.8 Distanța până la sarcină x mm 929 929 929
1.9 Ampatament y mm 3250 3500 3500

Gr
eu

tă
ți 2.1 Greutate de serviciu kg 22113 21981 22786

2.2 Greutate pe osie, încărcat față/spate kg 33565/2548 34553/2428 36157/2629
2.3 Sarcina pe osie, neîncărcat față/spate kg 10394/11719 10429/11552 10424/12362

An
ve

lop
e/

șa
siu

3.1 Anvelope pneuri pneuri pneuri
3.2 Mărime anvelope față 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR
3.3 Mărime anvelope spate 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR 12,00–20/20PR
3.5 Număr de roți (x = conduse) față/spate 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Ecartament față/spate b10/b11 mm 1874/1970 1874/1970 1874/1970

Di
m

en
siu

ni

4.1 Înclinație catarg/placă port-furcă înainte/înapoi α/β ° 15/10 1 15/10 1 15/10 1

4.2 Înălțime catarg catarg retractat h1 mm 3736 2 3736 2 3736 2

4.3 Ridicare liberă h2 mm 150 150 150
4.4 Ridicare h3 mm 4000 4000 4000
4.5 Înălțime catarg catarg extins h4 mm 5661 5661 5661
4.7 Înălțime deasupra protecției la răsturnare (cabină) h6 mm 3035 3035 3035
4.8 Înălțime scaun/înălțime în picioare h7 mm 2004 2004 2004
4.12 Înălțime de cuplare h10 mm 580 580 580
4.19 Lungime totală l1 mm 7516 7766 7766
4.20 Lungime inclusiv spatele furcii l2 mm 5116 5366 5366
4.21 Lățime totală b1/b2 2565/2300 2565/2300 2565/2300
4.22 Mărime furcă s/e/l mm 100/250/2400 100/250/2400 100/250/2400

4.23 Placă port-furcă ISO 2328, clasă/formă A, B Furcă hidraulică  
dispozitiv de reglare

Furcă hidraulică  
dispozitiv de reglare

Furcă hidraulică  
dispozitiv de reglare

4.24 Lățime placă port-furcă b3 mm 2545 2545 2545
4.25 Lățime de gabarit a furcii b5 mm 720/2290 720/2290 720/2290
4.31 Gardă la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 200 200 200
4.32 Gardă la sol, centrul distanței dintre axe m2 mm 376 376 376
4.35 Rază de bracare Wa mm 4512 4754 4754
4.36 Cea mai mică distanță a punctului de pivotare b13 mm 1405 1448 1448

Da
te

 d
e 

pe
rfo

rm
an

ță

5.1 Viteză de deplasare cu încărcătură/
fără încărcătură km/h 28,1/29,8 27,9/29,8 27,7/29,7

5.2 Viteză de ridicare cu încărcătură/
fără încărcătură m/s 0,4/0,42 0,4/0,42 0,37/0,42

5.3 Viteză de coborâre cu încărcătură/
fără încărcătură m/s 0,45/0,4 0,45/0,4 0,45/0,4

5.5 Forță de tracțiune bară de 
remorcare

cu încărcătură/
fără încărcătură N 102600/105300 102400/105400 102100/105200

5.7 Pantă abordabilă max. cu încărcătură/
fără încărcătură % 30,3/55,6 29,4/56,0 27,8/53,4

5.10 Frână de serviciu Aripioare Aripioare Aripioare

Ac
țio

na
re

/m
ot

or 7.1 Producătorul motorului/tip Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Performanța motorului în conformitate cu ISO 1585 kW 150 129 150 129 150 129
kW 149 149 149

7.3 Turație nominală 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Număr de cilindri/capacitate -/cm³ 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700 4/5100 6/6700

Di
ve
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e

8.1 Tip de acționare Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu
10.1 Presiune de lucru pentru accesorii bar 250 250 250
10.2 Volum de ulei pentru accesorii l/min 5–130 5–130 5–130
10.7 Nivel de presiune acustică (la urechea operatorului) dB(A) 70 70 70
10.8 Cuplaj de remorcare, articol/tip DIN 15170 ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm ⌀ 50 mm

1 Unghiul de înclinare (înainte) se oprește la 5°, 15° este posibil pentru a doua interblocare 
2 Cu ridicare liberă de 150 mm

Prezenta fișă cu date tehnice, conformă cu Directiva VDI 2198, furnizează numai 
valorile tehnice pentru echipamentele standard. Utilizarea de anvelope diferite, alte 
catarge, alte accesorii etc. poate conduce la alte valori.
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RCD Motostivuitor diesel  
Desene tehnice

Tabele cu date despre catarge

Vedere laterală Vedere de sus

RC
D 

10
0/

60
0 

 
RC

D 
12

0/
60

0

Catarg telescopic
Înălțime nominală de ridicare h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Înălțime h1 mm 3080 3330 3580 3830 4080 4330 4580
Ridicare liberă h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Înălțime, catarg extins h4 mm 4830 5530 5830 6330 6830 7330 7830
Înălțime catarg cu ridicare liberă h1 mm 3155 3155 3655 3905 4155 4405 4655
Înălțime de ridicare h3+s mm 3590 4090 4590 5090 5590 6090 6590
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Poziția blocării furcii exterior-exterior mm 610-2300
Anvelope față/spate mm 10.00-20/16PR / 10.00-20/16PR
Ecartament față/spate mm 1874/1970
Lățime maximă mm 2545

RC
D 

10
0/

12
00

 //
 R

CD
 1

20
/1

20
0 

//
  

RC
D 

14
0/

60
0 

//
 R

CD
 1

50
/6

00
 //

  
RC

D 
16

0/
60

0 
//

 R
CD

 1
80

/6
00

Catarg telescopic
Înălțime nominală de ridicare h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Înălțime h1 mm 3410 3660 3910 4160 4410 4660 4910 5160
Ridicare liberă h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Înălțime, catarg extins h4 mm 5160 5661 6160 6600 7160 7660 8160 8660
Înălțime catarg cu ridicare liberă h1 mm 3485 3736 3985 4235 4485 4735 4985 5235
Înălțime de ridicare h3+s mm 3600 4100 4600 5100 5600 6100 6600 7100
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Poziția blocării furcii exterior-exterior mm 620-2240
Anvelope față/spate mm 12.00-20/20PR / 12.00-20/20PR
Ecartament față/spate mm 1874/1970
Lățime maximă mm 2565

RC
D 

14
0/

12
00

 //
 R

CD
 1

50
/1

20
0 

//
  

RC
D 

16
0/

12
00

 //
 R

CD
 1

80
/9

00

Catarg telescopic
Înălțime nominală de ridicare h3 mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Înălțime h1 mm 3410 3660 3910 4160 4410 4660 4910 5160
Ridicare liberă h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Înălțime, catarg ridicat h4 mm 5160 5661 6160 6600 7160 7660 8160 8660
Înălțime catarg cu ridicare liberă h1 mm 3485 3736 3985 4235 4485 4735 4985 5235
Înălțime de ridicare h3+s mm 3600 4100 4600 5100 5600 6100 6600 7110
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Poziția blocării furcii exterior-exterior mm 720-2290
Anvelope față/spate mm 12.00-20/20PR / 12.00-20/20PR
Ecartament față/spate mm 1874/1970
Lățime maximă mm 2565
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RCD Motostivuitor diesel  
Capacități de încărcare de bază RCD 100 și RCD 120

Capacități de încărcare de bază RCD 100 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 120 
Catarg telescopic - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 120 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 120 
Catarg triplex - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 100 
Catarg triplex - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 100 
Catarg HiLo - Pneuri

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm

Load centre c = 600 mm și 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm
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RCD Motostivuitor diesel  
Capacități de încărcare de bază RCD 140 și RCD 150

Capacități de încărcare de bază RCD 150 
Catarg telescopic - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 150 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 140 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 140 
Catarg telescopic - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 140 
Catarg triplex - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 150 
Catarg triplex - Pneuri

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm

Load centre c = 600 mm și 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm
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16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000 

13500 

13000 

12500

16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000 

13500 

13000 

12500

16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000 

13500 

13000 

12500

18500 

18000 

17500 

17000 

16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000

18500 

18000 

17500 

17000 

16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000

18500 

18000 

17500 

17000 

16500 

16000 

15500 

15000 

14500 

14000

≤2000 ≤2000

≤2000

≤2000

≤2000

≤4000

4500 4500

4500

4500

4500

5000

5500 5500

5500

5500

5500

6000

6500 6500

6500

6500

6500

7000

7500 7500

7500

7500

7500

RCD Motostivuitor diesel  
Capacități de încărcare de bază RCD 160 și RCD 180

Capacități de încărcare de bază RCD 160 
Catarg telescopic - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 160 
Catarg triplex - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 160 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 180 
Catarg telescopic - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 180 
Catarg HiLo - Pneuri

Capacități de încărcare de bază RCD 180 
Catarg triplex - Pneuri

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm Centru de greutate încărcătură c = 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 1200 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 900 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 900 mm

Centru de greutate încărcătură c = 600 mm și 900 mm

Înălțime de ridicare în mm Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm

Înălțime de ridicare în mm
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RCD Motostivuitor diesel  
Imagini de detaliu

Posibilitățile de reglare individuale de la scaun asigură un confort înalt în timpul 
șederii pe scaun și lucrul fără oboseală 

Un cadru de ridicare cu vizibilitate optimizată asigură vizibilitatea liberă asupra 
mărfurilor și asupra mediului de lucru

Cu display-ul tactil color de 7 țoli de înaltă rezoluție, toate informațiile relevante 
sunt în permanență la vedere

Trepte mari, antiderapante și bine vizibile pentru urcarea și coborârea în siguranță 
în orice situație

STILL oferă întotdeauna o soluție potrivită – controlul sigur și precis al funcțiilor de 
ridicare sporește capacitatea de manevrare

Parbrizul blindat panoramic cu stor de soare garantează o vizibilitate excelentă 
chiar și în zile însorite
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RCD Motostivuitor diesel  
Lucrați ușor cu sarcini grele

Puternic și economic: performanța de manipulare excepțională 
îndeplinește cele mai scăzute niveluri de consum ale tuturor 
stivuitoarelor cu acțiune hidrodinamică din clasa sa

Vizibilitate stabilă în toate direcțiile: design de stivuitor optimizat 
pentru vizibilitate cu balast înclinat și plafon din sticlă blindată

Excelent din punct de vedere ergonomic: stație de lucru spațioasă și 
cu vibrații reduse, decuplată, cu unități de comandă ușor de utilizat

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■ �Spațiul de lucru ergonomic și cabina cu amortizare cu rulmenți 
din cauciuc protejează sănătatea șoferului și mențin nivelurile de 
performanță

■  �Elementele de control ușor accesibile și intuitive permit o operare 
constantă eficientă și sigură

■ �Vizibilitate excelentă de jur împrejur: o contragreutate înclinată și un 
carucior de furci optimizat pentru vizibilitate asigură o vedere clară a 
mărfurilor și a mediului de lucru 

■  �Opțiuni de reglare individuală a elementelor de comandă pentru 
operator, asigurând un confort optim și o muncă fără oboseală

 Simply powerful

■  �Motoarele industriale combină performanțe puternice cu un consum 
redus, îmbunătățind durata de viață a stivuitorului și performanțele 
de manipulare, reducând în același timp consumul de combustibil și 
emisiile de CO2

■  �Cea mai bună dinamică de performanță posibilă datorită combinației 
optime de motoare diesel eficiente, transmisie și antrenare 
hidrodinamică

■ �Sistem ultramodern de tratare a gazelor de eșapament care 
depășește semnificativ standardele actuale de emisii 
 
 
 
 

 Simply safe

■  �Frâna de parcare automată permite parcarea în siguranță a 
stivuitorului

■ �Vedere clară la mers înapoi - toate piesele orientate spre spate, cum 
ar fi țeava de evacuare, sunt integrate în șasiu

■ �Treptele mari, antiderapante și clar vizibile permit urcarea și 
coborârea în siguranță

■  �Plafonul din sticlă securizata sigură oferă o bună vizibilitate a 
încărcăturii ridicate și protejează împotriva accidentelor și a 
deteriorării bunurilor

■  �Manipulare sigură și rapidă a mărfurilor datorită sistemului de ridicare 
hidraulic precis și controlabil intuitiv

 Simply flexible

■  �Diferite concepte de operare oferă soluția potrivită pentru toți 
operatorii și situațiile de operare

■  �Opțiuni de comandă pentru orice situație, inclusiv un volan electric 
suplimentar în cotiera stângă

■ �Selecția largă de accesorii special dezvoltate face stivuitorul complet 
util pentru diverse aplicații 

■  �Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință în zone închise 
datorită ecartamentului mic (RCD 100 și 120)

 Simply connected

■ �Analiza și optimizarea datelor operaționale și despre stivuitor prin 
interfața opțională pentru integrarea în software-ul de gestionare a 
flotei, cum ar fi STILL neXXt fleet 

Încărcături cu greutatea de până la 18 tone? Mărfuri voluminoase? 
Condiții de operare dificile? Stivuitorul de mare tonaj STILL 
RCD 100-180 face treaba pentru dvs.! Motoarele turbo cu rampă 
comună, eficiente și puternice, oferă suficientă putere pentru a 
satisface chiar și cel mai mare apetit de manevrare rapidă și eficientă. 
Cât de mult consumă noul dvs. campion la categoria grea în acest 
proces? Mai puțin! Rezultatele ciclurilor de lucru comparative testate 
arată că RCD 100-180 consumă mai puțin decât toate celelalte 
convertizoare de cuplu. Nici nu trebuie să vă faceți griji cu privire la 
standardul UE de emisii: STILL RCD 100-180 este cu mult sub valorile 
limită necesare în prezent.  

Se mândrește cu o putere de manevră impresionantă și comenzi 
extrem de intuitive și sensibile: Datorită hidraulicii precise și vizibilității 
excelente, angajații dvs. pot obține cele mai bune performanțe posibile 
ale stivuitorului în orice situație. Și în cazul în care vederea în față este 
blocată de încărcături mari, întregul spațiu de lucru al operatorului, 
inclusiv elementele de comandă, poate fi rotit la 180 de grade. 
Indiferent de sarcina pe care trebuie să o mutați, gama largă de plăci 
port-furcă și accesorii ale furcii RCD 100-180 vă va lua greutatea de pe 
umeri.
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RCD Motostivuitor diesel  
Variante de echipare

RCD 100-180

Ca
bin

ă o
pe

ra
to

r

Scaun operator cu amortizare pentru un confort optim pe trasee denivelate ▯
Protecție la răsturnare din oțel cu design deschis, cu plafon panoramic din sticlă securizată ▯
Cabină operator cu geamuri colorate, plafon panoramic din sticlă securizată colorată, panou încălzit spate ○
Parbriz, geamuri spate și față - colorate, sistem de ștergător/spălător parbriz ○
Comandă de acționare standardizată: pedală de accelerație și pedală de frână/înclinare combinată ○
Protecție la răsturnare ridicată cu 250 mm, vizibilitate îmbunătățită a încărcăturii ridicate ○
Sistem electric de direcție/control electronic ○
Ecran tactil central de 7 inci pentru toate funcțiile importante ale stivuitorului ▯
Opțiuni de depozitare integrate ▯
Suport pahar, suport clipboard și alte opțiuni de depozitare ○
Scaun operator, suspensie mecanică, piele artificială ▯
Scaun operator deluxe, reglabil pe înălțime, cu arcuri pneumatice, încălzit, din material textil ○
Scaun operator deluxe, reglabil pe înălțime, cu arcuri pneumatice, încălzit, climatizare activă, din material textil ○
Scaun operator cu posibilitate de rotire până la 17° ○
Spațiu de lucru al operatorului cu rotație la 90°/180° ○
Scaun pasager, din PVC dreapta ○
Priză de alimentare de 12 V și port USB ▯
Radio digital cu USB/AUX, Bluetooth, DAB+ și sistem hands-free ○
Parasol de protecție, geamuri față și plafon ○
Încălzire ○
Aer condiționat automat ○
Încălzitor de parcare diesel sau electric ○

Ca
ta

rg

Catarg telescopic cu vedere liberă cu și fără ridicare completă liberă ○
Catarg triplu cu vedere liberă ○
Placă port-furcă de lățimi diferite, reglaje de furcă integrate ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare pentru atenuarea vârfurilor de presiune în sistemul hidraulic ○
Unghi de înclinare 15°/10° înclinare față/spate ▯

An
ve

lop
e Pneuri ▯

Anvelope superelastice ○
Monitorizarea presiunii în anvelope ○
Capace din oțel cu indicatoare pentru prizoanele roților ○

Hi
dr

au
lic

ă

Tehnologie cu supape cu acțiune proporțională, pentru deplasări de foarte înaltă precizie ▯
Până la patru circuite hidraulice pentru controlul accesoriilor ○
Filtrul hidraulic de înaltă performanță asigură o puritate maximă a uleiului și o durată de viață mai lungă a tuturor componentelor hidraulice ▯
Mini-pârghie cu cotieră, două pârghii ▯
Mini-pârghie cu cotieră, trei sau patru pârghii ○
Joystick 4Plus ○
Acumulator de presiune hidraulică pentru amortizare catarg ○

Ac
țio

nă
ri

Motoarele industriale puternice cu reducere catalitică selectivă îndeplinesc standardul EU V ▯
Comutator deconectare baterie ▯
Accelerare și marșarier line, variabile continuu ▯
Sisteme de acționare care nu necesită întreținere pentru deplasare, direcție și ridicare ▯
Componente de acționare pentru deplasare și ridicare încapsulate pentru protecție împotriva prafului și murdăriei ▯
Filtru de aer motor ▯
Filtru de aer suplimentar ○
Admisie de aer setată la nivel ridicat ○
Direcție hidrostatică acționată la cerere, economie de combustibil, ușor și precis de operat ▯
Oprire automată a motorului ○
Preîncălzirea motorului prin conexiune externă de alimentare ○
Sistem central de lubrifiere ○
Filtru de particule pentru motorină ▯

Fr
ân

ă Frâne cu disc fără uzură, care funcționează într-o baie de ulei ▯
Frână electrică de parcare ▯

Si
gu

ra
nț

ă

Centru de greutate jos și ax de direcție cu rulment cu autoaliniere de înaltă precizie pentru niveluri optime de siguranță ▯
Urcare și coborâre simple și sigure pe trepte mari antiderapante ▯
Plafon cu grilă de protecție ○
Detectarea sarcinii afișează greutatea pe furci, toleranță de +/- 1000 kg ▯
Detectarea sarcinii afișează greutatea pe furci, toleranță de +/- 100 kg ○
Cameră retrovizoare ○
Oglinzi retrovizoare interne și externe ▯
Sistem de iluminare cu design LED, cu posibilitate de omologare ○
Lumini de lucru cu design LED ○
Iluminare trepte cu LED ○
Lampă de avertizare intermitentă ○
Dispozitiv de avertizare cu lampă de siguranță iluminată albastru, marca STILL ○
Alarmă acustică la deplasarea in marșarier (85 dB) ▯
Comanda centurii de siguranță, unitatea de acționare activată numai atunci când centura de siguranță este fixată ○
Afișaj înălțime de ridicare ○
Limitator de viteză ○
Tempomat ○
Extinctor ○
Sistem de filtrare a aerului ○

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




