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Tootja aadress ja kontaktand-
med

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Saksamaa)
Tel: +49 (0) 40 7339-0
Faks: +49 (0) 40 7339-1622
E-post: info@still.de
Veebileht: http://www.still.de
Toodetud Hiinas STILL-i jaoks

Eeskirjad tööstuslikke tõstu-
keid käitavale ettevõttele
Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet töös-
tuslikke tõstukeid käitavatele ettevõtetele.

See juhend sisaldab järgmist teavet tööstusli-
ke tõstukite kasutamise kohta.
● Teave sobivate tööstuslike tõstukite valimi-

se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks
● Tööstuslike tõstukite ohutu kasutamise eel-

dused
● Teave tööstuslike tõstukite kasutamise koh-

ta
● Teave tööstuslike tõstukite transpordi, es-

mase kasutuselevõtu ja hoiustamise kohta

Internetiaadress ja QR-kood
Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopeeri-
des aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse või skannides QR-koodi.
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Sissejuhatus



Tõstuki andmed
Soovitame kõik kahveltõstuki peamised and-
med järgmisesse tabelisse kirja panna, et
need oleksid müügipunkti või hooldusteenuse
pakkuja nõudmise korral kättesaadavad.

Mudel  
Seerianumber  
Kohaletoimetamise kuupäev  
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Sihtotstarve
Tööstuslikku tõstukit tohib kasutada ainult
nõuetekohaselt.

Tõstukit kasutatakse liikumiseks ja kandevõi-
me sildil näidatud andmetega kooskõlas ole-
vate veoste tõstmiseks.

Kahjustused ja vead
Tööstusliku tõstuki või lisaseadmete kahjus-
tustest või teistest vigadest tuleb kohe teavita-
da järelevalvetöötajat. Tööstuslikke tõstukeid
ja lisaseadmeid, mida ei ole turvaline kasuta-
da, ei tohi kasutada enne, kui need on nõuete-
kohaselt parandatud.

Ohutusseadmeid ja lüliteid ei tohi eemaldada
ega muuta kasutuskõlbmatuks. Eriseadistusi
tohib muuta ainult tootja nõusolekul.

Ohutsoonid
Ohutsoonid on alad, kus inimesed on tööstus-
like tõstukite liikumise, nende juhtseadmete,
kandeseadmete (nt nende lisaseadmete) või
laaditud koormate tõttu ohus. Selle tsooni hul-
ka kuulub ka ala, mida võib tabada kukkuv
koorem ning tõusev või langev juhtimisvarus-
tus ja -seadmed.

Inimesed ei tohi seista tööstusliku tõstuki ohu-
alas.

Töötsoonid
Transportimise eesmärgil võib kasutada ainult
alasid, mille on heaks kiitnud käitav ettevõte
või selle esindaja. Koormaid tohib paigutada
või ladustada ainult selleks ettenähtud kohta-
desse.

Tõstuki sellistes magnetväljaga kasutamispiir-
kondades, kus magnetvoo tihedus on suurem
kui 5 mT, ei saa ebasoodsate tingimuste kor-
ral täielikult välistada tõstuki ja tõstemasti ju-
huslikku liikuma hakkamist. Kasutada tuleb
spetsiaalselt selliseks olukorraks mõeldud
komponente.

Sõidumarsruudid
Sõidumarsruudid peavad olema piisavalt sillu-
tatud, tasased ning esemetest tühjad. Äravoo-
lukanalid ja raudteeülesõidud jms peavad ole-
ma tasandatud ning vajadusel kaetud rampi-
dega viisil, et neist oleks võimalik ilma rapu-
tusteta üle sõita nii kaugele kui võimalik.

Tööstuslikke tõstukeid tohib kasutada ainult il-
ma teravate kurvide, järskude kallakute ning
liialt kitsaste või madalate väravatega mars-
ruutidel.

Tööstuslike tõstukite kasutatavad kallakud ei
tohi ületada tootja ettenähtud piiranguid ning
need peavad olema piisavalt kõva pinnasega.
Tasased ning sujuvad üleminekud üleval ja all
ääres peavad vältima koorma kokkupuudet
maaga või kahjustuste põhjustamist kerele.

Lubatud tsoonist ning sõidutrajektooride koor-
mapunktidest või marsruutidest ei tohi väljuda.
Tööstuslike tõstukite kõrgeimate osade või
koorma ning ümberkaudsete kinnitatud osade
vahele peab jääma piisav vahemaa.

Järgida tuleb ELi direktiivi 89/654/EMÜ (tööko-
hale esitatavad ohutuse ja tervishoiu miini-
mumnõuded). ELi mittekuuluvatele riikidele
kehtivad asjakohased riiklikud eeskirjad.

Sõidutrajektooridele või marsruutidele jäävad
ohtlikud kohad tuleb kindlustada või markeeri-
da tavapäraste liiklusmärkide ning vajadusel
täiendavate hoiatusmärkidega.

Avalikel teedel sõites tuleb järgida asjakoha-
seid eeskirju, aga ka talviste teeoludega liikle-
mist käsitlevaid piiranguid.

Tuleohutus
Tööstusliku tõstuki läheduses vastutab piisava
tuleohutuse eest käitav ettevõte. Olenevalt ka-
sutusotstarbest on ettevõte vastutav täiendava
tuleohutuse eest tööstuslikul tõstukil. Kahtlus-
te korral tuleb küsimused suunata vastutavale
järelevalveametnikule.
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Lisaseadmed
Lisaseadmeid tohib kasutada ainult nõueteko-
haselt. Juhile tuleb selgitada lisaseadmete kä-
sitsemist.

Tõstukitel, mis tarnitakse tehasest koos lisa-
seadmega, on kaasas lisaseadme kasutusju-
hend. Enne lisaseadmega tõstuki kasutusele
võtmist veenduge, et koormaid käsitsetakse
turvaliselt. Lisaseadme tüübist sõltuvalt võib
olla vajalik kohanduste tegemine (nt rõhusea-
dete kohandamine, piirajate ja töökiiruste re-
guleerimine). Vt vastavate juhiste lugemiseks
lisaseadme kasutusjuhendit.

Kui lisaseadmed ei ole tööstusliku tõstukiga
kaasas, tuleb uurida tööstusliku tõstuki ning li-
saseadme tootja spetsifikatsioone.

Elektriga lisaseadmete paigaldamist ning vool-
uga ühendamist tohivad teostada ainult vasta-
vad spetsialistid kooskõlas tootja spetsifikat-
sioonidega. Õiget lisaseadmete funktsioneeri-
mist tuleb enne esmast kasutamist kontrollida
pärast iga paigaldust.

Lisaseadmete lubatud kandevõimet ning töös-
tusliku tõstuki lubatud koormat (kandevõimet
ja koormusmomenti) koos lisaseadmega ei to-
hi ületada. Vt täiendavat kandejõu silti.

Ilma tootja heakskiiduta ei tohi tööstuslikku
tõstukit modifitseerida, seda eriti lisaseadmete
ja ümberehituste osas.

Haagised
Tööstuslikke tõstukeid tohib haagiste puksee-
rimiseks kasutada ainult siis, kui need on toot-
ja poolt selleks ette nähtud ning kui need on
varustatud vastava haagise haakeseadmega.
Ületada ei tohi kasutusjuhendis märgitud mak-
simaalset pukseeritavat koormat piduriteta või
piduritega haagiste puhul.

Pukseerivat tööstuslikku tõstukit tuleb juhtida
viisil, et tagatud oleks pukseeritava sõiduki tur-
valine sõitmine ja pidurdamine kõikide sõidu-
manöövrite puhul.

Lubamatu kasutus
 OHT

Suur varalise kahju, vigastuste ja surma oht.
Hoiduge lubamatust kasutusest.

Lubamatu kasutuse eest vastutab käitav ette-
võte või juht, mitte masina tootja.

Järgmine loetelu on näitlik, see ei ole täielik.

Lubatud ei ole:
● kasutada tõstukit inimeste veoks (kui tõstuk

ei ole selleks mõeldud)
● plahvatus- või tuleohtlikuks kohas;

● laadimistööde jaoks kaldpinnal;
● seista kahvliharudel, kui need on tõstetud
● ületada tõstuki maksimaalset kandevõimet
● suurendada tõstuki kandevõimet, nt lisaras-

kuse kinnitamisega.

Kasutamise ja kliimatingimuste kirjeldus
Tavaline kasutamine
– Kasutamine sise- ja välistingimustes.

– Õhutemperatuur troopilistes ja Põhjamaade
piirkondades vahemikus –20 °C kuni +40
°C.

– Kasutamine merepinnast kuni 2000 meetri
kõrgusel.

Sissejuhatus1
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Eriotstarbeline kasutamine (kehtib eri-
varustusega tõstukitele)
– Troopilise piirkonna õhutemperatuur kuni

+40 °C.

– Külmlao mudeli temperatuur kuni –32 °C

Tõstuki muudatused
Omavoliliste muudatuste tegemine tõstukile
on keelatud.

Üksnes juhul, kui tõstuki tootja on oma tege-
vuse lõpetanud ja tema äritegevuse jätkaja
puudub, võib kasutaja teha mootori jõul tööta-
vale tööstuslikule tõstukile muudatusi või üm-
berehitusi eeldusel, et kasutaja

– laseb muudatusi või ümberehitusi projek-
teerida, testida ja rakendada inseneri(de)l,
kes on tööstuslike tõstukite ja nende ohu-
tusnõuete osas asjatundja;

– hoiab alles kogu dokumentatsiooni muuda-
tuse või ümberehituse konstruktsiooni, tes-
ti(de) ja rakendamise kohta;

– kiidab heaks vastavad muudatused ning
kannab need kandevõimeplaatidele, mär-
gistele, siltidele ja kasutusjuhendisse;

– paigaldab tõstukile püsiva ja hästi nähtava
sildi, mis sisaldab teavet tõstuki muudatuse
või ümberehituse kohta koos nende tegemi-
se kuupäevaga ning töid teinud organisat-
siooni nime ja aadressiga.

Kasutatud sümbolid
Kasutusjuhendis kasutatakse termineid OHT,
HOIATUS, ETTEVAATUST, MÄRKUS ja
KESKKONNAALANE MÄRKUS. Nende ees-
märk on juhtida tähelepanu spetsiifilistele oh-
tudele või erandlikule teabele, mida on vaja
rõhutada.

 OHT
See tähendab, et nõuete mittejärgimine võib seada
teiste elu ohtu ja/või seadet rängalt kahjustada.

 ETTEVAATUST
See tähendab, et nõuete mittejärgimine võib põhjus-
tada tõsiseid füüsilisi vigastusi ja/või seadet rängalt
kahjustada.

 TÄHELEPANU
See tähendab, et nõuete mittejärgimine võib põhjus-
tada seadme ränga kahjustamise või seadme lõhku-
mise riski.

 MÄRKUS

See tähendab, et konkreetsele tehnilisele tä-
hendusele tuleb pöörata erilist tähelepanu, ku-
na see võib jääda märkamatuks, seda isegi
spetsialistile.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Siintoodud juhiseid tuleb järgida, et vältida
keskkonnakahju.

 TÄHELEPANU

See silt on paigutatud nendesse kohta-
desse tõstukil, kus juht peab olema eriti
hoolikas ja tähelepanelik.
Vt kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Teie ohutuse heaks kasutatakse ka lisasüm-
boleid. Arvestage kindlasti kõikide erinevate
sümbolitega.
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CE-märgistus
Tootja kasutab CE-märgistust, et näidata tõs-
tuki vastavust turustamise ajal kehtivatele
standarditele ja määrustele. Seda kinnitab väl-
ja antud EÜ vastavusdeklaratsioon. CE-mär-
gistus on kinnitatud nimesildile.

Iseseisev konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-
tust ja muudab seega EÜ vastavusdeklarat-
siooni kehtetuks.

EÜ vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
hoida ning see peab olema vastavatele amet-
kondadele esitamiseks alati kättesaadav.

CE-Symbol


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EMÜ – elektromagnetiline ühilduvus
Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ) on tõstuki
üks peamine kvaliteedinäitaja.

EMÜ hõlmab:
● elektromagnetiliste häirete emissiooni piira-

mist tasemele, mis tagab seadmete pro-
bleemivaba kasutamise keskkonnas;

● piisava kaitse tagamist väliste elektromag-
netiliste häirete eest, et garanteerida nõue-
tekohane kasutamine planeeritud kasutus-
kohas seal eeldatavalt esinevate elektro-
magnetiliste häirete korral.

Seega mõõdab EMÜ test esiteks tõstuki teki-
tatavaid elektromagnetilisi häireid ja teiseks

kontrollib tõstuki piisavat kaitset planeeritud
kasutuskohas esinevate elektromagnetiliste
häirete eest. Tõstuki elektromagnetilise ühildu-
vuse tagamiseks on kasutatud erinevaid elek-
trilisi ettevaatusabinõusid.

 TÄHELEPANU
Järgida tuleb tõstukile kehtivaid EMÜ eeskirju.
Tõstuki komponentide vahetamisel tuleb kaitsvad
EMÜ komponendid uuesti paigaldada ja ühendada.
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EÜ vastavusdeklaratsioon, mis on kooskõlas masinadirektiiviga

 

EÜ/EL-i vastavusdeklaratsioon

 

  
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg
  
Käesolevaga kinnitame, et masin,
Tööstusliku tõstuki mudel: Kahveltõstuk
Mudel: Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni
Seerianumber: Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni
  
vastab tööstuslike tõstukite ühtlustatud standardi EN 12895: 2015 kohaselt EÜ masinadirektiivi
2006/42/EÜ viimase kehtiva versiooni ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL vii-
mase kehtiva versiooni nõuetele. Samuti kinnitame, et sellele masinale paigaldatud raadio-
seadmed (kui neid on) vastavad raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemise direktiivi
2014/53/EL viimase versiooni nõuetele.
Vastavusdeklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.
Nimetatud direktiividele vastavat tehnilist dokumentatsiooni koostama volitatud isik.
  
Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni
  
Samuti kinnitame käesolevaga, et seade vastab müradirektiivi 2000/14/EÜ nõuetele. Vastavust
kontrolliti lisas V kirjeldatud vastavushindamismenetluse alusel.
Mõõdetud helivõimsuse tase LWA: dB
Tagatud helivõimsuse tase LWA: dB
  
Hamburg, (kuupäev)  
 
Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni
Uurimis- ja arendusosakonna juht Kvaliteedijuht
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Vastutavate isikute määratlus
Käitav ettevõte
Käitav ettevõte on FIE või juriidiline isik, kes
kasutab tõstukit või kelle töötajad seda kasu-
tavad.

Käitav ettevõte peab tagama, et tõstukit kasu-
tatakse ainult eesmärgipäraselt ning vastavalt
käesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnõuetele.

Käitav ettevõte peab tagama selle, et kõik ka-
sutajad loeksid ja mõistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Käitav ettevõte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja õige läbiviimise eest.

Soovitame järgida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.

Spetsialist
Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri või isikut, kes vastab järgmistele nõue-
tele.
● Täielik kutsekvalifikatsioon, mis tõendab

ametialast kogemust. See tõendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist või ana-
loogsest dokumendist.

● Ametialane kogemus, mis näitab, et kvalifit-
seeritud isik on karjääri tõestatava perioodi
jooksul saanud praktilise tõstukitega tööta-
mise kogemuse. Selle aja jooksul on isik
kokku puutunud paljude asjaoludega, mis
nõuavad kontrolltoimingute teostamist, nt

riskihinnangute tulemustel põhinevad või
igapäevased kontrollid.

● Oluline on hiljutine ametialane osavõtt kõ-
nealusest tööstusliku tõstuki testist ja asjas-
sepuutuv täiendav kvalifikatsioon. Kvalifit-
seeritud isikul peab olema kõnealuse kont-
rolltoimingu või analoogsete kontrolltoimin-
gute läbiviimise kogemus. Lisaks sellele
peab see isik olema teadlik ka viimastest
tehnoloogilistest arengutest kontrollitava
tööstusliku tõstuki ja hinnatavate riskide val-
las.

Pädev isik
Pädevaks isikuks on tööstuslike tõstukite spet-
sialist, kes on:
● Edukalt läbinud vähemalt tööstuslike tõstu-

kite hooldusinseneri koolituse
● Aastaid tööstuslike tõstukitega töötades

omandanud ametialase kogemuse
● Teadlik tööõnnetuste vältimise eeskirjadest
● Teadlik asjaomastest riiklikest tehnilistest

eeskirjadest

Pädev isik on võimeline hindama tööstuslike
tõstukite seiskorda, pidades silmas nende
ohutust ja mõju tervisele.

Juhid
Seda tõstukit võivad juhtida vähemalt 18-aas-
tased isikud, kes on läbinud juhikoolituse ning
näidanud oma sõidu- ja koormakäsitsemisos-
kust käitavale ettevõttele või volitatud esinda-
jale ning keda on tõstuki juhtimiseks otseselt

instrueeritud. Juhitava tõstuki üksikasjalik
tundmine on samuti nõutav.

Töötervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 väljaõppe nõuded on
täidetud, kui tõstukijuhi koolitus vastab BGG
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(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Üldine tööandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Järgige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi õigused, kohustused ja käitumis-
reeglid
Juht peab tundma oma õigusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud nõutavad õigu-
sed.

Tõstukijuht peab kandma töötingimustele, üle-
sandele ja tõstetavale veosele vastavaid kait-
sevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tõstukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kättesaa-
dav.

Juht peab olema:
● läbi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru

saanud,
● tutvunud tõstuki ohutu käsitsemisega,
● füüsiliselt ja vaimselt võimeline tõstukit ohu-

tult juhtima.

 OHT
Narkootikumide, alkoholi või reaktsioonivõimet mõ-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab tõstuki juhti-
mise võimet!
Eelmainitud ainete mõju all olevad isikud ei tohi tõs-
tukiga mitte mingil viisil töötada.

Volitamata isikutel kasutamine keelatud
Tööpäeva jooksul vastutab tõstuki eest tõstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tõs-
tukiga töötada.

Tõstukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt süütevõtme eemal-
dama.

Ohutusjuhised
Tõstukiga töötavad ja seda remontivad isikud
peavad järgima" tööstusliku tõstuki õige kasu-
tamise eeskirju," mis on esitatud käesolevas
kasutusjuhendis.

Loetletutest näiteid:
● tööstuslike tõstukite kasutamine;
● juhiluba;
● sõiduteed ja tööalad;
● juhi õigused, kohustused ja käitumisreeglid;
● erilised tööpiirkonnad;
● teave seoses väljalülitamise, sõitmise ja pi-

durdamisega;
● hoolduse ja remondi teave;
● regulaarne kontroll;
● määrete, õlide ja akude kõrvaldamine;

Tõstukit kasutav ettevõte või tema volitatud
isik peab tagama, et juht saab kogu ohutus-
teabest aru ning et järgitakse kõiki juhiseid ja
ohutusnõudeid.

Väljaõppel peab juht tutvuma järgmisega:
● tööalade töötingimused;
● tööstusliku tõstuki tehnilised omadused;
● lisaseadmete kasutamine;

harjutama ilma koormata tõstukiga sõitmist,
selle juhtimist ja roolimist, kuni need tegevu-
sed on täiesti selged; alles pärast seda võib
harjutada koormaga tõstukiga.
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Ohutusnõuded

 OHT
Volitamata isikutel on tööstusliku tõstuki kasutami-
ne keelatud.
Ligipääs tööstuslikule sõidukile on ainult vastava väl-
jaõppe ja tõstuki kasutamise volituse saanud isikutel.

 OHT
Ohutusseadmed (nt istmelüliti) on ette nähtud ohu-
tuse tagamiseks.
Kõik ohutusseadmed peavad alati olema sisse lülita-
tud ja kasutuskorras.

 OHT
Kõik juhi kaitsekabiini täiendavad augud ja keevitu-
sed võib vähendada selle tugevust.
Seetõttu on keelatud kaitsekabiini aukude puurimine
ja katuse keevitamine.

 TÄHELEPANU
Tõstuki muude osade keevitamine võib põhjustada
elektroonikaseadmete kahjustusi.
Seetõttu ühendage alati enne keevitamise alustamist
lahti aku ja kõik elektroonilised juhtseaded.

 TÄHELEPANU
Gaasivedrud toetavad erinevaid funktsioone. Gaasi-
vedrud on kõrge siserõhu all - kuni 300 baari.
Eemaldada tohib neid ainult surve alt vabastatuna ja
ilma asjakohaste juhisteta neid avada ei tohi. Igasu-
guseid kahjustusi, külgjõude, kõverdumist, kõrgemat
temperatuuri kui 80 °C ja tugevat määrdumist tuleb
vältida.

Kahjustatud või defektsed gaasivedrud tuleb kohe
välja vahetada.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

 ETTEVAATUST
Akumulaatoriga tõstukid võivad tõsiseid vigastusi
põhjustada, kui akumulaatorit ei käsitseta nõueteko-
haselt.
Enne akumulaatoriga töö alustamist tuleb see rõhu
alt vabastada.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

 ETTEVAATUST

Sõltuvalt kasutuse ja masina tööajast,
võivad heitgaaside ja õhu väljalaskesüs-
teemi osad kuumeneda.
Seetõttu kasutage kaitseriietust.

 ETTEVAATUST
Alad, kus tõstukit kasutatakse, peavad olema piisa-
valt valgustatud.
Ebapiisava valgustatuse korral tuleb juhile korraliku
nähtavuse tagamiseks paigaldada tööprožektorid.

 ETTEVAATUST
Täiendavatest seadmetest (nt raadiosaatja) pärine-
vast mitteioniseerivast kiirgusest tulenev oht tervise-
le.
Veenduge alati, et tootjapoolseid juhiseid järgitakse
ja ükski aktiivse või inaktiivse meditsiinilise implan-
taadiga inimene ei saa viga.

Mitteioniseeriva kiirguse leidumise korral kinnitage
juhi vaatevälja hoiatussilt.

 TÄHELEPANU
"Kiiruse vähendamise" erifunktsiooniga on ühenda-
tud mitu eriseadet. See on üksnes abistav funktsioon
ja juht ei peaks töötamise ajal ainult sellele funktsioo-
nile lootma.
Juht vastutab alati tõstuki ohutu töö eest.

 TÄHELEPANU
Kui juhil on töötav meditsiiniseade ehk nt südamesti-
mulaatorid või kuuldeaparaadid, nende töö võib olla
häiritud.
Uurige arsti või meditsiiniseadme tootja käest, kas
seadeon elektromagnetiliste häirete eest piisavalt
kaitstud.

 MÄRKUS

Kui tõstukil on tulekustuti, peate sellega tutvu-
ma, et oskaksite kustutit ohu korral kasutada.
Käsitsemisjuhis on kirjas tulekustutil.
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Heitgaasid
 TÄHELEPANU

Heitgaasidest tingitud oht tervisele! Sisepõlemis-
mootorite heitgaasid on tervisele kahjulikud. Diisel-
mootorite heitgaasides sisalduvad tahmakübemed
võivad põhjustada vähki. Sisepõlemismootori tühikäi-
gul töölejätmisel valitseb heitgaasides sisalduvatest
CO-, CH- ja NOx-komponentidest tingitud mürgituse
oht
Moodsad heitgaaside töötlussüsteemid (nt katalüüs-
muundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Tagage alati piisav ventilatsioon.

Maapinna tingimused tõstuki
kasutamiseks
Tõstuki kasutamiseks sobilikul maapinnal pea-
vad olema järgmised omadused:
● ühtlane ja tasane;
● kõva;
● tugev;
● takistusteta;
● eesmärgiks õigesti ettevalmistatud.

Kahveltõstuki kasutamisega seotud turvalisusnõuded
● Juht peab kahveltõstukit tundma õppima, et

ta oleks võimeline paremini igasuguseid de-
fekte kirjeldama ning hoolduspersonali abis-
tama. Juht, kes on välja õpetatud ja volita-
tud kahveltõstukit kasutama, peab tundma
kahveltõstuki juhtseadmeid ja toiminguid.

● Mis tahes defektist (kriuksumine, lekked
jne) tuleb kohe teatada, sest eiramise korral
võivad tekkida palju tõsisemad vead/defek-
tid.

● Sooritage ülevaatused, millele viidatakse
peatükis "Igapäevased ülevaatused".

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Teatage kõikidest õli- ja/või akuvedelike leke-
test: need on ohtlikud ja ülimalt reostavad.

 TÄHELEPANU
Kui te tunnete kärsahaisu, jätke kahveltõstuk seisma
ja lülitage mootor välja, seejärel ühendage aku lahti.
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Muud ohud, muud riskid
Vaatamata hoolikale käsitsemisele ning stan-
dardite ja eeskirjade järgimisele ei saa täieli-
kult välistada muid tõstuki kasutamisega seo-
tud ohte.

Nii tõstuk kui ka kõik muud süsteemi kompo-
nendid vastavad tänapäevastele ohutusnõue-
tele. Kuid isegi õigel otstarbel kasutamise ning
kõigi juhiste täitmise korral ei saa välistada
mõningaid täiendavaid riske.

Lisaks tööstusliku tõstuki enda piiratud ohute-
guritele ei saa välistada muid ohte. Tõstuki lä-
heduses töötavad inimesed peaksid säilitama
kõrgendatud tähelepanu, et nad saaksid kohe-
selt reageerida mistahes rikke, õnnetuse või
avarii jms korral.

 ETTEVAATUST
Kõiki tõstuki läheduses viibivaid inimesi tuleb teavita-
da tõstuki kasutamisega seotud ohtudest.
Lisaks juhime teie tähelepanu käesolevas kasutusju-
hendis toodud ohutusnõuetele.

Võimalikud ohud on järgmised.
● Tõstukit töös hoidvate ainete leke, torude

ning mahutite purunemine jne.
● Õnnetusoht sõitmisel üle ohtlike alade, na-

gu kallakud, ühtlane või ebatasane pinnas
või piiratud nähtavus jne.

● Tõstuki peal liikumisel kukkumine, komista-
mine jne, eriti märja ilmaga, lekkivate ku-
luainete või jäätunud pindade peal

● Akudest ja elektrivoolust tingitud tulekahju-
ja plahvatusoht

● Inimlik viga ohutusnõuete mittejärgimise tõt-
tu,

● Parandamata kahjustus või vigased ning
kulunud osad,

● Ebapiisav hooldus ja kontroll
● Valede kuluainete kasutamine
● Testivahemike ületamine

Tootja ei vastuta tõstukiga seotud õnnetuste
eest, mille põhjustajaks on käitava ettevõtte

eeskirjadest mitte kinnipidamine kas tahtlikult
või hooletusest.

Stabiilsus
Tõstuki stabiilsust on testitud vastavalt kõige
uuematele tehnoloogilistele standarditele ning
tõstuki stabiilsus garanteeritakse eeldusel, et
tõstukit kasutatakse õigesti ja sihtotstarbeli-
selt. Need standardid arvestavad ainult staati-
liste ja dünaamiliste kaldejõududega, mis või-
vad rakenduda ettenähtud kasutusviisi korral
vastavalt kasutuseeskirjadele ning ettenähtud
otstarbele. Kuid kunagi ei saa välistada valest
kasutamisest või ebaõigest juhtimisest tingitud
kaldemomendi ületamise ja stabiilsuse kaota-
mise ohtu.

Stabiilsuse kaotamise ohu saab kõrvaldada
või minimeerida järgmiste toimingutega.

– Kinnitage alati koorem vältimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

– Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

– Nurkades pööramisel sõitke alati aeglaselt.

– Sõitke langetatud koormaga.

– Ka külgnihutusseadmete kasutamisel ase-
tage koorem võimalikult tõstuki keskele ja
transportige selles asendis.

– Vältige nõlvadel ja kallakutel pööramist ning
nende ületamist diagonaalselt.

– Ärge kunagi sõitke nõlvadel ja kallakutel nii,
et koorem on suunatud allamäge.

– Võtke peale ainult nõuetekohase laiusega
koormaid.

– Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

– Ärge sõitke üle rambiservade ja astmete.

Ohutus2
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Ohutusnõuded juhtimisel
Juhtimiskäitumine
Ettevõtte territooriumil liigeldes peab juht järgi-
ma tänavaliikluse eeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nõuetele.

Näiteks peab juht sõitma aeglaselt kurvides,
kitsastes vahekäikudes, pöörduste vahelt läbi
liikudes, piiratud vaateväljaga kohtades või
ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
liikuvate sõidukite ja inimestega ning peab ala-
ti suutma tõstukit kontrollida. Vältida tuleb järs-
ku peatumist, kiiret pööramist ja möödasõitu
ohtlikes või piiratud vaateväljaga kohtades.

– Kui juht tõstukiga esimest korda sõidab,
peaks ta tegema seda avatud platsil või tüh-
jal teel.

Sõitmisel on keelatud:
● Käsi või jalgu tõstukist väljas hoida
● Nõjatuda kehaga üle tõstuki välimise ääre
● Tõstukist välja ronimine
● Juhiistme liigutamine
● Roolisamba reguleerimine
● Turvavöö vabastamine
● kinnitussüsteemi välja lülitada,
● Koorma tõstmine maapinnast kõrgemale kui

300 mm (erandiga manööverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

● Elektrooniliste seadmete nagu raadiote,
mobiiltelefonide jne kasutamine.

 ETTEVAATUST
Multimeedia- ning kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine liigse helitugevusega, nagu ka nende kasuta-
mine sõitmise või koormate käsitsemise ajal, võib
mõjutada juhi tähelepanuvõimet. Õnnetusoht!
– Ärge kasutage seadet sõitmise või koormate kä-

sitsemise ajal.
– Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks en-

diselt kuuldav.

 ETTEVAATUST
Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mobiil- ega raadiotelefoni kasutada.
– Lülitage seadmed välja.

Vaateväli sõitmise ajal
Juht peab vaatama sõidusuunda ning omama
teest piisavat ülevaadet.

Eriti tagurdades peab juht veenduma, et tee
on vaba.

Vaatevälja piiravate kaupade vedamisel peab
juht juhtima tõstukit tagurpidi.

Kui see pole võimalik, peab tõstuki ees kõndi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul võib tõstuk liikuda vaid kõndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb tõstuk kohe peata-
da.

Tahavaatepeegleid võib kasutada ainult selja
taha jääva teeala vaatamiseks, mitte tagurpidi
sõitmiseks. Kui piisava nähtavuse tagamiseks
on vaja abivahendeid (peeglit, monitori), tuleb
nende kasutamist hoolikalt harjutada. Tagur-
damisel abivahendeid kasutades tuleb olla eri-
ti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatükki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Kõik klaasist osad (variandina, nt tuuleklaas)
ning peeglid peavad alati olema puhtad ning
jääst vabad.
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Ohutusnõuded kogemata külilikaldumisel
Kui ebaõige manööverdamise tõttu tundub
veok külili kalduvat, järgige hoolikalt allpool
antud juhiseid:

a) Ärge lahkuge kahveltõstukist .

b) Kallutage oma pead ning liigutage keha
vastassuunas sellele, kuhu kahveltõstuk kal-
dub.

c) Jääge kindlalt istuma, haarake roolirattast
ning suruge oma kannad vastu veoki põran-
dat. Enne veokist lahkumist oodake, kuni see
on saavutanud stabiilse asendi.

Olge gaasivedrusid ning akumulaatoreid käsitsedes ettevaatlik
 ETTEVAATUST

Gaasivedrud on suure rõhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Töötamise lihtsustamiseks võivad gaasivedrud toeta-
da tõstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, kõrge siserõhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks pole
antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada ai-
nult siis, kui need pole rõhu all. Vajaduse korral rõhu-
tustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne ümbertöötlusse saatmist rõhu alt vabasta-
da.
– Vältige kahjustusi, külgjõude, keerdumist, tempe-

ratuure üle 80 °C ning tugevat mustust.
– Kahjustatud või defektsed gaasivedrud tuleb kohe

välja vahetada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

 ETTEVAATUST
Akumulaatorid on suure rõhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Enne akumulaatoriga töö alustamist tuleb see rõhu
alt vabastada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
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Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
Lubatud kuluained

 OHT
Kui kuluainetega seotud ohutusnõudeid ei järgita,
võib selle tagajärjeks olla vigastuse oht, surm või
keskkonnakahju.
– Selliste materjalide käsitsemisel järgige ohutus-

nõudeid.

Tööks vajalikud lubatavad materjalid leiate
hooldusainete tabelist peatükis "Hooldus".
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Õlid
 OHT

Õlid on süttivad!
– Käitlemisel järgige seadusega ette-

nähtud korda.
– Vältige õlide sattumist mootori kuu-

madele osadele.
– Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on

keelatud!

 OHT

Õlid on mürgised!
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Auru või vingu sissehingamisel minge

kohe värske õhu kätte.
– Silma sattumisel loputage põhjalikult

(vähemalt 10 minutit) veega ja seejä-
rel pöörduge silmaarsti poole.

– Allaneelamisel ärge kutsuge esile ok-
sendamist. Pöörduge viivitamatult
arsti poole.

 ETTEVAATUST

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
võib põhjustada naha kuivamist ja nahka
ärritada!
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Kandke kaitsekindaid.
– Kokkupuute järel peske nahka seebi

ja veega ning kasutage seejärel na-
hahooldusvahendeid.

– Vahetage läbiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

 ETTEVAATUST
Mahaloksunud õli tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!
– Mahaloksunud õli tuleb koheselt õliabsorbentide

abil kokku koguda ning vastavalt eeskirjadele ka-
sutuselt kõrvaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Õli on vett saastav aine!

● Säilitage õli alati kohaldatavatele eeskirja-
dele vastavates mahutites.

● Vältige õli mahaloksutamist.
● Mahaloksunud õli tuleb koheselt õliabsor-

bentide abil kokku koguda ning vastavalt
eeskirjadele kasutuselt kõrvaldada.

● Kõrvaldage vana õli kasutuselt vastavalt
eeskirjadele.
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Hüdraulikavedelik

 ETTEVAATUST

Need vedelikud on tõstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige vedelike maha loksumist.
– Käitlemisel järgige seadusega ette-

nähtud korda.
– Ärge laske vedelikel puutuda kokku

kuuma mootori osadega.

 ETTEVAATUST

Need vedelikud on tõstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige vedelike kokkupuudet nahaga.
– Vältige pritsmete sissehingamist.
– Survestatud vedelike naha alla sattu-

mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud pääsevad välja kõrgsurve all
hüdraulikasüsteemi lekete tõttu. Selli-
se vigastuse korral on koheselt vaja
meditsiinilist abi.

– Vigastuste vältimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, tööstusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Hüdrovedelik on vett saastav aine.

● Säilitage hüdrovedelikku alati nõuetele vas-
tavates mahutites.

● Vältige mahaloksumist.
● Mahaloksunud hüdrovedelik tuleb koheselt

õliabsorbentide abil kokku koguda ning vas-
tavalt eeskirjadele kasutuselt kõrvaldada.

● Vana hüdrovedelik tuleb kasutuselt kõrval-
dada vastavalt eeskirjadele.

Ohutus 2
Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
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Akuhape

 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on mürgine.
– Ärge mingil juhul akuhapet puudutage

ega alla neelake.
– Vigastuse korral otsige viivitamatult

meditsiiniabi.

 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on söövitav.
– Akuhappega töötades kasutage sobi-

vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, põll, kaitseprillid).

– Akuhappega töötades ärge kunagi
kandke kella või ehteid.

– Vältige happe sattumist riietele, naha-
le või silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

– Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

– Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

– Käitlemisel järgige seadusega ette-
nähtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

– Käidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Kuluainete kasutuselt kõrvaldamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Remontimise, hoolduse ja puhastamise ajal
kogunevad materjalid tuleb õigesti kokku ko-
guda ja kasutuselt kõrvaldada vastavalt kehti-
vatele eeskirjadele selles riigis, kus tõstukit
kasutatakse. Töid võib teostada ainult selleks
ettenähtud kohtades. Rakendage kõiki asjako-
haseid meetmeid keskkonnareostuse vältimi-
seks.

– Mahaloksunud vedelikud, nt hüdraulikaõli,
pidurivedelik või käigukastiõli, tuleb õli ima-
va aine abil kokku koguda.

– Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

– Kasutatud õli käitlemisel järgige alati kehti-
vaid kohalikke eeskirju.

Ohutus2
Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
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Keskkonnaalane teave
Komponentide ja akude kõrvaldami-
ne
Tõstuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui
komponendid või akud on vaja välja vahetada
ja kõrvaldada, tuleb need:
● käidelda,
● töödelda või
● taaskasutusse võtta vastavalt kohalikule ja

riiklikule seadusandlusele.

 MÄRKUS

Akude käitlemisel tuleb järgida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Soovitame küsida nõu jäätmekäitlusettevõt-
test.

Ohutus 2
Keskkonnaalane teave
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Pakkematerjalid
Tõstuki tarnimisel selle mõningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tõstuki kasutuselevõttu tuleb kõik pakke-
materjalid täielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Pärast tõstuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
ettenähtud korras käidelda.

Emissioon
Toodud väärtused kehtivad standardsele tõs-
tukile (võrrelge spetsifikatsioone peatükis
„Tehnilised andmed“). Muud tüüpi rehvid, tõs-
temastid, lisaseadmed jne võivad anda erine-
vaid väärtusi.

Müraemissioon
Väärtused määrati vastavalt standardi
EN 12053 „Tööstuslike tõstukite ohutus.

Selle masina helirõhutase on järgmine.

Pidev helirõhutase juhikabiinis

Mudel
Pidev helirõhutase juhikabiinis

LpAZ Mõõtmise määra-
matus KpA

RCD50 85,2 dB(A) 4 dB(A)

Väärtused arvutati identse masinaga tehtud
testtsüklis töö- ja seisurežiimi kaalutud väär-
tustest.

Neid määratud müra väärtusi ei saa siiski ka-
sutada müraemissiooni määramiseks töökohal
vastavalt direktiivi 2003/10/EÜ (töötajate päe-
vane kokkupuude müraga) uusimale versioo-
nile. Vajaduse korral peab käitav ettevõte
määrama müraemissiooni vahetult töökoha te-
gelikes tingimustes (muud müraallikad, erili-
sed kasutustingimused, kaja).

 MÄRKUS

Vt käitava ettevõtte määratlust vastutavate isi-
kute mõistes!

Vibratsioonid
Masina vibratsioon on määratud identsel ma-
sinal vastavalt standarditele DIN EN 13059
„Tööstuslike mootorkärude ohutus ‒ vibrat-
siooni mõõtmise katsemeetodid“ ja DIN EN
12096 „Mehaaniline vibratsioon ‒ vibratsiooni-
tugevuse avaldamine ja kontrollimine“.

Istmele mõjuva kiirenduse sagedus-kaalutud
efektiivväärtus

Järgmine väärtus kehtib kõigi tõstukimudelite
puhul.

Mudel

Kehale (jalad või
istmik) mõjuva kii-
renduse kaalutud
efektiivväärtus

Mõõtmise
määrama-

tus

RCD50 Iste < 1,554 m/s2 0,3 m/s2

Katsed on näidanud, et käe ja käsivarre vibrat-
siooni amplituud tõstuki roolirattal või juhtimi-
selementidel on alla 2,5 m/s2. Seetõttu puudu-
vad nende mõõtmiste jaoks juhised.

Juhi isikliku vibratsioonikoormuse tööpäeva
jooksul peab vastavalt direktiivile 2002/44/EÜ
määrama käitav ettevõte tegelikus kasutusko-
has, võttes arvesse kõiki lisamõjusid, nt sõidu-
marsruut, kasutusintensiivsus jne.

Ohutus2
Emissioon
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 MÄRKUS

Vt käitava ettevõtte määratlust vastutavate isi-
kute mõistes!

Ohutus 2
Emissioon
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Ülevaade



Üldvaade
Üldine eestvaade

Kahvliharud
Mast
Esirattad
Juhiiste
Juhi kaitsekabiin

1-
2-
3-
4-
5-

Kallutussilinder
Edasi
Paremale
Tagasi
Vasakule

6-
A-
D-
I-
S-

Ülevaade3
Üldvaade
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Üldine tagantvaade

Tagarattad
Tagaosa
Tagatuled
Haakeseadis
Juhi kaitsekabiin
Mast

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Rooliratas
Juhtpaneel
Kapott
Väljalasketoru
Kütusepaagi täitekork

7-
8-
9-
10-
11-

Ülevaade 3
Üldvaade
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Näidikud ja juhtelemendid
Juhikabiini ülevaade

Seisupidur
Kiiruse lüliti
Sammkäigurežiimi pedaal
Piduripedaal
Sõidupedaal
Näidikupaneel/juhtpaneel
Külgnihke käitamise hoob
Ette ja taha kallutamise käepide
Tõstmise ja langetamise käepide

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tulede ja suunatulede lüliti
Juhiiste
Rooliratas
Signaalinupp
Suunahoob
Tassihoidik
Hoidikute juhthoob
DPF-i ümbertöötlemise lüliti

10
11
12
13
14
15
16
17

Ülevaade3
Näidikud ja juhtelemendid
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Näidikupaneel

SCR-i veanäidik
Istme märgutuli
Hõõgküünalde eelsoojenduse märgutuli
Vabakäigu märgutuli
Hüdrotrafo õlitemperatuuri märgutuli
Seisupiduri märgutuli
Ummistunud õhufiltri märgutuli
Mootori õlirõhu märgutuli
Veeseparaatori märgutuli

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DPF-i regenereerimise keelatud oleku mär-
gutuli (punane tuli)
Aku laadimisnäidik
Mootori veanäidik (punane)
DPF-i regenereerimise märgutuli / heitgaasi
temperatuuri hoiatustuli (kollane tuli)
DPF-i regenereerimisvajaduse märgutuli
(kollane tuli)

10

11
12
13

14

Ülevaade 3
Näidikud ja juhtelemendid
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Tõstuki tunnus
Šassii number
Tõstuki seerianumber on märgitud šassii alu-
misele ristliidesele juhi astmeplaadi juures

Tootenumber

 MÄRKUS

Tootenumbrit kasutatakse tõstuki tuvastami-
seks. Selle leiab nimesildilt ning sellele tuleb
viidata kõikide tehniliste küsimuste korral.

Tootenumber sisaldab järgmist kodeeritud in-
formatsiooni:

(1) Tootmiskoht

(2) Mudel

(3) Tootmisaasta

(4) Järjenumber
7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



Ülevaade3
Tõstuki tunnus
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Nimesilt

Tüüp
Tootenumber
Tootmisaasta
Omakaal (kg)
Max lubatud aku mass (kg) (ainult elektrilis-
tel kahveltõstukitel)
Min lubatud aku mass (kg) (ainult elektrilistel
kahveltõstukitel)
Lisaraskus (kg) (ainult elektrilistel kahveltõs-
tukitel)

1
2
3
4
5

6

7

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake
selles kasutusjuhendis toodud tehnilisi and-
meid
CE-märgistus
Ajami nimivõimsus kW-des
Aku pinge (V)
Nimikandevõime (kg)

8

9
10
11
12

Sõiduki saab tuvastada teabe järgi nimesildil.

Ülevaade 3
Tõstuki tunnus
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Aku masse (5，6) ja lisaraskuse massi (7)
puudutav teave kehtib ainult elektriliste kah-
veltõstukite puhul.

Mootoriplaat
Mootoriplaat(1) on kinnitatud silindripea katte-
le või karterile.

Tüüp (2), mootori number (3) ning jõudlusand-
med on kinnitatud mootoriplaadile.



Ülevaade3
Tõstuki tunnus
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Siltide asukohad

Ülevaade 3
Siltide asukohad
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Andmesilt. Tõsteseadme ühenduspunkt
Hoiatussilt. Ärge seiske kahvli all / Ärge
seiske kahvlil / Ärge sisenege masti taga
olevasse alasse / Käte vigastamisoht
Tootja nimi
CE-märgis
Andmesilt. Tähelepanu / Eemaldage ratas
suuniste kohaselt
Andmesilt. Tähelepanu / Kinnitage ratas
Mudeli teave
Andmesilt. Kasutage diislikütust
Andmesilt. Tähelepanu / Lõikamisoht
Andmesilt. Tähelepanu / Lugege kasutusju-
hiseid / Kinnitage turvavöö / Tõstukist välju-
misel rakendage seisupidur / Reisijate vedu
keelatud / Ärge hüpake välja, kui tõstuk üm-
ber kukub / Toetage jalad / Hoidke kõvasti

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

kinni / Kallutage end tõstuki kukkumisega
vastupidises suunas
Andmesilt. Hüdraulikaõli paak
Hoiatussilt. Radiaatori ülekuumenemisest
tingitud oht
Hoiatussilt. Lõikamisoht
Helirõhutase
Hoiatussilt. Lõikamisoht / Juhi pea vigasta-
misoht, kui mootorikapott ei ole täielikult su-
letud
Hoiatussilt. Lõikamisoht
Andmesilt. Jahutusvedeliku lisamine
Hoiatussilt. Tõstke alati tõsteseadme ühen-
duspunktist
Hoiatussilt. Vältige vee sattumist elektriosa-
dele
Andmesilt. Tähelepanu / Lugege kasutusju-
hendit

11
12

13
14
15

16
17
18

19

20

Ülevaade3
Siltide asukohad
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Andmesilt. Kandejõu silt
Nimesilt

21
22

Tootja nimi23

Ülevaade 3
Siltide asukohad
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Ülevaade3
Siltide asukohad
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Kasutamine ja käitamine



Tõstuki transport ja tõstmine
Kasutage kahveltõstuki vedamiseks
veokit või lamedapõhjalist haagist
Tõstukit transporditakse tavaliselt raudteed või
maanteed mööda koos kinnitatud tõstemasti-
ga. Kui tõstuki mõõtmed ületavad maksimaal-
set lubatud läbimissuurust, transporditakse se-
da nii, et mast on demonteeritud.

Kahveltõstuk tuleb transportimise ajaks sobi-
vaid vahendeid kasutades kindlalt transpordi-
vahendi külge kinnitada.

– Langetage tõstemast täielikult.

– Tõstemasti ettepoole kallutamine

 MÄRKUS

Kahvliharud tuleb täielikult langetada.

– Rakendage seisupidur, nagu on kirjeldatud
jaotises "Seisupidur".

– Kasutage veeremise vältimiseks mõlema
esi- ja tagaratta blokeerimisel kahte tõkis-
kinga.

– Kasutage tõstuki kinnitamiseks köisi

 TÄHELEPANU
Kui mast tuleb transportimise ajaks demonteerida,
kasutage masti fikseerimiseks samuti trosse.



Kasutamine ja käitamine4
Tõstuki transport ja tõstmine
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Keskkonnatingimused transpordiks
ja ladustamiseks
Transportimise ja ladustamise ajal peab kah-
veltõstuk olema kaitstud ilmamõjude vastu.
Soolases keskkonnas tuleb tagada sobilik
kaitse.

Tõstuki kraanaga tõstmine
 OHT

Tõstuki kraanaga tõstmisel esineb õnnetuse ja sur-
mava kehavigastuse oht, kui kraana tööpiirkonnas
on inimesi.
Tõstuki tõstmiseks kraanat kasutades jälgige eriti tä-
helepanelikult, et kraana lähedal ei oleks kedagi. Jär-
gige kraana andmesildile märgitud nimikandevõimet.
Ärge kunagi kõndige ülestõstetud koorma all.

 TÄHELEPANU
Kasutage tõstuki tõstmiseks piisava kandevõimega
tõsteseadet ja kraanat. Tõstuki massi leiate tootja
andmesildilt.

 MÄRKUS

Enne tõstuki tõstmist kinnitage tropid ettenäh-
tud tõstepunktide külge. Need tõstepunktid ei
ole tõstukil eraldi märgistatud.

– Langetage tõstemast täielikult ja kallutage
see täiesti taha.

– Eemaldage vastukaalu avadest kummirõn-
gad.

– Eemaldage vastukaalu võre.

Kasutamine ja käitamine 4
Tõstuki transport ja tõstmine
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– Kinnitage vastukaalu avadesse tropp (2)
(mis on võimeline kandma vähemalt kahvel-
tõstukit).

– Kinnitage välimise tõstemasti ülemises talas
olevasse kahte avasse kaks seeklit (5).

– Kinnitage kahe seekli külge tropp (3) (mis
on võimeline kandma vähemalt kahveltõstu-
kit).

– Jälgige, et tropid ei hõõruks vastu tõstuki te-
ravaid servi.

– Kinnitage kõigi troppide otsad kraanakonk-
su (1) külge.

 TÄHELEPANU
Pärast troppide tõstekonksu külge kinnitamist tuleb
kinnitada turvalukk (4). Tõstuki tõstmise ajal ei tohi
tropid juhi kaitsekabiini ega muude paigaldatud sead-
mete vastu puutuda.

 OHT
Kokkupuude tõstmise ajal pinge all oleva tõste-
seadmega põhjustab juhi kaitsekabiinile kahjustusi.
See võib põhjustada hilisemaid juhi kaitsekabiini
defekte ja raskete või eluohtlike vigastuste ohtu.
Veenduge, et ükski tõsteseadme osa ei puutuks
tõstmise ajal vastu juhi kaitsekabiini.

Tõstuki kasutuselevõtt
 TÄHELEPANU

Ärge kasutage kahveltõstukit enne, kui tootja volita-
tud tehnilise teenuse pakkuja on selle kasutamise
heaks kiitnud.

 TÄHELEPANU
Kahveltõstukile tohib kasutusloa anda ainult tootja
volitatud tehnilise teenuse pakkuja.



Kasutamine ja käitamine4
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Kasutusvalmiduse tagamine
Vahetuseelsed kontrolltoimingud
Järgmised kontrollid osana igapäevases rutii-
nis aitavad hoida kahveltõstukit heas töökor-
ras. Need kontrollid on täiendavad ega asen-
da regulaarseid hooldustöid.

 MÄRKUS

Kui avastate igapäevaste kontrollide käigus
mõne defekti või kui teil tekib kahtlus, kas tõs-
tuk töötab õigesti, ärge kasutage tõstukit ja
võtke ühendust tehnilise teenindusega.

Igapäevane kasutuseelne kontroll
Tõstuki heas töökorras hoidmiseks ja ohutuks
kasutamiseks tuleb iga päev teha järgmised
kontrolltoimingud. Need kontrolltoimingud
täiendavad, kuid ei asenda plaanilisi hooldus-
töid.
● Kontrollige tõstukile paigaldatud erinevate

ohutusseadmete õiget asendit, kinnitust,
korrasolekut ja toimimist.

● Veenduge, et „istme lüliti” töötaks korrali-
kult.

● Kontrollige pidurite korrasolekut, testides
nende liikumist ja efektiivsust.

● Kontrollige rehvirõhku ja kulumisastet.
● Kontrollige visuaalselt, kas rattad on kinni.
● Veenduge, et tuled töötaksid korralikult (kui

need on olemas).
● Kontrollige visuaalselt kettide pingulolekut.
● Veenduge, et käivitamise/seiskamise võti

töötaks korralikult.

● Kontrollige, et kahvlite seisund oleks hea.
● Kontrollige, et kahvelhaaratsite juhtimise

hoovad töötaks korralikult.
● Kontrollige kütusefiltri vee äravooluava.
● Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.
● Kontrollige piduriõli taset.
● Kontrollige ülekandemehhanismi õli taset.
● Kontrollige telje õlitaset.
● Mootori õlitaseme kontrollimise protseduu-

rid
● Veenduge, et tõstuki all poleks lekkeid.

 TÄHELEPANU
ÄRGE kasutage tõstukit vähimagi rikke korral või
kahtlustades, et see ei tööta korrektselt. Võtke ühen-
dust tehnilise teenindusega.

Kasutamine ja käitamine 4
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Turvavöö seisukorra ja toimivuse
kontrollid

 OHT
Ohutuse tagamiseks tuleb turvavöö seisukorda ja
toimivuse tõhusust iga päev kontrollida.
Ärge kasutage sõidukit, kui turvavöö on eemaldatud.

– Kontrollige turvavöö seisukorda: tõmmake
turvavöö (1) sissetõmbemehhanismist (2)
lõpuni välja ja kontrollige turvavööd kahjus-
tuste suhtes.

 TÄHELEPANU
Kui turvavöö on pragunenud, kulunud või õnnetuses
viga saanud, tuleb see asendada.

– Kontrollige hoolikalt turvavöö ja istme vahe-
list ühendust.

– Kontrollige hoolikalt istme ja alumise katte-
pleki vahelist ühendust.

 MÄRKUS

Kahveltõstukit saab kasutada ainult siis, kui
juht istub istmel.

– Lükake mootorikapoti eesmises vasakpool-
ses osas asuvat hooba (1) vasaku käega
ülespoole.

– Avage kapott ja tõstke seda u 30°.

 MÄRKUS

Kapotikaant hoiab üleval gaasivedru.




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– Proovige vööd tõmmata. Automaatne blo-
keerimismehhanism peab takistama turva-
vöö (1) sissetõmbemehhanismist (2) välja-
tulekut.

 TÄHELEPANU
Kui juht lahkub istmelt ilma seisupidurit rakendamata,
kõlab hoiatussignaal. Signaal kõlab ka juhul, kui tõs-
tuk on välja lülitatud ja võti eemaldatud.

Rehvide seisukorra kontrollimine
Ülielastsed rehvid
Ülielastsed rehvid tuleb välja vahetada enne
suurima lubatud kulumisastme saavutamist.
Suurima lubatud kulumisastme on tootja mär-
kinud joonega piki (1) rehvi ümbermõõtu.

 OHT
Kui tõstukit kasutatakse libedatel pindadel, tuleb
rehvid vahetada enne, kui rehvimustri sügavus vä-
heneb alla 1 mm.



1 OM1156


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Rattamutrite seisukorra kontrollimi-
ne
– Kontrollige rattamutritel ja velgedel olevate

märgiste abil visuaalselt, kas rattamutrid ja
veljed on õigesti kinnitatud, ning vajaduse
korral pingutage neid momentvõtmega
uuesti.

Pingutusmoment:

Esirehvid (M20X1.5): 525 Nm ± 10%

Esirehvid (M20X1.5): 525 Nm ± 10%

– Kontrollige visuaalselt, kas sammas on de-
formeerunud või kas velje ava on suurem.
Kui on suurem, pingutage momentvõtmega
uuesti. Tõsise deformatsiooni korral vaheta-
ge velg.

– Kui märgiseid pole hästi näha, siis kontrolli-
ge, kas velgede ja mutrite kontaktpinna va-
hel on vahe (nagu noolega näidatud). Vahe
korral pingutage momentvõtmega uuesti.

– Kontrollige rattaid ja velgi kulumise ja defor-
matsiooni suhtes. Deformatsiooni korral va-
hetage rattad.




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Keti seisukorra ja toimivuse kontrol-
limine
– Kontrollige laadimiskette enne kasutamist

deformatsiooni suhtes.

– Kui keti liigendite tihvtid pöörlevad enne ka-
sutamist, lõpetage kohe kahveltõstuki kasu-
tamine.

– Tõstke ja langetage tõstemasti üks tiir ilma
koormata, et kontrollida tõsteketi tööd eba-
tavaliste helide või takistuste suhtes.




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– Kui ketid puutuvad kokku ebaloomuliku jõ-
uga, võtke ühendust hoolduskeskusega.

– Hoidke ketid puhtad, vältides liigse tolmu
kogunemist. Kui kettide pinnad on kuivad,
õlitage kette kohe ettenähtud ketiõliga.

 MÄRKUS

Kui tõstukit kasutatakse toidutööstuses, kasu-
tage ketiõli asemel määret.

– Kui avastate kahveltõstuki kasutamise või
hooldamise ajal, et ketiplaat on pragune-
nud, lõpetage kohe kahveltõstuki kasutami-
ne.

Jahutusvedeliku taseme kontrollimi-
ne

 OHT
Põletusoht. Kui mootor on kuum, on radiaator rõhu
all ja radiaatori korgi avamisel võib tuline jahutusve-
delik välja paiskuda.
– Kontrollige jahutusvedeliku taset, kui mootor on

maha jahtunud ja välja lülitatud.


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 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht! Kui jahutusvedelikku on
vähe, viitab see lekkele jahutussüsteemis.
Kontrollige jahutussüsteemi lekete osas, nt võimalik-
ke lekkeid voolikuklambrite juures.

– Eemaldage radiaatori jahutusvedeliku kaas,
keerates lahti kaks kruvi(1).

– Keerake radiaatori kork (2) ettevaatlikult
lahti.

– Kontrollige, kas radiaator on ülemise piirini
jahutusvedelikuga täidetud.

 MÄRKUS

Kontrollimiseks peab tõstuk olema pargitud ta-
sasele pinnale.

– Vajaduse korral lisage jahutusvedelikku,
mis on kooskõlas peatükis "Hooldusainete
tabel" toodud spetsifikatsioonidega.




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Radiaatoril on jahutusvedeliku taseme andur.
Kui jahutusvedeliku tase on liiga madal, süttib
näidikute ekraanil vastav tuli. Täitke radiaator
nõuetekohaselt märgitud jahutusvedelikuga.

– Keerake radiaatori kork taas tugevalt kinni.

Mootoriõli taseme kontrollimine
– Peatage tõstuk ja veenduge, et see oleks

pargitud tasasele pinnale.

– Avage mootorikapott.

– Võtke mõõtevarras (1) välja ja pühkige puh-
ta lapiga puhtaks.

– Sisestage mõõtevarras uuesti lõpuni.

– Eemaldage mõõtevarras. Õlitase peab ole-
ma mõõtevarda ülemise (2) ja alumise (3)
märgise vahel.

 MÄRKUS

Vajaduse korral avage õli täiteava kork (4) ja
lisage õli.

– Sisestage mõõtevarras uuesti lõpuni.


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Ülekande õlitaseme kontrollimise
protseduurid

 MÄRKUS

Kontrollige ülekande õlitaset, kui ülekanne on
neutraalses asendis, õli on kuum (vähemalt 40
°C) ja tõstuk asub tasasel pinnal.

– Veenduge, et kahveltõstuk seisaks tasasel
pinnal.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Käitage tõstukit 3–5 minutit vabakäigul.

– Võtke mõõtevarras (1) välja ja pühkige puh-
ta lapiga puhtaks.

– Sisestage mõõtevarras uuesti lõpuni.

– Võtke mõõtevarras välja. Õlitase peab ole-
ma mõõtevarda ülemise ja alumise märgise
vahel. Vajaduse korral lisage õli täiteava
kaudu ülekandeõli.

– Sisestage mõõtevarras uuesti lõpuni.

 OHT
Olge ettevaatlik, et vältida selle toimingu ajal liik-
uvate osade puutumist.


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Veotelje käigukastiõli kontrollimine
– Keerake õlitaseme ava (1) õlikork lahti.

– Kontrollige veovõlli õlitaset ja veenduge, et
see oleks õlitaseme vaateava lähedal (um-
bes 15 mm).

– Vajaduse korral lisage käigukasti käigukas-
tiõli, kuni see hakkab õlitaseme avast välja
voolama.

 MÄRKUS

Teavet käigukastiõli lisamise toimingute kohta
leiate veotelje käigukastiõli vahetamise jaoti-
sest.

Hüdraulikaõli taseme kontrollimine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige vedelike ja määrete kasutamise ning
kasutuselt kõrvaldamise suuniseid.

 MÄRKUS

Õlitaset tuleb kontrollida ainult siis, kui tõste-
mast on vertikaalasendis ja kahvlikelk on lan-
getatud.

– Rakendage seisupidur.

– Avage mootorikate.

– Keerake mõõtevardaga õlikork lahti.


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– Puhastage mõõtevarras (1) puhta riidelapi-
ga.

– Õlitase peab olema mõõtevarda ülemise ja
alumise märgise vahel.

 ETTEVAATUST

Hüdraulikaõli tuleb kontrollida, kui mootor on seisa-
tud ja kahveltõstuk on horisontaalsel pinnal.

– Vajaduse korral lisage hüdraulikaõli ülemise
märgiseni.

– Paigaldage õlimõõtevarras tagasi.

– Paigaldage mootorikate korralikult.

Kütusepaagi täitmine

 OHT
Enne kütusepaagi täitmist lülitage mootor välja. Kü-
tuse lisamise ajal ärge suitsetage ega kasutage
lahtist leeki.

– Eemaldage kütusepaagi kork (1) ja tankige.

– Sulgege kütusepaagi kork (1).

 TÄHELEPANU
Õhu sisenemise tõttu esineb sissepritsesüsteemi
kahjustamise oht.
Võimalusel ärge laske paagil täielikult tühjeneda, et
õhk ei saaks sissepritsesüsteemi siseneda.



1896

1



Diislikütus – spetsifikatsioonid
 TÄHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht ilma heakskiiduta
kütuste kasutamise korral!
Kasutage ainult järgnevatele spetsifikatsioonidele
vastavaid heakskiidetud kütuseid.

Ilma heakskiiduta kütuste kasutamise korral ei
saa garanteerida vastavust määratletud heit-
gaasiväärtustele ja mootori tööiga!

Diislikütus peab täitma alati järgmisi spetsifi-
katsioone. Tabelis on kirjas diislikütuste mitu
rahvusvahelist spetsifikatsiooni.
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Diislikütuse spetsifi-
katsioon Asukoht

ASTM D975
No.1D S15,S500
No.2D S15,S500

USA

EN590:96 Euroopa Liit
ISO 8217 DMX Rahvusvaheline
BS 2869–A1 või A2 Suurbritannia
JIS K2204 Grade
No.2 Jaapan

KSM-2610 Korea
GB252 Hiina

 MÄRKUS

Tabelis välja toodutest madalama spetsifikat-
siooniga toodete kasutamine võib kahjustada
tõstukit viisil, mida ei kata garantii.

Muud tehnilised kütusenõuded
● Kütuse tsetaaniarv peab olema 45 või kõr-

gem.
● Väävlisisaldus mahus ei tohi olla suurem

kui 0,5%. Eelistatud on vähem kui 0,05%.
Eriti just USA-s ja Kanadas tuleb kasutada
madala väävlisisaldusega (väävlisisaldus
300–500 mg/kg) või ülimadala väävlisisal-
dusega kütuseid.

● MITTE MINGIL juhul ei tohi diislikütusega
segada petrooleumi, kasutatud mootoriõli
või jääkkütuseid.

● Kütuse vee ja setete sisaldus ei tohi mahus
ületada 0,05%.

● Jälgige, et kütusepaak ja kütuseseadmed
oleksid alati puhtad.

● Halva kvaliteediga kütus võib vähendada
mootori jõudlust ja/või kahjustada mootorit.

● Kütuselisandeid ei soovitata kasutada. Mõ-
ned kütuselisandid võivad mootori jõudlust
vähendada.

● Tuhasisaldus ei tohi mahus ületada 0,01%.

● Süsinikujäägid ei tohi mahus ületada
0,35%. Eelistatud on vähem kui 0,1%.

● Aromaatsete ainete kogusisaldus mahus ei
tohi ületada 35%. Eelistatud on vähem kui
30%.

● PAH-sisaldus (polütsüklilised aromaatsed
süsivesinikud) mahus peab olema alla 10%.

● Na, Mg, Si ja AI metallisisaldus massis
peab olema võrdne või madalam kui 1 osa-
ke miljoni kohta. (Testanalüüsi meetod
JPI-5S-44–95).

● Määrimistoime: kulumismärk WS 1.4 peab
olema max 0,018 tolli (460 μ m) HFRR-tes-
tis.

 MÄRKUS

Biodiislikütuste tehniliste nõuete kohta teabe
saamiseks võtke ühendust volitatud edasi-
müüjaga.

Diislikütusega kasutamine talvel

 TÄHELEPANU
Bensiini lisamine võib põhjustada tõrkeid kütuse sis-
sepritsesüsteemis!
– Ärge lisage bensiini.
– Ärge lisage naftat, petrooleumi või täiendavaid

voolavuslisandeid.
– Vajaduse korral konsulteerige volitatud hooldus-

keskusega.

Talvel töötamisel esitatakse kütuste madala
temperatuuri tööomadustele erinõuded. Üldi-
selt on kuni temperatuurini –44 °C kasutata-
vad diislikütused saadaval tavaturul. Seetõttu
puudub voolavust parandavate lisandite lisa-
mise vajadus. Bensiini lisamine võib põhjusta-
da kütusesüsteemis aurumullide (kavitatsioo-
ni) teket. See takistab sissepritsesüsteemi
tööd ja võib pikalt kasutamise korral kahjusta-
da komponente.
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Mootori jahutusvedelik – spetsifikatsioonid
 OHT

Kõrvetusoht!
– Radiaatori korki EI TOHI avada, kui mootor on

kuum. Aur ja kuum mootori jahutusvedelik pursku-
vad välja ja tekitavad tõsiseid põletusi. Laske
mootoril jahtuda enne, kui üritate radiaatori korki
eemaldada.

– Kinnitage radiaatori kork pärast radiaatori kontrol-
limist korralikult. Kui kork on lahtine, võib aur moo-
torist töö ajal välja purskuda.

– Kontrollige ALATI mootori jahutusvedeliku taset,
jälgides selleks varupaaki.

– Eiramise tagajärjeks on surm või rasked vigastu-
sed.

 ETTEVAATUST
Põletusoht!
– Laske mootoril jahtuda enne, kui lasete mootori

jahutusvedeliku välja. Kuum mootori jahutusvede-
lik võib pritsida ja teid põletada.

– Eiramise tagajärjeks on surm või rasked vigastu-
sed.

 TÄHELEPANU

Jahutusvedeliku oht!
– Kandke silmakaitset ja kummikindaid,

kui käsitsete pika kasutuseaga või pi-
kendatud kasutuseaga mootori jahu-
tusvedelikku. Kui see puutub silmade
või nahaga kokku, peske puhta vee-
ga.

– Eiramise tagajärjeks on väiksemad
või keskmised vigastused.

 MÄRKUS

● Kasutage ainult ettenähtud mootori jahutus-
vedelikku. Muud mootori jahutusvedelikud
võivad tühistada garantii, põhjustada rooste
ja sette teket süsteemis ja/või lühendada
mootori tööiga.

● Jälgige, et mustus ei satuks mootori jahu-
tusvedelikku. Puhastage enne korgi eemal-
damist radiaatori korki ja ümbritsevat ala
põhjalikult.

● Erinevat tüüpi mootori jahutusvedelikke EI
TOHI omavahel segada. See võib mootori
jahutusvedeliku toimimist negatiivselt mõju-
tada.

Mootori jahutusvedeliku spetsifikatsioo-
nid
Kasutage jahutusvedelikku Long Life Coolant
(LLC) või Extended Life Coolant (ELC), mis
täidab või ületab järgmisi nõudeid ja spetsifi-
katsioone.

Alternatiivne mootori jahutusvedelik
Kui jahutusvedelik Extended või Long Life
Coolant ei ole saadaval, võite kasutada etü-
leenglükoolil või propüleenglükoolil põhinevat
tavapärast jahutusvedelikku (roheline).

Märkused
1 Kasutage ALATI jahutusvedeliku ja vee

segu. MITTE MINGIL juhul ei tohi kasuta-
da ainult vett.

2 Segage jahutusvedelikku ja vett vastavalt
jahutusvedeliku mahutil kirjas olevatele
juhistele.

3 Vee kvaliteet on jahutusvedeliku toimimi-
seks oluline. Me soovitame jahutusvede-
likuga segamiseks kasutada pehmet,
destilleeritud või demineraliseeritud vett.

4 MITTE MINGIL juhul ei tohi segada pi-
kendatud või pika kasutuseaga jahutus-
vedelikke ja tavalisi (roheline) jahutusve-
delikke.

5 MITTE MINGIL juhul ärge segage erine-
vat tüüpi ja/või värvi pikendatud kasutu-
seaga jahutusvedelike.

6 Vahetage jahutusvedelikku vastavalt
"plaanilisele hooldusele."

Muud tehnilised jahutusvedeliku spetsi-
fikatsioonid
● ASTM D6210,D4985 (USA)
● JIS K-2234 (Jaapan)
● SAE J814C, J1941, J1034 või J2036 (rah-

vusvaheline)
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Peale-/maharonimine

 TÄHELEPANU

Ronige kahveltõstukilt maha alati näoga tõstuki suu-
nas, et vältida jalgade ja selja vigastamist.

 MÄRKUS

Ärge haarake tõstukile või sellelt maha roni-
des roolirattast ega juhtkangidest.

– Asetage kõigepealt vasak jalg astmele.
Haarake käsipuust või juhi kaitsekabiini ta-
last ning ronige vasakult küljelt tõstukile.

– Kasutage tõstuki vasakult küljelt maharoni-
miseks astet ja käsipuud või juhi kaitseka-
biini.

 TÄHELEPANU

Ärge ronige tõstukile ega sellelt maha paremalt kül-
jelt, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukor-
raga.


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Turvavöö
Juhiistme kohandamine

 TÄHELEPANU

Liigutage juhiistet, et leida rooliratta, sõidu- ja piduri-
pedaali ning juhtkangi suhtes parim tööasend.

Enne sõiduki käivitamist ja juhi vahetamist reguleeri-
ge juhiistet nii, et see vastaks juhi kaalule, ning veen-
duge, et kõik seadistused oleks korralikult rakendu-
nud. Ärge asetage juhi pöörderaadiusesse esemeid.

 MÄRKUS

Pikka aega istumine on seljale väga koormav.
Vähendage seda koormust pidevalt ettepoole
kummardudes.

Juhiistme liigutamine
– Tõstke hooba (1) ja hoidke seda üleval.

– Lükake juhiiste soovitud asendisse.

– Vabastage hoob.

– Veenduge, et juhiiste oleks kindlalt kinnita-
tud.

Seljatoe reguleerimine
Ärge suruge seljatoele seda liigutades.

– Pöörake nuppu (2) päripäeva.

– Liigutage seljatuge ette- ja tahapoole, kuni
juht leiab parima istumisasendi.

– Vabastage nupp.

Istme vedrustuse reguleerimine

 MÄRKUS

Juhiistet saab reguleerida vastavalt juhi kaalu-
le. Et leida parim istmevedrustuse asend,
peaks juht seda reguleerima istmel istudes.

– Reguleerige vedrustus reguleerimisnupu (3)
abil endale mugavaks.


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Turvavöö kinnitamine
 OHT

Isegi heakskiidetud turvasüsteemi ka-
sutades on olemas oht, et juht võib tõs-
tuki ümbermineku korral viga saada.
Seda vigastusriski saab vähendada tur-
vasüsteemi ja turvavöö kombineeritud
kasutamisega.

Lisaks kaitseb turvavöö tagant otsasõidu
ja kaldteelt allakukkumise tagajärgede
eest.
– Seetõttu soovitame alati kasutada tur-

vavööd.

 OHT
Ainult klamberuksed või täiskabiinid kinniste, tuge-
vate ustega moodustavad juhi turvasüsteemi. PVC-
uksed (ilmastikukaitse) ei ole turvasüsteemiks!
Kui uksed on lahti või eemaldatud, tuleb kasutada al-
ternatiivset sobivat turvasüsteemi (nt turvavöö)!
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Turvavöö kinnitamine

 OHT
Ilma turvavööta sõitmine on eluohtlik!
Kui tõstuk läheb ümber või sõidab takistuse otsa ja
juht ei kasuta turvavööd, võib juht tõstukist välja pais-
kuda. Juht võib tõstuki alla libiseda või takistuse vas-
tu põrgata. See on eluohtlik!
– Enne sõitma hakkamist kinnitage turvavöö
– Turvavöö kinnitamisel ärge keerake turvavööd
– Kasutage turvavööd ainult ühe inimese kinnitami-

seks
– Laske kõik rikked STILLi hoolduskeskusel kõrval-

dada

– Tõmmake turvavöö sujuvalt sissetõmbe-
mehhanismist (2) välja ja kinnitage üle reite
vastu keha.

 MÄRKUS

Istuge võimalikult taha, et selg toetaks vastu
istme seljatuge. Automaatne blokeerimismeh-
hanism jätab istmel piisavalt liikumisvabadust.

– Sisestage vöölukk (3) turvavöö kinnituspes-
sa (1).

– Kontrollige turvavöö pingutust. Vöö peab
olema tihedalt teie keha ümber.

Kinnitamine järsul kallakul
Automaatne blokeerimismehhanism takistab
turvavöö väljajooksu alati, kui tõstuk asub jär-
sul kallakul. Turvavööd ei ole võimalik enam
rihmarullikust välja tõmmata.

– Eemalduge kallakult ettevaatlikult.

– Kinnitage turvavöö.


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Turvavöö vabastamine
– Vajutage punast nuppu (4) vöölukul (1).

– Juhtige vööpannal käsitsi aeglaselt sisse-
tõmbemehhanismi tagasi.

 MÄRKUS

Ärge laske turvavööl liiga kiiresti tagasi tõmbu-
da. Kui vöö keel puudutab korpust, võib raken-
duda automaatne blokeerimismehhanism. Siis
ei ole võimalik turvavööd tavalise jõuga uuesti
välja tõmmata.

– Blokeerimismehhanismi vabastamiseks
tõmmake vöö suurema jõuga 10–15 mm
rihmarullist välja.

– Laske turvavööl aeglaselt sisse tõmbuda.

– Kaitske turvavööd määrdumise eest (nt se-
da kattes).

Külmast ilmast tingitud rike
– Kui vöölukk või rihmarull on jäätunud, sula-

tage ja kuivatage need põhjalikult, et vältida
uuesti jäätumist.

 TÄHELEPANU
Sulatamisel ärge soojendage vöölukku või vöörulli
ülemäära.
– Ärge kasutage sulatamisel õhku temperatuuriga

üle 60 °C!

7090_342-0051
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Lülitid
Süütelukk

 MÄRKUS

Kahveltõstukit saab käivitada vaid siis, kui
suunavahetushoob on keskel (neutraalasen-
dis).

Süütevõtmel on kolm järgmist asendit.

Asend "0"
● Võtme eemaldusasend (ükski vooluring po-

le pingestatud, v.a helisignaal, pidurituled,
iste ja ISO süsteem)

Asend "Ⅰ"
● Eelsoojenduse asend, kõik ahelad on pin-

gestatud

Asend "Ⅱ"
● Mootori käivitusasend

Käivitamine
– Mootori käivitamiseks sisestage võti, keera-

ke see asendisse "II" ja vabastage kohe, kui
mootor käivitub (võti liigub tagasi asendisse
"I").

Käivitamine külmaga.
– Sisestage võti süütelukku ja keerake see

asendisse "I". Eelsoojendus käivitub auto-
maatselt ja märgutuli (1) süttib.

– Oodake, kuni märgutuli (1) kustub, ja keera-
ke võti asendisse "II" ning vabastage kohe,
kui mootor käivitub (võti liigub tagasi asen-
disse "P").


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Tulede ja suunatulede lüliti
Suunatuled ja tuled on aktiivsed, kui süütevõti
on asendis "I".

Suunatuled
– Kui hoob (1) liigutatakse asendisse "R", süt-

tib parempoolne suunatuli.

– Kui hoob (1) liigutatakse asendisse "L", süt-
tib vasakpoolne suunatuli.

R Parempoolne suunatuli
N Neutraalasend
L Vasakpoolne suunatuli


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Tuled
– Tulede sisselülitamiseks pöörake hooval

olevat pöördnuppu (3).
● Nupu esimesse asendisse pööramine lüli-

tab sisse küljetuled.
● Nupu teise asendisse pööramine lülitab sis-

se küljetuled, esituled ja ka tagatuled.

Lambi lüliti 0 (VÄLJAS) 1. 2.
Küljetuli VÄLJAS SEES SEES
Esituled VÄLJAS VÄLJAS SEES

Tagumised kombi-
tuled VÄLJAS VÄLJAS SEES

Signaal
Signaal võimaldab juhil vajaduse korral anda
juuresviibijaile märku enda ja tõstuki kohalo-
lust.

– Signaali andmiseks vajutage rooli keskel
asuvat nuppu (1).


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Suunahoob
Suunahooba (1) kasutatakse tõstuki vajaliku
sõidusuuna valimiseks või sõidurežiimi lülita-
miseks tühikäigule. Suunahooval on kolm eri-
nevat asendit.
● EDASI – suunahoob lükatakse ettepoole

asendisse "A"
● NEUTRAL (neutraalne) – suunahoob kesk-

mises asendis, asendite "FORWARDS
(edasi)" ja "REVERSE (tagasi) vahel"

● REVERSE (tagasi) – suunahoob tõmma-
takse tahapoole asendisse "B"

Rooliratta asendi reguleerimi-
ne

 OHT

Kohandage roolisammast ainult siis, kui sõiduk sei-
sab.

Nurga muutmine
– Tõmmake käepide (1) päripäeva alla.

– Liigutage roolisammas soovitud asendisse.

– Tõmmake käepide vastupäeva algasendis-
se tagasi.




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Käivitage mootor
– Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö.

Veenduge, et kabiini uksed või tõstukile pai-
galdatud juhi turvasüsteem oleksid kinni.

– Veenduge, et suunahoob (kui on olemas)
asuks keskasendis (neutraalasend).

– Sisestage süütevõti (1) ja keerake see
asendisse "Ⅱ". Vabastage süütevõti kohe,
kui mootor käivitub.

Mootori käivitamine madalal tempera-
tuuril.
– Sisestage süütevõti (1) ja keerake see

asendisse "Ⅰ"; hoidke süütevõtit selles asen-
dis, kuni tuli (2) kustub.

– Keerake süütevõti asendisse "Ⅱ". Vabasta-
ge süütevõti kohe, kui mootor käivitub.

 MÄRKUS

Kui mootor ei käivitu, lõpetage käivitamistoi-
ming ja proovige hiljem uuesti. Oodake erine-
vate katsete vahel vähemalt üks minut, et väl-
tida aku tühjenemist. Kui pärast kolme katset
mootor ikka ei käivitu, ärge püüdke enam
mootorit käivitada. Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.


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 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele! Sisepõlemis-
mootorite heitgaasid on tervisele kahjulikud. Diisel-
mootorite heitgaasides sisalduvad tahmakübemed
võivad põhjustada vähki. Mootori tühikäigul tööle-
jätmisel valitseb heitgaasides sisalduvatest CO-,
CH- ja NOx-komponentidest tingitud mürgituse oht.
Moodsad heitgaaside töötlussüsteemid (nt katalüüs-
muundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Tagage alati piisav ventilatsioon.

 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele!
Ärge lahkuge tõstuki juurest, jättes tõstuki mootori
soojenemiseks tööle. Soojendage mootorit, sõites
tõstukiga mõned minutid aeglasel kiirusel.

Kasutamine ja käitamine4
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Sõitmine
Sõitmine

 TÄHELEPANU

Peeglite kasutamise korral pidage meeles, et taha-
vaatepeegel on mõeldud ainult sõiduki taga oleva
liikluse jälgimiseks. Tagurdamine on lubatud üksnes
juhul, kui juht saab ise tahasuunas vaadata.

 TÄHELEPANU

Kallutage mast alati tahapoole ja langetage kahvliha-
rud maapinnast umbes 300 mm kõrgusele.

 TÄHELEPANU

Enne tõstuki käivitamist kontrollige kahveltõstuki üm-
bruse ohutust ja andke signaali.

 MÄRKUS

Tõstuki sõidufunktsioonid käivitatakse vaid
siis, kui juht istub juhiistmel.

– Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö.

– Käivitage mootor.

– Vabastage seisupidur (1) ja vastav LED-tuli
(2) lülitub välja.


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– Liigutage suunahoob (3) soovitud sõidu-
suunda: (A) EDASI, (B) TAGASI.

– Sõidu alustamiseks vajutage õrnalt sõidu-
pedaali (4).

Edasi
– Lükake suunahoob edasisuunda.

– Vajutage sujuvalt sõidupedaali.

Kahveltõstuki kiirus suureneb pedaali kiiruse
suurenemise suhtes.

Tagurdamine
– Lükake suunahoob tagasisuunda.

– Vajutage kindlalt sõidupedaali.




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Kahveltõstuki kiirus suureneb pedaali kiiruse
suurenemise suhtes.

Sõidusuuna muutmine
– Sõidusuuna muutmiseks vabastage sõidu-

pedaal (2).

– Vajutage sõidupiduri pedaali (1), kuni tõstuk
peatub täielikult.

– Liigutage hoob (3) vastupidisesse sõidu-
suunda: valige (A) EDASI- või (B) TAGASI-
SUUND ning vajutage sõidupedaali (2).

Kahveltõstuk kiirendab nüüd uues sõidusuu-
nas.

 OHT

Sõidu ajal on rangelt keelatud kahveltõstuki sõidu-
suunda otse juhthoovaga muuta. Sõitmise ajal taga-
sisuuna valimine põhjustab kahveltõstukile kahjustu-
si.




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Pidurisüsteem
Sõidupiduri pedaal ja sammkäigure-
žiimi pedaal

 MÄRKUS

Soovitame juhil tutvuda pidurisüsteemi tõhu-
susega siis, kui kahveltõstuk ei vea koormat.
Sõidufunktsioonide katsetamiseks sõitke kah-
veltõstukiga aeglaselt ilma liikluseta teel.

Sõidupiduri pedaal
Vajutage piduripedaali (2), et tõstukit aeglusta-
da või see peatada. Samal ajal süttivad piduri-
tuled.

Sammkäigurežiimi pedaal
– Sammkäigurežiimi pedaali (1) vajutamise

korral lahutatakse mootor pedaali käigupik-
kuse alguses. Sõidupidur hakkab toimima,
kui pedaali rohkem vajutada.

– Tõstuki väikeste ja täpsete liigutuste tege-
miseks rakendage õrnalt sammkäigurežiimi
pedaali (1), kui sõidupedaal on samuti ra-
kendatud. Rakendage pedaali (1), et tõstu-
kit vähehaaval liigutada isegi siis, kui moo-
tor töötab täisvõimsusel.

Sõidupiduri kasutamine
Pidurdamine ja peatumine

 OHT
Liiga suurtel kiirustel esineb tõstuki libisemise või
ümberminemise oht!
Tõstuki pidurdusteekond sõltub ilmastikutingimustest
ja tee reostuse astmest. Arvestage, et põhiline pidur-
dusteekond kasvab kiiruse ruutväärtuse võrra.
– Kohandage oma sõidu- ja pidurdusstiili vastavalt

ilmastikuoludele ning tee reostusele.
– Valige alati selline sõidukiirus, mis tagab piisava

pidurdusteekonna.


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– Võtke jalg sõidupedaalilt (1).

– Vajutage piduripedaali (2), kuni tõstuk jääb
seisma.

– Rakendage seisupidurit, et hoida kahveltõs-
tukit paigal.

Toiming sõidupiduri rikke korral
– Jätke tõstuk seisma, rakendades seisupidu-

rit, ja parkige tõstuk turvaliselt.

– Ärge kasutage tõstukit uuesti enne, kui sõi-
dupidur on parandatud ja töökorras.

Seisupidur
Seisupidur tuleb rakendada alati, kui juht tõs-
tukist väljub.

 MÄRKUS

Kui juht väljub tõstukist ilma seisupidurit ra-
kendamata, kõlab hoiatussignaal. See signaal
kõlab ka siis, kui tõstuk on juba välja lülitatud
ning süüte- ja seiskamisvõti eemaldatud.

Seisupiduri rakendamine

– Tõmmake seisupiduri hooba(1) alla, kuni lu-
kustus on õiges asendis ja seisupiduri mär-
gutuli süttib.

Seisupiduri vabastamine

– Vabastage seisupiduri hoob(1). Seisupidur
naaseb algasendisse ja seisupiduri märgu-
tuli kustub.

 OHT
Kui pidurisüsteemis esinevad probleemid, ei tohi
kahveltõstukit kasutada.
Kui pidurisüsteemis on rike või süsteemi osad on ku-
lunud, võtke ühendust oma lepingulise edasimüüja-
ga.


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Tõstesüsteem ja lisaseadmed
Tõsteseadme kasutamine

 OHT
Kui tõsteseade või mõni lisaseade liigub, võib juht
tõsteseadme ja kahveltõstuki vahele kinni jääda.
Seepärast ei tohi juht tõsteseadme ja kahveltõstuki
vahel viibida ega sellesse alasse siseneda. Tõste-
masti ja lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtots-
tarbeliselt. Kõigile tõstukijuhtidele tuleb õpetada tõs-
tesüsteemi ja lisaseadmete kasutamist. Pidage mee-
les maksimaalset tõstekõrgust.

– Jälgige nooltega lülitussümboleid.

Juhthooba tuleb kasutada aeglaselt ja ühtla-
selt. Tõste-, langetamis- ja kallutuskiirus ole-
neb juhthoova rakendamisulatusest. Vabasta-
misel liigub juhthoob automaatselt neutraala-
sendisse tagasi.

Kahvlikelgu tõstmine

 OHT
Kui tõstemasti tõstmisel tekib oht, lõpetage kohe
kahvliharude tõstmine.

– Lükake juhthooba (1) tahapoole.

Langetage kahvlikelk
– Lükake juhthooba (1) ettepoole.

Tõstemasti ettepoole kallutamine
– Lükake juhthooba (2) ettepoole.


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Tõstemasti tahapoole kallutamine
– Lükake juhthooba (2) tahapoole.

Parema stabiilsuse tagamiseks kallutage koor-
ma transportimisel tõstemasti tahapoole.

Lisaseadmete kasutamine
Lisaseadmed on kahveltõstukile paigaldatud
seadmete valikvarustus (nt külgnihkekahvel,
pöördseadmed, klambrid jne). Ärge ületage
töötamise ajal lisaseadmete töörõhku ja veen-
duge, et töötamisel järgitaks andmelehtedel
esitatud teavet. Lisaseadmete kasutamiseks
saab paigaldada ühe või kaks täiendavat juh-
thooba.

 MÄRKUS

Allpool on kirjeldatud lisaseadmete kasuta-
mist. Kahveltõstukit saab konfigureerida erine-
vate juhthoobadega.

– Jälgige nooltega lülitussümboleid. 
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Külgsuunas liikumine

 MÄRKUS

Kahjustuste vältimiseks ärge aktiveerige külg-
suunas liikumist, kui kahvliharud on maapin-
nal.

– Lükake juhthooba (3) ettepoole ja liikuge
vasakule.

– Lükake juhthooba (3) tahapoole ja liikuge
paremale.

Püsiseadmete kasutamine
– Lükake juhthooba (4) ettepoole, et rakis

avada.

– Lükake juhthooba (4) tahapoole, et rakis
sulgeda.


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Koormate käsitsemine
Ohutusnõuded koorma käitlemisel
Koormakäitluse ohutusnõudeid kirjeldatakse
järgmistes jaotistes.

 OHT
Koorma kukkumine või tõstuki osade langetamine
võib olla eluohtlik.
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuvate koor-

mate ega ülestõstetud kahvliharude all.
– Ärge kunagi ületage kandejõusildile märgitud

maksimaalset koorma massi. Vastasel korral
muutub tõstuk ebastabiilseks!

 OHT
Õnnetusoht kukkumise või muljumise tõttu!
– Ärge astuge kahvlile.
– Ärge tõstke inimesi.
– Ärge kunagi võtke kinni kahveltõstuki liikuvatest

osadest ega ronige nendele.

 OHT
Kukkuvast koormast tulenev oht!
– Väikeste koormate transportimisel kinnitage tõstu-

kile koorma kaitsepiire (variandina), et vältida
koorma pealekukkumist juhile.

– Lisaks kasutage suletud katusekatet (variandina).

Koorma keskme kaugus ja kande-
võime
Enne kauba tõstmist peab olema välja selgita-
tud massi, koorma raskuskeskme kauguse ja
maksimaalse tõstekõrguse suhe.


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Koorma keskkoha kaugus viitab kahvliharude
vertikaaltasandi ja koorma raskuskeskme (1)
vahelisele kaugusele.

 MÄRKUS

Koorma raskuskese ei pruugi olla koorma
keskkohas. Kandejõud viitab kauba massile,
mida on võimalik vastava koorma keskkoha
kauguse puhul kindlale kõrgusele tõsta.

 MÄRKUS

Kontrollige koorma piiranguid. Järgmistel juh-
tudel võtke ühendust lepingulise edasimüüja-
ga.

● Enne kõikuvate ebaühtlaste koormate või
kauba tõstmist.

● Kui koorma raskuskese on liiga kaugel.
● Enne lisaseadmete kasutamist.

Kandevõimeplaat

 OHT
Koormusskeemil ja siltidel esitatud parameetrid
kehtivad kompaktsetele ning ühtlastele koormatele.
Neid koormuspiiranguid ei tohi ületada. Koormus-
piirangute ületamine mõjutab kahveltõstuki stabiil-
sust ja tõstemasti tugevust.
Enne kauba tõstmist vt KANDEVÕIME TABELIT. Kui
paigaldatud on lisaseadmed, vt lisaseadme kande-
võime silti.

Näiteks:

Tõstuki mudel: RCD50, üksikrehviga

Koorma keskpunkt: 500 mm

Tõstekõrgus: ≤ 5500 mm

Sellisel juhul on maksimaalne kandevõime
5000 kg.

– Enne laadimist veenduge, et koorma mõõt-
med ja mass vastaksid jaotises „Tehniline
andmeleht“ ning kandevõime plaadil esita-
tud andmetele.

– Enne lisaseadme kasutamist lugege selle
andmesildile märgitud kandevõime teavet.





Kasutamine ja käitamine4
Koormate käsitsemine

 74 60128011610 ET - 03/2020



Teave enne koorma tõstmist
Enne koorma pealevõtmist kontrollige kande-
võime diagrammi (1) mootorikattel.

Maksimaalne kandevõime on määratud tõste-
kõrguse ja koorma keskme kaugusega.

 MÄRKUS

Kontrollige kandevõime piiranguid ja võtke
ühendust volitatud edasimüüjaga enne:

– raskuskeskmest väljas oleva või kõikuva
koorma transportimist;

– ette kallutatud tõstemasti või põrandale mit-
tetoetuva koorma transportimist;

– koorma raskuskeskmest väljas olevate
koormate transportimist;

– lisaseadmete kasutamist;

– koorma transportimist, kui tuule kiirus on 6
m/s või rohkem.

Kaubaaluste transport
Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)
transportida ühekaupa. Mitme veose samal
ajal transportimine on lubatud ainult:
● siis, kui seda juhendab järelevalvetöötaja

ning
● kui tehnilised nõuded on täidetud.

Juht peab tagama veose õige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

Ohutsoon
Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus tõs-
tuki liikumise, tõstuki tööseadmete, koorma-
kandeseadmete (nt lisaseadmed) või koorma
tõttu. Ohutsooni alla arvatakse ka ala, kuhu


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koorem või tööseadmed võivad kukkuda või
võidakse langetada.

 OHT

Vigastusoht!
– Ärge astuge kahvlile.

 OHT

Vigastusoht!
– Ärge minge tõstetud kahvlite alla.

 OHT
Tõstuki ohualas võivad inimesed viga saada!
Tõstuki ohualas ei tohi viibida ühtegi inimest peale
tavapärases tööasendis juhi. Kui inimesed hoiatus-
test hoolimata ohualast ei lahku:
– Lõpetage viivitamatult tõstukiga töötamine.
– Kaitske tõstuk kõrvaliste isikute poolt kasutamise

eest.

 OHT
Kukkuvast koormat tingitud surmaoht!
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuva koorma

all.

Rippuva lasti transportimine
Enne rippuva lasti transportimist konsulteerige
oma riigi järelevalveasutustega (Saksamaal
tööandja vastutusega tegelevad kindlustus-
seltsid).

Riiklik seadusandlus võib neid võimalusi piira-
ta. Võtke ühendust asjakohase ametiasutuse-
ga.

 OHT
Kui rippuv last hakkab kiikuma, võivad kaasneda
järgmised ohud.

● halvenenud pidurdamis- ja roolimistoimin-
gud,

● kaldumine üle koormatud või vedavate ra-
taste,

6210_001-007
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● tõstuki kaldumine õige nurga all sõidusuun-
da,

● juhendavate inimeste muljumine,
● väiksem nähtavus.

 OHT
Stabiilsuse kadu.
Libisema või kiikuma hakanud rippuv last võib tõstuki
tasakaalust välja ajada ja põhjustada selle ümbermi-
neku.
– Rippuva lasti transportimisel pidage silmas järgmi-

si juhiseid.

Rippuva lasti transportimise juhised
● Koorma kiikumise välistamiseks tuleb kasu-

tada sobivat sõidukiirust ja sõidumaneeri
(ettevaatlik roolimine ja pidurdamine).

● Rippuvad koormad tuleb tõstuki külge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da või lahti tulla ega kahjustuda.

● Rippuva lasti transportimisel peavad käepä-
rast olema sobivad abivahendid (nt vandid
või tugipostid), millega kõrvalseisjad saavad
rippuvat lasti suunata ja takistada lasti kiiku-
mist.

● Jälgige eriti tähelepanelikult, et sõidusuu-
nas ei oleks liikumiskoridoris inimesi.

● Kui last hakkab siiski kiikuma, veenduge, et
keegi ei satuks ohtu.

 OHT
Õnnetusoht!
Rippuva lasti transportimisel ei tohi tõstuki juhtimisel
ega koorma liigutamisel teha järske liigutusi ega tõs-
tuki või koorma liikumist järsult peatada.

Rippuva lastiga ei tohi kunagi sõita kallakutel.

Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rippu-
va lastina on keelatud.
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Kahvliharu laiuse reguleerimine
– Tõstke nuppu (2) ja pöörake seda 90°.

– Seadistage kahvliharusid (1) vastavalt tõs-
tetava koorma mõõtmetele.

– Veenduge, et mõlemad kahvliharud jääksid
kahvlikelgu keskjoonest võrdsele kauguse-
le.

– Veenduge, et kahvliharud oleksid lukusta-
tud kahvlikelgu ühte soonde, kasutades
nuppu (2).

 TÄHELEPANU
Koorma stabiilsuse suurendamiseks peab kahe
kahvliharu vahe olema võimalikult suur ja koorma
tõstepunktid peavad püsima ühtlasel kaugusel, nii et
koorma raskuskese oleks kahvliharude vahel.

 TÄHELEPANU
Koorma stabiilsuse suurendamiseks peab kahvliha-
rude asend kahvlikelgu keskosa suhtes olema nii
sümmeetriline kui võimalik.


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Koorma pealevõtmine
 OHT

Kui koorem on liiga raske, võib tõstuk ümber min-
na.
Enne koorma pealevõtmist kontrollige, et koorma
mõõtmed ja mass jääksid tõstuki lubatud vahemikku.
Selle teabe leiate kandejõu sildilt.

 OHT
Koorma kukkumine või tõstuki osade langetamine
võib olla eluohtlik.
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuvate koor-

mate ega ülestõstetud kahvliharude all.
– Ärge kunagi ületage kandevõime sildile märgitud

maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
võimalik tagada tõstuki stabiilsust.

– Ärge laadige kaubaaluseid, mille mõõtmed
ületavad määratletud maksimaalseid mõõt-
meid. Kahjustatud laadimisseadmeid ja va-
lesti koostatud koormaid ei tohi laadida.

– Kinnitage koorem tõsteseadmele nii, et koo-
rem ei saaks liikuda ega kukkuda.

– Laadige koorem selliselt, et väljaulatuvad
osad ei vähendaks määratud tööala laiust.

– Sõitke ettevaatlikult kaubariiuli suunas.

6210_800-005
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– Asetage kahvlid paigale.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke kahvlikelk virnastuskõrgusele.

 OHT
Õnnetusoht muutunud ümberminekumomendi tõttu!
Kui tõstuk töötab ettekaldega (erivarustus) üle 3°, on
koorma tõstmisel või langetamisel suurem koorma
mahalibisemise oht. Koorma libisemisel koorma ras-
kuskese ja ümberminekumoment vahetuvad. Tõstuk
võib ettepoole kalduda.
– Kallutage tõstetud tõsteseadmega tõstemasti ette-

poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.
– Kui tõstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti

hoolikas, et tõstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.

 TÄHELEPANU
Komponendid võivad viga saada!
Kahvlite sisestamisel kaubariiulisse jälgige, et kauba-
riiul ega koorem ei saaks kahjustada.

– Sisestage kahvel võimalikult kaugele koor-
ma alla, kasutades Inching-piduripedaali.
Seisake tõstuk sõidupiduriga niipea, kui
kahvli tagaosa toetub vastu koormat. Koor-
ma raskuskese peab asuma keskel, kahvli-
harude vahel.

6210_800-006
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– Tõstke kahvlikelku, kuni koorem asub täieli-
kult kahvlil.

 MÄRKUS

Tõstekiirust saab suurendada mootori kiiruse
reguleerimisega. Vt peatükki "Tõstekiiruse
suurendamine".

 OHT
Õnnetusoht!
– Ettevaatust inimestega ohualal.

 TÄHELEPANU
Komponendid võivad viga saada!
– Veenduge, et liikumistee tõstuki taga oleks vaba.

– Liikuge ettevaatlikult ja aeglaselt tahapoole,
kuni koorem on kaubariiulist väljas. Pidur-
dage õrnalt.

 OHT
Ümberminemisohu tõttu ärge kunagi kallutage tõs-
tetud koormaga tõstemasti!
– Langetage koorem enne tõstemasti kallutamist.

– Langetage koorem ettenähtud kõrgusele
põrandast.

6210_800-008
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– Kallutage tõstemasti tahapoole. Nüüd võite
koormat transportida.

Tõstekiiruse suurendamine
– Vajutage Inching-piduripedaal (1) täielikult

alla ja hoidke seda all. Veorattad on nüüd
mootorist lahti ühendatud.

– Tõmmake "tõstmise" juhthoob võimalikult
taha. Tõstuk hakkab tõstma.

– Mootori kiiruse suurendamiseks vajutage
gaasipedaali (2) alla. See tegevus suuren-
dab tõstmiskiirust. Sel viisil saab tõstmiskii-
rust kontrollida gaasipedaali abil.

5060_003-101
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Koorma transportimine

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Ohutusnõuded juhtimisel"
toodud teavet.

 OHT
Mida kõrgemale koormat tõstetakse, seda ebasta-
biilsemaks see muutub. Õnnetuse ohtu suurendab
see, et tõstuk võib ümber minna või koorem kukku-
da!
Tõstetud koormaga ja ettepoole kaldus tõstemastiga
sõitmine on keelatud.
– Sõitke alati langetatud koormaga.
– Langetage veost, kuni vajalik vahemaa maapinna-

ga on saavutatud (mitte üle 300 mm).
– Sõitke ainult tahapoole kallutatud tõstemastiga.

– Sõitke ümber nurkade aeglaselt ja ettevaat-
likult!

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Roolimine" toodud teavet.

– Kiirendage ja pidurdage alati ettevaatlikult!

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Sõidupiduri kasutamine"
toodud teavet.

6210_800-011
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– Ärge kunagi sõitke külgedelt väljaulatuva
koormaga (nt külgtõsteseadmega)!

Sõitmine tõusvatel ja laskuvatel kal-
lakutel

 OHT
Eluohtlik!
Tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõitmisega kaasne-
vad eriohud!
– Järgige alati allpool toodud juhiseid.

– Tõusvatel või laskuvatel kallakutel peab
koorem asuma suunaga ülesmäge.

– Kallakutest võib üles ja alla sõita vaid siis,
kui need on märgitud sõidumarsruudiks ja
neid on ohutu kasutada.

– Veenduge, et läbitav maapind oleks takis-
tustest vaba ja hea haarduvusega.

– Ärge pöörake tõusvatel ja laskuvatel kalla-
kutel.

– Ärge sõitke tõusvatele ja laskuvatele kalla-
kutele ega läbige neid nurga all.

– Ärge parkige tõstukit tõusvatele ja laskuva-
tele kallakutele.

– Hädaolukorras fikseerige tõstuk tõkiskinga-
dega, et tõstuk ei hakkaks liikuma.

– Vähendage sõidukiirust laskuvatel kallaku-
tel.

6210_800-014



6210_001-008



Kasutamine ja käitamine4
Koormate käsitsemine

 84 60128011610 ET - 03/2020



Määratud minimaalse pidurdusmaa ja stabiil-
suse näitajate tõttu ei ole lubatud sõita pikka-
del tõusvatel ja laskuvatel kallakutel, mille kal-
le on suurem kui 15%.

– Enne tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõit-
mist, mille kalle on suurem kui 15%, konsul-
teerige volitatud hoolduskeskusega.

Tõusval või laskuval kallakul olles ei ole luba-
tud koormaid lattu paigutada ja neid laost ee-
maldada!

– Koormaid tuleb lattu paigutada ja sealt ee-
maldada alati horisontaalsel pinnal.

Sõitmine liftides
Juht võib seda tõstukit kasutada ainult piisava
nimikandevõimega liftides, mille puhul on käi-
tavale ettevõttele vastav luba antud.

 OHT
Tõstuki vahele- või allajäämine on eluohtlik.
– Tõstukiga lifti sõites ei tohi seal olla ühtegi ini-

mest.
– Personal võib lifti siseneda alles pärast tõstuki

kindlustamist, personal peab liftist väljuma enne
tõstukit.

5060_003-071
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Tegeliku kogumassi määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake üksuste mass tõstuki ja vajaduse
korral lisaseadme (variandina) nimesildil
oleva teabe alusel ning vajaduse korral kaa-
luge tõstetavat koormat.

– Tõstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku kõigi ühikute määratud mass:

 Brutomass (1)

+ Lisaraskuse mass (variandina) (2)

+ lisaseadme netomass (variandina)

+ tõstetava koorma mass
+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogukaal

– Sõitke tõstukiga lifti, koorem ees, puuduta-
mata šahti seinu.

– Parkige tõstuk liftis ohutult, et vältida koor-
ma või tõstuki kontrollimatut liikumist.

Sõitmine laadimissildadel

 OHT
Avarii korral õnnetuse oht!
Roolimine võib põhjustada tõstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetõttu võib tõstuk alla kuk-
kuda.

Veoautojuht ja tõstukijuht peavad veoauto väljumisa-
ja eelnevalt kokku leppima.
– Enne laadimissillale sõitmist veenduge, et sild

oleks korralikult kinnitatud ja piisava kandevõime-
ga (veok, sild jne).

– Sõitke laadimissillal aeglaselt ja ettevaatlikult.
– Veenduge, et veok, millele sõidate, on kindlusta-

tud liikuma hakkamise vastu ja suudab kanda tõs-
tukist tingitud koormust.


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Tegeliku kogumassi määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake üksuste mass tõstuki ja vajaduse
korral lisaseadme (variandina) nimesildil
oleva teabe alusel ning vajaduse korral kaa-
luge tõstetavat koormat.

– Tõstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku kõigi ühikute määratud mass:

 Brutomass (1)

+ Lisaraskuse mass (variandina) (2)

+ lisaseadme netomass (variandina)

+ tõstetava koorma mass
+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogukaal

Koorma mahapanek
 OHT

Õnnetusoht muutunud ümberminekumomendi tõttu!
Pidage meeles, tõstemasti saab kallutada tõstetud
koormaga piisavalt kaugele ette, et põhjustada tõstu-
ki ümberminemist. Koorma libisemisel koorma ras-
kuskese ja ümberminekumoment muutuvad. Tõstuk
võib ettepoole kalduda.
– Kallutage tõstetud tõsteseadmega tõstemasti ette-

poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.
– Kui tõstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti

hoolikas, et tõstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.

 MÄRKUS

Kui tõstukit kasutatakse tõstetud koorma la-
dustamiseks ettekallutatud tõstemastiga (nt
kaldus juhikutega kaubariiulile), tuleb luua
täiendav kandevõime diagramm, kuna see
mõjutab stabiilsust. Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.


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 ETTEVAATUST
Kukkuvast koormast tulenev oht!
Kui kahvel või koorem jääb langetamise ajal rippu-
ma, võib koorem kukkuda.
– Koorma hoiukohast eemaldamisel sõitke tõstukiga

piisavalt kaugele tagasi, et koorma ja kahvli saaks
vabalt langetada.

– Sõitke virna juurde, koorem vastavalt nõue-
tele langetatud asendis.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke koorem virna kõrgusele.

– Sõitke tõstukiga ettevaatlikult edasi virna
juurde. Samal ajal kasutage Inching-piduri-
pedaali.

– Langetage koorem, kuni see asub kindlalt
alusel.

– Vaadake selja taha!

– Liikuge tõstukiga tagasi, kuni kahvliharusid
saab langetada ilma virna puutumata.

– Langetage kahvliharud maapinnaga üheta-
sasesse asendisse.

– Kallutage tõstemast tagasi ja sõitke eemale.

6210_800-015
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Pukseeritav veos

 OHT
Haagise kasutamine suurendab õnnetusohtu.
Haagise kasutamisel muutuvad tõstuki juhitavuse
omadused. Pukseerimisel kasutage tõstukit selliselt,
et haagisega oleks võimalik kogu aeg ohutult sõita ja
pidurdada. Pukseerimise lubatav maksimumkiirus on
5 km/h.
– Ärge ületage lubatud kiirust 5 km/h.
– Ärge pukseerige tõstukiga rööbastel liikuvaid sõi-

dukeid.
– Tõstukit ei tohi kasutada mis tahes liiki haagiste

lükkamiseks.
– Sõitmine ja pidurdamine peab olema alati võima-

lik.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Pukseeritava haagise maksimaalseks lubatud koor-
museks on nimesildil näidatud nimikandevõime. Üle-
koormus võib põhjustada tõstuki komponentide kah-
justamist. Pukseeritava koorma ja kahvlil oleva koor-
ma tegelike masside summa ei tohi ületada nimikan-
devõimet. Kui pukseeritava koorma mass on võrdne
tõstuki nimikandevõimega, ei tohi samal ajal kahvlil
mingisugust koormat transportida. Koorma võib jaga-
da kahvli ja haagise vahel.
– Kontrollige koorma jaotust ja reguleerige see vas-

tavaks nimikandevõimega.
– Järgige haakeseadme lubatud jäikusväärtust.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Maksimaalne lubatav pukseerimiskoormus kehtib ai-
nult nende haagiste puhul, mille pidurid ei ole raken-
datud, ning juhul, kui pukseerimine toimub tasasel
(maksimaalne kalle +/-1%) ja kindlal pinnasel. Kald-
pinnal pukseerimisel tuleb maksimaalset koormust
vähendada. Vajaduse korral teavitage volitatud hool-
duskeskust kasutustingimustest. Hoolduskeskus an-
nab vajalikud andmed.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

6210_313-001
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 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Tugiveos pole lubatud.
– Ärge kasutage haagiseid haakeseadmega toeta-

tud roolipinnidega.

See tõstuk sobib haagiste pukseerimiseks. Kui
tõstuk on varustatud pukseerimisseadisega, ei
tohi pukseerimine ületada 2% selle päevasest
tööajast. Kui tõstukit on vaja kasutada sage-
dasemaks pukseerimiseks, peaksite pöördu-
ma tootja poole.

Kahveltõstuki pukseerimine
Kahveltõstukit võib rikke korral haakeseadme
(1) abil pukseerida. Enne roolirattal asuva ta-
gurdamishoovaga mudelite pukseerimist kont-
rollige, et see hoob (2) oleks keskmises asen-
dis.

 TÄHELEPANU
Pukseerimise ajal peab kasutaja olema kahveltõstu-
kis, et teha pidurdamise ja juhtimise toiminguid, ning
mootor peab töötama.


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Tõstukist lahkumine
– Enne tõstukist väljumist langetage kahvel

maapinnale ja kallutage mast ettepoole.

– Rakendage seisupidur (1).

– Lülitage tõstuk välja, keerates võtme asen-
dist II asendisse 0.

– Eemaldage süütevõti.

 OHT
Ärge lülitage tõstukit välja võtit keerates, kui tõstuk
liigub.

 OHT
ÄRGE KUNAGI lahkuge kahveltõstuki juurest, ilma
et oleksite kõigepealt rakendanud seisupiduri (1)
ning eemaldanud võtme. ÄRGE KUNAGI parkige
tõstukit kallakule. Tõstuki võib parkida kallakule ai-
nult hädaolukorras. Sel juhul tuleb paigaldada esi-
rataste alla sobivad tõkiskingad.


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Puhastamine
Tõstuki puhastamine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Enne puhastamist lülitage välja elektrisüs-
teem.

 ETTEVAATUST

Tõstukile ronimisel valitseb kukkumisest
tingitud vigastuste oht!
Tõstukile ronides võite kinni jääda või li-
biseda ja kukkuda. Tõstuki kõrgemates-
se kohtadesse ulatumiseks tuleb alati
kasutada vastavat varustust.
– Järgige rangelt järgmisi samme.

– Tõstukile ronimiseks kasutage ainult selleks
ettenähtud astmeid.

– Raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
ulatumiseks kasutage vastavat varustust, nt
redeleid või platvorme.

Tõstuki kere pesemine

 TÄHELEPANU
Vee tungimisel elektrisüsteemi tekib lühiseoht!
– Järgige rangelt järgmisi samme.

– Enne puhastamise alustamist lülitage välja
elektrisüsteemi toitevarustus.

– Ärge piserdage vett otse elektrikomponenti-
dele ja nende katetele.

 ETTEVAATUST
Nende juhiste eiramine võib komponente kahjustada.
Pesemise ajal ei tohi mootor töötada. Keskelektrisüs-
teemi ümbruse puhastamisel ei tohi vett kasutada;
selle asemel puhastage ainult kuiva lapi või puhta
suruõhuga.

 ETTEVAATUST
Liigne veesurve või liiga kuum vesi või aur võib tõstu-
ki osasid kahjustada.
– Järgige rangelt järgmisi samme.
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– Kasutage ainult maksimaalselt 50-baarise
väljundvõimsuse ning 85 °C temperatuuriga
kõrgsurvepesureid.

– Kõrgsurvepesurite kasutamisel jälgige, et
pihusti ja puhastatava objekti vaheline va-
hemaa oleks vähemalt 20 cm.

– Ärge suunake veejuga otse kleebistele ega
andmesiltidele.

 OHT

Tuleoht! Settinud/kuhjunud kergestisüt-
tivad ained võivad kuumade kompo-
nentide (nt väljalasketorud) läheduses
süttida.
– Järgige rangelt järgmisi samme.

– Kõik settinud/kuhjunud võõrkehad tuleb
kuumade komponentide lähedusest regu-
laarselt eemaldada.

– Ärge asetage kergestisüttivaid aineid moo-
toriruumi.

 OHT

Tuleoht! Tõstuki kuumad osad võivad
süüdata kergestisüttivaid vedelikke.
– Järgige rangelt järgmisi samme.

– Ärge kasutage puhastamisel kergestisütti-
vaid vedelikke.

– Puhastusvahendeid kasutades järgige toot-
ja juhiseid

 TÄHELEPANU
Abrasiivsed puhastusmaterjalid võivad osade pinda-
sid kahjustada!
Plasti puhastamiseks sobimatute abrasiivsete puhas-
tusmaterjalide kasutamine võib plastpinnad lahusta-
da või muuta need rabedaks. Näidikuploki ekraan
võib muutuda uduseks.
– Järgnevalt kirjeldatud protseduure tuleb alati järgi-

da.

– Plastosasid puhastage ainult plasti puhasta-
miseks mõeldud vahenditega.

– Puhastusvahendeid kasutades järgige toot-
ja juhiseid
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 TÄHELEPANU
Liigne veesurve või liiga kuum vesi või aur võib tõstu-
ki osasid kahjustada.
– Järgnevalt kirjeldatud protseduure tuleb alati järgi-

da.

– Puhastage tõstuki kere vees lahustuvate
puhastusainete ja veega (veejoa, käsna, la-
piga).

– Puhastage kõik käidavad alad, õli täiteavad
ja nende ümbrus ning määrdeniplid enne
määrimist.

 MÄRKUS

NB! Mida sagedamini tõstukit puhastatakse,
seda sagedamini peab seda määrima.

Elektrisüsteemi puhastamine

 TÄHELEPANU

Elektrisüsteemi komponentide veega pu-
hastamine võib elektrisüsteemi kahjusta-
da.
– Elektrisüsteemi osi ei tohi veega pu-

hastada!
– Kasutage tootja soovitatud kuivpu-

hastusvahendeid.
– Ärge eemaldage katteid jms.

– Puhastage elektrisüsteemi metallivaba har-
jaga ning eemaldage tolm madala rõhuga
suruõhuga.

7071_003-091
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Tõstemasti ja -kettide ketiõliga mää-
rimine

 MÄRKUS

Kui ketil on liigne mustus, mis takistab määr-
del keti sisse tungida, tuleb tõstekett puhasta-
da.

– Asetage tõstemasti alla õli kogumismahuti.

– Kasutage puhastamiseks alküülderivaati,
näiteks tööstuslikul diislikütusel põhinevat
puhastusvahendit (järgige tootja ohutussuu-
niseid).

– Aurudüüsi kasutamise korral ei tohi kasuta-
da lisandeid.

– Puhuge kett pärast puhastamist kohe kui-
vaks, et eemaldada vesi nii keti pinnalt kui
ka liigendite tihvtidest. Suruõhuga kuivata-
mise käigus liigutage ketti mitu korda.

– Kandke kohe peale ketiõli, liigutades samal
ajal ketti.

 MÄRKUS

Tõsteketid on ohutuskomponendid. Külmpu-
hastusvahendite, keemiliste puhastusvahendi-
te, söövitavate vedelike või hapet või kloori si-
saldavate vedelike kasutamine kahjustab ket-
te.


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Pärast pesemist
– Kuivatage tõstuk hoolikalt (nt suruõhuga).

– Istuge juhiistmele ja käivitage tõstuk vasta-
valt eeskirjadele.

 TÄHELEPANU
Lühiste oht!
– Kui vaatamata ettevaatusabinõudele on elektri-

süsteemi pääsenud niiskust, tuleb süsteem esmalt
suruõhuga kuivatada.

7311_003-058
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Kasutuselt kõrvaldamine
Üldine teave
See peatükk sisaldab teavet "ajutise kasutu-
selt kõrvaldamise" ja "püsiva kasutuselt kõr-
valdamise" kohta.

Kasutuselt kõrvaldamisel tarvitusele
võetavad meetmed
Kui tõstukit ei kasutata pikema aja vältel, tuleb
teostada järgmised ülesanded.

– Puhastage tõstuk vastavalt kirjeldusele pea-
tükis "Kahveltõstuki puhastamine" ja parki-
ge tõstuk tolmuvabasse, kuiva, külmakind-
lasse ja hästiventileeritud kohta.

– Tõstke kahvlikelku mitu korda piirajani.

– Kallutage tõstemasti mitu korda edasi-taga-
si ning liigutage korduvalt lisaseadet (kui
paigaldatud).

– Langetage kahvlikelk. Laadimiskettide pin-
ge alt vabastamiseks langetage kahvlikelk
sobivale tugipinnale, nt kaubaalusele.

– Kontrollige hüdraulikaõli taset ning vajadu-
sel lisage seda.

– Katke kõik värvimata osad roostetõrjeks
õhukese õli- või määrdekihiga.

– Määrige kõik määrdepunktid, mis on loetle-
tud peatükis "Hooldustööde koondtabel".

– Kandke kõigile nähtavatele aku elektrikon-
taktidele sobivat kontaktimääret.

– Eemaldage aku ja hoiundage see kuivas,
külmakindlas ruumis.

– Kontrollige regulaarselt aku laetuse olekut
ja vajaduse korral laadige aku.

– Tõstke tõstuk tungrauaga üles nii, et rehvid
on maast lahti. Nii väldite rehvide püsivat
deformeerumist.

– Täitke kütusepaak.

– Konserveerige mootor tootja juhiste järgi.

– Katke tõstuk kattega, mis EI OLE tehtud
plastist.
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– Kui tõstuk jäetakse kasutuselt kõrvale pike-
maks perioodiks, võtke lisameetmete kohta
teabe saamiseks ühendust volitatud hool-
duskeskusega.

Pärast hoiustamist uuesti kasutuse-
le võtmine
Kui tõstukit on üle 6 kuu hoiustatud, tuleb se-
da enne kasutuselevõttu põhjalikult kontrolli-
da. Sarnaselt iga-aastasele kontrollile tuleb
üle vaadata ka kõik tõstuki ohutusseadmed.

– Puhastage tõstuk põhjalikult, vt peatükki
"Puhastamine".

– Õlitage ühendused ja juhtimiselemendid.

– Kontrollige aku seisukorda, happe tihedust
ning vajadusel laadige aku.

– Viige mootor normaalolekusse vastavalt
mootori tootja juhistele.

– Kontrollige, et mootoriõlis poleks kondens-
vett, vajadusel vahetage see välja.

– Kontrollige kondenseerunud vee olemasolu
hüdraulikaõlis, vahetage see vajadusel väl-
ja.

– Tehke kontrollid ja toimingud, mis tuleb teha
iga päev enne kasutuse alustamist.

– Nüüd võite tõstukit uuesti kasutama hakata.

Hoiustusjärgsel kasutuselevõtul tuleb eelkõige
kontrollida järgmist.
● juhtimisele, reguleerimisele, roolimisele
● piduritele (sõidupidur, seisupidur)
● tõstesüsteemile (koormatavad osad, laadi-

misketid, kinnitused)

 MÄRKUS

Lisateabe saamiseks lugege tõstuki töökoja
käsiraamatut või võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Püsiv kasutuselt kõrvaldamine (utili-
seerimine)
Kahveltõstuk tuleb utiliseerida vastavalt koha-
likele eeskirjadele. Kahveltõstukite vastavalt
eeskirjadele utiliseerimise kohta küsimuste
tekkimisel võtke ühendust volitatud müügiesin-
duse või utiliseerimiseks volitatud taaskasutu-
settevõtetega.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Eriti oluline on akude, vedelike (õlide, kütuste,
määrdeainete jms), elektri- ja elektroonika-
komponentide ning kummikomponentide ka-
sutuselt kõrvaldamine vastavalt nimetatud ma-
terjalitüüpe puudutavatele kohalikele eeskirja-
dele.
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Üldine teave
Kahveltõstuki heas töökorras hoidmiseks tuleb
järgmistel lehekülgedel ettenähtud parandus-
töid teostada regulaarselt, märgitud intervalli-
de järel ja kasutades selleks ettenähtud kulu-
materjale. Kõikide teostatud tööde kohta tuleb
pidada kirjalikku aruannet. See on ainus viis
garantii kehtivuse tagamiseks.

 TÄHELEPANU
Plaanilist hooldust ja remonditöid peavad teostama
volitatud hooldusinsenerid, et tagada tõstuki head ja
ohutud töötingimused ning et see vastaks tehnilistele
spetsifikatsioonidele.

 TÄHELEPANU
Regulaarselt teostatavate hooldustoimingute interval-
le tuleb lühendada vastavalt sellele, kui tõstukit kasu-
tatakse eriti rasketes tingimustes, nagu:
– tolmuses keskkonnas;
– temperatuuridel alla null kraadi;
– eriti raske töö puhul.

Täiendatud hooldusintervallide määramiseks võtke
ühendust oma volitatud hoolduskeskusega.

 MÄRKUS

Teie kahveltõstukile sobiliku hoolduslepingu
saamiseks võtke ühendust oma volitatud hool-
duskeskusega.
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Töötajate kvalifikatsioon
Hooldustöid on lubatud teha ainult kvalifitsee-
ritud ja volitatud isikutel. Korrapäraseid ohutu-
sülevaatusi ja kontrolle pärast ebatavalisi juh-
tumeid peab tegema pädev isik. Pädev isik
peab tegema ülevaatuse ja hindamise ohutu-
se seisukohast lähtudes, mida ei tohi mõjuta-
da töö- või majandustingimused. Pädeval isi-
kul peavad olema piisavad teadmised ja koge-
mused tõstuki seisukorra ja kaitseseadiste tõ-
hususe hindamiseks vastavalt tõstukite katse-
tamise tehnilistele tavadele ning põhimõtetele.

Hooldustööd, milleks erikvalifikatsioon
ei ole vajalik
Lihtsaid hooldustöid, nt hüdraulikaõli taseme
kontroll, võivad teha erikoolituseta töötajad.
Selle töö tegemiseks ei ole nõutav pädeva isi-
ku kvalifikatsioon. Vajalikke töid on kirjeldatud
jaotises "Kasutusvalmiduse tagamine".

Tehnilisele hooldusele eelne-
vad ettevalmistused
Enne hooldustoimingute teostamist täitke järg-
mised sammud.
● Parkige tõstuk kohas, kus see ei takista tei-

si tõstukeid.
● Parkige tõstuk tasasel pinnal ja toestage

see rataste tagant tõkiskingadega, takista-
maks selle tahtmatut veerema hakkamist.

● Eraldage ala, millel te hooldust teostate.
● Langetage kahvliharud maapinnale.
● Rakendage seisupidur.
● Lülitage kahveltõstuk välja ning eemaldage

süüte- ja seiskamisvõti.

 OHT
Tõsise elektrilöögi oht.
Enne elektrisüsteemiga töötamist lahutage miinus-
klemm aku küljest.
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Tõstuki plaaniline hooldus
Hooldus — 500 töötundi

Töötunni puhul 

500  1500  2500  3500  4500  
5500  6500  7500  8500  9500  

Läbi vii-
dud

 

Tõstuki kere   

Kontrollige, kas šassiil on märke pragudest   

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja klaaspaneelidel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lülititel ja liitmikel on märke kahjustustest, määrige ja
õlitage

  

Kontrollige, kas juhiiste töötab korralikult ja sellel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas turvavöö on heas seisukorras ja töötab korralikult   

Rehvid ja rattad   

Kontrollige, kas rattad on korralikult kinnitatud; kontrollige rattamutrite pingulolekut   

Kontrollige rehvide kulumist ja vajaduse korral kontrollige õhurõhku   

Kontrollige, kas ratastel on märke kahjustustest   

Sisepõlemismootor   

Vahetage mootoriõli ja mootoriõli filter   

Kontrollige, kas jahutussüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult   

Kontrollige jahutusvedeliku taset, vajaduse korral lisage   

Vahetage õhufiltri element   

Kütusesüsteem   

Vahetage kütusefilter   

Kontrollige kütusetorustikku ja klambreid   

Roolimine ja juhttelg   

Õlitage tagarataste laagreid   

Määrige juhttelge, kontrollige lekete tuvastamiseks   

Pidur   

Kontrollige pidurisüsteemi õlitaset   

Hüdraulika   

Kontrollige hüdraulikasüsteemi seisukorda, korrektset töötamist ja lekkeid   

Tõstemast   

Kontrollige, kas laadimiskettidel on märke kahjustustest ja kulumisest, reguleerige ja
määrige
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Töötunni puhul 

500  1500  2500  3500  4500  
5500  6500  7500  8500  9500  

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige, kas masti laagritel on märke kahjustustest, määrige Kontrollige pingu-
tusmomenti

  

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on märke kahjustusest ja kulumisest Määrige masti-
profiile
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Hooldus — 1000 töötundi

Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000          

Läbi vii-
dud

 

Tõstuki kere   

Kontrollige, kas šassiil on märke pragudest   

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja klaaspaneelidel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lülititel ja liitmikel on märke kahjustustest, määrige ja
õlitage

  

Kontrollige, kas juhiiste töötab korralikult ja sellel puuduvad kahjustused   

Variant: kontrollige, kas kahe pedaaliga versioonil on märke kahjustustest ja kas see
töötab korralikult, määrige

  

Kontrollige, kas turvavöö on heas seisukorras ja töötab korralikult   

Kontrollige signaali   

Rehvid ja rattad   

Kontrollige, kas rattad on korralikult kinnitatud; kontrollige rattamutrite pingulolekut   

Kontrollige rehvide kulumisastet ja vajaduse korral õhurõhku   

Kontrollige rattaid kahjustuste suhtes   

Hüdrotrafo   

Vahetage hüdrotrafo käigukastiõli   

Vahetage sadulhaakeseadise käigukasti õlifilter   

Veotelg   

Veotelg: kontrollige kinnitust, kontrollige lekete esinemist ja puhastage jahutusribid   

Kontrollige teljeõli taset ja vahetage teljeõli   

Sisepõlemismootor   

Vahetage mootoriõli ja mootoriõli filter   

Kontrollige sisepõlemismootori seisukorda (visuaalne ülevaatus)   

Kontrollige väljalaskesüsteemi lekete tuvastamiseks   

Reguleerige klapivahet/pöördhooba   

Kontrollige, kas jahutussüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult   

Kontrollige jahutusvedeliku taset, vajaduse korral lisage   

Vahetage õhufiltri element   

Kütusesüsteem   

Vahetage kütusefilter   
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Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000          

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige kütusetorustikku ja klambreid   

Roolimine ja juhttelg   

Õlitage tagarataste laagreid   

Määrige juhttelge, kontrollige lekete tuvastamiseks   

Pidur   

Kontrollige ja reguleerige sõidupidurit   

Kontrollige ja reguleerige seisupidurit   

Kontrollige pidurisüsteemi õlitaset   

Vahetage piduriõli   

Elektrisüsteem   

Kontrollige kaitsmeid   

Kontrollige tulesid ja märgutulesid   

Kontrollige kõiki elektrijuhtmete ühendusi   

Hüdraulika   

Kontrollige hüdraulikasüsteemi seisukorda, korrektset töötamist ja lekkeid   

Vahetage hüdraulikaõli filtrikassett   

Kontrollige, kas hüdraulika blokeerimise funktsioon (isolatsiooniventiil) töötab korrali-
kult

  

Vahetage hüdraulikaõli iga 2000 töötunni järel   

Tõstemast   

Kontrollige, kas laadimiskettidel on märke kahjustustest ja kulumisest, reguleerige ja
määrige

  

Kontrollige, kas masti laagritel on märke kahjustustest, määrige Kontrollige pingu-
tusmomenti

  

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on märke kahjustustest ja kulumisest, määrige   

Kontrollige, kas tõstesilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas juhtratastel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige, kas tugirullidel ja ketirullikutel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige kahvlikelgu piiriku ja pikenduse tõkke vahelist lõtku   

Kontrollige, kas kallutussilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas kahvlikelgul on märke kahjustustest ja leketest   
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Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000          

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige, kas kahvliharu lukustusel on märke kahjustustest ja kas see töötab kor-
ralikult

  

Kontrollige, kas kahvlikelgul või lisaseadmel on turvakruvi   

Kontrollige, kas kahvliharudel on märke kulumisest ja deformatsioonist   

Määrige rullteid ja kahvlikelgu renne   

Erivarustus   

Küttesüsteem: kontrollige välisõhu filtrit   

Küttesüsteem: kontrollige kahjustusi; järgige tootja hooldussuuniseid   

Kontrollige, kas lisaseadmetel on märke kulumisest ja kahjustustest, järgige tootja
hooldusjuhiseid

  

Kontrollige, kas haagise haakeseadmel on märke kulumisest ja kahjustustest, järgi-
ge tootja hooldusjuhiseid
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Hooldus – 3000 töötunni järel

Töötunni puhul
 

3000  6000  9000  12000  15000  

Läbi vii-
dud

 

Tõstuki kere   

Kontrollige, kas šassiil on märke pragudest   

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja klaaspaneelidel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lülititel ja liitmikel on märke kahjustustest, määrige ja
õlitage

  

Kontrollige, kas juhiiste töötab korralikult ja sellel puuduvad kahjustused   

Variant: kontrollige, kas kahe pedaaliga versioonil on märke kahjustustest ja kas see
töötab korralikult, määrige

  

Kontrollige, kas turvavöö on heas seisukorras ja töötab korralikult   

Kontrollige signaali   

Rehvid ja rattad   

Kontrollige, kas rattad on korralikult kinnitatud; kontrollige rattamutrite pingulolekut   

Kontrollige rehvide kulumisastet ja vajaduse korral õhurõhku   

Kontrollige rattaid kahjustuste suhtes   

Hüdrotrafo   

Vahetage hüdrotrafo käigukastiõli   

Vahetage sadulhaakeseadise käigukasti õlifilter   

Veotelg   

Veotelg: kontrollige kinnitust, kontrollige lekete esinemist ja puhastage jahutusribid   

Kontrollige teljeõli taset ja vahetage teljeõli   

Sisepõlemismootor   

Vahetage mootoriõli ja mootoriõli filter   

Kontrollige sisepõlemismootori seisukorda (visuaalne ülevaatus)   

Kontrollige väljalaskesüsteemi lekete tuvastamiseks   

Reguleerige klapivahet/pöördhooba   

Kontrollige, kas jahutussüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult   

Kontrollige jahutusvedeliku taset, vajaduse korral lisage   

Vahetage jahutusvedelik   

Vahetage kiilrihm   

Vahetage õhufiltri element   

Kütusesüsteem   

Hooldus 5
Tõstuki plaaniline hooldus

 10960128011610 ET - 03/2020



Töötunni puhul
 

3000  6000  9000  12000  15000  

Läbi vii-
dud

 

Vahetage kütusefilter   

Kontrollige kütusetorustikku ja klambreid   

Roolimine ja juhttelg   

Õlitage tagarataste laagreid   

Määrige juhttelge, kontrollige lekete tuvastamiseks   

Pidur   

Kontrollige ja reguleerige sõidupidurit   

Kontrollige ja reguleerige seisupidurit   

Kontrollige pidurisüsteemi õlitaset   

Vahetage piduriõli   

Elektrisüsteem   

Kontrollige kaitsmeid   

Kontrollige tulesid ja märgutulesid   

Kontrollige kõiki elektrijuhtmete ühendusi   

Hüdraulika   

Kontrollige hüdraulikasüsteemi seisukorda, korrektset töötamist ja lekkeid   

Vahetage hüdraulikaõli filtrikassett   

Kontrollige, kas hüdraulika blokeerimise funktsioon (isolatsiooniventiil) töötab korrali-
kult

  

Tõstemast   

Kontrollige, kas laadimiskettidel on märke kahjustustest ja kulumisest, reguleerige ja
määrige

  

Kontrollige, kas masti laagritel on märke kahjustustest, määrige Kontrollige pingu-
tusmomenti

  

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on märke kahjustustest ja kulumisest, määrige   

Kontrollige, kas tõstesilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas juhtratastel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige, kas tugirullidel ja ketirullikutel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige kahvlikelgu piiriku ja pikenduse tõkke vahelist lõtku   

Kontrollige, kas kallutussilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas kahvlikelgul on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas kahvliharu lukustusel on märke kahjustustest ja kas see töötab kor-
ralikult
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Töötunni puhul
 

3000  6000  9000  12000  15000  

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige, kas kahvlikelgul või lisaseadmel on turvakruvi   

Kontrollige, kas kahvliharudel on märke kulumisest ja deformatsioonist   

Määrige rullteid ja kahvlikelgu renne   

Erivarustus   

Küttesüsteem: kontrollige välisõhu filtrit   

Küttesüsteem: kontrollige kahjustusi; järgige tootja hooldussuuniseid   

Kontrollige, kas lisaseadmetel on märke kulumisest ja kahjustustest, järgige tootja
hooldusjuhiseid

  

Kontrollige, kas haagise haakeseadmel on märke kulumisest ja kahjustustest, järgi-
ge tootja hooldusjuhiseid
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Hooldusainete tabel

Üksus Soovitatud kogus Ekspluatatsioonima-
terjal Spetsifikatsioonid

Mootor 10 l Mootoriõli API CJ-4 SAE 15W-40,
Hüdrauliline ülekande-
süsteem 22 l Transmissiooniõli Dexron Ⅲ / Mobile ATF

transmissiooniõli

Hüdraulikasüsteem

Alla 4500 mm masti
puhul 90 l

Hüdraulikaõli
≥ –5 ℃: L-HM46
≥ –20 ℃: L-HV32 (külm-
laokasutuse puhul)Üle 4500 mm masti

puhul 95 l
Pidurisüsteem 0,5 l Pidurivedelik DOT-3
Laagrid, määrdeliitmi-
kud 0,1 kg Määre Liitiumseepmääre NLGL

2#

Veotelg 8 l Ülekandeõli

–15 ℃ ~ +49 ℃:
GL-5-85W/90
–25 ℃ ~ +49 ℃:
GL-5-80W/90
(külmlaokasutuse puhul)

Jahutussüsteem
Radiaatori veepaak:
10,1 l Jahutusvedelik/vesi Vt jaotist "Mootori jahu-

tusvedeliku spetsifikat-
sioonid"Paisupaak: 6,3 l Jahutusvedelik/vesi

Kütus 60 l Diisel Vt jaotist "Diislikütuse
spetsifikatsioonid"
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Hoolduspunktidele juurdepääsu võimaldamine
Mootorikapoti avamine

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
Enne kapoti avamist lülitage mootor välja!

 TÄHELEPANU
Kapoti avamisel võib juhiiste kahjustada saada, kui
see pole kõige eesmises asendis.
Lükake juhiiste täielikult ette.

 TÄHELEPANU

– Liigutage roolisammas (1) võimalikult ette ja
fikseerige, vt jaotist „Roolisamba reguleeri-
mine“.

– Lükake juhiiste (2) lõpuni ette; vt jaotist „Ju-
hiistme reguleerimine“.


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– Lükake mootorikapotil olevat hooba (3) va-
saku käega üles.

 ETTEVAATUST
Mootorikapoti allavajumisest tingi-
tud vigastusoht!Mootorikapotil on gaasive-
dru, mis hoiab kapotti avatud asendis. Lisaraskuse
korral, nt raskete esemete, tugeva tuule või teiste ini-
meste tõttu, võib kapott ootamatult alla vajuda. Ka
külm ilm ja vananemine võivad gaasivedru töövõimet
väheneda ja põhjustada kapoti allavajumist.
– Kui gaasivedru hakkab nõrgemaks jääma, vaheta-

ge see välja.
– Gaasivedru väljavahetamiseks võtke ühendust vo-

litatud hoolduskeskusega.

Mootorikapoti sulgemine

 ETTEVAATUST
Mootorikapoti sulgemisega kaasneb muljumisoht!
Mootorikapotti sulgedes ei tohi midagi jääda kapoti ja
šassii serva vahele.
– Ärge võtke kinni ühestki servast. Mootorikapoti

sulgemisel hoidke alati mõlema käega käepide-
metest kinni.

– Vajutage punast nuppu (4).

– Tõmmake kapotti alla, kuni lukk kuuldavalt
lukustub.

– Lükake juhiiste (2) lõpuni ette; vt jaotist „Ju-
hiistme reguleerimine“.

– Liigutage roolisammas (1) võimalikult ette ja
fikseerige, vt jaotist „Roolisamba reguleeri-
mine“.




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Põhjaplaadi paigaldamine ja eemal-
damine
Põhjaplaadi eemaldamine

 TÄHELEPANU
Lühiseoht kaablite kahjustamise korral!
– Kontrollige, kas ühenduskaablitel on märke kah-

justustest.
– Põhjaplaati eemaldades ja tagasi paigaldades

veenduge, et ühenduskaablid poleks kahjustatud.

 MÄRKUS

Põhjaplaadil on süvend, kuhu juht saab selle
tõstmiseks oma sõrmed panna. Süvend asub
kummimati all.

 MÄRKUS

Gaasipedaal on kinnitatud põhjaplaadi külge
ning eemaldatakse koos põhjaplaadiga. Gaa-
sipedaali ühenduspistik asub põhjaplaadi all.

– Avage mootorikapott.

– Eemaldage kummimatt (1).

– Tõstke pisut põhjaplaati.

– Tõmmake põhjaplaat piduripedaali alt välja
ja seadke see püstisesse asendisse.

– Eemaldage põhjaplaat ja asetage see tur-
valisse kohta.

Põhjaplaadi paigaldamine

 ETTEVAATUST
Muljumisoht põhjaplaadi ja raami serva vahel!
Kui põhjaplaadi sulgemisel on põhjaplaadi ja raami
serva vahel mõni kehaosa või ese, võib see saada
muljumiskahjustusi.
– Põhjaplaadi sulgemisel veenduge, et midagi ei

asuks põhjaplaadi ja raami serva vahel.

– Seadke põhjaplaat jalaruumis püstiasendis-
se.

– Asetage põhjaplaat ette.

– Liigutage põhjaplaati ettevaatlikult allapoole
ja sulgege.


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– Sisestage kummimatt.

– Sulgege mootorikapott.
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Hooldus
Mootoriõli vahetamine

 ETTEVAATUST
Põletusoht!
Kui mootoriõli on vaja välja lasta, kuid õli on alles
kuum, vältige kokkupuudet õliga, et te ei saaks põle-
tusi. Kandke kaitseprille.

Eeskirjade eiramine võib tekitada raskeid või eluoht-
likke vigastusi.

 TÄHELEPANU

Kasutage ainult ettenähtud õli. Muud tüüpi õlid või-
vad jõudlust vähendada ning mootori või siseosade
tööiga lühendada.

Vältige mootori saastumist mustuse või tolmuga. En-
ne õlikorgi eemaldamist puhastage hoolikalt õlikork/
mõõtevarras ja nende ümbrus.

Ärge segage eri kaubamärkide õlisid. Eri kaubamär-
kide õlide segamine mõjub määrimisomadustele vä-
ga halvasti.

Vältige ületäitmist. Ületäitmine võib tekitada valget
suitsu või põhjustada liiga suurt mootori kiirust või si-
semisi kahjustusi.

 TÄHELEPANU

Olge keskkonnateadlik. Kõrvaldage kasutatud õli
kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Seaduste
või eeskirjade eiramine põhjustab tõsiseid keskkon-
nakahjusid.

Ohtlike materjalide (nt õli, diislikütus ja mootori jahu-
tusvedelik) nõuetekohaseks käitlemiseks järgige
EPA suuniseid või kehtivaid eeskirju. Küsige nõu ko-
halikelt ametivõimudelt või jäätmekäitlusettevõttest.

Ohtlike materjalide vastutustundetu käitlemine, nagu
veekanalitesse, maha, põhjavette või äravoolukraavi-
desse valamine, on keelatud.

Laske õli välja järgmiselt.
– Veenduge, et mootor oleks horisontaala-

sendis.

– Käivitage mootor ja käitage seda, kuni moo-
tor saavutab töötemperatuuri.

– Peatage mootor.
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– Eemaldage õli täiteava kork (1), et karterit
tuulutada. See aitab õli õhutada.

– Asetage mootori alla õli kogumiseks õlivann
(3).

– Eemaldage õli väljalaskekork (2) ja laske
õlil mahutisse voolata. Kui kogu õli on välja
lastud, paigaldage õli väljalaskekork (2) ta-
gasi.

Pingutusmoment: 19,6–23,5 N·m, 2,0–2,4
kgf·m või 14–17 ft lbs.

– Kõrvaldage kasutatud õli nõuetekohaselt.

Mootoriõli lisamine
– Veenduge, et mootor oleks horisontaala-

sendis.

– Keerake õli täiteava kork (1) lahti.

– Lisage mootori ülemisel osal asuva õli sis-
selaskeava kaudu ettenähtud koguses õli.

– Oodake kolm minutit ja siis kontrollige õlita-
set.

– Vajaduse korral lisage veel õli.

– Keerake õli täiteava kork (1) käsitsi kinni.
Liiga kõvasti kinnitamine võib korki kahjus-
tada.




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Mootori õlifiltri vahetamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Olge keskkonnateadlik. Kõrvaldage kasutatud
õli kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt.
Seaduste või eeskirjade eiramine põhjustab
tõsiseid keskkonnakahjusid.

– Pöörake mootori õlifiltrit (1) filtrivõtme (2)
abil vastupäeva.

– Puhastage mootori õlifiltri paigalduspind.

– Kandke uuele rõngastihendile õhuke kiht
mootoriõli.

– Paigaldage uus filter käsitsi filtrikorpuse kül-
ge ja pöörake päripäeva, kuni paigaldus-
pind puutub vastu filtrikorpust. Seejärel pin-
gutage filtrivõtme abil 3/4 pööret.

 MÄRKUS

Kasutatavate mootori õlifiltrite varuosanumbrid
leiate varuosade juhendist.

– Lisage mootorõli vastavalt jaotises "Mooto-
riõli lisamine" esitatud suunistele.

Kütusefiltri elemendi vahetamine
– Lõdvendage filter tööriista abil ja keerake

see lahti.

– Koguge väljunud kütus kokku.

– Puhastage filtriraami tihenduspind puhta,
ebemevaba riidelapiga.




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– Õlitage kergelt uue originaalvaruosa tihen-
dusriba.

– Keerake uus filter käsitsi kinni, kuni see
puutub kokku tihendiga, ja pingutage.

Pingutusmoment:

10 Nm – 12 Nm

– Õhutage kütusesüsteem.

Vee äravooluava asendamine
– Lülitage mootor välja ja laske sellel maha

jahtuda.

– Sulgege kõik õliventiilid.

– Ühendage lahti vee äravooluava anduri
konnektor (4).

– Asetage vee äravooluava alla mahuti.

– Keerake tühjendusava kork (3) ettevaatlikult
lahti ja laske kütusel välja voolata.

– Eemaldage vee äravooluava (2) kinnituspin-
nalt (1), keerates seda vasakule. Pühkige
mahavoolanud kütus ära.

– Pange tühjendusava kork kõrvale, et see
hiljem tagasi keerata.

– Kõrvaldage kütus, vee äravooluava ja o-
rõngas (kui see asendatakse) kasutuselt
nõuetekohaselt. Järgige EPA või muu valit-
susasutuse väljastatud ohutusjuhiseid.

– Asetage õli tühjenduskork (3) uuele vee
äravooluavale (2), keerates seda käsitsi pa-
remale ja pingutades.

Pingutusmoment:

1,6 Nm ± 0,3 Nm




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– Pühkige kütusefiltri pind (1) puhtaks ja
kandke uue filtri tihendusribale õhuke kiht
diisliõli.

– Pange uus vee äravooluava(2) filtrikorpuse-
le. Keerake paremale, kuni filtri pind saavu-
tab otsese kontakti korpuse pinnaga, ja pin-
gutage veel ühe pöörde võrra.

Pingutusmoment:

17–18 Nm

– Avage kõik õliventiilid.

– Ühendage vee äravooluava anduri kork.

– Õhutage kütusesüsteem.

– Kontrollige, ega kütusefilter ei leki.

Vee väljalaskmine äravooluava kau-
du

 OHT
Tulekahju- ja plahvatusoht!
Teatud tingimustel on diislikütus äärmiselt tule- ja
plahvatusohtlik.

Kui eemaldate kütusesüsteemi komponente (näiteks
vahetate kütusefiltrit) ja hooldate neid, asetage moo-
toriõli väljalaskeava alla õlivann.

Ärge kasutage kütuse kogumiseks vanu lappe. Kütus
on väga lenduv ja võib kergesti süttida või plahvata-
da.

Pühkige kütusepritsmed kohe ära.

Kandke kaitseprille. Kütusesüsteem on survestatud,
mistõttu võib kütus välja pritsida, kui eemaldate kütu-
sesüsteemi komponente.

Eeskirjade eiramine võib tekitada raskeid või eluoht-
likke vigastusi.
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 ETTEVAATUST
Kõrgsurve oht!
Vältige kütuse sattumist nahale kütusesüsteemi leke-
te, näiteks kütuse sissepritsetoru purunemise tõttu.
Nahale sattunud kütus võib põhjustada tõsiseid vi-
gastusi. Kui kütusepritsmed on nahka kahjustanud,
pöörduge kohe arsti poole.

Ärge kontrollige kütuseleket kätega, kasutage selle
asemel puitplaati või kartongi. Hoolduse ja remondi
jaoks võtke ühendust mootori volitatud edasimüüja-
ga.

Eeskirjade eiramine võib tekitada raskeid või eluoht-
likke vigastusi.

 TÄHELEPANU

Kui avatud kütusefiltri / vee äravooluava tühjendusa-
va korgist ei voola vett välja, lõdvendage ventilatsioo-
nidüüsi kruvi kütusefiltri / vee äravooluava peal, kee-
rates seda 2–3 pööret.

Selline olukord võib tekkida, kui kütusefilter / vee ära-
vooluava on paigaldatud kõrgemale, kui on õlitase
õlipaagis. Pärast kütusefiltri / vee äravooluava tüh-
jendamist keerake ventilatsioonidüüsi kruvi kinni.

 TÄHELEPANU

Olge keskkonnateadlik. Kõrvaldage kasutatud õli
kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Seaduste
või eeskirjade eiramine põhjustab tõsiseid keskkon-
nakahjusid.

Ohtlike materjalide (nt õli, diislikütus ja mootori jahu-
tusvedelik) nõuetekohaseks käitlemiseks järgige
EPA suuniseid või kehtivaid eeskirju. Küsige nõu ko-
halikelt ametivõimudelt või jäätmekäitlusettevõttest.

Ohtlike materjalide vastutustundetu käitlemine, nagu
veekanalitesse, maha, põhjavette või äravoolukraavi-
desse valamine, on keelatud.

Kui veeseparaatori hoiatustuli süttib näidikutel
enne kavandatava hoolduse aega, annab see
kasutajale hoiatuse, et saasteainete ja vee
hulk on liiga suur.

Kütusefiltril / vee äravooluaval on andur, mis
tuvastab vee ja saasteainete hulga. Andur
edastab signaali alarmtulele, et kasutajat hoia-
tada.
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Vee äravooluava tühjendamiseks tehke
järgmist.
– Asetage vee äravooluava alla õlivann.

– Keerake tühjendusava kork (3) vee äravoo-
luava all lahti. Laske sees oleval veel välja
voolata.

– Pingutage tühjendusava kork käsitsi.

– Seejärel veenduge, et täidaksite kütusesüs-
teemi diisliga. Vt „Kütusesüsteemi täitmine“.

Õhu eemaldamine kütusesüstee-
mist

 ETTEVAATUST
Tulekahju- ja plahvatusoht!
Teatud tingimustel on diislikütus äärmiselt tule- ja
plahvatusohtlik.

Kui õhutate kütusesüsteemi, asetage ventilatsioonia-
va alla õlivann. Ärge kasutage kütuse kogumiseks
vanu lappe. Pühkige kütusepritsmed kohe ära. Pä-
rast laadimist sulgege ventilatsioonidüüs.

Kandke kaitseprille. Kütusesüsteem on survestatud,
mistõttu võib kütus välja pritsida, kui avate ventilat-
siooniava.

Kui seade on varustatud elektroonilise kütusepumba-
ga, keerake süütelukk asendisse ON 10–15 sekun-
diks või kuni kütus voolab ventilatsiooniavast välja il-
ma õhumullideta, mis tähendab, et täitmine on lõppe-
nud.

Eeskirjade eiramine võib tekitada raskeid või eluoht-
likke vigastusi.


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 TÄHELEPANU

Olge keskkonnateadlik. Kõrvaldage kasutatud õli
kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Seaduste
või eeskirjade eiramine põhjustab tõsiseid
keskkonnakahjusid.

Ohtlike materjalide (nt õli, diislikütus ja mootori jahu-
tusvedelik) nõuetekohaseks käitlemiseks järgige
EPA suuniseid või kehtivaid eeskirju. Küsige nõu ko-
halikelt ametivõimudelt või jäätmekäitlusettevõttest.

Ohtlike materjalide vastutustundetu käitlemine, nagu
veekanalitesse, maha, põhjavette või äravoolukraavi-
desse valamine, on keelatud.

Kütusesüsteemist tuleb õhk välja lasta järg-
mistes olukordades.
● Enne mootori esmakordset käivitamist.
● Pärast kütuse otsalõppemist ja kütuse lisa-

mist paaki.
● Pärast kütusesüsteemi hooldust, näiteks

kütusefiltri / vee äravooluava vahetamist või
kütusesüsteemi komponentide asendamist.

Elektroonilise kütusepumbaga mootori
kütusesüsteemi ventileerimiseks tehke
järgmist.
– Asetage ventilatsiooniava alla õlivann.

– Lõdvendage ventilatsiooniava (2), keerates
seda 2–3 pööret.

– Keerake võti asendisse ON ja täitke elek-
trooniline kütusepump (1) 10–15 sekundi
jooksul või kuni kütus voolab ventilatsioo-
niavast välja ilma õhumullideta.

– Pingutage ventilatsiooniava.

– Pühkige pritsmed ära ja käidelge kütust
nõuetekohaselt.

– Ärge ventileerige kütusesüsteemi, kasuta-
des käivitit, mis paneb väntvõlli pöörlema.
Selle tulemusel võib käiviti üle kuumeneda
ning kahjustada pooli, väikeratast ja/või
hammasratast.


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Jahutusvedeliku vahetamine
 OHT

Põletusoht!
Ärge avage radiaatori korki, kui mootor on veel töö-
temperatuuril. Aur ja kuum mootori jahutusvedelik
purskuvad välja ja tekitavad tõsiseid põletusi. Laske
mootoril jahtuda enne, kui üritate radiaatori korki ee-
maldada. Kinnitage radiaatori kork pärast radiaatori
kontrollimist korralikult. Kui kork on lahtine, võib aur
mootorist töö ajal välja purskuda.

Eespool toodud tegevusjuhiste eiramine võib tekita-
da raskeid või eluohtlikke vigastusi.

 TÄHELEPANU
Külmumisvigastuse oht!
Kandke silmakaitset ja kummikindaid, kui käsitsete
pika kasutuseaga või pikendatud kasutuseaga moo-
tori jahutusvedelikku. Kui see puutub silmade või na-
haga kokku, loputage viivitamata silmad ja peske
need puhta veega.

Eiramise tagajärjeks võivad olla vigastused.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Olge keskkonnateadlik. Ohtlike jäätmete käit-
lemisel järgige neid juhiseid. Nende juhiste ei-
ramine tekitab keskkonnale tõsist kahju.

● Selliste ohtlike jäätmete nagu mootoriõli,
diisli või mootori jahutusvedeliku käitlemisel
tuleb järgida keskkonnakaitseameti või
muude valitsusasutuste suuniseid. Küsige
nõu kohalikelt ametivõimudelt või jäätme-
käitlusettevõttest.

● Ohtlike materjalide vastutustundetu käitle-
mine, nagu veekanalitesse, maha, põhja-
vette või äravoolukraavidesse valamine, on
keelatud.
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 MÄRKUS

Mootori jahutusvedelik, mis on saastunud
rooste või katlakiviga, vähendab jahutusefekti.
Isegi kui pikendatud kasutuseaga mootori ja-
hutusvedelik on nõuetekohaselt kokku sega-
tud, saastub mootori jahutusvedelik siiski, ku-
na selle koostisosade kvaliteet langeb Laske
jahutussüsteemist jahutusvedelik välja ning
puhastage ja täitke see uue jahutusvedelikuga
iga 4000 töötunni või iga kahe aasta järel,
kumb varem täitub.

– Eemaldage radiaatori kork (1).

– Avage mootoriploki tühjendusava kork (2) ja
laske jahutusvedelik välja.

– Kui olete jahutusvedeliku välja lasknud, pu-
hastage radiaator ja mootoriplokk roostest,
katlakivist ja saastest. Paigaldage mootori-
ploki tühjendusava kork tagasi ja keerake
kinni.

– Täitke radiaator jahutusvedelikuga.

Radiaatori täitmine jahutusvedelikuga
Järgige allpool toodud protseduuri, et täita ra-
diaator mootori jahutusvedelikuga. See prot-
seduur kehtib juhul, kui täidate radiaatorit esi-
mest korda või täidate uuesti pärast puhasta-
mist.

– Veenduge, et mootori silindriploki tühjendu-
sava kork (2) oleks pingutatud.

Pingutusmoment: 26 Nm




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– Avage radiaatori kork (1).

– Valage mootori jahutusvedelik aeglaselt ra-
diaatorisse, seejärel asetage kork tagasi.

– Käivitage mootor ja käitage seda, kuni moo-
tor saavutab töötemperatuuri.

– Lülitage mootor välja.

– Kontrollige jahtunud mootori jahutusvedeli-
ku taset ning vajaduse korral lisage seda.

Kontrollige kiilrihma pingulolekut
Rihma pingus
Rihma pingust pole vaja eraldi reguleerida, ku-
na kasutatakse automaatpingutit, mis regulee-
rib rihma pingust automaatselt.
● Igapäevase kontrolli käigus tuleb vaadata,

kas automaatpingutil olev osuti viitab selle-
le, et rihm tuleb asendada. Kui see on nii,
tuleb rihm uuega asendada.

● Rihm tuleb asendada ka juhul, kui see on
muude väliste mõjude tõttu kahjustatud või
kulunud. Mikro-kiilrihma puhul tuleb kontrol-
lida, kas sellel on märke pragudest, õliga
määrdumisest, ülekuumenemisest või kulu-
misest.

● Rihma pingust pole vaja eraldi mõõta, kuna
kasutatakse automaatpingutit, mis regulee-
rib rihma pingust automaatselt. Vajaduse
korral tuleb rihma pingust mõõta jaotise
„Pinguse mõõtmine“ suuniste kohaselt.

● Automaatpinguti fikseeritud alumisel osal on
miinimumi/maksimumi näidik.

● Kui näidik on visuaalsel kontrollimisel miini-
mumi/maksimumi vahemikust väljas, tuleb
kontrollida rihma komponente.
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Pinguse mõõtmine
– Langetage indikaatorhoob (1) mõõtesead-

messe.

– Asetage juhik (3) kiilrihma kahe rihmaratta
(2) vahele. Piiraja peab asuma küljel.

– Vajutage nuppu (4) ühtlaselt kiilrihma (2)
suhtes õigete nurkade all, kuni kuulete või
tunnete, kuidas vedru lukustub.

– Tõstke mõõteseadet ettevaatlikult ilma indi-
kaatorhoova (1) asendit muutmata.

– Vaadake skaala (5) ja indikaatorhoova (1)
ristumiskohas (nool) mõõteväärtust.

– Vajaduse korral pingutage ja mõõtke uuesti.

Kiilrihma vahetamine
– Suruge pingutusrullik kuuskant-padrunvõt-

me abil noole suunas, kuni paigaldusauku
saab sisestada kinnitustihvti. Nüüd on kiil-
rihm pinge alt vabastatud.

– Esmalt tõmmake kiilrihm kõige väiksemalt
rullikult või pingutusrullikult maha.

– Paigaldage uus kiilrihm.

– Hoidke pingutusrullikut (1) tihvtvõtme abil
kinni ja eemaldage kinnitustihvt.

– Pingutage kiilrihm pingutusrulliku ja kuus-
kant-padrunvõtme abil. Kontrollige, et kiil-
rihm oleks õigesti oma juhikus.

Õhufiltri puhastamine
Ummistunud filtrielemendid võivad mootori
jõudlust vähendada. Puhastage õhufiltri ele-
menti regulaarselt.



Pingutusrullik
Kinnitustihvt
Paigaldusauk

1
2
3


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– Avage kinnitus (1) ja eemaldage õhufiltri ka-
te (2).

– Tõmmake välimine õhufilter (4) välja.

– Puhastage filter tolmust, puhudes seda su-
ruõhuga (5) läbi välise filtri väljapoole. Ee-
maldage tolm minimaalse õhusurvega, et
vältida elemendi kahjustamist.

 TÄHELEPANU

Lenduvate esemete oht!

Kandke mootori hooldamise ja suruõhu või survepe-
suri kasutamise ajal silmakaitsmeid, et tolm, lendav
praht, suruõhk või rõhu all olev vesi või gaas teie sil-
mi ei vigastaks.

Selle suunise eiramine võib tekitada kehavigastuse.

– Puhastage õhufiltri elementi.

– Kui filtrielement on kahjustatud, tugevalt
määrdunud või õline, asendage see uue
elemendiga.

 TÄHELEPANU

Kui mootor töötab tolmustes keskkondades, vajab
õhufiltri element sagedasemat puhastamist.

– Puhastage õhufiltri katte (2) sisemus.

– Paigaldage filter (4) õhufiltri korpusesse (3).

– Paigaldage õhufiltri kate tagasi ja kinnitage
see õhufiltri korpuse külge.


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Õhufiltri vahetamine
– Avage kinnitus (1) ja eemaldage õhufiltri ka-

te (2).

– Tõmmake välimine õhufilter (4) ja sisemine
filtrielement (5) üksteise järel välja.

 MÄRKUS

Puhastage hoolikalt filtrikorpuse sisemust. Är-
ge kasutage filtrikorpuse puhastamiseks su-
ruõhku.

– Jälgige, et te filtrit paigaldamise käigus ei
kahjustaks ja see oleks paigaldatud õiget
pidi.

– Asetage välimine õhufilter (4) ja sisemine
filtrielement (5) tagasi õhufiltri korpusesse
(3).

– Asetage õhufiltri kate tagasi.

– Ühendage sisselaskevoolik õhu sisselas-
keava küljest lahti.

– Kui mootor töötab, katke sisselaskeava kin-
ni (nt papist või metallist kattega). Õhufiltri
blokeerimise hoiatustuli peaks näidikutel
süttima. Et vältida kahju tekitamist, ärge
blokeerige sisselaskeava pärast seda, kui
hoiatustuli on süttinud.


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Hüdraulilise ülekande õli jämefiltri
vahetamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige vedelike ja määrete kasutuselt kõrval-
damise suuniseid.

 MÄRKUS

Asetage õli jämefiltri alla mahuti ülekandesüs-
teemist voolava õli kogumiseks.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Keerake õli jämefiltri kinnituskruvid ja seibid
lahti.

– Tõmmake jämefilter aeglaselt välja, et õli
hakkaks mahutisse voolama.

– Keerake jämefilter õlifiltri pesast välja.

– Keerake jämefiltril olev kinnitusmutter lahti
ja eemaldage filtrielement.

– Asendage see uue õli jämefiltri elemendiga.
Paigaldage filtrielement ja seejärel alumine
kate filtri tihvtile ning kinnitage mutter.

– Paigaldage õli jämefilter kinnituskruvidega
ülekandesüsteemile tagasi.

– Paigaldage põrandaplaat tagasi.


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Hüdraulilise ülekande õli vahetami-
ne

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kütuste ja määrete kasutamisel järgige vasta-
vaid ettevaatusabinõusid.

– Asetage tõstuki šassii parema külje alla ma-
huti.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Keerake õli väljalaskeava kork (2) lahti.

– Laske ülekandesüsteemist kogu õli välja.

– Pühkige väljalaskeava ümbrus puhtaks.

– Paigaldage väljalaskeava kork ja seib taga-
si.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kõrvaldage vana hüdraulikaõli nõuetekohaselt
kasutuselt.

– Keerake täiteava kork (1) lahti.

– Lisage täitetoru kaudu ülekandeõli.

– Kontrollige mõõtevarda abil ülekandeõli ta-
set, mis peab ulatuma mõõtevarda ülemise
märgiseni.

– Pange põrandaplaat tagasi.

– Käivitage mootor ja laske sel veidi aega va-
bakäigul töötada. Kui mootor seiskub, kont-
rollige õlitaset uuesti. See peab olema mõõ-
tevarda ülemise ja alumise märgise vahel.
Kontrollige ka õlipaagi lekkekindlust.

 MÄRKUS

Täiteava kork toimib ka tuulutuskorgina.


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Rataste vahetamine
Tagumise ratta vahetamine
– Lülitage tõstuk välja ja sooritage hooldusele

eelnevad toimingud.

– Vabastage osaliselt ratta kinnitusmutrid (1).

– Tõstke tõstuki tagaosa tungraua abil üles ja
paigutage lisaraskuse alla toed (2).

– Langetage tõstuk nii, et see toetuks tugede-
le.

– Keerake mutrid (1) täielikult lahti ja eemal-
dage ratas.

– Paigaldage uus ratas nii, et mõni õhuventiil
jääb väljastpoolt ligipääsetavaks.

– Kinnitage kinnitusmutrid allpool toodud toi-
mingutega seotud lõigus kirjeldatud järjestu-
ses.

– Kinnitage mutreid mõnevõrra, et ratas jääks
korralikult rummu peale pidama.

– Pinguldage mutrid 50%-ni etteantud pöör-
demomendist.

– Kergitage tõstukit tugede vabastamiseks.

– Eemaldage toed.

– Langetage tõstuk tagasi alla.

– Kinnitage rattamutrid täieliku pöördemo-
mendiga (vt vastavat lõiku).

– Peale rehvi vahetust täitke see õhuga ette-
nähtud rõhuni.
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Esiratta vahetus
– Tõstke kahvliharud maapinnast vähemalt 1

m kõrgusele.

– Lülitage tõstuk välja ja sooritage hooldusele
eelnevad toimingud.

– Vabastage osaliselt ratta kinnitusmutrid (1).

– Asetage tungraud tõsteseadme fikseeritud
aluse alla või korpuse raami selle külje alla,
kus soovite ratast vahetada.

– Blokeerige tagumised rattad kiiludega, et
vältida tõstuki juhuslikku tagurpidi liikumist.

– Tõstke tõstuki esiosa tungraua abil üles ja
paigutage vahetatava ratta külje alla toed
(2).

– Langetage tõstuk stabiilsete ja kindlate tu-
gede (2) peale. Hoiduge tõstukit silindrikuju-
liste varustustorude peale paigutamast.

– Keerake mutrid (1) täielikult lahti ja eemal-
dage ratas.

– Paigaldage uus ratas nii, et mõni õhuventiil
jääb väljastpoolt ligipääsetavaks.

– Kinnitage kinnitusmutrid allpool toodud toi-
mingutega seotud lõigus kirjeldatud järjestu-
ses.

– Kinnitage mutreid mõnevõrra, et ratas jääks
korralikult rummu peale pidama.

– Pinguldage mutrid 50%-ni etteantud pöör-
demomendist.

– Tõstke tõstuk tugedelt (2) maha.

– Eemaldage toed (2).

– Langetage tõstuk tagasi alla.

– Kinnitage rattamutrid täieliku pöördemo-
mendiga (vt vastavat lõiku).

– Peale rehvi vahetust täitke see õhuga ette-
nähtud rõhuni.
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Veotelje käigukastiõli kontrollimine
– Keerake õlitaseme ava (1) õlikork lahti.

– Kontrollige veovõlli õlitaset ja veenduge, et
see oleks õlitaseme vaateava lähedal (um-
bes 15 mm).

– Vajaduse korral lisage käigukasti käigukas-
tiõli, kuni see hakkab õlitaseme avast välja
voolama.

 MÄRKUS

Teavet käigukastiõli lisamise toimingute kohta
leiate veotelje käigukastiõli vahetamise jaoti-
sest.

Hüdraulikaõli lisamine
– Keerake õlikork (1) lahti.

– Lisage õli täiteava kaudu hüdraulikaõli.

Alla 4500 mm masti puhul 90 l

Üle 4500 mm masti puhul 95 l

– Kontrollige õlitaset mõõtevardaga. Õlitase
peab ulatuma mõõtevarda ülemise märgise-
ni.

– Sulgege mootorikapott.

– Käivitage mootor ja laske sel veidi aega
töötada. Kontrollige uuesti õlitaset. Kontrolli-
ge tihendeid.

Hüdraulikaõli taseme kontrollimine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige vedelike ja määrete kasutamise ning
kasutuselt kõrvaldamise suuniseid.


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 MÄRKUS

Õlitaset tuleb kontrollida ainult siis, kui tõste-
mast on vertikaalasendis ja kahvlikelk on lan-
getatud.

– Rakendage seisupidur.

– Avage mootorikate.

– Keerake mõõtevardaga (1) õlikork lahti.

– Puhastage mõõtevarras puhta riidelapiga.

– Õlitase peab olema mõõtevarda ülemise ja
alumise märgise vahel.

 ETTEVAATUST

Hüdraulikaõli tuleb kontrollida, kui mootor on seisa-
tud ja kahveltõstuk on horisontaalsel pinnal.

– Vajaduse korral lisage hüdraulikaõli ülemise
märgiseni.

– Paigaldage õlimõõtevarras tagasi.

– Sulgege mootorikate korralikult.

Imi- ja tagasivoolufiltri vahetamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige vedelike ja määrete kasutuselt kõrval-
damise suuniseid.

 MÄRKUS

Hüdraulikaõli hakkab välja voolama. Asetage
filtri alla õlivann.

– Avage mootorikate.

– Eemaldage pedaalikate ja toend.

– Vabastage kattel olevad kinnituspoldid ja
seibid ning eemaldage kate.

– Tõmmake kate aeglaselt välja, nii et õli voo-
laks mahutisse.
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– Keerake imi- (2) ja tagasivoolufilter (3) katte
küljest lahti.

– Paigaldage uus imifilter ja keerake kinni.

– Paigaldage kate kinnituspoltide abil raamile
tagasi.

– Paigaldage toend ja pedaalikate.

– Paigaldage mootorikate tagasi.

Tuulutuskorgi vahetamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kasutage vedelikke ja määrdeõli suuniste ko-
haselt.

– Avage mootorikapott.

– Keerake mõõtevardaga tuulutuskork (1) lah-
ti ja eemaldage.

– Eemaldage tuulutuskorgi küljest mõõtevar-
ras ja mõõtevarda alusel olevad kuulid ning
kinnitage need uue tuulutuskorgi külge.

– Keerake tuulutuskork ja mõõtevarras oma
kohale tagasi.

– Sulgege mootorikapott.

 MÄRKUS

Tolmustes keskkondades võib olla vaja filtreid
sagedamini vahetada.


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Andmeleht RCD40

 MÄRKUS

Sellel VDI andmelehel on esitatud ainult stan-
dardvarustusega tõstuki mudeli tehnilised and-
med. Muud tüüpi rehvid, tõstemastid, lisa-
seadmed jne võivad anda erinevaid väärtusi.

Parameetrid
Tootja  STILL
Mudel  RCD40
Jõuallika tüüp: elekter, diisel, bensiin, gaaskütus, võrgu-
toide (elekter)  Diisel

Kasutustüüp: käsitsi, seistes, istudes  Istudes
Kandevõime Q (kg) 4000
Koorma raskuskeskme kaugus c (mm) 500
Keskdiferentsiaal kahvli küljele x (mm) 562
Teljevahe y (mm) 2000
Massid
Täismass kg 6800
Teljekoormus koormaga, ees/taga kg 9627/1243
Teljekoormus koormata, ees/taga kg 2731/3676
Rattad, veermik
Rehvid: SE (superelastsed), PN (suruõhurehvid)  SE
Esirehvide mõõt  300-15/20PR
Tagarehvide mõõt  7.00-12/12PR
Roomiku laius ees b10 [mm] 1180
Roomiku laius taga b11 [mm] 1190
Mõõtmed ja üldsuurused
Masti tõstenurk, ette/taha α/β 6°/12°
Masti minimaalne kogukõrgus h1 (mm) 2390
Vabatõste h2 (mm) 150
Tõstekõrgus h3 (mm) 3000
Masti maksimaalne kogukõrgus h4 (mm) 4275
Juhi kaitsekabiini kõrgus h6 (mm) 2260
Istme kõrgus seoses istme asendipunktiga (SIP) / stan-
dardkõrgusega h7 [mm] 1315

Tõmbelati kõrgus h10 (mm) 380
Kogupikkus I1 (mm) 4180
Pikkus kahvliharude esipinnani I2 (mm) 3110
Kogulaius b1 [mm] 1485
Kahvliharude mõõtmed s/e/l (mm) 50/150/1070
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Kahvlikelk vastavalt standardile ISO 2328, klass/vorm A,
B  III A

Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1380
Kliirens maapinnast masti all (koormaga) m1 (mm) 145
Kõrgus maapinnast teljevahe keskel (koormaga) m2 (mm) 180
Tööala laius 1000 × 1200 ristisuunas kaubaalusega**** Ast (mm) 4552
Tööala laius 800 x 1200 ristisuunas kaubaalusega**** Ast (mm) 4752
Pöörderaadius Wa (mm) 2790
Pöördpunkti minimaalne kaugus tõstuki keskjoonest b13 (mm) 900
Jõudlusandmed
Sõidukiirus (koormaga/koormata) km/h 24/25
Tõstekiirus (koormaga/koormata) m/s 0,44/0,53
Langetamiskiirus (koormaga/koormata) m/s 0,42/0,29
Tõmbelati tõmbejõud (kiirusel 2 km/h), koormaga/koor-
mata kN 25/23

Maksimaalne teekalle (kiirusel 2 km/h), koormaga/koor-
mata % 20

Sõidupidur  Mehaaniline/hüdrauli-
line

Mootor
Mootori tüüp  Deutz TCD2.9 L4
Mootori võimsus vastavalt standardile ISO 1585 kW 55,4
Nominaalne pöörete arv p/min 2300
Silindrite arv/töömaht cm3 4/2900
Toitepinge  12
Muu

Ajami juhtseadme tüüp  Hüdrauliline hüdrotra-
fo

Kütusepaagi maht l/kg 90/75
Haakeseade, tüüp DIN  PIN
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Andmeleht RCD50
Parameetrid
Tootja  STILL
Mudel  RCD50
Jõuallika tüüp: elekter, diisel, bensiin, gaaskütus, võrgutoide
(elekter)  Diisel

Kasutustüüp: käsitsi, seistes, istudes  Istudes
Kandevõime Q (kg) 5000
Koorma raskuskeskme kaugus c (mm) 500
Keskdiferentsiaal kahvli küljele x (mm) 567
Teljevahe y (mm) 2000
Massid
Täismass kg 7340
Teljekoormus koormaga, ees/taga kg 11 000/1420
Teljekoormus koormata, ees/taga kg 3120/4200
Rattad, veermik
Rehvid: SE (superelastsed), PN (suruõhurehvid)  SE
Esirehvide mõõt  300-15-20PR
Tagarehvide mõõt  7.00-12-12PR
Roomiku laius ees b10 [mm] Diisel
Roomiku laius taga b11 [mm] Istudes
Mõõtmed ja üldsuurused
Masti tõstenurk, ette/taha α/β 6°/12°
Masti minimaalne kogukõrgus h1 (mm) 2390
Vabatõste h2 (mm) 150
Tõstekõrgus h3 (mm) 3000
Masti maksimaalne kogukõrgus h4 (mm) 4275
Juhi kaitsekabiini kõrgus h6 (mm) 2260
Istme kõrgus h7 (mm) 1315
Tõmbelati kõrgus h10 (mm) 380
Kogupikkus I1 (mm) 4230
Pikkus kahvliharude esipinnani I2 (mm) 3160
Kogulaius b1 [mm] 1485
Kahvliharude mõõtmed s/e/l (mm) 50/150/1070
Kahvlikelk vastavalt standardile ISO 2328, klass/vorm A, B  III A
Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1380
Kliirens maapinnast masti all (koormaga) m1 (mm) 145
Kõrgus maapinnast teljevahe keskel (koormaga) m2 (mm) 180
Tööala laius 1000 × 1200 ristisuunas kaubaalusega**** Ast (mm) 4597
Tööala laius 800 x 1200 ristisuunas kaubaalusega**** Ast (mm) 4797
Pöörderaadius Wa (mm) 2830
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Pöördpunkti minimaalne kaugus tõstuki keskjoonest b13 (mm) 900
Jõudlusandmed
Sõidukiirus (koormaga/koormata) km/h 24/25
Tõstekiirus (koormaga/koormata) m/s 0,44/0,53
Langetamiskiirus (koormaga/koormata) m/s 0,44/0,53
Tõmbelati tõmbejõud (kiirusel 2 km/h), koormaga/koormata kN 25/23
Maksimaalne teekalle (kiirusel 2 km/h), koormaga/koormata % 20

Sõidupidur  Mehaaniline/hüdrauli-
line

Mootor
Mootori tüüp  Deutz TCD2.9 L4
Mootori võimsus vastavalt standardile ISO 1585 kW 55,4
Nominaalne pöörete arv p/min 2300
Silindrite arv/töömaht cm3 4/2900
Toitepinge  12
Muu

Ajami juhtseadme tüüp  Hüdrauliline hüdrotra-
fo

Kütusepaagi maht l/kg 90/75
Haakeseade, tüüp DIN  PIN
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Masti spetsifikatsioonid

 MÄRKUS

Erinevate töötingimuste korral neid andmeid
muudetakse.

4T MASTI SPETSIFIKATSIOONID

Masti
tüüp

Max kõr-
gus

Nimikandevõime kõrgus vabatõste kõrgus
mast
nurkraskuskese 500

mm kõrgus
suletuna

kõrgus
koos

kelguga

ilma kelgu-
ta kelguga

4T kaksi-
krehvid ees/taga

VM,
stan-

dardne,
lainur-
kvaade

3000 4000 4000 2390 4275 150 150
6/123300 4000 4000 2540 4575 150 150

3500 4000 4000 2640 4775 150 150
4000 4000 4000 2940 5275 150 150

6/64500 4000 4000 3190 5775 150 150
5000 4000 4000 3440 6275 150 150

VFM,
täis-
mast,
vaba-
tõste,

kaheo-
saline

3000 4000 4000 2390 4275 1544 1165
6/123300 4000 4000 2540 4575 1694 1315

3500 4000 4000 2640 4775 1794 1415

4000 4000 4000 2890 5275 2044 1665 6/6

VFHM,
täis-
mast,
vaba-
tõste,

kolmeo-
saline

3620 4000 4000 2145 4895 1299 920

6/6

3920 4000 4000 2245 5195 1399 1020
4350 4000 4000 2390 5625 1544 1165
4500 4000 4000 2441 5775 1595 1216
4700 4000 4000 2507 5975 1661 1282
4800 4000 4000 2540 6075 1694 1315
5000 4000 4000 2640 6275 1794 1415
5400 4000 4000 2765 6675 1919 1540

3/6
5500 4000 4000 2807 6775 1961 1582
6000 3480 4000 3005 7275 2159 1780
6200 3250 3750 3093 7475 2247 1868
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5T MASTI SPETSIFIKATSIOONID

Masti
tüüp

Max kõr-
gus

Nimikandevõime kõrgus vabatõste kõrgus
mast
nurkraskuskese 500

mm kõrgus
suletuna

kõrgus
koos

kelguga

ilma kelgu-
ta kelguga

5T kaksi-
krehvid ees/taga

VM,
stan-

dardne,
lainur-
kvaade

3000 5000 5000 2390 4275 150 150
6/123300 5000 5000 2540 4575 150 150

3500 5000 5000 2640 4775 150 150
4000 5000 5000 2940 5275 150 150

6/64500 5000 5000 3190 5775 150 150
5000 5000 5000 3440 6275 150 150

VFM,
täis-

mast,
vabatõs-
te, ka-

heosali-
ne

3000 5000 5000 2390 4275 1544 1165
6/123300 5000 5000 2540 4575 1694 1315

3500 5000 5000 2640 4775 1794 1415

4000 5000 5000 2890 5275 2044 1665 6/6

VFHM,
täis-

mast,
vabatõs-
te, kol-

meosali-
ne

3620 5000 5000 2145 4895 1299 920

6/6

3920 5000 5000 2245 5195 1399 1020
4350 5000 5000 2390 5625 1544 1165
4500 5000 5000 2441 5775 1595 1216
4700 5000 5000 2507 5975 1661 1282
4800 5000 5000 2540 6075 1694 1315
5000 5000 5000 2640 6275 1794 1415
5400 5000 5000 2765 6675 1919 1540

3/6
5500 5000 5000 2807 6775 1961 1582
6000 4480 5000 3005 7275 2159 1780
6200 4250 4750 3093 7475 2247 1868
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