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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Der Einstieg in den Erfolg

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standardgerätes.  
Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.
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1.1 Hersteller STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typzeichen des Herstellers RCD 15 RCD 18 RCD 20 RCD 40 RCD 50 RCG 15 RCG 18 RCG 20 RCG 40 RCG 50
1.2.1 Typnummer des Herstellers 4211 4212 4213 4231 4233 4214 4215 4216 4234 4236
1.3 Antrieb Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel LPG LPG LPG LPG LPG
1.4 Bedienung Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät Sitzgerät
1.5 Nenntragfähigkeit/Last Q kg 1500 1800 2000 4000 5000 1500 1800 2000 4000 5000
1.6 Lastschwerpunktabstand c mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel x mm 435 435 435 562 567 435 435 435 562 567
1.9 Radstand y mm 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000
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wi

ch
te 2.1 Eigengewicht kg 3100 3250 3320 6800 7340 3095 3250 3360 6800 7360

2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 3800/600 4370/680 4460/800 9627/1243 11000/1420 3800/600 4370/680 4500/840 9550/1250 11020/1440
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 1080/2020 1320/1930 1300/2020 2731/3676 3120/4200 1080/2020 1320/1930 1280/2080 3340/3460 3140/4220
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3.1 Bereifung Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik Superelastik
3.2 Reifengröße vorn 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR
3.3 Reifengröße hinten 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 7,00-12/12PR 7,00-12/12PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 7,00-12/12PR 7,00-12/12PR
3.5 Räder, Anzahl (x = angetrieben) vorn/hinten 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Spurweite vorn b10 mm 940 940 940 1180 1180 940 940 940 1180 1180
3.7 Spurweite hinten b11 mm 920 920 920 1190 1190 920 920 920 1190 1190
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4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück α/β ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm 2002 2002 2002 2390 2390 2002 2002 2002 2390 2390
4.3 Freihub h2 mm 128 128 128 150 150 128 128 128 150 150
4.4 Hub h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm 4040 4040 4040 4275 4275 4040 4040 4040 4275 4275
4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) h6 mm 2085 2085 2085 2260 2260 2085 2085 2085 2260 2260
4.8 Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe h7 mm 1140 1140 1140 1315 1315 1140 1140 1140 1315 1315
4.12 Kupplungshöhe h10 mm 220 220 220 380 380 220 220 220 390 380
4.19 Gesamtlänge l1 mm 3282 3316 3490 4180 4230 3282 3316 3490 4186 4221
4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 mm 2362 2396 2420 3110 3160 2362 2396 2420 3116 3151
4.21 Gesamtbreite b1 mm 1140 1140 1140 1485 1485 1140 1140 1140 1485 1485
4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l mm 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070
4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Form A, B II A II A II A III A III A II A II A II A III A III A
4.24 Gabelträgerbreite b3 mm 1040 1040 1040 1380 1380 1040 1040 1040 1480 1480
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 mm 110 110 110 145 145 110 110 110 145 145
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 mm 105 105 105 180 180 105 105 105 180 180
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast mm 3795 3815 3835 4552 4597 3795 3815 3835 4557 4597
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast mm 3995 4015 4035 4752 4797 3995 4015 4035 4757 4797
4.35 Wenderadius Wa mm 2160 2180 2200 2790 2830 2160 2180 2200 2795 2830
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 mm 601 601 601 900 900 601 601 601 922 922
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5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 17/17 17/17 17/17 24/25 24/25 17/17 17/17 17/17 24/26 24/26
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,65/0,76 0,59/0,76 0,53/0,76 0,44/0,53 0,44/0,53 0,55/0,61 0,55/0,61 0,55/0,61 0,47/0,53 0,47/0,53
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,42/0,36 0,42/0,36 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,43/0,36 0,43/0,36
5.5 Zugkraft mit/ohne Last kN 16/10 16/10 16/10 25/23 25/23 16/10 16/10 16/10 24/21 24/21
5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last % 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last s 5,4/4,8 5,4/4,8 5,4/4,8 5,8/4,8 5,8/4,8 4,8/4,3 4,8/4,3 4,8/4,3 5,7/4,9 5,6/4,3

5.10 Betriebsbremse Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch

Mechanisch/
Hydraulisch
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7.1 Motorhersteller/Typ Doosan Doosan Doosan Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Doosan Doosan
7.1.1 Typ DM02 DM02 DM02 TCD2,9 L4 TCD2,9 L4 G2,2 G2,2 G2,2 P34 P34
7.2 Motorleistung nach ISO 1585 kW 36,4 36,4 36,4 55,4 55,4 40 40 40 55,2 55,2
7.3 Nenndrehzahl 1/min 2400 2400 2400 2300 2300 2600 2600 2600 2300 2300
7.4 Zylinderzahl 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
7.4.1 Hubraum cm³ 2400 2400 2400 2900 2900 2200 2200 2200 3400 3400

Abgasstufe nach EU-Verordnung 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V
7.5 Kraftstoffverbrauch nach EN 16796 l/h 1,7 1,9 2,1 4,3 4,6 2,8 2,9 3 6 6,4
7.6 Umschlagleistung nach EN 16796 t/h 67 75 83 164 173 73 76 78 163 175
7.7 Energieverbrauch bei Umschlagleistung nach EN 16796 t/l 14 15 17 21 23 16 16 17 19 20
7.9 Bordnetzspannung V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8.1 Ausführung des Fahrantriebs Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch Hydrodynamisch
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10.1 Arbeitsdruck für Anbaugeräte bar 165 165 165 200 200 165 165 165 200 200
10.2 Ölstrom für Anbaugeräte l/min 23 23 23 101 101 23 23 23 108 108
10.4 Kraftstofftank Inhalt, Kapazität Diesel, LPG l 54 54 54 90 90 11 11 11 22 22
10.7 Schalldruckpegel 1 LpAZ (Fahrerplatz) nach EN 12053 dB(A) 88 88 88 85 85 80 80 80 86 86
10.7.1 Schallleistungspegel LWAZ (Arbeitsspiele) nach EN 12053 dB(A) 108 108 108 108 108 100 100 100 110 110
10.8 Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170 Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen

1 Ohne Kabine, mit Kabine abweichende Werte
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Hubgerüsttabellen

Teleskop-Hubgerüst NiHo-Hubgerüst Dreifach-Hubgerüst

RC
D/

RC
G 

15
-2

0

Nennhub h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 4800 5000 5500 6000
Bauhöhe h1 mm 2002 2152 2552 2802 3052 2002 2152 2552 2102 2152 2217 2252 2395 2629 2862
Freihub h2 mm 128 128 128 128 128 1411 1561 1961 1489 1539 1604 1639 1782 2016 2249
Größte Höhe h4 mm 4041 4341 5041 5541 6041 4041 4341 5041 5391 5541 5741 5841 6041 6541 7041
Neigung vor/zurück α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Bereifung vorn/hinten 6,50-10/14PR/5,00-8/10PR
Spur vorn/hinten b10/b11 mm 940/920
Größte Breite b1 mm 1140

RC
D/

RC
G 

40
-5

0

Nennhub h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3500 4000 3920 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Bauhöhe h1 mm 2390 2540 2940 3190 3440 2390 2640 2890 2245 2390 2441 2507 2640 2807 3005
Freihub h2 mm 150 150 150 150 150 1544 1794 2044 1399 1544 1595 1661 1794 1961 2159
Größte Höhe h4 mm 4275 4575 5275 5775 6275 4275 4775 5275 5195 5625 5775 5975 6275 6771 7275
Neigung vor/zurück α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Bereifung vorn/hinten 28*9-15/14PR/6,50-10/10PR
Spur vorn/hinten b10/b11 mm 1180/1190
Größte Breite b1 mm 1485

Seitenansicht Draufsicht

Technische Maßzeichnungen
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Grundtragfähigkeiten
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RCD/RCG 15 Teleskop-/NiHo-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 18 Teleskop-/NiHo-Hubgerüst  
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 20 Teleskop-/NiHo-Hubgerüst  
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 15 Dreifach-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 18 Dreifach-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 20 Dreifach-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

  Mit Standardgabeln           Mit integriertem Seitenschieber und Standardgabeln 
Die angegebenen Werte können je nach Fahrzeugausstattung variieren.
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Grundtragfähigkeiten
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RCD/RCG 50 Teleskop-/NiHo-Hubgerüst  
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 50 Dreifach-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 40 Teleskop-/NiHo-Hubgerüst  
Einfach-Superelastik-Bereifung

RCD/RCG 40 Dreifach-Hubgerüst 
Einfach-Superelastik-Bereifung

  Mit Standardgabeln           Mit integriertem Seitenschieber und Standardgabeln 
Die angegebenen Werte können je nach Fahrzeugausstattung variieren.
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Detailbilder

Die Mehrhebelbedienung ermöglicht eine präzise Steuerung der Hubhydraulik

Erhöhte Sicherheit und hohe Umschlagleistung dank guter Hubgerüst-Durchsicht*

Hohe Wartungsfreundlichkeit – dank bequemem und schnellem Zugang zum 
Motorraum**

Im übersichtlichen und geräumigen Fahrerarbeitsplatz trifft intuitive Bedienbarkeit 
auf eine durchdachte Ergonomie**

Für guten Fahrkomfort sorgt unter anderem die stufenlos verstellbare Lenksäule

Schmale Holme im Schutzdach vereinen optimale Sicht mit maximaler Sicherheit

* gilt für RCD/RCG 15/18/20 
** gilt für RCD/RCG 40/50

Ergonomischer Flaschentausch: Schwenk- und klappbare Halterungen für 
unterschiedliche	Treibgasflaschentypen	verfügbar

Sicherer Auf- und Abstieg dank der breiten Trittplatte aus Metall mit 
Anti-Rutsch-Profil
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Der Einstieg in den Erfolg
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RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Der Einstieg in den Erfolg

Die	„Simply	Efficient“-Faktoren:	Leistungsattribute	als	Maßstab	wirtschaftlicher	Effizienz

 Simply	easy

■   Präzise Bedienbarkeit: Eingängiges und präzises Lasthandling dank 
separatem Inch-Pedal

■   Direkte Fahrsteuerung: Sanftes und ruckfreies Fahren – auch bei 
niedriger Geschwindigkeit und auf Rampen

■   Komfortable Fahrerkabine: Effektive Dämpfung gegen Stöße und 
Vibrationen, bequemer Sitz und großer Fußraum mit per Fuß 
bedienbarer Parkbremse

 Simply	powerful

■  Verlässliche Leistungsstärke: Kraftvoller Industriemotor liefert 
zuverlässige Leistung

■  Anpassbar an lokale Gegebenheiten: Passend zum Einsatzprofil 
wählbare Hubgerüste und Gabellängen 

■   Große Lasten mühelos lagern: Hebt dank hoher Resttragfähigkeit 
auch schwere Lasten in die gewünschte Höhe

■   Bereit für raue Einsatzorte: Zusätzlicher Luftfilter ermöglicht Einsatz 
in staubigen Umgebungen

 Simply	safe

■   Sicherer Warenumschlag: Sehr gute Sichtverhältnisse zu allen Seiten
■   Sicherer Auf- und Abstieg: Breite Trittplatte aus Metall mit Anti-

Rutsch-Profil 
■   Sichere und komfortable Bedienbarkeit: Lange, hydraulische 

Bedienelemente mit eigenem Hebel für jede Funktion 
■   Sichere Prozesse auch in dunkler Umgebung: Serienmäßige, 

hochwertige Beleuchtungsanlage
■   Sichere Rückwärtsfahrten: Rückseitiger Haltegriff mit integrierter 

Hupe

 Simply	flexible

■   Emissionsarmer Antrieb: Diesel- oder Treibgasmotoren gemäß 
Abgasnorm Euro 5 (2016/1628) 

■   Ergonomischer Flaschentausch: Schwenk- und klappbare 
Halterungen für unterschiedliche Treibgasflaschentypen verfügbar

■   Wählbare Kabinenvarianten: Fahrzeug mit Halb- oder Vollkabine 
erhältlich

■  Optimal anpassbar an jedes Einsatzprofil: Vielfältige 
Ausstattungsoptionen und Anbaugeräte

 Simply	connected

■   Optimal vernetzbar: Optionale Schnittstelle für Einbindung in die 
Flottenmanagement-Software STILL neXXt fleet

Der RCD/RCG ist Ihr Einstieg zum Erfolg. Er wurde entwickelt für 
alle, die einen robusten, sofort einsatzbereiten Gegengewichtstapler 
im Einstiegssegment suchen – und dabei nicht auf die bewährte 
STILL Qualität verzichten möchten. Erhältlich als Diesel- oder 
Treibgasstapler mit einer Tragkraft von 1,5 bis 2 bzw. von 4 bis 5 
Tonnen, ist der RCD/RCG ein vielseitig einsetzbarer Allrounder mit 
einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob Container, 
Trailer oder Paletten, ob auf der Rampe oder auf ebenem Boden: 

Dieser Gegengewichtstapler bringt Ihre Waren zuverlässig ans Ziel! 
Die gedämpfte Fahrerkabine absorbiert Stöße und Vibrationen 
bei Unebenheiten. Gleichzeitig profitieren Sie von einer einfach 
steuerbaren Hydraulik und exzellenten Sichtverhältnissen. Hinzu 
kommt eine Vielzahl an Ausstattungsoptionen, die eine flexible 
Logistikplanung ermöglichen. Mit Eigenschaften wie diesen bietet der 
RCD/RCG bewährte Qualität im Einstiegssegment.

Starke Leistung: Leistungsstarker und zuverlässiger Industriemotor 

Alles im Blick: Optimale Sicht auf Gabeln und Ladungsträger dank 
schlankem Hubgerüstprofil

Maximale Sicherheit: Robustes Schutzdach für beste Sicht zu allen 
Seiten
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▯ Standard     ○ Option     ─ Nicht verfügbar

RCD/RCG Diesel- und Treibgasstapler 
Ausstattungsvarianten

Diesel LPG
RCD 15/18/20 RCD 40/50 RCG 15/18/20 RCG 40/50

Fa
hr

er
ar

be
its

pla
tz

Offenes Stahlschutzdach ▯ ▯ ▯ ▯
Wetterschutzausführung in verschiedenen Varianten ○ ○ ○ ○
Planenkabine ─ ○ ─ ○
Fahrerkabine ○ ○ ○ ○
Rechte und linke Tür mit Doppelschiebefenstern ○ ○ ○ ○
Getönte Front- und Heckscheibe, Dachscheibe aus Kunststoff ○ ○ ○ ○
Scheibenwisch-/-waschanlage vorn und hinten ○ ○ ○ ○
Haltegriff für Rückwärtsfahrt hinten rechts ▯ ▯ ▯ ○
Komfort-Fahrersitz ▯ ▯ ▯ ▯
Warmwasserheizung ○ ○ ○ ○
Ventilator zur Kühlung des Fahrerarbeitsplatzes in warmer Umgebung ○ ○ ○ ○

Hu
bg

er
üs

t

Teleskop-Freisichthubgerüst mit und ohne Vollfreihub ○ ○ ○ ○
Dreifach-Freisichthubgerüst ○ ○ ○ ○
Lastschutzgitter ▯ ▯ ▯ ▯
Verschiedene Gabelträgerbreiten ○ ○ ○ ○
Neigwinkel 6/12° Vor-/Rückneigung ▯ ▯ ▯ ▯
Seitenschieber ○ ○ ○ ○

Be
re

ifu
ng Superelastikbereifung, einfach oder Zwilling ▯ ▯ ▯ ▯

Superelastikbereifung, naturfarben, einfach oder Zwilling ○ ○ ○ ○
Luftbereifung ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

Einfache oder doppelte Zusatzhydraulik für die Ansteuerung von Anbaugeräten ○ ○ ○ ○
Komfortable und feinfühlige Mehrhebelbedienung ▯ ▯ ▯ ▯
Hochwertiges Mehrbereichs-Universalöl für Verbrennungsmotor und Antriebsachse für den ganzjährigen 
Einsatz ▯ ▯ ▯ ▯
Tieftemperatur-Hydrauliköl für Verbrennungsmotor und Antriebsachse für den Einsatz des Staplers bei 
niedrigen Umgebungstemperaturen, Temperaturgrenze –20 °C ○ ○ ─ ─

Ventilblockvorbereitung für die Ansteuerung von Anbaugeräten mit einer oder zwei Funktionen ohne 
Schlauchleitungen ○ ○ ○ ○

An
tri

eb

Stapler mit LPG-System ─ ─ ▯ ▯
Trockenluftfilter mit zusätzlichem Luftvorfilter ○ ─ ○ ─
Vergrößerter Trockenluftfilter ─ ─ ─ ○
Trockenluftfilter ▯ ▯ ▯ ▯
Auspuff hochgezogen ▯ ▯ ▯ ─
Kraftvoller Diesel-Industriemotor – erfüllt die europäische Abgasstufe Euro 5 ▯ ▯ ─ ─
Dieselpartikelfilter ▯ ▯ ─ ─
Kraftvoller Treibgas-Industriemotor – erfüllt die europäische Abgasstufe Euro 5 ─ ─ ▯ ▯
Geregelter 3-Wege-Katalysator ─ ─ ▯ ▯
Komfort-Halter für Treibgasflaschen verschiedener Durchmesser, schwenk- und abklappbar zur 
Erleichterung des Flaschenwechsels ─ ─ ○
Halter für zwei Treibgasflaschen verschiedener Durchmesser, schwenkbar zur Erleichterung des 
Flaschenwechsels ─ ─ ─ ▯
Halter für Treibgasflaschen verschiedener Durchmesser, schwenkbar zur Erleichterung des 
Flaschenwechsels ─ ─ ▯ ─

Diesel-Kraftstofftank, 45 Liter ▯ ─ ─ ─
Diesel-Kraftstofftank, 90 Liter ─ ▯ ─ ─

Br
em

se

Mechanische/hydraulische Betriebsbremse ▯ ▯ ▯ ▯

Si
ch

er
he

it

Niedriger Fahrzeugschwerpunkt und Lenkachse mit hohem Pendellager für beste Standsicherheit ▯ ▯ ▯ ▯
Einfacher und sicherer Auf- und Abstieg durch großflächige und griffige Trittstufen ▯ ▯ ▯ ▯
Safety Light hinten, blauer Lichtpunkt und akustischer Signalgeber ○ ○ ○ ○
Akustischer Signalgeber ▯ ▯ ▯ ▯
Beleuchtungsanlage in LED-Ausführung ▯ ○ ▯ ○
Akustischer Signalgeber bei Rückwärtsfahrt ▯ ▯ ▯ ▯
Blitzleuchte ○ ○ ○ ○
Panoramaspiegel ▯ ▯ ▯ ▯
Rückspiegel außen ○ ○ ○ ○
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STILL GmbH 

Berzeliusstraße 10 

22113 Hamburg 

Deutschland 

Tel.: +49 40 73 39 20 00 

Fax: +49 40 73 39 20 01 

info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.de

STILL Gesellschaft m.b.H. 

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6 

2351 Wiener Neudorf 

Österreich 

Tel.: +43 50 6151 0 

Fax: +43 50 6151 6704 

info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.at

STILL AG 

Industriestrasse 50 

8112 Otelfingen 

Schweiz 

Tel.: +41 44 846 51 11 

Fax: +41 44 846 51 21 

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.ch

STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.




