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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Gwarancja sukcesu

Ten arkusz danych technicznych zawiera tylko wartości techniczne wozka standardowego zgodnie z wytycznymi Związku 
Inżynierow Niemieckich (VDI) 2198. Zastosowanie innych opon, masztow, wyposażenia dodatkowego itp. może 
spowodować, że parametry wozka będą się rożnić.
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RCD 15 RCD 18 RCD 20 RCD 40 RCD 50 RCG 15 RCG 18 RCG 20 RCG 40 RCG 50
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 4211 4212 4213 4231 4233 4214 4215 4216 4234 4236
1.3 Napęd Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel LPG LPG LPG LPG LPG
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig nominalny Q kg 1500 1800 2000 4000 5000 1500 1800 2000 4000 5000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 435 435 435 562 567 435 435 435 562 567
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000

M
as

y 2.1 Masa własna kg 3100 3250 3320 6800 7340 3095 3250 3360 6800 7360
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył kg 3800/600 4370/680 4460/800 9627/1243 11000/1420 3800/600 4370/680 4500/840 9550/1250 11020/1440
2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód/tył kg 1080/2020 1320/1930 1300/2020 2731/3676 3120/4200 1080/2020 1320/1930 1280/2080 3340/3460 3140/4220
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dw

oz
ie 3.1 Ogumienie Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne

3.2 Rozmiar opon z przodu 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR
3.3 Rozmiar opon tył 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 7,00-12/12PR 7,00-12/12PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 7,00-12/12PR 7,00-12/12PR
3.5 Liczba kół (x = napędzane) przód/tył 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozstaw kół z przodu b10 mm 940 940 940 1180 1180 940 940 940 1180 1180
3.7 Rozstaw kół tył b11 mm 920 920 920 1190 1190 920 920 920 1190 1190
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4.1 Pochylenie masztu/karetki wideł w przód/w tył α/β ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2002 2002 2002 2390 2390 2002 2002 2002 2390 2390
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 128 128 128 150 150 128 128 128 150 150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 4040 4040 4040 4275 4275 4040 4040 4040 4275 4275
4.7 Wysokość ramy kabiny h6 mm 2085 2085 2085 2260 2260 2085 2085 2085 2260 2260
4.8 Wysokość siedziska względem SIP/wysokość platformy h7 mm 1140 1140 1140 1315 1315 1140 1140 1140 1315 1315
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 220 220 220 380 380 220 220 220 390 380
4.19 Długość całkowita l1 mm 3282 3316 3490 4180 4230 3282 3316 3490 4186 4221
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 2362 2396 2420 3110 3160 2362 2396 2420 3116 3151
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 1140 1140 1140 1485 1485 1140 1140 1140 1485 1485
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B II A II A II A III A III A II A II A II A III A III A
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 1040 1040 1040 1380 1380 1040 1040 1040 1480 1480
4.31 Prześwit dolny pod masztem z ładunkiem m1 mm 110 110 110 145 145 110 110 110 145 145
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 105 105 105 180 180 105 105 105 180 180
4.33 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie Ast mm 3795 3815 3835 4552 4597 3795 3815 3835 4557 4597
4.34 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie Ast mm 3995 4015 4035 4752 4797 3995 4015 4035 4757 4797
4.35 Promień skrętu Wa mm 2160 2180 2200 2790 2830 2160 2180 2200 2795 2830
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 601 601 601 900 900 601 601 601 922 922

Os
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i

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 17/17 17/17 17/17 24/25 24/25 17/17 17/17 17/17 24/26 24/26
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,65/0,76 0,59/0,76 0,53/0,76 0,44/0,53 0,44/0,53 0,55/0,61 0,55/0,61 0,55/0,61 0,47/0,53 0,47/0,53
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,42/0,36 0,42/0,36 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,43/0,36 0,43/0,36
5.5 Siła pociągowa (uciąg) z ładunkiem/bez ładunku kN 16/10 16/10 16/10 25/23 25/23 16/10 16/10 16/10 24/21 24/21
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
5.9 Czas przyspieszania z ładunkiem/bez ładunku s 5,4/4,8 5,4/4,8 5,4/4,8 5,8/4,8 5,8/4,8 4,8/4,3 4,8/4,3 4,8/4,3 5,7/4,9 5,6/4,3

5.10 Hamulec roboczy Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny

Mechaniczny/
hydrauliczny
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7.1 Producent silnika Doosan Doosan Doosan Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Doosan Doosan
7.1.1 Typ DM02 DM02 DM02 TCD2,9 L4 TCD2,9 L4 G2,2 G2,2 G2,2 P34 P34
7.2 Moc silnika według normy ISO 1585 kW 36,4 36,4 36,4 55,4 55,4 40 40 40 55,2 55,2
7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2400 2400 2400 2300 2300 2600 2600 2600 2300 2300
7.4 Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
7.4.1 Pojemność skokowa cm³ 2400 2400 2400 2900 2900 2200 2200 2200 3400 3400

Poziom emisji wg. rozporządzenia UE 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V
7.5 Zużycie paliwa według EN 16796 l/h 1,7 1,9 2,1 4,3 4,6 2,8 2,9 3 6 6,4
7.6 Wydajność przeładunkowa według EN 16796 t/h 67 75 83 164 173 73 76 78 163 175
7.7 Zużycie energii przy wydajności przeładunkowej według EN 16796 t/l 14 15 17 21 23 16 16 17 19 20
7.9 Napięcie instalacji elektrycznej V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny Hydrodynamiczny

Po
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10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętu bar 165 165 165 200 200 165 165 165 200 200
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 23 23 23 101 101 23 23 23 108 108
10.4 Pojemność zbiornika paliwa (Diesel, LPG) l 54 54 54 90 90 11 11 11 22 22
10.7 Poziom hałasu LpAZ

 1 (fotel operatora) dB(A) 88 88 88 85 85 80 80 80 86 86
10.7.1 Poziom natężenia dźwięku LWAZ (cykl pracy) wg EN 12053 dB(A) 108 108 108 108 108 100 100 100 110 110
10.8 Zaczep holowniczy, rodzaj/typ DIN 15170 Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń

1 Bez kabiny, inne wartości w przypadku konfiguracji z kabiną
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Tabele masztów

Maszt teleskopowy Maszt HiLo Maszt triplex

RC
D/

RC
G 

15
-2

0

Wysokość podnoszenia h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 4800 5000 5500 6000
Wysokość konstrukcyjna h1 mm 2002 2152 2552 2802 3052 2002 2152 2552 2102 2152 2217 2252 2395 2629 2862
Wolny skok wideł h2 mm 128 128 128 128 128 1411 1561 1961 1489 1539 1604 1639 1782 2016 2249
Maks. wysokość h4 mm 4041 4341 5041 5541 6041 4041 4341 5041 5391 5541 5741 5841 6041 6541 7041
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Ogumienie przod/tył 6,50-10/14PR/5,00-8/10PR
Rozstaw kół przod/tył b10/b11 mm 940/920
Szerokość maksymalna b1 mm 1140

RC
D/

RC
G 

40
-5

0

Wysokość podnoszenia h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3500 4000 3920 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Wysokość konstrukcyjna h1 mm 2390 2540 2940 3190 3440 2390 2640 2890 2245 2390 2441 2507 2640 2807 3005
Wolny skok wideł h2 mm 150 150 150 150 150 1544 1794 2044 1399 1544 1595 1661 1794 1961 2159
Maks. wysokość h4 mm 4275 4575 5275 5775 6275 4275 4775 5275 5195 5625 5775 5975 6275 6771 7275
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Ogumienie przod/tył 28*9-15/14PR/6,50-10/10PR
Rozstaw kół przod/tył b10/b11 mm 1180/1190
Szerokość maksymalna b1 mm 1485

Rzut z boku Rzut z góry

Rysunki techniczne
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Podstawowe zdolności przeładunkowe
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Wysokość podnoszenia w mm
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Wysokość podnoszenia w mm
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Wysokość podnoszenia w mm
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Wysokość podnoszenia w mm
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Wysokość podnoszenia w mm
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Wysokość podnoszenia w mm

RCD/RCG 15 Maszt teleskopowy/HiLo 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 18 Maszt teleskopowy/HiLo  
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 20 Maszt teleskopowy/HiLo  
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 15 Maszt triplex 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 18 Maszt triplex 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 20 Maszt triplex 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

  Ze standardowymi widłami          Ze zintegrowanym przesuwem bocznym i standardowymi widłami 
Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka.
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Podstawowe zdolności przeładunkowe
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Wysokość podnoszenia w mm

RCD/RCG 50 Maszt teleskopowy/HiLo  
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 50 Maszt triplex 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 40 Maszt teleskopowy/HiLo  
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

RCD/RCG 40 Maszt triplex 
Pojedyncze ogumienie superelastyczne

  Ze standardowymi widłami          Ze zintegrowanym przesuwem bocznym i standardowymi widłami 
Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka.
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Zdjęcia detali

Precyzyjne sterowanie hydrauliką zapewniają dźwignie znajdujące się blisko fotela

Przejrzysta i przestronna przestrzeń operatora łączy intuicyjną obsługę z 
przemyślaną ergonomią**

Płynna i bezstopniowa regulacja kolumny kierowniczej gwarantuje doskonały 
komfort pracy

Doskonała widoczność na ładunek i otoczenie wózka poprawia bezpieczeństwo*

Wygodny dostęp serwisowy pozwala na szybką konserwację**Wąskie słupki w dachu ochronnym łączą optymalną widoczność z maksymalnym 
bezpieczeństwem

* dotyczy RCD/RCG 15/18/20 
** dotyczy RCD/RCG 40/50

Ergonomiczna wymiana butli: obrotowe uchwyty na zawiasach są dostępne dla 
różnych rodzajów butli

Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzięki szerokiemu metalowemu stopniowi z 
profilem antypoślizgowym
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RCD Wózki widłowe z napędem Diesla 
Gwarancja sukcesu
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Gwarancja sukcesu

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■   Precyzyjna obsługa: łatwa i bezpieczna obsługa ładunku dzięki 
zastosowaniu osobnego pedału obsługi pełzającej

■   Bezpośredni system sterowania jazdą: płynna jazda bez szarpania – 
nawet przy niskiej prędkości i na rampach

■   Komfortowa kabina operatora: efektywna amortyzacja wibracji, 
wygodny fotel i duża przestrzeń na nogi z nożnym hamulcem 
postojowym

 Simply powerful

■   Doskonała wydajność: mocny silnik przemysłowy zapewnia 
niezawodne działanie

■   Możliwość dopasowania do potrzeb i warunków pracy: różne maszty 
i długości wideł pasujące do danego profilu zastosowania 

■   Bezproblemowe składowanie dużych ładunków: wysokie wartości 
udźwigów resztkowych

■   Gotowy do pracy w trudnych warunkach: dodatkowy filtr powietrza 
umożliwia eksploatację w obszarach o dużym zapyleniu

 Simply safe

■   Bezpieczny przeładunek towarów: bardzo dobra widoczność na 
wszystkie strony

■   Bezpiecznie wchodzenie i schodzenie: szeroki, metalowy stopień 
z profilem antypoślizgowym 

■   Bezpieczna i komfortowa obsługa: dźwignie hydrauliczne zapewniają 
doskonałą chwytność i dobrą kontrolę nawet w rękawicach

■   Bezpieczne procesy nawet w zaciemnionych obszarach: seryjna 
instalacja oświetleniowa wysokiej jakości

■   Bezpieczne cofanie: tylny uchwyt z wbudowanym klaksonem

 Simply flexible

■   Redukcja substancji szkodliwych: silniki z napędem Diesla i gazowym 
zgodne z normą emisji spalin EU5 (2016/1628) 

■   Ergonomiczna wymiana butli: dostępne są odchylane i składane 
uchwyty do różnych typów butli gazowych

■   Różne wersje kabiny do wyboru: wózek dostępny z otwartą lub pełną
■   Optymalne dostosowanie do każdej aplikacji: różnorodne opcje 

wyposażenia i osprzętu

 Simply connected

■  Optymalna łączność: interfejs umożliwiający integrację 
z oprogramowaniem do zarządzania flotą STILL neXXt fleet

Wózek RCD/RCG to gwarancja sukcesu. Został skonstruowany dla 
wszystkich tych, którzy szukają solidnego wózka z przeciwwagą, 
gotowego do pracy w segmencie podstawowym i nie chcą rezygnować 
ze sprawdzonej jakości STILL. Może być wyposażony w napęd Diesla 
lub LPG, a klasa udźwigów to 1,5 - 2,0t oraz 4,0 - 5,0t. RCD/RCG to 
model do uniwersalnych zastosowań o bezkonkurencyjnym stosunku 
ceny do jakości, niezależnie czy chodzi o transport palet, rozładunek 
kontenerów i naczep czy o jazdę na rampie albo na nierównym 

podłożu. Ten wózek dowiezie niezawodnie Twoje towary do celu! 
Amortyzowana kabina operatora absorbuje wibracje w przypadku 
nierówności. Kolejnymi zaletami są także prosta w obsłudze hydraulika 
oraz znakomita widoczność, uzyskana dzięki wąskim profilom masztu, 
dużym oknom, a także nisko położonej desce rozdzielczej. Do tego 
dochodzą różnorodne opcje wyposażenia, które umożliwiają elastyczne 
dopasowanie maszyny do potrzeb i miejsca przeznaczenia.

Duża moc: wydajny i niezawodny silnik przemysłowy

Wszystko w zasięgu wzroku: optymalna widoczność na końcówki 
wideł oraz ładunek dzięki wąskim profilom masztu

Maksymalne bezpieczeństwo: solidny dach ochronny gwarantujący 
doskonałą widoczność panoramiczną
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RCD/RCG Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym 
Warianty wyposażenia

Rodzaj napędu Diesel Gazowy (LPG)
RCD 15/18/20 RCD 40/50 RCG 15/18/20 RCG 40/50

St
an

ow
isk

o 
pr

ac
y o

pe
ra

to
ra

Dach ochronny kabiny ▯ ▯ ▯ ▯
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dostępna w rożnych wariantach ○ ○ ○ ○
Kabina brezentowa ─ ○ ─ ○
Kabina operatora ○ ○ ○ ○
Prawe i lewe drzwi z podwójnymi oknami przesuwnymi ○ ○ ○ ○
Przyciemniana szyba przednia i tylna, szyba dachowa z tworzywa sztucznego ○ ○ ○ ○
Spryskiwacz/wycieraczka z przodu i z tyłu ○ ○ ○ ○
Uchwyt do jazdy wstecz umieszczony z tyłu po prawej stronie ▯ ▯ ▯ ○
Komfortowy fotel operatora ▯ ▯ ▯ ▯
Ogrzewanie ○ ○ ○ ○
Wentylator do chłodzenia stanowiska pracy operatora w przypadku gorących warunków pracy ○ ○ ○ ○

M
as

zt

Teleskopowy maszt panoramiczny z wolnym skokiem ○ ○ ○ ○
Maszt triplex zapewniający swobodny widok ○ ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ▯ ▯ ▯ ▯
Różne szerokości karetki wideł ○ ○ ○ ○
Kąt pochylenia 6/12 stopni Pochylanie do przodu/do tyłu ▯ ▯ ▯ ▯
Przesuw boczny ○ ○ ○ ○

Og
um

ien
ie Ogumienie superelastyczne, pojedyncze lub podwójne ▯ ▯ ▯ ▯

Ogumienie superelastyczne niebrudzące pojedyncze lub podwójne ○ ○ ○ ○
Ogumienie pneumatyczne ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Pojedyncza lub podwójna hydraulika dodatkowa do sterowania osprzętem ○ ○ ○ ○
Komfortowa i precyzyjna obsługa przy pomocy dźwigni hydraulicznych ▯ ▯ ▯ ▯
Wysokiej jakości olej wielosezonowy do silnika spalinowego i osi napędowej do całorocznego stosowania ▯ ▯ ▯ ▯
Niskotemperaturowy olej hydrauliczny do silnika spalinowego i osi napędowej do eksploatacji wózka w 
niskich temperaturach otoczenia, granica temperaturowa –20 °C ○ ○ ─ ─

Przygotowanie bloku zaworowego do sterowania osprzętem z jedną lub dwoma funkcjami bez 
przewodów giętkich (węży) ○ ○ ○ ○

Na
pę

d

Wózek z napędem LPG ─ ─ ▯ ▯
Filtr powietrza suchego z dodatkowym wstępnym filtrem powietrza ○ ─ ○ ─
Powiększony filtr powietrza (suchy) ─ ─ ─ ○
Filtr powietrza suchy ▯ ▯ ▯ ▯
Rura wydechowa skierowana do góry ▯ ▯ ▯ ─
Mocny silnik przemysłowy z napędem Diesla – spełnia normy emisji spalin EU5 ▯ ▯ ─ ─
Filtry cząstek stałych DPF ▯ ▯ ─ ─
Mocny silnik przemysłowy z napędem gazowym – spełnia normy emisji spalin EU5 ─ ─ ▯ ▯
Regulowany katalizator 3-drożny ─ ─ ▯ ▯
Komfortowy uchwyt na butle gazowe o różnej średnicy, odchylany i składany dla ułatwienia wymiany 
butli ─ ─ ○
Uchwyt na 2 butle gazowe o różnej średnicy, odchylany dla ułatwienia wymiany butli ─ ─ ─ ▯
Uchwyt na butle gazowe o różnej średnicy, odchylany dla ułatwienia wymiany butli ─ ─ ▯ ─
Zbiornik paliwa (Diesel), 45 l ▯ ─ ─ ─
Zbiornik paliwa (Diesel), 90 l ─ ▯ ─ ─

Ha
m

ule
c

Mechaniczny/hydrauliczny hamulec eksploatacyjny ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Niski punkt ciężkości wózka i oś skrętna z wysoko umieszczonym punktem wahliwym dla uzyskania 
najlepszej stateczności ▯ ▯ ▯ ▯
Łatwe i bezpieczne wchodzenie i wychodzenie dzięki dużym i antypoślizgowym stopniom ▯ ▯ ▯ ▯
Safety Light z tyłu, niebieski punkt świetlny i sygnalizator akustyczny ○ ○ ○ ○
Sygnalizator akustyczny ▯ ▯ ▯ ▯
Instalacja oświetleniowa LED ▯ ○ ▯ ○
Sygnalizator akustyczny przy jeździe wstecz ▯ ▯ ▯ ▯
Lampa błyskowa „kogut“ ○ ○ ○ ○
Lusterko panoramiczne ▯ ▯ ▯ ▯
Lusterko wsteczne zewnętrzne ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




