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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL  
Drumul spre succes

Prezenta fișă de specificații, care se conformează Directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard.  
Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RCD 15 RCD 18 RCD 20 RCD 40 RCD 50 RCG 15 RCG 18 RCG 20 RCG 40 RCG 50
1.2.1 Număr de model al producătorului 4211 4212 4213 4231 4233 4214 4215 4216 4234 4236
1.3 Acționare Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel LPG LPG LPG LPG LPG
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate de încărcare nominală/sarcină Q kg 1500 1800 2000 4000 5000 1500 1800 2000 4000 5000
1.6 Distanța până la centrul de greutate al sarcinii c mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Distanța dintre încărcături x mm 435 435 435 562 567 435 435 435 562 567
1.9 Distanța dintre axe y mm 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000

Gr
eu

tă
ți 2.1 Greutate gol kg 3100 3250 3320 6800 7340 3095 3250 3360 6800 7360

2.2 Sarcina pe ax cu încărcătură față/spate kg 3800/600 4370/680 4460/800 9627/1243 11000/1420 3800/600 4370/680 4500/840 9550/1250 11020/1440
2.3 Sarcina pe ax fără încărcătură față/spate kg 1080/2020 1320/1930 1300/2020 2731/3676 3120/4200 1080/2020 1320/1930 1280/2080 3340/3460 3140/4220

An
ve

lop
e/

șa
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3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei față 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 6,50-10/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR
3.3 Dimensiunea anvelopei spate 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 7.00-12/12PR 7.00-12/12PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 5,00-8/10PR 7,00-12/12PR 7,00-12/12PR
3.5 Roți, număr (x = conduse) față/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Ecartament față b10 mm 940 940 940 1180 1180 940 940 940 1180 1180
3.7 Ecartament spate b11 mm 920 920 920 1190 1190 920 920 920 1190 1190
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4.1 Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 Înălțimea catargului catarg retras h1 mm 2002 2002 2002 2390 2390 2002 2002 2002 2390 2390
4.3 Cursă liberă h2 mm 128 128 128 150 150 128 128 128 150 150
4.4 Cursă h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Înălțimea catargului catarg extins h4 mm 4040 4040 4040 4275 4275 4040 4040 4040 4275 4275
4.7 Înălțimea deasupra plafonului de protecție (varianta joasă) h6 mm 2085 2085 2085 2260 2260 2085 2085 2085 2260 2260
4.8 Înălțimea scaunului în ceea ce privește SIP/înălțimea în picioare h7 mm 1140 1140 1140 1315 1315 1140 1140 1140 1315 1315
4.12 Înălțimea de cuplare h10 mm 220 220 220 380 380 220 220 220 390 380
4.19 Lungime totală l1 mm 3282 3316 3490 4180 4230 3282 3316 3490 4186 4221
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 2362 2396 2420 3110 3160 2362 2396 2420 3116 3151
4.21 Lățime totală b1 mm 1140 1140 1140 1485 1485 1140 1140 1140 1485 1485
4.22 Dimensiunile furcilor s/e/l mm 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 50/150/1070 55/150/1070
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/model A, B II A II A II A III A III A II A II A II A III A III A
4.24 Lățime cărucior furci b3 mm 1040 1040 1040 1380 1380 1040 1040 1040 1480 1480
4.31 Gardă la sol, încărcat, sub catarg m1 mm 110 110 110 145 145 110 110 110 145 145
4.32 Gardă la sol, centrul distanței dintre axe m2 mm 105 105 105 180 180 105 105 105 180 180
4.33 Lățimea culoarului pentru paleți 1.000 x 1.200 transversal Ast mm 3795 3815 3835 4552 4597 3795 3815 3835 4557 4597
4.34 Lățimea culoarului pentru paleți 800 x 1.200 longitudinal Ast mm 3995 4015 4035 4752 4797 3995 4015 4035 4757 4797
4.35 Raza de întoarcere Wa mm 2160 2180 2200 2790 2830 2160 2180 2200 2795 2830
4.36 Cea mai mică distanță de rotire b13 mm 601 601 601 900 900 601 601 601 922 922
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5.1 Viteză de conducere încărcat/neîncărcat km/h 17/17 17/17 17/17 24/25 24/25 17/17 17/17 17/17 24/26 24/26
5.2 Viteză de ridicare încărcat/neîncărcat m/s 0,65/0,76 0,59/0,76 0,53/0,76 0,44/0,53 0,44/0,53 0,55/0,61 0,55/0,61 0,55/0,61 0,47/0,53 0,47/0,53
5.3 Viteză de coborâre încărcat/neîncărcat m/s 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,42/0,36 0,42/0,36 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,43/0,36 0,43/0,36
5.5 Forța de tracțiune încărcat/neîncărcat kN 16/10 16/10 16/10 25/23 25/23 16/10 16/10 16/10 24/21 24/21
5.7 Panta pe care o poate urca încărcat/neîncărcat % 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
5.9 Timp de accelerare încărcat/neîncărcat s 5,4/4,8 5,4/4,8 5,4/4,8 5,8/4,8 5,8/4,8 4,8/4,3 4,8/4,3 4,8/4,3 5,7/4,9 5,6/4,3
5.10 Frână de serviciu Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică Mecanică/hidraulică

M
ot
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7.1 Timp de accelerare Doosan Doosan Doosan Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Doosan Doosan
7.1.1 Tip DM02 DM02 DM02 TCD2,9 L4 TCD2,9 L4 G2.2 G2.2 G2.2 P34 P34
7.2 Performanța motorului conform ISO 1585 kW 36,4 36,4 36,4 55,4 55,4 40 40 40 55,2 55,2
7.3 Viteza nominală 1/min 2400 2400 2400 2300 2300 2600 2600 2600 2300 2300
7.4 Număr de cilindri 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
7.4.1 Capacitate cm³ 2400 2400 2400 2900 2900 2200 2200 2200 3400 3400

Nivel de emisii cf. cu Regulamentul UE 2016/1628 Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V
7.5 Consum de combustibil conform EN 16796 l/h 1,7 1,9 2,1 4,3 4,6 2,8 2,9 3 6 6,4
7.6 Putere de ieșire conform cu EN 16796 t/h 67 75 83 164 173 73 76 78 163 175
7.7 Eficiența puterii conform cu EN 16796 t/l 14 15 17 21 23 16 16 17 19 20
7.9 Tensiunea sistemului electric al vehiculului V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8.1 Tipul unității de deplasare Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu

Di
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10.1 Presiunea de lucru pentru echipamente accesorii bar 165 165 165 200 200 165 165 165 200 200
10.2 Volumul de ulei pentru echipamente accesorii l/min 23 23 23 101 101 23 23 23 108 108
10.4 Rezervor de combustibil, capacitate l 54 54 54 90 90 11 11 11 22 22
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ

 1 (poziția operatorului) dB(A) 88 88 88 85 85 80 80 80 86 86
10.7.1 Nivelul puterii acustice în timpul ciclului de lucru conform cu EN 12053 dB(A) 108 108 108 108 108 100 100 100 110 110
10.8 Cuplaj pentru remorcă, tip DIN 15170 Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt

1 Fără cabină, valori diferite cu cabină
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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL 
Tabele cu date despre catarge

Catarg telescopic Catarg HiLo Catarg triplex

RC
D/

RC
G 

15
-2

0

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 4800 5000 5500 6000
Înălțime h1 mm 2002 2152 2552 2802 3052 2002 2152 2552 2102 2152 2217 2252 2395 2629 2862
Cursă liberă h2 mm 128 128 128 128 128 1411 1561 1961 1489 1539 1604 1639 1782 2016 2249
Înălțime catarg extins h4 mm 4041 4341 5041 5541 6041 4041 4341 5041 5391 5541 5741 5841 6041 6541 7041
Înclinarea catargului înainte/înapoi α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Anvelope față/spate 6,50-10/14PR/5,00-8/10PR
Șenilă față/spate b10/b11 mm 940/920
Lățime maximă b1 mm 1140

RC
D/

RC
G 

40
-5

0

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3500 4000 3920 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Înălțime h1 mm 2390 2540 2940 3190 3440 2390 2640 2890 2245 2390 2441 2507 2640 2807 3005
Cursă liberă h2 mm 150 150 150 150 150 1544 1794 2044 1399 1544 1595 1661 1794 1961 2159
Înălțime catarg extins h4 mm 4275 4575 5275 5775 6275 4275 4775 5275 5195 5625 5775 5975 6275 6771 7275
Înclinarea catargului înainte/înapoi α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Anvelope față/spate 28*9-15/14PR/6,50-10/10PR
Șenilă față/spate b10/b11 mm 1180/1190
Lățime maximă b1 mm 1485

Vedere din lateral Vedere de sus

Desene tehnice
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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL 
Capacităţi de încărcare nominale
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm

RCD/RCG 15 Tele/HiLo - anvelope simple SE

RCD/RCG 18 Tele/HiLo - anvelope simple SE

RCD/RCG 20 Tele/HiLo - anvelope simple SE

RCD/RCG 15 Triplex - anvelope simple SE

RCD/RCG 18 Triplex - anvelope simple SE

RCD/RCG 20 Triplex - anvelope simple SE

  Standard           Cu atasament integrat de poziționare individuala a furcii și furci standard 
Valorile pot diferi în funcție de echipamentul stivuitorului
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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL 
Capacităţi de încărcare nominale
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm
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Înălțimea de ridicare nominală, în mm

Ca
pa

ci
tă

ți 
de

 în
că

rc
ar

e 
no

m
in

al
ă 

de
 b

az
ă 

în
 k

g

Înălțimea de ridicare nominală, în mm

RCD/RCG 50 Tele/HiLo - anvelope simple SE RCD/RCG 50 Triplex - anvelope simple SE

RCD/RCG 40 Tele/HiLo - anvelope simple SE RCD/RCG 40 Triplex - anvelope simple SE

  Standard           Cu atasament integrat de poziționare individuala a furcii și furci standard 
Valorile pot diferi în funcție de echipamentul stivuitorului
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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL  
Imagini de detaliu

Platforma operatorului proiectată ergonomic este spațioasă și bine organizată, cu 
comenzi de operare intuitive**

Timona ușor reglabilă permite operatorilor să selecteze cea mai confortabilă poziție 
de conducere

Comenzile cu mai multe manete oferă operatorului control maxim în utilizarea 
sistemului hidraulic de ridicare

Vizibilitatea bună prin catarg permite o siguranță sporită și o rentabilitate ridicată*

Capacitate ridicată de mentenanță datorită accesului rapid și convenabil la 
compartimentul motorului**

Barele înguste de protecție din plafon asigură vizibilitate optimă și siguranță 
maximă

* se aplică pentru RCD/RCG 15/18/20 
** se aplică pentru RCD/RCG 40/50

Schimb ergonomic a buteliei: suporturi cu balamale pivotante disponibile pentru 
diferite tipuri de butelii de gaz propulsor

Urcați și coborâți în siguranță datorită treptei metalice late cu profil anti-alunecare
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RCD Motostivuitoare diesel și GPL 
Drumul spre succes
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RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL  
Drumul spre succes

Performanță ridicată: motor industrial de înaltă performanță și fiabil 

Totul este vizibil: vizibilitate optimă asupra furcilor și a suporților de 
încărcare datorită profilului subțire al catargului

Siguranță maximă: protecția robustă a plafonului maximizează 
vizibilitatea operatorului în toate direcțiile

RCD/RCG vă va pune cu siguranță pe drumul spre succes. Un 
motostivuitor dezvoltat pentru toți cei care au nevoie de un utilaj 
cu contragreutate la un preț convenabil, gata de utilizare imediată 
- fără a fi nevoie să renunțe la calitatea dovedită STILL. Disponibil 
într-o versiune diesel sau GPL și cu o capacitate de ridicare de 
1,5-2,0 sau de la 4,0-5,0 tone, RCD/RCG este un motostivuitor 
versatil cu un raport preț-performanță de neegalat. Fie că manipulați 
containere, remorci sau paleți, pe rampe sau la nivel, vă puteți baza 
pe acest motostivuitor cu contragreutate pentru a vă transporta în 

siguranță mărfurile la destinație. Sistemul de suspensie pentru cabina 
operatorului absoarbe orice șocuri și vibrații cauzate de pardoselile 
denivelate; sistemul hidraulic este, de asemenea, foarte ușor de 
controlat; iar operatorul se bucură de o vizibilitate excelentă în toate 
părțile. În plus, puteți alege dintr-o gamă largă de opțiuni de dotări 
pentru a se potrivi cerințelor dvs. de planificare logistică. Poate este un 
motostivuitor entry-level, dar cu toate aceste beneficii, RCD/RCG se 
ridică la înălțimea standardelor excepționale de calitate STILL.

Factori „Simply Efficient“: atribute de performanță, ca o măsură a eficienței economice

 Simply easy

■  Operare precisă: manipularea intuitivă și precisă a sarcinii este 
facilitată de pedala cu acționare în trepte

■   Comandă directă a transmisiei: experiență de deplasare liniștită și 
lină, chiar și la viteze mici și pe rampe

■   Cabină confortabilă pentru operator: suspensie excelentă pentru a 
absorbi șocurile și vibrațiile; scaun confortabil; și spațiu mare pentru 
picioare, cu frână de parcare acționată cu piciorul

 Simply powerful

■   Performanță fiabilă: motor industrial puternic pentru performanțe 
fiabile

■  Adaptabil la condițiile de pe teren: mai mute variante de lungimi ale 
catargului și ale furcii pentru a se potrivi diferitelor aplicații 

■   Depozitarea fără efort a sarcinilor grele: capacitatea portantă 
reziduală ridicată asigură chiar și transportul și ridicarea celor mai 
mari încărcături la înălțimea necesară

■   Bine echipat pentru condiții de muncă dure: mediile prăfoase nu 
prezintă nicio problemă datorită filtrului adițional de aer

 Simply safe

■   Manipularea sigură a mărfurilor: vizibilitate excelentă pe toate părțile 
motostivuitorului

■   Urcare și coborâre sigure: treaptă de acces lată, din metal, cu design 
antiderapant 

■   Operare sigură și ergonomică: elemente de comandă hidraulice lungi 
și manete separate pentru fiecare funcție 

■   Operare sigură în medii slab iluminate: iluminare de înaltă specificație 
ca standard

■   Rulare sigură în marșarier: bară de susținere în spate, cu claxon 
integrat

 Simply flexible

■   Motor cu emisii reduse: ambele motoare, diesel și GPL, sunt conforme 
cu Regulamentul (UE) 2016/1628 (limite de emisii în etapa V) 

■   Schimbarea ergonomică a buteliilor de gaz: gamă de suporturi 
rotative și rabatabile pentru diferitele modele de butelii GPL 
disponibile

■   Mai multe variante disponibile de cabină: modele de motostivuitoare 
disponibile cu cabină completă sau semi-cabină

■   Opțiuni flexibile pentru a se potrivi oricărei aplicații: o gamă largă de 
echipamente și accesorii din care să alegeți

 Simply connected

■   Rețea optimă: interfață opțională pentru integrare cu software-ul de 
gestionare a flotei STILL neXXt fleet
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▯ Standard     ○ Opțiune     ─ Nu este disponibil

RCD/RCG Motostivuitoare diesel și GPL  
Variante de echipare

Diesel GPL
RCD 15/18/20 RCD 40/50 RCG 15/18/20 RCG 40/50

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Protecție din oțel cu design deschis, încorporată în plafon ▯ ▯ ▯ ▯
Diverse opțiuni de impermeabilizare ○ ○ ○ ○
Cabină cu prelată ─ ○ ─ ○
Cabina operatorului ○ ○ ○ ○
Ușa din dreapta și din stânga cu ferestre glisante duble ○ ○ ○ ○
Parbriz și lunetă colorate, trapă din plastic în plafon ○ ○ ○ ○
Ștergător și sistem de spălare a parbrizului și a lunetei ○ ○ ○ ○
Bară de susținere a operatorului în marșarier, situată pe partea din spate dreapta ▯ ▯ ▯ ○
Scaun confortabil pentru operator ▯ ▯ ▯ ▯
Încălzire cu apă caldă ○ ○ ○ ○
Ventilator pentru a menține platforma operatorului răcoroasă în condiții de căldură extremă ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Catarg telescopic cu vizibilitate liberă a catargului cu și fără cursă liberă completă ○ ○ ○ ○
Vizibilitate liberă a catargului triplex ○ ○ ○ ○
Reazem spate încărcătură ▯ ▯ ▯ ▯
Diferite lățimi ale traversei furcii ○ ○ ○ ○
Unghi de înclinare 6/12 grade, înclinare față/spate ▯ ▯ ▯ ▯
Poziționarea laterală a furcii ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e Anvelope superelastice, simple sau duble ▯ ▯ ▯ ▯

Anvelope superelastice, culori naturale, simple sau duble ○ ○ ○ ○
Anvelope pneumatice ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c

Sistem hidraulic auxiliar cu acțiune simplă sau dublă pentru controlul accesoriilor ○ ○ ○ ○
Comenzi de operare ergonomice și sensibile cu manete multiple ▯ ▯ ▯ ▯
Ulei universal multifuncțional de înaltă calitate pentru motorul cu ardere și axul motrice - pentru utilizare 
pe tot parcursul anului ▯ ▯ ▯ ▯
Ulei hidraulic de temperatură scăzută pentru motorul cu ardere și axul motrice - pentru motostivuitoare 
care operează la temperaturi scăzute de până la –20 °C ○ ○ ─ ─

Pregătirea blocului de supape pentru comanda accesoriilor cu una sau două funcții fără conexiuni prin 
furtun ○ ○ ○ ○

Ac
țio

na
re

Motostivuitoare cu sistem GPL ─ ─ ▯ ▯
Filtru de aer uscat, cu prefiltru suplimentar ○ ─ ○ ─
Filtru de aer uscat, mai mare ─ ─ ─ ○
Filtru de aer uscat ▯ ▯ ▯ ▯
Țeavă de evacuare ridicată ▯ ▯ ▯ ─
Motor diesel industrial puternic – respectă limitele de emisii UE5 ▯ ▯ ─ ─
Filtru de particule diesel ▯ ▯ ─ ─
Motor industrial GPL puternic – respectă limitele de emisii UE5 ─ ─ ▯ ▯
Catalizator pe 3 căi reglat ─ ─ ▯ ▯
Suport ergonomic pentru buteliile GPL de diferite diametre – design pivotant și rabatabil pentru 
înlocuirea mai simplă a buteliilor ─ ─ ○
Suport pentru 2 butelii GPL cu diametre diferite – design pivotant pentru înlocuirea mai simplă a buteliei ─ ─ ─ ▯
Suport pentru butelii GPL cu diferite diametre – design pivotant pentru înlocuirea mai simplă a buteliei ─ ─ ▯ ─
Rezervor diesel, 45 litri ▯ ─ ─ ─
Rezervor diesel, 90 litri ─ ▯ ─ ─

Fr
ân

ă

Frână de acționare mecanică/hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nț

ă

Centru jos de greutate și punte de direcție cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicată, pentru 
siguranță optimă ▯ ▯ ▯ ▯
Intrare și ieșire simple și sigure datorită treptelor mari antiderapante ▯ ▯ ▯ ▯
Lumină de siguranță pe spate, lumină albastră și alarmă sonoră ○ ○ ○ ○
Alarmă sonoră ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de iluminare cu LED ▯ ○ ▯ ○
Alarmă sonoră la mers în marșarier ▯ ▯ ▯ ▯
Lumină intermitentă ○ ○ ○ ○
Oglindă panoramică ▯ ▯ ▯ ▯
Oglindă retrovizoare exterioară ○ ○ ○ ○
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




