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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Cesta k úspechu

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie. 
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu RCD 15 RCD 18 RCD 20 RCD 25 RCD 30 RCD 35 RCD 40 RCD 50
1.2.1 Typové číslo výrobcu 4211 4212 4213 4221 4222 4223 4231 4233
1.3 Pohon Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Ovládanie V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede
1.5 Menovitá nosnosť/menovité zaťaženie Q kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 5000
1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 500 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 435 435 435 479 484 489 562 567
1.9 Rázvor kolies y mm 1500 1500 1500 1700 1700 1700 2000 2000

Hm
ot

no
sť 2.1 Vlastná hmotnosť kg 3100 3250 3320 4050 4500 4980 6800 7340

2.2 Zaťaženie nápravy, so záťažou vpredu/vzadu kg 3800/600 4370/680 4460/800 5820/730 6580/920 7280/1200 9627/1243 11000/1420
2.3 Zaťaženie nápravy, bez záťaže vpredu/vzadu kg 1080/2020 1320/1930 1300/2020 1530/2520 1800/2700 1680/3300 2731/3676 3120/4200
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k 3.1 Pneumatiky Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické

3.2 Rozmery pneumatík vpredu 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 28*9-15/14PR 28*9-15/14PR 28*9-15/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR
3.3 Rozmery pneumatík vzadu 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 6.50-10/10PR 6.50-10/10PR 6.50-10/10PR 7.00-12/12PR 7.00-12/12PR
3.5 Kolesá, počet (x = hnacie kolesá) vpredu/vzadu 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozchod kolies vpredu b10 mm 940 940 940 1000 1000 1060 1180 1180
3.7 Rozchod kolies vzadu b11 mm 920 920 920 970 970 970 1190 1190
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4.1 Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 Výška stožiara pri spustenom stožiari h1 mm 2002 2002 2002 2080 2080 2230 2390 2390
4.3 Voľný zdvih h2 mm 128 128 128 140 145 150 150 150
4.4 Zdvih h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Výška stožiara pri vysunutom stožiari h4 mm 4040 4040 4040 4040 4273 4273 4275 4275
4.7 Výška nad ochrannou strechou (kabíny) h6 mm 2085 2085 2085 2110 2110 2110 2260 2260
4.8 Výška sedadla vzhľadom na SIP/výška plošiny vodiča h7 mm 1140 1140 1140 1165 1165 1165 1315 1315
4.12 Výška  ťažného zariadenia h10 mm 220 220 220 300 300 300 380 380
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3282 3316 3490 3730 3780 3880 4180 4230
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 2362 2396 2420 2660 2710 2810 3110 3160
4.21 Celková šírka b1 mm 1140 1140 1140 1225 1225 1285 1485 1485
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 40/122/1070 45/125/1070 50/125/1070 50/150/1070 55/150/1070
4.23 Nosník vidlíc ISO 2328, trieda/typ A, B II A II A II A II A III A III A III A III A
4.24 Šírka nosníka vidlíc b3 mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100 1380 1380
4.31 Svetlá výška, s nákladom, pod stožiarom m1 mm 110 110 110 135 135 135 145 145
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 105 105 105 140 140 140 180 180
4.33 Šírka uličky s paletami 1000 x 1200 naprieč Ast mm 3795 3815 3835 4119 4144 4229 4552 4597
4.34 Šírka uličky s paletami 800 x 1200 pozdĺžne Ast mm 3995 4015 4035 4319 4344 4429 4752 4797
4.35 Polomer otáčania Wa mm 2160 2180 2200 2440 2460 2540 2790 2830
4.36 Najmenšia vzdialenosť od bodu otáčania b13 mm 601 601 601 810 810 810 900 900
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re 5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou/bez záťaže km/h 17/17 17/17 17/17 18/18 18/18 18/18 24/25 24/25
5.2 Rýchlosť zdvíhania so záťažou/bez záťaže m/s 0,65/0,76 0,59/0,76 0,53/0,76 0,57/0,59 0,52/0,58 0,46/0,56 0,44/0,53 0,44/0,53
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou/bez záťaže m/s 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,40 0,48/0,40 0,48/0,40 0,42/0,36 0,42/0,36
5.5 Ťažná sila so záťažou/bez záťaže kN 16/10 16/10 16/10 19/16 19/16 19/16 25/23 25/23
5.7 Stúpavosť so záťažou/bez záťaže % 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
5.9 Čas zrýchlenia so záťažou/bez záťaže s 5,4/4,8 5,4/4,8 5,4/4,8 4,9/4,3 4,9/4,3 4,9/4,3 5,8/4,8 5,8/4,8

5.10 Prevádzková brzda Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická
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7.1 Čas zrýchlenia Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan Deutz Deutz
7.1.1 Typ DM02 DM02 DM02 DM02 DM02 DM02 TCD2.9 L4 TCD2.9 L4
7.2 Výkon motora podľa ISO 1585 kW 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 55,4 55,4
7.3 Menovitá rýchlosť 1/min 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2300 2300
7.4 Počet valcov 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Objem cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2900

Úroveň emisií podľa nariadenia EÚ 2016/1628 Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V
7.5 Spotreba paliva podľa normy EN 16796 l/h 1,7 1,9 2,1 3,0 3,2 4,0 4,3 4,6
7.6 Manipulačný výkon podľa EN 16796 t/h 67 75 83 110 119 122 164 173
7.7 Manipulačná efektivita podľa EN 16796 t/l 14 15 17 23 25 26 21 23
7.9 Napätie elektrického systému vozidla V 12 12 12 12 12 12 12 12

8.1 Typ pohonnej jednotky Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Rô
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e

10.1 Pracovný tlak pre nástavce bar 165 165 165 165 165 165 200 200
10.2 Objem oleja pre nástavce l/min 23 23 23 23 23 23 101 101
10.4 Palivová nádrž, obsah l 54 54 54 62 62 62 90 90
10.7 Hladina akustického tlaku LpAZ

 1 (pozícia operátora) dB(A) 88 88 88 84 84 84 85 85
10.7.1 Hladina akustického výkonu počas pracovného cyklu podľa EN 12053 dB(A) 108 108 108 106 106 106 108 108
10.8 Ťažná spojka, typ DIN 15170 Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin

1 Bez kabíny; hodnoty s kabínou sa líšia
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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Cesta k úspechu

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie. 
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.

Vl
as
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ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu RCG 15 RCG 18 RCG 20 RCG 25 RCG 30 RCG 35 RCG 40 RCG 50
1.2.1 Typové číslo výrobcu 4214 4215 4216 4224 4225 4226 4234 4236
1.3 Pohon LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG
1.4 Ovládanie V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede
1.5 Menovitá nosnosť/menovité zaťaženie Q kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 5000
1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 500 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 435 435 435 479 484 489 562 567
1.9 Rázvor kolies y mm 1500 1500 1500 1700 1700 1700 2000 2000

Hm
ot

no
sť 2.1 Vlastná hmotnosť kg 3095 3250 3360 4030 4480 4960 6800 7360

2.2 Zaťaženie nápravy, so záťažou vpredu/vzadu kg 3800/600 4370/680 4500/840 5720/810 6460/1000 7210/1250 9550/1250 11020/1440
2.3 Zaťaženie nápravy, bez záťaže vpredu/vzadu kg 1080/2020 1320/1930 1280/2080 1450/2580 1720/2760 1600/3360 3340/3460 3140/4220
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k 3.1 Pneumatiky Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické

3.2 Rozmery pneumatík vpredu 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 6.50-10/14PR 28*9-15/14PR 28*9-15/14PR 28*9-15/14PR 300*15/20PR 300*15/20PR
3.3 Rozmery pneumatík vzadu 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 5.00-8/10PR 6.50-10/10PR 6.50-10/10PR 6.50-10/10PR 7.00-12/12PR 7.00-12/12PR
3.5 Kolesá, počet (x = hnacie kolesá) vpredu/vzadu 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozchod kolies vpredu b10 mm 940 940 940 1000 1000 1060 1180 1180
3.7 Rozchod kolies vzadu b11 mm 920 920 920 970 970 970 1190 1190
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4.1 Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 Výška stožiara pri spustenom stožiari h1 mm 2002 2002 2002 2080 2080 2230 2390 2390
4.3 Voľný zdvih h2 mm 128 128 128 140 145 150 150 150
4.4 Zdvih h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Výška stožiara pri vysunutom stožiari h4 mm 4040 4040 4040 4040 4273 4273 4275 4275
4.7 Výška nad ochrannou strechou (kabíny) h6 mm 2085 2085 2085 2110 2110 2110 2260 2260
4.8 Výška sedadla vzhľadom na SIP/výška plošiny vodiča h7 mm 1140 1140 1140 1165 1165 1165 1315 1315
4.12 Výška  ťažného zariadenia h10 mm 220 220 220 300 300 300 390 380
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3282 3316 3490 3730 3780 3880 4186 4221
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 2362 2396 2420 2660 2710 2810 3116 3151
4.21 Celková šírka b1 mm 1140 1140 1140 1225 1225 1285 1485 1485
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 35/120/1070 35/120/1070 40/122/1070 40/122/1070 45/125/1070 50/125/1070 50/150/1070 55/150/1070
4.23 Nosník vidlíc ISO 2328, trieda/typ A, B II A II A II A II A III A III A III A III A
4.24 Šírka nosníka vidlíc b3 mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100 1480 1480
4.31 Svetlá výška, s nákladom, pod stožiarom m1 mm 110 110 110 135 135 135 145 145
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 105 105 105 140 140 140 180 180
4.33 Šírka uličky s paletami 1000 × 1200 naprieč Ast mm 3795 3815 3835 4119 4144 4229 4557 4597
4.34 Šírka uličky s paletami 800 × 1200 pozdĺžne Ast mm 3995 4015 4035 4319 4344 4429 4757 4797
4.35 Polomer otáčania Wa mm 2160 2180 2200 2440 2460 2540 2795 2830
4.36 Najmenšia vzdialenosť od bodu otáčania b13 mm 601 601 601 810 810 810 922 922
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5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou/bez záťaže km/h 17/17 17/17 17/17 18/18 18/18 18/18 24/26 24/26
5.2 Rýchlosť zdvíhania so záťažou/bez záťaže m/s 0,55/0,61 0,55/0,61 0,55/0,61 0,54/0,58 0,52/0,57 0,46/0,55 0,47/0,53 0,47/0,53
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou/bez záťaže m/s 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,43 0,48/0,40 0,48/0,40 0,48/0,40 0,43/0,36 0,43/0,36
5.5 Ťažná sila so záťažou/bez záťaže kN 16/10 16/10 16/10 19/16 19/16 19/16 24/21 24/21
5.7 Stúpavosť so záťažou/bez záťaže % 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
5.9 Čas zrýchlenia so záťažou/bez záťaže s 4,8/4,3 4,8/4,3 4,8/4,3 5,2/4,4 5,2/4,4 5,2/4,4 5,7/4,9 5,6/4,3

5.10 Prevádzková brzda Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická

Mechanická/
hydraulická
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7.1 Čas zrýchlenia Deutz Deutz Deutz Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan
7.1.1 Typ G2,2 G2,2 G2,2 P24 P24 P24 P34 P34
7.2 Výkon motora podľa ISO 1585 kW 40 40 40 40,2 40,2 40,2 55,2 55,2
7.3 Menovitá rýchlosť 1/min 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2300 2300
7.4 Počet valcov 3 3 3 4 4 4 4 4
7.4.1 Objem cm³ 2200 2200 2200 2400 2400 2400 3400 3400

Úroveň emisií podľa nariadenia EÚ 2016/1628 Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V
7.5 Spotreba paliva podľa normy EN 16796 kg/h 2,8 2,9 3 2,9 3,2 3,4 6 6,4
7.6 Manipulačný výkon podľa EN 16796 t/h 73 76 78 105 116 123 163 175
7.7 Manipulačná efektivita podľa EN 16796 t/kg 16 16 17 21 23 25 19 20
7.9 Napätie elektrického systému vozidla V 12 12 12 12 12 12 12 12

8.1 Typ pohonnej jednotky Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Menič krútiaceho 
momentu

Rô
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e

10.1 Pracovný tlak pre nástavce bar 165 165 165 165 165 165 200 200
10.2 Objem oleja pre nástavce l/min 23 23 23 23 23 23 108 108
10.4 Palivová nádrž, obsah kg 11 11 11 11 11 11 22 22
10.7 Hladina akustického tlaku LpAZ

 1 (pozícia operátora) dB(A) 80 80 80 86 86 86 86 86
10.7.1 Hladina akustického výkonu počas pracovného cyklu podľa EN 12053 dB(A) 100 100 100 104 104 104 110 110
10.8 Ťažná spojka, typ DIN 15170 Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin

1 Bez kabíny; hodnoty s kabínou sa líšia
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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Tabuľky stožiarov

Teleskopický stožiar Stožiar HiLo Trojitý stožiar

RC
D/

RC
G 

15
-2

0

Nominálny zdvih h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 4800 5000 5500 6000
Výška h1 mm 2002 2152 2552 2802 3052 2002 2152 2552 2102 2152 2217 2252 2395 2629 2862
Voľný zdvih h2 mm 128 128 128 128 128 1411 1561 1961 1489 1539 1604 1639 1782 2016 2249
Výška pri vysunutom stožiari h4 mm 4041 4341 5041 5541 6041 4041 4341 5041 5391 5541 5741 5841 6041 6541 7041
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Pneumatiky vpredu/vzadu 6,50-10/14PR/5,00-8/10PR
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 940/920
Maximálna šírka b1 mm 1140

RC
D/

RC
G 

25

Nominálny zdvih h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Výška h1 mm 2080 2230 2630 2880 3130 2080 2230 2630 2130 2180 2245 2423 2657 2890
Voľný zdvih h2 mm 140 140 140 140 140 1425 1575 1975 1500 1550 1615 1793 2027 2260
Výška pri vysunutom stožiari h4 mm 4040 4340 5040 5540 6040 4040 4340 5040 5390 5540 5740 6040 6540 7040
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/8 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Pneumatiky vpredu/vzadu 28*9-15/14PR/6,50-10/14PR
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 1000/970
Maximálna šírka b1 mm 1225

RC
D/

RC
G 

30

Nominálny zdvih h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Výška h1 mm 2080 2230 2630 2880 3130 2080 2230 2630 2130 2180 2245 2423 2657 2890
Voľný zdvih h2 mm 145 145 145 145 145 1425 1575 1975 1500 1550 1615 1793 2027 2260
Výška pri vysunutom stožiari h4 mm 4040 4340 5040 5540 6040 4040 4340 5040 5390 5540 5740 6040 6540 7040
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/8 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Pneumatiky vpredu/vzadu 28*9-15/14PR/6,50-10/14PR
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 1000/970
Maximálna šírka b1 mm 1225

RC
D/

RC
G 

35

Nominálny zdvih h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3300 4000 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Výška h1 mm 2080 2230 2630 2880 3130 2080 2230 2630 2130 2180 2245 2423 2657 2890
Voľný zdvih h2 mm 150 150 150 150 150 1430 1580 1980 1505 1555 1620 1798 2032 2265
Výška pri vysunutom stožiari h4 mm 4040 4340 5040 5540 6040 4040 4340 5040 5390 5540 5740 6040 6540 7040
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/8 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Pneumatiky vpredu/vzadu 28*9-15/14PR/6,50-10/14PR
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 1060/970
Maximálna šírka b1 mm 1296

RC
D/

RC
G 

40
-5

0

Nominálny zdvih h3 mm 3000 3300 4000 4500 5000 3000 3500 4000 3920 4350 4500 4700 5000 5500 6000
Výška h1 mm 2390 2540 2940 3190 3440 2390 2640 2890 2245 2390 2441 2507 2640 2807 3005
Voľný zdvih h2 mm 150 150 150 150 150 1544 1794 2044 1399 1544 1595 1661 1794 1961 2159
Výška pri vysunutom stožiari h4 mm 4275 4575 5275 5775 6275 4275 4775 5275 5195 5625 5775 5975 6275 6771 7275
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 6/12 6/12 6/8 6/6 3/6 6/12 6/12 6/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6 3/6
Pneumatiky vpredu/vzadu 28*9-15/14PR/6,50-10/10PR
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 1180/1190
Maximálna šírka b1 mm 1485

Pohľad zboku Pohľad zhora



8

1750

1500

1250

1000

750
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

c = 500 mm

c = 600 mm

2000

1500

1000

500
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

2000

1500

1000
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

2000

1500

1000
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

2500

2000

1500

1000
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

2500

2000

1500

1000
≤2000	 3000	 4000	 5000	 6000� 7000

c = 500 mm

c = 500 mm

c = 500 mm

c = 500 mm

c = 500 mm

c = 500 mm

c = 600 mm

c = 600 mm

c = 600 mm

c = 600 mm

c = 600 mm

c = 600 mm

2000

1500

1000

500
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

c = 500 mm

c = 600 mm

1750

1500

1250

1000

750

500
≤2000	 3000	 4000	 5000� 6000

RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Základné dovolené zaťaženia
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RCD/RCG 15 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 18 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 20 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 25 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 15 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 18 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 20 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 25 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

  štandard           s integrovaným bočným posuvom vidlíc a štandardnými vidlicami 
Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka
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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Základné dovolené zaťaženia
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Výška zdvihu v mm

RCD/RCG 50 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE RCD/RCG 50 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 30 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 35 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 40 Tele/HiLo – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 30 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 35 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

RCD/RCG 40 Triplex – jednoduché pneumatiky SE

  štandard           s integrovaným bočným posuvom vidlíc a štandardnými vidlicami 
Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka
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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Detailné obrázky

Ergonomicky skonštruovaná plošina operátora s intuitívnymi ovládacími prvkami je 
priestranná a prehľadne usporiadaná

Plynule nastaviteľný stĺpik riadenia umožňuje operátorom zvoliť si najpohodlnejšiu 
polohu pri riadení

Viacpákové ovládacie prvky poskytujú operátorovi maximálnu kontrolu pri používaní 
hydraulického zdvíhacieho systému

Dobrý výhľad cez stožiar ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti a vysoký manipulačný 
výkon

Vysoká udržiavateľnosť vďaka rýchlemu a pohodlnému prístupu do priestoru motoraÚzke lišty na strešnom kryte zaisťujú optimálny výhľad a maximálnu bezpečnosť
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RCD Dieselový vysokozdvižný vozík 
Cesta k úspechu
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RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Cesta k úspechu

Vysoký výkon: vysokovýkonný a spoľahlivý priemyselný motor 

Všetko v zornom poli: optimálny výhľad na vidlice a nosiče nákladu 
vďaka úzkemu stožiaru

Maximálna bezpečnosť: robustný strešný kryt maximalizuje výhľad 
operátora vo všetkých smeroch

RCD/RCG vás určite dovedie na cestu k úspechu. Vozík, ktorý bol 
vyvinutý pre všetkých, ktorí hľadajú robustný vozík s protiváhou v 
nízkonákladovom segmente, pripravený na okamžité použitie – bez 
toho, aby sa museli vzdať osvedčenej kvality STILL. Vozíky RCD/RCG, 
ktoré sú k dispozícii vo verzii na naftu alebo LPG a s nosnosťou 1,5 
až 5 ton, sú všestrannými pomocníkmi ponúkajúcimi bezkonkurenčný 
pomer ceny a výkonu. Či už manipulujete s kontajnermi, prívesmi alebo 
paletami, na rampách alebo na rovine, môžete sa spoľahnúť, že tento 
vidlicový vozík s protiváhou bezpečne prepraví váš tovar na miesto 

určenia. Systém odpruženia kabíny operátora absorbuje akékoľvek 
otrasy a vibrácie spôsobené nerovnými podlahami. Hydraulický 
systém sa tiež veľmi ľahko ovláda a operátor má vynikajúci výhľad vo 
všetkých smeroch. Navyše si môžete vybrať zo širokej škály možností 
výbavy, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym požiadavkám na logistické 
plánovanie. Hoci ide o vozíky základnej úrovne, so všetkými týmito 
výhodami a spoľahlivou kvalitou výrobkov spoločnosti STILL sú vozíky 
RCD/RCG veľmi výhodnou voľbou.

‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■  �Presnosť pri prevádzke: intuitívnu a presnú manipuláciu s bremenami 
uľahčuje osobitný pedál citlivý na tlak

■  �Priame riadenie prevodovky: tichá a plynulá jazda aj pri nízkej 
rýchlosti a na rampách

■  �Komfortná kabína operátora: vynikajúce odpruženie na tlmenie 
nárazov a vibrácií; pohodlné sedadlo a veľký priestor na nohy s 
nožnou parkovacou brzdou

 Simply powerful

■ �Spoľahlivý výkon: výkonný priemyselný motor je zárukou spoľahlivosti
■  �Prispôsobovanie podmienkam na pracovisku: výber z rôznych dĺžok 

stožiarov a vidlíc splní požiadavky najrôznejších spôsobov využitia 
■  �Bezproblémové skladovanie ťažkých bremien: vysoká zvyšková 

nosnosť zaisťuje, že aj tie najťažšie bremená sa dajú zdvihnúť do 
požadovanej výšky

■  �Dobre vybavený na náročné pracovné podmienky: prašné prostredie 
nepredstavuje žiadny problém vďaka prídavnému vzduchovému filtru

 Simply safe

■  �Bezpečná manipulácia s tovarom: vynikajúci výhľad na všetky strany 
vozíka

■  �Bezpečný nástup a výstup: široké kovové stúpadlo s protišmykovou 
konštrukciou 

■  �Bezpečná a ergonomická prevádzka: dlhé hydraulické ovládacie prvky 
a samostatné páky pre každú funkciu 

■  �Bezpečná práca v prostredí s nedostatočným osvetlením: 
vysokovýkonné osvetlenie v štandardnej výbave

■  �Bezpečné cúvanie: zadné držadlo s integrovaným klaksónom

 Simply flexible

■  �Nízkoemisný motor: naftové aj LPG motory vyhovujú nariadeniu (EÚ) 
2016/1628 (emisné limity etapy V) 

■  �Ergonomická výmena plynových fliaš: k dispozícii je sortiment 
otočných a výklopných držiakov na rôzne fľaše s LPG

■ �Výber z rôznych variantov kabíny: vidlicové vozíky s celou alebo 
polovičnou kabínou

■  �Flexibilné rozšírenia pre každú aplikáciu: na výber je široká škála 
vybavenia a nástavcov

 Simply connected

■ �Optimálne pripojenie do sietí: na želanie dodávané rozhranie na 
integráciu so softvérom na správu vozového parku STILL neXXt



RCG 20

RCG 25
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RCG Plynový vysokozdvižný vozík 
Cesta k úspechu
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▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

RCD/RCG Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Varianty vybavenia

RCD 15/18/20 RCD 25/30/35 RCD 40/50 RCG 15/18/20 RCG 25/30/35 RCG 40/50

Ka
bín

a v
od

iča

Oceľový strešný kryt otvorenej konštrukcie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rôzne možnosti ochrany pred poveternostnými vplyvmi ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plachtová kabína ─ ○ ○ ─ ○ ○
Kabína vodiča ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvere vpravo a vľavo s dvojitými posuvnými oknami ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tónované predné a zadné sklá, plastové strešné okno ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stierače a ostrekovanie predného a zadného okna ○ ○ ○ ○ ○ ○
Držadlo na cúvanie umiestnené na zadnej strane vpravo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○
Komfortné sedadlo operátora ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Teplovodné kúrenie ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ventilátor na ochladzovanie priestoru operátora pri vyššej okolitej teplote ○ ○ ─ ○ ○ ─

St
ož

iar

Teleskopický stožiar s voľným výhľadom s úplným voľným zdvihom a bez neho ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trojitý stožiar s voľným výhľadom ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opierka na bremeno ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rôzne šírky nosníkov vidlíc ○ ○ ○ ○ ○ ○
Uhol náklonu 6/12 stupňov, náklon dopredu/dozadu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bočný posuv ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pn
eu

m
at

iky Superelastické pneumatiky, jednoduché alebo dvojité ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Superelastické pneumatiky, prírodné farby, jednoduché alebo dvojité ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vzduchové pneumatiky ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Jednočinný alebo dvojčinný pomocný hydraulický systém na riadenie nástavcov ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ergonomické a citlivé viacpákové ovládacie prvky ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kvalitný viacúčelový univerzálny olej pre spaľovací motor a hnanú nápravu – na celoročné použitie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Nízkoteplotný hydraulický olej pre spaľovací motor a hnanú nápravu – pre vidlicové vozíky pracujúce pri nízkych teplotách do –20 °C ○ ○ ○ ─ ─ ─
Príprava ventilového bloku na ovládanie nástavcov s jednou alebo dvoma funkciami bez hadicových pripojení ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po
ho

n

Vidlicové vozíky s LPG systémom ─ ─ ─ ▯ ▯ ▯
Suchý vzduchový filter s prídavným predfiltrom ○ ○ ─ ○ ○ ─
Väčší suchý vzduchový filter ─ ○ ─ ─ ─ ○
Suchý vzduchový filter ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zdvihnuté výfukové potrubie ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ─
Výkonný priemyselný naftový motor – spĺňa emisné limity EÚ 5 ▯ ▯ ▯ ─ ─ ─
Filter pevných častíc ▯ ▯ ▯ ─ ─ ─
Výkonný priemyselný LPG motor – spĺňa emisné limity EÚ 5 ─ ─ ─ ▯ ▯ ▯
Regulovaný trojcestný katalyzátor ─ ─ ─ ▯ ▯ ▯
Ergonomický držiak fliaš na LPG rôznych priemerov – otočné a výklopné zariadenie na ľahšiu výmenu fliaš ─ ─ ─ ○ ○
Držiak na 2 fľaše s LPG rôznych priemerov – otočné zariadenie na ľahšiu výmenu fliaš ─ ─ ─ ─ ─ ▯
Držiak na fľaše s LPG rôznych priemerov – otočné zariadenie na ľahšiu výmenu fliaš ─ ─ ─ ▯ ▯ ─
Palivová nádrž na naftu, 45 litrov ▯ ─ ─ ─ ─ ─
Palivová nádrž na naftu, 52 litrov ─ ▯ ─ ─ ─ ─
Palivová nádrž na naftu, 90 litrov ─ ─ ▯ ─ ─ ─

Br
zd

y

Mechanická/hydraulická prevádzková brzda ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

sť

Nízke ťažisko a riadiaca náprava s ložiskom s vysokou schopnosťou automatického vyrovnávania zaisťujúce optimálnu bezpečnosť ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Jednoduché a bezpečné nastupovanie a vystupovanie pomocou veľkých protišmykových schodov ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zadné bezpečnostné svetlo, modré bodové svetlo a zvukový alarm ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zvukový alarm ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
LED osvetľovací systém ▯ ▯ ○ ▯ ▯ ○
Zvukový alarm pri cúvaní ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Maják ○ ○ ○ ○ ○ ○
Panoramatické zrkadlo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Vonkajšie spätné zrkadlo ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




