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Producentens adresse og
kontaktoplysninger

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamborg, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
e-mail: info@still.de
Websted: http://www.still.de

Regler for industritrucks for
brugervirksomheden
I tillæg til denne betjeningsvejledning findes
der regler for god praksis om brug af industri-
trucks med yderligere oplysninger til bruger-
virksomheder.

Her findes der oplysninger om håndtering af
industritrucks:
● Oplysninger til at vælge de rigtige industri-

trucks til specifikke anvendelsesområder
● Forudsætninger for sikker betjening af indu-

stritrucks
● Oplysninger om brug af industritrucks
● Oplysninger om transport, første ibrugtag-

ning og opbevaring af industritrucks

Internetadresse og QR-kode
Oplysningerne kan tilgås når som helst ved at
indtaste adressen https://m.still.de/vdma i en
webbrowser eller ved at scanne QR-koden.
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Reservedelsliste
Du kan anmode om at downloade reserve-
delslisten ved at kopiere og indsætte adressen
https://sparepartlist.still.eu i en webbrowser
eller ved at scanne QR-koden, der vises ved
siden af.

På websiden skal du indtaste følgende ad-
gangskode: Spareparts24!

På det næste skærmbillede skal du indtaste
din e-mailadresse og truckens serienummer
for at modtage en e-mail med det link, du skal
bruge til at downloade reservedelslisten.
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Forord



Din truck
Beskrivelse af trucken
Generelt
Trucks i RX70-20/25/30/35-serien med en løf-
tekapacitet på op til 3,5 t er udstyret med en
forbrændings-/eldrivenhed. Denne drivenhed
kombinerer fordelene ved en intern forbræn-
dingsmotor med elmotorens præcise styring.
Den maksimale hastighed er 21 km/t (uden
last).

Den bøjnings- og vridningsstabile mast garan-
terer en sikker lasthåndtering, selv med tung
last. Det komfortable førerhus har det mest
moderne ergonomiske design for at undgå
tegn på træthed og øger sikkerheden.

Trucken understøtter alle funktionerne i Fleet-
Manager 4.0.

Bremsesystem

Truckens bremsesystem består af tre forskelli-
ge bremsesystemer:
● Driftsbremse
● Regenerativ bremse
● Parkeringsbremse

Driftsbremsen er en slitagefri oliebadet multi-
skivebremse. Denne multiskivebremse anven-
des som driftsbremse ved hårde opbremsnin-
ger eller nødbremsning og betjenes med
bremsepedalen. I normal driftstilstand træder
den elektriske drivmotors regenerative brem-
sefunktion i kraft. Den regenerative bremse
omdanner truckens bevægelsesenergi til elek-
trisk energi. Dette bevirker, at trucken bremser
op, så snart speederen slippes. Hvis du slip-
per speederen helt, bremser trucken indtil den
holder stille. En parkeringsbremse sikrer, at
trucken bliver holdende, hvor den parkeres.

Styretøj
Trucken er udstyret med en pendulaksel og
har hydraulisk baghjulsstyring, der er beskyttet
mod tilbageslag. Ved kørsel om hjørner sikres
stabiliteten med en hastighedsbegrænsning
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baseret på styrevinklen. Den manøvredygtige
styreaksel gør det let at håndtere trucken.

Hydrauliksystem
Alle løftecylindre aktiveres hydraulisk. Det på-
krævede olieflow til styring og masten sikres
af en tandhjulspumpe, der er forbundet til en
forbrændingsmotor. Den retningsstyrede ven-
tilblok med elektrisk proportionalteknik sikrer
ekstremt følsomme bevægelser og sikker
håndtering af lasten. Hydraulikfunktionerne
kan parametreres individuelt af det autorisere-
de servicecenter.

Der kan anvendes op til tre hydraulikkredsløb
til at aktivere tilbehør (variant). Afhængigt af
udstyret kan løftekredsløbet have en hydrau-
lisk akkumulator med henblik på belastnings-
dæmpning. Dette vil eksempelvis hjælpe med
at reducere slag mod lasten i løftelinjen som
følge af ujævnt underlag.

Drivkoncept
Forbrændingsmotoren driver en elektrisk, tre-
faset generator. Den genererede strøm ledes
til to vedligeholdelsesfrie, elektriske, 11,7 kW,
trefasede AC-drivmotorer, som driver trucken
vha. de to forhjul. Elektronisk hastighedssty-
ring giver nænsomt et højt drejningsmoment
ved både fremad- og bagudkørsel.

Komponenterne i drivenheden og løftedrevet
er indkapslede for at undgå, at der trænger
støv og fugt ind i dem. Det betyder, at trucken
er egnet til indendørs og udendørs brug. End-
videre er alle drev til træk, styring og løft vedli-
geholdelsesfrie.

Køreegenskaberne og løftefunktionerne kan
tilpasses til anvendelsesområdet eller førerens
kørevaner. Til dette formål findes fem kørepro-
grammer. Den maksimale hastighed er 21
km/t. Den energibesparende Blue-Q-tilstand
reducerer energiforbruget med op til 10%
uden at svække ydeevnen.

Betjeningsanordninger
Trucken er karakteriseret ved et lettilgængeligt
betjeningskoncept. Ved køb af trucken kan
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man vælge mellem en række betjeningsanord-
ninger og udstyrsvarianter:
● 2-vejs minigreb
● 3-vejs minigreb
● 4-vejs minigreb
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Enkeltpedal
● Dobbeltpedal

Hænderne er altid frie til at styre og regulere
driftsfunktionerne for at sikre en effektiv ar-
bejdsfunktion. Takket være det kompakte rat
er de nødvendige kræfter til betjeningen redu-
ceret til et minimum.

Driftsoplysninger, såsom brændstofniveau el-
ler en angivelse af, at den energibesparende
Blue-Q-tilstand er aktiveret, vises på
STILL Easy Control display- og betjeningsen-
heden.

I køretilstand har trucken enten enkeltpedal-
eller dobbeltpedalbetjening. Speederen bru-
ges til at accelerere og bremse trucken (elek-
trisk). I nødstilfælde eller ved transport af me-
get tung last kan føreren også bremse trucken
vha. driftsbremsen ved at træde på bremsepe-
dalen. I dobbeltpedalbetjening har trucken én
pedal til "fremadkørsel" og én pedal til "bagud-
kørsel". Accelerations- og bremseevne kan
vælges individuelt vha. fem forskellige køre-
programmer.

Generelt
Trucken, som beskrives i denne betjeningsvej-
ledning, opfylder alle de gældende standarder
og sikkerhedsforskrifter.

Hvis trucken skal anvendes på offentlig vej,
skal den overholde de nationale lovkrav i det
pågældende land. Det påkrævede førercertifi-
kat skal indhentes fra den relevante myndig-
hed.

Trucken er blevet udstyret med den nyeste
teknologi. Trucken kan håndteres sikkert ved
at følge denne betjeningsvejledning. Ved at
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overholde specifikationerne i denne betje-
ningsvejledning bevares truckens funktionali-
tet og godkendte funktioner.

Lær teknologien at kende, forstå den, og brug
den sikkert. Denne betjeningsvejledning inde-
holder de nødvendige oplysninger og hjælp til
at undgå ulykker og til at holde trucken drifts-
klar ud over garantiperioden.

Derfor gælder følgende:

– Inden trucken tages i brug, skal du læse be-
tjeningsvejledningen og følge instruktioner-
ne.

– Følg altid alle sikkerhedsoplysningerne i be-
tjeningsvejledningen og på trucken.

Overensstemmelsesmærke
Producenten anvender overensstemmelses-
mærkningen til at dokumentere industritruck-
ens overensstemmelse med de relevante di-
rektiver på tidspunktet for markedsføringen:
● CE: i den Europæiske Union (EU)
● UKCA: i Storbritannien (UK)
● EAC: i den Eurasiske Økonomiske Union

Overensstemmelsesmærkningen er placeret
på navnepladen. Der udstedes en overens-
stemmelseserklæring for markederne i EU og
UK.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

conformity symbols
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Erklæring, der afspejler indholdet i overensstemmelseserklæringen

 

  

 

  
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
  
  
  
Vi erklærer, at den angivne maskine er i overensstemmelse med den seneste gyldige version
af nedenstående direktiver:
  
Industritrucktype svarende til denne betjeningsvejledning
Model svarende til denne betjeningsvejledning
  
− "Maskindirektivet 2006/42/EF" 1)

− "Sikkerhedsforskrifter vedrørende levering af maskiner 2008, 2008 nr. 1597" 2)

  
  
Personale, som er autoriseret til at udarbejde tekniske dokumenter:
  
Se overensstemmelseserklæring
  
  
STILL GmbH
  
  

1) For markederne i EU, EU-kandidatlande, EFTA-landene og Schweiz.
2) For det britiske marked.

Overensstemmelseserklæringen leveres sam-
men med industritrucken. Den viste erklæring
forklarer overensstemmelsen med bestemmel-
serne i EU's maskindirektiv og sikkerheds-
forskrifterne vedrørende levering af maskiner
2008, 2008 nr. 1597.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-

heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen skal opbeva-
res omhyggeligt og gøres tilgængelig for de
ansvarlige myndigheder, hvis det kræves. Den
skal også overdrages til den nye ejer, hvis in-
dustritrucken videresælges.
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Tilbehør
● Nøgle til nøglekontakt (2 stk.)
● Nøgle til førerhus (variant)
● Unbrakonøgle til nødsænkning

Forord 1
Din truck

 757378011532 DA - 11/2021  -  05



Afmærkningspunkter
Afmærkningspunkter på siden

1 1 1 1

2 3

10 bar1

2

3

DANGER

DANGER

4

4 4

5 5

6 6

Dæktryksspecifikationer
Brændstofplade
Bemærkning vedrørende varmesystem/læs
betjeningsvejledningen

1
2
3

Risiko for fastklemning
Producentens logo
Mærkning for HYBRID TEKNOLOGI

4
5
6
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Afmærkningspunkter for og bag

1

3

2

1

5

1

2

3

4

5

4

DANGER

DANGER

1 1

4

Løftepunkt
Typeskilt
StVZO-bemærkning

1
2
3

Stå ikke på/under gaflerne
Bemærkning vedrørende varm
overflade/læs betjeningsvejledningen

4
5
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Afmærkningspunkter i førerhuset

3

4

5

6

DANGER

20xx

WAL

101

1

2

3

4

5
7

6

7

2

1

Mærkat for nødudløsning af parkerings-
bremse
Mærkat for frihøjde over hoved
LWA-specifikation
Mærkat for hydraulikolie
Mærkat for FEM-test og -eftersyn
Justering af armlæn (åbning af motorhjel-
men)

1

2
3
4
5
6

Informationsmærkat: Forsigtig/Læs betje-
ningsvejledningen/Spænd sikkerhedsselen/
Aktiver parkeringsbremsen, når trucken for-
lades/Passagerer må ikke medtages/Forsøg
ikke at springe af trucken, hvis den
vælter/Læn dig i den modsatte retning

7
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Afmærkningspunkter på armlænet

2

1

5

1

2

3

4

5

3
4

Bemærkning vedrørende loftssensor (vari-
ant)
Fartkontrol (variant)

1

2

Kapacitetsplade
Kapacitetsplade for tilbehør 1 (variant)
Kapacitetsplade for tilbehør 2 (variant)

3
4
5
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Typeskilt
Variant 1: Industritrucks bygget til og
med 12/2021
1 Model
2 Fabrikationsnummer
3 Produktionsår
4 Egenvægt i kg
5 Maks. tilladt batterivægt i kg (kun for

elektriske trucks)
6 Min. tilladt batterivægt i kg (kun for elek-

triske trucks)
7 Ballastvægt i kg (kun elektriske trucks)
8 Datamatrixkode
9 For mere detaljerede oplysninger henvi-

ses til de tekniske data i betjeningsvejled-
ningen

10 CE-mærkning
11 Nominel driveffekt i kW
12 Batterispænding i V
13 Nominel kapacitet i kg

Variant 2: Industritrucks bygget efter
12/2021
1 Navneplade
2 Producent
3 Model/serienummer/produktionsår
4 Egenvægt
5 Maks. batterivægt/min. batterivægt (kun

for elektriske trucks)
6 Ballastvægt (kun elektriske trucks)
7 Pladsholder for "datamatrix-kode"
8 Overensstemmelsesmærkning: CE-mær-

ke for markederne i EU, EU-kandidatlan-
de, EFTA-staterne og Schweiz. UKCA-
mærke for det britiske marked. EAC-
mærke for den Eurasiske Økonomiske
Union

9 Nominel drivkraft
10 Batterispænding (kun for elektriske

trucks)
11 Nominel kapacitet



Industrial truck / Chariot de manutation / Flurförderzeug

1 2

3

11
10

8

4

7

5
69

x12520052
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 BEMÆRK

● Der kan være flere overensstemmelses-
mærker på navnepladen.

● EAC-mærket kan også være placeret i
umiddelbar nærhed af navnepladen.

Produktionsnummer

 BEMÆRK

Produktionsnummeret bruges til at identificere
trucken. Det kan findes på navnepladen og
skal angives ved alle tekniske forespørgsler.

Produktionsnummeret indeholder følgende ko-
dede oplysninger:

(1) Produktionssted

(2) Model

(3) Produktionsår

(4) Sekvensnummer

Oplysningerom StVZO (lysan-
læg i overensstemmelse med
færdselsloven)
På dette mærkat kan du finde oplysninger om
vægten og lastfordelingen på din truck.

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



7094_003-098

1 2

3 45

Egenvægt (i kg)
Tilladt totalvægt (i kg)
Tilladt forakselvægt (i kg)
Tilladt bagakselvægt (i kg)
Nyttelast (i kg)

1
2
3
4
5
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Brug af trucken
Korrekt anvendelse
Den truck, der er beskrevet i denne betje-
ningsvejledning, er egnet til at løfte, transpor-
tere og stable læs.

Trucken må kun anvendes til det tilsigtede for-
mål som angivet og beskrevet i denne betje-
ningsvejledning.

Hvis trucken skal bruges til andre formål end
dem, der er angivet i betjeningsvejledningen,
skal der indhentes godkendelse fra producen-
ten og i visse tilfælde fra de relevante myndig-
heder på forhånd for at forebygge risici.

Den maksimale last, der kan løftes, er angivet
på kapacitetspladen (lastdiagram), og den må
ikke overskrides. Se også kapitlet "Før optag-
ning af last".

Korrekt brug ved bugsering
Denne truck er egnet til lejlighedsvis bugse-
ring af anhængere og er udstyret med en bug-
seringsenhed til formålet. Denne lejlighedsvise
bugsering må ikke overskride 2% af den dag-
lige driftstid. Hvis trucken skal anvendes til
bugsering med jævne mellemrum, skal produ-
centen kontaktes.

Reglerne vedrørende kørsel med anhænger
skal overholdes, se kapitlet "Kørsel med an-
hænger".

Forkert brug
Det er brugervirksomheden eller føreren, og
ikke producenten, der er ansvarlig for enhver
risiko, der skyldes ukorrekt anvendelse.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af følgende
ansvarlige personer: "brugervirksomhed" og
"fører".

Anvendelse til andre formål end de i denne
betjeningsvejledning beskrevne er forbudt.

Forord1
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 FARE

Der er risiko for dødsfald, hvis personer
falder af trucken, mens den kører!
– Det er forbudt at transportere passa-

gerer på trucken.

Trucken må ikke benyttes i områder, hvor der
er risiko for eksplosion eller korrosion, eller i
områder, hvor der er særligt meget støv.

Stabling og aflæsning på skråninger eller ram-
per er ikke tilladt.

Anvendelsessted
Trucken kan anvendes udendørs.

Når trucken benyttes med et partikelfilter (vari-
ant) i haller, skal de nationale regler i det land,
hvor trucken benyttes, følges.

Anvendelse på offentlig vej er kun tilladt, hvis
det i "StVZO" (den tyske færdselslov) kræve-
de udstyr er monteret.

Hvis trucken skal anvendes på offentlig vej,
skal den overholde de nationale lovkrav i det
pågældende land.

Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreev-
ne (beton, asfalt), og overfladen skal være ru.
Ruter, arbejdsområder og arbejdsgangbredder
skal være i overensstemmelse med de i betje-
ningsvejledningen angivne specifikationer; se
kapitlet "Ruter".

Kørsel op og ned ad skråninger er tilladt, hvis
de angivne data og specifikationer overholdes;
se kapitlet "Ruter".

Trucken er velegnet til anvendelse i mange
forskellige lande lige fra troperne til de nordlig-
ste egne (temperaturområde: -20 °C til +40
°C).

Denne truck er ikke konstrueret til brug i fryse-
rum.

Brugervirksomheden skal sørge for passende
brandbeskyttelse for den relevante anvendel-
se i truckens omgivelser. Afhængigt af truck-
ens anvendelse skal den være udstyret med
yderligere brandbeskyttelse. Kontakt de rele-
vante myndigheder, hvis du er i tvivl.
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 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af den føl-
gende ansvarlige person: "brugervirksomhed".

 FARE
Helbredsrisiko på grund af udstødningsgasser!
Udstødningsgasser fra forbrændingsmotorer er ska-
delige for dit helbred. Især kan partiklerne i dieselud-
stødningsgas være kræftfremkaldende. Når forbræn-
dingsmotoren kører, er der risiko for forgiftning fra
CO-, CH- og NOx-partikler i udstødningsgassen.

Moderne udstødningsgasbehandlingssystemer
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre eller lignende syste-
mer) kan rense udstødningsgasserne på en sådan
måde, at sundhedsfaren og risikoen for forgiftning re-
duceres, når trucken kører.
– De nationale love og bestemmelser ved anvendel-

se af trucks med en forbrændingsmotor i helt eller
delvist lukkede arbejdsområder skal overholdes.

– Sørg altid for tilstrækkelig udluftning.

Brug af arbejdsplatforme
 FORSIGTIG

Brug af arbejdsplatforme er reguleret af national lov-
givning. Brug af arbejdsplatforme er kun tilladt i hen-
hold til lovgivningen i det land, hvor arbejdsplatfor-
mene bruges.
– Overhold national lovgivning.
– Kontakt de relevante myndigheder før brug af ar-

bejdsplatforme.
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Oplysninger om denne dokumentation
Dokumentationens omfang
● Truckens originale betjeningsvejledning
● Original betjeningsvejledning til display- og

betjeningsenhed
● Betjeningsvejledning til de installerede vari-

anter, som ikke er nævnt i ovennævnte ori-
ginale betjeningsvejledning

● "UPA"Betjeningsvejledning eller indlæg (af-
hængigt af truckens udstyr)

● Reservedelsliste

 BEMÆRK

Der henvises til afsnittet "Regler for industri-
trucks for brugervirksomheden" for yderligere
oplysninger.

Denne betjeningsvejledning beskriver alle
nødvendige forholdsregler vedrørende sikker
betjening og korrekt vedligeholdelse af trucks
med alle mulige varianter, der er tilgængelige
på tidspunktet for trykning. Specielle versio-
ner, som opfylder specielle kundeønsker
(UPA), er dokumenteret i separate betjenings-
vejledninger.

– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit
autoriserede servicecenter.

Noter produktionsnummeret og produktions-
året fra typeskiltet i det relevante felt:
Produktionsnummer:  
Produktionsår:  

– Angiv venligst produktionsnummeret ved al-
le tekniske forespørgsler.

Hver truck leveres med en betjeningsvejled-
ning. Betjeningsvejledningen skal opbevares
omhyggeligt og altid være tilgængelig for føre-
ren og brugervirksomheden. Opbevaringsste-
det er angivet i kapitlet "Førerplads".

Hvis betjeningsvejledningen mistes, skal bru-
gervirksomheden straks fremskaffe en ny fra
producenten.

Betjeningsvejledningen er anført i reservedels-
listen og kan genbestilles som en reservedel.
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Personer, der er ansvarlige for betjening og
vedligeholdelse af udstyret, skal sætte sig ind i
denne betjeningsvejledning.

Brugervirksomheden skal sikre, at alle brugere
har modtaget, læst og forstået denne betje-
ningsvejledning.

Sørg for at opbevare den komplette dokumen-
tation et sikkert sted og at give den videre til
den nye brugervirksomhed i forbindelse med
overdragelse eller salg af trucken.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af følgende
ansvarlige personer: "brugervirksomhed" og
"fører".

Tak, fordi du læser og følger denne betje-
ningsvejledning. Kontakt det autoriserede ser-
vicecenter, hvis du har spørgsmål eller forslag
til forbedringer, eller hvis du finder fejl.

Supplerende dokumentation
Denne industritruck kan udstyres med en
Customer Option (CO), der afviger fra stan-
dardudstyret og/eller varianterne.

Denne CO kan bestå af:
● Særlige sensorer
● Et særligt tilbehør
● En særlig bugseringsenhed
● Kundedefineret tilbehør

Når industritrucken er udstyret med en CO, le-
veres den med yderligere dokumentation. Det
kan være i form af et indlæg eller en separat
betjeningsvejledning.

Den originale betjeningsvejledning til denne
industritruck gælder for betjening af standard-
udstyr og varianter uden begrænsning. Anven-
delses- og sikkerhedsoplysningerne i den ori-
ginale betjeningsvejledning gælder fortsat i
deres helhed, medmindre andet fremgår af
denne ekstra dokumentation.

Kravene til personalets kvalifikationer samt ti-
den til vedligeholdelse kan variere. Dette er
defineret i den ekstra dokumentation.
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– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

Betjeningsvejledningens udsted-
elsesdato og aktualitet
Denne betjeningsvejlednings version og ud-
stedelsesdato kan findes på titelsiden.

STILL arbejder konstant på videreudviklingen
af trucks. Betjeningsvejledningen ændres lø-
bende, og der kan ikke fremsættes krav base-
ret på oplysningerne og/eller illustrationerne i
betjeningsvejledningen.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis
din truck har brug for teknisk support.

Copyright og varemærker
Denne betjeningsvejledning må ikke gengives,
oversættes eller gøres tilgængelig for tredje-
part - ej heller i uddrag - medmindre der fore-
ligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra pro-
ducenten.

Forklaring på anvendte oplys-
ningssymboler

 FARE
Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så
der ikke sker dødsulykker.

 FORSIGTIG
Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så der
ikke sker personskade.

 ADVARSEL
Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så der
ikke sker materiel skade og/eller ødelæggelse.

 BEMÆRK

Ved tekniske krav, der kræver særlig opmærk-
somhed.
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 MILJØBEMÆRKNING

Til forebyggelse af miljøskader.

Retningsdefinitioner
Retningerne "fremad" (1), "bagud" (3), "højre"
(2) og "venstre" (4) henviser til komponenter-
nes monteringsposition i forhold til førerplad-
sen; lasten er placeret forrest.

Skematiske oversigter
Oversigt over funktioner og betjenings-
procedurer
Flere steder i denne dokumentation forklares
de normale sekvenser for visse funktioner el-
ler betjeningsprocedurer. Der bruges skemati-
ske diagrammer for en afbalanceret truck til il-
lustration af disse procedurer.

 BEMÆRK

Disse skematiske oversigter er ikke repræsen-
tative for konstruktionen af den dokumentere-
de truck. Formålet med oversigterne er alene
at give en nærmere forklaring af betjenings-
procedurerne.

6210_001-031

4 2

3

1

6210_003-062
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Oversigt over display- og betjeningsen-
heden

 BEMÆRK

Oversigter over driftstilstande og -værdier på
displayet til display- og betjeningsenheden er
eksempler og afhænger delvist af truckens ud-
styr. Derfor kan de aktuelle driftstilstande og -
værdier, som displayene viser, variere.

Liste over forkortelser
Denne liste over forkortelser gælder for alle ty-
per betjeningsvejledninger. Ikke alle forkortel-
ser på listen vil være at finde i denne betje-
ningsvejledning.

Forkor-
telse Betydning Forklaring

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Tysk implementering af EU's direktiver om
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Tysk implementering af EU's direktiv om

arbejdsudstyr

BG Berufsgenossenschaft Tysk forsikringsselskab for virksomheder
og medarbejdere

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyske principper og testspecifikationer for
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Tyske regler og forskrifter for sikkerhed og
sundhed på arbejdspladsen

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Tyske retningslinjer for forebyggelse af
ulykker

CE Communauté Européenne
Bekræfter overensstemmelse med pro-
duktspecifikke europæiske direktiver (CE-
mærke)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

International kommission om regler for
godkendelse af elektrisk udstyr

DC Direct Current Jævnstrøm
DFÜ Datenfernübertragung Fjerndataoverførsel
DIN Deutsches Institut für Normung Tysk standardiseringsorganisation
EG Det europæiske fællesskab  
EN Europæisk standard  

12,6 h 10:35

6219_003-021_V3
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Forkor-
telse Betydning Forklaring

FEM Fédération Européene de la Manutention Europæisk forbund for udstyr til materiale-
håndtering og -opbevaring

Fmax maximum Force Maksimal effekt

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Tysk myndighed for overvågning/udstedel-
se af bestemmelser til arbejdstagerbeskyt-
telse, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyt-
telse

GPRS General Packet Radio Service Overførsel af datapakker i trådløse net-
værk

ID nr. Identifikationsnummer  

ISO International Organization for Standardi-
zation International standardiseringsorganisation

KpA Usikkerhed ved måling af lydtryksniveau  
LAN Local Area Network Lokalt netværk
LED Light Emitting Diode Lysdiode

Lp Lydtryksniveau på arbejdsstedet  

LpAZ
Gennemsnitligt kontinuerligt lydtryk på fø-
rerpladsen  

LSP Lastens tyngdepunkt Afstand til lastens tyngdepunkt målt fra
forsiden af gaflernes bagside

MAK Grænseværdier på arbejdsstedet Den maksimalt tilladte luftkoncentration af
et stof på arbejdsstedet

Maks. Maximum Højeste værdi af en mængde
Min. Minimum Laveste værdi af en mængde
PIN Personal Identification Number Personligt identifikationsnummer
PPE Personligt beskyttelsesudstyr  
SE Super-Elastic Superelastiske dæk (massive gummidæk)

SIT Snap-In Tyre Dæk til forenklet montering, uden løs fælg-
dele

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Tyske bestemmelser for godkendelse af
køretøjer til kørsel på offentlig vej

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Regler for farlige materialer (gælder i
Tyskland)

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Bekræfter overensstemmelse med de pro-
duktspecifikke direktiver, der gælder i
Storbritannien (UKCA-mærkning)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Tysk teknisk/videnskabelige forening
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Forkor-
telse Betydning Forklaring

VDI Verein Deutscher Ingenieure Tysk teknisk/videnskabelige forening

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Tysk industriforening for mekanisk ingeni-
ørvirksomhed

WLAN Wireless LAN Trådløst lokalt netværk
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Miljøhensyn
Emballage
Ved levering af trucken er visse dele emballe-
ret, så de er beskyttet under transport. Denne
emballage skal fjernes før første opstart.

 MILJØBEMÆRKNING

Bortskaf emballagematerialet korrekt efter le-
vering af trucken.

Bortskaffelse af komponenter og
batterier
Trucken er opbygget af forskellige materialer.
Hvis det er nødvendigt at udskifte og bortskaf-
fe komponenter eller batterier, skal disse:
● bortskaffes,
● behandles eller
● genbruges i overensstemmelse med lokal

eller national lovgivning.

 BEMÆRK

Batteriproducentens anvisninger skal overhol-
des i forbindelse med bortskaffelse af batteri-
er.

 MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et af-
faldshåndteringsfirma mht. bortskaffelse.
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2

Sikkerhed



Definition af ansvarlige personer
Brugervirksomhed
Brugervirksomheden er den fysiske eller juridi-
ske person, der betjener trucken, eller iht. hvis
bemyndigelse trucken anvendes.

Brugervirksomheden skal sikre, at trucken
udelukkende anvendes til det formål, den er
beregnet til, og i overensstemmelse med sik-
kerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejled-
ning.

Brugervirksomheden skal sikre, at alle førere
har læst og forstår sikkerhedsoplysningerne.

Brugervirksomheden er ansvarlig for planlæg-
ning og korrekt udførelse af regelmæssige sik-
kerhedskontroller.

Vi anbefaler, at de nationale driftsspecifikatio-
ner følges.

Specialist
En kvalificeret person defineres som en ser-
vicetekniker eller som en person, der opfylder
følgende krav:
● En fuldført erhvervsuddannelse, som bevi-

ser hans professionelle ekspertise. Dette
bevis skal bestå af et erhvervsuddannelses-
bevis eller et lignende dokument.

● Professionel erfaring, der viser, at den kvali-
ficerede person har opnået praktisk erfaring
med industritrucks i en dokumenteret perio-
de i hans/hendes karriereforløb. I denne pe-
riode har den kvalificerede person fået
kendskab til en lang række symptomer, der
kræver, at der udføres kontroller, som f.eks.
resultaterne af en risikovurdering eller en
daglig inspektion.

● Professionel erfaring inden for det aktuelle
område med test af industritrucks samt
yderligere tilegnede kompetencer er absolut
nødvendigt. Den kvalificerede person skal
have erfaring med at udføre den pågælden-
de test eller med at foretage lignende tests.
Derudover skal denne person være bekendt
med den nyeste teknologiske udvikling mht.
den industritruck, der skal testes, og de risi-
ci, der skal vurderes.
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Førere
Denne truck må kun betjenes af kvalificerede
personer over 18 år, der har kørekort, og som
er specielt uddannet til at køre trucken. Derud-
over skal de over for brugervirksomheden eller
en autoriseret repræsentant have bevist, at de
er i stand at køre trucken og håndtere laster.
Det er også et krav, at føreren er i besiddelse
af specifik viden om den pågældende truck.

Kravene til uddannelse af føreren, som er an-
ført i §3 i den tyske lov om helbred og sikker-
hed på arbejdspladsen samt i §9 i sikkerheds-
forskrifterne for fabrikker, anses for opfyldt,
hvis føreren uddannes i overensstemmelse
med BGG 925 (arbejdsgiverens lovpligtige an-
svarsforsikring). Sørg for at overholde de gæl-
dende lovkrav.

Rettigheder, pligter og regler for føre-
rens opførsel
Føreren skal kende sine rettigheder og pligter.

Føreren skal udstyres med de nødvendige ret-
tigheder.

Føreren skal anvende beskyttelsesudstyr (be-
skyttelsesdragt, -hjelm, -briller og -handsker
samt sikkerhedssko), som passer til forholde-
ne, det arbejde, der skal udføres, og den last,
der skal løftes. Der skal benyttes kraftigt fodtøj
med henblik på at sikre sikker kørsel og
bremsning.

Føreren skal være fortrolig med betjeningsvej-
ledningen og altid have adgang til den.

Føreren skal:
● have læst og forstået betjeningsvejlednin-

gen
● have sat sig ind i, hvordan trucken betjenes

på sikker vis
● være fysisk og mentalt i stand til at køre

trucken på sikker vis
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 FARE
Indtagelse af stoffer, alkohol eller medicin, der på-
virker reaktionsevnen, nedsætter førerens evne til
at betjene trucken!
Personer, som er påvirket af ovenstående, må derfor
ikke arbejde på eller med trucken.

Sikring mod uautoriseret brug
Føreren er ansvarlig for trucken, når den er i
drift. Han må ikke lade uautoriserede personer
betjene trucken.

Når føreren forlader trucken, skal han/hun sik-
re den mod uautoriseret brug, f.eks. ved at
tage nøglen ud.

Sikkerhed2
Definition af ansvarlige personer

 28 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Grundlæggende principper for sikker betjening
Forsikringsdækning på virksom-
hedens område
I mange tilfælde er virksomhedens område et
område med begrænset offentlig trafik.

 BEMÆRK

Virksomhedens ansvarsforsikring skal opdate-
res med henblik på at sikre, at eventuelle ska-
der, som opstår i områder med begrænset of-
fentlig trafik, er dækket af forsikringen i forhold
til tredjepart.

Ændringer og eftermontering
Hvis trucken anvendes til arbejde, der ikke er
anført i direktiverne eller i denne vejledning,
skal du konvertere eller eftermontere trucken
til dette formål efter behov. Eventuelle struk-
turelle ændringer kan nedsætte truckens ma-
nøvrering og stabilitet, hvilket kan resultere i
uheld.

Enhver ændring, der har en uheldig indvirk-
ning på truckens stabilitet, lastkapacitet eller
periferiske udsyn, kræver skriftlig godkendelse
fra producenten.

Følgende komponenter må kun ændres med
producentens forudgående skriftlige godken-
delse.
● Bremser
● Styretøj
● Betjeningsanordninger
● Sikkerhedssystemer
● Udstyrsvarianter
● Tilbehør

Der må kun foretages ændringer på trucken
med producentens skriftlige godkendelse. Om
nødvendigt skal der indhentes tilladelse fra de
relevante myndigheder.

– Kun det autoriserede servicecenter må ud-
føre svejsearbejde på trucken.
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Vi advarer mod montering og brug af fast-
spændingsudstyr, der ikke er godkendt af
producenten.

– Kontakt det autoriserede servicecenter in-
den konvertering eller eftermontering af
trucken.

Brugervirksomheden må kun ændre trucken
på egen hånd, hvis producenten går i beta-
lingsstandsning, og virksomheden ikke overta-
ges af en anden juridisk person.

Brugervirksomheden skal dog opfylde følgen-
de betingelser:
● Konstruktions- og testdokumenterne og

monteringsvejledningerne forbundet med
ændringen skal arkiveres permanent og al-
tid være tilgængelige.

● Kapacitetspladen, informationsmærkatet,
fareadvarslerne og betjeningsvejledningen
skal kontrolleres for at sikre, at de er i over-
ensstemmelse med ændringerne, og de
skal om nødvendigt rettes til.

● Ændringer skal projekteres, kontrolleres og
implementeres af en teknisk virksomhed
med speciale i industritrucks. Den tekniske
virksomhed skal overholde alle standarder
og direktiver, som er gældende på tidspunk-
tet for udførelse af ændringerne.

Et informationsmærkat med følgende data
skal permanent fastgøres på trucken et synligt
sted:
● Type af ændring
● Dato for ændring
● Navn og adresse på den virksomhed, der

udførte ændringen.
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Ændringer på beskyttelsestag
og tagbærere

 FARE
Hvis beskyttelsestaget svigter pga. nedfaldende
last, eller fordi trucken vælter, kan det have fatale
konsekvenser for føreren. Livsfare!
Svejsning og boring på beskyttelsestaget kan ændre
dets materialekarakteristika og strukturelle design.
Voldsomme belastninger pga. nedfaldende last, eller
fordi trucken vælter, kan få det ændrede beskyttel-
sestag til at "krølle sammen", hvilket betyder, at det
ikke yder nogen beskyttelse for føreren.
– Udfør ikke svejsearbejde på beskyttelsestaget.
– Udfør ikke borearbejde på beskyttelsestaget.

 ADVARSEL
Tunge tagbærere kan forårsage skader på beskyttel-
sestaget!
Med henblik på at sikre, at beskyttelsestaget til enh-
ver tid er stabilt, og såfremt beskyttelsestagets struk-
turelle design er blevet afprøvet og godkendt af pro-
ducenten, kan der monteres tagbærere på beskyttel-
sestaget.
– Spørg dit autoriserede servicecenter til råds ve-

drørende montering af tagbærere.

Advarsel om manipulation af den
interne forbrændingsmotor
Den interne forbrændingsmotor i denne truck
har en EU-typegodkendelse, som er nødven-
dig for at sikre lovlig betjening af trucken.

Enhver manipulation af den interne forbræn-
dingsmotor ugyldiggør denne EU-typegodken-
delse. Hvis det sker, er betjening af trucken ik-
ke længere tilladt.

Advarsel vedrørende uoriginale
dele
Originale dele og tilbehør er specialudviklet til
denne gaffeltruck. Vi gør udtrykkeligt opmærk-
som på, at dele og tilbehør, der er leveret af
andre producenter, ikke er testet og godkendt
af STILL.
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 ADVARSEL
Montering og/eller brug af sådanne produkter kan
derfor have en negativ effekt på køretøjets funktioner
og dermed aktivt og/eller passivt påvirke køresikker-
heden.
Vi anbefaler, at du indhenter tilladelse fra producen-
ten og om nødvendigt fra de relevante myndigheder,
før du monterer sådanne dele. Producenten påtager
sig intet ansvar for eventuelle skader, der er opstået
som følge af brug af uoriginale dele og tilbehør, der
ikke er givet tilladelse til.

Skader, defekter og fejlagtig
brug af sikkerhedssystemer
Skader eller andre defekter på trucken eller til-
behøret skal straks rapporteres til driftslederen
eller den ansvarlige køretøjsadministrator, så
de kan få defekten udbedret.

Gaffeltrucks og tilbehør, der ikke fungerer eller
ikke er sikkert at køre med, skal repareres før
brug.

Sikkerhedssystemer og -kontakter må ikke af-
monteres eller deaktiveres.

Faste indstillinger må kun ændres med produ-
centens godkendelse.

Arbejde på det elektriske system (f.eks. tilslut-
ning af en radio, ekstra lygter osv.) er kun til-
ladt med producentens skriftlige godkendelse.
Alle indgreb i det elektriske system skal doku-
menteres.

Selv om tagpanelerne kan afmonteres, må de
ikke fjernes, da de er beregnet til at beskytte
mod små, nedfaldende dele.

Dæk
 FARE

Risiko for, at stabiliteten påvirkes!
Hvis de følgende oplysninger og instruktioner ikke
overholdes, kan det medføre tab af stabilitet. Truck-
en kan vælte, risiko for uheld!
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Følgende faktorer kan medføre tab af stabilitet
og er derfor forbudte:
● Forskellige dæk på den samme aksel, f.eks.

pneumatiske dæk og superelastiske dæk
● Dæk, som ikke er godkendt af producenten
● Kraftig dækslitage
● Dæk af dårlig kvalitet
● Ændringer på hjulfælgdele
● Hjulfælgdele fra forskellige producenter

Følgende regler skal overholdes for at sikre
stabiliteten:
● Anvend kun dæk med ensartet og tilladt sli-

tage på den samme aksel
● Anvend kun hjul og dæk af samme type på

den samme aksel, f.eks. kun superelastiske
dæk

● Anvend kun hjul og dæk som er godkendt
af producenten

● Anvend kun produkter af høj kvalitet

Hjul og dæk, der er godkendt af producenten,
kan findes i reservedelslisten. Hvis der anven-
des andre hjul eller dæk, skal der indhentes
forudgående godkendelse fra producenten.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter ve-
drørende dette.

Ved skift af hjul eller dæk skal det altid sikres,
at det ikke medfører, at trucken hælder til den
ene side (dvs. udskift altid højre og venstre
hjul samtidigt). Der må kun foretages ændrin-
ger efter samråd med producenten.

Hvis den anvendte dæktype på en aksel æn-
dres, f.eks. fra superelastiske dæk til pneuma-
tiske dæk, skal lastdiagrammet ændres i over-
ensstemmelse hermed.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter ve-
drørende dette.

Medicinsk udstyr
 FORSIGTIG

Medicinsk udstyr kan skabe elektromagnetisk interfe-
rens!
Brug kun udstyr, der er tilstrækkeligt beskyttet mod
elektromagnetisk interferens.
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Medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere og
høreapparater fungerer muligvis ikke korrekt,
når trucken er i drift.

– Spørg din læge til råds, eller spørg produ-
centen af det medicinske udstyr, om udsty-
ret er tilstrækkeligt beskyttet mod elektro-
magnetisk interferens.

Vær forsigtig, når du håndterer
gasfjedre og akkumulatorer

 FORSIGTIG
Gasfjedre er under højt tryk. Hvis gasfjedre afmonte-
res forkert, øges risikoen for at komme til skade.
Med henblik på at gøre betjeningen lettere kan for-
skellige funktioner på trucken være understøttet af
gasfjedre. Gasfjedre er komplekse komponenter med
et højt indvendigt tryk (op til 300 bar). De må under
ingen omstændigheder åbnes, medmindre du bliver
bedt om det, og de må kun monteres, når de ikke er
under tryk. Hvis det er påkrævet, vil dit autoriserede
servicecenter trykaflaste gasfjedrene i henhold til for-
skrifterne, før de afmonteres. Trykket i gasfjedre skal
aflastes inden genbrug.
– Skader af enhver art, sideværts kræfter, bøjnin-

ger, temperaturer over 80 °C og kraftig forurening
skal undgås.

– Beskadigede eller defekte gasfjedre skal straks
udskiftes.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter.

 FORSIGTIG
Akkumulatorer er under højt tryk. Hvis akkumulatorer
monteres forkert, øges risikoen for at komme til ska-
de.
Akkumulatoren skal trykaflastes, før der arbejdes på
den.
– Kontakt dit autoriserede servicecenter.

Længde på gaffelarmene
 FARE

Risiko for uheld pga. forkert valg af gaffelarme!
– Gaffelarmene skal passe til lastens dybde.

Hvis gaffelarmene er for korte, kan lasten fal-
de ned af gaffelarmene, efter at den er blevet
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samlet op. Derudover skal du være opmærk-
som på, at lastens tyngdepunkt kan ændre sig
pga. af dynamiske kræfter, som f.eks. en op-
bremsning. En last, der ellers hviler sikkert på
gaffelarmene, kan bevæge sig fremad og fal-
de ned.

Hvis gaffelarmene er for lange, kan de tage fat
i læsseenheder bag den last, der skal løftes
op. Disse læsseenheder vil således vælte, når
lasten løftes.

– For at få hjælp til at vælge de rigtige gaffe-
larme skal du kontakte det autoriserede ser-
vicecenter.

Sikkerhed 2
Grundlæggende principper for sikker betjening

 3557378011532 DA - 11/2021  -  05



Restrisiko
Restfare, restrisici
Selv om arbejdet udføres fuldstændigt i over-
ensstemmelse med standarder og lovregler,
kan det ikke udelukkes, at der kan opstå an-
dre risici ved anvendelse af gaffeltrucken.

Gaffeltrucken og alle øvrige systemkompo-
nenter lever op til de gældende sikkerheds-
krav. Ikke desto mindre kan visse restrisici ik-
ke udelukkes, selv hvis gaffeltrucken anven-
des som tilsigtet, og alle anvisninger følges.

Selv ud over de begrænsede risikoområder for
denne truck kan der ikke udelukkes restrisici.
Personer omkring trucken skal være ekstra
agtpågivende, så de kan reagere omgående i
tilfælde af funktionssvigt, uheld eller havari
osv.

 FORSIGTIG
Alle personer i umiddelbar nærhed af gaffeltrucken
skal instrueres i de risici, der opstår ved brug af
trucken.
Derudover gør vi opmærksom på sikkerhedsanvis-
ningerne i betjeningsvejledningen.

Risici kan omfatte:
● Udløbende væsker pga. lækager, brud på

rør og beholdere osv.
● Risiko for uheld ved kørsel på vanskeligt

underlag såsom på stigninger, glatte eller
ujævne overflader eller ved dårligt udsyn
osv.

● Fald, styrt osv. på trucken, især på våde el-
ler isglatte overflader, eller hvis der er udlø-
bende væsker

● Brand- og eksplosionsrisici pga. batterier og
elektrisk spænding

● Menneskelige fejl pga. manglende overhol-
delse af sikkerhedsforskrifter

● Ureparerede skader og defekter eller slidte
komponenter

● Utilstrækkelig vedligeholdelse og afprøv-
ning

● Brug af ukorrekte forbrugsmaterialer
● Overskredne testintervaller

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for
uheld, der involverer gaffeltrucken, hvis
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brugervirksomheden ikke overholder disse for-
skrifter, enten tilsigtet eller utilsigtet.

Stabilitet
Truckens stabilitet er blevet afprøvet efter de
nyeste teknologiske standarder, og stabiliteten
garanteres, såfremt trucken anvendes korrekt
og til det tilsigtede formål. Disse standarder
tager kun højde for de dynamiske og statiske
væltekræfter, der kan opstå ved specifik an-
vendelse i overensstemmelse med reglerne
for drift og det tilsigtede formål. Risikoen for at
overskride vippemomentet pga. forkert brug
eller ukorrekt betjening og dermed miste stabi-
liteten kan dog aldrig udelukkes.

Manglende stabilitet kan undgås eller minime-
res ved hjælp af følgende foranstaltninger:

– Fastgør altid lasten, så den ikke kan glide,
f.eks. ved at surre den fast.

– Ustabil last skal altid transporteres i en pas-
sende beholder.

– Kør altid langsomt rundt om hjørner.

– Kør med lasten sænket.

– Lasten skal placeres så centralt som muligt,
selv med sidegear, i forhold til trucken og
skal transporteres i denne position.

– Undgå at dreje og køre på tværs af skrånin-
ger eller hældninger.

– Lasten må aldrig vende ned ad bakke ved
kørsel på skråninger eller hældninger.

– Opsaml kun last med den godkendte bred-
de.

– Udvis altid stor forsigtighed ved transport af
hængende last.

– Kør ikke over rampekanter eller trin.

Særlige risici forbundet med
brug af trucken og tilbehøret
Der skal indhentes godkendelse fra truckpro-
ducenten og producenten af tilbehøret, hver
gang trucken anvendes på en måde, som fal-
der uden for normal brug, og i de tilfælde, hvor
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føreren ikke er sikker på, at han kan anvende
trucken korrekt og uden risiko for ulykker.
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Oversigt over risici og forholdsregler

 BEMÆRK

Denne tabel er tiltænkt som en hjælp ved eva-
luering af de farer, der findes på dit område,
og den kan anvendes til alle motortyper. Den
er ikke komplet.

– Overhold de nationale regler i det land, hvor
trucken anvendes.

Risiko Handling Bemærkning
√ udført
- Ikke relevant

Bemærkninger

Gaffeltruckens udstyr
opfylder ikke de lokale
forskrifter

Kontrol O Hvis du er i tvivl, skal
du kontakte det an-
svarlige arbejdstilsyn
eller arbejdsgiverens
forsikringsselskab

Førerens manglende
dygtighed eller kvalifi-
kationer

Uddannelse af føreren
(siddende og gående
betjening)

O DGUV-princip 308-001
VDI 3313 førercertifikat

Uautoriseret brug Adgang med nøgle
kun for autoriseret per-
sonale

O  

Trucken er ikke sikker
til drift

Regelmæssigt eftersyn
og udbedring af defek-
ter

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Risiko for at falde ned
ved brug af arbejds-
platforme

I overensstemmelse
med nationale regler
(forskellige nationale
love)

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV) og
arbejdsgiverforsik-
ringsorganisationer

Reduceret udsyn på
grund af last

Planlægning af anven-
delsesområder

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Luftforurening Vurdering af dieselud-
stødning

O Regulativ 554 under
tekniske regler for farli-
ge materialer (TRGS)
og tyske regler for sik-
kerhed og helbred i in-
dustrien (BetrSichV)

Vurdering af gasud-
stødning

O Tysk liste over græn-
seværdier (MAK-liste)
og tyske regler for sik-
kerhed og helbred i in-
dustrien (BetrSichV)
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Risiko Handling Bemærkning
√ udført
- Ikke relevant

Bemærkninger

Ulovlig brug (fejlagtig
brug)

Udlever betjeningsin-
struktioner

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV) og
tysk lov om sundheds-
og arbejdsbeskyttelse
(ArbSchG)

Skriftlig instruktions-
meddelelse til føreren

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV) og
tysk lov om sundheds-
og arbejdsbeskyttelse
(ArbSchG)

Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV), følg
betjeningsvejledningen

O  

Ved brændstofpåfyldning
a) Diesel Tyske regler for sikker-

hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV), følg
betjeningsvejledningen

O  

b) Flaskegas DGUV-regulativ nr. 79,
følg betjeningsvejled-
ningen

O  

Ved opladning af trakti-
onsbatteriet

Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV), følg
betjeningsvejledningen

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3):
Især
- Sørg for tilstrækkelig
ventilation
- Isoleringsværdi inden
for det tilladte område

Ved brug af batterio-
pladere

Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV),
DGUV-regulativ
113-001, og følg betje-
ningsvejledningen

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV) og
DGUV-regulativ
113-001

Ved parkering af gas-
drevne trucks

Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV),
DGUV-regulativ
113-001, og følg betje-
ningsvejledningen

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV) og
DGUV-regulativ
113-001

Ved betjening af førerløse transportsystemer
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Risiko Handling Bemærkning
√ udført
- Ikke relevant

Bemærkninger

Utilstrækkelig køre-
gangskvalitet

Rengør/ryd kørebaner O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Læsseudstyr forkert/
gledet af

Omplacer last på palle O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Uforudsigelig kørsels-
adfærd

Uddannelse af medar-
bejdere

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Blokerede ruter Afmærk ruter
Hold køregange ryddet

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Ruter krydser hinan-
den

Angiv, hvem der har
forkørselsret

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Ingen personregistre-
ring, når varer sættes
på lager og fjernes fra
lager

Uddannelse af medar-
bejdere

O Tyske regler for sikker-
hed og helbred i indu-
strien (BetrSichV)

Risici for medarbejderne
Iht. de tyske regler for sikkerhed og helbred i
industrien (BetrSichV) og den tyske lov om ar-
bejdsbeskyttelse (ArbSchG) skal brugervirk-
somheden identificere og vurdere risiciene på
arbejdspladsen samt træffe de nødvendige
foranstaltninger for at sikre medarbejdernes
sikkerhed på arbejdspladsen (BetrSichVO).
Brugervirksomheden skal derfor udarbejde en
hensigtsmæssig betjeningsvejledning (§ 6
ArbSchG) og udpege en person, der er an-
svarlig for denne betjeningsvejledning. Førere
skal informeres om de betjeningsinstruktioner,
der vedrører dem.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af følgende
ansvarlige personer: "brugervirksomhed" og
"fører".

Truckens design og udstyr er i overensstem-
melse med de standarder og direktiver, der
kræves for at sikre overensstemmelse med
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CE-kravene. Designet og udstyret er også i
overensstemmelse med de standarder og di-
rektiver, der kræves for at sikre overensstem-
melse med de britiske UKCA-krav. Designet
og udstyret er derfor ikke omfattet af den på-
krævede risikovurdering. Det samme gælder
for tilbehør med deres egen CE-mærkning og
UKCA-mærkning. Brugervirksomheden skal
dog vælge den type truck samt udstyr til den-
ne, som gør det muligt at overholde de lokale
regler for anvendelse.

Resultatet af risikovurderingen skal dokumen-
teres (§ 6 ArbSchG). I tilfælde af anvendelse
af trucks, der indbefatter lignende risikosituati-
oner, kan resultaterne opsummeres. Der hen-
vises til kapitlet "Oversigt over risici og for-
holdsregler", som kan hjælpe dig med at efter-
komme disse bestemmelser. Oversigten angi-
ver de primære risici, som i tilfælde af man-
glende overholdelse er de hyppigste årsager
til uheld. Hvis der er andre vigtige risici som
følge af de særlige driftsbetingelser, skal disse
risici også tages i betragtning.

I mange virksomheder er de driftsforhold, som
trucken anvendes under, meget ens, hvilket
betyder, at risiciene kan opsummeres i én
oversigt. Sørg for at følge de retningslinjer,
som den pågældende arbejdsgivers forsik-
ringsselskab opstiller.
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Sikkerhedstests
Regelmæssigt sikkerhedsefter-
syn af trucken

Sikkerhedseftersynet er baseret på tid
og ekstraordinære hændelser
Brugervirksomheden skal sørge for, at trucken
efterses af en specialist mindst én gang om
året eller efter særlige hændelser.

Som en del af dette eftersyn skal der foreta-
ges en gennemgribende kontrol af truckens
tekniske tilstand ud fra et sikkerhedsmæssigt
synspunkt. Gaffeltrucken skal endvidere kon-
trolleres omhyggeligt for skader, der kan være
forårsaget af forkert brug. Der skal oprettes en
testlogbog. Resultaterne af eftersynet skal op-
bevares, indtil der er foretaget yderligere to ef-
tersyn.

Datoen for eftersynet fremgår af en mærkat på
trucken.

– Aftal med servicecenteret, at de regelmæs-
sige sikkerhedseftersyn på trucken udføres
af centeret.

– Følg retningslinjerne for kontrol af gaffel-
trucks i overensstemmelse med FEM 4.004.

Føreren har ansvaret for, at eventuelle defek-
ter afhjælpes med det samme.

– Kontakt dit servicecenter.

 BEMÆRK

Sørg for at overholde de gældende lovkrav!

Kontrol af dieselmotorens ud-
stødningsemission
– Kontroller dieselmotorens emissioner årligt

iht. TRGS 554.

Emissionskontrollen skal udføres af en "kom-
petent person" og skal dokumenteres.

– Kontakt det autoriserede servicecenter.
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 BEMÆRK

Overhold de nationale regler i det land, hvor
trucken anvendes.

Gaffeltrucks med partikelfiltre
 FARE

Helbredsrisiko på grund af udstødningsgasser!
Udstødningsgasser fra forbrændingsmotorer er ska-
delige for dit helbred. Især kan partiklerne i dieselud-
stødningsgas være kræftfremkaldende.

Når forbrændingsmotoren kører, er der risiko for for-
giftning fra CO-, CH- og NOx-partikler i udstødnings-
gassen.

Moderne udstødningsgasbehandlingssystemer
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre eller lignende syste-
mer) kan rense udstødningsgasserne på en sådan
måde, at sundhedsfaren og risikoen for forgiftning re-
duceres, når trucken kører.
– De nationale love og bestemmelser ved anvendel-

se af trucks med en forbrændingsmotor i helt eller
delvist lukkede arbejdsområder skal overholdes.

– Sørg altid for tilstrækkelig udluftning.

Trucks med partikelfilter (variant) overholder
de væsentlige tekniske krav til anvendelse i
bygninger og haller. Desuden skal brugervirk-
somheden også overholde følgende krav:
● Deres anvendelse skal anmeldes til den an-

svarlige myndighed for sikkerhed og sund-
hed på arbejdspladsen

● Driftsinstruktionerne skal være angivet i ar-
bejdsområdet

● Farlige områder skal afgrænses og marke-
res med passende advarsels- og sikker-
hedsskilte

● Medarbejdere skal gøres opmærksomme
på risici og forholdsregler

● Partikelfilteret skal kontrolleres og vedlige-
holdes én gang om året eller for hver 1000
driftstimer. Udstødningskontrollen skal ud-
føres af en kompetent person og skal doku-
menteres skriftligt.

● Overhold TRGS 554 forordningerne samt
de nationale regler i det pågældende land.
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 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af følgende
ansvarlige personer: "brugervirksomhed" og
"kompetent person".

Isolationstest
Trucken skal have tilstrækkelig isolationsmod-
stand. Derfor skal der udføres en isolations-
test i overensstemmelse med DIN EN 1175 og
DIN 43539 samt VDE 0117 og VDE 0510
mindst én gang om året.

 BEMÆRK

Kontakt servicecenteret for at aftale tid til en
isolationstest.

Måling af det elektriske systems isolati-
onsmodstand

 BEMÆRK

Nominel batterispænding < testspænding <
500 V.

– Sørg for, at alle spændingskilder er blevet
frakoblet det kredsløb, der skal testes.

– Mål isolationsmodstanden vha. et egnet
måleinstrument.

Isolationsmodstanden er tilstrækkelig, når den
har en nominel batterispænding på mindst
1000 Ω/V mod stel.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter.
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Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer
Tilladte forbrugsmaterialer

 FORSIGTIG
Forbrugsmaterialer kan være farlige!
– Overhold de generelle oplysninger samt sikker-

hedsoplysningerne vedrørende brug af forbrugs-
materialer.

– Der henvises til kapitlet "Sikkerhedsforskrif-
ter for håndtering af forbrugsmaterialer".

– Vær opmærksom på producentens medføl-
gende sikkerhedsdatablade for de pågæl-
dende forbrugsmaterialer.

– Brug kun forbrugsmaterialer, der er god-
kendt til brug sammen med trucken. De til-
ladte forbrugsmaterialer er angivet i skema-
et med vedligeholdelsesdata.

Olie
 FARE

Olie er brændbar!
– Følg de obligatoriske forskrifter.
– Lad ikke olie komme i kontakt med

varme motordele.
– Rygning, brand og åben ild er forbudt!

 FARE

Olie er giftig!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Ved indånding af dampe skal du

straks gå ud i den friske luft.
– I tilfælde af øjenkontakt skal du skylle

øjnene grundigt med vand (i mindst
10 minutter) og kontakte en øjenlæ-
ge.

– Fremkald ikke opkastning ved indta-
gelse. Søg straks læge.
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 FORSIGTIG

Langvarig og intensiv hudkontakt kan
medføre tør og irriteret hud!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Brug beskyttelseshandsker.
– Hvis du får dieselbrændstof på dig,

skal du vaske huden med sæbe og
vand og derefter bruge en hudcreme.

– Tøj og sko, der er våde af forbrugs-
materialer, skal straks skiftes.

 FORSIGTIG
Der er risiko for faldulykker i forbindelse med olie-
spild, særligt i kombination med vand!
– Spildt olie skal straks opsamles med oliebindende

midler og bortskaffes i overensstemmelse med
forskrifterne.

 MILJØBEMÆRKNING

Olie forurener vand!
● Opbevar altid olie i beholdere, der er i over-

ensstemmelse med gældende forskrifter.
● Undgå at spilde olie.
● Spildt olie skal straks opsamles med olie-

bindende midler og bortskaffes i overens-
stemmelse med forskrifterne.

● Bortskaf gammel olie i overensstemmelse
med forskrifterne.

Hydraulikvæske
 FORSIGTIG

Disse væsker er under tryk, når trucken
er i brug, og de er sundhedsskadelige.
– Undgå at spilde væskerne.
– Følg de obligatoriske forskrifter.
– Væsker må ikke komme i kontakt

med varme motordele.
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 FORSIGTIG

Disse væsker er under tryk, når trucken
er i brug, og de er sundhedsskadelige.
– Væskerne må ikke komme i kontakt

med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Trykvæsker, der trænger ind i huden,

er særligt farlige, hvis disse slipper ud
af hydrauliksystemet under tryk gen-
nem lækager. Søg omgående læge,
hvis du kommer til skade på denne
måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet be-
skyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelses-
handsker, beskyttelsesbriller, hudbe-
skyttelse og fugtighedscreme).

 MILJØBEMÆRKNING

Hydraulikvæske forurener vand.
● Opbevar altid hydraulikvæske i beholdere,

der er i overensstemmelse med gældende
forskrifter

● Undgå spild
● Spildt hydraulikvæske skal straks opsamles

med oliebindende midler og bortskaffes i
overensstemmelse med forskrifterne

● Gammel hydraulikvæske skal bortskaffes i
overensstemmelse med forskrifterne

Batterisyre
 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er giftig.
– Undgå for enhver pris at berøre eller

indtage batterisyre.
– Søg omgående læge i tilfælde af til-

skadekomst.
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 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er ætsende.
– Når du arbejder med batterisyre, skal

du bruge egnede PSA (gummihand-
sker, forklæde, sikkerhedsbriller).

– Når du arbejder med batterisyre, må
du ikke bære ur eller smykker.

– Undgå at få batterisyre på tøjet, på
huden eller i øjnene. Sker dette allige-
vel, skal der skylles med rigelige
mængder rent vand.

– Søg omgående læge i tilfælde af til-
skadekomst.

– Skyl omgående spildt batterisyre væk
med rigelige mængder vand.

– Følg de obligatoriske forskrifter.

 MILJØBEMÆRKNING

– Bortskaf brugt batterisyre i overensstem-
melse med de gældende forskrifter.

Dieselbrændstof
 FORSIGTIG

Dieselbrændstof er brændbart.
– Overhold gældende lovkrav.
– Dieselbrændstof må ikke komme i

kontakt med varme motorkomponen-
ter.

Rygning er forbudt!

 FORSIGTIG

Dieselbrændstof er giftigt!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Ved indånding af dampe skal du

straks gå ud i den friske luft.
– Ved kontakt med øjnene skal du skyl-

le grundigt med vand (i mindst 10 mi-
nutter) og kontakte en øjenlæge.

– Fremkald ikke opkastning ved indta-
gelse. Søg straks læge.
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 FORSIGTIG

Langvarig og intensiv kontakt med hu-
den kan medføre udtørring af huden og
hudirritation!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Brug beskyttelseshandsker.
– Hvis du får dieselbrændstof på dig,

skal du vaske huden med sæbe og
vand og derefter bruge en hudcreme.

– Tøj og sko, der er våde af forbrugs-
materialer, skal straks skiftes.

 FORSIGTIG
Der er risiko for at glide i spildt dieselbrændstof, især
i kombination med vand.
– Spildt dieselbrændstof skal straks opsamles med

et oliebindende middel, og det skal bortskaffes i
overensstemmelse med gældende lovkrav.

 MILJØBEMÆRKNING

Dieselbrændstof forurener vand!

– Opbevar det altid i forskriftsmæssige behol-
dere.

– Undgå at spilde dieselbrændstof.

– Spildt dieselbrændstof skal straks opsamles
med et oliebindende middel, og det skal
bortskaffes i overensstemmelse med gæl-
dende lovkrav.
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Kølevæske og kølemiddel
 FORSIGTIG

Kølevæske og kølemiddel kan være far-
ligt for dit helbred og for miljøet!
Kølevæsker er midler til kemisk korrosi-
onsbeskyttelse og beskyttelse af kølesy-
stemet, som f.eks. Glysantin. Kølemidlet
er en passende blanding af vand og kø-
levæske. Kølevæske i både koncentreret
og fortyndet form kan være farligt for dit
helbred, hvis det indtages, og farligt for
miljøet, hvis det spildes.
– Opbevar kun kølevæske og kølemid-

del i de originale beholdere, og undgå
at spilde dem.

– Opbevar aldrig kølevæske eller køle-
middel i tomme fødevarebeholdere,
flasker eller tilsvarende beholdere.

– Overhold de nationale bestemmelser
for det pågældende land.

 MILJØBEMÆRKNING

– Sug straks spildt kølevæske eller kølemid-
del op med et oliebindende middel, og bort-
skaf det i henhold til de nationale bestem-
melser for det pågældende land.

– Bortskaf gammel kølevæske eller gammelt
kølemiddel i henhold til de nationale be-
stemmelser for det pågældende land.

Bremsevæske
 FORSIGTIG

Bremsevæske er giftig!
– Undgå indtagelse. I tilfælde af indta-

gelse må du ikke fremkalde opkast-
ning. Skyl munden grundigt med
vand, og søg læge.

– Undgå indånding. I tilfælde af indån-
ding skal du straks gå ud i frisk luft.
Søg om nødvendigt læge.
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 FORSIGTIG

Bremsevæske er sundhedsskadelig!
Bremsevæske er irriterende for øjnene
og kan udtørre huden ved langvarig kon-
takt.
– Smør hænderne ind i en beskyttende

håndcreme, før du påbegynder arbej-
det.

– Undgå langvarig eller intensiv kontakt
med huden. Hvis bremsevæske kom-
mer i kontakt med huden, skal du va-
ske huden med vand og sæbe og de-
refter påføre en hudcreme.

– Undgå at få væsken i øjnene. Hvis du
får væsken i øjnene, skal du skylle øj-
nene med rent vand i ti minutter og
derefter søge læge.

– Skift tøj, der er tilsmudset med brem-
sevæske, så hurtigt som muligt.

 ADVARSEL
Bremsevæske er brændbar!
– Lad ikke bremsevæske komme i kontakt med var-

me motordele.
– Rygning og åben ild er forbudt.

 ADVARSEL
Bremsevæske er stærkt ætsende og blegende.
– Fjern omgående stænk på malede flader, tøj og

sko med rigelige mængder vand

 MILJØBEMÆRKNING

Bremsevæske er vandforurenende!
● Opbevar altid bremsevæske i beholdere,

der opfylder forskrifterne.
● Undgå at spilde bremsevæske.
● Spildt bremsevæske skal omgående fjernes

vha. et oliebindende middel og bortskaffes i
overensstemmelse med forskrifterne

● Gammel bremsevæske skal bortskaffes i
overensstemmelse med forskrifterne.

● Overhold de nationale regler i det land, hvor
trucken anvendes.
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Bortskaffelse af forbrugsmateria-
ler

 MILJØBEMÆRKNING

Materialer, der ophobes i forbindelse med re-
paration, vedligeholdelse og rengøring, skal
indsamles på forsvarlig vis og bortskaffes i
overensstemmelse med de gældende forskrif-
ter for det land, hvori trucken anvendes. Der
må kun udføres arbejde i områder, der er be-
regnet til formålet. Udvis omhu, så miljøforure-
ning minimeres.

– Spildt væske såsom hydraulikolie, bremse-
væske eller gearkasseolie skal opsuges
med et oliebindende middel.

– Neutraliser eventuel spildt batterisyre øje-
blikkeligt.

– Følg altid nationale regler vedrørende bort-
skaffelse af brugt olie.
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Emissioner
De angivne værdier gælder for en standard-
truck (sammenlign specifikationerne i kapitlet
"Tekniske data"). Brug af andre dæk, master,
ekstra enheder osv. kan give andre værdier.

Støjemission
Værdierne er fastsat på basis af måleprocedu-
rer i standarden EN 12053 "Sikkerhed ved in-
dustrielle trucks – Prøvningsmetoder til
måling af støjemission" baseret på EN 12001,
EN ISO 3744 samt kravene i EN ISO 4871.

Denne maskine udsender følgende lydtryksni-
veauer:

Kontinuerligt lydtrykniveau på førerpladsen
LpAZ Måleusikkerhed KpA

< 76 dB(A) 4 dB(A)

Denne maskine har et garanteret lydeffektni-
veau som angivet nedenfor:

Garanteret lydeffektniveau
Truckmodel LWAZ

RX 70-20/600 101 dB
RX 70-25 101 dB

RX 70-25/600 101 dB
RX 70-30 101 dB

RX 70-30/600 101 dB
RX 70-35 101 dB

 BEMÆRK

Ved kørsel med trucks kan der opstå lavere
eller højere støjniveauer, f.eks. pga. driftsme-
toden, påvirkninger fra omgivelserne og andre
støjkilder.

Værdierne er fastsat under testcyklussen på
en identisk maskine ud fra de vægtede værdi-
er under drift og i tomgang.

Tidsfordeling:
● Løft 18%
● Tomgang 58%
● Kørsel 24%
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De angivne støjniveauer ved trucken kan dog
ikke anvendes til fastsættelse af støjemission,
der opstår på arbejdspladser, ifølge den ny-
este version af direktiv 2003/10/EF (daglig
personlig støjforurening). Overhold gældende
national lovgivning i ikke-EU-lande. Om nød-
vendigt skal disse støjemissioner fastsættes af
brugervirksomheden direkte på arbejdsplad-
serne under de faktiske påvirkninger på stedet
(yderligere støjkilder, særlige driftsforhold, ly-
drefleksioner).

 BEMÆRK

Vær opmærksom på følgende definition af den
ansvarlige person: "brugervirksomhed".

Vibrationer
Maskinens vibrationer er blevet fastsat ud fra
en identisk maskine i overensstemmelse med
standarderne DIN EN 13059 "Sikkerhed ved
industrielle trucks – Prøvningsmetoder til
måling af vibration" og DIN EN 12096 "Meka-
niske vibrationer – Deklarering og verificering
af vibrationer fra maskiner og udstyr".

Frekvensvægtet effektiv værdi af accelerati-
on på sædet

MSG 65 førersæde Måleusikkerhed
< 0,58 m/s2 0,174 m/s2

Tests har vist, at amplituden ved hånd- og
armvibrationer på rattet eller betjeningsanord-
ningerne i gaffeltrucken er mindre end 2,5
m/s2. Der er derfor ingen retningslinjer for dis-
se målinger.

Den personlige vibrationsbelastning for føre-
ren i løbet af en arbejdsdag skal fastsættes af
brugervirksomheden på det faktiske anvendel-
sessted i overensstemmelse med direktiv
2002/44/EF for at tage højde for alle yderlige-
re influerende faktorer som f.eks. kørerute, an-
vendelseshyppighed osv. Overhold gældende
national lovgivning i ikke-EU-lande.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på følgende definition af den
ansvarlige person: "brugervirksomhed".
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Udstødningsgasser

 FARE
Helbredsrisiko pga. udstødningsgasser!
Udstødningsgasser fra interne forbrændingsmotorer
er skadelige for dit helbred. Især kan partiklerne i
dieseludstødningsgas være kræftfremkaldende. Når
forbrændingsmotoren kører, er der risiko for forgift-
ning fra CO-, CH- og NOx-partikler i udstødningsgas-
sen.

Moderne udstødningsgasbehandlingssystemer
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre eller lignende syste-
mer) kan rense udstødningsgasserne på en sådan
måde, at sundhedsfaren og risikoen for forgiftning re-
duceres, når trucken kører.
– De nationale love og bestemmelser vedr. anven-

delsen af trucks med en forbrændingsmotor i helt
eller delvist lukkede arbejdsområder skal altid
overholdes.

– Sørg altid for, at der er tilstrækkelig ventilation.

Varme

 FARE

Risiko for forbrændinger pga. varm ud-
stødningsgas!
Udstødningsgas eller komponenter, der
udleder udstødningsgas (f.eks. udstød-
ningsrør), kan blive så varme, at direkte
kropskontakt kan medføre hudforbræn-
dinger, og at materialer, der kommer for
tæt på, kan antændes eller svides.
– Grib ikke fat i eller rør ikke ved varme

udstødningsrør.
– Hold brændbare materialer væk fra

udstødningsrøret.
– Hvis du får forbrændinger, skal du

straks søge lægehjælp.
– Hvis der er ild i materialer, skal du

straks tage de nødvendige forholds-
regler.

Stråling
I henhold til retningslinjerne
DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03) hører STILL Safety-
Light (variant) under risikogruppe 2 (mellemri-
siko) på grund af sit potentiale for fotobiologisk
fare.
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3

Oversigter



Oversigt
15

1 2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

14

13

73XX_003-001

Rotorblink (variant)
Bageste arbejdslygte (variant)
Baglygte (variant)
Førerhus
Udstødningsrør
Startbatteri
Bugseringsenhed
Styreaksel

1
2
3
4
5
6
7
8

Drivaksel
Gaffelarme
Gaffelslæde
Hydrauliktilslutning til tilbehør
Mast
Forreste arbejdslygte (variant)
Sikkerhedstag

9
10
11
12
13
14
15
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Førerplads

7400  003-001

6

8

9

7

10

11

12

13

14
15
16

2 3
4 5

Håndtag
Rat
Minikonsol
Nøglekontakt
Varmesystemets betjeningsanordninger
Display- og betjeningsenhed "STILL Ea-
sy Control"
Betjeningsanordninger
Opbevaringsplads til betjeningsvejledning

1
2
3
4
5
6

7
8

Kopholder
Førersæde
Speeder
Bremsepedal
Justeringsgreb til ratstamme
Luftdyser
Parkeringsbremse
FleetManager (variant)

9
10
11
12
13
14
15
16

 BEMÆRK

Truckens udstyr kan afvige fra det viste.
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Hylder og kopholdere

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af genstande, der ikke er
fastgjort!
Genstande, der ikke er pakket sikkert væk, kan falde
ned i fodrummet og glide ind mellem pedalerne (3).
Det kan medføre, at pedalerne sætter sig fast. Det
kan forhindre bremsning.
– Pak genstande væk, og kontroller, at genstande

er fastgjort.

– Sørg for, at opbevarede genstande ikke kan
falde ned fra hylden (1), når trucken sættes
i gang, styres eller bremses.

– Flasker på 1,5 l eller mindre kan opbevares
i kopholderen (2).

1

2

3

7400  003-003



Oversigter3
Hylder og kopholdere

 62 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Betjeningsanordninger og displayelementer
Display- og betjeningsenhed "STILL Easy Control"

432 h 08:20

1,6 t

12 km/h

7°
2,71 m

Softkeys
Favoritlinje i venstre side
Display for valgt køreprogram med køredy-
namik
Symbol for Blue-Q
Lastoplysninger (varianter):
Lastberegning
Mastens vippevinkel
Løftehøjde
Statuslinje: brændstofniveau, driftstimer, tid
Display for valgt lastprogram med lastdyna-
mik
Favoritlinje i højre side
Løftehøjdebegrænsning

1
2
3

4
5

6
7

8
9

Automatisk indstilling af masten i lodret posi-
tion
Menuknap
Rulleknapper
Display for "højre" blinklys
Tilbage-knap
Hovedmenuknap
Kørehastighed eller parkeringsbremse 
Display for "venstre" blinklys
Indikator for "bagudkørsel"
Indikator for "fremadkørsel"
Display for truckens bevægelsesretning
Lysstyrkesensor

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

"STILL Easy Control" er en display- og betje-
ningsenhed, der fungerer som en betjenings-
enhed til forskellige truckfunktioner som f.eks.
lygter eller køredynamik. Den benytter forskel-
lige symboler, værdier og displaymeddelelser
til at give oplysninger om truckens status som
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f.eks. belastningsstatus, driftstimer og de op-
gaver, der er nødvendige for truckens drift.
Denne figur indeholder eksempler på displays.
Display- og betjeningsenheden har yderligere
displayfunktioner, der kan konfigureres af fø-
reren eller køretøjsadministratoren.

– For oplysninger om de andre displayfunktio-
ner henvises til den originale betjeningsvej-
ledning til "STILL Easy Control-display- og
betjeningsenheden".

 BEMÆRK

Sæt ikke en mærkat over lysstyrkesensoren
(21), og tildæk den ikke. Denne sensor giver
displayet mulighed for at tilpasse sig til de ak-
tuelle lysforhold.

Betjeningsanordninger til hy-
draulik- og drivfunktioner
Der er forskellige versioner af betjeningsan-
ordninger til rådighed i forbindelse med betje-
ning af truckens hydraulikfunktioner og driv-
funktioner.

Trucken kan være udstyret med følgende be-
tjeningsanordninger:
● 2-vejs minigreb
● 3-vejs minigreb
● 4-vejs minigreb
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Minikonsol

Oversigter3
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2-vejs minigreb

Køreretningskontakt
Krydsgreb "Tilbehør"
Funktionstast til den "5. funktion"
Knap til horn

1
2
3
4

Funktionstasten "F1"
360° greb til "mast"
Displayfelt til hydraulikfunktionerne

5
6
7
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 BEMÆRK

● På versionen med to pedaler (variant) an-
vendes køreretningskontakten (1) udeluk-
kende til at aktivere fartkontrolfunktionen
(variant). Køreretningen vælges udelukken-
de vha. pedalerne i versionen med to peda-
ler.

● Det autoriserede servicecenter kan tildele
forskellige funktioner til funktionstasten "F1"
(5).
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3-vejs minigreb

Køreretningskontakt
Betjeningsgreb til "hjælpehydraulik 1"
Betjeningsgreb til "hjælpehydraulik 2"
Funktionstast til den "5. funktion"

1
2
3
4

Knap til horn
Funktionstasten "F1"
360° greb til "mast"
Displayfelt til hydraulikfunktionerne

5
6
7
8
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 BEMÆRK

● På versionen med to pedaler (variant) an-
vendes køreretningskontakten (1) udeluk-
kende til at aktivere fartkontrolfunktionen
(variant). Køreretningen vælges udelukken-
de vha. pedalerne i versionen med to peda-
ler.

● Det autoriserede servicecenter kan tildele
forskellige funktioner til funktionstasten "F1"
(6).
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4-vejs minigreb

Køreretningskontakt
Betjeningsgrebet "vip"
Betjeningsgreb til "hjælpehydraulik 1"
Betjeningsgreb til "hjælpehydraulik 2"
Funktionstast til den "5. funktion"

1
2
3
4
5

Knap til horn
Funktionstasten "F1"
Betjeningsgrebet "løft/sænk"
Displayfelt til hydraulikfunktionerne

6
7
8
9
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 BEMÆRK

● På versionen med to pedaler (variant) an-
vendes køreretningskontakten (1) udeluk-
kende til at aktivere fartkontrolfunktionen
(variant). Køreretningen vælges udelukken-
de vha. pedalerne i versionen med to peda-
ler.

● Det autoriserede servicecenter kan tildele
forskellige funktioner til funktionstasten "F1"
(7).

Oversigter3
Betjeningsanordninger og displayelementer

 70 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Joystick 4Plus

1

2

3

4

5

9

8

7

6

6210_003-087

Vandret vippekontakt til den "3. hydraulik-
funktion", vipning af masten
Symboler for de grundlæggende hydraulik-
funktioner
Piktogrammer for den 5. hydraulikfunktion
og låsemekanismen til grabben (variant)
Piktogrammer for den 3. og 4. hydraulikfunk-
tion

1

2

3

4

LED for låsemekanismen til grabben (vari-
ant)
Skyder til den "4. hydraulikfunktion", f.eks.
sidegearsramme frem/tilbage
Lodret vippekontakt til "køreretning"
Skifteknappen "F"
Knap til horn

5

6

7
8
9
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Fingertip

1
2
3
4

5

67

8

9

10
11

Hornknap
Lysdiode til den "5. funktion"
Funktionstast til den "5. funktion"
Lysdiode til "Udløsning af grab"
Betjeningsgreb til "Ekstrahydraulik 1"
Betjeningsgreb til "Ekstrahydraulik 2"

1
2
3
4
5
6

Køreretningskontakt
Betjeningsgrebet "løft/sænk"
Betjeningsgrebet "vip"
Funktionstasten "F1"
Lysdiode til "F1"

7
8
9
10
11

 BEMÆRK

● På versionen med to pedaler (variant) an-
vendes køreretningskontakten (7) udeluk-
kende til at aktivere fartkontrolfunktionen
(variant). Køreretningen vælges udelukken-
de vha. pedalerne i versionen med to peda-
ler.

● Det autoriserede servicecenter kan tildele
forskellige funktioner til funktionstasten "F1"
(10).
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Køreretningsvælger og indikator-
modul (variant)
Køreretningsvælgeren og indikatormodulet er
placeret på ratstammen under rattet.

 BEMÆRK

Hvis køreretningskontakten på betjeningsan-
ordningen er defekt, og trucken standser i et
fareområde, kan køreretningsgrebet på køre-
retningsvælgeren og indikatormodulet (vari-
ant) anvendes til nødkørsel. Se afsnittet "Nød-
kørsel via køreretningskontakten/køreretnings-
grebet" i kapitlet "Procedure i nødsituationer".

Køreretningsgreb
Blinklyskontakt

1
2
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Betjening



Kontroller og opgaver hver dag før brug
Visuelle kontroller og funktionskontroller

 FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst, hvis du falder af
trucken!
Når du kravler op på trucken, er der risi-
ko for, at du sidder fast eller glider og fal-
der. Brug passende udstyr til at nå høje-
re op på trucken.
– Brug kun de dertil beregnede trin til at

klatre op på trucken.
– Brug altid udstyr som f.eks. stiger og

platforme til at nå utilgængelige områ-
der.

Skader på trucken eller tilbehøret (vari-
ant) eller på ikke-funktionelle kontakter
eller sikkerhedssystemer samt ændringer
i foruddefinerede værdier kan medføre
uforudsigelige og farlige situationer.
Følgende kontroller og opgaver gør det
muligt at konstatere årsager af denne ty-
pe i god tid. Det er vigtigt at udføre de
kontroller og opgaver, der er anført i ne-
denstående tabel, oppefra og nedefter
forud for den daglige brug af trucken.
Hvis der konstateres skader eller andre
defekter på trucken eller tilbehøret (vari-
ant), må trucken ikke benyttes, før den er
blevet repareret korrekt.

Sørg hver dag for, at trucken er sikker at betjene, før den tages i brug:
Komponent Handling

Gaffelarme, generelt løfteudstyr

Kontroller visuelt for deformering og slitage (f.eks.
om de er bøjede, knækkede eller meget slidte).
Kontroller tilstanden og funktionen af gaflernes lås-
eanordninger, som forhindrer løft og forskydning.

Mastens rullebaner Sørg for, at der er et tyndt lag smørefedt.

Lastkæder Kontroller visuelt, at kæderne er intakte, og at de er
strammet tilstrækkeligt og ensartet.

Tilbehør (variant)

Sørg for, at tilbehøret er korrekt monteret i overens-
stemmelse med producentens anvisninger.
Kontroller visuelt, at tilbehøret er intakt, og at der ik-
ke er nogen lækager.
Kontroller visuelt, at tilbehøret fungerer korrekt.

Betjening4
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Komponent Handling

Underside Kontroller området under trucken for væskelæka-
ger.

Sikkerhedstag, beskyttelsesgitter (variant)
Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget.
Kontroller, at komponenterne er sikkert monteret.

Trin Sørg for, at de er rene (fri for is, ikke glatte).

Ruder (variant)
Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget.
Sørg for, at de er rene (og fri for is).

Håndtag Kontroller for sikker montering.
Servicelemme Kontroller lukkefunktionen, og luk.

Brændstofsystem, brændstoftank

Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget, og at der ikke er nogen lækager.
Få om nødvendigt defekte komponenter udskiftet af
det autoriserede servicecenter.

Batteri Foretag en visuel kontrol med hensyn til integritet
og deformering.

Motorhjelm og sideklap

Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget eller deformerede.
Kontroller, at låsen er i god stand, og at den funge-
rer korrekt.
Kontroller lukkefunktionen, og luk.

Koblingsbolt, slæbekobling (variant)

Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er defor-
merede eller slidte (f.eks. bøjede, revnede, knæk-
kede).
Kontroller, at sikkerhedsbøsningen i kontravægten
ikke er beskadiget, og at den fungerer korrekt.
Kontroller, at ringsplitten er til stede, og at den fun-
gerer korrekt (kæde, reb, split).

Mærkning, selvklæbende mærkat

Kontroller for tilstedeværelse, integritet og læsbar-
hed.
Udskift beskadigede eller manglende mærkater i
henhold til afsnittet "Afmærkningspunkter".

Førersæde, sikkerhedssele Kontroller, at komponenterne ikke er beskadiget, og
at de fungerer korrekt.

Lys, advarselsenheder Kontroller, at komponenterne ikke er beskadiget, og
at de fungerer korrekt.

Antistatisk rem

Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget.
Kontroller for renhed.
Det antistatiske bånd skal være langt nok til at røre
jorden i tilstrækkelig grad.
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Komponent Handling

Løfte- og tiltcylindre, tank, ventilblok, slan-
ger, rør og tilslutninger

Kontroller visuelt, at komponenterne ikke er beska-
diget, og at der ikke er nogen lækager.
Kontroller området under trucken for væskelæka-
ger.
Få om nødvendigt defekte komponenter udskiftet af
det autoriserede servicecenter.

Hjul og dæk

Kontroller visuelt for slitage og skader.
Sørg for, at der kun monteres fælge af den samme
type fra den samme producent.
I tilfælde af ujævnt dækslid skal begge dæk udskif-
tes.
Følg sikkerhedsforskrifterne i afsnittet "Dæk".

Aksel Kontroller, at der ikke siver olie ud af akslen.

Motor

Kontroller motorolieniveauet. Efterfyld om nødven-
digt.
Kontroller kølevæskestanden. Efterfyld om nødven-
digt.

– Trucken må ikke bruges, hvis der konstate-
res skader eller defekter.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter.
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Ind- og udstigning af trucken
 FORSIGTIG

Fare for personskade ved ind- og udstigning af truck-
en, hvis du glider, støder imod dele af trucken eller
kommer til at sidde fast!
Hvis fodrumsdækslet er meget snavset eller indsmurt
i olie, er der risiko for at glide. Der er risiko for, at du
slår hovedet mod beskyttelsestagets stolpe eller for,
at dit tøj hænger fast, når du stiger ud af trucken.
– Sørg for, at fodrumsdækslet er skridsikkert.
– Spring ikke ind eller ud af trucken.
– Sørg for, at du har et fast greb i trucken.

 FORSIGTIG
Risiko for at komme til skade, hvis du springer ned af
trucken!
Hvis dit tøj eller smykker (f.eks ur, ringe osv.) hæn-
ger fast i en komponent, mens du springer ud af
trucken, kan det medføre alvorlige kvæstelser (pga.
fald, mistede fingre osv.). Det er forbudt at springe
ned af trucken.
– Spring ikke ned af trucken.
– Bær ikke smykker, når du er på arbejde.
– Bær ikke løstsiddende arbejdstøj.

 ADVARSEL
Komponenterne kan være blevet beskadiget som føl-
ge af fejlagtig brug!
Truckens komponenter, som f.eks førersæde, rat,
parkeringsbremsegreb osv., er ikke konstrueret til at
blive brugt til ind- og udstigning af trucken og kan bli-
ve beskadiget som følge af fejlagtig brug.
– Brug kun udstyr, der er specielt konstrueret til ind-

og udstigning af trucken.
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Til at bistå ved ind- og udstigning af trucken
skal fodrummet bruges som trin (5), og hånd-
taget (1) skal bruges som støtte. Beskyttelses-
tagets stolpe (2) kan også bruges som støtte.

Stig altid forlæns ind i trucken:

– Tag fat i håndtaget (1) med din venstre
hånd, og hold fast.

– Sæt din fod på trinnet (4).

– Stig ind i trucken med højre fod først, og
sæt dig på førersædet (3).

Stig altid baglæns ud af trucken:

– Tag fat i håndtaget (1) med din venstre
hånd, og hold fast.

– Rejs dig fra førersædet, og sæt din venstre
fod på trinnet (4).

– Stig ud af trucken med højre fod først.

Brug af hornet
– Tryk på hornknappen (1).

Hornet lyder.

 BEMÆRK

Hornet anvendes til at advare folk mod over-
hængende fare eller til at gøre opmærksom
på, at du vil overhale.

7321_003-126_V2

1 2

3

45
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Førerhus

 FARE
Risiko for alvorlig personskade, hvis gaffeltrucken
vælter, og føreren falder ud!
For at forhindre føreren i at glide ind under trucken
og blive fastklemt, hvis trucken vælter, skal et system
til sikring af føreren installeres og benyttes. Fast-
spændingssystemet forhindrer føreren i at blive ka-
stet ud af trucken, hvis den vælter. Førerhusdøren
skal være robust og være lukket, for at førerhuset
kan fungere som et system til sikring af føreren. Fø-
rerhuse med presenningoverdækning (variant) og
med døre fremstillet i plastik eller kanvas udgør ikke
et system til sikring af føreren og giver ingen beskyt-
telse, hvis trucken vælter!
– Luk førerhusdøren, før trucken tages i brug.
– Hvis døren er åben eller er taget af, skal der be-

nyttes et andet egnet system til sikring af føreren.
– Det anbefales, at sikkerhedsselen altid benyttes.

Kontrol af hjulenes og dækkenes
tilstand

 FORSIGTIG
Risiko for uheld! Ujævnt dækslid eller forkert dæktryk
kan reducere truckens stabilitet og forøge bremse-
længden.
– Slidte eller beskadigede dæk skal omgående ud-

skiftes.

 FORSIGTIG
Risiko for væltning!
Dækkenes kvalitet påvirker truckens stabilitet.

Hvis du ønsker at bruge en anden type dæk på
trucken end de dæk, der er godkendt af dækprodu-
centen, eller dæk fra en anden producent, skal du
først indhente godkendelse fra truckproducenten.

 FORSIGTIG
Risiko for, at stabiliteten påvirkes!
Ved brug af pneumatiske dæk eller massive gummi-
dæk må hjulfælgdele aldrig udskiftes, og hjulfælgdele
fra forskellige producenter må ikke kombineres.

7312_003-027

1
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 BEMÆRK

Der må kun bruges godkendte dæktyper, se
kapitel "Dæk".

– Kontroller, om dækkene (1) er slidte eller
beskadigede.

Dæk må ikke være beskadigede eller kraftigt
slidte. De skal være slidt ensartet i begge si-
der.

– Hvis trucken er udstyret med pneumatiske
dæk, skal lufttrykket kontrolleres. Lufttryk-
ket, der er angivet på mærkaterne (2), skal
overholdes.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på sikkerhedsprincipperne
som beskrevet i kapitlet "Dæk".

Kontrol af bremsesystemet for
korrekt funktion

 FARE
Risiko for uheld som følge af en fejl i bremsesyste-
met!
Hvis bremsesystemet svigter, vil trucken ikke blive
bremset nok eller overhovedet ikke blive bremset.
– Brug ikke en truck med et defekt bremsesystem.

1
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Kontrol af driftsbremsen
– Deaktiver parkeringsbremsen.

– Træd på bremsepedalen (1).

Der skal være en lille frigang i pedalen og de-
refter et mærkbart bremsepunkt.

– Accelerer den ubelastede truck op i fart på
et frit område.

– Træd hårdt på bremsepedalen.

Trucken skal sætte hastigheden markant ned.

Kontrol af parkeringsbremsen
På en skråning eller en rampe:

 FARE

Livsfare, hvis trucken ruller væk!
Trucken kan køre folk over, hvis parke-
ringsbremsen ikke er aktiveret.
– Forlad ikke trucken under følgende

kontrol.

– Stands trucken på en stejl hældning (f.eks.
en rampe), og aktiver parkeringsbremsen.

Parkeringsbremsen skal immobilisere trucken
på skråningen.

Hvis trucken ruller baglæns, selv om parke-
ringsbremsen er aktiveret:

– Immobiliser trucken med driftsbremsen.

– Brug klodser til at sikre trucken, så den ikke
kan rulle væk.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter.

På et plant underlag:

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Trucken bremser måske hurtigt op.
– Spænd sikkerhedsselen.
– Aktiver de tilgængelige fastspændingssystemer.

1
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 FORSIGTIG
Den elektriske bremsehjælp fungerer ikke, når nøgle-
kontakten er slået fra!
Når tændingen slås fra, afbrydes strømforsyningen til
hele det elektriske system. Herefter er den regenera-
tive bremse ikke tilgængelig.

 ADVARSEL
Der er ingen servostyring, når tændingen er slået fra!
Trucken er udstyret med hydraulisk servostyring. Når
nøglekontakten slås fra, lukkes hydraulikken helt
ned. Styringseffekten forøges som følge af den tilba-
geværende nødstyringsfunktion
– Der skal bruges flere kræfter på at styre.

– Find et tilstrækkeligt stort og åbent område,
hvor ingen kommer i vejen.

– Accelerer trucken op til gåhastighed.

– Brug tændingsnøglen til at slukke motoren.

– Aktiver parkeringsbremsen.

Trucken skal bremse helt op.

Hvis trucken blot ruller videre og ikke sænker
farten eller kun sænker den en smule:

– Immobiliser trucken med driftsbremsen.

– Brug klodser til at sikre trucken, så den ikke
kan rulle væk.

– Parkeringsbremsen skal kontrolleres og re-
pareres af det autoriserede servicecenter.

 BEMÆRK

Særlige egenskaber ved den elektriske parke-
ringsbremse:
● Decelerationen kan ikke påvirkes.
● Den elektriske parkeringsbremse aktiveres

moderat, indtil trucken standser.
● Den interne forbrændingsmotor skal være

slået til for at kunne deaktivere den elektri-
ske parkeringsbremse.
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Kontrol af den elektriske bremse

 FARE
Øget risiko for uheld som følge af nedsat bremse-
kraft!
Den regenerative bremse er ikke tilstrækkelig til nød-
bremsning.
– Træd altid på bremsepedalen (2) ved nødbrems-

ning.

Hvis kørehastigheden er begrænset, eller hvis
den modsatte køreretning vælges, bremser
trucken elektrisk.

– Slip speederen (1).

Trucken skal bremse helt ned.

Hvis trucken blot ruller videre og ikke sænker
farten eller kun sænker den en smule:

– Immobiliser trucken med driftsbremsen.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Driftsbremsen skal kontrolleres og repare-
res af det autoriserede servicecenter.

Kontrol af styresystemet for kor-
rekt funktion

 FARE
Hvis hydraulikken svigter, er der risiko for, at der
kan ske en ulykke, eftersom truckens styreegen-
skaber ændrer sig.
– Trucken må ikke betjenes, hvis styresystemet er

defekt.

– Drej rattet (1). Når trucken holder stille, må
ratsløret ikke være større end to fingerbred-
der.

 BEMÆRK

Hvis trucken startes med rattet drejet til siden,
er den maksimale hastighed begrænset. Køre-
hastighedsbegrænsningen fjernes, så snart
rattet drejes tilbage til ligeud-position. Dette
kræver, at styrevinklen ændres ca. en halv
omdrejning.

1

2
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Funktionskontrol af funktionen
automatisk indstilling af masten i
lodret position (variant)

 ADVARSEL
Risiko for materiel skade som følge af kollision mel-
lem mast og lagerreoler eller andre genstande!
– Placer trucken i en passende afstand fra lagerreo-

ler og andre genstande, før du bruger hjælpesy-
stemet "automatisk indstilling af masten i lodret
position".

– For at kontrollere funktionen automatisk ind-
stilling af masten i lodret position skal du
gøre følgende:

– Tryk på funktionstasten .

Symbolet  vises på displayet.

– Vip masten, indtil den når endestoppet.

– Vip masten fremad.

Masten skal standse i lodret position.

Automatisk indstilling af masten i lodret positi-
on kan anvendes.

– Hvis masten ikke stopper i lodret position,
må du ikke bruge hjælpesystemet.

– I dette tilfælde skal du kontakte det autori-
serede servicecenter.
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Førersæder
Justering af MSG 65 og MSG 75
førersædet

 FORSIGTIG
Risiko for ulykker, hvis sædet eller ryglænet pludselig
justeres!
Utilsigtet justering af sædet eller af ryglænet kan føre
til ukontrollerede bevægelser af føreren. Styretøjet
eller betjeningsanordningerne kan således aktiveres
utilsigtet. Dette kan forårsage utilsigtede bevægelser
af trucken eller lasten.
– Du må ikke flytte sædet eller ryglænet, mens

trucken er i bevægelse.
– Sædet og ryglænet skal justeres, så alle betje-

ningsanordninger kan aktiveres sikkert.
– Kontroller, om sædet og ryglænet er korrekt i ind-

greb.

 FORSIGTIG

På nogle udstyrsvarianter kan frihøjden
over hovedet i trucken være begrænset.
På disse specifikt udstyrede varianter
skal afstanden mellem førerens hoved
og tagbeklædningens nederste kant væ-
re mindst 40 mm.

 BEMÆRK

Hold øje med, om der er en separat betje-
ningsvejledning til sædet.

 FORSIGTIG
For at opnå maksimal siddekomfort skal du justere
sædeaffjedringen til din vægt. Det er bedre for ryg-
gen og for dit helbred.
– For at undgå ulykker skal du holde sædets dreje-

område fri af genstande.
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Justering af førersædet
– Løft grebet (1), og hold det i denne position.

– Skub førersædet til den ønskede position.

– Slip grebet.

– Sørg for, at førersædet er korrekt i indgreb.

Justering af ryglænet
Udøv ikke tryk på ryglænet for at justere det.

– Løft grebet (2), og hold det i denne position.

– Skub ryglænet til den ønskede position.

– Slip grebet.

– Sørg for, at ryglænet er korrekt i indgreb.

 BEMÆRK

Vinklen for bagudvipning af sædets ryglæn
kan være begrænset af truckens konstruktion.

7094_003-006
1
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Justering af MSG 65/MSG 75 sædeaf-
fjedring

 BEMÆRK

MSG 65/MSG 75 førersædet er udformet til
personer, der vejer mellem 45 kg og 170 kg.
Førersædet kan indstilles, så det passer til
den individuelle førers vægt. For at indstille
sædet til optimal affjedringskomfort skal føre-
ren sidde i sædet, mens det indstilles.

 BEMÆRK

MSG 75 sædet er udstyret med elektrisk luft-
affjedring, som aktiveres vha. en elektrisk kon-
takt i stedet for grebet (3).

– Fold vægtjusteringsgrebet (3) ud.

– Pump grebet op eller ned for at indstille fø-
rerens vægt.

– Flyt altid vægtjusteringsgrebet tilbage til ud-
gangspositionen i midten, inden du løfter
det igen (du kan høre et klik, når denne po-
sition er nået).

– Træk vægtjusteringsgrebet tilbage, når ind-
stillingen er fuldført.

 BEMÆRK

Sædet er indstillet korrekt i forhold til førerens
vægt, når pilen (4) befinder sig i midten af
skueglasset. Når den minimale eller maksima-
le vægtindstilling er nået, bevæger sædet sig
ikke længere, heller ikke når du pumper vægt-
justeringsgrebet.

Justering af MSG 75 E sædeaffjedring

 BEMÆRK

MSG 75 E førersædet er udformet til perso-
ner, der vejer mellem 45 kg og 160 kg. Det er
udstyret med en elektrisk luftaffjedring, som
automatisk indstilles til førerens vægt.

– Sæt dig i førersædet.

– Drej tændingsnøglen til positionen "I".

Sædet indstilles automatisk til førerens vægt.

6321_003-038

3

4
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Justering af den vandrette affjedring i
længderetningen (variant)
Hvis førersædet er udstyret med "vandret af-
fjedring i længderetningen" (variant), dæmpes
stødpåvirkningen i køreretningen vha. ekstra
sædeaffjedring. Låsegrebet (5) på venstre si-
de af førersædet aktiverer og låser den van-
drette affjedring i længderetningen.

– For at låse den vandrette affjedring i læng-
deretningen skal du flytte låsegrebet (5) til
venstre(A).

– For at aktivere den vandrette affjedring i
længderetningen skal du flytte låsegrebet
(5) til højre(B).

 BEMÆRK

Hvis den vandrette affjedring i længderetnin-
gen er blokeret, er affjedringskomforten mark-
ant lavere. Stødpåvirkninger mærkes meget
mere.

Justering af lændestøtten (variant)

 BEMÆRK

Lændestøtten kan justeres, så den passer til
den individuelle førers rygsøjle. Når lænde-
støtten justeres, flyttes en konveks støttepude
i den øverste eller nederste del af ryglænet.

– Drej drejeknappen (6) op eller ned, indtil
lændestøtten er i den ønskede position.

6219_003-311

B

A
5

Vandret affjedring i længderetningen aktive-
ret
Vandret affjedring i længderetningen bloke-
ret

A

B
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Justering af nakkestøtten (variant)
– Juster nakkestøtten (7) ved at trække den

ud eller skubbe den ind til den ønskede po-
sition.

For at fjerne nakkestøtten skal du bevæge
den ud over endestoppet ved at trække den
hårdt opad.

Aktivering og deaktivering af sædevar-
meren (variant)

 BEMÆRK

Sædevarmeren fungerer kun, når føreren sid-
der i førersædet.

– Aktiver eller deaktiver sædevarmeren (8)
vha. kontakten.

6321_003-040_V3
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6321_003-041_V3
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Drejning af førersædet til højre ved bag-
udkørsel (variant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld, hvis sædet drejer.
Hvis førersædet drejer, mens trucken er i bevægel-
se, er sædepositionen ustabil.
– Førersædet må kun drejes, mens trucken holder

stille.

Førersædet kan drejes mod højre for at lette
bagudkørsel. Med den optimerede sædeposi-
tion behøver du ikke dreje hovedet så meget.
Det gør det nemmere at se bagud.

Sådan drejes sædet mod højre ved bagudkør-
sel:

– Sæt dig i førersædet.

– Træk grebet (9) tilbage og hold det i denne
position for at dreje sædet.

– Drej førersædet mod højre, indtil det stop-
per.

– Skub grebet (9) fremad igen.

– Sørg for, at førersædet er korrekt i indgreb.

Drejning af førersædet mod højre er kun be-
regnet til bagudkørsel. Førersædet skal drejes
tilbage ved fremadkørsel.

Sådan drejes førersædet tilbage ved fremad-
kørsel:

– Træk grebet (9) tilbage, og hold det i denne
position for at dreje førersædet tilbage til
dets oprindelige position.

– Drej førersædet mod venstre, indtil det
stopper.

– Skub grebet (9) fremad igen.

– Sørg for, at førersædet er korrekt i indgreb.

9
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Justering af armlæn
 FARE

Der er risiko for ulykker, hvis armlænet pludselig
sænkes, hvilket kan få føreren til at bevæge sig på
en ukontrolleret måde.
Det kan føre til utilsigtet aktivering af rattet eller be-
tjeningsanordningerne, hvilket kan få trucken eller la-
sten til at bevæge sig på en ukontrolleret måde.
– Tilpas ikke armlænet under kørslen.
– Armlænet skal justeres, så alle betjeningsanord-

ninger sikkert kan aktiveres.
– Sørg for, at armlænet er spændt sikkert fast.

Tilpasning af armlænets længde
– Løsn stjernegrebet (1) ved at dreje det mod

venstre.

– Sæt armlænet (2) i den ønskede position.

– Spænd stjernegrebet ved at dreje det mod
højre.

– Undersøg, om armlænet er fastgjort ordent-
ligt.

Tilpasning af armlænets højde
– Løsn håndhjulet (3) ved at dreje det mod

venstre.

– Sæt armlænet (2) i den ønskede position.

– Spænd håndhjulet ved at dreje det mod høj-
re.

– Undersøg, om armlænet er fastgjort ordent-
ligt.

Vandret affjedring i længderet-
ningen (variant)
Hvis førersædet er udstyret med "vandret af-
fjedring i længderetningen" (variant), dæmpes
stødpåvirkningen i køreretningen vha. ekstra
sædeaffjedring.
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Justering af sædet i længderetningen
Som med et standardførersæde kan grebet
(1) foran i højre side af førersædet bruges til
at justere førersædet i længderetningen.

– Træk grebet (1) opad, og hold det i denne
position for at låse førersædet op.

– Skub førersædet til den ønskede position.

– For at låse førersædet igen skal du slippe
grebet (1).

– Skub forsigtigt sædet frem og tilbage for at
låse det på plads.

Justering af den vandrette affjedring i
længderetningen (variant)
Hvis førersædet er udstyret med "vandret af-
fjedring i længderetningen" (variant), dæmpes
stødpåvirkningen i køreretningen vha. ekstra
sædeaffjedring. Låsegrebet (5) på venstre si-
de af førersædet aktiverer og låser den van-
drette affjedring i længderetningen.

– For at låse den vandrette affjedring i læng-
deretningen skal du flytte låsegrebet (5) til
venstre(A).

– For at aktivere den vandrette affjedring i
længderetningen skal du flytte låsegrebet
(5) til højre(B).

 BEMÆRK

Hvis den vandrette affjedring i længderetnin-
gen er blokeret, er affjedringskomforten mark-
ant lavere. Stødpåvirkninger mærkes meget
mere.

7094_003-006
1
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Vandret affjedring i længderetningen aktive-
ret
Vandret affjedring i længderetningen bloke-
ret
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Sikkerhedssele
 FARE

Risiko for personskade, hvis trucken
vælter!
Selv om der benyttes et godkendt fast-
spændingssystem, risikerer føreren sta-
dig at komme til skade, hvis trucken væl-
ter.

Denne risiko kan nedsættes ved både at
benytte systemet til sikring af føreren og
sikkerhedsselen.

Derudover beskytter sikkerhedsselen
mod de skader, der kan opstå, hvis
trucken påkøres bagfra, eller hvis den
falder ned af en lastbilsrampe.
– Anbefaling: Når trucken betjenes på

en lastbilsrampe, skal sikkerhedsse-
len spændes, samtidig med at fører-
huset, sikkerhedsbøjlen eller fast-
spændingsbøjlen anvendes.

 FARE
Kun et førerhus med faste, lukkede døre (variant)
eller fastspændingsbøjler (variant) opfylder sikker-
hedskravene til sikring af føreren. Plastikdøre (be-
skyttelse mod vind og vejr) udgør ikke et system til
sikring af føreren!
Hvis dørene er åbne eller afmonterede, skal du bru-
ge et andet velegnet sikringssystem (f.eks. en sikker-
hedssele)!

Spænding af sikkerhedsselen

 FARE
Livsfare ved kørsel uden brug af sikkerhedssele!
Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt, og trucken
vælter eller kører ind i en forhindring, kan føreren bli-
ve kastet ud af trucken. Føreren kan glide ind under
trucken eller ramme en forhindring.
– Spænd sikkerhedsselen før hver kørsel.
– Pas på ikke at sno sikkerhedsselen, når du spæn-

der den.
– Sikkerhedsselen må kun bruges til fastholdelse af

én person!
– Eventuelle fejlfunktioner skal udbedres af dit auto-

riserede servicecenter.
7311_003-048
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 BEMÆRK

Spændet er udstyret med en spændelås. Hvis
selen ikke er spændt, sker følgende:
● Meddelelsen Spænd sikkerhedsse-
len  vises på display- og betjeningsen-
heden.

● Trucken kan ikke køre hurtigere end 4 km/t.
● Hydraulikfunktionerne er blokeret.

 BEMÆRK

En variant forhindrer, at der overhovedet kan
køres med trucken, hvis sikkerhedsselen ikke
er spændt. Meddelelsen Spænd sikker-
hedsselen  vises på displayet.

– Træk selen (3) ud af seleholderen, og pla-
cer den over lårene, så den sidder tæt ind til
kroppen.

 BEMÆRK

Sid så langt tilbage som muligt, så ryggen hvi-
ler mod ryglænet. Den automatiske blokerin-
gsmekanisme giver tilstrækkelig bevægelses-
frihed i sædet.

– Sæt selens låsetunge (2) ind i spændet (1).

– Kontroller sikkerhedsselens stramning. Se-
len skal ligge tæt ind til kroppen.

Specialfunktion til trucks med et fører-
hus (variant)
Hvis trucken er udstyret med et førerhus (vari-
ant), har den en sensor på førerhusdøren.
Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt og døren
ikke er lukket, er kørehastigheden begrænset
til 4 km/t. Meddelelsen Luk førerhusdø-
ren eller spænd sikkerhedsselen

 vises på displayet.

 BEMÆRK

En variant forhindrer, at der overhovedet kan
køres med trucken, hvis førerhusdøren er
åben. Meddelelsen Luk førerhusdøren

 vises på displayet.
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Særlig funktion på trucks med HSR-sik-
kerhedssystemer (variant)
Hvis bøjlen ikke er lukket, vises meddelelsen
Luk fastspændingssystem  på dis-
playet.

Brug af sikkerhedsselen på en stejl
skråning
Den automatiske blokeringsmekanisme forhin-
drer ryk i sikkerhedsselen, når trucken anven-
des på en stejl skråning. Sikkerhedsselen kan
ikke trækkes længere ud af seleholderen.

– Sæt forsigtigt i gang på skråningen.

– Spænd sikkerhedsselen.

Udløsning af sikkerhedsselen
– Tryk på den røde knap (4) på selelåsen (1).

– Før langsomt selens låsetunge tilbage til
seleholderen med hånden.

 BEMÆRK

Lad langsomt sikkerhedsselen rulle ind. Den
automatiske blokeringsmekanisme kan udlø-
ses, hvis seletungen rammer huset. Det er
herefter ikke længere muligt at trække selen
ud med normal kraft.

– Anvend forøget kraft til at trække sikker-
hedsselen ca. 10-15 mm ud af seleholderen
for at slå blokeringsmekanismen fra.

– Lad langsomt sikkerhedsselen rulle ind
igen.

– Sørg for, at sikkerhedsselen ikke bliver be-
skidt, f.eks. ved at dække den til.



7090_342-0051
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Funktionsfejl på grund af kulde
– Hvis spændet eller seleholderen er frosset

til, skal de tøs op, og delene skal tørres.

Dette forhindrer delene i at fryse til igen.

 ADVARSEL
Sikkerhedsselen kan blive beskadiget, hvis den ud-
sættes for varme!
Ved optøning må spændet eller seleholderen ikke
udsættes for alt for høje temperaturer.
– Der må ikke bruges luft, der er varmere end 60 °C

til optøning.
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Pre-Shift Check
Beskrivelse af Pre-Shift Check
(variant)
Pre-Shift Check er en guidet dialog i display-
og betjeningsenheden. Den hjælper også fø-
reren med at foretage de nødvendige "visuelle
kontroller og funktionskontroller", før trucken
tages i brug hver dag. Når trucken er tændt,
skal føreren besvare spørgsmål om gaffel-
truckens tilstand med Ja eller Nej.

Mens føreren gør dette, er truckens funktioner
tilgængelige med begrænsninger. Kørehastig-
heden og de hydrauliske funktioner er be-
grænset.

I forbindelse med ibrugtagning af trucken kan
det autoriserede servicecenter udarbejde Pre-
Shift Check ud fra et spørgsmålskatalog i
samråd med vognparklederen. Hvis der ikke
er oprettet et spørgsmålskatalog, er Truck-
en klar til drift? det eneste spørgs-
mål, der gemmes som standard.

Der er faste reaktioner:
● Hastighedsbegrænsning til 1 km/t fra fabrik-

ken
● Begrænsning af hydraulik til 33%

Desuden har vognparklederen følgende mulig-
heder:
● Vognparklederen kan få vist resultatet af al-

le eftersyn via Historik.
● Vognparklederen kan definere start af skift

for tre forskellige skift. Pre-Shift Check skal
udføres, når disse skift starter.
Hvis trucken er udstyret med "FleetMana-
ger", defineres skiftene i brugergrænsefla-
den for FleetManager. Se den relevante be-
tjeningsvejledning.

● Hvis truckens funktioner er begrænsede på
grund af et negativt testresultat, kan vogn-
parklederen nulstille begrænsningerne.

● Vognparklederen kan angive rækkefølgen
af spørgsmål.

Proces
– Tænd for trucken.
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Det første spørgsmål vises.

– Når trucken er klar til brug, skal du trykke
på funktionstasten Ja.

 BEMÆRK

Når funktionstasten Nej er trykket ned, er kø-
rehastigheden begrænset til 1 km/t fra fabrik-
ken.

Det næste spørgsmål vises.

Nogle af spørgsmålene kræver en funktions-
test såsom funktionstest af lygterne.

 BEMÆRK

Hoveddisplaysymbolet  vises kun, når det
er nødvendigt af hensyn til testen.

– Tryk på hoveddisplayknappen  eller på
funktionstasten  for at åbne hoveddis-
playet.

Hoveddisplayet indeholder meddelelsen Af-
slut Pre-Shift Check ved at
trykke på .

Det betyder, at Pre-Shift Check stadig er aktiv,
og truckens funktioner begrænses.

– Tryk på funktionstasten  for at kvittere for
meddelelsen.

– Tænd for og kontroller den funktion, der
skal testes, f.eks. lygter.

Pre-Shift Check

Truck klar til drift?

1/1

Nej

Ja

6219_003-264_da



Pre-Shift Check 4/6

Nej

Ja

6219_003-265_da

Virker køretøjets belysning?
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– Tryk på tilbage-knappen  for at gå tilbage
til Pre-Shift Check.

– Besvar spørgsmålet på baggrund af resulta-
tet af funktionskontrollen.

Det næste spørgsmål vises.

 BEMÆRK

Hvis der ikke er udarbejdet nogen spørgsmål
vedrørende Pre-Shift Check, vises spørgsmå-
let Truck klar til drift? .

Hvis lastbilen skal flyttes i forbindelse med en
test, f.eks. til en bremsetest, kan parkerings-
bremsen let slippes. Meddelelsen Afslut
Pre-Shift Check ved at trykke
på  vises. Trucken kan køre fremad med
krybehastighed. Når parkeringsbremsen akti-
veres igen, vender visningen tilbage til Pre-
Shift Check.

Når eftersynet afsluttes, begrænses truckens
funktioner, hvis de er blevet justeret som reak-
tion på et negativt testresultat. Meddelelsen
Truckbegrænsninger ved eftersyn
før skift aktive viser, at truckens
funktioner er begrænsede. Så længe truckens
funktioner er begrænsede, er intet yderligere
Pre-Shift Check påkrævet ved starten på et
nyt skift. Eftersynet er kun nødvendigt igen, ef-
ter at vognparklederen har nulstillet begræns-
ningerne.

Alle spørgsmål
Det autoriserede servicecenter kan bruge dette spørgsmålskatalog til at sammensætte Pre-Shift
Check under idriftsættelsen:
Er gaffelarmene beskadiget (f.eks. bøjede eller revnede)?

Er gaffelarmene monteret korrekt og låseenhederne ubeskadigede?

Er rullebanerne på løftemasten og løftechassiset tilstrækkeligt
smurt?

Er lastkæderne beskadigede?

Er lastkæderne spændt tilstrækkeligt og ensartet?

Er alt tilbehør sikkert monteret og ubeskadiget? Fungerer det?

Forekommer der synligt udsivende driftsvæsker (f.eks. olie,
vand, brændstof)?

Er hjulene beskadigede? Er de slidt ud over de tilladte grænser?

0,0°
6,89 m
2,8 t

6219_003-266_V3_da

Pre-S

Afslut Pre-Shift
Check ved at

trykke på
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Er dæktrykket korrekt?

Er sikkerhedstaget synligt beskadiget?

Er indstigningsområdet eller fodrummet beskidt eller glat?

Er vinduerne rene, fri for is og ubeskadigede?

Er servicelemmene lukket sikkert?

Er batteridækslet/-lemmen ubeskadiget og sikkert lukket?

Er batterilåsen tilstede, ubeskadiget og lukket?

Er batteritilslutningsenheden snavset eller beskadiget (f.eks.
deformeret hus, rustne kontakter)?

Er bugseringsenheden beskadiget?

Er mærkepladen tilstede, ubeskadiget og læselig?

Er systemet til sikring af føreren beskadiget?

Virker hornet?

Virker truckens lygter?

Virker advarselslamperne?

Er den antistatiske rem til stede og har den tilstrækkelig kon-
takt med underlaget?

Er koronaelektroden tilstede og ren?

Fungerer parkeringsbremsen korrekt?

Fungerer driftsbremsen korrekt?

Fungerer styringen korrekt?

Fungerer nødstoppet?

Er batteriet snavset eller tydeligvis beskadiget?

Er alle informationsmærkater og selvklæbende etiketter tilstede
og læselige?

Er lastgitteret ubeskadiget?

Fungerer speederen korrekt?

Er motorrummet beskidt, eller indeholder det fremmedlegemer?

Er masten eller gaffelslæden tydeligvis beskadiget?

Fungerer betjeningshydraulikken korrekt i overensstemmelse med
mærkningen?

Er spejlene snavsede eller beskadigede?

Er gastanken eller dens monteringsbeslag tydeligvis beskadiget?

Kan der høres usædvanlige lyde, når industritrucken benyttes?

Er der andre tydelige skader på trucken?

Fungerer sprinklersystemet?

Er motorhjelmen ubeskadiget og sikkert lukket?

Hvis der ikke findes spørgsmål til Pre-Shift
Check, vises den oprindelige konfiguration
som på tidspunktet for levering.
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Definition af spørgsmålsrække-
følge
Spørgsmålene til Pre-Shift Check kan define-
res i en vilkårlig rækkefølge eller i en fast ræk-
kefølge.

En vilkårlig rækkefølge anbefales, fordi
spørgsmålene således læses mere bevidst af
føreren. Det betyder, at der ikke er noget ruti-
neaspekt.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Pre-Shift
Check.



Værkfører

Serviceinterval

Versionsliste

Pre-Shift Check

Kalibrer

Meddelelsesliste

6219_003-268_da
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Menuen Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Rækkefølge af
spørgsmål.

Ved at trykke på funktionstasten kan der væl-
ges en fast eller vilkårlig spørgsmålsrækkeføl-
ge.

Den orange aktiveringsbjælke viser det aktuel-
le valg.

– Tryk på hovedmenuknappen  for at åbne
hovedmenuen.

Visning af historie
Værkføreren kan få vist en Pre-Shift Check-hi-
storie.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

Værkfører

Nulstil begrænsning

Skiftestart

Rækkefølge af spørgsmål

Historie

6219_003-269_da



Værkfører

Tilfældig rækkefølge

Fast rækkefølge

6219_003-273_da
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– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Pre-Shift
Check.



Værkfører

Serviceinterval

Versionsliste

Pre-Shift Check

Kalibrer

Meddelelsesliste

6219_003-268_da
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Menuen Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Historie.

Visningen Pre-Shift Check-resultater åb-
nes.

Denne visning viser alle eftersyn og spørgs-
mål, som er blevet besvaret, med dato og
klokkeslæt.

Tryk på rulleknapperne   for at se flere
resultater.

– Tryk på funktionstasten  for at vende til-
bage til den forrige menu.

– Tryk på hovedmenuknappen  for at åbne
hovedmenuen.

Definition af skiftestart
Som standardindstilling efter ibrugtagning er
Pre-Shift Check altid påkrævet 24 timer efter
det sidste eftersyn blev foretaget. Vognparkle-
deren kan definere op til tre skift og deres
starttidspunkter. Pre-Shift Check er således
altid påkrævet på dette tidspunkt.

Værkfører

Nulstil begrænsning

Skiftestart

Rækkefølge af spørgsmål

Historie

6219_003-269_da



Resultater af Pre-Shift Check

27.09.19     15:11     nicht ok
     Funktioniert die Feststellbremse einwandfrei?

27.09.19     15:06     nicht ok
     Sind die Gabeln beschädigt (z. B. verbogen 
     oder gerissen)?

27.09.19     14:57     nicht ok
     Geht es dir gut?

27.09.19     14:46     ok

27.09.19     14:45     abgebrochen

13.05.19     15:09     nicht ok

6219_003-270_da

Værkfører
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 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med varianten "Fleet-
Manager", defineres skiftene via FleetMana-
ger-brugergrænsefladen. Se den relevante be-
tjeningsvejledning.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Pre-Shift
Check.



Værkfører

Serviceinterval

Versionsliste

Pre-Shift Check

Kalibrer

Meddelelsesliste

6219_003-268_da
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Menuen Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Skiftestart.

I denne menu kan du hente det skift, der skal
defineres, og dets starttidspunkt.

Den orange aktiveringsbjælke angiver, hvilke
skift der er aktiveret.

– Tryk på den tilsvarende funktionstast for at
redigere et skift.

Værkfører

Nulstil begrænsning

Skiftestart

Rækkefølge af spørgsmål

Historie

6219_003-269_da



Værkfører

Skiftestart 2

Skiftestart 3

Skiftestart 1

6219_003-271_da
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I denne menu kan du definere skiftestart.

– Indtast klokkeslættet vha. funktionstasterne
0 til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Skiftestart er nu defineret. Pre-Shift Check er
altid påkrævet ud fra dette tidspunkt for skifte-
start.

Visningen vender tilbage til den forrige menu.

– Vælg det pågældende skift for at deaktivere
en bestemt skiftestart.

Værkfører

Angiv skiftestart

= Slet

06

Skiftestart 1

00:

= Deaktiver

= Gem = Annuller

6219_003-272_da



Værkfører

Skiftestart 2

Skiftestart 3

Skiftestart 1

6219_003-271_da
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– Tryk på rulleknappen  for at deaktivere
skiftet.

– Bekræft ved at trykke på knappen .

Klokkeslættet vises med gråt.

Skiftet deaktiveres. Visningen vender tilbage
til den forrige menu. Der er ingen aktiverings-
bjælke ud for dette skift.

– Du annullerer ved at trykke på tilbage-
knappen .

– Tryk på hovedmenuknappen  for at åbne
hovedmenuen.

Nulstilling af truckbegrænsnin-
gerne
Hvis truckens funktioner begrænses på grund
af kontroller med et dårligt resultat, kan værk-
føreren nulstille begrænsningerne. Værkføre-
ren kan også gøre det, hvis et tidligere regi-
streret problem på trucken er blevet afhjulpet.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på funktionstasten Service .

Værkfører

Angiv skiftestart

= Slet

06

Skiftestart 1

00:

= Deaktiver

= Gem = Annuller

6219_003-272_da
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– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Pre-Shift
Check.

Menuen Pre-Shift Check vises.

– Tryk på funktionstasten Nulstil be-
grænsning.

Værkfører

Serviceinterval

Versionsliste

Pre-Shift Check

Kalibrer

Meddelelsesliste

6219_003-268_da



Værkfører

Nulstil begrænsning

Skiftestart

Rækkefølge af spørgsmål

Historie

6219_003-269_da
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Du bliver spurgt, om du vil nulstille truckens
begrænsninger.

– Tryk på funktionstasten  for at bekræfte.

En komplet oversigt over truckens funktioner
er nu tilgængelig. Visningen vender tilbage til
den forrige menu.

– Tryk på funktionstasten  for at annullere.

Truckens funktioner forbliver begrænsede.
Visningen vender tilbage til den forrige menu.

– Tryk på hovedmenuknappen  for at åbne
hovedmenuen.

6219_003-274_da

Værkfører

Nulstil truckbegrænsningerne?
Indtastningen slettes ikke 

fra historikken
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Førerprofiler
Førerprofiler (variant)
Denne variant gør det muligt at oprette op til ti
individuelle førerprofiler. Føreren bliver budt
velkommen med det valgte navn, når vedkom-
mende er logget ind. Når der trykkes på funkti-
onstasten , vises hoveddisplayet.

Hvis trucken er udstyret med "Adgangstilladel-
se med PIN-kode" eller "FleetManager"-vari-
anter, kan disse førerprofiler knyttes til den re-
levante variant.

Førerprofilen gør det muligt at gemme følgen-
de indstillinger:
● Sprog
● Favoritter
● Konfiguration af statuslinjen
● Konfiguration af køreprogram A og B

Derudover genindlæses de driftsstatusser, der
er gemt for den senest valgte førerprofil, næ-
ste gang en bruger logger ind med denne fø-
rerprofil:
● Valgte køreprogram 1 til 3
● Lastdynamik
● Effektivitet og køretilstande

(Blue-Q/sprinttilstand)

Hvis en fører uden en eksisterende førerprofil
logger på ved hjælp af "Adgangstilladelse med
PIN-kode" eller "FleetManager"-varianter, ge-
nereres der en førerprofil. Denne førerprofil
svarer til indstillingerne, da trucken blev leve-
ret.

Hvis trucken ikke er udstyret med disse vari-
anter, skal førerne vælge deres profiler manu-
elt.

Alle ændringer, som førere foretager i indstil-
lingerne, mens de er logget på, gemmes. Dis-
se vil derefter være tilgængelige, næste gang
føreren logger på.

Valg af førerprofiler
Hvis trucken er udstyret med "Adgangstilladel-
se med PIN-kode" eller "FleetManager"-vari-
anter, er den tilsvarende førerprofil aktiv, når

0,0°
0,0 m
0,0 t

6219_003-291_da

Hej 
Horst
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du har logget på. Hvis trucken ikke er udstyret
med disse varianter, skal førerne vælge deres
profiler manuelt.

 BEMÆRK

Der er kun adgang til indstillingsmenuen, når
trucken holder stille, og parkeringsbremsen er
aktiveret. Hvis parkeringsbremsen deaktiveres
for tidligt, lukker indstillingsmenuen.

– Stands trucken.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Førerprofiler
.

Favoritkonfiguration

Køretøjsindstillinger

Køretøjsinformationer

Førerprofiler

Visningsindstillinger

6219_003-293_da
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Den orange aktiveringsbjælke viser det aktuel-
le valg.

– Tryk på funktionstasten for den ønskede fø-
rerprofil.

Førerprofilen er aktiv. Føreren bliver budt vel-
kommen med det valgte navn, næste gang
trucken aktiveres.

Oprettelse af førerprofiler
Både vognparklederen og føreren kan oprette
op til ti førerprofiler.

 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med "Adgangsberetti-
gelse med PIN-kode" eller "FleetManager"-va-
rianter, genereres førerprofilen automatisk,
når der logges på første gang.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

Horst

Lisa

Fører 4

Tilgængelig lagerposition 5

Guido

6219_003-294_da
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– Tryk på funktionstasten Førerprofiler
.

Denne menu indeholder lagerplads til lagring
af ti førerprofiler.

– Tryk på funktionstasten for den ønskede la-
gerplads.

 BEMÆRK

Ledige lagerpladser, der ikke indeholder en
førerprofil, angives med Tilgængelig
lagerposition.

Favoritkonfiguration

Køretøjsindstillinger

Køretøjsinformationer

Førerprofiler

Visningsindstillinger

6219_003-293_da



Horst

Lisa

Fører 4

Tilgængelig lagerposition 5

Guido

6219_003-294_da
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Menuen Førernavn vises.

– Brug funktionstasterne til at indtaste det øn-
skede navn.

– Bekræft ved at trykke på knappen .

Førerprofilen er aktiv. Føreren bliver budt vel-
kommen med det valgte navn, næste gang
vedkommende logger ind.

Alle ændringer, som førere foretager i indstil-
lingerne, mens de er logget på, gemmes. Dis-
se vil derefter være tilgængelige, næste gang
føreren logger på.

Omdøbning af førerprofiler
Førerprofiler kan omdøbes. Førere kan kun
omdøbe deres egen førerprofil. Vognparklede-
ren har adgangsberettigelse til at omdøbe alle
førerprofiler.

Omdøbning udført af føreren
– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

Indtast førernavn

= Slet

Førernavn

Horst

= abc -> ABC

= Gem = Annuller

6219_003-295_da

0
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– Tryk på funktionstasten Omdøb fører-
profiler.

Menuen Førernavn vises.

– Brug funktionstasterne til at indtaste det øn-
skede navn.

– Bekræft ved at trykke på knappen .

Omdøbning udført af vognparklederen
– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-

ren".

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

Omdøb førerprofiler

Køreprogrammer

6219_003-298_da



Indtast førernavn

= Slet

Førernavn

Horst

= abc -> ABC

= Gem = Annuller

6219_003-295_da

0
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– Tryk på funktionstasten Administrer
førerprofiler.

– Tryk på funktionstasten Omdøb fører-
profiler.

Værkfører

Hjælpehydraulik

Skift PIN-koder

Administrer førerprofiler

Indbygget lader

Løftehøjdeforvalg

6219_003-296_da



Værkfører

Slet førerprofiler

Omdøb førerprofiler

6219_003-297_da
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Menuen Førernavn vises.

– Brug funktionstasterne til at indtaste det øn-
skede navn.

– Bekræft ved at trykke på knappen .

Sletning af førerprofiler
Vognparklederen har adgangstilladelse til at
slette førerprofiler.

– Aktiver "Adgangstilladelse til vognparklede-
ren".

– Tryk på funktionstasten Køretøjsind-
stillinger .

– Tryk på funktionstasten Administrer
førerprofiler.

Indtast førernavn

= Slet

Førernavn

Horst

= abc -> ABC

= Gem = Annuller

6219_003-295_da

0



Værkfører

Hjælpehydraulik

Skift PIN-koder

Administrer førerprofiler

Indbygget lader

Løftehøjdeforvalg

6219_003-296_da
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– Tryk på funktionstasten Slet fører-
profiler.

– Tryk på funktionstasten for den førerprofil,
der skal slettes.

Førerprofilen slettes.

Værkfører

Slet førerprofiler

Omdøb førerprofiler

6219_003-297_da



Horst

Lisa

Fører 4

Tilgængelig lagerposition 5

Guido

6219_003-294_da
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Aktivering og start
Forvarmning af motor (variant)
Funktion
Ved omgivelsestemperaturer under frysepunk-
tet er det lettere at starte en forvarmet motor.
Startbatteriet beskyttes. Motoren bruger min-
dre brændstof.

På trucks med motorforvarmning sidder der et
varmeelement (1), som er forbundet til et ind-
bygget stik (3) i motorrummet, inde i den inter-
ne forbrændingsmotors kølesystem.

Tilslutning af forbindelseskablet (2) (230V) slår
varmeelementet til. Det aktive varmeelement
opvarmer kølevæsken. Forvarmningstiden af-
hænger af omgivelsestemperaturen. Forvarm-
ningstiden er mindst 2 timer.

Motorforvarmningen kan bruges sikkert hele ti-
den. Temperaturstyringen forhindrer kølevæ-
sketemperaturen i at overstige 58 °C.

Forvarmning af motor

 ADVARSEL
Overopvarmning kan beskadige varmeelementet!
Urenheder som f.eks. snavs, is, luft eller kølertæt-
ningsmasse, eller en utilstrækkelig mængde kølevæ-
ske i kølesystemet kan medføre, at varmeelementet
overophedes.
– Kontroller kølevæskestanden.
– Forvarm ikke motoren, hvis der er urenheder i kø-

lesystemet.

 FARE
Livsfare som følge af elektrisk stød!
– Brug kun mærkede tilslutningskabler (2) i over-

ensstemmelse med CEE IP67, 3 x 1,5 mm2.
– Forbindelseskablet må kun tilsluttes til en jordet

230 V stikkontakt.

7321_003-089

230 V

1 2

3
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– Sæt forbindelseskablets stik (2) i den ind-
byggede stikdåse (3).

– Sæt forbindelsesstikket (4) i en jordet 230 V
stikkontakt.

– Forvarm motoren i mindst 2 timer.

Forvarmningstiden kan være længere end det-
te afhængigt af omgivelsestemperaturen. Un-
der forvarmningen kan der eventuelt høres en
sagte boblen.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af forbindelseskablet!
– Før du starter motoren, skal du frakoble forbindel-

seskablet fra 230 V stikkontakten og fra den ind-
byggede stikdåse.

– Start motoren.

Tænding af nøglekontakten og
start af motoren

 FARE
Helbredsrisiko pga. udstødningsgasser!
Udstødningsgasser fra interne forbrændingsmotorer
er skadelige for dit helbred. Især kan partiklerne i
dieseludstødningsgas være kræftfremkaldende.

Når den interne forbrændingsmotor kører, er der risi-
ko for forgiftning fra CO-, CH- og NOx-partikler i ud-
stødningsgassen.

Moderne udstødningsgasbehandlingssystemer
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre eller lignende syste-
mer) kan rense udstødningsgasserne på en sådan
måde, at sundhedsfaren og risikoen for forgiftning re-
duceres, når trucken kører.
– De nationale love og bestemmelser ved anvendel-

se af trucks med en forbrændingsmotor i helt eller
delvist lukkede arbejdsområder skal overholdes.

– Sørg altid for, at der er tilstrækkelig ventilation.

 FORSIGTIG
Inden nøglekontakten tændes, skal du udføre alle vi-
suelle eftersyn og funktionskontroller, og der må ikke
registreres nogen fejl.
– Udfør visuelle eftersyn og funktionskontrol.
– Trucken må ikke anvendes, hvis der er registreret

en defekt; kontakt det autoriserede servicecenter.

7090_133-004

2 4

3
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– Aktiver parkeringsbremsen.

– Sæt tændingsnøglen (1) i nøglekontakten,
og drej den til position "I".

 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med "Adgangstilladel-
se med PIN-kode" (variant), skifter displayet
indledningsvis til indtastningsmenuen for ad-
gangstilladelse.

Når trucken er driftsklar, vises hovedskærmbil-
ledet i displayet.

 BEMÆRK

Motoren starter ikke, før driftsklar stand er ble-
vet etableret, og hovedmenuen vises på dis-
playet.

Hovedmenu
1 Display for valgt køreprogram med køre-

dynamik
2 Lastoplysninger (varianter):
3 Statusliste1: brændstofniveau, driftstimer,

tid
4 Valgt lastdynamikprogram med dynamik-

bjælke
5 Display for "højre" blinklys
6 Kørehastighed eller parkeringsbrem-

se 
7 Display for "venstre"blinklys
8 Indikator for "bagudkørsel"
9 Indikator for "fremadkørsel"
10 Styrevinkeldisplay

Der kan blive vist yderligere oplysninger på
displayet.

– Der henvises til kapitlet "Displaymeddelel-
ser".

7071_003-101

0 I

1

II

432 h 08:20

1,6 t

7°
2,71 m



1 Et eksempel på en statusliste (3) er vist i denne figur.
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Start af motoren
– Drej tændingsnøglen til position "II", og hold

den her, indtil motoren starter.

– Slip tændingsnøglen, når motoren starter.

Hvis motoren ikke starter efter 20 sekunder,
skal du holde en pause på et minut for at be-
skytte startbatteriet, før du forsøger at starte
motoren igen.

 ADVARSEL
Risiko for motorskade!
Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, efter
motoren er startet, kan motorsmøringen være util-
strækkelig. Utilstrækkelig smøring kan forårsage ska-
der på motoren.
– Stands øjeblikkeligt motoren.
– Kontroller motorolieniveauet, og efterfyld om nød-

vendigt.
– Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis med-

delelsen stadig vises.

– Vær opmærksom på oplysningerne i kapit-
let "Fejlfunktioner".

 BEMÆRK

Hvis motoren ikke starter pga. et afladet batte-
ri, skal batteriet oplades, eller motoren startes
med startkabler.

Adgangstilladelse med PIN-kode
(variant)
Trucks, der er udstyret med funktionen "Ad-
gangstilladelse med PIN-kode" (variant), er
beskyttet mod uautoriseret via brug af en PIN-
kode. For at den samme truck kan bruges af
forskellige førere, er det muligt at angive indi-
viduelle PIN-koder.

Den første PIN-kode "11111" er forudindstillet
fra fabrikken til brug første gang.

7071_003-101

0 I

1
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 BEMÆRK

Vi anbefaler, at vognparklederen ændrer den-
ne PIN-kode vha. vedkommendes adgangstil-
ladelse. Se også afsnittet "Adgangstilladelse
til vognparklederen (variant)".

Når tændingen er slået til, vises indtastnings-
menuen Adgangsberettigelse.

Alle truckens hydrauliske funktioner og køre-
funktioner er blokeret. På varianten StVZO (ly-
sanlæg i overensstemmelse med den tyske
færdselslov) garanteres havariblinksystemets
(variant) funktion.

– De blokerede funktioner kan aktiveres ved
at bruge funktionstasterne til at indtaste
PIN-koden.

– Tryk på knappen  for at bekræfte.

Hvis det indtastede var korrekt, skifter display-
et til hoveddisplayet. Trucken er klar til brug.

– Hvis det indtastede var forkert, skal du ind-
taste PIN-koden igen.

 BEMÆRK

Det autoriserede servicecenter kan konfigure-
re adgangstilladelsen, så PIN-koden skal ind-
tastes igen, hver gang en person forlader
trucken.

Når føreren igen sidder i førersædet, vises
meddelelsen Log ind . Displayet skifter
derefter til indtastningsmenuen "Adgangsbe-
rettigelse".

Ændring af PIN-koder
Vognparklederen kan ændre PIN-koderne. Se
også følgende afsnit "Adgangstilladelse til
vognparklederen (variant)".

– Aktiver "Adgangstilladelse til vognparklede-
ren".

6219_003-196_V4_da



Betjening4
Aktivering og start

 126 57378011532 DA - 11/2021  -  05



– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Skift PIN-koder vises.

– Tryk på funktionstasten Skift PIN-ko-
der.

– Følg anvisningerne på displayet.

Adgangsberettigelse til værkfø-
reren (variant)
Trucks, der er udstyret med varianten "Ad-
gangsberettigelse til værkføreren", kan konfi-
gureres af brugerne. Adgang til disse indstillin-
ger er beskyttet af en værkføreradgangskode.

Der er tre varianter af "Adgangsberettigelse til
værkføreren":
1 Ingen værkføreradgangskode

Adgang til konfigurationsmenuerne er ik-
ke aktiveret. Hvis adgang er påkrævet på



Værkfører

Kalibrer

Aflast hydrauliktryk

Kollisionssensor

Skift adgangskode (adgangsberet.)

Skift PIN-koder

6219_003-276_da
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et senere tidspunkt, skal det autoriserede
servicecenter oprette en værkførerad-
gangskode.

2 Standard værkføreradgangskode
Standard værkføreradgangskoden er
"1111".
Af sikkerhedsmæssige årsager skal den-
ne standard værkføreradgangskode æn-
dres efter første brug. Se også afsnittet
"Ændring af værkføreradgangskoden".

3 Individuel værkføreradgangskode
Den individuelle værkføreradgangskode
er angivet på ordrebekræftelsen og på
truckfakturaen.

 BEMÆRK

Der er kun adgang til indstillingsmenuen, når
trucken holder stille, og parkeringsbremsen er
aktiveret. Hvis parkeringsbremsen deaktiveres
for tidligt, lukker indstillingsmenuen.

– Stands trucken.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten Adgangsberet-
tigelse .

Værkfører

Favoritkonfiguration

Køretøjsindstillinger

Service

Adgangsberettigelse

Visningsindstillinger

6219_003-267_V2_da
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Displayet skifter til menuen Adgangsbe-
rettigelse.

– Indtast værkføreradgangskoden vha. funkti-
onstasterne.

– Bekræft ved at trykke på knappen .

Meddelelsen Adgangsberettigelse
Værkfører aktiveret  vises.

– Tryk på funktionstasten  for at bekræfte.

Displayet vender tilbage til indstillingsmenuen.

Hvis den indtastede adgangskode er forkert,
vises meddelelsen Adgangskode for-
kert.

– Hvis dette sker, skal adgangskoden indta-
stes igen.

 BEMÆRK

Mens "Adgangsberettigelse til værkføreren" er
aktiveret, vises Værkfører i en orange bjæl-
ke i bunden af skærmen. Når brugerne skifter
til hovedmenuen, udløber adgangsberettigel-
sen igen.

Ændring af værkføreradgangskoden
– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-

ren".

Indtast adgangskode

6219_003-208_V3_da



Adgangsberettigelse
Værkfører
aktiveret
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– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Skift adgangskode (adgangsbe-
ret.) vises.

– Tryk på funktionstasten Skift ad-
gangskode (adgangsberet.).

– Følg anvisningerne på displayet.



Værkfører

Kalibrer

Aflast hydrauliktryk

Kollisionssensor

Skift adgangskode (adgangsberet.)

Versionsliste

6219_003-275_da
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Lygter
Symbolernes betydning
De enkelte lygteenheder tændes og slukkes
via undermenuen "Lygter".

– Tryk på knappen  for at åbne denne un-
dermenu.

Lygtesymbolerne og deres betydning
Parkeringslys
Forlygter
Havariblinksystem1

Rotorblink
STILL SafetyLight
Advarselszonelampe
Forreste arbejdslygter
Bageste arbejdslygter
Arbejdslygter på taget

Du kan kun vælge symbolerne for de lygter,
der er monteret på trucken. Når en af lygterne
tændes, lyser aktiveringsbjælken ved siden af
det relevante symbol orange.

 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med varianten
"StVZO" (den tyske færdselslov), fungerer ha-
variblinksystemet, selv når trucken er slukket.



1 Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis trucken er udstyret med varianten "StVZO" (tysk
færdselslovgivning). Hvis det er tilfældet, aktiveres og deaktiveres havariblinket ved hjælp af
knappen for havariblink på ratstammen. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Ha-
variblink".
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Kørelygter
– For at tænde parkeringslyset (1) skal du

trykke på den tilhørende funktionstast på
display- og betjeningsenheden.

De forreste sidelys og baglygterne lyser.

– For at tænde kørelyset (2) skal du trykke på
den tilhørende funktionstasten på display-
og betjeningsenheden.

Forlygterne og baglygterne lyser. Hvis trucken
har StVZO-udstyr (lysanlæg i overensstem-
melse med den tyske færdselslov) (variant) og
en nummerpladelygte, skal dette også tæn-
des.

– For at slukke kørelyset (2) skal du trykke på
funktionstasten igen.

Kørelyset og nummerpladelyset slukkes.

– For at slukke parkeringslyset (1) skal du
trykke på funktionstasten igen.

De forreste sidelys og baglygterne slukker.

Hvis trucken ikke har StVZO-udstyr (lysanlæg
i overensstemmelse med den tyske færdsels-
lov) (variant), kan parkeringslys og kørelys ak-
tiveres og deaktiveres uafhængigt af hinan-
den.

6219_003-063_V2

Parkeringslys
Kørelys

1
2
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Arbejdslygter
Arbejdslygter for og bag
– For at tænde de forreste arbejdslygter (3)

skal du trykke på den tilhørende funktions-
tast på display- og betjeningsenheden.

De forreste arbejdslygter tændes.

– For at slukke for de forreste arbejdslygter
(3) skal du trykke på funktionstasten igen.

De forreste arbejdslygter slukkes.

– For at tænde de bageste arbejdslygter (4)
skal du trykke på den tilhørende funktions-
tast på display- og betjeningsenheden.

De bageste arbejdslygter tændes.

– For at slukke for de bageste arbejdslygter
(4) skal du trykke på funktionstasten igen.

De bageste arbejdslygter slukkes.

 BEMÆRK

På varianten StVZO (tysk færdselslovgivning)
tændes parkeringslyset også, når arbejdslyg-
terne tændes. Nummerpladelyset (hvis monte-
ret) tændes også, når de fremadvendte ar-
bejdslygter tændes.

Arbejdslygter på taget og på siden af
masten
Arbejdslygterne på taget oplyser arbejdsområ-
det, når gaffelslæden er løftet.

– For at tænde arbejdslygterne på taget (5)
skal du trykke på den tilhørende funktions-
tast på display- og betjeningsenheden.

Arbejdslygterne på taget (5) tændes.

– For at slukke for arbejdslygterne på taget
(5) skal du trykke på funktionstasten igen.

Arbejdslygterne på taget (5) slukkes.

 BEMÆRK

Afhængigt af konfigurationen tændes arbejds-
lygterne på taget automatisk, når gaffelslæden
løftes.

Forreste arbejdslygter
Bageste arbejdslygter
Lygter på tag

3
4
5
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Arbejdslygter til bagudkørsel
(variant)
I denne udstyrsvariant er en arbejdslygte til
bagudkørsel monteret bag på sikkerhedstaget
og giver optimal belysning af vejbanen ved
bagudkørsel.

– Tryk på funktionstasten .

Aktiveringsbjælken ved siden af symbolet ly-
ser. Arbejdslygten lyser endnu ikke.

– Sæt kørselsretning til "bagudkørsel".

Arbejdslygten til bagudkørsel lyser.

Hvis kørselsretningen indstilles til "Fremad",
slukker arbejdslygten.

Blinklys
Blinklysene slås til og fra via køreretningsvæl-
geren og indikatormodulet.
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– For at slå venstre eller højre blinklys til skal
håndtaget (1) flyttes til den ønskede køre-
retning.

Blinklysene og blinklysdisplayet (2) eller (3) på
display- og betjeningsenheden blinker.

– For at slukke for blinklysene skal du skubbe
grebet (1) tilbage til midterpositionen.

Alle blinklys og indikatoren for køreretning på
display- og betjeningsenheden holder op med
at blinke.

6219_003-098



2,71 m
7°
1,6 t

2 3
6219_003-301
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Havariblinksystem
Aktivering og deaktivering af havariblinket er
forskelligt for trucks med og uden varianten
StVZO (tysk færdselslovgivning).

– For at tænde havariblinket skal du trykke på
den tilhørende funktionstast på display- og
betjeningsenheden.

Alle blinklys og indikatoren for køreretning på
display- og betjeningsenheden blinker.

– Tryk på funktionstasten igen for at slukke
for havariblinket.

Alle blinklys og indikatoren for køreretning på
display- og betjeningsenheden holder op med
at blinke.

Særlige funktioner på varianten StVZO (tysk
færdselslovgivning)

På varianten StVZO (tysk færdselslovgivning)
kan havariblinket ikke slås til og fra via dis-
play- og betjeningsenheden. Det tændes og
slukkes vha. knappen til havariblinket på rats-
tammen. Havariblinket i denne variant funge-
rer, selv når trucken er slukket.

– Tryk på knappen til havariblinket (1) for at
tænde for havariblinket.

Alle blinklys og indikatoren for køreretning på
display- og betjeningsenheden blinker.

– Tryk på knappen til havariblinket (1) igen for
at slukke for havariblinket.

Alle blinklys og indikatoren for køreretning på
display- og betjeningsenheden holder op med
at blinke.



1



Betjening4
Lygter

 136 57378011532 DA - 11/2021  -  05



StVZO-udstyr
Hvis trucken er udstyret med StVZO-udstyr
(lysanlæg i overensstemmelse med den tyske
færdselslov), er funktionstasten  gemt i fa-
voritlinjen. Denne funktionstast bruges til at
slukke for alle lygter, der ikke er tilladt på veje,
der er underlagt StVZO.

Dette vedrører følgende varianter af lygteud-
styr:
● STILL SafetyLight
● Advarselszonelampe
● Arbejdslygte
● Rotorblink

– Tryk på funktionstasten  for at slukke for
dette belysningsudstyr.

Den orange aktiveringsbjælke lyser ved siden
af funktionstasten.

– Tryk på funktionstasten  for at tænde for
dette belysningsudstyr igen.

Den orange aktiveringsbjælke forsvinder.

 BEMÆRK

Denne funktion er konfigureret til den tyske
StVZO ab fabrik.
● Uden for Tyskland skal du overholde de na-

tionale bestemmelser for det land, hvor
trucken bruges.

● Det autoriserede servicecenter kan ændre
funktionen, så der slukkes færre eller flere
lygter.

Funktionstasten er også placeret i menuen
Kørsel .
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Rotorblink
– For at tænde rotorblinket skal du trykke på

den tilhørende funktionstast på display- og
betjeningsenheden.

Rotorblinket tændes.

– Tryk på funktionstasten igen for at slukke
for rotorblinket.

Rotorblinket slukkes.

STILL SafetyLight (variant)

 FORSIGTIG

Risiko for øjenskader, hvis man kigger
ind i STILL SafetyLight.
Undlad at kigge ind i STILL SafetyLight.

STILL SafetyLight er en visuel advarselsen-
hed, der er designet til at muliggøre tidlig de-
tektering af trucks inden for køreområder med
lav sigtbarhed (som f.eks. køregange og høje
reoler) samt ved blinde vinkler. STILL Safety-
Light er monteret på et beslag på sikkerheds-
taget, så det ikke påvirkes af stød og vibratio-
ner.

Afhængig af versionen projicerer STILL Safe-
tyLight en eller flere lyseblå lyspletter ned for-
an eller bag trucken og advarer således andre
om, at en truck nærmer sig. Der projiceres
flere lyspletter som løbelys. Løbelysene angi-
ver truckens placering og køreretning.

Afhængigt af konfigurationen af trucken akti-
veres STILL SafetyLight automatisk, når truck-
en er i bevægelse. Det betyder, at det ved
bagudkørsel (variant) f.eks. kan anvendes
som et ekstra lys til arbejdslygten. STILL Safe-
tyLight kan også slås til og fra på display- og
betjeningsenheden.
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– For at gøre dette skal du trykke på funkti-
onstasten .

 BEMÆRK

Hvis trucken skal anvendes på offentlig vej,
skal STILL SafetyLight være deaktiveret.

Betjening 4
Lygter

 13957378011532 DA - 11/2021  -  05



Effektivitetsfunktionen Blue-Q
Funktionsbeskrivelse
Blue-Q-effektivitetsfunktionen påvirker både
drivenheden og aktiveringen af de ekstra
strømforbrugere og reducerer truckens energi-
forbrug.

Hvis effektivitetsfunktionen er blevet aktiveret,
ændres truckens acceleration, således at
trucken accelererer mere moderat.

Ved kørsel med lave hastigheder - normalt
ved manøvrering - registreres en reduktion i
hastigheden ikke, på trods af at effektivitets-
funktionen er aktiveret. Ved moderate hastig-
heder på mindst ca. 7 km/t er accelerationen
blidere. Ved afstande på op til ca. 40 m opnås
der derfor lavere hastigheder, end hvis effekti-
vitetsfunktionen ikke var aktiveret. Den maksi-
male hastighed er 18 km/t, sammenlignet med
en maksimal hastighed på 21 km/t på STILL-
Classic.

For at reducere brændstofforbruget og støjni-
veauet sænker Blue-Q omdrejningstallet for
den interne forbrændingsmotor i køretilstand.

Blue-Q har ingen indflydelse på:
● Stigningsevne
● Trækkraft
● Bremseegenskaber

 BEMÆRK

Hvis ingen anden energitilstand er valgt, er
STILL-Classic automatisk aktiv. Der vises ikke
noget piktogram for STILL-Classic.
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Aktivering og deaktivering af
Blue-Q
– For at slå effektivitetsfunktionen Blue-Q til

skal du trykke på funktionstasten .

Blue-Q-symbolet  vises på display- og be-
tjeningsenheden, hvilket betyder, at effektivi-
tetsfunktionen Blue-Q er slået til.

– For at slå effektivitetsfunktionen Blue-Q fra
skal du trykke på den tilhørende funktions-
tast igen.

Blue-Q-symbolet forsvinder, og effektivitets-
funktionen Blue-Q slås fra.

 BEMÆRK

Vognparklederen kan også bruge sin ad-
gangstilladelse til at aktivere effektivitetsfunkti-
onen Blue-Q permanent. Se næste afsnit.
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Frakobling af ekstra strømforbrugere
Hvis Blue-Q-effektivitetsfunktionen aktiveres,
frakobler styreenheden forskellige ekstra
strømforbrugere efter et par sekunder i be-
stemte tilstande. Hvilke strømforbrugere der er
tilgængelige, afhænger af truckens udstyr. Ne-
denstående tabel viser de forhold, der forårsa-
ger frakobling af ekstra strømforbrugere. Kun
et af de nævnte tilstande skal være opfyldt.

Ekstra strømforbruge-
re

Tilstand
Sædekontakten er ik-

ke aktiveret Trucken holder stille Trucken bevæger sig

Forreste arbejdslygter X X Bagudkørsel > 3 km/t
Bageste arbejdslygter X X Fremadkørsel
Øverste dobbelte ar-
bejdslygte X X > 3 km/t

Forlygter X X -
Forrudevisker X X Bagudkørsel > 3 km/t
Bagrudevisker X X Fremadkørsel
Sædevarmer X - -

Kabinevarmer X - -

 BEMÆRK

På versionen med udstyr iht. StVZO (den ty-
ske færdselslov) frakobler Blue-Q-effektivitets-
funktionen ikke lygteenheder som forlygter og
arbejdslygter, sidemarkeringslygter, baglygter
og nummerpladelygter.
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STILL Classic og sprinttilstand
Køretilstandene påvirker elmotorens ydelse og
løftekapacitet.

To forskellige køretilstande er tilgængelige:
1 STILL Classic

Denne tilstand er aktiv, når trucken er
blevet tændt. Denne tilstand er standar-
dindstillingen og giver balance mellem
hydraulikfunktioner og kørefunktioner.
Den maksimale hastighed er 18 km/t. Der
vises ikke noget symbol på displayet.

2 Sprinttilstand
I sprinttilstand accelererer trucken hurti-
gere til en maksimumshastighed på 21
km/t. Sprinttilstand er til kørsel i ryddelige
områder med godt udsyn.

 BEMÆRK

Hvis sprinttilstand anvendes, bliver drivenhe-
derne hurtigere varme.

Aktivering og deaktivering af sprinttil-
stand
– Sprint-tilstand aktiveres ved at trykke på

den tilhørende funktionstast.

Symbolet for "Sprinttilstand"  (2) vises på
display- og betjeningsenheden. Sprinttilstand
aktiveres.

– For at slå funktionen fra skal du trykke på
funktionstasten igen.

Symbolet forsvinder, og funktionen slås fra.
Trucken er herefter tilbage i funktionen
STILL Classic.

Automatisk deaktivering af sprinttilstan-
den
Når trucken arbejder i sprintfunktion med mak-
simal ydeevne, bruger trucken mere energi.
Det betyder, at både drivenhederne og energi-
forsyningen kan blive for varme.

Temperaturen på drivenhederne og energifor-
syningen overvåges kontinuerligt. Hvis der op-
står usædvanligt høj temperatur, deaktiveres
sprinttilstand automatisk.
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Hvis trucken slukkes automatisk, kan sprinttil-
standen herefter kun slås til igen, hvis følgen-
de betingelser er opfyldt:
● Temperaturen på drivenhederne og energi-

forsyningen er ikke for høje
● Trucken er blevet genstartet.
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Kørsel
Sikkerhedsforskrifter under kør-
sel
Kørselsadfærd
Føreren skal følge reglerne for trafik på offent-
lig vej under kørsel på virksomhedens områ-
de.

Hastigheden skal tilpasses de lokale forhold.

Føreren skal f.eks. køre langsomt i sving, i
snævre passager, gennem svingdøre, ved
blinde vinkler eller på ujævne overflader.

Føreren skal altid holde en sikker bremseaf-
stand til forankørende køretøjer og personer
og skal altid have trucken under kontrol. Plud-
selige opbremsninger, hurtige drejninger og
overhalinger ved farlige eller blinde vinkler
skal undgås.

– De første kørsler med trucken skal foregå
på en tom plads eller på en fri kørebane.

Følgende er forbudt under kørsel:
● At lade arme og ben hænge uden for truck-

en
● At læne sig ud over truckens yderste kant
● At klatre ud af trucken
● At flytte førersædet
● At justere ratstammen
● At udløse sikkerhedsselen
● At deaktivere fastspændingssystemet
● At hæve lasten højere end 300 mm over

jorden (undtagen ved manøvreringsarbejde
i forbindelse med placering af varer på la-
ger/fjernelse af varer fra lager)

● At benytte elektronisk udstyr, som f.eks. ra-
dioer, mobiltelefoner osv.

 FORSIGTIG
Brug af multimedie- og kommunikationsudstyr samt
afspilning af dette udstyr med for høj lydstyrke under
kørsel eller i forbindelse med håndtering af last kan
påvirke førerens opmærksomhed. Risiko for uheld!
– Brug ikke sådant udstyr under kørsel eller i forbin-

delse med håndtering af last.
– Indstil lydstyrken, så eventuelle advarselssignaler

stadig kan høres.
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 FORSIGTIG
I områder, hvor det er forbudt at anvende mobiltele-
fon, er det ikke tilladt at bruge mobiltelefon eller wal-
kie-talkie.
– Sluk apparaterne.

Udsyn under kørsel
Føreren skal se i køreretningen og have et til-
strækkeligt overblik over kørebanen.

Især ved bagudkørsel skal føreren sikre sig, at
kørebanen er fri.

Ved transport af last, der begrænser udsynet,
skal trucken køres baglæns.

Hvis dette ikke er muligt, skal en anden per-
son, der fungerer som guide, gå foran trucken.

I dette tilfælde må føreren kun køre med gå-
hastighed og med ekstra stor forsigtighed.
Trucken skal omgående stoppes, hvis føreren
mister kontakten med guiden.

Bakspejlene skal kun bruges til at holde øje
med området bag trucken, ikke til bagudkør-
sel. Hvis visuelle hjælpemidler (spejl, monitor)
er nødvendige for at opnå tilstrækkeligt udsyn,
skal brugen af disse trænes grundigt. Ved
bagudkørsel vha. visuelle hjælpemidler skal
der udvises ekstra forsigtighed.

Der gælder særlige forhold, når der bruges til-
behør, se kapitlet "Montering af tilbehør".

Alle ruder (variant, f.eks. forrude) og spejle
skal altid være rene og fri for is.

Køregange
Dimensioner på køregange og arbejds-
gangbredder
Med henblik på sikker manøvrering gælder
følgende dimensioner og arbejdsgangbredder
under de angivne forhold. Der skal i hvert en-
kelt tilfælde udføres en kontrol for at fastlæg-
ge, om en større arbejdsgangbredde er på-
krævet, f.eks. i tilfælde af lastmål, tilbehør eller
master, der afviger fra standardkonfiguratio-
nen.
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Inden for EU skal direktiv 89/654/EØF om "mi-
nimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i
forbindelse med arbejdsstedet" overholdes.
Uden for EU gælder de nationale bestemmel-
ser.

De påkrævede arbejdsgangbredder afhænger
af lastens dimensioner.

For paller er disse:

Model Type

Arbejdsgangbredde [mm]
Med palle

1000x1200
på tværs

Med palle
800x1200
på langs

RX70-20/600 7394 3963 4163
RX70-25 7395 3963 4163
RX70-25/600 7396 4047 4247
RX70-30 7397 4060 4260
RX70-30/600 7398 4127 4327
RX70-35 7399 4127 4327

Trucken må kun anvendes i køregange, hvor
der ikke er meget skarpe sving, meget stejle
skråninger eller meget smalle eller lave ind-
gange.

Kørsel på skråninger

 FORSIGTIG
Kørsel op og ned ad lange skråninger kan bevirke, at
drivenheden overophedes og kobler fra.
Kørsel op og ned ad lange skråninger, der hælder
mere end 15%, er ikke tilladt pga. de specificerede
minimumsværdier for bremsning. Værdierne for
truckens stigningsevne, som er angivet nedenfor,
gælder kun til at klare forhindringer på køregangen
og for små niveauforskelle, f.eks. ramper.

Trucken er godkendt til kørsel op og ned ad
skråninger med følgende hældningsvinkler:

Model Type
Maks. hældningsgrad [%]

Med last Uden last
RX70-20/600 7394 29 28
RX70-25 7395 28 28
RX70-25/600 7396 27 23
RX70-30 7397 23 23
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Model Type
Maks. hældningsgrad [%]

Med last Uden last
RX70-30/600 7398 22 20
RX70-35 7399 20 20

De anførte værdier anvendes kun til at sam-
menligne trucks ydeevne i den samme kate-
gori. Stigningsværdierne repræsenterer på in-
gen måde de normale daglige driftsforhold.

 ADVARSEL
For at trucken kan køre sikkert – med eller uden last
– er den maksimalt tilladte hældningsvinkel opad el-
ler nedad 15%.
– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit autori-

serede servicecenter.

Ved kørsel op og ned ad skråninger må den
ovennævnte hældningsvinkel ikke overskri-
des.

En ujævn vejbelægning er skridsikker og øger
vejgrebet.

Jævne overgange mellem vejoverfladen og
stigningen forhindrer sammenstød med jor-
den. Det hjælper med til at undgå beskadigel-
se af lasten, trucken og underlaget.

Advarsel om komponenter, der rager ud
over truckens profil

Trucks er ofte nødt til at køre gennem meget
smalle eller meget lave områder, som f.eks.
reolgange og containerrækker. Bevægelige
dele kan rage ud over truckens profil og blive
beskadiget eller revet af. Eksempler på disse
komponenter er:
● Et sammenklappeligt tagpanel i førerhuset
● Førerhusdøre

Køregangenes tilstand
Køregangene skal være faste og jævne samt
fri for snavs og nedfaldne genstande.

Konstruktionen af afløb, niveauoverskæringer
og andre lignende faciliteter skal gøre det mu-
ligt at køre over dem med så få bump som
muligt. Hvis det er nødvendigt, skal der anven-
des ramper til at kompensere for ujævne veje.
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Kontroller, at mandehulsdæksler, kloakdæk-
sler og lignende har en tilstrækkelig bæreev-
ne.

Der skal være tilstrækkelig afstand mellem
den højeste del af trucken eller lasten og de
faste elementer på arbejdsområdet. Højden er
baseret på mastens totalhøjde og lastens mål;
se kapitlet "Tekniske data".

Regler for køregange og arbejdsområde
Der må kun køres på ruter, som er godkendt
af brugervirksomheden eller dennes repræ-
sentant. Kørebanerne skal være fri for forhin-
dringer. Lasten må kun afsættes og opbeva-
res i de dertil udpegede områder. Brugervirk-
somheden og dennes repræsentant skal sør-
ge for, at uvedkommende personer holdes
væk fra arbejdsområdet.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på følgende definition af den
ansvarlige person: "brugervirksomhed".

Farlige områder
Farlige områder på offentlige veje skal være
angivet med de sædvanlige vejskilte.

Valg af køreprogram 1 til 3
Trucken har tre køreprogrammer med forskel-
lige forudindstillede køre- og bremseegenska-
ber. Grundprincippet er: Jo højere kørepro-
gramnummer, jo bedre køredynamik.

Køreprogrammet vælges ved hjælp af display-
og betjeningsenheden under menupunktet
"Kørsel" .

– Tryk på funktionstasten … for at vælge
det ønskede køreprogram .
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– Hvis køreprogrammerne gemmes som en
favorit på en funktionstast, skal du trykke på
"Køreprogram"-funktionstast , indtil num-
meret på det ønskede køreprogram vises
på displayet.

Antallet af segmenter på dynamikbjælken an-
giver køredynamikken i det valgte kørepro-
gram:
● En bjælke: langsom acceleration og decele-

ration
● Tre bjælker: hurtig acceleration og decele-

ration

Valg af køreprogram A eller B
Trucken har to køreprogrammer, som kan
konfigureres til personlige manøvre- og brem-
seegenskaber.

I modsætning til de faste køreprogrammer "1
til 3" kan programmerne "A" og "B" konfigure-
res. Proceduren for dette er beskrevet i de føl-
gende afsnit.

Køreprogrammet vælges ved hjælp af display-
og betjeningsenheden under menupunktet
Kørsel .

– Brug funktionstasterne  eller  til at
vælge det ønskede køreprogram.

– Hvis køreprogrammerne gemmes som en
favorit på en funktionstast, skal du trykke på
funktionstasten , indtil bogstavet for det
ønskede køreprogram vises i displayet.

Konfiguration af køreprogram A
og B
Køreprogrammerne kan konfigureres af føre-
ren.





Betjening4
Kørsel

 150 57378011532 DA - 11/2021  -  05



 BEMÆRK

Der er kun adgang til menuen Indstillinger, når
trucken holder stille og parkeringsbremsen er
aktiveret. Hvis parkeringsbremsen deaktiveres
for tidligt, lukker menuen Indstillinger.

– Stands trucken.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten "Indstillinger" .

– Tryk på funktionstasten til Truckind-
stillinger .

– Tryk på funktionstasten Køreprogram.

Menuen for "køreprogram" vises.

– Tryk på den tilhørende funktionstast til Kø-
reprogram A eller Køreprogram B.

Her forklares konfiguration af køreprogram-
merne ved hjælp af "Køreprogram A".

Menuen Indstil køreprogram A vi-
ses.

Følgende parametre kan indstilles:
● Maks. hastighed

Indstiller den maksimale kørehastighed
(maks. 21 km/t ).

● Hurtighed
Bestemmer accelerationsadfærden og bag-
udkørselsadfærden vha. fem niveauer.
"1" angiver den laveste fleksibilitet, og "5"
angiver den største fleksibilitet

● Deceleration
Fastlægger decelerationen vha. fem ni-
veauer.
"1" angiver den laveste deceleration, og "5"
angiver den største deceleration

– Tryk på den pågældende "plus"-funktions-
tast  for at vælge et højere niveau.

– Tryk på den pågældende "minus"-funktions-
tast  for at vælge et lavere niveau.

– For at gemme indstillingen skal du trykke på
"Bekræft"-funktionstasten .

Indstillingerne gemmes.

3

2Deceleration

6219_003-187_V5_da
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– For at annullere indstillingen skal du trykke
på funktionstasten "Annuller" .

Indstillingerne vender tilbage til den senest ge-
mte værdi.

Tryk en gang på knappen  for at gå tilbage
til det forrige menuniveau.

Valg af køreretning
Truckens køreretning skal vælges vha. køre-
retningskontakten/køreretningsgrebet, inden
du forsøger at køre. Metoden til aktivering af
køreretningskontakten/køreretningsgrebet af-
hænger af de betjeningsanordninger, der er
monteret i trucken.

Køreretningskontakten er placeret på betje-
ningsanordningerne til hydraulikfunktionerne.
Køreretningsgrebet er placeret på køreret-
ningsvælgeren og indikatormodulet (variant).

 BEMÆRK

Køreretningen kan også ændres under kørsel.
Du kan lade din fod blive på speederen, mens
du gør det. Derefter bremser trucken og acce-
lererer igen i modsat retning (bagudkørsel).

Indikatoren for den valgte køreretning ("frem-
ad" (1) eller "baglæns" (2)) lyser på display-
og betjeningsenheden.

Neutral position
Hvis du forlader trucken i længere tid, skal du
vælge neutral position for at undgå, at trucken
pludselig kører, hvis speederen aktiveres util-
sigtet.

– Vælg kortvarigt køreretningskontakten/køre-
retningsgrebet for den modsatte retning i
forhold til den aktuelle køreretning.

Køreretningsindikatoren på display- og betje-
ningsenheden slukker.

1

2
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 BEMÆRK

Når sædet forlades, vil den valgte køreretning
være indstillet til "neutral position". Køreret-
ningskontakten/køreretningsgrebet skal
aktiveres igen før kørsel.

Aktivering af køreretningskon-
takten med versionen med mini-
greb
– Vip køreretningskontakten (1) fremad for at

vælge "fremadkørsel"

– Vip køreretningskontakten (1) bagud for at
vælge "bagudkørsel".

 BEMÆRK

Hvis køreretningskontakten (1) er defekt, og
trucken standser i et fareområde, kan køreret-
ningsgrebet på køreretningsvælgeren og indi-
katormodulet (variant) anvendes til nødkørsel.
Se afsnittet "Nødkørsel via køreretningskon-
takten/køreretningsgrebet" i kapitlet "Proced-
ure i nødsituationer".

Aktivering af den lodrette vippe-
kontakt til "køreretning", version
med Joystick 4Plus
– For køreretning "fremad" skal den lodrette

vippekontakt til "køreretning" (1) vippes op-
ad (A).

– For køreretning "bagud" skal den lodrette
vippekontakt til "køreretning" (1) vippes
nedad (B).

1
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Aktivering af køreretningskon-
takten med versionen med Fin-
gertip
– Vip køreretningskontakten (1) fremad for at

vælge "fremadkørsel"

– Vip køreretningskontakten (1) bagud for at
vælge "bagudkørsel".

 BEMÆRK

Hvis køreretningskontakten (1) er defekt, og
trucken standser i et fareområde, kan køreret-
ningsgrebet på køreretningsvælgeren og indi-
katormodulet (variant) anvendes til nødkørsel.
Se afsnittet "Nødkørsel via køreretningskon-
takten/køreretningsgrebet" i kapitlet "Proced-
ure i nødsituationer".

Aktivering af køreretningskon-
takten, version med minikonsol
– Vip køreretningskontakten (1) fremad for at

vælge "fremadkørsel".

– Vip køreretningskontakten bagud for at væl-
ge "bagudkørsel".

 BEMÆRK

Alternativt kan køreretningen også vælges
vha. køreretningskontakterne på betjeningsan-
ordningerne.

Start i køretilstand
 FARE

Livsfare, hvis trucken ruller væk eller vælter!
– Sæt dig i førersædet.
– Spænd sikkerhedsselen.
– Aktiver de tilgængelige fastspændingssystemer.

1
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– Vær opmærksom på oplysningerne i kapit-
let "Sikkerhedsforskrifter under kørslen".

Førersædet er udstyret med en sædekontakt.
Sædekontakten kontrollerer, om føreren sid-
der i førersædet. Hvis der ikke sidder nogen i
førersædet, eller hvis sædekontakten er de-
fekt, kan trucken ikke køre, og alle løftefunkti-
oner er låst. I en sådan situation vises medde-
lelsen Sæt dig i førersædet på dis-
play- og betjeningsenheden.

– Sæt dig i førersædet. Spænd sikkerhedsse-
len.

– Hæv gaffelslæden til den nødvendige fri-
gang over gulvet.

– Vip masten bagud.

– Deaktiver parkeringsbremsen.

– Vælg den ønskede køreretning.

Indikatoren for den valgte kørselsretning
("fremad" (1) eller "bagud" (2)) lyser på dis-
play- og betjeningsenheden.

 BEMÆRK

Afhængigt af udstyret aktiveres en af udstyr-
svarianterne som en advarsel for bakkørsel:
● Signaltone
● Advarselslampe
● Havariblinksystem

1
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– Træd på speederen (3).

Trucken kører i den valgte kørselsretning. Ha-
stigheden styres af speederens position.
Trucken bremser, når speederen slippes.

 BEMÆRK

Trucken fastholdes også på stigende eller fal-
dende underlag, selvom den elektriske parke-
ringsbremse ikke aktiveres.

 FARE
Risiko for uheld pga. bremsefejl!
Den regenerative bremse fungerer kun, når trucken
er slået til, og parkeringsbremsen er deaktiveret.
– Brug bremsepedalen, hvis den regenerative brem-

se ikke fungerer korrekt.
– Parkeringsbremsen skal aktiveres, inden trucken

forlades.

Ændring af køreretning
– Fjern foden fra speederen.

– Vælg den ønskede køreretning.

– Træd på speederen.

Trucken kører i den valgte køreretning.

 BEMÆRK

Køreretningen kan også ændres under kørsel.
Du kan lade din fod blive på speederen, mens
du gør det. Derefter bremser trucken og acce-
lererer igen i modsat retning (bagudkørsel).

 BEMÆRK

Hvis der opstår en elektrisk fejl i speederen,
slås drivenheden fra. I denne situation brem-
ses trucken ikke elektrisk. Når den elektriske
fejl er blevet rettet, vil det være muligt at køre
med trucken igen, hvis du slipper speederen
og derefter aktiverer speederen igen. Hvis
trucken stadig ikke fungerer, skal den parke-
res sikkert, hvorefter du skal kontakte det
autoriserede servicecenter.

3
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Start i køretilstand, version med
to speedere (variant)

 FARE
Livsfare, hvis trucken ruller væk eller vælter!
– Sæt dig i førersædet.
– Spænd sikkerhedsselen.
– Aktiver de tilgængelige fastspændingssystemer.

– Vær opmærksom på oplysningerne i kapit-
let "Sikkerhedsforskrifter under kørslen".

Førersædet er udstyret med en sædekontakt.
Sædekontakten kontrollerer, om føreren sid-
der i førersædet. Hvis der ikke sidder nogen i
førersædet, eller hvis sædekontakten er de-
fekt, kan trucken ikke køre, og alle løftefunkti-
oner er låst. I en sådan situation vises medde-
lelsen Sæt dig i førersædet på dis-
play- og betjeningsenheden.

– Sæt dig i førersædet. Spænd sikkerhedsse-
len.

– Hæv gaffelslæden til den nødvendige fri-
gang over gulvet.

– Vip masten bagud.

– Deaktiver parkeringsbremsen.

– Træd på den højre speeder (1) for at vælge
"fremadkørsel" og på den venstre speeder
(2) for at vælge "bagudkørsel".

 BEMÆRK

På versionen med to pedaler virker køreret-
ningskontakterne ikke.

5060_003-085
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Indikatoren for den valgte kørselsretning
("fremad" (1) eller "bagud" (2)) lyser på dis-
play- og betjeningsenheden.

 BEMÆRK

Afhængigt af udstyret aktiveres en af udstyr-
svarianterne som en advarsel for bakkørsel:
● Signaltone
● Advarselslampe
● Havariblinksystem

Trucken kører i den valgte kørselsretning. Ha-
stigheden styres af speederens position.
Trucken bremser, når speederen slippes.

 BEMÆRK

Trucken fastholdes også på stigende eller fal-
dende underlag, selvom den elektriske parke-
ringsbremse ikke aktiveres.

 FARE
Risiko for uheld pga. bremsefejl!
Den regenerative bremse fungerer kun, når trucken
er slået til, og parkeringsbremsen er deaktiveret.
– Brug bremsepedalen, hvis den regenerative brem-

se ikke fungerer korrekt.
– Parkeringsbremsen skal aktiveres, inden trucken

forlades.

Ændring af køreretning
– Fjern foden fra den aktiverede speeder.

– Tryk på speederen for den modsatte ret-
ning.

Trucken kører i den valgte køreretning.

 BEMÆRK

Hvis der opstår en elektrisk fejl i speederen,
slås drivenheden fra. I denne situation brem-
ses trucken ikke elektrisk. Når den elektriske
fejl er blevet rettet, vil det være muligt at køre
med trucken igen, hvis du slipper speederen
og derefter aktiverer speederen igen. Hvis
trucken stadig ikke fungerer, skal den parke-
res sikkert, hvorefter du skal kontakte det
autoriserede servicecenter.

1
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Betjening af driftsbremsen
Den elektriske bremse omdanner truckens be-
vægelsesenergi til elektrisk energi. Dette ned-
sætter truckens hastighed.

Derudover kan trucken bremses vha. drifts-
bremsen:

– Træd på bremsepedalen (2).

I den første del af bremsepedalens vandring
er det kun den regenerative bremse, der akti-
veres. Når bremsepedalen trædes yderligere
ned, aktiveres driftsbremsen, som virker på
drivhjulene, også.

 FARE
Risiko for uheld!
Hvis driftsbremsen svigter, kan trucken ikke bremse
tilstrækkeligt.
– Stands trucken ved at aktivere parkeringsbrem-

sen.
– Betjen ikke trucken igen, før driftsbremsen er ble-

vet repareret.

 FARE
Risiko for væltning og risiko for udskridning!
Truckens bremselængde afhænger af vejrforholdene
og af, hvor snavset kørebanen er. Bremselængden
øges fire gange, når hastigheden fordobles. Der er
fare for, at trucken kan glide eller vælte.
– Tilpas din køre- og bremsestil efter vejrforholdene

og efter, hvor snavset kørebanen er.
– Vælg altid en kørehastighed, der giver en tilstræk-

kelig bremselængde.

– Slip speederen (1) for at bremse trucken.

– Hvis bremseeffekten er utilstrækkelig, skal
driftsbremsen (2) bruges til at hjælpe med
at bremse trucken.

Nulbremsning (variant)

 FARE
Risiko for uheld!
Trucks med nulbremsning (variant) bliver ikke brem-
set, når speederen slippes.
– Brems trucken ved at træde på bremsepedalen.

1
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Hvis din truck er udstyret med nulbremsning
(variant), er den elektriske bremsefunktion
deaktiveret. Trucken bremser ikke, selv om du
fjerner din fod fra speederen.

I dette tilfælde kan trucken kun nedbremses
ved at aktivere driftsbremsen via bremsepeda-
len.

Aktivering af den elektriske par-
keringsbremse

 FARE

Der er risiko for at blive kørt over, og
dermed også risiko for dødsfald, hvis
trucken ruller væk.
– Trucken må ikke parkeres på en skrå-

ning.
– Forlad ikke trucken, før parkerings-

bremsen er aktiveret.
– I nødstilfælde skal gaffeltrucken sik-

res med kiler i ned side, der vender
nedad, for at forhindre den i at rulle
væk.

Trucken er udstyret med en elektrisk parke-
ringsbremse. Parkeringsbremsen aktiveres
automatisk, når du forlader trucken.

Trods disse automatiske hjælpefunktioner har
føreren altid ansvaret for, at trucken parkeres
forsvarligt. Sikkerhedsoplysningerne om par-
kering af trucken er gældende.

 BEMÆRK

Den interne forbrændingsmotor skal være slå-
et til for at kunne aktivere og deaktivere den
elektriske parkeringsbremse.

Hvis parkeringsbremsen er aktiveret, vises det
med et symbol på display- og betjeningsenhe-
den i stedet for kørehastigheden.

6219_003-006_V2
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Symboler for parkeringsbremsen i display- og betjeningsenheden
Symbol Beskrivelse

Parkeringsbremsen er blevet aktiveret automatisk.
Parkeringsbremsen deaktiveres automatisk, når speederen aktiveres.
Parkeringsbremsen er blevet aktiveret ved at trykke på knappen.
Parkeringsbremsen kan kun deaktiveres ved at trykke på knappen.

Deaktivering af den elektriske parke-
ringsbremse, når trucken er blevet star-
tet
– Tryk på trykknappen (1) for at deaktivere

parkeringsbremsen.

Køremotoren holder trucken stille.

Manuel aktivering af den elektriske par-
keringsbremse, når trucken holder stille
Manuel aktivering af parkeringsbremsen

– Tryk på trykknappen (1).

Den elektriske parkeringsbremse afgiver en
lyd, når den aktiveres, og LED'en (2) lyser
konstant. Symbolet  vises på displayet.

Manuel udløsning af parkeringsbremsen

– Sæt dig i førersædet.

– Tryk på trykknappen (1).

Den elektriske parkeringsbremse afgiver en
lyd, når den deaktiveres, og LED'en (2) sluk-
ker.

Visningen af kørehastigheden erstattes af
symbolet .

Automatisk aktivering af den elektriske
parkeringsbremse, når trucken holder
stille
Den elektriske parkeringsbremse aktiveres
automatisk, når trucken holder stille i følgende
situationer:
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Automatisk udløst aktivering, når trucken holder stille
Årsag Effekt

Ingen fører i førersædet.
Den elektriske parkeringsbremse afgiver en lyd,
når den aktiveres.
LED'en (2) lyser.

Den interne forbrændingsmotor er slået fra.
Den elektriske parkeringsbremse aktiveres øje-
blikkeligt med en hørbar lyd.
LED'en (2) lyser, indtil styreenhederne slukker.

Hvis den elektriske parkeringsbremse er ble-
vet aktiveret automatisk, vises symbolet  på
display- og betjeningsenheden. LED'en (2) ly-
ser.

– For at deaktivere den elektriske parkerings-
bremse skal føreren sætte sig i førersædet
igen.

– Træd på speederen.

Den elektriske parkeringsbremse afgiver en
lyd, når den deaktiveres. LED'en (2) slukker.

 BEMÆRK

Hvis symbolet  vises på displayet, kan
trucken ikke køres, før den elektriske parke-
ringsbremse er blevet deaktiveret ved at tryk-
ke på trykknappen (1). Symbolet kan vises,
hvis parkeringsbremsen ikke er blevet aktive-
ret som følge af, at speederen er blevet slup-
pet, eller hvis føreren forlader førersædet.

Aktivering af den elektriske parkerings-
bremse, når trucken er i bevægelse
Manuel aktivering, når trucken er i bevægel-
se

– Tryk på trykknappen (1).

Trucken bremses vha. køreenheden i over-
ensstemmelse med det valgte køreprogram.
Når trucken holder helt stille, aktiveres den
elektriske parkeringsbremse med en hørbar
lyd. LED'en (2) tænder og lyser konstant.
Symbolet  vises på display- og betjenings-
enheden.

– Hvis bremseeffekten er utilstrækkelig, skal
du samtidig bruge driftsbremsen.
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 BEMÆRK

Hvis køreenheden svigter, kan trucken brem-
ses ved at trykke på knappen (1). Trucken
nedbremser kraftigere, hvis knappen (1) hol-
des nede, eller der trykkes flere gange på den.
Den elektriske parkeringsbremse kan ikke
deaktiveres ved at aktivere speederen.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Trucken bremser måske hurtigt op.
– Spænd sikkerhedsselen.

Automatisk udløst aktivering, når trucken er i bevægelse
Årsag Effekt

Ingen fører i førersædet.

Trucken bremses i overensstemmelse med det
valgte køreprogram.
Når trucken holder helt stille, aktiveres den
elektriske parkeringsbremse med en hørbar
lyd.
LED'en (2) lyser. Symbolet  vises på display-
et.

Tændingen slås fra.

Trucken kører i friløb og standser helt.
Når trucken holder helt stille, aktiveres den
elektriske parkeringsbremse med en hørbar
lyd.
LED'en (2) lyser. Symbolet  vises på display-
et, indtil styreenhederne slukker.

Trucken accelererer kraftigt, også selvom føre-
ren ikke sidder i førersædet.

Den elektriske parkeringsbremse aktiveres øje-
blikkeligt med en hørbar lyd.
LED'en (2) lyser. Symbolet  vises på display-
et.

Trucken accelererer kraftigt, selv om speede-
ren ikke er blevet aktiveret.

Parkeringsbremsen aktiveres øjeblikkeligt med
en hørbar lyd.
LED'en (2) lyser. Symbolet  vises på display-
et.
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Fejlfunktion i den elektriske par-
keringsbremse

 FARE

Der er risiko for at blive kørt over, og
dermed også risiko for dødsfald, hvis
trucken ruller væk.
– Trucken må ikke parkeres på en skrå-

ning.
– Forlad ikke trucken, før parkerings-

bremsen er aktiveret.
– I nødstilfælde skal gaffeltrucken sik-

res med kiler i ned side, der vender
nedad, for at forhindre den i at rulle
væk.

– Inden du forlader trucken, skal du kontrolle-
re, at parkeringsbremsen er korrekt aktive-
ret.

Meddelelse:
Aktiver parkeringsbremsen vha. knap-
pen.
Hvis truckens styreenhed registrerer en fejl i
parkeringsbremsen, kan gaffeltrucken ikke
slukkes.
● Meddelelsen  Aktiver parke-
ringsbremse via knap vises på dis-
play- og betjeningsenheden.

● Lysdioden (1) på trykknappen (2) blinker.
● Der lyder et advarselssignal.

 BEMÆRK

Hvis det bliver nødvendigt at slukke for en
truck med en defekt parkeringsbremse, skal
du altid sikre trucken med stopklodser, så den
ikke ruller.

En mulig årsag til fejlen er, at parkeringsbrem-
sen ikke er i stand til at fastslå, om trucken
holder stille eller er i bevægelse. Følgende af-
snit beskriver, hvordan parkeringsbremsen ak-
tiveres, når den er defekt:

Aktivering af en defekt parkeringsbremse,
når gaffeltrucken holder stille

Der er to måder, hvorpå man kan aktivere par-
keringsbremsen:
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– Tryk på og hold trykknappen (1) nede i
mindst 5 sekunder, og slip den derefter.

ELLER

– Tryk adskillige gange efter hinanden på
trykknappen (1), så trykknappen aktiveres i
5 sekunder i alt.

Parkeringsbremsen aktiveres med en hørbar
lyd. Når trykknappen slippes, bør parkerings-
bremsen ikke afgive yderligere lyde. Hvis der
høres en lyd, betyder det, at trykknappen et
blevet trykket ned i mindre end fem sekunder.
I dette tilfælde skal der blot trykkes på knap-
pen en gang til for at aktivere parkeringsbrem-
sen igen. Gentag denne fremgangsmåde efter
behov, indtil parkeringsbremsen aktiveres og
symbolet  vises.

Aktivering af en parkeringsbremse med funk-
tionsfejl, når trucken er i bevægelse

– Tryk på trykknappen (1).

Parkeringsbremsen er aktiveret.

 BEMÆRK

Trucken nedbremser kraftigere, hvis knappen
(1) holdes nede i længere tid, eller der trykkes
flere gange på den.

Funktionen "Sikker parkering"
Denne funktion overvåger bremseeffekten, når
trucken parkeres. Hvis der er monteret en
sensor på masten (variant), kontrollerer den
også, om gaffelslæden er sænket.

Denne funktion advarer føreren med et hør-
bart advarselssignal, hvis:
● Føreren forlader førersædet, og det ikke har

været muligt at aktivere parkeringsbremsen
● Føreren forlader førersædet uden at sænke

gaffelslæden (variant)
● Føreren forsøger at slukke for trucken, og

det ikke har været muligt at aktivere parke-
ringsbremsen

● Trucken begynder at køre inden for de næ-
ste 20 sekunder efter, at parkeringsbrem-
sen er aktiveret
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Aktivering og indgreb af funktionen "Sikker parkering"
Årsag Effekt

Ingen fører i førersædet. Den elektriske parke-
ringsbremse kan ikke aktiveres eller har ikke
kunnet aktiveres tidligere.

Følgende meddelelse vises i displayet:
Parkeringsbremse kan ikke akti-
veres.
- Tryk på funktionstasten  for at bekræfte
meddelelsen.
Der lyder et advarselssignal, når føreren forla-
der førersædet. Hvis du sætter dig i førersæ-
det, stopper advarselssignalet igen.

Trucken skal være slukket. Den elektriske par-
keringsbremse kan ikke aktiveres eller har ikke
kunnet aktiveres tidligere.

Trucken kan ikke slukkes. Der lyder et advar-
selssignal.
Følgende meddelelse vises i displayet:
Parkeringsbremse kan ikke akti-
veres. 
- Tryk på funktionstasten  for at bekræfte
meddelelsen.
Vil du alligevel slukke for ma-
skinen? 
- Tryk på funktionstasten  for at bekræfte
meddelelsen.
Trucken skal sikres med stop-
klodser, så den ikke ruller. 
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan
rulle væk.
- Tryk på funktionstasten  for at bekræfte
meddelelsen.
Trucken kan nu slukkes.

 FARE
Risiko for at blive kørt over og dermed også risiko
for dødsfald, hvis trucken ruller væk!
Parker trucken sikkert, hvis parkeringsbremsen er
defekt. Industritrucken skal sikres med stopklodser,
så den ikke kan rulle væk.
– For at gøre dette skal følgende anvisninger

strengt overholdes:

– Hvis parkeringsbremsen ikke kan aktiveres
automatisk eller vha. trykknappen, skal der
foretages en nødaktivering af parkerings-
bremsen. Se afsnittet "Betjening af parke-
ringsbremsen i nøddrift" i kapitlet "Proced-
ure i nødsituationer".

– Hvis parkeringsbremsen ikke kan aktiveres
via nødaktiveringsmekanismen, skal truck-
en sikres med kiler, så den ikke kan rulle
væk.
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– Parkeringsbremsen skal repareres på et
autoriseret servicecenter.

Meddelelse:
Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres
Hvis truckens styreenhed registrerer en fejl i
parkeringsbremsen, kan gaffeltrucken ikke
slukkes.
● Meddelelsen Parkeringsbremse kan
ikke aktiveres vises på display- og
betjeningsenheden. 

● Lysdioden (2) på trykknappen (1) blinker.
● Der lyder et advarselssignal.

 BEMÆRK

Hvis det er nødvendigt at slukke en truck med
defekt parkeringsbremse, skal fremgangsmå-
den i afsnittet "Slukning af trucken, når den
elektriske parkeringsbremse er defekt" følges.
Det er afgørende, at trucken sikres med stop-
klodser, så den ikke kan rulle væk.

 BEMÆRK

Hvis parkeringsbremsen deaktiveres via nø-
daktiveringsmekanismen, er det muligt at køre
trucken ved lav hastighed.
● Trucken kan køres væk fra en farlig situati-

on eller til reparationsstedet.
● Kørsel med en defekt parkeringsbremse

kræver, at føreren er særlig agtpågivende.

– Hvis parkeringsbremsen ikke kan aktiveres
automatisk eller vha. trykknappen, aktiveres
parkeringsbremsen vha. nødaktiveringspro-
ceduren. Se afsnittet "Betjening af parke-
ringsbremsen i nøddrift" i kapitlet "Proced-
ure i nødsituationer".

– Hvis parkeringsbremsen ikke kan aktiveres
via nødaktiveringsproceduren, skal trucken
sikres med kiler, så den ikke kan rulle væk.

– Parkeringsbremsen skal repareres på et
autoriseret servicecenter.
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Styretøj

 FARE
Hvis hydraulikken svigter, er der risiko for, at der
kan ske en ulykke, eftersom truckens styreegen-
skaber ændrer sig.
– Trucken må ikke betjenes, hvis styresystemet er

defekt.

– Gaffeltrucken styres ved at dreje på rattet
(1).

Når rattet drejes i pilens retning (A), styres
trucken i køreretning (A).

Når rattet drejes i pilens retning (B), styres
trucken i køreretning (B).

For oplysninger om venderadius, se ⇒ Kapitel
"Tekniske data", Side 445 .

A

A B

A B

B

5060_003-007
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Kørsel på stigende og faldende
hældninger

 FARE
Livsfare!
Kørsel på stigende og faldende hældninger er for-
bundet med ekstra risici!
– Følg altid instruktionerne nedenfor.

– På stigende og faldende hældninger skal la-
sten vende op ad bakke.

– Det er kun tilladt at køre opad eller nedad
hældninger, der er markeret som trafikruter,
og som kan benyttes på sikker vis.

– Kontroller, at underlaget er rent og giver et
godt hjulgreb.

– Du må ikke dreje på stigende og faldende
hældninger.

– Du må ikke køre på eller hen ad stigende
og faldende hældninger i en vinkel.

– Trucken må ikke parkeres på stigende eller
faldende hældninger.

– I nødstilfælde skal trucken sikres med kiler,
så trucken ikke kan rulle væk.

– Reducer kørehastigheden på faldende
hældninger.

Det er ikke tilladt at køre opad lange skrånin-
ger og nedad hældninger, der er større end
15%, pga. de specificerede minimumsværdier
for bremsning og stabilitet.

– Før kørsel på stigende og faldende skrånin-
ger med en hældningsvinkel på over 15%
skal du kontakte det autoriserede service-
center.

Det er ikke tilladt at placere last på lager og
fjerne last fra lager samtidig med, at det går
opad eller nedad af en hældning!

– Placering af last og fjernelse af last fra lager
skal altid foregå på et vandret underlag.
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Reduktion af hastigheden, når
gaffelslæden hæves (variant)
Hvis gaffelslæden løftes til en højde på over
500 mm, reducerer hjælpesystemet automa-
tisk truckens hastighed.

 BEMÆRK

Denne løftehøjde kan ændres op til 500 mm
enten af det autoriserede servicecenter eller
med "Adgangsberettigelse til værkføreren" via
display- og betjeningsenheden.

Konfigurering udført af værkføreren
Indtastning af løftehøjde

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .
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– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning for løft.

– Tryk på funktionstasten Løftehøjde.

Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da



Værkfører

Hastighedsbegrænsning

Løftehøjde

6219_003-321_it
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I denne menu kan du definere den ønskede
højde.

 BEMÆRK

Hjælpesystemet griber automatisk ind fra 500
mm. Derfor kan højden kun vælges frit op til
500 mm.

– Indtast højden vha. funktionstasterne 0
til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Indtastning af hastighedsbegrænsning

Den maksimale hastighed kan defineres på
samme måde som løftehøjden.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Hastighedsreduktion under 
hævning af gaffelslæde » 
Løftehøjde

= Gem = Annuller

6219_003-322_da_V2
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– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning for løft.

– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning.

Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da



Værkfører

Hastighedsbegrænsning

Løftehøjde

6219_003-321_it



Betjening 4
Kørsel

 17357378011532 DA - 11/2021  -  05



I denne menu kan du definere den maksimale
hastighed.

– Indtast hastigheden vha. funktionstasterne
0 til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Automatisk motorslukkefunktion
(variant)
Hvis visse betingelser er opfyldt, og en forud-
indstillet reaktionstid er gået, slukker den auto-
matiske motorslukkefunktion (variant) automa-
tisk den interne forbrændingsmotor.

Meddelelsen AFBRYDERMODUS vises i dis-
playet.

Betingelser, der skal være opfyldt samtidigt:
● Trucken holder stille.
● Ingen fører i førersædet.
● Der udføres ikke regenerering af partikelfil-

teret
● Energikrævende forbrugere, f.eks. klimaan-

lægget, er slået fra

Reaktionstid

Reaktionstiden er indstillet til mellem 30 se-
kunder og 30 minutter fra fabrikken.

Hvis alle betingelser er opfyldt samtidigt, be-
gynder reaktionstiden at tælle ned.

Så snart en af betingelserne ikke længere er
opfyldt, stopper reaktionstiden med at tælle
ned.

Hvis alle betingelser igen opfyldes, begynder
reaktionstiden at tælle ned igen forfra.

km / h10

Hastighedsbegrænsning

6219_003-193_V2_da

Indgiv maks. 
hastighed (2...20km/t)
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10 sekunder før reaktionstiden udløber, vises
følgende meddelelse på skærmen: Deakti-
ver for- brændingsmotor.

Følgende førerreaktioner er mulige:

– Ingen reaktion.

Motoren slukkes efter 10 sekunder.

– Tryk på funktionstasten .

Motoren slukkes ikke.

– Tryk på funktionstasten .

Motoren slukkes med det samme.

Når den automatiske slukkefunktion har sluk-
ket for motoren, kan føreren starte motoren
igen via display- og betjeningsenheden.

– Sæt dig i førersædet.

Meddelelsen Start forbrændingsmo-
tor vises.

Følgende førerreaktioner er mulige:

– Tryk på funktionstasten .

Motoren starter ikke; meddelelsen forsvinder.

– Tryk på funktionstasten .

Motoren starter; meddelelsen forsvinder.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter, hvis
du vil ændre reaktionstiden.

Fartkontrol (variant)
Fartkontrolfunktionen holder kørehastigheden
konstant. Derudover kan fartkontrolfunktionen
bruges til at overholde alle gældende hastig-
hedsbegrænsninger. Fartkontrolfunktionen
fungerer, når der køres fremad med en hastig-
hed på 6 km/t eller hurtigere. Funktionen sæt-
tes på standby via display- og betjeningsenhe-
den og kan aktiveres og deaktiveres vha. kø-
reretningskontakten på betjeningsanordningen
for hydraulikfunktionerne.

Deaktiver for-Deaktiver for-

brændingsmotorbrændingsmotor

STOP

12



Start forStart for

brændingsmotorbrændingsmotor

12
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Når fartkontrolfunktionen er aktiveret, kan ha-
stigheden gemmes for fremadkørsel ved en
hastighed på mindst 6,0 km/t ved at trykke på
en knap, og trucken kan fortsætte kørslen,
uden at speederen aktiveres.

Piktogrammet  for betjening af fartkontrol-
funktionen er placeret på betjeningsanordnin-
gen for hydraulikfunktionerne.

Sådan sættes fartkontrolfunktionen på
standby
For at aktivere fartkontrolfunktionen via køre-
retningskontakten, skal funktionen først sæt-
tes på standby vha. display- og betjeningsen-
heden.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten "Kørsel" .

Menuen "Kørsel" vises.

– Tryk på funktionstasten "fartkontrol"  .

Den orange aktiveringsbjælke ved siden af
funktionstasten "fartkontrol"  lyser. Fartkon-
trolfunktionen er klar.

Det nedtonede symbol "fartkontrol"  (1) vi-
ses på displayet.

Sådan deaktiveres fartkontrolfunktio-
nens standbytilstand
Et yderligere tryk på funktionstasten "fartkon-
trol"  deaktiverer funktionens standbytil-
stand.

Der lyder et signal. Symbolet "fartkontrol" 
forsvinder.

1
6219_003-307

08:20
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Sådan aktiveres fartkontrolfunktionen

 FORSIGTIG
Risiko for uheld på grund af for høj hastighed!
Kørsel med for høj hastighed kan forårsage uheld,
trucken kan f.eks. vælte ved kørsel om hjørner.
– Reguler hastigheden i forhold til hele den afstand,

der skal køres
– Vær især opmærksom på hastigheden ved kørsel

om hjørner
– Følg sikkerhedsforskrifterne under kørslen
– Vær opmærksom på de specielle funktionsmåder

ved brug af fartkontrollen og den risiko, der er for-
bundet med den

– Accelerer trucken op til den ønskede hastig-
hed (mindst 6,0 km/t)

– Aktiver køreretningskontakten (1) for frem-
adkørsel.

 BEMÆRK

På versionen med to pedaler (variant) anven-
des køreretningskontakten udelukkende til at
aktivere og deaktivere fartkontrolfunktionen
(variant).

Fartkontrolfunktionen er aktiv. Den aktuelle
hastighed gemmes.

Der lyder to signaler. Symbolet  vises i sort
på displayet.

– Fjern foden fra speederen.

Trucken fortsætter med at køre med den valg-
te hastighed, indtil fartkontrolfunktionen deak-
tiveres.

– Hvis du vil gemme en anden hastighed,
skal du deaktivere fartkontrolfunktionen og
aktivere funktionen ved den netop valgte
hastighed.

Sådan deaktiveres fartkontrollen
Deaktivering af fartkontrolfunktionen betyder,
at hastigheden igen styres af speederen. Fart-
kontrolfunktionen forbliver på standby. Funkti-
onen kan til enhver tid aktiveres, når speede-
ren trædes ned, ved igen at trykke på køreret-
ningskontakten for fremadkørsel.

1

+ F

1

1
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Når fartkontrolfunktionen er deaktiveret, er
symbolet  nedtonet.

 BEMÆRK

Den nemmeste måde at deaktivere fartkontrol-
funktionen på er ved at træde på speederen.

Følgende handlinger deaktiverer fartkontrol-
funktionen:
● Aktivering af fodbremsen
● Aktivering af parkeringsbremsen
● Aktivering af speederen

Trucken accelererer, når speederen trædes
ned ud over den indstillede hastighed.

● Ændring af køreretning
● Tryk igen på køreretningskontakten for

fremadkørsel uden at aktivere speederen
● Tryk på funktionstasten "fartkontrol"

Aktivering af funktionstasten "fartkontrol"
slår fartkontrolfunktionen fra.

Andre forhold, der vil få truckens styreenhed til
at deaktivere fartkontrolfunktionen, er:
● Når du forlader førersædet.
● Når truckens hastighed er mindre end 2,5

km/t.
● Når hastighedsgrænsen er indstillet til min-

dre end 4,5 km/t.
● Truckens styreenhed registrerer afvigelser,

f.eks. et spændingsfald

Hvis speederen aktiveres under disse forhold,
bremses trucken først via drivenheden. Hvis
følgende meddelelse vises på displayet:
Slip speeder.

– For at fortsætte kørslen skal du slippe spee-
deren og aktivere den igen.

Hvis disse forhold har ændret sig igen, indstil-
les den hastighed, der oprindeligt blev gemt,
igen.

 BEMÆRK

Hvis trucken er konfigureret med automatiske
funktioner til at reducere kørehastigheden, og
kørehastigheden reduceres til 6,0 km/t eller
mindre, deaktiveres fartkontrolfunktionen auto-
matisk.
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Parkering
Sikker parkering og deaktivering
af trucken

 FARE

Risiko for at blive kørt over og dermed
også risiko for dødsfald, hvis trucken
ruller væk!
– Trucken må ikke parkeres på en skrå-

ning.
– I nødsituationer skal trucken sikres

med kiler på den side, der vender ned
ad bakke.

– Forlad først trucken, når parkerings-
bremsen er aktiveret.

 FARE
Der er risiko for dødsfald, hvis en last falder ned,
eller hvis dele af trucken sænkes!
– Sænk lasten helt ned, før trucken forlades.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Sænk gaffelslæden ned til jorden.

– Vip masten fremad, indtil spidsen af gafler-
ne hviler på gulvet.

– Hvis der er monteret tilbehør (variant), skal
arbejdscylinderne køres ind; se kapitlet
"Generelle retningslinjer for betjening af til-
behør".

– Fjern foden fra speederen, og lad motoren
køre i tomgang et øjeblik.

– Drej tændingsnøglen til venstre, og tag den
ud.

 BEMÆRK

Tændingsnøgler, FleetManager kort (variant),
FleetManager transponderchips (variant) og
PIN-koden til adgangsrettigheder (variant) må
ikke overdrages til andre personer, medmin-
dre der er givet klare instruktioner herom.

5060_003-130
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Stopklods (variant)
Stopklodsen (variant) bruges til at forhindre
trucken i at rulle ned ad en skråning.

– Løft op i håndtaget (2) på holderen.

– Tag stopklodsen (1) ud af holderen.

– Indsæt stopklodsen ved et af hjulene på for-
akslen på den side, der vender ned ad bak-
ke.

 BEMÆRK

Efter brug skal stopklodsen sættes tilbage i
holderen, og håndtaget (2) skal trykkes ned
igen. 7321_003-039_V2
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Løft
Løftesystemvarianter
Gaffelslædens og mastens bevægelser af-
hænger i høj grad af følgende udstyr:
● Den mast, som trucken er udstyret med, se

⇒ Kapitel "Masttyper", Side 183
● Den betjeningsanordning, som de hydrauli-

ske funktioner betjenes med, se ⇒ Kapitel
"Betjeningsanordninger til løftesystem",
Side 186

Uanset gaffeltruckens variant skal de grund-
læggende specifikationer og procedurer over-
holdes, se ⇒ Kapitel "Sikkerhedsforskrifter for
håndtering af last", Side 205 .

Automatisk indstilling af masten i
lodret position (variant)

 ADVARSEL
Risiko for materiel skade som følge af kollision mel-
lem mast og lagerreoler eller andre genstande!
– Placer trucken i en passende afstand fra lagerreo-

ler og andre genstande, før du bruger hjælpesy-
stemet "automatisk indstilling af masten i lodret
position".

Hjælpesystemet "automatisk indstilling af ma-
sten i lodret position" kan bruges til at stille va-
rerne ned, så varerne er helt lodrette, f.eks.
papirruller. Dette forhindrer beskadigelse, når
lasten sættes ned. "Automatisk indstilling af
masten i lodret position" fungerer ved fremad-
vipning. Der findes endnu en variant, der også
fungerer ved tilbagevipning. Vippecylindrene
kører forsigtigt ind i endestoppene for at und-
gå hårde vibrationer og stød. Truckens sving-
bevægelser minimeres, hvilket øger arbejds-
sikkerheden. Automatisk lodret mastposition
reducerer slitage på de forskellige komponen-
ter og mindsker derved reparationsomkostnin-
gerne.
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Hjælpesystemet "automatisk indstilling af ma-
sten i lodret position" omfatter følgende indivi-
duelle funktioner:
● Display for "automatisk indstilling af masten

i lodret position"
● Automatisk opstart af funktionen "automa-

tisk indstilling af masten i lodret position"

Trucken kan også kun være udstyret med
funktionen "visning af mastens vippevinkel".

 BEMÆRK

Kontroller funktionen automatisk indstilling af
masten i lodret position, når trucken skal be-
nyttes.

– Se afsnittet "Funktionskontrol af funktionen
automatisk indstilling af masten i lodret po-
sition".

– Tryk på funktionstasten .

Symbolet  vises på displayet.

– Vip masten, indtil den når endestoppet.

– Vip masten fremad.

Masten standser i lodret position.

 BEMÆRK

Masten standser også i lodret position, hvis
den vippes fremad med ≥ 3° fra en tilbagetip-
ning.

 BEMÆRK

Den automatiske indstilling af masten i lodret
position skal kalibreres for at kunne sikre præ-
cision hele tiden. Der kræves "Adgangstilla-
delse til vognparklederen" for at kunne udføre
kalibreringen. Denne adgang er påkrævet:
● Når laster placeres på eller fjernes fra lage-

ret på lastbilsramper
● I tilfælde af dækslid
● Hvis masten tydeligvis ikke er i lodret positi-

on

– Se afsnittet "Kalibrering af den automatiske
indstilling af masten i lodret position".
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Masttyper
Gaffeltrucken kan være udstyret med en af
nedenstående masttyper:

Teleskopmast
Ved løft hæves masten over de udvendige løf-
tecylindere, så gaffelslæden bringes med via
kæderne (gaffelslæden hæves dobbelt så hur-
tigt som den indvendige mast). Den indvendi-
ge masts øverste kant (1) kan derfor være hø-
jere end gaffelslæden.

 FARE
Risiko for uheld, pga. at masten eller lasten kollide-
rer med lave loftshøjder eller ved passager.
– Bemærk, at den indvendige mast eller lasten kan

være højere end gaffelslæden.
– Vær opmærksom på lofthøjden og højden ved

passager.

Hi-Lo-mast (variant)
Ved løft bevæges den indvendige løftecylinder
op til frit løft (3), og derefter hæver de udven-
dige løftecylindere den indvendige mast op til
maks. højden (2).

 BEMÆRK

Når der løftes ud over det frie løft, bliver gaf-
felslæden altid ved den øverste kant af den
forlængede mast.

 FARE
Risiko for uheld, pga. at masten eller lasten kollide-
rer med lave loftshøjder eller ved passager.
– Bemærk, at den indvendige mast eller lasten kan

være højere end gaffelslæden.
– Vær opmærksom på lofthøjden og højden ved

passager.

6210_810-001

1
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Tripelmast (variant)
Ved løft bevæges den indvendige løftecylinder
op til frit løft (3), og derefter hæver de udven-
dige løftecylindere den indvendige mast op til
maks. højden (2).

 FARE
Risiko for uheld, pga. at masten eller lasten kollide-
rer med lave loftshøjder eller ved passager.
– Bemærk, at den indvendige mast eller lasten kan

være højere end gaffelslæden.
– Vær opmærksom på lofthøjden og højden ved

passager.

Funktionsfejl ved løftning
Ukorrekt udskydningssekvens

 FARE
Risiko for uheld!
På trucks med Hi-Lo-mast (variant) og tripelmast (va-
riant) kan der opstå en ukorrekt udskydningsse-
kvens, dvs. at den indvendige mast kører ud, før det
frie løfte afsluttet. Resultatet er, at totalhøjden over-
skrides, og der kan opstå skader i gennemkørsler el-
ler ved lave loftshøjder.

En ukorrekt udkøringssekvens kan f.eks. skyl-
des:
● Hydraulikoliens temperatur er for lav.
● Gaffelslæden er blokeret i den indvendige

mast.
● Cylinderen for frit løft er blokeret.
● Kædevalsen til cylinderen for frit løft er blo-

keret.

– Hvis hydraulikoliens temperatur er for lav,
skal mastfunktionerne langsomt aktiveres
gentagne gange for at hæve olietemperatu-
ren.

Hvis gaffelslæden er blokeret i den indvendige
mast, eller hvis cylinderen for frit løft eller kæ-
devalsen til cylinderen for frit løft er blokeret,
skal årsagen til blokeringen fjernes, før driften
fortsættes.

6210_810-002
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– Kontakt dit servicecenter

Slappe lastkæder

 FARE
Fare, hvis en last falder ned!
– Sørg for, at kæden(erne) holdes stram(me), når

lasten sænkes.

Slappe kæder kan f.eks. skyldes:
● Gaffelslæden eller lasten hviler på reolen.
● Gaffelslædens valser sidder fast i masten

pga. tilsmudsning.

– Hvis gaffelslæden eller lasten pludselig
stopper, skal gaffelslæden løftes, indtil kæ-
derne igen er stramme, og lasten skal sæt-
tes ned et andet egnet sted.

– Hvis gaffelslædens valser sidder fast i ma-
sten pga. tilsmudsning, skal gaffelslæden
løftes, indtil kæderne igen er stramme.
Fjern tilsmudsningen, før driften fortsættes.

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst!
– Følg sikkerhedsforskrifterne for arbejde på ma-

sten, se kapitlet "Arbejde foran på trucken".

Hydraulisk blokeringsfunktion
Den hydrauliske blokeringsfunktion sikrer, at
samtlige funktioner af arbejdshydraulikken
deaktiveres, så snart sædekontakten i fører-
sædet ikke belastes.

Hvis føreren rejser sig fra førersædet, forhin-
drer blokeringsfunktionen følgende hydraulik-
funktioner:
● Løft af last
● Sænkning af last
● Vipning af mast
● Yderligere funktioner
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Udløsning af blokeringen af hydraulik-
ken
Gør følgende for at udløse blokeringen af hy-
draulikken:

– Sæt dig i førersædet.

Alle arbejdshydraulikkens relevante funktioner
er igen til rådighed.

 BEMÆRK

Hvis det ikke er muligt at udløse blokeringen
af hydraulikken pga. en teknisk fejl, når lasten
er løftet, skal lasten sænkes vha. "nødsæn-
kningsmekanismen", før der foretages yderli-
gere. Trucken må ikke betjenes igen, før fejlen
er blevet afhjulpet af det autoriserede service-
center.

Betjeningsanordninger til løftesy-
stem
Den måde, som løftesystemet betjenes på, af-
hænger af de betjeningsanordninger, som
trucken er udstyret med.

Mulige udstyrsvarianter omfatter:
● 2-vejs minigreb
● 3-vejs minigreb
● 4-vejs minigreb
● Joystick 4Plus
● Fingertip

– Vær opmærksom på følgende uanset ud-
styrsvariant.

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sidegear,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder osv.), idet det kan
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Betjen kun løftesystemet fra førersædet.
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 FORSIGTIG
Hvis der anvendes flere hydraulikfunktioner samtidig,
kan disse funktioner påvirke hinanden.
Hvis gaffelslæden f.eks. er hævet, og et redskab be-
tjenes samtidig, kan det ændre løftehastigheden eller
tilbehørets driftshastighed.

Betjening 4
Løft

 18757378011532 DA - 11/2021  -  05



Betjening af løftesystemet vha.
2-vejs minigreb

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sidegear,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder osv.), idet det kan
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Løftesystemet må kun betjenes fra førersædet.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld på grund af betjeningsfejl!
Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan løfte-
systemet betjenes i fabrikskonfigurationen.

Hvis det autoriserede servicecenter har udført op-
sætningen med en anden konfiguration, skal de ny-
ligt anvendte piktogrammer overholdes for at sikre
sikker drift. Brugervirksomheden skal gøre alle førere
opmærksomme på, at en anden opsætning er blevet
konfigureret.
– Overhold piktogrammerne på betjeningsgrebene.
– Før brug skal du kontrollere, at hydraulikfunktio-

nerne fungerer korrekt.

Løft, sænkning og vippebevægelser med ma-
sten styres ved hjælp af 360° grebet (3) til
"masten". Den selvklæbende mærkat med pik-
togrammerne til hydraulikfunktionerne (1) eller
(2) er sat ved det angivne punkt (4).

Piktogrammerne er ordnet efter bevægelses-
retningen for 360° grebet (3) til "masten".

 BEMÆRK

● Fra fabrikkens side er trucken konfigureret i
overensstemmelse med den selvklæbende
mærkat (1). Følgende trin for at flytte gaffel-
slæden og masten er baseret på denne
konfiguration.

● Konfigurationen med omvendte funktions-
akser i henhold til den selvklæbende mærk-
at (2) kan bestilles som en variant.

Hævning/sænkning af gaffelslæden
Sådan hæves gaffelslæden:

6219_003-044_V3
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– Flyt "mastens" 360° greb (3) i pilens retning
(B).

Sådan sænkes gaffelslæden:

– Flyt "mastens" 360° greb (3) i pilens retning
(A).

Vipning af masten
Sådan vippes masten fremad:

– Flyt "mastens" 360° greb (4) i pilens retning
(C).

Sådan vippes masten bagud:

– Flyt "mastens" 360° greb (4) i pilens retning
(D).

Bevægelse af løftesystemet og betyd-
ningen af piktogrammerne
A  Sænkning
B  Løft
C  Fremadvipning
D  Bagudvipning
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Betjening af løftesystemet vha.
3-vejs minigreb

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sidegear,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder osv.), idet det kan
medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Løftesystemet må kun betjenes fra førersædet.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af betjeningsfejl!
Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan løfte-
systemet betjenes i fabrikskonfigurationen.

Hvis det autoriserede servicecenter har udført op-
sætningen med en anden konfiguration, skal de ny-
ligt anvendte piktogrammer overholdes for at sikre
sikker drift. Brugervirksomheden skal gøre alle førere
opmærksomme på, at en anden opsætning er blevet
konfigureret.
– Overhold piktogrammerne på betjeningsgrebene.
– Før brug skal du kontrollere, at hydraulikfunktio-

nerne fungerer korrekt.

Løfte-, sænke- og vippebevægelser med ma-
sten styres ved hjælp af 360°-grebet (3) til
"masten". Den selvklæbende mærkat med pik-
togrammerne til hydraulikfunktionerne (1) eller
(2) er sat ved det angivne punkt (4).

Piktogrammerne er ordnet efter bevægelses-
retningen for "mastens" 360°-greb (3).

 BEMÆRK

Fra fabrikkens side er trucken konfigureret i
overensstemmelse med den selvklæbende
mærkat (1). Følgende trin for at flytte gaffel-
slæden og masten er baseret på denne konfi-
guration.

Hævning/sænkning af gaffelslæden
Sådan hæves gaffelslæden:

– Flyt "mastens" 360° greb (3) i pilens retning
(B).

Sådan sænkes gaffelslæden:

DC

B

A

A B

C

D



Betjening4
Løft

 190 57378011532 DA - 11/2021  -  05



– Flyt "mastens" 360° greb (3) i pilens retning
(A).

Vipning af masten
Sådan vippes masten fremad:

– Flyt "mastens" 360° greb (4) i pilens retning
(C).

Sådan vippes masten bagud:

– Flyt "mastens" 360° greb (4) i pilens retning
(D).

Bevægelse af løftesystemet og betyd-
ningen af piktogrammerne
A  Sænkning
B  Løft
C  Fremadvipning
D  Bagudvipning

Betjening 4
Løft

 19157378011532 DA - 11/2021  -  05



Betjening af løftesystemet vha.
4-vejs minigreb

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sidegear,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder osv.), idet det kan
medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Løftesystemet må kun betjenes fra førersædet.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af betjeningsfejl!
Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan løfte-
systemet betjenes i fabrikskonfigurationen.

Hvis det autoriserede servicecenter har udført op-
sætningen med en anden konfiguration, skal de ny-
ligt anvendte piktogrammer overholdes for at sikre
sikker drift. Brugervirksomheden skal gøre alle førere
opmærksomme på, at en anden opsætning er blevet
konfigureret.
– Overhold piktogrammerne på betjeningsgrebene.
– Før brug skal du kontrollere, at hydraulikfunktio-

nerne fungerer korrekt.

Løfte- og sænkebevægelser med masten sty-
res ved hjælp af betjeningsgrebet (3) til sænk-
ning af "masten". Den selvklæbende mærkat
med de tilsvarende piktogrammer (1) er place-
ret på det angivne sted (6).

Mastens vippebevægelse styres vha. betje-
ningsgrebet til "vipning" (4). Den selvklæben-
de mærkat med de tilsvarende piktogrammer
(2) er placeret på det angivne sted (5).

Piktogrammerne er ordnet efter bevægelses-
retningen for betjeningsgrebet (3) eller (4).

Hævning/sænkning af gaffelslæden
Sådan hæves gaffelslæden:

– Flyt betjeningsgrebet "hævning/sænk-
ning" (3) i pilens retning (B).

Sådan sænkes gaffelslæden:

– Flyt betjeningsgrebet "hævning/sænk-
ning" (3) i pilens retning (A).
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Vipning af masten
Sådan vippes masten fremad:

– Skub betjeningsgrebet "mast" (4) i pilens
retning (C).

Sådan vippes masten bagud:

– Skub betjeningsgrebet "mast" (4) i pilens
retning (D).

Bevægelse af løftesystemet og betyd-
ningen af piktogrammerne
A  Sænkning
B  Løft
C  Fremadvipning
D  Bagudvipning

Betjening af løftesystemet vha.
Joystick 4Plus

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sideflytter,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder osv.), idet det kan
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Betjen kun løftesystemet fra førersædet.

Hævning/sænkning af gaffelslæden
Sådan hæves gaffelslæden:

– Træk Joystick 4Plus (1) bagud (B).

Sådan sænkes gaffelslæden:

– Skub Joystick 4Plus(1) fremad(A).

6210_003-089
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Vipning af masten
Sådan vippes masten fremad:

– Vip den vandrette vippekontakt (2) til ven-
stre (C).

Sådan vippes masten bagud:

– Vip den vandrette vippekontakt (2) til høj-
re (D).

6210_003-090
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Gaffelslædens sideflytter
Sådan flyttes gaffelslæden til venstre:

– Skub Joystick 4Plus (1) til venstre (E).

Sådan flyttes gaffelslæden til højre:

– Skub Joystick 4Plus (1) til højre (F).

 BEMÆRK

Symbolerne på Joystick 4Plus angiver bevæ-
gelsesretningen for masten eller gaffelslæden.

1
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Betjening af løftesystemet vha.
Fingertip

 FARE
Det er forbudt at række ud efter eller klatre mellem
truckens bevægelige dele (f.eks. mast, sidegear,
arbejdsudstyr, lastbæreenheder, osv.), idet det kan
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
– Overhold sikkerhedsreglerne for håndtering af

last.
– Løftesystemet må kun betjenes fra førersædet.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af betjeningsfejl!
Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan løfte-
systemet betjenes i fabrikskonfigurationen.

Hvis det autoriserede servicecenter har udført op-
sætningen med en anden konfiguration, skal de ny-
ligt anvendte piktogrammer overholdes for at sikre
sikker drift. Brugervirksomheden skal gøre alle førere
opmærksomme på, at en anden opsætning er blevet
konfigureret.
– Overhold piktogrammerne på betjeningsgrebene.
– Før brug skal du kontrollere, at hydraulikfunktio-

nerne fungerer korrekt.

Løfte- og sænkebevægelser med masten sty-
res ved hjælp af betjeningsgrebet (4) til sænk-
ning af "masten". Det selvklæbende mærkat
med det tilhørende piktogram (3) er placeret
på betjeningsgrebet.

Mastens vippebevægelse styres vha. betje-
ningsgrebet til "vipning" (1). Det selvklæbende
mærkat med det tilhørende piktogram (2) er
placeret på betjeningsgrebet.

Piktogrammerne er ordnet efter bevægelses-
retningen for betjeningsgrebet (4) eller (1).

Hævning/sænkning af gaffelslæden
Sådan hæves gaffelslæden:

– Flyt betjeningsgrebet "hævning/sænk-
ning" (4) i pilens retning (B).

Sådan sænkes gaffelslæden:

– Flyt betjeningsgrebet "hævning/sænk-
ning" (4) i pilens retning (A).

A

B

C

D
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Vipning af masten
Sådan vippes masten fremad:

– Flyt betjeningsgrebet for "vipning" (1) i pi-
lens retning (C).

Sådan vippes masten bagud:

– Flyt betjeningsgrebet for "vipning" (1) i pi-
lens retning (D).

Bevægelse af løftesystemet og betyd-
ningen af piktogrammerne
A  Sænkning
B  Løft
C  Fremadvipning
D  Bagudvipning

Valg af lastprogram 1 til 3
Trucken har tre lastprogrammer til gaffelslæ-
dens og mastens forskellige typer løfteadfærd.
Jo højere lastprogramnummer, der vælges, jo
større belastningsdynamik.

Forskelle mellem lastprogrammerne
●  Lastprogram 1:

66% løftehastighed
●  Lastprogram 2:

85% løftehastighed
●  Lastprogram 3:

100% løftehastighed

Truckens løfteadfærd vælges på display- og
betjeningsenheden under menupunktet .

– Tryk på funktionstasten ... for at vælge
det ønskede lastprogram.  .
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– Hvis lastprogrammerne gemmes som en fa-
vorit på en funktionstast, skal du trykke på
funktionstasten , indtil nummeret på det
ønskede lastprogram vises på displayet.

Antallet af segmenter på dynamikbjælken vi-
ser lastdynamikken for det valgte lastprogram.

Begrænsning af lastdynamikken til lastpro-
gram 1 under opvarmningsfasen

 BEMÆRK

Under opvarmningsfasen er lastdynamikken
begrænset til lastprogram 1. Det tilstødende
symbol vises på displayet, indtil opvarmnings-
fasen er afsluttet.

– Se afsnittet "Opvarmning af hydraulikolien
ved lave omgivelsestemperaturer" i kapitlet
"Betjening - Kontroller og opgaver hver dag
før brug."

Slidbeskyttelse på gaffel (vari-
ant)
Varianten "Slidbeskyttelse på gaffel" sikrer, at
gaffelarmene ikke rører jorden. Gaffelarmene
er beskyttet mod slitage, og bygningens gulv
er beskyttet mod beskadigelse.

Løftecylindrene har indbyggede fastanslag for
at undgå, at gaffelarmene rammer jorden. Det
nederste anslag gør det nemmere at føre gaf-
lerne ind i en palle.
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Mekanisk version
Faste anslag i løftecylinderen forhindrer, at
gaffelarmene rammer jorden. Der vises ikke
noget symbol på display- og betjeningsenhe-
den.

Denne version kan ikke justeres.

 BEMÆRK

Den mekaniske slidbeskyttelse på gaflen skal
løbende tilpasses, efterhånden som fordække-
ne slides. Kontakt det autoriserede service-
center for at få hjælp.

Udskiftning af gaffelarmene
 FARE

Risiko for at blive kørt over og dermed også risiko
for dødsfald, hvis trucken ruller væk!
– Trucken må ikke parkeres på en skråning.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Gaffelarmene skal udskiftes et separat og sikkert

sted og på en plan overflade.

 FORSIGTIG
Der er risiko for personskade, når gaflerne udskiftes.
Gaflernes vægt kan bevirke, at de falder ned over di-
ne ben, fødder eller knæ. Området til højre og ven-
stre for gaflerne er et farligt område.
– Brug altid beskyttelseshandsker og sikkerhedsfod-

tøj, når du udskifter gaffelarmene.
– Kontroller, at der ikke befinder sig personer i risi-

koområdet.
– Træk ikke i gaffelarmene.
– Gaflerne skal altid transporteres af to personer.

Brug om nødvendigt en talje.
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 BEMÆRK

● Ved montering og afmontering anbefales
brug af en transportpalle til understøttelse
af gaflerne. Pallens størrelsen afhænger af
gaflernes størrelse og skal være dimensi-
onerede således, at gaflerne ikke stikker
ud, efter at de er blevet placeret på pallen.
Det betyder, at gaflerne kan sættes ned og
transporteres sikkert.

● Begge gafler kan skubbes over i samme si-
de. Det er muligt at vælge den side, hvor
gaflerne afmonteres

Afmontering
– Vælg en palle, der svarer til gaflernes stør-

relse.

– Sæt pallen ved siden af gaffelslæden på
den side, der er valgt til afmonteringen.

– Løft gaffelslæden, indtil gaflerne er ca. 3 cm
over pallen.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tag tændingsnøglen ud.

– Skru låseskruen (2) af på den side, der er
valgt til afmonteringen.

– Træk op i låsegrebet (1), og skub gaflerne
over på pallen én efter én.

Montering
– Sørg for, at låseskruen er skruet af på den

side, der er valgt til monteringen.

– Anbring gaflerne på en palle ved siden af
gaffelslæden på den side, der er valgt til
monteringen.

– Træk op i låsegrebet (1), og skub gaflerne
over på gaffelslæden én efter én.

– Anbring gaflerne i den ønskede position, og
tryk låsegrebet ned. Sørg for, at låsegrebet
klikker på plads.

– Skru låseskruen (2) i, og spænd den.

1

2
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 FARE
Der er risiko for dødsfald, hvis en last eller en gaffel
falder ned!
– Spænd låseskruen, hver gang en gaffel udskiftes.
– Det er ikke tilladt at køre med eller flytte en last

uden påmonteret låseskrue.

 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med komfortfunktio-
nen "lastberegning", skal der altid udføres en
"nulstilling af lastberegningen", efter at gafler-
ne er blevet udskiftet. I modsat fald er der in-
gen garanti for, at lastberegningen bliver kor-
rekt.

Gaffelforlænger (variant)
 FARE

Der er en risiko for at blive kørt over og dermed og-
så en risiko for dødsfald, hvis trucken ruller væk.
– Trucken må ikke parkeres på en skråning.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Gaffelforlængeren skal udskiftes et separat og sik-

kert sted og på en plan overflade.

 FORSIGTIG
Risiko for fastklemning!
Pga. gaffelforlængerens vægt er der risiko for at
komme i klemme eller for at skære sig på skarpe
kanter eller grater.
– Bær altid beskyttelseshandsker og sikkerhedssko.

 FORSIGTIG
Risiko for væltning!
Gaffelforlængerens vægt og størrelse påvirker truck-
ens stabilitet. De tilladte lastvægte, der er angivet på
kapacitetspladen, skal reduceres i forhold til den fak-
tiske lastafstand.

Trucken er udstyret med en gaffelforlænger fra fa-
brikken, kapacitetspladen er allerede tilpasset i over-
ensstemmelse hermed.
– Overhold lastkapaciteten, se kapitlet "Før optag-

ning af last".
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 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med komfortfunktio-
nen "lastberegning", skal der altid udføres en
"nulstilling af lastberegningen", efter at gaffel-
forlængeren er blevet ændret. I modsat fald er
der ingen garanti for, at lastberegningen bliver
korrekt.

Montering

 FARE
Risiko for dødsfald pga. nedfaldende last!
Mindst 60% af længden af gaffelforlængeren skal lig-
ge på gaffelarmen. Et maksimum på 40% overhæng
over gaffelarmen er tilladt. Gaffelforlængeren skal
endvidere sikres, så den ikke skrider fra gaffelarmen.

Hvis gaffelforlængeren (1) ikke sikres med en fastgø-
ringsbolt (2) og en ringstift (3), kan lasten med gaffel-
forlængeren falde af.
– Skub gaffelforlængeren helt ind på gaflen.
– Sørg for, at 60% af længden af gaffelforlængeren

er på gaffelarmen.
– Gaffelforlængeren skal altid sikres med en fastgø-

relsesbolt.
– Fastgørelsesbolten skal altid sikres med en rings-

tift.

– Fjern ringstiften (3) fra fastgøringsbolten
(2).

– Afmonter fastgørelsesbolten fra gaffelfor-
længeren (1).

– Skub gaffelforlængeren ind over gaffelar-
mene, indtil den flugter med gaflernes bag-
side.

– Sæt fastgøringsboltene, der er placeret bag
ved gaflernes bagside, helt ind i gaffelfor-
længeren.

– Sæt ringstiften ind i fastgøringsbolten, og
fastgør den.

Afmontering
– Fjern ringstiften (3) fra fastgøringsbolten

(2).

– Afmonter fastgørelsesbolten fra gaffelfor-
længeren (1).

7071_003-104_V2
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– Træk gaffelforlængeren fri af gaffelarmene.

– Sæt fastgøringsbolten helt ind i gaffelfor-
længeren.

– Sæt ringstiften ind i fastgøringsbolten, og
fastgør den.

Kørsel med vendbare gaffelarme
(variant)

 FARE
Risiko for dødsfald pga. nedfaldende last!
Standardgaffelarmene er ikke konstrueret til omvendt
betjening. Hvis denne instruktion ikke overholdes,
kan det medføre materiel skade, og at lasten kan fal-
de ned.
– Omvendt betjening må kun ske ved brug af vend-

bare gaffelarme (1)

 FORSIGTIG
Risiko for ulykker pga. glidende last!
Lasten kan glide på de vendbare gaffelarme, hvis der
ikke er nogen lastholder. En gaffelforlænger (variant)
sikrer ikke imod glidning.
– Brug ikke en gaffelforlænger (variant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld pga., at trucken vælter.
Ved kørsel må lastens (2) tyngdepunkt ikke ligge me-
re end 600 mm over jorden. Trucken kan vippe for-
over, når du kører eller bremser.
– Kør kun med et tyngdepunkt for lasten, der ligger

op til maks. 600 mm over jorden

 BEMÆRK

Hvis trucken er udstyret med komfortfunktio-
nen "lastberegning", skal der altid udføres en
"nulstilling af lastberegningen", efter at de
vendbare gaffelarme er blevet ændret. I mod-
sat fald er der ingen garanti for, at lastbereg-
ningen bliver korrekt.
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De vendbare gaffelarme (1) kan bruges til at
opnå en ekstra løftehøjde. De vendbare gaffe-
larme er monteret på gaffelslæden på samme
måde som standardgaffelarmene. Last kan
løftes på og neden under de vendbare gaffe-
larme. Masten løftes og vippes på samme må-
de.

– Omvendt betjening må kun ske ved brug af
vendbare gaffelarme

– Brug ikke en gaffelforlænger (variant)

– Hvis komfortfunktionen "lastberegning" er
tilgængelig, skal der foretages en "nulstilling
af lastberegningen"

– Løft lastens tyngdepunkt (2) op til maks.
600 mm over jorden, inden du kører

– Se oplysningerne i afsnittet "Transport af
hængende last"

6341_862-001
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Håndtering af last
Sikkerhedsforskrifter for håndte-
ring af last
Sikkerhedsforskrifterne for håndtering af last
fremgår af nedenstående afsnit.

 FARE
Der er risiko for dødsfald, hvis en last falder ned,
eller hvis dele af trucken sænkes.
– Gå eller stå aldrig under en løftet last eller hæve-

de gaffelarme.
– Truckens maksimale belastning, som er angivet

på kapacitetspladen, må ikke overskrides. Hvis
den bliver det, kan vi ikke garantere for truckens
stabilitet!

 FARE
Risiko for uheld pga. fald eller fastklemning!
– Træd ikke op på gaflerne.
– Du må ikke løfte personer.
– Du må aldrig gribe fat i eller kravle op på gaffel-

truckens bevægelige dele.

 FARE
Risiko for uheld pga. nedfaldende last!
– Ved transport af små emner skal der monteres et

lastsikkerhedsgitter (variant) for at forhindre, at la-
sten falder ned på føreren.

– Desuden bør der anvendes en lukket tagafdæk-
ning (variant).

6210_003-030
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Før optagning af last
Lastkapacitet
Den lastkapacitet, der er angivet for trucken
på kapacitetspladen, må ikke overskrides.
Lastkapaciteten påvirkes af lastens tyngde-
punkt og løftehøjden samt af dækkene (hvis
relevant).

Placeringen af kapacitetspladen kan findes i
kapitlet "Identifikationspunkter".

 FORSIGTIG
Figurerne indeholder eksempler.
Kun kapacitetspladerne inde i trucken er gyldige!

Det er ikke tilladt at montere yderligere vægte
for at forøge lastkapaciteten.

 FARE
Livsfare pga., at trucken bliver ustabil!
Overskrid aldrig den angivne maksimale belastning!
Disse værdier gælder for kompakt og ensartet last. I
modsat fald er der ingen garanti for gaffelarmenes og
mastens stabilitet og stivhed.

Fejlagtig eller ukorrekt betjening eller placering af
personer med henblik på en forøgelse af lastkapaci-
teten er ikke tilladt.
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Eksempel
Vægten af den last, der skal løftes: 880 kg (3)

Lastafstand fra gaflernes bagside: 500 mm (1)

Tilladt løftehøjde: 5230 mm (2)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld pga., at trucken bliver ustabil!
Tilbehørets (variant) tilladte belastning og den redu-
cerede løftekapacitet for kombinationen af truck og
tilbehør må ikke overskrides.
– Følg de særlige informationer, der er vist på truck-

ens og tilbehørets kapacitetsplader.
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Lastberegning (variant)
Det giver større sikkerhed for føreren, når han
ved, hvor meget den last, der skal transporte-
res, vejer. Hvis trucken er udstyret med hjæl-
pesystemet "lastberegning", måles og vises
vægten af den løftede last på display- og be-
tjeningsenheden (1). Målenøjagtigheden er
5% af den nominelle kapacitet.

– Bemærk følgende sikkerhedsoplysninger.

 FARE
Risiko for uheld på grund af nedfaldende last!
Lasten kan falde ned, hvis der ikke tages hensyn til
lastens tyngdepunkt, eller lasten ikke er blevet sik-
kert opsamlet.
– Sikker opsamling af lasten; se kapitlet "Opsamling

af last".

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af overskridelse af reser-
velastkapaciteten.
Hvis resultatet af en lastmåling er en vægt, der over-
stiger den tilladte reservelastkapacitet for trucken,
kan trucken ikke betjenes på sikker vis.
– Sæt lasten ned, og reducer straks belastningen.
– Brug om nødvendigt en anden truck med tilstræk-

kelig lasteevne.

 BEMÆRK

Lastberegningen skal kalibreres for at kunne
sikre præcision hele tiden. Der kræves "Ad-
gangsberettigelse til værkføreren" for at kunne
udføre kalibreringen. Denne adgang er påkræ-
vet:
● Efter udskiftning af gaffelarmene
● Efter montering eller ændring af tilbehør
● Hvis de viste værdier tydeligvis er forkerte

Hvis -.- -t vises permanent, betyder det,
at funktionen er kalibreret forkert (last < 0 kg).

– Se afsnittet "Kalibrering af lastberegnin-
gen".

6219_003-112_V4
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 BEMÆRK

Når du skifter gaffelarme eller tilbehør, skal
lastberegningen nulstilles.

– Se afsnittet "Nulstilling af hjælpesystemer".

Opsamling af last
For at sikre, at lasten er korrekt understøttet,
skal det sikres, at gaffelarmene er tilstrække-
ligt langt fra hinanden og er anbragt så langt
som muligt inde under lasten.

Lasten skal om muligt hvile bagest på gafler-
ne.

Lasten må ikke stikke for langt ud over gaffel-
spidserne, og gaffelspidserne bør heller ikke
stikke for langt ud fra lasten.

Lasten skal tages op og transporteres så tæt
på midten som muligt.

 FARE
Risiko for uheld pga. nedfaldende last!
Ved transport af små emner skal der monteres et
lastsikkerhedsgitter (variant) for at forhindre, at la-
sten falder ned på føreren.

Der bør endvidere anvendes en lukket tagafdækning
(variant).

Aftagelige tagpaneler må ikke fjernes.
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Justering af gaflerne
– Løft låsegrebet (1), og flyt gaffelarmene til

den ønskede position.

– Lad låsegrebet klikke på plads.

Lastens tyngdepunkt skal ligge midt imellem
gaflerne.

– Aktiver kun gaffelspidsernes justeringsme-
kanisme (variant), når der ikke transporte-
res en last på gaflerne.

Risikoområde
Risikoområdet er det område, hvor personer
er i fare pga. truckens bevægelser, dens ar-
bejdsudstyr, dens løfteudstyr (dvs. tilbehør) el-
ler selve lasten. De områder, hvor en last kan
falde af, eller hvor arbejdsudstyr kan blive
sænket eller falde af, er også en del af risiko-
området.

 FARE

Risiko for tilskadekomst!
– Træd ikke op på gaflerne.

 FARE

Risiko for tilskadekomst!
– Du må ikke gå ind under de løftede

gafler.

1
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 FARE
Der er risiko for tilskadekomst i truckens risikoom-
råde!
Truckens risikoområde skal være helt fri for perso-
ner; den eneste undtagelse er føreren, som skal væ-
re i sin normale arbejdsstilling. Hvis personer nægter
at forlade risikoområdet på trods af advarslerne:
– Stop straks arbejdet med trucken.
– Trucken skal sikres mod utilsigtet brug fra uved-

kommende personer.

 FARE

Risiko for dødsfald pga. nedfaldende
last!
– Gå eller stå aldrig under en løftet last.

Transport af paller
Som hovedregel skal last (f.eks. paller) trans-
porteres individuelt. Transport af flere laster
samtidig er kun tilladt:
● efter ordre fra arbejdslederen, og
● når de tekniske krav er opfyldt.

Føreren skal sikre sig, at lasten er i god stand.
Kun sikkert og omhyggeligt placeret last må
transporteres.

6327_003-009
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Transport af hængende last
Kontakt de relevante myndigheder før trans-
port af hængende last (i Tyskland er det ar-
bejdsgiverforsikringsorganisationerne).

Nationale regler kan begrænse disse handlin-
ger (f.eks. i Italien). Kontakt de relevante myn-
digheder.

Hvis der ikke findes landespecifikke bestem-
melser for hængende last i brugslandet, skal
følgende instruktioner for sikker håndtering
overholdes.

 FARE
Hængende last, der begynder at svinge, kan med-
føre følgende risici:

● Nedsat bremse- og styreevne
● Trucken vælter forover
● Trucken vælter til siden
● Risiko for, at ledsagende personer kommer

i klemme
● Reduceret udsyn

 FARE
Tab af stabilitet
Hængende last, der glider eller svinger, kan medføre
tab af stabilitet og forårsage, at trucken vælter.
– Ved transport af løftet last skal følgende instruktio-

ner overholdes.

Instruktioner ved transport af løftet last:
● Svingende last kan forebygges ved at køre

med den rigtige hastighed og på den rigtige
måde (dreje og bremse med forsigtighed).

● Hængende last skal fastgøres til trucken på
en sådan måde, at løfteselen ikke kan for-
skydes eller udløses utilsigtet, og så den ik-
ke bliver beskadiget.

● Ved transport af hængende last skal der
være egnede hjælpemidler til stede (f.eks.
afstivningswirer eller støttestænger), såle-
des at ledsagende personer kan styre den
løftede last og forhindre, at lasten svinger.

6210_001-007
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● Sørg især for, at der ikke er nogen personer
i køreretningen på kørebanen.

● Hvis lasten på trods af dette begynder at
svinge, skal du sikre dig, at der ikke befin-
der sig nogen personer i farezonen.

 FARE
Risiko for uheld!
Ved transport af løftet last må der aldrig foretages
rykvise køre- og lastbevægelser.

Kør aldrig på skråninger med hængende last.

Det er ikke tilladt at transportere beholdere, der inde-
holder væske, som hængende last.

Opsamling af last
 FARE

Der er risiko for dødsfald, hvis en last falder ned,
eller hvis dele af trucken sænkes.
– Gå eller stå aldrig under en ophængt last eller un-

der løftede gafler.
– Truckens maksimale belastningsværdier, der er

angivet på kapacitetspladen, må ikke overskrides.
Hvis de bliver det, kan truckens stabilitet ikke ga-
ranteres.

– Der må kun opbevares paller, der ikke over-
stiger den fastsatte maksimumsstørrelse.
Der må ikke opbevares beskadiget læsse-
udstyr eller forkert udformet last.

– Fastgør lasten til løfteudstyret, så lasten ik-
ke kan bevæge sig eller falde af.

– Lasten skal opbevares således, at den spe-
cificerede gangbredde ikke reduceres af ud-
stikkende dele.
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– Kør langsomt hen til reolen, brems forsig-
tigt, og stands lige foran reolen.

– Placer gaflerne i den rigtige position.

– Sæt masten i lodret position.

– Løft gaffelslæden til den ønskede stabling-
shøjde.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af komponenter!
Sørg for, at reolen og lasten ikke bliver beskadiget,
når gaflen sættes ind i reolen.

6210_800-005



6210_800-006
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– Stik gaflerne så langt ind under lasten som
muligt. Stop trucken, så snart gaflens bagsi-
de hviler mod lasten. Lastens tyngdepunkt
skal ligge midt imellem gaflerne.

– Løft gaffelslæden, indtil hele lasten hviler på
gaflerne.

 FARE
Risiko for uheld!
– Pas på personer i farezonen.
– Sørg for, at kørebanen bag dig er fri.

 FARE
På grund af risiko for væltning må masten aldrig
vippes med en hævet last!
– Sænk lasten, inden masten vippes.

– Bak forsigtigt og langsomt, indtil lasten er fri
af reolen. Brems forsigtigt.

6210_800-007



6210_800-008
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– Sænk lasten, men sørg for, at der er stor
nok frigang over gulvet.

– Vip masten bagud.

Lasten kan transporteres.

5060_003-102



5060_003-101
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Transport af last

 BEMÆRK

Vær opmærksom på oplysningerne i kapitlet
"Sikkerhedsforskrifter under kørslen".

 FARE
Jo højere lasten løftes, jo mindre stabil bliver den.
Trucken kan vælte, eller lasten kan falde ned, og ri-
sikoen for uheld øges!
Det er ikke tilladt, at køre med løftet last og masten
vippet fremad.
– Kør altid med lasten sænket.
– Sænk lasten, indtil frigangen over gulvet nås (ikke

over 300 mm).
– Der må kun køres med masten vippet bagud.

– Kør langsom og forsigtigt rundt om hjørner!

 BEMÆRK

Vær opmærksom på oplysningerne i kapitlet
"Styring".

– Accelerer og brems altid forsigtigt!

 BEMÆRK

Vær opmærksom på oplysningerne i kapitlet
"Betjening af driftsbremsen".

6210_800-011



6210_800-013
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– Kør aldrig med en last som stikker ud til si-
den (f.eks. med sidegearet)!

Afsætning af last
 FARE

Risiko for uheld pga. ændret vippemoment!
Tyngdepunktet og vippemomentet flytter sig, når ma-
sten vippes fremad med en løftet last, eller hvis la-
sten glider. Trucken kan vippe forover.

– Masten må kun vippes fremad med hævet løfte-
udstyr, når den er direkte over reolen.

– Når masten vippes fremad, så pas specielt på, at
trucken ikke vipper forover, og at lasten ikke skri-
der.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld pga. nedfaldende last!
Hvis gaflerne eller lasten bliver hængende under
sænkningen, kan lasten falde ned.
– Ved transport af lastenheder fra lageret skal truck-

en bakkes væk, indtil du uhindret kan sænke la-
sten og gaflerne.

6210_800-014
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– Kør hen til reolen med lasten sænket i over-
ensstemmelse med forskrifterne.

– Sæt masten i lodret position.

– Løft lasten til den ønskede stablingshøjde.

– Kør trucken forsigtigt ind mod reolen.

– Sænk lasten, indtil den hviler sikkert på re-
olen.

 FARE
Risiko for uheld!
– Pas på personer i farezonen.
– Sørg for, at kørebanen bag dig er fri.

– Kør trucken baglæns, indtil gaflerne kan
sænkes uden at berøre reolen.

– Sænk gaflerne, men sørg for, at der er stor
nok frigang over gulvet.

– Vip masten bagud, og kør væk.

Rystefunktion (variant)

 BEMÆRK

Rystefunktionen er kun beregnet til kortvarig
brug, da den reducerer lastkædernes levetid
som følge af den øgede belastning af dem.

Beskrivelse
Hydraulikkens rystefunktion gør det lettere for
føreren at udføre opgaver såsom tømning af

6210_800-015



6210_800-016
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beholdere med store mængder materiale. Ry-
stefunktionen bevæger gaffelslæden hurtigt op
og ned via funktionen "Løft".

Denne funktion kan kun anvendes i forbindel-
se med en begrænset last og må ikke anven-
des med en fuld nominel belastning.

Maksimalt tilladt last i forbindelse med ryste-
funktion:
● Højst 30% af den nominelle belastning.

Hvis der anvendes tilbehør, skal dets vægt
fratrækkes denne værdi.

 BEMÆRK

Vægten af tilbehør kan ses på dets navneskilt.

Betjening
For at aktivere rystefunktionen:

– Flyt den tilhørende betjeningsanordning til
funktionen "Løft" hen over position 0 fire
gange hurtigt efter hinanden.

Gaffelslæden bevæger sig som normalt. Ry-
stefunktionen er aktiv, efter at betjeningsan-
ordningen er blevet bevæget for fjerde gang.

– Fortsæt med at flytte betjeningsenheden
frem og tilbage.

Gaffelslæden bevæger sig hurtigere op og
ned og mere i ryk.

Intensiteten af rystebevægelserne styres vha.
den intensitet, hvormed betjeningsanordnin-
gen bevæges. Jo kraftigere og hyppigere be-
tjeningsanordningen bevæges, jo mere inten-
se er rystebevægelserne.

 BEMÆRK

Når funktionen er blevet aktiveret, har føreren
to sekunder til at starte rystebevægelserne.
Hvis de to sekunder går, uden at rystefunktio-
nen anvendes, deaktiveres den igen.
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 FORSIGTIG
Rystefunktionen forbliver aktiv i to sekunder, efter at
den er blevet aktiveret.
Hvis føreren blot ønsker at hæve eller sænke lasten i
dette tidsrum, bør det bemærkes, at gaffelslæden
muligvis vil bevæge lasten meget mere i ryk end ved
normal drift. Hvis de to sekunder går, uden at ryste-
funktionen anvendes, kan gaffelslæden bevæges
normalt igen med lasten.

Følgende afsnit viser, hvordan rystefunktion
aktiveres via standardtildelingen for "hævning/
sænkning" vha. de forskellige varianter af be-
tjeningsanordningerne. Hvis funktionen "Hæv-
ning/sænkning" tildeles betjeningsanordnin-
gen på anden vis, aktiveres rystefunktion via
denne anden tildeling.

Joystick 4Plus:

– Flyt Joystick 4Plus(1) frem og tilbage mel-
lem positionerne og (A)(B) fire gange. Be-
væg derefter komponenten på samme må-
de.

6210_003-089

1

A

B
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2-vejs minigreb:

– Flyt 360° grebet (2) frem og tilbage mellem
positionerne (A) og (B) fire gange. Bevæg
derefter komponenten på samme måde.

3-vejs minigreb:

– Flyt 360° grebet (3) frem og tilbage mellem
positionerne (A) og (B) fire gange. Bevæg
derefter komponenten på samme måde.

4-vejs minigreb:

– Flyt betjeningsgrebet (4) frem og tilbage
mellem positionerne og (A)og (B) fire gan-
ge. Bevæg derefter komponenten på sam-
me måde.
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Fingertip:

– Bevæg betjeningsgrebet (5) frem og tilbage
fire gange. Bevæg derefter komponenten
på samme måde.

Kørsel i elevatorer
Føreren må kun bruge denne truck i elevato-
rer med tilstrækkelig stor nominel kapacitet,
og som brugervirksomheden har fået tilladelse
til at benytte.

 FARE
Det kan være forbundet med livsfare at komme i
klemme eller blive kørt over af trucken.
– Der må ikke befinde sig personer i elevatoren, når

trucken køres derind.
– Personer må først gå ind i elevatoren, når trucken

er blevet fastgjort, og de skal stige ud, inden
trucken køres ud.



5060_003-071
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Bestem den faktiske totalvægt.
– Parker trucken forsvarligt.

– Bestem enhedernes vægt ved at læse
truckens navneplade og om nødvendigt
redskabets (variant) navneplade, og om
nødvendigt ved at veje den last, der skal
løftes.

– Læg de fastslåede enhedsvægte sammen
for at finde truckens faktiske totalvægt:

 Egenvægt (1)

+ Ballastvægt (variant) (2)

+ Redskabets nettovægt (variant)

+ Vægten af lasten, der skal løftes
+ 100 kg for truckfører
= Faktisk totalvægt

– Kør trucken ind i elevatoren med gaflerne
fremad, uden at berøre væggene.

– Parker trucken i elevatoren, og fastgør den
for at forhindre, at lasten eller trucken be-
væger sig ukontrolleret.

Kørsel på læssebroer

 FARE
Risiko for uheld, hvis trucken vælter!
Styrebevægelser kan få truckens bagende til at be-
væge sig ud mod kanten af læssebroen. Dette kan få
trucken til at vælte.

Lastvognschaufføren og truckføreren skal aftale last-
vognens afgangstidspunkt.
– Før der køres hen over en læssebro, skal du sikre

dig, at broen er sikkert fastgjort, og at dens lastka-
pacitet er tilstrækkelig (lastvogn, bro osv.).

– Kør langsomt og forsigtigt på læssebroen.
– Sørg for, at det køretøj, som trucken skal køres

på, er sikkert fastgjort, så den ikke kan skride, og
at den kan bære truckens vægt.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max

min.*

* see Operating instructions

  voir Mode d'emploi

  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg

kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg

Berzeliusstr. 10 2

1



6210_001-010
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Bestem den faktiske totalvægt.
– Parker trucken forsvarligt.

– Bestem enhedernes vægt ved at læse
truckens navneplade og om nødvendigt
redskabets (variant) navneplade, og om
nødvendigt ved at veje den last, der skal
løftes.

– Læg de fastslåede enhedsvægte sammen
for at finde truckens faktiske totalvægt:

 Egenvægt (1)

+ Ballastvægt (variant) (2)

+ Redskabets nettovægt (variant)

+ Vægten af lasten, der skal løftes
+ 100 kg for truckfører
= Faktisk totalvægt

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max

min.*

* see Operating instructions

  voir Mode d'emploi

  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg

kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg

Berzeliusstr. 10 2

1



Betjening 4
Håndtering af last

 22557378011532 DA - 11/2021  -  05



Løftehøjdeafhængige hjælpesystemer
Optisk løftehøjdemålesystem
(variant)
Design og funktion
Denne truck kan som en variant udstyres med
et optisk system til måling af løftehøjden. Det-
te system er en forudsætning for de hjælpesy-
stemer, der er beskrevet i dette kapitel. Så
snart trucken tændes, er systemet klar til brug
med det samme. Systemet består af en LED-
løftehøjdesensor nederst på siden af masten
(2) og en reflektor (1) på gaffelslæden.

 BEMÆRK

LED-/sensorenheden og reflektoren er justeret
fra fabrikken. Efterfølgende justeringer udfø-
res af det autoriserede servicecenter.

LED-løftehøjdesensoren udsender konstant et
lyssignal, der reflekteres af reflektoren. Truck-
ens styreenhed beregner den aktuelle løfte-
højde ud fra lyssignalets vandringstid.

 BEMÆRK

Selv om det infrarøde lys i LED-løftehøjde-
sensoren ikke er farligt for det menneskelige
øje, bør du undgå at kigge direkte ind i lyskil-
den.
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Rengøring
Det anbefales at kontrollere og om nødvendigt
rense LED-sensorens glas (2) og reflektoren
(1), inden arbejdet påbegyndes. Rengørings-
intervallet afhænger af, hvilke driftsforhold
trucken anvendes under. Kvaliteten af lyssig-
nalet kan også blive forringet som følge af
kraftig regn eller dug på sensoren.

Hvis lyssignalet er for svagt, skal LED-senso-
rens glas (2) og reflektoren (1) renses. Tre
streger vises på display- og betjeningsenhe-
den i stedet for visningen af løftehøjden.

Meddelelsen Rengør løftehøjdesens-
or vises på displayet.

– Rens sensorens glas (2) og reflektoren (1)
med en blød klud og vand.

– Rens om nødvendigt også støvbeskyttel-
sesdækslet (3).

Der kan tilføjes en smule rengøringsmiddel til
vandet.

 ADVARSEL
Komponentskader forårsaget af forkert rengøring.
Sensorglasset og reflektoren kan blive beskadiget,
hvis der anvendes forkerte rengøringsprocedurer.
– Komponenterne må ikke rengøres med tørre ma-

terialer.
– Brug ikke rengøringsmidler med kulbrinter.

Rengøringsmidler med kulbrinter omfatter:
● Acetone
● Metanol
● Ætanol
● Propanol



1,9°
--- m

0,0 t
75 %

6219_003-233_da
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 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af LED-løftehøjdesensoren
ved højtryksrensning!
En højtryksrenser kan beskadige LED-løftehøjde-
sensoren, fordi der kan trænge vand ind i den. Det
kan resultere i forkerte målinger.
– Ret ikke strålen fra en højtryksrenser mod LED-

løftehøjdesensoren.

Eliminering af fejlfunktioner

 BEMÆRK

En forkert justeret LED-løftehøjdesensor eller
en bøjet reflektor skal altid justeres af det
autoriserede servicecenter.

– Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis
fejlen i systemet fortsætter.

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen
Efterse løftehøjdesensor og re-
flektor på display- og betjeningsenheden.
Hvis fejlen ikke længere vises eller er blevet
afhjulpet, er systemet automatisk tilgængeligt
igen.

Truckens funktioner, som er afhængige af løf-
tehøjden, begrænses i tilfælde af funktions-
svigt i højdemålesystemet. Fejl skal derfor af-
hjælpes med det samme.

Tilsmudsning

Føreren kan afhjælpe en midlertidig afbrydel-
se af lyssignalet, der skyldes forurening eller
fremmedlegemer i signalstien. Se afsnittet
"Rengøring".

Kondens/isdannelse

Hvis trucken skifter mellem meget kolde omgi-
velser, f.eks. i fryserum, og normale omgivel-
ser, kan der dannes is eller kondens på
sensoren. Signalet kan derefter kortvarigt
svigte, indtil kondensen eller islaget er aftaget.

Nøddrift i tilfælde af fejlfunktioner
I tilfælde af en fejl i højdemålesystemet skifter
trucken til nøddrift.
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I nøddrift er de hjælpesystemer, der er anført
nedenfor, og som er afhængige af løftehøjden,
ikke tilgængelige:
● Visning af løftehøjden
● Beskyttelse mod gaffelslitage
● Mastens overgangsdæmpning

På grund af en manglende målt værdi for de
hjælpesystemer, der er afhængige af løftehøj-
den, anvendes i stedet beregnede værdier for
løftehøjden.

Af sikkerhedsmæssige årsager er den bereg-
nede værdi altid under værdien for den aktuel-
le løftehøjde.

Følgende hjælpesystemer kan fortsat benyttes
men med begrænsningerne for nøddrift:
● Afbrydelse af mellemløft

– Slip løftefunktionsanordningen, så den kan
vende tilbage til nulpositionen.

Gaffelslæden kan derefter fortsætte sine løft
med reduceret hastighed.
● Mastens endestopdæmpning

– Slip løftefunktionsanordningen, så den kan
vende tilbage til nulpositionen.

 FORSIGTIG
Risiko for kollision med hallens loft.
Gaffelslæden kan nu løftes til den maksimale løfte-
højde uden begrænsning.
– Vær opmærksom på loftshøjden.

● Reduktion af hastigheden, når gaffelslæ-
den hæves

Hastighedsreduktionen aktiveres ved en lave-
re løftehøjde end ved normal drift.
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Visning af løftehøjden (variant)
Hvis trucken er udstyret med det optiske løfte-
højdestyringssystem, vises den aktuelle løfte-
højde (1) permanent i display- og betjenings-
enheden.

Den viste løftehøjde svarer til højden på ga-
flernes øverste kant. Hvis det ønskes, kan det
autoriserede servicecenter indstille en anden
værdi. Hvis der monteres andet tilbehør, skal
det autoriserede servicecenter justere denne
værdi.

Systemet fungerer i hele løftehøjden, lige fra
jorden og op til truckens maksimale løftehøj-
de.

Ved korrekt konfigurering er målingsunøjagtig-
heden som følger:
Gentagelsesnøjagtig-
hed ±5 mm

Maksimal målingsun-
øjagtighed ±45 mm

 BEMÆRK

Hvis forudsætningerne på trucken er blevet
ændret, f.eks. hvis dækkene er slidte, kan den
værdi, der vises for løftehøjden, afvige fra de
virkelige forhold. I dette tilfælde skal visningen
af løftehøjde nulstilles.

– Se afsnittet "Nulstilling af hjælpesystemer".

1,6 t

2,71 m
7,0°
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Afbrydelse af mellemløft (vari-
ant)
Denne funktion afbryder løfteprocessen ved
en indstillet løftehøjde. Funktionen til afbrydel-
se af mellemløft er nyttig, hvis gaffelslæden
ofte løftes til en bestemt løftehøjde.

Der er to muligheder, når du køber trucken:
1 Ved køb af trucken defineres løftehøjder-

ne, hvor funktionen til afbrydelse af mel-
lemløft træder i kraft.
Disse løftehøjder indstilles og aktiveres
derefter ved levering.

2 Der er ikke defineret nogen løftehøjder,
når trucken købes.
Selve løftehøjden konfigureres og define-
res med "Adgangsberettigelse til værkfø-
reren". Se "Konfigurering udført af værk-
føreren" i dette afsnit.

 BEMÆRK

Kontroller løftehøjden, der er indstillet her før
brug, via menuen Afbrydelse af mel-
lemløft.

 BEMÆRK

Værkføreren kan bruge sin adgangsberettigel-
se til at indstille den løftehøjde, hvor den mid-
lertidige afbrydelse af løft træder i kraft. Hvis
der ikke er aktiveret adgang til værkføreren,
skal det autoriserede servicecenter indstille de
ønskede løftehøjder.

Funktionen til gaffelslitagebeskyttelse er altid
aktiv, når trucken er tændt. Hvis funktionen er
slået fra, aktiveres den igen, næste gang
trucken tændes.

Under løft angives den aktive afbrydelse af
mellemløft med det grå symbol . Det bety-
der, at gaflen er placeret under indgrebshøj-
den.

Hvis symbolet  vises med sort, er gaflen li-
ge under indgrebshøjden.
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 BEMÆRK

Displayet viser altid den næste løftegrænse,
der findes på ruten for den aktuelle løftebevæ-
gelse. Den næste løftegrænse, hvor funktio-
nen griber ind, er fremhævet med gråt på dis-
playet. Så snart gaffelslæden nærmer sig løf-
tegrænsen, og funktionen griber ind, bliver dis-
playet sort.

Løft ud over den aktuelle løftegrænse
Gør følgende for at løfte uden for de aktuelle
løftegrænser:

– Når gaffelslæden når den indstillede løfte-
grænse og stopper automatisk, skal du flyt-
te betjeningsanordningen til positionen 0.

– Skub derefter betjeningsanordningen tilba-
ge i "løfteretningen".

– Du har nu et sekund til at bringe betjenings-
anordningen tilbage til nulpositionen og de-
refter flytte betjeningsanordningen i "løfte-
retningen" igen.

Gaffelslæden løftes højere op.

Hvis symbolet forsvinder, er gaflen ved eller
over indgrebshøjden.

Hvis gaffelslæden sænkes til under den konfi-
gurerede løftehøjde for afbrydelse af mellem-
løft, aktiveres funktionen til afbrydelse af mel-
lemløft igen.

Ekstraudstyr: Løft ud over funktionen til
afbrydelse af mellemløft vha. "F-knap-
pen"
Som ekstraudstyr kan det autoriserede ser-
vicecenter konfigurere funktionen, så funktio-
nen til afbrydelse af mellemløft afbrydes ved
at trykke på "F-knappen" på betjeningsanord-
ningerne til hydraulikfunktionerne.

– Løft gaffelslæden, indtil den stopper ved
den konfigurerede løftehøjde.

– Slip "løfteanordningen", og tryk på "F-knap-
pen".

Det sorte symbol forsvinder. Funktionen afbry-
des midlertidigt i en kort periode.
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– Fortsæt med at løfte inden for et sekund, da
funktionen ellers vil gribe ind igen. Hvis
funktionen griber ind igen, vises det sorte
symbol igen.

Deaktivering af afbrydelse af mellemløft
– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten .

Den orange aktiveringsbjælke ved siden af
symbolet forsvinder.

Symbolet  forsvinder fra hoveddisplayet.

Funktionen slås fra, indtil næste gang trucken
startes igen.

Konfigurering udført af værkføreren
– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-

ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .
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– Tryk på funktionstasten Afbrydelse af
løft.

Denne menu har tre lagerpladser.

– For at konfigurere lagerplads 1 skal du tryk-
ke på funktionstasten Afbrydelse af
mellemløft 1.

Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da



Værkfører

Afbrydelse 2 af mellemløf

Afbrydelse 3 af mellemløft

Afbrydelse af løft ved endestop

Afbrydelse 1 af mellemløft

6219_003-315_da
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I denne menu kan du definere den ønskede
løftehøjde.

– Indtast løftehøjden vha. funktionstasterne 0
til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

– Du aktiverer ved at trykke på rulleknap-
pen .

Menuen lukkes. Lagerpladserne vises. En
orange aktiveringsbjælke angiver, at Afbry-
delse af mellemløft 1 er aktiveret.

– For at deaktivere Afbrydelse af
mellemløft 1 skal du trykke på funkti-
onstasten Afbrydelse af mellem-
løft 1.

– Tryk på rulleknappen .

Afbrydelse af mellemløft 1 er
deaktiveret. Den orange aktiveringsbjælke
forsvinder.

Overgangsdæmpning ved løft
(variant)
Dette hjælpesystem sikrer sammen med det
optiske løftehøjdemålesystem, at løftehastig-
heden og sænkehastigheden justeres ved ma-
stens overgangspunkter. Som følge heraf be-
væger de indvendige master sig jævnt og
uden ryk ind og ud af den udvendige mast.
Løfte- og sænkningsprocedurerne dæmpes på
teleskopløftemaster, NiHo-løftemaster og tri-
pelmaster. Dette beskytter lasten mod rykken-
de bevægelser.

Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Afbrydelse af 
løft ved endestop

6,892

= Aktiver

= Gem = Annuller

6219_003-316_da

m



Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Afbrydelse af 
løft ved endestop

6,892

= Deaktiver

= Gem = Annuller

6219_003-317_da

m
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Mastens endestopdæmpning
(variant)
Dette hjælpesystem sikrer sammen med det
optiske højdemålesystem, at gaffelslæden når
løftestoppene forsigtigt. Dette forhindrer løfte-
bevægelsen i at stoppe pludseligt.

Hvis trucken er udstyret med varianten "Auto-
matisk indstilling af masten i lodret position",
nærmer vippestoppene sig også forsigtigt.
Dette gøres af hjælpesystemet "Dæmpning af
vippestop". Dette øger komforten for føreren.

Afbrydelse af endeløft (variant)
Dette hjælpesystem begrænser gaffelslædens
løftehøjde.

Dette hjælpesystem fritager ikke føreren fra
forpligtelsen til at overholde "Sikkerhedsforsk-
rifterne for håndtering af last".

Funktionen til afbrydelse af endeløft er som
standard aktiv, når trucken tændes. Symbo-
let  vises på displayet. Den kan slukkes om
nødvendigt. Når der tændes for trucken, akti-
veres funktionen igen.

 BEMÆRK

Kontroller løftehøjden, der er indstillet her før
brug, via menuen Afbrydelse af ende-
løft.

Deaktivering af afbrydelse af endeløft
– Stands trucken.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten .

Symbolet  slukkes. Afbrydelse af endeløft
er slået fra.

– For at slå afbrydelse af endeløft til igen skal
du trykke på funktionstasten  igen.
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 BEMÆRK

Den maksimale løftehøjde kan ikke ændres af
føreren. Den kan ændres enten af det autori-
serede servicecenter eller med "Adgangsbe-
rettigelse til værkføreren" via display- og betje-
ningsenheden.

Konfigurering udført af værkføreren
– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-

ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

– Tryk på funktionstasten Afbrydelse af
løft.



Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da
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– Tryk på funktionstasten Afbrydelse af
endeløft.

I denne menu kan du definere den ønskede
løftehøjde.

– Indtast løftehøjden vha. funktionstasterne 0
til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

– Du aktiverer ved at trykke på rulleknap-
pen .

Menuen lukkes. En orange aktiveringsbjælke
angiver, at Afbrydelse af endeløft
er aktiveret.

Værkfører

Afbrydelse 2 af mellemløf

Afbrydelse 3 af mellemløft

Afbrydelse af løft ved endestop

Afbrydelse 1 af mellemløft

6219_003-315_da



Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Afbrydelse af 
løft ved endestop

6,892

= Aktiver

= Gem = Annuller

6219_003-316_da

m
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– For at deaktivere Afbrydelse af en-
deløft skal du trykke på funktionstasten
Afbrydelse af endeløft.

– Tryk på rulleknappen .

Afbrydelse af endeløft er deaktive-
ret. Den orange aktiveringsbjælke forsvinder.

Reduktion af hastigheden, når
gaffelslæden hæves (variant)
Hvis gaffelslæden løftes til en højde på over
500 mm, reducerer hjælpesystemet automa-
tisk truckens hastighed.

 BEMÆRK

Denne løftehøjde kan ændres op til 500 mm
enten af det autoriserede servicecenter eller
med "Adgangsberettigelse til værkføreren" via
display- og betjeningsenheden.

Konfigurering udført af værkføreren
Indtastning af løftehøjde

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Afbrydelse af 
løft ved endestop

6,892

= Deaktiver

= Gem = Annuller

6219_003-317_da

m
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– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning for løft.



Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da
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– Tryk på funktionstasten Løftehøjde.

I denne menu kan du definere den ønskede
højde.

 BEMÆRK

Hjælpesystemet griber automatisk ind fra 500
mm. Derfor kan højden kun vælges frit op til
500 mm.

– Indtast højden vha. funktionstasterne 0
til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Indtastning af hastighedsbegrænsning

Den maksimale hastighed kan defineres på
samme måde som løftehøjden.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

Værkfører

Hastighedsbegrænsning

Løftehøjde

6219_003-321_it



Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Hastighedsreduktion under 
hævning af gaffelslæde » 
Løftehøjde

= Gem = Annuller

6219_003-322_da_V2
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– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .

– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning for løft.



Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da
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– Tryk på funktionstasten Hastighedsbe-
grænsning.

I denne menu kan du definere den maksimale
hastighed.

– Indtast hastigheden vha. funktionstasterne
0 til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Værkfører

Hastighedsbegrænsning

Løftehøjde

6219_003-321_it



km / h10

Hastighedsbegrænsning

6219_003-193_V2_da

Indgiv maks. 
hastighed (2...20km/t)
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Slidbeskyttelse på elektrisk gaf-
fel (variant)
Dette hjælpesystem sikrer sammen med det
optiske højdemålesystem, at gaffelarmene ik-
ke rører jorden. Den korrekte højde til at køre
gaflerne ind i en palle kan også konfigureres.
Da gaflerne altid skal sænkes helt ned, når
trucken er parkeret sikkert, kan slidbeskyttel-
sen på gaflerne også midlertidigt blive suspen-
deret. Se følgende afsnit "Komplet sænkning
af gaflerne".

 BEMÆRK

Den ønskede højde for slidbeskyttelsen på
gaflerne kan ændres enten af det autoriserede
servicecenter eller med "Adgangsberettigelse
til værkføreren" via display- og betjeningsen-
heden.

Funktionen for slidbeskyttelse på gafler er altid
aktiv, når trucken er tændt. Symbolet for "Slid-
beskyttelse på gaffel"  vises på displayet.
Kun det autoriserede servicecenter må deakti-
vere funktionen.
● Hvis symbolet  er gråt, er hjælpesyste-

met slået til.
● Hvis symbolet  er sort, træder hjælpesy-

stemet i kraft.
Gaffelslæden sænkes ikke til et niveau, der
er højere end det indstillede niveau.

Sænkning til jorden

 BEMÆRK

Slidbeskyttelsen på gaflerne kan ikke slås per-
manent fra. Funktionen til slidbeskyttelse på
gafler kan deaktiveres midlertidigt for at sæn-
ke gaflerne ned til jorden og parkere trucken
sikkert.

– Sænk gaffelslæden, indtil funktionen for be-
skyttelse mod gaffelslitage griber ind.

– Slip den "nederste" betjeningsanordning.

Funktionen til slidbeskyttelse på gafler er slået
fra.

6219_003-232
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– For at sænke gaflerne helt ned skal du akti-
vere den "nederste" betjeningsanordning
igen.

 BEMÆRK

Alternativt kan det autoriserede servicecenter
parameterindstille "F-knappen" for at annullere
slidbeskyttelsen på gaflerne, så gaflerne kan
sænkes helt ned.

 BEMÆRK

Når du skifter gaffelarme, skal slidbeskyttelsen
på gaflerne nulstilles.

– Se afsnittet "Nulstilling af hjælpesystemer".

Konfigurering udført af værkføreren
Højden af slidbeskyttelsen på gaflerne kan
konfigureres, for eksempel til tilbagetrækning
på paller med en anden højde eller ujævn
overflade.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .
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– Tryk på funktionstasten Slidbeskyt-
telse på gafler.

I denne menu kan du definere den ønskede
højde.

– Indtast højden vha. funktionstasterne 0
til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da



Værkfører

Indgiv ønsket højde

= Slet

Gaffelslitage-forebyggelse

0,120

= Gem = Annuller

6219_003-320_da

m
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Hældningsvinkelafhængige hjælpesystemer
Visning af mastens vippevinkel
(variant)
Når du kender mastens faktiske vippevinkel,
er det nemmere at placere last på hylderne og
fjerne last fra hylderne. Hvis trucken er udsty-
ret med hjælpesystemet "Visning af mastens
vippevinkel", vises mastens vippevinkel (1) på
displayet.

 BEMÆRK

Ved udskiftning af slidte hjulpar, eller når for-
og bagdækkene er slidt til forskellige niveauer,
skal visningen af mastens vippevinkel nulstil-
les.

– Se afsnittet "Nulstilling af hjælpesystemer".

Endestopdæmpning ved vipning
Dette hjælpesystem sikrer, at bevægelsen til
endepositionerne er jævn. Dette beskytter la-
sten mod rykkende bevægelser.

Automatisk indstilling af masten i
lodret position (variant)

 ADVARSEL
Risiko for materiel skade som følge af kollision mel-
lem mast og lagerreoler eller andre genstande!
– Placer trucken i en passende afstand fra lagerreo-

ler og andre genstande, før du bruger hjælpesy-
stemet "automatisk indstilling af masten i lodret
position".

Hjælpesystemet "automatisk indstilling af ma-
sten i lodret position" kan bruges til at stille va-
rerne ned, så varerne er helt lodrette, f.eks.
papirruller. Dette forhindrer beskadigelse, når
lasten sættes ned. "Automatisk indstilling af
masten i lodret position" fungerer ved fremad-
vipning. Der findes endnu en variant, der også
fungerer ved tilbagevipning. Vippecylindrene
kører forsigtigt ind i endestoppene for at und-
gå hårde vibrationer og stød. Truckens

1,6 t

2,71 m
7,0°
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svingbevægelser minimeres, hvilket øger ar-
bejdssikkerheden. Automatisk lodret mastpo-
sition reducerer slitage på de forskellige kom-
ponenter og mindsker derved reparationsom-
kostningerne.

Hjælpesystemet "automatisk indstilling af ma-
sten i lodret position" omfatter følgende indivi-
duelle funktioner:
● Display for "automatisk indstilling af masten

i lodret position"
● Automatisk opstart af funktionen "automa-

tisk indstilling af masten i lodret position"

Trucken kan også kun være udstyret med
funktionen "visning af mastens vippevinkel".

 BEMÆRK

Kontroller funktionen automatisk indstilling af
masten i lodret position, når trucken skal be-
nyttes.

– Se afsnittet "Funktionskontrol af funktionen
automatisk indstilling af masten i lodret po-
sition".

– Tryk på funktionstasten .

Symbolet  vises på displayet.

– Vip masten, indtil den når endestoppet.

– Vip masten fremad.

Masten standser i lodret position.

 BEMÆRK

Masten standser også i lodret position, hvis
den vippes fremad med ≥ 3° fra en tilbagetip-
ning.
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 BEMÆRK

Den automatiske indstilling af masten i lodret
position skal kalibreres for at kunne sikre præ-
cision hele tiden. Der kræves "Adgangstilla-
delse til vognparklederen" for at kunne udføre
kalibreringen. Denne adgang er påkrævet:
● Når laster placeres på eller fjernes fra lage-

ret på lastbilsramper
● I tilfælde af dækslid
● Hvis masten tydeligvis ikke er i lodret positi-

on

– Se afsnittet "Kalibrering af den automatiske
indstilling af masten i lodret position".

Funktionskontrol af funktionen
automatisk indstilling af masten i
lodret position (variant)

 ADVARSEL
Risiko for materiel skade som følge af kollision mel-
lem mast og lagerreoler eller andre genstande!
– Placer trucken i en passende afstand fra lagerreo-

ler og andre genstande, før du bruger hjælpesy-
stemet "automatisk indstilling af masten i lodret
position".

– For at kontrollere funktionen automatisk ind-
stilling af masten i lodret position skal du
gøre følgende:

– Tryk på funktionstasten .

Symbolet  vises på displayet.

– Vip masten, indtil den når endestoppet.

– Vip masten fremad.

Masten skal standse i lodret position.

Automatisk indstilling af masten i lodret positi-
on kan anvendes.

– Hvis masten ikke stopper i lodret position,
må du ikke bruge hjælpesystemet.

– I dette tilfælde skal du kontakte det autori-
serede servicecenter.
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Kalibrering af den automatiske
indstilling af masten i lodret posi-
tion
Den automatiske indstilling af masten i lodret
position kalibreres vha. en guide på display-
og betjeningsenheden.

 BEMÆRK

Guiden kræver vognparklederadgangstilladel-
se. Der er kun adgang til indstillingsmenuen,
når trucken holder stille, og parkeringsbrem-
sen er aktiveret. Hvis parkeringsbremsen
deaktiveres for tidligt, lukker indstillingsmenu-
en.

– Sæt lasten ned, hvis det er nødvendigt.

– Kør trucken ind i et område, der skal bruges
til at placere laster på og fjerne laster fra la-
geret.

Når hjælpesystemet "automatisk indstilling af
masten i lodret position" er blevet kalibreret,
kan en palle opbevares vandret i en reol,
f.eks. når trucken holder på en lastbilsrampe.

– Løft gaffelslæden en smule.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Fastgør en vippevinkelskabelon med et va-
terpas på den yderste mast.

– Kør masten op i lodret position ifølge vater-
passet.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

809080
70

60
70

60



Betjening4
Hældningsvinkelafhængige hjælpesystemer

 250 57378011532 DA - 11/2021  -  05



– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Kalibrer vises.

– Tryk på funktionstasten Kalibrering.



Værkfører

Serviceinterval

Kalibrer

Kollisionssensor

Skift adgangskode (adgangsberet.)

Aflast hydrauliktryk

6219_003-277_da
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– Tryk på funktionstasten Vip af løfte-
mast.

Guiden til kalibrering af lastberegningen star-
tes.

– Følg anvisningerne på displayet.

– Hvis meddelelsen Kalibrering mis-
lykkedes  vises, skal du trykke på
funktionstasten .

– Gentag processen.

Når kalibreringen er fuldført, vises meddelel-
sen Kalibrering gennemført .

– Sluk og tænd for trucken.

Kalibreringen er nu fuldført.

 BEMÆRK

Hvis meddelelsen A6701 Fejl: Over-
vågning af hjælpesystem  vises
under kalibreringen, skal kalibreringen udføres
igen.

Værkfører

Lastmåling

Masttilt

6219_003-278_da
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Belastningsafhængige hjælpesystemer
Overbelastningsregistrering (va-
riant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af overskridelse af den til-
ladte lastkapacitet!
Dette hjælpesystem tilsidesætter ikke førerens for-
pligtelse til at overholde den lastkapacitet, der er an-
givet på typeskiltet.
– Overhold den lastkapacitet, der er angivet på ty-

peskiltet.

Hjælpesystemet advarer føreren, når denne
samler en for tung last op. Meddelelsen
Overbelastning  vises på display- og
betjeningsenheden.

Den maksimale belastning henviser altid til
summen af den opsamlede last plus eventuel-
le redskaber. Det autoriserede servicecenter
kan konfigurere indstillingen for maksimal be-
lastning. Den maksimale belastning må dog
ikke være højere end den nominelle belast-
ning.

Overbelastningsregistrering begrænser hy-
draulikfunktionerne på følgende måde:
● Hvis den nominelle kapacitet eller den mak-

simale belastning, som er indstillet af det
autoriserede servicecenter, overskrides, re-
duceres løftekapaciteten.

● Hvis den nominelle kapacitet eller den ind-
stillede maks. belastning overskrides med
mere end 10%, deaktiveres funktionen
"Hævning".
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 BEMÆRK

Bemærk venligst følgende særlige overvejel-
ser:
● Hvis lasttryksensoren svigter, antages den

maksimale belastning (nominelle belast-
ning). Funktionen aktiveres i videst mulige
omfang.

● Hvis kontakten til trinvis løft af gaflerne svig-
ter, antager truckens styreenhed, at gaffel-
slæden er i den maksimale løftehøjde.

● I tilfælde af overbelastning er funktionen
"Hævning" spærret fra fabrikken. Det autori-
serede servicecenter kan fjerne spærringen
af funktionen "Hævning" og i stedet be-
grænse funktionen.

Konfigurering udført af værkføreren
– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-

ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .
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– Tryk på funktionstasten Overbelast-
ningsregistrering.

I denne menu kan du definere den ønskede
vægt.

– Indtast vægten vha. funktionstasterne 0
til 9.

 BEMÆRK

Det er kun muligt at indtaste en lavere værdi
end truckens tilladte lastkapacitet som en
overbelastning.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Menuen lukkes.

Dynamic Load Control 1 (vari-
ant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af overbelastning!
Dynamic Load Control 1 er ikke en sikkerhedsfunkti-
on og fritager ikke føreren for dennes pligt til at over-
holde de angivne oplysninger i lastdiagrammet!

Værkfører

Efterløbstid

Overbelastningsregistrering

Gaffelslitage-forebyggelse

Hastighedsreduktion under
hævning af gaffelslæde

Afbrydelse af løft

6219_003-314_da



Værkfører

Indgiv ønsket vægt

= Slet

Overbelastningsregistrering

1,800

= Gem = Annuller

6219_003-331_da

t
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 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af løftesystemets lang-
somme reaktionstid!
Hvis løftebevægelserne er konfigureret til at bruge
lav dynamik, reagerer løftesystemet efter en forsin-
kelse, når betjeningsanordningen slippes, selv i en
nødsituation. Gaffelslæden stopper ikke med det
samme; det tager ca. et sekund.

Denne adfærd kan også opstå, når specifikke indstil-
linger konfigureres for Dynamic Load Control 1.
– Udfør arbejdet med særlig opmærksomhed og for-

sigtighed.
– Overhold afsnittet "Dynamikken i hydrauliske be-

vægelser" i kapitlet "Løft".

Dynamic Load Control 1 forbedrer håndterin-
gen af lasten. Denne funktion beskytter truck-
en og belastningen mod pludselige bevægel-
ser.

Dynamic Load Control 1 regulerer løfte- og
vippedynamikken samt køredynamikken i
overensstemmelse med følgende kriterier:
● Løftehøjde
● Lastvægt

Hvis det er nødvendigt, vil farten på lastbevæ-
gelser, som kan føre til kritiske tilstande, blive
reduceret.

Dynamic Load Control 1 griber ind i følgende
driftssituationer:
● Med en teleskopmast:

Gaffelslæden er mindst 2,1 m over jorden.
● Med en tripelmast eller en NiHo-mast:

Gaffelslæden er i det andet løftetrin
● Den opsamlede last overstiger 50% af den

nominelle belastning

Kørehastigheden reduceres til 5 km/t ved en
løftehøjde på 2,1 m og derover eller ved det
andet løftetrin.

 BEMÆRK

Når gaffelslæden er sænket til under de løfte-
højder, der er nævnt ovenfor, kan føreren
deaktivere hastighedsbegrænsningen igen.
Slip speederen i en kort periode for at gøre
dette.
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Hvis en sensor, der hører til Dynamic Load
Control 1 svigter, øges indgrebsniveauet fra
funktionen til et maksimum.

Dynamic Load Control 2 (vari-
ant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af overbelastning!
"Dynamic Load Control 2" er ikke en sikkerhedsfunk-
tion og fritager ikke føreren for dennes pligt til at
overholde de angivne oplysninger i lastdiagrammet!

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af løftesystemets lang-
somme reaktionstid!
Hvis løftebevægelserne er konfigureret til at bruge
lav dynamik, reagerer løftesystemet efter en forsin-
kelse, når betjeningsanordningen slippes, selv i en
nødsituation. Gaffelslæden stopper ikke med det
samme; det tager ca. et sekund.

Denne adfærd kan også opstå, når specifikke indstil-
linger konfigureres for Dynamic Load Control 2.
– Udfør arbejdet med særlig opmærksomhed og for-

sigtighed.
– Overhold afsnittet "Dynamikken i hydrauliske be-

vægelser" i kapitlet "Løft".

"Dynamic Load Control 2" forbedrer håndterin-
gen af lasten. Denne funktion beskytter truck-
en og belastningen mod pludselige bevægel-
ser.

Dynamic Load Control 2 regulerer løfte- og
vippedynamikken samt køredynamikken i
overensstemmelse med følgende kriterier:
● Løftehøjde
● Lastvægt
● Lastens tyngdepunkt

Dynamic Load Control 2 griber ind i følgende
driftssituationer:
● Med en teleskopmast:

Gaffelslæden er mindst 2,1 m over jorden.
● Med en tripelmast eller en NiHo-mast:

Gaffelslæden er i det andet løftetrin
● Truckens tyngdepunkt er skiftet til en nega-

tiv position på grund af lastens placering
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Dynamic Load Control 2 beregner samspillet
mellem disse tre kriterier og griber ind i det be-
regnede resultat.

Hvis det er nødvendigt, vil farten på lastbevæ-
gelser, som kan føre til kritiske tilstande, blive
reduceret.

Kørehastigheden reduceres til 5 km/t ved en
løftehøjde på 2,1 m og derover eller ved det
andet løftetrin.

 BEMÆRK

Når gaffelslæden er sænket til under de løfte-
højder, der er nævnt ovenfor, kan føreren
deaktivere hastighedsbegrænsningen igen.
Slip speederen i en kort periode for at gøre
dette.

Søjlevisningen på displayet på display- og be-
tjeningsenheden er en del af lastoplysninger-
ne. Det er en del af Dynamic Load Control 2.

Antallet af og farven på søjlerne angiver, i hvil-
ken udstrækning den fastlagte lastvægt og la-
stens tyngdepunkt påvirker truckens stabilitet.

Søjlevisningen er opdelt i tre sektioner og ti
segmenter.
A Gråt område

Dynamikken for løfte- og vippebevægel-
serne reduceres ikke mærkbart.

B Gult område
Hvis en belastning, der er tæt på den no-
minelle belastning, samles op, rykker vis-
ningen ind i det gule område.
Dynamikken for løftebevægelserne og
vippebevægelsen reduceres mærkbart.

– Håndter lasten med passende forsigtighed.
C Rødt område

Når kombinationen af lastvægten og la-
stens tyngdepunkt overstiger den angiv-
ne værdi, rykker visningen ind i det røde
område.
Dynamikken for løftebevægelserne og
vippebevægelsen reduceres i væsentlig
grad.

– I så fald skal lasten sættes ned eller vippes
bagud.

C

B

A

Grå
Gul
Rød

A
B
C
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Hvis en sensor, der hører til Dynamic Load
Control 2 svigter, øges indgrebsniveauet fra
funktionen til et maksimum. Der vises et kryds
i stedet for søjlen.

– Hvis denne visning vises permanent, skal
du kontakte det autoriserede servicecenter.

Lastberegning (variant)
Det giver større sikkerhed for føreren, når han
ved, hvor meget den last, der skal transporte-
res, vejer. Hvis trucken er udstyret med hjæl-
pesystemet "lastberegning", måles og vises
vægten af den løftede last på display- og be-
tjeningsenheden (1). Målenøjagtigheden er
5% af den nominelle kapacitet.

– Bemærk følgende sikkerhedsoplysninger.

 FARE
Risiko for uheld på grund af nedfaldende last!
Lasten kan falde ned, hvis der ikke tages hensyn til
lastens tyngdepunkt, eller lasten ikke er blevet sik-
kert opsamlet.
– Sikker opsamling af lasten; se kapitlet "Opsamling

af last".

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af overskridelse af reser-
velastkapaciteten.
Hvis resultatet af en lastmåling er en vægt, der over-
stiger den tilladte reservelastkapacitet for trucken,
kan trucken ikke betjenes på sikker vis.
– Sæt lasten ned, og reducer straks belastningen.
– Brug om nødvendigt en anden truck med tilstræk-

kelig lasteevne.



6219_003-112_V4

1,6 t

2,71 m
7,0°
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 BEMÆRK

Lastberegningen skal kalibreres for at kunne
sikre præcision hele tiden. Der kræves "Ad-
gangsberettigelse til værkføreren" for at kunne
udføre kalibreringen. Denne adgang er påkræ-
vet:
● Efter udskiftning af gaffelarmene
● Efter montering eller ændring af tilbehør
● Hvis de viste værdier tydeligvis er forkerte

Hvis -.- -t vises permanent, betyder det,
at funktionen er kalibreret forkert (last < 0 kg).

– Se afsnittet "Kalibrering af lastberegnin-
gen".

 BEMÆRK

Når du skifter gaffelarme eller tilbehør, skal
lastberegningen nulstilles.

– Se afsnittet "Nulstilling af hjælpesystemer".

Kalibrering af lastberegningen
Hvis trucken er udstyret med hjælpesystemet
"lastberegning", skal dette hjælpesystem kali-
breres.

Lastberegningen kalibreres vha. en guide på
display- og betjeningsenheden.

 BEMÆRK

Kalibreringsprocessen kræver vognparklede-
radgangstilladelse. Der er kun adgang til ind-
stillingsmenuen, når trucken holder stille, og
parkeringsbremsen er aktiveret. Hvis parke-
ringsbremsen deaktiveres for tidligt, lukker
indstillingsmenuen.

– Sæt lasten ned, hvis det er nødvendigt.

– Kør trucken op på et jævnt underlag.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".
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– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på rulletasterne  , indtil menuen
Kalibrer vises.



Værkfører

Serviceinterval

Kalibrer

Kollisionssensor

Skift adgangskode (adgangsberet.)

Aflast hydrauliktryk

6219_003-277_da
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– Tryk på funktionstasten Lastmåling.

Guiden til kalibrering af lastberegningen star-
tes.

– Følg anvisningerne på displayet.

– Hvis meddelelsen Kalibrering mis-
lykkedes  vises, skal du trykke på
funktionstasten .

– Gentag processen.

Når kalibreringen er fuldført, vises meddelel-
sen Kalibrering fuldført .

– Sluk og tænd for trucken.

Kalibreringen er nu fuldført.

 BEMÆRK

Hvis meddelelsen A6701 Fejl: Over-
vågning af hjælpesystem  vises
under kalibreringen, skal kalibreringen udføres
igen.

Præcisionslastberegning (vari-
ant)
Dette hjælpesystem er kun tilgængeligt, hvis
trucken er udstyret med varianten "lastbereg-
ning".

Med varianten "præcisionslastberegning" kan
vægten af den last, der løftes, måles og vises
på display- og betjeningsenheden med en nøj-
agtighed på 3% af truckens nominelle kapaci-
tet.

 BEMÆRK

Hvis belastningen skal måles uden lastopsam-
lingsenheden, skal Tara-funktionen køres. Se
næste afsnit.

– Saml lasten forsigtigt op.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten .

Værkfører

Lastmåling

Masttilt

6219_003-278_da
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– Tryk på funktionstasten  (1).

Prompten Sænk gaffel kort  vises.

– Sænk gaffelslæden.

 BEMÆRK

Ved at sænke gaffelslæden langsomt kan må-
lenøjagtigheden øges på trucks med multi-
greb-betjening.

Værdien beregnes. Meddelelsen Bereg-
ning udføres  vises.

0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-222

1


0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_da

Sænk 
gaffel kort
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Hvis beregningen er gennemført, vises lastens
(1) målte vægt.

 BEMÆRK

Hvis Tara-funktionen ikke var aktiv, vises den
fulde vægt for den last, der opsamles.

Den målte vægt forbliver vist, indtil:
● Lasten er blevet målt igen
● Sensorsystemet registrerer en ændring i

vægten
I dette tilfælde vises -.-- t som vægten.

Tara-funktion (variant)
Tara-funktionen er en variant af præcisions-
lastmålingsfunktionen. Hvis præcisionslastmå-
lingsfunktionen ikke skal tage højde for væg-
ten af en lastbeholder, skal Tara-funktionen
køres. Det er herefter muligt at fastlægge net-
tovægten af den løftede last.

 BEMÆRK

Under den efterfølgende proces skal gaffel-
slæden sænkes en smule. Når den sænkes,
må gaflen ikke røre jorden, da resultatet ellers
bliver unøjagtigt.

– Sæt masten i lodret position.

– Løft den tomme lastbeholder, f.eks. en kas-
se.

– Hæv gaflen til en højde på mellem 300 mm
og 800 mm.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten .

0,0°
0,70 m
1,5 t

1,32 t

6219_003-224

1
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– Tryk på funktionstasten  (1).

Aktiveringsbjælken ved siden af symbolet
 lyser.

Prompten Sænk gaffel kort  vises.

– Sænk gaffelslæden.

Værdien beregnes. Meddelelsen Nulstil-
ling udføres  vises.

Hvis Tara-funktionen blev kørt korrekt, vises
en vægt på 0,00 ton. Aktiveringsbjælken ved
siden af symbolet  bliver ved med at lyse.

– Hvis Tara-funktionen ikke blev kørt korrekt,
følges prompterne på displayet, og proces-
sen gentages.

Når en last samles op, vises -,-- t.

Der kan foretages en "præcisionslastmåling".

– Taravægten ryddes ved at trykke på funkti-
onstasten  igen.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld på grund af forkert lastspecifikation.
Hvis kravene til præcisionslastmålingsfunktionen æn-
dres, skal Tara-funktionen køres igen, f.eks. hvis der
skal udføres præcisionslastmåling uden en kasse.
Ellers vil den nye præcisionslastmåling fortsætte
med at trække vægten af kassen fra.
– Kør Tara-funktionen igen uden last eller kasse.

0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-225

1


0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_da

Sænk 
gaffel kort
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Lastsum (variant)
Brug varianten "lastsum" til at beregne den
samlede vægt af flere laster. Varianten "last-
sum" er en ekstra funktion til varianten "last-
måling". Den registrerer individuelle laster og
kan gemme op til tre lastsummer.

Funktionen giver f.eks. mulighed for at fylde
tre forskellige containere og beregne deres
lastvægt. Funktionen er nyttig, hvis en contai-
ner f.eks. har en begrænset nyttelast, og du
ønsker at vide, hvornår den tilladte lastvægt er
nået.

Funktionen kan også bruges til f.eks. at kon-
trollere lasten i forhold til oplysningerne på føl-
gesedlen for den pågældende last.

Proceduren for at beregne lastsummen er
som følger:
1 Saml lasten op, og hent lastmenuen.
2 Mål lasten.
3 Tilføj/fratræk lasten.

 FORSIGTIG
Risiko for, at stabiliteten påvirkes.
Hvis resultatet af en lastmåling er en vægt, der over-
stiger den tilladte reservelastkapacitet for trucken,
kan trucken ikke betjenes på sikker vis.
– Løft ikke lasten højere end 800 mm.
– Sæt lasten ned, og reducer straks belastningen.
– Brug om nødvendigt en anden truck med tilstræk-

kelig lasteevne.

 BEMÆRK

Løft lasten til en højde på mellem 300 mm og
800 mm, da lasten efterfølgende skal sænkes
lidt af hensyn til vejningen. Hvis det under vej-
ningen konstateres, at lasten er for tung, må
lasten ikke løftes højere end 800 mm. Gaffe-
larmene må ikke røre jorden.

Opsamling af lasten og hentning af last-
menuen
– Saml lasten forsigtigt op.

– Tryk på knappen .

Det øverste menuniveau vises.
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– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten .

Der vises en menu med tre lagerpladser for
den samlede last.

Lastsummen forklares her vha. .

– Tryk på funktionstasten .

Menuen for lagerpladser  vises.

Menuen indeholder følgende funktioner:
●  Tara
●  Præcisionslastmåling
●  Tilføj last
●  Fratræk last
●  Slet lastsum

Mål last
– Tryk på funktionstasten . Mål lasten.

0,00

0,00

0,00



--,-- t

0,00 t
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Meddelelsen Sænk gaffel en smule
vises.

– Sænk gaffelslæden.

Værdien beregnes. Meddelelsen Bereg-
ning udføres  vises.

Hvis beregningen er gennemført, vises lasten.

Tilføjelse af en last
– Løft lasten, der skal tilføjes.

– Mål lasten som tidligere beskrevet.

– Tryk på funktionstasten .

Lasten gemmes automatisk.

Fratrækning af en last
– Løft lasten, der skal fratrækkes.

– Mål lasten som tidligere beskrevet.

– For at fratrække den aktuelle last skal du
trykke på funktionstasten .

Den aktuelle last trækkes fra summen.

Lasten gemmes automatisk.

 BEMÆRK

Hvis denne last f.eks. blev føjet til den forkerte
lastsum, er det også muligt at udføre en fra-
trækning med den tidligere målte og tilføjede
last.

Slet lastsum
– Tryk på funktionstasten  for at slette last-

summen.

Meddelelsen Slet lastsum?  vises.

– Tryk på funktionstasten  for at rydde.

– Tryk på funktionstasten  for at annullere.

Displayet skifter tilbage til menuen med de tre
lagerpladser.

0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_da

Sænk 
gaffel kort
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Nulstilling af hjælpesystemer
Nulstillingsproces
Følgende hjælpesystemer kræver nogle gan-
ge nulstilling.
● Lastberegning

Ved udskiftning af gafler eller tilbehør
● Visning af løftehøjden

Ved udskiftning af slidte dæk
Til stadigt mere slidte dæk / til nye dæk

● Visning af mastens vippevinkel
○ Ved udskiftning af slidte dæk, hvis for- og
bagdækkene slides på forskellige niveauer.
○ Hvis for- og bagdæk viser forskellige slita-
geniveauer.

● Slidbeskyttelse på elektrisk gaffel
Ved udskiftning af gaffelarme

 BEMÆRK

Nulstilling af hjælpesystemet til "lastbereg-
ning" vises her som eksempel.

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten .

– Tryk på funktionstasten Truck-ind-
stillinger .
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– Tryk på funktionstasten Nulstilling.

– Tryk på funktionstasten for den hjælpefunk-
tion, som nulstillingen skal udføres for,
f.eks. Lastvægt.

 BEMÆRK

Processerne for nulstilling af de andre hjælpe-
systemer er næsten identiske.

Værkfører

Skift PIN-koder

Administrer førerprofiler

Indbygget lader

Nulstilling

Hjælpehydraulik

6219_003-323_da



Værkfører

Løftehøjde

Vippevinkel

Gaffelslitage-forebyggelse

Lastvægt

6219_003-324_da
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Instruktionerne vises i displayet.

Her: Sænk gaflerne

Når instruktionerne er blevet fulgt, vises med-
delelserne Nulstilling gennemført
eller Nulstilling mislykkedes.

– Hvis nulstillingen mislykkedes, skal du prø-
ve igen.

– Hvis nulstillingen mislykkes gentagne gan-
ge, skal du kontakte dit autoriserede ser-
vicecenter.

Værkfører

Sænk gafler

Lastvægt

6219_003-325_da
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Partikelfiltersystem
Partikelfilter – funktion

 FARE
Helbredsrisiko pga. udstødningsgasser! Udstød-
ningsgasser fra interne forbrændingsmotorer er
skadelige for dit helbred. Især kan partiklerne i die-
seludstødningsgas være kræftfremkaldende. Når
den interne forbrændingsmotor kører i tomgang, er
der risiko for forgiftning fra CO-, CH- og NOx-partik-
ler i udstødningsgassen.
Moderne udstødningsgasbehandlingssystemer
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre eller lignende syste-
mer) kan rense udstødningsgasserne på en sådan
måde, at sundhedsfaren og risikoen for forgiftning re-
duceres, når trucken kører.
– De nationale love og bestemmelser ved anvendel-

se af trucks med en forbrændingsmotor i helt eller
delvist lukkede arbejdsområder skal overholdes.

– Sørg altid for, at der er tilstrækkelig ventilation.

Denne truck er udstyret med et lukket partikel-
filtersystem, som bortfiltrerer kræftfremkalden-
de sodpartikler i udstødningsgassen og sam-
ler dem i partikelfilteret.

Det anbefales at bruge et partikelfilter ved kør-
sel i lukkede rum med dårlig ventilation.

Funktionsprincip ved normal drift
Sodpartiklerne, der bortfiltreres fra udstød-
ningsgassen og opsamles i filteret, fjernes
vha. en kontinuerlig regenereringsproces.

Denne proces kræver en tilstrækkelig høj ud-
stødningstemperatur, som også nås ved nor-
mal drift. Trucken bruges derefter i en sådan
grad, at soden afbrændes under drift. Føreren
skal ikke gribe ind i denne proces. Der kræves
ingen andre forbrugsmaterialer (f.eks. additi-
ver).

Funktionsprincip ved drift med lav be-
lastning
Hvis trucken kun bruges lidt, og omgivelses-
temperaturen er meget lav, kan en tilstrække-
lig høj udstødningsgastemperatur muligvis ik-
ke nås. Hvis den meget lave udstødningsga-
stemperatur fortsætter, udføres der ikke rege-
nerering. Hvis der ikke udføres regenerering,
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ophobes den sod, som filtreres ud af udstød-
ningsgassen, i partikelfilteret. Hvis partikelfilte-
ret bliver tilstoppet, skal der udføres stationær
regenerering af partikelfilteret. Stationær rege-
nerering tager ca. 30 minutter. Stationær rege-
nerering er kun mulig, når trucken holder stille.
Det er ikke muligt at bruge trucken i dette tids-
rum. Hvis stationær regenerering er påkrævet,
vises en tilsvarende meddelelse på display-
og betjeningsenheden. Disse meddelelser er
forklaret i kapitlet "Meddelelser om stationær
regenerering".

Partikelfilter - stationær regene-
rering

 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Hvis en påkrævet stationær regenerering ikke udfø-
res, kan partikelfilteret blive beskadiget.
– Udfør stationær regenerering for at fjerne eventu-

elle sodpartikler, der har ophobet sig i partikelfilte-
ret.

 ADVARSEL
Brandfare! Under den stationære regenerering
strømmer der meget varme forbrændingsgasser ud
af udstødningsrøret.
Den stationære regenerering må ikke udføres på ste-
der, hvor der opbevares farlige materialer eller meget
brandfarlige materialer, eller i lukkede rum.
– Parker trucken et sted, der er egnet til stationær

regenerering.
– Følgende anvisninger skal overholdes nøje.

Under stationær regenerering er udstødnings-
systemets overfladetemperatur højere end
den normale driftstemperatur. Dette kan med-
føre, at fastklæbet støv og olie kan antændes.
Hvis trucken er tilsluttet en udsugningsanord-
ning til udstødningsgas, er stationær regene-
rering ikke tilladt. Brugervirksomheden skal af-
gøre, om det er tilladt at udføre stationær re-
generering, hvor trucken anvendes, eller om
trucken skal flyttes til et særskilt område til
dette formål.

Der skal udføres stationær regenerering,
mens den interne forbrændingsmotor kører.
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Under stationær regenerering ændres den in-
terne forbrændingsmotors omdrejningstal. Fø-
reren har ingen indflydelse på dette. Hvis
truckens anmodning om stationær regenere-
ring ignoreres i længere tid, kan partikelfilteret
tage skade. Så vil det være nødvendigt at få
udført reparation hos det autoriserede service-
center.

Før der udføres stationær regenerering, skal
følgende punkter overholdes:
● Overhold brugervirksomhedens betjenings-

vejledning
● Fjern altid støv, olier og andre fastsiddende

stoffer grundigt fra udstødningssystemet
● Fjern eventuelle tilsluttede udsugningsan-

ordninger til udstødningsgas.
● Udfør stationær regenerering et passende

sted.

 BEMÆRK

Stationær regenerering er kun mulig, hvis føl-
gende tekniske betingelser er opfyldt:
● Parkeringsbremsen er aktiveret
● Den interne forbrændingsmotor kører

Hvis parkeringsbremsen ikke er aktiveret, vi-
ses meddelelsen Aktiver parkerings-
bremse på display- og betjeningsenheden.

Hvis den interne forbrændingsmotor ikke kø-
rer, vises meddelelsen Start forbræn-
dingsmotor på display- og betjeningsenhe-
den.

 BEMÆRK

Selv om stationær regenerering ikke er på-
krævet på grund af lav sodophobning i parti-
kelfilteret, kræver styreenheden, at der udfø-
res stationær regenerering mindst for hver
1000 driftstimer. Meddelelsen Stationær
regenerering påkrævet vises på dis-
playet. Der skal udføres stationær regenere-
ring.

Stationær regenerering - regler for ad-
færd
Da der genereres meget varme udstødnings-
gasser under stationær regenerering af
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partikelfilteret, skal følgende regler for adfærd
overholdes:

 FORSIGTIG
Der er risiko for brand og forbrændinger under statio-
nær regenerering på grund af meget varme udstød-
ningsgasser!
Under stationær regenerering opstår der høje tempe-
raturer i partikelfilteret, i udstødningssystemet og i
det omgivende område.
– Af hensyn til brandsikkerheden må de udstød-

ningsgasser, som opstår i forbindelse med rege-
nerering, ikke suges ind i et røgudsugningssy-
stem.

– Udfør kun stationær regenerering under opsyn og
på et passende sted udendørs.

– Der må ikke udføres stationær regenerering i
nærheden af brændbare materialer.

– Der skal altid være adgang til førerhuset, så den
stationære regenerering når som helst kan afbry-
des.

– Hold øje med trucken under hele den stationære
regenerering.

– Sørg for, at det område, hvor udstødningsgasser-
ne ledes hen, er rent, og rengør om nødvendigt
området.

– Hvis der opstår utætheder i udstødningssystemet,
skal du tage trucken ud af drift og kontakte dit
autoriserede servicecenter.

Stationær regenerering - funktion til blo-
kering af truckens betjening
Hvis trucken er udstyret med "Adgangsberetti-
gelse med PIN-kode" eller "FleetManager"-va-
rianter, blokeres truckens betjening af disse
varianter under stationær regenerering. Føre-
ren skal logge på igen efter stationær regene-
rering.

En version af blokeringsfunktionen er forud-
indstillet fra fabrikken, og der er to alternativer:
● Valgfri blokering (fabrik)
● Tvungen blokering (alternativ)
● Ingen blokering (alternativ)

Stationær regenerering - valgfri blokering

Når den stationære regenerering starter, vises
meddelelsen Bloker truck? på display-
og betjeningsenheden.
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Hvis føreren trykker på funktionstasten "Nej",
vises meddelelsen Efterlad ikke
trucken uden opsyn på display- og be-
tjeningsenheden..

Hvis føreren trykker på funktionstasten "Ja",
aktiveres blokeringen via "Adgangsberettigel-
se med PIN-kode" eller "FleetManager".

Afhængigt af varianten vises anmodningen om
indtastning af PIN-kode på display- og betje-
ningsenheden, eller føreren skal bruge "Fleet-
Manager" til at genaktivere trucken, når den
stationære regenerering er fuldført.

– For oplysninger om indtastning af PIN-kode
henvises til kapitlet "Adgangsberettigelse
med PIN-kode".

– For oplysninger om aktivering af trucken via
"FleetManager" henvises til den separate
betjeningsvejledning til "FleetManager".

Stationær regenerering - tvungen blokering

Når den stationære regenerering er fuldført,
vises anmodningen om indtastning af PIN-ko-
de altid på display- og betjeningsenheden.

– Indtast PIN-koden.

Efter indtastning af PIN-koden er det igen mu-
ligt at betjene trucken uden begrænsninger.

Stationær regenerering - ingen blokering

Når den stationære regenerering starter, vises
meddelelsen Efterlad ikke trucken
uden opsyn på display- og betjeningsenhe-
den.

Når den stationære regenerering er afsluttet,
er det muligt at betjene trucken igen uden be-
grænsninger.
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Automatisk start af stationær regenere-
ring

 BEMÆRK

Trucken er udstyret med en blokeringsfunktion
i forbindelse med stationær regenerering. Det
betyder, at en blokering af truckens betjening
kan være aktiv efter stationær regenerering.
En aktiv blokering forhindrer betjening af
trucken. For yderligere oplysninger henvises til
det forrige afsnit "Stationær regenerering -
funktion til blokering af truckens betjening".

Hvis sodophobningen i partikelfilteret er over
105%, starter regenereringsguiden.

Meddelelsen Stationær regenerering
påkrævet vises på display- og betjeningsen-
heden.

Stationær regenerering kan udføres.

Hvis stationær regenerering ikke udføres, og
sodophobningen overstiger 110%, vises med-
delelsen Stationær regenerering
påkrævet på display- og betjeningsenhe-
den.

Gør følgende for at starte stationær regenere-
ring:

– Parker trucken et sted, der er egnet til stati-
onær regenerering.

– Du må ikke stoppe motoren.

– Aktiver parkeringsbremsen.
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Displayet skifter til visning af status for statio-
nær regenerering. Symbolet  (2) vises.

Følgende meddelelser (3) vises:
● Udstødningsgasregenerering
aktiv

● Du må ikke stoppe motoren
● Høj udstødningsgastemperatur

Statuslisten (4) viser den igangværende rege-
nerering.

– For at lukke meddelelsen skal du trykke på
funktionstasten  (1).

Alle funktioner på display- og betjeningsenhe-
den er tilgængelige.

 BEMÆRK

Under stationær regenerering ændres moto-
rens omdrejningstal. Kølerventilatorens effekt
er reduceret. Drivenheden og hydrauliksty-
reenheden slås fra og reagerer ikke, når de til-
hørende betjeningsanordninger aktiveres.

Hvis regenereringsprocessen fuldføres, sluk-
ker statuslisten på displayet, og meddelelsen
Regenerering udført vises.

Hovedmenuen vises på displayet. Driftsklar
stand genoprettes.

Manuel start af stationær regenerering

 BEMÆRK

Trucken er udstyret med en blokeringsfunktion
i forbindelse med stationær regenerering. Det
betyder, at en blokering af truckens betjening
kan være aktiv efter stationær regenerering.
En aktiv blokering forhindrer betjening af
trucken. For yderligere oplysninger henvises til
det forrige afsnit "Stationær regenerering -
funktion til blokering af truckens betjening".

Hvis sodophobningen er under 105%, starter
regenereringsguiden ikke automatisk.

Stationær regenerering kan startes manuelt
via display- og betjeningsenheden under men-
uen "Kørsel", menupunktet .

Gør følgende for at starte stationær regenere-
ring:

StationærStationær
regenerering i gang.regenerering i gang.

 Sluk ikke motoren Sluk ikke motoren

Høj udstødningsgas-Høj udstødningsgas-
temperaturtemperatur

13 24
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– Parker trucken et sted, der er egnet til stati-
onær regenerering.

– Du må ikke stoppe motoren.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Skift til "Kørsel"  i menuen.

– Tryk på funktionstasten .

 BEMÆRK

Hvis sodophobningen er under 105%, annulle-
res processen. Meddelelsen Stationær
regenerering ikke påkrævet vises
på display- og betjeningsenheden.

Displayet skifter til visning af status for statio-
nær regenerering. Symbolet (2) vises

Følgende meddelelser (3) vises:
● Udstødningsgasregenerering
aktiv

● Du må ikke stoppe motoren
● Høj udstødningsgastemperatur

Statuslisten (4) viser den igangværende rege-
nerering.

– For at lukke meddelelsen skal du trykke på
funktionstasten  (1).

Alle funktioner på display- og betjeningsenhe-
den er tilgængelige.

 BEMÆRK

Under stationær regenerering ændres moto-
rens omdrejningstal. Kølerventilatorens effekt
er reduceret. Drivenheden og hydrauliksty-
reenheden slås fra og reagerer ikke, når de til-
hørende betjeningsanordninger aktiveres.

Hvis regenereringsprocessen fuldføres, sluk-
ker statuslisten på displayet, og meddelelsen
Regenerering udført vises.

Hovedmenuen vises på displayet. Driftsklar
stand genoprettes.

StationærStationær
regenerering i gang.regenerering i gang.

 Sluk ikke motoren Sluk ikke motoren

Høj udstødningsgas-Høj udstødningsgas-
temperaturtemperatur

13 24
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Afbrydelse af stationær regenerering

Stationær regenerering kan afbrydes af føl-
gende grunde:
● Manuelt via display- og betjeningsenheden
● Automatisk via udløsning af parkerings-

bremsen
● Automatisk som følge af en systemfejl

 BEMÆRK

Når stationær regenerering startes igen, kræ-
ver den samme tid. Status for den mislykkede
stationære regenerering forbliver den samme.
Hvis stationær regenerering afbrydes for ofte,
kan det kræve yderligere vedligeholdelse af
motoren fra det autoriserede servicecenter.

Manuel afbrydelse via display- og betjenings-
enheden

I første omgang kan stationær regenerering
afbrydes manuelt via den tilsvarende funkti-
onstast.

Hvis afbrydelse af stationær regenerering kan
medføre større slid eller beskadigelse, vises
der en meddelelse på display- og betjenings-
enheden. Stationær regenerering stopper kun,
når føreren bekræfter afbrydelsen på display-
og betjeningsenheden.

Hvis regenereringen er kommet så langt, at af-
brydelse kan forårsage skader, vises der en
meddelelse på display- og betjeningsenheden.

– For at afbryde stationær regenerering skal
du trykke på den tilsvarende funktionstast
på display- og betjeningsenheden.

Hvis meddelelsen Fejl under statio-
nær reg. vises mere end to gange i træk,
uden at parkeringsbremsen er blevet deaktive-
ret under stationær regenerering, kan der væ-
re opstået en fejl i den interne forbrændings-
motor.

– Kontakt det autoriserede servicecenter.

Automatisk afbrydelse udløst af deaktivering
af parkeringsbremsen

Hvis parkeringsbremsen deaktiveres under
stationær regenerering, afbrydes den statio-
nære regenerering.

Betjening4
Partikelfiltersystem

 280 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Meddelelsen Stationær reg. afbrudt
vises. Stationær regenerering skal genstartes.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Genstart af stationær regenerering

Automatisk afbrydelse som følge af en sy-
stemfejl

Hvis en fejl i systemet medfører afbrydelse af
den stationære regenerering, vises meddelel-
sen Fejl ved stationær regenere-
ring.

– Bekræft meddelelsen med den tilsvarende
funktionstast på display- og betjeningsenhe-
den.

Stationær regenerering afbrydes.

– Genstart af stationær regenerering

Hvis meddelelsen Fejl under statio-
nær reg. vises mere end to gange i træk,
uden at parkeringsbremsen er blevet deaktive-
ret under stationær regenerering, kan der væ-
re opstået en fejl i den interne forbrændings-
motor.

– Kontakt det autoriserede servicecenter.
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Meddelelser om stationær regenerering
Føreren informeres om behovet for stationær
regenerering ved hjælp af tilsvarende medde-
lelser på display- og betjeningsenheden, før
der skal udføres stationær regenerering.

Vises på displayet Årsag/handling

Stationær regenerering ikke på-
krævet

Partikelfilteret er ikke mættet med sod. Den sid-
ste stationære regenerering blev udført for min-
dre end 1000 driftstimer siden. Stationær rege-
nerering er ikke påkrævet.

Stationær regenerering påkrævet

Partikelfilteret er overmættet med sod, eller der
er gået 1000 driftstimer siden sidste regenere-
ring. Stationær regenerering er påkrævet.
- Hvis det er muligt, skal du parkere trucken og
udføre regenerering af partikelfilteret.

Stationær regenerering påkrævet
nu

Stationær regenerering blev ikke udført, efter
den første meddelelse blev vist på display- og
betjeningsenheden, men er absolut påkrævet.
Truckens maks. hastighed nedsættes til 2 km/t.
Løftehastigheden er begrænset.
- Parker trucken, og udfør regenerering af parti-
kelfilteret.

Start stationær regenerering?

Der vises en meddelelse, hvor der spørges, om
stationær regenerering af partikelfilteret skal
udføres.
- Bekræft eller afvis med funktionstasten.

Anvend parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen deaktiveres.
- Aktiver parkeringsbremsen.

Start forbrændingsmotor
Motoren kører ikke.
- Start motoren.

Udstødningsgasregenerering aktiv
Du må ikke stoppe motoren
Høj udstødningsgastemperaturer
kan opstå

Partikelfilteret regenereres.
En statuslinje viser den igangværende regene-
rering.

Stationær regenerering udført
Den stationære regenerering af partikelfilteret
er fuldført.
Trucken er driftsklar igen.
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Fejl ved stationær regenerering

Regenereringen blev afbrudt pga. en fejl.
Parkeringsbremsen blev deaktiveret under sta-
tionær regenerering.
Aktiver parkeringsbremsen, og start regenere-
ringen igen.
Hvis meddelelsen vises mere end to gange i
træk, uden at parkeringsbremsen er blevet ud-
løst under stationær regenerering, kan der væ-
re opstået en fejl i den interne
forbrændingsmotor. Hvis dette er tilfældet, skal
du kontakte dit autoriserede servicecenter.

Stationær regenerering afbrudt
Stationær regenerering er blevet afbrudt.
- Genstart stationær regenerering.
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Tilbehør
Montering af tilbehør
Hvis trucken er udstyret med integreret tilbe-
hør (variant) fra fabrikken, skal specifikationer-
ne i STILL-betjeningsvejledningen for det inte-
grerede tilbehør overholdes.

Hvis tilbehøret monteres på det sted, hvor det
skal bruges, skal specifikationerne i tilbehørs-
producentens betjeningsvejledning følges.

Hvis tilbehøret ikke leveres sammen med gaf-
feltrucken, skal specifikationerne fra produ-
centen og betjeningsvejledningen fra tilbe-
hørsproducenten følges.

Før trucken tages i brug første gang, skal til-
behørets funktion og udsynet fra førerens
plads med og uden en last kontrolleres af en
kompetent person. Hvis udsynet anses for at
være utilstrækkeligt, skal der benyttes visuelle
hjælpemidler, som f.eks. spejle, et kamera, et
overvågningssystem osv.

– Vær opmærksom på følgende advarsels-
meddelelser.

 FARE
Risiko for dødsfald pga. nedfaldende last!
Hvis tilbehør, der holder lasten ved at fastspænde
den eller udøve tryk på den, ikke har en ekstra meto-
de til betjening af funktionen (lås), kan lasten rive sig
løs og falde af.
– Sørg for, at den ekstra metode til betjening af

funktionen (lås) er tilgængelig.
– Ved eftermontering af sådant tilbehør, skal der

desuden eftermonteres en ekstra metode til betje-
ning af funktionen (lås).

 FARE
Risiko for dødsfald pga. nedfaldende last!
Hvis der monteres en grab med en integreret sidege-
arsfunktion, skal du sørge for, at grabben ikke åbner,
når sidegearet betjenes.
– Kontakt dit autoriserede servicecenter inden mon-

tering.
– Du må aldrig gribe fat i eller kravle op på gaffel-

truckens bevægelige dele.
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 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af forkert mærkning!
Brug af tilbehør kan forårsage ulykker, hvis mærknin-
gen er forkert eller mangler.

Hvis trucken ikke er udstyret med en kapacitetsplade
for ekstra lastkapacitet, som er specifik for tilbehøret,
og hvis betjeningsanordningerne ikke er forsynet
med de relevante piktogrammer, må trucken ikke an-
vendes.
– Brug kun CE-certificeret udstyr, hvortil betjenings-

vejledning og nødvendige mærkater medfølger.
– I Storbritannien skal tilbehøret også være UKCA-

certificeret og have den nødvendige mærkning.
– Sørg for, at der monteres et ekstra, tilbehørsspe-

cifikt lastdiagram på trucken.
– Sørg for, at betjeningsanordningerne påsættes en

ny mærkning.
– Få det autoriserede servicecenter til at indstille hy-

drauliksystemet til udstyrets behov (f.eks. ved at
justere pumpemotorens hastighed).

 BEMÆRK

Hvis den nødvendige mærkning ikke er mon-
teret på tilbehøret, kontaktes det autoriserede
servicecenter med det samme.

Vekslende drift vha. en elektrisk omskif-
terventil
Hvis ikke-integreret tilbehør til vekslende drift
anvendes sammen med en elektrisk omskif-
terventil til 5. og 6. hydraulikfunktion, skal den
elektriske skifteventil køre ved 12 V.

– Kontakt om nødvendigt det autoriserede
servicecenter.
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Koblingsstik på masten
– Før tilbehøret monteres, trykaflastes hy-

drauliksystemet, se kapitlet "Trykaflastning
af hydrauliksystemet".

 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Åbne stikforbindelser på koblingsstikkene (1) kan bli-
ve snavsede. Snavs kan trænge ind i hydrauliksyste-
met. Koblingsstikkene kan blive stive.
– Når tilbehøret er blevet skilt ad, forsegles kob-

lingstikkene ved hjælp af beskyttelseshætter.

Montering af tilbehør
Kun kompetent personale har tilladelse til at
montere og slutte energiforsyningen til tilbehø-
ret.

– Hold øje med oplysninger fra producenten
og leverandøren eller underleverandøren af
tilbehøret, når det monteres.

 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af den føl-
gende ansvarlige person: "kompetent person".

– Sluk for trucken.

– Monter tilbehøret.

– Tænd trucken.

– Kontroller og sørg for, at alle funktioner på
det monterede tilbehør fungerer korrekt.

Lastkapacitet med tilbehør
Tilbehørets tilladte lastkapacitet og truckens
tilladte belastning (lastkapacitet og belast-
ningsmoment) må ikke overskrides ved kombi-
nationen af tilbehøret og nyttelasten. Overhold
specifikationerne fra producenten og leveran-
døren af tilbehøret.

– Hold øje med kapacitetspladen for ekstra
lastkapacitet. Se kapitlet "Optagning af en
last vha. tilbehør".

6219_003-056
1
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Trykaflastning af hydrauliksyste-
met

 FORSIGTIG
Ved betjening af løftesystemet til last er der en risiko
for, at personer kan komme i klemme.
Under processen, som er beskrevet nedenfor, kan
gaffelslæden eller masten kun flyttes en smule.
– Ræk aldrig ind i og stå aldrig under komponenter-

ne i løftesystemet til last.

 BEMÆRK

Den interne forbrændingsmotor skal være slå-
et fra for at tage trykket af systemet.

– Sæt tændingsnøglen i nøglekontakten, og
drej den til position "I".

Ventilerne forsynes med strøm, og hydraulik-
systemet trykaflastes.

Trykaflastning af hydraulikkredsløbene
til de grundlæggende funktioner
De grundlæggende funktioner omfatter de før-
ste fire hydraulikfunktioner. De grundlæggen-
de funktioner styres via de første to hydrauli-
ske kredsløb.

De grundlæggende funktioner er:
● Løft af gaffelslæde
● Sænkning af gaffelslæde
● Fremadvipning af mast
● Bagudvipning af mast
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– Aktiver de betjeningsgreb, der styrer hy-
draulikfunktionerne, én gang i pilenes ret-
ning, indtil de når slutpositionerne.

De grundlæggende funktioners hydrauliske
kredsløb er nu trykaflastet.

Trykaflastning af hydraulikkredsløbene
til den "5. hydraulikfunktion"
Hvis trucken er udstyret med en "5. hydraulik-
funktion", skal hydraulikkredsløbene for disse
funktioner også trykaflastes. Fremgangsmå-
den minder om trykaflastningen af hydraulik-
kredsløbene til de grundlæggende funktioner.
Desuden trykaflastes de hydrauliske kredsløb
på samme måde som tilbehøret betjenes.

Hydraulikkredsløbene til "5. hydraulikfunktion"
aktiveres via de tilhørende knapper på betje-
ningsanordningerne.
● Funktionstast til den "5. funktion" med betje-

ning vha. minigreb og via Fingertip
● Skifteknap "F" med Joystick 4Plus-betjening

(herefter kaldet "knappen")

– Tryk på knappen (1) til betjeningsanordnin-
gerne, og hold den nede.

– Aktiver endnu engang de betjeningsgreb,
der styrer hydraulikfunktionerne, én gang i
pilenes retning, indtil de når slutpositioner-
ne.

– Med Joystick 4Plus-betjening, aktiveres
desuden skyderen og vippeknapperne.

Trykket i hydraulikkredsløbene til den "5. hy-
draulikfunktion" aflastes. Stikkene på masten
trykaflastes.

– Slip knappen (1).

+ F

1

1

1

1 1
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Specialfunktion til gribeudstyr

 BEMÆRK

Hvis der er monteret gribeudstyr, skal du være
opmærksom på følgende:
● Trykaflastning af de hydrauliske kredsløb til

gribeudstyr udføres på samme måde som
ved åbning og lukning af grabben.

● Løsn grabbens låsemekanisme, se de rele-
vante afsnit vedrørende grabbens låseme-
kanisme.

● Tryk én gang på betjeningsenheden i
"Åbn"-retningen.

● Tryk én gang på betjeningsenheden i "Luk"-
retningen.

Fuldførelse af trykaflastningen
– Når hydrauliksystemet er trykaflastet, skal

du trykke på funktionstasten  for at be-
kræfte.

– Sluk for trucken.

– Monter tilbehøret.

– Tænd trucken.

Funktionen til trykaflastning af hydrauliksyste-
met er inaktiv. Trucken er klar til brug.

– Kontroller og sørg for, at alle funktioner på
det monterede tilbehør fungerer korrekt.
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Generelle retningslinjer for betje-
ning af tilbehør
Den måde, som tilbehøret (variant) betjenes
på, afhænger af, hvilke betjeningsanordninger
trucken er udstyret med.

Grundlæggende skelnes der mellem:
● 2-vejs minigreb
● 2-vejs minigreb og en 5. funktion (variant)
● 3-vejs minigreb
● 3-vejs minigreb med en 5. funktion (vari-

ant)
● 4-vejs minigreb
● 4-vejs minigreb med en 5. funktion (vari-

ant)
● Joystick 4Plus
● Joystick 4Plus med en 5. funktion (variant)
● Fingertip
● Fingertip med en 5. funktion (variant)

– For oplysninger om betjening af tilbehør
vha. de respektive betjeningsanordninger
henvises der til de relevante afsnit i dette
kapitel.

 FORSIGTIG
Brug af tilbehør kan betyde ekstra risici, såsom æn-
dringer i tyngdepunkt, ekstra farezoner osv.
Tilbehør må kun bruges til det tilsigtede formål, som
beskrevet i den relevante betjeningsvejledning. Føre-
re skal være instrueret i, hvordan tilbehøret betjenes.

Last må kun samles op og transporteres med tilbe-
hør, hvis lasten gribes og fastgøres sikkert. Hvor det
er nødvendigt, skal lasten endvidere sikres, så den
ikke skrider, ruller væk, vælter, svinger eller tipper.
Bemærk, at enhver ændring af lastens tyngdepunkt
påvirker truckens stabilitet.
– Se kapacitetspladen for det tilbehør, der anven-

des.

 FORSIGTIG
Hvis der anvendes flere hydraulikfunktioner samtidig,
kan disse funktioner påvirke hinanden.
Hvis gaffelslæden f.eks. er hævet, og et redskab be-
tjenes samtidig, kan det ændre løftehastigheden eller
tilbehørets driftshastighed.
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 BEMÆRK

Der findes flere varianter og flere funktioner ud
over de funktioner, der beskrives nedenfor.
Bevægelsesretningen fremgår af piktogram-
merne på betjeningsanordningerne.

 BEMÆRK

Alt det beskrevne tilbehør hører ind under ka-
tegorien udstyrsvarianter. Se betjeningsvejled-
ningen til det pågældende tilbehør for at få
den nøjagtige beskrivelse af det monterede til-
behørs bevægelser/funktioner.

Med værkføreradgangsberettigelse (variant)
kan værkføreren justere hastigheden for hjæl-
pehydraulikken til tilbehør.

– Se også afsnittet "Justering af den hydrauli-
ske hastighed for tilbehør" i dette kapitel.

Tilbehørseksempel for tilslutning
af hjælpehydraulikken

 BEMÆRK

Det autoriserede servicecenter vil fortælle,
hvilket tilbehør der kan bruges sammen med
trucken.

Tilslutning af tilbehør til hjælpehydraulikken
udføres som vist på diagrammet, som frem-
hævet i betjeningsvejledningen til det pågæl-
dende tilbehør.

I menuen for de tilgængelige hydraulikaksler
for tilbehør angiver betegnelsen Hydrauli-
kaksel tilslutningen af den tilsvarende hjæl-
pehydraulik. Se også afsnittet "Justering af
den hydrauliske hastighed for tilbehør" i dette
kapitel.

Betjening 4
Tilbehør

 29157378011532 DA - 11/2021  -  05



Tilbehørseksempel for tilbehør til justering af
gaffelarmene
1 Hjælpehydraulik 1
2 Hjælpehydraulik 2
3 Elektrisk tilslutning for skifteventil 1 (to

skifteventiler er mulige)

Hvis et tilbehør er forbundet til hjælpehydrau-
lik 1 (1), og dette tilbehør kræver en anden
funktion, betegnes denne som funktion af
hjælpehydraulik 3.

Der er en elektrisk tilslutning (3) til skifteventi-
len, som er påkrævet til dette formål.

Det samme gælder for hjælpehydraulik 4, som
forsynes fra hjælpehydraulik 2 (2) og imple-
menteres ved en ekstra tilslutning til en skifte-
ventil, som ikke er vist her.

 BEMÆRK

Hvis der anvendes én skifteventil, kan hjælpe-
hydraulikfunktionerne 1 og 3 samt 2 og 4, der
forsynes af denne skifteventil, ikke anvendes
samtidigt. Skifteventilen forsyner enten hjæl-
pehydraulik 1 og 3 eller 2 og 4.

Justering af den hydrauliske ha-
stighed for tilbehør
Hvis der monteres andet tilbehør, kan værkfø-
reren justere den hydrauliske hastighed for til-
behør og dermed flowhastigheden for hydrau-
likolie. Indhent de nødvendige værdier fra be-
tjeningsvejledningen til tilbehøret. Det autori-
serede servicecenter vil hjælpe med at foreta-
ge de korrekte indstillinger.

"Oplysninger om hjælpehydraulik" varierer af-
hængigt af trucken. Tag højde for dette ved
valg af tilbehør.

 BEMÆRK

Justeringsproceduren kræver adgangsberetti-
gelse for værkføreren. Der er kun adgang til
indstillingsmenuen, når trucken holder stille,
og parkeringsbremsen er aktiveret. Hvis par-
keringsbremsen deaktiveres for tidligt, lukker
menuen Indstillinger.

1

3

2
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– Aktiver parkeringsbremsen.

– Tryk på knappen .

– Tryk på funktionstasten "Indstillinger" .

– Aktiver "Adgangstilladelse til køretøjsadmi-
nistrator".

– Tryk på funktionstasten "Hjælpehydraulik".

Denne menu viser alle de tilgængelige hy-
draulikaksler for tilbehør.

– Se betjeningsvejledningen til tilbehøret for
at fastlægge, hvilken hydraulikaksel der er
optaget af tilbehøret.

Det autoriserede servicecenter vil hjælpe dig
med fastlægge akslerne.

Indstilling af omdrejningstallet
– Tryk på funktionstasten for den hydraulikak-

sel, der skal konfigureres.

Denne menu viser forsyningsflowet.

Returflowet vises med en lysere farve.
● Den aktuelt indstillede hastighed for hydrau-

likpumpen er angivet i o/min.
● Den aktuelt indstillede forsyningsflowhastig-

hed er angivet i l/min.

 BEMÆRK

Forsyningsflowhastigheden afhænger af ha-
stigheden.

Returflowet indstilles automatisk til det indstil-
lede forsyningsflow. Når den orange aktive-
ringsbjælke ved siden af funktionstasten "Syn-
kroniser hjælpehydraulik"  lyser, udføres
synkronisering automatisk. Returflowet vises
kun svagt på displayet.

For at justere hastigheden skal du trykke på
funktionstasten "Plus"  eller "Minus" .

– For at gemme indstillingen skal du trykke på
funktionstasten "Bekræft" .

Værkfører

Hydraulikaksel 2

Hydraulikaksel 3

Hydraulikaksel 4

Hydraulikaksel 5

Hydraulikaksel 1

6219_003-283_da



Værkfører

Forlæns

Ekstra hydraulik 2

3 300 1/min

46,2 L/min

Baglæns 3 300 1/min

46,2 L/min
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Indstillingerne gemmes.

– For at annullere indstillingen skal du trykke
på funktionstasten "Afbryd" .

Indstillingerne vender tilbage til den senest
indstillede værdi.

Låsning af flowhastigheden
Du kan også låse flowhastigheden for hydrau-
likolien i fuldt omfang.

– For at gøre dette skal du trykke på funkti-
onstasten "Deaktiver hjælpehydraulik" .

Flowhastigheden for hydraulikolien i denne hy-
draulikaksel er låst.

Indstilling af returflowhastigheden sepa-
rat
Afhængigt af tilbehøret kan det være nødven-
digt at indstille returflowhastigheden separat.

– For at gøre dette skal du trykke på funkti-
onstasten "Synkroniser hjælpehydrau-
lik" .

Returflowet vises i tillæg til forsyningsflowet
med fuld lysstyrke.

For at justere hastigheden skal du trykke på
funktionstasten "Plus"  eller "Minus" .

– For at gemme indstillingen skal du trykke på
funktionstasten "Bekræft" .

Indstillingerne gemmes.

– For at annullere indstillingen skal du trykke
på funktionstasten "Afbryd" .

Indstillingerne vender tilbage til den senest
indstillede værdi.

Værkfører

Forlæns

Ekstra hydraulik 2

3 900 1/min

54,6 L/min

Baglæns 3 300 1/min

46,2 L/min
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Betjening af tilbehør vha. 2-vejs
minigreb
På denne version styres tilbehøret (variant)
vha. krydsgrebene til "tilbehør" (1). Den selv-
klæbende mærkat med piktogrammerne til hy-
draulikfunktionerne (2) er sat ved det angivne
punkt.

– Hvis den selvklæbende mærkat bliver ulæ-
selig eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for redskabsfunktioner
på mærkaten (2).

Piktogrammerne på krydsgrebet til "tilbehør"
(1) viser de funktioner, der aktiveres med det-
te greb.

Piktogrammerne er arrangeret i henhold til be-
vægelsesretningen for krydsgrebet til "tilbe-
hør" (1).

Følgende gælder:

– Flyt krydsgrebet til "tilbehør" (1) i retningen
angivet af pilen (A), (B), (C) eller (D).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (A),
(B), (C) eller (D), der vises i piktogrammet.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
fremad
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
bagud
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Løsn lastholderen
Spænd lastholderen
Åbn grabben
Luk grabben
Drej til venstre
Drej til højre
Vip skovlen fremad
Vip skovlen bagud

2
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 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

Låsemekanisme til grab
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
Lysdioden til "udløsning af grab" (1) lyser og
forbliver tændt, mens grabbens låsemekanis-
me udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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Betjening af tilbehør vha. 2-vejs
minigreb og den 5. funktion

 BEMÆRK

Af tekniske grunde må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den "5. funktion".

Funktionstasten til den "5. funktion" (3) og
krydsgrebet (1) bruges til at styre den "5. funk-
tion".

Den selvklæbende mærkat med piktogram-
merne til hydraulikfunktionerne (2) er sat ved
det angivne punkt.

– Hvis den selvklæbende mærkat bliver ulæ-
selig eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for redskabsfunktioner
på mærkaten (2).

Piktogrammerne på krydsgrebet til "tilbehør"
viser de funktioner, der aktiveres med dette
greb.

Følgende gælder:

– Aktiver funktionstasten til den "5. funktion"
(3).

Lysdioden til den "5. funktion"  tændes.

– Skub krydsgrebet til "tilbehør" (1) i retnin-
gen angivet af pilen (A), (B), (C) eller (D).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (A),
(B), (C) eller (D), der vises i piktogrammet.
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Eksempel med piktogrammer for konfiguration
(1):

Hvis krydsgrebet for "tilbehør" (1) bevæges i
retningen angivet af pilen (A), forlænges gaf-
len.

Hvis funktionstasten til den "5. funktion" (3)
aktiveres, og krydsgrebet (1) til "tilbehør" be-
væges i retningen angivet af pilen (A), åbnes
gaffelarmene.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

"5. funktion" til hjælpehydraulik
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
fremad
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
bagud
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Drej til venstre
Drej til højre

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.
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Betjening af tilbehør vha. 3-vejs
minigreb
På denne version styres tilbehøret (variant)
vha. betjeningsgrebene (1, 2). Den selvklæ-
bende mærkat med piktogrammerne for hy-
draulikfunktionerne (3) tilknyttet betjeningsgre-
bet (2) og den selvklæbende mærkat (4) for
betjeningsgrebet (1) er påsat ved de angivne
punkter.

– Hvis de selvklæbende mærkater bliver ulæ-
selige eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for tilbehørets funktio-
ner på de selvklæbende mærkater (3, 4).

Piktogrammerne på betjeningsgrebene viser
de forskellige funktioner, der aktiveres med de
pågældende greb.

Følgende gælder:

– Flyt betjeningsgrebet (1) i pilens retning (A)
eller (B).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (A) eller
(B), der vises i piktogrammet.

– Flyt betjeningsgrebet (2) i pilens retning (C)
eller (D).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (C) eller
(D), der vises i piktogrammet.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
fremad
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
bagud
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Løsn lastholderen
Spænd lastholderen
Åbn grabben
Luk grabben
Drej til venstre
Drej til højre
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Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Vip skovlen fremad
Vip skovlen bagud

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

Låsemekanisme til grab
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
Lysdioden til "udløsning af grab" (1) lyser og
forbliver tændt, mens grabbens låsemekanis-
me udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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Betjening af tilbehør vha. 3-vejs
minigreb og den 5. funktion

 BEMÆRK

Af tekniske grunde må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den "5. funktion".

Funktionstasten til den "5. funktion" (2) og be-
tjeningsgrebet (1) bruges til at styre den "5.
funktion".

Den selvklæbende mærkat med piktogram-
merne til hydraulikfunktionerne (3) er sat ved
det angivne punkt.

– Hvis den selvklæbende mærkat bliver ulæ-
selig eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for redskabsfunktioner
på mærkaten (3).

Piktogrammerne på betjeningsgrebet viser de
respektive funktioner, der aktiveres med dette
greb.

Følgende gælder:

– Aktiver funktionstasten til den "5. funktion"
(2).

Lysdioden til den "5. funktion"  tændes.

– Flyt betjeningsgrebet (1) i retningen (E) eller
(F).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (E) eller
(F), der vises i piktogrammet.

6219_003-050_V3
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Eksempel med piktogrammer for konfiguration
(1):

Hvis betjeningsgrebet (1) bevæges i retningen
angivet af pilen (E), bevæger sidegearet sig til
venstre.

Hvis funktionstasten for den "5. funktion"(2) er
aktiveret, og betjeningsgrebet (1) bevæges i
retningen angivet af pilen (E), åbnes gaffelar-
mene.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

"5. funktion" til hjælpehydraulik
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Drej til venstre
Drej til højre

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.
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Betjening af tilbehør vha. 4-vejs
minigreb
På denne version styres tilbehøret (variant)
vha. betjeningsgrebene (1, 2). Den selvklæ-
bende mærkat med piktogrammerne for hy-
draulikfunktionerne (3) tilknyttet betjeningsgre-
bet (2) og den selvklæbende mærkat (4) for
betjeningsgrebet (1) er påsat ved de angivne
punkter.

– Hvis de selvklæbende mærkater bliver ulæ-
selige eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for tilbehørets funktio-
ner på de selvklæbende mærkater (3, 4).

Piktogrammerne på betjeningsgrebene viser
de forskellige funktioner, der aktiveres med de
pågældende greb.

Følgende gælder:

– Flyt betjeningsgrebet (1) i pilens retning (A)
eller (B).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (A) eller
(B), der vises i piktogrammet.

– Flyt betjeningsgrebet (2) i pilens retning (C)
eller (D).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (C) eller
(D), der vises i piktogrammet.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
fremad
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
bagud
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Løsn lastholderen
Spænd lastholderen
Åbn grabben
Luk grabben
Drej til venstre
Drej til højre
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Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Vip skovlen fremad
Vip skovlen bagud

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

Låsemekanisme til grab
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
Lysdioden til "udløsning af grab" (1) lyser og
forbliver tændt, mens grabbens låsemekanis-
me udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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Betjening af tilbehør vha. 4-vejs
minigreb og den 5. funktion

 BEMÆRK

Af tekniske grunde må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den "5. funktion".

Funktionstasten til den "5. funktion" (2) og be-
tjeningsgrebet (1) bruges til at styre den "5.
funktion".

Den selvklæbende mærkat med piktogram-
merne til hydraulikfunktionerne (3) er sat ved
det angivne punkt.

– Hvis den selvklæbende mærkat bliver ulæ-
selig eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for redskabsfunktioner
på mærkaten (3).

Dette omfatter primært følgende:

– Aktiver funktionstasten til den "5. funktion"
(2).

Lysdioden til den "5. funktion"  tændes.

– Flyt betjeningsgrebet (1) i retningen (E) eller
(F).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (E) eller
(F), der vises i piktogrammet.

Eksempel med piktogrammer for konfiguration
(1):

Hvis betjeningsgrebet (1) bevæges i retningen
angivet af pilen (E), bevæger sidegearet sig til
venstre.

Hvis funktionstasten for den "5. funktion"(2) er
aktiveret, og betjeningsgrebet (1) bevæges i
retningen angivet af pilen (E), åbnes gaffelar-
mene.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

"5. funktion" til hjælpehydraulik
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede

6219_003-052_V3
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Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Drej til venstre
Drej til højre

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.
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Betjening af tilbehør vha. Joy-
stick 4Plus
På denne version styres tilbehøret (variant)
vha. Joystick 4Plus (1).

Piktogrammerne på mærkaten om betjening af
Joystick 4Plus viser de funktioner, der aktive-
res med de forskellige betjeningsanordninger
på Joystick 4Plus.

– Overhold følgende tilbehørsfunktioner og
piktogrammer.

 Betjeningsanord-
ning Tilbehørets funktion

1 Joystick 4Plus Flyt sidegearet til
venstre/højre

2 Joystick 4Plus el-
ler skyder

Juster gaflerne: åb-
ne/lukkede

3 Skyder
Flyt sidegearsram-
men eller gaffelslæ-
den fremad/bagud

4 Joystick 4Plus el-
ler skyder

Drej tilbehøret til ven-
stre/højre

5 Skyder Vip skovlen fremad/
bagud

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.
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Betjening af tilbehør vha. Joy-
stick 4Plus og den 5. funktion

 BEMÆRK

Af tekniske årsager må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den 5. funktion.

 BEMÆRK

Den 5. hydraulikfunktion kan bruges til at be-
tjene tilbehør. Piktogrammerne på Joy-
stick 4Plus viser, hvilke tilbehørsfunktioner der
kan betjenes med den 5. funktion.

For tilbehør, der betjenes vha. den 5. hydrau-
likfunktion, er procedurerne for betjening som
følger:

– Tryk på og hold skiftetasten "F" (1) nede på
Joystick 4Plus.

– Samtidig aktiveres den vandrette vippekon-
takt (2) i den retning, som vises i piktogram-
met.

Tilbehøret bevæges i den valgte retning.

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

2
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Betjening af tilbehør vha. Finger-
tip
På denne version styres tilbehøret (variant)
vha. betjeningsgrebene (1) og (2). Den selv-
klæbende mærkat med piktogrammerne for
hydraulikfunktionerne (3) tilknyttet betjenings-
grebet (2) og den selvklæbende mærkat (4)
for betjeningsgrebet (1) er påsat ved de angiv-
ne punkter.

– Hvis de selvklæbende mærkater bliver ulæ-
selige eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

– Se piktogrammerne for tilbehørets funktio-
ner på de selvklæbende mærkater (3, 4).

Piktogrammerne på betjeningsgrebene viser
de forskellige funktioner, der aktiveres med de
pågældende greb.

Følgende gælder:

– Flyt betjeningsgrebet (1) i pilens retning (A)
eller (B).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (A) eller
(B), der vises i piktogrammet.

– Flyt betjeningsgrebet (2) i pilens retning (C)
eller (D).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (C) eller
(D), der vises i piktogrammet.

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
fremad
Flyt sidegearsrammen eller gaflerne
bagud
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Løsn lastholderen
Spænd lastholderen
Åbn grabben
Luk grabben
Drej til venstre
Drej til højre

A
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Pikto-
gram Tilbehørets funktion

Vip skovlen fremad
Vip skovlen bagud

 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

Låsemekanisme til grab
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
Lysdioden til "udløsning af grab" (1) lyser og
forbliver tændt, mens grabbens låsemekanis-
me udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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Betjening af tilbehør vha. Finger-
tip og den 5. funktion

 BEMÆRK

Af tekniske årsager må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den 5. funktion.

Funktionstasten til den "5. funktion" (2) og be-
tjeningsgrebene (1, 6) bruges til at styre den
"5. funktion".

Piktogrammerne (1, 5) bag på betjeningsgre-
bene viser de funktioner, der aktiveres med de
pågældende greb.

– Hvis de selvklæbende mærkater bliver ulæ-
selige eller mangler, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

Følgende gælder:

– Aktiver funktionstasten til den "5. funktion"
(2).

Lysdioden til den "5. funktion"  (3) tændes.

– Flyt betjeningsgrebet (4) eller (6) i pilens
retning (E) eller (F).

Tilbehøret bevæger sig i den retning (E) eller
(F), der vises i piktogrammet.

 BEMÆRK

Det sted, hvor den selvklæbende mærkat med
piktogrammerne (1) eller (5) er påsat, viser
hvilket betjeningsgreb der er beregnet til at be-
tjene den "5. funktion". Piktogrammerne viser
de funktioner, der aktiveres ved at aktivere
funktionstasten(2).

Pikto-
gram Tilbehørets funktion

"5. funktion" til hjælpehydraulik
Flyt sidegearet til venstre
Flyt sidegearet til højre
Juster gaflerne: åbne
Juster gaflerne: lukkede
Drej til venstre
Drej til højre

E

F
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F
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 BEMÆRK

Piktogrammerne er påsat i overensstemmelse
med det tilbehør, der er monteret fra fabrik-
ken. Hvis et tilbehør med forskellige funktioner
er monteret, skal det autoriserede servicecen-
ter kontrollere, at piktogrammerne er retvisen-
de, og om nødvendigt ændre dem.

Låsemekanisme til grab (variant)
Denne truck kan være udstyret med en låse-
mekanisme til grab. Dette forhindrer, at grab-
ben åbner utilsigtet, hvis driftsfunktionen udlø-
ses ved en fejl.

 FARE
Hvis den korrekte funktion af grabbens låsemeka-
nisme ikke kan garanteres, er der risiko for døds-
fald pga. en faldende last!
Hvis der bruges andet tilbehør på trucken ud over
grabben, skal du sørge for, at funktionen af grabbens
låsemekanisme tildeles den tilhørende betjeningsan-
ordning, så snart grabben monteres igen. Se afsnittet
"Montering af udstyr".
– Sørg for, at trucken er udstyret med en ekstra lås-

emekanisme til grabben.

 BEMÆRK

Af tekniske årsager må tilbehør med klemme-
funktion ikke betjenes vha. den "5. funktion".
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2-vejs minigreb
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
LED'en til "udløsning af grab" (1) lyser og for-
bliver tændt, mens grabbens låsemekanisme
udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.

3-vejs minigreb
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
LED'en til "udløsning af grab" (1) lyser og for-
bliver tændt, mens grabbens låsemekanisme
udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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4-vejs minigreb
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
LED'en til "udløsning af grab" (1) lyser og for-
bliver tændt, mens grabbens låsemekanisme
udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.

Fingertip
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal betjeningsgrebet (2) skubbes fremad.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
LED'en til "udløsning af grab" (1) lyser og for-
bliver tændt, mens grabbens låsemekanisme
udløses.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

– For at åbne grabben skal betjeningsgrebet
(2) skubbes fremad igen.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– For at lukke grabben skal betjeningsgrebet
(2) trækkes bagud.
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Joystick 4Plus
– For at udløse låsemekanismen til grabben

skal skyderen (1) skubbes mod venstre.

Låsemekanismen til grabben udløses igen:
LED'en til "udløsning af grab" (2) lyser og for-
bliver tændt, mens grabbens låsemekanisme
udløses.

– Skub skyderen (1) til venstre igen for at åb-
ne grabben.

 BEMÆRK

Hydraulikfunktionen til åbning af grabben er
aktiv i ét sekund, efter at låsemekanismen til
grabben er blevet udløst. Efter et sekund gen-
aktiveres låsemekanismen til grabben auto-
matisk.

Det er ikke nødvendigt at udløse låsemekanis-
men til grabben for at lukke grabben.

– Skub skyderen (1) til højre igen for at lukke
grabben.

Optagning af en last vha. tilbe-
hør

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Tilbehør må kun bruges til det tilsigtede formål, som
beskrevet i de relevante betjeningsvejledninger.

Føreren skal instrueres i håndtering af tilbehøret.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Laster må kun samles op og transporteres med tilbe-
hør, der er ordentligt fastgjort. Hvor det er nødven-
digt, skal lasten endvidere sikres, så den ikke skri-
der, ruller, vælter, svinger eller tipper over. Bemærk,
at alle ændringer af placeringen af lastens tyngde-
punkt påvirker gaffeltruckens stabilitet.

Se kapacitetspladen for tilbehøret eller kombinatio-
nen af tilbehør.

– Mærkepladerne viser de tilladte værdier for:

+ F

1

2
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● Lastkapacitet Q (kg) (1)
● Løftehøjde h (mm) (2)
● Lastafstand C (mm) (3)
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Ekstraudstyr
Aktivering af forrudeviskere og
forrudesprinklere (variant)
Der kan skiftes mellem betjeningstrinnene i
den rækkefølge, der er vist nedenfor, ved at
trykke på funktionstasten.
Tryk på funktionstast Betjeningstrin
 Fra
1. gang Til
2. gang Interval
3. gang Fra
Hold (muligt på alle
betjeningstrin) Sprinkler

Forrudevisker og -sprinkler
– For at aktivere betjeningstrinnet "Til" skal du

trykke på funktionstasten  (1).

Betjeningstrinnet "Til" aktiveres. Symbolet (3)
vises

– For at aktivere betjeningstrinnet "Interval-
funktion" skal du trykke på funktionstasten
igen.

Symbolet (2) vises med en orange baggrund.

– For at aktivere betjeningstrinnet "Sprinkler"
skal du trykke på funktionstasten og holde
den nede.

Betjeningstrinnet "Sprinkler" aktiveres. Sym-
bolet (4) vises, så længe der trykkes på funkti-
onstasten.

– Slip funktionstasten, når ruden er ren.

Det tidligere betjeningstrin genaktiveres.

– For at deaktivere dette betjeningstrin skal
du trykke på funktionstasten gentagne gan-
ge, indtil symbolet (1) vises på displayet
igen. Aktiveringsbjælken ved siden af sym-
bolet forsvinder.

6219_003-069_V2
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Bagrudevisker og -sprinkler
– For at aktivere betjeningstrinnet "Til" skal du

trykke på den tilhørende funktionstast
 (5).

Betjeningstrinnet "Til" aktiveres. Symbolet (7)
vises.

– For at aktivere betjeningstrinnet "Interval-
funktion" skal du trykke på funktionstasten
igen.

Symbolet (6) vises med en orange baggrund.

– For at aktivere betjeningstrinnet "Sprinkler"
skal du trykke på funktionstasten og holde
den nede.

Betjeningstrinnet "Sprinkler" aktiveres. Sym-
bolet (8) vises, så længe der trykkes på funkti-
onstasten.

– Slip funktionstasten, når ruden er ren.

Det tidligere betjeningstrin genaktiveres.

– For at deaktivere dette betjeningstrin skal
du trykke på funktionstasten gentagne gan-
ge, indtil symbolet (1) vises på displayet
igen.

Tagrudevisker og -sprinkler
– For at aktivere betjeningstrinnet "Til" skal du

trykke på den tilhørende funktionstast
 (9).

Betjeningstrinnet "Til" aktiveres. Symbolet (11)
vises.

– For at aktivere betjeningstrinnet "Interval-
funktion" skal du trykke på funktionstasten
igen.

Symbolet (10) vises med en orange baggrund.

– For at aktivere betjeningstrinnet "Sprinkler"
skal du trykke på funktionstasten og holde
den nede.

Betjeningstrinnet "Sprinkler" aktiveres. Sym-
bolet (12) vises, så længe der trykkes på funk-
tionstasten.

– Slip funktionstasten, når ruden er ren.

Det tidligere betjeningstrin genaktiveres.

6219_003-070_V2
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– Tryk på funktionstasten igen for at deaktive-
re hastighedsbegrænsningen.

Fyldning af sprinklersystemet
– Åbn motorhjelmen, se ⇒ Kapitel "Åbning af

motorhjelmen", Side 411 .

 ADVARSEL
Komponenter kan tage skade af frost!
Vand udvider sig, når det fryser til is. Hvis der ikke er
frostvæske i sprinklersystemet (variant), kan syste-
met tage skade som følge af den is, der dannes i for-
bindelse med betjening under kolde forhold.
– Brug altid sprinklervæske, der indeholder frostvæ-

ske.

– Åbn påfyldningsdækslet (1) på sprinklerbe-
holderen (2).

– Fyld sprinklerbeholderen med sprinklervæ-
ske, der indeholder frostvæske, i henhold til
skemaet med vedligeholdelsesdata (se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 ).

– Luk påfyldningsdækslet.

– Luk motorhjelmen.

– Aktiver sprinklersystemet, indtil der kommer
sprinklervæske ud af sprinklerdyserne.

FleetManager (variant)
FleetManager er en udstyrsvariant og kan
monteres på trucken i forskellige versioner. De
forskellige versioners funktioner beskrives i de
respektive FleetManager betjeningsvejlednin-
ger.

Stødregistrering (variant)
Stødregistreringen er en udstyrsvariant af
FleetManager (variant), hvori der er installeret
en accelerationssensor i trucken. Accelerati-
onssensoren registrerer data, når trucken ac-
celerer og decelererer, f.eks. i tilfælde af en
ulykke. Disse data kan udlæses elektronisk og
evalueres.

7311_341-001
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– Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte
dit autoriserede servicecenter.

Fastspændingssystemer til føre-
ren (varianter)
Forskellige fastspændingssystemer til føreren
kan fås som varianter for gaffeltrucken. Be-
skrivelse og oplysninger om betjening af disse
systemer findes i den separate betjeningsvej-
ledning til "Fastspændingssystemer til føre-
ren".

Loftsensor (variant)
Beskrivelse
Loftsensoren (1) på beskyttelsestaget er et
hjælpesystem, som automatisk reducerer
truckens kørehastighed i haller. Hjælpesyste-
met fritager dog ikke føreren for ansvar i for-
hold til at overholde hastighedsbegrænsnin-
gerne på virksomhedens område.

Afhængigt af systemets indstillinger kan loft-
sensoren registrere strukturer over trucken i
en højde af 2 m til 24 m over sensoren.

Hvis trucken er udstyret med en loftssensor,
er dette hjælpesystem angivet i menuen
"Hjælpesystemer" på display- og betjenings-
enheden.

Betjening af loftsensorsystemet
Føreren skal instrueres i brugen af loftsensor-
systemet af den virksomhed, som anvender
det.

Når føreren kører ind i hallen, første gang ef-
ter at han/hun er mødt på arbejde, skal
han/hun sikre sig, at loftsensorsystemet fun-
gerer korrekt. Selv om loftsensorsystemet er
installeret, skal føreren stadig holde øje med
hastighedsindikatoren på display- og betje-
ningsenheden med jævne mellemrum for at
sikre, at han/hun ikke overskrider den tilladte
maksimumshastighed i de pågældende omgi-
velser.
● Indkørsel i en hal

Deckensensor_Anbau
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Det registreres automatisk af loftsensorsy-
stemet, når trucken kører ind i en hal. Sy-
stemet sænker derefter automatisk truckens
hastighed til den maksimumshastighed, der
er indstillet for den pågældende hal. Sym-
bolet for "hastighedsbegrænsning"  vises
på displayet.

● Kørsel ud af en hal
Når trucken kører ud af hallen igen, aktive-
rer loftsensorsystemet den maksimumsha-
stighed, der gælder for området uden for
hallen. Sensorens område kan betyde, at
det ikke sker, før trucken er et par meter
væk fra indgangen til hallen. Inden trucken
kan accelerere til den tilladte maksimums-
hastighed for udendørsområdet, skal ha-
stighedsbegrænsningen låses op. Det gø-
res ved at slippe speederen et øjeblik og
derefter betjene den igen.

● Start af trucken i en hal
Hvis trucken startes i en hal, registrerer loft-
sensorsystemet hallens loft og reducerer
kørehastigheden til den maksimumshastig-
hed, der er angivet for haller.

Eventuelle begrænsninger for objekt-
genkendelse
● Hvis trucken kører under større nedhæn-

gende strukturer udenfor (f.eks. en fodgæn-
gerbro), kan loftsensorsystemet tro, at den
overhængende struktur er loftet i en hal, så
det reducerer maksimumshastigheden.

● I sjældne tilfælde kan det ske, at loftsensor-
systemet ikke genkender et loft, så det der-
for ikke reducerer hastigheden. Det kan
ske, hvis signalerne fra loftsensoren reflek-
teres i utilstrækkelig grad pga. loftets kontu-
rer, f.eks. hvis der er store vinduesområder
i en 45° vinkel.

I sådanne tilfælde skal følsomheden og områ-
det for loftsensorsystemet justeres. Se neden-
stående afsnit.

Ændring af sensorindstillingerne

 BEMÆRK

Loftsensorsystemet leveres af STILL med føl-
gende fabriksindstillinger:
● Følsomhed: Høj
● Loftshøjde: 24 m
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– Parker trucken sikkert, og sluk for den.

– Drej omløbermøtrikken (4) mod uret for at
løsne den. Frakobl den elektriske tilslut-
ningsenhed ved at trække proppen ud.

– Hold de fire møtrikker (3) på plads på un-
dersiden af beskyttelsestagets bundplade.

– Skru de fire unbrakoskruer (2) af.

Nøglen (5) er sikret med en møtrik under
bundpladen.

– Fjern forsigtigt loftsensoren (1).

Deckensensor_Anbau
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Sensoren justeres vha. DIP-kontakter (6)

– For at få adgang til DIP-kontakterne skal du
åbne dækslet på undersiden af sensorhuset
med nøglen (5).

Under denne proces passer nøglens to tappe
(5) ind i fordybningerne i dækslet.

– Brug DIP-kontakterne "1-5" (6) til at justere
sensorens område og følsomhed. DIP-kon-
takterne kan justeres med en lille skrue-
trækker.

 ADVARSEL
Indstillingerne for DIP-kontakterne "6-8" er producen-
tens fabriksindstillinger.
Du må ikke ændre producentens fabriksindstillinger!

Producentens fabriksindstillinger
DIP-kontakt

6 7 8
1 1 0

De mulige indstillinger for DIP-kontakterne "1
til 5" fremgår af nedenstående tabeller:

DIP-kontakt  
1 2 3 Område
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Følsomhed
0 0 Meget høj
0 1 Høj
1 0 Middel
1 1 Lav

1 2 3 4 5 6 7 8

6 DIP-Schalter_V2
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Visning af strålevinklen afhængigt af den føl-
somhed for sensoren, som er indstillet, fra (1)
"lav" til (4) "meget høj".

Sensoren har forskellige strålevinkler afhæn-
gigt af den kombination af område og følsom-
hed, der er indstillet. Se nedenstående tabel:

Følsomhed Område Strålevinkel

Lav (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°
16 m 15°
24 m 5°

Middel (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°
16 m 22,5°
24 m 10°

2 3 41234



Betjening4
Ekstraudstyr

 324 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Følsomhed Område Strålevinkel

Høj (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°

16 m 20°
24 m 15°

Meget høj (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°

16 m 22,5°
24 m 18°

– Når justeringen er udført, skal dækslet gen-
monteres.

– Monter loftsensoren, og tilslut den.

– Se efter, om den fungerer korrekt.
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Førerhus
Åbning af førerhusdøren

 FARE
Der er risiko for beskadigelse pga. kollision, hvis fø-
rerhusdøren åbnes under kørslen.
– Førerhusdøren skal være låst sikkert i indgrebs-

position.

Åbning af førerhusdøren udefra:
– Sæt nøglen i dørlåsen (1), lås låsen op, og

tag nøglen ud.

– For at åbne døren skal du trække i dør-
håndtaget (2) og åbne førerhusdøren (3)
udad.

Åbning af førerhusdøren indefra:
– Drej drejehåndtaget (4) på håndtaget (5),

og skub førerhusdøren udad.

7300_003-003

5

2

1

3
4



Betjening4
Førerhus

 326 57378011532 DA - 11/2021  -  05



Lukning af førerhusdøren

 FARE
Der er risiko for beskadigelse pga. kollision, hvis fø-
rerhusdøren åbnes under kørslen.
– Førerhusdøren skal være låst sikkert i indgrebs-

position.

Lukning af førerhusdøren udefra:
– Skub førerhusdøren (3) indad, indtil dørlå-

sen går i indgreb.

– Kontroller, at førerhusdøren er helt lukket.

– Sæt nøglen i dørlåsen (1), lås døren, og tag
nøglen ud.

 BEMÆRK

Du må ikke lukke førerhusdøren, mens du
trækker i dørhåndtaget (2), da låsemekanis-
men i låsen ellers ikke fungerer. Brug kun dør-
håndtaget til at åbne førerhusdøren

Lukning af førerhusdøren indefra:
– Tag fat i håndtaget (5).

– Træk førerhusdøren indad, indtil dørlåsen
går i indgreb.

– Kontroller, at førerhusdøren er helt lukket.

 BEMÆRK

Drej ikke drejehåndtaget (4), når du lukker dø-
ren, eller når førerhusdøren er lukket. Ellers vil
låsen låses op, og døren vil ikke være forsvar-
ligt lukket. Brug kun drejehåndtaget til at åbne
førerhusdøren.

7300_003-003
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Åbning af sideruderne

 FORSIGTIG
Der er risiko for at komme i klemme mellem rude-
rammen og sideruden, hvis sideruderne utilsigtet for-
skubber sig under kørslen.
– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i den tilhø-

rende stoprille.

Åbning af den bageste siderude:
– Tryk håndtaget (2) sammen, og skub den

bageste siderude (1) fremad.

– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i sto-
prillen (3).

Åbning af den forreste siderude:
– Tryk håndtaget (4) sammen, og træk den

forreste siderude (5) bagud.

– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i sto-
prillen (3).

Lukning af sideruderne

 FORSIGTIG
Der er risiko for at komme i klemme mellem rude-
rammen og sideruden, hvis sideruderne utilsigtet for-
skubber sig under kørslen.
– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i den tilhø-

rende stoprille.

Lukning af den bageste siderude:
– Tryk håndtaget (2) sammen, og træk den

bageste siderude (1) bagud.

– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i sto-
prillen (3).

Åbning af den forreste siderude:
– Tryk håndtaget (4) sammen, og skub den

forreste siderude (5) fremad.

– Sørg for, at håndtaget klikker på plads i sto-
prillen (3).

7300_003-005
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Sådan tænder eller slukker du
for førerhusbelysningen (variant)
– Førerhusbelysningen tændes eller slukkes

ved at trykke på knappen (1) midt i interiør-
belysningen.

Betjening af bagrudevarmeren
– Bagrudevarmeren tændes ved at trykke på

den tilhørende funktionstast på display- og
betjeningsenheden.

Bagrudevarmeren aktiveres.

– Bagrudevarmeren slukkes ved at trykke på
funktionstasten igen.

Bagrudevarmeren slukker.

 BEMÆRK

Rudevarmeren slukker automatisk efter ca. 10
minutter.

1
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Radio (variant)

 FORSIGTIG
Risiko for uheld som følge af nedsat opmærksom-
hed!
Førerens opmærksomhed påvirkes negativt, hvis fø-
reren betjener radioen eller lytter til den ved for høj
lydstyrke under kørslen eller ved håndtering af last.
– Betjen ikke radioen under kørslen eller ved hånd-

tering af last.
– Sørg for at holde radioen på en lydstyrke, der gør

det muligt for dig at høre advarselssignaler.

Radioen (1) og højttalerne (2) er en udstyrsva-
riant. Hvis trucken er udstyret med en radio og
højttalere, er de integreret i tagbeklædningen.

Beskrivelsen og oplysningerne vedrørende
betjening af dette udstyr kan findes i den se-
parate betjeningsvejledning til radioen.

1

2
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Radio med Bluetooth-interface
(variant)

 FORSIGTIG
Førerens opmærksomhed påvirkes negativt, hvis fø-
reren betjener radioen eller lytter til den ved for høj
lydstyrke under kørslen eller ved håndtering af last.
Risiko for uheld!
– Betjen ikke radioen under kørslen eller ved hånd-

tering af last.
– Juster radioens lydstyrke, så advarselssignaler

stadig kan høres.

Tilslutning af en smartphone
Radioens Bluetooth-interface er altid aktivt.
Radioen kan når som helst parres med en
smartphone ved hjælp af Bluetooth-funktio-
nen.

Udfør følgende trin på din smartphone:
● Tænd Bluetooth-funktionen.
● Åbn Bluetooth-indstillingerne.
● Vælg den relevante enhed med radioens

navn.
● Indtast koden 1234.

Symbolerne "A2DP" (4), "HFP" (5) og "Blue-
tooth" (6) vises på radioens display.

Smartphonen er nu parret med radioen. 7300_003-020
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Afbrydelse af parring med en smartpho-
ne
– Vælg tilstanden "A2DP" (4) på radioen ved

hjælp af SRC -knappen (1).

– Tryk på og hold 6D+ -knappen (2) nede i 2
sekunder.

Symbolerne "A2DP" (4), "HFP" (5) og "Blue-
tooth" (6) forsvinder fra radioens display.

Smartphonen er ikke længere parret med ra-
dioen.

Håndfri enhed
Forudsætning: Smartphonen er parret med ra-
dioen.

Indgående opkald:

Uanset tilstanden (Radio, AUX, A2DP) udsen-
des ringetonerne via radioens højttaler.

– Tag imod opkaldet vha. smartphonen eller
ved at trykke på knappen med en grøn tele-
fon (3).

– Afslut opkaldet vha. smartphonen eller ved
at trykke på knappen med en rød tele-
fon (2).

Udgående opkald:

– Uanset tilstanden (Radio, AUX, A2DP) skal
nummeret indtastes på smartphonen, og
opkaldet foretages.

Lydsignalerne udsendes automatisk via radio-
ens højttaler.

– Afslut opkaldet vha. smartphonen eller ved
at trykke på knappen med en rød tele-
fon (2).

 BEMÆRK

Telefonnummeret kan også vælges via radio-
en, se i radioens originale betjeningsvejled-
ning.
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Trådløs musikafspilning (A2DP)
Forudsætning: Smartphonen er parret med ra-
dioen.

– Vælg tilstanden "A2DP" (4) på radioen ved
hjælp af SRC -knappen (1).

– Musikken begynder at spille på smartpho-
nen.

Musikken udsendes via radioens højttaler.

 BEMÆRK

For yderligere generelle oplysninger og oplys-
ninger om betjening af systemet henvises der
til radioens originale betjeningsvejledning.

Varmesystem (variant)
 FARE

Hvis der suges meget forurenet omgi-
velsesluft ind i det lukkede førerhus, er
der fare for forgiftning!
– Varmeapparatet må ikke benyttes i

nærheden af lagerområder og tilsva-
rende områder, hvor der kan opbyg-
ges brændstofdampe eller fint støv
(f.eks. kul-, træ- eller kornstøv).

 FARE

Eksplosionsfare pga. varme!
Varmen kan få gasser til at udvide sig
betydeligt eller antænde.
– Spraydåser og gaspatroner må ikke

udsættes for den varme luftstrøm.
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 FARE

Risiko for brand pga. overophedning!
Varmesystemet kan overophedes, hvis
den varme luft ikke kan slippe ud.

Varmesystemet må kun aktiveres, hvis
blæseren kører, og varmesystemet ikke
er tildækket med noget (som f.eks. en
jakke eller et tæppe).
– Tænd altid først for blæseren.
– Tænd ikke for varmesystemet, før

blæseren er blevet tændt.
– Flyt eventuelle genstande væk fra

varmesystemet og luftfordelerne.

 FARE

Varmesystemets kabinet kan blive me-
get varmt under opvarmning. Der er fa-
re for forbrænding ved berøring!
– Berør ikke varmesystemets kabinet

under drift.
– Rør kun ved kontakterne.

Varmesystemets betjeningsanordninger

Varmesystemets betjeningsanordninger om-
fatter:
1 Reguleringsknap til opvarmningsniveau
2 Ventilatorreguleringsknap
3 Reguleringsknap til luftdyser

Aktivering af blæseren og varmesyste-
met
– Drej ventilatorreguleringsknappen (2) til den

ønskede ventilatorposition.

Ventilatoren kører med den hastighed, der er
valgt med ventilatorknappen (2).

– Drej reguleringsknappen til opvarmningsni-
veau (1) til det ønskede opvarmningsni-
veau.

Varmesystemet opvarmer luften til det op-
varmningsniveau, der er valgt med regule-
ringsknappen til opvarmningsniveau (1)

– Drej reguleringsknappen til luftdyserne (3)
til den ønskede position.

0
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Valg af blæserindstillinger
– For at vælge en lavere ventilatorhastighed

skal du dreje ventilatorreguleringsknappen
(2) mod uret.

– For at vælge en højere ventilatorhastighed
skal du dreje ventilatorreguleringsknappen
(2) med uret.

Indstilling af opvarmningsniveau
– For at indstille et lavere opvarmningsniveau

skal du dreje reguleringsknappen til op-
varmningsniveau (1) mod uret.

– For at indstille et højere opvarmningsniveau
skal du dreje reguleringsknappen til op-
varmningsniveau (1) med uret.

Indstilling af reguleringsknappen til luft-
dyserne
– For at lede luftstrømmen mod fodrummet

skal du dreje reguleringsknappen til luftdy-
serne (3) mod uret til position .

– For at lede luftstrømmen mod forruden skal
du dreje reguleringsknappen til luftdyserne
(3) med uret til position .

Midterpositionen  leder luftstrømmen mod
både fodrummet og forruden.

Deaktivering af varmesystemet og blæ-
seren
– Drej reguleringsknappen til opvarmningsni-

veau (1) mod uret, indtil den stopper.

Varmesystemet lukkes ned.

– Drej ventilatorreguleringsknappen (2) mod
uret, indtil den stopper.

Blæseren slukkes.
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Indstilling af luftfordelerne
Der strømmer altid luft gennem luftfordelerne
til føreren. Det er ikke nødvendigt at justere
varmesystemet ved hjælp af betjeningsanord-
ningerne.

– For at åbne en luftfordeler skal du skubbe til
hakket (1) på lamellerne.

Lamellerne åbnes.

– Tag fat i lamellerne for at regulere luftstrøm-
men:

Lamellerne kan indstilles i den ønskede vinkel.
Luftfordeleren kan drejes.

– Tryk ned igen for at lukke lamellerne.

Udskiftning af sikringer

 FARE

Risiko for brand pga. kortslutninger!
Brug af forkerte sikringer kan medføre
kortslutninger.
– Brug kun sikringer med den angivne

mærkestrøm.

Airconditionsystem (variant)
Klimaanlægget tørrer luften i førerhuset for at
forhindre at glasruderne dugger til. Tempera-
turen på den luft, der blæses ud er baseret på
den varmeintensitet, der er indstillet.

Klimaanlæggets betjeningsanordninger omfat-
ter:
1 Ventilatorreguleringsknap
2 Reguleringsknap til opvarmningsniveau
3 Tænd/sluk-kontakt

– For indstilling af luftfordelerne og styring af
blæserpositionerne, varmeindstillingerne og
luftdysebetjeningsknappen henvises til af-
snittet "Varmesystem (variant)".

Tænding og slukning af klimaanlægget
– Tryk på tænd/sluk-kontakten (3).
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Lysdioden på kontakten lyser rød. Klimaan-
lægget tændes.

– Tryk på tænd/sluk-kontakten (3) igen.

Lysdioden på kontakten slukkes. Klimaanlæg-
get deaktiveres.

Dokumentholder (variant)
Dokumentholderen (1) med læselampe (2) er
en udstyrsvariant.

Push-up tagvindue (variant)

 FORSIGTIG
Risiko for at komme i klemme!
– Når tagvinduet lukkes, må du ikke række ind mel-

lem tagvinduet og beskyttelsestaget.
– Ræk ikke ind for at røre komponenterne, når de er

ved at blive lukket.

Push-up-tagvinduet (1) kan skubbes op til og
låses i tre positioner:
● Skubbet op foran
● Skubbet op bagtil
● Skubbet helt op

Til dette formål er der placeret to håndtag
(2, 5) og to låsebolte (3, 4) på højre side.

– For at skubbe tagvinduet op og lukke det
skal du standse trucken og aktivere parke-
ringsbremsen.

6210_003-107
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Sådan skubbes tagvinduet foran op og
lukkes
– For at skubbe tagvinduet op skal du trække

låsebolten (4) ud med højre hånd og holde
fast i låsebolten.

– Brug venstre hånd til at tage fat i håndtaget
(5) på tagvinduet (1), og skub opad, indtil
låsebolten (4) går i indgreb.

Tagvinduet (1) holdes i opskubbet position

– For at lukke tagvinduet skal du trække låse-
bolten (4) ud med højre hånd og holde fast i
låsebolten.

– Brug venstre hånd til at tage fat i håndtaget
(5) på tagvinduet (1), og skub nedad, indtil
låsebolten (4) går i indgreb.

Tagvinduet (1) er lukket.

Sådan skubbes tagvinduet op bagtil og
lukkes
– For at skubbe tagvinduet op skal du trække

låsebolten (3) ud med venstre hånd og hol-
de fast i låsebolten.

– Brug højre hånd til at tage fat i håndtaget
(2) på tagvinduet (1), og skub opad, indtil
låsebolten (3) går i indgreb.

Tagvinduet (1) holdes i opskubbet position

– For at lukke tagvinduet skal du trække låse-
bolten (3) ud med venstre hånd og holde
fast i låsebolten.

– Brug højre hånd til at tage fat i håndtaget
(2) på tagvinduet (1), og skub nedad, indtil
låsebolten (3) går i indgreb.

Tagvinduet (1) er lukket.

Sådan skubbes tagvinduet helt op og
lukkes helt
– Følg de samme trin som tidligere beskrevet

for at skubbe tagvinduet op og lukke det.
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12 V stik
Der er monteret et 12 V stik (1) til højre for fø-
rersædet, hvor der kan tilsluttes en ekstern el-
forbruger.

 ADVARSEL
Risiko for kortslutning!
Den tilsluttede forbrugers nominelle strømforbrug må
ikke overstige 10 A.
– Før tilslutningen skal du kontrollere det nominelle

strømforbrug for den pågældende enhed.

– Løft op i støvbeskyttelsesdækslet (2).

– Sæt stikket fra den enhed der skal tilsluttes
i stikket (1).

– Lad støvbeskyttelsesdækslet hvile på stik-
ket.

– Udfør en funktionskontrol på den elektriske
forbindelse til den tilsluttede enhed.

 ADVARSEL
Der kan opstå fejl.
Det blottede stik kan blive snavset og støvet, hvis der
ikke er et stik i den, eller hvis støvbeskyttelsesdæk-
slet ikke er lukket. Dette kan med tidens løb føre til
driftsproblemer i den elektriske forbindelse.
– Skub støvbeskyttelsesdækslet helt ned, efter stik-

ket har været i brug.

7300_003-002
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Betjening af anhænger
Bugsering af last

 FARE
Der er en øget risiko for uheld ved brug af anhæn-
ger.
En anhænger påvirker truckens manøvreringsevne.
Ved bugsering skal gaffeltrucken betjenes således,
at anhængervogntoget kan køres og bremses sikkert
under hele kørslen. Den maksimalt tilladte hastighed
ved bugsering er 5 km/t.
– Den tilladte hastighed på 5 km/t må ikke overskri-

des.
– Trucken må ikke kobles foran skinnekøretøjer.
– Trucken må ikke bruges til at skubbe en vogn, an-

hænger eller lignende.
– Det skal være muligt at køre og bremse på alle

tidspunkter.

 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Den maksimalt tilladte bugserede last ved lejligheds-
vis bugsering er den nominelle kapacitet, som er an-
givet på navnepladen. Overbelastning kan medføre
beskadigelse af komponenter på trucken. Summen
af den faktiske bugserede last og den faktiske belast-
ning på gaflerne må ikke overstige den nominelle ka-
pacitet. Hvis den bugserede last svarer til truckens
nominelle kapacitet, må der ikke samtidig transporte-
res last på gaflerne. Lasten kan fordeles mellem gaf-
lerne og anhængeren.
– Kontroller lastfordelingen, og juster den i henhold

til den nominelle kapacitet.
– Slæbekoblingens tilladte stivhedsværdi skal over-

holdes.

 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Den maksimalt tilladte bugserede last gælder kun
ved bugsering af anhængere uden bremser på en
plan overflade (maks. afvigelse +/- 1%) og på stabil
grund. Den bugserede last skal reduceres, hvis bug-
seringen foregår på skråninger. Hvis det er nødven-
digt, skal du straks gøre dit autoriserede servicecen-
ter opmærksom på anvendelsesforholdene. Service-
centeret vil give dig de nødvendige data.
– Underret straks det autoriserede servicecenter.

6210_313-001
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 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Brug af støttevægt er ikke tilladt.
– Brug ikke anhængere med styrepinde, der under-

støttes af slæbekoblingen.

Denne truck er egnet til lejlighedsvis bugse-
ring af anhængere. Hvis trucken er udstyret
med en trækanordning, må denne lejlighedsvi-
se bugsering ikke overstige 2% af den daglige
driftstid. Hvis trucken skal anvendes til bugse-
ring med jævne mellemrum, skal producenten
kontaktes.

Koblingsbolt i kontravægten
Tilkobling af anhængeren

 FARE
Hvis du kortvarigt forlader trucken for at til- eller fra-
koble anhængeren, er der risiko for alvorlig person-
skade som følge af, at trucken ruller væk.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sænk gaflerne ned på jorden.
– Slå tændingen fra, og tag nøglen ud.

– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-
hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser (1).

1 7090_900-008
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– Skub trækbolten (2) ned, drej den 90°, og
træk den op.

– Juster styrestangens højde.

 FARE
Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren.
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke befinder
sig nogen personer mellem trucken og anhængeren.

– Kør langsomt trucken baglæns.

– Kør trucken baglæns, så styrepinden indfø-
res i fordybningen (3) i kontravægten.

 FARE
Hvis koblingsbolten eller sikkerhedsbøsningen ta-
bes eller går i stykker under bugseringen, vil an-
hængeren arbejde sig løs og kan ikke længere kon-
trolleres. Dette kan resultere i en ulykke!
– Brug kun originale koblingsbolte, der er blevet

kontrolleret.
– Sørg for at montere og fastgøre koblingsbolten

korrekt.

– Indsæt koblingsbolten i kontravægten, tryk
den nedad mod fjedertrykket, og drej den
90° (koblingsbolten låses i denne position).

– Fjern alle dele, der har været brugt til at for-
hindre anhængeren i at rulle væk.

Frakobling af anhængeren
– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-

hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Skub trækbolten (2) ned, drej den 90°, og
træk den op.

– Kør langsomt trucken fremad, og tag træks-
tangsøjet helt ud af kontravægten.

– Indsæt koblingsbolten i kontravægten, tryk
den nedad mod fjedertrykket, og drej den
90° (koblingsbolten låses i denne position).

7300_003-014
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Automatisk slæbekobling
 FARE

Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren.
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke er nogen
personer mellem trucken og anhængeren.

 FARE
Løft aldrig trucken op i slæbekoblingen, og brug
heller ikke denne til løft med kran. Slæbekoblingen
er ikke konstrueret til dette og kan blive deformeret
eller beskadiget. Dette kunne få trucken til at vælte
med potentielt fatale konsekvenser!
– Brug kun slæbekoblingen til bugsering.
– Brug kun de angivne løftepunkter ved løft med

donkraft og læsning med kran.

 FARE
Slæbekoblingen er ikke konstrueret til at understøt-
te last og kan blive deformeret eller beskadiget.
Dette kunne få den understøttede last til at vælte
med potentielt fatale konsekvenser!
– Slæbekoblingen må kun bruges til vandret last,

dvs. styrepinden skal være i vandret position.

 FARE
Hvis du kortvarigt forlader trucken for at tilkoble el-
ler frakoble anhængeren, er det forbundet med livs-
fare, da der er risiko for, at trucken ruller væk og
kører dig over.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sænk gaflerne til gulvhøjde.
– Slå tændingen fra, og tag nøglen ud.

 FORSIGTIG
Stik aldrig hænderne ind mellem koblingsboltene og
trækkæberne. Hvis komponenten pludselig bevæger
sig, er der risiko for personskade!
– For at frigøre koblingsbolten aktiverer du det tilhø-

rende greb eller anvender en passende anordning
(f.eks. et monteringsgreb).

– Luk den automatiske slæbekobling, når den ikke
er i brug.
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 FORSIGTIG
Risiko for beskadigelse pga. kollision med kompo-
nenter.
En truck med slæbekobling kræver mere plads til
manøvrering pga. truckens udhæng. Slæbekoblingen
kan beskadige reolen, eller slæbekoblingen kan blive
beskadiget under manøvrering. Hvis der sker en kol-
lision med slæbekoblingen, skal slæbekoblingen ef-
terses for skader, som f.eks. revner. En beskadiget
slæbekobling må ikke anvendes igen.
– Manøvrer altid forsigtigt, og sørg for tilstrækkelig

plads.
– I tilfælde af en kollision skal slæbekoblingen efter-

ses for skader.
– Udskift slæbekoblingen, hvis den er beskadiget.

Kontakt om nødvendigt det autoriserede service-
center.

 FORSIGTIG
Risiko for beskadigelse af trækstangsøjet eller sty-
repinden!
Pga. truckens baghjulsstyring kan styrepindens dre-
jevinkel være utilstrækkelig. Koblingen eller styrepin-
den kan blive beskadiget! Styrepindens trækstangs-
øje skal passe til slæbekoblingen hvad angår form
og størrelse.
– Kontroller, at trækstangsøjet og styrepinden pas-

ser korrekt.
– Undgå skarpe sving.
– Vær forsigtig, når du kører og manøvrerer i bak-

gear.

 FORSIGTIG
Risiko for beskadigelse af komponenter, hvis styrep-
inden i slæbekoblingen vippes!
Styrepinden skal holdes så vandret som muligt under
bugsering. Dette sikrer, at drejevinklen er tilstrække-
lig ved top og bund. Om nødvendigt kan dit autorise-
rede servicecenter justere koblingshøjden for slæbe-
koblingen i forhold til styrepindens højde.

– Kontroller, at styrepinden er vandret.
– Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis kob-

lingshøjden skal ændres.
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Tilkobling af model RO*243

 BEMÆRK

Slæbekoblingen RO 243 er beregnet til et
trækstangsøje i henhold til DIN 74054 (huldia-
meter: 40 mm).

– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-
hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser (1).

– Juster styrepindens trækstangsøje, så det
er i midten af trækkæberne.

– Træk ud i sikkerhedshåndtaget (3).

– Skub håndtaget (2) opad.

 FARE
Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren.
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke er nogen
personer mellem trucken og anhængeren.

 ADVARSEL
Ved tilkobling skal trækstangsøjet gå i indgreb i mid-
ten af koblingskæben. Hvis disse instruktioner ikke
overholdes, kan det medføre beskadigelse af kob-
lingskæben eller trækstangsøjet!
– Sørg for, at trækstangsøjet føres centralt ind i

koblingskæben.

– Kør langsomt trucken tilbage.

 FARE
Hvis koblingsbolten falder ud under bugsering, vil
anhængeren arbejde sig løs og kan ikke længere
kontrolleres. Risiko for uheld!
Hvis sikkerhedshåndtaget stikker ud, betyder det, at
trækstangsøjet ikke er blevet tilkoblet korrekt. Kør ik-
ke med anhængeren under disse forhold.
– Kontroller, at sikkerhedshåndtaget flugter med sik-

kerhedsbøsningen.
– Hvis sikkerhedshåndtaget stikker ud, skal tilkoblin-

gen gentages.

1 7090_900-008
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– Fjern alle dele, der har været brugt til at for-
hindre anhængeren i at rulle væk.

– Bugser anhængeren.

Lukning af model RO* 243 med hånden

 FARE
Risiko for tilskadekomst ved at få hånden i klemme!
Stik ikke hænderne ind i koblingsboltens område.
Hvis der f.eks. skal fastgøres et bugseringstov til
slæbekoblingen, må du kun bruge en passende an-
ordning til at lukke slæbekoblingen (f.eks. et monte-
ringsgreb).

– Anvend en egnet anordning (f.eks. et mon-
teringsgreb) til at skubbe koblingsbolten op.

Koblingsbolten frigøres fra låsen, og derefter
lukkes slæbekoblingen automatisk.

Frakobling af model RO*243
– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-

hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Træk ud i sikkerhedshåndtaget (3).

– Skub håndtaget (2) opad.

– Kør langsomt trucken forlæns, indtil træks-
tangsøjet og trækkæberne er adskilt.

– Luk slæbekoblingen med hånden.

3
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Koblingsmodel RO* 244 A

 BEMÆRK

Anhængerkobling RO 244 er beregnet til et
trækstangsøje i henhold til DIN 74054 (huldia-
meter: 40 mm) eller DIN 8454 (huldiameter:
35 mm).

– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-
hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Juster styrepindens trækstangsøje, så det
er i midten af trækkæberne.

– Skub grebet (2) opad, indtil det klikker på
plads.

Slæbekoblingen åbnes.

 FARE
Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren!
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke er nogen
personer mellem trucken og anhængeren.

 ADVARSEL
Ved tilkobling skal trækstangsøjet gå i indgreb i mid-
ten af koblingskæben. Hvis disse instruktioner ikke
overholdes, kan det medføre beskadigelse af kob-
lingskæben eller trækstangsøjet!
– Sørg for, at trækstangsøjet føres centralt ind i

koblingskæben.

– Kør langsomt trucken tilbage, indtil træks-
tangsøjet er placeret i midten af slæbeko-
blingens koblingskæbe, og koblingsbolten
går i indgreb.

 BEMÆRK

Koblingsbolten er i korrekt indgreb, når styre-
stiften (3) ikke stikker ud af det tilhørende styr.
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 FARE
Hvis koblingsbolten falder ud under bugsering, vil
anhængeren arbejde sig løs og kan ikke længere
kontrolleres. Risiko for uheld!
Styrestiften (3) må ikke stikke ud af det tilhørende
styr.
– Sørg for, at koblingsbolten er i korrekt indgreb.

Hvis koblingsbolten ikke er i korrekt indgreb:
– Fjern alle dele, der har været brugt til at forhindre

anhængeren i at rulle væk.
– Kør trucken med anhænger ca. 1 m fremad, og

bak derefter lidt tilbage.
– Kontroller igen, at styrestiften ikke stikker ud af

det tilhørende styr.

– Fjern alle dele, der har været brugt til at for-
hindre anhængeren i at rulle væk.

– Bugser anhængeren.

Lukning af model RO* 244 A med hånd-
en

 FARE
Risiko for tilskadekomst ved at få hånden i klemme!
Stik ikke hænderne ind i koblingsboltens område.
Hvis der f.eks. skal fastgøres et bugseringstov til
slæbekoblingen, må slæbekoblingen kun aktiveres
vha. lukkegrebet (1).

– Tryk lukkegrebet (1) så langt ned som mu-
ligt.

Slæbekoblingen lukkes.

Frakobling af model RO* 244 A
– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-

hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Skub grebet (2) opad, indtil det klikker på
plads.

Slæbekoblingen åbnes.

– Kør langsomt trucken forlæns, indtil træks-
tangsøjet og trækkæberne er adskilt.

– Luk slæbekoblingen ved at aktivere lukke-
grebet (1).
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 BEMÆRK

For at beskytte den nederste koblingsboltbøs-
ning mod kontaminering skal slæbekoblingen
altid være lukket.

Tilkobling af model RO*245

 BEMÆRK

Anhængerkobling RO 245 er beregnet til et
trækstangsøje i henhold til DIN 74054 (huldia-
meter: 40 mm) eller DIN 8454 (huldiameter:
35 mm).

– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-
hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Juster styrepindens trækstangsøje, så det
er i midten af trækkæberne.

– Skub håndtaget (5) opad.

– Slæbekoblingen åbnes.

 FARE
Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren!
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke er nogen
personer mellem trucken og anhængeren.

– Kør langsomt trucken tilbage.

 FARE
Hvis koblingsbolten falder ud under bugsering, vil
anhængeren arbejde sig løs og kan ikke længere
kontrolleres. Risiko for uheld!
Hvis sikkerhedshåndtaget stikker ud, betyder det, at
trækstangsøjet ikke er blevet tilkoblet korrekt. Kør ik-
ke med anhængeren under disse forhold.
– Kontroller, at kontrolbolten ikke stikker ud af kon-

trolbøsningen.
– Gentag om nødvendigt tilkoblingsprocessen.

– Fjern alle dele, der har været brugt til at for-
hindre anhængeren i at rulle væk.

– Bugser anhængeren.

7321_003-066_V2
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Frakobling af model RO*245
– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-

hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Skub håndtaget (5) opad.

– Kør langsomt trucken forlæns, indtil træks-
tangsøjet og trækkæberne er adskilt.

– Tryk lukkegrebet (7) i venstre side af slæbe-
koblingen så langt ned som muligt.

Slæbekoblingen lukkes.

Tilkobling af model RO*841

 BEMÆRK

Slæbekobling RO 841 er beregnet til et træks-
tangsøje i henhold til DIN 74054 (huldiameter:
40 mm).

– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-
hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Skub håndtaget (7) opad, indtil det klikker
på plads.

 FARE
Personer kan komme i klemme mellem trucken og
anhængeren.
Ved tilkobling skal du sikre dig, at der ikke er nogen
personer mellem trucken og anhængeren.

 ADVARSEL
Ved tilkobling skal trækstangsøjet gå i indgreb i mid-
ten af koblingskæben. Hvis disse instruktioner ikke
overholdes, kan det medføre beskadigelse af kob-
lingskæben eller trækstangsøjet!
– Sørg for, at trækstangsøjet føres centralt ind i

koblingskæben.

– Kør langsomt trucken tilbage.

7321_003-066_V2
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 FARE
Hvis koblingsbolten falder ud under bugsering, vil
anhængeren arbejde sig løs og kan ikke længere
kontrolleres. Risiko for uheld!
Hvis sikkerhedshåndtaget stikker ud, betyder det, at
trækstangsøjet ikke er blevet tilkoblet korrekt. Kør ik-
ke med anhængeren under disse forhold.
– Kontroller, at kontrolbolten ikke stikker ud af kon-

trolbøsningen.
– Gentag om nødvendigt tilkoblingsprocessen.

– Fjern alle dele, der har været brugt til at for-
hindre anhængeren i at rulle væk.

– Bugser anhængeren.

Frakobling af model RO*841
– Træf foranstaltninger for at undgå, at an-

hængeren ruller væk, brug f.eks. stopklod-
ser.

– Skub håndtaget (7) opad.

– Kør langsomt trucken forlæns, indtil træks-
tangsøjet og trækkæberne er adskilt.

– Luk slæbekoblingen.

Bugsering af anhængere
– Truckførere, der skal bugsere en anhænger

for første gang, skal øve kørsel med an-
hænger på et passende område.

– Når du passerer et områder med smalle kø-
regange (indgange, porte osv.), skal du væ-
re opmærksom på anhængerens og lastens
mål.

– Ved bugsering af flere anhængere skal der
sikres en minimumsafstand til faste installa-
tioner under drejning og kørsel om hjørner.

Den tilladte længde for anhængervogntog af-
hænger af de køregange, der skal køres ad,
og det kan være nødvendigt at fastlægge den-
ne længde under testkørslen.

Det er brugervirksomhedens ansvar at gøre
førerne bekendte med det tilladte antal an-
hængere og eventuelt nødvendigheden af at
reducere hastigheden på bestemte dele af ru-
ten.

7090_900-011
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 BEMÆRK

Vær opmærksom på definitionen af følgende
ansvarlige personer: "brugervirksomhed" og
"fører".
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Displaymeddelelser
Meddelelser
Visse truckbetingelser kan medføre, at hæn-
delsesrelaterede meddelelser vises i displayet
på display- og betjeningsenheden.

Der er meddelelser om betjening og meddelel-
ser om trucken. Hvis en meddelelse om betje-
ning vises, beder display- og betjeningsenhe-
den dig om at udføre en handling. En medde-
lelse om trucken betyder, at truckens styreen-
hed har registreret en fejl.

Følgende typer af meddelelser vises enten en-
keltvis eller i kombination:
● Et grafisk symbol
● Meddelelsen
● En kode med et bogstav og et firecifret tal

Meddelelsen vises, enten indtil fejlen er blevet
afhjulpet, eller meddelelsen er blevet bekræf-
tet.

I tilfælde af flere på hinanden følgende hæn-
delser vises de respektive meddelelser én ef-
ter én på displayet.
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Meddelelser om betjening
Hvis der vises meddelelser om betjening på
display- og betjeningsenheden, skal der udfø-
res en handling.

Vises på displayet Årsag/handling

Log ind 
Adgangstilladelsen (variant) forhindrer brug af truck-
en.
- Aktiver adgangstilladelsen.

Slip bremsepedalen 
Den ønskede handling er kun mulig, når du har slup-
pet bremsepedalen.
- Slip bremsepedalen.

Curve Speed Control aktiv Curve Speed Control reducerer curve speed.
- Ingen handling nødvendig.

Dataoverførsel påkrævet 
Hvis trucken er udstyret med denne variant, skal der
udføres dataoverførsel.
- Se de tilhørende instruktioner.

Fejlfindingstilstand ak-
tiv 

Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Indstil omdrejningstal-
let. 

Hvis der monteres tilbehør, og der ikke er indstillet en
pumpehastighed for dets bevægelsesretning, vises
denne meddelelse.
- Indstil omdrejningstallet med adgangstilladelsen.

Udviklingstilstand aktiv Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Drivenhed blokeret 

Denne meddelelse følger tidligere meddelelser, f.eks.
overtemperatur. Det er ikke muligt at køre trucken.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder. Sluk om nød-
vendigt for trucken, og tænd den igen.
Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du kontakte det
autoriserede servicecenter.

Sæt dig i førersædet. 

Trucken er udstyret med en sædekontakt. Hvis fører-
sædet er tomt, deaktiveres drevene og hydraulikfunk-
tionerne.
- Sæt dig i førersædet.

Sørg for, at trucken ikke
kan rulle væk 

Hvis truckens styreenhed registrerer, at trucken be-
væger sig, uden at der trædes på speederen, vises
denne meddelelse.
- Anvend parkeringsbremsen.
- Trucken skal om nødvendigt sikres med kiler, så
den ikke kan rulle væk.
Belastningen på førersædet er udløst, men parke-
ringsbremsen kan ikke aktiveres pga. en defekt.
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan rulle
væk.
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Vises på displayet Årsag/handling

Sluk for trucken? 
Hvis trucken er slukket, uden at du først har aktiveret
parkeringsbremsen, vises denne meddelelse.
- Anvend parkeringsbremsen.

Vil du alligevel slukke for
maskinen? 

Hvis trucken skal slukkes, selv om parkeringsbrem-
sen ikke er aktiveret, vises denne meddelelse.
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan rulle
væk.

Truckstop: Adgangssystem 
Adgangstilladelsen (variant) forhindrer brug af truck-
en. Dette kan skyldes indtastning af en forkert kode.
- Aktiver adgangstilladelsen.

Anvend parkeringsbremsen 

Hvis truckens styreenhed registrerer, at trucken be-
væger sig, uden at der trykkes på speederen, vises
denne meddelelse.
- Anvend parkeringsbremsen.

Løsn parkeringsbremsen 
Den ønskede handling er kun mulig efter udløsning
af parkeringsbremsen.
- Slip bremsepedalen.

Kontroller parkeringsbrem-
sen 

Truckens styreenhed registrerer, at den elektriske
parkeringsbremses bremsestyrke er nedsat.
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan rulle
væk.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Parkeringsbremsen kan ikke
aktiveres 

Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en
teknisk fejl.
- Aktiver parkeringsbremsen i henhold til afsnittet
"Fejlfunktion i den elektriske parkeringsbremse".
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan rulle
væk.

Aktiver parkeringsbremsen
vha. knappen 

Den elektriske parkeringsbremse aktiveres ikke auto-
matisk.
- Anvend parkeringsbremsen ved at trykke på knap-
pen.

Deaktiver parkeringsbremsen
vha. knappen 

Den elektriske parkeringsbremse kan ikke deaktive-
res automatisk.
- Deaktiver parkeringsbremsen ved at trykke på
knappen.

Parkeringsbremse: Vedlige-
holdelse påkrævet 

Truckens styreenhed registrerer, at den elektriske
parkeringsbremse har brug for service.
- Brug kiler til at sikre trucken, så den ikke kan rulle
væk.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sænk gafler 
Denne meddelelse vises f.eks. for præcis måling af
belastning (variant).
- Sænk gaffelslæden.

Løftehøjdebegrænsning ak-
tiv 

Løftehøjdebegrænsningen er aktiveret.
- Vær opmærksom på lofters og døråbningers højde.
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Vises på displayet Årsag/handling

Luk førerhusdøren, eller
spænd sikkerhedsselen 

Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt, og førerhusdø-
ren (variant) ikke er lukket, begrænses kørehastighe-
den til 4 km/t, og denne meddelelse vises.
- Luk førerhusdøren, eller spænd sikkerhedsselen.

Luk førerhusdøren 

Hvis døren til førerhuset åbnes, mens trucken er i be-
vægelse, bremses trucken automatisk til en hastig-
hed på 4 km/t.
- Luk førerhusdøren.

Konfiguration: Vent ven-
ligst 

Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Ikke-sendte data overskri-
ves 

Hvis trucken er udstyret med denne variant, skal der
udføres dataoverførsel.
- Se de tilhørende instruktioner.

Køreretning ved nødkørsel
via køreretningsvælger 

Hvis truckens styreenhed har registreret en fejl, der
påvirker kørefunktionerne, er det muligt at aktivere
nødkørsel.
- Flyt køreretningsgrebet til den ønskede retning.
- Kør trucken til et sikkert område, og parker den sik-
kert.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Køreretning ved nødkørsel
via køreretningskontakt 

Hvis truckens styreenhed har registreret en fejl, der
påvirker kørefunktionerne, er det muligt at aktivere
nødkørsel.
- Flyt køreretningskontakten til den ønskede retning.
- Kør trucken til et sikkert område, og parker den sik-
kert.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Parameterkalibrering Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sikkerhedsselesekvens 

Hvis den konfigurerede sekvens for anvendelse af
fastspændingssystemer ikke overholdes, vises den-
ne meddelelse.
- Spænd sikkerhedsselen.

Luk fastspændingssystemet 

Hvis f.eks. trucken er udstyret med en bøjle som et
fastspændingssystem, og speederen aktiveres, vises
denne meddelelse. Trucken kan ikke køre.
- Luk fastspændingssystemet.

Ryst blokeret - overbelast-
ning 

Hvis rystefunktionen (variant) er overbelastet af for
meget last, vises denne meddelelse. Rystefunktionen
vil være utilgængelig, så længe denne situation varer
ved.

Tænd for tændingslås 

Hvis havariblinket (variant) er tændt, når der slukkes
for trucken, vil display- og betjeningsenheden fortsat
være aktiv. Og så vises denne meddelelse, når en
truckfunktion aktiveres.
- Tænd trucken.
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Vises på displayet Årsag/handling

Stød registreret 
Hvis truckens styreenhed registrerer en meget kraftig
acceleration eller deceleration, f.eks. i tilfælde af en
ulykke, vises denne meddelelse.

Service påkrævet 
Hvis den planlagte vedligeholdelse er nået, vises
denne meddelelse.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Servicetilstand aktiv Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Spænd sikkerhedssele 
Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt, begrænses kø-
rehastigheden til 4 km/t og denne meddelelse vises.
- Spænd sikkerhedsselen.

Er du sikker? 
Hvis display- og betjeningsenheden forventer be-
kræftelse fra føreren, vises denne meddelelse.
- Fortsæt med eller annuller indtastningsprompten.

Sprinttilstand blokeret -
temperatur 

Hvis temperaturen i drivenhederne er for høj, vises
denne meddelelse. Sprinttilstanden er ikke længere
tilgængelig.
- Følg den forrige meddelelse.

Fodkontakt 

Hvis trucken er udstyret med en fodkontakt, og en af
truckens funktioner aktiveres, når fodkontakten ikke
er aktiveret, vises denne meddelelse.
- Aktiver fodkontakten.

Overbelastning 

Med varianten "Overbelastningsbeskyttelse" vises
denne meddelelse, hvis der hæves en last, som er
for tung.
- Sæt lasten ned.

Fabrikstilstand aktiv Denne meddelelse vises ikke under normal drift.
- Kontakt det autoriserede servicecenter.

Adgang udløbet 

Hvis trucken er udstyret med denne variant, vises
denne meddelelse måske.
- Se de tilhørende instruktioner.

Adgang nægtet. 
Adgang udløber om < 1 må-
ned 
Adgang udløber om < 1 dag 
Adgang udløber om < 1 uge 
Adgang udløber om < 2
dage 
Adgang udløber om < 3
dage 

Betjening 4
Displaymeddelelser

 35757378011532 DA - 11/2021  -  05



Meddelelser om trucken 
Hvis der vises meddelelser med en kode på
display- og betjeningsenheden, har truckens
styreenhed registreret en fejl. Meddelelsen
med en kode gemmes på meddelelseslisten,
indtil årsagen til meddelelsen er blevet udbed-
ret. De gemte meddelelser kan kaldes frem
via "meddelelseslisten".

Hvis f.eks. reflektoren eller løftehøjdesensoren
er snavset, hjælper det som regel at aftørre
komponenterne.

– Sluk og tænd for trucken.

– Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis
meddelelsen stadig vises.

Meddelelserne sorteres i stigende rækkefølge baseret på deres kode:
Kode Vises på displayet Beskrivelse/mulig løsning
A2103 Parameter fejlbehæftet Kollektiv fejl i parametrene
A2305 Fejl: Styreenhed Kollektiv fejl på styreenheden

A2545 Aktuatorfejl 9: 

Aktuatornedbrud
Hvis der ikke er monteret tilbehør, kan denne
meddelelse ignoreres.
- Hvis der er monteret tilbehør, kontaktes det
autoriserede servicecenter.

A2801 Overvågning Procesovervågning, proc 1
A2802 Overvågning Procesovervågning, proc 2
A2803 Overvågning Procesovervågning, proc 3
A2804 Overvågning Procesovervågning, proc 4
A2805 Overvågning Procesovervågning, proc 5
A2806 Overvågning Procesovervågning, proc 6
A2807 Overvågning Procesovervågning, proc 7
A2808 Overvågning Procesovervågning, proc 8
A2809 Overvågning Procesovervågning, proc 9
A2810 Overvågning Procesovervågning, proc 10
A2811 Overvågning Procesovervågning, proc 11
A2899 Overvågning Kollektiv fejl i procesovervågningen
A3015 Fejl: Bremsesensor Kollektiv fejl på bremsesensoren

A3027 Fejl: Sædekontakt 
Sædekontakten åbner ikke
- Rejs dig op fra førersædet, og sæt dig ned
igen.

A3035 Fejl: Bremsevæske Kontakt for bremsevæske

A3143 Efterse løftehøjdesensor
og reflektor Løftehøjdesensor, målefejl:
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Kode Vises på displayet Beskrivelse/mulig løsning

A3151 Sandsynlighed for skifte-
funktion, hydraulik 

Hvis der ikke er monteret tilbehør, kan denne
meddelelse ignoreres.
- Hvis der er monteret tilbehør, kontaktes det
autoriserede servicecenter.

A3230 Fejl: Overvågning af sty-
ring Kollektiv fejl i styringen

A3340 Overvågning: Elektrisk
system Kollektiv fejl i den ekstra elektriske installation

A3345 Overvågning: Elektrisk
system Kollektiv fejl i kraftoverførslen

A3346 Overvågning: Drivenhed Kollektiv fejl i drivlinjen

A3347 Hydrauliske komponen-
ter 

Hvis der ikke er monteret tilbehør, kan denne
meddelelse ignoreres.
- Hvis der er monteret tilbehør, kontaktes det
autoriserede servicecenter.

A5090 Overtemp.: Drivenhed For høj temperatur i drivenhed, kollektiv fejl
- Sluk for trucken, og lad den køle af.

A5091 Overtemp.: Hydraulik-
drev 

For høj temperatur i hydraulikdrev, kollektiv fejl
- Sluk for trucken, og lad den køle af.

A5632 Kontroller motorolieni-
veauet 

Motorolieniveau for højt/for lavt
Kørehastigheden er reduceret.
- Kontroller motorolieniveauet, og aftap eller på-
fyld motorolie efter behov.

A5986 Fejl: Styreenhed Måling af generel batteristrøm

A6502 Overtemp.: Parkerings-
bremse 

Elektrisk parkeringsbremse registrerer for høj
temperatur

A6510 Fejl: Parkeringsbremse Elektrisk parkeringsbremse registrerer fatal fejl
A6511 Fejl: Parkeringsbremse Bremse kan ikke udløses
A6512 Fejl: Parkeringsbremse Bremse kan ikke aktiveres

A6701 Fejl: Overvågning af
hjælpesystem Kollektiv fejl i assistentsystemer

Ingen Fejl Generel fejl
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Påfyldning af brændstof
Dieselbrændstof - Specifikatio-
ner

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af komponenter, hvis der ik-
ke anvendes godkendte brændstoffer!
Anvend kun godkendte brændstoffer med følgende
specifikationer.

Hvis der anvendes ikke-godkendte brændstof-
fer, kan overensstemmelse med de specifice-
rede emissionsværdier og motorlevetiden ikke
garanteres! Denne truck er udstyret med en
motor, der opfylder kravene til Stage V-emissi-
onsgrænser fastsat i forordning (EU)
2016/1628. Udstødningsbehandlersystem
(partikelfilter) er tilgængeligt som ekstraudstyr.

Trucken må kun anvendes med svovlfrie die-
selbrændstoffer. Dieselbrændstofferne skal
opfylde følgende nationale standarder:
● EN 590
● ASTM D 975 Grade 2-D S15
● ASTM D 975 Grade 1-D S15
● Brændstoffer til kørsel uden for vej (lette

brændselsolier) i overensstemmelse med
standarden EN 590

● JIS K2204:2007
● ISO12156-1
● GB252:2015
● GB19147:2013
● IS1460 2005
● ANP69/2014
● GOST R32511-2013

Hvis ingen af de godkendte dieselbrændstof-
fer er tilgængelige, kan det autoriserede ser-
vicecenter give oplysninger om minimumskra-
vene til brændstof. Brugervirksomheden skal
kontrollere, om det anvendte brændstof er i
overensstemmelse med de nationale regler.

Brug af følgende brændstoffer er ikke tilladt:
● Blandinger af benzin, petroleum eller ekstra

flydende additiver
● Destillerede brændstoffer til marinemotorer
● Jetbrændstoffer
● Biodieselbrændstoffer
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● US brændstoffer i overensstemmelse med
standarderne ASTM D 975 1-D S500 eller
ASTM D 975 2-D S500

● Rene syntetiske dieselbrændstoffer

– Kontakt om nødvendigt dit autoriserede ser-
vicecenter.

 BEMÆRK

Dieselbrændstoffet skal være frit for urenhe-
der og partikler. Brugervirksomheden skal ren-
gøre tankenhederne regelmæssigt for at holde
dem fri for aflejringer.

Overhold følgende grænseværdier, der er
fastsat i EN 590:
Parameter Enhed Værdi
Cetantal1) - Min. 51
Massefylde
ved 15 °C kg/m3 820 - 845

Svovlindhold mg/kg Maks. 10
1) Brug af dieselbrændstoffer med et lavere
cetantal kan medføre dannelse af hvid røg
og fejltænding. Om vinteren anbefales brug
af dieselbrændstoffer med et højere cetantal.

Svovlindhold i dieselbrændstoffet

 ADVARSEL
Utilstrækkelig smøring kan medføre motorskader!
– Brug kun svovlfrie dieselbrændstoffer i overens-

stemmelse med producentens specifikationer.

Utilstrækkelige smøreegenskaber i diesel-
brændstoffer med et lavt svovlindhold
> 500 mg/kg kan medføre alvorlige slitagepro-
blemer, især i common rail-indsprøjtningssy-
stemer. I svovlfrie dieselbrændstoffer, der er i
overensstemmelse med EN 590 og
ASTM D 975, garanteres tilstrækkelig smøree-
genskaber ved brug af tilsvarende brændstof-
additiver under raffineringen.

Brændstoffer med et svovlindhold på > 0,5%
(m/m) kræver, at smøreolien udskiftes med
kortere intervaller, og de må ikke anvendes i
motorer med et partikelfiltersystem. Brænd-
stoffer med et svovlindhold på > 1,0% (m/m)
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er heller ikke tilladt på grund af kraftig korrosi-
on og markant reduceret motorlevetid.

Vinterdrift med dieselolie

 ADVARSEL
Tilsætning af benzin kan medføre funktionsfejl i
brændstofindsprøjtningssystemet!
– Der må ikke tilsættes benzin.
– Der må ikke tilsættes benzin, petroleum eller eks-

tra flydende additiver.
– Kontakt om nødvendigt dit autoriserede service-

center.

Vinterdrift stiller særlige krav til brændstoffer-
nes temperaturegenskaber. Generelt er die-
selbrændstoffer, der kan bruges ned til -44 °C,
tilgængelige på det frie marked. Derfor er det
ikke nødvendigt at tilsætte additiver for at for-
bedre brændstoffets flydeevne. Tilsætning af
benzin kan medføre, at der dannes damplom-
mer (kaviteter) i brændstofsystemet. Dannelse
af disse damplommer forstyrrer brændstofind-
sprøjtningssystemets funktion og kan medføre
komponentskader, hvis det sker over en læn-
gere periode.

Brændstoffer til kørsel uden for vej

 BEMÆRK

I nogle europæiske lande defineres brænd-
stoffer til kørsel uden for vej på samme måde
som lette brændselsolier. Tilladeligheden af
brændstoffer håndteres forskelligt i de enkelte
lande. Hvis alle kravene i EN 590 er opfyldt, er
lette brændselsolier eller brændstoffer til kør-
sel uden for vej egnede til motoren.
● Brug kun svovlfrie dieselbrændstoffer i

overensstemmelse med producentens spe-
cifikationer.

● Brugervirksomheden skal kontrollere, om
det anvendte brændstof er i overensstem-
melse med de nationale regler.
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Påfyldning af dieselbrændstof

 ADVARSEL
Hvis brændstoftanken er blevet kørt tør for diesel-
brændstof, kan der blive suget luftbobler ind i brænd-
stofindsprøjtningssystemet. Disse luftbobler kan
medføre funktionsfejl i brændstofindsprøjtningssyste-
met.
– Kør aldrig brændstoftanken tør for brændstof.

Display- og betjeningsenheden viser brænd-
stoffyldstanden (1).

 FARE
Der er risiko for brand, når der påfyldes diesel-
brændstof!
– Stop motoren før tankning.
– Rygning og brug af åben ild under tankning er

strengt forbudt!
– Overhold lovkravene for håndtering af diesel-

brændstof.
– Følg sikkerhedsforskrifterne for håndtering af die-

selbrændstof, se kapitlet "Dieselbrændstof".

 ADVARSEL
Trucken må kun køre på dieselolie, der er i overens-
stemmelse med DIN EN 590; i modsat fald er der ri-
siko for, at motoren kan tage skade.
– Brug af brændstofadditiver til fremme af sodaf-

brænding er ikke tilladt.
– Brug ikke starthjælp som f.eks. "Startpilot" eller

lignende.
– Ved lave temperaturer skal der bruges vinterdie-

sel, se kapitlet "Dieselbrændstof - specifikationer".

– Åbn låsedækslet (2) på brændstoftanken.

432 h 08:20

1,6 t

7°
2,71 m
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– Påfyld rent dieselbrændstof. For den maksi-
male påfyldningsmængde henvises til "ske-
maet med vedligeholdelsesdata".

7311_003-034

2
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Rengøring
Rengøring af trucken

 FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst, hvis du falder af
trucken!
Når du kravler op på trucken, er der risi-
ko for, at du sidder fast eller glider og fal-
der. Brug passende udstyr til at nå høje-
re op på trucken.
– Til opstigning på trucken må man kun

anvende de trin, som er monteret til
dette formål.

– For at nå vanskeligt tilgængelige om-
råder skal man bruge udstyr som
f.eks. trappestiger og platforme.

 FORSIGTIG

Brandfare på grund af brændbare rengø-
ringsmidler!
Brændbare rengøringsmidler kan blive
antændt af varme komponenter.
– Undlad brug af enhver form for

brændbare rengøringsmidler.

 ADVARSEL

Brandfare på grund af brændbare mate-
rialer!
Aflejringer og faste stoffer kan blive an-
tændt af varme komponenter (f.eks. dri-
venheder).
– Fjern aflejringer og faste stoffer.

 ADVARSEL
Der er risiko for kortslutning, hvis der trænger vand
ind i det elektriske system!
Motoren må ikke køre under vask.

Der må ikke benyttes vand til at rengøre området
omkring det centrale elektriske system. Området må
kun rengøres med en tør klud eller ren trykluft.
– Nedenstående trin skal overholdes til punkt og

prikke.
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 ADVARSEL
Unødvendigt højt vandtryk eller vand og damp, der
er for varmt, kan beskadige truckens komponenter.
– Nedenstående trin skal overholdes til punkt og

prikke.

 ADVARSEL
Slibende rengøringsmidler kan beskadige overflader-
ne på komponenterne!
Brug af slibende rengøringsmidler, der ikke er veleg-
net til plast, kan få plastdele til at gå i opløsning eller
blive skrøbelige. Skærmen på betjeningsenheden
kan blive uklar.
– Nedenstående trin skal overholdes til punkt og

prikke.

– Parker trucken forsvarligt.

– Slå tændingen fra.

– Sprøjt ikke vand direkte på elektriske moto-
rer og andre elektriske komponenter eller
på tilhørende afdækninger.

– Brug kun højtryksrensere med en maksimal
udgangseffekt på op til 50 bar og 85 °C.

– Ved brug af højtryksrensere skal du sørge
for, at der altid er en afstand på mindst
20 cm mellem dysen og den genstand, du
renser.

– Ret ikke rensestrålen direkte mod mærkater
eller skilte.

– Fjern alle aflejringer og ophobede materia-
ler i nærheden af varme komponenter.

– Brug udelukkende ikke-brændbare væsker
til rengøring.

– Overhold producentens retningslinjer for ar-
bejde med rengøringsmidler.

– Rengør altid plastdele med rengøringsmid-
ler, der er beregnet til plast.

– Overhold producentens retningslinjer for ar-
bejde med rengøringsmidler.

– Rengør trucken udvendigt med vandopløse-
lige rengøringsmidler og vand. Det anbefa-
les at bruge en vandstråle, en svamp eller
en klud.
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– Rengør alle tilgængelige områder.

– Før smøring skal alle oliepåfyldningsåbnin-
ger og området omkring oliepåfyldningsåb-
ningerne samt smøreniplerne rengøres.

Rengøring af det elektriske sy-
stem

 ADVARSEL

Rengøring af det elektriske systems dele
med vand kan beskadige det elektriske
system.
– Rengøring af det elektriske systems

dele med vand er forbudt!
– Brug kemiske rengøringsmidler i hen-

hold til producentens specifikationer.
– Fjern ikke afdækninger osv.

– Rengør det elektriske systems dele med en
metalfri børste, og blæs støvet væk med
trykluft med lavt tryk.

Rengøring af lastkæder

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Lastkæderne er sikkerhedselementer.

Det er forbudt at bruge kolde/kemiske rensemidler
samt væsker, der er korroderende eller indeholder
syre eller klor, da det kan beskadige kæderne!
– Overhold producentens retningslinjer for arbejde

med rengøringsmidler.

– Anbring en opsamlingsbeholder under ma-
sten.

– Rengør med et paraffinderivat som f.eks.
rensebenzin.

– Hvis du anvender en damprenser, må du ik-
ke bruge ekstra rengøringsmidler.

– Fjern eventuel fugt i kædeleddene med
trykluft umiddelbart efter rengøringen. Be-
væg kæden adskillige gange under denne
procedure.

7071_003-091



6210_810-004



Betjening 4
Rengøring

 36757378011532 DA - 11/2021  -  05



– Umiddelbart efter tørring af kæden skal den
sprøjtes med kædespray. Bevæg kæden
adskillige gange under denne procedure.

Se kapitlet "Skema med vedligeholdelsesdata"
for specifikationer for kædespray.

 MILJØBEMÆRKNING

Eventuelt spildt væske skal bortskaffes eller
opsamles i en opsamlingsbeholder på en mil-
jømæssig forsvarlig måde. Følg de obligatori-
ske forskrifter.

Rengøring af ruderne
Alle glasoverflader, f.eks. førerhusvinduer (va-
riant), skal altid holdes rene og fri for is. Kun
på denne måde kan du sikre et godt udsyn.

 ADVARSEL
Undgå at beskadige bagrudevarmeren (indvendigt)!
– Vær yderst forsigtig, når du rengør bagruden, og

brug ikke genstande med skarpe kanter.

– Rengør ruderne vha. et almindeligt glasren-
gøringsmiddel.

Efter vask
– Tør omhyggeligt gaffeltrucken (f.eks. med

trykluft).

– Sæt dig i førersædet, og start trucken i
overensstemmelse med forskrifterne.

 ADVARSEL
Risiko for kortslutning!
– Hvis der alligevel er trængt fugt ind i motoren, er

det vigtigt af tørre med trykluft først.
– Gaffeltrucken skal derefter startes for at forhindre

eventuel korrosionsskade.

7311_003-058
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Procedure i nødsituationer
Procedure, hvis trucken vælter

 FARE
Hvis trucken vælter, kan føreren falde ud og kom-
me ind under trucken, hvilket kan have fatale kon-
sekvenser. Livsfare.
Hvis de begrænsninger, der er angivet i denne betje-
ningsvejledning, f.eks. kørsel på for stejle skråninger
eller manglende tilpasning af hastigheden ved kørsel
om hjørner, ikke overholdes, kan trucken vælte. Selv
om trucken begynder at vælte, må du under ingen
omstændigheder forsøge at springe af. Dette øger
nemlig risikoen for at blive ramt af trucken.
– Spænd ikke sikkerhedsselen op.
– Forsøg aldrig at springe af trucken.
– Det er vigtigt, at du følger disse retningslinjer, hvis

trucken vælter.

Adfærd, hvis trucken vælter:

– Hold fast i rattet med dine hænder.

– Stem imod med dine fødder i fodområdet.

– Bøj overkroppen ind over rattet.

– Bøj kroppen i modsat retning af faldet.

Nødhammer
Nødhammeren bruges til at hjælpe føreren,
hvis han er lukket inde i førerhuset i en nødsi-
tuation, for eksempel hvis trucken er væltet,
og førerhusdøren ikke kan åbnes.

Enkeltlags-sikkerhedsglas kan relativt let slås i
stykker vha. nødhammeren, så føreren kan
kravle ud eller reddes ud fra det farlige områ-
de.

Brug af nødhammeren

 FORSIGTIG
Når ruden knuses, er der risiko for tilskadekomst
pga. glassplinter!
Når førerhusruden knuses, kan glassplinter ramme
ansigtet og forårsage skader på hud og øjne, da de
er spidse og skarpe. Når en glasrude knuses, skal
ansigtet drejes væk og dækkes med den frie arm.
– Beskyt ansigtet, når du knuser en glasrude.

7090_001-005
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– Træk nødhammeren ud af holderen ved
håndtaget.

– Brug en af de to metalspidser på nødham-
meren til at slå på glasruden, indtil den går i
stykker og knuses.

Nødsænkning
Hvis den hydrauliske styreenhed svigter,
mens en last er løftet, kan der udføres en nød-
sænkning. Der er monteret en nødsænknings-
skrue på ventilblokken, som er beregnet til
dette formål.

 FARE

Der er risiko for dødsfald, hvis laste fal-
der ned, eller dele af trucken sænkes.
– Gå aldrig under en løftet last.
– Følg nedenstående trin.

– Afmonter låget (1) på fodrummets beklæd-
ning i højre side, i nærheden af speederen.

1
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– Tag unbrakonøglen (2) fra rummet i højre
side ved siden af førersædet.

– Drej vha. unbrakonøglen nødsænknings-
skruen (3) maks. 1½ omgang for at løsne
den.

 FORSIGTIG
Lasten sænkes!
Når nødsænkningsskruen løsnes, reguleres sænke-
hastigheden.
– Bemærk nedenstående liste med punkter.

Følgende gælder:
● Tilspændingsmoment:

Maks. 2,5 Nm
● Når nødsænkningsskruen løsnes en smule:

Lasten sænkes langsomt
● Når nødsænkningsskruen løsnes lidt mere:

Lasten sænkes hurtigt

Efter sænkning:

– Spænd nødsænkningsskruen igen.

– Sæt unbrakonøglen tilbage i holderen i rum-
met.

– Sæt låget på igen.

2
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 FARE
Der er en øget risiko for uheld, hvis trucken betje-
nes, mens styreenheden til hydraulikken er bloke-
ret!
– Sørg for at afhjælpe fejlen efter nødsænkning-

sproceduren.
– Kontakt det autoriserede servicecenter.

Betjening af den elektriske par-
keringsbremse i nøddrift

 FARE

Risiko for at blive kørt over og dermed
også risiko for dødsfald, hvis trucken
ruller væk!
Nødbetjening af parkeringsbremsen kan
kun startes, når gaflen er sænket, og
trucken er slukket.

Trucken kan rulle væk, hvis parkerings-
bremsen er deaktiveret.

– Brug stopklodser for at undgå, at trucken
ruller væk.

– Sænk gaflerne ned på jorden.

– Slå tændingen fra.

Den elektriske parkeringsbremse kan deakti-
veres og aktiveres vha. en nødaktiveringsme-
kanisme.

En nødaktivering af den elektriske parkerings-
bremse skal udføres under følgende forhold:
● Parkeringsbremsen fungerer ikke korrekt.
● Ingen strømforsyning til parkeringsbremsen,

f.eks. hvis startbatteriet er helt afladet eller
fjernet

 BEMÆRK

Hvis parkeringsbremsen deaktiveres vha. nø-
daktiveringsmekanismen, er det muligt at køre
trucken ved lav hastighed.
● Det betyder, at trucken kan køres væk fra

en farlig situation eller til reparationsstedet.
● Kørsel med en defekt parkeringsbremse

kræver, at føreren er særlig agtpågivende.
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– Løft dækslet, (1), og fold det op.

Løsn parkeringsbremsen 

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af komponenter ved at træk-
ke i nødaktiveringsmekanismen med for stor kraft!
– Påfør en maksimal kraft på 50 N på nødaktive-

ringsmekanismen.
– Hvis nødaktiveringsmekanismen ikke bevæger

sig, trædes bremsepedalen ned.

– Træd bremsepedalen helt ned, og hold den
nede for at deaktivere mekanismen.

– Afmonter og opbevar nødaktiveringsmeka-
nismen (2).

– Slip bremsepedalen. Slip nødaktiverings-
mekanismen (2).

Når to riller er synlige (se pilen), er parkerings-
bremsen deaktiveret.

Anvend parkeringsbremsen 

– Træd bremsepedalen helt ned.

Nødaktiveringsmekanismen (2) vender tilbage
til udgangspositionen.

– Slip bremsepedalen.

Når kun én rille er synlig (se pilen), er parke-
ringsbremsen aktiveret.

– Hvis parkeringsbremsens status ikke kan
fastslås helt sikkert ud fra nødaktiverings-
mekanismens stilling, skal trucken sikres
med kiler.

6301_003-002_V2
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Frakobling af batteriet
Med henblik på hurtig frakobling af batteriet i
farlige situationer (f.eks. et brændende kabel
eller en elektrisk funktionsfejl) er batteriets ne-
gative pol udstyret med en let aftagelig pol-
klemme.

Gør følgende for at frakoble batteriet hurtigt:

– Afmonter stjerneskruerne (1) i venstre og
højre side af det bageste dæksel, og vip
dækslet (2) bagud.

– Træk lynkoblingen på batteriets negative
pol opad.

– Løft lynkoblingen af batteriets negative pol,
og læg den til siden.

7321_003-062
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Brug af startkabler

 BEMÆRK

En strømkilde på 12 V (f.eks. en anden truck
af samme type) skal være til rådighed.

 FORSIGTIG
Risiko for kortslutning, hvis startkablerne tilsluttes el-
ler frakobles i forkert rækkefølge!
Hvis de negative poler på batterierne er forbundet
med det negative kabel, er begge elementer også le-
dende forbundet med hinanden. Hvis det positive ka-
bel rører ét af de to elementer, idet der tilsluttes yder-
ligere kabler, kan der opstå en kortslutning.
– Sørg for at følge den korrekte rækkefølge, når du

tilslutter og frakobler startkablerne.

– Afmonter det bageste dæksel, se "Afmonte-
ring og montering af det bageste dæksel".

– Lad motoren på den strømgivende truck kø-
re.

Tilslutning af startkablerne:

– Tilslut det positive kabel (2) til den positive
pol på det afladede batteri.

– Tilslut det positive kabel til den positive pol
på det strømgivende batteri.

– Tilslut det negative kabel (1) til den negative
pol på det strømgivende batteri.

– Tilslut det negative kabel til den negative
pol på det afladede batteri.

 ADVARSEL
De vibrationer, der opstår, når motoren startes, kan
bevirke, at startkablerne falder af. Der er risiko for
kortslutning!
– Inden motoren startes, skal du kontrollere, at

startkablerne er sikkert tilsluttet.

– Start motoren.

Frakobling af startkablerne:

– Frakobl det negative kabel (1) fra den nega-
tive pol på det afladede batteri.

– Frakobl det negative kabel fra den negative
pol på det strømgivende batteri.

- +
21

+
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– Frakobl det positive kabel (2) fra den positi-
ve pol på det afladede batteri.

– Frakobl det positive kabel fra den positive
pol på det strømgivende batteri.

 BEMÆRK

Batteriet er endnu ikke tilstrækkeligt opladet,
så lad motoren køre.

– Sæt bagpanelet på igen.

Bugsering

 FARE
Risiko for uheld som følge af en fejl i bugseringskø-
retøjets bremsesystem!
Hvis bugseringskøretøjets bremsesystem ikke har
den nødvendige kapacitet, kan køretøjet ikke brem-
ses forsvarligt, eller bremserne kan svigte. Bugse-
ringskøretøjet skal være konstrueret således, at det
kan absorbere træk- og bremsekraften fra den fritkø-
rende bugserede last (truckens faktiske totalvægt).
– Kontroller bugseringskøretøjets træk- og bremse-

kraft.

 FARE
Hvis bugseringskøretøjet bremser, er der risiko for,
at trucken kører ind i bugseringskøretøjet!
Hvis der ikke anvendes en stiv stangforbindelse til
bugseringen, risikerer trucken at køre ind i bugse-
ringskøretøjet, når bugseringskøretøjet bremser. An-
vend en afprøvet trækstang af sikkerhedsmæssige
årsager.
– Anvend en afprøvet trækstang.

 ADVARSEL
Hvis drevet mellem truckens drivmotor og drivaksel
ikke afbrydes, kan drevet blive beskadiget.
– Sæt køreretningskontakten i neutral position.

6036Ba-0265060_003-070                       
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 FARE
Under manøvrering er der risiko for fatale person-
skader i området mellem trucken og bugseringskø-
retøjet!
Fortæl føreren af bugseringskøretøjet og den meka-
niker, som monterer trækstangen, om risiciene. Ved
montering af trækstangen skal der altid bruges en
anden person til at vejlede bugseringskøretøjets ma-
nøvrer.
– Få en anden person til at vejlede ved manøvre-

ring.

 ADVARSEL
Tung styring! Servostyringen virker ikke, hvis hydrau-
likken svigter!
– Vælg en langsom bugseringshastighed for at sik-

re, at det altid er muligt at bremse og styre trucken
og bugseringskøretøjet effektivt.

 ADVARSEL
Hvis trucken ikke styres, mens den bugseres, kan
den svinge ud på en ukontrolleret måde!
– Den bugserede truck skal også styres af en fører.
– Føreren af den truck, der bugseres, skal sidde i

førersædet og have spændt sikkerhedsselen in-
den bugsering.

– Hvor det er muligt, skal fastspændingssystemet
aktiveres.

– Sæt lasten ned, og sænk gaflerne næsten
helt ned til jorden.

– Sæt køreretningskontakten i neutral positi-
on.

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Slå tændingen fra.

– Kontroller bugseringskøretøjets træk- og
bremsekraft.

– Med hjælp fra en anden person manøvreres
bugseringskøretøjet hen til trucken.

– Fastgør trækstangen til slæbekoblingen på
bugseringskøretøjet og på trucken.

– Sæt dig i førersædet i den truck, der skal
bugseres, og spænd sikkerhedsselen.

– Hvor det er muligt, skal fastspændingssy-
stemet aktiveres.
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– Deaktiver parkeringsbremsen.

– Vælg en langsom bugseringshastighed.

– Træk trucken.

– Efter bugseringen skal trucken sikres, så
den ikke kan rulle væk (f.eks. ved at aktive-
re parkeringsbremsen eller ved at bruge
stopklodser).

– Afmonter trækstangen.
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Transport af trucken
Transport

 ADVARSEL
Risiko for materiel skade som følge af overbelast-
ning!
Hvis trucken køres op på et transportmiddel, skal
transportmidlets, rampernes og læssebroernes last-
kapacitet være større end truckens faktiske total-
vægt. Komponenterne kan blive deformeret perma-
nent eller beskadiget som følge af overbelastning.
– Fastsæt truckens faktiske totalvægt.
– Trucken må kun læsses, hvis transportmidlets,

rampernes og læssebroernes lastkapacitet er
større end truckens faktiske totalvægt

Fastsættelse af den faktiske totalvægt
– Parker trucken sikkert.

– Fastsæt enhedens vægt ved at aflæse
truckens navneplade og om nødvendigt til-
behørets navneplade (variant).

– Læg de fastsatte enhedsvægte sammen for
at finde truckens faktiske totalvægt:

 Nettovægt (1)

+ Ballastvægt (variant) (2)

+ Tilbehørets nettovægt (variant)
+ 100 kg for truckfører
= Faktisk totalvægt

 FARE
Risiko for uheld som følge af, at trucken vælter!
Styrebevægelser kan få truckens bagende til at skri-
de ud mod kanten af læssebroen. Det kan få trucken
til at vælte.
– Før du kører over en læssebro, skal du sikre dig,

at læssebroen er korrekt monteret og fastgjort.
– Sørg for, at det transportkøretøj, som trucken skal

køres på, ikke kan bevæge sig.
– Hold sikkerhedsafstand til kanter, læssebroer,

ramper, arbejdsplatforme osv.
– Kør langsomt og forsigtigt op på transportkøretø-

jet.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max

min.*

* see Operating instructions

  voir Mode d'emploi

  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg

kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg

Berzeliusstr. 10 2
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Opklodsning af hjulene
– Brug to kiler til at blokere både for- og bag-

hjulene, så trucken ikke skrider eller ruller
væk.

Fastsurring af trucken

 ADVARSEL
Seler kan gnide imod der, hvor de er fastgjort, og for-
årsage skader!
– Placer et skridsikkert materiale mellem selerne og

der, hvor de er fastgjort (f.eks. en gummi- eller
skummåtte).

– Fastgør selen (1) på begge sider af trucken.

– Sur trucken mod bagenden.

6210_001-012_V3
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– Fastgør selen (1) til koblingsbolten (2), eller
vikl selen rundt om koblingsbolten.

– Sur trucken fast i begge sider.

 FARE
Trucken kan skride, hvis selerne glider!
Trucken skal surres forsvarligt for at sikre, at den ik-
ke bevæger sig under transport.
– Sørg for, at selerne er strammet forsvarligt, og at

puderne ikke kan glide af.

Løft med kran
Løft med kran skal kun bruges ved transport
af hele trucken inkl. mast med henblik på før-
ste ibrugtagning. Ved anvendelser, der kræver
hyppig læsning, eller som ikke er anført her,
skal du kontakte producenten angående spe-
cielle udstyrsvarianter.

Trucks må kun læsses af personer, der har til-
strækkelig erfaring med egnede lastsikring-
smidler og løfteudstyr.

Fastsættelse af læssevægt
– Parker gaffeltrucken forsvarligt, se ⇒ Kapitel

"Sikker parkering og deaktivering af truck-
en", Side 179 .

– Fastsæt enhedens vægt ved at aflæse
truckens navneplade og om nødvendigt
redskabets (variant) navnplade.

– Læg de fastslåede enhedsvægte sammen
for at finde truckens læssevægt:

 Egenvægt (1)

+ Ballastvægt (variant) (2)

+ Redskabets nettovægt (variant)

= Læssevægt

7321_003-010

1

2



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max

min.*

* see Operating instructions

  voir Mode d'emploi

  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg

kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg

Berzeliusstr. 10 2

1
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Fastgørelse af løftestropper

 ADVARSEL
Lastsikringsmidler kan beskadige lakken på trucken!
Lastsikringsmidler kan beskadige lakken, idet de gni-
der og presser imod overfladen på trucken. Hårde el-
ler skarpe lastsikringsmidler, som f.eks. wirer og kæ-
der, kan hurtigt beskadige overfladen.
– Brug lastsikringsmidler af tekstil, som f.eks. løfte-

stropper, og med kantbeskyttelse eller lignende
beskyttelsesudstyr om nødvendigt.

 FARE
Det er forbundet med livsfare, hvis nogen bliver
ramt af trucken, hvis løfteudstyret og lastsikring-
smidlerne svigter og får trucken til at vælte!
– Brug kun løfteudstyr og lastsikringsmidler med til-

strækkelig kapacitet i forhold til den fastsatte læs-
sevægt.

– Brug kun de angivne løftepunkter på trucken.
– Kontroller, at lastsikringsmidlerne, som f.eks. kro-

ge, sjækler, remme osv., kun bruges i den angiv-
ne læsseretning.

– Lastsikringsmidlerne må ikke beskadiges af truck-
ens dele

 BEMÆRK

Løftepunkterne er angivet med et krogsymbol.

– Bind løftestropperne rundt om hovedtvær-
stangen (3) på den udvendige mast.

3
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– Bind løftestropperne rundt om trækbolten
(4) i bugseringsenhedens trækstangsøje.

– Fastgør trækbolten.

– Fastsæt truckens tyngdepunkt, se ⇒ Kapitel
"Dimensioner", Side 446 .

– Juster længden på lastsikringsmidlerne, så-
ledes at løfteøjet (6) er lige over truckens
tyngdepunkt.

Dette sikrer, at trucken hænger vandret, når
den løftes.

– Fastgør løftestropperne til løfteøjet, og ind-
sæt sikkerhedsanordningen (5).

 ADVARSEL
Forkert fastgjorte lastsikringsmidler kan beskadige til-
behør!
Trykket fra lastsikringsmidlerne kan beskadige eller
ødelægge tilbehør, når trucken løftes. Hvis dele af til-
behøret er i vejen (f.eks. lygter, bagrude, emblem
osv.), skal dette fjernes før læsning.
– Fastgør lastsikringsmidlerne, således at de ikke

kommer i kontakt med tilbehøret.

– Kontroller, at lastsikringsmidlerne ikke kan
komme i kontakt med tilbehøret.

7311_003-060
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Læsning af trucken

 FARE

Hvis den ophængte truck svinger ukon-
trolleret, er der risiko for at blive ramt.
Livsfare!
– Gå eller stå aldrig under en løftet last.
– Sørg for, at trucken ikke støder ind i

noget, mens den løftes, og lad den ik-
ke bevæge sig ukontrolleret.

– Hold om nødvendigt trucken fast med
styrereb.

– Løft gaffeltrucken forsigtigt, og sæt den ned
på det tilsigtede sted.
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Udafdrifttagning
Deaktivering og opmagasinering
af trucken

 ADVARSEL
Komponentskade som følge af forkert opmagasine-
ring!
Hvis trucken opmagasineres eller deaktiveres forkert
i mere end to måneder, kan der opstå korrosionsska-
der. Hvis trucken parkeres ved en omgivelsestempe-
ratur på under -10 °C i længere perioder, afkøles bat-
teriet. Elektrolytten kan fryse til is og beskadige bat-
teriet.
– Gør følgende, før trucken deaktiveres.

 ADVARSEL
Der er fare for, at dækkene deformeres, hvis det altid
er den samme side af trucken, der lastes!
Få trucken klodset op af dit autoriserede servicecen-
ter, så alle hjul er fri af gulvet. Dette forhindrer per-
manent deformation af dækkene.

 ADVARSEL
Der er fare for rustdannelse på trucken pga. konden-
svand!
Mange plastfilm og syntetiske materialer er vandtæt-
te. Kondensvand på trucken kan ikke trænge igen-
nem disse.
– Brug ikke plastfilm, da det fremmer dannelsen af

kondensvand.

 BEMÆRK

Opmagasiner kun fuldt opladede batterier.

Forholdsregler før stilstand
– Trucken skal opmagasineres i et tørt, rent,

frostfrit og velventileret område.

– Rengør trucken grundigt; se kapitlet "Ren-
gøring".

– Løft gaffelslæden helt adskillige gange.

– Vip masten fremad og bagud adskillige gan-
ge, og aktiver tilbehøret (hvis monteret)
gentagne gange.
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– For at reducere belastningen på lastkæder-
ne sænkes gaflerne ned på en egnet støtte-
flade, f.eks. en palle.

– Kontroller hydraulikolieniveauet, og påfyld
om nødvendigt hydraulikolie.

– Kom olie eller et tyndt lag fedt på alle uiso-
lerede bevægelige dele.

– Smør gaffeltrucken.

– Smør leddene og betjeningsanordningerne.

– Fyld brændstoftanken.

– Afmonter batteriet, og opbevar det et varmt
og tørt sted.

– Kontroller regelmæssigt batteriets tilstand,
og oplad det om nødvendigt.

– Sprøjt en passende kontaktspray på alle
synlige kontakter.

– Konserver motoren som angivet af produ-
centen.

– Afdæk trucken med et fugtgennemtrænge-
ligt materiale, som f.eks. bomuld, for at be-
skytte den mod støv.

– Kontakt dit autoriserede servicecenter ve-
drørende yderligere anbefalede forholds-
regler, hvis trucken skal holde stille i endnu
længere tid.

Ibrugtagning efter udafdrifttag-
ning
Hvis trucken har været taget ud af drift i mere
end 6 måneder, skal den kontrolleres omhyg-
geligt, før den tages i drift igen. Som ved det
årlige sikkerhedseftersyn skal denne kontrol
også omfatte alle truckens sikkerhedsfunktio-
ner.

– Rengør trucken grundigt.

– Smør led og betjeningsanordninger.

– Kontroller batteriets tilstand og batterisyrens
massefylde, og genoplad om nødvendigt
batteriet.

– Bring motoren tilbage til normal tilstand i
henhold til motorproducentens anvisninger.
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– Kontroller, om der er kondensvand i motor-
olien, og udskift om nødvendigt olien.

– Kontroller, om der er kondensvand i hydrau-
likolien, og udskift om nødvendigt olien.

– Udskift bremsevæsken.

– Få de samme kontroller og opgaver udført
af det autoriserede servicecenter, som blev
udført inden den første ibrugtagning.

– Udfør de kontroller og opgaver, der skal
foretages dagligt før brug.

– Tag trucken i brug igen.

Under ibrugtagning skal især følgende kontrol-
leres:
● Drev, styreenhed, styretøj
● Bremser (driftsbremse, parkeringsbremse)
● Løftesystem (løfteudstyr, lastkæder, op-

hæng)

 BEMÆRK

Se i truckens værkstedsmanual, eller kontakt
det autoriserede servicecenter for yderligere
oplysninger.
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Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse
Generelle oplysninger

 FARE
Risiko for livsfarlig forgiftning!
Det er farligt at lade motoren køre i uventilerede rum.
Motoren forbrænder ilt og afgiver kultveilte, kulilte og
andre giftige gasarter. Der er risiko for livsfarlig for-
giftning!
– Betjen kun trucken i områder med god udluftning.

For at forhindre uheld under vedligeholdelses-
og reparationsarbejde skal alle nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger træffes, f.eks.:

– Aktiver parkeringsbremsen.

– Slå tændingen fra, og tag nøglen ud.

– Sørg for, at trucken ikke kan bevæge sig
utilsigtet eller starte ved et uheld.

– Hvis det er nødvendigt, skal trucken løftes
op af det autoriserede servicecenter.

– Få det autoriserede servicecenter til at sikre
den løftede gaffelslæde eller den forlænge-
de mast mod utilsigtet sænkning.

– Placer en korrekt dimensioneret træbjælke
som understøtning mellem masten og fører-
huset, og sørg for, at masten ikke utilsigtet
kan vippe tilbage.

– Kontroller mastens maksimale løftehøjde,
og sammenlign målene fra de tekniske data
med målene på den hal, som trucken skal
køres ind i. Disse foranstaltninger skal træf-
fes for at forhindre en kollision med hallens
loft og for at undgå eventuelle skader som
følge heraf.

Arbejde på det hydrauliske ud-
styr
Hydrauliksystemet skal trykaflastes forud for
enhver form for arbejde på systemet.
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Arbejde på det elektriske udstyr
Der må kun udføres arbejde på elektrisk ud-
styr, når trucken ikke er tilsluttet en strømkilde.
Funktionskontrol, eftersyn og justeringer på
strømførende dele må kun udføres af uddan-
net og autoriseret personale, og alle nødven-
dige forholdsregler skal overholdes. Ringe,
metalarmbånd m.v. skal fjernes, inden der ar-
bejdes på elektriske komponenter.

For at forhindre beskadigelse af systemer med
elektriske komponenter, såsom en elektronisk
køreregulator eller en styreenhed til løftefunk-
tion, skal disse komponenter fjernes fra truck-
en, før elektrosvejsning påbegyndes.

Arbejde på det elektriske system (f.eks. tilslut-
ning af en radio, ekstra lygter osv.) er kun til-
ladt med godkendelse fra dit autoriserede ser-
vicecenter.

Arbejde på tændingssystemet
For at undgå personskade og/eller skader på
tændingssystemet skal du overholde følgen-
de:
● Tændingssystemets ledninger, herunder

højspændingskabler og ledninger til måle-
udstyr, må kun tilsluttes og frakobles, når
tændingen er slået fra.

● Hvis motoren skal køre ved starthastighed,
men uden egentlig at starte (f.eks. for at
kontrollere kompressionen), skal du afbryde
stikket fra tændspolen.

● Der må kun bruges en lynoplader til at
jumpstarte motoren i en periode på maks. 1
minut og ved maks. 16,5 volt.

● Motoren må kun vaskes af, når tændingen
er slået fra.

● Batteriet skal frakobles fuldstændig inden
elektrisk svejsning eller punktsvejsning.

● Trucks, der har en fejl i tændingssystemet,
eller hvor der er en mistanke om fejl, må
kun bugseres, når stikket er afbrudt fra tæn-
dspolen.
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Sikkerhedsudstyr
Efter vedligeholdelse og reparation skal alle
sikkerhedsanordninger monteres igen, og
deres driftssikkerhed skal kontrolleres.

Indstillingsværdier
De udstyrsspecifikke indstillingsværdier skal
overholdes ved reparation og udskiftning af
hydrauliske og elektriske komponenter. Disse
er anført i de relevante afsnit.

Løft og opklodsning
 FARE

Der er risiko for dødsfald, hvis trucken vælter!
Trucken kan vælte og falde ned, hvis den ikke løftes
og klodses korrekt op. Det er kun tilladt at anvende
det hejseudstyr, der er angivet i værkstedsmanualen,
eftersom det er testet i forhold til den nødvendige sik-
kerhed og kapacitet.
– Trucken må kun løftes og klodses op af det autori-

serede servicecenter.
– Trucken må kun løftes ved de punkter, der er an-

givet i værkstedsmanualen.

Trucken skal løftes og klodses op i forbindelse
med bestemte typer vedligeholdelsesarbejde.
Dit autoriserede servicecenter skal informeres
om, at dette skal finde sted. Sikker håndtering
af trucken og det tilhørende løfteudstyr er be-
skrevet i værkstedsmanualen til trucken.

Arbejde foran på trucken
 FARE

Risiko for uheld!
Hvis masten eller gaffelslæden er løftet, må der kun
udføres arbejde på masten eller foran på trucken,
hvis følgende sikkerhedsforskrifter overholdes.
– Ved fastgørelse må der kun anvendes kæder med

tilstrækkelig bæreevne.
– Kontakt dit autoriserede servicecenter.

Vedligeholdelse5
Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse

 392 57378011532 DA - 11/2021  -  05



 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af loftet!
– Vær opmærksom på mastens maksimale løftehøj-

de.

Sikring af masten mod bagudvipning
En træbjælke med et tværsnit på 120 x 120
mm er påkrævet. Længden på træbjælken
skal ca. svare til bredden af gaffelslæden (b3).
For at undgå klemmeulykker må træbjælken
ikke rage ud over truckens yderside. En mak-
simal længde anbefales, der svarer til truck-
ens totalbredde (b1).

– Målene (b1) og (b3) findes i det tilhørende
VDI-datablad.

– Fastgør træbjælken(1) mellem førerbeskyt-
telsesudstyret (2) og masten (3).

Afmontering af masten

 FARE
Risiko for uheld!
Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret ser-
vicetekniker.
– Få en autoriseret servicetekniker til at afmontere

masten.

Sikring af masten mod at falde ned

 FARE
Risiko for uheld!
Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret ser-
vicetekniker.
– Få en autoriseret servicetekniker til at fastgøre

masten.

1 2
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Generelle vedligeholdelses-
oplysninger
Personalekvalifikationer
Kun kvalificeret og autoriseret personale må
udføre vedligeholdelsesarbejde. Regelmæssi-
ge sikkerhedskontroller og kontroller efter
eventuelle unormale hændelser skal udføres
af en kompetent person. Den kompetente per-
son skal gennemføre sin evaluering og vurde-
ring ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og
ikke lade sig påvirke af driftsmæssige og øko-
nomiske hensyn. Den kompetente person skal
have tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne
vurdere truckens tilstand og beskyttelsesud-
styrets effektivitet i henhold til de tekniske reg-
ler samt principperne for test af trucks.

Vedligeholdelsesarbejde, der ikke kræ-
ver specielle kvalifikationer
Enkelt vedligeholdelsesarbejde, som f.eks.
kontrol af hydraulikolieniveauet, kan udføres
af uuddannet personale. Det er ikke nødven-
digt at have de kvalifikationer, som kræves af
en kompetent person, for at udføre dette ar-
bejde. Det arbejde, der skal udføres, beskri-
ves i kapitlet "Opretholdelse af driftsklar
stand".

Oplysninger om udførelse af
vedligeholdelse
Dette afsnit indeholder alle oplysninger, der
kræves for at finde ud af, hvornår der skal ud-
føres vedligeholdelse på trucken. Udfør vedli-
geholdelsesarbejde inden for tidsrammen i
henhold til timetælleren og ved brug af de føl-
gende vedligeholdelsestjeklister. Det er den
eneste måde, hvorpå det kan sikres, at truck-
en altid er driftsklar, arbejder optimalt og får
en lang levetid. Det er også en forudsætning
for eventuelle reklamationer.
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Tidsramme for vedligeholdelse
– Udfør vedligeholdelsesarbejde på trucken i

overensstemmelse med displayet "SER-
VICE IN"(1).

– Vedligeholdelsestjeklisterne angiver det
vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres.

Intervallerne er defineret for standardbrug.
Kortere vedligeholdelsesintervaller kan define-
res i samråd med brugervirksomheden, af-
hængigt af anvendelsesområderne for truck-
en.

Følgende faktorer kan nødvendiggøre kortere
vedligeholdelsesintervaller:
● Beskidte underlag af dårlig kvalitet
● Støvet eller saltholdig luft
● Høj luftfugtighed
● Meget høje eller lave omgivende tempera-

turer eller ekstreme temperaturændringer
● Hyppige skift mellem forskellige arbejdsop-

gaver
● Specifikke nationale regler for trucken eller

for enkelte komponenter

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af komponenter!
Hvis de tekniske oplysninger i denne betjeningsvej-
ledning afviger i forhold til værdierne i den originale
betjeningsvejledning til motoren, har oplysningerne i
denne vejledning forrang.
– Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit

autoriserede servicecenter.

7312_003-156_V2
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Opsætning og justering af tælle-
ren for forfaldsdato i forbindelse
med vedligeholdelse og sikker-
hedskontroller
Når den leveres fra fabrikken, angiver display-
og betjeningsenheden antallet af driftstimer,
indtil standardvedligeholdelsesintervallerne på
1000 timer og 3000 timer er nået. Displayet vi-
ser også den seneste dato for vedligeholdel-
se.

Dette gøres som følger:

– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på funktionstasten Serviceinter-
val.

Opsætning og justering foretaget af
værkføreren

For værkføreren defineres tællere med for-
faldsdatoer også for følgende kontroller:
● Regelmæssig kontrol af trucken for elektri-

ske trucks og IC-trucks
● Batteritest til elektriske trucks
● Test af udstødningsgas og LPG-test for IC-

trucks

Til disse tests kan værkføreren definere de til-
svarende forfaldsdatoer med sin adgangsbe-
rettigelse. Dette gøres som følger:

– Aktiver "Adgangsberettigelse til værkføre-
ren".

– Tryk på funktionstasten Service .

– Tryk på funktionstasten Serviceinter-
val.

2120 h

04.02.22

880 h

3000 t. interval

Senest den:

1000 t. interval

6219_003-332_da
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– Tryk på funktionstasten for den test, hvis
forfaldsdato skal indstilles, f.eks. Sikker-
hedskontrol.

Menuen sikkerhedskontrol

– Tryk på rulletasten  for at deaktivere ind-
tastningen.

– Indtast den ønskede dato vha. funktionsta-
sterne 0 til 9.

– Du gemmer ved at trykke på knappen .

Tæller for forfaldsdato for individuelle
vedligeholdelsesintervaller
Det autoriserede servicecenter kan opsætte
yderligere tællere for forfaldsdato for individu-
elle vedligeholdelsesintervaller, f.eks. for et til-
behør. Værkføreren kan bruge sin adgangsbe-
rettigelse til at konfigurere disse tællere for for-
faldsdato. Processen er derefter den samme
som for de tællere for forfaldsdato, der er ind-
stillet på fabrikken.

Værkfører

04.02.22

3000 t. interval

Senest den:

1000 t. interval

Sikkerhedskontrol ––.––.––

--- hUdstødningsgaskontrol

2120 h

880 h

6219_003-333_lv



Værkfører

Angiv dato

= Slet

Sikkerhedskontrol

30 . 05 . 2022

= Aktiver

= Gem = Annuller
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Vedligeholdelse – for hver 1000 timer/hvert år

Under drift 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Gennem-
ført

 

Chassis, karosseri og fittings   

Kontroller chassiset for revner.   

Kontroller sikkerhedstaget, plus førerhuset og glasruderne hvis relevant, for skader.   

Variant: Kontroller sensoren til førerhusdøren for skader og korrekt funktion.   

Kontroller betjeningsanordningerne, kontakterne og samlingerne for skader, og
smør dem med fedt og olie.

  

Kontroller førersædet for skader og korrekt funktion.   

Kontroller fastspændingssystemet for skader og korrekt funktion, og rengør det.   

Kontroller hornet.   

Variant: Kontroller de to speedere for skader og korrekt funktion, og smør dem. Ud-
før kalibrering.

  

Dæk og hjul   

Kontroller dækkene for slitage, og kontroller om nødvendigt lufttrykket.   

Kontroller hjulene for skader, og kontroller tilspændingsmomenterne.   

Intern forbrændingsmotor   

Kontroller, at den interne forbrændingsmotor er i god stand (visuel kontrol).   

Kontroller V-remmen.   

Udskift motorolien og oliefilteret.   

Udskift luftfilteret (hovedfilterelement).   

Kontroller kølesystemet for lækager og korrekt funktion.   

Kontroller kølevæsken, og efterfyld efter behov.   

Brændstofsystem   

Kontroller brændstofsystemet for lækager og korrekt funktion.   

Udskift brændstoffilteret (årligt).   

Gassystem   

Kontroller gassystemet for skader.   

Kontroller magnetspærreventilen.   

Kontroller, at gasflaskeventilen er ren og fungerer korrekt; kontroller overtrykssikker-
hedsanordningen (30 bar).

  

Udskift gasfilteret.   
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Under drift 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Gennem-
ført

 

Kontroller, om skruesamlingerne er korrekt fastgjort, og udfør en lækagetest.   

Udstødningssystem   

Kontroller udstødningssystemet.   

Afmonter partikelfilteret, og fjern den ophobede aske for hver 10.000 driftstimer.   

Drivaksel   

Kontroller, at drivakslen er monteret korrekt, og kontroller drivakslen for lækager.   

Kontroller strømkablet og sensorkablet for skader.   

Kontroller olieniveauet i drivhjulsenhederne.   

Udskift gearolien i drivhjulsenhederne (én gang efter de første 1000 driftstimer).   

Styretøjssystemer   

Kontroller styretøjssystemet for lækager og korrekt funktion.   

Kontroller, at rattet er forsvarligt fastgjort, og kontroller drejehåndtaget for skader.   

Kontroller, at styreakslen er monteret korrekt, og kontroller styreakslen for lækager.   

Smør alle smøreniplerne på styreakslen.   

Kontroller styretøjets stop.   

Bremsesystem   

Kontroller, at alle mekaniske bremsedele er i god stand og fungerer korrekt.   

Kontroller bremsepedalens aktiveringsafstand, og juster om nødvendigt.   

Kontroller påfyldningsniveauet i bremsevæskebeholderen.   

Kontroller, at den elektriske overvågningsfunktion af påfyldningsniveau fungerer kor-
rekt.

  

Kontroller, at parkeringsbremsens nødaktiveringsfunktion fungerer korrekt.   

Udfør en bremsetest.   

Elektrisk system   

Kontroller alle strømkabelforbindelserne.   

Kontroller, at kontakterne, transmitterne og sensorerne fungerer korrekt.   

Kontroller lygterne og kontrollamperne.   

Kølesystem (omformer)   

Kontroller kølesystemet for lækager og korrekt funktion.   

Kontroller kølevæsken, og efterfyld efter behov.   

Rengør ventilatoren og vandkøleren.   
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Under drift 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Gennem-
ført

 

Startbatteri   

Mål koldstartstrømmen; oplad eller udskift om nødvendigt batteriet.   

Hydrauliske komponenter   

Kontroller, at hydrauliksystemet er i god stand og fungerer korrekt, og kontroller for
lækager.

  

Kontroller den hydrauliske blokeringsfunktion (ISO-ventil).   

Kontroller olieniveauet.   

Mast   

Kontroller mastfastgørelsen for skader. Smør mastfastgørelsen, og kontroller til-
spændingsmomentet.

  

Kontroller mastprofilerne for skader og slitage. Smør mastprofilerne.   

Kontroller styreskinnen i den nederste mastprofil (tilbagetrækning af last) for skader
og slitage.

  

Kontroller lastkæderne for skader og slitage. Juster og smør lastkæderne.   

Kontroller løftecylinderne og forbindelserne for skader, og kontroller for lækager.   

Kontroller styretrissen for skader og slitage.   

Kontroller støtterullerne og kæderullerne for skader og slitage.   

Kontroller sløret mellem gaffelslædestoppet og udløbsstoppet.   

Kontroller vippecylinderne og forbindelserne for skader og lækager.   

Kontroller gaffelslæden for skader og slitage.   

Kontroller gaffelarmenes sikkerhedslås for skader og korrekt funktion.   

Kontroller gaffelarmene for slitage og deformering.   

Kontroller, at der er en sikkerhedsskrue på gaffelslæden eller på tilbehøret.   

Specialudstyr   

Kontroller, at det antistatiske bånd eller den antistatiske elektrode er i god stand.   

Kontroller filtermåtten i varmesystemet eller klimaanlægget, og udskift den om nød-
vendigt.

  

Kontroller varmesystemet for korrekt funktion; sørg for at overholde producentens
vedligeholdelsesinstruktioner.

  

Kontroller klimaanlægget for korrekt funktion; sørg for at overholde producentens
vedligeholdelsesinstruktioner.

  

Kontroller tilbehøret for slitage og skader; sørg for at overholde producentens vedli-
geholdelsesinstruktioner.
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Under drift 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Gennem-
ført

 

Kontroller anhængerkoblingen for slitage og skader; sørg for at overholde producen-
tens vedligeholdelsesinstruktioner.

  

Generelt   

Udlæs fejlkoderne, og slet listen.   

Nulstil vedligeholdelsesintervallet.   

Kontroller, at mærkningen er komplet.   

Udfør en testkørsel.   
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Vedligeholdelse – 3000 driftstimer/hvert andet år

Under drift
 

3000  6000  9000  12000  15000  

Gennem-
ført

 

Bemærkning   

Udfør alt vedligeholdelsesarbejde for 1000 driftstimer.   

Intern forbrændingsmotor   

Udskift luftfilteret (sikkerhedspatron).   

Udskift V-remmen.   

Udskift kølevæsken for hver 6000 driftstimer eller hvert 3. år.   

Gas: Udskift tændrørene.   

Gassystem   

Udskift alle slangerne til gassystemet.   

Udskift fordamperen. Udskift mærkaten. For hver 3000 driftstimer eller hvert 3. år.   

Drivaksel   

Udskift gearolien i drivhjulsenhederne.   

Bremse   

Udskift olien til aktivering af bremsepedalen.   

Hydrauliske komponenter   

Udskift hydraulikolien   

Udskift returløbsfilteret og udluftningsfilteret.   

Udskift højtryksfilteret.   

Bestilling af reservedele og slid-
dele
Du kan få reservedele hos vores reservedels-
afdeling. De nødvendige oplysninger kan fin-
des i reservedelslisten.

Brug kun reservedele, der er i overensstem-
melse med producentens anvisninger. Brug af
ikke-godkendte reservedele kan medføre
uheld pga. dårlig kvalitet eller forkert tildeling.
Enhver, der bruger ikke-godkendte reservede-
le, påtager sig det fulde ansvar i tilfælde af
skader eller tilskadekomst.
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Kvalitet og mængde af nødven-
dige driftsmaterialer
Brug kun de driftsmaterialer, der er angivet i
skemaet med vedligeholdelsesdata.

– De nødvendige forbrugsmaterialer og smø-
remidler er angivet i skemaet med vedlige-
holdelsesdata.

Olie- og fedttyper af forskellig kvalitet må ikke
blandes. Det har en negativ effekt på smøre-
evnen. Hvis et skift mellem forskellige fabrika-
ter ikke kan undgås, skal den gamle olie aftap-
pes meget omhyggeligt.

Før der udføres smørearbejde, filterskift eller
arbejde på hydrauliksystemet skal området
omkring den pågældende del rengøres.

Brug kun rene beholdere ved efterfyldning af
driftsmaterialer!
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Smøreskema

Code1 Smørepunkt

(A) Fire smørenipler på begge sider af styreakslen til akseltaplejet og forbindelsesstangar-
men

(B) Glideflader på masten

(C) Lastkæder
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Code1 Smørepunkt

(D) En smørenippel på begge mastlejer
1Se det følgende kapitel, "Skema med vedligeholdelsesdata", under denne Code.
for hvert specificeret smøremiddel. I dette smøreskema beskrives en serieproduceret truck med
standardudstyr. Der henvises til det relevante kapitel og/eller producentens instruktioner for
oplysninger om vedligeholdelsespunkter på andre truckvarianter.
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Skema med vedligeholdelsesdata
Generelle smørepunkter

Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål
 Smøring Universalfedt DIN 51825 KPF2 Efter behov

Betjeningsanordninger/led
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Smøring Universalfedt DIN 51825 KPF2 Efter behov
Olie SAE 80

MIL-L2105
API GL-4

Efter behov

Betjening med to
speedere

Universalfedt DIN 51825 KPF2 Efter behov

Batteri
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Destilleret vand  Efter behov

Isolationsmodstand  For yderligere oplysninger henvises til
værkstedsmanualen for den pågældende
truck.

Elektrisk system
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Isolationsmodstand  For yderligere oplysninger henvises til
værkstedsmanualen for den pågældende
truck.

Hydrauliksystem
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Hydraulikolie HVLP 68
DIN 51524, del 3

Maks. 58 lHydraulikolie til brug
i fødevareindustrien
(variant)

USDA H1
DIN 51524

Dæk
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Superelastiske dæk Slidgrænse  Til slidmærket
Massive gummidæk Slidgrænse  Til slidmærket
Luftgummidæk Min. dækmønster  1,6 mm

Lufttryk  Se oplysninger på
truck
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Styreaksel
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Hjulmøtrikker/hjul-
bolte

Momentnøgle  For yderligere oplys-
ninger henvises til

værkstedsmanualen
for den pågældende

truck.
Akseltapmøtrikker Momentnøgle  For yderligere oplys-

ninger henvises til
værkstedsmanualen
for den pågældende

truck.
(A) Akseltaplejer, træks-

tangslejer
Universalfedt DIN 51825 KPF2 Efter behov

Drivaksel
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Hjulmøtrikker/hjul-
bolte

Momentnøgle  For yderligere oplys-
ninger henvises til

værkstedsmanualen
for den pågældende

truck.
Hjulgear Mineralolie FUCHS TITAN

GEAR HYP LD
SAE 80W-90
API GL-5

 

Bremse Mineralolie ARAL HGS FLUID
127830

 

Mast
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål
(B) Smøring Universalfedt DIN 51825 KPF2 Efter behov
 Stop Slør  Min. 2 mm
 Skruer til mastleje Momentnøgle  For yderligere oplys-

ninger henvises til
værkstedsmanualen
for den pågældende

truck.
(D) Mastleje Smørefedt Aralub 4320

DIN 51825-
KPF2N20
ID-nr. 0148659

Fyld op med fedt,
indtil der kommer en

smule fedt ud
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Lastkæder
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål
(C) Smøring Højbelastningskæde-

spray
Fuldsyntetisk
Temperaturområde:
-35 °C til +250 °C
ID-nr. 0156428

Efter behov

Kølesystem
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Korrosionsbeskyttel-
sesmiddel og køle-
væske/vand til be-
skyttelse af kølesy-
stemet

G12 plus
TL-VW 774 F

Ca. 12 l

Klimaanlæg
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Kølemiddel ID-nr. 7449600005 Standardførerhus:
800 g

Brændstoftank
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Dieselolie EN 590, DIN 51628,
ASTM D975, NA-
TO F-54 brændstof-
fer til kørsel uden for
vej (lette brænd-
selsolier i EN 590-
kvalitet)

Ca. 58 l

Bremsesystem
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Bremsevæske ARAL HGS FLUID
127830

0,25 l

Motor
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Motorolie API CI4
SAE10-W40
Lavt askeindhold

Med filterskift: 8,6 l

Luftfilter Filterelement og sik-
kerhedspatron
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Sprinklersystem
Code Enhed Driftsmaterialer Specifikationer Mål

 Systempåfyldning Sprinklervæske Vinter, ID-nr. 172566 Efter behov
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Adgang til vedligeholdelsespunkter
Åbning af motorhjelmen

 FORSIGTIG
Risiko for personskade!
– Sluk motoren, før motorhjelmen åbnes!

 ADVARSEL
Når motorhjelmen åbnes, kan førersædet blive be-
skadiget, hvis det ikke er skubbet helt frem.
– Skub førersædet helt frem.

 ADVARSEL
Hvis døren i højre side af førerhuset (variant) er luk-
ket, kan dørbeslagene blive beskadiget, når motor-
hjelmen åbnes.
– Sørg for, at førerhusets dør i højre side er åben.

– På gaffeltrucks med førerhus (variant) skal
højre førerhusdør åbnes.

– Fjern alle løse genstande fra hylden i højre
side.

– Flyt ratstammen (1) så langt fremad som
muligt, og fastgør den, se afsnittet "Juste-
ring af ratstammen".

– Skub førersædet (2) helt frem, se afsnittet
"Justering af MSG 65/MSG 75 førersædet".

– På trucks med bagrude (variant) skal sæ-
dets ryglæn skubbes fremad, se afsnittet
"Justering af MSG 65/MSG 75 førersædet".

7311_120-001

1

2
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– Indsæt en smal skruetrækker i åbningen (4)
på motorhjelmens udløsermekanisme, indtil
låsen åbnes.

– Brug håndtaget til at åbne motorhjelmen
helt.

– Hvis gasfjederen er udstyret med en positi-
onslås (variant), skal motorhjelmen åbnes,
indtil låsen(1) i gasfjederen (2) klikker på
plads.

 FORSIGTIG
Risiko for personskade, når motorhjelmen sænkes!
Motorhjelmen er udstyret med en gasfjeder, der hol-
der motorhjelmen i åben stilling. Hvis der er yderlige-
re belastning til stede, f.eks. tunge genstande, stærk
blæst eller andre personer, kan motorhjelmen plud-
selig sænkes. Koldt vejr og ældning kan også redu-
cere gasfjederens ydeevne og bevirke, at motorhjel-
men sænkes.
– Hvis kraften i gasfjederen forringes, skal gasfjede-

ren udskiftes.
– Hvis gasfjederen har en positionslås (variant),

skal du sørge for, at låsen går i indgreb.
– Kontakt et autoriseret servicecenter for at få ud-

skiftet gasfjederen.

7300_003-007_V2

4
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2

1
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Lukning af motorhjelmen

 FORSIGTIG
Når motorhjelmen lukkes, er der risiko for klemning!
Når motorhjelmen lukkes, må der ikke være noget i
klemme mellem motorhjelmen og kanten af chassi-
set.
– Grib ikke fat i nogen kanter. Luk altid motorhjel-

men ved at tage fat i et af håndtagene med hver
hånd.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse!
Motorhjelmen kan være udstyret med en gasfjeder
(2) med stiver (variant). Den forhindrer, at gasfjede-
ren trykkes sammen. Hvis der udøves for stor kraft
ved lukning af motorhjelmen, vil gasfjederen eller
motorhjelmens ophæng blive beskadiget.
– Før motorhjelmen lukkes, skal du sørge for, at

gasfjederen er udstyret med stiver (variant).
– For gasfjedre med stiver (variant) udløses låsen

(1), før motorhjelmen lukkes.

Udløsning af stiverlås (variant)

– Tryk på låsen (1) ved mærket PRESS , og
sænk motorhjelmen lidt.

– Udløs låsen.

Lukning af motorhjelmen

– Træk motorhjelmen ned ved at holde fast i
håndtaget, indtil låseanordningen klikker på
plads.

7300_003-008

2

1



7300_003-008

2
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– Justering af sædet (2), se afsnittet "Juste-
ring af MSG 65/MSG 75 førersædet".

– Justering af ratstammen (1), se afsnittet
"Justering af ratstammen".

– På gaffeltrucks med førerhus (variant) skal
du lukke højre førerhusdør.

7311_120-001

1

2
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Af- og påmontering af det bage-
ste dæksel

 ADVARSEL
Risiko for skade på komponenterne!
Forkert håndtering kan medføre, at overfladen eller
selve dækslet tager skade.
– Af- og påmonter altid dæksler forsigtigt, og læg

dem sikkert til side efter afmontering.

Afmontering af dækslet
– Afmonter stjerneskruerne (1) i højre og ven-

stre side.

– Vip dækslet (2) bagud.

– Løft dækslet, og tag det af.

Montering af dækslet
– Monter dækslet (2) ovenfra.

– Vip dækslet fremad.

– Spænd stjerneskruerne (1) i højre og ven-
stre side.

7321_003-062

1

2
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Af- og påmontering af bundpla-
den
Afmontering af bundpladen

 ADVARSEL
Risiko for kortslutning, hvis kablerne beskadiges!
– Kontroller tilslutningskablerne for beskadigelse.
– Sørg for ikke at beskadige batterikablerne, når

bundpladen af- og påmonteres.

 BEMÆRK

Bundpladen har en fordybning, som føreren
kan stikke fingrene ned i for at løfte den. For-
dybningen er placeret under gummimåtten.

 BEMÆRK

Speederen er fastgjort til bundpladen og af-
monteres sammen med bundpladen. Tilslut-
ningsstikket til speederen er placeret under
bundpladen.

– Åbn motorhjelmen.

– Afmonter gummimåtten.

– Tag fat i fordybningen i bundpladen (1).

– Løft den nederste plade en smule.

– Træk bundpladen ud under bremsepedalen,
og anbring den i opretstående stilling.

7311_003-013

1
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– Afmonter stikforbindelsen fra speederen (2).

– Fjern gulvpladen, og anbring den et sikkert
sted.

Montering af bundpladen

 FORSIGTIG
Risiko for klemning mellem bundpladen og ramme-
kanten!
Der er risiko for at få hænder og fødder eller gen-
stande i klemme mellem bundpladen og rammekan-
ten, når bundpladen lukkes.
– Når du lukker bundpladen, skal du sørge for, at

der ikke er noget imellem bundpladen og ramme-
kanten.

– Sæt bundpladen ned i fodrummet i opret-
stående stilling.

– Tilslut stikenheden til speederen.

– Sæt bundpladen i position foran.

– Sæt bundpladen forsigtigt ned, og luk den.

– Monter gummimåtten.

– Luk motorhjelmen.

7311_003-014

2
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Opretholdelse af driftsklarhed
Kontrol af motorolieniveauet

 BEMÆRK

Trucken skal holde på et plant underlag, når
denne kontrol udføres.

– Åbn motorhjelmen.

– Træk oliepinden (1) op, og tør den af.

– Stik oliepinden helt i bund, og træk den op
igen.

Olieniveauet skal stå mellem mærkerne (mar-
keret med pile).

– Hvis olieniveauet kun når op til det nederste
mærke, skal du skrue påfyldningsdækslet
(2) af og efterfylde med olie. Påfyld ikke olie
over det øverste mærke.

– Overhold oplysningerne vedrørende mæng-
den af og specifikationerne for motorolie i
"skemaet med vedligeholdelsesdata".

– Stik oliepinden helt i bund.

– Skru påfyldningsdækslet stramt på igen.

– Luk motorhjelmen.

 BEMÆRK

Spildt olie skal straks fjernes med et oliebin-
dende middel og bortskaffes i overensstem-
melse med gældende forskrifter.

1


2
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Rengøring af støvventilen
– Klem støvventilen (1) på luftfilterhuset sam-

men med fingrene, indtil der ikke kommer
mere støv ud.

Fyldning af sprinklersystemet
 ADVARSEL

Komponenter kan tage skade af frost!
Vand udvider sig, når det fryser til is. Hvis der ikke er
frostvæske i sprinklersystemet (variant), kan sprin-
klervæsken fryse til is ved temperaturer under fryse-
punktet, hvilket kan beskadige sprinklersystemet.
– Brug altid sprinklervæske, der indeholder frostvæ-

ske.

– Åbn motorhjelmen.

– Åbn påfyldningsdækslet (1) på sprinklervæ-
skebeholderen.

– Fyld sprinklervæskebeholderen op med
sprinklervæske og frostvæske i henhold til
skemaet med vedligeholdelsesdata.

– Luk påfyldningsdækslet.

– Luk motorhjelmen.

– Aktiver sprinklersystemet, indtil der kommer
sprinklervæske ud af sprinklerdyserne.

1
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Rengøring af køleren og kontrol
for lækager
– Parker trucken forsvarligt.

– Åbn motorhjelmen.

– Rengør køleren (1).

– Rengør køleribberne med en egnet børste,
og blæs dem igennem med trykluft (maks.
2 bar).

– Kontroller køleren og kølerslangerne for læ-
kager, og spænd om nødvendigt klemmer-
ne.

 ADVARSEL
Risiko for motorskade!
Hvis kølevæskeniveauet er for lavt, er det tegn på, at
der er en lækage i kølesystemet.
– Kontroller, om der stadig er lækager.
– Hvis ikke, skal du kontakte dit autoriserede ser-

vicecenter.

– Luk motorhjelmen.

Kontroller kølevæskeniveauet

 FORSIGTIG
Risiko for skoldning pga. varm kølevæske!
Kølesystemet er under tryk! Kølevæske kan trænge
ud, hvis kølevæskebeholderen (5) åbnes, mens mo-
toren er varm.
– Sluk for motoren, og lad den køle af, før påfyld-

ningsdækslet (1) åbnes.

 FORSIGTIG
Kølevæske og frostvæske udgør en fare for helbre-
det og miljøet!
– Følg sikkerhedsforskrifterne i afsnittet "Kølevæske

og frostvæske".

7300_003-015

1


1
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 ADVARSEL
Risiko for motorskade!
Hvis kølevæskeniveauet er for lavt, er det tegn på, at
der er en lækage i kølesystemet.
– Kontroller kølesystemet for lækager.

Kølevæskeniveauet overvåges af en sensor.
Så snart meddelelsen KOELEVAESKE-
STAND vises på displayet, skal du gøre som
beskrevet nedenfor.

– Stop motoren, og lad den køle af.

– Afmonter det bageste dæksel.

– Skru langsomt kølevæskebeholderens (5)
påfyldningsdæksel (1) af, og aflast forsigtigt
trykket.

– Skru påfyldningsdækslet helt af.

– Kontroller kølevæskeniveauet.

Kølevæskestanden skal være mellem (3) det
øverste mærke (2) og det nederste mærke (4)
og i samme afstand fra hvert mærke.

– Efterfyld om nødvendigt med kølevæske,
men højst op til det øverste mærke.

– Kontroller, at dækslet på beholderen (1) er
skruet på og strammet til.

– Kontroller, at kølesystemet er frit for læka-
ger. Se afsnittet "Rengøring af køleren og
kontrol for lækager".

– Sæt det bageste dæksel på igen.

Efterfyldning med kølevæske og
kontrol af kølevæskekoncentrati-
onen

 FORSIGTIG
Risiko for skoldning pga. varm kølevæske!
Kølesystemet er under tryk! Kølevæske kan trænge
ud, hvis kølevæskebeholderen (5) åbnes, mens mo-
toren er varm.
– Sluk for motoren, og lad den køle af, før påfyld-

ningsdækslet (1) åbnes.
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 FORSIGTIG
Kølevæske og frostvæske udgør en fare for helbre-
det og miljøet!
– Følg sikkerhedsforskrifterne i afsnittet "Kølevæske

og frostvæske".

 ADVARSEL
Risiko for motorskade!
Hvis kølevæskeniveauet er for lavt, er det tegn på, at
der er en lækage i kølesystemet.
– Kontroller kølesystemet for lækager.

– Stop motoren, og lad den køle af.

– Afmonter det bageste dæksel.

– Skru langsomt kølevæskebeholderens (5)
påfyldningsdæksel (1) af, og aflast forsigtigt
trykket.

– Skru påfyldningsdækslet helt af.

– Kontroller koncentrationen af kølevæske.

Koncentrationen af kølevæske

 ADVARSEL
Risiko for korrosion!
Koncentrationen af kølevæske skal altid være mindst
40% selv i varme klimaer, hvor frostbeskyttelse ikke
er påkrævet.

Hvis der af klimatiske årsager er behov for større
frostbeskyttelse, kan koncentrationen af kølevæ-
skeadditiv forøges til 60%.

Det procentvise indhold af kølevæske må ikke over-
stige 60%. I modsat fald reduceres frostbeskyttelsen.
Desuden reduceres køleeffekten også.
– Brug kun rent, blødt vand til blandingen.

Frostbeskyttelse
op til °C

Procentdel vand
%

Procentdel kølevæske
%

-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60

Se "skemaet med vedligeholdelsesdata" for
oplysninger om påfyldningsmængden i kølesy-
stemet.
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 ADVARSEL
Kølevæske med andre specifikationer må ikke iblan-
des!
– Brug kun kølevæske, der er angivet i skemaet

med vedligeholdelsesdata, til efterfyldning i køle-
systemet.

– Brug kun kølevæske iht. producentens anvisnin-
ger.

– Kontroller, at dækslet på beholderen (1) er
skruet på og strammet til.

– Kontroller, at kølesystemet er frit for læka-
ger. Se afsnittet "Rengøring af køleren og
kontrol for lækager".

– Sæt det bageste dæksel på igen.

Aftapning af vand fra brændstof-
filteret

 FORSIGTIG

Forbrugsmaterialer er giftige!
Overhold sikkerhedsforskrifterne ved
håndtering af diesel.

En sensor i brændstoffilteret overvåger vand-
niveauet i filteret. Når vandniveauet overstiger
et vist niveau, vises meddelelsen BRAEND-
STOFFILTER i display- og betjeningsenhe-
den. Denne meddelelse betyder, at det vand,
der har samlet sig i brændstoffilteret, skal af-
tappes. Dette gøres som følger:
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Brændstoffilteret (1) er placeret i forreste ven-
stre side af motorrummet (set i køreretningen)
lige ved siden af låseøjet (2) på låsen til mo-
torhjelmen.

– Åbn motorhjelmen.

– Løsn møtrikkerne (3).

– Tryk tappen (4) på stikket til sensoren for
vand i brændstof sammen i bunden af filte-
ret, og frakobl stikket.

– Afmonter brændstoffilteret.

3
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– Anbring en egnet beholder (ca. 100 cm³)
under filteret for at opsamle det vand, der
aftappes, samt eventuelt brændstof.

– Skru sensordækslet (5) af, og aftap væ-
sken, indtil der løber rent brændstof ud.

– Skru sensordækslet på igen.

– Sæt filteret på plads, og skru møtrikkerne
(3) i igen.

– Tilslut stikket til sensoren for vand i brænd-
stof (4) i bunden af filteret.

– Luk motorhjelmen.

 BEMÆRK

Det er især vigtigt at aftappe vandet, når truck-
en arbejder i tropiske klimaer og afhængigt af
kvaliteten af det anvendte brændstof.

 BEMÆRK

Der kan være monteret endnu et brændstoffil-
ter (variant). Der skal aftappes vand fra begge
filtre.

Udskiftning af luftfilterelementer

 BEMÆRK

Luftfilterelementerne skal udskiftes, hvis med-
delelsen Udskift luftfilter vises på
display- og betjeningsenheden, eller mindst
for hver 3000 driftstimer eller hvert andet år.

– Åbn motorhjelmen.

5

7094_121-011



Vedligeholdelse 5
Opretholdelse af driftsklarhed

 42557378011532 DA - 11/2021  -  05



– Åbn de tre klemmer (1) på luftfilterhuset, og
afmonter luftfilterdækslet (2).

– Afmonter filterelementet (3).

 ADVARSEL
Risiko for motorskade!
Sikkerhedspatronen skal blive siddende i luftfilterhu-
set, indtil alt resterende snavs er fjernet fra huset, så
der ikke kommer snavs ind i indsugningssystemet!

– Tør luftfilterhuset rent med en fugtig klud.

7321_003-075
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– Tag sikkerhedspatronen (4) ud, kontroller,
om den er forurenet, og udskift den om
nødvendigt.

– Monter sikkerhedspatronen igen.

– Monter et nyt filterelement (3).

– Monter luftfilterdækslet (5), så mærket (6)
vender opad.

– Lås klemmerne (7) på luftfilteret.

– Luk motorhjelmen.

Smøring af led og betjeningsan-
ordninger
– Smør de andre lejer og led med olie eller

fedt i henhold til skemaet med vedligehol-
delsesdata, se ⇒ Kapitel "Skema med vedli-
geholdelsesdata", Side 407 .

● Styret til førersædet
● Smør motorhjelmens hængsler via smøre-

niplen
● Styreled til ventiler

4
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● I førerhuset, smør dørhængslerne via smø-
reniplen (variant)

● Smør akslerne og leddene i betjening med
to speedere (variant)

Vedligeholdelse af sikkerheds-
selen

 FARE
Der er risiko for dødsfald, hvis sikkerhedsselen
svigter under et uheld!
Hvis sikkerhedsselen er defekt, kan den gå i stykker
eller åbne under et uheld, så den ikke længere hol-
der føreren fast i førersædet. Føreren risikerer derfor
at blive kastet mod truckens komponenter eller ud af
trucken.
– Sørg for at holde trucken driftssikker ved at kon-

trollere den kontinuerligt.
– Brug ikke en truck, der har en defekt sikkerheds-

sele.
– Få eventuelt defekte sikkerhedsseler udskiftet af

dit autoriserede servicecenter.
– Brug kun originale reservedele.
– Foretag ikke ændringer ved sikkerhedsseleselen.

 BEMÆRK

Kontrollerne skal udføres med jævne mellem-
rum (hver måned). Hvis selen udsættes for
betydelig belastning, skal den kontrolleres
dagligt.
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Kontrol af sikkerhedsselen
– Træk sikkerhedsselen (3) helt ud, og kon-

troller om den er flosset.

Sikkerhedsselen må ikke være flosset eller la-
set. Syningen må ikke være løs.

– Kontroller, at sikkerhedsseleselen ikke er
snavset.

– Kontroller, om delene er slidte eller beskadi-
gede (også forankringspunkterne).

– Kontroller, om spændet (1) låser korrekt.

Når sikkerhedsselens låsetunge (2) sættes i,
skal selen holdes sikkert fast. Selens låsetun-
ge (2) skal udløses, når der trykkes på den rø-
de knap (4).

– Den automatiske blokeringsmekanisme skal
afprøves mindst én gang om året:

– Parker gaffeltrucken på en plan overflade.

– Træk sikkerhedsselen ud med en hurtig be-
vægelse.

Den automatiske blokeringsmekanisme skal
hindre udtrækning af sikkerhedsselen.

– Vip sædet mindst 30°. For at gøre dette,
skal motorhjelmen vippes.

– Træk langsomt sikkerhedsselen ud.

Den automatiske blokeringsmekanisme skal
hindre udtrækning af sikkerhedsselen.

Rengøring af sikkerhedsselen
– Rengør sikkerhedsselen, hvis den er snav-

set, uden brug af kemiske rengøringsmidler
(det kan klares med en børste).

6327_342-009
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Udskiftning efter et uheld
Efter et uheld skal sikkerhedsselen skal altid
udskiftes af det autoriserede servicecenter.

Kontrol af førersædet

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst!
– Efter et uheld skal førersædet med monteret sik-

kerhedssele og fastgørelsesanordning kontrolle-
res.

– Kontroller om betjeningsanordningerne fun-
gerer korrekt.

– Kontroller sædets tilstand (f.eks. om ind-
trækket er slidt), og om det er spændt sik-
kert fast til motorhjelmen.

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst!
– Få sædet repareret af servicecenteret, hvis der-

konstateres skader i forbindelse med kontrollen.

Kontrol af dørlåsen
– Kontroller låseboltens tilstand og for eventu-

el slitage.

– Kontroller, om låsemekanismen fungerer
korrekt.

6327_342-010
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Vedligeholdelse af hjul og dæk
 FORSIGTIG

Risiko for uheld!
Ujævn slitage reducerer truckens stabilitet og øger
bremselængden. Graden af slitage på dækkene på
samme aksel skal være ca. ens.
– Slidte eller beskadigede dæk (i venstre eller højre

side) skal straks udskiftes.
– Ved skift af hjul eller dæk skal det altid sikres, at

det ikke medfører, at trucken hælder til den ene
side (dvs. udskift altid højre og venstre hjul samti-
digt).

– Der må kun foretages ændringer efter samråd
med producenten.

 FORSIGTIG
Risiko for, at stabiliteten påvirkes!
Dækkenes kvalitet påvirker truckens stabilitet. Risiko
for væltning!

Ved brug af pneumatiske dæk eller massive gummi-
dæk må fælgdele aldrig udskiftes, og fælgdele fra
forskellige producenter må ikke kombineres.
– Få en godkendelse fra truckproducenten, inden

der anvendes en anden type dæk eller en anden
dækproducent.

Kontrol af dækslitage og dækkenes til-
stand
Superelastiske dæk (variant)

– Kontroller den resterende afstand mellem
dækkets slidbane og slidmærket (60 J).

Superelastiske dæk (variant) kan slides ned til
slidmærket (60 J).

– Fjern eventuelle fremmedlegemer i dækket.

60 J

60 J
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Pneumatiske dæk (variant)

– Kontroller dækmønsteret på alle fire dæk.

Dækmønsteret på pneumatiske dæk (variant)
skal være mindst 1,6 mm ved alle slidbanens
punkter. Hvis slidbanen er slidt ned til slid-
mærket (2) et sted på dækket, skal dækkene
på samme aksel udskiftes.

– Fjern eventuelle fremmedlegemer i dækket.

Kontrol af lufttrykket

 BEMÆRK

Det korrekte lufttryk for pneumatiske dæk (va-
riant) afhænger af typen af det anvendte dæk.
Det målte lufttryk skal svare til producentens
oplysninger.

– Se lufttrykværdierne, der er angivet på den
selvklæbende etiket(1) på trucken.

– Kontroller lufttrykket i alle fire dæk, og sam-
menlign det med lufttryksværdierne på den
selvklæbende etiket.

– Pump luft i, eller luk luft ud efter behov, hvis
lufttrykket afviger fra de angivne værdier.



1
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Kontrol af hjulboltene
– Kontroller, at alle hjulbolte (1) er sikkert

fastspændt, og efterspænd om nødvendigt.

– Overhold tilspændingsmomenterne, se af-
snittet "Skema med vedligeholdelsesdata".

Vedligeholdelse af batteriet

 BEMÆRK

Vedligeholdelse af batteriet udføres i henhold
til batteriproducentens betjeningsvejledning.

 FORSIGTIG

Risiko for kortslutning og eksplosion!

– Læg ikke metalgenstande eller værk-
tøj på batteriet.

– Hold batteriet væk fra åben ild. Ryg-
ning er forbudt.

Kontrol af batteriets ladeniveau
– Afmonter det bageste dæksel.

7300_003-018
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– På vedligeholdelsesfrie batterier skal la-
deniveauet kontrolleres i kontrolvinduet (1):

● Grøn
Batteriet er fuldt opladet.

● Sort
Batteriets ladeniveau er ikke optimalt. Bat-
teriet skal oplades. Efter genopladning skif-
ter indikatoren tilbage til grøn.

● Gennemsigtig (lys farve)
Ladeniveauet er ikke længere tilstrækkeligt
for at sikre en pålidelig start. Batteriet skal
udskiftes.

Opladning af batteriet

 FORSIGTIG

Elektrolytten (fortyndet svovlsyre) er gif-
tig og ætsende!
– Følg sikkerhedsforskrifterne for hånd-

tering af batterisyre.
– Overhold batteriproducentens sikker-

hedsforskrifter.

– På batterier, der ikke er vedligeholdelses-
frie, skal syreniveauet kontrolleres.

Batterisyren skal stå op til den nederste kant
af indsatsen i batterihuset eller 5 mm over pla-
dernes øverste kant.

 ADVARSEL
Batteriet kan tage skade!
– Manglende væske må kun erstattes med destille-

ret vand.

7071_003-071
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– Skru dækslerne til battericellerne af, og
kontroller syrens massefylde vha. en syre-
hævert.

 FORSIGTIG

Eksplosionsfare!
Ved opladning frigives eksplosive gas-
ser. Under opladningen skal overfladen
af batteripolerne være blotlagte for at
sikre tilstrækkelig udluftning.
– Frigør overfladen på battericellerne

inden opladning af batteriet.
– Kontroller, at der er en effektiv venti-

lation under opladning.
– Hold motorrummet åbent under op-

ladning.
– Undgå, at der dannes gnister i nær-

heden af batteriet.

Syrens massefylde skal have den værdi, der
er angivet i skemaet. Angivelserne for syrens
massefylde relaterer til en syretemperatur på
27 °C.

Batteriets la-
deniveau

Batterioplad-
ning (%)

Syreniveau
(kg/l)

Fuld 100% ca. 1,28
Normal 75% ca. 1,21
Svag 50% ca. 1,16
Afladning 25% ca. 1,13
Kraftig aflad-
ning 0-10% < 1,06

 BEMÆRK

Temperatursvingninger kan medføre, at må-
leresultaterne ændres. I tilfælde af en forskel i
temperaturen på 35 °C vil værdierne afvige fra
hinanden med ca. 0,05 kg/l.

– Oplad omgående afladede batterier, indtil
de er fuldt opladede igen.

Ladestrømmen må ikke overstige 1/10 af ka-
paciteten.

Dækslerne til battericellerne skal være tørre
og rene.

Evt. spildt batterisyre skal omgående neutrali-
seres.

7090_606-002
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Klemmer og kabelsko skal være rene, dækket
af et tyndt lag batterifedt og skruet fast på.

– Efter opladning skal dækslerne til battericel-
lerne skrues på igen.

– Genmonter bagpanelet.

Udskiftning af sikringer
 FARE

Brandfare!
Brug af forkerte sikringer kan medføre kortslutninger.
– Brug kun sikringer med den foreskrevne nominelle

strømstyrke; se afsnittet "Sikringstildeling".

– Fjern det bageste dæksel igen.

– Åbn afdækningens beslag (1), og fjern af-
dækningen.

– Udskift den defekte sikring med en med no-
minel strømstyrke i henhold til "Sikringstil-
deling".

– Luk dækslet for at fastgøre sikringsboksen.

– Monter dækslerne på bagsiden.

– Udfør en funktionskontrol. Hvis fejlen varer
ved, eller hvis sikringen stadig er defekt,
skal du kontakte dit autoriserede service-
center.

Kontrol af hydrauliksystemet for
lækager

 FORSIGTIG

Hydraulikolie er sundhedsskadelig!
Hydraulikolie under tryk kan sprøjte ud
af utætte rør og ledninger og forårsage
personskade.
– Brug velegnede beskyttelseshand-

sker, -briller osv.

1 1
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 ADVARSEL
Hydraulikslanger bliver skøre!
– Opbevar ikke hydraulikslanger i mere end to år.
– Brug ikke hydraulikslanger i mere end seks år,

hvis de udsættes for normal slitage.
– Brug ikke hydraulikslanger i mere end to år, hvis

de udsættes for en høj grad af slitage.
– Overhold specifikationerne i DGUV 113-020 i

Tyskland.
– Uden for Tyskland skal du overholde de nationale

bestemmelser for det land, hvor trucken bruges.

– Kontroller rør- og slangeforbindelsernes
skruesamlinger for lækager (spor af olie).

Udskift slangerne, hvis de udviser følgende
uregelmæssigheder:
● Yderste lag er beskadiget, eller det er skørt

eller revnet
● Lækager
● Deformering (f.eks. blærer eller knæk)
● En fitting er gået løs
● En fitting er alvorligt beskadiget eller korro-

deret

Udskift rørene, hvis de udviser følgende ure-
gelmæssigheder:
● Slitage
● Deformering og bøjning
● Lækager

Smøring af mast og rullebane
– Fjern snavs og olierester fra rullebanen.

– Smør rullebanerne (1) på den yderste, mid-
terste og inderste mast med klæbende højt-
rykssmøremiddel for at reducere slid. Se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 .

 BEMÆRK

Spray rullebanen jævnt fra en afstand på ca.
15-20 cm. Vent ca. 15 minutter, indtil udstyret
er klar til brug igen.

1
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Smøring af den automatiske
slæbekobling

 BEMÆRK

Slitage på de bevægelige dele kan i høj grad
reduceres ved korrekt vedligeholdelse og
jævnlig smøring af koblingen.

– Undgå at smøre for meget!

 BEMÆRK

Luk koblingen før rengøring med en højtryk-
srenser. Smør koblingsbolten, trækstangsøjet
og koblingens kontaktflade igen efter rengørin-
gen.

Model RO*243
– Træk ud i sikkerhedshåndtaget (3).

– Skub håndtaget (2) opad.

– Smør via smøreniplen (1) i henhold til ske-
maet med vedligeholdelsesdata, se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 .

– Koblingen lukkes ved at løfte op i koblings-
bolten med et egnet værktøj.

– Ved kørsel med en anhænger med stiv
trækstang smøres undersiden af træks-
tangsøjet og koblingens kontaktflade.

– Kontroller slitagen på koblingsbolten.

Diameteren på den sfæriske del må ikke være
mindre end 36,5 mm.

Model RO*244 A
– Åbn koblingen.
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– Smør via smøreniplen (1) i henhold til ske-
maet med vedligeholdelsesdata, se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 .

– Smør koblingsbolten, trækstangsøjet og ko-
blingens kontaktflade.

Model RO*245
– Smør via de punkter, der er beregnet hertil

(smørenippel, åben kobling) i henhold til
skemaet med vedligeholdelsesdata, se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 .

– Smør trækstangsøjets kontaktflade.

Wartung_Rockinger 244 A
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Model RO*841
– Smør via de punkter, der er beregnet hertil

(smørenippel, åben kobling) i henhold til
skemaet med vedligeholdelsesdata, se
⇒ Kapitel "Skema med vedligeholdelsesda-
ta", Side 407 .

– Smør trækstangsøjets kontaktflade.

Kontroller hydraulikolieniveauet
 ADVARSEL

Hydraulikolie er sundhedsskadelig og er under tryk
under drift.
– Overhold sikkerhedsforskrifterne for arbejde med

hydraulikolie; se ⇒ Kapitel "Hydraulikvæske",
Side 48 .

– Parker trucken forsvarligt; se ⇒ Kapitel "Sik-
ker parkering og deaktivering af trucken",
Side 179 .

– Åbn motorhjelmen, se ⇒ Kapitel "Åbning af
motorhjelmen", Side 411 .

– Løsn udluftningsfilteret med oliepinden (1)
ved at dreje det mod uret, og afmonter det.

Udluftningsfilteret med oliepinden sidder på
venstre side af truckens chassis set i køreret-
ningen.

7321_003-095
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– Sørg for, at oliepinden i vandret position, og
kontroller oliestanden. Olien skal mindst nå
op til mærket (2) på målepinden.

– Hvis olien ikke når op til det specificerede
niveau, skal der påfyldes hydraulikolie af
den angivne type (se ⇒ Kapitel "Skema med
vedligeholdelsesdata", Side 407 ) gennem
påfyldningsåbningen, indtil olien når op til
maksimummærket.

 BEMÆRK

Brug en tragt.

– Skru udluftningsfilteret med målepind ind.

– Luk motorhjelmen igen.

 MILJØBEMÆRKNING

Opsaml omhyggeligt evt. spildt olie. Bortskaf
disse væsker på en miljømæssig forsvarlig
måde.

7094_700-002
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Vedligeholdelse for hver 1000 driftstimer/årlig vedligeholdelse
Andet arbejde, som skal udføres
– Udfør alle nødvendige opgaver for at opret-

holde fuld funktionsdygtighed; se kapitlet
"Opretholdelse af driftsklar stand".

Kontrol af udstødningssystemet
– Inspicer udstødningssystemet for udvendi-

ge skader, fastspænding og lækager.

Kontrol af løftecylindrene og for-
bindelserne for lækager

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Følg sikkerhedsforskrifterne for arbejde på masten;
se kapitlet "Arbejde foran på trucken".

– Kontroller de hydrauliske forbindelser og
løftecylindrene for lækager (eftersyn).

– Få utætte skruesamlinger efterspændt og
utætte hydraulikcylindre repareret hos dit
autoriserede servicecenter.

7094_810-004
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Kontrol af gaflerne

 ADVARSEL
Gaflerne må ikke være ujævne!
– Udskift altid begge gafler.

– Kontroller gaflerne (1) for synlig deforme-
ring og kraftig slitage.

Der må ikke være revner eller deformationer
på gaflerne i området omkring gaffelbøjnin-
gen. Slitagen må ikke udgøre mere end 10%
af den oprindelige tykkelse.

– Kontroller, at låseskruerne (2) er monteret
og spændt korrekt.

– Udskift slidte eller deformerede gafler.

Kontroller gaffellåsens tilstand og funktion

– Flyt låsegrebet (3) til en lodret stilling.

Gaflen skal kunne bevæges.

– Flyt låsegrebet til en vandret stilling.

Låsen skal gå i indgreb med en fordybning på
gaffelslæden. Gaflen må ikke kunne bevæges.

– Udskift defekte gaffellåse.

Kontrol af de vendbare gaffelar-
me

 BEMÆRK

Denne kontrol er kun nødvendig på trucks
med vendbare gaffelarme (variant).

– Kontroller ydersiden på gaflens bøjning (1)
for revnedannelser. Kontakt dit servicecen-
ter.

1

2

2

3
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Tekniske data



Dimensioner

Ratstammen kan indstilles ± 80 mm
Sædet kan indstilles ± 90 mm

●
●

Afstanden mellem gaflerne kan indstilles●

Tekniske data6
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 BEMÆRK

Målene h1, h3, h4, h6 og b1 er kundespecifikke
og fremgår af ordrebekræftelsen.

Tyngdepunkt "S" (afstand målt fra forakslen)

Model Type Afstand
(mm)

RX70-20/600 7394 927
RX70-25 7395 954
RX70-25/600 7396 954
RX70-30 7397 1003
RX70-30/600 7398 1003
RX70-35 7399 1068

 BEMÆRK

Det specificerede tyngdepunkt "S" gælder for
trucks med standardudstyr. Hvis trucken f.eks.
er udstyret med en anden mast, andet tilbehør
eller andet førerbeskyttelsesudstyr, er denne
værdi kun vejledende. Tyngdepunktet "S" skal
om nødvendigt fastsættes individuelt for hver
truck.

Tekniske data 6
Dimensioner
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VDI-datablad for
RX70-20/600 og RX70-25

 BEMÆRK

Dette VDI-datablad angiver kun de tekniske
værdier for trucks med standardudstyr. Brug
af andre dæk, master, ekstra enheder osv.
kan give andre værdier.

Nøgledata

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Producent STILL GmbH STILL GmbH

Drivsystem  Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/elek-
trisk

Betjening  Siddende Siddende
Lastkapacitet/last Q (kg) 2000 2500
Lastens tyngdepunkt c (mm) 600 500
Lastafstand x (mm) 459 459
Akselafstand y (mm) 1760 1760

Vægte

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Nettovægt kg 4011 4011
Forakslens lastkapacitet, med last kg 5094 5765
Bagakslens lastkapacitet, med last kg 917 746

Forakslens lastkapacitet, uden last kg 1891 1891

Bagakslens lastkapacitet, uden last kg 2120 2120

Hjul, chassisramme

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Dæk  SE SE
Dækstørrelse, forhjul  23x9-10 23x9-10

Tekniske data6
VDI-datablad for RX70-20/600 og RX70-25
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Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Dækstørrelse, baghjul  21x8-9 21x8-9
Antal forhjul (x = drevne)  2x 2x
Antal baghjul (x = drevne)  2 2
Sporvidde, for b10 (mm) 984 984
Sporvidde, bag b11 (mm) 920 920

Grundmål

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Fremadvipning af mast/gaffelslæde Grader 6 6
Bagudvipning af mast/gaffelslæde Grader 7 7
Højde med mast kørt ind h1 (mm) 2175 2175
Frit løft h2 (mm) 160 160
Løftehøjde1 h3 (mm) 2970 2970
Højde med mast kørt ud h4 (mm) 3600 3600
Højde over sikkerhedstag h6 (mm) 2190 2190
Sædehøjde h7 (mm) 1074 1074
Koblingshøjde h10 (mm) 340/455 340/455
Totallængde l1 (mm) 3605 3605
Længde inkl. gaflernes bagside l2 (mm) 2605 2605
Totalbredde b1 (mm) 1192 1192
Gaflernes tykkelse s (mm) 40 40
Gaflernes bredde e (mm) 100 100
Gaflernes længde l (mm) 1000 1000
Gaffelslæde i henhold til ISO 2328, klasse/
form  II/A II/A

Gaffelslædens bredde b3 (mm) 1150 1150
Frihøjde med last under mast m1 (mm) 125 125
Frihøjde midt imellem akslerne m2 (mm) 150 150

Arbejdsgangbredde for palle 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) 3963 3963

Arbejdsgangbredde for palle 800 x 1200
på langs Ast (mm) 4163 4163

1 Det angivne løft tager højde for dækkenes afbøjning og for dækdiametertolerancerne.
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Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Venderadius Wa (mm) 2313 2313
Mindste drejepunktsafstand b13 (mm) 611 611

Driftsdata

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Kørehastighed med last km/t 21 21
Kørehastighed uden last km/t 21 21
Løftehastighed med last m/sek. 0,67 0,67
Løftehastighed uden last m/sek. 0,69 0,69
Sænkehastighed med last m/sek. 0,60 0,60
Sænkehastighed uden last m/sek. 0,53 0,53
Trækkraft med last N 17500 17500
Trækkraft uden last N 12150 12150
Stigningsevne1 med last % 29 28
Stigningsevne uden last % 28 28
Accelerationstid med last sek. 4,8 4,9
Accelerationstid uden last sek. 4,4 4,4
Driftsbremse  Elektrisk/hydrau-

lisk
Elektrisk/hydrau-

lisk

 ADVARSEL
For at trucken kan køre sikkert – med eller uden last
– er den maksimalt tilladte hældningsvinkel opad el-
ler nedad 15%.
– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte det auto-

riserede servicecenter.

1 De anførte værdier anvendes kun til at sammenligne trucks ydeevne i den samme kategori.
Stigningsværdierne repræsenterer på ingen måde de normale daglige driftsforhold.

Tekniske data6
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Motor

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Motortype  D24 D24
Motoreffekt i henhold til ISO 1585 kW 45 45
Nominelt omdrejningstal o/min. 2150 2150
Antal cylindere  4 4
Slagvolumen cm3 2400 2400
Brændstofforbrug1 i henhold til EN 16796 l/t 2,6 2,8
Indbygget strømforsyning V 12 12

Diverse

Model RX70-20/600 RX70-25

Typenummer 7394 7395

Driftstryk for tilbehør bar 250 250
Olieflow for tilbehør l/min. 30 30
Brændstoftankens kapacitet l/kg 58 58
Lydtryksniveau LpAZ (førerplads)2 dB (A) 76 76
Lydeffektniveau LwAZ (arbejdscyklus) dB (A) 101 101
Kropsvibrationsbelastning fra acceleration
i henhold til EN 13059 m/s2 0,58 0,58

Slæbekobling, DIN-type/model  Bolt Bolt

1 Med energibesparende Blue-Q-program.
2 Uden førerhus. Værdierne er ikke de samme på modeller med førerhus.

Tekniske data 6
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VDI-datablad for
RX70-25/600 og RX70-30

 BEMÆRK

Dette VDI-datablad angiver kun de tekniske
værdier for trucks med standardudstyr. Brug
af andre dæk, master, ekstra enheder osv.
kan give andre værdier.

Nøgledata

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Producent STILL GmbH STILL GmbH

Drivsystem  Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/elek-
trisk

Betjening  Siddende Siddende
Lastkapacitet/last Q (kg) 2500 3000
Lastens tyngdepunkt c (mm) 600 500
Lastafstand x (mm) 464 469
Akselafstand y (mm) 1820 1820

Vægte

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Nettovægt kg 4336 4369
Forakslens lastkapacitet, med last kg 5914 6588
Bagakslens lastkapacitet, med last kg 922 781

Forakslens lastkapacitet, uden last kg 1953 1991

Bagakslens lastkapacitet, uden last kg 2383 2378

Hjul, chassisramme

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Dæk  SE SE
Dækstørrelse, forhjul  23x9-10 23x9-10

Tekniske data6
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Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Dækstørrelse, baghjul  21x8-9 21x8-9
Antal forhjul (x = drevne)  2x 2x
Antal baghjul (x = drevne)  2 2
Sporvidde, for b10 (mm) 984 984
Sporvidde, bag b11 (mm) 920 920

Grundmål

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Fremadvipning af mast/gaffelslæde Grader 6 6
Bagudvipning af mast/gaffelslæde Grader 7 7
Højde med mast kørt ind h1 (mm) 2175 2175
Frit løft h2 (mm) 160 160
Løftehøjde1 h3 (mm) 2970 2970
Højde med mast kørt ud h4 (mm) 3750 3750
Højde over sikkerhedstag h6 (mm) 2190 2190
Sædehøjde h7 (mm) 1074 1074
Koblingshøjde h10 (mm) 340/455 340/455
Totallængde l1 (mm) 3705 3705
Længde inkl. gaflernes bagside l2 (mm) 2705 2705
Totalbredde b1 (mm) 1192 1192
Gaflernes tykkelse s (mm) 45 50
Gaflernes bredde e (mm) 100 100
Gaflernes længde l (mm) 1000 1000
Gaffelslæde i henhold til ISO 2328, klasse/
form  II/A III/A

Gaffelslædens bredde b3 (mm) 1150 1150
Frihøjde med last under mast m1 (mm) 125 125
Frihøjde midt imellem akslerne m2 (mm) 150 150

Arbejdsgangbredde for palle 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) 4047 4060

Arbejdsgangbredde for palle 800 x 1200
på langs Ast (mm) 4247 4260

1 Det angivne løft tager højde for dækkenes afbøjning og for dækdiametertolerancerne.
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Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Venderadius Wa (mm) 2397 2397
Mindste drejepunktsafstand b13 (mm) 632 632

Driftsdata

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Kørehastighed med last km/t 21 21
Kørehastighed uden last km/t 21 21
Løftehastighed med last m/sek. 0,67 0,60
Løftehastighed uden last m/sek. 0,69 0,62
Sænkehastighed med last m/sek. 0,60 0,60
Sænkehastighed uden last m/sek. 0,53 0,53
Trækkraft med last N 17500 17500
Trækkraft uden last N 13000 13000
Stigningsevne1 med last % 27 23
Stigningsevne uden last % 23 23
Accelerationstid med last sek. 4,9 5,1
Accelerationstid uden last sek. 4,4 4,4
Driftsbremse  Elektrisk/hydrau-

lisk
Elektrisk/hydrau-

lisk

 ADVARSEL
For at trucken kan køre sikkert – med eller uden last
– er den maksimalt tilladte hældningsvinkel opad el-
ler nedad 15%.
– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte det auto-

riserede servicecenter.

1 De anførte værdier anvendes kun til at sammenligne trucks ydeevne i den samme kategori.
Stigningsværdierne repræsenterer på ingen måde de normale daglige driftsforhold.

Tekniske data6
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Motor

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Motortype  D24 D24
Motoreffekt i henhold til ISO 1585 kW 45 45
Nominelt omdrejningstal o/min. 2400 2400
Antal cylindere  4 4
Slagvolumen cm3 2400 2400
Brændstofforbrug1 i henhold til EN 16796 l/t 2,9 3,0
Indbygget strømforsyning V 12 12

Diverse

Model RX70-25/600 RX70-30

Typenummer 7396 7397

Driftstryk for tilbehør bar 250 250
Olieflow for tilbehør l/min. 30 30
Brændstoftankens kapacitet l/kg 58 58
Lydtryksniveau LpAZ (førerplads)2 dB (A) 76 76
Lydeffektniveau LwAZ (arbejdscyklus) dB (A) 101 101
Kropsvibrationsbelastning fra acceleration
i henhold til EN 13059 m/s2 0,58 0,58

Slæbekobling, DIN-type/model  Bolt Bolt

1 Med energibesparende Blue-Q-program.
2 Uden førerhus. Værdierne er ikke de samme på modeller med førerhus.
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VDI-datablad for
RX70-30/600 og RX70-35

 BEMÆRK

Dette VDI-datablad angiver kun de tekniske
værdier for trucks med standardudstyr. Brug
af andre dæk, master, ekstra enheder osv.
kan give andre værdier.

Nøgledata

Model RX70-30/600 RX70-35

Typenummer 7398 7399

Producent STILL GmbH STILL GmbH

Drivsystem  Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/elek-
trisk

Betjening  Siddende Siddende
Lastkapacitet/last Q (kg) 3000 3500
Lastens tyngdepunkt c (mm) 600 500
Lastafstand x (mm) 469 469
Akselafstand y (mm) 1820 1820

Vægte

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Nettovægt kg 4639 4639
Forakslens lastkapacitet, med last kg 6714 7315
Bagakslens lastkapacitet, med last kg 925 824
Forakslens lastkapacitet, uden last kg 1952 1952
Bagakslens lastkapacitet, uden last kg 2687 2687

Hjul, chassisramme

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Dæk  SE SE
Dækstørrelse, forhjul  23x10-12 23x10-12
Dækstørrelse, baghjul  21x8-9 21x8-9

Tekniske data6
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Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Antal forhjul (x = drevne)  2x 2x
Antal baghjul (x = drevne)  2 2

Sporvidde, for b10 (mm) 975 975

Sporvidde, bag b11 (mm) 920 920

Grundmål

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Fremadvipning af mast/gaffelslæde Grader 6 6
Bagudvipning af mast/gaffelslæde Grader 7 7
Højde med mast kørt ind h1 (mm) 2175 2175
Frit løft h2 (mm) 160 160
Løftehøjde1 h3 (mm) 2970 2970
Højde med mast kørt ud h4 (mm) 3750 3750
Højde over sikkerhedstag h6 (mm) 2195 2195

Sædehøjde h7 (mm) 1074 1074

Koblingshøjde h10 (mm) 340/455 340/455
Totallængde l1 (mm) 3770 3770
Længde inkl. gaflernes bagside l2 (mm) 2770 2770
Totalbredde b1 (mm) 1224 1224
Gaflernes tykkelse s (mm) 50 50
Gaflernes bredde e (mm) 100 100
Gaflernes længde l (mm) 1000 1000
Gaffelslæde i henhold til ISO 2328, klasse/
form  III/A III/A

Gaffelslædens bredde b3 (mm) 1150 1150
Frihøjde med last under mast m1 (mm) 125 125
Frihøjde midt imellem akslerne m2 (mm) 150 150

Arbejdsgangbredde for palle 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) 4127 4127

Arbejdsgangbredde for palle 800 x 1200
på langs Ast (mm) 4327 4327

Venderadius Wa (mm) 2464 2464
Mindste drejepunktsafstand b13 (mm) 632 632

1 Det angivne løft tager højde for dækkenes afbøjning og for dækdiametertolerancerne.
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Driftsdata

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Kørehastighed med last km/t 21 21
Kørehastighed uden last km/t 21 21
Løftehastighed med last m/sek. 0,60 0,58
Løftehastighed uden last m/sek. 0,62 0,60
Sænkehastighed med last m/sek. 0,60 0,60
Sænkehastighed uden last m/sek. 0,53 0,53
Trækkraft med last N 17500 17400
Trækkraft uden last N 13500 13500
Stigningsevne1 med last % 22 20
Stigningsevne uden last % 20 20
Accelerationstid med last sek. 5,1 5,2
Accelerationstid uden last sek. 4,4 4,4
Driftsbremse  Elektrisk/hydrau-

lisk
Elektrisk/hydrau-

lisk

 ADVARSEL
For at trucken kan køre sikkert – med eller uden last
– er den maksimalt tilladte hældningsvinkel opad el-
ler nedad 15%.
– Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte det auto-

riserede servicecenter.

Motor

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Motortype  D24 D24
Motoreffekt i henhold til ISO 1585 kW 45 45
Nominelt omdrejningstal o/min. 2150 2150
Antal cylindere  4 4
Slagvolumen cm3 2400 2400
Brændstofforbrug2 i henhold til EN 16796 l/t 3.1 3,2
Indbygget strømforsyning V 12 12

1 De anførte værdier anvendes kun til at sammenligne trucks ydeevne i den samme kategori.
Stigningsværdierne repræsenterer på ingen måde de normale daglige driftsforhold.

2 Med energibesparende Blue-Q-program.
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Diverse

Model RX70-30/600 RX70-35
Typenummer 7398 7399
Driftstryk for tilbehør bar 250 250
Olieflow for tilbehør l/min. 30 30
Brændstoftankens kapacitet l/kg 58 58
Lydtryksniveau LpAZ (førerplads)1 dB (A) 76 76
Lydeffektniveau LwAZ (arbejdscyklus) dB (A) 101 101
Kropsvibrationsbelastning fra acceleration
i henhold til EN 13059 m/s2 0,58 0,58

Slæbekobling, DIN-type/model  Bolt Bolt

1 Uden førerhus. Værdierne er ikke de samme på modeller med førerhus.
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Ergonomiske mål

 FORSIGTIG
Fare for kvæstelser i hovedet!
Hvis førerens hoved er placeret for tæt på undersi-
den af taget, kan førersædets affjedring eller en ulyk-
ke forårsage, at førerens hoved rammer beskyttel-
sestaget.

For at undgå hovedskader skal der være en afstand
på mindst 40 mm mellem undersiden af taget og den
højeste truckføres hoved.

For at fastslå den faktiske frigang skal føreren sidde i
førersædet, og sædeaffjedringen skal indstilles til
den aktuelle førers behov.

På grund af den individuelle højde og kropsvægt
samt det brede udvalg af forskellige typer førersæder
og beskyttelsestag skal minimumsafstanden til hove-
det kontrolleres og sikres i alle trucks.

Førerhuset er konstrueret under hensyntagen
til ergonomi på arbejdspladsen og i overens-
stemmelse med EN ISO 3411. Fra siddepositi-
onen har føreren generelt tilstrækkelig plads til
at betjene betjeningsanordningerne, så føre-
ren kan køre trucken sikkert og se truckens
omrids. Brugervirksomheden skal tage indivi-
duelle hensyn til truckførere med en krops-
størrelse, der afviger fra de angivne mål, som
EN ISO 3411 er baseret på.

0000_003-002

40 mm
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Sikringstildeling

MMS, 10 A
Kontaktlås, terminal 30, 10 A
Motorstyreenhed (ECU), terminal 15, Doo-
san-fejlfinding, brændstofspædepumpe, 10
A
Omformer, 10 A
Omformer til kølevæskepumpe/køleventila-
tor, 15 A
MCU3 havariblink, MCU3 vers, 10 A
MCU3 servohydraulik, 10 A
MCU3 tidsforsinkelsesrelæ, 10 A
Res. CPP4, 10 A
Relæ til gløderør, 10 A
Niveausensor for motorolie, 10 A

1F08
1F09
1F10

1F11
1F12

1F15
1F16
1F17
1F18
1F19
1F21

ECU K01, ECU K03, ECU K05, 15 A
Horn, 10 A
CAN-strømport 1 (CPP 1), øverste del af
tag, 30 A
CAN-strømport 5 (CPP 5), nederste del af
tag, 20 A
CAN-strømport 3 (CPP 3), førersæde, vi-
sker, 30 A
Elektronisk parkeringsbremse, 30 A
SAE 12 V stik, 10 A
Startmotor, terminal 50, 30 A
Relæ til gløderørsovervågning, 10 A
Airconditionkondensator, 20 A
Airconditionkompressor/-fordamper, 25 A

1F22
4F01
5F11

5F12

5F13

5F14
9F03
9F04
9F07
F1
F2
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Ekstra sikringer

I denne gaffeltruck er ekstra sikringer placeret
på en sikringsholder til venstre for sikringsbok-
sen på startbatteriet.

 BEMÆRK

Ikke alle sikringer er monteret i trucken, idet
antallet afhænger af truckens udstyr.

7300_003-009

9F06 9F36

Varmestik med indkapslingselement (kun på
dieseltrucks), 25 A
12 V stikdåse, 10 A

9F06

9F36
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TAL OG SYMBOLER

12 V stik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
2-vejs minigreb

Hævning/sænkning af gaffelslæden. . 
188, 190

Vipning af masten. . . . . . . . . . . . 189, 191
4-vejs minigreb

Hævning/sænkning af gaffelslæden. . 192
Vipning af masten. . . . . . . . . . . . . . . . 193

A
Adgangsberettigelse til værkføreren. . . . 127

Ændring af værkføreradgangskoden. 129
Adgangstilladelse med PIN-kode. . . . . . . 125

Ændring af PIN-koder. . . . . . . . . . . . . 126
Adgangstilladelse til vognparklederen

Ændring af PIN-koden for føreren. . . 126
Advarsel vedrørende uoriginale dele. . . . . 31
Afmærkningspunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktivering af køreretningskontakten

Version med Fingertip. . . . . . . . . . . . 154
 Version med Joystick 4Plus. . . . . . . . 153
Version med minigreb. . . . . . . . . . . . . 153
Version med minikonsol. . . . . . . . . . . 154

Anhængere
Bugsering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Anvendelsessted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Arbejde foran på trucken. . . . . . . . . . . . . 392
Arbejde på det elektriske udstyr. . . . . . . 391
Arbejde på det hydrauliske udstyr. . . . . . 390
Arbejde på tændingssystemet. . . . . . . . . 391
Arbejdsgangbredder. . . . . . . . . . . . . . . . 146
Arbejdslygter

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 133
Arbejdslygter til bagudkørsel

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 134
Automatisk indstilling af masten i lodret po-

sition
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 247
Kalibrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Kontrol for korrekt funktion. . . . . . 86, 249

Automatisk slæbekobling. . . . . . . . . . . . . 343
Frakobling af RO*243. . . . . . . . . . . . . 346
Frakobling af RO* 244 A. . . . . . . . . . . 348
Frakobling af RO*245. . . . . . . . . . . . . 350
Frakobling af RO*841. . . . . . . . . . . . . 351

Tilkobling af RO*243. . . . . . . . . . . . . . 345
Tilkobling af RO* 244 A. . . . . . . . . . . 347
Tilkobling af RO*245. . . . . . . . . . . . . . 349
Tilkobling af RO*841. . . . . . . . . . . . . . 350

B
Bageste dæksel

Afmontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Montering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Bagrudevarmer
Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 329

Batteri
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kontrol af ladeniveau. . . . . . . . . . . . . 433
Opladning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Belastning

Afsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Belastningsafhængige hjælpesystemer

Lastberegning. . . . . . . . . . . . . . . 208, 259
Overbelastningsregistrering. . . . . . . . 253
Præcisionslastmåling. . . . . . . . . . . . . 262

Belastningsafhængige stabilitetsassisten-
ter

Lastsum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Belastningsafhængigt hjælpesystem

Dynamisk laststyring 1. . . . . . . . . . . . 255
Dynamisk laststyring 2. . . . . . . . . . . . 257
Tara-funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Beskyttelsestag
Boring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Svejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tagbærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Bestilling af reservedele og sliddele. . . . 403
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Betjening af anhænger. . . . . . . . . . . . . . 340
Betjening af driftsbremsen. . . . . . . . . . . . 159
Betjeningsanordninger og displayelemen-

ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Betjeningsanordninger til hydraulik- og

drivfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2-vejs minigreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3-vejs minigreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4-vejs minigreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Fingertip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Betjeningsprocedurer. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Betjeningsvejledningens aktualitet. . . . . . . 19
Betjeningsvejledningens udstedelsesdato. 19
Blinklys

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 134
Blue-Q

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 141
Frakobling af ekstra strømforbrugere. 142
Funktionsbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . 140

Bortskaffelse
Batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bremsevæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Brug af arbejdsplatforme. . . . . . . . . . . . . . 16
Brug af hornet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Brug af startkabler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Brug af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Brugervirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Brændstoffilter

Aftapning af vand. . . . . . . . . . . . . . . . 423
Bugsering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Korrekt brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bugsering af last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bundplade

Afmontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Montering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

C
Copyright og varemærker. . . . . . . . . . . . . 19

D
Deaktivering af trucken. . . . . . . . . . 179, 385
Defekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dieselbrændstof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Dieselolie

Brændstoffer til kørsel uden for vej. . . 362
Påfyldning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Svovlindhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Vinterdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Dimensioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Din truck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Display- og betjeningsenhed. . . . . . . . . . . 63

Hovedmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Meddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Dokumentationens omfang. . . . . . . . . . . . 17
CO-løsninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Dokumentholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Driftsmaterialer
Kvalitet og mængde. . . . . . . . . . . . . . 404

Dynamisk laststyring 1. . . . . . . . . . . . . . . 255
Dynamisk laststyring 2. . . . . . . . . . . . . . . 257
Dæk

Sikkerhedsprincipper. . . . . . . . . . . . . . 32

E
EF-overensstemmelseserklæring i over-

ensstemmelse med maskindirektivet. . . . 6
Eftermontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Efter vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Eksempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Elektrisk parkeringsbremse

Symboler i display- og betjeningsenhe-
den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Emissioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Stråling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Støjemission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Udstødningsgasser. . . . . . . . . . . . . . . . 57
Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vibrationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Endestopdæmpning ved vipning. . . . . . . 247
Ergonomiske mål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

F
Farlige områder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Fartkontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Fastsurring af trucken. . . . . . . . . . . . . . . 380
Fejlagtig brug af sikkerhedssystemer. . . . 32
Fejlfunktion i parkeringsbremsen. . . . . . . 164
Fingertip

Hævning/sænkning af gaffelslæden. . 196
Vipning af masten. . . . . . . . . . . . . . . . 197

FleetManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Stødregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sikkerhedsanvisninger for bremsevæ-

ske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sikkerhedsforskrifter for dieselbrænd-

stof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sikkerhedsoplysninger for hydraulikvæ-

ske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sikkerhedsoplysninger for håndtering af

batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Sikkerhedsoplysninger for håndtering af
olie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Sikkerhedsoplysninger vedr. kølevæske
og kølemiddel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Forkert brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Forrudeviskere og -sprinklere

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 317
Forsikringsdækning på virksomhedens om-

råde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Forvarmning af motor. . . . . . . . . . . . . . . 122

Forvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Funktioner, der er afhængige af løftehøj-
den

Afbrydelse af mellemløft. . . . . . . . . . . 231
Visning af løftehøjden. . . . . . . . . . . . . 230

Funktionsfejl ved løftning. . . . . . . . . . . . . 184
Funktionskontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Fyldning af sprinklersystemet. . . . . 319, 419
Førere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Førerhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Betjening af bagrudevarmeren. . . . . . 329
Sådan tænder eller slukker du for fører-

husbelysningen. . . . . . . . . . . . . . . . 329
Førerhusbelysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Førerhusdør, lukning. . . . . . . . . . . . . . . . 327
Førerhusdør, åbning. . . . . . . . . . . . . . . . 326
Førerplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Førerprofiler

Beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Omdøbning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Oprettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Sletning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Valg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Før optagning af last. . . . . . . . . . . . . . . . 206

G
Gaffelarme

Længde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gaffelforlænger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Gasfjeder med stiver (variant)

Udløsning af låsen. . . . . . . . . . . . . . . 413
Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Grundlæggende principper for sikker betje-

ning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

H
Havariblinksystem

Aktivering og deaktivering. . . . . . . . . 136
Hjulbolte, kontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Hjul og dæk

Kontrol af dækslitage og dækkenes til-
stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Kontrol af hjulboltene. . . . . . . . . . . . . 433
Kontrol af lufttrykket. . . . . . . . . . . . . . 432
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Hjælpesystemer
Nulstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Hovedmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Hydrauliksystem

Kontrol af olieniveau. . . . . . . . . . . . . . 440
Kontrol for lækagetæthed. . . . . . . . . . 436
Trykaflastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Hydraulikvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Hydraulisk blokeringsfunktion. . . . . . . . . 185

Udløsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Hylder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Hældningsvinkelafhængige hjælpesyste-

mer
Automatisk indstilling af masten i lodret

position. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 247
Endestopdæmpning ved vipning. . . . 247
Visning af mastens vippevinkel. . . . . 247

Håndtering af gasfjedre og akkumulatorer. 34
Håndtering af last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

I
Ibrugtagning efter udafdrifttagning. . . . . . 386
Indstigning i trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Indstillingsværdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Isolationstest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

J
Joystick 4Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Gaffelslædens sideflytter. . . . . . . . . . 195
Hævning/sænkning af gaffelslæden. . 193
Vipning af masten. . . . . . . . . . . . . . . . 194

Justering af armlæn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Justering af gaflerne. . . . . . . . . . . . . . . . 210

K
Klimaanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Kontaktoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
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Kontrol af dørlåsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Kontrol af førersædet. . . . . . . . . . . . . . . . 430
Kontrol af gaflerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Kontrol af koncentrationen af kølevæske. 421
Kontrol af løftecylindrene og forbindelserne

for lækager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Kontrol af motorolieniveauet. . . . . . . . . . 418
Kontrol af udstødningssystemet. . . . . . . 443
Kontroller kølevæskeniveauet. . . . . . . . . 420
Kopholdere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Korrekt anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Køler

Kontrol for lækagetæthed. . . . . . . . . . 420
Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Kølevæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Efterfyldning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Kølevæske og kølemiddel. . . . . . . . . . . . . 52
Køregange. . . . . . . . . . . . . . . . 146, 148, 149

Dimensioner på arbejdsgangbredder. 146
Dimensioner på køregange. . . . . . . . 146
Stigninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Køregangenes tilstand. . . . . . . . . . . . . . . 148
Kørelygter

Tænding og slukning. . . . . . . . . . . . . 132
Køreprogram

Konfiguration af A/B. . . . . . . . . . . . . . 150
Valg af 1 til 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Valg af A/B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Køreretning
Neutral position. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Udskiftning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Valg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Valg på version med dobbeltspeeder. 158

Køreretningsvælger og indikatormodul. . . 73
Køretilstande

Sprinttilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
STILL-Classic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Kørsel ned ad skråninger. . . . . . . . . . 169
Kørsel op ad skråninger. . . . . . . . . . . 169

Kørsel i elevatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Kørsel på læssebroer. . . . . . . . . . . . . . . 224

L
Last

Opsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Lastberegning. . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 259
Kalibrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Lastkapacitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Lastkæder

Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Lastprogrammer

Valg af 1 til 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Lastsum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Liste over forkortelser. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Loftsensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Lygter

STILL SafetyLight. . . . . . . . . . . . . . . . 138
StVZO-udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Lys
Symbolernes betydning. . . . . . . . . . . 131

Løft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 392
Løftehøjdeafhængige hjælpesystemer

Afbrydelse af endeløft. . . . . . . . . . . . . 236
Mastens endestopdæmpning. . . . . . . 236
Overgangsdæmpning ved løft. . . . . . 235
Reduktion af hastigheden, når gaffel-

slæden hæves. . . . . . . . . . . . . 170, 239
Slidbeskyttelse på elektrisk gaffel. . . . 244

Løftesystem
Betjeningsanordninger. . . . . . . . . . . . 186
Betjening vha. 2-vejs minigreb. . . . . . 188
Betjening vha. 3-vejs minigreb. . . . . . 190
Betjening vha. 4-vejs minigreb. . . . . . 192
Betjening vha. Joystick 4Plus. . . . . . . 193
Fingerspidsbetjening. . . . . . . . . . . . . 196

Løft med kran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Fastgørelse af løftestropper. . . . . . . . 382
Fastsættelse af læssevægt. . . . . . . . 381
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