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Direccién del fabricante y da- >
tos de contacto -

STILL GmbH 5 T I l I
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburgo, Alemania
Tel. +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622
Correo electronico: info@still.de
Pagina web: http://www.still.de

Normas para la compaiia
usuaria de las carretillas in-
dustriales

Ademas de estas instrucciones de funciona-
miento, también esta disponible un cédigo de
practicas que contiene informacioén adicional
para las compaiiias usuarias de las carretillas
industriales.

Esta guia contiene informacion para la mani-
pulacion carretillas industriales:

« Informacién acerca de coémo seleccionar las
carretillas industriales adecuadas para una
determinada area de aplicacién

 Requisitos previos para el funcionamiento
seguro de las carretillas industriales

« Informacién sobre el uso de las carretillas
industriales

« Informacion sobre el transporte, la puesta
en marcha inicial y el almacenamiento de
las carretillas industriales

STILL



Direccién de Internet y cédigo QR >

Se puede acceder a la informacién en cual-
quier momento pegando la direccion en
https://m.still.de/vdma en un explorador Web
o escaneando el codigo QR.

Catalogo de piezas de recam- >
bio

Puede solicitar la descarga de la lista de pie-
zas de repuesto copiando y pegando la di-
reccion https://sparepartlist.still.eu en un na-
vegador web o escaneando el codigo QR que
se muestra a un lado.

En la pagina web, introduzca la siguiente con-
trasefia: Spareparts24!

En la siguiente pantalla, introduzca su direc-
cion de correo electronico y el nimero de se-
rie de la carretilla para recibir un correo elec-
trénico con el enlace y descargar la lista de
piezas de repuesto.
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La carretilla

La carretilla

Descripcion de la carretilla

General

Las carretillas de las series RX70-20/25/30/35
con capacidades de carga de hasta 3,5 t es-
tan equipadas con un sistema de transmisién
de motor de combustion interna/eléctrico. Esta
transmision alna las ventajas del motor de
combustion interna con el control preciso de
un accionamiento eléctrico. La maxima veloci-
dad de conduccion es 21 km/h (sin carga)

El mastil, resistente a las curvaturas y defor-
maciones, permite una manipulacién de car-
gas segura, incluso con cargas pesadas. El
comodo puesto de conduccion cuenta con un
disefio ergondmico vanguardista para evitar la
fatiga y aumentar la seguridad.

La carretilla es compatible con todas las fun-
ciones de FleetManager 4.0.

Sistema de freno

El sistema de frenos de la carretilla esta com-
puesto por tres frenos diferentes:

« Freno de servicio

» Frenado regenerativo

« Freno de estacionamiento

El freno de servicio se basa en un freno mul-
tidisco bafado en aceite y libre de desgaste.
Este freno multidisco se utiliza como freno de
servicio en un frenazo brusco o frenado de
emergencia con el pedal de freno. En el modo
de funcionamiento normal, el freno regenerati-
vo del motor de traccion eléctrica se acciona.
El freno regenerativo convierte la energia de
aceleracion de la carretilla en energia eléctri-
ca. Esto provoca que la carretilla pierda velo-
cidad en cuanto se suelta el pedal del acelera-
dor. Levantar completamente el pie del pedal
del acelerador produce el frenado de la carre-
tilla hasta detenerse. Un freno de estaciona-
miento asegura que la carretilla esté parada
firmemente en su sitio cuando esté estaciona-
da.
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Direccion

La carretilla esta equipada con un eje oscilan-
te y cuenta con direccion trasera hidraulica sin
retroceso de las ruedas. La estabilidad esta
garantizada durante el viraje gracias a la limi-
tacion de velocidad basada en el angulo de
direccion. El eje de direccion, de gran manio-
brabilidad, ayuda a manejar la carretilla con
gran facilidad.

Sistema hidraulico

Todos los cilindros de elevacién se accionan
hidraulicamente. El flujo de volumen de aceite
necesario para el sistema de direccion y el
mastil se suministra por medio de una bomba
de engranajes conectada al motor de combus-
tion interna. El bloque de valvulas distribuido-
ras con tecnologia proporcional eléctrica per-
mite que los movimientos se realicen con una
sensibilidad excepcional y que el manejo de
la carga se efectie de forma segura. Las fun-
ciones hidraulicas se pueden parametrizar in-
dividualmente en el centro de mantenimiento
autorizado.

Se pueden usar hasta tres circuitos hidrauli-
cos para activar los accesorios (variante). Se-
gun el equipo, el circuito de elevacion puede
tener un acumulador hidraulico para amorti-
guar la carga. Esto contribuira a reducir los
golpes que sufra la carga en la linea de eleva-
cién debido a las superficies irregulares, por
ejemplo.

Concepto de accionamiento

El motor de combustion interna acciona un
generador eléctrico trifasico. La corriente ge-
nerada se envia a dos motores de traccion
eléctricos de CA trifasica de 11,7 kW que no
requieren mantenimiento, que se encargan de
accionar la carretilla mediante las dos ruedas
delanteras. El control de revoluciones electré-
nico proporciona, con suavidad, un par eleva-
do tanto para el desplazamiento hacia delante
como hacia atras.

Los componentes de la unidad de transmision
y la de elevacion estan en una carcasa cerra-
da para evitar la entrada de polvo o humedad.
Esto significa que la carretilla es adecuada

La carretilla
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para uso en interiores y en exteriores. Ade-
mas, todas las unidades de traccién, direccién
y elevacion no precisan mantenimiento.

La carretilla

Las caracteristicas de transmisién y el com-
portamiento de elevacion se pueden adaptar
a la aplicacion o habitos de conduccion. Hay
cinco programas de conduccion disponibles
para este fin. La velocidad de conducciéon ma-
xima autorizada es de 21 km. El modo de
ahorro de energia Blue-Q reduce el consumo
de energia hasta en un 10 %, sin afectar al
rendimiento.

Dispositivos de funcionamientos

La carretilla se caracteriza por un concepto de
funcionamiento accesible. Al adquirir la carre-

tilla, tendra a su disposicién una gran variedad
de dispositivos de funcionamiento y variantes

de equipo:

* Minipalanca doble

* Minipalanca triple

* Minipalanca cuadruple

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

+ Pedal Unico

« Doble pedal

Las manos siempre se mantienen libres para
la direccion y el control de los movimientos de
trabajo, para permitir asi un trabajo eficiente.
Las fuerzas que se deben aplicar para este
fin se han reducido a un minimo gracias al
volante con disefio compacto.

En el dispositivo de indicacion y manejo
STILL Easy Control se muestra informacion
de funcionamiento, por ejemplo, el nivel de
combustible o una indicacién que sefiala que
el modo de ahorro de energia Blue-Q esta
activado.

Con respecto al modo de conduccién, la ca-
rretilla puede utilizarse con un Unico pedal o
con dos pedales. El pedal del acelerador se
utiliza para acelerar y frenar (freno eléctrico)
la carretilla. En situaciones de emergencia o
al transportar cargas pesadas, el conductor
también puede frenar la carretilla con el fre-
no de servicio, para lo que debera pisar el
pedal de freno. En modo de doble pedal, la
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carretilla cuenta con un pedal para la direc-
cion de transmision de «avance» y otro para
la direccion de transmision de «retroceso».

El comportamiento de aceleracién y de frena-
do puede seleccionarse individualmente entre
cinco programas de conduccion diferentes.

La carretilla

General

La carretilla descrita en estas instrucciones de
funcionamiento cumple la normativa y normas
de seguridad aplicables.

Si la carretilla se va a operar en vias publicas,
debe cumplir la normativa nacional en practica
del pais en la que se utiliza. Es necesario
obtener un permiso de conducir del organismo
pertinente.

La carretilla esta equipada con la tecnologia
mas moderna. Si sigue estas instrucciones de
funcionamiento, la carretilla podra manipular-
se con seguridad. Al cumplir con las especifi-
caciones de estas instrucciones de funciona-
miento, se conservaran la funcionalidad y las
funciones aprobadas de la carretilla.

Conozca, entienda y utilice de forma segura

la tecnologia: estas instrucciones de funcio-

namiento ofrecen la informacién necesaria y
ayudan a evitar accidentes y mantener la ca-
rretilla lista para usarse mas alla del periodo

de garantia.

Por tanto:

— Antes de la puesta en servicio de la carreti-
lla, lea las instrucciones de funcionamiento
y siga las instrucciones.

— Siga siempre toda la informacién de seguri-
dad incluida en las instrucciones de funcio-
namiento y en la carretilla.

STILL



Marca de conformidad >

El fabricante utiliza la marca de conformidad
para documentar la conformidad de la carreti-
lla industrial con las directivas pertinentes en
el momento de su comercializacion:

« CE: en la Unién Europea (UE)
» UKCA: en el Reino Unido (UK)
« EAC: en la Union Econdmica Eurasiatica

La marca de conformidad se aplica a la placa U K

del fabricante. Se emite una declaracion de

conformidad para los mercados de la UE y el
Reino Unido.

Si realiza un cambio o una incorporacion es-
tructural no autorizada a la carretilla industrial,

podria poner en peligro la seguridad y, ade-
mas, invalidaria la declaracién de conformi- [ H [
dad.

La carretilla

conformity symbols
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Declaracion que refleja el contenido de la declaraciéon de conformi-
dad

La carretilla

Declaracién

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburgo, Alemania

Declaramos que el equipo especificado cumple con la version valida mas reciente de las
directivas especificadas a continuacion:

correspondiente a estas instrucciones de funciona-
miento
correspondiente a estas instrucciones de funciona-
miento

Tipo de carretilla industrial

Modelo

— «Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE» ")
— «Normas de seguridad en el suministro de maquinaria 2008, 2008 N.° 1597 2)

Personal autorizado para la recopilacion de documentos técnicos:

Consulte la declaracion de conformidad

STILL GmbH

1) Para los mercados de la Unién Europea, los paises candidatos a la UE, los Estados de la
Asociacion Europea de Libre Comercio y Suiza.

2) Para el mercado del Reino Unido.

El documento de la declaracion de conformi- de seguridad en el suministro de maquinaria
dad se entrega con la carretilla industrial. En 2008, 2008, n.° 1597.

la declaracion mostrada se explica la confor-
midad con las disposiciones de la Directiva
sobre maquinaria de la CE y el Reglamento

Si realiza una modificacion o una incorpora-
cion estructural no autorizada a la carretilla
industrial, podria poner en peligro la seguridad
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La carretilla

y, ademas, invalidaria la declaracion de con-
formidad.

La declaracion de conformidad se debe guar-
dar en un lugar seguro para poder presentarla

Accesorios

« Llave de contacto (dos unidades)
« Llave de la cabina (variante)

» Llave hexagonal para el descenso de emer-
gencia

a las autoridades responsables en caso nece-
sario. También se debe entregar al nuevo pro-
pietario si se revende la carretilla industrial.
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La carretilla

STILL



Puntos de etiquetado

Puntos de etiquetado en el lateral

La carretilla

1 Especificacion de la presion de los neumati- 4 Peligro de aplastamiento

cos 5 Logotipo del fabricante
2 Placa de combustible 6 Marca de TECNOLOGIA HIBRIDA
3 Nota sobre el sistema de calefaccion/lea las

instrucciones de funcionamiento
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Puntos de etiquetado en la parte delantera y trasera

La carretilla

=T e

p— STLLGmen,
erzelusstr.
STILL  02i13Hantug
Serial no.No. de sé ] 2

T

StVZ0-Angaben

Leergewicht-Stvzo  [__Kd

3 2ul. Gesamtgewicht [__Kd

2u Adbslasten  v[__Kd n[_Kd
—c

Nutzlast
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Punto de elevacion 5 Nota sobre la superficie caliente/lea las ins-
Placa del fabricante trucciones de funcionamiento

Nota de StVZO

No se coloque encima ni debajo de las hor-

quillas.

La carretilla

AWN =

Puntos de etiquetado en el compartimento del conductor

B>

1
JaNol)
- «

aaaaaaaaa -—
STILL A o
min. Regelméige Priifung P -]
2 o ekt 7 O

5

" 101 g

» & e

1 Etiqueta de desconexion de emergencia del 4 Etiqueta de aceite hidraulico

freno de estacionamiento 5 Pegatina de comprobacion e inspeccion
2 Etiqueta de distancia de separacién del ca- FEM

beza 6 Ajuste del reposabrazos (apertura del capo)
3 Especificaciones de Lya

A
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La carretilla
7 Informacién de la etiqueta: Precaucion/Lea ne la carretilla/No se permiten pasajeros/No
las instrucciones de funcionamiento/Abro- salga de la carretilla si se esta volcando/In-
chese el cinturén de seguridad/Accione el clinese hacia el lado contrario al que esté
freno de estacionamiento cuando abando- volcando la carretilla
Puntos de etiquetado en el reposabrazos
@ [Anbau2 h(mm)
s §
1 3 a g
(<2
]
El
hoe c(mm)
f Anbau2 h(mm)
HS «
@ (<}
£
4 c(mm)
Nota sobre el sensor de techo (variante) 5 Placa de capacidad de carga del accesorio

Programador de velocidad (variante) 2 (variante)
Placa de capacidad de carga

Placa de capacidad de carga del accesorio

1 (variante)
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La carretilla
Placa del fabricante > 4 2
1 Placa del fabricante \ \
2 Fabricante \ \
. o ) \
3 Modelo/numero de serie/afio de fabrica- |
cién Type - Modele -Typ / Serialno. - No. de serie - Serien-Nr. / year - année - Bavjahr . 3
4 Tara Industrial truck / Chariot de manutation / Flurforderzeug e
Rated capacity Unladen mass
5 Peso max. de la bateria/peso min. de la 1" Nt |—/——| ﬂzizz:.zm* :I 4
bateria (solo para carretillas eléctricas) E:E;gnfa“;gﬁe [ Ei
6  Peso de lastre (solo para carretillas eléc- 10— / " 5
tricas) 9 ussace rovner [ ] % I:J 6
7 Marcador de posicion para el «codigo de g _c EE () S :_ il
matriz de datos» | VYV L.

8  Marca de conformidad
9  Potencia de traccién nominal

10 Tensién de la bateria (solo para carreti- 12520052
llas eléctricas)

11 Capacidad nominal

@ NOTA

Es posible que haya varias marcas de confor-

midad en la placa del fabricante.

» CE para los mercados de la UE, los paises
candidatos a la UE, los Estados de la AELC
y Suiza

» UKCA para el mercado del Reino Unido

» EAC para el mercado de la Union Econc-
mica Eurasidtica. La marca EAC también
puede estar situada cerca de la placa del
fabricante.

NuUmero de serie >

El nimero de serie se utiliza para identificar |XX| |XXXX| |_XJ |XXXXX|

la carretilla. El nimero de serie se indica en
la placa del fabricante. Facilite el nimero de
serie para todas las dudas técnicas.

1
El nimero de serie contiene la siguiente infor-
macion codificada:
1 Ubicacion de fabricacion 2
2 Modelo
3 Afo de fabricacion 3
4 Numero secuencial

4

7090_921-004
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Informacién sobre StVZO (nor- >
mativa de trafico) 1

Esta etiqueta incluye informacién sobre el pe- \

so y la distribucion de la carga de la carretilla.
StVZ0-Angalen e
Leergewicht-StVZO D
Zul. Gesamtgewicht
Zul. Achslasten \ \
Nutzlast /7

La carretilla

\N

=

W

Tara (en kg)

Peso total permitido (en kg)

Peso del eje frontal permitido (en kg)
Peso del eje trasero permitido (en kg)
Carga util (en kg)

ABRWN =
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Uso de la carretilla

Uso de la carretilla

Puesta en servicio

La puesta en servicio es el uso inicial previsto
de la carretilla.

Los pasos necesarios para la puesta en servi-
cio varian segun el modelo y el equipamiento
de la carretilla. Estos pasos requieren prepa-
rativos y tareas de ajuste que la compaifiia
usuaria no puede llevar a cabo. Consulte tam-
bién el capitulo «Definicién de personas res-
ponsables».

— Para la puesta en servicio de la carretilla,
pongase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado.

Uso previsto

La carretilla descrita en estas instrucciones de
funcionamiento sirve para levantar, transpor-
tar y apilar cargas.

La carretilla solo debe utilizarse para el uso
previsto y descrito en estas instrucciones de
funcionamiento.

Si se pretende utilizar la carretilla para fines
diferentes a los que se especifican en las ins-
trucciones de funcionamiento, se debe contar
con la aprobacion previa del fabricante y, si
procede, de las autoridades competentes, pa-
ra evitar cualquier riesgo.

La carga maxima que se puede levantar se
especifica en la placa de capacidad de carga
(diagrama de carga) y no debe superarse;
consulte la seccion «Placa de capacidad de
carga» en el capitulo «Manipulacion de car-
gas».

Uso apropiado durante el remol-
que

Esta carretilla elevadora es adecuada para
el remolque ocasional de remolques y esta
equipada con un dispositivo de remolque para
este propdsito. Este remolque ocasional no
debe superar el 2% del tiempo de funciona-
miento diario. Si la carretilla se va a utilizar
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para remolcar de una manera mas habitual,
se debe consultar al fabricante.

Uso de la carretilla

Se debe respetar la siguiente normativa relati-
va al funcionamiento del remolque; consulte el
capitulo «Funcionamiento del remolque».

Uso incorrecto

La compaiiia o el conductor, y no el fabrican-
te, sera responsable de los riesgos que se
deriven de un uso inadecuado.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de las siguien-
tes personas responsables: «compafiia usua-
ria» y «conductor».

Esta prohibido el uso para finalidades distintas
a las descritas en estas instrucciones de fun-

cionamiento.
A PELIGRO
@ Existe peligro de muerte si se produce
i una caida de la carretilla mientras esta
se mueve.

— Esta prohibido llevar acompafiantes
en la carretilla.

La carretilla no deberia utilizarse en zonas
donde exista peligro de explosion, en zonas
que causen corrosion o especialmente polvo-
rientas.

No se permite el apilado o desapilado en su-
perficies inclinadas o rampas.

Lugar de uso
La carretilla se puede usar en exteriores.

Al usar la carretilla con un filtro de particu-
las (variante) en recintos cerrados, tenga en
cuenta la normativa nacional del pais en el
que se utiliza la carretilla.

El funcionamiento en las vias publicas s6-
lo esta permitido con la variante de equipo
«StVZO» (normas de la legislacion del trafi-
co).
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Uso de la carretilla

Si la carretilla se va a operar en vias publicas,
debe cumplir la normativa nacional en practica
del pais en la que se utiliza.

El firme debe tener una resistencia suficiente
(hormigdn o asfalto) y debe tener una superfi-
cie rugosa. Las rutas, las zonas de trabajo y
los anchos de pasillo deben cumplir las espe-
cificaciones de estas instrucciones de funcio-
namiento; consulte el capitulo «Rutas».

Se puede conducir por pendientes ascenden-
tes y descendentes si se cumplen las especi-
ficaciones y los datos indicados; consulte el
capitulo «Rutas».

La carretilla se puede utilizar en numerosos
paises diferentes, desde los situados en los
tropicos a los situados en regiones nérdicas
(intervalo de temperatura: -20 °C a + 40 °C).

Esta carretilla no esta disefiada para su uso
en camaras frigorificas.

La compaiiia usuaria debe asegurarse de que
exista una proteccion contra incendios apro-
piada para la aplicacién correspondiente en el
entorno de la carretilla. Segun el uso, debe
proporcionarse una proteccion contra incen-
dios adicional en la carretilla. En caso de du-
da, pdngase en contacto con las autoridades
correspondientes.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de la siguiente
persona responsable. «compariia usuariay.
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A PELIGRO

Riesgo para la salud por los gases de escape.

Uso de la carretilla

Los gases de escape de motores de combustion
interna son perjudiciales para la salud. En particular,
las particulas de hollin que contienen los gases de
escape diésel pueden causar cancer. Cuando el mo-
tor de combustién interna se deja en funcionamiento,
existe riesgo de envenenamiento provocado por los
componentes de CO, CH y NOx existentes en el gas
de escape.

Los sistemas modernos de tratamiento de los gases
de escape (p. €j., catalizadores, filtros de particulas
o sistemas similares) pueden limpiar los gases de
escape de una manera que reduce el riesgo de peli-
gro para la salud y el riesgo de envenenamiento al
operar la carretilla.

— Respete la normativa y la legislacién nacional
cuando utilice carretillas equipadas con un motor
de combustion interna en areas de trabajo total o
parcialmente cerradas.

— Asegurese de que siempre haya suficiente venti-
lacion.

Uso de plataformas de trabajo

El uso de plataformas de trabajo esta regulado por la
legislacion nacional. El uso de plataformas de traba-
jo sdlo esta permitido en virtud de la legislacion del
pais en el que se utilicen.

— Respete la legislacién nacional.

— Antes de emplear plataformas de trabajo, consul-
te a las autoridades normativas de su pais.
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Informacién sobre la documentacién

Informacioén sobre la documentacion

Alcance de la documentacion

* Instrucciones de funcionamiento originales
de la carretilla

« Instrucciones de funcionamiento originales
del dispositivo de indicacién y manejo

« Instrucciones de funcionamiento de las va-
riantes instaladas que no se mencionen en
las instrucciones de funcionamiento origina-
les indicadas anteriormente

» «UPAx»documento o instrucciones de fun-
cionamiento (segun el equipamiento de la
carretilla)

» Catélogo de piezas de recambio

@ NOTA

Consulte la informacion adicional en la sec-
cion titulada «Normas para la compariia usua-
ria de las carretillas industriales».

En el momento de su impresion, estas ins-
trucciones de funcionamiento describen todas
las medidas necesarias para el funcionamien-
to seguro y el mantenimiento adecuado de

la carretilla en todas sus posibles variantes.
Las versiones especiales basadas en peticio-
nes especificas de los clientes (UPA) se do-
cumentan en unas instrucciones de funciona-
miento independientes.

— Si tiene cualquier duda, péngase en contac-
to con su centro de mantenimiento autoriza-
do.

Introduzca el nimero de serie y el afio de
fabricacién de la placa del fabricante en el
espacio proporcionado:

Namero de serie:

Ao de fabricacion:

— Indique el nimero de serie en todas las
consultas técnicas.

Cada carretilla se suministra con un conjun-
to de instrucciones de funcionamiento. Estas
instrucciones se deben guardar y estar a dis-
posicién del conductor y la compafia usuaria
en todo momento. La ubicacién de almacena-
miento se indica en el capitulo «Puesto de
conducciény.
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Informacién sobre la documentacién

Si se pierden las instrucciones de funciona-
miento, la compafia usuaria debe obtener
otras del fabricante sin demora.

Las instrucciones de funcionamiento se inclu-
yen en el catalogo de piezas de recambio y
pueden encargarse como tal.

El personal encargado del uso y mantenimien-
to del equipo debe estar familiarizado con es-
tas instrucciones de funcionamiento.

La compaiiia usuaria debe asegurarse de que
todos los usuarios han recibido, leido y com-
prendido estas instrucciones de funcionamien-
to.

Guarde toda la documentacién de forma se-
gura y enviela a la compafiia usuaria corres-
pondiente al transferir o vender la carretilla.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de las siguien-
tes personas responsables: «compafiia usua-
ria» y «conductor».

Le agradecemos que haya leido y cumplido
estas instrucciones de funcionamiento. Si tie-
ne alguna pregunta o sugerencia de mejora,
o si ha detectado algun error, pdngase en
contacto con su centro de mantenimiento au-
torizado.

Documentacién complementaria

Esta carretilla industrial puede equiparse con
una Opcion del Cliente (CO) que se desvie de
un equipamiento estandar y de las variantes.

Esta CO puede tratarse de:

« Sensores especiales

« Un accesorio especial

« Un dispositivo de remolque especial
« Accesorios personalizados

Cuando esta equipada con una CO, la carre-
tilla industrial se proporciona con documenta-
cién adicional. Es decir, incluye un suplemen-
to o se proporcionan unas instrucciones de
funcionamiento independientes.

Las instrucciones de funcionamiento origina-
les de esta carretilla industrial son validas
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Informacién sobre la documentacién

para el funcionamiento del equipo estandar y
las variantes sin limitaciones. La informacién
de funcionamiento y seguridad que figura en
las instrucciones de funcionamiento originales
contintian teniendo total validez, a menos que
se indique lo contrario en esta documentacién
adicional.

Los requisitos para la cualificacion del perso-
nal, asi como el tiempo de mantenimiento,
pueden variar. Esto se define en la documen-
tacién adicional.

— Ante cualquier duda, péngase en contacto

con su centro de mantenimiento autorizado.

Fecha de edicién y temas de las
instrucciones de funcionamiento

La fecha de edicion y la versién de estas ins-
trucciones de funcionamiento se encuentran
en la portada.

STILL trabaja continuamente para avanzar en
el desarrollo de sus carretillas. Estas instruc-

ciones de funcionamiento estan sujetas a mo-
dificaciones y no se admite ninguna reclama-
cién basada en la informacion o las ilustracio-
nes contenidas en ellas.

Pdéngase en contacto con el servicio de man-
tenimiento autorizado si necesita asistencia
técnica relacionada con su carretilla.

Derechos de autor y marca re-
gistrada

Estas instrucciones no se deben reproducir,
traducir ni poner a disposicion de terceros (in-
cluidos los extractos) excepto con la autoriza-
cién expresa por escrito del fabricante.

STILL



Prefacio
Informacién sobre la documentacién

Explicacién de los términos de
sefal utilizados

A PELIGRO

Indica los procedimientos que se deben seguir es-
trictamente para evitar el riesgo de accidentes mor-
tales.

Indica procedimientos que se deben seguir estricta-
mente para evitar que se produzcan peligros de le-
siones.

A ATENCION

Indica procedimientos que se deben seguir estricta-
mente para evitar que se produzcan dafios y/o des-
trozos materiales.

@ NOTA

Para requisitos técnicos que exigen especial
atencion.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Para evitar dafios al medio ambiente.

Definicion de las direcciones > 1@

Las direcciones «hacia delante» (1), «hacia
atras» (3), «derecha» (2) e «izquierda» (4)
hacen referencia a la posicion de instalacion
de las piezas vistas desde el compartimento
del conductor; la carga se situa en la parte
delantera.

6210_001-031
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Informacién sobre la documentacién

Vistas esquematicas

Vista de funciones y procedimientos de [
funcionamiento

En muchos apartados de esta documentacion,
se explica el uso (principalmente secuencial)
de determinadas funciones o procedimientos
de funcionamiento. Para ilustrar estos proce-
dimientos, se utilizan diagramas esquemati-
cos de una carretilla de contrabalance.

@ NOTA

Estas vistas esquematicas no son representa-
tivas del disefio de la carretilla documentada.
Las vistas tienen como unico propdsito aclarar
los procedimientos.

6210_003-062

Vista del dispositivo de indicaciéon y ma- >
nejo

@ NOTA

Las vistas de los estados operativos y los va-
lores en la pantalla de la unidad de visualiza-
cion y de control son ejemplos y dependen
en parte del equipamiento de carretillas. Por
este motivo, los indicadores de los estados
operativos y los valores pueden variar.

©12,6n 10:35 N
E0Y
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Lista de abreviaturas

Esta lista de abreviaturas se aplica a todos los
tipos de instrucciones de funcionamiento. No
todas las abreviaturas que se indican aqui de-
ben aparecer necesariamente en las instruc-
ciones de funcionamiento.
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Abrevia- | .. . sl
tura Significado Explicacién
Implementacion de las directivas de salud
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz y seguridad ocupacional de la UE en Ale-
mania
Betr- . . . Implementacién de la directiva sobre equi-
SichV Betriebssicherheitsverordnung pos de trabajo de la UE en Alemania
BG Berufsgenossenschaft Compafiia de seguros de la propia empre-
sa y de los empleados en Alemania
Principios y especificaciones de prueba
BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz sobre salud y seguridad ocupacional en
Alemania
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Normatlvag y recomencfacmnes sobre sa-
lud y seguridad ocupacional en Alemania
DGUV |Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Normativas so_bre prevencion de acciden-
tes en Alemania
Confirma la conformidad con las directi-
CE Communauté Européenne vas europeas especificas para el producto
(etiquetado CE)
Commission on the Rules for the Approval | Comisién internacional de normativas pa-
CEE ) . i : o
of the Electrical Equipment ra la aprobacion de equipo eléctrico
DC Direct Current Corriente continua
DFU Datenferniibertragung Transmision de datos remota
DIN Deutsches Institut fiir Normung Orga_n|zaC|on de estandarizacion en Ale-
mania
EG Comunidad Europea
EN Norma europea
FEM Fédération Européene de la Manutention Federgmon europea de manlpulamop de
materiales y equipos de almacenamiento
Fmax maximum Force Potencia maxima
Organismo de regulacién de control de
GAA Gewerbeaufsichtsamt p!'otecmon de los trabajgdores, medio am-
biental y de los consumidores en Alema-
nia
GPRS | General Packet Radio Service Transfgrer)ma (.je paquetes de datos en
redes inalambricas
N.° de
identifi- | Numero de identificacion
cacion
1SO International Organization for Standardi- | Organizacion internacional de normaliza-
zation cién
K Incertidumbre de medicion de niveles de
PA presion acustica
LAN Local Area Network Red de area local
LED Light Emitting Diode Diodo emisor de luz
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Informacién sobre la documentacién

Abrevia-

tura Significado Explicacién
L Nivel de presion sonora en el puesto de
P trabajo
L Nivel de presién de sonido continuo me-
PAZ dio en el puesto de conduccion
Distancia del centro de gravedad de la
LSP Centro de gravedad de la carga carga desde la parte delantera de la parte
posterior de las horquillas
. o Concentraciones de aire maximas permi-
Concentracion maxima en el puesto de - )
MAK . tidas de una sustancia en el puesto de
trabajo .
trabajo
Max. Maximo Valor maximo de una cantidad
Min. Minimo Valor minimo de una cantidad
PIN Personal Identification Number Numero de identificacion personal
EPI Equipo de proteccion personal
SE Super-Elastic Neumaticos s_uperelastlcos (neumaticos
de goma maciza)
SIT Snap-In Tyre Neumatlcos de montaje simplificado, sin
piezas de llanta sueltas
StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Nor[natwa alerpana para la ap'robasno.n de
vehiculos en circulacion por vias publicas
Reglamento sobre materiales peligrosos
TRGS | Technische Regel flir Gefahrstoffe aplicable en la Republica Federal de Ale-
mania
Confirma la conformidad con las directivas
UKCA United Kingdom Conformity Assessed especificas del producto que se aplican
en el Reino Unido (etiquetado UKCA)
VDE Verbapd der Elgktrotechnlk Elektronik In- Asociacién técnica/cientifica alemana
formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Asociacién técnica/cientifica alemana
Verband Deutscher Maschinen- und Anla- | Asociacion de la industria de ingenieria
VDMA L )
genbaue. V. mecanica en Alemania
WLAN | Wireless LAN Red de area local inalambrica
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Consideraciones medioambientales

Consideraciones medioambientales

Embalaje

En la entrega de la carretilla, algunos com-
ponentes estan embalados para protegerlos
durante el transporte. Este embalaje se debe
eliminar completamente antes de la puesta en
marcha inicial.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El material de embalaje debe desecharse co-
rrectamente después de la entrega de la ca-
rretilla.

Desechado de componentes y
baterias

La carretilla estd compuesta de diferentes ma-
teriales. Si hay que sustituir y desechar los
componentes o las baterias; es necesario:

« desechar,
« tratar, o

* reciclar segun las normativas regionales y
nacionales.

@ NOTA

Debe respetarse la documentacion suminis-
trada por el fabricante de la bateria al dese-
char las baterias.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Recomendamos trabajar con una empresa de
gestion de residuos para su desecho.
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Seguridad

Definiciéon de personas responsables

Definicién de personas responsables

Compaiiia

La compaiiia es la persona fisica o juridica
que usa la carretilla o bajo cuya autoridad se
usa la carretilla.

La compafiia usuaria debe asegurarse de que
la carretilla solo se utiliza para los fines descri-
tos y cumpliendo la normativa de seguridad
recogida en estas instrucciones de funciona-
miento.

La compafia debe garantizar que todos los
usuarios entiendan la informacién de seguri-
dad.

La compaiiia es responsable de la programa-
cién y realizacion correcta de comprobaciones
de seguridad regularmente.

Se recomienda seguir las especificaciones na-
cionales de rendimiento.

Especialista

Un especialista se define como un ingeniero
de mantenimiento o una persona que cumple
los siguientes requisitos:

« Un titulo de formacién profesional completo
que dé fe de sus conocimientos profesio-
nales. Esta prueba deberia consistir en un
titulo de formacion profesional o en algun
documento parecido.

« Cuenta con experiencia profesional que in-
dica que se trata de una persona cualifica-
da que ha adquirido experiencia practica en
carretillas industriales durante un periodo
probado de su carrera. Durante este tiem-
po, esta persona se ha familiarizado con
el tipo de sintomas que requieren compro-
baciones, basandose en la evaluacion de
riesgos o en inspecciones diarias.

» También es importante que tenga experien-
cia profesional reciente en el campo de
la comprobacion de carretillas industriales,
ademas de contar con otras cualificaciones
adecuadas. La persona cualificada debe te-
ner experiencia en la realizacion de la com-
probacién en cuestion o en la realizacion de
comprobaciones parecidas. Ademas, dicha
persona también debe estar al dia de los
ultimos desarrollos tecnoldgicos relativos a

N TN
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Seguridad

Definicién de personas responsables

la carretilla industrial que se va a probar y
al riesgo que se va a valorar.

Conductores

Esta carretilla industrial sélo pueden conducir-
la personas que reunan los requisitos perti-
nentes: con una edad minima de 18 afios, que
se hayan formado en la conduccién, hayan
demostrado su capacidad en la conduccion y
manipulacioén de cargas para el operador o

un representante autorizado y hayan recibido
formacion especifica para conducir la carreti-
lla. Asimismo, es necesario un conocimiento
especifico de la carretilla que se va a usar.

Las obligaciones de formacioén establecidas
por la Ley de salud y seguridad en el trabajo
(parrafo 3) y por la normativa de seguridad
del entorno laboral (parrafo 9) se cumplen,

si el conductor se ha formado con arreglo a
la BGG (Ley de compaiiias aseguradoras de
responsabilidad general del empresario) 925.
Tenga en cuenta la normativa nacional de su
pais.

Derechos, obligaciones y normas de
comportamiento del conductor

El conductor debe tener formacion sobre sus
derechos y obligaciones.

Se deben otorgar los derechos necesarios al
conductor.

El conductor debe llevar un equipo de protec-
cién adecuado (ropa de proteccion, calzado
de seguridad, casco protector, gafas de pro-
teccion, guantes) para las condiciones, el tra-
bajo y la carga a levantar. Se debera llevar un
calzado resistente que garantice una conduc-
cién y frenado con seguridad.

El conductor debe estar familiarizado con el
manual de funcionamiento y debe estar acce-
sible en todo momento.
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Seguridad

Definiciéon de personas responsables

El conductor debe:

« haber leido y comprendido el manual de
funcionamiento

« haberse familiarizado con el funcionamiento
seguro de una carretilla industrial.

« ser fisica y mentalmente capaz de manejar
la carretilla de forma segura.

A PELIGRO

El uso de drogas, alcohol 0 medicamentos que
afecten a la reaccion reduce la capacidad de ma-
nejar la carretilla.

Se prohibe que las personas que se encuentren bajo
los efectos de las sustancias mencionadas realicen
trabajos de cualquier tipo en o con una carretilla.

Prohibicion sobre el uso por parte de
personas no autorizadas

El conductor es responsable de la carretilla

durante el tiempo de servicio. No debe per-

mitir que personas no autorizadas utilicen la
carretilla.

Al abandonar la carretilla, el conductor debe
protegerla frente a usos no autorizados, por
ejemplo, sacando la llave.
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Seguridad

Principios béasicos para un funcionamiento seguro

Principios basicos para un funcionamiento seguro

Cobertura del seguro en las ins-
talaciones de la compainiia

En muchos casos, las instalaciones de la
compafiia son areas de trafico publico restrin-
gido.

@ NOTA

Debe revisarse el seguro de responsabilidad
empresarial para garantizar que, en caso de
cualquier dafio causado en areas de trafico
publico restringido, el seguro de la carretilla
proporcione cobertura para terceros.

Modificaciones y retroinstalacion

Si la carretilla se usa para trabajos que no

se indican en las directivas ni en estas instruc-
ciones, convierta o adapte la carretilla para
este objetivo seglin sea necesario. Cualquier
modificacion estructural puede afectar de for-
ma negativa al manejo y la estabilidad de la
carretilla, y puede provocar accidentes.

Cualquier modificacion que pueda afectar de
forma negativa a la estabilidad, a la capacidad
de carga o a la vista circular de la carretilla
requiere una aprobacién por escrito del fabri-
cante.

Los siguientes componentes solo pueden mo-
dificarse con la aprobacion previa por escrito
del fabricante:

* Frenos

« Direccién

« Dispositivos de funcionamiento

« Sistemas de seguridad

» Variantes de equipos

» Accesorios

La carretilla solo puede modificarse con el
consentimiento previo por escrito del fabrican-
te. Si es necesario, obtenga la aprobacion de
las autoridades relevantes.

— Solo un centro de mantenimiento autoriza-
do puede realizar soldaduras en la carreti-
lla.
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Seguridad

Principios basicos para un funcionamiento seguro

Le desaconsejamos la instalacion y el uso
de sistemas de retencién que no hayan sido
aprobados por el fabricante.

— Pdngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado antes de convertir o
adaptar la carretilla.

La compaiiia usuaria solo puede realizar mo-
dificaciones en la carretilla de forma indepen-
diente si el fabricante entra en liquidacién y
la empresa no es adquirida por otra persona
juridica.

La compafiia usuaria también debera cumplir
los siguientes prerrequisitos:

 Los documentos de disefio y de prueba, asi
como las instrucciones de montaje en rela-
cion con la modificacion, deben archivarse
permanentemente y ser accesibles en todo
momento.

+ La placa de capacidad de carga, la informa-
cién de la etiqueta, las advertencias de pe-
ligro y las instrucciones de funcionamiento
se deben comprobar para garantizar que
sean coherentes con respecto a las modifi-
caciones, y deberan modificarse si es nece-
sario.

« Las modificaciones se deben disefiar, com-
probar e implementar por medio de una ofi-
cina de disefio especializada en carretillas
industriales. La oficina de disefio debe cum-
plir con las normas y directivas validas en el
momento en que se realizan los cambios.

La informacion de la etiqueta con los siguien-

tes datos debe ir pegada de forma permanen-

te a la carretilla, de modo que sea claramente

visible:

« Tipo de modificacién

» Fecha de la modificacién

» Razon y domicilio social de la compania
que realiza la modificacion
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Seguridad

Principios béasicos para un funcionamiento seguro

Cambios en las cargas del techo
y del techo de proteccién del
conductor

A PELIGRO

En caso de producirse un fallo en el techo de pro-
teccién del conductor debido a que una carga se

cae o la carretilla vuelca, podrian producirse con-
secuencias potencialmente mortales para el con-

ductor. Existe peligro de muerte.

Soldar y perforar el techo de proteccién del conduc-
tor cambia las caracteristicas materiales y el disefio
estructural del techo de proteccién del conductor.
Las fuerzas excesivas causadas por la caida de la
carga o el vuelco de la carretilla podrian provocar
que el techo de proteccion del conductor modificado
se doble y no ofrezca ninguna proteccion al conduc-
tor.

— No suelde el techo de proteccion del conductor.
— No perfore el techo de proteccion del conductor.

A ATENCION

iLas cargas pesadas sobre el techo dafian el techo
de proteccién del conductor!

Para garantizar la estabilidad del techo de proteccion
del conductor en todo momento, sélo puede ponerse
carga en el techo sobre el techo de proteccién del
conductor si el disefio estructural ha sido comproba-
doy el fabricante ha dado la aprobacion.

— Pida asesoramiento al centro de mantenimiento
autorizado para el montaje de cargas en el techo.

Advertencia sobre cualquier ma-
nipulacién del motor de combus-
tién interna

El motor de combustion interna de esta carre-
tilla posee una homologacion de tipo UE ne-
cesaria para el funcionamiento legal de esta
carretilla.

Cualquier tipo de manipulacion del motor de
combustion interna invalida esta homologa-
cién de tipo UE. En ese caso, el funciona-
miento de la carretilla tampoco estaria permiti-
do.
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Seguridad

Principios basicos para un funcionamiento seguro

Advertencia sobre piezas no ori-
ginales

Existen piezas, acoples y accesorios origina-
les disefiados especialmente para esta carre-
tilla. Nos gustaria hacer especial hincapié en
el hecho de que las piezas y accesorios su-
ministrados por otras empresas no han sido
probados ni homologados por STILL.

A ATENCION

Por lo tanto, la instalacion y/o uso de dichos produc-
tos puede perjudicar a las caracteristicas de disefio

de la carretilla y, en consecuencia, poner en peligro

la seguridad activa y/o pasiva de la conduccion.

Le recomendamos que obtenga la aprobacion del
fabricante y, si es necesario, la aprobacion de las
autoridades pertinentes antes de instalar dichas pie-
zas. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
por los dafios causados por el uso de piezas y acce-
sorios no originales sin nuestra aprobacion.

Dafios, defectos y uso incorrecto
de los dispositivos de seguridad

Se debe informar inmediatamente de los da-
fios u otros defectos en la carretilla o algun
accesorio al supervisor o al administrador de
flotas responsable para que puedan reparar el
defecto.

Las carretillas y accesorios que no son opera-
tivos o seguros para la conduccién no deben
utilizarse hasta que se hayan reparado correc-
tamente.

No extraiga ni desactive dispositivos de segu-
ridad e interruptores.

Los valores fijos de configuracion solo se pue-
den cambiar con la aprobacion del fabricante.

Los trabajos en el sistema eléctrico (p. €j. co-
nexion de una radio, faros adicionales, etc.)
solo estan permitidos con la aprobacion del
fabricante. Todas las intervenciones en el sis-
tema eléctrico deben estar documentadas.

Aungue sean extraibles, los paneles del techo
no se pueden desmontar, puesto que estan
disefiados para proteger frente a la caida de
pequefos objetos.
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Seguridad

Principios béasicos para un funcionamiento seguro

Neumaticos

A PELIGRO

Riesgo de falta de estabilidad.

Si no se tiene en cuenta la siguiente informacion

e instrucciones se puede provocar la pérdida de la
estabilidad. La carretilla puede volcar; riesgo de acci-
dente.

Los siguientes factores pueden provocar la

pérdida de la estabilidad y, por lo tanto, estan

prohibidos:

» Neumaticos diferentes en el mismo eje, p.
ej., los neumaticos y ruedas superelasticas.

» Neumadticos no aprobados por el fabricante.

» Desgaste excesivo de los neumaticos.

« Neumadticos de calidad inferior.

« Cambiar los componentes de la llanta de la
rueda

« Combinar componentes de la llanta de la
rueda de diferentes fabricantes.

Se debe tener en cuenta las siguientes nor-

mas para asegurar la estabilidad:

« Utilice anicamente los neumaticos con los
mismos niveles permitidos de desgaste en
el mismo eje.

« Utilice solo las ruedas y neumaticos del
mismo tipo en el mismo eje, por ejemplo,
solo neumaticos superelasticos.

» Solo use ruedas y neumaticos aprobados
por el fabricante.

» Use solo productos de alta calidad.

Se puede encontrar las ruedas y neumaticos
homologados por el fabricante en la lista de
piezas de recambio. Si se van a utilizar otras
ruedas o neumaticos, se debe contar con la
autorizacién del fabricante.

— Pdngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado con respecto a este
asunto.

Al cambiar las ruedas o los neumaticos, ase-
gurese siempre de que la carretilla no se in-
clina a un lado (p. €j., sustituya siempre las
ruedas de la derecha y la izquierda al mismo
tiempo). Solo se pueden realizar cambios con
la aprobacion del fabricante.

Si el tipo de neumatico utilizado en un eje
se modifica, por ejemplo, de neumaticos
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Seguridad

Principios basicos para un funcionamiento seguro

superelasticos a llantas neumaticas, el diagra-
ma de carga debe modificarse en consecuen-
cia.

— Pdngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado con respecto a este
asunto.

Equipo médico

Se pueden producir interferencias electromagnéticas
en los dispositivos médicos.

Use so6lo equipo que esté suficientemente protegido
contra las interferencias electromagnéticas.

Puede que el equipo médico, como los mar-
capasos o los audifonos, no funcione correc-
tamente cuando la carretilla esté en funciona-
miento.

— Pregunte a su médico o al fabricante del
equipo médico para que le confirme que el
equipo médico esta suficientemente prote-
gido contra las interferencias electromagné-
ticas.
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Seguridad

Principios béasicos para un funcionamiento seguro

Tenga cuidado al manejar resor-
tes de gas y acumuladores

Los resortes de gas estan sometidos a alta presion.
El desmontaje incorrecto tiene como resultado un
elevado peligro de lesiones.

Para facilitar el funcionamiento, varias funciones de
la carretilla estan asistidas por resortes de gas. Los
resortes de gas son componentes complejos que es-
tan sujetos a presiones internas altas (hasta 300 ba-
res). Bajo ninguin concepto se deben abrir, a menos
que asi se indique, y solo se pueden instalar cuando
no estén bajo presion. Si es necesario, el centro de
mantenimiento descargara la presion del resorte de
gas segun la normativa antes del desmontaje. Se
debe descargar la presién de los resortes de gas
antes de reciclarlos.

— Evite dafios, fuerzas laterales, dobleces, tempe-
raturas superiores a 80 °C y una contaminacién
excesiva.

— Los resortes de gas dafados o deficientes se de-
ben sustituir inmediatamente.

— Podngase en contacto con el centro de manteni-
miento autorizado.

Los acumuladores estan sometidos a alta presion.
La instalacién incorrecta tiene como resultado un
elevado peligro de lesiones.

Antes de trabajar en el acumulador, se debe descar-
gar la presion.

— Podngase en contacto con el centro de manteni-
miento autorizado.

Longitud de los brazos de las
horquilla

Peligro de accidente debido a la seleccion incorrec-
ta de los brazos de las horquillas.

— Los brazos de las horquillas deben coincidir con
la profundidad de la carga.

Si los brazos de las horquillas son demasia-
do cortos, la carga puede caerse de los bra-
zos después de haberla recogido. Ademas,
tenga en cuenta que el centro de gravedad
de la carga puede cambiar como resultado de
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Seguridad

Principios basicos para un funcionamiento seguro

fuerzas dinamicas como una frenada. Tam-
bién tenga en cuenta que una carga que es-
té apoyada con seguridad en los brazos de
las horquillas podria moverse hacia delante y
caerse.

Si los brazos de las horquillas son demasia-
do largos, pueden quedar atrapados entre las
unidades de carga detras de la carga que se
va a recoger. Por lo tanto, todas estas otras
unidades de carga podrian caerse al elevar la
carga que se desea recoger.

— Para obtener ayuda al seleccionar los bra-
zos de las horquillas, adecuados, péngase
en contacto con el centro de mantenimiento
autorizado.
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Seguridad

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgos y peligros residuales

A pesar trabajar con cuidado y cumplir las
normas y regulaciones, existe la posibilidad
de que surjan otros peligros al utilizar la carre-
tilla.

Tanto la carretilla como los demas componen-
tes del sistema cumplen los requisitos de se-
guridad actuales. Incluso si la carretilla indus-
trial se usa para la finalidad correcta y se
siguen todas las instrucciones suministradas,
no puede excluirse cierto riesgo residual.

No se pueden ignorar los riesgos residuales
que puedan afectar a la carretilla incluso mas
alla de los limites estrechos del sector de pe-
ligrosidad. Para poder reaccionar inmediata-
mente en caso de anomalia, incidente, averia,
etc., las personas que se encuentren en la
zona de peligro deben prestar mayor atencién
a la carretilla.

Todas las personas que se encuentren en la zona de
peligro de la carretilla deben ser conscientes de los
peligros que supone la carretilla.

Ademas, le recomendamos que preste atencién a
las normas de seguridad incluidas en estas instruc-
ciones de funcionamiento.

Entre los riesgos cabe destacar:

» El escape de consumibles debido a fugas,
rotura de tuberias y recipientes, etc.

+ Peligro de accidente al conducir sobre te-
rrenos dificiles como pendientes, superfi-
cies muy lisas o irregulares, mala visibili-
dad, etc.

« Caerse, tropezarse, etc. con la carretilla,
especialmente en climas humedos, cuando
haya fugas de consumibles o sobre superfi-
cies heladas

» Riesgo de incendio y explosion debido a las
baterias y las tensiones eléctricas

» Errores humanos por no seguir las normas
de seguridad

« Dafios no reparados o componentes defec-
tuosos y desgastados

« Mantenimiento y comprobacién insuficien-
tes
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Seguridad

« El uso de consumibles incorrectos
« Sobrepasar los intervalos de prueba

Riesgo residual

Si la empresa operativa incumple de forma
negligente o intencionada estos requisitos, es-
to puede provocar un accidente. En este caso,
el fabricante esta exento de responsabilidad.

Estabilidad

La estabilidad de la carretilla se ha compro-
bado de acuerdo con los estandares tecnolo-
gicos mas recientes. Si la carretilla se utiliza
de la manera adecuada y de acuerdo con su
uso previsto, se garantiza la estabilidad de la
carretilla. Solo se tienen en cuenta las fuerzas
de vuelco estaticas y dindmicas que pueden
surgir durante el uso especificado con arreglo
a las normas de funcionamiento y a la finali-
dad prevista. Nunca se puede descartar el pe-
ligro de superar el momento de inclinacion y
perder estabilidad debido a un funcionamiento
incorrecto o inadecuado.

La pérdida de estabilidad puede evitarse o

reducirse al minimo cumpliendo los siguientes

principios:

— Sujete siempre la carga para que no se
deslice, p. €j.,, amarrandola.

— Siempre transporte cargas inestables en re-
cipientes adecuados.

— En las curvas, conduzca siempre despacio.
— Conduzca con la carga bajada.

— En las carretillas equipadas con desplaza-
miento lateral, alinee y transporte las car-
gas de forma que el centro de gravedad
de la carga esté situado en el centro de la
carretilla.

— Evite giros y la conduccion en diagonal en
pendientes o cuestas.

— No permitir nunca que el vehiculo esté
orientado cuesta abajo al desplazarse en
pendientes o cuestas.

— Siempre tenga mucho cuidado al transpor-
tar cargas suspendidas.

— No conduzca sobre bordes de rampas o
escalones.
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Seguridad

Riesgos especiales asociados
con el uso de la carretillay de
los accesorios

Debera obtenerse la aprobacién del fabricante
y del fabricante del accesorio cada vez que
se use la carretilla de una manera que se
encuentre fuera del alcance de uso normal, y
en casos donde el conductor no esta seguro
de poder usar la carretilla correctamente y sin
riesgo de accidentes.

Riesgo residual

STILL



Riesgo residual

Descripcion general de peligros y contramedidas

@ NOTA

Seguridad

La finalidad de esta tabla es ayudar a evaluar
los peligros en sus instalaciones y se aplica
a todos los tipos de conduccion. No pretende

ser exhaustiva.

— Respete la normativa nacional del pais don-
de se utilice la carretilla.

respirable

de escape de diésel

Peligro Medida Comprobar nota Notas
v hecho
- No aplicable
El equipo de carretillas | Comprobacion (o} En caso de duda, con-
no cumple la normati- sulte a la asociacién
va local. de seguro de respon-
sabilidad del trabaja-
dor o a los inspectores
de la fabrica responsa-
ble
Carencia de habilida- |Formacion del conduc- o DGUV principio
des y cualificaciéon del |tor (sentado y de pie) 308-001
conductor Permiso del conductor
VDI 3313
Uso por personas no | Acceso con llave sélo (0]
autorizadas para personal autoriza-
do
La carretilla no esta en | Inspeccion periddica y (o} Reglamento aleman
condiciones seguras | rectificacion de defec- sobre seguridad indus-
tos trial y salud (Betr-
SichV).
Peligro de caida al Cumplimiento de la (0] Reglamento aleman
usar plataformas de normativa nacional sobre seguridad indus-
trabajo (distintas leyes nacio- trial y salud (Betr-
nales) SichV) y compaiiias
aseguradoras de res-
ponsabilidad empresa-
rial.
Visibilidad reducida Planificacién de recur- o} Reglamento aleman
debido a la carga S0S sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).
Contaminacion del aire | Evaluacién de gases o Normativa técnica 554

sobre sustancias peli-
grosas (TRGS) y el
reglamento aleman so-
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Seguridad

Riesgo residual

Peligro Medida Comprobar nota Notas
+ hecho
- No aplicable
bre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).
Evaluacién de los ga- o Lista alemana de va-
ses de escape LPG lores limite de umbral
(MAK-Liste) y el regla-
mento aleman sobre
seguridad industrial y
salud (BetrSichV).
Uso no permitido (uso | Provision de las ins- O Reglamento aleman
inadecuado) trucciones de funcio- sobre seguridad indus-
namiento trial y salud (Betr-
SichV) y ley ale-
mana de salud y
de proteccion laboral
(ArbSchG).
Notificacion escrita de o} Reglamento aleman
instrucciones para el sobre seguridad indus-
conductor trial y salud (Betr-
SichV) y ley ale-
mana de salud y
de proteccién laboral
(ArbSchG).
Reglamento aleman O
sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV), respete las ins-
trucciones de funcio-
namiento
Al repostar
a) Diésel Reglamento aleman O
sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV), tenga en cuen-
ta las instrucciones de
funcionamiento
b) LPG Normativa DGUV 79, 0]
tenga en cuenta las
instrucciones de fun-
cionamiento
y 4
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Riesgo residual

Seguridad

Peligro Medida Comprobar nota Notas
v hecho
- No aplicable
Al cargar la bateria de | Reglamento aleman o} VDE 0510-47
transmision sobre seguridad indus- (= DIN EN 62485-3):
trial y salud (Betr- en particular
SichV), tenga en cuen- - Garantia de una ven-
ta las instrucciones de tilacion adecuada
funcionamiento - Valor de aislamiento
dentro de los limites
permitidos
Al usar cargadores de |Reglamento aleman (0] Reglamento aleman
bateria sobre seguridad indus- sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr- trial y salud (Betr-
SichV), DGUV regla SichV) y DGUV regla
113-001 y tenga en 113-001
cuenta las instruccio-
nes de funcionamiento
Al estacionar carreti- | Reglamento aleman o} Reglamento aleman

llas LPG

sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV), DGUV regla
113-001 y tenga en
cuenta las instruccio-
nes de funcionamiento

sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV) y DGUV regla
113-001

Al poner en funcionamiento sistemas de transpo

rte sin conductor

Calidad de la carretera | Zonas de paso lim- (0] Reglamento aleman

inadecuada pias/despejadas sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).

Equipamiento de carga | Reubicacion de la car- o} Reglamento aleman

incorrecto/resbaladizo |ga en el palé sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).

Respuesta de conduc- | Formacién de emplea- (0] Reglamento aleman

cion impredecible dos sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).

Rutas bloqueadas Sefalizacion de las ru- o} Reglamento aleman

tas
Mantenimiento de las
carreteras despejadas

sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).
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Seguridad

Riesgo residual

Peligro Medida Comprobar nota Notas
+ hecho
- No aplicable
Rutas cruzadas Indicacién de la priori- O Reglamento aleman
dad de paso sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).
No se detectan perso- |Formacion de emplea- (0] Reglamento aleman

nas cuando se colocan | dos
mercancias en el al-
maceén o se retiran de

él

sobre seguridad indus-
trial y salud (Betr-
SichV).

Peligro para los empleados

De acuerdo con el Reglamento aleman sobre
seguridad industrial y salud (BetrSichVO) y

la Ley de proteccion laboral (ArbSchG), la
compafiia usuaria debe determinar y evaluar
los riesgos durante el funcionamiento y esta-
blecer las medidas de seguridad laboral nece-
sarias para los empleados (BetrSichVO). Por
lo tanto, la compaiiia usuaria debe elaborar
las instrucciones de funcionamiento adecua-
das (§ 6 ArbSchG) y designar a una persona
responsable de estas instrucciones de funcio-
namiento. Se debe informar a los conductores
de las instrucciones de funcionamiento que
les conciernen.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de las siguien-
tes personas responsables: «compafiia usua-
ria» y «conductor».

El disefio y el equipo de la carretilla cumplen
las normas y directivas necesarias para el
certificado CE. El disefio y el equipo también
cumplen las normas y directivas necesarias
para el cumplimiento de la normativa UKCA
requerida en el Reino Unido. Por lo tanto, el
disefio y el equipo no forman parte del ambito
de aplicacion requerido para la evaluacion de
los riesgos. Lo mismo ocurre con los acceso-
rios que cuentan con su propio etiquetado CE
y UKCA. No obstante, la compaiiia usuaria
debe seleccionar el tipo y el equipo de las



Seguridad

carretillas de forma que cumplan con las dis-
posiciones locales para su uso.

Riesgo residual

El resultado de la evaluacién de los riesgos
debe documentarse (§ 6 ArbSchG). En el ca-
so de aplicaciones de la carretilla que impli-
quen situaciones de riesgo similares, los re-
sultados pueden resumirse. Consulte el capi-
tulo titulado «Descripcién general de riesgos
y contramedidas», el cual incluye consejos
para cumplir esta normativa. La descripcion
general especifica los principales riesgos que,
en caso de incumplimiento, son las causas
mas frecuentes de los accidentes. Si estan
presentes otros peligros importantes como
consecuencia de las condiciones de funciona-
miento especificas, estos riesgos también de-
ben tenerse en cuenta.

Las condiciones de uso de las carretillas son,
en general, similares en muchas plantas, de
modo que los riesgos pueden resumirse en
una Unica descripcion general. Respete la in-
formacién pertinente sobre este tema propor-
cionada por la compaifiia aseguradora de res-
ponsabilidad empresarial.
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Seguridad

Pruebas de seguridad

Pruebas de seguridad

Inspeccion de _segurldad periodi- > —
ca de la carretilla STILL
STILL GmbH Hamburg
Inspeccion de seguridad programada o RegelmaRige Prufung
tras incidentes (FEM 4.004)
nach nationalen Vorschriften
La compafiia usuaria debe asegurar que la basierend auf den EG-Richtlinien:

carretilla sea verificada por un especialista por 2009/104/EG;;99/02/ES
lo menos una vez un afio o después de inci- Néchste priifun
dentes particulares.

En esta inspeccion, debe realizarse una com-
probacién completa de la condicién técnica
de la carretilla industrial respecto a la seguri-
dad contra accidentes. Ademas, la carretilla
debe revisarse a fondo en busca de dafios
que pudieran haber sido provocados debido
a una utilizacién inadecuada. Debe crearse

56344391019

un regiStro de pruebas' Los resultados de la Die Priifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll
inspeccion tienen que conservarse hasta que ——
se hayan efectuado dos inspecciones mas. @ Fédération
Européenne
La fecha de revisién se indica mediante una \ deta M”""“""""J

pegatina adherida a la carretilla.

— Acuerde con el servicio de mantenimiento
la realizacién de inspecciones de seguridad
periodicas de la carretilla industrial.

— Cumpla las directrices para las revisiones
realizadas en la carretilla de acuerdo con
FEM 4.004.

El operador es el responsable de garantizar la
reparacion de cualquier defecto sin dilacion.

— Podngase en contacto con su servicio de
mantenimiento.

@ NOTA

Tenga en cuenta la normativa nacional de su
pars.

Comprobacion de las emisiones
del motor diésel

— Compruebe las emisiones del motor diésel
anualmente de acuerdo con TRGS 554.

I y
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Seguridad

La comprobacion de gases de escape debe
estar a cargo de una «persona competente» y
se debe registrar por escrito.

Pruebas de seguridad

— Informe al centro de mantenimiento autori-
zado.

@ NOTA

Tenga en cuenta las normativas nacionales
del pais en el que se utilice la carretilla.

Carretillas con filtro de particulas

A PELIGRO

Riesgo para la salud por los gases de escape.

Los gases de escape de motores de combustion
interna son perjudiciales para la salud. En particular,
las particulas de hollin que contienen los gases de
escape diésel pueden causar cancer.

Cuando el motor de combustién interna esta en fun-
cionamiento, existe riesgo de envenenamiento pro-
vocado por los componentes de CO, CH y NOx exis-
tentes en los gases de escape.

Los sistemas modernos de tratamiento de los gases
de escape (p. €j., catalizadores, filtros de particulas
o sistemas similares) pueden limpiar los gases de
escape de una manera que reduce el riesgo de peli-
gro para la salud y el riesgo de envenenamiento al
operar la carretilla.

— Respete la normativa y la legislacién nacional
cuando utilice carretillas equipadas con un motor
de combustion interna en areas de trabajo total o
parcialmente cerradas.

— Asegurese de que siempre haya suficiente venti-
lacion.

Las carretillas con un filtro de particulas (va-
riante) cumplen con los requisitos técnicos
esenciales para su uso en edificios y recintos
cerrados. Ademas, la compafiia usuaria tam-
bién debe cumplir con los siguientes requisi-
tos:

» Se debe informar de su uso a las autorida-
des de seguridad y salud competentes

« Las instrucciones operativas deben mos-
trarse en las areas de trabajo

« Las areas de peligro se deben restringir e
indicar mediante las sefales de advertencia
y seguridad adecuadas

N TN
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Seguridad

Pruebas de seguridad

« Los empleados deben ser informados acer-
ca de los peligros y de las medidas de pro-
teccion

« Elfiltro de particulas se debe comprobar y
revisar cada 12 meses o después de cada
1000 horas de funcionamiento. La compro-
bacién del gas de escape debe estar a car-
go de una persona competente y se debe
registrar por escrito

* Respete la normativa TRGS 554 y las nor-
mativas nacionales del pais de uso.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de las siguien-
tes personas responsables: «compafiia usua-
ria» y «persona competentex.

Comprobacion del aislamiento

El aislamiento de la carretilla debe ofrecer una
resistencia suficiente. Por este motivo, se de-
be realizar una comprobacioén del aislamiento
segun DIN EN 1175 y DIN 43539, VDE 0117 y
VDE 0510 como minimo una vez al afio.

@ NOTA

Pdngase en contacto con su centro de servi-
clo para concertar una comprobacion del ais-
lamiento.

Medicion de la resistencia del aisla-
miento del sistema eléctrico

@ NOTA

Tension nominal de la bateria < tension de
comprobacion < 500 V.

— Asegurese de que las fuentes de alimenta-
cion de tensién se hayan desconectado del
circuito que se va a comprobar.

— Mida la resistencia del aislamiento con un
dispositivo de medida apropiado.

La resistencia del aislamiento se puede
considerar suficiente si mide como minimo
1.000 Q/V de la tension nominal de la bateria
con respecto a la masa.

I y
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Seguridad

Pruebas de seguridad

— Pdngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado.
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Normas de seguridad para la manipulaciéon de consumibles

Consumibles permitidos

Los consumibles pueden ser peligrosos.

— Tenga en cuenta la informacién general y la infor-
macion de seguridad con respecto al uso de los
consumibles.

— Consulte el capitulo «Normas de seguridad
para la manipulacion de consumibles».

— Tenga en cuenta las hojas de datos de se-
guridad proporcionadas por el fabricante de
los consumibles en cuestion.

— Utilice solo los consumibles que estén apro-
bados para el uso con esta carretilla. Los
consumibles permitidos se encuentran en la
tabla de datos de mantenimiento.

Aceites

A PELIGRO

Los aceites son inflamables.
— Siga la normativa obligatoria.

— No deje que los aceites entren en
contacto con partes del motor calien-
tes.

— Prohibido fumar y usar fuego o llamas
descubiertas.

Los aceites son toxicos.

— Evite el contacto y la ingestion.

— En caso de inhalar vapor o humo, di-
rijase de inmediato a una zona donde
fluya el aire fresco.

— En caso de entrar en contacto con
los ojos, laveselos a fondo con agua
(durante 10 minutos por lo menos) y
acuda a un oculista.

— En caso de ingestion, no se provoque
el vomito. Es necesario recibir aten-
cion médica de inmediato.
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

El contacto intenso y prolongado con la
piel puede producir sequedad e irritar la
piel.

— Evite el contacto y la ingestion.
— Pongase guantes protectores.

— Después de haber estado en contac-
to con estos productos, lave la piel
con agua y jabén y, a continuacion,
apliquese un producto para el cuida-
do de la piel.

— Cambiese la ropa mojada y los zapa-
tos de inmediato.

Existe riesgo de resbalarse con el aceite derramado,
especialmente si estd mezclado con agua.

— Los vertidos de aceite se deben recoger inmedia-
tamente con aglutinantes y eliminarse segun la
normativa aplicable.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El aceite es una sustancia que contamina el

agua.

» Guarde siempre el aceite en recipientes
que cumplan la normativa aplicable.

 Evite los derrames de aceite.

» Los vertidos de aceite se deben recoger in-
mediatamente con aglutinantes y eliminarse
segun la normativa aplicable.

» Deseche los aceites usados segun la nor-
mativa aplicable.

Liquido hidraulico

Estos liquidos se encuentran a presién

durante el funcionamiento de la carretilla
y son perjudiciales para la salud.

— No derrame estos liquidos.
— Siga la normativa obligatoria.

— No deje que los liquidos entren en
contacto con piezas del motor calien-
tes.
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Seguridad
Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Estos liquidos se encuentran a presion
durante el funcionamiento de la carretilla
y son perjudiciales para la salud.

— No deje que los liquidos entren en
contacto con la piel.

— Evite inhalar los productos pulveriza-
dos.

— La penetracion de liquidos a presion
en la piel es especialmente peligrosa
si dichos liquidos se escapan a alta
presién debido a fugas en el sistema
hidraulico. En caso de que se produz-
ca este tipo de lesion, se requiere
atencion médica inmediata.

— Para evitar lesiones, use un equipo
de proteccion personal adecuado (p.
€j., guantes protectores, gafas indus-
triales, proteccién para la piel y pro-
ductos para el cuidado de la piel).

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El liquido hidraulico es una sustancia contami-
nante del agua.

» Guarde siempre el liquido hidraulico en re-
cipientes que cumplan la normativa.
» Evife que se derrame.

« Los vertidos de liquidos se deben recoger
inmediatamente con aglutinantes y elimi-
narse conforme a las normas.

» Deseche el liquido hidraulico usado segun
la normativa.

Acido de bateria

El &cido de la bateria contiene acido sul-

furico disuelto. Es toxico.

— Evite tocar o tragar el acido de bate-
ria a toda costa.

— En caso de lesién, solicite asistencia
médica inmediatamente.

TN y
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles
é El &cido de la bateria contiene acido sul-
furico disuelto. Es corrosivo.

— Cuando trabaje con el 4cido de la ba-
teria, utilice un PSA adecuado (guan-
tes de goma, delantal, gafas indus-
triales).

— Cuando trabaje con el 4cido de la ba-
teria, no lleve nunca reloj ni joyas.

— No permita que el acido entre en con-
tacto con la ropa, la piel o los ojos.
Si esto sucede, enjuague inmediata-
mente con abundante agua limpia.

— En caso de lesion, solicite asistencia
meédica inmediatamente.

— Lave inmediatamente el &cido de ba-
teria derramado con gran cantidad de
agua.

— Siga la normativa obligatoria.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

— Deseche el acido de la bateria usado segun
la normativa vigente.

Combustible diésel

El carburante diésel es combustible.
— Cumpla con la normativa obligatoria.

— No deje que el combustible diésel en-
tre en contacto con partes del motor
calientes.

iNo fume!
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

El combustible diésel es toxico.

— Evite el contacto y la ingestion.

— En caso de inhalar vapor o humo, di-
rijase de inmediato a una zona donde
fluya el aire fresco.

— En caso de entrar en contacto con
los ojos, laveselos a fondo con agua
(durante 10 minutos por lo menos) y
acuda a un oculista.

— En caso de ingestion, no se provoque
el vomito. Es necesario recibir aten-
cion médica.

El contacto intenso y prolongado con la
piel puede producir la pérdida de los
aceites naturales de la piel e irritarla.

— Evite el contacto y la ingestion.

Péngase guantes protectores.

— Después de haber estado en contac-
to con aceite, lave la piel con agua y
jabon y, a continuacion, apliquese un
producto para el cuidado de la piel.

— Céambiese la ropa mojada y los zapa-
tos de inmediato.

Riesgo de resbalones debido a derrames de com-
bustible diésel, especialmente en relacién con el
agua.

— Recoja de inmediato todo el combustible diésel
derramado mediante aglutinantes y deséchelo de
acuerdo con la normativa vigente.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El combustible diésel es una sustancia conta-
minante del agua.

— Almacénelo siempre en recipientes que
cumplan la normativa.

— Evite derramar el combustible diésel.

— Recoja de inmediato todo el combustible
diésel derramado mediante aglutinantes y
deséchelo de acuerdo con la normativa vi-
gente.
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Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Refrigerante y liquido de refrige-
racién

El refrigerante y el liquido de refrigera-

cion pueden ser peligrosos para la salud
y el medio ambiente.

Los anticongelantes son productos qui-
micos anticorrosivos y agentes, tales co-
mo la glisantina, que protegen el siste-
ma de refrigeracion. El liquido de refrige-
racion es una mezcla de agua y anticon-
gelante en la proporcién adecuada. El
anticongelante, tanto diluido como con-
centrado, puede ser peligroso para la
salud en caso de ingestion, y peligroso
para el medio ambiente si se derrama.

— Guarde el refrigerante y el liquido de
refrigeracion sélo en sus recipientes
originales y no derrame estas sustan-
cias.

— No almacene nunca el refrigerante
o liquido de refrigeracion en recipien-
tes de alimentos, botellas u otros reci-
pientes vacios.

— Tenga en cuenta la normativa nacio-
nal de su pais.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

— Empape todo el refrigerante o liquido de
refrigeracion vertido con un producto aglu-
tinador de aceite y deséchelo de acuerdo
con la normativa nacional del pais.

— Deseche el refrigerante o liquido de refrige-
racion antiguo de acuerdo con la normativa
nacional del pais.
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Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Desechado de consumibles

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Los materiales que se acumulan durante la
reparacion, el mantenimiento y la limplieza se
deben recoger y desechar de acuerdo con la
normativa nacional del pais en el que se uti-
liza la carretilla. Las diversas tareas solo se
deben llevar a cabo en dreas destinadas a
ese proposito. Se debe tener la precaucion de
evitar la contaminacion del medio ambiente en
la medida de lo posible.

— Empape inmediatamente todo liquido ver-
tido, como aceite hidraulico o aceite de
transmision, con un producto aglutinador de
aceite.

— Neutralice inmediatamente cualquier acido
de la bateria que se haya derramado.

— Cumpla siempre las normativas nacionales
con respecto a la eliminacion de aceite usa-
do.

STILL



Seguridad

Emisiones

Emisiones

Los valores especificados se aplican a una
carretilla estandar (compare las especificacio-
nes en el capitulo «Datos técnicos»). Los dife-
rentes neumaticos, mastiles, unidades adicio-
nales, etc., pueden producir valores distintos.

Emisiones de ruido

Los valores se han determinado a partir

de procedimientos de medicién conformes

al estandar EN 12053 «Seguridad de carre-
tillas industriales. Métodos de prueba para
medir vibraciones», basado en EN 12001,

EN ISO 3744 y los requisitos de EN ISO 4871.

Esta maquina emite el siguiente nivel de pre-
sién sonora:

Nivel de presion de sonido continuo en el
puesto de conduccién

L Incertidumbre medi-
pAZ da Kpa
<76 dB(A) 4 dB(A)

Esta maquina tiene un nivel de potencia de
sonido garantizado como se indica a continua-
cion:

Nivel de potencia de sonido garantizado

Modelo de carretilla Lwaz
RX 70-20/600 101 dB
RX 70-25 101 dB

RX 70-25/600 101 dB
RX 70-30 101 dB

RX 70-30/600 101 dB
RX 70-35 101 dB

@ NOTA

Pueden producirse niveles de ruido mas bajos
0 mas altos cuando se usa la carretilla, por
ejemplo, debido al método de funcionamiento,
los factores ambientales y ofras fuentes de
ruido.

Los valores se han calculado en el ciclo de
prueba de una maquina idéntica a partir de los
valores ponderados para los estados operati-
vos y en funcionamiento al ralenti.
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Seguridad

Proporciones temporales:

» Elevacion: 18 %

» Funcionamiento al ralenti: 58 %
« Conduccion: 24 %

Sin embargo, los niveles de ruido indicados
en la carretilla no se pueden usar para deter-
minar las emisiones de ruido que se produ-
cen en los lugares de trabajo, de acuerdo

con la versiéon mas reciente de la Directiva
2003/10/CE (contaminacion acustica personal
diaria). Respete las normativas nacionales co-
rrespondientes en paises no pertenecientes a
la UE. Si es necesario, la compaiiia usuaria
debe calcular las emisiones de ruido directa-
mente en los puestos de trabajo y en las con-
diciones reales del puesto de trabajo (fuentes
de ruido adicionales, condiciones de trabajo
especiales y reverberaciones del sonido).

@ NOTA

Consulte la definicion de la siguiente persona
responsable: «compariia usuariar.

Vibraciones

Las vibraciones de la maquina se han deter-
minado en una maquina idéntica de acuerdo
con las normas DIN EN 13059 «Seguridad de
carretillas industriales. Métodos de prueba pa-
ra medir vibraciones» y DIN EN 12096 «Vibra-
ciones mecanicas. Declaracion y verificacion
de los valores de emision vibratoria».

Valor efectivo ponderado en frecuencia de la
aceleracion en el asiento del conductor

Asiento de conductor | Incertidumbre de la
MSG 65 medida

< 0,58 m/s? 0,174 m/s2

Los estudios han mostrado que la amplitud
de las vibraciones de las manos y los brazos
en el volante o en los dispositivos de funcio-
namiento en la carretilla es inferior a 2,5 m/s2.
Por tanto, no existen directrices para estas
mediciones.

La compafiia usuaria debe determinar la car-
ga de vibracion personal del conductor duran-
te el transcurso de un dia de trabajo y en

el lugar de uso, de acuerdo con la Directiva

Emisiones
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Seguridad

Emisiones

2002/44/CE, para garantizar que se tienen en
cuenta todos los factores adicionales, como la
ruta de conduccion, la intensidad de uso, etc.
Respete las normativas nacionales correspon-
dientes en paises no pertenecientes a la UE.

@ NOTA

Consulte la definicion de la siguiente persona
responsable: «compaliia usuariar.

Gases de escape

A PELIGRO

Riesgo para la salud por los gases de escape.

Los gases de escape de motores de combustién
interna son perjudiciales para la salud. En particular,
las particulas de hollin que contienen los gases de
escape diésel pueden causar cancer. Cuando el mo-
tor de combustién interna esta en funcionamiento,
existe riesgo de envenenamiento provocado por los
componentes de CO, CH y NOx existentes en los
gases de escape.

Los sistemas modernos de tratamiento de los gases
de escape (p. €j., catalizadores, filtros de particulas
o sistemas comparables) pueden limpiar gases de
escape de una manera que reduce el riesgo de peli-
gro para la salud y el riesgo de envenenamiento al
operar la carretilla.

— Respete siempre las normativas nacionales cuan-
do utilice carretillas con un motor de combustion
interna en areas de trabajo total o parcialmente
cerradas.

— Asegurese siempre de que haya suficiente venti-
lacion disponible.
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Seguridad

Calor

g A PELIGRO

Emisiones

Peligro de quemaduras debido a gases
de escape calientes.

Los gases de escape o los componentes
que transportan gases de escape (como
los tubos de escape) pueden calentarse
tanto que el contacto directo con el cuer-
po puede causar quemaduras en la piel
y los materiales situados demasiado cer-
ca pueden quemarse o chamuscarse.

— No coja ni toque los tubos de escape
calientes.

— Mantenga el tubo de escape alejado
de materiales combustibles.

— En caso de quemaduras, busque pri-
meros auxilios de inmediato.

— Silos materiales prenden fuego, tome
las medidas de proteccion contra in-
cendios pertinentes inmediatamente.

Radiacién

Segun las directrices de la

norma DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03), el sistema

STILL SafetyLight (variante) se asigna al gru-
po de riesgo 2 (riesgo medio) debido a su
potencial de riesgo fotobioldgico.
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Emisiones
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Descripciones generales

Descripcién general

Descripcién general

15

1 2

14
NG

N

AN

12

9
8

1 Faro giratorio (variante) 9 Eje de accionamiento
2 Faro de trabajo trasero (variante) 10 Brazos de las horquillas
3 lluminacion trasera (variante) 11 Portahorquillas
4 Puesto de conduccion 12 Conexién hidraulica para un accesorio
5 Tubo de escape 13 Mastil
6 Bateria de arranque 14 Faro de trabajo delantero (variante)
7 Dispositivo de remolque 15 Techo de proteccion del conductor
8 Eje de direccion
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Descripciones generales

Puesto de conduccién

Puesto de conduccion

DN

7400_003-001

1 Mango 9 Portavasos

2 Volante 10 Asiento de conductor

3 Miniconsola 1" Pedal del acelerador

4 Llave de contacto 12 Pedal de freno

5 Dispositivos de funcionamientos del sistema 13 Palanca de ajuste de la columna de direc-
de calefaccion cién

6 Dispositivo de indicacién y manejo 14 Respiraderos
«STILL Easy Control» 15 Freno de estacionamiento

7 Dispositivos de funcionamiento 16 FleetManager (variante)

8 Ubicacién de almacenamiento y comparti-

mento de las instrucciones de funcionamien-
to

@ NOTA

El equipamiento de la carretilla puede ser dis-
tinfo al equipamiento mostrado.

I y
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Descripciones generales

Estantes y portavasos

Estantes y portavasos

Peligro de accidente debido a objetos que no se han
asegurado.

Los objetos que no se hayan almacenado de forma
segura podrian caer en el hueco de los pies y desli-
zarse entre los pedales (3). Como resultado, los pe-
dales pueden quedar atascados. Esto podria impedir
frenar.

— Guarde los objetos en un sitio alejado y verifique
que estén asegurados.

— Asegurese de que los objetos almacenados
no puedan caerse del estante (1) cuando
se arranca, maniobra o frena la carretilla.

— Las botellas de un tamafio maximo de
1,51 se pueden guardar en el portavasos

@)

7400 003-003
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Dispositivo de visualizacion y control «STILL Easy Control»
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Softkeys

Barra izquierda de favoritos

Programa de conduccién seleccionado en la
pantalla de dinamica de conduccion
Simbolo Blue-Q

Informacién de carga (variantes):

Medicion de carga

Angulo de inclinacion del mastil

Altura de elevacion

Barra de estado: nivel de combustible, horas
de funcionamiento, hora

Programa de carga seleccionado en la pan-
talla de dinamica de carga

Barra derecha de favoritos

Tope de la limitacién de la altura de eleva-
cion

Posicionamiento vertical automatico del
mastil

El «STILL Easy Control» es una unidad de vi-
sualizacién que funciona como dispositivo de
funcionamiento para diversas funciones de la
carretilla, como la iluminacién o la dinamica

y 4
STILL

Boton de menu

Botones de desplazamiento

Pantalla de intermitencia «derecha»

Boton atras

Botén de pantalla principal

Velocidad de conduccién o freno de estacio-
namiento (®)

Pantalla de intermitencia «izquierda»
Indicador de direccion de transmision «hacia
atras»

Indicador de direccion de transmision «hacia
delante»

Pantalla para la direccion de movimiento de
la carretilla

Sensor de brillo



Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

de conduccion. Utiliza varios simbolos, valo-
res y mensajes en pantalla para proporcionar
informacion sobre el estado de la carretilla,
por ejemplo, los estados de carga, las horas
de funcionamiento y las tareas necesarias pa-
ra el funcionamiento de la carretilla. En esta
figura se proporcionan ejemplos de las panta-
llas. El dispositivo de indicacion y manejo pro-
porciona mas opciones de visualizacién que
puede configurar el conductor o el administra-
dor de flotas.

— Para obtener informacion acerca de las de-
mas opciones de visualizacion, consulte las
instrucciones de funcionamiento originales
tituladas «dispositivo de indicacion y mane-
jo STILL Easy Control».

@ NOTA

No coloque ninguna etiqueta sobre el sensor
de brillo (21) ni lo cubra con nada. Este sen-
sor permite la pantalla adaptarse a las condi-
ciones de luz actuales.

Dispositivos de funcionamiento
de las funciones hidraulicas y de
traccién

Hay diferentes versiones de los dispositivos
de funcionamiento disponibles para activar las
funciones hidraulicas y de conduccién de la
carretilla.

La carretilla puede estar equipada con los si-
guientes dispositivos de funcionamiento:

* Minipalanca doble

» Minipalanca triple

+ Minipalanca cuadruple
+ Joystick 4Plus

+ Fingertip

* Miniconsola

STILL



Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Minipalanca doble

Conmutador de direccién de transmision
Palanca transversal para «accesorios»
Tecla de funcion de la «5.2 funcion»
Boton de bocina

AWON -
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6219_003-025

Tecla de funcion «F1»

Palanca de 360° del «mastil»

Campo de visualizacién para las funciones
hidraulicas




Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

@ NOTA

» En la version con dos pedales (variante), e/
conmutador de direccion de transmision (1)
se utiliza unicamente para activar la funcion
de programador de velocidad (variante). En
la version con dos pedales, /a direccion de
transmision se selecciona tunicamente con
los pedales.

« E/ centro de mantenimiento autorizado pue-
de asignar distintas funciones a la tecla de
funcion «F1» (5).

N TN
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Minipalanca triple

Conmutador de direccién de transmision
Palanca de control «del sistema hidraulico
auxiliar 1»

Palanca de control «del sistema hidraulico
auxiliar 2»

Tecla de funcion de la «5.2 funcion»

N =
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6219_003-016

Boton de bocina

Tecla de funcion «F1»

Palanca de 360° del «mastil»

Campo de visualizacién para las funciones
hidraulicas




Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

@ NOTA

» En la version con dos pedales (variante), e/
conmutador de direccion de transmision (1)
se utiliza unicamente para activar la funcion
de programador de velocidad (variante). En
la version con dos pedales, /a direccion de
transmision se selecciona tunicamente con
los pedales.

« E/ centro de mantenimiento autorizado pue-
de asignar distintas funciones a la tecla de
funcion «F1» (6).
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Minipalanca cuadruple

6 5

6219_003-015

1 Conmutador de direccién de transmision 5 Tecla de funcion de la «5.2 funcion»
2 Palanca de control de «inclinacion» 6 Boton de bocina
3 Palanca de control «del sistema hidraulico 7 Tecla de funcion «F1»
auxiliar 1» 8 Palanca de control de «elevacion/bajada»
4 Palanca de control «del sistema hidraulico 9 Campo de visualizacién para las funciones
auxiliar 2» hidraulicas
Ay
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

@ NOTA

» En la version con dos pedales (variante), e/
conmutador de direccion de transmision (1)
se utiliza unicamente para activar la funcion
de programador de velocidad (variante). En
la version con dos pedales, /a direccion de
transmision se selecciona tunicamente con
los pedales.

« E/ centro de mantenimiento autorizado pue-
de asignar distintas funciones a la tecla de
funcion «F1» (7).
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Joystick 4Plus

9

5
6210_003-087
4

1 Boton basculante horizontal para la «3.2 fun- 6 Control deslizante para la «4.2 funcién hi-

cién hidraulica», inclinacion del mastil draulica», p. €j., el movimiento del bastidor
2 Simbolos de las funciones hidraulicas basi- de desplazamiento lateral hacia delante/ha-

cas cia atras
3 Pictogramas de la 5.2 funcién hidraulica y 7 Botén basculante vertical para la «direccion

el mecanismo de bloqueo de la abrazadera de transmision»

(variante) 8 Tecla de conmutacion «F»

Pictogramas de la 3.2 y 4.2 funcién hidraulica 9 Boton de bocina

(S0

LED del mecanismo de bloqueo de la abra-
zadera (variante)

@ NOTA

 El boton basculante vertical de la «dlireccion
de transmision» (7) no funciona en la va-
riante de doble pedal. En la version con
dos pedales, la direccion de transmision se
selecciona unicamente con los pedales.

I y
STILL



Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

Fingertip
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1 Boton de bocina 7 Conmutador de direccién de transmision
2 LED de la «5.2 funcién» 8 Palanca de control de «elevacion/bajada»
3 Tecla de funcion de la «5.2 funcion» 9 Palanca de control de «inclinacion»
4 LED del «desbloqueo de la abrazadera» 10 Tecla de funcion «F1»
5 Palanca de control del «sistema hidraulico 11 LED de «F1»
auxiliar 1»
6 Palanca de control del «sistema hidraulico
auxiliar 2»
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores

@ NOTA

» En la version con dos pedales (variante), e/
conmutador de direccion de transmision (7)
se utfliza unicamente para activar la funcion
de programador de velocidad (variante). En
la version con dos pedales, /a direccion de
transmision se selecciona tunicamente con
los pedales.

« E/ centro de mantenimiento autorizado pue-
de asignar distintas funciones a la tecla de
funcion «F1» (10).

Médulo indicador y selector del
sentido de la marcha (variante)

El moédulo indicador y selector del sentido de
la marcha se encuentra en la columna de di-
reccion situada debajo del volante.

@ NOTA

Si el conmutador de direccion de transmision
del dispositivo de funcionamiento esta defec-
tuoso y la carretilla se detiene en una zona
de peligro, es posible utilizar la palanca de
seleccion de direccion del modulo indicador
y selector del sentido de la marcha para acti-
var la conduccion de emergencia. Consulfe la
seccion titulada «Conmutador de emergencia
mediante el conmutador de direccion de trans-
mision/la palanca de seleccion de direccion»
del capitulo «Procedimiento en caso de emer-
gencia».

STILL
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6219_003-096

2

Palanca de seleccion de direccién
Conmutador de intermitencia




Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y elementos indicadores
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Inspecciones visuales y comprobacién del funcionamiento

Peligro de lesiones al caer de la carreti-
lla.

Al subir a la carretilla, hay peligro de
quedarse enganchado o de resbalar y
caer. Utilice equipamiento adecuado pa-
ra alcanzar los puntos mas altos de la
carretilla.

— Suba a la carretilla solamente por los
peldafos incorporados para tal fin.

— Utilice dispositivos como escaleras o
plataformas para alcanzar areas inac-
cesibles.

En caso de que la carretilla o el acceso-
rio (variante) hayan sufrido dafos, que
ciertos interruptores o sistemas de segu-
ridad no funcionen, o que se hayan mo-
dificado valores de ajuste predefinidos,
es posible que se produzcan situaciones
peligrosas e impredecibles.

Es posible detectar a tiempo las posibles
causas de estas situaciones mediante
las siguientes comprobaciones y tareas.
Es importante llevar a cabo todas las
comprobaciones y tareas indicadas en

la tabla que aparece a continuacién de
arriba abajo y antes del uso diario de la
carretilla.

Si se detectan dafios u otros defectos
en la carretilla o en un accesorio (varian-
te), no debera utilizarse la carretilla hasta
que se hayan rectificado correctamente.

Asegurese diariamente de que la carretilla es segura para su uso antes de utilizarla:

Componente

Medida

Brazos de las horquillas, equipos de eleva-
cion generales

Lleve a cabo una inspeccion visual para comprobar
si hay deformacién y desgaste (p. €j., para compro-
bar si estan doblados, rotos o si muestran un des-
gaste significativo).

Compruebe el estado y el funcionamiento de los
dispositivos de enclavamiento para evitar elevacién
y desvios.

Pistas de rodillos del mastil

Asegurese de que haya una capa de grasa.
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Componente Medida
Lleve a cabo una inspeccion visual para asegurarse
Cadenas de carga de que las cadenas estan intactas y tienen tension

suficiente y uniforme.

Asegurese de que los accesorios estan montados
correctamente de acuerdo con las instrucciones de
funcionamiento del fabricante.

Lleve a cabo una inspeccion visual para asegurarse
de que los accesorios estan intactos y que son
estancos.

Realice comprobaciones para asegurarse de que
los accesorios funcionan correctamente.

Compruebe si hay fugas de consumibles en la zona
situada debajo de la carretilla.

Realice una inspeccién visual para comprobar la
integridad.

Compruebe que el montaje sea firme.

Asegurese de que estén limpios (sin hielo, no res-

Accesorios (variante)

Parte inferior

Techo de proteccion del conductor, rejilla
protectora (variante)

Estribos baladizos).

Realice una inspeccién visual para comprobar la
Paneles de cristal (variante) integridad.

Asegurese de que estén limpios (también sin hielo).
Asas Compruebe que el montaje sea firme.
Tapas de mantenimiento Compruebe la funcion de cierre y cierre la tapa.

Realice una inspeccién visual en busca de dafos y
Sistema de combustible, depésito de com- |fugas.

bustible Acuda solo a un centro de mantenimiento autoriza-
do para que sustituya los componentes dafiados.

Realice una inspeccién visual para comprobar la
integridad y buscar deformaciones.

Realice una inspeccién visual para comprobar la
integridad y buscar deformaciones.

Cap6 y tapa lateral Compruebe que el bloqueo esta en buen estado y
que funciona correctamente.

Compruebe la funcion de cierre y cierre la tapa.

Bateria
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Componente

Medida

Pasador de acoplamiento, acoplamiento de
remolque automatico (variante)

Realice una inspeccién visual para detectar defor-
maciones o desgaste (por ejemplo, dobleces, da-
flos o roturas).

Compruebe la integridad del casquillo del contrape-
so y asegurese de que funciona correctamente.
Compruebe que el pasador de anilla estéa instalado
y funciona correctamente (cadena, cable, pasador
de aletas).

Si las operaciones de acoplamiento y desacopla-
miento se realizan con una frecuencia superior a
dos o tres veces por turno de trabajo, vuelva a
lubricar el acoplamiento de remolque automatico
(variante) por la boquilla de engrase.

Etiquetado, etiquetas adhesivas

Compruebe la presencia, la integridad y la legibili-
dad.

Sustituya las etiquetas adhesivas dafiadas o que

falten de acuerdo con la seccion titulada «Puntos

de etiquetado».

Asiento del conductor, cinturén de seguri-
dad

Compruebe el estado y el funcionamiento.

lluminacién, unidades de advertencia

Compruebe el estado y el funcionamiento.

Sistema hidraulico de trabajo

Para activar una vez todas las funciones hidraulicas
disponibles, accione una vez todos los dispositivos
de funcionamiento hidraulicos.

Como norma general:

Si las valvulas hidraulicas no se han utilizado desde
hace mucho tiempo, su funcionamiento puede ver-
se afectado. Esto se aplica independientemente del
tipo y el disefio de las valvulas hidraulicas.

Es el caso, sobre todo, de las funciones hidraulicas
de accesorios que no se utilizan con frecuencia.
Incluso si el accesorio no esta instalado en ese mo-
mento, utilice también estas funciones hidraulicas.

Correa antiestatica

Realice una inspeccién visual para comprobar la
integridad.

Asegurese de que todo esté limpio.

La correa antiestatica debe estar en contacto per-
manente con el suelo de forma adecuada.

Cilindros de elevacion e inclinacién, depo-
sito, bloque de valvulas, tubos flexibles, tu-
berias, conexiones

Realice una inspeccion visual en busca de dafios y
fugas.

Compruebe si hay fugas de consumibles en la zona
situada debajo de la carretilla.

Acuda solo a un centro de mantenimiento autoriza-
do para que sustituya los componentes dafiados.
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Componente Medida

Realice una inspeccién visual en busca de dafos y
desgaste.

Asegurese de que las llantas sean todas del mismo
tipo y del mismo fabricante.

En caso de desgaste desigual de los neumaticos,
sustituya las dos ruedas.

Tenga en cuenta las normas de seguridad de la
seccion titulada «Neumaticos».

Asegurese de que no haya fugas de consumibles

Ruedas, neumaticos

Eje )

en el gje.

Compruebe el nivel de aceite del motor. Liénelo
Motor hasta el tope si es necesario.

Compruebe el nivel de refrigerante. LIénelo hasta el
tope si es necesario.

Compruebe que la carretilla funciona correctamen-
Sistema de frenos te. Consulte la seccion "Comprobacion del funcio-
namiento correcto del sistema de frenos".

— No use la carretilla si presenta algun dafio o
defecto.

— Podngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado.
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Entrada a/salida de la carretilla

Peligro de lesiones al entrar y salir de la carretilla de-
bido a resbalamiento, a golpes contra componentes
de la carretilla 0 a quedar atascado.

Si la cubierta del hueco para los pies esta muy sucia
o manchado de aceite, existe el peligro de resbala-
miento. Existe el riesgo de que se golpee la cabeza
con el techo de proteccién del conductor o de que la
ropa quede atascada al salir de la carretilla.

— Asegurese de que la cubierta del hueco para los
pies sea antideslizante.

— No entre ni salga de la carretilla dando un salto.

— Asegurese de que se agarra firmemente a la ca-
rretilla.

Peligro de lesiones al saltar de la carretilla.

Si la ropa o joyas (por ejemplo, reloj, anillo, etc.) se
atascan en un componente mientras salta para salir
de la carretilla, esto podria provocar lesiones graves
(por ejemplo, por una caida, pérdida de dedos, etc.).
Esta prohibido saltar de la carretilla.

— No salte de la carretilla.
— No lleve joyas en el trabajo.
— No lleve ropa de trabajo suelta.

A ATENCION

iDeterioro de componentes debido a un uso inco-
rrecto!

Los componentes de la carretilla, como el asiento
del conductor, el volante, la palanca del freno de es-
tacionamiento, etc., no han sido disefiados para ser
usados para entrar y salir de la carretilla y pueden
resultar dafiados si se usan indebidamente.

— Sélo use los dispositivos disefiados especifica-
mente para entrar y salir de la carretilla.
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Para facilitar la entrada y salida de la carreti- >
lla, el hueco para los pies puede usarse como
escalon (5) y la manecilla (1) debe usarse

como apoyo. El poste del techo de proteccion

del conductor (2) también puede usarse como
apoyo.

Suba siempre a la carretilla en un movimiento
hacia delante:

— Agarre la manecilla (1) con la mano izquier-
da y no la suelte.

— Ponga el pie izquierdo en el escalon (4).

— Use el pie derecho para entrar en la carreti-
lla, y siéntese en el asiento del conductor

3).

Salga siempre de la carretilla hacia atras:

— Agarre la manecilla (1) con la mano izquier-
day no la suelte.

— Levantese del asiento del conductor y pon-
ga el pie izquierdo en el escalon (4).

— Salga de la carretilla con el pie derecho en
primer lugar.

STILL




Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Accionamiento de la bocina

— Pulse el botdn de bocina (1).

Suena la bocina.

@ NOTA

La bocina se usa para advertir a otras perso-
nas de peligros inminentes o para anunciar su
intencion de realizar adelantamientos.

>
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Funcionamiento
Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Cabina de conduccion >

U B!

Peligro de lesiones mortales en caso de caerse de
la carretilla si esta vuelca.

Para impedir que el conductor se deslice debajo de S
la carretilla si esta vuelca y resulte aplastado por
ella, debe disponerse y utilizarse un sistema de re- —
tencion. El sistema de retencién evita que el conduc- N
tor salga despedido de la carretilla si esta vuelca. La
puerta de la cabina debe ser resistente y cerrarse

para que la cabina de conduccion funcione como
un sistema de retencion del operador. Las cabinas

cubiertas de lona (variante) con puertas de plastico
o lona no constituyen un sistema de retencion del
operador y no ofrecen proteccion en caso de que

vuelque la carretilla. —_—

7312_003-027

— Cierre la puerta de la cabina antes de la puesta
en servicio.

— Sila puerta esta abierta o se ha extraido, use un
sistema de retencioén seguro equiparable.

— Recomendamos que utilice siempre el cinturén de
seguridad.

Comprobacién del estado de las
ruedas y los neumaticos

Peligro de accidente. Con un desgaste desigual o
una presion de aire incorrecta, la estabilidad de la
carretilla disminuye y la distancia de frenado aumen-
ta.

— Cambie los neumaticos desgastados o deteriora-
dos inmediatamente.

Peligro de vuelco.

La calidad de los neumaticos afecta a la estabilidad
de la carretilla.

Si desea utilizar en la carretilla un tipo distinto de
neumatico a los aprobados por el fabricante, o neu-
maticos de otro fabricante, en primer lugar debe ob-
tener la aprobacion del fabricante de la carretilla.

I y
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Riesgo de falta de estabilidad.

Cuando se usan llantas neumaticas o neumaticos de
goma maciza, nunca se deben cambiar las piezas
de la rueda con llanta ni tampoco se deben mezclar
piezas de la rueda con llanta de diversos fabricantes.

@ NOTA

Solo se deben usar los tpos de neumati-
cos aprobados; consulte el capitulo «Neumat-
cos».

— Comprobacion del desgaste y dafios de los >
neumaticos (1).

Los neumaticos no pueden estar dafiados
o excesivamente desgastados. Deben estar
desgastados por igual en ambos lados.

— Si hay llantas neuméticas instaladas, com-
pruebe la presion del aire. Se debe tener
en cuenta la presion de aire indicada en las
etiquetas(2).

@ NOTA

Tenga en cuenta los principios de seguridad
Iindicados en el capitulo titulado «Neumati-
cos».

Comprobacion del correcto fun-
cionamiento del sistema de fre-
nos

Peligro de accidente debido a un fallo en el sistema
de frenos.

Si el sistema de frenos falla, la carretilla no se frena
suficientemente o no lo hace en absoluto.

— No use una carretilla si el sistema de freno esta
defectuoso.

N TN
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Comprobacion del freno regenerativo D>

A PELIGRO 1_
Peligro de accidente debido a una menor potencia
de frenado.
El efecto de frenado del freno regenerativo puede —
ser insuficiente en caso de un frenado de emergen- -
cia.
— Pise siempre el pedal de freno (2) para accionar

el frenado de emergencia.

Si la velocidad de conduccion esta limitada o
si se selecciona la direccion de transmision
opuesta, la carretilla frenara utilizando el freno

regenerativo.

— Para accionar dicho freno, suelte el pedal oo
del acelerador (1).

La carretilla debe desacelerar y permanecer

inmovil.

— Sila carretilla no reduce la velocidad, pise
el pedal del freno (2).

Comprobacién del freno de servicio >

— Suelte el freno de estacionamiento.

— Pise el pedal de freno (1).
Debe haber una pequefa holgura en el pedal
y, a continuacion, un punto de presion en el
freno que debe poder notarse.

— Acelere la carretilla sin carga en una zona

La carretilla debe reducir su velocidad de for- M
ma significativa.

despejada.
— Pise el pedal de freno con firmeza.

Comprobacion del freno de estaciona- s060_003.015
miento en una pendiente o rampa

A PELIGRO

Peligro de lesiones mortales si la carre-
tilla se desplaza.

La carretilla podria atropellar a las per-
sonas si no se acciona el freno de esta-
cionamiento.

— No salga de la carretilla durante la
siguiente comprobacion.

I y
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

— Pare la carretilla en una pendiente pronun-
ciada (por ejemplo, una rampa) y accione el
freno de estacionamiento.

El freno de estacionamiento debe retener la
carretilla en la pendiente.

Si la carretilla se desplaza hacia atras a pesar
de tener accionado el freno de estacionamien-
to:

— Pise el pedal de freno para detener la ca-
rretilla.

— Asegure la carretilla con calzos para que no
se mueva.

— Lleve la carretilla a un centro de manteni-
miento autorizado para que revisen y repa-
ren el freno de estacionamiento.

Comprobacion del freno de estaciona-
miento en una superficie nivelada

Peligro de accidente por una desaceleracion brusca.

La carretilla desacelerara de forma brusca si el freno
de estacionamiento esta accionado.

— Abrochese el cinturon de seguridad.
— Active los sistemas de retencion disponibles.

No hay asistencia de frenado eléctrica cuando la
llave de contacto esta en posiciéon de apagado.

Al apagar la llave de contacto, se desconectara toda
la instalacion eléctrica. El frenado regenerativo no
estara disponible.

A ATENCION

No hay servodireccién cuando se apaga la llave de
contacto.

La carretilla esta equipada con servodireccién hi-
draulica. Al apagar la llave de contacto se desactiva
el sistema hidraulico. Las fuerzas de la direccién
aumentan por la funcién de direccion de emergencia
restante.

— Aplique mas fuerza al usar la direccién.

— Encuentre una zona abierta y lo suficiente-
mente grande en la que nadie esté en peli-
groy en la que no moleste.

N TN
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Comprobaciones y tareas antes del uso diario

— Acelere la carretilla a velocidad de peatén.

— Use la llave de contacto para apagar el mo-
tor.

— Active el freno de estacionamiento a través
del pulsador de accionamiento.

El freno de estacionamiento reduce la veloci-
dad de la carretilla a un nivel de deceleracion
bajo.

— Para aumentar el nivel de deceleracion,
mantenga pulsado el botdn de acciona-
miento durante mas tiempo o pulselo varias
veces.

La carretilla debe desacelerar y permanecer
inmovil.

@ NOTA

El motor de combustion interna debe estar
encendido para poder soltar el freno de esta-
clionamiento.

— Si la carretilla solo rueda sin desacelerar o
desacelerando ligeramente, deténgala con
el freno de servicio.

— Asegure la carretilla con calzos para que no
se mueva.

— Lleve la carretilla a un centro de manteni-
miento autorizado para que revisen y repa-
ren el freno de estacionamiento.

STILL
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Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Comprobacién del funciona- >
miento correcto del sistema de 1
direccion

A PELIGRO

Si el sistema hidraulico falla, existe peligro de acci-
dente ya que las caracteristicas de la direccion han
cambiado.

— No utilice la carretilla si el sistema de direccion
esta averiado.

— Accione el volante (1). El juego de la direc-
cién en estacionamiento no puede ser su-
perior a una anchura de dos dedos.

@ NOTA

Si se enciende la carretilla con el volante gira-
do, la velocidad de conduccion méaxima estara
limitada. El limite de velocidad de desplaza-
miento se elimina en cuanto se saca el volan-
te de una posicion de viraje a una posicion de
linea recta. Para ello, es necesario cambiar el
angulo de direccion alrededor de media vuel-
fa.

5060_003-031

Comprobacion de la funcién
de posicionamiento vertical au-
tomatico del mastil (variante)

A ATENCION

Peligro de dafios a la propiedad debido a la posibili-
dad de colisién del mastil contra estanterias u otros
objetos.

— Antes de usar el sistema de asistencia de «posi-
cionamiento vertical automatico del mastil», sitie
la carretilla a suficiente distancia de las estante-
rias y otros objetos.

— Para comprobar que la funcién de posicio-
namiento vertical automatico del mastil fun-
cione correctamente, proceda como se indi-
ca a continuacion:

— Pulse la softkey -7 .
El simbolo -/ aparece en la pantalla.

— Incline el mastil hacia atras hasta que lle-
gue al tope.

N TN
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

— Incline el mastil hacia adelante.

El mastil se debe detener en la posicion verti-
cal.

Se puede utilizar la posicién vertical del mastil
automatico.

— Si el mastil no se detiene en posicion verti-
cal, no utilice este sistema de asistencia.

— En este caso, pongase en contacto con su
centro de mantenimiento autorizado.

Comprobacién del acoplamien-
to automatico del remolque (va-
riante)

Peligro de aplastamiento o de quedar atrapado.

— Asegurese de que el acoplamiento esta cerrado
antes de realizar cualquier trabajo de manteni-
miento en el acoplamiento.

— No se acerque al acoplamiento abierto.

@ NOTA

Si el acoplamiento se acopla y desacopla mas
de 2 o 3 veces por cambio, se debe volver

a lubricar el acoplamiento en la boquilla de
engrase.

— Compruebe si el pasador de acoplamiento
(1) esta danado.

— Limpie todos los restos de suciedad del
acoplamiento.

— Asegurese de que el pasador de acopla-
miento cerrado esta acoplado en el orificio
de montaje (2).
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Funcionamiento

Comprobaciones y tareas antes del uso diario

Lubricacién del acoplamiento de >

remolque automatico (variante)

Peligro de aplastamiento o de quedar atrapado.

— Cierre siempre el acoplamiento antes de realizar
cualquier trabajo de mantenimiento en el acopla-
miento. Consulte las secciones sobre acoplamien-
tos de remolque automaticos en el capitulo «Re-
molque y carga».

— No se acerque al acoplamiento abierto.

@ NOTA

Si el acoplamiento se acopla y desacopla mas
de 2 o 3 veces por turno, se debe volver a
lubricar el acoplamiento mediante la boquilla
de engrase cada dja.

@ NOTA

Engrase siempre el acoplamiento de remol-
que después de limpiarfo. Utilice grasa lubri-
cante como se especifica en el capitulo «Ta-
bla de dafos de mantenimiento». Es mejor
aplicar un poco de grasa al acoplamiento de
remolque con frecuencia que aplicar una gran
cantidad de grasa con poca frecuencia.

— Vuelva a lubricar el acoplamiento con las
boquillas de engrase. El nimero de boqui-
llas de engrase puede variar segun el tipo
de acoplamiento de remolque. Al hacerlo,
siga las instrucciones de funcionamiento
del fabricante.

— Engrase el pasador de acoplamiento (1) y
la zona alrededor del orificio de montaje (2).

127-124

Esta es una vista esquematica de un acopla-
miento de remolque. Los detalles del acopla-
miento de remolque instalado pueden variar.
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Asiento de conductor

Ajuste del asiento de conductor
MSG 65 y MSG 75

Peligro de accidente por un ajuste repentino del
asiento o del respaldo del asiento.

El ajuste involuntario del asiento o del respaldo del
asiento puede provocar movimientos fuera del con-
trol del conductor. La direccion o los dispositivos de
funcionamiento se podrian activar accidentalmente.
Esto podria provocar movimientos incontrolados de
la carretilla o de la carga.

— No ajuste el asiento ni el respaldo mientras la
carretilla esté en movimiento.

— Ajuste el asiento y el respaldo de manera que
todos los dispositivos operativos se puedan accio-
nar de forma segura.

— Asegurese de que el asiento y el respaldo estan
encajados firmemente.

e _

¢ 2 o En algunas variantes, la altura disponi-
ble para la cabeza en la carretilla puede
ser limitada.

En estas variantes de equipo especifi-
cas, la distancia entre la cabeza del con-
ductor y el borde inferior de la plancha
del techo debe ser como minimo de

40 mm.

@ NOTA

Observe si el asiento cuenta con instrucciones
de funcionamiento propias.

Para obtener una 6ptima amortiguacién del asiento,
debe ajustar la suspensién del asiento al peso de su
cuerpo. Esto es lo mejor para su espalda y protege
su salud.

— Para evitar dafios, mantenga el area de la placa
giratoria del asiento libre de objetos.

TN y
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Desplazamiento del asiento del conduc-
tor

Eleve la palanca (1) y manténgala en esta
posicién.

Empuije el asiento de conductor hasta la
posicion deseada.

Suelte la palanca.

Asegurese de que el asiento de conductor
se haya encajado firmemente.

Ajuste del respaldo del asiento

No ejerza presion sobre el respaldo del asien-
to cuando lo ajuste.

— Eleve la palanca (2) y manténgala en esta
posicion.

Empuije el respaldo del asiento hasta la po-
sicién deseada.

Suelte la palanca.

— Asegurese de que el respaldo del asiento
se haya encajado firmemente.

@ NOTA

El dngulo de inclinacion hacia atrds del respal-
do del asiento se puede limitar por la estructu-
ra de la carretfilla.

>

>

7094_003-006

7094_003-008
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Ajuste de la suspensién de asiento >
MSG 65/MSG 75

@ NOTA

El asiento del conductor MSG 65/MSG 75
esld disefiado para personas que pesan en-
tre 45 kg y 170 kg. El asiento del conductor
puede ajustarse individualmente al peso del
conaductor. Para conseguir los ajustes optimos
de la suspension del asiento, el conductor de-
be realizar este procedimiento sentado en e/
asiento.

@ NOTA

El asiento MSG 75 va equipado con una sus-
pension neumatica eléctrica que se activa con
un interruptor eléctrico en lugar de con la pa-
lanca (3).

— Extienda la palanca de ajuste del peso (3).

6321_003-038

— Bombee la palanca hacia arriba o hacia
abajo para ajustar el peso del conductor.

— Siempre vuelva a colocar la palanca de
ajuste del peso en la posicion central inicial
antes de levantarla de nuevo (se oira un
clic cuando se alcance esta posicion).

— Retraiga la palanca de ajuste del peso
cuando haya finalizado el ajuste.

@ NOTA

Se habra seleccionado el peso correcto del
conductor cuando la flecha (4) se encuentre
en la posicion central de la mirilla. Cuando se
haya alcanzado el ajuste de peso minimo o
maximo, el asiento dejara de moverse aunque
bombee la palanca de ajuste de peso.
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Ajuste de la suspensién horizontal lon-
gitudinal (variante)

Si el asiento del conductor esta equipado con
la variante de «suspension horizontal longitu-
dinal», los impactos en la direccién de con-
duccion se amortiguan mediante la suspen-
sién adicional del asiento. La palanca de blo-
queo (5) del lado izquierdo del asiento del
conductor activa y bloquea la suspension hori-
zontal longitudinal.

— Para bloguear la suspension horizontal lon-
gitudinal, mueva la palanca de bloqueo (5)
hacia la izquierda (A).

— Para activar la suspension horizontal longi-
tudinal, mueva la palanca de bloqueo (5)
hacia la derecha (B).

@ NOTA

Si la suspension horizontal longitudinal esta
bloqueada, el confort ofrecido por la suspen-
sion es sustancialmente inferior. Los impactos
se acusan mucho mas.

Ajuste del apoyo lumbar (variante)

@ NOTA

El apoyo lumbar puede ajustarse para adap-
tarse de forma individual a los confornos de
la espina dorsal del conductor. Al gjustar el
apoyo lumbar se mueve un cojin convexo de
apoyo en la parte superior o inferior del res-
paldo.

— Gire el mando de giro (6) hacia arriba o
hacia abajo hasta que el apoyo lumbar esté
en la posicién deseada.

>

>

A Suspension horizontal longitudinal activada
B Suspension horizontal longitudinal bloquea-
da
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Funcionamiento

Ajuste de la prolongacién del respaldo
(variante)

— Ajuste la prolongacién del respaldo (7) ex-
trayéndola o empujandola hasta la posicién
deseada.

Para extraer la prolongacién del respaldo,
muévala mas alla del tope y empuijela con
fuerza hacia arriba.

Encendido y apagado de la calefaccién >

del asiento (variante)

@ NOTA

La calefaccion del asiento solo funciona si e/
conductor estd en su asiento.

— Encienda o apague la calefaccion del
asiento (8) con el conmutador.

STILL
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Giro del asiento del conductor haciala >
derecha para circular marcha atras (va-
riante)

Peligro de accidente debido al giro del asiento.

Si el asiento del conductor gira mientras la carretilla
esta en movimiento, la posicién del asiento no sera
estable.

— Gire el asiento del conductor solo cuando la ca-
rretilla esté parada.

El asiento del conductor se puede girar hacia
la derecha para que circular marcha atras sea
mas facil. La posicion del asiento se ha opti-

mizado para que no sea necesario girar el tor-
so demasiado. De esta forma sera mas facil
mirar hacia atras.

Para girar el asiento a la derecha para circular
marcha atras:

— Siéntese en el asiento del conductor.

— Para girar el asiento del conductor, tire de
la palanca (9) hacia atras y manténgala en
esta posicion.

— Gire el asiento del conductor a la derecha
hasta que llegue al tope.

— Mueva la palanca (9) hacia delante de nue-
vo.

— Asegurese de que el asiento del conductor
se haya encajado firmemente.

La funcion de giro del asiento del conductor a
la derecha solo se ha concebido para circular
marcha atras. El asiento del conductor debe
girarse de nuevo a su posicién para circular
hacia delante.

Para devolver el asiento a su posicién para
circular hacia delante:

— Para girar el asiento del conductor y devol-
verlo a su posicién original, tire de la palan-
ca (9) hacia atras y manténgala en esta
posicion.

— Gire el asiento del conductor a la izquierda
hasta que llegue al tope.

— Mueva la palanca (9) hacia delante de nue-
Vo.
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Funcionamiento

— Asegurese de que el asiento del conductor
se haya encajado firmemente.

Ajuste del reposabrazos

A PELIGRO

Existe peligro de accidente si el reposabrazos baja
de forma repentina, ya que el conductor se movera
de forma incontrolada.

Esto puede provocar el accionamiento no intenciona-
do de la direccién o de los dispositivos de control y,
debido a ello, causar movimientos no controlados de
la carretilla o de la carga.

— No ajuste el reposabrazos mientras esté condu-
ciendo.

— Ajuste el reposabrazos para que todos los dispo-
sitivos de control se puedan accionar de forma
segura.

— Asegurese de que el reposabrazos esta apretado
firmemente.

Ajuste de la longitud del reposabrazos

— Libere el mando con forma de estrella (1)
girandolo a la izquierda.

— Mueva el reposabrazos (2) a la posicion
deseada.

— Apriete el mando con forma de estrella gi-
randolo a la derecha.

— Compruebe que el reposabrazos esté bien
acoplado.

Ajuste de la altura del reposabrazos

— Suelte el volante de mano (3) girandolo ha-
cia la izquierda.

— Mueva el reposabrazos (2) a la posicion
deseada.

— Apriete el volante de mano girandolo a la
derecha.

— Compruebe que el reposabrazos esté bien
acoplado.

STILL
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Funcionamiento

Asiento de conductor

Suspensién horizontal longitudi-
nal (variante)

Si el asiento del conductor esta equipado con
la variante de «suspension horizontal longitu-
dinal», los impactos en la direccién de con-
duccion se amortiguan mediante la suspen-
sion adicional del asiento.

Ajuste del asiento longitudinal

Al igual que con el asiento del conductor es- >
tandar, la palanca (1) situada en la parte de-
lantera derecha del asiento del conductor se
puede utilizar para ajustar la posicion longitu-
dinal del asiento del conductor.

— Para desbloquear el asiento del conductor,
tire de la palanca (1) hacia arriba y mantén-
gala en esta posicion.

— Empuje el asiento de conductor hasta la
posicion deseada.

— Para volver a bloguear el asiento del con-
ductor, suelte la palanca (1).

— Deslice poco a poco el asiento hacia delan-
te y hacia atras para bloquear el asiento en
su lugar.

7094_003-006

Ajuste de la suspension horizontal lon- >
gitudinal (variante)

Si el asiento del conductor esta equipado con
la variante de «suspension horizontal longitu-
dinal», los impactos en la direccion de con-
duccion se amortiguan mediante la suspen-
sién adicional del asiento. La palanca de blo-
queo (5) del lado izquierdo del asiento del
conductor activa y bloquea la suspension hori-
zontal longitudinal.

— Para bloguear la suspension horizontal lon-
gitudinal, mueva la palanca de bloqueo (5)
hacia la izquierda (A).

— Para activar la suspension horizontal longi-
tudinal, mueva la palanca de bloqueo (5)

hacia la derecha (B). A Suspensién horizontal longitudinal activada
B Suspension horizontal longitudinal bloquea-
da

N TN
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Asiento de conductor

@ NOTA

Si la suspension horizontal longitudinal esta
bloqueaada, el confort ofrecido por la suspen-
sion es sustancialmente inferior. Los impactos
se acusan mucho mas.

Cinturén de seguridad

A PELIGRO

Riesgo de lesiones si la carretilla vuel-
ca.

Incluso si se usa un sistema de reten-
cion aprobado, existe cierto peligro de
que el conductor se lesione si vuelca la
carretilla.

Este peligro de lesién se puede reducir

mediante el uso combinado de un siste-
ma de retencion y el cinturén de seguri-
dad.

Ademas, el cinturén de seguridad ofrece
proteccion frente a las consecuencias de
colisiones por detras y la caida desde
una rampa de camion.

— Recomendacion: cuando utilice la ca-
rretilla en una rampa de camién, ade-
mas de usar la cabina del conductor,
la abrazadera o el soporte de reten-
cion, abréchese el cinturon de seguri-
dad.

A PELIGRO

Solo las abrazaderas, el soporte de retencién o la
cabina de conducci6n (variante) con puertas cerra-
das y fijas constituyen sistemas de retenci6n del
operador. Las puertas de plastico (proteccién con-
tra la intemperie) no son un sistema de retencion.

Si las puertas estan abiertas o se han quitado, debe
utilizar un sistema de retencion alternativo adecuado
(por €j., un cinturén de seguridad).
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Asiento de conductor

Cébmo abrocharse el cinturdn de seguri- >
dad

A PELIGRO

Peligro de muerte al conducir sin cinturén de segu-
ridad.

Si el cinturén de seguridad no esta abrochado y la
carretilla vuelca o choca contra un obstaculo, el con-
ductor puede salir despedido de la carretilla. El con-
ductor podria deslizarse bajo la carretilla o chocar
contra un obstaculo.

— Abrochese el cinturdn de seguridad antes de cada
trayecto.

— No tuerza el cinturdn de seguridad al abrocharlo.
— Use el cinturdn para sujetar solo a una persona.

7311_003-048

— Haga que el centro de mantenimiento autorizado
repare cualquier anomalia.

@ NOTA

La hebilla tiene un interruptor. Cuando el cin-
turon no esta abrochado, se produce lo si-
guiente:

» Aparecerd el mensaje Cerrar cintu-
rén de seguridad & en el dispositi-
vo de indicacion y manejo.

» La carretilla no circulara a una velocidad
superior a 4 km/h.

« Las funciones hidrdulicas se bloguean.

@ NOTA

Una variante evita que se conduzca la carre-
tilla si el cinturon de seguridad no esta abro-
chado. Aparecerd el mensaje Cerrar cin-
turén de seguridad & en el dispositi-
vo.

— Tire del cinturdn de seguridad (3) suave-
mente para extraerlo del retractor y cold-
quelo sobre los muslos cerca del cuerpo.

@ NOTA

Siéntese lo mds atrds posible de modo que la
espalda descanse en el respaldo del asiento.
El mecanismo de bloqueo automatico permite
una libertad de movimiento suficiente en el
asiento.

— Ajuste la lenglieta del cinturon (2) en la he-
billa (1).

N TN
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— Compruebe la tension del cinturdn de segu-
ridad. El cinturén debe quedar bien ajusta-
do al cuerpo.

Asiento de conductor

Caracteristica especial en las carretillas
con cabina (variante)

Si la carretilla esta equipada con cabina (va-
riante), tendra un sensor en la puerta de la
cabina. Si el cinturdn de seguridad no esta
abrochado y la puerta de la cabina no esta ce-
rrada, la velocidad de conduccion se limitara
a4 km/h. El mensaje Cerrar puerta de
cab. o abrochar el cinturdn !
aparecera en la pantalla.

@ NOTA

Una variante que evita que se conduzca la
carretilla si la puerta de la cabina esta ablerta.
El mensgje Cerrar puerta de la ca-
bina ! aparecerd en la pantalla.

Caracteristica especial en el caso de
las carretillas con sistemas de retencién
HSR (variante)

Si el soporte no esta cerrado, el mensaje Ce -
rrar sistema de retenciéng@ apa-
recera en la pantalla.

Sujecién en una pendiente pronunciada >

El mecanismo de bloqueo automatico evita
que el cinturdén se estire cuando la carretilla se
encuentra en una pendiente pronunciada. Ya
no es posible sacar el cinturén del retractor.

— Abandone con cuidado la pendiente.

— Podngase el cinturon de seguridad.

STILL
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Asiento de conductor

Liberacién del cinturén de seguridad
— Pulse el botén rojo (4) de la hebilla (1).

— Guie lentamente la lengleta de la correa de
nuevo hacia el retractor con la mano.

@ NOTA

Deje que el cinturon de seguridad se retrajga
lentamente. El mecanismo de bloqueo auto-
maético puede activarse si la lenglieta de la
correa golpea la carcasa. Ya no serd posible
tirar del cinturon de seguridad con la fuerza
habitual.

— Aumente la fuerza y saque el cinturon de
seguridad entre 10 y 15 mm del retractor
para desenganchar el mecanismo de blo-
queo.

— Deje que el cinturén de seguridad se retrai-
ga lentamente de nuevo.

— Proteja el cinturén de seguridad contra la
suciedad (por ejemplo, cubriéndolo).

Anomalias debidas al frio

— Sila hebilla o el retractor del cinturén es-
tan congelados, descongélelos y seque los
componentes.

De este modo, se evita que los componentes
vuelvan a congelarse.

A ATENCION

El cinturén de seguridad podria sufrir dafios debido
al calor.

No exponga la hebilla ni el retractor de la correa a un
calor excesivo al descongelarlos.

— No use aire a una temperatura superior a 60 °C
para descongelar.

>

=

/:/
o
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

Comprobacién antes de la puesta en marcha

Descripcién de Pre-Shift Check
(variante)

La Pre-Shift Check es un didlogo guiado en

el dispositivo de visualizacion y de control.
También ayuda al conductor a realizar las
«inspecciones visuales y las comprobaciones
de funciones» necesarios antes del uso diario.
Después de encender la carretilla, el conduc-
tor debe responder a las preguntas sobre el
estado de la carretilla elevadora con S1 o un
No.

Mientras el conductor hace esto, las funciones
de la carretilla estan disponibles con restric-
ciones. La velocidad de conduccion y las fun-
ciones hidraulicas estaran restringidas.

Para la puesta en marcha de la carretilla, el
centro de servicio autorizado puede elaborar
la Pre-Shift Checkpartir de un catalogo de pre-
guntas en consulta con el administrador de
flotas. Si no se ha compilado un catalogo de
preguntas, la Unica pregunta almacenada de
forma predeterminada es ¢cEsta la ca-
rretilla lista para el funcio-
namiento?

Si a la pregunta se contesta con un «No»,

se genera un asiento en el historial. De forma
predeterminada, no se guardan restricciones
en la funcién de la carretilla en esta situacion.
El centro de mantenimiento autorizado puede
sustituir esta pregunta por una pregunta del
catalogo de preguntas.

Ademas, el administrador de flotas tiene las
siguientes opciones:

+ El administrador de flotas puede visualizar
los resultados de todas las comprobaciones
enHistorial.

« El administrador de flotas puede definir el
comienzo de turno para tres turnos diferen-
tes. Se debe realizar la Pre-Shift Check
cuando se inician estos turnos.

Si la carretilla esta equipada con «FleetMa-
nager», los turnos se definen en la interfaz
de FleetManager. Consulte las instruccio-
nes de funcionamiento correspondientes.

+ Si, debido a un resultado negativo de la

prueba, se restringen las funciones de la

I y
STILL



Funcionamiento

Comprobacién antes de la puesta en marcha

carretilla, el director del parque mévil puede
anular estas restricciones.

« El administrador de flotas puede especificar
el orden de las preguntas.

Proceso
— Encienda la carretilla.

La pregunta ¢Estd la carretilla
lista para el funcionamiento?
aparece por defecto. Esta pregunta no con-
lleva ninguna restriccion en las funciones de
la carretilla. El centro de mantenimiento auto-
rizado puede sustituir esta pregunta por una
pregunta del catalogo de preguntas.

Aparecera la siguiente pregunta.

Algunas de las preguntas requieren pruebas
de funcionamiento, como la prueba de funcio-
namiento de la iluminacion.

@ NOTA

El boton de la pantalla principal {& aparece
unicamente cuando es necesario para la prue-
ba.

— Para acceder a la pantalla principal, pulse
el boton de la pantalla principal {@ o la
softkey {ar.

La pantalla principal contiene el mensaje Pa-
ra completar la funcidén de Pre-
Shift Check, pulse ®.

Esto significa que la Pre-Shift Check sigue ac-
tiva y que las funciones de la carretilla estan
restringidas.

— Para confirmar el mensaje, pulse la tecla
programable [v].

— Active y desactive (o encienda y apague)
la funcioén para la que vaya a efectuar la
comprobacion, p. €j., la iluminacion.

>
Pre-Shift Check 4/6
iFunciona la iluminacién de
la carretilla? Q
Si
No
-
Ay
STILL
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

— Pulse el botén de retroceso 43 para volver [>
a la Pre-Shift Check.

— Responda a la pregunta en funcion de los
resultados de la comprobacion de la fun-
cion.

Para completar la
funcion Pre-Shift Check,

Aparecera la siguiente pregunta.

@ NOTA

pulse
Si no se hubiera recopilado preguntas con
respecto a la comprobacion antes de la pues- @
ta en marcha (Pre-Shift Check), la pregunta o)
¢Estd la carretilla lista para
el funcionamiento? gparece.

Si fuera necesario mover la carretilla para
realizar una prueba, por ejemplo, para una
comprobacién del freno, puede soltar simple-
mente el freno de estacionamiento. Aparece
el mensaje Para completar la fun-
cién Pre-Shift Check, pulse ®@.
La carretilla solo se desplazara a una veloci-
dad reducida. Cuando se vuelve a aplicar el
freno de estacionamiento, la vista vuelve a
Pre-Shift Check.

Al final de la comprobacion, las funciones de
la carretilla quedan restringidas si se han ajus-
tado como reaccion a un resultado de prueba
negativo. El mensaje Restricciones de
la carretilla activas por com-
probacidén antes de la puesta en
marcha muestra que las funciones de la ca-
rretilla estan restringidas. Mientras las funcio-
nes de la carretilla estan restringidas, no se
solicita la Pre-Shift Check al inicio de un nue-
vo turno. La comprobacién solo se solicita de
nuevo después de que el administrador de
flotas haya anulado las restricciones.

Todas las preguntas

@ NOTA

En este catdlogo de preguntas figuran pregun-
tas sobre diferentes tipos de carretillas indus-
triales. Por lo tanfo, también pueden aparecer
preguntas no relacionadas con su carretilla in-
dustrial.

I y
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

El centro de servicio técnico autorizado puede utilizar este catalogo de preguntas para realizar la
Pre-Shift Check durante la puesta en marcha:

¢Estan daflados los brazos de la horquilla (p. ej.,curvados o
agrietados)?

¢Los brazos de la horquilla estédn montados de forma segura y los
seguros estan en buen estado?

¢Tienen suficiente grasa las pistas de los rodillos del méstil o
del chasis de elevacidén?

¢Estan dafiadas las cadenas de carga?

¢Estan las cadenas de carga suficientemente tensadas y cargadas
por igual?

¢Estan todos los accesorios montados de forma segura y sin da-
flos? ¢Estan en condiciones de funcionamiento?

¢Hay fugas visibles de liquidos de servicio (p. ej., aceite,
agua, combustible)?

¢Estan dafladas las ruedas? ¢Estan desgastadas mas alld de los
limites permitidos?

¢La presién de los neumdticos es suficiente?
¢E1l techo de proteccidén del conductor estd visiblemente dafiado?

¢El 4rea de acceso o el espacio para los pies estdn sucios o
resbaladizos?

¢Los cristales estédn limpios, sin hielo y sin dafios?

¢Las trampillas de mantenimiento estdn bien cerradas?

¢La puerta/cubierta de la bateria estd intacta y bien cerrada?

¢Estd presente el enclavamiento de la bateria, sin dafios y ce-
rrado?

¢Estd sucio o dafiado el conjunto de la conexidén de la bateria
(p. ej., el alojamiento estd deformado, los contactos estédn co-
rroidos)?

¢El dispositivo de acoplamiento estéd dafiado?

¢Estd presente la placa de capacidad de carga, no estéa dafiada y
es legible?

¢Estéd daflado el sistema de retencidén del operador?

¢Funciona la bocina?

¢Funciona la iluminacidén de la carretilla?
¢Funcionan los testigos luminosos?

¢Estd presente la correa antiestatica y tiene suficiente contac-
to con el suelo?

¢Estd presente el electrodo de corona y estd limpio?

¢Funciona correctamente el freno de estacionamiento?
¢Funciona correctamente el freno de servicio?
¢Funciona correctamente la direccidn?

¢Funciona la parada de emergencia?

N TN
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

¢Estd la bateria sucia o dafiada?

¢Los rétulos indicadores y los adhesivos estén presentes y son
legibles?
¢La reja de proteccidén de carga estd dafiada?

¢Funciona correctamente el pedal del acelerador?

¢Estd sucio el compartimiento del motor o contiene objetos ex-
trafios?

¢El mastil de elevacidn o el portahorquillas estéan dafiados?

¢Funcionan correctamente los sistemas hidrdulicos de trabajo de
acuerdo con la etiqueta?

¢Los espejos estdn sucios o dafiados?
¢E1l depdsito de gasolina o su montaje tiene dafios evidentes?

¢Se oyen ruidos extrafios al utilizar la carretilla industrial?

¢Hay otros dafios evidentes en la carretilla?

¢Funciona el limpiaparabrisas?

¢Estd el capd intacto y bien cerrado?

Si no se ha formulado ninguna pregunta de
Pre-Shift Check, aparece la configuracion ini-
cial presente en el momento de la entrega.

Definicién del orden de las pre-
guntas

Las preguntas para el Pre-Shift Check se pue-
den definir en un orden aleatorio o0 en un or-
den fijo.

Se aconseja el orden aleatorio, ya que las
preguntas se leen asi mas conscientemente
por el conductor. Esto significa que no hay
ningun aspecto rutinario.

— Active la «autorizacion de acceso para el
administrador de flotas».
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracién de favoritos

-
3,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio

— Pulse las teclas de desplazamiento A VD>
hasta que aparezca el menu Pre-Shift
Check.

— Pulse la tecla programable Pre-Shift
Check.

Lista de mensajes

Intervalo mantenimiento

Lista de versiones

N
Pre-Shift Check

. N
Calibrar
—EETEEE
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STILL



Funcionamiento

Comprobacién antes de la puesta en marcha

Aparece el menl Pre-Shift Check. >

— Pulse la tecla programable Orden de
las preguntas.

Historial

Restablecer limitacion

N
Comienzo de turno

N
Orden de las preguntas

L T \wdowrdopmemei |
Al pulsar la tecla programable, se puede se- >
leccionar el orden fijo o aleatorio.
La barra activacion naranja muestra la selec-
cién actual. Orden fijo
— Para acceder a la pantalla principal, pulse .
el boton de la pantalla principal 42. Orden aleatorio

S\ deotordelparave movl

Visualizacion del historial

El administrador de flotas puede ver un histo-
rial de Pre-Shift Check.

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracién de favoritos

-
3,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio

— Pulse las teclas de desplazamiento A VD>
hasta que aparezca el menu Pre-Shift
Check.

— Pulse la tecla programable Pre-Shift
Check.

Lista de mensajes

Intervalo mantenimiento

Lista de versiones

N
Pre-Shift Check

. N
Calibrar
—EETEEE
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

Aparece el menu Pre-Shift Check.

— Pulse la softkey Historial.

Se abre la pantalla de resultados de Pre-
Shift Check.

En esta pantalla se muestran todas las com-
probaciones y preguntas que se han contesta-
do con la fecha y la hora correspondientes.

Para ver mas resultados, pulse los botones de
desplazamiento A V.

— Para volver al menu anterior, pulse la soft-
key [v].

— Para acceder a la pantalla principal, pulse
el botén de la pantalla principal {2}.

Definicion del comienzo de turno

Como ajuste estandar después de la pues-
ta en marcha, la Pre-Shift Check se solicita
siempre 24 horas después de la ultima com-
probacioén. El administrador de flotas puede
definir hasta tres turnos y sus horas de co-
mienzo. La Pre-Shift Check siempre se solici-
ta en ese momento.

>

>

Historial

Restablecer limitacion

N
Comienzo de turno

N
Orden de las preguntas

L 9  wweaaw |

Resultados de Pre-Shift Check

2T0250 VENCE rishiox
Tanldianercdis festedorrrszervnendi il

27,0279 1€
Siad e Gl bk
ceergrreser)t

[NV
g0 2ovailoym

270970 AENT cei ok
Gertes frogt?

279770 14y o

279970 144N eccecryiier,

12,0570 4309 e ok

- r
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

@ NOTA

Si la carretilla esta equijpada con la varian-

te «FleetManager», los turnos se definen en
la interfaz de FleetManager. Consulte las ins-
trucciones de funcionamiento correspondien-
tes.

— Active la «Autorizacién de acceso para el
directo del parque mdvil».

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% |00,

Configuracion de favoritos

-
3,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio

— Pulse las teclas de desplazamiento A ¥V >
hasta que aparezca el menu Pre-Shift
Check.

— Pulse la tecla programable Pre-Shift Lista de mensajes
Check.

Intervalo mantenimiento

Lista de versiones

N
Pre-Shift Check

. N
Calibrar
— G~
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Aparece el menl Pre-Shift Check. >

— Pulse la softkey Comienzo de turno.

Historial

Restablecer limitacion

N
Comienzo de turno

N
Orden de las preguntas

L 9  wweaaw |

En este menu, puede convocar el turno que >
se va definir y su hora de comienzo.

La barra de activacién naranja indica qué tur-

nos estan activados. Comienzo de turno 1

— Para editar un turno, presione la tecla pro-

gramable correspondiente. Comienzo de turno 2

Comienzo de turno 3

S\ eldiector ol parave mévit-
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En este menu se puede definir el comienzo >

del turno.

— Introduzca la hora con las teclas programa-
bles0 a 9.

— Para guardar, pulse el botén E.

El comienzo del turno ya esta definido. La
Pre-Shift Check se solicita siempre a partir de
esta hora de comienzo de turno.

La pantalla regresara al menu anterior.

1 Comienzo de turno 1 6
2 7
Introducir comienzo
3 de turno 8
- [06]:[00] 5

@ = borrar @ =D
5 = guardar @ = cancelar 0

Ve

— Para desactivar un determinado comienzo >
de turno, seleccione el turno correspondien-

te.

Comienzo de turno 1

Comienzo de turno 2

Comienzo de turno 3

S\ eldiector e parave mévs-
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

— Pulse el botén de desplazamiento Vpara >
desactivar el turno.
— Para confirmar, pulse el botén E.
1 Comienzo de turno 1 6
La hora se muestra en gris.
El turno esta desactivado. La pantalla regre- 2 7
sara al menu anterior. No hay ninguna barra . .
de activacion junto a este turno. 3 Introducir comienzo 8
de turno
— Para cancelar, pulse el boton de retro- .
ceso . 4 : 0
— Para acceder a la pantalla principal, pulse @) - vorrar ORL
el botén de la pantalla principal {2}. 5 « guardar @ - cancelar 0
S

Restablecimiento de las restric-
ciones de la carretilla

Si las funciones de la carretilla estan restrin-
gidas debido a comprobaciones con un mal
resultado, el administrador de flotas puede
restablecer estas restricciones. El director del
parque movil también puede hacerlo si se

ha rectificado un problema identificado previa-
mente.

— Active la «Autorizacién de acceso para el
director del parque mdvil».

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% |00,

Configuracion de favoritos

-
33,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

— Pulse las teclas de desplazamiento A ¥V >
hasta que aparezca el menu Pre-Shift

Check.
— Pulse la tecla programable Pre-Shift Lista de mensajes
Check.
Intervalo mantenimiento
Lista de versiones
N
Pre-Shift Check
N
Calibrar
— G~
Aparece el menl Pre-Shift Check. >

— Pulse la softkey Restablecer limi-
tacién.

Historial

Restablecer limitacion

A
Comienzo de turno

N
Orden de las preguntas

T\ e diector del paraue meévil
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Comprobacién antes de la puesta en marcha

Aparecera una pregunta que le preguntarasi >
desea restablecer las restricciones de la ca-
rretilla.

— Para confirmar, pulse la softkey [v].

¢Restablecer las limitaciones
de la carretilla? La entrada
permanece en el historial

Las funciones de la carretilla estan ya disponi-
bles completamente. La pantalla regresara al
menu anterior.

— Para cancelar, pulse la softkey [X].

Las funciones de la carretilla siguen restringi-

das. La pantalla regresara al menu anterior. 7

— Para acceder a la pantalla principal, pulse ¢
el botén de la pantalla principal {2}.
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Perfiles de conductor

Perfiles de conductor

Perfiles de conductor (variante) >

Esta variante permite crear hasta diez perfiles
de conductor individuales. Después de iniciar
sesion, se le dara la bienvenida al conductor 0,0t
con el nombre seleccionado. Cuando se pulse 0,0 m
la softkey « , se mostrara la pantalla princi- °

| 0,0°_
pal.
Si la carretilla estd equipada con la variante
«Autorizacién de acceso con cddigo PIN» o

«FleetManager», estos perfiles de conductor &
se pueden vincular con la variante correspon-

diente. ®)
El perfil de conductor permite guardar los si-
guientes ajustes:

+ Idioma

» Favoritos

« Configuracién de la barra de estado

 Configuracién de los programas de conduc-
cion Ay B

E] A

™

Y
O

Hola:
Horst

Ademas, se vuelve a acceder a los estados

operativos guardados del ultimo perfil de con-

ductor seleccionado la préxima vez que un

usuario inicie sesion con este perfil de con-

ductor:

« Programa de conduccion seleccionado, del
1al3

« Dinamica de carga

» Modos de conduccion y eficiencia
(Blue-Q/modo de aceleracion)

Si un conductor sin perfil de conductor inicia
sesion con la variante «Autorizacion de acce-
so con codigo PIN» o «FleetManager», se
genera un perfil de conductor. Este perfil de
conductor incluye los ajustes que tenia esta-
blecidos la carretilla cuando esta se entrego6.

Si la carretilla no esta equipada con estas
variantes, los conductores deben seleccionar
sus perfiles manualmente.

Todos los cambios que realicen los conducto-
res en la configuracién mientras tienen inicia-
da la sesion se guardan. Estaran disponibles

la proxima vez que el conductor inicie sesion.

N TN
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Perfiles de conductor

Seleccion de perfiles de conduc-
tor

Si la carretilla esta equipada con la variante
«Autorizacion de acceso con cédigo PIN» o
«FleetManager», el perfil de conductor corres-
pondiente se activa después de iniciar sesion.
Si la carretilla no esta equipada con estas
variantes, los conductores deben seleccionar
sus perfiles de forma manual.

@ NOTA

Solo es posible acceder al menu de ajustes
si la carretilla esta parada y el freno de esta-
clonamiento aplicado. Si el freno de estacio-
namiento se desactiva demasiado pronto, e/
mend de ajustes se cerrara.

— Pare la carretilla.
— Accione el freno de estacionamiento.
— Pulse el botén E).

— Pulse la softkey .

— Pulse la softkey Perfiles de con- >
ductor &.
- ]
Perfiles de conductor gg
A
Informacion de la carretilla @
A
Ajustes de visualizacion ﬂ
Configuracién de favoritos 1§
. . ™
Ajustes de la carretilla J|.
y 4
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Perfiles de conductor

La barra activacion naranja muestra la selec-
cion actual.

— Pulse la softkey del perfil de conductor que
desee.

El perfil de conductor se activa. La préxima
vez que se encienda la carretilla, se le dara la
bienvenida al conductor con el nombre selec-
cionado.

Creacién de perfiles de conduc-
tor

Tanto el director del parque mévil como el
conductor pueden crear hasta diez perfiles de
conductor.

@ NOTA

Si la carretilla estd equijpada con la variante
«Autorizacion de acceso con codigo PIN» o
«FleetManager», el perfil de conductor se ge-
nera automaticamente al iniciar sesion por pri-
mera vez.

— Aplique el freno de estacionamiento.
— Pulse el boton E.

— Pulse la softkey .

Guido

Horst

Lisa

Conductor 4

Posicion almacen. disponible 5

e N ~
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Funcionamiento

— Pulse la softkey Perfiles de con- >
ductor &.

Perfiles de conductor

Perfiles de conductor

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

%|0,0, b

Configuracion de favoritos

. . ™
Ajustes de la carretilla J|.
Este menu proporciona espacio de almacena- [>
miento para guardar diez perfiles de conduc-
tor.
— Pulse la softkey de la ubicacion de almace- Guido
namiento que desee.

Horst

@ NOTA
Lisa

Las ubicaciones de almacenamiento vacias
qQue no contienen un perfil de conductor se
indican con el texto Posicidén almacen.
disponible.

Conductor 4

Posicion almacen. disponible 5
— -
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Funcionamiento
Perfiles de conductor
Aparece el menti Nombre del conduc- [
tor.

— Utilice las softkeys para introducir el nom-
bre que desee. 1, | Nombre del conductor Bmno

— Para confirmar, pulse el boton E.
Zabc 7pqrs

El perfil de conductor se activa. En el siguien-

Introduzca el nombre

te inicio de sesion, se le dara la bienvenida al
" Saer del conductor 8tuv

conductor con el nombre seleccionado. | |

. ) Horst
Todos los carpblos que rgahcen Iqs con.dL‘Jc.to- Qi vz
res en la configuracién mientras tienen inicia- @ - borr @ -abes i
da la sesion se guardan. Estaran disponibles 5, 0
la préxima vez que el conductor inicie sesion. i : 9“3"’,” ®) - cancelar =

Cambio de nombre de los perfi-
les de conductor

Se puede cambiar el nombre de los perfiles
de conductor. Los conductores solo pueden
cambiar el nombre de su propio perfil de con-
ductor. El director del parque mévil tiene auto-
rizacion de acceso para cambiar el nombre de
todos los perfiles de conductor.

Cambio de nombre por parte del con-
ductor

— Aplique el freno de estacionamiento.
— Pulse el boton E.
— Pulse la softkey #* .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

N TN
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Funcionamiento

— Pulse la softkey Renombrar perfiles D>
de conductor.

Aparece el ment Nombre del conduc- [
tor.

— Utilice las softkeys para introducir el nom-
bre que desee.

— Para confirmar, pulse el botén E.

Cambio de nombre por parte del direc-
tor del parque movil

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

STILL

Perfiles de conductor

Programa de traccion

A
Renombrar perfiles de conductor

1,. [ Nombre del conductor 6mno

2abe 7pqrs

Introduzca el nombre
Satef del conductor 8ty

| Horst |

Aghi Owxyz

@ = borrar @ = abc -> ABC

5iki = guardar @ = cancelar o
Ve




Perfiles de conductor
— Pulse la softkey Administrar perfi- D>
les de conductor.

——

A
Preseleccion altura elevacion

N
Sistema hidraulico adicional

N
Cambiar cédigos PIN

N
Administrar perfiles de conductor

N
Cargador de a bordo
Ve ~\_de! director del parque movil

— Pulse la softkey Renombrar perfiles >
de conductor.

Renombrar perfiles de conductor

Al
Eliminar perfiles de conductor

S\l director del parque mévil

N TN
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Funcionamiento

Perfiles de conductor

Aparece el ment Nombre del conduc- [
tor.

— Utilice las softkeys para introducir el nom-
bre que desee. 1, | Nombre del conductor Bmno

— Para confirmar, pulse el botén E.
25bc 7pqrs

Introduzca el nombre
aer del conductor 8tuv

| Horst |

4ghi Awxyz

@ = borrar @ = abc -> ABC
5jk = guardar @ = cancelar 0.
Ve

Eliminacion de perfiles de con-
ductor

El director del parque movil tiene autorizacién
de acceso para eliminar perfiles de conductor.

— Active la «autorizaciéon de acceso del direc-
tor del parque movil».

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

— Pulse la softkey Administrar perfi- D>
les de conductor.

——

A
Preseleccion altura elevacion

N
Sistema hidraulico adicional

N
Cambiar cédigos PIN

N
Administrar perfiles de conductor

N
Cargador de a bordo

I y
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Perfiles de conductor
— Pulse la softkey Eliminar perfiles [
de conductor.

A
Renombrar perfiles de conductor

A
Eliminar perfiles de conductor

del director del parque movil

— Pulse la softkey del perfil de conductor que >
se va a eliminar.

El perfil de conductor se elimina.
Guido

Horst

Lisa

Conductor 4

Posicion almacen. disponible 5
— -

N TN
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Funcionamiento

Encendido y arranque

Encendido y arranque

Precalentamiento del motor (va-
riante)

Funcién >

Si la temperatura ambiente es inferior al punto
de congelacién, el motor precalentado es mas
facil de arrancar. La bateria de arranque esta

protegida. El motor consume menos combus-

tible.

En las carretillas con la funcién de precalenta-
miento del motor, un elemento calefactor (1)
que esta conectado a un enchufe integrado
(3) en el compartimento motor esta situado
en el sistema de refrigeracion del motor de
combustion interna.

La conexion del cable de unién (2) (230 V)
activa el elemento calefactor. El elemento ca-
lefactor activado calienta el refrigerante. El 3 7921_003.089
tiempo de precalentamiento depende de la

temperatura ambiente. El tiempo de precalen-

tamiento es de 2 horas como minimo.

El precalentamiento del motor se puede usar
continuamente de manera segura. El control
de temperatura evita que la temperatura del

refrigerante supere los 58 °C.

Precalentamiento del motor

A ATENCION

El sobrecalentamiento puede dafiar el elemento ca-
lefactor.

Contaminantes tales como la suciedad, el hielo, el
aire o el compuesto de estanqueidad para radiador,
o una cantidad insuficiente de refrigerante en el sis-
tema de refrigeracion, pueden hacer que el elemento
calefactor se sobrecaliente.

— Compruebe el nivel de refrigerante.

— Si hay contaminantes en el sistema de refrigera-
cién, no precaliente el motor.

STILL



Funcionamiento

Encendido y arranque

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

— Utilice solo cables de unién marcados (2) de
acuerdo con CEE IP67, 3 x 1,5 mmZ2.

— Conecte el cable de unién solo a una toma de
230V con puesta a masa.

— Enchufe el cable de unién (2) a la toma > 2 4
integrada (3).

— Conecte el enchufe de conexion (4) a la
toma de 230 V con puesta a masa.

— Precaliente el motor durante al menos 2 ho-
ras.

El tiempo de precalentamiento puede ser ma-
yor dependiendo de la temperatura ambiente.
Durante el precalentamiento, puede oirse un
ligero sonido de burbujas.

A ATENCION

Peligro de dafar el cable de union.

— Antes de poner en marcha el motor, desconecte
el cable de union de la toma de 230 V y de la
toma integrada.

7090_133-004

— Arranque el motor.

N TN
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Funcionamiento

Encendido y arranque

Ponga el contacto y arranque el
motor

A PELIGRO

Riesgo para la salud por los gases de escape.

Los gases de escape de motores de combustion
interna son perjudiciales para la salud. En particular,
las particulas de hollin que contienen los gases de
escape diésel pueden causar cancer.

Cuando el motor de combustion interna esta en fun-
cionamiento, existe un riesgo de envenenamiento
provocado por los componentes de CO, CH y NOy
existentes en los gases de escape.

Los sistemas modernos de tratamiento de los gases
de escape (p. €j., catalizadores, filtros de particulas
y sistemas equivalentes) pueden limpiar gases de
escape de forma que se reducen el riesgo de peligro
para la salud y el riesgo de envenenamiento al utili-
zar la carretilla.

— Respete la normativa y la legislacién nacional
cuando utilice carretillas con un motor de com-
bustion interna en areas de trabajo total o parcial-
mente cerradas.

— Asegurese siempre de que haya suficiente venti-
lacion.

Antes de accionar la llave de contacto, se deben
realizar todas las inspecciones visuales y comproba-
ciones de funciones para descartar cualquier fallo.

— Lleve a cabo las inspecciones visuales y la com-
probacion de funciones.

— No utilice la carretilla si se detecta algin defecto;
pdngase en contacto con el centro de manteni-
miento autorizado.

— Aplique el freno de estacionamiento.

STILL



Funcionamiento

Encendido y arranque

— Introduzca la llave de contacto (1) en el
contacto y girela hasta la posicion «I».

@ NOTA

Si la carretilla esta equijpada con la variante
de «autorizacion de acceso con codjgo PIN»,
la pantalla cambia inicialmente al menu de
enfrada para la autorizacion de acceso.

En cuanto la carretilla esté lista para usarse,
aparecera la pantalla principal.

@ NOTA

El motor no arrancara hasta que se haya esta-
blecido la preparacion para funcionamiento y
se muestre la pantalla principal.

Pantalla principal

1 Programa de conduccion seleccionado
en la pantalla de dinamica de conduccion

2 Informacién de carga (variantes)

3 Barrade estado®: carga de la bateria,
horas de funcionamiento, hora

4  Programa de dinamica de carga selec-
cionado con la barra de dinamica

5 Pantalla de intermitencia «derecha»

6  Velocidad de conduccion o freno de esta-
cionamiento @®)

7  Pantalla de intermitencia «izquierda»

8 Indicador de direccion de transmision
«hacia atras»

9  Indicador de direccion de transmision
«hacia delante»

10 Pantalla del angulo de direccion

Puede aparecer informacion adicional en la
pantalla.

— Consulte el capitulo «<Mensajes en panta-
lla».

1 Una barra de estado de ejemplo (3) se muestra en esta figura.

>

7071_003-101

2

3

\ |
‘iﬁ@\ €432

1,6t
7°Y

2,71 m
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Funcionamiento

Encendido y arranque

Arranque del motor

— Gire la llave de contacto hasta la posi- >
cion «ll» y manténgala ahi hasta que arran-
que el motor.

— Extraiga la llave de contacto cuando el mo-
tor arranque.

Si el motor no arranca al cabo de 20 segun-
dos, detenga el procedimiento de arranque
para proteger la bateria de arranque y vuelva
a intentarlo al cabo de un minuto.

A ATENCION

Peligro de desperfectos en el motor.

Si aparece un mensaje de error en la pantalla des-

pués de haber arrancado el motor, la lubricacién del
motor puede ser insuficiente. Una lubricacién insufi- 7071_006-101
ciente puede causar dafios en el motor.

— Pare el motor inmediatamente.

— Compruebe el nivel de aceite del motor y repén-
galo si es necesario.

— Si el mensaje sigue apareciendo, pdngase en
contacto con el centro de mantenimiento autoriza-
do.

— Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Anomalias».

@ NOTA

Si el motor no arranca debido a que la bateria
esld descargada, carque la bateria o arranque
el motor con puente.

Autorizacion de acceso con co-
digo PIN (variante)

Las carretillas equipadas con la variante de
«autorizacién de acceso con cddigo PIN» es-
tan protegidas contra el uso no autorizado por
medio de un cédigo PIN. Para que diversos
conductores puedan utilizar la misma carreti-
lla, se pueden especificar cddigos PIN indivi-
duales.

En fabrica, se establece un primer cddigo PIN
de «11111» para el primer uso.

I y
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Funcionamiento

Encendido y arranque

@ NOTA

Recomendamos que el director del parque
movil cambie este codigo PIN utilizando su
autorizacion de acceso. Consulte también la
seccion titulada «Autorizacion de acceso para
el director del parque movil (variante)».

Cuando se enciende la llave de contacto, apa- >
rece el menu de entrada Autorizacidn
de acceso.

Autorizacion de acceso

Todas las funciones hidraulicas y de conduc- 1
cion de la carretilla estan bloqueadas. En la
variante para StVZO (reglamento aleman so- 2

bre el trafico en carretera), la funcion del sis-
tema de luces de emergencia (variante) esta

. 3 Introducir cédigo PIN
garantizada.
— Para activar las funciones bloqueadas, use 4 :l
las teclas programables para introducir el @ -»
codigo PIN. oo

5 = guardar @ = cancelar
S

— Para confirmar, pulse el botén E.

Si se ha introducido correctamente, la pantalla

cambia a la pantalla principal. La carretilla es-
ta lista para usarse.

— Sino se ha introducido correctamente,
vuelva a introducir el codigo PIN de nuevo.

@ NOTA

El centro de mantenimiento autorizado puede
configurar la autorizacion de acceso para que-
sea necesario volver a introducir el codigo PIN
cada vez que alguien abandone la carretilla.

Si el asiento del conductor se ocupa de
nuevo, aparece el mensaje Iniciar se-
sién @ .La pantalla mostrara el menu de
entrada «Autorizacién de acceso».

Cambio de los codigos PIN

El director del parque moévil puede cambiar los
codigos PIN. Consulte también la seccion titu-
lada «Autorizacién de acceso para el director
del parque movil (variante)».

— Active la «autorizacion de acceso para el
directo del parque mévil».

STILL



Funcionamiento

Encendido y arranque

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

Configuracién de favoritos

% (00,

Ajustes de la carretilla |

=
3,

N
Servicio Q
— Pulse las teclas de desplazamiento A ¥V >
hasta que aparezca el menu Cambiar
cbdigos PIN. =3
— Pulse la tecla programable Cambiar c6- Calibrar

digos PIN.

— Siga las instrucciones que aparecen en Despresurizar sistema hidraulico

pantalla. N
Sensor de impactos

N
Cambiar contras. (aut. acceso)

Cambiar codigos PIN
G

Autorizacién de acceso para el
administrador de flotas (varian-
te)

Los propios usuarios pueden configurar las
carretillas equipadas con la variante «Autori-
zacién de acceso para el administrador de flo-
tas». El acceso a estos ajustes esta protegido
por una contrasefia del director del parque
movil.

I y
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Funcionamiento

Encendido y arranque
Hay tres opciones disponibles para la variante
«Autorizacion de acceso para el administrador

de flotas»:
1 Sin contrasefna de administrador de flo-
tas

El acceso a los menus de configuracién
no esta habilitado. Si es necesario acce-
der mas adelante, el centro de manteni-
miento autorizado debe establecer una
contrasefia de administrador de flotas.

2  Contrasefia de administrador de flotas
estandar

La contrasefia de administrador de flotas
estandar es «1111».
Por motivos de seguridad, esta contra-
sefia de administrador de flotas estan-
dar debe cambiarse después del primer
uso. Consulte también la seccién titulada
«Cambio de la contrasefia de administra-
dor de flotas».

3  Contraseia de administrador de flotas
individual
La contrasefia de administrador de flotas
individual se indica en la confirmacion del
pedido y en la factura de la carretilla.

@ NOTA

Solo es posible acceder al menu de ajustes
s/ la carretilla esta parada y el freno de esta-
cionamiento aplicado. Si el freno de estacio-
namiento se desactiva demasiado pronto, el
menu de ajustes se cerrara.

— Pare la carretilla.
Accione el freno de estacionamiento.
Pulse el boton E.

Pulse la softkey s .

Aparecera el primer nivel del mend.

N TN
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Funcionamiento

— Pulse la softkey Autorizacién de >
acceso o=,

Encendido y arranque

)

Ajustes de visualizacion

I3

Configuracion de favoritos

-
3,

Ajustes de la carretilla

Servicio

kS

Autorizacién de acceso

el droctr el par s

En la pantalla aparece el ment Autoriza- [
cidén de acceso.

— Introduzca la contrasefia del director del Autorizacién de acceso
parque movil con las softkeys. 1 6

— Para confirmar, pulse el botén E. 2 7
3 Introducir contrasefa 8

9

@ = borrar
5 = guardar @ = cancelar 0
S
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Funcionamiento

Encendido y arranque

Aparece el mensaje Autorizacidn de
acceso del director del parque
mévil activada .

— Para confirmar, pulse la softkey v .
La pantalla regresara al menu de ajustes.

Si la contrasefia introducida no es correcta,
aparece el mensaje Contrasefia inco-
rrecta.

— Si esto sucede, introduzca la contrasefia de
nuevo.

@ NOTA

Mientras que la «autorizacion de acceso pa-
ra el administrador de flotas» esta activada,
aparece Administrador de flotas en
una barra naranja en la parte inferior de la
pantalla. Cuando el usuario cambia a la pan-
talla principal, la autorizacion de acceso cadu-
ca de nuevo.

Cambio de la contrasefia del director
del parque movil

— Active la «Autorizacion de acceso para el
administrador de flotas».

— Pulse la tecla programable Servicio “R. >

>

Autorizacion de acceso
del director del parque mavil
activada

v

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (0,0,

Configuracién de favoritos

-
%3,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio
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Funcionamiento

Encendido y arranque

— Pulse los botones de desplazamien- >
to A WV hasta que aparezca el menu
Cambiar contras. (aut. acce-
s0).

——

Lista de versiones
— Pulse la softkey Cambiar contras.

A
(aut. acceso). Calibrar
— Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla. Despresurizar sistema hidraulico

N
Sensor de impactos

A
Cambiar contras. (aut. acceso)
L Y N\edswemmews |
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Funcionamiento

lluminacién

lluminacion

Adaptacién de equipos de ilumi-
nacioén en unidades operativas

@ NOTA

Todos los equipos de iluminacion indicados a
continuacion pueden instalarse como adapia-
clones en centros de mantenimiento autoriza-
dos.

— Pdngase en contacto con el centro de man-
tenimiento autorizado con respecto a este
asunto.

Significado de los simbolos >

Los dispositivos de alumbrado individuales se
encienden y apagan con el submenu «llumi-
nacion».

— Para acceder a este submend, pulse el bo-

ton =. Q

Simbolos de iluminacién y significado C—

B Luz de estacionamiento /

2D Faros /

A Sjs;ema de luces de emergen-

cia

I Faro giratorio

A STILL SafetyLight
FiN Luz de la zona de advertencia -
D Faros de trabajo delanteros

Qg Faros de trabajo traseros

) Faros de trabajo del techo

Solo es posible seleccionar los simbolos de
los dispositivos de iluminacion disponibles en
la carretilla. Cuando uno de los dispositivos
de iluminacién se enciende, la barra de activa-
cién que aparece junto al simbolo en cuestion
se enciende de color naranja.

Esta funcién no esta disponible si la carretilla esta equipada con la variante «StVZO»
(reglamento aleman sobre el trafico en carretera). En este caso, el sistema de luces de
emergencia se enciende y se apaga a través del boton de las luces de emergencia situado
en la columna de direccion. Para obtener mas informacioén, consulte la seccion titulada
«Sistema de luces de emergencia».

N TN
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@ NOTA

Si la carretilla estd equijpada con la variante
«StVZO» (reglamento aleman sobre el tréfico
en carretera), el sistema de luces de emer-
gencia funciona incluso cuando la carretilla
esid apagada.

lluminacién

Luces de conduccion >

— Para encender la luz de estacionamiento

1
(1), pulse la Softkey asociada en el disposi- \ /
tivo de indicacion y manejo. — —
Las luces laterales delanteras y las luces tra- / \

seras se encenderan.

— Para encender las luces de conduccion (2),
pulse la Softkey asociada en el dispositivo 2
de indicacién y manejo.

Los faros y las luces traseras se encienden.

Si la carretilla tiene equipo StVZO (reglamento
aleman sobre el trafico en carretera) (varian-
te) y una luz de matricula, esto también se

AN

encendera.
— Para apagar las luces de conduccion (2), 1 Luz de estacionamiento
pulse la Softkey de nuevo. 2 Luces de conduccion

Las luces de conduccién y la luz de matricula
se apagaran.

— Para apagar la luz de estacionamiento (1),
pulse la Softkey de nuevo.

Las luces laterales delanteras y las luces tra-
seras se apagan.

Si la carretilla no cuenta con equipo StVZO
(reglamento aleman sobre el trafico en carre-
tera) (variante), la luz de estacionamiento y
las luces de conduccion se pueden encender
y apagar independientemente las unas de las
otras.
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Funcionamiento

lluminacién

Faros de trabajo
Faros de trabajo delanteros y traseros >

— Para encender los faros de trabajo delante-
ros (3), pulse la Softkey correspondiente en
el dispositivo de indicacién y manejo.

Los faros de trabajo delanteros se encende-
ran.

\|//

— Para apagar los faros de trabajo delanteros
(3), pulse la Softkey de nuevo.

Los faros de trabajo delanteros se apagaran.

4
— Para encender los faros de trabajo traseros
(4), pulse la Softkey correspondiente en el
dispositivo de indicacion y manejo.

Los faros de trabajo traseros se encenderan.

/[|\\

— Para apagar los faros de trabajo traseros
(4), pulse la Softkey de nuevo.

Los faros de trabajo traseros se apagaran. \

(2) noTA N

En el caso de la variante StV.ZO (reglamento
aleman sobre el tréfico en carretera), la luz de
estacionamiento también se encendera al en-
cender los faros de trabajo. La luz de matricu-
la (si estad presente) también se encendera s/
se encilenden los faros de trabajo delanteros.

-~

/
oS

Faros de trabajo delanteros
Faros de trabajo traseros
Faros del techo

b w

Faros de trabajo en el techo y en el
lateral del mastil

Los faros del techo iluminan el area de trabajo
cuando el portahorquillas esta elevado.

— Para encender los faros del techo (5), pulse
la Softkey correspondiente en el dispositivo
de indicacion y manejo.

Los faros del techo (5) se encenderan.

— Para apagar los faros del techo (5), pulse la
Softkey de nuevo.

Los faros del techo (5) se apagaran.

N TN
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@ NOTA

Dependiendo de la configuracion, los faros del
techo se encienden automaticamente cuando
el portahorquillas se eleva.

lluminacién

Faro de trabajo para desplaza-
miento marcha atras (variante)

En esta variante de equipo, hay un faro de
trabajo para el desplazamiento marcha atras
montado en la parte trasera del techo de pro-
teccion del conductor que proporciona una
iluminacion 6ptima del camino durante el des-
plazamiento marcha atras.

— Pulse la tecla programable Q<.

La barra de activacion junto al simbolo se ilu-
minara. El faro de trabajo no se enciende aun.

— Establezca el sentido de la marcha «hacia
atras».

El faro de trabajo para el desplazamiento mar-
cha atras se iluminara.

Si la direccion de transmision esta ajustada
«hacia delante», el faro de trabajo se apaga.

Intermitentes >

Los intermitentes se encienden y se apagan
mediante el médulo indicador y selector del
sentido de la marcha.

6219_003-099
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Funcionamiento

lluminacién

— Para encender el intermitente derecho o iz-
quierdo, mueva la palanca (1) hacia la di-
reccion deseada.

Parpadean los intermitentes y la pantalla de
intermitencia (2) o (3) en el dispositivo de indi-
cacién y manejo.

— Para apagar los intermitentes, mueva de
nuevo la palanca (1) hacia la posicion cen-
tral.

Todos los intermitentes y las pantallas de in-
termitencia del dispositivo de indicaciéon y ma-
nejo dejaran de parpadear.

>

>

6219_003-098
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Sistema de luces de emergencia >

El sistema de luces de emergencia se encien-
de y se apaga de manera diferente en carreti-
llas con o sin la variante StVZO (reglamento
aleman sobre el trafico en carretera).

lluminacién

— Para encender el sistema de luces de
emergencia, pulse la Softkey correspon-
diente en el dispositivo de indicacién y ma-
nejo.

Todas las luces de intermitencia y las panta-
llas de intermitencia del dispositivo de indica-
cién y manejo parpadearan.

— Para apagar el sistema de luces de emer-
gencia, vuelva a pulsar la Softkey. 6219_003-065

Todas las luces de intermitencia y las panta-
llas de intermitencia del dispositivo de indica-
cién y manejo dejaran de parpadear.

Caracteristicas particulares de la variante >
StVZO (reglamento aleman sobre el frafico
en carretera)

En la variante StVZO (reglamento aleman so-
bre el trafico en carretera), el sistema de luces
de emergencia no se puede encender ni apa-
gar desde el dispositivo de indicacién y mane-
jo. Se enciende y se apaga con el botén de
las luces de emergencia de la columna de la
direccion. El sistema de luces de emergencia
en esta variante funciona incluso cuando la
carretilla esta apagada.

— Para encender el sistema de luces de
emergencia, pulse el botén de las luces de
emergencia (1).

Todas las luces de intermitencia y las panta-
llas de intermitencia del dispositivo de indica-
cién y manejo parpadearan.

— Para apagar el sistema de luces de emer-
gencia, vuelva a pulsar el botén de las lu-
ces de emergencia (1).

Todas las luces de intermitencia y las panta-
llas de intermitencia del dispositivo de indica-
cién y manejo dejaran de parpadear.
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lluminacién

Equipo conforme a la StVZO

Si la carretilla esta equipada con equipo con-
forme a la StVZO (reglamento aleman sobre
el trafico en carretera), la softkey T estara
guardada en la barra de favoritos. Esta soft-
key se utiliza para apagar todos los dispositi-
vos de iluminacion no permitidos en carretera
conforme a las disposiciones del Organismo
regulador del trafico de Alemania (StVO).

Se trata de las siguientes variantes de equi-
pos de iluminacion:

» STILL SafetyLight Y STILL Safety-
Light 4Plus

Luz de la zona de advertencia y luz de la
zona de advertencia plus

Faro de trabajo
Faro giratorio

Para apagar este equipo de iluminacion,
pulse la softkey TiT.

La barra de activacion naranja junto a la soft-
key se ilumina.

— Para encender este equipo de iluminacion,
pulse de nuevo la softkey TiT.

La barra de activacion naranja se apaga.

@ NOTA

Esta funcion se configura de fabrica conforme
a las disposiciones del Organismo regulador
del tréfico de Alemania (StVO).

* Fuera de Alemania, tenga siempre en cuen-
ta la normativa nacional del pais de uso.

« E/ centro de mantenimiento autorizado pue-
de modificar la funcion de forma que se
apague un numero superifor o inferior de
dispositivos de iluminacion.

Esta softkey también se encuentra en el menu
Conduccidn @:.

>

Ay
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lluminacién

Faro giratorio >

— Para encender el faro giratorio, pulse la
tecla programable Softkey asociada en el

dispositivo de indicacién y manejo. \
El faro giratorio se encendera.
— Para apagar el faro giratorio, pulse la tecla \ /

programable Softkey de nuevo. — —

El faro giratorio se apagara.

6219_003-067

STILL SafetyLight® y STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (variantes)

Peligro de dafios oculares al mirar
a las unidades STILL SafetyLight® y
STILL SafetyLight 4Plus®.

No mire directamente a las unidades
STILL SafetyLight® y STILL Safety-
Light 4Plus®.

La STILL SafetyLight® y la STILL Safety-
Light 4Plus® son unidades de advertencia
visual disefiadas para permitir la deteccién
temprana de las carretillas en zonas de con-
duccion con visibilidad reducida (como carriles
de conduccion y estanterias altas), asi como
en angulos muertos. La STILL SafetyLight® o
la STILL SafetyLight 4Plus® estan montadas
en un soporte del techo de proteccién del con-
ductor, de manera que no se vea afectada por
sacudidas ni vibraciones.

6219_003-110

Segun la version, la STILL SafetyLight® pro-
yecta uno o varios focos de luz de color azul
claro por delante o detras de la carretilla y,

por tanto, permite advertir a otras personas

de que la carretilla se aproxima. Con la uni-
dad STILL SafetyLight 4Plus®, se proyectan
varios puntos de luz azul claro en forma de luz
secuencial. La luz secuencial permite indicar

I y
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lluminacién

la ubicacion de la carretilla y el sentido de la
marcha.

En funcion de la configuracién de la carreti-
lla, la STILL SafetyLight® o la STILL Safety-
Light 4Plus® se enciende automaticamente
cuando la carretilla esta en movimiento. De
este modo, durante el desplazamiento mar-
cha atras (variante), por ejemplo, se puede
utilizar como una luz adicional de los faros
de trabajo para el desplazamiento marcha
atras. La STILL SafetyLight® y la STILL Sa-
fetyLight 4Plus® también se puede encender
y apagar en el dispositivo de indicacién y ma-
nejo.

— Para ello, pulse la softkey Q.

@ NOTA

Si se va a utilizar la carretilla en vias publi-
cas, la STILL SafetyLight® y la STILL Safety-
Light 4Plus® deben estar apagadas.
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Modo de eficiencia Blue-Q

Modo de eficiencia Blue-Q

Descripcion de funciones

El modo de eficiencia Blue-Q afecta tanto a
la unidad de transmisién como a la activacion
de los dispositivos adicionales, y reduce el
consumo de energia de la carretilla.

Si se ha activado el modo de eficiencia, el
comportamiento de aceleracion de la carretilla
cambia para que la aceleracion sea mas mo-
derada.

Al desplazarse a velocidades bajas, normal-
mente al realizar maniobras, no hay una re-
duccién notable aunque esté activado el modo
de eficiencia. A velocidades moderadas de al
menos unos 7 km/h, la aceleraciéon es mas
suave. Por lo tanto, en distancias de hasta

40 m aproximadamente, se alcanzan veloci-
dades inferiores a las que se obtendrian si

el modo de eficiencia no estuviera activado.
La velocidad maxima es de 18 km/h, frente a
una velocidad maxima de 21 km/h en el modo
STILL-Classic.

Para reducir el consumo de combustible y el
volumen de ruido, Blue-Q reduce el nimero
de revoluciones del motor de combustion in-
terna en el modo de conduccién.

El modo Blue-Q no influye en lo siguiente:
« Capacidad permitida para subir pendientes

« Fuerza de traccion
« Caracteristicas de frenado

@ NOTA

Si no hay ningun otro modo de energia se-
leccionado, STILL-Classic se activa aufomati-
camente. Para el modo STILL-Classic no se
muestra ningun pictograma.
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Modo de eficiencia Blue-Q

Activacion y desactivacion del
modo Blue-Q

— Para activar el modo de eficiencia Blue-Q,
pulse la tecla programable ® .

El simbolo Blue-Q ®) aparecera en el dispo-
sitivo de indicacion y manejo y el modo de
eficiencia Blue-Q se activara.

— Para desactivar el modo de eficiencia Blue-
Q, pulse la tecla programable correspon-
diente de nuevo.

El simbolo Blue-Q desaparecera y el modo de
eficiencia Blue-Q se apagara.

@ NOTA

El director del parque movil puede utilizar su
autorizacion de acceso para activar el modo
de eficiencia Blue-Q de manera permanente.
Consulte la siguiente seccion.
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Modo de eficiencia Blue-Q

Desconexion de dispositivos adicionales

Si esta activado el modo de eficiencia Blue-
Q, el controlador desactiva varios dispositi-
vos adicionales tras unos pocos segundos

en determinadas condiciones. Los dispositivos
adicionales disponibles dependen del equipa-
miento de la carretilla. En la siguiente tabla se
muestra las condiciones en las que se desac-
tivan los dispositivos adicionales. Solo se ne-
cesita que se cumpla una de las condiciones

indicadas.

Dispositivos adiciona-
les

Estado

Conmutador de asien-
to no accionado

Carretilla parada

La carretilla se en-
cuentra en movimien-

to

Faros de trabajo de- X X Hacia atras > 3 km/h
lanteros
Faros de trabajo trase- X X Hacia delante
ros
Earo de trabajo supe- X X >3 km/h
rior doble
Faros X .
Limpiaparabrisas de- Hacia atras > 3 km/h
lantero
Limpiaparabrisas tra- X X Hacia delante
sero
Calefaccion del asien-

X _ -
to
Calefaccion de cabina X - B

@ NOTA

En la version con equipamiento StV.ZO (nor-
mativa alemana sobre el tréfico en carretera),
el modo de eficiencia Blue-Q no apaga los
faros ni los faros de trabajo de los dispositivos
de iluminacion, las luces laterales, las luces
traseras ni las luces de matricula.
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Modo de eficiencia Blue-Q

STILL Classic y modo de acele- >
racién

Los modos de conduccién influyen en el rendi-
miento de la conduccion y en el rendimiento 1
de elevacion del accionamiento eléctrico. J.
()

Hay disponibles dos modos de conduccion di-
ferentes:

1 STILL Classic
Este modo se activa una vez encendida
la carretilla. Este modo es el ajuste pre- 2
determinado y ofrece un equilibrio entre J
las funciones hidraulicas y las funciones ()
de conduccion. La velocidad maxima es
de 18 km/h. No se muestra ningun sim-
bolo en la pantalla. 6219003079
2 Modo de aceleracién
En el modo de aceleracion, la carretilla
acelera con mayor rapidez hasta una ve-
locidad méaxima de 21 km/h. El modo de
aceleracion se ha concebido para su uso
en espacios amplios y despejados.

@ NOTA

Si se usa el modo de aceleracion, las unida-
des de transmision se calientan mas rapido.

Activacion y desactivacion del modo de
aceleracion

— Para activar el modo de aceleracién, pulse
la Softkey correspondiente.

El simbolo del «<modo de aceleracion» 42 (2)
aparece en la pantalla del dispositivo de indi-
cacién y manejo. El modo de aceleracion se
activara.

— Para desactivar el modo, pulse la Softkey
de nuevo.

El simbolo desaparecera y el modo se apaga-
ra. La carretilla regresara al modo STILL Clas-
sic.

Apagado automatico del modo de ace-
leracién

Si la carretilla se usa en el modo de acele-
racién con el maximo nivel de rendimiento,
consumird mas energia. Esto significa que las
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STILL



Funcionamiento

Modo de eficiencia Blue-Q

unidades de transmision y el suministro de
energia pueden calentarse demasiado.

Las temperaturas de las unidades de transmi-
sién y el suministro de energia se controlan
de forma continua. Si se produce una tempe-
ratura demasiado alta, el modo de aceleracion
se desactiva automaticamente.

Si la carretilla se apaga automaticamente, el
modo de aceleracion solo se podra volver a
activar si se cumplen las siguientes condicio-
nes:

+ Las temperaturas de las unidades de trans-
mision y del suministro de energia no son
demasiado altas

« La carretilla se ha reiniciado.
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Conduccioén

Conduccion

Normas de seguridad en la con-
duccién
Comportamiento en la conduccién

El conductor debe seguir las leyes de trafico
en vias publicas en el trafico, al conducir en
las instalaciones de la empresa.

La velocidad se debe adaptar a las condicio-
nes locales.

Por ejemplo, el conductor debe conducir len-
tamente al tomar las curvas, en pasos estre-
chos, al conducir a través de puertas oscilan-
tes, en angulos muertos o en superficies desi-
guales.

El conductor debe mantener siempre una dis-
tancia de frenado de seguridad con respectos
a los vehiculos y personas precedentes, y
siempre debe tener el vehiculo bajo control.
Deben evitarse las detenciones bruscas, los
giros rapidos y adelantar en puntos peligrosos
o con angulos muertos.

— Si un conductor va a conducir la carretilla
por primera vez, debe hacerlo en un espa-
cio abierto o en una carretera vacia.

Durante la conduccion esta prohibido:
 Dejar colgar brazos y piernas fuera de la
carretilla

« Sacar el cuerpo fuera del perimetro de la
carretilla

« Salir de la carretilla

* Mover el asiento del conductor
 Ajustar la columna de direccion

» Desabrochar el cinturén de seguridad
» Desactivar el sistema de seguridad

« Elevar la carga mas de 300 mm por encima
del suelo (excepto en maniobras durante la
colocacion/retirada de almacén de cargas)
Utilizar dispositivos electronicos, como ra-
dios, teléfonos moviles, etc.

N TN
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La utilizacion de equipo multimedia y de comunica-
cion asi como el uso de estos dispositivos a un
volumen excesivo durante el desplazamiento o la
manipulacion de la carga puede distraer al operador.
Existe peligro de accidente.

— No use dispositivos durante el desplazamiento o
la manipulacion de la carga.

— Ajuste el volumen para poder oir las sefiales de
advertencia.

En las areas donde el uso de teléfonos moviles o
radioteléfonos esté prohibido, el uso de un teléfono
movil o un radioteléfono no esta permitido.

— Apague los dispositivos.

Visibilidad durante la conduccién

El conductor debe mirar en la direccién de
transmision y tener una vision general de la
carretera suficiente.

Sobre todo al conducir hacia atras, el conduc-
tor debe asegurarse de que el camino esta
despejado.

Al transportar mercancias que impidan la visi-
bilidad, el conductor debe conducir la carretilla
marcha atras.

Si esto no es posible, entonces una segunda
persona actuara como guia caminando delan-
te de la carretilla.

En este caso, el conductor solo debe despla-
zarse a velocidad de peatén y con mucho
cuidado. Se debe parar la carretilla inmediata-
mente si se pierde el contacto visual con el
guia.

Los retrovisores deben usarse solo para ob-
servar el area de atras de la via y no para
conducir marcha atras. Si se necesitan ayu-
das visuales (espejo, monitor) para tener una
visibilidad suficiente, es necesario practicar su
uso. Se debe tener un mayor cuidado al con-
ducir hacia atras con dispositivos de ayuda
para la visibilidad.

Con accesorios, se aplican condiciones espe-
ciales; consulte «Montaje de accesorios».

Conduccién
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Todos los cristales (variante, por ejemplo, pa-
rabrisas) y espejos siempre deben estar lim-
pios y sin hielo.

Conduccioén

Carreteras

Dimensiones de las carreteras y anchos
de pasillo

Es necesario cumplir las siguientes dimensio-
nes y anchos de pasillo en las condiciones
especificadas para garantizar que las manio-
bras se realicen de forma segura. En ciertos
casos, debe comprobarse si se necesita un
ancho de pasillo mayor, p. €j., en caso de que
las dimensiones de la carga, los accesorios

o los mastiles se desvien con respecto a la
configuracion original.

En la Union Europea, se debe cumplir la Di-
rectiva 89/654/CEE que establece los «requi-
sitos minimos de seguridad y salud en el lugar
de trabajo». Fuera de la Unién Europea, se
aplican las normativas nacionales correspon-
dientes.

Los anchos de pasillo necesarios dependen
de las dimensiones de la carga.

Para palés, son:

Ancho de pasillo [mm]

s Con palé Con palé

Modelo Tipo 1000x1200 800%1200

transversal longitudinal
RX70-20/600 7394 3963 4163
RX70-25 7395 3963 4163
RX70-25/600 7396 4047 4247
RX70-30 7397 4060 4260
RX70-30/600 7398 4127 4327
RX70-35 7399 4127 4327

La carretilla solo se puede usar en carreteras
que no tengan curvas excesivamente acen-
tuadas, pendientes excesivamente pronuncia-
das ni entradas excesivamente estrechas o
bajas.
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Conduccién en pendientes

La conduccion prolongada en pendientes ascenden-
tes y descendentes puede hacer que la unidad de
transmision se sobrecaliente y se desconecte.

Conduccién

La conduccion en pendientes ascendentes y descen-
dentes superiores al 15 % ya no esta permitida debi-
do a los valores minimos de frenado especificados.
Los valores de capacidad permitida para subir pen-
dientes indicados a continuacién solamente se apli-
can para superar obstaculos en las calzadas y para
pequenas diferencias de nivel, por ejemplo, rampas.

Se permite conducir la carretilla en las si-
guientes pendientes ascendentes y descen-
dentes:

Pendiente maxima [%]
Con carga Sin carga
RX70-20/600 7394 29 28
RX70-25 7395 28 28
RX70-25/600 7396 27 23
RX70-30 7397 23 23
RX70-30/600 7398 22 20
RX70-35 7399 20 20

Modelo Tipo

Los valores indicados se utilizan Unicamente
para comparar el rendimiento de las carreti-
llas de la misma categoria. Los valores de
pendiente de ninguna manera representan las
condiciones de funcionamiento diarias habi-
tuales.

A ATENCION

Para utilizar la carretilla de forma segura, con o sin
carga, la pendiente ascendente o descendente maxi-
ma permitida para el desplazamiento es de un 15 %.

— Sitiene cualquier duda, péngase en contacto con
su centro de mantenimiento autorizado.

Las pendientes ascendentes y descendentes
no deben superar la pendiente mencionada
anteriormente.

Una superficie rugosa es antideslizante y au-
menta la adherencia del neumatico.

Las transiciones uniformes de la superficie de
la carretera a la pendiente evitan el impacto
contra el suelo. Esto ayuda a evitar dafios
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en la carga, la carretilla y la superficie de la
carretera.

Conduccioén

— No conduzca cuesta abajo mas rapido de lo
que la carretilla puede desplazarse cuesta
arriba en la misma pendiente.

— Si es necesario, calcule la velocidad maxi-
ma permitida con una prueba de conduc-
cién cuesta arriba.

Advertencia en caso de que los compo-
nentes sobresalgan del contorno de la
carretilla

Las carretillas estan disefiadas para conducir-
se por espacios muy estrechos o bajos, como
pasillos y contenedores. Es posible que los
componentes moviles sobresalgan del contor-
no de la carretilla, por lo que podrian dafarse
o romperse. Algunos ejemplos de estos com-
ponentes son los siguientes:
« Techo que se puede abrir en la cabina de
conduccioén

« Puertas de la cabina

Estado de las carreteras

Las carreteras deben ser firmes y uniformes,
sin contaminacion ni objetos.

El disefio estructural de los canales de drena-
je, los pasos a nivel y otras instalaciones si-
milares debera facilitar que las carretillas pue-
dan circular con los minimos baches posibles.
Si es necesario, use rampas para compensar
las carreteras desiguales.

Tenga en cuenta la capacidad de carga de
tapas de alcantarilla, cubiertas de desagues,
etc.

Debe haber suficiente distancia entre las par-
tes mas altas de la carretilla o de la carga y
los elementos fijos del entorno. La altura se
basa en la altura general del mastil y en las
dimensiones de la carga; consulte el capitulo
titulado «Datos técnicos».

Normas para las carreteras y el area de
trabajo

Solo se puede circular por las rutas apro-
badas por la compaiiia usuaria o su
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representante. No debe haber obstaculos en
las calzadas. La carga solo se puede deposi-
tar y almacenar en las ubicaciones designa-
das. La compafiia usuaria y su representante
deben asegurarse de que ningun tercero no
autorizado acceda al area de trabajo.

@ NOTA

Tenga en cuenta la definicion de la siguiente
persona responsable: «compariia usuariay.

Conduccién

Zonas de peligro

Las zonas de peligro de las carreteras deben
indicarse mediante sefiales de trafico estan-
dar o sefiales de advertencia adicionales.

Seleccion de los programas de >
conduccién del 1 al 3

La carretilla tiene tres programas de conduc-
cion con diferentes caracteristicas de conduc-
cién y frenado predefinidas. El principio basico
es: cuanto mas alto es el numero del progra-
ma de conduccidn seleccionado, mayor es la
dinamica de conduccion.

El programa de traccién se selecciona con el
dispositivo de indicacion y manejo, en el ele-
mento del menu «Conduccion» ©:.

— Use la Softkey %... para seleccionar el
programa de conduccion 42 que desee.
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Conduccioén

— Si se guardan los programas de conduc- >
cién como favoritos en una Softkey, pulse
la Softkey «Programa de conduccion» 4e
hasta que aparezca en pantalla el nimero
del programa de conduccion deseado. 3

El nimero de segmentos de la barra de di-
namica indica la dinamica de conduccion del
programa de conduccién seleccionado:

» Una barra: aceleracion y deceleracion mas

bajas —
« Tres barras: aceleracion y desaceleracion
mas altas

6219_003-106

Seleccion del programa de con- >
duccibn Ao B

La carretilla tiene dos programas de conduc-
cién para proporcionar caracteristicas de ma-
nejo y frenado personalizadas.

A diferencia de los programas de conduccion
fijos «1 a 3», los programas «A» y «B» se
pueden configurar. El procedimiento para esto
se describe en la siguiente seccion.

El programa de conduccion se selecciona con
el dispositivo de indicacién y manejo, en el
elemento del menu Conduccidn @:.

— Pulse las teclas programables 4&* o &® pa-
ra seleccionar el programa de conduccion 6219003:107
que desee.

— Si se guardan los programas de conduccion
como favoritos en una softkey, pulse la soft-
key 4@ hasta que aparezca en pantalla la
letra del programa de conduccién deseado.

Configuracion de los programas
de conduccion Ay B

El conductor puede configurar los programas
de avance.
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@ NOTA

Solo es posible acceder al menu de ajustes
si la carretilla esta parada y el freno de esta-
cionamiento aplicado. Si el freno de estacio-
namiento se desactiva demasiado pronto, e/
menu de ajustes se cerrara.

Conduccién

— Pare la carretilla.

— Active el freno de estacionamiento.
— Pulse el botén =.

Aparecera el primer nivel del mena.
— Pulse la Softkey «Ajustes» # .

— Pulse la Softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

— Pulse la Softkey Programa de con-
duccidn.

Se mostrara el menu «Programa de conduc-

ciony.

— Pulse la Softkey asociada para el progr.
traccidén Aoprogr. traccidn B.

Aqui se explica el proceso de configuracion
de los programas de conduccién mediante
«progr. traccion A».

Aparecera el menli Configurar progr. >
traccidn A.

Se pueden ajustar los siguientes pardmetros: Ajustar progr. traccién A
* Velocidad maxima

Determina la velocidad maxima (maximo
21 km/h). — | Velocidad maxima 16 km/h

e Agilidad
Determina el comportamiento de acelera- — | Agilidad 3

cién y el comportamiento de circulacién
marcha atras utilizando cinco niveles.
«1» indica la menor agilidad y «5» indica la
mayor agilidad

* Deceleracidén
Determina la deceleracién con cinco nive-
les.
«1» indica la menor deceleracion y «5» in-
dica la mayor deceleracién

K

+ |+ |+

_— Deceleracion 2
.

— Para seleccionar un nivel mayor, pulse la
Softkey de «mas» + .

— Para seleccionar un nivel menor, pulse la
Softkey de «menos» — .
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— Para guardar el ajuste, pulse la Softkey
«Confirmar» [/].

Conduccioén

Los ajustes se guardaran.

— Para cancelar la configuracién, pulse la
Softkey de «cancelar» [X].

Los ajustes se restableceran al valor guarda-
do mas recientemente.

Pulse el botdon 43 una vez para volver al me-
nu anterior.

Seleccion de la direccion de >
transmision

La direccion de transmision de la carretilla se
debe seleccionar mediante el conmutador de
direccion de transmision o la palanca de se-
leccion de direccion antes de empezar a con-
ducir. EI método de activacién o accionamien-
to del conmutador de direccion de transmision
o de la palanca de seleccién de direccién de-
pende de qué dispositivos de funcionamiento
estén instalados en la carretilla.

El conmutador de direccién de transmision
esta situado en los dispositivos de funciona-
miento de las funciones hidraulicas. La palan-
ca de seleccion de direccion se encuentra en
el médulo indicador y selector del sentido de
la marcha (variante).

@ NOTA

La direccion de transmision también se pue-
de cambiar durante la marcha. Durante esta
operacion, el pie puede permanecer en el pe-
dal del acelerador. La carretilla desacelerard
y acelerara de nuevo en la direccion opuesta
(inversion).

El indicador de la direccion de transmision
seleccionada («hacia delante» (1) o «hacia
atrés» (2)) se encendera en el dispositivo de
indicacién y manejo.

Punto muerto

Si abandona la carretilla durante un periodo
prolongado de tiempo, se debe seleccionar la
posiciéon de punto muerto para que la carretilla
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Funcionamiento

no se mueva de manera repentina en caso
de accionar por accidente el pedal del acele-
rador.

Conduccién

— Pulse brevemente el conmutador de direc-
cién de transmisién o mueva la palanca de
seleccién de direccién en sentido contrario
a la direccién de transmision actual.

El indicador de direccién de transmision en el
dispositivo de indicacion y manejo se apaga.

@ NOTA

Cuando el asiento del conductor se desocu-
pa, la direccion de transmision seleccionada
se ajusta en la posicion de «punto muerfor.
Para conducir, debe accionarse de nuevo el
conmutador de direccion de transmision o la
palanca de seleccion de direccion.

Accionamiento del conmutador D>
de direccion de transmision, ver-
sién de minipalanca

— Para la direccién de transmision «hacia de-
lante», empuije el interruptor de direccién de
transmision (1) hacia delante.

— Para la direccién de transmision «hacia
atras, tire del conmutador de direccién de
transmision (1) hacia atras.

@ NOTA

Si el conmutador de direccion de transmi-
sion (1) esta defectuoso y la carretilla se de-
tiene en una zona de peligro, es posible utili-
zar la palanca de seleccion de direccion del
mddulo indicador y selector del sentido de la
marcha (variante) para activar la conduccion
de emergencia. Consulte la seccion titulada
«Conmutador de emergencia mediante el con-
mutador de direccion de transmision/la palan-
ca de seleccion de direccion» del capitulo
«Procedimiento en caso de emergenciax.

6219_003-005
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Funcionamiento

Conduccioén

Accionamiento del botén bascu-
lante vertical para la «direccién
de transmisiény, versién Joys-
tick 4Plus

— Para la direccién de transmision «hacia de-
lantey, pulse el botén basculante vertical
de la «direccion de transmision» (1) hacia
arriba (A).

— Para la direccién de transmision «marcha
atras», pulse el botdn basculante vertical
de la «direccion de transmision» (1) hacia
abajo (B).

@ NOTA

Si el conmutador de direccion de transmi-
sion (1) estd defectuoso y la carretilla se de-
tiene en una zona de peligro, es posible utili-
zar la palanca de seleccion de direccion del
maoaulo indicador y selector de la direccion

de desplazamiento (variante) para activar la
conduccion de emergencia. Consulte la sec-
cion titulada «Conmutador de emergencia me-
diante el conmutador de direccion de transmi-
sion/la palanca de seleccion de direccion» del
capitulo «Procedimiento en caso de emergen-
clar.

Accionamiento del conmutador
de direccién de transmision, ver-
sién con Fingertip

— Para la direccién de transmision «hacia de-

lante», empuje el interruptor de direccién de
transmision (1) hacia delante.

— Para la direccién de transmisién «hacia
atrasv, tire del conmutador de direccion de
transmision (1) hacia atras.

>

6210_003-101
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@ NOTA

Si el conmutador de direccion de transmi-
sion (1) esta defectuoso y la carretilla se de-
tiene en una zona de peligro, es posible utili-
zar la palanca de seleccion de direccion del
maoaulo indicador y selector del sentido de la
marcha (variante) para activar la conduccion
de emergencia. Consulte la seccion titulada
«Conmutador de emergencia mediante el con-
mutador de direccion de transmision/la palan-
ca de seleccion de direccion» del capitulo
«Procedimiento en caso de emergencia».

Conduccién

Accionamiento del conmutador >
de direccién de transmision, ver-
sion de miniconsola

— Para la direccién de transmisién «hacia
adelante», empuje el conmutador de la di-
reccion de transmision (1) hacia adelante.

— Para la direccién de transmision «hacia
atras», empuje el conmutador de la direc-
cién de transmision hacia atras.

@ NOTA

También es posible seleccionar la direccion
de transmision usando los conmutadores de
direccion de transmision de los dispositivos de
funcionamiento.

5060_003-005

Inicio del modo de conduccion

A PELIGRO

Peligro de muerte si la carretilla se desplaza o
vuelca.

— Siéntese en el asiento del conductor.
— Podngase el cinturon de seguridad.
— Active los sistemas de retencion disponibles.

— Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Normas de seguridad en la conduccion».

El asiento de conductor esta equipado con
un conmutador de asiento. Este interruptor
comprueba si el asiento del conductor esta
ocupado. Si el asiento del conductor no es-
ta ocupado o si el interruptor del asiento no

I y
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Funcionamiento

Conduccioén

funciona correctamente, la carretilla no se po-
dra mover y todas las funciones de elevacion
se bloquearan. En estas situaciones, apare-
cera el mensaje Ocupar asiento del
conductor en la pantalla del dispositivo de
indicacion y manejo.

— Siéntese en el asiento del conductor. Pén-
gase el cinturon de seguridad.

Levante el portahorquillas hasta que se se-
pare lo suficiente del suelo.

Incline el mastil hacia atras.

Suelte el freno de estacionamiento.

— Seleccione la direccion de transmision de-
seada.

El indicador de la direccion de transmision
seleccionada («hacia delante» (1) o «hacia
atrés» (2)) se encendera en el dispositivo de
indicacién y manejo.

@ NOTA

Segun el equipo, una de las variantes de equi-
po se activa como una advertencia para el
desplazamienfo marcha atras:

» Tono de senal

» Luz de advertencia

» Sistema de luces de emergencia

>
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Funcionamiento

— Pise el pedal del acelerador (3). >

Conduccién

La carretilla se desplaza en la direccién de
transmision seleccionada. La velocidad se
controla con la posicion del pedal del acele-
rador. La carretilla frena cuando se suelta el
pedal del acelerador.

@ NOTA

La carretilla también permanece parada en

pendientes ascendentes o descendentes aun-
que el freno de estacionamiento eléctrico no 3
esté activado.

Peligro de accidente debido al fallo de los frenos.

5060_003-084

El freno regenerativo funciona solo cuando la carreti-
lla esta encendida y el freno de estacionamiento se
ha soltado.

— Utilice el pedal de freno si el freno regenerativo no
funciona como es debido.

— Aplique siempre el freno de estacionamiento an-
tes de salir de la carretilla.

Cambio de la direccién de transmisién
— Levante el pie del pedal acelerador.

— Seleccione la direccién de transmision de-
seada.

— Pise el pedal del acelerador.

La carretilla se desplazara en la direccién de
transmision seleccionada.

@ NOTA

La direccion de transmision también se puede
cambiar sobre la marcha. Durante esta opera-
cion, el pie puede permanecer en el pedal del
acelerador. La carretilla desacelerara y acele-
rara de nuevo en la direccion opuesta (inver-
sion).
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Funcionamiento

Conduccioén

@ NOTA

Si se produce un fallo eléctrico en el acelera-
dor, la unidad de transmision se desactiva. En
este caso, la carretilla no se detendra con el
freno eléctrico. Una vez que el fallo eléctrico
se haya corregido, sera posible conducir la
carretilla otra vez si se suelta el pedal del ace-
lerador y, a continuacion, se pisa de nuevo. Si
sigue sin poder usar la carretilla, estacionela
de manera segura y pongase en contacto con
el centro de mantenimiento autorizado.

Inicio del modo de conduccion,
version con dos pedales (varian-
te)

A PELIGRO

Peligro de muerte si la carretilla se desplaza o
vuelca.

— Siéntese en el asiento del conductor.

Poéngase el cinturén de seguridad.

Active los sistemas de retencion disponibles.

Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Normas de seguridad en la conduccion».

El asiento de conductor esta equipado con
un conmutador de asiento. Este interruptor
comprueba si el asiento del conductor esta
ocupado. Si el asiento del conductor no esta
ocupado o si el interruptor del asiento no fun-
ciona correctamente, la carretilla no se podra
mover y todas las funciones de elevacion se
bloguearan. En estas situaciones, aparecera
el mensaje Ocupar asiento del con-
ductor en la pantalla del dispositivo de indi-
cacién y manejo.

— Siéntese en el asiento del conductor. Pén-
gase el cinturén de seguridad.

— Levante el portahorquillas hasta que se se-
pare lo suficiente del suelo.

— Incline el mastil hacia atras.

— Suelte el freno de estacionamiento.
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Funcionamiento

Conduccién

— Para la direccién de transmision «hacia de- [>
lante», pise el pedal del acelerador dere-
cho (1) y para la direccién de transmision
«hacia atras», pise el pedal del acelerador
izquierdo (2).

@ NOTA

En la version con dos pedales, los interrupto- — \
res de direccion de transmision no funcionan. e

5060_003-085

El indicador de la direccion de transmision >
seleccionada («hacia delante» (1) o «hacia
atras» (2)) se encendera en el dispositivo de
indicacién y manejo. 1

@ NOTA

Segun el equipo, una de las variantes de equi-
po se activa como una advertencia para el
desplazamiento marcha atras:

» Tono de senal

» Luz de advertencia

» Sistema de luces de emergencia 2

La carretilla se desplaza en la direccién de
transmision seleccionada. La velocidad se
controla con la posicion del pedal del acele-
rador. La carretilla frena cuando se suelta el
pedal del acelerador.

@ NOTA

La carretilla también permanece parada en
pendientes ascendentes o descendentes aun-
que el freno de estacionamiento eléctrico no
esté activado.
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Funcionamiento
Conduccioén

A PELIGRO

Peligro de accidente debido al fallo de los frenos.

El freno regenerativo funciona solo cuando la carreti-
lla esta encendida y el freno de estacionamiento se
ha soltado.

— Utilice el pedal de freno si el freno regenerativo no
funciona como es debido.

— Aplique siempre el freno de estacionamiento an-
tes de salir de la carretilla.

Cambio de la direccién de transmisiéon

— Quite el pie del pedal del acelerador accio-
nado.

— Pise el pedal del acelerador para el otro
sentido.

La carretilla se desplazara en la direccion de
transmision seleccionada.

@ NOTA

Si se produce un fallo eléctrico en el acelera-
dor, la unidad de transmision se desactiva. En
este caso, la carretilla no se detendra con el
freno eléctrico. Una vez que el fallo eléctrico
se haya corregido, serd posible conducir la
carretilla ofra vez si se suelta el pedal del ace-
lerador y, a continuacion, se pisa de nuevo. Si
sigue sin poder usar la carretilla, estacionela
de manera segura y pongase en contacto con
el centro de mantenimiento autorizado.

Accionamiento del freno de ser- >
vicio 1

El freno eléctrico convierte la energia de ace-
leracion de la carretilla en energia eléctrica.
Esto provoca que la carretilla pierda veloci-
dad.

Ademas, la carretilla se puede frenar median-
te el freno de servicio:

— Pise el pedal de freno (2).

En la primera seccion del desplazamiento del
pedal de freno, solo se acciona el frenado
regenerativo. Al presionar atin mas el pedal,
también se activa el freno de servicio, que
actua sobre las ruedas motrices. 5060003005
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Funcionamiento

A PELIGRO

Peligro de accidente.

Conduccién

Si el freno de servicio falla, la carretilla no puede
frenar suficientemente.

— Detenga la carretilla accionando el freno de esta-
cionamiento.

— No opere la carretilla de nuevo hasta que se haya
reparado el freno de servicio.

Riesgo de vuelco y de deslizamiento.

La distancia de frenado de la carretilla depende de
las condiciones climatolégicas y el nivel de conta-
minacion de la carretera. La distancia de frenado
aumenta exponencialmente con la velocidad. Existe
peligro de que la carretilla patine o vuelque.

— Adapte su estilo de conduccion y frenado a las
condiciones climatoldgicas y al nivel de contami-
nacion de la carretera.

— Elija siempre una velocidad de conduccién que
ofrezca una distancia de frenado suficiente.

— Frene la carretilla soltando el pedal del ace-
lerador (1).

— Si el efecto de frenado es inadecuado, fre-
ne con el freno de servicio (2) también.

Frenado cero (variante)

A PELIGRO

Peligro de accidente.

Las carretillas con frenado cero (variante) no se fre-
nan al soltar el pedal del acelerador.

— Detenga la carretilla accionando el pedal de freno.

Si su carretilla dispone de la variante de equi-
pamiento de frenado cero, la funcion de freno
eléctrico esta desactivada. Al levantar el pie
del pedal acelerador no se frena la carretilla.

En este caso, la velocidad de la carretilla sélo
se puede reducir aplicando el freno de servi-
cio mediante el pedal del freno.
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Funcionamiento

Conduccioén

Accionamiento del freno de esta- >
cionamiento eléctrico

A PELIGRO

Si la carretilla se desplaza, hay peligro
de ser atropellado y, por tanto, peligro
de muerte.

— No estacione la carretilla en una pen-
diente.

— No abandone la carretilla hasta que
se haya accionado el freno de esta-
cionamiento.

— En caso de emergencia, asegure la
carretilla con calzos en el lado orien-
tado cuesta abajo para evitar que se
mueva.

La carretilla esta equipada con un freno de
estacionamiento eléctrico. El freno de estacio-
namiento se aplica de forma automatica al
abandonar la carretilla.

A pesar de estas ayudas automaticas, el con-
ductor siempre es responsable de estacionar
la carretilla de forma segura. La informacion
de seguridad acerca del estacionamiento se-
guro de la carretilla sigue siendo aplicable.

@ NOTA

EIl motor de combustion interna debe estar
encendido para poder aplicar y soltar el freno
de estacionamiento eléctrico.

Si el freno de estacionamiento esta acciona-
do, se indicara mediante un simbolo en el dis-
positivo de indicaciéon y manejo en lugar de la
velocidad de conduccion.

Simbolos del freno de estacionamiento en el dispositivo de indicacion y manejo
Simbolo Descripcion
El freno de estacionamiento se ha accionado automaticamente.

(&) Al accionar el pedal del acelerador se suelta automaticamente el freno de
estacionamiento.

El freno de estacionamiento se ha activado presionando el pulsador.
La unica forma de soltar el freno de estacionamiento es presionando el
pulsador.

2 ]

—
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Funcionamiento

Liberacién del freno de estacionamiento
eléctrico una vez encendida la carretilla

Conduccién

— Presione el pulsador (1) para soltar el freno >
de estacionamiento.

El motor de traccion mantiene la carretilla de-
tenida.

Accionamiento manual del freno de es-
tacionamiento eléctrico cuando la carre-
tilla esta parada

Aplicacion manual del freno de estaciona-
miento

— Presione el pulsador (1).

El freno de estacionamiento eléctrico hara un
ruido al accionarse y el LED (2) se iluminara
de forma continua. El simbolo (&} aparecera
en la pantalla.

Liberacion manual del freno de estaciona-
miento

— Siéntese en el asiento del conductor.
— Presione el pulsador (1).

El freno de estacionamiento eléctrico hara un
ruido al soltarse y el LED (2) se apagara.

La pantalla de velocidad de conduccién se
sustituira por el simbolo @®).

Accionamiento automatico del freno de
estacionamiento con la carretilla parada
El freno de estacionamiento eléctrico se ac-
ciona automaticamente cuando la carretilla

esté parada y se cumpla una de las siguientes
condiciones:

Accionamiento automatico cuando la carretilla esta parada

Causa Efecto
El freno de estacionamiento eléctrico hara un
El asiento del conductor no esta ocupado. ruido cuando esté accionado.

El LED (2) se enciende.

El freno de estacionamiento eléctrico se aplica
inmediatamente con un sonido audible.

El LED (2) se enciende hasta que la unidad de
control se apaga.

STILL
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Funcionamiento

Conduccioén

Si el freno de estacionamiento eléctrico se

ha accionado automaticamente, el simbolo (@)
aparecera en el dispositivo de indicacion y
manejo. El LED (2) se enciende.

— Para soltar de nuevo el freno de estaciona-
miento eléctrico, el conductor debe sentar-
se en el asiento del conductor.

— Pise el pedal del acelerador.

El freno de estacionamiento eléctrico hara un
ruido cuando se suelte. El LED (2) se apaga.

@ NOTA

Si el simbolo & aparece en la pantalla, Ia ca-
rretilla no se podra conducir hasta que se ha-
ya soltado el freno de estacionamiento eléc-
trico presionando el pulsador (1). El simbolo
puede aparecer si el freno de estacionamien-
to no se ha accionado soltando el pedal del
acelerador o abandonando el asiento del con-
ductor.

Accionamiento del freno de estaciona-
miento con la carretilla en movimiento

Accionamiento manual cuando la carretilla
esta en movimiento

— Presione el pulsador (1).

La carretilla queda frenada con la unidad de
transmision segln el programa de traccion se-
leccionado. Una vez que la carretilla se haya
parado, el freno de estacionamiento eléctrico
se aplica con un sonido audible. EI LED (2)

se ilumina con una luz permanente. El simbo-
lo (& aparece en el dispositivo de indicacién y
manejo.

— Si el efecto de frenado es insuficiente, utili-
ce también el freno de servicio.

@ NOTA

Si la unidad de transmision falla, la carretilla
se puede frenar presionando el pulsador (1).
La carretilla frena con mas fuerza si el pul-
sador (1) se mantiene pulsado durante o si

se pulsa varias veces. El freno de estaciona-
miento eléctrico no puede soltarse accionando
el pedal del acelerador.

>
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Funcionamiento

Peligro de accidente.
La carretilla puede desacelerar bruscamente.
— Podngase el cinturon de seguridad.

Conduccién

Accionamiento automatico cuando la carretilla esta en movimiento

Causa

Efecto

El asiento del conductor no esta ocupado.

La carretilla se frena segun el programa de
conduccion seleccionado.

Una vez que la carretilla se haya parado, el fre-
no de estacionamiento eléctrico se aplica con
un sonido audible.

ElI LED (2) se enciende. El simbolo @® aparece
en la pantalla.

La llave de contacto esta desactivada.

La carretilla desacelerara hasta pararse.

Una vez que la carretilla se haya parado, el fre-
no de estacionamiento eléctrico se aplica con
un sonido audible.

EI LED (2) se enciende. El simbolo ® aparece
en la pantalla hasta que las unidades de con-
trol se apaguen.

La carretilla acelera rapidamente, incluso aun-
que el asiento del conductor no esté ocupado.

El freno de estacionamiento eléctrico se aplica
inmediatamente con un sonido audible.

ElI LED (2) se enciende. El simbolo @® aparece
en la pantalla.

La carretilla acelera rapidamente aunque no se
haya accionado el pedal del acelerador.

El freno de estacionamiento se aplica inmedia-
tamente con un sonido audible.

ElI LED (2) se enciende. El simbolo @) aparece
en la pantalla.

Anomalias en el freno de esta-
cionamiento eléctrico

A PELIGRO

Si la carretilla se desplaza, hay peligro
de ser atropellado y, por tanto, peligro
de muerte.

— No estacione la carretilla en una pen-
diente.

— No abandone la carretilla hasta que
se haya accionado el freno de esta-
cionamiento.

— En caso de emergencia, asegure la
carretilla con calzos en el lado orien-
tado cuesta abajo para evitar que se
mueva.




Funcionamiento

Conduccioén

— Antes de salir de la carretilla, asegurese
de que el freno de estacionamiento se ha
accionado correctamente.

Mensaje:
Aplicar freno de estacionamiento con el
botén.

Si la unidad de control de la carretilla detecta
una anomalia en el freno de estacionamiento,
la carretilla no se podra desactivar.

+ Aparecera el mensaje () Aplicar fre-
no de estacionamiento con el
botdn en el dispositivo de indicacion y
manejo.

« EILED (1) del pulsador (2) parpadea.

» Sonara una sefal de advertencia.

@ NOTA

Si es necesario apagar la carretilla con un
freno de estacionamiento defectuoso, asegure
siempre la carretilla para evitar que se despla-
ce.

La anomalia puede deberse a que el freno
de estacionamiento no puede determinar si
la carretilla estd parada o en movimiento. La
siguiente seccién describe como accionar el
freno de estacionamiento cuando esta defec-
tuoso:

Accionamiento del freno de estacionamiento
con la carretilla parada

Existen dos formas de aplicar el freno de esta-
cionamiento:

— Mantenga presionado el pulsador (1) duran-
te al menos cinco segundos y, a continua-
cion, suéltelo.

0]

— Presione el pulsador (1) varias veces segui-
das para que el pulsador se active durante
un total de 5 segundos.

Oira el sonido de cémo se acciona el freno de
estacionamiento. Una vez soltado el pulsador,
el freno de estacionamiento no deberia emitir
ningun otro sonido; si vuelve a oir cualquier
sonido significa que el pulsador se ha presio-
nado durante menos de cinco segundos. En

>
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este caso, presione de nuevo el pulsador para
volver a accionar el freno de estacionamiento.
Repita este proceso segun sea necesario has-
ta que el freno de estacionamiento se accione
y aparezca el simbolo @).

Conduccién

Accionamiento del freno de estacionamiento
con una anomalia y con la carretilla en movi-
miento

— Presione el pulsador (1).

Se aplica el freno de estacionamiento.

@ NOTA

La carretilla frena con més fuerza si el pul-
sador (1) se mantiene pulsado durante mas
tiempo o si se pulsa varias veces.

Funcion de «estacionamiento seguro»

Esta funcion controla el efecto de frenado una
vez que se haya estacionado la carretilla. Si
hay un sensor montado en el mastil (variante),
también comprueba si el portahorquillas se ha
bajado.

Esta funcién avisa al conductor con una sefal
de advertencia sonora si:

« El conductor abandona el asiento del con-
ductor y no ha sido posible accionar el fre-
no de estacionamiento.

+ El conductor se levanta del asiento sin ba-
jar el portahorquillas (variante).

» El conductor intenta apagar la carretilla y no
ha sido posible accionar el freno de estacio-
namiento

* La carretilla empieza a moverse aproxima-
damente 20 segundos después de accionar
el freno de estacionamiento.
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Activacion e intervencién por parte de la funcién de «estacionamiento seguro»

Conduccioén

Causa

Efecto

El asiento del conductor no esta ocupado. El
freno de estacionamiento eléctrico no se pue-
de accionar o no se ha podido accionar previa-
mente.

El siguiente mensaje aparecera en la pantalla:
No se puede aplicar freno de es-
tacionamiento.

- Para confirmar el mensaje, pulse la Soft-

key [¥].

Sonara una sefial de advertencia cuando el
asiento del conductor esté ocupado. Si el con-
ductor se sienta de nuevo en el asiento, la se-
fial de advertencia dejara de sonar.

Se debe apagar la carretilla. El freno de esta-
cionamiento eléctrico no se puede accionar o
no se ha podido accionar previamente.

La carretilla no se puede apagar. Sonara una
sefal de advertencia.

Los siguientes mensajes apareceran en la pan-
talla:

No se puede aplicar freno de es-
tacionamiento. @)

- Para confirmar el mensaje, pulse la Soft-

key (V.

¢cDesconectar carretilla de todos
modos? ?

- Para confirmar el mensaje, pulse la Soft-

key (V.

Asegure la carretilla para evi-
tar que se desplace. A

- Asegure la carretilla con calzos para que no
se mueva.

- Para confirmar el mensaje, pulse la Soft-

key (V.

Ahora sera posible apagar la carretilla.

A PELIGRO

Peligro de muerte por atropello si la carretilla se
desplaza.

Estacione la carretilla de forma segura si el freno de
estacionamiento esta defectuoso. Asegure la carreti-
lla industrial para evitar que se desplace.

— Para ello, respete rigurosamente las siguientes
instrucciones:

— Si no se puede accionar el freno de estacio-
namiento de forma automatica o a través
del pulsador, lleve a cabo una actuacién
de emergencia del freno de estacionamien-
to. Consulte la seccion titulada «Funciona-
miento de emergencia del freno de estacio-
namiento» en el capitulo «Procedimiento en
caso de emergencia».

— Sino se puede accionar el freno de es-
tacionamiento a través del mecanismo de
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Funcionamiento

accionamiento de emergencia, asegure la
carretilla con calzos para evitar que se des-
place.

Conduccién

— Lleve la carretilla a un centro de manteni-
miento autorizado para reparar el freno de
estacionamiento.

Mensaje:
No se puede aplicar freno de estaciona-
miento

Si la unidad de control de la carretilla detecta >
una anomalia en el freno de estacionamiento,
la carretilla no se podra desactivar.

+ Elmensaje No se puede aplicar
freno de estacionamiento apare-
cera en el dispositivo de indicacién y mane-
jo.

« EILED (2) del pulsador (1) parpadea.

» Sonara una sefal de advertencia.

@ NOTA

Si es necesario apagar la carretilla con un
freno de estacionamiento defectuoso, siga las
Instrucciones de la seccion titulada «Apagado
de /a carretilla con el freno de estacionamien-
to eléctrico defectuosor. Es fundamental ase-
gurar la carretilla para evitar que se mueva.

@ NOTA

Si se suelta el freno de estacionamiento a
través del mecanismo de accionamiento de
emergencia, es posible conducir la carretilla a
poca velocidad.

« La carretilla se puede alejar de la situacion
peligrosa o desplazarla hasta la ubicacion
donde se vaya a realizar la reparacion.

» Conducir con un freno de estacionamiento
defectuoso requiere especial atencion por
parte del conductor.

— Sino se puede accionar el freno de estacio-
namiento de forma automatica o a través
del pulsador, accione el freno de estaciona-
miento a través del proceso de actuacion
de emergencia. Consulte la seccién titulada
«Funcionamiento de emergencia del freno
de estacionamiento» en el capitulo «Proce-
dimiento en caso de emergencia».

I y
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Funcionamiento

— Sino se puede accionar el freno de estacio-
namiento a través del proceso de acciona-
miento de emergencia, asegure la carretilla
con calzos para evitar que se desplace.

Conduccioén

— Lleve la carretilla a un centro de manteni-
miento autorizado para reparar el freno de
estacionamiento.

N TN
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Conduccién

Direccion >

A PELIGRO

Si el sistema hidraulico falla, existe peligro de acci-
dente ya que las caracteristicas de la direccién han
cambiado.

— No utilice la carretilla si el sistema de direccion
esta averiado.

— Dirija la carretilla(1)girando el volante.

Si se gira el volante en el sentido de la fle-
cha (A) la carretilla se dirige a la direccion de
transmision (A).

Si se gira el volante en el sentido de la fle-
cha (B) la carretilla se dirige a la direccion de
transmision (B).

Para obtener informacion sobre el radio de
giro, consulte = Capitulo «Datos técnicos»,
Pagina 483 .

5060_003-007
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Conduccioén

Reduccién de velocidad cuando
el portahorquillas esta levantado

(variante)
Si el portahorquillas se eleva a una altura su-
perior a 500 mm, esta funcion de asistencia

reduce automaticamente la velocidad de la
carretilla.

@ NOTA

Esta altura de elevacion se puede modificar
hasta 500 mm por parte del centro de servicio
autorizado o con la «Auforizacion de acceso
para el director del parque movily a través del
dispositivo de indicacion y manejo.

Configuracién por parte del director del
parque movil

Mediante la altura de elevacion

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse el boton E.
— Pulse la softkey #* .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

>

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracion de favoritos

Ajustes de la carretilla

-
%3,

Z%A

Servicio

N TN
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Conduccién

— Pulse la softkey Limitacién de ve- D
locidad para la elevacidn.

——

Desconexidn de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccién de velocidad cuando el™
portahorquillas esta levantado

el director del parque mévil ~wee

— Pulse la softkey Altura de eleva- >
cidn.
Altura de elevacion
Limitacion de velocidad
e “\del director del parque movil
y 4
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Conduccioén

En este menu se puede definir la altura de-
seada.

@ NOTA

El sistema de asistencia interviene automati-
camente a partir de 500 mm. Por lo tanto, la
altura solo se puede seleccionar libremente
hasta 500 mm.

— Introduzca la altura con las softkeys 0 a
9.

— Para guardar, pulse el boton E.
El menu se cierra.
Introduccién de la limitacién de velocidad

La velocidad maxima se puede definir, igual
que la altura de elevacion.

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse el boton E.
— Pulse la softkey #* .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

>

Reduccion de velocidad
cuando el portahorquillas 6
esta levantado »
Altura de elevacion 7
Introducir
altura deseada 8
9
@ = borrar
= guardar @ = cancelar 0
S

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracion de favoritos

Ajustes de la carretilla

-
3,

Servicio

Z%A
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Conduccién

— Pulse la softkey Limitacién de ve- D
locidad para la elevacidn.

——

Desconexidn de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccién de velocidad cuando el™
portahorquillas esta levantado

el director del parque mévil ~wee

— Pulse la softkey Limitacién de ve- [
locidad.
Altura de elevacion
Limitacion de velocidad
e “\del director del parque movil
y 4
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En este menu se puede definir la velocidad >
maxima.

Conduccioén

— Introduzca la velocidad con las softkeys 0 Limitacion de velocidad
a 9. 1 6

— Para guardar, pulse el botén E.

El menu se cierra.

Introducir la velocidad
3 maéaxima (2...20km / h) 8

km/h

@ = borrar
5 = guardar @ = cancelar 0

Ve

Funcién de desconexion auto-
matica del motor (variante)

Si se cumplen ciertas condiciones y ha trans-

currido un tiempo de respuesta predefinido, la
funcion de desconexion automatica del motor

(variante) apaga automaticamente el motor de
combustion interna.

Aparece el mensaje de error MODO DES-
CON. en la pantalla.

Condiciones que se cumplen simultanea-
mente:

« La carretilla esta parada.

« El asiento del conductor no esta ocupado.

« La regeneracion del filtro de particulas no
se esta realizando

* Los dispositivos de alto consumo energéti-
co, como el climatizador, estan apagados
Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta se establece entre
30 segundos y 30 minutos en la fabrica.

Si se cumplen todas las condiciones al mismo
tiempo, el tiempo de respuesta empieza la
cuenta atras.

Si una de las condiciones deja de cumplirse,
el tiempo de respuesta se detiene de inmedia-
to.

N TN
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Conduccién

Si se vuelven a cumplir todas las condiciones,
el tiempo de respuesta vuelve a empezar la
cuenta atras desde el principio.

10 segundos antes de que el tiempo de res- >
puesta transcurra, aparece el siguiente men-
saje: Motor de combustidn apagado.

Estas son las posibles respuestas del conduc-
tor:

— No hay respuesta.

El motor se apaga después de 10 segundos.
— Pulsacion de la softkey [X].

El motor no se apaga.

— Pulsacion de la softkey [v].

El motor se apaga inmediatamente.

Cuando la funcién de desconexién automatica
ha apagado el motor, el conductor puede vol-
ver a poner en marcha el motor mediante el
dispositivo de indicacion y manejo.

— Siéntese en el asiento del conductor. >

Aparece el mensaje Arrancar el motor
de combustidn.

Estas son las posibles respuestas del conduc-
tor:

— Pulsacion de la softkey [X].

El motor no se pone en marcha y el mensaje
desaparece.

— Pulsacion de la softkey [v].
Se arranca el motor y el mensaje desaparece.

— Para cambiar el tiempo de respuesta, pén-
gase en contacto con el centro de manteni-
miento autorizado.

Programador de velocidad (va-
riante)

La funcion de programador de velocidad man-
tiene constante la velocidad de conduccion.
Ademas, la funcion de programador de veloci-
dad también se puede usar para cumplir con
cualquier limitacion de velocidad vigente. La

TN y
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Conduccioén

funcion de programador de velocidad se acti-
va durante la conduccion a velocidades de

6 km/h o superiores. Esta funcién se pone en
espera por medio del dispositivo de indicacion
y manejo y puede activarse y desactivarse
mediante el conmutador de direccion de trans-
mision del dispositivo de funcionamiento de
las funciones hidraulicas.

Si la funcion de programador de velocidad
esta activada, se puede guardar la velocidad
durante el avance a velocidades de como mi-
nimo 6,0 km/h pulsando un botén y se puede
continuar conduciendo la carretilla sin pisar el
pedal del acelerador.

El pictograma ¢ ™ de la funcién de programa-
dor de velocidad se encuentra en el dispositi-
vo de funcionamiento de las funciones hidrau-
licas.

Puesta en espera de la funcién de pro-
gramador de velocidad

Para poder activar la funcion de programador
de velocidad mediante el conmutador de di-
reccion de transmision, es necesario ponerla
antes en espera por medio del dispositivo de
indicacién y manejo.

— Pulse el botén E.
Aparecera el primer nivel del menu.

— Pulse la tecla programable «Conduc-
cion» @:.

Se abrira el menu «Conducciony.
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Conduccién

— Pulse la softkey de «programador de veloci- >
dad» ).

Se ilumina la barra de activacion de color na- =L 08:20 @
ranja situada junto a la softkey del «programa-
dor de velocidad» ). La funcién de progra- ~
mador de velocidad est4 lista. 43 o2 *

Wiy
%

W
O

SN
)

Aparece el simbolo de «programador de velo-
cidad» &) en gris (1) en la pantalla.

9

il

Desactivacion del modo de espera de la »
funcién de programador de velocidad 6?3

/ 4 ® )
/

Si se vuelve a pulsar la softkey de «programa-
dor de velocidad» ), se desactiva el modo
en espera de la funcion. 1

Suena una sefial. Desaparece el simbolo de
«programador de velocidad» ).

Activacién de la funcién de programa-
dor de velocidad

Peligro de accidente si no se ajusta correctamente la
velocidad.

La conduccion a velocidades excesivas puede pro-
vocar accidentes; por ejemplo, la carretilla podria
volcar en los virajes.

— Ajuste la velocidad teniendo en cuenta toda la
distancia de desplazamiento

— Preste especial atencién a la velocidad en los vi-
rajes

— Respete las normas de seguridad al conducir

— Tenga en cuenta el comportamiento especial de

la funcion del programador de velocidad y los peli-
gros asociados

— Acelere la carretilla hasta la velocidad ne-
cesaria (como minimo 6,0 km/h).
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— Active el desplazamiento hacia delante >
con el conmutador de direccion de transmi-
sién (1).

@ NOTA

En la version con dos pedales (variante), el
conmutador de direccion de transmision se
utiliza unicamente para activar y desactivar la
funcion de programador de velocidad (varian-
te).

La funcién de programador de velocidad esta
activa. Se guarda la velocidad actual.

Conduccioén

Suenan dos sefiales acusticas. Vuelve a apa-
recer el simbolo ) en negro en la pantalla.

— Levante el pie del pedal del acelerador.

La carretilla continia avanzando a la veloci-
dad seleccionada hasta que se desactive la
funcién de programador de velocidad.

— Para guardar una velocidad diferente, de-
sactive la funcién de programador de velo-
cidad y active la funcién con la velocidad
recién seleccionada.

Desactivacion del programador de velo-
cidad

Si se desactiva la funciéon de programador
de velocidad, el control de la velocidad se
devuelve al pedal del acelerador. La funcion
de programador de velocidad permanece en
espera. Es posible activar la funcion en cual-
quier momento mientras el pedal del acelera-
dor esta pisado volviendo a pulsar el conmu-
tador de direccion de transmision en el modo
de desplazamiento hacia delante.

Si la funcion de programador de velocidad es-
ta desactivada, el simbolo %) aparece en gris.

@ NOTA

La manera mas sencilla de desactivar la fun-
cion de programador de velocidad es tocando
el pedal del acelerador.
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Si se realizan las siguientes acciones, se de-
sactiva la funcién de programador de veloci-
dad:

» Pisada del pedal de freno
+ Activacion el freno de estacionamiento
» Pisada del pedal del acelerador

Si se pisa el pedal del acelerador lo sufi-
ciente como para superar la velocidad con-
figurada, se acelera la carretilla.

» Cambio del sentido de la marcha

« Vuelva a activar el modo de desplazamien-
to hacia delante con el conmutador de di-
reccion de transmision sin pisar el pedal del
acelerador.

 Pulse la softkey de «programador de veloci-
dad».

Si se pulsa la softkey de «programador de
velocidad», se desactiva la funcién de pro-
gramador de velocidad.

Conduccién

Otras condiciones que provocan que el control

central de la carretilla desactive la funcion de

programador de velocidad son las siguientes:

« Abandono del asiento de conductor

» Velocidad de la carretilla inferior a 2,5 km/h.

« Limite de velocidad establecido en un valor
inferior a 4,5 km/h.

« La unidad de control de la carretilla detecta
anomalias, por ejemplo, una caida de ten-
sién

Si se pisa el pedal del acelerador en estas

circunstancias, se efectua un frenado inicial

de la carretilla por medio de la unidad de
transmision. Si aparece el siguiente mensaje
en la pantalla cuando se acciona el pedal

del acelerador: Suelte el pedal del

acelerador.

— Para continuar conduciendo, suelte el pedal
del acelerador y vuelva a accionarlo.

Si estas condiciones han vuelto a cambiar, el
valor de velocidad guardado inicialmente se
programa de nuevo.

@ NOTA

Si la carretilla esta configurada con funcio-
nes automaticas para reducir la velocidad de
conduccion y esta se reduce a un valor de
6,0 km/h o inferior, la funcion de programador
de velocidad se desactiva automaticamente.
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Estacionamiento

Estacionamiento

Estacione la carretilla de forma >

segura y apaguela

A PELIGRO

Peligro de ser atropellado y, por tanto,
peligro de muerte si la carretilla se des-
plaza.

— No se debe estacionar la carretilla en
una pendiente.

— En caso de emergencia, asegure la
carretilla con cufias en el lado de la
pendiente en descenso.

— Abandone la carretilla Unicamente
cuando se haya accionado el freno
de estacionamiento.

A PELIGRO

Existe peligro de sufrir lesiones mortales por la cai-
da de cargas o durante el descenso de piezas de
la carretilla.

— Antes de abandonar la carretilla, baje completa-
mente la carga.

— Aplique el freno de estacionamiento.
— Baje el portahorquillas al suelo.

— Incline el mastil hacia delante hasta que
las puntas de los brazos de las horquillas
descansen en el suelo.

— Si hay accesorios (variante) instalados, re-
traiga los cilindros de trabajo; consulte el
capitulo «Instrucciones generales para el
control de los accesorios».

— Levante el pie del pedal del acelerador y
deje que el motor continte al ralenti duran-
te unos instantes.

— Gire la llave de contacto a la izquierda y
extraigala.

5060_003-130
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Estacionamiento

@ NOTA

Las llaves de contacto, las tarjetas FleetMa-
nager (variante), los chips de transpondedor
FleetManager (variante) y el codjgo PIN para
la autorizacion de acceso (variante) no se de-
ben entregar a ofras personas sin instruccio-
nes expresas para éllo.

Calzo de rueda (variante) > 5

El calzo de rueda (variante) sirve para impedir ~
que la carretilla ruede en una pendiente.

— Levante el asa (2) del soporte.
— Quite el calzo de rueda (1) del soporte.

— Empuje el calzo de rueda debajo de una
rueda del eje delantero en el lado orientado
cuesta abajo.

@ NOTA

Después del uso, vuelva a colocar el calzo de
rueda en el soporte y vuelva a presionar el
asa (2) hacia abajo.

7321_003-039_V2
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Elevacién

Elevacion

Variantes del sistema de eleva-

cién

El movimiento del portahorquillas y el mastil

depende en gran medida del equipo siguiente:

« El mastil instalado en la carretilla; consulte
= Capitulo «Tipos de mastil», Pagina 200 .

+ El dispositivo de funcionamiento que con-
trola las funciones hidraulicas, consulte

= Capitulo «Dispositivos de funcionamiento
del sistema de elevacion», Pagina 204

Independientemente de las variantes de equi-
po de la carretilla, se deben cumplir las es-
pecificaciones y los procedimientos basicos,
consulte = Capitulo «Normas de seguridad pa-
ra la manipulacion de cargas», Pagina 223 .

Posicionamiento vertical auto- >
matico del mastil (variante)

A ATENCION

Peligro de dafios a la propiedad debido a la posibili-

dad de colisién del mastil contra estanterias u otros I |
objetos.
— Antes de usar el sistema de asistencia de «posi-
cionamiento vertical automatico del mastil», sitie
la carretilla a suficiente distancia de las estante-
rias y otros objetos.
. ]

El sistema de asistencia de «posicionamien-
to vertical automatico del mastil» puede utili-
zarse para bajar la mercancia de forma que
quede en posicion vertical exacta, p. €j., para 6219003077
rollos de papel. De este modo, se evitan da-

fios al bajar la carga. El «posicionamiento ver-

tical automatico del mastil» funciona cuando

la inclinacién es hacia delante. También hay

una variante adicional disponible que funciona

cuando la inclinacién es hacia atras. Los cilin-

dros de inclinacién chocan contra los topes

suavemente para evitar las vibraciones y los

impactos de consideracién. Los movimientos

de oscilacion de la carretilla se minimizan, au-

mentando de este modo la seguridad en el

trabajo. La funcion de posicionamiento vertical

automatico del mastil reduce el desgaste de
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diversos componentes y, por consiguiente, re-
duciendo los gastos de reparacion.

Elevacién

El sistema de asistencia de «posicionamiento
vertical automatico del mastil» consta de las
siguientes funciones individuales:

« Visualizacion de la funcion de «posiciona-
miento vertical automatico del mastil»

« Inicio automatico de la funcion de «posicio-
namiento vertical automatico del mastil»

También es posible que la carretilla esté equi-
pada unicamente con la funcion de «visualiza-
cién del angulo de inclinacion del mastil».

@ NOTA

Compruebe el funcionamiento del posiciona-
miento vertical automatico del mastil siempre
que use /a carretilla.

— Consulte la seccién titulada «Comprobacion
de la funcién de posicionamiento vertical
automatico del mastil».

— Pulse la softkey .
El simbolo —J/ aparece en la pantalla.

— Incline el mastil hacia atras hasta que lle-
gue al tope.

Incline el mastil hacia adelante.

El mastil se detiene en la posicion vertical.

@ NOTA

El mastil de elevacion también se detiene
en la posicion vertical si estd inclinado hacia
delante en > 3° desde una inclinacion hacia
atras.

STILL



Funcionamiento

Elevacién

@ NOTA

El posicionamiento vertical automatico del
madstil se debe calibrar para garantizar la pre-
cision en todo momento. Se requiere la «auto-
rizacion de acceso para el administrador de
flotas» para la calibracion. Este acceso se re-
quiere:

» Siempre lleve a cabo el proceso de coloca-
cion y retirada de cargas del almacén en
rampas de vehiculos de carga de mercan-
clas pesadas.

» En caso de desgaste de los neumaticos

» S/ el mastil no esta obviamente en posicion
vertical

— Consulte la seccion titulada «Calibracion de
la posicion vertical del mastil».

Tipos de mastil

Puede instalarse en la carretilla uno de los
siguientes mastiles:

Mastil telescopico

Durante la elevacion, el mastil sube sobre los
cilindros de elevacion exteriores, elevando el
portahorquillas mediante las cadenas (el por-
tahorquillas sube el doble de rapido que el
mastil interior). El borde superior (1) del mastil
interior puede estar mas alto que el portahor-
quillas.

A PELIGRO

Peligro de accidente debido al choque del mastil de
elevacién o la carga con techos o entradas bajos.

— Tenga en cuenta que el mastil interior o la carga
pueden estar mas altos que el portahorquillas.

— Tenga en cuenta la altura de los techos y las
entradas.

6210_810-001
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Mastil El-De (variante) >

Durante la elevacion, el cilindro de elevacion
interior sube a la altura de elevacién libre (3),
y a continuacién los cilindros de elevacién ex-
teriores suben el mastil interior hasta la altura
maxima (2).

@ NOTA

Cuando se eleva mds alla de la elevacion Ii-
bre, el portahorquillas siempre permanece en
el borde superior del mastil que se extiende.

A PELIGRO

Peligro de accidente debido al choque del mastil de
elevacion o la carga con techos o entradas bajos.

— Tenga en cuenta que el mastil interior o la carga
pueden estar mas altos que el portahorquillas.

Elevacién

ol
| ,

6210_810-002

— Tenga en cuenta la altura de los techos y las
entradas.

Mastil triplex (variante) >

Durante la elevacion, el cilindro de elevacion
interior sube a la altura de elevacion libre (3),
y a continuacion los cilindros de elevacién ex-
teriores suben el mastil interior hasta la altura
maxima (2).

A PELIGRO

Peligro de accidente debido al choque del mastil de
elevacion o la carga con techos o entradas bajos.

lo—min
| ]

— Tenga en cuenta que el mastil interior o la carga
pueden estar mas altos que el portahorquillas.

— Tenga en cuenta la altura de los techos y las /'\
entradas. @

6210_810-002
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Funcionamiento

Anomalia durante una operacién
de elevacién

Elevacién

Secuencia de extensién incorrecta

A PELIGRO

Riesgo de accidentes.

En el caso de los mastiles EI-De (variante) y masti-
les triplex (variante), puede producirse una secuen-
cia de extension incorrecta, es decir, que el mastil
interior se extienda antes de que se complete la ele-
vacion libre. En consecuencia, se excede la altura
total y pueden producirse dafios en pasajes o techos
bajas.

Una secuencia de extension incorrecta puede

ser debida, por ejemplo, a alguna de estas

causas:

« Latemperatura del aceite hidraulico es ex-
cesivamente baja.

« Atasco del portahorquillas en el mastil de
elevacion interior.

« Blogueo del cilindro de elevacion libre.

« Bloqueo de la polea de cadena del rodillo
de elevacion libre.

— Si la temperatura del aceite hidraulico es
insuficiente, accione lentamente las funcio-
nes del mastil de elevacion varias veces
para que aumente la temperatura del acei-
te.

En el caso de que el portahorquillas esté blo-
queado en el mastil interior, o que el cilindro
de elevacion libre o la polea de cadena estén
blogueados, se debe eliminar la causa del blo-
queo antes de poder seguir trabajando.

— Notifiquelo a su servicio de mantenimiento.

Las cadenas de carga no estan tensas

A PELIGRO

Peligro debido al riesgo de que se caiga la carga.

— Asegurese de que la(s) cadena(s) no se afloja(n)
al bajar la carga.

N TN
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Funcionamiento

El destensado de las cadenas puede ser debi-

do, por ejemplo, a alguna de estas causas:

» Apoyar el portahorquillas o la carga en la
estanteria.

« Existe un atasco de los rodillos del porta-

horquillas en el mastil debido a la acumula-
cion de suciedad.

Elevacién

— Si el portahorquillas o la carga se detienen
inesperadamente, suba el portahorquillas
hasta que las cadenas vuelvan a estar ten-
sas y baje la carga en otra ubicacion mas
adecuada.

— Silos rodillos del portahorquillas del mastil
de elevacion estan atascados con residuos,
suba el portahorquillas hasta que las cade-
nas vuelvan a estar tensas. Retire los resi-
duos antes de reanudar el trabajo.

Peligro de lesion.

— Respete las normas de seguridad para trabajar en
el mastil; consulte el capitulo «Trabajo en la parte
delantera de la carretilla».

Funcién de bloqueo del sistema
hidraulico

La funcion de bloqueo del sistema hidraulico

garantiza que todas las funciones del sistema
hidraulico de trabajo se desactiven siempre

que el conmutador del asiento del conductor
se descargue.

Si el conductor se levanta del asiento del con-
ductor, la funcion de bloqueo evita que se
activen las funciones hidraulicas que sirven
para:

» Elevar la carga

» Bajar la carga

« Inclinar el mastil

« Funciones adicionales

Liberacién del mecanismo de bloqueo
del sistema hidraulico

Proceda como se indica a continuacion para
liberar el bloqueo del sistema hidraulico:

I y
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Funcionamiento

— Siéntese en el asiento de conductor.

Elevacién

Todas las funciones correspondientes del sis-
tema hidraulico de trabajo volveran a estar
disponibles.

@ NOTA

Si no es posible liberar el bloqueo del sistema
hidraulico mientras se eleva la carga debido

a un fallo técnico, se debe bajar la carga ut/-
lizando el mecanismo de «descenso de emer-
gencia» antes de realizar cualquier ofra ac-
cion. No vuelva a utilizar la carretilla hasta que
el centro de mantenimiento autorizado haya
corregido el fallo.

Dispositivos de funcionamiento
del sistema de elevacion

El método de funcionamiento del sistema de
elevacion depende de los dispositivos de fun-
cionamiento que se incluyen en el equipo de
la carretilla.

Entre las posibles variantes del equipo se in-

cluyen:

« Minipalanca doble

+ Minipalanca triple

+ Minipalanca cuadruple

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

— Se debe tener en cuenta la siguiente infor-
macion independientemente de la variante
de equipo.

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas méviles de la carre-
tilla (p. ej., el mastil, los dispositivos de desplaza-
miento lateral, el equipo de trabajo, los dispositivos
de transporte de carga, etc.) puede producir lesio-
nes graves o mortales y, por lo tanto, esta prohibi-
do.

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.

N TN
STILL



Funcionamiento

Si se utilizan varias funciones hidraulicas al mismo
tiempo, estas funciones pueden influir entre si.

Elevacién

Por ejemplo, si se levanta el portahorquillas y se ac-
ciona un accesorio al mismo tiempo, puede cambiar
la velocidad de elevacién o la velocidad de funciona-
miento del accesorio.

STILL



Elevacién

Control del sistema de elevacion >

con una minipalanca doble

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas moviles de la carre-
tilla (p. ej., el mastil, los dispositivos de desplaza-
miento lateral, el equipo de trabajo, los dispositivos
de transporte de carga, etc.) puede producir lesio-
nes graves o mortales y, por lo tanto, esta prohibi-
do.

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.

Peligro de accidente a consecuencia de un error de
funcionamiento.

Estas instrucciones de funcionamiento describen co-
mo utilizar el sistema de elevacién en la configura-
cién de fabrica.

Si el centro de servicio autorizado ha establecido
una configuracién diferente, se deben respetar los
nuevos pictogramas aplicados para garantizar un
funcionamiento seguro. La compafia usuaria debe
poner en conocimiento de todos los conductores que
se ha establecido una configuracién diferente.

— Respete los pictogramas de las palancas de con-
trol.

— Antes de su uso, compruebe que las funciones
hidraulicas funcionan correctamente.

Los movimientos de elevacién, bajada e incli-
nacion del mastil se controlan con la palanca
de 360° del «mastil» (3). La etiqueta adhesiva
con los pictogramas de las funciones hidrauli-
cas (1) o (2) esta pegada en el punto designa-
do (4).

Los pictogramas estan organizados segun la
direcciéon de movimiento de la palanca de
360° del «mastil» (3).
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@ NOTA

» La carretilla se configura de fabrica de
acuerdo con la etiqueta adhesiva (1). Los
slguientes pasos para mover el portahorqui-
llas y el mastil se basan en esta configura-
cion.

 La configuracion de acuerdo con la etiqueta
adhesiva (2) con gjes funcionales invertidos
se puede solicitar como una variante.

Elevacién

Elevacién/descenso del portahorquillas
Para elevar el portahorquillas:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (3)
en la direccion de la flecha (B).

Para bajar el portahorquillas:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (3)
en la direccion de la flecha (A).

Inclinacion del mastil
Para inclinar el mastil hacia delante:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (4)
en la direccion de la flecha (C).

Para inclinar el mastil hacia atras:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (4)
en la direccion de la flecha (D).

Movimientos del sistema de elevacién y
significado de los pictogramas

A Bajada

B Il Elevacién

C £ Inclinacién hacia delante

D < Inclinacién hacia atras
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Elevacién

Control del sistema de elevaciéon >
con una minipalanca triple

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas moviles de la carre-
tilla (p. ej., el mastil, los dispositivos de desplaza-
miento lateral, el equipo de trabajo, los dispositivos
de transporte de carga, etc.) puede producir lesio-
nes graves o mortales y, por lo tanto, esta prohibi-
do.

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.

Peligro de accidente a consecuencia de un error de
funcionamiento.

Estas instrucciones de funcionamiento describen co-
mo utilizar el sistema de elevacién en la configura-
cién de fabrica.

Si el centro de servicio autorizado ha establecido
una configuracién diferente, se deben respetar los
nuevos pictogramas aplicados para garantizar un
funcionamiento seguro. La compafia usuaria debe
poner en conocimiento de todos los conductores que
se ha establecido una configuracién diferente. 4

— Respete los pictogramas de las palancas de con-
trol.

— Antes de su uso, compruebe que las funciones
hidraulicas funcionan correctamente.

Los movimientos de elevacién, descenso e
inclinacion del mastil se controlan con la pa-
lanca de 360° del «mastil» (3). La etiqueta ad-
hesiva con los pictogramas de las funciones
hidraulicas (1) o (2) esta pegada en el punto
designado (4).

Los pictogramas estan organizados segun la
direcciéon de movimiento de la palanca de
360° del «mastil» (3).

@ NOTA

La carretilla se configura de fabrica de acuer-
do con la etiqueta adhesiva (1). Los siguientes
pasos para mover el portahorquillas y el mastil
se basan en esta configuracion.

N I
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Funcionamiento

Elevacién/bajada del portahorquillas

Elevacién

Para elevar el portahorquillas:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (3)
en la direccion de la flecha (B).

Para bajar el portahorquillas:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (3)
en la direccion de la flecha (A).

Inclinacién del mastil
Para inclinar el mastil hacia delante:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (4)
en la direccion de la flecha (C).

Para inclinar el mastil hacia atras:

— Mueva la palanca de 360° del «mastil» (4)
en la direccion de la flecha (D).

Movimientos del sistema de elevacion y
significado de los pictogramas

A _Bajada

B 1] Elevacién

C 4 Inclinacién hacia delante
D < Inclinacién hacia atras
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Funcionamiento

Control del sistema de elevacién >
con una minipalanca cuadruple

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas moviles de la carre-
tilla (p. ej., el mastil, los dispositivos de desplaza-
miento lateral, el equipo de trabajo, los dispositivos
de transporte de carga, etc.) puede producir lesio-
nes graves o mortales y, por lo tanto, esta prohibi-
do.

Elevacién

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.

Peligro de accidente a consecuencia de un error de
funcionamiento.

Estas instrucciones de funcionamiento describen co-
mo utilizar el sistema de elevacién en la configura-
cién de fabrica.

Si el centro de servicio autorizado ha establecido
una configuracién diferente, se deben respetar los
nuevos pictogramas aplicados para garantizar un
funcionamiento seguro. La compafia usuaria debe
poner en conocimiento de todos los conductores que
se ha establecido una configuracién diferente.

— Respete los pictogramas de las palancas de con-
trol.

— Antes de su uso, compruebe que las funciones
hidraulicas funcionan correctamente.

Los movimientos de elevacion y descenso

del mastil se controlan con la palanca de con-
trol de «elevacion-descenso» (3). La etiqueta

adhesiva con los pictogramas correspondien-

tes (1) esta pegada en el punto designado (6).

6219_003-046_V2

El movimiento de inclinacion del mastil se
controla mediante la palanca de control de
«inclinacién» (4). La etiqueta adhesiva con los
pictogramas correspondientes (2) esta pega-
da en el punto designado (5).

Los pictogramas estan organizados segun las
direcciones de movimiento de las palancas de
control (3) o (4).

Elevacion/descenso del portahorquillas

Para elevar el portahorquillas:

N TN
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Funcionamiento

— Mueva la palanca de control de «eleva-
cion/bajada» (3) en la direccion de la fle-
cha (B).

Para bajar el portahorquillas:

Elevacién

— Mueva la palanca de control de «eleva-
cién/bajaday (3) en la direccién de la fle-
cha (A).

Inclinacién del mastil
Para inclinar el mastil hacia delante:

— Mueva la palanca de control del «mas-
til» (4) en la direccién de la flecha (C).

Para inclinar el mastil hacia atras:

— Mueva la palanca de control del «mas-
til» (4) en la direccién de la flecha (D).

Movimientos del sistema de elevacién y
significado de los pictogramas

A _Bajada

B 1] Elevacién

C 4 Inclinacién hacia delante
D < Inclinacién hacia atras

Control del sistema de elevacion
con la palanca de mando Joys-
tick 4Plus

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas moviles de la ca-
rretilla (por ejemplo, el mastil, los dispositivos de
desplazamiento lateral, el equipo de trabajo, los
dispositivos de transporte de carga, etc.) puede
producir lesiones graves o mortales y, por lo tanto,
esta prohibido.

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.
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Funcionamiento

Elevacién

Elevacién/bajada del portahorquillas
Para elevar el portahorquillas:

— Tire de la palanca de mando Joys-
tick 4Plus (1) hacia atras (B).

Para bajar el portahorquillas:

— Empuje la palanca de mando Joys-
tick 4Plus (1) hacia delante (A).

Inclinacién del mastil
Para inclinar el mastil hacia delante:

— Incline el botén basculante horizontal (2)
hacia la izquierda (C).

Para inclinar el mastil hacia atras:

— Incline el botén basculante horizontal (2)
hacia la derecha (D).

6210_003-089

6210_003-090

Cyw
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Funcionamiento

Elevacién

Desplazamiento lateral del portahorqui- >
llas

Para mover el portahorquillas hacia la izquier-
da:

— Empuje la palanca de mando Joys-

tick 4Plus (1) hacia la izquierda (E).
Para mover el portahorquillas hacia la dere-
cha:

— Empuje la palanca de mando Joys-
tick 4Plus (1) hacia la derecha (F).

@ NOTA

Los simbolos de Joystick 4Plus indican la di-
reccion de movimiento del mastil o del porta-
horquillas.

6210_003-091
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Funcionamiento

Elevacién

Control del sistema de elevacién >
con la palanca de mando Fin-
gertip

A PELIGRO

Acceder o subirse a las piezas moviles de la carre-
tilla (p. ej., el mastil, los dispositivos de desplaza-
miento lateral, el equipo de trabajo, los dispositivos
de transporte de carga, etc.) puede producir lesio-
nes graves o mortales y, por lo tanto, esta prohibi-
do.

— Tenga en cuenta la normativa de seguridad para
la manipulacion de cargas.

— Maneje el sistema de elevacion exclusivamente
desde el asiento de conductor.

Peligro de accidente a consecuencia de un error de
funcionamiento.

Estas instrucciones de funcionamiento describen co-
mo utilizar el sistema de elevacién en la configura-
cién de fabrica.

Si el centro de servicio autorizado ha establecido
una configuracién diferente, se deben respetar los
nuevos pictogramas aplicados para garantizar un
funcionamiento seguro. La compafia usuaria debe
poner en conocimiento de todos los conductores que
se ha establecido una configuracién diferente.

— Respete los pictogramas de las palancas de con-
trol.

— Antes de su uso, compruebe que las funciones
hidraulicas funcionan correctamente.

Los movimientos de elevacién y descenso del
mastil se controlan con la palanca de control
de «elevacion-descenso» (4). La etiqueta ad-
hesiva con el pictograma correspondiente (3)
esta situada en la palanca de control.

El movimiento de inclinacion del mastil se
controla mediante la palanca de control de
«inclinacién» (1). La etiqueta adhesiva con el
pictograma correspondiente (2) esta situada
en la palanca de control.

Los pictogramas estan organizados segun las
direcciones de movimiento de las palancas de
control (4) o (1).

Elevacion/descenso del portahorquillas

Para elevar el portahorquillas:
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Funcionamiento

— Mueva la palanca de control de «eleva-
cion/bajada» (4) en la direccion de la fle-
cha (B).

Para bajar el portahorquillas:

Elevacién

— Mueva la palanca de control de «eleva-
cién/bajaday (4) en la direccién de la fle-
cha (A).

Inclinacién del mastil
Para inclinar el mastil hacia delante:

— Mueva la palanca de control de «inclina-
cién» (1) en la direccion de la flecha (C).

Para inclinar el mastil hacia atras:

— Mueva la palanca de control de «inclina-
cion» (1) en la direccion de la flecha (D).

Movimientos del sistema de elevacién y
significado de los pictogramas

A _Bajada

B 1] Elevacién

C 4 Inclinacién hacia delante
D < Inclinacién hacia atras

Seleccion de los programas de >
cargadel 1al 3

La carretilla tiene tres programas de carga
para los diferentes comportamientos de ele-
vacion del portahorquillas y el mastil. Cuanto
mayor sea el numero del programa de carga
seleccionado, mayor sera la dinamica de la
carga.

Diferencias entre los programas de carga
+ ' Programa de carga 1:
Velocidad de elevacion al 66 % ' |
+ 8 Programa de carga 2:
Velocidad de elevacion al 85 %
+ B Programa de carga 3:
Velocidad de elevacion al 100 %

El comportamiento de elevacion de la carreti-
lla se selecciona con el dispositivo de indica-
cién y manejo, en el elemento del menu = .

——
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Funcionamiento

Elevacién

— Pulse la softkey 2'... para seleccionar el
programa de carga que desee. 2 .

— Si se guardan los programas de carga co- >
mo favoritos en una softkey, pulse la soft-
key & hasta que aparezca en la pantalla el
numero del programa de carga deseado.

El nimero de segmentos de la barra de dina-
mica indica la dinamica de carga del progra-
ma de carga seleccionado.

Limitacién de la dindmica de carga al progra- >
ma de carga 1 durante la fase de calenta-
miento

@ NOTA

Durante la fase de calentamiento, /a dinami-
ca de carga se usa solo en el programa de
carga 1. El simbolo adyacente aparece en la
pantalla hasta que finaliza la fase de calenta-
miento.

— Consulte la seccién titulada «Calentamien-
to del aceite hidraulico a temperaturas am-
biente frias» en el capitulo «Funcionamien-
to — Comprobaciones y tareas antes del
uso diario.»

Proteccién contra el desgaste de
las horquillas (variante)

La variante de «proteccion contra el desgaste
las horquillas» garantiza que los brazos de
las horquillas no toquen el suelo. Los brazos
de las horquillas estan protegidos contra el
desgaste y el suelo del edificio esta protegido
contra posibles dafios.

Los cilindros de elevacion cuentan con seis
topes fijos incorporados que evitan que los

w
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Funcionamiento

brazos de las horquillas golpeen el suelo. El
tope inferior facilita la introduccioén de las hor-
quillas en palés.

Elevacién

Versién mecanica

Los topes fijos en el cilindro de elevacion evi-
tan que los brazos de las horquillas se gol-

peen contra el suelo. No aparece ningun sim-
bolo en el dispositivo de indicacion y manejo.

Esta version no se puede ajustar.

@ NOTA

La proteccion mecanica contra el desgaste de
las horquillas se debe regular de forma conti-
nua a medida que aumenta el desgaste de los
neumaticos delanteros. Para obtener ayuda
al respecto, llame al centro de mantenimiento
autorizado.

Cambio de los brazos de las
horquillas

A PELIGRO

Peligro de muerte por atropello si la carretilla se
desplaza.

— No estacione la carretilla en una pendiente.
— Accione el freno de estacionamiento.

— Cambie los brazos de las horquillas en un lugar
apartado, seguro y sobre una superficie nivelada.

Existe peligro de lesiones durante la sustitucién de
los brazos de las horquillas; debido a su peso, los
brazos de las horquillas podrian caerle en las pier-
nas, los pies o las rodillas. El espacio a izquierda

y derecha de la horquilla se considera sector de peli-
grosidad.

— Lleve siempre guantes y calzado de seguridad
cuando cambie los brazos de las horquillas.

— Asegurese de que no hay nadie en el sector de
peligrosidad.

— No tire de los brazos de las horquillas.

— Los brazos de las horquillas se deben transportar
siempre mediante dos personas; si es necesario,
use un elevador.

I y
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Funcionamiento

Elevacién

@ NOTA

* Para la instalacion y el desmontaje, se re-
comienda un palé de transporte para soste-
ner los brazos de las horquillas. El tamafio
del palé depende del tamafio de los brazos
de las horquillas usadas y debe fener unas
dimensiones que permitan que los brazos
de las horquillas no sobresalgan después
de colocarlos en el palé. De este modo, los
brazos de las horquillas se pueden bajar y
transportar de forma segura.

» Los dos brazos de las horquillas se pueden
apartar al mismo lado. Es posible elegir e/
lado por el que se van a desmontar las
horquillas.

Desmontaje >

— Seleccione un palé adecuado para el tama-
fio de los brazos de las horquillas.

— Coloque el palé junto al portahorquillas en
el lado que haya elegido para realizar el
desmontaje.

— Eleve el portahorquillas hasta que los bra-
zos de las horquillas queden a aproximada-
mente 3 cm por encima del palé.

— Accione el freno de estacionamiento.

— Retire la llave de contacto.

— Desatornille el tornillo de fijacion (2) del la-
do que haya elegido para realizar el des-
montaje.

— Tire hacia arriba de la palanca de enclava-
miento (1) y coloque uno a uno los brazos
de las horquillas sobre el palé.

Montaje

— Asegurese de haber desatornillado el torni-
llo de fijacién del lado que haya elegido pa-
ra realizar el desmontaje.

— Coloque los brazos de las horquillas en un
palé junto al portahorquillas en el lado que
haya elegido para realizar el desmontaje.

6210_003-027

— Tire hacia arriba de la palanca de enclava-
miento (1) y coloque uno a uno los brazos
de las horquillas sobre el portahorquillas.
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Funcionamiento

— Coloque los brazos de las horquillas en la
posicion que corresponda y empuje hacia
abajo la palanca de enclavamiento. Asegu-
rese de que la palanca de bloqueo quede
encajada en su sitio.

Elevacién

— Coloque el tornillo de fijacion (2) y apriételo.

A PELIGRO

Las cargas y la horquilla pueden caer y producir

lesiones mortales.

— Apriete el tornillo de fijacion cada vez que cambie
una horquilla.

— Esta prohibido conducir y transportar cargas sin el
tornillo de fijacion.

@ NOTA

Si la carretilla esta equipada con la funcion
para facilitar el uso de «medicion de carga»,
es obljgatorio «poner a cero la medicion de
carga» después de sustituir los brazos de las
horquillas. De lo contrario, no se puede garan-
tizar la medicion correcta de /a carga.

Prolongacién de las horquillas
(variante)

Si la carretilla se desplaza, hay peligro de ser atro-
pellado y, por tanto, peligro de muerte.

— No estacione la carretilla en una pendiente.
— Accione el freno de estacionamiento.

— Cambie la prolongacién de las horquillas en una
ubicacién acordonada y segura, y sobre una su-
perficie nivelada.

Existe peligro de aplastamiento.

El peso de la prolongacion de la horquilla puede
causar aplastamiento o cortes debido a los bordes
afilados o las rebabas.

— Lleve siempre guantes protectores y calzado de
seguridad.
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Funcionamiento
Elevacién

Existe peligro de vuelco.

El peso y las dimensiones de la prolongacién de

las horquillas afectan a la estabilidad de la carretilla.
El peso permitido segun la placa de capacidad de
carga debe reducirse en relacién a la distancia de la
carga real.

La carretilla esta equipada de fabrica con una pro-

longacion de las horquillas, la placa de capacidad de

carga se ajusta en consecuencia.

— Observe la capacidad de carga; consulte la sec-
cién «Placa de capacidad de carga» en el capitu-
lo «Manipulaciéon de cargas».

@ NOTA

Si la carretilla esta equipada con la funcion
para facilitar el uso de «medicion de carga»,
resulta imperativo realizar siempre un «ajuste
a cero de la medicion de carga» después de
cambiar las prolongaciones de las horquillas.
De lo contrario, no se puede garantizar la me-
diicion correcta de la carga.

Colocaciéon >

A PELIGRO

Peligro de lesiones mortales por caida de la carga.

Por lo menos el 60 % de la longitud de la prolonga-
cion de las horquillas debe recaer en el brazo de

la horquilla No debe sobresalir del extremo de la hor-
quilla mas del 40 % de la longitud de la prolongacién
de las horquillas. Ademas, la prolongacion de las
horquillas debe protegerse frente a deslizamientos
en la horquilla.

Si la prolongacién de las horquillas (1) no se fija con
un perno de sujecion (2) y un pasador de anilla (3),
la carga puede caerse con la prolongacién de las
horquillas.

— Inserte la prolongacion de las horquillas completa-
mente en la parte posterior de la horquilla. 2 7071008108 V2

— Asegurese de que al menos el 60% de la longitud
de la prolongacion de las horquillas recaiga en el
brazo de la horquilla.

— Asegure siempre la prolongacién de las horquillas
con un perno de sujecion.

— Asegure siempre el perno de sujecién con un pa-
sador de anilla.

— Quite el pasador de anilla (3) del perno de
sujecion (2).

N TN
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Funcionamiento

— Quite el perno de sujecion de la prolonga-
cion de las horquillas (1).

— Empuje la prolongacién de las horquillas
hacia las horquilla hasta que esté a ras con
la parte posterior de la horquilla.

— Inserte el perno de sujecion situado detras
de la parte posterior de la horquilla en la
prolongacién de las horquillas.

Inserte el pasador de anilla en el perno de
sujecion y apriete.
Desmontaje

— Quite el pasador de anilla (3) del perno de
sujecion (2).

Quite el perno de sujecién de la prolonga-
cion de las horquillas (1).

Retire la prolongacion de las horquillas de
las horquillas.

— Inserte el perno de sujecion completamente
en la prolongacion de las horquillas.

Inserte el pasador de anilla en el perno de
sujecion y apriete.

Funcionamiento con brazos de >
horquilla reversibles (variante)

Peligro de muerte por caida de cargas.

Los brazos de horquilla estandar no han sido disefia-
dos estructuralmente para el funcionamiento marcha
atras. Si no se tiene en cuenta esta instruccién, pue-
de producirse un fallo material y la caida de la carga.

— Solo funciona marcha atras con brazos de horqui-
llas reversibles (1)

Peligro de accidente por resbalamiento de la carga.

Las cargas pueden resbalar de los brazos de horqui-
llas reversibles si no hay soporte de carga. No se
puede evitar el deslizamiento en una prolongacion
de las horquillas (variante).

— No utilice una prolongacion de las horquillas (va-
riante).

Elevacién

Max.
600 mm

(@\r'

ATERRRREEREERRERRREERERELALERVRL LDV VY

6210862014
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Funcionamiento
Elevacién

Peligro de accidente por vuelco de la carretilla.

Al conducir, el centro de gravedad de la carga (2)
no debe estar por encima de 600 mm del nivel del
suelo. La carretilla puede volcar hacia delante al
conducir o frenar.

— Solo conduzca con el centro de gravedad de la
carga hasta un maximo de 600 mm sobre el nivel
del suelo.

@ NOTA

Si la carretilla esta equipada con la funcion
para facilitar el uso de «medicion de carga»,
resulta imperativo realizar siempre un «gjuste
a cero de la medicion de carga» después de
cambiar los brazos de las horquillas reversi-
bles. De lo contrario, no se puede garantizar
la medicion correcta de la carga.

Los brazos de horquilla reversibles (1) se pue- >
den utilizar para alcanzar una altura de eleva-
cién adicional. Los brazos de horquilla rever-
sibles se instalan en el portahorquillas de la
misma manera que los brazos de horquilla m
estandar. Las cargas se pueden levantar por 1

encima y por debajo de los brazos de horqui- 'G
lla reversibles. El mastil se eleva y se inclina
de la misma forma.

— Solo funciona marcha atras con brazos de
horquilla reversibles 2 A

ili A i Max.
— No utilice una prolongacion de las horqui- coamn y

llas (variante). (@\"——

— Si la caracteristica para facilitar el uso de la ATERRRRLARELERREAAREEREL LR ELLLLL LAV
«medicion de carga» esta disponible, rea- 6341_862-001
lice un «ajuste a cero de la medicion de
carga»

— Para conducir, levante el centro de grave-
dad de la carga hasta (2) un maximo de
600 mm por encima del nivel del suelo

— Tenga en cuenta la informacién en la sec-
cién «Transporte de cargas suspendidas»

N TN
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Manipulacién de cargas

Normas de seguridad para la >
manipulacién de cargas

En las siguientes secciones se incluyen las
normas de seguridad para trabajar con car-
gas.

A PELIGRO

Existe peligro de muerte si se caen las cargas o se
bajan partes de la carretilla.

— Nunca camine ni permanezca debajo de cargas
suspendidas o de la horquilla levantada.

— Nunca exceda la carga maxima especificada en
la placa informativa de capacidad. De lo contrario,
no se podra garantizar la estabilidad.

A PELIGRO

Peligro de accidente por caida o aplastamiento.

6210_003-030

— No se suba a las horquillas.
— No levante a personas.

— No agarre nunca las partes moéviles de la carretilla
ni se suba a ellas.

A PELIGRO

Peligro de accidente por caida de la carga.

— Al transportar elementos pequefios, fije una pro-
teccion de seguridad (variante) para impedir que
la carga caiga sobre el conductor.

— También se deberia usar una cubierta de techo
cerrada (variante).

Placa de capacidad de carga

No puede excederse la capacidad de carga
indicada para la carretilla en la placa de capa-
cidad de carga. La capacidad de carga depen-
de del centro de gravedad de la carga, la altu-
ra de elevacion, el accesorio o las horquillas
utilizados y los neumaticos.

— La posicién de la placa de capacidad de
carga puede consultarse en los «puntos de
etiquetadoy.
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

A PELIGRO

Peligro de lesiones mortales si la carretilla pierde
estabilidad.

No supere nunca la capacidad de carga indicada
en la placa de capacidad de carga. Esto se aplica
a cargas compactas y homogéneas. Si se superan
estos valores, no se puede garantizar la estabilidad
ni la rigidez de las horquillas y del mastil.

Queda prohibido usar la carretilla de forma incorrec-
ta o inadecuada, o colocar personas para aumentar
la capacidad de carga.

Queda prohibido situar contrapesos adicionales para
aumentar la capacidad de carga.

A PELIGRO

Peligro de muerte debido a una interpretacién err6-
nea de la placa de capacidad de carga.

Solo son vaélidas las placas de capacidad de carga
situadas en la carretilla.

En las figuras se muestran ejemplos.

— Observe unicamente la informacion de la placa de
capacidad de carga de la carretilla.

A PELIGRO

Peligro de lesiones mortales si la carretilla pierde
estabilidad.

Si se supera la carga permitida de los accesorios
(variante) y la capacidad de carga reducida de la
combinacion de la carretilla y los accesorios, existe
el riesgo de una pérdida de estabilidad.

— No se debe superar la carga permitida de los
accesorios (variante) ni la capacidad de carga
reducida de la combinacion de la carretilla y los
accesorios.

Observe la informacion proporcionada en las pla-
cas de capacidad de carga especiales de la carre-
tilla y el accesorio.
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Funcionamiento

Placa de capacidad de carga bésica

1
2

Manipulacién de cargas
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Placa de capacidad de carga basica 4 Desplazamiento lateral «s» [mm]
Denominacion de los accesorios de eleva- 5 Vista lateral de la carga y los accesorios de
cién (horquillas o accesorios) elevacion
Altura de elevacion «h» [mm] 6 Capacidad de carga [kg]
7 Vista superior de la carga y los accesorios

3

Distancia «c» del centro de gravedad de
la carga a la parte posterior de la horquilla
[mm]

Siempre hay, al menos, una placa de capa-
cidad de carga en la carretilla: la placa de
capacidad de carga basica. Muestra la capa-
cidad de carga de las horquillas Unicamente,
sin el accesorio. Si se instala un accesorio,
se incluira una segunda placa de capacidad
de carga: la placa de capacidad de carga resi-
dual. Esta placa muestra la capacidad de car-
ga teniendo en cuenta el accesorio. En el ca-
so de los accesorios integrados, solo se crea
una placa de capacidad de carga basica, ya
que los dispositivos integrados no se pueden
retirar con facilidad de la carretilla.

STILL
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Aplicacién tipica de una placa de capacidad de carga

2
w
[} {100x40x1200 h(mm)
iS}—$ | [F1 [i] e40| 750 820] 6580
_'-J'A ___iIi7Y 780 920| 1000 6130
Q- 1 E1 5 3p sso Y 1000 EE
500 ¥ S5 EO' ___Ii2777Y 920( 1080| 1180 5230
mm < {77707 1060| 1240 1360|4800
SNV EERED - E T
Los valores de ejemplo utilizados aqui estan
marcados en negro.
— Para determinar la capacidad de carga real,
compruebe la placa de capacidad de carga
basica de la carretilla.
ENENEETEETN T
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

llustracién de la aplicacién tipica en la carre- >
tilla

Los numeros de posicién del grafico adyacen-
te corresponden a los nimeros de posicion de
la placa de capacidad de carga basica.

1  Distancia entre el centro de gravedad de
la carga y la parte posterior de las hor-
quillas: 600 mm

2 Altura de elevacién permitida: 5880 mm

3 Peso de la carga que se debe levantar:
1000 kg

La distancia entre el centro de gravedad de la
carga y la parte posterior de las horquillas es
de 600 mm (1). La altura de elevacién debe
ser de 5880 mm (2).

Esto significa que la carga no debe superar
los 1000 kg (3) (capacidad de carga).

Esto implica que, en este ejemplo, con una
distancia de 600 mm entre el centro de grave-
dad de la carga y la parte posterior de las
horquillas, una carga de 1000 kg no debe ele-
varse a mas de 5880 mm.

La capacidad de carga especificada para de-
terminadas elevaciones nominales se aplica
hasta este limite de elevacién nominal. Si se
supera el valor de elevacion de la primera
linea, se aplica la capacidad de carga de la
segunda linea hasta la elevacion de la segun-
da linea.

Placa de capacidad de carga residual
para dispositivos y accesorios integra-
dos

@ NOTA

La placa de capacidad de carga residual de
los accesorios se lee de acuerdo con el mis-
mo diagrama que en el ejemplo correspon-
diente a la placa de capacidad de carga basi-
ca.

Algunos accesorios tienen un desplazamiento
lateral estandar o grande. Como regla gene-
ral, el desplazamiento lateral estandar es de
+100 mm y el desplazamiento lateral grande
es de 230 mm.

A diferencia del desplazamiento lateral gran-
de, el desplazamiento lateral estandar ofrece

I y
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una capacidad de carga superior, pero solo
dentro de los limites del desplazamiento late-
ral estandar especificado.

Un desplazamiento lateral grande permite una
posicion de carga altamente descentrada. Si
la carga esta muy descentrada, la capacidad
de carga de la carretilla se reducira considera-
blemente.

Puesto que los accesorios no integrados se
pueden sustituir, es posible utilizar varias pla-
cas de capacidad de carga residual para los
accesorios de una carretilla. La placa de ca-
pacidad de carga residual se aplica entonces
al accesorio instalado. En el caso de los ac-
cesorios integrados, solo se instala la placa
de capacidad de carga correspondiente en la
carretilla.

— Si hay un dispositivo 0 accesorio integrado
con un desplazamiento lateral grande en la
carretilla, tenga en cuenta el desplazamien-
to lateral maximo posible de la placa de
capacidad de carga.

También se puede colocar una segunda pla-
ca de capacidad de carga residual para el
mismo accesorio en la carretilla, pero con un
desplazamiento lateral estandar (normalmente
+100 mm). Esta placa de capacidad de carga
residual ofrece una capacidad de carga supe-
rior, pero solo dentro de los limites del despla-
zamiento lateral estandar especificado. Si se
supera el desplazamiento lateral estandar, la
placa de capacidad de carga residual se apli-
ca al maximo desplazamiento lateral posible.
El conductor es responsable del cumplimiento
de

la informacion sobre la capacidad de carga

y el desplazamiento lateral de la placa de ca-
pacidad de carga residual. En caso de duda,
utilice la capacidad de carga para el maximo
desplazamiento lateral posible.

Placa de capacidad de carga especial
para cargas descentradas

Si se transportan cargas desequilibradas re-
gularmente, se necesita una placa de ca-
pacidad de carga especial para las cargas
descentradas. Si necesita esta placa mas

h(mm)
260| 290 6580
510/ 560( 5870
590 650/ 5230
670| 740( 4750
920| 1000 4100
600| 500{c(mm)

Placa de capacidad de carga residual pa-
ra un desplazamiento lateral grande, S =

230 mm
| {XZP150 +100x40x1200 h(mm)
[Z223i227Y 430 510 560| 6580
q_[E223)iZZ7) 570] 670| 740 6130
2 =71 e40| 750| s20| 5880
© 2221 710] s40] s80| 5230
{2271 850| 1000| 1090| 4800
{2271 800| 600 500(c(mm)

Placa de capacidad de carga residual
para un desplazamiento lateral estandar,
S =100 mm

228 57378011530 ES - 12/2023 - 07
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

adelante, pongase en contacto con el centro
de servicio autorizado. Se requerira informa-
cion sobre el tipo y el aspecto de la carga.

Recogida de cargas

Para garantizar que la carga esté bien suje-
ta, se debe comprobar que los brazos de la
horquilla estén lo bastante alejados e introdu-
cidos al maximo debajo de la carga.

Si es posible, la carga debe descansar en la
parte posterior de la horquilla.

La carga no debe sobresalir mucho de las
puntas de la horquilla y las puntas de la hor-
quilla no deberian sobresalir demasiado de la
carga.

Las cargas se recogen y transportan tan cen-
tradas como sea posible.

Peligro de accidente por caida de la carga.

Al transportar elementos pequefios, fije una protec-
cion de seguridad de la carga (variante) para impedir
que la carga caiga sobre el conductor.

También se deberia usar una cubierta de techo ce-
rrada (variante).

El cristal del techo extraible no se debe retirar.

Ajuste de la horquilla >

— Levante la palanca de bloqueo (1) y mueva
los brazos de horquilla a la posicion desea-
da.

— Deje que la palanca de bloqueo encaje en
su sitio.

El centro de gravedad de la carga debe situar-
se entre los brazos de horquilla en el centro.

— Utilice el dispositivo de posicionamiento de
las horquillas (variante) sélo cuando éstas
no estén cargadas.

6210_842-001
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Zona de peligro

La zona de peligro es la zona en la que las
personas se encuentran en riesgo debido al
movimiento de la carretilla, su equipo de tra-
bajo y de transporte de cargas (por ejemplo,
accesorios), o la carga. También incluye las
zonas donde las cargas podrian caerse o don-
de los equipos de trabajo podrian fallar o ba-

jarse.

W A PELIGRO

Peligro de lesion.
— No pise la horquilla.

_— N

Peligro de lesion.
— No permanezca debajo de las horqui-

llas levantadas.

A PELIGRO

Pueden producirse lesiones a personas en la zona
de peligro de la carretilla.

La zona de peligro de la carretilla debe estar comple-
tamente libre todo personal, menos el conductor en
su posicion de funcionamiento normal. Si a pesar de
las advertencias las personas no abandonan la zona
de peligro:

— Deje de trabajar en la carretilla inmediatamente.

— Proteja la carretilla contra el uso por parte de per-
sonas no autorizadas.

@

La caida de cargas podria causar la
muerte.

— Nunca camine ni permanezca debajo
de cargas suspendidas.

STILL
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Manipulacién de cargas

Transporte de palés >

Por norma, las cargas (por ejemplo los palés)
deben transportarse individualmente. El trans-
porte de multiples cargas al mismo tiempo sé-
lo esta permitido:

« siloindica el supervisor y

« si se cumplen los requisitos técnicos.

El conductor debe asegurarse de que la car-
ga se encuentra en buen estado. Solo deben

transportarse las cargas que se hayan coloca-
do de forma segura y con precaucion.

6327_003-009

Transporte de cargas suspendi- >
das —

Antes de transportar cargas suspendidas,
consulte a las autoridades reguladoras nacio-
nales (en Alemania, las compafias asegura-
doras de responsabilidad de la empresa). G

La normativa nacional puede poner limitacio- ("
nes a estas operaciones, p. €j., en ltalia. Pon-
gase en contacto con las autoridades perti-
nentes.

(

Si no existen normativas especificas para car-
gas suspendidas en el pais donde se va a /© @
utilizar, se deben respetar las siguientes ins-
trucciones para una manipulacién segura.

A PELIGRO

Las cargas suspendidas que empiezan a oscilar
pueden dar lugar a los siguientes riesgos:

6210_001-007

« Movimiento de la direccion y frenado redu-
cidos

* Vuelco sobre las ruedas de carga o motri-
ces

» Vuelco de la carretilla al girar 90° con res-
pecto a la direccion de transmisién

+ Peligro de aplastamiento a la persona que
ejerce de guia
+ Visibilidad reducida

I y
STILL



Funcionamiento

Manipulacién de cargas

A PELIGRO
Pérdida de estabilidad

El balanceo o deslizamiento de cargas suspendidas
puede causar la pérdida de la estabilidad y producir
el vuelco de la carretilla.

— Al transportar cargas suspendidas, tenga en
cuenta las siguientes instrucciones.

Instrucciones para transportar cargas sus-
pendidas:

» Se debe evitar que las cargas oscilen me-
diante una velocidad y un estilo de conduc-
cién adecuados (conducir y frenar con cui-
dado).

« Las cargas colgantes se deben enganchar
a la carretilla de manera que los juegos de
cables no puedan desplazarse ni soltarse
accidentalmente y no puedan deteriorarse.

+ Al transportar cargas suspendidas, se de-
be disponer de las ayudas adecuadas (por
ejemplo, cables de sujecion o postes de
apoyo) para que las personas acompafan-
tes puedan guiar las cargas suspendidas y
evitar que oscilen.

« Asegurese de que no haya nadie en la di-
reccién de transmision en el carril de con-
duccion.

+ Si, a pesar de todo, la carga comienza a
oscilar, aseglrese de que ninguna persona
esté en riesgo.

Peligro de accidente.

Al transportar cargas suspendidas, nunca realice ni
finalice de forma brusca las maniobras de conduc-
cion y de movimiento de la carga.

Nunca conduzca en pendientes con una carga sus-
pendida.

Transportar contenedores colgantes que contengan
liquidos como cargas colgantes no esta permitido.
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Manipulacién de cargas

Recogida de una carga

A PELIGRO

Existe peligro de muerte por la caida de cargas y
durante el descenso de componentes de la carreti-
lla.

— Nunca camine por debajo de cargas suspendidas
o de los brazos de una horquilla levantada, ni
permanezca debajo de ellos.

— Nunca supere la carga maxima especificada en la
placa de capacidad de carga. De lo contrario, no
se podra garantizar la estabilidad.

— Almacene solamente palés que no superen
el tamafio maximo especificado. No deben
almacenarse equipamientos de carga que
hayan sufrido dafios ni cargas que se ha-
yan colocado de forma incorrecta.

— Fije o asegure la carga al equipo de carga,
de modo que esta no se pueda mover ni
caerse.

— Almacene la carga de modo que el ancho
de pasillo especificado no se vea reducido
por las partes que sobresalen.

— Aproximese con cuidado al rail del bastidor, >

frene con suavidad y pare a poca distancia
frente a I, S

6210_800-005
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Manipulacién de cargas

— Coloque las horquillas. >

— Coloque el mastil en posicion vertical. —

— Eleve el portahorquillas a la altura maxima. \
A ATENCION I—

Peligro de desperfectos en los componentes. G

Asegurese de que ni el rail del bastidor ni la carga
sufran dafios al insertar la horquilla en el rail del
bastidor.

©=

6210_800-006

— Inserte la horquilla debajo de la carga todo >
lo dentro que sea posible. Detenga la carre-

tilla en cuanto la parte posterior de la hor- I

quilla quede apoyada en la carga. El centro h
de gravedad de la carga debe situarse a r

mitad de camino entre los brazos de las

horquillas. I—

6210_800-007
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Manipulacién de cargas

— Eleve el portahorquillas hasta que la carga >
repose por completo en la horquilla.

A PELIGRO ﬁ I‘

Peligro de accidente.

— Tenga cuidado con las personas presentes en el
sector de peligrosidad. .O

— Asegurese de que la zona de paso a su espalda
esta despejada.

A PELIGRO

Debido al peligro de vuelco, nunca incline el mastil
cuando haya elevada una carga.

—~\\
— Baje la carga antes de inclinar el mastil. @ )L

6210_800-008

— Retroceda lentamente hasta que la carga
esté separada del rail del bastidor. Frene
con suavidad.

— Baje la carga manteniendo la distancia al >
suelo.

© ®

5060_003-102
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Manipulacién de cargas

— Incline el mastil hacia atras.

Ya se puede transportar la carga.

Transporte de cargas

@ NOTA

Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Normas de seguridad en la conduccion».

A PELIGRO

Cuanto mas alto se levanta una carga, menos es-
table es. La carretilla puede volcar o la carga pue-
de caer, aumentando el peligro de accidente.

Conducir con una carga levantada y el mastil inclina-
do hacia adelante no esta permitido.

— Conduzca solo con la carga bajada.

— Baje la carga hasta que se alcance la distancia al
suelo (no superior a 300 mm).

— Conduzca Unicamente con el mastil inclinado ha-
cia atras.

o
=

©)

5060_003-101

6210_800-011
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Manipulacién de cargas

— Conduzca lentamente y con cuidado cerca >
de las esquinas.

@ NOTA

Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Direccion».

— Acelere y frene siempre con suavidad.

@ NOTA

Tenga en cuenta la informacion del capitulo
«Accionamiento del freno de servicior.

6210_800-013

— Nunca conduzca con una carga que sobre- [> ——
salga por el lateral (p. €j., con un desplaza-
miento lateral).
r————3
m 11w

s210.s00014 \/
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Determinacién de las condiciones de visibilidad al conducir con carga

A
D D
I 1
3861567
A Zona que no es visible (max. 1085 mm) coloca en el portahorquillas en posicion de
C Altura de carga (en posicion de conduccion) conduccién)
D 4000 mm (distancia entre la parte delantera Carga (varia en funcién del operador)

N <

y la esquina trasera de la carga cuando se Nivel de vista del conductor

El campo de vision del conductor puede verse
seriamente limitado al conducir con una carga
mayor o con accesorios instalados. En este
caso, el funcionamiento seguro ya no esta ga-
rantizado.

Las condiciones de visibilidad se pueden eva-
luar determinando el tamafio de la zona que
no es visible (A).

Procedimiento:
+ El conductor se mueve hasta su posicion
en su asiento.

« Lazona que no es visible (A) se determina
a partir de la carga (Y) y la longitud de la
ruta (D).

+ Sila zona que no es visible supera los
1085 mm (EN16842-2/A3), las condiciones
de visibilidad son inadecuadas.

En condiciones de visibilidad inadecuadas, se
pueden tomar las siguientes medidas:

» Desplazarse marcha atras (consulte la ilus-
tracion)

« Dividir las cargas

« Optimizar las rutas de transporte

 Usar personal auxiliar, p. €j., como guia

N TN
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

La compafiia usuaria debe completar un anali-
sis de riesgo para evaluar los obstaculos de
visibilidad que puedan presentarse durante el
funcionamiento.

Los riesgos de mala visibilidad debido a la
carga deben compararse con el riesgo de
consecuencias para la salud debido a que la
parte superior del cuerpo se tuerce durante el
desplazamiento marcha atras.

Se puede utilizar un asiento giratorio para
ayudar al conductor al dar marcha atras.

Pdéngase en contacto con su socio de mante-
nimiento.

@ NOTA

Debera cumplirse la normativa nacional co-
rrespondiente.

Depositado de las cargas

A PELIGRO

Peligro de accidente debido a cambio del momento
de inclinacion.

El centro de gravedad de la carga y el momento de
inclinacién se mueven a causa de la inclinacion del
mastil hacia delante con una carga elevada o debido
al deslizamiento de la carga La carretilla puede vol-
car hacia delante.

— Incline sélo los mastiles equipados con un acce-
sorio de elevacién elevado cuando esté directa-
mente sobre la pila.

— Cuando el mastil esté inclinado hacia adelante,
asegurese de que la carretilla no se inclina hacia
delante y de que la carga no se resbala.

Peligro de accidente por caida de la carga.

Si la horquilla o la carga permanecen suspendidas
durante el descenso, la carga puede caerse.

— Cuando recoja una carga, lleve la carretilla hacia
atras lo suficiente como para poder bajar la carga
y la horquilla con libertad.

I y
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

— Conduzca hasta la estiba con la carga baja- >
da de acuerdo con la normativa.

— Coloque el mastil en posicion vertical.
— Eleve la carga a la altura de la estiba.

— Conduzca el vehiculo hacia la estanteria
con cuidado.

6210_800-015

— Baje la unidad de carga hasta que descan- [>
se de forma segura en la estanteria.

A PELIGRO

Peligro de accidente.

— Tenga cuidado con las personas presentes en el
sector de peligrosidad.

— Asegurese de que la zona de paso a su espalda
esta despejada.

— Mueva la carretilla elevadora hacia atras
hasta que los brazos de horquilla se pue-
dan bajar sin tocar la estiba.

— Baje las horquillas manteniendo la separa-
cion del suelo.

6210_800-016

— Incline el mastil hacia atras e inicie la mar-
cha.

N TN
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Conduccién en pendientes as- >
cendentes y descendentes

A PELIGRO

Peligro de lesiones mortales.

La conduccion en pendientes ascendentes y descen-
dentes conlleva peligros especiales.

— Siga siempre las instrucciones indicadas a conti-
nuacion.

— En pendientes ascendentes y descenden-
tes la carga se debe transportar orientada
hacia arriba.

— Solo se permite conducir en pendientes as-
cendentes o descendentes si estan marca-
das como vias de transito y pueden utilizar-
se de forma segura.

6210_001-008

— Asegurese de que el suelo que debe atra-
vesar esté limpio y que proporciona un
buen agarre.

— No gire en pendientes ascendentes y des-
cendentes.

— No conduzca en pendientes ascendentes y
descendentes con la direccién en angulo.

— No estacione la carretilla en pendientes as-
cendentes y descendentes.

— En caso de emergencia, asegure la carreti-
lla con cuias para que la carretilla no se
desplace.

— Reduzca la velocidad de conduccion en
pendientes descendentes.

— No conduzca cuesta abajo mas rapido de lo
que la carretilla puede desplazarse cuesta
arriba en la misma pendiente.

— Si es necesario, calcule la velocidad maxi-
ma permitida con una prueba de conduc-
cién cuesta arriba.

No se permite conducir en pendientes ascen-
dentes y descendentes prolongadas superio-
res al 15 % debido a los valores de frenado y
estabilidad minimos especificados.

— Antes de conducir en pendientes ascenden-
tes y descendentes superiores al 15 %,

I y
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

consulte al centro de mantenimiento autori-
zado.

No esta permitido llevar a cabo el proceso de
colocacion y retirada de cargas del almacén
desde una pendiente ascendente o descen-
dente.

— Siempre lleve a cabo el proceso de coloca-
cion y retirada de cargas del almacén en un
plano horizontal.

Funcion de sacudida (variante)

@ NOTA

La funcion de sacudida solo esta disefiada
para su uso a corto plazo, ya que reduce la
vida dtil de las cadenas de carga debido al
aumento de la carga sobre ellas.

Descripcién

La funcion de sacudida del sistema hidraulico
facilita al conductor la realizacion de tareas
como el vaciado de contenedores de material
pesado. La funcion de sacudida mueve el por-
tahorquillas rapidamente hacia arriba y hacia
abajo mediante la funcion de «elevacion».

Esta funcion solo se puede utilizar para una
carga limitada y no se debe usar con una car-
ga nominal completa.

Carga méxima permitida para la funcién de
sacudida:

» Maximo 30 % de la carga nominal. Si se
utiliza un accesorio, se debe restar su peso
a este valor.

@ NOTA

El peso de un accesorio se puede consultar
en la placa del fabricante.
Funcionamiento

Para activar la funcion de sacudida:

— Mueva el dispositivo de funcionamiento co-
rrespondiente para la funcién de «eleva-
cion» por encima de la posicion cero cuatro
veces en una secuencia rapida.

N TN
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

El portahorquillas se mueve como de costum-
bre. La funcion de sacudida se activa la cuarta
vez que se mueve el dispositivo de funciona-
miento.

— Continte movimiento el dispositivo de fun-
cionamiento hacia delante y hacia atras.

El portahorquillas se mueve hacia arriba y ha-
cia abajo con mayor rapidez y de manera mas
brusca.

La intensidad de la sacudida se controla me-
diante la fuerza con la que se mueve el dispo-
sitivo de funcionamiento. Cuanto mayor sea la
frecuencia y la fuerza con la que se mueva

el dispositivo de funcionamiento, mas intensa
sera la sacudida.

@ NOTA

Una vez que se haya activado la funcion, el
conductor dispone de dos segundos para ini-
ciar la sacudida. Si transcurren dos segundos
sin que se utilice la funcion de sacudida, esta
se vuelve a desactivar.

La funcién de sacudida permanece activa durante
dos segundos tras la activacién.

Si el conductor solo quiere elevar o bajar la carga
durante este tiempo, se debe tener en cuenta que el
portahorquillas podria moverse de forma mucho mas
brusca con la carga que en funcionamiento normal.
Si se agotan los dos segundos sin que se utilice la
funcién de sacudida, el portahorquillas puede mover-
se de nuevo normalmente con la carga.
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Peligro de accidente debido a la desactivacién invo-
luntaria de la desconexién de la elevacion interme-
dia.

Si la carretilla también esta equipada con la variante
de «desconexion de la elevacion intermedia» y la
funcién de sacudida se ejecuta cerca de un limite

de elevacién de desconexion de la elevacion inter-
media, esto puede cancelar accidentalmente el limite
de elevacion.

Esto puede suceder si el dispositivo de funciona-
miento debe moverse dos veces para cancelar el li-
mite de elevacién. Si el dispositivo de funcionamien-
to de la funcién de sacudida se acciona repetida-
mente, esto puede cancelar el limite de elevacion.

A continuacion, el portahorquillas supera el limite de
elevacién durante el proceso de sacudida. Esto pue-
de hacer que el portahorquillas choque con objetos
mas altos.

— No ejecute la funcién de sacudida cerca de la
altura de elevacion de un limite de elevacion.

— Cancele el limite de elevacién pulsando el «botdn
F». Consulte la nota incluida a continuacion.

@ NOTA

El limite de elevacion se puede cancelar pul-
sando el «boton F». Consulfe también la sec-
cion «Desconexion de la elevacion interme-
dia (variante)». Para esta opcion, pongase en
contacto con el centro de servicio autorizado.

La seccidn siguiente muestra como se acti-
va la funcion de sacudida mediante la asigna-
cién estandar para «la elevacion/el descenso»
usando las distintas variantes de los dispositi-
vos de funcionamiento. Si la funcién de «ele-
vacién/descenso» se asigna de forma diferen-
te en el dispositivo de funcionamiento, la fun-
cién de descenso también se activa con esta
otra asignacion.
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Funcionamiento
Manipulacién de cargas

Joystick 4Plus: >

— Mueva la Joystick 4Plus (1) hacia atras y
hacia delante entre las posiciones (A) y (B)
cuatro veces. A continuacion, siga movien- \
do el componente de la misma manera. -~ B A

6210_003-089

Minipalanca doble: >

— Mueva la palanca (2) 360° hacia atras y
hacia delante entre las posiciones (A) y (B)
cuatro veces. A continuacion, siga movien-
do el componente de la misma manera.
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Minipalanca triple: >

— Mueva la palanca (3) 360° hacia atras y
hacia delante entre las posiciones (A) y (B)
cuatro veces. A continuacion, siga movien-
do el componente de la misma manera.

Minipalanca cuadruple: >

— Mueva la palanca de control (4) hacia atras
y hacia delante entre las posiciones (A) y
(B) cuatro veces. A continuacién, siga mo-
viendo el componente de la misma manera.

Fingertip: >
— Mueva la palanca de control (5) hacia atras
y hacia delante cuatro veces. A continua-
cion, siga moviendo el componente de la
misma manera.

N TN
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Conduccién en ascensores >

El conductor sélo puede usar esta carretilla
en elevadores con una capacidad nominal su-
ficiente y que dispongan de la autorizacién
correspondiente de la compafiia usuaria.

A PELIGRO

Existe el riesgo de muerte por golpe o atropello con
la carretilla.

— El elevador debera estar vacio cuando se vaya a
entrar con la carretilla.

— Sélo se podra entrar al elevador cuando la carre-
tilla esté segura y se debera salir antes de que
salga la carretilla.

5060_003-071

Determinacion del peso total real >

— Estacione la carretilla de forma segura.

— Determine los pesos de la unidad leyendo
la placa del fabricante de la carretilla y, si
es necesario, la placa del fabricante del ac-

Type - Modele - Typ / Serial no.- No. de série - Serien-Nr_ | year - année - Baujahr

cesorio (variante) y, si es necesario, pesan- vl o G 3 manaion ez
d | h | t: ?Zﬂa?é?\i‘?v.%a\e %2‘33523‘323 kgI
0 la carga que hay que levantar. Nemn-Tragiangiet Loempement \ 1
Battery voltage
— Afiada los pesos de las unidades determi- Ermosparany
nados para obtener el peso total verdadero Reted dverpouer |

Nenn-Antriebsleistung!

de la carretilla:

CEYR [ s

Tara (1)

+

Peso de lastre (variante) (2)

x12520052

+

Peso neto del accesorio (variante)

Peso de la carga que se va a transportar
Peso del conductor 100 kg
Peso total real

+ +

— Coloque la carretilla en el elevador con las
horquillas hacia delante sin tocar las pare-
des del hueco.

— Estacione la carretilla de forma segura en el
elevador para evitar movimientos no contro-
lados de la carga o de la carretilla.

I y
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Conduccién sobre puentes de
carga

A PELIGRO

Riesgo de accidentes, si la carretilla choca.

Los movimientos de la direccion pueden desviar el
extremo trasero hacia el lado del puente de carga.
Esto puede provocar que la carretilla colisione.

El

conductor del camién y el conductor de la carreti-

lla deben ponerse de acuerdo sobre el momento de
salida del camién.

Antes de conducir a través de un puente de car-
ga, asegurese de que esta correctamente fijado
y sujeto y que tiene una capacidad de carga sufi-
ciente (camion, puente, etc.).

Conduzca lentamente y con cuidado cuando se
encuentre en el puente de carga.

Asegurese de que el vehiculo sobre el que va a
conducir esta convenientemente asegurado para
evitar que se desplace y que tiene capacidad para
la carga de la carretilla.

Determinacion del peso total real

+

Estacione la carretilla de forma segura.

Determine los pesos de la unidad leyendo
la placa del fabricante de la carretilla y, si
es necesario, la placa del fabricante del ac-
cesorio (variante) y, si es necesario, pesan-
do la carga que hay que levantar.

Afada los pesos de las unidades determi-
nados para obtener el peso total verdadero
de la carretilla:

Tara (1)

Peso de lastre (variante) (2)

Peso neto del accesorio (variante)

Peso de la carga que se va a transportar
Peso del conductor 100 kg
Peso total real

>

6210_001-010

Type - Modele - Typ / Serial no. - No. e série - Serien-Nr. | year - année - Baujahr
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug

Rated capacity Unladen mass P
Capacité nominale _ Masse a vide 9|
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht \: 1
Battery voltage A max.|
e X
Batteriespannung min.
Rated driver power
Bascunce moehem. |__J
Nenn-Antriebsleistungbm——1 {"7i10]  L—=\s 2

UK see operaling instructons i

cA |!.| Yol Mo demplo !

x12520052
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacion

Sistema de medicion de la altura
de elevacién 6ptico (variante)

Disefio y funcién >

Esta carretilla puede equiparse con un siste-
ma 6ptico de medicion de la altura de eleva-
cién como variante. Este sistema es un requi-
sito previo para los sistemas de asistencia
descritos en este capitulo. En cuanto se en-
ciende la carretilla, el sistema esta listo para
su uso inmediatamente. Este sistema consta
de un sensor LED de altura de elevacion en
el lateral, en la parte inferior del mastil de ele-
vacion (2), y de un reflector (1) en el portahor-
quillas.

@ NOTA

El LED/unidad del sensor y el reflector se
ajustan en la fabrica. El centro de manteni-
miento autorizado se encargara de realizar
cualquier ajuste posterior.

6219_003-029

El sensor LED de altura de elevacion emite
constantemente una sefial luminosa que es
reflejada por el reflector. La unidad central
de la carretilla calcula la altura de elevacion
actual basandose en el tiempo de desplaza-
miento de la sefal de luz.

@ NOTA

Aunque la luz infrarroja del sensor LED de
altura de elevacion no es peligrosa para el ojo
humano, debe evitar mirar directamente a la
fuente de luz.
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Limpieza

Recomendamos que se compruebe siempre
la lente del sensor LED (2) y el reflector (1)
antes de empezar a trabajar y, si es necesa-
rio, que se limpie. La frecuencia de limpieza
depende de las condiciones de trabajo de la
carretilla. La calidad de la sefial de la luz tam-
bién puede reducirse como resultado de una
fuerte lluvia o el empafiado del sensor.

Si la sefial de la luz es demasiado débil, se
debe limpiar la lente del sensor LED (2) y el
reflector (1). En el dispositivo de indicacion y
manejo se muestran tres guiones en lugar de
la indicacién de la altura de elevacion.

En la pantalla aparece el mensaje Limpie
sensor de altura de elevaciodn.

— Limpie la lente del sensor (2) y el reflector
(1) con un pafo suave y agua.

— Limpie también la cubierta de proteccion
contra el polvo (3), si es necesario.

Se puede afadir al agua una pequefia canti-
dad de producto de limpieza.

A ATENCION
Daios en los componentes causados por una limpie-
za incorrecta.

Los procedimientos de limpieza incorrectos de la len-
te del sensor y el reflector pueden causar dafios en
estos.

— Los componentes no deben limpiarse nunca con
materiales secos.

— No utilice agentes que contengan hidrocarburos.

Entre los agentes con hidrocarburos se inclu-
yen los siguientes:

* Acetona
* Metanol
« Etanol
» Propanol

>

>

Funcionamiento

6219_003-136

175 % A

2 17 0.0:
-m Limpiar sensor
=] 1,9° )\ de altura de elevacion
- -
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~ —
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

A ATENCION

Riesgo de dafios en el sensor de altura de elevacién
LED debido a la limpieza a alta presién.

Un limpiador de alta presiéon puede dafar el sensor
de altura de elevacion LED debido a la penetracion
de agua. Esto puede dar lugar a mediciones inco-
rrectas.

— Nunca dirija el chorro procedente de un limpiador
de alta presion hacia el sensor de altura LED de
elevacion.

Eliminacién de anomalias

@ NOTA

Unicamente el centro de mantenimiento auto-
rizado debe ajustar un sensor de alfura de
elevacion LED desalineado o un reflector do-
blado.

— Si la anomalia del sistema continda, pon-
gase en contacto con el centro de manteni-
miento autorizado.

Si se produce una anomalia, en el dispositivo
de indicaciéon y manejo aparece el mensaje
Compruebe sensor de altura de
elevacién y reflector. Silaaveria
ya no existe o se ha corregido, el sistema
vuelve a estar disponible automaticamente.

Las funciones de la carretilla que dependen
de la altura de elevacion se limitan en caso de
una anomalia en el sistema de medicién de la
altura. Las anomalias, por lo tanto, se deben
reparar inmediatamente.

Contaminacién

El conductor puede resolver una interrupcion
temporal de la sefial de la luz debido a la acu-
mulacion de suciedad u objetos extrafios en
el recorrido de la sefial. Consulte la seccion
titulada «Limpieza».

Condensacién/formacién de hielo

Si la carretilla cambia entre un entorno muy
frio, por ejemplo, en un almacén frio, y un
entorno normal, se puede formar hielo o con-
densacién en el sensor. La sefial puede fallar
brevemente hasta que la condensacion o la
formacién de hielo haya disminuido.

I y
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Modo de emergencia en caso de ano-
malias

En caso de producirse una anomalia en el
sistema de medicion de la altura, la carretilla
cambia al modo de emergencia.

En modo de emergencia, los siguientes siste-
mas de asistencia que dependen de la altura
de elevacion no estan disponibles:

« Indicacién de la altura de elevacion
 Proteccién de desgaste de la horquilla

» Amortiguacion de empalme del mastil

Debido a la falta de un valor de medicion, los
sistemas de asistencia que dependen de la al-
tura de elevacion utilizaran en su lugar valores
calculados para la altura de elevacion.

Por motivos de seguridad, el valor calculado
siempre esta por debajo de la altura real de
elevacion.

Los siguientes sistemas de asistencia pueden
seguir funcionando, pero con las restricciones
del funcionamiento de emergencia:

» Desconexion de elevacién intermedia
— Libere el dispositivo de funcionamiento de

elevacion para que pueda volver a la posi-
cién cero.

El portahorquillas puede seguir con la eleva-
cion a una velocidad reducida.

» Amortiguacién del tope de elevacién

— Libere el dispositivo de funcionamiento de

elevacion para que pueda volver a la posi-
cion cero.

Riesgo de colision con el techo de la planta.

El portahorquillas se puede elevar ahora hasta la
altura maxima de elevacion sin limitacion.

— Tenga en cuenta la altura del techo.

» Reduccion de velocidad cuando el porta-
horquillas esta levantado

La reduccion de velocidad se activa a una
altura de elevacion inferior que en funciona-
miento normal.

N TN
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Indicacion de la altura de eleva- >
cién (variante)

Si la carretilla esta equipada con el sistema
6ptico de medicion de la altura de elevacion, 1 ' 6 t
la altura de elevacion actual (1) aparece per-

manentemente en el dispositivo de indicacion 7 0 o \/
y manejo. ]

La indicacién de la altura de elevacion se
corresponde con la altura del borde inferior 2, 7 1 m
de los brazos de las horquillas. Si lo desea, /

puede acudir a un centro de mantenimiento
autorizado para establecer un valor diferente.
Si se instala un accesorio diferente, el centro 1
de mantenimiento autorizado debera ajustar
este valor.

El sistema funciona en todo el rango de eleva-
cién, desde el nivel del suelo hasta la altura
de elevacion maxima.

Cuando se configura correctamente, la ine-
xactitud de la medicion es la siguiente:

Repetibilidad 5 mm

Inexactitud de la me-
dicion maxima

@ NOTA

Si los requisitos previos de la carretilla han
cambiado, por efemplo, los neumaticos estan
desgastados, el valor mostrado para la alfura
de elevacion puede diferir mas de la realidad.
En este caso, /a indicacion de la alfura de
elevacion debe ponerse a cero.

+45 mm

— Consulte la seccién titulada «Puesta a cera
de los sistemas de asistencia».

easy Target (variante)

«easy Target» es una funcion de asistencia
adicional para la medicion de la altura de ele-
vacion.

Con esta funcion de asistencia, el administra-
dor de flotas puede utilizar su autorizacion pa-
ra definir y guardar las alturas de elevacion
aproximadas con frecuencia. Se pueden esta-
blecer hasta diez alturas de elevacion diferen-
tes para diez areas de almacén distintas.

I y
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«easy Target» "easy Target" funciona en todo
el rango de elevacion de la horquilla, desde
el nivel del suelo hasta la altura de elevacion
maxima de la carretilla.

Para los distintos dispositivos de funciona-
miento de las funciones hidraulicas, las altu-
ras de elevacion aproximadas se almacenan
de la siguiente manera.

» Funcionamiento con varias palancas, mini-
palanca y Fingertip:
Tecla de funcién

« Funcionamiento de la Joystick 4Plus:
Tecla de cambio «F»

Para facilitar las instrucciones, la tecla de fun-
cién y la tecla de cambio «F» se denominaran
«botén F» en las siguientes secciones.

Configuracién de easy Target

Para utilizar la funcion, las alturas de eleva-
cién deseadas deben configurarse. Las altu-
ras de elevacion deseadas se pueden intro-
ducir directamente en el dispositivo de indica-
cién y manejo. Ademas, debe configurarse la
variante «Posicionamiento vertical automatico
del mastil».

@ NOTA

Consulte las seccliones «Posicionamiento ver-
tical automatico del mastil» en el subcapitulo
«Sistemas de asistencia en funcion del angulo
de inclinacion».

— Pare la carretilla.
— Accione el freno de estacionamiento.

— Active la «Autorizacién de acceso para el
administrador de flotas».

Definicién de las alturas de elevacién
mediante su introduccién en el dispositi-
vo de indicacién y manejo

— Pulse el boton E).
— Pulse la softkey .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Pulse la softkey easy Target.

Se abre una seleccion con las areas de alma- [>
cén disponibles.

— Pulse la softkey correspondiente al area de A
almacén deseada para definir una altura de =1 ]
elevacion.

B
=
c
=]
D
=
E
=
e S

Se abre una seleccion con las alturas de ele- >
vacién que se pueden definir para esta area
de almacén.

CA
- m = 1—I
@ NOTA
c.2
Este ejemplo muestra las alturas de elevacion mmoo=p |
disponibles y definibles para el drea de alma- cs
cén «C». El centro de mantenimiento auftori- s=mo =)
zado puede nombrar individualmente estas
dreas de almaceén. c4
-mo |
— Pulse la softkey correspondiente a la altura
de elevacion deseada. c5
=== m = T_I
I S E——
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la altura de
elevacion deseada.

— Introduzca la altura de elevacioén con las
softkeys 0 a 9.

— Para guardar, pulse el botén E.

El menu se cierra. Se abre la seleccién con
las alturas de elevacion que se pueden definir
para esta area de almacén.

@ NOTA

Las dreas de almacén definidas también se
pueden mostrar como favoritas. Para obtener
informacion sobre como hacerlo, consulte las
Instrucciones de funcionamiento originales del
dispositivo de indicacion y manejo.

Definicion de las alturas de elevacion
mediante la aproximacién a la altura de
elevacién

— Como se describe en la seccion anterior,

seleccione el area de almacén deseada pa-
ra definir una altura de elevacion.

— Suelte el freno de estacionamiento y colo-
quese en la posicién de un solo palé para la
que se va a definir la altura de elevacion.

— Eleve el portahorquillas hasta la altura de
elevacion deseada.

— Cuando se alcance la altura de elevacion
deseada, detenga la operacion de eleva-
cion.

— Para confirmar, pulse la softkey v .

La altura de elevacién se almacenara.

>

T lca2 6
2 7
Introducir
3 altura deseada 8

0,000 m
4 9
@ = borrar @ =D
5 = guardar @ = cancelar 0
S de servicio
D
_il_ Aplicar
altura
deseada
|
L]
0 km/h @'
—
y 4
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

La altura de elevacién almacenada se mostra- [>
ra en el espacio de almacenamiento seleccio-
nado anteriormente.
cA
En este ejemplo, la altura de elevacion es de -m o=
1,04 m.
c.2
1.06m =y |
c3
moo=r]
c.4
“moo=]
c5
0 km/h -=m =3
) N

Funcionamiento de easy Target

Para utilizar easy Target, se debe almacenar
al menos una altura de elevacién. El procedi-

. o gD B.2
miento para guardar una altura de elevacién '
) 60 « ) Iy —
se describe en la seccion «Configuracion de B °2, 1,00 m
easy Target». o2
% -0,34 m

Con la funcion de «medicion de carga», la
carretilla detecta automaticamente si hay una
carga en la horquilla.

Rl &

El asistente para almacenar una carga o reti-
rarla del almacén detecta si el conductor de-

sea almacenar o retirar algo. En este ejemplo, @ o
el asistente de retirada del almacén (1) esta ~ 7
activo. La barra de activacion naranja junto al 1

llsimbolo indica esto. Para cambiar al asis-
tente de colocacion en el almacén, pulse la
softkey situada junto al 2l simbolo.

@ NOTA

Si la carga es inferior a 150 kg, es posible
que no se deftecte la carga. A continuacion, se
inicia la colocacion de la carga en el almacén.

— En este caso, pulse la softkey &l para
cambiar al asistente de retirada del alma-
cén.

I y
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Seleccione el area de almacén deseada en el
menu de funciones «Carga > easy Target» o
a través de los favoritos. El siguiente ejemplo
muestra la seleccion a través de un favorito

).

— Aproximese a la altura de elevacion selec-
cionada del area de almacén con el porta-
horquillas.

Los siguientes pasos necesarios para ello se
muestran en la pantalla. Los simbolos descri-
tos a continuacién se utilizan para el funciona-
miento.

Simbolos utilizados y sus significados

i Colocacion en el almacén

2l Retirada del almacén

1 Elevacion del portahorqui-
llas

| Descenso del portahorqui-
llas

<l Retraccion de la horquilla

= Extension de la horquilla

Colocacién de la carga en el almacén

El siguiente ejemplo muestra la direccién del
movimiento de elevacién (4) hasta la siguien-
te altura de elevacién almacenada (3). La dis-
tancia hasta alcanzar la siguiente altura de
elevacion (5) se muestra después de haber
seleccionado la altura de elevacion.

— Mueva el dispositivo de funcionamiento de
la funcion hidraulica en la direccion desea-
da.

— Pulse y mantenga pulsado el «boton F».

>

=D EHE] X 9,0hn 12:19 D
g I 0,8t i
- 1,04 m 3
t ! &
2 P 2,8"\// _QHI2 000
= A SN D
QZ
® 29
— //—
2
_n 2= il AO
2 - 08, =2
— Il 1.20m BO
+] |8 =
4 B 2,8° =2

o)

~

Lo no
B

Siguiente altura de elevacién almacenada
Direccién del movimiento actual del porta-
horquillas

Siguiente altura en la direccién del movi-
miento
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Cuando el portahorquillas se aproxime ala >

altura de elevacion deseada, suelte el «bo- 6\ /7
tén Fy.

La pantalla muestra la altura de esta altura B.2 \

de elevacion de 1,00 m (6) y la distancia del

portahorquillas a esta altura de elevacion de 2, 1,00 m

0,00 m (7). 1] 0,00 m

Cuando se alcanza la altura de elevacion, el
portahorquillas se detiene automaticamente.

La barra de activacion naranja junto al simbo-
lo «Colocacion en el almacén» «dl (9) indica
que el asistente de colocacion en el almacén ®)

esta activo. S

oo\,J\ ‘L
&

El asistente de colocacion en el almacén pro-
porciona las siguientes instrucciones:

— Coloque la carga en el estante <] (8).

Una vez colocada la carga en el almacén, el
1 simbolo indica que la carga debe bajarse
a continuacion.

— Baje el portahorquillas. >

El portahorquillas se baja automaticamente

solo cuando la carga se haya depositado. El
portahorquillas también se detiene si el dispo- B.2
sitivo de funcionamiento sigue accionado.
B.2

. " .. . =] 1,00 m
La barra de activacion naranja junto al simbo- 1] 016
lo «Colocacion en el almacén» *dll (11) indica em
que el asistente de colocacion en el almacén
esta activo.
El asistente de colocacién en el almacén pro- _’I £l
porciona las siguientes instrucciones:

. 0 kmh [ Xl |

— Saque la carga del estante | (10). /__] ,’_
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Retirada de la carga del almacén

Seleccione el area de almacén deseada en el
menu de funciones «Carga > easy Target» o
a través de los favoritos. El siguiente ejemplo
muestra la seleccion a través de un favorito
(12).

— Acérquese al area de almacén selecciona-
da.

— Mueva el dispositivo de funcionamiento de
la funcién hidraulica en la direccién desea-
da.

Tras pulsar el «botén F», la pantalla muestra
qué altura de elevacién almacenada se alcan-
za a continuacion en la direccién de elevacion
actual.

— Cuando se mueva el dispositivo de funcio-
namiento, mantenga pulsado el «botéon F».

— Cuando el portahorquillas se aproxime a la
altura de elevacion deseada, suelte el «bo-
ton F».

Cuando se alcanza la altura de elevacion, el

portahorquillas se detiene automaticamente.

También se debe tener en cuenta que la car-
ga se encuentra sobre un palé.

— Coloque la horquilla en el estante.

El simbolo _1] (13) indica que la carga debe
elevarse a continuacion.

— Eleve el portahorquillas.

El portahorquillas se eleva automaticamente
solo cuando la carga puede retirarse del es-
tante. El portahorquillas también se detiene si
el dispositivo de funcionamiento sigue accio-
nado.

La barra de activacion naranja junto al simbo-
lo «Retirada del almacén» 2l indica que el
asistente de retirada del almacén esta activo.

La pantalla indica que es necesario dar mar-
cha atras.

En cuanto se haya seleccionado la direccion
de transmision «hacia atras», el proceso ha-
bra finalizado. El portahorquillas vuelve a
reaccionar a los movimientos de los dispositi-

vos de funcionamiento de elevacion y descen-

SO.

X 9.0h 12:19

]
b I 0,81t g
— 1,04 m 3

"

—I §3 =) 2'8"\// %lz ee0
== i SNp
Q|2
® 29

w
O

s

]

0.8« [ A2

>

(3

L

[T}

1,53m |%3 2,00 m
| 28°/ | -0,62m

@ / 3|
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Desconexion de la elevacion in- >
termedia (variante)

Esta funcién interrumpe el proceso de eleva-
cién a una altura de elevacion determinada.
La funcién de desconexién de elevacion inter-
media es Util si el portahorquillas se eleva con
frecuencia a una determinada altura de eleva-
cioén.

Hay dos opciones cuando se adquiere la ca-
rretilla:

1 Al comprar la carretilla, se definen las al-
turas de elevacion a las que se aplica la
desconexion de la elevacion intermedia.
Estas alturas de elevacion se ajustan y
activan en el momento de la entrega.

2 No se definen alturas de elevacion cuan-
do se compra la carretilla.

Las propias alturas de elevacion se confi-
guran y definen con la «autorizacién de
acceso para el director del parque mo-
vil». Consulte «Configuracion por parte
del director del parque movil» en esta
seccion.

@ NOTA

Compruebe las alfuras de elevacion aqui es-
tablecidas antes de su uso a través del me-
niDesconexidn elevacidn inter-
media.

@ NOTA

El director del parque movil puede utilizar su
autorizacion de acceso para establecer las al-
turas de elevacion a las que se aplica la des-
conexion de elevacion intermedia. Si no esia
habilitado el acceso del director del parque
movil, el centro de servicio autorizado debe
establecer las alturas de elevacion deseadas.

La funcién de desconexion de elevacion inter-
media siempre esta activa cuando la carretilla
esta encendida. Si la funcion se desactiva, se
activa de nuevo la préxima vez que se encien-
da la carretilla.

Durante la operacion de elevacion, la desco-
nexion de elevacion intermedia se indica me-

diante el simbolo gris _t]. Esto significa que la

I y
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

horquilla se encuentra por debajo de la altura
de intervencion.

Si el simbolo _t] aparece en negro, la horqui-
lla se encuentra justo debajo de la altura de
intervencion.

@ NOTA

La pantalla muestra siempre el siguiente limife
de elevacion que se encuentra en la ruta del
movimiento de elevacion actual. El siguiente
limite de elevacion al que intervendra la fun-
cion se resalfa en gris en la pantalla. En cuan-
to el portahorquillas se aproxima al limite de
elevacion y la funcion interviene, la pantalla se
vuelve de color negro.

Elevacion por encima del limite de ele-
vacion actual

Para elevar por encima del limite de elevacion
actual, siga estos pasos:

— Una vez que el portahorquillas alcance el li-
mite de elevacién establecido y se detenga
automaticamente, mueva el dispositivo de
funcionamiento a la posicién cero.

— A continuacion, empuje el dispositivo de
funcionamiento de nuevo hacia la direccién
de «elevacion».

— Ahora cuenta con un segundo para devol-
ver el dispositivo de funcionamiento a la
posicion cero y, a continuacién, desplazar
el dispositivo de funcionamiento de nuevo
hacia la direccion de «elevacion».

El portahorquillas se eleva mas aun.

Si el simbolo desaparece, la horquilla se en-
cuentra en la altura de intervencion o por enci-
ma de esta.

Si el portahorquillas desciende por debajo de
la altura de elevacién configurada para la des-
conexion de la elevacion intermedia, la fun-
cién de desconexion de elevacion intermedia
se vuelve a activar.

N TN
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Peligro de accidente debido a la desactivacion invo-
luntaria de la desconexién de la elevacion interme-
dia.

Si la carretilla también esta equipada con la variante
de «desconexion de la elevacion intermedia» y la
funcién de sacudida se ejecuta cerca de un limite

de elevacién de desconexion de la elevacion inter-
media, esto puede cancelar accidentalmente el limite
de elevacion.

Esto puede suceder si el dispositivo de funciona-
miento debe moverse dos veces para cancelar el li-
mite de elevacién. Si el dispositivo de funcionamien-
to de la funcién de sacudida se acciona repetida-
mente, esto puede cancelar el limite de elevacion.

A continuacion, el portahorquillas supera el limite de
elevacioén durante el proceso de sacudida. Esto pue-
de hacer que el portahorquillas choque con objetos
mas altos.

— No ejecute la funcién de sacudida cerca de la
altura de elevacioén de un limite de elevacion.

— Cancele el limite de elevacion pulsando el «botdn
F». Consulte la siguiente seccion.

Opcion: Elevacion mas alla de la desco-
nexion de la elevacion intermedia con el
«boton F»

Opcionalmente, un centro de servicio autori-

zado puede configurar la funcion para que la
desconexion de elevacion intermedia se sus-
penda pulsando el botdn «F» en los dispositi-
vos de funcionamiento para las funciones hi-
draulicas.

— Levante el portahorquillas hasta que se de-
tenga en la altura de elevacion configurada.

— Suelte el dispositivo de funcionamiento de
«elevacién» y pulse el boton «F».

El simbolo negro desaparece. La funcion se
suspende durante un breve periodo de tiem-
po.

— Continue con la elevacion un segundo; si
no lo hace, la funcién intervendra de nuevo.
Si la funcioén interviene otra vez, el simbolo
negro volvera a aparecer.

Desactivacion de la desconexion de
elevacion intermedia

— Pulse el botén E).

I y
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

Aparecera el primer nivel del mend.
— Pulse la softkey &.
— Pulse la softkey _1].

La barra de activacién de color naranja, situa-
da junto a la softkey, desaparece.

El simbolo _t] desaparece de la pantalla prin-
cipal.

La funcion se desactiva hasta la préxima vez
que se arranque la carretilla.

Configuracion por el director del parque

movil

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse el boton E.

— Pulse la softkey #* .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca- D
rretilla J&.

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

Configuracion de favoritos

% (00,

-
33,

Ajustes de la carretilla

Servicio

Z%A
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Pulse la softkey Desconexién de >
elevacidn.

——

Desconexidn de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccién de velocidad cuando el™
portahorquillas esta levantado

el director del parque mévil ~wee

Este menu ofrece tres ubicaciones de almace- >
namiento.

— Para configurar la ubicacién de almacena-

miento 1, pulse la softkey Desconexién Desconexion de elev. intermedia 1
de elev. intermedia 1.

Desconexion de elev. intermedia 2

Desconexion de elev. intermedia 3

Desconexion de elevacion final

S\l director del parque mévil
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la altura de
elevacion deseada.

— Introduzca la altura de elevacioén con las
softkeys 0 a 9.

— Para guardar, pulse el botén E.

— Para activar, pulse el botdon de despla-
zamiento V.

El menu se cierra. Se muestran las ubicacio-
nes de almacenamiento. Una barra de acti-
vacion naranja indica que la desconexién
de elevacidén intermedia 1 estaac-
tivada.

— Para desactivar la desconexién de
elevacidén intermedia 1, pulsela
softkey Desconexidén de elev. in-
termedia 1.

— Pulse el botdn de desplazamiento V.

Ladesconexién de elevacidén in-
termedia 1 se desactiva. La barra de acti-
vacion naranja se apaga.

Amortiguacion de la transicion
de elevacion (variante)

Este sistema de asistencia, junto con el siste-
ma de medicién de altura de elevacién opti-
ca, garantiza que la velocidad de elevacion y
la velocidad de descenso se ajusten en los
puntos de transicion del mastil. Como resul-
tado, los mastiles interiores entran y salen
del mastil exterior con suavidad y sin realizar
movimientos bruscos. Los procedimientos de
descenso y elevacion se amortiguan en los
mastiles telescépicos, los mastiles NiHo y los

>

Desconexion
elevacion final

Introducir
altura deseada

[ &892 -

@ = activar
@ = cancelar

@ = borrar
= guardar

Ve

Desconexion
elevacion final

Introducir
altura deseada

[ &892 -

@ = borrar @ =
= guardar @ = cancelar
S
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

mastiles triples. De este modo, se protege la
carga contra movimientos bruscos.

Amortiguacién del tope de ele-
vacion (variante)

Este sistema de asistencia, junto con el sis-
tema de medicion de altura dptica, asegura
que el portahorquillas alcance los topes sua-
vemente. Asi se evita que el movimiento de
elevacion se detenga bruscamente.

Si la carretilla esta equipada con la variante
de «posicionamiento vertical automatico del
mastil», la aproximacion a los topes de incli-
nacion también se realiza con suavidad. Esto
se realiza mediante el sistema de asistencia
de «amortiguacion del tope de inclinaciony.
Asi se aumenta la comodidad para el conduc-
tor.

Desconexion de elevacion final >
(variante)

Este sistema de asistencia limita la altura de

elevacion del portahorquillas. //////
El sistema descrito en esta seccién no exime
al conductor de la obligacion de cumplir las

«normas de seguridad relativas a la manipula-
cién de cargas».

La desconexion de elevacion final esta activa
de forma predeterminada cuando se encien-
de la carretilla. El simbolo “+j aparece en la
pantalla. Se puede apagar si es necesario.
Cuando la carretilla se enciende de nuevo, se
activa otra vez.

@ NOTA

Compruebe las alfuras de elevacion aqui es-
tablecidas antes de su uso a través del menu
Desconexidn de elevacidn final.

Desactivacion de la desconexién de
elevacion final

— Pare la carretilla.

— Accione el freno de estacionamiento.

I y
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Pulse el botén =1.

Aparecera el primer nivel del menu.
— Pulse la softkey & .

- Pulse la softkey “4f.

El simbolo “sj se apaga. Se apaga la funcion
de desconexion de elevacion final.

— Para volver a activar la desconexion de ele-
vacion final, pulse de nuevo la softkey “.

@ NOTA

La altura de elevacion maxima no la puede
modificar el conductor. La puede cambiar el
centro de servicio autorizado o se puede mo-
dificar con la «Auforizacion de acceso para el
director del parque movily a través del dispo-
sitivo de indiicacion y manejo.

Configuracién por el director del parque

mévil

— Active la «Autorizacién de acceso para el
directo del parque mdvil».

— Pulse el botén E1.

— Pulse la softkey #* .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca- D
rretilla J&.

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracion de favoritos

Ajustes de la carretilla

-
3,

Servicio

Z%A
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Pulse la softkey Desconexién de >
elevacidn.
Desconexion de elevacion
Tiempo de seguimiento
Deteccion de sobrecarga
Prot. contra desgaste de horquillas
Reduccion de velocidad cuando el
portahorquillas esta levantado
L T - |
— Pulse la softkey Desconexién de >

elevacidén final.

Desconexion de elev. intermedia 1

Desconexion de elev. intermedia 2

Desconexion de elev. intermedia 3

Desconexion de elevacion final

S\l director del parque mévil

STILL
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la altura de
elevacion deseada.

— Introduzca la altura de elevacioén con las
softkeys 0 a 9.

— Para guardar, pulse el botén E.

— Para activar, pulse el botdon de despla-
zamiento V.

El menu se cierra. Una barra de activacion
naranja indica que la desconexidén de
elevacidén final esta activada.

— Para desactivar la Desconexidén de
elevacidn final, pulse la soft-
key Desconexidén de elevacidn
final.

— Pulse el botdn de desplazamiento V.

LaDesconexién de elevacidén fi-
nal se desactiva. La barra de activacion na-
ranja se apaga.

Reduccidn de velocidad cuando
el portahorquillas esta levantado
(variante)

Si el portahorquillas se eleva a una altura su-
perior a 500 mm, esta funcion de asistencia

reduce automaticamente la velocidad de la
carretilla.

>

>

Desconexion
elevacion final

Introducir
altura deseada

[ &892 -

@ = activar
@ = cancelar

@ = borrar
= guardar
Ve

Desconexion
elevacion final

Introducir
altura deseada

[ &892 -

@ = borrar @ =
= guardar @ = cancelar
S
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Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién
@ NOTA

Esta altura de elevacion se puede modificar
hasta 500 mm por parte del centro de servicio
autorizado o con la «Autorizacion de acceso
para el director del parque movily a través del
dispositivo de indicacion y manejo.

Configuracion por parte del director del
parque movil

Mediante la altura de elevacion

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque mévil».

Pulse el botén .

Pulse la softkey .

Pulse la softkey Ajustes de la ca- D
rretilla J&.

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracién de favoritos

Ajustes de la carretilla

-
3,

Z%A

Servicio
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— Pulse la softkey Limitacién de ve- D
locidad para la elevacidn.

——

Desconexidn de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccién de velocidad cuando el™

portahorquillas esta levantado
L T - |

— Pulse la softkey Altura de eleva- >
cidén.

Altura de elevacion

Limitacion de velocidad

S\l director del parque mévil

N TN
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la altura de- >

seada.
Reduccion de velocidad

@ NOTA 1 | cuando el portahorquillas 6
esta levantado »

El sistema de asistencia interviene automati- 2 Altura de elevacion 7

camente a partir de 500 mm. Por lo tanto, la

altura solo se puede seleccionar libremente Introducir

hasta 500 mm. 3 altura deseada 8

— Introduzca la altura con las softkeys 0 a |:|

9. 4 9

— Para guardar, pulse el boton &. s @ - borer .
&) = guardar = cancelar

El menu se cierra. Ve 8

Introduccién de la limitacién de velocidad

La velocidad maxima se puede definir, igual
que la altura de elevacion.

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse el botén E.
— Pulse la softkey .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca- D
rretilla J&.

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracion de favoritos

Ajustes de la carretilla |

=
%3,

Servicio

Z%A

STILL



Funcionamiento
Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

— Pulse la softkey Limitacién de ve- D
locidad para la elevacidn.

——

Desconexidn de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccién de velocidad cuando el™

portahorquillas esta levantado
L T - |

— Pulse la softkey Limitacién de ve- [
locidad.

Altura de elevacion

Limitacion de velocidad

S\l director del parque mévil

N TN
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la velocidad >
maxima.

— Introduzca la velocidad con las softkeys 0 Limitacion de velocidad
a 9. 1

— Para guardar, pulse el botén E.

El menu se cierra.

Introducir la velocidad
3 maéaxima (2...20km / h)

km/h

@ = borrar
5 = guardar @ = cancelar

Ve

Proteccion contra el desgaste de >
las horquillas eléctricas (varian-
te)

Este sistema de asistencia, junto con el sis-

tema de medicion de altura éptica, garantiza ¢
que los brazos de las horquillas no toquen

el suelo. También se puede configurar la al-
tura correcta para insertar las horquillas en
un palé. Puesto que la horquilla siempre de-
be bajarse completamente cuando la carreti-

lla esté aparcada de forma segura, la protec-
cién contra desgaste de las horquillas también \\\\\\
puede suspenderse temporalmente. Consulte

la siguiente seccién «Bajada completo de las
horquillas».

@ NOTA

La altura deseada de la proteccion contra el
desgaste de las horquillas se puede cambiar
en el centro de servicio autorizado o con la
«autorizacion de acceso para el director del
parque movily a través de la unidad de visuali-
zacion.

La funcién de proteccién de desgaste de la
horquilla siempre esta activa cuando la carre-
tilla estd encendida. El simbolo de «proteccion

la pantalla. Solo el centro de mantenimiento
autorizado puede desactivar la funcién.

I y
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Funcionamiento
Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

asistencia esta funcionando.

El portahorquillas no se baja a un nivel que
es mayor que el nivel determinado.

Bajar al suelo

@ NOTA

La proteccion contra el desgaste de las hor-
quillas no se puede desactivar de forma per-
manente. La proteccion contra el desgaste de
las horquillas se puede desactivar temporal-
mente para bajar los brazos de las horquillas
hasta el suelo y estacionar correctamente la
carretilla.

— Baje el portahorquillas hasta que la funcién
de proteccién contra el desgaste de las hor-
quillas intervenga.

— Libere el dispositivo de funcionamiento de
«bajada».

La proteccidn contra el desgaste las horquillas
se desactiva.

— Para bajar la horquilla hasta el suelo com-
pletamente, vuelva a activar el dispositivo
de accionamiento de «bajada».

@ NOTA

Como alfernativa, el centro de servicio aufori-
Zzado puede parametrizar el bofon «F» para
que cancele la proteccion contra el desgaste
de las horquillas para el descenso completo
de la horquilla.

@ NOTA

Cuando se cambian los brazos de las horqui-
llas, hay que poner a cero la proteccion contra
el desgaste de las horquillas.

— Consulte la seccion titulada «Puesta a cera
de los sistemas de asistencia».

Configuracién por el director del parque
moévil

La altura de la proteccion contra el desgas-

te de las horquillas se puede configurar, por

N TN
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

ejemplo, para la retraccion en palés con una
altura diferente o un suelo irregular.

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque mévil».

— Pulse el botén E.
— Pulse la softkey .

— Pulse la softkey Ajustes de la ca-
rretilla J&.

— Pulse la softkey Prot . contra des-
gaste de horquillas.

STILL

>

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

% (00,

Configuracién de favoritos

-
3,

Ajustes de la carretilla

Z%A

Servicio

—

Desconexion de elevacion

Tiempo de seguimiento

Deteccion de sobrecarga

Prot. contra desgaste de horquillas

Reduccion de velocidad cuando el
portahorquillas esta levantado




Funcionamiento
Sistemas de asistencia dependientes de la altura de elevacién

En este menu se puede definir la altura de- >
seada.
— Introduzca la altura con las softkeys 0 a , Prot. contra desgaste 6
- de horquillas
— Para guardar, pulse el botén E. 2 -
El mendu se cierra.
Introducir
8 altura deseada 8
m
4 9

@ = borrar
5 = guardar @ = cancelar 0
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Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién

Visualizacién del angulo de incli- >
nacion del mastil (variante)

Conocer el angulo de inclinacion real del mas-
til facilita la colocacion y la retirada de la car-

ga. Si la carretilla estd equipada con sistema 1 ' 6 t

de asistencia de «indicador de angulo de incli-

nacion del mastil», en la pantalla aparece el 7 0 o \// "
angulo de inclinacion del mastil (1). ]

() noTa 2,71 m

Al sustituir pares de neumaticos desgastados
o cuando los neumalticos delanteros y frase-
ros estan desgastados a diferentes niveles,
la visualizacion del angulo de inclinacion del
mastil debe ponerse a cero.

— Consulte la seccion titulada «Puesta a cera
de los sistemas de asistencia».

Amortiguacion del tope de incli-
nacion (variante)

Este sistema de asistencia garantiza que el
movimiento hasta las posiciones de tope se
realice con suavidad. De este modo, se prote-
ge la carga contra movimientos bruscos.

Posicionamiento vertical auto- >
matico del mastil (variante)

A ATENCION
Peligro de dafios a la propiedad debido a la posibili- |F

dad de colisién del mastil contra estanterias u otros
objetos.

— Antes de usar el sistema de asistencia de «posi-
cionamiento vertical automatico del mastil», sitie
la carretilla a suficiente distancia de las estante-
rias y otros objetos.

El sistema de asistencia de «posicionamien-
to vertical automatico del mastil» puede utili-
zarse para bajar la mercancia de forma que
quede en posicion vertical exacta, p. €j., pa- 6219003077
ra rollos de papel. De este modo, se evitan

dafios al bajar la carga. El «posicionamiento

57378011530 ES - 12/2023 - 07 279
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién

vertical automatico del mastil» funciona cuan-
do la inclinacion es hacia delante. También
hay una variante adicional disponible que fun-
ciona cuando la inclinacion es hacia atras. Los
cilindros de inclinacién chocan contra los to-
pes suavemente para evitar las vibraciones y
los impactos de consideracion. Los movimien-
tos de oscilacion de la carretilla se minimizan,
aumentando de este modo la seguridad en el
trabajo. La funcion de posicionamiento vertical
automatico del mastil reduce el desgaste de
diversos componentes y, por consiguiente, re-
duciendo los gastos de reparacion.

El sistema de asistencia de «posicionamiento
vertical automatico del mastil» consta de las
siguientes funciones individuales:

« Visualizacion de la funcion de «posiciona-
miento vertical automatico del mastil»

« Inicio automatico de la funcién de «posicio-
namiento vertical automatico del mastil»

También es posible que la carretilla esté equi-
pada Unicamente con la funcion de «visualiza-
cién del angulo de inclinacion del mastil».

@ NOTA

Compruebe el funcionamiento del posiciona-
miento vertical automatico del mastil siempre
que use la carretilla.

— Consulte la seccion titulada «Comprobacion
de la funcién de posicionamiento vertical
automatico del mastil».

— Pulse la softkey -/ .
El simbolo -/ aparece en la pantalla.

— Incline el mastil hacia atras hasta que lle-
gue al tope.

— Incline el mastil hacia adelante.

El mastil se detiene en la posicion vertical.

@ NOTA

EI mastil de elevacion también se detiene
en la posicion vertical si estd inclinado hacia
delante en > 3° desde una inclinacion hacia
atras.

N TN
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién
@ NOTA

El posicionamiento vertical automatico del
madstil se debe calibrar para garantizar la pre-
cision en todo momento. Se requiere la «auto-
rizacion de acceso para el administrador de
flotas» para la calibracion. Este acceso se re-
quiere:

» Siempre lleve a cabo el proceso de coloca-
cion y retirada de cargas del almacén en
rampas de vehiculos de carga de mercan-
clas pesadas.

» En caso de desgaste de los neumadticos

» S/ el mastil no esta obviamente en posicion
vertical

— Consulte la seccion titulada «Calibracién de
la posicion vertical del mastil».

Comprobacién de la funcién
de posicionamiento vertical au-
tomatico del mastil (variante)

A ATENCION

Peligro de dafios a la propiedad debido a la posibili-
dad de colisién del mastil contra estanterias u otros
objetos.

— Antes de usar el sistema de asistencia de «posi-
cionamiento vertical automatico del mastil», sitie
la carretilla a suficiente distancia de las estante-
rias y otros objetos.

— Para comprobar que la funcién de posicio-
namiento vertical automatico del mastil fun-
cione correctamente, proceda como se indi-
ca a continuacion:

— Pulse la softkey 7.

El simbolo —J/ aparece en la pantalla.

Incline el mastil hacia atras hasta que lle-
gue al tope.

— Incline el mastil hacia adelante.

El mastil se debe detener en la posicion verti-
cal.

Se puede utilizar la posicién vertical del mastil
automatico.

— Si el mastil no se detiene en posicion verti-
cal, no utilice este sistema de asistencia.

I y
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién

— En este caso, pongase en contacto con su
centro de mantenimiento autorizado.

Calibracion del posicionamiento
vertical automatico del mastil

El posicionamiento vertical automatico del
mastil se calibra mediante un asistente en la
unidad de funcionamiento de la pantalla.

@ NOTA

Para poder utilizar el asistenfe se necesita au-
torizacion de acceso del director del parque
movil. Solo es posible acceder al menu de
ajustes si la carretilla esta parada y el freno de
estacionamiento aplicado. Si el freno de esta-
clonamiento se desactiva demasiado pronfo,
el menu de ajustes se cerrara.

— Si es necesario, baje la carga.

— Conduzca la carretilla a una zona que se
utilizara para colocar las cargas en el alma-
cén y retirarlas del mismo.

Una vez que se ha calibrado el sistema

de asistencia de «posicionamiento vertical au-
tomatico del mastil», es posible almacenar

un palé automaticamente en una estanteria
mientras la carretilla permanece, por ejemplo,
en la rampa de un vehiculo de transporte de
mercancias pesadas.

— Eleve ligeramente el portahorquillas.

— Aplique el freno de estacionamiento.

STILL



Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién

STILL

Coloque una plantilla de angulo de inclina- >
cién con un nivel de burbuja en el mastil de
elevacion exterior.

Lleve el mastil de elevacion a la posicion
vertical de acuerdo con el nivel de burbuja.

Pulse el botén .
Pulse la Softkey .

Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque mévil».

Pulse la tecla programable Servicio “R. [

=

e 08 F 08 “’k
M/WWAMIJ.MM s

Informacion de la carretilla

Ajustes de visualizacion

Configuracién de favoritos

Ajustes de la carretilla

Servicio




Funcionamiento

Sistemas de asistencia dependientes del angulo de inclinacién

— Pulse las teclas de desplazamiento A ¥V >
hasta que aparezca el menu Calibrar.

— Pulse la softkey Calibracidn.
Intervalo mantenimiento

N
Calibrar

N
Sensor de impactos

N
Cambiar contras. (aut. acceso)

Despresurizar sistema hidraulico
s

— Pulse la softkey Inclinacién dispo- D>
sitivo elevacidn.

Se inicia el asistente para calibrar la medicién
de la carga. Inclinacién dispositivo elevacion

— Siga las instrucciones que aparecen en L
pantalla. Medicién de carga

— Si aparece el mensaje Calibracidn
incorrecta !, pulse la tecla programa-
ble [].

— Repita el proceso.

Una vez finalizada la calibracion con éxito,
aparece el mensaje Calibracidén co- L s
rrecta v .

— Apague y encienda de nuevo la carretilla.

La calibraciéon ha finalizado.

@ NOTA

Si aparece el mensaje A6701 Exrror: Su-
pervisién del sistema de asis-
tencia A\ durante la calibracion, realice la
calibracion de nuevo.
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia en funcién de la carga

Sistemas de asistencia en funcién de la carga

Deteccion de sobrecarga (va-
riante)

Riesgo de accidente por sobrepasar la capacidad de
carga permisible.

Este sistema de asistencia no sustituye el deber del
conductor de respetar la capacidad de carga especi-
ficada en la placa del fabricante.

— Respete la capacidad de carga especificada en la
placa del fabricante.

Este sistema de asistencia avisa al conduc-
tor en cuanto se recoge una carga excesiva.
Aparece el mensaje Sobrecarga 4l en el
dispositivo de indicacion y manejo.

La carga maxima se refiere siempre a la suma
de la carga recogida mas los accesorios que
haya. El centro de mantenimiento autorizado
puede configurar el ajuste de la carga maxi-
ma. Sin embargo, la carga maxima no debe
ser superior a la carga nominal.

La variante de deteccién de sobrecarga res-
tringe las funciones hidraulicas, como se indi-
ca a continuacion:

« Sila capacidad nominal o la carga maxima
establecida por el servicio autorizado se su-
pera, la capacidad de elevacion se reduce.

« Sila capacidad nominal o la carga maxima
se superan en mas del 10 %, la funcién de
«elevacion» se inhabilita.

@ NOTA

Tenga en cuenta las siguientes consideracio-
nes especiales:

» Siel sensor de presion de carga falla, se
asume la carga maxima (carga nominal). La
funcion se activa al maximo.

 Si el interruptor gradual de elevacion falla,
el control central de /a carrefilla asume que
el portahorquillas se encuentra en la alfura
de elevacion maxima.

» En el caso de sobrecarga, la funcion de
«elevacion» se bloquea por el personal de
planta. El centro de servicio autorizado pue-
de retirar la funcion de «elevacion» o limitar
la funcion.
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Funcionamiento

Sistemas de asistencia en funcion de la carga

Configuracién por el director del parque

mévil

— Active la «Autorizacion de acceso para el
directo del parque movil».

— Pulse el boton &.

— Pulse la softkey #*.

— Pulse la softkey Ajustes de la ca- D
rretilla J&.

Informacion de