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Valmistajan osoite ja yhteys-
tiedot

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany
Puh. +49 (0) 40 73390
Faksi: +49 (0) 40 7339 1622
Sähköposti: info@still.de
WWW-sivusto: http://www.still.de

Teollisuustrukin työnantajaa
koskevat säännöt
Näiden käyttöohjeiden lisäksi saatavilla ovat
myös menettelyohjeet, joissa annetaan lisätie-
toja teollisuustrukkiyritysten työnantajille.

Tässä oppaassa annetaan teollisuustrukkien
käsittelyä koskevia ohjeita:
● Kullekin käyttöalueelle soveltuvan teolli-

suustrukin valintaa koskevat tiedot
● Teollisuustrukkien turvallisen käytön edelly-

tykset
● Teollisuustrukkien käyttöä koskevat tiedot
● Teollisuustrukkien kuljettamista, ensimmäis-

tä käyttökertaa ja säilyttämistä koskevat tie-
dot

Internet-osoite ja QR-koodi
Tietoja voi tarkastella milloin vain menemällä
osoitteeseen https://m.still.de/vdma tai skan-
naamalla QR-koodin.


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Esipuhe
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Varaosaluettelo
Voit pyytää ladattavaa versiota varaosaluett-
elosta menemällä osoitteeseen https://spare-
partlist.still.eu tai skannaamalla vieressä nä-
kyvä QR-koodi.

Kirjoita nettisivulla olevaan kenttään seuraava
salasana: Spareparts24!

Kirjoita seuraavaksi avautuvalla sivulla sähkö-
postiosoitteesi ja trukin sarjanumero, niin saat
sähköpostiviestin, jossa olevasta linkistä voit
ladata varaosaluettelon.

2511
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Alkusanat



Tämä trukki
Trukin kuvaus
Yleistä
Kantokyvyltään enintään 3,5 t:n trukkien sar-
joissa RX70-20/25/30/35 on polttomoottori-
sähkökäyttö. Tässä voimansiirrossa yhdistyvät
dieselmoottorin hyödyt ja sähkötoimisen voi-
mansiirron tarkka ohjattavuus. Enimmäisno-
peus on 21 km/h (ilman kuormaa).

Taipumiselta ja vääntymiseltä suojatulla mas-
tolla kuorman käsittely on turvallista myös ras-
kaita kuormia käsiteltäessä. Mukavassa oh-
jaamossa on ajantasainen ergonominen muo-
toilu, joka vähentää väsymistä ja lisää turvalli-
suutta.

Trukki tukee kaikkia FleetManager 4.0:n toi-
mintoja.

Jarrujärjestelmä

Trukin jarrujärjestelmä koostuu kolmesta erilli-
sestä jarrusta:
● Käyttöjarru
● Sähköjarru
● Seisontajarru

Käyttöjarru perustuu kulumattomaan, monile-
vyiseen öljykylpyjarruun. Monilevyjarrua käy-
tetään käyttöjarruna raskaassa jarrutuksessa
tai hätäjarrutuksessa jarrupolkimella. Normaa-
lissa käyttötilassa sähköisen ajomoottorin säh-
köjarru on toiminnassa. Sähköjarru muuntaa
trukin kiihdytysenergian sähköenergiaksi. Niin-
pä trukin nopeus alkaa hidastua heti, kun kaa-
supoljin vapautetaan. Jos kaasupoljin vapau-
tetaan kokonaan, trukki jarruttaa, kunnes se
on täysin pysähtynyt. Seisontajarrulla varmis-
tetaan, että trukki pysyy varmasti paikallaan,
kun se on pysäköity.

Ohjaus
Trukissa on heiluriakseli ja takaiskuton hyd-
raulinen takapyöräohjaus. Trukki rajoittaa ajo-
nopeutta ohjauskulman perusteella, mikä ta-
kaa vakauden myös kaarreajossa. Trukin
helppoa ohjattavuutta tehostaa ketterä ohjau-
sakseli.
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Hydraulijärjestelmä
Kaikki nostosylinterit ovat hydraulikäyttöisiä.
Polttomoottoriin liitetty hammaspyöräpumppu
tuottaa ohjauksen ja maston tarvitseman öl-
jynvirtauksen. Sähköisellä proportionaaliteknii-
kalla varustetun suuntaventtiililohkon ansiosta
trukin liikkeet ovat erittäin herkkiä ja kuorman
käsittely turvallista. Hydraulitoimintojen para-
metrit voidaan mukauttaa valtuutetussa huol-
toliikkeessä.

Työlaitteiden aktivointiin voidaan käyttää enin-
tään kolmea hydraulipiiriä (lisävaruste). Nos-
topiirissä voi olla varustetasosta riippuen hyd-
raulinen paineakku kuorman vaimennusta var-
ten. Tämä auttaa vähentämään nostolinjas-
sa olevan kuorman kolhiintumista esimerkiksi
epätasaisen maan vuoksi.

Voimansiirtojärjestelmä
Polttomoottori toimii kolmivaiheisen sähköge-
neraattorin voimanlähteenä. Tuotettu virta kul-
jetetaan kahteen 11,7 kW:n kolmivaiheiseen
ja huoltoa tarvitsemattomaan asynkroniseen
ajomoottoriin, jotka liikuttavat trukkia kahdella
etupyörällä. Sähköinen kierrosnopeuden hal-
linta tuottaa suuren vääntömomentin sekä
eteen- että taaksepäinajoon.

Voimansiirtojärjestelmän ja nostokoneiston
osat on koteloitu, jotta niihin ei pääse pölyä
eikä kosteutta. Niinpä trukkia voi käyttää niin
sisätiloissa kuin ulkonakin. Lisäksi mitään ve-
don, ohjauksen tai noston voimansiirto-osia ei
tarvitse huoltaa.

Ajo- ja nosto-ominaisuudet voidaan mukaut-
taa käyttökohteen tai ajotavan mukaisiksi. Tä-
hän tarkoitukseen on viisi ajo-ohjelmaa. Enim-
mäisajonopeus on 21 km/h. Blue-Q-energian-
säästötila pienentää energiankulutusta jopa
10 % ilman, että teho heikkenee.

Ohjauslaitteet
Helppokäyttöisyys kuuluu trukin vakio-ominai-
suuksiin. Trukkia ostettaessa saatavilla on va-
likoima ohjauslaite- ja varusteversioita:
● Kaksivaiheinen minivipu
● Kolmivaiheinen minivipu
● Nelivaiheinen minivipu
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● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Yksi poljin
● Kaksi poljinta

Kädet jäävät aina vapaiksi ohjausta ja työ-
liikkeiden hallintaa varten, jotta työskentely
on mahdollisimman tehokasta. Kompaktin oh-
jauspyörän ansiosta tähän tarkoitukseen tar-
vittavan voiman määrä on erittäin pieni.

Toimintatiedot, kuten polttoaineen taso ja
Blue-Q-energiansäästötilan ilmaisin, näyte-
tään STILL Easy Control-näyttö-yhdistelmä-
mittarissa.

Trukkia ajetaan joko yhden tai kahden pol-
kimen avulla. Kaasupoljinta käytetään trukin
kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen (sähköjarru).
Hätätilanteissa tai raskaita kuormia kuljetet-
taessa kuljettaja voi jarruttaa myös käyttöjar-
rulla jarrupoljinta painamalla. Kahden polki-
men malleissa on yksi poljin "eteenpäinajoa"
varten ja toinen poljin "peruuttamista" varten.
Kiihdytys- ja jarrutusominaisuudet voi valita
erikseen viiden erilaisen ajo-ohjelman avulla.

Yleistä
Näissä käyttöohjeissa kuvattu trukki on sovel-
tuvien standardien ja turvallisuussäädösten
mukainen.

Jos trukkia käytetään yleisillä teillä, sen on
noudatettava kyseisen käyttömaan kansallisia
säädöksiä. Ajolupa on hankittava asianmukai-
sesta virastosta.

Trukin toiminta perustuu uusimpaan tekniik-
kaan. Noudattamalla näitä käyttöohjeita trukin
käyttö on turvallista. Ohjeiden noudattaminen
myös takaa sen, että trukin toiminta ja ominai-
suudet säilyvät hyvinä.

Opi tuntemaan tekniikka ja käytä laitetta tur-
vallisesti – käyttöohjeista löydät kaikki tärkeät
tiedot ja ohjeet, joita noudattamalla vältät on-
nettomuudet ja pidät trukin käyttökunnossa ta-
kuun umpeutumisen jälkeenkin.

Tämän vuoksi:

– Lue käyttöohjeet ennen trukin käyttöönottoa
ja noudata niissä annettuja ohjeita.
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– Noudata kaikkia käyttöohjeissa ja trukissa
olevia turvallisuusohjeita.

Vaatimustenmukaisuusmerkki
Valmistaja käyttää vaatimustenmukaisuus-
merkkiä osoittamaan, että teollisuustrukki on
myyntihetkellä voimassa olleiden sovelletta-
vien direktiivien vaatimusten mukainen:
● CE: Euroopan unionissa (EU)
● UKCA: Isossa-Britanniassa
● EAC: Euraasian talousliiton alueella

Vaatimustenmukaisuusmerkki on tyyppikilves-
sä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on annet-
tu EU:n ja Ison-Britannian markkina-alueille.

Teollisuustrukkiin tehty luvaton rakenteellinen
muutos tai lisäys voi vaarantaa turvallisuu-
den ja täten mitätöidä vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen.

conformity symbols



Alkusanat 1
Tämä trukki

 557378011538 FI - 12/2023  -  07



Vakuutus, joka vastaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältöä

 

   

 

   
Vakuutus

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany
   
   
   
Vakuutamme, että määritetty kone on seuraavien mainittujen direktiivien uusimpien voimassa
olevien versioiden mukainen:
   
Teollisuustrukin tyyppi näiden käyttöohjeiden mukaisesti
Malli näiden käyttöohjeiden mukaisesti
   
– "Konedirektiivi 2006/42/EY" 1)

− "Supply of Machinery Safety Regulations (Koneenvalmistuksen turvallisuusmääräykset)
2008, 2008 No. 1597" 2)

   
   
Henkilöt, joilla on lupa laatia tekninen dokumentaatio:
   
Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Euroopan unionin, EU:n hakijavaltijoiden, Euroopan vapaakauppajärjestön valtioiden ja Sveit-
sin markkina-alueille
2) Iso-Britannian markkina-alueelle

Vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan
teollisuustrukin mukana. Vaatimustenmukai-
suusvakuutus ilmoittaa koneen olevan seuraa-
vien säädösten vaatimusten mukainen: EY-
konedirektiivi ja Supply of Machinery Safe-
ty Regulations (Koneenvalmistuksen turvalli-
suusmääräykset) 2008, 2008 No. 1597.

Teollisuustrukkiin tehty luvaton rakenteellinen
muutos tai lisäys voi vaarantaa turvallisuu-
den ja täten mitätöidä vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on säilytettä-
vä huolellisesti, ja se on tarvittaessa esitettävä
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viranomaisille. Jos teollisuustrukki myydään,
vakuutus on toimitettava uudelle omistajalle.

Lisävarusteet
● Virta-avaimet (2 kpl)
● Ohjaamon oven avain (lisävaruste)
● Hätälaskutoiminnon kuusiokoloavain

Alkusanat 1
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Merkintäkohdat
Merkintäkohdat sivulla

1 1 1 1

2 3

10 bar1

2

3

DANGER

DANGER

4

4 4

5 5

6 6

Rengaspainetiedot
Polttoainekilpi
Huomautus lämmityslaitteesta / lue käyttö-
ohjeet

1
2
3

Puristumisvaara
Valmistajan logo
HYBRIDITEKNIIKKA-merkintä

4
5
6
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Merkintäkohdat edessä ja takana

1

3

2

1

5

1

2

3

4

5

4

DANGER

DANGER

1 1

4

Nostopiste
Tyyppikilpi
StVZO-huomautus

1
2
3

Älä seiso haarukoiden alla tai päällä
Huomautus kuumasta pinnasta/lue käyttöoh-
jeet

4
5
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Merkintäkohdat ohjaamossa

3

4

5

6

DANGER

20xx

WAL

101

1

2

3

4

5
7

6

7

2

1

Pysäköintijarrun vapautus hätätapauksessa
-tarra
Pään yläpuolelle jäävän tilan tarra
LWA -tiedot
Hydrauliöljyn tarra
FEM-testaus- ja tarkastustarra
Käsinojan säätö (moottoritilan kannen avaa-
minen)

1

2
3
4
5
6

Tarrat ja kilvet: Varoitus / Lue käyttöohjeet /
Kiinnitä turvavyö / Kytke pysäköintijarru, kun
poistut trukista / Trukkiin ei saa ottaa mat-
kustajia / Älä hyppää pois trukista, jos trukki
uhkaa kaatua / Nojaa vastakkaiseen suun-
taan kuin mihin trukki on kallistumassa

7
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Merkintäkohdat käsinojassa

2

1

4 

1

2

3

4

3

Huomautus kattoanturista (lisävaruste)
Vakionopeudensäädin (lisävaruste)
Kapasiteettikilpi

1
2
3

Työlaitteen 1 (lisävaruste) kapasiteettikilpi
Työlaitteen 2 (lisävaruste) kapasiteettikilpi

4
5
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Tyyppikilpi
1 Tyyppikilpi
2 Valmistaja
3 Malli/sarjanumero/valmistusvuosi
4 Omapaino
5 Akun enimmäis- ja vähimmäispaino (vain

sähkötrukit)
6 Vastapainon paino (vain sähkötrukit)
7 Paikkamerkki "datamatriisikoodille"
8 Vaatimustenmukaisuusmerkki
9 Nimellisajoteho
10 Akun jännite (vain sähkötrukit)
11 Nimelliskapasiteetti

 OHJE

Tyyppikilvessä voi olla useita vaatimustenmu-
kaisuusmerkkejä.
● CE-merkintä EU:n, EU:n hakijavaltioiden,

Euroopan vapaakauppajärjestön valtioiden
ja Sveitsin markkina-alueille

● UKCA-merkintä Iso-Britannian markkina-
alueelle

● EAC-merkintä Euraasian talousliiton mark-
kina-alueelle. EAC-merkintä voi sijaita myös
tyyppikilven välittömässä läheisyydessä.

Sarjanumero
Trukki tunnistetaan sarjanumerolla. Sarjanu-
mero on merkitty tyyppikilpeen. Ilmoita sarja-
numero kaikkien teknisten kysymysten yhtey-
dessä

Sarjanumerosta ilmenevät seuraavat tiedot:
1 Valmistuspaikka
2 Malli
3 Valmistusvuosi
4 Juokseva numero

Industrial truck / Chariot de manutation / Flurförderzeug

1 2

3

11
10

8

4

7

5
69

x12520052



7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Julkisten teiden liikennettä sää-
televien lakien määräykset
(StVZO)
Tässä tarrassa on tiedot trukin painon ja kuor-
man jakautumisesta.

1 2

435

7094_003-098_V2

Omapaino (kg)
Sallittu kokonaispaino (kg)
Sallittu akselipaino, etuakseli (kg)
Sallittu akselipaino, taka-akseli (kg)
Kuorma (kg)

1
2
3
4
5


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Trukin käyttäminen
Käyttöönotto
Trukin käyttöönotto on suoritettava ennen sen
varsinaista käyttöä.

Käyttöönoton vaiheet vaihtelevat trukin mallin
ja varustelun mukaan. Niihin sisältyy valmiste-
lu- ja säätötöitä, joita työnantaja ei voi tehdä
itse. Katso lisätietoja luvusta "Vastuuhenkilöi-
den määritelmä".

– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
trukin käyttöönottoa varten.

Käyttötarkoitus
Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki sovel-
tuu nostamiseen, kuljettamiseen ja kuormaa-
miseen.

Trukkia saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa
määriteltyyn ja kuvattuun tarkoitukseen.

Jos teollisuustrukkia halutaan käyttää muu-
hun kuin käyttöohjeessa määriteltyyn tarkoi-
tukseen, valmistajan ja tarvittaessa myös
asianmukaisen viranomaisen lupa on hankitta-
va etukäteen, jotta vältetään vaaratilanteet.

Nostettava enimmäiskuorma ilmoitetaan kapa-
siteettikilvessä (kuormataulukko) eikä sitä saa
ylittää. Katso kohta "Kapasiteettikilpi" luvussa
"Kuormien käsitteleminen".

Asianmukainen hinauskäyttö
Tämä haarukkatrukki soveltuu satunnaiseen
perävaunun vetämiseen, ja siinä on vetolaite
tähän tarkoitukseen. Trukilla saa hinata kor-
keintaan 2 % sen päivittäisestä toiminta-ajas-
ta. Jos trukkia käytetään säännöllisesti hinaa-
miseen, valmistajaan on otettava yhteyttä.

Hinaamista koskevia määräyksiä on noudatet-
tava. Katso luku "Perävaunun käyttäminen".
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Ohjeiden vastainen käyttö
Jos trukkia käytetään ohjeiden vastaisesti,
työnantaja tai kuljettaja on vastuussa mahdol-
lisista vaaratilanteista, ei valmistaja.

 OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkilöiden määri-
telmät: "työnantaja" ja "kuljettaja".

Trukin käyttäminen muuhun kuin tässä käyt-
töohjeessa kuvattuun tarkoitukseen on kiellet-
ty.

 VAARA

Liikkuvasta trukista putoaminen voi ai-
heuttaa hengenvaarallisen vamman!
– Trukilla ei saa kuljettaa ihmisiä.

Trukkia ei saa käyttää paikoissa, joissa on rä-
jähdyksen vaara tai jotka ovat erittäin pölyisiä
tai joissa trukki voi ruostua.

Pinoaminen tai purkaminen kaltevilla pinnoilla
tai rampeilla on kielletty.

Käyttöpaikka
Trukilla voi ajaa ulkona.

Noudata trukin käyttömaan kansallisia sää-
döksiä, kun hiukkassuodattimella (lisävaruste)
varustettua trukkia käytetään hallissa.

Trukilla saa ajaa yleisillä teillä vain, jos siinä
on tieliikennelain "StVZO" mukaiset varuste-
versiot.

Jos trukkia käytetään yleisillä teillä, sen on
noudatettava kyseisen käyttömaan kansallisia
säädöksiä.

Alustan on oltava karkea ja kestettävä kuor-
man paino (betoni, asfaltti). Reittien, työsken-
telyalueiden ja käytäväleveyksien on oltava
tässä käyttöohjeessa annettujen määritysten
mukaiset (katso luku "Reitit").

Kaltevilla pinnoilla voi ajaa annettujen tietojen
mukaisesti (katso lisätietoja luvusta "Reitit ").
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Trukkia voi käyttää monissa eri maissa se-
kä trooppisessa että pohjoisessa ilmastossa
(lämpötila-alue: –20 °C...+40 °C).

Tätä haarukkatrukkia ei ole tarkoitettu käytet-
täväksi kylmävarastoissa.

Työnantajan on varmistettava käyttötarkoituk-
seen sopiva paloturvallisuus trukin ympäris-
tössä. Käyttötarkoituksen mukaan teollisuus-
trukin paloturvallisuutta on ehkä parannettava.
Lisätietoja saa asianmukaisilta viranomaisilta.

 OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilön määritel-
mä: "työnantaja".

 VAARA
Pakokaasut ovat terveydelle vaarallisia!
Polttomoottorien pakokaasut ovat haitallisia tervey-
delle. Erityisesti dieselpakokaasujen nokihiukkaset
voivat aiheuttaa syöpää. Kun polttomoottori jätetään
käyntiin, pakokaasun CO-, CH- ja NOx-jäämät voivat
aiheuttaa myrkytysvaaran.

Nykyaikaiset pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esi-
merkiksi katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja muut
vastaavat järjestelmät) voivat puhdistaa pakokaasuja
siten, että ne eivät muodosta yhtä suurta vaaraa ter-
veydelle ja myrkytysvaara on pienempi trukkia käy-
tettäessä.
– Noudata kansallisia säädöksiä, kun käytät poltto-

moottorilla varustettua trukkia kokonaan tai osit-
tain suljetulla työalueella.

– Varmista aina riittävä ilmanvaihto.

Ajotasojen käyttäminen
 VARO

Ajotasojen käyttämisestä on määräyksiä kansallises-
sa lainsäädännössä. Ajotasojen käyttäminen on sal-
littua vain käyttömaan lainsäädännön mukaisesti.
– Noudata kansallista lainsäädäntöä.
– Ennen kuin käytät työtasoja, tarkista asia kansalli-

silta viranomaisilta.
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Tietoja oppaasta
Asiakirjojen sisältö
● Trukin alkuperäinen käyttöohje
● Näyttö-yhdistelmämittarin alkuperäiset käyt-

töohjeet
● Niiden asennettujen lisävarusteiden käyttö-

ohjeet, joita ei mainita edellä mainituissa al-
kuperäisissä käyttöohjeissa

● "UPA"Käyttöohjeet tai liitteet (trukin varuste-
lun mukaan)

● Varaosaluettelo

 OHJE

Katso lisätiedot kohdasta "Teollisuustrukkien
työnantajaa koskevat säännöt".

Näissä käyttöohjeissa kuvataan kaikki trukin
turvalliseen käyttöön ja asianmukaiseen huol-
toon tarvittavat toimet. Ne koskevat kaikkia
käyttöohjeen painamishetkellä saatavana ole-
via malleja. Asiakkaalle erikseen suunniteltuja
erikoismalleja (UPA) varten toimitetaan erilli-
set käyttöohjeet.

– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Kirjoita tyyppikilvessä oleva sarjanumero ja
valmistusvuosi:
Sarjanumero:  
Valmistusvuosi:  

– Ilmoita sarjanumero kaikkien teknisten tie-
dusteluiden yhteydessä.

Trukin mukana toimitetaan käyttöohjeet. Nä-
mä ohjeet on säilytettävä huolellisesti, ja nii-
den on oltava aina kuljettajan ja työnantajan
käytettävissä. Säilytyspaikka määritellään lu-
vussa "Ohjaamo".

Jos käyttöohjeet häviävät, työnantajan on han-
kittava uudet ohjeet valmistajalta viivytyksettä.

Käyttöohje on mainittu varaosaluettelossa, ja
sen voi tilata kuten muutkin varaosat.

Trukkia käyttävien ja huoltavien henkilöiden
on perehdyttävä tähän käyttöohjeeseen.
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Työnantajan on varmistettava, että kaikki tru-
kin käyttäjät ovat saaneet, lukeneet ja ymmär-
täneet nämä käyttöohjeet.

Säilytä asiakirjoja turvallisessa paikassa ja an-
na ne trukin siirron tai myynnin yhteydessä
seuraavalle työnantajalle.

 OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkilöiden määri-
telmät: "työnantaja" ja "kuljettaja".

Kiitos, että luet nämä käyttöohjeet ja nouda-
tat niitä. Jos sinulla on kysyttävää tai parannu-
sehdotuksia tai jos olet havainnut virheitä, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Täydentävät asiakirjat
Teollisuustrukki voidaan varustaa lisävarusteil-
la CO, jotka poikkeavat vakiolaitteista ja eri
mallien laitteista.

CO-laitteita ovat esimerkiksi:
● Erikoisanturit
● Erikoistyölaite
● Erityinen vetolaite
● Mukautetut työlaitteet

Jos trukissa on CO-lisävaruste, trukin mukana
toimitetaan lisäasiakirjat. Ne saattavat olla li-
säyksiä tai kokonaan erillisiä käyttöohjeita.

Teollisuustrukin alkuperäiset käyttöohjeet kos-
kevat vakiolaitteita, ja ohjeet ovat voimassa
ilman rajoituksia. Alkuperäisten käyttöohjeiden
käyttö- ja turvallisuustiedot ovat edelleen voi-
massa kokonaisuudessaan, ellei täydentävis-
sä asiakirjoissa toisin mainita.

Henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä huolto-
välit saattavat vaihdella. Nämä määritellään
täydentävissä asiakirjoissa.

– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.
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Käyttöohjeiden julkaisupäivä-
määrä ja -tiedot
Käyttöohjeiden julkaisupäivämäärä ja versio
on etusivulla.

STILL kehittää trukkejaan jatkuvasti. Nämä
käyttöohjeet voivat muuttua, eikä tietojen ja/tai
kuvien oikeellisuutta voida ehdottomasti taata.

Jos tarvitset trukkia koskevaa teknistä tukea,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki-
oikeudet
Näiden ohjeiden tai niiden osan kopioiminen,
kääntäminen ja luovuttaminen kolmannelle
osapuolelle on sallittua vain valmistajan kirjalli-
sella ennakkoluvalla.
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Merkkien selitykset
 VAARA

Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta välty-
tään hengenvaaralta.

 VARO
Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta vältytään
loukkaantumisvaaralta.

 HUOMIO
Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta vältytään
aineellisilta vahingoilta ja/tai tuhoilta.

 OHJE

Tekniset vaatimukset, joihin on kiinnitettävä
erityistä huomiota.

 YMPÄRISTÖOHJE

Ympäristövahinkojen estäminen.

Suuntien selitys
Tekstissä käytetyt suunnat "eteenpäin" (1),
"taaksepäin" (3), "oikealle" (2) ja "vasemmal-
le" (4) viittaavat osien asennuspaikkaan siten
kuin ne näkyvät ohjaamosta: kuorma on edes-
sä.

6210_001-031

4 2

3

1
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Mallikuvat
Trukin toimintojen ja käytön esittely
Useissa tämän ohjeen kohdissa esitellään tiet-
tyjen toimintojen ja toimenpiteiden järjestys
(yleensä peräkkäinen). Toimenpiteet esitel-
lään vastapainotrukin toimintokaavioiden avul-
la.

 OHJE

Niissä ei kuvata kyseessä olevan trukin raken-
netta. Kaavioiden tarkoitus on ainoastaan sel-
ventää toimenpiteitä.

Yhdistelmämittarin esittely

 OHJE

Käyttötilojen ja -arvojen esittelyt yhdistelmä-
mittarin näytössä ovat esimerkkejä ja määräy-
tyvät osittain trukin varustetason mukaan. Tä-
män vuoksi käyttötilojen ja -arvojen esitetyt
näytöt voivat olla erilaisia.

Lyhenneluettelo
Tämä lyhenneluettelo koskee kaikkia käyt-
töohjetyyppejä. Kaikki tässä luetellut lyhenteet
eivät välttämättä ole käytössä näissä käyt-
töohjeissa.

Lyhenne Merkitys Selitys

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektii-
vien toimeenpano Saksassa

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung EU:n työvälineitä koskevan direktiivin toi-

meenpano Saksassa

6210_003-062



12,6 h 10:35

6219_003-021_V3


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Lyhenne Merkitys Selitys

BG Berufsgenossenschaft Yrityksen ja työntekijöiden saksalainen va-
kuutusyhtiö

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat
saksalaiset periaatteet ja tarkastusohjeet

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat
saksalaiset säännöt ja suositukset

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksassa annetut säädökset onnetto-
muuksien estämisestä

CE Communauté Européenne
Vahvistaa, että tuote on tuotekohtaisten
Euroopan unionin direktiivien vaatimusten
mukainen (CE-merkintä)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Sähkölaitteiden koestusmääräyksiä val-
misteleva kansainvälinen komissio

DC Direct Current Tasavirta
DFÜ Datenfernübertragung Etätiedonsiirto
DIN Deutsches Institut für Normung Saksalainen standardointiorganisaatio
EG Euroopan yhteisö  
EN Eurooppalainen standardi  

FEM Fédération Européene de la Manutention
European Materials Handling Federation
(FEM), materiaalien käsittely ja varastointi-
välineet

Fmax maximum Force Enimmäisteho

GAA Gewerbeaufsichtsamt
Saksalainen viranomainen, joka valvoo ja
antaa työntekijöiden, ympäristön ja kulut-
tajien suojausta koskevia säädöksiä

GPRS General Packet Radio Service Datapakettien siirto langattomissa verkois-
sa

Tuotenro Tunnistenumero  

ISO International Organization for Standardi-
zation Kansainvälinen standardointiorganisaatio

KpA
Äänenpainetasojen epävarma mittaustu-
los  

LAN Local Area Network Lähiverkko
LED Light Emitting Diode Valaiseva diodi

Lp Äänenpainetaso työpaikalla  

LpAZ
Keskimääräinen jatkuva äänenpainetaso
kuljettajan istuimen kohdalla  

LSP Kuorman painopiste Kuorman painopisteen etäisyys haarukan
selän etuosasta
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Lyhenne Merkitys Selitys

MAK Työpaikan enimmäispitoisuus Tietyn aineen suurin sallittu pitoisuus il-
massa työpaikalla

Enintään Enintään Määrän suurin arvo
Vähin-
tään Vähintään Määrän alin arvo

PIN Personal Identification Number Tunnusluku
PPE Suojavarusteet  
SE Super-Elastic Täyskumirenkaat

SIT Snap-In Tyre Helposti asennettavat renkaat ilman irralli-
sia vanteen osia

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Saksassa annetut säädökset julkisilla teillä
hyväksytyistä ajoneuvoista

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Vaarallisia aineita koskeva määräys, joka
on voimassa Saksan liittotasavallassa

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Vahvistaa, että tuote on tuotekohtaisten
Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien
vaatimusten mukainen (UKCA-merkintä)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Saksan tieteellis-tekninen liitto

VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksan tieteellis-tekninen liitto

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V. VDMA (Saksan konepajateollisuuden liitto)

WLAN Wireless LAN Langaton lähiverkko
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Ympäristöseikat
Suojapakkaus
Trukin toimitusvaiheessa tietyt osat on pakat-
tu suojapakkaukseen kuljetuksen ajaksi. Pak-
kaukset on poistettava kokonaan ennen en-
simmäistä käyttöä.

 YMPÄRISTÖOHJE

Pakkausmateriaali on hävitettävä asianmukai-
sesti trukin toimituksen jälkeen.

Osien ja akkujen hävittäminen
Trukissa on erilaisia materiaaleja. Jos osat tai
akut on vaihdettava tai hävitettävä, ne on
● hävitettävä
● käsiteltävä
● kierrätettävä alueellisten ja kansallisten

säännösten mukaisesti.

 OHJE

Akkujen hävittämisessä on noudatettava akun
valmistajan antamia ohjeita.

 YMPÄRISTÖOHJE

Suosittelemme yhteistyötä jätteidenkäsittelyyn
erikoistuneen yrityksen kanssa.
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2

Turvallisuus



Vastuuhenkilöiden määritelmä
Työnantaja
Työnantaja on se henkilö tai oikeushenkilö, jo-
ka käyttää teollisuustrukkia tai jonka työntekijä
käyttää teollisuustrukkia.

Työnantajan on varmistettava, että trukkia
käytetään vain sen hyväksyttyyn käyttötarkoi-
tukseen ja tässä käyttöohjeessa määritettyjen
turvallisuussäädösten mukaisesti.

Työnantajan on varmistettava, että trukin kul-
jettaja ymmärtää kaikki turvallisuusohjeet.

Työnantaja on vastuussa tarkistusaikataulun
noudattamisesta ja turvatarkistusten oikeasta
suorittamisesta.

Suosittelemme, että kansallisia, suorituskykyä
koskevia standardeja noudatetaan.

Asiantuntija
Asiantuntija on huoltoinsinööri tai henkilö, joka
täyttää seuraavat vaatimukset:
● Täydellinen ammattikoulutus, joka todistaa

heidän ammatillisen osaamisensa. Tämä on
todistettava ammattitutkintotodistuksella tai
vastaavalla asiakirjalla.

● Työkokemus, josta käy ilmi, että pätevä
asiantuntija on perehtynyt teollisuustrukkei-
hin käytännön työssä todistetun ajanjakson
ajan. Tänä aikana asiantuntija on tutustunut
laajalti oireisiin, jotka edellyttävät tarkistus-
ten tekemistä, esimerkiksi riskien arvioimi-
sen tai päivittäisen tarkistuksen tulosten pe-
rusteella.

● Viimeaikainen ammatillinen osallistuminen
teollisuustrukkien testeihin sekä soveltuvat
muut erityistaidot ovat tärkeitä. Asiantun-
tijalla on oltava kokemusta kyseisten tai
samanlaisten testien tekemisestä. Lisäksi
asiantuntijan on tunnettava uusimmat tekni-
set kehityskulut, jotka liittyvät testattaviin te-
ollisuustrukkeihin ja arvioitaviin riskeihin.

Kuljettajat
Tätä trukkia saavat kuljettaa vain vähin-
tään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on ajokoulu-
tusta, jotka ovat osoittaneet ajotaitonsa ja
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kuormienkäsittelytaitonsa työnantajalle tai sen
valtuutetulle edustajalle ja joille on nimenomai-
sesti neuvottu, miten trukkia ajetaan. Lisäksi
tarvitaan tarkat tiedot trukin käyttämisestä.

Saksan lakia työterveydestä ja -turvallisuudes-
ta (Health and Safety at Work Act, §3) ja
turvallisuussäädöstä (§9) katsotaan noudate-
tun, jos kuljettaja on koulutettu BGG:n (Gene-
ral Employers' Liability Insurance Association
Act) 925 mukaan. Noudata oman maasi kan-
sallisia määräyksiä.

Kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet
Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvolli-
suutensa.

Kuljettajalle on annettava tarvittavat oikeudet.

Kuljettajan on käytettävä olosuhteiden, työn ja
kuorman mukaisia suojavarusteita (suojavaat-
teita, turvajalkineita, -kypärää, suojalaseja ja
-käsineitä). Käyttämällä tukevia jalkineita taa-
taan ajamisen ja jarruttamisen turvallisuus.

Kuljettajan on perehdyttävä käyttöohjeisiin ja
sen on oltava aina hänen käytettävissään.

Kuljettajan on
● luettava ja ymmärrettävä käyttöopas
● osattava käyttää trukkia turvallisesti
● oltava fyysisesti ja henkisesti kykenevä aja-

maan trukkia turvallisesti.

 VAARA
Reaktiokykyyn vaikuttavat lääkkeet, huumausai-
neet ja alkoholi heikentävät trukinajokykyä!
Edellä mainittujen aineiden vaikutuksen alaisena ole-
vat henkilöt eivät saa työskennellä trukin kanssa.

Asiattomien henkilöiden käyttörajoitus
Kuljettaja on vastuussa trukista työaikana.
Hän ei saa antaa asiattomien henkilöiden
käyttää trukkia.

Kun kuljettaja poistuu trukista, hänen on suo-
jattava se luvattomalta käytöltä esimerkiksi ir-
rottamalla avain.
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Turvallisen käytön perusperiaatteet
Vakuutuksen kattaminen työpai-
kan alueella
Työpaikan alue on usein rajoitettu julkiselta lii-
kenteeltä.

 OHJE

Yrityksen vastuuvakuutuksesta on varmistetta-
va, että jos julkiselta liikenteeltä rajoitetulla
alueella tapahtuu vahinkoja, trukki on vakuu-
tettu myös kolmansien osapuolten kannalta.

Muutokset ja muokkaaminen
muuhun käyttöön
Jos trukkia käytetään työssä, jota ei ole mai-
nittu direktiiveissä tai näissä ohjeissa, muun-
na tai muokkaa trukki kyseistä käyttöä var-
ten. Rakenteeseen tehdyt muutokset voivat
heikentää trukin käsittelyä ja vakautta, mikä
voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Mahdolliset muutokset, jotka vaikuttavat hai-
tallisesti trukin vakauteen, kantokykyyn tai tru-
kin kehänäkymään, edellyttävät valmistajan
kirjallista hyväksyntää.

Seuraaviin osiin voi tehdä muutoksia vain val-
mistajan kirjallisella suostumuksella:
● Jarrut
● Ohjaus
● Ohjauslaitteet
● Turvajärjestelmät
● Lisävarusteet
● Työlaitteet

Trukkiin voidaan tehdä muutoksia vain valmis-
tajan kirjallisella suostumuksella. Tarvittaessa
on hankittava lupa asiasta vastaavalta viran-
omaiselta.

– Vain valtuutettu huoltoliike saa suorittaa tru-
kin hitsaustyöt.

Trukkiin ei saa asentaa turvajärjestelmiä, jotka
eivät ole valmistajan hyväksymiä.
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– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
ennen trukin muuntamista tai muokkaamis-
ta.

Työnantaja voi tehdä trukkiin muutoksia vain,
jos valmistaja joutuu selvitystilaan eikä yhtiötä
ota haltuunsa toinen oikeushenkilö.

Työnantajan on täytettävä myös seuraavat eh-
dot:
● Muutokseen liittyvät valmistusasiakirjat, tes-

tiasiakirjat ja asennusohjeet täytyy arkistoi-
da pysyvästi, ja niiden on aina oltava käy-
tettävissä.

● Kapasiteettikilpi, tarrat ja kilvet, varoitukset
ja käyttöohjeet on tarkistettava, ja niitä on
tarvittaessa muokattava, mikäli ne eivät ole
yhdenmukaiset muutosten kanssa.

● Muutosten tulee olla teollisuustrukkeihin eri-
koistuneen suunnittelutoimiston suunnittele-
mat, tarkistamat ja toteuttamat. Suunnittelu-
toimiston on noudatettava muutoshetkellä
voimassa olevia standardeja ja direktiivejä.

Tarrojen ja kilpien täytyy olla pysyvästi kiinni-
tettyinä trukkiin näkyvälle paikalle, ja niissä on
oltava seuraavat tiedot:
● Muutoksen tyyppi
● Muutoksen päivämäärä
● Muutoksen tehneen yrityksen nimi ja osoite

Turvakatokseen tehtävät muu-
tokset ja kattokuormat

 VAARA
Turvakatoksen vaurioituessa putoavan kuorman tai
trukin kaatumisen takia kuljettaja voi joutua kuole-
manvaaraan. Tämä voi muodostaa hengenvaaran.
Turvakatoksen hitsaaminen ja poraaminen muuttaa
sen materiaalia ja rakennetta. Putoavien kuormien
voima tai trukin kaatuminen voi aiheuttaa muokatun
turvakatoksen vaurioitumisen, jolloin se ei suojaa kul-
jettajaa.
– Älä hitsaa turvakatosta.
– Älä poraa turvakatosta.
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 HUOMIO
Painavat kattokuormat vaurioittavat turvakatosta.
Varmista turvakatoksen vakaus kiinnittämällä katto-
kuorma turvakatokseen vain, jos sen rakenne on tes-
tattu ja valmistajan hyväksymä.
– Lisätietoja kattokuormien kiinnityksestä saa val-

tuutetusta huoltoliikkeestä.

Varoitus polttomoottorin manipu-
loinnista
Tässä trukissa käytettävällä polttomoottorilla
on EU-tyyppihyväksyntä, joka on edellytykse-
nä trukin lainmukaiselle käytölle.

Polttomoottorin kaikenlainen manipulaatio mi-
tätöi tämän EU-tyypihyväksynnän. Tällöin tru-
kin käyttö ei ole enää sallittua.

Varoitus muiden kuin alkuperäis-
ten osien käyttämisestä
Alkuperäiset osat, työlaitteet ja lisävarusteet
on erityisesti suunniteltu tälle trukille. Haluam-
me erityisesti kiinnittää asiakkaidemme huomi-
on siihen, että STILL ei ole testannut ja hyväk-
synyt muiden yritysten toimittamia osia, työlait-
teita ja lisävarusteita.

 HUOMIO
Tällaisten tuotteiden asentamisella ja käytöllä voi sen
vuoksi olla epäsuotuisa vaikutus trukin ominaisuuk-
siin, ja aktiivinen ja/tai passiivinen ajoturvallisuus voi
heikentyä.
On suositeltavaa, että hankit valmistajan hyväksyn-
nän sekä tarvittaessa asiasta vastaavien turvallisuus-
viranomaisten hyväksynnän ennen tällaisten osien
asentamista. Valmistaja ei ota vastuuta mistään va-
hingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta muiden kuin
alkuperäisten osien ja lisävarusteiden käytöstä, jota
valmistaja ei ole hyväksynyt.

Turvalaitteiden vauriot, toiminta-
häiriöt ja väärinkäyttö
Trukin tai työlaitteiden vaurioista tai muista
toimintahäiriöistä on välittömästi ilmoitettava
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työjohdolle tai kalustosta vastaavalle johtohen-
kilölle, jotta viat voidaan korjauttaa.

Viallisia trukkeja tai työlaitteita ei saa käyttää,
ennen kuin ne on korjattu.

Turvalaitteita ja kytkimiä ei saa poistaa eikä
kytkeä pois käytöstä.

Valmiita asetuksia saa muuttaa vain valmista-
jan luvalla.

Sähköjärjestelmään saa tehdä muutoksia (ku-
ten radion tai lisävalojen kytkeminen) vain val-
mistajan kirjallisella luvalla. Kaikki sähköjärjes-
telmässä tehdyt työt on kirjattava muistiin.

Vaikka kattopaneelit ovat irrotettavia, niitä ei
saa poistaa, koska ne suojaavat pieniltä puto-
avilta esineiltä.

Renkaat
 VAARA

Vakaus vaarantuu!
Seuraavien tietojen ja ohjeiden noudattamatta jät-
täminen saattaa johtaa vakauden menettämiseen.
Trukki saattaa kaatua, onnettomuusvaara!

Seuraavat tekijät saattavat aiheuttaa vakau-
den menettämisen ja ovat siksi kiellettyjä:
● Erilaiset renkaat samalla akselilla, esim. il-

marenkaat ja täyskumirenkaat
● Renkaat, jotka eivät ole valmistajan hyväk-

symiä
● Liian kuluneet renkaat
● Huonolaatuiset renkaat
● Pyörän vanteen osien vaihtaminen
● Eri valmistajien pyörän vanteen osien yhdis-

teleminen

Seuraavia sääntöjä on noudatettava vakauden
varmistamiseksi:
● Käytä samalla akselilla ainoastaan renkaita,

joiden kuluminen on samalla ja hyväksyttä-
vällä tasolla

● Käytä samalla akselilla ainoastaan saman-
tyyppisiä pyöriä ja renkaita, esim. vain täys-
kumirenkaita

● Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä
pyöriä ja renkaita.

● Käytä ainoastaan laadukkaita tuotteita
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Varaosaluettelossa on luettelo valmistajan hy-
väksymistä pyöristä ja renkaista. Jos aiotaan
käyttää muita pyöriä tai renkaita, valmistajalta
on saatava hyväksyntä etukäteen.

– Jos haluat toimia näin, ota yhteyttä valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Kun vaihdat pyöriä tai renkaita, varmista, et-
tä trukki ei kallistu jommallekummalle puolelle
(vaihda aina oikean- ja vasemmanpuoleiset
pyörät samanaikaisesti). Neuvottele valmista-
jan kanssa ennen rengastyypin vaihtamista.

Jos akselilla käytettävä rengastyyppi vaihde-
taan esimerkiksi täyskumirenkaista ilmaren-
kaiksi, kuormitustaulukko on vaihdettava vas-
taavasti.

– Jos haluat toimia näin, ota yhteyttä valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Lääkintälaitteet
 VARO

Lääkinnällisissä laitteissa voi esiintyä sähkömagneet-
tisia häiriöiltä.
Käytä vain laitteita, jotka on riittävästi suojattu sähkö-
magneettisilta häiriöiltä.

Lääkinnälliset laitteet, kuten tahdistimet tai
kuulolaitteet eivät välttämättä toimi asianmu-
kaisesti trukin käytön aikana.

– Lääkäriltä tai lääkintälaitteen valmistajalta
on varmistettava, onko laite riittävästi suo-
jattu sähkömagneettisilta häiriöiltä.
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Käsittele kaasujousia ja akkuja
varovasti

 VARO
Kaasujousissa on korkea paine. Väärä irrotustapa
lisää loukkaantumisriskiä.
Käyttöä helpottaa se, että monia trukin toimintoja
voidaan tukea kaasujousella. Kaasujouset ovat mo-
nimutkaisia komponentteja, joiden sisäinen paine on
korkea (jopa 300 bar). Niitä ei saa missään tapauk-
sessa avata ellei näin ohjeisteta, ja ne saa asentaa
vain, kun ne eivät ole paineistettuna. Valtuutetussa
huoltoliikkeessä kaasujousista poistetaan paine oh-
jeiden mukaisesti tarvittaessa, ennen kuin ne irrote-
taan. Kaasujousien paine on poistettava ennen nii-
den kierrätystä.
– Vältä vaurioita, sivusuuntaista voimankäyttöä,

kiertymiä, yli 80 °C:n lämpötiloja ja liiallista likaan-
tumista.

– Vaurioituneet tai vialliset kaasujouset on vaihdet-
tava välittömästi.

– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 VARO
Akuissa on korkea paine. Akun virheellinen asenta-
minen lisää loukkaantumisriskiä.
Painesäiliöstä on poistettava paine ennen sen käyt-
tämistä.
– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Haarukoiden pituus
 VAARA

Vääränlaisten haarukoiden valinta aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!
– Haarukoiden on vastattava kuorman syvyyttä.

Nostettu kuorma voi pudota liian lyhyiden haa-
rukoiden päältä. Lisäksi on muistettava, että
kuorman painopiste voi muuttua jarrutuksen
kaltaisen dynaamisen liikevoiman takia. Tur-
vallisesti haarukoiden päällä oleva kuorma voi
tällöin liikkua eteenpäin ja pudota.

Jos haarukat ovat liian pitkät, ne voivat juut-
tua kuorman takana oleviin lastausyksikköihin.
Tällaiset lastausyksiköt kaatuvat, kun kuorma
nostetaan ylös.
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– Ota yhteyttä oikeanlaisten haarukoiden va-
linnassa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Satunnaiset vaaratilanteet
Muut vaarat, satunnaiset vaarati-
lanteet
Silloinkin kun työtä tehdään varovaisuutta se-
kä standardeja ja säännöksiä noudattaen, sa-
tunnaisilta vaaratilanteilta ei voida välttyä ko-
konaan.

Sekä itse trukki että kaikki muut järjestelmän
osat ovat voimassa olevien turvallisuusvaati-
musten mukaisia. Vaikka teollisuustrukkia käy-
tetään sen käyttötarkoituksen ja kaikkien oh-
jeiden mukaisesti, kaikkia satunnaisia vaarati-
lanteita ei voi välttää kokonaan.

Itse trukin aiheuttamien riskien lisäksi on otet-
tava huomioon trukin ympäristölle aiheuttamat
satunnaiset vaarat. Jotta vaara-alueella olevat
henkilöt voivat reagoida välittömästi esimerkik-
si toimintahäiriöihin, vaaratilanteisiin ja vikoi-
hin, heidän on kiinnitettävä erityistä huomiota
trukkiin.

 VARO
Kaikkien trukin vaara-alueella olevien henkilöiden on
oltava tietoisia trukin aiheuttamista vaaroista.
Lisäksi haluamme muistuttaa näissä käyttöohjeissa
olevista turvallisuusmääräyksistä.

Mahdolliset vaaratilanteet:
● poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineiden valumi-

nen ulos vuodon tai letkujen, säiliöiden jne.
rikkoutumisen vuoksi

● onnettomuusvaara, joka aiheutuu esimer-
kiksi ajettaessa hankalissa olosuhteissa,
kuten nousevalla, laskevalla, erittäin peh-
meällä tai epätasaisella alustalla tai huonon
näkyvyyden vallitessa jne.

● putoaminen trukista tai kompastuminen, eri-
tyisesti kun trukki on märkä tai poltto-, voi-
telu- tai jäähdytysaineet ovat vuotaneet tai
pinnat ovat jäiset

● akkujen ja sähköjännitteen aiheuttama palo-
ja räjähdysvaara

● turvallisuussäädösten noudattamatta jättä-
misestä koituvat inhimilliset virheet

● korjaamattomat viat tai vialliset ja kuluneet
osat

● riittämätön huolto ja testaus
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● vääränlaisten poltto-, voitelu- ja jäähdytysai-
neiden käyttö

● testausvälien laiminlyönti.

Jos työnantaja ei noudata näitä vaatimuksia,
se voi johtaa onnettomuuteen. Tässä tapauk-
sessa valmistaja ei ole vastuuvelvollinen.

Vakaus
Trukin vakaus on testattu uusimpien teknis-
ten standardien mukaisesti. Trukin vakaus on
taattu, kun trukkia käytetään asianmukaises-
ti ja sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tes-
teissä otetaan huomioon vain ne dynaamiset
ja staattiset kallistusvoimat, jotka vaikuttavat,
kun trukkia käytetään käyttötarkoituksensa ja
käyttöohjeidensa mukaisesti. Ohjeiden vastai-
sesta tai väärästä käytöstä aiheutuva liiallinen
kallistusmomentti ja vakauden menettäminen
on mahdollista.

Vakauden menettäminen voidaan estää tai
sen riskiä voidaan vähentää noudattamalla
seuraavia toimia:

– Kuorma on kiinnitettävä niin, ettei se pääse
luiskahtamaan.

– Siirrä epävakaita kuormia aina sopivissa
säiliöissä.

– Aja aina varovasti kaarteessa.

– Pidä kuorma aina alhaalla ajon aikana.

– Jos trukissa on sivusiirto, kohdista ja kuljeta
kuormia siten, että kuorman painopiste on
trukin keskellä.

– Vältä kääntymistä ja ajamista poikittais-
suunnassa kaltevilla pinnoilla.

– Älä koskaan aseta kuormaa alamäkeen
päin ajettaessa kaltevilla pinnoilla.

– Ole aina varovainen, kun siirrät nostettuja
kuormia.

– Älä aja ramppien reunojen tai korokkeiden
ylitse.
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Trukin ja työlaitteiden käyttöön
liittyvät erityiset riskit
Valmistajalta ja työlaitteen valmistajalta on
hankittava lupa aina, kun trukkia käytetään
normaalista poikkeavalla tavalla ja kun kul-
jettaja ei ole varma siitä, pystyykö hän käyt-
tämään trukkia oikein ja siten, että onnetto-
muusvaaraa ei ole.
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Trukin käyttöön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

 OHJE

Tämä taulukko auttaa määrittämään trukin
käyttöön liittyvät riskitekijät. Taulukko koskee
kaikkia trukkityyppejä. Taulukon ei ole tarkoi-
tus olla täysin kattava.

– Noudata trukin käyttömaan kansallisia sää-
döksiä.

Vaara Toimenpide Tarkistusmerkintä
√ suoritettu
– tarpeeton

Huomautukset

Trukki ei vastaa paikal-
lisia säännöksiä

Tarkastaminen O Lisätietoja saa teh-
taan huoltopäälliköltä
tai vastaavalta esimie-
heltä sekä työnanta-
jan vastuuvakuutusyh-
tiöstä

Kuljettaja ei ole pätevä Kuljettajan koulutus
(istuen tai seisten oh-
jattavat teollisuustrukit)

O DGUV-periaate
308-001
VDI 3313 -ajokortti

Henkilöt, joilla ei ole lu-
paa käyttää trukkia

Avain vain trukin käyt-
täjillä

O  

Trukin käyttö ei ole tur-
vallista.

Vikojen säännöllinen
tarkistus ja korjaus

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Putoamisvaara käytet-
täessä työtasoja

Kansallisten säädösten
noudattaminen
(kansallinen lainsää-
däntö vaihtelee)

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV) ja työnantajan
vastuuvakuutusyhtiö

Kuorma haittaa näky-
vyyttä

Käyttösuunnitelma O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Hengitysilma saastu-
nut

Pakokaasujen arvioi-
minen (diesel)

O Haitallisten aineiden
tekniset määräykset
(TRGS 554) ja Saksan
teollisuuden työturval-
lisuus- ja työterveys-
määräys (BetrSichV)

Pakokaasujen arvioi-
minen (nestekaasu)

O Lista Saksassa työpai-
koilla sallituista pitoi-
suuksista (MAK-Lista)
ja Saksan teollisuuden
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Vaara Toimenpide Tarkistusmerkintä
√ suoritettu
– tarpeeton

Huomautukset

työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Luvaton käyttö (vää-
ränlainen käyttö)

Toimita käyttöohjeet O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV) ja Saksan
laki työterveydestä
ja -turvallisuudesta
(ArbSchG)

Kirjallinen ohje kuljetta-
jalle

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV) ja Saksan
laki työterveydestä
ja -turvallisuudesta
(ArbSchG)

Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV), noudata käyt-
töohjeita

O  

Lisättäessä polttoainetta
a) diesel Saksan teollisuuden

työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV), noudata käyt-
töohjeita

O  

b) nestekaasu DGUV-säädös 79,
noudata käyttöohjeita

O  

Ajoakkua ladattaessa Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV), noudata käyt-
töohjeita

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3):
Erityisesti
– huolehdi riittävästä
tuuletuksesta
– eristysarvo sallituissa
rajoissa

Käytettäessä akkulatu-
reita

Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV), DGUV-sääntö
113-001 ja noudata
käyttöohjeita

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV) ja DGUV-sään-
tö 113-001
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Vaara Toimenpide Tarkistusmerkintä
√ suoritettu
– tarpeeton

Huomautukset

Pysäköitäessä neste-
kaasutrukkeja

Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV), DGUV-sääntö
113-001 ja noudata
käyttöohjeita

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV) ja DGUV-sään-
tö 113-001

Käytettäessä kuljettajattomia kuljetusjärjestelmiä
Ajoväylän laatu riittä-
mätön

Puhdista/siivoa kulku-
reitit

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Kuormalaite virheelli-
nen/luisunut

Kiinnitä kuorma uudes-
taan lavalle

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Arvaamaton ajotapa Työntekijöiden koulu-
tus

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Reitit tukossa Merkitse reitit
Pidä kulkureitit auki

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Reitit risteävät Ilmoita etuajo-oikeus-
säännöistä

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Henkilöä ei havaita,
kun tuotteita siirretään
varastoon tai poiste-
taan varastosta

Työntekijöiden koulu-
tus

O Saksan teollisuuden
työturvallisuus- ja työ-
terveysmääräys (Betr-
SichV)

Työntekijöihin kohdistuvat vaarat
Saksan teollisuuden työturvallisuus- ja työter-
veysmääräys (BetrSichV) ja Saksan laki työ-
terveydestä ja -turvallisuudesta (ArbSchG)
määräävät, että työnantajan on selvitettävä ja
arvioitava työhön liittyvät vaarat ja selvitettä-
vä, mitä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
toimenpiteitä on noudatettava työntekijöiden
turvallisuuden varmistamiseksi (BetrSichVO).
Työnantajan on laadittava asianmukaiset käyt-
töohjeet (§ 6 ArbSchG) ja nimettävä niistä
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vastaava henkilö. Kuljettajille on kerrottava
heitä koskevista käyttöohjeista.

 OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkilöiden määri-
telmät: "työnantaja" ja "kuljettaja".

Trukin rakenne ja laitteistot ovat CE-yhdenmu-
kaisuutta koskevien standardien ja direktiivien
mukaisia. Rakenne ja laitteistot ovat myös Iso-
ssa-Britanniassa tarvittavien UKCA-yhdenmu-
kaisuutta koskevien standardien ja direktiivien
mukaisia. Tämän vuoksi rakenne ja laitteistot
eivät kuulu vaadittuun riskien arviointilaajuu-
teen. Sama koskee työlaitteita, joissa on oma
CE-merkintä ja UKCA-merkintä. Trukin tyyppi
ja laitteistot on kuitenkin valittava niin, että ne
noudattavat paikallisia määräyksiä.

Tehdystä riskien arvioinnista on laadittava
asiakirja (§ 6 ArbSchG). Jos useita trukkeja
käytetään samanlaisissa olosuhteissa, tulok-
set voi esittää yhteenvetona kaikista trukeista.
Katso luku "Trukin käyttöön liittyvät riskit ja nii-
den ehkäiseminen", joka auttaa noudattamaan
säädösten ehtoja. Kyseisessä luvussa mää-
ritetään yleisimmin onnettomuuksia aiheutta-
vat vaaratekijät, kun säädöksiä ei noudateta.
Jos tietyissä käyttöolosuhteissa ilmenee muita
merkittäviä vaaratekijöitä, ne on myös otettava
huomioon.

Pääsääntöisesti trukkien käyttöolosuhteet ovat
kaikkialla lähes samanlaiset, joten riskitekijät
voidaan kerätä yhteen luetteloon. Lisätietoja
aiheesta saat työnantajan vastuuvakuutusyh-
tiöstä.
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Turvatestit
Trukin säännöllinen turvatarkis-
tus

Aikaan perustuva tai poikkeavien tilan-
teiden vuoksi tehtävä turvatarkistus
Työnantajan on huolehdittava siitä, että asian-
tuntija tarkistaa trukin vähintään kerran vuo-
dessa tai poikkeuksellisten tilanteiden jälkeen.

Tämän tarkistuksen aikana on tehtävä trukin
täydellinen tekninen tarkastus, jotta vältetään
onnettomuudet. Tämän lisäksi on tarkastetta-
va perusteellisesti mahdollisesta väärästä käy-
töstä aiheutuneet vahingot. Pidä testauslokia.
Testitulokset on säilytettävä vähintään kahden
seuraavan testin ajan.

Testauspäivämäärä on merkitty trukissa ole-
vaan tarraan.

– Anna huoltoliikkeen tehdä trukin säännölli-
set turvatarkistukset.

– Noudata FEM 4.004 -suosituksen mukaisia
trukin tarkistusta koskevia ohjeita.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että viat korjataan
välittömästi.

– Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

 OHJE

Noudata oman maasi kansallisia määräyksiä.

Dieselmoottorin päästöjen tarkis-
taminen
– Tarkista dieselmoottorin päästöt kerran vuo-

dessa TRGS 554- säännön mukaisesti.

Pakokaasutarkastus on teetettävä "ammatti-
taitoisella henkilöllä" ja tarkastus on raportoita-
va kirjallisesti.

– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


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 OHJE

Noudata trukin käyttömaan kansallisia sää-
döksiä.

Trukit, joissa on hiukkassuodatin
 VAARA

Pakokaasut ovat terveydelle vaarallisia!
Polttomoottorien pakokaasut ovat haitallisia tervey-
delle. Erityisesti dieselpakokaasujen nokihiukkaset
voivat aiheuttaa syöpää.

Kun polttomoottori on käynnissä, pakokaasujen CO-,
CH- ja NOx-ainesosat voivat aiheuttaa myrkytysvaa-
ran.

Nykyaikaiset pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esi-
merkiksi katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja muut
vastaavat järjestelmät) voivat puhdistaa pakokaasuja
siten, että ne eivät muodosta yhtä suurta vaaraa ter-
veydelle ja myrkytysvaara on pienempi trukkia käy-
tettäessä.
– Noudata kansallisia säädöksiä, kun käytät poltto-

moottorilla varustettua trukkia kokonaan tai osit-
tain suljetulla työalueella.

– Varmista aina riittävä ilmanvaihto.

Trukit, joissa on hiukkassuodatin (lisävaruste),
ovat rakennuksissa ja halleissa käyttöä kos-
kevien tärkeiden teknisten vaatimusten mukai-
sia. Työnantajan on lisäksi noudatettava seu-
raavia vaatimuksia:
● Käytöstä on ilmoitettava vastuussa oleville

työterveys- ja turvallisuusviranomaisille.
● Käyttöohjeiden on oltava esillä työpistees-

sä.
● Vaara-alueet on rajattava ja merkittävä

asianmukaisilla varoituksilla ja turvakilvillä.
● Työntekijöille on kerrottava mahdollisista

vaaroista ja suojakeinoista.
● Hiukkassuodatin on tarkistettava ja huollet-

tava 12 kuukauden tai 1000 käyttötunnin
välein. Pakokaasutarkastus on teetettävä
ammattitaitoisella henkilöllä ja tarkastus on
raportoitava kirjallisesti.

● Noudata TRGS 554 -säädöksiä tai käyttö-
maan kansallisia määräyksiä.
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 OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkilöiden määri-
telmät: "työnantaja" ja "ammattitaitoinen henki-
lö".

Eristysten testaaminen
Trukkien eristysvastuksen on oltava riittävän
suuri. Tästä syystä eristystesti on suoritetta-
va vähintään kerran vuodessa standardien
DIN EN 1175, DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 mukaan.

 OHJE

Ota yhteys huoltoliikkeeseen eristystestin jär-
jestämistä varten.

Sähköjärjestelmän eristysvastuksen
mittaaminen

 OHJE

Akun nimellisjännite < testijännite < 500 V.

– Varmista, että kaikki piirin jännitelähteet on
irrotettu piiristä.

– Mittaa eristysvastus sopivalla mittalaitteella.

Eristysvastus on riittävä, jos tulos on vähin-
tään 1000 Ω/V akun nimellisjännitteen ja
maan välillä.

– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkee-
seen.
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Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineiden käsittelyä koskevat turval-
lisuusmääräykset
Sallitut poltto-, voitelu- ja jäähdy-
tysaineet

 VARO
Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineet voivat olla vaaralli-
sia!
– Noudata poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineiden

käyttöä koskevia yleisiä tietoja ja turvallisuustieto-
ja.

– Katso luku "Poltto-, voitelu- ja jäähdytysai-
neiden käsittelyä koskevat turvallisuussää-
dökset".

– Lue käytettävän aineen valmistajan toimitta-
mat käyttöturvallisuustiedotteet.

– Käytä vain trukille hyväksyttyjä poltto-, voi-
telu- ja jäähdytysaineita. Tiedot hyväksytyis-
tä poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineista on
annettu huoltotietotaulukossa.

Öljyt
 VAARA

Öljy on helposti syttyvä aine!
– Noudata lain määräyksiä.
– Älä anna öljyn päästä kosketuksiin

kuumien moottorin osien kanssa.
– Älä tupakoi, äläkä käsittele avoliekkiä

tai avotulta!

 VAARA

Öljy on myrkyllistä!
– Älä koske aineeseen äläkä niele sitä.
– Jos hengität höyryä, siirry heti raittii-

seen ilmaan.
– Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele

ne huolellisesti (ainakin 10 minuutin
ajan) vedellä ja hakeudu välittömästi
silmälääkärin hoitoon.

– Jos ainetta niellään, potilaan ei saa
antaa oksentaa. Hakeudu heti lääkä-
rin hoitoon.
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 VARO

Pitkällinen ihokosketus voi aiheuttaa
ihon kuivumista ja ärtymistä.
– Älä koske aineeseen äläkä niele sitä.
– Käytä suojakäsineitä.
– Jos ainetta joutuu iholle, pese kohta

vedellä ja saippualla ja levitä siihen
ihonhoitotuotetta.

– Jos ainetta läikkyy vaatteille tai jalki-
neille, vaihda ne heti.

 VARO
Valunut öljy aiheuttaa liukastumisvaaran erityisesti
sekoittuessaan veteen!
– Jos öljyä läikkyy lattialle tai maahan, aine on ke-

rättävä heti talteen imeytysaineiden avulla ja hävi-
tettävä paikallisten säädösten mukaisesti.

 YMPÄRISTÖOHJE

Öljy saastuttaa vesistöjä.
● Säilytä öljyt aina säännösten mukaisissa

astioissa.
● Vältä öljyjen läikyttämistä.
● Jos öljyä läikkyy lattialle tai maahan, aine

on kerättävä heti talteen imeytysaineiden
avulla ja hävitettävä paikallisten säädösten
mukaisesti.

● Hävitä käytetty öljy säädösten mukaisesti.

Hydraulineste
 VARO

Nämä nesteet ovat trukin käytön aikana
paineistettuja, ja ne ovat terveydelle vaa-
rallisia.
– Älä läikytä nesteitä.
– Noudata lain määräyksiä.
– Älä anna nesteiden päästä kosketuk-

siin kuumien moottorinosien kanssa.
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 VARO

Nämä nesteet ovat trukin käytön aikana
paineistettuja, ja ne ovat terveydelle vaa-
rallisia.
– Nesteitä ei saa päästä iholle.
– Vältä suihkeen hengittämistä.
– Paineistettujen nesteiden imeytymi-

nen ihoon on erityisen vaarallista,
jos nämä nesteet vapautuvat hyd-
raulijärjestelmän vuotojen seuraukse-
na korkealla paineella. Onnettomuus-
tilanteessa on heti hakeuduttava lää-
kärin hoitoon.

– Vältä vauriot käyttämällä asianmukai-
sia suojavarusteita (esimerkiksi suo-
jakäsineitä, suojalaseja, ihon suojava-
rusteita ja ihonhoitotuotteita).

 YMPÄRISTÖOHJE

Hydraulineste on vesistölle vaarallista.
● Säilytä hydraulinesteitä aina säädösten mu-

kaisissa astioissa.
● Älä läikytä.
● Jos hydraulinestettä läikkyy lattialle tai maa-

han, aine on kerättävä heti talteen imeytys-
aineiden avulla ja hävitettävä paikallisten
säädösten mukaisesti.

● Hävitä käytetty hydraulineste säädösten
mukaisesti.

Akkuhappo
 VARO

Akkuhappo sisältää laimennettua rikki-
happoa, joka on myrkyllistä.
– Älä missään tapauksessa kosketa tai

niele akkuhappoa.
– Jos sattuu vahinko, ota välittömästi

yhteyttä lääkäriin.

Turvallisuus 2
Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineiden käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset

 4757378011538 FI - 12/2023  -  07



 VARO

Akkuhappo sisältää laimennettua rikki-
happoa, joka on syövyttävää.
– Kun käsittelet akkuhappoa, käytä ai-

na asianmukaisia PSA-suojavarustei-
ta (kumikäsineitä, esiliinaa, suojalase-
ja).

– Älä koskaan käytä kelloa tai koruja,
kun käsittelet akkuhappoa.

– Älä anna akkuhapon päästä vaatteil-
le, iholle tai silmiin. Jos näin käy,
huuhtele heti runsaalla puhtaalla ve-
dellä.

– Jos sattuu vahinko, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin.

– Huuhtele roiskunut akkuhappo välittö-
mästi pois runsaalla vedellä.

– Noudata lain määräyksiä.

 YMPÄRISTÖOHJE

– Hävitä käytetty akkuhappo asianmukaisten
säädösten mukaisesti.

Dieselpolttoaine
 VARO

Dieselpolttoaine on helposti syttyvä aine.
– Noudata lain määräyksiä.
– Älä anna dieselpolttoaineen päästä

kosketuksiin kuumien moottorinosien
kanssa.

Älä tupakoi!

 VARO

Dieselpolttoaine on myrkyllistä!
– Älä koske aineeseen äläkä niele sitä.
– Jos hengität höyryä, siirry heti raittii-

seen ilmaan.
– Jos ainetta menee silmiin, huuhtele

huolellisesti vedellä (vähintään 10 mi-
nuuttia) ja käänny silmälääkärin puo-
leen.

– Jos tuotetta niellään, potilasta ei saa
oksettaa. Hakeudu heti lääkärin hoi-
toon.
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 VARO

Pitkällinen ihokosketus voi liuottaa ihosta
rasvan ja ärsyttää ihoa.
– Älä koske aineeseen äläkä niele sitä.
– Käytä suojakäsineitä.
– Jos polttoainetta joutuu iholle, pese

kohta vedellä ja saippualla ja levitä
siihen ihonhoitotuotetta.

– Jos polttoainetta läikkyy vaatteille tai
jalkineille, vaihda ne heti.

 VARO
Valunut dieselpolttoaine aiheuttaa liukastumisvaaran
erityisesti sekoittuessaan veteen.
– Kerää läikkynyt dieselpolttoaine heti imeytysainei-

den avulla ja hävitä se säädösten mukaisesti.

 YMPÄRISTÖOHJE

Dieselpolttoaine saastuttaa vesistöjä!

– Säilytä dieselpolttoainetta aina säädösten
mukaisissa astioissa.

– Älä läikytä dieselpolttoainetta.

– Kerää läikkynyt dieselpolttoaine heti imey-
tysaineiden avulla ja hävitä se säädösten
mukaisesti.
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Jäähdytysneste ja -aine
 VARO

Jäähdytysneste ja -aine voivat olla vaa-
rallisia terveydelle ja ympäristölle!
Jäähdytysnesteet, kuten Glysantin, ovat
kemiallisia hapettumisenestoaineita, jot-
ka suojaavat jäähdytysjärjestelmää.
Jäähdytysneste on asianmukainen seos
vettä ja jäähdytysainetta. Jäähdytysnes-
te voi sekä tiivistetyssä että laimennetus-
sa muodossa olla terveydelle vaarallista
nieltynä ja ympäristölle haitallista, jos si-
tä pääsee läikkymään.
– Säilytä jäähdytysneste ja -aine alku-

peräisissä säiliöissään äläkä läikytä
niitä.

– Älä koskaan säilytä jäähdytysnestet-
tä tai -ainetta tyhjissä elintarvikepak-
kauksissa, pulloissa tai vastaavissa
astioissa.

– Noudata käyttömaan kansallisia sää-
döksiä.

 YMPÄRISTÖOHJE

– Vuotanut jäähdytysneste tai -aine on heti
imeytettävä öljyn imeytysaineeseen ja hävi-
tettävä käyttömaan kansallisten säädösten
mukaisesti.

– Hävitä vanha jäähdytysneste tai -aine käyt-
tömaan kansallisten säädösten mukaisesti.

Käytettyjen nesteiden hävittämi-
nen

 YMPÄRISTÖOHJE

Korjauksen, huollon ja puhdistuksen aikana
kertyvät aineet on kerättävä ja hävitettävä
oikein trukin käyttömaan paikallisten säädös-
ten mukaisesti. Työn saa tehdä vain tarkoituk-
seen erikseen määrätyissä paikoissa. Ympä-
ristövaikutusten minimoimisesta on huolehdit-
tava mahdollisimman hyvin.

– Vuotaneet nesteet, kuten hydrauliöljy tai
vaihteistoöljy on heti imeytettävä imeytysai-
neisiin.

– Neutraloi läikkynyt akkuhappo välittömästi.

Turvallisuus2
Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineiden käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset
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– Huomioi aina käytetyn öljyn hävittämisestä
annetut kansalliset määräykset.

Turvallisuus 2
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Päästöt
Määritetyt arvot koskevat vakiotrukkia (ks. tek-
niset tiedot luvussa "Tekniset tiedot"). Esimer-
kiksi erilaiset renkaat, mastot ja lisälaitteet voi-
vat vaikuttaa arvoihin.

Melupäästöt
Melupäästöt on mitattu standardin EN 12053
"Teollisuustrukkien turvallisuus – Melupäästö-
jen mittaamisen testimenetelmät" mukaises-
ti perustuen standardeihin EN 12001 ja
EN ISO 3744 sekä standardin EN ISO 4871
vaatimuksiin.

Tämän laitteen äänenpaine on seuraava:

Jatkuva äänenpainetaso ohjaamossa

LpAZ
Mittauksen epävar-

muus KpA
<76 dB (A) 4 dB (A)

Tämän laitteen taattu äänenvoimakkuustaso
on lueteltu alla:

Taattu äänenvoimakkuustaso
Trukin malli LWAZ

RX 70-20/600 101 dB
RX 70-25 101 dB

RX 70-25/600 101 dB
RX 70-30 101 dB

RX 70-30/600 101 dB
RX 70-35 101 dB

 OHJE

Trukin melutaso voi olla alhaisempi tai kor-
keampi käyttötavan tai ympäristöolosuhteiden
mukaan tai muiden äänilähteiden vuoksi.

Arvot on laskettu samanlaisella trukilla tehdyn
testin perusteella toimintatilojen ja joutokäyn-
nin painotetuista arvoista.

Aikasuhteet:
● Nosto 18 %
● Joutokäynti 58 %
● Ajaminen 24 %

Turvallisuus2
Päästöt
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Annettuja trukin meluarvoja ei kuitenkaan voi
käyttää määritettäessä työpaikan melupäästö-
jä direktiivin 2003/10/EY uusimman version
mukaisesti (päivittäinen altistuminen melulle).
Noudata EU:n ulkopuolisissa maissa sovellet-
tavia kansallisia säädöksiä. Työnantajan on
tarvittaessa mitattava melupäästöarvot työpai-
koilla todellisissa olosuhteissa (muut melun
lähteet, erityiset käyttöolosuhteet, äänten hei-
jastuminen).

 OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilön määritel-
mä: "työnantaja".

Tärinä
Laitteen tärinä on määritetty standardien DIN
EN 13059 "Trukkien turvallisuus. Testausme-
netelmät tärinän mittaamiseksi" ja DIN EN
12096 "Mekaaninen värähtely. Tärinäarvojen
ilmoittaminen ja todentaminen" mukaisesti
käyttämällä samanlaista laitetta.

Istuimeen kohdistuva taajuuspainotettu täri-
nä

Kuljettajan istuin
MSG 65

Epävarma mittaustu-
los

< 0,58 m/s2 0,174 m/s2

Tutkimukset ovat osoittaneet, että käsiin ja
käsivarsiin kohdistuva tärinä trukin ohjauspyö-
rää tai hallintalaitteita käytettäessä on alle
2,5 m/s2. Tästä syystä näille arvoille ei ole
mittausmääräyksiä.

Työnantajan on selvitettävä, kuinka paljon
työntekijä altistuu tärinälle päivittäin käyttökoh-
teessa direktiivin 2002/44/EY mukaisesti, ja
huomioitava kaikki muut vaikutukset, kuten
ajoreitti, käytön raskaus jne. Noudata EU:n
ulkopuolisissa maissa sovellettavia kansallisia
säädöksiä.

 OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilön määritel-
mä: "työnantaja".

Turvallisuus 2
Päästöt
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Pakokaasut

 VAARA
Pakokaasut ovat terveydelle vaarallisia!
Polttomoottorien pakokaasut ovat haitallisia tervey-
delle. Erityisesti dieselpakokaasujen nokihiukkaset
voivat aiheuttaa syöpää. Kun polttomoottori on käyn-
nissä, pakokaasujen CO-, CH- ja NOx-ainesosat voi-
vat aiheuttaa myrkytysvaaran.

Nykyaikaiset pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esi-
merkiksi katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja muut
vastaavat järjestelmät) voivat puhdistaa pakokaasuja
siten, että ne eivät muodosta yhtä suurta vaaraa ter-
veydelle ja myrkytysvaara on pienempi trukkia käy-
tettäessä.
– Noudata aina kansallisia lakeja ja säädöksiä, kun

käytät polttomoottoritrukkia kokonaan tai osittain
suljetulla työalueella.

– Varmista aina, että ilmanvaihto on riittävä.

Lämpö

 VAARA

Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa
palovammoja!
Pakokaasut tai pakokaasuja kuljettavat
osat (esimerkiksi pakoputket) voivat olla
niin kuumia, että ne voivat ihoa kosket-
taessa aiheuttaa palovammoja ja polttaa
liian lähellä olevia materiaaleja.
– Älä koske kuumiin pakoputkiin.
– Pidä pakoputki kaukana syttyvistä ai-

neista.
– Hakeudu palovamman sattuessa vä-

littömästi ensiapuun.
– Jos materiaalit palavat, ryhdy välittö-

mästi asianmukaisiin palontorjuntatoi-
menpiteisiin.

Säteily
Ohjeiden DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03) mukaan STILL Sa-
fetyLight (lisävaruste) määritetään kuuluvaksi
riskiryhmään 2 (keskitason riski) sen fotobiolo-
gisen vaarapotentiaalin takia.

Turvallisuus2
Päästöt
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3

Yleiskuvaukset



Yleiskuvaus
15

1 2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

14

13

73XX_003-001

Pyörivä merkkivalo (lisävaruste)
Takatyövalo (lisävaruste)
Takavalot (lisävaruste)
Ohjaamo
Pakoputki
Käynnistysakku
Vetolaite
Ohjausakseli

1
2
3
4
5
6
7
8

Vetävä akseli
Haarukat
Haarukkakelkka
Työlaitteen hydrauliliitos
Masto
Etutyövalo (lisävaruste)
Turvakatos

9
10
11
12
13
14
15

Yleiskuvaukset3
Yleiskuvaus
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Ohjaamo

7400  003-001

6

8

9

7

10

11

12

13

14
15
16

2 3
4 5

Kahva
Ohjauspyörä
Pienoiskonsoli
Virtalukko
Lämmittimen hallintalaitteet
Näyttö- ja ohjausyksikkö "STILL Easy Cont-
rol"
Ohjauslaitteet
Käyttöohjeiden säilytyslokero

1
2
3
4
5
6

7
8

Mukiteline
Kuljettajan istuin
Kaasupoljin
Jarrupoljin
Ohjauspylvään säätövipu
Tuuletusaukot
Pysäköintijarru
FleetManager (lisävaruste)

9
10
11
12
13
14
15
16

 OHJE

Trukin varusteet voivat poiketa kuvatuista va-
rusteista.

Yleiskuvaukset 3
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Hyllyt ja mukitelineet

 VARO
Irralliset esineet aiheuttavat onnettomuusvaaran!
Esineet, joita ei ole turvallisesti sijoitettu, saattavat
pudota jalkatilaan ja liukua poljinten (3) väliin. Tällöin
polkimet voivat jumiutua. Tämä voi estää jarrutuksen.
– Siirrä esineet sivuun ja tarkista, että ne ovat kun-

nolla kiinni.

– Varmista, että hyllyiltä (1) ei voi pudota esi-
neitä, kun trukki lähtee liikkeelle tai sitä oh-
jataan tai jarrutetaan.

– Mukitelineessä (2) voi säilyttää enintään 1,5
litran pulloja.

1

2

3

7400  003-003



Yleiskuvaukset3
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Ohjauslaitteet ja näytöt
Näyttö/säätöyksikkö "STILL Easy Control"

432 h 08:20

1,6 t

12 km/h

7°
2,71 m

Softkeys
Vasemman reunan suosikkipalkki
Valittu ajo-ohjelma ja ajon dynamiikkanäyttö
Blue-Q-symboli
Kuormatiedot (lisävarusteet):
Kuormanpunnitus
Maston kallistuskulma
Nostokorkeus
Tilapalkki: polttoaineen taso, käyttötunnit, ai-
ka
Valittu kuormaohjelma ja kuorman dynamiik-
kanäyttö
Oikean reunan suosikkipalkki
Nostokorkeuden rajoitus

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Automaattinen maston pystysuora asento
Valikkopainike
Vierityspainikkeet
"Oikeanpuoleisen" suuntavilkun merkkivalo
Takaisin-painike
Päänäyttö-painike
Ajonopeus tai pysäköintijarru 
"Vasemmanpuoleisen" suuntavilkun merkki-
valo
"Peruutuksen" merkkivalo
"Eteenpäinajon" merkkivalo
Trukin liikesuunnan näyttö
Kirkkausanturi

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

"STILL Easy Control" on yhdistelmämittari, jo-
ka toimii hallintalaitteena trukkien eri toimin-
noille, kuten valaistukselle ja ajodynamiikalle.
Siinä on erilaisia symboleita, arvoja ja näyt-
töviestejä, jotka kertovat trukin tilasta, kuten
kuorman tiloista, käyttötunneista ja trukin käy-
tön edellyttämistä tehtävistä. Tässä kuvassa

Yleiskuvaukset 3
Ohjauslaitteet ja näytöt
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on esimerkkejä näytöistä. Yhdistelmämittaris-
sa on lisää näyttöasetuksia, joita kuljettaja tai
kalustosta vastaava henkilö voi määrittää.

– Lisätietoja muista näyttöasetuksista on al-
kuperäisessä "STILL Easy Control -yhdistel-
mämittarin" käyttöohjeessa.

 OHJE

Älä laita kirkkausanturin (21) päälle tarraa tai
peitä sitä millään. Tämän anturin ansiosta
näyttö mukautuu vallitseviin valaistusolosuh-
teisiin.

Hydrauliikka- ja ajotoimintojen
ohjauslaitteet
Trukin hydrauliikka- ja voimansiirtotoimintojen
käyttöä varten on olemassa erilaisia ohjaus-
laitteita.

Trukkiin voidaan asentaa seuraavat ohjauslait-
teet:
● Kaksivaiheinen minivipu
● Kolmivaiheinen minivipu
● Nelivaiheinen minivipu
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Pienoiskonsoli

Yleiskuvaukset3
Ohjauslaitteet ja näytöt
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Kaksivaiheinen minivipu

Suuntakytkin
Vipu: "Työlaitteet"
"Viitostoiminnon" toimintopainike
Äänimerkkipainike

1
2
3
4

"F1"-toimintopainike
"Maston" 360 asteen hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen näyttökenttä

5
6
7

 OHJE

● Kahden polkimen mallissa (lisävaruste) ajo-
suuntakytkintä (1) käytetään vain vakiono-
peudensäätimen (lisävaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

● Valtuutettu huoltoliike voi määrittää eri toi-
mintoja "F1"-toimintopainikkeelle (5).

Yleiskuvaukset 3
Ohjauslaitteet ja näytöt
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Kolmivaiheinen minivipu

Suuntakytkin
"Lisähydrauliikka 1" -hallintavipu
"Lisähydrauliikka 2" -hallintavipu
"Viitostoiminnon" toimintopainike

1
2
3
4

Äänimerkkipainike
"F1"-toimintopainike
"Maston" 360 asteen hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen näyttökenttä

5
6
7
8

 OHJE

● Kahden polkimen mallissa (lisävaruste) ajo-
suuntakytkintä (1) käytetään vain vakiono-
peudensäätimen (lisävaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

● Valtuutettu huoltoliike voi määrittää eri toi-
mintoja "F1"-toimintopainikkeelle (6).

Yleiskuvaukset3
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Nelivaiheinen minivipu

Suuntakytkin
"Kallistuksen" hallintavipu
"Lisähydrauliikka 1" -hallintavipu
"Lisähydrauliikka 2" -hallintavipu
"Viitostoiminnon" toimintopainike

1
2
3
4
5

Äänimerkkipainike
"F1"-toimintopainike
"Noston/laskun" hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen näyttökenttä

6
7
8
9

Yleiskuvaukset 3
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 OHJE

● Kahden polkimen mallissa (lisävaruste) ajo-
suuntakytkintä (1) käytetään vain vakiono-
peudensäätimen (lisävaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

● Valtuutettu huoltoliike voi määrittää eri toi-
mintoja "F1"-toimintopainikkeelle (7).

Yleiskuvaukset3
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Joystick 4Plus

1

2

3

4

5

9

8

7

6

6210_003-087

"3. hydrauliikkatoiminnon" vaakakeinupaini-
ke, kallistaa mastoa
Perushydrauliikkatoimintojen kuvat
5. hydrauliikkatoiminnon ja puristimen luki-
tusmekanismin (lisävaruste) kuvat
3. ja 4. hydrauliikkatoiminnon kuvat
Puristimen lukitusmekanismin (lisävaruste)
LED-merkkivalo

1

2
3

4
5

"4. hydrauliikkatoiminnon" liukukappale,
esim. sivusiirtorunko eteenpäin/taaksepäin
"Ajosuunnan" pystykeinupainike
Siirtopainike "F"
Äänimerkkipainike

6

7
8
9

 OHJE

● "Ajosuunnan" pystykeinupainike (7) ei toi-
mi kahden polkimen mallissa. Kahden polki-
men mallissa ajosuunta valitaan polkimilla.

Yleiskuvaukset 3
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Fingertip

1
2
3
4

5

67

8

9

10
11

Äänimerkkipainike
"Viitostoiminnon" merkkivalo
"Viitostoiminnon" toimintopainike
"Puristimen vapautuksen" merkkivalo
"Lisähydrauliikan 1" hallintavipu
"Lisähydrauliikan 2" hallintavipu

1
2
3
4
5
6

Suuntakytkin
"Noston/laskun" hallintavipu
"Kallistuksen" hallintavipu
"F1"-toimintopainike
"F1"-merkkivalo

7
8
9
10
11

 OHJE

● Kahden polkimen mallissa (lisävaruste) ajo-
suuntakytkintä  (7) käytetään vain vakiono-
peudensäätimen (lisävaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan polkimilla.

● Valtuutettu huoltoliike voi määrittää eri toi-
mintoja "F1"-toimintopainikkeelle (10).

Yleiskuvaukset3
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Ajosuunnan valitsin- ja merkki-
valomoduuli (lisävaruste)
Ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduuli si-
jaitsee ohjauspylväässä ohjauspyörän alapuo-
lella.

 OHJE

Jos hallintalaitteessa oleva ajosuuntakytkin on
viallinen ja trukki pysähtyy vaara-alueelle, ajo-
suunnan valitsin- ja merkkivalomoduulin suun-
nanvalintavipua voidaan käyttää hätäajoon.
Katso luvun "Toiminta hätätilanteissa" koh-
ta "Hätäajo ajosuuntakytkimellä/suunnanvalin-
tavivulla".

Suunnanvalintavipu
Vilkkukatkaisin

1
2


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Käyttö



Ennen päivittäistä käyttöä tehtävät tarkistukset ja toimenpiteet
Silmämääräinen tarkistus ja toiminnan tarkistaminen

 VARO

Trukista putoaminen aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran!
Trukkiin noustessa on mahdollista jää-
dä jumiin tai liukastua ja kaatua. Käy-
tä asianmukaisia varusteita päästäksesi
trukin korkealla oleviin osiin.
– Kiipeä trukin päälle vain trukissa ole-

via askelmia käyttämällä.
– Jos sinun täytyy kurkottaa paikkoihin,

joihin ei muuten pääse käsiksi, käytä
aina tikkaita tai alustoja.

Jos trukki tai sen työlaitteet (lisävarus-
teet) tai muut kuin toimintopainikkeet tai
turvajärjestelmät vaurioituvat tai esimää-
ritettyjä asetusarvoja muutetaan, saattaa
aiheutua odottamattomia vaaratilanteita.
Seuraavien tarkastusten ja tehtävien
avulla tällaisten tilanteiden aiheuttajat
voidaan tunnistaa hyvissä ajoin. On tär-
keää suorittaa kaikki seuraavassa taulu-
kossa luetellut tehtävät ja tarkastukset
järjestyksessä ylhäältä alas ennen trukin
päivittäistä käyttöä.
Jos trukissa tai työlaitteissa (lisävaruste)
havaitaan vaurioita tai vikoja, trukkia ei
saa käyttää, ennen kuin se on asianmu-
kaisesti korjattu.

Tarkista päivittäin ennen trukin käyttöä, että sen käyttö on turvallista:
Osa Toimenpiteet

Haarukat, yleiset nostovälineet

Tarkista silmämääräisesti vääntymisen ja kulumisen
varalta (esim. tarkista, ovatko ne vääntyneet, vahin-
goittuneet tai onko niissä selkeää kulumista).
Tarkista haarukoiden tarpeettoman liikkumisen es-
tävien turvalaitteiden kunto ja toiminta.

Maston rullaradat Varmista, että niitä peittää rasvakerros.

Nostoketjut Tarkista silmämääräisesti, että ketjut ovat ehjät ja
että niiden kireys on riittävä ja tasainen.

Työlaitteet (lisävaruste)

Varmista, että työlaitteet on kiinnitetty oikein valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista silmämääräisesti, että työlaitteet ovat ehjiä
eikä vuotoja näy.
Testaa, että työlaitteet toimivat oikein.

Käyttö4
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Osa Toimenpiteet

Alapuoli Tarkista, ettei trukista valu poltto- tai voiteluaineita
maahan.

Turvakatos, ritilä (lisävaruste) Tarkista eheys silmämääräisesti.
Tarkista kiinnityksen pitävyys.

Askelmat Varmista, että ne ovat puhtaat (ei jäätä, eivät liuk-
kaat).

Lasiruudut (lisävaruste) Tarkista eheys silmämääräisesti.
Varmista, että ne ovat puhtaat (myös jäästä).

Kahvat Tarkista kiinnityksen pitävyys.

Huoltokannet Tarkista sulkeutumismekanismin toiminta ja sulje
kansi.

Polttoainejärjestelmä, polttoainesäiliö

Tarkista silmämääräisesti vaurioiden tai vuotojen
varalta.
Vaihdata vaurioituneet osat vain valtuutetussa huol-
toliikkeessä.

Akku Tarkista eheys ja kunto silmämääräisesti.

Moottoritilan kansi ja sivuluukku

Tarkista eheys ja kunto silmämääräisesti.
Tarkista, että lukitus on hyvässä kunnossa ja toimii
oikein.
Tarkista sulkeutumismekanismin toiminta ja sulje
kansi.

Kytkentätappi, automaattinen hinausliitäntä
(lisävaruste)

Tee silmämääräinen tarkistus vääntymien ja kulu-
mien varalta (esimerkiksi taipuneet, repeytyneet tai
rikkoutuneet osat).
Tarkista vastapainon kiinnitysholkin kunto ja oikea
toiminta.
Tarkista, että sokkanaula on paikallaan ja toimii oi-
kein (ketju, köysi, saksisokka).
Jos kytkentä- ja irrotustoimenpiteet suoritetaan
useammin kuin kaksi tai kolme kertaa työvuoros-
sa, voitele automaattinen hinausliitäntä (lisävaruste)
voitelunipan kohdalta.

Merkinnät, tarraetiketit
Tarkista, että ne ovat paikoillaan, ehjiä ja luettavia.
Vaihda vaurioituneet ja korvaa puuttuvat tarraetike-
tit osion "Merkintäkohdat" mukaisesti.

Kuljettajan istuin, turvavyö Tarkista kunto ja toiminta.
Valot, varoittimet Tarkista kunto ja toiminta.

Käyttö 4
Ennen päivittäistä käyttöä tehtävät tarkistukset ja toimenpiteet

 7157378011538 FI - 12/2023  -  07



Osa Toimenpiteet

Työhydrauliikka

Aktivoi kaikki käytettävissä olevat hydrauliikkatoi-
minnot käyttämällä kaikkia hydraulisia ohjauslaittei-
ta kerran.
Yleisohje:
Jos hydrauliventtiilejä ei käytetä pitkään aikaan, nii-
den toiminta voi heikentyä. Tämä pätee hydrauli-
venttiilien tyypistä ja rakenteesta riippumatta.
Tämä koskee erityisesti harvoin käytettyjen työlait-
teiden hydrauliikkatoimintoja. Vaikka työlaitetta ei
olisi kiinnitetty, käytä myös sen hydrauliikkatoimin-
toja.

Antistaattinen hihna

Tarkista eheys silmämääräisesti.
Varmista puhtaus.
Antistaattisen hihnan on oltava riittävän pitkiä, jotta
se osuu maahan oikein.

Nosto- ja kallistussylinterit, säiliö, venttiili-
lohko, letkut, putket, liitännät

Tarkista silmämääräisesti vaurioiden tai vuotojen
varalta.
Tarkista, ettei trukista valu poltto- tai voiteluaineita
maahan.
Vaihdata vaurioituneet osat vain valtuutetussa huol-
toliikkeessä.

Pyörät, renkaat

Suorita silmämääräinen tarkistus vaurioiden ja kulu-
mien varalta.
Varmista, että asennettuna on vain saman tyyppiset
ja saman valmistajan vanteet.
Jos renkaat ovat kuluneet epätasaisesti, vaihda mo-
lemmat renkaat.
Noudata osion "Renkaat" turvallisuusmääräyksiä.

Akseli Varmista, että akselista ei vuoda poltto-, voitelu- tai
jäähdytysaineita.

Moottori

Tarkista moottoriöljyn määrä. Lisää öljyä tarvittaes-
sa.
Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Lisää tarvittaes-
sa.

Jarrujärjestelmä
Tarkista, että trukki toimii oikein. Katso lisätieto-
ja kohdasta Jarrujärjestelmän toiminnan tarkistami-
nen.

– Älä käytä trukkia, jos havaitset vikoja tai
vaurioita.

– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käyttö4
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Trukkiin nouseminen ja trukista
poistuminen

 VARO
Liukastumisen, trukkiin törmäämisen tai kiinni tarttu-
misen aiheuttama loukkaantumisvaara trukkiin nous-
tessa ja siitä poistuttaessa.
Erittäin likainen tai öljyinen jalkatilan suojus aiheuttaa
liukastumisvaaran. Trukista poistuttaessa on vaara-
na, että lyöt pääsi turvakatoksen palkkiin tai vaatteet
tarttuvat kiinni.
– Varmista, että jalkatilan suojus ei luista.
– Älä hyppää trukkiin tai trukista.
– Varmista, että otteesi pitää.

 VARO
Loukkaantumisvaara hypättäessä trukista!
Jos vaatteet tai korut (esimerkiksi kello tai sormus)
tarttuu trukin osaan trukista hypättäessä, seuraukse-
na voi olla vakava vamma (esimerkiksi loukkaantu-
minen putoamisen vuoksi tai sormien katkeaminen).
Trukista ei saa hypätä.
– Älä hyppää trukista.
– Älä käytä koruja töissä.
– Älä käytä löysiä työvaatteita.

 HUOMIO
Väärinkäytön aiheuttama osien vaurioituminen!
Trukin osia, kuten kuljettajan istuinta, ohjauspyörää
ja pysäköintijarrun vipua ei ole tarkoitettu avuksi truk-
kiin nousemiseen ja trukista poistumiseen. Väärin-
käyttö voi vaurioittaa niitä.
– Käytä vain trukkiin nousemiseen ja trukista poistu-

miseen tarkoitettuja välineitä.

Käyttö 4
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Trukkiin noustessa ja siitä poistuttaessa voit
käyttää jalkatilaa askelmana (5) ja kahvaa (1)
tukena. Turvakatoksen palkkiakin (2) voi käyt-
tää tukena.

Nouse trukkiin aina etuperin:

– Tartu kahvaan (1) vasemmalla kädellä ja
pidä tiukasti kiinni.

– Aseta vasen jalkasi askelmalle (4).

– Astu trukkiin oikealla jalalla ja istu kuljetta-
jan istuimelle (3).

Poistu trukista aina takaperin:

– Tartu kahvaan (1) vasemmalla kädellä ja
pidä tiukasti kiinni.

– Nouse istuimelta ja aseta vasen jalka askel-
malle (4).

– Poistu trukista oikea jalka edellä.

Äänimerkin käyttäminen
– Paina äänimerkin painiketta (1).

Äänimerkki kuuluu.

 OHJE

Äänimerkillä varoitetaan välittömästä vaarasta
ja ilmoitetaan ohittamisesta.

7321_003-126_V2
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Ohjaamo

 VAARA
Kaatuvasta trukista putoaminen aiheuttaa kuole-
manvaaran!
Trukkiin on asennettava turvajärjestelmä, jota on
käytettävä, jotta estetään kuljettajan liukuminen ja
murskaantuminen trukin alle trukin mahdollisesti kaa-
tuessa. Turvajärjestelmä estää kuljettajan putoami-
sen trukista, jos se kaatuu. Ohjaamon oven on oltava
tukeva ja suljettu, jotta ohjaamo toimii kuljettajan tur-
vajärjestelmänä. Kangasseinäiset ohjaamot (lisäva-
ruste), joissa on muovi- tai kanvaasiovet, eivät muo-
dosta kuljettajan turvajärjestelmää, eivätkä ne suojaa
kuljettajaa trukin kaatuessa!
– Sulje ohjaamon ovi ennen käyttöönottoa.
– Jos ovi on auki tai se on poistettu, käytä vastaa-

vaa turvajärjestelmää.
– Suosittelemme turvavyön jatkuvaa käyttöä.

Renkaiden ja pyörien kunnon
tarkistaminen

 VARO
Onnettomuusvaara! Renkaiden epätasainen kulumi-
nen tai väärä ilmanpaine vähentävät trukin vakautta
ja pidentävät jarrutusmatkaa.
– Vaihda kuluneet tai vaurioituneet renkaat viivytyk-

settä.

 VARO
Kaatumisvaara!
Renkaiden laatu vaikuttaa trukin vakauteen.

Jos haluat käyttää trukissa muuta kuin trukin valmis-
tajan hyväksymää rengastyyppiä tai toisen valmista-
jan renkaita, sinun on ensin saatava siihen trukin
valmistajan hyväksyntä.

 VARO
Vakaus vaarantuu!
Kun käytetään ilmarenkaita tai täyskumirenkaita,
vanteen osia ei saa koskaan vaihtaa, eikä eri valmis-
tajien vanteiden osia saa sekoittaa.

7312_003-027

1


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 OHJE

Vain sallittuja rengastyyppejä voidaan käyttää.
Lisätietoja on luvussa "Renkaat".

– Tarkista renkaat (1) kulumien ja vaurioiden
varalta.

Renkaissa ei saa olla vaurioita, eivätkä ne saa
olla liian kuluneet. Niiden on oltava tasaisesti
kuluneet kummaltakin puolelta.

– Tarkista ilmarenkaiden ilmanpaineet. Tar-
roissa (2) mainittuja ilmanpaineita on nou-
datettava.

 OHJE

Noudata luvun "Renkaat" turvallisuusohjeita.

Jarrujärjestelmän toiminnan tar-
kistaminen

 VAARA
Jarrujärjestelmän toimintahäiriö voi aiheuttaa on-
nettomuusvaaran!
Jos jarrujärjestelmään tulee toimintahäiriö, trukki voi
jarruttaa vaillinaisesti tai ei lainkaan.
– Älä käytä trukkia, jonka jarruissa on vikaa.

1


Käyttö4
Ennen päivittäistä käyttöä tehtävät tarkistukset ja toimenpiteet

 76 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Sähköjarrun tarkistaminen

 VAARA
Jarrutustehon heikkeneminen lisää onnettomuus-
riskiä!
Sähköjarrun jarrutusteho ei välttämättä ole riittävä
hätäjarrutuksessa.
– Tee hätäjarrutus aina jarrupolkimella (2).

Jos ajonopeutta rajoitetaan tai vastakkainen
ajosuunta on valittuna, trukki jarruttaa sähkö-
isesti.

– Vapauta tässä tilanteessa kaasupoljin (1).

Trukin on hidastettava ja jäätävä paikalleen.

– Jos trukki ei hidasta, paina jarrupoljinta (2).

Käyttöjarrun tarkistaminen
– Vapauta seisontajarru.

– Paina jarrupoljinta (1).

Polkimessa on oltava pieni välys ja sitten huo-
mattava jarruvastekohta.

– Kiihdytä kuormaamatonta trukkia tyhjällä
alueella.

– Paina jarrupoljinta voimakkaasti.

Trukin on hidastettava huomattavasti.

Pysäköintijarrun tarkistaminen kaltevalla
pinnalla tai rampilla

 VAARA

Hengenvaara, jos trukki liikkuu!
Trukki saattaa osua ihmisiin, jos seison-
tajarru ei ole kytkettynä.
– Älä poistu trukista seuraavan tarkis-

tuksen aikana.

– Pysäytä trukki kaltevalle pinnalle (esim.
rampille) ja käytä seisontajarrua.

Seisontajarrun on pidettävä trukki paikallaan
kaltevalla alustalla.

Jos trukki liikkuu hitaasti taaksepäin, vaikka
seisontajarru on kytketty:

– Paina jarrupoljinta ja pysäytä trukki.

1

2

5060_003-006



1
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– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy pai-
kallaan.

– Tarkistuta ja korjauta seisontajarru valtuute-
tussa huoltoliikkeessä.

Pysäköintijarrun tarkistaminen tasaisella
alustalla

 VARO
Äkillinen hidastus aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Trukki hidastaa äkillisesti, jos pysäköintijarru kytke-
tään.
– Kiinnitä turvavyö.
– Aktivoi käytettävissä olevat turvajärjestelmät.

 VARO
Sähköinen jarrutehostin ei toimi, kun virta on katkais-
tu virta-avaimella!
Kun virta katkaistaan virta-avaimella, koko sähköjär-
jestelmä kytkeytyy pois toiminnasta. Sähköjarru ei
ole käytettävissä.

 HUOMIO
Ohjaustehostin ei toimi, kun virta on katkaistu virta-
avaimella!
Trukissa on hydraulinen ohjaustehostin. Kun virta
katkaistaan virta-avaimella, hydrauliikka kytkeytyy
pois käytöstä. Ohjaus on normaalia raskaampaa.
– Ohjaa voimakkaammin.

– Etsi tarpeeksi suuri ja avara alue, jossa ku-
kaan ei ole vaarassa ja jossa ei ole esteitä.

– Kiihdytä trukki kävelyvauhtiin.

– Sammuta moottori virta-avaimella.

– Kytke seisontajarru painamalla käyttöpaini-
ketta.

Pysäköintijarru hidastaa trukin nopeutta hi-
taasti.

– Voit lisätä hidastuksen voimakkuutta pi-
tämällä käyttöpainiketta painettuna pidem-
pään tai painamalla sitä useita kertoja.

Trukin on hidastettava ja jäätävä paikalleen.

Käyttö4
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 OHJE

Polttomoottorin on oltava käynnissä, jotta sei-
sontajarru voidaan vapauttaa.

– Jos trukki jatkaa rullausta eikä hidasta tai
hidastaa vain vähän, pysäytä trukki käyttö-
jarrun avulla.

– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy pai-
kallaan.

– Tarkistuta ja korjauta seisontajarru valtuute-
tussa huoltoliikkeessä.

Ohjausjärjestelmän toiminnan
tarkistaminen

 VAARA
Jos hydrauliikkaan tulee vika, ohjauksen ominai-
suudet muuttuvat, mikä voi aiheuttaa onnettomuus-
vaaran.
– Älä käytä trukkia, jos ohjausjärjestelmä on vialli-

nen.

– Käännä ohjauspyörää (1). Trukin ollessa
pysäköitynä ohjauspyörä ei saa kääntyä
enempää kuin viisi senttiä.

 OHJE

Jos trukki kytketään käyttöön ohjauspyörän ol-
lessa käännettynä, järjestelmä rajoittaa enim-
mäisajonopeutta. Ajonopeuden rajoitus pois-
tuu käytöstä heti, kun ohjauspyörä käänne-
tään kaarreajon asennosta takaisin suoraan
ajon asentoon. Tämä edellyttää puolen kier-
roksen muutosta ohjauskulmaan.

Automaattinen maston pystysuo-
ra asento -toiminnan (lisävarus-
te) tarkistaminen

 HUOMIO
Maston törmäämisestä telineisiin tai muihin esineisiin
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.
– Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"

-apujärjestelmän käyttämistä trukki on pysäköitä-
vä riittävän kauas telineistä ja muista esineistä.

5060_003-031
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– Kun tarkistat automaattinen maston pysty-
suora asento -toimintoa, toimi seuraavalla
tavalla:

– Paina -painiketta.

Näyttöön tulee symboli .

– Kallista mastoa taaksepäin, kunnes se on
rajoittimessa.

– Kallista mastoa eteenpäin.

Maston pitää pysähtyä pystyasentoon.

Automaattista maston pystysuoraa asentoa
voidaan käyttää.

– Jos masto ei pysähdy pystyasentoon, älä
käytä apujärjestelmää.

– Ota tässä tilanteessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Automaattisen hinausliitännän
(lisävaruste) tarkistaminen

 VARO
Puristumisvaara.
– Varmista, että liitäntä on suljettu ennen liitännän

huoltotöitä.
– Älä aseta käsiä avoimeen liitäntään.

 OHJE

Jos hinausliitäntä kytketään tai irrotetaan yli 2–
3 kertaa vuoron aikana, liitäntä on voideltava
uudelleen voitelunipasta.

– Tarkista kytkentätappi (1) vaurioiden varal-
ta.

– Puhdista mahdollinen lika liitännästä.

– Varmista, että suljettu kytkentätappi on kiin-
nitetty kiinnitysreikään (2).

Käyttö4
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Automaattisen hinausliitännän
(lisävaruste) voitelu

 VARO
Puristumisvaara.
– Sulje liitäntä aina ennen sen huoltotöitä. Katso

lisätietoja luvun "Perävaunu ja kuorma" automaat-
tisia hinausliitäntöjä käsittelevistä kohdista.

– Älä aseta käsiä avoimeen liitäntään.

 OHJE

Jos hinausliitäntä kytketään tai irrotetaan yli 2–
3 kertaa vuoron aikana, liitäntä on voideltava
uudelleen voitelunipasta joka päivä.

 OHJE

Voitele hinausliitäntä aina puhdistuksen jäl-
keen. Käytä luvun "Huoltotiedot" ohjeiden mu-
kaista voitelurasvaa. Hinausliitännät kannattaa
mieluummin voidella usein pienellä rasvamää-
rällä kuin lisäämällä runsaasti rasvaa kerralla.

– Voitele hinausliitäntä uudelleen voiteluni-
poista. Voitelunippojen määrä voi vaihdel-
la hinausliitännän tyypin mukaan. Noudata
valmistajan käyttöohjeita.

– Voitele kytkentätappi (1) ja kiinnitysreiän (2)
ympärillä oleva alue.

Tämä on hinausliitännän kaavioesitys. Asen-
netun hinausliitännän tiedot voivat vaihdella.


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Kuljettajan istuimet
Kuljettajan istuimen MSG 65 ja
MSG 75 säätäminen

 VARO
Istuimen tai selkänojan äkillinen säätäminen aiheut-
taa onnettomuusvaaran!
Kuljettaja voi vahingossa säätää istuinta tai selkäno-
jaa, mikä voi aiheuttaa kuljettajan hallitsemattomia
liikkeitä. Tällöin ohjaus- tai hallintalaitteet voivat kyt-
keytyä vahingossa toimintaan. Tämä voi aiheuttaa
trukin tai kuorman hallitsemattomia liikkeitä.
– Älä liikuta istuinta tai selkänojaa, kun trukki on

liikkeessä.
– Säädä istuin ja selkänoja asentoon, jossa kaikkia

hallintalaitteita voidaan käyttää turvallisesti.
– Varmista, että istuin ja selkänoja ovat kunnolla

paikoillaan.

 VARO

Joissakin varusteversioissa pään ylä-
puolelle jäävä tila voi olla rajoitettu.
Näissä versioissa kuljettajan pään ja kat-
topaneelin alareunan väliin on jäätävä
vähintään 40 mm.

 OHJE

Noudata istuimen erillisiä käyttöohjeita.

 VARO
Jotta istuinpehmikkeet olisivat mahdollisimman hy-
vin, istuimen jousitus on säädettävä kuljettajan pai-
non mukaan. Tällöin se tukee kuljettajan selkää ja
suojaa hänen terveyttään.
– Vältä vammat pitämällä esineet poissa istuimen

kääntöalueelta.

Käyttö4
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Kuljettajan istuimen siirtäminen
– Nosta vipua (1) ja pidä sitä paikallaan.

– Työnnä kuljettajan istuin haluamaasi asen-
toon.

– Vapauta vipu.

– Varmista, että kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

Istuimen selkänojan säätäminen
Älä kohdista istuimen selkänojaan painetta,
kun säädät sitä.

– Nosta vipua (2) ja pidä sitä paikallaan.

– Työnnä selkänoja haluamaasi asentoon.

– Vapauta vipu.

– Varmista, että selkänoja on kunnolla paikal-
laan.

 OHJE

Trukin rakenteelliset ominaisuudet saattavat
rajoittaa istuimen selkänojan taaksepäin kallis-
tuvuutta.

7094_003-006
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MSG 65- / MSG 75 -istuimen jousituk-
sen säätäminen

 OHJE

Kuljettajan istuin MSG 65 / MSG 75 on suun-
niteltu henkilöille, joiden paino on 45–170 kg.
Istuimen jousitusta voi säätää kuljettajan pai-
non mukaan. Parhaan säädön jousitetulle is-
tuimelle saa, kun kuljettaja istuu istuimella
säädön aikana.

 OHJE

MSG 75 -istuimessa on sähköinen ilmajousi-
tus, joka aktivoidaan kytkimellä vivun (3) si-
jaan.

– Taita painonsäätövipu (3) esiin.

– Aseta kuljettajan paino pumppaamalla vi-
pua ylös tai alas.

– Palauta painonsäätövipu keskelle alkuasen-
toon aina, ennen kuin nostat sen uudelleen
(kun vipu menee keskiasentoon, kuuluu lok-
sahdus).

– Vedä painonsäätövipu sisään, kun säätö on
valmis.

 OHJE

Kuljettajan paino on valittu oikein, kun nuoli (4)
on tarkistusikkunan keskellä. Kun istuin ei
enää liiku, kun vipua pumpataan, vähimmäis-
tai enimmäispainoasetus on saavutettu.

6321_003-038
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Vaakasuuntaisen pitkittäisjousituksen
(lisävaruste) säätäminen
Jos kuljettajan istuimessa on lisävarusteinen
"vaakasuuntainen pitkittäisjousitus", lisäjousi-
tus vaimentaa iskut ajosuunnassa. Kuljettajan
istuimen vasemmalla puolella oleva lukitusvi-
pu (5) aktivoi ja lukitsee vaakasuuntaisen pit-
kittäisjousituksen.

– Lukitse vaakasuuntainen pitkittäisjousitus
siirtämällä lukitusvipua (5) vasemmalle (A).

– Aktivoi vaakasuuntainen pitkittäisjousitus
siirtämällä lukitusvipua (5) oikealle (B).

 OHJE

Jos vaakasuuntainen pitkittäisjousitus on lu-
kittu, jousitusmukavuus on huomattavasti pie-
nempi. Iskut tuntuvat paljon selvemmin.

Ristiselän tuen (lisävaruste) säätäminen

 OHJE

Ristiselän tukea voi säätää sopimaan kuljetta-
jan selkärangan muotoihin. Kun ristiselän tu-
kea säädetään, pyöreä tukityyny liikkuu selkä-
nojan ylä- tai alaosaan.

– Kierrä säätönuppia (6) ylös- tai alaspäin,
kunnes ristiselän tuki on sopivassa asen-
nossa.

6219_003-311
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Vaakasuuntainen pitkittäisjousitus käytössä
Vaakasuuntainen pitkittäisjousitus lukittu
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Selkänojan jatkeen (lisävaruste) säätä-
minen
– Säädä selkänojan jatketta (7) vetämällä si-

tä ulos ja työntämällä sisään haluttuun koh-
taan.

Selkänojan jatkeen voi poistaa työntämällä si-
tä lujasti ylöspäin ääriasennon ohi.

Istuinlämmittimen (lisävaruste) kytkemi-
nen käyttöön ja pois käytöstä

 OHJE

Istuinlämmitin toimii vain, jos kuljettajan istui-
mella istutaan.

– Kytke istuinlämmitin (8) käyttöön tai pois
käytöstä kytkimellä.

6321_003-040_V3

7

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Kuljettajan istuimen kääntäminen oi-
kealle peruuttamista varten (lisävaruste)

 VARO
Istuimen kääntäminen aiheuttaa onnettomuusvaaran.
Jos kuljettajan istuin kääntyy trukin liikkuessa, istui-
men asento on epävakaa.
– Käännä kuljettajan istuinta vain, kun trukki on pai-

kallaan.

Kuljettajan istuinta voidaan kääntää oikealle
peruuttamisen helpottamiseksi. Istuimen opti-
moidun asennon ansiosta ylävartaloa ei tarvit-
se kääntää yhtä paljon kuin muuten olisi tar-
peen. Tällöin on helpompi katsoa taaksepäin.

Istuimen kääntäminen oikealle peruuttamista
varten:

– Istu kuljettajan istuimelle.

– Voit kääntää kuljettajan istuinta, kun vedät
vivun (9) taakse ja pidät sitä paikallaan.

– Käännä kuljettajan istuinta oikealle, kunnes
se osuu pysäyttimeen.

– Siirrä vipu (9) takaisin eteen.

– Varmista, että kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

Kuljettajan istuimen kääntäminen oikealle on
tarkoitettu vain peruuttamista varten. Kuljetta-
jan istuin täytyy kääntää takaisin paikalleen
eteenpäin ajamista varten.

Istuimen kääntäminen takaisin eteenpäin aja-
mista varten:

– Voit kääntää kuljettajan istuimen takaisin
alkuperäiseen asentoonsa, kun vedät vi-
vun (9) taakse ja pidät sitä paikallaan.

– Käännä kuljettajan istuinta vasemmalle,
kunnes se osuu pysäyttimeen.

– Siirrä vipu (9) takaisin eteen.

– Varmista, että kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

9

6219_003-154_V2


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Käsinojan säätäminen
 VAARA

Käsinojan äkillinen kallistuminen voi saada kuljet-
tajan liikkumaan hallitsemattomasti ja aiheuttaa on-
nettomuusvaaran.
Tämä voi aiheuttaa ohjauksen tai hallintalaitteiden ta-
hattoman kytkeytymisen ja saada trukin tai kuorman
liikkumaan hallitsemattomasti.
– Älä säädä käsinojaa ajon aikana!
– Säädä käsinoja asentoon, jossa kaikkia hallinta-

laitteita voidaan käyttää turvallisesti.
– Varmista, että käsinoja on tiukasti kiinni.

Käsinojan pituuden säätäminen
– Vapauta ristikahva (1) kääntämällä sitä va-

semmalle.

– Siirrä käsinoja (2) haluamaasi asentoon.

– Kiristä ristikahva kääntämällä sitä oikealle.

– Tarkista, että käsinoja on tukevasti kiinnitet-
ty.

Käsinojan korkeuden säätäminen
– Vapauta käsipyörä (3) kääntämällä sitä va-

semmalle.

– Siirrä käsinoja (2) haluamaasi asentoon.

– Kiristä käsipyörä kääntämällä sitä oikealle.

– Tarkista, että käsinoja on tukevasti kiinnitet-
ty.

Vaakasuuntainen pitkittäisjousi-
tus (lisävaruste)
Jos kuljettajan istuimessa on lisävarusteinen
"vaakasuuntainen pitkittäisjousitus", lisäjousi-
tus vaimentaa iskut ajosuunnassa.



Käyttö4
Kuljettajan istuimet

 88 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Istuimen säätö pituussuunnassa
Kuten vakiomallisessa kuljettajan istuimessa,
istuimen pituussuuntaista asentoa voidaan
säätää istuimen edessä oikealla olevalla vivul-
la (1).

– Avaa kuljettajan istuimen lukitus vetämällä
vipua (1) ylöspäin ja pitämällä sitä paikal-
laan.

– Työnnä kuljettajan istuin haluamaasi asen-
toon.

– Lukitse kuljettajan istuin uudelleen vapaut-
tamalla vipu (1).

– Lukitse istuin paikalleen liu'uttamalla sitä
varovasti edestakaisin.

Vaakasuuntaisen pitkittäisjousituksen
(lisävaruste) säätäminen
Jos kuljettajan istuimessa on lisävarusteinen
"vaakasuuntainen pitkittäisjousitus", lisäjousi-
tus vaimentaa iskut ajosuunnassa. Kuljettajan
istuimen vasemmalla puolella oleva lukitusvi-
pu (5) aktivoi ja lukitsee vaakasuuntaisen pit-
kittäisjousituksen.

– Lukitse vaakasuuntainen pitkittäisjousitus
siirtämällä lukitusvipua (5) vasemmalle (A).

– Aktivoi vaakasuuntainen pitkittäisjousitus
siirtämällä lukitusvipua (5) oikealle (B).

 OHJE

Jos vaakasuuntainen pitkittäisjousitus on lu-
kittu, jousitusmukavuus on huomattavasti pie-
nempi. Iskut tuntuvat paljon selvemmin.

7094_003-006
1



6219_003-311

B

A
5

Vaakasuuntainen pitkittäisjousitus käytössä
Vaakasuuntainen pitkittäisjousitus lukittu

A
B


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Turvavyö
 VAARA

Loukkaantumisvaara trukin kaatuessa!
Jos trukki kaatuu, kuljettaja saattaa louk-
kaantua, vaikka hyväksyttyä turvajärjes-
telmää käytettäisiin.

Vammautumisvaaraa voidaan pienentää
käyttämällä sekä turvajärjestelmää että
turvavyötä.

Turvavyö suojaa myös peräänajon ja
rampilta putoamisen seurauksilta.
– Suositus: Kun trukkia käytetään ram-

pilla, turvavyön on oltava kiinnitettynä
ohjaamon, turvaoven tai lukituspidik-
keiden lisäksi.

 VAARA
Ainoastaan turvaovet, lukituspidikkeet ja ohjaamo
(lisävarusteita), jossa on suljetut ja tukevat ovet,
muodostavat riittävän kuljettajan turvajärjestelmän.
Muoviovet (sääsuojaus) eivät ole riittävä turvajär-
jestelmä!
Jos ovet on avattu tai irrotettu, käytä vaihtoehtoista
turvajärjestelmää, esimerkiksi turvavyötä!

Turvavyön kiinnittäminen

 VAARA
Ajaminen ilman turvavyötä aiheuttaa hengenvaa-
ran!
Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty ja trukki kaatuu tai
törmää esteeseen, kuljettaja voi lentää ulos trukista.
Kuljettaja saattaa liukua trukin alle tai törmätä estee-
seen.
– Kiinnitä turvavyö ennen jokaista käyttökertaa.
– Älä kierrä turvavyötä kiinnityksen aikana.
– Turvavyötä saa käyttää vain yhden henkilön suo-

jaamiseen!
– Korjauta kaikki toimintahäiriöt valtuutetussa huol-

toliikkeessä.
7311_003-048

1

2
3



Käyttö4
Kuljettajan istuimet

 90 57378011538 FI - 12/2023  -  07



 OHJE

Lukossa on lukkokytkin. Kun vyö ei ollut kiinni-
tettynä, tapahtui seuraavaa:
● Viesti Kiinnitä turvavyö   tulee

näkyviin yhdistelmämittariin.
● Trukin ajonopeus on korkeintaan 4 km/h.
● Hydrauliset toiminnot on estetty.

 OHJE

Lisävaruste estää trukin ajamisen, jos turva-
vyö ei ole kiinnitettynä. Viesti Kiinnitä
turvavyö   tulee näkyviin näyttöön.

– Vedä turvavyö (3) tasaisesti ulos kelasta
ja aseta se reisien päälle napakasti kehoa
vasten.

 OHJE

Istu mahdollisimman taakse ja nojaa selkäsi
selkänojaan. Automaattikiristin sallii käyttäjälle
riittävät liikkeet istuimella.

– Napsauta vyön kieleke (2) vyön solkeen (1).

– Tarkista turvavyön kireys. Turvavyön on ol-
tava tiiviisti kiinni vartalossa.

Erityistoiminto trukeissa, joissa on oh-
jaamo (lisävaruste)
Jos trukissa on ohjaamo (lisävaruste), siinä
on ohjaamon oven anturi. Jos turvavyötä ei
ole kiinnitettynä ja ohjaamon ovi ei ole kiinni,
ajonopeus voi olla enintään 4 km/h. Näyttöön
tulee viesti Sulje ohjaamon ovi tai
kiinnitä vyö  .

 OHJE

Lisävaruste estää trukin ajamisen, jos ohjaa-
mon ovi on auki. Näyttöön tulee viesti Sulje
ohjaamon ovi  .

HSR-turvajärjestelmällä (lisävaruste)
varustettujen trukkien erikoisominaisuus
Jos turvaovi ei ole kiinni, näyttöön tulee viesti
Sulje turvajärjestelmä  .
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Kiinnittäminen erittäin kaltevalla tasolla
Automaattinen lukitusmekanismi estää vyön
vetämisen aina, kun trukki on jyrkässä luiskas-
sa. Turvavyötä ei tällöin voi vetää kelalta ulos.

– Aja varovasti pois kaltevalta tasolta.

– Kiinnitä turvavyö.

Turvavyön avaaminen
– Paina soljessa (1) olevaa punaista painiket-

ta (4).

– Ohjaa vyön kieleke käsin hitaasti takaisin
kelaan.

 OHJE

Anna vyön palautua kelalle hitaasti. Turvavyö
saattaa lukittua, jos vyön kieleke osuu kelan
koteloon. Turvavyötä ei tällöin voi vetää kelal-
ta ulos normaalisti.

– Vedä turvavyötä voimakkaasti 10–15 mm
kelasta, jotta kiristin vapautuu.

– Anna vyön palautua kelalle hitaasti.

– Suojaa turvavyö lialta esimerkiksi peittämäl-
lä se.

Toimintahäiriö kylmässä
– Jos solki tai kela on jäätynyt, sulata ja kui-

vaa solki tai kela kokonaan.

Tämä estää osia jäätymästä uudelleen.



7090_342-0051

4


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 HUOMIO
Kuumuus voi vaurioittaa turvavyötä!
Älä kuumenna solkea tai kelaa liikaa sulatuksen ai-
kana.
– Käytä sulattamiseen ilmaa, jonka lämpötila on

enintään 60 °C.
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Pre-Shift Check
Pre-Shift Check -tarkistusten ku-
vaus (lisävaruste)
Pre-Shift Check on näyttö-yhdistelmämittaris-
sa oleva ohjattu valintaikkuna. Lisäksi se
auttaa kuljettajaa tekemään tarvittavat "silmä-
määräiset tarkistukset ja toiminnan tarkistami-
sen" ennen päivittäistä käyttöä. Kun trukkiin
on kytketty virta, kuljettajan on vastattava haa-
rukkatrukin kuntoa koskeviin kysymyksiin valit-
semalla Kyllä tai Ei.

Kuljettajan vastaamisen aikana trukin toimin-
not ovat käytettävissä rajoitetusti. Ajonopeutta
ja hydraulisia toimintoja rajoitetaan.

Kun trukki otetaan käyttöön, valtuutettu huolto-
liike voi koota Pre-Shift Check -tarkistukset ky-
symysluettelosta yhdessä ajoneuvon omista-
jan kanssa. Jos kysymysluetteloa ei ole koot-
tu, vain kysymys Onko trukki käyttö-
valmis? tallennetaan oletusarvoisesti.

Jos vastaus kysymykseen on "Ei", historiatie-
toihin tehdään merkintä. Tässä tapauksessa
trukin toimintaan ei oletusarvoisesti tallenneta
rajoituksia. Valtuutettu huoltoliike voi vaihtaa
tämän kysymyksen toiseen kysymysluettelos-
sa olevaan kysymykseen.

Lisäksi ajoneuvon omistaja voi tehdä seuraa-
vat toimenpiteet:
● Ajoneuvon omistaja voi tarkastella kaikkien

tarkistusten tuloksia Historia-kohdassa.
● Ajoneuvon omistaja voi määrittää työvuoron

alkamisajan kolmelle eri työvuorolle. Pre-
Shift Check on suoritettava kyseisten työ-
vuorojen alussa.
Jos trukissa on "FleetManager", vaih-
dot määritetään FleetManager-käyttöliitty-
mässä. Katso asianmukaiset käyttöohjeet.

● Jos trukin toimintoja on rajoitettu tarkistuk-
sen negatiivisen tuloksen vuoksi, ajoneuvon
omistaja voi nollata nämä rajoitukset.

● Ajoneuvon omistaja voi määrittää kysymys-
ten järjestyksen.

Toimenpide
– Kytke trukkiin virta.
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Kysymys Onko trukki käyttöval-
mis? ilmestyy oletusarvoisesti. Tämä kysy-
mys ei liity trukin toimintojen rajoituksiin. Val-
tuutettu huoltoliike voi vaihtaa tämän kysymyk-
sen toiseen kysymysluettelossa olevaan kysy-
mykseen.

Seuraava kysymys tulee näkyviin.

Jotkin kysymykset edellyttävät toiminnan tar-
kistamista, esim. valojen toiminnan tarkista-
mista.

 OHJE

Päänäytön symboli   tulee näkyviin, kun sitä
tarvitaan tarkistamista varten.

– Siirry päänäyttöön painamalla Päänäyttö-
painiketta  tai painiketta .

Päänäytössä näkyy viesti Viimeistele
Pre-Shift Check painamalla .

Tämä tarkoittaa, että Pre-Shift Check on yhä
aktiivinen ja trukin toimintoja on rajoitettu.

– Kuittaa viesti painamalla painiketta  .

– Käynnistä ja tarkista testattava toiminto, ku-
ten valaistus.

– Palaa Pre-Shift Check -tilaan painamalla
paluupainiketta  .

– Vastaa kysymykseen tarkastuksen tuloksen
perusteella.

Seuraava kysymys tulee näkyviin.

 OHJE

Jos Pre-Shift Check -kysymyksiä ei ole koottu,
kysymys Onko trukki käyttövalmis?
näkyy näytössä.

Jos trukkia on siirrettävä esimerkiksi jarrutes-
tiä varten, seisontajarrun voi vapauttaa hel-
posti. Viimeistele Pre-Shift Check
painamalla   -viesti näkyy näytössä.
Trukilla voi ajaa rajoitetulla nopeudella. Kun
seisontajarru kytketään uudelleen käyttöön,
näkymä palaa kohtaan Pre-Shift Check.

Tarkistuksen jälkeen trukin toiminnot ovat
rajoitettuja, jos niitä on säädetty vastauk-
sena tarkistuksen negatiiviseen tulokseen.

Pre-Shift Check 4/6

Ei

Kyllä

6219_003-265_fi

Toimivatko ajoneuvon valot?



0,0°
6,89 m
2,8 t

6219_003-266_V3_fi

Pre-S

Viimeistele
Pre-Shift Check

painamalla


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Viesti Pre-Shift Check -rajoituk-
set aktiiviset osoittaa, että trukin toi-
mintoja on rajoitettu. Trukin toimintojen olles-
sa rajoitettuina Pre-Shift Check -tarkistuksia
ei pyydetä uuden työvuoron alussa. Tarkistus
pyydetään uudelleen vasta, kun ajoneuvon
omistaja on nollannut rajoitukset.

Kaikki kysymykset

 OHJE

Tähän kysymysluetteloon on listattu eri teolli-
suustrukkityyppeihin liittyviä kysymyksiä. Sen
vuoksi se saattaa sisältää myös kysymyksiä,
joita ei voi soveltaa juuri sinun teollisuustruk-
kiisi.

Valtuutettu huoltoliike voi käyttää tätä kysymysluetteloa ja suorittaa Pre-Shift Check -tarkistuksen
käyttöönoton aikana:
Ovatko haarukat vaurioituneet (esimerkiksi vääntyneet tai murtu-
neet)?

Ovatko haarukat tiukasti kiinni ja lukituslaitteet vahingoittu-
mattomia?

Onko maston tai nostorungon rullaradat voideltu riittävästi?

Ovatko nostoketjut vaurioituneet?

Onko nostoketjuissa riittävä kireys ja tasaisesti jakaantunut
kuormitus?

Onko kaikki työlaitteet kiinnitetty tukevasti ja ovatko ne eh-
jiä? Ovatko ne toimintakunnossa?

Vuotaako käyttönesteitä (esimerkiksi öljyä, vettä tai polttoai-
netta)?

Ovatko pyörät vahingoittuneet? Ovatko ne kuluneet sallittujen
arvojen yli?

Onko rengaspaine oikea?

Onko turvakatoksessa selviä vaurioita?

Onko tuloalue tai jalkatila likainen tai liukas?

Ovatko ikkunat puhtaat liasta ja jäästä ja ehjät?

Ovatko huoltokannet kunnolla kiinni?

Onko akun luukku ja akkutilan kansi vaurioitumaton ja kunnolla
kiinni?

Onko akun lukko paikallaan, ehjä ja kiinni?

Onko akun liitinkokoonpano likainen tai vaurioitunut (esimerkik-
si kotelo vääntynyt, koskettimet syöpyneet)?

Onko vetolaite vaurioitunut?
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Onko kapasiteettikilpi paikallaan, vaurioitumaton ja luettavis-
sa?

Onko kuljettajan turvajärjestelmä vaurioitunut?

Toimiiko äänimerkki?

Toimivatko trukin valot?

Toimivatko varoitusvalot?

Onko antistaattinen hihna kiinnitetty ja onko se riittävässä
kosketuksessa lattiaan?

Onko koronaelektrodi paikallaan ja puhdas?

Toimiiko seisontajarru oikein?

Toimiiko käyttöjarru oikein?

Toimiiko ohjaus oikein?

Toimiiko hätäkatkaisu?

Onko akku likainen tai selvästi vaurioitunut?

Ovatko kaikki ohjekyltit ja tarrat paikoillaan ja luettavissa?

Onko suojaverkko vaurioitunut?

Toimiiko kaasupoljin kunnolla?

Onko moottoritila likainen tai onko siinä vieraita esineitä?

Onko masto tai haarukkakelkka selvästi vaurioitunut?

Toimiiko työhydrauliikka oikein merkintöjen mukaisesti?

Ovatko peilit likaisia tai vaurioituneita?

Onko kaasusäiliö tai sen kiinnitys selvästi vaurioitunut?

Kuuluuko epätavallisia ääniä, kun teollisuustrukkia käytetään?

Onko trukissa muita ilmeisiä vaurioita?

Toimiiko tuulilasinpyyhinlaitteisto?

Onko moottoritilan kansi ehjä ja kunnolla kiinni?

Jos Pre-Shift Check -kysymyksiä ei ole kerät-
ty, näkyviin tulee alkuperäinen kokoonpano
toimitushetkellä.

Kysymysten järjestyksen määrit-
täminen
Pre-Shift Check -tarkistusten kysymykset voi-
daan määrittää sattumanvaraisessa järjestyk-
sessä tai tietyssä järjestyksessä.

Sattumanvaraista järjestystä suositellaan, kos-
ka silloin kuljettaja lukee kysymykset parem-
min. Tarkistuksesta ei tule silloin rutiininomais-
ta.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".
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– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Pre-Shift Check -valikko tulee näky-
viin.

– Paina Pre-Shift Check -painiketta.



Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Versioluettelo

Pre-Shift Check

Kalibrointi

Ilmoitusluettelo

6219_003-268_fi


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Pre-Shift Check -valikko tulee näkyviin.

– Paina Kysymysten järjestys -paini-
ketta.

Painamalla painiketta voit valita sattumanva-
raisen tai tietyn kysymysjärjestyksen.

Nykyinen valinta on näkyvissä oranssissa akti-
vointipalkissa.

– Siirry päänäyttöön painamalla Päänäyttö-
painiketta .

Historiatietojen näyttäminen
Ajoneuvon omistaja voi näyttää Pre-Shift
Check -historian.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

Ajoneuvojen omistaja

Nollaa rajoitus

Vuoron alku

Kysymysten järjestys

Historia

6219_003-269_fi



Ajoneuvojen omistaja

Satunnainen järjestys

Vakiojärjestys

6219_003-273_fi


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– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Pre-Shift Check -valikko tulee näky-
viin.

– Paina Pre-Shift Check -painiketta.



Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Versioluettelo

Pre-Shift Check

Kalibrointi

Ilmoitusluettelo

6219_003-268_fi


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Pre-Shift Check -valikko tulee näkyviin.

– Paina Historia-painiketta.

Pre-Shift Check -tarkistuksen tulok-
set -näyttö avautuu.

Tässä näytössä näkyvät kaikki tarkistukset
ja kysymykset, joihin on vastattu, sekä päivä-
määrä ja aika.

Jos haluat nähdä lisää tuloksia, paina vieritys-
painikkeita    .

– Palaa edelliseen valikkoon painamalla pai-
niketta .

– Siirry päänäyttöön painamalla Päänäyttö-
painiketta .

Työvuoron alkamisajan määrittä-
minen
Vakioasetuksena käyttöönoton jälkeen Pre-
Shift Check -tarkistuksia pyydetään aina 24
tunnin kuluttua edellisestä tarkastuksesta. Ajo-
neuvon omistaja voi määrittää enintään kol-
me työvuoroa ja niiden alkamisajat. Pre-Shift
Check pyydetään silloin aina kyseiseen ai-
kaan.

Ajoneuvojen omistaja

Nollaa rajoitus

Vuoron alku

Kysymysten järjestys

Historia

6219_003-269_fi



Pre-Shift Check-tarkistuksen tulokset

27.09.19     15:11     nicht ok
     Funktioniert die Feststellbremse einwandfrei?

27.09.19     15:06     nicht ok
     Sind die Gabeln beschädigt (z. B. verbogen 
     oder gerissen)?

27.09.19     14:57     nicht ok
     Geht es dir gut?

27.09.19     14:46     ok

27.09.19     14:45     abgebrochen

13.05.19     15:09     nicht ok

6219_003-270_fi

Ajoneuvojen omistaja



Käyttö 4
Pre-Shift Check

 10157378011538 FI - 12/2023  -  07



 OHJE

Jos trukissa on "FleetManager"-lisävaruste,
työvuorot määritetään FleetManager-käyttöliit-
tymässä. Katso asianmukaiset käyttöohjeet.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Pre-Shift Check -valikko tulee näky-
viin.

– Paina Pre-Shift Check -painiketta.



Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Versioluettelo

Pre-Shift Check

Kalibrointi

Ilmoitusluettelo

6219_003-268_fi


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Pre-Shift Check -valikko tulee näkyviin.

– Paina Vuoron alku -painiketta.

Tässä valikossa voit avata määritettävän työ-
vuoron ja sen alkamisajan.

Oranssi aktivointipalkki osoittaa, mitkä työvuo-
rot ovat aktiivisia.

– Muokkaa työvuoroa painamalla vastaavaa
painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Nollaa rajoitus

Vuoron alku

Kysymysten järjestys

Historia

6219_003-269_fi



Ajoneuvojen omistaja

Vuoron alku 2

Vuoron alku 3

Vuoron alku 1

6219_003-271_fi


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Tässä valikossa voit määrittää työvuoron alka-
misajan.

– Anna aika painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Työvuoron alkamisaika on nyt määritetty. Pre-
Shift Check -tarkistuksia pyydetään aina työ-
vuoron kyseiseen alkamisaikaan.

Näyttö palaa edelliseen valikkoon.

– Voit poistaa työvuoron tietyn alkamisajan
valitsemalla kyseisen työvuoron.

Ajoneuvojen omistaja

Anna vuoron alku

= Poista

06

Vuoron alku 1

00:

= älä käytä

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-272_fi



Ajoneuvojen omistaja

Vuoron alku 2

Vuoron alku 3

Vuoron alku 1

6219_003-271_fi


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– Poista työvuoro käytöstä painamalla vieri-
tyspainiketta  .

– Vahvista painamalla painiketta  .

Aika näkyy harmaana.

Työvuoro on poistettu käytöstä. Näyttö palaa
edelliseen valikkoon. Tämän työvuoron vieres-
sä ei ole aktivointipalkkia.

– Peruuta painamalla paluupainiketta .

– Siirry päänäyttöön painamalla Päänäyttö-
painiketta  .

Trukin rajoitusten nollaaminen
Jos trukin toimintoja rajoitetaan huonon tulok-
sen antavien tarkistusten vuoksi, ajoneuvon
omistaja voi nollata nämä rajoitukset. Ajoneu-
vojen omistaja voi tehdä tämän myös, jos ai-
kaisemmin havaittu vika on korjattu.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina Huolto-painiketta  .

Ajoneuvojen omistaja

Anna vuoron alku

= Poista

06

Vuoron alku 1

00:

= älä käytä

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-272_fi




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– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Pre-Shift Check -valikko tulee näky-
viin.

– Paina Pre-Shift Check -painiketta.

Pre-Shift Check -valikko tulee näkyviin.

– Paina Nollaa rajoitus -painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Versioluettelo

Pre-Shift Check

Kalibrointi

Ilmoitusluettelo

6219_003-268_fi



Ajoneuvojen omistaja

Nollaa rajoitus

Vuoron alku

Kysymysten järjestys

Historia

6219_003-269_fi


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Näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, halu-
atko nollata trukin rajoitukset.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Trukin kaikki toiminnot ovat nyt käytettävissä.
Näyttö palaa edelliseen valikkoon.

– Peruuta painamalla -painiketta.

Trukin toiminnot ovat edelleen rajoitettuja.
Näyttö palaa edelliseen valikkoon.

– Siirry päänäyttöön painamalla Päänäyttö-
painiketta  .

6219_003-274_fi

Ajoneuvojen omistaja

Nollataanko trukin rajoitukset?
Merkintä jää historiaan


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Ajoprofiilit
Ajoprofiilit (lisävaruste)
Tällä lisävarusteella voidaan luoda enintään
kymmenen yksittäistä ajoprofiilia. Kuljettajaa
tervehditään valitulla nimellä, kun hän on kir-
jautunut sisään. Kun painiketta   painetaan,
päänäyttö tulee näkyviin.

Jos trukissa on lisävarusteena "käyttöoikeu-
den PIN-koodi" tai "FleetManager", ajoprofiilit
voidaan yhdistää lisävarusteeseen.

Ajoprofiileihin voi tallentaa seuraavat asetuk-
set:
● Kieli
● Suosikit
● Tilarivin määritys
● Ajo-ohjelmien A ja B määritys

Lisäksi edelliselle valitulle ajoprofiilille tallen-
netut toimintatilat haetaan uudelleen, kun
käyttäjä seuraavan kerran kirjautuu kyseisellä
ajoprofiililla:
● Ajo-ohjelmien 1–3 valitseminen
● Kuorman dynamiikka
● Tehokkuus ja ajotilat

(Blue-Q/pikatila)

Jos kuljettaja, jolla ei ole ajoprofiilia, kir-
jautuu käyttämällä "käyttöoikeuden PIN-koo-
dia" tai "FleetManager"-lisävarustetta, ajopro-
fiili luodaan. Tämä ajoprofiili vastaa trukin toi-
mituksen aikaisia asetuksia.

Jos trukissa ei ole näitä lisävarusteita, kuljetta-
jien on valittava profiilit manuaalisesti.

Kaikki muutokset, jotka asetuksiin tehdään si-
säänkirjautuneena, tallennetaan. Ne ovat käy-
tettävissä seuraavalla kerralla, kun kuljettaja
kirjautuu sisään.

Ajoprofiilien valitseminen
Jos trukissa on lisävarusteena "käyttöoikeu-
den PIN-koodi" tai "FleetManager", vastaava
ajoprofiili on aktiivinen sisäänkirjautumisen jäl-
keen. Jos trukissa ei ole näitä lisävarusteita,
kuljettajien on valittava profiilit manuaalisesti.

0,0°
0,0 m
0,0 t

6219_003-291_fi

Hei 
Horst


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 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos
trukki on pysähdyksissä ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysäköintijarru vapautetaan en-
nenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu.

– Pysäytä trukki.

– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoprofiilit-painiketta .

Nykyinen valinta on näkyvissä oranssissa akti-
vointipalkissa.

– Paina vaadittavan ajoprofiilin painiketta.

Ajoprofiili on aktiivinen. Kuljettajaa tervehdi-
tään valitulla nimellä, kun trukki seuraavan
kerran käynnistetään.

Suosikkien määritys

Ajoneuvoasetukset

Ajoneuvotiedot

Ajoprofiilit

Näyttöasetukset

6219_003-293_fi



Horst

Lisa

Kulj. 4

Vapaa muistipaikka 5

Guido

6219_003-294_fi


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Ajoprofiilien luominen
Sekä ajoneuvojen omistaja että kuljettaja voi-
vat luoda enintään kymmenen ajoprofiilia.

 OHJE

Jos trukissa on lisävarusteena "käyttöoikeu-
den PIN-koodi" tai "FleetManager", ajoprofiili
luodaan automaattisesti ensimmäisen sisään-
kirjautumisen yhteydessä.

– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoprofiilit-painiketta .

Tähän valikkoon voi tallentaa kymmenen ajo-
profiilia.

– Paina tallennuspaikan painiketta.

 OHJE

Tyhjät tallennuspaikat, joissa ei ole ajoprofiilia,
on merkitty tekstillä Vapaa muistipaik-
ka.

Suosikkien määritys

Ajoneuvoasetukset

Ajoneuvotiedot

Ajoprofiilit

Näyttöasetukset

6219_003-293_fi



Horst

Lisa

Kulj. 4

Vapaa muistipaikka 5

Guido

6219_003-294_fi


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Kuljettajan nimi -valikko tulee näky-
viin.

– Anna haluamasi nimi painikkeilla.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Ajoprofiili on aktiivinen. Kuljettajaa tervehdi-
tään valitulla nimellä, kun hän seuraavan ker-
ran kirjautuu sisään.

Kaikki muutokset, jotka asetuksiin tehdään si-
säänkirjautuneena, tallennetaan. Ne ovat käy-
tettävissä seuraavalla kerralla, kun kuljettaja
kirjautuu sisään.

Ajoprofiilien nimen muokkaami-
nen
Ajoprofiilien nimiä voi muokata. Vain kuljetta-
ja itse voi muokata omaa ajoprofiiliaan. Myös
ajoneuvojen omistajalla on oikeudet muokata
ajoprofiilien nimiä.

Nimen muokkaaminen – kuljettaja
– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

Anna kuljettajan nimi

= Poista

Kuljettajan nimi

Horst

= abc -> ABC

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-295_fi

0


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– Paina Nimeä ajoprofiileja uu-
delleen -painiketta.

Kuljettajan nimi -valikko tulee näky-
viin.

– Anna haluamasi nimi painikkeilla.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Nimen muokkaaminen – ajoneuvojen
omistaja
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

Nimeä ajoprofiileja uudelleen

Ajo-ohjelmat

6219_003-298_fi



Anna kuljettajan nimi

= Poista

Kuljettajan nimi

Horst

= abc -> ABC

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-295_fi

0



Käyttö4
Ajoprofiilit

 112 57378011538 FI - 12/2023  -  07



– Paina Hallitse ajoprofiileja
-painiketta.

– Paina Nimeä ajoprofiileja uu-
delleen -painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Lisähydrauliikka

Vaihda PIN-koodit

Hallitse ajoprofiileja

Sisäinen laturi

Nostokorkeuden esivalinta

6219_003-296_fi



Ajoneuvojen omistaja

Poista ajoprofiileja

Nimeä ajoprofiileja uudelleen

6219_003-297_fi


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Kuljettajan nimi -valikko tulee näky-
viin.

– Anna haluamasi nimi painikkeilla.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Ajoprofiilien poistaminen
Ajoneuvojen omistajalla on oikeudet poistaa
ajoprofiileja.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina Hallitse ajoprofiileja
-painiketta.

Anna kuljettajan nimi

= Poista

Kuljettajan nimi

Horst

= abc -> ABC

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-295_fi

0



Ajoneuvojen omistaja

Lisähydrauliikka

Vaihda PIN-koodit

Hallitse ajoprofiileja

Sisäinen laturi

Nostokorkeuden esivalinta

6219_003-296_fi


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– Paina Poista ajoprofiileja -paini-
ketta.

– Paina poistettavan ajoprofiilin painiketta.

Ajoprofiili poistetaan.

Ajoneuvojen omistaja

Poista ajoprofiileja

Nimeä ajoprofiileja uudelleen

6219_003-297_fi



Horst

Lisa

Kulj. 4

Vapaa muistipaikka 5

Guido

6219_003-294_fi


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Virran kytkeminen ja käynnistäminen
Moottorin esilämmitys (lisävarus-
te)
Toiminto
Jos ympäristön lämpötila on jäätymispistettä
alhaisempi, esilämmitetty moottori on helpom-
pi käynnistää. Käynnistysakku on suojattu.
Moottori kuluttaa vähemmän polttoainetta.

Trukeissa, joissa on moottorin esilämmitystoi-
minto, on lämmityselementti (1), joka on liitet-
ty moottoritilassa olevaan kiinteään liitäntään
(3) . Lämmityselementti on polttomoottorin
jäähdytysjärjestelmässä.

Liitäntäkaapelin (2) (230 V) kytkeminen akti-
voi lämmityselementin. Aktivoitu lämmitysele-
mentti lämmittää jäähdytysnesteen. Esilämmi-
tysaika määräytyy ympäristön lämpötilan mu-
kaan. Esilämmitys kestää vähintään kaksi tun-
tia.

Moottorin esilämmityksen jatkuva käyttö on
turvallista. Lämpötilan säädin estää jäähdytys-
nesteen lämpötilaa nousemasta yli 58 celsiu-
sasteen.

Moottorin esilämmitys

 HUOMIO
Ylikuumeneminen voi vaurioittaa lämmityselementtiä!
Epäpuhtaudet, kuten lika, jää, ilma tai jäähdyttimen
tiivistemassa, tai riittämätön jäähdytysneste jäähdy-
tysjärjestelmässä voivat johtaa lämmityselementin
ylikuumenemiseen.
– Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
– Jos jäähdytysjärjestelmässä on epäpuhtauksia,

älä esilämmitä moottoria.

 VAARA
Hengenvaarallisen sähköiskun vaara!
– Käytä vain merkittyjä liitäntäkaapeleita (2) seuraa-

vien standardien mukaisesti: CEE IP67, 3 x 1,5
mm2.

– Liitäntäkaapelin saa kytkeä vain maadoitettuun
230 V:n liitäntään.

7321_003-089

230 V

1 2

3


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– Kytke liitäntäkaapeli (2) kiinteään liitän-
tään (3).

– Kytke liitin (4) maadoitettuun 230 V:n liitän-
tään.

– Anna moottorin lämmetä vähintään kaksi
tuntia.

Esilämmitysaika voi olla tätä pidempi riippuen
ympäristön lämpötilasta. Esilämmityksen aika-
na saattaa kuulua hiljaista kuplintaa.

 HUOMIO
Liitäntäkaapelin vaurioitumisen vaara!
– Ennen kuin käynnistät moottorin, irrota liitäntäkaa-

peli 230 V:n liitännästä ja kiinteästä liitännästä.

– Käynnistä moottori.

Virran kytkeminen virta-avaimel-
la ja moottorin käynnistäminen

 VAARA
Pakokaasut ovat terveydelle vaarallisia!
Polttomoottorien pakokaasut ovat haitallisia tervey-
delle. Erityisesti dieselpakokaasujen nokihiukkaset
voivat aiheuttaa syöpää.

Kun polttomoottori on käynnissä, pakokaasujen CO-,
CH- ja NOx-ainesosat voivat aiheuttaa myrkytysvaa-
ran.

Nykyaikaiset pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esi-
merkiksi katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja muut
vastaavat järjestelmät) voivat puhdistaa pakokaasuja
siten, että ne eivät muodosta yhtä suurta vaaraa ter-
veydelle ja myrkytysvaara on pienempi trukkia käy-
tettäessä.
– Noudata kansallisia säädöksiä, kun käytät poltto-

moottorilla varustettua trukkia kokonaan tai osit-
tain suljetulla työalueella.

– Varmista aina, että ilmanvaihto on riittävä.

 VARO
Kaikki silmämääräiset tarkistukset ja toiminnan tar-
kistaminen täytyy läpäistä ilman virheitä ennen virta-
avaimella käynnistämistä.
– Tee silmämääräinen tarkistus ja tarkista toiminta.
– Älä käytä viallista trukkia, vaan ota yhteyttä val-

tuutettuun huoltoliikkeeseen.

7090_133-004

2 4

3


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– Kytke seisontajarru.

– Aseta virta-avain (1) virtalukkoon ja käännä
se asentoon "I".

 OHJE

Jos trukissa on "käyttöoikeuden PIN-koodi",
näyttö muuttuu valikoksi, jossa pyydetään an-
tamaan tarvittava käyttöoikeuskoodi.

Kun trukki on käyttövalmis, päänäyttö näkyy
näytössä.

 OHJE

Moottori ei käynnisty, ennen kuin toimintaval-
mius on määritetty ja päänäyttö näkyy näytös-
sä.

Päänäyttö
1 Valittu ajo-ohjelma ja ajon dynamiikka-

näyttö
2 Kuormatiedot (lisävarusteet)
3 Tilapalkki1: polttoaineen taso, käyttötun-

nit, aika
4 Valittu kuorman dynamiikkaohjelma ja

dynamiikkapalkki
5 "Oikeanpuoleisen" suuntavilkun merkki-

valo
6 Ajonopeus tai pysäköintijarru 
7 "Vasemmanpuoleisen" suuntavilkun

merkkivalo
8 "Peruutuksen" merkkivalo
9 "Eteenpäinajon" merkkivalo
10 Ohjauskulman näyttö

Näyttöön voi tulla lisätietoja.

– Katso luku "Näyttöviestit".

7071_003-101

0 I

1

II

432 h 08:20

1,6 t

7°
2,71 m



1 Tässä kuvassa on esimerkki tilapalkista (3).
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Moottorin käynnistäminen
– Pidä virta-avainta asennossa "II", kunnes

moottori käynnistyy.

– Vapauta virta-avain, kun moottori käynnis-
tyy.

Jos moottori ei käynnisty 20 sekunnin kulues-
sa, lopeta käynnistys, ettei käynnistysakku
vaurioidu, ja aloita uudelleen minuutin kulut-
tua.

 HUOMIO
Moottori saattaa vaurioitua!
Jos näyttöön tulee virheilmoitus moottorin käynnistä-
misen jälkeen, moottorin voitelu voi olla riittämätön.
Riittämätön voitelu voi vaurioittaa moottoria.
– Sammuta moottori välittömästi.
– Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvit-

taessa
– Jos viesti ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huol-

toliikkeeseen.

– Katso lisätietoja kohdasta "Toimintahäiriöt".

 OHJE

Jos moottoria ei voi käynnistää tyhjän akun
vuoksi, lataa akku tai käynnistä moottori käyn-
nistyskaapeleilla.

Käyttöoikeuden PIN-koodi (lisä-
varuste)
Trukit, joissa on lisävarusteena saatava "käyt-
töoikeuden PIN-koodi", on suojattu luvattomal-
ta käytöltä PIN-koodilla. Jota eri kuljettajat voi-
vat käyttää samaa trukkia, trukkiin voidaan
määrittää erilliset PIN-koodit.

Ensimmäinen PIN-koodi "11111" on asetettu
tehtaalla ensimmäistä käyttökertaa varten.

 OHJE

Suosittelemme, että ajoneuvojen omistaja
muuttaa PIN-koodia omalla käyttöoikeudel-
laan. Katso myös kohta "Ajoneuvojen omista-
jan käyttöoikeus (lisävaruste)".

7071_003-101

0 I

1

II
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Kun ajoneuvon virta kytketään, Käyttöoi-
keus-valikko tulee näkyviin.

Trukin kaikki hydrauliset toiminnot ja ajotoi-
minnot on estetty. Saksan tieliikennelakien
(StVZO) mukaisella lisävarusteella varuste-
tuissa malleissa varoitusvilkkujen (lisävaruste)
toiminta on taattu.

– Voit aktivoida estetyt toiminnot syöttämällä
PIN-koodin painikkeilla.

– Vahvista painamalla -painiketta.

Jos koodi on oikein, näyttö muuttuu päänäy-
töksi. Trukki on nyt käyttövalmis.

– Jos PIN-koodi oli väärin, syötä se uudel-
leen.

 OHJE

Valtuutettu huoltoliike voi määrittää käyttöoi-
keuden niin, että PIN-koodi on syötettävä uu-
delleen ennen trukin käyttämistä aina sen jäl-
keen, kun trukista poistutaan.

Kun kuljettaja istuu uudelleen istuimelle, nä-
kyviin tulee viesti Kirjaudu  . Näyttöön
avautuu tämän jälkeen "Käyttöoikeus"-valikko.

PIN-koodien vaihtaminen
Kalustosta vastaava henkilö voi muuttaa PIN-
koodeja. Katso myös kohta "Ajoneuvojen
omistajan käyttöoikeus (lisävaruste)" .

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

6219_003-196_V4_fi
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– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita  , kunnes
Vaihda PIN-koodit -valikko tulee nä-
kyviin.

– Paina Vaihda PIN-koodit-painiketta.

– Noudata näytön ohjeita.

Ajoneuvojen omistajan käyttöoi-
keus (lisävaruste)
Trukin käyttäjät voivat itse määrittää trukin toi-
minnot, jos trukissa on "Ajoneuvojen omista-
jan käyttöoikeus" -lisävaruste. Asetuksiin pää-
see käsiksi vain ajoneuvojen omistajan sala-
sanalla.

"Ajoneuvojen omistajan käyttöoikeuden" sisäl-
tävässä mallissa on kolme vaihtoehtoa:
1 Ei ajoneuvojen omistajan salasanaa

Asetusvalikkoja ei voi käyttää. Jos pää-
sy on tarpeen myöhemmin, valtuutetun



Ajoneuvojen omistaja

Kalibrointi

Vapauta hydrauliikka

Shokkianturi

Vaihda salasana (käyttöoikeus)

Vaihda PIN-koodit

6219_003-276_fi


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huoltoliikkeen on määritettävä ajoneuvo-
jen omistajan salasana.

2 Ajoneuvojen omistajan vakiosalasana
Ajoneuvojen omistajan vakiosalasana on
"1111".
Turvallisuussyistä ajoneuvojen omistajan
salasana on vaihdettava ensimmäisen
käytön jälkeen. Katso myös kohta "Ajo-
neuvojen omistajan salasanan vaihtami-
nen".

3 Henkilökohtainen ajoneuvojen omista-
jan salasana
Henkilökohtainen ajoneuvojen omistajan
salasana näkyy tilausvahvistuksessa ja
trukin laskussa.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos
trukki on pysähdyksissä ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysäköintijarru vapautetaan en-
nenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu.

– Pysäytä trukki.

– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina Käyttöoikeus-painiketta  .

Ajoneuvojen omistaja

Suosikkien määritys

Ajoneuvoasetukset

Huolto

Käyttöoikeus

Näyttöasetukset

6219_003-267_V2_fi
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Näyttöön avautuu Käyttöoikeus-valikko.

– Kirjoita ajoneuvojen omistajan salasana pai-
namalla painikkeita.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Käyttöoikeus Ajoneuvojen omis-
taja vapautettu   -viesti tulee näky-
viin.

– Vahvista painamalla -painiketta.

Näyttö palaa asetusvalikkoon.

Jos annettu salasana on virheellinen, näkyviin
tulee viesti Väärä salasana.

– Jos näin käy, anna salasana uudelleen.

 OHJE

Kun "Ajoneuvojen omistajan käyttöoikeus" on
aktivoitu, Ajoneuvojen omistaja näkyy
näytön alareunassa oranssissa palkissa. Kun
käyttäjä siirtyy päänäyttöön, käyttöoikeus van-
henee uudelleen.

Ajoneuvojen omistajan salasanan vaih-
taminen
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".

Syötä salasana

6219_003-208_V3_fi



Käyttöoikeus
Ajoneuvojen omistaja

vapautettu


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– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita   , kun-
nes Vaihda salasana (käyttöoi-
keus) -valikko tulee näkyviin.

– Paina Vaihda salasana (käyt-
töoikeus) -painiketta.

– Noudata näytön ohjeita.



Ajoneuvojen omistaja

Kalibrointi

Vapauta hydrauliikka

Shokkianturi

Vaihda salasana (käyttöoikeus)

Versioluettelo

6219_003-275_fi
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Valot
Valaistuslaitteiden jälkiasennus

 OHJE

Kaikki seuraavat valaistuslaitteet voidaan
asentaa trukkiin valtuutetussa huoltoliikkees-
sä.

– Lisätietoja saat valtuutetusta huoltoliikkees-
tä.

Symbolien selitykset
Yksittäiset valolaitteet voidaan kytkeä ja sam-
muttaa käyttämällä "Lighting" (Valot) -alivalik-
koa.

– Tämä alivalikko avataan painamalla paini-
ketta  .

Valojen symbolit ja niiden selitykset
Pysäköintivalo
Ajovalot
Varoitusvilkut2

Pyörivä merkkivalo
STILL SafetyLight
Varoitusvyöhykkeen valo
Etutyövalot
Takatyövalot
Katon työvalot

Vain trukkiin asennettujen valolaitteiden sym-
bolit ovat valittavissa. Kun jokin valolaitteista
kytketään, vastaavan symbolin vieressä oleva
aktivointipalkki syttyy oranssina.

 OHJE

Jos trukissa on Saksan tieliikennelakien
("StVZO") mukainen lisävaruste, varoitusvilkut
toimivat, vaikka trukki sammutetaan.



2 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos trukissa on Saksan tieliikennelakien ("StVZO") mukai-
nen lisävaruste. Tällöin varoitusvalot sytytetään ja sammutetaan ohjauspylväässä olevalla
varoitusvilkkupainikkeella. Lisätietoja on kohdassa "Hazard warning system" (Varoitusvilkut).
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Ajovalot
– Pysäköintivalo (1) sytytetään painamalla

sen Softkey-painiketta yhdistelmämittarissa.

Etusivuvalot ja takavalot syttyvät.

– Ajovalo (2) sytytetään painamalla sen Soft-
key-painiketta yhdistelmämittarissa.

Ajovalot ja takavalot syttyvät. Jos trukissa
on Saksan tieliikennelakien (StVZO) mukai-
sia laitteita (lisävaruste) ja rekisterikilven valo,
myös tämä syttyy.

– Ajovalo (2) sammutetaan painamalla Soft-
key-painiketta uudelleen.

Ajovalo ja rekisterikilven valo sammuvat.

– Pysäköintivalo (1) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Etusivuvalot ja takavalot sammuvat.

Jos trukissa ei ole Saksan tieliikennelakien
(StVZO) mukaisia laitteita (lisävaruste), pysä-
köinti- ja ajovalot voidaan kytkeä päälle ja
sammuttaa toisistaan riippumatta.

6219_003-063_V2

Pysäköintivalo
Ajovalot

1
2


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Työvalot
Etu- ja takatyövalot
– Etutyövalot (3) sytytetään painamalla niiden

Softkey-painiketta yhdistelmämittarissa.

Etutyövalot syttyvät.

– Etutyövalot (3) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Etutyövalot sammuvat.

– Takatyövalot (4) sytytetään painamalla nii-
den Softkey-painiketta yhdistelmämittarissa.

Takatyövalot syttyvät.

– Takatyövalot (4) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Takatyövalot sammuvat.

 OHJE

StVZO (julkisten teiden liikennettä säätelevien
Saksan lakien määräykset) -lisävarusteella va-
rustetuissa malleissa myös pysäköintivalo syt-
tyy, kun työvalot sytytetään. Myös rekisterikil-
ven valo (jos on) syttyy, kun eteenpäin osoitta-
vat työvalot sytytetään.

Työvalot katolla ja maston kyljessä
Kattovalot valaisevat työalueen, kun haaruk-
kakelkka on nostettuna.

– Kattovalot (5) sytytetään painamalla niiden
Softkey-painiketta yhdistelmämittarissa.

Kattovalot (5) syttyvät.

– Kattovalot (5) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Kattovalot (5) sammuvat.

 OHJE

Joissain kokoonpanoissa kattovalot syttyvät
automaattisesti, kun haarukkakelkka noste-
taan.

Etutyövalot
Takatyövalot
Kattovalot

3
4
5


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Peruutuksen työvalo (lisävarus-
te)
Tässä varusteversiossa turvakatoksen takao-
saan on asennettu työvalo peruutusta varten,
ja se valaisee tien optimaalisesti peruutuksen
aikana.

– Paina  -painiketta.

Symbolin vieressä oleva aktivointipalkki syttyy.
Työvalo ei vielä syty.

– Aseta ajosuunnaksi "Peruutus".

Peruutuksen työvalo syttyy.

Jos ajosuunnaksi valitaan "Eteenpäin", työvalo
sammuu.

Suuntavilkut
Suuntavilkut kytketään päälle ja pois ajosuun-
nan valitsin- ja merkkivalomoduulista.


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– Kytke vasemman- tai oikeanpuoleiset suun-
tavilkut päälle siirtämällä vipu (1) haluttuun
asentoon.

Suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt (2) tai
(3) vilkkuvat näyttö-yhdistelmämittarissa.

– Sammuta suuntavilkut työntämällä vipu ta-
kaisin (1) keskiasentoon.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt
lakkaavat vilkkumasta näyttö-yhdistelmämitta-
rissa.

6219_003-098



2,71 m
7°
1,6 t

2 3
6219_003-301

432 h 08:20


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Varoitusvilkut
Varoitusvilkut kytketään ja sammutetaan eri
tavalla trukeissa, joissa on Saksan tieliikenne-
lakien (StVZO) mukainen lisävaruste, ja tru-
keissa, joissa sitä ei ole.

– Kytke varoitusvilkut painamalla niiden paini-
ketta Softkey näyttö-yhdistelmämittarissa.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt
vilkkuvat näyttö-yhdistelmämittarissa.

– Sammuta varoitusvilkut painamalla painiket-
ta Softkey uudelleen.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt
lakkaavat vilkkumasta näyttö-yhdistelmämitta-
rissa.

Saksan tieliikennelakien (StVZO) mukaisten
laitteiden erityisominaisuudet

Malleissa, joissa on Saksan tieliikennelakien
(StVZO) mukainen lisävaruste, varoitusvilkku-
ja ei voi kytkeä ja sammuttaa näyttö-yhdistel-
mämittarin kautta. Se kytketään käyttöön ja
pois käytöstä ohjauspylväässä olevalla varoi-
tusvilkkujen painikkeella. Tämän mallin varoi-
tusvilkut toimivat myös, kun trukin virta on kat-
kaistu.

– Kytke varoitusvilkut päälle painamalla varoi-
tusvilkkujen painiketta (1).

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt
vilkkuvat näyttö-yhdistelmämittarissa.

– Sammuta varoitusvilkut painamalla varoi-
tusvilkkujen painiketta (1) uudelleen.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen näytöt
lakkaavat vilkkumasta näyttö-yhdistelmämitta-
rissa.



1


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StVZO-laitteet
Jos trukissa on StVZO-laite (julkisten teiden lii-
kennettä säätelevien Saksan lakien määräyk-
set), painike   on suosikkipalkissa. Tällä pai-
nikkeella sammutetaan kaikki valolaitteet, joita
ei saa käyttää Saksan liikennelakien (StVZO)
alaisilla teillä.

Tämä koskee seuraavia valaisinlaitemalleja:
● STILL SafetyLight ja STILL Safety-

Light 4Plus
● Varoitusvyöhykkeen valo ja varoitusvyöhyk-

keen plusvalo
● Työvalo
● Pyörivä merkkivalo

– Sammuta tämä valo painamalla painiket-
ta  .

Oranssi aktivointipalkki syttyy painikkeen vie-
ressä.

– Kytke tämä valo käyttöön painamalla paini-
ketta   uudelleen.

Oranssi aktivointipalkki sammuu.

 OHJE

Tämä toiminto on määritetty Saksan liikenne-
lakien (StVO) alaisille tehtaille.
● Muualla kuin Saksassa noudata aina käyt-

tömaan kansallisia säädöksiä.
● Valtuutettu huoltoliike voi muuttaa toimintoa

siten, että valaistuslaitteista harvempi tai
useampi sammutetaan.

Painike sijaitsee myös Ajo-valikossa  .


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Pyörivä merkkivalo
– Kytke pyörivä merkkivalo painamalla sen

painiketta Softkey näyttö-yhdistelmämitta-
rissa.

Pyörivä merkkivalo kytkeytyy toimintaan.

– Sammuta pyörivä merkkivalo painamalla
painikettaSoftkey uudelleen.

Pyörivä merkkivalo sammuu.

STILL SafetyLight® ja STILL Sa-
fetyLight 4Plus® (lisävarusteet)

 VARO

STILL SafetyLight®- ja STILL Safety-
Light 4Plus® -valoihin katsominen ai-
heuttaa silmävaurioiden vaaran.
Älä katso STILL SafetyLight®- tai
STILL SafetyLight 4Plus® -valoon.

STILL SafetyLight® ja STILL Safety-
Light 4Plus® ovat merkkivaloja, joiden avul-
la trukit havaitaan ajoissa ajoalueilla (kuten
ajokaistoilla ja korkeilla tasoilla) tai risteyksis-
sä, joissa näkyvyys on heikko. STILL Safety-
Light® tai STILL SafetyLight 4Plus® on kiinni-
tetty turvakatoksen tukeen siten, että iskut ja
tärinä eivät vaikuta siihen.

Mallin mukaan STILL SafetyLight® heijas-
taa yhden tai useamman vaaleansinisen va-
lopilkun trukin eteen tai taakse ja varoittaa
näin muita lähestyvästä trukista. STILL Safe-
tyLight 4Plus® heijastaa useita vaaleansinisiä
valopilkkuja sykleittäin. Sykleittäin tulevat valot
ilmoittavat trukin sijainnin ja ajosuunnan.

STILL SafetyLight® tai STILL Safety-
Light 4Plus® syttyy automaattisesti trukin liik-
kuessa trukin asetusten mukaan. Tämä tar-
koittaa, että peruutettaessa (lisävaruste) valoa




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voidaan käyttää esimerkiksi lisävalona pe-
ruutuksen työvalolle. STILL SafetyLight® tai
STILL SafetyLight 4Plus® voidaan kytkeä ja
sammuttaa myös näyttö-yhdistelmämittarista.

– Voit tehdä sen painamalla painiketta  .

 OHJE

Jos trukkia käytetään yleisillä teillä, STILL Sa-
fetyLight® ja STILL SafetyLight 4Plus® on
sammutettava.
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Blue-Q-tehokkuustila
Toiminnon kuvaus
Blue-Q-tehokkuustila vaikuttaa sekä trukin voi-
mansiirtoon että lisälaitteiden käyttöön ja pie-
nentää trukin energiankulutusta.

Kun tehokkuustila on käytössä, trukin kiihty-
vyys muuttuu maltillisemmaksi.

Alhaisilla nopeuksilla liikuttaessa, esim. ajet-
taessa, kiihtyvyyden laskua ei yhtä helposti
huomaa. Alhaisilla enintään 7 km/h:n nopeuk-
silla kiihtyvyys on maltillisempaa. Siksi noin
40 m:n etäisyyksissä saavutettu nopeus oli-
si alhaisempi, jos tehokkuustila ei olisi käy-
tössä. Enimmäisnopeus on 18 km/h verrat-
tuna STILL-Classic-tilan enimmäisnopeuteen
21 km/h.

Polttoaineen kulutuksen ja melutason vähen-
tämiseksi Blue-Q vähentää polttomoottorin
kierroksia ajotilassa.

Blue-Q-tila ei vaikuta seuraaviin asioihin:
● mäennousukyky
● vetovoima
● jarrutusominaisuudet.

 OHJE

Jos muuta energiatilaa ei ole valittu, STILL-
Classic-tila on automaattisesti aktiivinen.
STILL-Classic-kohdassa ei näy kuvaa.
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Blue-Q:n kytkeminen käyttöön ja
pois käytöstä
– Kytke Blue-Q-tehokkuustila käyttöön paina-

malla sen painiketta .

Näyttö-yhdistelmämittariin tulee Blue-Q-sym-
boli  ja Blue-Q-tehokkuustila kytkeytyy käyt-
töön.

– Poista Blue-Q-tehokkuustila käytöstä paina-
malla sen painiketta uudelleen.

Blue-Q-symboli häviää ja Blue-Q-tehokkuusti-
la on poistettu käytöstä.

 OHJE

Ajoneuvon omistaja voi myös aktivoida Blue-
Q-tehokkuustilan pysyvästi käyttöoikeuksillan-
sa. Katso seuraava kohta.
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Lisälaitteiden kytkeminen pois käytöstä
Jos Blue-Q-tehokkuustila on käytössä, ohjain
kytkee tietyissä oloissa jotkin lisälaitteet pois
käytöstä muutaman sekunnin kuluttua. Käy-
tettävissä olevat lisälaitteet määräytyvät tru-
kin varusteiden perusteella. Seuraavassa tau-
lukossa on kuvattu tilanteet, joissa lisälaitteet
kytketään pois käytöstä. Vain yhden mainituis-
ta ehdoista on täytyttävä.

Lisälaitteet Ehto
Istuinkytkin ei aktivoi-

tuna Trukki on pysäytetty. Trukki on liikkeessä

Etutyövalot X X Taaksepäin >3 km/h
Takatyövalot X X Eteenpäin
Ylempi kaksoistyövalo X X >3 km/h
Ajovalot X X -
Etupyyhin X X Taaksepäin >3 km/h
Takapyyhin X X Eteenpäin
Istuinlämmitin X - -

Ohjaamon lämmitys X - -

 OHJE

Mallissa, jossa on Saksan tieliikennelakien
mukaisia StVZO-laitteita, Blue-Q-tehokkuustila
ei sammuta ajovaloja, työvaloja, sivuvaloja, ta-
kavaloja eikä rekisterikilven valoja.

STILL Classic ja pikatila
Ajotilat vaikuttavat sähkötoimisen voimansiir-
ron ajo- ja nostotehoon.

Käytettävissä ovat seuraavat kaksi ajotilaa:
1 STILL Classic

Tämä tila on käytössä, kun trukkiin on
kytketty virta. Tämä tila on oletusase-
tus, joka takaa hydrauliikkatoimintojen ja
ajotoimintojen välisen tasapainon. Enim-
mäisnopeus on 18 km/h. Näytössä ei näy
mitään symbolia.

2 Pikatila
Pikatilassa trukki kiihtyy nopeammin
enimmäisnopeuteen 21 km/h. Pikatila on
tarkoitettu ajamiseen esteettömässä ja
avarassa maastossa.


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 OHJE

Pikatilaa käytettäessä voimansiirtoyksiköt kuu-
menevat nopeammin.

Pikatilan ottaminen käyttöön ja poista-
minen käytöstä
– Pikatila otetaan käyttöön painamalla sen

Softkey-painiketta.

"Pikatilan" symboli   (2) tulee näkyviin näyt-
tö-yhdistelmämittarissa. Pikatila on nyt kytket-
ty käyttöön.

– Tila poistetaan käytöstä painamalla Soft-
key-painiketta uudelleen.

Symboli poistuu näytöstä ja poistuu käytöstä.
Tämän jälkeen trukki on jälleen STILL Classic
-tilassa.

Pikatilan automaattinen poiskytkentä
Jos trukkia käytetään pikatilassa enimmäis-
suoritustasolla, trukki kuluttaa enemmän ener-
giaa. Tämä tarkoittaa, että sekä voimansiirto-
yksiköt että virtalähde voivat kuumentua liikaa.

Voimansiirtoyksiköiden ja virtalähteen lämpö-
tilaa tarkkaillaan jatkuvasti. Jos lämpötila on
liian korkea, pikatila kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä.

Jos trukki sammutetaan automaattisesti, pika-
tila voidaan kytkeä uudelleen päälle vasta, kun
seuraavat ehdot täyttyvät:
● Voimansiirtoyksiköiden ja virtalähteen läm-

pötila ei ole liian korkea
● Trukki on käynnistetty uudelleen.
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Ajaminen
Ajamista koskevat turvallisuus-
säädökset
Kuljettajan toiminta ajon aikana
Kuljettajan on noudatettava yleisiä liikenne-
sääntöjä työpaikalla ajaessaan.

Nopeuden on oltava olosuhteisiin sopiva.

Kuljettajan on ajettava hitaasti esimerkiksi
kaarteissa, kapeissa paikoissa, heiluriovissa,
paikoissa, joissa näkyvyys on huono, ja epäta-
saisella alustalla.

Kuljettajan on aina pidettävä riittävä jarrutus-
väli edellä oleviin ajoneuvoihin tai henkilöihin
ja hallittava trukki kaikissa tilanteissa. Äkillis-
tä pysähtymistä, nopeita käännöksiä sekä aja-
mista vaarallisesta kohdasta tai paikassa, jos-
sa on näköeste, on vältettävä.

– Kun kuljettaja ajaa trukkia ensimmäistä ker-
taa, hänen on pysyttävä tyhjällä alueella tai
tiellä, jolla ei ole liikennettä.

Ajamisen aikana ei saa tehdä seuraavia toi-
mia:
● käsivarsien ja jalkojen pitäminen ulkona
● haarukkatrukin ulkoreunojen yli nojaaminen
● trukista poistuminen
● kuljettajan istuimen siirtäminen
● ohjauspylvään säätäminen
● turvavyön avaaminen
● turvallisuusvarusteiden poistaminen käytös-

tä
● kuorman nostaminen yli 300 mm:n korkeu-

delle (paitsi varastointitoimissa)
● elektronisten laitteiden, kuten radioiden tai

matkapuhelinten, käyttäminen

 VARO
Multimedia- ja viestintälaitteiden käyttäminen ja mu-
siikin äänekäs kuuntelu ajon tai kuormien käsittelyn
aikana voi heikentää kuljettajan huomiokykyä. On-
nettomuusvaara!
– Älä käytä laitteita ajon tai kuormien käsittelyn ai-

kana.
– Aseta äänenvoimakkuus niin alhaiseksi, että pys-

tyt kuulemaan varoitusmerkkiäänet.
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 VARO
Matkapuhelimia tai radiopuhelimia ei saa käyttää ti-
loissa, joissa matkapuhelimien tai radiopuhelimien
käyttö on kielletty.
– Sammuta laitteiden virta.

Näkyvyys ajon aikana
Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan, ja hä-
nellä on oltava riittävä näkyvyys tiellä.

Erityisesti peruutettaessa kuljettajan on var-
mistettava, että tie on vapaa.

Näkyvyyttä heikentävät kuormat on kuljetetta-
va peruuttamalla.

Jos se ei ole mahdollista, toisen henkilön on
annettava ohjeita trukin vieressä.

Kuljettajan on ajettava kävelyvauhtia ja erityi-
sen varovaisesti. Trukki on pysäytettävä heti,
jos kuljettaja ei näe ohjaavaa henkilöä.

Taustapeilejä saa käyttää vain takana olevan
liikenteen seuraamiseen, ei peruuttamiseen.
Jos näkyvyyttä parantavat laitteet (peilit, mo-
nitorit) ovat tarpeellisia, niiden käyttöä täytyy
harjoitella huolellisesti. Erityistä varovaisuutta
on noudatettava, kun näkyvyyttä parantavia
laitteita käytetään peruutettaessa.

Työlaitteiden käytössä on noudatettava erikoi-
sohjeita. Lisätietoja on luvussa "Työlaitteiden
asentaminen".

Ikkunoiden (lisävaruste, kuten tuulilasi) ja pei-
lien on aina oltava puhtaat ja sulat.

Kulkureitit
Kulkureittien ja käytävien leveydet
Trukin turvallisen käsittelyn varmistamiseksi
seuraavat mitat ja käytäväleveydet pätevät
määritetyissä olosuhteissa. Yksittäisissä ta-
pauksissa on kuitenkin aina tarkistettava, onko
käytäväleveyden oltava ilmoitettua suurempi
(huomioiden esimerkiksi normaalimitat ylittävä
kuorma, työlaitteet, tai mastot, jotka poikkea-
vat vakiokokoonpanosta).

EU:n alueella on noudatettava direktiiviä
89/654/ETY, joka käsittelee "työpaikan
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turvallisuutta ja terveyttä koskevia vähimmäis-
vaatimuksia". Euroopan unionin ulkopuolella
sovelletaan vastaavia kansallisia määräyksiä.

Vaadittavat käytäväleveydet määräytyvät
kuorman mittojen mukaan.

Lavat:

Malli Tyyppi

Käytäväleveys (mm)
Lavan kanssa
1 000 × 1 200

poikittaissuunnassa

Lavan kanssa
800 x 1 200

pitkittäissuunnassa
RX70-20/600 7394 3 963 4 163
RX70-25 7395 3 963 4 163
RX70-25/600 7396 4 047 4 247
RX70-30 7397 4 060 4 260
RX70-30/600 7398 4 127 4 327
RX70-35 7399 4 127 4 327

Trukilla saa ajaa vain kulkureiteillä, joilla ei ole
liian jyrkkiä kaarteita tai kallistumia tai liian ka-
peita tai matalia kohtia.

Nousut

 VARO
Ajaminen pitkään ylös- tai alaspäin kaltevilla pinnoilla
voi aiheuttaa sen, että voimansiirto ylikuumenee ja
trukki sammuu.
Ajaminen pitkään ylös- tai alaspäin kaltevuudeltaan
yli 15 prosentin alustoilla ei ole sallittua määritettyjen
vähimmäisjarrutusarvojen vuoksi. Ilmoitetut nousuky-
vyt koskevat vain kulkureiteillä olevien esteiden ylittä-
mistä ja lyhytaikaisia nousuja ja laskuja esimerkiksi
ramppia pitkin.

Trukilla saa ajaa seuraavilla kaltevilla alustoil-
la:

Malli Tyyppi
Enimmäiskaltevuus (%)

Kuorman kanssa Ilman kuormaa
RX70-20/600 7394 29 28
RX70-25 7395 28 28
RX70-25/600 7396 27 23
RX70-30 7397 23 23
RX70-30/600 7398 22 20
RX70-35 7399 20 20
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Ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan sa-
man luokan trukkien tehon vertailuun. Kalte-
vuusarvot eivät millään tavalla edusta normaa-
leja päivittäisiä käyttöolosuhteita.

 HUOMIO
Jotta trukkia voi käyttää turvallisesti – kuorman kans-
sa ja ilman kuormaa – trukin ajoalusta saa olla kalte-
vuudeltaan enintään 15-prosenttinen.
– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

Nouseva ja laskeva kaltevuus ei saa ylittää
edellä mainittua kaltevuutta.

Karhea tienpinta on luistamaton ja parantaa
renkaiden pitoa.

Tien pinnan tasainen siirtyminen kaltevalle
pinnalle estää maahan kohdistuvan törmäyk-
sen. Näin vältetään kuorman, trukin ja tien pin-
nan vaurioituminen.

– Älä aja alamäkeen nopeammin kuin mihin
trukki pystyy ylämäkeen ajettaessa samalla
kaltevuustasolla.

– Määritä tarvittaessa suurin sallittu nopeus
ajamalla koeajo ylämäkeen.

Varoitus trukin ulkoreunojen yli ulottu-
vista osista

Trukit on suunniteltu erittäin kapeissa tai ma-
talissa paikoissa, kuten käytävissä tai säiliöis-
sä, ajamiseen. Trukin liikkuvat osat voivat ulot-
tua trukin ulkoreunojen yli. Nämä osat voivat
vaurioitua tai repeytyä irti. Tällaisia osia ovat
esimerkiksi:
● Kattolasi, joka voidaan avata ohjaamosta
● Ohjaamon ovet

Kulkureittien kunto
Kulkureittien pinnan on oltava tiivis, tasainen
ja puhdas. Niillä ei saa olla esteitä, esimerkiksi
pudonneita esineitä.

Viemärien, ylitettävien kohtien ja muiden vas-
taavien tilojen rakenteen on mahdollistettava
niiden ylittäminen mahdollisimman tasaisesti.
Käytä tarvittaessa ramppeja epätasaisten kul-
kureittien tasoittamiseksi.
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Huomioi huoltoluukkujen, viemärinluukkujen
yms. kansien kantokyky.

Trukin tai kuorman korkeimpien osien ja ym-
päröivien kiinteiden kohteiden välissä on ol-
tava riittävästi tilaa. Korkeus määräytyy koko-
naisnostokorkeuden ja kuorman mittojen mu-
kaan, katso luku "Tekniset tiedot".

Kulkureittejä ja työskentelyaluetta kos-
kevat säännöt
Vain työnantajan tai sen edustajan hyväksy-
miä reittejä saa ajaa. Kulkureiteillä ei saa ol-
la esteitä. Kuorman saa laskea ja varastoida
vain ennalta määrättyihin paikkoihin. Työnan-
tajan ja hänen edustajansa on varmistettava,
ettei työskentelyalueella liiku asiattomia henki-
löitä.

 OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilön määritel-
mä: "työnantaja".

Vaara-alueet
Kulkureiteillä olevat vaara-alueet pitää merkitä
yleisesti käytetyillä liikennemerkeillä tai tarvit-
taessa ylimääräisillä varoitusmerkeillä.

Ajo-ohjelmien 1–3 valitseminen
Trukissa on kolme ajo- ja jarrutusominaisuuk-
siltaan erilaista esisäädettyä ajo-ohjelmaa. Pe-
rusperiaate on se, että voimansiirto on sitä
suurempi mitä suurempi valitun ajo-ohjelman
numero on.

Ajo-ohjelma valitaan näyttö-yhdistelmämittarin
"Ajo"  -valikkokohdasta.

– Valitse haluamasi ajo-ohjelma  Softkey-
painikkeilla .


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– Jos ajo-ohjelmat on tallennettu suosikik-
si painikkeella Softkey, pidä "Ajo-ohjelma"-
Softkey   painettuna, kunnes halutun ajo-
ohjelman numero näkyy näytössä.

Dynamiikkapalkin segmenttien numero osoit-
taa valitun ajo-ohjelman ajodynamiikan.
● Yksi palkki: hitaampi kiihdytys ja jarrutus
● Kolme palkkia: nopeampi kiihdytys ja jarru-

tus

Ajo-ohjelman A tai B valitsemi-
nen
Trukissa on kaksi ajo-ohjelmaa mukautettuja
käsittely- ja jarrutusominaisuuksia varten.

Toisin kuin kiinteät ajo-ohjelmat "1–3", ohjel-
mat "A" ja "B" voidaan määrittää. Nämä toi-
menpiteet on kuvattu seuraavassa kohdassa.

Ajo-ohjelma valitaan näyttö-yhdistelmämittarin
Ajo   -valikkokohdasta.

– Paina - tai -painiketta valitaksesi halu-
amasi ajo-ohjelman.

– Jos ajo-ohjelmat on tallennettu suosikiksi
painikkeeseen, paina painiketta , kunnes
halutun ajo-ohjelman numero näkyy näytös-
sä.

Ajo-ohjelmien A ja B määrittämi-
nen
Kuljettaja voi määrittää ajo-ohjelmat.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos
trukki on pysähdyksissä ja pysäköintijarru on
kytketty. Jos pysäköintijarru vapautetaan en-
nenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu.




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– Pysäytä trukki.

– Kytke seisontajarru.

– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina "Asetukset"   Softkey -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiket-
ta   Softkey.

– Paina ajo-ohjelma-painiketta Softkey.

"Ajo-ohjelma"-valikko tulee näkyviin.

– Paina painiketta Softkey ajo-ohjel-
ma A tai ajo-ohjelma B.

Tässä selitetään ajo-ohjelmien määrittäminen
käyttämällä "ajo-ohjelmaa A".

Set drive programme A (Aseta ajo-
ohjelma A) -valikko tulee näkyviin.

Seuraavat parametrit voidaan määrittää:
● Nopeus enintään

Määrittää enimmäisnopeuden (enint.
21 km/h).

● Ketteryys
Määrittää kiihtyvyys- ja peruutusominaisuu-
det käyttämällä viittä tasoa.
"1" tarkoittaa vähäisintä ketteryyttä ja "5"
parasta ketteryyttä.

● Hidastus
Määrittää hidastuksen käyttämällä viittä ta-
soa.
"1" ilmaisee alhaisimman hidastuksen ja "5"
suurimman hidastuksen

– Valitse korkeampi taso painamalla "plus"-
painiketta Softkey  .

– Valitse alhaisempi taso painamalla "mii-
nus"-painiketta Softkey  .

– Tallenna asetus painamalla "vahvista"-pai-
niketta  Softkey.

Asetukset tallennetaan.

– Peruuta asetus painamalla "Keskeytä"-pai-
niketta   Softkey.

Asetuksiin palautetaan viimeksi tallennettu ar-
vo.

Aseta ajo-ohjelma A

16 km/h

3

2Hidastus

6219_003-187_V5_fi


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Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla pai-
niketta  kerran.

Ajosuunnan valitseminen
Trukin ajosuunta on valittava ajosuuntakytki-
mellä tai suunnanvalintavivulla ennen liikkeelle
lähtöä. Ajosuuntakytkimen tai suunnanvalinta-
vivun käyttötapa riippuu trukkiin asennetuista
hallintalaitteista.

Ajosuuntakytkin sijaitsee hydraulitoimintojen
hallintalaitteissa. Suunnanvalintavipu sijaitsee
ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduulissa
(lisävaruste).

 OHJE

Ajosuuntaa voi muuttaa myös ajon aikana.
Jalkaa ei tarvitse nostaa kaasupolkimelta toi-
menpiteen takia. Trukki jarruttaa ja lähtee
liikkeelle vastakkaiseen suuntaan (peruuttami-
nen).

Valitun ajosuunnan ("eteenpäin" (1) tai "taak-
sepäin" (2)) merkkivalo syttyy näyttö-yhdistel-
mämittarissa.

Vapaa asento
Jos trukki jätetään paikalleen pitkäksi aikaa,
vaihde on asetettava vapaalle, jotta trukki ei
lähde yllättäen liikkeelle, jos kaasupoljinta käy-
tetään tahattomasti.

– Napauta ajosuuntakytkintä tai suunnanva-
lintavipua lyhyesti vastakkaisen ajosuunnan
asentoon.

Yhdistelmämittarin ajosuunnan merkkivalo
sammuu.

 OHJE

Kun istuimelta noustaan, valituksi ajosuunnak-
si tulee "vapaa asento". Ajosuuntakytkintä
tai suunnanvalintavipua on käytettävä, ennen
kuin trukilla voi taas ajaa.

1

2


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Suuntakytkimen käyttö, minivivut
– Valitse ajosuunta "eteenpäin" painamalla

suuntakytkintä (1) eteenpäin.

– Valitse ajosuunta "taaksepäin" vetämällä
suuntakytkintä (1) taaksepäin.

 OHJE

Jos ajosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pysähtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
ja merkkivalomoduulin (lisävaruste) suunnan-
valintavipua voidaan käyttää hätäajoon. Katso
luvun "Toiminta hätätilanteissa" kohta "Hätäa-
jo ajosuuntakytkimellä/suunnanvalintavivulla".

"Ajosuunnan" pystykeinupainik-
keen käyttö, Joystick 4Plus-oh-
jaussauvalla varustettu versio
– Jos ajosuunta on "eteenpäin", paina "ajo-

suunnan" pystykeinupainike (1) ylöspäin
(A).

– Jos ajosuunta on "taaksepäin", paina "ajo-
suunnan" pystykeinupainike (1) alaspäin
(B).

 OHJE

Jos suuntakytkin (1) on viallinen ja trukki py-
sähtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin- ja
merkkivalomoduulin (lisävaruste) suunnanva-
lintavipua voidaan käyttää hätäajoon. Katso
luvun "Toiminta hätätilanteissa" kohta "Hätäa-
jo ajosuuntakytkimellä/suunnanvalintavivulla".

1

6219_003-005



1

6210_003-101

A

B



Käyttö4
Ajaminen

 146 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Ajosuuntakytkimen käyttö, Fin-
gertip-malli
– Valitse ajosuunta "eteenpäin" painamalla

suuntakytkintä (1) eteenpäin.

– Valitse ajosuunta "taaksepäin" vetämällä
suuntakytkintä (1) taaksepäin.

 OHJE

Jos ajosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pysähtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
ja merkkivalomoduulin (lisävaruste) suunnan-
valintavipua voidaan käyttää hätäajoon. Katso
luvun "Toiminta hätätilanteissa" kohta "Hätäa-
jo ajosuuntakytkimellä/suunnanvalintavivulla".

Suuntakytkimen käyttö, minikon-
solimalli
– Aja "eteenpäin" painamalla suuntakytkintä

(1) eteenpäin.

– Aja "taaksepäin" painamalla suuntakytkintä
taaksepäin.

 OHJE

Vaihtoehtoisesti voit myös valita ajosuunnan
hallintalaitteiden suuntakytkimillä.

Liikkeelle lähteminen
 VAARA

Hengenvaara, jos trukki liikkuu tai kaatuu!
– Istu kuljettajan istuimelle.
– Kiinnitä turvavyö.
– Aktivoi käytettävissä olevat turvajärjestelmät.

– Katso lisätietoja kohdasta "Ajamista koske-
vat turvallisuussäädökset".

1



5060_003-005

1


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Kuljettajan istuimessa on istuinkytkin. Istuin-
kytkin havaitsee, istuuko kuljettaja istuimella.
Jos kuljettaja ei ole istuimella tai jos istuinkyt-
kimessä on toimintahäiriö, trukkia ei voi ajaa ja
kaikki nostotoiminnot on lukittu. Näissä tilan-
teissa näyttö-yhdistelmämittarin näyttöön tulee
viesti Sit in the driver's seat (Istu
kuljettajan istuimelle).

– Istu kuljettajan istuimelle. Kiinnitä turvavyö.

– Nosta haarukkakelkkaa, kunnes maavaraa
on riittävästi.

– Kallista mastoa taaksepäin.

– Vapauta pysäköintijarru.

– Valitse haluttu ajosuunta.

Valitun ajosuunnan ("eteenpäin" (1) tai "taak-
sepäin" (2)) merkkivalo syttyy näyttö-yhdistel-
mämittarissa.

 OHJE

Varustetasosta riippuen jokin lisävarusteista
aktivoituu peruutuksen varoituksena:
● Äänimerkki
● Varoitusvalo
● Varoitusvilkut

1

2


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– Paina kaasupoljinta (3).

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan. Nopeutta
säädetään kaasupolkimella. Trukki jarruttaa,
kun kaasupoljin vapautetaan.

 OHJE

Trukki pysyy paikallaan kaltevilla pinnoilla
myös, vaikka sähkötoimista pysäköintijarrua ei
ole kytketty.

 VAARA
Jarrujen hajoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Tämä sähköjarru toimii vain, kun trukin virta on kyt-
ketty ja pysäköintijarru on vapautettu.
– Käytä jarrupoljinta, jos sähköjarrussa on toiminta-

häiriöitä.
– Kytke pysäköintijarru, ennen kuin poistut trukista.

Ajosuunnan vaihtaminen
– Nosta jalka kaasupolkimelta.

– Valitse haluttu ajosuunta.

– Paina kaasupoljinta.

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan.

 OHJE

Ajosuuntaa voi muuttaa myös ajon aikana.
Jalkaa ei tarvitse nostaa kaasupolkimelta toi-
menpiteen takia. Trukki jarruttaa ja lähtee
liikkeelle vastakkaiseen suuntaan (peruuttami-
nen).

 OHJE

Jos kaasupolkimessa on sähkövika, voiman-
siirto kytketään pois käytöstä. Tällöin trukkia ei
jarruteta sähköisesti. Kun sähkövika on korjat-
tu, trukkia voidaan ajaa jälleen vapauttamalla
kaasupoljin ja painamalla sitä uudelleen. Jos
trukkia ei vieläkään voi ajaa, pysäköi se turval-
lisesti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen.

3

5060_003-084



Käyttö 4
Ajaminen

 14957378011538 FI - 12/2023  -  07



Liikkeelle lähteminen, kahden
polkimen malli (lisävaruste)

 VAARA
Hengenvaara, jos trukki liikkuu tai kaatuu!
– Istu kuljettajan istuimelle.
– Kiinnitä turvavyö.
– Aktivoi käytettävissä olevat turvajärjestelmät.

– Katso lisätietoja kohdasta "Ajamista koske-
vat turvallisuussäädökset".

Kuljettajan istuimessa on istuinkytkin. Istuin-
kytkin havaitsee, istuuko kuljettaja istuimella.
Jos kuljettaja ei ole istuimella tai jos istuinkyt-
kimessä on toimintahäiriö, trukkia ei voi ajaa ja
kaikki nostotoiminnot on lukittu. Näissä tilan-
teissa näyttö-yhdistelmämittarin näyttöön tulee
viesti Sit in the driver's seat (Istu
kuljettajan istuimelle).

– Istu kuljettajan istuimelle. Kiinnitä turvavyö.

– Nosta haarukkakelkkaa, kunnes maavaraa
on riittävästi.

– Kallista mastoa taaksepäin.

– Vapauta pysäköintijarru.

– Paina oikeanpuoleista kaasupoljinta (1)
"eteenpäin" ajoa varten ja vasemmanpuo-
leista kaasupoljinta (2) "taaksepäin" ajoa
varten.

 OHJE

Kaksipolkimisessa mallissa suuntakytkimet ei-
vät toimi.

5060_003-085

2 1
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Valitun ajosuunnan ("eteenpäin" (1) tai "taak-
sepäin" (2)) merkkivalo syttyy näyttö-yhdistel-
mämittarissa.

 OHJE

Varustetasosta riippuen jokin lisävarusteista
aktivoituu peruutuksen varoituksena:
● Äänimerkki
● Varoitusvalo
● Varoitusvilkut

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan. Nopeutta
säädetään kaasupolkimella. Trukki jarruttaa,
kun kaasupoljin vapautetaan.

 OHJE

Trukki pysyy paikallaan kaltevilla pinnoilla
myös, vaikka sähkötoimista pysäköintijarrua ei
ole kytketty.

 VAARA
Jarrujen hajoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Tämä sähköjarru toimii vain, kun trukin virta on kyt-
ketty ja pysäköintijarru on vapautettu.
– Käytä jarrupoljinta, jos sähköjarrussa on toiminta-

häiriöitä.
– Kytke pysäköintijarru, ennen kuin poistut trukista.

Ajosuunnan vaihtaminen
– Nosta jalka kaasupolkimelta.

– Paina vastakkaisen ajosuunnan kaasupol-
jinta.

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan.

 OHJE

Jos kaasupolkimessa on sähkövika, voiman-
siirto kytketään pois käytöstä. Tällöin trukkia ei
jarruteta sähköisesti. Kun sähkövika on korjat-
tu, trukkia voidaan ajaa jälleen vapauttamalla
kaasupoljin ja painamalla sitä uudelleen. Jos
trukkia ei vieläkään voi ajaa, pysäköi se turval-
lisesti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen.

1

2
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Käyttöjarrun käyttäminen
Sähköjarru muuntaa trukin kiihdytysenergian
sähköenergiaksi. Tällöin trukin vauhti hidas-
tuu.

Trukkia voidaan lisäksi jarruttaa käyttöjarrulla:

– Paina jarrupoljinta (2).

Kun poljinta painetaan kevyesti, vain sähköjar-
ru kytkeytyy. Kun poljin painetaan pohjaan,
myös käyttöjarru kytkeytyy ja jarruttaa vetäviä
pyöriä.

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Jos käyttöjarru hajoaa, trukin jarrutus on riittämätön.
– Pysäytä trukki pysäköintijarrun avulla.
– Trukilla ei saa ajaa ennen kuin jarrut on korjattu.

 VAARA
Kaatumis- ja liukastumisvaara!
Trukin jarrutusmatka vaihtelee sääolosuhteiden ja
kulkureitin puhtauden mukaan. Jarrutusmatka pite-
nee suhteessa nopeuden neliöön. Vaarana on, että
trukki voi luistaa tai kaatua.
– Sovita ajo- ja jarrutustapasi sääolosuhteiden ja

kulkureitin puhtauden mukaan.
– Aja sellaisella nopeudella, että jarrutusmatka ei

ole liian pitkä.

– Jarruta trukkia vapauttamalla kaasupoljin
(1).

– Jos jarrutusteho ei ole riittävä, jarruta myös
käyttöjarrulla (2).

Sähköjarru (lisävaruste)

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Trukkeja, joista on poistettu sähköjarru (lisävaruste),
ei voi jarruttaa vapauttamalla kaasupoljin.
– Pysäytä trukki painamalla jarrupoljinta.

Erikoisvalmisteisissa trukeissa sähköjarru on
voitu poistaa käytöstä. Trukki ei jarruta, vaikka
nostat jalan kaasupolkimelta.

1

2
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Tässä tapauksessa trukin nopeus hidastuu
vain, kun käyttöjarrua käytetään jarrupolkimel-
la.

Sähkötoimisen seisontajarrun
käyttäminen

 VAARA

Trukin liikkuessa tahattomasti on vaara
jäädä sen alle, mikä voi aiheuttaa hen-
genvaaran.
– Älä pysäköi trukkia kaltevalle tasolle.
– Poistu trukista vasta, kun seisontajar-

ru on kytketty.
– Hätätapauksessa aseta trukin alle

kiilat vierimissuunnan puolelle, jotta
trukki pysyy paikallaan.

Trukissa on sähköinen seisontajarru. Seison-
tajarru kytkeytyy automaattisesti, kun poistut
trukista.

Automaattisista apuvälineistä huolimatta kul-
jettaja on aina vastuussa trukin turvallisesta
pysäköimisestä. Trukin pysäköintiä koskevia
turvallisuusohjeita on noudettava.

 OHJE

Polttomoottorin on oltava käynnissä, jotta säh-
köinen seisontajarru voidaan kytkeä ja vapaut-
taa.

Jos seisontajarru on kytketty, näyttö-yhdistel-
mämittarissa näkyy ajonopeuden sijaan sei-
sontajarrun symboli.

Seisontajarrun symbolit yhdistelmämittarissa
Symboli Kuvaus

Seisontajarru kytkeytyi automaattisesti.
Kaasupolkimen painaminen vapauttaa seisontajarrun automaattisesti.
Seisontajarru kytkeytyi käyttöön, kun keinupainiketta painettiin.
Seisontajarrun voi vapauttaa vain painamalla tätä painiketta.
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Sähkötoimisen seisontajarrun vapautta-
minen, kun trukki on sammutettu
– Vapauta seisontajarru painamalla painiketta

(1).

Ajomoottori pitää trukin paikallaan.

Sähkötoimisen seisontajarrun manuaa-
linen kytkeminen, kun trukki on paikal-
laan
Seisontajarrun manuaalinen käyttö

– Paina keinupainiketta (1).

Sähkötoiminen seisontajarru päästää äänen,
kun se kytketään ja merkkivalo LED (2) palaa
jatkuvasti. -symboli tulee näyttöön.

Seisontajarrun vapauttaminen manuaalisesti

– Istu kuljettajan istuimelle.

– Paina keinupainiketta (1).

Sähkötoiminen seisontajarru päästää äänen,
kun se vapautuu ja merkkivalo LED (2) sam-
muu.

Ajonopeuden näytön tilalla näkyy symboli .

Automaattinen sähkötoimisen seisonta-
jarrun kytkeminen, kun trukki on paikal-
laan
Sähkötoiminen seisontajarru jarruttaa auto-
maattisesti trukin ollessa paikallaan seuraavis-
sa tilanteissa:

Automaattinen kytkentä, kun trukki on paikallaan
Syy Vaikutus

Kuljettaja ei ole istuimella. Seisontajarru päästää äänen, kun se kytketään.
Merkkivalo LED (2) syttyy.

Polttomoottori sammutetaan.

Sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy välittö-
mästi ja kuuluu äänimerkki.
Merkkivalo LED (2) syttyy ja palaa, kunnes sää-
töyksiköt sammuvat.

Jos sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy au-
tomaattisesti, -symboli näkyy näyttö-yhdis-
telmämittarissa. Merkkivalo LED (2) syttyy.
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– Kuljettaja voi vapauttaa sähköisen seisonta-
jarrun istumalla takaisin kuljettajan istuimel-
le.

– Paina kaasupoljinta.

Seisontajarru päästää äänen, kun se vapaute-
taan. Merkkivalo LED (2) sammuu.

 OHJE

Jos näytössä näkyy -symboli, trukilla voi
ajaa vasta, kun sähkötoiminen seisontajarru
on vapautettu painiketta (1) painamalla. Sym-
boli voi näkyä näytössä, jos seisontajarrua ei
ole kytketty vapauttamalla kaasupoljin tai pois-
tumalla kuljettajan istuimelta.

Sähkötoimisen seisontajarrun kytkemi-
nen, kun trukki on liikkeessä
Manuaalinen kytkentä, kun trukki on liikkees-
sä

– Paina keinupainiketta (1).

Voimansiirto jarruttaa trukkia valitun ajo-ohjel-
man mukaisesti. Kun trukki on pysähtynyt,
sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy ja kuu-
luu äänimerkki. Merkkivalo LED (2) palaa jat-
kuvasti. Symboli  tulee näkyviin näyttö-yh-
distelmämittariin.

– Jos jarrutusteho ei ole riittävä, jarruta myös
käyttöjarrulla.

 OHJE

Jos voimansiirto ei toimi, trukkia voi jarruttaa
painamalla painiketta (1). Trukki jarruttaa voi-
makkaammin, jos keinupainiketta (1) pidetään
painettuna tai sitä painetaan useita kertoja.
Sähkötoimista seisontajarrua ei voi vapauttaa
painamalla kaasupoljinta.

 VARO
Onnettomuusvaara!
Trukin vauhti voi hidastua äkillisesti.
– Kiinnitä turvavyö.
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Automaattinen kytkentä, kun trukki on liikkeessä
Syy Vaikutus

Kuljettaja ei ole istuimella.

Trukki jarruttaa valitun ajo-ohjelman mukaisesti.
Kun trukki on pysähtynyt, sähkötoiminen sei-
sontajarru kytkeytyy ja kuuluu äänimerkki.
Merkkivalo LED (2) syttyy. Näyttöön tulee sym-
boli .

Virta on katkaistu virta-avaimella.

Trukki pysähtyy vähitellen.
Kun trukki on pysähtynyt, sähkötoiminen sei-
sontajarru kytkeytyy ja kuuluu äänimerkki.
Merkkivalo LED (2) syttyy. -symboli näkyy
näytössä, kunnes ohjauslaitteet kytkeytyvät
pois käytöstä.

Trukki kiihdyttää äkillisesti, vaikka kuljettajan is-
tuimella ei istuta.

Sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy välittö-
mästi ja kuuluu äänimerkki.
Merkkivalo LED (2) syttyy. Näyttöön tulee sym-
boli .

Trukki kiihdyttää äkillisesti, vaikka kaasupoljinta
ei ole painettu.

Seisontajarru kytkeytyy välittömästi ja kuuluu
äänimerkki.
Merkkivalo LED (2) syttyy. Näyttöön tulee sym-
boli .

Sähkötoimisen seisontajarrun
toimintahäiriöt

 VAARA

Trukin liikkuessa on vaara jäädä sen
alle, mikä voi aiheuttaa hengenvaaran.
– Älä pysäköi trukkia kaltevalle tasolle.
– Poistu trukista vasta, kun seisontajar-

ru on kytketty.
– Hätätapauksessa aseta trukin alle

kiilat vierimissuunnan puolelle, jotta
trukki pysyy paikallaan.

– Varmista ennen trukista poistumista, että
seisontajarru on kytketty oikein.
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Viesti:
Kytke seisontajarru painikkeella.
Trukkia ei voida sammuttaa, jos trukin oh-
jausyksikkö havaitsee seisontajarrussa toimin-
tahäiriön.
● Kytke seisontajarru painik-
keella -viesti näkyy yhdistelmämittarissa.

● Keinupainikkeessa (2) oleva merkkivalo (1)
vilkkuu.

● Kuuluu varoitussignaali.

 OHJE

Jos trukki on sammutettava, koska seisonta-
jarru on viallinen, varmista, ettei trukki pääse
vahingossa liikkeelle.

Toimintahäiriön syynä saattaa olla, että sei-
sontajarru ei pysty määrittämään, seisooko
trukki paikallaan vai onko se yhä liikkeessä.
Seuraavassa osiossa neuvotaan, kuinka vialli-
nen seisontajarru kytketään:

Viallisen seisontajarrun kytkeminen, kun
trukki on paikallaan

Seisontajarru voidaan kytkeä kahdella tavalla:

– Pidä keinupainiketta (1) painettuna vähin-
tään viiden sekunnin ajan ja vapauta se sit-
ten.

tai

– Paina keinupainiketta (1) useita kertoja pe-
räkkäin siten, että keinupainike on painettu-
na yhteensä 5 sekunnin ajan.

Seisontajarru kytkeytyy ja kuuluu äänimerkki.
Keinupainikkeen vapauttamisen jälkeen sei-
sontajarru ei enää pidä ääntä. Jos ääni kuu-
luu, painiketta painettiin alle viisi sekuntia.
Tässä tapauksessa kytke seisontajarru uudel-
leen painamalla painiketta. Toista tämä tarvit-
taessa, kunnes seisontajarru kytkeytyy ja sym-
boli  tulee näkyviin.

Toimintahäiriöisen seisontajarrun kytkemi-
nen, kun trukki on liikkeessä

– Paina keinupainiketta (1).

Seisontajarru kytkeytyy toimintaan.
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 OHJE

Trukki jarruttaa voimakkaammin, jos keinupai-
niketta (1) pidetään painettuna pitkään tai sitä
painetaan useita kertoja.

"Turvallinen pysäköiminen" -toiminto
Tämä toiminto valvoo jarrutustehoa trukin py-
säköinnin jälkeen. Jos mastoon on asennettu
anturi (lisävaruste), se valvoo myös haarukka-
kelkan laskemista.

Tämä toiminto antaa kuljettajalle äänimerkin
seuraavissa tilanteissa:
● kuljettaja poistuu kuljettajan istuimelta, eikä

seisontajarrua ole voitu kytkeä
● kuljettaja poistuu kuljettajan istuimelta las-

kematta haarukkakelkkaa (lisävaruste)
● kuljettaja yrittää sammuttaa trukin, eikä sei-

sontajarrua ole voitu kytkeä
● trukki alkaa liikkua 20 sekunnin kuluttua sei-

sontajarrun kytkemisen jälkeen.

"Turvallinen pysäköiminen" -toiminnon aktivointi ja siihen puuttuminen
Syy Vaikutus

Kuljettaja ei ole istuimella. Sähkötoimista sei-
sontajarrua ei voi käyttää tai sitä ei aiemmin
voinut kytkeä.

Seuraava viesti näkyy näytössä:
Seisontajarru ei kytkeydy.
– Vahvista ilmoitus painamalla Softkey-paini-
ketta.
Järjestelmä antaa varoitussignaalin, kun kuljet-
tajan istuimelta noustaan. Varoitussignaali hilje-
nee, kun kuljettaja istuutuu istuimelle.

Trukin virta on katkaistava. Sähkötoimista sei-
sontajarrua ei voi käyttää tai sitä ei aiemmin
voinut kytkeä.

Trukkia ei voi sammuttaa. Kuuluu varoitussig-
naali.
Seuraavat viestit näkyvät näytössä:
Seisontajarru ei kytkeydy. 
– Vahvista ilmoitus painamalla Softkey-paini-
ketta.
Sammutetaanko trukki siitä huo-
limatta? 
– Vahvista ilmoitus painamalla Softkey-paini-
ketta.
Estä trukkia lähtemästä liik-
keelle. 
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy pai-
kallaan.
– Vahvista ilmoitus painamalla Softkey-paini-
ketta.
Nyt trukki voidaan sammuttaa.
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 VAARA
Tahattomasti liikkuva trukki aiheuttaa hengenvaa-
ran!
Pysäköi trukki turvallisesti, jos seisontajarru on vialli-
nen. Estä teollisuustrukkia lähtemästä liikkeelle.
– Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

– Jos seisontajarrua ei voi kytkeä automaat-
tisesti tai keinupainikkeen avulla, kytke sei-
sontajarrun hätäkäyttö. Katso kohta "Sei-
sontajarrun hätäkäyttö" luvusta "Toiminta
hätätilanteissa".

– Jos seisontajarrua ei voi ottaa käyttöön hä-
täkäyttötilassa, aseta trukin alle kiilat, jotta
trukki ei pääse liikkumaan.

– Korjauta seisontajarru valtuutetussa huolto-
liikkeessä.

Viesti:
Seisontajarru ei kytkeydy
Trukkia ei voida sammuttaa, jos trukin oh-
jausyksikkö havaitsee seisontajarrussa toimin-
tahäiriön.
● Seisontajarru ei kytkeydy -viesti

näkyy yhdistelmämittarissa. 
● Keinupainikkeessa (1) oleva merkkivalo (2)

vilkkuu.
● Kuuluu varoitussignaali.

 OHJE

Jos trukki on sammutettava, vaikka seisonta-
jarru on viallinen, noudata kohdassa "Trukin
sammuttaminen, kun sähkötoiminen seisonta-
jarru on viallinen" annettuja ohjeita. On erittäin
tärkeää estää trukkia lähtemästä liikkeelle.

 OHJE

Jos seisontajarru vapautetaan hätäkäyttöme-
kanismin kautta, trukilla voi ajaa alhaisella no-
peudella.
● Trukki voidaan siirtää pois vaarallisesta ti-

lanteesta tai korjauspaikkaan.
● Jos seisontajarru on viallinen, kuljettajan on

oltava ajon aikana erityisen valppaana.

– Jos seisontajarrua ei voi kytkeä auto-
maattisesti tai keinupainikkeella, kytke
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seisontajarru hätäkäyttötilan kautta. Katso
kohta "Seisontajarrun hätäkäyttö" luvusta
"Toiminta hätätilanteissa".

– Jos seisontajarrua ei voi ottaa käyttöön hä-
täkäyttötilassa, aseta trukin alle kiilat, jotta
trukki ei pääse liikkumaan.

– Korjauta seisontajarru valtuutetussa huolto-
liikkeessä.
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Ohjaus

 VAARA
Jos hydrauliikkaan tulee vika, ohjauksen ominai-
suudet muuttuvat, mikä voi aiheuttaa onnettomuus-
vaaran.
– Älä käytä trukkia, jos ohjausjärjestelmä on vialli-

nen.

– Trukkia ohjataan ohjauspyörällä (1).

Trukkia ohjataan ajosuuntaan (A) kääntämällä
ohjauspyörää nuolen (A) suuntaan.

Trukkia ohjataan ajosuuntaan (B) kääntämällä
ohjauspyörää nuolen (B) suuntaan.

Lisätietoja kääntösäteestä on kohdassa
⇒ Luku "Tekniset tiedot", Sivu 435 .

A

A B

A B

B
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Nopeuden rajoittaminen haaruk-
kakelkan ollessa nostettuna (li-
sävaruste)
Jos haarukkakelkka nostetaan yli 500 mm:n
korkeuteen, tämä apujärjestelmä alentaa tru-
kin nopeutta automaattisesti.

 OHJE

Tätä nostokorkeutta voidaan muuttaa enintään
500 mm joko valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
"ajoneuvojen omistajan käyttöoikeudella" näyt-
tö- ja ohjausyksikön kautta.

Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
Nostokorkeuden syöttäminen

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.


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– Paina Noston nopeusrajoitus -pai-
niketta.

– Paina Nostokorkeus-painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi
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Tässä valikossa voit määrittää halutun korkeu-
den.

 OHJE

Apujärjestelmä puuttuu tilanteeseen auto-
maattisesti 500 millimetrissä. Näin ollen kor-
keutta voi valita vapaasti enintään 500 mm.

– Anna korkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Nopeusrajoituksen määrittäminen

Nostokorkeuden tavoin myös enimmäisnopeu-
den voi määrittää.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Nopeudenrajoitus, 
kun haarukkakelkka 
on nostettuna » 
Nostokorkeus

= Tallenna = Keskeytä
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– Paina Noston nopeusrajoitus -pai-
niketta.

– Paina Nopeusrajoitus-painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi
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Ajoneuvojen omistaja

Nopeusrajoitus

Nostokorkeus

6219_003-321_fi



Käyttö 4
Ajaminen

 16557378011538 FI - 12/2023  -  07



Tässä valikossa voit määrittää enimmäisno-
peuden.

– Anna nopeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Moottorin automaattinen sam-
mutustoiminto (lisävaruste)
Jos tietyt ehdot täyttyvät ja esiasetettu vaste-
aika on kulunut, moottorin automaattinen sam-
mutustoiminto (lisävaruste) sammuttaa auto-
maattisesti polttomoottorin.

Viesti KATKAISUTILA näkyy näytössä.

Samanaikaisesti pätevät olosuhteet:
● Trukki on paikallaan.
● Kuljettaja ei ole istuimella.
● Hiukkassuodattimen puhdistusta ei tehdä
● Paljon energiaa kuluttavat laitteet, kuten il-

mastointi, on kytketty pois toiminnasta

Vasteaika

Vasteaika on asetettu tehtaalla 30 sekunnista
30 minuuttiin.

Jos kaikki ehdot täyttyvät samanaikaisesti,
vasteaika alkaa laskea alaspäin.

Kun jokin ehdoista ei enää täyty, vasteaika
lakkaa laskemasta alaspäin.

Jos kaikki ehdot täyttyvät uudelleen, vasteaika
alkaa laskea alaspäin uudelleen alusta.

Syötä enimmäisnopeus 
(2...20km / h)

km / h10

Nopeusrajoitus

6219_003-193_fi
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10 sekuntia ennen vasteajan päättymistä näyt-
töön tulee seuraava viesti: Sammuta polt-
tomoottori .

Seuraavat kuljettajan reaktiot ovat mahdollisia:

– Ei reaktiota.

Moottori sammuu 10 sekunnin kuluttua.

– Paina painiketta .

Moottori ei sammu.

– Paina painiketta .

Moottori sammuu välittömästi.

Kun automaattinen sammutustoiminto on
sammuttanut moottorin, kuljettaja voi käynnis-
tää moottorin uudelleen näyttö-yhdistelmämit-
tarin avulla.

– Istu kuljettajan istuimelle.

Näyttöön tulee viesti Käynnistä poltto-
moottori.

Seuraavat kuljettajan reaktiot ovat mahdollisia:

– Paina painiketta .

Moottori ei käynnisty, viesti poistuu näytöstä.

– Paina painiketta .

Moottori käynnistyy, viesti poistuu näytöstä.

– Jos haluat muuttaa vasteaikaa, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vakionopeudensäädin (lisäva-
ruste)
Vakionopeudensäädin pitää ajonopeuden va-
kiona. Lisäksi vakionopeudensäädin helpottaa
mahdollisesti voimassa olevien nopeusrajoi-
tusten noudattamista. Vakionopeudensäädin
toimii, kun trukilla ajetaan eteenpäin vähintään
6 km/h. Toiminnon voi laittaa valmiustilaan
yhdistelmämittarista, ja se kytketään käyttöön
ja pois käytöstä hydraulitoimintojen hallintalait-
teen ajosuuntakytkimellä.

SammutaSammuta
polttomoottoripolttomoottori

STOP

12



KäynnistäKäynnistä
polttomoottoripolttomoottori

12
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Vakionopeudensäädintä käyttämällä kuljetta-
ja voi tallentaa eteenpäinajonopeuden paina-
malla painiketta, kun nopeus on vähintään
6,0 km/h, ja jatkaa ajamista kaasupoljinta pai-
namatta.

Vakionopeudensäätimen käyttöä esittävä kuva
 on hydraulitoimintojen hallintalaitteessa.

Vakionopeudensäätimen asettaminen
valmiustilaan
Jotta vakionopeudensäätimen voi kytkeä käyt-
töön ajosuuntakytkimellä, toiminto on ensin
asetettava valmiustilaan yhdistelmämittarista.

– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina "Ajo"-painiketta .

"Ajo"-valikko tulee näkyviin.

– Paina "vakionopeudensäätimen" painiketta
.

"Vakionopeudensäätimen" painikkeen   vie-
ressä oleva oranssi aktivointipalkki syttyy. Va-
kionopeudensäädin on valmis.

Harmaa "vakionopeudensäätimen" symboli
 (1) näkyy näytössä.

Vakionopeudensäätimen poistaminen
valmiustilasta
Kun painat "vakionopeudensäätimen" paini-
ketta   uudelleen, toiminto poistuu valmiusti-
lasta.

Kuuluu äänimerkki. "Vakionopeudensäätimen"
symboli   sammuu.

1
6219_003-307
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Vakionopeudensäätimen kytkeminen
käyttöön

 VARO
Väärän tilannenopeuden aiheuttama onnettomuus-
vaara!
Liian suurilla nopeuksilla ajaminen voi aiheuttaa on-
nettomuuksia, kuten trukin kaatumisen kaarreajossa.
– Sopeuta nopeutta koko ajomatkan aikana.
– Kiinnitä erityistä huomiota nopeuksiin kaarreajos-

sa.
– Noudata ajaessasi turvallisuussäädöksiä.
– Tutustu vakionopeudensäätimen erikoisominai-

suuksiin sekä sen käyttöön liittyviin vaaroihin.

– Kiihdytä trukki haluamaasi nopeuteen (vä-
hintään 6,0 km/h).

– Siirrä ajosuuntakytkin (1) eteenpäinajon
asentoon.

 OHJE

Kahden polkimen mallissa (lisävaruste) ajo-
suuntakytkintä käytetään vain vakionopeuden-
säätimen (lisävaruste) kytkemiseen ja poiskyt-
kemiseen.

Vakionopeudensäädin on toiminnassa. Nykyi-
nen nopeus tallennetaan.

Kuuluu kaksi äänimerkkiä. Symboli  näkyy
mustana näytössä.

– Nosta jalka kaasupolkimelta.

Trukki jatkaa liikkumista valitulla nopeudella,
kunnes vakionopeudensäädin kytketään pois
toiminnasta.

– Jos haluat tallentaa toisen nopeuden, kytke
vakionopeudensäädin pois toiminnasta ja
kytke se uudelleen käyttöön uudella valitulla
nopeudella.

Vakionopeudensäätimen kytkeminen
pois käytöstä
Kun vakionopeudensäädin kytketään pois käy-
töstä, nopeutta hallitaan jälleen kaasupolki-
mella. Vakionopeudensäädin pysyy valmiusti-
lassa. Toiminnon voi kytkeä käyttöön milloin

1
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tahansa, kun kaasupoljin on painettuna, pai-
namalla eteenpäinajon suuntakytkintä.

Kun vakionopeudensäädin on kytketty pois toi-
minnasta, symboli   on harmaa.

 OHJE

Helpoin tapa kytkeä vakionopeudensäädin
pois käytöstä on koskettaa kaasupoljinta.

Seuraavat toiminnot kytkevät vakionopeuden-
säätimen pois käytöstä:
● Jalkajarrun käyttö
● Seisontajarrun kytkeminen
● Kaasupolkimen käyttö

Kaasupolkimen painaminen asetetun no-
peuden yli saa trukin kiihtymään.

● Ajosuunnan vaihtaminen
● Eteenpäinajon suuntakytkimen painaminen

uudelleen kaasupoljinta painamatta
● "Vakionopeudensäätimen" painikkeen pai-

naminen
"Vakionopeudensäätimen" painikkeen pai-
naminen kytkee vakionopeudensäätimen
pois käytöstä.

Muita olosuhteita, jotka saavat trukin ohjau-
syksikön kytkemään vakionopeudensäätimen
pois käytöstä:
● Kuljettajan istuimelta poistutaan.
● Trukin nopeus on alle 2,5 km/h.
● Asetettu nopeusrajoitus on alle 4,5 km/h.
● Trukin ohjausyksikkö havaitsee poikkea-

vuuksia, kuten jännitteen laskun.

Jos kaasupoljinta painetaan näissä tilanteissa,
voimansiirtoyksikkö jarruttaa trukkia. Seuraava
viesti ilmestyy näyttöön: Vapauta kaasu-
poljin.

– Voit jatkaa ajamista vapauttamalla kaasu-
polkimen ja painamalla sitä uudelleen.

Jos olosuhteet ovat muuttuneet uudelleen,
alun perin tallennettu nopeus asetetaan uudel-
leen.
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 OHJE

Jos trukissa on ajonopeutta hidastavia au-
tomaattitoimintoja, jotka hidastavat ajonopeu-
deksi enintään 6,0 km/h, vakionopeudensää-
din kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
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Pysäköiminen
Trukin turvallinen pysäköiminen
ja sammuttaminen

 VAARA

Liikkuva trukki aiheuttaa hengenvaa-
ran!
– Trukkia ei saa pysäköidä kaltevalle

tasolle.
– Hätätapauksessa aseta trukin alle kii-

lat alarinteen puolelle.
– Poistu trukista vasta, kun pysäköinti-

jarru on kytketty.

 VAARA
Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttavat hengenvaaran!
– Laske kuorma kokonaan, ennen kuin poistut tru-

kista.

– Kytke pysäköintijarru.

– Laske haarukkakelkka maahan.

– Kallista mastoa eteenpäin, kunnes haaru-
koiden päät koskettavat maata.

– Jos työlaitteita (lisävaruste) on asennettu,
vedä työsylinterit sisään. Katso luku "Yleiso-
hjeet työlaitteiden hallitsemisesta".

– Nosta jalka kaasupolkimelta ja anna moot-
torin käydä hetki joutokäynnillä.

– Käännä virta-avain vasemmalle ja poista
se.

 OHJE

Virta-avaimia, FleetManager-kortteja (lisäva-
ruste), FleetManager-transponderisiruja (lisä-
varuste) ja PIN-käyttöoikeuskoodia (lisävarus-
te) ei saa antaa toisille, ellei niin ole erikseen
määrätty.

5060_003-130
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Kiila (lisävaruste)
Kiila (lisävaruste) estää trukkia lähtemästä liik-
keelle kaltevalla tasolla.

– Vedä kahva (2) ulos pidikkeestä.

– Irrota kiila (1) pidikkeestä.

– Työnnä kiila etuakselin pyörän alle alamäen
puolelle.

 OHJE

Kun kiilaa ei enää tarvita, aseta se takaisin
paikalleen pidikkeeseen ja käännä kahva (2)
takaisin ala-asentoon.

7321_003-039_V2
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Nosto
Nostojärjestelmän versiot
Haarukkakelkan ja maston liike vaihtelee mer-
kittävästi seuraavien varusteiden mukaan:
● trukkiin asennetun maston tyyppi (katso

⇒ Luku "Mastotyypit", Sivu 175 )
● hydrauliikkatoimintoja ohjaavan hallintalait-

teen tyyppi (katso ⇒ Luku "Nostojärjestel-
män ohjauslaitteet", Sivu 179 ).

Perusohjeita ja oikeita työtapoja on noudatet-
tava riippumatta trukin yksilöllisistä varusteis-
ta (katso ⇒ Luku "Kuorman käsittelyä koskevat
turvallisuussäädökset", Sivu 197 ).

Automaattinen maston pystysuo-
ra asento (lisävaruste)

 HUOMIO
Maston törmäämisestä telineisiin tai muihin esineisiin
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.
– Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"

-apujärjestelmän käyttämistä trukki on pysäköitä-
vä riittävän kauas telineistä ja muista esineistä.

"Automaattista maston pystysuoran asennon"
apujärjestelmää voidaan käyttää laskemaan
kuormatut tavarat (esimerkiksi paperirullat)
täysin pystysuoraan. Tämä ehkäisee vaurioita
kuormaa laskettaessa. "Automaattinen mas-
ton pystysuora asento" toimii eteenpäin kallis-
tettaessa. Saatavana on myös lisämalli, joka
toimii myös taaksepäin kallistettaessa. Kallis-
tussylinterit liukuvat pysäyttimiin kevyesti, jotta
vältetään kova tärinä ja kovat iskut. Trukki hei-
luu mahdollisimman vähän, mikä lisää työtur-
vallisuutta. Automaattinen maston pystysuora
asento pienentää useiden osien kulumista ja
siten korjauskustannuksia.

"Automaattinen maston pystysuora asento"
-apujärjestelmä koostuu seuraavista yksittäi-
sistä toiminnoista:
● "Automaattinen maston pystysuora asento"

-toiminnon näyttö
● "Automaattinen maston pystysuora asento"

-toiminnon automaattinen käynnistäminen


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Trukissa voi olla myös vain "maston kallistus-
kulman näyttö" -toiminto.

 OHJE

Tarkista maston automaattisen pystyasennon
toiminta aina, kun trukkia käytetään.

– Lisätietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon toiminnan tar-
kistaminen".

– Paina -painiketta.

Näyttöön tulee symboli .

– Kallista mastoa taaksepäin, kunnes se on
rajoittimessa.

– Kallista mastoa eteenpäin.

Masto pysähtyy pystyasentoon.

 OHJE

Masto pysähtyy myös pystyasentoon, jos si-
tä kallistetaan eteenpäin ≥3° taaksepäin kallis-
tuskulmasta.

 OHJE

Automaattinen maston pystysuora asento ka-
libroitava, jotta tarkkuus on aina taattu. Ka-
librointi edellyttää "käyttöoikeuksia kalustosta
vastaavalle henkilölle". Tätä käyttöoikeutta tar-
vitaan:
● kuormien laskemisen ja nostamisen aikana

HGV-rampeilla
● jos renkaat ovat kuluneet
● jos masto ei selvästikään ole pystyasennos-

sa.

– Lisätietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon kalibrointi".

Mastotyypit
Jokin seuraavista mastoista saattaa olla asen-
nettuna trukkiin:
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Teleskooppimasto
Nostettaessa masto nousee ulkopuolisten
nostosylinterien yläpuolelle ja nostaa ketjujen
avulla haarukkakelkkaa (haarukkakelkka nou-
see kaksi kertaa sisämastoa nopeammin). Si-
semmän maston yläreuna (1) voi tämän takia
olla haarukkakelkkaa korkeammalla.

 VAARA
Maston kallistuminen tai kuormaaminen tiloissa,
joissa on matala katto tai sisäänkäynti, voi aiheut-
taa onnettomuusvaaran.
– Huomioi, että sisämasto tai kuorma voi olla haa-

rukkakelkkaa korkeammalla.
– Huomioi kattojen ja sisäänkäyntien korkeudet.

Hi-Lo-masto (lisävaruste)
Nostettaessa sisempi nostosylinteri nousee
vapaaseen korkeuteen (3) ja ulkopuolinen
nostosylinteri nostaa sisämaston enimmäis-
korkeuteen (2).

 OHJE

Noustessaan vapaan korkeuden yläpuolelle
haarukkakelkka pysyy aina nousevan maston
yläreunassa.

 VAARA
Maston kallistuminen tai kuormaaminen tiloissa,
joissa on matala katto tai sisäänkäynti, voi aiheut-
taa onnettomuusvaaran.
– Huomioi, että sisämasto tai kuorma voi olla haa-

rukkakelkkaa korkeammalla.
– Huomioi kattojen ja sisäänkäyntien korkeudet.

6210_810-001
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Triplex-masto (lisävaruste)
Nostettaessa sisempi nostosylinteri nousee
vapaaseen korkeuteen (3) ja ulkopuolinen
nostosylinteri nostaa sisämaston enimmäis-
korkeuteen (2).

 VAARA
Maston kallistuminen tai kuormaaminen tiloissa,
joissa on matala katto tai sisäänkäynti, voi aiheut-
taa onnettomuusvaaran.
– Huomioi, että sisämasto tai kuorma voi olla haa-

rukkakelkkaa korkeammalla.
– Huomioi kattojen ja sisäänkäyntien korkeudet.

Toimintahäiriö noston aikana
Virheellinen pidentymisliike

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Hi-Lo- ja Triplex-mastojen (lisävaruste) pidentymislii-
ke ei aina tapahdu oikein, vaan sisämasto liikkuu
ulospäin, ennen kuin vapaanosto on valmis. Tällöin
enimmäiskorkeus ylittyy, ja vahinkoja voi sattua ali-
tettavissa kohdissa tai tiloissa, joiden katto on mata-
lalla.

Virheellinen pidentymisliike voi johtua esimer-
kiksi seuraavista seikoista:
● Hydrauliöljyn lämpötila on liian alhainen.
● Haarukkakelkka on juuttunut sisämastoon.
● Vapaanoston sylinteri on juuttunut.
● Vapaanoston sylinterin ketjupyörä on juuttu-

nut kiinni.

– Jos hydrauliöljyn lämpötila on liian alhainen,
käytä maston toimintoja hitaasti useita ker-
toja, jotta öljyn lämpötila nousee.

Jos sisämaston haarukkakelkka, vapaanoston
sylinteri tai ketjupyörä on juuttunut, juuttumi-
sen syy on poistettava ennen töiden jatkamis-
ta.

– Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

6210_810-002
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Nostoketjut eivät ole kireällä

 VAARA
Putoavan kuorman vaara!
– Varmista, että ketjut eivät löysty kuormaa lasket-

taessa.

Ketjujen löysyys voi johtua seuraavista sei-
koista:
● Haarukkakelkka tai kuorma nojaavat teli-

neeseen.
● Haarukkakelkan rullien juuttuminen mas-

toon lian vuoksi.

– Jos haarukkakelkka tai kuorma pysähtyy
odottamatta, nosta haarukkakelkkaa, kun-
nes ketjut ovat taas kireällä ja laske kuorma
johonkin muuhun sopivaan paikkaan.

– Jos haarukkakelkan rullat juuttuvat mastos-
sa lian vuoksi, nosta haarukkakelkkaa, kun-
nes ketjut ovat taas kireällä. Poista lika en-
nen töiden jatkamista.

 VARO
Onnettomuusvaara!
– Noudata mastoa koskevia turvallisuussäädöksiä,

katso luku "Työt trukin etupuolella".

Hydraulitoimintojen esto
Hydraulitoimintojen esto pysäyttää kaikki työ-
hydrauliikan toiminnot aina, kun kuljettajan is-
tuinkytkimen signaali katkeaa.

Jos kuljettaja nousee kuljettajan istuimelta, es-
totoiminto estää seuraavat hydraulitoiminnot:
● Kuorman nosto
● Kuorman lasku
● Maston kallistus
● Lisätoiminnot

Hydrauliikan eston vapauttaminen
Vapauta hydrauliikan esto seuraavasti:

– Istu kuljettajan istuimelle.

Kaikki työhydrauliikan tarvittavat toiminnot
ovat jälleen käytettävissä.
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 OHJE

Jos hydrauliikan estoa ei voi teknisen vian
vuoksi vapauttaa, kun kuorma on nostettuna,
kuorma on laskettava "hätälaskumekanismilla"
ennen muihin toimiin ryhtymistä. Älä käytä
trukkia ennen kuin valtuutettu huoltoliike on
korjannut vian.

Nostojärjestelmän ohjauslaitteet
Trukkiin kuuluvat ohjauslaitteet määrittävät
nostojärjestelmän käyttötavan.

Lisävarusteita ovat esimerkiksi:
● Kaksivaiheinen minivipu
● Kolmivaiheinen minivipu
● Nelivaiheinen minivipu
● Joystick 4Plus
● Fingertip

– Noudata seuraavia ohjeita varusteversiosta
riippumatta:

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.

 VARO
Jos useita hydrauliikkatoimintoja käytetään samanai-
kaisesti, nämä toiminnot voivat vaikuttaa toisiinsa.
Jos esimerkiksi haarukkakelkkaa nostetaan ja työlai-
tetta käytetään samanaikaisesti, nostonopeus tai työ-
laitteen toimintanopeus saattaa muuttua.
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Nostojärjestelmän ohjaaminen
kaksivaiheisella minivivulla

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.

 VARO
Käyttövirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Näissä käyttöohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
määritettyä nostojärjestelmää käytetään.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt järjestelmään eri-
laisen määrityksen, käyttäjän on huomioitava uudet
kuvat turvallisen käytön takaamiseksi. Työnantajan
on varmistettava, että kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siitä, että järjestelmään on tehty erilainen määritys.
– Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.
– Tarkista ennen käyttöä, että hydrauliikkatoiminnot

toimivat oikein.

Maston nosto-, lasku- ja kallistusliikkeitä halli-
taan "maston" 360°-vivulla (3). Hydrauliikkatoi-
mintojen kuvat on merkitty tarralla (1) tai (2)
kyseiseen kohtaan (4).

Kuvat on järjestetty "maston" 360°-vivun (3)
liikesuunnan mukaan.

 OHJE

● Trukki on määritetty tehtaalla tarraetike-
tin (1) mukaisesti. Seuraavassa on kuvattu
haarukkakelkan ja maston siirtäminen tällä
konfiguroinnilla.

● Tarraetiketin (2) mukainen konfigurointi pe-
ruutusakseleilla voidaan tilata lisävarustee-
na.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen
Haarukkakelkan nostaminen:

6219_003-044_V3
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– Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (B)
suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (A)
suuntaan.

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpäin:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepäin:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojärjestelmän liikkeet ja kuvien seli-
tykset
A  Lasku
B  Nostaminen
C  Kallistus eteenpäin
D  Kallistus taaksepäin
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Nostojärjestelmän ohjaaminen
kolmivaiheisella minivivulla

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.

 VARO
Käyttövirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Näissä käyttöohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
määritettyä nostojärjestelmää käytetään.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt järjestelmään eri-
laisen määrityksen, käyttäjän on huomioitava uudet
kuvat turvallisen käytön takaamiseksi. Työnantajan
on varmistettava, että kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siitä, että järjestelmään on tehty erilainen määritys.
– Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.
– Tarkista ennen käyttöä, että hydrauliikkatoiminnot

toimivat oikein.

Maston nosto-, lasku- ja kallistusliikkeitä halli-
taan "maston" 360°-vivulla (3). Hydrauliikkatoi-
mintojen kuvat on merkitty tarralla (1) tai (2)
kyseiseen kohtaan (4).

Kuvat on järjestetty "maston" 360°-vivun (3)
liikesuunnan mukaan.

 OHJE

Trukki on määritetty tehtaalla tarraetiketin (1)
mukaisesti. Seuraavassa on kuvattu haaruk-
kakelkan ja maston siirtäminen tällä konfiguro-
innilla.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen
Haarukkakelkan nostaminen:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (B)
suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:
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– Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (A)
suuntaan.

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpäin:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepäin:

– Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojärjestelmän liikkeet ja kuvien seli-
tykset
A  Lasku
B  Nostaminen
C  Kallistus eteenpäin
D  Kallistus taaksepäin
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Nostojärjestelmän ohjaaminen
nelivaiheisella minivivulla

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.

 VARO
Käyttövirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Näissä käyttöohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
määritettyä nostojärjestelmää käytetään.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt järjestelmään eri-
laisen määrityksen, käyttäjän on huomioitava uudet
kuvat turvallisen käytön takaamiseksi. Työnantajan
on varmistettava, että kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siitä, että järjestelmään on tehty erilainen määritys.
– Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.
– Tarkista ennen käyttöä, että hydrauliikkatoiminnot

toimivat oikein.

Maston nosto- ja laskuliikkeitä hallitaan "nos-
ton/laskun" hallintavivulla (3). Asianmukaiset
kuvat on merkitty tarraetikettiin (1) kyseiseen
kohtaan (6).

Maston kallistusliikkeitä hallitaan "kallistuk-
sen" hallintavivulla (4). Asianmukaiset kuvat
on merkitty tarraetikettiin (2) kyseiseen koh-
taan (5).

Kuvat on järjestetty hallintavivun (3) tai (4) lii-
kesuuntien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen
Haarukkakelkan nostaminen:

– Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (3) nuo-
len (B) suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

– Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (3) nuo-
len (A) suuntaan.

DC
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Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpäin:

– Liikuta "maston" hallintavipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepäin:

– Liikuta "maston" hallintavipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojärjestelmän liikkeet ja kuvien seli-
tykset
A  Lasku
B  Nostaminen
C  Kallistus eteenpäin
D  Kallistus taaksepäin

Nostojärjestelmän ohjaaminen
Joystick 4Plus -ohjaussauvalla

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.
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Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen
Haarukkakelkan nostaminen:

– Vedä Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
taaksepäin (B).

Haarukkakelkan laskeminen:

– Työnnä Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
eteenpäin (A).

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpäin:

– Kallista vaakakeinupainike (2) vasemmalle
(C).

Maston kallistaminen taaksepäin:

– Kallista vaakakeinupainike (2) oikealle (D).

6210_003-089

1

A

B


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Haarukkakelkan sivusiirto
Haarukkakelkan siirtäminen vasemmalle:

– Työnnä Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
vasemmalle (E).

Haarukkakelkan siirtäminen oikealle:

– Työnnä Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
oikealle (F).

 OHJE

Joystick 4Plus -ohjaussauvan merkit osoitta-
vat maston tai haarukkakelkan liikkeen suun-
nan.

1

6210_003-091
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Nostojärjestelmän ohjaaminen
Fingertip -ohjaussauvalla

 VAARA
Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, työlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeämi-
nen on kiellettyä, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.
– Noudata kuormien käsittelyn turvallisuussäädök-

siä.
– Nostojärjestelmää saa käyttää vain kuljettajan is-

tuimelta.

 VARO
Käyttövirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Näissä käyttöohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
määritettyä nostojärjestelmää käytetään.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt järjestelmään eri-
laisen määrityksen, käyttäjän on huomioitava uudet
kuvat turvallisen käytön takaamiseksi. Työnantajan
on varmistettava, että kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siitä, että järjestelmään on tehty erilainen määritys.
– Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.
– Tarkista ennen käyttöä, että hydrauliikkatoiminnot

toimivat oikein.

Maston nosto- ja laskuliikkeitä hallitaan "nos-
ton/laskun" hallintavivulla (4). Asianmukainen
kuva on merkitty tarraetikettiin (3), joka sijait-
see hallintavivussa.

Maston kallistusliikkeitä hallitaan "kallistuksen"
hallintavivulla (1). Asianmukainen kuva on
merkitty tarraetikettiin (2), joka sijaitsee hallin-
tavivussa.

Kuvat on järjestetty hallintavivun (4) tai (1) lii-
kesuuntien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen
Haarukkakelkan nostaminen:

– Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (4) nuo-
len (B) suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

– Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (4) nuo-
len (A) suuntaan.

A

B

C

D

6219_003-200_V2
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Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpäin:

– Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (1) nuo-
len (C) suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepäin:

– Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (1) nuo-
len (D) suuntaan.

Nostojärjestelmän liikkeet ja kuvien seli-
tykset
A  Lasku
B  Nostaminen
C  Kallistus eteenpäin
D  Kallistus taaksepäin

Kuormaohjelmien 1–3 valitsemi-
nen
Trukissa on kolme kuormaohjelmaa haarukka-
kelkan ja maston nostamiseen. Mitä suurempi
valitun kuormaohjelman numero on, sitä suu-
rempi on kuorman dynamiikka.

Kuormaohjelmien väliset erot
●  Kuormaohjelma 1:

Nostonopeus 66 %
●  Kuormaohjelma 2:

Nostonopeus 85 %
●  Kuormaohjelma 3:

Nostonopeus 100 %

Trukin nosto-ominaisuudet valitaan näyttö-yh-
distelmämittarin -valikkokohdasta.

– Valitse haluamasi latausohjelma painamalla
... -painiketta.  .



Käyttö 4
Nosto

 18957378011538 FI - 12/2023  -  07



– Jos kuormaohjelmat on tallennettu suosikik-
si painikkeeseen, paina painiketta  , kun-
nes haluamasi kuormaohjelman numero nä-
kyy näytössä.

Dynamiikkapalkin segmenttien numero osoit-
taa valitun kuormaohjelman kuorman dynamii-
kan.

Kuorman dynamiikan rajoittaminen kuormaoh-
jelmaan 1 lämmitysvaiheen aikana

 OHJE

Lämmitysvaiheen aikana kuorman dynamiik-
ka on rajoitettu kuormaohjelmaan 1. Vieressä
oleva symboli näkyy näytössä, kunnes lämmi-
tysvaihe on valmis.

– Lue lisää luvuista "Hydrauliöljyn lämmittämi-
nen kylmissä olosuhteissa" ja "Käyttö – En-
nen päivittäistä käyttöä tehtävät tarkistukset
ja toimenpiteet".

Suoja haarukoiden kulumista
vastaan (lisävaruste)
"Suoja haarukoiden kulumista vastaan" -lisä-
varuste varmistaa, että haarukat eivät kosketa
maata. Haarukat on suojattu kulumiselta ja ra-
kennuksen lattia on suojattu vaurioilta.

Nostosylintereissä on kiinteät pysäyttimet, jot-
ka estävät haarukoiden osumisen maahan.
Alapysäyttimen ansiosta haarukoiden asetta-
minen lavaan sujuu helpommin.


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Mekaaninen malli
Nostosylinterin kiinteät pysäyttimet estävät
haarukoiden osumisen maahan. Näyttö-yhdis-
telmämittariin ei ilmesty symbolia.

Tätä mallia ei voi säätää.

 OHJE

Mekaanista haarukoiden kulumissuojaa on
säädettävä jatkuvasti eturenkaiden kuluessa.
Apua säätämiseen saat valtuutetusta huolto-
liikkeestä.

Haarukoiden vaihtaminen
 VAARA

Liikkuva trukki aiheuttaa hengenvaaran!
– Älä pysäköi trukkia kaltevalle tasolle.
– Kytke pysäköintijarru.
– Vaihda haarukat erillisessä turvallisessa paikassa

tasaisella alustalla.

 VARO
Haarukoiden vaihtaminen voi aiheuttaa vammautu-
misvaaran. Painavat haarukat voivat pudota jaloille,
polville tai jalkaterän päälle. Haarukoiden vasemmal-
la ja oikealla puolella oleva alue on vaara-alue.
– Käytä aina suojakäsineitä ja turvajalkineita, kun

vaihdat haarukoita.
– Varmista, että vaara-alueella ei ole sivullisia!
– Älä vedä haarukoita.
– Haarukoiden kantamiseen tarvitaan aina kaksi

henkilöä. Käytä tarvittaessa nostolaitetta.

 OHJE

● Kun asennat tai poistat haarukoita, on suo-
siteltavaa tukea haarukoita kuormalavan
avulla. Lavan koko riippuu haarukoiden
koosta. Lavojen oltava kooltaan sopivia, et-
tei haarukka ulotu lavan reunan yli. Näin
haarukat voidaan laskea alas ja kuljettaa
turvallisesti.

● Molemmat haarukat voidaan siirtää samalle
puolelle. Haarukoiden irrotuspuolen voi vali-
ta.
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Irrottaminen
– Valitse haarukan kokoa vastaava lava.

– Laske lava maahan haarukkakelkan viereen
sille puolelle, mistä irrottaminen tapahtuu.

– Nosta haarukkakelkkaa, kunnes haarukat
ovat noin 3 cm lavan yläpuolella.

– Kytke pysäköintijarru.

– Irrota virta-avain.

– Kierrä lukitusruuvi (2) auki siltä puolelta,
mistä irrottaminen tapahtuu.

– Vedä lukitusvipu (1) ylös ja työnnä haarukat
lavan päälle yksi kerrallaan.

Asentaminen
– Varmista, että lukitusruuvi on kierretty au-

ki siltä puolelta, mistä asentaminen suorite-
taan.

– Aseta lavalla olevat haarukat haarukkakel-
kan viereen asennuspuolelle.

– Vedä lukitusvipu (1) ylös ja työnnä haarukat
haarukkakelkkaan yksi kerrallaan.

– Aseta haarukat vaadittuun asentoon ja
työnnä lukitusvipu alas. Varmista, että luki-
tusvipu napsahtaa paikalleen.

– Kierrä lukitusruuvi (2) kiinni ja kiristä se.

 VAARA
Putoava kuorma tai haarukka aiheuttaa hengen-
vaaran!
– Kiristä lukitusruuvi aina, kun haarukka vaihdetaan.
– Ajaminen ja kuormien liikuttelu ilman lukitusruuvia

on kielletty.

 OHJE

Jos trukissa on "kuorman mittaustoiminto",
"kuorman mittauksen nollasäätö" on tehtävä
aina haarukoiden vaihtamisen jälkeen. Muu-
toin kuorman mittauksen paikkansapitävyyttä
ei voida taata.

1

2
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Haarukan jatke (lisävaruste)
 VAARA

Trukin liikkuessa on vaara jäädä sen alle, mikä voi
aiheuttaa hengenvaaran.
– Älä pysäköi trukkia kaltevalle tasolle.
– Kytke pysäköintijarru.
– Vaihda haarukan jatke eristetyssä turvallisessa

paikassa tasaisella alustalla.

 VARO
Puristumisvaara!
Painava ja teräväreunainen haarukan jatke voi ai-
heuttaa puristumisia ja viiltoja.
– Käytä aina suojakäsineitä ja turvajalkineita.

 VARO
Kaatumisvaara!
Haarukan jatkeen paino ja koko vaikuttaa trukin va-
kauteen. Kapasiteettikilvessä mainittua sallittua pai-
noa on laskettava suhteessa kulloisenkin kuorman
etäisyyteen.

Trukissa on haarukan jatke lisävarusteena, ja kapasi-
teettikilpeä on jo muokattu vastaavasti.
– Noudata kantokykytietoja. Katso kohta "Kapasi-

teettikilpi" luvussa "Kuormien käsitteleminen".

 OHJE

Jos trukissa on "kuorman mittaustoiminto",
"kuorman mittauksen nollasäätö" on tehtävä
aina haarukan jatkeiden vaihtamisen jälkeen.
Muutoin kuorman mittauksen paikkansapitä-
vyyttä ei voida taata.
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Kiinnittäminen

 VAARA
Putoava kuorma aiheuttaa hengenvaaran!
Haarukan jatkeen pituudesta vähintään 60 prosenttia
on oltava haarukan päällä. Haarukan jatkeen pituu-
desta enintään 40 prosenttia saa ulottua haarukan
pään yli. Lisäksi haarukan jatke on kiinnitettävä haa-
rukasta luiskahtamisen varalta.

Jos haarukan jatketta (1) ei ole kiinnitetty kiinnitys-
pultilla (2) ja sokkanaulalla (3), haarukan jatke ja
kuorma saattavat pudota.
– Paina haarukan jatke kokonaan kiinni haarukan

takaosaan.
– Varmista, että 60 prosenttia haarukan jatkeen pi-

tuudesta on haarukan päällä.
– Kiinnitä haarukan jatke aina kiinnityspultilla.
– Kiinnitä kiinnityspultti aina sokkanaulalla.

– Vedä sokkanaula (3) irti kiinnityspultista (2).

– Irrota kiinnityspultti haarukoiden jatkeesta
(1).

– Työnnä haarukan jatke haarukkaan, kunnes
se on haarukoiden selän tasalla.

– Aseta haarukoiden takaosan kiinnityspultti
kokonaan haarukan jatkeeseen.

– Aseta sokkanaula tiukasti kiinnityspulttiin.

Irrottaminen
– Vedä sokkanaula (3) irti kiinnityspultista (2).

– Irrota kiinnityspultti haarukoiden jatkeesta
(1).

– Vedä haarukan jatke irti haarukasta.

– Aseta kiinnityspultti kokonaan haarukan jat-
keeseen.

– Aseta sokkanaula tiukasti kiinnityspulttiin.

7071_003-104_V2
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Peruutushaarukoiden käyttö (li-
sävaruste)

 VAARA
Putoava kuorma aiheuttaa hengenvaaran!
Tavallisia haarukoita ei ole suunniteltu rakenteelli-
sesti peruutusta varten. Jos tätä ohjetta ei huomioi-
da, voi tapahtua aineellisia vahinkoja ja kuorma voi
pudota.
– Käytä peruutustilassa vain peruutushaarukoita (1)

 VARO
Kuorman luistaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Kuorma voi luistaa pois peruutushaarukasta, jos
kuormaustukea ei ole. Haarukan jatketta (lisävarus-
te) ei voi kiinnittää luistamisen estämiseksi.
– Älä käytä haarukan jatketta (lisävaruste)

 VARO
Trukin kaatuminen aiheuttaa onnettomuusvaaran.
Ajon aikana kuorman painopiste (2) saa olla enintään
600 mm maanpinnan yläpuolella. Trukki saattaa kal-
listua eteenpäin, kun trukilla ajetaan tai jarrutetaan.
– Aja vain kuormaa, jonka painopiste on enintään

600 mm maanpinnan yläpuolella

 OHJE

Jos trukissa on "kuorman mittaustoiminto",
"kuorman mittauksen nollasäätö" on tehtä-
vä aina peruutushaarukoiden vaihtamisen jäl-
keen. Muutoin kuorman mittauksen paikkan-
sapitävyyttä ei voida taata.


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Peruutushaarukoilla (1) voidaan lisätä nosto-
korkeutta. Peruutushaarukat asennetaan haa-
rukkakelkkaan samalla tavalla kuin tavalliset
haarukat. Kuormia voidaan nostaa peruutus-
haarukoiden päälle tai niitä voidaan kuljettaa
riiputtamalla. Mastoa voidaan nostaa ja kallis-
taa samalla tavalla.

– Käytä peruutustilassa vain peruutushaaru-
koita

– Älä käytä haarukan jatketta (lisävaruste)

– Jos trukissa on "kuorman mittaustoiminto,"
suorita "kuorman mittauksen nollasäätö"

– Nosta kuorman painopiste (2) enintään
600 mm maanpinnan yläpuolelle ajoa var-
ten

– Noudata kohdassa "Nostettujen kuormien
kuljettaminen" annettuja ohjeita

6341_862-001
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Kuormien käsitteleminen
Kuorman käsittelyä koskevat tur-
vallisuussäädökset
Seuraavat kohdat sisältävät kuorman käsitte-
lyä koskevia turvallisuussäädöksiä.

 VAARA
Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttaa hengenvaaran.
– Älä koskaan seiso kuorman tai kohotettujen haa-

rukoiden alla tai kävele niiden ali.
– Älä koskaan ylitä kapasiteettikilvessä olevaa

enimmäiskuormaa. Muutoin trukin vakautta ei voi
taata!

 VAARA
Putoaminen tai puristuminen aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!
– Haarukoiden päälle ei saa astua.
– Henkilöitä ei saa nostaa.
– Trukin liikkuviin osiin ei koskaan saa tarttua eikä

niiden päälle saa kiivetä.

 VAARA
Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran!
– Kiinnitä pienet esineet turvakiinnittimellä (lisäva-

ruste), jotta ne eivät putoa kuljettajan päälle.
– Lisäksi on käytettävä suljettua suojakattoa (lisäva-

ruste).

Kapasiteettikilpi
Trukin tyyppikilvessä mainittua kantokykyä ei
saa ylittää. Kantokykyyn vaikuttavat kuorman
painopiste, nostokorkeus, työlaite tai haarukat
ja renkaat.

– Katso kapasiteettikilven sijainti "merkintä-
kohdista".

6210_003-030
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 VAARA
Trukin vakauden heikentyminen aiheuttaa hengen-
vaaran!
Älä koskaan ylitä kapasiteettikilvessä olevaa kanto-
kykyä. Rajoitus koskee kompakteja ja yhtenäisiä
kuormia. Haarukoiden ja maston vakautta ja kestä-
vyyttä ei voida taata, jos nämä arvot ylitetään.

Ohjeiden vastainen tai virheellinen käyttö sekä nos-
tokyvyn lisääminen käyttämällä ihmisiä painona on
kielletty.

Kantokyvyn kasvattaminen painoja lisäämällä on
kielletty.

 VAARA
Kapasiteettikilven tietojen virheellinen tulkinta ai-
heuttaa hengenvaaran!
Noudata vain ajoneuvossa olevia kapasiteettikilpiä.

Esimerkkejä on kuvissa.
– Noudata trukin kapasiteettikilpeä.

 VAARA
Trukin vakauden heikentyminen aiheuttaa hengen-
vaaran!
Jos työlaitteiden (lisävaruste) ja trukin ja työlaitteen
yhdistelmän sallittu kantokyky ylitetään, trukin va-
kaus voi heikentyä.
– Älä ylitä työlaitteiden (lisävaruste) ja trukin ja työ-

laitteen yhteisen kantokyvyn sallittuja rajoja.
– Noudata trukin ja työlaitteen kapasiteettikilpien tie-

toja.
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Peruskapasiteettikilpi

1 2

345

7

6

Peruskapasiteettikilpi
Kuormankäsittelylaitteiden (haarukat tai työ-
laite) merkintä
Nostokorkeus "h" (mm)
Etäisyys "c" kuorman keskipisteeseen haa-
rukoiden selästä (mm)

1

2
3

Sivusiirto "s" (mm)
Sivunäkymä kuormasta ja kuormakäsittely-
laitteista
Kantokyky (kg)
Ylänäkymä kuormasta ja kuormankäsittely-
laitteista

4
5

6
7

Trukissa on aina vähintään yksi kapasiteetti-
kilpi: peruskapasiteettikilpi. Se osoittaa vain
haarukoiden kantokyvyn ilman työlaitetta. Jos
trukkiin on kiinnitetty työlaite, trukissa on toi-
nen kapasiteettikilpi: jäännöskantokyvyn kapa-
siteettikilpi. Tämä kilpi osoittaa kantokyvyn
työlaitteen kanssa. Integroiduissa työlaitteissa
luodaan vain peruskapasiteettikilpi, sillä integ-
roituja laitteita ei voi irrottaa trukista helposti.
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Kapasiteettikilven tyypillinen käyttökohde

6219_003-356

2

1

3

Käytetyt esimerkkiarvot on merkitty mustalla.

– Tarkista todellinen kantokyky trukissa ole-
vasta peruskapasiteettikilvestä.
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Kuva trukin tyypillisestä käyttökohteesta

Viereisen kuvan paikkanumerot vastaavat pe-
ruskapasiteettikilvessä olevia paikkanumeroi-
ta.
1 Kuorman painopisteen ja haarukan selän

etäisyys: 600 mm
2 Sallittu nostokorkeus: 5 880 mm
3 Nostettavan kuorman paino: 1 000 kg

Kuorman painopisteen ja haarukan selän etäi-
syys on 600 mm (1). Nostokorkeuden tulisi
olla 5 880 mm (2).

Tämä tarkoittaa, että kuorma ei saa olla yli
1 000 kg(3) (kantokyky).

Tämä tarkoittaa sitä, että kun tässä esimerkis-
sä kuorman painopisteen ja haarukan selän
etäisyys on 600 mm, 1 000 kg:n kuormaa ei
saa nostaa yli 5 880 mm:n korkeuteen.

Tietyille nimellisnostoille määritetty kantokyky
pätee tähän nimellisnostoon asti. Jos ensim-
mäisen rivin nostoarvo ylittyy, toisen rivin nos-
tokapasiteetti kohdistuu toisen rivin nostoon.

Kiinteiden laitteiden ja työlaitteiden
jäännöskantokyvyn kapasiteettikilpi

 OHJE

Työlaitteiden jäännöskantokyvyn kapasiteetti-
kilpeä luetaan saman kaavion mukaisesti kuin
peruskapasiteettikilven esimerkissä.

Joissakin työlaitteissa on vakiosivusiirto tai
suuri sivusiirto. Vakiosivusiirto on yleensä
±100 mm ja suuri sivusiirto on 230 mm.

Toisin kuin suuressa sivusiirrossa, vakiosivu-
siirrolla on suurempi kantokyky, mutta vain
määritetyn vakiosivusiirron rajoissa.

1000 kg

5880 mm

600 mm 1

2
3


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Suuri sivusiirto mahdollistaa painopisteen ul-
kopuolisen kuorman. Jos kuorma on huomat-
tavasti keskialueen ulkopuolella, trukin kanto-
kyky heikkenee huomattavasti.

Koska integroimattomia työlaitteita voidaan
vaihtaa, yhdessä trukissa voi olla useita jään-
nöskantokyvyn kapasiteettikilpiä. Tällöin jään-
nöskantokyvyn kapasiteettikilpi koskee asen-
nettua työlaitetta. Jos trukkiin on integroitu työ-
laitteita, trukissa on vain sovellettava kapasi-
teettikilpi.

– Jos trukissa on kiinteä laite tai työlaite, jos-
sa on suuri sivusiirto, ota huomioon kapasi-
teettikilvessä oleva suurin mahdollinen sivu-
siirto.

Trukkiin voidaan asentaa myös toinen jään-
nöskantokyvyn kapasiteettikilpi samalle työ-
laitteelle vakiosivusiirron kanssa (yleensä
±100 mm). Tässä jäännöskantokyvyn kapasi-
teettikilvessä ilmoitettu kantokyky on suurem-
pi, mutta vain määritetyn vakiosivusiirron puit-
teissa. Jos vakiosivusiirto ylittyy, jäännöskan-
tokyvyn kapasiteettikilpi koskee suurinta mah-
dollista sivusiirtoa. Kuljettajan vastuulla on
noudattaa

jäännöskantokyvyn kapasiteettikilvessä olevia
kantokyvyn ja sivusiirron tietoja. Jos olet epä-
varma, noudata suurimman mahdollisen sivu-
siirron kantokykyä.

Erikoiskapasiteettikilpi kuormille, joiden
painopiste ei ole keskellä
Jos epätasapainoisia kuormia kuljetetaan
säännöllisesti, on käytettävä erityistä kapasi-
teettikilpeä, joka on tarkoitettu kuormille, joi-
den painopiste ei ole keskellä. Jos tätä kil-
peä tarvitaan myöhemmin, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. Tämä edellyttää tie-
toja kuorman tyypistä.

Kuorman nostaminen
Jotta kuorma pysyy tukevasti paikallaan, on
varmistettava, että haarukat ovat tarpeeksi
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kaukana toisistaan ja että ne on työnnetty riit-
tävän pitkälle kuorman alle.

Kuorman on nojattava haarukan takaosaan,
jos mahdollista.

Kuorma ei saa työntyä liian pitkälle haarukoi-
den kärkien yli, eivätkä haarukat saa työntyä
liikaa esiin kuorman alta.

Kuormia pitää nostaa ja kuljettaa niin keskellä
haarukoita kuin mahdollista.

 VAARA
Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran.
Kiinnitä pienet esineet turvakiinnittimellä (lisävarus-
te), jotta ne eivät putoa kuljettajan päälle.

Lisäksi on käytettävä suljettua suojakattoa (lisävarus-
te).

Irrotettavia kattoikkunoita ei saa irrottaa.

Haarukan säätäminen
– Nosta lukitusvipu (1) ja siirrä haarukat halu-

ttuun asentoon.

– Varmista, että lukitusvipu loksahtaa takaisin
paikoilleen.

Kuorman painopisteen on oltava haarukoiden
keskellä.

– Käytä haarukan asennonsäädintä (lisäva-
ruste) vain, kun haarukalla ei kuljeteta kuor-
maa.

Vaara-alue
Vaara-alue on alue, jolla ihmiset ovat vaaras-
sa trukin liikkeen, sen työlaitteiden, kuorma-
laitteiden (esim. työlaitteet) tai kuorman vuok-
si. Vaara-alueeseen kuuluvat myös alueet, joi-
hin kuormat tai työlaitteet voivat pudota tai
joihin näitä voidaan laskea.

1

6210_842-001


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 VAARA

Onnettomuusriski!
– Älä astu haarukoiden päälle.

 VAARA

Onnettomuusriski!
– Älä oleskele nostettujen haarukoiden

alla.

 VAARA
Vaara-alueella oleileminen voi johtaa henkilövahin-
koihin.
Trukin vaara-alueella ei saa olla ketään: ainoastaan
kuljettaja saa olla normaalilla paikallaan. Jos vaara-
alueella olevat ihmiset eivät siirry muualle varoituk-
sista huolimatta, toimi seuraavasti:
– Lopeta trukilla työskentely välittömästi.
– Varmista turvatoimenpiteiden avulla, etteivät lu-

vattomat henkilöt voi käyttää trukkia.

 VAARA

Kuolemanvaara: kuorma voi pudota!
– Älä koskaan kävele tai seiso nostettu-

jen kuormien alla.

Lavojen kuljettaminen
Kuormat (kuten lavat) on kuljetettava aina yk-
sitellen. Useiden kuormien kuljettaminen sa-
manaikaisesti on sallittua vain seuraavissa ta-
pauksissa:
● määräyksen on antanut työnjohtaja
● tekniset vaatimukset täyttyvät.

Kuljettajan on varmistuttava kuorman hyvästä
kunnosta. Vain huolellisesti asetettuja kuormia
saa kuljettaa.

6327_003-009


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Nostettujen kuormien kuljettami-
nen
Ennen nostettujen kuormien kuljettamista on
pyydettävä lisätietoja kansallisilta viranomaisil-
ta (Saksassa työnantajan vastuuvakuutusyh-
tiöltä).

Kansallisissa säädöksissä (esimerkiksi Italias-
sa) voi olla tällaisia toimintoja koskevia rajoi-
tuksia. Ota yhteys asianmukaisiin viranomai-
siin.

Jos käyttömaassa ei ole nostettuja kuormia
koskevia maakohtaisia säädöksiä, noudata
seuraavia ohjeita.

 VAARA
Nostetut kuormat, jotka alkavat heilua, aiheuttavat
seuraavia vaaroja:

● jarrujen ja ohjausliikkeen toiminnan heikke-
neminen

● trukin kaatuminen kuormapyörien tai vetä-
vien pyörien yli

● trukin kallistuminen kohtisuoraan ajosuun-
taan

● kuorman iskeytyminen lähellä oleviin ihmis-
iin (puristumisvaara)

● rajoittunut näkyvyys

 VAARA
vakauden menetys.
Nostettujen kuormien liukuminen ja heiluminen saat-
taa aiheuttaa vakauden menettämisen, mikä voi ai-
heuttaa trukin kaatumisen.
– Noudata seuraavia ohjeita nostettua kuormaa kul-

jettaessasi.

Ohjeet nostetun kuorman kuljettamiseen:
● Kuorman heilumisen voi estää ajamalla

maltillisesti ja kohtuullisella nopeudella (oh-
jaamalla huolellisesti ja jarruttamalla rauhal-
lisesti).

● Riippuvat kuormat on kiinnitettävä trukkiin
koukulla siten, että johtosarja ei pääse vau-
rioitumaan, siirtymään tai irtoamaan vahin-
gossa

● Trukkia opastavalla henkilöllä on oltava
nostettua kuormaa kuljetettaessa käytettä-
vissään sopivia apuvälineitä (esimerkiksi

6210_001-007


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vaijereita tai tukikiskoja), joilla voidaan ohja-
ta nostettuja kuormia ja estää niiden heilu-
minen.

● Varmista erityisesti, että ajokaistalla ei ole
ihmisiä trukin kulkusuunnassa.

● Varmista, että kukaan ei joudu vaaraan, jos
kuorma alkaa varotoimenpiteistä huolimatta
heilua.

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Älä koskaan tee nykiviä ajo- tai kuormausliikkeitä,
kun kuljetat nostettua kuormaa.

Nostettua kuormaa ei saa kuljettaa kaltevalla alustal-
la.

Nestesäiliöitä ei saa kuljettaa riiputtamalla.

Kuorman nostaminen
 VAARA

Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttavat hengenvaaran.
– Älä koskaan seiso kuorman tai kohotettujen haa-

rukoiden alla äläkä kävele niiden ali.
– Älä koskaan ylitä kapasiteettikilvessä annettuja

enimmäiskuorman arvoja. Muutoin trukin vakautta
ei voi taata.

– Käytä vain lavoja, jotka eivät ylitä määritet-
tyjä enimmäiskokorajoituksia. Viallisia kuor-
malaitteita tai väärin suunniteltuja kuormau-
syksiköitä ei saa käyttää.

– Kiinnitä kuorma kuormankäsittelylaitteisiin
siten, että se ei pääse siirtymään eikä puto-
amaan.

– Kuormausyksiköitä on säilytettävä niin, että
yksikön yli mahdollisesti tulevat ulokkeet ei-
vät ylitä määritysten mukaista käytävän le-
veyttä.
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– Lähesty telinettä tarkasti, jarruta varovasti ja
pysähdy aivan telineen eteen.

– Aseta haarukat.

– Maston on oltava pystysuorassa.

– Nosta haarukkakelkka pinoamiskorkeudelle.

 HUOMIO
Osien vaurioitumisen vaara!
Varo vahingoittamasta telinettä ja kuormaa, kun haa-
rukat asetetaan telineeseen.

6210_800-005



6210_800-006


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– Aseta haarukka kuorman alle mahdollisim-
man pitkälle. Pysäytä trukki heti, kun haaru-
koiden selkä koskettaa kuormaa. Kuorman
painopisteen on oltava haarukoiden keskel-
lä.

– Nosta haarukkakelkkaa, kunnes kuorman
paino on kokonaan haarukoiden varassa.

 VAARA
Onnettomuusvaara!
– Huomioi vaara-alueella olevat ihmiset.
– Varmista, että trukin takana ei ole esteitä.

 VAARA
Älä kallista mastoa, kun kuorma on ylhäällä, sillä se
voi aiheuttaa kaatumisvaaran.
– Laske kuormaa alemmas ennen maston kallista-

mista.

– Peruuta hitaasti ja varovasti, kunnes kuor-
ma on vedetty kokonaan pois telineestä.
Jarruta varovasti.

6210_800-007



6210_800-008
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– Laske kuorma alas maavaraan saakka.

– Kallista mastoa taaksepäin.

Kuorman voi siirtää.

5060_003-102



5060_003-101



Käyttö 4
Kuormien käsitteleminen

 20957378011538 FI - 12/2023  -  07



Kuormien kuljettaminen

 OHJE

Katso lisätietoja kohdasta "Ajamista koskevat
turvallisuussäädökset".

 VAARA
Mitä korkeammalle kuormaa nostetaan, sitä epäva-
kaampi siitä tulee. Trukki voi kaatua tai kuorma voi
pudota, mikä voi lisätä onnettomuusvaaraa!
Trukkia ei saa ajaa kuorma ylhäällä ja masto eteen-
päin kallistettuna.
– Pidä kuorma aina alhaalla ajon aikana.
– Laske kuormaa niin, että jää maavaraa (ei yli

300 mm).
– Aja ainoastaan masto kallistettuna taaksepäin.

– Aja kulmissa hitaasti ja rauhallisesti!

 OHJE

Katso lisätietoja kohdasta "Ohjaus".

– Kaasuta ja jarruta aina varovasti!

 OHJE

Katso lisätietoja kohdasta "Käyttöjarrun käyt-
täminen".

6210_800-011


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– Älä koskaan aja siten, että kuorma työntyy
sivulle (esimerkiksi sivusiirron kanssa)!

Näkyvyyden määrittäminen kuorman kanssa ajettaessa

A

D

Y

Z

C

D

e3861567

Alue, joka ei ole näkyvissä (enint.
1 085 mm)
Kuorman korkeus (ajoasennossa)
4 000 mm (etäisyys eteen kuorman takakul-
masta, kun kuorma on haarukkakelkassa
ajoasennossa)

A

C
D

Kuorma (vaihtelee kuljettajan mukaan)
Kuljettajan silmien taso

Y
Z

Kuljettajan näkyvyys voi selkeästi heikentyä,
kun trukilla kuljetetaan suurta kuormaa tai sii-
hen on kiinnitetty lisälaitteita. Tällöin turvallista
toimintaa ei voida taata.

Näkyvyyttä voidaan arvioida määrittämällä,
kuinka suuri alue ei ole näkyvissä (A).

6210_800-014
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Toimenpide:
● Kuljettaja siirtyy asentoon istuimellaan.
● Alue, joka ei ole näkyvissä (A), määritetään

kuorman (Y) ja reitin pituuden (D) mukaan.
● Jos alue on yli 1 085 mm (EN16842-2/A3),

näkyvyys on liian heikko.

Jos näkyvyys on liian heikko, voidaan tehdä
seuraavat toimenpiteet:
● Peruuttaminen (katso kuva)
● Kuormien jakaminen
● Kuljetusreittien optimointi
● Tukihenkilöstön, esimerkiksi oppaan, käyttö

Työnantajan on suoritettava riskianalyysi, jos-
sa arvioidaan käytössä mahdollisesti esiintyviä
näkyvyyttä huonontavia tekijöitä.

Kuorman aiheuttaman heikon näkyvyyden ai-
heuttamia riskejä on punnittava suhteessa ke-
hoon kiertymisestä peruutuksen aikana aiheu-
tuvien terveyshaittojen riskiin.

Peruutusta voidaan helpottaa käyttämällä
kääntyvää istuinta.

Ota yhteys huoltokumppaniisi.

 OHJE

Sovellettavia kansallisia säädöksiä on nouda-
tettava.

Kuorman laskeminen
 VAARA

Liiallinen kallistuminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran!
Kuorman painopiste ja kallistuskulma muuttuvat, jos
mastoa kallistetaan eteenpäin kuorma nostettuna tai
jos kuorma luistaa. Trukki voi kallistua eteenpäin.

– Kallista mastoa nostetun kuormankäsittelylaitteen
kanssa eteenpäin vain, kun se on suoraan pinon
yläpuolella.

– Varmista, että trukki ei kallistu eteenpäin eikä
kuorma putoa, kun masto kallistuu eteenpäin.
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 VARO
Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran.
Jos haarukka tai kuorma tarttuu johonkin laskun ai-
kana, kuorma voi pudota.
– Kun nostat kuormaa, peruuta trukki riittävän

kauas, että voit laskea kuorman ja haarukan va-
paasti.

– Aja pinon eteen kuorma alhaalla säädösten
mukaisesti.

– Maston on oltava pystysuorassa.

– Nosta kuorma pinoamiskorkeudelle.

– Ohjaa trukki varovasti kohti telinettä.

– Laske kuormaa, kunnes se on telineessä
tukevasti.

 VAARA
Onnettomuusvaara!
– Huomioi vaara-alueella olevat ihmiset.
– Varmista, että trukin takana ei ole esteitä.

– Peruuta, kunnes haarukat voi laskea pinoon
koskematta.

– Laske haarukka alas maavaraan saakka.

– Kallista masto taaksepäin ja aja pois.

6210_800-015



6210_800-016
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Ajaminen kaltevilla pinnoilla

 VAARA
Hengenvaara!
Kaltevilla pinnoilla ajamisessa on erityisiä vaaroja!
– Noudata seuraavia ohjeita aina.

– Ajettaessa kaltevalla pinnalla kuormaa on
pidettävä ylärinteen puolella.

– Kaltevilla pinnoilla ajo on sallittu vain, jos
pinnat on merkitty ajoväyliksi ja niitä voi-
daan käyttää turvallisesti.

– Varmista, että ajoalusta on puhdas ja pitää
hyvin.

– Älä käänny kaltevilla pinnoilla.

– Älä aja kaltevia pintoja pitkin tai kalteville
pinnoille kulmassa.

– Älä pysäköi trukkia kalteville pinnoille.

– Aseta hätätapauksessa trukin alle kiilat, jot-
ta trukki pysyy paikallaan.

– Pienennä ajonopeutta laskevilla luiskilla.

– Älä aja alamäkeen nopeammin kuin mihin
trukki pystyy ylämäkeen ajettaessa samalla
kaltevuustasolla.

– Määritä tarvittaessa suurin sallittu nopeus
ajamalla koeajo ylämäkeen.

Trukin jarrutusominaisuudet ja vakaa liikku-
vuus on suunniteltu tasaisella alustalla ajami-
seen. Kaltevuudeltaan yli 15 prosentin ajoa-
lustoilla ajaminen ei siksi ole sallittua.

– Ennen kuin ajat kaltevuudeltaan yli 15 pro-
sentin alustoilla, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Kuormien laskeminen ja nostaminen kaltevilla
pinnoilla ajon aikana on kielletty.

– Laske ja nosta kuormia aina vaakatasossa.

6210_001-008
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Ravistustoiminto (lisävaruste)

 OHJE

Ravistustoiminto on suunniteltu vain lyhytai-
kaiseen käyttöön, koska se lyhentää nostoket-
jujen käyttöikää lisäämällä niiden kuormitusta.

Kuvaus
Hydrauliikan ravistustoiminto helpottaa tietty-
jä töitä, kuten irtotavarakonttien tyhjentämistä.
Ravistustoiminto liikuttaa haarukkaa nopeasti
ylös- ja alaspäin "nostotoiminnolla".

Tätä toimintoa saa käyttää vain rajoitettuun
kuormaan eikä sen kanssa saa käyttää täyttä
nimelliskuormaa.

Ravistustoiminnon suurin sallittu kuorma:
● Enintään 30 % nimelliskuormasta. Jos lisä-

laitetta käytetään, sen paino on vähennettä-
vä tästä arvosta.

 OHJE

Työlaitteen paino ilmoitetaan sen tyyppikilves-
sä.

Käyttö
Ravistustoiminnon käynnistäminen:

– Liikuta "nostotoiminnon" hallintalaitetta no-
peasti neljä kertaa peräkkäin nolla-asennon
yli.

Haarukkakelkka liikkuu normaalisti. Ravistus-
toiminto tulee käyttöön, kun hallintalaitetta lii-
kutetaan neljännen kerran.

– Jatka hallintalaitteen liikuttamista edestakai-
sin.

Haarukkakelkka liikkuu ylös ja alas nopeam-
min ja nykivämmin.

Ravistuksen voimakkuus riippuu hallintalait-
teen liikuttamisvoimasta. Ravistus on sitä voi-
makkaampaa, mitä voimakkaammin ja tiheäm-
min hallintalaitetta liikutetaan.
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 OHJE

Kun toiminto on otettu käyttöön, kuljettajalla
on kaksi sekuntia aikaa aloittaa ravistelu. Jos
ravistustoimintoa ei oteta käyttöön kahden se-
kunnin aikana, toiminto poistuu käytöstä.

 VARO
Ravistustoiminto pysyy käytössä kaksi sekuntia toi-
minnon aktivoinnin jälkeen.
Jos kuljettaja nostaa tai laskee kuormaa tänä aikana,
haarukkakelkka ja kuorma saattavat liikkua tavallis-
ta paljon nykivämmin. Jos ravistustoimintoa ei oteta
käyttöön neljän sekunnin aikana, haarukkakelkkaa
voidaan liikuttaa kuorman kanssa normaalisti.

 VARO
Keskinoston katkaisun tahaton poiskytkentä aiheut-
taa onnettomuusvaaran.
Jos trukissa on myös "keskinoston katkaisu" lisäva-
rusteena ja ravistustoiminto tehdään lähellä keski-
noston nostorajaa, nostorajoitus voi peruuntua tahat-
tomasti.

Näin voi käydä, jos hallintalaitetta on siirrettävä kak-
si kertaa nostorajoituksen peruuttamiseksi. Jos ra-
vistustoiminnon hallintalaitetta käytetään toistuvasti,
nostorajoitus voi peruuntua. Haarukkakelkka liikkuu
nostorajoituksen yli ravistuksen aikana. Tämä voi ai-
heuttaa haarukkakelkan törmäämisen korkeammalla
oleviin kohteisiin.
– Älä käytä ravistustoimintoa lähellä nostorajoituk-

sen nostokorkeutta.
– Peruuta nostorajoitus painamalla "F-painiketta".

Katso alla oleva huomautus.

 OHJE

Nostorajoitus voidaan peruuttaa painamalla
"F-painiketta". Katso myös kohta "Keskinoston
katkaisu (lisävaruste)". Ota tätä ominaisuutta
koskevissa asioissa yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

Seuraavassa osiossa näytetään, kuinka ravis-
tustoiminto otetaan käyttöön "noston/laskun"
vakiokomennolla käyttämällä erilaisia ohjaus-
laitteita. Jos "nosto/laskutoiminto" on määritet-
ty hallintalaitteeseen eri tavalla, ravistustoimin-
to aktivoidaan tällä toisella tavalla.
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Joystick 4Plus:

– Liikuta Joystick 4Plus (1) -ohjaussauvaa
edestakaisin asentojen (A) ja (B) välillä nel-
jä kertaa. Jatka osan liikuttamista samalla
tavalla.

Kaksivaiheinen minivipu:

– Liikuta 360 asteen vipua (2) edestakaisin
asentojen (A) ja(B) välillä neljä kertaa. Jatka
osan liikuttamista samalla tavalla.

6210_003-089

1

A

B




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Kolmivaiheinen minivipu:

– Liikuta 360 asteen vipua (3) edestakaisin
asentojen (A) ja(B) välillä neljä kertaa. Jatka
osan liikuttamista samalla tavalla.

Nelivaiheinen minivipu:

– Siirrä hallintavipua (4) edestakaisin asento-
jen (A) ja (B) välillä neljä kertaa. Jatka osan
liikuttamista samalla tavalla.

Fingertip:

– Siirrä hallintavipua (5) edestakaisin neljä
kertaa. Jatka osan liikuttamista samalla ta-
valla.






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Ajaminen hissiin
Trukin saa ajaa vain hisseihin, joiden nimellis-
kapasiteetti on riittävä ja joiden käyttämiseen
työnantaja on antanut luvan.

 VAARA
Trukin alle jääminen on hengenvaarallista.
– Hississä ei saa olla ketään, kun trukki ajetaan sii-

hen.
– Henkilöt saavat astua hissiin vasta sitten, kun

trukki on tuettu paikalleen. Heidän täytyy poistua
hissistä ennen kuin trukki ajetaan ulos.

Todellisen kokonaispainon arvioiminen
– Pysäköi trukki turvallisesti.

– Määritä yksikköpainot trukin tyyppikilvestä
ja tarvittaessa työlaitteen (lisävaruste) tyyp-
pikilvestä sekä tarvittaessa punnitsemalla
nostettava kuorma.

– Trukin todellisen kokonaispainon saa selvil-
le laskemalla yhteen seuraavien yksiköiden
painot:

  Omapaino (1)

+ Vastapainon paino (lisävaruste) (2)

+ Työlaitteen nettopaino (lisävaruste)

+ Nostettavan kuorman paino
+ Kuljettajan suurin sallittu paino 100 kg
= Todellinen kokonaispaino

– Aja trukki etuperin hissiin koskettamatta his-
sikuilun seiniä.

– Pysäköi trukki turvallisesti hissiin, jotta kuor-
ma tai trukki ei pääse liikkumaan vahingos-
sa.

5060_003-071




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Lastaussillalle ajaminen

 VAARA
Onnettomuusvaara trukin pudotessa!
Ohjausliikkeet voivat saada trukin takaosan kaartu-
maan lastaussillalla reunan suuntaan. Tämä voi ai-
heuttaa putoamisvaaran.

Kuorma-auton ja trukin kuljettajien on sovittava kuor-
ma-auton lähtöajasta.
– Varmista ennen lastaussillalla ajamista, että se on

kiinnitetty kunnolla ja että se on riittävän kestävä
kuormalle (kuorma-auto, silta jne.).

– Aja lastaussillalla hitaasti ja varovasti.
– Varmista, että ajoneuvo, johon olet ajamassa, ei

pääse liikkumaan ja että se kestää trukin painon.

Todellisen kokonaispainon arvioiminen
– Pysäköi trukki turvallisesti.

– Määritä yksikköpainot trukin tyyppikilvestä
ja tarvittaessa työlaitteen (lisävaruste) tyyp-
pikilvestä sekä tarvittaessa punnitsemalla
nostettava kuorma.

– Trukin todellisen kokonaispainon saa selvil-
le laskemalla yhteen seuraavien yksiköiden
painot:

  Omapaino (1)

+ Vastapainon paino (lisävaruste) (2)

+ Työlaitteen nettopaino (lisävaruste)

+ Nostettavan kuorman paino
+ Kuljettajan suurin sallittu paino 100 kg
= Todellinen kokonaispaino

6210_001-010




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Nostokorkeusperusteiset apujärjestelmät
Optinen nostokorkeuden mit-
tausjärjestelmä (lisävaruste)
Rakenne ja toiminta
Trukkiin voidaan asentaa lisävarusteena opti-
nen nostokorkeuden mittausjärjestelmä. Tämä
järjestelmä on edellytys tässä luvussa kuva-
tuille apujärjestelmille. Järjestelmä on käyttö-
valmis heti, kun trukki käynnistetään. Järjestel-
mään kuuluu maston alaosassa oleva noston
LED-korkeusanturi (2) ja haarukkakelkan hei-
jastin (1).

 OHJE

LED/anturi-yksikkö ja heijastin on säädetty
tehtaalla. Tulevat säädöt on teetettävä valtuu-
tetussa huoltoliikkeessä.

Noston LED-korkeusanturi lähettää jatkuvas-
ti valosignaalia, joka heijastuu heijastimesta.
Trukin ohjausyksikkö laskee kulloisenkin nos-
tokorkeuden valosignaalin kulkemisajan pe-
rusteella.

 OHJE

Vaikka noston LED-korkeusanturin infrapuna-
valo ei ole ihmissilmälle vaarallista, älä silti
katso suoraan valonlähteeseen.

Puhdistaminen
On suositeltavaa tarkistaa LED-anturin lasi (2)
ja heijastin (1) ennen töiden aloittamista ja ai-
na tarvittaessa. Puhdistusväli määräytyy trukin
käyttöolosuhteiden mukaan. Valosignaalin laa-
tu saattaa heikentyä myös rankan sateen tai
anturin huurustumisen seurauksena.

Jos valosignaali on liian heikko, LED-anturila-
si (2) ja heijastin (1) on puhdistettava. Näyttö-
yhdistelmämittarissa näkyy kolme viivaa nos-
tokorkeuden näytön sijaan.




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Näytössä näkyy viesti Puhdista noston
korkeusanturi.

– Puhdista anturin lasi (2) ja heijastin (1) peh-
meällä liinalla ja vedellä.

– Puhdista myös pölysuojus (3) tarvittaessa.

Veteen voi lisätä hieman puhdistusainetta.

 HUOMIO
Virheellisen puhdistuksen aiheuttama osien vaurioi-
tuminen.
Vääränlainen puhdistaminen saattaa vahingoittaa
anturin lasia ja heijastinta.
– Älä puhdista osia kuivilla siivoustarvikkeilla.
– Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hiilive-

tyjä.

Hiilivetyjä sisältäviä puhdistusaineita ovat esi-
merkiksi:
● Asetoni
● Metanoli
● Etanoli
● Propanoli

 HUOMIO
Painepesurin käyttö aiheuttaa noston LED-korkeu-
santurin vaurioitumisvaaran!
Painepesurin vesi saattaa päästä noston LED-kor-
keusanturin sisälle ja vaurioittaa sitä. Tämä saattaa
vääristää mittaustuloksia.
– Älä käytä painepesuria noston LED-korkeusantu-

rin puhdistamiseen.

Toimintahäiriöiden ratkaiseminen

 OHJE

Väärin kohdistettu noston LED-korkeusanturi
tai taittunut heijastin voidaan korjata vain val-
tuutetussa huoltoliikkeessä.

– Jos järjestelmän toimintahäiriö ei poistu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Toimintahäiriön sattuessa viesti Tarkista
nostokorkeusanturi ja heijastin
tulee näkyviin näyttö-yhdistelmämittariin. Jos
toimintahäiriötä ei enää ole tai se on korjattu,
järjestelmä palautuu käyttöön automaattisesti.

1,9°
--- m

0,0 t
75 %

6219_003-233_fi
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Jos korkeuden mittausjärjestelmässä ilmenee
vika, trukin nostokorkeuteen liittyviä toimintoja
rajoitetaan. Siksi toimintahäiriöt on korjattava
heti.

kontaminaatio

Kuljettaja voi ratkaista väliaikaisen signaaliva-
lon häiriön, joka johtuu liasta tai vieraista esi-
neistä signaalin reitillä. Lisätietoja on kohdas-
sa "Puhdistaminen".

Kosteuden tiivistyminen / jäätyminen

Jos trukkia käytetään vuorotellen erittäin kyl-
mässä ympäristössä, kuten kylmätilassa, ja
normaaleissa oloissa, anturiin voi muodostua
jäätä tai tiivistynyttä kosteutta. Tällöin signaali
saattaa katketa hetkeksi, kunnes tiivistynyt ve-
si tai jää poistuu.

Hätäkäyttö toimintahäiriöiden ilmetessä
Jos korkeuden mittausjärjestelmässä ilmenee
toimintahäiriö, trukki siirtyy hätätilaan.

Hätäkäytössä seuraavat nostokorkeuteen liit-
tyvät apujärjestelmät eivät ole käytössä:
● Nostokorkeuden näyttö
● Suoja haarukoiden kulumista vastaan
● Maston siirron vaimennus

Mitatun arvon puuttumisen vuoksi nostokor-
keuden mukaan määräytyvät toiminnot käyttä-
vät sen sijaan laskettuja nostokorkeusarvoja.

Turvallisuussyistä laskennallinen arvo on aina
pienempi kuin varsinainen nostokorkeusarvo.

Seuraavia apujärjestelmiä voidaan käyttää
edelleen, mutta hätäkäytön rajoituksilla:
● Keskinoston katkaisu

– Vapauta noston hallintalaite, jotta se voi pa-
lata nolla-asentoon.

Tämän jälkeen haarukkakelkka voi jatkaa nos-
tamista rajoitetulla nopeudella.
● Maston vaimennus rajoittimilla

– Vapauta noston hallintalaite, jotta se voi pa-
lata nolla-asentoon.
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 VARO
Törmäysvaara hallin kattoon.
Haarukkakelkka voidaan nyt nostaa enimmäisnosto-
korkeuteen ilman rajoitusta.
– Huomioi katon korkeus.

● Nopeuden rajoitus, kun haarukkakelkka on
nostettu ylös

Nopeuden rajoittaminen käynnistyy tavallista
käyttöä alempana.

Nostokorkeuden näyttö (lisäva-
ruste)
Jos trukissa on optinen nostokorkeuden mit-
tausjärjestelmä, nykyinen nostokorkeus (1)
näkyy pysyvästi näyttö-yhdistelmämittarissa.

Näytössä näkyvä nostokorkeus mitataan haa-
rukoiden alareunasta. Haluttaessa valtuutettu
huoltoliike voi asettaa muun arvon. Jos jokin
muu työlaite asennetaan, valtuutetun huolto-
liikkeen täytyy säätää tämä arvo.

Järjestelmä toimii koko nostokorkeudella
maanpinnasta enimmäisnostokorkeuteen asti.

Oikein määritettynä mittauksen epätarkkuus
on seuraavanlainen:
Toistettavuus ±5 mm
Mittauksen epätark-
kuus enintään ±45 mm

 OHJE

Jos trukin perusarvot muuttuvat (esimerkiksi
renkaat kuluvat), nostokorkeuden näytetty ar-
vo voi poiketa todellisesta. Tällöin nostokor-
keuden näyttö on nollattava.

– Katso osio "Apujärjestelmien nollaus".

easy Target (lisävaruste)
"easy Target" on lisäaputoiminto nostokorkeu-
den mittausta varten.

Tällä aputoiminnolla ajoneuvojen omistaja voi
käyttää käyttöoikeuttaan ja määrittää ja tallen-
taa säännöllisesti käytettävät nostokorkeudet.

1,6 t

2,71 m
7,0°


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Enintään kymmenen eri nostokorkeutta voi-
daan asettaa kymmenelle eri varastoalueelle.

"easy Target" toimii koko nostoalueella maan-
pinnasta trukin enimmäisnostokorkeuteen asti.

Lähestyttävät nostokorkeudet tallennetaan eri
hydrauliikkatoimintojen ohjauslaitteille seuraa-
vasti.
● Hallintavivut, minivipu ja Fingertip-hipaisu-

ohjaus:
Toimintopainike

● Joystick 4Plus -ohjaussauvakäyttö:
Siirtopainike "F"

Yhdenmukaisuuden vuoksi toimintopainik-
keesta ja siirtopainikkeesta "F" käytetään seu-
raavissa osioissa nimitystä "F-painike".

Määrittäminen: easy Target
Halutut nostokorkeudet on määritettävä toi-
minnon käyttöä varten. Halutut nostokorkeu-
det voidaan syöttää suoraan näyttö- ja oh-
jausyksikköön. Lisäksi "automaattinen maston
pystysuora asento" on asetettava.

 OHJE

Katso lisätietoja alaluvun "Kallistuskulmape-
rusteiset apujärjestelmät" kohdasta "Auto-
maattinen maston pystysuora asento".

– Pysäytä trukki.

– Kytke seisontajarru.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

Nostokorkeuksien määrittäminen syöt-
tämällä ne näyttö- ja ohjausyksikköön
– Paina -painiketta.

– Paina painiketta  .

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina easy Target -painiketta.

Käyttö 4
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Näkyviin tulee valikoima käytettävissä olevia
varastoalueita.

– Määritä nostokorkeus painamalla haluttua
varastoaluetta vastaavaa painiketta.

Näkyviin tulee valikoima nostokorkeuksia, jot-
ka voidaan määrittää kyseiselle varastoalueel-
le.

 OHJE

Tässä esimerkissä näkyvät varaston "C"-alu-
een käytettävissä olevat, määritettävät nosto-
korkeudet. Varastoalueet voidaan nimetä yksi-
löllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä.

– Paina haluttua nostokorkeutta vastaavaa
painiketta.

6219_003-341_de
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Tässä valikossa voit määrittää halutun nosto-
korkeuden.

– Syötä nostokorkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu. Näkyviin tulee valikoima
nostokorkeuksia, jotka voidaan määrittää ky-
seiselle varastoalueelle.

 OHJE

Määritetyt varastoalueet voidaan myös näyt-
tää suosikkeina. Lisätietoa tästä on näyttö-yh-
distelmämittarin alkuperäisissä käyttöohjeissa.

Nostokorkeuksien määrittäminen lähes-
tymällä nostokorkeutta
– Määritä nostokorkeus valitsemalla haluttu

varastoalue edellisen osion ohjeiden mukai-
sesti.

– Vapauta seisontajarru ja aja yhden lavan
asentoon, johon nostokorkeus määritetään.

– Nosta haarukkakelkka haluttuun nostokor-
keuteen.

– Kun haluttu nostokorkeus on saavutettu, py-
säytä nostotoiminto.

– Vahvista painamalla painiketta  .

Nostokorkeus tallennetaan.

Huolto

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

C.2

0,000

= Älä käytä

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-343_fi

m
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Tallennettu nostokorkeus näkyy aiemmin vali-
tussa säilytystilassa.

Tässä esimerkissä nostokorkeus on 1,04 m.

easy Target -toiminnon käyttö
easy Target -toimintoa varten on tallennetta-
va vähintään yksi nostokorkeus. Nostokorkeu-
den tallentamisvaiheet on kuvattu kohdassa
"easy Target -toiminnon määrittäminen".

"Kuorman mittaustoiminnon" avulla trukki tun-
nistaa automaattisesti, onko haarukoilla kuor-
maa.

Kuormien lasku- ja nostoavustaja havaitsee,
haluaako kuljettaja nostaa vai laskea kuor-
man. Tässä esimerkissä kuorman nostoavus-
taja (1) on aktiivinen. Symbolin   vieressä
oleva oranssi aktivointipalkki ilmaisee tämän.
Voit vaihtaa kuorman laskuavustajaan paina-
malla symbolin   vieressä olevaa painiketta.

 OHJE

Alle 150 kg:n kuormia ei välttämättä havaita.
Tällöin aloitetaan kuorman laskeminen.

– Tässä tapauksessa voit vaihtaa kuorman
nostoavustajaan painamalla painiketta  .

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5
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Valitse haluttu varastoalue joko toimintovali-
kon kohdasta "Kuorma ► easy Target" tai suo-
sikeista. Viereisessä esimerkissä näkyy valin-
ta suosikin kautta (2).

– Lähesty valittua varastoalueen nostokor-
keutta haarukkakelkalla.

Seuraavat tarvittavat vaiheet näkyvät näytös-
sä. Toimintaan käytetään alla kuvattuja sym-
boleita.

Käytetyt symbolit ja niiden merkitykset
Laske kuorma
Nosta kuorma
Nosta haarukkakelkka
Laske haarukkakelkka
Vedä haarukka sisään
Ojenna haarukka

Kuorman laskeminen
Viereisessä esimerkissä näkyy noston liike-
suunta (4) seuraavaan tallennettuun nostokor-
keuteen (3). Etäisyys seuraavaan nostokor-
keuteen (5) näkyy näytössä, kun nostokorkeus
on valittu.

– Siirrä hydrauliikkatoiminnon hallintalaitetta
haluttuun suuntaan.

– Paina "F-painike" alas ja pidä se painettu-
na.

9,0 h 12:19

6219_003-347

2,8°

0,8 t
1,04 m

6219_003-313
2
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345

Seuraava tallennettu nostokorkeus
Haarukkakelkan nykyinen liikesuunta
Seuraava korkeus liikesuunnassa
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5
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– Kun haarukkakelkka lähestyy haluttua nos-
tokorkeutta, vapauta "F -painike".

Näytössä näkyy kyseisen nostokorkeuden kor-
keus (1,00 m) (6) ja haarukkakelkan etäisyys
kyseiseen nostokorkeuteen (0,00 m) (7).

Kun nostokorkeus on saavutettu, haarukka-
kelkka pysähtyy automaattisesti.

"Kuorman laskun" symbolin   (9) vieressä
oleva oranssi aktivointipalkki osoittaa, että
kuorman laskuavustaja on aktiivinen.

Kuorman laskuavustaja antaa seuraavan oh-
jeen:

– Siirrä kuorma telineeseen  (8).

Kun kuorma on varastoitu, symboli  osoit-
taa, että kuorma on laskettava seuraavaksi.

– Laske haarukkakelkka.

Haarukkakelkka laskeutuu automaattisesti,
kunnes kuorma on laskettu alas. Haarukka-
kelkka pysähtyy myös, jos hallintalaitetta käy-
tetään edelleen.

"Kuorman laskun" symbolin   (11) vieres-
sä oleva oranssi aktivointipalkki osoittaa, että
kuorman laskuavustaja on aktiivinen.

Kuorman laskuavustaja antaa seuraavan oh-
jeen:

– Siirrä kuorma pois telineestä  (10).

B.2
B.2

B.2

2,8°

0,8 t
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1,15 m 1,00 m
0,00 m

98

76

B.2
B.2

B.2

2,8°

0,8 t

6219_003-350

1,15 m 1,00 m
-0,16 m

0

1110


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Kuorman nostaminen
Valitse haluttu varastoalue joko toimintovali-
kon kohdasta "Kuorma ► easy Target" tai suo-
sikeista. Viereisessä esimerkissä näkyy valin-
ta suosikin kautta (12).

– Lähesty valittua varastoaluetta.

– Siirrä hydrauliikkatoiminnon hallintalaitetta
haluttuun suuntaan.

"F-painikkeen" painamisen jälkeen näytössä
näkyy, mikä tallennettu nostokorkeus saavu-
tetaan seuraavaksi senhetkisessä nostosuun-
nassa.

– Kun hallintalaitetta siirretään, paina "F-pai-
nike" alas ja pidä se painettuna.

– Kun haarukkakelkka lähestyy haluttua nos-
tokorkeutta, vapauta "F -painike".

Kun nostokorkeus on saavutettu, haarukka-
kelkka pysähtyy automaattisesti. Huomioon on
myös otettu se, että kuorma on lavalla.

– Siirrä haarukka telineeseen.

Symboli   (13) osoittaa, että kuorma on nos-
tettava seuraavaksi.

– Nosta haarukkakelkka.

Haarukkakelkka nousee automaattisesti vain
siihen asti, kunnes kuorma voidaan poistaa te-
lineestä. Haarukkakelkka pysähtyy myös, jos
hallintalaitetta käytetään edelleen.

"Kuorman nosto" -symbolin   vieressä oleva
oranssi aktivointipalkki osoittaa, että kuorman
nostoavustaja on aktiivinen.

Näyttö ilmoittaa, että sinun on peruuttava.

Kun "taaksepäinajosuunta" on valittu, prosessi
on valmis. Haarukkakelkka reagoi jälleen nos-
to- ja laskuohjauslaitteiden liikkeisiin.

9,0 h 12:19

6219_003-352

2,8°

0,8 t
1,04 m

12



A.2
A.2

A.2

2,8°

0,8 t

6219_003-351

1,53 m 2,00 m
-0,62 m

13


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Keskinoston katkaisu (lisävarus-
te)
Tämä toiminto keskeyttää nostoprosessin, kun
asetettu nostokorkeus saavutetaan. Keskinos-
ton katkaisutoiminto on hyödyllinen, jos haa-
rukkakelkkaa nostetaan usein tiettyyn nosto-
korkeuteen.

Vaihtoehtoja on kaksi trukkia ostettaessa:
1 Keskinoston katkaisun nostokorkeudet

on määritetty trukkia ostettaessa.
Nämä nostokorkeudet asetetaan ja akti-
voidaan toimituksen yhteydessä.

2 Nostokorkeuksia ei ole määritetty trukkia
ostettaessa.
Nostokorkeudet määritetään ja asetetaan
"ajoneuvojen omistajan käyttöoikeudella".
Katso lisätietoja kohdasta "Määrittäminen
– ajoneuvojen omistaja".

 OHJE

Tarkista määritetyt nostokorkeudet ennen
käyttöä valikosta Irtikytkentä kesken
noston.

 OHJE

Ajoneuvojen omistaja voi määrittää käyttöoi-
keutensa avulla nostokorkeudet, joissa irtikyt-
kentä kesken noston tapahtuu. Jos ajoneu-
vojen omistajan käyttöoikeuksia ei ole otettu
käyttöön, valtuutetun huoltoliikkeen on määri-
tettävä halutut nostokorkeudet.

Irtikytkentä kesken noston on aina käytössä,
kun trukkiin kytketään virta. Jos toiminto pois-
tetaan käytöstä, se aktivoituu uudelleen, kun
trukki käynnistetään seuraavan kerran.

Noston aikana aktiivisen irtikytkennän kesken
noston merkkinä on harmaa symboli  . Tä-
mä tarkoittaa, että haarukka on kytkeytymis-
korkeuden alapuolella.

Jos symboli   näkyy mustana, haarukka on
juuri kytkentäkorkeuden alapuolella.


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 OHJE

Näytössä näkyy aina seuraava nostorajoitus,
joka on nykyisen nostoliikkeen reitillä. Seuraa-
va nostorajoitus, jossa toiminto kytkeytyy, nä-
kyy harmaana näytössä. Kun haarukkakelkka
lähestyy nostorajaa ja toiminto kytkeytyy käyt-
töön, näyttö muuttuu mustaksi.

Nostaminen nykyisen nostorajoituksen
yli
Jos haluat nostaa nykyisen nostorajoituksen
yli, toimi seuraavasti:

– Kun haarukkakelkka saavuttaa asetetun
nostorajoituksen ja pysähtyy automaattises-
ti, siirrä hallintalaite nolla-asentoon.

– Työnnä sitten hallintalaite takaisin "nosto-
suuntaan".

– Nyt sinulla on yksi sekunti aikaa palauttaa
hallintalaite nolla-asentoon ja siirtää se sit-
ten takaisin "nostosuuntaan".

Nyt haarukkakelkka nousee korkeammalle.

Jos symboli häviää, haarukka on toiminnon
kytkeytymiskorkeudella tai sen yläpuolella.

Jos haarukkakelkka lasketaan irtikytkentä kes-
ken noston -toiminnon kytkeytymiskorkeuden
alapuolelle, irtikytkentä kesken noston -toimin-
to kytkeytyy uudelleen käyttöön.

 VARO
Keskinoston katkaisun tahaton poiskytkentä aiheut-
taa onnettomuusvaaran.
Jos trukissa on myös "keskinoston katkaisu" lisäva-
rusteena ja ravistustoiminto tehdään lähellä keski-
noston nostorajaa, nostorajoitus voi peruuntua tahat-
tomasti.

Näin voi käydä, jos hallintalaitetta on siirrettävä kak-
si kertaa nostorajoituksen peruuttamiseksi. Jos ra-
vistustoiminnon hallintalaitetta käytetään toistuvasti,
nostorajoitus voi peruuntua. Haarukkakelkka liikkuu
nostorajoituksen yli ravistuksen aikana. Tämä voi ai-
heuttaa haarukkakelkan törmäämisen korkeammalla
oleviin kohteisiin.
– Älä käytä ravistustoimintoa lähellä nostorajoituk-

sen nostokorkeutta.
– Peruuta nostorajoitus painamalla "F-painiketta".

Katso seuraava kohta.
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Lisävaruste: nostaminen irtikytkentä
kesken noston -kytkeytymiskorkeuden
ohi "F-painikkeella"
Valtuutettu huoltoliike voi määrittää toiminnon
myös siten, että irtikytkentä kesken noston
-toiminnon voi poistaa väliaikaisesti käytöstä
painamalla hydrauliikkatoimintojen hallintalait-
teissa olevaa "F"-painiketta.

– Nosta haarukkakelkkaa, kunnes se pysäh-
tyy määritettyyn nostokorkeuteen.

– Vapauta "nostamisen" hallintalaite ja paina
"F"-painiketta.

Musta symboli poistuu näytöstä. Toiminto
poistuu käytöstä hetkeksi.

– Jatka nostamista yhden sekunnin kulues-
sa, sillä muuten toiminto kytkeytyy takaisin
käyttöön. Jos toiminto kytkeytyy uudelleen
käyttöön, musta symboli tulee jälleen näky-
viin.

Irtikytkentä kesken noston -toiminnon
kytkeminen pois käytöstä
– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina -painiketta.

– Paina -painiketta.

Painikkeen vieressä oleva oranssi aktivointi-
palkki sammuu.

Symboli   häviää päänäytöstä.

Toiminto on nyt pois käytöstä siihen asti, kun-
nes trukki käynnistetään uudelleen.

Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.
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– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina painiketta Noston katkaisu.



Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi


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Tässä valikossa on kolme tallennuspaikkaa.

– Määritä tallennuspaikka 1 painamalla paini-
ketta Keskitason noston katkai-
su 1.

Tässä valikossa voit määrittää nostokorkeu-
den.

– Syötä nostokorkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

– Ota käyttöön painamalla vierityspaini-
ketta  .

Valikko sulkeutuu. Tallennuspaikat tulevat nä-
kyviin. Oranssi aktivointipalkki ilmaisee, että
keskitason noston katkaisu 1 on
käytössä.

Ajoneuvojen omistaja

Keskitason noston katkaisu 2

Keskitason noston katkaisu 3

Lopeta noston katkaisu

Keskitason noston katkaisu 1

6219_003-315_fi



Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Irtikytkentä noston 
lopussa

6,892

= Ota käyttöön

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-316_fi

m


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– Voit poistaa keskitason noston
katkaisun 1 käytöstä painamalla Kes-
kitason noston katkaisu 1 -pai-
niketta.

– Paina vierityspainiketta  .

Keskitason noston katkaisu 1 on
nyt pois käytöstä. Oranssi aktivointipalkki
sammuu.

Noston siirtymän pehmennys (li-
sävaruste)
Tämä apujärjestelmä yhdessä optisen nosto-
korkeuden mittausjärjestelmän kanssa varmis-
taa, että nostonopeutta ja laskunopeutta sää-
detään maston siirtymäkohdissa. Tämän seu-
rauksena sisämastot siirtyvät ulkomaston si-
sään ja siitä ulos tasaisesti ja nykimättä. Nos-
to- ja laskutoimenpiteet ovat vaimennettuja
teleskooppimastoissa, NiHo-mastoissa ja trip-
lexmastoissa. Tämä estää kuormaa nykimäs-
tä.

Noston rajoitinvaimennus (lisä-
varuste)
Tämä apujärjestelmä ja optinen korkeuden
mittausjärjestelmä varmistavat, että haarukka-
kelkka saavuttaa nostopysäyttimet varoen. Tä-
mä estää nostoliikkeen äkillisen pysähtymi-
sen.

Jos trukissa on "automaattinen maston pys-
tysuora asento" -lisävaruste, myös kallistuk-
sen pysäyttimiä lähestytään varoen. Tämä to-
teutetaan "kallistuksen rajoittimen vaimennus"
-apujärjestelmällä. Se parantaa kuljettajan mu-
kavuutta.

Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Irtikytkentä noston 
lopussa

6,892

= Älä käytä

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-317_fi

m


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Irtikytkentä noston lopussa (lisä-
varuste)
Tämä apujärjestelmä rajoittaa haarukkakelkan
nostokorkeutta.

Tämä apujärjestelmä ei vapauta kuljettajaa
velvollisuudesta noudattaa "kuormien käsitte-
lyn turvallisuussäädöksiä".

Irtikytkentä noston lopussa on oletusarvoisesti
käytössä, kun trukki käynnistetään. Näyttöön
tulee symboli . Se voidaan tarvittaessa kyt-
keä pois käytöstä. Kun trukki käynnistetään
uudelleen, se palaa jälleen käyttöön.

 OHJE

Tarkista määritetyt nostokorkeudet ennen
käyttöä valikosta Irtikytkentä noston
lopussa.

Irtikytkentä noston lopussa -toiminnon
kytkeminen pois käytöstä
– Pysäytä trukki.

– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina -painiketta.

– Paina -painiketta.

Symboli   sammuu. Irtikytkentä noston lo-
pussa on nyt pois käytöstä.

– Voit ottaa irtikytkennän noston lopussa ta-
kaisin käyttöön painamalla painiketta 
uudelleen.

 OHJE

Kuljettaja ei voi muuttaa enimmäisnostokor-
keutta. Sitä voidaan muuttaa joko valtuutetus-
sa huoltoliikkeessä tai "ajoneuvojen omista-
jan käyttöoikeudella" näyttö-yhdistelmämittarin
kautta.

Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".


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– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina painiketta Noston katkaisu.



Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi


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– Paina painiketta Irtikytkentä nos-
ton lopussa.

Tässä valikossa voit määrittää nostokorkeu-
den.

– Syötä nostokorkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

– Ota käyttöön painamalla vierityspaini-
ketta  .

Valikko sulkeutuu. Oranssi aktivointipalkki
ilmaisee, että Irtikytkentä noston
lopussa on käytössä.

Ajoneuvojen omistaja

Keskitason noston katkaisu 2

Keskitason noston katkaisu 3

Lopeta noston katkaisu

Keskitason noston katkaisu 1

6219_003-315_fi



Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Irtikytkentä noston 
lopussa

6,892

= Ota käyttöön

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-316_fi

m
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– Poista irtikytkentä noston lo-
pussa käytöstä painamalla painiketta Ir-
tikytkentä noston lopussa.

– Paina vierityspainiketta  .

Irtikytkentä noston lopussa on
nyt pois käytöstä. Oranssi aktivointipalkki
sammuu.

Nopeuden rajoittaminen haaruk-
kakelkan ollessa nostettuna (li-
sävaruste)
Jos haarukkakelkka nostetaan yli 500 mm:n
korkeuteen, tämä apujärjestelmä alentaa tru-
kin nopeutta automaattisesti.

 OHJE

Tätä nostokorkeutta voidaan muuttaa enintään
500 mm joko valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
"ajoneuvojen omistajan käyttöoikeudella" näyt-
tö- ja ohjausyksikön kautta.

Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
Nostokorkeuden syöttäminen

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Irtikytkentä noston 
lopussa

6,892

= Älä käytä

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-317_fi

m


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– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina Noston nopeusrajoitus -pai-
niketta.



Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi


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– Paina Nostokorkeus-painiketta.

Tässä valikossa voit määrittää halutun korkeu-
den.

 OHJE

Apujärjestelmä puuttuu tilanteeseen auto-
maattisesti 500 millimetrissä. Näin ollen kor-
keutta voi valita vapaasti enintään 500 mm.

– Anna korkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Nopeusrajoituksen määrittäminen

Nostokorkeuden tavoin myös enimmäisnopeu-
den voi määrittää.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

Ajoneuvojen omistaja

Nopeusrajoitus

Nostokorkeus

6219_003-321_fi



Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Nopeudenrajoitus, 
kun haarukkakelkka 
on nostettuna » 
Nostokorkeus

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-322_fi_V2


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– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina Noston nopeusrajoitus -pai-
niketta.



Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi


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– Paina Nopeusrajoitus-painiketta.

Tässä valikossa voit määrittää enimmäisno-
peuden.

– Anna nopeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Ajoneuvojen omistaja

Nopeusrajoitus

Nostokorkeus

6219_003-321_fi



Syötä enimmäisnopeus 
(2...20km / h)

km / h10

Nopeusrajoitus

6219_003-193_fi


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Sähköinen haarukan kulumis-
suojaus (lisävaruste)
Tämä apujärjestelmä ja optinen korkeuden
mittausjärjestelmä varmistavat, että haarukat
eivät kosketa maata. Myös oikea korkeus
haarukoiden viemiseksi lavan sisään voidaan
määrittää. Koska haarukat on aina lasketta-
va kokonaan alas, kun trukki pysäköidään tur-
vallisesti, haarukan kulumissuojaus voidaan
poistaa käytöstä väliaikaisesti. Katso seuraa-
va kohta "Haarukoiden laskeminen kokonaan
alas".

 OHJE

Haarukan kulumissuojauksen haluttu korkeus
voidaan muuttaa joko valtuutetussa huoltoliik-
keessä tai "ajoneuvojen omistajan käyttöoi-
keudella" näyttö-yhdistelmämittarin kautta.

Haarukoiden kulumissuoja on aina käytös-
sä, kun trukkiin kytketään virta. Näytössä nä-
kyy "haarukoiden kulumissuojan" symboli .
Vain valtuutettu huoltoliike saa kytkeä kulu-
missuojan pois käytöstä.
● Jos symboli  on harmaa, apujärjestelmä

on kytketty käyttöön.
● Jos symboli  on musta, apujärjestelmä

on juuri toiminnassa.
Haarukkakelkka ei laskeudu asetetun tason
yläpuolelle.

Laskeminen maahan

 OHJE

Haarukoiden kulumissuojausta ei voi kytkeä
pois käytöstä pysyvästi. Haarukoiden kulumis-
suojan voi kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä,
kun haarukat lasketaan maahan ja trukki py-
säköidään turvallisesti.

– Laske haarukkakelkkaa, kunnes haarukoi-
den kulumissuoja on toiminnassa.

– Vapauta "laskemisen" hallintalaite.

Haarukoiden kulumissuoja kytkeytyy pois käy-
töstä.

– Laske haarukat kokonaan maahan asti ak-
tivoimalla "laskemisen" hallintalaite uudel-
leen.

6219_003-232


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 OHJE

Vaihtoehtoisesti valtuutettu huoltoliike voi
määrittää "F"-painikkeen peruuttamaan haa-
rukan kulumissuojauksen, jotta haarukka voi-
daan laskea loppuun asti.

 OHJE

Kun vaihdat haarukoita, haarukan kulumissuo-
jaus on nollattava.

– Katso osio "Apujärjestelmien nollaus".

Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
Haarukan kulumissuojauksen korkeutta voi
muuttaa esimerkiksi erikorkuisia lavoja tai
epätasaista maastoa varten.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.


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– Paina Haarukan kulumissuojaus
-painiketta.

Tässä valikossa voit määrittää halutun korkeu-
den.

– Anna korkeus painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi



Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu
korkeus

= Poista

Haarukan kulumissuojaus

0,120

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-320_fi

m
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Kallistuskulmaperusteiset apujärjestelmät
Maston kallistuskulman näyttö
(lisävaruste)
Maston todellisen kallistuskulman tietäminen
helpottaa kuorman laskemista ja nostamista.
Jos trukissa on apujärjestelmänä "maston
kallistuskulman näyttö", maston kallistuskul-
ma (1) näkyy näytössä.

 OHJE

Kun kuluneet rengasparit vaihdetaan uusiin tai
etu- ja takarenkaat ovat kuluneet eri tasoille,
maston kallistuskulman näyttö on nollattava.

– Katso osio "Apujärjestelmien nollaus".

Kallistuksen rajoittimen vaimen-
nus (lisävaruste)
Tällä apujärjestelmällä varmistetaan, että liike
loppuasentoihin on tasaista. Tämä estää kuor-
maa nykimästä.

Automaattinen maston pystysuo-
ra asento (lisävaruste)

 HUOMIO
Maston törmäämisestä telineisiin tai muihin esineisiin
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.
– Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"

-apujärjestelmän käyttämistä trukki on pysäköitä-
vä riittävän kauas telineistä ja muista esineistä.

"Automaattista maston pystysuoran asennon"
apujärjestelmää voidaan käyttää laskemaan
kuormatut tavarat (esimerkiksi paperirullat)
täysin pystysuoraan. Tämä ehkäisee vaurioita
kuormaa laskettaessa. "Automaattinen mas-
ton pystysuora asento" toimii eteenpäin kal-
listettaessa. Saatavana on myös lisämalli,
joka toimii myös taaksepäin kallistettaessa.
Kallistussylinterit liukuvat pysäyttimiin kevyes-
ti, jotta vältetään kova tärinä ja kovat iskut.

1,6 t

2,71 m
7,0°




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Trukki heiluu mahdollisimman vähän, mikä li-
sää työturvallisuutta. Automaattinen maston
pystysuora asento pienentää useiden osien
kulumista ja siten korjauskustannuksia.

"Automaattinen maston pystysuora asento"
-apujärjestelmä koostuu seuraavista yksittäi-
sistä toiminnoista:
● "Automaattinen maston pystysuora asento"

-toiminnon näyttö
● "Automaattinen maston pystysuora asento"

-toiminnon automaattinen käynnistäminen

Trukissa voi olla myös vain "maston kallistus-
kulman näyttö" -toiminto.

 OHJE

Tarkista maston automaattisen pystyasennon
toiminta aina, kun trukkia käytetään.

– Lisätietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon toiminnan tar-
kistaminen".

– Paina -painiketta.

Näyttöön tulee symboli .

– Kallista mastoa taaksepäin, kunnes se on
rajoittimessa.

– Kallista mastoa eteenpäin.

Masto pysähtyy pystyasentoon.

 OHJE

Masto pysähtyy myös pystyasentoon, jos si-
tä kallistetaan eteenpäin ≥3° taaksepäin kallis-
tuskulmasta.

 OHJE

Automaattinen maston pystysuora asento ka-
libroitava, jotta tarkkuus on aina taattu. Ka-
librointi edellyttää "käyttöoikeuksia kalustosta
vastaavalle henkilölle". Tätä käyttöoikeutta tar-
vitaan:
● kuormien laskemisen ja nostamisen aikana

HGV-rampeilla
● jos renkaat ovat kuluneet
● jos masto ei selvästikään ole pystyasennos-

sa.
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– Lisätietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon kalibrointi".

Automaattinen maston pystysuo-
ra asento -toiminnan (lisävarus-
te) tarkistaminen

 HUOMIO
Maston törmäämisestä telineisiin tai muihin esineisiin
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.
– Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"

-apujärjestelmän käyttämistä trukki on pysäköitä-
vä riittävän kauas telineistä ja muista esineistä.

– Kun tarkistat automaattinen maston pysty-
suora asento -toimintoa, toimi seuraavalla
tavalla:

– Paina -painiketta.

Näyttöön tulee symboli .

– Kallista mastoa taaksepäin, kunnes se on
rajoittimessa.

– Kallista mastoa eteenpäin.

Maston pitää pysähtyä pystyasentoon.

Automaattista maston pystysuoraa asentoa
voidaan käyttää.

– Jos masto ei pysähdy pystyasentoon, älä
käytä apujärjestelmää.

– Ota tässä tilanteessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Automaattisen maston pystysuo-
ran asennon kalibrointi
Automaattinen maston pystysuora asento ka-
libroidaan näyttö-yhdistelmämittarin ohjatulla
toiminnolla.
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 OHJE

Ohjattu toiminto edellyttää ajoneuvojen omis-
tajan käyttöoikeutta. Asetusvalikkoa voi käyt-
tää ainoastaan, jos trukki on pysähdyksissä
ja seisontajarru on kytketty. Jos pysäköintijar-
ru vapautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko
sulkeutuu.

– Laske kuorma alas tarvittaessa.

– Aja trukki alueelle, jota käytetään kuorman
laskemiseen ja nostamiseen.

Kun "automaattisen maston pystysuoran
asennon" apujärjestelmä on kalibroitu, lavan
voi asettaa vaakatasoon varastotelineeseen,
kun trukki on esimerkiksi HGV-rampilla.

– Nosta haarukkakelkkaa hieman.

– Kytke pysäköintijarru.

– Kiinnitä kallistuskulmamalli, jossa on vesi-
vaaka, ulkomastoon.

– Aseta masto pystyasentoon vesivaa'an mu-
kaisesti.

– Paina painiketta  .

– Paina   Softkey-painiketta.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

809080
70

60
70

60
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– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Kalibrointi-valikko tulee näkyviin.

– Paina Kalibrointi-painiketta.



Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Kalibrointi

Shokkianturi

Vaihda salasana (käyttöoikeus)

Vapauta hydrauliikka

6219_003-277_fi
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– Paina Maston kallistus -painiketta.

Kuorman mittauksen ohjattu kalibrointitoiminto
käynnistyy.

– Noudata näytön ohjeita.

– Jos näkyviin tulee viesti Kalibrointi
epäonnistui  , paina painiketta  .

– Toista toimenpide.

Kun kalibrointi on suoritettu onnistuneesti,
näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi on-
nistui  .

– Katkaise trukin virta ja kytke se sitten uudel-
leen.

Kalibrointi on nyt valmis.

 OHJE

Jos näyttöön tulee kalibroinnin aikana viesti
A6701 Apujärjestelmän valvonnan
virhe , tee kalibrointi uudelleen.

Ajoneuvojen omistaja

Kuormapunnitus

Maston kallistus

6219_003-278_fi
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Kuormaperusteiset apujärjestelmät
Ylikuormituksen havaitseminen
(lisävaruste)

 VARO
Sallitun kantokyvyn ylittäminen voi aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!
Tämä apujärjestelmä ei korvaa kuljettajan velvolli-
suutta noudattaa tyyppikilvessä mainittua kantoky-
kyä.
– Noudata tyyppikilvessä ilmoitettua kantokykyä.

Apujärjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, jos nos-
tettava kuorma on liian suuri. Ylikuorma 
-viesti tulee näkyviin näyttö-yhdistelmämittaris-
sa.

Enimmäiskuormalla tarkoitetaan aina nostetta-
van kuorman sekä mahdollisten työlaitteiden
kokonaiskuormaa. Valtuutettu huoltoliike voi
määrittää enimmäiskuorman asetuksen. Enim-
mäiskuorma ei kuitenkaan voi olla nimellis-
kuormaa suurempi.

Ylikuormituksen havaitsemistoiminto rajoittaa
hydraulisia toimintoja seuraavasti:
● Jos nimelliskapasiteetti tai valtuutetun huol-

toliikkeen asettama enimmäiskuorma ylittyy,
nostonopeus laskee.

● Jos nimelliskapasiteetti tai asetettu enim-
mäiskuorma ylittyy yli 10 prosentilla, "nosto-
toiminto" poistuu käytöstä.

 OHJE

Ota erityisesti seuraavat seikat huomioon:
● Jos kuorman paineanturi vioittuu, järjestel-

mä antaa oletusarvoksi enimmäiskuorman
(nimelliskuorman). Toiminto kytkeytyy enim-
mäisarvoon.

● Jos nostovaiheen kytkin lakkaa toimimasta,
trukin ohjausyksikkö olettaa, että haarukka-
kelkka on enimmäisnostokorkeudessa.

● Jos kuorma on liian raskas, "nostotoiminto"
on estetty tehtaalla asennetun rajoituksen
mukaisesti. Valtuutettu huoltoliike voi pois-
taa "nostotoiminnon" eston ja rajoittaa sen
sijaan toimintoa.
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Määrittäminen – ajoneuvojen omistaja
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.

– Paina Ylikuormituksen havaitse-
minen -painiketta.



Ajoneuvojen omistaja

Jälkikäyntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

Noston katkaisu

6219_003-314_fi
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Tässä valikossa voit määrittää painon.

– Anna paino painikkeilla 0–9.

 OHJE

Ylikuormituksen arvoksi voi antaa vain trukin
sallittua kantokykyä pienemmän arvon.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Valikko sulkeutuu.

Dynamic Load Control 1 (lisäva-
ruste)

 VARO
Liian suuri kuorma aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Dynamic Load Control 1 (Dynaaminen kuormanhal-
linta 1) ei ole turvatoiminto eikä vapauta kuljettajaa
vastuusta noudattaa kuormitustaulukossa annettuja
tietoja!

 VARO
Nostojärjestelmän hidas vastaus voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!
Jos nostotoiminnoissa on käytössä pieni dynaaminen
asetus, nostojärjestelmä reagoi myös hätätilanteessa
viiveellä, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysähdy välittömästi, vaan noin yhden sekunnin
kuluttua.

Näin voi käydä myös, kun tietyt asetukset on mää-
ritetty Dynamic Load Control 1 -apujärjestelmää var-
ten.
– Ole erityisen varovainen.
– Katso lisätietoja luvun "Nosto" kohdasta "Hydrauli-

liikkeiden dynamiikka".

Dynamic Load Control 1 parantaa kuorman
käsittelyä. Toiminto suojaa trukkia ja kuormaa
äkillisiltä liikkeiltä.

Ajoneuvojen omistaja

Syötä haluttu paino

= Poista

Ylikuormituksen 
havaitseminen

1,800

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-331_fi

t
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Dynamic Load Control 1 säätelee noston ja
kallistuksen dynamiikkaa sekä ajodynamiikkaa
seuraavien ehtojen mukaisesti:
● Nostokorkeus
● Kuorman paino

Kuorman liikkeet, jotka voivat johtaa erittäin
vaarallisiin olosuhteisiin, hidastuvat tarvittaes-
sa.

Dynamic Load Control 1 aktivoituu seuraavis-
sa tilanteissa:
● Teleskooppimasto:

Haarukkakelkka on vähintään 2,1 m irti
maasta.

● Triplex-masto tai NiHo-masto:
Haarukkakelkka on toisessa nostovaihees-
sa.

● Kuorma on 50 % suurempi kuin nimellis-
kuorma.

Ajonopeus laskee 5 km:n tuntinopeuteen, kun
nostokorkeus on 2,1 m tai suurempi tai toises-
sa nostovaiheessa.

 OHJE

Kun haarukkakelkka on laskettu edellä mainit-
tujen nostokorkeuksien alapuolelle, kuljettaja
voi poistaa nopeusrajoituksen käytöstä uudel-
leen. Tämä edellyttää kaasupolkimen vapaut-
tamista hetkeksi.

Jos jokin Dynamic Load Control 1 -järjestel-
män anturi ei toimi, järjestelmän toimintataso
nousee enimmäistasolle.

Dynamic Load Control 2 (lisäva-
ruste)

 VARO
Liian suuri kuorma aiheuttaa onnettomuusvaaran!
"Dynamic Load Control 2" ei ole turvatoiminto eikä
vapauta kuljettajaa vastuusta noudattaa kuormitus-
taulukossa annettuja tietoja!
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 VARO
Nostojärjestelmän hidas vastaus voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!
Jos nostotoiminnoissa on käytössä pieni dynaaminen
asetus, nostojärjestelmä reagoi myös hätätilanteessa
viiveellä, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysähdy välittömästi, vaan noin yhden sekunnin
kuluttua.

Näin voi käydä myös, kun tietyt asetukset on mää-
ritetty Dynamic Load Control 2 -apujärjestelmää var-
ten.
– Ole erityisen varovainen.
– Katso lisätietoja luvun "Nosto" kohdasta "Hydrauli-

liikkeiden dynamiikka".

"Dynamic Load Control 2" parantaa kuorman
käsittelyä. Toiminto suojaa trukkia ja kuormaa
äkillisiltä liikkeiltä.

Dynamic Load Control 2 säätelee noston ja
kallistuksen dynamiikkaa sekä ajodynamiikkaa
seuraavien ehtojen mukaisesti:
● Nostokorkeus
● Kuorman paino
● Kuorman painopiste

Dynamic Load Control 2 aktivoituu seuraavis-
sa tilanteissa:
● Teleskooppimasto:

Haarukkakelkka on vähintään 2,1 m irti
maasta.

● Triplex-masto tai NiHo-masto:
Haarukkakelkka on toisessa nostovaihees-
sa.

● Trukin painopiste on siirtynyt epäsuotuisaan
asentoon kuorman sijainnin vuoksi.

Dynamic Load Control 2 laskee näiden kol-
men ehdon välisen vuorovaikutuksen ja reagoi
laskettuun tulokseen.

Kuorman liikkeet, jotka voivat johtaa erittäin
vaarallisiin olosuhteisiin, hidastuvat tarvittaes-
sa.

Ajonopeus laskee 5 km:n tuntinopeuteen, kun
nostokorkeus on 2,1 m tai suurempi tai toises-
sa nostovaiheessa.
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 OHJE

Kun haarukkakelkka on laskettu edellä mainit-
tujen nostokorkeuksien alapuolelle, kuljettaja
voi poistaa nopeusrajoituksen käytöstä uudel-
leen. Tämä edellyttää kaasupolkimen vapaut-
tamista hetkeksi.

Yhdistelmämittarin näytöllä oleva palkkinäyttö
kuuluu kuormatietoihin. Se on osa Dynamic
Load Control 2 -järjestelmää.

Palkkien määrä ja väri ilmaisevat, kuinka pal-
jon määritetty kuorman paino ja kuorman pai-
nopiste vaikuttavat trukin vakauteen.

Palkkinäyttö jakautuu kolmeen osaan ja kym-
meneen segmenttiin.
A Harmaa alue

Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa ei rajoiteta merkittävästi.

B Keltainen alue
Jos nimelliskuormaa lähellä oleva kuor-
ma nostetaan, näyttö siirtyy keltaiselle
alueelle.
Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa rajoitetaan huomattavasti.

– Käsittele kuormaa varoen.
C Punainen alue

Kun kuorman paino ja painopiste ylittävät
yhdessä määritetyn arvon, näyttö siirtyy
punaiselle alueelle.
Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa rajoitetaan merkittävästi.

– Laske tällöin kuorma alas tai kallista taakse-
päin.

Jos jokin Dynamic Load Control 2 -järjestel-
män anturi ei toimi, järjestelmän toimintataso
nousee enimmäistasolle. Palkin paikalle ilmes-
tyy rasti.

– Jos tämä näkymä näkyy koko ajan, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

C

B

A

Harmaa
Keltainen
Punainen

A
B
C


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Kuorman mittaus (lisävaruste)
Kuorman painon tietäminen parantaa kuljetta-
jan turvallisuutta. Jos trukissa on "kuorman
mittaustoiminto" -apujärjestelmä, se mittaa
kuorman painon ja näyttää sen näyttö-yhdis-
telmämittarissa (1). Mittaustarkkuus on 5 %
nimelliskapasiteetista.

– Noudata seuraavia turvallisuustietoja.

 VAARA
Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran.
Kuorma voi pudota, jos sen painopistettä ei ole otettu
huomioon tai kuormaa ei ole nostettu turvallisesti.
– Nosta kuorma turvallisesti, katso luku "Kuorman

nostaminen".

 VARO
Jäännöskantokyvyn ylittäminen voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran.
Jos kuorman mittauksen määrittämä paino ylittää tru-
kin sallitun jäännöskantokyvyn, trukin käyttö ei ole
turvallista.
– Laske kuorma alas ja vähennä painoa välittömäs-

ti.
– Käytä tarvittaessa toista trukkia, jonka kantokyky

on riittävä.

 OHJE

Kuorman mittaus on kalibroitava, jotta tark-
kuus on aina taattu. Kalibrointi edellyttää
"käyttöoikeuksia kalustosta vastaavalle henki-
lölle". Tätä käyttöoikeutta tarvitaan:
● haarukoiden vaihtamisen jälkeen
● työlaitteiden asentamisen tai vaihtamisen

jälkeen
● jos näkyvät arvot ovat selvästi virheellisiä.

Jos -.-- t näkyy näytössä koko ajan, on
toiminto kalibroitu väärin (kuorma < 0 kg).

– Katso osio "Kuormapunnituksen kalibrointi".

 OHJE

Kun vaihdat haarukoita tai työlaitteita, kuor-
manpunnitus on nollattava.

6219_003-112_V4

1,6 t

2,71 m
7,0°
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– Katso osio "Apujärjestelmien nollaus".

Kuormapunnituksen kalibrointi
Jos trukissa on "Kuormapunnitus"-apujärjes-
telmä, järjestelmä pitää kalibroida.

Kuormapunnitus kalibroidaan näyttö-yhdistel-
mämittarin ohjatulla toiminnolla.

 OHJE

Kalibrointi edellyttää ajoneuvojen omistajan
käyttöoikeutta. Asetusvalikkoa voi käyttää ai-
noastaan, jos trukki on pysähdyksissä ja sei-
sontajarru on kytketty. Jos pysäköintijarru va-
pautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko sul-
keutuu.

– Laske kuorma alas tarvittaessa.

– Aja trukki tasaiselle alustalle.

– Kytke pysäköintijarru.

– Paina painiketta  .

– Paina   Softkey-painiketta.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina Huolto-painiketta  . 
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– Paina vierityspainikkeita    , kunnes
Kalibrointi-valikko tulee näkyviin.

– Paina Kuormapunnitus-painiketta.

Kuorman mittauksen ohjattu kalibrointitoiminto
käynnistyy.

– Noudata näytön ohjeita.

– Jos näkyviin tulee viesti Kalibrointi
epäonnistui  , paina painiketta  .

– Toista toimenpide.

Kun kalibrointi on suoritettu onnistuneesti,
näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi on-
nistui  .

– Katkaise trukin virta ja kytke se sitten uudel-
leen.

Kalibrointi on nyt valmis.

 OHJE

Jos näyttöön tulee kalibroinnin aikana viesti
A6701 Apujärjestelmän valvonnan
virhe , tee kalibrointi uudelleen.

Ajoneuvojen omistaja

Huoltoväli

Kalibrointi

Shokkianturi

Vaihda salasana (käyttöoikeus)

Vapauta hydrauliikka

6219_003-277_fi



Ajoneuvojen omistaja

Kuormapunnitus

Maston kallistus

6219_003-278_fi
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Tarkka kuormapunnitus (lisäva-
ruste)
Apujärjestelmä on käytettävissä vain trukeis-
sa, joissa on "Kuormapunnitus"-lisävaruste.

"Tarkka kuormapunnitus" -lisävarusteen ansi-
osta nostettavan kuorman paino voidaan mita-
ta ja näyttää näyttö-yhdistelmämittarissa enin-
tään tarkkuudella, joka vastaa 3 prosenttia tru-
kin nimelliskapasiteetista.

 OHJE

Jos kuorma punnitaan pelkästään kuorman
keräyslaitteesta, suorita nettopainotoiminto.
Katso seuraava kohta.

– Nosta kuorma turvallisesti.

– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina -painiketta.

– Paina  softkey -painiketta (1).



0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-222

1

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Näyttöön avautuu kehote Laske haaru-
koita vähän  .

– Laske haarukkakelkka.

 OHJE

Haarukkakelkan laskeminen hetkeksi lisää
punnitustarkkuutta trukeissa, joissa on useita
hallintavipuja.

Arvo lasketaan. Viesti Laskenta käyn-
nissä   ilmestyy.

Jos laskenta onnistui, mitatun kuorman pai-
no (1) näkyy näytössä.

 OHJE

Jos nettopainotoiminto ei ollut aktiivinen, näy-
tössä näkyy nostetun kuorman koko paino.

Mitatun kuorman paino näkyy näytössä kun-
nes:
● Kuorma mitataan uudelleen
● Anturijärjestelmä tunnistaa painossa tapah-

tuvan muutoksen
Tässä tapauksessa -.-- t näkyy paino-
na.

0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_fi

Laske 
haarukoita vähän



0,0°
0,70 m
1,5 t

1,32 t

6219_003-224

1

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Nettopainotoiminto (lisävaruste)
Nettopainotoiminto on tarkan kuormapunnituk-
sen alitoiminto. Jos tarkan kuormapunnituksen
toiminto ei saa vaikuttaa kuorman säiliön pai-
noon, on suoritettava nettopainotoiminto. Tä-
män jälkeen nostetun kuorman nettopaino voi-
daan määrittää.

 OHJE

Seuraavan toimenpiteen aikana haarukkakelk-
kaa on laskettava hieman. Tällöin haarukka
ei saa osua maahan, koska muutoin tulos on
epätarkka.

– Maston on oltava pystysuorassa.

– Nosta tyhjä kuormasäiliö, kuten laatikko.

– Nosta haarukka 300–800 mm:n korkeuteen.

– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina -painiketta.

– Paina -painiketta.

– Paina  softkey -painiketta (1).

Symbolin   vieressä oleva aktivointipalkki
syttyy.



0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-225

1

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Näyttöön avautuu kehote Laske haaru-
koita vähän  .

– Laske haarukkakelkka.

Arvo lasketaan. Näyttöön avautuu viesti Nol-
laus käynnissä  .

Jos nettopainotoiminto onnistui, näytössä nä-
kyy painonkohdalla 0,00 t. Symbolin   vie-
ressä olevassa aktivointipalkissa palaa edel-
leen valo.

– Jos nettopainotoiminto ei onnistu, noudata
näytön kehotteita ja toista vaiheet.

Kun kuorma nostetaan, näyttöön avautuu tieto
--.-- t.

"Tarkka kuormapunnitus" voidaan suorittaa.

– Jos haluat poistaa nettopainon, paina paini-
ketta   uudelleen.

 VARO
Virheelliset kuormatiedot aiheuttavat onnettomuus-
vaaran!
Jos tarkan kuormapunnituksen edellytykset muuttu-
vat, on nettopainitoiminto suoritettava uudelleen. Esi-
merkiksi jos tarkka kuormapunnitus on tehtävä ilman
laatikkoa. Muussa tapauksessa uusi tarkka kuorma-
punnitus vähentää edelleen kuljetuslaatikon painon.
– Suorita nettopaino uudelleen ilman kuormaa tai

laatikkoa.

Kuorman summa (lisävaruste)
Laske useiden kuormien kokonaispaino "kuor-
man summa" -toiminnon avulla. "Kuorman
summa" on "kuormapunnituksen" lisätoiminto.
Se tallentaa yksittäiset painot ja jopa kolme
kokonaiskuormaa.

Sen avulla voidaan kuormata kolme eri säiliötä
ja määrittää niiden kuormauspainot. Toiminto
on hyödyllinen esimerkiksi, kun säiliön hyöty-
kuorma on rajallinen ja on tärkeää tietää, mil-
loin sallittu kuorman paino saavutetaan.

Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi verrat-
taessa tavara-asiakirjoihin merkittyjä kuormia
todellisiin kuormiin.

0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_fi

Laske 
haarukoita vähän




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Kokonaiskuorma lisätään seuraavasti:
1 Nosta kuorma ja avaa latausvalikko.
2 Punnitse kuorma.
3 Lisää/vähennä kuorma.

 VARO
Epävakauden vaara.
Jos kuorman mittauksen määrittämä paino ylittää tru-
kin sallitun jäännöskantokyvyn, trukin käyttö ei ole
turvallista.
– Älä nosta kuormaa yli 800 mm:n korkeuteen.
– Laske kuorma alas ja vähennä painoa välittömäs-

ti.
– Käytä tarvittaessa toista trukkia, jonka kantokyky

on riittävä.

 OHJE

Nosta kuorma 300–800 mm:n korkeuteen,
koska kuormaa on sen jälkeen laskettava hie-
man punnitusta varten. Jos punnituksessa ha-
vaitaan, että kuorma on liian raskas, kuormaa
ei saa nostaa yli 800 mm:n korkeuteen. Haa-
rukat eivät saa koskettaa maata.

Kuorman nostaminen ja kuormavalikon
avaaminen
– Nosta kuorma turvallisesti.

– Paina painiketta  .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina -painiketta.

– Paina -painiketta.
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Näkyviin tulee valikko, jossa on kolme tallen-
nuspaikkaa kokonaiskuormalle.

Kokonaiskuorma näytetään täällä symbolil-
la  .

– Paina -painiketta.

Tallennuspaikan  valikko avautuu.

Valikossa on seuraavat toiminnot:
●  Omapaino
●  Tarkka kuormapunnitus
●  Lisää
●  Vähennä
●  Poista kokonaiskuorma

Kuorman mittaaminen
– Paina -painiketta. Punnitse kuorma.

0,00

0,00

0,00



--,-- t

0,00 t



Käyttö 4
Kuormaperusteiset apujärjestelmät

 26957378011538 FI - 12/2023  -  07



Näyttöön tulee viesti Laske haarukoita
vähän  .

– Laske haarukkakelkka.

Arvo lasketaan. Viesti Laskenta käyn-
nissä   ilmestyy.

Jos laskenta onnistui, kuorma näkyy näytössä.

Kuorman lisääminen
– Nosta lisättävä kuorma.

– Punnitse kuorma edellä kuvatulla tavalla.

– Paina -painiketta.

Kuorma tallentuu automaattisesti.

Kuorman vähennys
– Nosta vähennettävä kuorma.

– Punnitse kuorma edellä kuvatulla tavalla.

– Vähennä nykyinen kuorma painamalla pai-
niketta  .

Nykyinen kuorma vähennetään summasta.

Kuorma tallentuu automaattisesti.

 OHJE

Jos kyseinen kuorma on esimerkiksi lisätty
väärään kokonaiskuormaan, vähennyksen voi
tehdä myös aiemmin punnitulla ja lisätyllä
kuormalla.

Poista kokonaiskuorma
– Poista kokonaiskuorma painamalla  -pai-

niketta.

Tyhjennetäänkö kokonaiskuorma?
-ilmoitus   tulee näyttöön.

– Tyhjennä painamalla painiketta  .

– Peruuta painamalla -painiketta.

Näyttöön avautuu jälleen valikko, jossa on kol-
me tallennuspaikkaa.

0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_fi

Laske 
haarukoita vähän


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Apujärjestelmien nollaus
Nollausprosessi
Seuraavat apujärjestelmät on joskus nollatta-
va:
● Kuormapunnitus

Kun haarukat tai työlaitteet vaihdetaan
● Nostokorkeuden näyttö

Kun kuluneet renkaat vaihdetaan
Runsaasti kuluneille renkaille / uusille ren-
kaille

● Maston kallistuskulman näyttö
○ Kun vaihdetaan kuluneet renkaat, jos etu-
ja takarenkaat ovat kuluneet eri tasoille.
○ Jos etu- tai takarenkaat ovat kuluneet toi-
sia enemmän.

● Sähköinen haarukan kulumissuojaus
Kun haarukat vaihdetaan

 OHJE

"Kuormapunnitus"-apujärjestelmän nollaus on
näytetty esimerkkinä.

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina painiketta  .

– Paina -painiketta.

– Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
.


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– Paina Nollaus-painiketta.

– Paina sen aputoiminnon painiketta, joka
on tarkoitus nollata, esimerkiksi Kuorman
paino.

 OHJE

Muiden apujärjestelmien nollausprosessit ovat
lähes identtiset.

Ajoneuvojen omistaja

Vaihda PIN-koodit

Hallitse ajoprofiileja

Sisäinen laturi

Nollaus

Lisähydrauliikka

6219_003-323_fi



Ajoneuvojen omistaja

Nostokorkeus

Kallistuskulma

Haarukan kulumissuojaus

Kuorman paino

6219_003-324_fi



Käyttö4
Apujärjestelmien nollaus

 272 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Ohjeet näkyvät näytössä.

Tässä: Laske haarukat

Kun ohjeita on noudatettu, näyttöön tulee
teksti Nollaus onnistui tai Nollaus
epäonnistui.

– Jos nollaus epäonnistui, yritä uudelleen.

– Jos nollaus epäonnistuu toistuvasti, ota yh-
teyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ajoneuvojen omistaja

Laske haarukat

Kuorman paino

6219_003-325_fi


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Hiukkassuodatinjärjestelmä
Hiukkassuodatin – toiminto

 VAARA
Pakokaasut ovat terveydelle vaarallisia! Poltto-
moottorien pakokaasut ovat haitallisia terveydelle.
Erityisesti dieselpakokaasujen nokihiukkaset voivat
aiheuttaa syöpää. Jos polttomoottorin annetaan
käydä joutokäynnillä, pakokaasun sisältämät CO-,
CH- ja NOx-jäämät voivat aiheuttaa myrkytysvaa-
ran.
Nykyaikaiset pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esi-
merkiksi katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja muut
vastaavat järjestelmät) voivat puhdistaa pakokaasuja
siten, että ne eivät muodosta yhtä suurta vaaraa ter-
veydelle ja myrkytysvaara on pienempi trukkia käy-
tettäessä.
– Noudata kansallisia säädöksiä, kun käytät poltto-

moottorilla varustettua trukkia kokonaan tai osit-
tain suljetulla työalueella.

– Varmista aina, että ilmanvaihto on riittävä.

Tämä trukki on varustettu suljetulla hiukkas-
suodatinjärjestelmällä, joka suodattaa karsino-
geenisiä nokihiukkasia pakokaasuista ja kerää
ne hiukkassuodattimeen.

Hiukkassuodatinta on suositeltavaa käyttää
työskenneltäessä suljetuissa tiloissa, joissa on
alhainen ilmanvaihto.

Toimintaperiaate normaalikäytössä
Pakokaasusta suodatetut nokihiukkaset ke-
rääntyvät suodattimeen, josta ne poistetaan
säännöllisesti.

Puhdistus edellyttää riittävän korkeaa pako-
kaasun lämpötilaa, joka saavutetaan myös
normaalikäytössä. Trukkia käytetään sen ver-
ran, että noki palaa pois käytön aikana. Kul-
jettaja ei saa puuttua tähän toimenpiteeseen.
Muita tarvikkeita (esim. lisäaineita) ei tarvita.

Toimintaperiaate matalakuormitteisessa
työssä
Jos trukkia käytetään vähän ja ympäristön
lämpötila on hyvin alhainen, riittävän korke-
aa pakokaasun lämpötilaa ei välttämättä saa-
vuteta. Jos pakokaasun lämpötila on liian al-
hainen, puhdistus ei onnistu. Jos puhdistus-
ta ei tehdä, pakokaasusta suodatettu noki
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kerääntyy hiukkassuodattimeen. Jos hiukkas-
suodatin tukkeutuu, hiukkassuodattimen puh-
distus on suoritettava pysähdyksissä. Hiuk-
kassuodattimen puhdistus pysähdyksissä kes-
tää noin 30 minuuttia. Pysähdyksissä suoritet-
tava puhdistus on mahdollista vain, kun truk-
ki on paikallaan. Trukkia ei voi käyttää tänä
aikana. Jos pysähdyksissä suoritettava puh-
distus on tarpeen, vastaava viesti tulee näky-
viin näyttö-yhdistelmämittariin. Nämä viestit on
selitetty luvussa "Pysähdyksissä suoritettavaa
puhdistusta koskevat viestit".

Pysähdyksissä suoritettava hiuk-
kassuodattimen puhdistus

 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Jos tarvittavaa pysähdyksissä suoritettavaa puhdis-
tusta ei tehdä, hiukkassuodatin saattaa vaurioitua.
– Tee pysähdyksissä suoritettava puhdistus pois-

taaksesi kerääntyneet nokijäämät hiukkassuodat-
timesta.

 HUOMIO
Tulipalovaara! Pysähdyksissä suoritettavan puhdis-
tuksen aikana pakoputkesta tulee erittäin kuumia pa-
lamiskaasuja.
Pysähdyksissä suoritettavaa puhdistusta ei saa teh-
dä vaarallisten tai herkästi syttyvien aineiden lähetty-
villä tai hallissa.
– Pysäköi trukki paikkaan, joka soveltuu pysähdyk-

sissä suoritettavaan puhdistukseen.
– Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen ai-
kana pakokaasujärjestelmän pintalämpötila on
tavallista käyttölämpötilaa korkeampi. Tämä
voi saada pintaan tarttuneen pölyn ja öljyn
syttymään. Jos trukkia käytetään pakokaasun
poistoyksikön kanssa, pysähdyksissä suoritet-
tava puhdistus ei ole sallittu. Työnantajan on
määritettävä, sallitaanko pysähdyksissä suori-
tettava puhdistus trukin käyttöalueella vai on-
ko trukki siirrettävä muualle tätä tarkoitusta
varten.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus on
suoritettava polttomoottorin käydessä.
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Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen ai-
kana polttomoottorin kierrosnopeus muuttuu.
Kuljettaja ei voi vaikuttaa näihin muutoksiin.
Jos trukin pyytämä pysähdyksissä suoritettava
puhdistus jää tekemättä pitkäksi aikaa, hiuk-
kassuodatin saattaa vaurioitua. Tällöin valtuu-
tetun huoltoliikkeen on korjattava vika.

Seuraavat asiat on huomioitava ennen pysäh-
dyksissä suoritettavaa puhdistusta:
● Noudata työnantajan käyttöohjeita.
● Puhdista aina tarkasti pöly, öljyt ja muut ai-

neet pakokaasujärjestelmästä.
● Irrota kaikki liitetyt pakokaasun poistoyksi-

köt.
● Tee pysähdyksissä suoritettava puhdistus

sopivassa paikassa.

 OHJE

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus on mah-
dollista vain, jos seuraavat tekniset edellytyk-
set täyttyvät:
● Seisontajarru on kytketty
● Polttomoottori on käynnissä

Jos seisontajarrua ei ole kytketty, näyttö-yh-
distelmämittariin tulee viesti Kytke sei-
sontajarru.

Jos polttomoottori ei ole käynnissä, näyttö-
yhdistelmämittariin tulee viesti Käynnistä
polttomoottori.

 OHJE

Vaikka pysähdyksissä suoritettavaa puhdis-
tusta ei tarvita hiukkassuodattimen vähäisen
nokikertymän vuoksi, ohjain edellyttää pysäh-
dyksissä suoritettavaa puhdistusta vähintään
1 000 käyttötunnin välein. Näyttöön tulee viesti
Pysähdyksissä suoritettava puh-
distus suoritettava. Pysähdyksissä
suoritettava puhdistus on tehtävä.

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen toimintaohjeet
Koska pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen aikana syntyy erittäin kuumia pakokaasu-
ja, on noudatettava seuraavia toimintaohjeita:
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 VARO
Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen aikana
syntyy erittäin kuumia pakokaasuja, jotka voivat ai-
heuttaa tulipalon tai altistaa palovammoille!
Puhdistuksen aikana hiukkassuodattimen, pakokaa-
sujärjestelmän ja niitä ympäröivien alueiden lämpöti-
la on korkea.
– Puhdistuksen aikana syntyvän pakokaasun pääsy

savunpoistojärjestelmiin on estettävä paloturvalli-
suussyistä.

– Tee pysähdyksissä suoritettava puhdistus ainoas-
taan valvonnassa ja ulkona siihen soveltuvassa
paikassa.

– Älä tee puhdistustoimenpiteitä syttyvien materiaa-
lien läheisyydessä.

– Ohjaamoon tulee olla jatkuva pääsy, jotta pysäh-
dyksissä suoritettava puhdistus voidaan keskeyt-
tää missä tahansa vaiheessa.

– Valvo laitetta koko puhdistusprosessin ajan.
– Varmista, että alue, jonne pakokaasut johdetaan,

on puhdas ja puhdista alue tarvittaessa.
– Jos pakokaasujärjestelmässä ilmenee vuoto,

sammuta trukki ja ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

Trukin käytönestotoiminto pysähdyksis-
sä suoritettavan puhdistuksen aikana
Jos trukissa on varusteena "käyttöoikeuden
PIN-koodi" tai "FleetManager" -sovellus, nä-
mä sovellukset estävät trukin käytön pysäh-
dyksissä suoritettavan puhdistuksen aikana.
Kuljettajan on kirjauduttava sisään uudestaan
pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen jäl-
keen.

Laitteen tehdasasetuksiin on ennalta asetettu
käytönestotoiminto, jolle on lisäksi valittavissa
kaksi asetusvaihtoehtoa:
● Valinnainen esto (tehdasasetus)
● Pakotettu esto (asetusvaihtoehto)
● Ei estoa (asetusvaihtoehto)

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus - valin-
nainen esto

Kun pysähdyksissä suoritettava puhdistus
käynnistyy, viesti Lukitaanko laite? il-
mestyy näyttö-yhdistelmämittariin.

Jos kuljettaja valitsee "Ei" Softkey, viesti Älä
jätä laitetta valvomatta ilmestyy
näyttö-yhdistelmämittarin näytölle.
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Jos kuljettaja valitsee "Kyllä" Softkey, lukituk-
sen voi aktivoida valitsemalla "hyväksy käyt-
töoikeus PIN-koodilla" tai "FleetManager"in
avulla.

Mallista riippuen PIN-koodipyyntö ilmestyy
näyttö-yhdistelmämittarin näytölle tai kuljetta-
jan on käytettävä "FleetManager"ia aktivoidak-
seen trukin käytön uudelleen, kun pysähdyk-
sissä suoritettava puhdistus on päättynyt.

– Tarkemmat ohjeet PIN-koodin syöttämiseen
löytyvät osiosta: "Käyttöoikeuden PIN-koo-
di".

– Tarkemmat ohjeet trukin sammuttamiseen
"FleetManager"in avulla löytyvät erillisestä
"FleetManager"in käyttöohjeesta.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus – pa-
kotettu esto

Kun pysähdyksissä suoritettava puhdistus on
päättynyt, PIN-koodipyyntö ilmestyy aina näyt-
tö-yhdistelmämittariin.

– Lisää PIN-koodi.

Kun PIN-koodi on annettu, laitetta voi jälleen
käyttää ilman rajoituksia.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus – ei
estoa

Kun pysähdyksissä suoritettava puhdistus
käynnistyy, näyttö-yhdistelmämittariin tulee
viesti Älä jätä laitetta valvomat-
ta.

Kun pysähdyksissä suoritettava puhdistus
päättyy, laitetta voi jälleen käyttää ilman rajoi-
tuksia.

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen käynnistyminen automaattisesti

 OHJE

Trukissa on varusteena käytönestotoiminto,
joka käynnistyy pysähdyksissä suoritettavan
puhdistuksen yhteydessä. Tästä johtuen tru-
kin käytönestotoiminto voi olla aktivoituneena
pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen jäl-
keen. Käytöneston ollessa päällä trukin käyt-
tö on estetty. Lisätietoja on kohdassa "Tru-
kin käytönestotoiminto pysähdyksissä suoritet-
tavan puhdistuksen aikana".

Käyttö4
Hiukkassuodatinjärjestelmä

 278 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Jos hiukkassuodattimen nokikertymä on yli
105 %, ohjattu puhdistustoiminto käynnistyy.

Näyttö-yhdistelmämittariin tulee viesti Py-
sähdyksissä suoritettava puh-
distus suoritettava.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus voidaan
suorittaa.

Jos pysähdyksissä suoritettavaa puhdistus-
ta ei tehdä ja nokikertymä on yli 110 %,
näyttö-yhdistelmämittariin tulee viesti Pysäh-
dyksissä suoritettava puhdistus
suoritettava välittömästi.

Käynnistä pysähdyksissä suoritettava puhdis-
tus seuraavasti:

– Pysäköi trukki paikkaan, joka soveltuu py-
sähdyksissä suoritettavaan puhdistukseen.

– Älä sammuta moottoria.

– Kytke pysäköintijarru.

Näyttöön tulee pysähdyksissä suoritettavan
puhdistuksen tilanäyttö. Symboli   (2) tulee
näkyviin.

Esiin tulevat seuraavat viestit (3):
● Pakokaasun puhdistus aktiivi-
nen

● Älä sammuta moottoria
● Korkea pakokaasun lämpötila

Tilapalkki (4) näyttää puhdistuksen etenemi-
sen tilan.

– Voit ohittaa viestin painamalla  Soft-
key (1).

Kaikki näyttö-yhdistelmämittarin toiminnot ovat
käytettävissä.

 OHJE

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen ai-
kana moottorin käyntinopeus vaihtelee. Jääh-
dyttimen tuulettimen suorituskyky on alentu-
nut. Voimansiirtoyksikkö ja hydraulinen säädin
ovat kytkettynä pois käytöstä eivätkä vastaa,
kun vastaavia ohjauslaitteita käytetään.

Jos puhdistus onnistuu, näytön tilapalkki sam-
muu ja viesti Puhdistus valmis tulee nä-
kyviin.

Pysähd. suoristettavaPysähd. suoristettava
puhdistus käynnissä.puhdistus käynnissä.

Älä sammuta moottoriaÄlä sammuta moottoria

Pakokaasun lämpötilaPakokaasun lämpötila
korkeakorkea
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Päänäkymä ilmestyy näyttöön. Toimintaval-
mius on palautettu.

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen käynnistäminen manuaalisesti

 OHJE

Trukissa on varusteena käytönestotoiminto,
joka käynnistyy pysähdyksissä suoritettavan
puhdistuksen yhteydessä. Tästä johtuen tru-
kin käytönestotoiminto voi olla aktivoituneena
pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen jäl-
keen. Käytöneston ollessa päällä trukin käyt-
tö on estetty. Lisätietoja on kohdassa "Tru-
kin käytönestotoiminto pysähdyksissä suoritet-
tavan puhdistuksen aikana".

Jos nokikertymä on alle 105 %, ohjattu puh-
distustoiminto ei käynnisty automaattisesti.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus voidaan
käynnistää manuaalisesti näyttö-yhdistelmä-
mittarin "Ajo"-valikkokohdan   alta.

Käynnistä pysähdyksissä suoritettava puhdis-
tus seuraavasti:

– Pysäköi trukki paikkaan, joka soveltuu py-
sähdyksissä suoritettavaan puhdistukseen.

– Älä sammuta moottoria.

– Kytke pysäköintijarru.

– Siirry valikossa kohtaan "Ajo"  .

– Paina   Softkey-painiketta.

 OHJE

Jos nokikertymä on alle 105 %, proses-
si peruuntuu. Näyttö-yhdistelmämittariin tulee
viesti Pysähdyksissä suoritettavaa
puhdistusta ei tarvita.
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Näyttöön tulee pysähdyksissä suoritettavan
puhdistuksen tilanäyttö. Symboli (2) tulee nä-
kyviin.

Esiin tulevat seuraavat viestit (3):
● Pakokaasun puhdistus aktiivi-
nen

● Älä sammuta moottoria
● Korkea pakokaasun lämpötila

Tilapalkki (4) näyttää puhdistuksen etenemi-
sen tilan.

– Voit ohittaa viestin painamalla  Soft-
key (1).

Kaikki näyttö-yhdistelmämittarin toiminnot ovat
käytettävissä.

 OHJE

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen ai-
kana moottorin käyntinopeus vaihtelee. Jääh-
dyttimen tuulettimen suorituskyky on alentu-
nut. Voimansiirtoyksikkö ja hydraulinen säädin
ovat kytkettynä pois käytöstä eivätkä vastaa,
kun vastaavia ohjauslaitteita käytetään.

Jos puhdistus onnistuu, näytön tilapalkki sam-
muu ja viesti Puhdistus valmis tulee nä-
kyviin.

Päänäkymä ilmestyy näyttöön. Toimintaval-
mius on palautettu.

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen keskeyttäminen

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus voidaan
keskeyttää seuraavissa tilanteissa:
● Manuaalisesti näyttö-yhdistelmämittarin

avulla
● Automaattisesti, kun seisontajarru vapaute-

taan
● Automaattisesti järjestelmävian vuoksi

Pysähd. suoristettavaPysähd. suoristettava
puhdistus käynnissä.puhdistus käynnissä.

Älä sammuta moottoriaÄlä sammuta moottoria

Pakokaasun lämpötilaPakokaasun lämpötila
korkeakorkea

13 24
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 OHJE

Pysähdyksissä suoritettavan puhdistuksen uu-
delleenkäynnistys vaatii saman ajan. Keskey-
tetyn pysähdyksissä suoritettavan puhdistuk-
sen etenemistila säilyy samana. Jos pysäh-
dyksissä suoritettava puhdistus keskeytetään
liian usein, valtuutetun huoltoliikkeen on ehkä
suoritettava moottorin lisähuolto.

Keskeyttäminen manuaalisesti näyttö-yhdis-
telmämittarin avulla

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus voidaan
keskeyttää manuaalisesti vastaavalla painik-
keella Softkey.

Näyttö-yhdistelmämittari ilmoittaa, mikäli py-
sähdyksissä suoritettavan puhdistuksen käyn-
nistäminen voi aiheuttaa ylimääräistä kulumis-
ta tai vahinkoa. Pysähdyksissä suoritettava
puhdistus keskeytyy vasta, kun kuljettaja vah-
vistaa peruutuksen näyttö-yhdistelmämittaris-
ta.

Näyttö-yhdistelmämittari ilmoittaa, mikäli puh-
distus on edennyt niin pitkälle, että sen kes-
keyttäminen voi aiheuttaa vaurioita.

– Voit keskeyttää pysähdyksissä suoritetta-
van puhdistuksen painamalla näyttö-yhdis-
telmämittarin vastaavaa Softkey-painiketta.

Jos viesti Pysähdyksissä suoritet-
tavan puhdistuksen virhe tulee
näyttöön yli kaksi kertaa peräkkäin, vaikka
seisontajarrua ei ole vapautettu puhdistuksen
aikana, polttomoottorissa saattaa olla toiminta-
häiriö.

– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Automaattinen keskeytys, kun seisontajarru
vapautetaan

Jos seisontajarru vapautetaan pysähdyksissä
suoritettavan puhdistuksen aikana, puhdistus
keskeytyy.

Viesti Pysähdyksissä suoritettava
puhdistus keskeytetty tulee näky-
viin. Pysähdyksissä suoritettava puhdistus on
käynnistettävä uudelleen.

– Kytke pysäköintijarru.
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– Käynnistä pysähdyksissä suoritettava puh-
distus uudelleen.

Automaattinen keskeytys järjestelmävian
vuoksi

Jos järjestelmävika keskeyttää pysähdyksis-
sä suoritettavan puhdistuksen, näyttöön tulee
viesti Pysähdyksissä suoritettavan
puhdistuksen virhe.

– Kuittaa viesti vastaavalla näyttö-yhdistelmä-
mittarin painikkeella Softkey.

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus keskey-
tetään.

– Käynnistä pysähdyksissä suoritettava puh-
distus uudelleen.

Jos viesti Pysähdyksissä suoritet-
tavan puhdistuksen virhe tulee
näyttöön yli kaksi kertaa peräkkäin, vaikka
seisontajarrua ei ole vapautettu puhdistuksen
aikana, polttomoottorissa saattaa olla toiminta-
häiriö.

– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Pysähdyksissä suoritettavaa puhdistusta koskevat viestit
Näyttö-yhdistelmämittarin viestit ilmoittavat
kuljettajalle, että pysähdyksissä suoritettava
puhdistus on tarpeen ennen pysähdyksissä
suoritettavan puhdistuksen määräaikaa.

Näkyy näytössä Syy/toiminta

Pysähdyksissä suoritettavaa puh-
distusta ei tarvita

Hiukkassuodattimessa ei ole nokea. Viimeisin
pysähdyksissä suoritettu puhdistus tehtiin alle
1 000 käyttötuntia sitten. Pysähdyksissä suori-
tettavaa puhdistusta ei tarvita.

Pysähdyksissä suoritettava puh-
distus on suoritettava

Hiukkassuodattimessa on liikaa nokea tai edel-
lisestä puhdistuksesta on kulunut 1 000 käyt-
tötuntia. Puhdistus on suoritettava pysähdyksis-
sä.
– Jos mahdollista, pysäköi trukki ja puhdista
hiukkassuodatin.

Pysähdyksissä suoritettava puh-
distus suoritettava välittömästi

Pysähdyksissä suoritettavaa puhdistusta ei teh-
ty, kun näyttö-yhdistelmämittariin ilmestyi en-
simmäinen viesti, mutta puhdistus on tehtävä
välittömästi.
Trukin enimmäisnopeus rajoitetaan arvoon
2 km/h. Nostonopeutta rajoitetaan.
– Pysäköi trukki ja puhdista hiukkassuodatin.

Aloitetaanko pysähdyksissä suo-
ritettava puhdistus?

Kehote, joka kysyy, tehdäänkö pysähdyksissä
suoritettava puhdistus.
– Vahvista tai hylkää painikkeella Softkey.

Seisontajarrun kytkeminen
Seisontajarru on vapautettu.
– Kytke seisontajarru.

Käynnistä polttomoottori
Moottori ei ole käynnissä.
– Käynnistä moottori.

Pakokaasun puhdistus aktiivinen
Älä sammuta moottoria
Pakokaasun lämpötila voi olla
korkea

Hiukkassuodatinta puhdistetaan.
Tilapalkki näyttää puhdistuksen etenemisen ti-
lan.

Pysähdyksissä suoritettava puh-
distus valmis

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus on val-
mis.
Trukki on taas käyttökunnossa.
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Pysähdyksissä suoritettavan puh-
distuksen virhe

Puhdistus keskeytyi ilmenneen vian vuoksi.
Seisontajarru vapautettiin puhdistuksen aikana.
Kytke seisontajarru ja käynnistä puhdistus uu-
delleen.
Jos viesti tulee näyttöön yli kaksi kertaa peräk-
käin, vaikka seisontajarrua ei ole vapautettu
puhdistuksen aikana, polttomoottorissa saattaa
olla toimintahäiriö. Ota tässä tilanteessa yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pysähdyksissä suoritettava puh-
distus keskeytetty

Pysähdyksissä suoritettava puhdistus on kes-
keytetty.
– Käynnistä pysähdyksissä suoritettava puhdis-
tus uudelleen.
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Työlaitteet
Työlaitteiden asentaminen
Jos trukkiin on integroitu työlaite (lisävaruste)
tehtaalla, kiinteän työlaitteen STILL-käyttöoh-
jeita on noudatettava.

Kun työlaitteet asennetaan käyttöpaikalla, työ-
laitteen käyttöohjeessa olevia asennusohjeita
on noudatettava.

Työlaite toimitetaan joskus trukista erillään.
Noudata aina valmistajan teknisiä tietoja ja
työlaitteen valmistajan käyttöohjeita.

Ennen työlaitteen ensimmäistä käyttökertaa
ammattitaitoisen henkilön on tarkistettava työ-
laitteen toiminta ja näkyvyys kuljettajan istui-
melta (kuorman kanssa ja ilman kuormaa).
Jos näkyvyys ei ole riittävä, apuna on käytet-
tävä esimerkiksi peilejä, kameraa ja monitori-
järjestelmää.

– Noudata seuraavia varoituksia.

 VAARA
Kuorman putoaminen aiheuttaa hengenvaaran!
Jos työlaitteilla, jotka pitävät kuormaa puristamalla
sitä tai kohdistamalla siihen painetta, ei ole käytössä
toista käyttötoimintoa (lukitus), kuorma saattaa irrota
ja pudota.
– Varmista, että toinen käyttötoiminto (lukitus) on

käytettävissä.
– Kun tällaisia työlaitteita jälkiasennetaan, myös toi-

nen käyttötoiminto (lukitus) on jälkiasennettava
käyttöön.

 VAARA
Kuorman putoaminen aiheuttaa hengenvaaran!
Varmista kiinnitettäessä kuormanpidikettä sivusiirron
kanssa, että pidike ei aukea sivusiirtoa käytettäessä.
– Ilmoita valtuutetulle huoltoliikkeelle ennen asen-

nusta.
– Trukin liikkuviin osiin ei koskaan saa työntää käsiä

eikä niiden päälle saa kiivetä.
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 VARO
Virheelliset merkinnät aiheuttavat onnettomuusvaa-
ran!
Työlaitteiden käyttäminen voi aiheuttaa onnetto-
muuksia, jos niiden merkinnät ovat virheellisiä tai ne
puuttuvat.

Jos trukkiin ei ole kiinnitetty mitään työlaitekohtaista
jäännöskantokyvyn kapasiteettikilpeä eikä ohjauslait-
teita ole merkitty vastaavilla kuvilla, trukkia ei saa
käyttää.
– Käytä vain CE-sertifioituja työlaitteita, joissa on

käyttöohjeet ja vaaditut merkinnät.
– Yhdistyneessä kuningaskunnassa työlaitteiden on

oltava myös UKCA-sertifioituja ja niissä on oltava
tarvittavat merkinnät.

– Trukkiin on kiinnitettävä työlaitekohtainen jään-
nöskantokyvyn kapasiteettikilpi.

– Ohjauslaitteisiin on laitettava uudet merkinnät.
– Hydraulijärjestelmä on säädettävä työlaitteen vaa-

timusten mukaiseksi valtuutetussa huoltoliikkees-
sä esimerkiksi mukauttamalla pumppumoottorin
nopeutta.

 VARO
Ohjauksen toimintahäiriö aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran!
Aina kun työlaitteita vaihdetaan, saatetaan menettää
hydrauliöljyä.

Jos työlaitteita vaihdetaan usein, hydrauliöljyn taso
voi laskea liian alhaiseksi.

Kun masto on nostettuna, alhainen hydrauliöljyn taso
voi aiheuttaa ohjauksen toimintahäiriöitä.
– Jos työlaitteita vaihdetaan usein, tarkista hydrauli-

öljyn taso säännöllisesti ja lisää hydrauliöljyä tar-
vittaessa.

 OHJE

Jos tarvittavia merkintöjä ei ole toimitettu työ-
laitteen mukana, ota välittömästi yhteys val-
tuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vuorotteleva käyttö sähköisellä kytkin-
venttiilillä
Jos hydrauliikan viitos- ja kuutostoiminnon
sähköisen kytkinventtiilin kanssa käytetään
muita kuin integroituja työlaitteita, sähköisen
kytkinventtiilin on toimittava 12 V:n jännitteellä.
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– Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

Maston liittimet
– Ennen kuin asennat työlaitteen, poista pai-

ne hydraulijärjestelmästä. Katso luku "Pai-
neen poistaminen hydraulijärjestelmästä".

 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Liitinten avoimet liitännät (1) voivat likaantua. Hyd-
raulijärjestelmään voi päästä likaa. Liittimet voivat
jäykistyä.
– Kun työlaite on irrotettu, tiivistä liittimet suojatulpil-

la.

Työlaitteiden kiinnittäminen
Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat kiinnittää
ja kytkeä virtalähteen työlaitteeseen.

– Noudata työlaitteen valmistajan ja toimitta-
jan tai alihankkijan antamia ohjeita.

 OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilön määritel-
mä: "ammattitaitoinen henkilö".

– Katkaise trukista virta.

– Asenna työlaite.

– Kytke trukkiin virta.

– Tarkista ja varmista, että asennetun työlait-
teen kaikki toiminnot toimivat oikein.

Kantokyky työlaitteen kanssa
Työlaitteen kantokyky ja trukin sallittu kuorma
(nostokyky ja kuormamomentti) eivät saa ylit-
tyä, kun trukkiin on liitetty työlaite ja kuorma.
Noudata valmistajan ja työlaitteen toimittajan
tai alihankkijan antamia ohjeita.

– Huomioi jäännöskantokyvyn kapasiteettikil-
pi. Lisätietoja on luvussa "Kuorman nosta-
minen työlaitteilla".

6219_003-056
1
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Paineen poistaminen hydraulijär-
jestelmästä

 VARO
Nostojärjestelmän liikkeet aiheuttavat puristumisvaa-
ran.
Alla kuvatun prosessin aikana haarukkakelkkaa tai
mastoa voi liikuttaa vain hieman.
– Älä koske nostojärjestelmän osiin tai seiso niiden

alla.

 OHJE

Polttomoottori on sammutettava, jotta paine
saadaan poistettua järjestelmästä.

– Aseta virta-avain virtalukkoon ja käännä se
asentoon "I".

Venttiileihin syötetään virtaa ja hydraulijärjes-
telmästä poistetaan paine.

Paineen poistaminen perustoimintojen
hydraulipiireistä
Perustoiminnot sisältävät neljä ensimmäis-
tä hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja-
taan kahden ensimmäisen hydraulipiirin kaut-
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:
● Haarukkakelkan nostaminen
● Haarukkakelkan laskeminen
● Maston kallistaminen eteenpäin
● Maston kallistaminen taaksepäin
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– Käännä hydrauliikkatoimintojen hallintavipu-
ja kerran nuolien suuntaisesti ääriasentoi-
hin.

Perustoimintojen hydraulipiireistä on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi-
minnon" hydraulipiireistä
Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen
hydraulipiireistä on myös poistettava paine.
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen hydraulipiirien paineen poistaminen. Li-
säksi hydraulipiireistä poistetaan paine samal-
la tavalla kuin työlaitteita käytetään.

"5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipiirejä käy-
tetään hallintalaitteiden vastaavilla painikkeilla.
● "5. toiminnon" toimintopainike ja minivipu

sekä Fingertip-ohjaus
● Siirtopainike "F" ja Joystick 4Plus -käyttö

(jäljempänä "painike")

– Pidä hallintalaitteiden painiketta (1) painet-
tuna.

– Käännä taas hydrauliikkatoimintojen hallin-
tavipuja kerran nuolien suuntaisesti ääria-
sentoihin.

– Joystick 4Plus -käytön tapauksessa käytä
myös liukusäädintä ja keinupainikkeita.

"5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipiireistä
poistetaan paine. Maston liitännät ovat pai-
neettomia.

– Vapauta painike (1).

+ F

1

1

1

1 1
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Puristimien erikoisominaisuus

 OHJE

Jos trukkiin on asennettu puristin, noudata
seuraavia ohjeita:
● Työlaitteiden hydraulipiiristä poistetaan pai-

ne samalla tavalla kuin puristimen avaami-
nen ja sulkeminen.

● Löysää puristimen lukitusmekanismi. Katso
ohjeet puristimen lukitusmekanismiin liitty-
vistä osista.

● Paina hallintalaitetta kerran "Avaa"-suun-
taan.

● Paina hallintalaitetta kerran "Sulje"-suun-
taan.

Paineen poistamisen lopettaminen
– Kun hydrauliikasta on poistettu paine, vah-

vista toiminto painamalla Softkey  .

– Katkaise trukista virta.

– Asenna työlaite.

– Kytke trukkiin virta.

Hydrauliikan paineenpoistotoiminto ei ole käy-
tössä. Trukki on nyt käyttövalmis.

– Tarkista ja varmista, että asennetun työlait-
teen kaikki toiminnot toimivat oikein.
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Yleisohjeet työlaitteiden hallitse-
misesta
Työlaitteiden (lisävaruste) ohjaustavat vaihte-
levat trukin ohjauslaitteiden mukaan.

Ohjauslaitteita ovat:
● Kaksivaiheinen minivipu
● Kaksivaiheinen minivipu ja viides toiminto

(lisävaruste)
● Kolmivaiheinen minivipu
● Kolmivaiheinen minivipu ja viides toiminto

(lisävaruste)
● Nelivaiheinen minivipu
● Nelivaiheinen minivipu ja viides toiminto

(lisävaruste)
● Joystick 4Plus
● Joystick 4Plus ja viides toiminto (lisävarus-

te)
● Fingertip
● Fingertip ja viides toiminto (lisävaruste)

– Lisätietoja työlaitteiden ohjaamisesta oh-
jauslaitteilla on tämän luvun vastaavassa
kohdassa.

 VARO
Työlaitteiden käyttöön voi liittyä erityisiä riskejä, ku-
ten painopisteen muuttuminen sekä työskentely vaa-
rallisilla alueilla.
Työlaitteita saa käyttää vain käyttöohjeiden mukai-
seen tarkoitukseen. Kuljettajille on opastettava työ-
laitteiden käyttö.

Kuormia saa nostaa ja siirtää työlaitteilla vain, kun
ne on kiinnitetty kunnolla. Kuorma on kiinnitettävä
siten, ettei se pääse luiskahtamaan, vierimään, puto-
amaan, heilumaan tai kallistumaan. Kuorman paino-
pisteen siirtyminen vaikuttaa myös trukin vakauteen.
– Lisätietoja on käytetyn työlaitteen kapasiteettikil-

vessä.

 VARO
Jos useita hydrauliikkatoimintoja käytetään samanai-
kaisesti, nämä toiminnot voivat vaikuttaa toisiinsa.
Jos esimerkiksi haarukkakelkkaa nostetaan ja työlai-
tetta käytetään samanaikaisesti, nostonopeus tai työ-
laitteen toimintanopeus saattaa muuttua.
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 OHJE

Seuraavassa mainittujen toimintojen lisäksi on
käytettävissä myös muita varusteita ja toimin-
toja. Liikesuunnat on merkitty kuvina hallinta-
laitteiden viereen.

 OHJE

Kaikki kuvatut työlaitteet kuuluvat varustever-
sioiden luokkaan. Tarkat ohjeet trukkiin kytke-
tyn työlaitteen toiminnoista ja käytöstä ovat
työlaitteen käyttöohjeessa.

Ajoneuvon omistajan käyttöoikeudella (lisäva-
ruste) ajoneuvon omistaja voi säätää työlaittei-
den lisähydrauliikan nopeutta.

– Katso myös tämän luvun kohta "Työlaittei-
den hydrauliikan nopeuden säätäminen".

Työlaite-esimerkki lisähydraulii-
kan liitännästä

 OHJE

Valtuutettu huoltoliike ilmoittaa, mitä työlaittei-
ta tässä trukissa voi käyttää.

Työlaitteet kytketään lisähydrauliikkaan kaavi-
on mukaisesti työlaitteen käyttöohjeessa kuva-
tulla tavalla.

Käytettävissä olevien työlaitteiden hydrauliak-
selivalikon kohdassa Hydrauliakseli nä-
kyy vastaavan lisähydrauliikan liitäntä. Katso
myös tämän luvun kohta "Työlaitteiden hyd-
rauliikan nopeuden säätäminen".
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Työlaite-esimerkki haarukoiden säätämistä
varten
1 Lisähydrauliikka 1
2 Lisähydrauliikka 2
3 Sähköliitäntä kytkinventtiilille 1 (enintään

kaksi kytkinventtiiliä)

Jos työlaite on liitetty lisähydrauliikkaan 1 (1)
ja tämä työlaite vaatii toisen toiminnon, toimin-
toa kutsutaan lisähydrauliikan toiminnoksi 3.

Tähän tarkoitukseen tarvitaan kytkentäventtii-
lin sähköliitäntä (3).

Sama koskee lisähydrauliikkaa 4, joka syöte-
tään lisähydrauliikasta 2 (2) ja jota käytetään
ylimääräisellä kytkinventtiilin kytkennällä, jota
ei näy tässä.

 OHJE

Jos käytössä on yksi kytkinventtiili, lisähydrau-
liikan toimintoja 1 ja 3 sekä 2 ja 4 ei voi
käyttää samanaikaisesti tällä kytkimellä. Kyt-
kinventtiilillä voi käyttää joko lisähydrauliikkaa
1 ja 3 tai 2 ja 4.

Työlaitteiden hydrauliikan no-
peuden säätäminen
Jos trukkiin on asennettu erilaisia työlaitteita,
kalustosta vastaava henkilö voi säätää työlait-
teiden hydrauliikan nopeutta ja siten hydrauli-
öljyn virtausnopeutta. Lue työlaitteen käyttöoh-
jeista tarvittavat arvot. Valtuutettu huoltoliike
auttaa tekemään oikeat säädöt.

"Lisähydrauliikan tiedot" vaihtelevat trukin mu-
kaan. Ota tämä huomioon työlaitetta valitessa-
si.

 OHJE

Säätötoimenpide edellyttää ajoneuvojen omis-
tajan käyttöoikeutta. Asetusvalikkoa voi käyt-
tää ainoastaan, jos trukki on pysähdyksissä ja
seisontajarru on kytketty. Jos seisontajarru va-
pautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko sul-
keutuu.

– Kytke seisontajarru.

– Paina painiketta .

1

3

2

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– Paina "Asetukset"-Softkey-painiketta  .

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina "lisähydrauliikan" Softkey-painiketta.

Tässä valikossa on lueteltu kaikki työlaitteiden
käytettävissä olevat hydrauliakselit.

– Katso työlaitteen käyttöohjeista, mitä hyd-
rauliakselia se käyttää.

Valtuutettu huoltoliike auttaa akselien määrit-
tämisessä.

Kierrosnopeuden asettaminen
– Paina määritettävän hydrauliakselin paini-

ketta.

Tässä valikossa näkyy syöttövirtaus.

Paluuvirtaus näkyy vaaleammalla värillä.
● Hydraulipumpun asetetun nopeuden yksik-

kö on kierroksia minuutissa (rpm).
● Asetetun syöttövirtauksen yksikkö on l/
min.

 OHJE

Syöttövirtauksen nopeus määräytyy kierrosno-
peuden mukaan.

Paluuvirtaus säädetään automaattisesti asete-
tun syöttövirtauksen mukaan. Synkronointi ta-
pahtuu automaattisesti, kun "Synkronoi lisä-
hydrauliikka" -painikkeen  vieressä oleva
oranssi aktivointipalkki syttyy. Paluuvirtaus nä-
kyy vain himmeästi näytöllä.

Säädä nopeutta painamalla "plus"  - tai "mii-
nuspainiketta" .

– Tallenna asetus painamalla "Vahvista"-pai-
niketta  .

Asetukset tallennetaan.

– Peruuta asetus painamalla "Keskeytä"-pai-
niketta  .

Ajoneuvojen omistaja

Hydrauliakseli 2

Hydrauliakseli 3

Hydrauliakseli 4

Hydrauliakseli 5

Hydrauliakseli 1

6219_003-283_fi



Ajoneuvojen omistaja

Eteenpäin ajo

Lisähydrauliikka 2

3 300 1/min

46,2 L/min

Taaksepäin ajo 3 300 1/min

46,2 L/min

6219_003-284_V2_fi
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Asetuksiin palautetaan viimeksi määritetty ar-
vo.

Virtausnopeuden lukitseminen
Voit myös lukita hydrauliöljyn virtausnopeuden
kokonaan.

– Paina "Poista lisähydrauliikka käytöstä"
-painiketta  .

Tämän hydrauliakselin hydrauliöljyn virtausno-
peus on lukittu.

Paluuvirtauksen säätäminen erikseen
Joissain työlaitteissa paluuvirtaus on ehkä
asetettava erikseen.

– Paina "Synkronoi lisähydrauliikka" -painiket-
ta  .

Paluuvirtaus näytetään syöttövirtauksen kans-
sa täydellä kirkkaudella.

Säädä nopeutta painamalla "plus"  - tai "mii-
nuspainiketta" .

– Tallenna asetus painamalla "Vahvista"-pai-
niketta  .

Asetukset tallennetaan.

– Peruuta asetus painamalla "Keskeytä"-pai-
niketta  .

Asetuksiin palautetaan viimeksi määritetty ar-
vo.

Ajoneuvojen omistaja

Eteenpäin ajo

Lisähydrauliikka 2

3 900 1/min

54,6 L/min

Taaksepäin ajo 3 300 1/min

46,2 L/min

6219_003-284_fi


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Työlaitteiden ohjaaminen kaksi-
vaiheisella minivivulla
Tässä mallissa työlaitteita (lisävarusteita) halli-
taan "työlaitteiden" vivulla (1). Hydrauliikkatoi-
mintojen kuvat on merkitty tarraetikettiin (2),
joka on kiinnitetty sille varattuun paikkaan.

– Jos tarraetiketti ei ole enää luettavissa tai
sitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

– Noudata tarraetiketissä (2) olevia työlaitteen
toimintojen kuvia.

"Työlaitteiden" vivun (1) kuvat osoittavat, mit-
kä toiminnot vipu aktivoi.

Kuvat on järjestetty "työlaitteiden" vivun (1) lii-
kesuunnan mukaan.

Toimi seuraavasti:

– Siirrä "työlaitteiden" vipua (1) nuolen (A),
(B), (C) tai (D) suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suuntaan
(A), (B), (C) tai (D).

Kuva Työlaitteen toiminto
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
eteenpäin
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
taaksepäin
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Vapauta kuormanpidike
Purista yhteen kuormanpidike
Avaa puristimet
Sulje puristimet
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle
Kallista kauha
Nosta kauha

2
6219_003-047_V2
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 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Puristimen lukitusmekanismi
– Vapauta puristimen lukitusmekanismi työn-

tämällä hallintavipua (2) eteenpäin.

Puristimen lukitusmekanismi vapautuu. "Puris-
timen vapautuksen" merkkivalo(1) syttyy ja jää
palamaan, kun puristimen lukitusmekanismi
vapautetaan.

 OHJE

Puristimen avaamisen hydrauliikkatoiminto on
käytettävissä yhden sekunnin ajan puristimen
lukitusmekanismin vapauttamisen jälkeen. Pu-
ristimen lukko aktivoituu automaattisesti uu-
delleen sekunnin kuluttua.

– Avaa puristin työntämällä hallintavipua (2)
uudelleen eteenpäin.

Puristimen sulkeminen ei edellytä puristimen
lukitusmekanismin vapauttamista.

– Sulje puristin vetämällä hallintavipu (2)
taakse.


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Työlaitteiden ohjaaminen kaksi-
vaiheisella minivivulla ja viitostoi-
minnolla

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata "vii-
tostoiminnolla".

"Viitostoiminnon toimintopainiketta" (3) ja vi-
pua (1) käytetään "viitostoiminnon" ohjaami-
seen.

Hydrauliikkatoimintojen kuvat on merkitty tar-
raetikettiin (2), joka on kiinnitetty sille varat-
tuun paikkaan.

– Jos tarraetiketti ei ole enää luettavissa tai
sitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

– Noudata tarraetiketissä (2) olevia työlaitteen
toimintojen kuvia.

"Työlaitteen" vivun kuvat osoittavat, mitkä toi-
minnot vipu aktivoi.

Toimi seuraavasti:

– Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
(3) .

"Viitostoiminnon merkkivalo"  syttyy.

– Siirrä "työlaitteiden" vipua (1) nuolen (A),
(B), (C) tai (D) suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suuntaan
(A), (B), (C) tai (D).


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Esimerkki kuvien käytöstä kokoonpanossa (1):

Jos "työlaitteen" vipua (1) siirretään nuolen (A)
suuntaan, haarukka ojentuu.

Jos "viitostoiminnon" toimintopainiketta (3)
painetaan ja "työlaitteen" vipua (1) siirretään
nuolen (A) suuntaan, haarukat avautuvat.

Kuva Työlaitteen toiminto
Lisähydrauliikan "viitostoiminto"
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
eteenpäin
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
taaksepäin
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle

 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Työlaitteiden ohjaaminen kolmi-
vaiheisella minivivulla
Tässä versiossa työlaitteita (lisävarusteita) oh-
jataan hallintavivuilla (1, 2). Hallintavivun (2)
hydrauliikkatoimintojen kuvat sisältävä tarrae-
tiketti (3) sekä hallintavivun (1) tarraetiketti (4)
on kiinnitetty niille varattuihin paikkoihin.

– Jos tarraetiketit eivät ole enää luettavissa
tai niitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

– Noudata tarraetiketeissä (3, 4) olevia työ-
laitteen toimintojen kuvia.

Hallintavipujen kuvat osoittavat, minkä toimin-
non vivut aktivoivat.

Toimi seuraavasti:




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– Liikuta hallintavipua (1) nuolen (A) tai (B)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (A) tai (B).

– Liikuta hallintavipua (2) nuolen (C) tai (D)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (C) tai (D).

Kuva Työlaitteen toiminto
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
eteenpäin
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
taaksepäin
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Vapauta kuormanpidike
Purista yhteen kuormanpidike
Avaa puristimet
Sulje puristimet
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle
Kallista kauha
Nosta kauha

 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.
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Puristimen lukitusmekanismi
– Vapauta puristimen lukitusmekanismi työn-

tämällä hallintavipua (2) eteenpäin.

Puristimen lukitusmekanismi vapautuu. "Puris-
timen vapautuksen" merkkivalo(1) syttyy ja jää
palamaan, kun puristimen lukitusmekanismi
vapautetaan.

 OHJE

Puristimen avaamisen hydrauliikkatoiminto on
käytettävissä yhden sekunnin ajan puristimen
lukitusmekanismin vapauttamisen jälkeen. Pu-
ristimen lukko aktivoituu automaattisesti uu-
delleen sekunnin kuluttua.

– Avaa puristin työntämällä hallintavipua (2)
uudelleen eteenpäin.

Puristimen sulkeminen ei edellytä puristimen
lukitusmekanismin vapauttamista.

– Sulje puristin vetämällä hallintavipu (2)
taakse.

Työlaitteiden ohjaaminen kolmi-
vaiheisella minivivulla ja viitostoi-
minnolla

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata "vii-
tostoiminnolla".

"Viitostoiminnon toimintopainiketta" (2) ja hal-
lintavipua (1) käytetään "viitostoiminnon" oh-
jaamiseen.

Hydrauliikkatoimintojen kuvat on merkitty tar-
raetikettiin (3), joka on kiinnitetty sille varat-
tuun paikkaan.

– Jos tarraetiketti ei ole enää luettavissa tai
sitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

– Noudata tarraetiketissä (3) olevia työlaitteen
toimintojen kuvia.

Hallintavivussa olevat kuvat osoittavat toimin-
not, jotka vipu aktivoi.

Toimi seuraavasti:



6219_003-050_V3
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– Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
(2) .

"Viitostoiminnon merkkivalo"  syttyy.

– Liikuta hallintavipua (1) suuntaan (E) tai (F).

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (E) tai (F).

Esimerkki kuvien käytöstä kokoonpanossa (1):

Jos hallintavipu (1) siirretään nuolen (E) suun-
taan, sivusiirto liikkuu vasemmalle.

Jos "viitostoiminnon" toimintopainiketta (2)
painetaan ja hallintavipua (1) siirretään nuo-
len (E) suuntaan, haarukat avautuvat.

Kuva Työlaitteen toiminto
Lisähydrauliikan "viitostoiminto"
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle

 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.


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Työlaitteiden ohjaaminen nelivai-
heisella minivivulla
Tässä versiossa työlaitteita (lisävarusteita) oh-
jataan hallintavivuilla (1, 2). Hallintavivun (2)
hydrauliikkatoimintojen kuvat sisältävä tarrae-
tiketti (3) sekä hallintavivun (1) tarraetiketti (4)
on kiinnitetty niille varattuihin paikkoihin.

– Jos tarraetiketit eivät ole enää luettavissa
tai niitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

– Noudata tarraetiketeissä (3, 4) olevia työ-
laitteen toimintojen kuvia.

Hallintavipujen kuvat osoittavat, minkä toimin-
non vivut aktivoivat.

Toimi seuraavasti:

– Liikuta hallintavipua (1) nuolen (A) tai (B)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (A) tai (B).

– Liikuta hallintavipua (2) nuolen (C) tai (D)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (C) tai (D).

Kuva Työlaitteen toiminto
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
eteenpäin
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
taaksepäin
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Vapauta kuormanpidike
Purista yhteen kuormanpidike
Avaa puristimet
Sulje puristimet
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle
Kallista kauha
Nosta kauha


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 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Puristimen lukitusmekanismi
– Vapauta puristimen lukitusmekanismi työn-

tämällä hallintavipua (2) eteenpäin.

Puristimen lukitusmekanismi vapautuu. "Puris-
timen vapautuksen" merkkivalo(1) syttyy ja jää
palamaan, kun puristimen lukitusmekanismi
vapautetaan.

 OHJE

Puristimen avaamisen hydrauliikkatoiminto on
käytettävissä yhden sekunnin ajan puristimen
lukitusmekanismin vapauttamisen jälkeen. Pu-
ristimen lukko aktivoituu automaattisesti uu-
delleen sekunnin kuluttua.

– Avaa puristin työntämällä hallintavipua (2)
uudelleen eteenpäin.

Puristimen sulkeminen ei edellytä puristimen
lukitusmekanismin vapauttamista.

– Sulje puristin vetämällä hallintavipu (2)
taakse.


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Työlaitteiden ohjaaminen nelivai-
heisella minivivulla ja viitostoi-
minnolla

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata "vii-
tostoiminnolla".

"Viitostoiminnon toimintopainiketta" (2) ja hal-
lintavipua (1) käytetään "viitostoiminnon" oh-
jaamiseen.

Hydrauliikkatoimintojen kuvat on merkitty tar-
raetikettiin (3), joka on kiinnitetty sille varat-
tuun paikkaan.

– Jos tarraetiketti ei ole enää luettavissa tai
sitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

– Noudata tarraetiketissä (3) olevia työlaitteen
toimintojen kuvia.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

– Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
(2) .

"Viitostoiminnon merkkivalo"  syttyy.

– Liikuta hallintavipua (1) suuntaan (E) tai (F).

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (E) tai (F).

Esimerkki kuvien käytöstä kokoonpanossa (1):

Jos hallintavipu (1) siirretään nuolen (E) suun-
taan, sivusiirto liikkuu vasemmalle.

Jos "viitostoiminnon" toimintopainiketta (2)
painetaan ja hallintavipua (1) siirretään nuo-
len (E) suuntaan, haarukat avautuvat.

Kuva Työlaitteen toiminto
Lisähydrauliikan "viitostoiminto"
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle

6219_003-052_V3
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 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Käyttö 4
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Työlaitteiden ohjaaminen Joys-
tick 4Plus -ohjaussauvalla
Tässä mallissa työlaitteita (lisävarusteita) oh-
jataan Joystick 4Plus -ohjaussauvalla (1).

Joystick 4Plus -ohjaussauvan toimintaa kos-
kevat kuvat tarroissa ja kilvissä osoittavat,
minkä toiminnon Joystick 4Plus -ohjaussau-
van kukin säädin aktivoi.

– Huomioi seuraavat työlaitteen toiminnot ja
kuvat.

  Hallintalaite Työlaitteen toiminto

1 Joystick 4Plus
Liikuta sivusiirtolai-
tetta vasemmalle/oi-
kealle

2
Joystick 4Plus -
ohjaussauva tai
liukusäädin

Säädä haarukoita:
avaa/sulje

3 Liukukappale
Liikuta runkoa
tai haarukkakelkkaa
eteenpäin/taaksepäin

4
Joystick 4Plus -
ohjaussauva tai
liukusäädin

Käännä työlaitetta
vasemmalle/oikealle

5 Liukukappale Kallista kauha / nosta
kauha

 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

1
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Työlaitteiden ohjaaminen Joys-
tick 4Plus -ohjaussauvalla ja vii-
tostoiminnolla

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata
5. toiminnolla.

 OHJE

Viidennellä hydrauliikkatoiminnolla voidaan
ohjata työlaitetta. Joystick 4Plus -ohjaussau-
van kuvat osoittavat, mitä työlaitetoimintoja vii-
dennellä toiminnolla voidaan ohjata.

Viidennellä hydrauliikkatoiminnolla ohjattavia
työlaitteita käytetään seuraavasti:

– Pidä Joystick 4Plus -ohjaussauvan siirtopai-
niketta "F" (1) painettuna.

– Paina samanaikaisesti vaakakeinupainiket-
ta (2) kuvan osoittamaan suuntaan.

Työlaite liikkuu valittuun suuntaan.

 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

2

1

6210_003-086


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Työlaitteiden ohjaaminen Finger-
tip -ohjaussauvalla
Tässä versiossa työlaitteita (lisävarusteita) oh-
jataan hallintavivuilla (1) ja (2). Hallintavivun
(2) hydrauliikkatoimintojen kuvat sisältävä tar-
raetiketti (3) sekä hallintavivun (1) tarraetiketti
(4) on kiinnitetty niille varattuihin paikkoihin.

– Jos tarraetiketit eivät ole enää luettavissa
tai niitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

– Noudata tarraetiketeissä (3, 4) olevia työ-
laitteen toimintojen kuvia.

Hallintavipujen kuvat osoittavat, minkä toimin-
non vivut aktivoivat.

Toimi seuraavasti:

– Liikuta hallintavipua (1) nuolen (A) tai (B)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (A) tai (B).

– Liikuta hallintavipua (2) nuolen (C) tai (D)
suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (C) tai (D).

Kuva Työlaitteen toiminto
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
eteenpäin
Liikuta sivusiirtorunkoa tai haarukoita
taaksepäin
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Vapauta kuormanpidike
Purista yhteen kuormanpidike
Avaa puristimet
Sulje puristimet
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle
Kallista kauha
Nosta kauha

A

B

C

D

1 2

3

4
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 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Puristimen lukitusmekanismi
– Vapauta puristimen lukitusmekanismi työn-

tämällä hallintavipua (2) eteenpäin.

Puristimen lukitusmekanismi vapautuu. "Puris-
timen vapautuksen" merkkivalo(1) syttyy ja jää
palamaan, kun puristimen lukitusmekanismi
vapautetaan.

 OHJE

Puristimen avaamisen hydrauliikkatoiminto on
käytettävissä yhden sekunnin ajan puristimen
lukitusmekanismin vapauttamisen jälkeen. Pu-
ristimen lukko aktivoituu automaattisesti uu-
delleen sekunnin kuluttua.

– Avaa puristin työntämällä hallintavipua (2)
uudelleen eteenpäin.

Puristimen sulkeminen ei edellytä puristimen
lukitusmekanismin vapauttamista.

– Sulje puristin vetämällä hallintavipu (2)
taakse.

1

2

6219_003-207
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Työlaitteiden ohjaaminen Finger-
tip -ohjaussauvalla ja 5. toimin-
nolla

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata vii-
tostoiminnolla.

"Viitostoiminnon" toimintopainiketta (2) ja hal-
lintavipuja (1, 6) käytetään "viitostoiminnon"
ohjaamiseen.

Hallintavipujen takana olevat kuvat (1, 5)
osoittavat, mitkä toiminnot vivut aktivoivat.

– Jos tarraetiketit eivät ole enää luettavissa
tai niitä ei ole, ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

Toimi seuraavasti:

– Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
(2) .

"Viitostoiminnon" merkkivalo  (3) syttyy.

– Liikuta hallintavipua (4) tai (6) nuolen (E) tai
(F) suuntaan.

Työlaite liikkuu kuvassa näytettyyn suun-
taan (E) tai (F).

 OHJE

Paikka, johon kuvia (1) tai (5) sisältävä tar-
ra on kiinnitetty, osoittaa, minkä hallintavi-
vun avulla "viitostoimintoa" voi käyttää. Kuvat
osoittavat toiminnot, jotka aktivoidaan toimin-
topainikkeella (2).

Kuva Työlaitteen toiminto
Lisähydrauliikan "viitostoiminto"
Liikuta sivusiirtolaitetta vasemmalle
Liikuta sivusiirtolaitetta oikealle
Säädä haarukoita: avaa
Säädä haarukoita: sulje
Käännä vasemmalle
Käännä oikealle

E

F

E

F

1 2 3 4

6

5
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 OHJE

Kuvat on kiinnitetty tehtaalla asennettujen työ-
laitteiden mukaisesti. Jos trukkiin kiinnitetään
eri toiminnoin varustettu työlaite, valtuutetun
huoltoliikkeen on tarkistettava, että kuvat ovat
todenmukaiset, ja tarvittaessa vaihdettava ne
asianmukaisiin kuviin.

Puristimen lukko (lisävaruste)
Tähän trukkiin voidaan asentaa puristimien lu-
kitusmekanismi. Puristimen lukitusmekanismi
estää puristimen aukeamisen vahingossa, jos
käyttötoiminto aktivoidaan tahattomasti.

 VAARA
Jos puristimen lukitusmekanismin oikea toiminta ei
ole taattu, kuorma voi pudota ja aiheuttaa hengen-
vaaran!
Jos trukissa käytetään puristimen lisäksi muita työ-
laitteita, varmista aina puristimen asennuksen jäl-
keen, että puristimen lukitusmekanismi on yhdistetty
vastaavaan hallintalaitteeseen.
– Varmista, että valtuutettu huoltoliike yhdistää pu-

ristimen lukitusmekanismin vastaavaan hallinta-
laitteeseen.

– Varmista, että puristimen lisälukitusmekanismin
toiminto on käytettävissä.

– Lue lisää osiosta "Työlaitteiden asentaminen".

 OHJE

Teknisistä syistä puristimia ei saa ohjata "vii-
tostoiminnolla".

Osioissa "Työlaitteiden ohjaaminen ..." kerro-
taan puristimen lukitusmekanismin käytöstä.

– Katso lisätietoja vastaavan hallintalaitteen
osiosta.

Käyttö 4
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Kuorman nostaminen työlaitteilla

 VARO
Onnettomuusvaara!
Työlaitteita saa käyttää vain käyttöohjeiden mukai-
seen tarkoitukseen.

Kuljettajille on opastettava työlaitteiden käyttö.

 VARO
Onnettomuusvaara!
Kuormia saa nostaa ja siirtää työlaitteilla vain, kun ne
on kiinnitetty kunnolla. Kuorma on kiinnitettävä tar-
vittaessa siten, ettei se pääse luiskahtamaan, vieri-
mään, putoamaan, heilumaan eikä kallistumaan. Jos
kuorman painopistettä siirretään, vakaus muuttuu.
– Tarkkaile vakautta, kun siirrät kuorman painopis-

tettä.
– Lue työlaitteita tai työlaiteyhdistelmiä koskevat tie-

dot kapasiteettikilvestä.

– Lue sallitut arvot kapasiteettikilvestä.
1 Kantokyky "Q" (kg)
2 Kuorman etäisyys "C" (mm)
3 Nostokorkeus "h" (mm)
4 Sallittu sivusiirto "s" (mm)


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Lisävarusteet
Lasinpyyhinten ja tuulilasin pe-
sulaitteiden käyttäminen (lisäva-
ruste)
Toimintovaihetta vaihdetaan alla olevalla ta-
valla painamalla painiketta.
Paina painiketta Toimintovaihe

Ei käytössä
Yhden kerran Käytössä
Toisen kerran Tihkutoiminto
Kolmannen kerran Pois päältä
Pidä painettuna
(mahdollista kaikissa
toimintovaiheissa)

Pesulaite

Tuulilasinpyyhin ja pesulaite
– Ota "Käytössä"-toimintovaihe käyttöön pai-

namalla painiketta  (1).

"Käytössä"-toimintovaihe aktivoituu. Symboli
(3) tulee näkyviin.

– Ota "Tihkutoiminto"-toimintovaihe käyttöön
painamalla painiketta uudelleen.

Symboli (2) näkyy oranssilla taustalla.

– Ota "Pesulaite"-toimintovaihe käyttöön pitä-
mällä painiketta painettuna.

"Pesulaite"-toimintovaihe aktivoituu. Symbo-
li (4) on näkyvissä painikkeen painamisen
ajan.

– Kun ikkuna on puhdistettu, vapauta painike.

 OHJE

Jos trukissa on kattolasi, tuulilasin "Pesulai-
te"-toimintovaiheen aktivointi aktivoi samalla
myös kattolasin pesin- ja pyyhintoiminnon.

Edellinen toimintovaihe aktivoituu uudelleen.

– Voit poistaa tämän toimintovaiheen käytös-
tä painamalla painiketta toistuvasti, kunnes
symboli (1) tulee uudelleen näyttöön. Sym-
bolin vierellä oleva aktivointipalkki sammuu.

6219_003-069_V2
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Takalasinpyyhin ja pesulaite
– Ota "Käytössä"-toimintovaihe käyttöön pai-

namalla symbolia (5) vastaavaa painiketta
.

"Käytössä"-toimintovaihe aktivoituu. Symboli
(7) tulee näkyviin.

– Ota "Tihkutoiminto"-toimintovaihe käyttöön
painamalla painiketta uudelleen.

Symboli (6) näkyy oranssilla taustalla.

– Ota "Pesulaite"-toimintovaihe käyttöön pitä-
mällä painiketta painettuna.

"Pesulaite"-toimintovaihe aktivoituu. Symbo-
li (8) on näkyvissä painikkeen painamisen
ajan.

– Kun ikkuna on puhdistettu, vapauta painike.

Edellinen toimintovaihe aktivoituu uudelleen.

– Voit poistaa tämän toimintovaiheen käytös-
tä painamalla painiketta toistuvasti, kunnes
symboli (1) tulee uudelleen näyttöön.

Kattolasinpyyhin ja pesulaite
– Ota "Käytössä"-toimintovaihe käyttöön pai-

namalla symbolia (9) vastaavaa painiketta
.

"Käytössä"-toimintovaihe aktivoituu. Symboli
(11) tulee näkyviin.

– Ota "Tihkutoiminto"-toimintovaihe käyttöön
painamalla painiketta uudelleen.

Symboli (10) näkyy oranssilla taustalla.

– Poista toimintovaihe käytöstä painamalla
painiketta uudelleen.

– Puhdista kattolasi aktivoimalla tuulilasin
"Pesulaite"-toimintovaihe.

Tuulilasin ja kattolasin "Pesulaite"-toiminnot
on yhdistetty.

6219_003-070_V2





Käyttö4
Lisävarusteet

 316 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Pesulaitteen täyttäminen
– Avaa moottoritilan kansi, katso ⇒ Luku

"Moottoritilan kannen avaaminen",
Sivu 404 .

 HUOMIO
Kylmyys voi vaurioittaa osia!
Vesi laajenee jäätyessään. Jos pesulaitteessa (lisä-
varuste) ei ole pakkasnestettä, järjestelmä voi vauri-
oitua, koska siihen kertyy jäätä pakkasella.
– Käytä aina pesunestettä, jossa on pakkasnestettä.

– Avaa pesulaitteen säiliön (2) täyttökorkki
(1).

– Täytä pesulaitteen säiliö huoltotaulukon mu-
kaisesti pesunesteellä, jossa on pakkasnes-
tettä (katso ⇒ Luku "Huoltotietotaulukko",
Sivu 400 ).

– Sulje säiliön kansi.

– Sulje moottoritilan kansi.

– Käytä pesulaitetta, kunnes pesunestettä tu-
lee suuttimista.

FleetManager (lisävaruste)
FleetManager on lisävaruste ja trukkiin voi-
daan asentaa erilaisia versioita. Toiminnon
kuvaus ja toimintaohjeet löytyvät vastaavan
FleetManager-version erillisistä käyttöohjeista.

Iskuntunnistus (lisävaruste)
Iskuntunnistus on FleetManager-järjestelmään
(lisävaruste) kuuluva lisävaruste, jota varten
trukkiin asennetaan kiihtyvyysanturi. Kiihty-
vyysanturi tallentaa tietoja trukin äkillisistä kiih-
dytyksistä ja hidastuksista (esimerkiksi onnet-
tomuustapauksissa). Nämä tiedot voidaan lu-
kea elektronisesti ja arvioida.

– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

7311_341-001
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STILL neXXt fleet (lisävaruste)
STILL neXXt fleet on varusteversio kuorma-
autokaluston tehokkaaseen hallintaan. Toimin-
non kuvaus ja toimintaohjeet löytyvät STILL
neXXt fleet -version erillisistä käyttöohjeista.

Kuljettajan turvajärjestelmät (li-
sävaruste)
Tähän trukkiin on saatavilla lisävarusteina
erilaisia kuljettajan turvajärjestelmiä. Järjestel-
mien kuvaus ja toiminta löytyvät erillisistä
"Kuljettajan turvajärjestelmät" -käyttöohjeista.

Kattoanturi (lisävaruste)
Kuvaus
Turvakatoksen kattoanturi (1) on apujärjestel-
mä, joka vähentää trukin ajonopeutta auto-
maattisesti halleissa. Tästä apujärjestelmästä
huolimatta kuljettaja on vastuussa nopeusra-
joitusten noudattamisesta yrityksen tiloissa.

Järjestelmän asetuksista riippuen kattoanturi
voi havaita trukin yläpuoliset rakenteet 2–24 m
anturin yläpuolella.

Jos trukissa on kattoanturi, apujärjestelmä
näkyy yhdistelmämittarin "Apujärjestelmät"-va-
likossa.

Kattoanturijärjestelmän käyttäminen
Työnantajan on ohjeistettava kuljettajia katto-
anturijärjestelmän käyttämisessä.

Kun kuljettaja ajaa halliin ensimmäisen kerran
työvuoronsa aikana, hänen on oltava varma
siitä, että kattoanturijärjestelmä toimii oikein.
Vaikka trukkiin on asennettu kattoanturijärjes-
telmä, kuljettajan on säännöllisesti tarkistetta-
va yhdistelmämittarin nopeusnäyttö ja varmis-
tettava, ettei hän ylitä alueen nopeusrajoitusta.
● Halliin ajaminen

Kattoanturijärjestelmä tunnistaa automaatti-
sesti, jos trukilla ajetaan halliin. Järjestelmä
hidastaa trukin vauhtia automaattisesti hal-

Deckensensor_Anbau
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lin nopeusrajoituksen mukaiseksi. "Nopeus-
rajoituksen" symboli  tulee näyttöön.

● Hallista poistuminen
Jos trukilla poistutaan hallista, kattoanturi-
järjestelmä ottaa käyttöön ulkopuolisille alu-
eille asetetun enimmäisnopeuden. Anturin
kantaman vuoksi muutos saattaa astua voi-
maan vasta muutama metri hallin uloskäyn-
nin jälkeen. Ennen kuin trukin voi kiihdyttää
ulkoalueiden enimmäisnopeuteen, nopeus-
rajoituksen lukitus on avattava. Tämä teh-
dään vapauttamalla kaasu hetkellisesti ja
painamalla sitä sitten uudelleen.

● Trukin käynnistäminen hallissa
Jos trukki käynnistetään hallissa, kattoantu-
rijärjestelmä tunnistaa hallin katon ja sää-
tää enimmäisajonopeuden hallin rajoituksen
mukaan.

Anturin mahdolliset rajoitukset
● Jos trukilla ajetaan ulkona esimerkiksi ja-

lankulkusillan tai jonkin muun suuren raken-
teen ali, kattoanturijärjestelmä voi luulla sitä
halliksi ja vähentää enimmäisnopeutta.

● Joissakin harvinaisissa tapauksissa voi
myös käydä niin, että kattoanturijärjestelmä
ei tunnista kattoa eikä siten vähennä no-
peutta. Näin voi käydä, jos katto ei heijasta
anturin signaaleja tarpeeksi voimakkaasti;
esimerkiksi jos katossa on suuria ikkunoita
45 asteen kulmassa.

Tässä tapauksessa kattoanturin herkkyyttä
ja kantamaa on säädettävä. Katso seuraava
kohta.

Anturiasetusten muuttaminen

 OHJE

STILL toimittaa kattoanturijärjestelmän seu-
raavilla tehdasasetuksilla:
● Herkkyys: Suuri
● Katon korkeus: 24 m

– Pysäköi trukki turvallisesti ja sammuta se.

Käyttö 4
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– Löysää liitäntämutteria (4) kiertämällä sitä
vastapäivään. Irrota sähköliitinkokoonpano
vetämällä pistoke irti.

– Pidä neljä pulttia (3) paikoillaan turvakatok-
sen kokoonpanon pohjalevyn alapuolella.

– Ruuvaa neljä kuusiokoloruuvia (2) auki.

Avain(5) on kiinnitetty mutterilla kokoonpanon
pohjalevyn alapuolelle.

– Irrota kattoanturi (1) varovasti.

Anturia säädetään DIP-kytkimillä (6)

– DIP-kytkimiin pääsee käsiksi, kun anturiko-
telon alapuolella oleva kansi avataan avai-
mella (5) .

Tämän toimenpiteen aikana avaimen kaksi
kielekettä (5) asettuvat kannen syvennyksiin.

– Säädä anturin kantamaa ja herkkyyttä DIP-
kytkimillä "1–5" (6). DIP-kytkimiä voi säätää
pienellä ruuvitaltalla.

Deckensensor_Anbau
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 HUOMIO
DIP-kytkimiin "6–8" on määritetty valmistajan tehda-
sasetukset.
Älä muuta valmistajan tehdasasetuksia!

Valmistajan tehdasasetukset
DIP-kytkin

6 7 8
1 1 0

DIP-kytkinten "1–5" mahdolliset asetukset on
osoitettu seuraavissa taulukoissa:

DIP-kytkin  
1 2 3 Kantama
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Herkkyys
0 0 Erittäin suuri
0 1 Suuri
1 0 Keskitasoinen
1 1 Pieni
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Heijastuskulma sen mukaan, mikä herkkyys
anturiin on asetettu "Pienestä" (1) "Erittäin
suureen" (4).

Anturilla on erilaisia heijastuskulmia sen mu-
kaan, minkälainen kantaman ja herkkyyden
yhdistelmä siihen asetetaan. Katso seuraava
taulukko:

Herkkyys Kantama Heijastuskulma

Pieni (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°
16 m 15°
24 m 5°

Keskitasoinen (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°
16 m 22,5°
24 m 10°

2 3 41234


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Herkkyys Kantama Heijastuskulma

Suuri (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°

16 m 20°
24 m 15°

Erittäin suuri (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°

16 m 22,5°
24 m 18°

– Aseta kansi takaisin paikalleen säädön jäl-
keen.

– Aseta kattoanturi takaisin paikalleen ja kyt-
ke se.

– Tarkista, että se toimii oikein.
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Ohjaamo
Ohjaamon oven avaaminen

 VAARA
Ajon aikana aukeava ohjaamon ovi voi aiheuttaa
törmäysvaaran, joka voi johtaa trukin vaurioitumi-
seen.
– Ohjaamon oven täytyy lukittua kunnolla pysäytina-

sentoon.

Ohjaamon oven avaaminen ulkopuolel-
ta:
– Työnnä avain oven lukkoon (1), avaa lukitus

ja poista avain.

– Vapauta ovi vetämällä ovenkahvasta (2) ja
avaa ohjaamon ovea (3) ulospäin.

Ohjaamon oven avaaminen sisäpuolel-
ta:
– Käännä kahvan (5) kiertokahvaa (5) ja työn-

nä ohjaamon ovea ulospäin.(4)

7300_003-003
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Ohjaamon oven sulkeminen

 VAARA
Ajon aikana aukeava ohjaamon ovi voi aiheuttaa
törmäysvaaran, joka voi johtaa trukin vaurioitumi-
seen.
– Ohjaamon oven täytyy lukittua kunnolla pysäytina-

sentoon.

Ohjaamon oven sulkeminen ulkopuolel-
ta:
– Työnnä ohjaamon ovea (3) sisäänpäin, kun-

nes ovilukko kytkeytyy.

– Varmista, että ohjaamon ovi on kokonaan
kiinni.

– Työnnä avain oven lukkoon (1), lukitse ovi
ja poista avain.

 OHJE

Älä lukitse ohjaamon ovea samalla kun vedät
ovenkahvasta (2), sillä lukitusmekanismi ei täl-
löin toimi. Käytä ovenkahvaa vain ohjaamon
oven avaamiseen.

Ohjaamon oven sulkeminen sisäpuolel-
ta:
– Tartu kahvaan (5).

– Vedä ohjaamon ovea sisäänpäin, kunnes
ovilukko kytkeytyy.

– Varmista, että ohjaamon ovi on kokonaan
kiinni.

 OHJE

Älä käännä kiertokahvaa (4) ovea suljettaessa
tai oven ollessa suljettuna. Se voi aiheuttaa
lukon avautumisen, jolloin ovi ei ole kunnolla
kiinni. Käytä oven kiertokahvaa vain ohjaamon
oven avaamiseen.
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Sivuikkunoiden avaaminen

 VARO
Ikkunakehyksen ja sivuikkunan väliin voi jäädä puris-
tuksiin, jos sivuikkuna liikkuu vahingossa ajon aika-
na.
– Varmista, että kahva kytkeytyy kunnolla vastaa-

vaan pysäyttimeen.

Takasivuikkunan avaaminen:
– Paina kahvaa (2) ja työnnä takasivuikkunaa

(1) eteenpäin.

– Varmista, että kahva kytkeytyy pysäytti-
meen (3).

Etusivuikkunan avaaminen:
– Paina kahvaa (4) ja työnnä etusivuikkunaa

(5) taaksepäin.

– Varmista, että kahva kytkeytyy pysäytti-
meen (3).

Sivuikkunoiden sulkeminen

 VARO
Ikkunakehyksen ja sivuikkunan väliin voi jäädä puris-
tuksiin, jos sivuikkuna liikkuu vahingossa ajon aika-
na.
– Varmista, että kahva kytkeytyy kunnolla vastaa-

vaan pysäyttimeen.

Takasivuikkunan sulkeminen:
– Paina kahvaa (2) ja vedä takasivuikkunaa

(1) taaksepäin.

– Varmista, että kahva kytkeytyy pysäytti-
meen (3).

Etusivuikkunan sulkeminen:
– Paina kahvaa (4) ja työnnä etusivuikkunaa

(5) eteenpäin.

– Varmista, että kahva kytkeytyy pysäytti-
meen (3).
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Sisävalon kytkeminen ja sam-
muttaminen (lisävaruste)
– Sytytä tai sammuta sisävalo painamalla si-

sävalon keskellä olevaa keinupainiketta (1).

Takalasin lämmittimen käyttämi-
nen
– Takalasin lämmitin kytketään painamalla

sen Softkey-painiketta yhdistelmämittarissa.

Takalasin lämmitin kytkeytyy.

– Takalasin lämmitin sammutetaan painamal-
la Softkey-painiketta uudelleen.

Takalasin lämmitin kytkeytyy pois toiminnasta.

 OHJE

Lasin lämmitin sammuu automaattisesti noin
10 minuutin kuluttua.

1


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Radio (lisävaruste)

 VARO
Heikentynyt havainnointikyky aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!
Radion käyttäminen tai kuunteleminen suurella ää-
nenvoimakkuudella ajon tai kuormien käsittelyn aika-
na heikentää kuljettajan huomiokykyä.
– Älä käytä radiota, kun ajat tai käsittelet kuormia.
– Pidä radion äänenvoimakkuus sellaisella tasolla,

että kuulet varoitussignaalit.

Radio (1) ja kaiuttimet (2) ovat varusteversioi-
ta. Jos trukissa on radio ja kaiuttimet, ne on
asennettu kattoon.

Laitteen toimintaa koskevat kuvaukset ja tie-
dot ovat radion erillisissä käyttöohjeissa.

1

2
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Radio, jossa on Bluetooth-liitän-
tä (lisävaruste)

 VARO
Radion käyttäminen tai kuunteleminen suurella ää-
nenvoimakkuudella ajon tai kuormien käsittelyn aika-
na heikentää kuljettajan huomiokykyä. Onnettomuus-
vaara!
– Älä käytä radiota, kun ajat tai käsittelet kuormia.
– Säädä radion äänenvoimakkuus niin, että kuulet

edelleen varoitussignaalit.

Pariliitännän muodostaminen älypuheli-
mella
Radion Bluetooth-liitäntä on aina aktiivinen.
Radion ja älypuhelimen välille voidaan luoda
pariliitos Bluetooth-toiminnolla.

Suorita seuraavat vaiheet älypuhelimellasi:
● Kytke Bluetooth-toiminto päälle.
● Valitse Bluetooth-asetukset.
● Valitse radio.
● Anna koodi 1234.

Symbolit "A2DP" (4), "HFP" (5) ja "Blue-
tooth" (6) ilmestyvät radion näyttöön.

Älypuhelimen ja radion välille on luotu parilii-
tos.

Radion ja älypuhelimen välisen parilii-
toksen purkaminen
– Valitse radion tila "A2DP" (4) painamalla

painiketta SRC (1).

– Paina painiketta 6D+ (2) kahden sekunnin
ajan.

Symbolit "A2DP" (4), "HFP" (5) ja "Blue-
tooth" (6) häviävät radion näytöstä.

Radion ja älypuhelimen välinen pariliitos on
purettu.
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Hands-free-laite
Edellytys: älypuhelimen ja radion välille on
luotu pariliitos.

Saapuvat puhelut:

Puhelimen soittoäänet kuuluvat radion kaiutti-
mesta kaikissa radion tiloissa (Radio, AUX,
A2DP).

– Hyväksy puhelu älypuhelimella tai paina-
malla painiketta, jossa on vihreä luurin kuva
(3).

– Lopeta puhelu älypuhelimella tai painamalla
painiketta, jossa on punainen luurin kuva
(2).

Lähtevät puhelut:

– Kaikissa radion tiloissa (Radio, AUX,
A2DP): valitse numero älypuhelimella ja
soita.

Puhelimen äänimerkit kuuluvat automaattisesti
kaiuttimista.

– Lopeta puhelu älypuhelimella tai painamalla
painiketta, jossa on punainen luurin kuva
(2).

 OHJE

Puhelinnumero voidaan valita myös käyttä-
mällä radion painikkeita (katso radion alkupe-
räiset käyttöohjeet).

7300_003-020

VOL

+

-

1

BAND SEL DISP

2 3 4 5 6RND D - D + AUXRPT

SRC

R-D-S

AST

SCN

PTY TA TP AF P.LOUD EQ HFP A2DP REC

1

23456



Käyttö4
Ohjaamo

 330 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Langaton musiikin toisto (A2DP)
Edellytys: älypuhelimen ja radion välille on
luotu pariliitos.

– Valitse radion tila "A2DP" (4) painamalla
painiketta SRC (1).

– Musiikki alkaa soida älypuhelimessa.

Musiikki kuuluu radion kaiuttimesta.

 OHJE

Lisätietoja ja tarkat käyttöohjeet löydät radion
alkuperäisestä käyttöohjeesta.

Lämmitin (lisävaruste)
 VAARA

Erittäin saastuneen ulkoilman johtami-
nen suljettuun ohjaamoon aiheuttaa
myrkytysvaaran!
– Lämmitintä ei saa käyttää varasto-

tai vastaavien tilojen läheisyydessä.
Ilmassa voi olla polttoainehöyryjä tai
hienojakoista pölyä, kuten hiili-, puu-
tai viljapölyä.

 VAARA

Kuumuuden aiheuttama räjähdysvaara!
Kuumuus voi saada kaasut laajentu-
maan huomattavasti tai syttymään.
– Älä altista suihkepulloja tai kaasusäili-

öitä kuumalle ilmavirralle.
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 VAARA

Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalo-
vaara!
Lämmitin voi ylikuumentua, jos kuuma
ilma ei pääse poistumaan.

Lämmittimen saa kytkeä vain puhaltimen
ollessa käynnissä ja kun lämmittimen
päällä ei ole mitään esineitä, esimerkiksi
takkia tai suojusta.
– Käynnistä puhallin aina ensin.
– Älä kytke lämmitintä käyttöön, ennen

kuin puhallin on käynnissä.
– Poista esineet lämmittimen tai ilman-

jakolaitteiden läheisyydestä.

 VAARA

Lämmittimen kotelo voi kuumentua
lämmittämisen aikana. Sen koskettami-
nen voi aiheuttaa palovammoja!
– Älä koske koteloon, kun lämmitin on

käytössä.
– Kosketa vain katkaisimia.

Lämmittimen hallintalaitteet

Lämmittimen hallintalaitteita ovat:
1 Lämmitystason säädin
2 Puhaltimen säädin
3 Tuuletusaukon säädin

Puhaltimen ja lämmittimen käynnistämi-
nen
– Käännä puhaltimen säädin (2) halutulle pu-

hallinteholle.

Puhallin toimii puhaltimen säätimestä (2) vali-
tulla nopeudella.

– Käännä lämmitystason säädin (1) halutulle
lämmitystasolle.

Lämmitin lämmittää ilman lämmitystason sää-
timellä (1) valitulle lämmitystasolle.

– Käännä tuuletusaukon säädin (3) haluttuun
asentoon.

0
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Puhallintehon valitseminen
– Jos haluat valita pienemmän puhallintehon,

käännä puhaltimen säädintä (2) vastapäi-
vään.

– Jos haluat valita suuremman puhallintehon,
käännä puhaltimen säädintä (2) myötäpäi-
vään.

Lämmitystason valinta
– Jos haluat valita pienemmän lämmitintehon,

käännä lämmitystason säädintä (1) vasta-
päivään.

– Jos haluat valita suuremman lämmitintehon,
käännä lämmitystason säädintä (1) myötä-
päivään.

Tuuletusaukon säätimen asettaminen
– Jos haluat suunnata ilmavirran jalkatilaan,

käännä tuuletusaukon säädin (3) vastapäi-
vään asentoon .

– Jos haluat suunnata ilmavirran tuulilasiin,
käännä tuuletusaukon säädin (3) myötäpäi-
vään asentoon .

Keskiasento  ohjaa ilmavirran jalkatilaan ja
tuulilasiin.

Lämmittimen ja puhaltimen kytkeminen
pois käytöstä
– Käännä lämmitystason säädintä (1) vasta-

päivään, kunnes se osuu pysäyttimeen.

Lämmitin ei ole käytössä.

– Käännä puhaltimen säädintä (2) vastapäi-
vään, kunnes se osuu pysäyttimeen.

Puhallin ei ole käytössä.
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Ilmanjakolaitteiden säätäminen
Kuljettajan ilmanjakolaitteet saavat aina ilmaa.
Lämmitintä ei tarvitse säätää ohjauslaitteilla.

– Ilmanjakolaite avataan painamalla levyssä
olevaa lovea (1).

Levyt avautuvat.

– Kohdista ilmavirta tarttumalla levyihin:

Levyt voidaan säätää haluttuun kulmaan. Il-
manjakolaitetta voidaan kääntää.

– Sulje levyt painamalla uudestaan alas.

Sulakkeiden vaihtaminen

 VAARA

Oikosulun aiheuttama tulipalovaara!
Vääränlaisten sulakkeiden käyttäminen
saattaa aiheuttaa oikosulun.
– Käytä ainoastaan sulakkeita, joiden

nimellisjännite on määritysten mukai-
nen.

– Vain valtuutettu huoltoliike saa vaih-
taa sulakkeet.

Ilmastointi (lisävaruste)
Ilmastointi kuivaa ohjaamon ilman, jotta la-
sipaneelit eivät höyrystyisi. Puhallettavan il-
man lämpötila määräytyy valitun lämmitysta-
son mukaan.

Ilmastoinnin hallintalaitteita ovat:
1 Tuulettimen säädin
2 Lämmitystason säädin
3 Päällä/pois-kytkin

– Lisätietoja ilmanjakolaitteiden säätämisestä
ja puhaltimen asentojen, lämpöasetusten
ja tuuletusaukon säätimen säätämisestä on
kohdassa "Lämmitin (lisävaruste)".


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Ilmastoinnin kytkeminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
– Paina päällä/pois-kytkintä (3).

Kytkimen merkkivalo syttyy palamaan punai-
sena. Ilmastointi on käytössä.

– Paina päällä/pois-kytkintä (3) uudelleen.

Kytkimen merkkivalo sammuu. Ilmastointi on
poissa käytöstä.

Kirjoitusalusta (lisävaruste)
Lukuvalolla (2) varustettu kirjoitusalusta (1) on
lisävaruste.

Kohotettava kattoikkuna (lisäva-
ruste)

 VARO
Puristumisvaara!
– Kun suljet kattoikkunaa, älä työnnä käsiä kattoik-

kunan ja turvakatoksen väliin.
– Älä kurota koskettamaan osia, kun niitä suljetaan.

Kohotettavan kattoikkunan (1) voi kohottaa ja
lukita kolmeen asentoon:
● Kohotettu edestä
● Kohotettu takaa
● Kokonaan kohotettu

Oikealla puolella on kaksi kahvaa (2, 5) ja kak-
si lukituspulttia (3, 4) tätä tarkoitusta varten.
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– Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru ennen
kuin kohotat tai suljet kattoikkunan.

Kattoikkunan kohottaminen ja sulkemi-
nen edestä
– Kun haluat kohottaa kattoikkunaa, vedä lu-

kituspulttia (4) ulos oikealla kädelläsi ja pidä
siitä kiinni.

– Tartu vasemmalla kädelläsi kahvaan (5)
kattoikkunassa  (1) ja työnnä ylöspäin, kun-
nes lukituspultti (4) kiinnittyy.

Kattoikkuna (1) pysyy kohotetussa asennossa.

– Kun haluat sulkea kattoikkunan, vedä luki-
tuspulttia (4) ulos oikealla kädelläsi ja pidä
siitä kiinni.

– Tartu vasemmalla kädelläsi kahvaan (5)
kattoikkunassa (1) ja vedä alaspäin, kunnes
lukituspultti (4) kiinnittyy.

Kattoikkuna (1) on suljettu.

Kattoikkunan kohottaminen ja sulkemi-
nen takaa
– Kun haluat kohottaa kattoikkunaa, vedä lu-

kituspulttia (3) ulos vasemmalla kädelläsi ja
pidä siitä kiinni.

– Tartu oikealla kädelläsi kahvaan (2) kattoik-
kunassa (1) ja työnnä ylöspäin, kunnes luki-
tuspultti (3) kiinnittyy.

Kattoikkuna (1) pysyy kohotetussa asennossa.

– Kun haluat sulkea kattoikkunan, vedä luki-
tuspulttia (3) ulos vasemmalla kädelläsi ja
pidä siitä kiinni.

– Tartu oikealla kädelläsi kahvaan (2) kattoik-
kunassa (1) ja vedä alaspäin, kunnes luki-
tuspultti (3) kiinnittyy.

Kattoikkuna (1) on suljettu.

Kattoikkunan kohottaminen ja sulkemi-
nen kokonaan
– Kohota ja sulje kattoikkuna noudattamalla

edellä mainittuja vaiheita.
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12 V:n pistorasia
Kuljettajan puoleisen oven oikealla puolella on
12 V:n pistorasia (1) ulkoisten sähkölaitteiden
asentamista varten.

 HUOMIO
Oikosulkuvaara!
Trukkiin liitetyn sähkölaitteen nimellisjännite ei saa
olla yli 10 A.
– Tarkista sähkölaitteen nimellisjännite ennen sen

liittämistä trukkiin.

– Nosta pölysuojan kansi (2) ylös.

– Kytke trukkiin liitettävän sähkölaitteen liitin
pistorasiaan (1).

– Aseta pölysuojan kansi liittimeen.

– Tarkista yhdistetyn laitteen sähköliitännän
toiminta.

 HUOMIO
Toimintahäiriöt ovat mahdollisia.
Paljaaseen pistorasiaan saattaa kulkeutua likaa, jos
siihen ei ole kytketty liitintä eikä pölysuojan kansi ole
suljettuna. Tämä voi ajan kuluessa aiheuttaa ongel-
mia sähköliitännässä.
– Paina pölysuojan kansi kokonaan alas pistorasian

käytön jälkeen.
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Perävaunun käyttäminen
Kuorman hinaaminen

 VAARA
Perävaunua käytettäessä onnettomuusvaara kas-
vaa.
Perävaunun vetäminen vaikuttaa trukin käsiteltävyy-
teen. Käytä trukkia hinauksen aikana siten, että perä-
vaunua voi ajaa ja jarruttaa turvallisesti koko ajan.
Suurin sallittu hinausnopeus on 5 km/h.
– Suurinta sallittua hinausnopeutta 5 km/h ei saa

ylittää.
– Älä kytke trukkia kiskoilla kulkevaan ajoneuvoon.
– Trukilla ei saa työntää minkäänlaisia kärryjä.
– Ajamisen ja jarruttamisen on oltava koko ajan

mahdollista.

 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Satunnaisen hinauksen enimmäiskuorma on tyyppi-
kilpeen merkitty nimelliskapasiteetti. Ylikuormitus voi
johtaa trukin osien vaurioitumiseen. Todellisen hi-
nauskuorman ja haarukan todellisen kuorman sum-
ma ei saa ylittää nimelliskapasiteettia. Jos hinaus-
kuorma on sama kuin trukin nimelliskapasiteetti, haa-
rukoissa ei saa samaan aikaan kuljettaa kuormaa.
Kuorma voidaan jakaa tasaisesti haarukkaan ja perä-
vaunuun.
– Tarkista kuorman jakautuminen ja säädä sitä si-

ten, että se vastaa nimelliskapasiteettia.
– Noudata hinausliitännän suurinta sallittua jäyk-

kyyttä.

 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Enimmäishinauskuorma koskee vain hinaamista jar-
ruttomilla perävaunuilla tasaisella alustalla (enim-
mäiskaltevuus +/-1 %). Hinauskuormaa täytyy pie-
nentää, jos hinaus tapahtuu kaltevalla tasolla. Jos
haluat lisätietoja käyttöolosuhteista, ota tarvittaessa
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliike
antaa tarvittavat tiedot.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Vastapainon hinaaminen ei ole sallittua.
– Älä liitä perävaunun hinausliitäntöihin ohjausvar-

sia.

Tämä trukki soveltuu satunnaiseen perävau-
nun hinaamiseen. Jos trukki on varustettu ve-
tolaitteella, satunnainen hinaamisaika saa olla
korkeintaan 2 % trukin päivittäisestä käyttöa-
jasta. Jos trukkia käytetään säännöllisesti hi-
naamiseen, valmistajaan on otettava yhteyttä.

Vastapainon kytkentätappi
Perävaunun kytkeminen

 VAARA
Jos poistut trukista kiinnittämään tai irrottamaan pe-
rävaunun, trukin liikkuminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran.
– Kytke pysäköintijarru.
– Laske haarukat maahan.
– Katkaise virta virta-avaimella ja irrota avain virtalu-

kosta.

– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä
esimerkiksi kiiloja (1).

1 7090_900-008
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– Työnnä kytkentätappi (2) alas, käännä sitä
90° ja vedä se ulos.

– Säädä ohjausvarren korkeus.

 VAARA
Ihmiset voivat jäädä puristuksiin trukin ja perävau-
nun väliin.
Varmista kiinnitettäessä, ettei trukin ja perävaunun
välissä ole ketään.

– Aja trukkia hitaasti taaksepäin.

– Aja trukkia taaksepäin ja aseta ohjausvarsi
vastapainon aukkoon (3).

 VAARA
Jos kytkentätappi tai kiinnitysholkki katoavat tai
vaurioituvat hinauksen aikana, perävaunu irtoaa,
eikä sitä voi enää ohjata. Tämä aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!
– Käytä vain alkuperäisiä liitospultteja, jotka on tar-

kistettu.
– Varmista, että kytkentätappi on kiinnitetty oikein ja

tiukasti paikoilleen.

– Aseta kytkentätappi vastapainoon, paina
tappia jousipainetta vastaan ja käännä tap-
pia 90° (kytkentätappi lukittuu paikalleen).

– Poista perävaunun liikkumisen estävät lait-
teet.

Perävaunun irrottaminen
– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä

esimerkiksi kiiloja.

– Työnnä kytkentätappi (2) alas, käännä sitä
90° ja vedä se ulos.

– Aja trukkia hitaasti eteenpäin ja ohjaa ve-
toaisan kytkentäkohta kokonaan pois vasta-
painon kohdalta.

– Aseta kytkentätappi vastapainoon, paina
tappia jousipainetta vastaan ja käännä tap-
pia 90° (kytkentätappi lukittuu paikalleen).

7300_003-014
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Automaattinen hinausliitäntä
 VAARA

Ihmiset voivat jäädä trukin ja perävaunun väliin.
Varmista perävaunua kytkiessäsi, että trukin ja perä-
vaunun välissä ei ole ketään.

 VAARA
Älä nosta trukkia hinausliitännästä tai käytä sitä
nosturilastaamiseen. Hinausliitäntää ei ole tarkoitet-
tu siihen, ja se voi vääntyä tai vaurioitua. Se voi
aiheuttaa trukin kaatumisen ja mahdollisen hengen-
vaaran.
– Käytä hinausliitäntää vain hinaamiseen.
– Käytä vain määritettyjä nostokohtia nostamiseen

ja nosturilla kuljettamiseen.

 VAARA
Hinausliitäntää ei ole tarkoitettu kestämään kuor-
mia, joten se voi vääntyä tai rikkoutua. Se voi ai-
heuttaa kuorman putoamisen ja mahdollisen hen-
genvaaran.
– Hinausliitännällä saa siirtää vain vaakasuuntaisia

kuormia eli ohjausvarren on oltava vaakatasossa.

 VAARA
Jos poistut trukista kiinnittämään tai irrottamaan pe-
rävaunun, trukki voi aiheuttaa hengenvaaran liikku-
malla tahattomasti.
– Kytke pysäköintijarru.
– Laske haarukat maahan.
– Katkaise virta virta-avaimella ja irrota avain virtalu-

kosta.

 VARO
Älä koskaan kurkota hinauskoukun ja kytkentätap-
pien väliin. Jos osa liikkuu äkkiä, henkilövahingot
ovat mahdollisia.
– Vapauta kytkentätappi käyttämällä vastaavaa vi-

pua tai sopivaa laitetta, esimerkiksi asennusvipua.
– Sulje automaattinen hinausliitäntä, kun sitä ei käy-

tetä.
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 VARO
Osat voivat törmätä toisiinsa, mikä aiheuttaa vaurioi-
tumisvaaran.
Hinausliitännällä varustettu trukki edellyttää enem-
män tilaa ylityksen takia. Hinausliitäntä voi vaurioitua
tai vahingoittaa telinettä, kun trukkia liikutetaan. Jos
hinausliitäntä törmää johonkin, tarkista, onko siinä
vaurioita, kuten esimerkiksi murtumia. Vaurioitunutta
hinausliitäntää ei saa käyttää.
– Ohjaa trukkia aina varovasti ja varmista, että tilaa

on riittävästi.
– Tarkista törmäyksen jälkeen, onko hinausliitän-

nässä vaurioita.
– Vaihda vaurioitunut hinausliitäntä, ota tarvittaessa

yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 VARO
Vetoaisan kytkentäkohta tai vetoaisa voi vaurioitua!
Koska trukin ohjaavat pyörät sijaitsevat takana, veto-
aisan kääntökulma sivulle ei välttämättä ole riittävä.
Liitäntä tai vetoaisa voi vaurioitua! Vetoaisan kytken-
täkohdan on oltava sopivanmuotoinen ja -kokoinen
hinausliitäntään nähden.
– Varmista, että vetoaisan kytkentäkohta ja vetoaisa

sopivat yhteen.
– Vältä jyrkkiä kaarteita.
– Ole varovainen, kun peruutat tai ohjaat peruutta-

vaa trukkia.

 VARO
Osat voivat vaurioitua, jos vetoaisa kallistuu hinauslii-
tännässä!
Ohjausvarsi on pidettävä mahdollisimman vaakasuo-
rassa hinaamisen aikana. Näin kääntöalue on riittä-
vän suuri ylhäällä ja alhaalla. Valtuutettu huoltoliike
voi tarvittaessa säätää hinausliitännän kokoamiskor-
keuden vetoaisan korkeudelle.

– Varmista, että vetoaisa on samalla tasolla.
– Jos haluat muuttaa liitännän korkeutta, ota yhteys

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Mallin RO*243 kytkeminen

 OHJE

Hinausliitäntä RO 243 on tarkoitettu standar-
din DIN 74054 mukaisille vetoaisakytkennöille
(reiän halkaisija 40 mm)

– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä
esimerkiksi kiiloja (1).

– Säädä ohjausvarren vetoaisan kytkentäkoh-
taa siten, että se on hinauskoukun keskellä.

– Vedä turvakahvaa ulospäin (3).

– Työnnä vipua (2) ylös.

 VAARA
Ihmiset voivat jäädä trukin ja perävaunun väliin.
Varmista perävaunua kytkiessäsi, että trukin ja perä-
vaunun välissä ei ole ketään.

 HUOMIO
Kytkettäessä vetoaisan kytkennän on yletyttävä kyt-
kentäleuan keskikohtaan. Muutoin kytkentäleuka tai
vetoaisan kytkentä voi vioittua.
– Varmista, että vetoaisan kytkentäkohta on kytken-

täleuan keskikohdalla.

– Aja trukkia hitaasti taaksepäin.

 VAARA
Jos kytkentätappi irtoaa hinauksen aikana, perä-
vaunu irtoaa, eikä sitä voida ohjata. Onnettomuus-
vaara!
Ulos työntyvä turvakahva tarkoittaa, että vetoaisan
kytkentäkohtaa ei ole kytketty oikein. Perävaunua ei
saa hinata tässä tilassa.
– Varmista, että turvakahva on samassa tasossa

kiinnitysholkin kanssa.
– Jos turvakahva työntyy ulos, tee kytkentä uudel-

leen.

– Poista perävaunun liikkumisen estävät lait-
teet.

1 7090_900-008
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– Hinaa perävaunua.

Mallin RO*243 sulkeminen käsin

 VAARA
Käden jääminen puristuksiin aiheuttaa vammautu-
misvaaran!
Älä työnnä käsiä kytkentätapin läheisyyteen. Jos esi-
merkiksi hinausliitännän hinausköysi on kiinnitettävä,
sulje hinausliitäntä ainoastaan asianmukaisella lait-
teella, esimerkiksi asennusvivulla.

– Käytä kytkentätapin työntämiseen ylöspäin
asianmukaista laitetta, esimerkiksi asennus-
vipua.

Kytkentätappi vapautuu salvasta, ja hinauslii-
täntä sulkeutuu automaattisesti.

Mallin RO*243 irrottaminen
– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä

esimerkiksi kiiloja.

– Vedä turvakahvaa ulospäin (3).

– Työnnä vipua (2) ylös.

– Aja trukkia hitaasti eteenpäin, kunnes veto-
aisan kytkentäkohta irtoaa kytkentäleuasta.

– Sulje hinausliitäntä käsin.

3
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Mallin RO*244 A kytkeminen

 OHJE

Hinausliitäntä RO 244 on tarkoitettu standar-
din DIN 74054 (reiän halkaisija 40 mm) tai
standardin DIN 8454 (reiän halkaisija 35 mm)
mukaisille vetoaisakytkennöille.

– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä
esimerkiksi kiiloja.

– Säädä ohjausvarren vetoaisan kytkentäkoh-
taa siten, että se on hinauskoukun keskellä.

– Työnnä vipua (2) ylös, kunnes se napsah-
taa paikalleen.

Hinausliitäntä avautuu.

 VAARA
Ihmiset voivat jäädä trukin ja perävaunun väliin!
Varmista perävaunua kytkiessäsi, että trukin ja perä-
vaunun välissä ei ole ketään.

 HUOMIO
Kytkettäessä vetoaisan kytkennän on yletyttävä kyt-
kentäleuan keskikohtaan. Muutoin kytkentäleuka tai
vetoaisan kytkentä voi vioittua.
– Varmista, että vetoaisan kytkentäkohta on kytken-

täleuan keskikohdalla.

– Liikuta trukkia hitaasti taaksepäin, kunnes
vetoaisan kytkentäkohta asettuu keskelle
hinausliitännän kytkentäleukaan, ja kytken-
tätappi kytkeytyy.

 OHJE

Kytkentätappi on kytkeytynyt oikein, jos ase-
tussokka (3) ei työnny ulos ohjaimestaan.


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 VAARA
Jos kytkentätappi irtoaa hinauksen aikana, perä-
vaunu irtoaa, eikä sitä voida ohjata. Onnettomuus-
vaara!
Asetussokka (3) ei saa työntyä ulos ohjaimestaan.
– Varmista, että kytkentätappi on kytketty oikein.

Jos kytkentätappi ei kytkeydy oikein, toimi seuraaval-
la tavalla:
– Poista perävaunun liikkumisen estävät laitteet.
– Liikuta perävaunulla varustettua trukkia eteenpäin

noin 1 metri ja siirrä sitä hieman taaksepäin.
– Tarkista kytkentätapista, ettei asetussokka ei

työnny ulos ohjaimestaan.

– Poista perävaunun liikkumisen estävät lait-
teet.

– Hinaa perävaunua.

Mallin RO*244 A sulkeminen käsin

 VAARA
Käden jääminen puristuksiin aiheuttaa vammautu-
misvaaran!
Älä työnnä käsiä kytkentätapin läheisyyteen. Jos hi-
nausliitäntään on kiinnitettävä esimerkiksi hinausköy-
si, käytä hinausliitäntää lukitusvivulla (1).

– Paina lukitusvipu (1) alas ääriasentoon.

Hinausliitäntä sulkeutuu.

Mallin RO*244 A irrottaminen
– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä

esimerkiksi kiiloja.

– Työnnä vipua (2) ylös, kunnes se napsah-
taa paikalleen.

Hinausliitäntä avautuu.

– Aja trukkia hitaasti eteenpäin, kunnes veto-
aisan kytkentäkohta irtoaa kytkentäleuasta.

– Sulje hinausliitäntä käyttämällä lukitusvipua
(1).

 OHJE

Suojaa kytkentätapin alaholkki kontaminaatiol-
ta pitämällä hinausliitäntä aina suljettuna.


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Mallin RO*245 kytkeminen

 OHJE

Hinausliitäntä RO 245 on tarkoitettu standar-
din DIN 74054 (reiän halkaisija 40 mm) tai
standardin DIN 8454 (reiän halkaisija 35 mm)
mukaisille vetoaisakytkennöille

– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä
esimerkiksi kiiloja.

– Säädä ohjausvarren vetoaisan kytkentäkoh-
taa siten, että se on hinauskoukun keskellä.

– Työnnä vipua (5) ylös.

– Hinausliitäntä avautuu.

 VAARA
Ihmiset voivat jäädä trukin ja perävaunun väliin!
Varmista perävaunua kytkiessäsi, että trukin ja perä-
vaunun välissä ei ole ketään.

– Aja trukkia hitaasti taaksepäin.

 VAARA
Jos kytkentätappi irtoaa hinauksen aikana, perä-
vaunu irtoaa, eikä sitä voida ohjata. Onnettomuus-
vaara!
Ulos työntyvä turvakahva tarkoittaa, että vetoaisan
kytkentäkohtaa ei ole kytketty oikein. Perävaunua ei
saa hinata tässä tilassa.
– Varmista, että asetussokka ei ole kiinnitysholkin

ulkopuolella.
– Toista kytkentäprosessi tarvittaessa.

– Poista perävaunun liikkumisen estävät lait-
teet.

– Hinaa perävaunua.

7321_003-066_V2
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Mallin RO*245 irrottaminen
– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä

esimerkiksi kiiloja.

– Työnnä vipua (5) ylös.

– Aja trukkia hitaasti eteenpäin, kunnes veto-
aisan kytkentäkohta irtoaa kytkentäleuasta.

– Työnnä hinausliitännän vasen lukitusvipu
(7) ääriasentoon.

Hinausliitäntä sulkeutuu.

Mallin RO*841 kytkeminen

 OHJE

Hinausliitäntä RO 841 on tarkoitettu standar-
din DIN 74054 mukaisille vetoaisakytkennöille
(reiän halkaisija 40 mm)

– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä
esimerkiksi kiiloja.

– Työnnä vipua (7) ylös, kunnes se napsah-
taa paikalleen.

 VAARA
Ihmiset voivat jäädä trukin ja perävaunun väliin.
Varmista perävaunua kytkiessäsi, että trukin ja perä-
vaunun välissä ei ole ketään.

 HUOMIO
Kytkettäessä vetoaisan kytkennän on yletyttävä kyt-
kentäleuan keskikohtaan. Muutoin kytkentäleuka tai
vetoaisan kytkentä voi vioittua.
– Varmista, että vetoaisan kytkentäkohta on kytken-

täleuan keskikohdalla.

– Aja trukkia hitaasti taaksepäin.

7321_003-066_V2
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 VAARA
Jos kytkentätappi irtoaa hinauksen aikana, perä-
vaunu irtoaa, eikä sitä voida ohjata. Onnettomuus-
vaara!
Ulos työntyvä turvakahva tarkoittaa, että vetoaisan
kytkentäkohtaa ei ole kytketty oikein. Perävaunua ei
saa hinata tässä tilassa.
– Varmista, että asetussokka ei ole kiinnitysholkin

ulkopuolella.
– Toista kytkentäprosessi tarvittaessa.

– Poista perävaunun liikkumisen estävät lait-
teet.

– Hinaa perävaunua.

Mallin RO*841 irrottaminen
– Estä perävaunun liikkuminen käyttämällä

esimerkiksi kiiloja.

– Työnnä vipua (7) ylös.

– Aja trukkia hitaasti eteenpäin, kunnes veto-
aisan kytkentäkohta irtoaa kytkentäleuasta.

– Sulje hinausliitäntä.

Perävaunun vetäminen
– Ennen kuin kuljettajaa vetää perävaunua

ensimmäistä kertaa, hänen on harjoiteltava
perävaunun vetämistä siihen soveltuvalla
alueella.

– Huomioi perävaunun ja kuorman mitat, kun
ajat kapeissa paikoissa (esimerkiksi sisään-
käynnit, portit jne.).

– Kun vedät useita perävaunuja, varmista että
kääntymistä ja kaarreajoa varten jää riittä-
västi tilaa.

Perävaunuja vetävän trukin suurin sallittu pi-
tuus määräytyy ajoreittien mukaan. Tämä on
arvioitava koeajon perusteella.

Työnantajan vastuulla on selvittää kuljettajil-
le sallittu perävaunujen määrä ja tarvittaessa
ajoreitin eri kohtien maksiminopeudet.

7090_900-011
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 OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkilöiden määri-
telmät: "työnantaja" ja "kuljettaja".
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Näyttöviestit
Viestit
Joissakin trukin olosuhteissa näyttö-yhdistel-
mämittariin voi tulla tapahtumiin liittyviä vieste-
jä.

Viestit voivat koskea toimintoa tai trukkia. Jos
näkyviin tulee toimintoa koskeva viesti, näyt-
tö-yhdistelmämittari kehottaa suorittamaan toi-
minnon. Trukkia koskeva viesti tarkoittaa, että
trukin säätöyksikkö on havainnut vian.

Seuraavanlaisia viestejä saattaa tulla näkyviin
yksittäin tai yhdessä:
● Graafinen symboli
● Viesti
● Koodi, joka koostuu kirjaimesta ja neljästä

numerosta

Viesti näkyy, kunnes syy on korjattu tai viesti
on kuitattu.

Jos tapahtumat seuraavat toisiaan, niitä vas-
taavat viestit näkyvät vuorotellen näytössä.
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Viestejä käytöstä
Jos näyttö-yhdistelmämittarissa näkyy viestejä
käytöstä, on suoritettava toimenpide.

Näkyy näytössä Syy/toiminta

Kirjaudu  Käyttöoikeus (lisävaruste) estää trukin käytön.
– Ota käyttöoikeus käyttöön.

Vapauta jarrupoljin 
Haluttu toimenpide on mahdollinen vasta jarrupolki-
men vapauttamisen jälkeen.
– Vapauta jarrupoljin.

Curve Speed Control käytös-
sä 

Curve Speed Control vähentää kaarrenopeutta.
– Toimenpiteitä ei tarvita.

Tiedonsiirto pakollinen 
Jos trukissa on tämä lisävaruste, tiedonsiirto on suo-
ritettava.
– Katso asiaan liittyvät ohjeet.

Vianmääritystila aktivoi-
tu 

Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Aseta kierrosnopeus 

Jos trukkiin on asennettu työlaite eikä pumpun no-
peutta ole asetettu sen liikesuunnalle, tämä viesti tu-
lee näkyviin.
– Määritä kierrosnopeus käyttöoikeuden avulla.

Kehittäjätila aktiivinen  Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Voimansiirto estetty 

Tämä viesti seuraa aikaisempia viestejä, esim. yli-
kuumeneminen. Trukilla ei voi ajaa.
– Odota, kunnes viesti häviää. Tarvittaessa katkaise
trukin virta ja kytke se sitten uudelleen.
Jos viesti ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

Istu kuljettajan istuimel-
le 

Trukissa on istuinkoskettimen kytkin Jos kuljettaja ei
ole istuimella, voimansiirto ja hydrauliikkatoiminnot
ovat poissa käytössä.
– Istu kuljettajan istuimelle.

Estä ajoneuvon liikkumi-
nen. 

Jos trukin säätöyksikkö havaitsee trukin liikkuvan il-
man, että kaasupoljinta painetaan, tämä viesti tulee
näkyviin.
– Kytke pysäköintijarru.
– Aseta tarvittaessa trukin alle kiilat, jotta trukki ei
pääse liikkumaan.
Kuljettajan istuimen kuormitus vapautuu, mutta sei-
sontajarru ei kytkeydy vian vuoksi.
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy paikallaan.

Sammutetaanko ajoneuvo? 
Jos trukista on sammutettu virta eikä seisontajarrua
ole ensin otettu käyttöön, tämä viesti tulee näkyviin.
– Kytke seisontajarru.
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Näkyy näytössä Syy/toiminta

Sammutetaanko trukki siitä
huolimatta? 

Jos trukki on sammutettava, vaikka seisontajarrua ei
ole kytketty, tämä viesti tulee näkyviin.
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy paikallaan.

Ajoneuvon pys.: kirjautumis-
järj. 

Käyttöoikeus (lisävaruste) estää trukin käytön. Tämä
voi johtua väärän koodin antamisesta.
– Ota käyttöoikeus käyttöön.

Seisontajarrun kytkeminen 

Jos trukin säätöyksikkö havaitsee trukin liikkeen il-
man, että kaasupoljinta painetaan, tämä viesti tulee
näkyviin.
– Kytke pysäköintijarru.

Vapauta seisontajarru 
Haluttu toimenpide on mahdollinen vasta seisontajar-
run vapauttamisen jälkeen.
– Vapauta jarrupoljin.

Tarkista seusontajarru 

Trukin säätöyksikkö havaitsee, että sähköisen sei-
sontajarrun jarrutusvoima pienenee.
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy paikallaan.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Seisontajarru ei kytkeydy 

Seisontajarrua ei voi kytkeä teknisen vian vuoksi.
– Kytke seisontajarru kohdan "Sähköisen seisontajar-
run toimintahäiriöt" mukaisesti.
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy paikallaan.

Kytke seisontajarru painik-
keella 

Sähköinen seisontajarru ei kytkeydy automaattisesti.
– Ota seisontajarru käyttöön painamalla painiketta.

Vapauta seisontajarru pai-
nikkeella 

Sähköinen seisontajarru ei kytkeydy automaattisesti.
Vapauta seisontajarru painamalla painiketta.

Seisontajarru: Suorita huol-
to 

Trukin säätöyksikkö havaitsee, että sähköinen sei-
sontajarru tarvitsee huoltoa.
– Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy paikallaan.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Laske haarukat 
Tämä viesti tulee näkyviin esimerkiksi tarkassa kuor-
mapunnituksessa (lisävaruste).
– Laske haarukkakelkka.

Nostokorkeuden rajoitus
akt. 

Nostokorkeuden rajoitus (lisävaruste) kytkeytyy käyt-
töön.
– Huomioi kattojen ja sisäänkäyntien korkeudet.

Sulje ohjaamon ovi tai kiin-
nitä vyö 

Jos turvavyötä ei ole kiinnitettynä ja ohjaamon ovi
(lisävaruste) ei ole kiinni, ajonopeus voi olla enintään
4 km/h ja tämä viesti tulee näkyviin.
– Sulje ohjaamon ovi tai kiinnitä turvavyö.

Sulje ohjaamon ovi 
Jos ohjaamon ovi avataan trukin ollessa liikkeessä,
trukki jarruttaa automaattisesti nopeuteen 4 km/h.
– Sulje ohjaamon ovi.

Konfigurointi: Odota  Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Näkyy näytössä Syy/toiminta

Lähettämättä jääneet tiedot
korvataan 

Jos trukissa on tämä lisävaruste, tiedonsiirto on suo-
ritettava.
– Katso asiaan liittyvät ohjeet.

Hätäajosuunta ajosuunnan va-
lintavivulla 

Jos trukin säätöyksikkö on havainnut vian, joka vai-
kuttaa ajotoimintoihin, voidaan aktivoida hätäkäyttö.
– Käännä suunnanvalintavipu haluttuun ajosuuntaan.
– Aja trukki turvalliselle alueelle ja pysäköi se turvalli-
sesti.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hätäajosuunnan valinta suun-
takytkimellä 

Jos trukin säätöyksikkö on havainnut vian, joka vai-
kuttaa ajotoimintoihin, voidaan aktivoida hätäkäyttö.
– Käännä suuntakytkin haluttuun ajosuuntaan.
– Aja trukki turvalliselle alueelle ja pysäköi se turvalli-
sesti.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Param. vertailu  Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Järjestys: vyö 
Jos turvajärjestelmien määritettyä järjestystä ei nou-
dateta, tämä viesti tulee näkyviin.
– Kiinnitä turvavyö.

Sulje turvajärjestelmä 

Jos trukissa on esimerkiksi turvajärjestelmänä pidike
ja kaasupoljinta painetaan, tämä viesti tulee näkyviin.
Trukki ei liiku.
– Sulje turvajärjestelmä.

Shaking blocked — overload
(Ravistelu estetty – yli-
kuorma) 

Jos ravistelutoiminto (lisävaruste) ylikuormittuu liian
suuren kuorman vuoksi, tämä viesti tulee näkyviin.
Ravistelutoiminto ei ole käytettävissä niin kauan, kun
tilanne jatkuu.

Kytke kytkentälukko 

Jos varoitusvilkut (lisävaruste) on kytketty käyttöön,
kun trukista on sammutettu virta, näyttö-yhdistelmä-
mittari on edelleen käytössä. Kun trukin toimintoa tä-
män jälkeen käytetään, tämä viesti tulee näkyviin.
– Kytke trukkiin virta.

Shokkitilanne tunnistettu 
Jos trukin säätöyksikkö havaitsee erittäin voimak-
kaan kiihdytyksen tai hidastuksen esim. onnettomuu-
den sattuessa, tämä viesti tulee näkyviin.

Suorita huolto 
Jos huoltoväli on saavutettu, tämä viesti tulee näky-
viin.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltotila aktiivinen  Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kiinnitä turvavyö 
Jos turvavyötä ei ole kiinnitettynä, ajonopeus voi olla
enintään 4 km/h ja tämä viesti tulee näkyviin.
– Kiinnitä turvavyö.
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Näkyy näytössä Syy/toiminta

Oletko varma? 
Jos näyttö-yhdistelmämittari odottaa vahvistusta kul-
jettajalta, tämä viesti tulee näkyviin.
– Jatka syöttökehotteella tai peruuta se.

Lämpötila estää tehotilan
käytön 

Jos voimansiirtoyksiköiden lämpötila on liian korkea,
tämä viesti tulee näkyviin. Pikatila ei ole enää käytet-
tävissä.
– Noudata edellistä viestiä.

Jalkakytkin 

Jos trukissa on jalkakytkin ja trukin toimintoa käyte-
tään, kun jalkakytkin ei ole käytössä, tämä viesti tu-
lee näkyviin.
– Käytä jalkakytkintä.

Ylikuorma 

Jos käytettävissä on "Suojaus ylikuormitukselta" -li-
sävaruste, tämä viesti tulee näkyviin, jos nostettu
kuorma on liian suuri.
– Laske kuorma alas.

Tehdastila käytössä  Tämä viesti ei näy normaalin käytön aikana.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käyttöoikeus vanhentunut 

Jos trukissa on tämä lisävaruste, tämä viesti saattaa
tulla näkyviin.
– Katso asiaan liittyvät ohjeet.

Käyttöoikeus hylätty 
Käyttöoikeus vanhenee < 1
kuukaudessa 
Käyttöoikeus vanhenee < 1
päivässä 
Käyttöoikeus vanhenee < 1
viikossa 
Käyttöoikeus vanhenee < 2
päivässä 
Käyttöoikeus vanhenee < 3
päivässä 
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Viestejä trukista 
Jos näyttö-yhdistelmämittariin tulee näkyviin
koodin sisältäviä viestejä, trukin säätöyksikkö
on havainnut vian. Koodin sisältävä viesti tal-
lennetaan ilmoitusluetteloon, kunnes viestin
syy korjataan. Tallennetut viestit voidaan ha-
kea "ilmoitusluettelosta".

Jos esimerkiksi heijastimessa tai noston kor-
keusanturissa on epäpuhtauksia, yleensä näi-
den osien puhdistaminen auttaa.

– Katkaise trukin virta ja kytke se sitten uudel-
leen.

– Jos viesti ei poistu, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Viestit ovat nousevassa järjestyksessä niiden koodin mukaan:
Koodi Näkyy näytössä Kuvaus / mahdollinen ratkaisu
A2103 Parametri viallinen  Parametrien yhteinen vika
A2305 Vika: Säätöyksikkö  Säätöyksikön yhteinen vika

A2545 Käyttölaitevirhe 9: 

käyttölaitteen hajoaminen
Jos työlaitteita ei ole asennettu, tämä viesti voi-
daan ohittaa.
– Jos trukkiin on asennettu työlaite, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

A2801 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 1
A2802 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 2
A2803 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 3
A2804 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 4
A2805 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 5
A2806 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 6
A2807 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 7
A2808 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 8
A2809 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 9
A2810 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 10
A2811 Valvonta  Prosessinseuranta, pros. 11
A2899 Valvonta  Prosessinseurannan yhteinen virhe
A3015 Jarruanturin virhe  Jarruanturin yhteinen virhe

A3027 Istuinkytkimen virhe 
Istuinkytkin ei avaudu
– Nouse kuljettajan istuimelta ja istuudu sitten
uudelleen.

A3035 Jarrunestevirhe  Jarrunestekytkin

A3143 Tarkista nostokorkeusan-
turi ja heijastin  Nostokorkeusanturin mittausvirhe
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Koodi Näkyy näytössä Kuvaus / mahdollinen ratkaisu

A3151 Vaihdetoiminnon hydrau-
liikan todenmukaisuus 

Jos työlaitteita ei ole asennettu, tämä viesti voi-
daan ohittaa.
– Jos trukkiin on asennettu työlaite, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

A3230 Ohjauksen valvonnan vir-
he  Ohjauksen yhteinen vika

A3340 Elektroniikan valvonta  Sähköjärjestelmän lisäasennusten yhteinen vika
A3345 Elektroniikan valvonta  Voimalinjan yhteinen vika

A3346 Siirtokoneiston valvon-
ta  Voimansiirron yhteinen vika

A3347 Hydrauliikka 

Jos työlaitteita ei ole asennettu, tämä viesti voi-
daan ohittaa.
– Jos trukkiin on asennettu työlaite, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

A5090 Siirtokoneiston yliläm-
pö 

Voimansiirron ylikuumenemisen yhteinen vika
– Sammuta trukki ja anna sen jäähtyä.

A5091 Hydraulikoneist. yliläm-
pö 

Hydraulisen voimansiirron ylikuumenemisen yh-
teinen vika
– Sammuta trukki ja anna sen jäähtyä.

A5632 Tarkista moottoriöljyn
määrä 

Moottoriöljyn määrä liian korkea / liian alhainen
Ajonopeutta vähennetään.
– Tarkista moottoriöljyn määrä ja tyhjennä tai
lisää moottoriöljyä tarvittaessa.

A5986 Säätöyksikön virhe  Yleisen akkuvirran mittaus

A6502 Seisontajarrun yliläm-
pö 

Sähköinen seisontajarru havaitsee ylikuumene-
misen

A6510 Seisontajarrun vika  Sähköinen seisontajarru havaitsee hengenvaa-
rallisen vian

A6511 Seisontajarrun vika  Jarrua ei voi vapauttaa
A6512 Seisontajarrun vika  Jarrua ei voi käyttää

A6701 Apujärjestelmän valvonnan
virhe  Apujärjestelmien yhteinen vika

Ei mi-
tään Virhe  Yleinen virhe
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Tankkaaminen
Dieselpolttoaine – Tekniset tie-
dot

 HUOMIO
Osat voivat vaurioitua käytettäessä polttoaineita, joita
ei ole hyväksytty!
Käytä vain hyväksyttyjä polttoaineita, joiden tekniset
tiedot ovat seuraavat.

Hyväksymättömien polttoaineiden käyttö voi
alentaa moottorin käyttöikää eikä niiden yh-
denmukaisuutta määritettyjen päästöarvojen
kanssa voida taata. Tämä trukki on varustet-
tu moottorilla, joka täyttää asetuksessa (EU)
2016/1628 määritetyt Stage V -päästörajoja
koskevat vaatimukset. Pakokaasujen jälkikä-
sittely (hiukkassuodatin) on saatavana varus-
teversiona.

Trukkiin saa tankata ainoastaan rikittömiä
dieselpolttoaineita. Käytettyjen dieselpolttoai-
neiden tulee noudattaa seuraavia kansallisia
standardeja:
● EN 590
● ASTM D 975 Grade 2-D S15
● ASTM D 975 Grade 1-D S15
● Ei-maantiekäyttöön tarkoitetut polttoaineet

(kevyet polttoöljyt), jotka noudattavat stan-
dardia EN 590

● JIS K2204:2007
● ISO12156-1
● GB252:2015
● GB19147:2013
● IS1460 2005
● ANP69/2014
● GOST R32511-2013
● HVO/GTL (EN 15940)

Jos hyväksyttyjä dieselpolttoaineita ei ole saa-
tavilla, valtuutettu huoltoliike voi neuvoa poltto-
aineen vähimmäisvaatimuksissa. Työnantajan
on tarkistettava, että käytettävä polttoaine on
kansallisten säädösten mukainen.

Seuraavat polttoainetyypit eivät ole sallittuja:
● Petrolia, kerosiinia tai juoksevuutta paranta-

via lisäaineita sisältävät seokset
● Merenkulkumoottorien tislatut polttoaineet
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● Lentopetroli
● Yhdysvaltalaiset standardien ASTM D 975

1-D S500 tai ASTM D 975 2-D S500 mukai-
set polttoaineet

● Biodieselpolttoaineet*
● Täysin synteettiset dieselpolttoaineet*

– Kysy tarvittaessa lisätietoja valtuutetusta
huoltoliikkeestä.

* Jos nämä polttoaineet eivät ole EN 15940
-standardin mukaisia.

 OHJE

Dieselpolttoaine ei saa sisältää epäpuhtauksia
tai hiukkasia. Työnantajan on puhdistettava
säiliöt säännöllisesti, jotta niihin ei kerry saos-
tumia.

Noudata seuraavia EN 590-standardissa mää-
rättyjä raja-arvoja:
Parametri Yksikkö Arvo
Setaaniluku1) - Väh. 51
Väkevyys
lämpötilassa
15 C

kg/m3 820...845

Rikkipitoisuus mg/kg Enintään 10
1) Matalamman setaaniluvun dieselpolttoai-
neiden käyttö voi aiheuttaa valkoista savua
ja sytytyskatkoja. Talvisin on suositeltavaa
käyttää dieselpolttoaineita, joilla on korkeam-
pi setaaniluku:

Dieselpolttoaineen rikkipitoisuus

 HUOMIO
Riittämätön voitelu voi vaurioittaa moottoria!
– Käytä vain rikittömiä dieselpolttoaineita valmista-

jan ohjeiden mukaisesti.

Dieselpolttoaineiden, joiden rikkipitoisuus on
>500 mg/kg, riittämätön voitelukyky voi aiheut-
taa vakavia kulumisongelmia erityisesti yh-
teispaineruiskutusjärjestelmissä. Rikittömien,
standardien EN 590 ja ASTM D 975 mukais-
ten dieselpolttoaineiden riittävä voitelukyky on
varmistettu lisäaineilla jalostuksen aikana.

Polttoaineet, joiden rikkipitoisuus on >0,5 %
(m/m), vaativat lyhyempiä voiteluöljyn
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vaihtovälejä, eikä niitä saa käyttää mootto-
reissa, joissa on hiukkassuodatinjärjestelmä.
Polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on >1,0 %
(m/m), ei saa käyttää, koska ne aiheuttavat
moottorin ruostumista ja käyttöiän merkittävää
lyhentymistä.

Dieselpolttoaineen käyttäminen talvella

 HUOMIO
Bensiinin lisääminen voi aiheuttaa polttoaineen ruis-
kutusjärjestelmän toimintahäiriöitä!
– Älä lisää bensiiniä.
– Älä lisää petrolia, kerosiiniä tai juoksevuutta lisää-

viä lisäaineita
– Kysy tarvittaessa lisätietoja valtuutetusta huolto-

liikkeestä.

Talvisin polttoaineiden suorituskykyyn mata-
lissa lämpötiloissa liittyy erityisvaatimuksia.
Markkinoilla on yleisesti saatavilla dieselpoltto-
aineita, joita voi käyttää lämpötilaan –44 °C
asti. Näin ollen juoksevuutta parantavia lisä-
aineita ei tarvitse käyttää. Bensiinin lisäämi-
nen voi aiheuttaa höyrytaskujen muodostumis-
ta polttoainejärjestelmään. Tällaisten höyrytas-
kujen muodostuminen häiritsee polttoaineen
syöttöjärjestelmän toimintaa. Jos tämä jatkuu
pitkään, se voi johtaa osan vaurioitumiseen.

Ei-maantiekäyttöön tarkoitetut polttoai-
neet

 OHJE

Joissakin Euroopan maissa ei-maantiekäyt-
töön tarkoitetut polttoaineet on määritetty sa-
moilla ominaisuuksilla kuin kevyt polttoaineöl-
jy. Polttoaineen hyväksyttävyys on määritelty
eri tavalla eri maissa. Kevyet polttoöljyt tai
ei-maantiekäyttöön tarkoitetut polttoaineet so-
pivat moottorille, jos ne täyttävät kaikki EN
590-standardin vaatimukset.
● Käytä vain rikittömiä dieselpolttoaineita val-

mistajan ohjeiden mukaisesti.
● Työnantajan on tarkistettava, että käytettä-

vä polttoaine on kansallisten säädösten mu-
kainen.
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Dieselpolttoaineen lisääminen

 HUOMIO
Jos polttoainesäiliö on ajettu tyhjäksi, polttoaineen
ruiskutusjärjestelmään voi kulkeutua ilmakuplia. Ilma-
kuplat voivat aiheuttaa polttoaineen ruiskutusjärjes-
telmän toimintahäiriöitä.
– Älä koskaan aja polttoainesäiliötä tyhjäksi.

Näyttö-yhdistelmämittari näyttää polttoaineen
täyttömäärän (1).

 VAARA
Dieselpolttoaineen käsittelyssä on tulipalovaara.
– Sammuta moottori ennen polttoaineen lisäämistä.
– Polttoainetta lisättäessä ei saa missään tapauk-

sessa tupakoida tai käyttää avotulta!
– Käsittele dieselpolttoainetta säädösten mukaises-

ti.
– Noudata dieselpolttoaineen käsittelyä koskevia

turvallisuussäädöksiä, katso luku "Dieselpolttoai-
ne".

 HUOMIO
Moottori voi vaurioitua.
Käytä vain polttoaineita, jotka STILL on hyväksy-
nyt. Muunlaisten polttoaineiden käyttö voi vaurioittaa
moottoria ja sen osia.

Trukkia saa käyttää vain sellaisten polttoaineiden
kanssa, jotka STILL on hyväksynyt.
– Käytä vain polttoaineita, jotka STILL on hyväksy-

nyt.
– Käytä matalissa lämpötiloissa talvidieseliä.
– Älä käytä noen palamista edistäviä lisäaineita.
– Älä käytä käynnistyksen apuvälineitä, kuten

"Startpilotia" tai vastaavia.
– Katso osio "Dieselpolttoaine – Tekniset tiedot".

– Avaa polttoainesäiliön korkki (2).

432 h 08:20

1,6 t

7°
2,71 m


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– Täytä puhtaalla dieselpolttoaineella. Katso
enimmäistäyttömäärä "huoltotaulukosta".

7311_003-034

2


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Puhdistaminen
Puhdista trukki.

 VARO

Trukista putoaminen aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran!
Trukkiin noustessa on mahdollista jää-
dä jumiin tai liukastua ja kaatua. Käy-
tä asianmukaisia varusteita päästäksesi
trukin korkealla oleviin osiin.
– Kiipeä trukin päälle vain trukissa ole-

via askelmia käyttämällä.
– Jos sinun täytyy kurkottaa paikkoihin,

joihin ei muuten pääse käsiksi, käytä
aina tikkaita tai alustoja.

 VARO

Herkästi syttyvät puhdistusaineet aiheut-
tavat tulipalovaaran!
Kuumat osat saattavat sytyttää herkästi
syttyvät materiaalit.
– Älä käytä herkästi syttyviä puhdistus-

aineita.

 HUOMIO

Herkästi syttyvät materiaalit aiheuttavat
tulipalovaaran!
Kuumat osat (kuten voimansiirto) voivat
sytyttää jäämiä.
– Poista jäämät.

 HUOMIO
Sähköjärjestelmään pääsevä vesi aiheuttaa oikosul-
kuvaaran!
Moottori ei saa olla käynnissä pesun aikana.

Älä puhdista pääsähköjärjestelmän ympäristöä ve-
dellä vaan kuivalla liinalla tai puhtaalla paineilmalla.
– Noudata tarkasti seuraavia vaiheita:

 HUOMIO
Liiallinen vedenpaine tai liian kuuma vesi tai höyry
voi vaurioittaa trukin osia.
– Noudata tarkasti seuraavia vaiheita:
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 HUOMIO
Voimakkaat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
osien pintoja!
Muoveille sopimattomat voimakkaat puhdistusaineet
voivat kuluttaa muoviosia tai haurastuttaa niitä. Näyt-
tö- ja ohjausyksikön näyttö voi sumentua.
– Noudata tarkasti seuraavia vaiheita:

– Pysäköi trukki turvallisesti.

– Katkaise virta virta-avaimella.

– Älä suihkuta vettä suoraan sähkömoottorin
sisään tai muihin sähköjärjestelmän osiin tai
niiden suojuksiin.

– Käytä vain painepesureita, joiden enim-
mäislähtöteho on 60 baaria ja enimmäis-
lämpötila 85 °C.

– Jos käytät korkeapainepesuria, jätä suutti-
men ja puhdistettavan kohteen väliin vähin-
tään 1 metrin väli.

– Älä suuntaa vesisuihkua suoraan tarroihin
tai kilpiin.

– Poista vierasmateriaalien jäämät ja kerään-
tymät kuumien osien läheltä.

– Käytä puhdistukseen vain muita kuin her-
kästi syttyviä nesteitä.

– Huomioi puhdistusaineen valmistajan oh-
jeet.

– Puhdista muoviosat vain muoviosille tarkoi-
tetuilla puhdistusaineilla.

– Huomioi puhdistusaineen valmistajan oh-
jeet.

– Puhdista trukki ulkopuolelta vesiliukoisilla
puhdistusaineilla ja vedellä. Puhdistaminen
on suositeltavaa tehdä vesisuihkulla, sienel-
lä tai liinalla.

– Puhdista kaikki helppopääsyiset alueet.

– Puhdista ennen voitelua öljyntäyttöaukot,
öljyntäyttöaukkojen alue sekä voitelunipat.
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Sähköjärjestelmän puhdistami-
nen

 HUOMIO

Sähköjärjestelmän osien puhdistaminen
vedellä voi vahingoittaa sähköjärjestel-
mää.
– Sähköjärjestelmän osien puhdistami-

nen vedellä on kielletty!
– Käytä ainoastaan kuivia puhdistusma-

teriaaleja valmistajan ohjeiden mukai-
sesti.

– Älä irrota kansia tms.

 HUOMIO
Paineilma voi vaurioittaa osia.
– Jos osat puhdistetaan paineilmalla, ilman enim-

mäispaineen on oltava 0,15 baaria.

Tämä estää nesteitä tai pieniä kappaleita joutumasta
osien loviin tai aukkoihin, mikä aiheuttaisi vahinkoa.

– Puhdista sähköjärjestelmän osat harjalla,
jossa ei ole metallia, ja puhalla pöly pois
matalatehoisella paineilmalla.

Nostoketjujen puhdistaminen

 VARO
Onnettomuusvaara!
Nostoketjut ovat turvallisuuslaitteita.

Ketjujen puhdistuksessa ei saa käyttää kemiallisia tai
kylmäpuhdistusaineita eikä syövyttäviä, happoa tai
klooria sisältäviä puhdistusaineita, koska niiden käyt-
tö voi vaurioittaa ketjuja.
– Huomioi puhdistusaineen valmistajan ohjeet.

– Aseta keräysastia maston juureen.

– Puhdista parafiinin johdannaisella, esimer-
kiksi puhdistetulla bensiinillä.

– Höyrysuihkua käytettäessä ei saa käyttää
muita puhdistusaineita.

– Poista ketjun lenkkeihin jäänyt vesi välittö-
mästi puhdistuksen jälkeen paineilmalla. Lii-
kuta ketjua toimenpiteen aikana edestakai-
sin useita kertoja.

7071_003-091
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– Suihkuta ketju välittömästi ketjusuihkeella
ketjun kuivaamisen jälkeen. Liikuta ketjua
toimenpiteen aikana edestakaisin useita
kertoja.

Lisätietoja ketjuista luvussa "Huoltotietotauluk-
ko" .

 YMPÄRISTÖOHJE

Hävitä astiaan läikkyneet tai valuneet nesteet
ympäristösäädösten mukaisesti. Noudata lain
määräyksiä.

Tuulilasin ja takaikkunan puhdis-
taminen
Kaikki lasiruudut, kuten ohjaamon ikkunat (li-
sävaruste), on pidettävä puhtaina eikä niissä
saa olla jäätä. Hyvä näkyvyys voidaan taata
ainoastaan tällä tavoin.

 HUOMIO
Älä vaurioita takalasin lämmitintä (sisäpuoli).
– Kun puhdistat takalasia, ole varovainen äläkä käy-

tä teräväreunaisia välineitä.

– Puhdista ikkunat tavallisella ikkunanpesuai-
neella.

Pesun jälkeen
– Kuivaa trukki huolellisesti (esimerkiksi pai-

neilmalla).

– Istu kuljettajan istuimelle ja käynnistä trukki
asianmukaisesti.

 HUOMIO
Oikosulkuvaara
– Jos kosteutta on varotoimista huolimatta päässyt

moottoriin, kuivaa moottori paineilmalla.
– Tämän jälkeen trukki on käynnistettävä, jotta mah-

dolliset ruostumisvauriot estetään.

7311_003-058
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Toiminta hätätilanteissa
Toiminta trukin kaatuessa

 VAARA
Jos trukki kaatuu, kuljettaja voi pudota ja joutua
trukin alle. Tämä voi muodostaa hengenvaaran.
Tässä käyttöohjeessa annettujen rajoitusten noudat-
tamatta jättäminen, esimerkiksi ajaminen liian kalte-
villa alustoilla tai liian kovalla vauhdilla kaarteissa, voi
aiheuttaa trukin kaatumisen. Jos trukki alkaa kaatua,
älä missään tapauksessa hyppää ulos. Se lisää tru-
kin alle joutumisen riskiä.
– Älä avaa turvavyötä.
– Älä koskaan hyppää pois trukista.
– Noudata näitä ohjeita, jos trukki kaatuu.

Toimintaohjeet trukin kaatuessa:

– Pidä ohjauspyörästä kiinni molemmilla käsi-
llä.

– Tue jalkasi jalkatilaan.

– Taivuta ylävartaloa ohjauspyörän päälle.

– Taivuta vartaloasi poispäin kaatumissuun-
nasta.

Hätävasara
Hätävasara on tarkoitettu kuljettajan pelastau-
tumiseen ohjaamosta onnettomuustilanteessa,
esimerkiksi trukin kaaduttua niin, ettei ovea
saa auki.

Kuljettaja voi pelastautua tai tulla pelastetuksi
vaara-alueelta suhteellisen turvallisesti rikko-
malla yksipaneelisen turvalasin hätävasaralla.

Hätävasaran käyttäminen

 VARO
Lasin rikkoutuessa lasinsirpaleet saattavat aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.
Kun ohjaamon lasi rikotaan, lasinsirpaleet saattavat
lentää kasvoihin ja vahingoittaa ihoa ja silmiä. Lasi-
paneelia rikottaessa kasvot on käännettävä poispäin
ja suojattava ne käsivarrella.
– Suojaa kasvot lasipaneelia rikkoessasi.

7090_001-005
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– Tartu hätävasaran kädensijaan ja irrota se
pidikkeestään.

– Riko lasi iskemällä sitä voimakkaasti hätä-
vasaran metallipäällä.

Hätälasku
Jos hydraulinen ohjain menee epäkuntoon,
kun kuormaa nostetaan, voit tehdä hätälas-
kun. Venttiililohkossa on tätä varten suunnitel-
tu hätälaskuruuvi.

 VAARA

Putoavat kuormat tai trukin osien laske-
minen aiheuttavat hengenvaaran.
– Älä kulje nostetun kuorman alta.
– Noudata alla olevia ohjeita.

– Irrota kansi (1) jalkatilan paneeleiden oi-
kealta puolelta kaasupolkimen läheltä.

1
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– Ota kuusiokoloavain (2) kuljettajan istuimen
oikealla puolella sijaitsevasta kotelosta.

– Löysää hätälaskuruuvia (3) kääntämällä sitä
kuusiokoloavaimella enintään 1,5 kierrosta.

 VARO
Kuorma laskeutuu alas!
Laskunopeutta säädetään ruuvaamalla hätälaskuruu-
via auki.
– Huomioi alla oleva luettelo.

Toimi seuraavasti:
● Kiristysmomentti:

enintään 2,5 Nm.
● Hätälaskuruuvia ruuvataan hieman auki:

kuorma laskeutuu hitaasti.
● Hätälaskuruuvia ruuvataan auki enemmän:

kuorma laskeutuu nopeasti.

Laskemisen jälkeen:

– Kiristä hätälaskuruuvi.

– Aseta kuusiokoloavain takaisin kotelon pi-
dikkeeseen.

– Asenna kansi takaisin paikalleen.

 VAARA
Trukin käyttäminen hydraulisen säätimen ollessa
suljettuna lisää onnettomuusvaaraa.
– Korjauta vika hätälaskun jälkeen.
– Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

2
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Sähkötoimisen seisontajarrun
käyttäminen hätätilanteessa

 VAARA

Tahattomasti liikkuva trukki aiheuttaa
hengenvaaran!
Seisontajarrun hätäkäytön voi ottaa toi-
mintaan vain, kun haarukka on alhaalla
ja trukin virta on katkaistu.

Trukki saattaa lähteä liikkeelle, kun sei-
sontajarru vapautetaan.

– Käytä kiiloja estämään trukin liikkuminen.

– Laske haarukat maahan.

– Katkaise virta virta-avaimella.

Sähkötoiminen seisontajarru voidaan vapaut-
taa, ja sitä voidaan käyttää hätäkäyttömeka-
nismilla.

Sähkötoimista seisontajarrua on käytettävä
hätätapauksessa seuraavissa tilanteissa:
● Seisontajarru ei toimi kunnolla.
● Seisontajarru ei saa virtaa, esimerkiksi jos

käynnistysakku on tyhjentynyt tai poistettu

 OHJE

Jos seisontajarru vapautetaan hätäkäyttöme-
kanismin kautta, trukilla voi ajaa alhaisella no-
peudella.
● Tämän ansiosta trukki voidaan siirtää pois

vaarallisesta tilanteesta tai korjauspaikkaan.
● Jos seisontajarru on viallinen, kuljettajan on

oltava ajon aikana erityisen valppaana.
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– Nosta kansi (1) ja taita se ylös.

Vapauta seisontajarru 

 HUOMIO
Osat saattavat vaurioitua, jos hätäkäyttömekanismia
vedetään voimakkaasti!
– Kohdista hätäkäyttömekanismiin enintään 50 N:n

voima.
– Jos hätäkäyttömekanismi ei liiku, paina jarrupoljin-

ta.

– Vapauta mekanismi painamalla jarrupoljin
kokonaan alas ja pitämällä sitä painettuna.

– Irrota hätäkäyttömekanismi (2) ja pidä siitä
kiinni.

– Vapauta jarrupoljin. Vapauta hätäkäyttöme-
kanismi (2).

Kun näkyvissä on kaksi uraa (katso nuoli), sei-
sontajarru vapautuu.

Seisontajarrun kytkeminen 

– Paina jarrupoljin kokonaan alas.

Hätäkäyttömekanismi (2) palautuu lähtöasen-
toonsa.

– Vapauta jarrupoljin.

Kun näkyvissä on vain yksi ura (katso nuoli),
seisontajarru kytkeytyy.

– Jos seisontajarrun tilaa ei voida luotetta-
vasti määrittää hätäkäyttömekanismin asen-
nosta, tue trukki kiiloilla.

6301_003-002_V2
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Akun irrottaminen
Voit irrottaa akun hätätilanteessa (esimerkiksi
kaapelin syttyessä palamaan tai jos sähköjär-
jestelmässä on häiriö) akun miinusnavan pika-
liittimellä.

Voit irrottaa akun nopeasti seuraavasti:

– Avaa ruuvit (1) takakannen vasemmalta ja
oikealta puolelta ja taita kansi (2) taakse.

– Vedä miinusnavan kiinnikettä ylöspäin.

– Nosta navan kiinnike irti akun miinusnavas-
ta ja aseta se sivuun.

7321_003-062
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Apukäynnistys kaapeleilla

 OHJE

Käytettävissä on oltava 12 V:n virtalähde (esi-
merkiksi toinen samantyyppinen trukki).

 VARO
Oikosulun vaara, jos apukaapelit kytketään tai irrote-
taan väärässä järjestyksessä!
Jos akkujen miinusnavat liitetään negatiiviseen kaa-
peliin, molemmat osat ovat johtumisen seuraukse-
na kytköksissä toisiinsa. Jos positiivinen kaapeli kos-
kettaa jompaakumpaa osaa kytkemisen aikana, seu-
rauksena voi olla oikosulku.
– Varmista, että apukaapelit kytketään ja irrotetaan

oikeassa järjestyksessä.

– Irrota takaluukku: katso luku "Takaluukun
irrottaminen ja asentaminen".

– Anna virtalähteenä olevan trukin moottorin
käydä.

Kytke apukaapelit:

– Liitä positiivinen kaapeli (2) tyhjentyneen
akun plusnapaan.

– Liitä positiivinen kaapeli virtaa antavan akun
plusnapaan.

– Liitä negatiivinen kaapeli (1) virtaa antavan
akun miinusnapaan.

– Liitä negatiivinen kaapeli tyhjentyneen akun
miinusnapaan.

 HUOMIO
Moottorin käynnistymisen aiheuttama tärinä saattaa
saada apukaapelit irtoamaan. Oikosulun vaara!
– Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että

apukaapelit ovat kunnolla kiinni.

– Käynnistä moottori.

Irrota apukaapelit:

– Kytke negatiivinen kaapeli (1) irti tyhjenty-
neen akun miinusnavasta.

– Kytke negatiivinen kaapeli irti virtaa antavan
akun miinusnavasta.

- +
21

+

-
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– Kytke positiivinen kaapeli (2) irti tyhjenty-
neen akun plusnavasta.

– Kytke positiivinen kaapeli irti virtaa antavan
akun plusnavasta.

 OHJE

Anna moottorin käydä, koska akku ei ole vielä
latautunut tarpeeksi.

– Aseta takakannet paikoilleen.

Hinaaminen

 VAARA
Vetävän ajoneuvon jarrujärjestelmän toimintahäiriö
voi aiheuttaa onnettomuusvaaran!
Jos vetävän ajoneuvon jarrujärjestelmä ei ole riittä-
vän tehokas, trukin jarruttaminen ei välttämättä on-
nistu turvallisesti tai jarruihin voi tulla toimintahäiriö.
Vetoauton on oltava suunniteltu niin, että se kykenee
vaimentamaan jarruttamattoman hinattavan kuorman
(trukin todellinen kokonaispaino) veto- ja jarruvoimat.
– Tarkista vetävän ajoneuvon veto- ja jarruvoima.

 VAARA
Jos vetävä ajoneuvo jarruttaa, trukki saattaa törmä-
tä siihen!
Jos hinauksessa ei ole käytetty hinauspuomia tehon-
siirrossa molempiin suuntiin, trukki voi törmätä vetä-
vään ajoneuvoon, kun se jarruttaa. Käytä testattua
hinauspuomia turvallisuussyistä.
– Käytä testattua hinauspuomia.

 HUOMIO
Jos trukin ajomoottorin ja vetävän akselin välistä voi-
mansiirtoa ei keskeytetä, voimansiirto voi vaurioitua.
– Siirrä suuntakytkin vapaalle.

 VAARA
Trukin ohjausliikkeiden aikana trukin ja hinausajo-
neuvon välinen alue on hengenvaarallinen!
Kerro vetävän ajoneuvon kuljettajalle ja vetotangon
kiinnittävälle mekaanikolle vaaroista. Kun asennat
vetotangon, pyydä aina toista henkilöä opastamaan
vetävän ajoneuvon ohjausliikkeissä.
– Tee ohjausliikkeet toisen henkilön opastuksella.

6036Ba-0265060_003-070                       
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 HUOMIO
Ohjaaminen on raskasta! Jos hydrauliikkaan tulee
vika, ohjaustehostin ei toimi.
– Valitse hidas hinausnopeus, jossa trukkia ja veto-

autoa voi jarruttaa ja hallita tehokkaasti koko ajan.

 HUOMIO
Jos trukkia ei ohjata hinauksen aikana, trukki saattaa
kaartua sivuun hallitsemattomasti!
– Kuljettajan on ohjattava hinattavaa trukkia.
– Hinattavan trukin kuljettajan on istuttava kuljetta-

jan istuimella ja kiinnitettävä turvavyö ennen hi-
naamista.

– Aktivoi turvajärjestelmät, jos niitä on käytettävissä.

– Laske kuorma alas ja laske haarukat lähes
kiinni maahan.

– Siirrä ajosuunnan kytkin vapaalle.

– Kytke pysäköintijarru.

– Katkaise virta virta-avaimella.

– Tarkista vetävän ajoneuvon veto- ja jarru-
voima.

– Ohjaa vetävä ajoneuvo trukin luo toisen
henkilön opastuksella.

– Liitä vetotanko vetävän ajoneuvon ja trukin
hinausliitäntään.

– Istu hinattavan trukin kuljettajan istuimelle ja
kiinnitä turvavyö.

– Aktivoi turvajärjestelmät, jos niitä on käytet-
tävissä.

– Vapauta pysäköintijarru.

– Valitse hidas hinausnopeus.

– Hinaa trukki pois.

– Varmista hinaamisen jälkeen esimerkiksi
pysäköintijarrulla tai kiiloilla, ettei trukki pää-
se vahingossa liikkeelle.

– Irrota hinauspuomi.
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Hätäajo suuntakytkimellä/suun-
nanvalintavivulla
Jos trukissa on kaksi erillistä hallintalaitetta
ajosuuntia varten ja toinen näistä hallintalait-
teista lakkaa toimimasta, trukin voi ajaa erit-
täin hitaasti vaaralliselta alueelta käyttämällä
hallintalaitetta.

Trukkia voi siirtää vain rajoitetusti, mikä ai-
heuttaa onnettomuusvaaran.

Ajosuunnan mahdolliset säätimet ovat seuraa-
vat:
● Suuntakytkin hydrauliikkatoimintojen hallin-

talaitteessa
● Suunnanvalintavipu ajosuunnan valitsin- ja

suuntavilkkumoduulissa (lisävaruste)

Hätäkäyttöä voidaan käyttää seuraavissa ti-
lanteissa:
● Hydraulitoimintojen hallintalaitteen suunta-

kytkin ei toimi.
Viesti Hätäajosuunnan valinta
ajosuuntavivulla  tulee näkyviin.

● Ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduulis-
sa (lisävaruste) oleva suunnanvalintavipu ei
toimi.
Viesti Hätäajosuunnan valinta
suuntakytkimellä  tulee näkyviin.

● Näyttö-yhdistelmämittarin lämpötila on liian
alhainen.
Tämä tila näkyy näytössä seuraavasti:

 
● Näyttö-yhdistelmämittari ei toimi.

Aloita hätäajo seuraavasti:

– Istu kuljettajan istuimelle.

– Kiinnitä turvavyö.

– Vapauta seisontajarru.

– Työnnä suuntakytkin/suunnanvalintavipu
haluttuun ajosuuntaan.

– Paina kaasupoljinta.

– Aja trukki turvalliselle alueelle ja pysäköi se
turvallisesti.

– Jos vika toistuu usein, ota yhteys valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen.
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Trukin kuljettaminen
Kuljettaminen

 HUOMIO
Ylikuormittaminen aiheuttaa aineellisten vahinkojen
vaaran!
Jos trukki ajetaan kuljetusautoon, kuljetusauton,
ramppien ja lastaussiltojen kantokyvyn on oltava tru-
kin kokonaispainoa suurempi. Osat voivat vääntyä tai
vahingoittua pysyvästi ylikuormittamisen vuoksi.
– Määritä trukin todellinen kokonaispaino.
– Trukin saa ajaa kuljetusautoon ainoastaan, jos

kuljetusauton, ramppien ja lastaussiltojen kantoky-
ky on trukin kokonaispainoa suurempi.

Todellisen kokonaispainon määrittämi-
nen
– Pysäköi trukki turvallisesti.

– Tarkista yksiköiden painot trukin tyyppikil-
vestä ja tarvittaessa työlaitteen tyyppikilves-
tä (lisävaruste).

– Trukin todellisen kokonaispainon saa selvil-
le laskemalla yhteen määritetyt yksikköpai-
not:

  Nettopaino (1)

+ Vastapainon (lisävaruste) paino (2)

+ Työlaitteen (lisävaruste) nettopaino
+ Kuljettajan suurin sallittu paino 100 kg
= Todellinen kokonaispaino

 VAARA
Onnettomuusvaara trukin pudotessa!
Ohjausliikkeet voivat saada trukin takaosan kaartu-
maan lastaussillalla reunan suuntaan. Tämä voi ai-
heuttaa putoamisvaaran.
– Varmista ennen lastaussillalle ajamista, että silta

on asennettu ja kiinnitetty oikein.
– Varmista, että kuljetusajoneuvo, johon trukki aje-

taan, on kiinnitetty tarpeeksi hyvin, jotta se ei pää-
se liikkumaan.

– Huolehdi, että noudatat reunoja, lastaussiltoja,
ramppeja ja työtasoja koskevaa turvaetäisyyttä.

– Aja hitaasti ja varovasti kuljetusautoon.


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Pyörien kiilaaminen
– Estä trukin lähteminen liikkeelle kaltevalla

tasolla tukemalla sekä etu- että takarenkaat
kahdella kiilalla.

Kiinnittäminen

 HUOMIO
Sidontaliinat voivat hangata runkoa ja vaurioittaa si-
tä!
– Aseta sidontaliinan ja rungon väliin luistamatonta

materiaalia, esimerkiksi kumimatto tai vaahtomuo-
via.

– Kiinnitä sidontaliina (1) trukin kummallekin
puolelle.

– Kiinnitä trukki takaosaa kohti.

6210_001-012_V3
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– Kiinnitä sidontaliina (1) kytkentätappiin (2)
tai kierrä se kytkentätapin ympärille.

– Kiinnitä trukki molemmilta sivuilta.

 VAARA
Trukki voi liukua, jos sidontaliinat luistavat!
Trukki on kiinnitettävä turvallisesti, jotta se ei pääse
liikkumaan kuljetuksen aikana.
– Varmista, että sidontaliinat ovat kireällä ja että

pehmusteet eivät pääse luistamaan.

Trukin kuljettaminen nosturilla
Trukin kuljettaminen nosturilla on yleensä tar-
peen vain silloin, kun trukki otetaan maston
kanssa käyttöön. Tämän voi suorittaa ainoas-
taan valtuutettu huoltoliike tähän tarkoitukseen
toimitettuja valjaita käyttämällä.

7321_003-010
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Käytöstä poistaminen
Trukin sammuttaminen ja varas-
tointi

 HUOMIO
Osien vioittuminen vääränlaisen säilytyksen vuoksi
Jos trukkia varastoidaan virheellisesti yli kahden kuu-
kauden ajan tai se poistetaan käytöstä täksi ajaksi,
trukkiin voi tulla ruostumisvaurioita. Jos trukki pysä-
köidään pitkäksi aikaa alle –10 °C:n lämpötilaan, ak-
ku jäähtyy. Akkuhappo voi jäätyä ja vaurioittaa ak-
kua.
– Suorita seuraavat toimenpiteet ennen sulkemista.

 HUOMIO
Renkaat voivat vääntyä, jos lastaus tehdään jatku-
vasti vain yhdeltä puolelta!
Anna valtuutetun huoltoliikkeen nostaa trukkia siten,
että kaikki pyörät ovat irti maasta. Tämä estää ren-
kaiden pysyvän vääntymisen.

 HUOMIO
Trukkiin kondensoitunut vesi voi aiheuttaa korroosio-
ta, mikä vaurioittaa trukkia!
Monet muovikalvot ja synteettiset materiaalit ovat ve-
sitiiviitä. Trukkiin tiivistynyt vesi ei pääse haihtumaan
näiden peitteiden alta.
– Älä peitä trukkia muovilla, koska tämä edesauttaa

veden tiivistymistä.

 OHJE

Varastoi vain täysin ladattuja akkuja.

Toimenpiteet ennen käytöstä poistamis-
ta
– Säilytä trukkia kuivassa, puhtaassa ja hyvin

tuuletetussa tilassa, jossa lämpötila ei laske
pakkasen puolelle.

– Puhdista trukki huolellisesti, katso luku
"Puhdistaminen".

– Nosta haarukkakelkka useita kertoja täy-
teen korkeuteensa.
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– Kallista mastoa eteenpäin ja taaksepäin
useita kertoja, ja jos työlaitteet ovat paikoil-
laan, liikuttele niitäkin useita kertoja.

– Vapauta nostoketjuihin kohdistuva rasitus
laskemalla haarukat sopivalle tukevalle pin-
nalle, esimerkiksi lavan päälle.

– Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä ja lisää öl-
jyä tarvittaessa.

– Lisää öljyä tai sivele sitä ohuelti kaikkiin
esillä oleviin liikkuviin osiin.

– Voitele trukki.

– Voitele nivelet ja säätimet.

– Täytä polttoainesäiliö.

– Irrota akku ja varastoi se lämpimään ja kui-
vaan paikkaan.

– Tarkasta akun varauksen tila säännöllisesti
ja lataa akku tarvittaessa.

– Suihkuta kaikki avoimet sähköliitännät sopi-
valla suihkeella.

– Säilytä moottoria valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti.

– Peitä trukki hengittävällä materiaalilla, kuten
puuvillapeitteellä, suojaksi pölyä vastaan.

– Jos trukki on pois käytöstä erittäin pitkän
ajan, kysy valtuutetusta huoltoliikkeestä li-
säohjeita.

Käyttäminen säilytyksen tai käy-
töstä poiston jälkeen
Jos trukki on ollut poissa käytöstä pidempään
kuin kuusi kuukautta, se on tarkastettava huo-
lellisesti ennen käyttöönottoa. Vuosittaisen tur-
vallisuustarkastuksen tapaan käyttöönottotar-
kastuksessa on käytävä läpi kaikki trukin tur-
vallisuuteen vaikuttavat seikat.

– Puhdista trukki huolellisesti.

– Voitele nivelet ja käyttölaitteet.

– Tarkista akun kunto sekä akkunesteen
määrä ja väkevyys. Lataa akku tarvittaessa.

– Palauta moottori normaalikuntoonsa valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttö 4
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– Tarkista, ettei moottoriöljyyn ole kondensoi-
tunut vettä. Vaihda hydrauliöljy tarvittaessa.

– Tarkista, ettei hydrauliöljyyn ole kondensoi-
tunut vettä. Vaihda hydrauliöljy tarvittaessa.

– Vaihda jarruöljy.

– Anna valtuutetun huoltoliikkeen tehdä sa-
mat tarkistukset ja toimenpiteet, jotka tehtiin
ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

– Tee kohdassa "Silmämääräinen tarkistus ja
toiminnan tarkistaminen" luetellut toimet.

Seuraavat kohdat on tarkastettava:
● voimansiirto
● Ohjain
● Ohjaus
● Jarrut (käyttöjarru, seisontajarru)
● nostojärjestelmä (kuormalaitteet, nostoket-

jut, kiinnitykset).

 OHJE

Lisätietoja saa trukin huolto-oppaasta tai val-
tuutetusta huoltoliikkeestä.
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Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset
Yleiset tiedot

 VAARA
Tappavan myrkytyksen vaara!
Moottorin käyttäminen suljetuissa tiloissa on vaaral-
lista. Moottori kuluttaa happea ja vapauttaa hiilidiok-
sidia, häkää ja muita vaarallisia kaasuja. Tappavan
myrkytyksen vaara on olemassa!
– Käytä trukkia vain hyvin ilmastoiduilla alueilla.

Estä onnettomuudet noudattamalla tarvittavia
turvatoimia huollon ja korjauksen aikana.

– Kytke pysäköintijarru.

– Katkaise virta virta-avaimella ja irrota avain
virtalukosta.

– Varmista, ettei trukki voi lähteä liikkeelle va-
hingossa tai käynnistyä odottamatta.

– Anna tarvittaessa valtuutetun huoltoliikkeen
nostaa trukki.

– Anna valtuutetun huoltoliikkeen kiinnittää
nostettu haarukkakelkka tai nostettu masto,
jotta tahaton laskeutuminen voidaan estää.

– Aseta sopivan kokoinen puinen palkki mas-
ton ja ohjaamon väliin ja kiinnitä masto niin,
ettei se pääse kallistumaan tahattomasti
taaksepäin.

– Huomioi maston enimmäisnostokorkeus ja
vertaa teknisissä tiedoissa annettuja mitto-
ja sen hallin mittoihin, johon trukki ajetaan.
Näitä ohjeita noudattamalla voidaan estää
törmääminen kattoon sekä törmäyksestä ai-
heutuvia vahinkoja.

Hydrauliikkalaitteiden käsittele-
minen
Hydraulijärjestelmästä on poistettava paine
ennen sen käsittelyä.

Sähkölaitteiden käsitteleminen
Trukin sähkölaitteita saa huoltaa vain, kun
laitteissa ei ole jännitettä. Vain koulutettu
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ja valtuutettu henkilö saa tehdä jännitteisten
osien toimintatarkastukset, tarkistukset ja sää-
döt, ja hänen on noudatettava tarvittavia varo-
toimenpiteitä. Sormukset, metalliset ranneket-
jut ja vastaavat esineet on riisuttava ennen
sähkölaitteiden käsittelemistä.

Jotta elektroniset järjestelmät eivät vahingoit-
tuisi käsiteltäessä elektronisia osia, kuten
elektronista ajosäädintä tai nostovipua, osat
on irrotettava trukista ennen sähkötöitä.

Sähköistä järjestelmää (kuten radion tai lisä-
valojen kytkeminen) saa käsitellä vain valtuu-
tetun huoltoliikkeen luvalla.

Sytytysjärjestelmän huolto
Ehkäise henkilövahingot ja/tai sytytysjärjestel-
män vaurioituminen noudattamalla seuraavia
ohjeita:
● Liitä ja irrota sytytysjärjestelmän kaapelit

(mukaan lukien suurjännitejohdot testilaittei-
den johdot) vain, kun virta on katkaistu.

● Jos moottorin pitäisi pyöriä käynnistysno-
peudella, mutta ei käynnistyä (esimerkiksi
puristuspainetta testattaessa), irrota liitin sy-
tytyspuolasta.

● Pikalaturia saa käyttää käynnistyksessä
apuna vain 1 minuutin ajan enintään
16,5 voltin jännitteellä.

● Moottorin saa pestä vain silloin, kun virta on
katkaistu.

● Akku on irrotettava kokonaan sähkö- tai pis-
tehitsauksen ajaksi.

● Trukkeja, joissa epäillään sytytysjärjestel-
män vikaa, voidaan hinata vain, jos liitin on
irrotettu sytytyspuolasta.

Turvalaitteet
Korjaus- ja huoltotöiden jälkeen kaikki turva-
laitteet on asennettava uudelleen ja niiden
käyttövarmuus on testattava.

Asetusarvot
Laitekohtaisia valmiita asetusarvoja on nou-
datettava huoltotoimenpiteiden yhteydessä ja
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vaihdettaessa hydrauli- tai sähköosia. Nämä
on lueteltu asiaa käsittelevissä osioissa.

Nostaminen tunkilla
 VAARA

Trukin kaatuminen aiheuttaa hengenvaaran!
Jos trukkia ei nosteta oikein, se voi kaatua ja pudota.
Nostamisessa saa käyttää vain tämän trukin huolto-
oppaassa mainittuja nostolaitteita, joiden turvallisuus
ja kantokyky on testattu.
– Vain valtuutettu huoltoliike saa nostaa trukkia.
– Trukin nostamiseen tunkilla on käytettävä huolto-

oppaassa mainittuja kohtia.

Trukki on kohotettava ja nostettava tunkilla eri
huoltotoimenpiteitä varten. Valtuutetulle huol-
toliikkeelle on ilmoitettava, että tällainen toi-
menpide on tehtävä. Trukin ja vastaavien nos-
tolaitteiden turvallinen käsittely kuvataan trukin
huolto-oppaassa.

Työt trukin etupuolella
 VAARA

Onnettomuusvaara!
Jos masto tai haarukkakelkka on nostettu ylös, mas-
toa ei saa huoltaa eikä trukin etupuolella saa tehdä
mitään työtehtäviä, ennen kuin seuraavista turvatoi-
mista on huolehdittu.
– Käytä kiinnittämiseen vain ketjuja, joiden kantoky-

ky on riittävä.
– Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 HUOMIO
Katon vaurioitumisen vaara!
– Huomioi maston enimmäisnostokorkeus.

Maston tukeminen, jotta se ei kallistu
taaksepäin
Tähän tarvitaan puupalkki, jonka poikkipinta
on 120 × 120 mm. Puupalkin pituuden täytyy
vastata suunnilleen haarukkakelkan (b3) le-
veyttä. Iskeytymisestä aiheutuvien vammojen
välttämiseksi puupalkki ei saa ulottua trukin
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ulkoreunojen yli. On suositeltavaa, että pituus
vastaa enintään trukin kokonaisleveyttä (b1).

– Hae mitat (b1) ja (b3) vastaavasta VDI-tie-
tolomakkeesta.

– Kiinnitä puupalkki (1) kuljettajaa suojaavan
rakenteen (2) ja maston (3) väliin.

Maston irrottaminen

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Työn saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.
– Anna valtuutetun asentajan irrottaa masto.

Maston tukeminen, jotta se ei pääse pu-
toamaan

 VAARA
Onnettomuusvaara!
Työn saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.
– Anna valtuutetun asentajan kiinnittää masto.

1 2

3

6210_001-030_V3


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Yleiset huoltotiedot
Valtuutettu henkilökunta
Vain valtuutetut ja ammattitaitoiset henkilöt
saavat huoltaa ajoneuvon. Säännölliset tur-
vallisuustarkistukset ja poikkeuksellisen tilan-
teen jälkeen tehtävät tarkistukset on teetettä-
vä ammattitaitoisella henkilöllä. Ammattitaitoi-
sen henkilön on tehtävä tarkastus ja tilannear-
vio turvallisuusnäkökohtien perusteella, eivät-
kä käyttöympäristö tai taloudelliset tekijät saa
vaikuttaa tuloksiin. Ammattitaitoisella henkilöl-
lä on oltava riittävä koulutus ja kokemus, jot-
ta hän voi arvioida trukin kunnon ja törmäys-
suojien tehokkuuden teknisten määräysten ja
trukkien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Huoltotoimet, jotka eivät vaadi erityiso-
saamista
Yksinkertainen huoltotoimi, kuten hydrauliöljyn
määrän tarkistaminen, voidaan tehdä myös il-
man erityiskoulutusta. Tällaisen työn suoritta-
minen ei vaadi ammattitaitoisen henkilön pä-
tevyyttä. Tarvittavat toimenpiteet on kuvattu
luvussa "Käyttövalmiina pitäminen".

Huoltamista koskevat tiedot
Tässä luvussa kerrotaan, milloin trukki on
huollettava. Tee huolto annetuin huoltovälein
käyttötuntimittarin mukaisesti ja noudata seu-
raavaa huollon tarkistusluetteloa. Vain tällä ta-
voin varmistetaan trukin käyttövalmius ja ihan-
teellinen suorituskyky ja käyttöikä. Samalla ta-
kuu pysyy voimassa.
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Huoltovälit
– Huolla trukki "huoltonäytön"(1) mukaisesti.

– Huollon tarkistusluetteloissa on lueteltu, mil-
loin huoltotyöt on tehtävä.

Välit on määritetty normaalikäyttöön. Trukin
käyttöolosuhteiden mukaan huoltovälejä voi-
daan lyhentää neuvottelemalla yhdessä työn-
antajan kanssa.

Seuraavat tekijät voivat edellyttää lyhyempiä
huoltovälejä:
● likaiset ja huonolaatuiset ajotiet
● pölyinen tai suolainen ilma
● korkea ilmankosteus
● erittäin korkeat tai matalat lämpötilat tai

suuret lämpötilamuutokset
● monivuorokäyttö ja vaativat työjaksot
● trukkia tai yksittäisiä osia koskevat erityiset

kansalliset säädökset.

 HUOMIO
Osat saattavat vaurioitua.
Tässä käyttöohjeessa olevat tekniset tiedot ovat
ensisijaisia koneen alkuperäiseen käyttöohjeeseen
nähden.
– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

7312_003-156_V2

1

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Huollon ja turvallisuustarkistus-
ten määräpäivälaskurin asetta-
minen ja säätäminen
Tehtaalta toimitettaessa näyttö-yhdistelmämit-
tari kertoo kuljettajalle, montako käyttötuntia
on jäljellä 1 000 tunnin ja 3 000 tunnin vakio-
huoltoväleihin. Näytössä näkyy myös viimei-
simmän huollon päiväys.

Toimi seuraavasti:

– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina Huoltoväli-painiketta.

Ajoneuvojen omistajan tekemät asetuk-
set ja säädöt

Ajoneuvojen omistajalle on määritetty määrä-
päivälaskurit myös seuraaville tarkastuksille:
● Sähkötrukkien ja polttomoottoritrukkien

säännöllinen testaus
● Sähkötrukkien akkutestaus
● Polttomoottoritrukkien pakokaasutestaus ja

nestekaasutestaus

Näille testeille ajoneuvojen omistaja voi mää-
rittää vastaavat eräpäivät käyttöoikeuksillaan.
Toimi seuraavasti:

– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-
töoikeus".

– Paina Huolto-painiketta  .

– Paina Huoltoväli-painiketta.

2120 h

04.02.22

880 h

3 000 h välein

Viim. määräpäivä:

1 000 h välein

6219_003-332_fi


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– Paina sen testauksen painiketta, jonka
määräpäivän haluat asettaa, esim. Tur-
vall.tarkastus.

Turvall.tarkastus-valikko

– Aktivoi syöttö painamalla vierityspainiket-
ta  .

– Syötä päivämäärä painikkeilla 0–9.

– Tallenna painamalla -painiketta.

Yksittäisten huoltovälien määräpäivä-
laskuri
Valtuutettu huoltoliike voi asettaa lisää yksittäi-
siä määräpäivälaskureita yksittäisille huoltovä-
leille, esimerkiksi työlaitetta varten. Ajoneuvo-
jen omistaja voi määrittää nämä määräpäivä-
laskurit omien valtuuksiensa avulla. Prosessi
on tällöin sama kuin tehtaalla luotujen määrä-
päivälaskurien kohdalla.

Ajoneuvojen omistaja

04.02.22

3 000 h välein

Viim. määräpäivä:

1 000 h välein

Turvall.tarkastus ––.––.––

--- hPäästömittaus

2120 h

880 h

6219_003-333_fi



Ajoneuvojen omistaja

Syötä päivämäärä

= Poista

Turvall.tarkastus

30 . 05 . 2022

= ota käyttöön

= Tallenna = Keskeytä

6219_003-334_fi


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Huolto – 1 000 käyttötunnin välein / kerran vuodessa

Käyttötunnit 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Suoritettu

 

Alusta, runko ja liitokset    

Tarkista runko halkeamien varalta.    

Takista turvakatos ja tarvittaessa ohjaamon ja lasipaneelien eheys.    

Lisävaruste:Tarkista, että ohjaamon oven anturi toimii oikein eikä ole vaurioitunut.    

Tarkista säätimien, kytkinten ja nivelten kunto, ja rasvaa ja öljyä ne.    

Tarkista, että kuljettajan istuin toimii oikein eikä ole vaurioitunut.    

Tarkista, että kuljettajan turvajärjestelmä toimii oikein eikä ole vaurioitunut, ja puh-
dista se.

   

Tarkista äänimerkki.    

Lisävaruste: Tarkista, että kaksoispoljinmalli toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.
Voitele. Suorita kalibrointi.

   

Renkaat ja pyörät    

Tarkista renkaiden kuluneisuus ja tarvittaessa ilmanpaine.    

Tarkista pyörien kunto ja kiristysmomentti.    

Polttomoottori    

Tarkista polttomoottorin kunto (silmämääräinen tarkistus).    

Tarkista kiilahihna.    

Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin.    

Vaihda ilmansuodatin (pääpatruuna).    

Tarkista jäähdytysjärjestelmän tiiviys ja toiminta.    

Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja lisää tarvittaessa.    

Polttoainejärjestelmä    

Tarkista polttoainejärjestelmän tiiviys ja toiminta.    

Vaihda polttoainesuodatin (vuosittain).    

Nestekaasujärjestelmä    

Tarkista, ettei nestekaasujärjestelmässä ole vaurioita.    

Tarkista solenoidisulkuventtiili.    

Tarkista, että kaasupullon venttiili on puhdas ja toimiva, ja tarkista ylipaineen turva-
laite (30 bar).

   

Vaihda nestekaasusuodatin.    

Tarkista ruuviliitosten asianmukainen kiinnitys ja tee vuototestaus.    
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Käyttötunnit 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Suoritettu

 

Pakokaasujärjestelmä    

Tarkista pakokaasujärjestelmä.    

Irrota hiukkassuodatin ja poista tuhka 10 000 käyttötunnin välein.    

Vetävä akseli    

Tarkista vetävä akseli kiinnityksen osalta ja vuotojen varalta.    

Tarkista virtajohto ja anturikaapeli vaurioiden varalta.    

Tarkista ajomoottoriyksiköiden öljymäärä.    

Vaihda ajomoottoriyksiköiden vaihteistoöljy (kerran ensimmäisten 1 000 käyttötunnin
jälkeen).

   

Ohjausjärjestelmät    

Tarkista ohjausjärjestelmä vuotojen varalta ja varmista, että se toimii oikein.    

Tarkista, että ohjauspyörä on asianmukaisesti kiinnitetty. Tarkista kiertokahvan kun-
to.

   

Tarkista ohjausakseli kiinnityksen osalta ja vuotojen varalta.    

Rasvaa kaikki ohjausakselin voitelunipat.    

Tarkista ohjauksen rajoitin.    

Jarrujärjestelmä    

Tarkista jarrun kaikki mekaaniset osat ja varmista, että ne toimivat oikein.    

Tarkista jarrupolkimen käyttöetäisyys ja säädä tarvittaessa.    

Tarkista jäähdytysnesteen määrä jarrunestesäiliössä.    

Tarkista, että täyttömäärän sähköinen seurantatoiminto toimii oikein.    

Tarkista, että pysäköintijarrun hätäkäyttö toimii oikein.    

Tarkista jarrujen toiminta.    

Sähköjärjestelmä    

Tarkista kaikki virtajohtojen liitännät.    

Tarkista, että kaikki kytkimet, lähettimet ja anturit toimivat oikein.    

Tarkista valot ja merkkivalot.    

Jäähdytysjärjestelmä (muuntaja)    

Tarkista jäähdytysjärjestelmän vuototiiviys ja toiminta.    

Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja lisää tarvittaessa.    

Puhdista puhallin ja jäähdytin.    

Käynnistysakku    
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Käyttötunnit 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Suoritettu

 

Mittaa kylmäkäynnistysvirta ja lataa tai vaihda akku tarvittaessa.    

Hydrauliikka    

Tarkista hydraulijärjestelmän kunto ja toiminta. Tarkista, ettei siinä ole vuotoja.    

Tarkista hydraulitoimintojen estotoiminto (ISO-venttiili).    

Tarkista öljyn määrä.    

Masto    

Tarkista maston kiinnityksen kunto. Voitele maston kiinnitys ja tarkista kiristysmo-
mentti.

   

Tarkista maston profiilien kunto ja kuluminen. Voitele maston profiilit.    

Tarkista alemman (kuorman kääntö) maston profiilin ohjain kulumisen ja vaurioiden
varalta.

   

Tarkista nostoketjujen kunto ja kuluminen. Säädä ja voitele nostoketjut.    

Tarkista nostosylinterit ja liitännät vaurioiden ja vuotojen varalta.    

Tarkista hihnapyörät vaurioiden ja kulumisen varalta.    

Tarkista tukirullat ja ketjurullat vaurioiden ja kulumisen varalta.    

Tarkista haarukkakelkan ja pysäytyspuomin välinen etäisyys.    

Tarkista kallistussylinterit ja liitännät vaurioiden ja vuotojen varalta.    

Tarkista haarukkakelkka vaurioiden ja kulumisen varalta.    

Tarkista haarukan lukitus vuotojen varalta ja haarukan lukituksen toiminta.    

Tarkista haarukat kulumien ja vääntymien varalta.    

Tarkista, että haarukkakelkan tai työlaitteen turvaruuvi on paikallaan.    

Lisävarusteet    

Tarkista antistaattisen hihnan tai antistaattisen elektrodin kunto.    

Tarkista lämmittimen tai ilmastoinnin suodatinkangas ja vaihda tarvittaessa.    

Tarkista lämmittimen oikea toiminta: noudata valmistajan huolto-ohjeita.    

Tarkista ilmastoinnin oikea toiminta: noudata valmistajan huolto-ohjeita.    

Tarkista työlaitteet kulumien ja vaurioiden varalta: noudata valmistajan huolto-ohjei-
ta.

   

Tarkista perävaunukytkentä kulumien ja vaurioiden varalta: noudata valmistajan
huolto-ohjeita.

   

Yleistä    

Lue virhekoodit ja tyhjennä luettelo.    
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Käyttötunnit 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Suoritettu

 

Nollaa huoltoväli.    

Tarkista, että kaikki tarrat ja kilvet ovat paikoillaan.    

Tee koeajo.    

Huolto 5
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Huolto – 3 000 käyttötunnin välein / kahden vuoden välein

Käyttötunnit 

3000   6000   9000   12000   15000  

Suoritettu

 

Huomautus    

Suorita kaikki 1 000 käyttötunnin jälkeiset huoltotyöt.    

Polttomoottori    

Vaihda ilmansuodatin (varokepatruuna).    

Vaihda kiilahihna.    

Vaihda jäähdytysneste 6 000 käyttötunnin jälkeen tai kolmen vuoden välein.    

Nestekaasu: Vaihda sytytystulpat.    

Nestekaasujärjestelmä    

Vaihda kaikki nestekaasujärjestelmän letkut.    

Vaihda höyrystin. Vaihda tarra. 3 000 käyttötunnin jälkeen tai kolmen vuoden välein.    

Vetävä akseli    

Vaihda ajomoottoriyksikön vaihteistoöljy.    

Jarru    

Vaihda jalkajarrun käyttö-öljy.    

Hydrauliikka    

Vaihda hydrauliöljy.    

Vaihda paluusuodatin ja huohotinsuodatin.    

Vaihda korkeapainesuodatin.    

Varaosien ja kuluvien osien ti-
laaminen
Varaosapalvelumme toimittaa kaikki tarvittavat
varaosat. Tilaustiedot ovat varaosaluettelossa.

Käytä vain valmistajan ohjeiden mukaisia va-
raosia. Muiden varaosien käytöstä voi aiheu-
tua onnettomuuksia huonon laadun tai yhteen-
sopimattomuuden vuoksi. Jos varaosina on
käytetty muita kuin valmistajan hyväksymiä
varaosia, vastuu vahingoista ja onnettomuuk-
sista siirtyy kokonaisuudessaan omistajalle.
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Poltto- ja voiteluaineiden laatu ja
määrä
Ainoastaan huoltotiedoissa ilmoitettuja poltto-
ja voiteluaineita saa käyttää.

– Tiedot vaadittavista poltto- ja voiteluaineista
on annettu huoltotietotaulukossa.

Erityyppisiä öljy- ja rasvalaatuja ei saa se-
koittaa. Sekoittaminen heikentää voitelutehoa.
Jos toisen valmistajan tuotetta on käytettävä,
valuta vanha öljy pois erittäin huolellisesti.

Puhdista kohteena olevan osan ympäristö
huolellisesti ennen voitelua, suodattimien vaih-
toa tai hydraulijärjestelmälle tehtäviä toimenpi-
teitä.

Kun lisäät poltto- tai voiteluainetta, käytä aina
puhdasta astiaa!
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Voiteluohjelma

Code1 Voitelukohdat

(A) Ohjausakselin molemmilla puolilla on neljä voitelunippaa akselin laakerille ja raiderungon
varrelle

(B) Maston liukupinnat

(C) Nostoketjut
(D) Yksi voitelunippa kummassakin maston laakerissa

1Katso kappale, "Huoltotietotaulukko", tämän Code.
:n allavoiteluaineen mukaan. Tämä voiteluohjelma on laadittu sarjavalmisteiselle trukille, jossa
on vakiovarustus. Jos etsit tietoja lisävarusteilla varustetun trukin huoltopisteistä, lue lisätietoja
asianmukaisesta luvusta ja/tai valmistajan antamista ohjeista.
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Huoltotietotaulukko
Yleiset voitelukohdat

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Voitelu Yleisrasva DIN 51825 KPF2 Tarvittaessa

Käyttölaitteet/liitokset

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Voitelu Yleisrasva DIN 51825 KPF2 Tarvittaessa
Öljy SAE 80

MIL-L2105
API GL-4

Tarvittaessa

Kaksi poljinta Yleisrasva DIN 51825 KPF2 Tarvittaessa

Akku

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Tislattu vesi   Tarvittaessa

Eristysvastus   Lisätietoja on kyseisen trukin huolto-op-
paassa.

Sähköjärjestelmä

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Eristysvastus   Lisätietoja on kyseisen trukin huolto-op-
paassa.

Hydraulijärjestelmä

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Hydrauliöljy HVLP 68
DIN 51524, osa 3

Enint. 58 lElintarviketeollisuu-
dessa käytettävä
hydrauliöljy (lisäva-
ruste)

USDA H1
DIN 51524

Renkaat

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Joustokumirenkaat Kulumisraja   Kulumismerkkiin
Täyskumirenkaat Kulumisraja   Kulumismerkkiin

Huolto5
Yleiset huoltotiedot

 400 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

Ilmarenkaat Kulutuspinta vähin-
tään

  1,6 mm

Ilmanpaine   Katso trukissa olevia
tietoja

Ohjausakseli

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Pyörän mutterit/ruu-
vit

Momenttiavain   Lisätietoja on kysei-
sen trukin huolto-op-

paassa.
Akselin kiinnitysmut-
terit

Momenttiavain   Lisätietoja on kysei-
sen trukin huolto-op-

paassa.
(A) Akselitapin laakerit,

kiinnitystangon laa-
kerit

Yleisrasva DIN 51825 KPF2 Tarvittaessa

Vetävä akseli

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Pyörän mutterit/ruu-
vit

Momenttiavain   Lisätietoja on kysei-
sen trukin huolto-op-

paassa.
Ajomoottori Vaihteistoöljy SAE 80W-90

API GL-4
 

Jarru Jarruöljy Shell Spirax
S4 ATF HDX

 

Masto

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

(B) Voitelu Yleisrasva DIN 51825 KPF2 Tarvittaessa
  Pysäytin Välys   Vähintään 2 mm
  Maston laakerin ruu-

vit
Momenttiavain   Lisätietoja on kysei-

sen trukin huolto-op-
paassa.

(D) Maston laakeri Rasva Aralub 4320
DIN 51825-
KPF2N20
Tuotenume-
ro 0148659

Täytä rasvalla, kun-
nes pieni määrä tuo-

retta rasvaa tulee nä-
kyviin
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Nostoketjut

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

(C) Voitelu Korkean kuorman
ketjusuihke

Täysin synteettinen
Lämpötila-alue: –
35...+250 °C
Tuotenume-
ro 0156428

Tarvittaessa

Jäähdytysjärjestelmä

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Korroosiolta suojaa-
va ja jäähdytysjärjes-
telmää suojaava ai-
ne/vesi

G12 plus
TL-VW 774 F

Noin 12 l

Ilmastointi

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Kylmäaine Tuotenume-
ro 7449600005

Vakio-ohjaamo:
800 g

Polttoainesäiliö

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Dieselpolttoaine EN 590,
ASTM D975, NA-
TO F-54, ei maan-
tiekäyttöön tarkoite-
tut polttoaineet
(EN 590 -standardin
mukaiset kevytpoltto-
aineöljyt), HVO/GTL
(EN 15940)

Noin 58 l

Jarrujärjestelmä

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Jarruöljy Shell Spirax
S4 ATF HDX

0,25 l
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Moottori

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Moottoriöljy API CK-4
ACEA E6/E9
SAE 5W-30, 10W-30
tai 10W-40

8,6 litran vaihtosuo-
dattimella

Ilmansuodatin Suodatinpatruuna ja
varokepatruuna

   

Pesulaite

Code Yksikkö Poltto-, voitelu- ja
jäähdytysaine Tekniset tiedot Määrä

  Järjestelmän täyttä-
minen

Lasinpesuneste Talvi, tuotenume-
ro 172566

Tarvittaessa
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Huoltokohteiden käyttäminen
Moottoritilan kannen avaaminen

 VARO
Vammautumisvaara!
– Sammuta moottori ennen kannen avaamista!

 HUOMIO
Kuljettajan istuin voi vaurioitua kantta avattaessa, jos
sitä ei ole siirretty eteen ääriasentoon.
– Työnnä kuljettajan istuin kokonaan eteen.

 HUOMIO
Jos ohjaamon (lisävaruste) oikeanpuoleinen ovi on
suljettu, oven liitokset saattavat vaurioitua moottoriti-
lan kantta avattaessa.
– Varmista, että ohjaamon oikeanpuoleinen ovi on

auki.

– Avaa oikeanpuoleinen ohjaamon ovi ohjaa-
molla (lisävaruste) varustetuissa haarukkat-
rukeissa.

– Poista kaikki irtonaiset esineet oikeanpuo-
leiselta hyllyltä.

– Siirrä ohjauspylväs (1) eteen ääriasentoon
ja lukitse se paikalleen: katso kohta "Oh-
jauspylvään säätäminen".

– Työnnä kuljettajan istuin (2) kokonaan
eteen: katso kohta "Kuljettajan istuimen
MSG 65 tai MSG 75 säätäminen".

– Työnnä istuimen selkänoja eteen trukeissa,
joissa on takalasi (lisävaruste): katso kohta
"Kuljettajan istuimen MSG 65 tai MSG 75
säätäminen".

7311_120-001

1

2


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– Työnnä kapea ruuvitaltta tukevasti kannen
vapauttimen aukkoon (4), ja lukitus avau-
tuu.

– Avaa moottoritilan kansi kahvalla loppuun
asti.

– Jos kaasujousessa on asentolukko (lisäva-
ruste), avaa moottoritilan kantta, kunnes
kaasujousen (2) salpa (1) napsahtaa paikal-
leen.

 VARO
Vammautumisvaara: moottoritilan kansi voi laskeu-
tua äkillisesti!
Moottoritilan kannessa on kaasujousi, joka pitää kan-
nen avatussa asennossa. Lisäkuormitus, kuten pai-
navat esineet, voimakas tuuli tai ihmiset, voivat saa-
da moottoritilan kannen laskemaan äkillisesti. Myös
kylmä sää ja kuluminen voivat heikentää kaasujou-
sen toimintaa ja saada moottoritilan kannen laske-
maan.
– Jos kaasujousen teho on heikentynyt, vaihda kaa-

sujousi uuteen.
– Jos kaasujousessa on asentolukko (lisävaruste),

varmista, että salpa lukittuu.
– Jos haluat vaihtaa kaasujousen, ota yhteyttä val-

tuutettuun huoltoliikkeeseen.

7300_003-007_V2

4



7300_003-008

2

1


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Moottoritilan kannen sulkeminen

 VARO
Puristumisvaara moottoritilan kantta suljettaessa!
Moottoritilan kannen ja rungon reunan väliin ei saa
joutua mitään, kun moottoritilan kansi suljetaan.
– Älä tartu reunoihin. Sulje moottoritilan kansi aina

tarttumalla kumpaankin kahvaan.

 HUOMIO
Vaurioitumisvaara.
Moottoritilan kanteen voi asentaa kaasujousen (2),
jossa on tuki (lisävaruste). Tämä estää kaasujousta
puristumasta kokoon. Moottoritilan kannen sulkemi-
nen voimaa käyttämällä vahingoittaa kaasujousta tai
moottoritilan kannen jousitusta.
– Ennen kuin suljet moottoritilan kannen, tarkista,

onko kaasujousessa tuki (lisävaruste).
– Jos kaasujousessa on tuki (lisävaruste), vapauta

salpa (1) ennen moottoritilan kannen sulkemista.

Tukisalvan vapauttaminen (lisävaruste)

– Paina salpaa (1) merkkiviivan  PRESS  koh-
dalla ja laske moottoritilan kantta hieman.

– Vapauta salpa.

Moottoritilan kannen sulkeminen

– Tartu kahvaan ja vedä kansi alas, kunnes
lukitus napsahtaa kiinni.

7300_003-008

2

1



7300_003-008

2

1


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– Säädä istuin (2): katso kohta "Kuljettajan is-
tuimen MSG 65 tai MSG 75 säätäminen".

– Säädä ohjauspylväs (1): katso kohta "Oh-
jauspylvään säätäminen".

– Sulje oikeanpuoleinen ohjaamon ovi ohjaa-
molla (lisävaruste) varustetuissa haarukkat-
rukeissa.

7311_120-001

1

2


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Takakannen irrottaminen ja
asentaminen

 HUOMIO
Osat saattavat vahingoittua!
Virheellinen käsittely saattaa vaurioittaa kannen pin-
taa tai itse kantta.
– Irrota ja asenna kannet aina varovasti ja aseta ne

aina syrjään turvalliseen paikkaan.

Kannen irrottaminen
– Avaa ruuvit (1) oikealta ja vasemmalta puo-

lelta.

– Taita kansi (2) taakse.

– Nosta ja irrota kansi.

Kannen kiinnittäminen
– Aseta kansi (2) ylhäältäpäin.

– Taita kansi eteenpäin.

– Kiristä ruuvit (1) tiukasti oikealla ja vasem-
malla puolella.

7321_003-062

1

2



7321_003-062

1

2



Huolto5
Huoltokohteiden käyttäminen

 408 57378011538 FI - 12/2023  -  07



Alalevyn asentaminen ja irrotta-
minen
Alalevyn irrottaminen

 HUOMIO
Kaapeleiden vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulku-
vaaran!
– Tarkista liitäntäkaapelit vaurioiden varalta.
– Kun irrotat alalevyä ja asennat sitä uudelleen, var-

mista että liitäntäkaapelit eivät vahingoitu.

 OHJE

Alalevyssä on syvennys, josta sitä voi nostaa
sormilla. Syvennys on kumimaton alla.

 OHJE

Kaasupoljin on kiinnitetty alalevyyn ja irtoaa
sen mukana. Kaasupolkimen pistokeliitäntä on
alalevyn alla.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Poista lattiamatto.

– Tartu alalevyn (1) syvennykseen.

– Nosta alalevyä hieman.

– Vedä alalevy ulos jarrupolkimen alta ja ase-
ta se syrjään pystyasennossa.

7311_003-013

1

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– Irrota pistokeliitäntä kaasupolkimesta (2).

– Poista lattialevy ja sijoita se turvalliseen
paikkaan.

Alalevyn asentaminen

 VARO
Puristumisvaara alalevyn ja rungon reunan välissä!
Jos alalevyn ja rungon reunan välissä on raajoja tai
esineitä, ne voivat jäädä puristuksiin, kun alalevy sul-
jetaan.
– Varmista, ettei alalevyn ja rungon reunan välissä

ole mitään, kun suljet alalevyn.

– Laske alalevy jalkatilaan pystyasennossa.

– Liitä liitinkokoonpano kaasupolkimeen.

– Aseta alalevy eteen.

– Ohjaa alalevy varovasti alas ja sulje se.

– Aseta lattiamatto.

– Sulje moottoritilan kansi.

7311_003-014

2


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Toimintavalmiuden ylläpitäminen
Moottoriöljyn määrän tarkistami-
nen

 OHJE

Trukin on oltava tasaisella alustalla tarkastuk-
sen aikana.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Vedä öljyn mittatikku (1) ulos ja pyyhi se.

– Työnnä öljyn mittatikku niin syvälle kuin
mahdollista ja vedä se uudelleen ulos.

Öljymäärän on oltava merkkien välissä (nuo-
let).

– Jos öljyn määrä yltää vain alempaan mer-
kintään asti, avaa täyttökorkki (2) ja lisää
öljyä. Älä lisää öljyä ylämerkin yli.

– Noudata luvussa "Huoltotiedot" annettuja
moottoriöljyn määrää ja laatuvaatimuksia
koskevia tietoja.

– Työnnä öljyn mittatikku niin syvälle kuin
mahdollista.

– Kierrä täyttökorkki takaisin paikalleen tiu-
kasti.

– Sulje moottoritilan kansi.

 OHJE

Poista läikkynyt öljy heti imeytysaineiden avul-
la ja hävitä se säädösten mukaisesti.

1


2



Huolto 5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen

 41157378011538 FI - 12/2023  -  07



Pölyventtiilin puhdistaminen
– Purista ilmansuodattimen kotelossa olevaa

pölyventtiiliä (1) sormillasi yhteen, kunnes
pölyä ei enää poistu.

Pesulaitteen täyttäminen
 HUOMIO

Kylmyys voi vaurioittaa osia!
Vesi laajenee jäätyessään. Jos pesulaitteessa (lisä-
varuste) ei ole pakkasnestettä, lasinpesuneste voi
jäätyä pakkasella ja vahingoittaa pesulaitetta.
– Käytä aina lasinpesunestettä, jossa on pakkas-

nestettä.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Avaa pesulaitteen säiliön täyttökorkki (1).

– Täytä pesulaitteen säiliö huoltotaulukon mu-
kaisesti lasinpesu- ja pakkasnesteellä.

– Sulje täyttökorkki.

– Sulje moottoritilan kansi.

– Käytä pesulaitetta, kunnes pesunestettä tu-
lee suuttimista.

1




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Jäähdyttimen puhdistaminen ja
vuotojen tarkistaminen
– Pysäköi trukki turvallisesti.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Puhdista jäähdytin (1).

– Puhdista jäähdyttimen kennot sopivalla har-
jalla ja paineilmalla (enintään 2 bar).

– Tarkista jäähdytin ja jäähdyttimen letkut
vuotojen varalta ja kiristä kiinnittimet tarvit-
taessa.

 HUOMIO
Moottori saattaa vaurioitua!
Jos jäähdytysneste on vähissä, jäähdytysjärjestel-
mässä on vuoto.
– Tarkista, onko vuoto korjattu.
– Jos vuoto jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huolto-

liikkeeseen.

– Sulje moottoritilan kansi.

Tarkista jäähdytysnesteen mää-
rä

 VARO
Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa palovammoja!
Jäähdytysjärjestelmä on paineistettu! Jos jäähdytys-
nestesäiliö (5) avataan moottorin ollessa kuuma,
jäähdytysnestettä saattaa purkautua ulos.
– Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin

avaat täyttökorkin (1).

 VARO
Jäähdytysneste ja -aine voivat olla vaarallisia tervey-
delle ja ympäristölle!
– Noudata kohdassa "Jäähdytysneste ja -aine"

määritettyjä turvallisuussäädöksiä.

7300_003-015

1


1

2
3
4
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 HUOMIO
Moottori saattaa vaurioitua!
Jos jäähdytysneste on vähissä, jäähdytysjärjestel-
mässä on vuoto.
– Tarkista, ettei jäähdytysjärjestelmässä ole vuotoja.

Jäähdytysnesteen määrää seurataan anturil-
la. Jos näytössä näkyy viesti JAAHD.AINE-
MAARA, toimi alla kuvatulla tavalla:

– Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

– Irrota takakansi.

– Avaa jäähdytysnestesäiliön (5) täyttökork-
kia (1) hieman ja päästä ylimääräinen paine
ulos.

– Käännä täyttökorkki kokonaan auki ja irrota
se.

– Tarkista jäähdytysnesteen määrä.

Jäähdytysnesteen määrän on oltava (3) ylem-
män merkin (2) ja alemman merkin (4) välissä,
yhtä kaukana kummastakin merkinnästä.

– Lisää jäähdytysainetta enintään ylämerkkiin
saakka tarvittaessa.

– Varmista, että säiliön korkki (1) on kierretty
paikalleen ja tiukasti kiinni.

– Tarkista jäähdytysjärjestelmän vuototiiviys:
katso luku "Jäähdyttimen puhdistaminen ja
vuotojen tarkistaminen".

– Vaihda takakansi.

Jäähdytysnesteen lisääminen ja
pitoisuuden tarkistaminen

 VARO
Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa palovammoja!
Jäähdytysjärjestelmä on paineistettu! Jos jäähdytys-
nestesäiliö (5) avataan moottorin ollessa kuuma,
jäähdytysnestettä saattaa purkautua ulos.
– Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin

avaat täyttökorkin (1).
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 VARO
Jäähdytysneste ja -aine voivat olla vaarallisia tervey-
delle ja ympäristölle!
– Noudata kohdassa "Jäähdytysneste ja -aine"

määritettyjä turvallisuussäädöksiä.

 HUOMIO
Moottori saattaa vaurioitua!
Jos jäähdytysneste on vähissä, jäähdytysjärjestel-
mässä on vuoto.
– Tarkista, ettei jäähdytysjärjestelmässä ole vuotoja.

– Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

– Irrota takakansi.

– Avaa jäähdytysnestesäiliön (5) täyttökork-
kia (1) hieman ja päästä ylimääräinen paine
ulos.

– Käännä täyttökorkki kokonaan auki ja irrota
se.

– Tarkista jäähdytysaineen pitoisuus.

Jäähdytysaineen pitoisuus

 HUOMIO
Estä ruostuminen.
Jäähdytysaineen pitoisuuden on aina oltava vähin-
tään 40 %, vaikka jäätymisenestoa ei tarvita lämpi-
mässä ilmastossa.

Jäähdytysaineen lisäainepitoisuuden voi nostaa
60 prosenttiin, jos parempaa jäätymisenestoa tarvi-
taan ilmastollisista syistä.

Pitoisuus ei saa olla yli 60 %, sillä tällöin jäätymise-
nestokyky alkaa heiketä. Myös jäähdytysteho laskee.
– Lisää vain puhdasta pehmennettyä vettä.

Jäätymisenesto
enintään °C

Vettä
%

Jäähdytysaineen pitoisuus
%

–25 60 40
–30 55 45
–35 50 50
–40 40 60

Lisätietoja jäähdytysnesteen täyttömäärästä
on "huoltotaulukossa".

1

2
3
4

II
II

5



Huolto 5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen

 41557378011538 FI - 12/2023  -  07



 HUOMIO
Älä sekoita keskenään erilaisia jäähdytysaineita.
– Lisää jäähdytysjärjestelmään vain huoltotietotau-

lukossa ilmoitettua jäähdytysainetta.
– Käytä jäähdytysainetta valmistajan suositusten

mukaisesti.

– Varmista, että säiliön korkki (1) on kierretty
paikalleen ja tiukasti kiinni.

– Tarkista jäähdytysjärjestelmän vuototiiviys:
katso luku "Jäähdyttimen puhdistaminen ja
vuotojen tarkistaminen".

– Vaihda takakansi.

Veden tyhjentäminen polttoaine-
suodattimesta

 VARO

Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineet ovat
myrkyllisiä.
Noudata turvallisuussäädöksiä, kun kä-
sittelet dieseliä.

Polttoainesuodattimen anturi tarkkailee veden
tasoa suodattimessa. Jos veden määrä ylittää
tietyn tason, näyttö-yhdistelmämittariin ilmes-
tyy varoitus POLTTOA.SUODATIN. Viesti
tarkoittaa, että polttoainesuodattimen kerään-
tynyt vesi on tyhjennettävä. Toimi seuraavasti:

Polttoainesuodatin (1) on moottoritilan edessä
vasemmalla (ajosuunnasta katsottuna) suo-
raan lukitussilmukan vieressä (2) moottoritilan
kannen lukon päällä.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Löysää asennuspultit (3).
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– Purista suodattimen pohjassa olevan veden
tasoanturin liittimen kielekettä (4) ja irrota
liitin.

– Poista polttoainesuodatin.

– Aseta suodattimen alle sopiva säiliö (n. 100
cm³) keräämään tyhjennettävä vesi tai polt-
toaine.

– Ruuvaa anturin korkki (5) auki ja tyhjennä
nestettä, kunnes puhdasta polttoainetta al-
kaa tulla näkyviin.

– Ruuvaa korkki takaisin paikalleen.

– Aseta suodatin takaisin asennusasentoon
ja ruuvaa asennuspultit (3) takaisin paikoil-
leen.

– Yhdistä liitin takaisin suodattimen pohjassa
olevaan veden tasoanturiin (4).

– Sulje moottoritilan kansi.

 OHJE

On erityisen tärkeää tyhjentää vesi, kun työs-
kentelet trooppisessa ilmastossa ja käytetystä
polttoainelaadusta riippuen.

 OHJE

Trukkiin on voitu asentaa toinenkin polttoaine-
suodatin (lisävaruste). Molemmat suodattimet
on tyhjennettävä.
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Ilmansuodatinpatruunan vaihta-
minen

 OHJE

Ilmansuodatinpatruunat on vaihdettava, kun
yhdistelmämittarissa näkyy viesti Vaihda
ilmansuodatin tai viimeistään 3 000 käyt-
tötunnin jälkeen tai kahden vuoden välein.

– Avaa moottoritilan kansi.

– Avaa ilmansuodattimen kotelon kolme kiin-
nikettä (1) ja poista ilmansuodattimen kan-
si (2).

– Poista suodatinpatruuna (3).

 HUOMIO
Moottori saattaa vaurioitua!
Suodatinpatruuna on pidettävä ilmansuodattimen ko-
telossa, kunnes kaikki lika on poistettu kotelosta. Il-
mansuodatinjärjestelmään ei saa päästä likaa.

– Puhdista ilmansuodattimen kotelo kostealla
liinalla.

7321_003-075
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– Poista varokepatruuna (4), tarkista sen puh-
taus ja vaihda se tarvittaessa.

– Asenna varokepatruuna.

– Asenna uusi suodatinpatruuna (3) paikal-
leen.

– Kiinnitä ilmansuodattimen kansi (5) siten,
että merkki (6) osoittaa ylöspäin.

– Lukitse ilmansuodattimen kiinnikkeet (7).

– Sulje moottoritilan kansi.

Nivelten ja säädinten voitelemi-
nen
– Öljyä tai rasvaa muut laakerit ja nivelet

huoltotaulukon mukaisesti, katso ⇒ Luku
"Huoltotietotaulukko", Sivu 400 .

● Kuljettajan istuimen ohjaimet
● Voitele moottoritilan kannen saranat voitelu-

nipan avulla.
● Tarkista venttiilien liittimet.

4

7321_003-077



7321_003-078

7

77

6

5



Huolto 5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen

 41957378011538 FI - 12/2023  -  07



● Voitele ohjaamon oven saranat voitelunipan
avulla (lisävaruste)

● Voitele akselit ja nivelet kahden polkimen
mallissa (lisävaruste)

Turvavyön huoltaminen
 VAARA

Turvavyön toimintahäiriö onnettomuudessa aiheut-
taa hengenvaaran!
Viallinen turvavyö voi repeytyä tai aueta onnettomuu-
dessa, jolloin se ei enää pidä kuljettajaa paikoillaan
kuljettajan istuimella. Kuljettaja voi tämän takia sin-
koutua vasten trukin osia tai ulos trukista.
– Varmista käytön luotettavuus testaamalla turva-

vyötä jatkuvasti.
– Älä käytä trukkia, jos turvavyö on viallinen.
– Vaihdata viallinen turvavyö valtuutetussa huolto-

liikkeessä.
– Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
– Turvavyöhön ei saa tehdä muutoksia.

 OHJE

Seuraavat tarkistukset on suoritettava sään-
nöllisesti (kuukausittain). Kovassa käytössä
tarkistukset on suoritettava päivittäin.

Turvavyön tarkistaminen
– Vedä turvavyö (3) kokonaan ulos ja tarkista

se kulumien varalta.

Turvavyö ei saa olla rispaantunut tai murtunut.
Ompeleet eivät saa olla löysällä.

– Tarkista, ettei turvavyö ole likainen.

– Tarkista osat ja tukipisteet kulumien tai vau-
rioiden varalta.

6327_342-009
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– Tarkista, että solki (1) lukittuu kunnolla.

Turvavyön kielekkeen (2) on kiinnityttävä luk-
koon lujasti. Turvavyön kielekkeen (2) on ir-
rottava lukosta punaista painiketta (4) painet-
taessa.

– Tarkista automaattinen lukitusmekanismi
vähintään kerran vuodessa:

– Trukin on oltava tasaisella alustalla.

– Vedä vyötä nykäisemällä.

Automaattisen lukitusmekanismin pitää estää
vyön kelautuminen ulos.

– Kallista istuinta vähintään 30° kallistamalla
moottoritilan kantta.

– Vedä turvavyö ulos hitaasti.

Automaattisen lukitusmekanismin pitää estää
vyön kelautuminen ulos.

Turvavyön puhdistaminen
– Puhdista turvavyö tarvittaessa, mutta älä

käytä kemiallisia puhdistusaineita (harja riit-
tää).

Vaihtaminen onnettomuuden jälkeen
Turvavyö on aina vaihdettava onnettomuuden
jälkeen valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Kuljettajan istuimen tarkistami-
nen

 VARO
Onnettomuusvaara!
– Tarkista onnettomuuden jälkeen kuljettajan istuin,

turvavyö ja istuimen kiinnitys.

– Tarkista, että säätimet toimivat oikein

– Tarkista istuimen kunto (kuten päällyksen
kuluminen) ja että istuin on kunnolla kiinni
alustassaan.

7090_342-0051
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 VARO
Onnettomuusvaara!
– Korjauta istuin huoltoliikkeessä, jos tarkistuksessa

löytyy vaurioita.

Oven salvan tarkistaminen
– Tarkista salvan pultin kunto ja kuluminen.

– Varmista, että lukko toimii kunnolla.

Pyörien ja renkaiden huoltami-
nen

 VARO
Onnettomuusvaara!
Epätasainen kuluminen heikentää trukin vakautta ja
pidentää jarrutusmatkaa. Samalla akselilla olevien
renkaiden pitää kulua tasaisesti.
– Vaihda kuluneet tai vaurioituneet renkaat (vasem-

malla tai oikealla) viipymättä.
– Kun vaihdat pyöriä tai renkaita, varmista, että truk-

ki ei kallistu jommallekummalle puolelle (vaihda
aina oikean- ja vasemmanpuoleiset pyörät sama-
naikaisesti).

– Neuvottele valmistajan kanssa ennen rengastyy-
pin vaihtamista.

 VARO
Vakaus vaarantuu!
Renkaiden laatu vaikuttaa trukin vakauteen. Kaatu-
misvaara!

Kun käytetään paineilmarenkaita tai täyskumirenkai-
ta, vanteen osia ei saa koskaan vaihtaa, eikä eri
valmistajien vanteiden osia saa sekoittaa.
– Ennen kuin käytät eri rengastyyppiä tai renkaan

valmistajaa, pyydä valmistajalta hyväksyntä sii-
hen.
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Renkaiden kunnon ja kulumien tarkista-
minen
Joustokumirenkaat (lisävaruste)

– Tarkista renkaan kulutuspinnan ja kulumis-
merkin (60 J) välinen etäisyys.

Täyskumirenkailla (lisävaruste) voi ajaa kulu-
mismerkkiin (60 J) asti.

– Poista kaikki roskat renkaista.

Ilmarenkaat (lisävaruste)

– Tarkista jokaisen neljän renkaan kulutuspin-
nan syvyys.

Ilmarenkaiden (lisävaruste) kulutuspinnan on
oltava vähintään 1,6 mm kulutuspinnan jokai-
sessa kohdassa. Jos kulutuspinta on kulunut
kulumismerkkiin (2) asti mistään kohdasta,
kaikki saman akselin renkaat on vaihdettava.

– Poista kaikki roskat renkaista.

60 J
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Ilmanpaineen tarkistaminen

 OHJE

Paineilmarenkaiden (lisävaruste) oikea paine
määräytyy rengastyypin mukaan. Mitatun il-
manpaineen on vastattava valmistajan tiedois-
sa ilmoitettua.

– Noudata trukin tarraetiketissä (1) ilmoitettua
ilmanpainetta.

– Tarkista kaikkien neljän renkaan ilmanpaine
ja vertaa ilmanpainearvoja tarraetikettien ar-
voihin.

– Jos ilmanpaine ei vastaa ilmoitettuja arvoja,
lisää tai vähennä ilmaa tarpeen mukaan.

Pyörien kiinnityspulttien tarkistaminen
– Tarkista, että kaikki pyörien kiinnityspultit

(1) ovat tiukalla ja kiristä tarvittaessa.

– Noudata kiristysmomentteja, katso kohta
"Huoltotietotaulukko".

Akun huoltaminen

 OHJE

Akun huolto suoritetaan akun valmistajan
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

1
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 VARO

Oikosulku- ja räjähdysvaara!

– Älä aseta akun päälle mitään metalli-
sia esineitä tai työkaluja.

– Pysy etäällä avotulesta. Tupakointi on
kielletty.

Akun latauksen tarkistaminen
– Irrota takakansi.

– Tarkista huoltoa tarvitsemattomien akkujen
latauksen tila tarkistusikkunasta (1):

● Vihreä
Akku on täysin latautunut.

● Musta
Akun lataus ei ole enää riittävä. Akku on
ladattava. Lataamisen jälkeen merkkivalo
muuttuu taas vihreäksi.

● Läpinäkyvä (vaalea väri)
Lataus ei enää riitä takaamaan luotettavaa
käynnistystä. Akku on vaihdettava.

Akun lataaminen

 VARO

Akkuhappo (laimennettu rikkihappo) on
myrkyllistä ja syövyttävää!
– Noudata akkuhapon käsittelyssä tur-

vallisuussäädöksiä.
– Noudata akun valmistajan turvalli-

suusohjeita.

– Jos akku voidaan huoltaa, tarkista akkuha-
pon määrä.

Akkuhappoa on oltava akun kotelossa olevan
reunuksen alaosaan asti tai vähintään 5 mm
levyn yläpuolella.

 HUOMIO
Akku saattaa olla vioittunut!
– Puuttuvan nesteen saa korvata vain tislatulla ve-

dellä.
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– Kierrä akun kennojen suojukset auki ja tar-
kista akkuhapon väkevyys lapolla.

 VARO

Räjähdysvaara!
Ladattaessa vapautuu räjähtäviä kaasu-
ja. Kun akkua ladataan, akun kennojen
pinnan on oltava paljaana, jotta ilman-
vaihto on riittävä.
– Akun kennojen pintojen täytyy olla

paljaana latauksen alkaessa.
– Varmista riittävä ilmanvaihto latauk-

sen aikana.
– Pidä moottoritila auki latauksen aika-

na.
– Akun läheisyydessä ei saa syntyä ki-

pinöitä.

Akkunesteen väkevyyden on oltava taulukon
arvon mukainen. Luetellut akkunesteen väke-
vyydet koskevat happoa, jonka lämpötila on
27 °C.

Latauksen ti-
la

Akun lataus
(%)

Akkunesteen
väkevyys
(kg/l)

Täynnä 100 % n. 1,28
Normaali 75 % noin 1,21
Vähäinen 50 % n. 1,16
Purkautunut 25 % n. 1,13
Täysin pur-
kautunut 0–10 % < 1,06

 OHJE

Lämpötilavaihtelut saattavat aiheuttaa mittaus-
tulosten muutoksia. Jos eroja esiintyy 35 °C:n
lämpötilassa, arvot poikkeavat toisistaan noin
0,05 kg/l.

– Lataa tyhjentyneet akut heti täyteen.

Latausvirta ei saa ylittää 1/10 kapasiteetista.

Akkujen kennojen suojukset on pidettävä puh-
taina ja kuivina.

Neutralisoi läikkynyt akkuneste välittömästi.

Napojen ja kaapeliliitinten on oltava puhtaita,
kevyesti akkurasvalla voideltuja ja tiukasti pai-
koillaan.
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– Kierrä akun kennojen suojukset lataamisen
jälkeen paikoilleen.

– Kiinnitä takakansi paikoilleen.

Sulakkeiden vaihtaminen
 VAARA

Tulipalovaara!
Vääränlaisten sulakkeiden käyttäminen saattaa ai-
heuttaa oikosulun.
– Käytä vain sulakkeita, joiden nimellisjännite on

määritysten mukainen. Katso luku "Sulakkeet".

– Irrota takaosan kansi.

– Avaa kannen kiinnitykset (1) ja poista kansi.

– Vaihda viallisen sulakkeen tilalle sulake,
jonka nimellisjännite on luvun "Sulakkeet"
mukainen.

– Sulje sulakerasian kansi.

– Aseta takakannet paikoilleen.

– Tarkista toiminta. Jos vika ei poistu tai jos
sulake on edelleen viallinen, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hydraulijärjestelmän vuototiiviy-
den tarkistaminen

 VARO

Paineistettu hydrauliöljy aiheuttaa vam-
mautumisvaaran!
Vuotavista putkista ja letkuista saattaa
suihkuta paineistettua hydrauliöljyä, joka
voi aiheuttaa vammoja.
– Poista paine hydraulijärjestelmästä

ennen tarkistuksen suorittamista.
– Käytä asianmukaisia suojakäsineitä,

suojalaseja ja muuta suojavarustusta.
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 HUOMIO
Hydrauliletkut haurastuvat vähitellen!
– Älä säilytä hydrauliletkuja varastossa yli kahden

vuoden ajan.
– Älä käytä hydrauliletkuja yli kahta vuotta korkeas-

sa kulutuksessa.
– Noudata Saksassa "DGUV-säännön 113-020"

määräyksiä.
– Muualla kuin Saksassa noudata aina käyttömaan

kansallisia säädöksiä.

– Tarkista putkien ja letkujen ruuvikiinnitykset
vuotojen varalta (öljyjäämät).

Vaihda liitäntäletkut, jos niissä esiintyy seuraa-
via poikkeamia:
● Vaurioitunut tai haurastunut tai halkeillut ul-

kopinta
● Vuotoja
● Epämuodostumia (esim. kohoumia tai kier-

tymiä)
● Liitos on irronnut.
● Liitos on pahasti vaurioitunut tai ruostunut

Vaihda putket, jos niissä esiintyy seuraavia
poikkeamia:
● Hankausta
● Epämuodostumia tai taipumista
● Vuotoja

Maston ja rullaratojen voitelemi-
nen
– Poista rullaradasta lika ja voiteluöljyn jään-

teet.

– Voitele maston sisä- ja ulkopuolella sekä
keskellä olevat rullaradat (1) mahdollisim-
man pysyvällä voiteluaineella kulumisen vä-
hentämiseksi. Katso ⇒ Luku "Huoltotietotau-
lukko", Sivu 400 .

 OHJE

Suihkuta rullarata tasaisesti noin 15–20 cm:n
etäisyydeltä. Odota noin 15 minuuttia, ennen
kuin käytät laitetta uudestaan.
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Automaattisen hinausliitännän
voitelu

 OHJE

Liikkuvien osien kulumista voidaan vähentää
merkittävästi huoltamalla liitäntä oikein ja voi-
telemalla se säännöllisesti.

– Älä käytä liikaa voiteluainetta.

 OHJE

Sulje liitäntä ennen puhdistamista painepesu-
rilla. Voitele kytkentätappi, vetoaisan kytkentä-
kohta ja sen tukipinta uudelleen puhdistuksen
jälkeen.

Malli RO*243
– Vedä turvakahvaa ulospäin (3).

– Työnnä vipua (2) ylös.

– Voitele voitelunipan(1) kautta huoltotaulun
mukaisesti, katso ⇒ Luku "Huoltotietotauluk-
ko", Sivu 400 .

– Sulje liitäntä nostamalla sokkaa sopivalla
työkalulla.

– Jos perävaunussa on jäykkä vetoaisa, voi-
tele vetoaisan kytkentäkohta alapuolelta se-
kä trukin kytkentäkohdan tukipinta.

– Tarkista kuluminen kytkentäsokasta.

Pyöreän osan halkaisijan vähimmäishalkaisija
on 36,5 mm.

Malli RO*244 A
– Avaa liitäntä.

3

7321_003-091

21



7321_003-092



Huolto 5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen
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– Voitele voitelunipan(1) kautta huoltotaulun
mukaisesti, katso ⇒ Luku "Huoltotietotauluk-
ko", Sivu 400 .

– Rasvaa kytkentätappi, vetoaisan kytkentä-
kohta ja sen tukipinta.

Malli RO*245
– Voitele tarvittavat kohdat (voitelunippa,

avattu liitäntä) huoltotaulukon mukaises-
ti, katso ⇒ Luku "Huoltotietotaulukko",
Sivu 400 .

– Voitele vetoaisan kytkentäkohdan tukipinta.

Wartung_Rockinger 244 A

1


7321_003-094



Huolto5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen
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Malli RO*841
– Voitele tarvittavat kohdat (voitelunippa,

avattu liitäntä) huoltotaulukon mukaises-
ti, katso ⇒ Luku "Huoltotietotaulukko",
Sivu 400 .

– Voitele vetoaisan kytkentäkohdan tukipinta.

Hydrauliöljyn määrän tarkistami-
nen

 HUOMIO
Hydrauliikkaöljy on terveydelle vaarallista ja käytön
aikana paineistettu.
– Huomioi turvallisuussäädökset käsitellessäsi hyd-

rauliöljyä. Lisätietoja on kohdassa ⇒ Luku "Hydrau-
lineste", Sivu 46 .

– Pysäköi trukki turvallisesti, katso ⇒ Luku
"Trukin turvallinen pysäköiminen ja sam-
muttaminen", Sivu 172 .

– Avaa moottoritilan kansi, katso ⇒ Luku
"Moottoritilan kannen avaaminen",
Sivu 404 .

– Löysää huohotinsuodatinta ja öljyn mittatik-
kua (1) kiertämällä vastapäivään ja irrota.

Huohotinsuodatin ja mittatikku sijaitsevat tru-
kin rungon vasemmalla puolella ajosuuntaan
katsottuna.

7321_003-095



1



Huolto 5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen
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– Pidä mittatikku vaaka-asennossa ja tarkista
öljymäärä. Öljyä on oltava vähintään mittati-
kun merkkiviivaan (2) asti.

– Jos öljymäärä ei yllä määritettyyn tasoon,
lisää oikeanlaatuista hydrauliöljyä (katso
⇒ Luku "Huoltotietotaulukko", Sivu 400 )
täyttökaulaan, kunnes öljyn taso on enim-
mäismäärän ylämerkin kohdalla.

 OHJE

Käytä suppiloa.

– Irrota huohotinsuodatin ja öljyn mittatikku.

– Sulje moottoritilan kansi uudestaan.

 YMPÄRISTÖOHJE

Kerää läikkynyt öljy. Hävitä öljy ympäristösää-
dösten mukaisesti.

7094_700-002

1

2



Huolto5
Toimintavalmiuden ylläpitäminen
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Huolto 1 000 käyttötunnin jälkeen / vuosihuolto
Muut pakolliset työt ja tarkistuk-
set
– Tee kaikki tehtävät, jotta trukki pysyy täy-

dessä toimintakunnossa. Katso lisätietoja
kappaleesta "Käyttövalmiina pitäminen".

Pakokaasujärjestelmän tarkista-
minen
– Tarkista, ettei pakokaasujärjestelmässä näy

ulkoisia vikoja, että se on kiinnitetty turvalli-
sesti ja ettei se vuoda.

Nostosylinterien ja liitäntöjen tar-
kistaminen vuotojen varalta

 VARO
Onnettomuusvaara
Noudata mastoa koskevia turvallisuussäädöksiä, kat-
so luku "Työt trukin etupuolella".

– Tarkista hydrauliliitokset ja nostosylinteri
vuotojen varalta (silmämääräinen tarkistus).

– Korjauta vuotavat ruuviliitokset tai hydrauli-
sylinterit valtuutetussa huoltoliikkeessä.

7094_810-004



Huolto 5
Huolto 1 000 käyttötunnin jälkeen / vuosihuolto
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Haarukoiden tarkistaminen

 HUOMIO
Haarukoiden on oltava samalla tasolla!
– Vaihda aina molemmat haarukat.

– Tarkista, etteivät haarukat (1) ole väänty-
neet tai kuluneet.

Haarukoissa ei saa näkyä halkeamia tai vään-
tymiä haarukkakaarta ympäröivällä alueella.
Kuluma saa olla korkeintaan 10 % alkuperäi-
sestä paksuudesta.

– Tarkista, että lukitusruuvit (2) ovat paikoil-
laan ja lujasti kiinni.

– Vaihda vääntyneet tai kuluneet haarukat.

Tarkista haarukan salvan kunto ja toiminta:

– Siirrä lukitussalpa (3) pystyasentoon.

Haarukkaa on voitava liikuttaa.

– Siirrä lukitussalpa vaaka-asentoon.

Salvan on lukkiuduttava haarukkakelkassa
olevaan uraan. Haarukka ei saa liikkua.

– Vaihda vialliset haarukan salvat.

Peruutushaarukoiden tarkistami-
nen

 OHJE

Tämä tarkistus koskee vain peruutushaarukoi-
ta (lisävaruste).

– Tarkista haarukkakaaren ulkoreuna (1) mur-
tumien varalta kerran vuodessa. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen.

1

2

2

3

d3911398





Huolto5
Huolto 1 000 käyttötunnin jälkeen / vuosihuolto

 434 57378011538 FI - 12/2023  -  07



6

Tekniset tiedot



Mitat

Ohjauspylväs on säädettävissä ± 80 mm
Istuimen säätövara on ±90 mm

●
●

Haarukoiden väli on säädettävissä●

 OHJE

Mukautetut mitat h1, h3, h4, h6 ja b1 ovat ti-
lausvahvistuksessa.

Tekniset tiedot6
Mitat
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Painopiste "S" (etäisyys etuakselista)

Malli Tyyppi Etäisyys
(mm)

RX70-20/600 7394 927
RX70-25 7395 954
RX70-25/600 7396 954
RX70-30 7397 1 003
RX70-30/600 7398 1 003
RX70-35 7399 1 068

 OHJE

Määritetty painopiste "S" koskee trukkeja, jois-
sa on vakiovarustus. Jos trukkiin on esimerkik-
si asennettu erilainen masto, työlaite tai kuljet-
tajan suojaava rakenne, näitä arvoja on pidet-
tävä vain ohjearvoina. Painopiste "S" on tarvit-
taessa määritettävä erikseen jokaiselle trukille.

Tekniset tiedot 6
Mitat
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VDI-tietolomake:
RX70-20/600 ja RX70-25

 OHJE

Tässä VDI-tietolomakkeessa ilmoitetaan vain
vakiovarustellun trukin tekniset arvot. Esimer-
kiksi erilaiset renkaat, mastot ja lisälaitteet voi-
vat vaikuttaa arvoihin.

Tärkeät tiedot

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Valmistaja STILL GmbH STILL GmbH

Voimansiirto   Dieselmoottori/
sähkö

Dieselmoottori/
sähkö

Käyttö   Istuin Istuin
Kantokyky/kuorma Q (kg) 2 000 2 500
Kuorman painopiste c (mm) 600 500
Kuorman etäisyys x (mm) 459 459
Akseliväli y (mm) 1 760 1 760

Painot

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Nettopaino kg 4 011 4 011
Etuakselin kuorma kuormattuna kg 5 094 5 765
Taka-akselin kuorma kuormattuna kg 917 746

Etuakselin kuorma ilman kuormaa kg 1 891 1 891

Taka-akselin kuorma ilman kuormaa kg 2 120 2120

Pyörät, konealusta

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Renkaat   SE SE
Rengaskoko, edessä   23 x 9–10 23 x 9–10
Rengaskoko, takana   21x8–9 21x8–9

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-20/600 ja RX70-25
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Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Etupyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2x 2x
Takapyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2 2
Raideleveys, edessä b10 (mm) 984 984
Raideleveys takana b11 (mm) 920 920

Mitat

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Maston/haarukkakelkan kallistus eteen-
päin Astetta 6 6

Maston/haarukkakelkan kallistus taakse-
päin Astetta 7 7

Korkeus, masto alhaalla h1 (mm) 2 175 2 175
Vapaanosto h2 (mm) 160 160
Nostokorkeus1 h3 (mm) 2 970 2 970
Korkeus, masto nostettuna h4 (mm) 3 600 3 600
Korkeus turvakatoksen yläreunaan h6 (mm) 2 190 2 190
Istuimen korkeus h7 (mm) 1 074 1 074
Kytkentäkorkeus h10 (mm) 340/455 340/455
Kokonaispituus l1 (mm) 3 605 3 605
Pituus haarukoiden selkään l2 (mm) 2 605 2 605
Kokonaisleveys b1 (mm) 1 192 1 192
Haarukoiden paksuus s (mm) 40 40
Haarukoiden leveys e (mm) 100 100
Haarukoiden pituus l (mm) 1 000 1 000
Haarukkakelkka, ISO 2328, luokka/ala-
luokka   II / A II / A

Haarukkakelkan leveys b3 (mm) 1 150 1 150
Maavara maston kohdalla, kuormitettu m1 (mm) 125 125
Maavara akselivälin keskellä m2 (mm) 150 150

Käytäväleveys, lava 1 000 x 1 200, poikit-
tain Ast (mm) 3 963 3 963

Käytäväleveys, lava 800 x 1 200, pitkittäin Ast (mm) 4 163 4 163

1 Määritetty nosto ottaa huomioon renkaan halkaisijan toleranssit ja renkaan painuman.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-20/600 ja RX70-25
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Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Kääntösäde Wa (mm) 2 313 2 313
Vähimmäisetäisyys pyörintäkeskiöiden vä-
lillä b13 (mm) 611 611

Suorituskyky

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Ajonopeus kuormattuna km/h 21 21
Ajonopeus ilman kuormaa km/h 21 21
Nostonopeus kuormattuna m/s 0,67 0,67
Nostonopeus ilman kuormaa m/s 0,69 0,69
Laskunopeus kuormattuna m/s 0,60 0,60
Laskunopeus ilman kuormaa m/s 0,53 0,53
Vetovoima kuormattuna N 17 500 17 500
Vetovoima ilman kuormaa N 12 150 12 150
Nousu kaltevalla tasolla2 kuormattuna % 29 28
Nousu kaltevalla tasolla ilman kuormaa % 28 28
Kiihtyvyys kuormattuna s 4.8 4.9
Kiihdytysaika ilman kuormaa s 4.4 4.4
Käyttöjarru   Sähköinen/

hydraulinen
Sähköinen/
hydraulinen

 HUOMIO
Jotta trukkia voi käyttää turvallisesti – kuorman kans-
sa ja ilman kuormaa – trukin ajoalusta saa olla kalte-
vuudeltaan enintään 15-prosenttinen.
– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

2 Ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan saman luokan trukkien tehon vertailuun. Kaltevuu-
sarvot eivät millään tavalla edusta normaaleja päivittäisiä käyttöolosuhteita.

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-20/600 ja RX70-25
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Moottori

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Moottorin tyyppi   D24 D24
Moottorin nimellisteho ISO 1585 -standar-
din mukaan kW 45 45

Nimellisnopeus r/min 2 150 2 150
Sylinterien määrä   4 4
Iskutilavuus cm3 2 400 2 400
Polttoaineenkulutus3 standardin EN 16796
mukaisesti l/h 2,6 2,8

Sisäinen virtalähde V 12 12

Muut tiedot

Malli RX70-20/600 RX70-25

Tyypin numero 7394 7395

Työlaitteiden työpaine bar 250 250
Öljynvirtaus työlaitteisiin l/min 30 30
Polttoainesäiliön tilavuus l/kg 58 58
Äänenpainetaso LpAZ (ohjaamo)4 dB (A) 76 76
Äänenvoimakkuustaso LwAZ (työjakso) dB (A) 101 101
Kehoon kohdistuva tärinän kiihtyvyys stan-
dardin EN 13059 mukaisesti m/s2 0,58 0,58

Hinausliitännän tyyppi/malli, DIN   Pultti Pultti

3 Blue-Q-energiansäästöohjelma käytössä
4 Ilman ohjaamoa. Ohjaamon kanssa arvot ovat erilaiset.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-20/600 ja RX70-25
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VDI-tietolomake:
RX70-25/600 ja RX70-30

 OHJE

Tässä VDI-tietolomakkeessa ilmoitetaan vain
vakiovarustellun trukin tekniset arvot. Esimer-
kiksi erilaiset renkaat, mastot ja lisälaitteet voi-
vat vaikuttaa arvoihin.

Tärkeät tiedot

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Valmistaja STILL GmbH STILL GmbH

Voimansiirto   Dieselmoottori/
sähkö

Dieselmoottori/
sähkö

Käyttö   Istuin Istuin
Kantokyky/kuorma Q (kg) 2 500 3 000
Kuorman painopiste c (mm) 600 500
Kuorman etäisyys x (mm) 464 469
Akseliväli y (mm) 1 820 1 820

Painot

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Nettopaino kg 4 336 4 369
Etuakselin kuorma kuormattuna kg 5 914 6 588
Taka-akselin kuorma kuormattuna kg 922 781

Etuakselin kuorma ilman kuormaa kg 1 953 1 991

Taka-akselin kuorma ilman kuormaa kg 2 383 2 378

Pyörät, konealusta

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Renkaat   SE SE
Rengaskoko, edessä   23 x 9–10 23 x 9–10
Rengaskoko, takana   21x8–9 21x8–9

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-25/600 ja RX70-30
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Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Etupyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2x 2x
Takapyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2 2
Raideleveys, edessä b10 (mm) 984 984
Raideleveys takana b11 (mm) 920 920

Mitat

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Maston/haarukkakelkan kallistus eteen-
päin Astetta 6 6

Maston/haarukkakelkan kallistus taakse-
päin Astetta 7 7

Korkeus, masto alhaalla h1 (mm) 2 175 2 175
Vapaanosto h2 (mm) 160 160
Nostokorkeus5 h3 (mm) 2 970 2 970
Korkeus, masto nostettuna h4 (mm) 3 750 3 750
Korkeus turvakatoksen yläreunaan h6 (mm) 2 190 2 190
Istuimen korkeus h7 (mm) 1 074 1 074
Kytkentäkorkeus h10 (mm) 340/455 340/455
Kokonaispituus l1 (mm) 3 705 3 705
Pituus haarukoiden selkään l2 (mm) 2 705 2 705
Kokonaisleveys b1 (mm) 1 192 1 192
Haarukoiden paksuus s (mm) 45 50
Haarukoiden leveys e (mm) 100 100
Haarukoiden pituus l (mm) 1 000 1 000
Haarukkakelkka, ISO 2328, luokka/ala-
luokka   II / A III / A

Haarukkakelkan leveys b3 (mm) 1 150 1 150
Maavara maston kohdalla, kuormitettu m1 (mm) 125 125
Maavara akselivälin keskellä m2 (mm) 150 150

Käytäväleveys, lava 1 000 x 1 200, poikit-
tain Ast (mm) 4 047 4 060

Käytäväleveys, lava 800 x 1 200, pitkittäin Ast (mm) 4 247 4 260

5 Määritetty nosto ottaa huomioon renkaan halkaisijan toleranssit ja renkaan painuman.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-25/600 ja RX70-30
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Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Kääntösäde Wa (mm) 2 397 2 397
Vähimmäisetäisyys pyörintäkeskiöiden vä-
lillä b13 (mm) 632 632

Suorituskyky

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Ajonopeus kuormattuna km/h 21 21
Ajonopeus ilman kuormaa km/h 21 21
Nostonopeus kuormattuna m/s 0,67 0,60
Nostonopeus ilman kuormaa m/s 0,69 0,62
Laskunopeus kuormattuna m/s 0,60 0,60
Laskunopeus ilman kuormaa m/s 0,53 0,53
Vetovoima kuormattuna N 17 500 17 500
Vetovoima ilman kuormaa N 13000 13000
Nousu kaltevalla tasolla6 kuormattuna % 27 23
Nousu kaltevalla tasolla ilman kuormaa % 23 23
Kiihtyvyys kuormattuna s 4.9 5.1
Kiihdytysaika ilman kuormaa s 4.4 4.4
Käyttöjarru   Sähköinen/

hydraulinen
Sähköinen/
hydraulinen

 HUOMIO
Jotta trukkia voi käyttää turvallisesti – kuorman kans-
sa ja ilman kuormaa – trukin ajoalusta saa olla kalte-
vuudeltaan enintään 15-prosenttinen.
– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

6 Ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan saman luokan trukkien tehon vertailuun. Kaltevuu-
sarvot eivät millään tavalla edusta normaaleja päivittäisiä käyttöolosuhteita.

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-25/600 ja RX70-30
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Moottori

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Moottorin tyyppi   D24 D24
Moottorin nimellisteho ISO 1585 -standar-
din mukaan kW 45 45

Nimellisnopeus r/min 2 400 2 400
Sylinterien määrä   4 4
Iskutilavuus cm3 2 400 2 400
Polttoaineenkulutus7 standardin EN 16796
mukaisesti l/h 2,9 3,0

Sisäinen virtalähde V 12 12

Muut tiedot

Malli RX70-25/600 RX70-30

Tyypin numero 7396 7397

Työlaitteiden työpaine bar 250 250
Öljynvirtaus työlaitteisiin l/min 30 30
Polttoainesäiliön tilavuus l/kg 58 58
Äänenpainetaso LpAZ (ohjaamo)8 dB (A) 76 76
Äänenvoimakkuustaso LwAZ (työjakso) dB (A) 101 101
Kehoon kohdistuva tärinän kiihtyvyys stan-
dardin EN 13059 mukaisesti m/s2 0,58 0,58

Hinausliitännän tyyppi/malli, DIN   Pultti Pultti

7 Blue-Q-energiansäästöohjelma käytössä
8 Ilman ohjaamoa. Ohjaamon kanssa arvot ovat erilaiset.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-25/600 ja RX70-30
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VDI-tietolomake:
RX70-30/600 ja RX70-35

 OHJE

Tässä VDI-tietolomakkeessa ilmoitetaan vain
vakiovarustellun trukin tekniset arvot. Esimer-
kiksi erilaiset renkaat, mastot ja lisälaitteet voi-
vat vaikuttaa arvoihin.

Tärkeät tiedot

Malli RX70-30/600 RX70-35

Tyypin numero 7398 7399

Valmistaja STILL GmbH STILL GmbH

Voimansiirto   Dieselmoottori/
sähkö

Dieselmoottori/
sähkö

Käyttö   Istuin Istuin
Kantokyky/kuorma Q (kg) 3 000 3 500
Kuorman painopiste c (mm) 600 500
Kuorman etäisyys x (mm) 469 469
Akseliväli y (mm) 1 820 1 820

Painot

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Nettopaino kg 4 639 4 639
Etuakselin kuorma kuormattuna kg 6 714 7 315
Taka-akselin kuorma kuormattuna kg 925 824
Etuakselin kuorma ilman kuormaa kg 1 952 1 952
Taka-akselin kuorma ilman kuormaa kg 2 687 2 687

Pyörät, konealusta

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Renkaat   SE SE
Rengaskoko, edessä   23x10–12 23x10–12
Rengaskoko, takana   21x8–9 21x8–9
Etupyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2x 2x

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-30/600 ja RX70-35
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Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Takapyörien määrä (x = vetävä pyörä)   2 2

Raideleveys, edessä b10 (mm) 975 975

Raideleveys takana b11 (mm) 920 920

Mitat

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Maston/haarukkakelkan kallistus eteen-
päin Astetta 6 6

Maston/haarukkakelkan kallistus taakse-
päin Astetta 7 7

Korkeus, masto alhaalla h1 (mm) 2 175 2 175
Vapaanosto h2 (mm) 160 160
Nostokorkeus9 h3 (mm) 2 970 2 970
Korkeus, masto nostettuna h4 (mm) 3 750 3 750
Korkeus turvakatoksen yläreunaan h6 (mm) 2 195 2 195

Istuimen korkeus h7 (mm) 1 074 1 074

Kytkentäkorkeus h10 (mm) 340/455 340/455
Kokonaispituus l1 (mm) 3 770 3 770
Pituus haarukoiden selkään l2 (mm) 2 770 2 770
Kokonaisleveys b1 (mm) 1 224 1 224
Haarukoiden paksuus s (mm) 50 50
Haarukoiden leveys e (mm) 100 100
Haarukoiden pituus l (mm) 1 000 1 000
Haarukkakelkka, ISO 2328, luokka/ala-
luokka   III / A III / A

Haarukkakelkan leveys b3 (mm) 1 150 1 150
Maavara maston kohdalla, kuormitettu m1 (mm) 125 125
Maavara akselivälin keskellä m2 (mm) 150 150

Käytäväleveys, lava 1 000 x 1 200, poikit-
tain Ast (mm) 4 127 4 127

Käytäväleveys, lava 800 x 1 200, pitkittäin Ast (mm) 4 327 4 327

9 Määritetty nosto ottaa huomioon renkaan halkaisijan toleranssit ja renkaan painuman.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-30/600 ja RX70-35

 44757378011538 FI - 12/2023  -  07



Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Kääntösäde Wa (mm) 2 464 2 464
Vähimmäisetäisyys pyörintäkeskiöiden vä-
lillä b13 (mm) 632 632

Suorituskyky

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Ajonopeus kuormattuna km/h 21 21
Ajonopeus ilman kuormaa km/h 21 21
Nostonopeus kuormattuna m/s 0,60 0,58
Nostonopeus ilman kuormaa m/s 0,62 0,60
Laskunopeus kuormattuna m/s 0,60 0,60
Laskunopeus ilman kuormaa m/s 0,53 0,53
Vetovoima kuormattuna N 17 500 17 400
Vetovoima ilman kuormaa N 13 500 13 500
Nousu kaltevalla tasolla10 kuormattuna % 22 20
Nousu kaltevalla tasolla ilman kuormaa % 20 20
Kiihtyvyys kuormattuna s 5.1 5.2
Kiihtyvyys ilman kuormaa s 4.4 4.4
Käyttöjarru   Sähköinen/

hydraulinen
Sähköinen/
hydraulinen

 HUOMIO
Jotta trukkia voi käyttää turvallisesti – kuorman kans-
sa ja ilman kuormaa – trukin ajoalusta saa olla kalte-
vuudeltaan enintään 15-prosenttinen.
– Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

Moottori

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Moottorin tyyppi   D24 D24
Moottorin nimellisteho ISO 1585 -standar-
din mukaan kW 45 45

10 Ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan saman luokan trukkien tehon vertailuun. Kaltevuu-
sarvot eivät millään tavalla edusta normaaleja päivittäisiä käyttöolosuhteita.

Tekniset tiedot6
VDI-tietolomake: RX70-30/600 ja RX70-35
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Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Nimellisnopeus r/min 2 150 2 150
Sylinterien määrä   4 4
Iskutilavuus cm3 2 400 2 400
Polttoaineenkulutus11 standardin
EN 16796 mukaisesti l/h 3.1 3.2

Sisäinen virtalähde V 12 12

Muut tiedot

Malli RX70-30/600 RX70-35
Tyypin numero 7398 7399
Työlaitteiden työpaine bar 250 250
Öljynvirtaus työlaitteisiin l/min 30 30
Polttoainesäiliön tilavuus l/kg 58 58
Äänenpainetaso LpAZ (ohjaamo)12 dB (A) 76 76
Äänenvoimakkuustaso LwAZ (työjakso) dB (A) 101 101
Kehoon kohdistuva tärinän kiihtyvyys stan-
dardin EN 13059 mukaisesti m/s2 0,58 0,58

Hinausliitännän tyyppi/malli, DIN   Pultti Pultti

11 Blue-Q-energiansäästöohjelma käytössä
12 Ilman ohjaamoa. Ohjaamon kanssa arvot ovat erilaiset.

Tekniset tiedot 6
VDI-tietolomake: RX70-30/600 ja RX70-35
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Ergonomiset mitat

 VARO
Päähän kohdistuvien iskujen vaara!
Jos kuljettajan pää on liian lähellä kattoa, pää saat-
taa osua turvakatokseen kuljettajan istuimen jousi-
tuksen tai onnettomuuden takia.

Päävammojen välttämiseksi katon ja pisimmän kul-
jettajan pään välillä on oltava vähintään 40 mm:n
etäisyys.

Pään yläpuolelle jäävän tilan määrittämiseksi kuljet-
tajan on istuttava kuljettajan istuimella ja istuimen
jousituksen on oltava säädettynä kyseisen kuljettajan
vaatimusten mukaisesti.

Pituuden ja painon yksilöllisen luonteen sekä kuljet-
tajan istuinten ja turvakatosten vaihtelevien tyyppien
takia pään yläpuolelle jäävä vähimmäistila on varmis-
tettava jokaisessa trukissa.

Ohjaamon suunnittelussa on otettu huomi-
oon työpaikan ergonomia sekä standardin
EN ISO 3411 vaatimukset. Yleensä kuljettajal-
la on istuimelta käsin riittävästi tilaa ylettyä
ohjauslaitteisiin turvallisesti, käyttää trukkia ja
nähdä trukin runko. Työnantajan on otettava
yksilöllisesti huomioon kuljettajat, joiden kehon
koko poikkeaa standardissa EN ISO 3411
määritetyistä mitoista.

0000_003-002

40 mm



Tekniset tiedot6
Ergonomiset mitat
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Sulakkeet

MMS, 10 A
Kytkinlukko, liitäntä 30, 10 A
Moottorin ohjausyksikön ECU, liitäntä 15,
Doosan-vianmääritys, polttoaineen täyttö-
pumppu, 10 A
Muuntaja, 10 A
Jäähdytyspumpun / jäähdyttimen tuulettimen
muuntaja, 15 A
MCU3-varoitusvalot, MCU3-versio, 10 A
MCU3-servohydrauliikka, 10 A
MCU3-aikaviiverele, 10 A
Res. CPP4, 10 A
Hehkutulpan rele, 10 A
Moottoriöljymäärän anturi, 10 A

1F08
1F09
1F10

1F11
1F12

1F15
1F16
1F17
1F18
1F19
1F21

ECU K01, ECU K03, ECU K05, 15 A
Äänimerkki 10 A
CAN-virtaportti 1 (CPP 1), katon yläosa, 30
A
CAN-virtaportti 5 (CPP 5), katon alaosa, 20
A
CAN-virtaportti 3 (CPP 3), kuljettajan istuin,
pyyhin, 30 A
Sähkötoiminen pysäköintijarru, 30 A
SAE, 12 V:n pistorasia, 10 A
Käynnistysmoottori, liitäntä 50, 30 A
Hehkutulpan valvonnan rele, 10 A
Ilmastoinnin lauhdutin, 20 A
Ilmastointikompressori/-höyrystin, 25 A

1F22
4F01
5F11

5F12

5F13

5F14
9F03
9F04
9F07
F1
F2

Tekniset tiedot 6
Sulakkeet
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Lisäsulakkeet

Tässä trukissa lisäsulakkeet sijaitsevat sula-
kepitimessä käynnistysakun sulakerasian va-
semmalla puolella.

 OHJE

Trukin sulakkeet määräytyvät lisävarusteiden
mukaan.

7300_003-009

9F06 9F36

Tupellinen lämmitinliitin (vain dieseltrukit),
25 A
12 V:n pistorasia, 10 A

9F06

9F36


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LUVUT JA SYMBOLIT

12 V:n pistorasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4Plus-ohjaussauva

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Maston kallistaminen. . . . . . . . . . . . . 186

A
Ajaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Laskevat luiskat. . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Nousevat luiskat. . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Ajaminen hissiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ajamista koskevat turvallisuussäädökset. 138
Ajo-ohjelma

Määrittäminen A/B. . . . . . . . . . . . . . . 143
Valitseminen 1–3. . . . . . . . . . . . . . . . 142
Valitseminen A/B. . . . . . . . . . . . . . . . 143

Ajoneuvojen omistajan käyttöoikeus. . . . 121
Ajoneuvojen omistajan salasanan vaih-

taminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kuljettajan PIN-koodin vaihtaminen. . 120

Ajoprofiilit
Kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Luominen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Nimen muokkaaminen. . . . . . . . . . . . 111
Poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduuli. 67
Ajosuunta

Vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Valitseminen kahden polkimen mallis-

sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Vapaa asento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Ajosuuntakytkimen käyttö
Hipaisuohjausmalli. . . . . . . . . . . . . . . 147

Ajotasojen käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . 16
Ajotilat

Pikatila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
STILL Classic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Ajovalot
Kytkeminen ja sammuttaminen. . . . . 126

Akku
Huoltaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lataaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Latauksen tarkistaminen. . . . . . . . . . . 425

Akkuhappo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Alalevy

Asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Alkusanat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apujärjestelmien nollaus. . . . . . . . . . . . . 271
Apujärjestelmät

Nollaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Apukäynnistys kaapeleilla. . . . . . . . . . . . 373
Asetusarvot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Asiakirjojen sisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

CO-ratkaisut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Asiattomien henkilöiden käyttörajoitus. . . . 27
Automaattinen hinausliitäntä. . . . . . . . . . 341

Irrottaminen, RO*243. . . . . . . . . . . . . 344
Irrottaminen, RO*244 A. . . . . . . . . . . 346
Irrottaminen, RO*245. . . . . . . . . . . . . 348
Irrottaminen, RO*841. . . . . . . . . . . . . 349
Kytkeminen, RO*243. . . . . . . . . . . . . 343
Kytkeminen, RO*244 A. . . . . . . . . . . . 345
Kytkeminen, RO*245. . . . . . . . . . . . . 347
Kytkeminen, RO*841. . . . . . . . . . . . . 348

Automaattinen maston pystysuora asento
Kalibrointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174, 249
Toiminnan tarkistaminen. . . . . . . 79, 251

B
Blue-Q

Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä. 135
Lisälaitteiden kytkeminen pois käytös-

tä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Toiminnon kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . 134

D
Dieselmoottorin päästöt

Tarkistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dieselpolttoaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ei-maantiekäyttöön tarkoitetut polttoai-
neet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Käyttäminen talvella. . . . . . . . . . . . . . 360
Rikkipitoisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Täyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Dynaaminen kuormanhallinta 1. . . . . . . . 257
Dynaaminen kuormanhallinta 2. . . . . . . . 258

Hakemisto
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E
easy Target. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Kuorman laskeminen. . . . . . . . . . . . . 229
Kuorman nostaminen. . . . . . . . . . . . . 231
Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Nostokorkeuksien määrittäminen lähes-

tymällä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Nostokorkeuksien määrittäminen syöt-

tämällä ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Ennen kuorman nostamista

Kapasiteettikilpi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ergonomiset mitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Eristysten testaaminen. . . . . . . . . . . . . . . 44
Erityiset riskit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

F
FleetManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Iskuntunnistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

H
Haarukan jatke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Haarukan säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . 203
Haarukat

Pituus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Haarukoiden tarkistaminen. . . . . . . . . . . 434
Haarukoiden vaihtaminen. . . . . . . . . . . . 191
Hinaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Asianmukainen käyttö. . . . . . . . . . . . . 14
Hipaisuohjaus

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Maston kallistaminen. . . . . . . . . . . . . 189
Hiukkassuodatin

Edellytykset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Normaali käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Pysähdyksissä suoritettava puhdistus. 275
Toiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Vähäinen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Huollon ja turvallisuustarkistusten määrä-
päivälaskuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Huoltamista koskevat tiedot. . . . . . . . . . . 388
Huoltovälit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1 000 käyttötunnin välein. . . . . . . . . . 433
Vuosittain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Yleiset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Huoltoa koskevat turvallisuussäädökset
Asetusarvot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Hydrauliikkalaitteiden käsitteleminen. 384
Sytytysjärjestelmän huolto. . . . . . . . . 385
Sähkölaitteiden käsitteleminen. . . . . . 384
Turvalaitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Yleiset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Huoltotietotaulukko. . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Akku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Hydraulijärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . . 400
Ilmastointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Jarrujärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Jäähdytysjärjestelmä. . . . . . . . . . . . . 402
Käyttölaitteet/liitokset. . . . . . . . . . . . . 400
Masto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Nostoketjut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Ohjausakseli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Pesulaite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Polttoainesäiliö. . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Renkaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Sähköjärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . . . 400
Vetävä akseli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Yleiset voitelukohdat. . . . . . . . . . . . . . 400

Huoltotoimet, jotka eivät vaadi erityisosaa-
mista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Hydrauliikka- ja ajotoimintojen ohjauslait-
teet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Hipaisuohjaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kaksivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . . 61
Kolmivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . . 62
Nelivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . . . 63

Hydrauliikkalaitteiden käsitteleminen. . . . 384
Hydraulijärjestelmä

Paineen poistaminen. . . . . . . . . . . . . 289
Vuototiiviyden tarkistaminen. . . . . . . . 427
Öljymäärän tarkistaminen. . . . . . . . . . 431

Hydraulineste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hydraulitoimintojen esto. . . . . . . . . . . . . 178

Vapauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Hyllyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hätäajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Hätäajon suunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Hätälasku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Hätätilanteet

Akun irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . 372
Hätävasaran käyttäminen. . . . . . . . . . 367
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Seisontajarrun käyttäminen hätätilan-
teessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Trukin kaatuessa. . . . . . . . . . . . . . . . 367
Hätävasara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Hävittäminen

Akku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

I
Ilmansuodatinpatruunan vaihtaminen. . . 418
Ilmastointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Iskuntunnistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

J
Joystick 4Plus -ohjaussauva. . . . . . . . . . . 65

Haarukkakelkan sivusiirto. . . . . . . . . . 187
Julkisten teiden liikennettä säätelevien la-

kien määräykset (StVZO). . . . . . . . . . . . 13
Jäähdytin

Puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Vuototiiviyden tarkistaminen. . . . . . . . 413

Jäähdytysaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Jäähdytysaineen pitoisuuden tarkistami-

nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Jäähdytysneste

Lisääminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Jäähdytysneste ja -aine. . . . . . . . . . . . . . . 50

K
Kaasujousien ja akkujen käsitteleminen. . 33
Kaasujousi, jossa tuki (lisävaruste)

Salvan vapauttaminen. . . . . . . . . . . . 406
Kaksivaiheinen minivipu

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 182

Maston kallistaminen. . . . . . . . . 181, 183
Kallistuksen rajoittimen vaimennus. . . . . 249
Kallistuskulmaperusteiset apujärjestelmät

Automaattinen maston pystysuora
asento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174, 249

Kallistuksen rajoittimen vaimennus. . 249
Maston kallistuskulman näyttö. . . . . . 249

Kapasiteettikilpi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Kattoanturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Kiila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Kiinnittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Kirjoitusalusta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Kohotettava kattoikkuna. . . . . . . . . . . . . 335

Kokonaiskuorma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Konedirektiivin mukainen EY-vaatimusten-

mukaisuusvakuutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuljettajan istuimen tarkistaminen. . . . . . 421
Kuljettajan istuin MSG 65 ja MSG 75

Istuimen jousituksen säätäminen
(MSG 65 / MSG 75). . . . . . . . . . . . . . 84

Istuimen selkänojan säätäminen. . . . . 83
Istuinlämmittimen kytkeminen käyttöön

ja pois käytöstä. . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kääntäminen peruuttamista varten. . . . 87
Ristiselän tuen säätäminen. . . . . . . . . 85
Selkänojan jatkeen säätäminen. . . . . . 86
Siirtäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vaakasuuntaisen pitkittäisjousituksen

säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 89
Kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet. . . . . 27
Kuljettajat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kuljettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Kulkureitit. . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 141, 142

Kaltevat tasot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Kulkureittien mitat. . . . . . . . . . . . . . . . 139
Käytäväleveysmitat. . . . . . . . . . . . . . . 139

Kulkureittejä ja työskentelyaluetta koskevat
säännöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Kulkureittien kunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
kuorma

Kuljettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Kuorma

Laskeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Kuorman hinaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . 338
Kuorman käsittelyä koskevat turvallisuus-

säädökset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Kuorman nostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . 202
Kuormaohjelmat

Valitseminen 1–3. . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kuormaperusteiset apujärjestelmät

Dynaaminen kuormanhallinta 1. . . . . 257
Dynaaminen kuormanhallinta 2. . . . . 258
Kokonaiskuorma. . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Kuormapunnitus. . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Nettopaino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Tarkka kuormapunnitus. . . . . . . . . . . 264
Ylikuormituksen havaitseminen. . . . . 255
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Kuormapunnitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Kalibrointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Kuormien käsitteleminen. . . . . . . . . . . . . 197
Käsinojan säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . 88
Käyttäminen säilytyksen tai käytöstä pois-

ton jälkeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Käyttöjarrun käyttäminen. . . . . . . . . . . . . 152
Käyttöohjeet

Julkaisupäivämäärä. . . . . . . . . . . . . . . 19
Käyttöoikeuden PIN-koodi. . . . . . . . . . . . 119

PIN-koodien vaihtaminen. . . . . . . . . . 120
Käyttöpaikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttötarkoitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käytäväleveydet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

L
Lasinpyyhkimet ja pesulaitteet

Käynnistäminen ja sammuttaminen. . 315
Lastaussillalle ajaminen. . . . . . . . . . . . . . 220
Lavojen kuljettaminen. . . . . . . . . . . . . . . 204
Liikkeelle lähteminen. . . . . . . . . . . . . . . . 147

Kahden polkimen malli. . . . . . . . . . . . 150
Lisävaruste

Ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomo-
duuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Lisävarusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ajoneuvojen omistajan käyttöoikeus. 121
Ajoprofiilit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Automaattinen maston pystysuora

asento. . . . . . . . . . . . 79, 174, 249, 251
Dynaaminen kuormanhallinta 1. . . . . 257
Dynaaminen kuormanhallinta 2. . . . . 258
FleetManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Haarukan jatke. . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ilmastointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Iskuntunnistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Kaasujousi, jossa tuki. . . . . . . . . . . . . 406
Kallistuksen rajoittimen vaimennus. . 249
Keskinoston katkaisu. . . . . . . . . . . . . 232
Kiila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Kirjoitusalusta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Kohotettava kattoikkuna. . . . . . . . . . . 335
Kokonaiskuorma. . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Kuormapunnitus. . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Käyttöoikeuden PIN-koodi. . . . . . . . . 119

Loppunoston katkaisu. . . . . . . . . . . . . 238
Maston kallistuskulman näyttö. . . . . . 249
Maston vaimennus rajoittimilla. . . . . . 237
Moottorin automaattinen sammutustoi-

minto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Moottorin esilämmitys. . . . . . . . . . . . . 116
Nettopaino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Nopeuden rajoittaminen haarukkakel-

kan ollessa nostettuna. . . . . . . 162, 241
Nostokorkeuden näyttö. . . . . . . . . . . . 224
Noston siirtymän pehmennys. . . . . . . 237
Optinen nostokorkeuden mittausjärjes-

telmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Pre-Shift Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Puristimen lukitusmekanismi. . . . . . . 313
Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Radio, jossa on Bluetooth-liitäntä. . . . 329
Ravistustoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Sisävalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
STILL SafetyLight® ja STILL Safety-

Light 4Plus®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Suoja haarukoiden kulumista vastaan. 190
Sähköinen haarukan kulumissuojaus. 246
Sähköjarru poistettu. . . . . . . . . . . . . . 152
Tarkka kuormapunnitus. . . . . . . . . . . 264
Vakionopeudensäädin. . . . . . . . . . . . 167
Ylikuormituksen havaitseminen. . . . . 255

Lyhenneluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lämmitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Lääkintälaitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

M
Malli

Kattoanturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Mallikuvat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mallit

easy Target. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Lasinpyyhkimet ja pesulaitteet. . . . . . 315
Lämmitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
STILL neXXt fleet. . . . . . . . . . . . . . . . 318

Masto
Irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Rullaradan voiteleminen. . . . . . . . . . . 428
Taaksepäin kallistumisen estäminen. 386
Tukeminen putoamisen estämiseksi. 387

Maston huoltoa koskevat turvallisuusoh-
jeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
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Maston kallistuskulman näyttö. . . . . . . . . 249
Mastotyypit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Teleskooppimasto. . . . . . . . . . . . . . . 176
Mastoversiot

Hi-Lo-masto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Triplex-masto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Merkintäkohdat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Merkit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Moottori

Automaattinen sammutustoiminto. . . 166
Esilämmitys (lisävaruste). . . . . . . . . . 116
Käynnistäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Moottorin esilämmitys. . . . . . . . . . . . . . . 116
Esilämmitys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Toiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Moottoritilan kansi, avaaminen. . . . . . . . 404
Moottoritilan kansi, sulkeminen. . . . . . . . 406
Moottoriöljyn määrän tarkistaminen. . . . . 411
Mukitelineet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Muokkaaminen muuhun käyttöön. . . . . . . 28
Muut vaarat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

N
Nelivaiheinen minivipu

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Maston kallistaminen. . . . . . . . . . . . . 185
Nettopaino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Nivelten ja säädinten voiteleminen. . . . . 419
Nostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Nostaminen tunkilla. . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Nostettujen kuormien kuljettaminen. . . . . 205
Nosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Nostojärjestelmä

Ohjaaminen 4Plus-ohjaussauvalla. . . 185
Ohjaaminen hipaisuohjauksella. . . . . 188
Ohjaaminen kaksivaiheisella minivivul-

la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ohjaaminen kolmivaiheisella minivivul-

la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ohjaaminen nelivaiheisella minivivulla. 184
Ohjauslaitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Nostoketjut
Puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Nostokorkeuden esivalinta
easy Target. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Nostokorkeuden mittausjärjestelmä. . . . . 221
Hätäkäyttö toimintahäiriöiden ilmetes-

sä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Rakenne ja toiminta. . . . . . . . . . . . . . 221
Toimintahäiriöiden ratkaiseminen. . . . 222

Nostokorkeuden rajoittamat toiminnot
Keskinoston katkaisu. . . . . . . . . . . . . 232
Nostokorkeuden näyttö. . . . . . . . . . . . 224

Nostokorkeusperusteiset apujärjestelmät
Loppunoston katkaisu. . . . . . . . . . . . . 238
Maston vaimennus rajoittimilla. . . . . . 237
Nopeuden rajoittaminen haarukkakel-

kan ollessa nostettuna. . . . . . . 162, 241
Noston siirtymän pehmennys. . . . . . . 237
Sähköinen haarukan kulumissuojaus. 246

Nostosylinterien ja liitäntöjen tarkistaminen
vuotojen varalta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Näkyvyyden määrittäminen kuorman kans-
sa ajettaessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Näyttö-yhdistelmämittari
Päänäyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Viestit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Näyttö/säätöyksikkö. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Näytön ja yhdistelmämittarin esittely. . . . . 21

O
Ohjaamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 75

Sisävalon kytkeminen ja sammuttami-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Takalasin lämmittimen käyttäminen. . 327
Ohjaamon ovi, avaaminen. . . . . . . . . . . . 324
Ohjaamon ovi, sulkeminen. . . . . . . . . . . 325
Ohjaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ohjausjärjestelmä

Toiminnan tarkistaminen. . . . . . . . . . . 79
Ohjauslaitteet ja näytöt. . . . . . . . . . . . . . . 59
Ohjeiden vastainen käyttö. . . . . . . . . . . . . 15
Oven salvan tarkistaminen. . . . . . . . . . . 422

P
Pakokaasujärjestelmän tarkistaminen. . . 433
Peruutuksen työvalo

Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä. 128
Peruutushaarukat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Tarkistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
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Perävaunun kytkeminen käsin. . . . . . . . . 339
Irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Kytkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Perävaunun käyttäminen. . . . . . . . . . . . . 338
Perävaunut

Hinaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Pesulaitteen täyttäminen. . . . . . . . . 317, 412
Pesun jälkeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Pikatila

Automaattinen poiskytkentä. . . . . . . . 137
Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä. 137

Poltto-, voitelu- ja jäähdytysaineet. . . . . . . 45
Hydraulinestettä koskevat turvaohjeet. 46
Jäähdytysnesteeseen ja -aineeseen liit-

tyvät turvallisuustiedot. . . . . . . . . . . . 50
Turvallisuusohjeita öljyjen käsittelyyn. . 45

Polttoainesuodatin
Veden tyhjentäminen. . . . . . . . . . . . . 416

Pre-Shift Check
Historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kaikki kysymykset. . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Kysymysten järjestys. . . . . . . . . . . . . . 97
Toimenpide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Trukin rajoitukset. . . . . . . . . . . . . . . . 105
Vuoron alku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Puristimen lukitusmekanismi

Mekanismin vapauttaminen hipaisuoh-
jauksella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Mekanismin vapauttaminen kaksivaihei-
sella minivivulla. . . . . . . . . . . . . . . . 298

Mekanismin vapauttaminen kolmivai-
heisella minivivulla. . . . . . . . . . . . . . 302

Mekanismin vapauttaminen nelivaihei-
sella minivivulla. . . . . . . . . . . . . . . . 305

Puristimen lukko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Pysähdyksissä suoritettava puhdistus

Ei estoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Keskeyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Käynnistyminen automaattisesti. . . . . 278
Käynnistäminen manuaalisesti. . . . . . 280
Pakotettu esto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Trukin lukitustoiminto. . . . . . . . . . . . . 277
Valinnainen esto. . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Pyörien kiilaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Pyörien kiinnityspultit, tarkistaminen. . . . 424

Pyörivä merkkivalo
Kytkeminen ja sammuttaminen. . . . . 132

Pyörät ja renkaat
Huoltaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Ilmanpaineen tarkistaminen. . . . . . . . 424
Pyörien kiinnityspulttien tarkistaminen. 424
Renkaiden kunnon ja kulumien tarkista-

minen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Päänäyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Päästöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Lämpö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Melupäästöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pakokaasut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Säteily. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tärinä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Pölyventtiilin puhdistaminen. . . . . . . . . . 412

R
Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Radio, jossa on Bluetooth-liitäntä. . . . . . 329
Ravistustoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Hipaisukytkin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Joystick 4Plus -ohjaussauva. . . . . . . 217
Kaksivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . 217
Kolmivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . 218
Nelivaiheinen minivipu. . . . . . . . . . . . 218

Renkaat
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Riskit ja niiden ehkäiseminen. . . . . . . . . . 38

S
Sarjanumero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Satunnaiset vaarat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Satunnaiset vaaratilanteet. . . . . . . . . . . . . 35
Seisontajarru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Hätäkäyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Kytkentä, kun trukki on paikallaan. . . 154
Käyttö, kun trukki on liikkeessä. . . . . 155
Toimintahäiriöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Trukin pysäköiminen turvallisesti. . . . 158

Seisontajarrun toimintahäiriöt. . . . . . . . . 156
Silmämääräiset tarkistukset. . . . . . . . . . . . 70
Sisävalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Sivuikkunat, avaaminen. . . . . . . . . . . . . . 326
Sivuikkunat, sulkeminen. . . . . . . . . . . . . 326
STILL neXXt fleet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Sulakkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
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Sulakkeiden vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . 427
Suoja haarukoiden kulumista vastaan. . . 190
Suojapakkaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Suuntakytkimen käyttö

 Joystick 4Plus-ohjaussauvalla varus-
tettu versio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Minikonsolimalli. . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Minivivut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Suuntavilkut
Kytkeminen ja sammuttaminen. . . . . 128

Suuntien selitys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sytytysjärjestelmän huolto. . . . . . . . . . . . 385
Sähköinen haarukan kulumissuojaus. . . 246
Sähköjärjestelmän eristysvastuksen mit-

taaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sähköjärjestelmän puhdistaminen. . . . . . 365
Sähkölaitteiden käsitteleminen. . . . . . . . 384
Sähkötoiminen seisontajarru

Symbolit yhdistelmämittarissa. . . . . . 153

T
Takakansi

Irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Kiinnittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Takalasin lämmitin
Kytkeminen ja sammuttaminen. . . . . 327

Tankkaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Tarkista jäähdytysnesteen määrä. . . . . . 413
Tarkka kuormapunnitus. . . . . . . . . . . . . . 264
Tarvikkeet

Akkuhapon käsittelyä koskevat turvalli-
suustiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Dieselpolttoaineen turvatoimet. . . . . . . 48
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet. . 19
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Mitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Tietoja oppaasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toiminnan tarkistaminen. . . . . . . . . . . . . . 70
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