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Przedmowa

Adres producenta oraz dane >
kontaktowe -

STILL GmbH 5 T I l I
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Faks: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Strona internetowa: http://www.still.de

Zasady dla firmy uzytkujacej
wozki przemystowe

Oprocz niniejszej instrukcji obstugi dostepny
jest réwniez kodeks postepowania z dodatko-
wymi informacjami dla firm uzytkujgcych wozki
przemystowe.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje doty-

czace obstugi wézkéw przemystowych:

« Informacje na temat wyboru odpowiednich
wozkéw przemystowych dla danego obsza-
ru zastosowan

» Warunki bezpiecznej obstugi wozkéw prze-
mystowych

« Informacje na temat uzytkowania wézkdéw
przemystowych

« Informacje na temat transportu, wstepnego
przekazania do eksploatacji i przechowywa-
nia wézkéw przemystowych
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Adres strony internetowej i kod QR

W dowolnej chwili mozna uzyskac¢ dostep do
informaciji, wklejajac adres https://m.still.de/
vdma w wyszukiwarce lub skanujgc kod QR.

Wykaz cze$ci zamiennych

Liste czesci zamiennych mozna pobrag, ko-
piujgc i wklejajgc adres https://sparepart-
list.still.eu do przegladarki internetowej lub
skanujgc kod QR widoczny z boku.

Na stronie internetowej wprowadzi¢ nastepu-
jace hasto:Spareparparts24!

Na nastgpnym ekranie wprowadzi¢ adres e-
mail i numer seryjny wézka, aby otrzymac wia-
domos¢ e-mail z tagczem i pobrac liste czgsci
zamiennych.
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Wobzek

Wdbzek
Opis wézka

Ogodlne

Wozki z serii RX70-20/25/30/35 o udzwigu do
3,5 t sg wyposazone w silnik spalinowy / na-
ped elektryczny. Naped ten faczy w sobie za-
lety silnika spalinowego z precyzjg sterowania
napedu elektrycznego. Maksymalna predko$¢
jazdy wynosi 21 km/h (bez tadunku).

Odporny na uginanie i wypaczenia maszt pod-
nosnika umozliwia bezpieczne transportowa-
nie tadunku, nawet przy duzym obcigzeniu.
Wygodny przedziat operatora wyréznia sie
najnowoczesniejszg pod wzgledem ergono-
micznosci budowa, zapobiegajgc zmeczeniu i
zwiekszajac bezpieczenstwo.

Woézek obstuguje wszystkie funkcje FleetMa-
nager 4.0.

Uktad hamulcowy

Uktad hamulcowy wozka skiada sie z trzech
réznych typdw hamulcow:

» Hamulec zasadniczy

» Hamulec odzyskujacy energie

» Hamulec postojowy

Hamulec zasadniczy bazuje na niezuzywaja-
cym sie olejowym hamulcu wielotarczowym.
Ten hamulec wielotarczowy jest wykorzysty-
wany jako hamulec zasadniczy w przypadku
ostrego hamowania lub awaryjnego hamowa-
nia pedatem hamulca. W normalnym trybie ro-
boczym zadziata hamulec odzyskujacy ener-
gie elektrycznego silnika napgdowego. Hamu-
lec odzyskujacy energie przeksztatca energie
przyspieszenia wézka w energie elektryczna.
Powoduje to zwolnienie ruchu woézka zaraz po
zdjeciu nogi z pedatu przyspieszenia. Catkowi-
te zdjecie stopy z pedatu przyspieszenia po-
woduje zwalnianie wozka az do catkowitego
zatrzymania. Hamulec postojowy zapewnia,
ze wozek pozostaje na swoim miejscu pod-
czas postoju.

N I
STILL



Wstep

Uktad kierowniczy

Wobzek

Wozek jest wyposazony w 0$ przegubowg i
hydrauliczny uktad kierowania tylnymi kotami
o konstrukcji samopowrotnej. Wozek jest sta-
bilny podczas pokonywania zakretéw dzieki
ograniczeniu predkosci na podstawie kata
skretu. Uproszczona obstuga wdzka jest
wspomagana przez zwrotng o$ skretna.

Ukiad hydrauliczny

Wszystkie sitowniki podnoszenia sg urucha-
miane hydraulicznie. Olej potrzebny do obstu-
gi uktadu kierowniczego i masztu jest dostar-
czany przez pompe zebatg potgczong z silni-
kiem spalinowym. Blok kierunkowego zaworu
sterujgcego z elektrycznym zaworem propor-
cjonalnym umozliwia nadzwyczaj delikatne ru-
chy i bezpieczng obstuge fadunku. Funkcje
hydrauliczne moga by¢ skonfigurowane indy-
widualnie przez autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Do wigczania osprzetu dodatkowego moga
by¢ wykorzystywane maksymalnie trzy obwo-
dy hydrauliczne (wariant). W zaleznosci od
wyposazenia uktad podnoszenia moze by¢
wyposazony w akumulator hydrauliczny do ttu-
mienia obcigzenia. Pomoze to zredukowac
uderzenia tadunku w line podnoszaca, na
przyktad z powodu nieréwnego podtoza.

Koncepcja napedu

Silnik spalinowy napedza tréjfazowy generator
elektryczny. Generowany prad jest kierowany
do dwoch bezobstugowych, elektrycznych,
tréjfazowych silnikow napedowych o mocy
11,7 kW, ktory napedza wozek za pomocg
dwoch przednich két. Elektroniczny sterownik
predkosci obrotowej delikatnie zapewnia wy-
soki moment obrotowy zaréwno dla jazdy do
przodu, jak i do tytu.

Elementy jednostki napedowej i naped podno-
szenia sg zamkniete w celu uniemozliwienia
przedostawania sie pytu i wilgoci. Oznacza to,
ze wozek moze by¢ uzytkowany wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Ponadto wszystkie
napedy jazdy, sterowania i podnoszenia sg
bezobstugowe.

T y
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Charakterystyka jazdy i proces podnoszenia
moga by¢ dostosowane do konkretnego za-
stosowania lub nawykdéw prowadzenia. W tym
celu dostgpnych jest pig¢ programoéw napedu.
Maksymalna predkos$¢ jazdy wynosi 21 km/h.
Tryb oszczedzania energii Blue-Q zmniejsza
zuzycie energii nawet o 10% bez pogarszania
wydajnosci.

Wobzek

Elementy sterowania

Wozek jest wyjatkowo tatwy w obstudze. Przy
zakupie wozka dostepnych jest wiele warian-
tow elementéw sterowania i wyposazenia:

» Podwajna minidzwignia

 Potréjna minidzwignia

» Poczwoérna minidzwignia

» Joystick 4Plus

» Fingertip

» Jeden pedat

« Pedat podwojny

Rece sg zawsze wolne do kierowania i stero-
wania ruchami roboczymi, umozliwiajgc wy-
dajng prace. Sily, ktére musza byé zastosowa-
ne do tego celu, sg ograniczone do minimum
dzieki kompaktowemu kotu skretnemu.

Na wyswietlaczu modutu sterujacego

STILL Easy Control wskazywane sg informa-
cje eksploatacyjne, takie jak poziom paliwa
czy informacja o dziataniu trybu oszczedzana
energii Blue-Q.

W trybie jazdy wozek mozna obstugiwaé za
pomoca jednego lub dwoch pedatow. Pedat
przyspieszenia umozliwia przyspieszanie i ha-
mowanie (hamulec elektryczny). W sytuacjach
awaryjnych lub podczas przewozenia duzych
tadunkéw operator moze réwniez hamowac za
pomoca hamulca zasadniczego przez wcisnie-
cie pedatu hamulca. W razie sterowania wéz-
kiem za pomoca dwdch pedatéow jeden z nich
stuzy do jazdy "do przodu", a drugi do jazdy
"do tytu". Przyspieszanie i hamowanie mozna
wybiera¢ pojedynczo za pomocg pieciu réz-
nych programoéw jazdy.

N I
STILL



Wstep

Ogdlne

Woézek widtowy opisany w niniejszej instrukcji
obstugi spetnia odpowiednie standardy i prze-
pisy bezpieczenstwa.

Wobzek

Jezeli wozek ma poruszac sie po drogach pu-
blicznych, musi spetnia¢ wymogi przepisow
aktualnie obowiazujacych w kraju, w ktérym
jest uzytkowany. Odpowiedni urzad powinien
wydac¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie
pojazdéw.

Woézek zostat wyposazony w najnowsze roz-
wigzania technologiczne. Przestrzeganie na-
stepujacych instrukcji zapewni bezpieczng ob-
stuge wozka. Dbanie o zgodno$¢ ze specyfi-
kacjami zawartymi w instrukcji obstugi pozwa-
la zachowa¢ parametry dziatania oraz zatwier-
dzone funkcje wézka.

Poznanie technologii, zrozumienie jej i bez-
pieczne uzytkowanie — w niniejszej instrukcji
obstugi zawarto niezbedne informacje i wska-
z6wki dotyczace zapobiegania wypadkom i
utrzymywania wozka w gotowosci do pracy po
uptywie okresu gwarancyjnego.

Dlatego:

— Przed rozpoczeciem eksploatacji wozka na-
lezy przeczytaé instrukcje obstugi i postepo-
wac zgodnie z jej zaleceniami.

— Nalezy zawsze przestrzega¢ wszystkich za-
lecen bezpieczenstwa znajdujacych sie w
instrukcji obstugi oraz na wézku.

STILL
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Wébzek

Znak zgodno$ci z normami >
Producent wykorzystuje znak zgodnosci z nor-
mami do udokumentowania zgodnosci wozka
widtowego z odpowiednimi dyrektywami w
momencie wprowadzania do obrotu:

« CE: w Unii Europejskiej (UE)
« UKCA: w Wielkiej Brytanii

« EAC: w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Znak zgodnosci z normami znajduje si¢ na U K

tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodnosci

jest wydawana dla rynkéw UE i Wielkiej Bryta- C n
nii.

Nieupowaznione wprowadzanie zmian lub do-
dawanie elementéw do struktury wézka prze-
mystowego moze doprowadzi¢ do naruszenia

jego bezpieczenstwa, powodujac uniewaznie-
nie deklaracji zgodnosci.

conformity symbols

N I
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Deklaracja odzwierciedlajgca tre$¢ deklaracji zgodno$ci

Wobzek

Deklaracja

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburg, Niemcy

Deklarujemy, ze okreslona maszyna jest zgodna z najnowszg wazng wersjg dyrektyw wymie-
nionych ponizej:

zgodny z niniejszg instrukcjg obstugi
zgodny z niniejszg instrukcjg obstugi

Typ wozka przemystowego
Model

— "Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE" 1)
— "Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa dostaw maszyn z 2008 roku, 2008 nr 1597" 2)

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentac;ji technicznej:

Patrz Deklaracja zgodnosci z normami

STILL GmbH

1) W odniesieniu do rynkéw Unii Europejskiej, panstw kandydujacych do UE, panstw EFTA i
Szwajcarii.
2) W odniesieniu do rynku Zjednoczonego Krolestwa.

STILL

Deklaracja zgodnosci jest dostarczana wraz z
wozkiem przemystowym. Rzeczona deklaracja
przedstawia zgodno$¢ wozka z wymaganiami
dyrektywy maszynowej WE oraz rozporzadze-
nia w sprawie bezpieczenstwa dostaw maszyn
z 2008 roku, 2008 nr 1597.

Nieupowaznione wprowadzanie zmian lub do-
dawanie elementow do struktury wozka prze-
mystowego moze doprowadzi¢ do naruszenia
jego bezpieczenstwa, powodujgc uniewaznie-
nie deklaracji zgodnosci.

Dokument deklaracji zgodnosci nalezy prze-
chowywac w bezpiecznym miejscu w celu



Wstep

Wézek

ewentualnego okazania wtasciwym organom. deklaracje nalezy przekaza¢ nowemu wtasci-
Jesli wozek przemystowy zostanie sprzedany, cielowi.

Akcesoria

 Kluczyk do stacyjki (dwie sztuki)
 Kluczyk do kabiny (wariant)

* Klucz szesciokatny do opuszczania awaryj-
nego

N I
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Wobzek
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Umiejscowienie etykiet

Wébzek

Umiejscowienie etykiet na boku

Specyfikacja ci$nienia w oponach
Tabliczka znamionowa dot. paliwa

Uwaga dotyczgca uktadu ogrzewania/prze-
czytania instrukcji obstugi

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia
Logo producenta
Oznaczenie HYBRID TECHNOLOGY

WN =
oo
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Umiejscowienie etykiet z przodu i z tytu

Wobzek

p— STLLGmen,
erzelusstr.
STILL  02i13Hantug
ial o -No. de s ] 6

I~
™~

Rated capacity Unladen mass
Bt [ o] Ml [ w)
b
2 ot v o
S Capes, ) Y o
Sianspaming ] -t o ; |

Rated drive power
Puissance moir.nom, |

c € * see Operatng nsructons
D) ety

= StVZ0-Angaben

Leergewicht-Stvzo  [__Kd
3 2ul. Gesamtgewicht [__Kd

2u Adbslasten  v[__Kd n[_Kd
—c

Nutzlast

1 Punkt podnoszenia 3 Uwaga dotyczaca wyposazenia StVZO
2 Tabliczka znamionowa (zgodnego z wymogami niemieckich przepi-
sow ruchu drogowego)
4 Nie stawa¢ na widtach / pod widtami

TN y
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5 Uwaga dotyczaca gorgcej powierzchni/prze-
czytania instrukcji obstugi

Wobzek

Umiejscowienie etykiet w kabinie operatora

B>

q
TE
)

e
L%
H
Q1
;

» & e

1 Etykieta awaryjnego zwolnienia hamulca po- 5 Naklejka informujaca o kontroli i testach
stojowego FEM
2 Etykieta z informacjg o prze$wicie nad gto- 6 Regulacja podtokietnika (otwieranie pokrywy
wa operatora silnika)
3 Specyfikacja Lwa 7 Informacje na naklejkach: uwaga / przeczy-
4 Etykieta oleju hydraulicznego tac instrukcje obstugi / zapig¢ pas bezpie-
czenstwa / w przypadku opuszczania wozka
y 4
STILL
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Woébzek
zawsze wigcza¢ hamulec postojowy / zakaz li¢ sie w strone przeciwng do kierunku prze-
przewozenia pasazerow / nie wyskakiwaé z chylu wézka
wozka w przypadku przewrécenia / przechy-

Umiejscowienie etykiet na podtokietniku
&
— ) ’,
a
<
1 2 Anbau2 h(mm)
zs% E'
4 a g
r:& (<2
ISPM,
Ol (mm)
2
f Anbau2 h(mm)
5 |
[«
£
3 4 c(mm)
1 Uwaga dotyczaca czujnika sufitowego (wa- 4 Etykieta z informacjg o udzwigu dla osprzetu
riant) 1 (wariant)
2 Tempomat (wariant) 5 Etykieta z informacjg o udzwigu dla osprzetu
3 Tabliczka znamionowa udzwigu 2 (wariant)
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STILL



Wstep

Tabliczka znamionowa

Wébzek

Wariant 1: wézki przemystowe zbudo- [

wane do 12/2021

1 Model 1 \ 2 /3

2 Numer fabryczny A —r StiLomn [

3 Rok produkciji ‘ \“‘ e STILL /E?;;?‘Jgs:f.:;;/g | 4

4  Masa wiasna pojazdu w kilogramach 13 T £ Uniaden mass z r

5  Maksymalna dopuszczalna masa akumu- oy — Ij/ 5
latora w kilogramach (tylko dla wézkow 12 Tneontage N ] s \;i
elektrycznych) 11 e S

6  Minimalna dopuszczalna masa akumula- el AT /E ‘L4~ 6
tora w kilogramach (tylko dla wozkéw c € @ ;ogwgg‘gj%:e:mﬁm“ B
elektrycznych) X

7  Dodatkowe obcigzenie w kilogramach \ \
(tylko dla wozkoéw elektrycznych) 10 9 8

8  Kod matrycy danych o210 c000n0

9  Aby uzyskac szczegdtowe informacje,
zapoznac sie z danymi technicznymi w
instrukcji obstugi

10 Oznaczenie CE

11 Nominalna moc napedowa w kilowatach

12 Napiecie akumulatora w woltach

13 Udzwig znamionowy w kilogramach

Wariant 2: wézki przemystowe wypro- > 1 2

dukowane po 12/2021 r.

1 Tabliczka znamionowa \ \

2 Producent \ | ! |

3 Model / numer seryjny / rok produkcji e Modde Typ | Serelvo - No dasére Sefr v [ yeor _année B

4 Masawiasna lw I ”""“E‘"‘T:Je?ﬂ:’;’:”“g 17

5 Maks. masa akumulatora /min. masa i B B LA,
akumulatora (tylko dla wézkéw z silni- Batery volage L™ kg
kiem elektryc(zxym) 10 E:f:fa":va I—/——I mm.l_—\ﬁ| 5

6 wasa tl)all(?rs;gz(rglrf)) dla wézkow z silni- 9 ::fzﬂxﬁ?‘zb:i;’r;m(nqm “/“5 '_"\:ég 6

lem ele see operating instructions

7 Miejsce przechowywania ,kodu matrycy 81 _C chn LD a%s., L o7
danych”

8  Oznakowanie zgodnosci: znak CE dla
rynkéw UE, panstw kandydujacych do
UE, panstw EFTA i Szwajcarii; znak UK- LR b

CA dla rynku Zjednoczonego Krélestwa;
znak EAC dla rynku Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej

Znamionowa moc hapedu

10 Napiecie akumulatora (tylko dla wozkow
z silnikiem elektrycznym)

11 Udzwig znamionowy
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@ WSKAZOWKA

» Na tabliczce znamionowej moze znajdowac
sie wiele znakow zgodnosci z normami.

» Znak EAC moZe znajdowac sig rowniez w
bezposrednim sasiedztwie tabliczki znamio-
nowey.

Numer fabryczny

@ WSKAZOWKA

Numer fabryczny stuZy do identyfikacji wozka.
Numer znajduje sie na tabliczce z nazwg i na-
lezy go podawac w przypadku wszelkich pytar
technicznych.

Numer fabryczny zawiera nastepujace zako-
dowane informacije:

(1) Miejsce produkgji
(2) Model

(3) Rok produkcji

(4) Numer porzadkowy

STILL

Wobzek
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Informacje dotyczace przepiséw >

Wébzek

o ruchu drogowym 1 2
Ta etykieta zawiera informacje dotyczace roz- \ /
ktadu masy i obcigzen na wozku. — ]
StVZ0-A\ngapen
Leergewicht-StVZ0 kg

Zul. Gesamtgewicht K
Zul. Achslasten v K
Nutzlast /_
5 3 4

7094_003-098

Masa wlasna pojazdu (w kg)
Dopuszczalna masa catkowita (w kg)
Dopuszczalne obciazenie przedniej osi (w
ka)

Dopuszczalne obciazenie tylnej osi (w kg)
Masa tadunku (w kg)

abh WN=

N TN
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Wykorzystanie wozka

Wykorzystanie wozka

Wiasciwe uzytkowanie

Woazek opisywany w tych instrukcjach obstugi
jest przeznaczony do podnoszenia, przewozu
i stertowania tadunkow.

Wézek moze byc¢ eksploatowany tylko zgodnie
ze swoim przeznaczeniem, opisanym w tych
instrukcjach obstugi.

Jesli wozek ma by¢ uzywany do celéw innych
niz opisane w instrukcji obstugi, konieczne jest
— w celu wyeliminowania zagrozen bezpie-
czenhstwa — wczesniejsze uzyskanie zgody
producenta oraz, w niektérych przypadkach,
odpowiednich organéw nadzorczych.

Informacje o maksymalnej dopuszczalnej ma-
sie fadunku podano na tabliczce znamionowe;j
z informacjg o udzwigu (informacje o obcigze-
niach); wartosci tej nie wolno przekraczag,
patrz tez rozdziat "Przed podniesieniem fadun-
ku".

Wiasciwe uzytkowanie podczas
holowania

Woézek widtowy jest przystosowany do spora-
dycznego holowania przyczepi w tym celu
zostat wyposazony w zaczep holowniczy.
Czas holowania nie moze przekraczaé

2% dziennego czasu pracy wézka. Jesli wo-
zek ma by¢ uzywany do holowania czesciej
niz jest to przewidziane, nalezy skonsultowac
sie z producentem.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
obstugi przyczepy, patrz rozdziat "Praca z
przyczepq".

Uzytkowanie niezgodne z prze-
znaczeniem

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zagrozenia wy-
nikajgce z niezgodnego z przeznaczeniem

uzytkowania wozka ponosi operator lub uzyt-
kownik, nie producent.

T y
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Wykorzystanie wozka

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastepujacych

0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowca’".

Niedozwolone jest uzywanie wozka do celéow
innych niz opisane w niniejszej instrukcji ob-
stugi.

[ W A NIEBEZPIECZENSTWO
@ Wypadniecie z wézka podczas jazdy
(LT}

grozi $miercig!

— Nie wolno przewozi¢ wbzkiem pasa-
zeréw.

Niedozwolona jest eksploatacja wozka w rejo-
nach zagrozenia wybuchem, silnego dziatania
czynnikéw korozyjnych lub duzego zapylenia.

Niedozwolone jest zatadowywanie lub rozta-
dowywanie wdzka na nachylonych powierz-
chniach i pochylniach.

Miejsce eksploatacji
Wézek mozna eksploatowac na zewnatrz.

Podczas korzystania z wdzka z filtrem czastek
statych (wariant) w halach przestrzegaé prze-
piséw obowigzujacych w kraju uzytkowania.

Poruszanie sig po drogach publicznych jest
dozwolone tylko w przypadku zamontowania
wariantu wyposazenia zgodnego z wymogami
"StVZO" (przepiséw o ruchu drogowym).

Jezeli wézek ma poruszac sie po drogach pu-
blicznych, musi spetia¢ wymogi przepiséw
aktualnie obowiazujacych w kraju, w ktérym
jest uzytkowany.

Podtoze musi mie¢ odpowiednig no$nosé (be-
ton, asfalt) i utwardzong nawierzchnie. Drogi
przejazdowe, miejsca pracy oraz przestrzenie
robocze muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami
zawartymi w instrukcji obstugi; patrz rozdziat
zatytutowany "Drogi".

Jazda po pochytosciach w gére lub w dot jest
dozwolona pod warunkiem, ze odbywa sie
zgodnie z odpowiednimi danymi i specyfika-
cjami, patrz rozdziat zatytutowany "Drogi ".

N I
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Wykorzystanie wozka

Wézek widtowy moze by¢ uzytkowany w wielu
réznych krajach, poczgwszy od tych znajduja-
cych w regionach tropikalnych, az do tych
znajdujacych sie w regionach pétnocnych (za-
kres temperatur: -20°C do +40°C).

Konstrukcja wozka widtowego nie zostata
przystosowana do uzytkowania w pomie-
szczeniach chtodniczych.

Firma uzytkujgca musi zapewni¢ odpowiednie
$rodki ochrony przeciwpozarowej dla danego
zastosowania w otoczeniu wozka. W zalez-
nosci od sposobu uzytkowania nalezy wypo-
sazy¢ wozek w dodatkowe $rodki ochrony
przeciwpozarowej. W razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z odpowiednimi organami.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastgpujacef
osoby odpowiedzialnej: "firma uzytkujgca".

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zdrowia z powodu spalin!

Spaliny produkowane przez silniki spalinowe sa nie-
bezpieczne dla zdrowia. Szczegdlinie niebezpieczne
sq czastki state sadzy zawarte w spalinach oleju na-
pedowego, ktére majq dziatanie rakotwércze. Jezeli
silnik spalinowy zostanie pozostawiony wtgczony, ist-
nieje niebezpieczenstwo zatrucia ze wzgledu na
czastki CO, CH i NOx wystepujace w gazach spali-
nowych.

Wspotczesne uktady oczyszczania spalin (np. katali-
zatory spalin, filtry czgstek statych lub poréwnywalne
uktady) mogg oczyszczaé spaliny w stopniu zmniej-
szajgcym zagrozenie dla zdrowia i ryzyko zatrucia
podczas uzywania wozka.

— Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw prawa
dotyczacych korzystania z wézka wyposazonego
w silnik spalinowy w catkowicie lub czesciowo za-
mknietych przestrzeniach roboczych.

— Nalezy zawsze zapewnia¢ odpowiednig wentyla-
cie.

STILL



Wstep
Wykorzystanie wozka
Korzystanie z pomostéw robo-
czych

Korzystanie z pomostéw roboczych jest regulowane
prawem krajowym. Uzywanie pomostéw roboczych
jest dozwolone tylko na mocy jurysdykcji obowigzuja-
cej w kraju uzytkowania.

— Przestrzega¢ przepisoéw krajowych.

— Przed wykorzystaniem pomostéw roboczych nale-
zy skonsultowac si¢ z krajowymi organami nad-
zorczymi.

N I
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Informacje o dokumentagc;ji

Informacje o dokumentac;ji

Zakres dokumentacji

» Oryginalnej instrukcji obstugi wozka

+ Oryginalne instrukcje obstugi wyswietlacza
modutu sterujgcego

* Instrukcje obstugi zainstalowanych warian-
téw, ktére nie sg wymienione w powyzszej
oryginalnej instrukcji obstugi

» "UPA"Instrukcja obstugi lub dodatki (zalez-
ne od wyposazenia wozka)

+ Lista czesci zamiennych

@ WSKAZOWKA

Nalezy zapoznac sig z dodatkowymi informa-
cjami w sekcji "Zasadly dla firm uzytkujacych
wozki przemysfowe".

W niniejszej instrukcji obstugi opisano wszyst-
kie niezbedne $rodki potrzebne do bezpiecz-
nej eksploatacji i prawidtowej konserwacji
wozka we wszystkich mozliwych wersjach do-
stepnych w czasie oddania jej do druku. Wy-
konania specjalne, przygotowane na zamo-
wienie klienta (UPA), sa dostarczane z odreb-
nymi instrukcjami obstugi.

— W razie watpliwos$ci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wprowadzi¢ numer fabryczny oraz rok pro-
dukgji znajdujacy sie na tabliczce znamiono-
wej w odpowiednim polu:

Numer fabryczny:

Rok produkgiji:

— Prosze podawac¢ numer fabryczny z wszel-
kimi pytaniami dotyczacymi zagadnien tech-
nicznych.

Kazdy wdzek posiada instrukcje obstugi. In-
strukcje te nalezy przechowywac starannie i w
taki sposéb, aby w kazdej chwili byta dostgpna
dla operatora i firmy uzytkujacej wozek. Miejs-
ce przechowywania zostato okreslone w roz-
dziale zatytutowanym "Kabina kierowcy".

W razie zagubienia instrukcji firma uzytkujaca
powinna niezwtocznie zamdwi¢ nowy egzem-
plarz u producenta.

T y
STILL



Wstep

Informacje o dokumentagc;ji

Instrukcja obstugi znajduje sie w wykazie
czesci zamiennych i mozna jg zamoéwic po-
nownie tak jak czesci zamienne.

Personel odpowiedzialny za obstuge i konser-
wacje sprzetu musi zapoznacé sie z niniejsza
instrukcjg obstugi.

Firma uzytkujgca musi sprawdzié, czy wszys-
cy operatorzy otrzymali, przeczytali i rozumie-
ja niniejszg instrukcje obstugi.

Petng dokumentacje nalezy przechowywac w
bezpiecznym miejscu i przekazac kolejnej fir-
mie uzytkujgcej przy przekazywaniu lub sprze-
dazy wozka.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastgpujacych
0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowca’.

Dzigkujemy za zapoznanie sie z instrukcjg i
przestrzeganie jej zalecen. W razie jakichkol-
wiek pytan lub sugestii dotyczacych udosko-
nalen albo w przypadku stwierdzenia usterek
nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Dokumentacja uzupetniajgca

W tym wézku przemystowym mozna zamonto-
wac Customer Option (CO) (opcje klienta),
ktéra odbiega od standardowego wyposazenia
i wariantow.

To CO moze obejmowac:

« Specjalne czujniki

« Specjalny osprzet

« Specjalne urzadzenie do holowania
» Niestandardowy osprzet dodatkowy

W przypadku zamontowania CO wézek widto-
wy jest dostarczany z dodatkowa dokumenta-
cja. Moze byé w formie wktadki lub osobnych
instrukgji obstugi.

Oryginalne instrukcje obstugi wozka przemy-
stowego obowigzujg w przypadku obstugi wy-
posazenia standardowego i wariantéw wypo-
sazenia bez zadnych ograniczen. Informacje
dotyczace obstugi oraz zalecenia

N I
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Informacje o dokumentagc;ji

bezpieczenstwa zawarte w oryginalnej instruk-
cji obstugi zachowujg petng waznos¢, chyba
ze w niniejszej dodatkowej dokumentac;ji
stwierdzono inaczej.

Wymagania dotyczace kwalifikacji personelu
oraz czasu prac konserwacyjnych mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od wersji. Informacje na
ten temat mozna znalez¢ w dodatkowej doku-
mentacji.

— W razie watpliwos$ci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Data wydania i aktualnos¢ in-
strukcji obstugi

Data wydania oraz wersja niniejszej instrukcji
obstugi znajduje sie na stronie tytutowe;j.

Firma STILL nieustannie pracuje nad ulepsza-
niem konstrukcji wozkow widtowych. Niniejsza
instrukcja obstugi moze podlegaé zmianom, w
zwigzku z czym wszelkie roszczenia oparte na
informacjach i ilustracjach w niej zawartych
nie bedg uznawane.

W celu uzyskania wsparcia technicznego w
zakresie obstugi wozka nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Prawa autorskie i znaki handlo-
we

Powielanie, ttumaczenie i udostepnianie ni-
niejszej instrukcji obstugi stronom trzecim - w
tym jej fragmentéw - bez wyraznej pisemnej
zgody producenta jest zabronione.

Objasnienia uzytych symboli in-
formacyjnych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje procedury, ktérych nalezy $cisle prze-
strzegad, aby nie dopusci¢ do wypadkow $miertel-
nych.

T y
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Informacje o dokumentagc;ji

Wskazuje procedury, ktérych nalezy $cisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do wypadkow.

A UWAGA

Wskazuje procedury, ktorych nalezy $cisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do powstania szkéd material-
nych i/lub zniszczen.

@ WSKAZOWKA

W przypadku wymogow technicznych o spe-
cjalnym znaczeniu.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W celu ochrony srodowiska naturalnego.

Definicja kierunkéw > t®

Oznaczenie kierunkow "przéd” (1), "tyt" (3),
"prawa" (2) i "lewa" (4) odnoszg sie do pozyciji
montazu opisywanych czesci, patrzac od stro-
ny kabiny operatora; tadunek znajduje sig z
przodu.

‘ @ 6210_001-031

N I
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Informacje o dokumentagc;ji

Rzuty schematyczne
Widok funkgji i dziatan >

W wielu miejscach niniejszej dokumentaciji
(zazwyczaj w okreslonej kolejnosci) zamie-
szczono objasnienia dotyczace procedur ope-
racyjnych lub dziatania okreslonych funkcji. Do
zilustrowania tych nastepstw uzyte zostaty
schematyczne wykresy wozka z przeciwwaga.

@ WSKAZOWKA

Uzyte rzuly schematyczne nie przedstawiaja
konstrukcji omawianego tu wozka. Stuzg one
wyftgcznie do wyjasnienia procedur.

6210_003-062

Widok wyswietlacza modutu sterujgce- D
go

Q12,60 10:35 N

@ WSKAZOWKA

Widoki stanow pracy i wartosci na ekranie wy-
Swietlacza oraz modutu sterujgcego sag przy-
kladowe i czesciowo zalezZne od wyposazenia
wozka. W wyniku tego wyswietlane informacje
[ wartosci rzeczywiste stanow pracy moga sie
roznic.

Lista skrotow

Lista skrotow dotyczy wszystkich typow in-
strukcji obstugi. Nie wszystkie wymienione
skréty wystepujg we wszystkich instrukcjach

obstugi.

Skrot Znaczenie Objasnienie

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz Wdrozenie w Nllemcz’e ch dyrgkty w UE do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Bgtr- Betriebssicherheitsverordnung Wdrozenie w Nlemf:zech dyrektyw UE do-

SichV tyczacych urzadzen roboczych

T y
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Informacje o dokumentagc;ji

Skrét Znaczenie Objasnienie
BG Berufsgenossenschaft Njemiepka fi'rma gbezpiecgeqiowa, ubez-
pieczajaca firme i pracownikéw
Stosowane w Niemczech zasady i specyfi-
BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz kacje testow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy
Stosowane w Niemczech zasady i zalece-
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel nia dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Niemieckie przepisy dotyczace zapobiega-
nia wypadkom
Potwierdza zgodnosc¢ z dyrektywami euro-
CE Communauté Européenne pejskimi dotyczacymi okreslonych produk-
téw (oznaczenie CE)
Commission on the Rules for the Approval | Miedzynarodowa komisja ds. zasad za-
CEE of the Electrical Equipment twierdzania urzadzen elektrycznych
DC Direct Current Prad staty
DFU Datenferniibertragung Zdalny transfer danych
DIN Deutsches Institut fiir Normung Niemiecka organizacja normalizacyjna
EG Wspolnota Europejska
EN Europejska norma
FEM Fédération Européene de la Manutention Europ.ejs'kie. Stowarzyszgnie Transportu
Materiatow i Wyposazenia Magazynowego
Fmax maximum Force Maksymalna moc
Niemiecka instytucja zajmujgca sie moni-
oa | Goverseasnsan o e ot
$rodowiska i ochrony konsumenta
GPRS | General Packet Radio Service EZ;)?ZS;:;E;;‘S;OW danych w sieciach
Nr iden-
tyfikacyj- | Numer identyfikacyjny
ny
1SO Intgrnational Organization for Standardi- Migdzynarodowa organizacja normaliza-
zation cyjna
Niepewno$¢ pomiaru poziomu ci$nienia
Kpa akustycznego
LAN Local Area Network Sie¢ lokalna
LED Light Emitting Diode Dioda emitujgca $wiatto
L Poziom ci$nienia akustycznego w miejscu
P pracy
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Informacje o dokumentagc;ji

Skroét Znaczenie Objasnienie
Sredni poziom statego ciénienia akustycz-
LpAZ .
nego w kabinie operatora
LSP Srodek cigzkosai fadunku Odlegtosé .srodk’a.me.zkosm tadunku od
czofa tylnej czesci widet
MAK Maksymalne stezenie w miejscu pracy Maksymalne FIopuszcza_In_e stezenie sub-
stancji w powietrzu w miejscu pracy
Maks. Maksymalna Najwyzsza wartos¢ kwoty
Min. Min. Najnizsza warto$¢ kwoty
PIN Personal Identification Number Osobisty numer identyfikacyjny
Srodki |
ochrony |Srodki ochrony osobistej
osobistej
SE Super-Elastic Superelastyczne opony z gumy petnej
SIT Snap-In Tyre Opqny utatwiajgca montaz, bez luznych
czesci obreczy
StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung N.!em!ecklfa przepisy dotyczage homologa-
cji pojazddw po drogach publicznych
Rozporzadzenie dotyczace materiatow
TRGS  |Technische Regel fiir Gefahrstoffe niebezpiecznych obowigzujace w Republi-
ce Federalnej Niemiec
Potwierdza zgodno$¢ z dyrektywami doty-
UKCA  |United Kingdom Conformity Assessed czacymi p_oszcze_gol_nych proc_j_uktow, ktore
obowigzujg w Wielkiej Brytanii (oznacze-
nie UKCA)
Verband der Elektrotechnik Elektronik In- | Niemieckie stowarzyszenie techniczne/
VDE . ;
formationstechnik e. V. naukowe
VDI Verein Deutscher Ingenieure Niemieckie stowarzyszenie techniczne/
naukowe
Verband Deutscher Maschinen- und Anla- | Niemieckie Stowarzyszenie Branzy Budo-
VDMA
genbaue. V. wy Maszyn
WLAN | Wireless LAN Bezprzewodowa sie¢ lokalna
y 4
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Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska

Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska

Opakowanie

Przy dostawie wézka, niektore jego czesci sg
zapakowane w celu zapewnienia ochrony w
czasie transportu. Przed pierwszym urucho-
mieniem nalezy catkowicie usuna¢ wszystkie
elementy opakowania.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Po dostarczeniu wozka, materiat opakowania
nalezy odpowiednio zagospodarowac.

Utylizacja czesci oraz akumula-
toréw

Woézek zostat wykonany z réznych materiatéw.

Jesli dana czes$¢ lub akumulator musza zostaé

wymienione i zutylizowane:

« usunieta,

« poddana odpowiedniej obrébce lub

« recyklingowi zgodnie z przepisami lokalny-
mi i krajowymi.

@ WSKAZOWKA

W przypadku usuwania akumulatorow, nalezy
przestrzegac instrukcji zawartych w dokumen-
tacji dostarczanef przez producenta akumula-
tora.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Zaleca sie w tym celu skorzystanie z ustug fir-
my specjalizujgcej sie w gospodarowaniu od-
padami.

STILL
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Definicja oséb odpowiedzialnych

Definicja oséb odpowiedzialnych

Firma uzytkujaca

Firma uzytkujgca jest osobg fizyczng lub
prawna, ktora uzywa wozka widtowego, lub na
rzecz ktorej wozek widtowy jest uzywany.

Firma uzytkujgca musi zapewni¢ wykorzysta-
nie wézka zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa,
zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Firma uzytkujgca musi upewni¢ sie, ze wszys-
cy uzytkownicy przeczytali i rozumiejg infor-
macje dotyczace bezpieczenstwa.

Firma uzytkujgca jest odpowiedzialna za ter-
minowe i prawidtowe przeprowadzenie okres-
owych testow bezpieczenstwa.

Zalecamy, aby przestrzegac¢ krajowych przepi-
sow dotyczgcych sprawnosci dziatania.

Specjalista

Mianem osoby wykwalifikowanej okresla sie
pracownika serwisu lub osobe spetniajgcg na-
stepujace wymagania:

« Uzyskane wyksztatcenie zawodowe, ktére
w sposéb oczywisty potwierdza profesjonal-
ne kwalifikacje specjalisty. Potwierdzeniem
powinien by¢ dyplom zawodowy lub podob-
ny dokument.

» Doswiadczenie zawodowe wskazujace na
zdobyte przez wykwalifikowang osobe prak-
tyczne doswiadczenie w zakresie wozkdéw
widtowych w udokumentowanym okresie
pracy. W tym czasie osoba ta jest zaznajo-
mita sie z szerokg gama objawow, ktore wy-
magajg przeprowadzenia przegladow, np.
na podstawie wynikéw oceny ryzyka lub co-
dziennej kontroli.

* Niezbyt odlegta w czasie praca zawodowa
w dziedzinie wspomnianych testow wozkow
widtowych oraz odpowiednie kwalifikacje
dodatkowe maja kluczowe znaczenie. Spe-
cjalista musi posiada¢ doswiadczenie w za-
kresie prowadzenia wspomnianych testow
lub prowadzania podobnych testéw. Ponad-
to osoba taka musi réwniez zna¢ najnowsze
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Bezpieczenstwo

Definicja oséb odpowiedzialnych

zagadnienia technologiczne dotyczace tes-
towania i oceny ryzyka zwigzanego z wdz-
kami widtowymi.

Operatorzy

Woézek widtowy moze by¢ obstugiwany wy-
tacznie przez przeszkolone w tym zakresie
osoby, powyzej 18 roku zycia, ktére zaprezen-
towaty swoje umiejetnosci prowadzenia wézka
i operowania tadunkami firmie bedacej wtasci-
cielem wozka lub upowaznionemu przez nig
pracownikowi oraz otrzymaty szczegoétowe in-
strukcje z zakresu obstugi. Wymagana jest
réwniez okreslona wiedza dotyczgca obstugi
wozka.

Wymogi szkoleniowe podane w punkcie §3
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz w punkcie §9 rozporzadzenia
dotyczacego bezpieczenstwa pracy mozna
uznaé za spetnione, jesli operator zostat prze-
szkolony zgodnie z przepisami BGG (Ogélne
przepisy dotyczace towarzystw ubezpiecze-
niowych pracodawcow) 925. Nalezy przestrze-
gac stosownych przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju.

Prawa, obowigzki oraz zasady postepo-
wania operatora

Operator musi zosta¢ przeszkolony w zakresie
swoich praw i obowigzkow.

Operatorowi muszg zosta¢ zagwarantowane
wymagane prawa.

Operator musi by¢ wyposazony w sprzet
ochronny (odziez ochronna, buty ochronne,
hetm, okulary ochronne, rekawice) dostosowa-
ny do warunkdw pracy, zadania i obstugiwa-
nego tadunku. Aby zapewni¢ bezpieczne pro-
wadzenie i hamowanie, operator powinien no-
si¢ mocne obuwie.

Operator musi zaznajomi¢ si¢ z instrukcjg ob-
stugi, ktéra musi by¢ dla niego dostepna przez
caly czas.

T y
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Definicja oséb odpowiedzialnych

Operator musi:

 przeczytac ze zrozumieniem instrukcje ob-
stugi

+ zaznajomi¢ sie z zasadami bezpiecznego
korzystania z wozka,

* by¢ fizycznie i psychicznie zdolnym do bez-
piecznego prowadzenia woézka.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie srodkéw odurzajgcych, spozywanie al-
koholu lub zazywanie lekéw wplywajacych nieko-
rzystnie na reakcje ogranicza zdolno$¢ do prowa-
dzenia wézka!

Osoby pozostajace pod wptywem ww. substancji nie
moga wykonywac jakiejkolwiek pracy przy uzyciu lub
w obrebie wézka widtowego.

Zakaz uzytkowania przez osoby nieupo-
waznione

Operator jest odpowiedzialny za wozek widto-
wy w trakcie godzin pracy. Nie moze on zez-
woli¢ nieupowaznionym osobom na korzysta-
nie z wozka.

Gdy kierowca opuszcza wézek, musi go za-
bezpieczy¢ przed niedozwolonym uzyciem,
np. poprzez wyciggniecie kluczyka.

N I
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Objecie ubezpieczeniem tere-
néw nalezgcych do firmy

W wielu przypadkach tereny nalezace do firmy
stanowig strefe ruchu dla pojazdéw uprawnio-
nych.

@ WSKAZOWKA

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przedsiebiorstwa powinna zapewniaé,
na wypadek uszkodzen powstatych na obsza-
rze ograniczonego ruchu publicznego, ubez-
pieczenie wbzka wzgledem osob trzecich.

Zmiany i modernizacje

Jezeli wozek bedzie uzywany do prac niewy-
mienionych w zaleceniach lub w niniejszej in-
strukgji, przekonwertowac lub przebudowac
woézek w tym celu zgodnie z wymaganiami.
Kazda modyfikacja konstrukcji moze mie¢
wptyw na poprawne dziatanie i stabilno$¢ woz-
ka oraz moze prowadzi¢ do wypadkoéw.

Wszelkie modyfikacje, ktére moga wptynaé
negatywnie na stabilnos$¢, udzwig lub widok
obwodowy wo6zka, wymagaja pisemnego za-
twierdzenia producenta.

Nastepujace komponenty mogg by¢ modyfiko-
wane wytgcznie na podstawie wczesniejszej
zgody producenta:

» Hamulce

» Uktad kierowniczy

» Elementy sterowania

« Systemy bezpieczenstwa

» Warianty wyposazenia

« Osprzet

Przerébka wdzka mozliwa jest tylko po uzys-
kaniu pisemnej zgody producenta. Jesli to ko-

nieczne, nalezy uzyskac¢ zezwolenie odpo-
wiednich wtadz.

— Tylko autoryzowane centra serwisowe mo-
gg prowadzi¢ prace spawalnicze na wézku.
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Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Ostrzegamy przed zamontowywaniem i uzyt-
kowaniem systemow zabezpieczen, ktore nie
zostaly zatwierdzone przez producenta.

— Przed rozpoczeciem modyfikacji lub prze-
budowy wozka nalezy skontaktowac¢ sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Firma uzytkujgca moze wprowadza¢ samo-
dzielne modyfikacje woézka tylko w przypadku,
gdy producent zbankrutuje, a jego firma nie
zostanie przejeta przez inny podmiot prawny.

Firma uzytkujgca musi rowniez spetiac na-

stepujace wymagania:

« Dokumentacja konstrukcyjna, testowa oraz
instrukcje montazowe dotyczace wprowa-
dzanej zmiany musza by¢ stale archiwizo-
wane i zawsze dostepne.

» Nalezy sprawdzi¢ tabliczke znamionowg
udzwigu, informacje na etykietach, ostrze-
zenia o zagrozeniach i instrukcje obstugi,
aby upewnic sie, ze sg one spojne z wpro-
wadzonymi modyfikacjami — i w razie po-
trzeby odpowiednio je zmodyfikowac.

« Modyfikacje muszg zosta¢ opracowane,
sprawdzone i wprowadzone przez biuro
projektowe, ktore specjalizuje sie w woz-
kach przemystowych. Biuro projektowe mu-
si spetnia¢ wymogi norm i rozporzadzen
obowigzujgce w momencie wprowadzania
modyfikacji.

Na wézku, w widocznym miejscu, nalezy na

state umiesci¢ naklejke z nastepujacymi infor-

macjami:

» Typ wykonanej zmiany

» Data wykonania zmiany

» Nazwa i adres firmy, ktéra przeprowadzita
modyfikacje

STILL



Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Zmiany w ostonie nad gtowg i
zmiany obcigzen dachu

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uszkodzenie ostony nad glowg na skutek spadaja-
cego tadunku lub przewr6cenia wézka stanowi
$miertelne zagrozenie dla operatora. Zagrozenie
dla zycia!

Spawanie i nawiercanie ostony nad gtowa zmienia
wiasciwosci materiatow i budowe strukturalng ostony
nad gtowa. Oddziatywanie zbyt duzych sit w zwigzku
ze spadajgcym tadunkiem lub przewréceniem wozka
moze doprowadzi¢ do wygiecia zmodyfikowanej os-
fony nad gtowa, przez co przestanie ona ochrania¢
operatora.

— Nie wolno wykonywaé spawéw na ostonie nad
gtowa.

— Nie wolno wykonywaé nawiercen w ostonie nad
gtowa.

A UWAGA

Znaczne obcigzenie dachu prowadzi do uszkodzenia
ostony nad gtowa!

Aby zagwarantowac stabilno$¢ ostony nad gtowg
przez caty czas, tadunek na dachu mozna przymoco-
wywac do ostony nad gtowa tylko, jezeli przetestowa-
no jej budowe strukturalng, a producent udzielit od-
powiedniej zgody.

— Nalezy zasiegna¢ opinii autoryzowanego centrum
serwisowego w kwestii mocowania tadunkéw na
dachu.

Ostrzezenie dotyczace jakiejkol-
wiek manipulacji silnika spalino-

wego

Silnik spalinowy uzywany w wozku ma pozwo-

lenie na uzytkowanie dla typu UE, ktére jest
wymagane do legalnego dziatania wozka.

Manipulacja silnika spalinowego w jakikolwiek
sposob powoduje uniewaznienie pozwolenia
na uzytkowanie typu UE. W takim przypadku
obstuga wozka nie jest dozwolona.
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Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Ostrzezenie dotyczgce nieorygi-
nalnych czesci zamiennych

Do pojazdu zostaty specjalnie zaprojektowane
oryginalne czesci zamienne, osprzet i akceso-
ria. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na fakt,
ze czesci zamienne, osprzet i akcesoria pro-
dukciji innych firm nie zostaty przetestowane i
zatwierdzone przez firme STILL.

A UWAGA

W zwigzku z tym montaz i/lub uzywanie tych produk-
tow moze mie¢ negatywny wptyw na cechy konstruk-
cyjne pojazdu, a co za tym idzie prowadzi¢ do pogor-
szenia poziomu bezpieczenstwa aktywnego i/lub pa-
sywnego zwigzanego z jego prowadzeniem.

Przed zamontowaniem takich czesci zaleca sig uzys-
kanie zgody producenta oraz, w razie koniecznosci,
wiasciwych organéw nadzorczych. Producent nie po-
nosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodo-
wane uzywaniem nieoryginalnych czesci i akceso-
riow bez jego zgody.

Uszkodzenia, usterki i niewtasci-
we uzywanie urzgdzen zabez-
pieczajgcych

Wszelkie uszkodzenia lub usterki w wézku lub
jego wyposazeniu nalezy niezwtocznie zgtosic¢
przetozonemu lub osobie odpowiedzialnej za
zarzadzanie flota, aby umozliwi¢ usuniecie
problemu.

Woazki i osprzet, ktdre nie dziatajg prawidtowo
lub stwarzajg zagrozenie podczas jazdy, nie
moga by¢ eksploatowane do czasu odpowied-
niej naprawy.

Nie wolno usuwac ani wytagczaé urzadzen i
przetacznikdw odpowiedzialnych za bezpie-
czenstwo.

Ustalone wartosci ustawien moga by¢ zmie-
niane wytgcznie za zgodg producenta.

Modyfikacje uktadu elektrycznego (np. podta-
czenie radia, dodatkowych reflektoréw itp.) sg
dozwolone wytacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody producenta. Nalezy udokumentowaé
wszelkie przeprowadzone ingerencje w ukta-
dzie elektrycznym.
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Nie wolno demontowac¢ paneli dachowych, na-
wet, jezeli istnieje taka mozliwos¢, poniewaz
majg one za zadanie chroni¢ przed niewielkimi
spadajgcymi przedmiotami.

Opony
A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie stabilnosci!

Nieprzestrzeganie ponizszych informacii i zalecen
moze doprowadzi¢ do utraty stabilno$ci. Wézek mo-
ze sie przewrdci¢ — ryzyko wypadku!

Nastepujace czynniki moga doprowadzi¢ do

utraty stabilnosci i dlatego sg zabronione:

« Zastosowane niestandardowe opony na tej
samej osi, np. opony pneumatyczne i supe-
relastyczne

« Opony nie zatwierdzone przez producenta

» Nadmierne zuzycie opon

« Opony o gorszej jakosci

« Wymiana czesci obreczy kota

» kaczenie czesci obreczy kota pochodza-
cych od réznych producentow

Nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad,

aby zapewnic¢ stabilno$¢:

» Na tej samej osi nalezy stosowac wytgcznie
opony o réwnym i dopuszczalnym poziomie
zuzycia.

» Uzywac wytgcznie két i opon tego samego
typu na tej samej osi, np. tylko opon supe-
relastycznych

» Nalezy stosowaé wytacznie kofa i opony za-
twierdzone przez producenta

« Nalezy uzywac wylgcznie wysokiej jakosci
produktow

Kota i opony zatwierdzone przez producenta
mozna znalez¢ na liscie cze$ci zamiennych.
Jesli uzyte majg zostac inne kota lub opony,
nalezy uzyska¢ zgode producenta.

— W tej kwestii nalezy sie skontaktowac z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Zmieniajac kota lub opony, nie wolno dopusci¢
do przechylenia wozka na bok (np. zawsze
réwnoczesnie zmieniac lewe i prawe koto).
Zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po
konsultacji z producentem.
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Jesli typ uzywanej opony na tej samej osi
zmienia sie, na przyktad z opony odpornej na
przebicie na opony pneumatyczne, schemat
obcigzen nalezy odpowiednio zmienic.

— W tej kwestii nalezy sie skontaktowac z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Sprzet medyczny

W urzadzeniach medycznych moga wystapi¢ zakto-
cenia elektromagnetyczne!

Uzywac¢ wylacznie sprzetu, ktory jest wystarczajaco
zabezpieczony przed zaktéceniami elektromagne-
tycznymi.

W trakcie eksploatacji wézka urzadzenia me-
dyczne, takie jak rozruszniki serca lub aparaty
stuchowe, moga nie dziataé prawidtowo.

— Prosimy o kontakt z lekarzem lub producen-
tem sprzetu medycznego w celu potwier-
dzenia, czy sprzet ten jest wystarczajgco
zabezpieczony przed zakiéceniami elektro-
magnetycznymi.
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Zachowa¢ uwage w podczas ob-
stugi sprezyn gazowych i aku-
mulatoréw

Sprezyny gazowe sg pod duzym ci$nieniem. Niepra-
widtowe wymontowywanie zwieksza niebezpieczen-
stwo odniesienia obrazen.

Aby utatwi¢ obstuge, sprezynami gazowymi mogg
by¢ obstugiwane rézne funkcje wozka. Sprezyny ga-
zowe to ztozone komponenty, ktére pracujg przy wy-
sokich cisnieniach wewnetrznych (do 300 baréw).
Pod zadnym pozorem nie wolno ich otwiera¢, chyba
ze tak zarzadzono, a montowa¢ mozna je tylko wte-
dy, kiedy nie sg sprezone. W razie potrzeby przed
wymontowaniem autoryzowane centrum serwisowe
rozhermetyzuje sprezyne gazowa zgodnie z przepi-
sami prawa. Nie wolno rozhermetyzowywaé sprezyn
gazowych przed ich recyklingiem.

— Nalezy unika¢ uszkodzen, oddziatywania sit po-
przecznych, zginania, temperatur powyzej 80°C i
duzego zanieczyszczenia.

— Uszkodzone lub wadliwe sprezyny gazowe nalezy
wymieni¢ natychmiast.

— Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Akumulatory sg pod duzym ci$nieniem. Nieprawidfo-
we zamontowywanie akumulatora zwieksza niebez-
pieczenstwo odniesienia obrazen.

Przed rozpoczeciem pracy z akumulatorem, nalezy
przeprowadzi¢ jego rozhermetyzowanie.

— Skontaktowa¢ sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Dtugosé ramion widet

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek niewtasci-
wego doboru ramion widet!

— Ramiona widet muszg by¢ dostosowane do gtebo-
kosci tadunku.

Jesli ramiona widet sg zbyt krotkie, fadunek
moze spa$c¢ z ramion po jego podniesieniu.
Ponadto nalezy pamigtaé, ze srodek ciezkosci
tadunku moze ulec zmianie w wyniku dziatania
sit dynamicznych, takich jak hamowanie.

T y
STILL



Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

tadunek, ktéry spoczywa bezpiecznie na ra-
mionach widet, moze przesung¢ sie do przodu
i spasc.

Jesli ramiona widet sg zbyt dtugie, moga za-
haczy¢ o jednostki tadunkowe za tadunkiem,
ktéry ma by¢ podniesiony. Pozostate jednostki
tadunkowe spadng po podniesieniu tadunku.

— Aby uzyska¢ pomoc w doborze odpowied-
nich ramion widet, nalezy skontaktowac¢ sie
z autoryzowanym centrum serwisowym.
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Zagrozenia

Zagrozenia

Pozostate niebezpieczenstwa,
pozostate zagrozenia

Eksploatacja wozka widtowego zgodnie z obo-
wigzujgcymi standardami i przepisami nie eli-
minuje catkowicie innych czynnikéw ryzyka
zwigzanego z uzytkowaniem tego typu urza-
dzenia.

Zaréwno wozek, jak rowniez wszystkie inne
czesci sktadowe systemu, zachowujg zgod-
nos$¢ z aktualnymi wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Tym niemniej, nawet w przy-
padku uzytkowania wozka zgodnie z przezna-
czeniem i zaleceniami, nie mozna wykluczy¢
pewnych czynnikéw ryzyka.

Nawet poza waskimi obszarami zagrozenia
dla samego wozka, nie mozna wykluczyé
pewnych czynnikéw ryzyka. Osoby przebywa-
jace w poblizu wozka muszg wykazaé pod-
wyzszony poziom uwagi, aby mogty natych-
miast zareagowac w razie jakiejkolwiek awarii,
wypadku lub uszkodzenia itp.

Wszystkie osoby przebywajace w poblizu wézka wid-
fowego powinny zostaé poinstruowane o potencjal-
nym ryzyku zwigzanym z eksploatacjg tego typu
urzgdzenia.

Ponadto nalezy zapozna¢ sig ze wskazéwkami doty-
czacymi bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej in-
strukcji obstugi.

Czynniki ryzyka obejmuja;

» Wyciek ptynow eksploatacyjnych zwigzany
z nieszczelnoscia, peknigciem przewodow,
zbiornikéw itp.

* Ryzyko wypadku w czasie jazdy w trudnym
terenie, np. po wzniesieniach, $liskich lub
nierownych nawierzchniach, przy ograni-
czonej widocznosci itp.

» Mozliwosé upadku, potknigcia itp. w trakcie
obstugi wézka, zwtaszcza podczas nie-
sprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
transportu przeciekajgcych materiatéw lub
jazdy po oblodzonych powierzchniach

* Ryzyko pozaru i eksplozji zwigzane z wyko-
rzystywaniem akumulatoréw i pradu elek-
trycznego
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+ Btad ludzki wynikajacy z nieprzestrzegania
przepisow bezpieczenstwa,

« Nieusuniete uszkodzenia oraz zepsute lub
zuzyte podzespoty,

» Niedostateczna konserwacja i kontrola

« Stosowanie niewtasciwych materiatéw eks-
ploatacyjnych

 Przekraczanie terminéw przegladéw

Zagrozenia

Producent nie odpowiada za wypadki z udzia-
tem wozka spowodowane niestosowaniem sie
firmy uzytkujgcej do niniejszych przepisow,
czy to umyslnie, czy tez z powodu zaniedba-
nia.

Stabilnosé

Stabilno$¢ wozka zostata przetestowana
zgodnie z najnowszymi standardami technolo-
gicznymi. Stabilno$¢ gwarantuje wtasciwa
eksploatacja wdzka, zgodna z jego przezna-
czeniem. Standardy te uwzgledniajg jedynie
dynamiczne i statyczne sity przechytu, ktére
mogag oddziatywac¢ na wozek w trakcie jego
uzytkowania w sposo6b zgodny z przeznacze-
niem i zasadami obstugi. Nie mozna jednak
wykluczy¢ niebezpieczenstwa utraty stabilnos-
ci lub przekroczenia punktu przechytu z powo-
du nieprawidtowego uzytkowania.

Aby unikng¢ ryzyka utraty stabilnosci lub je
zminimalizowac, nalezy wykona¢ ponizsze
czynnosci:

— Zawsze zabezpieczaé tadunek przed zsu-
nieciem, np. poprzez uzycie paséw mocuja-
cych.

Zawsze transportowac¢ niestabilne tadunki w
odpowiednich pojemnikach.

— Zawsze zmniejszac predkosc w trakcie po-
konywania zakretow.

Jezdzi¢ z opuszczonym tadunkiem.

— Nawet w przypadku przesuwnika bocznego
ustawiac¢ tadunek mozliwie jak najbardziej
na $rodku w stosunku do wézka i transpor-
towac w tej pozyciji.

— Unika¢ skrecania i jazdy w poprzek pochy-
tosci.
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Bezpieczenstwo

— Nie dopuszczaé do tego, by tadunek byt
skierowany w dot podczas przemieszczania
sie po pochytym terenie.

Zagrozenia

— tadowac wytgcznie tadunki o zatwierdzonej
szerokosci.

— Zawsze zachowywac¢ wyjgtkowa ostroznosé
podczas transportowania fadunkéw wisza-
cych.

— Nie przejezdzac po krawedziach ramp ani
stopniach.

Specjalne zagrozenia zwigzane
z korzystaniem z wézka i os-
przetu

Za kazdym razem, gdy wozek jest eksploato-
wany w sposob odbiegajacy od normalnego
uzytkowania oraz w przypadku, gdy operator
nie jest pewien, czy da rade prawidtowo uzy-
wac woézek, bez ryzyka wypadku, nalezy uzys-
ka¢ zgode producenta wdzka i osprzetu.
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Zagrozenia

@ WSKAZOWKA

Przeglad zagrozen i $rodkéw zaradczych

Celem ponizszej tabeli jest pomoc w oszaco-
waniu stopnia zagrozenia panujgcego w za-
kladzie; dotyczy wszystkich typow napeadu.
Tabela nie wyczerpuje wszystkich moZliwosci.

— Przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
kraju uzytkowania wézka.

widoczno$é

Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
 Zrobione
- Nie dotyczy

Wyposazenie pojazdu |Kontrola (o} W razie watpliwosci

nie spetnia lokalnych nalezy skonsultowaé

wymagan sie z wtasciwym orga-
nem kontrolnym lub to-
warzystwem ubezpie-
czeniowym pracodaw-
cow

Niedostateczne umie- | Szkolenie operatora (0] Zasada dziatania

jetnosci i kwallifikacje | (obstuga w pozycji sie- DGUV 308-001

operatora dzacej i stojacej) Zezwolenie na prowa-
dzenie pojazdow VDI
3313

Uzycie przez nie- Dostep z kluczem wy- o}

uprawnione osoby tacznie dla upowaznio-

nych os6b

Pojazd w stanie stwa- |Przeglad okresowy i o} Niemieckie rozporza-

rzajgcym zagrozenie  |usuwanie usterek dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

Ryzyko upadku pod- |Zgodnos$¢ z przepisami (0] Niemieckie rozporza-

czas korzystania z po- | krajowymi dzenie dotyczace bez-

mostéw roboczych (przepisy obowigzuja- pieczenstwa przemy-

ce w danym kraju) stowego i ochrony

zdrowia (BetrSichV)
oraz towarzystwa
ubezpieczeniowe pra-
codawcy

tadunek ograniczajgcy | Planowanie zasobow o} Niemieckie rozporza-

dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
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Zagrozenia

Zagrozenie

Przebieg dziatania

Adnotacja
~ Zrobione
- Nie dotyczy

Uwagi

Zanieczyszczenie po-
wietrza

Badanie spalin oleju
napedowego

o)

Przepisy techniczne
dotyczace substancji
niebezpiecznych
(TRGS) 554 oraz nie-
mieckie rozporzadze-
nie dotyczgce bezpie-
czenstwa przemysto-
wego i ochrony zdro-
wia (BetrSichV)

Badanie spalin gazu
LPG

Niemiecka lista progo-
wych warto$ci granicz-
nych (MAK-Liste) i nie-
mieckie rozporzadze-
nie dotyczace bezpie-
czenstwa przemysto-
wego i ochrony zdro-
wia (BetrSichV)

Niedozwolone uzytko-
wanie (niewtasciwe
uzytkowanie)

Zapewni¢ instrukcje
obstugi

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
oraz niemieckie przepi-
sy dotyczgce bezpie-
czenstwa oraz higieny
pracy (BHP)
(ArbSchG)

Pisemne potwierdze-
nie poinstruowania
operatora

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
oraz niemieckie przepi-
sy dotyczgce bezpie-
czenstwa oraz higieny
pracy (BHP)
(ArbSchG)

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV),
przestrzegaé instrukgji
obstugi

Podczas tankowania
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Zagrozenia
Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
+ Zrobione
- Nie dotyczy
a) olej napedowy Niemieckie rozporza- o}
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV),
przestrzegaé instrukgji
obstugi
b) LPG Regulacja DGUV art. 0]
79, przestrzegac in-
strukcji obstugi
Podczas tadowania Niemieckie rozporza- o} VDE 0510-47 (= DIN
akumulatora napedo- | dzenie dotyczace bez- EN 62485-3): w szcze-
wego pieczenstwa przemy- goélnosci
stowego i ochrony - Zapewni¢ odpowied-
zdrowia (BetrSichV), nig wentylacje
przestrzegaé instrukgji - Warto$¢ izolacji mies-
obstugi ci sie w dopuszczal-
nym zakresie
Stosujac prostowniki | Niemieckie rozporza- (6] Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez- dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy- pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV), zdrowia (BetrSichV)
reguta DGUV 113-001 oraz reguta DGUV
i przestrzegac instruk- 113-001
cji obstugi
Podczas parkowania | Niemieckie rozporza- (0] Niemieckie rozporza-
woézkéw napedzanych |dzenie dotyczace bez- dzenie dotyczace bez-
LPG pieczenstwa przemy- pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV), zdrowia (BetrSichV)
reguta DGUV 113-001 oraz reguta DGUV
i przestrzega¢ instruk- 113-001
cji obstugi
Podczas obstugi wozkéw automatycznych
Nieodpowiednia jakos$¢ | Oczysci¢/zapewnic¢ (0] Niemieckie rozporza-
drogi przejezdnos$¢ drog dzenie dotyczace bez-
przejazdowych pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
Wyposazenie zatadun- | Ponownie utozy¢ tadu- o} Niemieckie rozporza-

kowe umieszczone
nieprawidtowo/zsunie-
te

nek na palecie

dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
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nosci osob przy umie-
szczaniu towarow na
pdtce i usuwaniu towa-
row z potki

Zagrozenia
Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
< Zrobione
- Nie dotyczy
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Zagrozenie dla pracownikéw

Zgodnie z niemieckim rozporzadzeniem doty-
czacym bezpieczenstwa przemystowego i
ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP) (ArbSchG) uzytkownik jest obowigzany
okresli¢ i oceni¢ zagrozenia mogace wystgpi¢
podczas pracy oraz ustanowi¢ wymagania
wzgledem pracownikéw dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy (BHP) (BetrSichVO).
W zwiagzku z tym firma uzytkujgca musi spo-
rzadzi¢ odpowiednig instrukcje obstugi (§ 6
ArbSchG) i wyznaczy¢ osobe za nig odpowie-
dzialng. Kierowcy muszg by¢ poinformowani o
instrukcjach obstugi, ktérych maja przestrze-
gac.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastgpujgcych

0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowca’.




Bezpieczenstwo

Zagrozenia

Konstrukcja i wyposazenie wdzka sg zgodne z
normami i dyrektywami wymaganymi w celu
osiggnigcia zgodnosci z normami CE. Kon-
strukcja i wyposazenie sg rowniez zgodne z
normami i dyrektywami niezbednymi do osigg-
niecia zgodnosci z wymogami UKCA, ktéra
jest obowigzkowa w Wielkiej Brytanii. Kon-
strukcja i wyposazenie nie sg zatem czescia
wymaganego zakresu oceny zagrozenia. To
samo dotyczy osprzetu z wkasnym oznakowa-
niem CE i oznakowaniem UKCA. Firma uzyt-
kujaca musi jednak dobraé typ oraz wyposa-
zenie wozkow tak, aby byly zgodne z lokalny-
mi przepisami dotyczgcymi warunkéw bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy eksploatacji
wozkow.

Wyniki oceny zagrozenia musza zosta¢ udo-
kumentowane (§ 6 ArbSchG). W przypadku
zastosowan wozkow obejmujacych podobne
sytuacje zagrozenia zezwala sie na podsumo-
wanie wynikéw. Patrz rozdziat zatytutowany
"Przeglad zagrozen i Srodkéw zaradczych",
ktérego tresc¢ jest pomocna w uzyskaniu zgod-
nosci z tymi przepisami. W przegladzie wy-
szczegdlniono gtéwne zagrozenia, ktdre w ra-
zie zaniedbania stanowig najczestsze przy-
czyny wypadkéw. W przypadku wystepowania
innych znaczacych zagrozen, wynikajgcych ze
szczegdlnych warunkéw pracy, nalezy row-
niez uwzgledni¢ te zagrozenia.

Warunki eksploatacji wézkéw sg zasadniczo
podobne w wielu zakladach, dlatego zagroze-
nia mozna uja¢ w jednym podsumowaniu. W
sprawach dotyczacych tego tematu nalezy
przestrzegaé informacji przekazanych przez
odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe
pracodawcow.

STILL



Testy bezpieczenstwa

Testy bezpieczenstwa

Regularna kontrola bezpieczen- >

. . Ay
stwa woézka widtowego STILL
STILL GmbH Hamburg
Kontrola bezpieczefistwa w oparciu o RegelmaRige Prufung
harmonogram i w zwigzku z nadzwy- (FEM 4.004)
czajnymi zdarzeniami nach nationalen Vorschriften

basierend auf den EG-Richtlinien:
Firma uzytkujgca musi zapewnic, aby wykwali- 2008#104/ EG 9482 EG
fikowana osoba przynajmniej raz w roku skon- w
trolowata wozek lub przeprowadzata kontrole

po kazdym istotnym zdarzeniu.

W ramach tej kontroli nalezy przeprowadzi¢
kompleksowy przeglad stanu technicznego
wozka widtowego pod katem bezpieczenstwa.
Ponadto wdzek nalezy gruntowanie sprawdzié¢
pod katem uszkodzen, ktére mogty nastgpic¢
wskutek niewtasciwego uzytkowania. Wyma-

56344391019

gane jest prowadzenie karty wozka. Nalezy Die Priifplakette ersetzt nicht das Priifprotokoll
przechowywaé wyniki co najmniej dwoch os- Mitglied der:
tatnich kontroli. £ Sderation
\ Européenne J
. - o de la Manutenti
Date przeglagdu mozna odczytaé z naklejki il

umieszczonej na wozku.

— Umowic sie z centrum serwisowym na wy-
konanie okresowych kontroli wézka.

— Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych kon-
troli wézkow widtowych prowadzonych
zgodnie z FEM 4.004.

Uzytkownik odpowiada za niezwloczne usu-
niecie wszelkich usterek.

— Zaleca sie kontakt z serwisem.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac stosownych przepisow
obowigzujgcych w danym kraju!

Kontrola emisiji silnika wysoko-
preznego

— Co roku nalezy sprawdzac¢ poziom emisji
silnika wysokopreznego zgodnie z
TRGS 554.

T y
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Bezpieczenstwo

Testy bezpieczenstwa

Kontrola spalin musi byé przeprowadzana
przez "kompetentng osobe" i musi by¢ zare-
jestrowana w formie pisemne;j.

— Powiadomié¢ autoryzowane centrum serwi-
sowe.

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
kraju uzytkowania wozka.

Wézki z filtrami czgstek statych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zdrowia z powodu spalin!

Spaliny produkowane przez silniki spalinowe sg nie-
bezpieczne dla zdrowia. Szczegdlinie niebezpieczne
sq czastki state sadzy zawarte w spalinach oleju na-
pedowego, ktére majg dziatanie rakotwércze.

Podczas pracy silnika spalinowego wystepuje ryzyko
zatrucia zwigzkami CO, CH i NOx zawartymi w spali-
nach.

Wspotczesne uktady oczyszczania spalin (np. katali-
zatory spalin, filtry czgstek statych lub poréwnywalne
uktady) mogg oczyszcza¢ spaliny w stopniu zmniej-
szajgcym zagrozenie dla zdrowia i ryzyko zatrucia
podczas uzywania wozka.

— Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw prawa
dotyczacych korzystania z wozka wyposazonego
w silnik spalinowy w catkowicie lub czesciowo za-
mknietych przestrzeniach roboczych.

— Nalezy zawsze zapewnia¢ odpowiednig wentyla-
cje.

Woaézki wyposazone w filtr czgstek statych (wa-

riant) spetniajg zasadnicze wymagania tech-

niczne dotyczace stosowania w budynkach i

halach. Ponadto uzytkownik musi réwniez

spetnia¢ nastepujace wymagania:

 Fakt uzywania tych filtréw musi by¢ zgto-
szony odpowiednim wladzom zajmujacym
sie zdrowiem i bezpieczenstwem pracy

« Instrukcje obstugi musza by¢ udostepnione
w przestrzeniach roboczych

» Obszary na ktérych wystepuje niebezpie-
czenstwo powinny by¢ ograniczone i opisa-
ne odpowiednimi znakami ostrzegawczymi

» Pracownicy musza zna¢ zagrazajgce nie-
bezpieczenstwa i srodki zapobiegawcze

N I
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Bezpieczenstwo

Testy bezpieczenstwa

« Filtr czastek statych musi by¢ sprawdzany i
serwisowany co 12 miesigcy lub co 1000
godzin pracy. Kontrola spalin musi by¢
przeprowadzana przez kompetentng osobe
i musi by¢ zarejestrowana w formie pisem-
nej

» Przestrzega¢ przepisow TRGS 554 i przepi-
sO6w obowigzujgcych w kraju uzytkowania
wozka.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastepujacych
0s0b odpowiedzialnych. "firma uzytkujaca" i
"kompetentna osoba".

Kontrola izolacji

Izolacja wozka widlowego musi charakteryzo-
wac sie odpowiednig rezystancjg. Dlatego
przynajmniej raz do roku nalezy sprawdzac re-
zystancje izolacji wszystkich aktywnych czesci
elektrycznych, zgodnie z normami

DIN EN 1175 i DIN 43539 oraz VDE 0117 i
VDE 0510.

@ WSKAZOWKA

Przeprowadzenie kontroli izolacji naleZy zlecic
centrum serwisowemu.

Pomiar rezystancji izolacji uktadu elek-
trycznego
@ WSKAZOWKA

Znamionowe napiecie akumulatora < napiecie
testowe < 500 V.

— Upewnic sie, czy wszystkie zrédta napiecia
zostaty odigczone od badanego obwodu.

— Odpowiednim narzedziem pomiarowym
zmierzy¢ rezystancje izolacji.

Rezystancja izolacji jest wystarczajgca, gdy
wynosi co najmniej 1000 Q/V wzgledem masy
przy znamionowym napieciu akumulatora.

— Nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

T y
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Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z mate-
riatami eksploatacyjnymi

Dopuszczalne materialy eks-
ploatacyjne

Materiaty eksploatacyjne moga by¢ niebezpieczne!

— Przestrzegaé informacji ogéinych i dotyczacych
bezpieczenstwa stosowania materiatéw eksploa-
tacyjnych.

— Patrz rozdziat "Przepisy bezpieczenstwa
stosowania materiatéw eksploatacyjnych”.

— Przestrzegac arkuszy danych bezpieczen-
stwa dostarczonych przez producenta uzy-
wanych materiatéw eksploatacyjnych.

— Uzywac¢ wytgcznie materiatéw eksploatacyj-
nych zatwierdzonych dla tego wézka. Do-
puszczalne materiaty eksploatacyjne znaj-
dujg sie w tabeli danych serwisowych.

Oleje
c A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sa substancjami palnymi!

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu z
gorgcymi elementami silnika.

— Zakaz palenia, stosowania ognia lub
urzadzen zapalajgcych!

N I
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

' A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sqg toksyczne!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skorg i jego spozycia.

— W przypadku kontaktu drég oddecho-
wych z oparami lub spalinami natych-
miast wyj$¢ na Swieze powietrze.

— W przypadku kontaktu oleju z oczami
doktadnie przeptuka¢ je wodg (przez
co najmniej 10 minut), po czym skon-
taktowac sig z okulista.

— W przypadku potkniecia oleju nie wy-
wotywac¢ wymiotéw. Natychmiast za-
siggna¢ porady lekarza.

Dtugi, intensywny kontakt oleju ze skorg
moze spowodowac wysuszenie i podraz-
nienie skory!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skorg i jego spozycia.

— Uzywac rekawic ochronnych.

— Jezeli doszto do kontaktu oleju ze
skdra, umyc¢ to miejsce wodg i myd-
tem, i zastosowac¢ odpowiednie pro-
dukty pielggnacyijne.

— Niezwlocznie zmieni¢ zamoczong ole-
jem odziez i buty.

Istnieje niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na roz-
lanym oleju, szczegodlnie gdy jest zmieszany z woda!

— Rozlany olej nalezy niezwtocznie usungé¢ uzywa-
jac czynnikow wigzacych olej i pozbyé sie go
zgodnie z przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Olej to substancja zatruwajgca wode!

» Przechowac olef w pojemnikach spetniajg-
cych wymogi odpowiednich przepisow.

 Unikac rozlania oleju.

» Rozlany olej naleZy niezwtocznie usungc
uzywajac czynnikow wigzacych olej i po-
zbyc sle go zgodnie z przepisami.

» Pozbywac sig przepracowanych olejow
Zgodnie z odpowiednimi przepisami.

TN y
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Plyn hydrauliczny

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujq sie pod ci$nieniem i moga
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno rozlewaé tych ptynow.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
ptynéw z gorgcymi elementami silni-
ka.

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujq sie pod ci$nieniem i moga

stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno dopusci¢ do kontaktu tych
ptynéw ze skora.

— Unika¢ wdychania oparéw.

— Szczegolne niebezpieczenstwo sta-
nowi przenikniecie przez skére ply-
ndéw znajdujgcych sie pod cisnieniem
po ich uwolnieniu z powodu nie-
szczelnosci uktadu hydraulicznego. W
przypadku takich obrazen nalezy nie-
zwiocznie skontaktowac sig z leka-
rzem.

— W celu uniknigcia obrazen uzywac¢
odpowiednich $rodkéw ochrony oso-
bistej (np. rekawic ochronnych, gogli
przeciwodpryskowych, srodkéw za-
bezpieczajacych i pielegnujacych
skére).

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Plyn hydrauliczny to substancja zatruwajgca

wode.

» Plyn hydrauliczny nalezy zawsze przecho-
wywac w pojemnikach zgodnych z przepi-
sami

» Unikac rozlewania

» Rozlany plyn hydrauliczny naleZy nie-
zwilocznie usungc uzywajgc czynnikow wig-
Zgcych olej i pozbyc sie go zgodnie z prze-
pisami

» Zuzytego plynu hydraulicznego nalezy po-
zbywac sie zgodnie z przepisami

N I
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Kwas akumulatorowy

Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

czony kwas siarkowy. Jest to substancja
toksyczna.

— Nalezy za wszelkg cene unika¢ do-
tkniecia lub potknigcia kwasu akumu-
latorowego.

— W przypadku obrazen nalezy nie-
zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

é Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

czony kwas siarkowy. Jest to substancja
zrgca.

— Podczas pracy z kwasem akumulato-
rowym nalezy stosowaé odpowiednie
PSA (gumowe rekawice, fartuch, oku-
lary ochronne).

— Podczas pracy przy kwasie akumula-
torowym nie wolno nosi¢ zegarkéw
ani bizuterii.

— Nie wolno dopusci¢ do zetkniecia
odziezy, skéry ani oczu z kwasem.
Jezeli do tego dojdzie, przeptuka¢ du-
zg iloscig czystej wody.

— W przypadku obrazen nalezy nie-

zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy
niezwlocznie sptuka¢ duzg iloscig wo-
dy.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

— Zuzytego kwasu akumulatorowego nalezy
pozbywac sie zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami.

STILL



Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Olej napedowy

Olej napedowy jest cieczg palna.
— Przestrzegaé przepiséw prawnych.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
oleju napedowego z gorgcymi ele-
mentami silnika.

Nie pali¢ tytoniu!

>

Olej napedowy jest toksyczny!
— Unika¢ kontaktu i potknigcia.

— W przypadku kontaktu drég oddecho-
wych z oparami lub spalinami natych-
miast wyj$¢ na Swieze powietrze.

— W przypadku kontaktu oleju z oczami,
doktadnie przeptuka¢ je wodg (przez
co najmniej 10 minut), po czym skon-
taktowac sig z okulista.

— W przypadku potknigcia oleju nie wy-
wotywac¢ wymiotéw. Natychmiast za-
siggna¢ porady lekarza.

Diugi, intensywny kontakt oleju ze skoérg
moze spowodowac wysuszenie i podraz-
nienie skory!

— Unika¢ kontaktu i potknigcia.
— Uzywaé rekawic ochronnych.

— Jezeli doszto do kontaktu oleju ze
skdra, umyc¢ to miejsce wodg i myd-
tem i zastosowac odpowiednie pro-
dukty pielegnacyjne.

— Niezwlocznie zmieni¢ zamoczong ole-
jem odziez i buty.

Niebezpieczenstwo posliznigcia sie na rozlanym ole-

ju napedowym, zwtaszcza w przypadku zmieszania z

woda.

— Rozlany olej napedowy nalezy niezwtocznie ze-
bra¢ przy uzyciu $rodka wigzacego olej i pozby¢
sie go zgodnie z przepisami.

N I
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Olej napedowy powoduje zanieczyszczenie
woady!

— Zawsze przechowywac olej w odpowiednich
pojemnikach.

— Unika¢ rozlania oleju napedowego.

— Rozlany olej napgdowy nalezy niezwtocznie
zebraé przy uzyciu $rodka wigzacego olej i
pozbyé¢ sie go zgodnie z przepisami.

Chtodziwo i ptyn chtodzgcy

_

Chtodziwo i ptyn chtodzgcy mogg byé
niebezpieczne dla zdrowia i srodowiska
naturalnego!

Chtodziwa to chemiczne $rodki antyko-
rozyjne i chronigce uktad chtodzenia, jak
np. Glysantin. Ptyn chtodzacy jest odpo-
wiednig mieszaning wody i chtodziwa.
Ptyn chtodzacy, zaréwno w formie skon-
centrowanej, jak i rozcienczonej, moze
by¢ niebezpieczny dla zdrowia w przy-
padku potkniecia lub dla $rodowiska w
przypadku rozlania.

— Chtodziwo i ptyn chtodzacy nalezy
przechowywac¢ wytacznie w ich orygi-
nalnych pojemnikach i nie rozlewaé.

— Nigdy nie wolno przechowywa¢ chto-
dziwa ani ptynu chtodzacego w pus-
tych pojemnikach na zywno$¢, butel-
kach lub innych pojemnikach.

— Nalezy przestrzegac przepiséw krajo-
wych obowigzujgcych w kraju uzytko-
wania.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

— Nalezy niezwtocznie usunaé wszelkie wy-
cieki chtodziwa lub ptynu chtodzacego za
pomoca $rodka wigzacego olej i pozby¢ sie
go zgodnie z przepisami krajowymi obowig-
zujgcymi w kraju uzytkowania.

— Zuzyte chtodziwo lub ptyn chtodzacy nalezy
zutylizowac zgodnie z przepisami krajowymi
obowigzujgcymi w kraju uzytkowania.

T y
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Plyn hamulcowy

Ptyn hamulcowy jest trujacy!

— Unika¢ potkniecia. W przypadku pot-
knigcia, nie wywotywac wymiotow.
Doktadnie przeptuka¢ usta wodg i
skonsultowac sie z lekarzem.

— Unika¢ rozpylania i wdychania. W
przypadku inhalacji wyj$¢ na $wieze
powietrze. W razie potrzeby skonsul-
towac sie z lekarzem.

Ptyn hamulcowy jest niebezpieczny dla
zdrowia!

Ptyn hamulcowy powoduje podraznienie
oczu i wysychanie skory w wyniku
przedtuzonego kontaktu.

— Pokry¢ rece kremem ochronnym
przed rozpoczgciem pracy.

— Unika¢ dtuzszego lub intensywnego
kontaktu ze skorg. Jezeli doszto do
kontaktu ze skoérg, umy¢ zwilzone
miejsce wodg i mydtem, po czym za-
stosowaé odpowiedni produkt pieleg-
nacyjny.

— Unika¢ kontaktu z oczami.. Jezeli do-
szto do kontaktu z oczyma, przemy-
wac je czystg wodg przez 10 minut,
po czym zasiegna¢ porady lekarza.

— Ubranie zabrudzone ptynem hamul-
cowym nalezy natychmiast zmienié.

A UWAGA

Ptyn hamulcowy jest tatwopalny!

— Nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptynu hamulco-
wego z gorgcymi czgsciami silnika.

— Palenie tytoniu i stosowanie otwartego ognia jest
niedozwolone.

A UWAGA

Ptyn hamulcowy posiada silne wiasciwosci rozpusz-
czajace i odbarwiajace.

— Plyn hamulcowy rozpry$niety na pomalowanych
powierzchniach, ubraniach lub butach niezwtocz-
nie sptuka¢ duzg ilo$cig wody

N I
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Plyn hamulcowy jest substancjga zanieczy-

szczgjgeg wode!

* Plyn hamulcowy naleZy zawsze przechowy-
wac w pojemnikach zgodnych z przepisami.

» Nie wolno rozlewac ptynu hamulcowego.

* Rozlany ptyn hamulcowy nalezy niezwfocz-
nie usungc, uzywajgc czynnikow wigzacych
olej i pozbyc sie go zgodnie z przepisami

o Zuzytego ptynu hamulcowego nalezy po-
zbywac sie zgodnie z przepisami

 Przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
kraju uzytkowania wozka.

Usuwanie materiatéw eksploata-
cyjnych

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Materiaty zebrane podczas napraw, czyszcze-
nia i konserwacji technicznej muszg zostac
prawidfowo zutylizowane, zgodnie z przepisa-
mi kraju, na terenie kidrego korzysta sie z te-
go wozka. Wspomniane prace nalezy wykony-
wac w migjscach do tego przeznaczonych.
Nalezy zachowac nalezytg dbafosc o ograni-
czenie do minimum zanieczyszczenia Srodo-
wiska.

— Za pomocg $rodka wigzgcego olej nalezy
niezwtocznie usung¢ jakiekolwiek wycieki
ptyndw eksploatacyjnych, jak np. olej hyd-
rauliczny lub przekfadniowy

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy na-
tychmiast zneutralizowac.

— Nalezy zawsze przestrzegac krajowych
przepisow dotyczacych usuwania zuzytego
oleju.

STILL



Bezpieczenstwo

Emisje

Emisje

Podane wartosci majg zastosowanie w przy-
padku standardowego wozka (poréwnac spe-
cyfikacje zawarte w rozdziale "Dane technicz-
ne"). Zastosowane niestandardowe opony,

maszty, dodatkowe moduty itp. mogg spowo-
dowac, ze wartosci te bedg inne.

Emisja hatasu

Wartosci zostaty okreslone na podstawie po-
miaréw zgodnych z normg EN 12053 "Bezpie-
czenstwo wozkoéw przemystowych — metody
testowe dla pomiaru emisji hatasu" na podsta-
wie norm EN 12001 oraz EN ISO 3744 oraz
wymagan normy EN 1SO 4871.

Ten wdzek emituje cisnienie akustyczne o na-
stepujacych wartosciach:

Poziom statego cisnienia akustycznego w
kabinie operatora

Margines btedu po-
Loaz miaru Koa
<76 dB(A) 4 dB(A)

Niniejsza maszyna charakteryzuje sie gwaran-
towanym poziomem natezenia sity dzwieku,
podanym ponizej:

Gwarantowany poziom natezenia sity dzwig-

ku
Model wézka Lwaz
RX 70-20/600 101 dB
RX 70-25 101 dB
RX 70-25/600 101 dB
RX 70-30 101 dB
RX 70-30/600 101 dB
RX 70-35 101 dB

@ WSKAZOWKA

W trakcie uzywania wozka mogg wystepowac
nizsze lub wyZzsze poziomy hatasu, na przy-
kfad z powodu sposobu obstugi, czynnikow
ofoczenia oraz innych Zrodef hatasu.

Wartosci zostaty okreslone podczas cyklu
prébnego na identycznym urzadzeniu na

N I
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Bezpieczenstwo

podstawie wartosci mierzonych w warunkach
pracy i spoczynku.

Emisje

Proporcje czasowe:
» Podnoszenie 18%
* Bieg jatowy 58%
» Jazda 24%

Tym niemniej, zgodnie z najnowszg wersjg
dyrektywy 2003/10/WE w sprawie minimal-
nych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa dotyczacych narazenia pra-
cownikéw na ryzyko spowodowane czynnika-
mi fizycznymi (hatasem), podane poziomy
emisji hatasu w wdzku nie mogg zosta¢ uzyte
do okreslenia poziomu emisji w miejscu pracy.
Nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw
krajowych obowiazujacych w krajach poza
Unig Europejska. W razie koniecznos$ci war-
tosci emisji hatasu powinny by¢ mierzone
przez firme uzytkujaca bezposrednio w miejs-
cu pracy w warunkach rzeczywistych (dodat-
kowe Zrodta hatasu, specyficzne warunki pra-
cy, odbicia dzwigku).

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujacef
osoby odpowiedzialnej: "firma uzZytkujaca".

Drgania

Drgania urzadzenia zostaty okreslone przy
uzyciu identycznego urzadzenia zgodnie z
normg DIN EN 13059 "Bezpieczenstwo woz-
kow przemystowych - metody testowania i po-
miaru wibracji" i DIN EN 12096 "Drgania me-
chaniczne - deklarowanie i weryfikacja emisji
drgan wartosci".

Czestotliwosé — wazona wartosé skuteczna

przyspieszenia na fotelu

Fotel operatora
MSG 65

< 0,58 m/s? 0,174 m/s2

Niepewnos$¢ pomiaru

Testy wykazaly, ze warto$¢ amplitudy drgan
przenoszonych na rece i ramiona przez kie-
rownice lub elementy sterujgce wdzka wynosi
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Bezpieczenstwo

mniej niz 2,5 m/s2. Z tego powodu nie ma us-
talonych wytycznych dotyczacych wykonywa-
nia pomiaru tych wartosci.

Emisje

Dzienny poziom narazenia operatora na drga-
nia musi zostac¢ okreslony przez firme uzytku-
jaca zgodnie z wytycznymi dyrektywy
2002/44/WE w danym miejscu uzytkowania,
aby uwzglednié wszystkie czynniki dodatkowe,
takie jak parametry nawierzchni, intensywno$¢
obcigzenia itp. Nalezy przestrzegaé stosow-
nych przepiséw krajowych obowigzujacych w
krajach poza Unig Europejska.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujgace/
osoby odpowiedzialnej: "firma uZytkujaca".

Emisja spalin

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zdrowia z powodu spalin!

Spaliny produkowane przez silniki spalinowe sg nie-
bezpieczne dla zdrowia. Szczegdlinie niebezpieczne
sq czastki state sadzy zawarte w spalinach oleju na-
pedowego, ktére majq dziatanie rakotwércze. Pod-
czas pracy silnika spalinowego wystepuije ryzyko za-
trucia zwigzkami CO, CH i NOx zawartymi w spali-
nach.

Wspotczesne uktady oczyszczania spalin (np. katali-
zatory spalin, filtry czgstek statych lub poréwnywalne
uktady) mogg oczyszczac spaliny w stopniu zmniej-
szajacym zagrozenie dla zdrowia i ryzyko zatrucia
podczas uzywania wozka.

— W przypadku korzystania z wozka wyposazonego
w silnik spalinowy w catkowicie lub czesciowo za-
mknigtych przestrzeniach roboczych nalezy za-
wsze przestrzegaé przepisow i regulacji obowig-
zujgcych w kraju uzytkowania.

— Nalezy zawsze upewni¢ sie, ze zapewniono wy-
starczajaca wentylacje.
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Bezpieczenstwo

Ciepto

g A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko poparzenia przez gorace gazy
wydechowe!

Emisje

Gazy wydechowe oraz czesci je przeno-
szace (np. rury wydechowe) moga osia-
gac bardzo wysokie temperatury, a bez-
posredni kontakt z nimi moze doprowa-
dzi¢ do oparzen skoéry oraz przypalenia
lub nadtopienia materiatéw, ktére znajda
sie zbyt blisko.

— Nie chwyta¢ ani nie dotyka¢ rur wyde-
chowych.

— Trzymac¢ materiaty tatwopalne z dala
od rur wydechowych.

— W przypadku oparzenia nalezy na-
tychmiast udzieli¢ osobie poszkodo-
wanej pierwszej pomocy.

— Jesli doszto do zapalenia materiatéw
nalezy natychmiast podjg¢ odpowied-
nie dziatania przeciwpozarowe.

Promieniowanie

Zgodnie z wytycznymi normy

DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03), reflektorSTILL Sa-
fetyLight (wariant) jest przypisany do grupy ry-
zyka 2 ($rednie ryzyko) ze wzgledu na mozli-
wos¢ stworzenia zagrozenia fotobiologiczne-
go.
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Bezpieczenstwo

Emisje
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Informacje ogdine

Widok ogéiny

Widok ogdlny

15

-
N

9
8

1 Obrotowe $wiatto ostrzegawcze (wariant) 9 O$ napedowa
2 Tylne $wiatto robocze (wariant) 10 Ramiona widet
3 Oswietlenie tylne (wariant) 11 Karetka widet
4 Kabina operatora 12 Potaczenie hydrauliczne dla osprzetu
5 Rura wydechowa 13 Maszt podnosnika
6 Akumulator rozrusznika 14 Przednie $wiatto robocze (wariant)
7 Zaczep holowniczy 15 Dach ochronny
8 O$ skretna

N I
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Informacje ogéine

Kabina operatora

Kabina operatora

9

g
Jf:)x \\\

7400_003-001

1 Uchwyt 9 Uchwyt na napoje
2 Kierownica 10 Fotel operatora
3 Mini-konsola 11 Pedat przyspieszenia
4 Stacyjka 12 Pedat hamulca
5 Elementy sterujgce uktadu ogrzewania 13 Dzwignia regulacji kolumny kierownicy
6 Wyswietlacz modutu sterujgcego "STILL Ea- 14 Nawiewy powietrza
sy Control" 15 Hamulec postojowy
7 Elementy sterowania 16 FleetManager (wariant)
8 Schowek i miejsce przechowywania instruk-
cji obstugi

@ WSKAZOWKA

Wyposazenie wiézka moze sie roZnic od poka-
zanego.
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Informacje ogéine

Schowki i uchwyty na napoje

Schowki i uchwyty na napoje >

Zagrozenie wypadkiem w wyniku przedmiotéw, ktére
nie sg zabezpieczone!

Przedmioty, ktére nie zostaty bezpiecznie schowane
moga spas¢ na podioge i przesung¢ sie miedzy pe-
daty (3) W rezultacie pedaty mogg sie zablokowac.
Moze to uniemozliwi¢ hamowanie.

— Schowa¢ przedmioty i sprawdzié, czy sa one od-
powiednio zabezpieczone.

— Nalezy upewnic sie, ze przechowywane
przedmioty nie wypadng ze schowka (1)
podczas ruszania, kierowania lub hamowa-
nia.

— W uchwycie na napoje (2) mozna przecho-
wywacé butelki o maks. pojemnosci 1,5 |.

7400 003-003
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania

Elementy sterowania i wySwietlania

Wyswietlacz/modut sterujacy "STILL Easy Control"

6
I

O O
1,6t
O n O
271Tm
1— O~ Oh—
O -,
O : T~
\ 10
\\ /) I 11
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
1 Softkeys 9 Ograniczenie wysokosci podnoszenia
2 Pasek ulubionych po lewej stronie 10 Automatyczne pionowe pozycjonowanie ma-
3 Wybrany program jazdy z ekranem dynamiki sztu
jazdy 11 Przycisk menu
4 Symbol Blue-Q 12 Przyciski przewijania
5 Informacje o tadunku (warianty): 13 Wyswietlacz "prawego" kierunkowskazu
Pomiar tadunku 14 Przycisk Wstecz
Kat przechytu masztu 15 Przycisk ekranu gtéwnego
Wysoko$¢ podnoszenia 16 Predkos¢ jazdy lub hamulec postojowy @)
6 Pasek stanu: poziom paliwa, czas pracy, go- 17 Wyswietlacz "lewego" kierunkowskazu
dzina 18 Wskaznik kierunku jazdy "do tytu"
7 Wybrany program kontroli fadunku z ekra- 19 Wskaznik kierunku jazdy "do przodu"
nem dynamiki tadunku 20 Wyswietlacz kierunku jazdy wozkiem
8 Pasek zestawu ulubionych po prawej stronie 21 Czujnik jasnosci

"STILL Easy Control" to wyswietlacz modutu
sterujacego, ktory stuzy jako urzadzenie steru-
jace roznymi funkcjami wozka, takimi jak o$-
wietlenie lub dynamika jazdy. Wykorzystuje on
rézne symbole, wartosci i komunikaty na wy-
Swietlaczu w celu dostarczenia informacji o
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Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

stanie wozka, np. o stanach tadunku, godzi-
nach pracy i zadaniach niezbednych do pracy
wozka. Przyktady wyswietlaczy przedstawiono
na tym rysunku. Wyswietlacz modutu steruja-
cego zapewnia dodatkowe opcje wyswietlania,
ktére moga by¢ skonfigurowane przez kierow-
ce lub menedzera floty.

— Aby uzyskaé informacje na temat innych
opcji wyswietlacza, nalezy zapoznac sie z
oryginalng instrukcjg obstugi zatytutowang
"Wyswietlacz modutu sterujgcego
STILL Easy Control".

@ WSKAZOWKA

Nie umieszczac etykiety powyZej czujnika jas-
nosci (21) ani nie przykrywac go niczym. Czuj-
nik ten umoZliwia wyswietlaczowi, aby dosto-
sowat slg do aktualnych warunkow oswietle-
niowych.

Elementy sterujgce funkcjami
hydraulicznymi i jazdy

Na potrzeby obstugi funkcji hydraulicznych i
napedowych wozka dostepne sg rézne wersje
elementow sterujgcych.

Wézek moze by¢ wyposazony w nastepujace
elementy sterujace:

* Podwdjna minidzwignia

+ Potréjna minidzwignia

» Poczwérna minidzwignia

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

+ Mini-konsola

STILL



Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

Podwéjna minidzwignia

4 3

6219_003-025

1 Przetacznik kierunku jazdy 5 Przycisk funkcyjny "F1"
2 Dzwignia poprzeczna "Osprzet" 6 Dzwignia 360° "masztu podnos$nika"
3 Klawisz funkcyjny "piatej funkcji" 7 Pole wyswietlacza funkcji hydraulicznych
4 Przycisk klaksonu
y 4

STILL



Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania

@ WSKAZOWKA

o W wersji z dwoma pedatami (wariant) prze-
facznik kierunku jazady (1) stuzy wytacznie
do wigczania funkcji tempomatu (wariant).
Kierunek jazdy wybiera sie wytgcznie za po-
mocg pedatow w wersji z dwoma pedatami.

» Autoryzowane centrum serwisowe moze
przypisac rézne funkcje do klawisza funk-
cyjnego "F1" (5).
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

Potréjna minidzwignia

4

6219_003-016

1 Przetacznik kierunku jazdy 4 Klawisz funkcyjny "piatej funkcji"

2 Dzwignia sterujgca "Pomocniczego uktadu 5 Przycisk klaksonu
hydraulicznego 1" 6 Przycisk funkcyjny "F1"

3 Dzwignia sterujgca "Pomocniczego uktadu 7 Dzwignia 360° "masztu podnosnika"
hydraulicznego 2" 8 Pole wyswietlacza funkcji hydraulicznych

STILL



Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania

@ WSKAZOWKA

o W wersji z dwoma pedatami (wariant) prze-
facznik kierunku jazady (1) stuzy wytacznie
do wigczania funkcji tempomatu (wariant).
Kierunek jazdy wybiera sie wytgcznie za po-
mocg pedatow w wersji z dwoma pedatami.

» Autoryzowane centrum serwisowe moze
przypisac rézne funkcje do klawisza funk-
cyjnego "F1" (6).
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Informacje ogéine

Poczwdérna minidzwignia

> WN =

STILL

Elementy sterowania i wySwietlania

Przetacznik kierunku jazdy

Dzwignia sterowania "przechylaniem"
Dzwignia sterujgca "Pomocniczego uktadu
hydraulicznego 1"

Dzwignia sterujgca "Pomocniczego uktadu
hydraulicznego 2"

© ©~N o O

5

6219_003-015

Klawisz funkcyjny "piatej funkcji"

Przycisk klaksonu

Klawisz funkcyjny "F1"

Dzwignia sterowania "podnoszeniem/opusz-
czaniem"

Pole wyswietlacza funkcji hydraulicznych




Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania

@ WSKAZOWKA

o W wersji z dwoma pedatami (wariant) prze-
facznik kierunku jazady (1) stuzy wytacznie
do wigczania funkcji tempomatu (wariant).
Kierunek jazdy wybiera sie wytgcznie za po-
mocg pedatow w wersji z dwoma pedatami.

» Autoryzowane centrum serwisowe moze
przypisac rézne funkcje do klawisza funk-
cyjnego "F1" (7).
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

Joystick 4Plus

9

/S
/: N
LS
7 /A
6
5
1 Poziomy przycisk kotyskowy "3. funkcji hyd-

raulicznej", pochylanie masztu

2 Symbole podstawowych funkcji hydraulicz-
nych

3 Piktogramy pigtej funkcji uktadu hydraulicz-
nego i mechanizmu blokujacego zacisku
(wariant)

4 Piktogramy 3. i 4. funkcji hydraulicznej

STILL

6210_003-087

Dioda LED mechanizmu blokujacego zaci-
sku (wariant)

Suwak "4. funkcji hydraulicznej", np. ramy
przesuwu bocznego do przodu / do tytu
Pionowy przycisk kotyskowy "kierunku jaz-
dy"

Klawisz Shift "F"
Przycisk klaksonu




Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania

Fingertip
\_ @6
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1 Przycisk klaksonu 7 Przetacznik kierunku jazdy
2 Dioda LED "piatej funkcji" 8 Dzwignia sterowania "podnoszeniem/opusz-
3 Klawisz funkcyjny "piatej funkcji" czaniem"
4 Dioda LED "zwalniania zacisku" 9 Dzwignia sterowania "przechylaniem"
5 Dzwignia centralna "uktadu hydrauliki dodat- 10 Przycisk funkcyjny "F1"
kowej 1" 11 Dioda LED przycisku "F1"
6 Dzwignia centralna "uktadu hydrauliki dodat-
kowej 2"
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

@ WSKAZOWKA

» W wersji z dwoma pedatami (wariant) prze-
facznik kierunku jazady (7) stuzy wylacznie
do wigczania funkcji tempomatu (wariant).
Kierunek jazdy wybiera sie wytgcznie za po-
mocg pedatow w wersji z dwoma pedatami.

» Autoryzowane centrum serwisowe moze
przypisac rézne funkcje do klawisza funk-
cyjnego "F1" (10).

Modut z przetgcznikiem wyboru >
kierunku jazdy i kierunkowska-
zem (wariant)

Modut z przetgcznikiem wyboru kierunku jazdy
i kierunkowskazem znajduje sie na kolumnie
kierownicy, pod kierownicg.

@ WSKAZOWKA

Jesli przelgcznik kierunku jazdy na urzgdzeniu
sterujgcym jest uszkodzony i wozek zatrzymu-
Je sie w obszarze zagroZenia, do jazdy w try-
bie awaryjnym mozna uzyc dzwigni wyboru
kierunku jazdy na module z przetgcznikiem
wyboru kierunku jazdy i kierunkowskazem.
Palrz sekcja zatytutfowana "Jazda w trybie

6219_003-096

awaryjnym za pomoca przetacznika kierunku 1 DZwignia wyboru kierunku jazdy
Jazdy/dzwigni wyboru kierunku jazdy" w roz- 2 Przelacznik kierunkowskazu
dziale zatytutowanym 'Zachowanie w sytua-

cjach zagrozenia”.
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wyswietlania
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Ogledziny i sprawdzanie funkgc;ji
A Ryzyko zranienia na skutek spadnigcia z
wozka!

Podczas wsiadania do wozka istnieje ry-
zyko zakleszczenia, poslizgniecia sig i
upadku. Nalezy uzy¢ odpowiedniego wy-
posazenia w celu uzyskania dostepu do
wyzszych miejsc wozka.

— Aby wsigé¢ do wozka, uzywaé wy-
tacznie stuzgcych do tego stopni, w
ktére jest wyposazony.

— W celu uzyskania dostgpu do niedo-
stepnych obszaréw uzywac takiego
wyposazenia, jak drabinki czy platfor-
my.

Uszkodzenia wozka lub osprzetu (wa-
riant), niedziatajgce przetaczniki lub sys-
temy bezpieczenstwa oraz zmiany
uprzednio wprowadzonych wartosci mo-
ga prowadzi¢ do nieprzewidzianych, nie-
bezpiecznych sytuaciji.

Nastepujgce kontrole i czynnosci umozli-
wiajg w odpowiednim czasie identyfikacje
przyczyn tego typu. Przed kazdym uzy-
ciem woézka wazne jest wykonanie
wszystkich kontroli i czynnosci wymienio-
nych w ponizszej tabeli.

Jezeli zostaty wykryte uszkodzenia lub
awaria wozka albo osprzetu (wariant), nie
wolno uzywac pojazdu do czasu wykona-
nia naprawy.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢, czy stan wozka umozliwia jego bezpiecz-
ng eksploatacje:

Komponent Przebieg dziatania

Przeprowadzi¢ ogledziny, aby sprawdzi¢ kompo-
nenty pod katem odksztatcenia i zuzycia (np. aby
sprawdzi¢, czy sg wygiete, ztamane lub wida¢ na
nich znaczne zuzycie).

Sprawdzi¢ stan i prawidtowe dziatanie urzadzen
blokujacych widty, chronigcych przed podnosze-
niem i przesuwaniem.

Szyny toczne masztu podnosnika Upewnic sie, czy natozona jest warstwa smaru.

Ramiona widet, ogdine elementy odpowia-
dajgce za transportu fadunku

N I
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Komponent

Przebieg dziatania

tancuchy tadunkowe

Przeprowadzi¢ ogledziny, aby upewnic sie, ze fan-
cuchy s3 nienaruszone oraz odpowiednio i réwno-
miernie naprezone.

Osprzet (wariant)

Zapewni¢ prawidtowe mocowanie osprzetu zgodnie
z instrukcjg obstugi producenta.

Przeprowadzi¢ ogledziny, aby sprawdzi¢, czy os-
przet jest nienaruszony i szczelny.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania osprzetu.

Spaéd

Skontrolowa¢ powierzchnie pod wézkiem, aby
sprawdzié, czy nie dochodzi do wyciekéw materia-
tow eksploatacyjnych.

Dach ochronny, krata ochronna (wariant)

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zamocowania.

Stopnie

Upewnic sie, ze s3 czyste (nie moga by¢ sliskie ani
oblodzone).

Powierzchnie szklane (wariant)

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
Upewnic¢ sie, ze sa czyste (oraz nieoblodzone).

Uchwyty

Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zamocowania.

Pokrywy serwisowe

Sprawdzi¢ funkcje zamykania i zamknag.

Uktad paliwowy, zbiornik paliwa

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem uszkodzen i
nieszczelnosci.

Uszkodzone komponenty nalezy wymienia¢ wytgcz-
nie w autoryzowanym centrum serwisowym.

Akumulator

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem stanu i od-
ksztatcen.

Pokrywa silnika i boczna klapa

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem stanu i od-
ksztatcen.

Sprawdzi¢, czy blokada jest w dobrym stanie i dzia-
ta prawidtowo.

Sprawdzi¢ funkcje zamykania i zamkna¢.

Kotek sprzegajacy, sprzeg holowniczy (wa-
riant)

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem odksztatcen i
zuzycia (np.: wygiecia, naciecia, pekniecia).
Sprawdzic¢ tuleje zabezpieczajaca w przeciwwadze
pod katem stanu oraz prawidtowego dziatania.
Sprawdzi¢, czy skladana zawleczka jest obecna i
dziata prawidtowo (fancuch, lina, zawleczka).

Znakowanie, naklejki

Sprawdzi¢ obecno$¢, stan i czytelnosc.
Uszkodzone lub zgubione naklejki nalezy wymienié
zgodnie z informacjami zawartymi w czesci
"Umiejscowienie etykiet".

Siedzenie operatora, pas bezpieczenstwa

Sprawdzi¢ stan i dziatanie.

Oswietlenie, moduty ostrzegawcze

Sprawdzi¢ stan i dziatanie.

STILL



Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Komponent

Przebieg dziatania

Pasek antyelektrostatyczny

Przeprowadzié ogledziny stanu.

Dbac o czystosé.

Pasek antystatyczny musi by¢ na tyle dtugi, aby od-
powiednio stykat sie z podtozem.

Sitowniki podnoszenia i przechytu, zbiornik,
blok zaworowy, przewody, rury, potgczenia

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem uszkodzen i
nieszczelnosci.

Skontrolowac¢ powierzchnie pod wdzkiem, aby
sprawdzié, czy nie dochodzi do wyciekdéw materia-
tow eksploatacyjnych.

Uszkodzone komponenty nalezy wymienia¢ wytacz-
nie w autoryzowanym centrum serwisowym.

Przeprowadzié ogledziny pod katem zuzycia i usz-
kodzen.

Upewnic¢ sie, ze sg zamontowane tylko obrecze te-
go samego typu od tego samego producenta.

Kota, opony W przypadku nierébwnomiernego zuzycia opon nale-
zy wymieni¢ obie opony.
Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa zawartych
w czesci "Opony".
05 Upewnic sig, ze z osi nie wydostaja sie zadne ma-
teriaty eksploatacyjne.
Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego. W razie po-
Silnik trzeby uzupetnié.

Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzacego. W razie po-
trzeby uzupetnié.

— Jesli wozek jest uszkodzony lub niespraw-
ny, nie nalezy go uzywacé.

— Skontaktowaé sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

STILL




Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Wchodzenie i wychodzenie z
wobzka

Podczas wchodzenia i wychodzenia z wézka istnieje

ryzyko obrazen, spowodowanych poslizgnieciem,

uderzeniem sie o czesci wozka lub zaklinowania sie!

Jezeli ostona miejsca na nogi jest bardzo zabrudzo-

na lub zanieczyszczona olejem, istnieje niebezpie-

czenstwo poslizgu. Przy wysiadaniu z wézka istnieje

niebezpieczenstwo uderzenia glowg w stupek ostony

nad gtowg badz tez zaklinowania odziezy.

— Upewnic sig, ze ostona miejsca na nogi nie jest
$liska.

— Nie wskakiwac¢ lub nie wyskakiwa¢ z wozka.

— Upewnic sig, ze na wozku znajduje sie bezpiecz-
ny uchwyt.

Niebezpieczenstwo zranienia przy wyskakiwaniu z
wozkal

W przypadku zaklinowania sie odziezy lub bizuterii
(np. zegarka, obraczki itd.) na podzespole przy wy-
skakiwaniu z wozka moze doj$¢ do powaznych obra-
zen (np. upadku, utraty palcéw itp.). Wyskakiwanie z
wdzka jest niedozwolone.

— Nie wyskakiwa¢ z wozka.
— Nie nosi¢ bizuterii w pracy.
— Nie nosi¢ luznej odziezy robocze;.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw na
skutek nieprawidtowego uzycia!

Podzespoty wézka, takie jak fotel operatora, kierow-
nica, dzwignia hamulca postojowego itd., nie zostaty
zaprojektowane, aby stuzyty do wsiadania i wysiada-
nia z wozka i moga ulec uszkodzeniu z powodu nie-
wiasciwego wykorzystywania.

— Korzystac jedynie z urzadzen zaprojektowanych w
celu umozliwienia wchodzenia i wychodzenia z
wozka.

STILL



Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Aby poméc sobie we wsiadaniu i wysiadaniuz >

wozka, nalezy postuzy¢ sie miejscem na nogi
jako stopniem (5) oraz uchwytem (1), ktéry na-
lezy wykorzysta¢ jako oparcie. Jako oparcia
mozna rowniez uzy¢ stupka ostony nad gtowg

).
Do wézka nalezy wsiadaé zawsze przodem:

— Chwyci¢ uchwyt (1) lewa reka i przytrzy-
mac.

— Postawi¢ lewg noge na stopniu (4).

— Prawa nogg wej$¢ do wozka i usigse na fo-
telu operatora (3).

Z wozka nalezy wysiada¢ zawsze tytem:

— Chwyci¢ uchwyt (1) lewa reka i przytrzy-
mac.

— Wstac z fotela operatora i umiescic¢ lewg
noge na stopniu (4).

— Z wébzka nalezy wysiada¢ najpierw prawg
noga.

|
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Obstuga klaksonu >

— Nacisna¢ przycisk klaksonu (1).

Rozlegnie sig¢ sygnat klaksonu. ] 1
@ WSKAZOWKA 5

Klakson stuzy do ostrzegania ludzi przed za-
grazajgcym im bezposrednio niebezpieczeri-
stwem lub do uprzedzania o zamiarze wyprze-
dzenia.

STILL



Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Kabina operatora >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wypadnigcie z wézka w razie jego wywrécenia gro-
zi Smiercig!

Aby zapobiec ryzyku dostania sie kierowcy pod wo- S
zek oraz zgniecenia w razie przewrdcenia sige wozka,
nalezy zamontowac system zabezpieczen i zawsze —
go uzywac. System zabezpieczen zapobiega wypad-

nieciu kierowcy z wozka w przypadku jego przewrd-
cenia. Aby kabina operatora spetniata swojg funkcje
w ramach systemu zabezpieczen operatora, drzwi
kabiny musza by¢ solidne i zamknigte. Kabiny z po-

kryciem tekstylnym (wariant) z drzwiami wykonanymi
z tworzywa sztucznego lub ptétna nie stanowig odpo-
wiedniego systemu zabezpieczen operatora i nie za-

pewniajg ochrony przed konsekwencjami przewrdce- —_—
nia sie wozka!

7312_003-027

— Zamkna¢ drzwi kabiny przed oddaniem do eks-
ploataciji.

Jesli drzwi sg otwarte lub zostaty usuniete, nalezy
skorzysta¢ z innego réwnowaznego systemu za-
bezpieczen.

— Zaleca sig uzywanie pasa bezpieczenstwa w kaz-
dych okoliczno$ciach.

Kontrola stanu kot i opon

Zagrozenie wypadkiem! Jezeli opony sg nieréwno-
miernie zuzyte lub ci$nienie powietrza jest nieprawid-
fowe, zmniejsza sie stabilno$¢ wozka widtowego i
wydtuza sig¢ droga hamowania.

— Niezwlocznie wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone
opony.

Niebezpieczenstwo przewrdcenia wozkal

Jako$¢ opon ma wptyw na stabilno$¢ wozka.

W przypadku checi zastosowania w wézku opon in-

nego typu niz opony zatwierdzone przez producenta
wdzka lub opon innego producenta nalezy najpierw

uzyskac zgode producenta wézka.
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Zagrozenie stabilnosci!

W przypadku korzystania z opon pneumatycznych
lub opon z petnej gumy nigdy nie wolno zmienia¢
czes$ci obreczy kot ani taczy¢ ze sobg czesci obreczy
kot pochodzacych od réznych producentéw.

@ WSKAZOWKA

Uzywac mozna tylko zatwierdzonych typow
opon, patrz rozdziat zatytutowany "Opony".

— Sprawdzi¢, czy opony (1) nie sg zuzyte ilub >
zniszczone.

Nie wolno uzywac zniszczonych lub zuzytych
opon. Zuzycie opon musi byé jednakowe po
obu stronach pojazdu.

— Jesli zamontowano opony pneumatyczne,
sprawdzi¢ cisnienie powietrza. Nalezy prze-
strzegac wartosci cisnienia podanych na
etykietach samoprzylepnych (2) .

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac zasad bezpieczeristwa opisa-
nych w rozdziale zatytufowanym "Opony".

Kontrola dziatania uktadu hamul-
cowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem w przypadku usterki uktadu
hamulcowego!

Awaria uktadu hamulcowego oznacza, ze wézek nie

dysponuje wystarczajacy sita hamowania lub nie ma

jej wcale.

— Nie wolno eksploatowaé wézka z niesprawnym
uktadem hamulcowym.
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Kontrola hamulca zasadniczego >
— Zwolni¢ hamulec postojowy.
— Nacisng¢ pedat hamulca (1).

Musi wystepowac lekki luz pedatu hamulca, a
nastepnie odczuwalny punkt nacisku na ha-
mulec.

— Rozpedzi¢ niezatadowany wozek na wolnej
przestrzeni.

— Mocno nacisna¢ pedat hamulca.

Woézek musi zauwazalnie zwolnié.

Kontrola hamulca postojowego
Na pochytosci lub rampie:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zagrozenia zycia w przypadku
stoczenia sige wozka!

Woézek moze spowodowaé potracenie,
jesli nie jest wigczony hamulec postojo-
wy.

— Nie wychodzi¢ z wozka w trakcie na-
stepujacej kontroli.

— Zatrzymaé wozek na stromej pochytosci
(np. na rampie) i uruchomi¢ hamulec posto-
jowy.

Waézek musi zostaé unieruchomiony na wznie-
sieniu przez hamulec postojowy.

Jesli wozek stacza sig do tylu mimo wigczenia
hamulca postojowego:

— Zabezpieczy¢ wozek za pomocg hamulca
zasadniczego.

— Zabezpieczy¢ wozek klinami, aby zapobiec
jego stoczeniu sie.

— Skontaktowaé sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

Na réwnym podtozu:

5060_003-015
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Obstuga
Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Zagrozenie wypadkiem!

Woézek moze gwattownie zwolni¢.

— Zapig¢ pas bezpieczenstwa.

— Aktywowac dostepne systemy zabezpieczen.

Elektryczne wspomaganie uktadu hamulcowego nie
dziata, gdy zapton jest wytaczony!

Wytaczenie zaptonu spowoduje catkowite wytgczenie
ukfadu elektrycznego. Po tej czynno$ci hamowanie z
odzyskiwaniem energii nie bedzie dostepne.

A UWAGA

Wspomaganie skretu nie dziata, gdy zapton jest wy-
faczony!

Wozek jest wyposazony w hydrauliczne wspomaga-
nie skretu. Wytgczenie zaptonu powoduje wytaczenie
uktadu hydraulicznego. Wspomaganie uktadu kie-
rowniczego jest wieksze ze wzgledu na dziatanie
awaryjnego uktadu kierowniczego.

— Do kierowania trzeba uzywac¢ wigkszej sity.

Znalez¢é wystarczajaco duzy, otwarty ob-
szar, gdzie wdzek nie utrudni pracy.

Rozpedzi¢ wdzek do predkosci pieszego.

Wytaczy¢ silnik za pomoca stacyjki.
— Wiaczy¢ hamulec postojowy.

Woaézek musi zwolni¢ i pozosta¢ unieruchomio-
ny.

Jesli wozek tylko sie toczy i nie zwalnia lub
zwalnia nieznacznie:

— Zabezpieczy¢ wozek za pomocag hamulca
zasadniczego.

— Zabezpieczy¢ wozek klinami, aby zapobiec
jego stoczeniu sie.

— Hamulec postojowy musi zosta¢ sprawdzo-
ny i naprawiony przez autoryzowane cen-
trum serwisowe.

I y
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

@ WSKAZOWKA

Funkcje specjalne elekirycznego hamulca po-

stojowego:

» Nie mozZna wplywac na wyftracanie predkos-
ci.

» Elektryczny hamulec postojowy jest wigcza-
ny z umiarkowang sitg, az do momentu za-
trzymania wozka.

* Silnik spalinowy musi byc wigczony w celu
zwolnienia elektrycznego hamulca postojo-
wego.

Kontrola hamulca elektrycznego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem z powodu zmniejszonej sity
hamowania!

Hamulec odzyskujacy energie moze nie by¢ wystar-
czajacy do hamowania awaryjnego.

— W celu wykonania hamowania awaryjnego nalezy
zawsze uzy¢ pedatu hamulca (2).

Jesli predkos$¢ jazdy jest ograniczona lub wy-
brano przeciwny kierunek jazdy witgcza sie ha-
mulec elektryczny woézka.

— Zwolni¢ pedat przyspieszenia (1).
Woézek musi sie catkowicie zatrzymac.

Jesli wozek tylko sig toczy i nie zwalnia lub
zwalnia nieznacznie:

— Zabezpieczy¢ wozek za pomoca hamulca
zasadniczego.
— Wiaczy¢ hamulec postojowy.

— Hamulec postojowy musi zostaé sprawdzo-
ny i naprawiony przez autoryzowane cen-
trum serwisowe.

>

—

5060_003-006
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Obstuga
Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Kontrola dziatania ukfadu kie- >
rowniczego 1

A NIEBEZPIECZENSTWO
W przypadku awarii uktadu hydraulicznego istnieje
niebezpieczenstwo wypadku ze wzgledu na od-
mienng charakterystyke kierowania pojazdem.
— Nie wolno uzytkowa¢ wézka widtowego z nie-
sprawnym uktadem kierowniczym.

— Poruszy¢ kierownica (1). W czasie postoju
luz kierownicy nie moze by¢ wiekszy niz
szeroko$¢ dwdch palcow.

@ WS KAZOWKA 5060_003-031

W przypadku wigczenia wozka, gdy kierowni-
ca jest skrecona, zostanie ograniczona mak-
symaina predkosc jazdy. Ograniczenie pred-
kosci jazdy zostaje usuniete po obroceniu kie-
rownicy poza ustawienie skretu, do pozycji
Jjazdy na wprost. Wymaga fo zmiany kata
skretu o pofowe obrofu.

Sprawdzanie funkcji automa-
tycznego pionowego pozycjono-
wania masztu (wariant)

A UWAGA

Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia na
skutek uderzenia masztu podnos$nika o regaty lub in-
ne obiekty!

— Przed uzyciem uktadu wspomagania "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu" ustawic
wozek w odpowiedniej odlegtosci od regatdw i in-
nych obiektow.

— Aby sprawdzi¢ funkcje automatycznego pio-
nowego pozycjonowania masztu, nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci:

— Nacisngé przycisk -7 .
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol /.

— Odchyla¢ maszt podnosnika do tytu az do
osiggniecia ogranicznika.

— Pochyli¢ maszt podno$nika do przodu.

T y
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem
Maszt podnosnika musi sie zatrzymac w poto-
Zeniu pionowym.

Mozna zastosowa¢ automatyczne pionowe
pozycjonowanie masztu.

— Jesli maszt nie zatrzymuje sie w pozyciji pio-
nowej, nie uzywac uktadu wspomagania.

— W takim przypadku nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

N T
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Obstuga

Fotel operatora

Fotel operatora

Regulacja siedzenia operatora
MSG 65 i MSG 75

Zwigkszone ryzyko wypadku spowodowanego nagty-
mi czynno$ciami regulacyjnymi fotela lub jego opar-
cial

Jesli regulacja fotela lub jego oparcia zostanie zaini-
cjowana przypadkowo, moze to doprowadzi¢ do nie-
kontrolowanych ruchéw operatora. W efekcie moze
doj$¢ do niezamierzonego uruchomienia uktadu kie-
rowniczego lub urzadzen sterujgcych. Moze to by¢
przyczyna niekontrolowanych ruchéw woézka lub ta-
dunku.

— Nie przesuwac¢ fotela ani jego oparcia, gdy woézek
jest w ruchu.

— Wyregulowac fotel i jego oparcie tak, aby mozliwa
byta bezpieczna obstuga wszystkich elementéw
sterujgcych.

— Upewnic sig, ze fotel i jego oparcie sg wlasciwie
zablokowane.

e _

¢ 2 (] W niektérych wariantach wyposazenia
przeswit nad gtowg operatora moze by¢
ograniczony.

W przypadku wariantéw wyposazenia
specjalnego odlegto$¢ pomiedzy gtowg
operatora a nizszg krawedzig panelu su-
fitowego musi wynosi¢ co najmniej

40 mm.

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac wszelkich oddzielnych instrukcji
obstugi dotyczacych siedzenia operatora.

Aby uzyska¢ optymalng amortyzacje fotela, nalezy
wyregulowac jego zawieszenie odpowiednio do ma-
sy ciata operatora. Pozwala to zapewni¢ wiasciwe
podparcie plecow i chroni¢ zdrowie operatora.

— Aby unikna¢ obrazen, w obszarze obrotu fotela
nie moga znajdowac sie zadne przedmioty.

I y
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Obstuga

Fotel operatora

Przesuwanie fotela operatora

— Podnies$¢ dzwignie (1) i przytrzymaé w tym
potozeniu.

Popchna¢ fotel operatora do zadanej pozy-
cji.

Zwolni¢ dzwignig.

Upewnic sie, ze fotel jest wlasciwie zablo-
kowany.

Regulacja oparcia fotela

Podczas regulacji oparcia siedzenia nie nacis-

ka¢ na oparcie.

— Podnies¢ dzwignig (2) i przytrzymac w tym
potozeniu.

— Popchna¢ oparcie fotela do zgdanej pozycji.

— Zwolni¢ dzwignie.

— Upewni¢ sie, ze oparcie fotela jest wiasci-
wie zablokowane.

@ WSKAZOWKA

Kat nachylenia oparcia fotela do tytu moze
ulec ograniczeniu przez konstrukcje wozka.

>

>

7094_003-006

7094_003-008
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Obstuga
Fotel operatora

Regulacja zawieszenia fotela >
MSG 65/MSG 75

@ WSKAZOWKA

Fotel operatora MSG 65/MSG 75 jest prze-
znaczony dla 0sob wazacych od 45 kg do

170 kg. Fotel mozna wyregulowac w taki spo-
s0b, aby odpowiadat wadze poszczegolnych
operatorow. W celu uzyskania optymalnych
ustawien dla zawieszenia fotela operator po-
winien przeprowadzic regulacje po zajeciu po-
zycji siedzgcey.

@ WSKAZOWKA

6321_003-038

Fotel MSG 75 jest wyposazony w elektryczny
Ukiad zawieszenia, ktdry jest aktywowany za
pomocg przetgcznika elektrycznego zamiast
azwigni (3).

— Wysuna¢ dzwignie regulacji obcigzenia (3).

— Pompowa¢ nig w gére lub w dét, aby dosto-
sowac ustawienie fotela do masy ciata ope-
ratora.

— Dzwignia regulacji obcigzenia powinna po-
wracac¢ do srodkowej pozycji przed kazdym
ponownym podniesieniem (styszalne klik-
niecie po osiggnigciu tego potozenia).

— Wsuna¢ dzwignie regulacji obcigzenia po
zakonczeniu regulacji.

@ WSKAZOWKA

Wrasciwemu ustawieniu fotela do masy opera-
tora odpowiada obecnosc strzatki na srodku
okienka (4). Wyczuwalne ograniczenie ruchu
dzwigni oznacza osiggnigcie skrajnej wartosci
ustawienia fotela (maksymailnej lub minimal-
nej).

Regulacja zawieszenia fotela MSG 75 E

@ WSKAZOWKA

Siedzenie operatora MSG 75 E jest przezna-
czone dla 0sob wazacych pomiedzy 45 kg a
160 kg. Jest wyposazony w elekiryczny ukiad
zawieszenia pneumatycznego, ktdry automa-
tycznie dostosowuje sie do masy ciata opera-
tora.

T y
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Obstuga

Fotel operatora

— Usias¢ na fotelu operatora.
— Ustawi¢ przetgcznik zaptonu w pozycji "I".

Fotel automatycznie dostosowuje si¢ do masy
ciata operatora.

Regulacja wzdtuznego zawieszenia po- >

ziomego (wariant)

Jesli siedzenie operatora jest wyposazone w
wariant "wzdtuznego zawieszenia poziome-
go", uderzenia w kierunku jazdy sg ttumione
przez dodatkowe zawieszenie fotela. Dzwignia
blokujgca (5) po lewej stronie fotela operatora
wigcza i blokuje wzdtuzne zawieszenie pozio-
me.

— Aby zablokowa¢ wzdtuzne zawieszenie po-
ziome, przesuna¢ dzwignig blokujacg (5) w
lewo (A).

— Aby wigczyé wzdtuzne zawieszenie pozio-
me, przesunaé dzwignie blokujaca (5) w
prawo (B).

@ WSKAZOWKA

W przypadku zablokowania wzdfuznego za-
wieszenia poziomego komfort zawieszenia
Jjest znacznie nizszy. Uderzenia sg znacznie
bardziej wyczuwalne.

Regulacja podparcia czesci ledZzwiowej
(wariant)

@ WSKAZOWKA

Podparcie czesci ledZ2wiowej mozna wyregulo-
wac w taki sposob, aby odpowiadato utoZeniu
kregostupa poszczegdinych operatorow. Re-
gulacja podparcia czesci ledzwiowef polega
na przesuwaniu wypuktej poduszki wspierajg-
cef w gore lub w dot oparcia.

— Przekreci¢ pokretto (6) w gore lub w dot, az
podparcie czesci ledzwiowej osiggnie zada-
ng pozycje.

A Wzdluzne zawieszenie poziome aktywowa-
ne
Wzdluzne zawieszenie poziome zablokowa-
ne

N I
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Obstuga

Regulacja zagtéwka (wariant)

— Wyregulowa¢ zagtéwek (7), wyciagajac go
lub wciskajac na whasciwg wysokosé.

Aby wyja¢ zagtéwek, nalezy pokonaé opor og-
ranicznika, mocno pociggajgc zagtéwek do
gory.

Wigczanie i wytgczanie ogrzewania fo-
tela (wariant)

@ WSKAZOWKA

Ogrzewanie fotela dziata wytacznie wiedy, gdy
operator siedzi w fofelu.

— Do wigczania i wytgczania ogrzewania fote-
la (8) stuzy przetacznik.

STILL
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Obstuga

Obracanie fotela w prawo do jazdydo D>
tytu (wariant)

Zagrozenie wypadkiem z powodu obracania fotela

Fotel operatora

W przypadku obracania fotela operatora podczas
jazdy wozkiem potozenie fotela jest niestabilne.

— Obracac fotel operatora wytacznie podczas posto-
ju wozka.

Siedzenie operatora mozna obréci¢ w prawo,
aby utatwi¢ jazde do tytlu. Optymalne potoze-
nie fotela eliminuje koniecznos¢ nadmiernego
obracania gornej czesci tutowia. Utatwia to
spojrzenie do tytu.

Aby obroci¢ fotel w prawo do jazdy do tytu:

— Usigs$¢ na fotelu operatora.

— Aby obréci¢ siedzenie operatora, pociggnaé
dzwignie (9) do tytu i przytrzymaé w tej po-
zycji.

— Obrdcic fotela operatora w prawo, az do na-
potkania oporu.

— Ponownie przesuna¢ dzwignig (9) do przo-
du.

— Upewnic¢ sig, czy fotel operatora jest wtasci-
wie zablokowany.

Obracanie fotela w prawo jest przeznaczone
tylko do jazdy do tytu. Siedzenie operatora na-
lezy obroci¢ z powrotem do jazdy do przodu.

Aby obroci¢ fotel z powrotem do jazdy do
przodu:

— Aby obréci¢ siedzenie operatora do poczat-
kowej pozycji, pociggna¢ dzwignie (9) do ty-
tu i przytrzymacé jg w tej pozyciji.

— Obroci¢ fotela operatora w lewo, az do na-
potkania oporu.

— Ponownie przesuna¢ dzwignie (9) do przo-
du.

— Upewni¢ sie, czy fotel operatora jest wtasci-
wie zablokowany.

N I
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Obstuga

Regulacja podtokietnika

A NIEBEZPIECZENSTWO

Nagte opuszczenie podiokietnika, powodujace nie-
kontrolowany ruch ciata operatora moze stanowi¢
zagrozenie.

Fotel operatora

Moze to doprowadzi¢ do przypadkowego uruchomie-
nia urzadzen kierowniczych lub elementéw sterowa-
nia, a przez to do niekontrolowanego przemieszcze-
nia wozka lub tadunku.

— Nie dokonywac¢ regulacji podtokietnika w trakcie
jazdy.

— Wyregulowac¢ podtokietnik tak, aby mozliwa byta
bezpieczna obstuga wszystkich urzadzen steruja-
cych.

— Upewnic sig, ze podtokietnik jest wtasciwie zablo-
kowany.

Regulacja dtugosci podtokietnika >

— Zwolni¢ uchwyt gwiazdowy (1), obracajac
go w lewo.

— Przesuna¢ podiokietnik (2) do zadanego
potozenia.

— Dokreci¢ uchwyt gwiazdowy, obracajgc go
W prawo.

— Sprawdzi¢, czy podtokietnik jest dobrze za-
mocowany.

Regulacja wysokosci podtokietnika

Zwolni¢ pokretto (3), obracajac je w lewo.

Przesung¢ podtokietnik (2) do zgdanego 6219_003.014
potozenia.

Dokreci¢ pokretto, obracajgc je w prawo.

— Sprawdzi¢, czy podtokietnik jest dobrze za-
mocowany.

Wzdluzne zawieszenie poziome

(wariant)
Jesli siedzenie kierowcy jest wyposazone w
wariant "wzdtuznego zawieszenia poziome-

go", uderzenia w kierunku jazdy sg ttumione
przez dodatkowe zawieszenie fotela.

T y
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Obstuga

Fotel operatora

Wzdtuzna regulacja siedzenia

Podobnie jak w przypadku standardowego >
siedzenia kierowcy dzwignia (1) z przodu po
prawej stronie siedzenia kierowcy moze by¢
uzyta do regulacji wzdtuznego potozenia sie-
dzenia kierowcy.

— Aby odblokowa¢ siedzenie kierowcy, po-
ciagna¢ dzwignie (1) w gore i przytrzymac
w tej pozycji.

— Popchna¢ fotel operatora do zgdanej pozy-
cji.

— Aby ponownie zablokowa¢ siedzenie kie-
rowcy, zwolni¢ dzwignie (1).

— Delikatnie przesunac¢ siedzenie do tytu i do
przodu, aby zablokowac je w tym potozeniu.

Regulacja wzdtuznego zawieszenia po- >
ziomego (wariant)

Jesli siedzenie operatora jest wyposazone w
wariant "wzdtuznego zawieszenia poziome-
go", uderzenia w kierunku jazdy sg ttumione
przez dodatkowe zawieszenie fotela. DZzwignia
blokujaca (5) po lewej stronie fotela operatora
wigcza i blokuje wzdtuzne zawieszenie pozio-
me.

— Aby zablokowa¢ wzdtuzne zawieszenie po-
ziome, przesung¢ dzwignig blokujacg (5) w
lewo (A).

— Aby wiaczy¢ wzdtuzne zawieszenie pozio-
me, przesunaé dzwignie blokujaca (5) w
prawo (B).

@ WSKAZOWKA

W przypadku zablokowania wzdfuznego za-
wieszenia poziomego komfort zawieszenia
Jjest znacznie nizszy. Uderzenia sg znacznie
bardziej wyczuwalne.

7094_003-006

Wzdluzne zawieszenie poziome aktywowa-
ne
Wzdluzne zawieszenie poziome zablokowa-
ne

N I
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Obstuga

Fotel operatora

Pas bezpieczenstwa

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko obrazen ciata w przypadku
przewrécenia wozkal

Nawet w przypadku, gdy stosowane sg
zatwierdzone przez producenta systemy
zabezpieczen, istnieje ryzyko, ze opera-
tor moze odnie$¢ obrazenia w razie
przewroécenia sie wozka.

Ryzyko obrazen ciata mozna zreduko-
wac poprzez tgczne zastosowanie syste-
mu zabezpieczen oraz pasa bezpieczen-
stwa.

Ponadto pas bezpieczenstwa chroni
przed skutkami uderzenia w tyt wozka
lub upadku z rampy.

— Zalecenie: podczas obstugi wozka na
rampie nalezy zapig¢ pas bezpie-
czenstwa oprdcz korzystania z kabiny
operatora, drzwi przesuwnych lub
uchwytu zabezpieczajacego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jedynie drzwi przesuwne, uchwyty zabezpieczaja-
ce i kabina operatora (warianty) z zamknigtymi
drzwiami statymi stanowig system zabezpieczen
operatora. Plastikowe drzwi (ochrona przed warun-
kami atmosferycznymi) nie sg zabezpieczeniem
kierowcy!

Jezeli drzwi sg otwarte lub zostaty usuniete, wyma-
gane jest uzycie innego, odpowiedniego zabezpie-
czenia (np. pasa bezpieczenstwa)!

STILL



Obstuga

Fotel operatora

Zapinanie pasa bezpieczenstwa >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jazda bez zapigtego pasa bezpieczeristwa stanowi
$miertelne niebezpieczenstwo!

Jesli pas bezpieczenstwa nie jest zapiety, a wozek
przewroci sie lub uderzy w przeszkode, kierowca
moze zostaé wyrzucony z wozka. Istnieje ryzyko do-
stania sig pod wézek albo uderzenia w przeszkode.

— Zawsze przed ruszeniem z miejsca zapigé pas
bezpieczenstwa.

— Uwazag, aby podczas zapinania pas bezpieczen-
stwa nie byt skrecony.

— Pas bezpieczenstwa jest przeznaczony tylko dla
jednej osoby!

— Wszelkie usterki pasa musi naprawia¢ autoryzo-
wane centrum serwisowe.

7311_003-048

@ WSKAZOWKA

Sprzaczka pasa jest wyposazona w przefgcz-
nik. Gdy pas nie jest zapiety, wystepujg naste-
pujgce okolicznosci:

» Na wyswietlaczu modufu sterujgcego poja-
wia sfe komunikat Zapia¢ pas bez-
pieczenstwa £

» Wozek nie bedzie jechac z predkoscig
wigkszg niz 4 km/h.

* Funkcje hydrauliczne sg zablokowane.

@ WSKAZOWKA

Jeden wariant zapobiega prowadzeniu wozka,
Jesli pas bezpieczeristwa nie jest zapiety. Na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat Zapiac
pas bezpieczenstwa £

— Plynnie wyciaggna¢ pas bezpieczenstwa (3)
ze zwijacza i zapigé nad udami blisko ciata.

@ WSKAZOWKA

Usigsc gteboko w fotelu, w taki sposob, aby
plecy opieraly sie o jego oparcie. Mechanizm
samoblokujgcy zapewnia wystarczajacg swo-
bode ruchu na fotelu.

— Wsuna¢ zaczep pasa (2) do sprzaczki (1).

— Sprawdzi¢ napiecie pasa bezpieczenstwa.
Pas musi przebiegac blisko ciata.

N I
STILL



Obstuga

Cecha specjalna wézkéw z kabing (wa-
riant)

Fotel operatora

Jesli wozek jest wyposazony w kabing (wa-
riant), bedzie on miat takze czujnik drzwi kabi-
ny. Gdy pas bezpieczenstwa nie jest zapiety,
a drzwi kabiny nie sg zamkniete, predkos¢ jaz-
dy zostaje ograniczona do 4 km/h. Na wy-
Swietlaczu pojawia si¢ komunikat Zamknij
drzwi kabiny lub zapnij pas
bezpieczenstwa !.

@ WSKAZOWKA

Dostepny jest wariant, kiory uniemoZzliwia jaz-
de wdzkiem, gdy drzwi kabiny sg otwarte. Na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat Za.-
mknij drzwi kabiny !.

Cecha specjalna wézkéw z systemami
zabezpieczen HSR (wariant)

Jesli wspornik nie jest zamknigty, komunikat
Zamknij system zabezpieczen @
pojawi si¢ na wyswietlaczu.

Zapinanie na mocno nachylonej na- >
wierzchni

Gdy wdzek znajduje sie na obszarze o duzym
nachyleniu, samoczynnemu rozwijaniu si¢ pa-
sa zapobiega automatyczny mechanizm blo-
kujacy. Nie da sie wéwczas wysuna¢ pasa ze
zwijacza.

— Zachowujgc ostroznosé, zjechaé na pozio-
ma nawierzchnie.

— Zapia¢ pas bezpieczenstwa.

STILL



Obstuga

Zwalnianie pasa bezpieczenstwa

Fotel operatora

— Nacisna¢ czerwony przycisk (4) na sprzacz- >
ce (1).

— Powoli wsung¢ rekg pas do zwijacza, trzy-
majac za zaczep.

@ WSKAZOWKA

Pozwoli¢ na powolne zwinigcie pasa. Uderze-
nie zaczepu pasa o obudowe moze spowodo-
wac uruchomienie mechanizmu samoblokujg-
cego. Nie da sie wowczas wysungc pasa ze
zwijacza przy uzyciu normalnej sity.

— W celu zwolnienia blokady przy uzyciu
wiekszej sity wyciagnaé pas na odlegtosc
ok. 10-15 mm z nawijacza.

7090_342-005

— Pozwoli¢ na powolne zwiniecie pasa.

— Chroni¢ pas przed zabrudzeniem, np. uzy-
wajac ochraniacza.

Problemy z dziataniem pasa spowodo-

wane niskg temperaturg

— Jezeli sprzaczka lub nawijacz pasa ulegng
zamarznieciu, odmrozi¢ je i wysuszy¢ czes-
Ci.

Zapobiegnie to ponownemu ich zamarznigciu.

A UWAGA

Pas bezpieczenstwa narazony na zbyt wysokie tem-
peratury moze ulec uszkodzeniu!

Podczas odmrazania nie dopuszczaé do dziatania
zbyt wysokiej temperatury na zatrzask lub zwijacz
pasa.

— Nie uzywac¢ w tym celu cieptego powietrza o tem-
peraturze przekraczajacej 60°C!

N I
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Obstuga

Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)
Opis Pre-Shift Check (wariant)

Pre-Shift Check to prowadzone okno dialogo-
we na wyswietlaczu modutu sterujacego. Po-
maga on réwniez kierowcy przeprowadzi¢ nie-
zbedne "ogledziny i sprawdzanie funkcji"
przed codziennym uzytkiem. Po uruchomieniu
wozka kierowca musi odpowiedzie¢ na pyta-
nia dotyczace stanu wozka poprzez Tak lub
Nie.

Gdy kierowca to robi, funkcje wozka sg do-
stepne z ograniczeniami. Predko$¢ jazdy i
funkcje hydrauliczne sg ograniczone.

W ramach kontroli przed rozpoczgciem eks-
ploatacji autoryzowane centrum serwisowe
moze zestawi¢ Pre-Shift Check z katalogu py-
tan w porozumieniu z kierownikiem floty. Jesli
zaden katalog pytan nie zostat zestawiony, je-
dynie pytanie Czy wdzek jest gotowy
do pracy? jest zapisane w ustawieniach fa-
brycznych.

Istniejg state reakcje:

» Fabryczne ograniczenie predkosci do 1
km/h

« Ograniczenie uktadu hydraulicznego do
33%

Ponadto kierownik floty ma nastepujgce opcje:

« Kierownik floty moze wyswietli¢ wyniki
wszystkich kontroli za posrednictwem karty
Historia.

« Kierownik floty moze zdefiniowaé poczatek
trzech réznych zmian. Pre-Shift Check musi
by¢ wykonywany, gdy te zmiany sie rozpo-
czynaja.

Jesli wozek jest wyposazony w funkcje
"FleetManager", zmiany sa definiowane za
pomocg interfejsu FleetManager. Patrz od-
powiednia instrukcja obstugi.

« Jesli z powodu negatywnego wyniku testu
funkcje wozka sg ograniczone, kierownik
floty moze zresetowac te ograniczenia.

+ Kierownik floty moze okresli¢ sekwencje py-
tan.

T y
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Proces
— Wigczy¢ wozek.
Pojawi sie pierwsze pytanie.

— Gdy wozek jest gotowy do uzycia, nalezy
nacisng¢ przycisk Tak.

@ WSKAZOWKA

Po nacisnieciu przyciskuNie predkosc jazdy
bedzie fabrycznie ograniczona do 1 km/h.

Pojawi sie nastepne pytanie.

Niektdre pytania wymagaja testu dziatania, ta-
kiego jak test dziatania o$wietlenia.

@ WSKAZOWKA

Symbol wyswietlacza glownego {a} pojawia
sig, gay jest to wymagane do wykonania testu.

— Aby uzyskaé dostep do wyswietlacza gtow-
nego, nacisng¢ przycisk wyswietlacza gtow-
nego {ar lub przycisk programowy {a}.

Wyswietlacz gtéwny zawiera komunikat Aby

zakonczy¢ Pre-Shift Check, na-

cisnij @.

Oznacza to, ze Pre-Shift Check jest wcigz ak-

tywny i funkcje wozka sg ograniczone.

— Aby potwierdzi¢ komunikat, nacisna¢ przy-
cisk programowy [v].

— Wiaczy¢ i sprawdzi¢ dziatanie, ktére ma by¢
testowane, np. oswietlenie.

Pre-Shift Check 1/1

Czy wozek jest gotowy do pracy?

Tak
Nie
L -
Pre-Shift Check 4/6

Czy dziata oswietlenie pojazdu? Q

Tak

STILL



Obstuga

Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Nacisngé przycisk wstecz 43, aby wrocié >
do menu Pre-Shift Check.

— Odpowiedz na pytanie w oparciu o wynik
kontroli funkcji.

Pojawi sie nastepne pytanie.

Aby zakonczyé

Pre-Shift Check,
nacisnij

@

Jesli wymagane jest przesunigcie wozka w ce- ®)
lu przeprowadzenia testu, np. testu hamulcéw, a——
mozna po prostu zwolni¢ hamulec postojowy.
Zostanie wy$wietlony komunikat Aby za-
konczyé Pre-Shift Check, nacis-
nij ®.Wdzek mozna przemieszczaé przy
zmniejszonej predkosci. Po ponownym wig-
czeniu hamulca postojowego widok powraca
do Pre-Shift Check (Obstuga przed pracg).

Po zakonczeniu kontroli funkcje wézka sg og-
raniczone, jesli zostaty zmienione jako reakcja
na negatywny wynik testu. Komunikat Ogra-
niczenia wézka dot. Pre-Shift
Check sa aktywne wskazuje, ze funkcje
wozka sg ograniczone. Dopoki funkcje wézka
Sg ograniczone, przy rozpoczeciu nowej zmia-
ny nie jest wymagana dalsza Pre-Shift Check.
Kontrola jest wymagana ponownie tylko wte-
dy, gdy kierownik floty zresetowat ogranicze-
nia.

@ WSKAZOWKA

Jesli nie zostaty opracowane pytania Pre-Shift
Check, pojawia sig pytanie: Czy wbzek
jest gotowy do pracy?.

Wszystkie pytania

Autoryzowane centrum serwisowe moze uzy¢ tego katalogu pytan, aby zestawi¢ Pre-Shift Check
podczas komisjonowania.

Czy widty sa uszkodzone (np. wygiete lub pekniete)?

Czy widly sa bezpiecznie zamontowane, a urzadzenia blokujace
nieuszkodzone?

Czy tory rolkowe na maszcie podnosénika sa wystarczajaco nasmaro-
wane?

Czy lancuchy tadunkowe sa uszkodzone?

Czy tancuchy tadunku sa wystarczajaco naprezone i réwnomiernie
obciazone?

T y
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Czy caly osprzet jest bezpiecznie zamontowany i nieuszkodzony?
Czy sa one sprawne?

Czy ptyny robocze (np. olej, woda, paliwo) wyciekaja w widoczny
sposdb?

Czy kola sg uszkodzone? Czy sa one zuzyte poza dopuszczalne gra-
nice?

Czy cisnienie w oponach jest prawidiowe?

Czy dach ochronny jest widocznie uszkodzony?

Czy obszar wejsciowy lub miejsce na nogi jest brudne lub $1i-
skie?

Czy szyby sa czyste, niepokryte lodem i nieuszkodzone?

Czy pokrywy konserwacyjne sa zamkniete?

Czy drzwi/pokrywa baterii sa nieuszkodzone i bezpiecznie za-
mkniete?

Czy blokada akumulatora jest zamontowana, nie jest uszkodzona i
jest zamknieta?

Czy ztacze elektryczne akumulatora jest brudne lub uszkodzone
(np. obudowa jest zdeformowana, styki skorodowane)?

Czy urzadzenie do holowania jest uszkodzone?

Czy tabliczka znamionowa udzZwigu jest zamocowana, nieuszkodzona
i czytelna?

Czy system zabezpieczenia operatora jest uszkodzony?
Czy klakson dziata?

Czy oswietlenie wdzka dziata?

Czy $wiatla ostrzegawcze dziataja?

Czy wystepuje pas antyelektrostatyczny i czy ma on wystarczajacy
kontakt z podiozem?

Czy elektroda koronowa jest obecna i czysta?

Czy hamulec postojowy dziata prawidiowo?

Czy hamulec zasadniczy dziata prawidiowo?

Czy uktad kierowniczy dziata prawidiowo?

Czy wyltacznik awaryjny dziata prawidiowo?

Czy akumulator jest zabrudzony lub wyrazZnie uszkodzony?

Czy sa dostepne i1 widoczne wszystkie etykiety ze wskazdwkami i
naklejki?
Czy krata ochronne tadunku jest nieuszkodzona?

Czy pedal przyspieszenia dziata prawidiowo?

Czy komora silnika jest zabrudzona lub mozna w niej znaleZé cia-
ta obce?

Czy maszt lub karetka widel sa widocznie uszkodzone?

Czy hydraulika robocza dziata prawidiowo zgodnie z oznakowaniem?
Czy lusterka sa brudne lub uszkodzone?

N I
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Czy zbiornik gazu lub jego mocowanie jest wyraznie uszkodzone?
Czy stycha¢ nietypowe odgtosy podczas wykorzystywania wodzka
przemysiowego?

Czy wystepuje jakie$ inne wyraZne uszkodzenie wdzka?

Czy system spryskiwaczy szyby dziata?
Czy pokrywa silnika jest nieuszkodzona i bezpiecznie zamknieta?

Jesli nie zestawiono pytan Pre-Shift Check,
wystepuje poczatkowa konfiguracja jak w mo-
mencie dostawy.

Okreslanie sekwencji pytania

Pytanie o Pre-Shift Check mozna zdefiniowaé
w sekwencji losowe;j lub state;.

Zalecana jest sekwencja losowa, poniewaz
pytania sg wtedy czytane przez kierowce bar-
dziej $wiadomie. Oznacza to, ze nie majg one
rutynowego wygladu.

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
%3,

Z%A

Serwis

STILL



Obstuga
Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Naciska¢ przyciski przewijania A V,az D>
pojawi sie menu Pre-Shift Check.

— Nacisng¢ przycisk programowy Pre -
Shift Check. Lista komunikatow

Interwat konserwacji

Lista wersji

N
Pre-Shift Check

. . ‘
Kalibracja
Gty

Pojawi sie menu Pre-Shift Check. >

— Nacisng¢ przycisk Kolejnos¢ pytan.

Historia

Zresetuj ograniczenie

A
Poczatek zmiany

N
Kolejnos¢ pytan

a ierownika floty

N I
STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Nacisniecie przycisku programowego umozli- >
wia wybor statej lub losowej sekwencji pyta-
nia.

Pomaranczowy pasek aktywacji wyswietla ak- Stata kolejnos¢

tualny wybor.

— Aby uzyskaé dostep do wyswietlacza gtow- Przypadkowa kolejno$¢

nego, nacisng¢ przycisk wyswietlacza gtoéw-
nego {ar.

) C—— T

Wyswietlanie historii
Kierownik floty moze wyswietli¢ historig Pre-
Shift Check.

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wys$wietlania

% |00,

Konfiguracja ulubionych

-
33,

Ustawienia pojazdu

Z%A

Serwis

STILL



Obstuga
Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Naciska¢ przyciski przewijania A V,az D>
pojawi sie menu Pre-Shift Check.

— Nacisng¢ przycisk programowy Pre -
Shift Check. Lista komunikatow

Interwat konserwacji

Lista wersji

N
Pre-Shift Check

. . ‘
Kalibracja
Gty

Pojawi sie menu Pre-Shift Check. >

— Nacisng¢ przycisk programowy Histo-
ria.

Historia

Zresetuj ograniczenie

A
Poczatek zmiany

N
Kolejnos¢ pytan

T\ e Kisrownika oty

N I
STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Otwiera sig¢ wyswietlacz Pre-Shift Check wy- [>

nikow.
Ten ekran przedstawia wszelkie testy i pyta- Wyniki Pre-Shift Check
nia, na ktére udzielono odpowiedzi poprzez vy e
. . 27095 £ risvi ok
podanie daty i czasu. L Ver dus Fasatedarnes s evvendi o
A i i ikd i A - 27,9279 10D i By
A_by,ZObaCZ,_yc YVIQCGJ wynlkow, nacisnac przy Sind vie (o Wt b ge 2. velyygan
ciski przewijania A V. cler qernsenyt
— Aby powrdci¢ do poprzedniego menu, na- 279370 BT etk

Certes drot?

cisna¢ przycisk programowy [/].
27097 by ok
— Aby uzyska¢ dostep do wyswietlacza gtow-
nego, nacisnac¢ przycisk wyswietlacza gtow-
nego Q q p y y g 12,0570 4807 el

-~ , T

279970 144 eccecryier

Okreslanie poczatku zmiany

Jako ustawienie standardowe po komisjono-
waniu, Pre-Shift Check zawsze jest wymaga-
ne 24 godzin po poprzedniej kontroli. Kierow-
nik floty moze zdefiniowa¢ maksymalnie trzy
zmiany i czasy ich rozpoczecia. Pre-Shift
Check jest zawsze wymagane w tym momen-
cie.

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w wariant "Fleet-
Manager', zmiany sg definiowane za pomocg
interfefjsu FleetManager (Kierownik floty).
Patrz odpowiednia instrukcja obstug.

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Nacisng¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
3,

N
Serwis  AQ
— Naciska¢ przyciski przewijania A NV, az D>
pojawi sie menu Pre-Shift Check.
— Nacisng¢ przycisk programowy Pre -
shift Check. Lista komunikatow

Interwat konserwacji

Lista wersji

N
Pre-Shift Check

N
Kalibracja

N I
STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Pojawi sie menu Pre-Shift Check. >

— Nacisna¢ przycisk programowy Poczatek
zmiany.

Historia

Zresetuj ograniczenie

N
Poczatek zmiany

N
Kolejnos¢ pytan

) C—— T

W tym menu mozna wywota¢ zmiane, ktéra >
ma by¢ zdefiniowana, oraz czas jej rozpocze-
cia.

Pomaranczowy pasek aktywacji wskazuje, Poczatek zmiany 1
ktére zmiany sg aktywne.

— Aby edytowaé zmiane, nalezy nacisna¢ od- Poczatek zmiany 2
powiedni przycisk programowy.

Poczatek zmiany 3

T\ e Kisrownika oty

STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

W tym menu mozna zdefiniowaé poczatek >
zmiany.
— Wprowadzi¢ czas za pomoca przyciskow ]

programowych od 0 do 9. 1 | Poczatek zmiany 1 6
— Aby zapisadé, nacisng¢ przycisk E. 2 7
Poczatek zmiany jest okreslony. Pre-Shift |
Check jest zawsze wymagane od tego czasu 3 Wprowadz poczatek 8
rozpoczecia zmiany. Zmiany
Wyswietlacz powréci do poprzedniego menu. 4 ’ 9

@ = Usun @ =D

ywuj
5 = Zapisz @ = Anuluj 0
Ve y

— Aby dezaktywowaé dane rozpoczecia zmia- >
ny, wybraé odpowiednig zmiane.

Poczatek zmiany 1

Poczatek zmiany 2

Poczatek zmiany 3

T\ e Kisrownika oty

N I
STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Naciska¢ przycisk przewijania 7, aby wy- >
taczy¢ zmiane.
— Aby potwierdzi¢, nacisngé przycisk =.
1 Poczatek zmiany 1 6
Czas jest wyswietlany w kolorze szarym.
Zmiana jest dezaktywowana. Wyswietlacz po- 2 7
wroci do poprzedniego menu. Obok tej zmiany |
nie wystepuje pasek aktywagcii. 3 Wprowadz poczatek 8
Ab L ) _ o zmiany
— Aby anulowad, nacisngé przycisk powro- .
tu 9. 4 °
— Aby uzyskaé dostep do wyswietlacza gtow- @) - usun (@ - pezaktywi
nego, nacisngc¢ przycisk wyswietlacza gtéw- 5 = Zapisz @ = Ay 0
nego {ar. Ve o

Resetowanie ograniczen wdzka

Jesli funkcje wdzka sg ograniczone z powodu
testow ze ztym wynikiem, kierownik floty moze
zresetowac te ograniczenia. Kierownik floty
moze to réwniez zrobic¢, jesli uprzednio wykry-
ty problem zostat usuniety.

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wys$wietlania

% |00,

Konfiguracja ulubionych

=
%3,

Ustawienia pojazdu |

Z%A

Serwis

STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

— Naciska¢ przyciski przewijania A V,az D>
pojawi sie menu Pre-Shift Check.

— Nacisng¢ przycisk programowy Pre -
Shift Check. Lista komunikatow

Interwat konserwacji

Lista wersji

N
Pre-Shift Check

. . ‘
Kalibracja
Gty

Pojawi sie menu Pre-Shift Check. >

— Nacisng¢ przycisk programowy Zresetuj
ograniczenie.

Historia

Zresetuj ograniczenie

A
Poczatek zmiany

N
Kolejnos¢ pytan

T\ e Kisrownika oty

N I
STILL
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Kontrola przed rozpoczeciem pracy (Pre-Shift Check)

Pojawi sig pytanie, czy ograniczenia wozka >
majg byc¢ zresetowane.

— Aby potwierdzi¢, nacisnag¢ przycisk [v].
Peten zakres funkcji wozka jest teraz dostep-
ny. Wyswietlacz powréci do poprzedniego me-
nu.

Zresetowac ograniczenia wozka?
Wpis pozostanie w historii

— Aby anulowag¢, nacisngc¢ przycisk programo-
wy [x].

Funkcje wozka pozostang ograniczone. Wy-
Swietlacz powrdci do poprzedniego menu. ?

— Aby uzyskaé dostep do wyswietlacza gtow- ¢
nego, nacisng¢ przycisk wyswietlacza gtéw- da Kerounia
nego {ar.

STILL
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Profile kierowcéw

Profile kierowcow

Profile operatoréw (wariant) >

Ten wariant umozliwia utworzenie maksymal-
nie dziesieciu indywidualnych profili operato-
réw. Po zalogowaniu kierowca zostanie powi- 0,0t
tany za pomocg wybranego imienia. Po nacis- 0,0 m
r:;@cm przycisku wyswietli sie ekran giow. | 0,0° -||

Jesli wozek widlowy jest wyposazony w wa-
rianty "Autoryzacja dostepu za pomocg kodu
PIN" lub "FleetManager", profile operatora &
mozna powigzac z odpowiednim wariantem.

™

Y
O

Witaj,
Horst

@

Profil operatora umozliwia zapisanie nastepu-
jacych ustawien:

o Jezyk

* Ulubione

« Konfiguracja linii stanu

» Konfiguracja programéw jazdy A i B

Dodatkowo stany pracy zapisane dla ostatnio
wybranego profilu operatora sg przywotywane
ponownie przy nastepnym logowaniu uzytkow-
nika przy uzyciu tego profilu operatora:
» Wybor programu jazdy od 1 do 3
» Dynamika fadunku
» Tryby wydajnosci i jazdy

(Blue-Q/tryb sprint)

Jesli operator bez istniejgcego profilu operato-
ra zaloguje sie za pomocg wariantéw "Autory-
zacja dostepu za pomocg kodu PIN" lub
"FleetManager", generowany jest profil kie-
rowcy. Ten profil kierowcy odpowiada ustawie-
niom, z ktérymi wézek zostat dostarczony.

Jezeli wozek nie jest wyposazony w te warian-
ty, kierowcy muszg recznie wybra¢ profile.

Wszelkie zmiany wprowadzane przez kierow-
cow w ustawieniach po zalogowaniu sg zapi-
sywane. Bedg one dostepne po nastepnym
zalogowaniu sie kierowcy.

Wybieranie profili kierowcéw

Jesli wozek jest wyposazony w warianty "Au-
toryzacja dostepu z kodem PIN" lub "FleetMa-
nager", odpowiedni profil kierowcy jest

N I
STILL
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aktywny po zalogowaniu. Jesli wozek nie jest
wyposazony w te warianty, kierowcy muszg
recznie wybrac¢ ich profile.

Profile kierowcéw

@ WSKAZOWKA

Dostep do menu ustawier jest dostepny wy-
facznie w czasie postoju wozka i po wigczeniu
hamulca postojowego. Gdy hamulec postojo-
wy zostanie zwolniony przedwczesnie, menu
ustawien zostanie zamkniete.

— Zatrzymaé wozek.
— Wiaczyé hamulec postojowy.
— Nacisna¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisna¢ przycisk programowy Profile [
kierowcédw &.

Profil kierowcy

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

%|0,0, b

Konfiguracja ulubionych

.¢A

Ustawienia pojazdu

L
>

STILL
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Profile kierowcow

Pomaranczowy pasek aktywacji wyswietla ak- >

tualny wybor.

— Nacisnij przycisk programowy zadanego
profilu kierowcy.

Profil kierowcy jest aktywny. Przy nastepnym
uruchomieniu wézka na ekranie wyswietlana
jest nazwa operatora.

Tworzenie profili kierowcéw

Zaréwno kierownik floty, jak i operator moga
utworzy¢ do dziesigeciu profili kierowcow.

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w warianty "Au-
toryzacja dostepu za pomocg kodu PIN" lub "
FleetManager", profil kierowcy jest generowa-
ny automatycznie podczas pierwszego logo-
wania.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy.
— Nacisng¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk s .

Guido

Horst

Lisa

Kierowca 4

Dostepne miejsce sktad. 5

e N ~

N I
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— Nacisna¢ przycisk programowy Profile [
kierowcédw &.

Profile kierowcéw

Profil kierowcy

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

%|0,0, b

Konfiguracja ulubionych

Co £
Ustawienia pojazdu J|.
To menu zapewnia miejsce na zapisanie dzie- [>
sieciu profili kierowcow.
— Nacisna¢ przycisk programowy zadanej lo- .
kalizacji przechowywania. Guido
(2] wskazowka Horst
Wolne migjsca przechowywania, ktore nie za- Lisa
wierajg profilu kierowcy, sg oznaczone jako
Dostepne miejsce skiad.. .
Kierowca 4
Dostepne miejsce sktad. 5
L o ~— @@ - |

STILL
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Profile kierowcow

Zostanie wyswietlone menu Nazwa kie- >
rowcy.
— Za pomoca przyciskow programowych .

wprowadzi¢ zgdang nazwe. 1, | Nazwa kierowcy Bmno
— Aby potwierdzi¢, nacisnaé przycisk .

25bc 7pqrs

Profil kierowcy jest aktywny. Kierowca zosta-
nie powitaqy wybrang nazwa po nastepnym Ber Wprow. nazwe kierow. 8y
zalogowaniu.
Wszelkie zmiany wprowadzane przez kierow- Qi | Horst vz
cow w ustawieniach po zalogowaniu sg zapi- @ - v @ -abes i
sywane. Bedg one dostgpne po nastepnym 5 4 . 0
zalogowaniu sie kierowcy. g =Z“"'5,‘ @ - anu -

Zmiana nazw profili kierowcéw

Mozna zmieni¢ nazwy profili kierowcow. Kie-
rowcy mogg zmienic¢ tylko swdj profil kierowcy.
Kierownik floty ma uprawnienia dostepu do
zmiany nazw wszystkich profili kierowcow.

Zmiana nazwy przez kierowce

Wiaczy¢ hamulec postojowy.

Nacisng¢ przycisk E.

Nacisng¢ przycisk .

Nacisng¢ przycisk Ustawienia woz-
ka J!.?.

N I
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— Nacisna¢ przycisk programowy Zmien
nazwy profiléw kierowcodw.

Zostanie wy$wietlone menu Nazwa kie-
rowcy.

— Za pomocg przyciskow programowych
wprowadzi¢ zgdang nazwe.

— Aby potwierdzi¢, nacisng¢ przycisk E.

Zmiana nazwy przez kierownika floty

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk Ustawienia woéz-
ka J&.

STILL

>

Profile kierowcéw

A
Programy jazdy

A
Zmien nazwy profilow kierowcéw

1,. | Nazwa kierowcy 6mno
2abe 7pqrs
3def Wprow. nazwe kierow. 8tuv

| Horst |

Aghi Owxyz

@ - usui (@) =abe > asc
Sjki = Zapisz @ = Anuluj o
S
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— Nacisng¢ przycisk Zarzadzaj profi- D
lami kierowcdow.

Profile kierowcow

——

Al
Wstepny wybér wys. podnoszenia

A
Dodatkowa instalacja hydrauliczna

N
Zmiana kodu PIN

N
Zarzadzaj profilami kierowcow

N
Prostownik poktadowy
) S “\dla kierownika floty

— Nacisng¢ przycisk Zmienn nazwy pro- [
fildw kierowcdw.

N
Zmien nazwy profilow kierowcéw

A
Usun profile kierowcow

S\l kierownika floty

N I
STILL
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Profile kierowcéw

Zostanie wyswietlone menu Nazwa kie- >

rowcy.

— Za pomocg przyciskow programowych .

wprowadzi¢ zgdang nazwe. 1, | Nazwa kierowcy Bmno

— Aby potwierdzi¢, nacisngé przycisk .
25bc 7pqrs
Bdef Wprow. nazwe kierow. 8tuv

| Horst |

4ghi gwxyz

@) - usun (@ - abe>asc
5jk = Zapisz @ = Anuluj 0.
Ve

Usuwanie profili kierowcow

Kierownik floty ma uprawnienia dostepu do
usuwania profili operatorow.

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Ustawie-
nia pojazdu J&.

— Naci$nij przycisk programowy Zarzadzaj >
profilami kierowcdw.

——

Al
Wstepny wybér wys. podnoszenia

A
Dodatkowa instalacja hydrauliczna

N
Zmiana kodu PIN

N
Zarzadzaj profilami kierowcow

N
Prostownik poktadowy

Ve dla kierownika floty

STILL
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— Nacisng¢ klawisz programowy Usun >
profile kierowcdw.

Profile kierowcow

N
Zmien nazwy profiléw kierowcow

A
Usun profile kierowcow

S\ kierownika floty.

— Nacisnij klawisz funkcyjny profilu kierowcy, >
ktéry ma zostac usuniety.

Profil kierowcy zostanie usuniety.
Guido

Horst

Lisa

Kierowca 4

Dostepne miejsce sktad. 5
L o ~— @@ - |
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Wigczanie i uruchamianie

Wiaczanie i uruchamianie

Wstepne nagrzewanie silnika
(wariant)

Funkcja >

W temperaturze otoczenia ponizej punktu za-
marzania, wstepnie nagrzany silnik jest tat-
wiejszy do uruchomienia. Akumulator rozru-
chowy jest zabezpieczony. Silnik zuzywa
mniej paliwa.

W wozkach widtowych ze wstepnym nagrze-
waniem silnika (wariant) w uktadzie chtodza-
cym silnika spalinowego jest zamontowany
element grzejny (1), podtgczony do gniazda
(3) wbudowanego w komore silnika.

Podtaczenie przewodu taczacego (2) (230 V)
wigcza element grzejny. Wigczony element
grzejny ogrzewa ptyn chtodzacy. Czas wstep-
nego nagrzewania zalezy od temperatury oto- 3 7321_003-089
czenia. Czas wstepnego nagrzewania wynosi

€O najmniej 2 godziny.

Wstepne nagrzewanie silnika moze by¢ bez-
piecznie stosowane w sposob cigglty. Regula-
cja temperatury zapobiega wzrostowi tempe-
ratury ptynu chtodzgacego ponad 58°C.

Wstepne nagrzewanie silnika

A UWAGA

Przegrzanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ele-
mentu grzejnego!

Zanieczyszczenia, takie jak brud, 16d, powietrze badz
srodek do uszczelnienia chtodnicy lub niewystarcza-
jaca ilos¢ ptynu chtodzacego w uktadzie chtodzenia
moga powodowac przegrzanie elementu grzejnego.

— Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzgcego.

— W przypadku obecnosci zanieczyszczen w ukta-
dzie chtodzenia nie nalezy wykonywa¢ wstepnego
nagrzewania silnika.

STILL
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Wigczanie i uruchamianie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie Zycia na skutek porazenia pradem

elektrycznym!

— Uzywaé wytacznie przewody taczace (2) zgodne z
CEE IP67, 3 x 1,5 mm2.

— Przewdd taczacy moze byé podtaczony tylko do
uziemionego gniazda sieciowego 230 V.

— Podtaczy¢ przewdd taczacy (2) do wbudo-
wanego gniazda (3).

— Podtaczyé¢ wtyczke potaczeniowg (4) do
uziemionego gniazda sieciowego 230 V.

— Wstepnie nagrzewac silnik przez co naj-
mniej 2 godziny.

Czas wstepnego nagrzewania moze by¢ dtuz-

szy zaleznie od temperatury otoczenia. Pod-

czas wstepnego nagrzewania moze byé¢ sty-
szalne lekkie bulgotanie.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodu faczace-
go!

— Przed uruchomieniem silnika nalezy wyjaé¢ prze-
wod taczacy z gniazda sieciowego 230 Viz
gniazda wbudowanego w woézek.

— Uruchomié silnik.

7090_133-004

STILL
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Wigczanie i uruchamianie

Wiaczanie zaptonu i uruchamia-
nie silnika

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zdrowia z powodu spalin!

Spaliny produkowane przez silniki spalinowe sg nie-
bezpieczne dla zdrowia. Szczegdinie niebezpieczne
sg czastki state sadzy zawarte w spalinach oleju na-
pedowego, ktore majq dziatanie rakotwércze.

Podczas pracy silnika spalinowego wystepuje ryzyko
zatrucia zwigzkami CO, CH i NO, zawartymi w spali-
nach.

Wspotczesne uktady oczyszczania spalin (np. katali-
zatory spalin, filtry czgstek statych lub poréwnywalne
uktady) mogg oczyszczaé spaliny w stopniu zmniej-
szajacym zagrozenie dla zdrowia i ryzyko zatrucia
podczas uzywania wozka.

— Nalezy przestrzegaé krajowych przepiséw prawa
dotyczacych korzystania z wézka wyposazonego
w silnik spalinowy w catkowicie lub cze$ciowo
zamknietych przestrzeniach roboczych.

— Nalezy zawsze upewni¢ sie, ze zapewniono wy-
starczajacq wentylacje.

Przed wigczeniem zaptonu nalezy przeprowadzi¢
wszystkie ogledziny i kontrole funkcji. Kontrole nie
moga wykazywac¢ zadnych bteddéw.

— Przeprowadzi¢ ogledziny i sprawdzi¢ dziatanie
funkcji.
— W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie

wolno uzytkowa¢ wozka. Nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym centrum serwisowym.

— Wigczyé hamulec postojowy.

STILL
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Wigczanie i uruchamianie

— Wiozy¢ kluczyk (1) do stacyjki i przekreci¢ >
do potozenia "I".

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w "uktad autory-
zacji dostepu za pomocg kodu PIN', na po-
czgtku zostanie wyswietlone menu autoryzacji
dostepu.

Gdy wdzek jest gotowy do pracy, na wyswiet-
laczu widnieje ekran gtéwny.

@ WSKAZOWKA
Silnik nie uruchomi sie, dopdki nie zostanie

osiggnieta gotowosc do pracy i ekran glowny 1071003401
nie pojawi sie na wyswietlaczu.

Ekran giéwny > 1 2 3 4

1 Wybrany program jazdy z ekranem dyna-

miki jazdy [mmm\ =432n 08:20
2 Informacje o tadunku (warianty) 16¢
3 Pasek stanu': poziom paliwa, czas pra- 7:, g
¢y, godzina
2,71 m

4 Wybrany program dynamiki tadunku ze
stupkiem dynamiki

5  Wyswietlacz "prawego" kierunkowskazu

Predkos$¢ jazdy lub hamulec postojo-

wy @

7 Wyswietlacz "lewego" kierunkowskazu

8  Wskaznik kierunku jazdy "do tytu"

9  Wskaznik kierunku jazdy "do przodu"

10 Wskaznik kata skretu

D

Na wyswietlaczu moga pojawiac sie dodatko-
we informacje.

— Nalezy zapoznac¢ sie z rozdziatem zatytuto-
wanym "Komunikaty na wyswietlaczu".

1 Przyktadowy pasek stanu (3) pokazano na tym rysunku.

N I
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Wigczanie i uruchamianie

Uruchamianie silnika

— Przekreci¢ kluczyk zaptonu do potozenia "Il" >
i przytrzymac do czasu uruchomienia silni-
ka.

— Zwolni¢ kluczyk zaptonu po uruchomieniu
silnika.

Jezeli silnik nie zostanie uruchomiony w ciggu
20 sekund, przerwaé procedure uruchamiania,
aby chroni¢ akumulator rozruchowy, i powto-
rzy¢ po uptywie jednej minuty

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika!

Jesli komunikat o btedzie pojawi sie na wyswietlaczu
po uruchomieniu silnika, to smarowanie silnika moze
by¢ niewystarczajgce. Niewystarczajace smarowanie 7071_008-101
moze spowodowac uszkodzenie silnika.

— Natychmiast wytaczyé¢ silnik.

— Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ poziom
oleju.

— Jesli komunikat wcigz sie pojawia, nalezy skon-
taktowac sig z autoryzowanym centrum serwiso-
wym.

— Nalezy zwréci¢ uwage na informacije zawar-
te w rozdziale zatytutowanym "Usterki".

@ WSKAZOWKA

Jezeli nie mozna uruchomic silnika z powodu
rozfadowania akumulatora, to naleZy natado-
wac akumulator lub przeprowadzic rozruch
przy uzZyciu drugiego akumulatora.

Upowaznienie dostepowe za po-
mocg kodu PIN (wariant)

Woézki wyposazone w wariant "upowaznienia
dostepowego za pomocg kodu PIN" sg zabez-
pieczone przed nieupowaznionym uzyciem za
pomoca kodu PIN. Aby ten sam wézek mogt
byé uzywany przez r6znych operatorow, ist-
nieje mozliwos$¢ okreslenia osobistych kodéw
PIN.

Pierwszy kod PIN "11111" jest fabrycznie za-
programowany w celu pierwszego zastosowa-
nia.

T y
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Wigczanie i uruchamianie

@ WSKAZOWKA

Zaleca sig, by kierownik floty zmienif ten kod
PIN za pomocg swoich danych dostgpu. Wie-
cef informacji znajduje sie w czesci zatytufo-
wanej "Autoryzacja dostepu dla kierownika flo-
ty (wariant)".

Gdy zapton jest wigczony, pojawia sie menu >
Autoryzacja dostepu.

Wszystkie funkcje hydrauliczne i funkcje nape- Autoryzacja dostepu
dowe wézka sg zablokowane. W przypadku 1
wariantu StVZO (przepisy o ruchu drogowym
w Niemczech) dziatanie systemu ostrzegania 2 7
przed niebezpieczenstwem jest gwarantowa-
ne.

3 Woprowadzi¢ kod PIN 8
— Aby witaczy¢ zablokowane funkcje, nalezy I:l
skorzystac z przyciskéw i wprowadzi¢ kod 4 9

PIN @ = Usun

— Aby potwierdzi¢, nacisng¢ przycisk E. 5 - Zapisz @ Ay 0
S

Jesli wprowadzone dane beda prawidtowe, na
wys$wietlaczu pojawi sie ekran gtowny. Wozek
jest gotowy do pracy.

— Jesli wprowadzone dane beda nieprawidto-
we, nalezy ponownie wprowadzi¢ kod PIN.

@ WSKAZOWKA

Autoryzowane centrum serwisowe moze skon-
figurowac autoryzacje dostepu tak, aby kod
PIN trzeba byfo wpisywac po kazdym opusz-
czeniu wozka.

Gdy fotel kierowcy znowu bedzie zajety, poja-
wi sie komunikat Zaloguj sie @ .Nawy-
Swietlaczu pojawi sie nastepnie menu "Autory-
zacja dostepu".

Zmienianie kodéw PIN

Kody PIN moga zosta¢ zmienione przez kie-
rownika floty. Wiecej informacji znajduje sie w
nastepnej czesci zatytutowanej "Autoryzacja
dostepu dla kierownika floty (wariant)".

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

N I
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— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis

— Naciska¢ przyciski przewijania A ¥ do
momentu pojawienia sie menu Zmiana
kodu PIN.

— Nacisna¢ przycisk programowy Zmiana
kodu PIN.

— Postepuj wg wskazowek podanych na ekra-
nie.

Autoryzacja dostepu dla kierow-
nika floty (wariant)

Woaézki wyposazone w wariant "Autoryzacja
dostepu dla menedzera floty" mogg by¢ konfi-
gurowane przez samych uzytkownikéw. Do-
step do tych ustawien jest chroniony hastem
kierownika floty.

Dostepne sg trzy opcje "autoryzacji dostepu
dla wariantu kierownika floty":

1 Brak hasta kierownika floty

>

>

Wigczanie i uruchamianie

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

Konfiguracja ulubionych

% (00,

-
3,

Ustawienia pojazdu

Serwis

Z%A

—

N
Kalibracja

Odcigzy¢ uktad hydrauliczny

Al
Czujnik wstrzasu

N
Zmiana hasta (upraw. dostepu)

Zmiana kodu PIN

T \Wakierownikafloty —~—

T y
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Wigczanie i uruchamianie

Dostep do menu konfiguracji nie jest wig-
czony. Jesli dostep jest wymagany w po-
Zniejszym terminie, autoryzowane cen-
trum serwisowe musi skonfigurowaé has-
to kierownika floty.

2  Standardowe hasto kierownika floty

Standardowe hasto kierownika floty to
"1111".

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy
zmienié standardowe hasto kierownika
floty po pierwszym uzyciu. Wiecej infor-
macji znajduje sie w czesci zatytutowanej
"Zmiana hasta kierownika floty".

3 Indywidualne hasto kierownika floty
Hasto kierownika floty jest podane na po-
twierdzeniu zamowienia oraz na fakturze
za wozek.

@ WSKAZOWKA

Dostep do menu ustawieri jest dostepny wy-
facznie w czasie postoju wozka i po wigczeniu
hamulca postojowego. Gdy hamulec postojo-
wy zostanie zwolniony przedwczesnie, menu
ustawien zostanie zamkniete.

— Zatrzymaé wozek.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy.
— Nacisng¢ przycisk =.

— Nacisng¢ przycisk .

Pojawi sig pierwszy poziom menu.

— Nacisng¢ przycisk programowy Autory- >
zacja dostepu o=.

)

Ustawienia wyswietlania

Konfiguracja ulubionych ¢

#‘

Ustawienia pojazdu Jl.L"
N

Serwis -»R
(- ]

Autoryzacja dostepu

a ierownika floty

N I
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Wigczanie i uruchamianie

Na wyswietlaczu pojawi sig menu Autory- [
zacja dostepu.

— Wprowadzi¢ hasto kierownika floty za po- Autoryzacja dostepu
mocg przycisku programowego. 1 6
— Aby potwierdzi¢, nacisngé przycisk . 2 7
3 Podaj hasto 8
4 9
@ = Usun
5 = Zapisz @ = Anuluj 0

Zostanie wy$wietlony komunikat Dostep >
dla kierownika floty odblokowa-
ny v.

— Aby potwierdzi¢, nacisnaé przycisk progra-
mowy v .
Dostep
dla kierownika floty
Jezeli wprowadzone hasto jest nieprawidtowe, odblokowany
wyswietlany jest komunikat Nieprawidio-
we hasto.

Wyswietlacz powr6ci do menu ustawien.

v
— W takim przypadku nalezy ponownie wpro-

wadzi¢ hasto.

/S dia kierownika floty.

@ WSKAZOWKA

Galy "autoryzacja dla kierownika floty" jest wig-
czona, komunikatKierownik floty zos-
tanie wyswietlony w pomarariczowy pasku u
dotu ekranu. Jesli uzytkownicy przefaczaja sie
na glowny wyswietlacz, auforyzacja dostepu
ponownie wygasa.

Zmiana hasta kierownika floty

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

STILL
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Wigczanie i uruchamianie

— Nacisng¢ przycisk programowy Serwis

— Naciska¢ przyciski przewijania A ¥ do
momentu pojawienia sie menu Zmiana
hasta (upraw. dostepu).

— Nacisng¢ przycisk programowy Zmiana
hasta (upraw. dostepu).

— Postepuj wg wskazoéwek podanych na ekra-
nie.

>

>

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
3,

Serwis

Z%A

—

Lista wersji

N
Kalibracja

Odciagzy¢ uktad hydrauliczny

N
Czujnik wstrzasu

N
Zmiana hasta (upraw. dostepu)

T \Wakierownikafloty

N I
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Oswietlenie

Oswietlenie

Znaczenie symboli >

Poszczegdine urzadzenia o$wietleniowe moz-
na wigczac i wylgcza¢ za pomocg menu pod-
rzednego "Oswietlenie".

— Aby uzyska¢ dostep do tego menu podrzed-
nego, nacisnaé przycisk E.

Symbole dotyczace oswietlenia i ich znacze-

\|//

nie

20ae Swiatta postojowe

20 Przednie Swiatta

A System ostrzegawczy1

I Obrotowe $wiatto ostrzegawcze

A STILL SafetyLight
RN Oswietlenie strefy ostrzezenia

2 Przednie $wiatta robocze

z Tylne $wiatta robocze
9 Dachowe $wiatta robocze

Mozna wybra¢ tylko symbole urzadzen oswiet-
leniowych, ktére zostaty zainstalowane w woéz-
ku. W przypadku wigczenia jednego z urzg-
dzen oswietleniowych pasek aktywacji obok
odpowiedniego symbolu za$wieci sie na po-
maranczowo.

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w wariant
"StVZO" (niemieckie przepisy dotyczgce do-
puszczenia pojazdow do ruchu drogowego),
system ostrzegania przed niebezpieczeri-
stwem dziata nawet po wytgczeniu wozka.

1 Funkcja ta jest niedostgpna w przypadku zamontowania wariantu wyposazenia zgodnego z

wymogami "StVZO" (przepiséw o ruchu drogowym w Niemczech). W takim przypadku sys-
tem ostrzegawczy mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ za pomocg przycisku ostrzegawczego na ko-
lumnie kierownicy. Aby uzyskaé wiecej informacji, zapoznac sie z czescig zatytutowana "Sys-
tem ostrzegawczy".

T y
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Oswietlenie

Swiatta jezdne

— Aby wigczy¢ Swiatta postojowe (1), nacis-
na¢ odpowiedni przycisk Softkey na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego.

Zapalg sie przednie $wiatta obrysowe i $wiatta
tylne.

— Aby wigczy¢ Swiatta drogowe (2), nacisng¢
odpowiedni przycisk Softkey na wyswietla-
czu modutu sterujacego.

Zapalg sie reflektory i $wiatta tylne. Jezeli wo-
zek ma wyposazenie StVZO (zapewniajace
zgodno$¢ z przepisami o ruchu drogowym w
Niemczech) (wariant) i o$wietlenie tablicy re-
jestracyjnej, to réwniez sie zapala.

— Aby wytgczy¢ Swiatta drogowe (2), nacisnaé
ponownie przycisk Softkey.

Swiatta jezdne i o$wietlenie tablicy rejestracyj-
nej zgasna.

— Aby wytgczy¢ Swiatta postojowe (1), nacis-
na¢ ponownie przycisk Softkey.

Zgasna przednie Swiatta obrysowe i $wiatta
tylne.

Jesli wozek nie ma wyposazenia StVZO (za-
pewniajacego zgodnos$¢ z przepisami o ruchu
drogowym w Niemczech) (wariant), to Swiatta
postojowe i drogowe mozna witgczac i wyta-
czac niezaleznie od siebie.

>

=pa<

AN

2

Swiatta postojowe

Swiatla jezdne
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Oswietlenie
Swiatta robocze
Przednie i tylne $wiatta robocze >
— Aby wigczy¢ przednie $wiatta robocze (3), 3 \
nacisng¢ odpowiedni przycisk Softkey na ~—
wyswietlaczu modutu sterujgcego. —
Zapalg sie przednie $wiatta robocze. 7
— Aby wytgczyé przednie $wiatta robocze (3),
nacisng¢ ponownie przycisk Softkey.
Przednie $wiatta robocze zgasna. 4
— Aby wigczy¢ tylne Swiatta robocze (4), na- ;
cisng¢ odpowiedni przycisk Softkey na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego. ~~
Zapalg sie tylne $wiatta robocze. \
— Aby wytgczyé tylne Swiatta robocze (4), na-
cisng¢ ponownie przycisk Softkey.
Tylne $wiatta robocze zgasng. 5 \\
@ WSKAZOWKA \
)
W przypadku wersji z wyposazeniem StVZ0
(przepisy o ruchu drogowym w Niemczech) i
wigczenia swiatef roboczych zapalg sie row-
niez swiatla postojowe. Oswietlenie tablicy re-

Jestracyjnej (w zaleZnosci od wyposazenia) .
rowniez zapali sie w przypadku wigczenia 3 Przednie Swiatta robocze

P ; 4 Tylne $wiatta robocze
Swiatef roboczych skierowanych do przodu. 5 Swiatta dachowe

Swiatta robocze na dachu i z boku ma-
sztu

Dachowe $wiatta robocze o$wietlajg obszar
roboczy, gdy karetka widet zostanie podnie-
siona.

— Aby wigczyé Swiatta dachowe (5), nacisna¢
odpowiedni przycisk Softkey na wyswietla-
czu modutu sterujgcego.

Swiatta dachowe (5) zapalg sie.

— Aby wytgczy¢ Swiatta dachowe (5), nacis-
na¢ ponownie przycisk Softkey.

Swiatta dachowe (5) zgasna.

T y
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Oswietlenie

@ WSKAZOWKA

W zaleznosci od konfiguracji, swiatta dachowe
wigczg sie automatycznie po podniesieniu ka-
retki widef.

Swiatto robocze do jazdy do tytu
(wariant)

W tym wariancie wyposazenia Swiatto robocze
do jazdy do tytu znajduje sie w tylnej czesci
dachu ochronnego i zapewnia optymalne os-
wietlenie drogi podczas jazdy do tytu.

— Nacisng¢ przycisk programowy £=.

Pasek aktywacji obok symbolu podswietla sie.
Swiatto robocze jeszcze nie $wieci.

— Ustawi¢ kierunek jazdy "wstecz".

Swiatlo robocze do jazdy do tytu zaczyna
Swiecic.

Jesli kierunek jazdy jest ustawiony na "Do
przodu", $wiatto robocze wytacza sie.

Kierunkowskazy

Kierunkowskazy sg wigczane i wytaczane za
pomocag modutu z przetgcznikiem wyboru kie-
runku jazdy i kierunkowskazem.

6219_003-099
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— Aby wigczy¢ lewy lub prawy kierunkowskaz, [>

nalezy przesuna¢ dzwignie (1) w zadanym
kierunku.

Kierunkowskazy i wy$wietlacze kierunkowska- [>

z6w (2) lub (3) na wyswietlaczu modutu steru-

jacego migaja.

— Aby wytgczyé¢ kierunkowskaz, nalezy prze-
sung¢ dzwignie (1) z powrotem do potoze-
nia srodkowego.

Wszystkie kierunkowskazy i ich wskazniki na
wys$wietlaczu modutu sterujacego przestajg
migac.

STILL
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System ostrzegawczy >

Oswietlenie

Wiaczanie i wylgczanie systemu ostrzegania
przed niebezpieczenstwem rézni sie dla woz-
kéw wyposazonych i niewyposazonych w wa-
riant StVZO (przepisy o ruchu drogowym w
Niemczech).

— Aby wigczyé system ostrzegawczy, nacis-
na¢ odpowiedni przycisk Softkey na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego.

Wszystkie kierunkowskazy i wyswietlacze kie-

runkowskazow na wyswietlaczu modutu steru-

jacego migaja.

— Aby wytgczy¢ system ostrzegania przed
niebezpieczenstwem, ponownie nacisng¢ 6219_003.066
przycisk Softkey.

Wszystkie kierunkowskazy i wyswietlacze kie-
runkowskazéw na wyswietlaczu modutu steru-
jacego przestajg migac.

Cechy szczegoélne wariantu StVZO (przepisy [>
o ruchu drogowym w Niemczech)

W przypadku wariantu StVZO (przepisy o ru-
chu drogowym w Niemczech) systemu ostrze-
gania przed niebezpieczenstwem nie mozna
wigczy¢ ani wytaczy¢ z poziomu wyswietlacza/
modutu sterujgcego. Mozna go wigczyc¢ lub
wytgczy¢ za pomocg przycisku systemu os-
trzegania przed niebezpieczenstwem na ko-
lumnie kierownicy. System ostrzegania przed
niebezpieczenstwem w tej wersji dziata nawet
po wytgczeniu wozka.

— Aby wiaczy¢ system ostrzegania przed nie-
bezpieczenstwem, nacisna¢ przycisk (1).

Wszystkie lampki i wyswietlacze kierunkow-

skazéw na wyswietlaczu/module sterujgcym

migaja.

— Aby wytgczy¢ system ostrzegania przed
niebezpieczenstwem, ponownie nacisngé
przycisk (1).

Wszystkie kierunkowskazy i wyswietlacze kie-
runkowskazow na wyswietlaczu modutu steru-
jacego przestajg migac.
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Wyposazenie zgodne z wymo- >
gami przepiséw ruchu drogowe-
go (StvzO)

Oswietlenie

Jesli wozek jest wyposazony w wyposazenie

1\
StVZO (zgodne z wymogami niemieckich
przepisdw ruchu drogowego), przycisk T;T
znajduje sie na pasku ulubionych. Przycisk ten
stuzy do wytgczania wszystkich urzadzen o$-

wietleniowych, ktére nie sa dozwolone na dro-
gach podlegajacych StVZO.

Dotyczy to nastepujgcych wariantéw wyposa-
zenia oswietleniowego:

» STILL SafetyLight

Oswietlenie strefy ostrzezenia

Swiatto robocze

Obrotowe $wiatto ostrzegawcze

W celu wytaczenia o$wietlenia wyposazenia
nacisngé przycisk TiT.

Zaswieci pomaranczowy pasek aktywacji obok
przycisku.

— W celu wigczenia o$wietlenia wyposazenia
nacisngé przycisk T .

Pomaranczowy pasek aktywacji zgasnie.

@ WSKAZOWKA

Ta funkcja jest skonfigurowana dla niemiec-

kich przepisow ruchu drogowego (StV.ZO).

» Poza granicami Niemiec naleZy przestrze-
gac przepisow krajowych obowigzujacych w
kraju uzytkowania.

» Autoryzowane centrum serwisowe moze
Zmienic funkcje tak, aby wylaczyc mnief lub
wigcej urzgdzeri oswietleniowych.

Przycisk znajduje si¢ rowniez w menu Jaz-
da @:.
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Oswietlenie

Obrotowe Swiatto ostrzegawcze >

— Aby wigczyé obrotowe $wiatto ostrzega-
wcze, nacisng¢ Softkey na wyswietlaczu
modutu sterujgcego.

Obrotowy sygnalizator $wietlny jest wigczony.

— Aby wytgczy¢ obrotowe Swiatto ostrzega-
wcze, nacisng¢ Softkey ponownie.

Swiatto ostrzegawcze obrotowe gasnie.

STILL SafetyLight (wariant) >
Auwaca
‘ Spogladanie do wnetrza sygnalizatora

STILL SafetyLight powoduje niebezpie-
czenstwo uszkodzenia wzroku.

Nie nalezy spoglada¢ do wnetrza sygna-
lizatora STILL SafetyLight.

STILL SafetyLight to optyczny sygnalizator os-
trzegawczy umozliwiajgcy wczesne wykrywa-
nie wézkdéw w strefach o stabej widocznosci
(np. pasy jazdy, wysokie potki), a takze na
skrzyzowaniach o ograniczonej widocznosci.
Sygnalizator STILL SafetyLight jest zamonto-
wany na wsporniku dachu ochronnego, aby
nie byt narazony na wstrzasy i drgania.

Zaleznie od wersji STILL SafetyLight emituje
jedna lub kilka niebieskich wigzek swiatta z
przodu lub z tytu wozka, ostrzegajac o zbliza-
niu sie do wozka. Kilka wigzek swiatta zapala
sie sekwencyjnie. Wigzki Swiatta zapalajgce
sie sekwencyjnie wskazujg potozenie wozka
oraz jego kierunek jazdy.

W zaleznosci od konfiguracji wézka sygnaliza-
tor STILL SafetyLight automatycznie wigcza
sie, gdy wdzek sie porusza. Oznacza to, ze
podczas jazdy w tyt (wariant), na przyktad
mozna go uzy¢ jako dodatkowe $wiatto

~N

~

6219_003-067

6219_003-110
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robocze dla jazdy w tyt. Sygnalizator

STILL SafetyLight mozna réwniez wigczy¢ i
wytgczy€ za pomoca wyswietlacza modutu
sterujacego.

Oswietlenie

— W tym celu nalezy nacisngé przycisk Soft-
key Q.
@ WSKAZOWKA

JeZeli wozek ma poruszac sie po drogach pu-
blicznych, nalezy wylgczyc STILL SafetyLight.

STILL
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Tryb wydajnosci Blue-Q

Tryb wydajnosci Blue-Q

Opis czynnosciowy

Tryb wydajnosci Blue-Q wptywa zaréwno na
prace napedu, jak i dziatanie dodatkowego
wyposazenia wozka, a takze zmniejsza zuzy-
cie energii przez wozek.

Po uruchomieniu trybu wydajnosci charakte-
rystyka przyspieszania wozka zmienia sig, za-
pewniajac ptynniejsze przyspieszanie.

Podczas powolnej jazdy—na ogdt podczas
manewrowania—zmniejszenie predkosci nie
bedzie wykryte, nawet mimo uruchomieniu try-
bu wydajnosci. Dla mniejszych predkosci, wy-
noszgcych przynajmniej 7 km/h, przyspiesze-
nie jest delikatniejsze. Dlatego przy przejaz-
dach do ok. 40 m osiggane predkosci bedg
nizsze niz mozliwe do osiggnigcia przy nieak-
tywnym trybie wydajnosci. Maksymalna pred-
ko$¢ jazdy to 18 km/h w poréwnaniu z maksy-
malng predkoscig 21 km/h w trybie STILL-
Classic.

W celu ograniczenia zuzycia paliwa i redukcji
hatasuBlue-Q zmniejsza liczbg obrotéw silnika
spalinowego w trybie jazdy.

Tryb Blue-Q nie wptywa w zaden sposob na
nastepujgce aspekty:

» Zdolnos$¢ pokonywania wzniesien

« Sita uciggu

» Charakterystyka hamowania

@ WSKAZOWKA

Jesli nie wybrano Zadnego innego trybu ener-
gil,STILL-Classic wigcza sie automatycznie.
Dia trybu STILL-Classic nie jest wyswietlany
Zaden piktogram.

STILL
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Tryb wydajnosci Blue-Q

Wiaczanie i wytgczanie trybu
Blue-Q

— Aby wiaczy¢ tryb wydajnosci Blue-Q, nacis-
na¢ przycisk programowy ® .
Na wyswietlaczu i module roboczym pojawia

sig symbol Blue-Q ®)i tryb wydajnosci Blue-Q
zostaje wigczony.

— Aby wytgczy¢ tryb wydajnosci Blue-Q, nale-
zy ponownie nacisng¢ odpowiedni przycisk.

Symbol Blue-Q znika i tryb wydajnosci Blue-Q
zostaje wytaczony.

@ WSKAZOWKA
Kierownik floty mozZe rowniez skorzystac z au-

toryzacji dostegpu, aby aktywowac tryb wydaj-
nosci Blue-Q na stafe. Pafrz nastepna czesc.

STILL
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Tryb wydajnosci Blue-Q

Wylaczanie dodatkowego wyposazenia

Jesli tryb wydajnosci Blue-Q jest wigczony, po
kilku sekundach sterownik wytagcza w okreslo-
nych warunkach rézne dodatkowe elementy
wyposazenia. Dostepnos$¢ dodatkowego wy-
posazenia zalezy od zakresu wyposazenia
wozka. Ponizsza tabela przedstawia warunki,
ktore powoduja wytgczenie dodatkowego wy-
posazenia. Spetniony musi zostacé tylko jeden
z wymienionych warunkow.

Dodatkowe wyposa- Stan
zenie i -
Niewtaczony Wylacz- | - 12 czenie wozka. | Woézek jest w ruchu
nik fotela.
Przednie $wiatta robo- X X do tytu > 3 km/h
cze ’
Tylne $wiatta robocze X X Do przodu
Gorne podwojne Swiat- X X > 3 km/h
fo robocze
Przednie $wiatta X X .
Wycieraczka szyby X X do tylu > 3 km/h
przedniej
Wycieraczka szyby tyl- X X Do przodu
nej P
Ogrzewanie fotela X - '
Kabina ogrzewana X - )

@ WSKAZOWKA

W wersji z wyposazeniem StVZO (zapewnia-
Jjgcym zgodnosc z przepisami o ruchu drogo-
wym w Niemczech) tryb wydajnosci Blue-Q
nie wylgcza reflektorow i Swiatef roboczych,
Swiatet obrysowych, swiatet pozycyjnych ani
oswietlenia tablicy rejestracyjney.

N I
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Tryb wydajnosci Blue-Q

STILL Classic i tryb sprint >
Tryby jazdy majg wptyw na osiggi pojazdu i

wydajno$é napedu elektrycznego w zakresie
podnoszenia. 1 I
Dostepne sg dwa rézne tryby jazdy: J oW

1 STILL Classic
Ten tryb jest aktywny po uruchomieniu
wozka. Ten tryb jest ustawiany domysinie
i zapewnia rbwnowage miedzy funkcjami
hydraulicznymi i funkcjami napgdowymi. 2 /
Predkos¢ maksymalna wynosi 18 km/h. =
Na wyswietlaczu nie pojawia sig zaden J. ®
symbol.

2 Tryb sprint
W trybie sprint wézek szybciej przyspie- 6219_003-079
sza do maksymalnej predkosci jazdy 21
km/h. Tryb sprint jest przeznaczony do
jazdy w wolnym od przeszkod i prze-
stronnym obszarze.

@ WSKAZOWKA

Jesli tryb sprint jest uzywany, jednostki nape-
dowe rozgrzejg sie szybciey.

Wiaczanie i wytgczanie trybu sprint

— Aby wigczyé tryb sprint, nacisng¢ odpo-
wiedni przycisk Softkey.

Symbol "trybu sprint" & (2) pojawi sie na

ekranie wyswietlacza modutu sterujgcego.

Tryb sprint jest wigczony.

— Aby wytaczy¢ tryb, nacisng¢ ponownie przy-
cisk Softkey.

Symbol znika, a tryb zostaje wylaczony. Wo-
zek powraca do pracy w trybie STILL Classic.

Automatyczne wylaczanie trybu sprint

W przypadku uzytkowania wézka w trybie
sprint na maksymalnym poziomie wydajnosci
wozek bedzie zuzywat wiecej energii. Ozna-
cza to, ze jednostki napedowe i zrodto zasila-
nia moggq sie przegrzac.

Wartosci temperatury jednostek napedowych i
zrédta zasilania sg stale monitorowane. W

T y
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Tryb wydajnosci Blue-Q

przypadku wystgpienia zbyt wysokiej tempera-
tury tryb sprint zostaje automatycznie wyta-
czony.

Jesli wozek zostaje automatycznie wytgczony,
tryb sprint mozna nastepnie wigczy¢ ponownie
po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

» Wartosci temperatury jednostek napedo-
wych i zrodta zasilania nie sg zbyt wysokie
» Wozek zostat uruchomiony ponownie.

N I
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Jazda

Jazda

Przepisy bezpieczenstwa w cza-
sie jazdy
Postepowanie w trakcie jazdy

Podczas jazdy na terenie firmy operator musi
przestrzegaé zasad obowigzujgcych w pu-
blicznym ruchu drogowym.

Predkos¢ nalezy dostosowac do lokalnych wa-
runkow.

Dotyczy to na przyktad wymogu poruszania
sie z niewielka predkoscig na zakretach, w
waskich korytarzach, przy przejezdzaniu przez
drzwi wahadtowe, na nieréwnych nawierz-
chniach lub w miejscach o ograniczonej wi-
docznosci.

Operator musi w kazdej sytuacji zachowywac
bezpieczng odlegtos$é od pojazdéw i osob
znajdujacych sie przed wozkiem oraz nie do-
puszczaé do utraty kontroli nad wozkiem. Na-
lezy unika¢ gwaltowanego zatrzymywania sie,
szybkiego skrecania oraz wyprzedzania w
miejscach niebezpiecznych i o ograniczonej
widocznosci.

— Operator, ktéry prowadzi wézek po raz
pierwszy, powinien jezdzi¢ na otwartej prze-
strzeni lub pustej drodze.

W czasie jazdy zabronione jest:
» Wystawianie rak lub ndg poza wézek

» Wychylanie sie poza zewnetrzng krawedz
wobzka widtowego

» Wychodzenie z wozka

» Przesuwanie fotela operatora

* Regulacja kolumny kierownicy

+ Odpinanie pasa bezpieczenstwa

» wytgczanie elementow zabezpieczenia po-
jazdu,

» Podnoszenie tadunku na wysoko$¢ wyzsza
niz 300 mm ponad podtoze (za wyjatkiem
sytuacji wykonywania manewrow podczas
odktadania tadunku do na pétke magazyno-
wa lub zdejmowania go z niej)

» Korzystanie z urzadzen elektronicznych, na
przyktad odbiornikow radiowych, telefonéw
komoérkowych itp.

T y
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Jazda

Korzystanie z urzadzen multimedialnych lub komuni-
kacyjnych oraz odtwarzanie z nich zbyt gto$nej mu-
zyki podczas jazdy lub podczas obstugiwania tadun-
kéw moze wplywaé niekorzystnie na koncentracje
operatora. Istnieje niebezpieczenstwo wypadku!

— Nie korzystac¢ z tych urzadzen podczas jazdy lub
podczas obstugiwania tadunkow.

— Glo$nos¢ radia ustawi¢ do poziomu umozliwiajg-
cego styszenie sygnatéw ostrzegawczych.

Na obszarze, w ktérym obowigzuje zakaz uzywania
telefonu komorkowego lub radiotelefonu, postugiwa-
nie sie nimi jest zabronione.

— Nalezy wytaczy¢ te urzadzenia.

Widoczno$é w czasie jazdy

Operator musi patrze¢ w kierunku jazdy i mie¢
dobrg widoczno$¢ na drodze przejazdu.

Operator musi by¢ pewien, ze na drodze nie
ma przeszkdd. Jest to szczegolnie istotne
podczas jazdy do tytu.

tadunki ograniczajgce widocznos$é nalezy
transportowac jadac wdzkiem do tytu.

Jesli jest to niemozliwe, konieczna jest pomoc
drugiej osoby, ktdra bedzie i$¢ przed wozkiem
i udziela¢ wskazéwek operatorowi.

W takiej sytuacji operator musi jecha¢ z pred-
koscig dostosowana do predkosci poruszania
sie osoby udzielajacej wskazowek i z zacho-
waniem szczegolnej ostroznosci. W razie utra-
ty kontaktu wzrokowego z osobg udzielajgcg
wskazéwek nalezy natychmiast zatrzymac¢ wo-
zek.

Lusterka wsteczne stuzg wylgcznie do obser-
wagji sytuacji na drodze z tytu wozka podczas
jazdy do przodu, a nie do jazdy w tyt. Jesli dla
uzyskania lepszej widocznosci uzywa sie ele-
mentédw pomocniczych (lusterko, monitor), ko-
nieczne jest doktadne opanowanie umiejet-
nosci korzystania z nich. Podczas jazdy do ty-
tu z wykorzystaniem elementéw poprawiaja-
cych widoczno$¢ nalezy zachowac szczegél-
ng ostroznosc.

N I
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Podczas korzystania z osprzetu stosowane sg
specjalne warunki, patrz rozdziat "Mocowanie
osprzetu".

Szyby (wariant, np. szyba przednia) i lusterka
muszg by¢ zawsze czyste i nieoblodzone.

Drogi
Wymiary drég i korytarzy

Aby zapewni¢ bezpieczne manewrowanie, po-
nizsze wymiary oraz przestrzenie robocze ma-
ja zastosowanie w okreslonych warunkach. W
indywidualnych przypadkach nalezy spraw-
dzi¢, czy nie jest konieczne szersze przejscie
robocze, np. w zwigzku z wymiarami tadunku,
osprzgtem, masztami podnosnika, sprzegami
holowniczymi, ktére odbiegaja od standardo-
wej konfiguracii.

Na terenie Unii Europejskiej obowigzuja wy-
mogi dyrektywy 89/654/EWG, ktdra okresla
"minimalne wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy”.
Poza Unig Europejskg obowigzujg odpowied-
nie przepisy krajowe.

Wymagane wymiary przej$é roboczych sg za-
lezne od wymiaréw fadunku.

W przypadku palet wymiary sg nastepujace:

Jazda

Szerokos¢ przejscia roboczego (mm)
Z palet Z palet

Model Typ 1000 x 100 800x1200

poprzecznie wzdtuznie
RX70-20/600 7394 3963 4163
RX70-25 7395 3963 4163
RX70-25/600 7396 4047 4247
RX70-30 7397 4060 4260
RX70-30/600 7398 4127 4327
RX70-35 7399 4127 4327

Woadzek mozna eksploatowac tylko na drogach,
na ktorych nie wystepujg nadmiernie ostre za-
krety, nadmiernie strome pochytosci badz tez
nadmiernie waskie lub niskie przejazdy.
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Wijezdzanie na pochytosci

Jazda pod gére lub w dét po dtugich pochyto$ciach
moze doprowadzi¢ do przegrzania i wytaczenia jed-
nostki napedowej.

Jazda

Jezdzenie wozkiem w gore i w dét po pochytosciach
wiekszych niz 15% jest niedozwolone z uwagi na ok-
re$lone minimalne warto$ci hamowania. Warto$ci ok-
reslajgce zdolno$ci pokonywania wzniesien podane
ponizej odnoszg sie tylko do pokonywania przeszkéd
na drogach przejazdowych lub tymczasowych réznic
pozioméw np. na rampach.

Woézek jest dopuszczony do jazdy po nastepu-
jacych podjazdach i zjazdach:

Maksymalne nachylenie [%]
Model Typ Z tadunkiem Bez tadunku
RX70-20/600 7394 29 28
RX70-25 7395 28 28
RX70-25/600 7396 27 23
RX70-30 7397 23 23
RX70-30/600 7398 22 20
RX70-35 7399 20 20

Podane wartosci stuzg wytgcznie do poréwna-
nia wydajnosci wozkow tej samej kategorii.
Wartosci nachylen nie odzwierciedlajg normal-
nych warunkéw codziennej pracy.

A UWAGA

Aby bezpiecznie eksploatowaé wozek — z fadun-
kiem lub bez — maksymalne dozwolone nachylenie
na podjazdach i zjazdach dla jazdy wynosi 15%.

— W razie watpliwo$ci nalezy skontaktowac sig z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Podjazdy i zjazdy nie mogg przekraczac po-
wyzszych wartosci nachylenia.

Droga o nierownej nawierzchni nie jest $liska i
zwigksza przyczepnos¢ opon.

Réwnomierne przejscie powierzchni drogi do
nachylenia zapobiega uderzeniu w podtoze.
Pozwoli to unikng¢ uszkodzenia ftadunku, woz-
ka i nawierzchni.
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Ostrzezenie dotyczace elementéw wy-
stajgcych poza obrys wézka

Jazda

Woadzki sg czesto uzywane w bardzo waskich
lub niskich przestrzeniach, takich jak korytarze
lub kontenery. Niemniej jednak ruchome czes-
ci moga wystawac poza obrys wdzka i moga
ulec uszkodzeniu lub wyrwaniu. Przyktady ta-
kich podzespotow:

» Skfadany ptat dachu kabiny operatora

* Drzwi kabiny

Stan drég przejazdowych

Drogi przejazdowe muszg by¢ odpowiednio
twarde, ptaskie i pozbawione zanieczyszczen
oraz wolno lezacych przedmiotow.

Konstrukcja studzienek $ciekowych, potaczen
komunikacyjnych i innych podobnych elemen-
tow musi umozliwia¢ przejezdzanie przez nie
przy jak najmniejszej liczbie wybojow. W razie
potrzeby uzy¢ ramp, aby zniwelowaé nieréw-
nosci drogi.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig nos-
nos$¢ pokryw wtazdéw, szybéw itp.

Konieczne jest zachowanie odpowiedniej od-
legtosci pomigdzy najwyzszymi czesciami
wozka lub tadunku a statymi elementami oto-
czenia. Wysokos¢ jest zalezna od catkowitej
wysokos$ci masztu i wymiaréw fadunku; patrz
rozdziat "Dane techniczne".

Zasady obowigzujgce na drogach prze-
jazdowych i w strefie roboczej

Tylko trasy zatwierdzone przez firme uzytkuja-
cg lub jej przedstawiciela. Na drogach przejaz-
dowych nie moze by¢ przeszkdd. Ladunek
mozna zdejmowac i przechowywac jedynie w
przeznaczonych do tego celu miejscach. Fir-
ma uzytkujgca i jej przedstawiciele muszg sie
upewnic, ze w strefie roboczej nie znajdujg sie
nieupowaznione osoby.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastepujacef
osoby odpowiedzialnej: "firma uzytkujaca".
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Jazda

Obszary niebezpieczne

Niebezpieczne obszary na drogach przejazdo-
wych muszg zosta¢ oznaczone odpowiednimi
znakami drogowymi.

Wybér programéw jazdy od 1 do
3

Wozek dysponuje trzema programami jazdy o
réznych ustawieniach fabrycznych charakte-
rystyki sterowania i hamowania. Generalnie im
wyzszy jest wybrany numer programu jazdy,
tym wieksza dynamika przyspieszenia wézka.

Program jazdy wybiera sie za pomocg wy-
Swietlacza modutu sterujagcego w menu "Na-
ped" O-=.

— Nacisna¢ przycisk Softkey %&'..., aby wy-
bra¢ zadany program 4 jazdy.

— Jezeli programy zostaty zapisane jako ulu-
bione dla danego przycisku Softkey, nacis-
naé i przytrzymac przycisk Softkey "Pro-
gram jazdy" 4 do chwili wy$wietlenia nu-
meru zgdanego programu jazdy na wy-
Swietlaczu.

Liczba dynamicznych segmentéw stupkéw ok-

resla dynamike jazdy wybranego programu

jazdy:

« Jeden pasek: wolniejsze przyspieszanie i
zwalnianie

» Trzy paski: szybsze przyspieszanie i zwal-
nianie

-

6219_003-106
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Wybér programu jazdy AlubB >

Woézek dysponuje dwoma programami jazdy
do spersonalizowanej obstugi i charakterystyki
hamowania.

Jazda

W przeciwienstwie do statych programéw jaz-
dy "1 do 3", programy "A" i "B" mozna skonfi-
gurowac. Niniejsza sekcja zawiera opis tej
procedury.

Program jazdy wybiera sie za pomocg wy-
Swietlacza modutu sterujgcego w menu Na -
ped ©:.

— Za pomoca przycisku 4* lub %° wybrac za-
dany programy jazdy.

— Jezeli programy jazdy sqg zapisane jako ulu- s LA
bione dla danego przycisku, nacisnac i
przytrzymaé przycisk 4 do chwili pojawie-
nia sie litery zadanego programu jazdy na
wyswietlaczu.

Konfiguracja programéw jazdy A
iB

Programy jazdy moga by¢ konfigurowane
przez operatora.

@ WSKAZOWKA

Dostep do menu ustawieri jest dostepny wy-
facznie w czasie postoju wozka i po wigczeniu
hamulca postojowego. Gdy hamulec postojo-
wy zostanie zwolniony przedwczesnie, menu
ustawieri zostanie zamknigfe.

— Zatrzymaé wozek.

— Wiaczyé hamulec postojowy.

— Nacisna¢ przycisk E.

Pojawi sie pierwszy poziom menu.

— Nacisna¢ przycisk #* Softkey "Ustawienia".

— Nacisna¢ przycisk Softkey Ustawien
wozka Jg.

— Nacisna¢ przycisk Softkey Program
jazdy.

Pojawi sie menu "programu jazdy".
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STILL



Obstuga

Jazda

Nacisna¢ odpowiedni przycisk Softkey
programu jazdy A lubprogramu
jazdy B.

Proces konfiguracji programéw jazdy za po-
mocg "programu jazdy A" jest wyjasniony tu-
taj.

Pojawia sie menu Wybdr programu
jazdy A.

Mozna ustawi¢ nastepujgce parametry:

Maks. predkosé

Okresla maksymalng predkos¢ (maks. 21
km/h).

Dynamika

Okres$la zachowanie podczas przyspiesza-
nia i cofania za pomocg pieciu pozioméw.
"1" oznacza najnizszg zwrotnos¢, "5" ozna-
Cza najwyzsza

Zwalnianie

Ok’res'la zwalnianie za pomocg pieciu pozio-
mow.

"1" oznacza najwolniejsze zwalnianie, "5"
oznacza najszybsze zwalnianie

Aby wybra¢ wyzszy poziom, nacisng¢ odpo-
wiedni przycisk Softkey "plus" + .

Aby wybraé nizszy poziom, nacisng¢ odpo-
wiedni przycisk Softkey "minus" — .

Aby zapisa¢ ustawienie, nacisngé przycisk
Softkey "potwierdz" [/].

Ustawienia zostang zapisane.

Aby anulowac ustawienie, nacisna¢ przy-
cisk Softkey "anuluj" [X].

Ustawienia powrdca do ostatnio zapisanej
wartosci.

Nacisnag¢ przycisk 43 jeden raz, aby powrdcic¢
do poprzedniego poziomu menu.

Ustaw program jazdy A
prog Jazday
— | maks. predkosé 16km/h [ +
— | Dynamika 3| 4+
— | zwolnienie 2| +
y 4
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Wybér kierunku jazdy >

Przed rozpoczeciem jazdy wozkiem nalezy
wybra¢ kierunek za pomoca przetacznika kie- 1
runku jazdy/dzwigni wyboru kierunku jazdy.
Sposo6b uruchamiania przetacznika kierunku
jazdy/dzwigni wyboru kierunku jazdy zalezy od
urzadzen sterujgcych zamontowanych w woz-
ku.

Jazda

Przetgcznik kierunku jazdy znajduje si¢ na
urzadzeniach sterujacych funkcjami hydrau-
licznymi. Dzwignia wyboru kierunku jazdy
znajduje sie na module z przetgcznikiem wy- 2
boru kierunku jazdy i kierunkowskazem (wa-
riant).

@ WSKAZOWKA

Zmiana kierunku jazdy moze rowniez odbyc
sie w ruchu. Stopa moze jednoczesnie pozos-
tac na pedale przyspieszenia. Nastepuje wow-
czas zwolnienie wozka, a nastepnie rozpedze-
nie w kierunku przeciwnym (odwrdcenie).

Na wyswietlaczu modutu sterujacego pojawia
sie wskaznik informujgcy o wybranym kierun-
ku jazdy ("do przodu" (1) lub "do tytu" (2)).

Polozenie neutralne

Przed pozostawieniem wézka przez diuzszy
czas nalezy wybra¢ potozenie neutralne woz-
ka w celu uniknigcia nagtego ruszania ze
wzgledu na przypadkowe witaczenie pedatu
przyspieszenia.

— Na chwilg ustawi¢ przetacznik kierunku jaz-
dy/dzwignie wyboru kierunku jazdy w kie-
runku przeciwnym do obecnie wybranego.

Wskaznik kierunku jazdy na wyswietlaczu i
module sterujgcym zgasnie.

@ WSKAZOWKA

Gay operator opuszcza fotel, przetacznik kie-
runku jazdy jest ustawiany w "pofoZeniu neu-
tralnym". W celu rozpoczecia jazdy naleZy po-
nownie uruchomic przetgcznik kierunku jazay/
dzwignie wyboru kierunku jazdy.

T y
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Uruchamianie przetacznika kie- >

runku jazdy w wersji z minidz-

wignig

— Aby rozpoczaé jazde "do przodu", pchngé
przetacznik kierunku jazdy (1) do przodu.

Jazda

— Aby rozpocza¢ jazde "do tytu", nalezy po-
ciggna¢ przetacznik kierunku jazdy (1) do
tytu.

@ WSKAZOWKA

Jesli przetgcznik kierunku jazdy (1) jest uszko-
dzony | wozek zatrzyma sie w obszarze zagro-
Zenia, do jazdy w trybie awaryjnym mozna
uzyc dzwigni wyboru kierunku jazdy na modu-
le z przetgcznikiem wyboru kierunku jazdy i
kierunkowskazem (wariant). Patrz sekcja zaty-
tutowana 'Jazda w trybie awaryjnym za pomo-
cg przelgcznika kierunku jazdy/dzwigni wybo-
ru kierunku jazdy" w rozdziale zatytutowanym
"Zachowanie w sytuacjach zagrozenia".

Uruchamianie pionowego przyci- >
sku kotyskowego do "kierunku
jazdy", Joystick 4Plus
— W przypadku "jazdy do przodu" wcisna¢
pionowy przycisk kotyskowy "kierunku jaz-
dy" (1) do gory (A).

— W przypadku "jazdy do tytu" wcisng¢ piono-
wy przycisk kotyskowy "kierunku jazdy" (1)
na dét (B).

6210_003-101

N I
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Uruchamianie przetacznika kie- >
runku jazdy, wersja wyposazona
w Fingertip

— Aby rozpocza¢ jazde "do przodu", pchngé
przetacznik kierunku jazdy (1) do przodu.

Jazda

— Aby rozpocza¢ jazde "do tytu", nalezy po-
ciaggna¢ przetacznik kierunku jazdy (1) do
tytu.

@ WSKAZOWKA

Jesli przelgcznik kierunku jazdy (1) jest uszko-
dzony | wozek zatrzyma sie w obszarze zagro-
Zenia, do jazdy w trybie awaryjnym mozna
uzyc dzwigni wyboru kierunku jazdy na modu-
le z przefacznikiem wyboru kierunku jazdy i
kierunkowskazem (wariant). Patrz sekcja zaty-
tutowana 'Jazda w trybie awaryjnym za pomo-
cg przetgcznika kierunku jazady/adzwigni wybo-
ru kierunku jazdy" w rozdziale zatytutowanym
"Zachowanie w sytuacjach zagrozenia".

Uruchamianie przetgcznika kie- >

runku jazdy, wersja wyposazona

w mini-konsole

— Aby rozpocza¢ jazde "do przodu", pchna¢
przetacznik kierunku jazdy (1) do przodu.

— Aby rozpocza¢ jazde "do tytu", przesungé
przetgcznik kierunku jazdy do tytu.

@ WSKAZOWKA

Alternatywnie, kierunek jazdy mozna rowniez
wybrac za pomocg przefacznikow kierunku
Jjazdy na urzgdzeniach sterujgcych.

5060_003-005
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Rozpoczynanie jazdy

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zagrozenia zycia w przypadku stoczenia
sig lub przewr6cenia sie wézkal

Jazda

— Usigsc¢ na fotelu operatora.
— Zapig¢ pas bezpieczenstwa.
— Aktywowac dostepne systemy zabezpieczen.

— W czasie jazdy nalezy przestrzega¢ wska-
zéwek zawartych w czesci "Przepisy bez-
pieczenstwa w czasie jazdy".

Woézek wyposazono w czujnik umieszczony w
fotelu. Czujnik umieszczony w fotelu spraw-
dza, czy fotel operatora jest zajety. Jesli nie
jest zajety badz doszto do usterki czujnika fo-
tela, nie mozna rozpoczg¢ jazdy wézkiem, a
wszystkie funkcje podnoszenia sa zablokowa-
ne. W takich sytuacjach na ekranie wy$wietla-
cza-modutu sterujgcego pojawia sie komuni-
katUsiadz w fotelu operatora.

Usigsc¢ na fotelu operatora. Zapig¢ pas bez-
pieczenstwa.

Podnies¢ karetke widet do uzyskania nie-
zbednego przeswitu nad podtozem.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu.

Zwolni¢ hamulec postojowy.

Wybra¢ zadany kierunek jazdy.

Na wyswietlaczu modutu sterujacego pojawia [>
sie wskaznik informujacy o wybranym kierun-
ku jazdy ("do przodu" (1) lub "do tytu" (2)).

@ WSKAZOWKA

ZaleZnie od wyposazenia jeden z warianftow
wyposazenia wigcza ostrzezenie dla jazdy w
iZ4

» Sygnat dzwiekowy

* Kontrolka

» System ostrzegawczy

N I
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— Wecisnac¢ pedat przyspieszenia (3). >

Jazda

Woézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku. Sterowanie predkoscig odbywa sie po-
przez wciskanie lub zwalnianie pedatu przy-
spieszenia. Wézek hamuje w chwili zwolnienia
pedatu przyspieszenia.

@ WSKAZOWKA

Wozek jest rowniez ufrzymywany na podjaz-
dach i zjazdach, nawet jesli elektryczny hamu-
lec postojowy nie zostat zatgczony. 3

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek awarii ha-
mulca! 5060_003-084

Hamulec odzyskujacy energige dziata tylko w sytuaciji,
gdy przekrecono kluczyk w stacyjce i zwolniono ha-
mulec postojowy.

— W razie wadliwego dziatania hamulca odzyskuja-
cego energie wcisng¢ pedat hamulca.

— Uruchamia¢ hamulec postojowy w przypadku
opuszczenia wozka.

Zmiana Kierunku jazdy

— Zdjac¢ stope z pedatu przyspieszenia.
— Wybra¢ zadany kierunek jazdy.

— Wecisng¢ pedat przyspieszenia

Woézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku.

@ WSKAZOWKA

Zmiana kierunku jazdy moZze rowniez odbyc
sie w ruchu. Stopa moze jednoczesnie pozos-
tac na pedale przyspieszenia. Nastepuje wow-
czas zwolnienie wozka, a nastepnie rozpedze-
nie w kierunku przeciwnym (odwrdcenie).

STILL
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Jazda

@ WSKAZOWKA

JeZeli dojdzie do usterki elekirycznej pedatu
przyspieszenia, jednostka napedowa zostaje
wytgczona. W takief sytuacji wozek nie zosta-
nie wyhamowany elektrycznie. Po usunigciu
usterki elektrycznej jazda wozkiem bedzie po-
nownie moZliwa przez zwolnienie pedatu przy-
spleszenia i nacisnigcie go jeszcze raz. Jezeli
wozek nadal nie bedzie dziaftac, zaparkowac
go w bezpieczny sposob i skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Rozpoczynanie jazdy, wersja z
dwoma pedatami (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zagrozenia zycia w przypadku stoczenia
sie lub przewrdcenia sig wozkal

— Usigé¢ na fotelu operatora.
— Zapig¢ pas bezpieczenstwa.
— Aktywowac¢ dostepne systemy zabezpieczen.

— W czasie jazdy nalezy przestrzega¢ wska-
zbwek zawartych w czesci "Przepisy bez-
pieczenstwa w czasie jazdy".

Woézek wyposazono w czujnik umieszczony w
fotelu. Czujnik umieszczony w fotelu spraw-
dza, czy fotel operatora jest zajety. Jesli nie
jest zajety badz doszto do usterki czujnika fo-
tela, nie mozna rozpoczg¢ jazdy wozkiem, a
wszystkie funkcje podnoszenia sa zablokowa-
ne. W takich sytuacjach na ekranie wy$wietla-
cza-modutu sterujgcego pojawia sie komuni-
katUsiadZz w fotelu operatora.

— Usigsé¢ na fotelu operatora. Zapigé pas bez-
pieczenstwa.

— Podnies¢ karetke widet do uzyskania nie-
zbednego przeswitu nad podtozem.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu.

— Zwolni¢ hamulec postojowy.

N I
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Jazda

— Nacisna¢ prawy pedat przyspieszenia (1), >

aby rozpocza¢ jazde "do przodu" i nacisngé

lewy pedat przyspieszenia (2), aby rozpo-

cza¢ jazde "do tytu".
@ WSKAZOWKA
W wersji z dwoma pedatami nie dziatajg prze- p————
fgczniki kierunku jazdy. — \

2 1

5060_003-085

Na wyswietlaczu modutu sterujacego pojawia [>
sie wskaznik informujacy o wybranym kierun-
ku jazdy ("do przodu" (1) lub "do tytu" (2)).

@ WSKAZOWKA

ZaleZnie od wyposaZenia jeden z wariantow
wyposazenia wigcza ostrzeZenie dla jazdy w
478

» Sygnat dzwigkowy

* Kontrolka

» System ostrzegawczy

Woézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku. Sterowanie predkoscig odbywa sie po-
przez wciskanie lub zwalnianie pedatu przy-
spieszenia. Wézek hamuje w chwili zwolnienia
pedatu przyspieszenia.

@ WSKAZOWKA

Wozek jest rowniez utrzymywany na podjaz-
dach i zjazdach, nawet jesli elektryczny hamu-
lec postojowy nie zostaf zatgczony.

STILL
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Jazda

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek awarii ha-
mulca!

Hamulec odzyskujacy energie dziata tylko w sytuacji,
gdy przekrecono kluczyk w stacyjce i zwolniono ha-
mulec postojowy.

— W razie wadliwego dziatania hamulca odzyskuja-
cego energie wcisng¢ pedat hamulca.

— Uruchamiaé hamulec postojowy w przypadku
opuszczenia wozka.

Zmiana kierunku jazdy

— Zdja¢ stope z wcisnietego pedatu przyspie-
szenia.

— Nacisna¢ pedat przyspieszenia przeciwne-
go kierunku jazdy.

Wodzek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku.

@ WSKAZOWKA

Jezeli dojdzie do usterki elektrycznej pedatu
przyspieszenia, jednostka napedowa zostaje
wytgczona. W takief sytuacji wozek nie zosta-
nie wyhamowany elekirycznie. Po usunigciu
usterki elektrycznej jazda wozkiem bedzie po-
nownie mozliwa przez zwolnienie pedatu przy-
spleszenia i nacisnigcie go jeszcze raz. Jezeli
wdzek nadal nie bedzie dziatac, zaparkowac
go w bezpieczny sposob i skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum Serwisowym.

N I
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Uzywanie hamulca gtéwnego >

Jazda

Hamulec elektryczny przeksztatca energie 1
przyspieszenia wozka na energie elektryczna.
Powoduje to zwolnienie ruchu woézka.

Ponadto wézek mozna zatrzymywac za pomo-
cg hamulca gtéwnego:

— Nacisna¢ pedat hamulca (2).

Na pierwszym etapie nacisniecia pedatu ha-
mulca dziata jedynie hamowanie z odzyskiwa-
niem energii. W miare zwiekszania nacisku na
pedat uruchamiany jest rowniez hamulec
gtéwny, dziatajacy na kota napgdowe.

A NIEBEZPIECZENSTWO 5060.003.006

Niebezpieczeristwo wypadku!

W przypadku awarii hamulca zasadniczego, wézek
nie posiada wystarczajgcej sity hamowania.

— Zatrzymaé wozek, wtgczajac hamulec postojowy.

— Nie wigcza¢ wozka ponownie dopoki nie zostanie
naprawiony hamulec zasadniczy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przewr6cenia i niebezpieczen-
stwo poslizgu wozka!

Droga hamowania wézka zalezy od warunkéw atmo-
sferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia drogi
przejazdowej. Droga hamowania zwieksza sie wraz z
kwadratem predkosci. Istnieje niebezpieczenstwo, ze
wdbzek moze wpas¢ w poslizg lub przewréci¢ sie.

— Dostosowa¢ styl jazdy oraz hamowania do warun-
kéw pogodowych i poziomu zanieczyszczenia tra-
sy przejazdowe;.

— Zwigkszajac predko$¢ jazdy, nalezy zawsze pa-
mietac¢ o zachowaniu wystarczajgcej drogi hamo-
wania.

— Wobzek hamowag, zwalniajac pedat przy-
spieszenia (1).

— Jesli sita hamowania jest niewystarczajaca,
nalezy uzy¢ réwniez hamulca gtéwnego (2).

STILL
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Hamowanie zerowe (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

Jazda

Woézki z hamowaniem zerowym (wariant) nie posia-
daja funkcji hamowania po zwolnieniu pedatu przy-
spieszenia.

— Zatrzymaé wozek uzywajac pedatu hamulca.

Jezeli wozek jest wyposazony w hamowanie
zerowe, funkcja hamulca elektrycznego jest
wytgczona. Zdjecie nogi z pedatu przyspiesze-
nia nie spowoduje wyhamowania wozka.

W takim przypadku predko$é wozka mozna

zmniejszy¢, uzywajgc hamulca gtéwnego za
posrednictwem pedatu hamulca.

Wiaczanie elektrycznego hamul- >
ca postojowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stoczenie si¢ wozka moze byé przyczy-
na $miertelnych obrazen, jesli dojdzie
do potracenia przez wézek.

— Nie wolno parkowa¢ wozka na pochy-
tosciach.

— Nie wolno pozostawia¢ wézka do mo-
mentu wiaczenia hamulca postojowe-
go.

— W sytuacji awaryjnej zabezpieczy¢
wozek klinami po nizej potozonej stro-
nie, aby zabezpieczy¢ go przed sto-
czeniem sie.

Woézek jest wyposazony w elektryczny hamu-
lec postojowy. Hamulec postojowy jest wiag-
czany automatycznie przed opuszczeniem
wozka.

Pomimo wyposazenia wozka w funkcje auto-
matyki odpowiedzialno$¢ za bezpieczne za-
parkowanie wézka spoczywa na operatorze.
Zastosowanie znajdujg informacje bezpie-
czenstwa dotyczace parkowanie wézka.

N I
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@ WSKAZOWKA

Jazda

Silnik spalinowy musi byc wigczony w celu
wigczenia i zwolnienia elektrycznego hamulca
postojowego.

Gdy hamulec postojowy jest wigczony, infor-
mujacy o tym symbol jest wyswietlany w
miejscu predkosciomierza na wyswietlaczu
modutu sterujgcego.

Symbole hamulca postojowego na wyswietlaczu modutu sterujacego
Symbol Opis
Hamulec postojowy zostat wtgczony automatycznie.

@® Nacisniecie pedatu przyspieszenia powoduje automatyczne zwolnienie ha-
mulca postojowego.

& Hamulec postojowy zostat wtgczony poprzez nacisnigcie przycisku.
Aby zwolni¢ hamulec postojowy, nalezy nacisng¢ przycisk.

Zwalnianie elektrycznego hamulca po-
stojowego po uruchomieniu wdzka

— Aby zwolni¢ hamulec postojowy, nacisngé >
przycisk (1).

Silnik jazdy utrzymuje wozek w stanie postoju.

Reczne uruchamianie elektrycznego
hamulca postojowego podczas postoju
woézka

Reczne wigczanie hamulca postojowego
— Nacisna¢ przycisk (1).

Elektryczny hamulec postojowy wyda dzwiek
po wigczeniu i dioda LED (2) za$wieci sie w
sposob ciggly. Symbol (@ pojawia sie na wy-
Swietlaczu.

Reczne zwalnianie hamulca postojowego
— Usigs¢ na fotelu operatora.
— Nacisnac¢ przycisk (1).

Elektryczny hamulec postojowy wyda dzwiek
po wytgczeniu i dioda LED (2) zgasnie.

Symbol @) zostanie wyswietlony w miejscu
predkosciomierza.

T y
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Automatyczne uruchamianie hamulca
postojowego podczas postoju wézka

Jazda

Elektryczny hamulec postojowy jest wtaczany
podczas postoju wdzka automatycznie w na-
stepujacych sytuacjach:

Automatyczne zatgczanie podczas postoju wozka

Przyczyna Rezultat
Elektryczny hamulec postojowy wyda dzwiek
Fotel operatora jest zajety. podczas wiaczenia.

Zapali sie dioda LED(2).

Elektryczny hamulec postojowy zostaje natych-
miast wtgczony, czemu towarzyszy sygnat
Silnik spalinowy jest wytgczony. dzwiekowy.

Dioda LED (2) $wieci sie do momentu wytgcze-
nia elementow sterujgcych.

Jezeli elektryczny hamulec postojowy zostaje
wigczony automatycznie, na wyswietlaczu mo-
dutu sterujgcego pojawia sie symbol @©). Za-
pali sie dioda LED(2).

— Aby zwolni¢ elektryczny hamulec postojo-
wy, operator musi ponownie zajg¢ miejsce
w fotelu.

— Nacisna¢ pedat przyspieszenia.

Elektryczny hamulec postojowy wyda dzwiek
podczas zwolnienia. Dioda LED (2) zgasnie.

@ WSKAZOWKA

Pojawienie sie symbolu @& na wyswietlaczu
sygnalizuje, Ze wozek moze jechac dopiero po
zwolnieniu elektrycznego hamulca postojowe-
go poprzez nacisniecie przycisku (1). Symbol
moZze pojawic sig, jeZzeli hamulec postojowy
nie zostat wigczony w wyniku zwolnienia pe-
datu przyspieszenia ani opuszczenia fotela
przez operatora.

N I
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Wigczanie elekirycznego hamulca par- D>
kingowego podczas jazdy wdzkiem

Jazda

Reczne wigczanie podczas jazdy wézkiem
— Nacisna¢ przycisk (1).

Wozek zostaje wyhamowany przez jednostke
napedowg zgodnie z wybranym programem
jazdy. W chwili wyhamowania wézka elek-
tryczny hamulec postojowy zostaje wigczony,
czemu towarzyszy sygnat dzwigkowy. Dioda
LED (2) Swieci w spos6b ciggty. Symbol

(@ pojawia sie na wys$wietlaczu modutu steru-
jacego.

— Jesli sita hamowania jest niewystarczajaca,
nalezy uzy¢ réwniez hamulca zasadnicze-

go.

@ WSKAZOWKA

W przypadku awarii jednostki napedowej wo-
zek mozna zatrzymac poprzez nacisniecie
przycisku (1). Sita hamowania wozka jest zde-
cydowanie wigksza, jesli przycisk (1) zostanie
nacisniety i przytrzymany lub wcisniety wielok-
rotnie. Nie mozna zwolnic elektrycznego ha-
mulca postojowego przez nacisniecle pedatu
przyspieszenia.

Zagrozenie wypadkiem!
Wozek moze gwattownie zwolnié.

— Zapig¢ pas bezpieczenstwa.
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Automatyczne zatgczanie podczas jazdy wézkiem

Jazda

Przyczyna

Rezultat

Fotel operatora jest zajety.

Woézek zostaje wyhamowany zgodnie z wybra-
nym programem jazdy.

W chwili wyhamowania wézka elektryczny ha-
mulec postojowy zostaje wigczony, czemu to-
warzyszy sygnat dzwigkowy.

Zapali sie dioda LED(2). Symbol @) pojawia sie
na wyswietlaczu.

Zapton jest wylgczony.

Woézek zwalnia az do zatrzymania.

W chwili wyhamowania wézka elektryczny ha-
mulec postojowy zostaje wtgczony, czemu to-
warzyszy sygnat dzwigkowy.

Zapali sie dioda LED(2). Symbol @ pozostaje
na wy$wietlaczu az do momentu wytgczenia
modutéw sterujacych.

Woézek przyspiesza gwattownie, nawet jezeli fo-
tel operatora nie jest zajety.

Elektryczny hamulec postojowy zostaje natych-
miast wigczony, czemu towarzyszy sygnat
dzwiekowy.

Zapali sie dioda LED(2). Symbol @ pojawia sie
na wyswietlaczu.

Woézek przyspiesza gwattownie, mimo ze pedat
przyspieszenia nie zostat wcisniety.

Hamulec postojowy zostaje natychmiast witg-
czony, czemu towarzyszy sygnat dzwiekowy.
Zapali sie dioda LED(2). Symbol @ pojawia sie
na wyswietlaczu.

Usterki w elektrycznym hamulcu
postojowym

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stoczenie sig¢ wozka moze byé przyczy-
na $miertelnych obrazen, jesli dojdzie
do potracenia przez wozek.

— Nie wolno parkowa¢ woézka na pochy-
tosciach.

— Nie wolno pozostawia¢ wézka do mo-
mentu wigczenia hamulca postojowe-
go.

— W sytuacji awaryjnej zabezpieczy¢
wozek klinami po nizej potozonej stro-
nie, aby zabezpieczy¢ go przed sto-
czeniem sig.

— Przed opuszczeniem wdzka upewni¢ sie, ze
hamulec postojowy zostat prawidtowo wig-
czony.

STILL
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Komunikat:
Wigczyé hamulec postojowy przez na-
cisniecie przycisku.

Jazda

Jezeli modut sterujgcy wozka wykryje usterke >
w hamulcu postojowym, wézka nie mozna wy-
taczy¢.

+ Komunikat (@) wtaczy¢ hamulec po-
stojowy poprzez nacisniecie
przycisku pojawia sig na wyswietlaczu
modutu sterujgcego.

 Dioda LED (1) na przycisku (2) zacznie mi-
gac.

» Wiacza sie sygnat dzwigkowy.

@ WSKAZOWKA

Jesli konieczne jest wylaczenie wozka z usz-
kodzonym hamulcem postojowym, naleZy za-
wsze zabezpieczyc wozek, aby nie dopuscic
do jego stoczenia sig.

Mozliwg przyczyna nieprawidlowego dziatania
jest to, ze hamulec parkingowy nie moze usta-
li€, czy wozek jest unieruchomiony czy nadal
jest w ruchu. W ponizszej sekcji opisano, w ja-
ki sposob uruchomi¢ uszkodzony hamulec po-
stojowy:

Wiaczenie uszkodzonego hamulca parkingo-
wego podczas postoju wozka

Istniejg dwa sposoby wigczania hamulca po-
stojowego:

— Nacisna¢ i przytrzymac przycisk (1) przez 5
sekund, a nastepnie zwolni¢ przycisk.

LUB

— Nacisna¢ przycisk (1) kilka razy z rzedu, tak
aby tgczny czas nacisnieciu przycisku wy-
nosit co najmniej 5 sekund.

Hamulec postojowy zostaje wiaczony, czemu
towarzyszy sygnat dzwigkowy. Po zwolnieniu
przycisku hamulca postojowego, hamulec nie
powinien wyda¢ zadnego dzwigku. Styszalny
odgtos zwalniania hamulca postojowego ozna-
cza, ze przycisk zostat przytrzymany krécej
niz pie¢ sekund. W takim przypadku, nalezy
nacisna¢ przycisk ponownie, aby wtgczy¢ ha-
mulec postojowy. Nalezy powtdrzyé czynnosé

T y
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Jazda

w razie potrzeby, az do wigczenia hamulca
postojowego i pojawienia si¢ symbolu @.

Wigczanie hamulca postojowego z usterkg
podczas jazdy wozka

— Nacisng¢ przycisk (1).

Hamulec postojowy zostaje wtaczony.

@ WSKAZOWKA

Sita hamowania wozka jest zdecydowanie
wigksza, fesli przycisk (1) zostanie nacisniety i
przytrzymany przez dtuzszy czas lub wcisniety
wielokrotnie.

Funkcja "Bezpieczne parkowanie"

Funkcja ta monitoruje intensywno$¢ hamowa-
nia po zaparkowaniu wozka. Jezeli czujnik
zostanie zamontowany na maszcie (wariant),
funkcja ta sprawdza réwniez, czy karetka wi-
det zostata opuszczona.

Funkcja ta ostrzega operatora za pomocg os-

trzegawczego sygnatu dzwigkowego, jezeli:

« Operator opusci fotel operatora a wigczenie
hamulca postojowy jest niemozliwe.

« Operator opusci fotel operatora bez opusz-
czenia karetki widet (wariant)

« Kierowca prébuje wytaczy¢ wozek a wig-
czenie hamulca postojowy jest niemozliwe.

» Wozek zacznie sie porusza¢ w ciagu 20 se-
kund od zataczenia hamulca postojowego

STILL
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Aktywacja i interwenc;ji funkcji "Bezpieczne parkowanie"

Jazda

Przyczyna

Rezultat

Fotel operatora jest zajety. Nie mozna wigczy¢
elektrycznego hamulca postojowego lub tez
wczesniej nie mozna byto go wigczy¢.

Na wyswietlaczu pojawi sie nastepujacy komu-
nikat:

Hamulec postojowy nie moze zos-
ta¢ wiagczony.

— Aby potwierdzi¢ komunikat, nacisna¢ przy-
cisk [v]Softkey.

Rozlega si¢ sygnat ostrzegawczy, gdy fotel kie-
rowcy jest zajety. Zajecie miejsca w fotelu ope-
ratora powoduje wylaczenie sygnatu ostrzega-
wczego.

Nalezy wylaczy¢ wézek. Nie mozna wigczy¢
elektrycznego hamulca postojowego lub tez
wczesniej nie mozna byto go wigczy¢.

Nie mozna wytaczy¢ wozka. Wigcza sie sygnat
dzwiekowy.

Na wys$wietlaczu pojawi sie nastepujacy komu-
nikat:

Hamulec postojowy nie moze zos-
ta¢ witaczony. ©

— Aby potwierdzi¢ komunikat, nacisng¢ przy-
cisk [v]Softkey.

Wytaczy¢ wdzek mimo to? ?

— Aby potwierdzi¢ komunikat, nacisng¢ przy-
cisk [v]Softkey.

Zabezpieczy¢ wdzek klinami, aby
nie dopusci¢ do jego stoczenia
sie.

— Zabezpieczy¢ wdzek klinami, aby nie dopus-
ci¢ do jego stoczenia sie.

— Aby potwierdzi¢ komunikat, nacisng¢ przy-
cisk [v]Softkey.

Wytgczenie wozka jest teraz mozliwe.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczenstwo przejechania w
przypadku stoczenia si¢ wozka!

Jesli hamulec postojowy jest uszkodzony, nalezy

bezpiecznie zaparkowaé wozek. Zabezpieczy¢ wo-

zek przemystowy, aby nie dopusci¢ do jego stocze-

nia sie.

— W tym celu nalezy $cisle przestrzega¢ nastepuja-
cych zalecen:

— Jezeli hamulec postojowy nie moze zosta¢
wigczony automatycznie lub za pomocag
przycisku awaryjnego, nalezy skorzystac z
funkcji awaryjnego wtgczania hamulca po-
stojowego. Nalezy zapoznac sie z sekcjg
"Wigczanie awaryjne hamulca postojowe-
go" w rozdziale "Procedury w sytuacjach
awaryjnych".

_——
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— Jezeli hamulec postojowy nie moze zosta¢
wigczony za pomocg procedury uruchamia-
nia awaryjnego, nalezy zabezpieczy¢ wo-
zek klinami, aby sie nie stoczyt.

Jazda

— Hamulec postojowy musi zosta¢ naprawio-
ny w autoryzowanym centrum serwisowym.

Komunikat:

Nie mozna wigczy¢ hamulca postojowe-

go.

Jezeli modut sterujgcy wozka wykryje usterke >

w hamulcu postojowym, wozka nie mozna wy-

taczy¢.

+ Komunikat Nie mozna witaczyé¢ ha-
mulca postojowego zostaje wyswiet-
lony na wyswietlaczu modutu sterujace-
go.

+ Dioda LED (2) na przycisku (1) zacznie mi-
gac.

» Wiacza sie sygnat dzwiekowy.

@ WSKAZOWKA

Jesli konieczne jest wylgczenie wozka z usz-
kodzonym hamulcem postojowym, patrz sek-
cja zatytutowana "Wylaczanie wozka z uszko-
dzonym elekirycznym hamulcem postojo-
wym". Wazne jest, aby zabezpieczyc wozek
przed stoczeniem sie.

@ WSKAZOWKA

Jezeli hamulec postojowy zostat zwolniony za
pomocg mechanizmu uruchamiania awaryjne-
go, mozna prowaazic wozek z matymi pred-
kosciami.

« W ten sposdb mozna wyprowadzic wézek
poza strefe zagrozenia lub przetransporto-
wac do miejsca naprawy.

e Jazda z uszkodzonym hamulcem postojo-
wym wymaga szczegolnej czujnoscr kierow-
cy.

— Jezeli hamulec postojowy nie moze zosta¢
wigczony automatycznie lub za pomocg
przycisku, nalezy go wtgczy¢ za pomoca
procedury awaryjnej. Nalezy zapoznac¢ sie z
sekcjg "Wigczanie awaryjne hamulca posto-
jowego" w rozdziale "Procedury w sytua-
cjach awaryjnych".

N I
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Jazda

— Jezeli hamulec postojowy nie moze zosta¢
wigczony za pomocg procedury uruchamia-
nia awaryjnego, nalezy zabezpieczy¢ wo-
zek klinami, aby sig nie stoczyt.

— Hamulec postojowy musi zosta¢ naprawio-
ny w autoryzowanym centrum serwisowym.

STILL
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Kierowanie

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku awarii uktadu hydraulicznego istnieje
niebezpieczenstwo wypadku ze wzgledu na od-
mienng charakterystyke kierowania pojazdem.

— Nie wolno uzytkowa¢ wézka widtowego z nie-
sprawnym uktadem kierowniczym.

— Wozkiem nalezy kierowaé, obracajgc odpo-
wiednio kierownicg (1).

Obrocenie kierownicy w kierunku strzatki (A)
powoduje zmiane kierunku jazdy w wozka w
kierunku (A).

Obrocenie kierownicy w kierunku strzatki (B)
powoduje zmiane kierunku jazdy w wozka w
kierunku (B).

Informacje dotyczace promienia skretu, patrz
=»Rozdziat "Dane techniczne", Strona 473 .

>

Obstuga

5060_003-007
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Jazda

Jazda na podjazdach i zjazdach >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia!

Jazda na podjazdach i zjazdach powoduje powsta-
wanie specjalnych zagrozen!

— Nalezy postepowa¢ zgodnie z ponizszymi zasada-
mi.

— Na podjazdach i zjazdach tadunek zawsze
musi by¢ skierowany do géry.

— Jazda na podjazdach i zjazdach dozwolona
jest wytgcznie, jezeli sa one oznaczone jako
drogi i mozna z nich bezpiecznie korzystac.

6210_001-008

— Upewni¢ sie, ze podtoze jest czyste i za-
pewnia dobra przyczepnosé.

— Nie wolno skrecac¢ podczas jazdy na pod-
jazdach i zjazdach.

— Nie wolno wjezdza¢ ani na podjazdy lub
zjazdy lub jecha¢ wzdtuz nich pod katem.

— Nie wolno parkowa¢ wo6zka na podjazdach
lub zjazdach.

— W sytuacji awaryjnej zabezpieczy¢ wozek
klinami, aby zapobiec stoczeniu sie wdzka.

— Zmniejszy¢ predkos$é jazdy podczas zjazdu
po pochytosci.

Jazda po dtugich pochytosciach o nachyleniu

powyzej 15% jest niedozwolona z powodu ok-
reslonych minimalnych odlegto$ci hamowania
i ograniczen stabilno$ci.

— Przed rozpoczeciem jazdy na podjazdach i
zjazdach o nachyleniu powyzej 15% nalezy
skonsultowac sig z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Proces odktadania tadunkéw na miejsce skifa-
dowania i zabierania ich w trakcie podjezdza-
nia na pochyto$¢ lub zjezdzania z niej jest nie-
dozwolone!

— Zawsze odkfadac¢ tadunki na miejsce skta-
dowania i zabiera¢ je z miejsca sktadowa-
nia na ptaskim podtozu.

T y
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Jazda

Redukcja predkosci w przypad-
ku podniesienia karetki widet
(wariant)

Jezeli karetka widet jest podniesiona na wyso-
kos¢ powyzej 500 mm, uruchamiany jest uktad
wspomagania, ktéra automatycznie zredukuje
predkos¢ wozka.

@ WSKAZOWKA

Wysokosc podnoszenia moze byc zmieniana
do 500 mm przez autoryzowane centrum ser-
wisowe lub za pomocg "Autoryzacji dostepu
dla kierownika floty"” poprzez wyswietlacz mo-
dutu sterujgcego.

Konfiguracja przez kierownika floty

Wprowadzanie wysokos$ci podnoszenia

— Wigczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisng¢ przycisk E.
— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisng¢ przycisk Ustawienia wdz-
ka J&.

>

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

Konfiguracja ulubionych

% (00,

Ustawienia pojazdu

-
%3,

Serwis

Z%A
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— Nacisna¢ przycisk Ograniczenie >
predkosci podnoszenia.

Jazda

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet
S “\dla kierownika floty  ~ww

— Nacisna¢ przycisk Wysokos$¢ podno- >

szenia.
Wysokos$¢ podnoszenia
Ograniczenie predkosci
s “\_dla kierownika floty
y 4
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Jazda

W tym menu mozna zdefiniowa¢ pozadana
wysokos$¢.

@ WSKAZOWKA

System wspomagania dziata automatycznie
od 500 mm. Dzieki temu wysokosc mozna do-
wolnie ustawiac do 500 mm.

— Wprowadzi¢ wysoko$¢ za pomoca przycis-
kéowod 0 do 9.

— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk E.
Menu zostanie zamkniete.
Wprowadzanie ograniczenia predkosci

Predko$¢ maksymalng mozna okresli¢ w taki
sam sposob, jak wysokos$¢ podnoszenia.

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk E.
— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisna¢ przycisk Ustawienia wdz-
ka J!.?.

>

>

Redukcja predkosci w
1 | przypadku podniesienia 6
karetki widet »

Wysokos¢ podnoszenia

2 7
Podaj zadang
3 wysokos$é 8
X 1] ;
@ = Usun

5 = Zapisz @ = Anuluj 0
eI

Ve

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
33,

Z%A

Serwis

N I
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— Nacisna¢ przycisk Ograniczenie
predkosci podnoszenia.

— Nacisna¢ przycisk Ograniczenie
predkosci.

STILL

Jazda

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet

S\ kierownika floty _~wwe

Wysokos$¢ podnoszenia

Ograniczenie predkosci

S\l kierownika floty
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W tym menu mozna zdefiniowaé predkosé >
maksymalna.

— Wprowadzi¢ predko$¢ za pomoca przycis- Ograniczenie predkosci
kéwod 0 do 9. 1

Jazda

— Aby zapisadé, nacisng¢ przycisk E.

Menu zostanie zamkniete.

Wprowadz maks.
3 predkosé (2...20km / h) 8

km/h

@ = Usun
5 = Zapisz @ = Anulyj 0
Ve

Funkcja automatycznego wylta-
czania silnika (wariant)

Jesli zostang spetnione pewne warunki i
wstepnie ustawiony czas odpowiedzi uptynie,
funkcja automatycznego wytaczania silnika
(wariant) powoduje automatyczne wytgczenie
silnika spalinowego.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat TRYB
WYLACZ..

Warunki, ktére wystepuja rownoczesnie:
» Wozek jest nieruchomy.
 Fotel operatora nie jest zajety.

* Nie przeprowadzano regeneraciji filtra cza-
stek statych

» Energochtonne odbiorniki pradu sg wyta-
czone, np. klimatyzacja

Czas reakg;ji

Czas reakcji jest fabrycznie ustawiony na za-
kres od 30 sekund do 30 minut.

Jezeli wszystkie warunki zostang spetnione
jednoczesnie, nastapi odliczanie czasu reak-
Gji.

W momencie, gdy jeden z warunkéw nie be-
dzie diuzej spetniony, nastapi zatrzymanie od-
liczania czasu reakcji.

N I
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Jazda

Jezeli wszystkie warunki sg ponownie spetnio-
ne, nastgpi ponowne odliczanie czasu reakc;ji
od poczatku.

10 sekund przed uptywem czasu reakcji poja- >
wia sie nastepujacy komunikat: Wytaczy¢
silnik spalinowy.

Mozliwe sg nastepujgce reakcje kierowcy:

— Brak reakgiji.

Silnik wytacza sig po uptywie 10 sekund
— Nacisna¢ przycisk programowy [X]. ‘z|
Silnik nie wytgczy sie.

— Nacisna¢ przycisk programowy [/].
Silnik gasnie natychmiast.

Po wytaczeniu silnika przez funkcje automa-
tycznego wytgczania, kierowca moze ponow-

nie wigczyé silnik za pomoca wyswietlacza
modutu sterujgcego.

— Usig$¢ na siedzeniu operatora. >

Pojawi sie komunikat Uruchom silnik
spalinowy.

Mozliwe sg nastgpujgce reakcje kierowcy:

— Nacisna¢ przycisk programowy [X].

Silnik nie uruchamia sie; komunikat zniknie.
— Nacisna¢ przycisk programowy [/].
Silnik uruchamia sie; komunikat zniknie.

— Aby zmienié czas reakcji, nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym centrum serwiso-
wym.

Tempomat (wariant)

Funkcja tempomatu utrzymuje statg predkos¢
jazdy. Ponadto funkcja tempomatu moze by¢
wykorzystywana do zachowania zgodnosci z
wszelkimi obowigzujgcymi ograniczeniami
predkosci. Funkcja tempomatu dziata podczas
jazdy do przodu z predkoscia 6 km/h lub wigk-
szg. Funkcja jest przetgczana w tryb

T LRI
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Jazda

gotowosci za pomocg wyswietlacza modutu
sterujgcego i moze by¢ wigczana i wytaczana
za pomocg przetgcznika kierunku jazdy na
urzadzeniu sterujgcym funkcjami hydraulicz-
nymi.

Gdy funkcja tempomatu jest aktywna, mozna
zapisac¢ predkosci jazdy do przodu, kiedy jest
ona wieksza niz 6,0 km/h, i kontynuowac¢ jaz-
de bez koniecznosci uzycia pedatu przyspie-
szenia.

Piktogram ¢ ™ obstugi funkcji tempomatu znaj-
duje sie na urzadzeniu sterujgcym funkcjami
hydraulicznymi.

Przetgczenie funkcji tempomatu w tryb
gotowosci

Aby funkcja tempomatu zostata wtgczona za
pomoca przetgcznika kierunku jazdy, nalezy jg
najpierw przetgczyé w tryb gotowosci za po-
moca wys$wietlacza modutu sterujgcego.

— Nacisng¢ przycisk E.

Pojawi sig pierwszy poziom menu.

— Nacisng¢ przycisk "jazda" ©:.
Pojawi sie menu "jazda".

— Nacisngé przycisk "tempomatu" ).

Pomaranczowy pasek aktywacji obok przyci-
sku "tempomatu" ) wigcza sie. Funkcja tem-
pomatu jest gotowa.

Na wyswietlaczu pojawi sie wyszarzony sym-
bol "tempomatu" & (1).

Wytaczenie trybu gotowosci funkciji tem-
pomatu

Ponowne nacis$niecie przycisku "tempomatu”
) powoduje wylgczenie trybu gotowosci
funkgii.

Rozlegnie sie sygnat dzwigkowy. Zgasnie
symbol "tempomatu” ).

D =] 08:20 @
2D & %lz *‘
0 ©

4 ® )
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Wigczanie funkcji tempomatu

Zagrozenie wypadkiem przy niedostosowaniu pred-
kosci jazdy!

Jazda

Zbyt szybka jazda wozkiem moze doprowadzi¢ do
wypadku, np. przewrdcenia wozka na zakrecie.

— Predkos¢ nalezy ustawi¢ odpowiednio dla catego
pokonywanego odcinka

— Zwroci¢ szczegdlng uwage na predko$é przy
skrecaniu

— Przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa w czasie
jazdy

— Uwzglednia¢ specyficzny charakter funkcji tempo-
matu i zwigzane z tym zagrozenia

— Rozpedzi¢ wozek do zadanej predkosci (nie
mniejszej niz 6 km/h)

— Przestawi¢ przetgcznik kierunku jazdy (1), D>
by jechac¢ do przodu.

@ WSKAZOWKA

W wersji z dwoma pedatami (wariant) prze-
fgcznik kierunku jazdy stuzy wytacznie do wig-
czania i wytgczania funkcji tempomatu (wa-
riant).

Funkcja tempomatu jest aktywna. Aktualna
predkos$¢ zostaje zapamietana.

Rozlegna sie dwa sygnaty dzwiekowe. Symbol
) w kolorze czarnym pojawia sie na wyswiet-
laczu.

— Zdjgc stope z pedatu przyspieszenia.

Wodzek bedzie poruszac sie z zaprogramowa-
ng predkoscig az do momentu wylgczenia
funkcji tempomatu.

— Aby zapisaé inng predkos¢, wytgczyé funk-
cje tempomatu i wigczy¢ te funkcje przy no-
wo wybranej predkosci.

Wytaczanie tempomatu

Wytgczenie funkcji tempomatu oznacza, ze
predkos¢ jest ponownie kontrolowana za po-
moca pedatu przyspieszenia. Funkcja tempo-
matu pozostaje w trybie gotowosci. Funkcje
mozna wigczy¢ w dowolnym momencie przy
wcisnietym pedale przyspieszenia, naciskajac

T y
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ponownie przetacznik kierunku jazdy w celu
jazdy do przodu.

Jazda

Gdy funkcja tempomatu jest wytgczona, sym-
bol &) jest wyszarzony.

@ WSKAZOWKA

Najprostszym sposobem wytgczenia funkcji

tempomatu jest dotkniecie pedatu przyspie-

szenia.

Nastepujace dziatania wytaczaja funkcje tem-

pomatu:

» Nacié$niecie hamulca noznego

» Obstuga hamulca postojowego

» Uruchamianie pedatu przyspieszenia
Wecisnigcie pedatu przyspieszenia powyzej
ustawionej predkosci powoduje przyspie-
szenie wozka.

* Zmiana kierunku jazdy

» Nacisna¢ przetacznik kierunku jazdy, aby
ponownie rozpocza¢ jazde do przodu bez
wcisniecia pedatu przyspieszenia

» Nacisngé przycisk "tempomatu"
Naci$niecie przycisku "tempomatu" powo-
duje wylaczenie funkcji tempomatu.

Inne warunki powodujgce wytgczenie funkcji

tempomatu przez sterownik wézka to:

» Opuszczenie fotela operatora

» Predkos¢ wdzka ponizej 2,5 km/h.

» Ograniczenie predkosci ustawione na mniej
niz 4,5 km/h.

« Sterownik wozka wykrywa nieprawidtowos-
ci, np. spadek napiecia

Jesli w takiej sytuacji zostanie wcisnigty pedat
przyspieszenia, wozek zostanie poczgtkowo
wyhamowany za posrednictwem jednostki na-
pedowej. Na wyswietlaczu pojawia si¢ naste-
pujacy komunikat: Zwolnij pedal
przyspieszenia.

— Aby kontynuowac jazde, zwolni¢ pedat
przyspieszenia i ponownie go nacisnac.

Jesli warunki te zmienity sie ponownie, pred-
kos¢, ktora zostata poczatkowo zapisana, jest
ustawiana ponownie.
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Jazda

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek zostat skonfigurowany z automa-
tycznymi funkcjami zmniefjszania predkoscr
Jjazdy i predkosc jazdy zostanie zmniejszona
do 6,0 km/h lub mniej, funkcja tempomatu
zostanie automatycznie wylgczona.

STILL
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Parkowanie

Parkowanie

Bezpieczne parkowanie wézka i >
jego wytagczanie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczeristwo przeje-
chania w przypadku stoczenia si¢ w6z-
kal

— Woézka nie wolno parkowaé na pochy-
tosciach.

— W sytuacjach awaryjnych wozek nale-
zy zabezpieczy¢, wsuwajac kliny po
nizszej stronie podtoza.

— Woézek wolno pozostawi¢ tylko, jezeli
hamulec postojowy zostat wigczony.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace fadunki oraz opuszczane czesci wézka
moga stanowi¢ zagrozenie dla zycia!

— Przed opuszczeniem wozka catkowicie opuscic¢ ta-
dunek.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy.
— Opusci¢ karetke widet do podtoza.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do przodu az
koncéwki ramion widet oprg sie o podioze.

— Jezeli zamontowano osprzet (wariant), cof-
ng¢ sitowniki robocze; patrz rozdziat zatytu-
towany "Ogolne instrukcje na temat stero-
wania osprzetem".

— Zdjac¢ stope z pedatu przyspieszenia i po-
zwoli¢ silnikowi pracowaé przez chwile na
biegu jalowym, bez obcigzenia.

— Przekrecié¢ kluczyk zaptonu w lewo i wyjaé
ze stacyjki.

@ WSKAZOWKA

Kluczyki ze stacyjki, karty FleetManager (wa-
riant), chipy transpondera FleetManager i kod
PIN dla dostepu (wariant) nie mogg zostac
przekazane innym osobom bez wyraznego
polecenia.

5060_003-130
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Parkowanie

Klin pod koto (wariant) > 2

Klin pod koto (wariant) stuzy do zabezpiecze-
nia wézka przed stoczeniem sie z pochytosci.

— Podnies$¢ uchwyt (2) znajdujacy sie na mo-
cowaniu wspornika.

— Wyjac klin (1) ze wspornika.

— Wepchna¢ klin pod koto przedniej osi po
stronie skierowanej w dét pochytosci.

@ WSKAZOWKA

Po wyjeciu klina spod kofa umiescic go z po-
wrotem na wsporniku i zamknac uchwyt (2).

7321_003-039_V2
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Podnoszenie

Podnoszenie

Wersje uktadu podnoszenia

Zakres ruchu karetki widet i podno$nika ma-
sztu w duzym stopniu zalezy od nastepuja-
cych urzadzen:

» Maszt podnosnika, w jaki wyposazony jest
wézek; patrz » Rozdziat "Rodzaje masztu
podnosnika", Strona 198 .

« Urzadzenie sterujace funkcjami uktadu hyd-
raulicznego, patrz - Rozdziat "Elementy ste-
rujace uktadem podnoszenia", Strona 201 .

Niezaleznie od wariantu wyposazenia wozka
widtowego nalezy postepowac zgodnie z pod-
stawowymi specyfikacjami i procedurami;
patrz > Rozdziat "Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace postepowania z tadunkiem",
Strona 221 .

Automatyczne pionowe pozycjo- >
nowanie masztu (wariant)

A UWAGA
Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia na IF

skutek uderzenia masztu podnos$nika o regaty lub in-
ne obiekty!

— Przed uzyciem uktadu wspomagania "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu" ustawic¢
wozek w odpowiedniej odlegtosci od regatow i in-
nych obiektéw.

Ukiad wspomagania "automatycznego piono-
wego pozycjonowania masztu" moze by¢ uzy-
wany do opuszczania towaréw w sposob pio-
nowy, np. rolki papieru. Zapobiega to uszko- £219_003.077
dzeniom podczas opuszczania fadunku. Funk-

cje "automatycznego pionowego pozycjono-

wania masztu" podczas przechytu do przodu.

Dostepny jest kolejny wariant, ktory dziata tak-

ze podczas przechytu do tytlu. Sitowniki prze-

chytu delikatnie wchodzg w blokady, zapobie-

gajac silnym wibracjom i uderzeniom. Powo-

duje réwniez ograniczenie ruchéw oscylacyj-

nych woézka, zwigkszajgc tym samym bezpie-

czenstwo pracy. Automatyczne pionowe pozy-

cjonowanie masztu redukuje zuzycie rozmai-

tych podzespotdw, a zarazem koszty naprawy.
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W sktad uktadu wspomagania "automatyczne-

go pionowego pozycjonowania masztu" wcho-

dzg ponizsze poszczegolne funkcje:

» Wyswietlacz funkcji "automatycznego pio-
nowego pozycjonowania masztu"

« Automatyczny rozruch funkgji "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu"

Wézek moze by¢ rowniez wyposazony tylko w
funkcje "wyswietlania kata przechytu masztu".

@ WSKAZOWKA

Sprawdzic dziatanie automatycznego piono-

wego pozycjonowania masztu, gdy wozek jest

uzywany.

— Patrz sekcja zatytutowana "Sprawdzanie
funkcji automatycznego pionowego pozy-
cjonowania masztu".

— Nacisngé przycisk - .
Na wyéwietlaczu pojawi sie symbol .

— Odchyla¢ maszt podnosnika do tytu az do
osiggniecia ogranicznika.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do przodu.

Maszt zatrzyma si¢ w pozycji pionowe;j.

@ WSKAZOWKA

Maszt zatrzyma sie w pozycji pionoweyj takze
w przypadku przechylenia do przodu o > 3° w
stosunku do przechytfu do tytu.

@ WSKAZOWKA

Automatyczne pionowe pozycjonowanie ma-
sztu musi zostac skalibrowane, aby zapewni¢
ciggla doktadnosc pomiarow. Do kalibracji po-
trzebna jest "autoryzacja kierownika floty". Do-
step jest wymagany:

» Podczas odktadania tadunkow na potke i
zdejmowania ich z potki na rampach dla po-
Jjazdow ciezarowych

o W przypadku zuzycia opony

« Jesli maszt nie jest ustawiony w pofoZeniu
pionowym

— Patrz sekcja zatytutowana "Kalibracja auto-
matycznego pionowego pozycjonowania
masztu".

Podnoszenie

STILL
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Rodzaje masztu podnosnika

Podnoszenie

Woézek moze by¢ wyposazony w jeden z na-
stepujacych typdw masztu podnosnika:

Maszt teleskopowy >

Podczas podnoszenia maszt podnosnika pod-
nosi sie ponad sitownikéw podnosnika, podno- 1
szgc rowniez karetke widet za pomoca tancu-
chéw (karetka widet podnosi sie dwa razy
szybciej niz wewnegtrzny maszt podnosnika).
Krawedz gérna (1) masztu wewnetrznego mo-
ze sie zatem znajdowac wyzej niz karetka wi-
det.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zderzenia
masztu podnosnika lub fadunku z niskimi sufitami
lub wejsciami.

— Nalezy zwrdci¢ uwagg, ze wewngtrzny maszt lub
fadunek moga znajdowac sig wyzej niz karetka wi- 6210 810-001
det.

— Zwraca¢ uwagg na wysokosc¢ sufitdw i wejsé.

Maszt podnosnika Hi-Lo (wariant) >

Podczas podnoszenia wewnetrzny sitownik
podnoszenia wysuwa sie az do osiggniecia
goérnej granicy swobodnego podnoszenia (3),
a nastepnie zewnetrzne sitowniki podnoszenia
wysuwajg wewnetrzny maszt podnosnika na
maksymalng wysokosc (2).

@ WSKAZOWKA

Przy podnoszeniu powyzef poziomu swobod-
nego podnoszenia karetka widet zawsze po-
zostaje na wysokosci gornej krawedzi wysu-
nietego masztu.

A NIEBEZPIECZENSTWO 5210_810:002

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zderzenia
masztu podnosnika lub fadunku z niskimi sufitami
lub wejsciami.

— Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnegtrzny maszt lub
tadunek moga znajdowac sie wyzej niz karetka wi-
det.

— Zwraca¢ uwage na wysokosc¢ sufitdw i wejsé.

N I
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Potréjny maszt podnosnika (wariant) >

Podnoszenie

Podczas podnoszenia wewnetrzny sitownik
podnoszenia wysuwa si¢ az do osiggniecia
goérnej granicy swobodnego podnoszenia (3),
a nastepnie zewnetrzne sitowniki podnoszenia
wysuwajg wewnetrzny maszt podnosnika na
maksymalng wysokos¢ (2).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernstwo wypadku na skutek zderzenia
masztu podnosnika lub fadunku z niskimi sufitami
lub wejsciami.

=|W—>N

— Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewngtrzny maszt lub
tadunek moga znajdowac sig wyzej niz karetka wi-
det.

6210_810-002

— Zwraca¢ uwagg na wysokosc¢ sufitdw i wejsé.

Usterki w czasie podnoszenia

Niewtasciwa kolejno$¢ wysuwania

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wypadku!

W masztach Hi-Lo (wariant) i potréjnych (wariant)
moze pojawi¢ sie nieprawidiowa kolejno$¢ wysuwa-
nia, tj. wysuwanie si¢ wewnetrznego masztu przed
zakonczeniem podnoszenia swobodnego. Powoduje
to przekroczenie facznej wysokosci i moze prowadzi¢
do uszkodzen przy poruszaniu sie pod przejazdami
lub niskimi sufitami.

Przyczyny nieprawidtowej sekwencji wysuwa-

nia moga by¢ nastepujace:

» Zbyt niska temperatura oleju hydrauliczne-
go.

» Zablokowanie karetki widet w wewnetrznym
maszcie.

» Zablokowanie sitownika swobodnego pod-
noszenia.

 Zablokowanie rolki tancuchowej sitownika
swobodnego podnoszenia.

— Jezeli temperatura oleju hydraulicznego jest
zbyt niska, powoli uaktywnié kilka razy funk-
cje masztu, aby zwiekszyé temperature ole-
ju.

W przypadku zablokowania karetki widet w

maszcie wewngtrznym albo zablokowania si-

townika swobodnego podnoszenia lub rolki

T y
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tancuchowe;j sitownika swobodnego podno-
szenia usuna¢ przyczyne zablokowania przed
kontynuowaniem pracy.

Podnoszenie

— Powiadomi¢ centrum serwisowe.

tancuchy fadunkowe nie napinajg sie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgcy tadunek stanowi duze zagrozenie!

— Sprawdzi¢, czy fancuch lub fancuchy nie poluzo-
waly sie w czasie opuszczania fadunku.

Przyczyny poluzowania fancuchéw moga by¢

nastepujace:

» Opieranie sie karetki widet lub tadunku o
stelaz.

+ Zablokowanie rolek karetki widet w maszcie
spowodowane zanieczyszczeniem.

— Jezeli dojdzie do nieoczekiwanego zatrzy-
mania karetki widet lub tadunku, podnie$¢
karetke widet az do ponownego naprezenia
tancuchoéw i opusécic tadunek w innym
miejscu.

— Jezeli dojdzie do zablokowania karetki widet
w maszcie podnoszenia z powodu zanie-
czyszczenia, podniesé karetke widet az do
ponownego naprezenia tancucha. Przed
kontynuowaniem pracy usung¢ zanieczy-
szczenia.

Niebezpieczenstwo zranienia!

— Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa dotycza-
cych pracy z masztem podnos$nika, patrz rozdziat
"Wykonywanie prac przy przedniej czesci wozka".

Funkcja blokowania uktadu hyd-

raulicznego
Dzieki funkcji blokowania uktadu hydrauliczne-
go wszystkie funkcje uktadu hydraulicznego

zostajg zablokowane w chwili zaniku obcigze-
nia czujnika fotela operatora.

N I
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Jesli operator wstanie z fotela, funkcja bloko-
wania zapobiega dziataniu nastgpujgcych
funkcji hydraulicznych:

» Podnoszenie tadunku

» Opuszczanie tadunku

» Pochylanie masztu podnosnika

» Funkcje dodatkowe

Podnoszenie

Zwalnianie blokady uktadu hydraulicz-
nego

Wykonac¢ nastepujace czynnosci, aby zwolni¢
blokade uktadu hydraulicznego:

— Zaja¢ miejsce w fotelu operatora.

Wszystkie odpowiednie funkcje uktadu hyd-
raulicznego beda ponownie dostepne.

@ WSKAZOWKA

Jesli nie mozna zwolnic blokadly ukiadu hya-
raulicznego przy podniesionym fadunku z po-
woau usterki techniczneyj, to fadunek musi zos-
tac opuszczony za pomocg " mechanizmu
opuszczania awaryjnego" przed rozpoczeciem
dalszych czynnosci. Nie uzywac wozka zanim
usterka nie zostanie usunigta przez autoryzo-
wane centrum serwisowe.

Elementy sterujace uktadem
podnoszenia

Sposob obstugi uktadu podnoszenia jest uza-
lezniony od rodzaju urzadzen roboczych sta-
nowiacych wyposazenie woézka.

Mozliwe warianty wyposazenia obejmuja:

» Podwadjna minidzwignia

« Potréjna minidzwignia

» Poczworna minidzwignia

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

— Niezaleznie od wersji wyposazenia nalezy
zawsze przestrzega¢ nastgpujacych zasad.
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Podnoszenie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie sie na ruchome czeg$ci wézka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uktady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata i jest zabro-
nione.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczgcych obchodzenia sig z tadunkami.

— Uktad podnoszenia nalezy obstugiwa¢ wytacznie
z fotela operatora.

Jesli jednoczesnie uzywanych jest kilka funkcji hyd-
raulicznych, mogg one wptywaé na siebie nawzajem.

Przyktadowo, jesli karetka widet jest podnoszona i w
tym samym czasie obstugiwany jest osprzet, moze
doj$¢ do zmiany predkosci podnoszenia lub predkos-
ci roboczej osprzetu.
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Podnoszenie

Obstuga uktadu podnoszenia za >
pomocg podwadjnej minidzwigni

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie si¢ na ruchome czesci wozka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uklady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obraze ciata i jest zabro-
nione.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych obchodzenia sig z tadunkami.

— Uktad podnoszenia nalezy obstugiwac¢ wytacznie
z fotela operatora.

Ryzyko wypadku spowodowane btgdng obstuga!

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje sposéb obstugi
ukfadu podnoszenia w konfiguracji fabrycznej.

Jesli autoryzowane centrum serwisowe zastosowato

inng konfiguracje, nalezy przestrzega¢ nowych pikto-
gramow, aby zapewni¢ bezpieczng prace. Uzytkow-

nik musi poinformowac¢ wszystkich kierowcéw o tym,
ze zostata skonfigurowana inna konfiguracja.

— Przestrzega¢ piktograméw na dzwigniach obstu-
gowych.

— Przed uzyciem sprawdzi¢, czy funkcje hydraulicz- 4
ne dziatajg prawidtowo.

Funkcjami podnoszenia, opuszczania i prze-
chylania masztu podnosnika mozna sterowac
za pomocg dzwigni 360° "masztu podnosnika"
(3). Naklejka z piktogramami funkgji hydrau-
licznych (1) lub (2) jest umieszczana w wyzna-
czonym miejscu (4).

Piktogramy sg rozmieszczone zgodnie z kie-
runkiem ruchu dzwigni 360° "masztu podnos-
nika" (3).

@ WSKAZOWKA

» Wozek jest fabrycznie skonfigurowany
Zzgodnie z naklejkg (1). PoniZzsze kroki doty-
czgce ruchu karetki widef i masztu sg opar-
te na tej konfiguraciji.

» Konfiguracje z odwrdconymi osiami funkcjo-
nalnymi, wskazang na etykiecie samoprzy-
lepneyj (2), mozZna zamowic jako wariant.
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Podnoszenie

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-
det

Aby podnies¢ karetke widet:

— Przesuna¢ dzwignig obstugowag 360° "ma-
sztu" (3) w kierunku wskazanym przez
strzatke (B).

Opuszczanie karetki widet:

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa 360° "ma-
sztu" (3) w kierunku wskazanym przez
strzatke (A).

Pochylanie masztu
Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa 360° "ma-
sztu" (4) w kierunku wskazanym przez
strzatke (C).

Aby pochyli¢ maszt do tytu:

— Przesuna¢ dzwignig obstugowag 360° "ma-
sztu" (4) w kierunku wskazanym przez
strzatke (D).

Ruchy uktadu podnoszenia i znaczenie
piktograméw

A Y Opuszczanie

B 1] Podnoszenie

C £ Przechyt do przodu
D < Przechyt do tytu

STILL



Obstuga

Podnoszenie

Obstuga uktadu podnoszenia za >
pomocy potréjnej minidzwigni

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie si¢ na ruchome czesci wozka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uklady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obraze ciata i jest zabro-
nione.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych obchodzenia sig z tadunkami.

— Uktad podnoszenia nalezy obstugiwac¢ wytacznie
z fotela operatora.

Ryzyko wypadku spowodowane btgdng obstuga!

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje sposéb obstugi
ukfadu podnoszenia w konfiguracji fabrycznej.

Jesli autoryzowane centrum serwisowe zastosowato

inng konfiguracje, nalezy przestrzega¢ nowych pikto-
gramow, aby zapewni¢ bezpieczng prace. Uzytkow-

nik musi poinformowac¢ wszystkich kierowcéw o tym,
ze zostata skonfigurowana inna konfiguracja.

— Przestrzega¢ piktograméw na dzwigniach obstu-
gowych.

— Przed uzyciem sprawdzi¢, czy funkcje hydraulicz- 4
ne dziatajg prawidtowo.

Funkcjami podnoszenia, opuszczania i prze-
chylania masztu mozna sterowa¢ za pomoca
dzwigni 360° "masztu" (3). Naklejka z pikto-
gramami funkcji hydraulicznych (1) lub (2) jest
umieszczana w wyznaczonym miejscu (4).

Piktogramy sg rozmieszczone zgodnie z kie-
runkiem ruchu dzwigni 360° "masztu" (3).

@ WSKAZOWKA

Wozek jest fabrycznie skonfigurowany zgod-
nie z naklejkg (1). Ponizsze kroki dotyczgce
ruchu karetki widet | masztu sg oparte na tef
konfiguracji.

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-
det

Aby podnie$¢ karetke widet:
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— Przesuna¢ dzwignig obstugowg 360° "ma-
sztu" (3) w kierunku wskazanym przez
strzatke (B).

Podnoszenie

Opuszczanie karetki widet:

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa 360° "ma-
sztu" (3) w kierunku wskazanym przez
strzatke (A).

Pochylanie masztu
Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa 360° "ma-
sztu" (4) w kierunku wskazanym przez
strzatke (C).

Aby pochyli¢ maszt do tytu:

— Przesuna¢ dzwignig obstugowg 360° "ma-
sztu" (4) w kierunku wskazanym przez
strzatke (D).

Ruchy uktadu podnoszenia i znaczenie
piktograméw

A Y Opuszczanie

B 1] Podnoszenie

C £ Przechyt do przodu
D < Przechyt do tytu
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Obstuga uktadu podnoszenia za >
pomocg poczwornej minidzwigni

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie si¢ na ruchome czesci wozka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uklady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obraze ciata i jest zabro-
nione.

Podnoszenie

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych obchodzenia sig z tadunkami.

— Uktad podnoszenia nalezy obstugiwac¢ wytacznie
z fotela operatora.

Ryzyko wypadku spowodowane btgdng obstuga!

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje sposéb obstugi
ukfadu podnoszenia w konfiguracji fabrycznej.

Jesli autoryzowane centrum serwisowe zastosowato

inng konfiguracje, nalezy przestrzega¢ nowych pikto-
gramow, aby zapewni¢ bezpieczng prace. Uzytkow-

nik musi poinformowac¢ wszystkich kierowcéw o tym,
ze zostata skonfigurowana inna konfiguracja.

— Przestrzega¢ piktograméw na dzwigniach obstu-
gowych.

— Przed uzyciem sprawdzi¢, czy funkcje hydraulicz-
ne dziatajg prawidtowo.

Funkcjami podnoszenia, opuszczania i prze-
chylania masztu mozna sterowa¢ za pomoca
dzwigni obstugowej®"podnoszenie-opuszcza-
nie" (3). Naklejka z odpowiednimi piktograma-
mi (1) jest umieszczana w wyznaczonym
miejscu (6).

Przechylanie masztu jest sterowane za pomo- 6219_003-046._2
cg dzwigni obstugowej "przechylania” (4). Na-

klejka z odpowiednimi piktogramami (2) jest

umieszczana w wyznaczonym miejscu (5).

Piktogramy sg rozmieszczone zgodnie z kie-
runkami ruchu dzwigni obstugowej (3) lub (4).

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-
det

Aby podnie$c¢ karetke widet:

— Przesung¢ dZzwignie obstugowa "podnosze-
nia/opuszczania" (3) w kierunku wskaza-
nym przez strzatke (B).
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Obstuga

Podnoszenie

Opuszczanie karetki widet:

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa "podnosze-
nia/opuszczania" (3) w kierunku wskaza-
nym przez strzatke (A).

Pochylanie masztu
Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Poruszy¢ dzwignie obstugowa "masztu” (4)
w kierunku strzatki (C).

Aby pochyli¢ maszt do tytu:

— Poruszy¢ dzwignie obstugowg "masztu” (4)
w kierunku strzatki (D).

Ruchy uktadu podnoszenia i znaczenie
piktograméw

A Y Opuszczanie

B 1] Podnoszenie

C £\ Przechyt do przodu
D  J Przechytdo tytu

Sterowanie uktadem podnosze-
nia za pomocg elementu steruja-
cego Joystick 4Plus

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie sie na ruchome czesci wézka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, ukiady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata i jest zabro-
nione.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczgcych obchodzenia sig z tadunkami.

— Ukfad podnoszenia nalezy obstugiwa¢ wytacznie
z fotela operatora.

STILL



Obstuga
Podnoszenie

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi- >
det

Aby podnie$¢ karetke widet:

— Pociagnaé Joystick 4Plus (1) do tytu (B).
Opuszczanie karetki widet:

— Pchna¢ Joystick 4Plus (1) do przodu (A).

6210_003-089
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Obstuga

Podnoszenie

Pochylanie masztu >
Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Pochyli¢ poziomy przycisk kotyskowy (2) w
lewo (C).

Aby pochyli¢ maszt do tytu:

— Pochyli¢ poziomy przycisk kotyskowy (2) w
prawo (D).

6210_003-090

Cy[IN\D

©
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Obstuga

Przesuw boczny karetki widet

Aby przesung¢ karetke widet w lewo:

— Pchna¢ Joystick 4Plus (1) w lewo (E).
Aby przesunac¢ karetke widet w prawo:

— Pchna¢ Joystick 4Plus (1) w prawo (F).

@ WSKAZOWKA
Symbole umieszczone na Joystick 4Plus

wskazujg kierunek ruchu masztu lub karetki
widef.

STILL

Podnoszenie
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Obstuga

Podnoszenie

Sterowanie uktadem podnosze- >
nia za pomocg elementu steruja-
cego Fingertip

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie si¢ na ruchome czesci wozka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uktady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciafa i jest zabro-
nione.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych obchodzenia sie z tadunkami.

— Uktad podnoszenia nalezy obstugiwa¢ wytacznie
z fotela operatora.

Ryzyko wypadku spowodowane btgdng obstuga!

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje sposéb obstugi
uktadu podnoszenia w konfiguracji fabrycznej.

Jesli autoryzowane centrum serwisowe zastosowato
inng konfiguracje, nalezy przestrzega¢ nowych pikto-
graméw, aby zapewni¢ bezpieczng pracg. Uzytkow-

nik musi poinformowac¢ wszystkich kierowcéw o tym,
ze zostata skonfigurowana inna konfiguracja.

— Przestrzega¢ piktograméw na dzwigniach obstu-
gowych.

— Przed uzyciem sprawdzi¢, czy funkcje hydraulicz-
ne dziatajg prawidtowo.

Funkcjami podnoszenia, opuszczania i prze-
chylania masztu mozna sterowa¢ za pomoca
dzwigni obstugowej°"podnoszenie-opuszcza-
nie" (4). Naklejka z odpowiednim piktogramem
znajduje (3) sie na dzwigni obstugowe;j.

Przechylanie masztu jest sterowane za pomo-
cg dzwigni obstugowej "przechylania” (1). Na-
klejka z odpowiednim piktogramem znajduje
(2) sie na dzwigni obstugowe;j.

Piktogramy sg rozmieszczone zgodnie z kie-
runkami ruchu dzwigni obstugowej (4) lub (1).
Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-

det

Aby podnie$c¢ karetke widet:

N I
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Obstuga

— Przesung¢ dzwignig obstugowa "podnosze-
nia/opuszczania" (4) w kierunku
wskazanym przez strzatke (B).

Podnoszenie

Opuszczanie karetki widet:

— Przesung¢ dzwignie obstugowa "podnosze-
nia/opuszczania" (4) w kierunku wskaza-
nym przez strzatke (A).

Pochylanie masztu
Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Przesung¢ dzwignie obstugowg "przechyla-
nia" (1) w kierunku wskazanym przez strzat-
ke (C).

Aby pochyli¢ maszt do tytu:

— Przesuna¢ dzwignig obstugowa "przechyla-
nia" (1) w kierunku wskazanym przez strzat-
ke (D).

Ruchy uktadu podnoszenia i znaczenie
piktograméw

A Y Opuszczanie

B 1] Podnoszenie

C £\ Przechytdo przodu
D Przechyt do tytu

Wybér programéw obcigzenia >
od1do3

Wodzek jest wyposazony w trzy programy ob-
cigzenia dla roznych zachowan karetki widet i
masztu. Im wyzszy numer programu obcigze-
nia, tym wieksza dynamika obcigzenia.

Réznice migdzy programami obcigzenia
+ @' Program obcigzenia 1:

66% predkosci podnoszenia
+ 8 Program obcigzenia 2:

85% predkosci podnoszenia ' | I
+ 8B Program obcigzenia 3:

100% predkosci podnoszenia

Zachowanie wézka podczas podnoszenia wy-
biera sie za pomocg wyswietlacza modutu ste-
rujgcego w menu =l .

_——
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Obstuga

Podnoszenie

— Nacisngé przycisk programowy 2'..., aby
wybra¢ zgdany program obcigzenia. 2° .

— Jezeli ktorys z programdw obcigzenia przy- >
pisano do jednego z przyciskdéw programo-
wych jako ulubiong pozycje, nalezy nacis-
nac i przytrzymac przycisk programowy &,
az na ekranie pojawi sie numer zgdanego
programu obcigzenia.

w

Liczba segmentédw paska dynamiki przedsta-
wia dynamike tadunku wybranego programu i | I

obcigzenia. -

Ograniczanie dynamiki obcigzenia do progra- [>
mu obciazenia 1 podczas faza rozgrzewania

@ WSKAZOWKA

Podczas fazy rozgrzewania dynamika fadunku
Jest ograniczona do programu obcigzenia 1.
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol, kidry be-

dzie widoczny az do zakoriczenia fazy roz-
grzewania.

— Patrz sekcja zatytutowana "Rozgrzewanie ' |
oleju hydraulicznego w niskich temperatu-
rach otoczenia" w rozdziale pod tytutem

"Obstuga — Testy i czynnosci przed co-
dziennym uzyciem."

Ochrona przed zuzyciem widet
(wariant)

Wariant "ochrona przed zuzyciem widetl" spra-
wia, ze ramiona widet nie dotykajg podtoza.
Ramiona widet sg zabezpieczone przed zuzy-
ciem, a podfoga budynku jest zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

Sitowniki podnoszenia majg wbudowane ogra-
niczniki zapobiegajgce przed uderzaniem

N I
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Obstuga

ramion widet o ziemie. Dzigki dolnemu ogra-
nicznikowi wktadanie widet w palete jest wy-
godniejsze.

Podnoszenie

Wersja mechaniczna

Ograniczniki state w sitowniku podnosnika za-
pobiegajg uderzaniu ramion widet o ziemie.
Na wyswietlaczu modutu sterujgcego nie poja-
wia sie zaden symbol.

Wersja ta nie podlega regulaciji.

@ WSKAZOWKA

Nalezy ciggle regulowac zabezpieczenie wi-
def, gdy zwigksza sie zuZycie przednich opon.
Aby uzyskac pomoc w tym zakresie, nalezy
skontakfowac sig z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Wymiana ramion widet

A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczerstwo przejechania w
przypadku stoczenia si¢ wozkal

— Nie wolno parkowaé¢ woézka na pochytosciach.
— Wigczy¢ hamulec postojowy.

— Ramiona widet nalezy wymienia¢ w wyodrebnio-
nym, bezpiecznym miejscu na réwnym podtozu.

Z wymiang ramion widet wigze sie niebezpieczen-
stwo obrazen; waga ramion widet moze doprowadzi¢
do zgniecenia nog, stop lub kolan. Przestrzen na le-
wo i na prawo od ramion widet stanowi obszar zagro-
Zenia.

— Podczas wymiany ramion widet zawsze stosowac
rekawice i obuwie ochronne.

— Upewnic sig, ze zadne osoby nie przebywajg w
zagrozonej strefie!

— Nie ciagna¢ ramion widet.

— Ramiona widet nalezy zawsze przenosi¢ we dwie
osoby; w razie konieczno$ci nalezy uzy¢ podnos-
nika.

T y
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Obstuga

Podnoszenie

@ WSKAZOWKA

Zaleca sig, aby podczas montazu i demon-
tazu wykorzystac palete do podparcia ra-
mion widet. Wielkosc palety zaleZy od roz-
miaru wykorzystywanych ramion widet i po-
winna zostac dostosowana w taki sposob,
aby ramiona widef umieszczone na palecie
nie wystawaly poza te palete. Dzigki temu
ramiona widef mozna ktasc i przenosic w
bezpleczny sposob.

Oba ramiona widet mozna przepchnac na
Jjedna strone. Istnieje moZliwosc wyboru
strony demontazu widef.

Demontaz

Wybra¢ palete odpowiadajaca wielkosci ra-
mion widet.

Odstawi¢ palete obok karetki widet po stro-
nie wybranej do demontazu.

Podnies¢ karetke widet, az widly znajdg sie
ok. 3 cm powyzej palety.

Witaczyé hamulec postojowy.

Wyja¢ kluczyk zaptonu.

— Odkreci¢ srube zabezpieczajaca (2) po
stronie wybranej do demontazu.

Przestawi¢ do gory dzwignie blokujaca (1) i
wypchnaé po kolei ramiona widet na palete.

Montaz

— Upewni¢ sie, ze Sruba zabezpieczajaca jest
odkrecona po stronie wybranej do montazu.

— Ustawi¢ widly na palecie obok karetki widet
po stronie wybranej do montazu.

— Przestawi¢ do géry dzwignie blokujaca (1) i
wepchna¢ po kolei ramiona widet do karet-
ki.

— Ustawi¢ widly w wymaganym potozeniu i
przestawi¢ dzwignie blokujgca do dotu.
Upewni¢ sie, ze dzwignia blokujaca zasko- 6210.003.027
czyta na swoje miejsce.

— Wiozy¢ i dokreci¢ $rube zabezpieczajaca

).
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Obstuga

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace fadunki lub widly stanowig zagrozenie
dla zycia!

Podnoszenie

— Przy kazdej zmianie widet nalezy dokreci¢ srube
zabezpieczajaca.

— Jazda i przemieszczanie tadunkéw bez $ruby za-
bezpieczajacej jest zabronione.

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w funkcje "po-
miaru fadunku" zwigkszajacg komfort pracy,
po wymianie ramion widef naleZy obowigzko-
wo przeprowadzic "regulacje zerowg funkcji
pomiaru fadunku’. W przeciwnym wypadku
pomiar fadunku moze byc nieprawidfowy.

Przedtuzenie widet (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo przejechania w przy-
padku stoczenia sie wozka, skutkujace zagroze-
niem dla zycia.

— Nie wolno parkowa¢ wézka na pochytosciach.
— Wiaczy¢ hamulec postojowy.

— Przedtuzenie widet nalezy wymienia¢ w wyodreb-
nionym, bezpiecznym miejscu na réwnym podto-
2u.

Niebezpieczenstwo zgniecenial

Ciezar przedtuzenia widet moze spowodowac przy-
gniecenie lub skaleczenia na ostrych krawedziach
lub zadziorach.

— Zawsze stosowac rekawice i obuwie ochronne.

STILL



Obstuga

Podnoszenie

Niebezpieczenstwo przewrdcenia wozkal

Masa i rozmiary przedtuzenia widet wptywajg na sta-
bilno$¢ wbzka. Dopuszczalna masa podana na tab-
liczce z informacjg o udzwigu musi zosta¢ pomniej-
szona proporcjonalnie do rzeczywistej odlegtosci ta-
dunku.

Wozek jest fabrycznie wyposazony w przedtuzenie
widet, a tabliczka znamionowa udzwigu jest juz od-
powiednio dostosowana.

— Przestrzegaé udzwigu, patrz rozdziat "Przed pod-
niesieniem tadunku".

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w funkcje "po-
miaru fadunku" zwigkszajacg komfort pracy,
po wymianie przedtuzeri widet nalezy obo-
wigzkowo przeprowadzic "regulacfe zerowa
funkcji pomiaru fadunku”. W przeciwnym wy-
padku pomiar fadunku moze byc nieprawidfo-

wy.

Akcesoria

A NIEBEZPIECZENSTWO

Upadek tadunku grozi $miercig!

Przynajmniej 60% dtugos$ci przedtuzenia widet musi
spoczywac na ich ramieniu. Dopuszcza sig 40% zwi-
su nad koncem ramienia widet. Przedtuzenie widet
nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed zeslizgnigciem
sie z ramienia.

Jesli przedtuzenie widet (1) nie bgdzie zabezpieczo-

ne za pomocg $ruby mocujacej (2) i zawleczki (3), ta-

dunek umieszczony na przedtuzeniu widet moze

spasc.

— Wsung¢ przedtuzenie widet catkowicie do tylnej
cze$ci widet.

— Upewnic sig, ze 60% dtugosci przedituzenia widet
spoczywa na ramieniu.

— Zawsze nalezy zabezpiecza¢ przediuzenie widet
za pomocg $ruby mocujgce;j.

— Zawsze nalezy zabezpiecza¢ $rube mocujacg za
pomoca zawleczki.

— Wyja¢ zawleczke (3) ze Sruby mocuja-
cej (2).

— Wyja¢ srube mocujaca z przedtuzenia widet

).

>
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Obstuga

— Popchna¢ przedtuzenie widet w kierunku ra-
mion widet az po powtérnego wyréwnania z
widtami.

Podnoszenie

— Wsuna¢ ponownie catkowicie $ruby mocu-
jace znajdujgce sie za widtami w ich przed-
tuzenie.

— Wsunaé zawleczke w $rube mocujacy i za-
mocowac.
Demontaz

— Wyjac¢ zawleczke (3) ze $ruby mocuja-
cej (2).

— Wyja¢ $rube mocujaca z przedituzenia widet
(1).
— Sciagnaé przediuzenie widet z ich ramion.

— Wsunaé $rube mocujgca catkowicie w
przedtuzenie widet .

— Wsuna¢ zawleczke w $rube mocujacy i za-
mocowac.

Obstuga widet z obracanymi ra- >
mionami (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO m

Zagrozenie dla zycia przez spadajacy fadunek! G

Widty ze standardowymi ramionami nie zostaty za- .
projektowane pod wzgledem budowy do obstugi z A
obréconymi ramionami. Nieprzestrzeganie niniejszej |

instrukcji moze doprowadzi¢ do szkéd materialnych i

spadnigcia tadunku. Ty
— Dziata wytacznie w kierunku wstecznym przy uzy-
ciu widet z obracanymi ramionami (1).

~
\/ ©)—
A GWAGA T [TTT I LT T

Ryzyko wypadku spowodowanego zsunigciem sig ta- £210 se0n
dunku!

W przypadku braku oparcia tadunki moga zsuna¢ sie
z widet z obracanymi ramionami. Przedtuzenia widet
(wariant) nie da si¢ zabezpieczy¢ przed zsunigciem.

— Nie nalezy uzywac przedtuzenia widet (wariant).

T y
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Obstuga

Podnoszenie

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek przewroce-
nia si¢ wozka.

Podczas jazdy $rodek cigzkosci tadunku (2) nie mo-

ze znajdowac sie wyzej niz 600 mm nad poziomem

podtoza. Podczas jazdy lub hamowania wézek moze

pochyli¢ sie do przodu.

— Woézkiem mozna poruszac sig¢ wytacznie ze $rod-
kiem ciezko$ci tadunku znajdujgcym sie maks.
600 mm nad poziomem podtoza.

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek jest wyposazony w funkcje "po-
miaru fadunku" zwigkszajacg komfort pracy,
po wymianie ramion widetf z obracanymi ra-
mionami nalezy obowigzkowo przeprowadzic
"requlacje zerowg funkcji pomiaru fadunku”. W
przeciwnym wypadku pomiar fadunku moze
byc nieprawidfowy.

Widty z obracanymi ramionami (1) mogg zos- [>
ta¢ uzyte do osiggniecia dodatkowej wysokos-

ci podnoszenia. Widly z obracanymi ramiona-

mi sg zamontowane na karetce widet w taki

sam sposob jak widly ze standardowymi ra-
mionami. tadunki moga byé podnoszone na
widtach z obracanymi ramionami i pod nimi.
Maszt jest podnoszony i przechylany w taki

sam sposob.

— Dziata wylgcznie w kierunku wstecznym

przy uzyciu widet z obracanymi ramionami. 2 A

Max.

— Nie nalezy uzywac przedtuzenia widet (wa- 00 mm

riant).

(@\r'

— Jezeli jest dostepna funkcja "pomiaru a- RN NN NN N N N N A R R R R AR AR RN

dunku" zwiekszajaca komfort pracy, nalezy 6341_862-001

wykona¢ "regulacje zerowg funkcji pomiaru
fadunku".

— Aby ruszy¢, podnie$¢ srodek cigzkosci ta-
dunku (2) do maks. 600 mm nad poziomem
podtoza.

— Przestrzegac¢ informacji zawartych w czesci
zatytutowanej "Transport fadunkéw wiszg-
cych".

STILL
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Obstuga tadunkéw

Obstuga tadunkéw

Przepisy bezpieczenstwa doty- >
czace postepowania z tadun-

kiem

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace postepo-

wania z fadunkiem znajdujg sie w nastepuja-
cych czesciach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgce fadunki oraz opuszczane cze$ci wézka
moga stanowié zagrozenie dla Zycia.

— Nigdy nie stawac lub przechodzi¢ pod podwieszo-
nymi tadunkami lub podniesionymi ramionami wi-
det.

— Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej dopuszczal-
nej masy tadunku okres$lonej na tabliczce z infor-
macjg o udzwigu. Grozi to utratg stabilnosci woz-
ka widtowego!

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego
upadkiem lub przygnieceniem!

6210_003-030

— Nie stawa¢ na widtach wézka.
— Nie podnosi¢ os6b.

— Nigdy nie dotyka¢ ruchomych czesci wozka widto-
wego ani nie wchodzié¢ na nie.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego spa-
dajgcym tadunkiem!

— Podczas transportu matych przedmiotéw nalezy
uzywac ostony zabezpieczajgcej tadunek (wa-
riant), ktéra uniemozliwia zsuniecie sie fadunku na
kierowce.

— Dodatkowo uzywa¢ zamknietej ostony dachowe;j
(wariant).
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Przed podniesieniem tadunku
Udzwig >
Nie wolno przekraczaé wartosci udzwigu woz-

ka widtowego podanej na tabliczce z informa-

cjg o udzwigu. Warto$¢ udzwigu jest uzalez-
niona od potozenia $rodka ciezkos$ci tadunku,

wysokosci podnoszenia, jak réwniez od ogu-
mienia kot wozka.

Potozenie tabliczki z informacja o udzwigu | [ 660800 910 |5030]
||

mozna znalez¢ w rozdziale zatytutowanym
"Punkty identyfikacyjne".

A UWAGA
B s00

Na schematach przedstawiono jedynie przyktady.

Obowigzujace wartosci znajdujq si¢ wytacznie na
tabliczce z informacjg o udzwigu! 5051_003-006

Zabronione jest mocowanie dodatkowych od-
waznikow w celu zwigkszenia fadownosci.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia na skutek utraty stabilno$ci
wozka!

Nigdy nie przekracza¢ maksymalnych wartosci cie-
zaru tadunku podanych na tabliczce! Odnoszg sig
one do zwartych i jednolitych fadunkéw. W przeciw-
nym wypadku nie mozna gwarantowaé stabilnosci i
wytrzymato$ci ramion widet oraz masztu podnosnika.

Zabroniona jest niewtasciwa obstuga wdzka oraz
przewozenie 0s6b w celu zwigkszenia jego udzwigu.

222 57378011541 PL - 11/2021 - 05
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Obstuga
Obstuga tadunkéw

Przykiad: >
Masa podnoszonego tadunku: 880 kg (3)

Odlegtos¢ od $rodka ciezkosci tadunku do tyl-
nej czesci widet: 500 mm (1)

Dopuszczalna wysoko$¢ podnoszenia: 5230
mm (2)

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek utraty stabil-
nosci wozka!

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej tadownosci os-
przetu (wariant) i zredukowanego udzwigu wézka
wraz z osprzetem.

— Przestrzega¢ specjalnych zalecen podanych na
tabliczce z informacja o udzwigu wézka oraz os-
przetu.

Vi

%/

L
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5051_003-007
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Obstuga

Obstuga tadunkéw

Pomiar tadunku (wariant) >

Wiedza na temat masy transportowanego fa- 1
dunku zapewnia operatorowi wigksze bezpie-

czenstwo. Jezeli wozek jest wyposazony w

uktad wspomagania "Pomiar tadunku", pomiar

masy podniesionego fadunku jest wykonywa-
ny i wyswietlany na wy$wietlaczu modutu ste- 1 6 t
rujgcego (1). Doktadno$¢ pomiaru wynosi 5% '

pojemnos$ci znamionowe;. 7 0 o \//
— Stosowa¢ sie do ponizszych zalecen bez- '
pieczenstwa.
, 2,71 m
A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym ta-
dunkiem!

Jezeli nie uwzgledniono $rodka cigzkosci tadunku lub
nie zostat on odpowiednio podniesiony, moze spas¢.

— Ostroznie podnie$¢ tadunek; patrz rozdziat zatytu-
fowany "Podnoszenie fadunkow".

Ryzyko wypadku w wyniku przekroczenia resztkowe-
go udzwigu!

Woézek nie moze by¢ bezpiecznie eksploatowany, je-
zeli warto$¢ okreslona przez pomiar tadunku prze-
kracza dopuszczalne obcigzenie wézka.

— Natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ tadunek.

— W razie potrzeby uzy¢ drugiego wézka o odpo-
wiedniej nos$nosci.

@ WSKAZOWKA

Pomiar fadunku musi zostac skalibrowany,

aby zapewnic cigglq doktadnosc pomiarow.

Do kalibracji potrzebna jest "autoryzacja kie-

rownika floty". Dostep jest wymagany:

» Po wymianie ramion widef,

» Po zamontowaniu lub wymianie osprzetu.

 JeZeli wyswietlane wartosci sg nieprawidfo-
we

Jesli wartos¢ -, -- t jest wySwietlana stale,

oznacza to, ze funkcja jest nieprawidtowo ska-

librowana (obcigzenie < 0 kg).

— Patrz sekcja zatytutowana "Kalibracja po-
miaru fadunku".

N I
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Obstuga

@ WSKAZOWKA

Obstuga tadunkéw

W przypadku zmiany widet lub osprzetu nale-
2y wyzerowac pomiar fadunku.

— Patrz cze$¢ "Zerowanie uktadéw wspoma-
gania".

Podnoszenie tadunkow

Aby tadunek byt bezpiecznie podparty, nalezy
sie upewni¢, ze ramiona widet sg wystarczaja-
co szeroko rozstawione i wsunigte mozliwie
najdalej pod tadunek.

Jesli jest to mozliwe, tadunek powinien spo-
czywac na tylnej czesci widet.

tadunek nie powinien wystawac za daleko po-
za koncdéwki widet; koncowki widet nie moga
wystawac za daleko poza fadunek.

tadunki powinny by¢ podnoszone i transporto-

wane mozliwie najblizej srodkowej czesci wi-
det.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym fa-
dunkiem!

W przypadku transportu matych przedmiotéw nalezy
dotgczy¢ ostony bezpieczenstwa (wariant), ktora
uniemozliwia spadnigcie fadunku na operatora.

Nalezy réwniez stosowa¢ zamknigtg ostone dachowg
(wariant).

Nie nalezy demontowa¢ odczepianych czesci dachu.

STILL



Obstuga

Obstuga tadunkéw

Regulowanie widet

— Podnies$¢ dzwignie blokujacg (1) i przesu-
naé widlty do zagdanej pozyciji.

— Pozwolié, aby dzwignia blokujgca zaskoczy-
fa z powrotem na miejsce.

Srodek cigzkosci tadunku musi znajdowag sie
posrodku pomiedzy ramionami widet.

— Regulatora rozstawu zebow widet (wariant)
nalezy uzywac tylko wtedy, gdy na widtach
nie ma tadunku.

Obszar zagrozenia

Obszar zagrozenia obejmuje teren, w ktérym
osoby sg zagrozone z powodu ruchéw woézka,
jego wyposazenia roboczego, urzadzen do
transportu tadunkéw (np. osprzetu) lub z po-
wodu tadunku. Dotyczy to réwniez miejsc, w
ktérych fadunek moze spasc¢ lub wyposazenie
robocze moze spasc¢ lub zostaé obnizone.

[ W A NIEBEZPIECZENSTWO
@ Niebezpieczenstwo zranienia!

— Nie stawa¢ na widtach wézka.

[ W A NIEBEZPIECZENSTWO

—J
Niebezpieczenstwo zranienia!

— Nie stawa¢ pod uniesionymi widtami
wozka.

>

6210_842-001

STILL



Obstuga

A NIEBEZPIECZENSTWO

W obszarze zagrozenia wézka moze doj$¢ od od-
niesienia obrazen.

Obstuga tadunkéw

Obszar zagrozenia wézka musi by¢ wolny od perso-

nelu z wyjatkiem operatora w normalnych warunkach
pracy. Jesli osoby nie opuszczg obszaru zagrozenia

pomimo ostrzezen:

— Nalezy natychmiast przerwac prace z wézkiem.

— Zabezpieczy¢ wozek przed uzyciem przez nieupo-
waznione osoby.

‘ A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo $mierci wskutek
spadajgcego tadunku!

— Nie wolno stawac ani przechodzi¢
pod zawieszonym fadunkiem.

Transportowanie palet >

Z reguty fadunki (np. palety) nalezy transporto-

wac pojedynczo. Transportowanie wielu ta-

dunkoéw naraz jest dozwolone tylko pod wa-

runkiem:

» po odpowiednim przeszkoleniu przez osobe
nadzorujgcg oraz

+ spetnieniu wymagan technicznych.

Kierowca musi upewni¢ sig, ze tadunek spet-

nia odpowiednie warunki. Transportowa¢ moz-

na jedynie bezpiecznie i starannie utozone ta-
dunki.

6327_003-009

STILL



Obstuga

Transport tadunkéw wiszacych >

Obstuga tadunkéw

Przed przystgpieniem do transportu fadunkéw ]
wiszacych nalezy skonsultowac sie z krajowy-
mi organami nadzorczymi (w Niemczech sa to
towarzystwa ubezpieczeniowe pracodawcy).

Przepisy krajowe, np. wioskie, moga zabra- 'G
nia¢ tego typu operacji. Skontaktowac¢ sie z “
odpowiednimi wladzami.

Jesli w kraju uzytkowania maszyny nie ma

przepisow dotyczacych podwieszonych tadun-
kow, nalezy przestrzegaé ponizszych instrukciji
dotyczacych bezpiecznego obchodzenia sie z

7
nimi. @ @
A NIEBEZPIECZENSTWO 5210_001-007

tadunki wiszace, ktére zaczynajg sie obracaé, mo-
ga doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacii:

» Ograniczenie funkcji hamowania i manew-
rowania

» Spowodowanie przechytu na kota lub kota
napedowe

» Przechylenie wézka prostopadle do kierun-
ku jazdy

» Niebezpieczenstwo zgniecenia oséb poma-
gajacych

» Pogorszenie widocznosci

A NIEBEZPIECZENSTWO

Utrata stabilnoscil

Slizganie sie lub przemieszczanie tadunkow wisza-
cych moze doprowadzi¢ do utraty stabilnosci i spo-
wodowac przewrdcenie wozka.

— Podczas transportu tadunkéw wiszacych nalezy
przestrzega¢ ponizszych instrukcji.

Instrukcje dotyczace transportu tadunkéw wi-

szacych:

« Zawsze nalezy zapobiegac kotysaniu sie ta-
dunku poprzez dobér odpowiedniej pred-
kosci i stylu jazdy (ostrozne skrecanie i ha-
mowanie).

« tadunki wiszace nalezy przyczepi¢ do woz-
ka w taki sposéb, aby wykluczy¢ mozliwos¢
przypadkowego przesuniecia sie, poluzo-
wania lub uszkodzenia.

» Podczas transportu tadunkéw wiszacych
nalezy zapewni¢ odpowiednie narzedzia

N I
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Obstuga

pomocnicze (np. druty odciggowe lub prety
stabilizujgce), aby osoby postronne mogty
kierowac¢ tadunkiem wiszacym i zapobiegac
jego kotysaniu.

» Nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage, aby na
drodze przejazdu nie byto zadnych oséb.

+ Jezeli pomimo tego tadunek zaczyna sie
kotysa¢, nalezy sie upewnic¢, ze zadna oso-
ba nie jest narazona na ryzyko.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem!

Obstuga tadunkéw

Podczas transportu tadunkéw wiszacych niedopusz-
czalne sg gwattowne manewry wozkiem ani ruchy ta-
dunkiem.

Nie wolno przewozi¢ tadunku wiszacego po powierz-
chniach pochytych.

Transport zbiornikéw zawierajacych ptyny jako ta-
dunkéw wiszacych jest zabronione.

Podnoszenie tadunku

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgce fadunki oraz opuszczane czesci wézka
moga stanowi¢ zagrozenie dla Zycia.

— Nigdy nie stawa¢ lub przechodzi¢ pod podwieszo-
nymi tadunkami lub podniesionymi ramionami wi-
det.

— Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej dopuszczal-
nej masy tadunku okreslonej na tabliczce z infor-
macjg o udzwigu. Grozi to utratg stabilnosci woz-
ka widtowego.

— Stosowane mogg by¢ wytacznie palety nie-
przekraczajgce okreslonych maksymalnych
wymiaréw. Nie wolno przechowywaé uszko-
dzonego wyposazenia zatadunkowego oraz
nieprawidtowo uformowanych tadunkéw.

— Przyczepi¢ lub zamocowaé tadunek do wy-
posazenia zatadunkowego w taki sposob,
aby tadunek nie mégt sie przesung¢ ani
spasé.

— Przechowywac tadunek w taki sposob, aby
wystajgce elementy nie ograniczaty mozli-
wosci korzystania z przejscia.

T y
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Obstuga

— Do regatu z pétkami nalezy podjezdzac po- [>

woli, delikatnie zahamowacé i zatrzymywac
wozek tuz przed regatem. h

Obstuga tadunkéw

6210_800-005

— Ustawic widty. >

— Ustawi¢ maszt podno$nika w pozycji piono- —
wej. \
— Podnies¢ karetke widet na zgdang wyso-

kosc. I

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ pétki ani tadunku pod-
czas wsuwania widet do regatu.

(@\r'

6210_800-006

N I
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Obstuga

— Wsuna¢ widty pod fadunek najgtebiej jak to >
mozliwe. Zatrzymac wozek, gdy tylko tylna
czes$é widet oprze sie na tadunku. Srodek N
ciezkosci tadunku musi znajdowac sie po- h
$rodku pomiedzy ramionami widet.

Obstuga tadunkéw

6210_800-007

— Podnies¢ karetke widet, az tadunek bedzie [>
catym ciezarem spoczywac na widtach.

A NIEBEZPIECZENSTWO ﬁ

Zagrozenie wypadkiem!

— Uwazac¢ na osoby przebywajace w obszarze za-

grozenia. .O

— Upewni¢ sie, ze na drodze z tytu nie znajdujg sie
przeszkody.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo przechylenia,

nigdy nie przechyla¢ masztu podnosnika z podnie- \

sionym fadunkiem! @”——

— Opuscic¢ tadunek przed przechyleniem masztu prev—
podnosnika. -

— Wycofaé ostroznie i powoli, az tadunek
znajdzie sie poza regatem. Lagodnie zaha-
mowac.

STILL



Obstuga

— Opusci¢ fadunek z zachowaniem koniecz- >
nej odlegtosci od podtoza.

Obstuga tadunkéw

© ®

5060_003-102

— Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu. >

Mozna transportowaé tadunek.

©—!

5060_003-101

N I
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Obstuga

Przewozenie tadunkow

@ WSKAZOWKA

W czasie jazdy naleZy przestrzegac wskazo-
wek zawartych w czesci "Przepisy bezpie-
czeristwa w czasie jazdy".

A NIEBEZPIECZENSTWO

Im ciezszy jest podnoszony tadunek, tym mniejsza
jego stabilnos¢. Wézek moze sie przewrdcié, a ta-
dunek spas¢, stwarzajac niebezpieczenstwo wy-
padku!

Zabrania si¢ jazdy z podniesionym tadunkiem i ma-
sztem przechylonym do przodu.

— Jezdzi¢ wylacznie z opuszczonym tadunkiem.
— Opusci¢ tadunek az do poziomu osiggnigcia prze-
$witu nad podtozem (do 300 mm).

— Wozkiem mozna poruszac sie wytacznie z ma-
sztem przechylonym do tytu.

— Przy pokonywaniu zakretéw nalezy poru-
szac¢ sie z niewielkg predkoscig, zachowu-
jac ostroznosé!

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac informacji podanych w rozaziale
Zzatytufowanym "Kierowanie".

— Przyspieszanie i hamowanie powinno za-
wsze odbywac sig¢ tagodnie!

@ WSKAZOWKA
Przestrzegac informacji podanych w rozaziale

Zzatytufowanym "Obstuga hamulca zasadni-
czego”.

STILL

Obstuga tadunkéw

6210_800-011

6210_800-013




Obstuga

— Nie wolno jezdzi¢ wézkiem z tadunkiem wy- [>
stajgcym na bok (np. wskutek przesunie-
cia)!

Obstuga tadunkéw

]

I

E@_

6210_800-014

Odstawianie fadunku

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu zmiany mo-
mentu wywracajgcego!

Srodek ciezkosci tadunku i punkt przechytu zmieniajg
sie z powodu pochylania masztu do przodu z podnie-
sionym fadunkiem lub z powodu zsuniecia sig tadun-
ku. Wozek moze pochyli¢ sie do przodu.

— Maszt podno$nika z podniesionym wyposazeniem
do podnoszenia mozna przechyli¢ do przodu do-
piero wtedy, gdy znajdzie sie on bezposrednio
nad miejscem sktadowania.

— Jezeli maszt jest przechylony do przodu, nalezy
upewnic sie, ze wbzek nie przechyli sie do przo-
du, a fadunek nie zsunie sie.

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym tfa-
dunkiem!

Jezeli podczas opuszczania widty lub tadunek pozos-
tang w stanie zawieszenia, fadunek moze spasé.

— Podczas tadowania z miejsca sktadowania wyco-
fa¢ wézek wystarczajgco daleko, aby mozna byto
swobodnie opusci¢ widty z tadunkiem.

N I
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Obstuga

— Do miejsca sktadowania nalezy podjecha¢ z >
opuszczonym fadunkiem, zgodnie z przepi-
sami.

Obstuga tadunkéw

— Ustawi¢ maszt podnoszenia w pozycji pio-
nowe;.

— Podnies¢ tadunek na wysoko$¢ uktadania.

— Ostroznie podjecha¢ wozkiem do regatu.

6210_800-015

— Obnizy¢ tadunek, az bezpiecznie spocznie >
na regale.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

— Uwazac¢ na osoby przebywajace w obszarze za-
grozenia.

— Upewni¢ sie, ze na drodze z tytu nie znajdujg sie
przeszkody.

— Cofng¢ wozek, az bedzie mozna bezpiecz-
nie opusci¢ ramiona widet bez dotykania
miejsca sktadowania.

— Opusci¢ widly z zachowaniem koniecznej
odlegtosci od podtoza.

6210_800-016

— Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu i odje-
chac.

Funkcja wstrzgsania (wariant)

@ WSKAZOWKA

Funkcja wstrzgsania jest przeznaczona tylko
do krotkotrwatego uzytku, gdyz zwigkszone
obcigzenie skraca Zywotnosc faricuchow pod-
nosnika.

Opis

Funkcja wstrzasania uktadu hydraulicznego
utatwia operatorowi wykonywanie czynnosci

T y
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Obstuga

takich, jak oproznianie pojemnikéw z luznym
materiatem. Funkcja wstrzgsania powoduje
przesuniecie karetki widet szybko do gory i na
dot za pomocg funkgji "podnoszenia”.

Obstuga tadunkéw

Funkcji tej mozna uzywac jedynie przy ograni-
czonym obcigzeniu, natomiast nigdy przy pet-
nym obcigzeniu znamionowym.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie dla

funkcji wstrzgsania:

» Maksymalnie 30% obcigzenia znamionowe-
go. Jezeli uzywany jest dodatkowy osprzet,
jego mase nalezy odja¢ od tej wartosci.

@ WSKAZOWKA

Informacje o masie osprzetu mozna znalezc¢
na jego tabliczce znamionowey.

Obstuga
Aby uaktywni¢ funkcje potrzasania:

— Przejs¢ do odpowiedniego urzadzenia ste-
rujacego funkcjg "podnoszenia” i ustawi¢ na
pozyciji zero cztery razy w krétkich odste-
pach.

Karetka widet porusza sie w normalny sposéb.
Funkcja wstrzgsania jest aktywna po czwar-
tym przesunigciu urzadzenia.

— Kontynuowaé przesuwanie urzadzenia ste-
rujgcego do przodu i do tytu.

Karetka widet porusza sig¢ w gore oraz w dot,
szybciej i bardziej szarpigc.

Intensywnos$¢ wstrzgsania jest adekwatna do
intensywnosci ruchu urzadzenia sterujgcego.
Im energiczniej urzadzenie sterujace jest prze-
suwane, tym intensywniejsze jest wstrzgsanie.

@ WSKAZOWKA

Po aktywacji funkcji operator ma dwie sekun-
ay, aby uruchomic wstrzgsanie. Jesli funkcja
wstrzgsania nie zostanie uzyta w ciggu dwoch
sekund, aktywacja zostaje anulowana.

N I
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Funkcja wstrzasania pozostaje aktywna przez dwie
sekundy od chwili aktywacji.

Obstuga tadunkéw

Jesli operator chce w tym czasie podnies$¢ lub opus-
ci¢ tadunek, musi mie¢ na uwadze fakt, ze ruch ka-
retki widet z fadunkiem moze by¢ znacznie bardziej
skokowy niz w normalnym trybie pracy. Po uptywie
dwdch sekund bez uzycia funkcji wstrzasania karet-
ka widet moze by¢ przemieszczana z tadunkiem w
normalny sposob.

Ponizsza sekcja opisuje sposéb aktywaciji
funkcji wstrzgsania za posrednictwem stan-
dardowego przypisania dla "podnoszenia/
opuszczania" z uzyciem réznych wariantow
dziatania urzadzen sterujacych. Jesli funkcja
"podnoszenia/opuszczania" jest inaczej przy-
pisana do urzgdzenia sterujgcego, funkcja
wstrzgsania jest rowniez uaktywniana w opar-
ciu o to inne przypisanie.

Joystick 4Plus: >

— Przesuna¢ Joystick 4Plus (1) do tytu i do
przodu pomiedzy potozeniami (A) i (B) czte-
4,

ry razy. Nastepnie przesuna¢ element w ta-
ki sam spos6b.

6210_003-089

STILL
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Podwdjna minidzwignia: >
— Poruszy¢ dzwignig 360° (2) do tytu i do

przodu pomiedzy potozeniami (A) i (B) czte-

ry razy. Nastepnie przesungé element w ta-

ki sam sposéb.

Obstuga tadunkéw

Potréjna minidzwignia: >
— Poruszy¢ dzwignig 360° (3) do tytu i do

przodu pomiedzy potozeniami (A) i (B) czte-

ry razy. Nastepnie przesungé element w ta-

ki sam sposéb.

Poczworna minidzwignia: >

— Przesuna¢ dzwignig obstugowg (4) do tytu i
do przodu pomigdzy potozeniami (A) i (B)
cztery razy. Nastepnie przesungé element
w taki sam sposob.

4




Obstuga

Fingertip: >

— Przesuna¢ dzwignie (5) do przodu i do tytu
cztery razy. Nastepnie przesuna¢ element
w taki sam sposob.

Korzystanie z windy >

Operator moze uzywaé tego wézka w windach
o wystarczajgcym udzwigu znamionowym, dla
ktérych firma uzytkujaca uzyskata autoryzacje.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przygniecenie lub potracenie przez woézek stanowi
zagrozenie dla zycia.

— Przed wprowadzeniem wozka do windy, nie po-
winny sig w niej znajdowac zadne osoby.

— Osoby nalezace do personelu moga wchodzi¢ do
windy dopiero, gdy wozek zostanie zabezpieczo-
ny oraz muszg opusci¢ winde zanim wozek zosta-
nie z niej wyprowadzony.

STILL
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Obstuga tadunkéw
Okreslanie catkowitej masy rzeczywistej >
wbzka
— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat
bezpiecznie. ST IL_1L
_ UStalIC maSQ J.e anStkOWa_, dOkOntqC o d- "ryps-Modéle:ryp ;enal no.-No. de séne-Serisn-Nr./ye;r—année-BauAahi B 1
czytu z tabliczki znamionowej wozka oraz, Rated capacity Unladen mass
yu nowe) wozka oraz e et [
w razie potrzeby, z tabliczki znamionowej
. . . Battery voltage max
osprzetu (wariant), a takze, w razie potrze- Tt min,
by, poprzez zwazenie podnoszonego fadun- Bt e powr é
ku. it R @
c € * see Operating instructions D-22113 Hamburg NN
. . voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10
— Suma tych mas jednostkowych daje catko- et Bevibeanitung | 2

witg mase rzeczywistg wozka:

Masa wtasna pojazdu (1)

+ Masa balastu (wariant) (2)

+

Masa wiasna osprzetu (wariant)

Masa fadunku do zatadowania
Dopuszczalna masa operatora - 100 kg
Catkowita masa rzeczywista wozka

— Do windy nalezy wjecha¢ woézkiem z widta-
mi skierowanymi do przodu i nie dotykajac
$cian szybu.

— Zaparkowac¢ wézek w bezpieczny sposéb w
windzie, aby zapobiec niekontrolowanym
ruchom tadunku lub wézka.

N I
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Obstuga tadunkéw

Jazda po mostkach przetadun- >
kowych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku w razie upadku woz-
ka!

Manewry moga powodowaé wychylanie sie tytu woz-
ka poza mostek przetadunkowy w kierunku krawedzi.
Moze to spowodowac¢ upadek wozka.

Kierowca pojazdu ciezarowego i operator wozka mu-
szg uzgodni¢ czas odjazdu pojazdu ciezarowego.

— Przed przejazdem przez mostek przetadunkowy
nalezy upewni¢ sie, czy jest on wtasciwie przymo-
cowany i zabezpieczony, oraz czy jego udzwig
jest wystarczajacy (pojazd ciezarowy, mostek

itp.). 6210_001-010

— Przez mostek przetadunkowy nalezy przejezdzac
powoli i ostroznie.

— Upewni¢ sie, czy pojazd, na ktéry wézek ma wje-
chac¢ jest zabezpieczony przed przesunigciem sie
oraz czy posiada wystarczajacy udzwig, aby
transportowa¢ wozek widtowy.

Okreslanie catkowitej masy rzeczywistej >
woézka

— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat

bezpiecznie. =TI L _

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

— Ustali¢ mase jednostkowa, dokonujgc od- \ V2 / -1
czytu z tabliczki znamiqnovyej wc'Jz.ka oraz, g;dT‘PfT‘vk. T g penmass o
w razie potrzeby, z tabliczki znamionowe;j ermTegnet reerasuent
osprzetu (wariant), a takze, w razie potrze- Tt :
by, poprzez zwazenie podnoszonego tadun- Rt rve power é
c € ‘seegp:rasng mlsnucnons 3722“13 Harr;l()]urg NN
. . voir Mode d’emploi erzeliusstr.
— Suma tych mas jednostkowych daje catko- siche Botiebsanlatng J 2

witg mase rzeczywistg wozka:

Masa wtasna pojazdu (1)

+ Masa balastu (wariant) (2)

+

Masa wtasna osprzetu (wariant)

Masa fadunku do zatadowania
Dopuszczalna masa operatora - 100 kg
Catkowita masa rzeczywista wozka

+ +
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Optyczny system pomiaru wyso-
kosci podnoszenia (wariant)
Budowa i funkcje

Waézek moze by¢ wyposazony w optyczny
system pomiaru wysokosci jako wariant. Sys-
tem ten stanowi warunek wstepny dla uktadéw
wspomagania opisanych w tym rozdziale. Na-
tychmiast po wigczeniu wdzka system jest go-
towy do uzycia. System ten sktada sie z czuj-
nika wysokosci podnoszenia LED (2) znajdu-
jacego sie z boku dolnej czesci masztu oraz z
odbtysnika (1) zamontowanego na karetce wi-
det.

@ WSKAZOWKA

Modut diody LED / czujnika i odbtysnik sq kon-
figurowane fabrycznie. PoZniejsze regulacje
sg wykonywane w autoryzowanym centrum
serwisowym.

Czujnik LED wysokosci podnoszenia nieprzer-
wanie emituje sygnat $wietlny, ktory nastepnie
jest odbijany od odbtys$nika. Modut sterujacy
wozka oblicza biezaca wysoko$¢ podnoszenia
na podstawie czasu, przez jaki przemieszcza
sie sygnat Swietiny.

@ WSKAZOWKA

Choc swiatto podczerwone czujnika wysokosci
podnoszenia LED nie jest niebezpieczne dla
ludzkiego oka, nalezy unikac bezposredniego
patrzenia w Zrodfo Swiatfa.

6219_003-029

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Czyszczenie >

Przed rozpoczeciem pracy zaleca sig spraw-
dzenie i ew. wyczyszczenie powierzchni szkla-
nej czujnika LED (2) oraz odbty$nika (1).
Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od warun-
kow uzytkowania wozka. Jako$é sygnatu
Swietlnego moze réwniez obnizy¢ sie w wyni-
ku silnych opadéw deszczu lub zaparowania
czujnika.

Jesli sygnat Swietiny jest zbyt staby, nalezy
wyczysci¢ powierzchnie szklang czujnika LED
(2) oraz odbtysnik (1). Na wy$wietlaczu modu-
tu sterujgcego pojawig sie trzy mysiniki w
miejsce wyswietlacza wysokos$ci podnoszenia.

6219_003-136

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat Wy- >
czys$ci¢ czujnik wysokosci pod-

noszenia.
_ 75% A
— Wyczyscié powierzchnie szklang czujnika e 00t
(2) oraz odbtysnik (1) za pomoca miekkiej '
szmatki i wody. om Wyczysé czujnik
: . . =] 1,9° )\ wysokosci
— W razie potrzeby wyczysci¢ rowniez pokry-
we ochronng (3).
Do wody mozna doda¢ niewielkg ilo$¢ sub-
stancji czyszczacej. \/
] -
A UWAGA VAR ECE4
L

Uszkodzenie podzespotu spowodowane nieprawidto-
wym czyszczeniem.

Stosowanie niewtasciwych procedur czyszczenia

moze spowodowac¢ uszkodzenie szyby czujnika i od-

bty$nika.

— Podzespotéw nie nalezy czysci¢ przy uzyciu su-
chych $rodkéw czyszczacych.

— Nie uzywac srodkow czyszczacych zawierajgcych
weglowodory.

Srodki czyszczace zawierajace weglowodory
obejmuja:

» Aceton

* Metanol

+ Etanol

« Propanol

STILL
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

A UWAGA

Podczas czyszczenia wysokoci$nieniowego istnieje
ryzyko uszkodzenia czujnika LED wysoko$ci podno-
szenial

Myjka wysokoci$nieniowa moze spowodowaé uszko-

dzenie czujnika LED wysoko$ci podnoszenia ze

wzgledu na przedostajacg sie do $rodka wode. Moze

to prowadzi¢ do btednych pomiardw.

— Nigdy nie nalezy kierowa¢ strumienia wody z myj-
ki wysokocisnieniowej w kierunku czujnika wyso-
kosci podnoszenia LED.

Usuwanie usterek

@ WSKAZOWKA

Nieprawidfowo ustawiony czujnik LED wyso-
kosci podnoszenia lub zgiety odblysnik mogg
zostac wyregulowane tylko przez autoryzowa-
ne centrum serwisowe.

— Jesli usterka systemu nadal wystepuje, na-
lezy skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

W przypadku wystapienia usterki, na wyswiet-
laczu modutu sterujgcego pojawi sie¢ komuni-
kat Check 1ift height sensor and
reflector (Sprawdzi¢ czujnik wysokosci
podnoszenia i odbtysnik). Po usunieciu usterki
system witaczy sie automatycznie.

W przypadku usterek systemu pomiaru wyso-
kosci funkcje wozka zalezne od wysokosci
podnoszenia zostang ograniczone. W zwigzku
z tym nalezy niezwtocznie usunagé usterki.

Zanieczyszczenia

Chwilowe przerwy ciggtosci sygnatu swietlne-
go spowodowane przez zanieczyszczenia lub
ciata obce na drodze sygnatu mogg zostac
wyeliminowane przez operatora. Patrz sekcja
zatytutowana "Czyszczenie".

Kondensacja/oblodzenie

W przypadku przemieszczania wozka miedzy
bardzo zimnym otoczeniem, np. w chtodniach,
a normalnym otoczeniem, na czujniku moze
sie pojawic¢ 16d lub kondensacja. Sygnat moze
wtedy chwilowo przestac¢ dziata¢, dopoki nie
ustgpi kondensacja lub oblodzenie.

N I
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Praca w trybie awaryjnym w przypadku
usterki

W przypadku usterki systemu pomiaru wyso-
kosci wozek przetaczy sie w tryb awaryjny.

W trybie awaryjnym nie sg dostgpne ponizsze
uktady wspomagania zalezne od wysokosci
podnoszenia:

« Wyswietlacz wysokos$ci podnoszenia

» Ochrona przed zuzyciem widet

* Amortyzowanie przektadni masztu

Z powodu braku zmierzonych wartosci uktady
wspomagania zalezne od wysokosci podno-
szenia bedg korzysta¢ z warto$ci obliczonych.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa wartosé obli-
czona jest zawsze ponizej rzeczywistej war-
tosci wysokosci podnoszenia.

Ponizsze uktady wspomagania nadal dziataja,
jednakze z ograniczeniami trybu awaryjnego:

+ Posredni ogranicznik podnoszenia

— Zwolni¢ urzadzenie sterujgce podnoszenia,

aby mogto ono powréci¢ do potozenia neu-
tralnego.

Karetka widet bedzie mogta nadal zosta¢ pod-

niesiona ze zmniejszona predkoscia.

» Amortyzowanie ogranicznika koficowego
podnoszenia

— Zwolni¢ urzadzenie sterujgce podnoszenia,
aby mogto ono powrdci¢ do potozenia neu-
tralnego.

Niebezpieczenstwo kolizji z sufitem hali.

Karetka widet bedzie mogta teraz zosta¢ podniesiona
do maksymalnej wysokos$ci bez ograniczen.

— Nalezy zwrdci¢ uwage na wysokos¢ sufitu.

» Redukcja predkosci w przypadku podnie-
sienia karetki widet

Redukcja predkosci wigcza sig przy nizszej

wysokosci podnoszenia niz w normalnym try-

bie pracy.

T y
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Wyswietlacz wysokosci podno-
szenia (wariant)

Jesli wozek jest wyposazony w optyczny uktad
pomiaru wysokos$ci podnoszenia, aktualna wy-
soko$¢é podnoszenia (1) pojawia sie na state
na wyswietlaczu modutu sterujgcego.

Wyswietlana wysoko$¢ podnoszenia odpowia-
da wysokosci gornej krawedzi widet. W razie
potrzeby autoryzowane centrum serwisowe
moze ustawi¢ inng warto$é. Jesli zainstalowa-
ny jest inny osprzet, autoryzowane centrum
serwisowe musi wyregulowac te warto$c.

System dziata w catym zakresie podnoszenia,
od poziomu podioza do maksymalnej wyso-
kosci podnoszenia.

Przy odpowiedniej konfiguraciji niedoktadnos¢
pomiaréw jest nastepujgca:

Powtarzalnos¢ 5 mm

Maksymalna niedo-

ktadno$¢ pomiarow 45 mm

@ WSKAZOWKA

Jesli warunki wstepne wozka ulegly zmianie,
np. opony sgq zuzyte, wartosc wyswietlana dla
wysokosci podnoszenia moze roznic sie
znacznie od rzeczywistej. W takim przypadku
nalezy wyzerowac wyswietlacz wysokosci
podnoszenia.

— Patrz cze$¢ "Zerowanie uktadéw wspoma-
gania".

>

1,6t

7,0°

2,71

m

/

1
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Posredni ogranicznik podnosze- >
nia (wariant)

Funkcja ta zatrzymuje proces podnoszenia na
okreslonej wysokosci podnoszenia. Funkcja
posredniego ogranicznika podnoszenia jest
przydatna w sytuacjach, w ktorych karetka wi-
det jest czesto podnoszona na te samg wyso-
kosé.

Istnieja dwie opcje podczas zakupu wézka:

1 Przy zakupie wozka definiowane sg wy-
sokos$ci podnoszenia, przy ktérych dziata
posredni ogranicznik podnoszenia.

Wysokosci podnoszenia sg nastepnie us-
tawiane i aktywowane podczas dostawy.
2 Przy zakupie wdzka nie definiuje sig wy-
sokosci podnoszenia.
Wysokosci podnoszenia sg konfigurowa-
ne i definiowane za pomocg "Autoryzaciji
dostepu dla kierownika floty". Patrz "Kon-
figuracja przez kierownika floty" w tej
czesci.

@ WSKAZOWKA

Sprawdzic przed uZyciem wysokosci podno-
szenia ustawione w tym migjscu za pomocg
menuPosredniego ogranicznika
podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Kierownik floty moZe wykorzystac swojg auto-
ryzacje dostepu do ustawienia wysokosci pod-
noszenia, przy ktorych dziata posredni ogra-
nicznik podnoszenia. Jesli nie jest wigczony
dostep kierownika floty, autoryzowane cen-
trum serwisowe musi ustawic Zgdane wyso-
kosci podnoszenia.

Dopdki wézek jest wigczony, posredni ogra-
nicznik podnoszenia jest zawsze wigczony.
Jezeli funkcja jest wytaczona, jest on ponow-
nie aktywny przy nastepnym wigczeniu wozka.

Podczas podnoszenia aktywny posredni ogra-
nicznik podnoszenia jest oznaczony szarym

symbolem _t|. Oznacza to, ze widly znajdujg
sie ponizej wysokosci interwencji.

T y
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Jesli symbol _+] jest czarny, oznacza to, ze
widty znajduja sie bezposrednio pod
wysokoscig interwencji.

@ WSKAZOWKA

Na wyswietlaczu zawsze pojawia sie kolejne
ograniczenie podnoszenia, ktdre znajduje sie
na sciezce aktualnego podnoszenia. Nastgp-
ne ograniczenie podnoszenia, w ktorym funk-
cja bedzie dzialac, jest podswietlone na szaro
na wyswietlaczu. W momencie, gdy karetka
widef przybliza sig do limitu podnoszenia i
funkcja dziata, wyswietlacz zmieni kolor na
czarny.

Podnoszenie powyzej biezacego ogra-
niczenia podnoszenia

Aby podnie$¢ ponad aktualne wartosci ograni-
czen podnoszenia, nalezy wykonac¢ nastepuja-
ce czynnosci:

— Gdy karetka widet osiagnie ustawiony limit
podnoszenia i zatrzyma si¢ automatycznie,
przesunaé urzgdzenie sterujgce do pozycji
zerowej.

— Nastepnie nalezy pchna¢ urzadzenie steru-
jace z powrotem w kierunku "podnoszenia”.

— Masz teraz jedng sekunde, aby ustawi¢
urzadzenie sterujgce z powrotem w pozycji
zerowej, a nastepnie przesuna¢ urzadzenie
sterujgce w kierunku "podnoszenia”.

Karetka widet jest podniesiona wyzej.

Jesli symbol zniknie, widty sg na wysokosci in-
terwenciji lub powyzej.

Po opuszczeniu karetki widet ponizej skonfigu-
rowanej wysokosci posredniego ogranicznika
podnoszenia nastapi ponowne uruchomienie
funkcji posredniego ogranicznika podnosze-
nia.

Opcja: Podnoszenie ponad posredni
ogranicznik podnoszenia za pomoca
"przycisku F"

Autoryzowane centrum serwisowe moze op-
cjonalnie skonfigurowac te funkcje w taki spo-
s6b, ze posredni ogranicznik podnoszenia

N I
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

bedzie zawieszany poprzez nacisnigcie przy-
cisku "F" elementu sterowania funkcjami hyd-
raulicznymi.

— Podnies¢ karetke widet, az zatrzyma sie na
skonfigurowanej wysokos$ci podnoszenia.

— Zwolni¢ urzadzenie sterujgce "podnosze-
nia" i nacisnag¢ przycisk "F".

Czarny symbol znika. Dziatanie funkc;ji jest za-
wieszone na krotki okres.

— Kontynuowaé podnoszenie w ciaggu sekun-
dy, poniewaz w przeciwnym razie funkcja
zadziata ponownie. Jesli funkcja zadziata
ponownie, czarny symbol pojawi sie ponow-
nie.

Wytaczanie posredniego ogranicznika
podnoszenia

— Nacisna¢ przycisk E.

Pojawi sig pierwszy poziom menu.

— Nacisna¢ przycisk I .

— Nacisnaé przycisk _t].

Pomaranczowy pasek aktywacji obok przyci-
sku programowego zgasnie.

Symbol _t] zniknie z wy$wietlacza gtéwnego.

Funkcja zostanie wytaczona az do nastepne-
go uruchomienia wézka.

Konfiguracja przez kierownika floty

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk .

STILL
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Nacisng¢ przycisk Ustawienia woz-
ka J&.

— Nacisng¢ przycisk Odciecie podno-
szenia.

>

>

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
3,

Z%A

Serwis

—

N
Odcigcie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet
S \dllklewwnlk-ﬂalz —
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STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

To menu obstuguje trzy miejsca przechowy- >
wania.

— Aby skonfigurowaé miejsce przechowywa- ] . .
nia 1, nalezy nacisna¢ przycisk Posred- Posrednie odc. podnoszenia 1
nie odc. podnoszenia 1.

Posrednie odc. podnoszenia 2

Posrednie odc. podnoszenia 3

Odc. pond. po os. koica wysuwu

S\ kierownika floty.

W tym menu mozna zdefiniowa¢ pozadang >
wysoko$¢ podnoszenia.

— Woprowadzi¢ wysoko$é podnoszenia za po- Podnosnik krar., wyt.

moca przyciskéw od 0 do 9. 1 ' 6
— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk E. 2 7
— Aby aktywowad, nacisnaé przycisk prze-

wijania V. 3 Podaj ilild,af‘al 8

wysokosé
Menu zostanie zamknigte. Zostang wys$wietlo- 6.892
ne miejsca przechowywania. Pomaranczowy 4 " 9
pasek aktywacji wskazuje, ze Posrednie < Ve o
odc. podnoszenia 1 zostato aktywowa- 5 @ - © - e 0
ne. = Zapisz @ = Anuluj
S
y 4
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Aby dezaktywowaé Posrednie odc. >
podnoszenia 1, nacisng¢ przycisk Po-
$rednie odc. podnoszenia 1.

L . I 1 Podnosnik kran., wyt. 6
— Nacisng¢ przycisk przewijania V.
Posrednie odc. podnoszenia 1 2 7
zostanie dezaktywowane. Pomaranczowy pa-
sek aktywacji zgasnie. Podaj zadang
3 ‘A 8
wysokos$é
6,892| m
4 9
@ = Usun @ = D ywuj
5 = Zapisz @ = Anuluj 0
S dla ki i

Amortyzowanie w punktach
przejscia (wariant)

Ten uktad wspomagania, w potgczeniu z op-
tycznym systemem pomiaru wysokosci, regu-
luje predkos$¢ podnoszenia i opuszczania w
punktach przej$cia masztu. Dzieki temu wew-
netrzne maszty wysuwajq sie i wsuwajg w
zewnetrzny masz ptynnie i bez szarpnigé. Pro-
cedury podnoszenia i opuszczania sg ttumio-
ne w przypadku masztéw teleskopowych, ma-
sztéw NiHo i masztéw potréjnych. Takie roz-
wigzanie chroni tadunek przed szarpnieciami.

Amortyzowanie ogranicznika
koncowego podnoszenia (wa-
riant)

Ta funkcja wspomagania, w potaczeniu z op-
tycznym uktadem pomiaru wysokosci, spra-
wia, ze karetka widet tagodnie dociera do og-

ranicznikbw. Zapobiega to gwattownemu za-
trzymaniu podnoszenia.

N I
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Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

Jesli wozek jest wyposazony w wariant "auto-
matycznego pionowego pozycjonowania ma-
sztu", wtedy tagodne docieranie dotyczy row-
niez ogranicznikdw przechytu. Jest to realizo-
wane przez uktad wspomagania "amortyzowa-
nia ogranicznika koncowego przechytu".
Zwigksza to komfort operatora.

Ogranicznik koricowy podnosze- >
nia (wariant)

Ten uktad wspomagania ogranicza wysoko$¢é
podnoszenia karetki widet. / // / //
Uktad wspomagania nie zwalnia operatora z

obowigzku przestrzegania "Przepiséw bezpie-
czenstwa dotyczacych obstugi tadunkow".

Ogranicznik koncowy podnoszenia jest do-
mysinie aktywowany po wigczeniu wozka. Na
wyswietlaczu pojawi sig symbol “4j. W razie
potrzeby mozna go wytgczy¢. Po ponownym
wigczeniu wozka zostanie on ponownie akty-
wowany.

@ WSKAZOWKA

Przed uzyciem naleZy sprawdzic wysokosci
podnoszenia ustawione w tym miejscu po-
przezOgranicznik koncowy podno-
szenia.

Wytaczanie ogranicznika koficowego
podnoszenia

— Zatrzymac wozek.

— Wigczyé hamulec postojowy.

— Nacisna¢ przycisk E.

Pojawi sig pierwszy poziom menu.
— Nacisna¢ przycisk =l .

— Nacisngé przycisk “j.

Symbol “3j zgasnie. Ogranicznik koncowy

podnoszenia zostat wylgczony.

— Aby ponownie wiaczy¢ ogranicznik konco-
wy podnoszenia, nalezy ponownie nacisng¢
przycisk “1j.

T y
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

@ WSKAZOWKA

Operator nie moze zmienic maksymainej wy-
sokosci podnoszenia. MozZe byc on zmieniany
przez autoryzowane centrum serwisowe lub
za pomocg "Autoryzacji dostgpu dla kierowni-
ka floty" poprzez wyswietlacz modutu sterujg-
cego.

Konfiguracja przez kierownika floty

— Wigczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisng¢ przycisk E.
— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisng¢ przycisk Ustawienia wdz-
ka J&.

>

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

-
3,

Ustawienia pojazdu

Serwis

Z%A
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Nacisna¢ przycisk 0Odciecie podno- >
szenia.

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet

S\ kierownika floty _~wwe

— Nacisna¢ przycisk Ogranicznik kon- D>
cowy podnoszenia.

Posrednie odc. podnoszenia 1

Posrednie odc. podnoszenia 2

Posrednie odc. podnoszenia 3

Odc. pond. po os. koica wysuwu

S\l kierownika floty

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

W tym menu mozna zdefiniowa¢ pozadana >
wysoko$¢ podnoszenia.

— Wprowadzi¢ wysoko$é podnoszenia za po- Podnosnik kran., wvt
. 1 -« Wyt 6
moca przyciskow od 0 do 9.
— Aby zapisadé, nacisng¢ przycisk E. 2 7
— Aby aktywowac, nacisng¢ przycisk prze- .
wijania V. 3 Podaj zqdf-lyq 8
M ani victe. P . wysokos$é
enu zostanie zamkniete. Pomaranczowy pa- 6.892
sek aktywacji wskazuje, ze Ogranicznik 4 " 9
koncowy podnoszenia jest aktywny. @ - v @ - A
5 = Zapisz @ = Anuluj 0

— Aby wytgczy¢ Ogranicznik koncowy D>
podnoszenia, nacisnaé przycisk Ogra-
nicznik koncowy podnoszenia.

. i . . Podnosnik kran., wyt.
— Nacisnaé przycisk przewijania 7. 1 6
Ogranicznik koncowy podnoszenia 2 7
zostanie wytgczony. Pomaranczowy pasek ak-
tywacji zgasnie. Podaj zadang
3 wysokos$é 8
.
4 9
@ = Usun @ = Dezaktywyj
5 = Zapisz @ = Anuluj 0
Va dla kierownika floty

Redukcja predkosci w przypad-
ku podniesienia karetki widet

(wariant)
Jezeli karetka widet jest podniesiona na wyso-
ko$¢ powyzej 500 mm, uruchamiany jest uktad

wspomagania, ktoéra automatycznie zredukuje
predkosé wozka.

N I
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

@ WSKAZOWKA

Wysokosc podnoszenia moze byc zmieniana
do 500 mm przez autoryzowane centrum ser-
wisowe lub za pomocg "Autoryzacji dostepu
dla kierownika floty"” poprzez wyswietlacz mo-
dutu sterujgcego.

Konfiguracja przez kierownika floty

Wprowadzanie wysokosci podnoszenia

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisng¢ przycisk Ustawienia wdz- >
ka J&.

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

-
3,

Ustawienia pojazdu

Serwis

Z%A

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Nacisng¢ przycisk Ograniczenie >
predkosci podnoszenia.

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet
S “\dla kierownika floty  ~ww

— Nacisna¢ przycisk Wysokos$¢ podno- >
szenia.

Wysokos$¢ podnoszenia

Ograniczenie predkosci

S\l kierownika floty

N I
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

W tym menu mozna zdefiniowa¢ pozadang >

wysokos$¢.
Redukcja predkosci w
@ WSKAZOWKA 1 | przypadku podniesienia 6
karetki widet »
System wspomagania dziata automatycznie 2 Wysokos¢ podnoszenia 7
od 500 mm. Dzieki temu wysokosc mozna do-
wolnie ustawiac do 500 mm. Podaj zadana
L. . . 3 $6 8
— Wprowadzi¢ wysoko$é za pomocag przycis- wysokosé
kéwod 0 do 9. [ ]
4 9
— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk E. @ - va
= Usun
Menu zostanie zamkniete. 5 D) - zapisz - Anulu 0
@

Wprowadzanie ograniczenia predkosci

Predko$¢ maksymalng mozna okresli¢ w taki
sam sposob, jak wysoko$¢ podnoszenia.

— Wiaczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk #*.

— Nacisna¢ przycisk Ustawienia wdz- >
ka J@&.

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

Ustawienia pojazdu

-
33,

Z%A

Serwis

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Nacisng¢ przycisk Ograniczenie >
predkosci podnoszenia.

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku
podniesienia karetki widet
S “\dla kierownika floty  ~ww

— Nacisng¢ przycisk Ograniczenie >
predkosci.

Wysokos$¢ podnoszenia

Ograniczenie predkosci

S\l kierownika floty

N I
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

W tym menu mozna zdefiniowa¢ predkosé >

maksymalna.

— Woprowadzi¢ predko$¢ za pomocg przycis- Ograniczenie predkosci
kéwod 0 do 9. 1 6

— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk E. 2 7

Menu zostanie zamknigte.

Wprowadz maks.
3 predkosé (2...20km / h) 8

km/h

@ = Usun
5 = Zapisz @ = Anuluj 0
Ve

Elektryczna ochrona przed zuzy- >
ciem widet (wariant)

Uktad wspomagania, w potgczeniu z optycz-
nym systemem pomiaru wysokosci, sprawia,
ze widly nie dotykajg podioza. Mozna réwniez

skonfigurowa¢ odpowiednig wysoko$¢ wsuwa-

nia widet w palete. W zwigzku z tym, ze pod-
czas bezpiecznego zaparkowania wézka widty
muszg by¢ zawsze catkowicie opuszczone, S ——
ochrona widet przed zuzyciem moze réwniez

zostaé czasowo zawieszona. Patrz ponizsza
cze$¢ "Catkowite opuszczanie widet". \\\\\\
@ WSKAZOWKA

Zadang wysokosé ochrony przed zuZyciem wi-
det mozna zmienic w autoryzowanym centrum
serwisowym lub poprzez "Auforyzacje dostepu
dla kierownika floty"” za posrednictwem wy-
Swietlacza modutu sterujgcego.

Dopdki wdzek jest uruchomiony, funkcja
ochrony przed zuzyciem widet jest zawsze ak-

"zabezpieczenia widetl". Tylko autoryzowane

centrum serwisowe moze dezaktywowac te
funkcje.

T y
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

« Jesli symbol & jest szary, uktad wspoma-

gania dziata.

Karetka widet nie zostanie opuszczona na
wysoko$é, ktéra jest wyzsza niz warto$é us-
tawiona.

Opuszczanie do podioza

@ WSKAZOWKA

Ochrony widef przed zuZyciem nie mozna wy-
faczyc na state. Zabezpieczenie widet mozna
tymczasowo wylqczyc, aby opuscic ramiona
widet do podfoZa i bezpiecznie zaparkowac
wozek.

— Opusci¢ karetke widet az do uruchomienia
zabezpieczenia widet.

— Zwolni¢ urzadzenie sterujgce "opuszcza-
niem".
Zabezpieczenie widet jest wytgczone.

— Aby catkowicie opusci¢ widly na podtoze,
ponownie wiaczy¢ urzadzenie sterujace
"opuszczaniem".

@ WSKAZOWKA

Alternatywnie autoryzowane centrum serwiso-
we moze ustawic parametry przycisku "F", aby
anulowac ochrone widet przed zuzyciem przy
catkowitym opuszczeniu widef.

@ WSKAZOWKA

W przypadku wymiany widet nalezy wyzero-
wac ochrone widet przed zuzyciem.

— Patrz cze$¢ "Zerowanie uktadéw wspoma-
gania".
Konfiguracja przez kierownika floty

Wysokos¢ ochrony widet przed zuzyciem
mozna skonfigurowac¢ na przyktad do wsuwa-
nia do palet o innej wysokosci lub do pracy na
nieréwnym podtozu.

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

N I
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

— Nacisna¢ przycisk E.
— Nacisng¢ przycisk #*.
— Nacisna¢ przycisk Ustawienia wdz- >
ka J&.
A
Informacje o pojezdzie @
N
Ustawienia wyswietlania ﬂ
Konfiguracja ulubionych  ¥f
at
Ustawienia pojazdu JI.“
N
Serwis  AQ
— Nacisna¢ przycisk programowy Ochr. >

widel przed zuzywaniem.

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku™
podniesienia karetki widet
/S “\_dla kierownika floty —~ww—

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od wysokosci podnoszenia

W tym menu mozna zdefiniowa¢ pozadang
wysokos$¢.

— Wprowadzi¢ wysoko$é za pomoca przycis-
kéowod 0 do 9.

— Aby zapisadé, nacisng¢ przycisk E.

Menu zostanie zamknigte.

>

Ochr. widet przed 6
zuzywaniem
7
Podaj zadanag
wysokos$é 8
m
9
@ = Usun

&) = Zapisz = Anuluj 0
. . "
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od kata pochyiu

Uktady wspomagania zalezne od kata pochytu

Wyswietlanie kata przechytu ma- >
sztu (wariant)

Znajac rzeczywisty kat przechytu masztu, fat-
wiej jest umieszczac i zdejmowac tadunek z

poiki. Jesli wozek jest wyposazony w uktad 1 ' 6 t

wspomagania "wyswietlania kata przechytu

masztu", kat przechytu masztu (1) jest wy- 7 0 o \// "
Swietlany na wy$wietlaczu. ]

(2) wskazowKa 2,71 m

W przypadku wymiany zuzytych par opon lub
witedy, gdy przednie i tylne opony sg zuzyte w
réznym stopniu, naleZy wyzerowac wyswietla-
nie kata przechytu masztu.

— Patrz czgs¢ "Zerowanie uktadéw wspoma-
gania".

Amortyzowanie ogranicznika
koncowego przechytu
Ten uktad wspomagania zapewnia, ze ruch do

pofozenia koncowego jest ptynny. Takie roz-
wigzanie chroni tadunek przed szarpnieciami.

Automatyczne pionowe pozycjo- >
nowanie masztu (wariant)

A UWAGA
Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia na IF

skutek uderzenia masztu podnos$nika o regaty lub in-
ne obiekty!

— Przed uzyciem uktadu wspomagania "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu" ustawic
wozek w odpowiedniej odlegtosci od regatow i in-
nych obiektow.

Uktad wspomagania "automatycznego piono- C—
wego pozycjonowania masztu" moze by¢ uzy-
wany do opuszczania towaréw w sposéb pio-
nowy, np. rolki papieru. Zapobiega to uszko- 6219.003.077
dzeniom podczas opuszczania tadunku. Funk-

cje "automatycznego pionowego pozycjono-

wania masztu" podczas przechytu do przodu.

TN A
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od kgta pochytu

Dostepny jest kolejny wariant, ktory dziata tak-
ze podczas przechytu do tylu. Sitowniki prze-
chytu delikatnie wchodzg w blokady, zapobie-
gajac silnym wibracjom i uderzeniom. Powo-
duje réwniez ograniczenie ruchéw oscylacyj-
nych wozka, zwigkszajgc tym samym bezpie-
czenstwo pracy. Automatyczne pionowe pozy-
cjonowanie masztu redukuje zuzycie rozmai-
tych podzespotdw, a zarazem koszty naprawy.

W sktad uktadu wspomagania "automatyczne-
go pionowego pozycjonowania masztu" wcho-
dzg ponizsze poszczegolne funkcje:

» Wyswietlacz funkcji "automatycznego pio-
nowego pozycjonowania masztu"

« Automatyczny rozruch funkcji "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu"

Woézek moze byc¢ rowniez wyposazony tylko w
funkcje "wyswietlania kata przechytu masztu".

@ WSKAZOWKA

Sprawdzic dziatanie automatycznego piono-
wego pozycjonowania masztu, gdy wozek jest
uzywany.

— Patrz sekcja zatytutowana "Sprawdzanie
funkcji automatycznego pionowego pozy-
cjonowania masztu".

— Nacisngé przycisk - .
Na wy$wietlaczu pojawi sie symbol .

— Odchyla¢ maszt podnosnika do tytu az do
osiggnigcia ogranicznika.

— Pochyli¢ maszt podno$nika do przodu.

Maszt zatrzyma si¢ w pozycji pionowe;j.

@ WSKAZOWKA

Maszt zatrzyma sie w pozycji pionowej lakze
w przypadku przechylenia do przodu o > 3°w
stosunku do przechytu do tytu.

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od kata pochyiu

@ WSKAZOWKA

Automatyczne pionowe pozycjonowanie ma-
sztu musi zostac skalibrowane, aby zapewnic
ciggta doktadnosc pomiarow. Do kalibracji po-
trzebna jest "autoryzacja kierownika floty". Do-
step jest wymagany:

» Podczas odktadania fadunkow na potke i
zdejmowania ich z potki na rampach dla po-
Jjazdow cieZzarowych

» W przypadku zuZycia opony

* Jesli maszt nie jest ustawiony w pofoZeniu
plonowym

— Patrz sekcja zatytutowana "Kalibracja auto-
matycznego pionowego pozycjonowania
masztu".

Sprawdzanie funkcji automa-
tycznego pionowego pozycjono-
wania masztu (wariant)

A UWAGA

Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia na
skutek uderzenia masztu podnos$nika o regaty lub in-
ne obiekty!

— Przed uzyciem uktadu wspomagania "automatycz-
nego pionowego pozycjonowania masztu" ustawi¢
wozek w odpowiedniej odlegtosci od regatow i in-
nych obiektow.

— Aby sprawdzi¢ funkcje automatycznego pio-
nowego pozycjonowania masztu, nalezy
wykona¢ nastgpujace czynnosci:

— Nacisnaé przycisk .
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol /.

— Odchyla¢ maszt podnosnika do tylu az do
osiagniecia ogranicznika.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do przodu.

Maszt podno$nika musi sie zatrzymaé w poto-
zeniu pionowym.

Mozna zastosowac¢ automatyczne pionowe
pozycjonowanie masztu.

— Jesli maszt nie zatrzymuje sie w pozycji pio-
nowej, nie uzywac uktadu wspomagania.

T y
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Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od kgta pochytu

— W takim przypadku nalezy skontaktowaé
sig z autoryzowanym centrum serwisowym.

Kalibracja automatycznego pio-
nowego pozycjonowania masztu

Automatyczne pionowe pozycjonowanie ma-
sztu jest skalibrowane za pomoca kreatora na
wyswietlaczu modutu sterujacego.

@ WSKAZOWKA

Kreator wymaga autoryzacji dostepu kierowni-
ka floty. Dostgp do menu ustawieri jest do-
stepny wylgcznie w czasie postoju wozka i po
wigczeniu hamulca postojowego. Gdy hamu-
lec postojowy zostanie zwolniony przedwczes-
nie, menu ustawieri zostanie zamknigte.

— W razie potrzeby odtozy¢ fadunek.

— Wijecha¢ wézkiem w obszar, ktéry bedzie
uzywany do odktadania tadunkéw na miejs-
ce sktadowania i zabierania ich z tych
miejsc.

Po skalibrowaniu systemu wspomagania "au-
tomatycznego pionowego pozycjonowania
masztu" paleta moze by¢ umieszczona pozio-
mo na regale, np. gdy wozek znajduje sie na
rampie dla pojazdéw ciezarowych.

— Nieznacznie podnies¢ karetke widet.

— Wigczy¢ hamulec postojowy.

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od kata pochyiu

=

e 08 F 08 “’k
M/WWAMIJ.MM s

Zamocowac szablon kata przechytu z po- >
ziomica na zewnegtrznym maszcie.

Ustawi¢ maszt w pozycji pionowej zgodnie
Z poziomicag.

Nacisna¢ przycisk E.

Nacisnag¢ przycisk Softkey .

Wiaczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

®‘

A |

Ustawienia wyswietlania ﬂ
W

Konfiguracja ulubionych

at
Ustawienia pojazdu JL[.

Serwis -»ch
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Uktady wspomagania zalezne od kgta pochytu

— Naciska¢ przyciski przewijania A ¥V do
pojawienia sie menu Kalibracja.

— Nacisng¢ przycisk Kalibracija.

— Nacisng¢ przycisk Pochylenie ma-
sztu.

Kreator kalibracji pomiaru tadunku jest urucho-

miony.

— Postepowa¢ zgodnie ze wskazéwkami na
ekranie.

— Jesli pojawi sie komunikat Kalibracja
zakonczona niepowodzeniem !,
nacisnag przycisk programowy [/].

— Powtorzy¢ proces.

Po pomys$inym zakonczeniu kalibracji pojawi
sie komunikat Kalibracja zakonczona
powodzeniem v .

— Wytgczy¢ i ponownie wtgczy¢ wozek.

Kalibracja jest zakonczona.

@ WSKAZOWKA

Jesli podczas kalibracji pojawi sie komunikat
A6701 Usterka: monitorowanie
uktadu wspomagania A\, nalezy ponow-
nie wykonac kalibracje.

>

>

Interwat konserwacji

N
Kalibracja

N
Czujnik wstrzgsu

Zmiana hasta (upraw. dostepu)

Odciagzy¢ uktad hydrauliczny

T\ W kienownika floy -

Pochylenie masztu

Pomiar obcigzenia

T\ e Kisrownika oty

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Wykrywanie przecigzenia (wa-
riant)

Ryzyko wypadku w wyniku przekroczenia dopusz-
czalnego udzwigu!

Ten uktad wspomagania nie zwalnia kierowcy z obo-
wigzku przestrzegania udzwigu podanego na tablicz-
ce znamionowej.

— Przestrzegaé udzwigu podanego na tabliczce zna-
mionowe;j.

Uktad wspomagania ostrzega kierowce w mo-
mencie podniesienia zbyt ciezkiego tadunku.
Na wyswietlaczu modutu sterujacego pojawia
sie komunikat Przecigzenie 4.

Maksymalne obcigzenie zawsze odnosi sie do
sumy fadunku podnoszonego i zamontowane-
go osprzetu. Autoryzowane centrum serwiso-
we moze skonfigurowac¢ ustawienie maksy-
malnego obcigzenia. Nie powinno one jednak
by¢ wyzsze niz obcigzenie znamionowe.

Wykrywanie przeciagzenia ogranicza funkcje

hydrauliczne w nastepujacy sposob:

« Jesli udzwig znamionowy lub maksymalne
obcigzenie ustawione przez autoryzowane
centrum serwisowe zostang przekroczone,
predko$¢ podnoszenia zostaje zmniejszo-
na.

« Jesli udzwig znamionowy lub ustawione
maksymalne obcigzenie zostang przekro-
czone o wiecej niz 10%, funkcja "podnosze-
nia" jest wytgczona.

STILL



Obstuga

Uktady wspomagania zalezne od tadunku

@ WSKAZOWKA

Nalezy w szczegdlnosci wzigc pod uwage na-

stepujgce informacje:

 Jesli dojdzie do awarii czujnika nacisku fa-
aunku, zaktada sie maksymailne obcigZenie
(obcigZenie znamionowe). Funkcje wigcza
sig, aby umoZzliwic catkowite schowanie.

« Jesli dojdzie do awarii przefacznika etapu
podnoszenia, sterownik wozka zakfada, Ze
karetka widet jest na maksymalnej wyso-
kosci podnoszenia.

o W przypadku przecigzenia, funkcja "podno-
szenia" jest fabrycznie zablokowana. Auto-
ryzowane centrum serwisowe moze usungc
funkcje blokowania "podnoszenia” i zamiast
tego jg ograniczyc.

Konfiguracja przez kierownika floty

Wiaczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

Nacisna¢ przycisk E.

Nacisna¢ przycisk s .

Nacisng¢ przycisk Ustawienia wdz- >
ka J&.

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

-
%3,

Ustawienia pojazdu

Z%A

Serwis
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

— Nacisna¢ przycisk Wykrywanie prze- [
ciazenia.

——

Al
Odciecie podnoszenia

Czas wybiegu

Overload detection

Ochr. widet przed zuzywaniem

Redukcja predkosci w przypadku™

podniesienia karetki widet
S \dla kierownika floty -~

W tym menu mozna zdefiniowaé zadany cie- [
zar.

— Wprowadzi¢ cigzar za pomocg przyciskow Wykrywanie przecigzenia
od 0 do 9. 1 6

@ WSKAZOWKA
Podaj zadang ciezar

Jako przecigZenie mozna wprowadzic tylko 3 8
wartosc nizszg niz dopuszczalny udzwig woz-

ia :

4 9
— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk &E. @ - usun
= Usul
Menu zostanie zamknigte. 5 - Zapisz ®) - A 0
S

Dynamic Load Control 1 (wa-
riant)

Ryzyko wypadku spowodowane przecigzeniem!

Dynamic Load Control 1 nie jest funkcjg bezpieczen-
stwa i nie zwalnia operatora z obowigzku przestrze-
gania informacji podanych w diagramie udzwigu!

TN y
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Zagrozenie wypadkiem z powodu wolnej reakcji ukta-
du podnoszenial

Przy ustawieniu niskiej dynamiki ruchéw podnosze-
nia uktad podnoszenia reaguje z opdznieniem na
zwolnienie urzadzenia sterujgcego, nawet w sytuacji
awaryjnej. Karetka widet nie zatrzymuije si¢ natych-
miast, ale dopiero po ok. sekundzie.

Dziatanie takie moze takze wystapi¢ przy skonfiguro-
waniu pewnych ustawien dla Dynamic Load Con-
trol 1.

— Praca wymaga szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

— Przestrzegaé instrukcji zawartych w sekcji "Dyna-
mika ruchéw uktadu hydraulicznego" w rozdziale
zatytutowanym "Podnoszenie".

Dynamic Load Control 1 poprawia transport
tadunku. Funkcja ta zabezpiecza tadunek i
wozek przed gwattownymi ruchami.

Dynamic Load Control 1 reguluje dynamike
podnoszenia i przechylania oraz dynamike
jazdy zgodnie z nastepujgcymi kryteriami:

» Wysoko$¢ podnoszenia

» Masa fadunku

Ruchy tadunku, ktére moga prowadzi¢ do wa-
runkow krytycznych, sg w razie potrzeby spo-
walniane.

Dynamic Load Control 1 dziata w nastepuja-

cych sytuacjach:

» Z masztem teleskopowym:
karetka widet znajduje sie co najmniej 2,1 m
nad podtozem.

* Z masztem potréjnym lub masztem NiHo:
karetka widet znajduje sige w drugim etapie
podnoszenia

» Masa podnoszonego fadunku przekracza
50% obcigzenia znamionowego.

Predkosc¢ jazdy zostaje zmniejszona do 5
km/h przy wysokosci podnoszenia 2,1 m i wy-
zej w drugim etapie podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Gay karetka widet zostanie opuszczona poni-
Zef wysokosci podnoszenia wspomnianef wy-
Zej, kierowca mozZe ponownie wyfgczyc ogra-
niczenie predkosci. Aby to zrobic, na chwile
zwolnic pedat przyspieszenia.

N I
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Jezeli czujnik nalezacy do Dynamic Load Con-
trol 1 nie zadziata, poziom ingerencji funkgji
jest zwigkszony do maksimum.

Dynamic Load Control 2 (wa-
riant)

Ryzyko wypadku spowodowane przecigzeniem!

"Dynamic Load Control 2" nie jest funkcjg bezpie-
czenstwa i nie zwalnia operatora z obowigzku prze-
strzegania informacji podanych w diagramie udzwi-
qu!

Zagrozenie wypadkiem z powodu wolnej reakcji ukta-
du podnoszenial

Przy ustawieniu niskiej dynamiki ruchéw podnosze-
nia uktad podnoszenia reaguje z opdznieniem na
zwolnienie urzadzenia sterujgcego, nawet w sytuacji
awaryjnej. Karetka widet nie zatrzymuje si¢ natych-
miast, ale dopiero po ok. sekundzie.

Dziatanie takie moze takze wystapi¢ przy skonfiguro-
waniu pewnych ustawien dla Dynamic Load Con-
trol 2.

— Praca wymaga szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

— Przestrzegaé instrukcji zawartych w sekcji "Dyna-
mika ruchéw uktadu hydraulicznego" w rozdziale
zatytutowanym "Podnoszenie".

"Dynamic Load Control 2" poprawia transport
fadunku. Funkcja ta zabezpiecza tadunek i
wozek przed gwattownymi ruchami.

Dynamic Load Control 2 reguluje dynamike
podnoszenia i przechylania oraz dynamike
jazdy zgodnie z nastepujacymi kryteriami:

» Wysoko$¢ podnoszenia

» Masa tadunku

« Srodek ciezkosci tadunku

Dynamic Load Control 2 dziata w nastepuja-
cych sytuacjach:

* Z masztem teleskopowym:

karetka widet znajduje sie co najmniej 2,1 m
nad podfozem.

» Z masztem potréjnym lub masztem NiHo:

karetka widet znajduje sie w drugim etapie
podnoszenia

TN y
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

« Srodek ciezkosci wozka przesunat sie na
niekorzystng pozycje ze wzgledu na potoze-
nie fadunku

Dynamic Load Control 2 oblicza interakcje po-
miedzy tymi trzema kryteriami i ingeruje w ob-
liczony wynik.

Ruchy tadunku, ktére moga prowadzi¢ do wa-
runkéw krytycznych, sg w razie potrzeby spo-
walniane.

Predkosc¢ jazdy zostaje zmniejszona do 5
km/h przy wysokosci podnoszenia 2,1 m i wy-
zej w drugim etapie podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Galy karetka widef zostanie opuszczona poni-
Zej wysokosci podnoszenia wspomnianef wy-
Zej, kierowca moZe ponownie wytgczyc ogra-
niczenie predkosci. Aby to zrobic, na chwile
zwolnic pedat przyspieszenia.

Wskaznik stupkowy na wyswietlaczu modutu
sterujgcego jest czescig informacji o obciaze-
niu. Stanowi to czes¢ Dynamic Load Con-
trol 2.

Liczba i kolor paskéw wskazuje, w jakim za-
kresie okreslona masa tadunku i Srodek ciez-
kosci tadunku wptywajg na stabilno$¢ wozka.

Wskaznik stupkowy jest podzielony na trzy
czesci i dziesie¢ segmentow.
A Szary obszar
Dynamika ruchéw podnoszenia i prze-
chylania nie jest wyraznie zmniejszona.
B  Zoly obszar
Jesli podnoszony jest fadunek zblizony
do fadunku nominalnego, wyswietlacz
przesuwa sie do z6ttego obszaru.

Dynamika ruchéw podnoszenia i prze-
chylania jest wyraznie zmniejszona.

— Transportowac¢ fadunek z odpowiednig os-
troznoscia.
C Czerwony obszar
Gdy potaczenie masy fadunku i $rodka
ciezkosci tadunku przekroczy okreslong
warto$¢, wyswietlacz przesuwa sie do
czerwonego obszaru.

Dynamika ruchéw podnoszenia i prze-
chylania jest znacznie zmniejszona.

cl &
HE
B
Hiw
|
=
A
|
]
1 '
Szary
Zotty
Czerwony
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

— W takim przypadku odtozy¢ tadunek lub
przechyli¢ do tytu.

Jezeli czujnik nalezacy do Dynamic Load Con- [>

trol 2 nie zadziata, poziom ingerenc;ji funkgji
jest zwiekszony do maksimum. Na pasku po-
jawi sie krzyzyk.

— Jesli wskaznik pojawia sie przez caly czas,

nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Pomiar tadunku (wariant) >

Wiedza na temat masy transportowanego fa- 1
dunku zapewnia operatorowi wigksze bezpie-

czenstwo. Jezeli wozek jest wyposazony w

uktad wspomagania "Pomiar tadunku”, pomiar

masy podniesionego tadunku jest wykonywa-
ny i wyswietlany na wyswietlaczu modutu ste- 1 6 t
rujgcego (1). Doktadno$¢ pomiaru wynosi 5% '

pojemnosci znamionowe;. 7 0 ° \//
— Stosowac sie do ponizszych zalecen bez- '
pieczenstwa.
| 2,71 m
A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym fa-
dunkiem!

Jezeli nie uwzgledniono $rodka cigzkosci tadunku lub
nie zostat on odpowiednio podniesiony, moze spas¢.

— Ostroznie podnies¢ tadunek; patrz rozdziat zatytu-
towany "Podnoszenie tadunkow".

Ryzyko wypadku w wyniku przekroczenia resztkowe-
go udzwigu!

Wozek nie moze by¢ bezpiecznie eksploatowany, je-
zeli warto$¢ okreslona przez pomiar tadunku prze-
kracza dopuszczalne obcigzenie wozka.

— Natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ tadunek.

— W razie potrzeby uzy¢ drugiego wézka o odpo-
wiedniej nosnosci.
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

@ WSKAZOWKA

Pomiar fadunku musi zostac skalibrowany,

aby zapewnic cigglq doktadnosc pomiarow.

Do kalibracji potrzebna jest "autoryzacja kie-

rownika floty". Dostep jest wymagany:

» Po wymianie ramion widef,

» Po zamontowaniu lub wymianie osprzetu.

 JeZeli wyswietlane wartosci sg nieprawidfo-
we

Jesli warto$¢ -, -- t jest wySwietlana stale,

oznacza to, ze funkcja jest nieprawidtowo ska-

librowana (obcigzenie < 0 kg).

— Patrz sekcja zatytutowana "Kalibracja po-
miaru fadunku".

@ WSKAZOWKA

W przypadku zmiany widet lub osprzetu nale-
2y wyzerowac pomiar fadunku.

— Patrz cze$¢ "Zerowanie uktadéw wspoma-
gania".

Kalibracja pomiaru tadunku

Jesli wozek jest wyposazony w uktad wspo-
magania "Pomiar tadunku", nalezy skalibro-
wac uktad wspomagania.

Pomiar fadunku jest kalibrowany za pomocg
kreatora na wyswietlaczu modutu sterujgcego.

@ WSKAZOWKA

Procedura kalibracji wymaga autoryzacji do-
stepu kierownika floty. Dostep do menu usta-
wieri jest dostepny wytacznie w czasie postoju
wdzka i po wigczeniu hamulca postojowego.
Gady hamulec postojowy zostanie zwolniony
przedwczesnie, menu ustawier zostanie za-
mknigte.

— W razie potrzeby odtozy¢ tadunek.

— Zaparkowaé wézek na ptaskim podiozu.
— Wiaczy¢ hamulec postojowy.

— Nacisng¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk Softkey .
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

— Wiaczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis >

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wyswietlania

% (00,

Konfiguracja ulubionych

-
%3,

Ustawienia pojazdu

Serwis

Z%A

— Naciska¢ przyciski przewijania A ¥ do >
pojawienia sie menu Kalibracja.

Interwat konserwacji

N
Kalibracja

A
Czujnik wstrzasu

N
Zmiana hasta (upraw. dostepu)

Odciagzy¢ uktad hydrauliczny
Gty
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

— Nacisna¢ przycisk programowy Pomiar >
obciazenia.

Kreator kalibracji pomiaru tadunku jest urucho-
miony. Pochylenie masztu

— Postgpowac zgodnie ze wskazéwkami na . L
ekranie Pomiar obcigzenia

— Jesli pojawi sie komunikat Kalibracja
zakonczona niepowodzeniem !,
nacisng¢ przycisk programowy [].

— Powtdrzy¢ proces.

Po pomys$inym zakonczeniu kalibracji pojawia
sie komunikat Kalibracja powiodta L T ko |
sie /.

— Wylgczy¢ i ponownie wigczyé wozek.

Kalibracja jest zakonczona.

@ WSKAZOWKA

Jesli podczas kalibracji pojawi sie komunikat
A6701 Usterka: monitorowanie
uktadu wspomagania A\, nalezy ponow-
nie wykonac kalibracje.

Precyzyjny pomiar tadunku (wa- >
riant)

Uktad wspomagania jest dostepny tylko wte-
dy, gdy wozek jest wyposazony w wariant "po-
miaru fadunku".

Wariant "Precyzyjny pomiar tadunku" umozli-
wia pomiar podnoszonego fadunku i wy$wiet-
lenie zmierzonej wartosci na wyswietlaczu
modutu sterujgcego z doktadnoscia do 3%
udzwigu znamionowego wbzka.

@ WSKAZOWKA

JezZeli fadunek ma zostac zmierzony bez urzg-
dzenia do podnoszenia fadunkow, naleZy uru-
chomic funkcje tarowania. Patrz nastgpna
czesc.

— Bezpiecznie podniesé tadunek.
— Nacisng¢ przycisk E.

Pojawi sig pierwszy poziom menu.

N I
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— Nacisna¢ przycisk =l .

— Nacisna¢ przycisk programowy &l (1).

Pojawi sie¢ komunikat Opus¢ troche
widty L.

— Opusci¢ karetke widet.

@ WSKAZOWKA

Powolne opuszczanie karetki widef zwigksza
doktadnosc pomiaru w wozkach z obstugg za
pomocg uktadu dzwigni.

Wartosc jest obliczana. Pojawi sie komunikat
Trwa obliczanie (N.

STILL

>

Uktady wspomagania zalezne od tadunku
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Jezeli obliczanie zostato zakonczone pomysl-
nie, zostanie wyswietlona zmierzona masa fa-
dunku (1).

@ WSKAZOWKA

Jesli funkcja tarowania nie byta aktywna, wy-
Swietlana jest pefna masa podnoszonego fa-
adunku.

Zmierzona masa pozostaje wyswietlona do

momentu:

» Ponownego zmierzenia fadunku

» Wykrycia zmiany masy przez uktad czujni-
kow
W takim przypadku warto$¢ -, -- t jest
wyswietlana jako masa.

Funkcja tarowania (wariant)

Funkcja tarowania jest podfunkcja funkcji pre-
cyzyjnego pomiaru tadunku. Jesli funkcja pre-
cyzyjnego pomiaru fadunku nie powinna uwz-
glednia¢ masy pojemnika na fadunek, nalezy
zastosowac funkcje tarowania. Nastepnie
mozliwe bedzie okreslenie masy netto podnie-
sionego fadunku.

@ WSKAZOWKA

W toku dalszego procesu karetke widef nalezy
lekko opuscic. Podczas wykonywania tef czyn-
nosci widly nie mogg dotkngc podfoza, w prze-
ciwnym razie wynik beazie niedokitadny.

— Ustawi¢ maszt podnosnika w pozycji piono-
wej.

— Podnies¢ pusty pojemnik na tadunek, na
przyktad skrzynke.

— Podnies$¢ widly na wysoko$é w zakresie od
300 do 800 mm.

— Nacisng¢ przycisk E.
Pojawi sie pierwszy poziom menu.
— Nacisng¢ przycisk I .

— Nacisng¢ przycisk 4l .

>
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

— Nacisna¢ przycisk programowy 4l (1). >
Zaswieci pasek aktywacji obok symbolu 4l . 1\
EAE ]
D = = | ')
1.5t | &
=D 0,70 m - i
0,0°_|
a'a)
o
&
LX1 J
|4 ® )
hikd s N— 1
Pojawi sie komunikat Opus¢ troche >
widty 4.
— Opusci¢ karetke widet.
g ¢ 5D o]
Wartosc jest obliczana. Wyswietlany bedzie
komunikat Trwa zerowanie (V. =D Opusc troche | ]
Z
Jesli funkcja tarowania zostata pomyslnie uru- widty
chomiona, wy$wietlona zostanie warto$é 0,00 %ﬁ
t. Pasek aktywacji obok symbolu &l pozostaje scm
wigczony. faa) _‘I
— Jesli operacja tarowania nie zakohczyta sie Ll
pomyslnie, nalezy postepowac zgodnie z %' ‘ @® ’
wyswietlanymi poleceniami i powtérzyé pro- .o
ces.

Po podniesieniu tadunku zostanie wy$wietlone
wskazanie -, - - t.

Mozna przeprowadzi¢ "precyzyjny pomiar ta-
dunku".

— W celu skasowania tary nalezy ponownie
nacisng¢ przycisk 4l .
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieprawidto-
wego oznaczenia fadunku.

Jezeli wymagania dotyczace funkcji precyzyjnego
pomiaru tadunku ulegng zmianie, konieczne jest
przeprowadzenie nowej operacji tarowania, na przy-
ktad jezeli konieczne jest przeprowadzenie precyzyj-
nego pomiaru fadunku bez skrzynki. W przeciwnym
razie nowy precyzyjny pomiar tadunku bedzie nadal
odejmowat mase skrzynki.

— Uruchomié¢ ponownie funkcje tarowania bez ta-
dunku lub skrzynki.

Catkowity tadunek (wariant) >

Wariant "catkowitego fadunku" pozwala obli-
czy¢ faczng mase kilku fadunkow. "Catkowity
tadunek" jest dodatkowg funkcja "pomiaru ta-
dunku". Umozliwia rejestrowanie poszczegol-
nych tadunkdw i zapisywanie do trzech catko-
witych tadunkow.

Umozliwia to np. zatadowanie trzech r6znych
pojemnikéw i okreslenie ich wagi obcigzenia.
Jest to przydatne na przyktad wtedy, gdy po-
jemnik ma ograniczong fadownos$¢ i chcemy
wiedziec, kiedy zostanie osiggnieta dopusz-
czalna masa tadunku.

Ta funkcja jest przydatna, na przyktad, do po-

réwnywania masy podanej w dokumentach

dostawy i masy rzeczywistej.

Procedura dodawania fadunku catkowitego

przebiega nastepujaco:

1 Podnie$é tadunek i wywota¢ menu obcia-
zenia,

2 Zmierzy¢ mase fadunku,

3 Dodaé lub odjg¢ tadunek.

Zagrozenie utraty stabilnosci.

Wozek nie moze by¢ bezpiecznie eksploatowany, je-
zeli warto$¢ okreslona przez pomiar tadunku prze-
kracza dopuszczalne obcigzenie wézka.

— Nie podnosi¢ tadunku powyzej 800 mm.
— Natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ tadunek.

— W razie potrzeby uzy¢ drugiego wézka o odpo-
wiedniej nosnosci.
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

@ WSKAZOWKA

Na potrzeby procesu wazenia fadunek musi
zostac lekko opuszczony, dlatego przed roz-
poczeciem procesu nalezy podniesc go na
niewielkg wysokosc, od 300 mm do 800 mm.
Jezeli podczas procesu wazenia okaze sig, Ze
fadunek jest zbyt ciezki, nie nalezy go podno-
SIC na wysokosc wieksza niz 800 mm. Widty
nie mogg dotykac podfoza.

Podnoszenie tadunku i wywolywanie
menu obcigzenia

— Bezpiecznie podniesé tadunek.
— Nacisna¢ przycisk E.

Pojawi sig pierwszy poziom menu.
— Nacisng¢ przycisk =l .

— Nacisna¢ przycisk +l.

Zostanie wyswietlone menu z trzema lokaliza- >
cjami przechowywania dla catkowitego obcia-
zenia.
)m] &
Catkowity tadunek zostat opisany tutaj za po- 2D 0,00 +ap
|
moca 1,
— Nacisngg¢ przycisk . .\<Z 0,00 2
£ 0,00 +ip3
Al @
S —
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Zostanie wyswietlone menu miejsca przecho- [>
wywania “1,

To menu zawiera nastepujace funkcje: ] =
epujq ) 2D = al
+ &l Tara ol
+ 1| Precyzyjny pomiar tadunku o
« <+ Dodawanie tadunku fz il -t L
« — Odejmowanie fadunku P e
« [ Usuna¢ tadunek catkowity : +
Mierzenie tadunku T -
— Nacisng¢ przycisk &l . Zmierzy¢ mase ta- =
dunku. E @® 0.00t il
D

Zostanie wyswietlony monit Opus¢ troche [
widiy 4.

— Opusci¢ karetke widet.

Wartosc jest obliczana. Pojawi sie komunikat
Trwa obliczanie (V.

Opusé troche !I

Jezeli obliczanie zostato zakonczone pomysl- widty

nie, zostanie wyswietlona warto$¢ tadunku.
Dodawanie tadunku gp _;I

— Podnies¢ tadunek, ktéry ma zosta¢ dodany. 2 .1.

— Zmierzy¢ mase tadunku zgodnie z powyz- ?. < @© }

sSzym opisem.

— Nacisng¢ przycisk + .

tadunek zostanie zapisany automatycznie.

Odejmowanie tadunku
— Podnies¢ tadunek, ktéry ma zosta¢ odjety.

— Zmierzy¢ mase tadunku zgodnie z powyz-
szym opisem.

— Aby odja¢ biezacy tadunek, nacisnaé przy-
cisk —.

Biezgcy tadunek jest odejmowany od sumy.

tadunek zostanie zapisany automatycznie.
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Uktady wspomagania zalezne od tadunku

@ WSKAZOWKA

Przyktadowo, jeZeli mase fadunku dodano do
nieprawidfowej wartosci fadunku catkowitego,
operator moze dokonac procesu odejmowania
fadunku dodanego od wczesniej zmierzonego.

Usung¢ tadunek catkowity

— Aby usung¢ tadunek catkowity, nacisngé
przycisk i .

Komunikat Usuna¢ tadunek catkowi-

ty? ? zostanie wySwietlony na ekranie.

— Aby anulowag¢, nacisngc¢ przycisk programo-
wy /1.

— Aby anulowaé, nacisng¢ przycisk programo-
wy [X].

Na wyswietlaczu ponownie pojawi sie menu z
trzema lokalizacjami przechowywania.

STILL
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Zerowanie uktadéw wspomagania

Zerowanie uktadow wspomagania

Proces zerowania

Wymienione ponizej uktady wspomagania wy-

magajg niekiedy zerowania.

+ Pomiar tadunku
W przypadku wymiany widet lub osprzetu

+ Wyswietlacz wysokosci podnoszenia
W przypadku wymiany zuzytych opon
W przypadku bardzo zuzytych opon / w
przypadku nowych opon

» Wyswietlacz kata przechylu masztu
o W przypadku wymiany zuzytej pary opon,
jezeli przednie i tylne opony sg zuzyte w
réznym stopniu.
o Jezeli przednie i tylne opony sg zuzyte w
réznym stopniu.

+ Elektryczna ochrona przed zuzyciem widet
W przypadku wymiany widet

@ WSKAZOWKA

W ponizszym przyktadzie przedstawiono zero-
wanie ukfadu wspomagania "pomiaru fadun-
ku'.

— Wigczy¢ "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk =.
— Nacisng¢ przycisk .

— Nacisna¢ przycisk Ustawienia wdz-
ka J@&.

>

Informacje o pojezdzie

Ustawienia wys$wietlania

% |00,

Konfiguracja ulubionych

-
3,

Ustawienia pojazdu

Z%A

Serwis

STILL
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Zerowanie ukiadéw wspomagania

— Nacisna¢ przycisk Zerowanie. >

——

Dodatkowa instalacja hydrauliczna

N
Zmiana kodu PIN

N
Zarzadzaj profilami kierowcéw

N
Prostownik poktadowy

.\
Zerowanie
;S “\_dla kierownika ﬂalx il

— Nacisna¢ przycisk funkcji wspomagania, >
wzgledem ktérej ma zostac przeprowadzo-
ne zerowanie, np. Waga tadunku.

Waga tadunku
@ WSKAZOWKA

L . Wysokosé noszeni
Procesy zerowania innych ukfadow wspoma- ysokoé¢ podnoszenia

gania sg prawie identyczne.

Kat nachylenia

Ochr. widet przed zuzywaniem

S\l kierownika floty

STILL
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Zerowanie uktadéw wspomagania

Instrukcje sg przedstawiane na wyswietlaczu.
W tym wypadku: Opusé widty

Po wykonaniu instrukcji wyswietlane sg komu-
nikaty Zerowanie przebiegio po-
my$lnie lub Zerowanie nie powiod-
1o sie.

— Jesli zerowanie nie powiodto sie, nalezy
sprobowac ponownie.

— Jesli niepowodzenie zerowania bedzie sie
powtarzaé, nalezy skontaktowac sie z auto-
ryzowanym centrum serwisowym.

>

Waga tadunku

Opusé widty

n

dia kierownika flof

STILL
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Filtr czastek statych

Filtr czastek statych

Filtr czastek statych — funkcja

Zagrozenie zdrowia z powodu spalin! Spaliny pro-
dukowane przez silniki spalinowe sg niebezpieczne
dla zdrowia. Szczeg6lnie niebezpieczne s czastki
stale sadzy zawarte w spalinach oleju napedowe-
go, ktére majg dziatanie rakotworcze. Pozostawie-
nie wiaczonego silnika spalinowego na biegu jato-
wym wigze sig z zagrozeniem zatruciem czastkami
CO, CH i NOy zawartymi w spalinach.

Wspotczesne uktady oczyszczania spalin (np. katali-
zatory spalin, filtry czastek statych lub poréwnywalne
ukfady) moga oczyszczac spaliny w stopniu zmniej-
szajgcym zagrozenie dla zdrowia i ryzyko zatrucia
podczas uzywania wozka.

— Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw prawa
dotyczacych korzystania z wézka wyposazonego
w silnik spalinowy w catkowicie lub czesciowo za-
mknietych przestrzeniach roboczych.

— Nalezy zawsze upewni¢ sie, ze zapewniono wy-
starczajgcg wentylacje.

Ten wobzek jest wyposazony w zamkniety
uktad filtra czgstek statych, ktéry odfiltrowuje
ze spalin rakotwdrcze czastki state sadzy i
zbiera je w filtrze czastek statych.

Stosowanie filtra czgsteczek statych jest zale-
cane w przypadku pracy w zamknietych ha-
lach o niskim stopniu wentylacji.

Zasada dziatania podczas normalnej
pracy

Czastki sadzy, ktére sa odfiltrowywane z ga-
z6w spalinowych i zbierane w filtrze, sa usu-
wane za pomoca ciggtego procesu regenera-
Gji.

Proces ten wymaga osiggnigecia wystarczajgco
wysokiej temperatury spalin, ktérg osigga sie
nawet podczas normalnego trybu pracy. Wo-
zek jest uzywany w stopniu umozliwiajgcym
spalenie sadzy podczas pracy. Operator nie
moze ingerowac¢ w przebieg tego procesu. Nie
sg potrzebne dodatkowe materiaty eksploata-
cyjne (tzw. dodatki).

T y
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Zasada dziatania w przypadku niskiego
obcigzenia

Filtr czastek statych

Gdy wozek jest uzywany w niewielkim stopniu,
a temperatury otoczenia sg bardzo niskie, nie
mozna osiggna¢ wystarczajgco wysokich tem-
peratur spalin. Jesli przewazajg zbyt niskie
temperatury spalin, regeneracja nie bedzie
miata miejsca. Jezeli nie nastgpi regeneracja,
odfiltrowana sadza ze spalin gromadzi sig¢ w
filtrze czastek statych. Jezeli filtr czastek sta-
tych zapcha sie, nalezy przeprowadzi¢ rege-
neracje postojowg filtra czastek statych. Rege-
neracja postojowa trwa okoto 30 minut. Rege-
neracja postojowa jest mozliwa tylko podczas
postoju wozka. W tym czasie korzystanie z
wozka nie jest mozliwe. Jesli regeneracja po-
stojowa jest konieczna, to na wysSwietlaczu
modutu sterujgcego pojawi sie odpowiedni ko-
munikat. Komunikaty te sg szczeg6towo opi-
sane w rozdziale zatytutowanym "Komunikaty
dotyczace regeneracji postojowej".

Filtr czgstek statych — regene-
racja postojowa

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Niewykonanie wymaganej regeneracji postojowej

moze doprowadzi¢ do uszkodzenia filtra czgstek sta-

tych.

— Wykonac¢ regeneracje postojowa, aby usungé¢ na-
gromadzone czastki sadzy z filtra czastek statych.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo pozaru! Podczas przeprowadza-

nia regeneracji postojowej z rury wydechowej mogg

wydostawac¢ sig bardzo gorgce spaliny.

Nie nalezy przeprowadza¢ regeneracji podczas po-

stoju w miejscach sktadowania materiatéw niebez-

piecznych lub substancji wysoce fatwopalnych ani w

halach.

— Zaparkowac¢ wozek w miejscu, ktére nadaje sie do
przeprowadzenia regeneracji postojowej.

— Nalezy Scisle stosowac¢ sie do instrukcji przedsta-
wionych ponizej.

W trakcie regeneracji postojowej temperatura
powierzchni uktadu wydechowego jest wyzsza

N I
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od normalnej temperatury roboczej. Moze to
spowodowac zapton przylegajacego kurzu i
olejow. Jesli do wdzka podtagczono modut eks-
trakcji spalin, regeneracja postojowa jest nie-
dozwolona. Uzytkownik wézka musi okresli¢,
czy regeneracja postojowa jest dozwolona w
miejscu uzytkowania wozka, czy tez musi on
w tym celu przejecha¢ na wyodrebniony ob-
szar.

Filtr czastek statych

Proces regeneracji postojowej nalezy wykony-
wacé przy wigczonym silniku spalinowym. W
trakcie regeneracji postojowej predko$c¢ obro-
towa silnika spalinowego zmienia sie. Opera-
tor nie ma wptywu na te zmiane. Jezeli zgdany
przez wézek proces regeneracji postojowej
nie zostanie zrealizowany przez dtuzszy czas,
to moze doj$¢ do uszkodzenia filtra czastek
statych. Konieczna bedzie naprawa przez au-
toryzowany serwis.

Przed wykonaniem regeneracji postojowej na-

lezy pamigtac¢, aby:

 przestrzegac instrukcji obstugi wydanej
przez firme uzytkujgca wozek;

» zawsze doktadnie czysci¢ uktad wydechowy
z kurzu, olejéw i innych osadzajacych sie
substanciji;

» wymontowac¢ wszystkie podtgczone moduty
ekstrakgji spalin;

» wykonywac regeneracje postojowg w odpo-
wiednim miejscu.

@ WSKAZOWKA

Regeneracja postojowa jest moZiliwa tylko
witedy, gdy spefnione sg nastepujace warunki
techniczne:

* Hamulec postojowy jest wigczony

* Silnik spalinowy pracuje

Jesli hamulec postojowy nie jest zaciggniety,
to na wyswietlaczu modutu sterujgcego pojawi
sie komunikat Wtacz hamulec posto-
jowy.

Jezeli silnik spalinowy nie pracuje, to komuni-
kat Uruchom silnik spalinowy pojawi
sie na wyswietlaczu modutu sterujacego.
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Filtr czastek statych

@ WSKAZOWKA

Nawet jesli ze wzgledu na niewielkie nagro-
madzenie sadzy w filfrze czgstek stafych nie
Jjest wymagana regeneracja postojowa, to ste-
rownik wymaga, aby regeneracja postojowa
byla wykonywana co najmniej co 1000 godzin
pracy. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
Wymagana regeneracja podczas
postoju. Regeneracja postojowa musi zos-
tac przeprowadzona.

Regeneracja postojowa — zasady za-
chowania

Poniewaz podczas regeneradiji filtra czastek
statych podczas postoju wytwarzane sg bar-
dzo gorgce spaliny, nalezy przestrzega¢ na-
stepujacych zasad zachowania:

Podczas regeneracji postojowe;j istnieje ryzyko poza-
ru i poparzen z powodu bardzo gorgcych spalin!

W trakcie regeneracji postojowej w filtrze czastek
statych, w uktadzie wydechowym oraz w ich otocze-
niu panujg wysokie temperatury.

— Ze wzgledoéw bezpieczenstwa przeciwpozarowe-
go, spaliny powstate w procesie regeneracji nie
moga by¢ wsysane do systeméw odprowadzania
gazow.

— Regeneracje postojowa nalezy przeprowadzac
wytgcznie pod nadzorem i w odpowiednim miejs-
cu na zewnatrz.

— Nie przeprowadzac regeneracji postojowej w po-
blizu materiatéw tatwopalnych.

— Kabina operatora musi by¢ zawsze dostepna, aby
mozna byto przerwac regeneracje postojowa.

— Monitorowa¢ woézek przez caty proces regeneracji
postojowe;.

— Upewnic sig, ze obszar, w ktérym sg prowadzone
spaliny, jest czyste i w razie potrzeby wyczy$¢ ten
obszar.

— W przypadku wystapienia nieszczelnosci w ukta-
dzie wydechowym wycofa¢ wézek z eksploatadiji i
poinformowac o tym autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Regeneracja postojowa - funkcja bloko-
wania pracy wézka

Jesli wozek jest wyposazony w warianty "Au-
toryzacja dostepu za pomoca kodu PIN" lub
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"FleetManager", praca wozka zostanie zablo-

kowana przez te warianty podczas regeneraciji
postojowej. Po regeneracji postojowej kierow-
ca musi zalogowac sie ponownie.

Filtr czastek statych

Fabrycznie ustawiona jest wersja funkcji blo-

kowania i mozna wybra¢ dwie opcje:

» Opcjonalna blokada (montowana fabrycz-
nie)

» Blokada wymuszony (alternatywna)

« Brak blokady (alternatywa)

Regeneracja postojowa — opcjonalna bloka-
da

Po rozpoczeciu regeneracji postojowej wy-
Swietlany jest komunikat Zablokowa¢ wo-
zek? na wyswietlaczu modutu sterujgcego.

Jesli operator naci$nie Softkey"Nie", na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego pojawi sie ko-
munikat Nie zostawiaé¢ wodzka bez
nadzoru.

Jesli kierowca naci$nie Softkey "Tak", blokada
jest aktywowana poprzez "autoryzacje doste-
pu za pomocg kodu PIN" lub "FleetManager".

W zaleznosci od wariantu na wy$wietlaczu
modutu sterujgcego pojawi sie zgdanie wpro-
wadzenia kodu PIN lub operator musi uzyé
"FleetManager" do ponownego wtgczenia
wozka po zakonczeniu regeneracji postojowej.

— Informacje na temat wprowadzania kodu
PIN mozna znalez¢ w rozdziale zatytutowa-
nym "Autoryzacja dostepu za pomocg kodu
PIN".

— Aby uzyskac¢ informacje na temat urucha-
miania wozka za pomoca "FleetManager”,
patrz oddzielna instrukcja obstugi dla "Fleet-
Manager".

Regeneracja postojowa — blokada wymu-
szona

Po zakonczeniu regeneracji postojowej zgda-
nie kodu PIN jest zawsze wyswietlane na wy-
$wietlaczu modutu sterujgcego.

— Wprowadzi¢ kod PIN.

Po wprowadzeniu kodu PIN mozna ponownie
bez zadnych ograniczen rozpocza¢ prace z
wozkiem.
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Regeneracja postojowa — brak blokady

Filtr czastek statych

Po rozpoczeciu regeneracji postojowej na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego pojawi sie ko-
munikat Nie zostawia¢ wbdzka bez
nadzoru.

Po zakonczeniu regeneracji postojowej mozna
bez zadnych ograniczen rozpocza¢ prace z
wozkiem.

Automatyczne uruchamianie regenera-
cji postojowej

@ WSKAZOWKA

Wozek jest wyposazony w funkcje blokowania
w polgczeniu z regeneracja postojowg. Ozna-
cza lo, Ze po regeneracji postojowej mozna
uaktywnic blokade obstugi wozka. Aktywna
blokada uniemoZiiwia prace wozka. Aby uzys-
kac wiecej informacji, patrz poprzednia czesc
"Regeneracja postojowa - funkcja blokowania
pracy wozka".

Jesli poziom nagromadzenia sadzy w filtrze
czastek statych przekracza 105%, to urucha-
miany jest kreator regeneracji.

Komunikat Wymagana regeneracja
podczas postoju pojawi sie na wyswiet-
laczu modutu sterujgcego.

Regeneracja postojowa moze by¢ przeprowa-
dzona.

Jezeli regeneracja postojowa nie zostanie wy-
konana i nagromadzenia sadzy przekracza
110%, to komunikat Pilnie wymagana
regeneracja podczas postoju poja-
wi sie na wyswietlaczu modutu sterujacego.

Aby uruchomi¢ regeneracje postojowa, nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— Zaparkowaé wézek w miejscu, ktore nadaje
sie do przeprowadzenia regeneracji posto-
jowej.

— Nie wylgczaé silnika.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy.
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Filtr czastek statych

Wyswietlacz przejdzie w wyswietlacz stanuw >
celu przeprowadzenia regeneracji postojowe;.
Zostanie wy$wietlony symbol (7 (2).

Pojawig sie nastepujace komunikaty (3): e wylqcza) silnike

* Regeneracja gazdw spalinowych ok temperatura
jest aktywna AlE

* Nie wytaczacé¢ silnika

+ Wysoka temperatura gazdw wy-
lotowych

Pasek stanu (4) pokazuje postep regeneracji.

— Aby anulowaé ten komunikat, nacisng¢
przycisk Softkey [~] (1).

Wszystkie funkcje wyswietlacza modutu steru-
jacego sa dostepne. 4 3 2 1

@ WSKAZOWKA

Podczas regeneracji postojoweyj, predkosc sil-
nika zmienia sie. Wydajnosc wentylatora
chfodnicy jest mnigjsza. Naped oraz sterownik
hydrauliczny sa wytaczone i nie reagujg na
uZycie powigzanych elementow sterowania.

Jezeli proces regeneracji zostat zakonczony
pomysinie, to pasek stanu na wyswietlaczu

zniknie i pojawi si¢ komunikat Regenera-

cja zakonczona.

Na wyswietlaczu pojawi sie ekran gtéwny. Go-
towos$¢ do pracy zostanie przywrocona.

Reczne uruchamianie regenerac;ji po-
stojowe;j

@ WSKAZOWKA

Wozek jest wyposazony w funkcje blokowania
w polgczeniu z regeneracjg postojowq. Ozna-
cza lo, Ze po regeneracji postojowej mozna
uaktywnic blokade obstugi wozka. Aktywna
blokada uniemoZiiwia prace wozka. Aby uzys-
kac wigcej informacji, patrz poprzednia czesc
"Regeneracja postojowa - funkcja blokowania
pracy wozka".

Jesli poziom nagromadzenia sadzy jest nizszy
niz 105%, to kreator regeneraciji nie uruchomi
sie automatycznie.
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Regeneracje postojowg mozna uruchomic
recznie za pomocg wyswietlacza modutu
sterujgcego w menu "jazdy" pozycjg @:=.

Filtr czastek statych

Aby uruchomic¢ regeneracje postojowa, nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci:

— Zaparkowa¢ wozek w miejscu, ktore nadaje
sie do przeprowadzenia regeneracji posto-
jowej.

Nie wytaczac¢ silnika.

Wiaczy¢ hamulec postojowy.

Przetaczy¢ w tryb "jazdy" ©@= w menu.

Nacisnaé przycisk Softkey (.

@ WSKAZOWKA

Jesli nagromadzenia sadzy fest nizsze niz
105%, to procedura zostaje anulowana. Ko-
munikatRegeneracja podczas po-
stoju nie jest wymagana pojawi sie
na wyswietlaczu modutu sterujgcego.

Wyswietlacz przejdzie w wyswietlacz stanu w

celu przeprowadzenia regeneracji postojowe;.
Zostanie wyswietlony symbol (2)

Pojawig sie nastepujace komunikaty (3): e wylgeza) siinika
* Regeneracja gazdw spalinowych olia temperatura
jest aktywna y/ak alin

* Nie wytaczacé¢ silnika
* Wysoka temperatura gazdw wy-
lotowych

Pasek stanu (4) pokazuje postep regeneracji.

— Aby anulowaé ten komunikat, nacisng¢
przycisk Softkey [v] (1).

Wszystkie funkcje wyswietlacza modutu steru-
jacego sa dostepne.

@ WSKAZOWKA

Podczas regeneracji postojowej, predkosc sil-
nika zmienia sie. Wydajnosc wentylatora
chifodnicy jest mnigjsza. Naped oraz sterownik
hydrauliczny sg wytgczone i nie reagujg na
uZycie powigzanych elementow sterowania.

Jezeli proces regeneracji zostat zakonczony
pomysinie, to pasek stanu na wyswietlaczu
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zniknie i pojawi si¢ komunikat Regenera-
cja zakonczona.

Filtr czastek statych

Na wyswietlaczu pojawi sie ekran gtéwny. Go-
towo$¢ do pracy zostanie przywrocona.

Przerwanie regeneracji postojowe;j

Regeneracje postojowg mozna przerwaé z na-

stepujacych powodéw:

» Recznie, poprzez wyswietlacz modutu ste-
rujgcego

« Automatycznie, poprzez zwolnienie hamul-
ca postojowego

» Automatycznie, z powodu usterki uktadu

@ WSKAZOWKA

Po ponownym uruchomieniu regeneracji po-
stojowej wymaga ona takiej samej ilosci cza-
su. Postepy przerwanej regeneracji postojowef
pozostajg takie same. JeZeli proces regenera-
¢ji postojowej bedzie przerywany zbyt czesto,
to moga byc wymagane dodatkowe czynnosci
konserwacyjne silnika przeprowadzane w au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Reczne przerwanie poprzez wyswietlacz mo-
dutu sterujgcego

Poczatkowo regeneracje postojowg mozna
recznie przerwac za posrednictwem odpo-
wiedniego Softkey.

Jesli przerywanie regeneracji postojowej moze
spowodowac wzrost zuzycia lub uszkodzenia,

pojawi sie komunikat na wyswietlaczu modutu

sterujgcego. Regeneracja postojowa zostanie

zatrzymana tylko wtedy, gdy operator potwier-
dzi anulowanie na wyswietlaczu modutu steru-
jacego.

Jezeli regeneracja jest zaawansowana tak da-
leko, ze jej przerywanie moze by¢ przyczyng
uszkodzenia, pojawi sie komunikat na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego.

— Aby przerwac regeneracje postojowa nale-
2y nacisna¢ odpowiedni przycisk Softkey na
wyswietlaczu modutu sterujgcego.

Jesli komunikat Btad regeneracji

podczas postoju pojawi sie wigcej niz

dwa razy z rzedu bez zwolnienia hamulca
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Filtr czastek statych

postojowego w trakcie regeneracji postojowej,
to by¢ moze wystapita usterka silnika spalino-
wego.

— Powiadomié¢ autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Automatyczne przerywanie wzbudzone
przez zwolnienie hamulca postojowego

Jesli hamulec postojowy zostanie zwolniony w
trakcie regeneracji postojowej, to regeneracja
postojowa zostanie przerwana.

Pojawi sig¢ komunikat Regeneracja pod-
czas postoju przerwana. Regenera-
cja postojowa musi zosta¢ uruchomiona po-
nownie.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy.

— Ponownie uruchomi¢ regeneracje postojo-
wa.

Automatyczne przerwanie z powodu usterki

uktadu

W przypadku, gdy usterka uktadu spowoduje
przerwanie regeneracji postojowej, to pojawi
sie komunikat Btad regeneracji po-
stojowej.

— Potwierdzi¢ komunikat naciskajac odpo-
wiedni przycisk Softkey na wyswietlaczu
modutu sterujgcego.

Regeneracja postojowa zostanie przerwana.

— Ponownie uruchomié regeneracje postojo-
wa.
Jesli komunikat Btad regeneracji
podczas postoju pojawi sig wigcej niz
dwa razy z rzedu bez zwolnienia hamulca po-
stojowego w trakcie regeneracji postojowej, to
by¢ moze wystagpita usterka silnika spalinowe-
go.

— Powiadomié¢ autoryzowane centrum serwi-
sowe.

STILL
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Komunikaty dotyczace regeneracji postojowej

Kierowca jest informowany z wyprzedzeniem
o koniecznosci przeprowadzenia regeneracji

postojowej za pomocg odpowiednich komuni-
katow na wyswietlaczu modutu roboczego.

Filtr czastek statych

Na wys$wietlaczu

Przyczynal/dziatanie

Regeneracja postojowa nie jest
wymagana

Filtr czastek statych nie jest zanieczyszczony
sadzg. Ostatnia regeneracja postojowa odbyta
sie mniej niz 1000 godzin pracy temu. Regene-
racja podczas postoju nie jest konieczna.

Wymagana regeneracja postojowa

Filtr czgstek statych jest nadmiernie zanieczy-
szczony sadzg lub uptyneto 1000 godzin pracy
od czasu ostatniej regeneracji. Konieczna jest
regeneracja podczas postoju.

- W miare mozliwosci, zaparkowac¢ wozek i
przeprowadzi¢ regeneracje filtra czastek sta-
tych.

Pilnie wymagana regeneracja po-
stojowa

Regeneracja postojowa nie zostata przeprowa-
dzona po pierwszym komunikacie na wyswiet-
laczu modutu roboczego, nalezy jq pilnie prze-
prowadzic.

Predkos$¢ wozka zostanie ograniczona do

2 km/h. Predko$¢ podnoszenia jest ograniczo-
na.

- Zaparkowac¢ woézek i przeprowadzi¢ regenera-
cje filtra czastek statych.

Czy rozpoczal regeneracje posto-
jowa?

Monit z pytaniem o to, czy przeprowadzi¢ rege-
neracje postojows filtra czastek statych.

- Potwierdzi¢ lub odrzuci¢ za pomocg przycisku
programowego Softkey

Wiaczy¢ hamulec postojowy.

Hamulec postojowy jest zwolniony.
- Wigczy¢ hamulec postojowy.

Uruchomi¢ silnik spalinowy

Silnik nie pracuje.
- Uruchomié silnik.

Regeneracja gazdw spalinowych
witaczona

Nie wytaczac¢ silnika

Moga wystapi¢ wysokie temperatu-
ry spalin

Filtr czastek statych jest regenerowany.
Pasek stanu pokazuje postep procesu regene-
racji.

Regeneracja postojowa zakonczona

Proces regeneracji podczas postoju zostat za-
konczony.
Woézek bedzie znéw gotowy do pracy.




Obstuga

Przerwano proces regeneracji z powodu btedu.
Hamulec postojowy zostat zwolniony w trakcie
regeneracji postojowe;j.

Wiaczyé hamulec postojowy i ponownie rozpo-
cza¢ proces regeneraciji.

Btad regeneracji postojowej Jesli komunikat pojawia sie wigcej niz dwa razy
z rzedu bez zwolnienia hamulca postojowego w
trakcie regeneracji postojowej, by¢ moze w sil-
niku spalinowym wystgpita usterka. W takim
przypadku nalezy powiadomi¢ autoryzowane
centrum serwisowe.

Filtr czastek statych

Regeneracja postojowa zostata przerwana.

Regeneracja postojowa przerwana ) . . )
- Ponownie uruchomi¢ regeneracje postojowa.

N I
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Osprzet

Osprzet

Montowanie osprzetu

Jesli wozek juz w fabryce zostat wyposazony
w zintegrowany osprzet (wariant), nalezy prze-
strzegac specyfikacji podanych w instrukc;ji
obstugi urzadzenia STILL w zakresie takiego
osprzetu.

Jezeli osprzet jest montowany w miejscu uzyt-
kowania wozka, nalezy postepowac zgodnie
ze specyfikacjami zawartymi w instrukcjach
obstugi osprzetu.

Jezeli osprzet nie zostat dostarczony razem z
wozkiem widtowym, nalezy postepowac zgod-
nie ze specyfikacjami producenta wozka i in-
strukcjami obstugi producenta osprzetu.

Przed pierwszym przekazaniem do eksploata-
cji kompetentna osoba musi sprawdzi¢ dziata-
nie osprzetu oraz widoczno$¢ z miejsca ope-
ratora z tadunkiem i bez tadunku. Jezeli wi-
docznos¢ jest niewystarczajgca, nalezy uzy¢
dodatkowych lusterek, uktadu kamera-monitor
lub innych podobnych rozwigzan utatwiajg-
cych widocznosé.

— Nalezy przestrzegac¢ ponizszych informacji
ostrzegawczych.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgcy tadunek moze spowodowaé $miertelne
obrazenia!

Jezeli osprzet, ktéry przytrzymuje fadunek, wywiera-

jac na niego nacisk lub zaciskajac sie na nim, nie po-
siada drugiej funkcji sterujacej (blokady), moze doj$¢
do zwolnienia i wypadnigcia fadunku.

— Upewnic sig, ze druga funkcja sterujgca (blokady)
jest dostepna.

— Podczas modernizacji osprzetu nalezy zmoderni-
zowacé rowniez drugg funkcje sterujacg (blokady).

STILL
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Osprzet

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajacy tadunek moze spowodowaé $miertelne
obrazenia!

Jezeli montowany jest zacisk ze zintegrowanym

przesuwnikiem bocznym, upewni¢ sie, ze zacisk nie

otwiera sig, kiedy pracuje przesuwnik boczny.

— Przed zamontowaniem nalezy poinformowac lo-
kalne autoryzowane centrum serwisowe.

— Nigdy nie dotyka¢ ruchomych czgsci wozka widto-
wego ani nie wchodzi¢ na nie.

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieprawidto-
wego oznaczenia!

Korzystanie z nieprawidtowo oznaczonego lub nie-
0znaczonego osprzetu moze prowadzi¢ do wypad-
kow.

Jesli wozek nie jest wyposazony w tabliczke z infor-
macjg o udzwigu dla osprzetu, a elementy sterowa-
nia nie zostaty oznaczone odpowiednimi piktograma-
mi, nie wolno uzywac¢ wozka.

— Stosowaé wytgcznie osprzet posiadajacy certyfi-
kat CE, instrukcje obstugi i wymagane oznacze-
nia.

W Wielkiej Brytanii osprzet musi mie¢ certyfikat
UKCA i wymagane oznaczenie.

Umowié sie na montaz tabliczki z informacjg o
udzwigu dla osprzetu na wozku.

Umowi¢ sie na ponowny montaz tabliczek zna-
mionowych na wszystkich elementach sterowania.

Nalezy zorganizowa¢ dostosowanie uktadu hyd-
raulicznego do wymagan osprzetu (np. poprzez
dostosowanie predkosci silnika pompy) w autory-
zowanym centrum serwisowym.

@ WSKAZOWKA

JezZeli wymagane oznaczenia nie zostaty do-
starczone z osprzetem naleZy skontaktowac
sie w odpowiednim czasie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Uzytkowanie naprzemienne za pomoca
elektrycznego zaworu przetgcznika
Elektryczny zawor przetgcznika musi dziata¢ z
napieciem 12 V w przypadku korzystania ze
niezintegrowanego osprzetu do uzytkowania
naprzemiennego w potgczeniu z elektrycznym

N I
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zaworem przetacznika dla piatek i szostej
funkgcji hydrauliczne;j.

Osprzet

— W razie potrzeby skontaktowac sie z auto-
ryzowanym centrum serwisowym.

Ztacza wtykowe na maszcie podnosnika >

— Przed zamontowaniem osprzetu rozherme-
tyzowaé uktad hydrauliczny; patrz rozdziat
zatytutowany "Rozhermetyzowanie ukfadu
hydraulicznego".

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentdw!

Otwarte ztacza wtykowe (1) moga ulec zabrudzeniu.
Do uktadu hydraulicznego moga dosta¢ sig zanieczy-
szczenia. Ztacza wtykowe moga zesztywniec.

— Po zdemontowaniu osprzetu, zamocowac zaslep-
ki ochronne na ztgczach wtykowych.

Podtaczanie osprzetu

Podtgczaniem zasilania do osprzetu moga zaj-
mowac sie wytgcznie osoby kompetentne.

— Podczas podtgczania nalezy stosowac sie
do informacji producenta, dostawcy lub
poddostawcy osprzetu.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujacef
osoby odpowiedzialnej: "osoba kompetentna".

— Wylaczy¢ wozek.
— Zamontowac osprzet dodatkowy.
— Wiaczy¢ wozek.

— Sprawdzi¢ zainstalowany osprzet pod ka-
tem prawidtowego dziatania.

Dopuszczalny udzwig wraz z zamonto-
wanym osprzetem

Suma masy osprzetu i fadunku nie moze prze-
kracza¢ dopuszczalnej tadownosci osprzetu
oraz dopuszczalnego obcigzenia (dopuszczal-
nej tadownosci i momentu obcigzenia) wozka
widtowego. Nalezy postepowac zgodnie ze

T y
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Osprzet

specyfikacjami producenta i dostawcy osprze-
tu.

— Przestrzega¢ informacji zawartych na tab-
liczce z informacjg o udzwigu dla osprzetu
— patrz rozdziat zatytutowany "Podnosze-
nie tadunku przy uzyciu osprzetu”.

Rozhermetyzowanie uktadu hyd-
raulicznego

Ruchy uktadu podnoszenia stanowig ryzyko zmiaz-
dzenia.

Podczas procesu opisanego ponizej karetke widet
lub maszt mozna przemiesci¢ tylko nieznacznie.

— Nie wktada¢ rak ani nie stawa¢ pod elementami
uktadu podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Silnik spalinowy musi byc wytaczony, aby roz-

hermetyzowac uktad.

— Wiozyé kluczyk do stacyjki i obréci¢ go w
potozenie "I".

Zawory sg zasilane i uktad hydrauliczny jest

rozhermetyzowywany.

Rozhermetyzowanie obwodéw hydrau-
licznych funkcji podstawowych

Funkcje podstawowe obejmujg pierwsze czte-
ry funkcje hydrauliczne. Funkcje podstawowe
sg sterowane za pomocg pierwszych dwoéch
obwodéw hydraulicznych.

Funkcje podstawowe sg nastepujace:

» Podnoszenie karetki widet

» Opuszczanie karetki widet

» Pochylanie masztu podnosnika do przodu
» Pochylanie masztu podnosnika do tytu

STILL
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— Uruchomi¢ dzwignie sterowania funkcjami >
hydraulicznymi jeden raz w kierunkach
wskazanych strzatkami az do pozycji kon-
cowych.

Osprzet

Obwody hydrauliczne funkcji podstawowych
zostaty rozhermetyzowane.

Rozhermetyzowanie obwodéw hydrau-
licznych dla "5. funkcji hydraulicznej"

Jesli wozek jest wyposazony w "5. funkcje
hydrauliczng", rozhermetyzowaé réwniez ob-
wody hydrauliczne tej funkcji. Procedura jest
podobna do rozhermetyzowania obwodow
hydraulicznych funkcji podstawowych. Ponad-
to rozhermetyzowanie uktadéw hydraulicznych
odbywa sie w taki sam sposob, jak obstuga
osprzetu.

Obwody hydrauliczne "5. funkcji hydraulicznej"
sg zatgczane przy uzyciu odpowiednich przy-
ciskow urzgdzen sterujgcych.

+ Klawisz funkcyjny "piatej funkgcji" ze stero-
waniem za pomocg minidzwigni i funkcjg
Fingertip

 Klawisz Shift "F" z funkcjg Joystick 4Plus
(okres$lany dalej jako "przycisk")

— Nacisna¢ i przytrzymac przycisk (1) urza-
dzen sterujgcych.

— Ponownie uruchomi¢ dzwignie obstugowe
funkgji hydraulicznych jeden raz w kierun-
kach wskazanych strzatkami az do pozycji
koncowych.

— W przypadku funkcji Joystick 4Plus uzy¢
takze suwaka i przyciskéw kotyskowych.

Uktad hydrauliczny "5. funkcji hydraulicznej"
jest rozhermetyzowany. £gaczniki wtyczek na
maszcie zostaly rozhermetyzowane.

— Zwolni¢ przycisk (1).

STILL
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Osprzet

Cecha szczegodlna osprzetu zaciskowe-
go

@ WSKAZOWKA

W przypadku zamontowania osprzetu zacisko-
wego nalezy przestrzegac nastepujgcych za-
sad:

* Rozhermetyzowanie ukfadu hydraulicznego
osprzetu zaciskowego odbywa sie w taki
sam sposob jak otwieranie | zamykanie za-
Cisku.

 Poluzowac mechanizm blokujacy zacisku,
patrz odpowiednie czesci dotyczgce me-
chanizmu blokujgcego zacisku.

» Przesunagc urzgdzenie sterujgce jeden raz
w kierunku "Otworz".

» Przesunac urzgdzenie sterujgce jeden raz
w kierunku "Zamknij".

Zakonczenie rozhermetyzowania

— Po rozhermetyzowaniu uktadu hydraulicz-
nego nacisnaé przycisk programowy Soft-
key [, aby potwierdzic.

— Wylaczy¢ wozek.
— Zamontowac¢ osprzet dodatkowy.
— Wigczyé wozek.

Funkcja rozhermetyzowania uktadu hydrau-
licznego jest nieaktywna. Wozek bedzie goto-
wy do pracy.

— Sprawdzi¢ zainstalowany osprzet pod ka-
tem prawidtowego dziatania.

STILL
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Ogédlne instrukcje na temat ele-
mentéw sterujgcych

Osprzet

Sposob sterowania osprzetem (wariant) jest
uzalezniony od elementéw sterujacych stano-
wigcych czes¢ wyposazenia wozka.

Zasadniczo rozréznia sie nastepujace elemen-

ty:

» Podwéjna minidzwignia

» Podwdjna minidzwignia z 5. funkcjg (wa-
riant)

+ Potréjna minidzwignia

+ Potréjna minidzwignia z 5-tg funkcja (wa-
riant)

» Poczwérna minidzwignia

» Poczwérna minidzwignia z 5-tg funkcjg
(wariant)

» Joystick 4Plus

 Joystick 4Plus z 5-tg funkcjg (wariant)

 Fingertip

+ Fingertip z 5-tg funkcja (wariant)

— Aby uzyskaé informacje na temat sterowa-
nia osprzetem z odpowiednimi urzadzenia-
mi sterujgcymi, nalezy zapoznac sie z od-
powiednimi sekcjami w tym rozdziale.

Korzystanie z osprzetu moze pociggna¢ za sobg do-
datkowe ryzyko, na przyktad niebezpieczenstwo
zmiany $rodka cigzko$ci, dodatkowe strefy zagroze-
nia itp.

Osprzet moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie z
przeznaczeniem okre$lonym w stosownych instruk-
cjach obstugi. Operatorzy muszg zosta¢ przeszkoleni
w zakresie obstugi osprzetu.

tadunki mozna podnosic¢ i transportowa¢ za pomocg
osprzetu tylko wéwczas, gdy sg one zamocowane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo. W razie po-
trzeby nalezy réwniez zabezpieczy¢ tadunek przed
zsunigciem, odsunieciem, upadkiem, rozkotysaniem
lub przewréceniem. Nalezy pamietac, ze kazda
zmiana potozenia $rodka ciezkosci tadunku ma
wplyw na réwnowage woézka widtowego.

— Patrz tabliczka z informacjg o udzwigu uzywanego
osprzetu.
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Osprzet

Jesli jednoczesnie uzywanych jest kilka funkcji hyd-
raulicznych, mogg one wptywaé na siebie nawzajem.

Przyktadowo, jesli karetka widet jest podnoszona i w
tym samym czasie obstugiwany jest osprzet, moze
doj$¢ do zmiany predkos$ci podnoszenia lub predkos-
ci roboczej osprzetu.

@ WSKAZOWKA

Poza opisanymi nizej funkcjami dostgpne sg
rowniez dodatkowe warianty i funkcje. Kierun-
ki ruchu sg przedstawione za pomoca pikto-
gramow na elementach sterujgcych.

@ WSKAZOWKA

Wszystkie opisane elementy osprzetu zalicza-
/3 sie do kategorii wariantow wyposazenia.
Doktadny opis ruchow/funkcji poszczegdinych
elementow mozna znaleZzc¢ w odnosnych in-
strukcjach obstugi.

Za pomocg autoryzacji dostepu kierownika flo-
ty (wariant) moze on wyregulowa¢ predkosc
hydrauliki dodatkowej osprzetu.

— Patrz rowniez czgs¢ zatytutowana "Regula-
cja predkosci hydrauliki osprzetu" w tym
rozdziale.

Przykiad osprzetu do podtgcze-
nia do hydrauliki dodatkowe;j.

@ WSKAZOWKA

Autoryzowane centrum serwisowe wskaze, ja-
ki osprzet moze byc uzywany z wozkiem.

Podtgczenie osprzetu do hydrauliki dodatko-
wej nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem,
jak wyrézniono w instrukcjach obstugi osprze-
tu.

W menu osi hydraulicznych dostepnych dla
osprzetu oznaczenie 05 hydrauliczna
okresla potaczenie odpowiedniej hydrauliki do-
datkowej. Patrz réwniez cze$¢ zatytutowana
"Regulacja predkosci hydrauliki osprzetu" w
tym rozdziale
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STILL



Obstuga

Przyktad mocowania osprzetu do regulacji ra- >

mion widet 1 2

1 Hydraulika dodatkowa 1

2 Hydraulika dodatkowa 2

3  Potgczenia elektryczne zaworu przetgcz-
nika 1 (mozliwe sa dwa zawory przetgcz-
nika)

Jezeli osprzet jest podtgczony do hydrauliki
dodatkowej 1 i(1) i osprzet ten wymaga zasto-
sowania innej funkcji, okresla sig to jako funk-
cje hydrauliki dodatkowej 3.

Dostepne jest ztgcze elektryczne (3) dla zawo-
ru przetacznika potrzebnego do tego celu.

To samo dotyczy hydrauliki dodatkowej 4, kté-
ra jest zasilana przez hydraulike dodatkowg 2
(2) i odbywa sie poprzez dodatkowe potacze-
nie zaworu przetacznika, ktory nie jest tutaj
przedstawiony.

@ WSKAZOWKA

Jesli uzywany jest jeden zawor przefagcznika,
funkcje hydrauliki dodatkowej 1i 3 oraz 2 i 4,
ktore sg zasilane przez ten zawor przetaczni-
ka, nie moga byc obstugiwane jednoczesnie.
Zawor przelgcznika zasila hydraulike dodatko-
wg 1i3lub2i4.

Regulacja predkosci hydrauliki
osprzetu

Jesli zamontowany jest inny osprzet, kierow-
nik floty moze wyregulowa¢ predkos¢ hydrauli-
ki osprzetu i w ten sposéb réowniez przeptyw
oleju hydraulicznego. Wymagane wartosci
sprawdzi¢ w instrukcji obstugi osprzetu. Auto-
ryzowane centrum serwisowe pomoze w wy-
konaniu odpowiednich regulacji.

Czes¢ "Informacje dotyczace hydrauliki dodat-
kowej" rozni sie w zaleznosci od wozka. Nale-
zy wzig¢ to pod uwage przy wyborze osprzetu.
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Osprzet

@ WSKAZOWKA

Procedura regulacji wymaga autoryzacji do-
stepu kierownika floty. Dostep do menu usta-
wieri jest dostepny wytacznie w czasie postoju
wdzka i po wigczeniu hamulca postojowego.
Gady hamulec postojowy zostanie zwolniony
przedwczesnie, menu ustawier zostanie za-
mknigte.

— Wigczy¢ hamulec postojowy.

— Nacisng¢ przycisk E.

— Nacisng¢ przycisk Softkey "Ustawie-
nia" .

— Wigczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk Softkey "Hydraulika do-
datkowa".

To menu zawiera wszystkie dostepne osie
hydrauliczne osprzetu.

— Odniesc¢ sie do instrukcji obstugi osprzetu,
aby okresli¢, ktora o$ hydrauliczna jest zaj-
eta przez osprzet.

Autoryzowane centrum serwisowe pomoze w
okresleniu osi.

Ustawianie predkosci obrotowej

— Nacisna¢ przycisk programowy osi hydrau-
licznej, ktéra ma by¢ skonfigurowana.

Os hydrauliczna 1

Os hydrauliczna 2

Os$ hydrauliczna 3

Os$ hydrauliczna 4

Os hydrauliczna 5

T\ e kierownika oty -
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To menu wskazuje przeptyw zasilania. >

Osprzet

Przeptyw powrotny jest przedstawiony jasniej-
szym kolorem.

« Aktualnie ustawiona predko$¢ pompy hyd-
raulicznej jest podawana w obr/min

|

Dodatkowa hydraulika 2 | [/]

+ Aktualnie ustawiony przeptyw zasilania jest ™| Ruch do przodu 3300 1/min +
podawany w 1 /min. ' -
Vj 46,2 L/min C:f
@ WSKAZOWKA
- +

Przepfyw zasilania zaleZy od predkosci jazdy.

Przeptyw powrotny automatycznie dostosowu-
je sie do ustawionego przeptywu zasilajgcego. —
Gdy zapali sie pomaranczowy pasek aktywaciji
obok przycisku programowego "Synchronizuj
hydraulike dodatkowg" (i, synchronizacja od-
bywa sie automatycznie. Przeptyw powrotny
jest wyswietlany tylko blado na wy$wietlaczu.

Aby wyregulowac¢ predko$¢, nacisnij przycisk
programowy "Plus" + lub "Minus" — .

— Aby zapisa¢ ustawienie, nacisna¢ przycisk
programowy "Potwierdz" [v].

Ustawienia zostang zapisane.

— Aby anulowaé ustawienie, nacisng¢ przy-
cisk programowy "Anuluj" [X].

Ustawienia powrdca do ostatnio ustawionej
wartosci.

Blokowanie przeptywu

Mozna réwniez catkowicie zablokowac prze-

ptyw oleju hydraulicznego.

— Aby to zrobi¢, naci$nij przycisk programowy
"Dezaktywuj hydraulike dodatkowa" [f .

Przeptyw oleju hydraulicznego dla osi hydrau-
licznej jest zablokowany.

Oddzielne ustawianie przeptywu po-
wrotnego

Zaleznie od osprzetu moze zajs¢ koniecznos¢
oddzielnego ustawienia przeptywu powrotne-
go.

— Aby to zrobi¢, nacisnij przycisk "Synchroni-
zuj hydraulike dodatkowg" (3.

T y
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Obstuga

Przeptyw powrotny jest wyswietlany oprocz >
przeptywu zasilajgcego z maksymalng jasnos-

Osprzet

cig.

Aby wyregulowa¢ predkosé, nacisnaé przycisk Dodatkowa hydraulika 2

programowy "Plus" + lub "Minus" — .

— Aby zapisaé ustawienie, nacisna¢ przycisk | Ruch do przodu 3900 1/min +
programowy "Potwierdz"[<]. V 54.6 L/ min ~

Ustawienia zostang zapisane. 4 =

— Aby anulowa¢ ustawienie, nacisng¢ przy- —_ ) +
cisk programowy "Anuluj" [X]. Ruchdotylu 3300 1/min

Ustawienia powrdca do ostatnio ustawionej 46,2 L/min

wartosci. doounica oy

N I
STILL



Obstuga

Obstuga osprzetu za pomoca >
dwdch minidzwigni

W tej wersji elementami osprzetu (wariant)
steruje sie za pomoca dzwigni obstugowej
"osprzetu" (1). Naklejka z piktogramami funkgji
hydraulicznych (2) jest umieszczana w wyzna-
czonym miejscu.

— Jesli naklejka stanie sie nieczytelna lub zgi-
nie, nalezy skontaktowacé sie z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

— Zwr6ci¢ uwage na piktogramy dotyczace
funkcji osprzetu na naklejce (2).

Piktogramy na dzwigni poprzecznej "osprzetu”
(1) wskazuja, jaka funkcja jest wigczana dang 6219 003047 V2
dzwignia.

Piktogramy sg rozmieszczone zgodnie z kie-
runkiem ruchu dzwigni poprzecznej "osprzetu"

().

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Przesuna¢ dzwignie poprzeczng "osprze-
tu" (1) w kierunku strzatki (A), (B), (C) lub
(D).

Osprzet porusza sie w kierunku (A), (B), (C)
lub (D), jak pokazano na piktogramie.

Funkcja osprzetu dodatkowego

Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do przodu

Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do tytu

Pikto-

gram

d

=

L Przesuwanie przesuwu bocznego w
N

l=l

i':

lewo

Przesuniecie boczne widet w prawo

Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

2 Zwolnienie urzadzenia przytrzymuja-
cego fadunek

& Zacisniecie urzadzenia przytrzymuja-
cego fadunek

«m» Otwieranie zaciskow

v Zamykanie zaciskow

T y
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Obstuga

Osprzet

Pikto-

gram Funkcja osprzetu dodatkowego

Obracanie w lewo
Obracanie w prawo
Podnoszenie czerpaka

I MY

Opuszczanie czerpaka

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

Mechanizm blokujacy zacisku

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchng¢ dzwignie obstugowa (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po upftywie 1 se-
kundy mechanizm blokujgcy zacisku zostaje
automatycznie ponownie wigczony.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujacego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkng¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

O F1

0%

6219_003-053

STILL



Obstuga

Obstuga osprzetu za pomoca >
dwdch minidzwigni i przycisku
funkcyjnego 5. funkcji

Osprzet

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy
nie moze byc sterowany za pomocg "5. funk-
o

Klawisz funkcyjny "5-tej funkcji” (3) i dzwignia
poprzeczna (1) stuzg do sterowania "5-tg
funkcjg".

Naklejka z piktogramami funkcji hydraulicz-
nych (2) jest umieszczana w wyznaczonym
miejscu.

6219_003-048_V2

— Jesli naklejka stanie sie nieczytelna lub zgi-
nie, nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

— Zwrdci¢ uwage na piktogramy dotyczace
funkcji osprzetu na naklejce (2).

Piktogramy na dzwigni poprzecznej "osprze-

tu" wskazuja, jaka funkcja jest wtaczana dang

dzwignig.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Nacisna¢ klawisz funkcyjny "5. funkcji" (3).

Wiacza sie dioda LED "5-tej funkcji" ++ .

— Przesuna¢ dzwignie poprzeczng "osprze-
tu" (1) w kierunku strzatki (A), (B), (C) lub
(D).

Osprzet porusza sie w kierunku (A), (B), (C)
lub (D), jak pokazano na piktogramie.

STILL



Obstuga

Osprzet

Przyktadowe wykorzystanie piktograméw do
konfiguraciji (1):

Jesli dzwignia poprzeczna "osprzetu" (1) poru-
szy sie w kierunku strzatki (A), widly sg wysu-
wane.

Jesli klawisz funkcyjny "5-tej funkcji" (3) zosta-
nie nacisniety, a dzwignia poprzeczna "os-
przetu" (1) przesunieta w kierunku (A), ramio-
na widet otworzg sie.

gP:gt;— Funkcja osprzetu dodatkowego

- Pomocniczy uktad hydrauliczny "5-tej
funkcji"

o Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do przodu

- Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do tytu

Ll Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

2l |Przesuniecie boczne widet w prawo

Il Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

o Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

9 |Obracanie w lewo

C Obracanie w prawo

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monfo-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wigcef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

>

6301_003-015

STILL



Obstuga

Sterowanie osprzetem za pomo- >
cg potréjnej minidzwigni

W tej wersji osprzet (wariant) jest sterowany

za pomocg dzwigni obstugowych (1, 2). Na-
klejka zawierajaca piktogramy funkcji hydrau-
licznych (3) dZzwigni obstugowe;j (2) oraz na-
klejka (4) dzwigni obstugowej (1) sg przyklejo-

ne w okre$lonych miejscach.

— Jesli naklejki stang sie nieczytelne lub od-
padna, nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

— Nalezy zwr6ci¢ uwage na piktogramy doty-
czace funkcji osprzetu znajdujace sie na
naklejkach (3, 4).

6219_003-049_V2

Piktogramy na dzwigniach sterujgcych wska-
zuja, ktore funkcje s wigczane odpowiednimi
dzwigniami.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Poruszy¢ dZzwignig obstugowa (1) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (A) lub (B).

Osprzet porusza sie w kierunku (A) lub (B), jak
pokazano na piktogramie.

— Poruszy¢ dzwignia obstugowa (2) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (C) lub (D).

Osprzet porusza sie w kierunku (C) lub (D),
jak pokazano na piktogramie.

gp:gt;' Funkcja osprzetu dodatkowego

o Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do przodu

- Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do tytu

Ll Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

2l Przesuniecie boczne widet w prawo

= Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

A Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

2 Zwolnienie urzadzenia przytrzymuja-
cego fadunek

T y
STILL



Obstuga

Osprzet

Pikto-
gram
N Zacis$niecie urzadzenia przytrzymuja-
o cego tadunek
«m» | Otwieranie zaciskow
»m« | Zamykanie zaciskdw

9 |Obracanie w lewo
C Obracanie w prawo

v Podnoszenie czerpaka

Funkcja osprzetu dodatkowego

N

- Opuszczanie czerpaka

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamonfowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

Mechanizm blokujacy zacisku

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchng¢ dzwignie obstugowa (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po uptywie 1 se-
kundy mechanizm blokujacy zacisku zostaje
automatycznie ponownie wigczony.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujacego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkng¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

b 71

o%

6219_003-054
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Obstuga

Obstuga osprzetu za pomoca >
trzech minidzwigni i przycisku
funkcyjnego 5. funkcji

Osprzet

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy

nie moze byc sterowany za pomocg "5. funk-
gi"

Klawisz funkcyjny "5-tej funkcji"(2) i dzwignia

sterowania(1) stuza do sterowania "5-tg funk-

cja

Naklejka z piktogramami funkcji hydraulicz-
nych (3) jest umieszczana w wyznaczonym
miejscu.

— Jesli naklejka stanie sie nieczytelna lub zgi-
nie, nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

— Zwrdci¢ uwage na piktogramy dotyczace
funkcji osprzetu na naklejce (3).

Piktogramy na dzwigni obstugowej wskazuja,

ktdre funkcje sg wtgczane za pomoca tej

dzwigni.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Nacisna¢ klawisz funkcyjny "5. funkcji" (2).

Wiacza sie dioda LED "5-tej funkcji" ++ .

— Przesung¢ dzwignig obstugowa (1) w kie-
runku (E) lub (F).

Osprzet porusza sie w kierunku (E) lub (F), jak

pokazano na piktogramie.

STILL



Obstuga

Osprzet

Przyktadowe wykorzystanie piktograméw do
konfiguraciji (1):

Jesli dzwignia obstugowa (1) zostanie przesta-
wiona w kierunku strzatki (E), przesuwnik
boczny przesunie sie w lewo.

Jesli klawisz funkcyjny "5-tej funkcji" (2) zosta-
nie nacisniety, a dzwignia obstugowa (1) prze-
sunieta w kierunku (E), ramiona widet otworzg
sie.

Funkcja osprzetu dodatkowego

Pomocniczy uktad hydrauliczny "5-tej
funkcji"

Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

L
2l |Przesuniecie boczne widet w prawo
Il Dostosowanie ramion widet: otwiera-

nie
A Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

9 |Obracanie w lewo
C Obracanie w prawo

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

>

6301_003-016

STILL
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Obstuga osprzetu za pomoca >
czterech minidzwigni

Osprzet

W tej wersji osprzet (wariant) jest sterowany
za pomocg dzwigni obstugowych (1, 2). Na-
klejka zawierajaca piktogramy funkcji hydrau-
licznych (3) dZzwigni obstugowe;j (2) oraz na-
klejka (4) dzwigni obstugowej (1) sg przyklejo-
ne w okre$lonych miejscach.

— Jesli naklejki stang sie nieczytelne lub od-
padna, nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

— Nalezy zwr6ci¢ uwage na piktogramy doty-
czace funkcji osprzetu znajdujace sie na
naklejkach (3, 4).

6219_003-051_V2

Piktogramy na dzwigniach sterujgcych wska-

zuja, ktore funkcje s wigczane odpowiednimi

dzwigniami.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Poruszy¢ dZzwignig obstugowa (1) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (A) lub (B).

Osprzet porusza sie w kierunku (A) lub (B), jak
pokazano na piktogramie.

— Poruszy¢ dzwignia obstugowa (2) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (C) lub (D).

Osprzet porusza sie w kierunku (C) lub (D),
jak pokazano na piktogramie.

gp:gt;' Funkcja osprzetu dodatkowego

o Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do przodu

- Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do tytu

Ll Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

2l Przesuniecie boczne widet w prawo

= Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

A Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

2 Zwolnienie urzadzenia przytrzymuja-
cego fadunek

T y
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Funkcja osprzetu dodatkowego

Osprzet

Pikto-
gram
& Zacis$niecie urzadzenia przytrzymuja-
cego tadunek
«m» | Otwieranie zaciskow
»m« | Zamykanie zaciskdw
9 |Obracanie w lewo
C Obracanie w prawo
v Podnoszenie czerpaka
- Opuszczanie czerpaka

N

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamonfowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

Mechanizm blokujacy zacisku >

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku, 1
pchng¢ dzwignie obstugowa (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-

niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia o4
mechanizmu blokujacego zacisku.

b £t

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest ==Y
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po uptywie 1 se- \

kundy mechanizm blokujacy zacisku zostaje
automatycznie ponownie wigczony.

\ 6219_003-055

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu

blokujacego zacisk w taki sposéb, aby za-

mkna¢ zacisk.

— Aby zamkng¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

N I
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Obstuga osprzetu za pomoca >
czterech minidzwigni i przycisku
funkcyjnego 5. funkcji

Osprzet

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy
nie moze byc sterowany za pomocg "5. funk-
ci"

Klawisz funkcyjny "5-tej funkcji"(2) i dzwignia
sterowania(1) stuza do sterowania "5-tg funk-
cjg".

Naklejka z piktogramami funkcji hydraulicz-
nych (3) jest umieszczana w wyznaczonym
miejscu.

— Jesli naklejka stanie sie nieczytelna lub zgi-
nie, nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

— Zwrdci¢ uwage na piktogramy dotyczace
funkcji osprzetu na naklejce (3).

Zasadniczo wymaga to nastgpujgcych dziatan:

— Nacisna¢ klawisz funkcyjny "5. funkcji" (2).

Wiacza sie dioda LED "5-tej funkcji" .

— Przesuna¢ dZzwignie obstugowa (1) w kie-
runku (E) lub (F).

Osprzet porusza sie w kierunku (E) lub (F), jak

pokazano na piktogramie.

Przyktadowe wykorzystanie piktograméw do >
konfiguracii (1): 1

Jesli dzwignia obstugowa (1) zostanie przesta-
wiona w kierunku strzatki (E), przesuwnik
boczny przesunie sie w lewo.

Jesli klawisz funkcyjny "5-tej funkcji" (2) zosta-
nie nacisniety, a dzwignia obstugowa (1) prze-
sunieta w kierunku (E), ramiona widet otworzg
sie. 2

Pikto-

gram Funkcja osprzetu dodatkowego

Pomocniczy uktad hydrauliczny "5-tej
funkcji"

Ll IF’rzesuwanie przesuwu bocznego w
ewo

TN A
STILL
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Obstuga

Osprzet

Pikto-
gram
2l |Przesunigcie boczne widet w prawo

| Dostosowanie ramion widet: otwiera-

Funkcja osprzetu dodatkowego

nie
o Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

9 |Obracanie w lewo
¢ Obracanie w prawo

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sa przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wigcej funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

STILL
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Sterowanie osprzetem za pomo- >
cq Joystick 4Plus

W tej wersji osprzet (wariant) jest sterowany
za pomocg Joystick 4Plus (1).

Osprzet

Piktogramy na informacje na naklejkach doty-
czgce obstugi Joystick 4Plus przedstawiajg
odpowiednie funkcje, ktore sg wigczane po-
szczegblnymi elementami sterowania Joys-
tick 4Plus.

6210_003-085

— Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace funk- >
cje i piktogramy osprzetu.

: 1 2 3
Urzadzenie ste- .

. Funkcja osprzetu
rujace

Przesuwanie boczne 4 5 QI

1 |Joystick 4Plus widet w lewo/w pra-

wo 6210_003-098

Regulacja ramion wi-

2 Joystick 4Plus det: otwieranie/zamy-
lub suwak .
kanie
Wysuwanie ramy lub
3 | Suwak widet do przodu/do
tytu
4 Joystick 4Plus Obréci¢ mocowanie
lub suwak lewe/prawe
5 |Suwak Podnoszenie/opusz-

czanie czerpaka

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

T y
STILL



Obstuga

Osprzet

Obstuga osprzetu za pomoca
Joystick 4Plus i 5. funkc;ji

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy
nie moze byc sterowany za pomocg 5. funkcji.

@ WSKAZOWKA

Do sterowania osprzetem mozna uzyc 5. funk-
¢fi hydraulicznej. Piktogramy na Joystick 4Plus
wskazujg, jakimi funkcjami osprzefu mozna
sterowac za pomoca 5. funkcji.

W przypadku osprzetu, ktéry jest sterowany
za pomoca 5. funkgji hydraulicznej, procedury
obstugi sg nastepujgce:

— Nacisna¢ i przytrzymac¢ klawisz Shift "F" (1)
na Joystick 4Plus.

— Jednoczesnie wigczy¢ poziomy przycisk ko-
tyskowy (2) w kierunku pokazanym na pik-
togramie.

Osprzet dodatkowy porusza sie w wybranym
kierunku.

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamontowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

6210_003-086

STILL
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Sterowanie osprzetem za pomo- >
cq Fingertip

W tej wersji osprzet (wariant) jest sterowany
za pomocg dzwigni obstugowych (1) i (2). Na-
klejka zawierajaca piktogramy funkcji hydrau-
licznych (3) dZzwigni obstugowe;j (2) oraz na-
klejka (4) dzwigni obstugowej (1) sg przyklejo-
ne w okre$lonych miejscach.

— Jesli naklejki stang sie nieczytelne lub od-
padna, nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

— Nalezy zwr6ci¢ uwage na piktogramy doty-

czace funkcji osprzetu znajdujace sie na
naklejkach (3, 4).

Piktogramy na dzwigniach sterujgcych wska-

zuja, ktore funkcje s wigczane odpowiednimi

dzwigniami.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

— Poruszy¢ dZzwignig obstugowa (1) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (A) lub (B).

Osprzet porusza sie w kierunku (A) lub (B), jak
pokazano na piktogramie.

— Poruszy¢ dzwignia obstugowa (2) w kierun-
ku wskazanym przez strzatke (C) lub (D).

Osprzet porusza sie w kierunku (C) lub (D),
jak pokazano na piktogramie.

gp:gt;' Funkcja osprzetu dodatkowego

o Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do przodu

- Przesuwanie ramy przesuwu boczne-
go lub widet do tytu

L Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

2l Przesuniecie boczne widet w prawo

= Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

A Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie

2 Zwolnienie urzadzenia przytrzymuja-
cego fadunek

T y
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Funkcja osprzetu dodatkowego

Osprzet

Pikto-

gram
N Zacis$niecie urzadzenia przytrzymuja-
o cego tadunek
«m» | Otwieranie zaciskow
»m« | Zamykanie zaciskdw
9 |Obracanie w lewo
C Obracanie w prawo
v Podnoszenie czerpaka
- Opuszczanie czerpaka

N

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamonfowany os-
przet spetnia wiecef funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez auforyzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

Mechanizm blokujacy zacisku >

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchng¢ dzwignie obstugowa (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujgcego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po uptywie 1 se-
kundy mechanizm blokujgcy zacisku zostaje
automatycznie ponownie wigczony.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu

blokujacego zacisk w taki sposéb, aby za-

mkna¢ zacisk.

— Aby zamkng¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

N I
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Sterowanie osprzetem za pomo- >
cqg Fingertip i 5-tej funkc;ji

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy
nie moze byc sterowany za pomoca 5. funkcji.

Klawisz funkcyjny "5-tej funkcji"(2) i dzwignie
obstugowe (1, 6) stuzg do sterowania "5-tg
funkcjg".

Piktogramy na dzwigniach obstugowych (1, 5)
wskazujg, jaka funkcja jest wigczana dang
dzwignia.

— Jesli naklejki stang sie nieczytelne lub od-
padna, nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:
— Nacisna¢ klawisz funkcyjny "5. funkcji" (2).
Wiacza sie dioda LED "5-tej funkcji" + (3).

— Poruszy¢ dZzwignig obstugowa (4) lub (6) w
kierunku wskazanym przez strzatke (E) lub

(F).

Osprzet porusza sie w kierunku (E) lub (F), jak
pokazano na piktogramie.

@ WSKAZOWKA

Miejsce, w ktorym umieszczona jest naklejka z
piktogramami (1) lub (5), wskazuje, ktora
dzwignia obstugowa jest przeznaczona do ob-
stugi "5-tej funkcji”. Piktogramy wskazujg, jaka
funkcja jest wigczana poprzez uZycie klawisza
funkcyjnego (2).

" | Funkcja osprzetu dodatkowego

“ Pomocniczy uktad hydrauliczny "5-tej
funkcji"

Przesuwanie przesuwu bocznego w
lewo

L
£l Przesuniecie boczne widet w prawo
I=l

Dostosowanie ramion widet: otwiera-
nie

m Dostosowanie ramion widet: zamyka-
nie




Obstuga

Osprzet

Pikto-
gram
9 Obracanie w lewo
C Obracanie w prawo

Funkcja osprzetu dodatkowego

@ WSKAZOWKA

Piktogramy sg przyklejane do osprzetu monto-
wanego fabrycznie. Jesli zamonfowany os-
przet spetnia wigcej funkcji, naklejone pikto-
gramy muszg zostac zweryfikowane i w razie
potrzeby wymienione przez auforyzowane
centrum serwisowe, aby przedstawialy wiasci-
we funkcje osprzetu.

Mechanizm blokujgcy zacisku
(wariant)

Opcjonalnie wbzek ten moze byé wyposazony
w mechanizm blokujacy zacisku osprzetu. Za-
pobiega on przypadkowemu otwarciu zacisku

w sytuacji niezamierzonego wigczenia funkcji

sterujgcej.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Brak gwarancji prawidlowego dziatania mechaniz-
mu blokujacego zacisku stanowi zagrozenie dla zy-
cia z powodu spadajacego tadunku!

Jesli w wozku wykorzystuje sie inny osprzet oprocz
zacisku, upewni¢ sig, ze funkcja mechanizmu bloku-
jacego zacisku jest przypisana do odpowiedniego
urzgdzenia sterujgcego po kazdym zmontowaniu za-
cisku. Patrz czg$¢ pod tytutem "Montaz osprzetu".

— Upewnic sig, ze dostepna jest dodatkowa funkcja
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Z powodow technicznych osprzet zaciskowy
nie moze byc sterowany za pomocg "5. funk-

ci"

STILL
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Podwdjna minidzwignia >

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchna¢ dzwignie sterowania (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za- X
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po uplywie 1 se-
kundy mechanizm blokujgcy zacisku zostaje
aufomatycznie ponownie wigczony.

6219_003-053

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dZzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujgcego zacisk w taki sposob, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkna¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

Potréjna minidzwignia >
— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchna¢ dZzwignie sterowania (2) do przodu.

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sig i Swieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostgpna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po upfywie 1 se-
kundy mechanizm blokujacy zacisku zostaje
aufomatycznie ponownie wigczony.

6219_003-054

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchng¢ dzwignie sterujgca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujacego zacisk w taki sposob, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamknaé¢ zacisk, nalezy pociggna¢
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

T y
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Poczwérna minidzwignia >

Osprzet

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchna¢ dzwignie sterowania (2) do przodu.

Mechanizm blokujgcy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

D

S

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostepna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po uplywie 1 se-
kundy mechanizm blokujgcy zacisku zostaje
aufomatycznie ponownie wigczony.

\ 6219_003-055

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchna¢ dZzwignie sterujaca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujgcego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkng¢ zacisk, nalezy pociggnac
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

Fingertip >

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku,
pchna¢ dZzwignie obstugowa (2) do przodu.

Mechanizm blokujgcy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (1) za-
pala sig i Swieci si¢ w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostgpna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po upfywie 1 se-
kundy mechanizm blokujgcy zacisku zostaje
aufomatycznie ponownie wigczony.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy ponownie po-
pchng¢ dzwignie sterujgca (2) do przodu.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujacego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkna¢ zacisk, nalezy pociggna¢
dzwignie sterujaca (2) do tytu.

N I
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Joystick 4Plus >

— Aby zwolni¢ mechanizm blokujacy zacisku:
przesungé suwak (1) w lewo.

Osprzet

Mechanizm blokujacy zacisku zostanie zwol-
niony. Dioda LED "zwolnienia zacisku" (2) za-
pala sie i $wieci sie w przypadku zwolnienia
mechanizmu blokujacego zacisku.

— Aby otworzy¢ zacisk, przesung¢ suwak (1)
ponownie w lewo.

@ WSKAZOWKA

Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest
dostgpna przez 1 sek. po zwolnieniu mecha-
nizmu blokujgcego zacisku. Po upfywie 1 se-
kundy mechanizm blokujacy zacisku zostaje
autfomatycznie ponownie wigczony.

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujacego zacisk w taki sposob, aby za-
mkna¢ zacisk.

— Aby zamkna¢ zacisk, przesung¢ suwak (1)
ponownie W prawo.

Podnoszenie tadunku przy uzy- > 2

ciu osprzetu
T

Niebezpieczenstwo wypadku! 1<

hmm)

0 (kg)

Osprzet moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym w odpowiednich in-
strukcjach obstugi.

Kierowcy musza otrzymac instrukcje dotyczace ko-
rzystania z osprzetu. L

7090_860-002

STILL
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Osprzet

Niebezpieczenstwo wypadku!

tadunki moga by¢ podnoszone i transportowane wy-
tacznie przy uzyciu wyposazenia dodatkowego, jesli
zostato zamontowane w spos6b gwarantujacy bez-
pieczenstwo. Gdy jest to konieczne, fadunki powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed zsunieciem,
stoczeniem, upadkiem, rozkotysaniem lub przewré-
ceniem. Nalezy pamietaé, ze kazda zmiana $rodka
ciezko$ci tadunku ma wptyw na réwnowage wozka
widtowego.

Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe z informacjami o
udzwigu osprzetu lub potaczonych elementéw os-
przetu.

— Na tabliczkach znamionowych znajdujg sie
dopuszczalne warto$ci nastepujacych para-
metrow:

+ Udzwig Q (kg) (1)

» Wysoko$¢ podnoszenia h (mm) (2)

» Odlegtos¢ tadunku C (mm) (3)

STILL
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Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe

Wiaczanie wycieraczek i spryski-
waczy przedniej szyby (wariant)
Naciskanie przycisku programowego powodu-

je przefaczanie miedzy stanami dziatania we
wskazanej ponizej kolejnosci.

Nacisnag przycisk Stan dziatania
programowy

Wyt
1.raz Wh.
2.raz Tryb przerywany
3.raz Wyt
Przytrzymanie (mozli-
we we wszystkich try- | Spryskiwacz
bach dziatania)

Wycieraczka i spryskiwacz przedniej >
szyby 1 oo~ 2

— Aby wigczy¢ stan dziatania "Wt.", nacisng¢

d

tanie wyswietlony symbol (3).

o eo
— Aby aktywowac stan dziatania "Tryb przery-
wany", ponownie nacisna¢ przycisk progra-
mowy. 4 ano~
N

Symbol (2) jest pod$wietlony na pomaranczo-
wo.

przycisk programowy <& (1). < 1 7
Stan dziatania "WL." zostat aktywowany. Zos-
O 00O
3

9

— Aby aktywowac stan dziatania "Spryski-

wacz", nacisna¢ i przytrzymac przycisk pro- . OO 0 0.

gramowy.

Stan dziatania "Spryskiwacz" zostat aktywo-

wany. Symbol (4) jest wyswietlany przez caty

czas, gdy przycisk programowy pozostaje

wcisniety.

— Po wyczyszczeniu szyby zwolnié przycisk
programowy.

Poprzedni stan dziatania zostaje ponownie ak-
tywowany.

— Aby wytgczy¢ ten stan dziatania, kilkakrot-
nie nacisng¢ przycisk programowy, az sym-
bol (1) pojawi si¢ ponownie na

T y
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Wyposazenie dodatkowe

wyswietlaczu. Pasek aktywacji obok symbo-
lu wylgcza sie.

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby [
5 " \I' ‘\ 6

O\

oceo

— Aby wigczyé stan dziatania "WL.", nacisna¢
odpowiedni przycisk programowy 5 (5).
Stan dziatania "WL." zostat aktywowany. Zos-

tanie wyswietlony symbol (7).

./‘a

— Aby aktywowac stan dziatania "Tryb przery-
wany", ponownie nacisng¢ przycisk progra-
mowy.

o
9
0

[

000

Symbol (6) jest pod$wietlony na pomaranczo-
Wwo.

— Aby aktywowac stan dziatania "Spryski-
wacz", nacisngé i przytrzymac przycisk pro-
gramowy. ®

Stan dziatania "Spryskiwacz" zostat aktywo-
wany. Symbol (8) jest wyswietlany przez caty
czas, gdy przycisk programowy pozostaje
wcisniety.

g

9)
0

— Po wyczyszczeniu szyby zwolni¢ przycisk
programowy.

Poprzedni stan dziatania zostaje ponownie ak-

tywowany.

— Aby wytgczy¢ ten stan dziatania, kilkakrot-
nie nacisngé przycisk programowy, az sym-
bol (1) pojawi sie ponownie na wyswietla-
czu.

N I
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Wyposazenie dodatkowe

Woycieraczka i spryskiwacz szyby da-

chowej

— Aby wigczyé stan dziatania "W.", nacisnaé
odpowiedni przycisk programowy “* (9).

Stan dziatania "WL." zostat aktywowany. Zos-
tanie wyswietlony symbol (11).

— Aby aktywowac stan dziatania "Tryb przery-

wany", ponownie nacisng¢ przycisk progra-
mowy.

Symbol (10) jest podswietlony na pomaran-
CZOowo.

— Aby aktywowac stan dziatania "Spryski-

wacz", nacisnaé i przytrzymac przycisk pro-

gramowy.

Stan dziatania "Spryskiwacz" zostat aktywo-

wany. Symbol (12) jest wy$Swietlany przez caty

czas, gdy przycisk programowy pozostaje

wcisniety.

— Po wyczyszczeniu szyby zwolni¢ przycisk
programowy.

Poprzedni stan dziatania zostaje ponownie ak-

tywowany.

— Aby wytgczy¢ ograniczenie predkosci, na-
cisngc przycisk programowy ponownie.

STILL
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Wyposazenie dodatkowe

Napetnianie uktadu spryskiwa-
cza

— Otworzy¢ pokrywe silnika — patrz > Rozdziat >
"Otwieranie pokrywy silnika", Strona 437 . 1 2

A UWAGA

Podzespoty mogg ulec uszkodzeniu wskutek zamar-
znigcia!

W procesie zamarzania woda zwigksza swojg obje-
tos$¢. W przypadku braku $srodka zapobiegajacego
zamarzaniu w spryskiwaczu (wariant), moze on ulec
uszkodzeniu wskutek gromadzenia sig lodu w niskich
temperaturach.

— Zawsze nalezy uzywac ptynu do spryskiwaczy za-
wierajacego $rodek zapobiegajacy zamarzaniu.

Zdjac korek (1) zbiornika spryskiwacza (2).

— Napetni¢ zbiornik spryskiwacza szyby pty-
nem do spryskiwaczy zawierajgcym srodek
zapobiegajacy zamarzaniu, zgodnie z tabe-
I3 danych serwisowych (patrz = Rozdziat
"Tabela danych serwisowych",

Strona 433 ).

— Zatozy¢ korek.

, 7311_341-001

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

— Uruchomi¢ spryskiwacz, az plyn zacznie
wyptywac z dysz rozpylajacych.

FleetManager (wariant)

FleetManager stanowi wariant wyposazenia i
moze zosta¢ zamontowany w wozku w roz-
nych wersjach. Opis i informacje na temat ob-
stugi znajdujg sie w oddzielnej instrukcji obstu-
gi dla odpowiednich FleetManager wersji.

Rozpoznawanie wstrzgsow (wa-
riant)

Rozpoznawanie wstrzgséw stanowi wariant
systemu FleetManager (wariant), ktéry obej-
muje czujnik przyspieszenia zamontowany w
wozku. Czujnik przyspieszenia rejestruje dane
generowane wskutek nagtego przyspieszenia
czy zwolnienia woézka, np. w razie wypadku.

N I
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Wyposazenie dodatkowe

Dane te mogg podlega¢ elektronicznemu od-
czytowi i ocenie.

— W razie watpliwos$ci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Systemy zabezpieczajgce ope-
ratora (warianty)

Dostepne sa rézne warianty systeméw zabez-
pieczajacych operatora do wozka. Opis i zasa-
da dziatania tych systeméw znajdujg sie w od-
dzielnych instrukcjach obstugi "Systemow za-
bezpieczajacych operatora".

Czujnik sufitowy (wariant)
Opis

Czujnik sufitowy (1) na dachu ochronnym sta-
nowi uktad wspomagania, ktory automatycznie
zmniejsza predkos¢ jazdy wozka w halach.
Uktad wspomagania nie zwalnia jednak opera-
tora z odpowiedzialnosci za przestrzeganie
ograniczen predkosci obowigzujacych na tere-
nie zakfadu.

Zaleznie od ustawienia uktadu czujnik sufitowy
umozliwia wykrycie konstrukcji powyzej wozka
na wysokosci od 2 do 24 m nad czujnikiem.

Jesli wozek jest wyposazony w czujnik sufito-
wy, uktad wspomagania jest wymieniony w
menu "Uktad wspomagania" na wyswietlaczu
modutu sterujgcego.

Obstuga uktadu czujnika sufitowego

Kierowcy musza by¢ poinstruowani przez fir-
me uzytkujgca w zakresie korzystania z ukifa-
du czujnika sufitowego.

Gdy kierowca wjezdza do hali po raz pierwszy
od momentu rozpoczecia pracy, musi mieé
pewnos¢, ze uktad czujnika sufitowego dziata
prawidtowo. Pomimo zamontowanego uktadu
czujnika sufitowego kierowca musi réwniez re-
gularnie sprawdzac¢ wskaznik predkosci na
wys$wietlaczu modutu sterujgcego w celu

T y
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Wyposazenie dodatkowe

upewnienia sie, ze wbzek nie przekracza mak-
symalnej dozwolonej predkosci w danym oto-
czeniu.

* Wijazd do hali
Uktad czujnika sufitowego automatycznie
wykrywa, kiedy wozek wjezdza do hali.
Witedy uktad automatycznie zwalnia wézek
do maksymalnej predkosci, ktéra jest usta-
wiona dla hali. Na wys$wietlaczu pojawi sie
symbol "ograniczenia predkosci" 3.

» Wyjazd z hali
Jezeli wézek ponownie wyjezdza z hali,
uktad czujnika sufitowego umozliwia prze-
stawienie predkosci maksymalnej dla ob-
szarow poza halg. Ze wzgledu na zasigg
czujnika moze tak sie nie sta¢ do momentu,
gdy wozek bedzie znajdowat sie kilka me-
tréw od wyjazdu z hali. Zanim woézek bedzie
mogt osiggngé maksymalng predkos¢ do-
zwolong dla obszaréw poza halg, ograni-
czenie predkosci musi nadal by¢ odbloko-
wane. Aby wykonac te czynnos$¢, na krotko
zwolni¢ pedat gazu, a nastepnie ponownie
go wcisngé.

» Uruchamianie wézka w hali

Jesli wozek zostanie uruchomiony wew-
natrz hali, uktad czujnika sufitowego wykry-
wa sufit hali i powoduje ograniczenie pred-
kosci jazdy do maksymalnej predkosci, kto-
ra jest ustawiona dla hal.

Mozliwe ograniczenia rozpoznawania
obiektu

« Jesli woézek porusza sie pod wigkszymi kon-
strukcjami na zewnatrz, np. pod mostem dla
pieszych, uktad czujnika sufitowego moze
uznac te konstrukcje znajdujaca sie nad
nim za sufit hali i zmniejszy¢ predko$¢ mak-
symalna.

» W rzadkich przypadkach moze sig zdarzy¢,
ze uktad czujnika sufitowego nie rozpoznaje
sufitu, a wtedy nie nastepuje zmniejszenie
predkosci. Moze to wystapic, gdy sygnaty z
czujnika nie sg wystarczajgco odbijane od
sufitu ze wzgledu na geometrig sufitu, przy-
ktadowo, jesli wystepujg duze okna pod ka-
tem 45°.

W tych przypadkach nalezy dostosowac czu-
tosc¢ i zasieg uktadu czujnika sufitowego. Patrz
ponizsza sekcja.

STILL



Obstuga

Wyposazenie dodatkowe
Zmiana ustawien czujnika

@ WSKAZOWKA

Uktad czujnika sufifowego jest dostarczany
przez firmeg STILL z nastepujgcymi ustawie-
niami fabrycznymi:

» Czufosc: Wysoka

» Wysokosc sufitu: 24 m

— Bezpiecznie zaparkowac i wylaczy¢ wozek.

— Obrdci¢ nakretke faczaca (4) w lewo, aby ja >
poluzowaé. Odtaczyé ztacze elektryczne,
wyciggajgc wtyczke.

Na spodzie podstawy montazowej na dachu
ochronnym przytrzymac cztery nakretki (3).

— Odkrecic¢ cztery sruby z tbem gniazdowym
(2).

Kluczyk (5) jest zabezpieczony za pomoca na- [>
kretki pod podstawg montazowa.

— Ostroznie wyja¢ czujnik sufitowy (1).

y 4
STILL




Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Czujnik jest regulowany za pomocg przetacz-
nikow DIP (6)

— Aby uzyska¢ dostep do przetgcznikow DIP,
otworzy¢ pokrywe na spodzie obudowy
czujnika za pomocg klucza (5).

Podczas tego procesu dwa zaczepy klucza (5)
wsung sie do wnek pokrywy.
— Za pomocg przetgcznikoéw DIP "od 1 do
5" (6) wyregulowac zasieg i czutos¢ czujni-
ka. Przetaczniki DIP mozna regulowa¢ za

>

e

Q

pomocg matego Srubokretu. =) =
A UWAGA
Ustawienia dla przetgcznikéw DIP "od 6 do 8" sg us-
tawiane fabrycznie przez producenta.
{\li|e wolno zmienia¢ ustawien fabrycznych producen-
al
Ustawienia fabryczne producenta
Przetacznik DIP
6 7 8
1 1 0
Mozliwe ustawienia przetgcznikéw DIP "od 1
do 5" sg przedstawione w ponizszych tabe-
lach:
Przetacznik DIP
1 2 3 Zasieg
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16m
1 1 1 24m
4 5 Czutosé
0 0 Bardzo wysokie
0 1 Wysokie
1 0 Sredni
1 1 Niski
ENEETTETIE T
STILL



Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Przedstawienie kata padania wigzki zalezy od >
czutosci czujnika, ktdéra zostata ustawiona —
od (1) "niska" do (4) "bardzo wysoka".

Czujnik ma rézne katy padania wiazki zaleznie

od kombinacji zasiegu i czutosci, ktére zostaty
ustawione. Patrz ponizsza tabela:

Czutos$é Zasieg Kat padania wigzki
2m 22,5°
4m 22,5°

Niska (1) 8m 20°
16 m 15°

24 m 5°
2m 35°
4m 30°
Srednia (2) 8m 25°
16 m 22,5°
24 m 10°

STILL



Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Czutosé Zasieg Kat padania wigzki
2m 42°
4m 33°
Wysoka (3) 8m 22,5°

16 m 20°

24 m 15°

2m 45°

4m 43°

Bardzo wysoka (4) 8m 30°
16 m 22,5°

24 m 18°

— Po zakonczeniu regulacji ponownie zamon-
towac pokrywe.

— Ponownie zamontowaé czujnik sufitowy i go
podtaczy¢.

— Sprawdzi¢, czy dziata prawidtowo.

N I
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Obstuga

Kabina

Kabina

Otwieranie drzwi kabiny >

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku otwarcia drzwi kabiny podczas jazdy
istnieje ryzyko uszkodzen na skutek zderzenia.

— Drzwi kabiny muszg zosta¢ bezpiecznie zabloko-
wane w pozycji zamknigtej.

Otwieranie drzwi kabiny od zewnatrz:

— Wiozyé kluczyk do zamka drzwi (1), odblo-
kowaé zamek i wyja¢ kluczyk.

— Aby otworzy¢ drzwi, pociagna¢ za klamke
drzwi i (2) otworzy¢ drzwi kabiny (3) na
zewnatrz. 7300_003-003

Otwieranie drzwi kabiny od wewnatrz:

— Przekreci¢ obrotowy uchwyt (4) znajdujacy
sie na dzwigni (5) i popchna¢ drzwi kabiny
na zewnatrz.

STILL
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Kabina

Zamykanie drzwi kabiny

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku otwarcia drzwi kabiny podczas jazdy
istnieje ryzyko uszkodzer na skutek zderzenia.

— Drzwi kabiny muszg zosta¢ bezpiecznie zabloko-
wane w pozycji zamknigtej.

Zamykanie drzwi kabiny od zewnatrz:

— Popchna¢ drzwi kabiny (3) do $rodka, tak
aby zaskoczyta blokada.

— Upewni¢ sig, ze drzwi kabiny sg catkowicie
zamknigte.

— Wiozyé kluczyk do zamka drzwi (1), zablo-
kowac zamek i wyjg¢ kluczyk.

@ WSKAZOWKA

Nie zamykac drzwi kabiny, pociggajac za
klamke drzwi (2), w przeciwnym wypadku me-
chanizm blokujgcy zamka nie bedzie dziatart.
Uzywac klamki tylko do otwierania drzwi kabi-
ny.

Zamykanie drzwi kabiny od wewnatrz:
— Chwyci¢ uchwyt (5).

— Pociagna¢ drzwi kabiny do srodka, tak aby
zaskoczyta blokada.

— Upewni¢ sig, ze drzwi kabiny sg catkowicie
zamkniete.

@ WSKAZOWKA

Nie obracac uchwytu obrotowego (4) podczas
zamykania drzwi lub gdy drzwi kabiny sg za-
mkniete. Postgpienie w ten sposob spowoduje
odblokowanie zamka, co oznacza, ze drzwi
nie bedg zamknigte. UZywac uchwytu obroto-
wego tylko do otwierania drzwi kabiny.

>

7300_003-003
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Obstuga

Otwieranie bocznych okien >

Istnieje niebezpieczenstwo zgniecenia miedzy ramag
okna a oknem bocznym na skutek przypadkowego
przesuniecia okien bocznych podczas jazdy.

Kabina

— Upewnic¢ sie, ze uchwyt jest wiasciwie zablokowa-
ny w odpowiednim otworze blokujgcym.

Otwieranie tylnego bocznego okna:

— Scisnaé uchwyt (2) i przesunaé tylng bocz-
ng szybe (1) do przodu.

— Upewni¢ sig, ze uchwyt jest zablokowany w
otworze blokujacym (3). 7300_003-005

Otwieranie przedniego bocznego okna:
— Scisnaé uchwyt (4) i przesunaé przedniag
boczng szybe (5) do tytu.

— Upewni¢ sig, ze uchwyt jest zablokowany w
otworze blokujacym (3).

Zamykanie bocznych okien >

Istnieje niebezpieczenstwo zgniecenia miedzy rama
okna a oknem bocznym na skutek przypadkowego
przesuniecia okien bocznych podczas jazdy.

— Upewnic sig, ze uchwyt jest wtasciwie zablokowa-
ny w odpowiednim otworze blokujgcym.

Zamykanie tylnego bocznego okna:
— Scisnaé uchwyt (2) i przesunaé tylng bocz-
ng szybe (1) do tytu.

— Upewni¢ sig, ze uchwyt jest zablokowany w
otworze blokujacym (3). 7300_003-005

Zamykanie przedniego bocznego okna:

— Scisnaé uchwyt (4) i przesunaé przednig
boczng szybe (5) do przodu.

— Upewni¢ sig, ze uchwyt jest zablokowany w
otworze blokujacym (3).

T y
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Kabina

Wiaczanie i wylgczanie oswietle- >

nia wnetrza (wariant)

— Aby wigczyé¢ lub wytgczy¢ oswietlenie wne-
trza, nalezy nacisng¢ przycisk (1) na $rodku
o$wietlenia wnetrza.

Uzywanie funkcji ogrzewania tyl- >

nej szyby

— Aby wigczyé ogrzewanie tylnej szyby, na-
cisng¢ odpowiedni przycisk Softkey na wy-
$wietlaczu modutu sterujgcego.

Ogrzewanie tylnej szyby zostanie wigczone.

— Aby wytgczy¢ ogrzewanie tylnej szyby, na-
cisna¢ ponownie przycisk Softkey.

Ogrzewanie tylnej szyby zostanie wytgczone.

@ WSKAZOWKA

Ogrzewanie tyinej szyby zostanie wylgczone
aufomatycznie po okoto 10 minutach.

A

6219_003-071

6219_003-116
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Obstuga

Radio (wariant) >

Zagrozenie wypadkiem spowodowane zaburzeniem
percepcii!

Kabina

Obstuga radia lub zbyt gto$ne jego stuchanie majg
niekorzystny wpltyw na uwage kierowcy podczas jaz-
dy lub przewozenia tadunkow.

— Nie obstugiwac radia podczas jazdy lub przewo-
zenia tadunkow.

— Utrzymac taka gtosnos$¢ radia, ktéra pozwala usty-
sze¢ sygnaly ostrzegawcze.

Radio (1) i gtosniki (2) stanowig wariant wypo-
sazenia. Jesli wozek jest wyposazony w radio

i gtosnik, sg one wbudowane w wyktadzing su-
fitowa.

Opis i informacje zwigzane z praca tego wypo-
sazenia mozna znalez¢ w oddzielnej instrukcji
obstugi radia.

STILL



Obstuga

Kabina

Radio z interfejsem Bluetooth
(wariant)

Obstuga radia lub zbyt gto$ne jego stuchanie majg
niekorzystny wpltyw na uwage operatora podczas
jazdy lub przewozenia tadunkéw. Zagrozenie wypad-
kiem!

— Nie obstugiwac radia podczas jazdy lub przewo-
zenia fadunkow.

— Gto$nosc radia ustawi¢ na poziomie umozliwiaja-
cym styszenie sygnatéw ostrzegawczych.

Parowanie smartfona

Interfejs Bluetooth radia jest zawsze aktywny.
Radio mozna sparowa¢ ze smartfonem w do-
wolnym momencie przy uzyciu funkcji Blue-
tooth.

Wykonac¢ nastgpujace kroki na smartfonie:
» Wiaczy¢ funkcje Bluetooth.
* Przejs¢ do ustawien Bluetooth.

» Wybra¢ odpowiednie urzadzenie o nazwie
radia.

» Wprowadzi¢ kod 1234.

Na wyswietlaczu radia pojawig sie symbole
"A2DP" (4), "HFP" (5) i "Bluetooth" (6).

Smartfon zostanie sparowany z radiem.

1
[ Twl=le]<1=
() _FoepzgEs, | |-~
e @1 [ | 3m'” wf [ 55 [ [0
|
654 3 2
y 4
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Obstuga

Roztagczanie smartfona >

Kabina

— Wybra¢ tryb "A2DP"(4) radia za pomocg
przycisku [SRC)(1). 1

— Nacisna¢ i przytrzymaé przez dwie sekundy
przycisk [6D+](2).

Symbole "A2DP" (4), "HFP" (5) i "Blue- [ Jan]o [«

tooth" (6) znikng z wyswietlacza radia.

Smartfon nie jest juz sparowany z radiem.

7300_003-020

Zestaw gloSnomoéwigcy >
Warunek: smartfon jest sparowany z radiem.
Potaczenia przychodzace: 1

Niezaleznie od trybu (Radio, AUX, A2DP),
dzwonki sq emitowane przez gtosnik radia.

[ [ [ = [o» [ « [ »
— Potaczenie mozna odebra¢ za pomocg {
smartfona lub przez nacisnigcie przycisku z \ @ ] ’—BBB.EQE—B“E -
zielong stuchawka (3). e @[ 1 [z | m’[[ o [ 55 | & [»©
— Potaczenie mozna zakonczy¢ za pomocg /
smartfona lub przez nacisniecie przycisku z
czerwong stuchawka (2). 654 3 2
Potgczenia wychodzace:
— Niezaleznie od trybu (Radio, AUX, A2DP) 7300.003.020

wybra¢ numer za pomocg smartfona, aby
nawigzac potgczenie.

Dzwieki sg emitowane automatycznie przez
gtosnik radia.

— Potaczenie mozna zakonczy¢ za pomocg
smartfona lub przez nacisniecie przycisku z
czerwong stuchawka (2).

@ WSKAZOWKA
Numer telefonu mozna rowniez wybrac za po-

Srednictwem radia, zapoznac sie z oryginalng
Instrukcji obstugi radia.

T y
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Obstuga

Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki >
(A2DP)

Warunek: smartfon jest sparowany z radiem. 1

Kabina

— Wybra¢ tryb "A2DP"(4) radia za pomoca
przycisku [SRC)(1).

— Rozpoczyna sig odtwarzanie muzyki na
smartfonie.

G T [= [w [« [>

Muzyka jest odtwarzana przez gtosnik radia.

@ WSKAZOWKA

Aby uzyskac wiecej ogdinych informacji oraz

Iinformacji na temat dziatania systemu, nalezZy
zapoznac sie z oryginalng instrukcjg obstugi 7300.003.020
radia. -

Uktad ogrzewania (wariant)

. A NIEBEZPIECZENSTWO

Poprzez pobieranie mocno zanieczy-
szczonego, otaczajgcego powietrza do
wnetrza zamknigtej kabiny istnieje nie-
bezpieczenstwo zatrucia!

— Nie uruchamia¢ uktadu ogrzewania w
poblizu obszaréw sktadowania lub
podobnych, gdzie moga powstawac
opary paliwa lub kurz (np. pyt weglo-
wy, drewniany lub zbozowy).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie eksplozjg z powodu zbyt
wysokiej temperatury!

Ciepto moze spowodowac znaczne
zwiekszenie objetosci lub zapton gazdw.

\b

— Nie wolno wystawia¢ puszek pod ci$-
nieniem ani pojemnikéw z gazem na
dziatanie strumienia gorgcego powie-
trza.

N I
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Obstuga

if A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo pozaru na skutek
przegrzanial

Kabina

Uktad ogrzewania przegrzewa sie, jezeli
gorgce powietrze nie moze sie z niego
wydostac.

Uktad ogrzewania mozna wiaczy¢ tylko
wtedy, gdy dziata dmuchawa, a uktad
nie jest przykryty przez zaden przedmiot
(jak np. kurtka lub pokrowiec).

— Najpierw nalezy zawsze wigczyé
dmuchawe.

— Nie wolno wigcza¢ uktadu ogrzewania
dopoki nie jest wigczona dmuchawa.

— Odsuna¢ wszelkie przedmioty od
uktadu ogrzewania lub nawiewdw po-
wietrza.

g A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas dziatania uktadu ogrzewania
jego obudowa moze sta¢ sig¢ bardzo
goraca. W przypadku jej dotknigcia ist-
nieje niebezpieczenstwo poparzenia!

— Nie wolno dotyka¢ obudowy uktadu
ogrzewania podczas jego dziatania.

— Wolno dotyka¢ wytacznie przetaczni-
kow.

Elementy sterujgce uktadu ogrzewania >

Elementy sterujgce uktadu ogrzewania obej-
mujg nastepujgce elementy:

1  Pokretio sterujgce poziomu ogrzewania
2 Pokretio sterujgce wentylatora

3  Pokretto sterujgce nawiewu powietrza.

Wigczanie dmuchawy i nagrzewnicy

— Obrdci¢ pokretto sterujace wentylatora (2)
do zadanego potozenia dmuchawy.

Dmuchawa pracuje z predkoscig ustawiong za
pomoca pokretta sterujgcego wentylatora (2).

— Obrdcic¢ pokretto sterujace poziomu ogrze-
wania (1) do zagdanego poziomu ogrzewa-
nia.

6209_003-074

Nagrzewnica ogrzewa powietrze do poziomu
ogrzewania wybranego za posrednictwem po-
kretta sterujgcego poziomu ogrzewania (1)

T y
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Obstuga

— Obroci¢ pokretto sterujagce nawiewu powie-
trza (3) do zadanego potozenia.

Kabina

Wybér ustawiern dmuchawy

— Aby wybrac¢ nizsza wydajnos¢ wentylatora,
obrocié pokretto sterujgce wentylatora (2) w
lewg strone.

— Aby wybra¢ wyzszg wydajno$¢ dmuchawy,
obréci¢ pokretto (2) w prawo.

Ustawianie poziomu ogrzewania

— Aby ustawié nizsza wydajnos¢ ogrzewania,
obrocié pokretto sterujgce poziomu ogrze-
wania(1) w lewo.

— Aby ustawi¢ wyzszg wydajnos$¢ ogrzewania,
obréci¢ pokretto sterujgce poziomu ogrze-
wania(1) w prawo.

Ustawienie pokretta sterujgcego nawie-
Wwu powietrza
— Aby skierowa¢ strumien powietrza na nogi,

obrocié pokretto sterujgce nawiewu powie-
trza (3) w lewo do pozycji .

— Aby skierowa¢ strumien powietrza na
przednia szybe, obrdci¢ pokretto sterujace
nawiewu powietrza (3) w prawo do pozy-
cji @.

Potozenie $rodkowe ( umozliwia skierowa-

nie strumienia powietrza na nogi i przednig

szybe.

Wytgczanie uktadu ogrzewania i dmu-
chawy

— Obrdci¢ pokretto sterujace poziomu ogrze-
wania (1) w lewo, az do napotkania oporu.

Ukfad ogrzewania jest wytaczony.

— Obroci¢ pokretto sterujace wentylatora (2) w
lewo, az do napotkania oporu.

Dmuchawa jest wytgczona.

N I
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Obstuga

Regulacja nawiewéw powietrza >

Kabina

Do nawiewow powietrza skierowanych na
operatora zawsze dostarczane jest powietrze.
Nie ma koniecznosci regulacji uktadu ogrze-
wania za pomocg elementdw sterujgcych.

— Aby otworzy¢ nawiew powietrza, popchna¢
zagtebienie (1) na tarczy.

Tarcze otworzg sie.

— Chwyci¢ tarcze, aby dostosowac przeptyw
powietrza:

Tarcze mozna ustawié¢ pod zadanym katem.
Nawiew powietrza mozna obracac¢.

— Nacisna¢ ponownie, aby zamknaé tarcze.

6301_003-025

Wymiana bezpiecznikéw

c A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko pozaru spowodowane zwarcia-

mi!

Uzywanie niewtasciwych bezpiecznikéw

moze spowodowac zwarcie elektryczne.

— Uzywa¢ wytgcznie bezpiecznikéw o
zalecanym pradzie znamionowym.

Klimatyzacja (wariant) >

Klimatyzacja osusza powietrze w kabinie, aby
zapobiec zaparowaniu szyb. Temperatura wy- 1 2 3
dmuchiwanego powietrza zalezy od ustawio-
nego poziomu ogrzewania. \

Urzadzenia sterujace klimatyzacji obejmuja
nastepujgce elementy:

1 Pokretlo sterujgce wentylatora

2 Pokretto sterujgce poziomu ogrzewania
3 Przetgcznik wt./wyt.

— Aby wyregulowa¢ nawiewy powietrza oraz
pozycje dmuchawy, ustawienia ogrzewania
i pokretto sterujgce nawiewu powietrza,
patrz cze$¢ pod tytutem "Uktad ogrzewania
(wariant)".

7400_003-018

T AR
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Obstuga

Wigczanie i wylgczanie klimatyzacji

Kabina

— Nacisng¢ przetacznik wh./wyt. (3).

Dioda LED na przetgczniku zaswieci na czer-
wono. Klimatyzacja zostanie wigczona.

— Nacisna¢ przetacznik wt./wyt.(3) ponownie.

Dioda LED na przetgczniku zgasnie. Zostanie
wytgczony ukfad klimatyzaciji.

Teczka z klipem (wariant) >

Schowek (1) z lampka do czytania (2) stanowi

wariant wyposazenia. 7// / ’
2 %/

6210_003-107

Otwierane w gére okno dachowe >
(wariant)

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

— Podczas zamykania okna dachowego nie wktada¢
rak migdzy okno dachowe a gérng ostone.

— Nie dotyka¢ podzespotéw podczas zamykania.

Okno sktadanego dachu (1) mozna przesung¢
w gore i zablokowac¢ w trzech potozeniach:

* Wypchnigte do gory z przodu

» Wypchniete do gory z tylu

+ Catkowicie wypchniete do gory

Dwa uchwyty (2, 5) i dwie $ruby blokuja-
ce (3, 4) znajduja sie po prawej stronie.

N I
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Obstuga

— Aby podnie$¢ i zamknagé okno dachowe, za-
trzymaé wozek i wiaczy¢ hamulec postojo-
wy.

Podnoszenie i zamykanie okna dacho-
wego z przodu

— Aby podnie$¢ okno dachowe, wyciggnaé
Srube blokujacy (4) prawa reka i przytrzy-
mac srube blokujaca.

— Lewa rekg przytrzymac uchwyt (5) na oknie
dachowym (1) i pchng¢ do gory, az Sruba
blokujgca (4) zaskoczy.

Okno dachowe (1) jest przytrzymywane w po-

fozeniu pchniecia

— Aby zamkna¢ okno dachowe, wyciggna¢
$rube blokujaca (4) prawa reka i przytrzy-
mac ja.

— Lewa rekg przytrzymac uchwyt (5) na oknie
dachowym (1) i pociggna¢ w dét, az sruba
blokujaca (4) zaskoczy.

Okno dachowe (1) jest zamknigte.

Podnoszenie i zamykanie tylnego okna
dachowego

— Aby podnie$¢ okno dachowe, wyciggnaé
Srube blokujacy (3) lewa reka i przytrzymac
ja-

— Prawa reka przytrzymac¢ uchwyt (2) na ok-
nie dachowym (1) i pchna¢ do géry, az $ru-
ba blokujgca (3) zaskoczy.

Okno dachowe (1) jest przytrzymywane w po-

fozeniu pchniecia

— Aby zamkng¢ okno dachowe, wyciggnaé
Srube blokujacy (3) lewa reka i przytrzymac
ja-

— Prawa reka przytrzymac uchwyt (2) na ok-
nie dachowym (1) i pociggna¢ w dét, az sru-
ba blokujaca (3) zaskoczy.

Okno dachowe (1) jest zamkniete.

Kabina

STILL
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Kabina
Catkowite podnoszenie i zamykanie ok-
na dachowego

— Aby podnies¢ i zamkna¢ okno dachowe, na-
lezy wykona¢ czynnosci opisane powyze;.

Gniazdo 12 V >

Gniazdo 12 V (1) jest zamontowane po prawej
stronie fotela kierowcy i stuzy do podtgczenia
zewnegtrznego wyposazenia elektrycznego.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo wystapienia zwarcia!

Nominalne natezenie pradu podigczonego wyposa-
zenia nie moze przekracza¢ 10 A.

— Przed podtaczeniem sprawdzi¢ nominalne nateze-

nie pradu danego urzadzenia. o [— \

— Podnies$é pokrywe z ostong przeciwpytowg 2 1
2).
— Wiozy¢ wtyczke urzgdzenia do gniazda (1).

7300_003-002

— Oprzeé pokrywe z ostong przeciwpytowg na
wtyczce.

— Wykona¢ prébe dziatania potgczen elek-
trycznych podtaczonego urzgdzenia.

A UWAGA

Mozliwe wadliwe dziatanie.

Odstoniete gniazdo moze ulec zabrudzeniu i zaku-
rzeniu, jesli wtyczka nie jest wiozona lub pokrywa z
ostong przeciwpytowa nie jest zamknigta. Wraz z
uptywem czasu moze to doprowadzi¢ do problemoéw
z potgczeniem elektrycznym.

— Pchna¢ pokrywe z ostong przeciwpytowg maksy-
malnie w dét po skorzystaniu z gniazda.

N I
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Praca z przyczepa

Praca z przyczepa

Holowanie tadunku >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Korzystanie z przyczepy zwigksza ryzyko wypad-
kow.

Korzystanie z przyczepy zmienia charakterystyke ob-
stugi wozka. Podczas holowania nalezy uzywaé wo-
zek w taki sposob, aby przez caty czas zapewnié
bezpieczne prowadzenie i hamowanie przyczepy.
Maksymalna dopuszczalna predko$é holowania to 5
km/h.

— Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej predkosci
wynoszacej 5 km/h.

— Nie wolno uzywa¢ wozka do holowania pojazdow
szynowych.

— Zabronione jest pchanie jakichkolwiek pojazdéw
wozkiem.

6210_313-001

— Przez caly czas nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bez-
piecznej jazdy i hamowania.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotow wéz-
ka!

Maksymalny holowany tadunek nie moze przekra-
cza¢ udzwigu znamionowego podanego na tabliczce
znamionowej. Przecigzenie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia elementéw sprzegu. Suma rzeczywistej
masy holowanego tadunku i masy tadunku na wid-
fach nie moze przekracza¢ udzwigu znamionowego.
Jezeli masa istniejacego fadunku odpowiada udzwi-
gowi wozka, nie mozna jednoczesnie transportowac
fadunkéw na widtach. tadunek mozna rozdzieli¢ mieg-
dzy widly a przyczepe.

— Sprawdzi¢ roztozenie fadunku i dopasowac go do
udzwigu znamionowego.

— Przestrzega¢ dozwolonej wartosci sztywnosci
sprzegu holowniczego.

STILL
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Praca z przyczepa

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotow wéz-
ka!

Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego holowane-
go fadunku dotyczy wytacznie holowania przyczep,
ktére nie posiadajg wtasnego uktadu hamulcowego
na ptaskim podtozu (maksymalne nachylenie +/- 1%)
o twardej nawierzchni. Przy holowaniu na pochytos-
ciach maksymalng warto$c¢ tadunku nalezy zmniej-
szy¢. W razie konieczno$ci o warunkach eksploatacji
nalezy powiadomi¢ autoryzowane centrum serwiso-
we. Centrum serwisowe zapewnia odpowiednie
dane.

— Poinformowa¢ autoryzowane centrum serwisowe.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotow woz-
ka!

Stosowanie przeciwwagi w celu wyréwnania obcia-
zenia jest zabronione.

— Nie wolno uzywac przyczep, ktérych sterownice
sg podparte przez sprzeg.

Ten wbzek moze by¢ wykorzystywany do
okazjonalnego holowania przyczep. Jezeli wo-
zek wyposazono w urzgdzenie holownicze,
czas okazjonalnego holowania nie moze prze-
kracza¢ 2% dziennego czasu pracy. Jesli wo-
zek ma by¢ uzywany do holowania czesciej
niz jest to przewidziane, nalezy skonsultowac
sie z producentem.

Trzpien taczacy w przeciwwadze
Dotaczanie przyczepy

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli operator na krétko opuszcza wézek, aby do-
faczy¢ lub odiaczy¢ przyczepe, istnieje niebezpie-
czenstwo potracenia go przez wézek w przypadku
stoczenia sie.

— Wigczy¢ hamulec postojowy.
— Opusci¢ widly na podtoze.
— Wylaczy¢ zapton i wyjaé kluczyk.

N I
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— Nalezy podja¢ srodki zapobiegajace stocze- >
niu sie przyczepy, na przykiad podtozy¢ kli-
ny pod kofa (1).

Praca z przyczepa

1 7090_900-008

— Nacisna¢ kotek sprzegajacy (2), obrécico >
90° i wyciagnaggé.

— Ustawi¢ wysoko$¢ sterownicy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uwigzienia pomigdzy
wozkiem a przyczepa.

Podczas podtgczania nalezy upewnic sig, ze nie ma
nikogo miedzy wézkiem a przyczepa.

— Powoli wycofa¢ wozek.

— Wycofujac wbzek, wprowadzi¢ sterownice
w szczeline (3) w przeciwwadze.

A NIEBEZPIECZENSTWO 7300_003014

Jesli trzpien sprzegajacy lub tuleja zabezpieczajaca
zostang zniszczone lub utracone podczas holowa-
nia, przyczepa poluzuje sig i nie bedzie mozna nig
kierowaé. Stwarza to ryzyko wypadku!

— Nalezy stosowac tylko oryginalne $ruby taczace,
ktére zostaty sprawdzone.

— Upewnic sig, ze trzpien sprzegajacy zostat pra-
widtowo wtozony i zabezpieczony.

— Wsuna¢ kotek sprzegajacy w przeciwwage,
docisngé, pokonujgc opor sprezyny i obré-
ci¢ 0 90° (kotek sprzegajacy zostaje zablo-
kowany w tym potozeniu).

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpiecza-
jace przyczepe przed stoczeniem.

T y
STILL



Obstuga

Odtaczanie przyczepy

Praca z przyczepa

— Nalezy podjac¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, na przyktad podtozy¢ kli-
ny pod kota.

— Nacisna¢ kotek sprzegajacy (2), obroci¢ o
90° i wyciggnag¢.

Powoli ruszy¢ wézkiem do przodu i wysu-
naé catkowicie ucho drazka holowniczego z
przeciwwagi.

Wsuna¢ kotek sprzegajacy w przeciwwage,
docisnagé, pokonujgc opor sprezyny i obré-

ci¢ 0 90° (kotek sprzegajacy zostaje zablo-
kowany w tym potozeniu).

Automatyczny sprzeg holowni-
czy

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uwigzienia pomiedzy
wozkiem a przyczepa.

Zaczepiajac przyczepe nalezy upewnic sig, ze zadne
osoby nie znajduja sie miedzy wdzkiem a przyczepa.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Nigdy nie podnosi¢ wézka widtowego, podstawiajac
podnosnik pod zaczep holowniczy, ani nie uzywaé
go do podnoszenia przy uzyciu dzwigu. Sprzeg ho-
lowniczy nie zostal zaprojektowany do tego celu i
moze ulec odksztalceniu lub uszkodzeniu. Moze to
doprowadzi¢ do upadku wézka, co z kolei moze
stanowi¢ zagrozenie dla zycia!

— Sprzeg holowniczy nalezy wykorzystywac wytacz-
nie do holowania.

— Do podnoszenia za pomocg podnosnika lub dzwi-
gu nalezy uzywac wytgcznie wyznaczonych punk-
tow podnoszenia.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Sprzeg holowniczy nie jest przeznaczony do pod-
trzymywania tadunku, poniewaz moze ulec zniek-
sztatceniu lub uszkodzeniu. Moze to doprowadzi¢
do upadku podpartego tadunku, co z kolei moze
stanowi¢ zagrozenie dla zycial

— Sprzeg holowniczy powinien podlega¢ wytacznie
dziataniu obcigzen poziomych, co oznacza ze ste-
rownica powinna by¢ ustawiona poziomo.

N I
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Chwilowe opuszczenie wézka w celu podtaczenia
lub odtgczenia przyczepy stanowi zagrozenie dla
zycia z powodu mozliwosci stoczenia i przewréce-
nia maszyny.

Praca z przyczepa

— Zatgczy¢ hamulec postojowy.
— Opusci¢ widly do podtoza.
— Wylaczy¢ zapton i wyjaé kluczyk.

Nigdy nie wktadac¢ palcdw miedzy trzpienie sprzega-
jace a szczeki holownicze. Gwattowne przesuniecie
jednego z elementéw grozi zranieniem!

— Aby zwolni¢ trzpien sprzegajacy, nalezy uaktywnic¢
odpowiednig dzwignie lub uzy¢ odpowiedniego
urzadzenia (np. dzwignie montazowa).

Zamkna¢ automatyczny sprzeg holowniczy, jezeli
nie jest uzywany.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia na skutek zderze-
nia si¢ podzespotow.

Do wykonywania manewréw wozkiem ze sprzegiem
holowniczym potrzeba wiecej miejsca ze wzgledu na
dodatkowy zwis. Podczas manewrowania istnieje ry-
zyko uszkodzenia stelaza lub sprzegu holowniczego.
W przypadku kolizji ze sprzggiem holowniczym nale-
2y przeprowadzi¢ kontrole sprzegu pod katem uszko-
dzen, takich jak pekniecia. Uszkodzony sprzeg ho-
lowniczy nie moze by¢ ponownie uzywany.

— Manewry wykonywaé ostroznie w miejscach o wy-
starczajgcej ilosci przestrzeni.

W przypadku kolizji nalezy wykona¢ kontrole
sprzegu holowniczego pod katem wystepowania
uszkodzen.

— W przypadku wykrycia uszkodzen wymieni¢ usz-
kodzony sprzeg holowniczy. W razie potrzeby
skontaktowac¢ sie z Autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

STILL
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Praca z przyczepg

Istnieje ryzyko uszkodzenia ucha dyszla holownicze-
go lub sterownicy!

Ze wzgledu na sterowanie za pomocg tylnych kot
skretnych, kat obrotu sterownicy moze nie by¢ wy-
starczajacy. Hak holowniczy lub sterownica mogg
by¢ uszkodzone! Ucho dyszla holowniczego sterow-
nicy musi ksztattem i rozmiarem pasowac do sprze-
gu holowniczego.

— Nalezy upewni¢ sie, ze ucho dyszla holowniczego
i sterownica sg prawidtowo dopasowane.

— Unika¢ pokonywania ostrych zakretow.

— Zachowa¢ ostrozno$é podczas jazdy i manewro-
wania do tytu.

Jezeli sterownica w sprzegu holowniczym jest pochy-
lona, istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia po-
dzespotdw.

Podczas holowania sterownica powinna by¢ utrzy-
mywana w pozycji mozliwie zblizonej do poziomej.
Zapewnia to odpowiedni zakres obrotu w gérnym i
dolnym potozeniu. Odpowiednie ustawienie wyso-
kosci sprzegu holowniczego wzgledem poziomu ste-
rownicy mozna wykona¢ w Autoryzowanym centrum
serwisowym.

— Upewnic sig, ze sterownica jest wypoziomowana.

— Aby zmieni¢ wysoko$¢ sprzegu holowniczego,
skontaktowa¢ sig z Autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Podtaczanie modelu RO*243 >

@ WSKAZOWKA

Sprzeg holowniczy RO 243 jest przeznaczony
do ucha drgzka holowniczego zZgodnego z
DIN 74054 (srednica otworu: 40 mm)).

— Nalezy podja¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinéw pod kota

).

— Wyregulowac¢ ucho belki holowniczej ste-
rownicy, aby znalazto sie w srodkowej czes-
ci szczek holowniczych.

1 7090_900-008
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— Wyciagna¢ raczke zabezpieczajacy (3). >

Praca z przyczepa

— Pchna¢ dzwignie reczng (2) do géry.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczernstwo uwiezienia pomiedzy
wozkiem a przyczepa.

Zaczepiajgc przyczepe nalezy upewnic sig, ze zadne
osoby nie znajdujg sie miedzy wdzkiem a przyczepa.

A UWAGA

Podczas podiaczania ucho dyszla musi dosiegnac
$rodka szczeki zaczepu. Niezastosowanie sig do po-
nizszych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodze-
nia zaczepu lub ucha dyszla!

— Upewni¢ sie, ze ucho dyszla wchodzi centralnie w 7321_003-064
szczeke zaczepu.

— Powoli wycofa¢ wozek.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podczas holowania trzpien sprzegajacy wy-
padnie, przyczepa poluzuje si¢ i nie bedzie mozli-
wosci dalszego kontrolowania go. Niebezpieczen-
stwo wypadku!

Wystajacy uchwyt bezpieczenstwa oznacza, ze ucho
dyszla holowniczego nie zostato prawidiowo zacze-
pione. W tej sytuacji nie wolno holowac¢ przyczepy.

— Upewni¢ sie, ze ragczka zabezpieczajaca jest poto-
zona réwno z tulejg zabezpieczajaca.

— Jesli uchwyt bezpieczenstwa wystaje, nalezy po-
wtorzyé procedure podtgczania.

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpiecza-
jace przyczepe przed stoczeniem.

— Odholowac¢ przyczepe.

Reczne zamykanie modelu RO*243

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje ryzyko zranienia spowodowanie zakle-
szczeniem dionil

Nie zbliza¢ rak do trzpienia sprzegajacego. Jesli
przyktadowo w sprzggu holowniczym nalezy zabez-
pieczy¢ line holownicza, nalezy uzy¢ tylko odpowied-
niego urzadzenia do zamknigcia sprzegu holowni-
czego (np. dzwigni montazowej).

T y
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— Uzy¢ odpowiedniego urzadzenia (np.
dzwigni montazowej) do wypchnigcia w
gore trzpienia sprzggajacego.

Praca z przyczepa

Trzpien sprzegajacy zostanie uwolniony z za-
trzasku, a sprzeg holowniczy zamknie sie au-
tomatycznie.

Odtgczanie modelu RO*243 >

Nalezy podja¢ $rodki zapobiegajgce stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinéw pod kota.

Wyciagnac¢ raczke zabezpieczajacy (3).

Pchna¢ dzwignig reczng (2) do gory.

— Powoli odjecha¢ wézkiem do przodu, aby
oczko zaczepu holowniczego i szczeki ho-
lownicze rozdzielity sie.

Recznie zamkna¢ sprzeg holowniczy.

7321_003-064

Model sprzegu RO*244 A >

@ WSKAZOWKA

Zaczep przyczepy RO 244 jest przeznaczony
do ucha dyszla holowniczego Zgodnego z
DIN 74054 (srednica oftworu.: 40 mm) lub
DIN 8454 (Srednica otworu 35 mm).

— Nalezy zastosowac srodki zapobiegajace
stoczeniu sig przyczepy, np. uzy¢ klinow
pod kota.

— Wyregulowac¢ ucho belki holowniczej ste-
rownicy, aby znalazto sie w srodkowej czes-
ci szczek holowniczych.

— Pchnaé dzwignie reczna (2) do géry, az
znajdzie sie we wtasciwym potozeniu.

Sprzeg holowniczy zostanie otwarty.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uwiezienia pomiedzy
wazkiem a przyczepa.

Praca z przyczepa

Zaczepiajac przyczepe nalezy upewnic sig¢, ze zadne
osoby nie znajduja sie miedzy wdzkiem a przyczepa.

A UWAGA

Podczas podtaczania ucho dyszla musi dosiegnac
$rodka szczeki zaczepu. Niezastosowanie sig do po-
nizszych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodze-
nia zaczepu lub ucha dyszla!

— Upewnic sig, ze ucho dyszla wchodzi centralnie w
szczegke zaczepu.

— Powoli cofng¢ wozek, az do momentu wpro-
wadzenia ucha dyszla holowniczego do
szczeki zaczepu sprzegu holowniczego i
zafaczenia trzpieni sprzggajacych.

@ WSKAZOWKA

Trzpien sprzegajgcy jest zatgczony popraw-
nie, jezeli sworzeri zabezpieczajacy (3) nie
wyslaje z prowadnicy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podczas holowania trzpien sprzegajacy wy-
padnie, przyczepa poluzuje si¢ i nie bedzie mozli-
wosci dalszego kontrolowania go. Niebezpieczen-
stwo wypadku!

Sworzen zabezpieczajacy (3) nie moze wystawac

poza prowadnice.

— Upewnic sig, ze trzpien sprzegajacy jest prawidto-
WO zamocowany.

Jesli trzpien sprzegajacy nie jest prawidtowo zamo-

cowany:

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpieczajace
przyczepe przed stoczeniem.

— Przemiesci¢ wézek z przyczepg do przodu o ok. 1
m i lekko cofngg.

— Sprawdzi¢ ponownie na trzpieniu sprzegajacym,
czy trzpien nie wystaje z prowadnicy.

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpiecza-
jace przyczepe przed stoczeniem.

— Odholowa¢ przyczepe.
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Praca z przyczepa

Reczne zamykanie modelu RO*244 A D>

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje ryzyko zranienia spowodowanie zakle-
szczeniem dioni!

Nie zbliza¢ rak do trzpienia sprzegajacego. W przy-
padku koniecznosci zaczepienia liny holowniczej w
sprzggu holowniczym nalezy uzy¢ sprzggu holowni-
czego za pomocg dzwigni zamykajacej (1).

— Wecisng¢ dzwignie zamykajaca do oporu (1).

Sprzeg holowniczy zostanie zamkniety.

Odtaczanie modelu RO*244 A

— Nalezy podjac¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinéw pod kota.

— Pchnaé dzwignie reczna (2) do géry, az
znajdzie sie we wtasciwym potozeniu.

Sprzeg holowniczy zostanie otwarty.

— Powoli odjecha¢ wozkiem do przodu, aby

oczko zaczepu holowniczego i szczeki ho-
lownicze rozdzielity sig.

— Zamkna¢ sprzeg holowniczy, uzywajac
dzwigni zamykajacej (1).

@ WSKAZOWKA
Aby ochronic dolne foZysko trzpienia sprzega-

Jjacego przed zanieczyszczeniem, zawsze na-
leZy zamykac sprzeg holowniczy.

Obstuga
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Praca z przyczepa

Podigczanie modelu RO*245 >

@ WSKAZOWKA

Sprzeg holowniczy przyczepy RO 245 jest
przeznaczony do ucha drazka holowniczego
zgodnego z DIN 74054 (srednica otworu.

40 mm) lub DIN 8454 (Srednica otworu

35 mm).

Nalezy podjgc¢ srodki zapobiegajace stocze- 6
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinow pod kota.

Wyregulowa¢ ucho belki holowniczej ste-
rownicy, aby znalazto sie w srodkowej czes-
ci szczek holowniczych.

Pchna¢ dzwignie reczng (5) do gory. 7321.003.086._V2

Sprzeg holowniczy zostanie otwarty.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uwiezienia pomiedzy
wazkiem a przyczepa.

Zaczepiajgc przyczepe nalezy upewnic sie, ze zadne
osoby nie znajduja sie miedzy wdzkiem a przyczepa.

— Powoli wycofa¢ wozek.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podczas holowania trzpien sprzggajacy wy-
padnie, przyczepa poluzuje si¢ i nie bedzie mozli-
wosci dalszego kontrolowania go. Niebezpieczen-
stwo wypadku!

Wystajacy uchwyt bezpieczenstwa oznacza, ze ucho
dyszla holowniczego nie zostato prawidiowo zacze-
pione. W tej sytuacji nie wolno holowac¢ przyczepy.

— Upewnic sig, ze sworzen nie wystaje z tulei za-
bezpieczajacej.

— Jesli to konieczne powtoérzy¢ procedure podigcze-
nia.

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpiecza-
jace przyczepe przed stoczeniem.

— Odholowa¢ przyczepe.

STILL
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Praca z przyczepg

Odtgczanie modelu RO*245 >

— Nalezy podja¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinéw pod kota.

— Pchna¢ dzwignie reczng (5) do géry.

— Powoli odjecha¢ wozkiem do przodu, aby
oczko zaczepu holowniczego i szczeki ho-
lownicze rozdzielity sig.

— Nacisng¢ do oporu dzwignie zamykajaca 6
(7) po lewej stronie sprzegu holowniczego.

Sprzeg holowniczy zostanie zamkniety.

7321_003-066_V2

Podtaczanie modelu RO*841 >

@ WSKAZOWKA

Sprzeg holowniczy RO 841 jest przeznaczony
do ucha drazka holowniczego zZgodnego z
DIN 74054 (srednica otworu: 40 mm)).

— Nalezy podja¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinéw pod kota.

— Pchna¢ dzwignie reczna (7) do géry, az
znajdzie sie we wtasciwym potozeniu.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uwiezienia pomiedzy
wozkiem a przyczepa.

Zaczepiajac przyczepe nalezy upewnic sig, ze zadne
osoby nie znajduja sie miedzy wdzkiem a przyczepa.

A UWAGA

Podczas podtaczania ucho dyszla musi dosigegnac
$rodka szczeki zaczepu. Niezastosowanie sig do po-
nizszych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodze-
nia zaczepu lub ucha dyszla!

7321_003-067

— Upewnic sig, ze ucho dyszla wchodzi centralnie w
szczegke zaczepu.

— Powoli wycofaé wozek.

N I
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podczas holowania trzpien sprzegajacy wy-
padnie, przyczepa poluzuje si¢ i nie bedzie mozli-
wosci dalszego kontrolowania go. Niebezpieczen-
stwo wypadku!

Praca z przyczepa

Wystajacy uchwyt bezpieczenstwa oznacza, ze ucho
dyszla holowniczego nie zostato prawidtowo zacze-
pione. W tej sytuacji nie wolno holowac¢ przyczepy.

— Upewnic sig, ze sworzen nie wystaje z tulei za-
bezpieczajace;.

— Jesli to konieczne powtoérzy¢ procedurg podigcze-
nia.

— Usuna¢ wszelkie przedmioty zabezpiecza-
jace przyczepe przed stoczeniem.

— Odholowa¢ przyczepe.

Odtaczanie modelu RO*841

— Nalezy podja¢ srodki zapobiegajace stocze-
niu sie przyczepy, np. uzy¢ klinow pod kota.

Pchna¢ dzwignie reczng (7) do gory.

Powoli odjecha¢ wézkiem do przodu, aby
oczko zaczepu holowniczego i szczeki ho-
lownicze rozdzielity sie.

Zamkna¢ sprzeg holowniczy.

Holowanie przyczep >

— Osoba holujgca przyczepe po raz pierwszy
musi poéwiczy¢ jazde z przyczepg w odpo-
wiednim miejscu.

— Pokonujac waskie przejazdy (wejscia, bra-
my itp.), nalezy zwréci¢ uwage na wymiary
przyczepy i tadunku.

— Holujac zestaw wielu przyczep, nalezy pa-
mietaé o zachowaniu wystarczajacej odleg-
tosci od obiektéw nieruchomych przy poko-
nywaniu zakretéw i zawracaniu.

Dopuszczalna dtugo$c¢ zestawu przyczep za-
lezy od rodzaju pokonywanych drég i koniecz-
ne moze okazac sie okreslenie ich dtugosci
podczas jazdy testowe;.

Do obowigzkéw firmy uzytkujacej wozek nale-
zy informowanie operatoréw o maksymalne;j
dozwolone; liczbie przyczep oraz, w razie

T y
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Praca z przyczepa

potrzeby, wszelkich dodatkowych ogranicze-
niach predkosci jazdy na poszczegolnych od-
cinkach drogi.

@ WSKAZOWKA
Nalezy przestrzegac definicji nastgpujgcych

0s0b odpowiedzialnych. "firma uZytkujgca" i
"kierowca".

STILL
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Komunikaty na wyswietlaczu

Komunikaty na wyswietlaczu

Komunikaty

Niektore warunki eksploatacji wézka mogg
by¢ przyczyng pojawienia sie komunikatéw
dotyczacych zdarzen na wyswietlaczu modutu
sterujgcego.

Pojawiaja sie komunikaty dotyczace obstugi
oraz komunikaty dotyczace wdzka. Jezeli wy-
Swietlony zostanie komunikat o obstudze, wy-
Swietlacz modutu sterujgcego bedzie wymagat
wykonania okreslonej czynnosci. Komunikat
dotyczacy wozka oznacza, ze modut sterujacy
wykryt usterke.

Nastepujace typy komunikatéw moga poja-

wiac¢ sie pojedynczo lub w potgczeniu:

» Symbol graficzny

» Zacznie miga¢ komunikat

» Kod sktadajacy sie z litery i czterocyfrowej
liczby

Komunikat jest wyswietlany do chwili usunie-

cia przyczyny lub zatwierdzenia komunikatu.

W przypadku wystapienia kolejnych zdarzen
na ekranie wyswietlane sg kolejno odpowied-
nie komunikaty.

STILL
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Komunikaty na wyswietlaczu

Komunikaty dotyczace obstugi

Jesli komunikaty dotyczace obstugi zostang

wyswietlone na wyswietlaczu modutu steruja-

cego, nalezy wykonac akcje.

Na wys$wietlaczu

Przyczyna/dziatanie

Zaloguj sie @

Upowaznienie dostepu (wariant) nie pozwala na ko-
rzystanie z wozka.
- Wigczy¢ upowaznienie dostepu.

Zwolni¢ pedal hamulca !

Zadana czynno$6 jest mozliwa wytgcznie po zwolnie-
niu pedatu hamulca.
- Zwolni¢ pedat hamulca .

Funkcja Curve Speed Control
aktywna !

Funkcja Curve Speed Control zmniejsza predko$¢ na
zakretach.
- Nie sg wymagane zadne dziatania.

Wymagana transmisja da-
nych !

Jesli wozek jest wyposazony w ten wariant, nalezy
wykonac¢ transmisje danych.
- Patrz odpowiednie instrukcje.

Tryb diagnostyczny aktyw-
ny A

Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
nej eksploatacii.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Ustawic¢ predkos$¢ obrotowa 14

Jesli zamocowany jest osprzet dodatkowy, a pred-
ko$¢ pompy nie zostata ustalona dla jego kierunku
ruchu, zostanie wy$wietlony ten komunikat.

- Ustawi¢ predko$¢ obrotowa za pomoca autoryzaciji
dostepu.

Tryb rozwoju aktywny A

Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
nej eksploataciji.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Zablokowana jednostka nape-
dowa !

Ten komunikat pojawia sie po wczesniejszych komu-
nikatach, np. o przegrzaniu. Nie jest mozliwe prowa-
dzenie wozka.

- Poczeka¢, az komunikat zniknie. W razie potrzeby
wytaczy¢ i ponownie wigczyé wozek.

Jesli komunikat nadal sie pojawia, nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Zajaé¢ miejsce w fotelu ope-
ratora. 4

Woézek wyposazono w czujnik umieszczony w fotelu
operatora. Jesli fotel operatora nie jest zajety, nape-
dy i funkcje hydrauliczne sg wytaczone.

- Usigs¢ na fotelu operatora.

STILL
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Komunikaty na wyswietlaczu

Na wyswietlaczu Przyczyna/dziatanie

Jesli modut sterujacy wdzka wykryje ruch wozka, gdy
pedat przyspieszenia nie jest uzywany, zostanie wy-
Swietlony ten komunikat.

- Wigczy¢ hamulec postojowy.

- W razie potrzeby zabezpieczyé wozek klinami, aby
zapobiec jego stoczeniu sie.

Obcigzenie siedzenia operatora zostato zwolnione,
ale hamulec postojowy nie moze zostaé wigczony z
powodu usterki.

- Zabezpieczyé wozek klinami, aby nie dopusci¢ do
jego stoczenia sie.

Jezeli wozek zostanie wytgczony bez uprzedniego
wigczenia hamulca postojowego, zostanie wyswietlo-
ny ten komunikat.

- Wigczy¢ hamulec postojowy.

Jesli wozek ma zostaé wytaczony, ale hamulec po-
Czy na pewno wytaczyé wé- stojowy nie jest zatgczony, zostanie wyswietlony ten
zek? @ komunikat. s . .

- Zabezpieczy¢ wozek klinami, aby nie dopusci¢ do
jego stoczenia sie.

Upowaznienie dostepu (wariant) nie pozwala na ko-
Zatrzymanie wbdzka: system rzystanie z wézka. Przyczyng moze by¢ wprowadze-
dostepu @ nie btednego kodu.

- Wigczy¢ upowaznienie dostepu.

Jesli modut sterujacy wozka wykryje ruch wozka, gdy
Wiaczy¢ hamulec postojo- pedat przyspieszenia nie jest uzywany, zostanie wy-
wy. @ $wietlony ten komunikat.

- Wigczy¢ hamulec postojowy.

Zadane dziatanie jest mozliwe tylko po zwolnieniu
Zwolnié¢ hamulec postojowy @ |hamulca postojowego.

- Zwolni¢ pedat hamulca .

Modut sterujacy wozka wykrywa, ze sita hamowania
elektrycznego hamulca postojowego zmniejsza sie.

Zabezpieczy¢ wdzek przed
stoczeniem sie

Wytaczyé wozek? @

Kontrola hamulca postojowe- |-Zabezpieczy¢ wdzek klinami, aby nie dopusci¢ do
go A jego stoczenia sie.
- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Brak mozliwo$ci wiaczenia hamulca postojowego w
wyniku usterki technicznej.

- Wiaczy¢ hamulec postojowy zgodnie z wytycznymi
w rozdziale "Usterki elektrycznego hamulca postojo-
wego".

- Zabezpieczy¢ wozek klinami, aby nie dopusci¢ do

jego stoczenia sie.

Nie mozna witaczyé hamulca
postojowego. @

T y
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Komunikaty na wyswietlaczu

Na wys$wietlaczu

Przyczyna/dziatanie

Wiaczy¢ hamulec postojowy
przez nacisniecie przyci-

sku ©

Elektryczny hamulec postojowy nie uruchamia sie
automatycznie.

- Zwolni¢ hamulca postojowy przez nacisniecie przy-
cisku.

Zwolni¢ hamulec postojowy
przez nacisniecie przyci-

sku ©

Elektryczny hamulec postojowy nie zwalnia sie auto-
matycznie.

- Zwolni¢ hamulec postojowy przez naci$niecie przy-
cisku.

Hamulec postojowy: wymagana
konserwacja N\

Sterownik wozka wykrywa, ze elektryczny hamulec
postojowy wymaga serwisowania.

- Zabezpieczy¢ wozek klinami, aby nie dopusci¢ do
jego stoczenia sie.

- Skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Obnizy¢ widiy !

Ten komunikat pojawia sie na przyktad w przypadku
koniecznos$ci wykonania precyzyjnego pomiaru fa-
dunku (wariant).

- Opusci¢ karetke widet.

Ograniczenie wysokos$ci pod-
noszenia aktywne !

Ograniczenie wysokosci podnoszenia (wariant) jest
wigczone.
- Zwraca¢ uwage na wysokos$c¢ sufitow i wejse.

Zamkna¢ drzwi kabiny lub za-
pia¢ pas bezpieczenstwa !

Gdy pas bezpieczenstwa nie jest zapiety, a drzwi ka-
biny (wariant) nie sg zamkniete, predkosc¢ jazdy zos-
taje ograniczona do 4 km/h i pojawia sie ten komuni-
kat.

- Zamkna¢ drzwi kabiny lub zapiaé¢ pas bezpieczen-
stwa.

Zamykanie drzwi kabiny !

Jesli drzwi kabiny s otwarte podczas jazdy, wozek
hamuje automatycznie do predkosci 4 km/h.
- Zamkna¢ drzwi kabiny.

Konfiguracja: prosze cze-
ka¢ (R

Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
nej eksploataciji.

- Skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Niewystane dane zostana nad-
pisane !

Jesli wozek jest wyposazony w ten wariant, nalezy
wykonac¢ transmisje danych.
- Patrz odpowiednie instrukcje.

Awaryjny kierunek jazdy za
pomoca dzwigni wyboru kie-
runku jazdy A

Jesli modut sterujacy wozka wykryje usterke, ktéra
dotyczy funkcji napedu, mozliwe jest uruchomienie
awaryjnego trybu pracy.

- Ustawi¢ dzwignig kierunku jazdy w wybranym kie-
runku.

- Przejechaé wozkiem do bezpiecznego obszaru za-
parkowac¢ go.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.
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Komunikaty na wyswietlaczu

Na wys$wietlaczu

Przyczyna/dziatanie

Awaryjny kierunek jazdy =za
pomoca przetacznika kierunku
jazdy A

Jesli modut sterujacy wozka wykryje usterke, ktéra
dotyczy funkcji napedu, mozliwe jest uruchomienie
awaryjnego trybu pracy.

- Ustawi¢ przetgcznik kierunku jazdy w wybranym
kierunku.

- Przejechaé¢ wozkiem do bezpiecznego obszaru za-
parkowaé go.

- Skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Kalibracja parametréw (?

Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
nej eksploataciji.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Sekwencja pasdw bezpieczen-
stwa !

Jesli skonfigurowana sekwencja stosowania syste-
mow zabezpieczen nie bedzie przestrzegana, zosta-
nie wyswietlony ten komunikat.

- Zapia¢ pas bezpieczenstwa.

Zamknaé¢ system zabezpie-
czen @

Jesli wozek jest wyposazony na przyktad w uchwyt
jako forme systemu zabezpieczen i pedat przyspie-
szenia zostanie nacisnigty, zostanie wyswietlony ten
komunikat. Nie mozna kontynuowac jazdy wozkiem.
- Zamkna¢ system zabezpieczen.

Potrzasanie zablokowane —
przeciagzenie A

Jesli funkcja potrzasania (wariant) zostanie przecia-
zona przez nadmierne obcigzenie, zostanie wyswiet-
lony ten komunikat. Funkcja potrzasania pozostanie
niedostepna do momentu rozwigzania tego proble-
mu.

Wiaczy¢ blokade przetaczni-
ka !

Jesli system ostrzegania przed niebezpieczenstwem
(wariant) zostanie wigczony po wytgczeniu wbzka,
wys$wietlacz modutu sterujgcego pozostaje aktywny.
Po uruchomieniu wozka zostanie wyswietlony ten ko-
munikat.

- Wiaczyé wozek.

Wykryto wstrzas !

Jesli modut sterujacy wozka wykryje bardzo mocne
przyspieszanie lub zwalnianie, np. w razie wypadku,
zostanie wys$wietlony ten komunikat.

Wymagany serwis N\

W przypadku zakonczenia okresu miedzykonserwa-
cyjnego zostanie wyswietlony ten komunikat.

- Skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Tryb serwisowania aktywny A

Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
nej eksploataciji.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.
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Komunikaty na wyswietlaczu

Na wys$wietlaczu Przyczyna/dziatanie

Jezeli pas bezpieczenstwa nie jest zapiety, predkos$c
jazdy jest ograniczona do 4 km/h i wySwietlony
zostaje ten komunikat.

- Zapia¢ pas bezpieczenstwa.

Zapia¢ pas bezpieczenstwa &

Jezeli wyswietlacz modutu sterujgcego oczekuje po-
twierdzenie od kierowcy, pojawia sie ten komunikat.

Na pewno? ? ; ; )
- Kontynuowac¢ lub anulowac polecenie wprowadze-

nia.

Jesli temperatura jednostek napedowych jest zbyt
Tryb sprint zablokowany — wysoka, zostanie wyswietlony ten komunikat. Tryb
temperatura | sprint nie jest juz dostepny.

- Zastosowac sie do poprzedniego komunikatu.

Jesli wozek jest wyposazony w przetgcznik nozny, a
wozek zostanie uruchomiony, kiedy przetacznik nie
jest uzywany, zostanie wyswietlony ten komunikat.

- Nacisna¢ przetacznik nozny.

Przetacznik nozny A

Jesli wyposazenie obejmuje wariant "zabezpieczenie
przed przecigzeniem", gdy podnoszony jest nadmier-

. . . A
Przeciazenie % ny tadunek, zostanie wys$wietlony ten komunikat.

- Zdja¢ tadunek.
Ten komunikat nie jest wyswietlany podczas normal-
Tryb fabryczny jest aktyw- nej eksploataciji.
ny A - Skontaktowac si¢ z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Dostep wygasi !

Odmowa dostepu !

Dostep wygasa za < 1 mie-
siac !

Jesli wozek jest wyposazony w ten wariant, moze po-

Dostep wygasa za < 1 jawi¢ sie ten komunikat.

dzien !

- Patrz odpowiednie instrukcje.
Dostep wygasa za < 1 ty-

dzien !

dni !

N

Dostep wygasa za <

dni !

w

Dostep wygasa za <

N I
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Komunikaty na wyswietlaczu

Komunikaty dotyczgce wbzka

Jesli komunikaty z kodem pojawiajg si¢ na wy-
Swietlaczu modutu sterujgcego, modut steruja-
cy wozka wykryt usterke. Komunikat z kodem
jest przechowywany na liscie komunikatéw do
rozwigzania przyczyny komunikatu. Zapisane
komunikaty mozna wywotac z "listy komunika-
tow".

Jesli na przyktad odblask lub czujnik wysokos-
ci podnoszenia zostanie zanieczyszczony,
zwykle pomaga oczyszczenie tych podzespo-
tow.

— Wytaczy¢ i ponownie wigczyé wozek.

— Jesli komunikat wciaz sie pojawia, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

Komunikaty sg sortowane rosngco wedtug ich kodow:

Kod Na wyswietlaczu Opis/mozliwe rozwigzanie
A2103 |Nieprawidtowy parametr A\ |Zbiorcza usterka parametrow
A2305 g}sftzrka: modut steruja- Zbiorcza usterka modutu sterujacego
Awaria sitownika
Jesli osprzet nie jest zamontowany, ten komuni-
A2545 |Blad silownika 9: A I-( ?/tl??zzyr;)aaczjfung;manilowanego osprzetu nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.
A2801 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania procesoéw, proc 1
A2802 |Monitorowanie A\ Funkcja monitorowania procesoéw, proc 2
A2803 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania proceséw, proc 3
A2804 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania procesow, proc 4
A2805 |Monitorowanie A\ Funkcja monitorowania proceséw, proc 5
A2806 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania proceséw, proc 6
A2807 |Monitorowanie A\ Funkcja monitorowania procesoéw, proc 7
A2808 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania proceséw, proc 8
A2809 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania procesow, proc 9
A2810 |Monitorowanie A\ Funkcja monitorowania procesoéw, proc 10
A2811 |Monitorowanie A Funkcja monitorowania proceséw, proc 11
A2899 |Monitorowanie A Zbiorcza usterka monitorowania procesu
A3015 gzt—zg)rka: czujnik hamul- Zbiorcza usterka czujnika hamulca
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Komunikaty na wyswietlaczu

Kod Na wys$wietlaczu Opis/mozliwe rozwigzanie
Usterka: wytacznik fote- |Wylacznik fotela nie otwiera sie

A3027 ) ST .

la 4 - Wstac z fotela operatora i usig$é¢ ponownie.

A3035 Usterka: ptyn hamulco- Przetacznik ptynu hamulcowego

wy @©)
Sprawdzi¢ czujnik wyso-
A3143 |koséci podnoszenia i od- Btad pomiaru czujnika wysokosci podnoszenia
blask A
Jesli osprzet nie jest zamontowany, ten komuni-
Prawdopodobienstwo zmian kat mozna zignorowac.
A3151 P Lo Yiow przypadku zamontowanego osprzetu nalezy
funkcji hydrauliki A ©
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.
A3230 Usterka: Imonlt(.)rowanle Zbiorcza usterka uktadu kierowniczego
uktadu kierowniczego A
Monitorowanie: uktad Zbiorcza usterka dodatkowej instalacji elek-
A3340 )
elektryczny A trycznej
Monitorowanie: uktad .
A3345 elektryczny A Zbiorcza usterka uktadu napedowego
A3346 Monitorowanie: jednostka Zbiorcza usterka uktadu przeniesienia napedu
napedowa A
Jesli osprzet nie jest zamontowany, ten komuni-
kat mozna zignorowac.

A3347 |Uklad hydrauliczny [ - W przypadku zamontowanego osprzetu nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Zbiorcza usterka polegajgca na zbyt wysokiej
Zbyt wysoka temperatura: |temperaturze jednostki napgdowej
A5090 |- o : SN .
jednostka napedowa | - Wytaczy¢ wézek i pozwoli¢ na jego ostygnie-
cie.
Zbiorcza usterka polegajgca na zbyt wysokiej
Zbyt wysoka temperatura: |temperaturze napedu hydraulicznego
A5091 . L . PR .
naped hydrauliczny | - Wytgczy¢ wozek i pozwoli¢ na jego ostygnie-
cie.
Zbyt wysoki/zbyt niski poziom oleju silnikowego
Sprawdzié¢ poziom oleju Predkos¢ jazdy zostaje ograniczona.
A5632 S - ) P, . .
silnikowego -©- - Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego i w razie
potrzeby spusci¢ lub wla¢ olej silnikowy.
Usterka: modul steruja- . ) L
A5986 oy A Pomiar ogolnego natezenia pradu akumulatora
Zbyt wysoka temperatura: |Elekitryczny hamulec postojowy wykrywa prze-
AB502 - h
hamulec postojowy @ grzanie
Usterka: hamulec postojo- |Elektryczny hamulec parkingowy wykrywa kry-
A6510
wy © tyczng usterke
AB511 Usterka: hamulec postojo- Nie mozna zwolni¢ hamulca
wy @)

STILL
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Komunikaty na wyswietlaczu

Kod Na wys$wietlaczu Opis/mozliwe rozwigzanie
AG512 Usterka: hamulec postojo- Brak mozna zastosowa¢ hamulca
wy @)
A6701 Usterka: monltorgwanle Zbiorcza usterka uktadéw wspomagania
uktadu wspomagania A
Brak  |Btad A Usterka ogoina
y 4
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Uzupetnianie paliwa

Uzupetnianie paliwa

Olej napedowy — dane tech-
niczne

A UWAGA

Stosowanie niezatwierdzonego paliwa grozi uszko-
dzeniem podzespotow!

Nalezy stosowa¢ wytgcznie zatwierdzone paliwo,
zgodne z ponizszymi specyfikacjami.

W przypadku stosowania niezatwierdzonych
paliw nie mozna zagwarantowac zgodnosci z
wymogami dotyczgcymi warto$ci emisji i ok-
resu uzytkowania silnika. Ten wozek jest wy-
posazony w silnik, ktory spetnia wymagania
dotyczace ograniczen emisji spalin Stage V,
ktére okreslono w rozporzadzeniu (UE)
2016/1628. Uktad oczyszczania spalin (filtr
czastek statych) jest dostepny jako wariant
wyposazenia.

Waézek moze by¢ zasilany wylgcznie bezsiar-
kowymi olejami napedowymi. Oleje napedowe
musza by¢ zgodne z nastepujgcymi normami
krajowymi:

+ EN 590

+ ASTM D 975 Klasa 2-D S15

+ ASTM D 975 Klasa 1-D S15

« Paliwami nieprzeznaczonymi dla pojazdéw
drogowych (lekkie oleje napedowe), zgod-
nymi z normg EN 590.

JIS K2204:2007

+ 1SO12156-1

+ GB252:2015

+ GB19147:2013

+ 1S1460 2005

+ ANP69/2014

+ GOST R32511-2013

Jesli nie jest dostepny zaden z zatwierdzo-
nych olejéw napedowych, autoryzowane cen-
trum serwisowe moze dostarczy¢ informacji o
minimalnych wymaganiach dotyczacych pali-
wa. Firma uzytkujgca musi sprawdzi¢ dopusz-
czalno$¢ stosowanego paliwa, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

N I
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Nastepujace rodzaje paliwa nie sg dozwolone:

« stosowanie dodatkéw zawierajgcych rope i
nafte oraz dodatkéw zwiekszajacych ptyn-
nos¢

+ stosowanie olejow destylatowych dla silni-
kéw morskich

 paliw odrzutowych

« olejow napedowych biodiesel

« paliw stosowanych w USA, zgodnych z nor-
ma ASTM D 975 1-D S500 lub ASTM D 975
2-D 8500

» Czyste syntetyczne oleje napedowe

Uzupetnianie paliwa

— Wszelkie zastrzezenia nalezy konsultowaé
z autoryzowanym centrum serwisowym.

@ WSKAZOWKA

Olej napedowy musi byc wolny od zanieczy-
szczeri i czgstek stalych. Uzytkownik musi re-
gularnie czyscic zbiorniki, aby zapobiec po-
wstawaniu osadow.

Przestrzega¢ nastepujacych wartosci granicz-
nych okreslonych w normie EN 590:

Parametr Zespotskta- | \y 86
dowy

Llczb?)ceta- Min. 51

nowa

Gesto$¢ w

temperaturze |kg/m3 820-845

15C

Zawartos¢

siarki mg/kg Maks. 10

1) Stosowanie olejéw napedowych o nizszej
liczbie cetanowej moze prowadzi¢ do po-
wstawania biatego dymu i probleméw z uru-
chamianiem silnika. W okresie zimowym za-
leca sie stosowanie olejéw napedowych o
wyzszej liczbie cetanowej.

Zawartos¢ siarki w oleju napedowym

A UWAGA

Niewystarczajace smarowanie moze prowadzi¢ do
uszkodzenia silnika!

— Nalezy stosowa¢ wytgcznie bezsiarkowe oleje na-
pedowe zgodne z wymogami producenta.

T y
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Niewystarczajace wtasciwosci smarne w przy-
padku olejow napedowych o zawartosci siarki
> 500 mg/kg moga prowadzi¢ do powaznych
probleméw, wynikajacych ze zuzycia, przede
wszystkim w przypadku uktaddw wtryskowych
common rail. W przypadku bezsiarkowych ole-
jow napedowych zgodnych z normg EN 590 i
ASTM D 975 wystarczajgce wtasciwosci smar-
ne sa zapewnione dzieki zastosowaniu w pro-
cesie rafinacji odpowiednich dodatkéw paliwa.

Uzupetnianie paliwa

Paliwa o zawarto$ci siarki > 0,5% (m/m) wy-
magajq krétszego okresu migdzy wymianami
oleju i nie mogg by¢ stosowane w silnikach
wyposazonych w filtr czastek statych. Paliwa o
zawartosci siarki > 1,0% (m/m) sg réwniez
niedopuszczalne ze wzgledu na duze wiasci-
wosci korozyjne i znaczne skrécenie zywot-
nosci silnika.

Uzytkowanie oleju napedowego w wa-
runkach zimowych

A UWAGA

Dodanie benzyny moze prowadzi¢ do awarii uktadu
wtryskowego paliwa!

— Nie dodawac¢ benzyny.
— Nie dodawac ropy, nafty ani dodatkéw zwieksza-
jacych ptynno$é.

— Wszelkie zastrzezenia nalezy konsultowac¢ z auto-
ryzowanym centrum serwisowym.

Podczas uzytkowania w warunkach zimowych
stosowane zimowe oleje napedowe muszg
spetnia¢ wymogi dotyczace pracy w niskich
temperaturach. Powszechnie dostepne sg ole-
je napedowe, ktére mozna stosowac¢ w tempe-
raturze do -44 C. Dlatego nie ma potrzeby do-
dawania do paliwa dodatkéw zwiekszajgcych
jego ptynnos¢. Dodanie benzyny moze dopro-
wadzi¢ do tworzenia ztogow (kawitacyjnych) w
uktadzie paliwowym. Tworzenie tych ztogow
moze zaktdci¢ dziatanie uktadu wtrysku paliwa
i, jezeli trwa przez diugi czas, doprowadzi¢ do
uszkodzenia podzespotow.

N I
STILL



Obstuga

Paliwa nieprzeznaczone dla pojazdéw
drogowych

Uzupetnianie paliwa

@ WSKAZOWKA

W niektorych krajach europejskich paliwa nie-

przeznaczone dla pojazdow drogowych okres-
lane sg tak samo, jak lekkie oleje napedowe.
Kwestia tego, czy paliwa te sg dopuszczaine,
jest rozwigzywana roznie, w zaleznosci od
kraju. Jesli speinione sq wszystkie wymagania
normy EN 590, w przypadku silnika mozna
stosowac lekkie oleje napgedowe lub paliwa
nieprzeznaczone do pojazdow drogowych.

» Nalezy stosowac wylgcznie bezsiarkowe
oleje napedowe zgodne ze specyfikacjami
producenta.

» Firma uzytkujgca musi sprawdzic dopusz-
czalnosc stosowanego paliwa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Napetnianie olejem napedowym > 1

A UWAGA

[@=|  =432n 08:20

Gdy w zbiorniku konczy sig paliwo, uktad wtryskowy 1,6t

moze zasysac pecherzyki powietrza. Pecherzyki po- 7° \//

wietrza moga prowadzi¢ do awarii uktadu wtryskowe- 1 of2
go paliwa. o 2,71m ‘

— Pod zadnym pozorem nie wolno uzywa¢ wézka z
pustym zbiornikiem paliwa.

Na wyswietlaczu modutu sterujgcego pokaza-
ny jest poziom napetnienia (1)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas tankowania oleju napedowego istnieje ry-

zyko pozaru!

— Wylaczy¢ silnik przed rozpoczeciem uzupetniania
paliwa.

— Podczas tankowania wozka olejem napedowym
surowo wzbronione jest palenie tytoniu i uzywanie
zrédfa otwartego ognial

— Przestrzega¢ przepiséw prawnych dotyczacych
obchodzenia sig z olejem napgdowym.
— Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa dotycza-

cych obchodzenia sig z olejem napgdowym; patrz
rozdziat zatytutowany "Olej napedowy".

T y
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Uzupetnianie paliwa

A UWAGA

Do zasilania silnika wozka mozna uzywac¢ wytacznie
oleju napedowego o parametrach zgodnych z normg
DIN EN 590. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzenia silnika.

— Niedozwolone jest uzywanie dodatkéw wspoma-
gajacych spalanie sadzy.

— Nie uzywa¢ dodatkéw utatwiajacych rozruch ta-
kich jak "Startpilot" lub podobnych.

— Przy niskich temperaturach uzywa¢ zimowego
oleju napedowego; patrz rozdziat zatytutowany
"Olej napgdowy - Dane techniczne".

— Otworzy¢ pokrywe blokujaca (2) zbiornika
paliwa.

— Napetni¢ zbiornik czystym olejem napedo-
wym. Zapoznac¢ sie z "tabelg danych serwi-
sowych", aby uzyska¢ informacje na temat
maksymalnej ilosci napetiania.

7311_003-034
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Czyszczenie

Czyszczenie

Mycie wbzka

Ryzyko zranienia na skutek spadnigcia z
wozkal

Podczas wsiadania do wozka istnieje ry-
zyko zakleszczenia, poslizgniecia sie i
upadku. Nalezy uzy¢ odpowiedniego wy-
posazenia w celu uzyskania dostepu do
wyzszych miejsc wozka.

— Przy wsiadaniu do wozka nalezy ko-
rzysta¢ wylacznie z przeznaczonych
do tego celu stopni.

— Aby uzyska¢ dostep do miejsc niedo-
stepnych nalezy skorzysta¢ z urza-
dzen, takich jak drabiny lub platformy.

Zagrozenie pozarem z powodu palnych
$rodkow czyszczacych!

Gorgce komponenty mogg spowodowac
zapton palnych $rodkéw czyszczacych.

— Nie wolno stosowa¢ zadnych palnych
Srodkéw czyszczacych.

A UWAGA

Zagrozenie pozarem z powodu fatwopal-
nych materiatow!

Gorace komponenty, na przyktad jed-
nostki napgdowe, mogg spowodowaé
zapton osadow i ciat obcych.

— Usung¢ osady i ciata obce.

A UWAGA

Whikniecie wody do uktadu elektrycznego stwarza
ryzyko zwarcia!

Podczas mycia wdzka silnik musi by¢ wytgczony.

Nie nalezy uzywac wody do czyszczenia obszaréw
potozonych w poblizu centralnego uktadu elektrycz-
nego; czysci¢ wytgcznie przy uzyciu suchej tkaniny
lub strumienia sprezonego powietrza.

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ ponizszych krokow.

I y
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Czyszczenie

A UWAGA

Zbyt wysokie ci$nienie wody lub zbyt wysoka tempe-
ratura wody i pary wodnej moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia podzespotdéw wozka.

— Nalezy Scisle przestrzega¢ ponizszych krokéw.

A UWAGA

Srodki czyszczace zawierajace materiaty $cierne
moga uszkodzi¢ powierzchnie komponentow!

Stosowanie $rodkéw czyszczacych zawierajacych
materiaty Scierne, ktére nie sg przeznaczone do my-
cia czesci z tworzyw sztucznych, moze powodowaé
rozpuszczanie tych czesci lub ich kruszenie. Ekran
na wyswietlaczu modutu sterujgcego moze zaparo-
wac.

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ ponizszych krokow.

— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat
bezpiecznie.

— Wylaczy¢ zapton.

— Nie rozpylaé¢ wody bezposrednio na silniki
elektryczne i inne podzespoty elektryczne
ani na ich ostony.

— Stosowac wytgcznie myjki wysokocisnienio-
we 0 maksymalnym cisnieniu 50 bar i tem-
peraturze 85°C.

— W przypadku korzystania z myjek wysoko-
cisnieniowych nalezy zachowac odlegto$¢
przynajmniej 20 cm miedzy dyszg i czy-
szczonym elementem.

— Nie kierowa¢ strumienia dyszy czyszczacej
bezposrednio na nalepki i etykiety samo-
przylepne.

— Usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i nagro-
madzenia materiatéw obcych w poblizu go-
racych komponentow.

— Uzywac¢ wylgcznie niepalnych ptynéw do
czyszczenia.

— Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta
dotyczacych stosowania $srodkéw czyszcza-
cych.

— Tworzywa sztuczne nalezy czysci¢ wytgcz-
nie przeznaczonymi do tego $rodkami.

N I
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— Nalezy przestrzegac zalecen producenta
dotyczacych stosowania srodkow
czyszczacych.

— Z zewnatrz czysci¢ wozek przy uzyciu roz-
puszczalnych w wodzie $rodkéw czyszcza-
cych oraz wody. Zaleca sie czyszczenie za
pomocg strumienia wody, ggbki lub szmat-
ki.

— Wyczysci¢ wszystkie dostepne obszary.

— Przed smarowaniem umy¢ otwory wlewu
oleju i ich otoczenie oraz wyczysci¢ sma-
rowniczki.

Czyszczenie ukfadu elektryczne- >
go

A UWAGA

Czyszczenie elementéw uktadu elek-
trycznego wodg moze spowodowac jego
uszkodzenie.

— Nie wolno czysci¢ elementéw uktadu
elektrycznego woda!

— Uzywac tylko suchych materiatéw
czyszczacych zgodnie z zaleceniami
producenta.

— Nie wolno zdejmowacé oston itp.

— Czesci uktadu elektrycznego czyscic¢
szczotkg nie zawierajgcg metalu i usuwaé
kurz za pomoca powietrza pod niskim cis-
nieniem.

STILL
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Czyszczenie tancuchéw podnos- > 0
nika

Niebezpieczenstwo wypadku!

Czyszczenie

tancuchy tadunkowe sg elementami stuzgcymi za-
pewnieniu bezpieczenstwa.

Uzywanie chemicznych preparatéw czyszczacych na
zimno lub ptynéw o wtasciwosciach zracych lub za-
wierajacych kwas albo chlor moze spowodowaé usz-
kodzenie tancuchdéw i w zwigzku z tym jest niedo-
zwolone!

— Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotycza-
cych stosowania $rodkéw czyszczacych.

6210 810-004

— Umiesci¢ naczynie zbierajgce pod masztem
podnosnika.

— Oczysci¢ za pomocg produktéw naftopo-
chodnych, takich jak eter naftowy.

— W przypadku czyszczenia strumieniem pary
wodnej pod cisnieniem nie stosowac¢ dodat-
kowych srodkow czyszczgcych.

— Bezposrednio po myciu usuna¢ resztki wo-
dy pozostatej w ogniwach tancucha za po-
moca sprezonego powietrza. W trakcie tej
czynnosci nalezy wielokrotnie przesungé
fancuch.

— Natychmiast po wyschnigciu tancucha roz-
pyli¢ na nim smar do tancuchéw w sprayu.
W trakcie tej czynnosci nalezy wielokrotnie
przesuna¢ tancuch.

Informacje dotyczace parametréw smaru do
tancuchow w sprayu znajdujg sie w rozdziale
"Tabela danych dotyczacych konserwacji".

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Zutylizowac rozlany lub zebrany w naczynie
zblerajgce plyn w sposob przyjazny dla Srodo-
wiska. Postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Czyszczenie szyb

Jakiekolwiek szklane tafle, np. okna kabiny
(wariant), muszg by¢ zawsze czyste i nieoblo-
dzone. Jest to jedyny spos6b zapewnienia do-
brej widocznosci.

Czyszczenie

A UWAGA
Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ ogrzewania tylnej szyby
(od wewnatrz)!

— Czyszczac tylng szybe, nalezy zachowac¢ duzg
ostrozno$¢ i nie uzywaé przedmiotéw z ostrymi
krawedziami.

— Oczysci¢ szyby za pomoca $rodka do czy-
szczenia szyb dostepnego w handlu.

Czynnosci po myciu wozka >
— Doktadnie osuszy¢ elementy wézka (np.
przy uzyciu sprezonego powietrza).

— Zaja¢ miejsce w fotelu operatora i urucho-
mi¢ pojazd zgodnie z przepisami.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo zwarcia elektrycznego!

— Jesli mimo podjetych $rodkéw ostroznosci do ko-
mory silnika przedostata sie woda, niezbgdne jest

wczes$niejsze jej usunigcie za pomoca sprezone-
go powietrza.

— Po wykonaniu tych czynnos$ci konieczne jest uru- @
chomienie wézka w celu zapobiezenia wystapie-
niu korozji. 7311.003-058
y 4
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Procedury w przypadku prze-
wrdcenia wozka

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli wozek przewrdci sie, istnieje ryzyko ze ope-
rator wypadnie i dostanie si¢ pod wozek, co moze
doprowadzi¢ do $mierci. Zagrozenie dla zycia.

Nieprzestrzeganie limitdw okreslonych w niniejszej
instrukcji obstugi, np. jazda po zbyt stromych pochy-
fosciach lub pokonywanie zakretéw ze zbyt duzg
predkoscig moze prowadzi¢ do przewrdcenia wozka.
Jezeli wozek zacznie sie przewracaé, w zadnym wy-
padku nie wolno prébowaé go opusci¢ Zwigkszytoby
to niebezpieczenstwo przygniecenia wozkiem.

— Nie odpina¢ pasa bezpieczenstwa.
— Nigdy nie wyskakiwa¢ z wozka.

— Nalezy przestrzega¢ zasad zachowania w przy-
padku przewrdcenia wézka.

Zasady zachowania w przypadku przewréce-
nia wézka:

— Mocno trzymac sie kierownicy obiema reko-
ma.

Zaprze¢ si¢ nogami o podioge.

Pochyli¢ gorna cze$é tutowia nad kierowni-
ca.

Odchyli¢ ciato przeciwnym kierunku do kie-
runku spodziewanego upadku.

>

oMOZ>0 b

09665

7090_001-005
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Miotek wyjscia awaryjnego >

Miotek wyjscia awaryjnego stuzy do uwalnia-
nia operatora, jesli jest on zamkniety w kabinie
w sytuacji stwarzajgcej zagrozenie, na przy-
ktad jesli wozek przewrocit sie i nie mozna ot-
worzyé drzwi kabiny.

Za pomocg miotka wyjscia awaryjnego mozna
w relatywnie bezpieczny sposéb zbié pojedyn-
czg szybe ze szkta bezodpryskowego w celu
wydostania sie lub uwolnienia operatora z ob-
szaru zagrozenia.

Stosowanie miotka wyj$cia awaryjnego

_ 6321_003-097_V3

W przypadku zbicia szyby istnieje niebezpieczen-
stwo zranien spowodowanych przez odpryski szkfa!

Po zbiciu szyby odpryski szkta mogg uderzy¢ w
twarz i spowodowac rany ciete skory i oczu. Przy zbi-
janiu pojedynczej szyby nalezy odwréci¢ twarz i za-
kry¢ ja zgigtym ramieniem pozbawionym mtotka.

— Przy zbijaniu szyby nalezy chroni¢ twarz.

— Wyciagna¢ miotek wyjscia awaryjnego z
mocowania wspornika w uchwycie.

— Uderzy¢ pojedynczg szybe jednym lub dwo-
ma metalowymi czubkami gtowicy mitotka
wyjscia awaryjnego z sita umozliwiajgcg
zbicie szkta.

Opuszczanie awaryjne

Jesli uktad sterowania hydraulicznego nie
dziata, gdy tadunek jest podniesiony, to moz-
na przeprowadzi¢ opuszczanie awaryjne. Sru-
ba opuszczania awaryjnego do tego celu znaj-
duje sie na bloku zaworow.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace tadunki oraz opuszczane
czesci wozka mogq stanowi¢ zagroze-
nie dla zycia.

— Nie wolno przechodzi¢ pod podniesio-
nym tadunkiem.

— Nalezy stosowac sie do czynnos$ci
opisanych ponize;j.

T y
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

— Wymontowac¢ pokrywe (1) po prawej stronie [>

wyktadziny miejsca na nogi, w poblizu pe-
datu przyspieszenia.

— Wyja¢ szesciokatny klucz nasadowy (2) z
kabiny po prawej stronie obok fotela opera-
tora.

>

.
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— Za pomocg szesciokgtnego klucza nasado-
wego obraci¢ srube opuszczania awaryjne-
go (3) o maks. 1,5 obrotu, aby jg poluzo-
wac.

tadunek jest opuszczany!

Odkrecanie $ruby opuszczania awaryjnego reguluje
predkos$¢ opuszczania.

— Zwroci¢ uwage na ponizsze punkty.

Zastosowanie majg nastgpujace zalecenia:
« Moment dokrecania:
maks. 2,5 Nm
* Lekkie odkrecenie sruby opuszczania awa-
ryjnego:
tadunek jest opuszczany powoli.
» Mocniejsze odkrecenie Sruby opuszczania
awaryjnego:
tadunek jest opuszczany szybko.

Po opuszczeniu:

— Ponownie dokrecié $rube opuszczania awa-
ryjnego.

— Odtozyé¢ szesciokatny klucz nasadowy na
wspornik w kabinie.

— Zatozy¢ pokrywe.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obstugiwanie woézka z zablokowanym sterowni-
kiem hydraulicznym grozi zwigkszonym ryzykiem
wypadku!

— Po zakonczeniu procedury opuszczania awaryjne-
go usungc usterke.

— Powiadomi¢ autoryzowane centrum serwisowe.

STILL
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Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Obstuga elektrycznego hamulca
postojowego w trybie awaryjnym

A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczeristwo przeje-
chania w przypadku stoczenia sie¢ w6z-
kal

Prace hamulca postojowego w trybie
awaryjnym mozna zainicjowac tylko wte-
dy, gdy widly sg opuszczone, a wozek
jest wytaczony.

Wozek moze sie stoczyé po zwolnieniu
hamulca postojowego.

— Uzy¢ klinow pod kota, aby zapobiec stocze-
niu sie wozka.

— Opusci¢ widly na podtoze.
— Wylaczy¢ zapton.

Elektryczny hamulec postojowy mozna zwol-
nié recznie, a nastepnie uruchomi¢ za pomocg
mechanizmu uruchamiania awaryjnego.

Obstuga elektrycznego hamulca postojowego

w trybie awaryjnym jest wymagana w nastgpu-

jacych sytuacjach:

» Kiedy hamulec postojowy nie dziata po-
prawnie.

 Brak zasilania hamulca postojowego, np. je-
zeli akumulator rozruchowy jest roztadowa-
ny lub wyjety

@ WSKAZOWKA

Jezeli hamulec postojowy zostat zwolniony za
pomocg mechanizmu uruchamiania awaryjne-
go, mozna prowaadzic wozek z matymi pred-
kosciami.

o W ten sposcb mozna wyprowadzic wozek
poza strefe zagrozenia lub przetransporto-
wac do miejsca naprawy.

e Jazda z uszkodzonym hamulcem postojo-
wym wymaga szczegolnej czujnosci kierow-
cy.

N I
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Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

— Podnies¢ pokrywe (1) i ztozyé€ ja. >
Zwolni¢ hamulec postojowy {®P H{PP P
1 1
A UWAGA N Nad g
O max. | O max
Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw z po-
wodu pociagnigcia za mechanizm uruchamiania
awaryjnego ze zbyt duzg sitg!

— Uzywa¢ maksymalnej sity 50 N do mechanizmu
uruchamiania awaryjnego.

Jesli mechanizm uruchamiania awaryjnego nie
porusza sig, nalezy wcisng¢ pedat hamulca.

Aby zwolni¢ mechanizm, wcisng¢ do konca
pedat hamulca i przytrzymad.

Wymontowadé i przytrzymac sie mechaniz-
mu uruchamiania awaryjnego (2).

Zwolni¢ pedat hamulca. Zwolni¢ mechanizm
uruchamiania awaryjnego(2).

Kiedy widoczne sg dwa rowki (patrz strzatka)
oznacza to, ze hamulec postojowy jest zwol-
niony.

Wiaczy¢é hamulec postojowy B¢
— Wecisng¢ do konca pedat hamulca.

Mechanizm uruchamiania awaryjnego (2) wra-
ca do potozenia poczgtkowego.

— Zwolni¢ pedat hamulca.

Kiedy widoczny jest jeden rowek (patrz strzat-
ka) oznacza to, ze hamulec postojowy jest
uruchomiony.

— Jezeli stan hamulca postojowego nie moze
zostaé okre$lony na podstawie potozenia
mechanizmu uruchamiania awaryjnego, na-
lezy zabezpieczy¢ wézek klinami.

STILL



Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Odtaczanie akumulatora

Aby istniata mozliwo$é szybkiego odtgczenia
akumulatora w sytuacji niebezpiecznej (np.
zapalenie sie przewodu lub wadliwe dziatanie
uktadu elektrycznego), ujemny zacisk akumu-
latora wyposazono w specjalny rodzaj moco-
wania, umozliwiajgcy natychmiastowe roztg-
czenie obwodu.

Aby szybko odtgczyé akumulator, nalezy po-
stepowaé wedtug ponizszej procedury:

— Odkreci¢ sruby z pokrettami (1) po lewej i
prawej stronie tylnej ostony i odchyli¢ osto-
ne (2) do tytu.

— Pociagnaé mocowanie ujemnego zacisku
akumulatora do gory.

— Zdja¢ koncowke przewodu z ujemnego za-
cisku akumulatora i odtozy¢ jg na bok.

Obstuga

2

7321_003-062

7311_003-068

STILL



Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Rozruch przy uzyciu drugiego >
akumulatora

@ WSKAZOWKA

Konieczne jest Zrodfo pradu o napieciu 12 V
(np. drugi wézek widfowy tego samego typu).

Podtaczenie lub oditaczenie kabli rozruchowych w
nieodpowiedniej kolejnosci grozi zwarciem!

Podtgczenia ujemnych klem akumulatoréw do kabla
ujemnego spowoduje wystgpienie réznicy napie¢
migdzy oboma akumulatorami. Jesli na dalszym eta-
pie podiaczania przewod dodatni dotknie jednej z
obudéw, moze nastapi¢ zwarcie. 7311606001

— Podczas podiaczania i odtgczania kabli rozrucho-
wych nalezy przestrzega¢ odpowiedniej kolejnosci

— Zdjac¢ tylng pokrywe; patrz "Demontaz i
montaz tylnej pokrywy".

— Uruchomi¢ silnik wozka zasilajgcego.
Prosze podtaczy¢ kable rozruchowe:

— Podtaczyc¢ kabel dodatni (2) do zacisku do-
datniego roztadowanego akumulatora.

— Podtaczy¢ kabel dodatni do zacisku dodat-
niego akumulatora zasilajacego.

— Podtaczy¢ kabel ujemny (1) do zacisku
ujemnego akumulatora zasilajgcego.

— Podtaczy¢ kabel ujemny do zacisku ujem-
nego roztadowanego akumulatora.

A UWAGA

Drgania powstajgce podczas uruchamiania silnika
moga spowodowaé odtgczenie kabli rozruchowych
od klem. Istnieje niebezpieczenstwo zwarcia!

— Przed uruchomieniem silnika nalezy sprawdzi¢,
czy kable rozruchowe sg solidnie zamocowane.

— Uruchomi¢ silnik.
Prosze odtgczy¢ kable rozruchowe:

— Odtgczy¢ kabel ujemny (1) od zacisku
ujemnego roztadowanego akumulatora.

— Odtaczy¢ kabel ujemny od zacisku ujemne-
go akumulatora zasilajacego.

T y
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Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia
— Odtaczy¢ kabel dodatni (2) od zacisku do-
datniego roztadowanego akumulatora.

— Odtaczy¢ kabel dodatni od zacisku dodat-
niego akumulatora zasilajgcego.

@ WSKAZOWKA

Pozostawic silnik wigczony, poniewaz akumu-
lafor nie jest jeszcze wystarczajgco natadowa-
ny.

— Zatozy¢ na miejsce tylng pokrywe.

Holowanie >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem w razie usterki hamulcéw
pojazdu holujacego!

Jesli uktad hamulcowy pojazdu holujacego nie jest
odpowiedni do holowania, pojazd moze nie zahamo-
wac bezpiecznie lub hamulce moga ulec awarii. Po-
jazd holujacy musi by¢ w stanie pochtong¢ site ucia-
gu i hamowania niewyposazonego w hamulce, holo-
wanego tadunku (catkowita masa rzeczywista wéz-
ka).

— Sprawdzi¢ site uciagu i hamowania pojazdu holu-
jacego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli pojazd holujgcy zahamuije, istnieje ryzyko, ze
wdzek w niego wjedzie!

Jezeli podczas holowania do przekazywania mocy w
dwach kierunkach nie uzyto sztywnego potaczenia,
wozek moze wjecha¢ w pojazd holujacy, gdy ten za-
hamuje. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy stoso-
wacé sprawdzony drag holowniczy.

— Stosowa¢ przetestowany drag holowniczy.

A UWAGA

Jezeli nie doszlo do rozlaczenia napedu wézka na

odcinku miedzy silnikiem jazdy a osig napedowa,

uktad napedowy moze by¢ uszkodzony.

— Ustawi¢ przetacznik kierunku jazdy w pozycji neu-
tralnej.

N I
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Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas wykonywania manewrdw istnieje ryzyko
Smiertelnych obrazen w obszarze migdzy wézkiem
i pojazdem holujgcym!

Poinformowac kierowce pojazdu holujgcego oraz
mechanika mocujgcego drag holowniczy o zagroze-
niach. Podczas montazu dragga holowniczego nalezy
zawsze poprosi¢ drugg osobe o prowadzenie ma-
newréw pojazdu holujacego.

— Nalezy prowadzi¢ manewry zgodnie ze wskazéw-
kami drugiej osoby.

A UWAGA

Kierowanie wozkiem jest utrudnione! W przypadku
wystgpienia awarii uktadu hydraulicznego uktad skre-
tu bedzie pozbawiony wspomaganial

— Predkosc¢ holowania powinna by¢ niska, aby po-
zwalaé na skuteczne hamowanie oraz kontrolowa-
nie wozka i pojazdu holujgcego.

A UWAGA

Jezeli wozek nie jest kierowany podczas holowania,
moze skreci¢ gwattownie w sposéb niekontrolowany!

— Holowany woézek musi by¢ kierowany przez ope-
ratora.

— Operator holowanego wézka musi zajmowac po-
zycje w fotelu i mie¢ zapigty pas bezpieczenstwa
przed rozpoczgciem holowania.

— Jezeli jest to mozliwe, nalezy aktywowac dostep-
ne systemy zabezpieczen.

— Zdjgc¢ tadunek i opusci¢ ramiona widet nisko
nad podioze.

— Ustawi¢ przetacznik kierunku jazdy w pozy-
cji neutralnej.

— Wiaczyé hamulec postojowy.
— Wylgczy¢ zapton.

— Sprawdzi¢ site uciggu i hamowania pojazdu
holujacego.

— Z pomoca drugiej osoby jako przewodnika
podjecha¢ pojazdem holujgcym do wozka.

— Zamocowac¢ drag holowniczy do zaczepu
holowniczego pojazdu holujacego i wozka.

— Usigs$é w fotelu operatora holowanego woz-
ka i zapig¢ pas bezpieczenstwa.

T y
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Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

— Jezeli jest to mozliwe, nalezy aktywowaé
dostepne systemy zabezpieczen.

Zwolni¢ hamulec postojowy.

Wybra¢ niskg predkosé holowania.

Odholowac¢ wézek.

Po zakonczeniu holowania zabezpieczy¢
wozek przed stoczeniem sig (np. przez wig-
czenie hamulca postojowego lub podfoze-
nie klinéw pod kota).

Wyjac sprzeg.

STILL



Obstuga

Transport wézka

Transport wézka

Transport
A UWAGA

Niebezpieczenstwo spowodowania szkéd material-
nych z powodu przecigzenia!

W przypadku wjezdzania wézkiem na $rodki trans-
portu no$no$¢ danego $rodka transportu, jak réwniez
ramp i mostkéw przetadunkowych musi przewyzszac
faktyczng mase catkowita wézka. Na skutek przecia-
zenia komponenty moga ulec trwatemu odksztatce-
niu lub uszkodzeniu.

— Nalezy ustali¢ faktyczng maseg catkowitg wozka.

— Zatadunku wdzka mozna dokonywac tylko wtedy,
gdy nosnos¢ srodka transportu, ramp i mostkéw
przetadunkowych przewyzsza faktyczng mase
catkowitg wozka.

Ustalanie catkowitej masy rzeczywistej >

woézka
— Zaparkowa¢ bezpiecznie wozek.
— Okresli¢ masy jednostkowe przez odczyt z STIL L.

. . . . . Type-Modeéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
tabliczki znamionowej wozka oraz ewen- / -1
tualnie tabliczki znamionowej osprzetu (wa- T I kg]

I'i ant) Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

Battery voltage 2N max kg
— Suma mas jednostkowych daje catkowitg Batirtaspanning L o ko
. - . Rated dnve power
mase rzeczywista wozka: é _—
* see Operating instructions  D-22113 Hamburg RS
Masa netto (1) C € sone Bovisbeanlatng e 10 2

+ Masa balastu (wariant) (2)
+ Masa netto osprzetu (wariant)
+ Dopuszczalna masa operatora — 100 kg
= Catkowita masa rzeczywista

Ay
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Obstuga

Transport wézka

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku w razie upadku wéz-
ka!

Manewry moga powodowaé¢ wychylanie sie tytu woz-
ka poza mostek przetadunkowy w kierunku krawedzi.
Moze to spowodowaé wypadek z udziatem wozka.

— Przed przejazdem przez mostek przetadunkowy
nalezy upewnic sig, ze jest on prawidtowo zamo-
cowany i zabezpieczony.

— Upewnic sig, ze pojazd transportujgcy, na ktory
ma wjechaé wozek, jest wystarczajgco zabezpie-
czony przed przesunigciem.

— Pamigtac o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci
od krawedzi, mostkéw przetadunkowych, ramp,
platform roboczych itp.

— Wijezdza¢ powoli i ostroznie na pojazd transporto-
wy.

Blokowanie kot

— Zabezpieczy¢ przednie i tylne kofa (kazde
dwoma klinami), aby zapobiec zeslizgnigciu
lub stoczeniu sie wozka.

Mocowanie

A UWAGA

Wiazki przewodéw moga ociera¢ sie o fotel i spowo-
dowac¢ uszkodzenie!

— Umiesci¢ materiat antyposlizgowy miedzy wiazka
przewoddw a fotelem, np. maty gumowe lub pian-
kowe.

6210_001-012_V3.

STILL



Obstuga

— Przymocowac wigzke przewodoéw (1) do >
kazdej strony wozka.

Transport wézka

— Przymocowac wozek w tylnej czesci.

1

6321_003-104

— Przymocowaé wigzke przewoddw (1) do >
kotka sprzegajacego (2) lub owing¢ wigzke
przewoddéw wokét niego.

— Przymocowaé woézek po obu stronach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli wigzki sig zeslizgng, wozek rowniez moze
sig zeslizgnad!

Wozek musi by¢ bezpiecznie przymocowany, aby nie
ruszat sie podczas transportu.

— Upewnic sig, ze wigzki przewoddéw sg wtasciwie
zamocowane oraz ze podktadki nie mogq sie wy-
sunagé.

7321_003-010

Podnoszenie przy uzyciu dzwigu

Podnoszenie woézka przy uzyciu dzwigu doko-
nywane jest wytgcznie w celu przetransporto-
wania kompletnego woézka, z zamontowanym
masztem, jeszcze przed rozpoczeciem jego
eksploatacji. W sytuacjach wymagajacych
czestego zatadunku wézka lub nieuwzglednio-
nych w niniejszej instrukcji nalezy skontakto-
wac sie z producentem odno$nie specjalnych
wersji wyposazenia.

Zatadunkiem wozkéw mogg zajmowac sig wy-
tacznie osoby dysponujgce odpowiednim

T y
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Obstuga

Transport wézka

doswiadczeniem w stosowaniu wiasciwych za-
mocowan tadunku.

Ustalanie masy tadunku

— Zaparkowac¢ wézek tak, aby stat bezpiecz-
nie, patrz = Rozdziat "Bezpieczne parkowa-
nie wozka i jego wytaczanie", Strona 194 .

— Okresli¢ masy jednostkowe przez odczyt z
tabliczki znamionowej wézka oraz ewen-
tualnie tabliczki znamionowej osprzetu (wa-
riant).

— Suma tych mas jednostkowych daje limit
masy tadunku woézka:

Masa wtasna pojazdu (1)

+ Masa balastu (wariant) (2)
+ Masa wiasna osprzetu (wariant)

= Masa tadunku

Mocowanie tasm do podnoszenia ta-
dunku

A UWAGA

Zawiesia mogq uszkodzi¢ pokrywe lakierniczg woz-

ka!

W wyniku ocierania sie i naciskania na wozek zawie-

sia mogq uszkodzi¢ pokrywe lakierniczg. Zawiesia z

twardego materiatu lub z ostrymi krawegdziami, takie

jak linki stalowe lub tancuchy, moga tatwo uszkodzi¢
powierzchnie.

— Nalezy uzywaé zawiesi tekstylnych, np. tasm do
podnoszenia tadunku, w razie potrzeby wyposa-
zonych w zabezpieczenia krawedzi lub podobne
rozwigzania zabezpieczajgce.

STIL L.

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
L1

Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg Masse  vide

Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

L Z
Battery voltage
Tension batterie - L max P
Batieriespannung min.* P
Rated aivepover
romernon [ @

Nenn Anirebslere:

* see Operating instructions D-22113 Hamburg NN
[ voir Mode demploi Berzeliusstr. 10 2

siehe Betriebsanleitung

N I
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje zagrozenie zycia wskutek uderzenia przez
wozek, w razie awarii urzadzen dzwigowych i za-
wiesi, ktéra moze spowodowaé przewraocenie woz-
kal

— Uzywa¢ wytgcznie podnosnikow i zawiesi o wy-
starczajgcym udzwigu dla ustalonej masy tadun-
ku.

— Elementy mocujace wolno mocowac¢ tylko w ozna-
czonych miejscach.

Transport wézka

— Upewni¢ sie, ze elementy mocujace, takie jak ha-
ki, klamry, pasy itp., sg na pewno zatozone zgod-
nie ze wskazanym kierunkiem obcigzania.

— Elementy te nie mogg zosta¢ uszkodzone przez
elementy wozka.

@ WSKAZOWKA

Punkty zawieszenia oznaczono symbolem ha-
ka.

— Obwigza¢ tasmy wokét belki poprzecznej > 7221003012

zewngtrznego masztu (3) podnosnika.
|
| &
!
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Transport wézka

— Obwigzac¢ zawiesia wokot sworznia (4) w
pierscieniu zaczepu holowniczego.

— Zabezpieczyé sworzen.

— Okresli¢ srodek ciezkosci wozka; patrz
=Rozdziat "Wymiary", Strona 474 .

— Ustali¢ diugos$¢ zawiesi tak, aby ucho dzwi-
gu (6) znajdowato sie doktadnie w osi pio-
nowej nad $rodkiem ciezkosci wdzka.

Dzieki temu podniesiony wozek zachowa
wiasdciwg pozycje w poziomie.

— Zatozy¢ tasmy na ucho dzwigu i wiozy¢ ele-
ment zabezpieczajacy (5).

A UWAGA

Nieprawidlowo zamocowane zawiesia mogg uszko-
dzi¢ osprzet!

Podczas podnoszenia wézka nacisk wywierany
przez zawiesia moze spowodowac¢ uszkodzenie lub
zniszczenie osprzetu. Przeszkadzajgce elementy wy-
posazenia (np. o$wietlenie, tylna szyba, oznakowa-
nie firmowe itp.) nalezy zdemontowac przed zatadun-
kiem.

— Zamocowac¢ zawiesia w taki sposob, aby nie mog-
ty stykac sie z osprzetem.

— Sprawdzi¢, czy zawiesia nie bedg mogty
stykac sie z osprzetem.

7311_003-060

7321_003-013
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Zatadunek wézka

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Transport wézka

Jezeli podniesiony wozek kotysze sie w
niekontrolowany sposéb, moze przy-
gnies€ ludzi. Zagrozenie dla Zycia!

— Nie wolno stawac¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym tadunkiem.

— Nie wolno dopusci¢ do uderzenia
podnoszonego wozka w przeszkode
ani do jego poruszania si¢ w sposob
niekontrolowany.

— Jesli to konieczne, przytrzymaé¢ wo-
zek za pomocg lin odciggajacych.

— Podnies¢ ostroznie wdzek i umiesci¢ go w
miejscu przeznaczenia.

STILL
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Wycofywanie z eksploatac;ji

Wycofywanie z eksploatacii

Wylaczanie i przechowywanie
wobzka

A UWAGA

Uszkodzenie podzespotu na skutek nieprawidtowego
przechowywania!

W przypadku nieprawidtowego przestoju lub wytg-
czenia wozka przez okres ponad dwéch miesigcy
moze on ulec korozji. Jezeli woézek bedzie zaparko-
wany w miejscu, w ktérym temperatura otoczenia
jest nizsza niz -10°C przez dtuzszy czas, akumulator
wystygnie. Moze doj$¢ do zamarznigcia elektrolitu i
uszkodzenia akumulatoréw.
— Nalezy wykona¢ nastepujace czynnos$ci przed wy-
faczeniem woézka.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo odksztatcenia opon na skutek
ciggtego obcigzania jednej strony!

Nalezy zleci¢ podniesienie wézka pracownikom auto-
ryzowanego serwisu, aby wszystkie kota oderwaty
sie od podtoza. Zapobiega to trwatemu odksztatceniu
opon.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen z powodu korozji po-
wstatej w wyniku skraplania wody na wozku!

Wiele plastykowych powtok i materiatow syntetycz-
nych jest wodoszczelnych. Woda skraplajaca sie na
wdzku nie ma mozliwosci ujécia ze wzgledu na te po-
witoki.

— Nie stosowaé powtok z tworzyw sztucznych, po-
niewaz powodujg one skraplanie wody.

@ WSKAZOWKA
Akumulatory naleZy przechowywac w stanie
petnego natadowania.

Czynnosci konserwacyjne przed diu-
gotrwatym postojem

— Wozek nalezy przechowywaé w suchym,
czystym miejscu o dodatniej temperaturze i
dobrej wentylacji.

— Gruntownie wyczysci¢ wozek; patrz rozdziat
"Czyszczenie".
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Obstuga

Wycofywanie z eksploatacji

— Kilkukrotnie podnies¢ maksymalnie karetke
widet.

— Kilkukrotnie przechyli¢ maszt do tytu i do
przodu, a jesli wozek jest wyposazony w
osprzet, nalezy nim réwniez kilkukrotnie po-
ruszyc.

— W celu zmniejszenia napiecia fancuchéw ta-
dunkowych nalezy opusci¢ widly na podto-
ze, ktére zapewni im odpowiednie podpar-
cie, np. na palete.

— Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupemic po-
ziom oleju hydraulicznego.

— Naoliwi¢ lub zabezpieczy¢ cienkg powtokag
smaru wszystkie odstoniete ruchome czes-
Ci.

— Nasmarowac podzespoty wozka widtowego.

— Nasmarowac przeguby i elementy steruja-
ce.

— Napetni¢ zbiornik paliwa.

— Wymontowa¢ akumulator i przechowa¢ go
w cieptym, suchym miejscu.

— Regularnie sprawdza¢ stan natadowania
akumulatora i w razie potrzeby dotadowac.

— Zabezpieczyé wszystkie odstoniete ztgcza
elektryczne odpowiednim preparatem w
sprayu.

— Zabezpieczy¢ silnik zgodnie z zaleceniami
producenta.

— Nalezy zakry¢ wozek materiatem paroprze-
puszczalnym, takim jak bawetniana tkanina,
aby zabezpieczy¢é maszyne przed kurzem.

— Jesli przewidywany jest jeszcze diuzszy ok-
res przestoju wozka, nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym
w celu uzyskania informacji dotyczacych
dodatkowych czynnos$ci konserwacyjnych.

Przywracanie do pracy po wyco-
faniu z eksploatacji

Jesli wozek byt wytgczony przez okres dituzszy
niz sze$¢ miesigcy, przed ponownym odda-
niem do eksploatacji musi zosta¢ doktadnie

T y
STILL



Obstuga

Wycofywanie z eksploatac;ji

skontrolowany. Podobnie jak w przypadku
przegladu rocznego kontrola musi obejmowac
wszystkie kwestie zwigzane z bezpieczen-
stwem wozka.

— Gruntownie wyczysci¢ wozek.

— Nasmarowac przeguby i elementy sterowa-
nia.

— Sprawdzi¢ stan akumulatora i gestos¢ elek-
trolitu, a w razie potrzeby natadowac aku-
mulator.

— Przywrdci¢ silnik do normalnego stanu
zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

— Sprawdzi¢, czy w oleju silnikowym nie ma
wody kondensacyjnej. W razie potrzeby wy-
mieni¢ olej.

— Sprawdzi¢ olej hydrauliczny pod katem
obecnosci wody kondensacyjnej i w razie
potrzeby wymienic olej.

— Wymieni¢ ptyn hamulcowy.

— Poprosi¢ autoryzowane centrum serwisowe
o wykonanie tych samych kontroli co przed
pierwszym oddaniem do eksploataciji.

— Wykona¢ codzienne kontrole i czynnosci
przed uzyciem.

— Przywréci¢ wézek do eksploatacii.

Przy oddawaniu do eksploatacji nalezy spraw-

dzi¢ w szczegolnosci:

» Naped, elementy sterowania i uktad kierow-
niczy

» Hamulce (hamulec gtéwny, hamulec posto-
jowy)

» Uktad podnoszenia (urzadzenia podnosza-
ce, tancuchy tadunkowe, mocowania)

@ WSKAZOWKA
Aby uzyskac dodatkowe informacje, nalezy
skorzystac z instrukcji warsztatowej wozka lub

skontakfowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.
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Konserwacja

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwaciji

Informacje ogéine

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo $miertelnego zatrucia!

Pozostawienie uruchomionego silnika w wézku znaj-
dujgcym sie w ograniczonej przestrzeni jest niebez-
pieczne. Silnik zuzywa tlen i wydziela dwutlenek
wegla, tlenek wegla oraz inne trujgce gazy. Istnieje
niebezpieczenstwo $miertelnego zatrucia!

— Uzytkowac woézek wytgcznie w dobrze wentylowa-
nych miejscach.

Aby zapobiec wypadkom podczas konserwacji
i naprawiania wozka, nalezy przestrzegac
wszystkich koniecznych warunkéw bezpie-
czenstwa, np.:

Wiaczyé hamulec postojowy.

Whytaczyé zapton i wyjaé kluczyk.

Zabezpieczy¢ wozek, aby nie mogt nagle
ruszy¢ ani uruchomic sie.

— W razie potrzeby podnies¢ wozek w autory-
zowanym centrum serwisowym.

— Zabezpieczy¢ podniesiong karetke widet lub
wysuniety maszt podnosnika przed przy-
padkowym opuszczeniem w autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

— Umiesci¢ drewniang belkg o odpowiednim
rozmiarze jako podpore pomigdzy masztem
podnosnika a kabing i zabezpieczy¢ maszt
podnosnika, aby zapobiec przypadkowemu
pochyleniu do tytu.

— Przestrzega¢ maksymalnej wysokosci pod-
noszenia masztu podnosnika i poréwnac
wymiary z danych technicznych z wymiara-
mi hali, w ktérej prowadzony bedzie wozek.
Powyzsze kroki majg na celu uniknigcie ko-
lizji z sufitem hali i potencjalnych uszko-
dzen.

Wykonywanie prac przy wyposa-
Zeniu hydraulicznym

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zmniejszy¢
ci$nienie w uktadzie hydraulicznym.
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Konserwacja

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konserwagc;ji

Wykonywanie prac przy wyposa-
zeniu elektrycznym

Prace przy wyposazeniu elektrycznym wozka
widtowego moga by¢ przeprowadzane jedynie
po odigczeniu napiecia. Kontrole dziatania, in-
spekcje oraz regulacje czesci pod napieciem
moze przeprowadzac wytgcznie przeszkolony
i upowazniony personel, przestrzegajacy nie-
zbednych srodkow ostroznosci. Przed przysta-
pieniem do pracy przy wyposazeniu elektrycz-
nym nalezy zdja¢ pierscionki, obrgczki, meta-
lowe bransolety itp.

Aby zapobiec uszkodzeniu uktadéw zawieraja-
cych podzespoty elektroniczne, takie jak elek-
troniczny regulator jazdy lub sterownik pod-
nosnika, podzespoty te nalezy wymontowac z
wozka widtowego przed rozpoczeciem spawa-
nia elektrycznego.

Wykonywanie prac przy uktadzie elektrycznym
(np. podtaczenie radia, dodatkowych reflekto-
réw itp.) jest dozwolone wytacznie po uzyska-
niu zgody autoryzowanego centrum serwiso-
wego.

Praca przy uktadzie zaptonowym

Aby zapobiec zranieniu i/lub uszkodzeniu
uktadu zaptonowego nalezy przestrzegac na-
stepujacych zasad:

» Odtaczanie lub podtgczanie przewodéw do
uktadu zaptonowego — w tym przewoddéw
wysokiego napiecia i urzagdzen pomiaro-
wych — moze odbywac sie tylko przy wyta-
czonym zapfonie.

+ Jezeli silnik ma obracac sie z predkoscig
rozruchowa, ale bez uruchamiania sie (np.
podczas badania poziomu sprezania) nale-
zy odtgczy¢ zespdt wtyku od cewki zaptono-
wej.

» Uzycie szybkiej tadowarki do pomocy przy
rozruchu silnika moze trwac¢ nie diuzej niz
jedng minute, przy maksymalnym napieciu
16,5 V.

« Moycie silnika moze odbywac sie tylko przy
wytaczonym zaptonie.
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Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

» W przypadku wykonywania spawéw meto-
dg spawania elektrycznego lub punktowego
nalezy catkowicie odtgczy¢ akumulator.

« Ciagniki, w ktérych uktadzie zaptonowym
wystepuje awaria lub moze wystepowac
awaria, wolno holowa¢ dopiero po odtgcze-
niu wtyku od cewki zaptonowe;j.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Po zakonczeniu prac konserwacyjnych i na-
prawczych nalezy ponownie zamontowac
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i
sprawdzi¢, czy dziatajg niezawodnie.

Wartosci nastaw

Podczas dokonywania napraw oraz wymiany
podzespotéw hydraulicznych i elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wartosci nastaw przypisa-
nych do urzadzenia. Wartosci te zostaty pod-
ane w odpowiednich rozdziatach.

Podnoszenie wdzka na podnos-
niku

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku przewrdcenia sig wozka istnieje za-
grozenie dla zycia!

Jesli wozek nie zostat podniesiony na podno$niku w
prawidtowy sposoéb, moze przewrdci¢ sie i spasc.
Dopuszczalne sg wytgcznie podnosniki okre$lone w
podreczniku warsztatowym tego wozka, ktére zostaty
sprawdzone pod wzgledem niezbednego bezpie-
czenstwa i udzwigu.

— Podnoszenia wézka na podnosniku moze doko-
nac wytgcznie autoryzowane centrum serwisowe.

— Woézek mozna podnosi¢ mocujac podnosnik wy-
facznie w punktach wskazanych w podreczniku
warsztatowym.

Woézek nalezy podnies¢ na podnosniku w celu
wykonania réznych rodzajow prac konserwa-
cyjnych. Nalezy o tym fakcie poinformowac
autoryzowane centrum serwisowe. Bezpiecz-
na obstuga wézka i odpowiednich podno$ni-
kow opisana jest wytgcznie w podreczniku
warsztatowym wozka.
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Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konserwagc;ji

Wykonywanie prac przy przed-
niej czesci wézka

Niebezpieczenstwo wypadku!

Jezeli maszt podnos$nika lub karetka widet sg podnie-
sione, na maszcie lub z przodu wézka widtowego nie
mozna wykonywac¢ zadnych prac bez przestrzegania
ponizszych $rodkéw bezpieczenstwa.

— Do mocowania nalezy stosowaé wytacznie tancu-
chy o odpowiednim udzwigu.

— Nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

A UWAGA

Mozliwo$¢ uszkodzenia stropul!

— Nalezy przestrzega¢ maksymalnej wysokos$ci pod-
noszenia masztu podno$nika.

Zabezpieczanie masztu przed przypad-
kowym przechyleniem do tytu.

Wymagana jest drewniana belka o przekroju
120 x 120 mm. Dtugos¢ drewnianej belki musi
odpowiada¢ mniej wiecej szerokosci karetki
widet (b3). Aby unikng¢ obrazen od uderzenia,
drewniane belki nie mogg wystawaé poza
zewnetrzny obrys wozka. Zalecana jest mak-
symalna dtugo$¢ dopasowana do szerokosci
catkowitej (b1) wozka.

— Uzyska¢ wymiary (b1) i (b3) z odpowiednie-
go arkusza danych VDI.
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Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

— Zamocowac¢ drewniang belke (1) migdzy >
konstrukcjg ochronng operatora (2) a ma- 1 2
sztem podnosnika (3).

Wymontowywanie masztu podnosnika 3 r

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana wytgcznie
przez upowaznionego pracownika serwisu.

— Zleci¢ upowaznionemu pracownikowi serwisu wy-
montowanie masztu podnosnika.

©

6210_001-030_V3

Zabezpieczanie masztu podnoszacego
przed upadkiem

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana wytacznie

przez upowaznionego pracownika serwisu.

— Umowi¢ sie z upowaznionym pracownikiem serwi-
su w celu zabezpieczenia masztu podnosnika.
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Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Ogdlne informacje dotyczace
konserwacji

Kwalifikacje personelu

Prace serwisowe moga przeprowadzac wy-
tacznie wykwalifikowane i upowaznione oso-
by. Regularne kontrole bezpieczenstwa oraz
kontrole po zdarzeniach nadzwyczajnych mu-
szg by¢ wykonywane przez osobe kompetent-
ng. Osoba kompetentna musi dokonac ich
oceny pod wzgledem bezpieczenstwa, bez
wpltywu uwarunkowan operacyjnych i ekono-
micznych. Osoba kompetentna musi dyspono-
wac wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem,
aby maéc ocenic¢ stan wozka oraz skuteczno$c
urzadzen zabezpieczajacych zgodnie z nor-
mami technologicznymi i zasadami testowania
WOzZKOw.

Prace serwisowe nie wymagajace spe-
cjalnych kwalifikacji

Proste czynnosci konserwacyjne, takie jak
kontrola poziomu oleju hydraulicznego, mogg
by¢ wykonywane przez nieprzeszkolony per-
sonel. Do wykonywania tych czynnosci nie sg
wymagane kwalifikacje podobne do kwalifika-
cji osoby kompetentnej. Wymagane zadania
opisano w rozdziale zatytutowanym "Pozosta-
wanie w stanie gotowosci do pracy".

Informacje dotyczace przepro-
wadzania przegladéw serwiso-
wych

W niniejszej czesci znajdujg sie wszystkie in-
formacje niezbedne do okreslenia, kiedy nale-
zy przeprowadzi¢ przeglady serwisowe woz-
ka. Wykonaé prace konserwacyjne w termi-
nach zgodnych z licznikiem roboczogodzin i
za pomocg ponizszych list kontrolnych prze-
gladu. Jest to jedyny sposéb zapewnienia, ze
wozek pozostanie gotéw do pracy, oraz za-
gwarantowania optymalnej wydajnosci i cyklu
zycia. Jest to réwniez warunek wstepny dla
wszelkich roszczen gwarancyjnych.
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Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Harmonogram przegladéw serwisowych >

— Przeprowadzi¢ konserwacje wézka zgodnie
z "serwisu w" wyswietlaczu (1).

— Listy kontrolne przegladu wskazujg wyma-
gane prace.

Okresy miedzyserwisowe zostaty zdefiniowa-

ne do standardowego uzytkowania. Krétsze

odstepy migdzyserwisowe mozna zdefiniowac

po konsultacji z firma, w zaleznosci od warun-

koéw uzytkowania wozka.

Ponizsze czynniki moga wptyngé na koniecz-

nosc¢ skrocenia okres6w migedzyserwisowych:

» Zanieczyszczone drogi o niskiej jakosci

+ Zapylenie lub zasolenie powietrza

» Wysokie poziomy wilgotnosci powietrza

« Skrajnie wysokie lub niskie temperatury oto-
czenia lub skrajne zmiany temperatur

» Praca w trybie wielozmianowym pod duzym
obcigzeniem

» Stosowne przepisy krajowe dotyczace woz-
kéw lub poszczegdinych ich elementow

A UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem komponentow!

Wszelkie zmieniajace sie informacje techniczne w ni-
niejszej instrukcji obstugi majg wyzszy priorytet niz
informacje zawarte w oryginalnej instrukcji obstugi
silnika.

— W razie watpliwo$ci skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

1

/

1
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Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Ustawianie i regulacja licznika
terminu konserwaciji i kontroli
bezpieczenstwa

W chwili dostawy z fabryki wy$wietlacz modu- [>
tu sterujgcego informuje operatora o liczbie ro-
boczogodzin pracy do osiagniecia standardo-
wych interwatow konserwacji po 1000 i 3000 Interwat 1000 h 880 h
godzin. Na wyswietlaczu widoczna jest row-
niez data najpozniejszego terminu konserwa-

Gji. Interwat 3000 h 2120 h
W tyrp c.:elu nalezy postepowaé w nastepujacy Najpéin. termin: 04.02.22
sposob:
— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis
— Nacisna¢ przycisk programowy Okres

miedzyserwisowy. e

Konfiguracja i regulacja przez kierowni-
ka floty

Kierownik floty moze réwniez zdefiniowac licz-

niki terminu dla nastepujacych kontroli:

* Regularne kontrole wozkoéw elektrycznych i
wézkdéw widtowych z silnikiem spalinowym

» Testowanie akumulatorow wozkéw elek-
trycznych

» Testowanie gazoéw spalinowych i testowa-
nie LPG w wézkach widtowych z silnikiem
spalinowym

W przypadku tych testow kierownik floty moze
okresli¢ odpowiednie terminy za pomocg swo-
jego upowaznienia dostgpu. W tym celu nale-
zy postepowac w nastepujgcy sposob:

— Wiaczyé "Autoryzacje dostepu dla kierowni-
ka floty".

— Nacisna¢ przycisk programowy Serwis

— Nacisna¢ przycisk programowy Okres
miedzyserwisowy.

STILL



Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

— Nacisng¢ przycisk testow, ktorych termin >
realizacji ma zostaé ustawiony, np. Kon-
trola bezpiecz.

Interwat 1000 h 880 h
Interwat 3000 h 2120 h
Najpézn. termin: 04.02.22

Kontrola bezpiecz. -_———-
Kontrola spalin - h

dia kierownika flo

Menu Kontrola bezpiecz. >

— Naciskaé przycisk przewijania ¥, aby akty-

wowat wejscie. 1 Kontrola bezpiecz. 6
— Wprowadzi¢ zgdany czas za pomoca przy-
ciskow od 0 do 9.
2 7
— Aby zapisad, nacisng¢ przycisk E.
3 Podaj date 8
Licznik terminu realizaciji dla poszcze-
golnych okres6w miedzykonserwacyj- 4 " 9
nych @ - vsun @ - Axtywoi
Autoryzowane centrum serwisowe moze skon- 5 = Zapisz @ - Ay 0
figurowac dodatkowe liczniki terminu realizacji s 8 y

dla poszczegolnych okresow migdzykonser-
wacyjnych, np. dla osprzetu. Kierownik floty
moze uzyé swojej autoryzacji dostepu do
skonfigurowania licznikéw terminu realizacji.
Proces jest wowczas taki sam, jak w przypad-
ku licznikéw terminu realizacji utworzonych fa-
brycznie.
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Konserwacja — co 1000 godzin / co roku

Przy stanie roboczogodzin
1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Sprawdzi¢ podwozie pod kgtem peknigc.

Sprawdzi¢ dach ochronny, a w odpowiednich przypadkach réwniez kabing i szklane
szyby, pod katem uszkodzen.

Wariant: sprawdzi¢, czy czujnik drzwi kabiny dziata prawidtowo i czy nie jest uszko-
dzony.

Sprawdzi¢ elementy sterujace, przetaczniki i przeguby pod katem uszkodzen, po
czym nasmarowac i naoliwic.

Sprawdzic¢, czy fotel operatora dziata prawidtowo i czy nie jest uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy system zabezpieczen operatora dziata prawidtowo i czy nie jest usz-
kodzony.

Sprawdzi¢ klakson.

Wariant: sprawdzi¢ wariant z dwoma pedatami pod katem uszkodzen i prawidtowe-
go dziatania, a nastepnie nasmarowac. Wykonac kalibracje.

Opony i kota

Sprawdzi¢ zuzycie opon i w razie potrzeby ci$nienie powietrza.

Sprawdzi¢ kota pod katem uszkodzen oraz momenty dokrecenia.

Silnik spalinowy

Sprawdzi¢ stan silnika spalinowego (ogledziny)

Sprawdzi¢ pasek klinowy.

Wymieni¢ olej silnikowy i wymieni¢ filtr oleju.

Wymienic¢ filtr powietrza (gtéwny wktad).

Sprawdzi¢ uktad chtodzenia pod katem szczelnosci i prawidtowego dziatania.

Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzacego i w razie potrzeby uzupetic.

Uktad paliwowy

Sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowe dziatanie uktadu paliwowego.

Wymienic¢ filtr paliwa (corocznie).
Uktad LPG

Sprawdzi¢ uktad zasilania gazem LPG pod katem uszkodzen.

Sprawdzi¢ elektromagnetyczny zawér odcinajacy.

57378011541 PL - 11/2021 - 05 425
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Przy stanie roboczogodzin
1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Sprawdzi¢ czysto$¢ zaworu sprezyny gazowej i wyregulowac¢ jego dziatanie, spraw-
dzi¢ urzadzenie zabezpieczajace przed wysokim cisnieniem (30 bar)

Wymienic¢ filtr LPG.

Sprawdzi¢ potgczenia srubowe pod katem prawidlowego zamocowania i przeprowa-
dzic¢ test szczelnosci.

Uktad wydechowy

Sprawdzi¢ uktad wydechowy.

Wymontowacé filtr czastek statych i przeprowadzi¢ usuwanie popiotu co 10 000 go-
dzin pracy.

O$ napedowa

Sprawdzi¢ mocowanie osi napgdowej i skontrolowac¢ jg pod katem wyciekow.

Sprawdzi¢ przewod fadowania i czujnik kabla pod katem uszkodzen.

Sprawdzi¢ poziom oleju w zespotach két napedowych.

Wymieni¢ olej przektadniowy w zespotach két napedowych (raz po pierwszym 1000
godzin).

Uktady kierownicze

Sprawdzi¢ uktad kierowniczy pod katem szczelnosci i prawidtowego dziatania.

Sprawdzic¢, czy kierownica jest poprawnie zamocowana i czy uchwyt obrotowy nie
jest uszkodzony.

Sprawdzi¢ mocowanie osi skretnej i skontrolowaé jg pod katem wyciekow.

Nasmarowac¢ wszystkie smarowniczki na osi skretnej.

Sprawdzi¢ ogranicznik skretu.

Uktad hamulcowy

Sprawdzic¢ stan i prawidtowe dziatanie wszystkich czesci hamulca mechanicznego.

Sprawdzi¢ odlegto$¢ roboczg pedatu hamuilca i w razie potrzeby wyregulowaé.

Sprawdzi¢ poziom napetnienia zbiornika ptynu hamulcowego.

Sprawdzi¢, czy elektryczna funkcja monitorowania poziomu napetnienia ptynu ha-
mulcowego dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢, czy funkcja awaryjnego uruchamiania hamulca postojowego dziata pra-
widtowo.

Wykonac¢ prébe hamulcow.

Uktad elektryczny

Sprawdzi¢ podtgczenia wszystkich przewoddw zasilajacych.
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Przy stanie roboczogodzin
1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000 v | %

Sprawdzi¢, czy przetaczniki, nadajniki i czujniki dziatajg prawidtowo.

Sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia i kierunkowskazow.
Uktad chtodzenia (falownik)

Sprawdzi¢ uktad chtodzenia pod katem szczelnosci i prawidtowego dziatania.

Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzgcego i w razie potrzeby uzupehic.

Wyczyscié¢ wentylator i chfodnice oleju.

Akumulator rozruchowy

Zmierzy¢ natezenie prgdu zimnego rozruchu; natadowac lub wymieni¢ akumulator w
razie potrzeby.

Uktad hydrauliczny

Sprawdzi¢ stan i prawidtowe dziatanie uktadu hydraulicznego, a takze skontrolowac
go pod katem szczelnosci.

Sprawdzi¢ funkcje blokowania uktadu hydraulicznego (zawér 1SO).

Sprawdzi¢ poziom oleju.

Maszt podnosnika

Sprawdzi¢ mocowanie masztu pod katem uszkodzen. Nasmarowa¢ mocowania ma-
sztu i sprawdzi¢ moment dokrecenia.

Sprawdzi¢ profile masztu pod katem uszkodzen i zuzycia. Nasmarowac profile ma-
sztu.

Sprawdzi¢ prowadnice w dolnym (odwrdcenie tadunku) maszcie profilu pod katem
uszkodzen i zuzycia.

Sprawdzi¢ tancuchy podnosnika pod katem uszkodzen i zuzycia. Wyregulowac i na-
smarowac tancuchy podnosnika.

Sprawdzi¢ ztgcza i sitowniki podnoszenia pod katem uszkodzen i szczelnosci.

Sprawdzi¢ kota pasowe prowadzace pod katem zuzycia i uszkodzen.

Sprawdzi¢ rolki podtrzymujace i rolki tancucha pod katem zuzycia i uszkodzen.

Sprawdzi¢ odstep miedzy ogranicznikiem karetki widet a bariera bicia.

Sprawdzi¢ sitowniki przechytu i ztagcza pod katem zuzycia i uszkodzen.

Sprawdzi¢ karetke widet pod katem zuzycia i uszkodzen.

Sprawdzi¢ blokade ramion widet pod katem uszkodzen i prawidtowego dziatania.

Sprawdzi¢ ramiona widet pod katem zuzycia i odksztatcen.

Sprawdzi¢, czy na karetce widet lub na osprzecie znajduje sie $ruba zabezpieczaja-
ca.
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Przy stanie roboczogodzin
1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000 v | =
Wyposazenie specjalne

Sprawdzi¢ stan paska antystatycznego lub elektrody antystatyczne;.

Sprawdzi¢ mate filtrujgcg uktadu ogrzewania ub klimatyzacji i w razie potrzeby wy-
mienic¢.

Sprawdzic¢, czy uktad ogrzewania dziata poprawnie; przestrzegac¢ instrukcji produ-
centa dotyczacych konserwacji.

Sprawdzic¢, czy klimatyzacja dziata poprawnie; przestrzegac¢ instrukcji producenta
dotyczacych konserwaciji.

Sprawdzi¢ osprzet pod katem zuzycia i uszkodzen; przestrzegac¢ instrukcji produ-
centa dotyczacych konserwaciji.

Sprawdzi¢ zaczep holowniczy pod katem zuzycia i uszkodzen, przestrzegac¢ instruk-
cji producenta dotyczacych konserwacii.

Informacje ogdine

Odczyta¢ numery bteddw i skasowac liste.

Zresetowac okres miedzykonserwacyjny.

Sprawdzi¢, czy oznakowanie jest kompletne.

Wykona¢ jazde prébna.

428 57378011541 PL - 11/2021 - 05
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Konserwacja — co 3000 godzin/co dwa lata

Przy stanie roboczogodzin

Wykonano

3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 15000|

v x

Uwaga

Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadzac¢ co 1000 godzin.

Silnik spalinowy

Wymieni¢ filtr powietrza (wktad zabezpieczajacy)

Wymieni¢ pasek klinowy

Wymieni¢ ptyn chtodzacy co 6000 godzin lub co 3 lata.

LPG: wymieni¢ Swiece zaptonowe.

Uktad LPG

Wymieni¢ wszystkie przewody ukfadu LPG.

Wymieni¢ parownik. Wymieni¢ plakietke. Co 3000 godzin pracy lub co 3 lat.

Os$ napedowa

Wymieni¢ olej przektadniowy w zespotach két napedowych.

Hamulec

Wymieni¢ olej do uruchamiania hamulca noznego.

Uktad hydrauliczny

Wymieni¢ olej hydrauliczny

Wymienic¢ filtr przewodu powrotnego i odpowietrznik.

Wymienié¢ filtr wysokocisnieniowy.

Zamawianie czgsci zamiennych i
zuzywajacych sie

Czesci zamienne sg dostarczane przez dziat
czesci zamiennych naszego serwisu. Informa-
cje potrzebne do zamawiania czesci znajduja
sie w wykazie czesci zamiennych.

Czesci zamienne powinny by¢ uzywane wy-
tacznie zgodnie z instrukcjami producenta.
Stosowanie nieautoryzowanych czesci za-
miennych moze doprowadzi¢ do wypadku
spowodowanego niskg jakoscia lub niedopa-
sowaniem. Kazdy, kto uzywa nieautoryzowa-
nych czesci zamiennych, bierze na siebie pet-
ng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych
wypadkow lub szkod.
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Jakos¢ i ilo§¢ wymaganych ma-
teriatéw eksploatacyjnych

Dopuszcza si¢ stosowanie wytgcznie materia-
tow eksploatacyjnych wyszczegdlnionych w
tabeli danych serwisowych.

— Lista niezbednych materiatéw eksploatacyj-
nych i srodkéw smarnych jest wymieniona
w tabeli danych serwisowych.

Nie wolno miesza¢ smaréw ani olejow o réz-
nej jakosci. Ma to negatywny wptyw na ich
wiasciwosci smarne. W razie konieczno$ci
uzycia oleju innego producenta istniejacy olej
nalezy w catosci spuscic.

Przed wykonaniem smarowania, wymiang fil-
tra lub innymi czynno$ciami w obrebie ukfadu
hydraulicznego nalezy doktadnie oczysci¢ ob-
szar wokét czesci, ktérej bedg dotyczy¢ czyn-
nosci serwisowe.

Przy uzupetnianiu materiatow eksploatacyj-
nych nalezy korzysta¢ wytacznie z czystych
pojemnikow!

STILL



Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Plan smarowania

[

Code'| Punkt smarowania

A) Cztery smarowniczki po kazdej stronie osi skretnej dla tozyska zwrotnicy i dzwigni cieg-
na

(B) |Powierzchnie $lizgowe masztu podnosnika

(C) |tancuchy tadunkowe

STILL



Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Code' | Punkt smarowania

(D) |Po jednej smarowniczce na kazdym tozysku masztu

Patrz rozdziat "Tabela danych serwisowych" ponizej Code.

,aby pozna¢ odpowiednie specyfikacje srodka smarujgcego. Ten plan smarowania opisuje wé-
zek produkowany seryjnie z wyposazeniem standardowym. Punkty dotyczace konserwacji w
pozostatych wézkach znajdujg si¢ w odpowiednim rozdziale i/lub w instrukcji obstugi dostarczo-
nej przez producenta.

N I
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Tabela danych serwisowych

Punkty ogdinego smarowania

Code | Zespdt sktadowy Materla::);jenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Smarowanie Smar uniwersalny DIN 51825 KPF2 W zaleznosci od po-
trzeb
Elementy sterujgce/przeguby
Code | Zespdt sktadowy Materlagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Smarowanie Smar uniwersalny DIN 51825 KPF2 W zaleznosci od po-
trzeb
Olej SAE 80 W zaleznosci od po-
MIL-L2105 trzeb
API GL-4
Sterowanie za po- | Smar uniwersalny DIN 51825 KPF2 W zaleznosci od po-
moca dwoch peda- trzeb
tow
Akumulator
Code | Zesp6t sktadowy Matenagje:\l:}sploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Woda destylowana W zaleznosci od po-
trzeb
Rezystancja izolacji Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy za-
poznac sie z instrukcja warsztatowg woézka.
Uktad elektryczny
. Materialy eksploata- . .
Code | Zespét skiadowy cyine Dane techniczne Wymiary
Rezystancja izolaciji Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy za-
poznac sig z instrukcjg warsztatowg wozka.
Uktad hydrauliczny
Code | Zespét skiadowy Materla::);;kesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Olej hydrauliczny HVLP 68
DIN 51524, cze$¢ 3
Olej hydrauliczny dla | USDA H1 Maks. 58 |
przemystu spozy- DIN 51524
wczego (wariant)

T y
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Opony
Code | Zespdt sktadowy Materlag,;l;sploata- Dane techniczne Wymiary
Opony superelas- Granica zuzycia Do wskaznika zuzy-
tyczne cia
Opony z petnej gu- | Granica zuzycia Do wskaznika zuzy-
my cia
Opony pneumatycz- | Minimalna gteboko$¢ 1,6 mm

ne

bieznika

Cisnienie powietrza

Patrz informacje pod-
ane na wézku

Os$ skretna
Code | Zespét sktadowy Materlagj?]kesploata- Dane techniczne Wymiary
Nakretki/$ruby két | Moment dokrecenia Aby uzyskac¢ wiecej

informacji, nalezy za-
poznac sie z instruk-
cjg warsztatowg
wozka.

Nakretki zwrotnicy
osi

Moment dokrecenia

Aby uzyskac wigcej
informacji, nalezy za-
poznac sig z instruk-

cjg warsztatowg
wozka.
(A) |tozyska zwrotnicy, |Smar uniwersalny DIN 51825 KPF2 W zaleznosci od po-
tozyska drgzka kie- trzeb

rowniczego

O$ napedowa
Code | Zespét sktadowy Materlagj?]kesploata- Dane techniczne Wymiary

Nakretki/$ruby két | Moment dokrecenia Aby uzyskac¢ wiecej

informacji, nalezy za-
poznac sie z instruk-

cjg warsztatowg
wozka.
Przektadnia zebata |Olej mineralny FUCHS TITAN
GEAR HYP LD
SAE 80W-90
API GL-5
Hamulec Olej mineralny ARAL HGS FLUID,
127830
ENEEETTEE T
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Maszt podno$nika

Code | Zespot skladowy Matenag;\l(esploata- Dane techniczne Wymiary
(B) |Smarowanie Smar uniwersalny DIN 51825 KPF2 W zaleznosci od po-
trzeb
Ogranicznik Luz Min. 2 mm
Sruby tozyska ma- | Moment dokrecenia Aby uzyskac wiecej
sztu podnosnika informacji, nalezy za-
poznac sig z instruk-
cjg warsztatowg woz-
ka.
(D) |tozysko masztu Smar Aralub 4320 Napetnia¢ smarem
podnosnika DIN 51825- do momentu wypty-
KPF2N20 niecia niewielkiej
Nr identyfikacyj- ilosci $wiezego sma-
ny 0148659 ru
tancuchy fadunkowe
Code | Zespét sktadowy Matenagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
(C) |Smarowanie Smar w sprayu do W pei syntetyczny | W zaleznosci od po-
tancuchow o duzym | Zakres temperatur: trzeb
obcigzeniu 0Od -35°C do +250°C
Nr identyfikacyj-
ny 0156428
Uktad chtodzenia
Code | Zesp6t sktadowy Matenagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Srodek ochronny za- | G12 plus Ok. 121
pobiegajacy korozji |TL-VW 774 F
uktadu chtodzenia/
woda
Klimatyzacja
Code | Zespdt sktadowy Matena::);jenlésploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Czynnik chtodniczy | Nr identyfikacyj- Kabina standardo-
ny 7449600005 wa: 800 g
y 4
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Zbiomik paliwa

Code | Zespot skladowy Materlagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Olej napedowy Paliwa do maszyn Ok. 581
nieporuszajgcych sie
po drogach zgodne z
normami EN 590,
DIN 51628,
ASTM D975, NA-
TO F-54 (lekkie pali-
wa olejowe o jakosci
zgodnej z normg
EN 590)
Uktad hamulcowy
Code | Zespot sktadowy Materlaig;je:lkesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu |Ptyn hamulcowy ARAL HGS FLUID, 0,251
127830
Silnik
Code | Zespét sktadowy Matenagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu |Ole;j silnikowy API Cl4 Z wymiana filtra 8,6 |
SAE10-W40
Niskopopiotowy
Filtr powietrza Wktad filtra i wktad
zabezpieczajgcy
Uktad spryskiwacza
Code | Zespdt sktadowy Materlagjenkesploata- Dane techniczne Wymiary
Napetnianie uktadu | Spryskiwacz szyby |Zimowy, nridentyfi- | W zaleznosci od po-
kacyjny 172566 trzeb
ENEETTNETE T
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwacji

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwac;ji

Otwieranie pokrywy silnika
Auvwaen

Ryzyko zranienial
— Przed otwarciem pokrywy wytaczy¢ silnik!

A UWAGA

Podczas otwierania pokrywy silnika fotel operatora
moze ulec uszkodzeniu, o ile nie zostat przesuniety
maksymalnie do przodu.

— Przesunac fotel operatora catkowicie do przodu.

A UWAGA

Jezeli prawe drzwi kabiny (wariant) sg zamkniete, ist-
nieje ryzyko uszkodzenia mocowania drzwi podczas
otwierania pokrywy silnika.

— Upewnic sig, ze prawe drzwi kabiny sg otwarte.
— W woézkach widtowych wyposazonych w ka-
bine (wariant) otworzy¢ prawe drzwi kabiny.

— Zdjg¢ wszystkie luzne przedmioty z prawej
potki odktadcze;.

— Przesungc¢ kolumne kierownicy (1) maksy- >
malnie do przodu i zablokowagé; patrz roz-
dziat zatytutowany "Regulacja kolumny kie-
rownicy".

— Przesung¢ fotel operatora (2) maksymalnie
do przodu; patrz rozdziat zatytutowany "Re-
gulacja fotela operatora MSG 65/MSG 75".

— W woézkach wyposazonych w tylne okno
(wariant) pchngé oparcie fotela do przodu;
patrz rozdziat zatytutowany "Regulacja fote-
la operatora MSG 65/MSG 75"

0

7311_120-001
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwac;ji

— Wiozy¢ waski Srubokret do rowka (4) me- >
chanizmu otwierania pokrywy komory silni-
ka tak, aby otworzy¢ zamek.

— Uzy¢ uchwytu do catkowitego podniesienia
pokrywy.

7300_003-007_V2

— Jezeli sprezyna gazowa jest wyposazonaw [>
blokade potozenia (wariant), otworzy¢ po-
krywe silnika tak, aby zatrzask(1) sprezyny
gazowej (2) zostat zablokowany.

Ryzyko obrazen na skutek opuszczania pokrywy sil-
nika!

Pokrywa silnika jest wyposazona w sprezyne gazo-
wa, ktéra utrzymuije jg w potozeniu otwartym. W
przypadku wystgpienia dodatkowego obcigzenia, na
przyktad w postaci ciezkich przedmiotéw, silnego
wiatru lub innych os6b, moze doj$¢ do gwattownego
opuszczenia pokrywy silnika. Praca w niskich tempe-
raturach i starzenie si¢ materiatdbw moze réwniez
zmniejszy¢ wydajnosé sprezyn gazowych i spowodo-
waé opuszczenie pokrywy silnika.

7300_003-008

— Jezeli sita sprezyny gazowej sig pogarsza, wymie-
ni¢ sprezyne gazowa.

— Jesli sprezyna gazowa jest wyposazona w bloka-
de potozenia (wariant), upewnic sie, ze zatrzask
zostat zablokowany.

— Aby wymieni¢ sprezyne gazowa, skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

N I
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwacji

Zamykanie pokrywy silnika >

Podczas zamykania pokrywy silnika istnieje ryzyko
przygniecenia!

W trakcie zamykania pokrywy silnika nic nie powinno
znajdowac si¢ migdzy pokrywa a krawedzig podwo-
zia.

— Nie chwyta¢ za ktérakolwiek z krawedzi. Nalezy

zawsze zamykac pokrywe silnika, chwytajac jeden
uchwyt kazdg dfonig.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Pokrywa komory silnika moze by¢ wyposazona w 7300.003-008
sprezyne gazowa (2) z podporka (wariant). Zapobie-

ga to sprezaniu sprezyny gazowej. Wywieranie sity

podczas zamykania pokrywy silnika spowoduje usz-

kodzenie sprezyny gazowej lub zawieszenia pokrywy

silnika.

— Przed zamknieciem pokrywy silnika upewni¢ sie,
ze sprezyna gazowa jest wyposazona w podpérke
(wariant).

— W przypadku sprezyn gazowych z podpérka (wa-
riant) przed zamknigciem pokrywy silnika zwolni¢
zatrzask (1).

Zwalnianie zatrzasku podporki (wariant) >

— Nacisna¢ zatrzask (1) w oznaczonym miejs-
cu i delikatnie opusci¢ pokrywe sil-
nika.

— Zwolni¢ zatrzask.
Zamykanie pokrywy silnika

— Trzymajac za uchwyt, pociggna¢ pokrywe w
doét, az zamek gltosno zaskoczy.

7300_003-008
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwac;ji

— Wyregulowac fotel (2); patrz rozdziat "Regu- >
lacja fotela operatora MSG 65/MSG 75".

— Wyregulowaé kolumne kierownicy (1); patrz 1
rozdziat "Regulacja kolumny kierownicy". 1

— W woézkach widtowych wyposazonych w ka-
bine (wariant) zamkna¢ prawe drzwi kabiny.

©

7311_120-001
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwacji

Zdejmowanie i zaktadanie pokry-
wy tylnej
A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw wéz-
ka!

Niewtasciwe obchodzenie sig¢ moze by¢ przyczyng
uszkodzenia powierzchni lub pokrywy.

— Nalezy zawsze demontowa¢ oraz montowaé osto-
ny z zachowaniem ostrozno$ci i bezpiecznie odto-
zy¢ na bok po kazdym demontazu.

Zdejmowanie pokrywy > 1

— Odkreci¢ $ruby z pokrettami (1) po lewej i
prawej stronie.

— Ztozy¢ pokrywe (2). ~/
— Uniesc¢ i zdja¢ pokrywe. w

D 7321_003-062

Zaktadanie pokrywy > \\ 1
— Natozy¢ pokrywe (2) od gory.
— Ztozy¢ pokrywe do przodu.

— Mocno dokreci¢ sruby promieniowe (1) po 3
lewej i prawe;j.

D 7321_003-062
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwac;ji

Montaz i demontaz ptyty podto-
gowej

Wymontowywanie plyty podtogowej
A UWAGA

Uszkodzone przewody grozg zwarciem!

— Sprawdzié, czy przewody tgczace nie sg uszko-
dzone.

— Podczas demontazu i ponownego montowania
ptyty podtogowej nalezy upewnic sig, ze przewody
faczace nie zostaty uszkodzone.

@ WSKAZOWKA

Plyta podfogowa ma wneke, w ktdrg operator
moze wsungc palce, aby podniesc ptyte. Wne-
ka znajduje sie pod gumowg mata.

@ WSKAZOWKA

Pedat przyspieszenia jest zamontowany w ply-
cle podfogowej i mozna go wymontowac wraz
Z plyta. Wtyczka polaczeniowa pedatu przy-
spleszenia znajduje sie pod plyta podfogows.

— Otworzy¢ pokrywe silnika.

— Usung¢ gumowa mate.

— Chwyci¢ za wneke w ptycie podtogowe;j (1).
— Lekko unies¢ ptyte podiogowa.

Wyciagna¢ plyte podtogowa pod pedatem
hamulca i ustawi¢ jg pionowo.

>
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Konserwacja

Zapewnianie dostepu do punktéw konserwacji

— Odtgcz wtyczke od pedatu przyspieszenia >
).

— Wyjmij ptyte podtogowa i umie$é ja w bez-
piecznym miejscu.

Montaz plyty podiogowej

Niebezpieczenstwo zgniecenia migdzy ptyta a kra-
wedzig ramy!

Jezeli podczas zamykania ptyty podtogowej miedzy

ptyta podtogowg a krawedzig ramy znajdg sig kon-

czyny lub jakie$ przedmioty, moze doj$¢ do ich przy-

gniecenia.

— Nalezy upewni¢ sig, ze podczas zamykania ptyty
podtogowej nic nie znajduje si¢ miedzy ptytg do- 7311 003014
Ing a krawedzig ramy.

— Opuscié ptyte podtogowa na miejsce prze-
znaczone na nogi.

— Podtaczyc¢ zespdt potgczeniowy do pedatu
przyspieszenia.

— Ustawi¢ ptyte podtogowg z przodu.

— Ostroznie utozy¢ ptyte podiogowa w potoze-
niu dolnym i zamkna¢.

— Wiozyé gumowa mate.

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Kontrola poziomu oleju silniko-
wego

@ WSKAZOWKA

Podczas tef kontroli wozek musi stac na row-
nej powierzchni.

— Otworzy¢ pokrywe silnika.

— Wyciagna¢ wskaznik bagnetowy poziomu >
oleju (1) i wytrze¢ go.

— Wsuna¢ wskaznik bagnetowy poziomu oleju
do oporu i ponownie wyciagnag.

Poziom oleju musi sie znajdowa¢ pomiedzy
znakami (strzatkami).

Jesli poziom oleju siega tylko do dolnego >
znacznika, odkreci¢ korek wlewu (2) i dola¢
oleju. Nie nalezy uzupetnia¢ poziomu powy-
zej gornego znacznika.

— Przestrzegaé informacji dotyczacych ilosci i
specyfikacji oleju silnikowego podanych w
rozdziale zatytutowanym "Tabela danych
serwisowych".

— Maksymalnie wiozyé wskaznik bagnetowy
poziomu oleju.

— Z powrotem przykreci¢ mocno korek wlewu.

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

@ WSKAZOWKA

Rozlany olej naleZy niezwfocznie usungc przy
uZyciu srodka wigZzacego olej i zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

STILL
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Czyszczenie wentyla pylowego >

— Wentyl pytowy (1) znajdujacy sie w obudo-
wie filtra powietrza nalezy $ciska¢ palcami,
az caty kurz zostanie usuniety.

Napetnianie ukfadu spryskiwa-
cza

A UWAGA

Podzespoty mogg ulec uszkodzeniu wskutek zamar-
znigcia!

W procesie zamarzania woda zwigksza swojg obje-
to$¢. W przypadku braku $rodka zapobiegajgcego
zamarzaniu w systemie spryskiwaczy szyby (wariant)
ptyn do spryskiwaczy moze zamarznaé w temperatu-
rach ponizej punktu zamarzania i uszkodzi¢ system
spryskiwaczy szyby.

— Zawsze nalezy uzywac ptynu do spryskiwaczy za-
wierajacego $rodek zapobiegajacy zamarzaniu.

— Otworzy¢ pokrywe silnika.

STILL
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Otworzy¢ korek wlewu (1) zbiornika ptynu >
do spryskiwaczy.

Napetni¢ zbiornik ptynem do spryskiwaczy i
$rodkiem zapobiegajacym zamarzaniu
zgodnie z tabelg danych serwisowych.

Zatozy¢ korek wlewu.

Zamkna¢ pokrywe silnika.

Uruchomi¢ system spryskiwaczy szyby, az
ptyn do spryskiwacza zacznie wyptywac z
dysz rozpryskowych.

N I
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

Czyszczenie chtodnicy, kontrola >
szczelnosci
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— Otworzy¢ pokrywe silnika.

gy,
T

— Wyczysci¢ chtodnice (1).

— Oczysci¢ zeberka chtodnicy za pomoca od-
powiedniej szczotki i przedmuchac je spre-
zonym powietrzem (maks. cisnienie 2 bar).

— Sprawdzi¢ szczelno$¢ chtodnicy oraz elas-
tycznych przewodoéw ptynu chtodzacego i w
razie potrzeby dokreci¢ zaciski.

7300_003-015

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika!

Zbyt niski poziom ptynu chtodzacego wskazuje na
nieszczelno$¢ uktadu chtodzenia.

— Sprawdzi¢, czy wyciek ustat.

— Jesli nadal wystepuje, powiadomi¢ autoryzowane
centrum serwisowe.

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

Sprawdzié¢ poziom ptynu chto- > 1
dzacego

Auwaea J
- . ]

Niebezpieczenstwo poparzenia z powodu gorgcego |

ptynu chtodzacego! !

Uktad chtodzenia znajduje sie pod ci$nieniem! Ptyn
chtodzacy moze wydostaé sie po otwarciu zbiornika
ptynu chtodzacego (5), gdy silnik jest goracy.

T

— Przed otwarciem korka wlewu (1) wylaczy¢ silnik i
pozostawi¢ go do ostygniecia. 5

Chtodziwo i ptyn chtodzacy moga stanowi¢ zagroze-
nie dla zdrowia i $rodowiska!

— Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa pod-
anych w rozdziale "Chtodziwo i ptyn chtodzacy".

T y
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika!

Zbyt niski poziom ptynu chtodzgcego wskazuje na
nieszczelno$¢ uktadu chtodzenia.

— Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu chtodzenia.

Poziom ptynu chtodzacego jest monitorowany
przez czujnik. Gdy tylko na wyswietlaczu poja-
wi sie komunikat POZIOM PLYNU CHEO-
DZACEGO, nalezy postgepowac w opisany ni-
zej sposob:

— Wylaczy¢ silnik i pozostawi¢ go do ostyg-

niecia.
— Zdjac¢ tylng pokrywe.
— Powoli odkreci¢ korek wlewu (1) zbiornika > 1
ptynu chtodzgcego (5) i uwolni¢ nadmiar
cisnienia.
— Odkreci¢ dalej i zdja¢ korek wlewu. S
— Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzacego ..i

Poziom ptynu chtodzacego musi znajdowac —
sie miedzy (3) gérnym (2) i dolnym oznacze-
niem (4), w réwnej odlegtosci pomiedzy kaz-
dym oznaczeniem.

ﬂ|th

— W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ ptyn 5
chtodzacy do gérnego oznaczenia.

— Upewni¢ sie, ze pokrywa gorna zbiornika
(1) jest przykrecona i doktadnie dopasowa-
na.

— Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu chtodzenia;
patrz rozdziat zatytutowany "Czyszczenie
chtodnicy, kontrola szczelnosci".

— Wymieni¢ tylng ostone.

N I
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Uzupetnianie poziomu i kontrola >
stezenia ptynu chtodzacego

Niebezpieczenstwo poparzenia z powodu goracego
ptynu chtodzacego!

Uktad chtodzenia znajduje sie pod cisnieniem! Ptyn
chtodzacy moze wydostac sie po otwarciu zbiornika
ptynu chtodzacego (5), gdy silnik jest goracy.

— Przed otwarciem korka wlewu (1) wytaczy¢ silnik i
pozostawi¢ go do ostygnigcia.

Chtodziwo i ptyn chtodzacy moga stanowi¢ zagroze-
nie dla zdrowia i $rodowiska!

— Przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa pod-
anych w rozdziale "Chtodziwo i ptyn chtodzacy".

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika!

Zbyt niski poziom ptynu chtodzgcego wskazuje na
nieszczelno$¢ uktadu chtodzenia.

— Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu chtodzenia.

— Wyltaczy¢ silnik i pozostawi¢ go do ostyg-
niecia.

— Zdja¢ tylng pokrywe.

— Powoli odkrecié korek wlewu (1) zbiornika >
ptynu chtodzacego (5) i uwolni¢ nadmiar
ci$nienia.

— Odkreci¢ dalej i zdjg¢ korek wlewu.

— Sprawdzi¢ stezenie ptynu chtodzacego.

STILL
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

Stezenie ptynu chtodzgcego
A UWAGA

Niebezpieczenstwo wystapienia korozji!

Stezenie ptynu chtodzacego musi by¢ nie mniejsze
niz 40%, nawet jezeli ze wzgledu na cieplejszy klimat
nie jest konieczna ochrona przed zamarzaniem.

Jezeli ze wzgleddw klimatycznych konieczna jest
zwiekszona ochrona przed zamarzaniem, stezenie
dodatku mozna zwiekszy¢ do 60%.

Stezenie ptynu chtodzacego nie moze przekroczy¢
60% — powyzej tej wartosci skuteczno$¢ ochrony
przed zamarzaniem sig¢ zmniejsza. Moze to mie¢
réwniez negatywny wptyw na skuteczno$é chtodze-
nia.

— Do rozcienczania ptynu chtodzacego uzywac
czystej, zdemineralizowanej wody.

Ochrona przed zamarzaniem Procent wody Stezenie ptynu chlodzacego
do°C % %
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60

Informacje dotyczace pojemnosci uktadu chto-
dzenia znajdujg si¢ w rozdziale zatytutowa-
nym "Tabela danych konserwacji".

A UWAGA
Nie wolno dodawa¢ dodatkéw do ptynu chtodzacego
o innej specyfikacji!

— Do napetniania uktadu chtodzenia stosowac¢ wy-
facznie ptyn chtodzacy wyszczegdlniony w tabeli
danych konserwaciji.

— Plyn chtodzacy nalezy stosowa¢ wytgcznie zgod-
nie z zaleceniami producenta.

— Upewni¢ sie, ze pokrywa gorna zbiornika
(1) jest przykrecona i doktadnie dopasowa-
na.

— Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu chtodzenia;
patrz rozdziat zatytutowany "Czyszczenie
chtodnicy, kontrola szczelnosci".

— Wymieni¢ tylng ostone.

N I
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

Spuszczanie wody z filtra paliwa

_

Materiaty eksploatacyjne sg toksyczne!
Podczas pracy z olejem napedowym na-
lezy przestrzega¢ przepiséw bezpie-
czenstwa.

Czujnik znajdujacy sie w filtrze paliwa monito-
ruje poziom wody w filtrze. Gdy poziom wody
przekracza okres$lony prég, na wyswietlaczu
modutu sterujgcego pojawia sie komunikat os-
trzegawczy FILTR PALIWA. Ten komunikat
oznacza, ze nalezy spusci¢ wode, ktora ze-
brata sie w filtrze paliwa. Aby to zrobi¢, nalezy
postepowac w nastepujacy sposéb:

Filtr paliwa (1) znajduje sie w przedniej czesci > \\/a—
komory silnika po lewej stronie (patrzac w kie- /\%@ &
runku jazdy), bezposrednio obok zaczepu do Gl
blokowania (2) zamka pokrywy komory silnika.
— Otworzyé pokrywe silnika. j
QL=
— Poluzowac nakretki montazowe (3). @ = k
LI
) ° >
©
'l
\ S @
2 — |
7094_121-009
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Scisnaé wypust (4) na wtyczce czujnika po- >
ziomu wody u dotu filtra i odtaczy¢ wtyczke.

— Wyjac filtr paliwa.

7094_121-010

— Umiesci¢ odpowiedni pojemnik (ok. 100 >
cm?®) pad filtrem, aby zebra¢ spuszczang
wode lub paliwo.

— Odkreci¢ korek czujnika (5) i spuszczaé
ptyn, az zacznie wyptywac¢ czyste paliwo.

— Zakreci¢ korek czujnika.

— Ponownie zamontowac filtr w potozeniu

montazowym i dokreci¢ nakretki montazo-
we (3) na swoim miejscu.

— Ponownie podtgczyé wtyczke czujnika po-
ziomu wody (4) u dotu filtra.

Zamkna¢ pokrywe silnika.

7094_121-011

@ WSKAZOWKA

Jest szczegdinie wazne, aby w przypadku pra-
cy w tropikalnym klimacie oraz w zaleZnosci
od jakosci stosowanego paliwa pamigtac o
spuszczaniu wodly.

@ WSKAZOWKA
Wozek moze byc wyposazony w drugi filtr pa-

liwa (wariant). Obydwa filtry muszg zostac op-
réznione.

N I
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

Wymiana wktadéw filtra powie-
trza

@ WSKAZOWKA

Whktadly filtra powietrza naleZy wymienic, jesli
na wyswietlaczu modutu sterujgcego pojawi
sie komunikatWymien filtr powie-
trza lub przynajmniej co 3000 godzin, lub co
dwa lata.

— Otworzy¢ pokrywe silnika.

— Otworzy¢ trzy zaciski (1) na pokrywie filtra >
powietrza i zdjg¢ pokrywe filtra powietrza

).

7321_003-075

— Wyja¢ wktad filtra (3). >

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika!

Wktad zabezpieczajgcy powinien pozosta¢ w obudo-
wie filtra do czasu usunigcia wszelkich zanieczy-
szczen z obudowy, tak aby nie dostaty sie do uktadu
dolotowego!

— Wytrze¢ obudowe filtra powietrza wilgotng
szmatka.

7321_003-076

_——
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Wyjac¢ wkiad zabezpieczajacy (4), spraw- >
dzi¢ pod katem zanieczyszczen i w razie
potrzeby wymienié.

— Zatozy¢ wkiad zabezpieczajacy.

— Wiozyé nowy wkiad filtra (3).

7321_003-077

— Zatozy¢ pokrywe filtra powietrza (5) znacz- >
nikiem (6) skierowanym ku gorze.

— Zamkna¢ zaciski (7) na filtrze powietrza.

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

7

7321003078

Smarowanie przegubdw i ele-
mentow sterujgcych

— Naoliwi¢ lub nasmarowaé pozostate punkty
tozyska i przeguby, zgodnie z informacjami
zawartymi w tabeli danych serwisowych;
patrz - Rozdziat "Tabela danych serwiso-
wych", Strona 433 .

» Prowadnica fotela kierowcy

» Nasmarowac¢ zawiasy pokrywy silnika za
pomocg smarowniczki

« Sprawdzi¢ potgczenia zaworow

N I
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Utrzymywanie gotowosci do pracy

» W kabinie nasmarowac zawiasy drzwi za
pomoca smarowniczki (wariant)

» Nasmarowac¢ watki i przeguby w uktadzie
sterowania za pomocg dwoch pedatéw (wa-
riant)

Konserwacja pasa bezpieczen-
stwa

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podczas wypadku pas bezpieczenstwa nie
zadziata, moze to doprowadzi¢ do $mierci operato-
ral

Jezeli pas bezpieczenstwa jest uszkodzony, moze
sie rozedrze¢ lub otworzy¢ podczas wypadku i nie
utrzymacé operatora w fotelu. W takiej sytuacji opera-
tor moze uderzyé sie o elementy wozka lub wypas¢ z
niego.

— Aby zapewni¢ niezawodne dziatanie paséw, nale-
zy stale je sprawdzaé.

— Nie eksploatowa¢ wézka z uszkodzonym pasem
bezpieczenstwa.

— Uszkodzone pasy bezpieczenstwa musza zosta¢
niezwlocznie wymienione przez autoryzowane
centrum serwisowe.

— Stosowaé wytgcznie oryginalne czesci zamienne.

— Nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢ pasa
bezpieczenstwa.

@ WSKAZOWKA

Nalezy regularnie przeprowadzac ponizsze
czynnosci kontrolne (co miesigc). W przypad-
ku intensywnej eksploatacji konieczne jest co-
dzienne przeprowadzanie testow.

STILL
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Sprawdzanie pasa bezpieczenstwa

— Wyciggna¢ catkowicie pas bezpieczenstwa [>
(3) i sprawdzi¢, czy nie jest postrzepiony.

Pas nie moze by¢ postrzepiony ani poprzeci-
nany. Szwy nie mogg by¢ luzne.

— Sprawdzi¢, czy pas bezpieczenstwa nie jest
zabrudzony.

— Sprawdzi¢, czy elementy pasa (w tym
miejsca mocowania) nie sg zuzyte lub zni-
szczone.

— Sprawdzi¢ klamry (1) pod katem prawidto- >
wego zamkniecia.

Po wsunieciu zaczepu (2) w zamek pas bez-

pieczenstwa musi by¢ pewnie zapiety. Zaczep

pasa (2) musi zosta¢ zwolniony po naci$nieciu

czerwonego przycisku (4).

— Mechanizm automatycznej blokady pasa
nalezy sprawdzac przynajmniej raz w roku:

— Zaparkowaé wézek na ptaskim podiozu.

— Wyciagna¢ pas bezpieczenstwa za pomocg
szarpnigcia.

Automatyczny mechanizm blokujacy musi za-

trzymacé rozwijanie sie pasa.

— Pochyli¢ fotel o co najmniej 30°; w tym celu
odchyli¢ pokrywe silnika.

— Powoli wyciagna¢ pas bezpieczenstwa.

Automatyczny mechanizm blokujacy musi za-
trzymac rozwijanie sie pasa.

Czyszczenie pasa bezpieczenstwa

— Oczysci¢ pas bezpieczenstwa, jesli jest za-
brudzony bez stosowania chemicznych
srodkow czyszczacych (wystarczy czy-
szczenie szczotka).

6327_342-009

=

/:/
o

7090_342-005
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Wymiana po wypadku

Po wypadku pas bezpieczenstwa musi zosta¢
zawsze wymieniony przez autoryzowane cen-
trum serwisowe.

Sprawdzanie fotela operatora >

Niebezpieczenstwo zranienia!

— Po wypadku nalezy sprawdzi¢ stan fotela kierow-
cy wraz pasem bezpieczenstwa i zapieciem.

— Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania elemen-
tow sterujacych.

— Sprawdzi¢ stan fotela (np. zuzycia tapicerki)
i przymocowac zapigcie do pokrywy.

Niebezpieczenstwo zranienia! 6327_342.010

— W razie wykrycia uszkodzen fotelanalezy zleci¢
przeprowadzenie naprawy centrum serwisowemu.

Sprawdzanie zatrzasku drzwi

— Sprawdzi¢ stan i stopien zuzycia rygla blo-
kujacego.

— Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania mechaniz-
mu zamka.

STILL
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Konserwacja két i opon

Zagrozenie wypadkiem!

Nieréwnomierne zuzycie obniza stabilno$¢ wozka
widtowego i wydtuza droge hamowania. Stopien zu-
zycia opon na tej samej osi powinien by¢ mniej wie-
cej jednakowy.

— W razie zuzycia lub uszkodzenia opony (lewej lub
prawej) nalezy niezwtocznie jg wymienic.

— Zmieniajgc kota lub opony, nie wolno dopusci¢ do
przechylenia wézka na bok (np. zawsze réwno-
czesnie zmienia¢ lewe i prawe koto).

— Zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po konsul-
tacji z producentem.

Zagrozenie stabilnosci!

Jako$¢ opon ma wptyw na stabilno$é wézka. Niebez-
pieczenstwo przewrdcenia wozka!

W przypadku korzystania z opon pneumatycznych
lub opon z petnej gumy nigdy nie wolno zmienia¢
czes$ci obreczy kot ani taczy¢ ze sobg czegsci obreczy
kot pochodzacych od réznych producentéw.

— Uzyskaé zgode producenta wozka przed uzyciem
opony innego typu lub innego producenta.

Kontrola stanu i stopnia zuzycia opon
Opony superelastyczne (wariant)

— Sprawdzi¢ odlegtos¢ migdzy bieznikiem

opony a wskaznikiem zuzycia (60 J).
Opony superelastyczne (wariant) mogg by¢
eksploatowane az do osiggniecia znacznika
zuzycia (60 J).

— Usuna¢ wszelkie ciata obce z opony.

STILL
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Opony pneumatyczne (wariant)

— Zmierzy¢ gteboko$¢ bieznika wszystkich
czterech opon.

Gtebokos¢ bieznika opon pneumatycznych
(wariant) musi wynosi¢ co najmniej 1,6 mm w
kazdym miejscu bieznika. Jesli bieznik jest zu-
zyty do znacznika zuzycia (2) w dowolnym
miejscu na oponie, wymieni¢ opony na jedne;j
osi.

— Usuna¢ wszelkie ciata obce z opony.

Sprawdzanie ci$nienie powietrza

@ WSKAZOWKA

Prawidfowe cisnienie powietrza w oponach
pneumatycznych (wariant) zaleZy od rodzaju
uzywanych opon. Zmierzone cisnienie powie-
trza musi byc¢ zgodne z danymi podanymi
przez producenta.

— Patrz wartosci ci$nienia powietrza podane
na naklejce (1) na wozku.

— Sprawdzi¢ ci$nienie powietrza we wszyst-
kich czterech oponach i poréwnaé z warto$-
ciami podanymi na naklejkach.

— Jezeli ci$nienie powietrza odbiega od pod-
anych wartosci, odpowiednio doda¢ lub
spusci¢ powietrze.

STILL
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Kontrola zamocowania két

— Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy mocuja-
ce kot (1) s prawidlowo zamocowane i w
razie potrzeby dokrecic.

— Przestrzega¢ momentéw dokrecania, patrz
rozdziat zatytutowany "Tabela danych doty-
czacych konserwacji".

Obstuga serwisowa akumulatora

@ WSKAZOWKA

Przeglad akumulatora naleZy wykonywac
zgodnie z informacjami w instrukcji obstugi
akumulatora.

Ryzyko zwarcia lub wybuchu!

/A

S

— Nie wolno ktas¢ na akumulatorze zad-
nych metalowych przedmiotéw ani
narzedzi.

— Trzymac¢ akumulator z dala od otwar-
tego ognia. Palenie jest zabronione.

Kontrola poziomu natadowania akumu-
latora

— Zdja¢ tylng pokrywe.

7300_003-018

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Przy akumulatorach bezobstugowych >
sprawdzi¢ stan natadowania w okienku kon-
trolnym (1):

« Zielony _ [®) 1
Akumulator jest w petni natadowany. Ok

« Czarny
Poziom natadowania akumulatora nie jest
juz optymalny. Nalezy natadowa¢ akumula-
tor. Po natadowaniu kolor wskaznika zmie-
nia sie z powrotem na zielony.

@£
o~
Przezroczysty (lekko zabarwiony)
Stan natadowania nie jest juz wystarczajg-
cy, aby zapewni¢ skuteczne uruchomienie.
Nalezy wymieni¢ akumulator.

tadowanie akumulatora 7om1_oos071
é Elektrolit (rozcienczony kwas siarkowy)
jest toksyczny i ma whasciwosci zrace.

@0

— Przestrzegaé przepisow bezpieczen-
stwa dotyczacych postgpowania z
elektrolitem.

— Nalezy postepowac zgodnie z zalece-
niami bezpieczenstwa producenta
akumulatora.

— Jezeli akumulator nie jest bezobstugowy,
sprawdzi¢ poziom kwasu akumulatorowego.

Elektrolit powinien siega¢ dolnej krawedzi
wktadki w obudowie akumulatora lub 5 mm
powyzej gornej krawedzi ptyt.

A UWAGA

Akumulator moze ulec uszkodzeniu!
— Ubytek ptynu uzupetnia¢ tylko wodg destylowana.

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Odkreci¢ nakretki cel akumulatora i spraw- >
dzi¢ gestos¢ elektrolitu przy uzyciu densy-

metru.

Zagrozenie eksplozja!

N&

Podczas tadowania wydziela sig¢ gaz o
wiasciwosciach wybuchowych. Podczas
tadowania akumulatora powierzchnia og-
niw akumulatora musi by¢ odkryta, aby
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

— Przed rozpoczeciem tadowania aku-
mulatora odstoni¢ powierzchnig ogniw
akumulatora.

— Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
podczas fadowania.

— Komora silnika powinna by¢ otwarta
w trakcie tadowania.

— Nie dopusci¢ do powstania iskier w
poblizu akumulatora.

Gestosé elektrolitu musi osiggac¢ warto$¢ pod-
ang w tabeli. Podane gestosci odnoszg sie do
kwasu o temperaturze 27°C.

7090_606-002

Stan natado- Naladowanie Gestosé elek-
. akumulatora .

wania (%) trolitu (kg/1)

Natadowany |100% ok. 1,28

Klimat umiar- 75% ok. 1,21

kowany

Staby 50% ok. 1,16

Roztadowany |25% ok. 1,13

Gteboko roz- 0-10% <106

tadowany

@ WSKAZOWKA

Wahania temperatury moga spowodowac

zmiany wynikow pomiarow. W przypadku roz-
nicy w temperaturze 35°C wartosci mogg byc
rozbiezne o ok. 0,05 kg/l.

— Roztadowany akumulator powinien by¢ nie-
zwtocznie poddany petnemu fadowaniu.

Maksymalna warto$¢ pradu fadowania nie po-
winna przekracza¢ 1/10 pojemnosci akumula-
tora.

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Pokrywa ogniw akumulatora powinna by¢ su-
chai czysta.

Nalezy niezwtocznie neutralizowaé ewentual-
ne wycieki kwasu akumulatorowego.

Mocowanie i zaciski akumulatora powinny by¢
czyste, pokryte niewielka iloscig specjalnego
smaru i doktadnie zabezpieczone.

— Po natadowaniu dokreci¢ nakretki ogniw
akumulatora.

— Zatozy¢ na miejsce tylng pokrywe.

Wymiana bezpiecznikéw

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo pozarul

Uzywanie niewtasciwych bezpiecznikéw moze spo-

wodowac zwarcie elektryczne.

— Uzywa¢ wytgcznie bezpiecznikéw o zalecanym
pradzie znamionowym, patrz rozdziat zatytutowa-
ny "Tabela bezpiecznikow".

— Wymontowac¢ pokrywe w tylnej czgsci.

— Otworzy¢ zapigcia pokrywy (1) i zdjgé po- >
krywe.

— Wymieni¢ uszkodzony bezpiecznik na bez- ,xﬁ ,_A
piecznik o pragdzie znamionowym zgodnym (1 \
z "Tabelg bezpiecznikow".

— Zamkna¢ pokrywe, aby zabezpieczyé = [ . -
skrzynke bezpiecznikow. :]
— Zatozy¢ tylne pokrywy. @

— Wykona¢ kontrole dziatania. Jesli usterka
nadal wystepuje lub jezeli bezpiecznik nad-
al nie dziata, nalezy powiadomic¢ autoryzo-

wane centrum serwisowe. %\ l’l”_:d
i
1 1

7311_003-021

1 1
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Kontrola szczelno$ci uktadu hyd-
raulicznego

Olej hydrauliczny jest niebezpieczny dla
zdrowia!

Olej hydrauliczny znajdujacy sie pod cis-
nieniem moze wydosta¢ sie z nieszczel-
nych rur i przewoddw i wywota¢ obraze-
nia.

— Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice,
okulary ochronne itp.

A UWAGA

Przewody hydrauliczne z czasem stajg sig tamliwe!

— Nie wolno przechowywac¢ przewodoéw hydraulicz-
nych diuzej niz przez dwa lata.

— Nie wolno uzywa¢ przewoddw hydraulicznych dtu-
zej niz przez sze$¢ lat, jezeli ulegajg normalnemu
Zuzyciu.

— Nie wolno uzywa¢ przewoddw hydraulicznych dtu-
zej niz przez dwa lata, jesli sg podatne na wysoki
poziom zuzycia.

— W Niemczech przestrzegac¢ specyfikacji DGUV
113-020.

— Poza granicami Niemiec nalezy przestrzega¢
przepiséw krajowych obowiazujacych w kraju
uzytkowania.

— Sprawdzi¢ ztgczki wkretne przewodoéw giet-
kich i sztywnych pod katem wyciekow ($la-
dy oleju).

Wymieni¢ owezowanie, jesli wystepujg naste-

pujace nieprawidtowosci:

» Warstwa zewnetrzna jest uszkodzona, kru-
cha lub popekana

* Wycieki

 Znieksztatcenie (np. wybrzuszenia lub zata-
mania)

» Zigczka jest poluzowana

» powaznego uszkodzenia lub korozji ztgczki.

Wymieni¢ rury, jesli wystepuja nastepujace

nieprawidtowosci:

- Scieranie

» Znieksztatcenie i zgiecie

* Wycieki

N I
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Smarowanie masztu podnosnika >
i szyn tocznych

— Usuna¢ zanieczyszczenia i pozostato$ci D
smaru z szyny tocznej.

— Aby ograniczy¢ zuzycie szyn tocznych (1),
pokry¢ je od zewnetrznej, Srodkowej i wew-
netrznej strony masztu smarem o duzej
przyczepnosci do elementdw, na ktére wy-
wierany jest nacisk w celu zmniejszenia zu-
zycia. Patrz = Rozdziat "Tabela danych ser-
wisowych", Strona 433 .

@ WSKAZOWKA

Spryskac szyne toczng z odlegtosci ok. 5210 800020
15 - 20 cm. Odczekac ok. 15 minut przed po-

nownym rozpoczeciem eksploatacji urzgdze-

nia.

Smarowanie automatycznego
sprzegu holowniczego

@ WSKAZOWKA

Stopieri zuzycia ruchomych czesci mozna
znacznie obnizyc dzieki odpowiedniej konser-
wacji | reqularnemu smarowaniu ukfadu fgczg-
cego.

— Unikac¢ stosowania zbyt duzej ilosci smaru!

@ WSKAZOWKA

Przed oczyszczeniem za pomocg myjki wyso-
kocisnieniowej naleZy zamknagc zaczep. Po
oczyszczeniu nasmarowac ponowrie trzpier
sprzegajgcy, ucho belki holowniczej i powierz-
chnig, na ktorej bedzie sie ono opierac.

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Model RO*243
— Wyciagna¢ raczke zabezpieczajacy (3).
— Pchna¢ dzwignie reczng (2) do géry.

— Nasmarowac poprzez smarowniczke(1)
zgodnie ze wskazowkami zawartymi w ta-
beli danych serwisowych; patrz = Rozdziat
"Tabela danych serwisowych", Strona 433 .

— Zamkna¢ zaczep, podnoszac trzpien sprze-
gajacy za pomoca odpowiedniego narze-
dzia.

— Przed holowaniem przyczepy z dyszlem
sztywnym nasmarowac od dotu ucho belki
holowniczej, a w zaczepie powierzchnie, na
ktdrej bedzie sie ono opieraé.

— Okreslanie stopnia zuzycia trzpienia tacza-
cego.

Srednica czesci okragtej nie moze byé mniej-
sza niz 36,5 mm.

Model RO*244 A

— Otworzy¢ zaczep.

— Nasmarowac poprzez smarowniczke(1)
zgodnie ze wskazdéwkami zawartymi w ta-
beli danych serwisowych; patrz = Rozdziat
"Tabela danych serwisowych", Strona 433 .

— Nasmarowac trzpien sprzegajacy, ucho bel-
ki holowniczej i powierzchnie, na ktorej be-
dzie sig ono opierac.

>

7321_003-091

G
s

7321_003-092

Wartung_Rockinger 244 A
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Model RO*245 >

— Nasmarowa¢, wykorzystujac przeznaczone
do tego punkty (smarowniczka, otwarty
uktad taczacy), zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w tabeli danych serwisowych;
patrz -»Rozdziat "Tabela danych serwiso-
wych", Strona 433 .

— Nasmarowac powierzchnie, na ktérej opiera
sie ucho belki holownicze;j.

7321_003-094

Model RO*841 >

— Nasmarowa¢, wykorzystujac przeznaczone
do tego punkty (smarowniczka, otwarty
uktad taczacy), zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w tabeli danych serwisowych;
patrz - Rozdziat "Tabela danych serwiso-
wych", Strona 433 .

— Nasmarowac powierzchnie, na ktorej opiera
sie ucho belki holownicze;j.

7321_003-095

Sprawdzanie poziomu oleju hyd-
raulicznego

A UWAGA

Oleje hydrauliczne sg niebezpieczne dla zdrowia, a
podczas pracy znajdujg sie pod cisnieniem.

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych postepowania z olejami hydraulicz-
nymi; patrz = Rozdziat "Ptyn hydrauliczny",
Strona 54 .

T y
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serwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Zaparkowac wozek tak, aby stat bezpiecz-
nie; patrz = Rozdziat "Bezpieczne parkowa-
nie wozka i jego wylaczanie", Strona 194 .

— Otworzy¢ pokrywe silnika, patrz »Rozdziat [>
"Otwieranie pokrywy silnika", Strona 437 .

— Odkrecié w lewo i usunaé filtr odpowietrzni-
ka wraz ze wskaznikiem bagnetowym (1).

Filtr odpowietrznika ze wskaznikiem bagneto-
wym znajduje sig po lewej stronie podwozia
wozka patrzac w kierunku jazdy.

— Przytrzymaé wskaznik bagnetowy w potoze- >
niu poziomym i sprawdzi¢ poziom oleju.
Olej powinien siega¢ do poziomu oznacze-
nia (2) na wskazniku.

— Jezeli poziom oleju nie siega podanego po-
ziomu, dola¢ oleju hydraulicznego identycz-
nej specyfikacji (patrz = Rozdziat "Tabela
danych serwisowych", Strona 433 ) w szyjki
wlewu, az do osiggnigcia poziomu maksy-
malnego, wyznaczonego przez gérne ozna-
czenie.

@ WSKAZOWKA
NaleZy uzyc lejka. h

7094_700-002

— Przykrecic filtr odpowietrznika ze wskazni-
kiem bagnetowym poziomu oleju.

— Zamkna¢ pokrywe silnika.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA
OstrozZnie zebrac rozlany olej. Zutylizowac

substancje w sposob przyjazny dla srodowi-
ska.

N I
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Konserwacja

Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna

Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna

Pozostate obowigzkowe czyn-

nosci

— Wykonywac wszystkie czynnosci niezbedne
do utrzymania petnej gotowosci; patrz roz-

dziat zatytutowany "Pozostawanie w stanie
gotowosci do pracy".

Sprawdzanie uktadu wydecho-
wego
— Sprawdzi¢ uktad wydechowy pod katem po-

jawienia sie uszkodzen zewnetrznych, lu-
z6w na mocowaniach i nieszczelnosci.

Kontrola szczelnosci sitownikow > 0
podnoszgcych

Zagrozenie kalectwem

Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa do-
tyczacych wykonywania prac przy maszcie podno$-
nika, patrz rozdziat "Wykonywanie prac przy przed-
niej czesci wozka".

— Sprawdzi¢, czy na potagczeniach hydraulicz-
nych i cylindrach podnosnika nie ma $ladéw
wycieku (kontrola wizualna).

— Naprawy nieszczelnych potgczen srubo-
wych lub nieszczelnych sitownikéw hydrau-
licznych powinny byé wykonywane przez
autoryzowane centrum serwisowe.

7094_810-004
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Konserwacja

Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna

Kontrola ramion widet

A UWAGA
Ramiona widet nie moga by¢ nieréwne!
— Nalezy zawsze wymieni¢ oba ramiona widet.

— Sprawdzi¢, czy ramiona widet (1) nie noszg
sladéw widocznych znieksztatcen i nad-
miernego zuzycia.

Na ramionach widet nie moga pojawia¢ si¢ wi-
doczne pekniecia ani odksztatcenia w okolicy
zgiecia. Stopien zuzycia nie moze przekra-
cza¢ 10% pierwotnej grubosci widet.

— Sprawdzi¢, czy sruby zabezpieczajace (2)
sg obecne i pewnie zamocowane.

— Wymieni¢ wszelkie zuzyte lub znieksztatco-
ne ramiona widet.

Sprawdzanie stanu i poprawnego dziatania
zaczepu widet:

— Przesung¢ dzwignig blokujaca (3) do poto-
Zenia pionowego.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ poruszania widtami.

— Przesuna¢ dzwignie blokujgcg do potozenia
poziomego.
Zaczep musi zostac zatrzasniety we wnece

karetki widet. Nie moze by¢ mozliwosci poru-
szania widtami.

— Wymienié uszkodzone zaczepy widet.

>

2 m d3911398

N I
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Konserwacja

Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna

Kontrola widet z obracanymi ra- >
mionami

@ WSKAZOWKA

Kontrola ta jest wymagana tylko wowczas, gdy
uzywane sg widly z obracanymi ramionamj
(wariant). =

— Nalezy sprawdzi¢ zewnetrzng czes¢ zgiecia
widet (1) pod katem pekniec. Zaleca sig

kontakt z serwisem. 7, @
©

6210_842-003
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Konserwacja

Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna

N I
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Dane techniczne



Dane techniczne

Wymiary

Wymiary
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kresie + 80 mm L] Rozstaw widet jest regulowany
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Dane techniczne

@ WSKAZOWKA

Pomiary hy, hs, hy, hg i by sg pomiarami nie-
standardowymi | mozna je znaleZc w potwier-
adzeniu zamowienia.

Wymiary

Srodek cigzkosci "S" (odlegto$é mierzona od
osi przedniej)

Model Typ Ocil:l?:))sc
RX70-20/600 7394 927
RX70-25 7395 954
RX70-25/600 7396 954
RX70-30 7397 1003
RX70-30/600 7398 1003
RX70-35 7399 1068

@ WSKAZOWKA

Okreslony srodek cigzkosci "S" odnosi sie do
wozkow z wyposazeniem standardowym. Jesli
przyktadowo wozek zostanie wyposazony w
inny maszt, osprzet lub konstrukcje ochronng
operatora, to wartosc ta jest tylko warfoscig
odniesienia. W razie potrzeby Srodek ciezkos-
¢l "S" trzeba ustalic indywidualnie dla kazdego
wozka.

STILL



Arkusz danych VDI modeli RX70-20/600 i RX70-25

Arkusz danych VDI modeli
RX70-20/600 i RX70-25

@ WSKAZOWKA

Arkusz danych VDI zawiera tylko wartosci da-
nych technicznych wozkow z wyposazeniem
standardowym. Zastosowane niestandardowe
opony, maszty podnosnika, dodatkowe modu-
1y ifp. mogag spowodowac, Ze warfosci te bedg
inne.

Kluczowe dane

Dane techniczne

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Producent STILL GmbH STILL GmbH

Silnik wysoko- Silnik wysoko-
Naped prezny/elektrycz- | prezny/elektrycz-

ny ny
Obstuga Na siedzgco Na siedzgco
Udzwig/tadownos¢ Q (kg) 2000 2500
Srodek cigzkosci tadunku ¢ (mm) 600 500
Odsuniecie fadunku X (mm) 459 459
Rozstaw osi y (mm) 1760 1760
Masy
Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Masa netto kg 4011 4011
Obcigzenie osi przedniej, z tadunkiem kg 5094 5765
Obciazenie osi tylnej, z tadunkiem kg 917 746
Obciazenie osi przedniej, bez fadunku kg 1891 1891
Obciazenie osi tylnej, bez tadunku kg 2120 2120
y 4

STILL




Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-20/600 i RX70-25

Kota, rama podwozia

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Opony SE SE
Rozmiar opon, przéd 23x9-10 23x9-10
Rozmiar opon, tyt 21x8-9 21x8-9
Liczba két przednich (x = napedzane) 2x 2x
Liczba kot tylnych (x = napedzane) 2 2
Rozstaw két, przod b10 (mm) 984 984
Rozstaw két tylnych b11 (mm) 920 920
Podstawowe wymiary

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Przechylenie masztu/karetki widet, do Stopnie 6 6
przodu

Przechylenie masztu podnosnika/karetki Stopnie 7 7
widet, do tytu

W}{sgkosc przy wsunietym maszcie pod- h1 (mm) 2175 2175
nosnika

Swobodne podnoszenie h2 (mm) 160 160
Wysoko$¢ podnoszenia’ h3 (mm) 2970 2970
Wysokos$¢ przy wysunietym maszcie h4 (mm) 3600 3600
Wysokos$¢ ponad dachem ochronnym h6 (mm) 2190 2190
Wysokos¢ fotela h7 (mm) 1074 1074
Wysokos$¢ sprzegu h10 (mm) 340/455 340/455
Diugos¢ catkowita 11 (mm) 3605 3605
Diugosc z tylng czescia widet 12 (mm) 2605 2605
Szerokos$¢ catkowita b1 (mm) 1192 1192
Grubos$¢ ramion widet s (mm) 40 40
Szeroko$¢ ramion widet e (mm) 100 100
Diugo$¢ ramion widet | (mm) 1000 1000
Karetka widet zgodna z ISO 2328, klasa/ /A /A
forma

Szerokos$¢ karetki widet b3 (mm) 1150 1150

1 Podana warto$¢ podnoszenia uwzglednia ugigcie opon i tolerancje $rednicy opon.

T y
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Arkusz danych VDI modeli RX70-20/600 i RX70-25

Dane techniczne

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
I.Dr'zeswn nad podtozem z tadunkiem poni- m1 (mm) 195 195
zej masztu
(I:Srizeswn nad podiozem w $rodku rozstawu m2 (mm) 150 150
Szerokosé koryte}rza dla palety 1000 x Ast (mm) 3063 3063
1200, poprzecznie
Szerokos¢ korytarza dla palety 800 x
1200, wzdtuznie Ast (mm) 4163 4163
Promien skretu Wa (mm) 2313 2313
Najmniejszy promien od osi obrotu b13 (mm) 611 611
Dane dotyczace osiggéw
Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Predkos¢ jazdy z tadunkiem km/h 21 21
Predkos¢ jazdy bez tadunku km/h 21 21
Predkos¢ podnoszenia z fadunkiem m/s 0,67 0,67
Predkos¢ podnoszenia bez tadunku m/s 0,69 0,69
Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem m/s 0,60 0,60
Predkos$¢ opuszczania bez tadunku m/s 0,53 0,53
Sita uciggu z tadunkiem N 17500 17500
Sita uciggu bez tadunku N 12150 12150
v . . . ,1 .
Zdolr}osc pokonywania wzniesien' z ta % 29 8
dunkiem
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien bez ta- % 28 28
dunku
Czas przyspieszenia z tadunkiem s 4.8 4,9
Czas przyspieszenia bez tadunku s 4,4 4.4
Hamulec zasadniczy Elektr./hydr. Elektr./nydr.

1 Podane wartosci stuzg wytacznie do poréwnania wydajnosci wozkow tej samej kategorii.
Wartosci nachylen nie odzwierciedlajg normalnych warunkéw codziennej pracy.
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Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-20/600 i RX70-25

A UWAGA

Aby bezpiecznie eksploatowac wozek — z tadun-
kiem lub bez — maksymalne dozwolone nachylenie
na podjazdach i zjazdach dla jazdy wynosi 15%.

— W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Silnik

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Typ silnika D24 D24
Moc znamionowa silnika zgodnie z ISO KW 45 45
1585

Nominalna predko$¢ obrotowa obr./min 2150 2150
Liczba cylindrow 4 4
Pojemnos¢ skokowa cm3 2400 2400
Zuzycie paliwa' zgodnie z EN 16796 I’h 2,6 2,8
Zrédto zasilania na wozku \ 12 12
Pozostate

Model RX70-20/600 RX70-25
Numer typu 7394 7395
Ci$nienie robocze osprzetu bar 250 250
Przeptyw oleju osprzetu I/min 30 30
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa I/kg 58 58
P.OZ|om C|sn|en|2a akustycznego Lpaz (ka- dB (A) 76 76
bina operatora)

Poziom natezenia sity dzwieku Lyaz (cykl dB (A) 101 101
pracy)

Przyspieszenie drgan oddziatujacych na 2

ludzkie ciato zgodne z normg EN 13059 m/s 0,58 0,58
Zaczep holowniczy, typ/model DIN Sworzen Sworzen

1
2

Z programem energooszczednym Blue-Q
Bez kabiny. Wartosci réznia sie w przypadku kabiny.
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Arkusz danych VDI modeli RX70-25/600 i RX70-30

Arkusz danych VDI modeli
RX70-25/600 i RX70-30

@ WSKAZOWKA

Arkusz danych VDI zawiera tylko wartosci da-
nych technicznych wozkow z wyposazeniem
standardowym. Zastosowane niestandardowe
opony, maszty podnosnika, dodatkowe modu-
1y ifp. mogag spowodowac, Ze warfosci te bedg
inne.

Kluczowe dane

Dane techniczne

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Producent STILL GmbH STILL GmbH

Silnik wysoko- Silnik wysoko-
Naped prezny/elektrycz- | prezny/elektrycz-

ny ny
Obstuga Na siedzgco Na siedzgco
Udzwig/tadownos¢ Q (kg) 2500 3000
Srodek cigzkosci tadunku ¢ (mm) 600 500
Odsuniecie fadunku X (mm) 464 469
Rozstaw osi y (mm) 1820 1820
Masy
Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Masa netto kg 4336 4369
Obcigzenie osi przedniej, z tadunkiem kg 5914 6588
Obciazenie osi tylnej, z tadunkiem kg 922 781
Obciazenie osi przedniej, bez fadunku kg 1953 1991
Obciazenie osi tylnej, bez tadunku kg 2383 2378
y 4
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Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-25/600 i RX70-30

Kota, rama podwozia

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Opony SE SE
Rozmiar opon, przéd 23x9-10 23x9-10
Rozmiar opon, tyt 21x8-9 21x8-9
Liczba két przednich (x = napedzane) 2x 2x
Liczba kot tylnych (x = napedzane) 2 2
Rozstaw két, przod b10 (mm) 984 984
Rozstaw két tylnych b11 (mm) 920 920
Podstawowe wymiary

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Przechylenie masztu/karetki widet, do Stopnie 6 6
przodu

Przechylenie masztu podnosnika/karetki Stopnie 7 7
widet, do tytu

W}{sgkosc przy wsunietym maszcie pod- h1 (mm) 2175 2175
nosnika

Swobodne podnoszenie h2 (mm) 160 160
Wysoko$¢ podnoszenia’ h3 (mm) 2970 2970
Wysokos$¢ przy wysunietym maszcie h4 (mm) 3750 3750
Wysokos$¢ ponad dachem ochronnym h6 (mm) 2190 2190
Wysokos¢ fotela h7 (mm) 1074 1074
Wysokos$¢ sprzegu h10 (mm) 340/455 340/455
Diugos¢ catkowita 11 (mm) 3705 3705
Diugosc z tylng czescia widet 12 (mm) 2705 2705
Szerokos$¢ catkowita b1 (mm) 1192 1192
Grubos$¢ ramion widet s (mm) 45 50
Szeroko$¢ ramion widet e (mm) 100 100
Diugo$¢ ramion widet | (mm) 1000 1000
Karetka widet zgodna z ISO 2328, klasa/ /A /A
forma

Szerokos$¢ karetki widet b3 (mm) 1150 1150

1 Podana warto$¢ podnoszenia uwzglednia ugigcie opon i tolerancje $rednicy opon.
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Arkusz danych VDI modeli RX70-25/600 i RX70-30

Dane techniczne

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
I.Dr'zeswn nad podtozem z tadunkiem poni- m1 (mm) 195 195
zej masztu
(I:Srizeswn nad podiozem w $rodku rozstawu m2 (mm) 150 150
Szerokosé koryte}rza dla palety 1000 x Ast (mm) 4047 4060
1200, poprzecznie
Szerokos¢ korytarza dla palety 800 x
1200, wzdiuznie Ast (mm) 4247 4260
Promien skretu Wa (mm) 2397 2397
Najmniejszy promien od osi obrotu b13 (mm) 632 632
Dane dotyczace osiggéw
Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Predkos¢ jazdy z tadunkiem km/h 21 21
Predkos¢ jazdy bez tadunku km/h 21 21
Predkos¢ podnoszenia z fadunkiem m/s 0,67 0,60
Predkos¢ podnoszenia bez tadunku m/s 0,69 0,62
Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem m/s 0,60 0,60
Predkos$¢ opuszczania bez tadunku m/s 0,53 0,53
Sita uciggu z tadunkiem N 17500 17500
Sita uciggu bez tadunku N 13 000 13 000
v . . . ,1 .
Zdolr}osc pokonywania wzniesien' z ta % 27 23
dunkiem
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien bez ta- % 23 23
dunku
Czas przyspieszenia z fadunkiem s 4.9 5,1
Czas przyspieszenia bez tadunku s 4,4 4.4
Hamulec zasadniczy Elektr./hydr. Elektr./nydr.

1 Podane wartosci stuzg wytacznie do poréwnania wydajnosci wozkow tej samej kategorii.
Wartosci nachylen nie odzwierciedlajg normalnych warunkéw codziennej pracy.
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Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-25/600 i RX70-30

A UWAGA

Aby bezpiecznie eksploatowac wozek — z tadun-
kiem lub bez — maksymalne dozwolone nachylenie
na podjazdach i zjazdach dla jazdy wynosi 15%.

— W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Silnik

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Typ silnika D24 D24
Moc znamionowa silnika zgodnie z ISO KW 45 45
1585

Nominalna predko$¢ obrotowa obr./min 2400 2400
Liczba cylindrow 4 4
Pojemnos¢ skokowa cm3 2400 2400
Zuzycie paliwa' zgodnie z EN 16796 I’h 2,9 3,0
Zrédto zasilania na wozku \ 12 12
Pozostate

Model RX70-25/600 RX70-30
Numer typu 7396 7397
Ci$nienie robocze osprzetu bar 250 250
Przeptyw oleju osprzetu I/min 30 30
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa I/kg 58 58
P.OZ|om C|sn|en|2a akustycznego Lpaz (ka- dB (A) 76 76
bina operatora)

Poziom natezenia sity dzwieku Lyaz (cykl dB (A) 101 101
pracy)

Przyspieszenie drgan oddziatujacych na 2

ludzkie ciato zgodne z normg EN 13059 m/s 0,58 0,58
Zaczep holowniczy, typ/model DIN Sworzen Sworzen

1
2

Z programem energooszczednym Blue-Q
Bez kabiny. Wartosci réznia sie w przypadku kabiny.
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Arkusz danych VDI modeli RX70-30/600 i RX70-35

Arkusz danych VDI modeli
RX70-30/600 i RX70-35

@ WSKAZOWKA

Arkusz danych VDI zawiera tylko wartosci da-
nych technicznych wozkow z wyposazeniem
standardowym. Zastosowane niestandardowe
opony, maszty podnosnika, dodatkowe modu-
1y ifp. mogag spowodowac, Ze warfosci te bedg
inne.

Kluczowe dane

Dane techniczne

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Producent STILL GmbH STILL GmbH

Silnik wysoko- Silnik wysoko-
Naped prezny/elektrycz- | prezny/elektrycz-

ny ny
Obstuga Na siedzgco Na siedzgco
Udzwig/tadownos¢ Q (kg) 3000 3500
Srodek cigzkosci tadunku ¢ (mm) 600 500
Odsuniecie tadunku x (mm) 469 469
Rozstaw osi y (mm) 1820 1820
Masy
Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Masa netto kg 4639 4639
Obciazenie osi przedniej, z tadunkiem kg 6714 7315
Obciazenie osi tylnej, z tadunkiem kg 925 824
Obciazenie osi przedniej, bez fadunku kg 1952 1952
Obcigzenie osi tylnej, bez tadunku kg 2687 2687
y 4
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Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-30/600 i RX70-35

Kota, rama podwozia

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Opony SE SE
Rozmiar opon, przéd 23x10-12 23x10-12
Rozmiar opon, tyt 21x8-9 21x8-9
Liczba kot przednich (x = napedzane) 2x 2x
Liczba kot tylnych (x = napedzane) 2 2
Rozstaw két, przéd b10 (mm) 975 975
Rozstaw két tylnych b11 (mm) 920 920
Podstawowe wymiary

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
FF:rrzzce:ccj;lr:yIenie masztu/karetki widet, do Stopnie 6 6
\l:’vni'jthgcl)etr;iﬁ masztu podnosnika/karetki Stopnie 7 7
X\c/)y;ci)lk(:éé przy wsunietym maszcie pod- h1 (mm) 2175 2175
Swobodne podnoszenie h2 (mm) 160 160
Wysoko$¢ podnoszenia’ h3 (mm) 2970 2970
Wysokos$¢ przy wysunietym maszcie h4 (mm) 3750 3750
Wysokos$¢ ponad dachem ochronnym h6 (mm) 2195 2195
Wysokos¢ fotela h7 (mm) 1074 1074
Wysokos$¢ sprzegu h10 (mm) 340/455 340/455
Diugos¢ catkowita 11 (mm) 3770 3770
Diugos$c z tylng czescia widet 12 (mm) 2770 2770
Szerokos¢ catkowita b1 (mm) 1224 1224
Grubo$¢ ramion widet s (mm) 50 50
Szerokos¢ ramion widet e (mm) 100 100
Diugos$c¢ ramion widet | (mm) 1000 1000
;?rr:;ka widet zgodna z ISO 2328, klasa/ /A /A
Szerokos$¢ karetki widet b3 (mm) 1150 1150
:;Tf;/vsi;trlad podtozem z tadunkiem poni- m1 (mm) 125 195

1 Podana warto$¢ podnoszenia uwzglednia ugigcie opon i tolerancje $rednicy opon.
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Dane techniczne
Arkusz danych VDI modeli RX70-30/600 i RX70-35

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
(I:Srizeswn nad podiozem w $rodku rozstawu m2 (mm) 150 150
Szerokosé korytqrza dla palety 1000 x Ast (mm) 4127 4127
1200, poprzecznie
Szerokos¢ korytarza dla palety 800 x
1200, wzdtuznie Ast (mm) 4327 4327
Promien skretu Wa (mm) 2464 2464
Najmniejszy promien od osi obrotu b13 (mm) 632 632
Dane dotyczace osiggéw
Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Predkos¢ jazdy z tadunkiem km/h 21 21
Predkos¢ jazdy bez tadunku km/h 21 21
Predkos¢ podnoszenia z tadunkiem m/s 0,60 0,58
Predkos¢ podnoszenia bez tadunku m/s 0,62 0,60
Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem m/s 0,60 0,60
Predkos$¢ opuszczania bez tadunku m/s 0,53 0,53
Sita uciggu z tadunkiem N 17500 17400
Sita uciggu bez tadunku N 13500 13500
v . . . ,1 _
Zdolr?osc pokonywania wzniesien' z ta % 22 20
dunkiem
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien bez ta- % 20 20
dunku
Czas przyspieszenia z fadunkiem S 5,1 5,2
Czas przyspieszenia bez tadunku s 4.4 4,4
Hamulec zasadniczy Elektr./hydr. Elektr./nydr.
A UWAGA

Aby bezpiecznie eksploatowaé wozek — z tadun-
kiem lub bez — maksymalne dozwolone nachylenie
na podjazdach i zjazdach dla jazdy wynosi 15%.

— W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

1 Podane wartosci stuzg wytacznie do poréwnania wydajnosci wozkow tej samej kategorii.

Wartosci nachylen nie odzwierciedlajg normalnych warunkéw codziennej pracy.
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Dane techniczne

Arkusz danych VDI modeli RX70-30/600 i RX70-35

Silnik

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Typ silnika D24 D24
Moc znamionowa silnika zgodnie z ISO KW 45 45
1585

Nominalna predko$¢ obrotowa obr./min 2150 2150
Liczba cylindréow 4 4
Pojemnos¢ skokowa cm? 2400 2400
Zuzycie paliwa' zgodnie z EN 16796 I/h 3,1 3,2
Zrédto zasilania na wozku \ 12 12
Pozostate

Model RX70-30/600 RX70-35
Numer typu 7398 7399
Cisnienie robocze osprzetu bar 250 250
Przeptyw oleju osprzetu I/min 30 30
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I/kg 58 58
P_02|om C|sn|en|251 akustycznego Lpaz (ka- dB (A) 76 76
bina operatora)

Poziom natezenia sity dzwieku Lz (cykl dB (A) 101 101
pracy)

Przyspieszenie drgan oddziatujacych na 2

ludzkie ciato zgodne z normg EN 13059 m/s 0,58 0,58
Zaczep holowniczy, typ/model DIN Sworzen Sworzen

1 Z programem energooszczednym Blue-Q

2 Bez kabiny. Wartosci réznig sie w przypadku kabiny.

y 4
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Dane techniczne

Wymiary ergonomiczne
Wymiary ergonomiczne

Niebezpieczenstwo obrazen gtowy od uderzenia!

Jezeli gtowa operatora znajduje sie zbyt blisko spodu
dachu, zawieszenie fotela kierowcy lub wypadek mo-
ze spowodowac uderzenie gtowg o ostong.

Aby unikna¢ obrazen gtowy, nalezy zapewni¢ mini-
malng odlegto$¢ 40 mm miedzy spodem dachu a
gtowa najwyzszego operatora.

Aby ustalié¢ rzeczywisty prze$wit nad gtowa, operator
musi siedzie¢ w fotelu, a zawieszenie fotela kierowcy
musi by¢ ustawione zgodnie z jego potrzebami.

Ze wzgledu na wysoko$¢ i mase ciata danej osoby,
jak rowniez dzieki szerokiej gamie typdéw fotela kie-
rowcy i ostony nad gtowa, minimalny prze$wit nad
gtowg musi by¢ zapewniony w kazdym wézku.

-

=

0000_003-002

Przedziat kierowcy zostat zaprojektowany przy
uwzglednieniu ergonomii w miejscu pracy i
zgodnie z normg EN ISO 3411. Ogdlnie rzecz
biorac, siedzac w fotelu, operator ma wystar-
czajgco duzo przestrzeni, aby uzyskaé dostep
do urzadzen sterujacych bezpiecznie, a takze
korzysta¢ z wozka i zobaczyé¢ jego kontur.
Operatorzy, ktérych rozmiary ciata odbiegaja
od podanych wymiaréw normy EN ISO 3411,
muszg by¢ indywidualnie rozpatrywani przez
firme uzytkujaca.

STILL



Dane techniczne

Tabela bezpiecznikéw
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MMS, 10 A

Blokada przetgcznika, terminal 30, 10 A
Modut sterujacy silnika ECU, styk 15, diag-
nostyka Doosan, pompa zastrzykowa pali-
wa, 10 A

Przemiennik, 10 A

Falownik pompy ptynu chtodzenia/wentylato-
ra uktadu chtodzenia, 15 A

Swiatto ostrzegawcze MCU3, wers. MCU3,
10A

Uktad hydrauliczny serwa MCU3, 10 A
Przekaznik zwloczny MCU3, 10 A

Res. CPP4, 10 A

Przekaznik $wiecy zarowej, 10 A

Czujnik poziomu oleju silnikowego, 10 A

7311_003-073

ECU K01, ECU K03, ECU K05, 15 A
Klakson, 10 A

Port zasilania CAN 1 (CPP 1), goéra dachu,
30A

Port zasilania CAN 5 (CPP 5), dét dachu, 20
A

Port zasilania CAN 3 (CPP 3), siedzenie
operatora, wycieraczka, 30 A

Elektryczny hamulec postojowy, 30 A
Gniazdo 12 V SAE, 10 A

Silnik rozrusznika, styk 50, 30 A

Przekaznik wskaznika $wiecy zarowej, 10 A
Skraplacz klimatyzacji (wariant), 20 A
Sprezarka/parownik uktadu klimatyzacji, 25
A



Dane techniczne

Tabela bezpiecznikéw
Dodatkowe bezpieczniki >

W tym wézku dodatkowe bezpieczniki znajdu-
ja sie w uchwycie bezpiecznikdéw na lewo od
skrzynki bezpiecznikéw na akumulatorze roz-
ruchowym.

@ WSKAZOWKA

W zaleznosci od wersji wozek moze nie byc
wyposazony we wszystkie bezpieczniki.

7300_003-009

9F06 Podgrzewacz rozruchowy z ostonigtym ele-
mentem grzejnym (wylacznie w wozkach z
silnikiem wysokopreznym), 25 A

9F36 Gniazdo 12V, 10 A

N I
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Adresproducenta. . ................... |
AKcesoria. .. ... 8
Aktualno$¢ instrukcji obstugi. . .. ..... .. 23
Akumulator
Konserwacja. . .................. 460
Kontrola poziomu natadowania. . . . . 460
tadowanie. .................... 461
Usuwanie. .. ..., 28
Amortyzowanie ogranicznika kohcowego
przechytu. ......... ... ... .. ..., 265
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Kalibracja. .. ................... 268
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Obstuga. . ................. 196, 265
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Blokowanie kot. .. ........ .. .. .. 406
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Wiaczanie i wytgczanie. .. ......... 151
Wylaczanie dodatkowego wyposaze-
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Boczne okna, otwieranie. .. ... ....... 349
y 4

Boczne okna, zamykanie. . ........... 349
Cc
Catkowity tadunek. . . ............... 284
Chtodnica
Czyszczenie. .. ... 447
Kontrola szczelnosci. . . ........... 447
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D
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Dynamic Load Control 2. .. .......... 275
E
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deb. ... 261
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Lista haset

Elementy sterujgce funkcjami hydraulicz-

nymi i napedowymi. ................ 70
Poczwérna minidzwignia. .. ........ 75
Podwdjna minidzwignia. . .. ........ 71
Potréjna minidzwignia. .. ........... 73

Emisje. . ... 60
Ciepto. . ... 63
Drgania......................... 61
Emisjahatasu. . .................. 60
Emisjaspalin. ................... 62
Promieniowanie. .. ............... 63

Emisje silnikow wysokopreznych
Sprawdzanie. .. .......... ... 49

F

Filtr czastek statych
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00 it 200
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Stan drég przejazdowych. . .......... 159
Symbole informacyjne. . .............. 23
System ostrzegawczy

Wiaczanie i wylgczanie. .. ......... 146
System pomiaru wysokos$ci podnoszenia. 242

Budowa i funkcje. . .............. 242

Czyszczenie. . ...t 243

Praca w trybie awaryjnym w przypadku

usterki. .. ... i 245

Usuwanie usterek. .. ............. 244
Sytuacje awaryjne

Odtaczanie akumulatora. ... ....... 400

Praca hamulca postojowego w trybie

awaryjnym. . .. ... 398

Przewrécenie wozka. ... .......... 394

Stosowanie miotka wyj$cia awaryjne-

00 o 395
S
Swiatta jezdne

Wiaczanie i wylgczanie. .. ......... 142
Swiatta robocze

Wiaczanie i wytgczanie. .. ......... 143
Swiatto robocze do jazdy do tytu

Wiaczanie i wytgczanie. . .......... 144
T
Tabela bezpiecznikow. . ............. 489
Tabela danych serwisowych. . ........ 433

Akumulator. . ... .o 433

Elementy sterujgce/przeguby. . . .. .. 433

Klimatyzacja. . . ................. 435

tancuchy tadunkowe. .. .......... 435

Maszt podnosnika. . . ............. 435

Oopony. ....ovviiii 434

O$napedowa. .................. 434

O$skretna. .................... 434

y 4
STILL



STILL

Lista haset

Punkty og6lnego smarowania. . . . .. 433
Silnik. . ... 436
System spryskiwaczy szyby. . ... ... 436
Uktad chtodzenia. .. ............. 435
Uktad elektryczny. ............... 433
Uktad hamulcowy. .. ............. 436
Ukfad hydrauliczny. . ............. 433
Zbiornik paliwa. .. ............... 436
Tabliczka znamionowa. . ............. 14
Teczkazklipem. ................... 358
Tempomat. . .......... ... .. ... .... 189
Testy bezpieczenstwa. . .............. 49
Transport. . ......... ..o 405
Transport tadunkéw wiszacych. . . .. ... 228
Transportowanie palet. . . ............ 227
Tryb sprint
Automatyczne wytgczanie. . ... .. .. 153
Witaczanie i wytgczanie. .. ......... 153
Tryby jazdy
STILLClassic. .. .........covunt. 153
Trybsprint............ .. ... .. ... 153
Tylna pokrywa
Zakladanie..................... 441
Zdejmowanie. .. ................ 441
U
Uchwytnanapoje. .................. 68
Udzwig. .. ... 222
Uktad hydrauliczny
Dehermetyzacja. .. .............. 306
Kontrola szczelnosci. . . ........... 464
Sprawdzi¢ poziom oleju. . . ........ 467
Uktad kierowniczy
Kontrola dziatania. . . .............. 93
Ukiad ogrzewania. .. ............... 354
Uktad podnoszenia
Elementy sterowania. . ........... 201
Obstuga za pomoca czterech minidz-
Wigni. ... 207
Obstuga za pomocg dwoch minidzwig-
N 203
Sterowanie za pomocg joysticka 4Plus.
208
Sterowanie za pomoca potrdjnej mi-
nidzwigni. .. ... .o 205
Sterowanie za pomoca przetgcznika
dotykowego. .. ......... ... 212
Ay

Uktady wspomagania
Zerowanie. . .. ... 288
Uktady wspomagania zalezne od kata po-
chytu
Amortyzowanie ogranicznika kohcowe-

goprzechytu. . ................. 265
Automatyczne pionowe pozycjonowa-
niemasztu................ 196, 265

Wyswietlacz kata przechytu masztu. . 265
Uktady wspomagania zalezne od tadunku

Catkowity tadunek. . .............. 284
Dynamic Load Control 1. ... ....... 273
Dynamic Load Control 2. ... ....... 275
Funkcja tarowania. .. ............ 282
Pomiar tadunku. . ............ 224,277
Precyzyjny pomiar tadunku. . ... .. .. 280
Wykrywanie przecigzenia. ......... 271

Uktady wspomagania zalezne od wysoko$-
ci podnoszenia
Amortyzowanie ogranicznika koAcowe-
go podnoszenia. . . ............. 252
Amortyzowanie w punktach przejscia. 252
Elektryczna ochrona przed zuzyciem

Ogranicznik koncowy podnoszenia.. 253
Redukcja predkosci w przypadku pod-

niesienia karetki widet. . . . . .. 184, 256
Umiejscowienie etykiet. . .. ........... 10
Upowaznienie dostepowe za pomocg kodu

PIN. .o 135
Zmienianie kodow PIN. . .......... 136
Uruchamianie przetacznika kierunku jazdy
Joystick4Plus. . ......... ... ... 164
Wersja z minidzwignig. . ... ....... 164
Wersja z minikonsolg. . . .. ........ 165
Wersja z przetgcznikami dotykowymi. 165
Urzadzenia zabezpieczajgce. . ... ... .. 418
Usterki. . ... 36
Usterki w czasie podnoszenia. . ... .... 199
Usterki w hamulcu postojowym. . ... ... 176
Usuwanie
Akumulator. . ... Lo 28
Elementy......... ... .. ... ... ... 28
Uszkodzenia. . ..................... 36
Uzupetnianie paliwa. . . .............. 384
Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. 17
Uzywanie hamulca gtéwnego. . . . ... .. 171



Lista haset

W

Wariant
Czujnik sufitowy. . ............... 341
Warianty
Amortyzowanie ogranicznika koncowe-
go podnoszenia. .. ............. 252
Amortyzowanie w punktach przejscia. 252
Automatyczne pionowe pozycjonowa-

nie masztu. ........ 93, 196, 265, 267
Autoryzacja dostepu dla kierownika flo-

2 137
Catkowity tadunek. . . ............. 284
Dynamic Load Control 1. ... ....... 273
Dynamic Load Control 2. ... ....... 275
Elektryczna ochrona przed zuzyciem

wideh. . ... ... 261
FleetManager. . ................. 340
Funkcja automatycznego wytaczania

silnika. . ... oo 188
Funkcja potrzgsania. . .. .......... 235
Funkcja tarowania. .. ............ 282
Hamowanie zerowe. . ............ 172
Klimatyzacja. .. ................. 357
Klinpodkoto. ................... 195
Kontrola przed rozpoczeciem pracy

(Pre-Shift Check). . ............. 107
Mechanizm blokujacy zacisku. . . . . . 332
Modut z przetgcznikiem wyboru kierun-

ku jazdy i kierunkowskazem. . . . ... 79
Ochrona przed zuzyciem widet. . . . .. 214

Ogranicznik koncowy podnoszenia.. 253
Optyczny system pomiaru wysokosci. 242

Oswietlenie wnetrza. .. ........... 350
Otwierane w gore okno dachowe. ... 358
Pomiarfadunku. . ............ 224, 277
Posredni ogranicznik podnoszenia. . . 247
Precyzyjny pomiar tadunku. . ... .. .. 280
Profile kierowcow. . .............. 122
Przedtuzenie widet. . .. ........... 217
Radio........... ... ..ot 351
Radio z interfejsem Bluetooth. . . . . .. 352

Redukcja predkosci w przypadku pod-

niesienia karetki widet. . . .. .. 184, 256
Rozpoznawanie wstrzgsow. . . . . ... 340
Sprezyna gazowa z podpérka. . . . . . 439
Teczka zklipem. ................ 358
Tempomat. . ................... 189

Uktad ogrzewania. .. ............. 354
Upowaznienie dostepowe za pomocg
koduPIN. .................... 135
Wstepne nagrzewanie silnika. . . . . . . 131
Woycieraczki i spryskiwacze przedniej
SZYbY. .. 337
Wykrywanie przecigzenia. . ........ 271

Wyswietlacz kata przechytu masztu. . 265
Wyswietlacz wysokosci podnoszenia. 246

Wartoscinastaw. ... ............... 418
Wchodzenie dowdzka. ............... 85
Wersja z przetgcznikami dotykowymi

Pochylanie masztu. .. ............ 213

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-

deb. ... .. 212

Wersje

MasztHi-Lo. . .................. 198

Maszt potrojny. .. ... ... 199

Uktady podnoszenia. . ............ 196

Widty z obracanymi ramionami. . . . . . 219
Wersje masztu podnosnika

MasztHi-Lo. . .................. 198

Maszt potrojny. .. ... ... 199
Widty

Dhugo$¢. .. ....... ... ... 39
Widty z obracanymi ramionami. . ... ... 219

Sprawdzanie. . .................. 471
Widok funkcji i dziatan. . .............. 25
Widoki wyswietlacza i modutu sterujacego. 25
Witasciwe uzytkowanie. . .............. 17
Wozek. . ... 2
Wprowadzanie zmian w wozku. . . ... ... 33
Wstep. . ..o 0
Wstepne nagrzewanie silnika. . ... . ... 131

Funkcja. .. .......... .. ... ... 131

Wstepne nagrzewanie. . . ......... 131
Wychodzenie zwézka. . .............. 85

Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szy-
by
Wiaczanie i wytgczanie. . . ......... 337
Wycofywanie z eksploatacji
Ponowne oddawanie do eksploatacji. 413
Wykaz czesci zamiennych. . ............ Il
Wykonywanie prac przy przedniej czesci

WoZKa. . .. 419
Wykonywanie prac przy wyposazeniu elek-
trycznym. ... 417
Ay
STILL



STILL

Lista haset

Wykonywanie prac przy wyposazeniu hyd-

raulicznym. . . ... i 416
Wykorzystanie wozka. . .. ............ 17
Wytaczanie wézka. .. ........... 194, 412
Wymiana bezpiecznikéw. . .. ......... 463
Wymiana ramion widet. . .. ........... 215
Wymiana wktadow filtra powietrza. . . . . . 453
Wymiary. . ... 474
Wymiary ergonomiczne. . ............ 488
Wys$wietlacz/modut sterujacy. . ......... 69
Wyswietlacz kata pochytu masztu. . .. .. 265
Wyswietlacz modutu sterujgcego

Ekrangtowny. .................. 134
Komunikaty. . ................... 375
Z
Zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowi-
ska. . ... 28
y 4

Zagrozenia. .. .....uii 41
Zagrozenia i $rodki zaradcze. . ......... 44
Zagrozenie dla pracownikéw. .. ........ 47
Zakaz uzytkowania przez osoby nieupo-
WaZNioNe. . ...t teeeeeeieee 32
Zakres dokumentacji. . .. ............. 21
RozwigzaniaCO. .. ............... 22
Zamawianie czesci zamiennych i zuzywa-
jacychsie.......... ... .. ... ..., 429
Zasady obowigzujgce na drogach przejaz-
dowych i w strefie roboczej. . .. ...... 159
Zerowanie uktadéw wspomagania. . . . . . 288
Znak zgodnosci z normami. . . .......... 6










STILL GmbH

57378011541 PL - 11/2021 - 05



	57378011541
	Przedmowa
	Spis treści
	1 Wstęp
	Wózek
	Opis wózka
	Ogólne
	Znak zgodności z normami
	Deklaracja odzwierciedlająca treść deklaracji zgodności
	Akcesoria
	Umiejscowienie etykiet
	Tabliczka znamionowa
	Numer fabryczny
	Informacje dotyczące przepisów o ruchu drogowym

	Wykorzystanie wózka
	Właściwe użytkowanie
	Właściwe użytkowanie podczas holowania
	Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
	Miejsce eksploatacji
	Korzystanie z pomostów roboczych

	Informacje o dokumentacji
	Zakres dokumentacji
	Dokumentacja uzupełniająca
	Data wydania i aktualność instrukcji obsługi
	Prawa autorskie i znaki handlowe
	Objaśnienia użytych symboli informacyjnych
	Definicja kierunków
	Rzuty schematyczne
	Lista skrótów

	Zagadnienia związane z ochroną środowiska
	Opakowanie
	Utylizacja części oraz akumulatorów


	2 Bezpieczeństwo
	Definicja osób odpowiedzialnych
	Firma użytkująca
	Specjalista
	Operatorzy

	Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi
	Objęcie ubezpieczeniem terenów należących do firmy
	Zmiany i modernizacje
	Zmiany w osłonie nad głową i zmiany obciążeń dachu
	Ostrzeżenie dotyczące jakiejkolwiek manipulacji silnika spalinowego
	Ostrzeżenie dotyczące nieoryginalnych części zamiennych
	Uszkodzenia, usterki i niewłaściwe używanie urządzeń zabezpieczających
	Opony
	Sprzęt medyczny
	Zachować uwagę w podczas obsługi sprężyn gazowych i akumulatorów
	Długość ramion wideł

	Zagrożenia
	Pozostałe niebezpieczeństwa, pozostałe zagrożenia
	Specjalne zagrożenia związane z korzystaniem z wózka i osprzętu
	Przegląd zagrożeń i środków zaradczych
	Zagrożenie dla pracowników

	Testy bezpieczeństwa
	Regularna kontrola bezpieczeństwa wózka widłowego
	Kontrola emisji silnika wysokoprężnego
	Wózki z filtrami cząstek stałych
	Kontrola izolacji

	Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi
	Dopuszczalne materiały eksploatacyjne
	Oleje
	Płyn hydrauliczny
	Kwas akumulatorowy
	Olej napędowy
	Chłodziwo i płyn chłodzący
	Płyn hamulcowy
	Usuwanie materiałów eksploatacyjnych

	Emisje

	3 Informacje ogólne
	Widok ogólny
	Kabina operatora
	Schowki i uchwyty na napoje
	Elementy sterowania i wyświetlania
	Wyświetlacz/moduł sterujący STILL Easy Control
	Elementy sterujące funkcjami hydraulicznymi i jazdy
	Podwójna minidźwignia
	Potrójna minidźwignia
	Poczwórna minidźwignia
	Joystick 4Plus
	Fingertip
	Moduł z przełącznikiem wyboru kierunku jazdy i kierunkowskazem (wariant)


	4 Obsługa
	Testy i zadania przed codziennym użyciem
	Oględziny i sprawdzanie funkcji
	Wchodzenie i wychodzenie z wózka
	Obsługa klaksonu
	Kabina operatora
	Kontrola stanu kół i opon
	Kontrola działania układu hamulcowego
	Kontrola działania układu kierowniczego
	Sprawdzanie funkcji automatycznego pionowego pozycjonowania masztu (wariant)

	Fotel operatora
	Regulacja siedzenia operatora MSG 65 i MSG 75
	Regulacja podłokietnika
	Wzdłużne zawieszenie poziome (wariant)
	Pas bezpieczeństwa

	Kontrola przed rozpoczęciem pracy (Pre-Shift Check)
	Opis Pre-Shift Check (wariant)
	Proces
	Wszystkie pytania
	Określanie sekwencji pytania
	Wyświetlanie historii
	Określanie początku zmiany
	Resetowanie ograniczeń wózka

	Profile kierowców
	Profile operatorów (wariant)
	Wybieranie profili kierowców
	Tworzenie profili kierowców
	Zmiana nazw profili kierowców
	Usuwanie profili kierowców

	Włączanie i uruchamianie
	Wstępne nagrzewanie silnika (wariant)
	Włączanie zapłonu i uruchamianie silnika
	Upoważnienie dostępowe za pomocą kodu PIN (wariant)
	Autoryzacja dostępu dla kierownika floty (wariant)

	Oświetlenie
	Znaczenie symboli
	Światła jezdne
	Światła robocze
	Światło robocze do jazdy do tyłu (wariant)
	Kierunkowskazy
	System ostrzegawczy
	Wyposażenie zgodne z wymogami przepisów ruchu drogowego (StVZO)
	Obrotowe światło ostrzegawcze
	STILL SafetyLight (wariant)

	Tryb wydajności Blue-Q
	Opis czynnościowy
	Włączanie i wyłączanie trybu Blue-Q
	Wyłączanie dodatkowego wyposażenia
	STILL Classic i tryb sprint

	Jazda
	Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy
	Drogi
	Wybór programów jazdy od 1 do 3
	Wybór programu jazdy A lub B
	Konfiguracja programów jazdy A i B
	Wybór kierunku jazdy
	Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy w wersji z minidźwignią
	Uruchamianie pionowego przycisku kołyskowego do kierunku jazdy, Joystick 4Plus
	Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w Fingertip
	Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w mini-konsolę
	Rozpoczynanie jazdy
	Rozpoczynanie jazdy, wersja z dwoma pedałami (wariant)
	Używanie hamulca głównego
	Włączanie elektrycznego hamulca postojowego
	Usterki w elektrycznym hamulcu postojowym
	Kierowanie
	Jazda na podjazdach i zjazdach
	Redukcja prędkości w przypadku podniesienia karetki wideł (wariant)
	Funkcja automatycznego wyłączania silnika (wariant)
	Tempomat (wariant)

	Parkowanie
	Bezpieczne parkowanie wózka i jego wyłączanie
	Klin pod koło (wariant)

	Podnoszenie
	Wersje układu podnoszenia
	Automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu (wariant)
	Rodzaje masztu podnośnika
	Usterki w czasie podnoszenia
	Funkcja blokowania układu hydraulicznego
	Elementy sterujące układem podnoszenia
	Obsługa układu podnoszenia za pomocą podwójnej minidźwigni
	Obsługa układu podnoszenia za pomocą potrójnej minidźwigni
	Obsługa układu podnoszenia za pomocą poczwórnej minidźwigni
	Sterowanie układem podnoszenia za pomocą elementu sterującego Joystick 4Plus
	Sterowanie układem podnoszenia za pomocą elementu sterującego Fingertip
	Wybór programów obciążenia od 1 do 3
	Ochrona przed zużyciem wideł (wariant)
	Wymiana ramion wideł
	Przedłużenie wideł (wariant)
	Obsługa wideł z obracanymi ramionami (wariant)

	Obsługa ładunków
	Przepisy bezpieczeństwa dotyczące postępowania z ładunkiem
	Przed podniesieniem ładunku
	Pomiar ładunku (wariant)
	Podnoszenie ładunków
	Obszar zagrożenia
	Transportowanie palet
	Transport ładunków wiszących
	Podnoszenie ładunku
	Przewożenie ładunków
	Odstawianie ładunku
	Funkcja wstrząsania (wariant)
	Korzystanie z windy
	Jazda po mostkach przeładunkowych

	Układy wspomagania zależne od wysokości podnoszenia
	Optyczny system pomiaru wysokości podnoszenia (wariant)
	Wyświetlacz wysokości podnoszenia (wariant)
	Pośredni ogranicznik podnoszenia (wariant)
	Amortyzowanie w punktach przejścia (wariant)
	Amortyzowanie ogranicznika końcowego podnoszenia (wariant)
	Ogranicznik końcowy podnoszenia (wariant)
	Redukcja prędkości w przypadku podniesienia karetki wideł (wariant)
	Elektryczna ochrona przed zużyciem wideł (wariant)

	Układy wspomagania zależne od kąta pochyłu
	Wyświetlanie kąta przechyłu masztu (wariant)
	Amortyzowanie ogranicznika końcowego przechyłu
	Automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu (wariant)
	Sprawdzanie funkcji automatycznego pionowego pozycjonowania masztu (wariant)
	Kalibracja automatycznego pionowego pozycjonowania masztu

	Układy wspomagania zależne od ładunku
	Wykrywanie przeciążenia (wariant)
	Dynamic Load Control 1 (wariant)
	Dynamic Load Control 2 (wariant)
	Pomiar ładunku (wariant)
	Kalibracja pomiaru ładunku
	Precyzyjny pomiar ładunku (wariant)
	Funkcja tarowania (wariant)
	Całkowity ładunek (wariant)

	Zerowanie układów wspomagania
	Proces zerowania

	Filtr cząstek stałych
	Filtr cząstek stałych — funkcja
	Filtr cząstek stałych — regeneracja postojowa
	Komunikaty dotyczące regeneracji postojowej

	Osprzęt
	Montowanie osprzętu
	Rozhermetyzowanie układu hydraulicznego
	Ogólne instrukcje na temat elementów sterujących
	Przykład osprzętu do podłączenia do hydrauliki dodatkowej.
	Regulacja prędkości hydrauliki osprzętu
	Obsługa osprzętu za pomocą dwóch minidźwigni
	Obsługa osprzętu za pomocą dwóch minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5. funkcji
	Sterowanie osprzętem za pomocą potrójnej minidźwigni
	Obsługa osprzętu za pomocą trzech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5. funkcji
	Obsługa osprzętu za pomocą czterech minidźwigni
	Obsługa osprzętu za pomocą czterech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5. funkcji
	Sterowanie osprzętem za pomocą Joystick 4Plus
	Obsługa osprzętu za pomocą Joystick 4Plus i 5. funkcji
	Sterowanie osprzętem za pomocą Fingertip
	Sterowanie osprzętem za pomocą Fingertip i 5-tej funkcji
	Mechanizm blokujący zacisku (wariant)
	Podnoszenie ładunku przy użyciu osprzętu

	Wyposażenie dodatkowe
	Włączanie wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby (wariant)
	Napełnianie układu spryskiwacza
	FleetManager (wariant)
	Rozpoznawanie wstrząsów (wariant)
	Systemy zabezpieczające operatora (warianty)
	Czujnik sufitowy (wariant)

	Kabina
	Otwieranie drzwi kabiny
	Zamykanie drzwi kabiny
	Otwieranie bocznych okien
	Zamykanie bocznych okien
	Włączanie i wyłączanie oświetlenia wnętrza (wariant)
	Używanie funkcji ogrzewania tylnej szyby
	Radio (wariant)
	Radio z interfejsem Bluetooth (wariant)
	Układ ogrzewania (wariant)
	Klimatyzacja (wariant)
	Teczka z klipem (wariant)
	Otwierane w górę okno dachowe (wariant)
	Gniazdo 12 V

	Praca z przyczepą
	Holowanie ładunku
	Trzpień łączący w przeciwwadze
	Automatyczny sprzęg holowniczy
	Holowanie przyczep

	Komunikaty na wyświetlaczu
	Komunikaty
	Komunikaty dotyczące obsługi
	Komunikaty dotyczące wózka

	Uzupełnianie paliwa
	Olej napędowy — dane techniczne
	Napełnianie olejem napędowym

	Czyszczenie
	Mycie wózka
	Czyszczenie układu elektrycznego
	Czyszczenie łańcuchów podnośnika
	Czyszczenie szyb
	Czynności po myciu wózka

	Zachowanie w sytuacjach zagrożenia
	Procedury w przypadku przewrócenia wózka
	Młotek wyjścia awaryjnego
	Opuszczanie awaryjne
	Obsługa elektrycznego hamulca postojowego w trybie awaryjnym
	Odłączanie akumulatora
	Rozruch przy użyciu drugiego akumulatora
	Holowanie

	Transport wózka
	Transport
	Podnoszenie przy użyciu dźwigu

	Wycofywanie z eksploatacji
	Wyłączanie i przechowywanie wózka
	Przywracanie do pracy po wycofaniu z eksploatacji


	5 Konserwacja
	Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konserwacji
	Informacje ogólne
	Wykonywanie prac przy wyposażeniu hydraulicznym
	Wykonywanie prac przy wyposażeniu elektrycznym
	Praca przy układzie zapłonowym
	Urządzenia zabezpieczające
	Wartości nastaw
	Podnoszenie wózka na podnośniku
	Wykonywanie prac przy przedniej części wózka

	Ogólne informacje dotyczące konserwacji
	Kwalifikacje personelu
	Informacje dotyczące przeprowadzania przeglądów serwisowych
	Ustawianie i regulacja licznika terminu konserwacji i kontroli bezpieczeństwa
	Konserwacja — co 1000 godzin / co roku
	Konserwacja — co 3000 godzin/co dwa lata
	Zamawianie części zamiennych i zużywających się
	Jakość i ilość wymaganych materiałów eksploatacyjnych
	Plan smarowania
	Tabela danych serwisowych

	Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji
	Otwieranie pokrywy silnika
	Zamykanie pokrywy silnika
	Zdejmowanie i zakładanie pokrywy tylnej
	Montaż i demontaż płyty podłogowej

	Utrzymywanie gotowości do pracy
	Kontrola poziomu oleju silnikowego
	Czyszczenie wentyla pyłowego
	Napełnianie układu spryskiwacza
	Czyszczenie chłodnicy, kontrola szczelności
	Sprawdzić poziom płynu chłodzącego
	Uzupełnianie poziomu i kontrola stężenia płynu chłodzącego
	Spuszczanie wody z filtra paliwa
	Wymiana wkładów filtra powietrza
	Smarowanie przegubów i elementów sterujących
	Konserwacja pasa bezpieczeństwa
	Sprawdzanie fotela operatora
	Sprawdzanie zatrzasku drzwi
	Konserwacja kół i opon
	Obsługa serwisowa akumulatora
	Wymiana bezpieczników
	Kontrola szczelności układu hydraulicznego
	Smarowanie masztu podnośnika i szyn tocznych
	Smarowanie automatycznego sprzęgu holowniczego
	Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

	Konserwacja po 1000 godzin pracy/konserwacja roczna
	Pozostałe obowiązkowe czynności
	Sprawdzanie układu wydechowego
	Kontrola szczelności siłowników podnoszących
	Kontrola ramion wideł
	Kontrola wideł z obracanymi ramionami


	6 Dane techniczne
	Wymiary
	Arkusz danych VDI modeli RX70-20/600 i RX70-25
	Arkusz danych VDI modeli RX70-25/600 i RX70-30
	Arkusz danych VDI modeli RX70-30/600 i RX70-35
	Wymiary ergonomiczne
	Tabela bezpieczników


	Lista haseł



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


