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A gyart6 cime és kapcsolat- >
felvételi adatai Ay

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Németorszag

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

Email: info@still.de

Weboldal: http://www.still.de

Az ipari targoncat Gizemeltetd
véllalatra vonatkoz6 szaba-
lyok

Ezen hasznalati utmutatékon tul az ipari tar-
goncakat lizemeltetd vallalatok szamara to-
vabbi gyakorlati Utmutato6 elérhetd.

Az Utmutaté az ipari targoncak kezelésére vo-

natkozé informaciot tartalmaz:

» Az egyes alkalmazasi teriiletekhez megfele-
16 tipusu ipari targoncak kivalasztasarol
sz016 informacid

* Az ipari targoncak biztonsagos hasznalata-
nak eléfeltételei

Az ipari targoncak mikodtetésére vonatko-
z6 informaciok

+ A széllitassal, kezdeti belizemeléssel és ta-
rolassal kapcsolatos informaciok

Internetcim és QR-kéd >

Barmikor elérheti az informaciokat a https://
m.still.de/vdma cim bongészébe térténd be-
masolasaval vagy a QR-kdd beolvasasaval.
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Potalkatrészlista

A potalkatrészlista letdltéséhez masolja és il-
lessze be a https://sparepartlist.still.eu cimet
egy webbdngészbbe, vagy olvassa be az ol-
dalt lathatd QR-kodot.

A weboldalon adja meg a kdévetkezd jelszot:
Spareparts24!

A kovetkezd képerny6n adja meg e-mail-cimét
és a targonca sorozatszamat. Ezt kdvetéen
egy hivatkozast tartalmazo e-mailt kap a pétal-
katrészlista letdltéséhez.
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A targonca

A targonca

A targonca leirasa
Altalanos informacick

Az RX70-20/25/30/35 sorozat legfeljebb 3,5
tonna teherkapacitasu targoncai belsd égési
motorral/elektromos hajtassal rendelkeznek.
Ez a meghajtas a belsé égésili motor elényeit
az elektromos hajtas preciz vezérlésével kom-
bindlja. A jarmi végsebessége 21 km/h (teher
nélkal).

A nem hajlé és nem gorbulé oszlopkar bizton-
sagos teherkezelést tesz lehetévé még nehéz
rakomannyal megterhelve is. A kényelmes ve-
zetéfllke a legujabb fejlesztések eredménye-
képpen létrejott ergonomikus kialakitassal ren-
delkezik, hogy megel6zze a kezeld kifarada-
sanak jeleit, és ndvelje a biztonsagot.

A targonca a FleetManager 4.0 szoftver min-
den funkcidjat tamogatja.

Fékrendszer

A targonca fékrendszere harom kiilonb6z6
fékbal all:

« Uzemi fék

» Regenerativ fék

» Kézifék

Az Uzemi fék kopasmentes, olajba meritett
tobbtarcsas féken alapul. Ez a tdbbtarcsas fék
lizemi fékként szolgal a fékpedallal torténd
erds fékezés vagy vészfékezés soran. Normal
lizemmaddban az elektromos vontatémotor
hasznos féke 1ép mikddésbe. A hasznos fék
elektromos energiava alakitja a targonca gyor-
sulasi energiajat. Ett6l a targonca lelassul,
amint a gazpedalt visszaengedik. Ha a labat
teljesen leveszi a gazpedalrol, a targonca egé-
szen a megallasig fékez. A kézifék biztositja
azt, hogy a targonca parkolaskor stabilan a
helyén maradjon.

Kormanyzas

A targoncan lengétengely talalhato, és vissza-
ragasmentes, hidraulikus hatsdkerek-kor-
manyzassal rendelkezik. A stabilitast
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kanyarodas kézben a kormanyszdgén alapuld
sebességkorlatozas szavatolja. A targonca
egyszer(i kezelését a mozgathato kormany-
tengely segiti.

A targonca

Hidraulikarendszer

Minden emel6henger hidraulikus mikddteté-
s(i. A kormanyzashoz és az oszlopkar miikéd-
tetéséhez sziikséges olajmennyiség aramolta-
tasat a bels6 égési motorhoz csatlakoztatott
fogaskerék-szivattyu biztositja. Az elektro-pro-
porcionalis technol6giaju iranyitott vezérlésze-
lepblokk kiilénésen finom mozdulatokat tesz
lehetévé és biztonsagos teherkezelést nyujt. A
hidraulika funkci6i 6nalléan paraméterezheték
a hivatalos szervizkdzpontban.

Akar harom hidraulikakér is hasznalhato a
szerelékek bekapcsolasara (valtozat). A be-
rendezéstdl fliggéen az emel6 aramkore tar-
talmazhat egy hidraulikus nyomastarolot ter-
heléscsillapitasi célbdl. Ez példaul segit csok-
kenteni az egyenetlen talaj miatt az emeléve-
zetéket érd Utéseket.

Meghaijtasi koncepcié

A bels6 égésl motor egy haromfazisu elektro-
mos generatort hajt meg. A rendszer a termelt
aramot két karbantartasmentes, 11,7 kW-os,
haromfazisu, elektromos AC vontatémotorhoz
vezeti, amely a két elsd kerék segitségével
hajtja meg a targoncat. Az elektromos fordu-
latszam-szabalyzas finoman ad nagy nyoma-
tékot az elére- és a hatramenethez.

A hajtasegység és az emelbhajtas alkatrészeit
burkolat védi a por vagy nedvesség bejutasa
ellen. Ez azt jelenti, hogy a targonca beltéri és
kultéri hasznalatra is alkalmas. Ezenkivil a
vontatashoz, kormanyzashoz és emeléshez
hasznalt egyik hajtas sem igényel karbantar-
tast.

A targonca vezetési jellemzéit és az emelés-
kor tanusitandé magatartast a hasznalathoz
vagy a vezetési szokasokhoz lehet igazitani.
Erre a célra 6t hajtasprogram is elérhetd. A
maximalis haladasi sebesség 21 km/h. A
Blue-Q energiatakarékos mod akar 10%-kal
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csokkenti az energiafogyasztast anélkiil, hogy
csOkkenne a teljesitmény.

A targonca

Kezel6szervek

A targoncat kénnyen hozzaférhet6 tizemelte-
tési kialakitas jellemzi. A targonca beszerzé-

sekor szamos kezelGszerv és berendezésval-
tozat érhetd el:

» Dupla kezel6kar

» Harmas kezel6kar

» Négyes kezelékar

» Joystick 4Plus

» Fingertip

« Egypedalos miikodtetés
» Kétpedalos mikodtetés

A kéz mindig szabadon marad a kormanyzas-
hoz és a dontési miiveletek szabalyozasahoz,
minek kdszénhetéen hatékony lesz a munka-
végzés. Az ehhez kifejtendd eré minimalisra
csokken a kompakt kormanykeréknek koszon-
hetéen.

A miikodésre vonatkozo informaciok, igy az
lizemanyag szintje vagy a Blue-Q energiata-
karékos méd bekapcsolt allapota a

STILL Easy Control kijelzé- és kezel6egysé-
gen lathato.

Haladasi izemmddban a targonca egy vagy
két pedallal mikddtethet6. A gazpedal a tar-
gonca gyorsulasara és fékezésére (elektro-
mos fék) szolgal. Vészhelyzetben vagy nehéz
terhek szallitasakor a kezel6 az lizemi fékkel —
a fékpedal lenyomasaval - is lefékezheti a tar-
goncat. A kétpedalos miikédtetés esetében a
targonca egyik pedalja az "eléremenethez", a
masik pedalja a "hatramenethez" hasznalhato.
A gyorsulasi és fékezési tulajdonsagok 6nallo-
an valaszthatok ki az 6t kiilonb6zd hajtasprog-
ram segitségével.

Altalanos informaciok

A jelen kezelési utasitasokban bemutatott tar-
gonca megfelel az érvényben levé szabvanyo-
knak és biztonsagi eléirasoknak.

Ha a targoncat kdzuton hasznaljak, annak
meg kell felelnie az adott orszagban érvényes
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rendelkezéseknek A vezetdi engedélyt az erre
kijelolt hatosagtdl kell beszerezni.

A targonca

A targoncaba a technolégia legujabb szintjét
képvisel6 alkatrészek, egységek stb. kerliltek
beépitésre. A jelen kezeldi utasitasokat kovet-
ve a targonca kezelése biztonsagos. A jelen
kezel6i utasitasokban leirt specifikaciok betar-
tasaval a targonca miikodési képessége és a
jovahagyott funkciok megérizhetdk.

Ismerje meg és értse meg a technoldgiat, és
hasznalja biztonsagosan. A jelen kezel6i uta-
sitasok tartalmazzak a sziikséges informacié-
kat, és segitenek a balesetek megel6zésében
és abban, hogy a targonca miikédéképes ma-
radjon a garancia lejarta utan is.

Ezért:

— A targonca lizembe helyezése el6tt olvassa
el és kdvesse a kezel6i utasitasokat.

— Mindig tartson be minden biztonsagi infor-
macioét, amely a kezeldi utasitasokban vagy
a targoncan talalhaté.

Megfeleldségi jeldlés >

A gyarté a megfeleldségi jelolés segitségével
dokumentalja, hogy az ipari targonca a forga-
lomba hozatal idépontjaban megfelel a vonat-
koz6 iranyelveknek:

» CE: az Eurdpai Unidban (EU)

» UKCA: az Egyesiilt Kiralysagban (UK)
» EAC: az Eurazsiai Gazdasagi Unidban

A megfeleléségi jeldlés az adattablan talalha- U K
t6. Az EU és az Egyesiilt Kiralysag piacaira
megfeleléségi nyilatkozatot allitanak ki. C n
Az ipari targonca szerkezeti allapotat érinté

nem jévahagyott valtoztatasok illetve kiegészi-

tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsa-
gat, és ezzel érvénytelenithetik a megfelelésé-

gi nyilatkozatot. [ H [
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A megfelel6ségi nyilatkozat tartalmat tiikr6zé nyilatkozat

A targonca

Nyilatkozat

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Németorszag

Kijelentjlik, hogy a meghatarozott gép megfelel az alabbi iranyelvek legujabb érvényes valtoza-

tanak:
Ipari targonca tipusa a kovetkez0 kezelGi utasitasoknak megfeleléen
Tipus a kovetkez0 kezelGi utasitasoknak megfelel6en

- "2006/42/EK gépekre vonatkozé iranyelv"!)
—"2008, 2008 1597. sz. gépbiztonsagi eldirasok szolgaltatasa"2)

A miszaki dokumentacio dsszeallitasara felhatalmazott szakemberek:

Lasd a megfeleléségi nyilatkozatot

STILL GmbH

Az Eurépai Unié, az EU tagjelolt orszagai, az EFTA-allamok és Svajc piacai tekintetében.
2)Az Egyesiilt Kiralysag piacan.

A megfeleldségi nyilatkozatot az ipari targon- tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsa-
caval egyditt szallitjuk. A bemutatott nyilatko- gat, és ezzel érvénytelenithetik a megfelelésé-
zat leirja, hogy a gép megfelel az EK gépekre gi nyilatkozatot.

vonatkozo6 iranyelv rendelkezéseinek, valamint

a 2008, 2008. 1597. sz. gépbiztonsagi eléiras ~ * Megfeleldségi nyilatkozatot gondosan meg

kell 6rizni, és sziikség esetén az illetékes ha-

szolgaltatasanak. tésagok szamara hozzaférhetévé kell tenni.
Az ipari targonca szerkezeti allapotat érinté Az ipari targonca eladasakor at kell adni az uj
nem jévahagyott valtoztatasok illetve kiegészi- tulajdonosnak.
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Tartozékok

» Kulcsos kapcsolo kulcsa (két darab)
 Fulkekulcs (valtozat)
» Hatszogletli cs6kulcs a vészleengedéshez

A targonca

STILL



A targonca

Cimkézési pontok
Cimkézési pontok az oldalon

1 Abroncsnyomas-adatok 3 Zuzodasveszély
Fitésrendszerrel kapcsolatos megjegyzés/ 4 Gyartoé logoja X
olvassa el a kezelési utmutatot 5 HIBRID TECHNOLOGIA jelélése
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Cimkézési pontok el6l és hatul

A targonca

s

&=

StVZ0-Angaben
Leergewicht-Stvzo  [__Kd
1 3 2. Gesamtgewicht [__Kg
2. Adslasten  v[_Kd n[_Kd
—

Nufzlast

— STLLOmbH DANGER

STILL B o | ]
2 4 @
1 Emelési pont 3 StVZO megjegyzés
2 Adattabla 4 Ne alljon a villakra, illetve azok ala
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Cimkézési pontok a vezetdfilkében

A targonca

1 LI
(] Mol
- «
—_——
STILL A oo
2 s e - 7 E{;’%
1= _°
¥
W '@I
" 199
&
4
1 Rogzitéfék vészkioldasat jelz6 cimke 7 Informaciés matrica: Vigyazat / Olvassa el a
2 Felsé térkdz cimkéje kezel6i utasitasokat / Kdsse be a biztonsagi
3 Lwa specifikacio Ovet / Huzza be a kéziféket a targonca elha-
4 Hidraulikaolaj cimkéje gyasakor / Tilos utasokat szallitani / Ne
5 FEM tesztelési és vizsgalati matrica ugorjon ki, ha a targonca felborul / Déntse a
6 Kartamasz beadllitdsa (a motorhaztetd felnyi- testét a borulassal ellentétes iranyba
tasa)
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A targonca
Cimkézési pontok a kartdmaszon
<
= \\
1 )«Eﬂ _‘=='Anban2 h(mm)
4 a g
<]
iad |
h Te e c(mm)
2
?’ Anbau2 h(mm
5 g
<]
£
3 il c(mm)
1 Mennyezetérzékelével kapcsolatos meg- 3 Teljesitmény-adatlap
jegyzés (valtozat) 4 1. szerelék teljesitmény-adatlapja (valtozat)
2 Automatikus sebességtartas (valtozat) 5 2. szerelék teljesitmény-adatlapja (valtozat)
y 4
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A targonca

Adattabla

1. véltozat: 2021 decemberéig gyartott [
ipari targoncak

Tipus

Gyartasi szam

Gyartas éve

Onsuly kg-ban

Engedélyezett legnagyobb akkumulator-

suly kg-ban (csak elektromos targoncak
esetében)

6  Engedélyezett legkisebb akkumulatorsuly
kg-ban (csak elektromos targoncak ese-
tében)

7  Terhel6suly kg-ban (csak elektromos tar-
goncak esetében)

8  Adatmatrixkod

9  Még részletesebb informaciokért tekintse
meg a jelen kezelési utasitasokban talal-
haté miszaki adatokat

10 CE-jelolés

11 Névleges vezetési teljesitmény kilowatt-
ban

12 Akkumulatorfesziltség V

13 Névleges kapacitas kg-ban

a s~ WON =

2. véltozat: 2021 decembere utan gyar- D>
tott ipari targoncak

Adattabla

Gyarto

Tipus/Gyartasi szam/Gyartas éve
Onsuly

Max. akkumulatortdmeg/min. akkumula-
tortdémeg (csak elektromos targoncak
esetében)

6  Terhelésuly (csak elektromos targoncak
esetében)

7 Az ,adatmatrixkdd” helye

8  Megfelelbségi jelolés: CE-jeldlés az EU,
az EU tagjelolt orszagai, az EFTA-alla-
mok és Svajc piacaira; UKCA-jeldlés az
Egyesiilt Kiralysag piacara; EAC-jeldlés
az Eurazsiai Gazdasagi Unio piacara

9  Névleges hajtasteljesitmény

10 Akkumulatorfesziiltség (csak elektromos
targoncak esetében)

11 Névleges teherbiras

a s ON -

1 2 3
\ /

0 STILL GmbH
Berzeliusst. 10,
STH|-L  D22113Hambfrg
\e-Typ / Serial no.-No. /

A\

[ v 7 /)4

13

Ratod capacty Unladen mass
Capacité nominale [\ kg| Masse & vide kg
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht | 5

Ballory voltage 2N max
Tension batiene N V] * :g
min a

11

Rated drive power ™~
Puissance motr.nom.| © P * kg 6
Nenn-Antriebsiest. +g
% Lk

see Operating instructions.

voir Mode d'emploi
c ,€ (1 s Bemensa?‘lem\wg

/ : X

6219_003-018

1 2

\ \

' ' |

Type - Modele - Typ | Serial no.- No.de série - Serien-Nr__|_year - année - Bavjahr

-3
Tndustial ok | Chariol & manutation/ Flurorderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kgl Masse a vide kg|
" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewicht \ 4
Battery voltage max, .
Tension batierie v S 9
10 Batteriespannung -/ S ™ \—kg
Rated driver power N
Puissance motr.nom. KW 2
9 Nenn-Antriebsleistung! )
UK + see operating instructions
g cAa I!m voir Mode demploi
siehe

x12520052
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@ MEGJEGYZES

» Az adattablan tobb megfeleldségi jelolés is
szerepelhet.

o Az EAC+jel az aaattabla kézvetlen kozelé-
ben is elhelyezhetd.

A targonca

Gyari szam >

XX, XXXX, X, XXXXX,

@ MEGJEGYZES

A gyari szam alapjan azonosithato a targonca.
A szam az adattablan taldlhato, és barmilyen 1
mdiszaki probléma esetén erre lehet hivatkoz-
ni.

A gyari szam az alabbi kédolt informaciokat
tartalmazza:

(1) Gyartas helye 3
(2) Tipus
(3) Gyartas éve 4

(4) Sorszam 7090_921-004

StVZO-val (Kézuti Forgalmi Sza- >
balyzat) kapcsolatos informacidk 1

\N

A cimke a targonca sulyaval és tehereloszla- \
séaval kapcsolatos informéciokat tartalmaz. =

StVZ0-N\ngapen
Leergewicht-StVZ0 K
Zul. Gesamtgewicht
Zul. Achslasten v
Nutzlast

aBI e

LF
\

4

U'I\

\3

7094_003-098

Onsuly (kg-ban)

Megengedett 6nsuly (kg-ban)
Megengedett elsétengelysuly (kg-ban)
Megengedett hatsétengelystily (kg-ban)
Terhel6nyomaték (kg-ban)
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A targonca hasznalata

A targonca hasznalata

Szabalyos hasznalat

A jelen kezel6i utasitasokban bemutatott tar-
gonca rakomanyok emelésére, szallitasara és
halomba rakasara szolgal.

A targonca kizardlag a jelen kezel6i utasita-
sokban meghatarozott és ismertetett célokra
hasznalhato.

Ha a targoncat az itt leirtaktol eltérd célra is fel
kivanja hasznalni, a kockazat elkerilése érde-
kében elébb kérje a gyartd, illetve sziikség
esetén az illetékes szabalyozé hatésagok jo-
vahagyasat.

A maximalis megemelhet6 teher a teljesit-
mény-adatlapon van meghatarozva (terhelési
abra), ezt nem szabad tullépni; lasd még az
alabbi fejezetet: "Teher felvétele el6tt".

Targonca megfelel6 hasznalata
vontatas soran

Az emeldvillas targonca alkalmanként utanfuté
vontatasara is hasznalhatd, e célbol vondbe-
rendezéssel is fel van szerelve. Ez az alkal-
mankeénti vontatas nem haladhatja meg a napi
mikddtetési idd 2 %-at. Amennyiben a targon-
cat tobbszor, rendszeresen vontatasra hasz-
naljak, a gyartéhoz kell fordulni és tajékoztatni
kell a szandékolt hasznalati modrol.

Tartsa be az utanfuté hasznalatara vonatkozo
eléirasokat; lasd az alabbi fejezetet: "Utanfu-
tok mikodtetése".

Nem megdfelelé hasznélat

A nem megfelelé hasznalatbdl eredd kockaza-
tokért a targonca lizemeltet6je vagy a vezeto,
nem pedig a gyarto viseli a felelésséget.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kévetkez6 felelds személyek de-
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A targonca hasznalata

A jarmivet tilos a jelen kezel6i utasitasokban
meghatarozottol eltérd célokra hasznalni.

A VESZELY

@ A mozgp targoncardl val6 leesés vég-
i zetes kimenetel( balesetet okozhat!

— Atargoncan tilos utasokat szallitani.

A targoncat tilos tiz- és robbanasveszélyes,
korr6ziot okozo, illetve kiléndsen poros terlle-
ten hasznalni.

Lejtés fellleteken és rampakon tilos a be- és
kirakodas.

Munkavégzés helye

A targonca szabadban és - a megfeleld felsze-
reléssel - épliletekben is hasznalhaté.

A kdzuton val6 hasznalat csak a "StvVZO" ké-
zUti forgalmi szabalyzatnak megfelel beren-
dezésvaltozattal engedélyezett.

Ha a targoncat kdzuton hasznaljak, annak
meg kell felelnie az adott orszagban érvényes
rendelkezéseknek

A talajnak megfeleld teherbirassal (beton, asz-
falt) kell rendelkeznie, fellletének durvanak
kell lennie. Az utaknak, munkatereteknek és a
munkafolyosok szélességének meg kell felel-
nie a jelen kezelGi utasitasokban megadott jel-
lemzdknek; lasd az alabbi fejezetet: "Utak".

Az emelkedén és lejtdén vald haladas engedé-
lyezett, feltéve, hogy betartjak a vonatkozd
iranymutatasokat és specifikaciokat; errél lasd
az "Utak" c. fejezetet.

A targonca a tropusoktol az északi égovig (ho-
mérsékleti tartomany: -12 °C - +40 °C) alkal-
mas hasznalatra.

Ezt a targoncat nem hitétt épiletekhez ter-
vezték.

Az lizemeltetének gondoskodnia kell az aktua-
lis alkalmazasnak megfeleld tlizvédelemrdl a
targonca kornyezetében. Az alkalmazastol
fuggdben tovabbi tizvédelmet is biztositani kell
a targoncan. Ha nem biztos a pontos teenddk-
ben, forduljon az illetékes hatésagokhoz.
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A targonca hasznalata

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkez6 felelds személy defi-

A VESZELY

Halalos mérgezésveszély!

Zart helyen veszélyes a motort miikddd allapotban

hagyni. A motor oxigént fogyaszt, és széndioxidot,

szénmonoxidot és mas mérgez6 gazokat bocsat ki.
Fennall a halalos sériilés veszélye!

— Kizérolag jol szell6z6 helyen szabad a targoncat
hasznalni.

Platok hasznalata

Az emelhet6 platdk hasznalatat az adott orszagok
torvényi elbirasai szabalyozzak. A platdk hasznalatat
kizarolag az alkalmazé orszag szabalyozasa enge-
délyezheti.

— Az adott orszag torvényi eldirasait be kell tartani.

— Munkaallvanyok hasznalata elétt tajékozodjon az
illetékes hatdsagoktdl az azokra vonatkozé szaba-
lyozasrol.
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

A dokumentacio hatokére

» A targonca eredeti kezelési utasitasai

* AKkijelz6- és kezel6egység eredeti kezelési
utasitasa

« A felszerelt valtozatok kezelési utasitasai,
amelyek a fent emlitett eredeti kezelési uta-
sitasokban nem lettek megemlitve

» "UPA"Kezelési utasitasok vagy betétlapok
(a targonca felszereltségétdl fliggéen)

» Potalkatrészlista

@ MEGJEGYZES

Lasd "Az fpari targoncat tizemeltetd vallalatra
vonatkozo szabalyok" cimd részben taldlhato
tovabbi informaciokat.

Jelen kezelési utasitasok ismertetik a nyomta-
tas idején kaphaté valamennyi ipari targonca-
valtozat biztonsagos mikddtetéséhez és meg-
feleld karbantartasahoz sziikséges tudnivalé-
kat. A vasarloi igények (UPA) alapjan készi-
tett, specialis kivitel( targoncak jellemzdgit k-
16n kezel6i utasitas tartalmazza.

— Barmilyen felmerdil6 kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Adja meg a névtablan szerepld gyari szamot
és gyartasi évet az erre a célra szolgal6 he-
lyen:

Gyartasi szam:

Gyartas éve:

— Miszaki jellegli kérdések esetén minden
esetben adja meg a gyari szamot.

A gyarté minden targoncahoz egy teljes soro-
zat kezel6i utasitast mellékel. A kezel6i utasi-
tasokat gondosan kell tarolni, és a gépkezeld,
valamint az Gzemeltetd cég szamara barmikor
elérhetdnek kell lennie. A tarolasi helyet a
"Vezetéfiilke" c. fejezetben talalja.

Ha a kezelési utasitas elvész, az tizemeltetd
cégnek haladéktalanul be kell szereznie egy Uj
példanyt a gyartétol.
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A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

A kezelési utasitasok szerepelnek a pétalkat-
részlistan, igy potalkatrészként
Ujrarendelhetdk.

A berendezés kezeléséért és karbantartasaért
felelés személyeknek tisztaban kell lennilik a
kezeléi utasitasokban foglaltakkal.

Az lizemeltetének biztositania kell, hogy az
Osszes targoncakezelé megkapja, elolvassa
és megértse a hasznalati utasitasokat.

Orizze meg a teljes dokumentaciét, és azt a
targonca athelyezésekor vagy eladasakor adja
at a kdvetkezd lizemeltetdnek.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kévetkez6 felelds személyek de-

Kdszonjik, hogy elolvasta a jelen kezelési
utasitast, és betartja az abban foglaltakat. Ha
tovabbi kérdései vagy fejlesztési célu javasla-
tai vannak, illetve ha hibat fedezett fel, kérjik,
forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Kiegészité dokumentacio

Ezt az ipari targoncét a szabvanyos felszere-
léstdl és/vagy a valtozatoktdl eltéré nem terve-
zett felszereléssel — azaz Customer Option
(CO) —is el lehet latni.

Ez a CO a kovetkezdkbdl allhat:

« Specialis érzékelbk

» Egy specidlis tartozék

» Egy specialis vontatéberendezés
» Egyedi szerelékek

CO esetén az ipari targonca kiegészité doku-
mentacioval van ellatva. Ez térténhet betétlap
vagy kilén kezel6i utasitasok formajaban.

Az eredeti kezel6i utasitasok korlatozas nélkdl
érvényesek a szabvanyos felszerelés ipari
targoncak és valtozataik mikodtetésére. Az
eredeti kezel6i utasitasokban foglalt kezel6i és
biztonsagi utasitasok tovabbra is teljes korlen
érvényesek, kivéve, ha a jelen kiegészité do-
kumentacié azokat fellil nem irja.
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciok

A személyzet szakképzettségére vonatkozo
kovetelmények és a karbantartasi idok elté-
réek lehetnek. Ezeket a kiegészité dokumen-
tacioé hatarozza meg.

— Barmilyen felmerdil kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

KezelGi utasitasok kiadasi datu-
ma és aktualitasa

A jelen kezel6i utasitasok kiadasanak datuma
és verziészama a cimlapon talalhato.

A STILL folyamatosan dolgozik ipari targon-
cainak tovabbfejlesztésén. A jelen kezel6i uta-
sitasokban foglaltak médosulhatnak; a doku-
mentumban talalhaté informaciokra és/vagy
abrazolasokra alapozott kdveteléseket/pana-
szokat ezért nem all médunkban figyelembe
venni.

A targoncaval kapcsolatos miiszaki segitsé-
gért forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

Szerzbi jog és védjegyekre vo-
natkozo jog

Jelen utasitasokat - és azok kivonatat -, kiza-
rélag a gyarto kifejezett, irdsos hozzajarulasa-
val szabad sokszorositani, leforditani, illetve
harmadik fél rendelkezésére bocsatani.

Alkalmazott szimbdlumok ma-
gyarazata

A VESZELY

Olyan eljarasokat jeldl, amelyek esetében a halélos
balesetek megel6zése érdekében szigorian be kell
tartani az elGirasokat.

Olyan eljarasokat jeldl, amelyek esetében a sérlilé-
sek megel6zése érdekében szigortan be kell tartani
az el6irasokat.
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A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

A FIGYELEM

Olyan eljarasokat jeldl, amelyek esetében az anyag-
kar és/vagy megsemmisiilés megelézése érdekében
szigoruan be kell tartani az eléirasokat.

@ MEGJEGYZES

Specialis figyelmet igényké mliszaki kdvetel-
meények esetén.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A kérnyezet kdrosoddsanak megeldzeése érde-
kéeben.

Iranymeghatarozasok > 1@

Az "eléremenet” (1), "hatramenet" (3), "jobbra"
(2) és "balra" (4) iranyok a részegységek ve-
zetéfiilkéhez viszonyitott elhelyezkedésére
utalnak ugy, hogy a teher a targonca elsé fe-
|ében talalhato.

l @ 6210_001-031
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Szemlélteté abrak
Funkcidk és mikodések attekintése

Jelen dokumentacié szamos pontjan bemuta-
tasra kerll (a legtobb esetben sorrendben) a
funkciok hasznalata, illetve a miikodtetés mi-
kéntje. A miiveletek bemutatasahoz egy ellen-
sulyos targonca sematikus abrazolasat hasz-
nalja a kézikdnyv.

@ MEGJEGYZES

A sematikus rajzok nem a jelen kézikonyvben
dokumentalt targonca felépitését abrazoljak.
Az dbrak csak a miveletek tiszidzasara szol-
galnak.

A kijelz6- és kezelbegység nézete

@ MEGJEGYZES

A kijelzbegységen megjelend miikédési dlla-
potok és értckek attekintése példa, és részben
fligg a targonca felszerelésétdl. Emiatt a kijel-
Z6-kezelbegységen megjelend aktualis miko-
dési dllapotok és értékek eltéréek lehetnek.

Roviditések listaja
A réviditések alabbi listdja minden tipusu ke-
zel6i utasitasra érvényes. Az alabb felsorolt

roviditések kozul nem feltétlenlil mindegyik ta-
lalhaté meg minden kezeléi utasitasban.
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5°v'd" Jelentés Magyarazat
es
Az EU foglalkozas-egészséglgyi, bizton-
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz sagi és balesetvédelmi elbirasainak német
megvalositasa
Betr- . . . Az EU munkaeszkdzdkre vonatkozo irany-
. Betriebssicherheitsverordnung : . s
SichV elveinek német megvaldsitasa
BG Berufsgenossenschaft N’emet’blz’tosnoceg a vallalat és a dolgo-
zbk szamara
Német alapelvek és tesztspecifikaciok a
BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz foglalkozas-egészségligyre, biztonsagra
és balesetvédelemre vonatkozoan
Német szabalyozasok és el6irasok a fog-
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel lalkozas-egészségugyre, biztonsagra és
balesetvédelemre vonatkozéan
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Német balesetmegel6zési szabalyozasok
Meger6siti a termékspecifikus eurépai
CE Communauté Européenne iranyelveknek valo megfelelést (CE cimké-
zé€s)
o Elektromos berendezések jévahagyasi
CEE Commlssmn_ on the Rules for the Approval szabalyait megallapité nemzetkozi bizott-
of the Electrical Equipment s4g
DC Direct Current Egyenaram
DFU Datenfernlibertragung Tavoli adatatvitel
DIN Deutsches Institut fir Normung Német szabvanylgyi szervezet
EG Europai K6z6sség
EN Eurépai szabvany
FEM Fédération Européene de la Manutention E.“T°P?.' Anyggkezelem és Raktarfelszere-
lési Szovetseg
Fmax maximum Force Maximalis teljesitmény
A munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és fo-
GAA Gewerbeaufsichtsamt gyasztovédelmi szabalyozasokat figyeld/
alkalmazé német hatésag
GPRS | General Packet Radio Service Adatcsomag atvitele vezeték nélkili halo-
zatokon
ID no. Azonositészam
1ISO Izr;tggr;atlonal Organization for Standardi- Nemzetkézi szabvanylgyi szervezet
Bizonytalansag a hangnyomasszintek mé-
Kpa .
résével kapcsolatban
LAN Local Area Network Helyi halozat
LED Light Emitting Diode Fénykibocsaté dioda
22 57378011516 HU - 11/2021 - 05
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

F.ov'd" Jelentés Magyarazat

es

Lp Hangnyomasszint a munkahelyen

L Atlagos folyamatos hangnyomasszint a

PAZ vezetsfiilkében

LSP Tehersdlypont A tehe__rSLinpont' tgvolsaga a villa hatulja-
nak elulsé részétdl
Egy anyagnak a levegében valé koncent-

MAK Maximalis munkahelyi koncentracié raciéjanak maximalisan megengedhetd
mértéke a munkahelyen

Max. Maximum A mennyiség legmagasabb értéke

Min. Minimum A mennyiség legalacsonyabb értéke

PIN Personal Identification Number Személyazonosité szam

PPE Személyi véddfelszerelés

SE Super-Elastic Szuperelasztlkus gumiabroncsok (tdmor-
gumi abroncsok)

SIT Snap-In Tyre Egyszerd felszerelést s;olgalo ’gu.r.mabron-
csok, laza peremalkatrészek nélkil

StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung A quut’on haszna'lhato’jarmuvekre vonat-
kozé német szabalyozasok
A Német Szovetségi Koztarsasagban al-

TRGS  |Technische Regel fiir Gefahrstoffe kalmazhato veszélyes anyagokra vonatko-
26 elbiras
Megerdsiti az Egyesiilt Kiralysagban alkal-

UKCA  |United Kingdom Conformity Assessed mazando termékspecifikus iranyelveknek
valé megfelelést (UKCA-jeldlés)

VDE Verbar)d der EIe.ktrotechnlk Elektronik In- Német miszakiftudoményos szévetség

formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Német miiszakitudomanyos szdvetség
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- | Német Gép- és Berendezésgyartok Szo-
genbau e. V. vetsége
WLAN  |Wireless LAN Vezeték nélkili helyi haldzat
y 4
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Kdrnyezeti vonatkozasok

Kérnyezeti vonatkozasok

Csomagolas

A jarm szdllitasa kdzben az alkatrészek egy
része becsomagolt allapotban van, hogy szal-
litaskor védve legyen. Ezt a csomagolast a
legelsd belizemeléskor teljesen el kell tavolita-
ni.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A targonca leszéllitasat kovetéen a csomago-
[6anyagot az eléirdsoknak megfelelden hulla-
dékidroloban kell elhelyezni.

A részegységek és az akkumu-
latorok artalmatlanitasa
A targonca kiilénbz6 anyagokbdl készil. Ha

cserélni és artalmatlanitani kell a részegysé-
geket vagy az akkumulatorokat, akkor:

« artalmatlanitani,
» kezelni,
« illetve Ujrahasznositani.

@ MEGJEGYZES

Az akkumuldforgyarto altal rendelkezésre bo-
csatott dokumentdcioban foglaltakat be kell
tartani az akkumulatorok artalmatlanitdasakor.

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A selejtezéssel kapcsolatban érdemes hulla-
dékkezeld véllalathoz fordulni.

STILL
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Felelés személyek meghatarozasa

Felel6s személyek meghatarozasa

Uzemeltetd

Az (izemeltetd az a természetes vagy jogi sze-
mély / csoport, aki / amely a targoncat lize-
melteti, illetve akinek / amelynek felhatalmaza-
saval a targoncat hasznaljak.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrol,
hogy a targoncat kizaroélag rendeltetésszer(-
en, és a jelen hasznalati utasitasban foglalt-
biztonsagi el6irasoknak megfeleléen hasznal-
jak.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrol,
hogy a gépkezel6k elolvassak és megértsék a
biztonsaggal kapcsolatos tudnivalokat.

Az lizemeltet6 felelés a rendszeres biztonsagi
ellenérzések litemezéséért és maradéktalan
végrehajtasaért.

A gyart6 azt ajanlja, hogy az adott orszagra
vonatkozo teljesitményjellemzéket minden
esetben tartsak be.

Szakértd

Szakértd alatt szervizmérnokot értlink, illetve
olyan személyt, aki megfelel a lenti kovetel-
ményeknek:

» Befejezett szakképzés és bizonyitott szak-
mai kompetencia. Szakképzettséget igazolod
bizonyitvany vagy hasonlé dokumentum.

« Szakmai tapasztalat, amely arrdl tanusko-
dik, hogy a szakember bizonyitottan jelen-
tés gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az
ipari targoncak teriletén. Szakmai palyafu-
tas, melynek soran a szakember szamos
olyan tlinetet megismert, amelyek ellenér-
zéseket igényelnek, pl. kockazatértékelés
eredményei alapjan, illetve a napi atvizsga-
lasok alkalmaval.

» Az adott ipari targoncara vonatkoz6 szakis-
meret és a kés6bbi tovabbképzésben vald
részvétel elengedhetetlen. A szakértének
tapasztalattal kell rendelkeznie az adott
teszt vagy hasonlok kivitelezésében. A sza-
kértének tovabba ismernie kell az ellenéri-
zend$ ipari targonca és az adott kockaza-
tértékelés viszonylataban sziiletett legtjabb
technoldgiai fejlesztések eredmeényeit.
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Felel6s személyek meghatarozasa

Vezetbk

A targoncat csak olyan, arra alkalmas személy
vezetheti, aki betdltétte a 18 életévét, jogosit-
vannyal rendelkezik, bizonyitotta a vezetésre
és a rakomanyok kezelésére vonatkozo alkal-
massagat az uizemelteté vagy annak felhatal-
mazott képviseldje elétt, és megfeleld képzés-
ben részesiilt a targonca vezetésére vonatko-
z6an. A kezelend6 targonca jarmiismerete is
kévetelmény.

A Munkavédelmi intézkedések foganatosita-
sarol sz616 torvény 3. §-a és a gépparkra vo-
natkozo biztonsagi el6irasok 9. §-a betartasa
abban az esetben szavatolt, ha a targoncave-
zet6 képzése a BGG-vel (Munkaltatok altala-
nos felel6sségbiztositasi tarsasagara vonato-
z6 torvény) 925. §-aval 6sszhangban torténik.
Tartsa be az adott orszagban érvényes ren-
delkezéseket.

Targoncavezet6t megilleté jogok, fel-
adatok és a vonatkozé magatartasi sza-
balyok

A vezet6t képzésben kell részesiteni a jogairdl
és kotelességeirdl.

A vezetdnek az 6t megilletd jogokat biztositani
kell.

A vezetdnek a korilményeknek, az elvégzen-
d6é munkanak és az emelendd tehernek meg-
felel6 védéfelszerelést kell viselnie (védéruha,
védodlabbeli, biztonsagi sisak, biztonsagi
szemuiveg, véddkeszty(). Biztositani kell az
erds labbelit a biztonsagos vezetés és fékezés
érdekében.

A vezetdnek ismernie kell a kezelbi utasitaso-
kat és azoknak minden esetben a keze ligyé-
ben kell lennie.

A vezetd kotelessége:
» A gépkonyv elolvasasa és annak megérté-
se,

 jartassag megszerzése az ipari targonca
biztonsagos miikddtetésében,

« fizikai és pszichikai képesség arra, hogy
biztonsagosan vezesse az ipari targoncat.
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Felelés személyek meghatarozasa

A VESZELY

A vezetd reakcididejét modosité gydgyszerek sze-
dése, vagy alkohol fogyasztasa befolyasolja a ke-
zel6 vezet6i képességeit!

A fenti anyagok befolyasa alatt allé személy a tar-
goncan, illetve azzal semmilyen munkat sem végez-
het.

Az ipari targoncat arra jogosulatlan sze-
mélyek nem hasznalhatjak

A munkaidé alatt a vezet6 felel6s a targon-
caért. A targonca mikddtetését nem engedhe-
ti at arra nem jogosult személyeknek.

A targonca elhagyasakor a targoncavezetének
biztositania kell azt jogosulatlan hasznalat el-
len, pl. azaltal, hogy kiveszi az inditokulcsot.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Biztonsagos miikédés alapelvei

Biztositasi védelem vallalati te-
lephelyeken

A véllalati helyszinek sok esetben korlatozott
kdzforgalmi terlletek.

@ MEGJEGYZES

Ellenérizni kell a vallalati felel6sségbiztositast
annak megallapitasahoz, hogy a korlatozott
kozforgalmi teriileteken bekovetkezett karok
esetén a targonca rendelkezik-e harmadik fel-
et védd biztositassal.

Atalakitas és atszerelés

Amennyiben a targoncat olyan munkavégzés-
hez tervezik hasznalni, amely nincs feltlintetve
az iranyelvekben vagy jelen utasitasokban, a
targoncat sziikség szerint at kell alakitani,
vagy utélagosan fel kell szerelni az adott cél-
hoz. Barminem( szerkezeti atalakitas képes
korlatozni a targonca kezelhet6ségét és stabi-
litasat, igy balesetet eredményezve.

Barmely atalakitas, amely hatranyosan befo-
lyasolja a targonca stabilitdsat, teherkapacita-
sat vagy a jarmibdl vald 360°-os kilatast, a
gyarto irasos jovahagyasat igényli.

Az alabbi alkatrészeket kizarolag a gyarto eld-
zetes, irasos jovahagyasaval szabad atalaki-
tani:

» Fékek

» Kormanyzas

« Kezel6szervek

 Biztonsagi rendszerek

« Berendezésvaltozatok

» Szerelékek

Az emelbvillas targoncat kizarélag a gyarto
irasos beleegyezésével szabad atalakitani.
Sziikség esetén szerezzen be jovahagyast az
illetékes hatésagoktol.

— Kizarélag a hivatalos szervizk6zpont rendel-
kezik engedéllyel a targoncéan valé hegesz-
tési munkak elvégzéséhez.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Nem javasoljuk a gyarté altal jova nem ha-
gyott befogérendszerek beszerelését és hasz-
nalatat.

— A targonca atalakitasa vagy utélagos fel-
szerelése el6tt vegye fel a kapcsolatot a hi-
vatalos szervizkdzponttal.

Az lizemeltetd vallalat csak akkor eszkdzolhet
fliggetlenil atalakitasokat a targoncan, ha a
gyartd felszamolas utjan megszinik, és a val-
lalatot nem veszi 4t mas jogi entitas.

Az Uzemeltetének emellett teljesiteni kell az
alabbi el6feltételeket:

« Az atalakitassal kapcsolatos tervrajzokat,
tesztdokumentacidt és szerelési utasitaso-
kat maradandoan archivalni kell, és biztosi-
tani kell allandé hozzaférhetéségiket.

« A teljesitmény-adatlapot, informaciés matri-
cakat, figyelmeztetd jelzéseket és a kezeli
utasitasokat ellendrizni kell, hogy azok tiik-
rozik-e az atalakitasok kovetkeztében beallt
valtozasokat, és sziikség esetén maddosita-
ni kell 6ket.

» Az atalakitasokat egy ipari targoncakra sza-
kosodott tervezéirodanak kell megterveznie,
ellendriznie és kiviteleznie. A tervezdiroda-
nak meg kell felelnie az atalakitas végrehaj-
tasakor hatalyban lévé kdvetelményeknek
és iranyelveknek.

A targoncara informacios matricakat kell felra-
gasztani, melyek a kdvetkezé adatokat tartal-
mazzak:

« Atalakitas tipusa
« Atalakitas datuma
- Atalakitast kivitelezd vallalat neve és cime

A védoteto és a tetbterhelés

A VESZELY

Ha a védatet6 a teher lezuhanasa vagy a targonca
felborulasa miatt megsérill, a vezetd életveszélybe
keriilhet. Eletveszély!

A védotetén végzett furas vagy hegesztés megval-
toztatja a védétetd anyagjellemzéit és szerkezetét. A
zuhano teher vagy a targonca felborulasa altal oko-
zott nagy er6k miatt a médositott védétetd behorpad-
hat és a vezet6 védelem nélkil marad.

— A védétetdn ne hajtson végre hegesztést.
— A védétetdn ne hajtson végre flrast.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

A FIGYELEM

A nagy tetéterhelés karosithatja a védoétet6t!

A védéteté mindenkori stabilitdsanak biztositasa ér-
dekében a védétetdre terhet csak akkor lehet helyez-
ni, ha annak szerkezeti kialakitasat megvizsgaltak és
a gyarto6 ezt engedélyezi.

— Atetdre helyezett teherrel kapcsolatban tanacsért
forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Figyelmeztetés a belsd égésli
motor barmilyen modositasara

A targoncaban hasznalt belsé égési motor
EU-tipusengedéllyel rendelkezik, amely a tar-
gonca megfelel6 miikddéséhez sziikséges.

A bels6 égésii motor barmilyen médon torténé
modositasa érvényteleniti ezt az EU-tipusen-
gedélyt. Ebben az esetben a targonca miikod-
tetése sem engedélyezett.

Nem eredeti alkatrészekre vo-
natkozo figyelmeztetés

Az eredeti alkatrészeket, szerelékeket és tar-
tozékokat kiilon ehhez a jarmiih6z tervezték.
A gyarto felhivja a felhasznal6 figyelmét arra,
hogy a mas vallalatok altal forgalmazott alkat-
részeket, szerelékeket és tartozékokat a
STILL.nem vizsgalta be és nem engedélyezte
azok hasznalatat.

A FIGYELEM

Eppen ezért az emlitett termékek beszerelése és/
vagy hasznalata negativan befolyasolhatja a jarmu
konstrukciojat, és ezzel aktivan és/vagy passzivan
csokkentheti a vezetés biztonsagat.

Az emlitett alkatrészek beszerelése el6tt ezért ajan-
lott a gyartdval, és sziikség szerint az illetékes haté-
sagokkal egyeztetni. A gyarté a nem eredeti alkatré-
szek és tartozékok jovahagyas nélkili hasznalatabdl
fakadd karokért nem vallal felelésséget.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Biztonsagi rendszerek karosoda-
sa, meghibasodasa és helytelen
hasznalata

A targonca és a szerelékek karosodasat és
meghibasodasat a hiba kijavitasa érdekében
haladéktalanul jelentse felettesének vagy a
felelSs flottavezet6ének.

A mikodésképtelen, illetve a biztonsagosan
nem kezelhet6 targoncakat és szerelékeket ja-
vitasukig tilos hasznalni.

Ne tavolitson el és ne hatastalanitson semmi-
lyen biztonsagi eszkozt és kapcsolot.

A fix beallitdsok csak a gyart6 jovahagyasaval
modosithatok.

Az elektromos rendszeren csak a gyarto ira-

sos hozzéjarulasaval végezhet6k munkalatok
(pl. radio,extra fényszordk beszerelése stb.).

Az elektromos rendszeren végzett munkakat

dokumentalni kell.

Bar a tetépanelek leszerelhetbek, eltavolita-
suk még sem engedélyezett, mert a lehullé ki-
sebb darabok okozta sériilésekkel szemben
védenek.

Abroncsok

A VESZELY

Stabilitast veszélyeztetd kérilmény!

Az alabbi informéaciok és utasitasok figyelmen kiviil
hagyasa esetén fennall a stabilitdsvesztés veszélye.
A targonca felborulhat, balesetveszély!

Az aldbbiak stabilitdsvesztéshez vezethetnek,

ezért tilosak:

« Kiilénb6zd abroncsok hasznalata egyazon
tengelyen, pl. légtdmlIés gumiabroncsok és
szuperelasztikus abroncsok

« A gyarté altal jova nem hagyott gumiabron-
csok hasznalata

» Tulsagosan kopott gumiabroncsok haszna-
lata

* Rossz minéségl gumiabroncsok hasznala-
ta
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Biztonsagos miikddés alapelvei

» Kerékperem alkatrészeinek cseréje
» Kiilénb6zd gyartdktdl szarmazo kerékpe-
rem-alkatrészek kombinalasa

A stabilitas biztositasa érdekében az alabbi

szabalyokat be kell tartani:

« Egy tengelyen csak megegyezé tipusu, va-
lamint az engedélyezett kopashataron beliili
gumiabroncsokat hasznaljon

« Egy tengelyen csak megegyez6 tipusu ke-
rekeket és gumiabroncsokat hasznaljon, pl.
csak szuperelasztikus abroncsokat

» Csak a gyarto altal jovahagyott kerekeket
és gumiabroncsokat hasznaljon

+ Csak j6 min6ségl termékeket hasznaljon

A gyarto altal jovahagyott kerekek és gumiab-
roncsok listajat a potalkatrészlistan talalja

meg. Amennyiben ezektdl eltérd tipusu kerek-
et vagy gumiabroncsot kivan hasznalni, ahhoz
elébb be kell szereznie a gyart6 jovahagyasat.

— Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkézponthoz.

Kerekek vagy abroncsok cseréjekor tgyeljen
arra, hogy a targonca ne déljon oldalra (pl.
minden esetben egyidejlleg cserélje ki a jobb
és bal oldali kerekeket). Valtoztatasokra kiza-
rélag a gyartoval vald egyeztetést kbvetéen
van lehetdség.

Amennyiben a korabbitél eltérd tipusu abron-
csot kezd el hasznalni a tengelyen, példaul
szuperelasztikus abroncsrol 1égtémliés ab-
roncsra tér at, a terhelési abrat is modositani
kell a valtozasnak megfelelé mddon.

— Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Orvosi berendezés

Az orvosi berendezésekkel elektromagneses interfe-
rencia léphet fel!

Csak az elektromagneses interferencia ellen megfe-
leléen védett berendezéseket hasznaljon.

T y
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Eléfordulhat, hogy az orvosi berendezések,
példaul a szivritmus-szabalyozdk vagy hallo-
készulékek nem miikddnek megfeleléen a
targonca mikodése kdzben.

— Kérdezze meg orvosat vagy az orvosi be-
rendezés gyartojat arrol, rendelkezik-e az
orvosi berendezése az elektromagneses in-
terferenciaval szembeni megfeleld véde-
lemmel.

Gazrugdk és akkumulatorok ke-
zelésekor koriiltekintéen jarjon
el.

A gazrugok nagy nyomas alatt allnak. Eltavolitasuk
komoly sérilésveszéllyel jar.

Az egyszer(ibb miikdtetés érdekében a targonca
néhany funkciéjat gazrugé segitheti. A gazrugdk
nagy (akar 300 bar) belsé nyomassal rendelkezd,
bonyolult alkatrészek. Ezeket tilos kinyitni, kivéve, ha
kifejezetten ez szerepel az utasitasokban, és felsze-
relésik is csak nyomasmentesitett allapotban meg-
engedett. A hivatalos szervizkdzpont a gazrugé szét-
szerelése el6tt elSirasszerlien elvégzi annak nyo-
masmentesitését. Ujrahasznositasuk elétt a gazru-
gdkat nyomasmentesiteni kell.

— Kerllni kell a gazrugdk megsériilését, behorpada-
sat, a 80 °C folétti hémérsékletet és az erds
szennyez6dést.

— A sérilt vagy meghibasodott gazrugokat haladék-
talanul ki kell cserélni.

— Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Az akkumulatorok nagy nyomas alatt alinak. Az ak-
kumulator nem megfeleld beszerelése komoly séri-
lésveszéllyel jar.

Az akkumulatoron végzett munka el6tt nyomasmen-
tesiteni kell azt.

— Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.
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Villakarok hossza

A VESZELY

Az emelévillak nem megfelel6 kivalasztasa baleset-
hez vezethet!

— Az emel6villak hosszanak igazodnia kell a teher
meélységéhez.

Ha az emel6villak tul rovidek, a teher feleme-
lése utan az leeshet a villakrdl. Vegye figye-
lembe, hogy a teher sulypontja dinamikus
er6k, mint példaul fékezés hatasara elmozdul-
hat. Az a teher, ami egyébként biztonsagosan
nyugszik a villakon, elére mozdulhat és lees-
het.

Ha az emeldvillak tul hosszuak, beleakadhat-
nak a teher mogotti rakomanyba. A teher fel-
emelésekor ezek a rakomanyok leborulhat-
nak.

— A megfeleld villa kivalasztasahoz kérje a hi-
vatalos szervizkdzpont segitségét.
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Fennmarado kockazat

Fennmaradd veszélyek és jaru-
Iékos kockazatok

A targonca hasznalata soran a gondos, a
szabvanyoknak, illetve elirasoknak megfeleld
munkaveégzeés ellenére sem kiiszobdlheték ki
teljesen a kockazatok.

A targonca és 6sszes alkatrésze megfelel a
jelenleg érvényben |évd biztonsagi kovetel-
ményeknek. Ennek ellenére akadnak olyan
fennmarado kockazatok, amelyek még az ipari
targonca rendeltetésszer(i célra valé haszna-
lata és az Osszes el6iras betartasa esetén
sem zarhatok ki.

A fennmarad6 kockazatok még a targonca
szlikebb veszélyzonajan kiviili terlileteken
sem kiiszobolhetdk ki. Azoknak a személyek-
nek, akik a targonca korul tartézkodnak ezen
a terileten, fokozott éberséget kell tanusitani-
uk, hogy hibas miikddés, elére nem latott ese-
mények, meghibasodas stb. esetén képesek
legyenek haladéktalanul reagaini.

A targoncak kézelében tartézkodd személyeket tajé-
koztatni kell a targonca hasznalatabdl fakadé kocka-
zatokrol.

Ezenkivil felhivjuk figyelmét a jelen kezel6i utasita-
sokban szerepl6 biztonsagi eléirasokra.

A lehetséges kockazatok:

« A csOvek és a tartalyok stb. szivargasa, re-
pedése miatti szervofolyadék-folyas.

» Nehéz utszakaszokon — emelkeddn, lejtén,
sima vagy egyenetlen felileten athaladas-
kor —, rossz latasi viszonyok kdzott stb. ve-
zetéskor fennall6 balesetveszély.

 Leesés, felborulas stb. a targoncara fel-, il-
letve arrol leszallaskor, kilénésen nedves
idében, szervofolyadék-folyaskor vagy jeg-
es fellileten.

« Akkumulator és elektromos fesziiltség
okozta tliz- és robbanasveszély.

» A biztonsagi eléirasok be nem tartasabdl

kévetkez6 emberi hiba,

Kijavitatlan kar vagy hibas vagy elhasznalé-

dott alkatrészek,
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Fennmaradé kockazat

» Nem megfeleld karbantartas vagy atvizsga-
las

* Nem megfeleld fogydeszkdzok hasznalata

A vizsgalati id6kozok tullépése

A gyarté nem felel6s a targonca altal okozott
balesetekért, ha az (izemelteté szandékosan
vagy gondatlansagbol nem tartotta be a meg-
felel6 utasitasokat.

Stabilitas

A targonca stabilitasat a legujabb szabvanyo-
knak megfeleléen tesztelték. A jarmi stabilita-
sa a megfeleld és rendeltetésszerl hasznalat
esetén szavatolt. Ezek a szabvanyok csak a
kezelési szabalyoknak megfeleld, rendelte-
tésszerl hasznalat soran felmerilf statikus és
dinamikus billentéeréket veszik figyelembe.
Azonban nem zarhato ki a nem megfelel
hasznalatbdl, illetve a helytelen tizemeltetés-
bél fakadé kockazat, melynek hatasara a tul-
zott dontés kdvetkeztében megvaltozik a sta-
bilitas.

A stabilitas elvesztése a kdvetkezd pontok be-
tartasaval elkeriilhetd vagy minimalizalhato:

— Mindig régzitse a terhet, példaul régzitéhe-
vederekkel, hogy az ne csuszhasson el.

— Instabil rakomanyokat mindig megfelelé
konténerben szallitson.

— Kanyarodaskor mindig lassitson.

— A rakomanyt csak leengedett allapotban
szallitsa.

— Oldalmozgatdk hasznalata esetén is
amennyire csak lehet, a targonca kdzépen
helyezze el a terhet, és igy szallitsa.

— Emelked6kon vagy lejtékon ne forduljon
meg és ne haladjon atlésan az emelkedédre.

— Emelked6kon vagy lejtékon a rakomany so-
ha ne nézzen lefelé.

— Mindig csak a megengedett szélességl ra-
komanyt emelje fel.

— Flgg6 teher szallitasakor koriltekinten jar-
jon el.

— Ne hajtson at a rampak szélein vagy szint-
kulénbségeken.

T y
STILL



Fennmaradé kockazat

A targonca és szerelékei hasz-
nalataval kapcsolatos specialis
kockazatok

A gyarto6 és a szerelékek gyartojanak hozzaja-
rulasa sziikséges minden olyan esetben, ami-
kor a targonca a normalis hasznalat kérén ki-
vil esé mddon kerll hasznalatra, és olyan
esetekben, amikor a targoncavezeté nem biz-
tos benne, képes-e helyesen és baleset koc-
kazata nélkll hasznalni a targoncat.
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Fennmaradé kockazat

Veszélyek attekintése és azok elharitasa

@ MEGJEGYZES

A tablazat megkdnnyiti a mikodesi kockdza-
tok megitélését, és valamennyi meghajtas ti-
pusra érvényes. A felsorolds a teljesség ige-

nye nélkil késziilt.

— Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatéra vonatkozé el6irasokat.

levegd szennyezddése

mérése és kiértékelése

Veszély Mivelet Ellenérzé megjegyzés | Megjegyzések
v Kész
- Nem érvényes
A targonca felszerelt- | Vizsgalat (0} Kétség esetén kérje ki
sége nem felel meg a a felelés Gizemi fel-
helyi eléirasoknak gyeléség vagy a mun-
kaltato felel6sségbizto-
sitd tarsasaganak vé-
leményeét
A targoncavezet6 jar- | Targoncavezet6i tanfo- o DGUV alapelv 308-001
tassaganak és szak- |lyam (bellés, beallas) VDI 3313 vezetbi en-
képzettségének hianya gedély
Jogosulatlan szemé- | Csak kulccsal, az erre o}
lyek altali hasznalat kijelolt személyzet sza-
mara érhet6 el
A targonca nincs biz- | ld6szakos atvizsgalas (o} Német munkahelyi biz-
tonsagos lizemkész al- | és a hibak kijavitasa tonsagra vonatkozé
lapotban eléirasok (BetrSichV)
Kiesés veszélye emel- | Megfelelés az adott or- (0] Német munkahelyi biz-
hetd platok hasznala- |szagban érvényes el6- tonsagra vonatkozé
takor irasoknak el6irasok (BetrSichV)
(kGlonbdzd nemzeti és munkaadok felel8s-
jogszabalyok) ségbiztositasat kezeld
szervezetek
Latastavolsag-csokke- | Alkalmazastervezés o} Német munkahelyi biz-
nés a teher miatt tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
A belégzésre szolgalo |A dizel kipufogogazok (0] Veszélyes anyagokra

vonatkoz6 miszaki
eléirasok (TRGS 554)
és a német munkahelyi
biztonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV)

STILL




Fennmaradé kockazat

Veszély

Mivelet

Ellenérzé megjegyzés
v Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

Az LPG-kipufogégazok (o} A német hatarértéke-
mérése és kiértékelése ket tartalmazo lista
(MAK-Liste) és a né-
met munkahelyi
biztonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV)
Tiltott hasznalat (nem | Kezel6i utasitasok ren- O Német munkahelyi biz-
rendeltetésszer(i hasz- | delkezésre bocsatasa tonsagra vonatkozo
nalat) eléirasok (BetrSichV)
és a német munkavé-
delmi torvény
(ArbSchG)
irott hasznalati utasitas o} Német munkahelyi biz-
a targoncavezetd sza- tonsagra vonatkozé
mara eléirasok (BetrSichV)
és a német munkavé-
delmi térvény
(ArbSchG)
Német munkahelyi biz- O
tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasitasokat
Tankolaskor
a) dizel Német munkahelyi biz- o}
tonsagra vonatkozé
el6irasok (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasitasokat
b) LPG (cseppfolyés | DGUV 79 szabalyo- (0]
gazok) zas, tartsa be a keze-
|ési utasitasokat
Az akkumulator tolté- | Német munkahelyi biz- o} VDE 0510-47 (= DIN

sekor

tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasitasokat

EN 62485-3): Kuiléno-
sen

- A megfeleld szell6zés
biztositasa

- A szigetelési érték le-
gyen a megengedett
tartomanyon beldl
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lés az aruk raktarkész-
letbe helyezésekor és
az aruk készletbdl valo
kivételekor

Veszély Mivelet Ellenérzé megjegyzés | Megjegyzések
v Kész
- Nem érvényes
Akkumulatortolték Német munkahelyi biz- o} Német munkahelyi biz-
hasznalatakor tonsagra vonatkozé tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV), el6irasok (BetrSichV)
113-001 DGUV és 113-001 DGUV
szabaly, és tartsa be a szabaly
kezelési utasitasokat
LPG targoncak parko- | Német munkahelyi biz- (0] Német munkahelyi biz-
lasakor tonsagra vonatkozé tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV), eléirasok (BetrSichV)
113-001 DGUV sza- és 113-001 DGUV
baly, és tartsa be a ke- szabaly
zelési utasitasokat
Vezetd nélkili szallitasi rendszerek tizemeltetésekor
Nem megfelelé miné- | Tisztitsa meg/tegye o Német munkahelyi biz-
ségl utvonalak szabadda az utakat tonsagra vonatkozo
eléirasok (BetrSichV)
Nem megfelelé/elcsu- | A teher atrendezése a (0] Német munkahelyi biz-
szott rakodoberende- | raklapon tonsagra vonatkozé
zés el6irasok (BetrSichV)
Kiszamithatatlan veze- | Munkatars képzése (0} Német munkahelyi biz-
tési viselkedés tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
Blokkolt utvonalak Utak jel6lése o Német munkahelyi biz-
Tartsa szabadon az ut- tonsagra vonatkoz6
akat eléirasok (BetrSichV)
Egymast keresztez6 | Jobbkéz-szabaly kdve- o} Német munkahelyi biz-
utvonalak tése tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
Nincs személyérzéke- | Munkatars képzése o} Német munkahelyi biz-

tonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV)

A munkatarsakat érint6 veszély-

forrasok

A német munkahelyi biztonsagra vonatkoz6
el6irasok (BetrSichV) és a német munkavé-
delmi torvény (ArbSchG) értelmében az lize-
meltetének meg kell hataroznia és fel kell mér-
nie a jarmi mikodtetésébodl adodo veszélye-
ket, és munkabiztonsagi intézkedéseket kell
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kidolgoznia az alkalmazottak érdekében (Betr-
SichVO). Az iizemeltet6ének ki kell dolgoznia a
megfelel® kezeldi utasitasokat (ArbSchG, 6.
§), és ki kell neveznie a kezel6i utasitasokeért
felelés személyt. A jarmiivezetbket tajékoztat-
ni kell a rajuk vonatkozo kezel6i utasitasokrol.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kovetkezo felelbs személyek de-

finicidjat: "lizemeltetd” és "targoncavezets'.

A targonca kialakitasa és felszerelése eleget
tesz a CE-megfelel6ségre vonatkozo6 szabva-
nyoknak és iranyelveknek. A kialakitas és a
felszerelés eleget tesz az Egyesiilt Kiralysag-
ban az UKCA-nak valé megfeleléshez sziiksé-
ges szabvanyoknak és iranyelveknek is. A ve-
szélyértékelést ezért nem kell elvégezni a kia-
lakitasra és a felszerelésre. Ugyanez vonatko-
zik a sajat CE-jel6léssel és UKCA-cimkével el-
latott szerelékekre is. Az lizemeltetdnek ugy
kell kivalasztania a targonca tipusat és felsze-
reltségét, hogy az megfeleljen a helyi elbira-
soknak.

A veszélyértékelés eredményét dokumentalni
kell (ArbSchG, 6. §). A targoncak hasonlé lize-
mi feltételei esetén a kockazatok 6sszefoglal-
haték. Tekintse meg a "Veszélyek attekintése
és azok elharitasa" cim részt, amely informa-
cidkat tartalmaz a szabalyozasnak valé meg-
felelésrél. Az attekintés meghatarozza azon
elsédleges veszélyeket, amelyek meg nem
felelés esetén a leggyakoribb balesetforrasok.
Ha az adott miikddési feltételek miatt mas fon-
tos veszélyekkel is szamolni kell, akkor azokat
is figyelembe kell venni.

A targoncak hasznalatanak kortilményei lé-
nyegében azonosak a kiilénbdzé tzemi teri-
leteken, igy a veszélyek egyetlen attekintés-
ben is 8sszefoglalhatdk. Be kell tartani az
adott munkaltaté felelésségbiztositdjanak vo-
natkozé ajanlasait.
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Biztonsagi ellenérzések

Biztonsagi ellendrzések

Targonca rendszeres biztonsagi
atvizsgalasa

Id6kdzdnkénti és rendkiviili eseménye-
ket kdvetd biztonséagi ellenérzések

Az lizemeltetének gondoskodnia kell arrdl,
hogy a targoncat évente legalabb egy alka-
lommal vagy rendkivilli eseményeket kdvets-
en egy szakertd atvizsgalja.

Az atvizsgalas részeként sort kell keriteni az
ipari targonca miiszaki allapotanak teljeskor(
ellendrzésére, kilonos tekintettel a baleseti
biztonsagra. A targoncat tovabba alaposan at
kell vizsgalni olyan sérilések utan kutatva,
melyeket esetleg a nem rendeltetésszer(
hasznalat okozhatott. Vizsgalati jegyzékonyvet
kell vezetni. Az atvizsgalas eredményeit lega-
labb a soronkdvetkezd két ellendrzés idejére
meg kell &rizni.

Az atvizsgalas datuma a targoncara ragasztott
matrican lathato.

— Egyeztessen a szervizkdzponttal a targonca
idészakos biztonsagi atvizsgalasardl.

— Tartsa be a targonca ellenérzésére vonat-
kozd, a FEM 4.004 szabvanynak megfelel
iranyelveket.

A gép lzemeltetdjének feleléssége a hibak
azonnali elharitasa.

— Forduljon a szervizk6zpont munkatarsaihoz.

@ MEGJEGYZES

Tartsa be az adott orszagban érvényes ren-
delkezéseket!

y
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Biztonsagi ellenérzések

Az LPG-rendszer rendszeres
biztonsagi atvizsgalasanak el-
végzése

Gazilizemanyag-rendszer biztonsagi
vizsgalata

Az lizemeltetd koteles szakértével ellenériztet-
ni az LPG-rendszert. Tartsa be az adott or-
szagban érvényes eldirasokat! Németorszag-
ban az ellenérzéseket a munkaltato felel6s-
ségbiztositasi tarsasaga altal alkalmazott BGV
D34 37. §-aban talalhat6 "A gaziizemanyagok
hasznalatara vonatkozé baleset-megel6zési
eléirasokban" cim( fejezetben foglaltak sze-
rint kell elvégezni.

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kévetkez6 felelds személyek de-
finicidjat: "lizemeltets" és "szakértd".

A kovetkezb esetekben ellendrizni kell a gazi-

zemanyag-rendszert:

» Rendszeres id6szakonként, de évente lega-
labb egy alkalommal,

» A mikoédési biztonsagot esetleg befolyasold
javitasi munkalatokat kdvetéen,

» A mikédési biztonsagot esetleg befolyasolo
modositasok utan.

» Az egy évnél hosszabb hasznalaton kivdili-
séget kovetden.

A kdvetkezdk ellendrzésére kerll sor: Megfe-

leld allapot, lehetséges szivargasok, mikodé-
képesség, biztonsagi berendezések beallitasa
és mikodése.

Az atvizsgalas eredményét egy vizsgalati nap-
I6ban kell régziteni a BGG 936 el6irasainak
megfeleléen (az adott orszag szabalyozasat
be kell tartani). Az eredményeket meg kell
Orizni a kovetkez6 atvizsgalasig. Lehetbvé kell
tenni, hogy az atvizsgalasrol késziilt doku-
mentumokba a hatésagok barmikor betekint-
hessenek.

A vizsgalat tipusa és kore orszagtol fliggdéen
eltérd lehet. A gaziizemanyag-rendszer( tar-
goncék hasznalata esetén a jarmi hasznala-
tanak orszagaban érvényben levé eltérd tor-
vényi szabalyozast be kell tartani.

T y
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Biztonsagi ellenérzések

A hibak haladéktalan elharitasa a gép lzemel-
tetéjének feleléssége. Hibak esetén értesiteni
kell a hivatalos szervizkdzpontot.

Kipufogégaz karosanyag-tartal-
manak rendszeres ellenfrzése

Az Uzemeltet6 feladata biztositani, hogy a ki-
pufogdgazban Iévé karos anyagok szintjét egy
szakképzett személy rendszeresen, de lega-
labb félévente egyszer ellendrizze. Tartsa be
az adott orszagban érvényes eléirasokat! Né-
metorszagban az ellenérzéseket a munkaltato
felelésségbiztositasi tarsasaga altal alkalma-
zott BGV D34 37. §-aban talalhato ,A gaziize-
manyagok hasznalatara vonatkozo baleset-
megel6zési elbirasokban” fejezetben foglaltak
szerint kell elvégezni.

A vizsgalat tipusa és kore orszagtol fliggben
eltérd lehet. A gaziizemanyag-rendszer( tar-
goncak hasznalata esetén a jarmi hasznala-
tanak orszagaban érvényben levé eltérd tor-
vényi szabalyozast be kell tartani.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kdvetkezo felelbs személyek de-
finicidjat: "tizemeltetd" és "szakérto".

Szigetelés ellenérzése

A targonca szigetelésének megfelel6 szigete-
Iési ellenallassal kell rendelkeznie. Evente leg-
alabb egy alkalommal el kell végezni a targon-
ca szigetelésének ellenérzését a DIN EN 1175
és a DIN 43539, a VDE 0117 és a VDE 0510
szabvanyok szerint.

@ MEGJEGYZES

Forduljon a szervizkbzpont munkatarsaihoz a
szigetelési teszt elvégzését ifletéen.
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Biztonsagi ellenérzések

Az elektromos rendszer szigetelési el-
lenéllasanak mérése

@ MEGJEGYZES

Névieges akkumulator-fesziiltség < teszife-
sziiltség < 500 V.

— Ellendrizze, hogy a feszliltség-forrasokat le-
valasztotta-e a tesztelendd aramkorrdl.

— Mérje meg a szigetelési ellenallast egy arra
alkalmas mérével.

A szigetelési ellenallas abban az esetben
megfeleld, ha foldeléssel legalabb 1000 Q/V
névleges akkumulator-feszlltséget mutat.

— Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

STILL



Biztonsag
Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

Hajtékdzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biz-
tonsagi elbirasok

Engedélyezett hajtokdzegek/
lizemeltetési anyagok

A hajtokdzegek/iizemeltetési anyagok veszélyesek
lehetnek!

— Kovesse az ezen anyagok kezelésére vonatkozé
biztonsagi elbirasokat; lasd az alabbi fejezetet:
"Hajtokozegek/lizemeltetési anyagok kezelésére
vonatkozé biztonsagi eldirasok".

— Tartsa be a kérdéses anyagok gyartéja altal bizto-
sitott biztonsagi adatlapokon foglaltakat.

— A targonca mikodtetéséhez engedélyezett
hajtokdzegek/lizemeltetési anyagok megta-
lalhatok a karbantartasi adattablazatban.

LPG

A VW-motorhoz engedélyezve:

* Az LPG propankoncentracidja legfeljebb
95%-0s

» Az LPG butankoncentracioja legfeljebb
80%-o0s és a propankoncentracioja legalabb
20%-o0s

Az LPG minéségnek minimum meg kell felel-

nie a DIN 51622 el6irasainak. A minéség ak-

kor optimalis, ha az LPG megfelel az EN 589

eldirasainak (autogaz).

Az LPG-palackok allapota

A VESZELY

Robbanasveszély!

Az LPG-palackok nem nyulhatnak tul a targonca kor-
vonalain, mivel mas targgyal vagy masik targoncaval
valo utkdzés esetén leborulhatnak.

— Kizarolag olyan LPG-palackokat hasznaljon, me-
lyeket a gaziizemanyag-rendszer miikodtetésé-
hez engedélyeztek.
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Biztonsag
Hajték6zegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

Olajok

Az olajok tlizveszélyesek!

— Tartsa be a térvény altal el6irt szaba-
lyozasokat.

— Akadalyozza meg, hogy az olajok
kozvetlendl a forré motorrészekkel
érintkezzenek.

— Tilos a dohanyzas, szikraképzédés és
nyilt lang hasznalata!

Az olajok mérgezdek!
— Kerllje a vele valo érintkezést.

— A g6zok vagy flst belélegzése esetén
haladéktalanul menjen friss levegére.

— Ha szembe kerill, b6 vizzel éblitse ki
(legalabb 10 percen keresztil), majd
keresse fel szemorvosat.

— Ha lenyeli, ne eréltesse a hanyast.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A hosszantart6 intenziv bérkontaktus a
bér kiszaradasat eredményezheti és bo-
rirritaciot okozhat!

— Kertlje a vele valé érintkezést.
— Viseljen védodkesztydit.

— Miutan olajjal érintkezett, mossa le a
bérét szappanos vizzel, majd hasz-
naljon bérapolot.

— Az atazott ruhazatot és cip6t haladék-
talanul cserélje le.

Kiomlott olaj esetén csiszasveszély all fenn, féként,
ha az olaj vizzel keveredik!

— Akidmlott olajat haladéktalanul itassa fol olajmeg-
koté anyaggal, és a rendelkezéseknek megfelels-
en artalmatlanitsa.
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Biztonsag

Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Az olaj a vizek szennyezddését eredményezi!

Az olajat mindig olyan tartalyban tarolja,
amely megfelel a vonatkozo elbirdsoknak.

* Keriilje az olaj szétfroccsentését.

A kiomlétt olajat haladéktalanul itassa ol
olajmegkdtd anyaggal, és a rendelkezések-
nek megfelelben artalmatianitsa.

o A hasznélt olajat az elbirdsoknak megfe-
lel6en drtalmatianitsa

Hidraulikafolyadék
AvievAzaT

A hidraulikafolyadékok egészségre ve-

szélyesek és mikodés kézben nyomas
alatt vannak.

— Ugyeljen arra, hogy a folyadékok ne
fréccsenjenek kil

— Tartsa be a torvény altal elirt szaba-
lyozasokat.

— Ne engedje, hogy a folyadékok kdz-
vetlenil a forré motorrészekkel érint-
kezzenek.

A hidraulikafolyadékok egészségre ve-
g szélyesek és mikodés kézben nyomas

alatt vannak.

— Ne engedje, hogy a folyadékok bérrel
érintkezzenek.

— Kerllje a permet belélegzését.

— A nyomas alatt allé folyadékok bérbe
hatolasa kiildndsen veszélyes abban
az esetben, ha azok a hidraulikus
rendszer szivargasa miatt nagy nyo-
massal szabadulnak fol. llyen jellegii
sériilés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

— A sérilések elkeriilése érdekében vi-
seljen munkavédelmi felszerelést (pl.
véddkeszty(it) és hasznaljon borvédd
és -apold szereket.
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@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A hidraulikafolyadék a vizek szennyezbédését

eredmeényezi.

* A hidraulikafolyadékot tarolja a rendelke-
zéseknek megfeleld tartalyokban

 Kertilje el a kiomlését

A kibmldtt hidraulikafolyadékot haladékiala-
nul itassa fol olajmegkdté anyaggal, és a

rendelkezéseknek megfelelden artalmatia-
nitsa

» A hasznalt hidraulikafolyadékot az elbira-
soknak megfeleléen artalmatlanitsa

Akkumulatorsav

Az akkumulatorsav oldott kénsavat tar-

talmaz. Ez mérgez6 anyag.

— Mindenképpen kerillje az akkumula-
torsav bérrel érintkezését vagy lenye-
lését.

— Sérlilés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

Az akkumulatorsav oldott kénsavat tar-
talmaz. Ez mar6 hatasu anyag.

— Amikor akkumulatorsavval dolgozik,
hasznaljon megfeleld védéfelszere-
lést PSA (gumikeszty(, védokotény,
védbészemiiveg).

— Az akkumulatorsav kezelésekor ne vi-
seljen karérat vagy ékszert.

— Ovakodjon attdl, hogy a sav ruhajara,
bérére vagy szemébe kerliljon. Ha
mégis odakertl, 6blitse le azonnal bé
vizzel.

— Sérllés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

— A kiomlott akkumulatorsavat azonnal
mossa le b6 vizzel.

— Tartsa be a torvény altal elSirt szaba-
lyozésokat.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS
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Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

— A vonatkozé el6irasok szerint artalmatlanit-
sa az akkumulatorsavat.

Gazlizemanyag

Tartsa szem el6tt az els6dleges szakszerve-
zet dltal kibocsatott baleset-megelézési sza-
balyokat "a gazlizemanyag hasznalatarol"
(BGV D34), illetve az adott orszag szabalyo-
zasat.

A folyékony gazok gyulékony gazok: PRO-
PAN, BUTAN és azok keveréke.

A gaziizemanyag tarolasa LPG-palackokban,
illetve LPG-tartalyokban torténik; a gazliizema-
nyagot bels6égési motorok meghajtasahoz
hasznaljak.

A gazok nyomasa a tartalyokban a kiilsé hé-
mérséklettdl fiigg, és akar 25 bar is lehet, illet-
ve annal nagyobb értéket is elérhet.

@ MEGJEGYZES

Jelen kezeldi utasitasokban a folyékony gazok
elnevezése LPG.

%

Robbanasveszély! Az LPG szivargas-
kor azonnal gaznem(ivé valik, ami azt
jelenti, hogy azon nyomban veszélyes
robbanasveszélyes atmoszféra keletke-
zik.

— Kizardlag antisztatikus eszkdzoket
hasznaljon, amelyek nem idéznek eld
szikrat.

— Antisztatikus ruhazat és cip6 haszna-
lata javasolt.

STILL
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A VESZELY

Tizveszély!

Nyilt lang hasznalata (kalyha, viharlam-
pa, szikrat el6idézd tevékenységek stb.),
illetve dohanyzas a raktarakban és az
LPG-rendszerrel végzett miveletek koz-
ben tilos!

— A gaziizemanyag altal eléidézett ti-
zeseteknél csak szén-dioxidot tartal-
mazo6, szaraz jellegl tlzoltd készllék
vagy szén-dioxidot tartalmazé, gaz
jellegi tizoltokészllék alkalmazhato.

Mérgezésveszély!

Ugyeljen arra, hogy a géziizemanyag-
rendszer(i targoncakat kizarélag akkor
hasznaljak teljesen vagy részlegesen
zart helyiségekben, ha nem all fenn an-
nak a lehetésége, hogy mérgez6 gazok
veszélyes koncentracioja alakul ki a le-
vegbben.

A\ FIGYELEM

Erésen gyulékony! A g6zdk a talaj mentén terjednek.
A g6zok nagy terlleten képesek szétterjedni, és tu-
zet vagy Ujragyulladast okozhatnak.

— Az LPG-vel miikddé targoncak csak akkor tarolha-
tok zart helyiségekben, ha azok talajszint felett
vannak, és a helyiség szelldzése megfeleld. Nem
lehet Oket olyan helyiségek bejaratanal tarolni,
amelyek a talajszint alatt vannak.

— A leparkolt targoncak koril megfelelé nagysagu
teret kell biztositani. Ezeken a terlileteken nem le-
hetnek pincenyilasok vagy hozzaférési pontok,
godrok vagy hasonld mélyedések, folyadékfogo
nélkili csatornak, szell6zéaknak, vilagitdaknak
vagy gyulékony anyagok.
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LPG targoncék biztonsagos hasznélata >

A gaziizemanyag-rendszer karosodasat és
szivargasat évente legalabb egy alkalommal
el kell végeztetni egy, az LPG-rendszereket jol
ismerd szakemberrel; errél lasd a kdvetkezd
fejezetet: "A gaziizemanyag-rendszer rend-
szeres biztonsagi ellenérzése".

Amennyiben nem tudja biztonsaggal megalla-
pitani, hogy milyen allapotban van az evapo-
rator és nyomasszabalyozo, kérjen fel hala-

déktalanul egy szakembert ennek megallapi-
tasara; ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
ha hosszu ideje nem ellenérizték a gaziizema-
nyag-rendszert.

Y e

Robbanasveszély!

7311_003-038

Gazlizemanyag-rendszer(i targonca mi-
kodtetésekor tgyeljen arra, hogy a mo-
torhaz alatti padlonyilas (1) ne legyen
zarva. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
szell6zdnyilasok elég nagyok-e (lega-
labb 200 cm?) ahhoz, hogy megakada-
lyozzak gazok felhalmozddasat a motor-
hazban.

Nagynyomasu gazpalackok taroldsa

A palackot és a f6 zarszelepeket zarja el a tar-
gonca leparkolasakor/tarolasakor.

A nagynyomasu gazpalackok tarolasara vo-
natkozé specialis szabalyokat, illetve a killon-
b6z6 orszagokban érvényes elbirasokat (ha
van ilyen) kivétel nélkiil minden esetben be
kell tartani.

A nyomas alatt levé gazt tartalmazé tartalyo-
kat a kovetkezéképpen kell tarolni:

» Gyujtoforrasoktol és hétdl tavol

« Kdzvetlen napfénytél védve

» Elzarva és gyermekek altal nem hozzafér-
heté moédon

+ Talajszint alatti helyiségekben nem

» Lépcsbhazban, folyoson/emeleten, zart
kertben, atjaréban, kézforgalmu aton vagy
azok kozvetlen kdzelében nem

« Kultéri berendezések Iépcséjén nem

« Specialis jeloléssel ellatott menekilé-utvo-
nalakon nem

N I
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» Garazsokban nem
» Dolgozohelyiségekben nem

@ MEGJEGYZES

Be kell tartani a "Nagy nyomdasu gazpalackok-
ra vonatkozo altalanos szabalyok, Nagy nyo-
madsu gazpalackok haszndlata” cimd részben
taldlhato, a TRG 380 és TRG 404 tipusu nagy
nyomdasu gaztartalyokra érvényes miszaki
szabalyozast, valamint az adott orszag vonat-
kozo elbirdsait is.

A helyiségekben hasznalt elektromos kézilam-
pakat zart fedéllel és erés kosaras védelem-
mel kell ellatni.

A taroléhelyiségek és a karbantarté mihelyek
szell6zésének megfelelének kell lennie. Fon-
tos: Ne feledje, hogy az LPG nehezebb a le-
vegdbnél! A talaj szintjén, aknakban és egyéb
meélyedésekben gyilik 6ssze, ahol a gazbodl és
levegbbdl robbanasveszélyes elegy alakulhat
ki.

Hiitéanyag és h(it6folyadék

A hiitéanyag és a hiitéfolyadék veszé-

lyes lehet az egészségre és a kdrnyezet-
re!

Hitéanyagok kémiai korroziogatiok és a
hitérendszer véddanyagai lehetnek,
mint példaul a Glysantin. A hitéfolyadék
a hiitéanyag és a viz megfeleld keveré-
ke. A hiitéanyag koncentralt és higitott
formaban is veszélyes lehet az egész-
ségre lenyelés esetén, és veszélyes le-
het a kdrnyezetre nézve, ha kiomlik.

— A hitéanyagot és a hiitéfolyadékot
csak az eredeti taroléedényben tarol-
ja, és ne ontse ki 6ket.

— Soha ne tarolja a hiitéanyagot és a
hitéfolyadékot Ures élelmiszeres
edényben, Uvegben vagy mas taro-
l6eszkdzben.

— Az adott orszag hasznalatra vonatko-
z6 el6irasait be kell tartani.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS
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Biztonsag
Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

— A kiomlétt hitdanyagot és hiitéfolyadékot
azonnal itassa fel olajmegkété szerrel, és
artalmatlanitsa az orszagos el6irasoknak
megfeleléen.

— A hasznalt hiitéanyagot és hiitéfolyadékot
az orszagos szabalyozasoknak megfelels-
en artalmatlanitsa.

Fékfolyadék

A fékfolyadék mérgezd!

— Ne nyelje le. Ha mégis lenyelte, ne
erbltesse a hanyast. Alaposan dblitse
ki vizzel a szajat, és forduljon orvos-
hoz.

— Kerllje az aeroszolos format, és ne
lélegezze be. Ha mégis belélegezte,
menjen friss levegére. Szilkség ese-
tén forduljon orvoshoz.

# A fékfolyadék veszélyes az egészségre!
A fékfolyadék szemirritaciot okozhat, és
hosszabb érintkezés esetén kiszarithatja

a borét.

— A munka megkezdése el6tt kenje be
a kezét bérvédd krémmel.

— Kerlilje a hosszan tarté vagy intenziv
érintkezést a bérrel. A bérrel valo
érintkezés esetén nedvesitse be a
bérét és mossa le szappanos vizzel,
majd kenje be bérapoldszerrel.

— Vigyazzon, hogy ne kerlljon a sze-
mébe. Ha mégis a szemébe keril, tiz
percen at 6blitse a szemét tiszta viz-
zel, majd forduljon orvoshoz.

— Alehet6 leghamarabb cserélje le fék-
folyadékkal szennyez&détt ruhazatat.

A FIGYELEM
A fékfolyadék gyulékony!

— Akadalyozza meg, hogy a fékfolyadék kozvetlenil
a forré motorrészekkel érintkezzen.

— Tilos a kdzelében a dohanyzas, a szikra és a nyilt
lang hasznalata.
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Biztonsag
Hajték6zegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

A FIGYELEM

A fékfolyadék er6sen bomlasztéd hatasu és szinelval-
tozast okozhat.

— Ha a fékfolyadék festékre, ruhara vagy cipére
froccsen, haladéktalanul 6blitse le bd vizzel.

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A fékfolyadék szennyezi a vizet!

A fékfolyadékot mindig az elbirdsoknak
megfeleld tartalyban tarolja.

« Ugyeljen rd, hogy a fékfolyadék ne 6mdijén
ki.

» Olajmegkdtd szerrel azonnal semlegesitse
a kiomldtt fékfolyadékot, és drtalmat/anitsa
az elbirasoknak megfelelden.

A rendelkezéseknek megfelelden artalmat-
lanitsa a hasznalt fékfolyadékot.

» Tartsa be a targonca hasznalatanak or-
szdgaban érvényes nemzeli rendelkezése-
ket.

Uzemeltetési anyagok kezelése

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Gondoskodni kell a javitas, karbantarids és
tisztitas soran keletkez6 anyagoknak az adott
orszagban érvényes eldirdsok szerint térténé
Osszeqyljtésérdl és artalmatlanitasarol. A
munkat csak az arra kijeldlt helyen szabad el-
végezni. Ugyelni kell arra, hogy a krnyezet
csak a lehetd legkisebb mértékben szennye-
zédjon.
— A kidmlétt folyadékot, pl. hidraulikaolajat,
fékfolyadékot vagy sebességvalto-olajat
itassa fel olajmegkotd szerrel.

— Azonnal semlegesiteni kell a kifolyt akku-
mulatorsavat.

— A faradt olaj artalmatlanitasakor mindig tart-
sa be az adott orszagban érvényes rendel-
kezéseket.

STILL



Kibocsatasok

Kibocsatasok

A megadott értékek a normal kiviteli targon-
cakra vonatkoznak (hasonlitsa 6ssze a speci-
fikaciokat a "Miszaki adatok" fejezetben). Az
eltérd abroncsok, emeléoszlopok, kiegészitd
tartozékok stb. eltérd értékeket eredményez-
hetnek.

Zajkibocsatas

Ezen értékek mérésére az EN 12053 szab-
vanyban ("Targoncak biztonsaga - A zajkibo-
csatas mérési modszerei") foglaltak alapjan,
az EN 12001 és EN ISO 3744, valamint

EN ISO 4871 szabvanyok kévetelményeinek
megfeleléen keriilt sor.

A gép a kovetkezd hangnyomasszintet bo-
csatja ki:

Folyamatos hangnyomasszint a vezetéfiilké-

ben
Mérési bizonytalan-
Loaz ség Kpa
<77 dB(A) 4 dB(A)

A gép garantalt hangerészinttel rendelkezik,
az alabbiak szerint:

Garantalt hanger6szint

Targonca tipusa Lwaz
RX 70-20/600 T 99 dB
RX70-25T 99 dB
RX 70-25/600 T 99 dB
RX70-30 T 99 dB
RX 70-30/600 T 99 dB
RX70-35T 99 dB

@ MEGJEGYZES

A targonca hasznalata soran magasabb vagy
alacsonyabb zafszintek is el6fordulhatnak, az
lizemeltetés modja, kornyezeti tényezok €s
mads zajforrasok fliggvényében.

Az értékek megallapitasa egy azonos gépen
elvégzett tesztciklus alapjan tortént, a miko-
dési allapotok és az Uresjarati méd sulyozott
értékeinek figyelembevételével.
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Idéaranyok:

* Emelés 18%
« Uresjarat 58%
» Vezetés 24%

A targoncanal mért zajszintek azonban nem
hasznalhatok a munkahelyen el6fordulé zajki-
bocsatas meghatarozasahoz a 2003/10/EK
iranyelv legujabb verzidja szerint (napi szemé-
lyes zajszennyezettség). Tartsa be az EU-n
kivili orszagokban alkalmazand6 nemzeti el6-
irasokat. A zajkibocsatast igény szerint az
Uzemeltetének kozvetlenll a munkahelyen, a
helyi korilmények kozétt kell meghataroznia
(tovabbi zajforrasok, hasznalat specialis felté-
telei, hangvisszaverédések).

Kibocsatasok

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kovetkezo felelbs személy defi-

Vibracié

A gép rezgésének meghatarozasara a DIN EN
13059 "Targoncak biztonsaga - A rezgésmé-
rés vizsgalati moédszerei" és a DIN EN 12096
"Mechanikai rezgés - A rezgésemisszios jel-
lemz6k meghatarozasa és ellenérzése" szab-
vanyok szerint kerlilt sor egy azonos gépen.

A gyorsulasnak kitett tilés frekvencia-sulyo-
zasu effektiv értéke

MSG 65 kezelbiilés | TSI t:;g""ta'a"'
< 0,58 m/s? 0,174 m/s?

Vizsgalatok kimutattak, hogy a kormanykerék-
nél és a vezérléknél a kezet és a kart érd vib-
racié kilengése a targoncak esetében kisebb
mint 2,5 m/s2. Ennek értelmében ezekre az
értékekre nem vonatkozik mérési iranymuta-
tas.

A vezetd napi személyes vibracios terhelését
a 2002/44/EK iranyelvvel 6sszhangban kell
meghataroznia az Gizemeltetének a hasznalat
tényleges helyén ugy, hogy figyelembe vesz
minden tovabbi befolyasold paramétert, igy
példaul a vezetési Utvonalat, a feladat intenzi-
tasat stb. Tartsa be az EU-n kiviili
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orszagokban alkalmazandé nemzeti el6iraso-
kat.

Kibocsatasok

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkezo felelds személy defi-

Kipufogbgaz-kibocsatas

A VESZELY

A kipufogogazok karosak az egészségre!

A bels6 égésli motorokbdl szarmazo kipufogégazok
karosak az egészségre. A dizel kipufogégazban 1évd
koromrészecskék rakos megbetegedést okozhatnak.
Ha a belsd égésl motor jar, a kipufogdgazban lévd
CO, CH és NOx mérgezést okozhat.

A modern kipufogogaz-kezel6 rendszerek (pl. katali-
zatorok, részecskeszlirék és hasonl6 rendszerek)
ugy tisztitjadk meg a kipufogogazokat, hogy csdkken
a targonca hasznalatakor fennallo egészségligyi ve-
szély és a mérgezés kockazata.

— Mindig tartsa be az orszagos torvényeket és eldi-
rasokat, ha a bels6 égésii motorral rendelkezé
targoncat teljesen vagy részben zart munkaterile-
ten hasznalja.

— Mindig biztositsa a megfelel6 szell6zést.

A VESZELY

Egésveszély a forré kipufogdgaz kévet-
keztében!

A kipufogdgazt szallité gépelemek (pl.
kipufogdcsovek) annyira felforrésodhat-
nak, hogy a kdzvetlen megérintésiik so-
ran a bor és a kdzelben levé anyagok
égését vagy perzsel6dését okozhatjak.

— Tilos a forré kipufogbcsdvek megérin-
tése és megfogasal

— Atlizveszélyes anyagokat tartsa tavol
a kipufogocsétol.

— Egési sériilés esetén haladéktalanul
forduljon orvoshoz!

— Ha az anyagok tlizet fognanak, azon-
nal tegye meg a szlikséges megfeleld
tlizvédelmi intézkedéseket.
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Sugarzas

A DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03) iranyelveknek meg-
felel6en a STILL SafetyLight (valtozat) a 2.

kockazati csoportba (kbzepes szintli kockazat)
van besorolva a fotobioldgiai veszély miatt.

Kibocsatasok

STILL



Kibocsatasok
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Attekintések



Attekintések

Attekintés

Attekintés

12

11

©

Forgo jelzéfény (valtozat)

Hats6 munkahoz valé keresélampa (valto-
zat)

Hatso lampa (valtozat)

Vezetéfilke

Inditéakkumulator
LPG-palack/LPG-tartaly (valtozat)
Vondberendezés

Kormanytengely

Hajtétengely

N =

©Ooo~NO® U AW

10

12
13
14
15

16
17

{
!
~"«

SHHZT

S

Emel6villak

Emel6villa

Szerelék hidraulikus csatlakozasa

Elsé vilagitas (véltozat)

Oszlopkar

Elilsé munkahoz valé keresélampa (valto-
zat)

Védétetd

Kipufogdcsé
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Attekintések

Vezetofilke

Vezetbfilke

]

S 7
B .Q@OO
S

9

Jf:)x \\\

7400_003-001

1 Markolat 9 Pohartarté
2 Kormanykerék 10 Kezel6ilés
3 Mini vezérlépult 11 Gézpedal
4 Gyujtaskapcsold 12 Fékpedal
5 A fltésrendszer kezel6szervei 13 Kormanyrad-beallité kar
6 Kijelz6- és kezel6egység "STILL Easy Cont- 14 Szellé6z6nyilasok
rol" 15 Régzitéfek
7 Kezel6szervek 16 FleetManager (valtozat)
8 A kezel6i utasitasok rekesze és tarolasi he-
lye

@ MEGJEGYZES

A targonca felszerelése eltérhet a bemutatot-
101,
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Attekintések

Polcok és pohartarték

Polcok és pohartartok

Balesetveszély all fenn a nem biztonsagos targyak
miatt!

A nem biztonsagosan rogzitett targyak a labtérbe es-
hetnek, és a pedalok (3) k6zé csuszhatnak. Ennek
eredményeként a pedalok beragadhatnak. Ez mega-
kadalyozhatja a fékezést.

— Helyezze el megfelelen a targyakat, és ellenériz-
ze, hogy biztonsagosan vannak-e rogzitve.

— Ugyeljen arra, hogy a fiilkében tarolt tar-
gyak ne eshessenek le a polcrol (1) a tar-
gonca elinditasakor, kormanyzasakor és fé-
kezésekor.

— A pohartartéban (2) legfeljebb 1,5 literes
palackok tarolhatok.

7400 003-003
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Kijelzd- és vezérlbegység "STILL Easy Control"

/
VAR

O
1,6t
O n
1— O~ 1
O -,
O : T~
\ 10
\\ /O / / 11
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
1 Softkeys 10 Oszlopkar automatikus fliggéleges helyzet-
2 Bal oldali kedvencek sav be vitele
3 Kivalasztott menetprogram haladasi dinami- 11 Menu gomb
ka kijelzésével 12 Gorgetégombok
4 Blue-Q szimbolum 13 "Jobb" iranyjelzé kijelz&je
5 Teheradatok (valtozatok): 14 Vissza gomb
Terhelésmérés 15 Féképernyd gombja
Oszlopkar délésszoge 16 Haladasi sebesség vagy kézifék (@)
Emelési magassag 17 "Bal" irdnyjelz6 kijelzéje
6 Allapotsor: lizemanyagszint, izemérak, idé 18 "Hatrameneti" menetirany jelzéje
7 Kivalasztott teherprogram teherdinamika ki- 19 "Eléremeneti" menetirany jelzéje
jelzésével 20 A targonca haladasi iranyanak kijelzése
Jobb oldali kedvencek sav 21 Fényerdsség-érzékeld
9 Emelési magassag korlatozasa

A "STILL Easy Control" egy kijelz6- és kezel6-
egység, amely a targonca kiilénb6z6 funkcio-
inak, példaul a vilagitas vagy a vezetési dina-
mika kezel6szerveként szolgal. Kiilénb6zé
szimbolumok, értékek és kijelzélizenetek se-
gitségével nyuijt tajékoztatast a targonca
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

allapotardl, példaul a rakomany allapotarol, a
targonca mikodtetéséhez szlkséges lizemo-
rarol és feladatokrél. Az abran példak lathatok
a kijelzékre. A kijelz6- és kezel6egység tovab-
bi megjelenitési lehetéségeket biztosit, ame-
lyeket a jarmivezetd vagy a jarmiflotta-kezeld
konfiguralhat.

— Tovabbi megjelenitési lehetéséggel kapcso-
latos informéaciokért lasd a
"STILL Easy Control kijelz&- és kezel6egy-
ség cimi eredeti kezelési utmutatot".

@ MEGJEGYZES

Ne helyezzen cimkét a fényerdsség-érzeékels-
re (21), és ne takarja le semmivell Ez az érze-
kel lehetbvé teszi, hogy a kijelz6 alkalmaz-
kodjon az aktuélis fényviszonyokhoz.

A hidraulikus és a vezetési funk-
ciok kezelGszervei

A targonca hidraulikus és hajtasi funkcidinak
miikodtetéséhez kiilénb6z6 verzidju kezels-
szervek allnak rendelkezésre.

A targonca felszereléséhez a kdvetkezd keze-
|6szervek tartozhatnak:

 Dupla kezel6kar

» Harmas kezelGkar
» Négyes kezelbkar
» Joystick 4Plus

+ Fingertip

* Mini vezéri6pult

N I
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Dupla kezel6kar

3

6219_003-025

1 Menetirany-valaszté kapcsoléd 5 "F1" funkciogomb
2 "Szerelékek" szabalyozdkar 6 "Oszlopkar" 360°-0s karja
3 Az "5. funkcié" funkciégombja 7 A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je
4 Jelzékiirt gomb
y 4

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a me-
netirany-kapcsolo (1) kizardlag az automati-
kus sebességtarias funkcio (valtozat) akti-
valdsdra szolgal. A kélpedalos valtozatban
a haladasi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbézé funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (5).

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Harmas kezelbkar

: \ ‘

6219_003-016

1 Menetirany-valaszté kapcsolé 5 Jelzékiirt gomb

2 "1. segédhidraulika" kezel6kar 6 "F1" funkciogomb

3 "2. segédhidraulika" kezel6kar 7 "Oszlopkar" 360°-o0s karja

4 Az "5. funkcié" funkciégombja 8 A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je
y 4

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a me-
netirany-kapcsolo (1) kizardlag az automati-
kus sebességtarias funkcio (valtozat) akti-
valdsdra szolgal. A kélpedalos valtozatban
a haladasi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbézé funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (6).

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Négyes kezeldkar

6219_003-015

1 Menetirany-valaszté kapcsolé 6 Jelzékiirt gomb
2 "Dontés" kezelbkar 7 "F1" funkciégomb
3 "1. segédhidraulika" kezel6kar 8 "Emelés/leengedés" kezel6kar
4 "2. segédhidraulika" kezel6kar 9 A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je
5 Az "5. funkcié" funkciégombja
y 4
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a me-
netirany-kapcsolo (1) kizardlag az automati-
kus sebességtarias funkcio (valtozat) akti-
valdsdra szolgal. A kélpedalos valtozatban
a haladasi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbézé funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (7).

STILL



STILL

Joystick 4Plus

9

Vizszintes lengékar kapcsoldja a "3. hidrau-
likus funkciohoz", az oszlopkar dontése

Az alap hidraulikus funkciékat mutaté szim-
bélumok

Az 5. hidraulikus funkciét és a szoritdépofa-
mechanizmust (valtozat) szemléltetd piktog-
ramok

A 3. és 4. hidraulikus funkciok piktogramjai

Attekintések

Kezelbészervek és kijelz6elemek

6210_003-087

A szoritépofa-mechanizmus (valtozat) LED-
jelz6fénye

A "4. hidraulikus funkcio" csUszkaja, pl. ol-
dalso tolokeret el6re/hatra

A "menetirany" figgéleges lengdkarjanak
kapcsoloja

Tolégomb "F"

Jelzékirt gomb




Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Fingertip
\ ®®
11 I } 1
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1 Jelzékirt gomb 7 Menetirany-valaszté kapcsolo
2 Az "5. funkcié" LED-kijelz&je 8 "Emelés/leengedés" kezel6kar
3 Az "5. funkcié" funkciégombja 9 "Dontés" kezelbkar
4 A "szoritopofa-kioldd" LED-kijelzéje 10 "F1" funkciogomb
5 "1. kiegészité hidraulika" kezel6karja 11 Az "F1" gomb LED-kijelz6je
6 "2. kiegészité hidraulika" kezel6karja

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a me-
netirdany-kapcsolo (7) kizardlag az automati-
kus sebességtarias funkcio (valtozat) akti-
valdsadra szolgal. A kélpedalos valtozatban
a haladasi irdny kizardlag a pedalokkal va-
laszthato ki.

* A hivatalos szervizkézpont hozzdarendelhet
kiilénbézé funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (10).
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Menetirany-valaszto és -jelzb >
modul (valtozat)

A menetirany-valaszto és -jelzé modul a kor-
manyoszlopon, a kormanykerék alatt talalhato.

@ MEGJEGYZES

Ha a kezelbszerven Iévd menetirany-kapcsolo
hibds, és a targonca veszélyzonaban all meg,
a menetirany-valaszto és -jelzé modulon lévé
menetirany-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeli kormanyzdshoz. Tekintse at a "Vész-
helyzeti eljgras" cimdii fejezet "Vészhelyzeti
kormanyzas a menetirany-kapcsoldval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval" cimii részét.

6219_003-096

1 Menetirany-valaszt6 kar
2 Iranyjelz6 kapcsolo

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek
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Hasznalat



Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Hasznalat

Napi hasznalatba vétel elétti ellenérzések és feladatok

Szemrevételezéses és funkcio-ellenérzések

A Sérllésveszély all fenn a targoncardl tor-
ténd lezuhanaskor!

A targoncara torténd felmaszaskor fen-
nall a beszorulads, megcsuszas vagy le-
zuhanas veszélye. Hasznaljon megfeleld
berendezést a jarm{ magasabb pontjai-
nak eléréséhez.

— A targoncaba val6é bemaszashoz csak
a targonca lépcséit haszndlja.

— A nehezen hozzaférhetd helyek eléré-
séhez hasznaljon lépcsét vagy all-
vanyt.

A targonca vagy a szerelék (valtozat) ka-
rosodasa, a nem miikodé kapcsoldk és
biztonsagi rendszerek, valamint az elére
beallitott értékek modositasa varatlan és
veszélyes helyzetek eléfordulasahoz ve-
zethet.

A kovetkez6 ellendrzések és feladatok el-
végzésével j6 eldre felderitheték az emli-
tett tipusu okok. Fontos, hogy a targonca
napi szintl hasznalatba vétele el6tt a me-
gadott sorrendben elvégezze az alabbi
tablazatban feltiintetett 6sszes ellendr-
zést és feladatot.

Ha sérilést vagy meghibasodasokat fe-
dez fel a targoncan vagy a szereléken
(valtozat), ne hasznalja a targoncat mind-
addig, amig meg nem javitottak.

A napi hasznalatba vétel el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a targonca lizemeltetése biztonsagos:

Alkatrész

Mivelet

Emelévillak, altalanos emel6tartozékok

Szemrevételezéssel keressen eldeformalodasra és
kopasra utald jeleket (pl. ellenérizze, hogy haijlottak,
torottek-e, vagy nagy mértéki kopas jeleit mutatjak-
e).

Ellenérizze a villa reteszeinek allapotat és mikddé-
sét az emelés és elmozdulas megakadalyozasa ér-
dekében.

Oszlopkar gérgdsorai

Ugyeljen arra, hogy legyen rajtuk zsirréteg.

Teheremeld lancok

Szemrevételezéssel ellendrizze és gy6z6djon meg
arrol, hogy a lancok épek-e, és hogy feszességiik
megfeleléen egyenletes-e.
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Alkatrész Mdvelet

Gondoskodjon a szerelékek megfelel6 rogzitésérol,
a gyarto kezel6i utasitasainak megfeleléen.
Szemrevételezéssel ellendrizze és gy6z6djon meg
arrél, hogy a szerelékek épek és nem szivarognak.
Végezzen tobbszori ellenérzést és gy6z6djon meg
arrél, hogy a szerelékek megfeleléen mikodnek.

Ellenérizze a targonca alatti teriletet, hogy nincse-
nek-e ott szivargasra utald jelek.
Szemrevételezéssel ellenbrizze ezen alkatrészek
Veédétetd, védoéracs (valtozat) épségét.

Ellenérizze a megfelel6 rogzitést.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fellépdk tisztak-e (jég-
mentesek és nem csuszoésak).

Szemrevételezéssel ellenérizze ezen alkatrészek

Szerelékek (valtozat)

Also rész

Fellépdk

Uvegek (valtozat) gzlzez%ztj'ﬁn meg arrol, hogy az lvegek tisztak-e (és
jégmentesek).

Kapaszkodérudak Ellenérizze a megfeleld rogzitést.

Karbantartasra szolgalé nyilasok Ellendrizze a zarfunkciot és zarja le.

Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy észlelheté-e
sériilés vagy szivargas.

A sérlilt alkatrészeket kizarolag a hivatalos szerviz-
kdzponttal cseréltesse ki.

Szemrevételezéssel ellenérizze ezen alkatrész ép-
ségét, és hogy nincs-e eldeformalédva.

Szemrevételezéssel ellendrizze ezen alkatrész ép-
ségét, és hogy nincs-e eldeformalddva.
Motorhaztet6 és oldalsé fedélemez Ellenérizze, hogy a reteszeld jé allapotban van-e és
megfeleléen mikodik-e.

Ellendrizze a zarfunkciot és zarja le.

Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincs-e elde-
formalédas vagy kopas (példaul meghajlas, szaka-
das, torés).

Csatlakozdcsap, utanfuté-csatolo (valtozat) | Ellenérizze az ellensulyon levd rogzitépersely épsé-
gét és megfelelé miikodését.

Ellenérizze a tengelypecek meglétét és megfeleld
miikodését (lanc, kotél, sasszeg).

Ellenérizze meglétét, sértetlenségét és olvashato-

Uzemanyagrendszer, iizemanyagtartaly

Akkumulator

sagat.

Cimkézés, éntapadds cimkék A sériilt vagy hianyz6 éntapados cimkéket a "Cim-
kézési pontok" c. fejezetben leirtak szerint cserélje
ki.

Vezetbilés, biztonsagi 6v Ellenérizze az épséget és a mikddést.

Vilagitas, riasztéegységek Ellenérizze az épséget és a mikdodést.
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Alkatrész Mivelet
Szemrevételezéssel ellendrizze ezen alkatrészek
épseget.

Antisztatikus szij Ugyeljen a tisztasagra.

Az antisztatikus szijnak elég hosszunak kell lennie
ahhoz, hogy megfeleléen érintse a talajt.

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy észlelheté-e
sériilés vagy szivargas.

Emel6- és dont6hengerek, tartaly, szelepb- | Ellenérizze a targonca alatti teriiletet, hogy nincse-
lokk, tdml6ék, csovek, csatlakozok nek-e ott szivargasra utalo jelek.

A sérlilt alkatrészeket kizarolag a hivatalos szerviz-
kdzponttal cseréltesse ki.

Szemrevételezéssel ellendrizze ezen alkatrészek
esetleges sérlilését és kopasat.

Ugyeljen arra, hogy csak azonos tipusu és egyazon
gyartotol szarmazé peremek legyenek felszerelve.
Ha nem egyenletes az abroncsok kopasa, akkor
mindkét abroncsot cserélje ki.

Tartsa be az "Abroncsok" c. fejezetben leirt bizton-
sagi szabalyokat.

Ugyeljen arra, hogy a tengelybél ne tavozzanak haj-

Kerekek és abroncsok

Tengely tékdzegek/iizemeltetési anyagok.
Ellenérizze a motorolajszintet. Szlikség szerint tol-
Motor tse fel.
Ellenérizze a hiitéanyag szintjét. Sziikség szerint
toltse fel.

— Sérilés vagy hiba esetén ne hasznélja a
targoncat.

— Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

N I
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Be- és kimaszas a targoncaba/
targoncabdl

A targoncaba valé bemaszas és a targoncabdl valé
kimaszas sérilésveszélyt jelenthet, ha megcsuszik,
megiti magat a targonca alkatrészeiben vagy beszo-
rul!

A nagyon szennyezett vagy olajfoltos alaplemez csu-
szasveszélyt jelent! A targoncabdl valé kimaszaskor
fennall a veszélye annak, hogy belti a fejét a védéte-
t6 oszlopaba, de a ruhdja is becsipddhet.

— Ugyeljen arra, hogy az alaplemez ne cstisszon.
— Ne ugorjon be és ki a targoncaba/-bdl.
— Jol kapaszkodjon meg a targoncan.

Sérllésveszély all fenne a targoncardl vald leugras-
kor!

Ha a ruhaja vagy ékszerei (pl. gylrd stb.) beakad az
egyik géprészbe a targoncardl vald leugraskor, ko-
moly sérilések kdvetkezhetnek be (pl. zuhanas, ujj-
vesztés stb.). Tilos leugrani a targoncarol.

— Ne ugorjon le a targoncarél.
— Ne viseljen gydir(it a munkahelyén.
— Ne hordjon laza, libegé munkaruhat.

A FIGYELEM

A géprészek a nem rendeltetésszeri hasznalat ko-
vetkeztében karosodhatnak.

A targonca egyes részeit, igy a kezeldulést, kor-
manykereket, kézifékkart stb. ne hasznalja a targon-
cdaba valé bemaszashoz és az abbdl valé kimaszas-
hoz, mert azok karosodhatnak a nem rendeltetéssze-
r(i hasznalattol.

— Kizarodlag a kifejezetten erre a célra szolgald esz-
kozoket hasznalja a be- és kimaszashoz.
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Hasznalat

Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

A targoncaba valo6 be- és az abbdl valé kima-
szas megkonnyitéséhez az alaplemezt hasz-
nalja fellépének (5), és a fogantyun (1) ta-
maszkodjon meg. Tamasztashoz a védétetd
(2) oszlopat is hasznalhatja.

Mindig elérefelé masszon be a targoncaba:

— Fogja meg a fogantyut (1) a bal kezével, és
kapaszkodjon meg benne.

— Lépjen fel bal Iabaval a fellépére (4).

— A jobb labaval Iépjen be a targoncaba, és
ljon be a kezelbulésbe (3).

Mindig hatrafelé masszon ki a targoncabdl:

— Fogja meg a fogantyut (1) a bal kezével, és
kapaszkodjon meg benne.

— Alljon fel a kezel6iilésbdl, és Iépjen a bal
labaval a fellépére (4).

— Elészor a jobb labaval Iépjen ki a targonca-
bol.
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Hasznalat

Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Jelz6kirt hasznalata >
— Nyomja meg a jelz&kirt gombot (1).

Felhangzik a jelzékdrt.

2| 1
(2] MEGUEGYZES ;

A jelzbkiirttel a kbzelgd veszélyre, illetve elb-
zési mandverre hivhatia fel a figyelmet.

STILL



Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Vezettfilke >

U B!

Végzetes kimenetel(i sériilés veszélye all fenn a
targoncabdl valé kieséskor annak felborulasa ese-
tén!

A vezetd felboruld targonca ala térténé becsuszasa-
nak és megsériilésének megel6zése érdekében a —
megfeleld utasbiztonsagi rendszert fel kell szerelni, N
és hasznalni kell. A kezeléi védelmi rendszer mega-

kadalyozza, hogy a kezeld kiessen a targoncabol an-
nak felborulasa esetén. A fiilkeajténak szilardnak és
csukottnak kell lennie, hogy a vezetéfiilke befogo-

rendszerként mikddhessen. A textilboritasu (valto-
zat), mlianyag vagy vaszon ajtéval rendelkezd fiilkék
nem jelentenek megfelelé védelmet a vezetd szama-

ra, és nem 6vjak meg a targonca felborulasanak ko- — —
vetkezményeité’)l sem! 7312_003-027

— Atargonca hasznalata elétt feltétlendl csukja be a
fulke ajtajat.

Nyitott vagy eltavolitott ajtok esetén hasznaljon
mas, hasonlé biztonsagot nyuijté befogé rend-
szert.

— Mindenképpen ajanlott a biztonsagi 6v hasznalata
is.

Kerekek és abroncsok allapota-
nak ellendrzése

Balesetveszély! Egyenetlen kopas vagy nem megfe-
lel6 levegényomas esetén csokken az emeldvillas
targonca stabilitasa és né a féktavolsag.

— Haladéktalanul cserélje ki az elhasznalédott vagy
sérlilt abroncsokat.

Borulasveszély!

Az abroncs mindsége hatassal van a targonca stabi-
litasara.

Ha a targonca gyartdja altal jovahagyottdl eltérd tipu-
s vagy mas gyartétol szarmazd abroncsokat szeret-
ne hasznalni, ehhez el6szor a targonca gyartdjanak
jovahagyasat kell megszereznie.

N I
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Stabilitast veszélyeztet6 korilmény!

Pneumatikus vagy témér gumiabroncsok hasznalata
esetén a kerékperem alkatrészeket tilos kicserélni,
és a kilénbozé gyartoktdl szarmazo kerékperemek
keverése sem megengedett.

@ MEGJEGYZES

Csak a jovagyott abroncstipusok hasznalha-
0k, ldsd a kbvetkez0 fejezetet: "Abroncsok”.

— Ellendrizze az abroncsok (1) kopasat és sé- >
rilését.
Az abroncsok nem lehetnek sérliltek vagy ko-

pottak. A kopasnak mindkét oldalon egyenle-
tesnek kell lennie.

— Légtémlds abroncsok esetén ellendrizze a
légnyomast. A matricakon lathaté leveg6-
nyomas-értékeket (2) be kell tartani.

@ MEGJEGYZES

Tartsa be a bizfonsdagos miikddésre vonatko-
Z0 alapelveket, errdl lasd az "Abroncsok” c. fe-
Jjezetet.

A fékrendszer megfelel6 miko-
désének ellendrzése

A VESZELY

Balesetveszély all fenn a fékrendszer meghibaso-
déasa esetén!

A fékrendszer meghibasodasa esetén a targonca
elégtelenil vagy egyaltalan nem fékez.

— Ne lzemeltessen meghibasodott fékrendszer(
targoncat.
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Uzemi fék ellenbrzése
— Engedje ki a rogzitéféket.
— Nyomja be a fékpedalt (1).

Egy kisebb pedaltavolsagot, majd egy észre-
vehetd nyomaspontot kell érzékelnie a fékpe-
dalnal.

— Szabad terlleten gyorsitson az lres targon-
caval.

— Nyomija le hatarozottan a fékpedalt.

A targoncanak észrevehetéen fékeznie kell.

A régzitéfék ellendrzése
Emelkeddn vagy rampan:

A VESZELY

A targonca elgurulasa esetén fennall a
halalos sériilés veszélye!

A régzitéfék behizasanak elmulasztasa
esetén a targonca elgazolhatja az utjaba
kerll6 személyeket.

— Ne hagyja el a jarmiivet az alabbi el-
lenérzés elvégzése kdzben.

— Allitsa meg a targoncat egy meredek emel-
keddn (pl. rampan), és hlzza be a régzité-
féket.

A rogzitéféknek egy helyben kell tartania a tar-
goncat az emelkedén.

Ha a targonca visszagurul a régzitéfék behu-
zasa ellenére:

— Biztositsa ki a targoncat az tizemi fék segit-
ségével.

— Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

— Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.
Sik talajon:

>

Hasznalat

5060_003-015
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Balesetveszély!
A targonca hirtelen lelassulhat.
— Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.

— Kapcsolja be a rendelkezésre allé rogzitérendsze-
reket.

Kikapcsolt kulcsos kapcsolo esetén nincs elektromos
fékrasegités!

A kulcsos kapcsol6 kikapcsolasaval a teljes elektro-
mos rendszert levalasztja az aramkorrél. Ezutan a
regenerativ fék nem all rendelkezésre.

A FIGYELEM

Kikapcsolt kulcsos kapcsol6 esetén nincs szervokor-
manyzas!

A targonca hidraulikus szervokormannyal van felsze-
relve. A kulcsos kapcsolo kikapcsolasa kikapcsolja a
hidraulikat. A kormanyzéerét néveli a vészhelyzeti
kormanyzas funkcio.

— A kormanyzas nagyobb erét igényel.

— Keressen egy megfeleléen nagy, nyilt teri-
letet, ahol senkit sem akadalyoz.

— Haladjon Iépésben a targoncaval.

— A motor leallitasahoz hasznalja a kulcsos
kapcsoldt.

— Huzza be a kéziféket.
A targoncanak all6 helyzetig kell lassulnia.

Ha a targonca csak gurul és nem lassul, vagy
csak kis mértékben:

— Biztositsa ki a targoncat az tizemi fék segit-
ségével.

— Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

— Ellendriztesse és javittassa meg a rogzit6-
féket egy hivatalos szervizk6zponttal.
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Hasznalat

Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

@ MEGJEGYZES

Az elektromos rogzitdfék specidlls funkcioi:
A lassitas mérteéke nem befolydsolhato.

A rendszer mérsékelten miikodteti az elekt-
romos rogzitéféket, amig a targonca meg
nem &ll.

» Az elektromos rogzitdfék kiolddsahoz a bel-
s6 égésii motort be kell kapcsolni.

Az elektromos fék ellenérzése

A VESZELY

A csokkent fékteljesitmény esetén balesetveszély
all fenn!

A regenerativ fék nem feltétlenil elegendé a vészfé-
kezéshez.

— Vészfékezéshez mindig hasznalja a fékpedalt (2).

Amennyiben a haladasi sebesség le van kor-
latozva, vagy az ellentétes menetirany van ki-
valasztva, a targonca elektromosan fékez.

— Engedje fel a gazpedalt (1).

A targoncanak allé helyzetbe kell fékeznie ma-
gat.

Ha a targonca csak gurul és nem lassul, vagy
csak kis mértékben:

— Biztositsa ki a targoncat az tizemi fék segit-
ségével.

— Huzza be a kéziféket.

— Ellendriztesse és javittassa meg az lzemi
féket egy hivatalos szervizkdzponttal.

>
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Hasznalat
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

A kormanyrendszer megfelelé >
miikddésének ellenérzése 1

A VESZELY

A hidraulika leallasakor balesetveszély all fenn, mi-
vel a kormanyzasi tulajdonsagok megvaltoztak.
— A kormanyrendszer meghibasodasa esetén tilos a

targonca hasznalata!

— Hozza miikddésbe a kormanykereket (1). A
kormanykerék jatéka all6 helyzetben nem
lehet t6bb két ujjszélességnél.

@ MEGJEGYZES

Ha a targoncat elforditott kormanykerék mel-
lett kapcsolja be, a maximalis vezetési sebes-
Ség korldfozva lesz. A sebességkoridtozas fel-
oldddik, amint a kormanykereket kanyarodo
helyzetbdl egyenes haladasi helyzetbe allitja.
Ez a kormanyszog legalabb fél fordulatnyi val-
tozasat igenyl.

5060_003-031

Az oszlopkar automatikus fliggé-
leges helyzetbe allitasa funkcid
(valtozat) miikédésének ellendr-
zése

A FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd tko-
zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

— Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata el6tt alljon a tar-
goncaval kell6 tavolsagra az allvanyoktdl és
egyéb targyaktol.

— Az oszlopkar automatikus fliggéleges hely-
zetbe allitasa funkcié miikédésének ellendr-
zéséhez az alabbiak szerint jarjon el:

— Nyomja meg a - funkciégombot.
Megjelenik a kijelzén a —J] szimbolum.
— Dontse hatrafelé az oszlopkart (itkdzésig.

— Dontse elére az oszlopkart.

T y
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Az oszlopkarnak fliggéleges helyzetben kell
megallnia.

Ezt kdvetéen hasznalhat6 az oszlopkar auto-
matikus fligg6leges helyzetbe viteli funkcioja.

— Ha az oszlopkar nem all meg a fliggéleges
helyzetben, akkor ne hasznalja a segéd-
rendszert.

— Ebben az esetben forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Hasznalat
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Hasznalat

Kezelblilések
Az MSG 65 és MSG 75 kezelbU-
Iés beallitasa

Balesetveszély a hirtelen elmozdul6 Ulés vagy Ulés-
tamla miatt!

Kezel6ilések

Az (ilés vagy az Uléstamla véletlen atallitasa kovet-
keztében a kezeld ellendrizetlen elmozdulasokat
okozhat. A kormanyzo- vagy kezel6szervek ilyenkor
véletlenszer(ien mikodésbe Iéphetnek. Ez a targon-
ca vagy a teher ellendrizetlen elmozdulasaihoz ve-
zethet.

— Ne mozgassa az ulést vagy az lléstamlat a tar-
gonca haladasa kézben.

— Ugy allitsa be az (ilést és az Gléstamlat, hogy az
Osszes kezel6szerv biztonsagosan bekapcsolhatd
legyen.

— Ugyeljen ra, hogy az iilés és az (iléstamla bizton-
sagosan rogzitve legyen.

e _

¢ 2@ Vannak olyan targoncavaltozatok, ame-
lyeknél korlatozott lehet a felsé térkoz.

Az ilyen specidlis véltozatok esetén a
vezetd feje és a tetépanel als6 széle ko-
z6tt legalabb 40 mm-es tavolsagnak kell
lennie.

@ MEGJEGYZES

Tartsa szem eldtt a targoncadilésre vonatkozo
kiilon kezelési utasitasokat.

Az optimalis Ulésrugdzas érdekében allitsa be sajat
sulyanak megfeleléen az ulés felfliggesztését. Ez a
mivelet jot tesz a hatanak, és ovja egészségét.

— A sérilések elkerlilése érdekében gondoskodjon
arrol, hogy ne legyenek targyak az ulés forgéterén
belil.
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Hasznalat

A kezelbiilés mozgatasa >

Kezelbiilések

Huzza felfelé a kart (1), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

— Tolja a kezel6lilést a megfelel6 helyzetbe.

Engedje el a kart.

Ellendrizze, hogy a kezel6iilés megfelel6en
a helyére rogziilt-e.

7094_003-006

Az Ulés hattamlajanak beallitasa >
Ne fejtsen ki nyomast az lés hattamlajara az
Uléshattamla bedllitasakor.

— Huzza felfelé a kart (2), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

Tolja az Ulés hattamlajat a megfeleld hely-
zetbe.

Engedje el a kart.

Ellenérizze, hogy az lléshattamla megfe-
leléen a helyére rogzlilt-e.

@ MEGJEGYZES

Az liléstamia hatraddntési szogét a targonca
szerkezeti dllapota korldtozhatja.

7094_003-008

N I
STILL



Hasznalat

Kezelbillések

Az MSG 65/MSG 75 lilésfelfliggesztés D
bedllitasa

@ MEGJEGYZES

Az MSG 65/MSG 75 kezelbiilést 45 kg és 170
kg kozotti testsulyu személyek hasznalhatiak.
A kezeldlilés bedllithato a vezeltd testsulyanak
megfelelben. Az optimalis ilésfelfiiggesztési
bedllitas érdekében a kezelb az lilésen ilve
végezze el a bedllitast.

@ MEGJEGYZES

Az MSG 75 (iléshez elektromos légrugos fel-
fliggesztés tartozik, amelyet kar (3) helyett
elekiromos kapcsoldval kapcsolhat be.

6321_003-038

— Huzza ki a sulybeallité kart (3).

— A kezeld testsulyanak beallitdsahoz pum-
palja fel vagy engedje le a kart.

— Minden egyes Uj emelés elétt allitsa vissza
a sulybeallité kart eredeti helyzetébe (egy
kattanas hallhatd, ha a kar elérte ezt a hely-
zetet).

— Ha végzett a beallitassal, huzza vissza a
sulybeallito kart.

@ MEGJEGYZES

A vezeltd sulyanak kivadlaszidsa abban az
esetben megfelelb, ha a nyil (4) a vizsgaloab-
lak kézepén helyezkedik el. Miutan elérte a
minimalis vagy maximalis sulybeallitast, az
liles nem mozdul fovabb a sulybeallito kar
mozgatasakor sem.

Az MSG 75 E lilésfelfliggesztés bedlli-
tésa

@ MEGJEGYZES

Az MSG 75 E kezeldiilést 45 kg és 160 kg ko-
ZOth testsulyu személyek hasznalhatigk. Az
liléshez elektromos légrugos felfliggeszites
tartozik, amely automatikusan a kezeld sulya-
hoz jgazodik.

— Foglaljon helyet a vezet&ilésben.

— A gyujtaskapcsolét forditsa

T y
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Kezelbillések

Az Ulés automatikusan a kezel6 sulyahoz iga-
zodik.

A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés
(véltozat) bedllitasa

Ha a kezel6llés a "hossziranyu, vizszintes fel-
fliggesztés" valtozattal van felszerelve, a me-
netiranyban érkezd lt6déseket kiegészitd
Ulésfuggesztés csillapitja. A hossziranyd, viz-
szintes felfliggesztés a vezetdilés bal oldalan
talalhaté rogzitékarral (5) aktivalhaté és zarol-
haté.

— A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés rog-
zitéséhez tolja balra (A) a rogzitékart (5).

— A hossziranyu, vizszintes rug6zas aktivala-
sahoz mozditsa a rogzitékart (5) jobbra (B).

@ MEGJEGYZES

Ha a hosszirényd, vizszintes felfiiggesztés
blokkolva van, a felfiiggesztés kényelmének
meériéke jelentbsen kisebb. Az Litbdések sok-
kal inkabb érzékelhetok.

A deréktamasz (valtozat) bedllitasa

@ MEGJEGYZES

A deréktamasz bedllithato ugy, hogy illeszked-
jen a vezetd gerincének vonaldhoz. A derékta-
masz allitasakor konvex tamasz kerdil a hat-
tamlia felsé vagy also részébe.

— Forditsa a gombot (6) felfelé vagy lefelé,
amig a deréktamasz a kivant helyzetbe
nem kerdl.

A Hossziranyu, vizszintes felfiiggesztés akti-
valva
Hossziranyu, vizszintes felfiiggesztés blok-
kolva
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Hasznalat

A kihtzhat6 héttamla (valtozat) bedllita- >
sa

Kezel6ilések

— Akihtzhaté hattamlat (7) a kivant iranyba
huzassal vagy tolassal allithatja be.

-7

A kihtizhatd hattamla eltavolitdsahoz azt moz-
gassa el a végallasig; ehhez erésen tolja felfe-
lé.

Az llésmelegitd (valtozat) be- és kikap- >
csolasa

@ MEGJEGYZES

Az (ilésmelegitd csak akkor mikddik, amikor a

kezeld a kezelbiilésben dil.

— Az lésmelegitét (8) a kapcsold segitségé-
vel kapcsolhatja be, ill. ki.

STILL



Hasznalat

A kezelbiilés jobbra forgatasa a hatra- [
menethez (valtozat)

Az (ilés forgatasa balesetet okozhat.

Kezelbiilések

Ha a kezel6llés a targonca haladasa kézben forog
el, az Uléshelyzet instabilla valik.

— A kezelbulést csak allo targonca mellett forgassa
el.

A kezel6iilés jobbra forgathato, hogy a hatra-
menet kdnnyebben megvalosithato legyen. Az
optimalis Uléshelyzet lehetvé teszi, hogy a
felsttestével ne kelljen annyira elfordulnia. Ez
megkonnyiti a hatrafigyelést.

Az Ulés hatramenethez szilikséges jobbra for-
gatasahoz:

— Foglaljon helyet a vezet&iilésben.

— A kezel6llés elforgatasahoz huzza a
kart (9) hatrafelé, és tartsa meg ebben a
helyzetben.

— Forgassa jobbra a kezel6Ulést egészen az
itkdzésig.
— Ujbol nyomija elére a kart (9).

— Ellendrizze, hogy a kezelbiilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

A kezel6iilés jobbra forgatdsa csak hatrame-
nethez hasznalhaté. Eléremenethez vissza
kell forgatni a kezel6lilést a helyére.

Az (lés eléremenethez sziikséges visszafor-
gatasahoz:

— A kezel6ulés eredeti helyzetébe forgatasa-
hoz hizza a kart (9) hatrafelé, és tartsa
meg ebben a helyzetben.

— Forgassa balra a kezel6ilést egészen az
itk6zésig.
— Ujbél nyomja elére a kart (9).

— Ellenérizze, hogy a kezeliilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.
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Hasznalat

A kartamasz beallitasa

A VESZELY

Balesetveszély all fenn, ha a kartamasz hirtelen le-
ereszkedése a vezet6 ellendrizetlen elmozdulasat
okozza.

Kezelbillések

Ez a kormany, illetve a kezel6szervek véletlen miiko-
désbe hozatalat eredményezheti, és egyben a tar-
gonca vagy a teher ellendrizetlen elmozdulasat is.

— Vezetés kozben ne allitson a kartdmaszon.

— Ugy allitsa be a kartamaszt, hogy az dsszes keze-
I16szerv biztonsagosan bekapcsolhato legyen.

— Fontos, hogy a kartdmasz biztonsagosan meg le-
gyen szoritva.

A kartamasz hosszanak beallitasa >

— Engedje ki a csillag alaku fogantyut (1) ugy,
hogy elforgatja balra.

— Tolja a kartamaszt (2) a megfelel6 pozicio-
ba.

— Szoritsa meg a csillag alaku fogantyut ugy,
hogy elforgatja jobbra.

— Ellenérizze, hogy a kartdmasz megfeleléen
rogzilt-e.

A kartamasz magassaganak beallitasa

— Engedje ki a kézikereket (3) balra forgatva
azt.

6219_003-014

— Tolja a kartamaszt (2) a megfeleld pozicio-
ba.

— Szoritsa meg a kézikereket jobbra forgatva
azt.

— Ellenérizze, hogy a kartamasz megfeleléen
rogzilt-e.

Hossziranyu, vizszintes felfiig-
gesztés (valtozat)

Ha a kezel6ilés a "hossziranyu, vizszintes fel-
fliggesztési" valtozattal van felszerelve, a me-

netiranyban érkez6 itédéseket kiegészitd
Ulésfuggesztés csillapitja.
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Kezelbillések

Hossziranyu lilésbedllitas

A normal kezel6lléshez hasonléan a kezel6i-

|és jobb elsé részén 1évd kar (1) is hasznalha-

t6 a vezetbilés hossziranyu helyzetének beal-

litasara.

— A kezel6ulés rogzitésének feloldasahoz
huzza a kart (1) felfelé, és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

— Tolja a kezel6llést a megfelel6 helyzetbe.

— A kezel6ilés ujbdli rogzitéséhez engedje el
a kart (1).

— Az (ilés rogzitéséhez dvatosan csusztassa
elére-hatra az ulést.

A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés
(valtozat) beallitasa

Ha a kezel6lilés a "hossziranyu, vizszintes fel-
fliggesztés(" valtozattal van felszerelve, a me-
netiranyban érkezd lit6déseket kiegészitd
Ulésfliggesztés csillapitja. A hossziranyd, viz-
szintes felfliggesztés a vezetdiilés bal oldalan
talalhaté rogzitékarral (5) aktivalhaté és zarol-
haté.

— A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés rog-
zitéséhez mozditsa a rogzitékart (5) bal-
ra (A).

— A hossziranyu, vizszintes rugézas aktivala-
sahoz mozditsa a régzitékart (5) jobbra (B).

@ MEGJEGYZES

Ha a hossziranyu, vizszintes felfliiggesziés
blokkolva van, a felfiiggesztés kényelmének
mértéke jelentdsen kisebb. Az (itbdések sok-
kal inkabb érzékelhetok.

7094_003-006

Hossziranyu, vizszintes felfiggesztés akti-
valva
Hossziranyu, vizszintes felfliggesztés blok-
kolva
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Hasznalat

Biztonsagi 6v

A VESZELY

A felborul6 targonca balesetveszélyes!

Kezelbillések

Még jévahagyott biztonsagi rendszer
hasznalata esetén is fennall annak lehet-
séges kockazata, hogy a gépkezeld
megséril a targonca felborulasakor.

A sériilésveszély a biztonsagi rendszer
és a biztonsagi 6v egyittes hasznalata-
val csokkenthetd.

Az 6v védelmet nyujt abban az esetben,
ha a targonca egy masik jarm( hatuljaba
Utkozik, illetve leesik egy teherautd ram-
pajarol.

— Javaslat: Ha a targoncaval egy teher-
auté rampajara all, a vezetdfiilke, a
konzolajté vagy a biztonsagi rogzit-
elem hasznalata mellett csatolja be a
biztonsagi 6vet is.

A VESZELY

Csak a konzolajték, biztonsagi régzitéelemek és
zart, régzitett ajtokkal rendelkezd vezetéfiilke (val-
tozatok) jelent kezel6i befogérendszereket. A mia-
nyag ajtok (id6jaras-védelem) nem jelentenek meg-
felel6 védelmet!

Ha ki kell nyitnia az ajtokat vagy le kell vennie azo-
kat, feltétlenul hasznaljon mas, megfelelé befogo-
rendszert (pl. biztonsagi 6vet)!

A biztonsagi 6v bekapcsolasa >

INEE

A VESZELY m E
> €
2

Eletveszély 4ll fenn, ha biztonsagi 6v hasznalata
nélkiil vezet!

Ha a biztonsagi 6v nincs becsatolva, és a targonca
felborul vagy akadalyba Utkozik, a vezet® kirepllhet
a targoncabol. Eléfordulhat, hogy a vezetd a targon-
ca ala sodrodik vagy akadallyal ltkozik.

— A targoncaval megtett minden Ut elétt kapcsolja
be a biztonsagi dvet.

— Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi 6v ne tekeredjen
el bekapcsolaskor.

— A biztonsagi 6vet csak egy ember bekotésére
hasznalja.

— Az esetleges mikddési hibakat javittassa ki a hi-
vatalos szervizkdzpontban.

7311_003-048
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Hasznalat

Kezelbiilések

@ MEGJEGYZES

A csat csatkapcsoloval rendelkezik. Be nem

csalolt 6v esetén a kovetkezo torténik:

*+ AKapcsolja be a biztonsagi
&vet & dzenet jelenik meg a kijelz6- és
kezelbegységen.

* A targonca nem fog 4 km/h-nal nagyobb se-
bességgel haladni.

A hidraulikus funkciok blokkolva vannak.

@ MEGJEGYZES

Az egyik valtozat megakadalyozza, hogy a tar-
gonca elinduljon, ha a biztonsdgi 6v nincs be-
kapcsolva. AKapcsolja be a bizton-
sagi ovet & (zenetjelenik meg a kijel-
zén.

— Ovatosan huzza ki a biztonsagi dvet (3) az
Ovvisszahlzo szerkezetbdl, és rogzitse szo-
rosan a testére a combok felett.

@ MEGJEGYZES

Ddéljén hatra, amennyire csak lehet, hogy a
héta nekitamaszkodjon az (ilés hattamldjanak.
Az automatikus blokkolo mechanizmus ele-
gendé szabadsagot ad az (ilésen térténé moz-
gashoz.

— lllessze az évnyelvet (2) a csatba (1).

— Ellenérizze a biztonsagi 0v feszességét. Az
dvnek szorosan a testhez kell simulnia.

Specialis funkcidk fiilkével rendelkezé
(valtozat) targoncak esetében

Ha a targonca fiilkével rendelkezik (valtozat),
akkor fiilkeajto-érzékelével van ellatva. Ha a
biztonsagi 6v nincs becsatolva és a fiilkeajto
nincs becsukva, a haladasi sebesség 4 km/h-
ra van korlatozva. A kijelzén megjelenik a
Zarja a kabinaj. vagy csatolja
be az ovet ! lzenet.
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Hasznalat

@ MEGJEGYZES

Az egyik valtozat megakadalyozza, hogy a tar-
gonca elinduljon, ha a fiilke ajtaja nyitva van.
A kijelz6n megjelenik a Zarja be a
kabinajtét ! dzenet.

Kezel6ilések

HSR befogérendszerekkel (valtozat)
rendelkez6 targoncak kilénleges funk-
ciéja

Ha a konzol nincs lezarva, a Zarja le a

befogérendszert @ lzenet jelenik meg
a kijelzon.

Régzités meredek emelkedén/lejtén >

Az automatikus blokkolé mechanizmus mega-
kadalyozza az 6v kihuzédasat, amikor a tar-
gonca erésen megddl. A biztonsagi 6vet nem
lehet tovabb kihizni az dvvisszahlzo szerke-
zetbdl.

— Ovatosan hagyja el a lejtét / emelkedét.

— Kapcsolja be a biztonsagi dvet.
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Hasznalat

Kezelbiilések

A biztonségi 6v kioldasa

— Nyomja meg az dvcsaton (1) 1évé piros
gombot (4).

— Lassan vezesse vissza kézzel az 6v nyelvét
a visszahuz6 szerkezetbe.

@ MEGJEGYZES

Lassan engedje visszahuzodni az dvet. El6for-
dulhat, hogy az automatikus blokkolo mecha-
nizmus kiold, amikor az ov nyelve hozzaér a
boritdshoz. A szokdsos erével mar nem lehet
kihuzni az évet.

— A blokkolas megszlntetésére nagyobb eré-
vel hlizza ki a biztonsagi évet a visszahuzo6
szerkezetbdl 10-15 mm-re.

— Lassan engedje visszahuzédni az 6vet.

— Ovija a biztonsagi dvet a szennyezddéstd|,
példaul letakarassal.

Hideg kévetkeztében fellépd miikddési

hiba

— Ha az dvcsat vagy az 6vvisszahuzé szerke-
zet befagy, olvassza ki az 6vcsatot vagy az

Ovvisszahlzo szerkezetet, majd szaritsa
meg az alkatrészeket.

Ez megakadalyozza az alkatrészek ismételt
befagyasat.

A FIGYELEM
A biztonsagi 6v hé hatasara karosodhat!

Kiolvasztaskor ne tegye ki a csatot vagy az dvvissza-
huzo szerkezetet magas hének.

— Kiolvasztashoz ne hasznaljon 60 °C-nal maga-
sabb hémérsékletli meleg levegét.

>

=

/:/
o

7090_342-005

STILL



Hasznalat

Pre-Shift Check

A Pre-Shift Check leirasa (valto-
zat)

A Pre-Shift Check iranyitott parbeszédablak a
kijelz6- és kezelbegységben. A kezelbnek is
segit a mindennapi hasznaélat elétt elvégzendd
"szemrevételezésben és funkcio-ellenérzés-
ben". A targonca bekapcsolasa utan a kezel6-
nek Igen vagy Nem valasszal kell valaszolnia
az emeldvillas targonca allapotara vonatkozé
kérdésekre.

Pre-Shift Check

Amig a vezetd ezt teszi, a targonca funkcioi
korlatozasok mellett elérheték. A haladasi se-
besség és a hidraulikus funkciok korlatozottak
lesznek.

A targonca lizembe helyezése soran a hivata-
los szervizkdzpont a jarmiflotta-kezelével
egyeztetve tudja 0sszedllitani a Pre-Shift
Check miveletsorat egy kérdéskatalogusbal.
Amennyiben nincs 0sszedllitva kérdéskatalo-
gus, az alapértelmezett kérdés A targonca
mikddsképes?

Vannak rogzitett valaszok:
» A sebesség gyarilag 1 km/h-ra korlatozédik
A hidraulika korlatozasa 33%-ra

Emellett a jarmflotta-kezel6 a kovetkez6 le-
hetéségekkel rendelkezik:

A jarmiflotta-kezel® az dsszes ellenérzés
eredményét megtekintheti az E18zmé -
nyek meniipontban.

* A jarmiflotta-kezelé harom kiilénb6z6 mi-
szakhoz meghatarozhatja a miiszak kezde-
tét. E mlszakok kezdetekor el kell végezni
a Pre-Shift Check miveletsorat.

Ha a targonca rendelkezik "FleetManager"
alkalmazassal, a miiszakokat a FleetMana-
ger fellletén lehet meghatarozni. Tekintse

meg a vonatkozo kezelési utasitasokat.

* Ha negativ teszteredmény miatt a targonca
funkcidi korlatozottak, a jarmdiflotta-kezeld
visszaallithatja ezeket a korlatozasokat.

A jarmiflotta-kezel6 meghatarozhatja a kér-
dések sorrendjét.
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Hasznalat

Pre-Shift Check
Eljaras
— Kapcsolja be a targoncat.

Megjelenik az els6 kérdés.

— Amikor a targonca hasznalatra kész, nyom-
ja meg az Igen funkcibgombot.

@ MEGJEGYZES

ANem funkciogomb megnyomdsakor a hala-
ddsi sebesség gyadrilag 1 km/h-ra korlatozodik.

Megijelenik a kovetkezd kérdés.

Néhany kérdés funkcionalis vizsgalatot igé-
nyel, példaul a vilagitas miikodésellendrzését.

@ MEGJEGYZES

A f6képernyd szimbolum {& akkor jelenik
meg, ha a teszthez sziikseges.

— A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6-
képernyd gombjat {ar vagy a funkciégom-

bot {2r.

A féképernyén megjelenik a kdvetkezd lze-
net: Végezze el a Pre-Shift Check
miiveletet @ (zenet.

Ez azt jelenti, hogy a Pre-Shift Check még ak-
tiv és a targonca csak korlatozott miikédésre
képes.

— Az lizenet nyugtadzasahoz nyomja meg a
funkciégombot.

— Kapcsolja be, és ellenérizze a tesztelni ki-
vant funkciét (pl. vilagitas).

>

Pre-Shift Check 1/1
A targonca miikodéképes?
Igen
Nem
I
Pre-Shift Check 4/6
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Hasznalat

Pre-Shift Check

— Nyomja meg a vissza 43 gombot a Pre- >
Shift Check megnyitasahoz.

— Valaszoljon a kérdésre a mikodésellendr- Pre§ /A
zés eredménye alapjan.

Megjelenik a kdvetkezd kérdés.

= ° Végezze el a
g 0,0°| Pre-Shift Check

miiveletet

@

Ha a targoncaval egy teszthez kell indulni (pl. ®
fékteszt), a rogzitéfék kdnnyen kioldhato. S
Megjelenik a VEgezze el a Pre-Shift
Check miveletet ® lzenet. A targonca
csak csokkentett sebességgel vezethetd. A
kézifék ismételt behizasakor a nézet visszatér
a kdvetkezére: Pre-Shift Check.

@ MEGJEGYZES

Ha nem é&llitott 6ssze kérdéseket a Pre-Shift
Check funkcioval kapcsolatban, a Targonca
Uzemkész? kérdés jelenik meg.

Az ellenérzés végén a targonca funkcidi korla-
tozottak maradnak, ha negativ teszteredmény
alapjan moédosultak a beallitasok. A Pre-
Shift Check targonca korl. ak-
tiv Uzenet azt jelzi, hogy a targonca funkcioi
korlatozva vannak. Amig a targonca funkcioi
korlatozva vannak, az Uj miiszak megkezdé-
sekor a rendszer nem kér Ujabb Pre-Shift
Check miveletet. Az ellenérzést csak akkor
kéri Ujra a rendszer, ha a jarmiflotta-kezeld
visszadllitotta a korlatozasokat.

Osszes kérdés

A hivatalos szervizkdzpont ezt a kérdéskataldgust az izembe helyezés soran a Pre-Shift Check
Osszedllitdsahoz hasznalhatja fel:

Sérultek az emeldvillak (pl. elhajlottak vagy megrepedtek)?

Az emeldvillék biztonsadgosan vannak rdgzitve, és a rédgzitd szer-
kezetek sértetlenek?

Az oszlopkar és az emeldvaz gdrgdsoral megfelelben meg vannak
zsirozva?

A teherlancok sértltek?

A teheremeld lancok kellden feszesek és egyenletesen vannak ter-
helve?

Minden tartozék biztonsdgosan van rdgzitve és sértetlen? Megfe-
lelé az lUzemdllapotuk?
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Az Uzemi folyadékok (pl. olaj, viz, lUzemanyag) lathatdan sziva-
rognak?

Sérlltek a kerekek? A megengedett hatdrértékeken tGl kopottak?
Megfeleld az abroncsnyomés?

A véddétetdn lathatdk sérilések?

A beszallasi tertlet vagy a labtér piszkos vagy csGszds?

Az ablakok tisztak, jégmentesek és sérlilésmentesek?

A karbantartéasi fedelek megfelelden le vannak zarva?

Az akkumulatorfedél/-burkolat sértetlen és j6l le van zarva?
Az akkumulédtorzar a helyén van, sértetlen és le van zarva?

Az akkumulédtor csatlakozdszerelvénye szennyezett vagy sérilt
(pl. a haz deformédlddott, az érintkezdék korrodaltak)?

Pre-Shift Check

A vondszerkezet sérilt?
A teljesitmény-adatlap jelen van, sértetlen és olvashatd?

Sérlult a védelmi rendszer a kezeld szadmara?
Mikodik a kurt?
A jarmivilagitas mikodik?

A jelzéfények mikddnek?

Az antisztatikus szij meg van és megfelelden érintkezik a padld-
val?

A korona-elektrdda megtaldlhatd és tiszta allapotd?

Megfelelden mikddik a rogzitdfék?

Az Uzemi fék problémamentesen mikddik?

A korményszerkezet problémamentesen mikodik?

A vészleallitd mikddik?

Szennyezett vagy nyilvanvaldan sértilt az akkumulédtor?

Minden tajékoztatd tabla és matrica megtaldlhatd és olvashatd?

A tehertamasz sértetlen?

Megfelelden mikddik a gazpedal?

A motortér szennyezett vagy idegen targyakat tartalmaz?

Az oszlopkar vagy az emelévilla nyilvanvaldan sértlt?

A jard hidraulika megfelelden mikddik a feliratozésa szerint?

A tUkoér piszkos vagy sérult?

A gaztartdly vagy annak tartdeleme nyilvanvaldan sériilt?
Hallhatdk szokatlan zajok az ipari targonca haszndlatakor?
Van més nyilvanvald sérulés a targoncan?

Az ablaktdérld berendezés mikoddik?

A motorhdztetd sértetlen és biztonsdgosan le van zarva?

Ha nem volt Pre-Shift Check kérdés 6sszeal-
litva, megjelenik a kezdeti konfiguracié a kéz-
besités idépontjaban

N I
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Hasznalat

A kérdések sorrendjének meg-
hatarozasa

A Pre-Shift Check kérdései megjelenhetnek
véletlenszer(i vagy meghatarozott sorrendben.

Pre-Shift Check

A véletlenszer( sorrend ajanlott, mert a kérdé-
seket igy a jarmivezetd tudatosan olvassa el.
Ez azt jelenti, hogy nem alakul ki karos rutin.

— Aktivalja a "Jarmdiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot “R.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciék

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmibeallitasok |

=
%3,

N
Szerviz AQ
— Tallézzon a gorgetégombokkal A V a >
Pre-Shift Check menihoz.
— Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
cibgombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

A
Kalibralas
e~

STILL



Hasznalat

Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

Pre-Shift Check

— Nyomja meg a Kérdések sorrendje
funkciégombot.

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

) S— ST Y

A funkcibgomb megnyomasaval rogzitett vagy >
véletlenszeri kérdéssorok valaszthatdk ki.

A narancssarga aktivalasi sav az aktualis be-
allitast mutatja. Meghatarozott sorrend

— A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6-

képernyd gombjat {2} Véletlenszerii sorrend

T\ Uimifottarkezels

El6zmények megjelenitése

A jarmflotta-kezelé megjelenitheti a Pre-Shift
Check elézményeket.

— Aktivalja a "Jarmflotta-kezel6 hozzéaférési
jogosultsaga" funkciot.

N I
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Hasznalat

— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot -R.

Pre-Shift Check

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmibeallitasok |

=
3,

N
Szerviz AQ
— Tallézzon a gérgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menihoz.
— Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
Ciégombot_ Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

. Ve ‘
Kalibralas
ot

STILL
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Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

Pre-Shift Check

— Nyomja meg az E18zmények funkcio-
gombot.

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

) S— ST Y

Megnyilik a Pre-Shift Check Eredmények >
ablaka.

Itt idérendben elolvashato az dsszes olyan el- Pre-Shift Check results
lendrzés és kérdés, amelyre vélaszoltak.

2T0250 VENCE rishiox
Tunldianercdis festedorrrszervnendieil

Tovabbi eredmények megtekintéséhez nyom-
ja meg a gérgetégombokat A V. 270950 1EDs rid ok

Siad e Gl W hidige e 2. velyyym
ceergrresen)t

— Az el6zb menube valé visszatéréshez
nyomja meg a [v] funkciogombot. 279070 60T et o

Certes drot?

— A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6- 2176 bl cx
kepernyo gombjat Q 279976 1440y ecgecryiiar,
12,0570 4809 cedolk
— r armi -kezelG

A miszak kezdetének meghata-
rozasa

Uzembe helyezés utan a rendszer alapbealli-
tas szerint az utolso ellendrzést kdvetden 24
6ra mulva kéri a Pre-Shift Check elvégzését.
A jarmiflotta-kezel6 legfeljebb harom miisza-
kot és azok kezdési idejét adhatja meg. A
rendszer ezutan mindig ekkor fogja kérni a
Pre-Shift Check elvégzését.

N I
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@ MEGJEGYZES

Ha a targonca "FleetManager” vélfozattal van
felszerelve, a miiszakokat a FleetManager fel-
liletén lehet meghatarozni. Tekintse meg a vo-
natkozo kezelési utasitasokat.

Pre-Shift Check

— Aktivalja a "Jarmdiflotta-kezel6 hozzaféresi
jogosultsaga" funkciot.

— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot -R.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmibeallitasok |

=
%3,

N
Szerviz AQ
— Tallézzon a gorgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menihdz.
— Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
ciégombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

. Ve ‘
Kalibralas
e imitotiens

STILL
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Pre-Shift Check

Megjelenik a Pre-Shift Check meni.

— Nyomja meg a Miszak kezdete funkci-
égombot.

Ebben a meniben jelenitheté meg a mega-
dando miszak és annak kezdési ideje.

A narancssarga aktivalasi sav jelzi, hogy me-
lyik mlszakok vannak aktivalva.

— Mdlszak szerkesztéséhez nyomja meg a
megfeleld funkciogombot.

>

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

) S— ST Y

>

Miiszak kezdete 1

Miiszak kezdete 2

Miiszak kezdete 3

T\ Uimifottarkezels
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Hasznalat

Ebben a meniiben lehet megadni a miszak
kezdetét.

— Adja meg az id6t a 0-9 funkcidgombokkal.

— Az elmentéshez nyomja meg a &) gom-
bot.

A miszak kezdetét ezzel megadta. A Pre-Shift
Check elvégzését mindig ettdl a miiszakkez-
dési id6tél kéri majd a rendszer.

A kijelz6 visszavalt az el6z6 mendlre.

— Adott miszak kezdetének deaktivalasahoz
valassza ki a megfelel6 miiszakot.

STILL

>

>

Pre-Shift Check

1 Miiszak kezdete 1 6
2 7
Adja meg a
3 / 9 8

miiszak kezdetét

@) - Tories ®-
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

Miiszak kezdete 1

Miiszak kezdete 2

Miiszak kezdete 3

T\ Uimifottarkezels




Hasznalat

Pre-Shift Check

— A miszak deaktivalasahoz nyomja meg a
WV gorgetégombot.

— A megerésitéséhez nyomja meg a &) gom-
bot.

Az id6 sziirke szinnel jelenik meg.

A miszak inaktiv. A kijelz6 visszavalt az el6z6
menire. A mlszak mellett nincs aktivalasi
sav.

— Avisszavonashoz nyomja meg a
43 vissza gombot.

— A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6-
képernyd gombjat {ar.

A targonca korlatozasainak visz-
szaallitasa

Ha a targonca funkciéi a rossz eredménnyel
jaré ellenérzések miatt korlatozva voltak, a jar-
miiflotta-kezel visszaallithatja ezeket a korla-
tozasokat. A jarmiiflotta-kezeld ezt akkor is
megteheti, ha egy el6z6leg észlelt hibat kijavi-
tottak.

— Aktivalja a "Jarm(iflotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a Szerviz funkciogom-
bot “R.

>

>

Miszak kezdete 1 6
7

Adja meg a
J] g9 8

miiszak kezdetét
[06]:[00]

@) - mories ®-
= Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

jarmifiotta-kezeld

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciék

% |00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
3,

Z%A

Szerviz
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— Tallézzon a gérgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menilhoz.

Pre-Shift Check

— Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
cibgombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista
N
Pre-Shift Check
N
Kalibralas
——imitsions
Megjelenik a Pre-Shift Check mend. >
— Nyomja meg a Korlatozés visz-
szadllitéasa funkcibgombot.
El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

T\ Uimifottarkezels
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Hasznalat

Pre-Shift Check

Megijelenik egy kérdés, amely megkérdezi,
hogy szeretné-e visszaallitani a targonca kor-
latozasait.

— A megerdsitéshez nyomja meg a [v] funkci-
égombot.

Mostantdl elérheté a targonca funkcioéinak tel-
jes kore. A kijelz6 visszavalt az el6zb mendre.

— A visszavonashoz nyomja meg a [X] funkci-
6gombot.

A targonca funkcioi korlatozottak maradnak. A

kijelzé visszavalt az el6z6 mendire.

— A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6-
képernyd gombjat {ar.

>

Targonca korlat. visszaallitasa?
A bejegyzés megmarad az
el6zményekben

?

i

jarmiifiotta-kezeld

N I
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Vezetdi profilok

Vezetdi profilok

Vezetéi profilok (valtozat) >

Ez a valtozat legfeljebb tiz egyedi vezetdi pro-
fil létrehozasat teszi lehetévé. A bejelentke-
zést kdvetben a rendszer a kivalasztott névvel 0,0t
Gdvozli a jarmivezetét. A v funkcidgomb 0,0 m
megnyomasa utan a féképernyd jelenik meg. o Szia,
I 0'0 -Il Horst

™

Y
O

Ha a targonca rendelkezik "PIN-kédos hozza-
férési jogosultsaggal" vagy "FleetManager"
valtozatokkal, ezek a vezetdi profilok 6ssze-
kapcsolhatok a megfeleld valtozattal. &

A vezetdi profil a kdvetkezd beallitdsok menté-
sét teszi lehetbvé: @

* Nyelv

» Kedvencek

« Az allapotsav konfiguralasa

« Az A és B menetprogram konfiguralasa

Ezen kivil a legutobb kivalasztott vezet6i pro-

filhoz elmentett miikddési allapotokat Ujra el6-

hivja a rendszer, amikor egy felhasznald leg-

kodzelebb ezzel a vezetdi profillal jelentkezik

be:

« 1-3. kivalasztott menetprogram

» Teherdinamika

» Hatékonysag és haladasi moédok
(Blue-Q/sprint tizemmad)

Ha egy meglévé vezet6i profil nélkili jarmive-
zet6 jelentkezik be a "PIN-koédos hozzaférési
jogosultsag" vagy a "FleetManager" valtozatai-
nak hasznalataval, a rendszer létrehoz egy
vezet6i profilt. Ez a vezetdi profil a targonca
leszallitasakor érvényben Iévé beallitasoknak
felel meg.

Ha a targonca nem rendelkezik ezekkel a val-
tozatokkal, a jarmiivezetéknek manualisan kell
kivalasztaniuk a profiljukat.

A bejelentkezett jarmivezetdk altal végrehaj-

tott médositasok mentésre kertilnek. Ezek az-
tan a jarmivezetd kdvetkezd bejelentkezése-

kor a rendelkezésére allnak.

T y
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Vezetéi profilok

Vezetbi profil kivalasztasa

Ha a targonca rendelkezik "PIN-k6dos hozza-
férési jogosultsaggal" vagy "FleetManager"
valtozatokkal, a megfelel6 vezetdi profil a be-
jelentkezés utan aktiv. Ha a targonca nem
rendelkezik ezekkel a valtozatokkal, a veze-
téknek manualisan kell kivalasztaniuk a profil-
jukat.

@ MEGJEGYZES

A bédllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott kézifék esetén lehet hozzaférni. Ha a
kéeziféket id6 eldit kiengedi, a bedllitasok me-
nii bezarodik.

— Allitsa le a targoncat.

— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a =) gombot.

— Nyomja meg a # funkciégombot.

— Nyomja meg a Vezet$i profilok
funkciégombot & .

>

Vezetdi profilok

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

Gyakori konfiguraciok

% |0,0, b

Jarmiibeallitasok

L
—
D QA
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Hasznalat

A narancssarga aktivalasi sav az aktualis be- >
allitast mutatja.

Vezetéi profilok

— Nyomja meg a kivant vezetdi profilhoz tarto- ]
z6 funkciégombot. Guido

A vezetdi profil aktiv. A targonca kévetkezd
bekapcsolasakor a rendszer a kivalasztott Horst
névvel Gdvozli a vezet6t.

Lisa

Jarmiiv. 4

Rendelk. allé raktarhely 5

e N ~

Vezet6i profil Iétrehozasa

A jarmiflotta-kezel® és a jarmivezetd is leg-
feljebb tiz vezetdi profilt hozhat létre.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik "PIN-kddos hozz&-
férési jogosultsaggal” vagy "FleetManager”
valtozatokkal, a vezetdi profil az elsé bejelent-
kezéskor automatikusan létrefon.

— Huzza be a kéziféket.
— Nyomja meg a (=] gombot.

— Nyomja meg a #* funkciogombot.

STILL
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— Nyomja meg a Vezetéi profilok >
funkciégombot & .

Vezetéi profilok

Vezet6i profilok

Jarmiiinformaciok

Megjelenitési informacidk

%|0,0, b

Gyakori konfiguraciok

i ™
Jarmubeallitasok J|
oWe
Ez a meni tiz vezetdi profil elmentéséhez biz- >
tosit tarhelyet.
— Nyomja meg a kivant tarhelyhez tartozo .
funkciégombot. Guido
(2] MEGUEGYZES Horst
A vezetdi profilt nem tartalmazo, szabad taro- Lisa
lasi helyeket aRendelk. 4116 raktar-
hely felirat jelzi.
Jarmiiv. 4
Rendelk. all6 raktarhely 5
D e N
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Vezetéi profilok

Megjelenik a Vezetd neve meni. >
— A funkciégombok segitségével adja meg a
kivant nevet.
o 1. | Vezet6 neve 6mno
— A megerésitéséhez nyomja meg a &) gom-
bot.
25bc 7pqrs
A vezetdi profil aktiv. A rendszer a kévetkezd
bejelentkezestdl kezdve a kivalasztott névvel Buer irja be a vezets nevét 8t
Uidvozli a jarmiivezet6t.
. P aL A . . | Horst |
A bejelentkezett jarmivezetok altal végrehaj- Qi vz
tott médositasok mentésre kertiinek. Ezek az- @ - rois @ -abes i
tan a jarmivezetd kdvetkezd bejelentkezése- 5, 0
kor a rendelkezésére allnak. H : ""E"fs @) - visszavonss =

Vezet6i profilok atnevezése

A vezetdi profilok atnevezheték. A jarmiveze-
ték csak a sajat vezetdi profiljukat nevezhetik
at. A jarmflotta-kezeld rendelkezik hozzaféré-
si jogosultsaggal a vezetdi profilok atnevezé-
séhez.

Atnevezés a jarmiivezetd altal
— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg a #* funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmiibedllitésok &
funkciégombot.

STILL
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— Nyomja meg a Vezetéi profilok >
atnevezése funkcibgombot.

Vezetéi profilok

A
Vezetési programok

A
Vezet6i profilok atnevezése

Megjelenik a Vezetd neve mend. >

— A funkciégombok segitségével adja meg a

kivant nevet.
o . 1, | Vezet6 neve Bmno
— A megerdsitéséhez nyomja meg a =] gom-
t.
bo 2abe 7pqrs
Atnevezés a jarmiiflotta-kezeld altal L o
3def Irja be a vezet6 nevét 8tuv
— Aktivalja a "Jarmflotta-kezel6 hozzéaférési
. o . | Horst |
jogosultsaga" funkciot. Agni Gunyz
— Nyomja meg a Jarmiibedllitésok & @) - ories (@) =abe > asc
funkCiégombOt' 5jk = Mentés @ = Visszavonas 0.
S

N I
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— Nyomja meg a Vezet$i profilok
kezelése funkciogombot.

— Nyomja meg a Vezet$i profilok
atnevezése funkciégombot.

STILL

>

>

Vezetéi profilok

——

Emelémagassag-el6valasztas

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett toltéeszkoz

I S \Uimiiflottakezels.

N
Vezet6i profilok atnevezése

Al
Vezet6i profilok torlése

S \Uimiflotta-kezels




Hasznalat

Megjelenik a Vezetd neve meni. >

Vezetéi profilok

— A funkciégombok segitségével adja meg a

kivant nevet.
o ) 1. | Vezet6 neve 6mno
— A megerésitéséhez nyomja meg a =] gom-
bot.
25bc 7pqrs
Bder irja be a vezet6 nevét By
| Horst |
Aghi Awwyz
@) - ories (@ - abe-> asc
5jk = Mentés @ = Visszavonas 0.
S

Vezet6i profilok térlése

A jarmiflotta-kezel6 rendelkezik hozzaférési
jogosultsaggal a vezet6i profilok térléséhez.

— Aktivalja a "Jarm(iflotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a Jarmiibedllitasok
funkciogombot .

— Nyomja meg a Vezet&i profilok >
kezelése funkcibgombot.

——

Emelémagassag-elévalasztas

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett toltéeszkoz

Ve rmiflotta-kezeld

N I
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— Nyomja meg a Vezetéi profilok >
toérlése funkciogombot.

Vezetéi profilok

Al
Vezetdi profilok atnevezése

Vezet6i profilok térlése

I S \Uimiiflottakezels.

— Nyomja meg a tordIni kivant vezetdi profil- >
hoz tartozé funkciégombot.

A vezetd6i profil torlédik.
Guido

Horst

Lisa

Jarmiv. 4

Rendelk. all6 raktarhely 5
— -

STILL



Bekapcsolas és inditas

Bekapcsolas és inditas

Motor elémelegitése (valtozat)
Funkcié >

Fagypont alatti kornyezeti hémérsékleten az
elémelegitett motort kdnnyebb beinditani. Az
inditéakkumulator védve van. A motor keve-
sebb (izemanyagot fogyaszt.

Motor-elémelegité funkcidval rendelkezd eme-
16villas targoncakban egy flitéegység (1) talal-
haté a bels6égési motor hiitérendszerében,
amely egy beépitett csatlakozéhoz (3) kapcso-
l6dik a motortérben.

A csatlakozokabel (2) (230 V) csatlakoztatasa
bekapcsolja a fiitéelemet. Az aktivalt fitéelem
felmelegiti a hiit6folyadékot. Az elémelegitési
id6 a kornyezeti hémérséklettdl fiigg. Az el6-

melegitési id6 legalabb 2 éra. 3 7321_003.089

A motor elémelegitése biztonsagosan hasz-
nalhaté folyamatosan. A hémérséklet-szaba-
lyoz6 megakadalyozza, hogy a hiitéanyag h6-
mérséklete 58 °C f6lé emelkedjen.

Motor elémelegitése

A FIGYELEM

A tulmelegedés karosithatja a fltéelemet!

Az olyan szennyezddések, mint a piszok, a jég, a le-
veg6 vagy a hité tdmitévegyiiletei, illetve a hité-
rendszer elégtelen hitéfolyadéka a flitéelem taimele-
gedését okozhatjak.

— Ellenérizze a hiitéanyag szintjét.

— Ha szennyezédés van a hiitérendszerben, ne me-
legitse el6 a motort.

A VESZELY

Elektromos aramiités veszélye!

— Csak a CEE IP67 szerint megjeldlt csatlakozoka-
beleket (2) hasznalja (3 x 1,5 mm?).

— A csatlakozokabelt csak foldelt 230 V-os aljzathoz
csatlakoztassa.
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— Csatlakoztassa a csatlakozdkabelt (2) a be- > 2 4
épitett aljzatba (3).

— Csatlakoztassa a csatlakozodugét (4) fol-
delt, 230 V-os aljzatba.

— Melegitse el6é a motort legalabb 2 éran ke-
resztil.

A koérnyezeti hémérséklettdl fliggben az el6-
melegitési id6 ennél hosszabb is lehet. Az el6-
melegités alatt halk fortyogd hang hallhaté.

A FIGYELEM

Fennall a csatlakozdkabel karosodasanak a veszé-
lye!

— A motor beinditasa el6tt hiizza ki a csatlakozoka-
belt a 230 V-os aljzatbol és a beépitett aljzatbol.

7090_133-004

— Inditsa be a motort.

Az LPG-palack szelepének meg-
nyitasa
A VESZELY

Szivargé cseppfolyds gaz esetén rob-
banasveszély all fenn.

A szivargd LPG-gaz gyujtoforrasok je-
lenlétében berobbanhat, ami sulyos sé-
rulések kialakulasahoz vezethet.

— A dohanyzas és a nyilt [ang/6ngyuijtd
hasznalata tilos!

— Ne inditsa be a motort.
— Zarja el a palack szelepét.

— Ertesitse a hivatalos szervizkézpont
munkatarsait.

— Az LPG-palackokat csak jol szell6zd
helyiségekben, a talajon 1évé nyila-
soktdl tavol nyissa meg.

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

— A palack szelepének megnyitasahoz
és elzarasahoz tilos tészerszamot
hasznalni.
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STILL



Hasznalat

Bekapcsolas és inditas

Az LPG fagyasi sérliléseket okozhat a
bérén.

— Viseljen védoékesztydit.

A FIGYELEM

A szelep tul gyorsan torténé megnyitasa a rendszer
eliegesedését okozhatja.

— Lassan nyissa meg a szelepet.

— A csillag alaku fogantyu lassu, az éramutatd >
jarasaval ellentétes iranyu elforgatasaval
nyissa meg a szelepet (1).

— Gyb6zbdjon meg a gazszag egyértelmdi je-
lenlétérdl.

— Ellenérizze, hogy a tdml6 (2) szorosan csat-
lakozik-e a gazpalackhoz.

— Ellenérizze, hogy a tdml6 és a csavarcsatla-
kozasok nem fagytak-e be.

7311_136-003

Az LPG-palack szelepének meg-
nyitasa kettds palacktarté esetén

A VESZELY

LPG-szivargas esetén robbanasve-
szély all fenn.

A szivargo LPG-gaz gyujtéforrasok je-
lenlétében berobbanhat, ami sulyos sé-
rllések kialakulasahoz vezethet.

— A dohanyzas és a nyilt lang/6ngyuijté
hasznalata tilos!

— Ne inditsa be a motort.
— Zarja el a palack szelepét.

— Ertesitse a hivatalos szervizkdzpont
munkatarsait.

— Az LPG-palackokat csak jol szell6z6
helyiségekben, a talajon l1évé nyila-
soktdl tavol nyissa meg.
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%

Robbanasveszély szikrak miatt!

— A palack szelepének megnyitasahoz
és elzarasahoz tilos itészerszamot
hasznalni.

Az LPG fagyasi sérliléseket okozhat a
bérén.

— Viseljen védékesztydit.

A FIGYELEM

A szelep tul gyorsan torténé megnyitadsa a rendszer
elijegesedését okozhatja.

— Lassan nyissa meg a szelepet.

— Afels6 gazpalack (1) megnyitadsahoz nyom- >
jale akart (2).

— A csillag alaku fogantyu lassu, az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyu elforgatasaval
nyissa meg a felsé palack szelepét (3).

— Ellendrizze az alsé palack szelepét (4).
A szelepnek zart allapotban kell lennie.

— Sziikség esetén zarja el az alsé palack sze-
lepét annak az 6ramutaté jarasaval mege-
gyez6 iranyba tortend forgatasaval.
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— Az alsé palack szelepének (1) kinyitasahoz [>
huzza f6l a kart (2).

— A csillag alaku fogantyu lassu, az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyu elforgatasaval
nyissa meg az also palack szelepét (3).

— Ellendrizze a fels6 palack szelepét (4).
A szelepnek zart allapotban kell lennie.

— Szikség esetén zarja el a felsé palack sze-
lepét annak az éramutaté jarasaval mege-
gyez6 iranyba torténd forgatasaval.

— Gyb6zbdjon meg a gazszag egyértelmdi je-
lenlétérél.

— Ellenérizze, hogy a tdmlé szorosan csatla-
kozik-e a gazpalackhoz.

— Ellenérizze, hogy a tdml6 és a csavarcsatla-
kozasok nem fagytak-e be.

Az L PG-tartaly zarszelepének
kinyitasa (valtozat)

A VESZELY

LPG-szivargas esetén robbanasve-
szély all fenn.

A szivargo LPG-gyujtéforrasok jelenlété-
ben berobbanhat, ami sulyos sériilések
kialakulasahoz vezethet#.

A,
{1/ /£

— A dohanyzas és a nyilt lang/6ngyuijtd
hasznalata tilos!

— Ne inditsa be a motort.
— Zarja el a zarszelepet.

— Ertesitse a hivatalos szervizkdzpont
munkatarsait.

— A zarszelepet csak jol szell6z6 helyi-
ségekben, a talajon Iévé nyilasoktdl
tavol nyissa meg.

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

— A szelep megnyitasahoz és elzarasa-
hoz tilos itészerszamot hasznalni.

NS
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Az LPG fagyasi sérlléseket okozhat a
bérén.

— Minden esetben viseljen véddkeszty-
Gt.

A FIGYELEM

A szelepek gyors kinyitasa a rendszer atfagyasat
okozhatja.

— Lassan nyissa meg a zarszelepet.

A zarszelep (2) megnyitasahoz lassan for- >
ditsa az éramutatd jarasaval ellentétes
iranyba a szelepet.

Ellenérizze, hogy érez-e gazszagot.

Ellenérizze, hogy a témlé (1) szorosan csat-
lakozik-e az LPG-tartalyhoz.

Ellendrizze, hogy a téml6 és a csavarcsatla-
kozasok nem fagytak-e be.

7314_003-010

Az LPG-tartalyon levé toltottségiszint-kijelzén >
(4) lathatja az elérhetd gaziizemanyag meny-
nyiségét.

7314_003-057
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Kulcsos kapcsolé bekapcsolasa

A kulcsos kapcsold bekapcsolasa el6tt szemrevéte-
lezéses és funkcid-ellenérzéseket kell végezni anél-
kil, hogy meghibasodast észlelne.

— Végezzen szemrevételezéssel ellenérzéseket és
mikodésellendrzést.

— Tilos a targonca miikddtetése, ha azon hibat ész-
leltek; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz-
kdzponttal.

— lllessze az inditékulcsot (1) a kulcsos kap-
csoloba, és forditsa el "I" allasba.

@ MEGJEGYZES

A "Hozzaférés-engedélyezés PIN-koddal”
funkcidju vélfozattal felszerelt targoncégk ese-
tében a kijelzén elészor a hozzaférés-engede-
lyezéshez sziikséges beviteli mendi jelenik
meg.

Amint a targonca hasznalatra kész, a féképer-
ny6 jelenik meg a kijelzén.

Féképernyd

1 Kivalasztott menetprogram haladasi dina-
mika kijelzésével

2  Teheradatok (valtozatok)

>

7090_001-002

2 3

AEE\ R432h

1,6t
7°Y
2,71 m
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3 Allapotsor!: lizemanyagszint, izemérak,
idé

4  Kivalasztott teherdinamika program dina-

mika savval

"Jobb" irdnyjelz6 kijelzéje

Haladasi sebesség vagy kézifék @

"Bal" iranyjelz6 kijelzje

"Hatrameneti" menetirany jelzéje

9  "Eléremeneti" menetirany jelzéje

10 Kormanyszog kijelzéje

© N o ;g

Tovabbi informacidk is megjelenhetnek a kijel-
zon.

— Lasd a "Kijelzén megjelend lizenetek" cim(
fejezetet.

Hozzaférési jogosultsag PIN-
koddal (véltozat)

A "Hozzaférési jogosultsag PIN-kéddal" funk-
ciéval rendelkezé targoncakat PIN-kod védi a
jogosulatlan hasznalat ellen. Annak érdeké-
ben, hogy egy targoncat tébb gépkezelé is
hasznalhasson, kilén PIN-kédok adhaték
meg.

A gyari alapbedllitas szerint az elsé hasznalat-
hoz "11111"-es PIN-kéd van beallitva.

@ MEGJEGYZES

Azt javasoljuk, hogy a flottamenedzser a hoz-
zaférési fjogosultsaga segitségével modositsa
ezt a PIN-kddot. Lasd még. "A flottamene-
adzser hozzaférési jogosultsaga (valtozat)".

1 Egy példa allapotsav (3) lathaté az abran.
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A kulcsos kapcsolot bekapcsolva megjelenik a >

Hozzaférési jogosultsag beviteli me-
nije.

A targonca egyetlen hidraulikus vagy menet-
funkcioja sem mikddik. A KRESZ (Kozuti
Rendelkezések Egységes Szabalyozasa) val-
tozat esetében a veszélyjelz6 rendszer (valto-
zat) miikddése biztositva van.

— A blokkolt funkciok aktivalasahoz adja meg
a PIN-kédot a funkciégombok segitségével.

— A kod megerdsitéséhez nyomja meg a &
gombot.

Ha a bevitt kdd helyes, a kijelz6 atvalt a féké-
pernyére. A targonca miikodésre kész.

— Ha a bevitt kod helytelen volt, adja meg ujra
a PIN-kédot.

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkézpont bedllithatia ugy is a
hozzaférési jogosulfsagot, hogy a PIN-kodot
minden alkalommal meg kelljen adni, amikor a
kezelb elhagyja a targoncat.

Amikor a kezeld visszalll a helyére megjelenik
aBejelentkezés @ felirat. A kijelz6 ek-
kor atvalt a "Hozzaférési jogosultsag" beviteli
menujére.

A PIN kédok médositasa

A flottamenedzser médosithatja a PIN kddo-
kat. Lasd még a kovetkezd részt: "A jarmiflot-
ta-kezel6 hozzaférési jogosultsaga (valtozat)".

— Aktivalja a "Jarmlflotta-kezel6 hozzéaférési
jogosultsaga" funkciot.

Hozzaférési jogosultsag

Adja meg a PIN-kédot 8

@) - mories
= Mentés @ = Visszavonas 0
Ve
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— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot -R.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

Gyakori konfiguraciok

% (00,

Jarmibeallitasok |

=
3,

Szerviz _»d
— Nyomija le a A ¥ goérgetégombokat, amig >
meg nem jelenik a PIN-k6d médosi-
tasa mend. —
Al
— Nyomja meg a PIN-k&6d mbédositéasa Kalibralas

funkciégombot.

— Kovesse a kijelzén megjelend utasitasokat. Hidr. rendsz. nyomasm.

A
Sokkérzékel6

N
Jelsz6 (hozzaf. jogos.) médositasa

PIN-kéd modositasa
T

A jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga (valtozat)

A "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési jogosultsa-
ga" valtozattal rendelkezd targoncékat maguk
a felhasznalok is konfiguralhatjak. Az ezekhez
a beallitasokhoz valé hozzaférést egy flotta-
menedzser-jelszé védi.

A "Jarmiflotta-kezel6 hozzaférési jogosultsa-
ga" valtozat esetében harom lehetéség all
rendelkezésre:

1 Nincs jarm(flotta-kezelGi jelsz6
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A konfiguraciés meniik elérése nem en-
gedélyezett. Ha a hozzaférést késébb
igénylik, a hivatalos szervizkdzpontnak
kell beallitania jarmuflotta-kezeldi jelszot.
2 Standard jarmiflotta-kezeldi jelsz6
A standard jarmdiflotta-kezel6i jelszé
"1111"
Biztonsagi okokbol ezt a standard jarmdif-
lotta-kezel6i jelszét az elsé hasznalat
utan meg kell valtoztatni. Lasd még "A
jarmiflotta-kezel6i jelsz6 mddositasa” ci-
ma részt.
3 Egyedi jarm{flotta-kezelGi jelsz6
Az egyedi jarmiflotta-kezel6i jelszo a
rendelésrél szol6 visszaigazolasban és a
targonca szamlajan van feltiintetve.

@ MEGJEGYZES

A bedllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott keézifék eseten lehet hozzaférni. Ha a
kéziféket id6 eldtt kiengedi, a bedllitasok me-
nti bezarodik.

— Allitsa le a targoncat.

— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg a # funkciogombot.
Megjelenik a meni els6 szintje.

— Nyomja meg a Hozzaférési jog-
osultséag funkciogombot @

)

Megijelenitési informaciok

Gyakori konfiguracick ¥

Jarmiibeallitasok

N
2

Szerviz -»QCS

Hozzaférési jogosultsag Quw

jsrmifiotta-kezels
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Akijelz6 a Hozzadférési jogosultsag D

meniire valt.
— A funkciégombok segitségével adja meg a Hozzéférési jogosultsag
flottamenedzser-jelszot. 1 6
— A megerésitéséhez nyomja meg a &) gom- 2 7
bot.
3 Adja meg a jelszot 8
4 9
@) - mories
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S

A Jarmiflotta-kezeld hozzaféré- D
si jogosultséga aktivalva v lze-
net megjelenik.

— A megerésitéshez nyomja meg a v funkci-
6gombot.

Jarmiiflotta-kezel6
hozzaférési jogosultsaga
Ha a megadott jelszo helytelen, megjelenik a aktivalva
Hibas jelszd lzenet.

A kijelz6 visszavalt a Beallitasok mendre.

— Ebben az esetben adja meg ujbél a jelszot. v

@ MEGJEGYZES
/ Jarmiiflotta-kezeld.

Amig a "Jarmiiflotia-kezeld hozzaférési jog-
osultsaga” aktivélva van, a Jarmiflotta-
kezeld /athato egy, a képernyd aljan lévé
narancssarga savon. Amikor a felhasznalo at-
valt a f6képernydre, a hozzaférési jogosultsag
ujra lefar.

A flottamenedzser-jelszé6 médositasa

— Aktivalja a "Jarmliflotta-kezel6 hozzéaférési
jogosultsaga" funkciot.
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— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot -}

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
3,

Jarmiibeallitasok

N
Szerviz AQ
— Nyomija le a A ¥ goérgetégombokat, amig >
meg nem jelenik a Jelsz6 (hozzaf.
jogos.) mdédositasa mend. —
— Nyomjameg a Jelszdé (hozzaf. Verziolista
jogos.) mdédositéasa funkcibgombot. N
Kalibralas

— Kovesse a kijelzdn megjelend utasitasokat.

Hidr. rendsz. nyomasm.

A
Sokkérzékel6

A
Jelszo (hozzaf. jogos.) médositasa
——— i

A motor beinditasa

A VESZELY

A kipufogogazok karosak az egészségre!

Zart helyen veszélyes a motort miikddé allapotban
hagyni. A motor oxigént fogyaszt, és széndioxidot,
szénmonoxidot és mas mérgez6 gazokat bocsat ki.

— Tartsa be az orszagos torvényeket és eldirasokat,
ha a bels6 égésii motorral rendelkezd targoncat
teliesen vagy részben zart munkaterileten hasz-
ndlja.

— Mindig biztositsa a megfelel6 szell6zést.
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— Huzza be a kéziféket.

— lllessze az inditékulcsot (1) a kulcsos kap- >
csoldba, és forditsa el "I" allasba.

7071_003-101

Ha a targoncavezérlé be van kapcsolva, az >
"Inditas" Gizenet jelenik meg a kijelzén.

@ MEGJEGYZES

A motor nem indul be, amig a targoncavezér-
16t be nem kapcsolja.

— Forditsa el a kulcsos kapcsolot "ll" allasba,
és tartsa ugy, amig a motor el nem indul.

— A motor elindulasakor engedje el az indito-
kulcsot.

Ha a motor 20 masodperc eltelte utan nem in-
dul be, hagyja abba az inditasi miveletet az
inditémotor védelme érdekében, majd egy
perc mulva prébalja Ujra.

A FIGYELEM

A motor meghibasodasanak veszélye!

Ha a motor beinditasa utan hibaiizenet jelenik meg a
kijelzén, a motor kenése elégtelen lehet. Az elégte-
len kenés kart tehet a motorban.

— Azonnal dllitsa le a motort.

— Ellenérizze a motorolajszintet, és szlkség szerint
toltse fel.

— Ha az lizenet tovabbra is lathato, forduljon a hiva-
talos szervizkézponthoz.

— Kérem, tekintse meg a "Mikddési hibak" ci-
m fejezetben talalhato informaciokat.
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@ MEGJEGYZES
Ha a motort lemertilt akkumuldtor miatt nem

lehet beinditani, tdltse fel az akkumulatort
vagy Iinditsa be a motort kiilsé akkumulatorrol.
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Vilagitas
A szimbdlumok jelentése >
Az egyéni vilagitoberendezések a "Vilagitas"
almeni hasznalataval kapcsolhatok fel és le.
— Az almeni eléréséhez nyomja meg a &
gombot. \

A vilagitas szimbolumai és azok jelentései \
paz Parkolélampa C—

o Fényszorok =
N Veszélyjelzd rendszer’ /
I Forgé jelz6fény

QA STILL SafetyLight

a Figyelmeztetési teriilet jelzéfe-

= nye 6219_003-127
o Munkahoz val6 elsé keresélam-

. pak

e Hats6 munkahoz val6 keresé-

) lampak
9 Tetdmunkahoz val6 keres6lam-
pak

Csak azon vilagitéberendezések szimbdlumai
valaszthatok ki, amelyek fel vannak szerelve a
targoncara. Ha a vilagitéberendezések egyike
be van kapcsolva, a vonatkozd szimbolum
melletti aktivitast jelz6 sav narancssargan vi-
lagit.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca a "KRESZ" (Kozuti Rendelke-
zések Egységes Szabdlyozadsa) valfozattal
van felszerelve, a veszélyjelz6 rendszer akkor
is mikddik, ha a targonca ki van kapcsolva.

1 Ez afunkcié nem elérhetd, ha a targonca a "KRESZ" (Kéz(ti Rendelkezések Egységes Sza-
balyozasa) valtozattal van felszerelve. Ebben az esetben a veszélyjelz6 rendszer a korma-
nyoszlop veszélyjelz6 gombjaval kapcsolhaté be és ki. Tovabbi informacidkért lasd a "Ve-
szélyjelzd rendszer" cimi részt.
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Menetlampak

— A parkolélampa (1) bekapcsolasahoz nyom-
ja meg a kapcsolédé Softkey gombot a ki-
jelz6- és kezelbegységen.

Felkapcsolnak az els6 oldallampak és a hatso
lampak.

— A menetlampa (2) bekapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsol6do Softkey gombot a kijel-
z6- és kezelbegysegen.

A fényszordk és a hatso lampak vilagitanak.
Amennyiben a targonca KRESZ (Kézuti Ren-
delkezések Egységes Szabalyozasa) hatalya
ala es6 berendezésekkel van felszerelve (val-
tozat), és rendelkezik rendszamtabla-vilagitas-
sal, akkor ez is vilagitani kezd.

— A menetlampa (2) kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét a Softkey gombot.

A menetldampa és a rendszamtabla-vilagitas
kikapcsol.

— A parkoldlampa (1) kikapcsolasahoz nyom-
ja meg ismét a Softkey gombot.

Kikapcsolnak az elsé oldallampak és a hatso
lampak.

Amennyiben a targonca nincs felszerelve
KRESZ (Kdzuti Rendelkezések Egységes
Szabalyozasa) hatalya ala es6é berendezések-
kel (valtozat), akkor a parkolélampa és a me-
netlampa egymastol fliggetlenil be- és kikap-
csolhaté.

>

=pa<

AN

1

Parkolélampa
Menetvilagitas
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Hasznalat

Munkahoz val6 keresélampak

Els6 és hatsé munkahoz val6 keresé- D
lampak 3

Vilagitas

— Az elsé munkahoz val6 keresélampak (3)
bekapcsolasahoz nyomja meg a kapcsolo-
dé Softkey gombot a kijelz6- és kezelbegy-
ségen.
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Az elsé munkahoz valé keresélampak vilagita-
nak.

— Az elsé munkahoz valé keresélampak (3)
kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a kap-
csolédoé Softkey gombot.

Az elsé munkahoz val6 keres6lampak kikap-
csolnak.

/[|\\

— A hatsé munkahoz valé keresélampak (4)
bekapcsolasahoz nyomja meg a kapcsolo-
do Softkey gombot a kijelz6- és kezel6egy-
ségen. 5

A hats6 munkahoz valé keresélampak vilag-
itanak.

— A hatsé munkahoz valé keresélampak (4)
kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a kap-
csolédo Softkey gombot.
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A hats6 munkahoz valé keresélampak kikap- 3 Els& munkahoz val6 keres3lampék
csolnak. 4 Hats6é munkahoz valé keresélampak
5 Tetore szerelt keres6lampak

@ MEGJEGYZES

A KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes
Szabdlyozasa) vélfozat esetében a parkolo-
lampa is vildgit, ha a munkahoz valo kereso-
lampakat bekapcsoljak. A rendszamtabla-vi-
1dgitas (ha van) szintén bekapcsol, amikor az
elsé munkahoz valo keresblampakat bekap-
csoljak.

Tetbre szerelt és az oszlopkar oldalara
szerelt munkahoz val6 keres6lampak

A tetbre szerelt keres6lampak megvilagitjak a
munkateriletet, amikor az emeldvillat mege-
melik.

— A tetére szerelt keresélampak (5) bekap-
csolasahoz nyomja meg a kapcsol6do Soft-
key gombot a kijelzé- és kezelegységen.
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Hasznalat

Vilagitas

A tetbre szerelt keres6lampak (5) vilagitanak.

— A tetére szerelt keresélampak (5) kikapcso-
lasédhoz nyomja meg ismét a kapcsol6do
Softkey gombot.

A tetére szerelt keresélampak (5) kikapcsol-
nak.

@ MEGJEGYZES

A konfiguraciotdl fiiggden a tetdre szerelf ke-
resdlampak automatikusan bekapcsolnak az
emeldvilla felemelésekor.

Hatramenetet kiséré, munkahoz
val6 keresélampa (valtozat)

Ennél a berendezésvaltozatnal a védétetd ha-
tuljan hatramenetet kisérd, munkahoz valo ke-
resélampa van felszerelve, amely optimalisan
megvilagitja az Utszakaszt hatramenetben.

— Nyomja meg a &% funkciégombot.

A szimbolum melletti aktivalasi sav vilagitani

kezd. A munkahoz valé keres6lampa még

nem vilagit.

— A vezetésiiranyt allitsa "Hatramenet" allas-
ba.

A hatramenetet kisérd, munkéhoz valo kere-

s6lampa vilagitani kezd.

Amennyiben a vezetési irany "El6rement" al-
lasban van, a munkahoz valé keres6lampa ki-
alszik.
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Hasznalat

Vilagitas

Iranyjelzék >

Az iranyjelz6k a menetirany-valaszto és -jelzd
modulon keresztll kapcsolhatdk be és ki.

6219_003-099

— A bal vagy jobb oldali iranyjelzé bekapcso- >
lasdhoz mozgassa a kart (1) a kivant irany-
ba.

6219_003-098
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Hasznalat

Vilagitas

Az iranyjelz6k és az iranyjelz6-kijelzék ((2)
vagy (3)) villognak a kijelz6-kezel6egyseégen.

— Az iranyjelzék kikapcsolasahoz nyomja
vissza a kart (1) a kozépsd helyzetbe.

Minden iranyjelzé és az iranyjelz6-kijelzék ab-
bahagyjak a villogast a kijelz6-kezel6egysé-
gen.

Veszélyjelz6 rendszer

A veszélyjelz6 rendszer be- és kikapcsolasa a

KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes

Szabalyozasa) valtozattal felszerelt és az az-

zal nem rendelkezé targoncak esetében mas

és mas.

— A veszélyjelzd rendszer bekapcsolasahoz
nyomja meg a kapcsol6do Softkey gombot
a kijelz6- és kezel6egységen.

Minden iranyjelzé kijelzéje villog a kijelz6- és
kezel6egységen.

— A veszélyjelzd rendszer kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét aSoftkey gombot.

Minden iranyjelzé kijelzéje abbahagyija a villo-
gast a kijelz6- és kezelbegységen.
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A KRESZ (Kbzuti Rendelkezések Egységes [>
Szabalyozasa) véltozat specilis funkcibi

A KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes
Szabalyozasa) valtozat esetében a veszélyjel-
z6 rendszer nem kapcsolhato be és ki a kijel-
z6-kezelbegységen keresztil. A kormanyosz-
lop veszélyjelz6 gombjaval kapcsolhaté be és
ki. A veszélyjelz6 rendszer ezen a valtozaton
akkor is mikadik, ha a targonca ki van kap-
csolva.

Vilagitas

— A veszélyjelz6 rendszer bekapcsolasahoz
nyomja meg a veszélyjelz6 gombot (1).
Minden iranyjelzé kijelzdje villog a kijelzé-ke-

zel6egységen.

— A veszélyjelzd rendszer kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a veszélyjelz6 gom-
bot (1).

Minden iranyjelzé kijelzéje abbahagyja a villo-
gast a kijelz6- és kezelbegységen.

StVZO berendezés >

Ha a targonca rendelkezik StVZO (Németor-
szagban érvényes kozuti forgalmi szabalyzat)
berendezéssel, a T, funkciégomb a kedven- I \

cek savban lesz megtalalhatd. Ezzel a funkci-
6gombbal lehet kikapcsolni az 6sszes olyan
vilagité berendezést, amely nem engedélye-
zett az StVZO hatalya alé tartozd utakon.

Ez a vilagitoberendezések kovetkezd valtoza-
taira vonatkozik:

+ STILL SafetyLight

» Figyelmeztetési terilet jelz6fénye

* Munkahoz val6 keres6lampa

» Forgé jelzéfény

— A vilagitd berendezés kikapcsolasahoz
nyomja meg a T funkciégombot.

A narancssarga aktivalasi sav vilagitani kezd
a funkciégomb mellett.

— A vilagité berendezés bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a TiT funkciégombot.

A narancssarga aktivalasi sav kialszik.
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Vilagitas

@ MEGJEGYZES

Ez a funkcio gyarilag a német StV.ZO szabaly-

zat szerint van konfiguralva.

» Németorszdgon kiviil tartsa be az adott or-
szdq haszndlatra vonatkozo eldirdsait.

A hivatalos szervizkézpont ugy modosithat-
ja a funkciot, hogy kevesebb vildgito beren-
dezés vagy tobb vildgitoberendezés legyen
kikapcsolva.

A funkciogomb a Vezetés meniiben ©: is
megtalalhato.

Forgé jelzéfény >

— A forgo jelzéfény bekapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsolédé Softkey gombot a kijel-
z6- és kezelbegységen.

A forgo jelz6fény bekapcsol.

— A forgo jelz&fény kikapcsolasahoz nyomja \ /
meg a Softkey gombot. P— —
A forgé jelzéfény kialszik.

6219_003-067
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STILL SafetyLight (valtozat) >

Vilagitas

A STILL SafetyLight biztonsagi vilag-
itoegységbe vald belenézés szemkaro-
sodast okozhat!

Ne nézzen bele a STILL SafetyLight
egységbe!

A STILL SafetyLight egy vizualis figyelmeztet6é
egység, amely lehet6vé teszi a targoncak id6-
ben torténd észlelését a rossz latasi viszonyu
teruleteken (példaul uttest, magas allvanyok),
valamint a nem belathaté keresztezédések-
ben. A STILL SafetyLight egy tartéra van fel-
szerelve a védétetdn ugy, hogy a doccenések 5219 003110
és razkdédasok nem befolyasoljak a mikodé-

sét.

Valtozattol fliggéen a STILL SafetyLight egy-
ség egy vagy tobb vildagoskék fénypontot su-
garoz ki a targonca elejétdl, illetve végétdl, ez-
altal figyelmeztet masokat a targonca kozele-
désére. Tobb fénypont jelenik meg sorban
sorfényt mintazva. A sorfény a targonca hely-
zetét és a haladasanak iranyat jelzi.

A targonca konfiguraciojatol figgéen a

STILL SafetyLight automatikusan bekapcsol,
amikor a targonca mozog. Ez azt jelenti, hogy
hatramenetben (valtozat) példaul kiegészitd
vilagitasként hasznalhaté a hatramenetet ki-
sérd, munkahoz val6 keresélampahoz. A
STILL SafetyLight a kijelz6- és kezeléegysé-
gen is be- és kikapcsolhaté.

— Ehhez nyomja meg a Softkey Q. gombot.

@ MEGJEGYZES

Ha a targoncat kdzuton kell hasznalni, a
STILL SafetyLight egységnek mindig kikap-
csolva kell lennie.
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Hasznalat

Blue-Q hatékony lizemméd

Blue-Q hatékony tizemmad

A funkcio leirasa

A Blue-Q hatékony Gizemmod befolyasolja a
hajtasegység és a tovabbi fogyasztok aktivala-
sat is, és csOkkenti a targonca energiafo-
gyasztasat.

Ha a hatékony Gzemmad aktivalt allapotban
van, a targonca gyorsulasa lelassul.

Kis sebesség melletti haladaskor — normal
esetben mand&verezés kdzben — nem érzékel-
het6 a csokkenés, a bekapcsolt hatékony
lizemmad ellenére sem. Kozepes, legalabb

7 km/oras sebesség esetén a gyorsulas ki-
sebb foku. Ezért a legfeljebb 40 méteres tavol-
sagokon kisebb haladasi sebesség érhetd el,
mint abban az esetben, ha a hatékony tizem-
maod nincs aktivalva. A maximalis sebesség
18 km/h, mig a STILL-Classic lzemmddban a
maximalis sebesség 21 km/h.

Az lizemanyag-fogyasztas és a zajszint csok-
kentése érdekében a Blue-Q csokkenti a bel-
s6 égésli motor fordulatszamat vezetési mod-
ban.

A Blue-Q nincs hatassal a kdvetkezokre:
* Maszo- (kapaszkodd) képesség

» Vonoerd

« Fékjellemzok

@ MEGJEGYZES

Ha nincs mas energiamdd kivdlasziva, a
STILL-Classic automatikusan aktivalodik. A
STILL-Classic tizemmddnak nincs megjelené
piktogramya.

STILL
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Blue-Q hatékony iizemméd

A Blue-Q be- és kikapcsolasa

— A Blue-Q hatékony tizemmod bekapcsola-
sahoz nyomja meg a funkciégombot ®) .

Megjelenik a Blue-Q szimbolum ® a kijelzé-
kezel6egységen, és a Blue-Q hatékony tizem-
mad bekapcsol.

— A Blue-Q hatékony lizemmad kikapcsolasa-
hoz nyomja meg ismét a funkciégombot.

Elttinik a Blue-Q szimbolum, és a Blue-Q ha-
tékony tizemmaod kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

A jarmiiflotta-kezelé a hozzaférési jogosultsa-
gaval véglegesen is aktivadlhatia a Blue-Q ha-
tekony lizemmodot. Tekintse meg a kdvetkezé
részt.
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Blue-Q hatékony lizemméd

A tovabbi fogyaszték kikapcsolasa

Ha aktiv a Blue-Q hatékony lizemmod, a ve-
zérl6 meghatarozott kdrilmények kdzott né-
hany masodperc mulva kikapcsolja a kiilénbé-
z0 tovabbi fogyasztokat. Az elérhet6 tovabbi
fogyasztdk a targonca felszereltségétdl fliggs-
en eltéréek. A kdvetkezd tablazatban azokat a
kérulményeket lathatja, amelyek fennallasa
esetén a vezérld a tovabbi fogyasztokat lekap-
csolja. A kdvetkezd feltételek kozil csak egy-
nek kell teljestilnie.

Tovébbi fogyasztok Allapot
Az (iléskapcsol6 nincs Targonca megallt A targonca mozgas-
bekapcsolt allapotban 9 gallt ban van
. . . Hatramenet 3 km/
Elsé munkahoz valo -
e X X o6ranal nagyobb sebes-
keresélampak ;
séggel
Hatsoﬂn}unkghoz valo X X Elére
keresdlampak
Dupla munkahoz valé X X 3 km/éranal nagyobb
felsd keres6lampa sebesség
Fényszorok X X -
Hatramenet 3 km/
Els6 ablaktorld X X o6ranal nagyobb sebes-
séggel
Hatso ablaktorld X X Elére
Ulésmelegitd X - -
Filkefttés X - -
@ MEGJEGYZES
A KRESZ (Kézuti Rendelkezések Egységes
Szabdlyozadsa) berendezésvaltozat esetében
a Blue-Q hatékony lizemmod nem kapcsolja ki
a vilagito berendezések fényszordit és munka-
hoz valo keresdlampait, helyzetielzdit, hatso
léampait és rendszamvildgitasat.
y 4
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Blue-Q hatékony iizemméd

A STILL Classic és a sprint >
tizemméd

A haladasi médok befolyasoljak az elektroni-
kus meghajtas menetteljesitményét és emelé- 1
si teljesitményét.
J. ®

Keét kiilonb6z6 lzemmad valaszthatd:
1  STILL Classic
Ez az izemmod a targonca bekapcsola-

sat kdvetden aktiv. Ez az izemmod az

alapértelmezett beallitas, és egyensulyt 2

biztosit a hidraulikus és a haladasi funk- J

ciok kozott. A maximalis sebesség oWe
18 km/h. A kijelzén nem lathaté szimbo-

lum.

2 Sprint izemmaéd

6219_003-079

Sprint lzemmadban a targonca gyorsab-
ban éri el a 21 km/h maximalis sebessé-
get. A sprint izemmaodot tiszta és tagas
teruleten hasznalja.

@ MEGJEGYZES

A sprint tizemm0od hasznélata esetén a haj-
toegységek gyorsabban felmelegednek.

A sprint izemméd be- és kikapcsolasa

— A sprint izemmdd bekapcsolasahoz nyom-
ja meg az ahhoz tartoz6 Softkey gombot.

A kijelz6- és kezelbegység kijelz6jén megjele-
nik a "sprint izemmaod" szimbdluma 42 (2). A
sprint lzemmod be van kapcsolva.

— A sprint lzemmdd kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét az ahhoz tartoz6 Softkey gom-
bot.

Eltlinik a szimbdlum, és az lizemméd kikap-
csol. A targonca ekkor visszatér STILL Classic
lizemmodba.

A sprint izemméd automatikus kikap-
csolasa

A targonca tobb energiat fogyaszt, ha a sprint
lizemmodban a maximalis teljesitményi szin-
ten mikaodik. Ez azt jelenti, hogy a hajtasegy-
ségek és az energiaellatas is tiimelegedhet.

T y
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Blue-Q hatékony lizemméd

A hajtasegységek és az energiaellatas hémeér-
sékletét folyamatosan figyeli a rendszer. Tul-
sagosan magas hémérséklet esetén a sprint
Uzemmdd automatikusan kikapcsol.

Ha a targonca automatikusan kikapcsol, a

sprint lzemmodot csak a kovetkez6 feltételek

mellett lehet Gjbdl bekapcsolni:

* A hajtasegységek és az energiaellatas ho-
mérséklete nem tul magas

A targoncat Ujrainditottak.

STILL
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Vezetés

Vezetés

A vezetésre vonatkozo6 biztonsa-

gi elbirasok

A vezetés soran tanusitand6é magatar-
tas
A targoncavezetének be kell tartania a kozuti

forgalmi szabalyokat az lizemi kdzlekedés so-
ran.

A sebességet a helyi viszonyoknak megfelelé-
en kell megvalasztani.

A targoncavezet6nek pl. lassan kell vezetnie
kanyarokban, sz(ik atjarokban illetve lengéaj-
tokon val6 athaladaskor, be nem lathatoé ut-
szakaszokon és egyenetlen fellleteken vald
athaladaskor.

A vezetdnek tartania kell a féktavolsagot jar-
mivek és személyek esetében egyarant, és
minden esetben uralnia kell a targoncat. A hir-
telen ledllast, a gyors kanyarodast és az el6-
zést a veszélyes és be nem lathat6 utszaka-
szokon kerlni kell.

— Amikor a targoncavezeté elsé alkalommal
vezeti a jarm(ivet, tegye ezt nyilt terepen
vagy ures uton.

Vezetés kdzben tilos a kdvetkez6 tevékenyseé-

gek végzése:

» Kezek és labak kilégatasa a targoncabdl

+ Testtel a targonca kiilsé szegélyén tul valé
kihajolas

« A targoncabdl valé kimaszas

» A kezel6iilés mozgatasa

« Kormanyrud beallitasa

« Biztonsagi 6v kikapcsolasa

» A befogérendszer kikapcsolasa

A teher felemelése a talaj folé tobb mint 300
mme-rel (man&verezés kivételével arukész-
letbe helyezés / arukészletbdl torténd kive-
tel esetén)

« Elektronikus berendezések hasznalata,
mint példaul radié, mobiltelefon stb.

T y
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Vezetés

A multimédias és kommunikaciés eszk6zok haszna-
lata, illetve menet és rakomanykezelés kdzben az
ilyen eszkdzokkel vald tulzott mértéki jaték elterelhe-
ti a kezel6 figyelmét. Balesetveszély!

— Menet és rakomanykezelés kdzben ne hasznaljon
ilyen készilékeket.

— A hangerét Ugy allitsa be, hogy hallja a figyelmez-
teté hangjelzéseket.

Olyan terileteken, ahol tilos a mobiltelefon hasznala-
ta, tilos mobil- vagy radiételefont hasznalni.

— Kapcsolja ki az eszkdzoket.

Latasi viszonyok vezetés kézben

A vezetdnek a haladas iranyaba kell néznie,
és rendesen be kell latnia az uttestet.

Hatramenet soran a vezetének kiléndsen
tgyelnie kell arra, hogy szabad legyen az ut-
test.

A latasi viszonyokat korlatozoé aruk szallitasa-
kor a vezet6nek a targoncat hatramenetben
kell vezetnie.

Ha ez nem lehetséges, fel kell kérni egy masik
személyt navigalasra, aki ezt a targonca el6tt
haladva végzi.

Ebben az esetben a targoncavezetd csak lé-
pésben és kiilonds elévigyazatossaggal ha-
ladhat. Ha megszakad a szemkontaktus a na-
vigatorral, azonnal le kell allitani a targoncat.

A visszapillanté tukrok kizarélag a mogottes
Utszakasz betekintésére szolgalnak, hatrame-
netben haladasra viszont nem. Ha a megfeleld
latashoz segédeszkoz (tlikdr, monitor) sziiksé-
ges, az eszkozoket korlltekintéen kell hasz-
nalni. Hatramenetben, latast segité eszkdzok
hasznalata mellett kildnleges odafigyelést
igényel a vezetés.

Szerelékek hasznalatakor tartsa be a specialis
koértlményekre vonatkozé eléirasokat; lasd az
alabbi fejezetet:"Szerelékek felszerelése".

Az Uveg (valtozat, pl. szélvédd) és tikrok min-
dig legyen tiszta és jégmentes.
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Hasznalat

Utak

Utak és munkafolyosék szélességének
méretei

Vezetés

A biztonsagos mandéverezés érdekében a ké-
vetkez6 méretek és munkafolyoso6-szélessé-
gek meghatarozott kortilmények mellett érve-
nyesek. Minden esetben ellenérzést kell vé-
geznie annak elddntéséhez, hogy szilkséges-
e nagyobb munkafolyosé-szélesség, pl. olyan
eltéré rakomanyméretek, szerelékek vagy
oszlopkarok esetében, amelyek eltérnek a
standard konfiguraciétdl.

Az Eurdpai Unio teriiletén a 89/654/EGK
iranyelv vonatkozik a "munkahelyi biztonsagi
és egészségvedelmi minimumkdvetelmények-
re". Az Eurdpai Union kivil a vonatkozo nem-
zeti szabalyozasok érvényesek.

A munkafolyosé szlikséges szélessége a ra-
komany méretétdl fligg.

Raklapok esetében:

Munkafolyos6-szélesség [mm]

. Raklappal Raklappal
Modell T
ode pus 1000 x 1200 800 x 1200

keresztiranyban hosszanti irAnyban
RX70-20/600 7400 3963 4163
RX70-25 7401 3963 4163
RX70-25/600 7402 4047 4247
RX70-30 7403 4060 4260
RX70-30/600 7404 4127 4352
RX70-35 7405 4127 4327

A targoncat csak olyan Uttesten szabad hasz-
nalni, amelyen nincsenek tulsagosan éles ka-
nyarok, kiilondsen meredek emelkeddk és lej-
ték, vagy tulsagosan sziik vagy alacsony be-
hajtok.
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Vezetés emelkeddn/lejtdn

Az emelkeddn/lejtén valo kozlekedés a hajtémotor
tulmelegedését és ledllasat okozhatja.

Vezetés

A 15%-osnal meredekebb emelkeddn/lejtén valé ha-
ladas nem engedélyezett a minimalis fékezési érté-
kek miatt. A lent megadott maszéképességi értékek
csak az Uttesten Iév6 akadalyok kikerilésére, vala-
mint atmeneti szintklilonbség fellletekre (pl. rdm-
pak) vonatkoznak.

A targoncaval a kovetkezé emelked6kon és
lejtékdn szabad kozlekedni:

., Maximalis emelkedd [%]

Modell Tipus Teherrel Teher nélkil
RX70-20/600 7400 29 2
RX70-25 7401 29 2
RX70-25/600 7402 25 2
RX70-30 7403 25 24
RX70-30/600 7404 2% 20
RX70-35 7405 2 20

Az értékek csak az azonos kategoridba tarto-
z6 targoncak teljesitményének 6sszehasonli-
tasara szolgalnak. A lejték/emelkeddk szintkii-
I6nbsége semmiképpen sem a normalis napi
mikodtetési feltételeket tiikrozi.

A FIGYELEM

A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-
keddn engedélyezett a haladas.

— Barmilyen felmer(il6 kérdéssel forduljon a hivata-
los szervizkdzponthoz.

Az emelkeddk és lejték nem haladhatjak meg
a fenti délésszoget.

A durva utfelllet csuszasmentes, és javitja a
gumiabroncs tapadasat.

Az dtfellletnek a lejtére val6 egyenletes atme-
nete megakadalyozza a talajjal val6 (itk6zést.
Ez segit elkertilni a rakomany, a targonca és
az utfelulet karosodasat.
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Hasznalat

A targonca méretein talnydlé alkatré-
szekre vonatkozo6 figyelmeztetés

Vezetés

A targoncakat ugy tervezték, hogy igen kes-
keny vagy alacsony tertletekre (mint példaul
folyosok vagy konténerek) is be tudjanak jutni.
A mozgathato alkatrészek tulnyulhatnak a tar-
gonca méretein, és ilyen esetekben azok ka-
rosodhatnak vagy stlyosan megsérilhetnek.
A komponensek kozé tartoznak példaul a ko-
vetkezOk:

« Lehajthato tetépanel a vezetéfiilkéhez

« Fulkeajtok

« LPG-palackok, amelyek kifordulhatnak

Az utak allapota

Az Uttestek legyenek szilardak, egyenletesek
és mentesek minden szennyezddéstdl, lehul-
lott targytol.

A lefolyodk, a szintkilonbségek kozotti atjarok,
illetve a mas hasonlo elemek szerkezeti kiala-
kitasat ugy kell megtervezni, hogy a leheté
legkevesebb bukkanéval lehessen athajtani
felettik. Sziikség esetén rampaval kompen-
zélja az egyenetlen utakat.

Ellendrizze, hogy a kabelakna-tetdk, elvezets-
csatorna-fedelek stb. terhelhetésége megfele-
16-e.

A targonca vagy a teher legmagasabb pontja
és a kornyezd terulet rogzitett tereptargyai ko-
z6tt elegend6 tavolsagnak kell lennie. A ma-
gassag az oszlopkar teljes magassagatol és a
teher méretétdl fiigg; lasd az alabbi fejezetet:
"MUszaki adatok".

Utakra és munkateriletekre vonatkoz6
szabalyok

Csak az Uzemeltet6 vagy képviseldje altal jo-
vahagyott Utvonalakon val6 vezetés engedé-
lyezett. A kdzlekedési utaknak akadalyoktol
mentesnek kell lennilk. A teher kizardélag az
arra kijelolt terileten tehet6 le, illetve ott tarol-
hato. Az (izemeltetének és képviselbjének
gondoskodnia kell az illetéktelen személyek
munkatertlettél valo tavol tartasarol.
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Vezetés

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkez6 felelds személy defi-
nicidjat: "lizemeltetd".

Veszélyes teriiletek

Az utak veszélyes terlileteit a szokasos kdzuti
kozlekedési jelzésekkel kell jeldIni.

Az 1-3. menetprogram kivalasz-
tasa

A targonca harom menetprogrammal van el-
latva, amelyek kiilénb6z6 elére beallitott veze-
tési és fékezési jellemzdkkel rendelkeznek. Al-
talanossagban minél magasabb a kivalasztott
menetprogram szama, annal dinamikusabb a
vontatas.

A menetprogram kivalasztasa a kijelz6- és ke-
zelbegységgel torténik a "Menet" ©: meniie-
lem alatt.

— A &'... Softkey gomb megnyomasaval va-
lassza ki a kivant menetprogramot 4.

— Miutan a rendszer elmentette a menetprog-
ramokat kedvencként egy Softkey gombon,
nyomja meg a "Menetprogram" &g Softkey
gombjat, amig meg nem jelenik a kivant
menetprogram szama a kijelzén.

A dinamikus sav szegmenseinek szama mu-

tatja a kivalasztott menetprogram hajtaserejét:

« Egy sav: lassabb gyorsulas és fékezés

« Harom sav: gyorsabb gyorsulas és fékezés

-

6219_003-106
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Hasznalat

Az A vagy B menetprogram ki- >
valasztasa

Vezetés

A targonca két menetprogrammal rendelkezik,
amelyek kilonb6zd kezelési és fékezési jel-
lemz6kkel személyre szabhatok.

A rogzitett menetprogramokkal ("1-3") ellent-
étben az "A" és a "B" konfiguralhaté. A kovet-
kezd részben ismertetjiik az eljarast.

A menetprogram kivalasztasa a kijelz6- és ke-
zelbegységgel torténik a Menet @:= menie-
lem alatt.

— A %" vagy %® funkciogomb megnyomasa-
val vélassza ki a kivant menetprogramot.

6219_003-107

— Miutén a rendszer elmentette a menetprog-
ramokat kedvencként egy funkciégombon,
nyomja meg a 4g funkciégombot, amig
meg nem jelenik a kivant menetprogram
betije a kijelzén.

Az A és B menetprogram konfi-
guralasa

A vezetd konfiguralhatja a menetprogramokat.

@ MEGJEGYZES

A bedllitasok mentihoz csak allo targonca és
behuzott keézifék eseten lehet hozzaférni. Ha a
kéziféket idd eldtt kienged), a bedllitasok me-
nti bezarodik.

— Allitsa le a targoncat.

— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a gombot =1

Megjelenik a menu elsd szintje.

— Nyomja meg: "Beallitasok" # Softkey.

— Nyomja meg: Jarmiibedllitasok &
Softkey.

— Nyomja meg: menetprogram Softkey.
Megjelenik a "menetprogram" mendu.

— NyomjamegazA vez. progr. vagya
B vez. progr. programhoz kapcsolodd
Softkey gombot.

T y
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Hasznalat

Az "A vez. progr." hasznalataval val6 menet-
program-konfiguralasi folyamat itt kerdl ismer-
tetésre.

Vezetés

AzA vez. progr. bedllitdsamenl >
megjelenik.

A kdvetkez6 paraméterek adhaték meg: A vez. progr. beéllitasa
*+ Max. sebesség

Meghatarozza a maximalis sebességet
(max. 21 km/h). — | max. sebesség 16 km/h

* Gyorsaséag
Ot szintet alkalmazva hatarozza meg a — | Gyorsasdg 3
gyorsulas és a tolatas viselkedését.
Az "1"-es a legkisebb foku gyorsasagot, az — | Lassitas 2
"5"-8s pedig a legnagyobb foku gyorsasa- +
got jelzi

» Lassitéas
Ot szintet alkalmazva hatarozza meg a las-
sitast.

Az "1"-es a legkisebb foku lassitast, az "5"-
6s pedig a legnagyobb foku lassitast jelzi

S|

+ |+ |+

— Magasabb szint kivalasztasahoz nyomja
meg a megfeleld "plusz" + Softkey gom-
bot.

— Magasabb szint kivalasztasahoz nyomja
meg a megfeleld "minusz" — Softkey gom-
bot.

— A beallitas elmentéséhez nyomja
meg: "megerdsités" [v] Softkey.

A beallitasok elmentésre keriilnek.

— A beallitas visszavonasahoz nyomja
meg:"visszavonas" [X] Softkey.

A bedllitasok visszadllnak a legutébb elmen-
tett értékre.

Nyomja meg egyszer a 3 gombot az el6z6
menuiszinthez vald visszatéréshez.
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Hasznalat

Menetirany-valasztas >

Vezetés

A targonca menetiranyat a vezetés megkisér-
lése el6tt elére ki kell valasztani a menetirany- 1
kapcsoloval/menetirany-valaszté kapcsoléval.
A menetirany-kapcsol6/menetirany-valaszto
kar mikodtetésének maodja a targoncaba sze-
relt kezel&szerveitdl fligg.

A menetirany-kapcsolé a hidraulikus funkcidk
kezelészervén talalhatd. A menetirany-vélasz-
t6 kar a menetirany-valasztoé és -jelz6 modu-
lon (véltozat) talalhato.

@ MEGJEGYZES

A menetiranyt menet kézben is megvaltoziat-
hatjia. A labat ekozben nem kell levennie a
gdzpedalrdl. A targonca ezt kdvetden lelassul,
majd az ellenkezd irdnyba haladva djra fel-
gyorsul (hatramenet).

A kijelz6-kezelbegységen vilagit a kivalasztott
menetiranyhoz tartozo jelzéfény ("elére” (1)
vagy "hatra" (2)).

Ures helyzet

A targonca huzamosabb ideig tart6 elhagya-
sakor az Ures helyzetet kell valasztani, hogy a
targonca ne mozdulhasson el a gazpedal vé-
letlen miikddésbe lépése kovetkeztében.

— Rdviden valassza ki a jelenlegivel ellentétes
menetiranyhoz tartozé menetirany-kapcso-
|6t/menetirany-vélaszto kapcsoldt.

A kijelz6-kezel6egységen kialszik a meneti-
ranyhoz tartozo jelzéfény.

@ MEGJEGYZES

Az liles elhagy&dsakor a valaszitott menetirany
az "lires helyzetbe" dll. A targonca vezetésé-
hez Ujra aktivéini kell a menetirany-kapcsolot/
menetirany-valaszto kapcsolot.

STILL



Menetirany-kapcsol6 aktivalasa >
a kezelbkaros valtozattal

Vezetés

— Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolét (1) elére.

— A "hatramenet" kivalasztasahoz hiuzza a tol-
ja a menetirany-kapcsolét (1) hatra.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirany-kapcsolo (1) hibas, és a tar-
gonca veszélyzonaban all meg, a menetirany-
valaszito és -jelz6 modulon (vélfozat) lévé me-
netirany-vélaszto kar hasznalhato a vészhely-
zeti kormanyzashoz. Tekintse &t a "Vészhely-
zeli eljdras"” cimd fejezet "Vészhelyzeti kor-
manyzds a menetirdny-kapcsoloval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval” cimd részet.

A "menetirany" fliggbleges len- >
g6karkapcsoldjanak mikodteté-
se, Joystick 4Plus valtozat

— Az "eléremenethez" nyomja a "meneti-

rany" (1) figgéleges lengdkarjanak kapcso-
lojat felfelé (A).
— A "hatramenethez" nyomja a "meneti-

rany" (1) figgéleges lengdkarjanak kapcso-
l6jat lefelé (B).

6210_003-101
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Hasznalat

Menetirany-kapcsol6 aktivalasa >
a Fingertip valtozattal

— Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolét (1) elére.

Vezetés

— A "hatramenet" kivalasztasahoz hluzza a tol-
ja a menetirany-kapcsolét (1) hatra.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirény-kapcsolo (1) hibas, és a tar-
gonca veszélyzonaban all meg, a menetirany-
vdlaszio és -jelz6 modulon (valtozat) Iévé me-
netirany-valaszto kar hasznalhato a vészhely-
zeli kormanyzdashoz. Tekintse at a "Vészhely-
zeli eljdrds" cimd fejezet "Vészhelyzeti kor-
manyzds a menetirany-kapcsoloval/menet-
rany-valaszto kapcsoloval” cimd részeét.

A menetirany-kapcsolé bekap- >
csolasa kezel6karos valtozaton

— Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolét (1) elére.

— A "hatramenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolo6t hatrafelé.

@ MEGJEGYZES

A haladdsi irany a kezelbszervek menetirany-
kapcsoldival is kivalaszthato.

5060_003-005

Elindulas

A VESZELY

A targonca elgurulasa vagy felborulasa esetén fen-
nall a halalos sériilés veszélye!

— Foglaljon helyet a vezetdilésben.
— Kapcsolja be a biztonsagi dvet.

— Kapcsolja be a rendelkezésre all6 rogzitérendsze-
reket.

T y
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Hasznalat

— Tovabbi tudnivaldkat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozé biztonsagi eléirasok"
cim( fejezetben olvashat.

Vezetés

A kezelbilésen Uléskapcsold talalhatéd. Az
Uléskapcsolé ellenérzi, hogy a kezeldilés fog-
lalt-e. Ures kezeléiilés, illetve meghibasodott
liléskapcsolé esetén a targonca nem mozdit-
hato, és az emelési funkciok blokkoltak. Ezek-
ben a helyzetekben az 11j6n a keze-
180G1ésbe Uzenet jelenik meg a kijelz6-keze-
16egység kijelzéjén.

Foglaljon helyet a vezetéilésben. Kapcsolja
be a biztonsagi dvet.

Emelje fel az emeldvillat addig, ameddig el
nem éri a szabad talajmagassagot.

Doéntse hatra az oszlopkart.

Engedje ki a rogzitéféket.

Valassza ki a kivant menetiranyt.

A kijelz6-kezel6egységen vilagit a kivalasztott >
menetiranyhoz tartozo jelzéfény ("elére” (1)
vagy "hatra" (2)).

@ MEGJEGYZES

A felszereltségtd] fiiggben az egyik berende-
zésvalfozat hatramenetet jelz6 figyelmeztetés-
ként aktivalodik:

» Hangjelzés

» Figyelmeztetd fény

» Veszélyjelz6 rendszer
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Hasznalat

— Nyomija be a gazpedalt (3). >

Vezetés

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad. A sebességet a gazpedal helyzetével allit-
hatja be. A gazpedal visszaengedésekor a tar-
gonca fékez.

@ MEGJEGYZES
A targonca emelkedbkdn vagy lejiékén még

akkor is egy helyben marad, ha az elektromos
kézifék nincs behuzva.

A VESZELY

Balesetveszély fékhiba kévetkeztében!

A regenerativ fék funkciéi csak akkor mikodnek, ha
a targonca be van kapcsolva és a rogzitéfék ki van
oldva.

5060_003-084

— Aregenerativ fék meghibasodasa esetén hasznal-
ja a fékpedalt.

— Mielétt kiszall, feltétlenil huzza be a kéziféket.

Menetiranyvaltas

— Vegye le a labat a gazpedalrol.
— Valassza ki a kivant menetiranyt.
— Nyomja be a gazpedalt.

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad.

@ MEGJEGYZES

A menetirdnyt menet kézben is megvaltoziat-
hatja. A labat ekézben nem kell levennie a
gdzpedalrdl. A targonca ezt kdvetden lelassul,
majd az ellenkezd irényba haladva djra fel-
gyorsul (hatramenet).

@ MEGJEGYZES

A gdzpeddl elektromos hibdja esetén a hajtas-
egység kikapcsol. Ebben az esetben a targon-
ca nem elekfromosan fékez. Ha az elekfromos
hibat sikertilt elharitani, a targonca ismét ve-
zethetoveé vdlik a gdzpedal felengedésével,
majd ujbdli lenyomasaval. Ha a targonca meg
mindig nem miikddtethetd, parkolja le bizton-
sdgosan, és forduljon a hivatalos szervizkoz-
ponthoz.
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Hasznalat

Vezetés

Elindulas, kétpedalos valtozat
(valtozat)

A VESZELY

A targonca elgurulasa vagy felborulasa esetén fen-
nall a halalos sériilés veszélyel

— Foglaljon helyet a vezetéilésben.
— Kapcsolja be a biztonsagi dvet.

— Kapcsolja be a rendelkezésre allé régzitérendsze-
reket.

— Tovabbi tudnivaldkat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozé biztonsagi eléirasok"
cimi fejezetben olvashat.

A kezel6ilésen uléskapcsold talalhaté. Az
lléskapcsolo ellendrzi, hogy a kezelbulés fog-
lalt-e. Ures kezeldlilés, illetve meghibasodott
Uléskapcsolo esetén a targonca nem mozdit-
hato, és az emelési funkciok blokkoltak. Ezek-
ben a helyzetekben az U1j6én a keze-
160G1ésbe Uzenet jelenik meg a kijelz6-keze-
16egység kijelzéjén.
— Foglaljon helyet a vezet6iilésben. Kapcsolja
be a biztonsagi dvet.

— Emelje fel az emelévillat addig, ameddig el
nem éri a szabad talajmagassagot.

— Dontse hatra az oszlopkart.
— Engedje ki a régzitéféket.

— "Eléremenethez" nyomja le a jobb oldali
gazpedalt (1), "hatramenethez" pedig a bal
oldali gazpedalt (2).

@ MEGJEGYZES

A kélpedalos valtozat esetében a menefirany-
kapcsoloknak nincs funkciojuk.

>

A

l

5060_003-085
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Hasznalat

A kijelz6-kezelbegységen vilagit a kivalasztott [>
menetiranyhoz tartozo jelzéfény ("elére” (1)
vagy "hatra" (2)).

Vezetés

@ MEGJEGYZES

A felszereltségtdl fiiggben az egyik berende-
zésvalfozat hatramenetet jelz6 figyelmeztetés-
ként aktivalodik:

» Hangjelzés

» Figyelmeztetd fény

» Veszélyjelz6 rendszer

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad. A sebességet a gazpedal helyzetével allit-
hatja be. A gazpedal visszaengedésekor a tar-
gonca fékez.

@ MEGJEGYZES

A targonca emelkedd6kén vagy lejiékén még
akkor is egy helyben marad, ha az elektromos
kézifék nincs behuzva.

A VESZELY

Balesetveszély fékhiba kévetkeztében!

A regenerativ fék funkciéi csak akkor mikodnek, ha
a targonca be van kapcsolva és a rogzitéfék ki van
oldva.

— Aregenerativ fék meghibasodasa esetén hasznal-
ja a fékpedalt.

— Mielétt kiszall, feltétlenil huzza be a kéziféket.

Menetiranyvaltas
— Vegye le a labat a benyomott gazpedalrdl.

— Nyomja le a masik menetiranyhoz tartozé
gazpedalt.

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad.
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Vezetés

@ MEGJEGYZES

A gdzpeddl elektromos hibdja esetén a hajtds-
egyséeg kikapcsol. Ebben az esetben a targon-
ca nem elektromosan fékez. Ha az elektromos
hibat sikertilt elhdritani, a targonca ismét ve-
zethetdve vilik a gdzpeddl felengedésével,
majd udjboli lenyomasaval. Ha a targonca még
mindig nem miikddtethetd, parkolja le bizton-
sdgosan, és forduljon a hivatalos szervizkéz-
ponthoz.

Uzemi fék mikodtetése >

Az elektromos fék elektromos energiava ala- 1
kitja a targonca gyorsulasi energiajat. Ett6l a
targonca lelassul.

A targonca jarulékosan az Gizemi fékkel is lefé-
kezhet®:

— Nyomja be a fékpedalt (2).

A pedal elmozdulasanak elsé szakaszaban
csak a regenerativ fékezés lép miikddésbe.
Ha er6sebben ralép a pedalra, aktivalédik az
Gzemi fék is, amely a hajtokerekekre fejti ki
hatasat.

A VESZELY 5060.003:005

Balesetveszély!

Ha az lizemi fék elromlik, a targonca nem képes az
elegendé erejli fékezésre.

— A kézifék mikodtetésével allitsa meg a targoncat.

— Ne haszndlja ismét a targoncat mindaddig, amig
az Uzemi féket meg nem javitottak.

A VESZELY

Borulas- és cstszasveszély!

A targonca féktavolsaga az id6jarasi viszonyoktol és
az ut szennyezettségétdl fligg. A fékat négyzetesen
aranyos a sebességgel. Fennall a targonca megcsu-
szasanak vagy felborulasanak veszélye.

— Mindig igazitsa a vezetési és fékezési stilusat az
aktualis idéjarasi feltételekhez és az Ut szennye-
zettségének mértékéhez.

— Olyan sebességgel haladjon, hogy elég nagy le-
gyen a féktavolsag.

— A targonca lefékezéséhez engedje fel a
gazpedalt (1).
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Hasznalat

— Nem elégséges fékezés esetén hasznalja
az lizemi féket (2) is.

Vezetés

-Nincs fékezés” (valtozat)

A VESZELY

Balesetveszély!

A ,nincs fékezés” (valtozat) funkciéval rendelkezé
targoncak nem fékeznek a gazpedal felengedésekor.

— A fékpedal miikodtetésével allitsa meg a targon-
cat.

A ,nincs fékezés” funkcidval (valtozat) rendel-
kezd targoncakon nem miikédik az elektromos
fék funkcid. A 1ab levétele a gazpedalrol 6n-
magaban nem eredményezi a targonca lefé-
kezését!

Ebben az esetben a targonca csak az Gizemi
fékkel lassithato le, azaz a fékpedal hasznala-
taval.

Az elektromos kézifék behlizasa >

A VESZELY

Az elgurulé targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sériilést okozhat.

— Tilos a targoncaval emelkedén/lejtén
megallni.

— Ne hagyja el a targoncat mindaddig,
amig a rogzitéféket be nem huzta.

— Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
cat a lejtén lefelé néz6 oldalan, hogy
megakadalyozza az elgurulast.

A targonca fel van szerelve egy elektromos
rogzitéfékkel. A targonca elhagyasakor a rog-
zitéféket automatikusan behlzza a rendszer.

Az automatikus segédfunkciok ellenére a tar-
goncavezet6 felel a targonca biztonsagos
megallitasaért. Az elektromos kézifék haszna-
latara a targonca biztonsagos leparkolasara
vonatkoz6 biztonsagi informaciok érvényesek.

T y
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@ MEGJEGYZES

Az elektromos rogzitdfék behuzasahoz és ki-
engedéseéhez a belsé égesi motort be kel
kapcsoini.

Ha a rogzit6fék be van hlzva, azt a haladasi
sebesség helyén megjelend szimbolum jelzi a
kijelz6- és kezelbegységen.

A rogzitéfékre vonatkozé szimbdlumok a kijelzd- és kezelbegységen

Szimbdélum Leiras

(@]

A rendszer automatikusan behuzta a régzitéféket.
A gazpedal lenyomasakor a rogzitéfék automatikusan kiold.

P A nyomégomb megnyomasakor a rogzitéfek aktivalodott.
A rogzitéfek kiengedésének egyetlen modja a nyomégomb megnyomasa.

Az elektromos régzitéfék kiengedése a
targonca beinditasa utan

— Arogzitéfék kiengedéséhez nyomjamega >
nyomégombot (1).

A vontatémotor allé helyzetben tartja a targon-

cat.

Az elektromos rogzit6fék manualis be-
hlGzéasa a targonca all6 allapotaban

A rogzitéfék manualis behuzasa
— Nyomja meg a nyomoégombot (1).

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében
behuz, és a LED (2) folyamatosan vilagit.
Megjelenik a kijelzén a (& szimbdlum.

A rogzitéfék manualis kiengedése
— Foglaljon helyet a vezet&iilésben.
— Nyomja meg a nyomoégombot (1).

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ki-
old, és a LED (2) kialszik.

A haladasi sebesség kijelzésének helyébe a
(@ szimbdlum lép.

STILL
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Vezetés

Az elektromos régzitéfék automatikus
behlzasa a targonca all6 helyzetében
Az elektromos rogzit6fék, ha a targonca egy
helyben all, a kévetkezd helyzetekben auto-
matikusan behuz:
Automatikus miikédtetés, amikor a targonca allé allapotban van
Ok Hatas

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ak-
A kezel6 nincs a vezetdllésben. tivalodik.

A LED (2) vilagitani kezd.

Az elektromos rogzitéfék egy hangjelzés kisé-
retében azonnal aktivalodik.

A LED (2) mindaddig vilagit, amig a vezér-
|16egységek ki nem kapcsolnak.

A bels6 égésii motor ki van kapcsolva.

Ha a rendszer automatikusan behiuzza az
elektromos rogzitéféket, a (® szimbdlum jele-
nik meg a kijelzé- és kezelbegységen. A

LED (2) vilagitani kezd.

— Az elektromos rogzitéfék kiengedéséhez a
targoncavezetének ismét be kell ilnie a ke-
zel6iilésbe.

— Nyomja be a gazpedalt.

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ki-
old. A LED (2) kialszik.

@ MEGJEGYZES

Ha a @& szimbolum jelenik meg a kijelzén, a
targoncaval csak azt kdvetden lehet haladni,
ha az elektromos régzitéféket kioldottsk a
nyomogomb (1) megnyomasaval. Ez a szim-
bolum akkor jelenhet meg, ha a rogzitéfek be-
huzdsa nem a gazpedal felengedése vagy a
kezeldi (lés elhagydsa miatt tortént.

STILL



Hasznalat

Vezetés

Az elektromos régzit6fék mikddtetése, D>
amikor a targonca mozgasban van

Manualis miikédtetés, amikor a targonca
mozgasban van

— Nyomja meg a nyomdégombot (1).

A hajtasegység lefékezi a targoncat a kiva-
lasztott menetprogramnak megfeleléen. Miu-
tan a targonca megallt, az elektromos rogzit6-
fék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik. A
LED (2) folyamatosan vilagit. A kijelz6- és ke-
zeléegységen megjelenik a @ szimbdlum.

— Ha a fékezés hatékonysaga nem elégsé-
ges, hasznalja az Gzemi féket is.

@ MEGJEGYZES

Ha a hajtdsegység meghibasodik, a targonca
a nyomogomb (1) megnyomadsaval fékezheté
le. A targonca erésebben fékez, ha a nyomo-
gombot (1) nyomva tartjak vagy t6bbszor
megnyomyjak. Az elektromos régzitéféket nem
lehet kioldani a gazpedal lenyomasaval.

Balesetveszély!
A targonca hirtelen lelassulhat.
— Kapcsolja be a biztonsagi évet.

Automatikus miikddtetés, amikor a targonca mozgasban van
Ok Hatas

A targonca fékez a kivalasztott menetprogram-

nak megfeleléen.

Miutan a targonca megallt, az elektromos rogzi-
téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.

A LED (2) vilagitani kezd. Megjelenik a kijelzén

a @ szimbdlum.

A targonca még gurul egy darabig, majd meg-
all.

Miutan a targonca megallt, az elektromos rogzi-
A gyuijtaskapcsol6 ki van kapcsolva. téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.

A LED (2) vilagitani kezd. A ® szimbolum lat-
haté a kijelzdn a vezérléegységek kikapcsola-
saig.

A kezel6 nincs a vezetdilésben.
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Vezetés

Ok

Hatas

A targonca hatérozottan gyorsit annak ellenére,
hogy a kezeldulés nincs elfoglalva.

Az elektromos rogzitéfék egy hangjelzés kisé-
retében azonnal aktivalodik.

A LED (2) vilagitani kezd. Megjelenik a kijelzén
a @® szimbdlum.

A targonca hatarozottan gyorsit annak ellenére,
hogy a gazpedalt nem nyomtak le.

A rogzitéfék egy hangjelzés kiséretében azon-
nal aktivalodik.

A LED (2) vilagitani kezd. Megjelenik a kijelzén
a @© szimbdlum.

Elektromos kézifék miikodési hi-
bai

A VESZELY

Az elgurul6 targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sériilést okozhat.

— Tilos a targoncaval emelkedén/lejtén
megalini.

— Ne hagyja el a targoncat mindaddig,
amig a rogzitéféket be nem huzta.

— Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
cat a lejtén lefelé nézd oldalan, hogy
megakadalyozza az elgurulast.

— Atargonca elhagyasa el6tt gy6z6djon meg
arrol, hogy a kézifék megfelel6en behtzott
allapotban van-e.

STILL
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Vezetés

Uzenet:
Hlzza be a kéziféket a gombbal.

Ha a targonca vezérl6egysége mikddési hibat >
észlel a kézifékben, a targonca nem kapcsol-
hato ki.

« A HGzza be a rdgzitdféket a
gombbal Uzenet jelenik meg a kijelz6-ke-
zelbegységen.

* A nyomégombon (2) Iévé LED (1) villog.

» Figyelmeztet6é hang hallhato.

@ MEGJEGYZES

Ha sziikségessé valik eqy meghibasodott rog-
Zitofekkel rendelkezd targonca ledllitasa, min-
dig biztositsa ki a targoncat, hogy az ne gurul-
hasson el.

A mikddési hiba egyik oka lehet az, hogy a
kézifék nem tudja elddnteni, hogy a targonca
all-e vagy halad. A kdvetkezd részben megis-
merkedhet a hibas kézifék behuzasanak mi-
kéntjével:

A hibas kézifék behizéasa a targonca all6 al-
lapotaban

Két mddja van a kézifék behizasanak:

— Tartsa lenyomva a nyomégombot (1) lega-
labb 6t masodpercig, majd engedje el.

VAGY

— Nyomja meg tdébbszér egymas utan a nyo-
moégombot (1), hogy a nyomégomb dssze-
sen 5 masodpercig legyen miikddtetve.

A kézifék egy hangjelzés kiséretében azonnal
behuzaédik. A nyomégomb elengedése utan a
kézifék nem hallat Ujabb hangokat. Ha mégis
hallhaté hang, az azt jelenti, hogy 6t masod-
percnél révidebb ideig tartotta benyomva a
nyomdgombot. Ebben az esetben a gomb is-
mételt benyomasaval huzza be a kéziféket. Is-
mételje ezt a miveletet addig, amig a régzit6-
fék be nem kapcsol és a(z) @ szimbdlum
meg nem jelenik.

A hibas kézifék behlzasa a targonca mozgé
allapotaban

— Nyomja meg a nyomégombot (1).

A kézifék behuzott allapotban van.
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@ MEGJEGYZES

A targonca erésebben fékez, ha a nyomdgom-
bot (1) hosszabb idelg nyomva tartjak vagy
tébbszor megnyomyak.

"Biztonsagos parkolas"” funkcié

A targonca parkolasa utan ez a funkcio felu-
gyeli a fékhatast. Ha az oszlopkaron érzékel6
talalhaté (valtozat), az azt is ellenérzi, hogy az
emeldvillat leengedték-e.

A funkcio figyelmeztetd hangjelzés kiséreté-

ben figyelmezteti a targoncavezetét, ha:

* A vezetd elhagyja a vezet6iilést, és nem le-
hetett behlzni a rogzitéféket

« A vezetd az emeldvilla (valtozat) leengedé-
se nélkil hagyja el a targoncat

» A vezetd megkisérli ledllitani a targoncat,
és nem lehetett behuzni a régzitéféket

» Atargonca elindul a régzit6fék behuzasat
kovetd 20 masodpercen belil

Vezetés

A "Biztonséagos parkolas" funkcién keresztiil térténd aktivalas és beavatkozas

Ok

Hatas

A kezeld nincs a vezetdulésben. Ha nem hlz-
haté be az elektromos kézifék, vagy ha korab-
ban nem lehetett behlzni.

A kijelz6n megjelenik a kdvetkez lzenet:

A kézifék nem hizhatd be.

- Az tizenet meger6sitéséhez nyomja meg a
Softkey gombot.

A vezetblilés elhagyasakor figyelmezteté hang-
jelzés hallhatd. Ha a vezetélilés foglalt, a figyel-
mezteté hang megszinik.

Ha nem huzhaté be az elektromos kézifék,
vagy ha kordbban nem lehetett behlzni.

A targoncanak kikapcsolt allapotban kell lennie.

A targonca nem kapcsolhaté ki. Figyelmeztetd
hang hallhato.

A kijelz6n megjelennek a kdvetkez6 lizenetek:
A kézifék nem htGzhaté be. @

- Az lizenet megerdsitéséhez nyomja meg a
Softkey gombot.

Biztosan kikapcsolja a targon-
cat? ?

- Az izenet megerdsitéséhez nyomja meg a
Softkey gombot.

Biztositsa a targoncat elgurulés
ellen. A

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

- Az lizenet megerdsitéséhez nyomja meg a
Softkey gombot.

Most leallithatja a targoncat.
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Vezetés

A VESZELY

Fennall annak a veszélye, hogy az elgurul6 targon-
ca személyeket gazol el, és végzetes sériilést
okoz!

Parkolja le biztonsagosan a targoncat, ha a rogzité-
fék meghibasodott. Biztositsa az ipari targoncat elgu-
rulas ellen.

— Ehhez szigorian kdvesse a kdvetkezd utasitaso-
kat:

— Ha nem huzhato be automatikusan vagy a
nyomdgomb segitségével a kézifék, hajtsa
végre a kézifék vészmikodtetéseét. Tekintse
meg a "Vészhelyzeti eljaras" cimi fejezet
"A rogzitéfék vészmikodtetése" cimi ré-
szét.

— Ha nem huzhaté be a rogzitéfék a vészmi-
koédtetési mechanizmuson keresztil, ékelje
ki a targoncat, hogy megakadalyozza az el-
gurulast.

— Javittassa meg a kéziféket egy hivatalos
szervizkdzpontban.

Uzenet:
A kézifék nem hizhato be

Ha a targonca vezérl6egysége miikddési hibat
észlel a kézifékben, a targonca nem kapcsol-
hato ki.

« AzA rogzitéfék nem hGzhatd be
lizenet jelenik meg a kijelz6-kezel6egyse-
gen.

« A nyomégombon (1) Iévé LED (2) villog.

 Figyelmeztet6é hang hallhaté.

@ MEGJEGYZES

A targonca hibas kézifek melletti kikapcsola-
sdrdl ldsd a kovetkezo részt: "A targonca ki-
kapcsoldsa hibas kézifék mellett”. Fontos,
hogy biztositsa a targoncat elgurulas ellen.

STILL
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@ MEGJEGYZES

Ha a régzitbfeket a vészhelyzeti miikodtets-
szerkezettel engedik ki, lassan haladhat a tar-
goncaval.

» A targonca eltavolithato a veszélyes hely-
zethdl vagy a javitas helyszinére viheto.

« Hibds kézifék melletti vezetés esetén a ve-
zetdnek kilondsen ébernek kell lennie.

Vezetés

— Ha nem hizhaté be automatikusan vagy a
nyomdgomb segitségével a kézifék, hizza
be a vészm(ikodtetési folyamaton keresztil.
Tekintse meg a "Vészhelyzeti eljaras" cimi
fejezet "A rogzitéfék vészmiikodtetése" ci-
mi részét.

— Ha nem huzhato be a kézifék a vészmiikdd-
tetési folyamaton keresztiil, ékelje ki a tar-
goncat, hogy megakadalyozza az elguru-
last.

— Javittassa meg a kéziféket egy hivatalos
szervizkdzpontban.
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Kormanyzas >

A VESZELY

A hidraulika leallasakor balesetveszély all fenn, mi-
vel a kormanyzasi tulajdonsagok megvaltoztak.

— A kormanyrendszer meghibasodasa esetén tilos a
targonca hasznélata!

— Atargonca a kormanykerék (1) megfeleld
iranyba forgatasaval kormanyozhato.

A kormanykereket az (A) nyil iranyaba elfor-
gatva a targonca az (A) iranyba fordul.

A kormanykereket a (B) nyil iranyaba elforgat-
va a targonca a (B) iranyba fordul.

A fordulokor sugaraval kapcsolatos informaci-
6t lasd = Fejezet "Miiszaki adatok", Oldal 465 .

5060_003-007
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Emelkeddn és lejtdn térténd ha- >
ladas

A VESZELY

Eletveszély!

Az emelkedo6n/lejtén torténd haladas specidlis kocka-
zatokkal jar!

— Kovesse az alabbi utasitasokat.

— Emelked&n/lejtén a rakomanyt hegymenet-
ben kell szallitani.

— Csak olyan emelkeddkon és lejtékon sza-
bad haladni, amelyek kdzlekedési utnak mi-
ndéstilnek, és hasznalatuk biztonsagos.

6210_001-008

— Gyb6zb6djon meg arrdl, hogy az uttest tiszta
és jol tapad.

— Ne kanyarodjon emelkedén/lejtn.

— Emelkedére és lejtére, illetve azok mentén
ne kanyarodjon szégben.

— Tilos a targoncat emelked6n vagy lejtén le-
parkolni.

— Vészhelyzetben ékekkel biztositsa a targon-
cat, hogy az ne tudjon elgurulni.

— Alejtékon csokkentse a targonca sebessé-
gét.

A minimalis fékezési és stabilitasi értékek mi-

att tilos 15%-osnal meredekebb emelkedén/

lejtén hosszabb ideig haladni.

— Miel6tt 15%-osnal meredekebb emelkedén/
lejtén haladna, vegye fel a kapcsolatot a hi-
vatalos szervizkdzponttal.

Emelkeddn vagy lejtén tilos a teher készletbe
helyezése/onnan valé levétele!

— Aterhet vizszintes sikban helyezze készlet-
be/vegye le onnan.

Sebességkorlatozas az emel6-
villa felemelésekor (valtozat)

Ha az emeldvillat 500 mm-nél magasabbra
emelik, a segédrendszer automatikusan csok-
kenti a targonca sebességét.
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@ MEGJEGYZES

Az emelési magassdgot a hivatalos szerviz-
kozpont vagy a kijelz6-kezelbegységen elér-
hetd "A jarmiifiotia-kezeld hozzaférési jog-
osultsaga” mendpontban modosithatja legfel-
Jjebb 500 mm-ig.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas
Az emelési magassag megadasa

— Aktivalja "A jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a =] gombot.
— Nyomja meg a # funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmtibedl1litésok &
funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
%3,

Jarmiibeallitasok

Szerviz

Z%A
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— Nyomja meg az Emelés sebességé- [
nek korlatozéasa funkcidgombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Udmiifiottakezels -~

— Nyomja meg az Emelési magas- >
sag funkcidgombot.

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

S \Uimiflotta-kezels

STILL
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Vezetés

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant ma- >

gassagot.

@ MEGJEGYZES

A segédrendszer 500 mm-tdl aufomatikusan
beavatkozik, gy a magassag csak 500 mm-ig
valaszthato ki szabadon.

— Adja meg a magassagot a 0-9 funkcio-
gombokkal.

— Az elmentéshez nyomja meg a =) gom-
bot.

A meni bezarul.
A sebességkorlatozas megadasa

A maximalis sebesség az emelési magassag
megadasahoz hasonloan hatarozhaté meg.

— Aktivalja "A jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a =] gombot.
— Nyomja meg a # funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmiibedllitésok &
funkciégombot.

Sebességkorlatozas
1 | emelt villakocsinal » 6
Emelési magassag
2 7
Adja meg a
3 kivant magassagot 8
4 9
@) - mories
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S Jarmiifiotta-kezeld.

N
Jarmiinformaciok @

N
Megjelenitési informaciok  [§

Gyakori konfiguraciok ﬁ’

TP Q‘
Jarmiibeallitasok J|.L".

Szerviz -»QCS
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— Nyomja meg az Emelés sebességé- [
nek korlatozéasa funkcidgombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Udmiifiottakezels -~

— Nyomja meg a Sebességkorlatozas D>
funkciégombot.

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

S \Uimiflotta-kezels
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Ebben a meniiben lehet megadni a maximalis [>

Vezetés

sebességet.
— Adja meg a sebességet a 0-9 funkciogom- Sebességkorlatozas
bokkal. 1 6
— Az elmentéshez nyomja meg a &) gom- 2 7
bot.
A menii bezarul Adjon meg maximalis
u ul- 3 | sebességet (2...20km/h) | 8

km/h

@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

Motor automatikus leallitasi
funkcidja (valtozat)

Ha bizonyos feltételek teljestiinek és az elére

beallitott valaszidd letelt, a motor automatikus
ledllitasi funkcidja (valtozat) automatikusan ki-
kapcsolja a bels® égési motort.

A kijelz6n megjelenik a KIKAPCS: MOD lze-
net.

Az egyidejlileg fennall6 feltételek:
» Atargonca all.
* A kezeld nincs az tlésben.

» A nagy energiafelhasznalasu fogyasztok
(példaul légkondicionalas) ki vannak kap-
csolva.

Valaszid6

A valaszid6 gyarilag 30 masodperc és 30 perc
kozotti értékre van bedllitva.

Ha az &sszes feltétel egyszerre teljesll, a va-
laszid6 elkezd visszaszamolni.

Amint az egyik feltétel mar nem teljesiil, a va-
laszid6 visszaszamolasa leall.

Ha ujbdl teljesll az dsszes feltétel, a valaszid6
ismét az elejétél kezdve elkezd visszaszamlal-
ni.
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Vezetés

10 masodperccel a valaszidé lejarta el6tt a ko- >
vetkez6 Uzenet jelenik meg: Kapcsolja ki
a belsd égésl motort.

A kovetkezd jarmivezetdi valaszok lehetsége-

Kapesalje ki
sek: ' )

a bel

— Nincs valasz

Az akkumulator 10 masodperc utan kikapcsol.
— Nyomja meg a [X] funkcidgombot.

A motor nem all le.

— Nyomja meg a [¢] funkcibgombot.

A motor azonnal leall.

Miutan az automatikus kikapcsolas funkcié ki-
kapcsolta a motort, a vezetd a kijelz6- és ke-
zel6egységen keresztiil Ujbol beindithatja a
motort.

— Foglaljon helyet a vezet&ilésben. >

Megjelenik az Inditsa el a belsd
égésli motort lzenet.

A kovetkezd jarmivezetdi valaszok lehetsége-
sek:

— Nyomja meg a [X] funkcidgombot.

A motor nem indul be; az lizenet eltlinik.
— Nyomja meg a [¢] funkciégombot.

A motor beindul; az tizenet eltlinik.

— A reakciéidé modositasat bizza a hivatalos
szerviz munkatarsaira.

A motor lefullad, mert az evapo-
rator befagyott.

@ MEGJEGYZES

Az evapordcio soran a gaz jelentdsen lehdl.
Ha a motor hiitéanyag-keringetése nem mele-
giti fel megfeleléen az evaporatort, az befagy-
hat. Ez akadalyozhatja a gazelldtast, és a mo-
tor lefulladhat.
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STILL



Ha a motor kdzvetlenil a kulcsos kapcsold be-
kapcsolasa utan fullad le, jarjon el az alabbiak
szerint:

Vezetés

A hiitdfolyadék keringetésével jégteleni-
tse az evaporatort

A VESZELY

Tlzveszély! Amennyiben a motor a maradék gaz
felhasznalasa el6tt nem indul el, a maradék g4z az
evaporatorban maradhat. Ez a lehdtétt gaz a mele-
gités hatasara kitagul, melynek eredményeképpen
a motorba kertil. A motorbél pedig a gaz tovabbha-
lad a kipufogérendszerbe. A kévetkez6 inditas so-
ran begyulladhat a kipufogérendszerben talalhaté
gaz, illetve parazslo részecskék lovellhetnek ki a ki-
pufogécs6bal.

Amennyiben a targonca nem indul el robbanékony
vagy kdnnyen éghet6 anyagok kdzelében, ne probal-
ja meg tdbbszor beinditani a targoncat a terlleten.
Az ismételt inditasi probalkozas elétt vontassa ki a
targoncat a veszélyes terlletrél. Ugyeljen ra, hogy a
kipufogé mogétti teriileten ne tartézkodjanak embe-
rek, illetve ne legyenek targyak.

— Zarja el a gazpalack szelepét.

— Valassza le a csatlakozét (1) a gazelzaré
szeleprél. A gazelzaro szelep zart allapot-
ban van. Gatolt a gazaramlas az evaporator
felé.

— Probalja meg ismét beinditani a motort a
kulcsos kapcsoldval. Ha a motor beindul,
hagyja futni, mig gazhiany miatt ismét leall.

— Varjon két percet a ledllast kdvetden, majd
inditsa be a motort, és jarassa ismét a ko-
vetkez6 leallasig.

— Az ismételt ledllast kdvetéen helyezze visz-
sza a csatlakozét (1) a gazelzard szelepre.
Inditsa be és hagyja jarni a motort.

— Amennyiben a motor gond nélkil megy
Uresjaratban, 15 masodperc elteltével las-
san engedje ki a gazpalack szelepét, majd
hagyja jarni a motort, amig az el nem éri az
Uzemi hémérsékletet.
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Hasznalat

— Ellendrizze, hogy meleg-e az evaporator >
hitéviztartalya (2).

Vezetés

— Varjon addig, amig a targonca Uresjarata
kévetkeztében az evaporator eléri az lizemi
hémérsékletet.

— Ha az evaporator nem melegszik fel, lassan
zarja le a gazpalack szelepét, és hagyja ad-
dig jarni a motort, amig az a gazhiany ko-
vetkeztében magatol leall.

— Ekkor megprobalhatja egy masik modszer
segitségével is fagymentesiteni az evapora-
tort. Ennek végrehajtasahoz kovesse a ko-
vetkez6 fejezetben részletezett Iépéseket.

Az evaporator manudlis fagymentesité-
se

. A VESZELY
\fv

Robbanasveszély all fenn a gazizema-
nyag-rendszer fagymentesitésekor!
Nagy hd, nyilt lang, izz6, illetve szikra-
képz4 targyak kdvetkeztében a gaz fel-
robbanhat!

Soha ne prébalja meg nyilt lang vagy iz-
z6 targyak segitségével felolvasztani a
megfagyott alkatrészeket! Kévesse fi-
gyelmesen a lenti utasitasokat.

S

A VESZELY

Robbanasveszély! A hét kibocsaté berendezések-
ben, példaul hélégfivé pisztolyokban talalhaté fiits-
tekercsek meggyuijthatjak a kiaramlé gazt. A fagy-
mentesitési munkalatok soran hasznalt héforras ne
legyen 50 °C-nal melegebb.

A meleg levegbt ne egyenesen a flitéberendezés
biztositsa. A meleglevegé-tomlék azonban megfelel-
nek a meleg levegd biztositasara.

A rendszer fagyott alkatrészeinek kiolvaszta-
sara az alabbi eréforrasok hasznalhatéak:

* Meleg levegd
* Meleg viz
» Meleg homokzsakok

— Arendszeralkatrészek kiolvadasat kdvetéen
a fenti eszk6z0k valamelyikének segitségé-
vel olvassza fel az evaporatort.

— Kapcsolja be a kulcsos kapcsolot, és inditsa
el a motort.
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Hasznalat

— Ha a motor még mindig all, ne kisérelje
meg elinditani a targoncat; forduljon a hiva-
talos szervizk6zponthoz.

Vezetés

Automatikus sebességtartas
(valtozo)

A sebességtartas funkcio allandé haladasi se-
bességet biztosit. Ezen tulmenden a sebes-
ségtartas funkcio egyéb érvényes sebesség-
korlatozasoknak valé megfeleléshez is hasz-
nalhat6. Az automatikus sebességtartas funk-
ci6 6 km/h vagy gyorsabb eléremeneti sebes-
ség mellett mikddik. A funkcié a kijelz6- és
kezeléegységen keresztiil kapcsolhato ke-
szenléti Gzemmaddba, és a hidraulikus funkciok
kezelbszervén talalhaté menetirany-kapcsolo-
val kapcsolhato be és ki.

Ha a sebességtartas funkcioé aktivalva van, a
vezetd egy gomb megnyomasaval, a gazpedal
hasznalata nélkil is megtarthatja az eléreme-
neti sebességet, ha az legalabb 6,0 km/h.

A sebességtartas funkcié mikodését jelzd pik-
togram }® a hidraulikus funkciok kezelészer-
vén talalhato.

Az automatikus sebességtartas funkcié
készenléti allapotba kapcsolasa

Ahhoz, hogy az automatikus sebességtartas
funkcié a menetirany-kapcsoldval aktivalhato
legyen, a funkciot elészor készenléti allapotba
kell kapcsolni a kijelz6- és kezel6egységgel.

— Nyomja meg a =] gombot.
Megjelenik a meni els6 szintje.
— Nyomja meg a "Menet" funkciogombot ©:=.

Megjelenik a "Menet" mend.
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Hasznalat

Vezetés

— Nyomja meg az "automatikus sebességtar- [>
tas" & funkciogombjat.

Az "automatikus sebességtartas" &) funkcio- EIE 08:20 @
gombja melletti narancssarga szin( aktivalasi
sav vilagitani kezd. Az automatikus sebesség-

Wiy
%

Z N
tartas funkcio készen all. £ P ol *
A kijelz6n megjelenik az "automatikus sebes- M
ségtartas" &) szirkén lathatd szimbdluma (1). ,,®_ (@

& ®

Az automatikus sebességtartas funkcié »
készenléti allapotanak megsziintetése 6?3

/ 4 ® )
/

A "sebességtartas" ) funkciégombjanak is-
mételt megnyomasaval a funkcid kilép a ké-
szenléti allapotbdl. 1

Egy hangjelzés hallhaté. A "sebességtar-
tas" ) szimboluma eltlinik.

A sebességtartas funkcié aktivalasa

Balesetveszély all fenn a sebességbedllitas elmu-
lasztasa kdvetkeztében!

A nagy sebességgel val6 haladas baleset eléfordula-
sahoz vezethet példaul a targonca kanyarodaskor
torténd felboruldsa miatt.

— A sebességet a megtett Ut teljes tavjan szabalyoz-
ni kell.

— Kiemelt figyelmet kell forditani a kanyarodaskori
sebesség megvalasztasara.

— Be kell tartani a biztonsagi eléirasokat vezetés
kdézben.

— Ugyeljen a targonca automatikus sebességtartasi
funkcié melletti specidlis viselkedésére és az az-
zal sszefliggésben felmerlilé kockazatokra

— Gyorsuljon fel a targoncaval a megfelel6 se-
bességre (legalabb 6,0 km/éra)

STILL



— Elérehaladashoz mikddtesse a menetirany- >
kapcsolot (1).

Vezetés

@ MEGJEGYZES

Kélpedalos vilfozat (valfozat) esetén a menet-
frény-kapcsolo kizardlag a sebességtartas
funkcio (véltozat) be- és kikapcsoldsara szol-
gél.

Az automatikus sebességtartas funkcid aktiv.
Mentésre kerlil a jelenlegi sebesség.

Két hangjelzés hallhatd. Megjelenik a kijelzén
a ) szimbolum fekete szinnel.
— Vegye le a labat a gazpedalrol.

A targonca innentél a kivalasztott sebességgel
halad az automatikus sebességtartas kikap-
csolasaig.

— Masik sebesség mentéséhez kapcsolja ki
az automatikus sebességtartas funkciot, és
aktivalja a funkciot az Gjonnan kivalasztott
sebességnél.

Az automatikus sebességtartas kikap-
csolasa

Az automatikus sebességtartas funkcio kikap-
csolasa azt jelenti, hogy a sebességet ismét a
géazpedallal vezérli. Az automatikus sebesség-
tartas funkcio készenléti allapotban marad. A
funkcié barmikor aktivalhat6, amikor a gazpe-
dal le van nyomva, és ismét megnyomja az
eléremeneti menetirany-kapcsolot.

Ha a sebességtartas funkcié ki van kapcsolva,
a &) szimbdlum sziirkén jelenik meg.

@ MEGJEGYZES

Az automatikus sebességtarias funkcio kikap-
csoldsanak legegyszeriibb modja a gazpedal
megeérintése.
A kovetkezd miveletekkel kapcsolhato ki az
automatikus sebességtartas funkcio:
« A labfék hasznalata
« Kézifék hasznalataval
» A gazpedal benyomasaval
A gazpedal beallitott sebességnél nagyobb
meértéki lenyomasa felgyorsitja a targoncat.
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Hasznalat

» A menetirany médositasa

» Nyomja meg az eléremeneti menetirany-
kapcsolét a gazpedal mikddtetése nélkil

» Nyomja meg az "automatikus sebességtar-
tas" funkcidégombjat
Az "automatikus sebességtartas" funkcié-
gombjanak megnyomasa kikapcsolja az au-
tomatikus sebességtartas funkciot.

Vezetés

Egyéb feltételek, amelyek mellett a targonca

vezérléegysége kikapcsolja az automatikus

sebességtartas funkciot:

* Akezelbilés elhagyasa

» A targonca sebessége 2,5 km/h ala csok-
ken.

» A sebességhatart 4,5 km/h-nal kisebb ér-
tékre allitjak.

« A targonca vezérl6egysége rendellenessé-
geket, példaul fesziltségesést észlel

Ha ilyen kériilmények kozétt lenyomja a gaz-
pedalt, a targoncat lefékezi a hajtoegység. A
koévetkezd Gizenet jelenik meg a kijelzén: En-
gedje fel a gazpedalt!.

— A vezetés folytatasahoz engedje fel a gaz-
pedalt, és nyomja le ismét.

Ha ezek a feltételek ismét valtoznak, az ere-
detileg mentett sebesség kerll ismét bedllitas-
ra.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca automatikus funkciokkal van
konfigurélva a haladdsi sebesség csckkente-
Sére, €s a haladdsi sebesség 6,0 km/h-ra
vagy annal kisebb sebességre csékken, a se-
bességtartas funkcio automatikusan kikapcsol.

STILL



Hasznalat

Parkolas

Parkolas

A targonca biztonsagos leparko- >
lasa és kikapcsolasa

A VESZELY

A targonca elgurulasa halalos sériilést
okozhat!

— Tilos a targoncat emelkeddkon / lejté-
kon leparkolni.

— Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
ca kerekeit a lejtd feldli oldalon.

— Atargoncat csak a kézifék behuzasa
utan hagyja el.

A VESZELY

A lezuhané teher vagy a targonca részeinek leen-
gedése végzetes sériilést okozhat!

5060_003-130

— Atargonca elhagyasa elétt engedje le teljesen a
terhet.

A gyulékony folyékony gaz kénnyen fel-
gytlemlik és meggyullad. Robbanasve-
szély!

;'\)
i

Az LPG nehezebb a levegénél. A talaj
szintjén felgyulemlik, és robbanasveszé-
lyes gaz-levegd elegyet hoz létre.

— A targoncat ne parkolja le godér, pin-
ce, lépcsé, fiitési rendszer vagy
egyéb héforras kdzelében.

— Atargoncaval tilos talajszint alatt par-
kolni.

— A géazpalackokat 6vja a hétél.

— Be kell tartani a gaziizemanyagokra
vonatkoz6 biztonsagi eldirasokat.

— Huzza be a kéziféket.
— Engedje le a villat a talajra.

— Dontse elére az oszlopkart ugy, hogy az
emeldvilla vége a talajon legyen.

— Felszerelt szerelék esetén (valtozat) hizza
vissza a munkahengereket; errél lasd az
alabbi fejezetet: "Altalanos utasitasok sze-
relékek vezérléséhez".
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Hasznalat

— Vegye la a labat a gazpedalrdl , és hagyja
egy ideig teher nélkil, Gresben jarni a mo-
tort.

Parkolas

— Forditsa az inditékulcsot balra, majd vegye
ki.

Az LPG rendszer magnesszelepe lezarul. A

motor tovabb fut néhany masodpercig az LPG

rendszerben maradt gazok elégetése érdeké-

ben. Az LPG hémérsékletétdl fliggben ez a fo-

lyamat 2-20 masodpercig eltarthat.

@ MEGJEGYZES

Hiba tortént, ha a motor csak 60 masodperc
utan il le és aL.PG ZARSZELEP hibaiizenet
Jelenik meg a kijelzo- és kezelbegységen. A
targonca tovabbra is mikodokepes, de azon-
nal jelenteni kell a hibat a hivatalos szerviz-
kozpontnak. A hibalizenet a kijelz6- s keze-
16egységen ldthato marad, amig a hivatalos
szervizkbzpont meg nem sziinteti a hibat.

@ MEGJEGYZES

Az inditokulcsokat, FleetManager kartyakat
(vélfozat), FleetManager franszponder chipe-
ket (vdltozat) és a hozzadférésre jogosito PIN
kodot (vélfozat) tilos mds személyeknek dtad-
ni, kivéve, ha arra kifejezett utasitast kapott.

— Az LPG-tartallyal (valtozat) rendelkezd tar-
goncak esetében zarja el az elzarészelepet

(6).

7314_003-015
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Hasznalat

— LPG palackokkal rendelkez6 jarmlveknél >
zarja le a hengerszelepet (7).

Parkolas

7314_003-016

Tamasztdék (valtozat) >

A tdmasztéék (valtozat) arra szolgal, hogy me-
gakadalyozza a targonca elgurulasat emelke-
dékon/lejtékon.

— Emelje meg a konzolon 1évé kart (2).
— Vegye le a tmasztoéket (1) a konzolrol.

— Tolja a tamasztdéket az els6 tengely egyik
kereke ala a lejtd feldli oldalon.

@ MEGJEGYZES

Hasznalat utan tegye vissza a tamasztoeket a
konzolra, és nyomyja le ismét a kart (2).

7321_003-039_V2
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Hasznalat

Emelés

Emelés

Az emelGrendszer valtozatai

Az emelbvilla és az oszlopkar mozgasa nagy-

ban fligg a kdvetkezd berendezésektdl:

« A targonca oszlopkara; errél lasd: = Fejezet
"Emel6 oszlopkar tipusok”, Oldal 201 .

A hidraulikus funkciék vezérlésére szolgald
kezel6szerv; errél lasd: = Fejezet "Emel6-
rendszer kezel6szervei", Oldal 204

Az emeldvillas targonca felszereltségétdl fug-
getlendl be kell tartani az alapvetd el6irasokat
és kovetni kell a miveletekben foglaltakat; er-
rél lasd: = Fejezet "A rakomany kezelésével

kapcsolatos biztonsagi elbirasok”, Oldal 224 .

Oszlopkar automatikus fuggdle- >
ges helyzetbe allitasa (valtozat)

A FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd Utko- I‘

zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

— Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata el6tt alljon a tar-
goncaval kelld tavolsagra az allvanyoktol és
egyéb targyaktol.

Az "oszlopkar automatikus fiigg6leges hely- C—
zetbe allitasa" segédrendszer segitségével
ugy helyezheti le az arukat, hogy azok ponto-
san fligg6legesek legyenek (pl. papirteker- 6219003077
csek). Ez megeldzi, hogy a teher sériiljon a le-

helyezésekor. Az "Oszlopkar automatikus fiig-

gobleges helyzetbe vitele" eléredontéskor l1ép

miikddésbe. Egy tovabbi valtozat érhet6 el,

amely hatraddntéskor is mikodik. A donté

munkahengerek puhan érkeznek a végitko-

z6kbe a nagyobb rezgések és utések elkerilé-

sére. A targonca lengé mozgasa minimalisra

csOkken, igy ndvekszik a munkavégzés biz-

tonsaga. Az oszlopkar automatikus fliggéle-

ges helyzetbe torténd allitasa csokkenti sza-

mos alkatrész kopasat, és ebbdl kifolyolag a

javitasi koltségeket is.
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Hasznalat

Az "oszlopkar automatikus figgéleges hely-
zetbe viteli" segédrendszer a kdvetkezd 6nallé
funkciokat foglalja magaban:

* Az "Oszlopkar automatikus fligg6leges
helyzetbe vitele" funkcié megjelenitése
» Az "Oszlopkar automatikus fiiggéleges

helyzetbe vitele" funkci6é automatikus indita-
sa

Emelés

A targonca csak az "oszlopkar-délésszog kijel-
z8" funkcioval is felszerelhetd.

@ MEGJEGYZES

Az oszlopkar automatikus fliggbleges helyzet-
be vitelének funkcio-ellendrzését minden eset-
ben el kell végezni a targonca hasznalatba vé-
telekor.

— Lasd "Az oszlop automatikus fligg6leges
helyzetbe allitasanak miikédés-ellenérzése"
cima részt.

— Nyomja meg a - funkcidgombot.
Megjelenik a kijelzén a —Jf szimbolum.

— Dontse hatrafelé az oszlopkart titkdzésig.
— Déntse el6re az oszlopkart.

Az oszlopkar fliggéleges helyzetben all meg.

@ MEGJEGYZES

Az oszlopkar is megall fiiggdleges helyzetben,
ha hatradontétt helyzetbdl > 3 fokkal elbrefele
donti.

@ MEGJEGYZES

Hogy az oszlop automatikus fiiggdleges hely-
zetbe allitasa mindlig pontos legyen, el kell ve-
gezni a funkcio kalibralasat. A kalibraldashoz
"jarmdiflotia-kezeld hozzaférési jogosultsag”
szlikséges. Ez a hozzaférési jogosultsag a ko-
vetkezok esetén sziikséges:

» A rakomany felrakdsa a rakatra és levétele
onnan nehézéru-szallito jarmd rémpéjan
» Abroncskopds esetén

* Ha az oszlopkar egyértelmiien nem fliggd-
leges helyzetben van
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Hasznalat

— Lasd "Az oszlop automatikus fiiggéleges
helyzetbe allitasanak kalibralasa" cimi
részt.

Emelés

Emeld oszlopkar tipusok

A targoncara a kovetkez6 oszlopkar tipusok
egyikét lehet felszerelni:

Teleszképos oszlopkar >

Emelés kdzben az emeld oszlopkar a kiilsé
emel6hengerek folé emelkedik és a lancok se- 1
gitségével magaval viszi az emeldvillat (az
emeldvilla a belsé emel6 oszlopkarnal kétszer

gyorsabban emelkedik). A belsé oszlopkar fel-

s6 széle (1) magasabbra kerllhet az emeldvil-

lanal.

A VESZELY

Balesetveszély az oszlopkar itkzése vagy ala-
csony plafon vagy behajté miatt.

— A belsd oszlopkar vagy teher magasabban lehet,
mint az emelévilla.

©

6210_810-001

— Vegye figyelembe a plafonok és a behajték ma-
gassagat.

Magas-alacsony oszlopkar (valtozat) >

Emelés kdzben a belsd emelé henger a sza-
bad emelésig halad felfelé (3), ezutan a kiilsé
emeléhengerek a kdzépsé emeld oszlopkart a
maximalis magassagig emelik (2).

2
(1) mecuEGYZES _ﬁ
A szabad emelésen tuli emelésnél az emeld-

villa mindlig a kimozdulo oszlopkar tetején ma-
rad.

A VESZELY

Balesetveszély az oszlopkar iitk6zése vagy ala-
csony plafon vagy behajté miatt.

6210_810-002

— A belsé oszlopkar vagy teher magasabban lehet,
mint az emeldvilla.

— Vegye figyelembe a plafonok és a behajték ma-
gassagat.

T y
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Haromiranyu oszlopkar (valtozat) >

Emelés

Emelés kdzben a belsé emeld henger a sza-
bad emelésig halad felfelé (3), ezutan a kiilsé
emelbéhengerek a kdzéps6 emel6 oszlopkart a
maximalis magassagig emelik (2).

A VESZELY

Balesetveszély az oszlopkar iitk6zése vagy ala-
csony plafon vagy behajt6é miatt.

ol
| ,

— A bels6 oszlopkar vagy teher magasabban lehet,
mint az emelbvilla.

— Vegye figyelembe a plafonok és a behajték ma-
gassagat.

6210_810-002

Miikodési hiba emelés kdzben

Hibas kiterjesztési sorrend

A VESZELY

Balesetveszély!

A magas-alacsony (valtozat) és haromiranyu oszlop-
kar (véltozat) esetében hibas kiterjesztési sorrend
allhat el6, azaz a bels6 oszlopkar azel6tt kerdl kiter-
jesztésre, hogy a szabademelés befejez6dott volna.
Ekkor az oszlop tullépheti a teljes magassagot, ezért
sérilést okozhat a kdzuti atjarékban és az alacsony
mennyezetl éplletekben.

Hibas kiterjesztési sorrendet eredményezhet
példaul a kdvetkezo:

A hidraulikaolaj hémérséklete tul alacsony.
Az emelévilla szorul a belsé oszlopkarban.
Az emel6henger szabademelése gatolt.
Az emel6henger lancgorgdje beszorult.

Tul alacsony hidraulikaolaj-hémérséklet
esetén, lassan kapcsolja be néhanyszor az
oszlopkar-funkciokat; ezzel emeli az olaj
hémérsékletét.

Ha a belsé oszlopkarban [évé emelévilla, az
emelbhenger vagy annak lancgorgdje blokkolt,
szlintesse meg a szorulas okat, mielétt folytat-
na a munkat.

— Ertesitse a szervizkdzpontot.
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Hasznalat

A teheremel6 lancok nem fesziilnek.

A VESZELY

Veszély az alahull6 teher kdvetkeztében!

— Ellenérizze, hogy a lanc(ok) nem lazult(ak)-e meg
a teher leengedésekor.

Emelés

Laza lancokat eredményezhet példaul a ko-

vetkez6:

» Az allvanyon marad az emel@villa vagy a
rakomany.

» Az emeldvilla-gérg6k szennyezédés miatti
szorulasa az oszlopkarban.

— Ha az emel@villa vagy a teher hirtelen meg-
all, emelje meg mindaddig az emelévillat,
mig a lancok ismét megfeszlinek, majd en-
gedje le a terhet egy masik alkalmas he-
lyen.

— Ha az emel@villa gorgéi beszorulnak az
oszlopkarban a szennyez6dés kdvetkezté-
ben, emelje meg az emeldvillat, mig a lan-
cok ismét megfesziilnek. Tavolitsa el a
szennyezddést, és csak azt kdvetden foly-
tassa a munkat.

Sérlilésveszély!

— Az oszlopkaron végzett munkalatok soran tartsa
be a biztonsagi elbirasokat, lasd az alabbi fejeze-
tet: "Munkavégzés a targonca elejében".

Hidraulikus blokkolas funkcio

A hidraulikus blokkolasi funkcio biztositja,
hogy a miikédé hidraulika 6sszes funkcidja
Uzemen kivil legyen helyezve, valahanyszor a
vezetbilésben 1évé Uléskapcsold felszabadul
a terhelés alol.

Ha a vezetd felall a vezetdilésbdl, a blokkold
funkcio gatolja a hidraulikus funkciokat, me-
lyek:

* Rakomany megemelése

* Rakomany leengedése

» Az oszlopkar dontése

« Jarulékos funkciok
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Hasznalat

A hidraulika blokkolasanak kiengedése

Emelés

A hidraulika blokkolasanak kiengedéséhez az
alabbi eljarast kovesse:

— Uljén be a vezetdiilésbe.

A miik6dé hidraulika valamennyi Iényeges
funkcioja ismét elérhetd lesz.

@ MEGJEGYZES

Ha midiszaki hiba miatt nem lehetséges a hiad-
raulika blokkoldsat felemelt teherrel kiengeadni,
a terhet a "vészleengedd" mechanizmussal le
kell engedni, még mieldtt barmilyen tovabbi
mldveletet végezne. Ne lizemeltesse addig a
targoncat, amig a hivatalos szervizkézpont
nem javitotta ki a hibat.

Emel6rendszer kezel6szervei

Az emelérendszer kezelésének médszere a
targonca berendezései k6z6tt megtalalhato
kezelészervektdl fligg.

A lehetséges berendezésvaltozatok a kovet-
kezok:

 Dupla kezel6kar

» Harmas kezelGkar

» Négyes kezelbkar

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

— Az alabbi tudnivalékat mindenképpen be

kell tartani, fliggetlenl attél, hogy milyen
valtozatu berendezéssel rendelkezik.

A VESZELY

Tilos az emeldvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgat6k, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyulni, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez siilyos sériilést, s6t ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

— Csak a kezel6ilésbdl mikodtesse az emelérend-
szert.
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Hasznalat

Ha egyszerre tobb hidraulikus funkciét is hasznal,
ezek a funkciok hatassal lehetnek egymasra.

Emelés

Ha példaul az emel6villat felemelik, és ugyanakkor
egy munkaeszkdzt mikodtetnek, megvaltozhat a
munkaeszkdz emelési sebessége vagy Uizemi sebes-
sége.

STILL




Hasznalat

Emelés

Az emel6rendszer miikodtetése >
dupla kezelékarral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé6 rendszerek stb.) kézé nyulni, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkoz6 biztonsa-
gi el6irasokat.

— Csak a kezel6iilésbdl mikodtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezeldi utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikédés érdekében kdvetni
kell az tjonnan alkalmazott piktogramokat. Az lize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

— Kovesse a kezel6karokon talalhaté piktogramokat.

— Hasznalat elétt ellendrizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikédnek-e. 4

Az oszlopkar emelési, leengedési és dontési
mozdulatai az "oszlopkar" 360°-os karjaval (3)
szabalyozhatok. A hidraulikus funkcidkat ((1)
vagy (2)) szemléltetd piktogramokat tartalma-
z6 Ontapados cimke a meghatarozott he-

lyen (4) van felhelyezve.

A piktogramok az "oszlopkar" 360°-os karja-
nak (3) mozgasa szerinti iranyban vannak el-
rendezve.

@ MEGJEGYZES

A targoncat az dntapadds matricanak (1)
megfeleléen allitigk be a gyadrban. Az eme-
[6villa és az oszlopkar mozgatdsadra vonat-
kozo alabbi Iépések ezen a konfigurdcion
alapszanak.

A forditva miikédé tengelyekre vonatkozo
matricanak (2) megfelelé konfiguracio vélfo-
zatként rendelhetd.
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Hasznalat

Az emeldvilla felemelése/leengedése

Emelés

Az emeldvilla felemelése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((B)) iranyaba.

Az emeldvilla leengedése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((A)) irdnyaba.

Az oszlopkar dontése

Az oszlopkar eléredontése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((C)) iranyaba.

Az oszlopkar hatradéntése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((D)) iranyaba.

Az emel6rendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A _l Leengedés
B 1] Emelés

C £\ ElBreddntés
D < Hatradontés
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Hasznalat

Emelés

Az emelérendszer iranyitasa
harmas kezel6karral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé6 rendszerek stb.) kézé nyulni, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkoz6 biztonsa-
gi el6irasokat.

— Csak a kezel6iilésbdl mikodtesse az emelérend-
szert.

>

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezeldi utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikédés érdekében kdvetni
kell az tjonnan alkalmazott piktogramokat. Az lize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

— Kovesse a kezel6karokon talalhaté piktogramokat.

— Hasznalat elétt ellendrizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikédnek-e.

Az oszlopkar emelési, leengedési és dontési
mozdulatai az "oszlopkar" 360°-os karjaval (3)
szabalyozhatok. A hidraulikus funkcidkat ((1)
vagy (2)) szemléltetd piktogramokat tartalma-
z6 Ontapados cimke a meghatarozott he-

lyen (4) van felhelyezve.

A piktogramok az "oszlopkar" 360°-os karja-
nak (3) mozgasa szerinti iranyban vannak el-
rendezve.

@ MEGJEGYZES

A targoncat az éntapadds matricanak (1) meg-
feleléen allitigk be a gydrban. Az emelévilla és
az oszlopkar mozgatasara vonatkozo alabbi
lépések ezen a konfigurdcion alapszanak.

Az emeldvilla felemelése/leengedése

Az emeldvilla felemelése:
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Hasznalat

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((B)) iranyaba.

Emelés

Az emeldvilla leengedése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((A)) irdnyaba.

Az oszlopkar dontése

Az oszlopkar eléredontése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((C)) iranyaba.

Az oszlopkar hatradéntése:

— Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((D)) iranyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A _l Leengedés
B 1] Emelés

C £\ Elbreddntés
D < Hatradontés
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Az emelérendszer iranyitasa né- >
gyes kezel6karral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé6 rendszerek stb.) kézé nyulni, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkoz6 biztonsa-
gi el6irasokat.

Emelés

— Csak a kezel6iilésbdl mikodtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezeldi utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikédés érdekében kdvetni
kell az tjonnan alkalmazott piktogramokat. Az lize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

— Kovesse a kezel6karokon talalhaté piktogramokat.

— Hasznalat elétt ellendrizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikédnek-e.

Az oszlopkar emelési és leengedési mozdula-
tai az "emelés-/leengedésszabalyoz6" karok-
kal (3) szabalyozhatok. A vonatkozo piktogra-
mokat (1) tartalmazé 6ntapadés cimke a meg-
hatérozott helyen (6) van felhelyezve.

Az oszlopkar déntési mozdulatai a "dontész-
szabalyoz6" karral (4) szabalyozhatdk. A vo-
natkozé piktogramokat (2) tartalmazé dntapa- 6219.003-046.v2
dos cimke a meghatarozott helyen (5) van fel-

helyezve.

A piktogramok a kezel6kar ((3) vagy (4)) moz-
géasa szerinti iranyban vannak elrendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése

Az emeldvilla felemelése:

— Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
206" kezelbkart (3) a nyil (B) iranyaba.

Az emeldvilla leengedése:
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Hasznalat

— Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
z0" kezelbkart (3) a nyil (A) iranyaba.

Emelés

Az oszlopkar déntése
Az oszlopkar eléredontése:

— Mozgassa az "oszlopkar" kezel6karjat (4) a
nyil (C) iranyaba.

Az oszlopkar hatradontése:

— Mozgassa az "oszlopkar" kezel6karjat (4) a
nyil (D) iranyaba.

Az emelbérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A Leengedés
B Il Emelés

C £\ Eléreddntés
D J Hatraddntés

Az emel6rendszer miikddtetése
a Joystick 4Plus segitségével

A VESZELY

Tilos az emelévillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgaték, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nydini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, s6t ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkoz6 biztonsa-
gi el6irasokat.

— Csak a kezelbulésbdl mikodtesse az emelérend-
szert.
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Hasznalat

Emelés

Az emelbvilla felemelése/leengedése
Az emeldvilla felemelése:

— Huzza a Joystick 4Plus (1) botkormanyt
hatra (B).

Az emeldvilla leengedése:

— Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt el6-
re (A).

6210_003-089
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Hasznalat

Emelés

Az oszlopkar déntése >
Oszlopkar eléredontése:

— Dontse a vizszintes lengékar kapcsol6-
jat (2) balra (C).

Oszlopkar hatraddntése:

— Dodntse a vizszintes leng6kar kapcsolo-
jat (2) jobbra (D).

6210_003-090

7312003022 V2
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Hasznalat

Emelés

Emelévilla oldalmozgatéja
Az emeldvilla balra mozgatasa:

— Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt balra
(E).
Az emeldvilla jobbra mozgatasa:

— Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt jobb-
ra (F).

@ MEGJEGYZES

A Joystick 4Plus karon levd szimbdlumok az
oszlopkar és az emelbvilla mozgasanak ira-
nyat mutatiak.

6210_003-091
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Hasznalat

Az emel6rendszer miikddtetése >
a Fingertip segitségével

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

— Kovesse a terhek kezelésére vonatkozé biztonsa-
gi el6irasokat.

Emelés

— Csak a kezel6ulésbdl miikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

— Kovesse a kezel6karokon talalhaté piktogramokat.

— Hasznalat elétt ellendrizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikodnek-e.

Az oszlopkar emelési és leengedési mozdula-
tai az "emelés-/leengedésszabalyoz6" karok-
kal (4) szabalyozhatok. A vonatkozé piktog-
rammal (3) ellatott éntapadds cimke a kezel6-
karon talalhato.

Az oszlopkar déntési mozdulatai a "déntész-
szabalyoz6" karral (1) szabalyozhatdk. A vo-
natkozé piktogrammal (2) ellatott dntapados
cimke a kezel6karon talalhato.

A piktogramok a kezel6kar ((4) vagy (1)) moz-
gasa szerinti irdnyban vannak elrendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése
Az emeldvilla felemelése:

— Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
20" kezelbkart (4) a nyil (B) iranyaba.

Az emelbvilla leengedése:

— Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
z0" kezelbkart (4) a nyil (A) iranyaba.
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Hasznalat

Emelés

Az oszlopkar dontése
Az oszlopkar eléredontése:

— Mozgassa a "dontésszabalyozd" kart (1) a
nyil (C) iranyaba.

Az oszlopkar hatradontése:

— Mozgassa a "dontésszabalyozé" kart (1) a
nyil (D) iranyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A Leengedés
B Il Emelés

C £\ Eléreddntés
D < Hatraddntés

Az 1-3. teherprogram kivalasz- >
tasa

A targonca harom teherprogrammal rendelke-
zik az emeldvilla és az oszlopkar kllénb6zé
emelési viselkedéseihez. Minél nagyobb a ki-
valasztott hajtasprogram szama, annal na-
gyobb a teherdinamika.

A teherprogramok koézti kiilonbségek

« 2" 1, teherprogram:
66%-0s emelési sebesség

+ 812 2 teherprogram: ' | I
85%-0s emelési sebesség

« 2B 3, teherprogram:
100%-0s emelési sebesség

A targonca emelési viselkedése a & menie-
lem alatt talalhaté kijelz6-kezel6egységen ke-
resztil valaszthato ki.

— A @', funkcioggomb megnyomasaval va-
lassza ki a kivant teherprogramot. &3 .
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Hasznalat

Emelés

— Miutan a rendszer elmentette a teherprog- >
ramokat kedvencként egy funkciégombon,
nyomja meg a & funkciégombjat, amig
meg nem jelenik a kivant teherprogram sza-
ma a kijelzdn.

w

A dinamikus sav szegmenseinek szama mu-
tatja a kivalasztott teherprogram teherdinami-
kajat.

A teherdinamika korlatozasa az 1. teherprog- >
ramra a felmelegedési fazis soran

@ MEGJEGYZES

A bemelegitési elfdrds soradn a teherdinamika
az 1. teherprogramra korldtozodik. A szom-
szédos szimbolum megjelenik a kijelzén, amig
a felmelegedési fazis be nem fejezddik.

— Lasd az "Uzemeltetés — Napi hasznalatba

vétel el6tti ellendrzések és feladatok" cimi ' | I *
fejezet "A hidraulikaolaj felmelegitése hideg
koérnyezeti hémérsékleten" cimi részét.

Villakopas elleni védelem (valto-
zat)

A "villakopas elleni védelemmel" ellatott valto-
zat biztositja, hogy az emelévillak ne érintsék
a talajt. Az emel6villak védve vannak a kopas-
sal szemben, az épilet padléja pedig védve
van a sérllésekkel szemben.

Az emel6hengerek beépitett rogzitett Gitkdzok-
kel rendelkeznek, hogy az emeldvillak ne (t-
kdzzdn a talajhoz. Az also (itk6z6 kényelme-
sebbé teszi a villak raklapba illesztését.
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Hasznalat

Emelés

Mechanikus valtozat

Az emel6hengerben [év6 rogzitett litkdzok
megakadalyozzak, hogy az emelbvillak a talaj-
nak tk6zzenek. Nem jelenik meg szimbdlum
a kijelz6- és kezelbegysegen.

Ez a valtozat nem médosithato.

@ MEGJEGYZES

A villakopas elleni védelmet folyamatosan be
kell dllitani, ahogy az elsé abroncsok kopdsa
novekszik. Ha segitségre van sziiksége, hivja
a hivatalos szervizkozpontot.

Emeldvillak cseréje

A VESZELY

Fennall annak a veszélye, hogy az elgurulé targon-
ca személyeket gazol el, és végzetes sériilést
okoz!

— Tilos a targoncaval emelkedén/lejtén megalini.
— Huzza be a rogzitéféket.

— Avillacserét egy, a tobbitél tavol esé biztonsagos
és sik helyen végezze.

Balesetveszély az emeldvillak cseréjekor: a sulyos
emeldvillak a labfejére vagy térdére eshetnek. A vil-
1atol balra és jobbra esé6 teriilet veszélyzonanak mi-
nésul.

— Avilla cseréjekor viseljen véddkesztydit és bizton-
sdagi labbelit.

— Gondoskodjon réla, hogy senki se tartézkodjon a
veszélyes terileten.

— Ne huzza meg az emeldvillakat.

— Az emeldvillakat minden esetben két személynek
kell szallitania, sziikség szerint emel6 segitségé-
vel.

STILL



Hasznalat

@ MEGJEGYZES

» Az emelbvillak fel- és leszerelésekor azok
megiamaszidsadra ajanlott eqy raklap hasz-
nélata. A raklap mérete az emeldvilla mére-
tétdl fligg. Valasszon olyan méretd rakiapot,
amelyrdl az emeldvilla nem 10g le a felhe-
lyezése utan. Ezzel a modszerrel biztonsa-
gosan leteheti s elszallithatja az emelévil-
Idkat.

» Mindkét emeldvilla egyazon oldalra tolhato.
Lehetdsége van kivalasztani, hogy melyik
oldalrdl tavolitia el a villakat.

Villa leszerelése

Az emelbvilla méretének megfeleld raklapot
valasszon.

— Helyezze le a raklapot az emel&villa mellé
azon az oldalon, amelyet az eltavolitashoz
kivalasztott.

— Emelje fel a villat, amig az emel6villak kb. 3
cm-rel a raklap folé keriilnek.

— Huzza be a rogzit6féket.
— Huzza ki az inditékulcsot.

— Csavarozza ki a régzitécsavart (2) az elta-
volitasra kijel6lt oldalon.

— Huzza felfelé a rogzitdkart (1), és tolja ra az
emeldvillakat egymas utan a raklapra.

Felszerelés

— Ugyeljen arra, hogy a régzitécsavar kicsa-
vart allapotban legyen a felszereléshez kije-
161t oldalon.

— Helyezze az emelévillakat egy raklapra a
villa mellé azon az oldalon, amelyet a fel-
szereléshez kivalasztott.

— Huzza felfelé a rogzitékart (1), és tolja ra az
emeldvillakat egymas utan a villara.

— Vigye az emeldvillakat a megfeleld helyzet-
be, és nyomja lefelé a rogzitékart. Ellendriz-
ze, hogy a rogzitékar a helyére ugrik-e.

— Helyezze fel és szoritsa meg a rogzitécsa-
vart (2).

_——
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6210_003-027




Hasznalat
Emelés

A VESZELY

Eletveszély 4ll fenn az al&hull6 teher vagy villa ké-
vetkeztében!

— Minden villacsere alkalmaval szoritsa meg a rég-
zitécsavart.

— Rogzitécsavar nélkiil tilos a haladas és a terhek
mozgatasa.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik a "teher mérése”
kényelmi funkcidval, az emeldvilla cseréje
utan kotelezd elvégezni a "teher mérésének
nullézasat". Ellenkezd esetben nem garantal-
hato a pontos rakomanymereés.

Villahosszabbité (valtozat)

A VESZELY

Az elgurulé targonca életveszélyt okozhat.
— Tilos a targoncaval emelkedén/lejtén megalni.
— Huzza be a kéziféket.

— Avillahosszabbitd cseréjét egy, a tobbitél tavol
es6 biztonsagos és sik felllleten végezze.

Utkdzésveszély!

A villatoldat sulya sériilést vagy vagasokat okozhat
az éles peremeken vagy széleken.

— Minden esetben viseljen véddkeszty(t és védolab-
belit.

Borulasveszély!

A villatoldat sulya és mérete befolyasolja a targonca
stabilitasat. A tényleges tehertavolsaghoz viszonyit-
va csOkkenteni kell a teljesitmény-adatlapon feltiinte-
tett megengedett sulyokat.

A targonca gyarilag villatoldattal van felszerelve, a
teljesitmény-adatlapot mar annak megfeleléen igazi-
tottak.

— Be kell tartani a teherkapacitast; errél lasd a "Te-
her felvétele el6tt" c. fejezetet.

N I
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@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik a "teher mérése”
kényelmi funkcioval, a villafoldat cseréje utan
kotelezd elvégezni a "teher mérésének nulla-
zasat". Ellenkezd esetben nem garantalhato a
pontos rakomanymereés.

Emelés

Felszerelés >

A VESZELY

Zuhan6 teher okozta életveszély!

A villatoldat hosszanak legalabb 60%-a az emel6vil-
lan kell, hogy nyugodjon. Legfeljebb 40%-os emel6-
villavég-tullogas engedélyezett. A villatoldatot rogzi-
teni kell az emeldvillabdl valoé kicsuszas ellen.

Ha a villahosszabbitét (1) nem rogziti a rogzitécsa-
varral (2) és tengelypecekkel (3), a teher és a villa-
hosszabbit6 lezuhanhat.

— Tolja be teljesen a villatoldatot a villaba.

— Ugyeljen arra, hogy a villatoldat hosszanak 60%-a
az emeldvillan helyezkedjen el.

— Minden esetben biztositani kell a villahosszabbitot
a régzitécsavarral. 2 1071009104 VR

— Minden esetben biztositsa a régzitécsavart a ten-
gelypecekkel.

— Huzza ki a tengelypecket (3) a rogzitécsa-
varbol (2).

— Huzza ki a rogzitécsavart a villahosszabbi-
tobol (1).

— Tolja ra a villahosszabbitét az emelévillara,
mig az neki nem simul a villa hatuljanak.

— lllessze a villa hatulja mogotti régzitéesava-
rokat teljesen a villatoldatba.

— lllessze a tengelypecket a rogzitécsavarba,
és rogzitse.

Leszerelés

— Huzza ki a tengelypecket (3) a régzitécsa-
varbol (2).

— Huzza ki a rogzitécsavart a villahosszabbi-
tobol (1).

— Huzza le a villahosszabbitét az emelévilla-
rol.

— lllessze a rogzitécsavart a villatoldatba.

T y
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— lllessze a tengelypecket a régzitécsavarba,
és rogzitse.

Emelés

A forditott emeldvilla (valtozat) >
hasznélata

A VESZELY -

Zuhand teher okozta életveszély! .o

A normal emeldvilla szerkezeti kialakitdsa nem teszi
alkalmassa azt forditott hasznalatra. Ennek figyel-
men kivill hagyasa a berendezés meghibasodasat
és a teher lezuhanasat eredményezheti.

— Csak forditott emelévillakkal, forditott izemben
mikodik (1)

(t)w—*

ATERRRREEEEEREERRREERERERRLLLVRLAL DALV VAAY

Balesetveszély all fenn a teher megcsuszasa kovet-
keztében! 6210_862-014

Hianyzé tehertdmasz esetén a teher csiszkalhat a
forditott emeldvillan. A villatoldat (valtozat) nem rog-
zithet elcsuszas ellen.

— Ne hasznaljon villatoldatot (valtozat)

Fennall a targonca felborulasanak veszélye!

Haladéaskor a tehersulypont (2) legfelijebb 600 mm-rel
lehet a talajszint felett. Haladas és fékezés kdzben a
targonca eléreborulhat.

— Haladas kdézben a sulypont legfeliebb 600 mm-rel
legyen a fold felett

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik a "teher mérése”
kényelmi funkcioval, a forditott emeldvilla cse-
réje utan kdtelezo elvégezni a "teher méerése-
nek nulldzasat". Ellenkezd esetben nem ga-
rantalhato a pontos rakomanymeéreés.

N I
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A forditott emeldvillaval (1) tovabbi emelési >
magassag érhet6 el. A forditott emel&villat
ugyanolyan maédon kell felszerelni, mint a ha-
gyomanyos emeldvillat. A terheket a forditott
emeldvilla tetején vagy arra fellégatva is emel- ]
het. Az oszlopkar ugyanolyan médon emelhe- 1 .o

Emelés

t6 és donthetd.

— Csak forditott emeldvillakkal, forditott izem- L
ben mikodik

— Ne hasznaljon villatoldatot (valtozat)

— Ha a targonca rendelkezik a "teher mérése" M,
kényelmi funkciéval, kotelezd elvégezni a 600 mm i @
"teher mérésének nullazasat" )

ATERRRREEEEEREERRREERERERRLLLVRLAL DALV VAAY
6341_862-001

— Haladashoz a sulypont (2) legfeljebb 600
mm-rel legyen a fold felett

— Tartsa be a "Fliggd teher szallitasa" cimi
részben leirtakat

STILL
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Teher kezelése

Teher kezelése

A rakomany kezelésével kap-
csolatos biztonsagi eléirasok

A kdvetkezd fejezetekben a rakomany kezelé-
sére vonatkozé biztonsagi eldirasokrol olvas-
hat.

A VESZELY

Eletveszélyt okozhatnak az al&hull6 rakomanyok
vagy a targonca részeinek leengedése.

— Ne tartézkodjon a felemelt teher és emelévillaa-
latt!

— Soha ne Iépje tul a kapacitasra vonatkozé adatla-
pon jelzett maximalis terhet. Ellenkezé esetben
nem garantalhato a targonca stabilitasa.

A VESZELY

Balesetveszély zuhanas vagy Uitk6zés kovetkezté-
ben!

— Tilos a villakra felallni.
— Személyeket ne emeljen fol a targoncaval.

— Ne kapaszkodjon vagy masszon fel az emelévillas
targonca mozgé alkatrészeire.

A VESZELY

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kdvetkez-
tében!

— Kis méreti targyak szallitasakor véddpanttal (val-
tozat) akadalyozza meg, hogy a vezetére zuhan-
jon ateher.

— Kiegészitésképpen hasznaljon zart védoétetét (val-
tozat).

>

6210_003-030
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Teher felemelése el6tt
Teherkapacitas

Nem szabad tullépni a targonca adattablajan
megadott terhelhetéséget. A terhelhetéséget
befolyasolja a teher sulypontja és az emelési
magassag csakugy, mint az abroncsok, ha
vannak.

A teljesitmény-adatlap helyérél az "Azonosita- BERRREEY sso 5230
si pontok" c. fejezetben olvashat. | [ 660800 910 |5030]
||

A VIGYAZAT

Az abrak szemlélteto jellegliek.

Csak a targoncaban elhelyezett, kapacitasra vonat-
kozé adatlapok érvényesek!

Tilos tovabbi sulyok elhelyezése a kapacitas AT
novelése céljabdl.

A VESZELY

Eletveszély 4ll fenn a targonca stabilitasvesztése
kdvetkeztében!

Ne Iépje tul a jelzett maximalis terhet! Ezek az ada-
tok tdmor és homogén teherre vonatkoznak. Ellenke-
z8 esetben nem garantalhatd az emelévillak és az
oszlopkar stabilitasa és ereje.

Nem megfelel® vagy helytelen lizemeltetés, illetve
személyek felvétele az emelbkapacitas névelése ér-
dekében tilos.

57378011516 HU - 11/2021 - 05 225
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Teher kezelése

Példa > 3
Felemelendé teher sulya: 880 kg (3)

Teher tavolsaga a villa hatuljatél: 500 mm (1)

Megengedett emelési magassag: 5230 mm

@)

Balesetveszély all fenn a targonca stabilitasvesztése
kdvetkeztében!

A szerelékek (valtozat) megengedett terhét, valamint
a targonca és a szerelékek kombinacidjanak csok-
kent emelkapacitasat tilos tullépni.

— Tartsa be az emelévillas targoncan és a szerelé-
ken talalhato, a kapacitasukra vonatkozé specialis
adatlapon foglaltakat.

-
| c—

N/

[
2

1

5051_003-007
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Teher kezelése

Tehermérés (valtozat) >

A szdllitandé teher sulyanak ismerete na- 1
gyobb biztonsagot ad a gép kezelbjének. Ha a

targonca rendelkezik a "tehermérés" segéd-

rendszer, a felemelendd teher sulya lemérhe-

t6, és megjelenithetd a kijelz6- és kezelbegy-
ségen (1). A mérési pontossag a névleges ka- 1 6 t
pacitas 5%-a. '

— Tartsa szem elé6tt a kévetkez6 biztonsagi in- 7 0 o \//
'

formaciokat.

2,71 m

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kévetkez-
tében!

Ha nem vette figyelembe a tehersulypontot vagy a
terhet nem emelte fel kortltekintd biztonsaggal, a te-
her lezuhanhat.

— Koriltekintéen emelje fel a terhet. Tekintse meg a
"Teher felvétele" cimi fejezetet.

Balesetveszély all fenn a maradék emel6kapacitas
tullépése miatt.

Amennyiben a méréssel megallapitott suly megha-
ladja a targonca megengedett maximalis maradék
emel6kapacitasat, a targonca mikodtetése nem biz-
tonsagos.

— Haladéktalanul engedje le a terhet, és csokkentse
a terhelést.

— Sziikség szerint hasznaljon egy masik, megfeleld
teherkapacitasu targoncat.

@ MEGJEGYZES

Hogy a mérés mindjg pontos legyen, el kell
végezni a tehermérés kalibralasat. A kalibra-
ldshoz "jarmdiflotta-kezeld hozzaférési jog-
osultsag" sziikséges. Ez a hozzaférési jog-
osultsag a kdvetkezbk eseten sziikséges:

» Az emelbvillék cseréfe utan.
» A szerelékek felszerelése, illetve cseréje

utan

» Ha a megjelenitett értckek nyilvanvaloan
helytelenek

Ha folyamatosan a - . -- t lathatd, az azt je-

lenti, hogy a funkci6 kalibralasa nem megfele-
16 (terhelés < 0 kg).

T y
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Teher kezelése

— Lasd a kdvetkez6 részt: "A terhelésmérés
kalibralasa".

@ MEGJEGYZES

Emeldvilla vagy szerelék cseréje esetén a ter-
helésmeérést nullazni kell.

— Lasd a koévetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nulldzésa".

Teher felvétele

A rakomany megfelelé6 megtamasztasahoz
biztositani kell, hogy az emeldvillak elég tavol
legyenek egymastol, és olyan mélyen be-
csusszanak a teher ala, amennyire csak lehet.

Ha lehetséges, a rakomanyt a villa hatsé ré-
szén kell elhelyezni.

A rakomanynak nem szabad tulsagosan tul-
nyulnia a villavégeken, illetve forditva.

A rakomanyt lehetéség szerint kdzépen, vagy
ahhoz nagyon kozel kell felemelni.

A VESZELY

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kovetkez-
tében!

Kis méretii targyak szallitdsakor védépanttal (valto-
zat) akadalyozhatja meg, hogy a vezetére zuhanjon
a teher.

Zart tet6burkolatot (valtozat) is hasznaljon.

A leszerelhetd tetépaneleket nem szabad eltavolita-
ni.

STILL
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Villadgak bedllitasa >

Teher kezelése

— Emelje fel a rogzitékart (1), és mozgassa az
emeldvillakat a megfeleld helyzetbe.

— Hagyja, hogy a rogzitékar a helyére pattan-
jon.

A terhelés sulypontjanak a villaagak kozotti
rész kozepére kell esnie.

— Csak abban az esetben aktivalja az emel6-
villa-pozicionalét (valtozat), ha a villan nincs
teher.

6210_842-001

Veszélyzéna

Veszélyzonanak nevezik azt a teriletet, me-
lyen beliil személyek épségét veszélyezteti a
targonca mozgasa, a mikddé berendezés, a
teherhordd berendezések (pl. szerelékek)
vagy maga a rakomany. Szintén ide soroljak
azon terileteket, melyeken a rakomany ala-
hullhat, miik6édé berendezések lezuhanhatnak
vagy azokat leengedhetik.

[ W A VESZELY
Sériilésveszély!
— Tilos a villakra felallni.

[ W A VESZELY

—J

Sérilésveszély!
— Tilos a felemelt villak ala allni!

STILL
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Teher kezelése

A VESZELY

A targonca veszélyz6najan belll személyi sériilés
fordulhat el6!

A targonca veszélyzénajaban egyetlen személy sem
tartézkodhat; ez alol kivétel a vezetd a targonca nor-

gyelmeztetés ellenére sem hagyjak el a veszélyzo-
nat:

— Azonnal fuggessze fel a targoncaval végzett mun-
kat.

— Gondoskodjon arrdl, hogy illetéktelenek ne hasz-
nalhassak a targoncat.

. A VESZELY

Az alahullé rakomany veszélyt vagy
akar halalos sérilést is okozhat!

— Tilos a fiiggd terhek alatt tartézkodni,
illetve azok alé allni.

Raklapok szallitasa

Alapesetben a terhet (pl. raklapokat) egyen-
ként kell szallitani. Tébb teher egyideji szalli-
tasa csak a kovetkezd esetekben megenge-
dett:

» ha a munkafeligyel6 igy rendelkezik, és

» ha az megfelel a miszaki kévetelmények-
nek.

A targoncavezetének kell gondoskodnia a te-
her megfeleld allapotardl. Csak a biztonsago-
san és korlltekintéen elhelyezett teher szallit-
haté.

6327_003-009

STILL
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Fliggd teher szallitasa >

Fuggo terhek szallitasa el6tt tajékozodjon az ]
adott orszag hatdsagaitdl (Németorszagban a
munkaadok felelésségbiztositasat kezeld
szervezetektdl).

Teher kezelése

Eléfordulhat, hogy az adott orszagban korlato- 'G
zasok vannak érvényben az ilyen jellegi ter- “
hek szallitasara vonatkozéan, igy pl. Olaszor-
szagban. Forduljon az illetékes hatésagokhoz.

Ha az adott orszagban nincsenek a fiigg6 ter-
hekre vonatkozo orszagspecifikus eldirasok, a
biztonsagos kezelésre vonatkozo alabbi utasi- /7

tasokat kel betartani. © ©

A VESZELY 6210.001007

A lengé terhek a kdvetkezd veszélyt hordozzak:

Korlatozott fékezés és kormanyzas
Atbukas a teher- vagy hajtokerekeken

A jarm( haladasi irdnyhoz képest jobbra
torténd bukasa

« Utkdzés a navigalast végzé személyekkel
» Csokkent latasi viszonyok

A VESZELY
Stabilitasvesztés!

A csUszé vagy fiiggd teher a stabilitas elvesztéséhez
és a targonca felboruldsahoz vezethet.

— Fliggé teher szallitasakor tartsa be a kovetkez6
utasitasokat.

Fiiggd teher szallitasara vonatkozé utasita-
sok:

» A megfelel6 sebesség és vezetési stilus
(6vatos kanyarodas, fékezés) alkalmazasa-
val megakadalyozhaté, hogy a fliggé teher
lengeni kezdjen.

A fligg6 terheket Ugy kell a targoncara csa-
tolni, hogy a hevederek ne mozduljanak el
vagy oldjanak ki véletleniil, és ne sériljenek
meg.

Fliggd teher szallitasakor rendelkezésre
kell allnia megfelelé segédeszkdzoknek (pl.
rogzitéhuzalok, tartéoszlopok), hogy a segi-
t6 személyzet vezetni tudja a fliggd terhet,
megakadalyozva annak belengését.

T y
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Teher kezelése

« Forditson kiemelt figyelmet annak biztosita-
sara, hogy ne tartézkodjanak személyek az
Uttesten a jarm{ haladasi atjaban.

» Ha ennek ellenére a teher lengeni kezd,
gy6zddjon meg rola, hogy senki nincs ve-
szélyeztetve.

A VESZELY

Balesetveszély!

Fliggd teher szallitdsakor a vezetési és a rakodasi
miiveleteket tilos hirtelen mozdulattal végezni vagy
befejezni.

Tilos fiiggd teherrel emelkedére hajtani.

Folyadékokat tartalmazo tartalyok fiiggé teherként
valo szallitasa tilos.

Teher felemelése

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat a lezuhané teher vagy a tar-
gonca részeinek leengedése.

— Ne tartézkodjon a felemelt teher és emelévilla
alatt.

— Tilos tullépni a kapacitasra vonatkoz6 adatlapon
jelzett maximalis terhelést. Ellenkez6 esetben
nem garantalhato a targonca stabilitasa.

— Csak olyan raklapokat hasznaljon, amelyek
kiterjedése nem haladja meg a meghataro-
zott maximalis méretet. Sérilt rakodéberen-
dezést és nem megfeleld alaku terhet tilos
tarolni.

— A terhet Ugy helyezze az emel&szerkezetre
berendezésre, illetve Ugy régzitse azon,
hogy ne tudjon elmozdulni vagy leesni.

— A teher tarolasa soran lgyeljen arra, hogy
az el6irt atjarészélességet ne csokkentsék
a teher kiallo részei.

STILL
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>

— Ovatosan kézelitse meg az allvanyt/polcot,
zbkkenésmentesen fékezze le a jarmivet,
majd alljon vele kdzvetlenll az allvany/polc
elé.

— Pozicionalja az emeldyvillakat.

— Allitsa fliggéleges helyzetbe az oszlopkart.

— Emelje fel az emelévillat az allvany/polc
magassagaig.

A FIGYELEM
Az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Az emeldvilla rakatba illesztésekor Ggyeljen arra,
hogy az allvany/polc és a teher ne sériiljén meg.

STILL

Teher kezelése

6210_800-005
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Hasznalat

Teher kezelése

— Amennyire csak lehet, tolja be a villat a
megemelendd teher ala. Amint a villa hatul-
ja megérinti a terhet, allitsa meg a targon-
cat. A terhelés sulypontjanak a villaagak ko-
z6tti rész kdzepére kell esnie.

— Emelje addig az emeldvillat, mig a terhet
teljes egészében a villa nem tartja.

A VESZELY

Balesetveszély!

— Ugyeljen a veszélyzénaban tartézkod6 szemé-
lyekre.

— Ellenérizze, hogy a hata mégott szabad-e az ut.

A VESZELY

A felborulas kockazata miatt tilos az oszlopkart fel-
emelt teherrel megddnteni!

— Az oszlopkar megddntése el6tt engedje le a ter-
het.

— Lassan és 6vatosan tolasson hatra, hogy a
teher felemelkedjen az allvanyrdl/polcrol.
Ovatosan fékezze le a jarmivet.

>

>

n h

6210_800-007

@—

6210_800-008
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Hasznalat

Teher kezelése

— Engedje le a terhet szabad talajmagassa- >
gig.
I —
|/
© ®

— Dontse hatra az oszlopkart. >
A rakomany szallithato.

I

(@——
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Hasznalat

Teher kezelése

Teherszallitas

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivaldkat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozo biztonsdgi elbirdsok" ci-
md fejezetben olvashat.

A VESZELY

Minél magasabbra emelik a terhet, annal kevésbé
stabil. A targonca felborulhat vagy leeshet a rako-
many, ndvelve a baleset kockazatat.

Felemelt teherrel és eléreddntott oszlopkarral tilos
vezetni.

— A teher csak leengedett allapotban szallithato.

— Engedje le a terhet mindaddig, amig eléri a talaj-
tavolsagot (max. 300 mm).

— Csak hatradéntétt oszlopkarral vezesse a targon-
cat.

— A sarkoknal lassan és évatosan vezessen.

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivalokat ezzel kapcsolatban a
"Kormanyzas" cimdi fejezetben olvashat.

— Minden esetben lassan gyorsitson és fékez-
zen!

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivalokat ezzel kapcsolatban az
"Uzemi fék miikddtetése" cimii fejezetben ol-
vashat.

>

6210_800-011

6210_800-013
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Hasznalat

— Ne hasznalja ugy a targoncat (pl. oldalmoz- [>
gatdval), hogy a teher oldaliranyban tullog-
jon rajtal

Teher kezelése

]

|

E@_

6210_800-014

Teher lerakasa

A VESZELY

Balesetveszély a megvaltozott dontés kdvetkezté-
ben!

A tehersulypont és a dontés nyomatéka az oszlopkar
megemelt rakomannyal valé eléreddntése vagy a te-
her csuszkalasa miatt mozdul el. A targonca elére-
délhet.

— Megemelt emelétartozékkal csak akkor dontse
elére az oszlopkart, ha az kdzvetlenil a teher f6-
16tt van.

— Az oszlopkar eléredéntésekor kiiléndsen elévigya-
zatosan jarjon el, hogy a targonca ne déljon eldre,
és a teher ne cslisszon meg.

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kovetkezté-
ben!

Ha leengedés kdzben az emelévilla vagy a teher fel-
figgesztve marad, a teher leeshet.

— Teher felemelésekor iranyitsa a targoncat annyira
hatra, hogy a rakomanyt és a villadgakat szabad-
on le tudja engedni.

STILL



Teher kezelése

— Az el6irasoknak megfelel6en kdzelitse meg >
a rakomanyt, leengedett teherrel.

— Allitsa fiiggéleges helyzetbe az oszlopkart.

— Emelje fel a rakomanyt a halom magassa-
gaig.

— Ovatosan kézelitse meg az allvanyt.

— Engedje le a terhet, amig az szilardan az >
allvanyon/polcon all.

A VESZELY

Balesetveszély!

— Ugyeljen a veszélyzénaban tartézkod6 szemé-
lyekre.

— Ellenérizze, hogy a hata mégott szabad-e az ut.

— Tolasson vissza addig a targoncaval, amig
a villaagak a halom érintése nélkiil is leen-
gedhetdk.

— Engedje le a villat szabad talajmagassagig.

— Dontse hatra az oszlopkart, és hajtson el.

Razéfunkcio (valtozat)

@ MEGJEGYZES

A razofunkciot csak révid ideig ajanlott hasz-
nélni, mert a megndévekedett terhelés miatt
csOkkenti a teheremeld lancok élettartamat.

Leiras
A hidraulikus razoéfunkcié segitségével egy-
szer{bben kivitelezhetdk az olyan miveletek,

mint az dmlesztett anyagokat tartalmazé tarta-
lyok kilritése. A razéfunkcié az "Emel6"

6210_800-015

6210_800-016

STILL



Hasznalat

funkcio révén az emeldvillat gyorsan fel-le
mozgatja.

Teher kezelése

A funkcio csak korlatozott terhelés mellett
hasznalhato, teljes névleges teher mellett pe-
dig tilos hasznalni.

A razéfunkcié esetében megengedett maxi-

malis teher:

» A névleges teher maximum 30%-a. Ha sze-
reléket hasznalnak, annak sulyat ki kell von-
ni ebbdl az értékbdl.

@ MEGJEGYZES

A szerelék sulya az adattabldjan lathato.

M(kddtetés
A razofunkcioé aktivalasa:

— Vigye el az "Emel&" funkcié kezelbszervét
négyszer gyors egymasutanban a nulla al-
las felett.

Az emelévilla a megszokott médon mozog. A
razéfunkcioé a kezelészerv negyedik kimozdi-
tasat kovetden aktivalodik.

— Mozgassa elére-hatra a kezel6szervet.

Az emeldvilla gyorsabban és jobban rangatéz-
va fog fel-le mozogni.

A razas erésségét a kezelészerv mozgatasa-
nak intenzitasaval szabalyozhatja. Minél heve-
sebben és gyakrabban mozgatja a kezel6-
szervet, anndl intenzivebb a razas.

@ MEGJEGYZES

A funkcio aktivaldsat kdvetben két masoadperc
alatt meg kell kezdenie a razogatast. Ha a ket
madsoadperc anélkil telik el, hogy haszndlja a
razast, a funkcio ismét kikapcsol.

STILL



Hasznalat

Teher kezelése

A rézéfunkcio az aktivalasat kovetd két masodpercig
aktiv.

Ha ez id6 alatt csupan emelni/leengedni kivanja a
terhet, Ugyeljen arra, hogy az emelévilla a normal
hasznalathoz képest Iényegesen hirtelenebben mo-
zog a teherrel. Ha a két masodperc alatt nem hasz-
nalja a razéfunkciot, az emeldvillat és a rajta levo ter-
het ismét a megszokott médon mozgathatja.

A kovetkezd részben megismerkedhet a razoé-
funkcio aktivalasanak mikéntjével a kilonbodzd
kezel6szervek normal "emelési/leengedési”
miveletkiosztas keretében torténd hasznala-
taval. Ha kezel6szerven az "emelés/leenge-
dés" funkcio kiosztasa eltér a normaltol, a ra-
z6funkcio aktivalasa is az eltérd kiosztassal
torténik.

Joystick 4Plus:

— Mozgassa a Joystick 4Plus (1) botkormanyt
négyszer elére-hatra az (A) és (B) pozicidk
kozott. Azt kdvetéen mozgassa a részegy-
séget ugyanezzel a mddszerrel.

6210_003-089
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Hasznalat

Dupla kezel6kar: >

Teher kezelése

— Mozgassa a 360°-os kart (2) négyszer el6-
re-hatra az (A) és (B) pozicidk kozott. Azt
kovetéen mozgassa a részegységet ugya-
nezzel a modszerrel.

Harmas kezeldkar: >

— Mozgassa a 360°-os kart (3) négyszer el6-
re-hatra az (A) és (B) pozicidk kozott. Azt
kdvetéen mozgassa a részegységet ugya-
nezzel a modszerrel.

Négyes kezelGkar: >

— Mozgassa a kezel6kart (4) négyszer el6re-
hatra az (A) és (B) poziciok kozott. Azt ko-
vetden mozgassa a részegységet ugyanez-
zel a modszerrel.

Y
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Hasznalat

Fingertip: >

Teher kezelése

— Mozgassa a kezel6kart (5) négyszer elére-
hatra. Azt kévetéen mozgassa a részegysé-
get ugyanezzel a médszerrel.

Kormanyzas felvonéban >

A vezetd csak olyan liftben hasznalhatja a tar-
goncat, amelynek névleges kapacitasa megfe-
leld, és amelynek hasznalatara az lizemeltetd

engedéllyel rendelkezik.

A VESZELY

Eletveszély forog fenn, ha On beszorul vagy a tar-
gonca eliiti.

— Aliftben nem szabad senkinek sem tartézkodnia,
amikor a targonca behaijt.

— Személyeknek csak azt kdvetéen szabad beszall-
niuk a felvondba, hogy a targonca biztonsagosan
megallt; az érkezést kdvetden az utasoknak kell
elséként elhagyniuk a liftet.

5060_003-071

N I
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Hasznalat

Az 6ssztdmeg megallapitasa >

Teher kezelése

— Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

— Olvassa le a részegységek sulyat az adat-

tablardl, és, sziikség szerint a szerelék (val- — M | [ N .
tozat) adattablajarol, iIIetve mérje Ie a feI- ‘Typs-Modé\e»Typ;enal no.»No.desér\e-Serien-Nr./ye;—année-Bau]ahi /1
emelends terhet. P [ a
lenn-Tragfahigke Leergewicht
— A targonca tényleges 6ssztdémegének meg- Battery vollag
allapitasahoz adja 6ssze a részegységek Estenesparning i 9
o Ad. Raleddrlvepower .
sulyat é —)
. 3 * see Operating instructions D-22113 Hamburg NN
Onsuly (1) o ey 0 2
+ Terhelésuly (valtozat) (2)
+ Szerelék netto sulya (véltozat)
+ Felemelendd teher sulya
+ 100 kg (vezeté szamara fenntartva)

Tényleges 6ssztdmeg

— Kormanyozza a targoncat a liftbe ugy, hogy
a rakomany elére nézzen; ekdzben ne érin-
tse meg a liftakna falat.

— Parkolja le a targoncat biztonsagosan a lift-
ben, mert igy elkerllheti a rakomany vagy a
jarma ellenérizetlen elmozdulasat.

Rakodéhidra hajtas >

Balesetveszély a targonca lezuhanasa kovetkezté-
ben!

A targonca hatsé vége kiléghat a teherhidrél a perem
iranyaba a kormanykerék elforditasakor. Ez az eme-
16villas targonca sérlilését okozhatja.

A teheraut6 és a targonca vezet6jének meg kell alla-
podnia az indulas idejében.

— Mielétt athajtana a rakodéhidon, ellenérizze, hogy
az megfeleléen rogzitve van-e és megfelel6 a te-
herhordd képessége (teherauto, hid stb.).

— Rakoddhidakon lassan és dvatosan vezessen.

— Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a teheraut6, melyre fel
kivan hajtani rogzitett-e elmozdulas ellen, és elbir- 6210.001-010
ja a targonca rakomanyat.

STILL



Hasznalat

Az 6ssztdmeg megallapitdsa >

— Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

Teher kezelése

— Olvassa le a részegységek sulyat az adat- \
tablardl, és, szlikség szerint a szerelék (val- — il | N W
tozat) adattablajarél, iIIetve mérje Ie a feI- ‘Typs-MadeIe»Typ;enal no.-No.deséne-Sensn-Nr./ye;—snnse-Bau]ahi B 1
emelendo terhet. Rated capacity Unladen mass
e Wl [ 7l
— A targonca tényleges 6ssztdémegének meg- Battery voliag
A 9> . ) e, [ ] Ay ™
allapitasahoz adja Gssze a részegységek s, L AT
alyat: Rated diive poner Ve .
sulyat e i I N |
v * see Operating instructions D-22113 Hamburg NN
Onsuly (1) q3 o ey 0 2
+ Terhelésuly (valtozat) (2)
+ Szerelék netto sulya (valtozat)

+ Felemelendd teher sulya
+ 100 kg (vezetd szamara fenntartva)
Tényleges 6ssztdmeg

N I
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Hasznalat

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Emelési magassagtél fiiggd segédrendszerek

Optikai emelési magassagot mé-
ré rendszer (valtozat)
Kivitel és miikddés >

A targonca optikai emelésimagassag-mérd
rendszerrel is felszerelhetd. Ez a rendszer az
ebben a fejezetben leirt segédrendszerek el6-
feltétele. A targonca bekapcsolasa utan a
rendszer azonnal hasznalatra kész. A rend-
szer egy LED-es emelési magassag érzékel6t
tartalmaz az oszlopkar aljan (2), valamint egy
reflektort (1) az emelévillan.

@ MEGJEGYZES

A LED-/érzékelbegység és a reflektor gyari
bedllitasuak. A késébbi beallitasok elvégzése-
hez forduljon a hivatalos szervizkbzponthoz.

6219_003-029

A LED-es emelésimagassag-érzékeld folya-
matosan fényjelet bocsat ki, amely a reflekto-
ron visszaverédik. A targonca vezérléegysége
a fényjel haladasi ideje alapjan kiszamitja az
aktualis emelési magassagot.

@ MEGJEGYZES

Bar a LED-es emelésimagassag-érzekeld int-
ravorés fénye nem jelent veszélyt az emberi
szemre, ne nézzen kozvetlendil a fényforras-
ba.

STILL



Hasznalat

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Tisztitas >

A LED-es érzékeld lvegét (2) és a reflektort
(1) minden munkakezdés elétt ajanlott ellen-
6rizni és sziikség szerint meg kell tisztitani. A
szlikséges tisztitas gyakorisagat a targonca
hasznalatanak kortlményei hatarozzak meg.
A fényjel fényminéségét a sirl esé vagy az
érzékel6 kodosodése is csokkentheti.

Ha a fényjel tul gyenge, akkor a LED-es érzé-
kel6 Uvegét (2) és a reflektort (1) meg kell tisz-
titani. Az emelési magassag helyett harom
vizszintes vonal lathaté a kijelz6- és keze-
16egységen.

6219_003-136

Akijelzbn a Clean 1ift height sen- D
sor (Emelémagassag-érzékeld tisztitasa)

Uzenet jelenik meg. 755 A
— Tisztitsa meg az érzékel6 lvegét (2) és a D 00t
reflektort (1) puha ronggyal és vizzel. '

Y

= m

P 2o 4o ., Py Tisztitsa me

— Szlikség esetén tisztitsa meg a porvédd = 71.9° )\ az emelémag. é,z:ke,sjét
'

fedelet (3) is.

Egy kevés tisztitdszert azonban belekeverhet

avizbe.
v

A FIGYELEM N =

— VAR NCH ¢
Nem megfeleld tisztitas altal okozott alkatrészséru- — —
lés.

Az érzékel6 livege és a reflektor a helytelen tisztitasi
folyamatok soran sérilhet.

— Az alkatrészeket ne tisztitsa szaraz tisztitdszerek-
kel.

— Ne hasznaljon szénhidrogéneket tartalmazo tiszti-
toszereket.

Szénhidrogéneket tartalmazo tisztitdszerek
tobbek kdzott:

* Aceton
* Metanol
« Etanol
» Propanol

N I
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Hasznalat

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

A FIGYELEM

Nagynyomasu tisztitdberendezés alkalmazasa ese-
tén fennall a LED-es emelésimagassag-érzékeld ka-
rosodasanak veszélye!

A viz bekerilése altal a nagynyomasu tisztitéberen-

dezések alkalmazasa karosithatja a LED-es emelési-

magassag-érzékelét. Ez helytelen mérési eredmé-

nyekhez vezethet.

— Ne iranyitsa a nagynyomasu tisztitéberendezés-
bél érkez6 vizsugarat kdzvetlenil a LED-es eme-
lésimagassag-érzékeldre.

A miikddési rendellenességek meg-
sziintetése

@ MEGJEGYZES

A rosszul elhelyezkedd LED-es emelésima-
gassag-érzekeldt vagy a meghajlott reflektort
csak a hivatalos szervizkézpont allithatia be.

— Ha a rendszer mikddési rendellenessége
tovabbra is fennall, forduljon a hivatalos
szervizkézpont munkatarsaihoz.

Meghibasodas esetén az Ellendrizze

az emeldémag.-érz. és a fényszo-
rot Uzenet jelenik meg a kijelz6- és keze-
I6egységen. Ha a hiba mar nem all fenn vagy
ki lett javitva, a rendszer automatikusan ujra
elérhetévé valik.

Az emelésimagassag-mér6 rendszer meghi-
basodasa esetén a targonca emelési magas-
sagtol figgd funkcioi korlatozottak. A hibat
ezért azonnal meg kell sziintetni.

Szennyez6dés

A fényjelnek a jel utjaba esé szennyez6dések
vagy idegen targyak okozta atmeneti megsza-
kadasat a vezetd is elharithatja. Lasd a "Tisz-
titas" cim{ részt.

Kondenzacid/jegesedés

Ha a targonca nagyon hideg kérnyezet (pl. hi-
téhaz) és normal kdrnyezet kdz6tt ingazik, jég
vagy paralecsapodas keletkezhet az érzéke-
16n. A jel ezutan rovid ideig megsziinhet, amig
a kondenzaci6 vagy a jegesedés el nem mu-
lik.

T y
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Hasznalat

Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

Miikédtetés vészhelyzeti izemmaddban
meghibasodas esetén

Az emelésimagassag-mér6 rendszer meghi-
basodasa esetén a targonca vészhelyzeti
izemmddba kapcsol.

Vészhelyzeti izemmodban az emelési magas-
sagtol fiiggd, alabb felsorolt segédrendszerek
nem érheték el:

« Emelési magassag kijelzése

« Villakopas elleni védelem

» Oszlopkar-atmenet tompitasa

A mért érték hianya miatt az emelési magas-
sagtol figgd segédrendszerek az emelési ma-
gassag szamitott értékeit hasznaljak.

Biztonsagi okokbdl a szamitott emelési ma-
gassag mindig kisebb a tényleges emelési
magassagnal.

A kovetkezd segédrendszerek tovabbra is mi-
kodtethetdk, de a vészhelyzeti miikddés korla-
tozasaival:

» Kbztes emelésmegszakitas

— Engedje el az emelési mivelet kezelészer-
vét, hogy az visszatérjen a nulla helyzetbe.

Az emeldvilla ezutan csokkentett sebességgel
folytathatja az emelést.
» Oszlopkar végiitkézés-tompitasa

— Engedje el az emelési mivelet kezelészer-
vét, hogy az visszatérjen a nulla helyzetbe.

Fennall a mennyezethez (itkdzés veszélye.

Az emeldvilla most korlatozas nélkil felemelhet6 a
maximalis emelési magassagra.

— Ugyelien a mennyezet magassagara.

« Sebességkorlatozas emelt villakocsinal

A sebességcsokkentés a normal mikddéshez
képest mar alacsonyabb emelési magassag-
nal bekapcsol.

N I
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Hasznalat

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Emelési magassag kijelzéje (val- >
tozat)

Ha a targonca rendelkezik optikai emelésima-
gassag-mérd rendszerrel, az aktualis emelési 1 ' 6 t
magassag (1) folyamatosan lathaté a kijelz6-

és kezel6egységen. 7 i O o \//

A megjelenitett emelési magassag az emel6-
villak also sikjanak magassagat jelenti. Sziik-

ség esetén a hivatalos szervizkdzpont ettél 2 Y 7 1 m
eltérd értéket is beallithat. Eltérd szerelék fel- /

helyezése esetén a hivatalos szervizkdzpont-
nak be kell allitania ezt az értéket.

A rendszer a teljes emelési tartomanyban, a 1
talaj szintjétél a maximalis emelési magassa-
gaig mikodik.

Megfelelb konfiguralas esetén a mérési pon-
tatlansag a kovetkezd:

Ismételhetéség +5 mm
Maximalis o méresi| s
pontatlansag

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca elbfeltételei megvalfoztak (pl. a
gumiabroncsok kopottak), az emelési magas-
sdg kifelzett érteke elférhet a ténylegestdl. Eb-
ben az esetben az emelési magassdg kifelzé-
sét nulldzni kell.

— Lasd a kovetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

STILL



Hasznalat
Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Kbztes emelésmegszakitas (val- >
tozat)

Ez a funkci6 megszakitja az emelési folyama-
tot egy beallitott emelési magassagnal. A kdz-
tes emelésmegszakitas funkcié akkor hasz-
nos, ha az emeldvillat gyakran felemelik egy
adott emelési magassagra.

Két opcio kozll valaszthat a targonca megva-
sarlasakor:

1 Atargonca megvasarlasakor meghata-
rozzak, hogy mely magassagnal tortén-
jen a kdztes emelésmegszakitas.

Ezeket az emelési magassagokat ezutan
a szallitaskor allitjak be és aktivaljak.

2 Atargonca megvasarlasakor nem hatar-
oznak meg emelési magassagokat.
Maguk az emelési magassagok a "flotta-
kezelb hozzaférési jogosultsagaval" kon-
figuralhatdk és hatarozhatdk meg. Lasd
"A flottakezel6 altal végzett konfiguralas"
cimi részt ebben a fejezetben.

@ MEGJEGYZES

Hasznalat eloit ellendrizze az itt beallitott
emelési magassdgot aKdztes emelés-
megszakitas mendben.

@ MEGJEGYZES

A flottakezeld a hozzaférési jogosultsdgaval
megadhatja azokat az emelési magassagokat,
amelyeken a kdztes emelésmegszakitas ér-
vénybe I6p. Ha a flottakezel6 hozzaférése
nincs engedélyezve, a hivatalos szervizkoz-
pontnak be kell dllitania a kivant emelési ma-
gassdgokat.

A kdztes emelésmegszakitas mindig aktiv,
amikor a targonca be van kapcsolva. Ha a
funkciot kikapcsoljék, a targonca kdvetkezd
bekapcsolasakor ismét aktiv lesz.

Az emelési mlvelet soran az aktiv koztes
emelésmegszakitast a szlirke szimbdlum |
jelzi. Ez azt jelenti, hogy a villa a beavatkozasi

magassag alatt all.

Ha a _t] szimbdlum fekete szinnel jelenik
meg, a villa kdzvetlenil a beavatkozasi ma-
gassag alatt van.
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Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

@ MEGJEGYZES

A kijelz6n mindig az aktudlis emelési mozgas
utvonalaban leévé kovetkez6 emelési hatar lat-
hato. A kévetkezé emelési hatar, amelynél a
funkcio beavatkozik, sziirke szinnel jelenik
megq a kijelzén. Amint az emelévilla kézeledik
az emelési hatdrhoz és a funkcio beavatkozik,
a kijelz6 elsotétiil.

Emelés az aktualis emelési hataron tul

Az aktualis emelési hataron tuli emeléshez az
alabbiak szerint jarjon el:

— Amikor az emelévilla eléri a beallitott eme-
Iési hatart, és automatikusan megall, allitsa
a kezel6berendezést nullhelyzetbe.

— Ezutén tolja vissza a kezel6berendezést
"emelési" iranyba.

— Ekkor egy masodperce van, hogy a kezel6-
berendezést visszaallitsa nullhelyzetbe,
majd ismét a kezel6berendezést ismét
"emelési" iranyba mozgassa.

Az emelbvilla magasabbra emelkedik.

Ha a szimbdlum eltlinik, a villa a beavatkozasi
magassagnal vagy annal magasabban van.

Ha az emelévillat a koztes emelésmegszaki-
tas bedllitott emelési magassaga ala engedik,
a kdztes emelésmegszakitas funkcid ismét
bekapcsol.

Opcié: emelés a kdztes emelésmegsza-
kitas f6lé az "F gombbal"

Opcionalisan a hivatalos szervizkdzpont ugy is
konfiguralhatja a funkciot, hogy a kéztes eme-
|lésmegszakitas felfiggesztésre kerdljon, ami-

kor a hidraulikus funkciok kezelészervein lévd

"F" gombot megnyomjak.

— Emelje fel az emeldvillat, amig meg nem all
a beallitott emelési magassagnal.

— Engedje el "emelés" kezel6eszkozét, és
nyomja meg az "F" gombot.

A fekete szimbdlum eltlinik. A funkcioé révid
idére felfliggesztésre kerdil.
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Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

— Folytassa az emelést egy masodpercen be-
1tl, kGlénben a funkcid ismét beavatkozik.
Ha a funkci6 ismét beavatkozik, a fekete
szimbodlum ujbol megjelenik.

A kéztes emelésmegszakitas kikapcso-
lasa

— Nyomja meg a =) gombot.

Megjelenik a menu elsd szintje.

— Nyomja meg a & funkcidbgombot.

— Nyomja meg a _t] funkciégombot.

A funkciogomb melletti narancssarga szini
aktivalasi sav kialszik.

A ] szimbdlum eltiinik a 6 kijelzérél.
A funkcio a targonca kdvetkezé Ujrainditasaig
kikapcsol.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

— Aktivalja a "Jarm{flotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a =] gombot.
— Nyomja meg a # funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmiibedl1itasok J&
funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megijelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
33,

Jarmiibeallitasok

Szerviz

Z%A
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— Nyomja meg az Emelésmegszaki - >
téas funkciogombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Udmiifiottakezels -~

Ez a meni harom tarolasi helyet kinal. >

— Az 1. tarolasi hely konfiguralasahoz nyomja
megazl. kdztes emelésmegsza-
kitas funkcidgombot. Emelés 1. koztes megszakitasa

Emelés 2. kéztes megszakitasa

Emelés 3. kéztes megszakitasa

Emelés megszakitasanak vége

S \Uimiflotta-kezels
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Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant
emelési magassagot.

— Adja meg az emelési magassagot a 0-9
funkcibgombokkal.

— Az elmentéshez nyomja meg a (=] gom-
bot.

— Az aktivalashoz nyomja meg a gorge-
tégombot V7.

A meni bezarul. Megjelennek a tarolasi he-
lyek. A narancssarga aktivalasi sav jelzi, hogy
azl. koztes emelésmegszakitéas
aktiv.

— Az1. kéztes emelésmegszakités
kikapcsolasahoz nyomjamegaz 1. koz-
tes emelésmegszakitas funkcio-
gombot.

— Nyomja meg a gorgetégombot V.

Az 1. kbztes emelésmegszakitas ki-
kapcsol. A narancssarga aktivalasi sav kial-
szik.

Emelési atmenet tompitasa (val-
tozat)

Ez a segédrendszer az optikai emelésimagas-
sag-mérd rendszerrel egyitt biztositja, hogy
az emelési sebesség és a leengedési sebes-
ség az oszlopkar atmeneti pontjainal be le-
gyen allitva. Ennek eredményeként a bels6
oszlopkarok egyenletesen, zokkenés nélkil ki-
be tudnak mozogni a kiilsé oszlopkarnal. Az
emelési és leengedési miveletek a teleszkod-
pos oszlopkarokon, NiHo oszlopkarokon és

>

Végs6 emelés-
megszakitas

Adja meg a
kivant magassagot

[ 6892 -

@ - Axtivalas
@ = Visszavonas

rkezeld

@) - ories
= Mentés
Ve

Végs6 emelés-
megszakitas

Adja meg a
kivant magassagot

[ &892 -

@) - ories ®-
= Mentés @ = Visszavonas
Ve "

kezels.
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Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

harmas oszlopkarokon. Ez megvédi a terhet a
z6kkenésektdl.

Oszlopkar véglitk6zés-tompitasa
(valtozat)

Ez a segédrendszer az optikai magassagméré
rendszerrel egyutt biztositja, hogy az emeldvil-
la finoman érje el az emelési végallast. Ez me-
gakadalyozza, hogy az emelés hirtelen meg-
alljon.

Ha a targonca "automatikus fliggéleges osz-
lopkar-pozicionald" valtozattal van felszerelve,
a dontés vegutkdzait is dvatosan kozeliti meg.
Errél a "dontésvégallas tompitasa" segédrend-
szer gondoskodik. Ez néveli a jarmivezetd ké-
nyelmét.

Emelés megszakitasanak vége >
(valtozat)

Ez a segédrendszer korlatozza az emelévilla
emelési magassagat. //////

Ez a segédrendszer a vezet6t nem menti fel a
"terhek kezelésére vonatkozé biztonsagi eldi-
rasok" kovetése alol.

Az emelés megszakitasanak vége alapértel-
mezés szerint aktiv, amikor a targonca be van
kapcsolva. Megjelenik a kijelzén a “+j szimbo-
lum. Szlikség esetén kikapcsolhato6. A targon-
ca ismételt bekapcsolasakor a funkcio Ujra ak-
tivalodik.

@ MEGJEGYZES

Hasznalat elott ellendrizze az itt beallitott
emelési magassdgot azEmelés megsza-
kitasanak vége mentiben.

Az emelés megszakitasanak vége funk-
ci6 kikapcsolasa

— Allitsa le a targoncat.
— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a =] gombot.
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STILL



Hasznalat

Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

Megjelenik a menu elsd szintje.
— Nyomja meg a & funkcibgombot.
— Nyomja meg a ‘1] funkciégombot.

Kialszik a “4] szimbolum. Az emelés megsza-

kitasanak vége funkcio kikapcsol.

— Az emelés megszakitasanak vége funkcio
Ujboli bekapcsolasahoz nyomja meg ismét
a “4f funkciégombot.

@ MEGJEGYZES

A maximalis emelési magassdagot nem modo-
Sithatia a vezetd. Ezt a hivatalos szervizkoz-
pont vagy a kijelzo-kezelbegységen elérheté
"A jarmiiflotta-kezel6 hozzaférési jogosultsa-
ga" mendpontban modosithatja.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

— Aktivalja a "Jarmflotta-kezel6 hozzéaférési
jogosultsaga" funkciot.

— Nyomja meg a (=] gombot.
— Nyomja meg a # funkcidgombot.

— Nyomja meg a Jarmiibed11itéasok J&
funkcidgombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
3,

Jarmubeallitasok

Szerviz

Z%A

N I
STILL



Hasznalat

Emelési magassagtol fliggbé segédrendszerek

— Nyomja meg az Emelésmegszaki - >
téas funkciogombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Udmiifiottakezels -~

— Nyomja meg az Emelés megszakita- D>
sadnak vége funkciégombot.

Emelés 1. kéztes megszakitasa

Emelés 2. kéztes megszakitasa

Emelés 3. kéztes megszakitasa

Emelés megszakitasanak vége

S \Uimiflotta-kezels
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Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant >
emelési magassagot.

— Adja meg az emelési magassagot a 0-9
funkcibgombokkal.

— Az elmentéshez nyomja meg a &) gom-
bot.

— Az aktivalashoz nyomja meg a gorge-
tégombot V7.
A meni bezarul. A narancssarga aktivalasi

sav jelzi, hogy az Emelés megszakita-
sanak vége funkcid aktiv.

Végs6 emelés-
megszakitas

Adja meg a
kivant magassagot

[ 6892 -

@) - ories @ - Axtivalas
= Mentés @ = Visszavonas
s .

rkezeld

— AzEmelés megszakitdsdnak vége D>
kikapcsolasahoz nyomja meg az Emelés
megszakitdsanak vége funkcibgom-
bot.

— Nyomja meg a gorgetégombot V.

Az Emelés megszakitasanak vége
funkcio kikapcsol. A narancssarga aktivalasi
sav kialszik.

Végso emelés-
megszakitas

Adja meg a
kivant magassagot

[ &892 -

@) - ories ®-
= Mentés @ = Visszavonas
Ve "

kezels.

Sebességkorlatozas az emel6-
villa felemelésekor (valtozat)
Ha az emelévillat 500 mm-nél magasabbra

emelik, a segédrendszer automatikusan csok-
kenti a targonca sebességét.
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@ MEGJEGYZES

Az emelési magassdgot a hivatalos szerviz-
kozpont vagy a kijelz6-kezelbegységen elér-
heté "A jarmiiflotia-kezeld hozzaférési jog-
osultsaga” mendipontban modosithatja
legfeljebb 500 mm-ig.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas
Az emelési magassag megadasa

— Aktivalja "A jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg a #* funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmtibedllitasok J& D
funkciégombot.
N
Jarmiinformaciok @
N
Megjelenitési informaciok ﬂ
Gyakori konfiguraciok ﬁ*
&
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz AQ
y 4
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Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

— Nyomja meg az Emelés sebességé- [
nek korlatozasa funkcibgombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Uimiifiottakezels -~

— Nyomja meg az Emelési magas- >
sag funkciégombot.

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

T \Uimiflottarkezels
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Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant ma- >

gassagot.
Sebességkorlatozas
@ MEGJEGYZES 1 | emelt villakocsinal » 6
Emelési magassag
A segédrendszer 500 mm-t6l aufomatikusan 2 7
beavatkozik, gy a magassag csak 500 mm-ig
valaszthato ki szabadon. Adja meg a
3 kivant magassagot 8

— Adja meg a magassagot a 0—-9 funkcio-

gombokkal. :

4 9
— Az elmentéshez nyomja meg a =) gom- @ -
= rl
bot. eres
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
A meni bezarul. Ve s ezols

A sebességkorlatozas megadasa

A maximalis sebesség az emelési magassag
megadasahoz hasonloan hatarozhaté meg.

— Aktivalja "A jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg a #* funkciogombot.

— Nyomjameg a Jarmitbedllitdsok & D>
funkciégombot.
N
Jarmiinformaciok ()
Al
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ﬁ’
¢‘
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz _»QQ
A
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— Nyomja meg az Emelés sebességé- [
nek korlatozasa funkcibgombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal

T \Uimiifiottakezels -~

— Nyomja meg a Sebességkorlatozas D>
funkciégombot.

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

T \Uimiflottarkezels
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Ebben a meniiben lehet megadni a maximalis [>

sebességet.
— Adja meg a sebességet a 0-9 funkciégom- Sebességkorlatozas
bokkal. 1 6
— Az elmentéshez nyomja meg a =] gom- 2 7
bot.
A menii bezarul Adjon meg maximalis
enu bezarul. 3 sebességet (2...20km / h) 8

km/h

@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

Elektromos villakopas elleni vé- >
delem (valtozat)

Ez a segédrendszer az optikai magassagmérd
rendszerrel egyitt biztositja, hogy az emelévil-
lak ne érjenek a talajhoz. Az emeldvillak rak-

lapba vald beillesztésének megfelel6 magas-

saga is konfiguralhato. Mivel a villat mindig tel-
jesen le kell engedni a targonca biztonsagos
parkolasahoz, a villa kopasvédelme ideiglene- e —
sen felfiggeszthetd. Lasd a kdvetkez6 részt:

"A villak teljes leengedése". \\\\\\

@ MEGJEGYZES

A villa kopasvédelmének kivant magassagat a
hivatalos szervizkézpont vagy a kijelzo-keze-
16egyseégen elérhetd "A jarmiifiotia-kezeld
hozzaférési jogosultsdga"” mendpontban mo-
dosithatja.

A villakopas elleni védelmi funkcié mindig ak-
tiv, amikor a targonca be van kapcsolva. A
"villakopas elleni védelem" szimboluma & je-
lenik meg a kijelzén. A funkci6 kikapcsolasat
kizarolag a hivatalos szervizkézpont hajthatja
végre.

szer aktivan mikodik.

T y
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Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Az emel6villa nem siillyed a beallitott szint-
nél magasabb szintre.

Leengedés a talajra

@ MEGJEGYZES

A villa kopdsvédelme nem kapcsolhato ki tar-
tosan. A villakopas elleni védelem ideiglene-
sen kikapcsolhato az emeldvillak talajra valo
leengedéséhez, és a targonca biztonsagos le-
parkoldsahoz.

— Engedje le az emelévillat addig, amig a vil-
lakopas elleni védelmi funkcié kdzbe nem
lép.

— Engedje el az "alsé" kezel6szervet.
A villakopas elleni védelem ki van kapcsolva.

— Ha teljesen le kivanja engedni a villakat a
talajra, aktivalja Ujra a "leengedé" kezel6-
szervet.

@ MEGJEGYZES

Masik lehetdségként a hivatalos szervizkéz-
pont bedllithatia az "F" gombot ugy, hogy az-
zal kikapcsolhato legyen a villakopas elleni ve-
delem a villa teljes leengedéséhez.

@ MEGJEGYZES

Az emelbvillék cseréje esetén a villakopas el-
leni védelmet nulldzni kell.

— Lasd a kdvetkez6 részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

A villakopas elleni védelem magassaga konfi-
guralhato (példaul eltéré magassagu vagy
egyenetlen fellilet( raklapokba torténd vissza-
huzashoz).

— Aktivalja a "Jarm{flotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg a # funkciogombot.
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Emelési magassagtol fliggbé segédrendszerek

— Nyomja meg a Jarmtibedllitasok J& D>
funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
3,

Z%A

Szerviz

— Nyomjameg a Villakopas-védelem [
funkciégombot.

—

N
Emelés megszakitasa

Utéanfutasi id6

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal
Vg \UJarmiiflotta-kezeld —
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Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

Ebben a meniben lehet megadni a kivant ma- >

gassagot.
— Adja meg a magassagot a 0-9 funkcio- Villakopas védelme
1 P 6
gombokkal.
— Az elmentéshez nyomja meg a &) gom- 2 -
bot.
A menii bezarul. 3 Adja meg a 8

kivant magassagot

[0720]

@) - ories
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve —\ kezels
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Délésszogtol fiiggd segédrendszerek

Oszlopkar ddlésszdgének kijel- >
z6je (valtozat)

Az oszlopkar aktualis d6lésszégének ismere-
tével kdnnyebb a terheket rakatba helyezni, il-

letve onnan levenni éket. Ha a targonca "osz- 1 ' 6 t
lopkar-délésszdg kijelz6" segédrendszerrel

van ellatva, az oszlopkar délésszdge (1) meg- 7 0 o \// L q
jelenik a kijelzén. ]

(2) mecuecyzEs 2, 71 m

A kopott gumiabroncsparok cseréjekor, illetve
ha az elsé és hadtso gumiabroncsok kiilonbozé
szinten kopotiak, az oszlopkar délésszogenek
kijelzgjét nullazni kell.

— Lasd a kdvetkez6 részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

Déntésvégallas tompitasa

A segédrendszer jovoltabdl a véghelyzetekbe
térténd mozgatas zoékkendmentes lesz. Ez
megvédi a terhet a zokkenésektdl.

Oszlopkar automatikus fiiggéle- >
ges helyzetbe éllitdsa (valtozat)

A\ FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal térténd ttko- |F

zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

— Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata elétt alljon a tar-
goncaval kelld tavolsagra az allvanyoktol és
egyéb targyaktdl.

Az "oszlopkar automatikus fliigg6leges hely- —
zetbe dllitasa" segédrendszer segitségével
ugy helyezheti le az arukat, hogy azok ponto-
san flggélegesek legyenek (pl. papirteker- 6219003077
csek). Ez megeldzi, hogy a teher sériiljén a le-

helyezésekor. Az "Oszlopkar automatikus flig-

gbleges helyzetbe vitele" eléreddntéskor lép

miikddésbe. Egy tovabbi valtozat érhet6 el,

amely hatraddntéskor is mikédik. A dontd

57378011516 HU - 11/2021 - 05 267
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Ddlésszogtdl fiiggd segédrendszerek

munkahengerek puhan érkeznek a véglitko-
z6kbe a nagyobb rezgések és utések elkerilé-
sére. A targonca lengé mozgasa minimalisra
csokken, igy névekszik a munkavégzés biz-
tonsaga. Az oszlopkar automatikus fiiggéle-
ges helyzetbe torténd allitasa csokkenti sza-
mos alkatrész kopasat, és ebbdl kifolyolag a
javitasi koltségeket is.

Az "oszlopkar automatikus fiiggéleges hely-
zetbe viteli" segédrendszer a kdvetkezd 6nallo
funkciokat foglalja magaban:

» Az "Oszlopkar automatikus fligg6leges
helyzetbe vitele" funkcié megjelenitése

» Az "Oszlopkar automatikus fliggéleges
helyzetbe vitele" funkci6é automatikus indita-
sa

A targonca csak az "oszlopkar-délésszog kijel-
z8" funkcioval is felszerelhetd.

@ MEGJEGYZES

Az oszlopkar automatikus fliggbleges helyzet-
be vitelének funkcio-ellendrzését minden eset-
ben el kell végezni a targonca hasznalatba vé-
telekor.

— Lasd "Az oszlop automatikus fligg6leges
helyzetbe allitasanak miikddés-ellenérzése"
cimd részt.

— Nyomja meg a - funkcidgombot.
Megjelenik a kijelzén a —J/ szimbolum.

— Déntse hatrafelé az oszlopkart itk6zésig.
— Dontse elére az oszlopkart.

Az oszlopkar fliggéleges helyzetben all meg.

@ MEGJEGYZES

Az oszlopkar is megall fiiggdleges helyzetben,
ha hatradontétt helyzetbdl > 3 fokkal elbrefele
donti.
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@ MEGJEGYZES

Hogy az oszlop automatikus filiggdleges hely-

zetbe dllitasa mindlig pontos legyen, el kell ve-

gezni a funkcio kalibralasat. A kalibraldshoz

“jérmiiflotta-kezeld hozzaférési jogosultsag”

sziikséges. Ez a hozzaférési jogosultsdg a

kovetkezbk esetén sziikséges.

» A rakomany felrakdsa a rakatra és levétele
onnan nehézaru-szallito jarmd rampdajan

« Abroncskopds esetén

» Ha az oszlopkar egyértelmiien nem fiiggd-
leges helyzetben van

— Léasd "Az oszlop automatikus fliggéleges
helyzetbe allitdsanak kalibralasa" cimi
részt.

Az oszlopkar automatikus fliggé-
leges helyzetbe allitasa funkcio
(valtozat) miikodésének ellendr-
zése

A FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd Utko-
zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

— Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata el6tt alljon a tar-
goncaval kell6 tavolsagra az allvanyoktdl és
egyéb targyaktol.

— Az oszlopkar automatikus fliggéleges hely-
zetbe allitasa funkcié mikddésének ellendr-
zéséhez az alabbiak szerint jarjon el:

— Nyomja meg a -/ funkciégombot.
Megjelenik a kijelzén a —J] szimbolum.

— Dontse hatrafelé az oszlopkart titkdzésig.
— Dontse elére az oszlopkart.

Az oszlopkarnak fliggéleges helyzetben kell
megallnia.

Ezt kdvetéen hasznalhat6 az oszlopkar auto-
matikus fligg6leges helyzetbe viteli funkcioja.

— Ha az oszlopkar nem all meg a fligg6leges
helyzetben, akkor ne haszndlja a segéd-
rendszert.
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— Ebben az esetben forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Az oszlop automatikus fliggdle-
ges helyzetbe allitdsanak kalib-
ralasa

Az oszlop automatikus fuiggdleges helyzetbe

dllitasa a kijelz6- és kezel6egységen talalhato
varazslo segitségével kalibralhato.

@ MEGJEGYZES

A vardzslo hasznalatahoz jarmdiflotta-kezelbi
hozzaférési engedély sziikséges. A bedllita-
sok menlihdz csak allo targonca és behuzott
kézifék esetén lehet hozzaférni. Ha a kéziféket
d6 eldtt kiengedi, a beallitasok mendii bezaro-
dik.

— Szilkség esetén tegye le a terhet.

— Haijtson a targoncaval egy olyan terdletre,
ahol rakomanyt helyez el és rakomanyt
vesz el.

Az "oszlopkar automatikus fuiggéleges hely-
zetbe allitdsa" segédrendszer kalibralasa utan
egy raklap tarolhato vizszintesen egy allvany-
ban, amikor a targonca példaul nehézaru-szal-
lité jarmi rampajan all.

— Emelje fel kicsit az emel6villat.

— Huzza be a kéziféket.
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Tegyen fel egy vizmértékes dontési szog >
sablont az oszlopkar kiilsejére.

Allitsa az oszlopkart fiiggdleges helyzetbe a
vizmértéknek megfeleléen.

— Nyomja meg a =] gombot.

— Nyomja meg: #* Softkey.

— Aktivalja a "Jarm(flotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot “R.

Jarmiinformaciok

®‘

Al

Megjelenitési informaciok [§
W

Gyakori konfiguraciok

Q‘
Jérmibeallitasok |

Szerviz _»d
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— Tallézzon a goérgetégombokkal A V7 a >
Kalibralas meniihoz.

— Nyomja meg a Kalibréaléas funkcidgom-
bot. Karbant. intervallum

N
Kalibralas

Sokkérzékel6

Jelszo (hozzaf. jogos.) modositasa

Hidr. rendsz. nyomasm.
Y N

— Nyomja meg az Emelévaz ddéntése >
funkciégombot.

Elindul a terhelésmérés kalibralasi varazsldja.
. o o » Emel6vaz dontése
— Kovesse a kijelzén megjelend utasitasokat.

— HaA kalibrdlds sikertelen ! Terhelésmérés
lizenet jelenik meg, nyomja meg a [v] funk-
ciégombot.

— Ismételje meg az eljarast.

Miutan a kalibralas sikeresen befejez6dott,
megjelenik a Sikeres kalibralas v
felirat.

— Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be

ismét.

A kalibralas ezzel befejez6dott.

@ MEGJEGYZES

Ha a kalibralds soran megjelenik az 26701
Vezetdtamog. rendszer fellgy.
hibaja A\ dzenet futtassa le ujra a kalibra-
last.
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Terheléstél fliggd segédrendszerek

Tulterhelés-észlelés (valtozat)

Balesetveszély all fenn a megengedett emelékapaci-
tas tullépése miatt!

Ez a segédrendszer nem helyettesiti a vezetd arra
vonatkozo kotelességét, hogy betartsa az adattablan
feltiintetett emel6kapacitast.

— Ne Iépje tul az adattablan szereplé emelékapaci-
tast.

Ez a segédrendszer figyelmezteti a vezetét,
ha tul nagy terhet vett fel. A TGlterhelés
Al (izenet jelenik meg a kijelz6- és kezelbegy-
ségen.

A maximalis terhelésbe a felvehet6 6sszes te-
her sulya mellett az esetleges szerelékek su-
lya is beleszamit. A hivatalos szervizkdzpont a
maximalis terhelés beadllitasat is konfiguralhat-
ja. A maximalis terhelés értéke ugyanakkor
nem lehet magasabb a névleges terhelésnél.

A tllterhelés-észlelés az alabbi médon korla-
tozza a hidraulikus funkciokat:

« A névleges kapacitas vagy a hivatalos szer-
vizkdzpont altal beallitott maximalis terhelés
tullépésekor az emelési sebesség lecsok-
ken.

» Ha a névleges kapacitast vagy a beallitott
maximalis terhelést tébb mint 10%-kal tullé-
pik, az "Emelés" funkcié kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

Az alabbiakra legyen kiildnds tekintettel:

» Ha a tehernyomads-érzékelé meghibasodik,
a rendszer a maximalis terhelést (névleges
terhelést) feltételezi. A funkcio maximalis
mértékben mikodik.

» Ha az emelési faziskapcsolo meghibasodik,
a largonca vezérlbegysége azt feltételezi,
hogy az emeldvilla a maximaélis emelési ma-
gassagban van.

 Tulterhelés esetén az "emelési" funkcio
gyarilag le van tiltva. A hivatalos szervizkéz-
pont feloldhatia az "emelési” funkcio letilta-
sat, €s helyette korldtozhatja a funkciot.

T y
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A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

— Aktivalja a "Jarmflotta-kezel6 hozzéaférési
jogosultsaga" funkciot.

— Nyomja meg a & gombot.

— Nyomja meg a " funkcidgombot.

— Nyomja meg a Jarmiibeallitasok J& D>
funkcidgombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciék

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
%3,

Jarmiibeallitasok

Z%A

Szerviz

— Nyomja meg a TGlterhelés-érzéke- [
1és funkciégombot.

——

A
Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal
S \Uérmiflotta-kezels. ~—
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Ebben a meniben lehet megadni a kivant to- >
meget.

— Adja meg a tdmeget a 0-9 funkciégombok- Tulterhelés-észlelés
kal. 1 6

@ MEGJEGYZES
Adja meg a kivant suly

Csak a targonca megengedett terhelési kapa- 3 8
citdasanal alacsonyabb érték vihetd be tulterhe-

lésként. t

— Az elmentéshez nyomja meg a &= gom-

bot. @) - ories
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

jérmilfiotta-kezel6

A meni bezarul.

Dynamic Load Control 1 (valto-
zat)

Balesetveszély tulterhelés miatt!

A Dynamic Load Control 1 nem biztonsagi funkcio,
és nem mentesiti a vezetét a terhelési abran mega-
dott informaciok kévetése aldl!

Balesetveszély all fenn az emelérendszer lassu va-
laszadasa esetén!

Ha az emelémiveletek alacsony mozgatderé hasz-
nalatara vannak beallitva, az emel6rendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem all meg azon-
nal, hanem kb. egy masodperc utan.

Ez a viselkedés akkor is fennallhat, ha specifikus be-
allitasok vannak konfiguralva a Dynamic Load Cont-
rol 1 esetében.

— Kulonos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

— Kovesse az "Emelés" cim(i fejezet "Hidraulikus
mozgasok dinamikaja" cim{i részében leirtakat.

A Dynamic Load Control 1 javitja a teher ke-
zelését. Ez a funkcio védi a targoncat és a ter-
het a hirtelen mozdulatoktdl.
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A Dynamic Load Control 1 az emelési és don-
tési dinamikat, valamint a haladasi dinamikat a
kovetkezo kritériumok szerint szabalyozza:

+ Emelési magassag

« Teher sulya

A rendszer sziikség esetén lelassitja a kritikus
allapotokhoz vezethetd tehermozgasokat.

A Dynamic Load Control 1 a kévetkezé miiko-

dési helyzetekben avatkozik be:

» Teleszkopos oszlopkarral:
Az emelévilla legalabb 2,1 m-re van a talaj-
tol.

» Haromiranyu oszlopkarral vagy NiHo (ma-
gas-alacsony) oszlopkarral:
Az emeldvilla a masodik emelési fazisban
van

« A felvett teher meghaladja a névleges ter-
helés 50%-at

A haladasi sebesség 5 km/h-ra csékken

2,1 m-es vagy magasabb emelési magassag

esetén, vagy a masodik emelési szakaszban.

@ MEGJEGYZES

Ha az emeldvillét a fent emlitett emelési ma-
gassag ala slillyesztette, a vezetd ismét kikap-
csolhatia a sebességkorlafozast. Ehhez révid
idbre engedje fel a gazpedailt.

Ha a Dynamic Load Control 1 érzékel6je meg-
hibasodik, a funkcié beavatkozasanak szintje
a maximumra emelkedik.

Dynamic Load Control 2 (valto-
zat)

Balesetveszély tulterhelés miatt!

"Dynamic Load Control 2" nem biztonsagi funkcid, és
nem mentesiti a vezetét a terhelési abran megadott
informaciok kdvetése alol!

STILL
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Balesetveszély all fenn az emel6rendszer lassu va-
laszadasa esetén!

Ha az emelémiveletek alacsony mozgatderé hasz-
nalatara vannak beallitva, az emel6rendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem all meg azon-
nal, hanem kb. egy masodperc utan.

Ez a viselkedés akkor is fennallhat, ha specifikus be-
allitasok vannak konfiguralva a Dynamic Load Cont-
rol 2 esetében.

— Kulonos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

— Kovesse az "Emelés" cim(i fejezet "Hidraulikus
mozgasok dinamikaja" cim{i részében leirtakat.

"Dynamic Load Control 2" javitja a teher keze-
lését. Ez a funkcio védi a targoncat és a terhet
a hirtelen mozdulatoktdl.

A Dynamic Load Control 2 az emelési és don-
tési dinamikat, valamint a haladasi dinamikat a
kovetkezd kritériumok szerint szabalyozza:

« Emelési magasséag

» Teher sulya

« Tehersulypont

A Dynamic Load Control 2 a kévetkez6é miiko-

dési helyzetekben avatkozik be:

» Teleszkopos oszlopkarral:
Az emelbvilla legalabb 2,1 m-re van a talaj-
tol.

» Haromiranyu oszlopkarral vagy NiHo (ma-
gas-alacsony) oszlopkarral:
Az emelévilla a masodik emelési fazisban
van

+ A targonca sulypontja a teher helyzete miatt
kedvezétlen helyzetbe kerilt

A Dynamic Load Control 2 kiszamitja a harom
feltétel kozotti kdlcsdnhatast, és beavatkozik a
szamitott eredménybe.

A rendszer sziikség esetén lelassitja a kritikus
allapotokhoz vezethetd tehermozgasokat.

A haladasi sebesség 5 km/h-ra csékken
2,1 m-es vagy magasabb emelési magassag
esetén, vagy a masodik emelési szakaszban.
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@ MEGJEGYZES

Ha az emeldvillat a fent emlitett emelési ma-
gassdg ala slillyesztette, a vezetd ismét kikap-
csolhatia a sebességkorlatozast. Ehhez révid
idére engedje fel a gazpedalt.

A kijelz6- és kezelbegység kijelzéjén lévo sav- >
jelzés a terhekkel kapcsolatos informaciok re-
szét képezi. Ez a Dynamic Load Control 2 ré-
sze. C

A savok szama és szine jelzi, hogy a megalla-
pitott tehersuly és tehersulypont milyen mér- B
tékben befolyasolja a targonca stabilitasat.

A savjelzés harom részre és tiz szegmensre

van osztva.

A Sziirke teriilet A
Az emelési és dontési mozgasok dinami-
kaja nem észrevehetéen csokken.

B  Sarga teriilet

Ha a névleges terheléshez kozeli terhet
vesz fel, a kijelzés a sarga terliletre moz-
dul.

[llllll'nn”ll'

TR . . . A Sziirke
Az emelési és dontési mozgasok dinami- B Sarga
kaja észrevehetéen csokken. c Piros

— Megfelel6 szintl gondossaggal kezelje a
terhet.
C Piros terilet
Ha a teher sulya és a tehersulypont kom-
binaciéja meghaladja az eldirt értéket, a
kijelzés a piros tertiiletre mozdul.

Az emelési és dontési mozgasok dinami-
kaja jelentésen csokken.

— Ebben az esetben tegye le a terhet, vagy
doéntse hatra.

Ha a Dynamic Load Control 2 érzékel6je meg- >
hibasodik, a funkcié beavatkozasanak szintje

a maximumra emelkedik. A sav helyett egy
kereszt jelenik meg.

— Ha a kijelzés folyamatosan lathaté, fordul-
jon a hivatalos szervizkézponthoz.

s
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Tehermérés (valtozat) >

A szdllitandé teher sulyanak ismerete na- 1
gyobb biztonsagot ad a gép kezelbjének. Ha a

targonca rendelkezik a "tehermérés" segéd-

rendszer, a felemelendd teher sulya lemérhe-

t6, és megjelenithetd a kijelz6- és kezelbegy-
ségen (1). A mérési pontossag a névleges ka- 1 6 t
pacitas 5%-a. '

— Tartsa szem elé6tt a kévetkez6 biztonsagi in- 7 0 o \//
'

formaciokat.

2,71 m

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kévetkez-
tében!

Ha nem vette figyelembe a tehersulypontot vagy a
terhet nem emelte fel kortltekintd biztonsaggal, a te-
her lezuhanhat.

— Koriltekintéen emelje fel a terhet. Tekintse meg a
"Teher felvétele" cimi fejezetet.

Balesetveszély all fenn a maradék emel6kapacitas
tullépése miatt.

Amennyiben a méréssel megallapitott suly megha-
ladja a targonca megengedett maximalis maradék
emel6kapacitasat, a targonca mikodtetése nem biz-
tonsagos.

— Haladéktalanul engedje le a terhet, és csokkentse
a terhelést.

— Sziikség szerint hasznaljon egy masik, megfeleld
teherkapacitasu targoncat.

@ MEGJEGYZES

Hogy a mérés mindjg pontos legyen, el kell
végezni a tehermérés kalibralasat. A kalibra-
ldshoz "jarmdiflotta-kezeld hozzaférési jog-
osultsag" sziikséges. Ez a hozzaférési jog-
osultsag a kdvetkezbk eseten sziikséges:

» Az emelbvillék cseréfe utan.
» A szerelékek felszerelése, illetve cseréje

utan

» Ha a megjelenitett értckek nyilvanvaloan
helytelenek

Ha folyamatosan a - . -- t lathatd, az azt je-

lenti, hogy a funkci6 kalibralasa nem megfele-
16 (terhelés < 0 kg).
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— Lasd a kdvetkez6 részt: "A terhelésmérés
kalibralasa".

@ MEGJEGYZES

Emeldvilla vagy szerelék cseréje esetén a ter-
helésmeérést nullazni kell.

— Lasd a koévetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nulldzésa".

A terhelésmérés kalibralasa

Ha a targonca rendelkezik "terhelésmérés" se-
gédrendszerrel, akkor ezt a segédrendszert
kalibralni kell.

A terhelésmérés kalibralasa a kijelz6-keze-
16egységen lévé varazsloval torténik.

@ MEGJEGYZES

A kalibraldsi elfarashoz jarmiiflotia-kezelbi
hozzaférési engedély sziikséges. A beallita-
sok menlihéz csak allo targonca és behuzott
kézifék esetén lehet hozzaférni. Ha a kéziféket
id6 eldtt kiengedi, a bedllitasok mendii bezaro-
dik.

— Szikség esetén tegye le a terhet.

Hajtson a targoncaval sik felliletre.

— Huzza be a kéziféket.

Nyomja meg a =] gombot.
— Nyomja meg: #* Softkey.

Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.
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— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot -R.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmibeallitasok |

=
3,

Szerviz

Z%A

— Tallézzon a gérgetégombokkal A V7 a >
Kalibralas menihoz.

Karbant. intervallum

N
Kalibralas

A
Sokkérzékel6

Jelsz6 (hozzaf. jogos.) médositasa

Hidr. rendsz. nyomasm.
e T

STILL



Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

— Nyomja meg a Terhelésmérés funkcio- >
gombot.

Elindul a terhelésmérés kalibralasi varazsldja.

— Kovesse a kijelzé6n megjelend utasitasokat.

- HaA kalibréalds sikertelen !
Uizenet jelenik meg, nyomja meg a funk-
ciégombot.

— Ismételje meg az eljarast.

Miutan a kalibralas sikeresen befejez6dott,
megjelenik a Sikeres kalibralas v
felirat.

— Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

A kalibralas ezzel befejez6dott.

@ MEGJEGYZES

Ha a kalibralds soran megjelenik az 6701
Vezetdtamog. rendszer fellgy.
hibaja A\ dzenet futtassa le djra a kalibra-
last.

Pontos terhelésmérés (valtozat) >

Ez a segédrendszer csak a "terhelésmérés"
funkcioval felszerelt targoncavaltozat esetén
érhetd el.

A "pontos terhelésmérés" valtozat lehetévé te-
szi a felemelendd teher stlyanak megmérését
és kijelzését a kijelz6-kezelbegységen a tar-
gonca névleges teherbirasanak 3%-os pon-
tossagaval.

@ MEGJEGYZES

Ha a terhet teheremelé-szerkezettel nem kell
mérni, akkor hasznalja a nullazasi funkciot.
Tekintse meg a kovetkezd részt.

— Biztonsagosan emelje fel a terhet.
— Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a meni els6 szintje.

— Nyomja meg a = funkcidgombot.

Emel6vaz dontése

Terhelésmérés

I T\ Umottakezels.

STILL



Hasznalat

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

— Nyomja meg a 4l funkciégombot (1). >
1
\
EAE ]
s - = a
1.5t | &
=D 0,70 m - i
0,0°_|
a'a)
o'}
&
LX1 J
|4 ® )
LN ] —
Megjelenik az Engedje le kissé a >
villat i kérés.
— Engedje | [6villat. ERE]
ngedje le az emelévilla s> = El )
1.5t | &
@ MEGJEGYZES =D g 0,70 m Engedie le kissé | ]
Az emelbvilla lassti leengedése megnéveli a - g o.0° avillat
meérés pontossdgat a tobbkaros vezérlbvel el- B
lafott targoncaknal. ool
A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a ,@j _¢|
Kiszamitas foly. (N lizenet. ccm
|14 ® )
LX) .
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Hasznalat

Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

Ha a szamitas sikeres volt, megjelenik a teher [>
(1) mért értéke.

@ MEGJEGYZES

Ha a tarazo funkcio nem volt aktiv, akkor a fel-
emelésre keriild teher teljes tomege megjele-
nik.

A mért tdmeg mindaddig lathaté marad, amig:
A terhelés mérése ismét meg nem torténik

» Az érzékel6rendszer érzékeli a tdmeg valto-

z3sat
Ebben az esetben a - . -- t jelenik meg
tdmegként.

Tara funkcié (valtozat) >

A téra funkcié a pontos tehermérés alfunkcié-
ja. Ha a preciziés terhelésméré funkcié nem
tényezd a tehertartaly tomegében, a tarazo
funkciot kell futtatni. Ekkor meg lehet hataroz-
ni a felemelt teher nettd sulyat.

@ MEGJEGYZES

A kbvetkezd folyamat sordn engedje le kissé
az emeldvillat. Ekézben az emeldvilla nem
érintheti a talajt, maskilénben az eredmény
pontatlan lesz.

— Allitsa fiiggéleges helyzetbe az oszlopkart.
— Emelje fel az Ures tehertartalyt (pl. lada).

— Emelje fel a villat 300-800 mm magassag-
ba.

— Nyomja meg a =] gombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.
— Nyomja meg a & funkcibgombot.

— Nyomja meg a 4l funkciégombot.

\
sp \ L]
1.5t | &
0,70 m |
zD |5 @ 1,32t &
g 0,0 —
S
|4 ® )
o0 —
y 4
STILL



Hasznalat

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

— Nyomja meg a &l funkciégombot (1). >
A 8l szimbdlum melletti aktivalasi sav vilag- 1\
itani kezd. e - \
D — ol
1.5t | &
=D 0,70 m - i
0,0°_|
a'a)
o
&
LX1 J
|4 ® )
o0 —
Megjelenik az Engedje le kissé a >
villat 4 kérés.
— Engedje le az emelévillat.
geq) D EI
A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a
Null. be&dll. foly. (A lizenet. D Engedio loissé | ]
Ha a tarazo funkcio sikeresen lefutott, 0,00 t avillat
érték jelenik meg. A 4l szimbdlum melletti ak- R
tivalasi sav tovabbra is vilagit. .o
— A tara funkcio sikertelen lefutasa esetén, fIS’;:I\ _;I
kovesse a kijelzén 1év kérést és ismételje soe
meg a folyamatot. %' ‘ o) ’
Teher felemelésekor a -, - - t lathato. °° o
Elvégezhetd a "Pontos terhelésméreés".

— A tarasuly térléséhez ismét nyomja meg a
4| funkciégombot.

Balesetveszély helytelen teherspecifikacio kdvetkez-
tében!

Ha a pontos tehermérés funkcio kdvetelményei meg-
valtoznak, a tara funkciét Gjbdl kell futtatni, példaul
ha a pontos tehermérést lada nélkil kell elvégezni.
Ellenkezé esetben az Uj pontos tehermérés tovabbra
is levonja a lada sulyat.

— Futtassa Ujra a tarazo funkciét teher vagy lada
nélkl.

T y
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Hasznalat

Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

Teljes teher (valtozat) >

A "teljes teher" valtozat segitségével tobb te-
her egyiittes sulya szamolhato ki. A "teljes te-
her" a "tehermérés" kiegészitd funkcioja. Rog-
ziti az egyes terheket, illetve akar harom teljes
teher adatat is tarolja.

Ez lehetévé teszi példaul harom kiilénbdzd
konténer megterhelését és a teher sulyanak
meghatarozasat. Ez a funkcio példaul akkor
hasznos, ha egy konténer terhelhetésége kor-
latozott, és szeretné tudni, mikor éri el az en-
gedélyezett tehersulyt.

Ez a funkcio példaul a szallitasi dokumentu-
mokon feltlintetett terhek aktualis terhekkel
val6 6sszehasonlitasa esetében hasznos.

A teljes teher hozzaadasanak folyamata a ko-

vetkezd:
1 Emelje fel a terhet, és nyissa meg a teher
mendt.

2 Meérje meg a terhet.
3 Adja hozza/vonja ki a terhet.

Stabilitast veszélyeztetd korlilmény.

Amennyiben a méréssel megallapitott suly megha-
ladja a targonca megengedett maximalis maradék
emel6kapacitasat, a targonca mikddtetése nem biz-
tonsagos.

— Ne emelje a terhet 800 mm-nél magasabbra.

— Haladéktalanul engedje le a terhet, és csokkentse
a terhelést.

— Szilkség szerint hasznaljon egy masik, megfeleld
teherkapacitasu targoncat.

@ MEGJEGYZES

Emelje fel a terhet 300-800 mm-rel a talaj folé,
mivel a terhet ezutan kissé le kell engedni a
Sulyméréshez. Ha a sulyméréskor megallapi-
tasra kertil, hogy a teher tdl nehéz, tilos a fter-
het 800 mm-nél magasabbra emeini. Az eme-
[6villa karok nem érinthetik a talajt.

A teher felemelése és a teher menii
megnyitasa

— Biztonsagosan emelje fel a terhet.

N I
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Hasznalat

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

— Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a menu elsé szintje.
— Nyomja meg a & funkcibgombot.

— Nyomja meg a -+l funkcidgombot.

Megjelenik a harom tarolasi helyet mutaté me- >
ni a teljes terheléshez.

A teljes teher itt kerll ismertetésre a &l hasz- ] =
nalataval. zD 0,00 -+t
|
- i i1 i6
Nyomja meg a @l funkciégombot. @ 0,00 wp
L\__l 0,00 &3

D

@

Megjelenik a tarolasi hely +#lt meniije. >
Ez a meni a kdvetkez6 funkcidkat biztositja:
o i8] T3 S| =
&l Tara o D = al
+ & Pontos terhelésmérés il
* + Teher hozzaadasa
g a1 -
« — Teher kivonasa ,\<Z — ot 4
« [ Teljes teher torlése
iy +
Teher mérése o~ ]
— Nyomja meg a &l funkcibgombot. Mérje le |
meg a terhet. E] @ 000t fi
 e— 1
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Hasznalat

Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

Megjelenik egy lizenet a kdvetkezd szoveggel: >
Engedje le kissé a villat .
— Engedje le az emelévillat. cAE] =

gedq) = i EI
A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a 1.5¢ | al
Kiszamitas foly. (N lizenet. D 0,70 m | Engedie lokissé |
Ha a szamitas sikeres volt, megjelenik a te- g o0,0° avillat

IRl

her. S
Teher hozzéadasa fh‘éﬁ _;l
— Emelje fel a hozzaadni kivant terhet. = '1.
— Meérje meg a terhet a korabban leirt médon. ?. < © }
— Nyomja meg a + funkcidgombot.
A rendszer automatikusan menti a terhelést.

Teher kivonasa
— Emelje fel a kivonandé terhet.
— Mérje meg a terhet a korabban leirt modon.

— Az aktudlis teher kivonasahoz nyomja meg
a — funkcibgombot.

Az &sszegbdl kivonasra kerlil az aktudlis te-
her.

A rendszer automatikusan menti a terhelést.

@ MEGJEGYZES

Ha példaul ez a teher nem a megfeleld teljes
teherhez lett hozzaadva, kivonast is végre le-
het hajtani a korabban mért és hozzaadott te-
her esetében.

Teljes teher tériése

— A teljes teher torléséhez nyomja meg a
fi funkciogombot.

Megjelenika Térli a ter. telj.
6ssz.? Uzenet ? .

— A torléshez nyomja meg a [v] funkciogom-
bot.

— A visszavonashoz nyomja meg a [X] funkci-
6gombot.

A kijelz6 visszavalt a harom tarolasi hely me-
nujére.

N I
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Hasznalat

A segédrendszerek nullazasa

A segédrendszerek nullazasa

Nullazasi folyamat

A kdvetkezd segédrendszereket néha nullazni
kell.
» Terhelésmérés
Emelévillak vagy szerelékek cseréjekor
» Emelési magassag kijelzése
Kopott gumiabroncsok cseréjekor

Az egyre kopottabb abroncsokhoz / Uj ab-
roncsokhoz

» Oszlop d6lésszdgének kijelzbje
o Kopott abroncspar cseréjekor, ha az elsé
és a hatsé gumiabroncsok kiilénb6z6 szin-
ten kopottak.

0 Ha az els6 és hatsd gumiabroncsok ko-
passzintje eltérd.

« Elektromos villakopas elleni védelem
Emelévilla cseréjekor

@ MEGJEGYZES

A "terhelésmérd” segédrendszer nullézasa itt
példaként szolgal.

— Aktivalja a "Jarmdiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a &= gombot.

— Nyomja meg a #* funkciogombot.

— Nyomja meg a Jarmibedllitasok & D>
funkcidgombot.
N
Jarmiinformaciok @
N
Megjelenitési informaciok ﬂ
Gyakori konfiguraciok ﬁ*
&
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz AQ
y 4
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Hasznalat

A segédrendszerek nullazasa

— Nyomja meg a Nullazas funkcibgombot. [>

——

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett tolt6eszkoz

. X
Nullazas
S \Uarmiiflotta-kezel§ ~—

— Nyomja meg azon segédfunkcié funkcio- >
gombjat, amelyet nullazni kivan, pl. Teher
stlya.

Terhelési suly

@ MEGJEGYZES

A t6bbi segédrendszer nulldzasi folyamata na-
gyon hasonlo.

Emelési magassag

Délésszég

Villakopas-védelem

S \Uimiflotta-kezels

N I
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Hasznalat

A segédrendszerek nullazasa

Az utasitasok megjelennek a kijelzén. >

Itt: Villak leengedése

Az utasitasok kdvetése utdn a Nullazas Terhelési suly
sikeresvagy aNullazas sikerte-
len Gzenet jelenik meg.

— Ha a nullazas nem sikerlt, probalja ujra. Engedje le a villakat
— Ha a nullazas tobbszori probalkozas utan
sem sikeril, forduljon a hivatalos szerviz-
kézponthoz. ¢ I
Ay
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Hasznalat

Szerelékek

Szerelékek

Szerelékek beépitése

Ha a targoncat gyarilag szerelik fel integralt
szerelékkel (valtozat), be kell tartani a STILL
integralt szerelékekre vonatkozo kezeléi utasi-
tasait.

Ha a szerelékeket a munkavégzés helyén
szerelik fel, kovetni kell a szerelék gyartoja al-
tal rendelkezésre bocsatott kezel6i utasitaso-
kat.

A nem az emel@villas targoncahoz mellékelt
szerelékek esetén be kell tartani a szerelék
gyartojanak elbirasait és kezeldi utasitasait.

Az els6 lizembe helyezés el6tt szakértével el-
lendriztetni kell a szerelék megfelelé miikodé-
mannyal, illetve anélkil. Ha a kilatas nem
megfelel, latast seqitd eszkdzoket (pl. tikrot,
kamera- vagy monitorrendszert stb.) kell hasz-
nalni.
— Tartsa szem el6tt a kdvetkez6 figyelmezte-
téseket.

A VESZELY

A lezuhan¢ teher halalos sériilést okozhat!

Ha a terhet szorit6 vagy arra nyomast kifejté szere-
1ék nem rendelkezik a funkcio (blokkolas) mikodteté-
sének masodik modszerével, a teher kilazulhat és le-
eshet.

— Gy6z6djon meg arrdl, hogy a funkcio (blokkolas)
mikodtetésének masodik modszere rendelkezés-
re all.

— llyen jellegl szerelékek utdlagos felszerelése ese-
tén egy masodik kezelési funkciét (blokkolas) is
fel kell szerelni.

A VESZELY

A lezuhané teher halalos sériilést okozhat!

Ha integralt oldaliranyld mozgast lehetévé tevé szori-
topofa van beépitve, ligyeljen arra, hogy a szoritépo-
fa ne nyiljon ki oldaliranyd mozgaskor.

— Szerelés elbtt tajékoztassa a szervizkdzpontot.

— Ne kapaszkodjon vagy masszon fel az emeldvillas
targonca mozgé alkatrészeire.

N I
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Hasznalat

Balesetveszély helytelen cimkézés kovetkeztében!

Szerelékek

A helytelen vagy hianyzé cimkézés balesetet okoz-
hat a szerelékek hasznalatakor.

Ha a targoncan nem talédlhat6 a szerelék maradék
emel6kapacitasara vonatkozo6 adatlap, és a kezel6-
szerveket nem jeldlik szimbdlumok, a targonca hasz-
nalata tilos.

— Csak CE tanusitvannyal rendelkezd szerelékeket
hasznaljon, amelyek rendelkeznek kezeldi utasita-
sokkal és a sziikséges cimkékkel.

— Az Egyeslilt Kirdlysagban a szerelékeknek UKCA-
tanusitvannyal is kell rendelkeznilk, illetve rendel-
keznilk kell a szilkséges cimkézéssel.

— Legyen a szerelék maradék emel6kapacitasara
vonatkoz6 adatlap a targoncara rogzitve.

— Gondoskodjon a kezel6szervek ismételt felcimké-
zésérdl.

— A hivatalos szervizkdzpontnak a hidraulikus rend-
szert a szerelék kdvetelményeihez kell igazitania
(pl.: a szivattyamotor fordulatszamanak beallitasa-
val).

@ MEGJEGYZES

Ha nincs biztositva a szerelékhez sziikséges
cimkézés, azonnal forduljon a hivatalos szer-
vizkozponthoz.

Véltott hasznalat elektromos kapcsolo-
szelep segitségével

Ha valtott hasznalatra szolgalé nem beépitett
szerelékeket hasznal az 5. és 6. hidraulikus
funkcio elektromos kapcsoldszelepével egyiitt,
az elektromos kapcsolészelepet 12 V-on kell
mikddtetni.

— Sziikség szerint forduljon a hivatalos szer-
vizk6zpont munkatéarsaihoz.

STILL



Hasznalat

Szerelékek

Az oszlopkaron 1évd dugbs csatlakozék >

— A szerelék felszerelése el6tt nyomasmente-
sitse a hidraulikarendszert; lasd: "A hidrauli-
karendszer nyomasmentesitése".

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

A dugb6s csatlakozok nyitott csatlakozasai (1) szeny-
nyezédhetnek. Szennyezddés kerlilhet a hidraulika-
rendszerbe. A dugds csatlakozék megmerevedhet-
nek.

— A tartozék leszerelését kovetéen a védésapkakkal
zarja le a csatlakozokat.

Szerelékek felszerelése

Csak arra jogosult személyek szerelhetik fel a
szereléket, és csatlakoztathatjak az energiael-
latast a szerelékhez.

— Ennek soran be kell tartani a gyarto és a
szallitd vagy a szerelék albeszallitoja altal
megadott informaciokat.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kovetkezo felelbs személy defi-

— Allitsa le a targoncat.
— ROgzitse a szerelékeket.
— Inditsa be a targoncat.

— Ellenérizze, és gy6z6djon meg arrél, hogy a
felszerelt szerelékek valamennyi funkcidja
megfeleléen mikddik.

Emel6kapacitas szerelékkel egyiitt

A szerelék és a raksuly kombinacioja soran
nem léphetd tul a szerelék megengedett eme-
I6kapacitasa és a targonca megengedett ter-
helése (kapacitas és terhel6nyomaték). Be kel
tartani a gyart6 és a szerelék forgalmazdjanak
eldirasait.
— Tekintse meg a maradék emel6kapacitasra
vonatkoz6 adatlapot, lasd a kdvetkezd feje-
zetben: "Teher felvétele szerelékkel".

STILL



Hasznalat

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése

A teheremeld rendszer mozdulatai ziz6dasveszélyt
jelentenek.

Szerelékek

Az alabbiakban ismertetett folyamat soran az emel6-
villa vagy az oszlopkar csak kissé mozdithato el.

— Ne nyuljon a teheremeld rendszer alkatrészei ké-
zé, illetve ne alljon algjuk.

@ MEGJEGYZES

A rendszer nyomasmentesitéséhez a belsé
égésti motort le kell allitani.

— lllessze az inditékulcsot a kulcsos kapcsolo-
ba, és forditsa "I" allasba.

A szelepek tapellatast kapnak, a hidraulikus
rendszer pedig nyomasmentesitésre kertl.

A hidraulikakérok nyomasmentesitése
az alapfunkciokhoz

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy
hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az elsé
ket hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkcidk a kévetkezdk:
« Emeldvilla emelése

« Emeldvilla leengedése

» Oszlopkar eléredontése

« Oszlopkar hatradontése

STILL



Szerelékek

— Nyomja egyszer a hidraulikus funkciokat
szabalyozé kezel6karokat a nyilak iranyaba,
egészen a végallasokig.

Mostantél az alapfunkciok hidraulikakdrei nyo-
masmentesitve vannak.

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikako-
reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus
funkcioval", akkor ezen funkciok hidraulikako-
reit is nyomasmentesiteni kell. Az alapfunkci-
Ok esetében alkalmazando eljaras hasonlit a
hidraulikakérok nyomasmentesitéséhez.
Emellett a hidraulikakorok a szerelékek ma-
kodtetésével megegyezé moédon nyomasmen-
testlnek.

Az "5. hidraulikus funkcidk" hidraulikakérei a
kezelészervek adott gombjain keresztil mi-
kddtethetok.

» Kezel6karos vezérlvel rendelkezé "5. funk-
ci6" funkcibgombja és a Fingertip miikodte-
tése

« "F" valtébillentyl Joystick 4Plus mikddte-
téssel
(a tovabbiakban: "gomb")

— Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezel6-
szervek gombjat (1).

— Nyomja ujbdl egyszer a hidraulikus funkcio-
kat szabalyozé kezel6karokat a nyilak ira-
nyaba, egészen a végallasokig.

— A Joystick 4Plus mikodtetés mellett a
csuszkat és a lengbkar gombjat is miikod-
tesse.

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikakorei nyo-
masmentesiinek. Az oszlopkaron lévé dugds
csatlakozék nyomasmentestlnek.

— Engedje fel a gombot (1)

>
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Hasznalat

A szoritashoz hasznalt szerelékek spe-
cidlis funkciéja

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

Ha szoritdshoz hasznalt szerelék van felsze-

relve, tartsa be a kdvetkezoket:

» A szoritdshoz hasznalt szerelékek hidrauli-
kakdrének nyomas-mentesitési modja meg-
egyezik a szorifdpofa nyitdsa és bezardsa
eseteben alkalmazott eljdrassal.

» Lazitsa meg a szorifopofa-zaromechaniz-
must; ehhez tekintse meg a szoritopofa-za-
romechanizmussal kapcsolatos adott része-
ket.

» Nyomyja egyszer a kezel6szervet a "Nyitds"
frényba.

» Nyomyja egyszer a kezel6szervet a "Beza-
ras" iranyba.

A nyomasmentesités befejezése

— A hidraulika nyomasmentesitését kovetéen
nyomja meg a [v] Softkey gombot a meg-
erbsitéshez.

— Allitsa le a targoncat.
— Rogzitse a szerelékeket.
— Inditsa be a targoncat.

A hidraulika nyomasmentesitési funkcioja in-
aktiv. A targonca mikddésre kész.

— Ellendrizze, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
felszerelt szerelékek valamennyi funkcidja
megfeleléen miikodik.
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Hasznalat

Altalanos utasitasok szerelékek
vezérléséhez

Szerelékek

A szerelékek (valtozat) vezérlésének modja a
targonca berendezései kdzé tartozo kezels-
szervektdl fligg.

Alapvetden kildnbséget kell tenni az alabbiak
kozott:

« Dupla kezel6kar

» Dupla kezelbkar és 5. funkci6 (valtozat)

+ Harmas kezelbkar

» Harmas kezelbkar 5. funkciéval (valtozat)
» Négyes kezelbkar

» Négyes kezelbkar 5. funkciéval (valtozat)
« Joystick 4Plus

+ Joystick 4Plus 5. funkciéval (valtozat)
 Fingertip

« Fingertip 5. funkciéval (valtozat)

— A szerelékek megfelelé kezeléberendezé-
sekkel valo vezérlésérdl lasd a jelen fejezet
vonatkoz6 részeit.

A szerelékek hasznalata tovabbi veszélyeket ered-
ményezhet, példaul a tehersulypont megvaltozasat,
Ujabb veszélyes terileteket stb.

A szerelékek csak az adott kezel6i utasitasokban is-
mertetett rendeltetési célokra hasznalhatok. A tar-
goncavezet6ket tajékoztatni kell a szerelékek kezelé-
si modjaral.

A terhet csak megfeleléen felemelve és rogzitve sza-
bad a szerelékekkel felemelni és szallitani. Ha szlik-
séges, biztositsa a terhet csUszas, elgurulas, esés,
megingas vagy délés ellen. A terhelés sulypontjanak
athelyezése hatassal van az emel6villas targonca
egyensulyi helyzetére.

— Tekintse meg a hasznalt szerelék kapacitasara
vonatkozé adatlapot.

Ha egyszerre tobb hidraulikus funkciét is hasznal,
ezek a funkciok hatassal lehetnek egymasra.

Ha példaul az emelévillat felemelik, és ugyanakkor
egy munkaeszkozt mikodtetnek, megvaltozhat a
munkaeszkdz emelési sebessége vagy Uzemi sebes-
sége.

N I
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Hasznalat

@ MEGJEGYZES

A lent leirt funkciokon tul tovabbi valtozatok és
funkciok is elérheték. A mozgas irdnyat a ke-
zelbszerveken lathato piktogramok jeldlik.

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

A bemutatott szerelékek mindegyike berende-
zésvdlfozat. Az adott szerelék mozgatasanak/
miukédésének ponftos leirdasat a megfeleld ke-

zelbi utasitasokban taldlja.

A jarmiflotta-kezel6i hozzaférési jogosultsag-
gal (valtozat) a jarmiflotta-kezel6 beallithatja
a kiegészit6 hidraulika sebességét a szerelé-
kekhez.

— Lasd még a "Szerelékek hidraulikus sebes-
ségének beallitasa" cimii részt ebben a fe-
jezetben.

Szerelékpélda a kiegészitd hid-
raulika csatlakoztatasahoz

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkozpont kézli, hogy mely
szerelékek hasznalhatok a targoncaval.

A szerelékek kiegészitd hidraulikahoz valo
csatlakoztatasa az abran lathaté médon torté-
nik, a szerelékre vonatkozé kezeldi utasitasok
kiemelt informacidi szerint.

A szerelékekhez rendelkezésre all6 hidrauli-
kus tengelyek menujében a Hidraulikus
tengely megnevezés hatarozza meg a
megfeleld kiegészitd hidraulika csatlakoztata-
sat. Lasd még a "Szerelékek hidraulikus se-
bességének bedllitdsa" cimi részt ebben a fe-
jezetben.

STILL



Hasznalat

Példa az emeldvillak beallitasara szolgalo tar- >
tozékra 1 2
1 1. kiegészit6 hidraulika
2 2. kiegészit6 hidraulika

3 1. kapcsolészelep elektromos csatlako-
zasa (két kapcsoldszelep lehetséges)

Szerelékek

Ha egy szerelék csatlakozik az 1. kiegészité
hidraulikahoz (1), és ehhez a munkaeszkdz-
h6z mas funkcié sziikséges, ez a 3. kiegészitd
hidraulika funkci6jaként keril meghatarozasra.

A kapcsoldszelep elektromos csatlakozasa (3)
szlikséges erre a célra.

Ugyanez vonatkozik a 4. kiegészité hidraulika-
ra is, amelyet a 2. kiegészitd hidraulika (2)
taplal, és egy tovabbi csatlakozéval hasznal-
haté egy olyan kapcsoldszelephez, amely itt
nem lathato.

@ MEGJEGYZES

Ha egy kapcsoloszelepet haszndl, az ezzel a
kapcsoloszeleppel taplalt 1. és 3., illetve 2. és
4. kiegészitd hidraulika funkcioi nem mdkod-
tethetdk egyidejiileg. A kapcsoldszelep vagy
az 1. és 3., vagy a2. és 4. kiegészité hidrauli-
kat taplalja.

Szerelékek hidraulikus sebessé-
gének bedllitasa

Ha kilonb6z6 szerelékek vannak felszerelve,
a jarmiflotta-kezel6 beallithatja a szerelékek
hidraulikus fordulatszamat, és igy a hidrauli-
kaolaj aramlasi sebességét. A sziikséges érté-
keket szerelékre vonatkozé kezel6i utasitasbdl
olvashatja ki. A megfelel6 beallitasok elvegzé-
séhez a hivatalos szervizkdzpont nyujt segit-
séget.

"A kiegészitd hidraulikara vonatkozé informa-
ciok" targoncatol fliggden eltéréek lehetnek.
Ezt vegye figyelembe a szerelék kivalasztasa-
kor.

N I
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Hasznalat

@ MEGJEGYZES

A bedllitasi eljarashoz jarmdflotta-kezeldi hoz-
zaféresi engedély sziikséges. A bedllitasok
mentihoz csak &llo targonca és behuzott kézi-
fék esetén lehet hozzaférmi. Ha a kéziféket idb
elbtt kiengedi, a bedllitasok mend bezarodik.

Szerelékek

— Huzza be a kéziféket.

— Nyomja meg a (=) gombot.

— Nyomija meg: "Beallitasok" Softkey = .

— Aktivalja a "Jarmdiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

— Nyomja meg a "Kiegészit6 hidraulika" Soft-
key funkcibgombot.

Ez a menii felsorolja a szerelékekhez elérheté >
Osszes hidraulikus tengelyt.

— Olvassa el a szerelék kezelési utasitasat, . .
hogy meghatarozhassa, mely hidraulikus Hidraulikus tengely 1
tengelyhez van hozzarendelve szerelék.

A hivatalos szervizkdzpont segit a tengelyek Hidraulikus tengely 2
meghatarozasaban.

Hidraulikus tengely 3

A fordulatszam beallitasa

. L . Hidraulikus tengely 4

— Nyomja meg a konfiguralni kivant hidrauli-
kus tengely funkciégombjat.

Hidraulikus tengely 5
T
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Hasznalat

Ez a meni a taplalas aramlasat jelzi. >

Szerelékek

A visszatérd aramlas vilagosabb szinnel jele-
nik meg.

A hidraulikaszivattyu aktualisan beallitott
fordulatszama 1 /perc mértékegységben

Kiegészits hidraulika 2

van meqa?dva. o o T | El6rearamlas 33001 /min | T

« Az aktualisan beallitott taparamlasi sebes- !
ség 1/perc mértékegységben van me- L/ 46:2L/min |,
gadva. M =L
- +

@ MEGJEGYZES

A tapdramlasi sebesség a fordulatszamtol
fugg jérmifiotta-kezels

A visszatérd aramlas automatikusan igazodik
a beallitott taparamlashoz. Amikor a "Kiegé-
szitd hidraulika szinkronizalasa" funkcio-
gomb (& melletti narancssarga aktivalasi sav
vilagitani kezd, a szinkronizalas automatiku-
san végbemegy. A visszatéré aramlas csak
halvanyan jelenik meg a kijelzén.

A sebesség bedllitAsahoz nyomja meg a
"Plusz" + vagy a "Minusz" — funkciégom-
bot.

— A beallitas elmentéséhez nyomja meg a
"Megerésités" [v] funkciogombot.

A beallitasok elmentésre keriilnek.

— A beallitas visszavonasahoz nyomja meg a
"Visszavonas" [X] funkciégombot.

A bedllitasok visszadllnak a legutébb beallitott
értékre.
Az aramlasi sebesség régzitése

A hidraulikaolaj aramlasi sebessége is teljes
mértékben roégzithetd.

— Ehhez nyomja meg a "Kiegészité hidraulika
kikapcsolasa" funkciégombot ] .

A hidraulikus tengely hidraulikaolaj-aramlasi
sebessége zarolva van.

N I
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Hasznalat

A visszatérb dramlas sebességének kii-
I6n torténd beallitasa

Szerelékek

A szereléktél fliggbéen eléfordulhat, hogy a
visszatérd aramlas sebességét kiilon kell
beallitani.

— Ehhez nyomja meg a "Kiegészitd hidraulika
szinkronizalasa" funkciégombot 3.

A visszatérd aramlas a taparamlassal egyitt >
teljes fényerével jelenik meg.

A sebesség bedllitAsahoz nyomja meg a . .
"Plusz" + vagy a "Minusz" — funkciogom- Kiegeszit hidraulika 2
bot.

— A beallitas elmentéséhez nyomja meg a T | Eiérearamlas 3900 1/min +
"Megerésités" [v] funkciogombot. Z 54,6 L/min ~

A beallitasok elmentésre kerllnek.

— A beallitas visszavonasahoz nyomja meg a —_ +
"Visszavonas" [X] funkciogombot. Visszadramlés 3300 1/min
46,2 L/min

A bedllitasok visszaallnak a legutébb beallitott
értékre. jirmifiotta-kezeld

STILL



Szerelékek mikddtetése a dupla >
kezelbkarral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) ve-
zérlése a "szerelékek" szabalyozokarjaval (1)
torténik. A hidraulikus funkcidkat (2) szemlél-
teté piktogramokat tartalmazé 6ntapadés cim-
ke a meghatarozott helyen van felhelyezve.

— Ha az 6ntapadoés cimke olvashatatlanna va-
lik vagy hianyzik, forduljon a hivatalos szer-
vizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (2).

A "szerelékek" szabalyozokarjan (1) lathato
piktogramok mutatjak az adott karral aktival- 5219 003-047 v2|
haté funkciokat.

A piktogramok a "szerelékek" szabalyozokar-
janak (1) mozgasa szerinti iranyban vannak
elrendezve.

Az alabbiak vannak érvényben:

— Mozgassa a "szerelékek" keresztkarjat (1) a
nyil ((A), (B), (C) vagy (D)) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (A), (B), (C)
vagy (D) iranyba mozdul el, a piktogramon fel-
tlntetett modon.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié

ram

o Vazkeret, illetve emelévilla eléremoz-

gatasa

Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatd mozgatasa balra

=

Ll

2l |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l  |Emelévilla beallitasa: nyitas
il:

él

Emeldvilla bedllitasa: zaras
Teherrdgzité elem kioldasa
Teherrogzité elem 6sszefogasa
«m» | Befogopofa nyitasa

»m« | Befogopofa zarasa

9  |Forditas balra

C  |Forditas jobbra

N I
STILL




Hasznalat

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram
‘P |Rakodokanal felbillentése

= Rakoddkanal visszabillentése

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelek felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréiniiik Sket.

Szoritépofa-zarbmechanizmus >

— A szoritopofa-zaromechanizmus kiengedé- 1
séhez nyomja elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kioldé" (1) LED- oF
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritdpofa-zaromechanizmus.

o%

@ MEGJEGYZES

A szoritdpofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedeése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masoadperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

6219_003-053

— A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritdpofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hiuzza hatrafelé a
kezelbkart (2).

STILL



Hasznalat

Szerelékek

Szerelékek mikddtetése a dupla
kezel6karral és az 5. funkciéval

@ MEGJEGYZES

Miiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcié" (3) funkciégombja és a szaba-
lyozdkar (1) az "5. funkcio" vezérelésére szol-
galnak.

A hidraulikus funkciokat (2) szemléltetd piktog-
ramokat tartalmazoé dntapadds cimke a meg-
hatarozott helyen van felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimke olvashatatlanna va-
lik vagy hianyzik, forduljon a hivatalos szer-
vizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazoléd
piktogramokat a matrican (2).

A "szerelékek" szabalyozokarjan lathato pik-
togramok mutatjak az adott karral aktivalhato
funkcidkat.

Az aldbbiak vannak érvényben:

— Mikodtesse az "5. funkcio" (3) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcid" ++ LED-kijelz6je vilagitani

kezd.

— Mozgassa a "szerelékek" szabalyozokar-
jat (1) a nyil ((A), (B), (C) vagy (D)) iranya-
ba.

A szerelék ennek megfeleléen az (A), (B), (C)
vagy (D) iranyba mozdul el, a piktogramon fel-
tlntetett modon.

>

6219_003-048_V2
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Hasznalat

Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon- >
figuracio esetében:

Ha a "szerelékek" szabalyozdkarja (1) a

nyil ((A)) irdnyaba mozog, azzal kitolja a villat.
Ha az "5. funkcié" (3) funkciégombjat miikdd-
teti és a "szerelékek" szabalyozdkarja (1) a
nyil ((A)) irdnyaba mozog, azzal kinyitja az

emeldvillakat.
Pik-
tog- |Szerelékfunkcié
ram
* Segédhidraulika, "5. funkcio"
- Vazkeret, illetve emelévilla eléremoz-
gatasa 6301_003015
- Vazkeret, illetve emelbvilla hatramoz-
gatasa
L« |Az oldalmozgaté mozgatésa balra
2l | Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l Emelbvilla beallitasa: nyitas
Ale  |Emeldvilla beallitasa: zaras
9 |Forditas balra
C Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Oriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélnitik Sket.

STILL



Szerelékek szabalyozasa a har- >
mas kezelbkarral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal (1, 2) torténik. A
kezelékar (2) hidraulikus funkciéit (3), valamint
a kezel6kar (1) mikodtetését szemléltetd pik-
togramokat tartalmazé 6ntapadoés cimkeék (4)
a meghatarozott helyeken vannak felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat az 6ntapado6s cimkéken
(3. 4).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

6219_003-049_V2

Az alabbiak vannak érvényben:
— Mozgassa a dontésszabalyozo kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

— Mozgassa a dontésszabalyozo kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcio

ram

“ Vazkeret, illetve emeldvilla eléremoz-

gatasa

Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgaté mozgatasa balra
Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla bedllitasa: nyitas
Emelévilla beallitasa: zaras
Teherrogzitd elem kioldasa
Teherrogzité elem 6sszefogasa
Befogopofa nyitasa
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Hasznalat

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram
~m« | Befogopofa zarasa

9  |Forditas balra
C Forditas jobbra

v Rakoddkanal felbillentése
= Rakoddkanal visszabillentése

Szerelékek

K}

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Oriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréinilik Sket.

Szoritépofa-zardmechanizmus >

— A szoritopofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kioldé" (1) LED- W
kijelzéje, és addig vilagit, amig ki nem enged ot
a szoritdpofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritdpofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedeése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masoadperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

6219_003-054

— A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezelbkart (2).
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Hasznalat

Szerelékek

Szerelékek mikoddtetése a har-
mas kezelbkarral és az 5. funkci-
oval

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcid" (2) funkciogombja és a kezel6-
kar (1) az "5. funkcid" vezérelésére szolgal.

A hidraulikus funkciokat (3) szemléltetd piktog-
ramokat tartalmazoé dntapadds cimke a meg-
hatarozott helyen van felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimke olvashatatlanna va-
lik vagy hianyzik, forduljon a hivatalos szer-
vizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (3).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyet a kar aktival.

Az alabbiak vannak érvényben:

— Mikodtesse az "5. funkcio" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcio" ++ LED-kijelz6je vilagitani

kezd.

— Mozgassa a kezel6kart (1) az (E) vagy az
(F) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

>
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Hasznalat

Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon- >
figuracio esetében: 1

Ha a kezel6kart (1) az (E) nyil iranyaba moz-
gatjak, az oldalmozgaté bal oldalra mozdul.

Ha az "5. funkcié" (2) funkciégombjat miikdod-
tetik és a kezelbkart (1) a nyil ((E)) iranyaba
mozgatjak, az emelévillak kinyilnak.

tog- |Szerelékfunkcié 2

+ Segédhidraulika, "5. funkcio"

[ Az oldalmozgatdé mozgatasa balra
21l |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l Emel6villa beallitasa: nyitas
Al

O
C

6301_003-016

Emel6villa beallitasa: zaras
Forditas balra
Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
eseftén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

STILL




Szerelékek mikodtetése a né- >
gyes kezel6karral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal (1, 2) torténik. A
kezelékar (2) hidraulikus funkciéit (3), valamint
a kezel6kar (1) mikodtetését szemléltetd pik-
togramokat tartalmazé 6ntapadoés cimkeék (4)
a meghatarozott helyeken vannak felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat az 6ntapado6s cimkéken
(3. 4).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

6219_003-051_V2

Az alabbiak vannak érvényben:
— Mozgassa a dontésszabalyozo kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

— Mozgassa a dontésszabalyozo kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcio

ram

“ Vazkeret, illetve emeldvilla eléremoz-

gatasa

Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgaté mozgatasa balra
Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla bedllitasa: nyitas
Emelévilla beallitasa: zaras
Teherrogzitd elem kioldasa
Teherrogzité elem 6sszefogasa
Befogopofa nyitasa
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Hasznalat

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram
~m« | Befogopofa zarasa

9  |Forditas balra
C Forditas jobbra

v Rakoddkanal felbillentése
= Rakoddkanal visszabillentése

Szerelékek

K}

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Oriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréinilik Sket.

Szoritépofa-zardmechanizmus >

— A szoritopofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kioldé" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritdpofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritdpofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedeése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masoadperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

au;
—

6219 003-055

— A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezelbkart (2).

STILL



Hasznalat

Szerelékek mikodtetése a né- >
gyes kezelbkarral és az 5. funk-
cioval

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

Miiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcid" (2) funkciogombja és a kezel6-
kar (1) az "5. funkcid" vezérelésére szolgal.

A hidraulikus funkciokat (3) szemléltetd piktog-
ramokat tartalmazoé dntapadds cimke a meg-
hatarozott helyen van felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimke olvashatatlanna va-
lik vagy hianyzik, forduljon a hivatalos szer-
vizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (3).

Ez els6dlegesen a kdvetkezéket jelenti:

— Mikodtesse az "5. funkcio" (2) funkcio-
gombjat.

Az "5. funkcio" ++ LED-kijelz6je vilagitani

kezd.

— Mozgassa a kezel6kart (1) az (E) vagy az
(F) irdnyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

N I
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Hasznalat

Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon- >
figuracio esetében: 1

Ha a kezel6kart (1) az (E) nyil iranyaba moz-
gatjak, az oldalmozgaté bal oldalra mozdul.

Ha az "5. funkcié" (2) funkciégombjat miikdod-
tetik és a kezelbkart (1) a nyil ((E)) iranyaba
mozgatjak, az emelévillak kinyilnak.

tog- |Szerelékfunkcié 2

+ Segédhidraulika, "5. funkcio"

[ Az oldalmozgatdé mozgatasa balra
21l |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l Emel6villa beallitasa: nyitas
Al

O
C

6301_003-016

Emel6villa beallitasa: zaras
Forditas balra
Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
eseftén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

STILL




Hasznalat

Szerelékek vezérlése a Joys- >
tick 4Plus botkormany segitsé-
gével

A jelen berendezésben a szerelékek (valtozat)
szabalyozasa a Joystick 4Plus kezel6karokkal
(1) torténik.

A piktogramok a Joystick 4Plus botkormany
mikodtetésére vonatkozo informacids matri-
can a Joystick 4Plus kiilonall6 kezelészervei
altal aktivalt vonatkozé funkcidkat szemléltetik.

Szerelékek

6210_003-085

— Tekintse at a kovetkez6 szerelékfunkcidkat [>
és piktogramokat.

1 cEED ; EES)

KezelGszerv A szerelék funkcidja
1 | Jovstick 4Plus Az oldalmozgaté bal-
y ra / jobbra mozditasa 4 5 GEBRJ
2 Joystick 4Plus Emelévilla beallitasa:
vagy csuszka nyitas / zaras 5210003098
Vazkeret, illetve
3 |Csuszka emelévilla elbre-/
hatramozgatasa
4 Joystick 4Plus Szerelék balra/jobbra
vagy csuszka forgatasa
5 |Cstiszka Kgnal fglbllle'ntese/
visszabillentése

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkez6 szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

N I
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Hasznalat

Szerelékek vezérlése Joys-
tick 4Plus botkormannyal és az
5. funkciéval

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritdshoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkcio-
val.

@ MEGJEGYZES

Az 5. hidraulikafunkcio segitségével a szerele-
kek mikddesét szabalyozhatja. A Joys-

tick 4Plus botkormanyon levé piktogramok azt
mutatigk, hogy az 5. funkcioval mely szerelék-
funkciokat szabalyozhatja.

Az 5. hidraulikafunkcioval szabalyozott szere-
lékek esetében az eljaras a kovetkez6:

— Tartsa lenyomva a Joystick 4Plus botkor-
manyon levé "F" (1) tolégombot.

— Ezzel egyidejlileg nyomja a vizszintes len-
gobkar kapcsoldjat (2) a piktogramon muta-
tott iranyba.

A szerelék a kivalasztott iranyba mozog.

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkez6 szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréiniiik Sket.

STILL
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Szerelékek

6210_003-086




Szerelékek vezériése a Fingertip >
botkormany segitségével

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal ((1) és (2)) torté-
nik. A kezel6kar (2) hidraulikus funkciéit (3),
valamint a kezel®kar (1) mikodtetését szem-
léltet6 piktogramokat tartalmazé éntapadés
cimkék (4) a meghatarozott helyeken vannak
felhelyezve.

— Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

— Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat az 6ntapado6s cimkéken
(3. 4).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

Az alabbiak vannak érvényben:

— Mozgassa a dontésszabalyozé kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

— Mozgassa a dontésszabalyozo kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcio

ram

] Vazkeret, illetve emeldvilla eléremoz-
gatasa
Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgaté mozgatasa balra
Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla bedllitasa: nyitas

Emelévilla bedllitasa: zaras
Teherrogzitd elem kioldasa
Teherrogzité elem 6sszefogasa
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Hasznalat

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram

«m» | Befogopofa nyitasa
»m« | Befogopofa zarasa
D) Forditas balra
C Forditas jobbra
r Rakoddkanal felbillentése
B\ N Rakoddkanal visszabillentése

Szerelékek

K

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélnitik Sket.

Szoritépofa-zarbmechanizmus >

— A szoritépofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (1) LED-
kijelzéje, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc elfel-
tével a szorifopota-zaromechanizmus aufoma-
tikusan djra aktivalodik.

— A szoritopofa kinyitasahoz nyomja ismét
elére a kezel6kart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritépofa-zarébmechanizmust.

— A szoritopofa zarasahoz huzza hatrafelé a
kezelbkart (2).

T y
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Szerelékek vezériése a Fingertip >
és az 5. funkcié segitségével

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

Miiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkcio-
val.

Az "5. funkcid" (2) funkciogombja és a kezels-
karok ((1, 6)) az "5. funkcid" vezérelésére
szolgalnak.

A kezelbkarokon lévé piktogramok (1, 5) azo-
kat a funkciokat mutatjak, amelyeket az adott
karok aktivalnak.

— Ha az ontapadés cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkdzponthoz.

Az alabbiak vannak érvényben:

— Mdikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcio-
gombjat.

Az "5. funkcié" -+ (3) LED-kijelz6je vilagitani
kezd.

— Mozgassa a kezel6kart ((4) vagy (6)) a
nyil ((E) vagy (F)) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
irdnyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

@ MEGJEGYZES

A piktogramokat ((1) vagy (5)) tartalmazo én-
tapados cimke régzitési helye megmutatja,
hogy melyik kezelbkar szolgal az "5. funkcio”
mlkddtetésére. A piktogramok a funkcio-
gombbal (2) valo valtdassal aktivalt funkciokat

mutatjak.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié
ram

* Segédhidraulika, "5. funkcié"

LI« Az oldalmozgaté mozgatésa balra
Al |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l Emelévilla bedllitasa: nyitas

Al |Emelévilla bedllitasa: zaras
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Hasznalat

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram

9 Forditas balra

C Forditas jobbra

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Eltéré
funkciokkal rendelkezd szerelek felszerelése
esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréiniiik Sket.

Szoritépofa-zarémechanizmus
(valtozat)

A targonca felszerelhet6 egy szoritépofa-zaro-
mechanizmussal a szoritdshoz hasznalt sze-
relékekhez. Ez a funkcié megakadalyozza a
szoritopofa véletlen kinyilasat a miikodtetés
funkcié nem szandékos aktivalasakor.

A VESZELY

Ha a szoritopofa-zarémechanizmus megfelelé mii-
kddése nem garantalt, az alahullé rakomany élet-
veszélyt okozhat!

Ha a targoncan a szoritépofa mellett tovabbi szerelé-
keket is hasznalnak, ligyeljen arra, hogy a szoritépo-
fa minden egyes felszerelését kovetden a szoritopo-
fa-zaréomechanizmus funkciot ismét hozzarendeljék a
vonatkozo kezel6szervhez. Lasd a kdvetkez6 részt:
"Szerelékek felszerelése".

— Ugyeljen a jarulékos szoritépofa-zarémechaniz-
mus funkcié meglétére.

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabdlyozhatok az "5. funkci-
oval”.

STILL



Dupla kezelékar >

Szerelékek

— A szoritépofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritépofa-kioldd" (1) LED- X3
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged -
a szoritopofa-zarémechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedese
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc elfel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan ujra aktivalodik.

6219_003-053

— A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezelbkart (2).

Harmas kezel6kar >

— A szoritopofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritdpofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masoadpercig aktiv. 1 masodperc eltel-
tével a szoritdpofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

6219_003-054

— A szoritopofa kinyitasahoz nyomja ismét
elére a kezel6kart (2).

A szoritdpofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritépofa-zarébmechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hlzza hatrafelé a
kezelbkart (2).
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Hasznalat

Négyes kezelbkar >

Szerelékek

— A szoritépofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritépofa-kioldé" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedeése
utan 1 masoadpercig aktiv. 1 masodperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

— A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritdpofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezelbkart (2).

Fingertip >

— A szoritépofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezel6kart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (1) LED-
kijelzéje, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zaromechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc elfel-
tével a szoritdpofa-zéromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

— A szoritopofa kinyitasahoz nyomja ismét
elére a kezel6kart (2).

A szoritdpofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritépofa-zarébmechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz hlzza hatrafelé a
kezelbkart (2).
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Hasznalat

Szerelékek

Joystick 4Plus

— A szoritépofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez tolja balra a csuszkat (1).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritépofa-kioldd" (2) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zarémechanizmus.

— A szoritopofa nyitasahoz tolja ismét balra a
csuszkat (1).

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja a
szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc elfel-
tével a szoritdpofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

— A szoritépofa zarasahoz tolja ismét jobbra a
csuszkat (1).

Teher felemelése a szerelékek
hasznalataval

Balesetveszély!

A szerelékek csak az adott lizemeltetési utasitasok-
ban ismertetett célokra hasznalhatok.

A targoncavezet6ket tajékoztatni kell a szerelékek
kezelési modjarol.

Balesetveszély!

A kiilénbdz6 terhek csak akkor vehetdk fel és szallit-
hatok szerelékek segitségével, ha megfeleléen rog-
zitettek. A terheket szilkség esetén rogziteni kell, ne-
hogy megcsusszanak, elguruljanak, leessenek, atbil-
lenjenek vagy felboruljanak . A terhelés sulypontja-
nak athelyezése hatassal van az emelévillas targon-
ca egyensulyi helyzetére.

Olvassa el a szerelékekre vagy azok kombinacidjara
vonatkoz6 kapacitas-adatlapokat.

>

2
] P M
l 4
hérm)|
Q (kg) 9 “M"__\___s

7090_860-002
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Hasznalat

— A kapacitasra vonatkoz6 adatlapok a kovet-
kezbkre érvényes értékeket tartalmazzak:
Terhelhetéség Q (kg) (1)

* Emelési magassag h (mm) (2)
Tehertavolsag C (mm) (3)

Szerelékek

STILL



Kiegészitd berendezések

Kiegészitd berendezések
Az ablaktoriék és -mosok mi-
kddtetése (valtozat)

A funkciogomb megnyomasaval valthat az
zemmddok kdzott, az alabb megadott sor-

rendben.
A funk’clogomb meg- | v\ emmaéd
nyomasa
Kikapcsolva
Elészor Be
Masodszor 1d6koz
Harmadszor Kikapcsolva
Nyomva tartva (min-
den Gzemmodban le- | Moso
hetséges)
Els6 ablaktorlé és -moso6 >
— A "Be" izemmod bekapcsolasahoz nyomja 1 7N 2 e

meg a <& (1) funkcidgombot.

A "Be" izemmod bekapcsol. Megjelenik a (3) ; :I 7
szimbolum.
0 00O
3

d

— A "Szakaszos lizemmdd" bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

o) Jan)

A (2) szimbdlum narancssarga hattérrel jelenik

meg. ne™
9 N

— A "Mos6" izemmdd bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

9

A "Mos@é" izemmad bekapcsol. A (4) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciogombot . OO 0 0.

nyomva tartjak.

— Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcié-
gombot.

Az el6z6 izemmod kapcsol be ismét.

— Ennek az izemmodnak a kikapcsolasahoz
nyomja meg egymas utan tébbszor a funk-
ciégombot, amig az (1) szimbo6lum uUjra meg
nem jelenik a kijelzén. A szimbdlum melletti
aktivalasi sav kialszik.

N I
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Kiegészitd berendezések

Hatsé6 ablaktorl és -mosé >

O\

‘\'N
— A "Be" lizemmdd bekapcsolasahoz nyomja 5 [ 6
meg a megfelel6 funkciégombot & (5).

A "Be" lizemmod bekapcsol. Megjelenik a (7)

./‘a

szimbdlum.
— A "Szakaszos lizemmod" bekapcsolasahoz 000 o) Je»)
nyomja meg ismét a funkciégombot.
A (6) szimbdlum narancssarga hattérrel jelenik 7 8 475"y
1
meg.

— A "Mos6" izemmdd bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

]

000

g

A "Mosé" izemmad bekapcsol. A (8) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciégombot [ )
nyomva tartjak.

9)
0

— Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcio-
gombot.

Az el6z6 lzemmod kapcsol be ismét.

— Ennek az lizemmodnak a kikapcsolasahoz
nyomja meg egymas utan tobbszor a funk-
ciégombot, amig az (1) szimbolum Ujra meg
nem jelenik a kijelzén.

Tetbablaktdrld és -mosd >
— A "Be" izemmadd bekapcsolasahoz nyomja 9 ™~ ~|' "1 10

meg a megfeleld funkcidgombot ~ (9). T P cummmnn N
1

A "Be" izemmdd bekapcsol. Megjelenik a (11) 1

szimbdlum.

— A "Szakaszos (izemméd" bekapcsolasahoz 0 OC) O .C)
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A (10) szimbolum narancssarga hattérrel jele- 11 12 475

1

nik meg.

— A "Mos¢" izemmod bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

“]

A "Mosd" izemmdd bekapcsol. A (12) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciogombot .
nyomva tartjak.

00O

o)
0

— Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcio-
gombot.

Az el6z6 lizemmod kapcsol be ismét.

— A sebességkorlatozas kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.
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Kiegészitd berendezések

Mosoérendszer feltoltése

— Nyissa fel a motorhaztetét; lasd: - Fejezet
"A motorhaztet6 felnyitasa", Oldal 429 .

A FIGYELEM

Fagy hatasara a részek karosodhatnak!

Fagyas kdzben a viz kitagul. Ha nincs fagyallé a mo-
sorendszerben (valtozat), a rendszer a fagyas miatti
jégképz6dés miatt karosodhat.

— Minden esetben fagyallot is tartalmazé mosofolya-
dékot hasznaljon.

— Nyissa ki a mosérendszer tartalyaban (2)
talalhaté toltésapkat (1).

— Toltse fel a moséfolyadék-tartalyt mosofo-
lyadékkal, melybe fagyallét is adagol a kar-
bantartasi adattablazat alapjan (lasd:
= Fejezet "Karbantartasi adattablazat",
Oldal 425 ).

— Zarja be a toltésapkat .
— Csukja le a motorhaztet6t.

— Miikodtesse a mosét, amig folyadék lép ki a
permetezéfejeken keresztill.

FleetManager (valtozat)

A FleetManager olyan berendezésvaltozat,
mely kllénbdzé valtozatokban a targoncara
telepithetd. A leiras és a kezelési tudnivalok
az adott FleetManager véltozatok sajat kezel6i
utasitasaiban talalhatok.

Utkozésfelismerés (valtozat)

Az utkdzésfelismerés a FleetManager (valto-
zat) felszerelésvaltozata, amelynek keretében
egy gyorsulasmérét épitenek a targoncaba. A
gyorsulasérzékeld rogziti a targonca hirtelen
gyorsulasaikor vagy fékezéseikor keletkezd
adatokat pl.: baleset esetén. Az adatok elekt-
ronikusan kiolvashatok és értékelhetdk.

— Barmilyen felmerdil6 kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

>

, 7311_341-001
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Kiegészitd berendezések

Befogérendszerek (valtozatok)

Kilénbdz6 befogdrendszerek kaphatdk valto-
zatokként a targoncahoz. A rendszerek leirasa
és ismertetése a kiilénallé "Befogérendsze-
rek" cim( kezel6i utasitasban talalhato.

Mennyezetérzékelb (valtozat)
Leiras

A védotetén Iévé mennyezetérzékeld (1) egy D>
olyan segédrendszer, amely automatikusan
csOkkenti a targonca vezetési sebességét
csarnokokban. Ez a segédrendszer azonban

nem mentesiti a vezetét a vallalati telephelyen
lévé sebességhatarok figyelésének felel6ssé-

ge alél.

A rendszerbeallitastol fliggéen a mennyeze-
térzékeld észlelni tudja a targonca felett 2—
24 m-es magassagban lévé tetészerkezete-
ket.

Ha a targonca fel van szerelve mennyezetér-
zékelbvel, ez a segédrendszer megjelenik a
kijelz6-kezelbegység "Segédrendszerek" me-
nijében.

A mennyezetérzékeld rendszer mikéd-
tetése

Az lizemeltetének utasitasokat kell adnia a ve-
zetbknek a mennyezetérzékeld rendszer
hasznalatara vonatkozo6an.

Amikor a vezeté a munka megkezdése utan
el6észor 1ép be a csarnokba, meg kell gyéz6d-
nie réla, hogy a mennyezetérzékel6 rendszer
megfeleléen mikddik. A felszerelt mennyeze-
térzékeld rendszer ellenére a vezetdnek is
rendszeresen ellendriznie kell a kijelz6- és ke-
zelbegységen lévo sebességjelz6t, hogy
meggy6z8djon arrdl, hogy nem lépi tul a kor-
nyezet szamara maximalisan megengedett
sebességhatart.

- Belépés a csarnokba
A mennyezetérzékel6 rendszer automatiku-
san észleli, amikor a targonca belép egy
csarnokba. A rendszer ekkor automatikusan
a csarnok szamara beallitott maximalis se-
bességre csokkenti a targonca sebességét.

T y
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Kiegészitd berendezések

A "Sebességkorlatozas" szimbolum & jele-
nik meg a kijelzén.

+ Kilépés a csarnokbdl
Ha a targonca ismét elhagyja a csarnokot, a
mennyezetérzékel6 rendszer engedélyezi a
csarnokon kiviili tertiletekre beallitott maxi-
malis sebességet. Az érzékeld tartomanya
miatt el6fordulhat, hogy ez nem térténik
meg, amig a targonca néhany méterre el
nem hagyja a csarnok kijaratat. Miel6tt a
targonca fel tudna gyorsulni a kdltéri teriile-
tek szamara megengedett maximalis se-
bességre, a sebességkorlatozasnak zarolva
kell lennie. Ehhez engedje fel réviden a
gazpedalt, majd lépjen ismét ra.

+ Atargonca bekapcsolasa csarnokban
A targonca csarnokban val6 bekapcsolasa
esetén a mennyezetérzékel6 rendszer érzé-
keli a csarnok mennyezetét, és a csarno-
kokhoz beallitott maximalis sebességre
csokkenti a vezetési sebességet.

Targyfelismerés lehetséges korlatoza-
sai

» Ha a targonca nagyobb tetészerkezetek (pl.
gyalogos hid) alatt mozog kiltéren, a meny-
nyezetérzékel6 rendszer ezt a tetészerke-
zetet csarnokmennyezetnek értelmezheti,
és lecsokkentheti a maximalis sebességet.

« Ritkan az is eléfordulhat, hogy a mennyeze-
térzékeld rendszer nem ismer fel egy meny-
nyezetet, és nem csokkenti le a sebessé-
get. Ez olyankor fordulhat el8, amikor a
mennyezetérzékel jelzései nem megfelel6-
en verddnek vissza a mennyezet geometri-
aja miatt; példaul ha 45°-0s szégben nagy
méretll ablakteriletek vannak.

Ezekben az esetekben be kell allitani a meny-
nyezetérzékeld rendszer érzékenységét és
tartomanyat. Tekintse meg a kovetkezd részt.

Az érzékeld beallitasainak médositasa

@ MEGJEGYZES

A mennyezetérzékeld rendszert a STILL for-
galmazza a kévetkezd gyari bedllitasokkal:

- Erzékenység: Magas
» Mennyezet magassdga: 24 m
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STILL



Hasznalat

Kiegészitd berendezések

— Parkolja le biztonsagosan a targoncat és al-
litsa le.

— A meglazitashoz forgassa el a hollandi >
anyat (4) az 6ramutat6 jarasaval ellentétes 4 1 2

iranyba. Valassza le az elektromos csatla- \ \
kozbegységet a csatlakozé kihtzasaval.

— A védbtetd szerelvénytalplemezének also u
részén tartsa a négy anyat (3) a helyén. =1

— Csavarja ki a négy sapkacsavart (2).

A kulcsot (5) egy anya rogziti a szerelvény- >
talplemez alatt.

— Tavolitsa el 6vatosan a mennyezetérzéke-
16t (1).

STILL
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Kiegészitd berendezések

Az érzékel6 DIP-kapcsoldkkal (6) allithatd be. > }ﬁ\@j @

— A DIP-kapcsoldk eléréséhez nyissa fel az
érzékelbhaz aljan 1évé fedelet a kulcs-
csal (5).

A folyamat soran a kulcs két (5) lapja illeszke-
dik a fedél mélyedéseibe.

— Allitsa be az érzékeld tartomanyat és érzé-
kenységét az "1-5". DIP-kapcsolokkal (6). A
DIP-kapcsoldk beallithatok egy kis méretl

csavarhuzoval.
) S
A FIGYELEM
A "6-8". DIP-kapcsoldk beallitasai a gyarté gyari be-
allitasai.
Ne modositsa a gyart6 gyari beallitasait!
A gyarto6 gyari bedllitasai
DIP-kapcsolo
6 7 8
1 1 0
Az "1-5". DIP-kapcsoldk lehetséges beallita-
sai a kdvetkez6 tablazatokban talalhatdk:
DIP-kapcsolo
1 2 3 Hatétavolsag
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m
4 5 Erzékenység
0 0 Nagyon magas
0 1 Magas
1 0 Kézepes
1 1 Alacsony
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Kiegészitd berendezések

A sugarszog abrazolasa az érzékeld beallitott >
érzékenységétol fliggben: (1) "alacsony" és

(4) "nagyon magas" kozott.

Az érzékeld kilonb6z6 sugarszogekkel ren-
delkezik a beadllitott tartomany- és érzékeny-
ségkombinaciétdl figgéen. Lasd az alabbi tab-
lazatot:

Erzékenység Hatétavolsag Sugarszog
2m 22,5°-0s legyen
4m 22,5°-0s legyen

Alacsony (1) 8m 20°-os legyen
16m 15°-0s legyen

24 m 5°-0s legyen
2m 35°-0s legyen
4m 30°-o0s legyen

Kdzepes (2) 8m 25°-0s legyen

16 m 22,5°-0s legyen
24 m 10°-0s legyen
y 4
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Kiegészitd berendezések

Erzékenység Hatétavolsag Sugarszég
2m 42°-0s legyen
4m 33°-0s legyen
Magas (3) 8m 22,5°-0s legyen

16 m 20°-0s legyen

24 m 15°-0s legyen

2m 45°-0s legyen

4m 43°-0s legyen

Nagyon magas (4) 8m 30°-os legyen
16 m 22,5°-0s legyen

24 m 18°-0s legyen

— A beallitas utan helyezze vissza a fedelet.

— Helyezze vissza a mennyezetérzékelét, és
csatlakoztassa.

— Ellenérizze, hogy megfeleléen mikddik-e.

N I
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Vezetofilke

Vezetbfilke

Vezetéfilke ajtajanak kinyitdsa >

A VESZELY

Fennall az (itk6zés kdvetkeztében keletkez6 séri-
lés veszélye, ha a fiilkeajté haladas kdzben kinyilik.

— A fllkeajtonak teljesen reteszelnie kell.

A fllkeajté kinyitasa kivilrdl:

— lllessze a kulcsot az ajtézarba (1), nyissa ki
az ajtét, és vegye ki a kulcsot.

— Az ajté kinyitdsahoz hlzza meg az ajté fo-
gantyujat (2) és kifelé nyissa ki a fiilkeajtot

3).

7300_003-003

A fiilkeajté kinyitasa belulrdl:

— Forditsa el a forgathatd fogantyut (4) a fo-
gantyln (5) és nyomja kifelé a fiilkeajtét.

STILL
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A vezetéfiilke ajtajanak bezara- >
sa

A VESZELY

Fennall az (itk6zés kdvetkeztében keletkezd séri-
lés veszélye, ha a fiilkeajté haladas kézben kinyilik.

Vezetofillke

— A fllkeajtonak teljesen reteszelnie kell.

A fllkeajté bezarasa kivilrdl:

— Tolja befelé a filkeajtét (3), mig a zar nem
reteszel.

— Ellendrizze, hogy a fiilkeajt telijesen beza-
rodott-e.

7300_003-003

— lllessze a kulcsot az ajtézarba (1), zarja be,
és vegye ki a kulcsot.

@ MEGJEGYZES

Ne zdrja be a flilkeajtdt az ajfo fogantydjanak
huzdsaval egyidejileg (2), mert akkor nem
miukdédik a zaromechanizmus. A fogantydt
csak a fiilkeajto kinyitdsdra hasznalja.

A flilkeajté bezarasa beliilrol:

— Fogja meg a fogantyut (5).

— Huzza befelé a fllkeajtot, mig a zar nem re-
teszel.

— Ellenérizze, hogy a fiilkeajt telijesen beza-
rodott-e.

@ MEGJEGYZES

Ne forditsa el a forgathato fogantyut (4) az aj-
10 becsukasakor vagy a fiilkeajto csukott dlla-
potaban. Ezzel ugyanis kinyifja a zarat, €s az
ajto nem lesz biztonsagosan bezarva. A for-
gathato fogantyut csak a fiilkeajto kinyitasara
haszndlja.
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Oldals6 ablakok kinyitasa >

Fennall az ablakkeret és az oldalsé ablak kbzé szo-
rulds veszélye, mert haladas kdzben az oldalsé abla-
kok véletlenil elcsuszhatnak.

Vezetofiilke

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan régziilt-e a
megfeleld Utk6zényilasba.

A hatsé ablak kinyitasa:

— Nyomja 6ssze a fogantyut (2), és csusztas-
sa a hatsoé ablakot (1) elérefelé.

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan rog- N
ziilt-e a megfeleld Utkozonyilasba (3). 7300_003-005

Az elsb ablak kinyitasa:

— Nyomja 6ssze a fogantyut (4), és csusztas-
sa hatrafelé az els6 ablakot (5).

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan rog-
ziilt-e a megfeleld Utkozonyilasba (3).

Oldals6 ablakok becsukasa >

Fennall az ablakkeret és az oldalsé ablak kdzé szo-
rulds veszélye, mert haladas kdzben az oldalsé abla-
kok véletlenil elcsuszhatnak.

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan rogziilt-e a
megfeleld Utk6zényilasba.

A hatsé ablak becsukasa:

— Nyomja 6ssze a fogantyut (2), és huzza
hatrafelé a hatsé ablakot (1).

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan rog-
ziilt-e a megfeleld Utkdzényilasba (3). 7300_003-005

Az elsb ablak becsukasa:

— Nyomja 6ssze a fogantyut (4), és csusztas-
sa az els6 ablakot (5) elrefelé.

— Ellenérizze, hogy a fogantyu szilardan rog-
ziilt-e a megfeleld itkdzényilasba (3).
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A

Vezetofillke

A belsé vilagitas be- vagy kikap- >
csolasa (valtozat)

— A belsé vilagitas be- vagy kikapcsolasahoz
nyomja meg a belsé vilagitas kdzepén talal-
haté nyomégombot (1).

6219_003-071

A hatsé ablak fatésének miikéd- >
tetése

— A hatso ablak fiitésének bekapcsolasahoz
nyomja meg a kapcsolédé Softkey gombot
a kijelz6- és kezel6egységen.

A hatso ablak fitése bekapcsol.

— A hatsé ablak fiitésének kikapcsolasahoz - -
nyomja meg ismét a Softkey gombot.

A hatsoé ablak flitése kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

Az ablakfiités kortilbeliil 10 perc elteltével au-
tomatikusan kikapcsol. 6219_000-16
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Radié (valtozat) >

Balesetveszély a csokkent észlelés miatt!

Vezetbfilke

A vezetd figyelmét nagyban elvonja a nagy hangeré-
vel hallgatott radié vezetés és rakomanykezelés kdz-
ben.

— Ne mikddtesse a radiot vezetés és rakomanyke-
zelés kdézben!

— Tartsa a radiét olyan hangerén, amely mellett hall-
ja a figyelmeztetd jelzéseket.

A radio (1) és a hangszérok (2) berendezés-
valtozatnak minésilnek. Ha a targonca rendel-
kezik radioval és hangszérokkal, azok a tetd
szigetelésében kapnak helyet.

A berendezés miikddésével kapcsolatos leiras
és informacio a radio kilon kezelési utmutato-
jaban talalhato.
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Radio Bluetooth interfésszel
(valtozat)

A vezetd figyelmét nagyban elvonja a nagy hangeré-
vel hallgatott radié vezetés és rakomanykezelés kdz-
ben. Balesetveszély!

Vezetofillke

— Ne miikddtesse a radiot vezetés és rakomanyke-
zelés kézben!

— Olyan hangerére dllitsa a radiét, hogy hallja a fi-
gyelmeztetd jelzéseket.

Okostelefon parositasa >

A radio Bluetooth interfésze mindig aktiv. A ra-
di6 barmikor parosithaté egy okostelefonnal a 1
Bluetooth funkcié hasznalataval.

A kovetkezd Iépéseket végezze el az okoste-
lefonjan: [oc [ogo [ sa Jow | « | »
» Kapcsolja be a Bluetooth funkciét.
« Lépjen a Bluetooth beallitdsokhoz.

» Valassza ki a megfelel6 késziiléket a radié
nevével.

+ irja be az 1234 kodot.

A radio kijelzéjén a kdvetkezd szimbolumok
jelennek meg: "A2DP" (4), "HFP" (5) és "Blue-
tooth" (6).

7300_003-020

Az okostelefon parositva van a radiéval.

Az okostelefon parositasanak megsziin- >
tetése

— Vélassza ki a "A2DP" mddot (4) a radion a 1
gombbal (1).

— Tartsa nyomva a gombot (2) 2 masod-
percig. [oc Jowo [ Jow [ « | »

A radié kijelzsjérdl eltinnek a kdvetkezd szim- {@m ] BBBE@QEB o e
bolumok: "A2DP" (4), "HFP" (5) és "Blue- S eC Do
tOOth" (6) 1 son m’ ) . Aux@
Az okostelefon mar nincs parositva a radiéval. /

654 3 2

7300_003-020
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Kihangosit6 készulék >

Vezetofiilke

Eléfeltétel: Az okostelefon parositva van a ra-
dioval.

1
Bej6vo hivasok:
Uzemmaodtol fiiggetleniil (Radio, AUX, A2DP)

a csengbhangot kihangositja a radié a hang-
szorojan keresztul.

— Fogadja a hivast az okostelefonon vagy a E o | 3
z0ld telefont abrazol6 gomb megnyomasa- /'
6

val (3).

— Fejezze be a hivast az okostelefonon vagy
a piros telefont abrazol6 gomb megnyoma-
saval (2).

7300_003-020

Kimend hivasok:

— Uzemmadtdl fiiggetleniil (Radio, AUX,
A2DP) irja be a szamot az okostelefonjaba,
és inditsa el a hivast.

A hangjelek automatikusan kikerilnek a radio
hangszoroéjara.

— Fejezze be a hivast az okostelefonon vagy
a piros telefont abrazol6 gomb megnyoma-
saval (2).

@ MEGJEGYZES

A telefonszamot a radio hasznalataval is ki le-
het vdlasztani; ldsd a radio eredeti leirdsat.

Vezeték nélkiili zenelejatszas (A2DP) D
El6feltétel: Az okostelefon parositva van a ra-
didval.

1
— Valassza ki a "A2DP" moédot (4) a radion a

gombbal (1).

— A zenelejatszas elindul az okostelefonon.

l
{
A zenét tovabbitja a radié a hangszordjara. "(@M ’_BEB,&.@"B.PE -
s @[ 1 [Zsm[3kwl[4w»[ Sp [s-. ©

A fovabbi dltaldanos informdciokat és a rend-
szer mikddfetésére vonatkozo informaciokat
ldsd a radio eredeti leirdsaban.

@ MEGJEGYZES /
6
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Hasznalat

Flitésrendszer (valtozat)

A VESZELY

Mérgezésveszély all fenn, ha erdsen
szennyezett levego keriil a zart vezet6-
fllkébe!

— Ne haszndlja a flitésrendszert tarolasi
teriletek, vagy olyan ehhez hasonlo
helyek kdrnyékén, ahol Gzemanyag
parolog vagy finom por (pl. szén-, fa-
vagy gabonapor) halmozédhat fel.

A VESZELY

Robbanasveszély hé kévetkeztében!

Vezetofillke

A hé hatasara jelentés mértékben elter-
jedhetnek a gazok, illetve meggyullad-
hatnak.

— Spray-dobozokat vagy gazpatronokat
tilos a forrd levegd aramlasanak ki-
tenni.

A VESZELY

Tlzveszély tdiimelegedés kdvetkezté-
ben!

A fltésrendszer tulmelegedhet, ha a for-
ré leveg6 nem tud eltavozni beldle.

A fltésrendszer csak miikddd ventilator
mellett kapcsolhato be, és csak ugy,
hogy a radiatort nem fedik el targyak
(példaul kabat vagy borito).

— EI6szor mindig a ventilatort kapcsolja
be.

— Ne kapcsolja be a fiitésrendszert
mindaddig, mig nem kapcsolta be a
ventilatort.

Tavolitsa el a targyakat a radiatorrol
és a levegdbefuvoktdl.

g A VESZELY

A fiités mikddése kdzben a radiator
boritasa er6sen felforrésodhat. Meg-
érintésekor égésveszély all fenn!

— Uzemelés kézben ne érjen hozza a
fltés burkolatahoz.

— Csak a kapcsolokat fogja meg.
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Hasznalat

A fltésrendszer kezelészervei >

Vezetofiilke

A ftésrendszer kezel6szervei kdzé tartozik:
1 A fitésfokozatot vezérl6 gomb

2 Aventilatort vezérlé gomb

3 Aszelléztetét vezérld gomb

Ventilator és flités bekapcsolasa

— Forditsa a ventilatort vezérl6 gombot (2) a
ventilator kivant helyzetébe.

A ventilator a ventilatorvezérlé gomb (2) segit-
ségével beallitott sebességgel mikddik.

— Forditsa a flitésfokozatot vezérlé gom-
bot (1) a kivant fltésfokozatba.

6209_003-074

A melegit6 a fiitésfokozatot vezérlé gombbal
(1) kivalasztott fitésfokozatra melegiti a leve-
got

— A szelléztet6t vezérld gombot (3) allitsa a
kivant helyzetbe.

Ventilator beallitasa

— Gyengébb ventilatorteljesitményhez az éra-
mutato jarasaval ellentétes iranyban fordit-
sa el a ventilatort vezérlé gombot (2).

— Erés ventilatorteljesitményhez az éramutato
jarasaval megegyez6 iranyban forditsa el a
ventilatort vezérl6 gombot (2).

Fltési fokozatok beallitasa

— Alacsonyabb fiitési fokozat bedllitdsahoz az
oramutaté jarasaval ellentétes iranyban for-
ditsa el a flitésfokozatot vezérlé gombot (1).

— Magasabb fiitési fokozat beallitasahoz az
o6ramutato jarasaval megegyezd irdnyban
forditsa el a fiitésfokozatot vezérlé gom-
bot (1).

A szellbztetdt vezérld gomb bedllitasa

— Alégaramlas labtérre tereléséhez forditsa
el a szelléztet6t vezeérld gombot (3) az ora-
mutato jarasaval ellentétes iranyban, (4
helyzetbe.
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Hasznalat

— Alégaramlas szélvéddre tereléséhez fordit-
sa el a szell6ztetét vezérld gombot (3) az
dramutaté jarasaval megegyezd irany-
ban, ¥ helyzetbe.

A i kdzépsb helyzet a labtérre és a szélvé-
dére tereli a Iégaramlast.

Vezetofillke

A fiitésrendszer és a ventilator kikap-
csolasa

— Az 6éramutat6 jarasaval ellentétes iranyban
forditsa el a fltésfokozatot vezérlé gom-
bot (1) egészen az Utkdzésig.

A fltésrendszer kikapcsol.

— Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban
forditsa el a ventilatort vezérlé6 gombot (2)
egészen az (itkozésig.

A ventilator kikapcsol.

A levegdbefuvok beallitasa >

A kezel6hoz tartozo levegdbefuvok mindig le-
vegbhoz jutnak. A fiitésrendszert nem sziksé-
ges a kezelBszervek segitségével beallitani.

— A levegbbefuvé nyitdsahoz nyomja be a tar-
csan talalhaté bemélyedést (1).

A tarcsak kinyilnak.

— Fogja meg a tarcsakat a légaramlas igazita-
sahoz:

A tarcsak a kivant szégbe allithatok. A levegé-
befavé elforgathato.

— Nyomija le ismét a tarcsak zarasahoz.

6301_003-025

Biztositékcsere

c

Tizveszély révidzarlat miatt!

A nem megfeleld biztositékok hasznala-
ta révidzarlatot eredményezhet.

— Csak a megadott névleges aramerds-
séggel rendelkezd biztositékot hasz-
naljon.
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Hasznalat

Légkondicional6s valtozat >

Vezetofiilke

A légkondicional6 kiszaritja a fiilke levegdjét,
igy nem parasodnak be az tvegfeliletek. A ki- 1 2
fujt levegd hémeérséklete a beallitott fiitésfoko-
zaton alapszik. \ \

3
A légkondicionalé kezelbszervei kdzé tartozik: ° AN B °

1 Aventilatort vezérl6 gomb
2 Afitésfokozatot vezérlé gomb
3 Be-/kikapcsolé gomb

— A levegbbefuvdk beallitasahoz, valamint a
ventilator helyzetének, a flitésbeallitasok és
a szelléztet6t vezérld gomb vezérléséhez
lasd a "Futérendszer (valtozat)" cimi részt.

7400_003-018

A légkondicional6 be- és kikapcsolasa
— Nyomja meg a be-/kikapcsolé gombot (3).

A kapcsolén talalhaté LED pirosan vilagitani

kezd. A légkondicionalé be van kapcsolva.

— Nyomja meg ismét a be-/kikapcsolé gom-
bot (3).

Kialszik a LED a kapcsolon. A légkondicionald
ki van kapcsolva.

Tabla (valtozat) > ! /

A tabla (1) az olvasélampaval (2) berendezés-
1
2 é/ L —

valtozatnak mindsuil.

6210_003-107
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Hasznalat

Felnyomhato tetbliveg (valtozat) >

Zuzodasveszély!

Vezetofillke

— Amikor bezarja a tet6liveget, ne nyuljon a tet6i-
veg és a védotetd kozé.

— Ne nyuljon hozza az éppen bezarddo alkatrészek-
hez.

A felnyomhato tetéiiveget (1) fel lehet nyomni,
és harom helyzetbe lehet régziteni:

+ EI6l felnyomva
» Hatul felnyomva
» Teljesen felnyomva

Erre a célra két fogantyu (2, 5) és két rogzité-
csavar (3, 4) talalhato a jobb oldalon.

— A tetbablak felfelé tolasahoz és becsukasa-
hoz allitsa le a targoncat, és huzza be a
rogzitéféket.

A tetdablak felfelé tolasa és zarasa eldl

— A tet6éablak felnyomasahoz hizza ki jobb
kezével a zarocsavart (4), és tartsa meg a
zarécsavart.

— Bal kezével fogja meg a tetéablak (1) fo-
gantyujat (5), és nyomja felfelé, amig a za-
récsavar (4) be nem kattan.

A tetéablak (1) feltolt helyzetben marad

— A tetéablak bezarasahoz huzza ki jobb ke-
zével a zarocsavart (4), és tartsa meg a za-
récsavart.

— Bal kezével fogja meg a tetéablak (1) fo-
gantyujat (5), és hlzza lefelé, amig a zaro-
csavar (4) be nem kattan.

A tetéablak (1) zarva van.

A tetdablak felfelé tolasa és zarasa ha-
tul

— A tet6éablak felnyomasahoz huzza ki bal ke-
zével a zarocsavart (3), és tartsa meg a za-
rocsavart.
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Hasznalat

— Jobb kezével fogja meg a tetéablak (1) fo-
gantyujat (2), és nyomja felfelé, amig a
zarocsavar (3) be nem kattan.

A tetéablak (1) feltolt helyzetben marad

— A tetéablak bezarasahoz huzza ki bal kezé-
vel a zarocsavart (3), és tartsa meg a zaro-
csavart.

Vezetbfilke

— Jobb kezével fogja meg a tetéablak (1) fo-
gantyujat (2), és huzza lefelé, amig a zaro-
csavar (3) be nem kattan.

A tetéablak (1) zarva van.

A tetbéablak felfelé toldsa és zarasa tel-
jesen

— Kovesse az el6zbekben leirt 1épéseket a te-
téablak feltolasahoz és bezarasahoz.

12 V-os aljzat >

Egy 12 V-os aljzat (1) van beszerelve a keze-
|16uléstdl jobbra egy kiilsé elektromos fogyasz-
t6 csatlakoztatasahoz.

A FIGYELEM

Révidzarlat veszélye!

A csatlakoztatott fogyaszté névleges arama nem ha-
ladhatja meg a 10 A értéket.

— A csatlakoztatas el6tt ellenérizze az adott fo-
gyaszt6 névleges aramat.

— Emelje fel a porvédd fedelet (2). 2 1

— Helyezze be a csatlakoztatando készilék
csatlakozdédugojat az aljzatba (1).

7300_003-002

— Engedje ra a porvédé fedelet a csatlakozé-
ra.

— Ellenérizze az elektromos csatlakozast a
csatlakoztatott késziiléken.

STILL



Hasznalat

Vezetofillke

A FIGYELEM

Hibas miikddés léphet fel.

A szabadon |évé aljzat piszkossa és porossa valhat,
ha nincs beledugva csatlakozé vagy nincs becsukva
a porvédé fedél. Id6vel ez problémat okozhat az
elektromos csatlakozasnal.

— Az aljzat haszndlata utan teljesen nyomja le a por-
védo fedelet.

STILL



Hasznalat

Utanfutd hasznalata

Utanfuté hasznalata

Vontatott teher >

A VESZELY

Az utanfuté hasznalata fokozott balesetveszéllyel
jar.

Utanfutéval torténd kozlekedés esetén a targonca
kezelési jellemz&i megvaltoznak. Vontataskor ugy
hasznalja a targoncat, hogy a teljes utanfuto bizton-
sagosan vezethetd, és barmikor lefékezhetd legyen.
Vontataskor a maximalisan megengedett sebesség
5 km/h.

— Ne Iépje tul az 5 km/éras megengedett sebessé-
get.

— Az emeldvillas targoncéra ne kapcsoljon ra sinpa-
lyan haladé jarmiveket.

— Atargoncaval tilos a szallitbeszkdzok tolasa, fug-
getlenil azok tipusatol.

6210_313-001

— Minden esetben szavatolni kell a vezethetéséget
és fékezhet6séget.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!

Az alkalmankénti vontatasra vonatkozé maximalis
vontatott teher az adattablan feltiintetett névleges ka-
pacitas. A tulterhelés a targoncarészek karosodasat
eredményezheti. Az aktudlisan vontatott teher és a
villakon lévé aktualis teher dsszege nem haladhatja
meg a névleges kapacitast. Ha a meglévd vontatott
teher megfelel a targonca névleges kapacitasanak,
ezzel egyidejlileg a villdkon nem lehet tovabbi teher.
A teher eloszthat6 a villa és az utanfuté kozott.

— Ellenérizze a teher elosztasat, és allitsa be a név-
leges kapacitasnak megfelelen.

— Vegye figyelembe az utanfuté-csatolas megenge-
dett merevségét.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!

A maximalis vontatott teher csak nem lefékezett
utanfutok egyenes (legnagyobb eltérés +/- 1%) és
szilard felszinen torténd vontatasara vonatkozik.
Emelkeddn/lejtén vald haladaskor csokkenteni kell a
vontatott terhet. Sziikség szerint tajékoztassa a hiva-
talos szerviz munkatarsait az alkalmazas korilmé-
nyeirdl. A szervizkdzpont rendelkezésére bocsatja a
szilkséges adatokat.

— Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.
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Utanfuté hasznalata

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!
Tamasztésuly hasznalata nem megengedett.

— Ne haszndljon olyan targoncat, melynek kormany-
karjat utanfuté-csatol6 tamasztja meg.

Ez a targonca alkalmanként utanfuté vontata-
sara is hasznalhat6. Vonoberendezéssel fel-
szerelt targonca esetén az alkalmankénti von-
tatas a napi mikodési id6 legfeljebb 2%-at te-
heti ki. Amennyiben a targoncat tébbszor,
rendszeresen vontatasra hasznaljak, a gyarto-
hoz kell fordulni és tajékoztatni kell a szandé-
kolt hasznalati modrol.

Ellensulyon levd csatol6csap
Utanfuté csatlakoztatédsa

A VESZELY

Ha az utanfuté (le)csatolasahoz révid idére el kell
hagynia a targoncat, halalos sériilés veszélye all
fenn a targonca elgurulasa kdvetkeztében.

— Huzza be a régzitéféket.
— Engedje le a villat a talajra.

— Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolét, és hizza ki a
kulcsot.

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat >
pl. tmasztéékek (1) segitségével.

1 7090_900-008
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Hasznalat

— Nyomja le a csatolécsapot (2), forditsa el >
90°-kal, és huzza ki.

Utanfuté hasznalata

— Allitsa be a kormanykar magassagat.

A VESZELY

A targonca és az utanfuté kézé emberek szorulhat-
nak be.

Osszecsatolaskor ligyeljen arra, hogy senki se tar-
tozkodjon a targonca és az utanfut6 kozott.

— Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

— Atargonca hatrafelé mozgatasaval vigye a
kormanykart az ellensulyon levé hézag-
ba (3).

A VESZELY

Ha a csatol6csap vagy a régzitSpersely ténkre-
megy vontatas kézben, az utanfuto régzitése meg-
lazul, és iranyithatatlanna valik. Ez balesetveszélyt
eredményez!

7300_003-014

— Kizarolag ellendrzétt, eredeti csatoldécsapokat
hasznaljon.

— Ellenérizze, hogy a vondcsap behelyezése és rog-
zitése megfelelé-e.

— lllessze a csatolécsapot az ellensulyba,
nyomja lefelé a rugderével szemben, majd
forditsa el 90°-kal (a csatolocsap rogziil ab-
ban a helyzetben).

— Tavolitsa el az utanfutd elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

Az utanfutd lecsatolasa

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. tamasztéékek segitségével.

— Nyomja le a csatolécsapot (2), forditsa el
90°-kal, és huzza ki.

— Lassan mozgassa a targoncat elére, és
huzza ki teljesen a vontatérid szemét az el-
lensulybdl.

— lllessze a csatolécsapot az ellensulyba,
nyomja lefelé a rugéerével szemben, majd
forditsa el 90°-kal (a csatolocsap régziil ab-
ban a helyzetben).
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Hasznalat

Automatikus utanfutd-csatolas

A VESZELY

Fennall személyek targonca és utanfutd kézé torté-
nd beszorulasanak veszélye.

Utanfuté hasznalata

Befogaskor ugyeljen arra, hogy senki se tartézkodjon
a targonca és az utanfuté kozott.

A VESZELY

Tilos a targoncat az utanfuté-csatolasnal felbakolni,
illetve azt a daruval torténé emeléshez hasznalni.
Az utanfuté-csatolé nem erre a célra szolgal, eset-
leg deformalédhat és megsériilhet. Ez a targonca
lezuhanésat eredményezheti, aminek végzetes ké-
vetkezményei is lehetnek!

— Az utanfuté-csatolét kizardlag vontatashoz szabad
hasznalni.

— Felbakolashoz és emeléshez kizarolag az arra ki-
jelolt emelési pontokat szabad hasznalni.

A VESZELY

Az utanfuté-csatol6 nem a teher megtamasztasara
szolgal, és esetleg deformalédhat, illetve tonkreme-
het. Ez a megtamasztott teher lezuhanasat ered-
ményezheti, aminek végzetes kdvetkezményei is
lehetnek!

— Az utanfuté-csatolast csak vizszintes terhekhez
haszndlja, azaz a kormanykar legyen vizszintes
helyzetben.

A VESZELY

Ha az utanfutét (le)csatolasahoz révid idére el kell
hagynia a targoncat, életveszély all fenn a targonca
elgurulasa és az esetleges gazolas kovetkeztében.

— Huzza be a kéziféket.
— Eressze le a villakat a talajra.

— Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolét és hizza ki a kul-
csot.

Tilos a vondcsapok és a fogopofak kézé nyudlni. A
gépegység hirtelen mozgasa esetén sérlilésveszély
all fenn!

— A csatolécsap kioldasahoz miikddtesse a megfe-
leld kart, vagy hasznaljon egy alkalmas eszkdzt
(pl. szerel6kart).

— A hasznalaton kivili automatikus utanfuté-csatol6t
zarja le.
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Hasznalat

Fennall a karosodas veszélye a gépegységek utko-
zése kovetkeztében.

Utanfuté hasznalata

Az utanfuté-csatolods targoncak a tullégas kdvetkez-
tében nagyobb helyet igényelnek mandverezéshez.
Az utanfuté-csatolas a teher, illetve maganak az
utanfuté-csatolénak a sérilését eredményezheti ma-
néverezés kdzben. Az utanfutd-csatolasnak valo t-
kdzéskor ellendrizze az utanfuté-csatold karosoda-
sat, példaul repedését. A sérilt utanfuto-csatolast ti-
los hasznalni!

— Minden esetben eldvigyazatosan és elegend6 he-
lyet tartva manéverezzen.

— Utkdzéskor ellendrizze a csatolé sériilését.

— A sérilt utanfutd-csatolast cserélje ki, és szilkség
szerint forduljon a hivatalos szerviz munkatarsai-
hoz.

Fennall a vontatorudszem és a kormanykerék karo-
sodasanak veszélye!

A targonca hatsékerék-meghajtasa kdvetkeztében
eléfordulhat, hogy a kormanykar oldaliranyu forgasz-
szoge nem megfelel. Fennall a csatold és a kor-
manykar karosodasanak veszélye! A kormanyon le-
v6 vontatéridszem alakjanak és méretének megfele-
16nek kell lennie az utanfutd-csatoléhoz.

— Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a vontatériadszem és
a kormany dsszeillenek-e.

— Kerlilie az éles kanyarokat.

— Tandusitson elévigyazatossagot hatramenetben
val6 haladaskor és man&verezéskor.

Fennadll a gépegységek sériilésének veszélye, ha
megdonti az utanfutd-csatoléban levé kormanykere-
ket!

Vontatas kdzben a kormanykart a leheté legvizszin-
tesebb helyzetben kell tartani. Ez lehet6vé teszi,
hogy a forgasi tartomany fent és lent is megfeleld le-
gyen. Szlikség szerint a hivatalos szervizben beallit-
jak az utanfuto-csatold magassagat, hogy az megfe-
lel6 legyen a kormanykerék magassagahoz.

— Ugyelien arra, hogy a kormanykar vizszintesen
alljon.

— A csatolasi magassag médositasahoz forduljon a
hivatalos szerviz munkatarsaihoz.
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Utanfuté hasznalata

RO*243 modell csatolasa

@ MEGJEGYZES

A RO 243 utanfuto-csatolot egy a DIN 74054
szabvanynak megfeleld (40 mm-es lyukatmé-
réji) vontatorddszembe kell csatlakoztatn.

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. thmasztéékek (1) segitségével.

— Allitsa be tigy a kormanykar vonéridjanak
szemét, hogy az a fogopofa kbzepére es-
sen.

— Huzza ki a biztonsagi fogantyut (3).
— Tolja felfelé a kézikart (2).

A VESZELY

Fennall személyek targonca és utanfuté kozé torté-
nd beszorulasanak veszélye.

Befogaskor ligyeljen arra, hogy senki se tartézkodjon
a targonca és az utanfut6 kozott.

A FIGYELEM

Utanfuté csatolasakor a vontatérud szemének a kap-
csoloelem kdzepéig kell érnie. Az utasitasok be nem
tartasa a kapcsoloelem vagy a vontatérdd szemének
karosodasat eredményezheti!

— Ugyeljen arra, hogy a vontatéridszem kézépen il-
leszkedjen a kapcsolépofaba.

— Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

A VESZELY

Ha a csatoldcsap vontatas kdzben kiugrik, az utan-
futé meglazulhat, és a tovabbiakban nem tarthat6é
ellendrzés alatt. Balesetveszély!

A kiallo biztonsagi fogantyu azt jelenti, hogy a vono-

rudszem csatolasa nem megfeleld. Az utanfuté ilyen

allapotban nem vontathato.

— Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi foganty( teljesen
belemélyedjen a rogzitékefébe.

— Ha a biztonsagi fogantyu kiall, ismételje meg a
csatolasi eljarast.

>

>
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Hasznalat

— Tavolitsa el az utanfutd elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

Utanfuté hasznalata

— Vontassa az utanfutot.

Az RO*243 tipus lezarasa kézzel

A VESZELY

Fennall a kéz sériilésének veszélye annak beszo-
rulasa kovetkeztében!

Ne nyuljon a csatolécsap terlletére. Ha példaul vo-
nokotelet kivan az utanfuté-csatolashoz erésiteni,
egy megfelelé eszkdz hasznalataval zarja le az utan-
futé-csatolast (pl. szerelékarral).

— Egy megfeleld eszkodz (pl. szereldkar) hasz-
nalataval nyomja fel a csatolécsapot.

A csatolocsap kiold a reteszbdl, és az utanfu-
to-csatolas automatikusan lezar.

RO*243 modell lekapcsolasa >

— Akadalyozza meg az utanfutd elgurulasat
pl. tamasztoékek segitségével.

— Huzza ki a biztonsagi fogantyut (3).
— Tolja felfelé a kézikart (2).

— Lassan haladjon a targoncaval, mig a von-
tatéridszem és a fogdpofa szét nem valik.

— Kézzel zarja le az utanfuté-csatolast.

7321_003-064
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Hasznalat

Utanfuté hasznalata

A RO*244 A tipus csatolasa

@ MEGJEGYZES

A RO 244 utanfuto-csatolot eqy a DIN 74054
(40 mm-es lyukatméré) vagy a DIN 8454

(35 mm-es lyukdtméré) szabvanynak megfele-
16 vontatoridszemhez kell hasznaini.

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. tAmasztdékek segitségével.

— Allitsa be tgy a kormanykar vonérudjanak
szemét, hogy az a fogépofa kdzepére es-
sen.

— Tolja felfelé a kézikart (2), mig a helyére ug-
rik.

Az utanfuté-csatol6 kinyilik.

A VESZELY

A targonca és az utanfuté kézé emberek szorulhat-
nak be!

Befogaskor ugyeljen arra, hogy senki se tartézkodjon
a targonca és az utanfut6 kozott.

A FIGYELEM

Utanfuté csatolasakor a vontatérid szemének a kap-
csoloelem kdzepéig kell érnie. Az utasitasok be nem
tartasa a kapcsoléelem vagy a vontatérdd szemének
karosodasat eredményezheti!

— Ugyeljen arra, hogy a vontatéridszem kdzépen il-
leszkedjen a kapcsolépofaba.

— Lassan tolasson hatra a targoncaval, amig
a vontatérud szeme az utanfuto-csatolo
kapcsolopofajanak kozepébe illeszkedik, és
a csatoldcsap a helyére rogzl.

@ MEGJEGYZES

A csatolocsap rogziilése akkor megfeleld, ha
az ellendrzéesap (3) nem all ki a sinjébdl.

STILL



Hasznalat

A VESZELY

Ha a csatol6csap vontatas kézben kiugrik, az utan-
futé meglazulhat, és a tovabbiakban nem tarthaté
ellendrzés alatt. Balesetveszély!

Utanfuté hasznalata

Az ellenérzécsap (3) semmiképpen sem allhat ki a

sinjébdl.

— Ugyeljen arra, hogy a csatolécsap megfeleléen
rogzuljon.

Ha a csatolécsap nem megfeleléen van rogzitve:

— Tavolitsa el az utanfuté elgurulasanak megakada-
lyozasara szolgalo targyakat.

— Haladjon elére az utanfutds targoncaval kb. 1 mé-
ternyire, majd tolasson kissé vissza.

— Ellenérizze ismét a csatolocsap ellenérzécsapjat,
hogy nem all-e ki a sinjébdl.

— Tavolitsa el az utanfuto elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

— Vontassa az utanfutot.

A RO*244 tipus manudlis zarasa >

A VESZELY

Fennall a kéz sérilésének veszélye annak beszo-
rulasa kdvetkeztében!

Ne nyuljon a csatolécsap terlletére. Ha példaul vo-
nokotelet kivan az utanfuté-csatoldhoz erésiteni,
csak a lezardkar (1) segitségével mikodtesse az
utanfuto-csatolét.

— Nyomija le a lezarokart (1), amennyire csak
lehetséges.

Az utanfuté-csatol6 lezarul.

A RO*244 A tipus levalasztasa

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. tamasztéékek segitségével.

— Tolja felfelé a kézikart (2), mig a helyére ug-
rik.

Az utanfuté-csatolo kinyilik.

— Lassan haladjon a targoncaval, mig a von-
tatérudszem és a fogopofa szét nem valik.

— Zarja le az utanfuté-csatolot a lezarokar (1)
mikddtetésével.

T y
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Hasznalat

Utanfuté hasznalata

@ MEGJEGYZES

Az also csatoldcsap-persely szennyezddeésé-
nek elkerdilésére mindig tartsa zdrva az utan-
futo-csatolot.

RO*245 modell kapcsolasa >

@ MEGJEGYZES

A RO 245 utanfuto-csatolot egy a DIN 74054
(40 mm-es lyukatméré) vagy a DIN 8454

(35 mm-es lyukdtméré) szabvanynak megfele-
16 vontatoridszemhez kell hasznaini.

Akadalyozza meg az utanfutd elgurulasat
pl. tmasztdékek segitségével. 6

Allitsa be gy a kormanykar vonéridjanak
szemét, hogy az a fogdpofa kdzepére es-
sen.

Tolja felfelé a kézikart (5). )

7321_003-066_V2

Az utanfuto-csatolo kinyilik.

A VESZELY

A targonca és az utanfuté kézé emberek szorulhat-
nak be!

Befogaskor ugyeljen arra, hogy senki se tartézkodjon
a targonca és az utanfut6 kozott.

— Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

A VESZELY

Ha a csatol6csap vontatas kézben kiugrik, az utan-
futé meglazulhat, és a tovabbiakban nem tarthaté
ellendrzés alatt. Balesetveszély!

A kiallo biztonsagi fogantyu azt jelenti, hogy a vono-
rudszem csatolasa nem megfelel8. Az utanfuto ilyen
allapotban nem vontathato.

— Ugyeljen arra, hogy az ellenérzécsap ne alljon ki a
szabalyozé kefébdl.

— Szilkség szerint ismételje meg a csatolasi mlve-
letet.

— Tavolitsa el az utanfutd elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

— Vontassa az utanfutot.

N I
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Hasznalat

Utanfuté hasznalata

RO*245 modell lekapcsolasa >

— Akadalyozza meg az utanfutd elgurulasat
pl. tAmasztéékek segitségével.

— Tolja felfelé a kézikart (5).

— Lassan haladjon a targoncaval, mig a von-
tatérudszem és a fogopofa szét nem valik.

— Nyomija le az utanfuté-csatold bal oldalan
talalhatd lezardkart (7), amennyire csak le- 6
hetséges.

Az utanfuté-csatol6 lezarul.

7321_003-066_V2

RO*841 modell csatolasa >

@ MEGJEGYZES

A RO 841 utanfuto-csatolot egy a DIN 74054
szabvanynak megfelel6 (40 mm-es lyukatme-
réji) vontatorddszembe kell csatlakoztatn.

— Akadalyozza meg az utanfutd elgurulasat
pl. tmasztéékek segitségével.

— Tolja felfelé a kézikart (7), mig a helyére ug-
rik.

A VESZELY

Fennall személyek targonca és utanfutoé kézé torté-
né beszorulasanak veszélye.

Befogaskor ligyeljen arra, hogy senki se tartézkodjon
a targonca és az utanfut6 kozott.

A FIGYELEM

Utanfuté csatolasakor a vontatérid szemének a kap-
csoloelem kdzepéig kell érnie. Az utasitasok be nem
tartdsa a kapcsoléelem vagy a vontatérdd szemének
karosodasat eredményezheti!

7321_003-067

— Ugyeljen arra, hogy a vontatéridszem kdzépen il-
leszkedjen a kapcsolopofaba.

— Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

T y
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Utanfuté hasznalata

A VESZELY

Ha a csatol6csap vontatas kdzben kiugrik, az utan-
futé meglazulhat, és a tovabbiakban nem tarthat6é
ellendrzés alatt. Balesetveszély!

A kiallo biztonsagi fogantyu azt jelenti, hogy a vono-
rudszem csatolasa nem megfeleld. Az utanfuté ilyen
allapotban nem vontathato.

— Ugyeljen arra, hogy az ellenérzécsap ne alljon ki a
szabalyoz6 kefébdl.

— Sziikség szerint ismételje meg a csatolasi mive-
letet.

— Tavolitsa el az utanfutd elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

— Vontassa az utanfutot.

RO*841 modell lecsatolasa

— Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. tamasztéékek segitségével.

— Tolja felfelé a kézikart (7).

— Lassan haladjon a targoncaval, mig a von-
tatéridszem és a fogdpofa szét nem valik.

— Zarja az utanfuto-csatolot.

Utanfuté vontatasa >

— Utanfuté vontatasat elsé alkalommal végzé
vezetbk kotelesek megfeleld terileten gya-
korolni az utanfutds haladast.

— Ugyeljen az utanfuté és az Gt méretére,
amikor szik utszakaszokon hajt at (bejarat,
kapu stb.).

— Tobb utanfutd vontatasakor a fordulashoz
és a kanyarodashoz biztositson elegendé
minimalis tavolsagot a rogzitett elemek sza-
mara.

A vontaté megengedett hossza az adott utvo-
naltdl fiigg, és eléfordulhat, hogy tesztvezetés-
sel kell meghatarozni azt.

Az Uzemeltet6 feladata, hogy megismertesse
a vezet6t a hasznalhato utanfuték maximalis
szamaval, és — ha sziikséges — az Ut egyes
szakaszaiban megvalo6sitandé sebességcsok-
kentéssel.
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Hasznalat

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkez6 felelds személyek de-

finicidjat: "tizemeltets” és "fargoncavezetd”.

Utanfuté hasznalata

STILL



Hasznalat

Kijelzén megjelend tizenetek

Kijelz6n megjelend lizenetek

Uzenetek

A kijelz6-kezelbegység kijelzéjén bizonyos tar-
goncaallapotokban eseményekkel kapcsolatos
Uzenetek jelenhetnek meg.

A mikodéssel és a targoncaval kapcsolatban
is jelennek meg lUzenetek. Ha a mikddéssel
kapcsolatos Uzenet jelenik meg, a kijelzé- és
kezeléegység mivelet elvégzésével kapcsola-
tos értesitést jelenit meg. A targoncaval kap-
csolatos Uizenet akkor jelenik meg, ha a tar-
gonca vezérl6egysége hibat észlel.

Az alabbi lizenettipusok jelenhetnek meg k-

16n-kilon vagy kombinalva:

* Szimbdlum

+ Uzenet

» Kod, amely egy bet(ibél és egy négyjegyi
szamboal all

Az lizenet addig lathaté, amig meg nem sziin-

tetik az okot, illetve nem nyugtazzak az lize-
netet.

Egymast kdvetd események esetében a vo-
natkozé tizenetek egymas utan valnak lathato-
va a kijelzon.
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Hasznalat

Kijelzén megjelend lizenetek

Mikddéssel kapcsolatos lizenetek

Ha a kijelz6- és kezel6egységen mikodéssel
kapcsolatos izenet jelenik meg, miveletet kell

végrehajtani.

Kijelz6n megjelend lizenet

Ok/miivelet

Bejelentkezés @

A hozzaférés-engedélyezés (valtozat) meggatolja a
targonca haszndlatat.
- Adja meg a hozzaférési adatait.

Oldja ki a régzitéféket !

A kivant miivelet csak a fékpedalt felengedve hajtha-
t6 végre.
- Engedje fel a fékpedalt.

Curve Speed Control aktival-
!
va |

A Curve Speed Control csokkenti a kanyarodasi se-
bességet.
- Nincs tovabbi teendé.

Adatéatvitel szlkséges !

Ha a targonca ezzel a valtozattal van felszerelve,
adatatvitel sziikséges.
- Lasd a kapcsolddoé utasitasokat.

Diagnosztika méd aktiv A

Ez az lUzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Fordulatszam beidllitéas tl

Ha szerelék van felszerelve és nem lett megadva
szivattyu-fordulatszam ehhez a mozgasiranyhoz, ez
az Uzenet jelenik meg.

- Allitsa be a fordulatszamot a hozzaférés-engedé-
lyezéssel.

Fejlesztési tizemméd aktiv A

Ez az lzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Hajtémotor zarolva !

Az izenet egy korabbi lizenet utan jelenhet meg,
ilyen pl. a tilmelegedés. A targoncaval nem lehet
elindulni.

- Véarja meg, amig az lzenet eltlinik. Szlikség esetén
kapcsolja ki, majd ujbol be a targoncat.

Ha az lizenet tovabbra is lathato, forduljon a hivata-
los szervizkdzponthoz.

Foglalja el a vezetd&llést 4

A targoncan uléskapcsolé talalhatd. Ha nem Ul senki
a kezel6llésen, a meghajtasok és a hidraulikus funk-
ciok nem mikddnek.

- Foglaljon helyet a vezetéllésben.
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Kijelzén megjelend tizenetek

Kijelzén megjelend lizenet

Ok/miivelet

Biztositsa a jarmivet elgu-
rulds ellen A

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a targonca vezér-
I6egysége a targonca mozgasat észleli ugy, hogy
kézben a gazpedal nincs lenyomva.

- Huzza be a rogzitéféket.

- Szilkség esetén ékekkel biztositsa a targoncat,
hogy az ne tudjon elgurulni.

A vezetblilés terhelése megsziinik, de a rogzitéfék
egy hiba miatt nem hizhato be.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne tudjon
elgurulni.

Ledllitja a jarmivet? ©

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a targoncat ugy
kapcsoljak ki, hogy elétte nem huztak be a rogzitéfé-
ket.

- Huzza be a rogzit6féket.

Biztosan kikapcsolja a jar-
mivet? @)

Ha a targoncat a kézifék behlizasa nélkll kapcsoljak
ki, ez az lzenet jelenik meg.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne tudjon
elgurulni.

Jarmiledllas a hozzaférési
rendszer miatt @

A hozzaférés-engedélyezés (valtozat) meggatolja a
targonca hasznalatat. Ezt helytelen kdd megadasa
okozhatja.

- Adja meg a hozzaférési adatait.

Hizza meg a rogzitéféket @

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a targonca vezér-
|6egysége a targonca mozgasat észleli ugy, hogy
kdzben a gazpedal nincs lenyomva.

- Huzza be a rogzit6féket.

Oldja ki a régzitéféket @

A kivant mivelet csak a rogzitéféket kiengedve haijt-
haté végre.
- Engedje fel a fékpedalt.

Ellendrizze a rogzitdéfé-

ket A

A targonca vezérléegysége azt észleli, hogy az elekt-
romos rogzitéfék fékezdereje csokken.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne tudjon
elgurulni.

- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

A kézifék nem hiizhaté be ©

A kézifék nem huzhat6 be miszaki hiba miatt.

- Huzza be a kéziféket az "Elektromos kézifék miiko-
dési hibai" cimi részben leirtaknak megfeleléen.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne tudjon
elgurulni.

Hizza be a rogzitdféket a
gombbal @)

Az elektromos rogzit6fék nem huz be automatikusan.
- Huzza be a rogzit6féket a gomb megnyomasaval.

Oldja ki a roégzitdéféket a
gombbal @)

Az elektromos kézifék nem oldhato ki automatikusan.
- Engedje ki a kéziféket a gomb megnyomasaval.
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Hasznalat

Kijelzén megjelend lizenetek

Kijelz6n megjelend lizenet Ok/miivelet

A targonca vezérléegysége azt észleli, hogy az elekt-
romos rogzitéfék szervizelést igényel.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne tudjon
elgurulni.

- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Az (izenet pl. pontos tehermérésnél (valtozat) jelenik
Engedje le a villékat ! meg.

- Engedje le az emelévillat.

Az emelési magassag korlatozé (valtozat) mikodés-
Emeldmagassag-korlatozas ak- |be lépett.

tiv ! - Vegye figyelembe a plafonok és a behajték magas-
sagat.

Ha a biztonséagi 6v nincs becsatolva és a flilkeajto
(valtozat) nincs becsukva, a haladasi sebesség

4 km/h-ra van korlatozva, és ez az lizenet jelenik
meg.

- Csukja be a fiilkeajtot vagy csatolja be az dvet.

Ha a flilkeajtot kinyitjak, mikdzben a targonca moz-
gasban van, a targonca automatikusan 4 km/h-s se-
bességre fékez.

- Csukja be a vezetéfillke ajtajat.

Konfiguréalas folyamatban: Ez az lizenet nem jelenik meg normal Gizemben.
Kérjik, varjon (®® - Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Ha a targonca ezzel a valtozattal van felszerelve,
adatatvitel sziikséges.

A régzitéfék karbantartést
igényel N\

Zarja a kabinaj. vagy csa-
tolja be az &vet !

Zadrja be a kabinajtét !

A nem tov. adatok felllir.

kerdlnek | - Lasd a kapcsolddod utasitasokat.
Ha a targonca vezérl6egysége a menetfunkcidkat
érint6 hibat észlel, bekapcsolhat6 a vésziizem.
Vészhelyzeti menetirany a - Véalassza ki a menetirany-karral a kivant haladasi
menetirany-valasztd kar- iranyt.
ral A - Hajtson a targoncaval biztonsagos teriletre, és par-

kolja le biztonsagosan.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Ha a targonca vezérldegysége a menetfunkcidkat
érintd hibat észlel, bekapcsolhaté a vésziizem.

- Valassza ki a menetirany-kapcsoloval a kivant hala-
dasi iranyt.

- Hajtson a targoncaval biztonsagos terlletre, és par-
kolja le biztonsagosan.

- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Ez az lUzenet nem jelenik meg normal Gizemben.

- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha a biztonsagi
Bizt. Ov bekapcs. sorr. nem |rendszerek nem a bedllitott sorrendben lettek bekap-
helyes ! csolva.

- Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.

T y
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Kijelzén megjelend tizenetek

Kijelzén megjelend lizenet

Ok/miivelet

Zarja az utasbiztonsagi
rendszert @

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a targonca példa-
ul biztonsagi konzollal rendelkezik és a gazpedalt a
kezel® lenyomja. A targonca nem indul el.

- Csukja be az utasbiztonsagi rendszert.

Razas zarolva - talterhe-

1és A

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a razo funkcio
(valtozat) a tul nagy terhelés miatt tulterhel6dott. A
razas funkcié mindaddig nem hasznalhato, amig ez a
helyzet fennall.

Kapcsolja be a kulcsos kap-
csolét !

Ha a veszélyjelzé rendszer (valtozat) be van kapcsol-
va, a targonca kikapcsolt allapotaban a kijelz6- és
kezelbegység aktiv marad. Ez az lizenet akkor jele-
nik meg, ha ilyenkor egy targoncafunkciot aktival a
kezeld.

- Kapcsolja be a targoncat.

Sokkesemény észlelése !

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a targonca vezér-
I6egysége nagyon intenziv gyorsulast vagy lassulast
észlel, pl. baleset esetén.

Szerviz szlkséges \

Ez az (izenet akkor jelenik meg, ha eltelt a karbantar-
tasi idészak.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Szerviz tizemméd aktiv A

Ez az lizenet nem jelenik meg normal tizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Kapcsolja be a biztonsagi
dvet &

Ha a biztonsagi 6v nincs becsatolva, a haladasi se-
besség 4 km/h-ra korlatozodik és ez az lizenet jele-
nik meg.

- Kapcsolja be a biztonsagi évet.

Biztos benne? ?

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a kijelz6- és ke-
zel6egység megerdsitést var a gépkezel6tol.

- Nyomja meg az Igen gombot, vagy térélje az tize-
netet.

m.

Sprint Gzemmdéd zarol. a hdm.

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a hémérséklet a
meghajté egységekben tulsagosan megnétt. A Sprint
izemmaod nem hasznalhaté.

- Lasd az el6z6 lzenetet.

Labkapcsold A

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a targonca lab-
kapcsoloval is el van latva, és egy targoncafunkcio
aktivalasakor a kezel6 nem Iép ra a labkapcsoléra.
- Nyomija le a labkapcsolot.

Talterhelés %

Ez az lizenet "tulterhelés elleni védelemmel" ellatott
valtozatnal jelenik meg, ha tdl nagy terhet emelnek
fel a targoncaval.

- Tegye le a terhet.

Gyari tizemméd aktiv A

Ez az lzenet nem jelenik meg normal tizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

A hozzaférés lejart !

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a targonca ezzel
valtozattal van felszerelve.

STILL



Hasznalat

Kijelzén megjelend lizenetek

Kijelz6n megjelend lizenet Ok/miivelet
Hozz&aférés megtagadva !

A hozzaférés 1 hdénapon belll
lejar !

A hozzaférés 1 napon belll
lejar !

A hozzaférés 1 héten belll - Lasd a kapcsolddé utasitasokat.
lejar !

A hozzaférés 2 napon belll
lejar !

A hozzaférés 3 napon belll
lejar !

STILL



Kijelzén megjelend tizenetek

Targoncaval kapcsolatos lizenetek

Ha a kijelz6- és kezel6egységen lzenet és
egy kod jelenik meg, a targonca vezérléegyse-
ge hibat észlelt. Az lizenetet a kdddal addig
tarolja lizenetlista, amig az (izenet oka meg
nem szlinik. A mentett (izenetek az "lzenetlis-
tabol" el6hivhatok.

A reflektor vagy az emelésmagassag-érzékeld
elszennyezddése esetén ez segithet beazono-
sitani a hiba okat.

— Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

— Ha az lizenet nem t{nik el, forduljon a hiva-
talos szervizkézponthoz.

Az uzenetek a kodjaik szerint emelkedd sorrendben jelennek meg:

Kad Kijelz6n megjelend lizenet Leiras/lehetséges megoldas

A2103 |Hibads paraméter A A paraméterek csoportos hibaja

A2305 :Ogii:réoegyseg meghiba- Csoportos hiba a vezérléegységen
MUkodtetd meghibasodasa
Nincs felszerelve szerelék. Ez az lizenet figyel-

A2545 |9. mikodtetShiba: A men kivil hagyhaté.
- Ha van felszerelve szerelék, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

A2801 |Feliigyelet A Folyamatfeltigyelet, 1. folyamat

A2802 |Feliigyelet A Folyamatfeltgyelet, 2. folyamat

A2803 |Feltigyelet A Folyamatfeltigyelet, 3. folyamat

A2804 |Feliigyelet A Folyamatfeltigyelet, 4. folyamat

A2805 |Feliigyelet A Folyamatfeligyelet, 5. folyamat

A2806 |Feltigyelet A Folyamatfeltigyelet, 6. folyamat

A2807 |Feliigyelet A Folyamatfeltgyelet, 7. folyamat

A2808 |Feltigyelet A Folyamatfeligyelet, 8. folyamat

A2809 |Feliigyelet A Folyamatfeltigyelet, 9. folyamat

A2810 |Feliigyelet A Folyamatfeltigyelet, 10. folyamat

A2811 |Feltigyelet A Folyamatfelligyelet, 11. folyamat

A2899 |Fellgyelet A A folyamatfeliigyelet csoportos hibaja

A3015 goii%edal meghibaso- A fékérzékels csoportos hibja

A3027 Az Uléskapcsold meghiba- Ag QIéskapcsoIé nem nyi} o

sodott 4 - Alljon fel a kezel6iilésbél, majd ljon vissza.
A3035 Pslike’ibznf(g‘fo”adek'rend' Fékfolyadék kapcsold

STILL
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Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd Kijelz6n megjelend (izenet Leiras/lehetséges megoldas
A3143 gzllen?rlzze’az er’ne%omag. " |Emelésmagassag-érzékeld mérési hiba
érz. és a fényszdéroét A
Nincs felszerelve szerelék. Ez az lizenet figyel-
A3151 valtdéfunkcids hidraulika |men kivil hagyhato.
elfogadhatésaga A - Ha van felszerelve szerelék, forduljon a hivata-
los szervizk6zponthoz.
A3230 Egrganymu— feltgyeleti hi-|, kormanyzas csoportos hibaja
A3340 Elektromos b.: a fellgye- |A kiegészitd elektromos berendezés csoportos
let hibat érzékelt A hibaja
Elektromos b.: a fellgye- P o
A3345 let hibat érzékelt A Az erdatvitel csoportos hibaja
Hajtémotor: a fellgyelet s oo
A3346 hibat érzékelt A A hajtaslanc csoportos hibaja
Nincs felszerelve szerelék. Ez az lizenet figyel-
. . L men kivil hagyhato.
A3347 |Hidraulika LI - Ha van felszerelve szerelék, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.
A5090 |Hajtémd tdlheviilése | A hajtomc_)tor_tulhevulesg mllattl alta_llanos"hl_ba
- Kapcsolja ki a targoncat, és hagyja lehiini.
Hidraulikus meghajtas A hldrayllkus meghajtas tulhevilése miatti alta-
A5091 . e 2 lanos hiba
tlheviilése | C o ) -
- Kapcsolja ki a targoncat, és hagyja lehiini.
A motorolaj szintje tul magas/tul alacsony
Ellendrizze a motorolaj- |A haladasi sebesség csokkent.
A5632 ) . S L
szintet O - Ellenérizze a motorolaj szintjét, és sziikség
esetén engedje le vagy toltse fel a motorolajat.
Asggs |» vezérléegység meghiba- 44,06 akkumulator-aramerésség mérés
sodott A
AB502 |A rdgzitéfék tdalhevilt @ Az elx'aktromos rogzitéfek tul magas hémérsék-
letet észlel
A rbgzitéfék meghibaso- el Do
AB510 dott @ Az elektromos rogzitéfék végzetes hibat észlelt
A rbégzitéfék meghibaso- e . .
AB511 dott @ A rogzitéféket nem lehet kioldani
A rbégzitéfék meghibaso- e i
AB512 dott @ A rogzitéféket nem lehet behuzni
AB6701 Vezetétamog. rendszer A segédrendszerek csoportos hibaja
feltigy. hibaja A
Nincs |Hiba A Altalanos hiba
y 4

STILL
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Uzemanyag-feltsltés

Uzemanyag-feltdltés

LPG palack kicserélése

A VESZELY

Szivarg6 cseppfolyés géz esetén rob-
banasveszély all fenn!

A lejart ellenérzési datummal ellatott pa-
lackok hasznalata tilos.

A nyomas alatt all6 eszkdzdkre vonatko-
z6 irdnyelv altal meghatarozott atvizsga-
lasi gyakorisagokat minden esetben be
kell tartani. Az LPG-palackon lathatd
utolso ellenérzési datum az iranyadoé.
Tartsa be az adott orszagban érvényes
eléirasokat!

Kapcsolja ki a motort.

Ne dohanyozzon, illetve ne hasznal-
jon nyilt langot.

Ellenérizze, hogy az LPG palackokat
jovahagytak-e.

Az LPG-palackokat csak jol szell6zd
helyiségekben, a talajon lévé nyila-
soktdl tavol esé helyen cserélje.

Be kell tartani a gaziizemanyagokra
vonatkozo biztonsagi eldirasokat.

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

A szelepek megnyitasahoz és lezarasa-
hoz nem szabad utészerszamot hasz-
nalni.

A VESZELY

A nyilt langok, tlizforré targyak stb. rob-
banast idézhetnek el6.

A megfagyott alkatrészeket forrd vizzel,
meleg homokzsakokkal vagy hasonlék-
kal szabad kiolvasztani.

Minden esetben tartsa be a kévetkezd biz-

tonsagi el6irasokat:

+ Tartsa be a gazlizemanyag-meghajtasu tar-
goncékra vonatkozé biztonsagi eldirasokat

A palackok ujratoltését kizarolag szakkép-
zett munkatarsak végezhetik.

» A csoOvek és tomldk csatlakozoinak kioldasa
el6tt zarja le a palack szelepét és a 6 zar-
szelepeket.

STILL



Hasznalat

» A henger csatlakozoéanyait lassan és foko-
zatosan kell meglazitani, ellenkezé esetben
a cs6ében maradt gaz kiszabadulhat.

A cseppfolyds gazok és LPG-tartalyok ve-
zetékeit és a hozzajuk tartozé egyéb eszko-
z0ket tilos a megengedett szintet meghala-
dé mértékd hének kitenni.

« A cserélhetd LPG-tartalyokat (LPG-palacko-
kat) gallérnyilassal lefelé kell a targoncara
helyezni.

« Beszereléskor és eltavolitaskor a palack-
szelep gazkieresztd csatlakozasat szorosan
rogziteni kell egy biztositdanyaval, melyet
csavarkulccsal meg kell hdzni.

* Az LPG-palackok csatlakoztatasa elétt el-
lendrizni kell, hogy a csécsatlakozasok kifo-
gastalan allapotban vannak-e.

» A palack sapkajat eltavolitas utan azonnal
biztositéanyaval ellatott palackra kell régzi-
teni.

* A szelepeket lassan kell kinyitni.

A szivargé gazpalackokat tilos Ujra felhasz-
nalni. A szivargé gazpalackokat a biztonsa-
gi eldirasok betartasa mellett azonnal ki kell
vinni, ott kifGvassal kiliriteni, majd ,szivargd
palack” jel6léssel ellatni.

» Amennyiben a gazpalack sérilten érkezik,
a szolgaltatot vagy képvisel6jét (gazszereld
stb.) azonnal értesiteni kell a sértilésrél (ha
lehetséges, irasban).

» A gazpalackok vagy PLG-rendszerek altal
okozott robbanasokat azonnal be kell jelen-
teni a munkaltatdi felelésségbiztositasi tar-
sasagnak és a hataskaorrel rendelkezé ke-
reskedelmi felugyeleti szervnek, még akkor
is, ha a baleset kdvetkeztében senki sem
sérilt meg (Németorszagra vonatkozik). A
sérilt alkatrészeket a vizsgalatok lezarasaig
biztos helyen kell érizni. Tartsa be az adott
orszagban érvényes elbirasokat!

» Az eltavolithaté LPG-tarolok cseréjét csak
akkor szabad raktarakban végezni, ha nem
all fenn robbanasveszélyes légtér kialakula-
sanak a veszélye.

Az LPG fagyasi sérliléseket okozhat a
béron.

Uzemanyag-feltéltés

— Viseljen védékesztydit.

T y
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Hasznalat

Uzemanyag-feltsltés
— Zarja el a hengerszelepet (1). >

— Fogja meg szilardan a csécsonkcsatlako-
zast a rudnal (3), és dvatosan lazitsa meg a
hollandi anyat (2) (bal oldali menet).

7311_136-001

— Forditsa felfelé a befogoszerkezet karjat >
(4), és tavolitsa el a kampot (6) a tartordl.

Tavolitsa el a palacktarté felsé részét (5).

Cserélje ki az Ures gazpalackot.

Az Uj gazpalack beszerelésekor gy6z6djon
meg arrdl, hogy a palack zarszelepének
csavarkotése fliggblegesen lefelé mutat-e.

Régzitse megfeleléen a gazpalackot a tar-
tojaban.

— A csillag alaku fogantyu lassu, az 6ra jara-
saval ellentétes iranyu elforgatasaval nyissa
ki a hengerszelepet (1).

— Ellenérizze, hogy nem fagyott-e be a témld 6
vagy a csavarcsatlakozasok.

Ol A VESZELY

[/

7311_136-002

Szivargé cseppfolyds gaz esetén rob-
banasveszély all fenn!

Ne inditsa be a motort, ha szivargast
vagy gazszagot stb. észlel.

— Ujra zarja le a hengerszelepet.

— Ertesitse felettesét vagy a hivatalos
szervizkdzpontot.

N I
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Hasznalat

Az LPG-palack cseréje kettés
palacktartéban

A VESZELY

Szivargd cseppfolyds gaz esetén rob-
banasveszély all fenn!

Uzemanyag-feltéltés

A szivargé LPG-gaz gyujtéforrasok je-
lenlétében berobbanhat, ami sulyos sé-
rilések kialakulasahoz vezethet.

— Ne hasznaljon lejart atvizsgalasi idé-
vel rendelkez6é LPG-palackokat.

— Tartsa be a Nyomastartd berendezé-
sekrdl sz6l6 iranyelvben foglalt atvizs-
galasi gyakorisagot. Az LPG-palac-
kon lathato utolsé ellenérzési datum
az iranyadé. Tartsa be az adott or-
szagban érvényes elbirasokat!

— Kapcsolja ki a motort.
— A dohanyzas és a nyilt lang/6ngyuijtd
hasznalata tilos!

— Bizonyosodjon meg réla, hogy megfe-
lelé LPG-palackokat hasznal.

— Az LPG-palackokat csak jol szell6z6
helyiségekben, a talajon lévé nyila-
soktdl tavol esé helyen cserélje.

— A fagyott alkatrészeket forr6 vizzel,
meleg homokzsakkal vagy hasonlé
megoldassal olvassza ki.

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

— A palack szelepének megnyitasahoz
és elzarasahoz tilos itészerszamot
hasznalni.

Az LPG fagyasi sérliléseket okozhat a
bérén.

— Viseljen védékesztydit.

A két gazpalack cseréjének mivelete mege-
gyezik.

STILL



Hasznalat

— Zarja el a kicserélni kivant gazpalack szele- [>
pét (1).

— Fogja meg erésen a csécsonkcsatlakozast
a fogantyu (3) segitségével, és ovatosan la-
zitsa meg a hollandi anyat (2) (bal oldali
menet).

Uzemanyag-feltsltés

— Forditsa felfelé a befogoszerkezet karjat
(4), és tavolitsa el a kampot (5) a tartordl.

— Tavolitsa el a palacktart6 (6) fels6 részét.

— Tavolitsa el az (ires gazpalackot és csavar-
ja fel ra a szelepvéd6 sapkat (7).

— Helyezze be a teli gazpalackot.

— Az U gazpalack beszerelésekor gy6z6djon
meg arrdl, hogy a palack zarszelepének
csavarkotése fliggblegesen lefelé mutat-e.

— Helyezze fel a palacktarté felsé részét.

— Akassza a kampot a tartora, majd forditsa
lefelé a befogdszerkezet karjat.

— Fogja meg erésen a csécsonkcsatlakozast
a fogantyu segitségével, majd csavarja fel a
hollandi anyat.

— A csillag alaku fogantyu lassu, az 6ra jara-
saval ellentétes iranyu elforgatasaval nyissa
meg a palack szelepét.

— Ellenérizze, hogy a tdml6 és a csavarcsatla-
kozasok nem fagytak-e be.

N I
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Az LPG-tartaly (valtozat) feltolté- >
se

Uzemanyag-feltéltés

A VESZELY

Szivargd cseppfolyds gaz esetén rob-
banasveszély all fenn!

Ha az LPG-tartaly (1) feltéltésekor LPG
szivarog ki, az gyujtéforrasokkal érint-
kezve felrobbanhat.

— Kapcsolja ki a motort.

— A dohanyzas és nyilt lang/szikra
hasznalata tilos!

— Be kell tartani a gaziizemanyagokra
vonatkoz6 biztonsagi eldirasokat.

; 7311_003-041

— Tartsa be a téltéallomas biztonsagi
eléirasait.

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

Az ltészerszamok szikrat hozhatnak lét-
re.

— Az elzaroszelepet vagy a zarsapkat
kizarolag (itészerszamok hasznalata
nélkll nyissa ki vagy zarja le.

A VESZELY

Robbanasveszély all fenn a gazizema-
nyag-rendszer kiolvasztasakor!

Nagy hé, nyilt 1ang, izzé, illetve szikra-
képz6 targyak kovetkeztében a gaz fel-
robbanhat! A fagyott rendszerelemeket
csak meleg levegével, meleg vizzel, illet-
ve homokzséakokkal vagy hasonlokkal
szabad kiolvasztani. Az alkalmazott hé
hémérséklete nem haladhatja meg az 50
°C-ot. Ne alkalmazzon meleg levegét
kozvetlendl fitéberendezés, pl. hélégfu-
vo, haszndlataval. A gaz meggyulladhat,
ha ilyen tipusu készulékek fltétekercsé-
vel érintkezik. A meleglevegé-tomiék
azonban elfogadottak a meleg levegd
biztositasara.

— A fagyott rendszerkomponenseket 50
°C alatti hémérsékleten olvassza ki.

— Afltéberendezéseket a targoncatdl
kelléen biztonsagos tavolsagban he-
lyezze uzembe.

T y
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Uzemanyag-feltsltés

Minden esetben tartsa be a kévetkezd biz- [>

tonségi el6irasokat:

» Tartsa be a gazlizemanyag-meghajtasu tar-
goncékra vonatkozé biztonsagi eldirasokat

» Az LPG-tartaly toltését csak szakképzett
munkatarsak végezhetik

« Az LPG-tartalyt csak olyan tolt6allomasnal
toltse fel, amelynél a nagynyomasu gazpa-
lackokba a sritett gazt kifejezetten az On
altali hasznalatra toltik ("toltéallomasok,
amelyekhez nincs sziikség el6zetes felha-
talmazasra").

A pisztoly csatlakoztatasa el6tt ellenérizze,
hogy az LPG-tartalyon (1), illetve az illesz-
téken (2) nem lathatd-e sériilés nyoma.

» Tartsa be a nyomas alatt all6 palackokra
vonatkoz6 atvizsgalasi idékozoket. A tarta- 7311003041
lyon lathato utolso ellenérzési datum az ira-
nyado. Ne hasznaljon lejart atvizsgalasi id6-
vel rendelkez6 tartalyokat.

« Hibak, illetve lejart atvizsgalasi hataridék
esetében ne toltse fel az LPG-tartalyt.

» A cseppfolyds gazok és LPG-tartalyok tom-
16it és egyéb tartozékait tilos a megengedett
szintet meghaladé hének kitenni.

A gazpalackkal vagy LPG-rendszerrel kap-
csolatos robbanasokat minden esetben
azonnal jelenteni kell (Németorszagban a
munkaltato felel6sségbiztositasi tarsasaga-
nak és a felel6s ipari vizsgalobizottsagnak).

A sérlilt alkatrészeket a vizsgalat befejeze-
séig el kell tarolni.

» Az eltavolithaté LPG-tartalyokat csak akkor
cserélje raktarhelyiségekben, ha nem all
fenn a robbanasveszélyes légkor kialakula-
sanak kockazata.

» Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatara vonatkozé eldirasokat.

@ MEGJEGYZES

Azt javasoljuk, hogy a targonca feltankoldsat a
munkavegzés megkezdése elbtt végezze el, a
mofor hideg allapotaban. Amennyiben nagy a
hémérséklet-kiilénbség a szabadban 16V0 (a-
roldtartdly és a jarmdivon 1évé LPG-tartaly ko-
zott, eldfordulhat, hogy a szivattyu szallitonyo-
masa nem elegendd a megfelelé toltéshez.

N I
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Hasznalat

Az LPG fagyasi sérlléseket okozhat a
bérén.

— Viseljen védoékesztydit.

— Kapcsolja ki a motort és a fiitérendszert.

— Zarja el az elzaroszelepet (3).

— Csavarozza le a zar6sapkat (5) a tolt6sze-
leprol.

— Ellenérizze, hogy a pisztoly csatlakozéme-
nete tiszta-e.

— A pisztolyt csavarozza szorosan a téltésze-
lephez.

— Nyissa ki a toltérendszer {6 zarszelepét.

— Kapcsolja be a szivattyumotort, és mikod-
tesse a pisztolyt, amig a tartaly szelepe
meg nem szakitja a téltési folyamatot.

A FIGYELEM

Fennall az LPG-tartaly alul-, illetve tult6ltésének le-
hetésége!

— Csak addig toltse az LPG-tartalyt, mig a tartaly-
szelep sajat magatdl kikapcsol.

— Ne a szintkijelz6 (4) alapjan végezze a tol-
tést.

— Engedje el a pisztoly kezel6karjat rogton
azutan, hogy a tartalyszelepet kikapcsolta
és a toltési miveletet befejezte.

— Kapcsolja ki szivattyimotort, és zarja el a
toltdallomas f6 zarszelepét.

— Ovatosan lazitsa ki a pisztolyt a tdltészelep-
bél.

— Csavarozza vissza a zarsapkat (5) a tolt6-
szelepre.

STILL
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Hasznalat

Uzemanyag-feltsltés

A VESZELY

A megszokottdl eltéré esemény esetén
robbanasveszély all fenn!

Amennyiben t6ltés kdzben a jelen keze-
16i utasitasokban nem emlitett rendelle-
nesség vagy emlitést érdemlé incidens
megy végbe, bizonyos helyzetekben fen-
nall a komoly balesetek bekdvetkezésé-
nek veszélye.

— Haladéktalanul végezze el a kovetke-
z6ket.

Teenddk rendellenesség észlelésekor:
— Azonnal hagyja abba a tartaly toltését!

— Lehet6ség szerint tavolitsa el a pisztolyt, és
csavarozza vissza a zarésapkat.

— A gazlizemanyag-rendszer meghibasodasa
esetén mindaddig ne hasznalja a targoncat,
amig a hibat ki nem javitottak.

— Ertesitse felettesét, a flottamenedzsert vagy
a hivatalos szervizkdzpont munkatarsait.

STILL
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Tisztitas

Tisztitas

Targonca megtisztitasa

Sérllésveszély all fenn a targoncardl tor-
ténd lezuhanaskor!

A targoncara torténd felmaszaskor fen-
nall a beszorulds, megcsuszas vagy le-
zuhanas veszélye. Hasznaljon megfeleld
berendezést a jarmi magasabb pontjai-
nak eléréséhez.

— Atargoncara val6 felmaszashoz csak
a rendelkezésre all6 fellépdket hasz-
ndlja.

— A nehezen elérhetd helyek elérésé-
hez hasznéljon létrat vagy platét.

A gyulékony tisztitdszerek miatt tlizve-
szély all fenn!

A gyulékony tisztitdszerek langra kap-
hatnak a felforrésodott alkatrészek hata-
sara.

— Ne hasznaljon gyulékony tisztitdsze-
reket.

A FIGYELEM
A gyulékony anyagok miatt tlizveszély
all fenn!

A lerakodasok és szilard anyagok langra
kaphatnak a felforrésodott alkatrészek
(pl. hajtasegységek) hatasara.

— Tavolitson el minden lerakodast és
szilard anyagot.

A FIGYELEM

Ha viz jut az elektromos rendszerbe, fennall a zarlat
kockazata!

A tisztitas kozben allitsa le a motort.

A kdzponti elektromos rendszer kdrnyékének tisztita-
sahoz ne hasznaljon vizet, helyette szaraz kendét
vagy s(ritett levegét hasznaljon.

— Szigoruan kovetni kell a kovetkez6 lépéseket.

I y
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Hasznalat

Tisztitas

A FIGYELEM

A targonca alkatrészeit karosithatja a tulsagosan
nagy viznyomas vagy a forré viz és géz.

Szigortan kdvetni kell a kdvetkezd Iépéseket.

A FIGYELEM

A surol6 hatasu tisztitdszerek felsérthetik az alkatré-
szek felliletét!

Miianyaghoz alkalmatlan, surol6 hatasu tisztitésze-
rek hasznalata a miianyag alkatrészek feloldédasat
vagy lemorzsolédasat okozhatja. A kijelzd és kezels-
egység képernydje homalyossa valhat.

Szigoruan kovetni kell a kdvetkezd Iépéseket.

Parkolja le biztonsagosan a targoncat.
Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolot.

Ne permetezze kdzvetlendl vizzel a villany-
motorokat és mas elektromos alkatrésze-
ket.

Kizarolag maximalisan 50 bar és 85 °C ki-
meneti teljesitmény(i magasnyomasu tiszti-
toberendezéseket hasznaljon.

Magasnyomasu tisztitoberendezés haszna-
latakor hagyjon legalabb 20 centiméternyi
tavolsagot a fuvoka és a tisztitott targy ko-
z06tt.

Ne iranyitsa a tisztitdsugarat kdzvetlenil a
matricakra vagy informacios cimkékre.

Tavolitson el minden lerakodast és felgyu-
lemlett idegen anyagot a felforrésodott al-
katrészek kdzelében.

Kizarolag nem gyulékony folyadékokat
hasznaljon a tisztitdshoz.

Kdvesse a gyartok tisztitdszerekre vonatko-
z6 el6irasait.

Mianyag alkatrészekhez kizarélag mianya-
gokhoz szant tisztitoszereket hasznaljon.

Kovesse a gyartok tisztitdszerekre vonatko-
z6 elbirasait.

A targonca kiilsejét vizben oldddé tisztito-
szerekkel és vizzel tisztitsa meg. A vizsu-
garral, szivaccsal vagy ronggyal végzett
tisztitast javasoljuk.

STILL



Hasznalat

— Tisztitson le minden elérhet? teriletet.

Tisztitas

— A kenési miiveletek el6tt tisztitsa meg az
olajtolté nyilasokat és kornyékiiket, valamint
a zsirzoszemeket.

Az elektromos rendszer tisztita- >
sa

A FIGYELEM

Az elektromos rendszer elemeinek viz-
zel valo tisztitdsa karosithatja az elektro-
mos rendszert.

— Tilos az elektromos rendszer elemeit
vizzel tisztitani!

— Csak szaraz tisztitdszert alkalmazzon
a gyarto eldirasa szerint.

— Ne tavolitsa el a burkolatokat stb.

— A villamos rendszer tisztitasahoz hasznal-
jon nem fémes kefét, a porlefuvasahoz pe- b 4
dig enyhén sritett leveg6t.

Teheremel lancok megtisztita- > 0
sa

Balesetveszély!

A teheremel§ lancok biztonsagi elemek.

Maré hatasu vagy sav-/klértartalmu hideg/kémiai
tisztitészerek vagy folyadékok hasznalata tilos, mert
azok karosithatjak a lancot!

— Kovesse a gyartok tisztitészerekre vonatkozé el6i-
rasait.

— Helyezzen gy(jtéedényt az oszlopkar ala.

— A tisztitashoz paraffinszarmazékot, pl. ben-
zint hasznaljon.

6210 810-004

— Gobzsugar alkalmazasakor ne hasznaljon
adalékanyagot.

— Tisztitas utan azonnal tavolitsa el a mara-
dék vizet a lancszemek kozl siritett levegd
hasznalataval. A mivelet kzben tobbszor
mozgassa meg a lancot.

T y
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Hasznalat

— Alanc megszaritasat kévetéen azonnal vi-
gyen fel ra lancvédé permetet. A miivelet
kézben tébbszér mozgassa meg a lancot.

Tisztitas

A lancvédd permet specifikacidjaért lasd az
alabbi fejezetet: "Karbantartasi adattablazat".

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A kiomlétt vagy a gydjtbedényben felfogott fo-
lyadékokat kdrnyezetbarat modon artalmatia-
nitsa. Tartsa be a torvény altal eldirt szabalyo-
zdsokat.

Szélvédok tisztitasa

Az Uvegfellileteknek, pl. a flilkeablakoknak
(valtozat) mindig tisztanak és jégmentesnek
kell lennitik. Csak igy szavatolhaté a megfele-
16 kilatas.

A\ FIGYELEM

Ne sértse fel a hatsdablak-flités (belso) fellletét.

— A hatsé ablakot kiléndsen évatosan tisztitsa;eh-
hez ne hasznaljon éles targyakat.

— Az ablakokat a kereskedelemben kaphat6
ablaktisztitoval tisztitsa meg.

Mosas utan >

— Finoman tisztitsa meg a targoncat (pl. sdri-
tett levegdvel).

— Uljn a kezeldiilésbe, és inditsa be a tar-
goncat az eléirasoknak megfeleléen.

A FIGYELEM
Rovidzarlat veszélye

— Ha az dvintézkedések ellenére is nedvesség ke-
rilt a motorba, el6szér mindenképpen sziikséges
a motor siritett levegével valé kiszaritasa.

— Ezt kdvetben a korrdziés karosodas megel6zése
érdekében be kell inditani a targoncat.

7311_003-058

N I
STILL



Hasznalat

Vészhelyzeti eljaras

Vészhelyzeti eljaras

Teendbk a targoncafelborulasa- >
kor

A VESZELY

Ha a targonca felborul, a vezetd kieshet és a tar-
gonca ala cstiszhat, ami halalos balesethez vezet-
het. Eletveszély!

A jelen kezelési utasitasban eldirt hatarértékek be
nem tartasa, pl. elfogadhatatlanul meredek lejtén
vagy emelkeddn vald vezetés, illetve nem az Utviszo-
nyoknak megfeleléen megvalasztott sebességgel ha-
ladas kdvetkeztében a targonca felborulhat. Ha a tar- s
gonca elkezd felborulni, semmiképpen ne szalljon ki
bel6le. Ezzel megnd annak a veszélye, hogy a tar-
gonca eldti Ont.

oMOZ>0 b

— Ne kapcsolja ki a biztonsagi évet.

7090_001-005

— Tilos a targoncabdl kiugrani.

— A targonca felborulasa esetén be kell tartania a
vonatkoz6 magatartasi szabalyokat.

Targonca felborulasara vonatkoz6é magatar-
tasi szabalyok:

— Fogja szorosan a kormanykereket.
— Labbal tamassza ki magat.
— A felsétestével hajoljon a kormanykerékre.

— A testével hajoljon az esés iranyaba.

Vészkalapacs >

A vészkalapacs a veszélyhelyzetben a fiilkébe
szorult gépkezeld kimentésére szolgal. llyen
helyzet alakulhat ki példaul, ha a targonca fel-
borul és az ajtaja nem nyithato ki.

Az egysiku biztonsagi lveg viszonylag egy-
szer(ien belthet6 a vészkalapaccsal, ami le-

hetévé teszi a gépkezeld kiszabadulasat és ki-
mentését a veszélyes teriletrdl.

A vészkalapacs hasznalata

6321_003-097_V3
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Vészhelyzeti eljaras

A betord Uveg kovetkeztében keletkez6 szilankok sé-
rilésveszélyt jelentenek!

A flilkeablak betdrésekor az livegszilankok a gépke-
zel6 arcaba csaphatnak, ami vagasos bor- és szem-
sériléseket eredményezhet. Az liveg betdrésekor
forditsa el az arcat, és takarja el a szabad behajlitott
karjaval.

— Védje az arcat az Uveg betdrésekor.

— Huzza ki a vészkalapacsot a fogantyunal le-
v6 konzolbdl.

— A vészkalapacs fején levd fém csuicsok
egyikével mérjen erds Utést az livegre, mig
az be nem torik.

Vészleengedés

Ha a hidraulika vezérlérendszere felemelt te-
her mellett meghibasodik, vészleengedést
hajthat végre. Erre a célra egy vészleengedd
csavar szolgal a szelepblokkon.

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat az alahull teher
vagy a targonca részegységeinek leen-
gedése.

— Ne menjen a megemelt teher ala.

— Kovesse az alabbiakban bemutatott
lépéseket.

— Tavolitsa el a labtér panelének jobb oldalan [>
talalhato, gazpedal mellett 1évé burkola-
tot (1).




Hasznalat

— Vegye el6 a vezet6iilés jobb oldalan talal-
haté rekeszbdl a hatszdgletii cs6kulcsot (2).

— A hatszdgletii cs6kulccsal forditsa el a
vészleengedd csavart (3) legfeljebb 1,5 for-
dulattal, és lazitsa meg.

A teher leereszkedik!

A vészleengedd csavar kicsavarozasa szabalyozza a
leengedési sebességet.

— Vegye figyelembe a kdvetkezd szempontokat.

Az alabbiak vannak érvényben:
» Meghuzasi nyomaték:
Max. 2,5 Nm

» A vészleengedd csavar enyhe kicsavaroza-
sa:

A teher leengedése lassan torténik

» A vészleengedd csavar tovabbi kicsavaro-
z3sa:
A teher leengedése gyorsan torténik

Leengedés utan:
— Huzza meg Ujra a vészleengedd csavart.

— Tegye vissza a hatszdgletl csékulcsot a
konzolra a tarolédobozban.

— lllessze vissza a burkolatot.

STILL
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Vészhelyzeti eljaras

A VESZELY

Ha a targoncat blokkolt hidraulikus vezérldvel ma-
kodteti, megné a baleset veszélye.

— A vészleengedést kdvetden javitsa ki a mikodési
hibat.
— Ertesitse a hivatalos szervizkdzpontot.

Elektromos kézifék kézi m{ikod-
tetése vészhelyzetben

A VESZELY

Fennall annak a veszélye, hogy az el-
gurul6 targonca személyeket gazol el,
és végzetes sériilést okoz!

A kézifék csak akkor miikodtetd a vész-
helyzetben, ha az emel&kar le van en-
gedve, és a targonca ki van kapcsolva.

A targonca elgurulhat, amikor a kézifék
felengedett allapotban van.

— A targonca elgurulasanak megakadalyoza-
sara hasznaljon ékeket.

— Engedje le a villat a talajra.
— Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolot.

Az elektromos rogzitéfék egy vészhelyzeti mi-
kodtetdszerkezet segitségével oldhato ki és
huzhaté be.

Az elektromos rogzitéfék vészmikddtetését
az alabbi feltételek mellett kell végrehajtani:
« A rogzitéfék nem mikodik megfeleléen.

« A rogzitéfék nem kap tapellatast, pl. ha az
inditéakkumulator lemertilt vagy az indi-
toakkumulatort kiszerelték

@ MEGJEGYZES

Ha a rogzitdféket a vészhelyzeti miikddtets-

szerkezettel engedik ki, lassan haladhat a tar-

goncaval.

 EZzdltal a targonca eltdvolithato a veszélyes
helyzetbdl vagy a javitas helyszinére vihetd.

* Hibds kézifek melletti vezeteés esetén a ve-
zetbnek kilondsen ebernek kell lennie.

N I
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Hasznalat

Vészhelyzeti eljaras

— Emelje fel a fedelet (1), és hajtsa fel. >
A kézifék kiengedése H®P H{PP P
1 1
A FIGYELEM N 4 N 4
Orm || Ot 2
Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye a
vészhelyzeti mlikddteté mechanizmus tulzott erével
torténé meghlzasa miatt!

— A vészhelyzeti miikddteté mechanizmusra legfel-
jebb 50 N erét fejtsen ki.

— Ha a vészhelyzeti mikodteté mechanizmus nem
mozdul, nyomja le a fékpedalt.

— A szerkezet kioldasahoz nyomja le teljesen
a fékpedalt, és tartsa lenyomva.

— Szerelje ki és tartsa meg kezében a vész-
helyzeti mikddtetészerkezetet (2).

— Engedje fel a fékpedalt. Engedje el a vész-
helyzeti mikodtetészerkezetet (2).

Ha két horony lathato6 (lasd a nyilat), a régzité-
fék ki van engedve.

Hizza meg a rogzitéféket ME¢
— Nyomja be teljesen a fékpedailt.

A vészhelyzeti miikddtetészerkezet (2) vissza-
tér az alaphelyzetébe.

— Engedje fel a fékpedalt.

Ha mar csak egy horony lathato (lasd a nyilat),
a rogzitéfék be van hizva.

— Ha a rogzitéfék allapota nem hatarozhaté
meg egyértelmien a vészhelyzeti miikodte-
tészerkezet helyzetébdl, akkor biztositsa ki
a targoncat ékek segitségével.

STILL



Hasznalat

Vészhelyzeti eljaras

Akkumulator csatlakozasanak
megsziintetése

Ahhoz, hogy vészhelyzetben (pl. égd kabel
vagy elektromos hiba esetén) gyorsan meg
tudja szintetni az akkumulator csatlakozasat,
az akkumulator negativ csatlakozéjahoz egy
gyorsan kivehetd akkumulatorcsatlakozo-rog-
zitd tartozik.

Az akkumulator gyors levélasztasahoz tegye a
kovetkezoket:

— Csavarozza le a hatso boritas bal és jobb
oldalan levé csillagcsavarokat (1), és hajtsa
vissza a fedelet (2).

— Huzza felfelé a negativ akkumulator-csatla-
koz6 rogzitéjét.

— Emelje le az akkumulator-csatlakozé rogzi-
téjét a negativ csatlakozordl, és tegye félre.

2

7321_003-062

7311_003-068
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Hasznalat

Inditasrasegités >

A VESZELY

Robbanasveszély szikrak miatt!

Vészhelyzeti eljaras

A targonca elektromos rendszerének be-
kapcsolasakor, illetve ha egy aram alatt
levé kabel a targonca fém részeivel
érintkezésbe kertil, szikrak képz6édhet-
nek. A szivargo gaz berobbanhat.

— Ahosszu idén &t nem hasznalt tar-
goncak esetében, illetve a munka
megkezdése elétt ellendrizze, hogy a
helyiség szell6zése megfelelé-e, és
csak azt kévetden hasznalja a targon-
cat.

— Atargonca fém részei nem kertilhet-
nek érintkezésbe a csatlakozdkkal. 7311_606-001

@ MEGJEGYZES

Készitsen elb eqy 12 V-os dramforrast (pl. egy
azonos tipusu masik emeldvillds targoncat).

Fennall a révidzarlat veszélye, ha az inditékabeleket
nem a megfeleld sorrendben csatlakoztatja, illetve
valasztja le!

Ha az akkumulator negativ csatlakozéit a negativ ka-
belhez csatlakoztatja, mindkét csatlakoztatott test is
vezet6vé valik. Ha a pozitiv kabel tovabbi kabelek
csatlakoztatasakor érintkezik az egyik testtel, rovid-
zarlat kdvetkezhet be.

— Ugyeljen arra, hogy betartsa a megfeleld sorren-
det az inditokabelek csatlakoztatasakor és leva-
lasztasakor.

— Tavolitsa el a hatsé boritast; lasd errdl:
=>Fejezet "A hatsé burkolat leszerelése és
visszaszerelése", Oldal 433 .

— Inditsa be az aramot biztosité jarmi motor-
jat.
Csatlakoztassa az inditokabeleket:

— Csatlakoztassa a pozitiv kabelt (2) a leme-
rilt akkumulator pozitiv csatlakozojahoz.

— Csatlakoztassa a pozitiv kabelt az aramadoé
akkumulator pozitiv csatlakozéjahoz.

— Csatlakoztassa a negativ kabelt (1) az ara-
madd akkumulator negativ csatlakozdjahoz.

T y
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Hasznalat

— Csatlakoztassa a negativ kabelt a lemeriilt
akkumulator negativ csatlakozojahoz.

Vészhelyzeti eljaras

A FIGYELEM

A motor beinditasakor fellépd rezgés kévetkeztében
az inditokabelek lecsuszhatnak. Fennall a révidzarlat
veszélye!

— A motor beinditasa elétt ellendrizze, hogy az indi-
tokabelek szilardan csatlakoznak-e.

— Inditsa be a motort, lasd = Fejezet "A motor
beinditasa", Oldal 140 .
Vélassza le az inditékabeleket:

— Vaélassza le a negativ kabelt (1) a lemerdilt
akkumulator negativ csatlakozojarol.

Valassza le a negativ kabelt az aramado
akkumulator negativ csatlakozojarol.

Valassza le a pozitiv kabelt (2) a lemeriilt
akkumulator pozitiv csatlakozéjarol.

Valassza le a pozitiv kabelt az aramadé ak-
kumulator pozitiv csatlakozojarol.

@ MEGJEGYZES

Hagyja futni a motort, mert még nem megfele-
16 a toltéttsége.

— Helyezze vissza a hatsé boritast.

Vontatas >

A VESZELY

Balesetveszély all fenn a vontatéjarmi fékrendsze-
rének meghibasodasa esetén!

Ha a vontatéjarmii fékrendszere nem megfeleléen
méretezett, a targonca esetleg nem fékezhetd biz-
tonsagosan, vagy a fékek meghibasodhatnak. A von-
tatéjarmiinek olyan kivitelezéssel kell rendelkeznie,
amely képes elnyelni a fékezetlen vontatott teher vo-
no- és fékezerdit (a targonca tényleges teljes to-
megét).

— Ellenérizze a vontatéjarmi vono- és fékerejét.




Hasznalat

A VESZELY

A vontatéjarm fékezésekor fennall a veszélye,
hogy a targonca a jarmiinek utkozik!

Vészhelyzeti eljaras

Ha a vontatas kdzbeni kétiranyu eréatvitelnez a von-
tatds nem merev csatlakozassal torténik, a vontato-
jarm( fékezésekor a targonca beleszaladhat a vonta-
t6 jarmibe. Biztonsagi okokbdl bevizsgalt vonérudat
hasznaljon.

— Bevizsgalt vontatérudat hasznaljon.

A FIGYELEM

Ha a hajtémotor és a hajtotengely kézott a targonca
meghajtasat nem szakitjak meg, a hajtas karosod-
hat.

— Allitsa semleges poziciéba az menetirany-kapcso-
lot.

A VESZELY

Mandverezés kézben a targonca és a vontatéjarmi
kozotti tertileten fennall a halélos sériilés veszélye!

Téjékoztassa a vontatdjarmii vezetdjét és a vonoru-

dat felhelyez6 szerel6t a kockazatokrdl. A vonorud

felhelyezésekor mindig vegye igénybe egy masodik

személy segitségét a vontatéjarmi mandvereinek

iranyitasahoz.

— A mandverezést egy masodik személy utasitasai
szerint végezze.

A\ FIGYELEM

A kormanyzas merev! Hidraulikahiba esetén nem
mUkddik a szervokormanyzas!

— Valasszon lassu vontatdésebességet, amely min-
den esetben lehet6vé teszi a targonca és a vonta-
tojarmi fékezését és hatékony kezelhetdségét.

A FIGYELEM

Ha vontatas kdzben a targoncat nem kormanyozzak,
akkor az ellendrizetlendl iranyt valtoztathat!

— A vontatott targoncat is kormanyozni kell.

— A vontatott targonca vezetdje vontatas el6tt Gljon
a kezel6llésbe és kapcsolja be a biztonsagi dvet.

— Lehet6ség szerint kapcsolja be a rendelkezésre
allo utasbiztonsagi rendszereket is.

— Tegye le a terhet, és engedije le az emel6-
villat a talajhoz kozel.

T y
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Hasznalat

Vészhelyzeti eljaras

— Allitsa a menetirany-kapcsol6t semleges
pozicioba.

Huzza be a rogzitéféket.

Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolot.
Ellendrizze a vontatéjarmii vono- és fékere-
jét.

Egy masodik személy segitségét igénybe

véve manéverezze a vontatéjarmivet a tar-
goncahoz.

Erésitse a vonérudat a vontatéjarmi utanfu-
to6-csatoldjahoz és a targoncahoz.

Uljon a vontatni kivant targonca kezel6iilé-
sébe, és kosse be a biztonsagi ovet.

Lehet&ség szerint kapcsolja be a rendelke-
zésre allé utasbiztonsagi rendszereket is.

Engedje ki a rogzitéféket.
Valasszon lassu vontatasi sebességet.
Vontassa el a targoncat.

A vontatasi mlveletet kbvetden biztositsa a
targoncat, hogy az ne tudjon elgurulni (pl. a
kézifék behuzasaval vagy ékek segitsége-
vel).

— Tavolitsa el a vontatérudat.

STILL



Hasznalat

A targonca szallitasa

A targonca szallitasa
Szallitas
A FIGYELEM

Fennall az anyagi kar keletkezésének veszélye tul-
terhelés kdvetkeztében!

Amikor a targoncaval felhajt egy szallitbeszkozre, az
adott eszkdz, rampak és rakodohidak teherkapacita-
sanak meg kell haladnia a targonca tényleges 0ssz-
témegét. A tulterhelés kdvetkeztében a géprészek
visszavonhatatlanul deformalédhatnak és karosod-
hatnak.

— Hatéarozza meg a targonca tényleges sulyat.

— Csak abban az esetben szabad a targonca ber-
akodasat elvégezni, ha a szallitdeszkdz, rampak
és rakodohidak teherkapacitasa nagyobb, mint a
targonca dssztdmege.

A tényleges 6ssztdbmeg megallapitasa >

— Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

— Olvassa le a gépegységek sulyat az adat-
tablarol és sziikség szerint a szerelék (val- — i ol | N
- Lr Az Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
tozat) adattablajarol. Y L1
. . . N Rated capacil nladen mass
— Atargonca tényleges Ossztémegének meg- Copreomie jﬁiﬁé’i@lz‘;@ L
allapitasahoz adja 6ssze a meghatarozott Battery votage A
nsion ri max kg
részegység-tdmegeket: Seerespamning m-
Rated dnve power é
fo . A e @kﬂ
Menetkész Ures tomeg (1) Rt |
C€ :ssas::;;gm‘;.ﬂ'”““’"s i )
+ Terhelé')sL'JIy (véltozat) (2) ==I| siehe Betriebsanleitung
+ Szerelék (valtozat) nett6 tdmege
+ 100 kg (vezet6é szamara fenntartva)
= Tényleges 6ssztdmeg
Ay

STILL



Hasznalat

A targonca szallitdsa

A VESZELY

Balesetveszély a targonca lezuhanasa kévetkezté-
ben!

A kormanymozdulatok hatasara a targonca hatso ré-
sze lefordulhat a rakodohidrél. Ez az emelévillas tar-
gonca sérilését okozhatja.

— Rakodéhidon val6 athaladas elétt ellenérizze,
hogy a rakodéhid felallitdsa és rogzitése megfele-
16-e.

— Gy6z6djon meg arrol, hogy a targoncat szallité
jarmiivet megfeleléen biztositotta-e elmozdulas el-
len.

— Tartson biztonsagos tavolsagot a szélektdl, rako-
doéhidaktol, rampaktol, munkaallvanyoktdl stb.

Lassan és dvatosan hajtson ra a szallitéeszkozre.

A kerekek kiékelése

— Keét ék segitségével rogzitse elcsuszas
vagy gurulas ellen a targonca eliils6 és hat-
s6 kerekeit.

Lekotés

A FIGYELEM

A hevederek hozzadoérzsolédhetnek az illesztéshez,
és kart tehetnek benne!

— Helyezzen csuszasmentes anyagot a heveder és
az illesztés kozé, pl. gumilapot vagy szivacsot.

6210_001-012_V3.

STILL



Hasznalat

— Rogzitsen hevedert (1) a targonca mindkét >
oldalara.

A targonca széllitasa

— Szijazza le a targoncat a hatso rész iranya-
ban.

1

6321_003-104

— Rogzitsen hevedert (1) a vondcsaphoz (2), >
vagy hurkolja a vondcsap koré.

— Szijazza le a targoncat oldaliranyban.

A VESZELY

A hevederek elcstszasa a targonca elmozdulasat
okozhatja!

A targoncat biztonsagosan le kell szijazni, igy bizto-
sitva, hogy szallitas kdzben ne tudjon elmozdulni.

— Gyb6z6djon meg rola, hogy a hevederek szorosan
meg vannak huzva, és az alatétek nem tudnak el-
csuszni.

7321_003-010

Darus emelés

A darus emelést csak szallitaskor lehet végre-
hajtani a teljes, mar az oszlopot is tartalmazé
emeldvillas targonca lizembe helyezésekor. A
gyakori rakodast igényl6, vagy az ezen a he-
lyen nem bemutatott helyzetekben valé hasz-
nalattal kapcsolatos kérdésekkel, kiilénds te-
kintettel a specidlis tartozékokra és valtozatok-
ra, kérjuk, forduljon a gyartéhoz.

Az emeldvillas targoncat csak fiiggeszt6- és
emel6szerkezetek hasznalataban jartas sze-
mélyek rakodhatjak meg.

T y
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Hasznalat

A targonca szallitdsa

A rakodasi suly meghatarozasa >

— Parkolja le biztonsagosan az emelévillas
targoncat, lasd: > Fejezet "A targonca biz-
tonsagos leparkolasa és kikapcsolasa",
Oldal 196 .

— Olvassa le a gépegységek sulyat az adat-
tablarol, illetve adott esetben a szerelék
(valtozat) adattablajarol.

— A targonca tényleges rakodasi sulyanak
megallapitasahoz adja 6ssze a gépegysé-
gek sulyat:

Onsuly (1)

Terhel6suly (valtozat) (2)

+

+

Szerelék nettd sulya (valtozat)

Rakodasi suly

Fliggesztdk felszerelése

A FIGYELEM

A hevederek felsérthetik a targonca fényezését.

A hevederek felsérthetik a fényezést, mert annak fel-

Uletéhez dorzsolédnek és nyomjak azt. A kemény és

az éles szélli hevederek, mint példaul a huzalok és

lancok gyorsan felsérthetik a feluletet.

— Hasznaljon textilbdl késziilt hevedert, példaul
emel6hevedert élvédével vagy hasonléd védéesz-
kdézokkel egyiitt.

A VESZELY

Ha az emel6k és a hevederek megsériilnek és a
targonca felburul, a targonca eliitheti Ont. Eletve-
szély!

— Csak a megallapitott rakodasi sulyhoz megfeleld
emel6kapacitasi emeldket és fiiggesztéket hasz-
naljon.

— Csak a targonca emelésre kijel6lt pontjait hasznal-
ja.

— Ugyeljen arra, hogy a hevedereket, igy hurkokat,
lancokat, hevedereket stb. csak az el@irt rakodasi
irdnyban hasznalja.

— Atargonca részei ne tegyenek kart a hevederek-
ben.

STIL L.

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Bajahr
\ / 1
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg| Masse & vide

Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

Battery voltage
Tonsonbatiore | ] =R ™
min.*

Batteriespannung
Rated dive power —
Nenn Anmebsle\st
* see Operating instructions D-22113 Hamburg NN
[T]) voir Mode dempioi Berzeliusstr. 10 2

siehe Betriebsanleitung

N

II
El

i
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Hasznalat

— Hurkolja ra az emeléhevedereket az oszlop- >
kar klls6 oszlopanak f6 tartérudjara (3).

@ MEGJEGYZES

A felfiiggesztési pontokat hurokjel mutayja.

— Hurkolja ra a jobb és bal oldali emelé-heve- >
dereket a vontatérudra (4), mely a vontaté-
eszkoz vontatovillajanak gydrijében talal-
hato.

— Rogzitse a vondhorgot.

— Hatarozza meg a targonca tehersulypontjat;
errdl lasd: = Fejezet "Méretek", Oldal 466 .

STILL

A targonca szallitasa
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Hasznalat

A targonca szallitdsa

— Allitsa be a heveder hosszat tgy, hogy az
emel6fil (6) kdzvetlendl a targonca teher-
sulypontja felett helyezkedjen el.

Ezzel biztosithatja, hogy a targonca vizszinte-
sen légjon a megemelésekor.

— Akassza ra a hevedereket az emeléfiilre, és
tegye a helyére a biztonsagi berendezést

(5).

A\ FIGYELEM

A nem megfeleléen elhelyezett hevederek miatt
megsérilhetnek a szerelékek.

A hevederek okozta nyomas miatt megsérilhetnek
vagy tonkremehetnek a szerelékek a targonca mege-
melésekor. Kllondsen arra Ggyeljen, hogy az LPG-
tartaly ne sériilhessen meg. Eléfordulhat, hogy az
LPG-rendszer sériilése kévetkeztében az LPG sziva-
rog.

— A hevedereket Ugy rogzitse, hogy ne érjenek a
szerelékekhez.

— Szilkség szerint szereltesse szét az LPG-palackot
vagy -tartalyt szakemberrel.

— Ellenérizze, hogy a hevederek nem (itkdz-
nek-e a szerelékekbe.

Targonca felrakodasa

ﬁ

Ha a megemelt targonca iranyitatlanul

leng, emberek megsériilhetnek. Eletve-

szély!

— Tilos a fliggd terhek alatt tartézkodni,
illetve azok ala allni.

— Ugyeljen arra, hogy a felfliggesztett
targonca ne itk6zzén semmibe, illet-
ve ne mozogjon ellendrizetlendl.

— Ha sziikséges, tartsa meg a targoncat
vezetbkotelekkel.

— Ovatosan emelje fel a targoncat, és allitsa
az elékészitett helyre.

>

>

7321.003-013

7314_003-046

STILL



Hasznalat

A targonca szallitasa

Révid ideig tarté hasznalat

@ MEGJEGYZES

A targonca gyakori és rovid ideig tarto haszna-
latakor a motor hiit6aramkdre nem tudja elérni
az tizemi hémeérsékletet. Az LPG rendszer
evaporatoranak melegitésérdl a motor hiitéa-
nyag-kore gondoskodik. Ez megakadalyozza
az evaporator befagydsat, hiszen a gaz felen-
tésen lehiil az evaporécio soran. Befagyott
evaporator mellett a gazelldtds megszakad-
hat. Ez a motor ledlldsat eredményezhety.

Az evaporator befagyasanak okai:
» Gyakori, révid ideig tartd hasznalat

» Nagy motorterhelés alacsony kdrnyezeti hé-
mérséklet mellett

@ MEGJEGYZES

Alacsony kdrnyezeti hémérsékleten lehetdség
szerint kerdilni kell a révid ideig tarto hasznala-
tot és a nagy motorterhelést. Sziikség szerint
mlkdédtesse a motort, mig az eléri az lizemi
hoémeérsékletet.

Ha hirtelen leall a motor és nem indul Ujra, el-
lendrizze, hogy az evaporator befagyott-e és
fagymentesitse, ha szilkséges; lasd az alabbi
fejezetet: "Az evaporator fagymentesitése".

STILL



Hasznalat

Uzemen Kivill helyezés

Uzemen kiviil helyezés
A targonca ledllitasa és tarolasa
A FIGYELEM

A nem megfeleld tarolas az alkatrészek karosodasa-
hoz vezet!

Ha a targoncat két hénapnal hosszabb ideig helyte-
len médon tarolja/lizemen kivil helyezi, fennall a kor-
rozi6 veszélye. Ha a targoncat huzamosabb ideig —
10 °C alatti kérnyezeti hémérsékleten taroljak, az ak-
kumulator kihl. A megfagyott elektrolit karosithatja
az akkumulatort.

— Leallitas el6tt hajtsa végre a kdvetkezdket.

A FIGYELEM

Ha a targoncat allandéan egyoldaltan terheli, defor-
malédhatnak az abroncsok!

A hivatalos szervizkézpontban emeltesse és bakol-
tassa fel a targoncat, hogy a kerekei ne érintsék a ta-
lajt. Ezzel megakadalyozhatja, hogy az abroncsok
tartésan deformalédjanak.

A FIGYELEM

A targonca kondenzacioja miatt fennall a korrézié ve-
szélye!

Szamos mianyag félia és szintetikus anyag vizallé.
A targoncabol szarmazé kondenzviz nem tud a taka-
réanyagon atjutni.

— Ne hasznaljon mlanyag foliat, mivel az elésegiti a
kondenzacios viz kialakulasat.

@ MEGJEGYZES

Csak teljesen feltoltott akkumulatort taroljon.

Gépallas elbtti teenddk

— A targoncat szaraz, tiszta, fagymentes és
jol szell6zd helyen tarolja.

— Tisztitsa meg alaposan a targoncat; lasd az
alabbi fejezetet: "Tisztitas".

— Tobbszdér emelje meg az emeldvillat.

— Néhany alkalommal dontse elére és hatra
az oszlopkart, és ha a helyén van, mozgas-
sa meg néhanyszor a szerelékeket.

N I
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Hasznalat

Uzemen kivill helyezés

— A teheremel6 lancokra nehezedé terhelés
csokkentése érdekében engedje a villat egy
arra alkalmas tamaszto fellletre, pl. raklap-
ra.

— Ellendrizze a hidraulikaolaj szintjét, és szik-
ség szerint toltse fel.

— Vékonyan vonja be olajjal vagy kendzsirral
az 6sszes nem feliletkezelt mozgd alkat-
részt.

— Zsirozza be a targoncat.

— Végezze el a csatlakozok és vezérlék kene-
sét.

— Vegye ki az LPG palackot.

— Vegye ki az akkumulatort és helyezze el
meleg és szaraz helyiségben.

— Ellenérizze az akkumulator toltéttségi alla-
potat, és sziikség szerint toltse Ujra.

— Erre alkalmas védd permettel vonja be a
védtelen villamos érintkezéseket.

— A gyarto el6irasainak megfeleléen tartositsa
a motort.

— Boritsa le a targoncat paraatereszté anyag-
gal példaul pamuttal, hogy megdvja a por-
tol.

— Ha a targoncat még hosszabb id6én at szan-
dékozik tarolni, érdeklédjon a hivatalos

szervizkdzpontban az esetlegesen javasolt
egyéb intézkedésekrdl.

Uzemen kiviil helyezés utani is-
mételt Gzembevétel

A VESZELY

Robbanasveszély!

Ha a targoncat hosszabb ideig taroltak
zart térben, a jarm{ potencialis szivarga-
sa vagy gazkibocsatasa miatt fennall a
robbanasveszélyes gazok képzédésé-
nek kockazata.

AV =3

IS

— Szellbztesse ki megfeleléen a helyi-
séget az elektromos rendszer bekap-
csolasa el6tt.

T y
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Hasznalat

Uzemen Kivill helyezés

Ha a targonca hat hénapnal tovabb volt Gize-
men kivdl, az ismételt izembe helyezés elétt
alaposan at kell vizsgalni. Ahogy az éves biz-
tonsagi ellenérzés soran, ugy ezuttal is at kell
vizsgalni a targonca valamennyi biztonsagi
szempontbol fontos pontjat.

Alaposan tisztitsa meg a targoncat.

Olajozza meg az illesztési helyeket és a ke-
zel6szerveket.

Ellendrizze az akkumulator allapotat és sav-
sUriiségeét, és sziikség szerint toltse fel.

A gyarto el6irasainak megfeleléen allitsa
vissza a motort normal allapotba.

Ellenérizze kondenzviz jelenlétét a hidrauli-
kaolajban, és sziikség szerint végezzen
olajcserét.

Cseréljen fékfolyadékot.

Csatlakoztassa az LPG-palackot; errdl lasd
"Az LPG-palack kicserélése" c. fejezetet.

Ellenérizze az LPG-tartalyt (valtozat).

Vizsgalja at az LPG-rendszer szivargas-
mentességét szivargast jelzd spray-vel.
Ellenérizze a gaziizemanyag-rendszer csa-
varcsatlakozasainak szoritasat.

Végeztesse el a hivatalos szervizkézponttal
az els6 tzembe helyezés soran végrehajtott
ellenérzéseket és feladatokat.

Végezze el a napi hasznalatba vétel elétt
esedékes ellendrzéseket és feladatokat.

Allitsa Gjbdl lizembe a targoncat.

Uzembe helyezéskor kiilénds alapossaggal el-
lenérizze a kdvetkezdket:

Az LPG-rendszer szivargasmentessége és
miikddése

Hajtas, vezérlés, kormanyzas

Fékrendszer (izemi fék, rogzitéfék, regene-
rativ fék)

Emelérendszer (emel6tartozékok, teher-
emeld lancok, rogzitések)

STILL
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Uzemen kivill helyezés

@ MEGJEGYZES

Tovabbi informaciokért nézze &t a targonca
szervizelési kézikonyvet vagy forduljon a hiva-
talos szervizkozpont munkatarsaihoz.

STILL
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Uzemen Kivill helyezés
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi el6irasok

”wr

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eldirasok

Altalanos informacidk

A VESZELY

Halalos mérgezésveszély!

Zart helyen veszélyes a motort miikddd allapotban
hagyni. A motor oxigént fogyaszt, és széndioxidot,

szénmonoxidot és mas mérgez6 gazokat bocsat ki.
Fennall a haldlos mérgezés veszélye!

— Kizérolag jol szell6z6 helyen szabad a targoncat
hasznalni.

A karbantartasi és javitasi munkalatok soran a
balesetek megel6zése érdekében biztonsagi
ovintézkedéseket kell tenni, igy példaul:

— Huzza be a rogzit6féket.

— Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolét, és hizza
ki a kulcsot.

— Biztositsa, hogy a targonca ne mozdulhas-
son, illetve indulhasson el véletlenl.

— Ha szlikséges a hivatalos szervizkézponttal
bakoltassa fel a targoncat.

— A hivatalos szervizkdzponttal biztositsa,
hogy a megemelt emelévilla vagy kitolt osz-
lopkar véletlenil se engedhessen le.

— Tamasztékként helyezzen egy farudat az
oszlopkar és a fllke kdzé, és biztositsa az
oszlopkart, hogy véletlenll se délhessen
hatra.

— Vegye figyelembe az oszlopkar maximalis
emelési magassagat, és hasonlitsa 6ssze a
miiszaki adatokban szerepl6 adatokat an-
nak a csarnoknak a méreteivel, ahol a tar-
goncat hasznalni fogjak. Ezek a Iépések
megel6zik, hogy a targonca a csarnok tete-
jének Utkdzzon, és ez altal kar keletkezzen
benne.

A hidraulikus berendezésen vég-
zett munkak

A rendszeren végzett munkak el6tt nyomas-
mentesiteni kell a hidraulikus rendszert.

N I
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi elirasok

Az elektromos berendezésen
végzett munka

A targonca elektromos berendezésein csak fe-
szliltségmentes allapotban végezheté munka.
Az aram alatt 1évé alkatrészek miikddéselle-
nérzését, vizsgalatat és beallitasat csak szak-
képzett és erre jogosult személy végezheti, a
megfeleld ovintézkedések betartasa mellett.
Mielétt dolgozni kezdene az elektromos 6sz-
szetevOkon, vegyen le minden gy(rdt, fém
nyaklancot stb.

Az elektronikus rendszerek (pl. elektronikus
sebességszabalyozé berendezés vagy elekt-
romos emelésvezérl6) karosodasanak mege-
|6zésére a targoncarol el kell tavolitani ezeket
az elemeket, miel6tt elektromos hegesztést
végezne a jarm{von.

Az elektromos rendszeren végzett munkahoz
(pl. radiod, extra fényszorok beszerelése stb.) a
hivatalos szervizkdzpont jévahagyasa sziiksé-
ges.

Inditérendszeren végzett mun-
kak
A személyi sériilések és/vagy az inditérend-

szer karosodasanak megel6zéséhez tartsa be
a kovetkezOket:

» Az inditorendszer vezetékeit, ideértve a
nagyfeszilltségl vezetékeket és a mérém-
szer vezetékeit is kizarélag kikapcsolt gyuj-
tas mellett csatlakoztassa és valassza le.

» Ha a motort kezd6 fordulatszamon kivanja
mikddtetni, de valéjaban nem inditja be (pl.
kompresszidnyomas ellendrzéséhez), kds-
se le a csatlakozét a gyujtdtekercsrol.

» A motor gyorstoéltével torténd inditasrasegi-
tése kizarolag legfeljebb 1 percen at enge-
délyezett. 16,5 Volt feszlltség mellett.

» A motort csak kikapcsolt gyujtas mellett
mossa le.

 Elektromos vagy ponthegesztés esetén
szlintesse meg teljesen az akkumulator
csatlakozasat.

« A hibas, vagy feltehetéen hibas inditérend-
szerrel rendelkezd targoncakat csak akkor
szabad vontatni, ha a gyujtotekercsrdl le
van hizva a csatlakozo.

T y
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi el6irasok

Munkak az LPG rendszeren

A VESZELY

Robbanasveszély!

y

NS

-
Be kell tartani a gazlizemanyagokra vo-
natkozé biztonsagi elirasokat.

A biztonsagos miikddés érdekében a teljes
LPG rendszer allapotat allando felligyelet alatt
kell tartani, kilénds tekintettel a szivargasok-
ra. Szivargo gazlizemanyag-rendszer esetén
tilos a targonca hasznalata. A szivargasok el-
lenérzéséhez szappanos vizet, Nekal-t vagy
egyéb habképzd terméket kell hasznalni.

Nl A VESZELY
‘\lf;é Robbanasveszély!

A gazrendszer vizsgalata kdzben tilos
nyilt langot hasznalni vilagitasként.

A kipufogogazokban Iévé karos anyagok szint-
je a lehet6 legalacsonyabb legyen (kevesebb,
mint 0,1 -os CO-szint), amikor a motor ures-
ben jar izemi hémérsékleten).

A rendszer egyes alkatrészeinek cseréjekor
be kell tartani a gyart6é beszerelési utasitasait.
A miveletek kdzben a palacknak és a f6 zar-
szelepeknek zart allapotban kell lennitik.

Az LPG-vel miikddé targoncak elektromos
rendszerének allapotat allando felugyelet alatt
kell tartani. Ha a gazt tartalmazé rendszeral-
katrészek szivarognak, a szikrak robbanast
idézhetnek el6. Az LPG-vel miikddé targoncak
hosszabb id6n at tarté tarolasat kdvetéen az
adott helyiséget megfeleléen ki kell szelléztet-
ni a targonca vagy az elektromos rendszeré-
nek bekapcsolasa el6tt.

Karbantartasi miihelyben végzett munka koz-
ben a palackot és a f6 zarszelepeket el kell
zarni, illetve az LPG palackokat védeni kell a
héhatasoktol.

Sziinetek alkalmaval és a munkanap befejez-
tével a felelés személyeknek ellendriznilk kell,
hogy valamennyi szelepet elzartak-e; ennek
soran kiemelt figyelmet kell forditani a palac-
kon levé szelepekre.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eléirasok

Az LPG-palackok kdzelében tilos tlizzel jard
munkat, igy elsésorban hegesztést és vagast
végezni.

Az LPG palackok még Ures allapotban sem ta-
rolhaték a mihelyekben.

Biztonsagi berendezések

A karbantartasi és javitasi munkakat kdvetéen
a rendelkezésre allé biztonsagi berendezése-
ket vissza kell szerelni a targoncaba, és ellen-
Orizni kell azok megbizhaté mikddését.

Ertékek bedllitasa

Javitas soran, valamint a hidraulikus és a villa-
mos részegységek cseréjekor be kell tartani
az el6irt eszkdzfliggd értékekre vonatkozo
megkdtéseket. Ezen értékek felsorolasat a vo-
natkozo részekben taldlja.

Emelés és felbakolas

A VESZELY

Eletveszély all fenn a targonca felborulasakor!

A nem megfeleléen felbakolt targonca felborulhat és
leeshet. Csak a targonca szervizelési kézikonyvében
felsorolt emel6ket szabad hasznalni, mert azoknak a
biztonsagat és teherkapacitasat megel6zéen tesztel-
ték.

— Atargonca felemelését és felbakolasat kizarélag a
hivatalos szervizkdzpont munkatarsai végezzék.

— Atargoncat csak a szervizelési kézikdnyvben be-
mutatott pontoknal szabad felbakolni.

A targoncat kulénb6z6 karbantartasi feladatok
elvégzéséhez fel kell emelni és felbakolni. Ha
erre sor kerdl, értesiteni kell réla a hivatalos
szervizkdzpontot. A targonca biztonsagos ke-
zelésének bemutatasat és a megfelel emeldk
felsorolasat a targonca szervizelési kézikdny-
ve tartalmazza.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eléirasok

Munkavégzés a targonca elejé-
ben

A VESZELY

Balesetveszély!

Az oszlopkar vagy az emel&villa megemelésekor ki-
zarolag a kdvetkezd elbirasok betartdsa mellett en-
gedélyezett a munkavégzés az emeldn vagy a tar-
gonca elétt.

— Rogzitéskor csak megfelel6 teherbirasu lancokat
hasznaljon.

— Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

A FIGYELEM

Fennall a mennyezett sériilésének veszélye!

— Ugyelien az oszlopkar maximalis emelési magas-
sagara.

Az oszlopkar rogzitése hatradélés ellen

120 x 120 mm keresztmetszeti, keményfabol
készllt gerendara van sziikség. A keményfa
gerenda hosszanak hozzavetélegesen meg
kell egyeznie az emeldvilla szélességével
(b3). Az itédéses sérlilések elkeriilése érde-
kében a keményfa gerenda nem léghat tul a
targonca szélein. Legfeljebb a targonca teljes
szélességével (b1) megegyezd hosszusagu
gerenda hasznalata ajanlott.

— A (b1) és (b3) méreteket a megfeleld VDI
adatlapon talalja meg.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eléirasok

— Szoritsa a keményfa gerendat (1) a vezeté >
védelmét szolgald berendezés és az (2) 1 2
oszlopkar (3) kozé.

Az oszlopkar leszerelése

A VESZELY

Balesetveszély!

A feladatot kizarolag a szakszerviz munkatarsai vé-
gezhetik el.

— Az oszlopkar eltavolitasat végeztesse hivatalos
szakszerviz munkatarsaival.

Oszlopkar rogzitése leesés ellen

A VESZELY 6210_001-030_V3

Balesetveszély!

A feladatot kizarélag a szakszerviz munkatarsai vé-
gezhetik el.

— Az oszlopkar rogzitését végeztesse hivatalos
szakszerviz munkatarsaival.
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Altalanos karbantartas
Szakképzettség

Karbantartasi munkakat kizarélag szakképzett
és arra jogosult személyek végezhetnek. A
rendszeres biztonsagi ellenérzést és a szokat-
lan események utani ellenérzést szakember-
nek kell elvégeznie. A szakembernek az ellen-
Orzést és értékelést a hasznalati és gazdasagi
feltételek mell6zésével, a biztonsagi szempon-
tok figyelembevételével kell elvégeznie. A sza-
kembernek elegendd ismerettel és tapaszta-
lattal kell rendelkeznie a targonca allapotanak
és a védbdberendezés hatékonysaganak a be-
vett szakmai gyakorlat és a targoncak vizsga-
lati elvei szerinti felméréséhez.

Specidlis szakképzettséget nem igényld
karbantartasi munkak

Az egyszer(i karbantartasi miveleteket (pl. a
hidraulikaolaj cseréjét) szakképzettség nélkdl
is el lehet végezni. A feladat elvégzése nem

igényel szakért6i szintli ismereteket. A sziik-
séges feladatok leirasat "A mikodéképesség
megobrzése" cim fejezetben talalja.

Karbantartasra vonatkozé infor-
maciok

Ebben a részben olyan informacidkat talal,
amelyek segitenek eldonteni, mikor kell a tar-
gonca karbantartasat elvégezni. A karbantar-
tasi munkalatokat az 6raszamlalé hataridejei
szerint és az alabbi karbantartasi ellenérzélis-
tak alapjan végezze. Ez az egyetlen médja
annak, hogy a targonca (izemkész maradjon,
élettartama optimalis legyen, valamint megfe-
lel6 teljesitményt nyGjtson. Tovabba elenged-
hetetlen feltétele az esetleges garancialis igé-
nyek érvényesitéséhez.
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Karbantartasra vonatkozé idétartam >
1

— Végezze el a targonca karbantartasi mun-
kalatait az (1) kijelzén lathat6 "Szerviznek"
megfeleléen.

— A karbantartasi ellendérzélistak az esedékes 1000 ! \
karbantartasi munkalatokat tartalmazzak. _109%h %

A gyakorisagok a normal hasznalatra vonat-
koznak. A targonca alkalmazasi kériilményei-
tél figgben, révidebb karbantartasi gyakorisa-
gokat is meg lehet hatarozni az lizemeltetd
vallalattal k6zdsen.

A kovetkezd tényezdk kisebb karbantartasi

gyakorisagot tesznek sziikségessé:

» Szennyezett, gyenge mindségi utak

» Poros vagy sos levegd

» Magas leveg6-paratartalom

« Széls6ségesen magas vagy alacsony kor-
nyezeti hémérséklet, vagy a hémeérséklet
szélséséges ingadozasa

» Tobb miiszakos mikddtetés és nagy igény-
bevétel

+ A targonca vagy egyes elemeinek specialis
szabalyozasa az adott orszagban

7312_003-156_V2

A FIGYELEM

Az alkatrészek karosodhatnak!

Ha a jelen kézikdnyvben szereplé technikai értékek
eltérnek a motorra vonatkozo csatolt gépkdnyvben
szerepl6 értékektdl, az elébbiek az érvényes adatok.

— Felmeriil6 kérdéseivel forduljon a hivatalos szer-
vizkdzpont munkatarsaihoz.
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Az esedékességidatum-szamila-
16 beallitasa karbantartashoz és
biztonsagi ellenérzésekhez

A gyarbol valo kiszallitaskor a kijelz6- és keze- >
|16egység jelzi a vezetdnek az tizemorak sza-
mat, amig az 1000 és 3000 Gizemoéras normal

kar?antfrtési idészak e'sedéke'ssé' nem \{élilf. 1000 6ras id6kéz 880 h
A kijelzén a karbantartas utolsé datuma is lat-
hato.
3000 oras id6koz 2120 h

Ehhez tegye a kdvetkezoket:
— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- Legkés. idGpont: 04.02.22

bot \ .
— Nyomja meg a Karbant. interval-

1lum funkciégombot.
A flottakezel6 altal végezhet6 beallita- —
sok

A flottakezel® esetében az esedékességida-

tum-szamlaloé a kovetkezd ellenérzésekhez is

meghatarozasra kerdil:

» A targonca rendszeres tesztelése elektro-
mos targoncak és IC targoncak esetében

» Akkumulator tesztelése elektromos targon-
cak esetében

+ Kipufogdégaz-vizsgélat és LPG-vizsgalat IC
targoncak esetében

Ezekhez a tesztek esetében a flottakezeld a
hozzaférési jogosultsagaval meghatarozhatja
a vonatkoz6 hataridéket. Ehhez tegye a kovet-
kezbket:

— Aktivalja a "Jarmiiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

— Nyomja meg a Szerviz funkcibgom-
bot \ .

— Nyomja meg a Karbant. interval-
1um funkciégombot.
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

— Nyomja meg annak a tesztnek a gyorsbil- >
lenty(jét, amelynek esedékessége be van
allitva, pl. Biztonsagi ellendrzés.

1000 o6ras id6koz 880 h
3000 o6ras id6koz 2120 h
Legkés. id6pont: 04.02.22

Biztonsagi ellendr. -
Kipufogégaz-ellen. —h

Jsrmifiotta kezels

Biztonsagi ellendrzés meni >
— A bemeneti jel aktivaldsahoz nyomja meg a

gorgetdgombot V7. 1 Biztonsagi ellendr. 6
— Adja meg a kivant datumot a 0-9 funkcio-

gombokkal. 2 7
— Az elmentéshez nyomja meg a =) gom-

bot. 3 Adja meg a datumot 8
Az egyes karbantartasi id6kdzok esedé- a " 9
kességidatum-szamlalgja @ - one @ - A
A hivatalos szervizkdzpont tovabbi esedékes- 5 - Mentés @) - Visszavonas 0
ségidatum-szamlalokat allithat be az egyes Ve o

karbantartasi id6k6zokhoz, pl. az egyes szere-
lékekhez. A flottakezel6 a hozzaférési jog-
osultsagaval konfiguralhatja ezeket az esedé-
kességidatum-szamlalokat. A folyamat ugya-
naz, mint a gyarban létrehozott esedékességi-
datum-szamlalok esetében.
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Karbantartas — 1000 Gizemodranként/évente

Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Alvaz, karosszéria és illesztékek

Ellenérizze, hogy az alvaz nincs-e megrepedve.

Ellendrizze a védétetd, valamint, adott esetben, a flilke és az ablakiivegek épségét.

Valtozat: Ellendrizze a flilkeajto érzékeldjének megfeleld miikodését és épségét.

Ellenérizze a vezérlék, kapcsolok és csatlakozok épségét, és vigyen fel kendzsirt és
olajat.

Ellendrizze a kezelbllés megfeleld6 mikodését és épségét.

Ellendrizze a kezel6i védelmi rendszer megfelelé miikodését és épségét, és tisztitsa
meg.

Ellen&rizze a jelz6kurtot.

Valtozat: Ellendrizze a kétpedalos valtozat épségét és megfelel6 mikddését, és
kenje meg. Végezze el a kalibralast.

Abroncsok és kerekek

Ellendrizze az abroncsok kopasat, és szlikség szerint ellendrizze a levegényomast.

Ellendrizze a kerekek karosodasat és a huzonyomatékokat.

Bels6 égésii motor

Ellenérizze a bels6é égésii motor allapotat (szemrevételezés).

Ellenérizze az ékszijat.

Cserélje ki a motorolajat és az olajsz(rét.

Cserélje ki a leveg6sziré-betétet (f6 betét).

Ellen&rizze a hitérendszert szivargasmentességét és megfelelé mikodését.

Ellenérizze a hlitéfolyadék szintjét, és szlikség szerint tdltse fel.

Uzemanyagrendszer

Ellendrizze az lizemanyagrendszer szivargasmentességét és megfelelé mikddését.

Cserélje ki az izemanyagsz(rét (évente).

LPG-rendszer

Ellenérizze az LPG-rendszer esetleges karosodasat.

Ellenérizze a magneses elzaroszelepet.

Ellendrizze a gazpalack szelepének tisztasagat és helyes mikodését, tovabba a tul-
nyomasos biztonsagi késziiléket (30 bar).

Cserélje ki az LPG-sz(irét.

416 57378011516 HU - 11/2021 - 05
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Uzemoéranal Végrehajt-

1000 2000 4000 5000 7000 va

8000 10000 11000 13000 14000 v x
Ellenérizze a csavarcsatlakozok biztonsagos rogzitését, és végezzen szivargaselle-
ndrzést.

Kipufogbgaz-rendszer

Ellendrizze a kipufogérendszert.

Vegye ki a részecskeszirét, és 10 000 tzemoranként tisztitsa meg a hamutdl.

Hajtotengely

Ellenérizze a hajtétengely rogzitését, valamint szivargadsmentességét.

Ellenérizze, hogy a tapkabel és az érzékel6 kabele nem sériilt-e.

Ellenérizze az olajszintet a hajtokerék-egységekben.

Cserélje ki a sebességvalto-olajat a hajtokerék-egységekben (egyszer, az elsé 1000
Uzemorat kdvetden).

Kormanyrendszerek

Ellenérizze, hogy a kormanyrendszer nem szivarog-e, illetve megfeleléen miikddik-
e.

Ellendrizze a kormanykerék stabil rogzitését és a forgokar karosodasat.

Ellen&rizze a kormanytengely rogzitését, valamint szivargasmentességeét.

Kenje meg a kormanytengely dsszes zsirzoszemét.

Ellenérizze a kormanyuitkdzét.

Fékrendszer

Ellenérizze az 6sszes mechanikus fékalkatrész allapotat és megfeleld mikodését.

Ellendrizze a fékpedal mikodtetési tavolsagat, és sziikség szerint allitson rajta.

Ellen&rizze a fékfolyadék-tartaly toltéttségi szintjét.

Ellenérizze, hogy az elektromos toltésszint-felligyeleti funkcié megfeleléen mikodik-
e.

Ellendrizze a kézifék vészmiikddtetésének megfeleld mikodését.

Végezzen fékprobat.

Elekiromos rendszer

Ellenérizze az 6sszes kabelcsatlakozast.

Ellenérizze a kapcsoldk, jeladdk és érzékel6k megfelelé miikodését.

Ellendrizze a vilagitast és a jelz6fényeket.

Hatérendszer (atalakito)

Ellen&rizze a hiitérendszert szivargasmentességét és megfelelé mikodéseét.

57378011516 HU - 11/2021 - 05 417

STILL



Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Ellenérizze a hitéfolyadék szintjét, és szlikség szerint tdltse fel.

Tisztitsa meg a ventilatort és a vizh(tét.

Inditéakkumulator

Mérje meg a hideginditasi aramerésséget; szlikség esetén pedig tdltse fel vagy cse-
rélje ki az akkumulatort

Hidraulika

Ellenérizze a hidraulikus rendszer allapotat, megfelelé6 mikddését és szivargasmen-
tességeét.

Ellenérizze a hidraulikus blokkolas funkciot (ISO-szelep).

Ellen&rizze az olajszintet.

Oszlopkar

Ellenérizze az oszlopkar rogzitésének épségét. Kenje meg az oszlopkar rogzitését,
és ellendrizze a huzényomatékot.

Ellenérizze az oszlopcsapagyakat karosodas és kopas szempontjabdl. Kenje meg
az oszlopprofilokat.

Ellendrizze az also (terhelésforditd) oszlopprofil vezetéelemeinek karosodasat és
kopasat.

Ellendrizze a teheremeld lancok esetleges karosodasat és kopasat. Allitsa be és
kenje meg a teheremeld lancokat.

Ellen&rizze az emel6hengerek és csatlakozasok épségét, valamint szivargasmen-
tességét.

Ellenérizze a vezetdcsigak karosodasat és kopasat.

Ellendrizze a tamasztogdrgdk és a lancgdrgdk karosodasat és kopasat.

Ellendrizze a emeldvilla-iitk6z6 és a kifutdogat kozotti tavolsagot.

Ellendrizze a dontéhengerek, valamint a csatlakozasok karosodasat és szivargasat.

Ellendrizze a villatartd karosodasat és kopasat.

Ellenérizze az emelévilla-reteszelés épségét és megfeleld mikodését.

Ellendrizze az emelévillak kopasat és deformalodasat.

Ellendrizze, hogy van-e biztonsagi csavar a villatarton vagy a tartozékon.

Specidlis tartozék

Ellen&rizze az antisztatikus szij allapotat vagy az antisztatikus elektrodat.

Ellenérizze a fiitésrendszer vagy a légkondicionald szlirébetétjét, és szilkkség esetén
cserélje ki.
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Ellenérizze a fiitésrendszer megfelelé mikodését, és tartsa be a gyartd karbantarta-
si utasitasait.

Ellenérizze a klimaberendezés megfelelé mikddését, és tartsa be a gyartd karban-
tartasi utasitasait.

Ellendrizze a tartozékok kopasat és karosodasat; és tartsa be a gyartd karbantartasi
utasitasait.

Ellenérizze az utanfuté-csatolas kopasat és karosodasat; és tartsa be a gyarto kar-
bantartasi utasitasait.

Altaldnos informéaciok

Olvassa el a hibaszamokat, és tordlje a listat.

Nullazza le a karbantartas gyakorisagat.

Ellendrizze, hogy teljes-e a cimkézés.

Végezzen probavezetést.
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Karbantartas — 3000 Gizemodra utan/kétévente

Uzeméranal yaégrehajt-
3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 1sooo| v | =
Megjegyzés

Végezze el az 1000 Gzemdras karbantartashoz tartoz6é 6sszes munkalatot

Bels6 égésli motor

Cserélje ki a levegdsziir6-betétet (biztonsagi betét).

Cserélje ki az ékszijat.

Cserélje ki a hiitéanyagot 6000 lizemdranként vagy 3 évente.

LPG: Cserélje ki a gyujtogyertyakat.

LPG-rendszer

Cserélje ki az LPG-rendszer 6sszes tomlgjét.

Cserélje ki az evaporatort. Cserélje ki a matricat. 3000 Gzemoranként vagy 3 éven-
te:

Hajtétengely

Cserélje le sebességvalté-olajat a hajtokerék-egységekben.
Fék

Cserélje ki a labfék tzemolajat.

Hidraulika

Cserélje ki a hidraulikaolajat

Cserélje ki a visszafolyd vezeték sz(iréjét és a szell6z6sz(rét.

Cserélje ki a nagynyomasu szirét.

Alkatrészek és kopasnak kitett
alkatrészek rendelése

Alkatrészt az alkatrészosztalytdl lehet rendel-
ni. A megrendeléshez sziikséges informaciot
a potalkatrészlistan talalhatja.

Kizardlag a gyart6 utasitasainak megfelel6 al-
katrészeket hasznaljon. A jova nem hagyott
pétalkatrészek nem megfelel6 minésége vagy
nem megfeleld kivalasztasa néveli a baleset-
veszeélyt. Nem engedélyezett alkatrészek
hasznalata esetén korlatlan felelésség terheli
az alkalmazét karok vagy sérllések keletkezé-
sekor.
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Altalanos karbantartas

A szlikséges lizemeltetési
anyagok mindsége és mennyi-
sége

Kizéarolag a karbantartasi adatokat tartalmazo
tablazatban feltlintetett izemeltetési anyagok
hasznalhatok.

— A szlkséges hajtokozegeket/lizemeltetési
anyagokat és kendanyagokat a karbantarta-
si adatokat tartalmazo6 tablazatban talalja.

Kulénb6z6 tipusu olajokat és zsirokat tilos
egymassal vegyiteni. Ez negativan befolyasol-
ja a kenéképességet. Ha nem keriilhetd el a
kilénb6zd gyartmanyu anyagok kézotti valtas,
gondosan engedje le a hasznalt olajat.

Kenés, szlrdcsere, illetve a hidraulikarend-
szert érintd beavatkozasok el6tt tisztitsa meg
alaposan az érintett részegység korili tertile-
tet.

A hajtokoézegek feltdltésekor csak tiszta tar-
talyt hasznaljon!

STILL



Karbantartas

Altalanos karbantartas

Kenési terv

Code|Kenési pontok

Négy zsirzészem a kormanytengely mindkét oldalan, a tengelycsonk csapagyahoz és a

A) nyomtavrad karjahoz

(B) |A csuszasi fellletek az oszlopkaron

(C) |Teheremel6 lancok

STILL



Karbantartas

Altalanos karbantartas

Code' | Kenési pontok

(D) |Egy-egy zsirzé6szem mindkét oszlopkar-csapagyon
1Tekintse meg a "Karbantartasi adattablazat" cimii fejezetet a kovetkezd alatt: Code.
a megfelelé kendanyag adataiért. Ez a kenési terv az alapfelszereltséggel rendelkezd, sorozat-
gyartott targoncakra vonatkozik. A kiilénbdzd valtozatu targoncak karbantartasi pontjaiért
tekintse meg a vonatkozo6 fejezetet és/vagy a gyartoi utasitasokat.
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Karbantartas

Karbantartasi adattablazat

Altalanos kenés helye

Altalanos karbantartas

Uzemeltetési anyag-

nyag

Code Egység ok El6irasok Méret
Kenés Tobbfunkciés kenda- | DIN 51825 KPF2 Sziikség szerint
nyag
Vezérlbk/csatlakozdk
Code Egység Uzemelte(t)éksi anyag- ElSirasok Méret
Kenés Tobbfunkcids kenda- | DIN 51825 KPF2 Sziikség szerint

Olaj

SAE 80
MIL-L2105
API GL-4

Sziikség szerint

Kétpedalos miikdd-
tetés

Tobbfunkcids kenda-
nyag

DIN 51825 KPF2

Sziikség szerint

Akkumulator
Code Egység DRI ElGirasok Méret
anyagok
Rendszer téltete Desztillalt viz Sziikség szerint

Szigetelési ellenallas

Tovabbi informacidkeért tekintse meg az
adott targonca szervizelési kézikdnyvét.

Elektromos rendszer

Code

Egység

Uzemeltetési anyag-
ok

ElSirasok

Méret

Szigetelési ellenallas

Tovabbi informacidkért tekintse meg az
adott targonca szervizelési kézikonyvét.

Hidraulikus rendszer

Uzemeltetési anyag-

Code Egység ok Elbirasok Méret
Rendszer toltete Hidraulikaolaj HVLP 68
DIN 51524, 3. rész
Hidraulikaolaj az USDA H1 Max. 58 |
élelmiszeripar sza- | DIN 51524
mara (valtozat)
Ay

STILL




Karbantartas

Altalanos karbantartas
Abroncsok
Code Egység Uzemelte;iS| anyag- ElGirasok Méret
Szuperelasztikus Kopasi hatar Kopasi jelig
abroncsok
Gumiabroncs Kopasi hatar Kopasi jelig
Pneumatikus abron- | Futéfeliilet minimalis 1,6 mm
csok mélysége
Levegbényomas Lasd a targoncan ta-
lalhato6 informacidkat
Kormanytengely
Code Egység Uzemltelési anyag-  Eisirasok Méret
Kerékanyak/csava- | Nyomatékkulcs Tovabbi informacio-
rok kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Féltengelyanyak Nyomatékkulcs Tovabbi informacio-
keért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
(A) |Tengelycsonk csa- | Tébbfunkcios kenda- | DIN 51825 KPF2 Sziikség szerint
pagyai, nyomtavru- |nyag
dak csapagyai
Hajtétengely
Code Egység Uzemltelési anyag-  Eisirasok Méret
Kerékanyak/csava- | Nyomatékkulcs Tovabbi informacio-
rok kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Fogaskerék Asvanyolaj FUCHS TITAN
GEAR HYP LD
SAE 80W-90
API GL-5
Fék Asvanyolaj ARAL HGS FOLYA-
DEK
127830
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Oszlopkar
Code Egység Uzemelte;i& anyag- ElGirasok Méret
(B) |Kenés Tobbfunkcids kenda- | DIN 51825 KPF2 Sziikség szerint
nyag
Megallas Tavolsag Min. 2 mm

Csavarok az oszlop-
kar-csapagyhoz

Nyomatékkulcs

Tovabbi informacio-
keért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.

(D) |Oszlopkar-csapagy |Zsir Aralub 4320 Toltse fel zsirral,
DIN 51825- amig egy kis mennyi-
KPF2N20 ségl friss zsir 1ép ki
Azonositészam:
0148659
Teheremeld lancok
Code Egység e Elirasok Méret
(C) |Kenés Nagy terhelési lanc- | Teljesen szintetikus Sziikség szerint
védoé permet Hémérséklet-tarto-
many: -35 °C és
+250 °C kozott
Azonosito-
szam: 0156428
Hatérendszer
Code Egység Uzemeltelesianyag-|  Eisirasok Méret
Rendszer toltete Korrézidgatld és hi- |G12 plusz kb. 121
térendszert védo TL-VW 774 F
szer/viz
Légkondicionald
Code Egység Uzemelte;im anyag- Eléirasok Méret
Rendszer téltete Fagyaszt6anyag Azonositdoszam: Hagyomanyos fiilke:
7449600005 800 ¢g
LPG-palack
Code Egység Uzemelte(t)i& anyag- ElGirasok Méret
Rendszer toltete LPG DIN 51622 11 kg
EN 589

=TI
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Fékrendszer
Code Egység Uzemelte;i& anyag- ElGirasok Méret
Rendszer toltete Fékfolyadék ARAL HGS FOLYA- 0,251
DEK
127830
Motor
Code Egység Uzemelte;im anyag- ElGirasok Méret
Rendszer toltete Motorolaj API Cl4 Sziir6cserével 8,6 |
SAE10-W40
Alacsony hamutartal-
ma
Levegdsz(ird Sz(ir6betét és bizton-
sagi betét
Inditérendszer Gyujtégyertyak 14L-NGK Elektrodak kozotti ta-
volsag: 1,0 £ 0,1 mm
Meghuzasi nyoma-
ték: 20 Nm
Mosérendszer
Code Egység Uzemelte;im anyag- ElSirasok Méret
Rendszer toltete Ablakmoso folyadék |Téli, azonosito- Sziikség szerint
szam: 172566

N I
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Karbantartas

Karbantartasi pontok elérése

Karbantartasi pontok elérése

A motorhaztetd felnyitasa

Sérlilésveszély!

— Kapcsolja ki a motort a motorhaztetd felnyitasa
elétt!

A FIGYELEM

A motorhaztetd felnyitasakor a kezeldiilés karosod-

— Tolja teljesen elére a kezelbulést.

A FIGYELEM

Ha a flilke (valtozat) jobb oldali ajtaja zart allapotban

van, a motorhaz felnyitasakor az ajto szerelvényei

megsérilhetnek.

— Ugyeljen arra, hogy a jobb oldali fillkeajté nyitva
legyen.

— Aflilkével (valtozat) felszerelt emelévillas
targoncaknal nyissa ki a vezetéfiilke jobb
oldali ajtajat.

— Tavolitsa el a szabadon hever6 targyakat a
jobb oldali polcral.

— Amennyire lehetséges és biztonsagos, >
mozgassa a kormanyrudat (1) elére; lasd "A
kormanyrud beallitasa" cimi részt.

— Csusztassa a kezel6llést (2) teljesen elére; m
lasd "Az MSG 65/MSG 75 kezelbilés bealli- 2
tasa" cim{ részt.

— A hatsé ablakkal rendelkezé targoncaknal
(valtozat) tolja elére az llés hattamlajat;
lasd "Az MSG 65/MSG 75 kezelbilés bealli-
tasa" cim{ részt.

5
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Karbantartas

Karbantartasi pontok elérése

— Hatarozottan toljon be egy vékony csavar- >
huzét a motorhazteté-kioldo foglalataba (4),
amig a retesz ki nem nyilik.

— A motorhaztet6 teljes kinyitdsahoz hasznal-
jaakart.

7300_003-007_V2

— Ha a gazrugo helyzetreteszel6vel (valtozat) >
rendelkezik, nyissa fel a motorhaztetét ad-
dig, amig a gazrugé (2) retesze (1) a helyé-
re nem pattan.

Sériilésveszély a motorhaztet6 leengedésekor!

A motorhaztetd egy gazrugéval van felszerelve, mely
nyitott allapotaban megtartja a motorhaztetét. Meg-
novelt terhelés esetén, példaul nehéz targyak, erés
szél vagy mas személyek hatdsara a motorhaztetd
hirtelen lezarddhat. A hideg id6jaras és az 6regedés
szintén csokkenti a gazrugo teljesitményét, és ez a
motorhaztetd lezarédasahoz vezethet.

— Ha a gazrugé ereje csokken, cserélje ki a gazru-
got.

— Ha a gazrugo helyzetreteszel6vel (valtozat) ren- ESLECD
delkezik, gy6z6djon meg arrdl, hogy a retesz zar-
e.

— A gazrugo kicserélését bizza a hivatalos szerviz-
kézpont munkatarsaira.

N I
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Karbantartas

Motorhaztetd lezarasa

A motorhaztetd lezarasakor Uitkdzés-/sériilésveszély
all fenn!

Semmi nem lehet a motorhaztet6 és a vaz kdzott a
motorhaztetd lezarasakor.

— Ne fogja meg egyik peremet sem. A motorhaztet6t
mindig ugy zarja le, hogy mindegyik kezével meg-
fogja a fogantyuk egyikét.

A FIGYELEM
Meghibasodas veszélye!

El6fordul, hogy a motorhaztetén egy kitdmasztoval
(valtozat) ellatott gazrugo (2) talalhatd. Ez megaka-
dalyozza a gazrugd dsszenyomddasat. Ha lecsukas
kdzben erélteti a motorhaztetdt, akkor karosithatja a
gazrugo6t vagy a motorhaztetd felfliggesztését.

— A motorhaztetd lezarasa el6tt ellendrizze, hogy a
gazrugdn van-e kitdmasztd (valtozat).

— Ha a gazrugdn van kitdmaszto (valtozat), oldja ki
a reteszt (1) a motorhaztet lezarasa elétt.
A kitamaszto retesz (valtozat) kioldasa

— Nyomja meg a reteszt (1) a jelolés-
nél, majd kissé engedje le a motorhaztet6t.

— Oldja ki a rogzit6t.
Motorhaztetd lezarasa

— A fogantyunal fogva hlzza lefelé a motorfe-
dét egészen addig, amig a zar a helyére
nem kattan.

STILL
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Karbantartas

Karbantartasi pontok elérése

— Allitsa be az illést (2); lasd "Az
MSG 65/MSG 75 kezel6iilés bedllitasa" ci-
mi részt.

— Allitsa be a kormanyrudat (1); lasd "A kor-
manyrud beallitasa" cimi részt.

— A fllkével (valtozat) felszerelt emelévillas
targoncaknal csukja be a vezetéfiilke jobb
oldali ajtajat.

>

©
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Karbantartas

Karbantartasi pontok elérése

A hatsoé burkolat leszerelése és
visszaszerelése

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!

Nem megfeleld kezelés esetén a boritas maga, illet-
ve annak fellllete megsériilhet.

— A boritas le- és visszaszerelését mindig 6vatosan
végezze el, eltavolitast kdvetéen helyezze éket
biztonsagos helyre, ahol nem zavarjak a munka-
ban.

Burkolat leszerelése > 1

— Lazitsa ki a csillagcsavarokat (1) jobb és
bal oldalon.

— Hajtsa vissza a boritast (2). ~/
— Emelje fel, majd tavolitsa el a boritast. w

D 7321_003-062

A burkolat felszerelése > \\ 1
— Felllrél (2) helyezze vissza a fedelet.

— Haijtsa el6re a boritast.

— Huzza meg a csillagcsavarokat (1) a jobb 3
és bal oldalon.

D 7321_003-062
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Karbantartas

Karbantartasi pontok elérése

A padlélemez be- és kiszerelése
A padlélemez eltavolitasa

A FIGYELEM

Kabelek megsériilése esetén fennall a révidzarlat ve-
szélye!

— Ellenérizze az akkumulatorkabelek épségét.

— A padldlemez kivételekor vagy visszahelyezése-
kor Ugyeljen arra, hogy az akkumulatorkabelek ne
sérlljenek.

@ MEGJEGYZES

A padldlemezen van egy rés, amelybe a keze-
16 belenyulhat az ujjaival, €s felnyithatja a paad-
Idlemezt. A rés a gumiszényeg alatt talalhato.

@ MEGJEGYZES

A gazpedal a padldlemezhez van rogzitve, el-
tavolitasa azzal egyditt tortenik. A gazpedal
csatlakozdja a padldlemez alatt taldlhato.

— Nyissa fel a motorhaztet6t.
— Tavolitsa el a gumiszényeget.
— Fogja meg a padldlemezben (1) 1évé rést.

— Kissé emelje meg a padlélemezt.

— Huzza ki a padldlemezt a fékpedal aldl, és >
tegye le allé helyzetben.

7311_003-013
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Karbantartas

— Kosse ki a gazpedal (2) dugaszos csatlako- [>
z6jat.

— Tavolitsa el a padlélemezt és helyezze biz-
tonsagos helyre.

A padlélemez behelyezése

Fennall a padidlemez és a keret kdzé szorulas ve-
szélye!

Ha a padldlemez lezarasakor végtagok vagy targyak
vannak a padlélemez és a keret koz6tt, azok dssze-
zuzédhatnak.

— Ugyeljen arra, hogy a padiélemez lezarasakor
semmi se legyen a padldlemez és a keret kozott.

— Tegye le a padldlemezt allé helyzetben a
labtérben.

— Csatlakoztassa a csatlakozd szerelvényt a
gazpedalhoz.

— Helyezze el elél a padldlemezt.

— Ovatosan mozgassa lefelé a padidlemezt,
és csukja le.

— Helyezze vissza a gumiszényeget.

— Csukja le a motorhaztetét.

STILL
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Karbantartas

Karbantartas az elsé 50 lizeméra utan

Karbantartas az els6 50 Gizemoéra utan

Karbantartas a bejaratasi idé-
szak alatt

@ MEGJEGYZES

A kdvetkezd ellendrzések némelyikéhez spe-

cidlis szerszam sziikséges. Ertesitse a hivata-

los szervizkézpont munkatarsait.

— Szivargast jelz6 spray-vel vizsgalja at a ga-
zlizemanyag-rendszer szivargasat.

— Ellenérizze a gazlizemanyag-rendszer csa-
varcsatlakozasainak szoritasat.

— Ellenérizze a bordazott ékszij (1) allapotat
és feszességét.

@ MEGJEGYZES

Amennyiben a bordazoltt €kszij sértilt, cserél-
tesse ki a hivatalos szervizkdzponttal.

>
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

Az (izemkész allapot fenntartasa
Motorolajszint ellenérzése

@ MEGJEGYZES

Ehhez az ellendrzéshez a targoncat sik fel-
liletre kell dllitani.

— Nyissa fel a motorhaztetét.
— Huzza ki a nivopalcat (1), és tordlje le.

— Dugja vissza utkdzésig a nivopalcat, majd
hlzza ki.

Az olajszintnek a jelzések kozott kell lennie
(nyilak).

— Amennyiben az olajszint csak az also jelzé- >
sig ér, csavarja le a toltésapkat (2), és toltse
fel az olajat. Ne toltse a felsd jelzésen tul.

— Tartsa be a motorolaj mennyiségével és
specifikaciojaval kapcsolatos informaciokat,
amelyeket a "Karbantartasi adattablazat" ci-
m fejezetben talal.

— Helyezze be a nivopalcat, ameddig csak le-
het.

— Csavarozza vissza szorosan a téltésapkat.

— Zarja le a motorhaztet6t.

@ MEGJEGYZES

Olajmegkdité szerrel azonnal tavolitsa el a ki-
Omlétt olajat, €s drtalmatianitsa az elirdasok-
nak megfeleléen.
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Porszelep tisztitasa >

— Nyomja 6ssze az ujjaival a levegdsziiré ha-
zan levd porszelepet (1), mig nem tavozik
bel6le tébb por.

Mosoérendszer feltoltése
A FIGYELEM

Fagy hatasara a részek karosodhatnak!

Fagyas kézben a viz kitagul. Ha nincs fagyallé az ab-
lakmoso rendszerben (valtozat), az ablakmosoé fagy-
pont alatti hémérsékleten megfagyhat, és karosithat-
ja az ablakmosé rendszert.

— Minden esetben fagyallét is tartalmazé mosoéfolya-
dékot hasznaljon.
— Nyissa fel a motorhaztetét.

— Nyissa ki az ablakmoso-folyadék tartalya-
nak toltésapkajat (1).

— A karbantartasi adattablazatban foglaltak
szerint t0ltse fel az ablakmosofolyadék-tar-
talyt mosofolyadékkal és fagyalloval.

— Zarja le a tolt6sapkat.
— Zarja le a motorhaztet6t.

— Hozza miikddésbe a mosét, amig folyadék
nem lép ki a permetezéfejeken keresztiil.

STILL



Hiit6 tisztitasa, szivargasok el-

lendrzése

Nyissa fel a motorhaztetét.

Tisztitsa meg a radiatort (1).

(max. 2 bar nyomas).

— Ellendrizze a hiité és a hiitéanyag-tomlék
szivargasat, és, ha szlikséges, szoritsa

meg a rogzitdket.

A FIGYELEM

Parkolja le biztonsagosan a targoncét. i

Megfelel6 kefével tisztitsa meg a hiitébor-
dakat, és fujja at azokat siritett leveg6vel

Az lizemkész allapot fenntartasa
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A motor meghibasodasanak veszélye!

A tul alacsony hiitéfolyadékszint a hiitérendszerben

1évd szivargas jele.

— Ellenérizze, hogy a szivargas megsz(int-e.

— Ha nem, értesitse a hivatalos szervizkdzpontot.

— Csukja le a motorhaztetét.

A hitéfolyadék szintjének ellen- >

Orzése

Fennall a forré hiitéfolyadék okozta forrazas veszé-

lye!

A hitérendszer nyomas alatt all! Hiitéanyag-szivar-

gas léphet fel, ha a hiitéanyagtartalyt
kdzben a motor még meleg.

— Kapcsolja ki a motort és hagyja lehdini, majd azt
kovetden nyissa ki a toltésapkat (1).

(5) kinyitja, mi-

A hitéanyag és a hitéfolyadék veszélyeztetheti az

egészséget és a kdrnyezetet!

— Tartsa be a "Hutéanyag és hitéfolyadék” c. feje-

zetben leirt biztonsagi eléirasokat.

_——
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

A FIGYELEM

A motor meghibasodasanak veszélye!

A tul alacsony hiitéfolyadékszint a hitérendszerben
1évd szivargas jele.

— Ellenérizze a hiitérendszer szivargasat.

A hitéfolyadék-szintet egy érzékeld ellendrzi.

Amint a HUETOEFOLY . ALLAS Uzenet meg-
jelenik a kijelzén, jarjon el az alabbiak szerint:

Allitsa le a motort, és hagyja lehilni.

Tavolitsa el a hatso boritast.

Lassan nyissa ki a toltésapkat (1) a hitéa- > 1
nyag-tartalyon (5), és engedje le a f6l6s
nyomast.

Csavarija ki teljesen, és vegye le a tolt6sap- S
kat. f

— Ellendrizze a hitéfolyadék szintjét.

A hitéfolyadék szintjének a felsd (2) és also
(4) jelzés kozott (3) kell lennie, mindegyik jel-
zéstdl egyenld tavolsagra.

ﬂ|th

Sziikség esetén t6ltsén be hiitéfolyadékot a 5
felsé szintig.

Ellenérizze, hogy megfeleléen meghuzta-e
a tartaly fedelét (1).

— Ellendrizze a hitérendszer szivargasat;
lasd az alabbi fejezetet: "A hitd tisztitasa,
szivargasok ellendrzése".

Cserélje ki a hatso boritast.

Hit6folyadék feltdltése és kon- >
centraciojanak ellendrzése

Fennall a forré hiitéfolyadék okozta forrazas veszé-
lye!

A hitérendszer nyomas alatt all! Hitéanyag-szivar-
gas léphet fel, ha a hiitéanyagtartalyt (5) kinyitja, mi-
kdzben a motor még meleg.

— Kapcsolja ki a motort és hagyja lehini, majd azt
kovetden nyissa ki a toltésapkat (1).

N I
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

A hitéanyag és a hitéfolyadék veszélyeztetheti az

egészséget és a kdrnyezetet!

— Tartsa be a "Hutéanyag és hitéfolyadék” c. feje-
zetben leirt biztonsagi eléirasokat.

A FIGYELEM

A motor meghibasodasanak veszélye!

A tul alacsony hiitéfolyadékszint a hiitérendszerben
1évd szivargas jele.

— Ellenérizze a hiitérendszer szivargasat.

— Allitsa le a motort, és hagyja lehdilni.

— Tavolitsa el a hats6 boritast.

— Lassan nyissa ki a téltésapkat (1) a hiitéa- >
nyag-tartalyon (5), és engedje le a folos
nyomast.

— Csavarja ki teljesen, és vegye le a toltésap-
kat.

A hiitdanyag koncentraciéja

A FIGYELEM

Korrézidveszély!

Hitéanyagot legalabb 40%-ban kell alkalmazni, még
az olyan meleg éghajlatu terileteken is, ahol egyéb-
ként nincs sziikség fagyvédelemre.

Ha éghaijlati tényezék miatt nagyobb fagyvédelmet
kell alkalmazni, max. 60%-ra lehet emelni a hiitada-
lék szazalékat.

A hiitéanyag szazaléka nem haladhatja meg a 60%-
ot, ellenkezd esetben csokken a fagyvédelem. To-
vabba a hités hatasfoka is csdkken.

— Csak tiszta, lagyitott vizet hasznaljon, a viz szaza-
lékanak megfeleléen.

Fagyallé Viz szazaléka Hiitéanyag szazaléka
egészen °C-ig % %
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60




Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

A hitérendszer betdltési mennyiségével kap-
csolatos informacidért lasd a "Karbantartasi
adattablazatot".

A FIGYELEM

Tilos eltéré paraméterekkel rendelkez6 hiitéadalékot
belekeverni a meglévébe!

— A hitérendszer feltdltésére csak a karbantartasi
adattablazatban leirt hiitéanyagot hasznalja.

— Csak a gyarto el6irasainak megfeleléen alkalmaz-
za a hitéanyagot.

— Ellenérizze, hogy megfeleléen meghuzta-e
a tartaly fedelét (1).

— Ellendrizze a hitérendszer szivargasat;
lasd az alabbi fejezetet: "A hité tisztitasa,
szivargasok ellenérzése".

— Cserélje ki a hatso boritast.

Cserélje ki a levegdsz(ird-beté-
teket

@ MEGJEGYZES

A levegdsziir6-betéteket cseréini kell, ha a ki-
Jjelzo- és kezelbegységen a Cserélje ki
a levegdszlUrdt! dzenet jelenik meg, il-
letve legalabb 3000 lizemdra elteltével vagy
kétévente.

— Nyissa fel a motorhaztetét.

N I
STILL



Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

— Oldja ki a levegdsziirhazon l1évé harom >
kapcsot (1), és vegye le a leveg6sziird bori-
tasat (2).

7321_003-075

— Tavolitsa el a sz(ir6betétet (3). >

A FIGYELEM

A motor meghibasodasanak veszélye!

A biztonsagi betétnek a levegésziiré hazban kell ma-
radnia, amig minden visszamaradt szennyezédést
eltavolitott a boritasrdl, hogy a szennyez6dés ne jut-
hasson be a szivérendszerbe!

— Egy nedves ruhaval torélje tisztara a leve-
g6sziré hazat.

7321_003-076

STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

— Vegye ki a biztonsagi betétet (4), nézze >
meg, nem szennyezett-e, és ha sziikséges,
cserélje ki.

— Helyezze vissza a helyére a biztonsagi be-
tétet.

— Helyezzen be egy Uj sziirébetétet (3).

7321_003-077

— Helyezze vissza a leveg6sz(ir6 boritasat (5) >
ugy, hogy a jelzés (6) felfelé mutasson.

— ROgzitse a levegdsz(irén lévé kapcso-
kat (7).

— Zarja le a motorhaztet6t.

7

5

7321003078

Csatlakozok és vezérlok kenése

— Olajozza vagy zsirozza meg a tébbi csapa-
gyat és csatlakozét a karbantartasi adattab-
lazat alapjan; errél lasd: = Fejezet "Karban-
tartasi adattablazat", Oldal 425 .

» Vezet6i Ulés vezetdsin

» Motorhazeteté-zsanérok kenése a zsirozo-
szemeknél

» Vezérlérudazat szelepekhez

N I
STILL



Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

A fiilkében levé ajtdzsanérok kenése a zsir-
z6szemeknél (valtozat)

» A kétpedalos mechanizmus (valtozat) ten-
gelyeinek és csatlakozdinak kenése

A biztonsagi év karbantartasa

A VESZELY

Eletveszély 4l fenn, ha a biztons4gi 8v nem miiko-
dik.

Ha a biztonsagi 6v meghibasodott, baleset esetén el-
szakadhat vagy kinyilhat, és igy a vezetét nem tartja
meg az ulésben. A vezetd nekizuhanhat a targonca
részeinek, illetve kieshet a targoncabol.

— Folyamatos ellendrzéssel biztositsa a megbizhato
mikodést.

— Ne hasznaljon olyan targoncat, amelyben meghi-
basodott a biztonsagi 6v.

— A meghibasodott biztonsagi dvet a hivatalos szer-
vizkdzpontban cseréltesse ki.

— Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon.
— Ne végezzen modositast az biztonsagi 6von.

@ MEGJEGYZES

Az aldbbiakban leirt ellendrzéseket rendszere-
sen (havonta) végezze el. Jelentds mértekd
terhelés esetén naponta végezze el az ellen-
Jrzést.

A biztonsagi 6v ellen6rzése

— Huzza ki teljesen a biztonsagi dvet (3) és >
ellendrizze az esetleges rojtosodast.

A biztonsagi 6v nem lehet rojtos vagy szakadt.
A tlizésnek nem szabad szétvalnia.

— Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v nem
szennyezett-e.

— Ellenérizze, hogy nem kopottak vagy séril-
tek-e az alkatrészek, pl. a csatlakozopon-
tok.

6327_342-009

T y
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa
— Ellendrizze, hogy a csat (1) megfeleléen
zar-e.

Az v nyelvének (2) bedugasakor a csatnak
biztonsagosan rogzilnie kell. Az 6v nyelvének
(2) ki kell csatolédnia a piros gomb (4) meg-
nyomasakor.

— Az automatikus blokkolé mechanizmust
évente legalabb egyszer ellendrizni kell:

— Parkolja le a targoncat vizszintes terepen.

— Huzza ki a biztonsagi 6vet egy hirtelen
mozdulattal.

Az automatikus blokkolé6 mechanizmusnak

— Dontse meg legalabb 30°-kal az Ulést; eh-
hez déntse meg a motorhaztetét.

— Lassan huzza ki a biztonsagi 6vet.

Az automatikus blokkolé6 mechanizmusnak

A biztonsagi 6v tisztitasa

— Szilkség szerint tisztitsa meg a biztonsagi
Ovet; ehhez ne hasznaljon vegyszereket
(kefe hasznalata elegendd).

Balesetet kdvetd csere

Balesetet kévetéen a biztonsagi 6vet mindig
cseréltesse ki a hivatalos szervizk6zpontnal.

>

=

/:/
o

7090_342-005
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Karbantartas
Az lizemkész allapot fenntartasa

Vezetbiilés ellenbrzése >

Sérlilésveszély!

— Balesetet kdvetden ellendrizze a vezetdlilést
becsatolt biztonsagi 6v és rogzités mellett.

— Ellenérizze a kezel6elemek megfelelé mi-
kodését.

— Ellenérizze az (ilés allapotat (pl. a karpit ko-
pasat) és annak biztonsagos rogzitését a
vazhoz.

Sérlilésveszély!

6327_342-010

— Ha az ellenérzés soran sériilést tapasztal, javit-
tassa meg az Ulést a szerviz munkatarsaival.

Ajtézarhorog ellenérzése

— Vizsgalja meg a rogzitézar allapotat és ko-
pasat.

— Ellenérizze, hogy a zaromechanizmus meg-
feleléen miikodik-e.

Kerekek és abroncsok karban-
tartasa

Balesetveszély!

Az egyenetlen kopas csokkenti a targonca stabilita-
sat és noveli a féktavolsagot. Az egy tengelyen lévé
abroncsok kopasi szintjének hasonléaknak kell lenni-
k.

— A kopott vagy sérdilt (bal és jobb oldali) abroncso-
kat haladéktalanul cserélje le.

— Kerekek vagy abroncsok cseréjekor ugyeljen arra,
hogy a targonca ne déljon oldalra (pl. minden
esetben egyidejlileg cserélje ki a jobb és bal oldali
kerekeket).

— Véltoztatasokra kizarélag a gyartéval val6 egyez-
tetést kdvetden van lehetdség.

I y
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Stabilitast veszélyeztet6 kortiimény!

Az abroncs mindsége hatassal van a targonca stabi-
litdsara. Borulasveszély!

Pneumatikus vagy témér gumiabroncsok hasznalata
esetén a kerékperem alkatrészeket tilos kicserélni,
és a kilonbozo gyartoktdl szarmazo kerékperemek
keverése sem megengedett.

— Kérje a targonca gyartdjanak engedélyét eltérd ti-
pusu vagy mas gyartétdl szarmazo abroncs hasz-
nalata el6tt.

Abroncsok allapotanak és kopasanak
ellendrzése

Szuperelasztikus abroncsok (valtozat)

— Ellenérizze a fennmaradé tavolsagot az ab-
roncs futéfeliilete és a kopasjelzés (60 J)
kozott.

A szuperelasztikus abroncsok (valtozat) ege-
szen a kopasijelzésig (60 J) elkophatnak.

— Tavolitsa el az abroncsba ragadt idegen
targyakat.

STILL



Karbantartas

Pneumatikus abroncsok (valtozat)

— Ellendrizze a futofeliilet mélységét mind a
négy abroncson.

A futéfellilet mélységének a pneumatikus ab-
roncsok (valtozat) esetében legalabb 1,6 mm-
nek kell lennie az abroncs minden pontjan. Ha
a futofeliilet az abroncs barmely pontjan egé-
szen a kopasjelzésig (2) elkopott, cserélje ki
az egy tengelyen levé abroncsokat.

— Tavolitsa el az abroncsba ragadt idegen
targyakat.

A levegbnyomas ellendrzése

@ MEGJEGYZES

Pneumatikus gumiabroncsok (vélfozat) esetén
a megfeleld levegényomas az alkalmazott ab-
roncstipustdl fiigg. A mért levegényomasnak
meg kell egyeznie a gyarto dltal rendelkezésre
bocsétott informacioval.

— Tartsa be a targoncan talalhaté matrican (1)
szerepld értéket.

— Ellendrizze mind a négy abroncs levegé-
nyomasat, és hasonlitsa 6ssze a matrica-
kon szerepl6 levegényomas-értékekkel.

— Ha a levegényomas eltér a felsorolt érté-
kektdl, fujja fel az abroncsokat, vagy enged-
jen le leveg6t beldlik.

STILL
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Kerékrégzitések ellendrzése

— Ellendrizze, hogy az 0sszes kerékrogzitd
(1) szilardan van-e régzitve, és sziikség
szerint szoritsa meg Ujra.

— Tartsa be a meghlzasi nyomatékértékeket;
lasd a "Karbantartasi adattablazat" cimi
részt.

Akkumulator karbantartasa

@ MEGJEGYZES

Az akkumulator szervizelését az akkumulator
gyartdjanak hasznalati utasitasa szerint kell

elvégezni.

'y
v P . 3 - -
Révidzarlat- és robbanasveszély!

(o

NS

— Tilos fémtargyat vagy szerszamot az
akkumulatorra helyezni.

— Ovja a nyilt langtol és tiiztdl. Tilos a
dohanyzas.

7300_003-018

Akkumulator toltéttségi allapotanak el-
lenérzése

— Tavolitsa el a hatso boritast.

STILL



Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

— Karbantartast nem igényl6 akkumulatorok >
esetén ellendrizze a toltottségi allapotot a
kémlelbablakban (1):

. Z6ld — [®) 1
Az akkumulator teljesen fel van tdltve. Ok

+ Fekete

Az akkumulator téltéttségi szintje nem opti-
malis. Az akkumulatort fel kell tdlteni. Az Gj-
ratoltés utan a kijelz6 ismét zoldre valt.

@£
- Attetsz6 (vilagos szinii) e
A toltottségi szint nem elégséges az lizem-
biztos inditashoz. Az akkumulatort ki kell
cserélni.

Az akkumulator toltése

_

@0

7071_003-071

Az elektrolit (higitott kénsav) mérgezé és
korrodalé hatasu!

— Kovesse az akkumulatorsav kezelé-
sére vonatkozd biztonsagi el6iraso-
kat.

— Kovesse az akkumulator gyartéjanak
biztonsagra vonatkozo informacioit.

— A karbantartast igénylé akkumulatorok ese-
tében ellendrizze az akkumulatorsav t6-
ménységét.

Az akkumulatorsavnak az akkumulatorboritas-
ban Iévé rés alsé végéig kell érnie, vagy
5 mm-rel a fed6lap szegélye folé.

A FIGYELEM

Vigyazat: Az akkumulator megsérilhet!
— A hianyzé folyadékot csak desztillalt vizzel pétolja.

STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

— Csavarozza ki az akkumulatorcella-fed&ket,
és savszifonnal ellendrizze a sav tdménysé-
gét.

Robbanasveszély!

N&

Toltés kézben robbanékony gazok sza-
badulnak fel. Az akkumulator toltésénél
a cellak felszinét a megfeleld szell6zés
érdekében szabadon kell hagyni.

— Az akkumulator toltésének megkez-
dése el6tt tegye szabadda a cellak
felszinét.

— Atoltés idétartamara biztositson meg-
felel6 szelléztetést.

— A toltés ideje alatt hagyja nyitva a mo-
torteret.

— Ugyeljen ra, hogy ne keletkezzen
szikra az akkumulator kozelében.

A savsiriiségnek meg kell felelnie a tablazat-
ban foglalt értékeknek. A megadott savs(ri-
ség 27 °C-os hémérsékletre vonatkozik.

Toltsttsegi al- | Akkumuldtor | o iriiség
lapot toltéttsége (kall)

(%)
Teli 100% kb. 1,28
Normal 75% kb. 1,21
Alacsony 50% kb. 1,16
Lemertilt 25% kb. 1,13
Teljesenle- |4 440, <1,06
merdilt

@ MEGJEGYZES

A hémeérséklet-ingadozas eltérést okozhat a
mérési eredményekben. 35 °C-os hémeérsek-
let-ingadozés esetén a merési adatok kb. 0,05
kg/l értekkel térnek el eqymdstol.

— A lemertlt akkumulatort azonnal teljesen fel
kell tolteni.

A toltési aramerésség nem lépheti tul a kapa-
citas 1/10-ed részét.

Az akkumulatorok cellafedéit szarazan és tisz-
tan kell tartani.

>

7090_606-002
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

A kiomlott akkumulatorsavat haladéktalanul
kdézombositeni kell.

A csatlakozdkat és sarukat tisztan kell tartani,
finoman be kell vonni akkumulatorzsirral, és
jol meg kell szoritani.

— A feltoltést kbvetéen csavarozza vissza az
akkumulator-cellafedéket.

— Helyezze vissza a hatsé boritast.

Biztositékok cseréje

A VESZELY

Tlizveszély!
A nem megfeleld biztositékok hasznalata révidzarla-
tot eredményezhet.

— Csak az el6irt névleges feszliltségl biztositékokat
hasznalja, lasd az alabbi fejezetet: "Biztositék-ki-
osztas".

— Tavolitsa el a hatso boritast.

— Nyissa fel a boritas merevitéit (1) és tavolit- >
sa el a boritast.

— Cserélje ki a kiégett biztositékot a névleges ,&ﬁ h/ﬁ
fesziiltségii biztositékkal a "Biztositék-ki- ( SN
osztas" szerint.

— Csukja le a fedelet a biztositékdoboz rogzi- = 0
téséhez. D

— Szerelje vissza a boritasokat. @

— Végezzen el egy miikddésellendrzést. Ha a
hiba tovabbra is fennall, vagy a biztositék
még mindig hibas, értesitse a hivatalos
szervizk6zpontot. e

7311_003-021

STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

A hidraulikarendszer szivargas-
mentességének ellenbrzése

% A hidraulikaolaj karos az egészségre!
Nyomas alatt a hidraulikaolaj kifolyhat a
hidraulikus csévekbdl, és sériiléseket
okozhat.

— Viseljen megfelel véddkesztydt, vé-
dészemliiveget stb.

A FIGYELEM

A hidraulikatomlék megrepednek!

Ne tarolja a hidraulikatéml6ket 2 évnél hosszabb
ideig.

— Ne hasznalja a hidraulikatomldket 6 évnél hosz-
szabb ideig normal szint(i elhasznalédas esetén.

— Ne haszndlja a hidraulikatéml6ket 2 évnél hosz-
szabb ideig magas szint(i elhasznalodas esetén.

— Németorszagon belll tartsa be a DGUV 113-020
el6irast.

— Németorszagon kiviil tartsa be az adott orszag
hasznalatra vonatkoz6 el6irasait.

— Ellendrizze a csdvek és tomldk csavar-csat-
lakozdinak szivargasat (olajnyomok).

Cserélje ki a tomlévezetékeket, amennyiben a

koévetkezd rendellenességeket tapasztalja:

« Sériilt, morzsol6do vagy repedezett kiilsé
réteg

» Szivargas

» Deformalodas (pl. felhdlyagosodas, megto-
rés)

+ Lazaillesztés

« lllesztés komoly sérlilése vagy korrdzidja

Cserélje ki a csdveket, amennyiben a kdvetke-

z6 rendellenességeket tapasztalja:

» Kopas

« Deformal6das és elhajlas

» Szivargas

STILL



Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

Az oszlopkar és gbérgdsor kené- >
se

— Tavolitsa el a gérgdsorrdl a szennyezddést D
és a visszamaradt kenéanyagot.

— A kopas csokkentése érdekében csucsnyo-
masu tapadé kendanyaggal (1) vonja be a
kiils6, a kdzéps6 és a belsé oszlopkar gor-
gbsorat. Lasd: > Fejezet "Karbantartasi
adattablazat", Oldal 425 .

@ MEGJEGYZES

Védbpermettel vonja be a gérgbsort mintegy
15-20 cm tavolsdgbdl. Varjon kordilbelil 15
percig, €s csak ezt kbvetben hasznalja djra a 6210.800-020
berendezést.

Az automatikus utanfuté-csato-
las karbantartasa

@ MEGJEGYZES

A mozgo alkatrészek kopdsa jelentésen csok-
kentheld, ha a csatoldst megfeleléen karban-
tartjak és kenbanyaggal rendszeresen kenik.

— Kertilje a tulolajozast!

@ MEGJEGYZES

Zalfa a csalolot, és csak azt kbvetden tisztitsa
meg a targoncat nagynyomasu tisztitoval. A
tisztitast kbvetden végezze el ujfent a csatolo-
csap, vontatorddszem és tamasztofelliletének
kenését.

STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

RO*243-as modell >
— Huzza ki a biztonsagi fogantyut (3).

Tolja felfelé a kézikart (2).

A zsirozast a zsirzészem (1) segitségével
végezze, a karbantartasi adattablazatban

foglaltak szerint; errél lasd: = Fejezet "Kar-
bantartasi adattablazat", Oldal 425 .

Zarja be a csatol6t ugy, hogy a csatolocsa-
pot a megfelelé szerszammal felemeli.

A rogzitett vonérudas utanfutdk hasznalata-
kor kenje be a vontatorud szemének aljat
és a csatolas tamfelliletét.

7321_003-091

Ellenérizze a csatolas csapjanak kopasat. [

A gomboly( rész atmérdéje nem lehet l
36,5 mm-nél kisebb.
—{ 365

RO*244 A tipus

> |
— Nyissa ki a csatolot.

7321_003-092

— A zsirozast a zsirzészem (1) segitségével >
végezze, a karbantartasi adattablazatban
foglaltak szerint; errél lasd: = Fejezet "Kar-
bantartasi adattablazat", Oldal 425 .

— Zsirozza meg a csatolocsapot, vonorudsze-
met és annak tdmasztdfelliletét.

Wartung_Rockinger 244 A

N I
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Az lizemkész allapot fenntartasa

RO*245-6s modell >

— A kenést az arra kijel6lt pontokon (zsirozo-
szem, nyitott csatolas) végezze a karban-
tartasi tablazat szerint; errél lasd: = Fejezet
"Karbantartasi adattablazat", Oldal 425 .

— Kenje be a vontatérid szemének tamfeliile-
tét.

7321_003-094

RO*841-es modell >

— A kenést az arra kijel6lt pontokon (zsirozo-
szem, nyitott csatolas) végezze a karban-
tartasi tablazat szerint; errél lasd: = Fejezet
"Karbantartasi adattablazat", Oldal 425 .

— Kenje be a vontatérud szemének tamfelile-
tét.

7321_003-095

Ellenérizze a hidraulikaolaj szint-
jét
A FIGYELEM

A hidraulikaolajok egészségre veszélyesek és miko-
dés kdzben nyomas alatt vannak.

— Tartsa be a hidraulikaolaj kezelésére vonatkozé
biztonsagi eldirasokat; lasd: > Fejezet "Hidraulika-
folyadék", Oldal 50 .

T y
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

— Parkolja le biztonsagosan a targoncat; lasd:
=Fejezet "A targonca biztonsagos leparko-
lasa és kikapcsolasa", Oldal 196 .

— Nyissa fel a motorhaztetét; lasd: »Fejezet >
"A motorhaztetd felnyitasa”, Oldal 429 .

— Az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba
forgatva hajtsa ki a szell6z6sz(irét a nivo-
palcaval (1), majd tavolitsa el.

A szell6z8sz(ir6 és a nivopalca menetirany
szerint nézve a targonca alvazanak bal olda-
lan talalhato.

— Tartsa a nivopalcat vizszintes helyzetben, >
és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintnek
legalabb a jelzésig (2) kell érnie a nivopal-
can.

— Amennyiben az olajszint nem éri el az el6irt
meértéket, t6ltsén hidraulikaolajat a vonatko-
z6 miszaki leirasnak megfeleléen (lasd:
= Fejezet "Karbantartasi adattablazat",
Oldal 425 ) a toltényulvanyba mindaddig,
mig a folyadék el nem éri a maximalis érték
jelolesét.

@ MEGJEGYZES

Hasznaljon tolcsért. h

7094_700-002

— Csavarja be a szell6zdsz(irét és a nivopal-
cat.

— Zarja le Gjbol a motorhaztet6t.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS
Ovatosan gydjtse dssze a kifolyt olajat. Ezeket

az anyagokat kornyezetbarat modon artalmat-
lanitsa.

N I
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Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

1000 oras karbantartas/éves karbantartas

Egyéb elvégzendd munkak

— Végezze el a gép lizemképességének fenn-
tartasahoz szikseéges feladatokat; err6l lasd
"A mikdédbképesség megdrzése" c. fejezet-
ben foglaltakat.

Az elszivorendszer ellenbrzése

— Vizsgalja meg, hogy nincs-e kiils6 sériilés a
kipufogogaz-rendszerben. Erésitse meg az
illeszkedéseket és a szivargd helyeket.

Uzemanyagsziiré cseréje >

\ A VESZELY
{1/ /£

LPG szivargas esetén robbanasveszély
all fenn.

— Be kell tartani a gaziizemanyagokra
vonatkoz6 biztonsagi eldirasokat
>Fejezet "Gazlizemanyag", Oldal 52 .

— Kapcsolja ki a motort.

— LPG palackokkal rendelkez® jarmiveknél
zarja le a hengerszelepet (1).

7311_003-036

STILL



Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

— Az LPG-tartallyal (valtozat) rendelkezé tar- >
goncak esetében zarja el az elzarészelepet

@)

— Nyissa fel a motorhaztetét; lasd: = Fejezet
"A motorhaztetd felnyitasa”, Oldal 429 .

— Csavarozza ki a szlir6hazon levo rogzité- >
csavart (3).
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Karbantartas

— Tavolitsa el a sz(ir6hazat (4). >

— Tavolitsa el a szlirébetétet (5).

— Ovatosan tavolitsa el a szennyezédést a
hazbol.

— Helyezzen be Uj szirébetétet (5) és tomits-
gyurdt (6).

A FIGYELEM
M(ikddési hibak eléfordulhatnak!

Gy06z46djon meg arrol, hogy a tomitégy(rl elhe-
lyezkedése megfelel6-e a szlr6betét mélyedésé-
ben, és hogy a sz(rét megfeleléen helyezte-e be.

Ellendrizze a témitések (7) sérilését; sziik-
ség szerint cserélje azokat.
Csavarozza vissza a szlir6hazat.

Nyissa ki a henger- (1) vagy az elzarészele-
pet (2).

Szivargast jelz6 spray-vel ellenérizze a to-
mitéseket.

Csukja le a motorhaztet6t.

Emelbhengerek és csatlakozok >
szivargasanak ellenérzése

Sérlilésveszély

Az oszlopkaron végzett munkalatok soran tartsa be a
biztonsagi el6irasokat, lasd az alabbi fejezetet:
"Munkavégzés a targonca elejében".

— Ellendrizze az esetleges szivargast a hid-
raulikus csatlakoztatasoknal és az emel6-
hengereknél (szemrevételezés).

— Ha szivargast észlel a csavarcsatlakozdoknal
vagy hidraulikus hengereknél, a hibakat ja-
vittassa ki egy hivatalos szervizk6zpontban.

STILL

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

7081_003-038

7094_810-004




1000 éras karbantartas/éves karbantartas
Emeldvillak ellen6rzése >

A FIGYELEM

Az emeldvillak nem lehetnek felemasak!
— Mindig egydtt cserélje ki az emel6villakat.

— Ellenérizze, lathato-e az emelévillakon (1)
deformalddas vagy kopas.

Az emeldvillakon nem lehetnek repedések és
deformalédasok a villahajlat kdrnyékén. A vil-
lak kopasa nem haladhatja meg az eredeti
vastagsag 10%-at.

— Ellendrizze a rogzitécsavarok (2) meglétét
és biztos rogzitését.

— Cserélje ki a kopott vagy deformalt emel6-
villakat.

A villazar allapotanak és megfelel6 mikodé-
sének ellendrzése:

— Vigye a rogzitkart (3) fliggdleges allasba.
Az emeldvillanak mozognia kell.
— Vigye a rogzitékart vizszintes allasba.

A retesznek reteszelnie kell a villan levé mé-
lyedésbe. Az emelbvillanak nem szabad mo-
zognia.

— A hibas villareteszel6ket cserélje ki.

Forditott emeldvilla ellen6rzése >

@ MEGJEGYZES

Az ellendrzést csak forditott emeldvilla (valfo-
zat) esetében kell elvégezni.

— Evente ellenérizze, hogy nincs-e megreped-
ve a villahajlat (1). Forduljon a szervizkdz-
pont munkatarsaihoz.

Karbantartas

d3911398

6210_842-003
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Karbantartas

10 éves karbantartas

10 éves karbantartas

Az LPG-tartaly (valtozat) ellenér- >
zése

@ MEGJEGYZES

Az LPG-tartdlyok cseppfolyds-gaz tarolok. Az
LPG-tartalyok nagynyomasu tartalyok, ame-
lyek felligyeletet jgényelnek és specifikus el-
lendrzési és atvizsgalasi idékozok vonatkoz-
nak réjuk. Az ellendrzést minden esetben egy
Jjovahagyott ellendrzé szervnek és szakképzett
szemeélynek kell elvégeznie. Németorszagban
az ellendrzést példaul a TUV végzi.

— Az LPG-tartaly ellenérzését egy jovahagyott
ellendrzd szervvel és egy szakképzett sze-
méllyel végeztesse el.

7311_003-043

— Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatara vonatkozé eldirasokat.

STILL



Karbantartas

10 éves karbantartas
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Miszaki adatok



Miszaki adatok

Méretek
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. A kormanyrud + 80 mm-rel llithaté. L] A villak tavolsaga allithaté.
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Miszaki adatok

Méretek

@ MEGJEGYZES

A hy, hs, hy, he és by lgyfélspecifikus méretér-
tékei a rendelésrdl szolo visszaigazoldsban ta-
ldlhatok.

"S" stlypont (elsd tengelytdl mért tavolsag)

Modell Tipus Tavolsag
(mm)
RX70-20/600 7400 927
RX70-25 7401 954
RX70-25/600 7402 954
RX70-30 7403 1003
RX70-30/600 7404 1003
RX70-35 7405 1068

@ MEGJEGYZES

A megadott "S" sulypontértek a standard fel-
szereltséqgli targoncakra vonatkozik. Ha pélaa-
ul a targonca mas tipusu oszlopkarral, szere-
lékkel vagy a vezetd védelmét elléto berende-
zéssel is el van latva, ez az érték csak tdje-
koztalo jellegl. Ha sziikséges, az "S" sulypont
értékét kiilén-kdilon kell megallapitani minden
egyes targoncanal.

STILL



VDI adatlap RX70-20/600 és RX70-25 tipusokhoz

VDI adatlap RX70-20/600 és
RX70-25 tipusokhoz

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szit6 tartozékok stb. eltérd értékeket eredme-
nyezhetnek.

Miszaki adatok

Kulcsadatok
Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Gyarto STILL GmbH STILL GmbH
" LPG-motor/elekt- | LPG-motor/elekt-
Hajtas
romos romos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 2000 2500
Tehersulypont ¢ (mm) 600 500
Tehertavolsag x (mm) 459 459
Tengelytav y (mm) 1760 1760
Témegadatok
Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Menetkész (ires tdmeg kg 3834 3834
Elsé tengelyterhelés teherrel kg 4993 5652
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 841 682
Elsé tengelyterhelés teher nélkdl kg 1790 1790
Hatso tengelyterhelés teher nélkiil kg 2044 2044
Kerekek, vazkeret
Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Abroncsok SE SE
Elsé abroncs mérete 23x9-10 23x9-10
y 4

STILL



Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-20/600 és RX70-25 tipusokhoz

Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Hatso6 abroncs mérete 21x8-9 21x8-9
Kerekek szama, els6 (x = hajtott) 2x 2x
Kerekek szama, hatso (x = hajtott) 2 2
Elsé nyomtav b10 (mm) 984 984
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 920
Alapméretek

Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Oszlopkar/emeldvilla eléreddntése Fok 6 6
Oszlopkar/emel6villa hatraddntése Fok 7 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2175 2175
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelési magassag’ h3 (mm) 2970 2970
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3600 3600
Véddelem folotti magassag h6 (mm) 2190 2190
Ulémagassag h7 (mm) 1074 1074
Csatolas magassaga h10 (mm) 340/455 340/455
Teljes hossz 11 (mm) 3605 3605
Hossz a villa hatuljaval egyutt 12 (mm) 2605 2605
Teljes szélesség b1 (mm) 1192 1192
Emelévilla vastagsaga s (mm) 40 40
Emelévilla szélessége e (mm) 100 100
Emelévilla hossza | (mm) 1000 1000
Eme!ovil!a az ISO 2328 szabvany szerint, WA WA
osztaly/tipus

Emelévilla szélessége b3 (mm) 1150 1150
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 125 125
nglbad talajtavolsag a tengelytav kbzep- m2 (mm) 150 140
Munkafolyqso szelessgge 1000 x 1200-as Ast (mm) 3963 3063
raklap esetén (keresztiranyban)

Munkafolyo’so szelessegg §00 x 1200-as Ast (mm) 4163 4163
raklap esetén (hosszanti iranyban)

1 A megadott emelésnél figyelembe vettiik az abroncs benyomédasat és az abroncsatmérd ti-
réshatarat.

T y
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VDI adatlap RX70-20/600 és RX70-25 tipusokhoz

Miszaki adatok

Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Fordulékor sugara Wa (mm) 2313 2313
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 611 611
Teljesitményadatok
Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Vezetési sebesség teherrel km/h 21 21
Vezetési sebesség teher nélkdil km/h 21 21
Emelési sebesség teherrel m/s 0,53 0,53
Emelési sebesség teher nélkil m/s 0,55 0,55
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,60 0,60
Leengedési sebesség teher nélkiil m/s 0,53 0,53
Vonderd teherrel N 17 500 17 500
Vonoerd teher nélkil N 12 140 12 140
Maszoképesség' teherrel % 29 29
Maszoképesség teher nélkil % 26 26
Gyorsulasi id6 teherrel mp 5,1 5,1
Gyorsulasi id6 teher nélkl mp 4,5 4,5
Uzemi fék Elektromos/ Elektromos/
hidraulikus hidraulikus

A FIGYELEM

A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-

keddn engedélyezett a haladas.

— Barmilyen felmer(il6 kérdéssel forduljon a hivata-

los szervizkdzponthoz.

1 Az értékek csak az azonos kategdriaba tartozo targoncak teljesitményének dsszehasonlita-
sara szolgalnak. A lejtdk/emelkeddk szintkiildnbsége semmiképpen sem a normalis napi mi-

kodtetési feltételeket tlikrozi.

STILL




Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-20/600 és RX70-25 tipusokhoz

Motor

Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Motor tipusa P24 P24
Motortgljesitmg’zny besorolasa az ISO 1585 KW 37 37
szabvany szerint

Névleges sebesség ford./perc 2600 2600
Hengerek szama 4 4
Eltolas cm3 2400 2400

= - "

Uzema’myag fo_gyasztas az EN 16796 Ih 22 23
szabvany szerint

Fedélzeti tapellatas \Y 12 12
Egyéb

Tipus RX70-20/600 RX70-25
Tipusszam 7400 7401
Szerelékek lizemi nyomasa bar 250 250
Olajaramlas a szerelékek felé I/min 30 30
Az izemanyagtartaly kapacitasa I’kg 11 11
Lpaz hangnyomasszint (vezetdfiilke)? dB (A) <77 <77
Lwaz hangerészint (munkaciklus) dB (A) 99 99
Emberi testet éré rezgésgyorsulas, az 2

EN 13059 szabvanynak megfeleléen m/s 0.58 0,58
Utanfuté csatolasa, DIN szerinti tipus/ Vonéhorog Vonéhorog
modell

1
2

A Blue-Q energiatakarékossagi programmal
Vezetdfllke nélkll. Az értékek a flilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

T AR
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VDI adatlap RX70-25/600 és RX70-30 tipusokhoz

VDI adatlap RX70-25/600 és
RX70-30 tipusokhoz

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szit6 tartozékok stb. eltérd értékeket eredme-
nyezhetnek.

Miszaki adatok

Kulcsadatok
Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Gyarto STILL GmbH STILL GmbH
" LPG-motor/elekt- | LPG-motor/elekt-
Hajtas
romos romos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 2500 3000
Tehersulypont ¢ (mm) 600 500
Tehertavolsag x (mm) 464 469
Tengelytav y (mm) 1820 1820
Témegadatok
Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Menetkész (ires tdmeg kg 4135 4168
Elsé tengelyterhelés teherrel kg 5788 6462
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 847 706
Elsé tengelyterhelés teher nélkdl kg 1827 1865
Hatso tengelyterhelés teher nélkiil kg 2308 2303
Kerekek, vazkeret
Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Abroncsok SE SE
Elsé abroncs mérete 23x9-10 23x9-10
y 4

STILL



Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-25/600 és RX70-30 tipusokhoz

Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Hatso6 abroncs mérete 21x8-9 21x8-9
Kerekek szama, els6 (x = hajtott) 2x 2x
Kerekek szama, hatso (x = hajtott) 2 2
Elsé nyomtav b10 (mm) 984 984
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 920
Alapméretek

Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Oszlopkar/emeldvilla eléreddntése Fok 6 6
Oszlopkar/emel6villa hatraddntése Fok 7 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2175 2175
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelési magassag’ h3 (mm) 2970 2970
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3750 3750
Véddelem folotti magassag h6 (mm) 2190 2190
Ulémagassag h7 (mm) 1074 1074
Csatolas magassaga h10 (mm) 340/455 340/455
Teljes hossz 11 (mm) 3705 3705
Hossz a villa hatuljaval egyutt 12 (mm) 2705 2705
Teljes szélesség b1 (mm) 1192 1192
Emelévilla vastagsaga s (mm) 45 50
Emelévilla szélessége e (mm) 100 100
Emelévilla hossza | (mm) 1000 1000
Eme!ovil!a az ISO 2328 szabvany szerint, WA WA
osztaly/tipus

Emelévilla szélessége b3 (mm) 1150 1150
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 125 125
nglbad talajtavolsag a tengelytav kbzep- m2 (mm) 150 150
Munkafolyqso szelessgge 1000 x 1200-as Ast (mm) 4047 4060
raklap esetén (keresztiranyban)

Munkafolyo’so szelessegg §00 x 1200-as Ast (mm) 4247 4260
raklap esetén (hosszanti iranyban)

1 A megadott emelésnél figyelembe vettiik az abroncs benyomédasat és az abroncsatmérd ti-
réshatarat.
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VDI adatlap RX70-25/600 és RX70-30 tipusokhoz

Miszaki adatok

Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Fordulékor sugara Wa (mm) 2397 2397
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 632 632
Teljesitményadatok
Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Vezetési sebesség teherrel km/h 21 21
Vezetési sebesség teher nélkdil km/h 21 21
Emelési sebesség teherrel m/s 0,53 0,48
Emelési sebesség teher nélkil m/s 0,55 0,50
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,60 0,60
Leengedési sebesség teher nélkiil m/s 0,53 0,53
Vonderd teherrel N 17 500 17 500
Vonoerd teher nélkil N 12 300 12 300
Maszoképesség' teherrel % 25 25
Maszoképesség teher nélkil % 24 24
Gyorsulasi id6 teherrel mp 5,1 5,1
Gyorsulasi id6 teher nélkl mp 4,5 4,5
Uzemi fék Elektromos/ Elektromos/
hidraulikus hidraulikus

A FIGYELEM

A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-

keddn engedélyezett a haladas.

— Barmilyen felmer(il6 kérdéssel forduljon a hivata-

los szervizkdzponthoz.

1 Az értékek csak az azonos kategdriaba tartozo targoncak teljesitményének dsszehasonlita-
sara szolgalnak. A lejtdk/emelkeddk szintkiildnbsége semmiképpen sem a normalis napi mi-

kodtetési feltételeket tlikrozi.

STILL




Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-25/600 és RX70-30 tipusokhoz

Motor

Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Motor tipusa P24 P24
Motortgljesitmg’zny besorolasa az ISO 1585 KW 37 37
szabvany szerint

Névleges sebesség ford./perc 2600 2600
Hengerek szama 4 4
Eltolas cm3 2400 2400

= - "

Uzema’myag fo_gyasztas az EN 16796 Ih 2.4 2.4
szabvany szerint

Fedélzeti tapellatas \Y 12 12
Egyéb

Tipus RX70-25/600 RX70-30
Tipusszam 7402 7403
Szerelékek lizemi nyomasa bar 250 250
Olajaramlas a szerelékek felé I/min 30 30
Az izemanyagtartaly kapacitasa I’kg 11 11
Lpaz hangnyomasszint (vezetdfiilke)? dB (A) <77 <77
Lwaz hangerészint (munkaciklus) dB (A) 99 99
Emberi testet éré rezgésgyorsulas, az 2

EN 13059 szabvanynak megfeleléen m/s 0.58 0,58
Utanfuté csatolasa, DIN szerinti tipus/ Vonéhorog Vonéhorog
modell

1
2

A Blue-Q energiatakarékossagi programmal
Vezetdfllke nélkll. Az értékek a flilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

T y
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VDI adatlap RX70-30/600 és RX70-35 tipusokhoz

VDI adatlap RX70-30/600 és
RX70-35 tipusokhoz

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szit6 tartozékok stb. eltérd értékeket eredme-
nyezhetnek.

Miszaki adatok

Kulcsadatok
Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Gyarto STILL GmbH STILL GmbH
" LPG-motor/elekt- | LPG-motor/elekt-
Hajtas
romos romos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 3000 3500
Tehersulypont ¢ (mm) 600 500
Tehertavolsag x (mm) 469 469
Tengelytav y (mm) 1820 1820
Témegadatok
Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Menetkész Ures tdmeg kg 4460 4460
Elsé tengelyterhelés teherrel kg 6652 7253
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 808 707
Elsé tengelyterhelés teher nélkdl kg 1890 1890
Hatso tengelyterhelés teher nélkiil kg 2570 2570
Kerekek, vazkeret
Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Abroncsok SE SE
Els6 abroncs mérete 23x10-12 23x10-12
Ay
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Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-30/600 és RX70-35 tipusokhoz

Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Hatso6 abroncs mérete 21x8-9 21x8-9
Kerekek szama, els6 (x = hajtott) 2x 2x
Kerekek szama, hatso (x = hajtott) 2 2
Elsé nyomtav b10 (mm) 975 975
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 920
Alapméretek

Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Oszlopkar/emeldvilla eléreddntése Fok 6 6
Oszlopkar/emel6villa hatraddntése Fok 7 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2175 2175
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelési magassag’ h3 (mm) 2970 2970
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3750 3750
Véddelem folotti magassag h6 (mm) 2195 2195
Ulémagassag h7 (mm) 1074 1074
Csatolas magassaga h10 (mm) 340/455 340/455
Teljes hossz 11 (mm) 3770 3770
Hossz a villa hatuljaval egyutt 12 (mm) 2770 2770
Teljes szélesség b1 (mm) 1224 1224
Emelévilla vastagsaga s (mm) 50 50
Emelévilla szélessége e (mm) 100 100
Emelévilla hossza | (mm) 1000 1000
Eme!ovil!a az ISO 2328 szabvany szerint, A WA
osztaly/tipus

Emelévilla szélessége b3 (mm) 1150 1150
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 125 125
nglbad talajtavolsag a tengelytav kbzep- m2 (mm) 150 150
Munkafolyqso szelessgge 1000 x 1200-as Ast (mm) 4127 4127
raklap esetén (keresztiranyban)

Munkafolyo’so szelessegg §00 x 1200-as Ast (mm) 4352 4327
raklap esetén (hosszanti iranyban)

1 A megadott emelésnél figyelembe vettiik az abroncs benyomédasat és az abroncsatmérd ti-
réshatarat.
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Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-30/600 és RX70-35 tipusokhoz

Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Fordulékor sugara Wa (mm) 2464 2464
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 632 632
Teljesitményadatok
Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Vezetési sebesség teherrel km/h 21 21
Vezetési sebesség teher nélkdil km/h 21 21
Emelési sebesség teherrel m/s 0,48 0,48
Emelési sebesség teher nélkil m/s 0,50 0,50
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,60 0,60
Leengedési sebesség teher nélkiil m/s 0,53 0,53
Vonderd teherrel N 17 000 17 000
Vonderd teher nélkil N 13400 13 400
Maszoképesség' teherrel % 24 24
Maszoképesség teher nélkil % 20 20
Gyorsulasi id6 teherrel mp 54 54
Gyorsulasi id6 teher nélkl mp 4.8 4.8
Uzemi fék Elektromos/ Elektromos/
hidraulikus hidraulikus
A FIGYELEM

A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-
keddn engedélyezett a haladas.

— Barmilyen felmer(il6 kérdéssel forduljon a hivata-
los szervizkdzponthoz.

1 Az értékek csak az azonos kategdriaba tartozo targoncak teljesitményének dsszehasonlita-
sara szolgalnak. A lejtdk/emelkeddk szintkiildnbsége semmiképpen sem a normalis napi mi-
kodtetési feltételeket tikrozi.
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Miiszaki adatok
VDI adatlap RX70-30/600 és RX70-35 tipusokhoz

Motor

Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Motor tipusa P24 P24
Motortgljesitmg’zny besorolasa az ISO 1585 KW 37 37
szabvany szerint

Névleges sebesség ford./perc 2600 2600
Hengerek szama 4 4
Eltolas cm3 2400 2400

= - "

Uzema’myag fo_gyasztas az EN 16796 Ih 2.7 3.0
szabvany szerint

Fedélzeti tapellatas \Y 12 12
Egyéb

Tipus RX70-30/600 RX70-35
Tipusszam 7404 7405
Szerelékek lizemi nyomasa bar 250 250
Olajaramlas a szerelékek felé I/min 30 30
Az izemanyagtartaly kapacitasa I’kg 11 11
Lpaz hangnyomasszint (vezetdfiilke)? dB (A) <77 <77
Lwaz hangerészint (munkaciklus) dB (A) 99 99
Emberi testet éré rezgésgyorsulas, az 2

EN 13059 szabvanynak megfeleléen m/s 0.58 0,58
Utanfuté csatolasa, DIN szerinti tipus/ Vonéhorog Vonéhorog
modell

1
2

A Blue-Q energiatakarékossagi programmal
Vezetdfllke nélkll. Az értékek a flilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.
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Miszaki adatok

Ergonémiai méretek

Ergondmiai méretek

A fejet éré Ut6déses sériilés veszélye!

Amennyiben a gépkezeld feje tul kdzel helyezkedik
el a tet6 aljahoz, a vezetéllés felfliggesztése vagy
valamilyen baleset kdvetkeztében a kezeld feje bele-
Utédhet a védétetdbe.

A sériilések elkerilése érdekében biztositsa, hogy
legalabb 40 mm tavolsag legyen a tet6 alja és a leg-
magasabb kezelf feje kdzott.

A tényleges felsé hézag megallapitasahoz a kezels-
nek be kell llnie a vezetdilésbe, az llésfelfliggesz-
tést pedig a neki megfeleld szintre kell beallitani.

A minimalis felsé hézagot targoncanként meg kell
hatarozni, mivel a kezel6k magasséaga és testsulya
jelentdsen eltérhet, valamint szamos kiilonb6z6 tipu-
sU vezet6iilés és védotetd all rendelkezésre.

A vezetéfilkét a munkahelyi ergonémia elva-
rasai, valamint az EN 1SO 3411 szabvanyt fi-
gyelembe véve tervezték. Altalanossagban el-
mondhatd, hogy a kezelének (il6 helyzetben
elegendé hellyel kell rendelkeznie, hogy biz-
tonsagosan elérje a kezelbszerveket és mi-
kodtesse a targoncat, valamint latnia kell a tar-
gonca széleit. Az EN ISO 3411 altal meghata-
rozott testmérettdl eltérével rendelkezd gépke-
zel6k esetében az lizemeltetének egyenként
ellendriznie kell a fenti feltételeket.

-

=

0000_003-002
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Miszaki adatok

Biztositék-kiosztas

oo YN

Biztositék-kiosztas

| —
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1F08 MMS, 10 A

1F09 Kapcsoldzar, 30-as csatlakozo, 10 A

1F10 Motorvezérlé egység ECU, 15-0s csatlako-
26, Doosan diagnosztika, izemanyag-feltol-
t6 szivattyd, 10 A

1F11  Atalakito, 10 A

1F12  Hitéfolyadék-szivattyd/hitéfolyadék-ventila-
tor atalakito, 15 A

1F15 MCUS3 vészvillogok, MCU3 verz., 10 A

1F16 MCU3 szervohidraulika, 10 A

1F17 MCUS3 idékéslelteto relé, 10 A

1F18 Res. CPP4, 10 A

1F19 |zzitégyertya reléje, 10 A

1F21  Motorolajszint-érzékeld, 10 A

1F22 ECU K01, ECU K03, ECU K05, 15 A

y 4

STILL

7311_003-073

Jelzokirt, 10 A

CAN halozati csatlakozo 1 (CPP 1), tet6 fel-
s6 része, 30 A

CAN halozati csatlakozd 5 (CPP 5), tet6 al-
so része, 20 A

CAN halozati csatlakozd 3 (CPP 3), keze-
160lés, ablaktorls, 30 A

Elektromos rogzitéfék, 30 A

SAE 12 V-os aljzat, 10 A

Inditémotor, 50-es csatlakozd, 30 A

Relé az izzitdgyertya-monitorhoz, 10 A
Légkondicionalé kondenzator, 20 A
Légkondicionalé kompresszor/evaporator,
25A



Miszaki adatok

Tovabbi biztositékok >

Ezen a targoncan tovabbi biztositékok vannak
az inditéakkumulatoron |évé biztositékpaneltdl
balra talalhaté biztositéktartoban.

Biztositék-kiosztas

@ MEGJEGYZES

A berendezéstdl fiiggben nem minden biztosi-
tek taldlhato meg az adott jarmiiben.

7300_003-009

9F06 Arnyékolt izzitdgyertya (csak dizel targonca-
kon), 25 A
9F36 12V aljzat, 10 A
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