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RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Ahol a teljesítmény és a hatékonyság találkozik

Ez a VDI 2198 számú irányelvnek megfelelő specifikációs lap csak a standard berendezés műszaki adatait tartalmazza.  
Az ettől eltérő abroncsok, más oszlopok, tartozékok stb. alkalmazása más értékeket eredményezhet.

1 Fülke nélkül – fülkével együtt mások az értékek

Je
lle

m
ző

k

1.1 Gyártó STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Gyártó típus megnevezése RX 70-20/600 RX 70-20T/600 RX 70-25 RX 70-25/600 RX 70-25 T RX 70-25 T/600 RX 70-30 RX 70-30/600 RX 70-30 T RX 70-30 T/600 RX 70-35 RX 70-35 T
1.2.1 Gyártó típus száma 7394 7400 7395 7396 7401 7402 7397 7398 7403 7404 7399 7405
1.3 Meghajtás Dízel Gáz Dízel Dízel Gáz Gáz Dízel Dízel Gáz Gáz Dízel Gáz
1.4 Kezelő típusa Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses
1.5 Névleges teherbírás/teher Q kg 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500
1.6 Teher súlypont távolság c mm 600 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500
1.8 Teher távolsága x mm 455 455 455 460 455 460 468 468 468 468 468 468
1.9 Tengelytávolság y mm 1760 1760 1760 1820 1760 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Tö
m

eg

2.1 Saját tömeg (akkumulátorral együtt) kg 4009 4090 4009 4329 4090 4410 4362 4638 4443 4719 4638 4719
2.2 Tengelyterhelés, terhelt állapotban elől/hátul kg 5178/831 5250/840 5763/746 5959/870 5908/682 6032/878 6637/725 6788/850 6710/733 6860/859 7389/749 7462/757
2.3 Tengelyterhelés, terheletlen állapotban elől/hátul kg 1980/2020 2051/2039 1980/2030 2003/2326 2051/2039 2076/2334 2042/2321 2028/2611 2114/2329 2100/2619 2028/2611 2100/2619

Ke
re

ke
k/

fu
tó

m
ű 3.1 Abroncsok Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus Szuperelasztikus

3.2 Abroncsméret Elől 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 23x10-12 23x10-12
3.3 Abroncsméret Hátul 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9
3.5 Kerekek száma (x = hajtott kerék) elől/hátul 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Nyomtáv Elől b10 mm 992 992 992 992 992 992 992 952 992 952 952 952
3.7 Nyomtáv Hátul b11 mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Al
ap

m
ér

et
ek

4.1 Emelőoszlop/villadöntés előre/hátra α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Emelőoszlop magassága leengedett állapotban lengedett állapotban h1 mm 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175
4.3 Szabademelés h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Emelés h3 mm 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
4.5 Oszlop magassága kitolt állapotban h4 mm 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3760 3760 3760 3760 3760 3760
4.7 Védőtető magassága (fülke) h6 mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2195 2190 2195 2195 2195
4.8 Ülésmagasság SIP szerint/vezetőállás magasság h7 mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
4.12 Vonócsatlakozó magasság h10 mm 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455
4.19 Teljes hosszúság l1 mm 3607 3607 3607 3702 3607 3702 3702 3775 3702 3775 3775 3775
4.20 Hosszúság villatőig l2 mm 2607 2607 2607 2702 2607 2702 2702 2775 2702 2775 2775 2775
4.21 Teljes szélesség b1 mm 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1200 1199 1200 1200 1200
4.22 Villavastagság s mm 40 40 40 45 40 45 50 50 50 50 50 50
4.22.1 Villaszélesség e mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.22.2 Villahossz l mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4.23 Villakocsi ISO 2328, csoport/A, B típus ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Villakocsi szélessége b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Szabad magasság az oszlop alatt, teherrel m1 mm 120 120 120 120 120 120 115 120 115 120 115 115
4.32 Szabad magasság a tengelytáv közepén m2 mm 140 140 140 140 140 140 135 140 135 140 140 140
4.33 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 mm raklappal keresztirányban Ast mm 3924 3924 3924 4044 3924 4044 4052 4136 4052 4136 4136 4136
4.34 Munkafolyosó szélessége 800 × 1200 méretű raklappal, hosszanti irányban Ast mm 4125 4125 4125 4244 4125 4244 4252 4336 4252 4336 4336 4336
4.35 Fordulási sugár Wa mm 2270 2270 2270 2384 2270 2384 2384 2468 2384 2468 2468 2468
4.36 Legkisebb forgáspont-távolság b13 mm 469 469 469 595 496 595 595 640 595 640 640 640

Te
lje

sít
m

én
ya

da
to

k

5.1 Menetsebesség teherrel/teher nélkül km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Emelési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,63/0,65 0,61/0,63 0,63/0,65 0,63/0,65 0,61/0,63 0,61/0,63 0,58/0,60 0,58/0,60 0,56/0,60 0,56/0,60 0,58/0,60 0,56/0,58
5.3 Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53
5.5 Vonóerő teherrel N 23500 17500 24100 24000 18000 21000 24000 24000 23000 25500 24000 26000
5.5.1 Vonóerő teher nélkül N 14400 13500 14400 15000 13500 17000 15000 15000 14500 15000 15000 15000
5.7 Kapaszkodóképesség teherrel/teher nélkül % 35/30 29/26 37/30 30/27 30/28 32/31 28/27 26/25 32/31 29/25 25/25 28/25
5.9 Gyorsulási idő teherrel/teher nélkül s 4,8/4,4 4,8/4,5 4,9/4,5 5,0/4,5 4,9/4,5 5/4,6 5,1/4,5 5,2/4,6 5/4,6 5,1/4,7 5,2/4,6 5,2/4,7

5.10 Üzemi fék Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Elektromos/
hidraulikus

Be
lső

 ég
és

ű 
m

ot
or

7.1 Motorgyártó STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
7.1.1 Típus DM02VB PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB PM02V
7.2 Motorteljesítmény az ISO 1585 szerint kW 45 36 45 45 36 36 45 45 36 36 45 36
7.3 Névleges fordulatszám 1/min 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
7.4 Hengerek száma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Hengerürtartalom cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Kibocsátási szint a 2016/1628 sz. EU-rendelet szerint EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V

7.5 Üzemanyag-fogyasztás az EN 16796 szerint l/h 
kg/h

2,4  
2,6

2,5 2,7  
2,7

 
2,8

2,8 2,9  
2,8

 
2,9

3,0  
3,0

7.9 Fedélzeti hálózati feszültség V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Eg
yé

b

8.1 Meghajtás típusa Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos Dízel-elektromos
10.1 Kiegészítő berendezések üzemi nyomása bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Kiegészítő berendezések olajárama l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10.4 Üzemanyagtartály kapacitása l/kg 58 11 58 58 11 11 58 58 11 11 58 11
10.7 LpAZ

 1 hangnyomásszint (a kezelő helyénél) dB(A) 76 74 76 76 74 74 76 76 74 74 76 74
10.7.1 Hangteljesítményszint (LWAZ, munkaciklusokra) dB(A) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
10.8 Vonócsatlakozó, fajta/DIN típus Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros Csavaros



4 5

b 1
0

b 1
1

b 3 b 1

e

l2
yxl m

2

m
1

h 2
h 1

h 6
h 7

h 1
0

α

c

Q

β

h 3
h 4

s

b 1
3

l6 
(800/ 
1000)

W
a

Ast

100 100

x

b 1
2

(1
20

0)

RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Emelőoszlop táblázatok

A méretek a függőleges oszlopra vonatkoznak

Oldalnézet

Felülnézet

Állítható ülés  
±90 mm

±80 mm

Műszaki rajzok

Teleszkópos emelőoszlop HiLo emelőoszlop Triplex emelőoszlop

RX
 7

0-
25

//
RX

 7
0-

20
/6

00

Névleges emelés h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Magasság h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Szabad emelés h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Legnagyobb magasság, 4 görgős villakocsi h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Döntés emelőoszlop/villakocsi előre/hátra α/β ° 6/7 6/7 6/7
Villareteszelés közép-közép mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Abroncsok első/hátsó 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9
Nyomtáv első/hátsó mm 992/920 992/920 992/920 1096/920
Maximális szélesség b1 mm 1199 1199 1199 1303

RX
 7

0-
25

/6
00

Névleges emelés h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Magasság h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Szabad emelés h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Legnagyobb magasság, 4 görgős villakocsi h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Döntés emelőoszlop/villakocsi előre/hátra α/β ° 6/7 6/7 6/7
Villareteszelés közép-közép mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Abroncsok első/hátsó 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Nyomtáv első/hátsó mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maximális szélesség b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 7

0-
30

Névleges emelés h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Magasság h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Szabad emelés h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Legnagyobb magasság, 4 görgős villakocsi h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5260 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Döntés emelőoszlop/villakocsi előre/hátra α/β ° 6/7 6/7 6/7
Villareteszelés közép-közép mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Abroncsok első/hátsó 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Nyomtáv első/hátsó mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maximális szélesség b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 7

0-
35

//
 R

X 
70

-3
0/

60
0

Névleges emelés h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Magasság h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Szabad emelés h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Legnagyobb magasság, 4 görgős villakocsi h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Döntés emelőoszlop/villakocsi előre/hátra α/β ° 6/7 6/7 6/7
Villareteszelés közép-közép mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Abroncsok első/hátsó 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Nyomtáv első/hátsó mm 952/920 1050/920 952/920 952/920 1050/920 1100/920
Maximális szélesség b1 mm 1200 1298 1200 1200 1298 1399
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RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Alapvető teherbírások

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-20/600 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-20/600 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-25 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-25 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

  Széria kivitelű villával           Integrált oldalmozgatóval és széria kivitelű villával  
A feltüntetett értékek a targonca felszereltségétől függően változhatnak

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-25/600 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-25/600 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben
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Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-30 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-30 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-35 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 500 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-35 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Alapvető teherbírások

  Széria kivitelű villával           Integrált oldalmozgatóval és széria kivitelű villával  
A feltüntetett értékek a targonca felszereltségétől függően változhatnak

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-30/600 teleszkópos emelőoszlop/NiHo emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben

Tehersúlypont távolság c = 600 mm

Al
ap

 te
he

rb
írá

s 
kg

-b
an

RX 70-30/600 triplex emelőoszlop 
Szimpla szuperelasztikus abroncsok

Emelési magasság mm-ben
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RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Részletes fényképek

Nagyobb teljesítmény: kényelmes és ergonomikus vezetőfülke a fáradságmentes 
üzemeltetésért 

Biztonságos, intuitív kezelés a STILL Easy Control kijelző- és vezérlőmodul 
segítségével

Optimális panorámakilátás: keskeny oszlop és extra széles ablak

Tökéletes stabilitás minden helyzetben az elektrohidraulikus rögzítőféknek 
köszönhetően 

Folyamatos kilátás minden irányban: napellenző a szélvédőn, valamint a tető- és a 
hátsó ablakon

Állítható tetőablak a kellemes munkahelyi hőmérséklet érdekében

A kormányoszlop egyedi beállítása 

Felhasználóbarát: bőséges tér a vezető számára, hogy az üzemeltetés minden 
helyzetben hatékony legyen
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RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Ahol a teljesítmény és a hatékonyság találkozik

Erőteljes, hatékony és pontos: STILL Performance System tökéletes 
összhangban működő komponensekkel

Mindenre kiterjedő irányítás: a STILL Easy Control fedélzeti 
számítógépe – teljesítményfunkciók gombnyomásra, lényeges 
információk egy pillantásra

Akadálytalan kilátás: optimális láthatóság a keskeny oszlopnak, széles 
ablakoknak és új anyagú műszerfalnak köszönhetően

Teljes sebességgel előre: a több mint 20 %-kal erősebb ipari motor azt 
eredményezi, hogy az RX 70-20/35 több árut tud még gyorsabban a 
célba juttatni – és közben mégis rendkívül takarékos marad! Ezt a STILL 
Performance System teszi lehetővé: a tökéletes összhangban működő 
komponensek az erőteljes és hatékony hajtást pontos és érzékeny 
vezérléssel kombinálják. Minden RX 70-20/35 úgy készül, hogy éveken 
át meggyőzően működjön: tartós anyagok és kompakt dizájn találkozik 
bennük az egyedülálló menetdinamikával. A csúcsteljesítményt nyújtó 
járműnek számos olyan erőssége van, amelyek az intuitív kezelőszervek 
révén minden helyzetben hatékonyan alkalmazhatók. Mindezen 

felül a kényelmes vezetőfülke minden részlete gondos mérlegelés 
eredménye, a széles lábtámasztól kezdve egészen a maximális 
láthatóságot biztosító, új anyagú műszerfalig. A STILL Easy Control 
az irányítás központi okos eleme. A fedélzeti számítógép közvetlen 
hozzáférést biztosít a teljesítményfunkciókhoz, és egyetlen felületen 
kijelzi a lényeges járműinformációkat. Tolatás szűk helyen, gyakori fel- 
és lehajtás rámpákon, változó üzemi körülmények – az RX 70-20/35 
járművekkel a rakománykezelést mindig könnyűszerrel elvégezheti, még 
nehéz, erőpróbát jelentő körülmények között is. Tapasztalja meg az 
intelligens rakománykezelés iskolapéldáját!

‘Simply Efficient’ tényezők: a targonca teljesítménymutatói mint a gazdasági hatékonyság mérőszámai

 Simply easy

■ �Intuitív kezelés: standard, könnyen használható kezelőszervek a teljes 
RX-termékcsaládban

■ �Üljön be, helyezze magát kényelembe, és induljon el: tágas 
vezetőfülke állítható kormányoszloppal

■ �Csak kattintson egyet vagy pillantson oda: a STILL Easy Control 
fedélzeti számítógépe gombnyomásra aktiválja a 
teljesítményfunkciókat és egyetlen felületen megjeleníti az összes 
lényeges információt

■ �Így könnyebb a munka: számos támogató funkció teszi könnyebbé a 
munkát és növeli a biztonságot

 Simply powerful

■ �Nagy teljesítmény: az erőteljes hajtás pontos vezérléssel párosul
■ �Hatékony rakománykezelés: akár 21 km/h-s haladási sebesség
■ �Gyors teljesítés: a párhuzamos működés lehetővé teszi a menet 

közben történő emelést vagy döntést
■ �Rugalmas teljesítményvezérlés: elektromosan állítható 

hidraulikaszivattyú
■ �Az új STILL Performance System koordinációja révén tökéletes 

összhangba kerül a rendszer minden hajtáskomponense és 
működtető funkciója

■ �Az erőteljes és csendes, hibrid technológiás dízel-elektromos hajtás 
rendkívül jó rakománykezelési teljesítményt és alacsony fogyasztást 
biztosít, csekély zajkibocsátás és minimális környezetterhelés mellett

 Simply safe

■ �Tökéletes kilátás minden irányban: nagy ablakok, még a védőtetőben 
is

■ �Jó nyomvonaltartás és stabilitás: kiemelkedő vezetési stabilitás 
kanyarokban, és alacsony tömegközéppont

■ �Irányított biztonsági ellenőrzés: a jármű csak kijelzőn keresztül 
irányított működésvizsgálat után adható ki

■ �Biztonságos be- és kiszállás: nagy, felülről is látható, csúszásmentes 
lépcsőfokok, valamint kapaszkodók a védőtetőn is

■ �Kiegyensúlyozott hajtásteljesítmény: minden hajtott kerék külön van 
vezérelve, így gondoskodik arról, hogy a jármű mindig a pályáján 
maradjon

 Simply flexible

■ �Rugalmas vezérlési lehetőségek: minikar, Fingertip vagy 
Joystick 4Plus vezérlés

■ �Biztonság és kényelem minden helyzetben: rugalmasan állítható 
vezetési és emelési működésmódok

■ �Pont a helyzethez igazított energiafelvétel: széles körű lehetőségek a 
maximális teljesítmény érdekében, minden alkalmazási módban

 Simply connected

■ �Digitális teljesítményfokozás: opcionális illesztőfelület a flottakezelő 
szoftverhez, pl. STILL neXXt fleet-hez történő illesztés érdekében

■ �Rugalmas kapcsolattartás: a jármű elő van készítve MMS-hez, ami 
azt jelenti, hogy bármely anyagmozgatás-menedzsmentrendszerbe 
könnyedén beilleszthető



10 11

RX 70-20/35 Dízel- és gázüzemű targoncák 
Típusváltozatok

1 Gázüzemű    ▯ Standard     ○ Opció     ─ Nem rendelhető

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Ve
ze

tő
fü

lke

Ütéselnyelő vezetőülés az optimális komfortért egyenetlen utakon ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Acél védőtető ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Időjárás ellen védő kialakítás különböző változatokban ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vezetőfülke ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ponyvás fülke ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Színezett szélvédő, hátsó és elülső ablakok, szélvédőmosó és -törlő készülék ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A vezetőfülke alsó helyzetbe állítva kb. 2120 mm magas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Egypedálos menetvezérlés ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kétpedálos menetvezérlés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Beépített tároló és italtartó ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ráfröccsenő víztől védett kijelző és funkciógombok ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Írófelület és csipeszes tábla (levehető), lámpával ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grammer ülés műbőr huzattal ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kényelmes vezetőülés textilhuzattal és deréktámasszal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grammer vezetőülés kizárólag műbőr vagy textilhuzattal, mechanikus vagy légrugós, extra széles ülőfelület, nagy rugóút, deréktámasz, állítható magasságú kiegészítő háttámla és 
fűthető ülés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vízszintes rugós lemez a vezetőülés számára az emberre ható rezgések minimálisra csökkentéséhez ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Színes kijelző intuitív menüelrendezéssel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
12 V-targonca tápellátás- és USB-csatlakozó ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bluetooth kihangosítós DAB+ rádió/MP3-lejátszó USB-csatlakozással ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Állítható tetőablak ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Védőárnyékoló és napellenző ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vízfűtés befúvással és fagymentesítő fúvókákkal a szélvédőnél és a lábtámasznál ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klímaberendezés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Os
zlo

p

Szabad kilátást nyújtó teleszkópos oszlop teljes szabademeléssel és anélkül ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szabad kilátást nyújtó triplex oszlop ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A villafogak kopásvédelemmel rendelkeznek ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Különböző villakocsi-szélességek, integrált oldalirányú eltolással és villaállítással ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hátsó tehertámasz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatikus függőleges oszloppozíció ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hidraulikus tároló az emelőhengerben a hidraulikarendszer nyomáscsúcsainak csökkentése érdekében ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Előre/hátra döntés 6/7 fok ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Gu
m

iab
ro

nc
so

k

Szuperelasztikus gumiabroncsok, SIT rendszer, egyes vagy iker ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Szuperelasztikus gumiabroncsok, SIT rendszer, természetes szín vagy antisztatikus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Levegős gumiabroncsok, egyes vagy iker ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hi
dr
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us
 

re
nd

sz
er

Proporcionális szelepes technológia a különösen finom mozgásokhoz ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Akár három hidraulikus kör a tartozékok vezérléséhez ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hidraulikus funkciók egyénre szabott paraméterezése ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minikar kartámasszal, két kar ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minikar kartámasszal, három vagy négy kar, Joystick 4Plus vagy Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ha
jtá

so
k

Öt menetprogram a különböző vezetési és fékezési szokásokhoz ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Blue-Q energiatakarékos üzemmód ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Fokozatmentes gyorsítás és hátramenet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Karbantartásmentes hajtások a menet-, kormányzási és emelőrendszerekben ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tokozott menet- és emelési hajtáskomponensek a por- és szennyezésvédelem érdekében ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Szárazlevegő-szűrő karbantartás-kijelzéssel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
További légszűrő vagy ciklon előszűrő ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 literes és 70 literes LPG-tartályok ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Automatikus motorleállítás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Motorelőfűtés külső tápcsatlakozáson keresztül ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szabályozott háromutas katalitikus átalakító ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Kiegészítő szigetelőcsomag a zajkibocsátás csökkentéséhez ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dízel részecskeszűrő ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Fé
k Kopásmentes, olajfürdőben futó tárcsafékek ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Elektrohidraulikus rögzítőfék ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Bi
zt

on
sá

g

Alacsony tömegközéppont és magas önbeálló csapágy a kormánytengelyen az optimális biztonsági szintekért ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Egyszerű és biztonságos be- és kiszállás a széles, csúszásmentes lépcsőfokokon ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rácsos védőtető ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Keskeny védőtető profil az optimális kilátásért ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
EasyBelt övrendszer a gyors, könnyű be- és kikötésért ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IWS övrendszer csatolási lehetőséggel mindkét oldalon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Világítási rendszer LED-es kialakítással, engedélyezhető ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Munkafények LED-es kialakítással ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Figyelmeztető villogó fény ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light figyelmeztetőberendezés, kék fénnyel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Biztonságiöv-figyelés, a hajtóegység csak akkor működtethető, ha az öv be van csatolva ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Vezető által állítható sebességkorlátozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tempomat sebességszabályozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Emelési magasság érzékelő az emelési magasság pontos méréséhez opcionális segédfunkciókkal  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stabilitásnövelő Dynamic Load Control ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rakománytömeg mérése ±2 % pontossággal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: hozzáférési jogosultságok, ütközésérzékelés, jelentések ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL Kft. 

2800 Tatabánya 

Rákóczi Ferenc utca 3. 

Telefon: +36 34 573 211 

info@still.hu

További információt talál az alábbi címen 

www.still.hu

A STILL a következő területeken 

rendelkezik tanúsítványokkal: 

minőség menedzsment, munkahelyi 

biztonság, környezetvédelem és 

energiagazdálkodás.




