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RX 70-20/35 Diesel- og gass-gaffeltrucker 
Ytelse møter effektivitet

Databladet, som samsvarer med VDI-direktiv 2198, viser bare tekniske verdier for standard utstyr.  
Forskjellige dekk, andre master, bruk av tilbehør osv. kan føre til andre verdier.

1 Uten førerhus, forskjellige verdier med førerhus
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1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens typebenevnelse RX 70-20/600 RX 70-20T/600 RX 70-25 RX 70-25/600 RX 70-25 T RX 70-25 T/600 RX 70-30 RX 70-30/600 RX 70-30 T RX 70-30 T/600 RX 70-35 RX 70-35 T
1.2.1 Produsentens modellnummer 7394 7400 7395 7396 7401 7402 7397 7398 7403 7404 7399 7405
1.3 Fremdrift Diesel LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel LPG
1.4 Betjening Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende
1.5 Nominell lastekapasitet/belastning Q kg 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500
1.6 Lastsenterlengde c mm 600 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500
1.8 Lastlengde x mm 455 455 455 460 455 460 468 468 468 468 468 468
1.9 Akselavstand y mm 1760 1760 1760 1820 1760 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Ve
kt

2.1 Servicevekt kg 4009 4090 4009 4329 4090 4410 4362 4638 4443 4719 4638 4719
2.2 Akseltrykk, lastet front/bak kg 5178/831 5250/840 5763/746 5959/870 5908/682 6032/878 6637/725 6788/850 6710/733 6860/859 7389/749 7462/757
2.3 Akseltrykk, ulastet front/bak kg 1980/2020 2051/2039 1980/2030 2003/2326 2051/2039 2076/2334 2042/2321 2028/2611 2114/2329 2100/2619 2028/2611 2100/2619
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3.1 Dekk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk
3.2 Dekkdimensjoner front 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 23x10-12 23x10-12
3.3 Dekkdimensjoner bak 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9
3.5 Antall hjul (x = med drift) front/bak 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Sporvidde front b10 mm 992 992 992 992 992 992 992 952 992 952 952 952
3.7 Sporvidde bak b11 mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Gr
un

nle
gg

en
de

 m
ål

4.1 Helling på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Masthøyde når den er trukket inn h1 mm 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175
4.3 Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Løft h3 mm 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
4.5 Masthøyde når den er kjørt ut h4 mm 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3760 3760 3760 3760 3760 3760
4.7 Høyde over beskyttelsestak (førerhus) h6 mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2195 2190 2195 2195 2195
4.8 Setehøyde som SIP/ståhøyde h7 mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
4.12 Koblingshøyde h10 mm 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455
4.19 Total lengde l1 mm 3607 3607 3607 3702 3607 3702 3702 3775 3702 3775 3775 3775
4.20 Lengde inkludert gaffelrygger l2 mm 2607 2607 2607 2702 2607 2702 2702 2775 2702 2775 2775 2775
4.21 Total bredde b1 mm 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1200 1199 1200 1200 1200
4.22 Gaffeltykkelse s mm 40 40 40 45 40 45 50 50 50 50 50 50
4.22.1 Gaffelbredde e mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.22.2 Gaffellengde l mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4.23 Gaffelramme ISO 2328, klasse/form A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Gaffelrammebredde b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Bakkeklaring under mast, med last m1 mm 120 120 120 120 120 120 115 120 115 120 115 115
4.32 Bakkeklaring, senter av hjulavstand m2 mm 140 140 140 140 140 140 135 140 135 140 140 140
4.33 Arbeidsgangbredde med 1000 x 1200 paller på tvers Ast mm 3924 3924 3924 4044 3924 4044 4052 4136 4052 4136 4136 4136
4.34 Arbeidskorridorbredde med 800 x 1200 paller på langs Ast mm 4125 4125 4125 4244 4125 4244 4252 4336 4252 4336 4336 4336
4.35 Svingradius Wa mm 2270 2270 2270 2384 2270 2384 2384 2468 2384 2468 2468 2468
4.36 Minste dreieavstand b13 mm 469 469 469 595 496 595 595 640 595 640 640 640
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5.1 Kjørehastighet med/uten last km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0.63/0.65 0.61/0.63 0.63/0.65 0.63/0.65 0.61/0.63 0.61/0.63 0.58/0.60 0.58/0.60 0.56/0.60 0.56/0.60 0.58/0.60 0.56/0.58
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53 0.60/0.53
5.5 Dragertrekk, lastet N 23500 17500 24100 24000 18000 21000 24000 24000 23000 25500 24000 26000
5.5.1 Dragertrekk, ikke lastet N 14400 13500 14400 15000 13500 17000 15000 15000 14500 15000 15000 15000
5.7 Klatreevne med/uten last % 35/30 29/26 37/30 30/27 30/28 32/31 28/27 26/25 32/31 29/25 25/25 28/25
5.9 Akselerasjonstid med/uten last s 4.8/4.4 4.8/4.5 4.9/4.5 5.0/4.5 4.9/4.5 5/4.6 5.1/4.5 5.2/4.6 5/4.6 5.1/4.7 5.2/4.6 5.2/4.7

5.10 Fotbrems Elektrisk/
hydraulisk
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7.1 Motorprodusent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
7.1.1 Type DM02VB PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB PM02V
7.2 Motoreffekt iht. ISO 1585 kW 45 36 45 45 36 36 45 45 36 36 45 36
7.3 Nominell hastighet 1/min 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
7.4 Antall sylindre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Kapasitet cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Utslippsnivå iht. EU-regulering 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V

7.5 Drivstofforbruk iht. EN 16796 l/t 
kg/t
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7.9 Tilkoblet spenning V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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8.1 Utforming av transmisjonsgiret Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk
10.1 Arbeidstrykk for ekstrautstyr bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Oljevolum for ekstrautstyr l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10.4 Innhold i drivstofftank l/kg 58 11 58 58 11 11 58 58 11 11 58 11
10.7 Lydtrykknivå LpAZ

 1 (operatørposisjon) dB(A) 76 74 76 76 74 74 76 76 74 74 76 74
10.7.1 Lydtrykknivå LWAZ (arbeidssykluser) dB(A) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
10.8 Tilhengerfeste, enhet/DIN-type Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt



4 5

b 1
0

b 1
1

b 3 b 1

e

l2
yxl m

2

m
1

h 2
h 1

h 6
h 7

h 1
0

α

c

Q

β

h 3
h 4

s

b 1
3

l6 
(800/ 
1000)

W
a

Ast

100 100

x

b 1
2

(1
20

0)

RX 70-20/35 Diesel- og gass-gaffeltrucker 
Masttabeller

Målene gjelder for vertikal mast

Sidevisning

Toppvisning

Regulerbart sete 
±90 mm

±80 mm

Målskisser

Teleskopisk mast HiLo-mast Triplex-mast

RX
 7

0-
25

//
RX

 7
0-

20
/6

00

Nominelt løft h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maksimumshøyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Helling på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 6/7 6/7 6/7
Senter–senter-låseposisjon for gaffel mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Dekk front/bak 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9
Spor front/bak mm 992/920 992/920 992/920 1096/920
Maksimum bredde b1 mm 1199 1199 1199 1303
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Nominelt løft h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maksimumshøyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Helling på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 6/7 6/7 6/7
Senter–senter-låseposisjon for gaffel mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Dekk front/bak 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Spor front/bak mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maksimum bredde b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399
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Nominelt løft h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maksimumshøyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5260 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Helling på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 6/7 6/7 6/7
Senter–senter-låseposisjon for gaffel mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Dekk front/bak 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Spor front/bak mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maksimum bredde b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 7

0-
35

//
 R

X 
70

-3
0/

60
0

Nominelt løft h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maksimumshøyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Helling på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 6/7 6/7 6/7
Senter–senter-låseposisjon for gaffel mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Dekk front/bak 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Spor front/bak mm 952/920 1050/920 952/920 952/920 1050/920 1100/920
Maksimum bredde b1 mm 1200 1298 1200 1200 1298 1399



6 7

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 600 mm
2500

2000

1500

1000 

500
≤2000 3000 4000 5000

2250

2000 

1750

1500 

1250

1000 

750
≤2000 3000 4000 5000

c = 800 mm

c = 1000 mm

2250

2000 

1750

1500 

1250

1000 

750
≤4000 5000 6000 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

3000

2500 

2000

1500 

1000
≤2000 3000 4000 5000

2500

2000

1500

1000 

500
≤4000 5000 6000 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 600 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

3000

2500 

2000

1500 

1000
≤4000 5000 6000 7000

RX 70-20/35 Diesel- og gass-gaffeltrucker 
Grunnleggende lastekapasitet

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-20/600 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-20/600 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 70-25 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 70-25 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

  Med standard gafler           Med integrert sideskift og standard gafler  
Listeverdiene kan variere avhengig av gaffeltruckens utstyr

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-25/600 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-25/600 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm
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RX 70-30 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 70-30 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 70-35 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 70-35 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

RX 70-20/35 Diesel- og LPG-gaffeltrucker 
Grunnleggende lastekapasitet

  Med standard gafler           Med integrert sideskift og standard gafler  
Listeverdiene kan variere avhengig av gaffeltruckens utstyr

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-30/600 Teleskopisk/HiLo-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 600 mm
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RX 70-30/600 triplex-mast 
Enkle, superelastiske dekk

Løftehøyde i mm
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RX 70-20/35 Diesel- og LPG-gaffeltruck 
Detaljerte bilder

For bedre ytelse: behagelig og ergonomisk førerhus for utmattelsesfri drift 

Sikker og intuitiv drift med STILL Easy Control-skjermen og kontrollmodulen

Optimal panoramautsikt: slank mast og ekstra store vinduer

Perfekt stabilitet i alle posisjoner takket være den elektrohydrauliske 
parkeringsbremsen 

God sikt til enhver tid: solskjerm for frontruten samt tak- og bakruten

Regulerbart takvindu for et behagelig klima på arbeidsplassen

Individuell justering av rattstamme 

Brukervennlig: god plass for føreren for generelt effektiv drift
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RX 70-20/35 Diesel- og LPG-gaffeltruck 
Ytelse møter effektivitet

Kraftig, effektiv og nøyaktig: STILL Performance System med perfekt 
koordinerte komponenter

Fullstendig kontroll: STILL Easy Control-datamaskinen om bord – 
ytelsesfunksjoner med en trykknapp, relevant info på et øyeblikk

God sikt forover: optimal sikt takket være den tynne masten, store 
vinduer og termoformet dashbord

Full fart forover: industrimotoren med over 20 % mer kraft betyr at 
RX 70-20/35 kan flytte flere varer til sin destinasjon enda raskere 
– det forblir imponerende effektivt! Dette er mulig takket være 
STILL Performance System: perfekt koordinerte komponenter 
kombinerer et kraftig og effektivt drivverk med nøyaktig og følsom 
kontroll. Hver RX 70-20/35 er bygget for å imponere i mange år:  
varige materialer og kompakt design møter enestående 
ytelsesdynamikk. Topputøveren har en rekke styrker som er effektivt 
tilpasset enhver situasjon takket være de intuitive driftselementene. I 

tillegg er hver eneste detalj i det komfortable førerhuset nøye vurdert, 
fra den store fotbrønnen til det termoformede dashbordet for maksimal 
sikt. STILL Easy Control er førerhusets smarte midtpunkt. Den smarte 
datamaskinen om bord gir direkte tilgang til ytelsesfunksjoner, og viser 
relevant truckinformasjon på et øyeblikk. Rygge i trange områder, 
hyppig kjøring opp og ned ramper, ulike driftforhold – med RX 70-
20/35 er lasthåndteringen under kontroll til enhver tid, selv i vanskelige 
og utfordrende situasjoner. Opplev intelligent ytelse på sitt beste!

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■  �Intuitiv behandling: standard driftskonsept som er lett å bruke i hele 
RX-produktserien

■ �Stig inn, gjør deg komfortabel og kom igang: romslig førerhus med 
regulerbar rattstamme

■  �Et blikk eller klikk er alt du trenger: STILL Easy Control-datamaskinen 
om bord aktiverer ytelsesfunksjoner med en trykknapp og viser all 
relevant informasjon på et øyeblikk

■  �Enklere arbeid: en rekke hjelpefunksjoner gjør arbeidet enklere og 
forbedrer sikkerheten

 Simply powerful

■ �Sterk ytelse: kraftig drivverk og nøyaktig kontroll
■  �Effektiv godsbehandling: kjørehastighet på inntil 21 km/t
■ �Smidig ytelse: parallell drift gjør det mulig å kjøre og løfte eller vippe 

samtidig
■  �Fleksibel kraftkontroll: elektrisk justerbar hydraulisk pumpe
■  �Nye STILL Performance System koordinerer hele systemet med alle 

kjørekomponenter og driftsfunksjoner perfekt
■  �Det kraftige og stillegående diesel-elektriske drivverket med hybrid 

teknologi sikrer utmerket håndteringsytelse med lavt forbruk, lave 
støyutslipp og minimal miljøpåvirkning

 Simply safe

■  �Perfekt sikt hele veien rundt: store vinduer, også i beskyttelsestaket
■  �Godt veigrep og stabilitet: utmerket kjørestabilitet ved svinging, og et 

lavt tyngdepunkt
■ �Veiledet sikkerhetssjekk: trucken frigis etter en skjermveiledet 

funksjonssjekk
■ �Trygg inngang og utgang: store, sklisikre trinn som også er synlige 

ovenfra samt gripehåndtak på beskyttelsestaket
■  �Konsekvent kjørekraft: hvert drivhjul styres individuelt og sikrer at 

trucken alltid er på rett vei

 Simply flexible

■  �Fleksible kontrollmuligheter: mini-spak, Fingertip eller Joystick 4Plus
■ �Sikkerhet og komfort i enhver situasjon: fleksibelt justerbar kjøre- og 

løfteytelse
■  �Perfekt skreddersydd driftskraft: omfattende utstyrsmuligheter for 

maksimal ytelse innen ethvert bruksområde

 Simply connected

■  �Digital Performance Boost: valgfritt grensesnitt som gir integrasjon 
inn i programvare for flåteadministrasjon som for eksempel 
STILL neXXt fleet

■  �Fleksibelt nettverk: støtte for MMS betyr at trucken enkelt kan 
integreres i alle styringssystemer for materialflyt
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RX 70-20/35 Diesel- og gass-gaffeltrucker 
Utstyrsvarianter

1 LPG    ▯ Standard     ○ Valgfri     ─ Ikke tilgjengelig

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Fø
re

rh
us

Støtabsorberende førersete for optimal komfort på ujevnt underlag ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Beskyttende ståltak ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Værbeskyttelsesdesign i forskjellige varianter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Førerhus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Førerhus med presenning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tonet frontrute, bak- og frontrute, funksjon for vindusvisker/vindusspyler ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Førerhus lavt plassert, høyde ca. 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kjørekontroll med enkeltpedal ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kjørekontroll med dobbelpedal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Innebygd oppbevaringsrom og koppholder ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Visnings- og funksjonsknapper beskyttet mot vannsprut ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Støtte for notatblokk og skriveunderlag (avtakbart) med lys ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grammer-førersete med trekk i kunstskinn ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Komfortabelt førersete med stoff-trekk og korsryggstøtte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Førersete eksklusivt med trekk i kunstskinn eller stoff, mekanisk eller luftfjæret, ekstra bred setepute, stor opphengsbevegelse, korsryggstøtte, høydejusterbar ryggforlengelse og 
setevarme ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Horisontal fjærbelastet plate for førersetet for å minimere vibrasjon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fargedisplay med intuitiv meny-layout ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
12 V strømkontakt og USB-plugg i trucken ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bluetooth håndfri DAB+-radio / Mp3-spiller med USB-plugg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulerbart takvindu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Beskyttende solskjerm og soltak ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vannvarming med vifte og defrosterdyser for frontrute og benplass ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klimaanlegg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M
as

t

Teleskopisk frisiktsmast med og uten fullt friløft ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Triplex-mast med fri sikt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitasjebeskyttelse for gaffel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ulike gaffelrammebredder, integrert side-veksler og gaffelreguleringer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Laststøtte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatisk vertikal mastposisjon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulikkakkumulator i løftesylinderen for redusering av trykktopper i hydraulikksystemet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hellingsvinkel 6/7 grader helling foran/bak ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

De
kk

Superelastiske dekk, SIT-system, enkelt eller dobbelt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Superelastiske dekk, SIT-system, naturlig farge eller antistatisk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pneumatiske dekk, enkle eller doble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

k

Proporsjonalventilteknologi for spesielt følsomme bevegelser ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Opptil tre hydrauliske kretser for kontroll av tilbehør ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tilpasset parameterinnstilling for hydraulikkfunksjoner ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-spak med armlene, to spaker ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-spak med armlene, tre eller fire spaker, Joystick 4Plus eller Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dr
ivv

er
k

Fem kjøreprogrammer for forskjellig kjøre- og bremseegenskaper ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Blue-Q-energisparemodus ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Jevn akselerasjon og rygging ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Vedlikeholdsfritt drivverk for kjøring, styring og løfting ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kjøre- og løftemotorkomponenter innkapslet for å beskytte mot støv og smuss ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tørt luftfilter med vedlikeholdsindikator ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ekstra luftfilter eller mekanisk forutskiller ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LPG-tanker på 55 l og 70 l ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Automatisk motoravstengning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Forvarming av motoren via ekstern strømtilkobling ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulert 3-veis katalysator ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Ekstra isolasjonspakke for redusering av støyutslipp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dieselpartikkelfilter ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Br
em

s Slitasjefrie skivebremser i oljebad ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrohydraulisk parkeringsbrems ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Si
kk

er
he

t

Lavt tyngdepunkt og styreaksel med høyt pendellager for optimale sikkerhetsnivåer ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Enkel og trygg inngang og utgang via store, sklisikre trinn ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Beskyttende gittertak ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Smal beskyttende takprofil for optimal sikt hele veien rundt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
EasyBelt-selesystem for rask og enkel fastspenning og løsning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IWS-selesystem med reimåpning på begge sider ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Belysningssystem med LED-utforming, kan godkjennes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arbeidslys med LED-utforming ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Varsellys ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light-varselinnretning, lyser blått ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Setebeltekontroll, drive-enhet bare aktiv når setebeltet er festet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Hastighetsbegrenser kan justeres av føreren ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cruise control ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Løftehøydesensorer for nøyaktig måling av løftehøyden med valgfrie hjelpefunksjoner ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stabiliseringssystem Dynamic Load Control ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lastmåling med ±2 % presisjon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: tilgangsautorisasjon, støtregistrering, rapporter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




