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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Połączenie doskonałych parametrów i wydajności

Ten arkusz danych technicznych zawiera tylko wartości techniczne wózka standardowego zgodnie z wytycznymi Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198.  
Zastosowanie innych opon, masztów, wyposażenia dodatkowego itp. może spowodować, że parametry wózka będą się różnić.

1 Bez kabiny, inne wartości w przypadku konfiguracji z kabiną

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RX 70-20/600 RX 70-20T/600 RX 70-25 RX 70-25/600 RX 70-25 T RX 70-25 T/600 RX 70-30 RX 70-30/600 RX 70-30 T RX 70-30 T/600 RX 70-35 RX 70-35 T
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 7394 7400 7395 7396 7401 7402 7397 7398 7403 7404 7399 7405
1.3 Napęd Diesel LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel LPG
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig nominalny Q kg 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 455 455 455 460 455 460 468 468 468 468 468 468
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1760 1760 1760 1820 1760 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

M
as

y 2.1 Masa własna kg 4009 4090 4009 4329 4090 4410 4362 4638 4443 4719 4638 4719
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył kg 5178/831 5250/840 5763/746 5959/870 5908/682 6032/878 6637/725 6788/850 6710/733 6860/859 7389/749 7462/757
2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód/tył kg 1980/2020 2051/2039 1980/2030 2003/2326 2051/2039 2076/2334 2042/2321 2028/2611 2114/2329 2100/2619 2028/2611 2100/2619
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ie 3.1 Ogumienie Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne

3.2 Rozmiar ogumienia przód 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 23x10-12 23x10-12
3.3 Rozmiar ogumienia tył 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9
3.5 Liczba kół (x = napędowe) przód/tył 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozstaw kół przód b10 mm 992 992 992 992 992 992 992 952 992 952 952 952
3.7 Rozstaw kół tył b11 mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
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4.1 Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Wysyokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
4.5 Wysyokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3760 3760 3760 3760 3760 3760
4.7 Wysokość ramy kabiny h6 mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2195 2190 2195 2195 2195
4.8 Wysokość siedziska względem SIP/wysokość platformy h7 mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455
4.19 Długość całkowita l1 mm 3607 3607 3607 3702 3607 3702 3702 3775 3702 3775 3775 3775
4.20 Długość łącznie z widłami l2 mm 2607 2607 2607 2702 2607 2702 2702 2775 2702 2775 2775 2775
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1200 1199 1200 1200 1200
4.22 Grubość wideł s mm 40 40 40 45 40 45 50 50 50 50 50 50
4.22.1 Szerokość wideł e mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.22.2 Długość wideł l mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Prześwit dolny pod masztem z ładunkiem m1 mm 120 120 120 120 120 120 115 120 115 120 115 115
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 140 140 140 140 140 140 135 140 135 140 140 140
4.33 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie Ast mm 3924 3924 3924 4044 3924 4044 4052 4136 4052 4136 4136 4136
4.34 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie Ast mm 4125 4125 4125 4244 4125 4244 4252 4336 4252 4336 4336 4336
4.35 Promień skrętu Wa mm 2270 2270 2270 2384 2270 2384 2384 2468 2384 2468 2468 2468
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 469 469 469 595 496 595 595 640 595 640 640 640
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,63/0,65 0,61/0,63 0,63/0,65 0,63/0,65 0,61/0,63 0,61/0,63 0,58/0,60 0,58/0,60 0,56/0,60 0,56/0,60 0,58/0,60 0,56/0,58
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53
5.5 Siła pociągowa z ładunkiem N 23500 17500 24100 24000 18000 21000 24000 24000 23000 25500 24000 26000
5.5.1 Siła pociągowa bez ładunku N 14400 13500 14400 15000 13500 17000 15000 15000 14500 15000 15000 15000
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 35/30 29/26 37/30 30/27 30/28 32/31 28/27 26/25 32/31 29/25 25/25 28/25
5.9 Czas przyspieszania z ładunkiem/bez ładunku s 4,8/4,4 4,8/4,5 4,9/4,5 5,0/4,5 4,9/4,5 5/4,6 5,1/4,5 5,2/4,6 5/4,6 5,1/4,7 5,2/4,6 5,2/4,7

5.10 Hamulec roboczy Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny

Elektryczny/ 
hydrauliczny
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7.1 Producent silnika STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
7.1.1 Typ DM02VB PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB PM02V
7.2 Moc silnika według normy ISO 1585 kW 45 36 45 45 36 36 45 45 36 36 45 36
7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
7.4 Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Pojemność skokowa cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Poziom emisji wg. rozporządzenia UE 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V

7.5 Zużycie paliwa zgodnie z normą EN 16796 l/h 
kg/h

2,4  
2,6

2,5 2,7  
2,7

 
2,8

2,8 2,9  
2,8

 
2,9

3,0  
3,0

7.9 Napięcie instalacji elektrycznej V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric
10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętu bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10.4 Pojemność zbiornika paliwa l/kg 58 11 58 58 11 11 58 58 11 11 58 11
10.7 Poziom hałasu LpAZ

 1 (fotel operatora) dB(A) 76 74 76 76 74 74 76 76 74 74 76 74
10.7.1 Poziom natężenia dźwięku LWAZ (cykl pracy) dB(A) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
10.8 Sprzęg holowniczy, typ/model DIN Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń
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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Maszty

Wymiary odnoszą się do masztu w pozycji 
pionowej

Rzut z boku

Rzut z góry

Regulowany 
fotel ±90 mm

±80 mm

Rysunki techniczne

Maszt teleskopowy Maszt HiLo Maszt triplex

RX
 7

0-
25

//
RX

 7
0-

20
/6

00

Skok znamionowy h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Wysokość h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Wolny skok wideł h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maks. wysokość, karetka wideł z 4 rolkami h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Ogumienie przód/tył 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9
Rozstaw kół przód/tył mm 992/920 992/920 992/920 1096/920
Szerokość maksymalna b1 mm 1199 1199 1199 1303
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Skok znamionowy h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Wysokość h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Wolny skok wideł h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maks. wysokość, karetka wideł z 4 rolkami h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Ogumienie przód/tył 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozstaw kół przód/tył mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Szerokość maksymalna b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399
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Skok znamionowy h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Wysokość h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Wolny skok wideł h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maks. wysokość, karetka wideł z 4 rolkami h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5260 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Ogumienie przód/tył 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozstaw kół przód/tył mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Szerokość maksymalna b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399
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Skok znamionowy h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Wysokość h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Wolny skok wideł h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maks. wysokość, karetka wideł z 4 rolkami h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Ogumienie przód/tył 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozstaw kół przód/tył mm 952/920 1050/920 952/920 952/920 1050/920 1100/920
Szerokość maksymalna b1 mm 1200 1298 1200 1200 1298 1399
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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Podstawowe zdolności przeładunkowe

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm
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RX 70-20/600 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm
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RX 70-20/600 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-25 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-25 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

  Ze standardowymi widłami           Ze zintegrowanym przesuwem bocznym i standardowymi widłami  
Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka widłowego

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Po
ds

ta
w

ow
a 

no
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-25/600 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm
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RX 70-25/600 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm
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c = 1000 mm
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Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-30 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-30 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-35 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm
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RX 70-35 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Podstawowe zdolności przeładunkowe

  Ze standardowymi widłami           Ze zintegrowanym przesuwem bocznym i standardowymi widłami  
Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka widłowego

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm
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RX 70-30/600 z masztem Tele/HiLo 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Po
ds

ta
w

ow
a 

no
śn

oś
ć 

w
 k

g
RX 70-30/600 z masztem triplex 
Opony pojedyncze superelastyczne

Wysokość podnoszenia w mm
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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Zdjęcia detali

Ergonomiczna kabina operatora zmniejszająca poziom zmęczenia wynikający z 
obsługi wózka, poprawia wydajność pracy

Bezpieczna, intuicyjna obsługa za sprawą wyświetlacza i jednostki kontrolnej STILL 
Easy Control

Doskonała widoczność: wąski maszt i bardzo duże okno

Idealna stabilność w każdym miejscu dzięki elektrohydraulicznemu hamulcowi 
postojowemu 

Roleta przeciwsłoneczna na szybę przednią, a także dach i tylne okno dla jak 
najlepszej widoczności w każdych warunkach

Otwierane okno dachowe poprawia komfort pracy operatora

Indywidualna regulacja kolumny kierownicy 

Przestronna przestrzeń operatora umożliwiająca bezpieczną i komfortową pracę
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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Połączenie doskonałych parametrów i wydajności

Moc, wydajność i precyzja: STILL Performance System sprawia, że 
wszystkie elementy idealnie ze sobą współpracują

Pełna kontrola: komputer pokładowy STILL Easy Control umożliwia 
intuicyjną obsługę poszczególnych funkcji za pomocą jednego 
przycisku oraz szybki dostęp najważniejszych parametrów jazdy

Doskonały widok na końcówki wideł: optymalna widoczność dzięki 
wąskim profilom masztu, dużym oknom i nisko umieszczonej desce 
rozdzielczej

Cała naprzód: mocny silnik przemysłowy zapewniający ponad 20 % 
więcej mocy sprawia, że wózki RX 70-20/35 mogą przewozić ładunki 
do miejsca docelowego jeszcze szybciej, zachowując imponującą 
wydajność! Jest to możliwe dzięki STILL Performance System, 
który sprawia, że wszystkie elementy idealnie ze sobą współpracują 
potężny i wydajny napęd oraz precyzyjne i czułe sterowanie. Każdy 
wózek RX 70-20/35 jest tworzony z myślą o wieloletniej eksploatacji: 
połączenie trwałych materiałów i kompaktowej konstrukcji zapewnia 
niezrównaną dynamikę. Ten doskonały środek transportu oferuje 
mnóstwo zalet, które są przystosowane do każdej sytuacji i pracy w 
każdych warunkach. Ponadto wszystkie detale komfortowej kabiny 

operatora zostały starannie przemyślane: począwszy od dużej 
ilości miejsca na nogi, aż po nisko umieszczoną deskę rozdzielczą 
zapewniającą maksymalną widoczność na końcówki wideł. 
Komputer pokładowy STILL Easy Control stanowi główny element 
kokpitu. To inteligentne narzędzie umożliwia bezpośredni dostęp do 
poszczególnych funkcji wózka oraz szybki podgląd najważniejszych 
parametrów pracy. Wózki RX 70-20/35 zapewniają stałą kontrolę 
ładunku w trudnych i wymagających sytuacjach, np. podczas cofania 
w ciasnych przestrzeniach, przy częstej jeździe po rampach lub 
w zmiennych warunkach pracy. Inteligentna obsługa w najlepszej 
odsłonie!

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  Intuicyjna obsługa: standardowa, przystępna koncepcja obsługi we 
wszystkich wózkach z serii RX

■  Poprawa wydajności: łatwe wchodzenie do wysoce ergonomicznej 
kabiny operatora

■  Komputer pokładowy STILL Easy Control: szybki dostęp do 
wszystkich istotnych informacji oraz najważniejszych funkcji za 
pomocą jednego kliknięcia

■  Ułatwiona praca: systemy asysty wspierają operatora podczas pracy 
oraz poprawiają bezpieczeństwo

 Simply powerful

■  Doskonała wydajność: połączenie mocnego napędu i precyzyjnego 
sterowania

■  Efektywna obsługa ładunków: maksymalna prędkość jazdy wynosząca 
21 km/h

■  Niezwykła zwrotność: indywidualne ustawianie prędkości jazdy, 
przyspieszenia i hamowania

■  Optymalna regulacja mocy: pompa hydrauliczna regulowana 
elektronicznie

■  Nowy STILL Performance System sprawia, że elementy napędu oraz 
poszczególne funkcje operacyjne idealnie ze sobą współpracują

■  Potężny a jednocześnie cichy napęd diesel-elektro gwarantuje 
doskonałą obsługę, małe zużycie energii, niski poziom hałasu i 
zminimalizowany wpływ na środowisko

 Simply safe

■  Optymalny widok panoramiczny: wąski maszt i bardzo duże okna
■  Bardzo dobre właściwości jezdne: wyśmienita stabilność jazdy na 

zakrętach oraz nisko położony środek ciężkości
■  Kontrola bezpieczeństwa przed uruchomieniem: odblokowanie 

pojazdu następuje po przeprowadzeniu kontroli zgodnie ze 
wskazówkami na wyświetlaczu

■  Bezpieczne wchodzenie do kabiny: duży i solidny uchwyt oraz szeroki 
antypoślizgowy stopień wejściowy

■  Stała moc napędowa: każde koło napędowe napędzane jest 
niezależnie zapewniając doskonałe trzymanie wyznaczonej trasy

 Simply flexible

■  Elastyczne opcje sterowania: minidźwignia, Fingertip lub 
Joystick 4Plus

■  Regulowana dynamika: możliwość dopasowania pojedynczym 
przyciskiem takich parametrów jak prędkość jazdy czy podnoszenia

■  Moc przystosowana do potrzeb: bogaty wybór opcji wyposażenia do 
wszelkich zastosowań

 Simply connected

■  Optymalna łączność: optymalny interfejs umożliwiający integrację z 
oprogramowaniem do zarządzania flotą, np. STILL neXXt fleet

■  Elastyczna łączność sieciowa: możliwość łatwej integracji wózka z 
systemem zarządzania przepływem towarów MMS
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RX 70-20/35 Wózki widłowe z napędem diesla i gazowym 
Warianty wyposażenia

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Ka
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Amortyzowany fotel operatora zapewnia komfort pracy na nierównych nawierzchniach ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dach ochronny kabiny ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dostępna w różnych wariantach ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabina operatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabina brezentowa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Przyciemniana szyba przednia, okna tylne i przednie, spryskiwacze/wycieraczki szyby przedniej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obniżona kabina operatora, wysokość ok. 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sterowanie jednopedałowe ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sterowanie dwupedałowe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wbudowany schowek i uchwyt na napoje ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Odporna na zachlapanie jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem, przyciskami funkcyjnymi i menu nawigacji ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Wyjmowana podkładka do pisania z podświetleniem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fotel operatora Grammer z obiciem ze sztucznej skóry ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Fotel operatora Grammer z materiałowym pokrowcem oraz podparciem odcinka lędźwiowego ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fotel z materiałowym pokrowcem, amortyzacją pneumatyczną , obiciem ze sztucznej skory, podparciem odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości zagłówka i podgrzewaniem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pozioma amortyzacja fotela operatora, minimalizująca drgania przenoszone na operatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym układem menu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Gniazdo zasilania 12V ze złączem USB ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Radioodtwarzacz/Odtwarzacz MP3 ze złączem USB i technologią Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Otwierane okno dachowe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osłona i roleta przeciwsłoneczna ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nagrzewnica elektryczna z dmuchawą i układem odszraniania szyby przedniej i obszaru na nogi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klimatyzacja ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M
as

zt

Maszt nieograniczający widoczności w wersjach teleskopowej, HiLo i triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Maszt triplex zapewniający swobodny widok ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zabezpieczenie wideł przed zużyciem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Różne szerokości karetki wideł, zintegrowany przesuw boczny i pozycjoner wideł ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatyczne pionowanie masztu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Akumulator hydrauliczny w układzie podnoszenia do tłumienia drgań przenoszonych na ładunek oraz konstrukcję wózka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pochylenie masztu 6/7 stopni do przodu/do tyłu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Og
um

ien
ie Opony superelastyczne, system SIT, pojedyncze lub podwójne ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Opony superelastyczne, system SIT, w kolorze czarnym lub niebrudzące ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opony pneumatyczne, pojedyncze lub podwójne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hy
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Technologia zaworów proporcjonalnych do precyzyjnych przemieszczeń roboczych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Maksymalnie trzy obwody hydrauliczne do sterowania osprzętem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Możliwość indywidualnego dopasowania funkcji hydraulicznych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minidźwignia z podłokietnikiem, dwie dźwignie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minidźwignia z podłokietnikiem, trzy lub cztery dźwignie, Joystick 4Plus lub Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Na
pę

d

Pięć programów jazdy zmieniających charakterystykę przyspieszania i hamowania ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Program optymalizacji zużycia energii Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Płynne przyspieszanie i cofanie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bezobsługowe silniki układu jezdnego, kierowniczego i podnoszenia ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Szczelna obudowa silników jazdy i podnoszenia ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zanieczyszczenia ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dodatkowy filtr powietrza lub wstępny separator cyklonowy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zbiorniki LPG o pojemności 55/70 l ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Automatyczne wyłączanie silnika ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Podgrzewanie silnika za pomocą zewnętrznego złącza zasilania ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulowany 3-drożny katalizator ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Dodatkowy pakiet izolacyjny obniżający emisję hałasu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Filtr cząstek stałych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ha
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ulc
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Bezobsługowe hamulce wielotarczowe, pracujące w kąpieli olejowej ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrohydrauliczny hamulec postojowy ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Be
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Optymalne bezpieczeństwo wózka dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości oraz samopoziomującej skrętnej osi wahliwej ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Duże, antypoślizgowe stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ochronna krata dachowa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wąskie słupki kabiny zapewniające optymalną widoczność ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
System EasyBelt umożliwiający szybkie i bezpieczne zapinanie oraz rozpinanie pasów ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
System ochronny IWS z zabezpieczanymi wyjściami po obu stronach kabiny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oświetlenie typu LED z homologacją ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oświetlenie robocze typu LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Migające światło ostrzegawcze ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflektor STILL Safety Light z niebieskim światłem ostrzegawczym ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Układ kontroli zapięcia pasa umożliwiający jazdę tylko przy zapiętym pasie bezpieczeństwa ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control - automatyczna redukcja prędkości na zakrętach ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ogranicznik prędkości ustawiany przez operatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Czujnik wysokości podnoszenia – dokładny pomiar wysokości podnoszenia z opcjonalnymi systemami wspomagającymi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control - dynamiczna kontrola obciążenia zmniejszająca ryzyko wywrócenia wózka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pomiar wagi ładunku z dokładnością ±2 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raportowanie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 LPG    ▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




