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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Performanţa întâlnește eficienţa

Prezenta fișă de specificaţii, care se conformează Directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard. 
Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.

1 1 Fără cabină, valori diferite cu cabină
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Codul de tip al producătorului RX 70-20/600 RX 70-20T/600 RX 70-25 RX 70-25/600 RX 70-25 T RX 70-25 T/600 RX 70-30 RX 70-30/600 RX 70-30 T RX 70-30 T/600 RX 70-35 RX 70-35 T
1.2.1 Număr model de la producător 7394 7400 7395 7396 7401 7402 7397 7398 7403 7404 7399 7405
1.3 Motor Diesel LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel LPG
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate nominală de încărcare/sarcină Q kg 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500
1.6 Distanţa dintre centrele de greutate ale sarcinilor c mm 600 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500
1.8 Distanţa de încărcare x mm 455 455 455 460 455 460 468 468 468 468 468 468
1.9 Ampatament y mm 1760 1760 1760 1820 1760 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Gr
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ţi 2.1 Greutate în serviciu kg 4009 4090 4009 4329 4090 4410 4362 4638 4443 4719 4638 4719

2.2 Sarcina pe ax cu încărcătură faţă/spate kg 5178/831 5250/840 5763/746 5959/870 5908/682 6032/878 6637/725 6788/850 6710/733 6860/859 7389/749 7462/757
2.3 Sarcina pe ax fără încărcătură faţă/spate kg 1980/2020 2051/2039 1980/2030 2003/2326 2051/2039 2076/2334 2042/2321 2028/2611 2114/2329 2100/2619 2028/2611 2100/2619
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3.1 Pneuri Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiune pneuri faţă 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 23x10-12 23x10-12
3.3 Dimensiune pneuri spate 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9
3.5 Număr de roţi (x = acţionate) faţă/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Ecartament faţă b10 mm 992 992 992 992 992 992 992 952 992 952 952 952
3.7 Ecartament spate b11 mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
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4.1 Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Înălţimea catargului retractat h1 mm 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175
4.3 Cursă liberă h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Cursă h3 mm 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
4.5 Înălţimea catargului extins h4 mm 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3760 3760 3760 3760 3760 3760
4.7 Înălţime deasupra acoperișului de protecţie (cabină) h6 mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2195 2190 2195 2195 2195
4.8 Înălţimea scaunului aferentă înălţimii SIP/de stat în picioare h7 mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
4.12 Înălţimea de cuplare h10 mm 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455
4.19 Lungime totală l1 mm 3607 3607 3607 3702 3607 3702 3702 3775 3702 3775 3775 3775
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 2607 2607 2607 2702 2607 2702 2702 2775 2702 2775 2775 2775
4.21 Lăţime totală b1 mm 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1200 1199 1200 1200 1200
4.22 Grosimea furcii s mm 40 40 40 45 40 45 50 50 50 50 50 50
4.22.1 Lăţime furcă e mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.22.2 Lungimea furcii l mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/formă A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Lăţime traversă furcă b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Garda la sol sub catarg, încărcat m1 mm 120 120 120 120 120 120 115 120 115 120 115 115
4.32 Gardă la sol, la mijlocul distanţei dintre roţi m2 mm 140 140 140 140 140 140 135 140 135 140 140 140
4.33 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 3924 3924 3924 4044 3924 4044 4052 4136 4052 4136 4136 4136
4.34 Lăţimea culoarului pentru paleţi 800 x 1200 longitudinal Ast mm 4125 4125 4125 4244 4125 4244 4252 4336 4252 4336 4336 4336
4.35 Rază de viraj Wa mm 2270 2270 2270 2384 2270 2384 2384 2468 2384 2468 2468 2468
4.36 Cea mai mică distanţă de rotire b13 mm 469 469 469 595 496 595 595 640 595 640 640 640
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5.1 Viteza de deplasare cu sarcina/fara sarcina km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Viteză de ridicare cu sarcina/fara sarcina m/s 0,63/0,65 0,61/0,63 0,63/0,65 0,63/0,65 0,61/0,63 0,61/0,63 0,58/0,60 0,58/0,60 0,56/0,60 0,56/0,60 0,58/0,60 0,56/0,58
5.3 Viteză de coborâre cu sarcina/fara sarcina m/s 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53
5.5 Forţa de tracţiune, cu sarcina N 23500 17500 24100 24000 18000 21000 24000 24000 23000 25500 24000 26000
5.5.1 Forţa de tracţiune, fara sarcina N 14400 13500 14400 15000 13500 17000 15000 15000 14500 15000 15000 15000
5.7 Panta pe care o poate urca cu sarcina/fara sarcina % 35/30 29/26 37/30 30/27 30/28 32/31 28/27 26/25 32/31 29/25 25/25 28/25
5.9 Timp de accelerare cu sarcina/fara sarcina s 4,8/4,4 4,8/4,5 4,9/4,5 5,0/4,5 4,9/4,5 5/4,6 5,1/4,5 5,2/4,6 5/4,6 5,1/4,7 5,2/4,6 5,2/4,7

5.10 Frână de lucru Electrică/
hidraulică

Electrică/
hidraulică

Electrică/
hidraulică
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Electrică/
hidraulică
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hidraulică
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hidraulică
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7.1 Producătorul motorului STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
7.1.1 Tip DM02VB PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB PM02V
7.2 Performanţa motorului conform ISO 1585 kW 45 36 45 45 36 36 45 45 36 36 45 36
7.3 Viteza nominală 1/min 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
7.4 Număr de cilindri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Capacitate cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Nivel de emisii cf. cu Regulamentul UE 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V

7.5 Consum de combustibil conform EN 16796 l/h 
kg/h

2,4  
2,6

2,5 2,7  
2,7

 
2,8

2,8 2,9  
2,8

 
2,9

3,0  
3,0

7.9 Tensiune la bord V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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8.1 Designul unităţii de transmisie Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric
10.1 Presiunea de lucru pentru atasamente bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Volum de ulei pentru atasamente l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10.4 Conţinutul rezervorului de combustibil l/kg 58 11 58 58 11 11 58 58 11 11 58 11
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ

 1 (poziţia operatorului) dB(A) 76 74 76 76 74 74 76 76 74 74 76 74
10.7.1 Nivel sonor LWAZ (cicluri de lucru) dB(A) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
10.8 Cuplaj pentru remorcă, element/tip DIN Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt
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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Tabele cu date despre catarge

Dimensiunile se referă la 
catargul aliniat vertical

Vedere din lateral

Vedere de sus

Scaun reglabil  
±90 mm

±80 mm

Desene tehnice

Catarg telescopic Catarg HiLo Catarg triplex

RX
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//
RX
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00

Înălţimea de ridicare nominală h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Înălţime h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Cursă liberă h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Cărucior furci cu 4 role, înălţime maximă h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneuri faţă/spate 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9
Șenilă faţă/spate mm 992/920 992/920 992/920 1096/920
Lăţime maximă b1 mm 1199 1199 1199 1303
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Înălţimea de ridicare nominală h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Înălţime h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Cursă liberă h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Cărucior furci cu 4 role, înălţime maximă h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneuri faţă/spate 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Șenilă faţă/spate mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Lăţime maximă b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399
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Înălţimea de ridicare nominală h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Înălţime h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Cursă liberă h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Cărucior furci cu 4 role, înălţime maximă h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5260 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneuri faţă/spate 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Șenilă faţă/spate mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Lăţime maximă b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 7

0-
35

//
 R

X 
70

-3
0/

60
0

Înălţimea de ridicare nominală h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Înălţime h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Cursă liberă h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Cărucior furci cu 4 role, înălţime maximă h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneuri faţă/spate 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Șenilă faţă/spate mm 952/920 1050/920 952/920 952/920 1050/920 1100/920
Lăţime maximă b1 mm 1200 1298 1200 1200 1298 1399
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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Capacităţi de încărcare nominale

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-20/600 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-20/600 600 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-25 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-25 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

  Cu furci standard           Cu schimbător de viteze laterale 
Valorile listate pot diferi în funcţie de caracteristicile motostivuitorului.

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-25/600 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-25/600 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm



6 7

3500

3000

2500

2000

1500

1000
≤2000 3000 4000 5000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 600 mm

3000

2500

2000

1500

1000
≤2000 3000 4000 5000

c = 800 mm

c = 600 mm

c = 1000 mm

3000

2500

2000

1500

1000
≤4000 5000 6000 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 600 mm

3500

3000

2500 

2000

1500 

1000
≤4000 5000 6000 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

3500

3000

2500 

2000

1500 

1000
≤2000 3000 4000 5000

c = 1000 mm

c = 800 mm

3500

3000

2500

2000

1500

1000
≤4000 5000 6000 7000

c = 1000 mm

c = 800 mm

c = 600 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-30 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-30 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-35 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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RX 70-35 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Capacităţi de încărcare nominale

  Cu furci standard           Cu schimbător de viteze laterale 
Valorile listate pot diferi în funcţie de caracteristicile motostivuitorului.

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-30/600 Catarg telescopic/HiLo 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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RX 70-30/600 Catarg triplex 
Anvelope superelastice simple

Înălţimea de ridicare nominală, în mm
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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Imagini de detaliu

Pentru performanţe optime: cabina operatorului confortabilă și ergonomică pentru 
o operare fără oboseală 

Operare sigură și intuitivă cu afișajul STILL Easy Control și cu modulul de comandă

Vedere panoramică optimă: catarg subţire și fereastră extra-largă

Stabilitate perfectă în orice poziţie datorită frânei de parcare electro-hidraulice 

Vizibilitate optimă în permanenţă: parasolar pentru parbriz, precum și pentru plafon 
și lunetă

Fereastra plafonului este reglabilă pentru un climat confortabil la locul de muncă

Reglarea individuală a coloanei de direcţie 

Ușor de utilizat: mult spaţiu pentru operator pentru o operare eficientă
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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Performanţa întâlnește eficienţa

Puternic, eficient și exact: Sistem STILL Performance cu componente 
perfect coordonate

Control comprehensiv: computerul de bord STILL Easy Control - 
funcţii de performanţă prin simpla apăsare a unui buton, informaţii 
relevante dintr-o privire

Vizibilitate neobstrucţionată înainte: vizibilitate optimă datorită 
catargului subţire, ferestrelor mari și bordului termoformat

Viteză maximă: motorul industrial cu peste 20 % mai multă putere 
înseamnă că RX 70-20/35 poate duce mai multe mărfuri la destinaţie 
și mai repede - și totuși rămâne impresionant de eficient! Acest lucru 
este posibil datorită sistemului STILL Performance: componentele 
perfect coordonate combină motorul puternic și eficient cu un 
control exact și sensibil. RX 70-20/35 este construit pentru a 
impresiona: materialul durabil și designul compact îndeplinesc o 
dinamică a performanţelor de neegalat. Pentru performanţe de top, 
motostivuitorul are o multitudine de puncte forte adaptate în mod 
eficient la fiecare situaţie datorită elementelor de operare intuitive. 

Mai mult, fiecare detaliu al cabinei confortabile a operatorului a fost 
gândit cu atenţie, de la spaţiul mare pentru picioare până la bordul 
termoformat pentru o vizibilitate maximă. STILL Easy Control este piesa 
centrală inteligentă a cabinei operatorului. Computerul inteligent de la 
bord oferă acces direct la funcţiile de performanţă și afișează dintr-o 
privire informaţiile relevante despre motostivuitor. Rulare inversă în 
spaţii înguste, deplasare frecventă în rampă și în pantă, condiţii de 
operare mereu alternante - cu RX 70-20/35 aveţi controlul asupra 
sarcinii în orice moment, chiar și în situaţii dificile și stresante. Încercaţi 
performanţa inteligentă la maxim!

Factori „Simply Efficient“: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■  Manevrare intuitivă: concept standard de operare, ușor de utilizat, 
pentru întreaga linie de produse RX

■  Urcaţi, vă așezaţi confortabil și porniţi: cabină a operatorului 
spaţioasă, cu coloană de direcţie reglabilă

■  Nu este nevoie decât de o singură privire sau un clic: computerul 
de bord STILL Easy Control activează funcţiile de performanţă prin 
simpla apăsare a unui buton și afișează toate informaţiile relevante 
dintr-o privire

■  Munca este mai ușoară: o serie de funcţii de asistenţă facilitează 
munca și îmbunătăţesc siguranţa

 Simply powerful

■  Performanţă impresionantă: confluenţa dintre un motor puternic și 
controlul exact

■  Manipularea eficientă a mărfurilor: viteză de deplasare de până la 
21 km/h

■  Performanţă agilă: operarea paralelă facilitează deplasarea și 
ridicarea sau înclinarea în același timp

■  Control flexibil al puterii: pompă hidraulică reglabilă electric
■  Noul STILL Performance coordonează perfect întregul sistem al 

tuturor componentelor de acţionare și al funcţiilor de operare
■  Motorul diesel-electric puternic și silenţios, cu tehnologie hibridă, 

asigură performanţe excepţionale de manipulare cu consum redus, 
emisii de zgomot reduse și impact minim asupra mediului

 Simply safe

■  Vizibilitate panoramică perfectă: fereastră mare de vizionare, de 
asemenea și în plafonul de protecţie

■  Rulare și stabilitate deosebite: stabilitate remarcabilă în timpul 
deplasării și în viraje, cu un centru de greutate coborât

■  Verificare ghidată a siguranţei: motostivuitorul este activat după o 
verificare funcţională ghidată pe afișaj

■  Intrarea și ieșirea în siguranţă din motostivuitor: trepte mari 
antiderapante, vizibile și de sus, precum și mânere de prindere pe 
plafonul de protecţie

■  Putere constantă a motorului: fiecare roată motrice este controlată 
separat și asigură faptul că motostivuitorul se deplasează 
întotdeauna corect

 Simply flexible

■  Opţiuni flexibile de comandă: mini-manetă, Fingertip sau Joystick 4Plus
■  Siguranţă și confort în orice situaţie: performanţă de rulare și de 

ridicare reglabilă flexibil
■  Putere de operare perfect adaptată: multiple variante de dotări 

opţionale pentru performanţe maxime în orice aplicaţie

 Simply connected

■  Creșterea performanţei digitale: interfaţă opţională pentru integrare în 
software-ul de management al parcului auto, precum STILL neXXt fleet

■  Reţea flexibilă: asigurarea unui MMS înseamnă că motostivuitorul poate 
fi integrat cu ușurinţă în orice sistem de gestionare a fluxului de materiale
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RX 70-20/35 Motostivuitoare diesel și GPL 
Variante de echipare

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Scaunul operatorului absoarbe impactul pentru un confort optim pe trasee neuniforme ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon protector din oţel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Design de protecţie împotriva intemperiilor, în diferite variante ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina operatorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabină cu prelată ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parbriz frontal colorat, ferestre spate și faţă, instalaţie de spălare/ștergere a parbrizului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabină coborâtă a operatorului, înălţime aprox. 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Unitate de comandă a motorului cu o singură pedală ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unitate de comandă a motorului cu două pedale ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Spaţiu integrat de depozitare și suport pentru băuturi ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj și butoane funcţionale protejate împotriva pulverizării cu apă ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Suport pentru bloc de scris și clipboard (detașabil) cu iluminare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun Grammer cu husă din piele, pentru operator ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Scaun Grammer confortabil, cu înveliș textil și suport lombar, pentru operator ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun Grammer exclusiv cu husă din piele sau material textil, cu suspensie mecanică sau pneumatică, căptușeală extra-largă, cursă mare a suspensiei, suport lombar, extensie 
pentru spate reglabilă pe înălţime și scaun încălzit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Placă elastică orizontală pentru scaunul șoferului, cu rolul de a reduce vibraţiile asupra factorului uman ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Afișaj color cu aspect de meniu intuitiv ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Priză de alimentare de 12 V și mufă USB pentru motostivuitor ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bluetooth hands-free DAB + radio/MP3 player cu mufă USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fereastră reglabilă în plafon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parasolar și umbrar de protecţie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Încălzirea apei cu duze suflante și de dezgheţare pentru parbrizul frontal și spaţiul pentru picioare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aer condiţionat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Catarg telescopic cu vizibilitate liberă a catargului cu și fără cursă liberă completă ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vizibilitate liberă a catargului triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protecţie împotriva uzurii furcilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diferite lăţimi ale traversei furcii, schimbător lateral integrat și reglaje furcă ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reazem spate încărcătură ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poziţie verticală automată a catargului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare, pentru a atenua vârfurile de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Unghiul de înclinare 6/7 grade înclinare faţă/spate ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Pn
eu

ri Anvelope superelastice, sistem SIT, simple sau duble ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Anvelope superelastice, sistem SIT, culoare naturală sau antistatice ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope pneumatice, simple sau duble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Tehnologie cu supape cu acţiune proporţională, pentru deplasări de foarte înaltă precizie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Până la trei circuite hidraulice pentru controlul accesoriilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrizarea personalizată a funcţiilor hidraulice ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-levier cu suport pentru braţ, două leviere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-levier cu suport pentru braţ, trei sau patru leviere, Joystick 4Plus sau Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ac
ţio

nă
ri

Cinci programe de conducere pentru comportament diferit de rulare și frânare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerare și cursă inversă line ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Componente de deplasare și ridicare ale motorului, încapsulate pentru a le proteja împotriva prafului și murdăriei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer uscat cu indicator de întreţinere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer suplimentar sau pre-separator ciclon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rezervoare GPL de 55 l și 70 l ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Oprirea automată a motorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preîncălzirea motorului prin conexiune externă de alimentare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catalizator pe trei căi reglat ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Pachet de izolaţie suplimentar pentru a reduce emisiile de zgomot ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Filtru de particule diesel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Fr
ân

ă Frâne disc fără uzură, care funcţionează într-o baie de ulei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare electro-hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Centru jos de greutate și punte de direcţie cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicată, pentru niveluri optime de siguranţă ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Intrare și ieșire simple și sigure datorită treptelor mari antiderapante ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon grilă protector ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Profil de plafon protector îngust pentru o vizibilitate circumferenţială optimă ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de reţinere EasyBelt, pentru fixare și desfacere rapidă și sigură ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de reţinere IWS cu deschiderea centurii amplasată pe ambele părţi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de iluminat cu design LED, aprobabil ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faruri de lucru cu design LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lumină de avertizare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light, cu lumină albastră ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul centurii de siguranţă, motorul se activează numai atunci când centura de siguranţă este fixată ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Limitator de viteză reglabil de către operator ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul vitezei de croazieră Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Senzor înălțime de ridicare pentru măsurarea exactă a înălțimii de ridicare cu funcții opționale de asistență ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de asistenţă a stabilităţii Dynamic Load Control ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Măsurarea sarcinii cu precizie de ±2 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 GPL    ▯ Standard     ○ Opţiuni     ─ Nu este disponibil
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Com. Dragomiresti Deal 

Sat.Dragomiresti Vale 

077096 Judet Ilfov 

 

Secretariat: +40 372 220 920 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificata in 
urmatoarele domenii: 
managementul calitatii, Siguranţa 
la locul de muncă protectia 
mediului si managementul energiei.




