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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Výkon v kombinácii s efektívnosťou

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie.  
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.

1 Bez kabíny; hodnoty s kabínou sa líšia

Oz
na

če
nie

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu RX 70-20/600 RX 70-20T/600 RX 70-25 RX 70-25/600 RX 70-25 T RX 70-25 T/600 RX 70-30 RX 70-30/600 RX 70-30 T RX 70-30 T/600 RX 70-35 RX 70-35 T
1.2.1 Číslo modelu výrobcu 7394 7400 7395 7396 7401 7402 7397 7398 7403 7404 7399 7405
1.3 Pohon Diesel LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel Diesel LPG LPG Diesel LPG
1.4 Ovládanie v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede v sede
1.5 Menovitá nosnosť/zaťaženie Q kg 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500
1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 600 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500
1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 455 455 455 460 455 460 468 468 468 468 468 468
1.9 Rázvor kolies y mm 1760 1760 1760 1820 1760 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Hm
ot

no
sť 2.1 Vlastná hmotnosť kg 4009 4090 4009 4329 4090 4410 4362 4638 4443 4719 4638 4719

2.2 Zaťaženie nápravy, so záťažou vpredu/vzadu kg 5178/831 5250/840 5763/746 5959/870 5908/682 6032/878 6637/725 6788/850 6710/733 6860/859 7389/749 7462/757
2.3 Zaťaženie nápravy, bez záťaže vpredu/vzadu kg 1980/2020 2051/2039 1980/2030 2003/2326 2051/2039 2076/2334 2042/2321 2028/2611 2114/2329 2100/2619 2028/2611 2100/2619
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3.1 Pneumatiky Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické
3.2 Rozmery pneumatík vpredu 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 23x10-12 23x10-12
3.3 Rozmery pneumatík vzadu 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9 21x8-9
3.5 Počet kolies (x = poháňané) vpredu/vzadu 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozchod kolies vpredu b10 mm 992 992 992 992 992 992 992 952 992 952 952 952
3.7 Rozchod kolies vzadu b11 mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
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4.1 Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Výška stožiara pri zatiahnutí h1 mm 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175
4.3 Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Zdvih h3 mm 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
4.5 Výška stožiara pri vysunutí h4 mm 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3760 3760 3760 3760 3760 3760
4.7 Výška nad ochrannou strechou (kabíny) h6 mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2195 2190 2195 2195 2195
4.8 Výška sedadla vzhľadom na SIP/výška plošiny vodiča h7 mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
4.12 Výška ťažného zariadenia h10 mm 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455 340/455
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3607 3607 3607 3702 3607 3702 3702 3775 3702 3775 3775 3775
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 2607 2607 2607 2702 2607 2702 2702 2775 2702 2775 2775 2775
4.21 Celková šírka b1 mm 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1200 1199 1200 1200 1200
4.22 Hrúbka vidlice s mm 40 40 40 45 40 45 50 50 50 50 50 50
4.22.1 Šírka vidlice e mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.22.2 Dĺžka vidlíc l mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4.23 Nosník vidlíc ISO 2328, trieda/forma A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Šírka nosníka vidlíc b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Svetlá výška pod stožiarom, s nákladom m1 mm 120 120 120 120 120 120 115 120 115 120 115 115
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 140 140 140 140 140 140 135 140 135 140 140 140
4.33 Šírka pracovnej uličky s paletami 1000 x 1200 priečne Ast mm 3924 3924 3924 4044 3924 4044 4052 4136 4052 4136 4136 4136
4.34 Šírka pracovnej uličky s paletami 800 x 1200 pozdĺžne Ast mm 4125 4125 4125 4244 4125 4244 4252 4336 4252 4336 4336 4336
4.35 Polomer otáčania Wa mm 2270 2270 2270 2384 2270 2384 2384 2468 2384 2468 2468 2468
4.36 Najmenšia vzdialenosť pri otáčaní b13 mm 469 469 469 595 496 595 595 640 595 640 640 640
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5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou/bez záťaže km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Rýchlosť zdvihu so záťažou/bez záťaže m/s 0,63/0,65 0,61/0,63 0,63/0,65 0,63/0,65 0,61/0,63 0,61/0,63 0,58/0,60 0,58/0,60 0,56/0,60 0,56/0,60 0,58/0,60 0,56/0,58
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou/bez záťaže m/s 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53 0,60/0,53
5.5 Ťažná sila, naložený N 23500 17500 24100 24000 18000 21000 24000 24000 23000 25500 24000 26000
5.5.1 Ťažná sila, nenaložený N 14400 13500 14400 15000 13500 17000 15000 15000 14500 15000 15000 15000
5.7 Stúpavosť so záťažou/bez záťaže % 35/30 29/26 37/30 30/27 30/28 32/31 28/27 26/25 32/31 29/25 25/25 28/25
5.9 Čas zrýchlenia so záťažou/bez záťaže s 4,8/4,4 4,8/4,5 4,9/4,5 5,0/4,5 4,9/4,5 5/4,6 5,1/4,5 5,2/4,6 5/4,6 5,1/4,7 5,2/4,6 5,2/4,7

5.10 Prevádzková brzda Elektrická/ 
hydraulická

Elektrická/ 
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7.1 Výrobca motora STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
7.1.1 Typ DM02VB PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB DM02VB PM02V PM02V DM02VB PM02V
7.2 Výkon motora podľa ISO 1585 kW 45 36 45 45 36 36 45 45 36 36 45 36
7.3 Menovitá rýchlosť 1/min 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
7.4 Počet valcov 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.4.1 Objem cm³ 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Úroveň emisií podľa nariadenia EÚ 2016/1628 EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V EU V

7.5 Spotreba paliva podľa normy EN 16796 l/h 
kg/h

2,4  
2,6

2,5 2,7  
2,7

 
2,8

2,8 2,9  
2,8

 
2,9

3,0  
3,0

7.9 Palubné napätie V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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8.1 Konštrukcia pohonu Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický Dieselelektrický
10.1 Pracovný tlak pre prídavné príslušenstvo bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Objem oleja pre prídavné príslušenstvo l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10.4 Obsah palivovej nádrže l/kg 58 11 58 58 11 11 58 58 11 11 58 11
10.7 Hladina akustického tlaku LpAZ

 1 (pozícia operátora) dB(A) 76 74 76 76 74 74 76 76 74 74 76 74
10.7.1 Hladina akustického výkonu LwAZ (pracovné cykly) dB(A) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
10.8  Ťažné zariadenie, položka/typ DIN Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin Zaisťovací klin
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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Tabuľky stožiarov

Sizes relate to  
vertically aligned mast

Pohľad zboku

Pohľad zhora

Nastaviteľné 
sedadlo  
±90 mm

±80 mm

Technické výkresy

Teleskopický stožiar Stožiar HiLo Trojitý stožiar

RX
 70

-25
//

RX
 70

-20
/6

00

Nominálny zdvih h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Výška h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maximálna výška, 4-valčekový nosník vidlíc h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneumatiky vpredu/vzadu 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 992/920 992/920 992/920 1096/920
Maximálna šírka b1 mm 1199 1199 1199 1303

RX
 70

-25
/6

00

Nominálny zdvih h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5390 5690 6040 6640 7390
Výška h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2475 2575 2725 2925 3175
Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1500 1550 1650 1850 2050 2300 1500 1550 1650 1850 1950 2100 2300 2550
Maximálna výška, 4-valčekový nosník vidlíc h4 mm 3510 3610 3810 3910 4310 4810 5210 5710 3650 3750 3950 4350 4750 5250 5120 5270 5570 6070 6370 6720 7320 8070
Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred mm 216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneumatiky vpredu/vzadu 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maximálna šírka b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 70

-30

Nominálny zdvih h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Výška h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maximálna výška, 4-valčekový nosník vidlíc h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5260 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneumatiky vpredu/vzadu 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*9-10/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 992/920 992/920 992/920 1050/920 1100/920
Maximálna šírka b1 mm 1199 1199 1199 1298 1399

RX
 70

-35
//

 RX
 70

-30
/6

00

Nominálny zdvih h3 mm 2870 2970 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2990 3090 3290 3690 4090 4440 4590 4890 5190 5390 5690 6040 6640 7390
Výška h1 mm 2125 2175 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2125 2175 2275 2475 2675 2125 2175 2275 2375 2475 2575 2725 2925 3175
Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 1490 1540 1640 1840 2040 1490 1540 1640 1740 1840 1940 2090 2290 2540
Maximálna výška, 4-valčekový nosník vidlíc h4 mm 3660 3760 3960 4060 4460 4960 5360 5860 3660 3760 3960 4360 4760 5120 5270 5570 5870 6070 6370 6720 7320 8070
Naklonenie stožiara/nosníka vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 6/7 6/7 6/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred mm 267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm) 267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)
Pneumatiky vpredu/vzadu 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 23*10-12/21*8-9 315/45-12 // 21*8-9
Rozchod kolies vpredu/vzadu mm 952/920 1050/920 952/920 952/920 1050/920 1100/920
Maximálna šírka b1 mm 1200 1298 1200 1200 1298 1399
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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Základné dovolené zaťaženia

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-20/600 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-20/600 600 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
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RX 70-25 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
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RX 70-25 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

  so štandardnými vidlicami           s integrovaným bočným posuvom a štandardnými vidlicami 
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-25/600 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-25/600 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm
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RX 70-30 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
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RX 70-30 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
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RX 70-35 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
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RX 70-35 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Základné dovolené zaťaženia

  so štandardnými vidlicami           s integrovaným bočným posuvom a štandardnými vidlicami 
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-30/600 s teleskopickým stožiarom/stožiarom HiLo 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 600 mm
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RX 70-30/600 s trojitým stožiarom 
Jednoduché superelastické pneumatiky

Výška zdvihu v mm
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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Detailné obrázky

Pre lepší výkon: pohodlná a ergonomická kabína vodiča umožňuje prácu bez 
zbytočnej únavy 

Bezpečná a intuitívna prevádzka s použitím zobrazovacieho a ovládacieho modulu 
STILL Easy Control

Optimálny panoramatický výhľad: úzky stožiar a extra veľké okno

Dokonalá stabilita v každej polohe vďaka elektrohydraulickej parkovacej brzde 

Nepretržitý prehľad: slnečná clona na čelné sklo aj na strechu a zadné okno

Nastaviteľné strešné okno zlepšuje pracovnú klímu

Individuálne nastavenie stĺpika riadenia 

Príjemné pre používateľa: dostatok miesta pre vodiča na všestrannú efektívnu 
prevádzku
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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Výkon v kombinácii s efektívnosťou

Výkonný, efektívny a presný: STILL Performance System s dokonale 
koordinovanými súčasťami

Úplná kontrola: palubný počítač STILL Easy Control – výkonové 
funkcie stlačením jediného tlačidla, prehľadné zobrazenie 
relevantných informácií

Neobmedzovaný výhľad dopredu: optimálny prehľad vďaka štíhlemu 
stožiaru, veľkým oknám a tepelne tvarovanej palubnej doske

Plnou rýchlosťou vpred: priemyselný motor s viac ako o 20 % vyšším 
výkonom znamená, že RX 70-20/35 dokáže prepraviť viac tovaru na 
miesto určenia ešte rýchlejšie – a pritom zostáva pôsobivo efektívny! 
Je to možné vďaka systému STILL Performance System: dokonale 
koordinované zložky kombinujú silný a efektívny pohon s presným 
a citlivým ovládaním. Každý model RX 70-20/35 je skonštruovaný 
tak, že budí rešpekt celé roky: odolný materiál a kompaktný dizajn sa 
snúbia s bezkonkurenčnou výkonovou dynamikou. Tento špičkový hráč 
má množstvo silných stránok, ktoré sú vďaka intuitívnym ovládacím 
prvkom efektívne prispôsobené každej situácii. Každý detail pohodlnej 

kabíny vodiča bol navyše starostlivo zvážený, od veľkého priestoru na 
nohy až po tepelne tvarovanú palubnú dosku umožňujúcu maximálny 
prehľad. STILL Easy Control je inteligentným stredobodom kokpitu. 
Inteligentný palubný počítač poskytuje priamy prístup k výkonovým 
funkciám a prehľadne zobrazuje príslušné informácie o vozíku. 
Cúvanie v stiesnených priestoroch, častá jazda po rampách, zmena 
prevádzkových podmienok – s RX 70-20/35 máte manipuláciu 
s nákladom neustále pod kontrolou, a to aj v náročných situáciách. 
Zažite inteligentný výkon vo vrcholnej podobe!

‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■■  Intuitívna manipulácia: štandardná koncepcia jednoduchého 
ovládania v rámci celého produktového radu RX

■■  Nastúpte, urobte si pohodlie a dajte sa do práce: priestranná kabína 
vodiča s nastaviteľným stĺpikom riadenia

■■  Stačí jediný pohľad alebo kliknutie: palubný počítač 
STILL Easy Control aktivuje výkonové funkcie stlačením jediného 
tlačidla a prehľadne zobrazí všetky príslušné informácie

■■  Uľahčená práca: množstvo asistenčných funkcií pomáha pri práci a 
zvyšuje bezpečnosť

 Simply powerful

■■  Jedinečný výkon: silný pohon sa snúbi s precíznym ovládaním
■■  Efektívna manipulácia s tovarom: rýchlosť jazdy až 21 km/h
■■  Agilný výkon: paralelná prevádzka umožňuje zdvíhanie alebo 

nakláňanie za jazdy
■■  Flexibilné riadenie výkonu: elektricky nastaviteľné hydraulické 
čerpadlo

■■  Nový systém STILL Performance System dokonale koordinuje celý 
systém všetkých komponentov pohonu a prevádzkových funkcií

■■  Výkonný a tichý dieselelektrický pohon v hybridnej technológii 
zaisťuje mimoriadny manipulačný výkon s nízkou spotrebou, nízkymi 
emisiami hluku a minimálnym dopadom na životné prostredie

 Simply safe

■■  Dokonalý výhľad na všetky strany: veľké okno, aj v ochrannej streche
■■  Dobrá trakcia a stabilita: vynikajúca jazdná stabilita pri zatáčaní a 

nízke ťažisko
■■  Riadená bezpečnostná kontrola: prevádzka vozíka sa umožní len po 
kontrole funkčnosti podľa displeja

■■  Bezpečné nastupovanie a vystupovanie: veľké protišmykové schody, 
ktoré sú viditeľné aj zhora, a držadlá na ochrannej streche

■■  Konzistentný výkon pohonu: každé hnacie koleso je ovládané 
osobitne a zaisťuje, aby sa vozík vždy udržiaval v správnej stope

 Simply flexible

■■  Flexibilné možnosti ovládania:  minipáky, prvok Fingertip alebo 
Joystick 4Plus

■■  Bezpečnosť a komfort v každej situácii: flexibilne nastaviteľný výkon 
pri jazde a zdvíhaní

■■  Dokonale prispôsobený prevádzkový výkon: rozsiahle možnosti 
výbavy umožňujú maximálny výkon v každej aplikácii

 Simply connected

■■  Digital Performance Boost: voliteľné rozhranie na integráciu 
do softvéru na správu vozového parku, ako je napríklad 
STILL neXXt fleet

■■  Flexibilné vytváranie sietí: zabezpečenie MMS znamená, že vozík 
možno ľahko integrovať do každého systému riadenia toku materiálu
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RX 70-20/35 Dieselové a plynové vidlicové vozíky 
Varianty vybavenia

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Ka
bín

a v
od

iča

Sedadlo vodiča absorbujúce nárazy zabezpečuje optimálne pohodlie na nerovných trasách ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ochranná oceľová strecha ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dizajn s ochranou proti poveternostným vplyvom v rôznych variantoch ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabína vodiča ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plachtová kabína ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tónované predné sklo, zadné a predné okná, ostrekovanie a stieranie čelného skla ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nízko položená kabína vodiča, výška približne 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Jednopedálové ovládanie pohonu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dvojpedálové ovládanie pohonu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vstavaný úložný priestor a držiak na nápoj ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Displej a funkčné tlačidlá chránené pred striekajúcou vodou ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Držiak s podložkou na písanie a klipová doska (odnímateľná) s osvetlením ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedadlo vodiča Grammer s koženkovým poťahom ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sedadlo vodiča Grammer Comfort s textilným poťahom a bedrovou opierkou ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedadlo vodiča Grammer exkluzívne s koženkovým alebo textilným poťahom, mechanicky alebo vzduchom odpružené, s extra širokou sedacou časťou, veľkým zdvihom pruženia, 
bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľným predĺžením operadla a vyhrievaním ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Horizontálna pružinová doska na sedadlo vodiča, ktorá minimalizuje vibrácie tela ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Farebný displej s intuitívnym usporiadaním ponuky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
12 V elektrická zásuvka vozíka a USB konektor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Bluetooth handsfree DAB+ rádio/MP3 prehrávač s USB konektorom ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nastaviteľné strešné okno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranné tienidlo a slnečná clona ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vodný ohrev s dýzami dúchadla a rozmrazovania na predné sklo a priestor na nohy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klimatizácia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

St
ož

iar

Teleskopický stožiar s voľným výhľadom s úplným voľným zdvihom a bez neho ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trojitý stožiar s voľným výhľadom ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochrana proti opotrebovaniu vidlíc ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rôzne šírky nosníka vidlíc, integrovaný bočný posuv a pozicionér vidlíc ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opierka na bremeno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatická vertikálna poloha stožiara ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulický akumulátor vo zdvíhacom valci na zoslabenie špičiek tlaku v hydraulickom systéme ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Uhol náklonu 6/7 stupňov, náklon dopredu/dozadu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pn
eu

ma
tik

y

Superelastické pneumatiky, systém SIT, jednoduché alebo dvojité ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Superelastické pneumatiky, systém SIT, prírodnej farby alebo antistatické ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vzduchové pneumatiky, jednoduché alebo dvojité ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Technológia proporcionálnych ventilov umožňujúca mimoriadne citlivé pohyby ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Až tri hydraulické okruhy na ovládanie príslušenstva ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrizácia hydraulických funkcií používateľom ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mini páka s opierkou rúk, dve páčky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mini páka s opierkou rúk, tri alebo štyri páčky, Joystick 4Plus alebo Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po
ho

n

Päť jazdných programov poskytuje rôzne jazdné a brzdné vlastnosti ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Režim úspory energie Blue-Q ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hladké zrýchľovanie a cúvanie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Bezúdržbové pohony pre jazdu, riadenie a zdvíhanie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Komponenty jazdného a zdvíhacieho pohonu zapuzdrené na ochranu pred prachom a nečistotami ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Suchý vzduchový filter s indikátorom údržby ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prídavný vzduchový filter alebo cyklónový predseparátor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 l a 70 l nádrže na LPG ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Automatické vypínanie motora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Predhrievanie motora na externé napájanie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulovaný trojcestný katalyzátor ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
Prídavný izolačný balík na zníženie emisií hluku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Filter pevných častíc ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Br
zd

y Kotúčové brzdy s nízkym opotrebovaním, ktoré sa pohybujú v olejovom kúpeli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Elektro-hydraulická parkovacia brzda ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Be
zp

eč
no

sť

Nízke ťažisko a riadiaca náprava s ložiskom s vysokou schopnosťou automatického vyrovnávania zaisťujúce optimálnu úroveň bezpečnosti ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Jednoduché a bezpečné nastupovanie a vystupovanie pomocou veľkých protišmykových schodov ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Strecha s ochrannou mrežou ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Úzka ochranná strecha poskytuje optimálny výhľad do všetkých strán ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Zádržný systém EasyBelt umožňujúci rýchle a bezpečné upevnenie a uvoľnenie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zádržný systém IWS s odopínaním popruhov umiestneným na oboch stranách ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osvetľovací systém s LED konštrukciou, vyhovujúci schvaľovacím podmienkam ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pracovné svetlá s LED konštrukciou ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Výstražný maják ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Výstražné zariadenie STILL Safety Light, svietiace namodro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu – pohonná jednotka je aktívna, iba ak je zapnutý bezpečnostný pás ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Curve Speed Control ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Obmedzovač rýchlosti nastaviteľný vodičom ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stabilizačný asistent Dynamic Load Control znižuje riziko prevrátenia vozíka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Meranie zaťaženia s presnosťou ±2 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizácia prístupu, detekcia otrasov, zostavy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 LPG    ▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 
nasledovných oblastiach: riadenie 
kvality, bezpečnosť pri práci, 
ochrana životného prostredia a 
energetické hospodárstvo.




