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R)‘(, ZO-40/50 _D.leselovy VySOkOZdVIZny vozik Tento typovy list podle smérnice VDI 2198 uvédi pouze technické hodnoty standardniho stroje.
Meritko efekt|V|ty Odlisné obuti, jina zvedaci zafizeni, pfidavna zafizeni atd. mohou zplsobit odchylky od téchto hodnot.

1.2 Typové oznaceni vyrobce RX 70-40 RX 70-45 RX 70-50 RX 70-50/600

1.3 Pohon Diesel Diesel Diesel Diesel

Vlastni hmotnost véetné baterie

Zatizeni osy bez bfemene I§ 2798/3480 2955/3635 3308/3866

28 x 12,5-15 28 x 12,5-15

Kola, pocet (x = pohanénd) vpredu/vzadu 2x/2 2x/2

Velikost pneumatik 28 x 12,5-15

Naklonéni zvedaciho zafizeni/nosice vidlic vpred/vzad a/B

Volny zdvih

zvedaci zafizeni zdvizené

1298

4.21 Celkova sitka b mm 1380 1506/1380" 1506/1380" 1506/1380"

4.23 Nosi¢ vidlic 1ISO 2328, tfida/tvar A, B Trida IIl, tvar A Trida IIl, tvar A Trida Ill, tvar A
4.31 Svétlost s bremenem pod zvedacim zafizenim m mm 140 140 140 140
4.34.1  Sitka pracovni ulitky s paletou 1000 x 1200 pfitné Ast mm 4401 4441 4470 4539

4.35 Polomér otaceni W, mm 2661 2701 2730 2789
5.1 Rychlost jizdy s bfemenem/bez bfemene km/h  21/21 21/21 21/21 21/21

53 Rychlost spousténi s bfemenem/bez bfemene m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
5.7 Stoupavost s bfemenem/bez bfemene % 22/35 21/34 20/33 19/32

5.10 Provozni brzda Mechanické/hydraulicka Mechanické/hydraulicka Mechanické/hydraulicka Mechanické/hydraulicka

7.3 Jmenovité otacky 1/m|n 2200

4.1 Zdvihovy objem cm3 2900 2900 2900 2900

TCD 2,9 L4 TCD 2,9 L4 TCD 2,9 L4 TCD 2,9 L4

2200 2200 2200

Palubni napéti

bar 250

10.1 Pracovni tlak pro pridavna zafizeni

10.4 Objem palivové nadrze

10.7.1  Hladina akustického vykonu LWAZ (pracovni cyklus) dB(A) <98 <98 <98 <98

10.8

4.8 VySka sedadla vztazena k SIP
4.19 Celkové délka I mm 4027 4071 4098

Tazné zafizeni, druh/typ DIN

' Pri snizené zakladni nosnosti a/nebo omezené vysce zdvihu
2 S kabinou, bez kabiny vys$si hladina hluku
3 Se standardnim sedadlem fidice



RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Tabulky zvedacich zafizeni

Teleskopické zvedaci zafizeni

Zvedaci zarizeni triplex

Jmenovity zdvih hs mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180

Stavebni vyska hs mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200

Volny zdvih hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
S Maximalni vyska hs mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
S Naklonéni vpied/vzad  a/B o 6/7 6/7
Z  Aretace vidlic stred-stied mm  191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm) 191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm)

Obuti vpredu/vzadu 250-15 (7.00-15 dvojmontaz kol) / 250-15 250-15 (7.00-15 dvojmontdz kol) / 250-15

Rozchod vpredu/vzadu  bio/bn mm 1136 (1364 dvojmontaz kol) / 1120 1136 (1364 dvojmontéz kol) / 1120

Maximalni $irka by mm 1380 (1769 dvojmontaz kol) 1380 (1769 dvojmontéz kol)

Teleskopické zvedaci zafizeni Zvedaci zarizeni triplex

Jmenovity zdvih hs mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
- Stavebni vyska h mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
2 Volny zdvih hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240 2440
= Maximalni vy$ka hs mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
E Naklonéni vpfed/vzad a/p ° 6/7 6/7
S Aretace vidlic stfed-stfed mm  191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm) 191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm)
E Obutf vpredu/vzadu 28 x 12,5-15 (7.00-15 dvojmontéz kol) / 250-15 28 x 12,5-15 (7.00-15 dvojmontéz kol) / 250-15

Rozchod vpredu/vzadu  bio/bn mm 1210 (1364 dvojmontaz kol) / 1120 1210 (1364 dvojmontaz kol) / 1120

Maximalni Sirka by mm 1506 (1769 dvojmontaz kol) 1506 (1769 dvojmontaz kol)

Teleskopické zvedaci zafizeni Zvedaci zarfizeni triplex

Jmenovity zdvih hs mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4730 5080 5680 6280 6880

Stavebni vyska all mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
o Volny zdvih hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1130 1230 1330 1480 1580 1780 1980 2180
§ Maximalni vyska ha mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4795 5095 5395 5845 6145 6745 7345 7945
E Naklonéni vpred/vzad a/p ° 6/7 6/7
= Avretace vidlic stfed-stfed mm  191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm) 191/368/572/673/978 (nosi¢ vidlic 1310/1410 mm)/1080 (nosi¢ vidlic 1410 mm)
= Obuti vpredu/vzadu 28 x 12,5-15 (7.00-15 dvojmontéz kol) / 250-15 28 x 12,5-15 (7.00-15 dvojmontéz kol) / 250-15

Rozchod vpredu/vzadu  bio/bn mm 1210 (1364 dvojmontéz kol) / 1120 1210 (1364 dvojmontéz kol) / 1120

Maximalni Sirka by mm 1506 (1769 dvojmontaz kol) 1506 (1769 dvojmontéz kol)
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RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Zakladni nosnosti

RX 70-40, teleskopické zvedaci zafizeni
jednoduché obuti Superelastik

4500

4000

3500

3000

Zékladni nosnost v kg

2500

2000

=500mm

¢ =800 mm

¢ =1000 mm

<2000

3000

4000

Vyska zdvihu v mm

RX 70-45, teleskopické zvedaci zafizeni
jednoduché obuti Superelastik

5000
4500

3500
3000

4000 f

5000

Zékladni nosnost v kg

2500

2000

<2000 3000 4000

Vyska zdvihu v mm

RX 70-50, teleskopické zvedaci zafizeni
jednoduché obuti Superelastik

5000

5500 I I

5000 Vzdalenost tézisté bremene ¢ = 500 mm

4500
4000

3500

3000

Zékladni nosnost v kg

2500

2000

<2000 3000

Vyska zdvihu v mm

4000

RX 70-50/600, teleskopické zvedaci zafizeni
jednoduché obuti Superelastik

5000

5500 ‘

=600 mm

T
Vzdalenost té7j$té bremene ¢

5000

4500
4000

3500

3000

Zakladni nosnost v kg

2500

2000

<2000 3000

Vyska zdvihu v mm

4000

—— se standardnimi vidlicemi
Uvedené hodnoty se mohou lisit podle vybaveni voziku

5000

RX 70-40, zvedaci zafizeni triplex
jednoduché obuti Superelastik

4500 I I I

Vzdélenost tézisté bfemene c = 500 mm

4000
3500
3000
2500

Zakladni nosnost v kg

2000
1500

czSOOmm‘
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<4000

5000

6000

Vyska zdvihu v mm

RX 70-45, zvedaci zafizeni triplex
jednoduché obuti Superelastik
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Vyska zdvihu v mm

RX 70-50, zvedaci zafizeni triplex
jednoduché obuti Superelastik

5500 :
5000
4500
4000

3500

3000

Zékladni nosnost v kg

2500

2000

<4000

5000

6000
Vyska zdvihu v mm

RX 70-50/600, zvedaci zafizeni triplex

jednoduché obuti Su

perelastik

5500
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T
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T
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00
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==~ s integrovanym bo¢nim posuvem a standardnimi vidlicemi
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Vyska zdvihu v mm

7000




RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Méritko efektivity




RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Detaily

Pfidavna ochranna mfiz na streSe

Vysoky komfort diky exkluzivnimu sedadlu fidice Uzké profily zvedaciho zafizeni umoziuji neustale dobry vyhled na vidlice a
bremeno

Precizni a neunavujici prace s Joystick 4Plus éiroky prostor pro nastupovani a vystupovani bez jakychkoli prekazek

Dobry pfistup pro provadéni servisu a Udrzby



RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Méritko efektivity

Vysoka disponibilita, prodlouzena doba nasazeni a nizké provozni
naklady diky dieselelektrickému pohonu

Moznost individuélniho nastaveni: charakteristiky pojezdu a zdvihu Ize

prizplsobit nasazeni a zvyklostem fidice

Vysoky vykon: Silny a Gsporny pohon ve spojeni s jemnym ovladanim

Vysokozdvizné voziky RX 70-40/50 se spalovacim motorem a nosnosti
az 5 tun jsou vybaveny dieselelektrickym pohonem. Tento pohon

kombinuje vyhody silného spalovaciho motoru a presné regulovatelnosti

elektromotoru. To zajiStuje vysokou disponibilitu a prodlouzenou dobu
nasazeni pfi nizSich provoznich nakladech. Diky kompaktni konstrukci
a vysoké obratnosti spolu s jemnym ovladanim pojezdu a zdvihu Ize
dosahovat vysokého vykonu prekladky.

Charakteristiky pojezdu a zdvihu Ize pfizplsobit konkrétnimu
nasazeni nebo zvyklostem fidi¢e. VSechny komponenty pojezdu

jsou zapouzdrfené a chranéné pred vniknutim prachu nebo vihkosti.
Vysokozdvizné voziky jsou tak pfeduréeny mj. pro nasazeni venku ve

stavebnictvi, v prodejnach stavebnin, v provozech zpracovani dfeva, v
kovopréimyslu, v napojovém priimyslu a ve spedicnich a logistickych
firmach. Zvedacf zafizeni tuhé v ohybu a krutu umozfuje bezpe¢nou
manipulaci i s téZkymi bfemeny a nabizi vysoké zbytkové nosnosti.
Komfortni pracovisté fidi¢e bylo zkonstruovano podle nejnovéjsich
ergonomickych poznatkd, coz snizuje Unavu obsluhy a zvySuje
bezpecnost. K dispozici je pét jizdnich program(. Program Uspory
energie Blue-Q snizuje spotfebu energie o 10% bez negativniho vlivu
na vykon.

Faktory ,Simply Efficient": vykonnostni atributy jako méfitko hospodarné efektivity

‘ Simply easy

57 Simply flexible

= Nastoupit, udélat si pohodli, zacit: prostorna kabina fidice
s nastavitelnym fizenim a prémiovym sedadlem fidice

= Individuainé volitelné ovladaci prvky: minipaky, Fingertip nebo
Joystick 4Plus

= Prostorné, pohodIné a individuainé vybavitelné pracovisté fidice
s mnoha odkladacimi pfihradkami

& Simply powerful

= Dieselelektricky pohon s vykonnymi prémyslovymi motory: vysoka
dostupnost, dlouhd doba pouziti a nizké provozni naklady

= Zveda bfemena o hmotnosti az 5 t pfi vzdalenosti tézisté bremene
600 mm

= Rychla prekladka zbozi: rychlost jizdy az 21 km/h

Simply safe

= Dokonaly vyhled: Stihly profil stozara a Siroky vyhled do vSech stran

= Dokonaly vyhled na néklad a nosice vidlic diky asymetricky
umisténému sedadlu fidice

= Optimalni stabilita diky nizko polozenému tézisti voziku

= \lysokd uzivatelska bezpecnost diky velké, protiskluzové stupacce
a madlim

= Optimalni ochrana pro fidice a fidicky diky pevnému stozaru, které je
odolné proti ohybu a kroucenf

= Citlivé, primé hydraulické ovladani zajistuje bezpe¢nou manipulaci
s bremenem a efektivné predchazi poskozeni zbozi

= 5 jizdnich programd nabizi optimélini volbu pro kazdé pouziti: od
maximalniho vykonu prekladky az po nejvyssi efektivitu

= Vlastnosti voziku prizplsobitelné fidictim a ridickam: rychlost
a chovani pfi zrychlovani a zpomalovani Ize individualné nastavit

= Celoevropské pouziti: diky nejmodernéjsi regeneraci vyfukovych
plynd jsou mezni hodnoty emisi podle normy EURO 5 jednoznacné
prekonany

= Kompaktni konstrukce a mimoradna obratnost spole¢né s citlivym
ovladanim jizdy i zvedani zajistuji optimalni pracovni vykon

Simply connected

= Digitalnf zvySenf kontroly: na pfani dodavané rozhranf pro napojenf do
softwaru pro fizeni flotil, jako je STILL neXXt fleet

= Moznost flexibilniho propojenf: diky pfipravé MMS Ize vozik bez
problémd integrovat do jakéhokoli systému fizeni materidlovych tokd



RX 70-40/50 Dieselovy vysokozdvizny vozik
Varianty vybavy

Misto fidice

Zvedaci zafizeni

Obuti

Hydraulika

Pohony

Brzdy

Bezpecnost

Misto pro fidice tlumici vibrace pro optimalni komfort na nerovné jizdni draze
Ocelova ochrannd stfiska, vyska cca 2325 mm

Nizka ochrannd stfiska, vyska cca 2215 mm

Ochrana proti nepriznivému pocasi v rliznych variantach

Kabina fidice

Kabina z plachtoviny

Ténované predni, zadni a stre$ni okno, stéra¢ s ostfikovatem
Jednopedalové ovladani pojezdu

Dvoupedalové ovladani pojezdu

Integrované odkladaci prihradky a drzék népojd

Displej a funkéni tlacitka chranénd pred stfikajici vodou

Podlozka na psani (odnimatelnd) se svorkou a osvétlenim

Sedadlo fidi¢e Grammer s koZzenkovym potahem

Sedadlo fidi¢e Komfort s textilnim potahem a opérkou bedernich obratl{

Sedadlo fidi¢e Exclusiv s kozenkovym nebo textilnim potahem, mechanickym nebo pneumatickym
odpruzenim, extra Sirokym sedékem, vétsi drahou propruzeni, opérkou bedernich obratld, vyskove
nastavitelnym prodlouzenim opéradla a vyhfivanim

HorizontéIni odpruzena deska pro sedadlo fidice pro minimalizaci vibraci ptisobicich na obsluhu
Kapsa na dokumenty na opéradle sedadla

Oblozeni stropu s vnitfnim osvétlenim

Rédio/MP3 prehravac s konektorem USB

Viyklopné stresni okno

Slunecni clona a roleta

Teplovodni topeni s ventildtorem a odmrazovacimi vydechy pro predni okno a prostor pro nohy
Klimatizace

Teleskopické zvedaci zafizeni s volnym vyhledem

Zvedaci zafizeni triplex s volnym vyhledem

Ochrana proti opotfebeni vidlic

Rzné sitky nosice vidlic a integrované bocni posuvy

Ochrannd mriz

Automatické nastavovani svislé polohy zvedaciho zafizeni

Hydraulicky zésobnik v hydraulickém okruhu pro tlumenf tlakovych Spicek v hydraulickém systému
Uhel naklonéni 6/7° vpred/vzad

Ochrana vélce naklanéni pred prachem a vlhkosti vinovcem

Obuti Superelastik, systém SIT, jednoduché nebo dvojmontaz

Obuti Superelastik, systém SIT, pfirodni barva nebo antistatické

Vzduchové pneumatiky, jednoduché nebo dvojmontaz

Proporcionalni ventily pro velmi jemné pohyby

Joystick 4Plus nebo dotykové ovladani

A7 tfi hydraulické okruhy pro ovladani pfidavnych zafizeni

Moznost individudIni parametrizace hydraulickych funkef

Minipéky s loketnf opérkou, 2 paky

Minipdky s loketni opérkou, 3 nebo 4 paky

Pét jizdnich programd s riiznymi charakteristikami pojezdu a brzdéni

Rezim Uspory energie Blue-Q

Netrhavé, plynulé zrychlovani a reverzace

Bezudrzbové pohony pojezdu, fizeni a zdvihu

Komponenty pohonu pojezdu a zdvihu zapouzdrené proti prachu a necistotdm
Suchy vzduchovy filtr s ukazatelem udrzby

Pridavny vzduchovy filtr nebo cyklénovy odluc¢ovac

Automatické vypinani motoru

Predehfivani motoru prostfednictvim externiho pfipojeni k elektrickému proudu
Filtr pevnych ¢astic dieselového motoru

Lamelova brzda pracujici bez opotrebeni v olejové lazni

Elektromechanicka parkovaci brzda

Hydraulické parkovaci brzda

Ochrannd mriz na strechu

Uzké profily ochranné stfisky umozujici optimalni vyhled do véech stran
Zadrzny systém Easybelt pro rychlé a bezpecné pripoutani a odpoutani
Zadrzny systém IWS s dvefmi se tfmeny na obou stranach

Osvétleni v halogenovém nebo LED provedeni, moznost homologace

Pracovni svétlomet v halogenovém nebo LED provedeni

Stresni okno v zadni ¢asti ochranné strisky, lepsi vyhled pfi jizdé vzad

Varovny majak

Varovné zafizeni STILL Safety Light, modry svételny bod

Kontrola zapnuti bezpe¢nostniho pésu, povoleni pojezdu jen pfi zapnutém pésu
Omezeni rychlosti nastavitelné na prani fidicem

Rizeni rychlosti, tempomat

Méreni zatizeni s presnosti +5 %

FleetManager: kontrola oprdvnénosti pfistupu, rozpoznavani Sokovych udalosti, hlasenf

® Standard O Naprani  — Neni k dispozici
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STILL CR spol. s r.o.
Stérboholska 102

102 19 Praha 10 - Hostivar
Telefon: +420 274 001 411
info@still.cz

Dalsi informace naleznete na
www.still.cz

cz.still.shop

STILL

Spolecnost STILL je certifikovana
v systémech Ffizeni kvality,
Zivotniho prostredi, bezpe¢nosti
informaci, socialni odpovédnosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci.
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RX 70 40-50 CZ 09/25 Technické zmény vyhrazeny.






