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Be šio naudojimo vadovo taip pat yra pareng-
tas veiklos kodeksas, kuriame yra papildomos
informacijos pramoninius krautuvus eksploa-
tuojančioms įmonėms.

Šiame vadove pateikiama informacija apie
pramoninių krautuvų valdymą:
● informacija apie tam tikrai taikymo sričiai

tinkamų pramoninių krautuvų pasirinkimą;
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portavimą, pirminį perdavimą eksploatuoti ir
sandėliavimą;

interneto adresas ir QR kodas.
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Pratarmė



Jūsų krautuvas
Bendrosios pastabos
Šiame naudojimo vadove aprašytas krautuvas
atitinka galiojančius standartus ir saugos taisy-
kles.

Jei krautuvas bus naudojamas viešuosiuose
keliuose, jis turi atitikti šalyje, kurioje naudoja-
mas, galiojančias taisykles. Atitinkamoje įstai-
goje reikia gauti vairuotojo teises.

Krautuve įtaisytos naujausios technologijos.
Vadovaudamiesi šiuo naudojimo vadovu galė-
site saugiai valdyti krautuvą. Laikantis šiame
naudojimo vadove pateiktų specifikacijų bus
išsaugotos krautuvo eksploatacinės savybės ir
patvirtintos funkcijos.

Susipažinkite su technologijomis, supraskite
jas ir saugiai naudokite – šiame naudojimo va-
dove rasite visą būtiną informaciją ir pagalbą,
kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir išlai-
kytumėte krautuvo parengtumą darbui net pa-
sibaigus garantiniam laikotarpiui.

Todėl:

– Prieš paruošdami krautuvą eksploatuoti,
perskaitykite naudojimo vadovą ir vadovau-
kitės instrukcijomis.

– Visada vadovaukitės visa naudojimo vado-
ve ir ant krautuvo nurodyta saugos informa-
cija.

Pratarmė1
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CE žymėjimas
Gamintojas CE žymėjimais parodo, kad krau-
tuvas atitinka standartus ir reglamentus, galio-
jančius pardavimo metu. Tai patvirtinama EB
atitikties deklaracija. CE žymėjimai tvirtinami
gamyklinėje kortelėje.

Darant savavališkus krautuvo konstrukcijos
pakeitimus ar papildymus, galima pakenkti jo
saugai, tokiu atveju EB atitikties deklaracija
nebegalios.

EB atitikties deklaracija turi būti rūpestingai
saugoma ir, reikalui esant, pateikiama už tai
atsakingiems pareigūnams.

CE-Symbol


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EB atitikties deklaracija pagal Mašinų direktyvą

 

  

 

  
Deklaracija

 
 
„STILL GmbH“
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburgas Vokietija
  
  
  
Mes pareiškiame, kad mašina
  
Pramoninis krautuvas pagal šias naudojimo instrukcijas
Modelis pagal šias naudojimo instrukcijas
  
atitinka naujausią Mašinų direktyvos 2006/42/EB versiją.
  
Darbuotojai, kurie yra įgalioti kaupti techninius dokumentus:
  
žr. EB atitikties deklaraciją
  
  
„STILL GmbH“
  
  

Priedų apžvalga
● Jungiklio, veikiančio su rakteliu, raktelis (2

dalys)
● Kabinos raktelis (pasirenkama)
● Šešiakampis vamzdinis raktas avariniam

nuleidimui

Pratarmė1
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Etikečių vietų apžvalga

Informacija lipduke: kėlimo pavaros tvirtini-
mo taškas
Gamintojo pavadinimas
Įspėjamasis ženklas: perpjovimo pavojus /
aukšto skysčio slėgio pavojus
Įspėjamasis ženklas: nestovėkite po šakė-
mis / nestovėkite ant šakių
Gamyklinė kortelė
Įspėjamasis ženklas: perpjovimo pavojus /
Aukšto skysčio slėgio pavojus / ir and įspėja-
masis ženklas: Nestovėkite po šakėmis / ne-
stovėkite ant šakių
Kortelės informacija: vairasvirtės funkcijos
(variantas)
Kortelės informacija: papildykite hidraulinės
alyvos
Kortelės informacija: padangų slėgis (varian-
tas), abiejose krautuvo pusėse
Kortelės informacija: porankio sureguliavi-
mas

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

Informacija kortelėje: kėlimo įrangos tvirtini-
mo taškai
Kortelės informacija: atsargiai / skaitykite
naudotojo vadovą / prisisekite saugos diržą /
išlipdami iš krautuvo, įjunkite stovėjimo
stabdį / negalima vežti keleivių / nenušokite,
jei keltuvas virsta / lenkitės į priešingą pusę,
nei tą, į kurią virsta keltuvas
Kortelės informacija: keliamosios galios duo-
menų kortelė / Keliamosios galios duomenų
kortelė: priedas (variantas)
Kortelės informacija: atstumas iki galvos
Kortelės informacija: garso lygis
Keliamosios galios duomenų plokštelė
Kortelės informacija: FEM testas su tikrinimo
lipduku
Kortelės informacija: lubų jutiklis
Kortelės informacija: StVZO (Vokietijos kelių
eismo licencijavimo taisyklės) informacija
(pasirenkama)

11

12

13

14
15
16
17

18
19
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Gamyklinė kortelė
Krautuvą galima identifikuoti pagal informaciją
gamyklinėje kortelėje.

Informacija apie akumuliatoriaus svorį (5, 6) ir
balasto svorį (7) galioja tik elektriniams šaki-
niams krautuvams.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10

1 2 3

44

5
6

7

910

11
12
13

6210_921-003_V3

8

Tipas
Gamyklinis numeris
Pagaminimo metai
Savasis svoris (kg)
Didžiausias leidžiamas akumuliatoriaus svo-
ris, kg
Mažiausias leidžiamas akumuliatoriaus svo-
ris, kg
Balastinis svoris, kg
Gamintojo adresas
Išsamesnės informacijos žr. šiame naudoji-
mo vadove pateiktuose techniniuose duo-
menyse
CE žymėjimas
Nominali varomoji galia, kW
Akumuliatoriaus įtampa voltais
Nominalioji keliamoji galia, kg

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13


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Gamyklinis numeris

 PASTABA

Gamyklinis numeris naudojamas krautuvui
identifikuoti. Jį rasite gamyklinėje kortelėje ir jį
būtina pateikti sprendžiant bet kokius techni-
nius klausimus.

Gamykliniame numeryje užkoduota ši informa-
cija:

(1) Pagaminimo vieta

(2) Modelis

(3) Pagaminimo metai

(4) Apskaitos numeris

Informacija apie StVZO (kelių eismo
licencijavimo taisykles)
Šioje kortelėje pateikiama informacija apie
krautuvo svorio ir krovinio paskirstymą.

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



7094_003-098

1 2

3 45

Savas svoris (kg)
Leidžiamas bendras svoris (kg)
Leidžiamas priekinės ašies svoris (kg)
Leidžiamas galinės ašies svoris (kg)
Naudinga apkrova (kg)

1
2
3
4
5


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Krautuvo naudojimas
Tinkamas naudojamas
Pramoninis krautuvas, aprašytas šiame nau-
dojimo vadove, tinka kelti ir transportuoti krovi-
nius ir krauti juos ant padėklų.

Krautuvas turi būti naudojamas tik pagal pa-
skirtį, kaip nustatyta ir aprašyta šiame naudoji-
mo vadove.

Jei krautuvą norima naudoti kitais tikslais, nei
nurodyta naudojimo vadove, iš anksto turi būti
gautas gamintojo ir, jei taikytina, atitinkamos
priežiūros institucijos leidimas, kad būtų iš-
vengta pavojų.

Maksimalus keliamo krovinio svoris yra nuro-
dytas kortelėje su keliamosios galios duomeni-
mis (krovinio diagrama). Jo negalima viršyti,
taip pat žr. skyrių "Prieš keliant krovinį".

Tinkamas naudojimas velkant
Šiuo krautuvu galima kartkartėmis vilkti prieka-
bas ir šiam tikslui jis turi reikalingą vilkimo
įrangą. Šis nenuolatinis vilkimas neturi viršyti 2
% dienos eksploatavimo trukmės. Jei krautuvą
planuojama naudoti vilkimui reguliariai, reikėtų
pasitarti su gamintoju.

Laikykitės priekavos valdymo tvarkos; žiūr.
skyrių "Priekabos naudojimas".

Neleistinas naudojimas
Už pavojus, kylančius dėl netinkamo naudoji-
mo, atsako ne gamintojas, o eksploatuojančio-
ji įmonė arba vairuotojas.

 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "vairuotojas".

Naudoti kitiems tikslams nei nurodyta šioje
naudojimo instrukcijoje draudžiama.

Pratarmė1
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 PAVOJINGA

Nukritę nuo važiuojančio krautuvo as-
menys gali užsimušti!
– Draudžiama krautuvu vežti žmones.

Krautuvo negalima naudoti ten, kur yra gaisro
ar sprogimo pavojus, arba koroziją keliančiose
ar smarkiai dulkėtose vietose.

Krauti į rietuvę ir imti iš jos neleidžiama ant pa-
svirusių paviršių ar rampų.

Naudojimo vieta
Krautuvą galima naudoti lauke ir, turint tinka-
mą įrangą, pastatuose.

Naudoti krautuvą viešuosiuose keliuose lei-
džiama tik su pasirenkama "StVZO" (Kelių eis-
mo licencijavimo taisyklės) įranga.

Jei krautuvas bus naudojamas viešuosiuose
keliuose, jis turi atitikti šalyje, kurioje naudoja-
mas, galiojančias taisykles.

Kelias turi atlaikyti tam tikrą apkrovą (betonas,
asfaltas) ir turėti kietą paviršių. Keliai, darbų
zonos ir pravažiavimo takų pločiai turi atitikti
šiame naudojimo vadove nurodytas technines
sąlygas, žr. skyrių "Keliai."

Nuokalnėmis ir įkalnėmis galima važiuoti tik
laikantis nurodytų duomenų ir specifikacijų, žr.
skyrių "Keliai."

Krautuvą galima naudoti tiek atogrąžų, tiek
šiaurės šalyse (temperatūros diapazonas: nuo
-12 °C iki +40 °C).

Šis krautuvas nepritaikytas naudoti šaldomose
patalpose.

Eksploatuojančioji įmonė privalo užtikrinti tin-
kamą priešgaisrinę apsaugą atitinkamam nau-
dojimui krautuvo aplinkoje. Atsižvelgiant į nau-
dojimo vietą, turi būti įrengta papildoma krau-
tuvo apsauga nuo gaisro. Jei kiltų abejonių,
kreipkitės į atitinkamas priežiūros institucijas.

 PASTABA

Laikykitės šio atsakingojo asmens apibrėžties:
"eksploatuojančioji įmonė".

Pratarmė 1
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 PAVOJINGA
Mirtino apsinuodijimo pavojus!
Pavojinga palikti veikiantį variklį uždarose patalpose.
Variklis naudoja deguonį ir išleidžia anglies dioksidą,
anglies monoksidą ir kitas nuodingas dujas. Mirtino
sužeidimo pavojus!
– Eksploatuokite krautuvą tik gerai vėdinamose vie-

tose.

Darbinių platformų naudojimas

 ATSARGIAI
Darbinių platformų naudojimą reglamentuoja valsty-
bės vidaus įstatymai. Darbines platformas galima
naudoti tik jei tai leidžia eksploatavimo šalyje galio-
jantys įstatymai.
– Laikykitės šalyje galiojančių įstatymų.
– Prieš naudodami darbines platformas, susisiekite

su vietinėmis teisinėmis institucijomis.

Pratarmė1
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Informacija apie dokumentus
Dokumentacijos apimtis
● Originalios naudojimo instrukcijos
● Originalios priedų naudojimo instrukcijos

(pasirenkama)
● Atsarginių detalių katalogas
● Priklausomai nuo krautuvo įrangos taip pat

gali būti pateikiamos "UPA" naudojimo in-
strukcijos

 PASTABA

Papildomos informacijos žr. skyriuje "Taisy-
klės pramoninius krautuvus eksploatuojančiai
įmonei".

Šiame naudojimo vadove aprašyti visų spaus-
dinimo metu galimų variantų visi matmenys,
reikalingi norint, kad krautuvas saugiai veiktų
ir būtų galima atlikti tinkamą techninę priežiū-
rą. Specialios konstrukcijos pagal kliento pa-
geidavimus (UPA) aprašytos atskirame nau-
dojimo vadove. Kilus klausimų, kreipkitės į įga-
liotą techninės priežiūros centrą.

Gamybos numerį ir pagaminimo metus iš ga-
myklinės kortelės įrašykite į atitinkamas vietas:
Gamyklinis numeris:  
Pagaminimo metai:  

Pateikite šį gamybos numerį per kiekvieną
techninę užklausą.

Kiekvienas krautuvas parduodamas su naudo-
jimo vadovų rinkiniu. Šias instrukcijas reikia
rūpestingai saugoti; jos turi būti visada prieina-
mos vairuotojui ir eksploatuojančiai įmonei.
Saugojimo vieta nurodyta skyriuje "Apžval-
gos".

Jei naudojimo vadovas pametamas, eksploa-
tuojanti įmonė turi nedelsiant iš gamintojo gau-
ti kopiją.

Naudojimo instrukcijos įtrauktos atsarginių da-
lių sąraše ir gali būti užsakomos kaip atsargi-
nė dalis.

Darbuotojai, atsakingi už prietaiso naudojimą
ir priežiūrą, turi būti susipažinę su šiomis in-
strukcijomis.
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Eksploatuojanti įmonė turi užtikrinti, kad visi
naudotojai gautų, perskaitytų ir suprastų šį
naudojimo vadovą.

Visus dokumentus laikykite saugioje vietoje ir
perduodami arba parduodami krautuvą per-
duokite juos naujai eksploatuojančiai įmonei.

 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "vairuotojas".

Dėkojame, kad perskaitėte ir laikotės šio nau-
dojimo vadovo. Jei turite kokių klausimų arba
pasiūlymų dėl patobulinimo arba jei radote ko-
kių nors klaidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Papildomi dokumentai
Šiame pramoniniame krautuve galima sumon-
tuoti nenumatytą įrangą (UPA), kuri skiriasi
nuo standartinės įrangos ir (arba) jos variantų.

UPA gali būti, pvz.:
● specialūs jutikliai
● specialūs priedai
● vilkimo įtaisai
● individualiai pritaikyti priedai

Tokiu atveju su pramoniniu krautuvu pateikia-
mi papildomi dokumentai. Jie gali būti arba
įtraukti į eksploatavimo instrukciją, arba patei-
kiami kaip atskiros instrukcijos.

Originali šio pramoninio krautuvo eksploatavi-
mo instrukcija taikoma krautuvui su standarti-
ne įranga ir variantais be apribojimų. Toliau
galioja visa eksploatavimo ir saugos informaci-
ja, pateikta originaliame naudojimo vadove,
nebent papildomuose dokumentuose būtų nu-
rodyta kitaip arba jis būtų pakeistas identiško-
mis dalimis.

Gali skirtis reikalavimai darbuotojų kvalifikaci-
jai ir priežiūros intervalai. Tai nurodoma papil-
domuose dokumentuose.

– Kilus klausimų, kreipkitės į įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą.
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Naudojimo vadovo išleidimo data ir
aktualumas
Šio vadovo išleidimo data nurodyta tituliniame
puslapyje.

„STILL“ nuolat tobulina krautuvus. Šios eks-
ploatavimo instrukcijos gali būti keičiamos, ir
jose pateikiama informacija ir / arba iliustraci-
jomis negalima remtis reiškiant pretenzijas.

Dėl techninės krautuvo priežiūros kreipkitės į
įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Autorių ir prekės ženklų teisės
Negavus aiškaus rašytinio gamintojo leidimo,
šių instrukcijų ar jų ištraukų neleidžiama kopi-
juoti, versti ar pateikti trečiosioms šalims.

Naudojamų informacinių simbolių
paaiškinimas

 PAVOJINGA
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis,
kad būtų išvengta mirtinų pavojų.

 ATSARGIAI
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis, kad
būtų išvengta sužeidimų.

 DĖMESIO
Nurodo procedūras, kurių griežtai būtina laikytis, kad
būtų išvengta turto apgadinimo ir (arba) sunaikinimo.

 PASTABA

Techniniams reikalavimams, į kuriuos reikia
atkreipti ypatingą dėmesį.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Siekiant išvengti žalos aplinkai.
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Santrumpų sąrašas

 PASTABA

Šis santrumpų sąrašas taikomas visose in-
strukcijoje. Ne visos čia išvardytos santrum-
pos bus rodomos šiose instrukcijose.

Sant-
rumpa Reikšmė Paaiškinimas

ABE Ekranas ir valdymo blokas  

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Vokietijoje įgyvendinamos ES sveikatos ir
saugos darbe direktyvos

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Vokietijoje įgyvendinamos ES eksploatuo-

jamos įrangos direktyvos

BG Berufsgenossenschaft Vokietijos draudimo bendrovė įmonei ir
darbuotojams

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Vokietijos darbuotojų saugos ir sveikatos
principai ir bandymų specifikacijos

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Vokietijos darbuotojų saugos ir sveikatos
taisyklės ir rekomendacijos

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Vokietijos nelaimingų atsitikimų prevenci-
jos taisyklės

CE Communauté Européenne
Atitiktis patvirtinama konkretiems gami-
niams, nurodytiems Europos direktyvų
(CE žyma)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Tarptautinė elektros įrangos patvirtinimo
taisyklių komisija

DC Direct Current Tiesioginė srovė
DFÜ Datenfernübertragung Nuotolinis duomenų perdavimas
DIN Deutsches Institut für Normung Vokietijos standartizacijos organizacija
EG Europos Bendrija  
EN Europos standartas  

FEM Fédération Européene de la Manutention Europos medžiagų tvarkymo ir sandėliavi-
mo įrangos federacija

Fmax maximum Force Maksimali galia

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Vokietijos valdžios institucija, vykdanti dar-
buotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir
vartotojų apsaugos stebėseną ir skelbianti
susijusias taisykles

GPRS General Packet Radio Service Duomenų paketų perdavimas belaidžiais
tinklais

ID Nr. ID numeris  

ISO International Organization for Standardi-
zation Tarptautinė standartizacijos organizacija

LAN Local Area Network Vietinis tinklas
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Sant-
rumpa Reikšmė Paaiškinimas

KpA Akustinio slėgio lygio matavimo paklaida  
LED Light Emitting Diode Šviesos diodas

Lp Akustinio slėgio lygis darbo vietoje  

LpAZ
Vidutinis nuolatinis akustinio slėgio lygis
vairuotojo kabinoje  

LSP Krovinio svorio centras Atstumas tarp krovinio sunkio centro ir ša-
kių galinės atramos paviršiaus

MAK Maksimali koncentracija darbo vietoje Didžiausia leistina medžiagos koncentraci-
ja ore darbo vietoje

Maks. Maksimalus Didžiausia kiekio vertė
min. Minimalus Mažiausia kiekio vertė
PIN Personal Identification Number Asmens identifikavimo numeris
AAP Asmens apsaugos priemonės  

SE Super-Elastic Labai elastingos padangos (kietos gumi-
nės padangos)

SIT Snap-In Tyre Paprastesniam montavimui skirtos padan-
gos be atskirų ratlankio dalių

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Vokietijos taisyklės dėl leidimo naudoti
transporto priemones viešuosiuose keliuo-
se

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe
Vokietijos Federacinėje Respublikoje ga-
liojantis potvarkis dėl pavojingųjų medžia-
gų

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik Vokietijos technikos / mokslo asociacija

VDI Verein Deutscher Ingenieure Vokietijos technikos / mokslo asociacija

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e.V.

Vokietijos mechaninės inžinerijos pramo-
nės asociacija

WLAN Wireless LAN Belaidis vietinis tinklas
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Krypčių nurodymas
Kryptys "pirmyn" (1), "atgal" (3), "į dešinę" (2)
ir į "kairę" (4) nurodo dalių diegimo vietas žiū-
rint iš vairuotojo padėties, krovinys yra prieky-
je.

Schemos
Funkcijų ir operacijų vaizdas
Šis dokumentas paaiškina (dažniausiai nuo-
sekliai) atitinkamų funkcijų ar operacijų seką.
Šios procedūros iliustruojamos krautuvo, nau-
dojančio balansinį svorį, schemomis.

 PASTABA

Šios schemos nevaizduoja dokumentuose ap-
rašomo krautuvo konstrukcijos. Schemos skir-
tos tik didesnio aiškumo tikslams.

6210_001-031

4 2

3

1

6210_003-062


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Ekrano ir valdymo bloko vaizdas

 PASTABA

Darbo būsenų vaizdai ir reikšmės valdymo
bloko ekrane yra pavyzdžiai ir dalinai priklauso
nuo krautuvo įrangos. Todėl tikrųjų darbinių
būsenų rodmenys ir reikšmės gali skirtis. Ap-
rašymui neaktuali informacija nerodoma.


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Aplinkos apsaugos klausimai
Pakuotė
Pristatant transporto priemonę, tam tikros jos
dalys yra supakuotos, kad būtų apsaugotos
pervežimo metu. Prieš pradedant eksploatuoti,
visas pakuotes reikia nuimti.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Po krautuvo pristatymo, pakuočių medžiagą
reikia tinkamu būdu išmesti.

Sudedamųjų dalių ir akumuliatorių
išmetimas
Krautuvas sudarytas iš skirtingų medžiagų. Jei
sudedamąsias dalis arba baterijas reikia iš-
mesti, juos reikia:
● išmesti,
● apdoroti arba
● perdirbti laikantis regioninių ir nacionalinių

taisyklių.

 PASTABA

Išmetant akumuliatorius būtina laikytis nurody-
mų, pateiktų akumuliatoriaus gamintojo doku-
mentuose.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Rekomenduojame utilizuojant dalis bendradar-
biauti su atliekų tvarkymo bendrove.

Pratarmė1
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Sąvokų, skirtų atsakingiems asmenims, apibrėžimas
Eksploatuojanti įmonė
Eksploatuojanti įmonė yra fizinis arba juridinis
asmuo arba grupė, kuri valdo pramoninį krau-
tuvą arba kurios įdarbintas asmuo naudoja
pramoninį krautuvą.

Eksploatuojanti įmonė turi užtikrinti, kad pra-
moninis krautuvas būtų naudojamas tik pagal
paskirtį ir laikantis saugos instrukcijų, išdėstytų
šiose eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose.

Eksploatuojanti įmonė turi užtikrinti, kad visi
naudotojai perskaitytų ir suprastų saugos in-
formaciją.

Eksploatuojanti įmonė atsakinga už nuolatinių
saugos patikrinimų planavimą ir tinkamą atliki-
mą.

Rekomenduojame laikytis nacionalinių naudo-
jimo specifikacijų.

Specialistas
Kvalifikuotas specialistas yra mechanikas arba
asmuo, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
● Turi baigtą profesinę kvalifikaciją, kuri įrodo

jo profesinę kompetenciją. Šis įrodymas –
tai profesinės kvalifikacijos arba panašus
dokumentas.

● Profesinė patirtis rodo, kad kvalifikuotas as-
muo įgijo praktinės pramoninių krautuvų
eksploatacijos patirties darbo metu. Šis as-
muo turi susipažinti su įvairiais požymiais,
kurie rodo, kad reikia patikrinimus atlikti, pa-
vyzdžiui, remiantis pavojaus vertinimo arba
kasdienės patikros rezultatais

● Būtinas dabartinis profesionalus domėjima-
sis pramoninių krautuvų testavimu pagal
klausimus ir atitinkama tolesnė kvalifikacija.
Specialistas turi turėti konkretaus krautuvo
testavimo arba panašių testavimų atlikimo
patirties. Be to, toks asmuo turi išmanyti
naujausias technologijas, susijusias su tikri-
namu pramoniniu krautuvu, bei įvertinamus
pavojus
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Vairuotojai
Šį krautuvą gali vairuoti tam tinkami asmenys,
esantys bent 18 metų amžiaus, kurie buvo
mokyti vairuoti, kurie operatoriui arba įgaliota-
jam atstovui pademonstravo savo sugebėji-
mus vairuoti ir valdyti krovinį, ir buvo specialiai
mokyti, kad galėtų vairuoti krautuvą. Norint
valdyti krautuvą, taip pat reikalingos konkre-
čios žinios.

Mokymo reikalavimai, pateikti sveikatos ir sau-
gos darbe įstatymo 3 skyrelyje bei darbo sau-
gos taisyklių 9 skyrelyje, yra įvykdyti, jei vai-
ruotojas buvo mokytas pagal BGG (bendro-
sios darbdavio atsakomybės draudimo susi-
vienijimo įstatymą) 925. Laikykitės šalyje ga-
liojančių taisyklių.

Vairuotojo teisės, pareigos ir elgesio tai-
syklės
Vairuotojas turi žinoti savo teises ir pareigas.

Vairuotojui turi būti suteiktos reikalingos tei-
sės.

Vairuotojas turi naudoti atitinkamą apsauginę
įrangą atsižvelgdamas į sąlygas, užduotį ir ke-
liamą krovinį (dėvėti apsauginę aprangą, avėti
apsauginius batus, užsidėti apsauginį šalmą,
nešioti apsauginius akinius, mūvėti pirštines).
Reikia avėti tvirtus batus, kad būtų galima
saugiai vairuoti ir stabdyti.

Vairuotojas turi susipažinti su valdymo instruk-
cijomis, kurios turi būti jam visada pasiekia-
mos.

Vairuotojas turi:
● perskaityti ir suprasti naudojimo vadovą
● susipažinti su saugia krautuvo eksploataci-

ja;
● galėti fiziškai ir protiškai valdyti krautuvą

saugiai.

 PAVOJINGA
Narkotikų, alkoholio ar vaistų, kurie turi įtakos reak-
cijai, naudojimas blogina gebėjimą vairuoti krautu-
vą!
Asmenims, kurie yra paveikti minėtų medžiagų, ne-
leidžiama atlikti jokių darbų krautuvui arba su krautu-
vu.
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Draudimas naudotis neįgaliotiesiems
asmenims
Vairuotojas už krautuvą yra atsakingas darbo
valandų metu. Jis negali leisti neįgaliotiesiems
asmenims valdyti krautuvo.

Palikdamas krautuvą vairuotojas turi užtikrinti,
kad niekas be leidimo negalėtų juo pasinaudo-
ti, pvz., ištraukti raktelį.
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Pagrindiniai saugaus darbo principai
Draudimo išmokų įmonei prielaidos
Bendrovių patalpos daugeliu atvejų yra riboto
visuomeninio eismo zonos.

 PASTABA

Verslo atsakomybės draudimą reikėtų peržiū-
rėti ir įsitikinti, kad padarius žalos riboto visuo-
meninio eismo zonose, krautuvo draudimas
padengtų išlaidas ir trečiųjų šalių atžvilgiu.

Pakeitimai ir modifikavimas
Jei krautuvas bus naudojamas darbui, kuri nė-
ra nurodytas direktyvose ar šiose instrukcijo-
se, pakeiskite arba įdiekite tam tikslui pritaiky-
tą krautuvą, kaip reikia. Jei keičiama konstruk-
cija, galima paveikti krautuvo naudojimą ir sta-
bilumą, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitiki-
mai.

Jei norima atlikti pakeitimus, kurie neigiamai
veikia krautuvo stabilumą, keliamąją galią ar
pilną apžvalgos lauką, reikia gauti gamintojo
sutikimą.

Toliau pateiktus komponentus galima keisti tik
turint išankstinį raštišką gamintojo patvirtinimą:
● Stabdžiai
● Vairavimas
● Valdymo priemonės
● Saugos sistemos
● Įrangos variantai
● Priedai

Krautuvą galima modifikuoti tik turint raštišką
gamintojo patvirtinimą. Jei reikia, gaukite ati-
tinkamų institucijų sutikimą.

Krautuvą virinti galima tik įgaliotame techninės
priežiūros centre.

Draudžiama montuoti ir naudoti saugos siste-
mas, kurių gamintojas nepatvirtino.

– Prieš keičiant ar naujai rengiant keltuvą
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
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 PAVOJINGA

Pavojus susižeisti, jei krautuvas apsi-
verčia!
Net ir naudojantis patvirtinta saugos sis-
tema, vis tiek išlieka pavojus, kad krau-
tuvui apsivertus vairuotojas gali būti su-
žalotas. Traumos riziką galima sumažinti
naudojant saugos sistemą kartu su sau-
gos diržu. Be to, saugos diržas saugo
nuo skaudžių pasekmių dėl smūgio į ga-
lą ar nukritus nuo rampos.
– Naudokite ir saugos diržą.

 PAVOJINGA
Mirtinos traumos pavojus nukritus kroviniui!
Vairuotojo gyvybei iškyla pavojus, jei krautuve nesu-
montuotas apsauginis kabinos stogas, nes tada ant
vairuotojo galia užkristi iš 1800 m ar daugiau kren-
tantis krovinys.

Kai kėlimo aukštis didesnis nei 1800 mm, šakinį
krautuvą galima naudoti tik su apsauginiu vairuotojo
kabinos stogu.
– Kai kėlimo aukštis yra 1800 mm arba daugiau,

naudokite tik krautuvus kartu su apsauginiu kabi-
nos stogu.

Eksploatuojanti įmonė gali keisti krautuvą ne-
priklausomai tik tada, jei gamintojas likviduoja-
mas ir bendrovės neperima joks kitas juridinis
asmuo.

Krautuvus eksploatuojanti įmonė taip pat turi
laikytis šių sąlygų:
● Schemos dokumentai, bandymų dokumen-

tai ir surinkimo instrukcijos, susijusios su
pakeitimais, turi būti visam laikui archyvuo-
jami ir laikomi pasiekiamoje vietoje.

● Patikrinkite, ar kortelė su keliamosios galios
duomenimis, lipduko informacija, pavojaus
įspėjimai ir naudojimo instrukcijos atitinka
pakeitimus ir pakeiskite, jei reikia.

● Pakeitimus turi suprojektuoti, patikrinti ir
įdiegti projektavimo biuras, kurio specializa-
cija – pramoninių krautuvų projektavimas.
Projektavimo biuras turi laikytis standartų ir
direktyvų, galiojančių vykdant pakeitimus.
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Informacinis lipdukas su šiais duomenimis turi
būti pritvirtintas prie krautuvo taip, kad būtų
aiškiai matoma:
● Modifikavimo tipas
● Modifikavimo data
● Keitimą atlikusios įmonės pavadinimas ir

adresas

Vairuotojo kabinos stogo ir stogo
apkrovos pakeitimas

 PAVOJINGA
Jei vairuotojo kabinos stogas neatlaikys krentančio
krovinio arba krautuvui apsivertus, vairuotojui kyla
mirtinas pavojus. Pavojus gyvybei!
Suvirinant bei gręžiant vairuotojo kabinos stogą pa-
keičiamos medžiagos savybės ir struktūrinė kon-
strukcija. Dėl didelės krentančių krovinių jėgos arba
krautuvo apvirtimo modifikuotas vairuotojo kabinos
stogas gali sulinkti ir vairuotojas bus neapsaugotas.
– Nevirinkite vairuotojo kabinos stogo.
– Negręžkite vairuotojo kabinos stogo.

 DĖMESIO
Vairuotojo kabinos stogas gali neatlaikyti didelio svo-
rio!
Kad vairuotojo kabinos stogas visada būtų stabilus,
krovinius ant stogo galima dėti tik tada, jei struktūrinė
konstrukcija buvo išbandyta ir buvo gautas gamintojo
leidimas.
– Daugiau informacijos apie stogo apkrovą teirauki-

tės įgaliotame techninės priežiūros centre.

Įspėjimas apie bet kokius vidaus
degimo variklio pakeitimus
Šiame krautuve sumontuotas vidaus degimo
variklis turi ES tipo patvirtinimą, kuris būtinas
norint teisėtai eksploatuoti krautuvą.

Jei vidaus degimo variklis bus kaip keičiamas,
ES tipo patvirtinimas bus panaikintas. Tokiu
atveju krautuvo ilgiau eksploatuoti nebegali-
ma.
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Įspėjimas dėl neoriginalių dalių
Originalios dalys, papildomi įtaisai ir priedai
yra specialiai suprojektuoti šiam krautuvui.
Mes ypač atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad
detalės, papildomi įtaisai ir priedai, tiekiami ki-
tų kompanijų, nebuvo išbandyti ir aprobuoti
STILL.

 DĖMESIO
Todėl sumontavus ir / arba naudojant tokius produk-
tus, jie gali turėti neigiamos įtakos krautuvo konstruk-
cinėms savybėms ir tokiu būdu kelti pavojų aktyviai
ir / ar pasyviai saugai.
Prieš montuojant tokias dalis, rekomenduojame jums
gauti patvirtinimą iš gamintojo ir, jei reikia, iš atitinka-
mos priežiūros institucijos. Gamintojas neprisiima at-
sakomybės už bet kokią žalą, kilusią naudojant ne-
originalias detales ir priedus be patvirtinimo.

Saugos įtaisų defektai, netinkamas
naudojimas ir padaryta žala
Apie šakinio krautuvo ar papildomų įtaisų ge-
dimus reikia nedelsiant pranešti vadovui arba
atsakingam asmeniui, kad gedimai būtų kuo
greičiau pašalinti.

Krautuvai ir priedai, kurie nėra veikiantys ar
saugūs naudoti, negali būti naudojami, kol jie
nėra tinkamai suremontuoti.

Neišimkite ir neišjunkite saugos įtaisų ir jungik-
lių.

Nustatytas parametrų reikšmės galima keisti
tik su gamintojo leidimu.

Darbas su elektros sistema (pvz.: radijo, papil-
domų priekinių žibintų prijungimas) leidžiamas
gavus gamintojo leidimą. Visi elektrinių siste-
mų darbai turi būti užregistruoti.

Net jei jie nuimami, stogo skydelių nuimti ne-
galima, nes jie skirti apsaugoti nuo nedidelių
krentančių dalių.
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Krovinio šakių ilgis
 PAVOJINGA

Netinkamai pasirinkus kėlimo šakes kyla nelaimin-
gų atsitikimų pavojus!
– Kėlimo šakės turi atitikti krovinio gylį.

Jei kėlimo šakės yra per trumpos, pakeltas
krovinys gali nukristi nuo šakių. Be to, nepa-
mirškite, kad dėl dinaminių jėgų, pvz., stabdy-
mo, gali pasislinkti krovinio sunkio centras.
Saugiai ant šakių gulėjęs krovinys gali pasis-
linkti į priekį ir nukristi.

Jei šakės yra per ilgos, jos gali užkabinti už
krovinio esančius krovinių blokus. Pakėlus
krovinį, šie krovinių blokai nukris.

– Jei reikia pagalbos renkantis tinkamas kėli-
mo šakes, kreipkitės į įgaliotą techninės
priežiūros centrą.

Padangos
 PAVOJINGA

Grėsmė stabilumui!
Nesilaikant toliau pateiktos informacijos ir instrukcijų,
gali būti prarastas stabilumas. Krautuvas gali apvirsti,
nelaimingo atsitikimo pavojus!

Toliau nurodyti veiksniai gali lemti stabilumo
praradimą, todėl yra draudžiami.
● Skirtingos padangos ant tos pačios ašies,

pvz., pneumatinės padangos ir ypač elastin-
gos padangos

● Gamintojo netiekiamos padangos
● Per daug susidėvėjusios padangos
● Prastos kokybės padangos
● Ratlankio detalių keitimas
● Skirtingų gamintojų ratlankio detalių derini-

mas

Stabilumui užtikrinti būtina laikytis toliau nuro-
dytų taisyklių.
● Ant tos pačios ašies naudokite tik vienodo ir

leistino susidėvėjimo lygio padangas.
● Ant tos pačios ašies naudokite tik to paties

tipo ratus ir apdangas (pvz., labai elastingas
padangas)
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● Naudokite tik gamintojo patvirtintus ratus ir
padangas

● Naudokite tk aukštos kokybės gaminius

Gamintojo patvirtintas padangas ir ratus rasite
atsarginių detalių sąraše. Jei turi būti naudoja-
mi kiti ratai, būtina prieš tai gauti gamintojo lei-
dimą.

– Šiuo klausimu kreipkitės į įgaliotą techninio
aptarnavimo centrą.

Keisdami ratus ar padangas, visada įsitikinki-
te, kad dėl to krautuvas nepasvirs į vieną pusę
(pvz., visada tuo pat metu keiskite ir dešinįjį, ir
kairįjį ratus). Pakeitimus galima daryti tik pasi-
tarus su gamintoju.

Jei pakeičiamas ant ašies naudojamų padan-
gų tipas, pvz., vietoj labai elastingų pradeda-
mos naudoti pneumatinės padangos, atitinka-
mai reikia pakeisti apkrovos diagramą.

– Šiuo klausimu kreipkitės į įgaliotą techninio
aptarnavimo centrą.

Medicininė įranga

 ATSARGIAI
Gali atsirasti medicinos prietaisų elektromagnetinių
trukdžių!
Naudokite tik įrangą, kuri yra pakankamai apsaugota
nuo elektromagnetinių trukdžių.

Krautuvo naudojimo metu medicinos įranga,
pvz., širdies ritmo stimuliatoriai arba klausos
aparatai gali veikti netinkamai.

– Pasiteiraukite savo gydytojo arba medicinos
įrangos gamintojo, ar medicinos įranga yra
pakankamai apsaugota nuo elektromagneti-
nių trukdžių.
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Būkite atsargūs dirbdami su pneu-
matinėmis spyruoklėmis ir akumu-
liatoriais

 ATSARGIAI
Pneumatinėse spyruoklėse yra aukšto slėgio. Netin-
kamai jas nuimant kyla didesnis sužeidimų pavojus.
Kad veikimas būtų paprastesnis, pneumatinės spy-
ruoklės naudojamas įvairioms krautuvo funkcijoms
atlikti. Pneumatinės spyruoklės yra sudėtingi kompo-
nentai, kuriuose yra aukštas vidinis slėgis (iki 300 ba-
rų). Jokiomis aplinkybėmis negalima jų atidaryti (ne-
bent taip nurodyta), o montuoti galima tik tada, kai
jos nėra suspaustos. Jei reikia, įgaliotas techninės
priežiūros centras sumažins pneumatinių spyruoklių
slėgį prieš nuėmimą, kaip to reikalauja įstatymai.
Prieš perdirbimą, reikia išleisti pneumatinių spyruok-
lių slėgį.
– Venkite pažeidimų, šoninių jėgų, sulenkimų, aukš-

tesnės nei 80 °C temperatūros ir didelio užterši-
mo.

– Sugadintas ar pažeistas pneumatines spyruokles
reikia nedelsiant pakeisti.

– Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

 ATSARGIAI
Akumuliatoriuose yra aukšto slėgio. Netinkamai mon-
tuojant akumuliatorių kyla didesnių sužeidimų pavo-
jus.
Prieš pradedant dirbti su akumuliatoriumi, reikia su-
mažinti jo slėgį.
– Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Krovinio šakių ilgis
 PAVOJINGA

Netinkamai pasirinkus kėlimo šakes kyla nelaimin-
gų atsitikimų pavojus!
– Kėlimo šakės turi atitikti krovinio gylį.

Jei kėlimo šakės yra per trumpos, pakeltas
krovinys gali nukristi nuo šakių. Be to, nepa-
mirškite, kad dėl dinaminių jėgų, pvz., stabdy-
mo, gali pasislinkti krovinio sunkio centras.
Saugiai ant šakių gulėjęs krovinys gali pasis-
linkti į priekį ir nukristi.
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Jei šakės yra per ilgos, jos gali užkabinti už
krovinio esančius krovinių blokus. Pakėlus
krovinį, šie krovinių blokai nukris.

– Jei reikia pagalbos renkantis tinkamas kėli-
mo šakes, kreipkitės į įgaliotą techninės
priežiūros centrą.
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Liekamoji rizika
Liekamieji pavojai, liekamoji rizika
Nepaisant atsargumo priemonių dirbant, stan-
dartų ir teisinių normų laikymosi, naudojant
krautuvą negalima visiškai atmesti kitų pavojų
tikimybės.

Krautuvas ir visi kiti sistemos komponentai ati-
tinka dabartinius saugos reikalavimus. Nepai-
sant to, net naudojant krautuvą pagal paskirtį
ir laikantis visų instrukcijų, negalima atmesti
tam tikros liekamosios rizikos.

Net ir už nedidelių, pavojingų krautuvo naudo-
jimo sričių ribų negalima atmesti liekamosios
rizikos. Asmenys, esantys šioje aplink krautu-
vą esančioje srityje, turi būti atidesni, kad ga-
lėtų nedelsdami reaguoti įvykus bet kokiam
gedimui, nelaimingam atsitikimui, sulūžimui ir
pan.

 ATSARGIAI
Visi asmenys, esantys netoli krautuvo, turi būti infor-
muoti apie šiuos pavojus, kylančius naudojantis krau-
tuvu.
Be to, mes siekiame atkreipti dėmesį į šiose eksploa-
tavimo instrukcijose pateiktas saugos taisykles.

Galimi pavojai:
● Darbinių skysčių ištekėjimas dėl protėkių,

vamzdžių, bakų trūkimo ir t. t.
● Nelaimingų atsitikimų pavojus važiuojant

sudėtingu paviršiumi, pvz., nuolydžiu, sli-
džiais ar netaisyklingais paviršiais ar esant
blogoms matomumo sąlygoms ir t. t.

● Griuvimas, paslydimas ir t. t. judant ant
krautuvo, ypač kai drėgna, esant naudoja-
mų medžiagų nuotėkiams arba kai paviršiai
apledėję.

● Gaisro ir sprogimo pavojus dėl akumuliato-
rių ir elektros įtampos.

● Žmogiškasis faktorius nesilaikant saugos
reikalavimų.

● Nesuremontuoti, apgadinti, defektų turintys
ar nusidėvėję komponentai.

● Nepakankama techninė priežiūra arba blo-
ga patikra.
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● Netinkamų eksploatacinių medžiagų naudo-
jimas.

● Bandymo intervalų nesilaikymas.

Gamintojas neatsako už nelaimingus atsitiki-
mus, susijusius su krautuvu, jei eksploatuojan-
ti įmonė nesilaiko šių taisyklių tyčia arba dėl
neatsagumo.

Stabilumas
Krautuvo stabilumas buvo patikrintas pagal
naujausius technologijų standartus ir yra užtik-
rintas, jei krautuvas eksploatuojamas tinkamai
ir pagal paskirtį. Šiuose standartuose atsižvel-
giama tik į statines ir dinamines verčiančias jė-
gas, galinčias atsirasti naudojant pagal eks-
ploatacijos taisykles ir pagal paskirtį. Tačiau
niekada negalima atmesti pavojaus, kad netin-
kamai naudojant ar neteisingai eksploatuojant
gali būti viršytas pakreipimo momentas ir gali
būti prarastas stabilumas.

Stabilumo praradimo galima išvengti arba šią
tikimybę galima sumažinti imantis toliau nuro-
dytų veiksmų.

– Visada pritvirtinkite krovinį, kad jis nenuslys-
tų, pvz., pririšdami.

– Visada gabenkite nestabilius krovinius tin-
kamuose konteineriuose.

– Į posūkius visada įvažiuokite lėtai.

– Važiuokite su nuleistu kroviniu.

– Net su šoniniu poslinkiu sulygiuokite krovinį
kuo labiau į krautuvo centrą ir gabenkite
šioje padėtyje.

– Venkite daryti posūkius ir važiuoti skersai
ant šlaitų ir nuolydžių.

– Niekada nenukreipkite krovinio į nuokalnę,
kai važiuojate šlaitu.

– Vežkite tik patvirtinto pločio krovinius.

– Visada būkite ypač atsargūs, kai gabenate
kabančius krovinius.

– Nevažiuokite per rampų kraštus ar laiptus.
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Specifiniai pavojai, susiję su keltuvo
ir priedų naudojimu
Kaskart naudojant krautuvą kitaip nei numaty-
ta, taip pat kai vairuotojas nėra tikras, ar jis
galės naudoti krautuvą teisingai ir nekylant jo-
kiam nelaimingų atsitikimų pavojui, reikia gauti
gamintojo sutikimą.
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Pavojų ir priemonių jiems išvengti apžvalga

 PASTABA

Ši lentelė skirta padėti įvertinti pavojus patal-
pose ir taikoma visiems važiavimo tipams. Jo-
je numatyta ne viskas.

– Laikykitės šalies, kurioje krautuvas naudoja-
mas, taisyklių.

Pavojus Veiksmai Patikrinimo pastaba
√ atlikta
– Netaikoma

Pastabos

Transporto priemonės
įranga neatitinka vieti-
nių reikalavimų

Tikrinimas O Jei kyla abejonių, pasi-
tarkite su atsakinga
gamyklos inspekcija
arba darbdavių atsako-
mybės draudimo susi-
vienijimu

Vairuotojo gebėjimų ir
kvalifikacijos trūkumas

Vairuotojo mokymas
(šalia instruktoriaus ir
vairuojant)

O DGUV principas
308-001
VDI 3313 vairuotojo
teisės

Neįgaliotų asmenų
naudojimasis

Prieiga su rakteliu tik
įgaliotiems asmenims

O  

Krautuvas neparuoštas
darbui

Periodinė patikra ir trū-
kumų taisymas

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Nukritimo pavojus,
naudojant darbines
platformas

Atitiktis nacionalinėms
taisyklėms
(skirtingi nacionaliniai
įstatymai)

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
ir darbdavių atsakomy-
bės draudimo asociaci-
jos

Blogas matomumas
dėl krovinio

Programų planavimas O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Kvėpuojamo oro užter-
šimas

Dyzelinių degalų išme-
tamųjų dujų įvertinimas

O Techninės taisyklės
dėl darbo su pavojin-
gomis medžiagomis
(TRGS) 554 ir Vokieti-
jos potvarkis dėl pra-
moninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

LPG išmetamųjų dujų
įvertinimas

O Vokietijos ribinių verčių
sąrašas (MAK-Liste) ir
Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
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Pavojus Veiksmai Patikrinimo pastaba
√ atlikta
– Netaikoma

Pastabos

Neleistinas naudojimas
(netinkamas naudoji-
mas)

Pateikite naudojimo
vadovą

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
ir Vokietijos Sveikatos
ir darbo apsaugos įsta-
tymas (ArbSchG)

Rašytinės instrukcijos
vairuotojui

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
ir Vokietijos Sveikatos
ir darbo apsaugos įsta-
tymas (ArbSchG)

Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV),
laikykitės naudojimo
instrukcijų

O  

Pildami degalus
a) Dyzelinius degalus Vokietijos potvarkis dėl

pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV),
laikykitės naudojimo
instrukcijų

O  

b) Suskystintąsias naf-
tos dujas

DGUV reglamen-
tas 79, laikykitės nau-
dojimo instrukcijų

O  

Įkraunant eigos aku-
muliatorių

Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV),
laikykitės naudojimo
instrukcijų

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3):
konkrečiai
– Užtikrinkite tinkamą
vėdinimą
- Izoliacijos vertė turi
neišeiti už leistinų ver-
čių intervalo

Naudodami akumulia-
torių kroviklius

Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV),
DGUV taisyklės
113-001, laikykitės
naudojimo instrukcijų

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
ir DGUV taisyklės
113-001

Pastatant SGD varo-
mas transporto prie-
mones

Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV),
DGUV taisyklės
113-001, laikykitės
naudojimo instrukcijų

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)
ir DGUV taisyklės
113-001

Sauga 2
Liekamoji rizika

 3557348011871 LT - 08/2020 - 12



Pavojus Veiksmai Patikrinimo pastaba
√ atlikta
– Netaikoma

Pastabos

Kai eksploatuojamos transporto sistemos be vairuotojo
Nepakankama kelio
paviršiaus kokybė

Švarūs / laisvi važiavi-
mo keliai

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Krovimo įranga netin-
kama / slidi

Iš naujo išdėstykite
krovinį ant padėklo

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Nenuspėjamas vairuo-
tojų elgesys

Darbuotojų mokymas O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Užblokuoti keliai Pažymėkite kelius
Laikykite kelius laisvus

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Keliai susikerta Vadovaukitės pirmumo
teisės taisykle

O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Neaptinkama žmonių,
kai kroviniai dedami į
stelažus arba išimami
transportavimui

Darbuotojų mokymas O Vokietijos potvarkis dėl
pramoninės saugos ir
sveikatos (BetrSichV)

Pavojus darbuotojams
Pagal Vokietijos potvarkį dėl pramoninės sau-
gos ir sveikatos (BetrSichV) ir Darbuotojų ap-
saugos įstatymą (ArbSchG), eksploatuojanti
įmonė turi nustatyti ir įvertinti pavojus, kylan-
čius darbo metu, bei nustatyti darbuotojams
reikalingas apsaugos priemones (BetrSich-
VO). Todėl eksploatuojanti įmonė turi parengti
atitinkamas darbo instrukcijas (§ 6 ArbSchG) ir
pateikti jas vairuotojui. Turi būti paskirtas atsa-
kingas pareigūnas.

 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "vairuotojas".

Krautuvo konstrukcija ir įranga atitinka Mašinų
direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, todėl yra
paženklinta CE žyma. Todėl į šiuos veiksnius
neatsižvelgiama įvertinant pavojus. Priedai turi
savas CE žymas, todėl jie yra neįtraukti.
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Tačiau eksploatuojančioji įmonė turi pasirinkti
tokį krautuvo tipą ir įrangą, kurie atitiktų vietos
išdėstymo sąlygas.

Komplektacija turi būti patvirtinama dokumen-
tais (6 skyrius ArbSchG). Jei krautuvas naudo-
jamas panašiose pavojingose situacijose, gali-
ma apibendrinti rezultatus. Šioje apžvalgoje
(žr. skyrių "Pavojų ir priemonių jiems išvengti
apžvalga") pateikta pagalba dėl šio reglamen-
to laikymosi. Apžvalgoje nurodyti pagrindiniai
pavojai, kurie dažniausiai sukelia nelaimes,
nesilaikant reikalavimų. Jei specifinėje darbo
vietoje atsiranda kitų didelių pavojų, į juos rei-
kia atsižvelgti.

Daugelyje darbo vietų krautuvų eksploatavimo
sąlygos tokios panašios, kad kylančius pavo-
jus galima apibendrinti vienoje apžvalgoje. Se-
kite informaciją, kurią šia tema teikia atitinka-
mo darbdavio atsakomybės draudimo susivie-
nijimas.
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Saugos patikrinimai
Nuolatinis krautuvo saugumo patik-
rinimas

Saugumo tikrinimas nustatytu laiku ir po
ypatingų įvykių
Eksploatuojanti įmonė turi užtikrinti, kad kvali-
fikuotas asmuo tikrintų krautuvą mažiausiai
kartą per metus arba po incidentų.

Kaip šio patikrinimo dalis turi būti atliktas visas
krautuvo techninės būklės patikrinimas, sie-
kiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Be to,
krautuvą reikia kruopščiai patikrinti, ar nėra
pažeidimų, galėjusių atsirasti dėl netinkamo
naudojimo. Reikia sukurti tikrinimo žurnalą.
Tikrinimų rezultatai turi būti saugomi mažiau-
siai tol, kol atliekami dar du tikrinimai.

Patikrinimo data matoma ant krautuvo prikli-
juotoje etiketėje.

– Susitarkite su techninės priežiūros centru,
kad atliktų periodinius krautuvo saugumo
patikrinimus.

– Laikykitės krautuvų tikrinimo nurodymų, su-
kurtų atitinkamai pagal FEM 4.004.

Operatoriaus atsakomybė yra nedelsiant užtik-
rinti visų defektų ir jų šalinimo priemonių nus-
tatymą.

– Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

 PASTABA

Laikykitės šalyje galiojančių taisyklių!

Nuolatinių suskystintų dujų siste-
mos saugos patikrinimų vykdymas
Suskystintų dujų sistemos techninio
saugumo patikrinimas
Eksploatuojančioji įmonė privalo paskirti kom-
petentingą asmenį suskystintųjų dujų sistemai
patikrinti. Laikykitės atitinkamos šalies nacio-
nalinių reikalavimų! Vokietijoje tikrinkite siste-
mą pagal darbdavių atsakomybės draudimo


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susivienijimo BGV D34 "Suskystintųjų dujų
naudojimo nelaimingų atsitikimų prevencijos
taisyklių" 37 paragrafą.

 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "kompetentingas
asmuo".

Suskystintųjų dujų sistemą reikia patikrinti:
● Reguliariai, bet mažiausia kartą per metus
● Atlikus remontą, kuris gali turėti įtakos nau-

dojimo saugumui
● Atlikus pokyčius, kurie gali turėti įtakos nau-

dojimo saugumui
● po ilgesnio nei vienerių metų veikimo nu-

traukimo.

Tikrinami šie dalykai: būklės tinkamumas,
nuotėkių galimumas, veikimas, įtaisymas ir
saugos įrenginių veikimas.

Patikrinimo rezultatus reikia užrašyti patikrini-
mo dokumente pagal BGG 936 (žr. taikomas
nacionalines taisykles). Rezultatus reikia iš-
saugoti iki kito patikrinimo. Patikrinimo doku-
mentai privalo visada būti prieinami patikrinti
atitinkamoms institucijoms.

Įvairiose šalyse tikrinimų rūšis ir apimtis gali
skirtis. Naudojant krautuvus su suskystintų du-
jų sistema reikia atsižvelgti į visas atitinkamoje
šalyje galiojančių teisinių nuostatų ypatybes.

Eksploatuojanti įmonė turi nedelsiant užtikrinti
visų defektų pašalinimą. Atsiradus gedimams,
praneškite įgaliotam techninės priežiūros cent-
rui.

Reguliarus išmetamosiose dujose
esančių kenksmingų medžiagų lygio
tikrinimas
Eksploatuojančioji įmonė privalo užtikrinti, kad
reguliariai ir ne rečiau kaip kas pusę metų
kompetentingas asmuo tikrintų kenksmingų
medžiagų kiekį išmetamosiose dujose. Laiky-
kitės atitinkamos šalies nacionalinių reikalavi-
mų! Vokietijoje tikrinkite sistemą pagal darbda-
vių atsakomybės draudimo susivienijimo BGV

Sauga 2
Saugos patikrinimai

 3957348011871 LT - 08/2020 - 12



D34 „Suskystintųjų dujų naudojimo nelaimingų
atsitikimų prevencijos taisyklių“ 37 paragrafą.

Įvairiose šalyse tikrinimų rūšis ir apimtis gali
skirtis. Naudojant krautuvus su suskystintų du-
jų sistema reikia atsižvelgti į visas atitinkamoje
šalyje galiojančių teisinių nuostatų ypatybes.

 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "kompetentingas
asmuo".

Izoliacijos tikrinimas
Krautuvo izoliacijos varža turi būti pakankama.
Dėl šios priežasties, izoliacijos patikrinimas
pagal DIN EN 1175 bei DIN 43539, VDE 0117
ir VDE 0510 turi būti atliekamas bent kartą per
metus.

 PASTABA

Norėdami atlikti izoliacijos patikrinimą, kreipki-
tės į savo techninio aptarnavimo centrą.

Izoliacinės elektros sistemos varžos
matavimas.

 PASTABA

Nominali akumuliatoriaus įtampa < įtampos
tikrinimas < 500 V.

– Įsitikinkite, kad visi įtampos šaltiniai tikrini-
mo metu buvo atjungti nuo el. grandinės.

– Izoliacijos varžą matuokite tinkamu matavi-
mo prietaisu.

Izoliacijos varža gali būti laikoma pakankama,
jei ji yra bent 1000 Ω/V nominalios akumuliato-
riaus įtampos lyginant su žeme.

– Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros
centrą.

Sauga2
Saugos patikrinimai

 40 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Saugaus elgesio su eksploatacinėmis medžiagomis taisyklės
Leistinos eksploatacinės medžiagos

 ATSARGIAI
Eksploatacinės medžiagos gali būti pavojingos!
– Dirbdami su šiomis medžiagomis laikykitės sau-

gos taisyklių; skaitykite skyrių "Elgesio su eksploa-
tacinėmis medžiagomis saugos taisyklės".

– Perskaitykite gamintojo saugos duomenų lapus,
pateikiamus su atitinkamomis eksploatacinėmis
medžiagomis.

– Krautuvams tinkamos eksploatacinės me-
džiagos nurodytos techninės priežiūros
duomenų lentelėje.

Suskystintos dujos (LPG)
patvirtintos naudoti VW varikliui:
● Suskystintos dujos (LPG) su didž. 95 %

propano koncentracija
● Suskystintos dujos su didž. 80 % butano

koncentracija ir bent 20 % propano kon-
centracija

Suskystintų dujų (LPG) kokybė turi atitikti bent
jau DIN 51622 reikalavimus. Geriausia būtų,
jei suskystintos dujos (LPG) atitiktų EN 589
(automobilių dujos) reikalavimus.

Suskystintų dujų (LPG) cilindrų būklė

 PAVOJINGA
Sprogimo pavojus!
Suskystintų dujų (LPG) balionai turi neišsikišti už
krautuvo korpuso ribų, nes susidūrę su objektais ir ki-
tais krautuvais jie gali būti apgadinti.
– Naudokite tik tuos suskystintų dujų cilindrus, kurie

buvo patvirtinti eksploatuoti su suskystintų dujų
sistema.
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Alyvos
 PAVOJINGA

Alyvos yra degios!
– Laikykitės įstatymų reikalavimų.
– Neleiskite alyvoms patekti ant įkaitu-

sių variklio dalių.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos / ugnies!

 PAVOJINGA

Alyvos yra nuodingos!
– Venkite sąlyčio ir saugokitės, kad ne-

patektų į organizmą.
– Jei įkvėpėte garų ar dūmų, tuojau pat

pakvėpuokite grynu oru.
– Jei degalų patenka į akis, kruopščiai

plaukite jas vandeniu (mažiausiai 10
minučių) ir pasikonsultuokite su akių
gydytoju.

– Jei prarijote degalų, nemėginkite su-
kelti vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į
gydytojus.

 ATSARGIAI

Ilgesnis sąlytis su oda gali sukelti odos
išsausėjimą ir ją dirginti!
– Venkite sąlyčio ir saugokitės, kad ne-

patektų į organizmą.
– Mūvėkite apsaugines pirštines.
– Po sąlyčio su degalais, nuplaukite

odą vandeniu su muilu ir patepkite
apsaugine priemone.

– Nedelsdami pasikeiskite degalų prisi-
gėrusius drabužius ir batus.

 ATSARGIAI
Pavojus paslysti ant išpiltos alyvos, ypač kai ji susi-
maišiusi su vandeniu!
– Išlietas hidraulinis skystis turėtų būti iškart pašali-

namas tepalą surišančia medžiaga ir pašalintas
pagal galiojančias taisykles.
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 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Alyva yra vandenį teršianti medžiaga!

● Visada laikykite alyvą induose, kurie atitinka
galiojančias taisykles.

● Stenkitės neišlieti alyvų.
● Išlietas hidraulinis skystis turėtų būti iškart

pašalinamas tepalą surišančia medžiaga ir
pašalintas pagal galiojančias taisykles.

● Senas alyvas išmeskite pagal galiojančias
taisykles.

Hidraulinis skystis

 ATSARGIAI

Šakinio krautuvo darbo metu šie skysčiai
yra suspausti ir yra pavojingi jūsų svei-
katai.
– Neišliekite skysčių.
– Laikykitės įstatymų reikalavimų.
– Neleiskite skysčiui patekti ant įkaitu-

sių variklio dalių.

 ATSARGIAI

Šakinio krautuvo darbo metu šie skysčiai
yra suspausti ir yra pavojingi jūsų svei-
katai.
– Neleiskite, kad jie patektų jums ant

odos.
– Neįkvėpkite lašų.
– Didelio slėgio skysčių prasiskverbi-

mas po oda yra ypač pavojingas, jei
dėl pratekėjimų hidraulinėje sistemoje
išteka didelio slėgio veikiami skysčiai.
Jei taip susižeidžiate, reikia medicini-
nės pagalbos.

– Siekiant išvengti sužalojimų, naudoki-
te tinkamas asmenines apsaugos
priemones (pvz., apsaugines piršti-
nes, akinius, odos apsaugos ir prie-
žiūros gaminius).
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 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Hidraulinis skystis yra vandeniui pavojinga
medžiaga.

● Visada laikykite hidraulinį skystį induose,
kurie atitinka galiojančias taisykles

● Stenkitės neišlieti
● Išlietas hidraulinis skystis turėtų būti iškart

surinktas tepalą surišančia medžiaga ir pa-
šalintas pagal galiojančias taisykles.

● Seną hidraulinį skystį išmeskite pagal galio-
jančias taisykles

Akumuliatoriaus rūgštis

 ATSARGIAI

Akumuliatorių rūgštyje yra ištirpusios sie-
ros rūgšties. Ji yra nuodinga.
– Nelieskite ir nerykite akumuliatoriaus

rūgšties.
– Patyrę sužalojimą nedelsiant kreipki-

tės medicininės pagalbos.

 ATSARGIAI

Akumuliatorių rūgštyje yra ištirpusios sie-
ros rūgšties. Ji sukelia koroziją.
– Dirbdami su akumuliatoriaus rūgštimi,

naudokite tinkamas PSA (gumines
pirštines, prijuostę, apsauginius aki-
nius).

– Dirbdami su akumuliatoriaus rūgštimi,
nedėvėkite laikrodžio ir papuošalų.

– Neleiskite rūgščiai patekti ant drabu-
žių, odos ar į akis. Jei taip nutinka,
tuoj pat išplaukite dideliu kiekiu van-
dens.

– Patyrę sužalojimą nedelsiant kreipki-
tės medicininės pagalbos.

– Nedelsiant nuplaukite išpiltą akumu-
liatorių rūgštį dideliu kiekiu vandens.

– Laikykitės įstatymų reikalavimų.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

– Išmeskite panaudotą akumuliatorių rūgštį
laikydamiesi galiojančių įstatymų.
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Suskystintosios dujos
Visada laikykitės "Suskystintųjų dujų naudoji-
mo" (BGV D34) nelaimingų atsitikimų preven-
cijos taisyklių, kurias paskelbė pagrindinė pro-
fesinio draudimo fondų prekybos asociacija,
bei atitinkamų nacionalinių taisyklių.

Suskystintos dujos yra degios dujos, PROPA-
NAS, BUTANAS ir jų mišiniai.

Suskystintos dujos laikomos balionuose ar re-
zervuaruose, kur jos laikomos paruoštos varyti
vidaus degimo variklius.

Šių dujų slėgis talpykloje priklauso nuo aplin-
kos temperatūros ir gali siekti 25 barus ar dau-
giau.

 PASTABA

Šiame naudojimo vadove suskystintos dujos
vadinamos suskystintomis dujomis.

 PAVOJINGA

Sprogimo pavojus! Ištekėjusios suskys-
tintos dujos iškart įgauna dujinį pavida-
lą, tad aplinkoje iškart susidaro sprogi-
mo pavojus.
– Naudokite tik antistatinius įrankius,

kurie nesudaro kibirkščių.
– Rekomenduojama dėvėti antistatinius

drabužius ir apavą.

 PAVOJINGA

Gaisro pavojus!
Dirbant su suskystintųjų dujų sistema ir
šių dujų saugyklose draudžiama naudoti
atviros liepsnos šaltinius (oro šildytuvus,
audros žibintus, kibirkštis sukeliančius
veiksmus ir pan.) ir draudžiama rūkyti!
– Su suskystintomis dujomis susijusio

gaisro atveju galima naudoti tik ang-
lies dioksido sausus gesintuvus arba
anglies dioksido dujinius gesintuvus.
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 PAVOJINGA

Apsinuodijimo pavojus!
Pasirūpinkite, kad keltuvai su suskystin-
tųjų dujų sistema būtų naudojami tik pa-
talpose, kurios yra visiškai arba iš dalies
uždaros, ir kuriose nėra galimybės susi-
daryti pavojingai išmetamųjų dujų kom-
ponentų koncentracijai.

 DĖMESIO
Labai degus! Garai plinta pažeme. Garai plinta pla-
čiai ir gali sukelti gaisrus bei pakartotinai užsidegti.
– Krautuvus su suskystintų dujų sistema reikia sta-

tyti tik virš žemės lygio esančiose ir tinkamai vėdi-
namose patalpose. Jie neturi būti statomi šalia
angų į patalpas, kurios yra žemiau žemės lygio.

– Reikia palikti pakankamai vietos aplink pastatytus
krautuvus; tokiose vietose neturi būti angų ar įėji-
mų į rūsius, šachtų ar panašių angų, kanalizacijos
be skysčių gaudyklių, ventiliacijos šachtų ir švie-
sos šulinių ar degių medžiagų.

Saugus suskystintas dujas naudojančių
krautuvų naudojimas
Suskystintų dujų sistemą bent kartą per metus
dėl pažeidimų ir nuotėkių turi patikrinti suskys-
tintų dujų sistemų specialistas; žr. ⇒ Skyrius
"Nuolatinių suskystintų dujų sistemos saugos
patikrinimų vykdymas", Puslapis 38 .

Reikia laikytis suskystintų dujų sistemai skirto
techninės priežiūros grafiko.

Jei nesate tikri dėl garintuvo slėgio reguliato-
riaus tipo ar būklės arba jei suskystintų dujų
sistema netikrinta ilgą laiką, reikia nedelsiant
nusamdyti suskystintų dujų sistemų specialis-
tą.

 ATSARGIAI

Sprogimo pavojus!
Naudodami krautuvą su LPG sistema,
įsitikinkite, kad grindų anga (1) esanti po
variklio skyriumi yra neuždaryta. Įsitikin-
kite, kad variklio skyriaus grindyse yra
pakankamai didelės ventiliacijos angos
(mažiausiai 200 cm2 bendro ploto), kad
nesikauptų dujos.

7311_003-0381


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Suslėgtų dujų indų laikymas
Balioną ir pagrindinius išjungimo vožtuvus rei-
kia uždaryti vos tik pastačius krautuvą.

Būtina griežtai laikytis specialių taisyklių dėl
suslėgtų dujų talpyklų laikymo bei, jei yra, spe-
cifinių šalies taisyklių.

Suslėgtų dujų talpyklas reikia laikyti taip:
● atokiai nuo užsidegimo šaltinių.
● saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių
● užrakintus vaikams neprieinamose vietose
● patalpose aukščiau žemės lygio
● negalima laikyti laiptinėse, koridoriuose /

laiptų aikštelėse, uždaruose kiemuose ir
pravažiavimuose / pagrindinėje gatvėje ar-
ba šalia jų.

● negalima laikyti ant lauko įrengimų laiptų,
● negalima laikyti ant specialiai pažymėtų

avarinio išėjimo kelių
● negalima laikyti garažuose
● negalima laikyti darbo patalpose.

 PASTABA

Laikykitės techninių nurodymų, skirtų suslėgtų
dujų talpykloms (TRG 380 ir 404) skyriaus
"Bendrieji reikalavimai suslėgtų dujų talpy-
kloms; suslėgtų dujų talpyklų naudojimas" rei-
kalavimų, taip pat ir susijusių šalies nuostatų.

Nešiojamos elektrinės lempos, naudojamos
šiose patalpose, turi būti apsaugotos sandariu
gaubtu ir stipriu apsauginiu krepšeliu.

Statymo patalpos, laikymo patalpos ir techni-
nės priežiūros dirbtuvės turi būti gerai vėdina-
mos. Svarbu nepamiršti, kad suskystintosios
dujos yra sunkesnės už orą. Jos kaupiasi grin-
dų lygyje, remontui skirtose duobėse ir kitose
grindyse esančiose įdubose, kur gali susidaryti
pavojingi sprogūs dujų ir oro mišiniai.
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Aušalas ir aušinimo skystis

 ATSARGIAI

Aušalas ir aušinimo skystis gali būti pa-
vojingi jūsų sveikatai ir aplinkai!
Aušinimo skysčiais yra cheminės korozi-
jos inhibitoriai ir aušinimo sistemos ap-
saugos priemonės, tokios kaip „Glysan-
tin“. Aušinimo skystis yra atitinkamas
vandens ir aušinimo skysčio mišinys.
Koncentruotas ir praskiestas aušinimo
skystis gali būti pavojingas jūsų sveikatai
prarijus arba pavojingas aplinkai išliejus.
– Laikykite aušalus ir aušinimo skysčius

tik pirminėje pakuotėje ir neišlaistyki-
te.

– Niekada nelaikykite aušalo arba auši-
nimo skysčio tuščiuose induose nuo
maisto, buteliuose ar kitose talpose.

– Laikykitės šalies, kurioje naudojami
suskystintų dujų balionai, reikalavimų.

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

– Sugerkite išsiliejusius aušalus ir aušinimo
skysčius naftos rišamąja medžiaga ir išmes-
kite pagal savo šalies taisykles.

– Utilizuokite aušalus ir aušinimo skysčius pa-
gal savo šalies taisykles.

Sunaudojamų medžiagų išmetimas

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Vykdant remonto, techninės priežiūros ir valy-
mo darbus susikaupusias medžiagas reikia
tinkamai surinkti ir išmesti pagal šalyje, kurioje
eksploatuojamas krautuvas, galiojančias taisy-
kles. Darbus galima vykdyti tik tam tikslui skir-
tose vietose. Reikia stengtis kuo labiau suma-
žinti bet kokią aplinkos taršą.

– Bet kokius išsiliejusius skysčius, pvz., hi-
draulinę arba pavarų dėžės alyvą, reikia su-
gerti alyvos rišamąja medžiaga.

– Iškart nuvalykite išsiliejusią akumuliatoriaus
rūgštį.

– Visada laikykitės alyvos utilizavimo tvarkos.
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Emisijos
Nurodytos reikšmės galioja standartiniam
krautuvui (žr. techninių duomenų lapą). Nau-
dojant kitokias padangas, kėlimo stovus, papil-
domus įrenginius ir pan., reikšmės gali skirtis.

Skleidžiamas triukšmas
Šios reikšmės buvo nustatytos remiantis ma-
tavimo procedūromis, numatytomis EN 12053
standarte (pramoninių krautuvų triukšmo ma-
tavimas, remiantis EN 12001 ir EN ISO 3744
bei EN ISO 4871 reikalavimais).

Nuolatinis garso slėgio lygis vairuotojo kabi-
noje1

LpAZ < 76 dB(A)
Paklaida KpA 4 dB (A)

1: aukštesnis nuolatinio garso slėgio lygis su
kabina / be kabinos

Reikšmės nustatytos atlikus ciklą bandymų su
identiška mašina pagal darbo veiksenų ir tuš-
čiosios eigos svorines reikšmes.

Laiko intervalų santykis:
● Kėlimas 18 %
● Tuščioji eiga 58%
● Važiavimas 24 %

Tačiau, pagal naujausią direktyvos
2003/10/EB versiją (kasdienis asmeninis
triukšmo lygis), nurodyto triukšmingumo lygio
krautuve negalima naudoti nustatant triukš-
mingumą darbo vietoje. Jei reikia, eksploatuo-
janti įmonė triukšmingumą turi nustatyti darbo
vietoje įprastomis sąlygomis (papildomi triukš-
mo šaltiniai, ypatingos naudojimo sąlygos,
garso atspindžiai) (žr. ⇒ Skyrius "Sąvokų, skir-
tų atsakingiems asmenims, apibrėžimas",
Puslapis 20 ).

Vibracijos
Mašinos vibracijos nustatytos panašioje maši-
noje pagal standartus DIN EN 13059 "Pramo-
ninių krautuvų sauga – bandymų metodai vi-
bracijai matuoti", ir DIN EN 12096 "Mechani-

nės vibracijos – vibracijos emisijos vertės de-
klaravimas ir patikra".

Kūną (kojas ar sėdynės
paviršių) veikianti efektyvi
svorio pagreičio reikšmė

< 0,6 m/s2

Paklaida K 0,18 m/s2

Bandymais nustatyta, kad plaštakos ir rankos
vibracijų amplitudė ant krautuvo vairo arba
darbinių elementų yra mažesnė nei 2,5 m/s2.
Todėl šiems matavimams netaikomi jokie nuo-
statai.

Darbo metu vairuotoją veikiančią vibraciją turi
nustatyti eksploatuojanti įmonė, remdamasi
2002/44/EB direktyva (žr. ⇒ Skyrius "Sąvokų,
skirtų atsakingiems asmenims, apibrėžimas",
Puslapis 20 ); tai atliekama konkrečioje nau-
dojimo vietoje, kad būtų įvertinta papildoma
įtaka, pvz., važiavimo maršrutas, naudojimo
intensyvumas ir pan.

Išmetamosios dujos

 DĖMESIO
Pavojus sveikatai dėl kenksmingų išmetamųjų dujų!
Vidaus degimo variklių išmetamosios dujos kenkia
sveikatai. ypač – išmetamųjų dujų sudėtyje esančios
suodžių dalelės, kurios gali sukelti vėžį. Palikus vei-
kiantį vidaus degimo variklį, kyla pavojus apsinuodyti
CO, CH ir NOx junginiais, kurių yra išmetamosiose
dujose.
Šiuolaikinės išmetamųjų dujų valymo sistemos (pvz.,
katalizatoriai, dalelių filtrai ar panašios sistemos) gali
išvalyti išmetamąsias dujas ir sumažinti pavojų svei-
katai ir apsinuodijimo riziką, dirbant krautuvu.
– Laikykitės nacionalinių įstatymų ir kitų reikalavimų

naudojant krautuvus su vidaus degimo varikliais,
arba dirbant visiškai ar dalinai uždarose darbo zo-
nose.

– Visuomet užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

Veikdamas variklis į aplinką skleidžia išmeta-
mąsias dujas. Išmetamosios dujos daugiausia
sudarytos iš vandens garų, anglies dioksido
(CO2), anglies monoksido (CO), angliavande-
nilių (CH), aldehidų, azoto oksido (NOX) ir

Sauga 2
Emisijos
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suodžių. CO, CH, NOX ir suodžiai yra nuodin-
gi, sveikatai keliantys pavojų komponentai, jų
negalima įkvėpti dideliais kiekiais.

Karštis

 PAVOJINGA

Nudegimų dėl karštų išmetamųjų dujų
pavojus!
Išmetamosios dujos ar komponentai, pro
kuriuos išeina išmetamosios dujos (pvz.,
dujų išmetimo vamzdžiai) gali taip įkaisti,
kad prisilietus galima nudegti odą. Taip
pat gali sudegti arba susilydyti per arti
esančios medžiagos.
– Negriebkite ir nelieskite įkaitusių dujų

išmetimo vamzdžių.
– Degias medžiagas laikykite atokiau

nuo išmetimo vamzdžio.
– Nudegus reikia nedelsiant suteikti pir-

mąją pagalbą.
– Užsidegus medžiagai reikia nedel-

siant imtis priešgaisrinės apsaugos
priemonių.

Sauga2
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3

Apžvalgos



Krautuvo apžvalga

7335_003-001

1

2

7

4

5

6

8

9

10

3

Kėlimo stiebas
Vairuotojo kabinos stogas
Vairuotojo skyrius
Suskystintų dujų rezervuaras
Prikabinimo įtaisas

1
2
3
4
5

Vairavimo ašis
Variklio gaubtas
Pavaros ašis
Kėlimo šakės
Šakių vežimėlis

6
7
8
9
10

Apžvalgos3
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Vairuotojo skyriaus apžvalga

Stovėjimo stabdžio svirtis
Vairas
Rakteliu valdomas perjungiklis
Ekranas ir valdymo blokas
Naudojimo vadovo skyrius
Hidraulinių ir traukos funkcijų valdymo įtaisai
Skyrius
Butelių laikiklis daugiausia iki 1,5 l buteliams

1
2
3
4
5
6
7
8

Vairuotojo sėdynė
Skyrius
Priekinio stiklo plovimo skysčio rezervuaro
užpildymo dangtelis
Akceleratoriaus pedalas
Stabdžių pedalas
Vairo kolonėlės reguliavimo svirtis

9
10
11

12
13
14

 PASTABA

Krautuvo įranga gali skirtis nuo parodytos įran-
gos.

Apžvalgos 3
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Valdymo įtaisai ir rodomi elementai
Valdymo ekrano blokas

8

9

6

72

0

1
3

5

4

%75

2

234,7 h
12:15

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15
16

1718192021222324

25

26

Pavojaus signalizacijos sistemos mygtukas
Priekinio stiklo valytuvo mygtukas
Kilnojamojo darbo žibinto mygtukas
Važiavimo programos parinkimo mygtukas
Apšvietimo mygtukas
Apšvietimo simbolis
Nepriskirta
Degalų lygio ekranas (procentai)
Važiavimo programos ekranas (skaičiai)
Kontrolinė posūkio kairėn žibinto lemputė
Priekinės eigos rodymas
Kontrolinė posūkio dešinėn žibinto lemputė
Gedimų ekranas
Atbulinės eigos rodymas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Darbo valandų indikatorius
Laiko ekranas (skaitmeninis)
Dalelių filtro įspėjimo rodinys
Švyturėlio rodinys
Ekranas – salono apšvietimas
Galinio lango šildymo rodinys
Vidinio apšvietimo / švyturėlio mygtukas
Galinio lango šildymo / dalelių filtro regene-
ravimo mygtukas
Meniu pasirinkimo klavišas
Apšvietimo mygtukas
Blue-Q mygtukas
Galinio stiklo valytuvo mygtukas

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

 PASTABA

Mygtukai (5, 21, 22) ir su jais susieti ekrano
elementai (6, 17, 18, 19, 20) yra priskirti atsiž-
velgiant į sumontuotos įrangos variantą.

Čia pavaizduotas išdėstymas yra tik pavyzdys
ir jūsų krautuve išdėstymas gali būti kitoks.

Mygtukams galima priskirti įvairias funkcijas.
Jos iškviečiamos meniu navigacija. Daugiau
informacijos rasite skyriuje „Ekrano ir valdymo
bloko naudojimas“.

– Kilus klausimų, kreipkitės į įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą.

Hidraulinių ir važiavimo funkcijų val-
dymo įtaisai
Krautuvų hidraulines ir traukos funkcijas gali-
ma valdyti įvairių modelių valdymo įtaisais.

Krautuve gali būti įrengti šie valdymo įtaisai:
● Dviguba mažoji svirtis
● Triguba mažoji svirtis
● Keturguba mažoji svirtis

Apžvalgos3
Valdymo įtaisai ir rodomi elementai
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● Svirtelė „4Plus“
● Pirštų galiukais valdomas jungiklis
● Mažasis pultas

Apžvalgos 3
Valdymo įtaisai ir rodomi elementai
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Dviguba mažoji svirtis

F1 F2

1

2
3 4

5

6

7

"Kėlimo stovo" 360° svirtis
Funkcinis klavišas F1
Funkcinis klavišas F2
"Važiavimo krypties / posūkio indikatoriaus"
skersinė svirtis 

1
2
3
4

Funkcinio klavišo "5-oji funkcija"
"Priedų" skersinė svirtis
Garso signalo mygtukas

5
6
7

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, įvairios elektrinės su-
montuojamos detalės gali būti valdomos funk-
ciniais mygtukais (2) ir (3).

● Dėl pakeitimų kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Apžvalgos3
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Trijų krypčių mažoji svirtis

1

2

3 4
5

6

7

8
7325_003-026

"Kėlimo stovo" 360° svirtis
Funkcinis klavišas F1
Funkcinis klavišas F2
"Važiavimo krypties / posūkio indikatoriaus"
skersinė svirtis
Funkcinio klavišo "5-oji funkcija"

1
2
3
4

5

"1 papildomų hidraulinių įtaisų" valdymo svir-
tis
"2 papildomų hidraulinių įtaisų" valdymo svir-
tis
Garso signalo mygtukas

6

7

8

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, įvairios elektrinės su-
montuojamos detalės gali būti valdomos funk-
ciniais mygtukais (2) ir (3).

● Dėl pakeitimų kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Apžvalgos 3
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Keturių krypčių mažoji svirtis

7325_003-027

1

2

3
4 5

6

7

8

9

"Pakėlimo / nuleidimo" valdymo svirtis
"Pavertimo" valdymo svirtis
Funkcinis klavišas F1
Funkcinis klavišas F2
"Važiavimo krypties / posūkio indikatoriaus"
skersinė svirtis

1
2
3
4
5

Funkcinio klavišo "5-oji funkcija"
"1 papildomų hidraulinių įtaisų" valdymo svir-
tis
"2 papildomų hidraulinių įtaisų" valdymo svir-
tis
Garso signalo mygtukas

6
7

8

9

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, įvairios elektrinės su-
montuojamos detalės gali būti valdomos funk-
ciniais mygtukais (3) ir (4).

● Dėl pakeitimų kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Apžvalgos3
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Joystick 4Plus

1

2

3

4

5

9

8

7

6

6210_003-087

Horizintalus svirties mygtukas "3-čiai hidrau-
linei funkcijai", pakreipti kėlimo stovą
Pagrindinių hidraulinių funkcijų piktogramos
5-osios hidraulinės funkcijos ir spaudiklio
blokavimo mechanizmo (pasirenkamas) pik-
togramos
3-čiosios ir 4-osios hidraulinės funkcijos pik-
togramos

1

2
3

4

LED indikatorius spaudiklio blokavimo me-
chanizmui (pasirenkamas)
Slankniklis "4-tai hidraulinei funkcijai", pvz.,
e.g. Ištiesti rėmą pirmyn / atgal
Vertikalus svirties mygtukas "pavaros kryp-
čiai"
Klavišas "F"
Garso signalo mygtukas

5

6

7

8
9
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Valdymas pirštais

F1F1 F2F2

7325_003-028

1 2 3 4 5 6

7891011

Funkcinis klavišas F1
Funkcinis klavišas F2
Kairiojo posūkio indikatoriaus mygtukas
Garso signalo mygtukas
Dešiniojo posūkio indikatoriaus mygtukas
Funkcinio klavišo "5-oji funkcija"

1
2
3
4
5
6

"Papildomų įtaisų" valdymo svirtis
"Papildomų įtaisų" valdymo svirtis
"Pavertimo" valdymo svirtis
"Pakėlimo / nuleidimo" valdymo svirtis
Važiavimo krypties jungiklis

7
8
9
10
11

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, įvairios elektrinės su-
montuojamos detalės gali būti valdomos funk-
ciniais mygtukais (1) ir (2).

● Dėl pakeitimų kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Apžvalgos3
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Mažasis pultas
Mažasis pultas yra ant vairo kolonėlės, po vai-
ru.

7311_003-056
1

2

Važiavimo krypties jungiklis
Krypties indikacinis jungiklis

1
2



Apžvalgos 3
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Valdymas



Patikros ir užduotys prieš kasdienį naudojimą
Vizualūs patikrinimai

 ATSARGIAI

Pavojus susižeisti krentant iš krautuvo!
Kai lipate į krautuvą, kyla pavojus įstrigti
ar paslysti ir nukristi. Naudokite tinkamą
įrangą, kad pasiektumėte keltuvo viršuje.
– Lipdami į krautuvą naudokite tik tam

tikslui skirtus laiptelius.
– Pasiekti neprieinamoms vietoms nau-

dokite įrangą, pavyzdžiui, kopėčias ar
platformas.

Krautuvo ar priedų (pasirenkama įranga)
pažeidimas, neveikiantys jungikliai ar
saugos sistemomis ir iš anksto nustatytų
verčių modifikacijos gali lemti nenuspėja-
mas ir pavojingas situacijas.
Toliau nurodytos patikros ir užduotys lei-
džia laiku nustatyti tokio tipo priežastis.
Svarbu prieš pradedant kasdienį darbą
su krautuvu kruopščiai nuo pradžios iki
pabaigos atlikti visas šioje lentelėje nuro-
dytas patikras ir užduotis.
Jei būtų pastebėtas krautuvo arba priedo
(pasirenkamas) apgadinimas arba kiti de-
fektai, krautuvo nenaudokite, kol nebus
tinkamai suremontuotas.

Prieš naudodamiesi, įsitikinkite, kad krautuvas yra saugus kasdieniniam veikimui:
Komponentas Veikimo būdas

Kėlimo šakės, bendrieji kėlimo priedai

Atlikite išorinę apžiūra, kad nebūtų deformacijų ar
nusidėvėjimo (pvz., patikrinkite ar krautuvas
neįlenktas, nesulūžęs ar nesusidėvėjęs).
Patikrinkite šakės fiksavimo įtaisų būklę ir veikimą,
kad jie neišsikeltų ir nepakryptų.

Kėlimo stovo kreipiantieji takai Įsitikinkite, kad ant tepalo yra plėvelė.

Kėlimo grandinės Apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad grandinės nepažeis-
tos, tinkamai ir tolygiai įtemptos.

Priedai (variantas)

Įsitikinkite, kad sumontuota teisingai pagal gaminto-
jo instrukcijas.
Apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad priedai nepažeisti, juo-
se nėra nuotėkio.
Atlikite patikrinimus ir įsitikinkite, kad priedai veikia
tinkamai.

Apačia Patikrinkite, ar po šakiniu krautuvu nėra ištekėjusių
eksploatacinių medžiagų.

Valdymas4
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Komponentas Veikimo būdas
Vairuotojo kabinos stogas, apsauginės gro-
telės (variantas)

Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų.
Patikrinkite, ar patikimai pritvirtinta.

Laipteliai Įsitikinkite, kad jie švarūs (nėra ledo, neslysta).

Stiklo plokštės (variantas) Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų.
Įsitikinkite, kad nėra purvo (ir ledo).

turėklai, Patikrinkite, ar patikimai pritvirtinta.

Techninės priežiūros dangteliai Patikrinkite uždarymo funkciją ir uždarykite dangte-
lius.

Degalų sistema, degalų bakas
Apžiūrėkite, ar nepažeista ir nėra protėkių.
Jei reikia, pakeiskite pažeistas dalis tik įgaliotajame
techninės priežiūros centre.

Akumuliatorius Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų ir deformacijos.

Variklio gaubtas ir šoninės klostės

Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų ir deformacijos.
Patikrinkite, ar užraktas yra geros būklės ir veikia
tinkamai.
Patikrinkite uždarymo funkciją ir uždarykite dangte-
lius.

Jungimo kaištis, vilkimo mova (variantas)

Apžiūrėkite, ar nėra deformacijos ir pažeidimo žen-
klų (niekas nesulūžę, nesulankstyta, nenusidėvėję).
Patikrinkite, ar nepažeista apsauginė įvorė atsvare
ir ji tinkamai veikia .
Patikrinkite, ar yra ir teisingai veikia jungiamasis
kaištis (grandinės, lyno).

Lipnios etiketės ir lipdukai

Patikrinkite išvaizdą, vientisa, skaitomumą.
Pakeiskite pažeistus ar nesamus lipdukus pagal
identifikavimo vietų apžvalgą, žr. skyrių "Identifikavi-
mo vietos".

Vairuotojo sėdynė, saugos diržas Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, ar tinkamai veikia.
Apšvietimo, įspėjamieji įtaisai Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, ar tinkamai veikia.

Antistatinis diržas

Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų.
Laikykitės švaros.
Antistatinis diržas turi būti pakankamai ilgas, kad
tinkamai liestų žemę.

Kėlimo ir pakreipimo cilindrai, bakas, vožtu-
vų blokas, žarnos, vamzdžiai, jungtys

Apžiūrėkite, ar nepažeista ir nėra protėkių.
Patikrinkite, ar po krautuvu nėra ištekėjusių skysčių.
Jei reikia, pakeiskite pažeistas dalis tik įgaliotajame
techninės priežiūros centre.

Ratai, padangos

Apžiūrėkite, ar nėra susidėvėjimo ir pažeidimų.
Įsitikinkite, kad visi ratlankiai yra vienodi ir to paties
gamintojo.
Jei padangos susidėvėjusios netolygiai, pakeiskite
abi padangas.
Laikykitės saugos reikalavimų, pateiktų skyriuje
"Padangos".

Valdymas 4
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Komponentas Veikimo būdas

Ašis Įsitikinkite, kad iš ašies nevarva eksploatacinės me-
džiagos.

Variklis

Patikrinkite variklio alyvos lygį. Papildykite, jei rei-
kia.
Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Papildykite, jei
reikia.

– Nenaudokite krautuvo, jei yra pažeidimų ar-
ba defektų.

– Kreipkitės į savo įgaliotąjį techninės priežiū-
ros centrą.

Tikrinimas, ar šoninis dangtelis užfiksuotas
– Patikrinkite, ar šoninis dangtelis užfiksuo-

tas, žr. ⇒ Skyrius "Šoninio techninės priežiū-
ros gaubto uždarymas", Puslapis 321 .

Valdymas4
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Įlipimas į krautuvą ir išlipimas iš jo

 ATSARGIAI
Lipant į krautuvą ir išlipant iš jo yra pavojus susižeisti
paslydus, atsitrenkus į krautuvo dalis ar įstrigus!
Jei danga kojoms yra labai purvina ar ištepta alyva,
kyla pavojus paslysti. Yra pavojus atsitrenkti galva į
kabinos stogo statramstį arba lipant iš krautuvo gali
įstrigti drabužiai.
– Pasirūpinkite, kad danga kojoms nebūtų slidi.
– Nešokite į krautuvą arba iš jo.
– Pasirūpinkite, kad krautuve turėtumėte į ką įsitver-

ti.

 ATSARGIAI
Pavojus susižeisti šokant iš krautuvo!
Jei šokant iš krautuvo drabužiai ar papuošalai (pvz.,
laikrodis, žiedas ir pan.) užsikabina už kokios nors
dalies, tai gali baigtis rimtomis traumomis (pvz., nukr-
itimu, pirštų netekimu ir pan.) Draudžiama šokti iš
krautuvo.
– Nešokite iš krautuvo.
– Nedėvėkite papuošalų darbe.
– Nedėvėkite palaidų darbinių drabužių.

 DĖMESIO
Neteisingai naudojant galima sugadinti dalis!
Krautuvo dalys, pavyzdžiui, vairuotojo sėdynė, vai-
ras, stovėjimo stabdžio svirtis ir t. t., nėra naudojami
įlipant ir išlipant iš krautuvo, todėl dėl netinkamo nau-
dojimo gali būti sugadinti.
– Naudokite tik tuos įtaisus, kurie specialiai skirti

įlipti į krautuvą ir išlipti iš jo.

Valdymas 4
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Kad būtų lengviau įlipti ir išlipti iš krautuvo, pa-
koja turi būti naudojama kaip laiptelis (5), o
rankena (1) – kaip atrama. Kabinos stogo stat-
ramstis (2) taip pat gali būti naudojamas pasi-
laikyti.

Į krautuvą visada išlipkite atsisukę veidu:

– Kaire ranka (1) suimkite rankeną ir laikyki-
tės už jos.

– Pastatykite kairę koją ant laiptelio (4).

– Dešine koja įlipkite į krautuvą ir atsisėskite
ant vairuotojo sėdynės (3).

Iš krautuvo visada išlipkite atbuli:

– Kaire ranka (1) suimkite rankeną ir laikyki-
tės už jos.

– Atsistokite nuo vairuotojo sėdynės ir pasta-
tykite kairę koją ant laiptelio (4).

– Išlipkite iš krautuvo pirmiausia statydami
dešinę koją.

Lipimas į krautuvą ir išlipimas iš jo,
kai yra pakelta vairuotojo kabina

 ATSARGIAI
Lipant į krautuvą ir išlipant iš jo yra pavojus susižeisti
paslydus, atsitrenkus į krautuvo dalis ar įstrigus!
Jei danga kojoms yra labai purvina ar ištepta alyva,
kyla pavojus paslysti. Yra pavojus atsitrenkti galva į
kabinos stogo statramstį arba lipant iš krautuvo gali
įstrigti drabužiai.
– Pasirūpinkite, kad danga kojoms nebūtų slidi.
– Nešokite į krautuvą arba iš jo.
– Pasirūpinkite, kad krautuve turėtumėte į ką įsitver-

ti.

 ATSARGIAI
Pavojus susižeisti šokant iš krautuvo!
Jei šokant iš krautuvo drabužiai ar papuošalai (pvz.,
laikrodis, žiedas ir pan.) užsikabina už kokios nors
dalies, tai gali baigtis rimtomis traumomis (pvz., nukr-
itimu, pirštų netekimu ir pan.) Draudžiama šokti iš
krautuvo.
– Nešokite iš krautuvo.
– Nedėvėkite papuošalų darbe.
– Nedėvėkite palaidų darbinių drabužių.

7331_003-005
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 DĖMESIO
Neteisingai naudojant galima sugadinti dalis!
Krautuvo dalys, pavyzdžiui, vairuotojo sėdynė, vai-
ras, stovėjimo stabdžio svirtis ir t. t., nėra naudojami
įlipant ir išlipant iš krautuvo, todėl dėl netinkamo nau-
dojimo gali būti sugadinti.
– Naudokite tik tuos įtaisus, kurie specialiai skirti

įlipti į krautuvą ir išlipti iš jo.

Jei krautuve įrengta pakelta vairuotojo kabina,
vairuotojo vieta yra gerokai aukščiau nei stan-
dartiniame krautuve.

Todėl lipant į krautuvą ir iš jo išlipant reikia būti
ypač atsargiems. Tolesniame skyriuje aprašo-
mas geriausias metodas.

 PASTABA

Pėda, kuria vairuotojas pradeda lipti į ir iš
krautuvo yra labai svarbi užtikrinant, kad šis
veiksmas būtų atliekamas saugiai. Tai priklau-
sys nuo žingsnių skaičiaus.

Kad būtų lengviau įlipti į krautuvą ir iš jo išlipti,
laikykitės už rankenų (2) ir (4). Kabinos stogo
statramstis (1) taip pat gali būti naudojamas
pasilaikyti.

Visada lipkite į krautuvą pasisukę veidu.

– Kairiąja ranka suimkite rankeną (2) ir tvirtai
ją laikykite.

– Dešiniąja ranka suimkite rankeną (4) ir tvir-
tai ją laikykite.

– Pastatykite dešinę koją ant apatinio laipte-
lio (5).

– Pastatykite kairę koją ant viršutinio laipte-
lio (6).

– Pastatykite dešinę koją ant papėdės (7).

– Įlipkite į krautuvą ir atsisėskite ant vairuotojo
sėdynės (3).

Iš krautuvo visada išlipkite atbuli.

– Kairiąja ranka suimkite rankeną (2) ir tvirtai
ją laikykite.

– Atsistokite nuo vairuotojo sėdynės ir pasta-
tykite kairę koją ant viršutinio laiptelio (6).
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– Dešiniąja ranka suimkite rankeną (4) ir tvir-
tai ją laikykite.

– Pastatykite dešinę koją ant apatinio laipte-
lio (5).

– Pastatykite kairę koją ant žemės ir išlipkite
iš krautuvo.

Lentynėlės ir puodelių laikikliai

 ATSARGIAI
Daiktai gali nukristi į apačią ir užblokuoti pedalus –
taip gali įvykti nelaimingas atsitikimas!
Daiktai turi būti tinkamo dydžio, kad nenukristų nuo
lentynėlių (1) arba neiškristų iš puodelių laikiklio (2).
Jei daiktai nukris atliekant posūkį arba stabdant, jie
gali patekti tarp pedalų (3) ir šiais nebus galima tin-
kamai naudotis. Vėliau prireikus krautuvo gali būti
neįmanoma sustabdyti.
– Butelius, kurių talpa iki 0,5 l, galima laikyti puode-

lių laikiklyje.
– Įsitikinkite, kad laikomi daiktai negali nukristi nuo

lentynėlių, kai krautuvu pradedate važiuoti, sukate
į šoną arba stabdote.

Vairuotojo sėdynės MSG 65 /
MSG 75 reguliavimas

 PAVOJINGA
Sėdynei arba atlošui staiga pakrypus ir vairuotojui
nevalingai sujudėjus kyla avarijų pavojus. Netyčia
gali būti pasuktas vairas arba įjungti valdymo įtai-
sai, todėl krautuvas arba krovinys gali pradėti ne-
valdomai judėti.
– Nereguliuokite sėdynės arba atlošo vairuodami.
– Nustatykite sėdynę arba atlošą taip, kad laisvai

galėtumėte pasiekti visus valdymo įtaisus
– Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynė ir atlošas tvirtai

užfiksuoti.

 ATSARGIAI

Kai kuriuose modeliuose su tam tikra
įranga gali būti nedaug vietos galvai.
Šiuose modeliuose su tam tikra įranga
atstumas tarp galvos ir apatinės stogo
skydelio briaunos turi būti bent 40 mm.
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 PASTABA

Jei sėdynei pateiktas atskiras naudojimo va-
dovas, reikia jo laikytis.

 ATSARGIAI
Siekiant užtikrinti didžiausią krėslo amortizavimą,
krėslo pakabą turite sureguliuoti pagal savo kūno
svorį. Tai yra geriau jūsų nugarai ir saugo jūsų svei-
katą.
– Siekdami išvengti susižalojimų įsitikinkite, ar nėra

objektų sėdynės pasukimo srityje.

Keisti vairuotojo sėdynės padėtį
– Pakelkite ir laikykite svirtį (1)

– Pastumkite vairuotojo sėdynę iki norimos
padėties.

– Atleiskite svirtį.

– Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynė tvirtai už-
fiksuota.

7094_003-006
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Sėdynės atlošo reguliavimas
Sukabindami nespauskite sėdynės atlošo.

– Pakelkite ir laikykite svirtį (2)

– Paspauskite sėdynės atlošą iki norimos pa-
dėties.

– Atleiskite svirtį.

– Patikrinkite, ar atlošas tvirtai užfiksuotas.

 PASTABA

Sėdynės atlošo pakreipimo atgal kampą gali-
ma apriboti krautuvo konstrukcija.

Sėdynės pakabos sureguliavimas

 PASTABA

Vairuotojo sėdynę galima nustatyti pagal vai-
ruotojo svorį. Norint kuo geriau nustatyti sėdy-
nės pakabą, vairuotojas turi ją reguliuoti sėdė-
damas.

 PASTABA

Vairuotojo sėdynė MSG 65/MSG 75 skirta
žmonėms, sveriantiems nuo 45 kg iki 170 kg.

 PASTABA

MSG 75 sėdynė yra su elektra valdomu pneu-
matiniu amortizatoriumi, įjungiamu ne svirtimi
(3), o elektros jungikliu.

– Visiškai ištraukite svorį reguliuojančią svirtį
(3).

– Reguliuokite pagal vairuotojo svorį pumpuo-
dami ją aukštyn arba žemyn.

– Grąžinkite svorį reguliuojančią svirtį į centri-
nę padėtį prieš kiekvieną naują pakėlimą
(turi pasigirsti spragtelėjimas).

– Nustatę iki galo sulenkite svorį reguliuojan-
čią svirtį.

7094_003-008
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 PASTABA

Vairuotojo svoris pasirinktas teisingai, kai ro-
dyklė (4) yra vaizdo langelio viduryje. Akivaiz-
džiai tuščias svorio nustatymo svirties kėlimas
rodo, kad pasiektas mažiausio arba didžiausio
svorio nustatymas.

Juosmens atramos reguliavimas (pasi-
renkama)

 PASTABA

Apatinės juosmens atramos išgaubtumą gali-
ma reguliuoti pagal vairuotojo stuburą. Regu-
liuojant jį, juosmens pagalvėlė pastumiama
ant nugaros atlošo aukštyn arba žemyn.

– Sukite rankenėlę (5) viršun arba žemyn, kol
juosmens pagalvėlė bus norimoje padėtyje.

Atlošo nugarai reguliavimas (pasirenka-
mas)
– Pailginamą atlošą (6) galite reguliuoti jį išt-

raukdami arba pastumdami į norimą padėtį.

Norėdami nuimti pailginamą atkaltę, ištraukite
ją pro stabdiklį, kilstelėdami aukštyn.

6321_003-039
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Sėdynės šildymo (pasirenkamas) įjungi-
mas ir išjungimas

 PASTABA

Sėdynės šildymas veikia, tik kai kontaktinis
sėdynės jungiklis yra įjungtas t. y. kai joje sėdi
vairuotojas.

– Sėdynės šildytuvą galite įjungti ir išjungti
jungikliu (7).

Porankio reguliavimas
 PAVOJINGA

Rankų atramoms staiga pakrypus ir vairuotojui ne-
valingai sujudėjus kyla avarijos pavojus. Netyčia
gali būti pasuktas vairas arba įjungti valdymo įtaisai
ir taip gali būti sukeltas nevaldomas krautuvo ar
krovinio judėjimas.
– Nereguliuokite rankų atramų vairuodami!
– Nustatykite rankų atramas taip, kad laisvai galėtu-

mėte pasiekti visus valdymo įtaisus.
– Patikrinkite, ar rankų atramos gerai suveržtos.

6321_003-041
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Porankio ilgio reguliavimas
– Atlaisvinkite žvaigždės formos užraktą

(1) pasukę jį prieš laikrodžio rodyklę.

– Porankį (2) palenkite į norimą padėtį.

– Priveržkite žvaigždės formos užraktą pasu-
kę jį pagal laikrodžio rodyklę.

– Patikrinkite, ar rankos atrama yra tinkamai
pritvirtinta.

Rankos atramos aukščio nustatymas
– Atleiskite rankinį ratą (3) pasukę jį prieš laik-

rodžio rodyklę.

– Porankį (2) palenkite į norimą padėtį.

– Priveržkite rankinį ratą pasukę jį pagal laik-
rodžio rodyklę.

– Patikrinkite, ar rankos atrama yra tinkamai
pritvirtinta.

Vairo kolonėlės reguliavimas

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Reguliuojant vairo kolonėlę krautuvui judant, galima
prarasti krautuvo kontrolę.
– Vairo kolonėlę reguliuokite tik kai krautuvas neju-

da.
– Įsitikinkite, kad vairo kolonėlė yra užfiksuota.

– Norėdami reguliuoti vairo kolonėlę, nus-
pauskite ir laikykite svirtį (2).

– Nustatykite vairo kolonėlės (1) padėtį ir at-
leiskite svirtį.

Kai vairo kolonėlė užsifiksuos, svirtis atšoks į
pradinę padėtį.

– Švelniai pastumkite ir patraukite vairo kolo-
nėlę, kad įsitikintumėte, kad vairo kolonėlė
užsifiksavo.
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Avarinio išjungiklio atrakinimas

 PASTABA

Avarinis išjungiklis įrengtas tik krautuvuose su
svirtele „4Plus“ (pasirenkama).

– Traukite avarinį išjungiklį (1), kol jis atsira-
kins.

Rakteliu valdomo perjungiklio įjungi-
mas

 ATSARGIAI
Prieš įjungiant rakteliu valdomą perjungiklį turi būti
atlikti visi prieš paruošimą eksploatuoti reikalingi ban-
dymai ir neaptikta jokių defektų.
– Prieš paruošdami krautuvą eksploatuoti, atlikite

patikrinimus.
– Jei aptikote defektų, krautuvo nenaudokite.
– Praneškite įgaliotam techninės priežiūros centrui.

6321_003-142
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– Įkiškite raktelį (1) į degimo spynelę ir pasu-
kite į padėtį "I"

Taip pradėsite vidinį patikrinimą. Trumpam už-
sidega visos šviesos važiavimo kryptimi ir po-
sūkio indikatorius.

7090_001-002
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Pasukus rakteliu valdomą perjungiklį į veikimo
padėtį, ekranas nustatyta kalba rodys sveikini-
mo ekraną tol, kol krautuvo valdikliai bus visiš-
kai paleisti.

Standartiniai rodiniai
1 Degalų lygis

Jei yra pakankamai dujų, ekrane rodiniai
nebus rodomi.
Ekrane matysis tik pranešimas TUŠČIA
(mirksintis) prieš pat pasibaigiant dujoms.

2 Važiavimo programa
Nustatytoji važiavimo programa (1–5) yra
rodoma ekrane.

3 Darbo valandos
Ekrane rodomos darbo valandos.

4 Laikas
Ekrane parodomas esamas laikas.

 PASTABA

Visus taisymo ir techninės priežiūros darbus
patikėkite savo techninės priežiūros centro
personalui. Tai gali būti vienintelis būdas pa-
šalinti defektus.

– Pasibaigus techninės priežiūros galiojimo
laikui, apie tai informuokite įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą.

 PASTABA

Ekrane gali būti rodoma papildoma informaci-
ja. Atsiradus triktims, atkreipkite dėmesį į infor-
maciją skyriuje "Veikimo sutrikimai".
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Prieigos leidimas su PIN kodu (pa-
sirenkama)
Aprašymas
"Prieigos leidimą su PIN kodu" turintys krautu-
vai yra apsaugoti nuo neįgalioto naudojimo
penkių skaitmenų vairuotojo PIN prieigos ko-
du. Galima nustatyti iki penkiasdešimties skir-
tingų vairuotojo PIN kodų, todėl tą patį krautu-
vą gali naudoti skirtingi vairuotojai, kurių kiek-
vienas turėtų savo PIN kodą.

 PASTABA

Vairuotojo PIN kodai nurodyti krautuvo valdy-
mo bloko meniu, prie kurio prieigą gali turėti tik
asmenys, turintys specialius prieigos leidimus,
pvz., transporto priemonių įmonės vadovai.

Įjungus rakteliu valdomą jungiklį, ekrane ir val-
dymo bloko ekrane apsirodo vairuotojo PIN
įvesties meniu. Visos krautuvo funkcijos (va-
žiavimas, hidraulika, papildoma elektros įran-
ga, ekranas ir valdymo bloko rodiniai) yra už-
blokuotos. Pavojaus signalizacijos sistemos
funkcija (pasirenkama) yra garantuota. Įveski-
te penkių skaitmenų vairuotojo PIN kodą (gali-
mi variantai nuo 00000 iki 99999), kad atblo-
kuotumėte funkcijas. Įvedus teisingą vairuoto-
jo PIN kodą, pasirodo standartinis ekranas. Vi-
sas krautuvo funkcijas galima naudoti.

Prieigos teises galima sukonfigūruoti taip, kad
vairuotojo PIN kodą reiktų įvedinėti kaskart
vairuotojui palikus krautuvą ir grįžus norint jį
vėl naudoti.

– Šiuo klausimu kreipkitės į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą.

Pirmasis vairuotojo PIN kodas nustatytas ga-
mykloje ir yra "11111". Visi kiti kodai yra nus-
tatyti į "0xFFF", bet jie neturi funkcijų, nes di-
džiausia galima vairuotojo PIN kodo reikšmė
yra "99999". Asmenys, turintys specialius pri-
eigos leidimus, pavyzdžiui, transporto priemo-
nių įmonės vadovai, gali keisti vairuotojo PIN
kodą atitinkamame meniu.
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 PASTABA

Pirmą kartą eksploatuojant krautuvą rekomen-
duojame pakeisti gamykloje nustatytą prieigos
kodą. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad PIN
kodas būtų žinomas tik asmenims, turintiems
atitinkamą leidimą dirbti krautuvu.

Vairuotojo PIN kodai saugomi krautuvo valdy-
mo bloke. Šiuos kodus galima naudoti net ir
pakeitus ekraną bei valdymo bloką. Įgaliotas
techninio aptarnavimo centras gali naudoti
diagnostikos prietaisą prireikus nuskaityti vai-
ruotojo PIN kodui, ir atstatyti gamyklinį numa-
tytąjį PIN kodą.

PRIEIGOS KODO įvesties meniu
Vairuotojas įveda penkių skaitmenų vairuotojo
PIN kodą (nuo 00000 iki 99999) į šį įvesties
meniu.

Vairuotojo PIN kodas įvedamas mygtukais ar-
ba Softkeys (1). Įvedami vairuotojo PIN kodo
skaičiai (2) nerodomi, vietoj jų rodomi ratukai.
Įvedus teisingą vairuotojo PIN kodą, rodomas
pažįstamas ekranas, kuriame pateikiami įpras-
ti eksploatavimo duomenys, ir įjungiamos vis-
os krautuvo funkcijos.

Įvedus neteisingą vairuotojo PIN kodą, trum-
pam pasirodo pranešimas INVALID (ne-
teisingas). Kai pranešimas dingsta, vai-
ruotojo PIN kodą galima vėl įvesti.
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Po trijų nesėkmingų bandymų pasirodo prane-
šimas CODE DENIED (kodo įvesti
nebegalima). Tuomet įvestis užblokuoja-
ma ir dar kartą galima mėginti tik po penkių
minučių.

Vairuotojo PIN kodo nustatymas

 PASTABA

Vairuotojo PIN kodus gali nustatyti tik asme-
nys, turintys atitinkamus prieigos leidimus, pa-
vyzdžiui, transporto priemonių parko valdyto-
jai. Norėdamas nustatyti vairuotojo PIN kodą,
transporto priemonių parko valdytojas turi at-
verti konfigūracijos meniu. Konfigūracijos me-
niu yra apsaugotas slaptažodžiu. Įrašęs slap-
tažodį transporto skyriaus vadovas gali konfi-
gūruoti bendrus krautuvo nustatymus. Kaip
pakeisti slaptažodį, aprašyta skyriuje "Slapta-
žodžio keitimas".

– Vienu metu paspauskite važiavimo progra-
mos pasirinkimo mygtuką (1) ir meniu keiti-
mo mygtuką (2).
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Ekrane pasirodo užrašas PASSWORD
(slaptažodis).

– Įveсkite keturių skaitmenų slaptažodį (nu-
matytasis gamykloje: 2777) mygtukais (1).

– Patvirtinkite įvestį, naudodami Soft-
key  (2).

Ekrane pasirodo užrašas CONFIGURATION
(slaptažodis).

– Važiavimo programos pasirinkimo mygtuku
(1) ir meniu keitimo mygtuku (3) pasirinkite
ACCESS CODE (prieigos kodo) meniu.

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (2).
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Vairuotojo PIN kodo pasirinkimas
ACCESS CODE (prieigos kodo) me-
niu yra penkiasdešimt galimų vairuotojo PIN
kodų, iš kurių galima rinktis.

Skaičių sekas galiam nustatyti arba keisti pa-
galbiniame meniu NEW CODE (naujas kodas).

Atvėrus ACCESS CODE (prieigos kodo) me-
niu, CODE (kodo) pasirinkimo laukelyje (2)
pamatysite skaičių 1. Dabar galima nustatyti
pirmąjį iš penkiasdešimties vairuotojo PIN ko-
dų.

– Važiavimo programos pasirinkimo mygtuku
(1) ir meniu keitimo mygtuku (4) pasirinkite
norimą vairuotojo PIN kodą (nuo 1 iki 50).

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (3).

Ekrane pasirodo užrašas NEW CODE (nau-
jas kodas).

– Įveskite norimą vairuotojo PIN kodą mygtu-
kais arba Softkeys (5).

Įvesti skaitmenys nebus rodomi ekrane. Ta-
čiau jie bus pateikiami apskritimais NEW CO-
DE (naujo kodo) laukelyje (6).
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Ekrane pasirodo užrašas CONFIRM (pa-
tvirtinti).

CONFIRM (patvirtinti) pagalbinis
meniu naudojamas patvirtinti naują vairuotojo
PIN kodą.

– Įveskite naują vairuotojo PIN kodą antrąkart
CONFIRM (patvirtinti) (8) laukely-
je mygtukais Softkeys.

Jei įvestas kodas atitinka naują vairuotojo PIN
kodą, sistema priims naują vairuotojo PIN ko-
dą, kai bus įvestas paskutinis skaitmuo. Ekra-
nas persijungia atgal į pagrindinį ACCESS
CODE (prieigos kodo) meniu.

Čia galima nustatyti kitą vairuotojo PIN kodą.

Jei CONFIRM (patvirtinti) pagalbinia-
me meniu įvestas vairuotojo PIN kodas neati-
tinka anksčiau NEW CODE (naujas ko-
das) pagalbiniame meniu įvesto vairuotojo
PIN kodo, pasirodo pranešimas INVALID
(neteisingai).

Šis pranešimas greitai dingsta. Tolesniam pa-
tvirtinimui naują vairuotojo PIN kodą galima
įvesti CONFIRM (patvirtinti) pagalbi-
niame meniu.
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Tris kartus įvedus kodą neteisingai, pasirodo
pranešimas CODEDENIED (kodo įvesti nega-
lima).

Ekranas persijungia atgal į pagrindinį ACCESS
CODE (prieigos kodo) meniu. Norimą vairuoto-
jo PIN kodą reikia nustatyti iš naujo.

Slaptažodžio keitimas
Rekomenduojama pakeisti gamyklinį slapta-
žodį.

 PASTABA

Slaptažodį galima pakeisti tik nuspaudus sto-
vėjimo stabdžių pedalą.

– Vienu metu paspauskite važiavimo progra-
mos pasirinkimo mygtuką (1) ir meniu keiti-
mo mygtuką (2).
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Ekrane pasirodo užrašas PASSWORD
(slaptažodis).

– Įveskite esamą slaptažodį mygtukais (1).

– Patvirtinkite įvestį, naudodami Soft-
key  (2).

Ekrane pasirodo užrašas CONFIGURATION
(slaptažodis).

– Važiavimo programos pasirinkimo mygtuku
(1) ir meniu keitimo mygtuku (3) pasirinkite
PASSWORD (slaptažodžio kodo) meniu.

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (2).
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Ekrane pasirodo užrašas PASSWORD/
PASSWORD LEVEL (slaptažodis /
slaptažodžio lygis).

– Važiavimo programos pasirinkimo mygtuku
(1) ir meniu keitimo mygtuku (4) pasirinkite
PASSWORD LEVEL(2) (slaptažodžio lygis).

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (3).

Ekrane pasirodo užrašas NEW CODE (nau-
jas kodas).

Keturių skaitmenų slaptažodį galima įvesti
mygtukais (1).

 DĖMESIO
Nenaudokite slaptažodžio 1777!
Įvedus šį slaptažodį, transporto skyriaus vadovo kon-
figūracijos pasirinktys bus apribotos tik vairuotojo lei-
dimų nustatymu, ir savarankiškai to atstatyti nepa-
vyks.

Leidimus galima atstatyti tik įgaliotame priežiūros
centre!

– Įveskite naują norimą slaptažodį mygtukais
(1).

Įvedami skaitmenys rodomi paprastu tekstu
NEW CODE (naujas kodas) laukelyje
(4).

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (3).

Laukelyje NEW CODE (naujas kodas)
trumpam pasirodo -??-. Naujas slaptažodis
patvirtintas.

– Paspauskite Softkey  (2), kad pakore-
guotumėte naują slaptažodį.

Ekranas persijungia atgal į PASSWORD/
PASSWORD LEVEL (slaptažodis / slaptažo-
džio lygis).

8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

1

34

BQ_033_lt

2

1



8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

1

2

6

7

3

4

5

ESC

BQ_034_lt_V2

1 2 3

4



Valdymas 4
Patikros ir užduotys prieš kasdienį naudojimą

 8757348011871 LT - 08/2020 - 12



– Pakartokite veiksmus nuo PASSWORD/
PASSWORD LEVEL (slaptažodis /
slaptažodžio lygis).

– Norėdami išeiti iš konfigūracijos meniu, ke-
lis kartus spauskite Softkey  (2) tol, kol
pasirodys standartinis ekrano rodinys.

Garso signalo valdymas
– Paspauskite garso signalo mygtuką (1).

Pasigirsta garso signalas.

 PASTABA

Garso signalas naudojamas žmonėms įspėti
apie galimus pavojus arba pranešti, kad krau-
tuvas ims judėti.

F1F1 F2F2
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Saugos diržas
 PAVOJINGA

Net ir naudojantis patvirtinta saugos
sistema, vis tiek yra pavojus, kad krau-
tuvui apsivertus vairuotojas bus sužalo-
tas!
Sužalojimo pavojų galima sumažinti deri-
nant saugos sistemos ir saugos diržo
naudojimą.

Be to, saugos diržas saugo nuo skau-
džių pasekmių dėl susidūrimo ar nukritus
nuo rampos.
– Todėl rekomenduojame naudoti ir

saugos diržą.

 PAVOJINGA
Vairuotojo saugos sistemą sudaro tik rėmo durys
(pasirenkama įranga) su uždarytomis, užfiksuoto-
mis durimis. Plastikinės durelės (apsauga nuo oro
sąlygų) nėra saugos sistema!
Jei reikia atidaryti ar išimti dureles, naudokite kitą tin-
kamą saugos sistemą (pvz., saugos diržą).

Saugos diržo užsisegimas

 PAVOJINGA
Vairuojant neprisisegus saugos diržo, kyla pavojus
gyvybei!
Krautuvui apvirtus arba atsitrenkus į kliūtį, jei vairuo-
tojas yra neprisisegęs saugos diržo, jis gali būti iš-
sviestas iš krautuvo. Vairuotojas gali nuslysti po
krautuvu arba atsitrenkti į kliūtį.

Mirtino sužeidimo pavojus!
– Prieš kiekvieną reisą prisisekite saugos diržą.
– Prisegdami saugos diržą, jo nesusukite.
– Naudokite diržą tik vieno žmogaus apsaugai.
– Bet kokius gedimus šalinkite įgaliotame techninės

priežiūros centre.

 PASTABA

Sagtyje yra sagties jungiklis (pasirenkama).
Veikimo klaidos ar trikties atveju ekrane ir val-
dymo bloke atsiranda pranešimas SAUGOS
DIRZAS, žr. skyrių "Ekrano pranešimai".
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– Ištraukite saugos diržą (3) iš įtempimo me-
chanizmo be staigių judesių ir užsekite taip,
kad jis tvirtai prispaustų kūną virš šlaunų.

 PASTABA

Atsiloškite atgal taip, kad jūsų nugara atsirem-
tų į sėdynės atlošą. Automatinio blokavimo
mechanizmas suteikia pakankamai laisvės ju-
dėti krėsle.

– Įkiškite diržo liežuvėlį (2) į sagtį (1).

– Patikrinkite saugos diržo įtempimą. Jis turė-
tų būti arti kūno.

Užsisegimas stačioje įkalnėje
Diržo pailginimas blokuojamas automatinio
blokavimo mechanizmu, jei krautuvas yra sta-
čioje įkalnėje. Neįmanoma ištraukti saugos dir-
žo toliau iš įtempimo mechanizmo.

– Atsargiai nuvažiuokite nuo įkalnės.

– Užsisekite saugos diržą.
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atsisegti saugos diržą;
– Paspauskite raudoną mygtuką (4) ant diržo

sagties (1).

– Rankomis lėtai nukreipkite diržo liežuvėlį at-
gal į įtempimo mechanizmą.

 PASTABA

Neleiskite sėdynės diržo įtraukti per greitai.
Diržo liežuvėliui atsitrenkus į korpusą, gali su-
veikti automatinis blokavimas. Tada sėdynės
diržo nebebus įmanoma ištraukti įprastai.

– Stipriau patraukite diržą 10–15 mm iš įtem-
pimo mechanizmo ir atjunkite fiksuojantį
mechanizmą.

– Lėtai įtraukite saugos diržą.

– Saugokite saugos diržą nuo purvo (pavyz-
džiui, jį uždenkite).

Sutrikimai dėl šalčio
– Jei sagtis arba diržo įtraukimo mechaniz-

mas yra užšalę, atitirpdykite juos ir išdžio-
vinkite, kad tai nepasikartotų.

 DĖMESIO
Saugos diržas gali būti pažeistas dėl karščio!
Šildydami saugokite sagtį ar saugos diržo įtraukimo
mechanizmą nuo per didelio karščio.
– Šildydami nenaudokite šiltesnio nei 60 °C tempe-

ratūros oro.
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Vairuotojo kabinos naudojimas

 PAVOJINGA
Mirtino sužalojimo pavojus iškritus iš krautuvo, jei
jis apsiverstų!
Siekiant apaugoti vairuotoją nuo sužalojimų apvirtus
krautuvui, krautuve turi būti įrengta vairuotojo apsau-
gos sistema. Tokiu būdu vairuotojas bus apsaugotas
nuo iškritimo iš krautuvo jam apvirtus. Vairuotojo ka-
bina yra vairuotojo apsaugos sistemos dalis tik tuo-
met, jei kabinos durelės yra tvirtos ir uždarytos. Au-
deklu dengtos kabinos (pasirenkama) su plastikinė-
mis ar brezentinėmis durimis nėra vairuotojo apsau-
gos sistema ir neapsaugo nuo pasekmių krautuvui
apvirtus!
– Prieš pradėdami dirbti uždarykite kabinos duris.
– Jei durys atidarytos arba jų nėra, naudokitės pa-

našaus saugos lygio vairuotojo apsaugos sistema.
– Rekomenduojame visada naudoti saugos diržą.

Suskystintųjų dujų baliono vožtuvo
atidarymas

 PAVOJINGA

Jei suskystintos dujos nuteka, kyla
sprogimo pavojus.
Nutekėjus suskystintoms dujoms ir joms
pasiekus liepsnos šaltinius, gali kilti su-
nkios avarijos.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos / žiebtuvėlio.
– Neužveskite variklio.
– Uždarykite baliono vožtuvą.
– Praneškite savo įgaliotajam techninės

priežiūros centrui.
– Suskystintųjų dujų balionus galima

atidaryti tik gerai vėdinamose patalpo-
se; netoliese negali būti žemėje esan-
čių angų.

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
– Atidarydami ir uždarydami nenaudoki-

te kalimo įrankio.
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 ATSARGIAI

Suskystintos dujo gali sukelti odos nuša-
limą.
– Mūvėkite apsaugines pirštines.

 DĖMESIO
Pernelyg greitai atidarius baliono vožtuvą, sistema
gali užšalti.
– Baliono vožtuvą atidarykite lėtai.

– Atidarykite baliono vožtuvą (1) lėtai sukdami
žvaigždės formos rankeną prieš laikrodžio
rodyklę.

– Patikrinkite, ar neužuodžiate dujų kvapo.

– Patikrinkite, ar žarna (2) yra tvirtai sujungta
su dujų balionu.

– Patikrinkite, ar žarna ir jungiamojo varžto
jungtys neapledėję.

7311_136-003
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Suskystintųjų dujų baliono atidary-
mas dvigubo baliono laikiklyje

 PAVOJINGA

Nutekėjus suskystintoms dujoms kyla
sprogimo pavojus.
Nutekėjus suskystintoms dujoms ir joms
pasiekus liepsnos šaltinius, gali kilti su-
nkios avarijos.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos / žiebtuvėlio.
– Neužveskite variklio.
– Uždarykite baliono vožtuvą.
– Praneškite savo įgaliotajam techninės

priežiūros centrui.
– Suskystintųjų dujų balionus galima

atidaryti tik gerai vėdinamose patalpo-
se; netoliese negali būti žemėje esan-
čių angų.

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
– Atidarydami ir uždarydami nenaudoki-

te kalimo įrankio.

 ATSARGIAI

Suskystintosios dujos gali sukelti odos
nušalimą!
– Mūvėkite apsaugines pirštines.

 DĖMESIO
Pernelyg greitai atidarius baliono vožtuvą, sistema
gali užšalti.
– Baliono vožtuvą atidarykite lėtai.
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– Norėdami atidaryti viršutinį dujų balioną (1),
paspauskite svirtį (2) žemyn.

– Atidarykite viršutinio dujų baliono vožtuvą
(3) lėtai sukdami žvaigždės formos rankeną
prieš laikrodžio rodyklę.

– Patikrinkite apatinio dujų baliono vožtuvą
(4).

Vožtuvas turi būti uždarytas.

– Jei reikia, uždarykite apatinio dujų baliono
vožtuvą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

– Norėdami atidaryti apatinį dujų balioną (1),
paspauskite svirtį (2) aukštyn.

– Atidarykite apatinio dujų baliono vožtuvą (3)
lėtai sukdami žvaigždės formos rankeną
prieš laikrodžio rodyklę.

– Patikrinkite viršutinio dujų baliono vožtuvą
(4).

Vožtuvas turi būti uždarytas.

– Jei reikia, uždarykite viršutinio dujų baliono
vožtuvą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

– Patikrinkite, ar neužuodžiate dujų kvapo.

– Patikrinkite, ar žarna yra tvirtai sujungta su
dujų balionu.

– Patikrinkite, ar žarna ir jungiamojo varžto
jungtys neapledėję.
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Suskystintų dujų rezervuaro auto-
matinio išjungimo vožtuvo atidary-
mas

 PAVOJINGA

Nutekėjus suskystintoms dujoms gali-
mas sprogimas!
Nutekėjus suskystintoms dujoms ir joms
pasiekus liepsnos šaltinius, gali kilti su-
nkios avarijos.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos / žiebtuvėlio.
– Suskystintų dujų rezervuaro išjungimo

vožtuvus (pasirenkami) reikia atidaryti
tik gerai vėdinamose patalpose ir to-
liau nuo angų grindyse.

– Laikykitės darbo su suskystintomis
dujomis saugos taisyklių; žr. ⇒ Skyrius
"Suskystintosios dujos", Puslapis 45

– Patikrinkite, ar neužuodžiate dujų kvapo.

 PAVOJINGA

Nutekėjus suskystintoms dujoms gali-
mas sprogimas!
Neužvedinėkite variklio, jei pastebėjote
protėkį, užuodėte dujų kvapą ir pan. Ne-
užveskite variklio.
– Kreipkitės į STILL techninės priežiū-

ros centrą.

– Patikrinkite, ar žarna (1) tvirtai sujungta su
suskystintų dujų rezervuaru.

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
Draudžiama atidarymui ar uždarymui
naudoti kalamuosius įrankius.

 ATSARGIAI

Suskystintos dujos gali sukelti odos nu-
šalimą!
– Visada mūvėkite apsaugines piršti-

nes.
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 DĖMESIO
Greitai atidarius, sistema gali užšalti.
– Automatinio išjungimo vožtuvą atidarysite (2) lėtai

pasukdami jį į padėtį "ATIDARYTI".

– Patikrinkite, ar žarna ir jungiamojo varžto
jungtys neapledėję.

Jei aptikote nuotėkį:
● neužveskite variklio.
● Uždarykite vožtuvą (2).
● Kreipkitės į savo vadovą ir / arba „STILL“

techninės priežiūros centrą.

Degalų lygio ekrane (3) (pasirenkamas) rodo-
mas likęs suskystintų dujų kiekis.
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Variklio paleidimas

 PAVOJINGA
Pavojus sveikatai dėl kenksmingų išmetamųjų dujų!
Pavojinga palikti veikiantį variklį uždarose patalpose.
Variklis naudoja deguonį ir išleidžia anglies dioksidą,
anglies monoksidą ir kitas nuodingas dujas.
– Laikykitės nacionalinių įstatymų ir kitų reikalavimų

naudojant kratuvus su vidaus degimo varikliais,
dirbdami visiškai ar iš dalies uždarose darbo zo-
nose.

– Visada užtikrinkite, kad būtų pakankamas vėdini-
mas.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Įkiškite raktelį (1) į degimo spynelę ir pasu-
kite į padėtį "I"

– Jei pradeda šviesti ekrano rodinys START
(paleidimas), pasukite jungiklio raktelį į pa-
dėtį "II" ir laikykite jį šioje padėtyje, kol užsi-
ves variklis.

– Kai tik variklis užsives, atleiskite raktelį.

Jei per 20 sekundžių variklis neužsiveda, nu-
traukite užvedimą ir po vienos minutės bandy-
kite dar kartą.

 DĖMESIO
Variklio sugadinimo rizika!
Jeigu paleidus variklį ekrane pasirodo užrašas ALY-
VOS SLĖGIS, variklis gali būti nepakankamai sute-
pamas. Dėl nepakankamo tepimo variklis gali suges-
ti.
– Nedelsdami išjunkite variklį.
– Patikrinkite variklio alyvos lygį ir, jei reikia, papildy-

kite iki viršaus.
– Jeigu pranešimas ir toliau rodomas, informuokite

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

– Atkreipkite dėmesį į informaciją skyriuje
"Veikimo sutrikimai".

 PASTABA

Jeigu variklis neužsiveda dėl išsieikvojusio
akumuliatoriaus, jį galima užvesti naudojant ir
kitą akumuliatorių.
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Stabdžių sistemos veikimo tikrini-
mas

 PAVOJINGA
Jei stabdžių sistema nesuveikia, krautuvas stabdo
nepakankamai arba visai nestabdo, todėl kyla ne-
laimingo atsitikimo pavojus!
– Nenaudokite keltuvų su sugedusiais stabdžiais.

Kojinio stabdžio tikrinimas
– Atleiskite stovėjimo stabdį.

– Nuspauskite stabdžių pedalą(1).

Turi būti nedidelė pedalo prošvaisa ir tada pa-
stebimas stabdžio slėgio taškas.

– Tuščiu krautuvu įsibėgėkite tuščiame plote.

– Tvirtai paspauskite stabdžio pedalą.

Krautuvo greitis turi žymiai sumažėti.

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

 PAVOJINGA
Jei krautuvas nuriedėtų, jis gali jus pervažiuoti, to-
dėl kyla pavojus gyvybei!
– Negalima krautuvo statyti nuokalnėje.
– Kritiniais atvejais apsaugokite krautuvą pleištais iš

nuokalnės pusės.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo stabdį.

– Įjunkite stovėjimo stabdį pėsčiojo greičiu ar-
ba ant stačios įkalnės.

Krautuvas turi sustoti ir nejudėti.

– Jei krautuvas toliau rieda, nors įjungtas sto-
vėjimo stabdys, informuokite apie tai įgalio-
tąjį techninės priežiūros centrą.

1
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Vairavimo sistemos veikimo tikrini-
mas

 PAVOJINGA
Sugedus hidraulinei sistemai kyla nelaimingo atsiti-
kimo pavojus, nes pasikeičia vairavimo sąlygos.
– Nenaudokite krautuvo, jei jo vairavimo sistema su-

gedusi.

– Pasukinėkite vairą (1). Stovint vairas negali
sukinėtis daugiau nei per dviejų pirštų plotį.

 PASTABA

Kai krautuvas įjungiamas esant pasuktam vai-
rui, apribojamas maksimalus važiavimo greitis.
Važiavimo greitis neberibojamas, kai tik vairas
pasukamas iš galinės padėties ir nustatomas
važiuoti tiesiai. Tam vairą reikia pasukti apie
pusę apsisukimo.

Avarinio išjungimo funkcijos tikrini-
mas

 ATSARGIAI
Įjungus avarinio išjungimo jungiklį elektrinis stabdžio
stiprintuvas neveikia!
Įjungus avarinį išjungiklį, atjungiama visa elektros
sistema.
– Norėdami stabdyti, suaktyvinkite darbinius stab-

džius.

 PASTABA

Avarinis išjungiklis įrengtas tik krautuvuose su
svirtele „4Plus“ (pasirenkama).

– Krautuvu lėtai pavažiuokite į priekį.

– Paspauskite avarinį išjungiklį (1).

Krautuvas sustoja.

– Visiškai sustabdykite krautuvą stabdžių pe-
dalu.

5060_003-031
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 PASTABA

Krautuvuose su elektriniu stovėjimo stabdžiu
nuspaudžiamas elektrinis stovėjimo stabdys,
kai tik krautuvas sustoja.

– Į viršų patraukite avarinį išjungiklį (1).

Atleidus, mygtukas atšoka. Krautuvas atlieka
vidinį patikrinimą ir vėl yra parengtas dirbti.

Krovinio matmenų nulinio taško
nustatymas (pasirenkama)

 PASTABA

Nulinis taškas turi būti nustatytas, kad būtų už-
tikrintas nuolatinis krovinio matmenų tikslumas
(pasirenkama). Nulinio taško nustatymas būti-
nas:
● Prieš pradedant kasdienius darbus
● pakeitus kėlimo šakes;
● sumontavus arba pakeitus priedus.

 PASTABA

Tiksliai nustatyti nulinį tašką galima tik tada,
kai šakėmis negabenamas krovinys. Dar ne-
imkite krovinio.

 PASTABA

Tiksliai nustatyti nulinį tašką galima tik nusta-
čius pirmąją kėlimo stovo kėlimo padėtį. Kai
atliekate nulinio taško nustatymą, nekelkite ša-
kių daugiau kaip 800 mm virš žemės.

 PASTABA

Kėlimo sistemos valdymas priklauso nuo val-
dymo įtaisų, kurie įrengti krautuve; žr. skyrių
"Kėlimo sistemos valdymo priemonės."

– Kėlimo stovą pastatykite vertikaliai.

– Pakelkite šakes 300–800 mm.

Valdymas 4
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– Paspauskite Softkey  (1).

Jei įjungtas krovinio matmenų nulinio taško
nustatymas. Rodomas simbolis . Ekrane
parodomas pranešimas LOWER FORKS (nu-
leisti šakes).

 PASTABA

Šio proceso metu šakinę transportavimo kon-
strukciją reikia lėtai nuleisti ir staigiai sustab-
dyti. Šakės neturi liesti žemės, kitaip nulinio
taško nustatymas bus netikslus. Kad staigiai
sustabdytumėte nuleidimo procedūrą, atleiski-
te nuleidimo valdymo įtaisą, kad jis atšoktų į
nulinio taško padėtį.

– Lėtai nuleiskite šakinę transportavimo kon-
strukciją ir atleiskite valdymo įtaisą.

Kai nulinio taško nustatymas yra atliktas tinka-
mai, ekrane atsiranda "0 kg" vertė.

– Krovinio matmenų nulinio taško nustatymas
baigtas. Rodomas simbolis  (2).

Vertikalios kėlimo stovo padėties
veikimo tikrinimas (pasirenkama)

 PASTABA

Vertikalios kėlimo stovo padėties veikimo tikri-
nimas (pasirenkama) turi būti atliekamas kiek-
vieną kartą, kai krautuvas yra naudojamas.

– Paspauskite Softkey  (1).

Patogi "stovo vertikalios padėties nustatymo"
funkcija įjungiama. Rodomas simbolis  (2).

– Pakreipkite kėlimo stovą atgal.

Kėlimo stovas turi būti pakreiptas atgal iki galo
ir lenkiamas iki galinio sustabdymo.

– Palenkite kėlimo stovą į priekį.

Kėlimo stovas turi būti pakreiptas į priekį ir su-
stoti ties vertikalia padėtimi.

– Atleiskite valdymo įtaisą, kad pakreiptumė-
te, tada jį vėl aktyvuokite.

Kėlimo stovas turi būti pakreiptas į priekį iki
galo ir lenkiamas iki galinio sustabdymo.
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Stiklo plovimo įtaiso pildymas

 DĖMESIO
Šaltis gali pažeisti sudedamąsias dalis!
Šaldamas į ledą vanduo plečiasi. Jei stiklo plovimo
sistemoje nėra antifrizo, esant minusinei temperatū-
rai susikaupęs ledas gali sugadinti sistemą.
– Visada naudokite priekinio stiklo plovimo skystį su

antifrizu.

Priekinio stiklo plovimo skysčio rezervuaras
yra po skyriumi priešais vairuotojo sėdynę.
Pro stebėjimo langelį (1) matosi užpildymo ly-
gis.

– Atidarykite plovimo skysčio rezervuaro už-
pildymo (2) dangtelį.

– Pripilkite į priekinio lango plovimo skysčio
bakelį plovimo skysčio, kuriame yra antifri-
zo, pagal priežiūros duomenų lentelę, žr.
⇒ Skyrius "Techninės priežiūros duomenų
lentelė", Puslapis 317 .

– Uždarykite dangtelį.

– Naudokite stiklo plovimo įtaisą tol, kol plovi-
mo skystis bus purškiamas iš purkštukų.

7331_341-001
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Dulkių vožtuvo valymas
– Atidarykite techninės priežiūros gaubtą de-

šinėje pusėje po vairuotojo kabina; žr.
⇒ Skyrius "Šoninio techninės priežiūros
gaubto atidarymas", Puslapis 320 .

– Suspauskite oro filtro korpuse esantį dulkių
vožtuvą (1) pirštais, kol nustos sklisti dul-
kės.

– Vėl uždarykite techninės priežiūros gaubtą
dešinėje pusėje po vairuotojo kabina; žr.
⇒ Skyrius "Šoninio techninės priežiūros
gaubto uždarymas", Puslapis 321 .

1
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Ekrano valdymo bloko valdymas
Rodiniai
Standartiniai rodiniai

Gamykloje nustatomi tokie rodiniai ekrane ir
valdymo bloke:
1 Degalų lygis

Rodo degalų lygį degalų bake %.
2 Važiavimo programa

Rodo esamą važiavimo programą skai-
čiais (1-5). Važiavimo programą galima
pakeisti; žr. skyrių "Važiavimo programos
nustatymas".

3 Darbo valandos
Rodo visas krautuvo darbo valandas. Va-
landų skaitiklis pradeda veikti, užvedus
variklį.

4 Laikas
Rodo esamą laiką skaitmeniniu būdu va-
landomis ir minutėmis. Laiką galima pa-
keisti; žr. skyrių "Laiko nustatymas".

Papildomi rodiniai
● Meniu pasirinkimo klavišas

Paspaudus meniu keitimo mygtuką, rodomi
šie papildomi rodiniai:

● "Aptarnavimas" rodinys
Rodo laiką valandomis, likusį iki kitos tech-
ninės priežiūros pagal priežiūros vadove
nurodytą techninės priežiūros grafiką. Iš
anksto susitarkite su techninės priežiūros
centru.

● Bendras atstumas
Rodo visą nuvažiuotą atstumą kilometrais.

● Per dieną nuvažiuotas atstumas kilomet-
rais
Rodo per dieną nuvažiuotą atstumą.

● Per dieną nuvažiuotas atstumas
Rodo per dieną nuvažiuotas valandas.

Ekranų reguliavimas

 PASTABA

Kai reguliuojate ekranus, stovėjimo stabdys vi-
sada turi būti įjungtas. Ekranų negalima regu-
liuoti, jeigu stovėjimo stabdys neįjungtas.
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 PASTABA

Nustatinėjant ar keičiant rodinius neleidžiama
įjungti hidraulinės sistemos valdymo priemo-
nių. Kitaip įvedimas pertraukiamas ir atkuria-
mas sistemos valdymo ekranas.

Ekranai reguliuojami KONFIGŪRACIJOS me-
niu.

– Pasukite rakteliu valdomą perjungiklį į pa-
dėtį "I".

– Vienu metu paspauskite važiavimo progra-
mos mygtuką (1) ir meniu keitimo mygtu-
ką (2).

Ekrano rodinys pasikeičia į meniu SLAPTA-
ZODIS.

 PASTABA

Norint sukonfigūruoti ekraną, gali reikėti įvesti
slaptažodį. Tai priklauso nuo valdymo bloko
ekrano konfigūracijos.

● Dėl valdymo bloko ekrano konfigūracijos
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
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– Paspauskite Softkey  (3).

Rodinys pasikeičia į meniu SARANKA.

Galimi tokie nustatymai (juos rasite atitinka-
mame skyriuje):
● Datos ir laiko nustatymas
● Per dieną nuvažiuotų kilometrų ir dienos

darbo laiko nustatymas iš naujo
● Kalbos nustatymas
● Sukonfigūruokite Blue-Q.

Simboliai ekrane
Pranešimai
Ekrane rodomiems veiklos pranešimams,
įspėjimams arba klaidų pranešimams naudoja-
mi tekstiniai pranešimai ir simboliai.

Veiklos pranešimų simboliai

Aprašymas Simbolis
Tuščias laukas Nėra rodinio
Palaukite
Reikia atlikti techninę priežiūrą
Kėlimo apribojimas
Atskaitinis ciklas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Eigos programa
Darbo valandų skaitliukas
Odometras
Dienos valandų skaitiklis
Dienos odometras
Greitis
Vairo pasukimo kampas
Krovinys
Laikas
Hidraulinė sistema
Išmetamųjų dujų valytuvas

7312_003-056_lt_V3

 

ESC

1 2 3


Valdymas 4
Ekrano valdymo bloko valdymas

 10757348011871 LT - 08/2020 - 12



Aprašymas Simbolis
Aušalo temperatūra
Degalų lygis
Blue-Q
Galios duomenys (vidurkis)
Galios dumenys (tendencija)

Įspėjimo pranešimų simboliai

Aprašymas Simbolis
Stovėjimo stabdys
Įjungti sėdynės jungiklį
Saugos diržas
Akumuliatoriaus rūgšties lygis
Neutralus įspėjimo pranešimas
Ar tikrai?
Alyvos slėgis

Klaidų pranešimų simboliai

Aprašymas Simbolis
Stabdžių sistemos gedimas
Variklio perkaitimas
Perkaitimas
Elektros sistemos gedimas
Bendras gedimas

Papildomos įrangos programinių mygtu-
kų funkcijų simboliai
Toliau nurodyti programinių mygtukų funkcijų
simboliai naudojami ekrano kairėje papildomai
įrangai:

Aprašymas Simbolis
Tuščias laukas Nėra rodinio
Bendroji funkcija IŠJUNGTA
Bendroji funkcija ĮJUNGTA
Galiniai darbo žibintai IŠJUNGTI
Galiniai darbo žibintai ĮJUNGTI
Priekiniai darbo žibintai IŠJUNGTI
Priekiniai darbo žibintai ĮJUNGTI

Valdymas4
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Aprašymas Simbolis
Priekinio lango šildymas išjungtas
Priekinio lango šildymas įjungtas
Galinio lango šildymas išjungtas
Galinio lango šildymas įjungtas
Salono apšvietimas išjungtas
Salono apšvietimas įjungtas
Stogo valytuvas / apliejiklis išjungtas
Stogo valytuvas / apliejiklis įjungtas
Šildytuvo ventiliatorius IŠJUNGTAs
Šildytuvo ventiliatorius ĮJUNGTAs
Švyturėlis išjungtas
Švyturėlis įjungtas
Sėdynės šildytuvas išjungtas
Sėdynės šildytuvas įjungtas
Garso signalas išjungtas
Garso signalas įjungtas
Pastovaus greičio palaikymo sistema IŠJUNGTA
Pastovaus greičio palaikymo sistema ĮJUNGTA
Automatinis vertikalios stovo padėties nustatymas IŠJUNG-
TAS
Automatinis vertikalios stovo padėties nustatymas ĮJUNG-
TAS
Apkrovos matavimo nulio koregavimas IŠJUNGTAS
Apkrovos matavimo nulio koregavimas ĮJUNGTAS
Apkrovos matavimas IŠJUNGTAS
Apkrovos matavimas ĮJUNGTAS

Meniu naršymo ir pripažinimo praneši-
mų funkcijų mygtukų simboliai
Toliau nurodyti programinių mygtukų funkcijų
simboliai naudojami ekrano kairėje naršymui
po meniu ir pranešimams patvirtinti.

Aprašymas Simbolis
Tuščias laukas Nėra rodinio
Atšaukti įvestį
Patvirtinti įvestį
Patvirtinti informaciją
Nustatyti iš naujo
Grįžti atgal per vieną meniu lygį
Grįžti į ankstesnį redagavimo laukelį
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Aprašymas Simbolis
Slinkti aukštyn
Slinkti žemyn
Padidinti skaičių
Sumažinti skaičių

Funkcinių mygtukų būsenos diodai pa-
pildomai elektros įrangai
Esamą mygtuko įjungimo būseną rodo diodas
šalia atitinkamo funkcinio mygtuko arba papil-
domos elektros įrangos.

Aprašymas LED
Funkcija išjungta Diodas išjungtas
Funkcija įjungta Diodas įjungtas

Skaitmeninės klaviatūros simboliai
Mygtukai ir Softkeys, kurie gali būti naudojami
skaitmenims įvesti ir įvestoms vertėms atšauk-
ti arba patvirtinti, yra rodomi ekrane.

Ekranas transporto priemonių parko valdytojo
slaptažodžiui įvesti:
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Ekranas vairuotojo PIN kodui (prieigos kodui)
įvesti:

Datos ir laiko nustatymas
– Perjunkite meniu CONFIGURATION (konfi-

gūravimas), žr. skyrių "Ekranų reguliavi-
mas".

– Paspauskite važiavimo programos mygtuką
(1) arba keletą kartų meniu perjungimo
mygtuką(2), kol bus parodyta parinktis
LANGUAGE (kalba).

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (4).

Parodomas meniu LAIKAS.

– Paspauskite ir palaikykite važiavimo progra-
mos mygtuką (1) arba meniu perjungimo
mygtuką (2), kol ekrane bus parodytas pa-
geidaujamas laikas.

Laikant klavišus nuspaustus ilgesnį laiką,
slinkties greitis padidėja tris kartus.

– Patikrinkite nustatytą laiką, naudodami Soft-
key  (4).

– Naudokite Softkey  (3), jei norite išeiti iš
meniu ir grįžti į kitą aukštesnįjį lygį.

 PASTABA

Data nustatoma panašiu būdu.
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Per dieną nuvažiuotų kilometrų ir
dienos darbo laiko nustatymas iš
naujo
Per dieną nuvažiuotų kilometrų ir darbo laiko
ekranus galima nustatyti iš naujo į nulinę ver-
tę:

– Perjunkite meniu CONFIGURATION (konfi-
gūravimas), žr. skyrių "Ekranų reguliavi-
mas".

– Paspauskite važiavimo programos mygtuką
(1) arba keletą kartų meniu perjungimo
mygtuką(2), kol bus parodyta parinktis DAY
KM.

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (4).

Atsiranda DIE KM meniu.

– Atstatykite rodomą ridą, naudodami Soft-
key  (4).

– Naudokite Softkey  (3), jei norite išeiti iš
meniu ir grįžti į kitą aukštesnįjį lygį.

 PASTABA

Dienos darbo laikas iš naujo nustatomas tokiu
pat būdu.

Kalbos nustatymas
Rodiniai gali būti rodomi papildomomis kalbo-
mis.

– Perjunkite meniu CONFIGURATION (konfi-
gūravimas), žr. skyrių "Ekranų reguliavi-
mas".

– Paspauskite važiavimo programos mygtuką
(1) arba keletą kartų meniu perjungimo
mygtuką(2), kol bus parodyta parinktis
LANGUAGE (kalba).

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (4).

Atsiranda meniu KALBA.

– Paspauskite važiavimo programos mygtuką
(1) arba meniu pasirinkimo klavišą (2) kol
ekrane pasirodys norima kalba.
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– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (4).

– Naudokite Softkey  (3), jei norite išeiti iš
meniu ir grįžti į kitą aukštesnįjį lygį.

Softkeys įvairiems įrangos varian-
tams valdyti
Papildomos funkcijos gali būti rodomos valdy-
mo bloko ekrane. Šios papildomos funkcijos,
pvz., švyturėlio, gali būti įjungiamos ir išjungia-
mos naudojant Softkeys.

Softkey funkcijų keitimas:

Pilka juosta (3) žymi Softkey stulpelį. Pavyzdy-
je parodytas dešinysis stulpelis. Šias papildo-
mas funkcijas dabar galima įjungti ir išjungti
atitinkamais Softkeys (2). Dešiniajame stulpe-
lyje papildomos funkcijos yra rodomos tik ta-
da, jei krautuvas turi daugiau nei tris įrangos
variantus, kuriuos galima įjungti ir išjungti nau-
dojant Softkeys.

Tokiu atveju, veikite, kaip nurodyta, kad per-
jungtumėte du stulpelius:

– Trumpai paspauskite Meniu keitimo mygtu-
ką (1).

Pilka juosta peršoka į kairįjį stulpelį. Šias papil-
domas funkcijas dabar galima įjungti ir išjungti
atitinkamais Softkeys (2).

 PASTABA

Maždaug 1 sekundei nuspauskite meniu per-
jungimo mygtuką (1), kad perjungtumėte atski-
rus valdymo bloko ekrano meniu.

 PASTABA

Papildomos funkcijos priklauso nuo atskiros
krautuvo įrangos ir gali skirtis nuo čia parody-
tų.

Našumo režimo konfigūravimas
Blue-Q 
Našumo režimui Blue-Q įjungti galima pasi-
rinkti šiuos veikimo režimus:

1 2 3

ABE_Softkeytasten_V2
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STANDARTINIS
● Blue-Q yra išjungiamas, kai krautuvas ruo-

šiamas eksploatuoti. Vairuotojas valdyda-
mas krautuvą bet kada gali įjungti ir išjungti
našumo režimą Blue-Q mygtuku

FIKSUOTAS
● Blue-Q yra nuolat įjungtas, kai krautuvas

paruoštas eksploatuoti ir jį naudojant. Vai-
ruotojas negali išjungti našumo režimo

FIKSUOTAS-LANKSTUS
● Blue-Q yra įjungtas, kai krautuvas ruošia-

mas eksploatuoti. Vairuotojas valdydamas
krautuvą bet kada gali įjungti ir išjungti na-
šumo režimą Blue-Q mygtuku

– Perjunkite meniu CONFIGURATION (konfi-
gūravimas), žr. skyrių "Ekranų reguliavi-
mas".

– Toliau spauskite važiavimo programos myg-
tuką (1) arba meniu pakeitimo mygtuką (2),
kol atsiras parinktis BLUE Q KONFIGU-
RACIJA.

– Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami Soft-
key  (4).

Bus parodytas meniu „BLUE-Q“ KONFI-
GŪRACIJA.

– Paspauskite važiavimo programos mygtuką
(1) arba meniu pakeitimo mygtuką (2), kol
ekrane pasirodys norimas efektyvumo reži-
mas.

– Patikrinkite nustatytą efektyvumo režimą,
naudodami Softkey  (4).

– Naudokite Softkey  (3), jei norite išeiti iš
meniu ir grįžti į kitą aukštesnįjį lygį.

Smūgių atpažinimas (variantas)
Smūgių atpažinimas yra pasirenkama įranga
prie FleetManager (variantas), kuriai krautuve
yra įrengtas greitėjimo jutiklis. Greitėjimo jutik-
lis įrašo duomenis, gaunamus sparčiai didi-
nant arba mažinant krautuvo greitį, pvz., avari-
jos atveju. Šie duomenys elektroniniu būdu
perskaitomi ir įvertinami.

– Kilus klausimų, kreipkitės į įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą.
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Papildomi nustatymai
Įvedus slaptažodį galima nustatyti arba rasti
kitas vertes. Vertės gali būti keičiamos tik
techninės priežiūros centre.

Valdymas 4
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„Blue-Q“ našumo režimas
Funkcinis aprašymas
Blue-Q našumo režimas veikia ir pavaros įtai-
są, ir papildomų naudojimo priemonių aktyva-
vimą bei sumažina krautuvo energijos sunau-
dojimą.

Jei efektyvumo režimas įjungtas, krautuvo
greitėjimas pasikeičia ir yra apribojamas.

Važiuojant nedideliu greičiu, paprastai manev-
ruojant, greičio sulėtėjimas nepastebimas net
ir įjungus efektyvumo režimą. Esant vidutiniam
greičiui, siekiančiam bent apie 7 km/val., grei-
tėjama lėčiau. Todėl esant atstumui maždaug
iki 40 m pasiekiamas mažesnis greitis, nei kad
būtų pasiektas, jei našumo režimas nebūtų
įjungtas.

Blue-Q neturi poveikio:
● Maksimaliam greičiui
● Įlipimo galimybei
● Traukai
● Stabdymo savybėms

 PASTABA

Našumo režimą Blue-Q galima įjungti arba iš-
jungti nustačius veikimo režimus STANDAR-
TINIS ir FIKSUOTAS-LANKSTUS. Jei FI-
XED (fiksuotas) veikimo režimas yra sukonfi-
gūruotas ekrano valdymo bloke, Blue-Q myg-
tukui jokia funkcija nepriskirta, o Blue-Q našu-
mo režimas nuolatos įjungtas, taip pat žr. sky-
rių Blue-Q "Našumo režimo konfigūravimas".

Valdymas4
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Papildomų vartotojų išjungimas
Jei įjungtas Blue-Q efektyvumo režimas, tam
tikromis sąlygomis po kelių sekundžių valdiklis
išjungia įvairius papildomus energiją vartojan-
čius įtaisus. Galimi papildomi energiją varto-
jantys įtaisai priklauso nuo krautuvo įrangos.
Toliau lentelėje parodytos sąlygos, kurioms
esant bus išjungti papildomi energiją vartojan-
tys įtaisai. Turi būti patenkinta tik viena iš nu-
rodytų sąlygų.

Papildomi energiją
vartojantys įtaisai

Būklė
Sėdynės jungiklis

neįjungtas.
Krautuvas sustabdy-

tas Krautuvas juda

Priekiniai darbiniai ži-
bintai X X atgal > 3 km/val.

Galiniai darbiniai žibin-
tai X X Pirmyn

Viršutiniai dvigubi dar-
biniai žibintai* X X > 3 km/val.

Žibintai X X -
Priekinis valytuvas X X atgal > 3 km/val.
Galinis valytuvas X X Pirmyn
Sėdynės šildymas X - -

Kabinos šildymas X - -

 PASTABA

Versijoje su „StVZO“ (Vokietijos kelių transpor-
to licencijavimo taisyklių) įranga Blue-Q efek-
tyvumo režimu neišjungiami apšvietimo įtaisai:
priekiniai žibintai ir kilnojamieji darbiniai žibin-
tai, šoniniai žibintai bei valstybinio numerio ap-
švietimo žibintas.

Valdymas 4
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Našumo režimo Blue-Q įjungimas ir
išjungimas

 PASTABA

Našumo režimą Blue-Q galima įjungti arba iš-
jungti nustačius veikimo režimus STANDAR-
TINIS ir FIKSUOTAS-LANKSTUS. Jei FI-
XED (fiksuotas) veikimo režimas yra sukonfi-
gūruotas valdymo bloko ekrane, Blue-Q myg-
tukas yra išjungtas, o Blue-Q našumo režimas
nuolatos įjungtas. Kaip konfigūruoti Blue-Q
darbo režimus, žr. skyriuje "„Blue-Q“ efektyvu-
mo režimo konfigūravimas".

– Paspauskite mygtuką Blue-Q (2), norėdami
įjungti „Blue-Q“.

Rodomas Blue-Q simbolis (1). Šviesos diodas
(3) šviečia mėlynai. Įjungiamas Blue-Q efekty-
vumo režimas.

– Norėdami išjungti, paspauskite Blue-Q myg-
tuką (2) dar kartą.

Blue-Q simbolis(1) ir šviesos diodai (3) užgęs-
ta. Blue-Q efektyvumo režimas išjungiamas.

2
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1

3



Valdymas4
„Blue-Q“ našumo režimas

 118 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Važiavimas
Saugos taisyklės vairuojant
Elgesys vairuojant
Vairuotojas važinėdamas įmonės teritorijoje
turi laikytis viešųjų kelių eismo taisyklių.

Greitis turi atitikti vietines sąlygas.

Pavyzdžiui, vairuotojas turi sulėtinti ties posū-
kiais, siauruose pravažiavimuose, važiuoda-
mas pro besisukančias duris, aklosiose zono-
se ar ant nelygaus paviršiaus.

Vairuotojas turi visada laikytis saugaus stab-
dymo atstumo nuo priekyje esančių transporto
priemonių bei asmenų ir visada turi būti pasi-
rengęs suvaldyti krautuvą. Privalu vengti stai-
gaus stabdymo, greito pasukimo ir lenkimo
pavojingose vietose ar bei aklojoje zonoje.

– Pirmą kartą krautuvu važiuojantis vairuoto-
jas turėtų tai daryti atviroje erdvėje arba tuš-
čiame kelyje.

Vairuojant draudžiama:
● rankas ar kojas iškišti iš krautuvo;
● persisverti per išorinį krautuvo kraštą;
● išlipti iš krautuvo;
● keisti vairuotojo sėdynės padėtį;
● reguliuoti vairi kolonėlę;
● atsisegti saugos diržą;
● išjungti saugos sistemą;
● kelti krovinį aukščiau kaip 300 mm virš že-

mės (nebent tai manevravimo proceso dalis
krovinį dedant į lentyną / nukeliant nuo len-
tynos);

● naudoti elektroninius įrenginius, pavyzdžiui,
radiją, mobiliuosius telefonus ir kt.

 ATSARGIAI
Multimedijos bei ryšių įrangos naudojimas bei šių
įrenginių klausymas dideliu garsu važiuojant arba dir-
bant su kroviniais gali paveikti operatoriaus dėmesį.
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Nenaudokite įrenginių važiuodami arba dirbdami

su kroviniais.
– Garsumą nustatykite taip, kad būtų girdimi įspėji-

mo signalai.
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 ATSARGIAI
Tose vietose, kur naudojimasis mobiliaisiais telefo-
nais yra uždraustas, mobiliuoju telefonu ar radiotele-
fonu naudotis neleidžiama.
– Išjunkite prietaisus.

Matomumas vairuojant
Vairuotojas privalo laikytis važiavimo krypties,
o jo regėjimo laukas kelyje turi būti pakanka-
mas.

Vairuotojas turi būti tikras, kad kelias tuščias –
ypač važiuodamas atbuline eiga.

Jei vežamas krovinys mažina matomumą, vai-
ruotojas privalo važiuoti atbuline eiga.

Jei tai neįmanoma, krautuvo priekyje būtinai
reikia kito asmens, kuris reguliuotų važiavimą.

Šiuo atveju vairuotojas turi važiuoti ėjimo grei-
čiu ir ypač atsargiai. Netekus akių kontakto su
reguliuotoju, krautuvas turi būti sustabdytas
nedelsiant.

Galinio vaizdo veidrodėliai skirti stebėti tik ke-
lią už krautuvo, bet ne važiuojant atbuline ei-
ga. Jei pakankamam matomumui pasiekti būti-
nos vaizdo pagalbinės priemonės (veidrodėlis,
monitorius), būtina pasimokyti jomis naudotis.
Važiuojant atbuline eiga naudojant vaizdinės
pagalbos priemones reikia būti ypač atsar-
giems.

Naudojantis priedais, taikomos atskiros sąly-
gos; žr. skyrių "Priedų tvirtinimas".

Visi langų stiklai (pasirenkama, pvz., priekinis
stiklas) ir veidrodėliai visada turi būti švarūs ir
neaplediję.
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Keliai
Kelių matmenys ir pravažiavimo takų
pločiai
Toliau nurodyti matmenys ir pravažiavimo takų
pločių reikalavimai saugiam manevravimui nu-
rodytomis sąlygomis. Kiekvienu atveju reikia
patikrinti, ar nėra būtini didesni pravažiavimo
takų pločiai, pvz., esant krovinio matmenų nu-
krypimams.

ES reikia laikytis 89/654/EEB direktyvos (būti-
niausi reikalavimai saugai ir sveikatai darbo
vietoje). Ne ES šalyse galioja atitinkamos na-
cionalinės direktyvos.

Reikalingi pravažiavimo takų pločiai (Ast) pri-
klauso nuo krovinio matmenų. Padėklams:

Pravažiavimo takų plotis (mm)
su padėklu

1000 x 1200
skersai

su padėklu
800 x 1200

išilgai
RX70-40 3912 4112
RX70-45 3942 4142
RX70-50 4037 4237

Krautuvą leidžiama naudoti tik keliuose, ku-
riuose nėra itin staigių posūkių, pernelyg sta-
čių nuolydžių ir per siaurų ar per žemų prava-
žiavimų.

Važiavimas nuokalnėmis

 ATSARGIAI
Važiuojant ilgesnėmis įkalnėmis ar nuokalnėmis, pa-
varų dėžė gali perkaisti ir išsijungti.
Važiuoti aukštyn ir žemyn ilgesniais, didesniais nei
15 % nuolydžiais neleidžiama dėl minimalių nurodytų
stabdymo verčių. Toliau nurodytos gebėjimo važiuoti
į įkalnę vertės taikomos tik kliūtims kelyje įveikti ir ne-
dideliems lygio skirtumams, pvz., rampoms.

 DĖMESIO
Norint užtikrinti saugų krautuvo naudojimą su krovi-
niu arba be jo, draudžiama važiuoti krautuvu dides-
niuose nei 15 % nuolydžiuose.
Jei turite klausimų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

7321_003-019
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Lentelėje pateiktos vertės turi būti naudojamos
tik lyginant tos pačios kategorijos šakinių krau-
tuvų našumą. Judėjimo nuokalnėse vertės ne-
atspindi įprastų, kasdienių eksploatavimo sąly-
gų.

Maks. nuolydis % su kroviniu be krovinio
RX70-40 29 26
RX70-45 29 26
RX70-50 25 23

Įkalnės ir nuokalnės negali būti didesnės, nei
nurodyta prieš tai, ir turi būti padengtos šiurkš-
čia danga.

Lygus ir laipsniškas perėjimas turi būti įkalnės
viršuje ir apačioje, kad krovinys nenukristų ant
žemės arba nebūtų sugadintas krautuvas.

Įspėjimas, jei komponentai išlenda iš už
krautuvo ribų

Krautuvams dažnai tenka važiuoti labai siau-
rose arba labai žemose vietose, pvz., prava-
žiavimo takais arba konteineriuose. Krautuvų
matmenys yra numatyti šiam tikslui. Vis dėlto
judamos dalys gali išsikišti už krautuvo ribų ir
gali būti pažeistos arba nuplėštos. Tokių dalių
pavyzdžiai:
● vairuotojo kabinos sulenkiamas stogo sky-

das
● kabinos durys
● sulenkiami LPG cilindrai

Sąlygos keliuose
Keliai turi būti pakankamai tvirti, lygūs, juose
neturi būti nešvarumų ir nukritusių objektų.

Nuotakai, pervažos ir panašūs trukdantys ele-
mentai turi būti kompensuojami, kad krautuvai
galėtų važiuoti per jas su kuo mažiau iškilimų.
Jei reikia, tokioms kliūtims turi būti įrengtos
rampos.

Įsitikinkite, kad šulinių, šachtų dangčiai ir kiti
objektai yra pakankamai tvirti.

Turi būti pakankamas tarpas tarp aukščiausios
krautuvo arba krovinio dalies vietos ir

Valdymas4
Važiavimas

 122 57348011871 LT - 08/2020 - 12



aplinkoje esančių pritvirtintų dalių. Aukštis ap-
skaičiuojamas pagal bendrąjį kėlimo stovo
aukštį ir krovinio matmenis. Vadovaukitės pa-
teiktais techniniais duomenimis (žr. ⇒ Skyrius
"Techniniai duomenys", Puslapis 351 ).

Kelių ir darbo vietos taisyklės
Leidžiama važiuoti tik tais maršrutais, kuriuose
eismą leidžia eksploatuojanti įmonė (žr.
⇒ Skyrius "Sąvokų, skirtų atsakingiems asme-
nims, apibrėžimas", Puslapis 20 ) ar jos atsto-
vai. Maršrutuose neturi būti jokių kliūčių. Kro-
vinį galima statyti ir saugoti tik nustatytose vie-
tose. Eksploatuojanti įmonė ir jos atstovai turi
užtikrinti, kad leidimo neturintys pašaliniai as-
menys nepatektų į darbo zoną.

Pavojingos vietos
Pavojingas kelių vietas būtina paženklinti
įprastais kelių eismo ženklais ar, jei reikia, pa-
pildomais įspėjamaisiais ženklais.

Eigos programų nustatymas

Pavaros važiavimo ir stabdymo charakteristi-
kas galima nustatyti ekrane ir darbiniame blo-
ke.

– Pakartotinai spauskite eigos programų kla-
višą (1) tol, kol ekrane (2) bus rodomas rei-
kiamos eigos programos numeris.

Galimos važiavimo programos 1–5.

Pagrindinis principas yra toks: kuo didesnis
važiavimo programos numeris, tuo didesnė ei-
gos dinamika.

 PASTABA

Kai kuriuose krautuvuose greitis (pirmyn . at-
gal) yra tik pasirenkamas.

Galimi tokie nustatymai:

Eigos programa 1 2 3 4 5
Greitis (km/val.) 21 21 21 21 21
Greitėjimas (%) (pirmyn / atgal) 50 100 120 140 160
Lėtėjimas (%) (pirmyn / atgal) 50 100 120 140 160

7312_003-167_V3
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Eigos programa 1 2 3 4 5
Atbulinė eiga (%) (pirmyn / atgal) 50 100 120 140 160
Stabdžių lėtinimas (%) (elektrinis stabdžių sti-
printuvas) 80 90 100 100 100

Vertikaliojo dviejų padėčių perjun-
giklio įjungimas "eigos krypčiai nus-
tatyti", svirtelės „4Plus“ versija
– Norint važiuoti "pirmyn", paspauskite verti-

kalios svirties mygtuką "pavaros kryptimi
"(1) į viršų (A).

– Norint važiuoti "atgal", paspauskite vertika-
lios svirties mygtuką "pavaros kryptimi "(1)
žemyn (B).

Važiavimo krypties jungiklio įjungi-
mas, modelis su mažąja svirtimi
– Stumkite kryžminę svirtį (1) link pavaros "į

priekį".

– Traukite kryžminę svirtį į pavarą "atgal".

1

6210_003-101

A

B



5060_003-096

F1 F2

1



Valdymas4
Važiavimas

 124 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Važiavimo krypties jungiklio įjungi-
mas, pirštais valdomas modelis
– Norėdami važiuoti "į priekį" , eigos krypties

jungiklį pastumkite (1) pirmyn

– Norėdami važiuoti "atgal" , eigos krypties
jungiklį pastumkite atgal

Vertikaliojo dviejų padėčių perjun-
giklio įjungimas "eigos krypčiai nus-
tatyti", svirtelės „4Plus“ versija
– Norint važiuoti "pirmyn", paspauskite verti-

kalios svirties mygtuką "pavaros kryptimi
"(1) į viršų (A).

– Norint važiuoti "atgal", paspauskite vertika-
lios svirties mygtuką "pavaros kryptimi "(1)
žemyn (B).

F1F1 F2F2
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Važiavimo krypties jungiklio įjungi-
mas, modelis su mažuoju pultu
– Kad važiuotumėte "į priekį", paspauskite va-

žiavimo krypties jungiklį (1) pirmyn.

– Kad važiuotumėte "atgal", važiavimo kryp-
ties jungiklį paspauskite atgal.

 PASTABA

Be to, važiavimo kryptį galite pasirinkti važiavi-
mo krypties jungikliais ant valdymo įtaisų.

Pradedant važiuoti
 PAVOJINGA

Pavojinga gyvybei, jei krautuvas nuriedės ir apvirs!
– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės.
– Prisisekite saugos diržą.
– Įjunkite esamas saugos sistemas.

Vadovaukitės informacija, kuri pateikta skyriu-
je Saugos reikalavimai važiuojant.

Vairuotojo sėdynėje yra sėdynės jungiklis, ku-
ris tikrina, ar vairuotojo sėdynė yra užimta.
Krautuvu nebus galima važiuoti, jei vairuotojo
sėdynė yra tuščia, arba sėdynės jungiklis yra
sugedęs. Visos kėlimo funkcijos išjungtos.
Valdymo bloko ekrane pasirodo pranešimas
SĖDYNĖS JUNGIKLIS.

– Kelkite šakinę nešančiąją konstrukciją, kol
pasieksite reikiamą atstumą iki grindų.

– Pakreipkite kėlimo stovą atgal.

– Atleiskite stovėjimo stabdį.

– Pasirinkite eigos kryptį.

5060_003-005
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Pasirinktos važiavimo krypties ("pirmyn" (1)
arba "atgal" (2)) rodiklis užsidega ekrane ir
valdymo bloke.

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, akustinis signalas (pasi-
renkama) gali skambėti įspėdamas, kad įjung-
ta atbulinė eiga, taip pat gali pradėti šviesi
įspėjamoji lemputė (pasirenkama) arba gali
pradėti mirksėti įspėjimo apie pavojų sistema
(pasirenkama).

– Paspauskite akceleratoriaus pedalą (3).

Krautuvas judės pasirinkta važiavimo kryptimi.
Akceleratoriaus pedalo padėtimi yra valdomas
greitis. Atleidus akceleratoriaus pedalą, krau-
tuvas automatiškai stabdomas regeneraciniu
stabdžiu.

 PASTABA

Regeneracinis stabdys sustabdo krautuvą net
įkalnėse arba nuokalnėse neįjungus stovėjimo
stabdžio. Tuomet krautuvas ima lėtai važiuoti
pakalnėn.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl stabdžių gedimo!
Elektrinis stabdys veikia, tik jei įjungtas jungiklis su
rakteliu, nesuaktyvintas avarinis išjungiklis, o stovėji-
mo stabdys atleistas.
– Naudokitės stabdžių pedalu, jei elektrinis stabdys

blogai veikia.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo stabdį.

Judėjimo krypties keitimas
– Pakelkite koją nuo akceleratoriaus pedalo.

– Pasirinkite eigos kryptį.

– Paspauskite akceleratoriaus pedalą.

Krautuvas judės parinkta važiavimo kryptimi.

5060_003-082
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 PASTABA

Važiavimo kryptį galite pakeisti ir krautuvui ju-
dant. Koją galite palikti ant akceleratoriaus pe-
dalo. Krautuvas sustos, o tada jis pradės judė-
ti priešinga kryptimi (atbuline eiga).

 PASTABA

Įvykus elektriniam akceleratoriaus gedimui,
pavaros blokas išsijungia. Krautuvą stabdo re-
generacinis stabdys. Ištaisius elektrinį gedimą
vėl bus galima važiuoti krautuvu atleidus ir po
to vėl nuspaudus akceleratoriaus pedalą. Jei
krautuvas vis tiek neveiktų, saugiai jį pastaty-
kite ir susisiekite su įgaliotuoju techninės prie-
žiūros centru.

Važiavimo pradžios režimas, mode-
lis su dviem pedalais (pasirenka-
mas)

 PAVOJINGA
Pavojinga gyvybei, jei krautuvas nuriedės ir apvirs!
– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės.
– Prisisekite saugos diržą.
– Įjunkite esamas saugos sistemas.

Vadovaukitės informacija, kuri pateikta skyriu-
je Saugos reikalavimai važiuojant.

Vairuotojo sėdynėje yra sėdynės jungiklis, ku-
ris tikrina, ar vairuotojo sėdynė yra užimta.
Krautuvu nebus galima važiuoti, jei vairuotojo
sėdynė yra tuščia, arba sėdynės jungiklis yra
sugedęs. Visos kėlimo funkcijos išjungtos.
Valdymo bloko ekrane pasirodo pranešimas
SĖDYNĖS JUNGIKLIS.

– Kelkite šakinę nešančiąją konstrukciją, kol
pasieksite reikiamą atstumą iki grindų.

– Pakreipkite kėlimo stovą atgal.

– Atleiskite stovėjimo stabdį.
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– Jei norite važiuoti "į priekį", paspauskite de-
šinįjį akceleratoriaus pedalą (1), o norėdami
važiuoti "atgal", paspauskite kairįjį akcelera-
toriaus pedalą (2).

 PASTABA

Jei modelis yra su dviem pedalais, važiavimo
krypties jungikliai ant valdymo įtaisų neveikia.

Pasirinktos važiavimo krypties ("pirmyn" (3)
arba "atgal" (4)) rodiklis užsidega ekrane ir
valdymo bloke.

 PASTABA

Atsižvelgiant į įrangą, akustinis signalas (pasi-
renkama) gali skambėti įspėdamas, kad įjung-
ta atbulinė eiga, taip pat gali pradėti šviesti
įspėjamoji lemputė (pasirenkama) arba gali
pradėti mirksėti įspėjimo apie pavojų sistema
(pasirenkama).

Krautuvas judės pasirinkta važiavimo kryptimi.
Akceleratoriaus pedalo padėtimi yra valdomas
greitis. Atleidus akceleratoriaus pedalą, krau-
tuvas automatiškai stabdomas regeneraciniu
stabdžiu.

 PASTABA

Regeneracinis stabdys sustabdo krautuvą net
įkalnėse arba nuokalnėse neįjungus stovėjimo
stabdžio. Tuomet krautuvas ima lėtai važiuoti
pakalnėn.

5060_003-085
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 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl stabdžių gedimo!
Elektrinis stabdys veikia, tik jei įjungtas jungiklis su
rakteliu, nesuaktyvintas avarinis išjungiklis, o stovėji-
mo stabdys atleistas.
– Naudokitės stabdžių pedalu, jei elektrinis stabdys

blogai veikia.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo stabdį.

Judėjimo krypties keitimas
– Nukelkite pėdą nuo akceleratoriaus pedalo.

– Paspauskite kitai krypčiai skirtą akcelerato-
riaus pedalą.

Krautuvas judės parinkta važiavimo kryptimi.

 PASTABA

Įvykus elektriniam akceleratoriaus gedimui,
pavaros blokas išsijungia. Krautuvą stabdo re-
generacinis stabdys. Ištaisius elektrinį gedimą
vėl bus galima važiuoti krautuvu atleidus ir po
to vėl nuspaudus akceleratoriaus pedalą. Jei
krautuvas vis tiek neveiktų, saugiai jį pastaty-
kite ir susisiekite su įgaliotuoju techninės prie-
žiūros centru.

Darbinio stabdžio naudojimas
Elektrinis stabdys paverčia krautuvo pagreičio
energiją į elektros energiją. Dėl to sumažėja
transporto priemonės greitis.

Be to, krautuvą galima stabdyti darbiniais
stabdžiais:

– Tvirtai paspauskite stabdžio pedalą (2).

Pirmoje stabdžių pedalo eigos pusėje veikia
tik regeneraciniai stabdžiai. Pedalą spaudžiant
toliau įjungiamas darbinis stabdys, kuris taip
pat stabdo varomuosius ratus.

1
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 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Jei darbinis stabdys neveikia, krautuvas nestabdo
tinkamai.
– Sustabdykite krautuvą paspausdami stabdžių pe-

dalą.
– Nenaudokite krautuvo tol, kol darbinis stabdys ne-

bus suremontuotas.

 PAVOJINGA
Pavojus apvirsti ir paslįsti!
Krautuvo stabdymo kelias priklauso nuo oro sąlygų ir
kelio dangos. Stabdymo kelią, didėjant greičiui, reikia
dauginti kvadratu. Pavojus krautuvui paslįsti ir apvirs-
ti.
– Važiavimo ir stabdymo būdas turi atitikti vairavimo

sąlygas ir kelio užterštumo lygį.
– Visada pasirinkite tokį važiavimo greitį, kad liktų

pakankamas atstumas sustabdyti.

– Stabdykite krautuvą atleisdami akselerato-
riaus pedalą (1).

– Jei stabdymo jėgos nepakanka, papildomai
įjunkite ir darbinį stabdžių pedalą (2).

Nulinis stabdymas (pasirenkama)

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Krautuvai su nuline stabdymo sistema (pasirenkama)
nelėtėja atleidus akceleratoriaus pedalą.
– Sustabdykite krautuvą panaudodami stabdžių pe-

dalą.

Jei krautuve yra nulinė stabdymo įranga, elek-
trinio stabdžio funkcija išjungta. Nukėlus koją
nuo akceleratoriaus pedalo, krautuvas nelėtė-
ja.

Tokiu atveju krautuvą galima sulėtinti tik darbi-
niu stabdžiu, naudojant kojinį stabdžių pedalą.
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Mechaninio stovėjimo stabdžio įjun-
gimas

 PAVOJINGA
Krautuvui nuriedėjus kyla pavojus ką nors suvaži-
nėti, t. y. kyla pavojus gyvybei.
– Negalima krautuvo statyti nuokalnėje.
– Kritiniais atvejais apsaugokite krautuvą pleištais iš

nuokalnės pusės.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo stabdį.

 PASTABA

Atleidus stovėjimo stabdį vėl įjungiama anks-
čiau pasirinkta eigos kryptis ir ji parodoma ei-
gos krypties indikatoriumi ekrane.

 PASTABA

Jei nuspausite akceleratoriaus pedalą, kai
įjungtas stovėjimo stabdys ir parinkta važiavi-
mo kryptis, ekrane bus rodomas pranešimas
PARKING BRAKE (STOVĖJIMO STAB-
DYS).

Stovėjimo stabdžio įjungimas
– Nuspauskite stovėjimo stabdžio svirtį (1) že-

myn iki galo ir atleiskite.

Stovėjimo stabdys automatiškai pasisuka at-
gal per pusę atstumo į vidurinę padėtį.

Stovėjimo stabdys sukabinamas, o ratai užblo-
kuojami. Važiuoti nebegalima. Eigos krypties
indikatorius (2) ekrane pradings.
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Stovėjimo stabdžio išjungimas
– Patraukite stovėjimo stabdžio svirtį (1) iki

galo žemyn iš vidurio padėties.

– Apatinėje svirties padėtyje ištraukite svirties
rankeną ir tada iki galo nukreipkite stovėji-
mo stabdžio svirtį viršun.

 PASTABA

Stabdžių svirtis automatiškai pasisuka į viršuti-
nę padėtį dėl spyruoklės jėgos, ir ją galima tik
šiek tiek nukreipti ranka. Jeigu nustatymas yra
standus, praneškite įgaliotajam aptarnavimo
centrui.

6210_494-002
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Vairavimas

 PAVOJINGA
Sugedus hidraulinei sistemai kyla nelaimingo atsiti-
kimo pavojus, nes pasikeičia vairavimo sąlygos.
– Nenaudokite krautuvo, jei jo vairavimo sistema su-

gedusi.

– Krautuvas valdomas atitinkamai pasukant
vairą (1).

Jei vairas yra pasukamas rodyklės (A) krypti-
mi, krautuvas pasuka važiavimo kryptimi (A).

Jei vairas yra pasukamas rodyklės (B) krypti-
mi, krautuvas pasuka važiavimo kryptimi (B).

Informaciją apie pasukimo spindulį rasite
⇒ Skyrius "Techniniai duomenys",
Puslapis 351 .
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Važiavimas įkalnėmis ir nuokalnė-
mis

 PAVOJINGA
Pavojus gyvybei!
Važiavimas įkalnėmis ir nuokalnėmis kelia ypatingą
pavojų!
– Laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

– Važiuojant į įkalnę ar nuo jos, krovinys turi
būti pasuktas į kalną.

– Ant šlaitų įkalnėn ir nuokalnėn leidžiama va-
žiuoti tik jei jie pažymėti kaip eismo keliai ir
gali būti saugiai naudojami.

– Įsitikinkite, kaip paviršius, kuriuo bus juda-
ma, yra švarus ir gerai sukimba.

– Važiuodami įkalnėmis ir nuokalnėmis nesu-
kite.

– Nevažiuokite įkalnių ir nuokalnių šlaitu išil-
gai.

– Krautuvo negalima palikti stovėti ant nuo-
kalnės ar įkalnės.

– Avariniu atveju krautuvą apsaugokite kala-
dėmis, kad jis nenuriedėtų.

– Važiuodami nuokalne žemyn sumažinkite
greitį.

Dėl nurodyto minimalaus stabdymo atstumo ir
stabilumo verčių draudžiama važiuoti ilgomis,
didesnėmis nei 15 %, nuokalnėmis ir įkalnė-
mis.

– Prieš važiuodami įkalne ar nuokalne, kurios
kampas statesnis nei 15 %, pasitarkite su
įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Sukrauti ir iškrauti krovinius stovint ar judant
įkalnėje ar nuokalnėje draudžiama!

– Krovinius sudėkite ir iškraukite tik krautuvui
stovint horizontaliai.

6210_001-008
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Važiavimas įkalnėmis ir nuokalnė-
mis

 PAVOJINGA
Pavojus gyvybei!
Važiavimas įkalnėmis ir nuokalnėmis kelia ypatingą
pavojų!
– Laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

– Važiuojant į įkalnę ar nuo jos, krovinys turi
būti pasuktas į kalną.

– Ant šlaitų įkalnėn ir nuokalnėn leidžiama va-
žiuoti tik jei jie pažymėti kaip eismo keliai ir
gali būti saugiai naudojami.

– Įsitikinkite, kaip paviršius, kuriuo bus juda-
ma, yra švarus ir gerai sukimba.

– Važiuodami įkalnėmis ir nuokalnėmis nesu-
kite.

– Nevažiuokite įkalnių ir nuokalnių šlaitu išil-
gai.

– Krautuvo negalima palikti stovėti ant nuo-
kalnės ar įkalnės.

– Avariniu atveju krautuvą apsaugokite kala-
dėmis, kad jis nenuriedėtų.

– Važiuodami nuokalne žemyn sumažinkite
greitį.

Dėl nurodyto minimalaus stabdymo atstumo ir
stabilumo verčių draudžiama važiuoti ilgomis,
didesnėmis nei 15 %, nuokalnėmis ir įkalnė-
mis.

– Prieš važiuodami įkalne ar nuokalne, kurios
kampas statesnis nei 15 %, pasitarkite su
įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Sukrauti ir iškrauti krovinius stovint ar judant
įkalnėje ar nuokalnėje draudžiama!

– Krovinius sudėkite ir iškraukite tik krautuvui
stovint horizontaliai.

6210_001-008
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Greičio mažinimas pakėlus krovinį
(pasirenkama)
Ši funkcija (pasirenkama) sumažina krautuvo
greitį, kai važiuojama pakėlus krovinį.

Automatinis vidaus degimo variklio
išjungimas (pasirenkamoji įranga)
Krautuve įrengta automatinė išjungimo funkci-
ja, kuri tam tikromis sąlygomis ir praėjus iš
anksto nustatytam laikui išjungia vidaus degi-
mo variklį.

Ekrane parodomas pranešimas IŠJUNGIMO
REŽ.

Vienu metu turi būti toliau nurodytos sąlygos.
● Krautuvas nejuda.
● Įjungiamas stovėjimo stabdys.
● Vairuotojo sėdynė yra tuščia.
● Kietųjų dalelių filtro regeneracija nevyksta.
● Nėra prisijungusių energijos vartotojų, ku-

riems reikėtų daug energijos, pvz., oro kon-
dicionierius.

Laukimo trukmė prasideda tik tada, kai vienu
metu patenkinamos visos sąlygos. Jei viena iš
sąlygų nebetenkinama, laukimo trukmė su-
stabdoma ir atkuriama iš anksto nustatyta jos
vertė.

7321_003-052_lt_V2
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 PASTABA

Gamykloje nustatoma 120 sekundžių laukimo
trukmė, bet vėliau ją galima pakeisti.

● Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
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Krautuvo statymas
Saugus krautuvo statymas ir išjun-
gimas

 PAVOJINGA

Krautuvui nuriedėjus kyla pavojus ką
nors suvažinėti, t. y. kyla pavojus gyvy-
bei.
– Negalima krautuvo statyti nuokalnėje.
– Kritiniais atvejais apsaugokite krautu-

vą pleištais iš nuokalnės pusės.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo

stabdį.

 PAVOJINGA
Nuleidžiamos krautuvo dalys arba krentantis krovi-
nys gali kelti pavojų gyvybei!
– Prieš palikdami krautuvą, visiškai nuleiskite kro-

vinį.

 ATSARGIAI

Lakios suskystintos dujos gali susikaupti
ir užsidegti. Kyla sprogimo pavojus!
Suskystintos dujos yra sunkesnės už
orą. Jos kaupiasi ant grindų, sudaryda-
mos pavojingus sprogius dujų ir oro miši-
nius.
– Krautuvo negalima statyti šalia duo-

bių, rūsių, laiptinių, šildymo sistemų ar
kitų šilumos šaltinių.

– Nestatykite krautuvo žemiau žemės
lygio.

– Saugokite dujų balionus nuo karščio.
– Laikykitės saugos taisyklių, dirbdami

su suskystintomis dujomis.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Nuleiskite šakes prie žemės.

– Pakreipkite kėlimo stovą į priekį, kol šakių
galiukai palies žemę.

– Jei sumontuoti priedai (pasirenkami), įtrau-
kite darbinius cilindrus.

– Pasukite užvedimo raktelį į kairę ir ištraukite
jį. Suskystintųjų dujų sistemos elektromag-
netinis vožtuvas užsidarys. Variklis dar

5060_003-130
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kelias sekundes veiks, kad sudegtų suskys-
tintųjų dujų sistemoje likusios dujos. Šis
procesas gali užtrukti 2–20 sekundžių, pri-
klausomai nuo suskystintųjų dujų tempera-
tūros.

 PASTABA

Jei variklis išsijungia tik po maždaug 60 se-
kundžių ir ekrane bei valdymo bloke pasirodo
pranešimas "LPG AUTO. VALVE" (LPG auto-
matinis vožtuvas), kilo klaida. Krautuvą vis dar
galima eksploatuoti, bet apie klaidą iš karto
reikia pranešti įgaliotajam techninės priežiūros
centrui. Klaidos pranešimas rodomas ekrane ir
valdymo bloke, kol klaidą ištaiso įgaliotojo
techninės priežiūros centro atstovas.

 PASTABA

Užvedimo raktelio, „FleetManager“ siųstuvo-
imtuvo kortelės (pasirenkama) arba „FleetMa-
nager“ PIN kodo (pasirenkama) negalima per-
duoti kitiems, nebent buvo gauti aiškūs nuro-
dymai.

– Krautuvams su suskystintųjų dujų baku (pa-
sirenkama) uždarykite atjungimo vožtuvą
(6).

7335_135-002
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– Krautuvuose su suskystintų dujų balionais,
užsukite baliono vožtuvą (7).

Ratų blokavimo atrama (pasirenka-
ma)
Ratų blokavimo atrama (pasirenkama) naudo-
jama tam, kad krautuvas nenuriedėtų nuo šlai-
to.

– Pakelkite rankeną (2), esančią ant tvirtinimo
įtaiso.

– Išimkite ratų blokavimo atramą (1) iš tvirtini-
mo įtaiso.

– Pastumkite ratų blokavimo atramą po prieki-
nės ašies ratu, kuris yra nukreiptas į šlaito
nuolydį.

 PASTABA

Nebereikalingą rato blokavimo atramą grąžin-
kite atgal (2)į tvirtinimo įtaisą ir vėl nuleiskite
rankeną žemyn.

7
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Pakėlimas
Kėlimo sistemos variantai
Šakinės nešančiosios konstrukcijos ir kėlimo
stovo judėjimas labai priklauso nuo šios įran-
gos:
● Kėlimo stovo, įtaisyto ant krautuvo, žr.

⇒ Skyrius "Kėlimo stovo tipai", Puslapis 147
● Valdymo įrenginio, kuriuo valdomos hidrau-

linės funkcijos, žr. ⇒ Skyrius "Kėlimo siste-
mos valdymo priemonės", Puslapis 150

Nepriklausomai nuo krautuvo įrangos varianto,
reikia laikytis pagrindinių specifikacijų ir proce-
dūrų, žr. ⇒ Skyrius "Saugumo taisyklės krau-
nant krovinius", Puslapis 165 .

Automatinis keltuvo atjungimas
(modelis)
Aprašymas:
Automatinis keltuvo atjungimas (pasirenkama)
reiškia, kad krovinys negali būti pakeltas aukš-
čiau nustatyto aukščio. Šią funkciją atlieka ju-
tiklis, kuris gamykloje yra privirinamas reikia-
mame kėlimo stovo aukštyje. Priskirtas aukštis
nėra lengvai keičiamas.

Naudojimas:
● Jei pastato lubos yra žemesnės nei didžiau-

sias krautuvo kėlimo aukštis, šis modelis
neleidžia kėlimo stovui atsitiktinai atsitrenkti
į lubas ir jas sugadinti.

● Jei krautuvas yra dažnai naudojamas kėli-
mui į tam tikrą aukštį, su automatiniu keltu-
vo atjungimu darbas yra supaprastinamas.

 PASTABA

Jei krovinys keliamas labai greitai, šakinė ne-
šančioji konstrukcija ir krovinys dėl inercijos
pakyla maždaug 15 cm virš jutiklio padėties. Į
šį nukrypimą yra jau atsižvelgta gamykloje,
nustatant jutiklio padėtį.
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Automatinio keltuvo atjungimo apėjimas
ir pakartotinis įjungimas
Jei krovinį reikia pakelti iki krautuvo maksima-
laus kėlimo aukščio ir automatinio krautuvo at-
jungimo funkcija nėra būtina, krautuvo atjungi-
mą galima apeiti. Ši funkcija automatiškai vėl
suaktyvinama, kai krautuvas yra išjungiamas ir
vėl iš naujo įjungiamas.

Norėdami apeiti automatinio krautuvo atjun-
gimo funkciją:

– Paspauskite Softkey  (1).

Automatinis kėlimo eigos išjungimas išjungia-
mas. Rodomas simbolis . Krovinius galima
pakelti iki maksimalaus krautuvo kėlimo aukš-
čio.

Norėdami vėl įjungti automatinio krautuvo at-
jungimo funkciją:

– Paspauskite Softkey  (1).

Automatinis kėlimo eigos išjungimas įjungia-
mas. Rodomas simbolis . Krovinius galima
pakelti tik iki nustatyto krautuvo kėlimo aukš-
čio.

Vertikali kėlimo stovo padėtis (pasi-
renkama)
Aprašymas
Jei krautuve yra patogi "automatinė stovo ver-
tikalios padėties nustatymo" funkcija (pasiren-
kama), vairuotojas gali tiksliai vertikaliai nu-
leisti tokius krovinius kaip popieriaus ritiniai, o
juos iškraudamas jų nesugadinti. Dėl palenki-
mo cilindrų lengvo judėjimo iki galinių stabdik-
lių sutaupoma energijos ir sumažinamas susi-
dėvėjimas. Ši savybė mažina krautuvo siūbuo-
jančius judesius ir padidina darbo saugą. Ver-
tikali kėlimo stiebo padėtis sumažina įvairių
komponentų susidėvėjimą ir tuo pačiu remon-
to išlaidas.

F1

1
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 DĖMESIO
Pavojus sugadinti turtą kėlimo stovui susidūrus su
lentynomis ir kitais objektais!
– Prieš naudodami patogią "kėlimo stovo vertikalios

padėties" funkciją, pastatykite krautuvą atitinkamu
atstumu nuo lentynų ir kitų objektų.

Patogią "kėlimo stovo vertikalios padėties"
funkciją sudaro šios atskiros funkcijos:
● "Vertikalios kėlimo stovo padėties" ekranas
● Automatinis judėjimas į "automatinę stovo

vertikalią padėtį"
● Prie galinių stabdiklių judama švelniai

Patogi "kėlimo stovo vertikalios padėties"
funkcija gali būti tik kaip pasirenkama, jei krau-
tuve įrengtas vienas iš šių valdymo įtaisų:
● Dviguba mažoji svirtis (1)
● Triguba mažoji svirtis (2)
● Keturguba mažoji svirtis (3)
● Valdymas pirštais (4)
● Svirtelė „4Plus“(5)

F1F1 F2F2

F1 F2

7314_003-059
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"Vertikalios kėlimo stovo padėties" ekra-
nas
Vairuotojas gali matyti stovo pakreipimą ekra-
no ir valdymo bloko įrenginyje. Juosta ekrane
parodo esamą stovo pakreipimą, palyginti su
"kėlimo stovo vertikalia padėtimi". Rodyklė po
juosta žymi kėlimo stovo vertikalią padėtį.

Automatinis perėjimas prie "vertikalios
kėlimo stovo padėties"
– Paspauskite Softkey  (1).

Patogi "automatinio stovo vertikalios padėties
nustatymo" funkcija įjungiama. Rodomas sim-
bolis  (2).

– Pakreipkite kėlimo stovą į priekį.

Kėlimo stovas sustoja automatiškai, kai tik pa-
siekia iš anksto pasirinktą "automatinę vertika-
lią kėlimo stovo padėtį".

Jei patogi funkcija yra išjungta, kėlimo stovas
praeina pro "kėlimo stovo vertikalią padėtį" ne-
sustodamas.

Jei kėlimo stovas pakreiptas atgal, jis praeina
pro "kėlimo stovo vertikalią padėtį" nesustoda-
mas, neatsižvelgiant į tai, ar įjungta patogi pa-
dėtis.

Lengvas judėjimas iki galinių stabdiklių
Kėlimo stovas pamažu sustabdomas, jam pa-
siekus palenkimo kampo pabaigą. Taip kėlimo
stovui neleidžiama staigiai sustoti galinėje pa-
dėtyje ir sumažinami stiprūs siūbuojantys
krautuvo judesiai.

6210_003-069_lt_V2

1



6210_003-067_V2
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Kėlimo stovo pakreipimas į priekį esant
"kėlimo stovo vertikaliai padėčiai"
– Paspauskite Softkey  (1).

Patogi "automatinio stovo vertikalios padėties
nustatymo" funkcija įjungiama. Rodomas sim-
bolis  (2).

– Pakreipkite kėlimo stovą į priekį.

 PASTABA

Kėlimo sistemos valdymas priklauso nuo val-
dymo įtaisų, kurie įrengti krautuve; žr. skyrių
"Kėlimo sistemos valdymo priemonės."

Kėlimo stovas pakreipiamas į priekį ir sustoja
pasiekęs vertikalią padėtį. Ekrano ir valdymo
bloko įrenginyje virš juostos parodyta rodyklė
nurodo "kėlimo stovo vertikalią padėtį".

Pakreipkite kėlimo stiebą į priekį žemiau verti-
kalios padėties:

– Atleiskite valdymo įtaisą, kad pakreiptumė-
te, tada jį vėl aktyvinkite.

Kėlimo stiebas yra palenktas už vertikalios pa-
dėties iki galinio ribotuvo. Dabartinis stovo pa-
kreipimas rodomas ekrano ir valdymo bloko
įrenginyje.

– Norėdami išjungti "automatinį vertikalios
stovo padėties nustatymą", paspauskite
Softkey  (1).

Patogi "automatinio stovo vertikalios padėties
nustatymo" funkcija išjungiama. Rodomas
simbolis .

Kėlimo stovo pakreipimas atgal esant
"kėlimo stovo vertikaliai padėčiai"
– Pakreipkite kėlimo stovą atgal.

Kėlimo stovas pakreiptas atgal ir nesustabdo-
mas ties vertikalia padėtimi.

6210_003-067_V2

21


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Galimi "kėlimo stovo vertikalios padė-
ties" apribojimai

Kai kuriais atvejais kėlimo stovo neįmanoma
pakreipti tiksliai į iš anksto nustatytą vertikalią
padėtį. Gali būti šios priežastys:
● nelygios grindys;
● sulenktos šakės;
● sulenktas priedas;
● susidėvėjusios padangos;
● stipriai deformuotas kėlimo stovas.

Vertikalią padėtį galima koreguoti pakreipiant
kėlimo stovą atitinkamu valdymo įtaisu. Jei
vertikalią padėtį būtina nuolat koreguoti, reikia
sukalibruoti "kėlimo stovo vertikalią padėtį".

"Kėlimo stovo vertikalios padėties" kali-
bravimas
– Nustatykite kėlimo stovą į reikiamą padėtį.

– Paspauskite ir bent penkias sekundes palai-
kykite Softkey  (1).

Ekrane pasirodo pranešimas ? VERTICAL
POSITION (vertikali padėtis).

Kėlimo stovo padėties išsaugojimas:

– Patvirtinimui paspauskite važiavimo progra-
mos pasirinkimo mygtuką (3) .

Dabartinė kėlimo stovo padėtis išsaugota.

Atšaukti kalibravimą:

– Paspauskite meniu perjungimo mygtuką (2),
kad atšauktumėte įvestį .

Kalibravimas atšauktas.

Kėlimo stovo tipai
Krautuve gali būti sumontuotas vienas iš šių
kėlimo stovų:

6210_003-070_lt_V2
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Teleskopinis stovas
Keliant kėlimo stovas kyla per išorinius kėlimo
cilindrus, kartu per grandines kyla ir šakinė ne-
šančioji konstrukcija (šakinė nešančioji kon-
strukcija kyla dvigubai greičiau už vidinį kėlimo
stovą). Todėl vidinio kėlimo stovo viršutinis
kraštas (1) gali būti aukštesnis už šakinę ne-
šančiąją konstrukciją.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl kėlimo stiebo ar-
ba krovinio susidūrimo su žemomis lubomis arba
įėjimais.
– Įsidėmėkite, kad vidinis kėlimo stovas arba krovi-

nys gali būti aukštesni už šakinę nešančiąją kon-
strukciją.

– Atkreipkite dėmesį į lubų ir įėjimų aukščius.

Trigubas kėlimo stovas (pasirenkamas)
Keliant vidinis kėlimo cilindras kyla iki laisvojo
aukščio (3), tada išoriniai kėlimo cilindrai pa-
kelia vidinį kėlimo stovą iki maks. aukščio (2).

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl kėlimo stiebo ar-
ba krovinio susidūrimo su žemomis lubomis arba
įėjimais.
– Įsidėmėkite, kad vidinis kėlimo stovas arba krovi-

nys gali būti aukštesni už šakinę nešančiąją kon-
strukciją.

– Atkreipkite dėmesį į lubų ir įėjimų aukščius.

Gedimai kėlimo metu
Netinkama ištiesimo seka

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Trigubuose kėlimo stovuose (variantas) gali įvykti ne-
tinkama ištiesimo seka, t. y. vidinis kėlimo stovas gali
išsitiesti anksčiau, nei baigiasi laisvasis kėlimas. Ko-
ridoriuose arba esant žemoms luboms, viršijamas
bendrasis aukštis ir galima sugadinti įrangą.

6210_810-001
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

6210_810-002

2

3



Valdymas4
Pakėlimas

 148 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Netinkama ištiesimo seka gali įvykti dėl:
● Per žemos hidraulinio tepalo temperatūros.
● Šakinio transportavimo mechanizmo įstrigi-

mo vidiniame stove.
● Laisvo kėlimo cilindro užstrigimo.
● Laisvo kėlimo cilindro grandinės ritinėlio už-

strigimo.

– Jei hidraulinės alyvos temperatūra per že-
ma, padidinkite temperatūrą kelis kartus pa-
lengva panaudodami stovo funkcijas.

Jei vidiniame stove yra užstrigęs šakinis trans-
portavimo mechanizmas, laisvo kėlimo cilind-
ras arba grandinės ritinėlis, prieš tęsdami dar-
bą, pašalinkite šių sutrikimų priežastis.

– Praneškite techninės priežiūros centrui.

Neįtemptos kėlimo grandinės

 PAVOJINGA
Krentančių krovinių pavojus!
– Užtikrinkite, kad, nuleidžiant krovinį grandinė(-s)

neatsilaisvina.

Grandinės gali atsilaisvinti dėl:
● Šakinės nešančiosios konstrukcijos arba

krovinio rėmimosi į stovus.
● Šakinio transportavimo mechanizmo ritinė-

lių įstrigimo kėlimo stove dėl nešvarumų.

– Jei šakinis transportavimo mechanizmas ar
krovinys netikėtai sustoja, kelkite šakinį
transportavimo mechanizmą, kol grandinės
vėl įsitemps, o krovinį nuleiskite kitoje tinka-
moje vietoje.

– Jei kėlimo stove esantys šakinio transporta-
vimo mechanizmo velenai užstringa dėl ne-
švarumų, kelkite šakinį transportavimo me-
chanizmą kol grandinės vėl įsitemps. Prieš
tęsdami darbą išvalykite nešvarumus.

 ATSARGIAI
Susižeidimo pavojus!
– Laikykitės darbo su kėlimo stovais saugumo tai-

syklių; žr. ⇒ Skyrius "Darbas krautuvo priekyje",
Puslapis 304 .
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Hidraulikos blokavimo funkcija
Hidraulikos blokavimo funkcija užtikrina, kad
atleidus vairuotojo sėdynės jungiklį išjungia-
mos visos hidraulinės funkcijos. Tai įvyksta,
kai vairuotojas atsistoja iš vairuotojo sėdynės
arba išlipa iš krautuvo. Visos hidraulinės funk-
cijos išjungiamos tokiu atveju:
● Krovinio kėlimas
● Krovino nuleidimas
● Kėlimo stovo palenkimas
● Papildomos hidraulinės funkcijos

Vairuotojui atsisėdus visos hidraulinės funkci-
jos vėl veikia.

Avarinis krovinio nuleidimas įjungus hi-
draulikos blokavimo funkciją
Jei krautuvo hidrauliką ilgam arba dėl techni-
nės klaidos išjungia hidraulikos blokavimo
funkcijos išmetamųjų dujų vožtuvas, galima
nuleisti pakeltą krovinį avariniu nuleidimu prie
vožtuvo bloko, žr. ⇒ Skyrius "Avarinis nuleidi-
mas", Puslapis 281 .

Kėlimo sistemos valdymo priemo-
nės
Kėlimo sistemos veikimo būdas priklauso nuo
veikiančių įrenginių, esančių krautuvo įrango-
je.

Galimi tokie įrangos variantai:
● Dviguba mažoji svirtis
● Triguba mažoji svirtis
● Keturguba mažoji svirtis
● Svirtelė „4Plus“
● Pirštų galiukais valdomas jungiklis

– Neatsižvelgiant į įrangos modelį, reikia at-
kreipti dėmesį į šiuos dalykus:
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 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t. t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Valdymas 4
Pakėlimas

 15157348011871 LT - 08/2020 - 12



Kėlimo sistemos valdymas dviguba
mažąja svirtimi

 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t. t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Šakinės transportavimo konstrukcijos
kėlimas / nuleidimas
Norėdami pakelti šakinę nešančiąją konstruk-
ciją:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (B) kryptimi.

Nuleisti šakinę nešančiąją konstrukciją:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (A) kryptimi.

Kėlimo stovo palenkimas
Norėdami pakreipti kėlimo stovą pirmyn:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (C) kryptimi.

Norėdami pakreipti kėlimo stovą atgal:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (D) kryptimi.

 PASTABA

Simboliai virš kėlimo stiebo 360° svirties ir po
ja nurodo kėlimo stiebo ir šakinio transportavi-
mo mechanizmo judėjimo kryptį, kai judinama
kėlimo stiebo 360° svirtis.

F1 F2
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Kėlimo sistemos valdymas triguba
mažąja svirtimi

 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t. t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Šakinės nešančiosios konstrukcijos kėli-
mas / nuleidimas
Norėdami pakelti šakinę nešančiąją konstruk-
ciją:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (B) kryptimi

Nuleisti šakinę nešančiąją konstrukciją:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (A) kryptimi

Kėlimo stovo palenkimas
Norėdami pakreipti kėlimo stovą pirmyn:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (C) kryptimi

Norėdami pakreipti kėlimo stovą atgal:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" 360° svirtį (1) ro-
dyklės (D) kryptimi

 PASTABA

Simboliai virš kėlimo stiebo 360° svirties ir po
ja nurodo kėlimo stiebo ir šakinio transportavi-
mo mechanizmo judėjimo kryptį, kai judinama
kėlimo stiebo 360° svirtis.
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Kėlimo sistemos valdymas keturgu-
ba mažąja svirtimi

 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t. t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Kėlimo stovo palenkimas
Norėdami pakreipti kėlimo stovą pirmyn:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" valdymo svirtį (1)
rodyklės (A) kryptimi.

Norėdami pakreipti kėlimo stovą atgal:

– pakreipkite "kėlimo stiebo" valdymo svirtį (1)
rodyklės (B) kryptimi.

Šakinės nešančiosios konstrukcijos kėli-
mas / nuleidimas
Norėdami pakelti šakinę nešančiąją konstruk-
ciją:

– "Kėlimo-nuleidimo" valdymo svirtį (2) pa-
kreipkite rodyklės (D) kryptimi.

Nuleisti šakinę nešančiąją konstrukciją:

– "Kėlimo-nuleidimo" valdymo svirtį (2) pa-
kreipkite rodyklės (C) kryptimi.

 PASTABA

Simboliai virš darbinių svirčių nurodo kėlimo
stiebo ir šakinės transportavimo konstrukcijos
judėjimo kryptį, kai judinama darbinė svirtis.

7325_003-037

1 C

D

2

A

B

7312_003-114

7312_003-022_V2

DC

B

A



Valdymas4
Pakėlimas

 154 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Kėlimo sistemos valdymas naudo-
jantis svirtele „4Plus“

 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t.t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Šakių vežimėlio kėlimas / nuleidimas
Norėdami pakelti šakių vežimėlį:

– Patraukite svirtelę „4Plus“ (1) atgal (B).

Norėdami nuleisti šakių vežimėlį:

– Pastumkite svirtelę „4Plus“ (1) į priekį (A).

6210_003-089
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Kėlimo stovo palenkimas
Norėdami pakreipti kėlimo stovą pirmyn:

– Pakreipkite horizontalios svirties mygtuką
(2) į kairę (C).

Norėdami pakreipti kėlimo stovą atgal:

– Pakreipkite horizontalios svirties mygtuką
(2) į dešinę (D).

6210_003-090
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Šakinės laikančiosios konstrukcijos šo-
ninis poslinkis
Norint perkelti šakių vežimėlį į kairę.

– Paspauskite svirtelę „4Plus“ (1) į kairę (E).

Norint perkelti šakių vežimėlį į dešinę.

– Paspauskite svirtelę „4Plus“ (1) į dešinę (F).

 PASTABA

Ant svirtelės „4Plus“ esantys simboliai rodo
kėlimo stovo arba šakinės nešančiosios kon-
strukcijos judėjimo kryptį.

1
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Kėlimo sistemos valdymas naudo-
jantis jutikliniu pultu

 PAVOJINGA
Draudžiama artintis prie arba lipti ant judančių krau-
tuvo dalių ar laipioti tarp jų (pvz., kėlimo stiebo, šo-
ninių keltuvų, veikiančių įrenginių, krovinį laikančių
mechanizmų ir t. t.), nes taip galima rimtai arba mir-
tinai susižeisti.
– Laikykitės darbui su akumuliatoriais taikomų sau-

gos taisyklių.
– Kėlimo sistemą valdykite tik iš vairuotojo sėdynės.

Šakinės nešančiosios konstrukcijos kėli-
mas / nuleidimas
Norėdami pakelti šakinę nešančiąją konstruk-
ciją:

– Patraukite "kėlimo / nuleidimo" valdymo
svirtį (1) atgal.

Nuleisti šakinę nešančiąją konstrukciją:

– Pastumkite "kėlimo / nuleidimo" valdymo
svirtį (1) į priekį.

Kėlimo stovo palenkimas
Norėdami pakreipti kėlimo stovą pirmyn:

– Pastumkite "palenkimo" valdymo svirtį (2) į
priekį.

Norėdami pakreipti kėlimo stovą atgal:

– Patraukite "pavertimo" darbinę svirtį (2) at-
gal.

 PASTABA

Simboliai virš darbinių svirčių nurodo kėlimo
stiebo ir šakinės transportavimo konstrukcijos
judėjimo kryptį, kai judinama darbinė svirtis.

Šakių apsauga nuo susidėvėjimo
(pasirenkama)
Pasirenkama "šakių apsaugos nuo susidėvėji-
mo" įranga užtikrinama, kad šakių sijos nelies-
tų žemės. Kėlimo šakės yra apsaugotos nuo

F1F1 F2F2
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susidėvėjimo, o pastato grindys nuo pažeidi-
mų.

Kairiuosiuose cilindruose yra integruoti fiksuoti
stabdikliai, neleidžiantys šakių strypams pa-
liesti žemės. Dėl apatinių stabdiklių šakes į pa-
dėklą įstatyti yra daug patogiau.

Vairuotojas negali rankiniu būdu koreguoti ša-
kių nusidėvėjimo apsaugos. Tačiau didėjant
priekinių padangų susidėvėjimui, šakių apsau-
ga nuo susidėvėjimo turi būti nuolat koreguo-
jama.

– Šiuo klausimu kreipkitės į įgaliotąjį techni-
nės priežiūros centrą.

Kėlimo šakių keitimas
 PAVOJINGA

Pavojus gyvybei, jei krautuvas ims riedėti!
– Tansporto priemonės negalima palikti stovėti ant

nuokalnės.
– Įjunkite stovėjimo stabdį.
– Šakes keiskite atskiroje saugioje vietoje ant ly-

gaus paviršiaus.

 ATSARGIAI
Keičiant kėlimo šakes kyla sužalojimų pavojus; kėli-
mo šakės yra sunkios ir gali užkristi jums ant kojų,
pėdų arba kelių. Pavojinga būti šakėms iš kairės ar iš
dešinės pusės.
– Keisdami šakes visada mūvėkite apsaugines pirš-

tines ir avėkite apsauginę avalynę.
– Patikrinkite, ar pavojingoje zonoje nėra žmonių!
– Netraukite šakių.
– Šakes visada turi nešti du žmonės. Jei reikia, nau-

dokite gervę.

 PASTABA

● Šakes nuimkite ir sumontuokite padėję ant
padėklo. Padėklo dydis priklauso nuo šakių
dydžio. Jo matmenys turi būti tokie, kad ša-
kės neišsikištų, jas uždėjus ant padėklo. Tai
reiškia, kad šakes galima saugiai padėti ir
transportuoti.

● Abi kėlimo šakes galima pastumti į tą patį
šoną. Galima pasirinkti šakių nuėmimo šo-
ną.
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Išėmimas
– Pasirinkite šakių dydį, atitinkantį padėklus.

– Pasirinktame šone šalia šakinės nešančio-
sios konstrukcijos padėkite padėklą.

– Kelkite šakinę nešančiąją konstrukciją, kol
kėlimo šakės bus maždaug per 3 cm virš
padėklo.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Ištraukite paleidimo raktelį.

– Išsukite fiksavimo varžtą (2) nuėmimui pasi-
rinktame šone.

– Patraukite fiksavimo svirtį (1) aukštyn ir vie-
ną po kitos nustumkite kėlimo šakes ant pa-
dėklo.

Sumontavimas
– Pasirūpinkite, kad būtų atsuktas montavimui

pasirinktos pusės fiksavimo varžtas.

– Pasirinktame šone padėkite kėlimo šakes
ant padėklo prie šakinės nešančiosios kon-
strukcijos.

– Patraukite fiksavimo svirtį (1) aukštyn ir vie-
ną po kitos užstumkite kėlimo šakes ant ša-
kinės nešančiosios konstrukcijos.

– Nustatykite kėlimo šakes į reikiamą padėtį ir
užstumkite fiksavimo svirtį. Patikrinkite, ar
blokavimo svirtis užsifiksavo savo vietoje.

– Įsukite ir priveržkite fiksuojantį varžtą (2).

 PAVOJINGA
Krentantis krovinys arba šakės gali mirtinai sužalo-
ti!
– Kaskart pakeitę šakes priveržkite fiksavimo varž-

tą.
– Draudžiama važiuoti ar pervežti krovinius, jei nėra

priveržtas fiksavimo varžtas.
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 PASTABA

Jei krautuve yra patogi "apkrovos matavimo"
funkcija, visada reikia atlikti "apkrovos matavi-
mo nulio koregavimą", kai perjungiamos apsu-
kamos kėlimo šakės. To nepadarius, nebus
užtikrintas tinkamas krovinio matavimas.

Šakių prailginimo įtaisas (pasirenka-
ma)

 PAVOJINGA
Riedantis krautuvas gali užvažiuoti ant žmonių, t. y.
kyla pavojus gyvybei.
– Krautuvo negalima palikti stovėti ant nuokalnės.
– Įjunkite stovėjimo stabdį.
– Šakutės prailginimo įtaisą keiskite atskiroje sau-

gioje vietoje ant lygaus paviršiaus.

 ATSARGIAI
Sutraiškymo pavojus!
Šakutės prailginimo įtaiso svoris gali prispausti, ašt-
rūs kraštai arba atplaišos gali įpjauti.
– Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite

apsauginius batus.

 ATSARGIAI
Pavojus apvirsti!
Šakutės prailginimo įtaiso svoris ir matmenys turi įta-
kos krautuvo stabilumui. Leidžiamą svorį, kuris yra
nurodytas ant keliamosios galios plokštelės, būtina
sumažinti proporcingai faktiniam krovinio atstumui.

Krautuvas turi šakinį krautuvą, charakteristikos ant
techninių duomenų plokštelės tai atspindi.
– Atsižvelkite į kėlimo galią, žr. skyrių "Prieš keliant

krovinį".

 PASTABA

Jei krautuve yra patogi "apkrovos matavimo"
funkcija, visada reikia atlikti "apkrovos matavi-
mo nulio koregavimą", kai perjungiamos apsu-
kamos kėlimo šakės. To nepadarius nebus už-
tikrintas tinkamas krovinio matavimas.
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Pritvirtinimas

 PAVOJINGA
Krentantis krovinys kelia pavojų gyvybei!
Ne mažiau kaip 60% šakių prailginimo turi gulėti ant
šakių. Leistina daugiau kaip 40% šakių galo iškyša.
Šakių prailginimas taip pat turi būti apsaugotas nuo
nuslydimo nuo šakių.

Jei prailginimo įtaisas (1) nepritvirtinamas apsauginiu
varžtu (2) ir kuoleliu (3), krovinys su šakių prailginimo
įtaisu gali nukristi.
– Iki galo įspauskite šakių prailginimą prie šakių ga-

lo.
– Įsitikinkite, kad 60% šakių pratęsimo ilgio yra ant

šakių rankenos.
– Visada pritvirtinkite šakių prailginimo įtaisą apsau-

giniu varžtu.
– Visada pritvirtinkite šakių prailginimo įtaisą kuole-

liu.

– Ištraukite kuolelį (3) iš apsauginio varž-
to (2).

– Ištraukite apsauginį varžtą iš šakių prailgini-
mo įtaiso (1).

– Uždėkite šakutės prailginimo įtaisą ant ša-
kių, kol ji bus lygiai su šakių galu.

– Apsauginius varžtus įstatykite už šakių iki
galo į šakutės prailginimo įtaisą.

– Įstatykite kaištį į apsauginį varžtą ir priverž-
kite.

Išėmimas
– Ištraukite kuolelį (3) iš apsauginio varž-

to (2).

– Ištraukite apsauginį varžtą iš šakių prailgini-
mo įtaiso (1).

– Šakutės prailginimo įtaisą ištraukite iš šakių.

– Įstatykite apsauginį varžtą iki galo į šakutės
prailginimo įtaisą.

– Įstatykite kaištį į apsauginį varžtą ir priverž-
kite.

7071_003-104_V2
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Darbas su apsukamomis kėlimo ša-
kėmis (pasirenkama)

 PAVOJINGA
Krentantis krovinys kelia pavojų gyvybei!
Standartinės kėlimo šakės struktūriškai nėra sukur-
tos judėjimui atbuline eiga. Nesilaikant šio nurodymo
gali būti sugadintos medžiagos ir nukristi krovinys.
– Dirbkite atbuline eiga tik naudodami apsukamas

kėlimo šakes (1)

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl nuslydusio krovi-
nio!
Kroviniai gali nuslysti nuo apsukamų kėlimo šakių, jei
nėra krovinio atramos. Šakių pailginimo (pasirenka-
ma) neįmanoma apsaugoti, kad nuo jų nenuslystų
krovinys.
– Nenaudokite šakių ilginimo įtaiso (pasirenkama).

 ATSARGIAI
Apsivertus krautuvui kyla nelaimingo atsitikimo pavo-
jus.
Važiuojant krovinio svorio centras (2) turi būti ne
aukščiau kaip 600 mm virš žemės. Kai važiuojate ar-
ba stabdote, krautuvas gali pasvirti į priekį.
– Važiuokite tik tada, kai krovinio sunkio centras yra

daugiausia 600 mm nuo žemės paviršiaus.

 PASTABA

Jei krautuve yra patogi "apkrovos matavimo"
funkcija, visada reikia atlikti "apkrovos matavi-
mo nulio koregavimą", kai perjungiamos apsu-
kamos kėlimo šakės. To nepadarius nebus už-
tikrintas tinkamas krovinio matavimas.
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Apsukamas kėlimo šakes (1) galima naudoti
norint išgauti papildomą kėlimo aukštį. Apsu-
kamos kėlimo šakės montuojamos ant šakinės
nešančiosios konstrukcijos tokiu pat būdu,
kaip standartinės kėlimo šakės. Kroviniai gali
būti keliami ant ir žemiau apsukamų kėlimo
šakių. Stiebas keliamas ir pakreipiamas tokiu
pat būdu.

– Dirbkite atbuline eiga tik naudodami apsu-
kamas kėlimo šakes.

– Nenaudokite šakių ilginimo įtaiso (pasiren-
kama).

– Jei yra patogi "apkrovos matavimo" funkci-
ja, atlikite apkrovos matavimo "nulio korega-
vimą"

– Norėdami važiuoti, pakelkite krovinį, kad su-
nkio centras būtų (2) daugiausia 600 mm
nuo žemės paviršiaus.

– Vadovaukitės informacija, pateikiama punk-
te "Kabančių krovinių gabenimas"

6341_862-001
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Krovinių tvarkymas
Saugumo taisyklės kraunant krovi-
nius
Krovinių krovimui keliami saugumo reikalavi-
mai aprašomi šiuose skyriuose.

 PAVOJINGA
Nuleidžiamos krautuvo dalys arba krentantis krovi-
nys gali sukelti pavojų gyvybei!
– Nevaikščiokite ir nestovėkite po kabančiu kroviniu

ar pakeltomis šakėmis.
– Niekada neviršykite maksimalaus krovinio, nuro-

dyto kortelėje su keliamosios galios duomenimis.
Kitaip nebus galima garantuoti stabilumo!

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus nukritus arba prisis-
paudus!
– Nelipkite ant šakių.
– Nekelkite žmonių.
– Nelieskite judančių šakinio krautuvo dalių ir ant jų

nelipkite.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl krentančio krovi-
nio!
– Kai gabenate nedidelius daiktus, prijunkite krovi-

nio apsaugą (pasirenkama), saugančią, kad krovi-
nys nenukristų ant vairuotojo.

– Be to, naudokite uždarą stogo dangą (pasirenka-
ma).

6210_003-030
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Prieš keliant krovinį
Keliamoji galia
Negalima viršyti krautuvo keliamosios galios,
nurodytos kortelėje su keliamosios galios duo-
menimis. Keliamajai galiai įtakos turi krovinio
svorio centro padėtis ir pakėlimo aukštis, o
taip pat padangų būklė (atskirais atvejais).

Kortelė su keliamosios galios duomenimis ap-
rašyta skyriuje "Identifikavimo vietos".

 ATSARGIAI
Iliustracijose pateikiami pavyzdžiai.
Vadovaukitės tik ant krautuvo esančiomis kortelėmis
su keliamosios galios duomenimis!

Papildomų svorių pridėjimas, siekiant padidinti
keliamąją galią, draudžiamas.

 PAVOJINGA
Pavojus gyvybei dėl prarasto krautuvo stabilumo!
Niekada neviršykite nurodytų maksimalių apkrovų!
Šie rodikliai taikomi kompaktiškiems ir vienalyčiams
kroviniams. Kitu atveju šakių ir kėlimo stiebo stabilu-
mas ir stiprumas negali būti garantuojamas.

Netinkamai, neteisingai naudoti arba pasitelkti žmo-
nių pagalbą, norint padidinti keliamąją galią, yra
draudžiama.
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Pavyzdys
Keliamo krovinio svoris: 880 kg (3)

Atstumas nuo krovinio iki šakės galinės atra-
mos: 500 mm (1)

Leidžiamas kėlimo aukštis: 5230 mm (2)

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl prarasto krautuvo
stabilumo!
Negalima viršyti leidžiamos priedų (pasirenkama) ir
sumažėjusios krautuvo bei priedo derinio keliamo-
sios galios.
– Atkreipkite dėmesį į specialiąją informaciją, pateik-

tą ant krautuvo ir priedo esančiose kortelėse su
keliamosios galios duomenimis.

Apkrovos matavimas (pasirenkama)
Aprašymas
Vairuotojas yra saugesnis žinodamas gabena-
mo krovinio svorį. Jei krautuve yra įdiegta pa-
togi "krovinio matavimo" (pasirenkama) funkci-
ja, apkrovos masė gali būti pamatuota ir paro-
dyta ekrane ir valdymo bloke.

Krovinio matavimas yra galimas tik, kai krautu-
vas nejuda. Prieš matuojant krovinį, jį būtina
pakelti iki 300–800 mm virš žemės.

Krovinio matmenų tikslumas siekia +/- -3 %
vardinio krautuvo pajėgumo.

5051_003-007
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 PASTABA

Siekiant užtikrinti tikslumą, visada reikia atlikti
krovinio matavimo nulinio taško nustatymą.
Nulinio taško nustatymas yra būtinas.

● kaip kasdienio paruošimo eksploatacijai da-
lis;

● pakeitus kėlimo šakes;
● sumontavus arba pakeitus priedus.

Krovinio matavimas

 PAVOJINGA
Padidėjęs nelaimingo atsitikimo dėl krentančio kro-
vinio pavojus!
Krovinys gali nukristi, jei nebuvo atsižvelgta į krovinio
svorio centrą arba krovinys nebuvo saugiai pakrau-
tas.
– Saugiai pakelkite krovinį, žr. skyrių "Krovinių pakė-

limas".

 DĖMESIO
Jei krovinio matavimo nustatytas svoris viršija leistiną
krautuvo keliamąją galią, krautuvą valdyti nėra sau-
gu.
– Nedelsiant nuleiskite šakes ir palengvinkite kro-

vinį.
– Jei būtina, naudokite kitą atitinkamos keliamosios

galios krautuvą.

 PASTABA

Tikslūs krovinio matmenys galimi tik šiomis
sąlygomis:

● Hidraulinės alyvos temperatūra yra normali.
● Pradėjus matuoti krovinį, jis nejuda.
● Krovinys atitinka bent 10 % vardinio krautu-

vų pajėgumo, kurių keliamoji galia siekia iki
2,5 t.

● Krovinys atitinka bent 5 % vardinio krautuvų
pajėgumo, kurių keliamoji galia siekia iki 3 t
ir daugiau.

● Kėlimo stovas nustatytas vertikaliai.
● Šakės yra pakeltos ne daugiau kaip

800 mm virš žemės.

Valdymas4
Krovinių tvarkymas

 168 57348011871 LT - 08/2020 - 12



 PASTABA

Kėlimo sistemos veikimo būdas priklauso nuo
veikiančių įrenginių, esančių krautuvo įrango-
je.

– Prieš matuodami krovinį įsitikinkite, kad
krautuvas buvo naudotas anksčiau.

– Kėlimo stovą pastatykite vertikaliai.

– Pakelkite šakes 300–800 mm.

– Įsitikinkite, kad krovinys yra atremtas.

– Paspauskite Softkey  (1).

Įjungiamas krovinio matavimas. Rodomas
simbolis  (2).

 PASTABA

Jei krautuve įrengtas valdymas mažosiomis
svirtimis arba jutikliniu pultu, taip pat galite pa-
spausti F1  mygtuką.

 PASTABA

Šio proceso metu šakinę transportavimo kon-
strukciją reikia lėtai nuleisti ir staigiai sustab-
dyti. Taip darant šakės neturi liesti žemės, ki-
taip krovinio matmenys bus netikslūs. Kad
staigiai sustabdytumėte nuleidimo procedūrą,
atleiskite nuleidimo valdymo įtaisą, kad jis at-
šoktų į nulinio taško padėtį.

– Lėtai nuleiskite šakinę transportavimo kon-
strukciją ir atleiskite valdymo įtaisą.

 PASTABA

Sustabdžius kėlimo procesą, krovinį reikia ap-
saugoti, kad būtų sukurtas išmatuojamas im-
pulsas.

6210_003-072_V2
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Kai krovinys tinkamai išmatuojamas, nustaty-
tas krovinio svoris (3) parodomas ekrane.

 PASTABA

Jei krovinio matmenys yra negaliojantys, val-
dymo bloke rodoma vertė "-9999 kg".

Krovinių pakėlimas
Norint saugiai įtvirtinti krovinį, reikia užtikrinti,
kad kėlimo šakės yra pakankamai toli viena
nuo kitos ir yra kiek galima pakištos po krovi-
niu.

Jei galima, krovinys turi remtis į šakės nugarė-
lę.

Krovinys neturi per toli išsikišti nuo šakių galų,
o taip pat šakių galai neturi per toli išsikišti nuo
krovinio.

Kroviniai paimami ir vežami kaip galima arčiau
vidurio.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl krentančio krovi-
nio!
Gabendami nedidelius daiktus, prijunkite krovinio ap-
saugą (pasirenkama), saugančią, kad krovinys nenu-
kristų ant vairuotojo.

Taip pat reikia naudoti uždarą stogo dangtį (pasiren-
kama).

Negalima nuimti nuimamų stogo dalių.

6210_003-073_lt

3


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Šakės reguliavimas
– Pakelkite blokavimo svirtį(1) ir perkelkite kė-

limo šakes į norimą padėtį.

– Leiskite fiksavimo svirčiai vėl užsifiksuoti to-
je pačioje padėtyje.

Krovinio svorio centras turi būti per vidurį tarp
kėlimo šakių.

– Šakių virbų padėties nustatymo įtaisą (pasi-
renkama) įjunkite tik kai ant šakių nėra kro-
vinio.

Pavojinga zona
Pavojinga zona yra sritis, kurioje žmonėms
gresia pavojus dėl krautuvo judėjimo, jo darbo
įrangos, jo keliamosios įrangos (pvz., priedų)
arba krovinio. Taip pat į pavojingą zoną įeina
zonos, kuriose gali nukristi kroviniai arba nukr-
isti arba būti nuleista darbo įranga.

 PAVOJINGA

Susižeidimo pavojus!
– Nelipkite ant šakių.

 PAVOJINGA

Susižeidimo pavojus!
– Neikite po pakeltomis šakėmis.

 PAVOJINGA
Krautuvo pavojaus zonoje žmonės gali susižaloti!
Krautuvo pavojaus zonoje neturi būti jokių žmonių,
išskyrus vairuotoją, esantį įprastoje darbinėje padėty-
je. Jei, nepaisant įspėjimo, asmenys nepalieka pavo-
jingos zonos:
– vairuotojas turi nedelsiant nutraukti darbą krautu-

vu.
– Reikia apsaugoti krautuvą, kad jo nenaudotų pa-

šaliniai asmenys.

1

6210_842-001


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 PAVOJINGA

Krintantis krovinys gali mirtinai sužaloti!
– Nevaikščiokite ir nestovėkite po pa-

keltais kroviniais.

Padėklų gabenimas
Pagal taisykles krovinius (t. y. padėklus) priva-
loma gabenti po vieną. Gabenti kelis krovinius
vienu metu galima tik tuo atveju, jei:
● tai nurodo vadovas ir
● atitinkami techniniai reikalavimai.

vairuotojas užtikrino tinkamą krovinio būseną.
gabenami kroviniai yra saugiai ir rūpestingai
sudėti.

Kabančių krovinių gabenimas
Prieš gabendami kabančius krovinius, kreipki-
tės į šalies priežiūros institucijas (Vokietijoje –
Darbdavių atsakomybės draudimo susivieniji-
mus).

Nacionalinės taisyklės gali riboti tokias opera-
cijas. Kreipkitės į atitinkamas institucijas.

 PAVOJINGA
Pradėjus siūbuoti kabančiam kroviniui, atsiranda to-
liau nurodyti pavojaus veiksniai.

● Blogas stabdymas ir vairavimas
● Vertimasis per sukimo arba varančiuosius

ratus
● Vertimasis stačiais kampais važiavimo kryp-

timi
● Kelią rodančių asmenų prispaudimo pavo-

jus
● Sumažėjęs matomumas.

6327_003-009



6210_001-007


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 PAVOJINGA
Prarandamas stabilumas.
Nuslydus ar siūbuojant kabančiam kroviniui gali būti
prarandamas stabilumas ir krautuvas apvirs.
– Gabendami kabančius krovinius, paisykite toliau

pateikiamų instrukcijų.

Kabančių krovinių gabenimo instrukcijos
● Krovinio siūbavimo galima išvengti važiuo-

jant tinkamu greičiu ir tinkamai važiuojant
(atsargiai vairuojant ir stabdant).

● Ant krautuvo krovinius kabinti galima tik
taip, kad krovinį laikantis įrenginys negalėtų
pasislinkti ar netyčia atsikabinti bei nebūtų
sugadintas.

● Gabenant kabančius krovinius reikia naudo-
ti tinkamus įtaisus (pvz., atotampas ar atra-
minius polius), kad greta esantys asmenys
galėtų reguliuoti kabančius krovinius ir ap-
saugotų nuo siūbavimo.

● Įsitikinkite, kad eismo juostoje, kuria važiuo-
jate, nėra žmonių.

● Jei nepaisant visko, krovinys pradeda siū-
buoti, saugokitės, kad nekiltų pavojus žmo-
nėms.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Gabendami kabančius krovinius, niekada staigiai ne-
pradėkite važiuoti ar stabdyti ir imti krovinį.

Niekada nevažiuokite šlaitu su kabančiu kroviniu!

Draudžiama kaip kabančius krovinius gabenti indus
su skysčiais.

Krovinio paėmimas
 PAVOJINGA

Nuleidžiamos krautuvo dalys arba krentantis krovi-
nys gali kelti pavojų gyvybei.
– Nevaikščiokite ir nestovėkite po kabančiu kroviniu

ar pakeltomis šakėmis.
– Niekada neviršykite maksimalaus krovinio svorio,

nurodyto kortelėje su keliamosios galios duomeni-
mis. Kitaip nebus galima garantuoti stabilumo.

– Sandėliuokite tik tuos padėklus, kurie nevir-
šija nurodyto maksimalaus dydžio.
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Sugadintos kėlimo įrangos ir netinkamai su-
formuotų krovinių negalima sandėliuoti.

– Ant krovimo įrangos krovinius dėkite ar pri-
tvirtinkite taip, kad krovinys negalėtų nuslys-
ti ar nukristi.

– Laikykite krovinius taip, kad nurodytos lais-
vos vietos plotis nebūtų sumažintas dėl išsi-
kišančių dalių.

– Prie lentynų artėkite atsargiai, stabdykite
švelniai ir sustokite tiesiai priešais lentyną.

– Nukreipkite šakes.

– Kėlimo stovą pastatykite vertikaliai.

– Pakelkite šakinę nešančiąją konstrukciją iki
rietuvės aukščio.

 DĖMESIO
Dalių pažeidimo pavojus!
Kišdami šakes į rietuvę, nepažeiskite rietuvės ir kro-
vinio.

6210_800-005



6210_800-006


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– Šakes pakiškite kuo giliau po kroviniu. Su-
stabdykite krautuvą, kai tik šakių atrama pa-
sieks krovinį. Krovinio svorio centras turi bū-
ti per vidurį tarp šakės laikiklių.

– Kelkite šakinę nešančiąją konstrukciją, kol
krovinys liks stovėti tik ant šakių.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Saugokitės, kad pavojaus zonoje nebūtų žmonių.
– Įsitikinkite, ar kelias už jūsų yra tuščias.

 PAVOJINGA
Niekada nekreipkite kėlimo stovo su pakeltu krovi-
niu, nes keltuvas gali apvirsti!
– Prieš keldami kėlimo stovą nuleiskite krovinį.

– Atsargiai ir lėtai judėkite atgal tol, kol krovi-
nys bus ištrauktas iš lentynos. Atsargiai su-
stabdykite.

6210_800-007



6210_800-008



Valdymas 4
Krovinių tvarkymas

 17557348011871 LT - 08/2020 - 12



– Nuleiskite krovinį, išlaikydami atstumą iki
grindų.

– Pakreipkite kėlimo stovą atgal.

Dabar krovinį galima gabenti.

5060_003-102



5060_003-101


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Krovinių gabenimas

 PASTABA

Vadovaukitės informacija, kuri pateikta skyriu-
je "Saugos reikalavimai važiuojant".

 PAVOJINGA
Kuo aukščiau keliamas krovinys, tuo nestabilesnis
jis yra. Krautuvas gali apvirsti arba gali iškristi krovi-
nys.
Draudžiama važiuoti pavertus kėlimo stovą į priekį.
– Važiuoti galima tik nuleidus krovinį.
– Leiskite krovinį žemyn tol, kol pasieksite reikiamą

atstumą nuo žemės (ne daugiau 300 mm).
– Važiuoti galima tik atvertus kėlimo stovą atgal.

– Staigius posūkius įveikite atsargiai ir lėtai!

 PASTABA

Vadovaukitės informacija, kuri pateikta skyriu-
je "Vairavimas".

– Visuomet švelniai didinkite ir mažinkite
greitį!

 PASTABA

Vadovaukitės informacija, kuri pateikta skyriu-
je "Darbinio stabdžio naudojimas".

6210_800-011



6210_800-013


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– Niekada nevažiuokite su į šoną išsikišusiu
kroviniu (pvz., esant šakių šoniniam poslin-
kiui)!

Krovinių pastatymas
 PAVOJINGA

Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl pakitusio pakrei-
pimo!
Sunkio centras ir pakrypimo momentas, kai krovinys
yra pakeltas arba jei krovinys nuslysta, gali pasikreip-
ti link kėlimo stovo priekio. Krautuvas gali nuvirsti į
priekį.

– Kėlimo stovą su pakeltu kėlimo priedu į priekį pa-
kreipkite tik kai jis yra tiesiai virš rietuvės.

– Jei kėlimo stovas palenktas į priekį, įsitikinkite, ar
krautuvas nepasvirs pirmyn ir krovinys nenukris.

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl krentančio krovi-
nio!
Jei nuleidžiant šakės arba krovinys lieka suspausti,
krovinys gali nukristi.
– Paimdami krovinį iš rietuvės, pavažiuokite krautu-

vu atgal pakankamai, kad galėtumėte laisvai nu-
leisti krovinį ir šakes.

6210_800-014


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– Nuvažiuokite iki rietuvės su nuleistu kroviniu
pagal taisykles.

– Nustatykite vertikalią kėlimo stovo padėtį.

– Pakelkite krovinį iki rietuvės aukščio.

– Atsargiai privažiuokite krautuvu prie stelažo
skersinio.

– Leiskite krovinį žemyn, kol jis saugiai pasi-
dės ant stelažo.

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Saugokitės, kad pavojaus zonoje nebūtų žmonių.
– Įsitikinkite, ar kelias už jūsų yra tuščias.

– Pavažiuokite atgal tiek, kad galėtumėte nu-
leisti šakes nepaliesdami rietuvės.

– Nuleiskite šakes, išlaikydami prošvaisą.

– Paverskite kėlimo stovą atgal ir nuvažiuoki-
te.

6210_800-015



6210_800-016


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Važiavimas liftuose
Vairuotojas gali naudoti šį krautuvą tik pakan-
kamos keliamosios galios elevatoriuose, ku-
riems jį eksploatuojanti įmonė gavo leidimą.

 PAVOJINGA
Jei jus prispaus arba pervažiuos krautuvu, kils pa-
vojus jūsų gyvybei.
– Vežant krautuvą į liftą, jame jau nebeturi būti žmo-

nių.
– Darbuotojai į liftą gali įeiti tik tuomet, kai krautuvas

yra įtvirtintas, ir turi išeiti iš lifto prieš išvežant
krautuvą.

Tikrojo bendrojo svorio nustatymas
– Saugiai pastatykite krautuvą.

– Įrenginio svorį nustatysite perskaitę krautu-
vo gamyklinę kortelę ir, jei reikia, priedo
(pasirenkama) gamyklinę kortelę arba, jei
reikia, pasvėrę krovinį, kuris bus keliamas.

– Sudėkite nustatytus įrenginio svorius, kad
gautumėte tikrąjį bendrąjį krautuvo svorį:

 Savas svoris (1)

+ Balasto svoris (pasirenkama) (2)

+ Priedo grynasis svoris (pasirenkama)

+ Keliamo krovinio svoris
+ 100 kg vairuotojo svoris
= Tikrasis bendras krautuvo svoris

– Įvažiuokite į liftą krautuvu neliesdami šach-
tos sienų; šakės turi būti nukreiptos į priekį.

– Saugiai pastatykite krautuvą elevatoriuje,
kad užkirstumėte kelią nekontroliuojamiems
krovinio arba krautuvo judesiams.

5060_003-071



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Važiavimas ant pakrovimo platfor-
mų

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus, jei krautuvas sugen-
da!
Dėl vairavimo judesių galinė krautuvo dalis nuo krovi-
mo tiltelio gali pakrypti link krašto. Todėl krautuvas
gali nukristi.

Sunkvežimio ir krautuvo vairuotojai turi būti sutarę
dėl pajudėjimo laiko.
– Prieš važiuodami per pakrovimo platformą įsitikin-

kite, kad ji gerai primontuota ir įtvirtinta bei jos ke-
liamoji galia pakankama (sunkvežimis, tiltas ir
pan.).

– Ant pakrovimo platformos važiuokite lėtai ir atsar-
giai.

– Įsitikinkite, kad transporto priemonė, kuria važiuo-
site, yra apsaugota nuo poslinkių ir jos keliamo-
sios galios pakanka išlaikyti krautuvą.

Tikrojo bendrojo svorio nustatymas
– Saugiai pastatykite krautuvą.

– Įrenginio svorį nustatysite perskaitę krautu-
vo gamyklinę kortelę ir, jei reikia, priedo
(pasirenkama) gamyklinę kortelę arba, jei
reikia, pasvėrę krovinį, kuris bus keliamas.

– Sudėkite nustatytus įrenginio svorius, kad
gautumėte tikrąjį bendrąjį krautuvo svorį:

 Savas svoris (1)

+ Balasto svoris (pasirenkama) (2)

+ Priedo grynasis svoris (pasirenkama)

+ Keliamo krovinio svoris
+ 100 kg vairuotojo svoris
= Tikrasis bendras krautuvo svoris

6210_001-010



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Priedai
Priedų tvirtinimas
Jei krautuve yra gamykloje sumontuotas prie-
das (pasirenkama), būtina paisyti reikalavimų
sumontuotiems priedams, pateiktų STILL nau-
dojimo vadove.

Jei priedai yra montuojami naudojimo vietoje,
būtina paisyti priedo gamintojo pateiktų nau-
dojimo instrukcijų reikalavimų.

Jei priedą įsigijote atskirai, vykdykite gaminto-
jo pateikiamus reikalavimus ir naudojimo in-
strukcijas.

Prieš pirmą kartą perduodant eksploatuoti,
kompetentingas asmuo privalo patikrinti priedo
veikimą ir matomumą iš vairuotojo vietos su
kroviniu ir be jo. Jei nustatoma, kad matomu-
mas nepakankamas, būtina naudoti pagalbi-
nes priemones: veidrodėlius, kamerų / monito-
rių sistemą ir t. t.

Taip pat būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų.

 DĖMESIO
Sumontuojami prietaisai turi būti sertifikuoti CE. Jei
krautuvas neturi konkretaus priedo likutinės keliamo-
sios galios vardinių duomenų plokštelės ir valdymo
priemonės nepaženklintos atitinkamomis piktogramo-
mis, krautuvo naudoti negalima.
– Skubiai užsakykite likutinės keliamosios galios

vardinių duomenų plokštelę ir piktogramas iš savo
įgaliotojo techninės priežiūros centro.

– Įgaliotasis techninės priežiūros centras privalo pri-
taikyti hidraulinę sistemą pagal priedo reikalavi-
mus (pvz., sureguliuojant siurblio variklio sukimosi
dažnį).

 PAVOJINGA
Krentantis krovinys gali sukelti pavojų gyvybei!
Priedai, laikantys krovinį jį suspaudžiant (pvz., spau-
dikliai), turi būti papildomai valdomi antrąja valdymo
funkcija (užraktu), kuri įjungiama, kad krovinys nety-
čia neatsilaisvintų.

Jei toks priedas yra modifikuojamas, turi būti modifi-
kuota ir antroji įjungimo funkcija.
– Patikrinkite, ar veikia papildoma spaudiklio bloka-

vimo mechanizmo funkcija.
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 PAVOJINGA
Krentantis krovinys gali sukelti pavojų gyvybei!
Tvirtindami spaudiklį su įtaisytu šoninio poslinkio įtai-
su, įsitikinkite, kad spaudiklis neatsidaro naudojant
šoninio poslinkio įtaisą.
– Praneškite savo įgaliotajam techninės priežiūros

centrui prieš montavimą.
– Nelieskite judančių šakinio krautuvo dalių ir ant jų

nelipkite.

Hidraulinis sujungimas
– Prieš montuodami priedą, išleiskite slėgį iš

hidraulinės sistemos.

 DĖMESIO
Dalių sugadinimo rizika!
Atviros kištukinės jungtys gali būti užterštos. Kištuki-
nės jungtys gali sukietėti, o į hidraulinę sistemą - pa-
tekti nešvarumų.
– Išmontavę priedą, kištukines jungtis uždenkite ap-

sauginiais dangteliais.

Priedų pritvirtinimas
Priedą tvirtinti ir jo energijos tiekimą prijungti
gali tik kompetentingi asmenys, vadovauda-
miesi priedo gamintojo ir tiekėjo pateikta infor-
macija. Kiekvieną kartą sumontavus papildo-
mą įtaisą, reikia patikrinti, ar jis tinkamai vei-
kia, ir tik tada atiduoti eksploatuoti.

 PASTABA

Laikykitės šio atsakingojo asmens apibrėžties:
"kompetentingasis asmuo".

Keliamoji galia su sumontuojamu prie-
taisu
Negalima viršyti leidžiamos priedo keliamosios
galios ir krautuvo leidžiamos keliamosios ga-
lios (keliamosios galios ir apkrovos momento),
skaičiuojant kartu priedo ir naudingosios ap-
krovos masę. Būtina laikytis sumontuojamo
prietaiso gamintojo ir tiekėjo pateiktų specifi-
kacijų.

7090_900-001


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– Laikykitės likutinės keliamosios galios vardi-
nių duomenų plokštelės, žr. skyrių "Krovinio
kėlimas naudojant priedus".

Slėgio išleidimas iš hidraulinės sis-
temos
Prieš montuodami sumontuojamus prietaisus,
sumažinkite slėgį kištukinėse jungtyse.

Papildomus įtaisus turi montuoti įgalioti dar-
buotojai pagal papildomų įtaisų gamintojo ir
tiekėjo pateiktą informaciją. Kiekvieną kartą
sumontavus papildomą įtaisą reikia patikrinti,
ar jis tinkamai veikia, ir tik tada atiduoti eks-
ploatuoti.

 PASTABA

Slėgio mažinimo procedūra priklauso nuo val-
dymo įtaisų, kuriais valdomos hidraulinės
funkcijos; žr. "Kėlimo sistemos valdymo prie-
monės".

 PASTABA

Prieš mažindami slėgį, nuleiskite šakių veži-
mėlį ir pakreipkite kėlimo stovą atgal iki galo.
Rakteliu valdomą perjungiklį reikia įjungti, kad
iš sistemos būtų išleistas slėgis, bet neužves-
kite variklio.

 PASTABA

Krautuvuose su "FleetManager" arba "prieigos
leidimais su PIN kodu" įranga reikia įjungti pri-
eigos leidimą.

– Įjunkite rakteliu valdomą perjungiklį.

– Palaukite dvi – tris sekundes.

7090_900-001
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– Hidraulines funkcijas valdančią valdymo
svirtį (1) lenkite rodyklės kryptimi iki galinės
padėties.

Vožtuvai atsidaro ir hidraulinio įrenginio slėgis
sumažinamas.

– Išjunkite rakteliu valdomą perjungiklį.

1
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Bendrosios priedų valdymo instruk-
cijos
Priedų (pasirenkami) valdymo būdas priklauso
nuo valdymo įtaisų, kurie yra įrengti krautuve.

Iš esmės, yra skirtumas tarp šių elementų:
● Dviguba mažoji svirtis
● Dviguba mažoji svirtis su 5-ąja funkcija

(pasirenkama)
● Triguba mažoji svirtis
● Triguba mažoji svirtis su 5-ąja funkcija (pa-

sirenkama)
● Keturguba mažoji svirtis
● Keturguba mažoji svirtis su 5-ąja funkcija

(pasirenkama)
● Svirtelė „4Plus“
● Svirtelė „4Plus“ su 5-ąja funkcija (pasiren-

kama)
● Pirštų galiukais valdomas jungiklis
● Valdymas pirštais su 5-ąja funkcija (pasi-

renkama)

– Daugiau informacijos apie atitinkamų vei-
kiančių įrenginių valdymo priedus žr. atitin-
kamose šio skyriaus dalyse.

 ATSARGIAI
Naudojant priedus gali kilti papildomų pavojų, pvz.,
pakisti masės centras, atsirasti papildomų pavojingų
sričių ir t. t.
Priedai gali būti naudojami tik pagal paskirtį, kuri ap-
rašoma atitinkamame naudojimo vadove. Vairuotojai
turi būti išmokyti valdyti priedus.

Krovinius galima paimti ir pervežti priedais tik tuomet,
jei jie patikimai paimami ir įtvirtinami. Kai reikia, krovi-
nys taip pat turi būti apsaugotas nuo slydimo, riedėji-
mo, kritimo, vartymosi arba pakrypimo. Atkreipkite
dėmesį į tai, kad bet koks krovinio sunkio centro pa-
dėties pakeitimas turės įtakos krautuvo stabilumui.
– Vadovaukitės naudojamų papildomų įtaisų korte-

lėmis su keliamosios galios duomenimis.

 PASTABA

Papildoma įranga ir funkcijos galimos kaip
priedas prie toliau aprašytų funkcijų. Judėjimo
kryptys gali būti matomos piktogramose, esan-
čiose ant valdymo svirčių.

Valdymas4
Priedai
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 PASTABA

Visi čia aprašyti papildomi įtaisai patenka į
specialios įrangos kategoriją. Tikslų sumon-
tuoto papildomo įtaiso atitinkamų judesių /
veiksmų aprašymą skaitykite atitinkamame
naudojimo vadove.

Valdymas 4
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Priedų valdymas dviguba mažąja
svirtimi
Šio modelio priedai (pasirenkama) valdomi
naudojant "priedų" skersinę svirtį (1).

Piktogramos ant "priedų" skersinės svirties nu-
rodo ta svirtimi įjungiamą funkciją.

Iš esmės tai reiškia:

– Pakreipkite "priedų"(1) skersinę svirtį rody-
klės kryptimi (A) .

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (A) .

– Pakreipkite "priedų"(1) skersinę svirtį rody-
klės kryptimi (B) .

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (B) .

– Pakreipkite "priedų"(1) skersinę svirtį rody-
klės kryptimi (C) .

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (C) .

– Pakreipkite "priedų"(1) skersinę svirtį rody-
klės kryptimi (D) .

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (D) .
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

3 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes pirmyn

4 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes atgal

5 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į kai-
rę

6 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į de-
šinę

7 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
8 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
9 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į kairę

10 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į deši-
nę

11 Atleisti krovinio laikytuvą
12 Suspausti krovinio laikytuvą
13 Išstumkite krovinį
14 Įraukite krovinį
15 Praplėsti spaudiklius
16 Suglausti spaudiklius
17 Sukti į kairę
18 Sukti į dešinę
19 Paversti semtuvą į priekį
20 Paversti semtuvą atgal

 PASTABA

Rodomos piktogramos atitinka krautuve gamy-
kloje sumontuotus priedus. Jei sumontuoja-
mas priedas su kitomis funkcijomis, piktogra-
mos atitikimą būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.

7312_003-099

3 5

11

7

4 6

13

17 19

9

12 1410

15

18 2016

8



Valdymas 4
Priedai

 18957348011871 LT - 08/2020 - 12



Papildomų įtaisų valdymas, naudo-
jant dvigubą mažąją svirtį ir 5-ąją
funkciją

 PASTABA

Dėl techninių priežasčių suspaudimo priedų
negalima valdyti 5-ąja funkcija.

 PASTABA

"Kėlimo stovo" 360° svirtis (3) ir "priedų skersi-
nė svirtis" valdo (2) keturias hidraulines funkci-
jas. "5-osios funkcijos" paskirtis reiškia, kad 5-
ąją hidraulinę funkciją galima valdyti skersine
svirtimi (1), įjungiant funkcijas "5-osios funkci-
jos" mygtuku.

Piktogramos ant "priedų" skersinės svirties (2)
nurodo ta svirtimi įjungiamą funkciją.

Iš esmės tai reiškia:

– Paspauskite "5-osios funkcijos"(1) mygtuką
ir pakreipkite "priedų" (2) skersinę svirtį ro-
dyklės kryptimi (E).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (E).

– Paspauskite "5-osios funkcijos"(1) mygtuką
ir pakreipkite "priedų" (2) skersinę svirtį ro-
dyklės kryptimi (F).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (F).

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

3 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes pirmyn

4 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes atgal

5 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į kai-
rę

6 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į de-
šinę

7 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
8 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
9 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į kairę

10 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į deši-
nę

11 Atleisti krovinio laikytuvą
12 Suspausti krovinio laikytuvą
13 Išstumkite krovinį
14 Įraukite krovinį
15 Sukti į kairę
16 Sukti į dešinę
17 Paversti semtuvą į priekį
18 Paversti semtuvą atgal
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Priedų valdymas triguba mažąja
svirtimi
Šio modelio priedai (pasirenkama) valdomi
naudojant valdymo svirtis (1) ir (2).

Piktogramos ant valdymo svirčių parodo atitin-
kamas funkcijas, kurias šios svirtys įjungia.

Iš esmės tai reiškia:

– Stumti valdymo svirtį (1) link (A)

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (A).

– Stumti valdymo svirtį (1) link (B)

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (B).

– Stumti valdymo svirtį (2) link (C)

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (C).

– Stumti valdymo svirtį (2) link (D)

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (D).

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas!

3 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes pirmyn

4 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes atgal

5 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į kai-
rę

6 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į de-
šinę

7 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
8 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
9 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į kairę

10 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į deši-
nę

11 Atleisti krovinio laikytuvą
12 Suspausti krovinio laikytuvą
13 Išstumkite krovinį
14 Pakelti krovinį
15 Praplėsti spaudiklius
16 Suglausti spaudiklius
17 Sukti į kairę
18 Sukti į dešinę
19 Paversti semtuvą į priekį
20 Paversti semtuvą atgal
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Papildomų įtaisų valdymas, naudo-
jant trigubą mažąją svirtį ir 5-ąją
funkciją

 PASTABA

Dėl techninių priežasčių suspaudimo priedų
negalima valdyti su 5-a funkcija.

 PASTABA

"Kėlimo stovo" 360° svirtis ir valdymo svirtys
(1) ir (2) valdo keturias hidraulines funkcijas.
Nuoroda "5-oji funkcija" reiškia, kad 5-ąją hi-
draulinę funkciją galima valdyti valdymo svirti-
mi (1), įjungiant funkcijas funkcijos mygtuku
(4).

Piktogramos ant valdymo svirčių parodo atitin-
kamas funkcijas, kurias šios svirtys įjungia.

Iš esmės tai reiškia:

– Įjunkite "5-osios funkcijos" mygtuką (4) ir
pakreipkite valdymo svirtį (1) link (E).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (E).

– Įjunkite "5-osios funkcijos" mygtuką (4) ir
pakreipkite valdymo svirtį (1) link (F).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (F).

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

1 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
2 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
3 Sukti į kairę
4 Sukti į dešinę
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Priedų valdymas keturguba mažąja
svirtimi
Šio modelio priedai (pasirenkama) valdomi
naudojant valdymo svirtis (1) ir (2).

Piktogramos ant valdymo svirčių parodo atitin-
kamas funkcijas, kurias šios svirtys įjungia.

Iš esmės tai reiškia:

– Stumti valdymo svirtį (1) link (A)

Priedas juda piktogramoje parodyta kryptimi
(A).

– Stumti valdymo svirtį (1) link (B)

Priedas juda piktogramoje parodyta kryptimi
(B).

– Stumti valdymo svirtį (2) link (C)

Priedas juda piktogramoje parodyta kryptimi
(C).

– Stumti valdymo svirtį (2) link (D)

Priedas juda piktogramoje parodyta kryptimi
(D).

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas!

3 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes pirmyn

4 Stumti šoninį pastumiamą rėmą arba
šakes atgal

5 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į kai-
rę

6 Stumti šoninį pastumiamą rėmą į de-
šinę

7 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
8 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
9 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į kairę

10 Pasukti kėlimo stovą ar šakes į deši-
nę

11 Atleisti krovinio laikytuvą
12 Suspausti krovinio laikytuvą
13 Išstumkite krovinį
14 Pakelti krovinį
15 Praplėsti spaudiklius
16 Suglausti spaudiklius
17 Sukti į kairę
18 Sukti į dešinę
19 Paversti semtuvą į priekį
20 Paversti semtuvą atgal
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Papildomų įtaisų valdymas, naudo-
jant keturgubą mažąją svirtį ir 5-ąją
funkciją

 PASTABA

Dėl techninių priežasčių suspaudimo priedų
negalima valdyti su 5-a funkcija.

 PASTABA

Valdymo svirtimis (1) – (4) valdomos 4 hidrau-
linės funkcijos. "5-osios funkcijos" paskirtis
reiškia, kad 5-ąją hidraulinę funkciją galima
valdyti svirtimi (3), įjungiant funkcijas "5-osios
funkcijos"(5) mygtuku.

Piktogramos ant valdymo svirčių parodo atitin-
kamas funkcijas, kurias šios svirtys įjungia.

Iš esmės tai reiškia:

– Įjunkite "5-osios funkcijos" mygtuką (5) ir
pakreipkite valdymo svirtį (3) link (E).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (E).

– Įjunkite "5-osios funkcijos" mygtuką (5) ir
pakreipkite valdymo svirtį (3) link (F).

Priedas juda pagal piktogramose nurodytas
padėtis (F).

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

1 Reguliuoti kėlimo šakes: praplėsti
2 Reguliuoti kėlimo šakes: suglausti
3 Sukti į kairę
4 Sukti į dešinę
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Priedų valdymas su svirtele „4Plus“
Šioje įrangoje priedai (pasirenkami) valdomi
su svirtele  „4Plus“ (1).

Lipduko informacijos piktogramos apie svirte-
lės „4Plus“ veikimą rodo funkcijas, kurios įjun-
giamos atskirais svirtelės „4Plus“ valdymo įtai-
sais.

– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

 Valdymo įrengi-
nys Priedo funckija

1 Svirtelė „4Plus“
Šoninio poslinkio įtai-
są pastumti į kairę /
dešinę

2 Svirtelė „4Plus“
arba slankiklis

Reguliuoti šakių vir-
bus: praplėsti / su-
glausti

3 Slankiklis Ištiesti rėmą arba ša-
kes pirmyn / atgal

4 Svirtelė „4Plus“
arba slankiklis

Pasukti priedą kai-
rėn / dešinėn

5 Slankiklis Apversti / atversti
semtuvą

 PASTABA

Svirtelės „4Plus“ piktogramos uždedamos ant
krautuvo gamykloje pagal jame sumontuoja-
mus priedus. Jei sumontuojamas priedas su
kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą būti-
na patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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Priedų valdymas naudojant svirte-
lę „4Plus“ su 5-ąja funkcija

 PASTABA

Dėl techninių priežasčių suspaudimo priedų
negalima valdyti su 5-a funkcija.

 PASTABA

Priedus galima valdyti 5-ąja hidrauline funkci-
ja. Piktogramos ant svirtelės „4Plus“ rodo, ku-
rias priedo funkcijas galima valdyti 5-ąja funk-
cija.

Priedų, kurie valdomi 5-ąja hidrauline funkcija,
naudojimo tvarka yra tokia:

– Paspauskite ir palaikykite svirtelės „4Plus“
perjungimo klavišą "F"(1).

– Vienu metu įjunkite horizontalią mygtukinę
svirtį (2) piktogramoje parodyta kryptimi.

Priedas juda pasirinkta kryptimi.

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.
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Priedų valdymas pirštais
Šio modelio priedai (pasirenkama) yra valdomi
naudojant valdymo svirtis (1).

Ant valdymo svirčių esančios piktogramos ro-
do jomis įjungiamas funkcijas.

– Pastumti valdymo svirtį (1) pirmyn

Priedas juda viršutinėje piktogramos dalyje
nurodyta kryptimi.

– Pastumti valdymo svirtį (1) atgal

Priedas juda apatinėje piktogramos dalyje nu-
rodyta kryptimi.

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.

– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas!

2 Šoninio poslinkio įtaisą arba šakes
pastumti pirmyn / atgal

3 Šoninio poslinkio įtaisą pastumti į kai-
rę / į dešinę

4 Reguliuoti šakių virbus: praplėsti / su-
glausti

5 Paversti kėlimo stovą arba šakes į
kairę / į dešinę

6 Atleisti / suspausti krovinio laikytuvą
7 Ištraukiamas / įtraukiamas krovinys
8 Praplėsti / suglausti spaudiklius
9 Pasukti į kairę / dešinę
10 Apversti semtuvą / atversti semtuvą

F1F1 F2F2
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Priedų valdymas pirštais valdomu
jungikliu ir 5-ąja funkcija

 PASTABA

Dėl techninių priežasčių suspaudimo priedų
negalima valdyti su 5-a funkcija.

 PASTABA

Pavadinimas "5-oji funkcija" reiškia tai, kad ke-
turias funkcijas galima valdyti keturiomis val-
dymo svirtimis, o pakeitimo jungikliu galima
valdyti "5-ąją funkciją".

Priedai (pasirenkama) valdomi naudojant val-
dymo svirtis (1).

Šiuo jungikliu (2) taip pat galite perjungti funk-
cijas, ir tada atitinkama valdymo svirtimi bus
valdoma "5-oji funkcija".

Viršutinės ir apatinės piktogramų (3) už valdy-
mo svirties dalys rodo, kokia funkcija įjungia-
ma šia svirtimi.

Iš esmės tai reiškia:

– Pastumti valdymo svirtį pirmyn

Priedas juda viršutinėje piktogramos dalyje
nurodyta kryptimi.

– Pastumti valdymo svirtį atgal

Priedas juda apatinėje piktogramos dalyje nu-
rodyta kryptimi.

– Įjunkite jungiklį (2)

Papildoma priedo funkcija įjungiama / išjungia-
ma ir gali būti valdoma valdymo svirtimi kaip
"5-oji funkcija".

F1F1 F2F2
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– Paspauskite funkcinį klavišą (4)

 PASTABA

Rodyklė (5) po funkciniu klavišu nurodo, kuri
valdymo svirtis turi "5-ąją funkciją".

3-iojoje valdymo svirtyje yra įjungta "5-oji funk-
cija"; žr. lipduką (6).

– Paspauskite funkcinį klavišą (7)

 PASTABA

Rodyklė (8) po funkciniu klavišu nurodo, kuri
valdymo svirtis turi "5-ąją funkciją".

4-ojoje valdymo svirtyje yra įjungta "5-oji funk-
cija"; žr. lipduką (9).

 PASTABA

Šia "5-ąja funkcija" įjungtus judesius ar veiks-
mus galite rasti sumontuoto priedo naudojimo
vadove.

 PASTABA

Piktogramų vieta priklauso nuo iš anksto su-
montuotų priedų. Jei sumontuojamas priedas
su kitomis funkcijomis, piktogramos atitikimą
būtina patikrinti ir pakeisti.

– Prireikus kreipkitės į įgaliotą techninės prie-
žiūros centrą.

F1F1 F2F2
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– Įsidėmėkite šias priedų funkcijas ir piktogra-
mas.

10 Šoninio poslinkio įtaisą arba šakes
pastumti pirmyn / atgal

11 Šoninio poslinkio įtaisą pastumti į kai-
rę / į dešinę

12 Reguliuoti šakių virbus: praplėsti / su-
glausti

13 Paversti kėlimo stovą arba šakes į
kairę / į dešinę

14 Atleisti / suspausti krovinio laikytuvą
15 Ištraukiamas / įtraukiamas krovinys
16 Pasukti į kairę / dešinę
17 Apversti semtuvą / atversti semtuvą

Spaudiklio blokavimo mechanizmas
(pasirenkama)
Šis krautuvas gali būti montuojamas su spau-
diklio blokavimo mechanizmu, kaip su pasiren-
kama įranga. Tai neleidžia netyčia atidaryti
spaudiklio, jei valdymo funkcija būtų netyčia
įjungta.

 PAVOJINGA
Yra mirtino sužeidimo pavojus nuo krentančių kro-
vinių, jei neužtikrinamas tinkamas spaudiklio bloka-
vimo mechanizmo veikimas!
Jeigu šiame krautuve, be spaudiklio, naudojami kiti
tvirtinimo priedai, užtikrinkite, kad spaudiklio blokavi-
mo mechanizmo funkciją atliktų atitinkamai veikiantis
įtaisas, kaskart kai spaudiklis surenkamas iš naujo;
žr. skyrių "Priedų tvirtinimas".
– Patikrinkite, ar veikia papildoma spaudiklio bloka-

vimo mechanizmo funkcija.

6210_003-035
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Dviguba mažoji svirtis
– Norėdami atlaisvinti spaudiklio fiksavimo

mechanizmą, pastumkite kryžminę svirtį (1)
į priekį.

Mygtuko F2  (2) šviesos diodas užsidega atlei-
dus spaudiklio blokavimo mechanizmą.

 PASTABA

Hidrauline spaudiklio atidarymo funkcija gali-
ma naudotis vieną sekundę po to, kai buvo at-
leistas spaudiklio blokavimo mechanizmas. Po
vienos sekundės spaudiklio blokavimo mecha-
nizmas vėl automatiškai aktyvinamas.

– Norėdami atidaryti spaudiklį, dar kartą pa-
stumkite kryžminę svirtį (1) į priekį.

Spaudiklį galima uždaryti neatleidžiant spau-
diklio blokavimo mechanizmo.

– Norėdami uždaryti spaudiklį, patraukite
kryžminę svirtį (1) atgal.

Triguba mažoji svirtis
– Norėdami atlaisvinti spaudiklio fiksavimo

mechanizmą, pastumkite darbinę svirtį (1) į
priekį.

Mygtuko F2  (2) šviesos diodas užsidega atlei-
dus spaudiklio blokavimo mechanizmą.

 PASTABA

Hidrauline spaudiklio atidarymo funkcija gali-
ma naudotis vieną sekundę po to, kai buvo at-
leistas spaudiklio blokavimo mechanizmas. Po
vienos sekundės spaudiklio blokavimo mecha-
nizmas vėl automatiškai aktyvinamas.

– Norėdami atidaryti spaudiklį, dar kartą pa-
stumkite darbinę svirtį (1) į priekį.

Spaudiklį galima uždaryti neatleidžiant spau-
diklio blokavimo mechanizmo.

– Norėdami uždaryti spaudiklį, patraukite
skersinę svirtį (1) atgal.

F1 F2
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Keturguba mažoji svirtis
– Norėdami atlaisvinti spaudiklio fiksavimo

mechanizmą, pastumkite darbinę svirtį (1) į
priekį.

Mygtuko F2  (2) šviesos diodas užsidega atlei-
dus spaudiklio blokavimo mechanizmą.

 PASTABA

Hidrauline spaudiklio atidarymo funkcija gali-
ma naudotis vieną sekundę po to, kai buvo at-
leistas spaudiklio blokavimo mechanizmas. Po
vienos sekundės spaudiklio blokavimo mecha-
nizmas vėl automatiškai aktyvinamas.

– Norėdami atidaryti spaudiklį, dar kartą pa-
stumkite darbinę svirtį (1) į priekį.

Spaudiklį galima uždaryti neatleidžiant spau-
diklio blokavimo mechanizmo.

– Norėdami uždaryti spaudiklį, patraukite
skersinę svirtį (1) atgal.

Svirtelė „4Plus“
– Norėdami atlaisvinti spaudiklio fiksavimo

mechanizmą, paspauskite ir laikykite klavi-
šą F (3) ir perkelkite horizontalų svirties
mygtuką (1) į dešinę.

– Laikykite nuspaudę klavišą F (3) ir pastum-
kite horizontalios svirties mygtuką (1) atgal į
neutralią padėtį.

LED (2) šviečia tol, kol spaudiklio fiksavimo
mechanizmas yra atleistas.

– Norėdami atlaisvinti spaudiklį, paspauskite
ir laikykite klavišą F (3) ir perkelkite horizon-
talų svirties mygtuką (1) į dešinę.

 PASTABA

Hidrauline spaudiklio atidarymo funkcija gali-
ma naudotis vieną sekundę po to, kai buvo at-
leistas spaudiklio blokavimo mechanizmas. Po
vienos sekundės spaudiklio blokavimo mecha-
nizmas vėl automatiškai aktyvinamas.

Spaudiklį galima uždaryti neatleidžiant spau-
diklio blokavimo mechanizmo.

7325_003-049
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– Norėdami uždaryti spaudiklį, paspauskite ir
laikykite klavišą F  ir perkelkite horizontalų
svirties mygtuką (3) į kairę.(1)

Pirštų galiukais valdomas jungiklis
– Norėdami atlaisvinti spaudiklio fiksavimo

mechanizmą, pastumkite darbinę svirtį (1) į
priekį.

Mygtuko F2  (2) šviesos diodas užsidega atlei-
dus spaudiklio blokavimo mechanizmą.

 PASTABA

Hidrauline spaudiklio atidarymo funkcija gali-
ma naudotis vieną sekundę po to, kai buvo at-
leistas spaudiklio blokavimo mechanizmas. Po
vienos sekundės spaudiklio blokavimo mecha-
nizmas vėl automatiškai aktyvinamas.

– Norėdami atidaryti spaudiklį, dar kartą pa-
stumkite darbinę svirtį (1) į priekį.

Spaudiklį galima uždaryti neatleidžiant spau-
diklio blokavimo mechanizmo.

– Norėdami uždaryti spaudiklį, patraukite
skersinę svirtį (1) atgal.

Krovinio paėmimas naudojant papil-
domus įtaisus

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Papildomi įtaisai gali būti naudojami tik pagal paskirtį;
tai aprašoma atitinkamuose jų naudojimo vadovuose.

Vairuotojai turi būti išmokyti valdyti papildomus įtai-
sus.

7325_003-050
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 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Krovinius paimti ir transportuoti papildomais įtaisais
galima tik jei jie yra sutvirtinti. Kur būtina, kroviniai tu-
ri būti tvirtinami papildomai – apsaugokite juos nuo
slydimo, riedėjimo, virtimo, siūbavimo ir apvirtimo .
Atkreipkite dėmesį į tai, kad bet koks krovinio masės
centro padėties pakitimas turės įtakos šakinio krautu-
vo stovumui.

Žr. papildomų įtaisų arba jų derinių korteles su kelia-
mosios galios duomenimis.

– Kortelėse su keliamosios galios duomeni-
mis pateikiamos šios leidžiamos vertės:

● Keliamoji galia Q (kg) (1)
● Kėlimo aukštis h (mm) (2)
● Krovinio atstumas C (mm) (3)

Valdymas 4
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Papildoma įranga
Apšvietimo įjungimas ir išjungimas
Vairavimo žibintai
– Jei norite įjungti stovėjimo žibintą, paspaus-

kite (1) mygtuką.

Įjungiami priekiniai šoniniai ir galiniai žibintai.
Modelyje su „StVZO“ (Vokietijos kelių trans-
porto licencijavimo taisyklių) įranga įjungiamas
ir valstybinio numerio apšvietimo žibintas.

– Norėdami įjungti žibintus, paspauskite (1)
mygtuką dar kartą.

Žibintai įjungiami kartu su stovėjimo žibintu.

– Norėdami išjungti važiavimo žibintus, pa-
spauskite (1) mygtuką dar kartą.

Važiavimo žibintai užgęsta.

Darbiniai žibintai
– Norėdami įjungti kilnojamuosius darbo ži-

bintus (priekyje ir užpakalyje), paspauskite
(1) mygtuką.

Užsidega kilnojamieji darbo žibintai.

– Norėdami išjungti kilnojamuosius darbo ži-
bintus, paspauskite (1) mygtuką dar kartą.

Kilnojamieji darbo žibintai išjungiami.

 PASTABA

Krautuvuose su „StVZO“ (Vokietijos kelių
transporto licencijavimo taisyklių) įranga (pasi-
renkama), įjungus kilnojamuosius darbo žibin-
tus krautuve įjungiami ir šie apšvietimo įran-
gos elementai:

● Galiniai žibintai
● Valstybinio numerio apšvietimo lemputė
● Šoniniai žibintai

Blue-Q_039
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Darbinių žibintų įjungimas ir išjungi-
mas važiuojant atbuline eiga
Darbiniai žibintai, naudojami važiuojant atbuli-
ne eiga, yra pritvirtinti prie apsauginio kabinos
stogo gale. Tai užtikrina optimalų kelio apšvie-
timą, kai krautuvas važiuoja atgal.

– Paspauskite  programinį klavišą (1).

Rodomas simbolis  (2). Galinis darbinis ži-
bintas dar neužsidega.

– Nustatykite važiavimo kryptį į "atgal".

Užsidega galinis darbinis žibintas.

 PASTABA

Jei važiavimo kryptis nustatyta į "pirmyn", gali-
nis darbinis žibintas išsijungia.

Švyturėlio įjungimas ir išjungimas
– Paspauskite Softkey  (1), jei norite įjung-

ti švyturėlį.

Švyturėlis įjungtas. Rodomas simbolis .

– Jei norite išjungti švyturėlį, paspauskite
Softkey .

Švyturėlis išjungiamas. Rodomas simbolis
 (2).
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Pavojaus signalizacijos sistemos
įjungimas ir išjungimas
– Norėdami įjungti pavojaus signalizacijos sis-

temą, paspauskite mygtuką (1).

Pradės mirksėti visi posūkių indikatoriai ir po-
sūkių žibintai (2).

– Norėdami išjungti pavojaus signalizacijos
sistemą, dar kartą paspauskite mygtuką (1).

Pavojaus signalizacijos sistema išjungiama.

 PASTABA

Norėdami įjungti pavojaus signalizacijos siste-
mą neįjungę rakteliu valdomo perjungiklio, pa-
spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką tris
sekundes.

Posūkio žibintų įjungimas ir išjungi-
mas
Modelis su mažąja svirtimi
– Įjunkite posūkio žibintą, perkeldami važiavi-

mo krypties / posūkio žibinto kryžminę svirtį
(1) į kairę arba į dešinę.

5060_003-011_V2
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Mirksi posūkio žibintai ir atitinkami posūkio ži-
bintų rodiniai (2) arba (3).

– Posūkio žibintus išjunkite nustatę kryžminę
svirtį į centrinę padėtį.

Modelis su valdymo pirštais įtaisu
– Įjunkite posūkio žibintus nuspausdami atitin-

kamą posūkio žibinto mygtuką kairėje arba
dešinėje (1).

2 3
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Mirksi posūkio žibintai ir atitinkami posūkio ži-
bintų rodiniai (2) arba (3).

– Posūkio žibintus išjunkite paspaudę kitą po-
sūkio indikatoriaus mygtuką.

Modelis su mažuoju pultu
– Posūkio žibintus įjunkite paspausdami ati-

tinkamą posūkio žibinto jungiklį (1) į kairę
arba dešinę.

2 3
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Mirksi posūkio žibintai ir atitinkami posūkio ži-
bintų rodiniai (2) arba (3).

– Posūkio žibintus išjunkite posūkio krypties
jungiklį nustatę į centrinę padėtį.

Darbinių žibintų įjungimas ir išjungi-
mas.
Dvigubi darbiniai žibintai yra sumontuoti prie-
kyje kairėje ir dešinėje ant vairuotojo kabinos
stogo. Kiekvieną dvigubą darbinį žibintą suda-
ro sudaro viršutinis (2) ir apatinis darbiniai ži-
bintai (3). Viršutinis darbinis žibintas apšviečia
darbo plotą dideliame kėlimo aukštyje, tuo tar-
pu apatinis darbinis žibintas apšviečia darbo
plotą, esantį tiesiai priešais krautuvą.

Priklausomai nuo įrangos, viršutinius darbinius
žibintus galima įjungti / išjungti automatiškai
arba rankiniu būdu.

Viršutinių darbinių žibintų įjungimas / iš-
jungimas rankiniu būdu

 PASTABA

Viršutinius darbinius žibintus galima įjungti / iš-
jungti atskirai nuo apatinių darbinių žibintų.
Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip
įjungti apatinius darbo žibintus, skaitykite sky-
rių "Apšvietimo įjungimas ir išjungimas".

 PASTABA

Ši funkcija neveikia, jei krautuve įrengtas gali-
nio stiklo pašildymas.

2 3
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– Pasukite rakteliu valdomą perjungiklį į pa-
dėtį "I".

– Paspauskite Softkey  (1), kad įjungtumė-
te kilnojamuosius darbinius žibintus.

Galiniai žibintai yra įjungti. Rodomas simbolis
.

– Paspauskite Softkey , kad išjungtumėte
kilnojamuosius darbinius žibintus.

Kilnojamieji darbiniai žibintai išjungiami. Rodo-
mas simbolis .

Viršutinių darbinių žibintų įjungimas / iš-
jungimas automatiškai
– Pasukite rakteliu valdomą perjungiklį į pa-

dėtį "I".

– Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip
įjungti kilnojamuosius darbo žibintus, skaity-
kite skyrių "Apšvietimo įjungimas ir išjungi-
mas".

Užsidega apatiniai darbiniai žibintai.

Viršutiniai darbiniai žibintai užsidega automa-
tiškai, kai kėlimo stovas pakeliamas bent
dviems sekundėms.

 PASTABA

Per šias dvi sekundes gali įvykti daugiausia du
pakėlimai, kad kilnojamasis darbo žibintas
kiekvieną kartą neįsijunginėtų, kai atliekamas
tikslus suderinimas. Jei per šį laiką yra atlieka-
ma daugiau pakėlimų, viršutiniai darbiniai ži-
bintai liks išjungti.

 PASTABA

Viršutiniai darbiniai žibintai išsijungia automa-
tiškai, kai krautuvas važiuoja ilgiau kaip vieną
sekundę ir greičiau kaip 2,1 km/h.

6311_003-030_V3
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Nuo kėlimo ir aukščio priklausomas vir-
šutinių darbinių žibintų įjungimas / išjun-
gimas

 PASTABA

Ši įranga yra tik jei ant krautuvo stovo sumon-
tuotas priartėjimo perjungiklis, registuojantis
tam tikrą šakinės nešančiosios konstrukcijos
pakilimo aukštį ant keltuvo stovo.

– Pasukite rakteliu valdomą perjungiklį į pa-
dėtį "I".

– Įjungkite darbinius žibintus.

Užsidega apatiniai darbiniai žibintai.

Viršutinius darbinius žibintus įjungia priartėji-
mo perjungiklis, kai šakinė nešančioji kon-
strukcija pasiekia arba viršija iš anksto nusta-
tytą aukštį.

Viršutinius darbinius žibintus išjungia priartėji-
mo perjungiklis, kai šakinė nešančioji kon-
strukcija nusileidžia žemiau iš anksto nustaty-
to aukščio.

 DĖMESIO
Galimas komponentų sugadinimas dėl komponentų
susidūrimo, jei priartėjimo perjungiklis nustatytas ne-
teisingai.
– Priartėjimo perjungiklį gali reguliuoti apmokytas

personalas.
– Jei reikia, informuokite įgaliotąjį techninės priežiū-

ros centrą.

Valdymas 4
Papildoma įranga

 21757348011871 LT - 08/2020 - 12



STILL SafetyLight (pasirenkama)

 ATSARGIAI

Pavojus sužaloti akis žiūrint tiesiai į
STILL SafetyLight.
Nežiūrėkite tiesiai į STILL SafetyLight.

STILL SafetyLight yra vizualinio perspėjimo
įtaisas, leidžiantis anksti nustatyti krautuvus
prasto matomumo zonose (pavyzdžiui, prava-
žiavimo takuose, tarp aukštų lentynų), taip pat
sankryžose, kur yra prastas matomumas.
STILL SafetyLight yra tvirtinamas ant atramos
ant viršutinės apsaugos taip, kad nebūtų vei-
kiamas smūgių ir vibracijos. STILL SafetyLight
šviečia vienu ar keliais šviesiai melsvos spal-
vos spinduliais prieš arba už krautuvo ir įspėja
asmenis apie krautuvo artėjimą. Keli šviesos
taškai yra suprojekuoti kaip lydinti šviesa. Ly-
dinti šviesa nurodo krautuvo vietą ir judėjimo
kryptį.

Priklausomai nuo krautuvo konfigūracijos,
STILL SafetyLight automatiškai įsijungia, kai
krautuvas juda. STILL SafetyLight taip pat gali
būti įjungiamas ir išjungiamas ekrano valdikly-
je.

– Norėdami tai padaryti, paspauskite atitinka-
mą mygtuką.

 PASTABA

Jei krautuvas bus naudojamas viešuosiuose
keliuose, STILL SafetyLight turi būti išjungtas.


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Priekinio stiklo valytuvo / apliejiklio
naudojimas
– Paspauskite mygtuką (1) įjungti priekinio

stiklo valytuvą / ploviklį (pasirenkama) ir sto-
go stiklo valytuvą (pasirenkama).

– Paspauskite mygtuką (2), kad įjungtumėte
galinio stiklo valytuvą / ploviklį (pasirenka-
ma).

Atitinkamą mygtuką paspaudus dar kartą, per-
jungiamos veikimo fazės, kurių seka parodyta
toliau.

Mygtuko įjungimas Veikimo fazė
 Išjungta
1 kartą Įjungta
2 kartą Intervalas
3 kartą + palaikoma Apliejiklis
4 kartą Išjungta

Stiklo plovimo įtaiso pildymas

 DĖMESIO
Šaltis gali pažeisti sudedamąsias dalis!
Šaldamas į ledą vanduo plečiasi. Jei stiklo plovimo
sistemoje nėra antifrizo, esant minusinei temperatū-
rai susikaupęs ledas gali sugadinti sistemą.
– Visada naudokite priekinio stiklo plovimo skystį su

antifrizu.

Priekinio stiklo plovimo skysčio rezervuaras
yra po skyriumi priešais vairuotojo sėdynę.
Pro stebėjimo langelį (1) matosi užpildymo ly-
gis.

7312_003-171_V3

1

2



Valdymas 4
Papildoma įranga

 21957348011871 LT - 08/2020 - 12



– Atidarykite plovimo skysčio rezervuaro už-
pildymo (2) dangtelį.

– Pripilkite į priekinio lango plovimo skysčio
bakelį plovimo skysčio, kuriame yra antifri-
zo, pagal priežiūros duomenų lentelę, žr.
⇒ Skyrius "Techninės priežiūros duomenų
lentelė", Puslapis 317 .

– Uždarykite dangtelį.

– Naudokite stiklo plovimo įtaisą tol, kol plovi-
mo skystis bus purškiamas iš purkštukų.

FleetManager (pasirenkama)
FleetManager yra pasirenkama įrangą, kurios
skirtingas versijas galima montuoti prie krautu-
vo. Aprašymą ir eksploatavimo informaciją ga-
lima rasti atskirose atitinkamos FleetManager
versijos eksploatavimo instrukcijose

Smūgių atpažinimas (variantas)
Smūgių atpažinimas yra pasirenkama įranga
prie FleetManager (variantas), kuriai krautuve
yra įrengtas greitėjimo jutiklis. Greitėjimo jutik-
lis įrašo duomenis, gaunamus sparčiai didi-
nant arba mažinant krautuvo greitį, pvz., avari-
jos atveju. Šie duomenys elektroniniu būdu
perskaitomi ir įvertinami.

– Kilus klausimų, kreipkitės į įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą.

Fiksuoto greičio funkcija (pasirenka-
ma)
Naudodamas fiksuoto greičio funkciją, mygtu-
ko paspaudimu vairuotojas gali nustatyti prie-
kinės eigos greitį, kai jis yra didesnis už 6,0
km/val., ir toliau važiuoti neliesdamas akcele-
ratoriaus pedalo.

7331_341-001
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 PASTABA

Fiksuoto greičio funkcija negali būti naudoja-
ma važiuojant atbulomis ar važiuojant mažes-
niu nei 6,0 km/val. greičiu.

Atsižvelgiant į krautuvo įrangą, fiksuoto greičio
funkcija gali būti įjungta ir išjungta eigos kryp-
ties jungikliu arba valdymo bloko ekrane.

Įjungimas ir išjungimas eigos krypties jungikliu
(1).

7325_003-057
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Įjungimas ir išjungimas naudojant Softkeys
valdymo bloko ekrane.

Fiksuoto greičio funkcijos įjungimas

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus tinkamai nenustačius
greičio!
Važiuojant didesniu greičiu gali įvykti nelaimingų atsi-
tikimų, pavyzdžiui, darant posūkį krautuvas gali ap-
virsti.
– Nustatykite greitį visam atstumui, kurį važiuosite.
– Ypatingą dėmesį skirkite greičiui posūkiuose.
– Vairuodami laikykitės saugos taisyklių.
– Atkreipkite dėmesį į tam tikrą fiksuoto greičio funk-

cijos veikimą ir su tuo susijusius pavojus.

– Įjunkite važiavimo režimą.

– Akceleratoriaus pedalu didinkite krautuvo
greitį iki norimo greičio (mažiausiai 6,0 km/
val.)

– Judėjimui priekine eiga mažiausiai vienai
sekundei paspauskite eigos krypties perjun-
giklį (1) arba paspauskite atitinkamą Soft-
key valdymo bloko ekrane.
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Pasirinktas greitis išsaugomas. Mirksi prieki-
nės eigos indikatorius (2).

Pastovaus greičio palaikymo sistema įjungia-
ma. Rodomas simbolis .

– Nukelkite pėdą nuo eigos įjungimo pedalo.

Krautuvas toliau važiuos pasirinktu greičiu tol,
kol neišjungsite fiksuoto greičio funkcijos.

Fiksuoto greičio funkcijos išjungimas

Fiksuoto greičio funkcija išjungiama atlikus
vieną iš šių veiksmų:
● nuspaudus kojinį stabdžio pedalą,
● įjungus stovėjimo stabdį,
● nuspaudus akceleratoriaus pedalą,
● nustačius eigos krypties perjungiklį (1) į

neutralią padėtį arba į atbulinės eigos kryptį,
● Valdymo bloko ekrane įjunkite atitinkamą

Softkey (žr. rodykles ankstesniame paveiks-
lėlyje).

 PASTABA

Jei sėdynės jungiklis neįjungtas, krautuvo grei-
čio palaikymo ir važiavimo funkcijos yra iš-
jungtos.

Akceleratoriaus pedalas gali būti naudojamas
fiksuoto greičio funkcijai išjungti, atsižvelgiant į
užprogramuotą funkcijos tipą:
● 1 tipas:

Menkiausias akceleratoriaus pedalo pa-
spaudimas išjungia fiksuoto greičio funkciją

● 2 tipas:
Norint išjungti fiksuoto greičio funkciją, ei-
gos įjungimo pedalą reikia nuspausti tiek,
kiek jis buvo nuspaustas išsaugant greitį.

– Fiksuoto greičio funkcijos išjungimas
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Įsijungia priekinės eigos indikatorius (2).

Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungia-
ma. Rodomas simbolis .

 PASTABA

Jei krautuvas konfigūruotas automatinėmis
funkcijoms, kurios tam tikrose situacijose su-
mažina važiavimo greitį iki 6 km/val. ar ma-
žiau, automatiškai bus išjungiamas ir fiksuotas
greitis.

Vairuotojo apsaugos sistemos (pa-
sirinktinai)
Šiam krautuvui pasirinktinai galite įsigyti įvairių
vairuotojo apsaugos sistemų. Šios saugos sis-
temos ir jų veikimas aprašyti atskirame naudo-
jimo instrukcijų skyriuje "Vairuotojo apsaugos
sistemos".

Lubų jutiklis (pasirenkama)
Aprašymas
Lubų jutiklis (1), esantis ant vairuotojo kabinos
stogo, yra pagalbinė sistema, automatiškai su-
mažinanti krautuvo važiavimo greitį salėse.
Tačiau ši pagalbinė sistema neatleidžia vai-
ruotojo nuo atsakomybės stebėti greičio apri-
bojimus įmonės patalpose.

Pagal sistemos nustatymą, lubų jutiklis gali
aptikti virš krautuvo esančias konstrukcijas
nuo 2 m iki 24 m atstumu virš jutiklio.

Lubų jutiklių sistemos valdymas
Eksploatuojanti įmonė turi instruktuoti vairuo-
tojus, kaip naudoti lubų jutiklių sistemą.

Vairuotojas, pradėjęs darbą ir pirmą kartą įva-
žiavęs į salę, turi įsitikinti, kad lubų jutiklių sis-
tema veikia tinkamai. Nepaisant to, kad

8

9

0

6

7

4

3

5

2

7312_003-150



1



Valdymas4
Papildoma įranga

 224 57348011871 LT - 08/2020 - 12



įrengta lubų jutiklių sistema, vairuotojas vis
tiek privalo reguliariai stebėti greičio indikato-
rių valdymo bloko ekrane, kad neviršytų aplin-
koje leistino maksimalaus greičio.
● Įvažiavimas į salę

Lubų jutiklių sistema automatiškai aptinka,
kada krautuvu įvažiuojama į salę. Tada sis-
tema automatiškai sulėtina krautuvą iki
maksimalaus greičio, nustatyto salėse.

● Išvažiavimas iš salės
Krautuvui vėl išvažiavus iš salės, lubų jutik-
lių sistema įgalina maksimalų greitį, nustaty-
tą ne salėse (lauke). Dėl jutiklio diapazono
tai gali nutikti tik krautuvui nutolus nuo salės
išvažiavimo kelis metrus. Prieš krautuvui
pagreitėjant iki maksimalaus greičio, leistino
lauke, turi būti atfiksuojamas greičio apribo-
jimas. Norėdami tai padaryti, lengvai atleis-
kite akceleratorių ir vėl jį įjunkite.

● Krautuvo įjungimas salėje
Jei krautuvas įjungiamas salėje, lubų jutiklių
sistema aptinka salės lubas ir sumažina va-
žiavimo greitį iki maksimalaus greičio, nus-
tatyto salėse.

Galimi objekto atpažinimo apribojimai
● Krautuvu važiuojant po didesnėmis virš

krautuvo esančiomis konstrukcijomis lauke,
pvz., pėsčiųjų tiltais, lubų jutiklių sistema
gali šias konstrukcijas interpretuoti kaip sa-
lės lubas ir sumažinti maksimalų greitį.

● Retais atvejais gali nutikti taip, kad lubų ju-
tiklių sistema neatpažins lubų ir greičio ne-
sumažins. Taip gali nutikti, jei lubų jutiklio
signalai atsimuš dėl lubų geometrijos, pvz.,
esant didelėms 45° kampų langų nišoms.

Tokiais atvejais reikia pareguliuoti lubų jutiklių
sistemos jautrumą ir diapazoną. Daugiau in-
formacijos rasite kitame skyriuje.

Jutiklių nustatymų keitimas
STILL tiekia lubų jutiklių sistemą su toliau nu-
rodytais gamykliniais nustatymais.

Jautrumas: didelis

Lubų aukštis: 24 m

– Ištraukite iš jutiklio jungiamąjį kabelį.
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– Vairuotojo kabinos stogo pagrindo plokštės
apačioje atlaisvinkite keturias jutiklio veržles
(1).

– Atsargiai nuimkite jutiklį.

– Naudodami pridėtą raktą (2), atidarykite ju-
tiklio korpusą, kad pasiektumėte DIP per-
jungiklius.

– Naudodami DIP perjungiklius "1" – "5" (3),
reguliuokite jutiklio diapazoną ir jautrumą.
DIP perjungiklius galima reguliuoti mažu at-
suktuvu.

 DĖMESIO
DIP perjungiklių "6" – "8" nustatymai yra gamykliniai
gamintojo nustatymai.
Jų keisti negalima !

Gamykliniai gamintojo nustatymai – nekeisti
DIP perjungiklis

6 7 8
1 1 0
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Galimi DIP perjungiklių "1" – "5" nustatymai ro-
domi toliau pateiktose lentelėse.

DIP perjungiklis  
1 2 3 Diapazonas
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Jautrumas
0 0 Labai aukštas
0 1 Aukštas
1 0 Vidutinis
1 1 Žemas

Jutiklio spindulio kampai skiriasi pagal nusta-
tytas diapazono ir jautrumo kombinacijas. Žr.
toliau pateiktą lentelę

Jautrumas Diapazonas Spindulio kampas

Mažas (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°

16 m 15°
24 m 5°

Vidutinis (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°

16 m 22,5°
24 m 10°
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Jautrumas Diapazonas Spindulio kampas

Didelis (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°
16 m 20°
24 m 15°

Labai didelis (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°
16 m 22,5°
24 m 18°

Spindulio kampo pavaizdavimas priklauso nuo
nustatyto jutiklio jautrumo, kuris gali būti nuo
(1) "mažo" iki (4) "labai didelio".

2 3 41234
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Papildomas ženklinimas
Lipdukas prie ekrano valdymo bloko 
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Kabina
Kabinos durelių atidarymas

 PAVOJINGA
Jei vairuojant kabinos durelės netyčia atsidarytų,
kiltų jų apgadinimo pavojus dėl susidūrimo.
– Kabinos durelės turi būti tvirtai užfiksuotos.

Kabinos durelių atidarymas iš išorės:
– Į durų spynelę įkiškite raktelį (1), atrakinkite

ir ištraukite raktelį.

– Traukite už durų rankenos (2) ir atlaisvinkite
durų skląstį.

– Kabinos dureles atidarykite (3) traukdami
jas išorėn.

Kabinos durelių atidarymas iš vidaus:
– Laikykite už rankenos ir (4) skląsčio(5).

– Spauskite skląstį ir stumkite kabinos dure-
les išorėn.

Šoninių langų atidarymas

 ATSARGIAI
Jei važiavimo metu šoniniai langai netyčia nuslystų,
kiltų suspaudimo tarp lango rėmo ir šoninio lango pa-
vojus.
– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į atitinka-

mą stabdymo įrąžą.

Galinio šoninio lango atidarymas:
– Paspauskite rankeną (2) ir pastumkite galinį

šoninį langą (1)pirmyn.

– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į
stabdymo įrąžą (3).

Priekinio šoninio lango atidarymas:
Priekinį šoninį langą (4) galima atidaryti taip
pat kaip galinį šoninį langą.
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Kabinos durelių uždarymas

 PAVOJINGA
Jei netyčia kelionės metu kabinos durelės atsidary-
tų, kyla susidūrimo pavojus.
– Kabinos durelės turi gerai laikytis fiksavimo padė-

tyje.

Kabinos durelių uždarymas iš išorės:
– Stumkite kabinos dureles į vidų(2), kol durų

skląstis užsikabins.

– Patikrinkite, ar kabinos durelės pilnai užsi-
darė.

Kabinos durelių uždarymas iš vidaus:
– Laikykite už rankenos (1).

– Traukite kabinos dureles į vidų, kol durų
skląstis užsikabins.

– Patikrinkite, ar kabinos durelės pilnai užsi-
darė.

Šoninių langų atidarymas

 ATSARGIAI
Jei važiavimo metu šoniniai langai netyčia nuslystų,
kyla suspaudimo tarp lango rėmo ir šoninio lango pa-
vojus.
– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į atitinka-

mą stabdymo įrąžą.

Galinio šoninio lango atidarymas:
– Paspauskite rankeną (2) ir pastumkite galinį

šoninį langą (1)pirmyn.

– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į
stabdymo įrąžą (3).

Priekinio šoninio lango atidarymas:
– Paspauskite rankeną (4) ir pastumkite prie-

kinį šoninį langą (5) atgal.

– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į
stabdymo įrąžą (3).

7314_003-041
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Šoninių langų uždarymas

 ATSARGIAI
Jei važiavimo metu šoniniai langai netyčia nuslystų,
kiltų suspaudimo tarp lango rėmo ir šoninio lango pa-
vojus.
– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į atitinka-

mą stabdymo įrąžą.

Galinio šoninio lango uždarymas:
– Paspauskite rankeną (2) ir patraukite galinį

šoninį langą atgal (1).

– Patikrinkite, ar rankena saugiai įsistatė į
stabdymo įrąžą (3).

Priekinio šoninio lango uždarymas:
Priekinį šoninį langą (4) galima uždaryti taip
pat kaip galinį šoninį langą.
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Vidinio apšvietimo žibinto valdymas

– Įjunkite arba išjunkite salono apšvietimą (7)
jungikliais (8) arba (1).

Ekrane atsiras "vidinio apšvietimo" žibinto sim-
bolis (2).

7312_003-013
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Galinio lango šildymo naudojimas
– Paspauskite Softkey  (1), kad įjungtumė-

te galinio lango šildymą.

Galinio lango šildymas įjungiamas. Rodomas
simbolis .

– Paspauskite Softkey  (1), kad išjungtu-
mėte galinio lango šildymą.

Galinio lango šildymas išjungiamas. Rodomas
simbolis  (2).

 PASTABA

Galinio lango šildymas automatiškai išsijungs
maždaug po 10 minučių.

Radijo imtuvas (pasirenkama)
Radijo imtuvas (1) ir garsiakalbiai (2) yra pasi-
renkama įranga. Jei krautuve yra sumontuotas
radijo imtuvas ir garso kolonėlės, jie yra inte-
gruoti stogo dangoje.

Aprašymą ir valdymą rasite atskirose radijo
imtuvo naudojimo instrukcijose.

 ATSARGIAI
Važiuojant arba keliant krovinius vairuotojo dėmesį
gali blaškyti veikiantis radijo imtuvas arba per didelis
garsas. Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Nenaudokite radijo imtuvo važiuodami arba kelda-

mi krovinius.
– Radijo imtuvo garsumą nustatykite taip, kad galė-

tumėte girdėti įspėjimo signalus.

6311_003-014_V2
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Šildymo sistema (pasirenkama)
 PAVOJINGA

Sprogimo pavojus!
Nestatykite aerozolio balionėlių ar dujų
balionų vietose, į kurias nukreiptas karš-
to oro srautas.

Negalima naudoti šildytuvo netoli saugy-
klų ar panašios paskirties patalpų, kurio-
se gali būti degalų garų, anglies, medžio
ar grūdų dulkių.

Ventiliatoriaus įjungimas
– Norėdami įjungti ventiliatorių, įjunkite venti-

liatoriaus jungiklį (1).

Ventiliatorius sukasi jungikliu nustatytu greičiu.

Šildymo sistemos įjungimas

 PAVOJINGA

Gaisro pavojus!
Neuždenkite šildytuvo!

 PAVOJINGA

Nudegimo pavojus!
Veikimo metu nelieskite korpuso!

 PASTABA

Šildytuvą įjunkite tik tada, kai jau veiks venti-
liatorius.

– Norėdami įjungti šildytuvą, įjunkite šildytuvo
jungiklį (2).

Šildytuvas dirba. Oras yra sušildomas iki šildy-
tuvo jungikliu nustatytos temperatūros (2).

1
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Oro srauto reguliavimas
– Sureguliuokite oro srautą pro ventiliacijos

angas (3) ir išėjmo angą prie kojų (4).

Oro kondicionavimas (pasirenkama)
Oro kondicionieriaus įjungimas
– Įjunkite (1) ventiliatorių.

– Nustatykite kriostatą (2) į norimą lygį.

– Įjunkite oro kondicionavimą jungikliu (3).

Išjunkite oro kondicionavimą
– Išjunkite oro kondicionavimą jungikliu (3).

– Išjunkite ventiliatoriaus jungiklį (1).

7331_345-002
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Priekabos naudojimas
Krovinio vilkimas

 PAVOJINGA
Naudojant priekabą padidėja nelaimingų atsitikimų
rizika.
Velkant pasikeičia transporto priemonės valdymo
charakteristikos! Velkant dirbkite krautuvu taip, kad
juo su priekaba galima būtų saugiai važiuoti ir bet ka-
da sustabdyti. Maksimalus leidžiamas vilkimo greitis
yra 5 km/val.
– Neviršykite leidžiamo 5 km/val. vilkimo greičio.
– Neprikabinkite krautuvo prie bėginių transporto

priemonių priekio.
– Stumti krautuvu bet kokio tipo transporto priemo-

nes yra draudžiama.
– Bet kada turi būti įmanoma vairuoti ir sustabdyti.

 DĖMESIO
Dalių sugadinimo rizika!
Maksimalus leidžiamas nenuolatinio vilkimo krovinys
yra keliamoji galia, nurodyta kortelėje su duomeni-
mis. Perkrova gali sugadinti krautuvo komponentus.
Faktinio velkamo krovinio ir faktinės apkrovos ant ša-
kių suma negali viršyti didžiausios nominalios apkro-
vos. Jei faktinė velkama apkrova atitinka nominalią
krautuvo apkrovą, tuo pat metu ant šakių negalima
gabenti jokio krovinio. Apkrova gali būti paskirstyta
tarp šakių ir priekabos.
– Patikrinkite krovinio paskirstymą ir pareguliuokite,

kad jis atitiktų didžiausią nominalią apkrovą.
– Laikykitės leistinos vilkimo vertės standžiosios

vilkties atveju.

 DĖMESIO
Dalių sugadinimo rizika!
Didžiausia velkama apkrova taikoma tik velkant ne-
stabdomas priekabas ant lygaus paviršiaus ir tvirto
pagrindo (maksimalus nuokrypis +/- 1%). Velkant
šlaitu, velkamą krovinį reikia sumažinti. Jei reikia,
praneškite įgaliotam aptarnavimo centrui apie naudo-
jimo sąlygas. Remonto centras teikia reikiamus duo-
menis.
– Praneškite įgaliotam techninės priežiūros centrui.
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 DĖMESIO
Dalių sugadinimo rizika!
Naudoti atraminį svorį draudžiama.
– Nenaudokite priekabų su šerdesais, palaikomais

vilkties mova.

Šiuo krautuvu retkarčiais galima tempti prieka-
bas. Jei krautuvas turi vilkimo įrangą, šis ne-
nuolatinis vilkimas neturi viršyti 2 % dienos
eksploatavimo trukmės. Jei krautuvą planuoja-
ma naudoti vilkimui reguliariai, reikėtų pasitarti
su gamintoju.

Vilkimo kaištis atsvare
Priekabos prijungimas

 PAVOJINGA
Jei trumpam paliksite krautuvą, kad prikabintumėte
arba atkabintumėte priekabą, kyla pavojus gyvybei,
nes riedantis krautuvas gali jus pervažiuoti.
– Įjunkite stovėjimo stabdį.
– Nuleiskite šakes prie žemės.
– Išjunkite rakteliu valdomą perjungiklį ir ištraukite

raktelį.

– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo
nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius
(1).
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– Paspauskite vilkimo kaištį (2) žemyn, pasu-
kite 90° ir ištraukite.

– Nustatykite šerdeso aukštį

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali įstrigti žmonės.
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

– Krautuvu lėtai pavažiuokite atgal.

– Pavažiavę krautuvu atgal, įterpkite šerdesą
į atsvaro tarpą (3).

 PAVOJINGA
Pametus arba suardžius sukabinimo kaištį arba ap-
saugant įvorę vilkimo metu, priekaba veikia laisvai
ir tampa nekvaldoma, o tai reiškia, kad yra nelai-
mingo atsitikimo rizika!
– Naudokite tik originalius prikabinimo kaiščius ir įsi-

tikinkite, kad jų būklė gera.
– Įsitikinkite, kad prikabinimo kaištis yra tinkamai

įstatytas ir saugus.

– Įkiškite vilkimo kaištį į atsvarą, spauskite jį
žemyn prieš spyruoklės jėgą ir pasukite 90°
kampu (šioje padėtyje vilkimo varžtas fik-
suojamas).

– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą
nuo nuriedėjimo.

Priekabos atjungimas
– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo

nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

7331_313-001
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– Paspauskite vilkimo kaištį (2) žemyn, pasu-
kite 90° ir ištraukite.

– Krautuvu lėtai pavažiuokite į priekį ir nukr-
eipkite vilkties ąsą nuo atsvaro.

– Įkiškite vilkimo kaištį į atsvarą, spauskite jį
žemyn prieš spyruoklės jėgą ir pasukite 90°
kampu (šioje padėtyje vilkimo varžtas fik-
suojamas).

Automatinis priekabos prijungimo
įtaisas

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali būti įstrigę žmonės.
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

 PAVOJINGA
Niekada nekelkite šakinio krautuvo su priekabos
prijungimo įtaisu arba nenaudokite jo krauti kra-
nams. Priekabos prijungimo įtaisas tam neskirtas ir
jis gali būti deformuotas arba sugadintas. Dėl to
krautuvas gali nukristi ir gali žūti žmonės!
– Priekabos prijungimo įtaisą naudokite tik vilkimui.
– Jei norite pakelti krautuvą, naudokite tik tam skir-

tus kėlimo taškus.

 PAVOJINGA
Priekabos prijungimo įtaisas nėra skirtas krovi-
niams prilaikyti ir gali būti deformuotas arba suga-
dintas. Dėl to prilaikomas krovinys gali nukristi ir
gali žūti žmonės!
– Priekabos prijungimo įtaisą turi veikti tik horizontali

apkrova, t. y. šerdesas turi būti horizontalus.

7331_313-001
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 PAVOJINGA
Jei trumpam paliksite krautuvą, kad prijungtumėte
arba atjungtumėte priekabą, kyla pavojus gyvybei,
nes riedantis krautuvas gali jus pervažiuoti.
– Įjunkite stovėjimo stabdį.
– Nuleiskite šakes prie žemės.
– Išjunkite rakteliu valdomą perjungiklį ir ištraukite

raktelį.

 ATSARGIAI
Niekada nelįskite tarp vilkimo šakių ir prijungimo
kaiščių. Jei konstrukcinė detalė staiga pajudėtų, kyla
sužeidimo pavojus!
– Prijungimo kaiščiui atlaisvinti įjunkite atitinkamą

valdymo svirtį arba naudokite reikiamą įtaisą
(pvz., montažo svirtį).

– Jei nenaudojate, uždarykite automatinį priekabos
prijungimo įtaisą.

 ATSARGIAI
Pavojus sugadinti, atsitrenkus į kitus komponentus.
Krautuvui su vilkties mova reikia daugiau etos ma-
nevravimui dėl iškyšos. Manevruojant vilkties mova
gali apgadinti lentynas arba patį vilkimo sukabintuvą.
Susidūrus su vilkties mova, patikrinkite, ar ji nesuga-
dinta, pavyzdžiui, ar nėra įtrūkimų. Sugadintos vilk-
ties movos naudoti nebegalima.
– Visada manevruokite atsargiai ir turėdami pakan-

kamai vietos.
– Susidūrus patikrinkite, ar vilkties mova nesugadin-

ta.
– Pakeiskite vilkties movą, jei ji sugadinta. Jei reikia,

kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

 ATSARGIAI
Pavojus sugadinti vilkties strypo ąsą arba šerdesą!
Dėl krautuvo galinių ratų vairavimo šerdeso šoninis
pasukimo kampas gali būti nepakankamas. Galima
pažeisti movą arba šerdesą! Vilkties movos ąsos for-
ma ir dydis turi atitikti vilkimo strypą.
– Patikrinkite, ar šerdeso vilkties movos ąsa gerai

įsistato.
– Venkite aštrių posūkių.
– Bukite atsargūs, važiuodami ir manevruodami at-

buline eiga.
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 ATSARGIAI
Komponentų pažeidimo rizika, jei šerdesas vilkties
movoje pakrypęs!
Jei įmanoma, velkant šerdesas turi būti horizontalioje
padėtyje. Taip užtikrinamas pakankamas sukimosi
diapazonas viršuje ir apačioje. Įgaliotas paslaugų
centras gali sureguliuoti vilkties movos aukštį pagal
šerdeso aukštį, jei reikia.

– Patikrinkite ,ar šerdesas lygus.
– Norėdami pakeisti prikabinimo aukštį, kreipkitės į

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Prijungimo įtaiso tipas RO*243

 PASTABA

Priekabos prijungimo įtaisas RO 243 yra skir-
tas vilkties ąsai ir atitinka DIN 74054 standartą
(skersmuo 40 mm).

– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo
nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius
(1).

– Vilkties movos ąsos forma ir dydis turi būti
nustatyti taip, kad būtų sankabos movos
centre.

– Ištraukite saugos rankeną (3).

– Pastumkite rankenos svirtį (2) aukštyn.

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali įstrigti žmonės.
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

 DĖMESIO
Kai prikabinta, vilkties ąsa turi siekti sankabos spaus-
tuvo vidurį. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, galite pa-
žeisti sankabos spaustuvą arba vilkties ąsą!
– Įsitikinkite, kad vilkties ąsa užsifiksuoja prijungimo

kaiščio centre.

– Krautuvu lėtai pavažiuokite atgal.
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 PAVOJINGA
Jei prijungimo įtaiso kaištis iškristų velkant, prieka-
ba atsilaisvintų ir jos nebūtų galima valdyti. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus!
Kyšanti saugos rankena reiškia, kad ji nebuvo tinka-
mai prikabinta į vilkties movos ąsą. Tokiomis sąlygo-
mis priekabos vilkti negalima.
– Įsitikinkite, kad saugumo rankena yra sulygiuota

su apsaugine įvore.
– Jei rankena kyšo, pakartokite sukabinimo proce-

są.

– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą
nuo nuriedėjimo.

– Vilkite krovinį.

Modelio RO*243 uždarymas ranka

 PAVOJINGA
Pavojus susižeisti įstrigus rankai!
Nekiškite rankų į sukabinimo movą. Pavyzdžiui, jei
vilkimo virvę reikia sukabinti vilkimo movoje, tinkamu
įtaisu uždarykite sukabinimo movą (pvz., montažo
svirtimi).

– Tinkamu įtaisu (pvz., montažo svirtimi) pa-
stumkite sukabinimo kaištį į viršų.

Sukabinimo kaištis atleidžiamas iš užrakto ir
tuomet mova užsidaro automatiškai.

Modelio RO*243 atkabinimas
– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo

nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Ištraukite saugos rankeną (3).

– Pastumkite rankenos svirtį (2) aukštyn.

– Krautuvu lėtai važiuokite į priekį, kol vilkties
ąsa ir vilkimo kaiščiai bus atskirti.

– Ranka uždarykite vilkties prikabinimo įtaisą.
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Prijungimo įtaiso tipas RO*244 A

 PASTABA

Priekabos prijungimo įtaisas RO 244 yra skir-
tas vilkties ąsai ir atitinka DIN 74054 (skers-
muo 40 mm) arba DIN 8454 (skersmuo
35 mm) standartą.

– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo
nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Vilkties movos ąsos forma ir dydis turi būti
nustatyti taip, kad būtų sankabos movos
centre.

– Stumkite rankinę svirtį (2) aukštyn, kol užsi-
fiksuos reikiamoje vietoje.

Vilkties įtaisas yra atviras.

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali įstrigti žmonės!
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

 DĖMESIO
Kai prikabinta, vilkties ąsa turi siekti sankabos spaus-
tuvo vidurį. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, galite pa-
žeisti sankabos spaustuvą arba vilkties ąsą!
– Įsitikinkite, kad vilkties ąsa užsifiksuoja prijungimo

kaiščio centre.

– Lėtai važiuokite krautuvu atbuline eiga tol,
kol vilkties strypo ąsos centre įstumiamos į
sukabintuvą ir susikabina kaiščiai.

 PASTABA

Sukabinimo kaiščiai yra sukabinti teisingai, jei
valdymo kaištis (3) neišsikiša iš kreipiklio.
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 PAVOJINGA
Jei prijungimo įtaiso kaištis iškristų velkant, prieka-
ba atsilaisvintų ir jos nebūtų galima valdyti. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus!
Kontrolinis kaištis (3) neturi išsikišti iš kreipiklio.
– Patikrinkite, ar prijungimo įtaiso kaištis įkištas tei-

singai.

Jei prijungimo įtaiso kaištis įkištas neteisingai:
– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą nuo nu-

riedėjimo.
– Krautuvu lėtai pavažiuokite į priekį apie 1 m, tuo-

met truputį pavažiuokite argal.
– vėl patikrinkite, ar sukabinimo kaiščiai sukabinti

teisingai, ir ar valdymo kaištis neišsikiša iš kreipik-
lio.

– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą
nuo nuriedėjimo.

– Vilkite krovinį.

Modelio RO*244 A uždarymas ranka

 PAVOJINGA
Pavojus susižeisti įstrigus rankai!
Nekiškite rankų į sukabinimo movą. Pavyzdžiui, jei
vilkimo virvę reikia sukabinti vilkimo movoje, uždary-
kite sukabinimo movą tik uždarymo svirtimi (1).

– Patraukite uždarymo svirtį (1) iki galo že-
myn.

Vilkties įtaisas yra uždaras.

Modelio RO*244 A atkabinimas
– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo

nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Stumkite rankinę svirtį (2) aukštyn, kol užsi-
fiksuos reikiamoje vietoje.

Vilkties įtaisas yra atviras.

– Krautuvu lėtai važiuokite į priekį, kol vilkties
ąsa ir vilkimo kaiščiai bus atskirti.

– Uždarykite vilkties prikabinimo įtaisą užda-
rymo svirtimi (1).
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 PASTABA

Siekiant apsaugoti apatinį sukabinimo kaištį
nuo nešvarumų, vilkties įtaisas visada turi būti
uždarytas.

Prijungimo įtaiso tipas RO*245

 PASTABA

Priekabos prijungimo įtaisas RO 245 yra skir-
tas vilkties ąsai ir atitinka DIN 74054 (skers-
muo 40 mm) arba DIN 8454 (skersmuo
35 mm) standartą.

– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo
nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Vilkties movos ąsos forma ir dydis turi būti
nustatyti taip, kad būtų sankabos movos
centre.

– Pastumkite rankenos svirtį (5) aukštyn.

– Vilkties įtaisas yra atviras.

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali įstrigti žmonės!
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

– Krautuvu lėtai pavažiuokite atgal.

 PAVOJINGA
Jei prijungimo įtaiso kaištis iškristų velkant, prieka-
ba atsilaisvintų ir jos nebūtų galima valdyti. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus!
Kyšanti saugos rankena reiškia, kad ji nebuvo tinka-
mai prikabinta į vilkties movos ąsą. Tokiomis sąlygo-
mis priekabos vilkti negalima.
– Patikrinkite, ar kontrolinis kaištis neišsikiša iš val-

dymo įvorės.
– Jei reikia, pakartokite sukabinimo procesą.

– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą
nuo nuriedėjimo.

– Vilkite krovinį.
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Tipo RO*245 atkabinimas
– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo

nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Pastumkite rankenos svirtį (5) aukštyn.

– Krautuvu lėtai važiuokite į priekį, kol vilkties
ąsa ir vilkimo kaiščiai bus atskirti.

– Pastumkite uždarymo svirtį (7) kairėje vilk-
ties įtaiso pusėje iki galo žemyn.

Vilkties įtaisas yra uždaras.

Prijungimo įtaiso tipas RO*841

 PASTABA

Priekabos prijungimo įtaisas RO 841 yra skir-
tas vilkties ąsai ir atitinka DIN 74054 standartą
(skersmuo 40 mm).

– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo
nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Stumkite rankinę svirtį (7) aukštyn, kol užsi-
fiksuos reikiamoje vietoje.

 PAVOJINGA
Tarp krautuvo ir priekabos gali įstrigti žmonės.
Sukabindami patikrinkite, ar tarp krautuvo ir prieka-
bos nieko nėra.

 DĖMESIO
Kai prikabinta, vilkties ąsa turi siekti sankabos spaus-
tuvo vidurį. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, galite pa-
žeisti sankabos spaustuvą arba vilkties ąsą!
– Įsitikinkite, kad vilkties ąsa užsifiksuoja prijungimo

kaiščio centre.

– Krautuvu lėtai pavažiuokite atgal.
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 PAVOJINGA
Jei prijungimo įtaiso kaištis iškristų velkant, prieka-
ba atsilaisvintų ir jos nebūtų galima valdyti. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus!
Kyšanti saugos rankena reiškia, kad ji nebuvo tinka-
mai prikabinta į vilkties movos ąsą. Tokiomis sąlygo-
mis priekabos vilkti negalima.
– Patikrinkite, ar kontrolinis kaištis neišsikiša iš val-

dymo įvorės.
– Jei reikia, pakartokite sukabinimo procesą.

– Pašalinkite viską, kas apsaugo priekabą
nuo nuriedėjimo.

– Vilkite krovinį.

Tipo RO*841 atkabinimas
– Imkitės priemonių apsaugoti priekabą nuo

nuriedėjimo, pvz., naudokite ratų blokelius.

– Pastumkite rankenos svirtį (7) aukštyn.

– Krautuvu lėtai važiuokite į priekį, kol vilkties
ąsa ir vilkimo kaiščiai bus atskirti.

– Uždarykite vilkties prikabinimo įtaisą.

Priekabų vilkimas
– Pirmą kartą priekabą velkantys vairuotojai

turi atitinkamoje vietoje pasitreniruoti vairuo-
ti su priekaba.

– Važiuodami pro siauras kelio vietas (įvažia-
vimus, vartus ir pan.) stebėkite priekabos ir
krovinio matmenis.

– Tempdami kelias priekabas, posūkiuose ir
kirsdami kampus užtikrinkite pakankamą
minimalų atstumą iki stacionarių įrenginių.

Leidžiamas priekabų ilgis priklauso nuo marš-
ruto, kuriuo bus važiuojama – jį gali tekti nus-
tatyti bandomųjų važiavimų metu.

Eksploatuojančioji įmonė privalo informuoti
vairuotojus apie leistiną priekabų skaičių ir, kai
reikia, apie papildomus greičio apribojimus
atskiruose kelio ruožuose.

7090_900-011
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 PASTABA

Laikykitės šių atsakingųjų asmenų apibrėžčių:
"eksploatuojančioji įmonė" ir "vairuotojas".
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Ekrano pranešimai
Ekrano turinys
Ekrano ir valdymo bloko ekrane dėl tam tikrų
krautuvo sąlygų gali būti rodomi su įvykiais su-
siję pranešimai.

Pavieniui arba kartu gali būti rodomi tokių tipų
pranešimai:
● Grafinis simbolis (2)
● Ekrane pasirodo pranešimas (3)
● Klaidos kodas (4), kurį sudaro raidės ir ke-

turių skaitmenų skaičius.

 PASTABA

Kaskart pasirodžius pranešimui įsižiebia ir ro-
dinys "Veikimo sutrikimas"(1).

Pranešimai visada parodomi kelis kartus ir
tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į įvykį.

Vienas po kito einančių įvykių atveju ekrane
vienas po kito rodomi atitinkami pranešimai.

Po kelių sekundžių ekrane pakaitomis rodo-
mas paskutinės operacijos ekranas ir praneši-
mas.

Pasikieitimų dažnumas priklauso nuo įvykio ti-
po.

– Jei pasirodo pranešimas, vadovaukitės šio-
mis naudojimo instrukcijomis.

Įvykį ištaisius, pranešimas išnyksta.

Jei gedimas išlieka, pranešimas ir toliau bus
rodomas.

– Saugiai pastatykite krautuvą.

– Praneškite įgaliotam techninės priežiūros
centrui.

Klaidų kodų lentelė
Lentelėje pateikta galimų rodinių apžvalga.
Stulpelyje "Comment" (Paaiškinimas) yra in-
formacija, ką daryti, jei rodomas kuris nors iš
šių pranešimų.
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Pranešimo tekstas /
Klaidos kodas

Paaiškinimas

PAVARA
A5041

Temperatūros jutiklio gedimas
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

STABDŽIŲ JUTIKLIS
A3016
A3017

Jutiklio gedimas, krautuvas gali važiuoti tik avarinio režimo
greičiu.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

STABDŽIŲ JUTIKLIS
A3035

Per žemas stabdžių skysčio lygis arba sugedęs jungiklis;
krautuvas gali važiuoti tik avarinio režimo greičiu.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

AKCELERATORIUS
A3002
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505

Jutiklio gedimas, krautuvu važiuoti negalima.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

AKCELERATORIUS
A3008

Akceleratoriaus įtampos (dviejų pedalų valdymo mechaniz-
me) nesutampa; krautuvu važiuoti negalima.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

AKCELERATORIUS
A3811

Akceleratoriaus konfigūracija yra klaidinga. Krautuvu važiuoti
negalima.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

VAŽIAVIMO KRYPTIS
A3020

Jungiklio klaida; pavaros blokas neveikia arba apribotas jo
veikimas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

VERTIKALAUS STOVO KLAI-
DA
A3135

Hidraulinės funkcijos nėra.
Išjunkite "kėlimo stovo vertikalią padėtį".
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

KĖLIMAS
A3102
A3103

Jutiklio gedimas; hidraulinė pavara neveikia arba apribotas
jos veikimas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

KONFIGŪRACIJA
A2111

Parametrų nustatymo klaida arba sugedusi spausdintinio
montažo plokštė; neveikia pavaros įtaisas ir hidraulinė pava-
ra.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

KONFIGŪRACIJA
A3801

Parametrų nustatymo klaida; neveikia pavaros įtaisas ir hi-
draulinė pavara.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

KONFIGŪRACIJA
A3812

Eigos programos parametrai peržengia leistino diapazono ri-
bas. Eigos programos parametrai yra apriboti.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

AUŠINIMO SKYSČIO LYGIS
A5611

Ventiliatorius nesisuka.
Aušalo lygis per žemas, patikrinkite aušalo lygį ir papildykite,
jei reikia.
Jei tai nepadeda pašalinti trikties, kreipkitės į savo įgaliotą
techninės priežiūros centrą.
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Pranešimo tekstas /
Klaidos kodas

Paaiškinimas

VAIRAVIMAS
A3215

Jutiklio gedimas; krautuvas juda tik avarinio režimo greičiu.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

KINTAMOSIOS SROVĖS GE-
NERATORIUS
A5811

Neįkrauta starterio baterija.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

SUSKYSTINTŲ DUJŲ AUTO-
MOBILIS. VOŽTUVAS
A5670

Neužsidaro automatinis atjungimo vožtuvas.
Rankiniu būdu uždarykite suskystintų dujų baliono / rezer-
vuaro išjungimo vožtuvą.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

ORO FILTRAS
A5651

Atsižvelgdami į oro filtro konstrukciją, pakeiskite filtro įdėklą
arba filtro kasetes. Jei tai nepadeda pašalinti trikties, kreipki-
tės į savo įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

VERTIKALUS STOVAS
A3130
A3131
A3132

Hidraulinės funkcijos nėra.
Išjunkite "kėlimo stovo vertikalią padėtį".
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

POSVYRIS
A3107
A3108

Jutiklio gedimas; hidraulinė pavara neveikia arba apribotas
jos veikimas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

ALYVOS SLĖGIS
A5631

Variklio (nėra alyvos slėgio) arba jutiklio gedimas. Apsaugos
sumetimais variklis išjungiamas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

SĖDYNĖS JUNGIKLIS
A302

Sėdynės jungiklis neaktyvuotas 8 valandas.
Gali būti, kad krautuvas vis dar gali važiuoti sumažintu grei-
čiu bei esant mažesnei keliamajai galiai.
Trumpam atsistokite ir vėl atsisėskite.
Jei tai nepadeda pašalinti trikties, kreipkitės į savo įgaliotą
techninės priežiūros centrą.

VALDYMO BLOKAS
A3305

CIO neveikia.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

PERKAITIMAS
A5022

Traukos variklis (-iai) yra per karštas (-i).
1-a fazė: greitėjimo ir greičio reguliavimas.
2-a fazė: fazinės srovės ribojimas keitiklyje (avarinio važiavi-
mo funkcija išlaikoma).
Klaida automatiškai neberodoma, kai tik temperatūra nebe-
viršija nustatytos ribos.
Jei klaida kartojasi dažnai, kreipkitės į savo įgaliotą techni-
nės priežiūros centrą

PRIEŽIŪRA
A2801
A2802
A2808
A2809
A2810
A2815

Pavarų blokas neveikia.
Atleiskite akceleratoriaus pedalą.
Jei šis klaidos pranešimas parodomas kartkartėmis, jo gali-
ma nepaisyti. Jei pakinta veikimo pajėgumai, kreipkitės į sa-
vo įgaliotą techninės priežiūros centrą.
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Pranešimo tekstas /
Klaidos kodas

Paaiškinimas

PRIEŽIŪRA
A2803
A2806

Nustatyta neutrali važiavimo kryptis.
Iš naujo pasirinkite važiavimo kryptį.
Jei šis klaidos pranešimas parodomas kartkartėmis, jo gali-
ma nepaisyti. Jei pakinta veikimo pajėgumai, kreipkitės į sa-
vo įgaliotą techninės priežiūros centrą.

PRIEŽIŪRA
A2817

Krautuvas neparengtas eksploatavimui.
Pasukite rakteliu valdomą perjungiklį į nulinę padėtį ir paleis-
kite iš naujo.
Jei šis klaidos pranešimas parodomas kartkartėmis, jo gali-
ma nepaisyti. Jei pakinta veikimo pajėgumai, kreipkitės į sa-
vo įgaliotą techninės priežiūros centrą.

MAITINIMO ŠALTINIS
A2242
A2257

Trumpasis jungimas jutiklio maitinimo šaltinyje. Krautuvu va-
žiuoti negalima.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

IŠO1
A3112
A3113

Jutiklio gedimas; hidraulinė pavara neveikia arba apribotas
jos veikimas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

IŠO2
A3117
A3118

Jutiklio gedimas; hidraulinė pavara neveikia arba apribotas
jos veikimas.
Praneškite savo įgaliotam techninės priežiūros centrui.

Bendrieji pranešimai

 PASTABA

Kai kurie iš toliau pateiktų pranešimų priklauso
nuo specialios įrangos ir gali būti rodomi ne vi-
sų krautuvų ekrane ir valdymo bloke. Todėl šie
pranešimai yra skirti tik informacijai.

Pranešimas DARBINIS STABDYS
Jei ekrane pasirodo pranešimas DARBINIS
STABDYS, praneškite įgaliotajam techninės
priežiūros centrui.

– Saugiai pastatykite krautuvą ir kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis
būtų patikrintas.

– Jei diskiniai stabdžiai rato pavaroje yra už-
blokuoti, krautuvą nuvilkite.
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Pranešimas STABDYTI

 PAVOJINGA
Pavojus gyvybei, jei krautuvas ims riedėti!
Pastatyti krautuvą neįjungus stabdžio yra pavojinga ir
draudžiama.
– Negalima krautuvo statyti nuokalnėje.
– Krautuvą palikite tik įjungę stovėjimo stabdį.
– Avariniais atvejais įtvirtinkite krautuvą, pakišdami

atramas nuokalnės pusėje.

 PASTABA

Krautuve įrengtas spyruoklinis stabdys. Išjun-
gus krautuvą, po kelių minučių blokuojami
daugiadiskiai stabdžiai ratų pavaros mecha-
nizmuose. Tačiau krautuvas vis dar gali judėti,
kol bus užblokuotos ratų pavaros. Dėl šios
priežasties prieš paliekant krautuvą stovėjimo
stabdys visada turi būti įjungiamas!

Jei krautuvą pastatysite neįjungę stovėjimo
stabdžio ir atlaisvinsite vairuotojo sėdynę,
ekrane (pasirenkama) pasirodys pranešimas
STABDYTI. Bus girdimas pasirinktinis garsi-
nis signalas.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

Pranešimas STABDYTI dings.

Krautuvas rieda net nuspaudus stovėjimo
stabdį:

– nuvažiuokite ant lygaus paviršiaus ir saugiai
pastatykite krautuvą. Jei reikia, apsaugokite
jį atramomis po ratais.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas STABDZIU DAVIKLIS
Jei ekrane pasirodo pranešimas STABDZIU
DAVIKLIS, maksimalus važiavimo greitis
bus sumažintas. Reikia patikrinti stabdžių pe-
dale esantį stabdžių daviklį.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Valdymas4
Ekrano pranešimai

 254 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Pranešimas SLAPTAZODIS PANEIGTI
Jei ekrane parodomas pranešimas SLAPTA-
ZODIS PANEIGTI, vairuotojo PIN kodas
buvo tris kartus įvestas neteisingai. Tuomet
įvestis užblokuojama ir dar kartą galima mė-
ginti tik po penkių minučių.

– Po penkių minučių įveskite vairuotojo PIN
kodą dar kartą.

Pranešimas AKCELERATORIUS
Jei ekrane parodomas pranešimas AKCELE-
RATORIUS, krautuvas lieka stovėti. Reikia
patikrinti akceleratoriaus daviklį.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Išjunkite krautuvą. Pranešimas
Jei ekrane parodomas pranešimas ISJUNG-
TI KRAUTUVA?, patvirtinamas krautuvo iš-
jungimas.

– Paspauskite atitinkamą programinį klavišą
ekrane ir valdymo bloke, kad išjungtumėte
krautuvą arba atšauktumėte veiksmą.

Pranešimas STOVEJIMO STABD AK-
TYVUS
Jei elektrinis stovėjimo stabdys yra įjungtas,
ekrane 5 sekundes bus matomas pranešimas
STOVEJIMO STABD AKTYVUS.

– Atleiskite stovėjimo stabdį, kad įjungtumėte
važiavimo režimą.

Pranešimas ATJUNGTI STOVEJIMO
STABD
Jei ekrane rodomas pranešimas ATJUNGTI
STOVEJIMO STABD, važiavimo režimo ne-
galima įjungti, kol paspaudus mygtuką bus at-
leistas stovėjimo stabdys.

– Atleiskite stovėjimo stabdį paspausdami
mygtuką.
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STOVEJIMO STABD: STABDYTI! Pra-
nešimas
Jei ekrane parodomas pranešimas STOVE-
JIMO STABD: STABDYTI!, elektrinis sto-
vėjimo stabdys yra sugedęs.

– Atleiskite stovėjimo stabdį paspausdami
mygtuką.

Pranešimas NULEISTI SAKES

 PAVOJINGA
Nuleidžiamos krautuvo dalys arba krentantis krovi-
nys gali kelti pavojų gyvybei!
Pavojinga pastatyti krautuvą su pakeltu kroviniu, tai
draudžiama bet kokiomis aplinkybėmis! Negalima
piktnaudžiauti šios funkcijos suteikiamu didesniu
saugumu ir imtis veiksmų, kurie kelia pavojų saugu-
mui.
– Prieš išlipdami iš krautuvo, visiškai nuleiskite kro-

vinį.

Šakės nenuleistos.

Jei šakės yra virš aukščio jutiklio, paleidimo
raktelis išjungiamas, o vairuotojas atsikelia
nuo sėdynės, ekrane (pasirenkama) pasirodo
pranešimas NULEISTI SAKES. Bus girdi-
mas pasirinktinis garsinis signalas.

– Nuleiskite šakes prie žemės.

Pranešimas NULEISTI SAKES išnyks.

Pranešimas VAIRAVIMAS
Jeigu ekrane rodomas pranešimas VAIRA-
VIMAS, krautuvas gali važiuoti tik avarinės
veiksenos greičiu. Reikia patikrinti posūkio
kampo daviklį.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas POSVYRI GREITIS
Jei po pasveikinimo rodinio ekrane parodomas
pranešimas POSVYRI GREITIS, šio krautu-
vo kėlimo stovo posvyrio greitis yra gerokai di-
desnis už ankstesnių šios serijos krautuvų.

7312_003-071_lt_V2
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Pranešimas AVARINIS JUNGIK

 ATSARGIAI
Įjungus avarinį išjungiklį, elektrinis stabdžio stiprintu-
vas neveikia!
Įjungus avarinį išjungiklį, pavaros bus atjungtos nuo
maitinimo įtampos tiekimo.
– Norėdami stabdyti, suaktyvinkite darbinius stab-

džius.

Krautuve yra įmontuotas avarinis išjungiklis.
Suaktyvinus šį jungiklį, užblokuojamos važiavi-
mo funkcijos ir darbinė hidraulinė sistema.

Pranešimas AVARINIS JUNGIK periodiškai
parodomas, kai tenkinami toliau nurodyti krite-
rijai.
● Rakteliu valdomas perjungiklis nustatytas į

padėtį "I"
● Įjungtas avarinis išjungiklis
● Įjungtas valdymo įrenginys

? VERTIKALI POZICIJA
Jei ekrane rodomas pranešimas VERTIKA-
LI POZICIJA, tai reiškia, kad buvo suakty-
vintas "vertikalios kėlimo stovo padėties" kali-
bravimas.

– Išsaugokite stovo padėtį arba atšaukite kali-
bravimą.

Pranešimas NUORODA
Jei šakės buvo nuleistos jau išjungus krautu-
vą, jį vėl įjungus elektroninė valdymo sistema
nesupras šakių padėties nustatymo. Dabar
krautuvu bus galima važiuoti tik lėčiau. Atsiž-
velgiant į šalių padėtį ekrane gali būti parody-
tas pranešimas NUORODA (pasirenkama). No-
rint suderinti šakių padėtį elektronine valdymo
sistema jos turi būti pakeltos.

– Įjunkite rakteliu valdomą perjungiklį.

Dabar krautuvu bus galima važiuoti tik lėčiau.
Ekrane gali būti parodytas pranešimas NUO-
RODA.

– Pakelkite šakes.

Pranešimas NUORODA išnyks arba dabar pa-
sirodys ekrane pirmą kartą, tada išnyks.

7312_003-072_lt_V3
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– Norėdami vėl važiuoti, nuleiskite šakes ne
daugiau nei 300 mm virš žemės.

Dabar transporto priemone galite važiuoti be
greičio apribojimo.

Pranešimas SAUGOS DIRZAS

 PAVOJINGA

Mirtino sužalojimo pavojus iškritus iš
krautuvo, jei jis apvirstų!
Jeigu krautuvas apvirstų, vairuotojas gali
patirti traumą, net jeigu naudojama sau-
gos sistema. Traumos riziką galima su-
mažinti naudojant ir saugos sistemą, ir
saugos diržą. Be to, saugos diržas sau-
go nuo skaudžių pasekmių dėl smūgio į
galą ar nukritus nuo rampos.
– Rekomenduojame visada naudoti

saugos diržą.

Šis mechanizmas (pasirenkamas) užtikrina,
kad, jei saugos diržu nesinaudojama arba
naudojamasi netinkamai, krautuvas važiuos tik
lėtai arba (pasirenkama) visiškai nevažiuos.

Atsižvelgiant į pasirinktą konfigūraciją, darbi-
nės hidraulinės sistemos funkcijas (pakėli-
mas / pavertimas) galima naudoti įprastai, su-
lėtintai arba jos gali būti nepasiekiamos.

Pranešimas SAUGOS DIRZAS, esant apribo-
toms važiavimo ir kėlimo funkcijoms, suaktyvi-
namas tokiomis aplinkybėmis:
● saugos diržu nesinaudojama, vairuotojo sė-

dynė užimta;
● saugos diržas nuolat užsegtas, bet vairuo-

tojo sėdynė užimama vėliau;
● saugos diržas neprisegtas įjungus rakteliu

valdomą perjungiklį;
● diržas atsegamas važiuojant.

– Jeigu parodomas pranešimas SAUGOS
DIRZAS, pagal taisyklių reikalavimus prisi-
sekite saugos diržą.

Krautuvu vėl galima naudotis be apribojimų.

Jei važiuojant atsegamas saugos diržas, apri-
bojamas krautuvo greitis arba jis visiškai su-
stabdomas.
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 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Greitį pasirinkite pagal važiavimo sąlygas!

Negalima piktnaudžiauti šios funkcijos suteikiamu di-
desniu saugumu ir imtis veiksmų, kurie kelia pavojų
saugumui.

AR TIKRAI? Pranešimas
Jei ekrane parodomas pranešimas AR TIK-
RAI?, patvirtinamas ankstesnis paraginimas.

– Paspauskite atitinkamą programinį klavišą
ekrane ir valdymo bloke, kad tęstumėte ar-
ba atšauktumėte veiksmą.

Pranešimas SEDYNES JUNGIKLIS
Krautuve yra įmontuotas sėdynės jungiklis.

Jei atsiranda pranešimas SEDYNES JUN-
GIKLIS, vairavimo funkcijos ir darbinė hi-
draulika yra blokuoti.

Pranešimas SEDYNES JUNGIKLIS įjungia-
mas šiais atvejais:
● sėdynės jungiklis neįjungtas, o akcelerato-

riaus pedalas arba vairas įjungti;
● sėdynės jungiklis neįjungtas, o darbinės hi-

draulikos valdymo prietaisas įjungtas;
● viršytas pamainos darbo laikas;
● viršytas darbo laikas.

 PASTABA

Valdymo įtaisai, parodyti paveikslėlyje toliau,
yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo jūsų krautu-
vo įrangos.
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Sėdynės jungiklis neįjungtas, o akcelerato-
riaus pedalas arba vairas įjungti

Pajudintas akceleratoriaus pedalas arba vai-
ras, nors niekas nesėdi vairuotojo sėdynėje.
Ekrane pasirodo pranešimas SEDYNES
JUNGIKLIS. Krautuvas nejudės.

– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės ir prisise-
kite saugos diržą.

Krautuvu vėl galima važiuoti be apribojimų.

Sėdynės jungiklis neįjungtas, o darbinės hi-
draulikos valdymo prietaisas įjungtas

Darbinės hidraulikos valdymo prietaisas įjun-
giamas, nors vairuotojo sėdynėje niekas nesė-
di. Ekrane pasirodo pranešimas SEDYNES
JUNGIKLIS. Darbinės hidraulikos funkcijos
veikti negali.

– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės ir prisise-
kite saugos diržą.

Darbinės hidraulikos funkcijos vėl gali veikti.

7312_003-066_lt_V2



7325_003-054_lt_V2

F1 F2



Valdymas4
Ekrano pranešimai

 260 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Viršytas pamainos darbo laikas

 PASTABA

Pamainos laiką galima reguliuoti.

Jei įjungiamas rakteliu valdomas perjungiklis ir
vairuotojas nepalieka sėdynės pasibaigus
nustatytam pamainos laikui, ekrane pasirodo
pranešimas SEDYNES JUNGIKLIS. Jis taip
pat pasirodo, jei įjungiamas darbinės hidrauli-
kos valdymo prietaisas arba nuspaudžiamas
akceleratoriaus pedalas. Atsižvelgiant į konfi-
gūraciją darbinės hidraulinės funkcijos gali būti
vykdomos paprastai, lėtai arba jų gali visai ne-
būti.

– Trumpam atsistokite nuo sėdynės, vėl atsi-
sėskite ir prisisekite saugos diržą.

Krautuvu vėl galima naudotis be apribojimų.

Viršytas darbo laikas

 PASTABA

Darbo laiką galima reguliuoti.

Jei pagrindinis jungiklis yra įjungtas, stovėjimo
stabdys atleidžiamas ir vairuotojas nepalieka
sėdynės iki nustatyto laiko ir jei per šį laiką
neįjungiamas joks darbinės hidraulikos arba
akceleratoriaus valdymo įtaisas, ekrane pasi-
rodo pranešimas SEDYNES JUNGIKLIS.
Krautuvas nejudės. Atsižvelgiant į konfigūraci-
ją darbinės hidraulinės funkcijos gali būti vyk-
domos paprastai, lėtai arba jų gali visai nebūti.

– Trumpam atsistokite nuo sėdynės, vėl atsi-
sėskite ir prisisekite saugos diržą.

Krautuvu vėl galima naudotis be apribojimų.

Pranešimas PERKAITIMAS
Jei ekrane parodomas pranešimas PERKAI-
TIMAS, eigos varikliai yra perkaitę. Krautuvo
greitėjimas ir greitis yra sumažinami.

– Leiskite krautuvui atvėsti.

– Jei klaidos pranešimas nedingsta, kreipkitės
į savo įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
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Pranešimas PRIEZIURA
Jei ekrane pasirodo pranešimas PRIEZIU-
RA, tai reiškia, kad stebint procesą įvyko klai-
da.

Todėl išjungiamas pavaros blokas.

– Rakteliu valdomą jungiklį perjunkite į "0" pa-
dėtį, tada vėl į "I" padėtį.

– Paleiskite variklį.

– Atleiskite akceleratoriaus pedalą.

– Vėl pasirinkite eigos kryptį.

 PASTABA

Jei šis klaidos pranešimas parodomas kartais,
jo galima nepaisyti. Jei pakinta veikimo pajė-
gumai, kreipkitės į savo įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.

Pranešimas NEGALIOJA
Jei ekrane parodomas pranešimas NEGA-
LIOJA, įvedant prieigos kodą buvo įvestas
neteisingas vairuotojo PIN kodas.

– Pranešimui išnykus, įveskite vairuotojo PIN
kodą iš naujo.

Su važiavimu susiję pranešimai

 PASTABA

Kai kurie iš toliau pateiktų pranešimų priklauso
nuo specialios įrangos ir gali būti rodomi ne vi-
sų krautuvų ekrane ir valdymo bloke. Todėl šie
pranešimai yra skirti tik informacijai.

Pranešimas ISM.DUJU VALYT.
Jei ekrane parodomas pranešimas ISM.DU-
JU VALYT., dalelių filtras yra pilnas.

– Regeneruokite dalelių filtrą.
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 PASTABA

Jei ekrane pranešimas ISM.DUJU VALYT.
rodomas vykstant regeneracijai, įvyko gedi-
mas.

● Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui

Pranešimas ISM.DUJU VALYT. PA-
LAUKITE
Jei ekrane parodomas pranešimas ISM.DU-
JU VALYT. PALAUKITE, vyksta dalelių fil-
tro regeneracija.

– Palaukite, kol bus atlikta dalelių filtro rege-
neracija.

ISM.DUJU VALYT. TECH.PRIEZ.! ! !
Pranešimas
Jei ekrane parodomas pranešimas ISM.DUJU
VALYT. TECH.PRIEZ.!, ! ! tai reiškia, kad
dalelių filtro regeneracija nebuvo atlikta laiku.
Dalelių filtro sistemą būtina suremontuoti įga-
liotajame techninės priežiūros centre.

– Kad išvengtumėte žalos, nenaudokite krau-
tuvo tol, kol jis bus sutaisytas.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas ISJUNGIMO REZ
Kai suaktyvinamas automatinis išjungimas,
ekrane parodomas pranešimas ISJUNGIMO
REZ; žr. skyrių "Automatinis vidaus degimo
variklio išjungimas (pasirenkamoji įranga)".

– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės.

Pranešimas išnyksta, o krautuvas vėl paruoš-
tas naudoti.

ADBLUE SKUBU! Pranešimas
Jei „AdBlue®“ lygis nebesiekia 2 litrų, važiavi-
mo greitis apribojamas iki 2 km/val.

– Išlaikykite AdBlue® kokybę; žr. skyrių
"Techninės priežiūros duomenų lentelė".

– Įpilkite daugiau AdBlue®.
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Pranešimas ADBLUE UZPILDYMO LY-
GIS
Jei smarkiai sumažėja AdBlue® bako pripildy-
mo lygis, valdymo bloko ekrane pasirodo pra-
nešimas ADBLUE FILLING LEVEL („Ad-
Blue“ pripildymo lygis).

Jei pasiekiamas „AdBlue®“ 2 litrų pripildymo
lygis, važiavimo greitis apribojamas iki 5 km/
val.

– Išlaikykite AdBlue® kokybę; žr. skyrių
"Techninės priežiūros duomenų lentelė".

– Įpilkite daugiau AdBlue®.

Pranešimas ADBLUE REFILL 5l
Jei parodomas pranešimas ADBLUE RE-
FILL 5l, reikia pripilti maks. 5 litrus Ad-
Blue®.

– Išlaikykite AdBlue® kokybę; žr. skyrių
"Techninės priežiūros duomenų lentelė".

– Įpilkite daugiau AdBlue®.

Pranešimas ADBLUE KOKYBE
Krautuve yra jutiklis, kuris matuoja išmetamųjų
dujų, išvalytų su AdBlue®, kokybę.

Jei suprastėja išmetamųjų dujų kokybė, ekra-
ne ir valdymo bloke parodomas pranešimas
ADBLUE KOKYBE.

Jei išmetamųjų dujų kokybė ir toliau prastėja,
važiavimo greitis apribojamas iki 5 km/h.

– Išlaikykite AdBlue® kokybę; žr. skyrių
"Techninės priežiūros duomenų lentelė".

– Įpilkite daugiau AdBlue®.

ADBLUE KOKYBE SKUBU! Praneši-
mas
Jei kokybės jutiklis aptinka išmetamųjų dujų,
išvalytų su AdBlue®, kokybės suprastėjimą,
parodomas pranešimas ADBLUE KOKYBĖ
SKUBU! rodomas valdymo bloko ekrane.

Vairavimo greitis negali viršyti 2 km/val.
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– Išlaikykite AdBlue® kokybę; žr. skyrių
"Techninės priežiūros duomenų lentelė".

– Įpilkite daugiau AdBlue®.

Pranešimas PELENU APKROVA
Jei ekrane pasirodo pranešimas PELENU
APKROVA, tai reiškia, kad dalelių filtrą užkim-
šo pelenai. Remontą turi atlikti įgaliotasis tech-
ninės priežiūros centras.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas PASILDYTI
Jei ekrane pasirodo pranešimas PASILDY-
TI, vyksta variklio pašildymas.

Pašildymas gali trukti iki 22 sekundžių. Jei va-
riklis jau yra darbinės temperatūros, pašildy-
mas nenaudojamas.

– Kai pranešimas išnyksta, paleiskite variklį.

Pranešimas HIBRIDINE SISTEMA
Jei ekrane rodomas pranešimas HIBRIDINE
SISTEMA, tai reiškia, kad dėl klaidos yra iš-
jungta energijos saugojimo sistema.

Krautuvas ir toliau veikia. Tačiau nežymiai pa-
didėja degalų sąnaudos.

– Klaidai ištaisyti kreipkitės į įgaliotąjį techni-
nės priežiūros centrą.

Pranešimas HIDRAULINIS SIURBLYS
Jei ekrane parodomas pranešimas HIDRAU-
LINIS SIURBLYS, tai reiškia, kad kilo hi-
draulinio siurblio tūrio valdymo klaida.

Gali kilti dyzelinio variklio perkrova ir dėl per-
krovos gali užgesti variklis. Dėl to neveiks vai-
ro stiprintuvas ir regeneracinis stabdymas. To-
dėl toliau naudoti krautuvą draudžiama. Vaira-
vimo greitis negali viršyti 5 km/h.

– Klaidai ištaisyti kreipkitės į įgaliotąjį techni-
nės priežiūros centrą.
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Pranešimas DEGALU FILTRAS
Degalų filtras turi lygio indikatorių, ekrane ir
prietaise rodantį vandens susikaupimą filtre.
Jei ekrane pasirodo pranešimas DEGALU
FILTRAS, tai reiškia, kad degalų filtras priso-
tintas vandens. Šį vandenį reikia išleisti.

– Išleiskite vandenį iš degalų filtro.

Pranešimas AUSALO LYGIS
Jei ekrane pasirodo pranešimas AUSALO
LYGIS, aušinimo skysčio lygis yra per žemas.

– Patikrinkite aušalo lygį ir papildykite, jei rei-
kia.

 DĖMESIO
Variklio sugadinimo rizika!
Jei aušinimo skysčio yra per mažai, aušinimo siste-
ma yra nesandari.
– Patikrinkite, ar aušinimo sistemoje nėra protėkių;

žr. "Radiatoriaus valymas, sandarumo tikrinimas".

Pranešimas TUSCIAS
Jei ekrane mirksi pranešimas TUSCIAS, dujų
beveik nebeliko.

– Pakeiskite suskystintųjų dujų cilindrą arba
pripildykite suskystintųjų dujų rezervuarą.

Pranešimas GENERATORIUS
Jei ekrane pasirodo pranešimas GENERATO-
RIUS, tai reiškia, kad generatorius nebeįkrau-
na starterio baterijos.

Tai gali įvykti dėl šių priežasčių:
● laisvas arba pažeistas pavaros diržas;
● elektros tiekimas į generatorių arba iš jo yra

sutrikęs;
● generatorius yra sugedęs.

 PASTABA

Gedimo greitai nepataisius, starterio akumulia-
torius išsikrauna ir krautuvo naudoti nebegali-
ma.
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– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

SUSKYSTINTUJU DUJU AUTOMOBI-
LIS Pranešimas VOZTUVAS
Jei ekrane parodomas pranešimas SUSKYS-
TINTUJU DUJU AUTOMOBILIS VOZTU-
VAS, kai suskystintųjų dujų variklis yra išjung-
tas ir variklis neišsijungia maždaug 60 sekun-
džių, yra klaida.

Iš pradžių dar galite dirbti krautuvu. Klaidos
pranešimas rodomas ekrane ir valdymo bloke,
kol klaidą ištaiso įgaliotojo techninės priežiū-
ros centro atstovas.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas ORO FILTRAS
Jei ekrane rodomas pranešimas ORO FIL-
TRAS, filtro įdėklą arba filtro kasetę reikia pa-
keisti.

– Pakeiskite filtro įdėklą arba filtro kasetę.

Pranešimas ALYVOS SLEGIS

 DĖMESIO
Variklio sugadinimo rizika!
Jei ekrane pasirodo pranešimas ALYVOS SLEGIS,
variklio alyvos slėgis yra per žemas.
– Nedelsdami išjunkite variklį.

Pranešimas gali būti rodomas dėl įvairių prie-
žasčių:
● perkaitęs variklis
● nepakanka alyvos
● alyva nepakankamai klampi
● pažeistas variklis

– Patikrinkite variklio alyvos lygį.

– Jei reikia, pakeiskite variklio alyvą.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.
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Pranešimas REGENERACIJA BAIGTA
Jei ekrane pasirodo pranešimas REGENERA-
CIJA BAIGTA, regeneracija pastačius krau-
tuvą yra baigta. Krautuvas vėl paruoštas dar-
bui.

Pranešimas SCR SISTEMOS TECHNI-
NE PRIEZIURA
Jei ekrane parodomas pranešimas SCR
SISTEMOS TECHNINE PRIEZIURA, yra
gedimas SCR išmetamųjų dujų valymo siste-
moje.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

Pranešimas SCR SISTEMOS SUTRIKI-
MAS
Jei ekrane parodomas pranešimas SCR
SISTEMOS SUTRIKIMAS, yra gedimas
SCR išmetamųjų dujų valymo sistemoje.

– Praneškite įgaliotajam techninės priežiūros
centrui.

PARK. REG. SKUBU! ! ! Pranešimas
Jei ekrane rodomas pranešimas PARK.
REG.? SKUBIAI! ! ! , būtina skubiai at-
likti dalelių filtro regeneraciją pastačius krautu-
vą.

– Atlikite regeneraciją pastačius krautuvą.

Kol nebus atlikta regeneracija pastačius krau-
tuvą, didžiausias krautuvo greitis sumažina-
mas iki 2 km/h. Kėlimo greitis ribojamas.

PARK. REG. Pranešimas KLAIDA
Jei ekrane rodomas pranešimas PARK.
REG. KLAIDA, regeneracija pastačius krau-
tuvą buvo pertraukta įjungiant stovėjimo stabdį
arba dėl vidaus degimo variklio gedimo.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Regeneracijos pastačius krautuvą paleidi-
mas iš naujo

– Jei stovėjimo stabdys nebuvo įjungtas, bet
pranešimas PARK. REG. KLAIDA vis
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tiek yra rodomas, praneškite įgaliotajam
techninės priežiūros centrui.

START PARK. REG.? Pranešimas
Jei ekrane pasirodys pranešimas START
PARK. REG.? , krautuvas yra parengtas re-
generacijai pastačius krautuvą.

– Atlikite regeneraciją pastačius krautuvą.

Pranešimas START IC VARIKLIS
Jei ekrane pasirodo pranešimasSTART IC
VARIKLIS, galima paleisti krautuvo vidaus
degimo variklį.

– Paleiskite variklį.
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Degalų įpylimas
Suskystintų dujų baliono keitimas

 PAVOJINGA

Jei suskystintos dujos nuteka, kyla
sprogimo pavojus!
Suskystintų dujų balionų, kurių patikrini-
mo galiojimo laikas baigėsi, naudoti ne-
galima.

Bet kokiu atveju būtina laikytis patikrini-
mo intervalų, nurodytų slėginių įrenginių
direktyvoje. Galioja naujausia patikros
data, nurodyta ant suskystintųjų dujų ci-
lindro. Laikykitės atitinkamos šalies na-
cionalinių reikalavimų!
– Išjunkite variklį.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos.
– Įsitikinkite, kad suskystintų dujų balio-

nai yra aprobuoti.
– Su suskystintųjų dujų balionu dirbkite

tik gerai vėdinamose patalpose; ne-
keiskite jo netoli žemėje esančių
angų.

– Laikykitės saugos taisyklių dirbdami
su suskystintomis dujomis.

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
Norint lengviau atidaryti arba uždaryti
įrangą, draudžiama naudotis kalamai-
siais įrankiais.

 PAVOJINGA

Atvira liepsna, iki raudonumo įkaitę ob-
jektai ir pan. gali sukelti sprogimą.
Užšalusias sistemos dalis galima atšildy-
ti tik karštu vandeniu, karštais smėlio
maišais ar pan.

Visada laikykitės toliau nurodytų saugos tai-
syklių.
● Laikykitės suskystintąsias dujas naudojan-

čių transporto priemonių saugos nurodymų
● Balionus keisti gali tik apmokyti darbuotojai.
● Prieš atlaisvindami vamzdžio ir žarnos jung-

tis, uždarykite cilindro vožtuvus ir pagrindi-
nius atjungimo vožtuvus.
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● Cilindro jungiamąsias veržles iš pradžių at-
laisvinkite tik iš lėto ir truputį, nes pradės
veržtis vamzdyje likusios dujos.

● Suskystintųjų dujų vamzdynus ir susijusius
priedus bei suskystintųjų dujų rezervuarus
draudžiama neleistinai įkaitinti.

● Keičiamos suskystintųjų dujų talpyklos (su-
skystintųjų dujų balionai) ant krautuvo turi
būti guldomos horizontaliai, o jų žiedų ang-
os nukreipiamos žemyn.

● Įstatant ir išimant cilindrą, jo vožtuvo dujų
išleidimo jungtis turi būti tvirtai užsandarinta
antveržle naudojant veržliaraktį.

● Prieš prijungiant suskystintųjų dujų cilind-
rus, būtina patikrinti vamzdžių jungtis ir įsiti-
kinti, kad jos yra geros būklės.

● Nuėmus, cilindrų dangteliai turi būti nedel-
siant užsukti ant cilindrų su antveržle.

● Sklendes reikia atidaryti lėtai.
● Nesandarių dujų cilindrų pakartotinai nau-

doti negalima. Laikantis visų atsargumo
priemonių nesandarius dujų cilindrus būtina
nedelsiant išpučiant ištuštinti lauke ir pažy-
mėti kaip nesandarius.

● Jei atgabentas dujų cilindras yra pažeistas,
reikia nedelsiant apie tai pranešti tiekėjui ar
jo atstovui (aptarnavimo stoties operatoriui
ar pan.); jei įmanoma, padarykite tai raštu.

● Net jei neįvyko nelaimingas atsitikimas, apie
visus su dujų cilindrais arba suskystintųjų
dujų sistemomis susijusius sprogimus būti-
na nedelsiant pranešti darbdavio atsakomy-
bės draudimo asociacijai ir atsakingam pre-
kybos priežiūros atstovui (taikoma Vokietijo-
je). Pažeistas dalis būtina rūpestingai sau-
goti, kol bus baigtas tyrimas. Laikykitės ati-
tinkamos šalies nacionalinių reikalavimų!

● Keičiamas suskystintųjų dujų talpyklas gali-
ma keisti tik saugyklose, kuriose nėra sąly-
gų susidaryti pavojingam sprogiam mišiniui.

 ATSARGIAI

Suskystintos dujos gali sukelti odos nu-
šalimą.
– Mūvėkite apsaugines pirštines.
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– Uždarykite baliono vožtuvą (1).

– Tvirtai suimkite rankomis jungiamąją įmovą
(3) ir atsargiai atleiskite sujungimo veržlę
(2) (kairysis sriegis).

– Pakreipkite įtempimo įrenginio rankeną (4)
aukštyn ir ištraukite kablį (6) iš tvirtinimo lai-
kiklio.

– Nuimkite baliono laikiklio (5) viršutinę dalį.

– Tuščią dujų balioną pakeiskite pilnu.

– Montuodami dujų balioną, įsitikinkite, kad
užsukama baliono sklandinio vožtuvo jung-
tis yra nukreipta vertikaliai žemyn.

– Apsaugokite dujų balioną tinkamai įstatyda-
mi baliono laikiklį.

– Atidarykite baliono vožtuvą (1) lėtai sukdami
žvaigždės formos rankeną prieš laikrodžio
rodyklę.

– Patikrinkite, ar neapledijo žarna arba sujun-
gimo varžtų jungtys.

 PAVOJINGA

Jei suskystintos dujos nuteka, kyla
sprogimo pavojus!
Neveskite variklio, jei yra dujų nuotėkis,
dujų kvapas ir pan.
– Vėl uždarykite baliono vožtuvą.
– Praneškite savo vadovui arba įgalio-

tajam techninės priežiūros centrui.
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Suskystintųjų dujų baliono keitimas
dvigubo baliono laikiklyje

 PAVOJINGA

Jei suskystintosios dujos nuteka, kyla
sprogimo pavojus!
Nutekėjus suskystintoms dujoms ir joms
pasiekus liepsnos šaltinius, gali kilti su-
nkios avarijos.
– Nenaudokite suskystintųjų dujų balio-

nų, kurių techninės patikros terminas
pasibaigęs.

– Laikykitės slėgio įrangos direktyvoje
nurodytų tikrinimo intervalų. Galioja
naujausia patikros data, nurodyta ant
suskystintųjų dujų baliono. Laikykitės
atitinkamos šalies nacionalinių reika-
lavimų!

– Išjunkite variklį.
– Nerūkykite ir nenaudokite atviros

liepsnos / žiebtuvėlio.
– Pasirūpinkite, kad būtų naudojami

leistini suskystintųjų dujų balionai.
– Su suskystintųjų dujų balionu dirbkite

tik gerai vėdinamose patalpose; ne-
keiskite jo netoli žemėje esančių
angų.

– Atitirpinti užšalusias sistemos dalis
galima tik karštu vandeniu, karštais
smėlio maišais ar pan.

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
– Atidarydami ir uždarydami nenaudoki-

te kalimo įrankio.

 ATSARGIAI

Suskystintosios dujos gali sukelti odos
nušalimą!
– Mūvėkite apsaugines pirštines.

Abiejų dujų balionų keitimo procesas yra vie-
nodas.
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– Uždarykite ketinamo pakeisti dujų baliono
vožtuvą (1).

– Tvirtai suimkite rankomis jungiamąją įmovą
(3) ir atsargiai atleiskite sujungimo veržlę
(2) (kairysis sriegis).

– Pakreipkite įtempimo įrenginio rankeną (4)
aukštyn ir ištraukite kablį (5) iš laikiklio.

– Nuimkite baliono laikiklio (6) viršutinę dalį.

– Išimkite tuščią dujų balioną ir užsukite balio-
no dangtelį (7).

– Įstatykite pilną dujų balioną.

– Montuodami dujų balioną, įsitikinkite, kad
užsukama baliono išjungimo vožtuvo jungtis
yra nukreipta vertikaliai žemyn.

– Įstatykite viršutinę baliono laikiklio dalį.

– Pritvirtinkite kablį prie laikiklio ir pasukite
įtempimo įtaiso rankeną žemyn.

– Tvirtai suimkite rankomis jungiamąją įmovą
ir priveržkite sujungimo veržlę.

– Atidarykite baliono vožtuvą lėtai sukdami
žvaigždės formos rankeną prieš laikrodžio
rodyklę.

– Patikrinkite, ar žarna ir jungiamojo varžto
jungtys neapledėję.

Suskystintų dujų rezervuaro užpil-
dymas

 PAVOJINGA

Nutekėjus suskystintoms dujoms gali-
mas sprogimas!
Pildant suskystintųjų dujų baką (1) išsi-
liejusios dujos gali sprogti, jei pasiektų
ugnies šaltinius, ir dėl to gali kilti sunkios
avarijos.
– Išjunkite variklį.
– Nerūkykite ir nesinaudokite atvira

liepsna / ugnimi.
– Laikykitės darbo su suskystintomis

dujomis saugos taisyklių; žr. ⇒ Skyrius
"Suskystintosios dujos", Puslapis 45
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 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
Sklendės arba fiksavimo dangtelio nega-
lima atidaryti ar uždaryti kalimo įrankiais.

 PAVOJINGA

Atitirpdant dujų sistemą galimas sprogi-
mas!
Dėl per didelio karščio, atviros liepsnos,
šviečiančių ir kibirkštis skleidžiančių ob-
jektų dujos gali užsidegti ir sprogti. Užša-
lusias sistemos dalis atitirpinti galima tik
naudojant šiltą orą, šiltą vandenį, šiltus
smėlio maišus ir pan. Naudojamos šilu-
mos temperatūra turi neviršyti 50 °C. Ne-
galima pūsti šilto oro tiesiogiai šildymo
įrenginiu, pvz., karšto oro pūtikliu. Dujos
gali užsidegti tokio tipo įrenginių kaitini-
mo ritėje. Pūsti šiltą orą šilto oro žarna
leidžiama.
– Užšalusias sistemos dalis atitirpinkite

< 50 °C temperatūroje.
– Šildymo įrenginius reikia statyti sau-

giu atstumu nuo krautuvo.
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 PAVOJINGA
Nepaisant nurodymų kyla sprogimo pavojus!
– Laikykitės saugos patikros rekomendacijų krautu-

vams su suskystintosiomis dujomis ir pildymo sto-
ties saugos informacijos!

– Suskystintų dujų rezervuarą leiskite pildyti tik ap-
mokytiems asmenims.

– Suskystintų dujų rezervuarus pildykite tik tose pil-
dymo kolonėlėse, kurios nereikalauja išankstinio
leidimo.

– Prieš prijungdami pistoleto tipo tūtą patikrinkite, ar
suskystintų dujų rezervuaras (1) ir jungiamosios
detalės (2) neturi jokių defektų ir įsitikinkite, kad
nepasibaigęs ant konteinerio nurodytas techninės
patikros terminas.

– Visada laikykitės techninės patikros termino, nuro-
dyto slėginių indų koduose. Naujausia patikrinimo
data, pažymėta ant indo, yra galiojimo pabaigos
data. Nenaudokite rezervuarų, kurių techninės pa-
tikros terminas pasibaigęs. Laikykitės šalyje galio-
jančių taisyklių!

– Jei aptikote trūkumų ar pasibaigė techninės patik-
ros terminas, suskystintų dujų rezervuaro nepildy-
kite.

– Skystų dujų vamzdynus ir susijusius priedus bei
suskystintų dujų rezervuarus draudžiama neleisti-
nai įkaitinti.

– Apie dujų balionų ar suskystintų dujų sistemų
sprogimus reikia nedelsiant pranešti darbdavių
draudimo nuo atsakomybės už žalą darbuotojų
sveikatai ar gyvybei asociacijai ir atsakingai pra-
monės inspekcijai, net jei nelaimingas atsitikimas
neįvyko (taikoma Vokietijoje). Saugokite sugadin-
tas dalis, kol pasibaigs tyrimas. Laikykitės šalyje
galiojančių taisyklių!

– Keičiamas suskystintų dujų talpyklas galima keisti
tik saugyklose, kuriose nėra sąlygų susidaryti
sprogimą galinčioms sukelti aplinkybėms.

 PASTABA

Rekomenduojame užpildyti baką prieš prade-
dant darbą, kai mašina dar šalta. Jei yra dide-
lis temperatūros skirtumas tarp lauke esančios
saugyklos ir krautuvo rezervuaro, siurblio slė-
gio gali nepakakti normaliam pildymui.

– Išjunkite variklį ir šildymo sistemą.

 ATSARGIAI

Suskystintos dujos gali sukelti odos nu-
šalimą!
– Mūvėkite apsaugines pirštines.
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– Uždarykite vožtuvą (3).

– Nusukite ir nuimkite uždarantį gaubtelį nuo
(5) pildymo vožtuvo.

– Patikrinkite, ar švarus pistoleto tipo tūtų jun-
giamasis sriegis.

– Saugiai prijunkite pistoleto tipo tūtą prie pil-
dymo vožtuvo.

– Atidarykite pagrindinį suskystintų dujų pildy-
mo kolonėlės išjungimo vožtuvą, įjunkite
siurblio variklį ar pistoleto tipo tūtą ir pildyki-
te tol, kol pildymą sustabdys rezervuare įtai-
sytas vožtuvas.

Užpildomas kiekis: apytiksliai 70 litrų

– Išsijungus rezervuaro vožtuvui, nedelsdami
atleiskite pistoleto tipo tūtos įjungimo svirtį ir
užbaikite pildymą.

– Išjunkite siurblio variklį ir uždarykite pagrin-
dinį suskystintų dujų pildymo kolonėlės iš-
jungimo vožtuvą.

 DĖMESIO
Suskystintų dujų rezervuarą galima papildyti nepa-
kankamai ar perpildyti!
– Pildykite suskystintų dujų rezervuarą tol, kol išsi-

jungs rezervuaro vožtuvas.
– Nepildykite pagal užpildymo lygio rodinį (4).

– Atsargiai nusukite pistoleto tipo tūtas nuo
pildymo vožtuvo.

– Užsukite uždarantį gaubtelį(5) atgal ant pil-
dymo vožtuvo.

 PAVOJINGA
Jei atsiranda nukrypimų, galimas sprogimo pavo-
jus!
Jei pildant įvyktų šiame vadove neaptartų netikėtumų
ar incidentų, jie gali sukelti sunkias nelaimes. Ne-
delsdami imkitės šių veiksmų.
– Tuoj pat nutraukite rezervuaro pildymą. Jei įmano-

ma, ištraukite pistoleto tipo antgalį ir užsukite fik-
savimo dangtelį.

– Kreipkitės į savo vadovą, įmonės transporto vado-
vą ar „STILL“ techninės priežiūros centrą.

– Jei dujų sistemoje įvyktų gedimas, nenaudokite
krautuvo kol gedimas nebus pašalintas.
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Elgesys avarijos atveju
Avarinis išjungimas

 ATSARGIAI
Įjungus avarinio išjungimo jungiklį elektrinis stabdžio
stiprintuvas neveikia!
Suaktyvinus avarinį išjungiklį bus nutrauktas energi-
jos tiekimas į pavarų bloką. Elektrinis stabdys nuo-
kalnėje krautuvo nesulaiko.
– Avarinį išjungiklį naudokite avariniu atveju arba jei

atliekamas funkcijų patikrinimas.
– Norėdami stabdyti, suaktyvinkite darbinius stab-

džius.

 ATSARGIAI
Įjungus avarinį išjungiklį neveikia vairo stiprintuvas!
Krautuve yra hidraulinė vairo stiprintuvo sistema.
Įjungus avarinį išjungiklį, hidraulinė sistema visiškai
išjungiama. Vairavimo jėgą didina likusi avarinė vairo
mechanizmo funkcija.
– Avarinį išjungiklį naudokite avariniu atveju arba jei

atliekamas funkcijų patikrinimas.
– Vairuokite naudodami didesnę jėgą.

 PASTABA

Avarinis išjungiklis įrengtas tik suskystintųjų
dujų krautuvuose su svirtele „4Plus“ (pasiren-
kama).

Įjungus avarinį išjungiklį važiavimo režimu taip
pat išsijungia regeneracinis stabdys, hidrauli-
nė sistema ir pavarų dėžė. Pasekmės bus to-
kios:
● Atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo progra-

mą, atleidus akceleratoriaus pedalą krautu-
vo greitis nesumažėja. Krautuvas sustoja

● Nuspaudus stabdžių pedalą, jo eigos pra-
džioje elektrinis stabdys neveiks. Norint
stabdyti krautuvą mechaniniu stabdžiu, rei-
kia labiau nuspausti stabdžių pedalą

● Nuolydyje transporto priemonę galima išlai-
kyti tik mechaniniu, o ne elektriniu stabdžiu.

● Neveikia vairo stiprintuvas. Vairavimo jėgą
didina likusi avarinė vairo mechanizmo
funkcija.

● Hidraulinės funkcijos neveikia
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Veiksmai, jei krautuvas apsiverčia

 PAVOJINGA
Krautuvui apsivertus vairuotojas gali iškristi, o krau-
tuvas jį gali prispausti ir mirtinai sužaloti. Pavojus
gyvybei.
Jei nepaisoma šiame naudojimo vadove nuorodytų
apribojimų, pvz., važiuojama itin stačiomis įkalnėmis
ar netinkamai pasirenkamas greitis posūkiuose,
krautuvas gali apvirsti. Jei krautuvas pradeda virsti,
jokiu būdu nelipkite iš krautuvo. Taip padidėja pavo-
jus, kad krautuvas jus prispaus.
– Neatsisekite saugos diržo.
– Niekada nešokite iš krautuvo.
– Jei krautuvas apsiverčia, būtina laikytis elgesio

taisyklių.

Ką daryti, jei krautuvas apsiverčia:

– Rankomis laikytis už vairo.

– Pėdas atremti į specialią vietą pėdoms.

– Susilenkite virš vairo.

– Susilenkite priešinga virtimui kryptimi.

Avarinis plaktukas
Šiuo avariniu plaktuku vairuotojas gali išsilais-
vinti, jei jis įstringa kabinoje pavojingų situacijų
atveju, pavyzdžiui, jei krautuvas apsiverčia ir
kabinos durų negalima atidaryti.

Viengubo stiklo apsauginį langą sąlyginai sau-
gu sudaužyti avariniu plaktuku, kad vairuoto-
jas galėtų išsigelbėti arba jį būtų galima išgel-
bėti iš pavojingos zonos.

Avarinio plaktuko naudojimas

 ATSARGIAI
Sudaužyto stiklo šukės yra pavojingos ir gali sužaloti!
Daužant kabinos stiklą, stiklo šukių gali patekti ant
veido, jos gali supjaustyti odą arba pažeisti akis.
Daužiant stiklą veidą reikia nusukti ir užsidengti lais-
va ranka.
– Dauždami stiklą saugokite veidą.

– Ištraukite avarinį plaktuką iš laikiklio už ran-
kenos.
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– Stipriai daužkite stiklą vienu iš dviejų avari-
nio plaktuko metalinių galų, kol stiklas bus
sudaužytas.
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Avarinis nuleidimas
Jei hidraulinis valdiklis sugenda, kai krovinys
pakeltas, galima atlikti avarinį nuleidimą. Tam
tikslui skirtas avarinio nuleidimo varžtas yra
ant hidraulinio valdymo bloko.

 PAVOJINGA

Nuleidžiamos krautuvo dalys ar kren-
tantis krovinys gali kelti pavojų gyvybei.
– Nevaikščiokite po pakeltu kroviniu.
– Laikykitės toliau nurodytų veiksmų.

 ATSARGIAI
Krovinys nuleidžiamas!
Nuleidimo greitis reguliuojamas atsukant avarinio nu-
leidimo varžtą.
– Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus punktus.

Nepamirškite:
● Sukimo momentas:

maks. 2,5 Nm
● Šiek tiek atsukus:

krovinys nuleidžiamas lėtai
● Atsukus daug:

krovinys nuleidžiamas greitai
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Vožtuvo blokas (1) yra po grindų plokšte. Še-
šiakampis lizdinis veržliaraktis (2) yra pritvirtin-
tas šalia variklio valdymo bloko. Abu šiuos
komponentus galima pasiekti atidarius variklio
gaubtą. Šis šešiakampis lizdinis veržliaraktis
visą laiką turi būti laikomas krautuve.

– Atidarykite variklio gaubtą, žr. "Variklio
gaubto atidarymas".

– Išimkite šešiakampį lizdinį veržliaraktį (2) iš
tvirtinimo atramos.
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– Šešiakampiu lizdiniu veržliarakčiu pasukite
ir atlaisvinkite avarinio nuleidimo varžtą (3)
ant vožtuvų bloko ne daugiau 1,5 pasukimo.

 PAVOJINGA
Nuleidžiamos krautuvo dalys arba krentantis krovi-
nys gali sukelti pavojų gyvybei.
Nuleidimo greitį galima kontroliuoti daugiau ar ma-
žiau atsukant varžtą:
– Atsukus minimaliai: krovinys nuleidžiamas lėtai.
– Atsukus maksimaliai: krovinys nuleidžiamas grei-

tai.

– Nuleidę krovinį, įsukite avarinio nuleidimo
varžtą(3) atgal.

Prisukimo momentas: ne daugiau kaip 2,5
Nm

– Vėl įdėkite kampinį atsuktuvą į įrengtą tvirti-
nimo atramą.

– Uždarykite variklio gaubtą, žr. "Variklio
gaubto uždarymas".

 PAVOJINGA
Jei krautuvas naudojamas užblokavus hidraulikos
valdiklį, padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus!
– Po avarinio nuleidimo procedūros pasirūpinkite,

kad jūsų krautuvo gedimą ištaisytų įgaliotasis
techninės priežiūros centras.


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Vilkimas

 PAVOJINGA
Avarijos rizika dėl velkančiosios transporto priemo-
nės stabdžių sistemos gedimo!
Jei velkančiosios transporto priemonės stabdžių sis-
tema nėra pakankamo dydžio, transporto priemonė
negali saugiai stabdyti arba stabdžiai gali nebeveikti.
Velkančioji transporto priemonė turi būti sukurta taip,
kad sugertų traukimo ir stabdymo jėgą, kurią gene-
ruoja tempiamas nestabdomas krovinys (bendrąjį
krautuvo svorį).
– Patikrinkite velkančiosios transporto priemonės

traukimo ir stabdymo jėgas.

 PAVOJINGA
Jei stabdoma velkančiąja transporto priemone, į ją
gali atsitrenkti krautuvas!
Jei abipusiam galios paskirstymui velkant nenaudoja-
ma standžioji jungtis, krautuvas gali atsitrenkti į vel-
kančiąją transporto priemonę, kai ši stabdo. Saugu-
mo sumetimais naudokite patikrintą traukimo strypą.
– Naudokite patikrintą traukimo strypą.

 DĖMESIO
Jei krautuvo pavara tarp pavaros variklio ir pavaros
ašies nėra blokuojama, pavara gali būti sugadinta.
– Eigos krypties jungiklį nustatykite į neutralią pa-

dėtį.

 PAVOJINGA
Kai važiuojama, zonoje tarp krautuvo ir velkančio-
sios transporto priemonės kyla mirtinų sužeidimų
pavojus!
Užtikrinkite, kad velkančiosios transporto priemonės
vairuotojas ir mechanikas, kuris prikabina traukimo
strypą, žinotų apie galimus pavojus. Kai tvirtinate vil-
kimo strypą, visada vadovaukitės šalia esančio ant-
rojo asmens nurodymais, kaip manevruoti velkančią-
ją transporto priemonę.
– Manevruokite padedant antrajam asmeniui.

 DĖMESIO
Sunkiai valdoma! Kai neveikia hidraulika, neveikia
vairo stiprintuvas!
– Pasirinkite vilkimo greitį taip, kad bet kada galėtu-

mėte suvaldyti ir sustabdyti krautuvą bei velkan-
čiąją transporto priemonę.

6036Ba-0265060_003-070                       
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 DĖMESIO
Jei velkamas krautuvas nevairuojamas, jis gali neval-
domai pakrypti!
– Velkamą krautuvą turi vairuoti vairuotojas.
– Velkamo krautuvo vairuotojas turi sėdėti vairuoto-

jo sėdynėje, o prieš pradedant vilkti, jis turi užsi-
segti saugos diržą.

– Jei įmanoma, įjunkite esamas tvirtinimo sistemas.

– Iškraukite krovinį ir nuleiskite šakes, kad jos
būtų prie grindų.

– Eigos krypties perjungiklį nustatykite į neut-
ralią padėtį.

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Išjunkite jungiklį su rakteliu.

– Patikrinkite velkančiosios transporto prie-
monės traukimo ir stabdymo jėgas.

– Nurodant antram asmeniui, manevruokite
velkančia transporto priemone iki krautuvo.

– Vilkimo strypą pritvirtinkite prie velkančio-
sios transporto priemonės priekabos prijun-
gimo įtaiso ir krautuvo.

– Atsisėskite ant velkamo krautuvo vairuotojo
sėdynės ir prisisekite saugos diržą.

– Jei įmanoma, įjunkite esamas tvirtinimo sis-
temas.

– Atleiskite stovėjimo stabdį.

– Pasirinkite vilkimo greitį

– Vilkite krautuvą.

– Nuvilkę, įtvirtinkite krautuvą, kad nenuriedė-
tų (pvz., įjungdami stovėjimo stabdį arba
panaudoję ratų blokavimo atramą).

– Išimkite vilkimo strypą.
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Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus

 PAVOJINGA

Sprogimo dėl kibirkščių išlydžio pavo-
jus!
Jei krautuvo elektros sistema įjungta ar
srovę perduodantis kabelis susiliečia su
metaline krautuvo dalimi, gali susidaryti
kibirkščių. Dėl to gali sprogti nutekančios
dujos.
– Jei krautuvas ilgą laiką buvo nenau-

dojamas, taip pat prieš pradėdami
darbą, prieš užvesdami krautuvą įsiti-
kinkite, kad uždaros patalpos yra ge-
rai vėdinamos.

– Metalinės krautuvo dalys turi neliesti
jungiamųjų gnybtų.

 PASTABA

Turi būti 12 V maitinimo šaltinis (pvz., antras
tokio pat tipo šakinis krautuvas).

 ATSARGIAI
Trumpojo jungimo pavojus, jei sujungimo gnybtai pri-
jungiami arba atjungiami netinkama seka!
Jei neigiamo poliaus kabelis prijungiamas prie aku-
muliatoriaus neigiamo poliaus kontaktų, abi dalys
taip pat laidžiai sujungiamos. Jei teigiamo poliaus ka-
belis susiliečia su viena iš dviejų dalių toliau jungiant
kabelius, gali įvykti trumpasis jungimas.
– Prijungdami ir atjungdami sujungimo gnybtus lai-

kykitės tinkamos sekos.

– Atidarykite šoninį dangtelį, žr. ⇒ Skyrius "Šo-
ninio techninės priežiūros gaubto atidary-
mas", Puslapis 320

– Paleiskite srovę tiekiančio krautuvo variklį.

Sujungimo gnybtų prijungimas:

– Teigiamo poliaus kabelį (2) prijunkite prie
teigiamo išsikrovusio akumuliatoriaus kon-
takto.

– Teigiamo poliaus kabelį prijunkite prie tei-
giamo srovę tiekiančio akumuliatoriaus kon-
takto.

– Neigiamo poliaus kabelį (1) prijunkite prie
neigiamo srovę tiekiančio akumuliatoriaus
kontakto.

- +
21

+

-
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– Neigiamo poliaus kabelį prijunkite prie ne-
igiamo išsikrovusio akumuliatoriaus kontak-
to.

 DĖMESIO
Dėl užvesto variklio sukeltų vibracijų sujungimo
gnybtai gali atsijungti. Trumpojo jungimo pavojus!
– Prieš užvesdami variklį patikrinkite, ar tvirtai pri-

jungti sujungimo gnybtai

– Užveskite variklį; žr. ⇒ Skyrius "Variklio pa-
leidimas", Puslapis 98 .

Sujungimo gnybtų atjungimas:

– Neigiamo poliaus kabelį (1) atjunkite nuo
neigiamo išsikrovusio akumuliatoriaus kon-
takto.

– Neigiamo poliaus kabelį atjunkite nuo ne-
igiamo srovę tiekiančio akumuliatoriaus
kontakto.

– Teigiamo poliaus kabelį (2) atjunkite nuo
teigiamo išsikrovusio akumuliatoriaus kon-
takto

– Teigiamo poliaus kabelį atjunkite nuo teigia-
mo srovę tiekiančio akumuliatoriaus kontak-
to.

 PASTABA

Palikite veikiantį variklį, nes akumuliatorius dar
nėra pakankamai įkrautas.

– Uždarykite šoninį dangtelį, žr. ⇒ Skyrius
"Šoninio techninės priežiūros gaubto užda-
rymas", Puslapis 321

Akumuliatoriaus atjungimas
Pavojingos situacijos atveju (pvz., užsidegus
kabeliui ar įvykus gedimui elektros sistemoje),
akumuliatoriaus gnybtą reikia atjungti nuo ne-
igiamo poliaus.

Norėdami atjungti akumuliatorių, atlikite šiuos
veiksmus:

– Atidarykite šoninį dangtelį, žr. ⇒ Skyrius "Šo-
ninio techninės priežiūros gaubto atidary-
mas", Puslapis 320
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– Atkabinkite akumuliatoriaus gnybtą nuo ne-
igiamo poliaus.

– Akumuliatoriaus kontakto spaustuką nuimki-
te nuo akumuliatoriaus neigiamo kontakto ir
padėkite jį į šalį. +

-
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Krautuvo transportavimas
Pervežimas

 DĖMESIO
Materialinės žalos pavojus dėl perkrovos!
Jei krautuvu įvažiuojama į transportavimo priemonę,
transportavimo priemonės, rampų ir pakrovimo plat-
formų keliamoji galia turi būti didesnė už tikrąjį bend-
rąjį krautuvo svorį. Dėl perkrovos komponentai gali
būti nepataisomai deformuoti arba sugadinti.
– Nustatykite tikrąjį krautuvo bendrą svorį.
– Krautuvą statykite tik tuo atveju, jei transportavimo

priemonės, rampų ir pakrovimo platformų keliamo-
ji galia yra didesnė už tikrąjį bendrąjį krautuvo
svorį.

Tikrojo bendrojo svorio nustatymas
– Saugiai pastatykite krautuvą, žr. ⇒ Skyrius

"Saugus krautuvo statymas ir išjungimas",
Puslapis 139 .

– Įrenginio svorį nustatysite perskaitę krautu-
vo gamyklinę kortelę ir, jei reikia, priedo
(pasirenkama) gamyklinę kortelę.

– Sudėkite nustatytus įrenginio svorius, kad
gautumėte tikrąjį bendrąjį krautuvo svorį:

 Savas svoris (1)

+ Balasto svoris (pasirenkama) (2)

+ Priedo grynasis svoris (pasirenkama)
+ 100 kg vairuotojo svoris
= Bendras tikrasis svoris

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2
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 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus, jei krautuvas nukris-
tų!
Dėl vairavimo judesių galinė krautuvo dalis nuo krovi-
mo tiltelio gali pakrypti link krašto. Todėl krautuvas
gali nuvirsti.
– Prieš važiuodami ant pakrovimo platformos įsiti-

kinkite, ar ji tinkamai sumontuota ir pritvirtinta.
– Įsitikinkite, kad transporto priemonė, kuria bus ve-

žamas krautuvas, yra pakankamai apsaugota nuo
poslinkių.

– Laikykitės saugaus atstumo nuo kraštų, pakrovi-
mo tiltų, rampų, darbinių platformų ir t.t.

– Į transportavimo priemonę įvažiuokite lėtai ir at-
sargiai.

Pleištų įkišimas
– Kad ratai neriedėtų, kiekvieną priekinį ir ga-

linį ratą atremkite dvejomis atramomis.

Pririšimas

 DĖMESIO
Abrazyvinės tvirtinimo juostos gali trintis į krautuvo
paviršių ir jį pažeisti.
– Padėkite neslystančias trinkeles po kėlimo taškais

(pvz., guminius kilimėlius arba putplastį).

7331_003-002
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– Prikabinkite tvirtinimo diržus (1) abiejose
krautuvo pusėse ir pririškite krautuvo galą.

– Pririškite tvirtinimo diržus (1) prie vilkimo
kaiščio (2) arba kilpos apie vilkimo kaištį bei
pririškite krautuvą prie abiejų pusių.

 PAVOJINGA
Krovinys gali nuslysti dėl nuslydusių tvirtinimo dir-
žų!
Krautuvą reikia saugiai pririšti, kad transportuojamas
jis nejudėtų.
– Įsitikinkite, ar tvirtinimo juostos saugiai įtemptos, o

trinkelės negali nuslysti.

Kėlimas kranu
Kėlimas kranu numatytas tik norint gabenti vi-
są krautuvą su kėlimo stovu, kai jis perduoda-
mas eksploatuoti. Jei dėl naudojimo aplinkybių
būtina dažnai kelti arba naudojimas čia neap-
rašytas, kreipkitės į gamintoją dėl specialios
įrangos variantų.

Pakrauti krautuvą pervežti leidžiama tik asme-
nims, turintiems pakankamai patirties dirbti su
atitinkamais kėlimo reikmenimis ir keltuvais.

6321_003-104
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Krovinio masės nustatymas
– Saugiai pastatykite krautuvą, žr. ⇒ Skyrius

"Saugus krautuvo statymas ir išjungimas",
Puslapis 139 .

– Nustatykite įrenginių svorius perskaitę krau-
tuvo gamyklinę kortelę ir, jei reikia, priedo
(pasirenkamo) gamyklinę kortelę.

– Sudėkite nustatytus įrenginio svorius, kad
gautumėte krautuvo krovos svorį:

 Savas svoris (1)

+ Balasto svoris (pasirenkama) (2)

+ Priedo grynasis svoris (pasirenkama)

= Krovinio masė

Kėlimo diržų pritvirtinimas

 DĖMESIO
Kėlimo trosai gali nubraižyti keltuvo dažus!
Kėlimo trosai gali pažeisti dažų sluoksnį trindamiesi ir
prisispausdami prie krautuvo paviršiaus. Kieti trosai
arba trosai aštriais kraštais, tokie kaip laidai arba
grandinės, gali greitai pažeisti paviršių.
– Jei reikia, naudokite audeklo trosus, pvz., kėlimo

diržus su kraštų apsauga ar panašius.

 PAVOJINGA
Kyla mirtinas pavojus, kad jus kliudys krentantis
krautuvas, jei keltuvai arba kėlimo trosai neatlaikys!
– Naudojami keltuvai ir kėlimo trosai turi būti pakan-

kamos keliamosios galios nustatytai krovinio ma-
sei.

– Naudokite tik nurodytus krautuvo kėlimo taškus.
– Įsitikinkite, ar kėlimo trosai, tokie kaip kabliai,

grandinės, diržai ir pan., naudojami tik nurodyta
krovimo kryptimi.

– Žiūrėkite, kad krautuvo dalys nepažeistų kėlimo
reikmenų.

 PASTABA

Tvirtinimo taškai pažymėti kablio simboliu.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1
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– Užmaukite kėlimo diržus ant pagrindinio
skersinio, esančio ant kėlimo stovo išorinio
stovo (3).

– Užkabinkite krano kablius ant kėlimo taškų
(4), skirtų kelti krautuvą už galo. Krautuvo
kėlimo taškai pažymėti "kablio" simboliu.

– Įtvirtinkite vilkimo kablį.

– Nustatykite krautuvo svorio centrą


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– Sureguliuokite kėlimo trosų ilgį, kad kėlimo
ąsa (6) būtų vertikaliai virš krautuvo svorio
centro.

Taip užtikrinsite, kad keliant krautuvą jis kabė-
tų lygiai.

– Pritvirtinkite kėlimo diržus prie keliamosios
ąsos ir įdėkite apsauginį įtaisą (5).

 DĖMESIO
Netinkamai pritvirtinti kėlimo trosai gali sugadinti tvir-
tinimo detales!
Spaudimas nuo kėlimo trosų gali sugadinti arba suar-
dyti įtvirtinimo detales, kai krautuvas yra pakeltas.
Būkite itin atsargūs, kad neapgadintumėte ar nesu-
naikintumėte suskystintų dujų rezervuaro sistemos.
Pažeidus suskystintų dujų sistemą, dujos gali nute-
kėti.
– Pritvirtinkite trosus taip, kad jie neliestų jokių tvirti-

nimo dalių.
– Jei reikia, apmokytas personalas turi atkabinti su-

skystintų dujų rezervuarą arba balioną.

– Patikrinkite, ar trosai nesusidurs su papildo-
mais įtaisais.

Krautuvo krovimas

 PAVOJINGA

Jei pakeltas krautuvas nevaldomai svy-
ruoja, jis gali prispausti žmones. Pavo-
jus gyvybei!
– Niekada neikite ir nestovėkite po pa-

keltais kroviniais.
– Neleiskite krautuvui atsitrenkti į ką

nors, kai yra pakeltas krovinys, ir ne-
leiskite jam nevaldomai judėti.

– Jei reikia, prilaikykite krautuvą kreipia-
mosiomis virvėmis.

– Atsargiai pakelkite krautuvą ir pastatykite jį
numatytoje vietoje.

7321_003-013
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Valymas
Krautuvo valymas

 ATSARGIAI

Pavojus susižeisti krentant iš krautuvo!
Kai lipate į krautuvą, kyla pavojus įstrigti
ar paslysti ir nukristi. Naudokite tinkamą
įrangą, kad pasiektumėte keltuvo viršuje.
– Lipkite į krautuvą tik šiam tikslui nu-

matytomis kopetėlėmis.
– Pasiekti neprieinamoms vietoms nau-

dokite įrangą, pavyzdžiui, kopėčias ar
platformas.

 ATSARGIAI

Gaisro dėl degių valymo priemonių pa-
vojus!
Degios valymo medžiagos gali užsidegti
nuo karštų komponentų.
– Nenaudokite degių valymo medžiagų.

 DĖMESIO

Gaisro dėl degių medžiagų pavojus!
Nuosėdos ir sankaupos gali užsidegti
nuo karštų komponentų, pvz., pavaros
blokų.
– Nuvalykite nuosėdas ir sankaupas.

 DĖMESIO
Jei vanduo prasiskverbs į elektros sistemą, kyla
trumpojo jungimo pavojus!
Plovimo metu variklis turi būti išjungtas.

Valydami vietas aplink pagrindinę elektros sistemą
nenaudokite vandens; jas valykite tik sausa šluoste
arba švariu suslėgtu oru.
– Griežtai laikykitės šios tvarkos.

 DĖMESIO
Jei vandens slėgis per didelis arba vanduo ir garai
yra per karšti, gali būti apgadinti krautuvo komponen-
tai.
– Griežtai laikykitės šios tvarkos.
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 DĖMESIO
Abrazyvinės valymo medžiagos gali pažeisti kon-
strukcinių detalių paviršių!
Naudojant plastikui netinkamas abrazyvines valymo
medžiagas, plastikinės dalys gali ištirpti arba pasida-
ryti trapios. Ekranas ir valdymo bloko ekranas gali
tapti blausūs.
– Griežtai laikykitės šios tvarkos.

– Saugiai pastatykite krautuvą.

– Išjunkite jungiklį su rakteliu.

– Nepurkškite vandens tiesiai ant elektrinių
variklių, kitų elektrinių komponentų arba jų
gaubtų.

– Naudokite tik tuos didelio slėgio valiklius,
kurių maksimali galia yra 50 barų, o maks.
temperatūra yra 85 °C.

– Jei naudojami didelio slėgio valikliai, pasirū-
pinkite, kad tarp purkštuko ir valomo daikto
būtų mažiausia 20 cm atstumas.

– Nenukreipkite valymo srovės tiesiai į lipdu-
kus ar informacines etiketes.

– Šalinkite visas pašalinių medžiagų nuosė-
das ir sankaupas šalia įkaitusių dalių.

– Valymui naudokite tik nedegius skysčius.

– Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl dar-
bo su valikliais.

– Plastikines dalis valykite tik plastikui skirto-
mis valomosiomis medžiagomis.

– Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl dar-
bo su valikliais.

– Krautuvo išorę valykite naudodami vande-
nyje tirpias valomąsias medžiagas ir van-
denį. Rekomenduojama valyti vandens sro-
ve, kempine arba skudurėliu.

– Nuvalykite visas pasiekiamas vietas.

– Prieš sutepdami išvalykite alyvos pildymo
angas ir vietas apie jas bei tepimo įmovas.
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Elektros sistemos valymas

 DĖMESIO

Elektros sistemos dalių valymas vande-
niu gali sugadinti elektros sistemą.
– Draudžiama valyti elektros sistemos

dalis vandeniu!
– Laikydamiesi gamintojo nurodymų

naudokite tik sausas valymo priemo-
nes.

– Nenuimkite dangtelių ir pan.

– Elektros sistemos dalis valykite šepečiu be
metalo ir nupūskite dulkes silpna suslėgto
oro srove.

Kėlimo grandinių valymas

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Kėlimo grandinės yra apsauginės dalys.

Naudoti šalto / cheminio valymo priemones ar skys-
čius, kurie sukelia koroziją arba jų sudėtyje yra rūgš-
čių ar chloro, draudžiama: šios medžiagos gali suga-
dinti grandines!
– Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl darbo su

valikliais.

– Po kėlimo stovu padėkite surinkimo indą.

– Nuvalykite parafino dariniu, pvz., benzinu.

– Valydami garų srove, nenaudokite papildo-
mų valiklių.

– Išvalę iškart prapūskite grandinę oru ir gerai
išdžiovinkite, kad grandyse neliktų vandens.
Šio proceso metu kelis kartus paslinkite
grandinę.

– Nusausinę nedelsiant sutepkite grandinę
grandinių purškalu. Šio proceso metu kelis
kartus paslinkite grandinę.

Grandinių purškalo specifikacijas rasite skyriu-
je "Techninės priežiūros duomenų lentelė".

7071_003-091
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 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Valymo metu panaudotą skystį surinkite ir pa-
šalinkite aplinkai nekenkiančiu būdu. Laikyki-
tės įstatymų reikalavimų.

Langų valymas
Visos stiklinės dalys, pvz., kabinos langai (pa-
sirenkama), visada turi būti švarios ir neapledi-
jusios. Tai vienintelė priemonė, užtikrinanti ge-
rą matomumą.

 DĖMESIO
Nepažeiskite galinio stiklo šildytuvo (viduje)!
– Būkite labai atidūs valydami galinį langą ir nenau-

dokite daiktų aštriais kraštais.

– Nuvalykite langus rinkoje platinamu stiklų
valikliu.

Baigę plauti
– Gerai išdžiovinkite krautuvą (pvz., suslėgto

oro srautu).

– Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės ir pagal
taisykles įjunkite krautuvą.

 DĖMESIO
Trumpo sujungimo pavojus!
– Jei, nepaisant visų atsargumo priemonių, į variklį

pateko drėgmės, būtina iš pradžių jį džiovinti su-
slėgto oro srautu.

– Krautuvą tada reikia įjungti, kad būtų išvengta ga-
limo korozijos poveikio.

7311_003-058



Valdymas4
Valymas

 298 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Eksploatacijos nutraukimas
Krautuvo išjungimas ir laikymas

 DĖMESIO
Jei krautuvas yra netinkamai išjungiamas ir saugo-
mas ilgiau kaip du mėnesius, jis gali pradėti rūdyti!
– Krautuvą laikykite sausoje, švarioje, nuo šalčio

apsaugotoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
– Prieš išjungiant, atlikite šiuos veiksmus.

Priemonės prieš ilgalaikį sustabdymą
– Kruopščiai išvalykite krautuvą; žr. ⇒ Skyrius

"Krautuvo valymas", Puslapis 295 .

– Keletą kartų iki galo pakelkite šakinę trans-
portavimo konstrukciją.

– Keletą kartų palenkite kėlimo stovą pirmyn
ir atgal, jei yra pritvirtintų priedų, pakartoti-
nai juos pajudinkite.

– Norėdami sumažinti krovimo grandinių įtem-
pimą, nuleiskite šakes ant atraminio pavir-
šiaus, pvz., padėklo.

– Patikrinkite hidraulinio tepalo lygį ir, jei rei-
kia, papildykite.

– Užlašinkite ar užtepkite ploną tepalo
sluoksnį ant visų neuždengtų judančių dalių.

– Sutepkite šakinį krautuvą.

– Sutepkite jungtis ir valdiklius.

– Nuimkite suskystintų dujų balioną.

– Išimkite starterio bateriją ir laikykite ją šiltoje
ir sausoje vietoje.

– Reguliariai tikrinkite įkrovos būseną ir, jei
reikia, įkraukite starterio bateriją.

 PASTABA

Akumuliatorius laikykite tik visiškai įkrautus.

– Visiems atviriems elektriniams kontaktams
naudokite tinkamą purškalą.

– Variklį saugokite, kaip tai nurodo gaminto-
jas.

 DĖMESIO
Jei nuolat apkraunama tik viena pusė, kyla padangų
deformacijos pavojus!
Pakelkite krautuvą, kad visi ratai neliestų žemės.
Taip išvengsite ilgalaikės padangų deformacijos.
– Pakelkite krautuvą kėlikliu.

 DĖMESIO
Apgadinimų dėl korozijos pavojus dėl kondensato ant
krautuvo!
Daugelis plastiko plėvelių ir sintetinių medžiagų ne-
praleidžia vandens. Susikondensavęs vanduo ant
krautuvo negali išgaruoti dėl tokios dangos.
– Nenaudokite plastiko plėvelių, nes dėl jų formuoja-

si vandens kondensatas.
– Apdenkite medžiaga, kuri praleidžia garus, pvz.,

medvilne.

– Apdenkite krautuvą, kad jis nedulkėtų.

Jei krautuvą ruošiatės išjungti dar ilgesniam
laikui, susisiekite su techninės priežiūros cent-
ru ir sužinokite apie papildomas priemones.

Paleidimas iš naujo po išjungimo
Jei krautuvas buvo išjungtas ilgiau kaip šešis
mėnesius, prieš pradedant eksploatuoti jį rei-
kia kruopščiai patikrinti. Kaip ir kasmet atlieka-
mo patikrinimo metu, šio patikrinimo metu rei-
kia apžiūrėti visas krautuvo saugos priemo-
nes.

– Kruopščiai išvalykite krautuvą; žr. ⇒ Skyrius
"Krautuvo valymas", Puslapis 295 .

– Sutepkite jungtis ir valdymo priemones.

– Patikrinkite akumuliatoriaus būklę ir rūgšties
tankį; jei reikia, įkraukite.
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– Pagal variklio gamintojo reikalavimus atsta-
tykite įprastinę variklio būklę.

– Patikrinkite, ar variklio alyvoje nėra vandens
kondensato; pakeiskite, jei būtina.

– Patikrinkite, ar hidraulinėje alyvoje nėra
vandens kondensato; pakeiskite, jei būtina.

– Atlikite tuos pačius techninės priežiūros dar-
bus, kaip ir prieš pirminį paleidimą.

– Prijunkite suskystintų dujų balioną, žr.
⇒ Skyrius "Suskystintų dujų baliono keiti-
mas", Puslapis 270

– Protėkių aptikimo purškikliu patikrinkite su-
skystintų dujų sistemos sandarumą.

– Patikrinkite, ar gerai priveržtos suskystintų
dujų sistemos srieginės jungtys.

– Pakeiskite stabdžių skystį.

 PAVOJINGA

Sprogimo pavojus!
Jei šakinis krautuvas ilgą laiką buvo už-
daroje patalpoje, prieš įjungdami elek-
tros sistemą gerai išvėdinkite patalpą.

– Pradėkite eksploatuoti krautuvą.

Paleidimo metu atkreipkite dėmesį į šiuos da-
lykus:
● ar veikia suskystintų dujų sistema, ar ji san-

dari;
● važiuoklę, valdiklį, vairo mechanizmą;
● stabdžius (darbinius stabdžius, stovėjimo

stabdį)
● kėlimo sistemą (kėlimo įrangą, kėlimo gran-

dines, pritvirtinimą).
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Saugos taisyklės atliekant techninę priežiūrą
Bendroji informacija

 PAVOJINGA
Mirtino apsinuodijimo pavojus!
Pavojinga palikti veikaintį variklį uždarose patalpose.
Variklis naudoja deguonį ir išleidžia anglies dioksidą,
anglies monoksidą ir kitas nuodingas dujas. Yra mir-
tino apsinuodijimo pavojus!
– Eksploatuokite krautuvą tik gerai vėdinamose vie-

tose.

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, atlik-
dami techninės priežiūros ir remonto darbus,
turite laikytis visų saugos priemonių, pvz.:

– Įjunkite stovėjimo stabdį.

– Išjunkite rakteliu valdomą perjungiklį ir išt-
raukite raktelį.

– Imkitės priemonių, kad krautuvas netyčia
nenuriedėtų ir nepasileistų.

– Jei reikia, pakelkite krautuvą įgaliotame
techninės priežiūros centre

– Pasirūpinkite, kad įgaliotajame techninės
priežiūros centre pakelta šakinė nešančioji
konstrukcija arba ištiestas kėlimo stovas bū-
tų apsaugoti nuo netyčinio nusileidimo.

– Tarp kėlimo stovo ir kabinos įkiškite tinkamo
dydžio medinį strypą kaip atramą ir pritvir-
tinkite kėlimo stovą, kad jis netyčia nepa-
kryptų atgal.

– Atkreipkite dėmesį į didžiausią kėlimo stovo
kėlimo aukštį ir palyginkite techniniuose
duomenyse pateiktus matmenis su salės, į
kurią ruošiatės įvažiuoti krautuvu, aukščiu.
Šių veiksmų imamasi siekiant išvengti susi-
dūrimo su salės lubomis ir dėl to galinčios
kilti žalos.

Darbas su hidrauline įranga
Prieš dirbdami su hidrauline sistema iš jos iš-
leiskite slėgį.
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Darbas su elektros įranga
Dirbti su krautuvo elektros įranga galima tik
esant išjungtai įtampai. Veikiančių dalių funkci-
jų patikrinimą, patikrą ir reguliavimą gali vyk-
dyti tik mokyti ir leidimą turintys darbuotojai,
laikydamiesi tinkamų saugos priemonių. Prieš
dirbant su elektros dalimis, būtina nusiimti žie-
dus, metalines apyrankes ir kt.

Norint apsaugoti el. sistemas su elektroniniais
komponentais, tokias kaip elektroninis vairavi-
mo reguliatorius ar keltuvo valdiklis, prieš
elektros suvirinimą privalu juos nuimti nuo ša-
kinio krautuvo.

Darbas su elektros sistema (pvz., radijo, papil-
domų priekinių žibintų prijungimas) leidžiamas
tik gavus įgalioto techninės priežiūros centro
leidimą.

Darbas su uždegimo sistema
Siekiant išvengti žmonių sužalojimų ir/arba už-
degimo sistemos sugadinimo, prašome laikytis
šių nurodymų:
● Atjunkite ir prijunkite uždegimo sistemos li-

nijas – įskaitant aukštos įtampos ir matavi-
mo prietaisų linijas– tik išjungę degimą.

● Jei variklis turi būti paleistas pradiniu grei-
čiu, bet jis neužsiveda (pvz. atliekant kom-
presoriaus spaudimo testą), atjunkite pajun-
gimo bloką nuo uždegimo ritės.

● Spartųjį įkroviklį papildomam variklio palei-
dimui galima naudoti tik iki 1 min. daugiau-
sia su 16,5 voltų.

● Variklį galima plauti tik išjungus uždegimą.
● Atlikdami elektros ar suvirinimo darbus, vi-

siškai atjunkite akumuliatorių.
● Krautuvai su esamais ar įtariamais uždegi-

mo sutrikimais gali būti velkami tik išjungus
žvakes iš uždegimo ritės.

Saugos įtaisai
Atlikus techninės priežiūros ir remonto darbus
visi saugos įtaisai turi būti sumontuoti iš naujo
ir patikrintas jų eksploatavimo patikimumas.
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Nustatytosios vertės
Keičiant hidraulikos ir elektros sistemos kom-
ponentus, reikia atkreipti dėmesį į nuo įrengi-
nio priklausančias nustatytąsias vertes. Šie
parametrai išvardyti atitinkamuose skyriuose.

Kėlimas ir kėlimas kėlikliu
 PAVOJINGA

Krautuvui apsivertus kyla pavojus gyvybei!
Netinkamai pakėlus krautuvas gali apsiversti ir nukr-
isti. Galima naudoti tik šiam krautuvui dirbtuvių vado-
ve nurodytus kėliklius, kurie yra išbandyti ir turi būti-
ną saugos ir keliamąją galią.
– Krautuvus galima kelti tik įgaliotame priežiūros

centre.
– Krautuvus galima kelti tik dirbtuvių vadove nurody-

tuose taškuose.

Krautuvą reikia pakelti kėlikliu atliekant įvairius
techninės priežiūros darbus. Apie tai turi būti
informuotas įgaliotas aptarnavimo centras.
Saugus darbas su krautuvu ir atitinkamais kė-
likliais aprašytas dirbtuvių vadove.

Darbas krautuvo priekyje
 PAVOJINGA

Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Jei pakeltas kėlimo stovas arba šakių vežimėlis, ne-
galima atlikti jokių kėlimo stovo darbų arba darbų
krautuvo priekyje, nesilaikant šių saugumo priemo-
nių.
–  Apsaugai pasirinkite pakankamos keliamosios

galios grandinę.
– Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

 DĖMESIO
Pavojus sugadinti lubas.
– Laikykitės didžiausio kėlimo stovo pakėlimo aukš-

čio.

Kėlimo stovo apsauga nuo pakrypimo
atgal
Reikalinga 120 x 120 mm skersmens kietme-
džio sija. Kietmedžio sijos ilgis turi apytiksliai
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atitikti šakinės nešančiosios konstrukcijos (b3)
plotį. Siekiant išvengti sužalojimų, kietmedžio
sija turi išsikišti už išorinių krautuvo kontūrų.
Rekomenduojamas didžiausias ilgis, atitinkan-
tis bendrąjį krautuvo plotį (b1).

– (b1) ir (b3) matmenų gavimas iš atitinkamo
VDI duomenų lapo.

– Suspauskite kietmedžio siją (1) tarp vairuo-
tojo apsauginės konstrukcijos (2) ir kėlimo
stovo (3).

Kėlimo stovo nuėmimas

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Tai gali atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros sky-
riaus specialistas.
– Pasirūpinkite, kad stiebą nuimtų įgaliotasis techni-

nės priežiūros skyriaus specialistas.

Kėlimo stovo apsauga nuo nukritimo

 PAVOJINGA
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Tai gali atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros sky-
riaus specialistas.
– Pasirūpinkite, kad stiebą pritvirtintų įgaliotasis

techninės priežiūros skyriaus specialistas.

1 2

3
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Bendroji techninės priežiūros
informacija
Darbuotojų kvalifikacija
Techninės priežiūros darbus gali vykdyti tik
kvalifikuoti ir įgalioti darbuotojai. Reguliarias
saugos patikras ir patikras po netikėtų inciden-
tų turi atlikti kompetentingas asmuo. Kompe-
tentingas asmuo turi atlikti saugos vertinimą
lygindamas su pradine būkle, nepaveikta nau-
dojimo ir ekonominių sąlygų. Kompetentingas
asmuo turi turėti pakankamai žinių ir patirties,
kad galėtų įvertinti krautuvo būklę ir apsaugi-
nės įrangos veiksmingumą pagal krautuvų
techninius reikalavimus ir patikros principus.

Techninės priežiūros darbai, kuriems
nereikia specialios kvalifikacijos
Paprastus priežiūros darbus, pavyzdžiui, hi-
draulinės alyvos lygio patikrinimą, gali atlikti
nekvalifikuoti darbuotojai. Tokiam darbui ne-
reikia kvalifikuoto, atitinkamą kompetenciją tu-
rinčio specialisto. Būtini darbai aprašyti skyriu-
je "Kiti paruošiamieji darbai".

Informacija apie techninę priežiūrą
Šiame skyriuje pateikiama visa informacija,
leidžianti nustatyti, kada reikia atlikti krautuvo
techninę priežiūrą. Techninė priežiūra turi būti
atliekama reguliariai pagal numatytą grafiką,
valandų skaitliuko parodymus ir techninės
priežiūros kontrolinius sąrašus. Tai vienintelis
būdas užtikrinti, kad krautuvas būtų paruoštas
naudoti, gerai veiktų ir ilgai tarnautų. Tai būti-
na galimų garantinių pretenzijų sąlyga.
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Techninės priežiūros laikas
– Atlikite krautuvo techninės priežiūros dar-

bus pagal ekrane rodomą "Priežiūros" užra-
šą (1).

– Techninės priežiūros apžvalgos sąrašuose
nurodoma, kuriuos techninės priežiūros dar-
bus reikia atlikti.

Intervalai skirti įprastam įrangos naudojimui.
Atsižvelgiant į krautuvo naudojimo sąlygas,
galima nustatyti trumpesnius techninės prie-
žiūros intervalus, pasitarus su eksploatuojan-
čia įmone.

Trumpesni techninės priežiūros intervalai gali
būti būtini dėl šių veiksnių:
● Užteršti, prastos kokybės keliai
● Dulkėtas arba druskingas oras
● Didelė oro drėgmė
● Labai aukšta arba žema aplinkos tempera-

tūra, arba ekstremalūs temperatūros poky-
čiai

● Darbas keliomis pamainomis, sunkus dar-
bas

● Specifiniai šalies teisės aktai krautuvams ar
jų dalims

 DĖMESIO
Konstrukcinių detalių pažeidimo pavojus!
bet kokia šiame vadove pateikta informacija, besiski-
rianti nuo pirminiame krautuvo naudojimo vadove pa-
teiktosios, yra viršesnė.
– Kilus klausimų kreipkitės į įgaliotą techninės prie-

žiūros centrą.

7312_003-156_V2

1


Techninė priežiūra 5
Bendroji techninės priežiūros informacija

 30757348011871 LT - 08/2020 - 12



Techninė priežiūra5
Bendroji techninės priežiūros informacija

 308 57348011871 LT - 08/2020 - 12



Priežiūra — kas 1000 val./kasmet

Veikimo valandomis 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Atlikta

 

Važiuoklė, kėbulas ir jungiamosios detalės   

Patikrinkite, ar važiuoklėje nėra įtrūkimų   

Patikrinkite, ar nesudaužytas apsauginis kabinos stogas/kabina ir stiklai   

Patikrinkite, ar nesugadinti valdikliai, jungikliai ir jungtys, ir sutepkite   

Patikrinkite, ar gerai veikia ir ar nesugadinta vairuotojo sėdynė   

Patikrinkite, ar gerai veikia ir ar nesugadinta vairuotojo apsaugos sistema. Išvalykite
ją.

  

Patikrinkite garso signalą   

Variantas: patikrinkite, ar gerai veikia ir ar nesugadintas dvigubas pedalas, tada su-
tepkite

  

Ratai ir padangos   

Patikrinkite, ar nesusidėvėjo padangos; patikrinkite oro slėgį jose, jei reikia   

Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ratai; patikrinkite priveržimo momentus   

Maitinimo blokas   

Patikrinkite sriegines jungtis ir patikrinkite pavaros ašies sandarumą, išvalykite auši-
nimo plokšteles

  

Patikrinkite alyvos lygį rato pavaroje ir diskiniame stabdyje   

Vidaus degimo variklis   

Patikrinkite vidaus degimo variklio būklę (vizualinis patikrinimas)   

Pakeiskite variklio alyvą ir alyvos filtrą   

Patikrinkite dantytą diržą, cilindrinius krumpliaračius ir trapecinį diržą   

Pakeiskite oro filtrą (pagrindinę kasetę)   

Patikrinkite aušinimo sistemos sandarumą ir tinkamą veikimą   

Patikrinkite aušalą; jei reikia, papildykite   

Patikrinkite išmetamųjų dujų sistemą   

DEUTZ: patikrinkite tarpinius aušintuvus ir išpilkite tepimo alyvą ir kondensacinį van-
denį

  

VW: pakeiskite uždegimo žvakes   

Atlikite kietųjų dalelių filtro techninę priežiūrą   

Degalų sistema   

Patikrinkite degalų sistemos sandarumą ir tinkamą veikimą   
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Veikimo valandomis 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Atlikta

 

Patikrinkite degalų priešfiltrį (vandens gaudyklę) ir, jei reikia, išleiskite vandenį   

Pakeiskite pirminį degalų filtrą (kasmet)   

Pakeiskite degalų filtrą (pagrindinis filtras)   

Suskystintų dujų sistema   

Patikrinkite suskystintų dujų sistemą, ar nėra pažeidimų   

Patikrinkite elektromagnetinį uždaromąjį vožtuvą, ir jei reikia, patikrinkite apsauginį
aukšto slėgio vožtuvą (1,7 baro)

  

Patikrinkite, ar švarus ir tinkamai veikia dujų cilindro vožtuvas; patikrinkite apsaugos
nuo viršslėgio įtaisą (30 bar)

  

Pakeiskite suskystintų dujų filtrą   

Sutvarkykite garintuvą (MD/„Cobra“) Pakeiskite lipduką   

Patikrinkite, ar tvirtai pritvirtintos srieginės jungtys, patikrinkite sandarumą   

Patikrinkite anglies monoksido kiekį išmetamosiose dujose   

Patikrinkite, ar variklio veikimo trukmė iki jam sustojant yra priimtina   

Vairavimas   

Patikrinkite vairo sistemos veikimą ir sandarumą   

Patikrinkite, ar vairas tvirtai laikosi; patikrinkite, ar nesugadinta sukimo rankena   

Vairavimo ašis: patikrinkite, ar ji tvirtai laikosi; patikrinkite, ar viskas sandaru, ir su-
tepkite

  

Patikrinkite posūkių ribotuvą   

Stabdys   

Patikrinkite visų mechaninių stabdžių dalių būklę ir veikimą   

Pagalbinio stabdžio veikimo patikrinimas   

Stovėjimo stabdžio veikimo patikrinimas   

Elektros sistema   

Patikrinkite visas maitinimo laidų jungtis   

Patikrinkite, ar gerai veikia jungikliai, siųstuvai ir jutikliai   

Patikrinkite apšvietimą ir indikatoriaus lemputes   

Starterio baterija   

Išmatuokite šaltojo paleidimo srovę; jei reikia, įkraukite arba pakeiskite bateriją   

Hidraulika   

Patikrinkite hidraulinės sistemos būklę, veikimą ir sandarumą   
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Veikimo valandomis 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Atlikta

 

Patikrinkite hidraulikos blokavimo funkciją (ISO vožtuvas)   

Patikrinkite alyvos lygį   

Kėlimo stovas   

Patikrinkite, ar nesugadinti stiebo guoliai, ir sutepkite. Patikrinkite priveržimo mo-
mentą

  

Patikrinkite, ar nesugadintas ir nesusidėvėjo stiebo profilis, tada sutepkite   

Patikrinkite, ar nesugadintas ir nesusidėvėjo kreipiklis (kėlimo krypties keitimo) apa-
tiniame stovo profilyje

  

Patikrinkite, ar nesugadintos ir nesusidėvėjo krovinio grandinės, sureguliuokite ir su-
tepkite

  

Patikrinkite, ar nesugadinti ir sandarūs kėlimo cilindrai ir jungtys   

Patikrinkite, ar nesugadinti ir nesusidėvėjo kreipimo skriemuliai   

Patikrinkite, ar nesugadinti ir nesusidėvėjo atraminiai velenai ir grandinės ritinėliai   

Patikrinkite laisvumą tarp šakinės transportavimo konstrukcijos stabdiklio ir išstūmi-
mo barjero

  

Patikrinkite, ar nesugadinti ir sandarūs pakreipimo cilindrai ir jungtys   

Patikrinkite, ar nesugadintas ir nesusidėvėjo šakių vežimėlis   

Patikrinkite, ar nesugadinta ir gerai veikia šakių blokuotė   

Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ir nesideformavo šakės   

Patikrinkite, ar ant šakių vežimėlio arba priedo yra apsauginis varžtas   

Speciali įranga, variantas   

Patikrinkite šviežio oro filtrą šildymo sistemoje ir, jei reikia, filtrą išpurtykite   

Šildymo sistema: patikrinkite, ar nesugadinta. Laikykitės gamintojo priežiūros nuro-
dymų

  

Patikrinkite šviežio oro filtrą ir pakartotinės oro apytakos filtrą oro kondicionieriaus
sistemoje ir, jei reikia, filtrus išpurtykite

  

Oro kondicionavimas: veikimo patikrinimas   

Patikrinkite, ar nenusidėvėjo ir nepažeisti priedai. Laikykitės gamintojo priežiūros nu-
rodymų

  

Patikrinkite, ar nenusidėvėjo ir nepažeista krautuvo mova. Laikykitės gamintojo prie-
žiūros nurodymų

  

Bendrosios pastabos   

Perskaitykite klaidų numerius ir išvalykite sąrašą   

Atstatykite techninės priežiūros intervalą   
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Veikimo valandomis 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Atlikta

 

Patikrinkite, ar netrūksta etikečių   

Pavažiuokite krautuvu   
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Techninė priežiūra – po 3000 val./kas dvejus metus

Veikimo valandomis 

3000  6000  9000  12000  15000  

Atlikta

 

Pastaba   

Atlikite visus kas 1 000 darbo valandų numatytus techninės priežiūros darbus   

Maitinimo blokas   

Pavarų dėžės alyva ir diskinis stabdys: pakeiskite pavarų dėžės alyvą   

Pakeiskite oro išleidimo varžtus ratų pavarose   

Vidaus degimo variklis   

Pakeiskite dantytą diržą, cilindrinius krumpliaračius ir trapecinį diržą   

Pakeiskite vandens siurblį (rekomenduojame pasikonsultuoti su eksploatuojančia
įmone)

  

Pakeiskite apsauginę oro filtro kasetę   

Pakeiskite aušinantį preparatą DEUTZ: kas 6000 valandų arba kas 4 metus; VW:
kas 9000 valandų arba kas 5 metus

  

DEUTZ: pakeiskite filtro elementą dyzelino dalelių filtre (kas 6000 valandų)   

Suskystintų dujų sistema   

Pakeiskite visas suskystintųjų dujų sistemos žarnas   

Hidraulika   

Pakeiskite hidraulinę alyvą   

Pakeiskite grįžtamojo vamzdyno filtrą ir alsuoklio filtrą   

Pakeiskite aukšto slėgio filtrą   

Tik RX70-50/600 (7334, 7338): pakeiskite akumuliatorių   

Speciali įranga   

Pakeiskite šviežio oro filtrą ir pakartotinės oro apytakos filtrą oro kondicionieriaus
sistemoje

  

Pakeiskite akumuliatoriaus džiovintuvą oro kondicionieriaus sistemoje ir pripildykite
jį nauju aušinimo preparatu
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Techninės priežiūros instrukcijos
Techninės priežiūros darbai turi būti atliekami
pagal nurodytus techninės priežiūros interva-
lus. Intervalai skirti standartiniam įrangos nau-
dojimui. Priklausomai nuo krautuvo naudojimo
sąlygų galima nustatyti trumpesnius techninės
priežiūros intervalus. susitarus su eksploatuo-
jančia įmone.

Trumpesnius techninės priežiūros intervalus
gali prireikti nustatyti dėl šių veiksnių:
● Užteršti, prastos kokybės keliai
● Dulkėtas arba druskingas oras
● Aukštas oro drėgnumas
● Labai aukšta arba žema aplinkos tempera-

tūra, arba ekstremalūs temperatūros poky-
čiai

● Darbas keliomis pamainomis, sunkus dar-
bas

● Specifiniai šalies teisės aktai krautuvams ar
jų dalims

Techninės priežiūros darbams naudokite tik
originalias atsargines dalis ir tik eksploataci-
nes medžiagas, numatytas eksploatacinių me-
džiagų aprašymuose.

Atsarginių ir eksploatuojamų dalių
užsakymas
Atsargines dalis tiekia mūsų atsarginių dalių
techninės priežiūros skyrius. Užsakymui reika-
lingą informaciją galima rasti atsarginių detalių
kataloge.

Atsargines dalis naudokite tik pagal gamintojo
instrukcijas. Naudojant nepatvirtintas nepa-
kankamos kokybės atsargines dalis ar netei-
singai jas išdėsčius, gali įvykti nelaimingas at-
sitikimas. Bet kas, naudojantis nepatvirtintas
atsargines dalis, prisiima neribotą atsakomybę
sugadinimo ar žalos atveju.

Reikalingų eksploatacinių medžiagų
kokybė ir kiekis
Galima naudoti tik techninės priežiūros duo-
menų lentelėje nurodytas eksploatacines me-
džiagas.

Techninė priežiūra 5
Bendroji techninės priežiūros informacija

 31557348011871 LT - 08/2020 - 12



– Reikalingos eksploatacinės ir tepimo me-
džiagos nurodytos techninės priežiūros
duomenų lentelėje.

Negalima maišyti skirtingos kokybės alyvų ir
tepalų rūšių. Tai sumažina tepumą. Jei neįma-
noma išvengti skirtingų gamintojų produktų
naudojimo, visiškai išleiskite senąją alyvą.

Prieš tepdami, keisdami filtrus ar atlikdami ki-
tus darbus hidrauliniame įrenginyje, kruopščiai
nuvalykite paviršius prie atitinkamos dalies.

Papildydami eksploatacinių medžiagų kiekį,
naudokite tik švarius konteinerius!

Tepimo planas

Code1 Tepimo taškas

(A) Keturios tepimo įmovos kiekvienoje vairuojamosios ašies pusėje ašies lanksto guoliui ir
vikšro vairavimo svertui

(B) Kėlimo stiebo slankieji paviršiai

(C) Kėlimo grandinės
(D) Viena tepimo įmova ant kiekvieno kėlimo stiebo guolio

1Žiūrėkite kitą skyrių "Techninės priežiūros duomenų lentelę", prie Code.
, kur pateikiamos atitinkamo eksploatacinio skysčio specifikacijos. Šis tepimo planas taikomas
serijinės gamybos krautuvui su standartine įranga. Skirtingų krautuvų techninės priežiūros taškai
nurodyti atitinkamame skyriuje ir (arba) gamintojo pateikiamose instrukcijose.


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Techninės priežiūros duomenų lentelė
Bendrieji tepimo taškai

Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo

 Sutepimas Didelio slėgio tepa-
las

ID Nr. 0147873 Pagal poreikį

Akumuliatorius
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sistemos pripildy-

mas
Distiliuotas vanduo  Pagal poreikį

Izoliacijos varža  DIN 43539
VDE 0510

Maž. 1000 Ω/V že-
mės atžvilgiu

Valdikliai / jungtys
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sutepimas Didelio slėgio tepalas ID Nr. 0147873 Pagal poreikį

Alyva SAE 80
MIL-L2105
API GL-4

Pagal poreikį

Elektros sistema
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Izoliacijos varža  DIN EN 1175

VDE 0117
Maž. 1000 Ω/V že-

mės atžvilgiu

Hidraulinė sistema
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sistemos pripildy-

mas
Hidraulinė alyva HVLP 68

DIN 51524, 3 dalis

Daug. 48 l
Hidraulinė alyva
maisto pramonei (pa-
sirenkama)

USDA H1
DIN 51524
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Padangos
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Itin elastingos pa-

dangos
Susidėvėjimo riba  Iki susidėvėjimo žy-

mės
Ištisinės gumos pa-
danga

Susidėvėjimo riba  Iki susidėvėjimo žy-
mės

Pneumatinės padan-
gos

Mažiausias protekto-
riaus gylis

 1,6 mm

Oro slėgis  Žr. informaciją apie
krautuvą

Vairuojamoji ašis
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
(A) Ašies galo guolis,

sferinis guolis
Universalusis tepalas DIN 51825 KPF2 Pagal poreikį

 Ratų veržlės / varžtai Dinamometrinis verž-
liaraktis

 Papildomos informa-
cijos rasite susijusio

krautuvo dirbtuvių
vadove

Pavaros ašis
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Ratų veržlės ant pa-

varos ašies
Dinamometrinis verž-
liaraktis

 Papildomos informa-
cijos rasite susijusio

krautuvo dirbtuvių
vadove

Krumpliaratinė pava-
ra

Mineralinė alyva FUCHS TITAN
GEAR HYP LD
SAE 80W-90

Dešinioji pusė: 1,52 l
Kairioji pusė: 0,57 l

Kėlimo stovas
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
(B) Sutepimas Didelio slėgio tepalas ID Nr. 0147873 Pagal poreikį
 Stabdymas Tarpas  Maž. 2 mm
(D) Kėlimo stiebo guolis Tepalas Aralub 4320

DIN 51825-
KPF2N20
ID Nr. 0148659

Pilkite tepalo, kol iš-
tekės nedidelis kiekis

šviežio tepalo

Kėlimo grandinės
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
(C) Sutepimas Didelės apkrovos

grandinės priežiūros
purškalas

Visiškai sintetinis
Temperatūros diapa-
zonas: nuo -35 °C iki
+250 °C
ID Nr. 0156428

Pagal poreikį
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Aušinimo sistema
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sistemos pripildy-

mas
Antikorozinė medžia-
ga ir aušinimo siste-
mą apsaugantis tir-
palas / vanduo

„G12 plus“ (violeti-
nis)
TL-VW 774 F

apytiksliai 12 l
40 % aušinimo siste-
mos apsauginė me-
džiaga / 60 % van-
duo, apsaugai nuo
užšalimo iki –25  C

Oro kondicionierius
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo

 Sistemos pripildy-
mas

Aušinimo preparatas ID Nr. 7449600005 Standartinė kabina:
1400 g
Gėrimų kabina: 1485
g

Degalų bakas
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Suskystintųjų dujų ci-

lindras / suskystintų-
jų dujų rezervuaras

LPG DIN 51622
EN 589

Apie 11 kg

Variklis
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sistemos pripildy-

mas
Variklio alyva SAE 5W-30 pagal

VW 50700
Su filtro pakeitimu:

6,9 litro
Oro filtras Filtro kasetė ir ap-

sauginė kasetė
 Pagal poreikį

Stiklo plovimo įtaisas
Code Blokas Darbinės medžiagos Specifikacijos Matmuo
 Sistemos pripildy-

mas
Stiklo ploviklis Žieminis, ID

Nr. 172566
Pagal poreikį
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Prieiga prie techninės priežiūros taškų
Šoninio techninės priežiūros gaubto
atidarymas
– Pasukite kairiąją greitai atjungiamą jungtį

(1) pagal laikrodžio rodyklę.

– Pasukite dešiniąją greitai atjungiamą jungtį
(2) prieš laikrodžio rodyklę.

 PASTABA

Šoninį techninės priežiūros gaubtą (3) prie va-
žiuoklės laiko užrakto poveržlė (4).

– Atsargiai atlenkite šoninį techninės priežiū-
ros gaubtą.

7331_314-001

1

3

2


7331_314-002

4


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– Iškelkite šoninį techninės priežiūros gaubtą
iš krautuvo kontūro ir palikite kabėti ant
krautuvo.

Šoninio techninės priežiūros gaubto
uždarymas
– Atsargiai įdėkite šoninį techninės priežiūros

gaubtą (1) į važiuoklėje esančią įdubą.

– Pasukite kairiąją greitai atjungiamą jungtį
(2) prieš laikrodžio rodyklę.

– Pasukite dešiniąją greitai atjungiamą jungtį
(3) pagal laikrodžio rodyklę.

– Patikrinkite, ar šoninis dangtis neišsikiša už
krautuvo perimetro ir yra saugiai užfiksuo-
tas.

Variklio gaubto atidarymas

 ATSARGIAI
Susižeidimo pavojus!
– Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį!

7331_314-003



7331_314-004

2

1

3

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 DĖMESIO
Atidarant variklio gaubtą, galima sugadinti vairuotojo
sėdynę, jei ji nėra paslinkta į priekį kiek galima toliau.
– Nustumkite vairuotojo sėdynę kiek įmanoma į

priekį.

 DĖMESIO
Jei atidarytas dešinysis kabinos (pasirenkama įran-
ga) langas, atidarant gaubtą gali būti pažeista lango
rankena.
– Pasirūpinkite, kad dešinės pusės langas būtų už-

darytas.

– Krautuvuose su kabina (pasirenkama įran-
ga) uždarykite dešinės pusės kabinos duris.

– Patraukite visus daiktus nuo dešinės pusės
lentynos.

– Palenkite vairo kolonėlę (1) kaip galima to-
liau į priekį ir užfiksuokite; žr. skyrių "Vairo
kolonėlės reguliavimas".

– Paslinkite vairuotojo sėdynę (2) iki galo pir-
myn; žr. skyrių "MSG 65/MSG 75 vairuotojo
sėdynės reguliavimas".

– Krautuvuose su galiniu langu (pasirenka-
mas) pastumkite sėdynės atlošą pirmyn; žr.
skyrių "MSG 65/MSG 75 vairuotojo sėdynės
reguliavimas".

7311_120-001

1

2


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– Tvirtai įkiškite siaurą atsuktuvą į gaubto at-
kabinimo angą (4), kol atsikabins fiksuojan-
tis įtaisas.

– Norėdami iki galo atidaryti variklio gaubtą,
naudokite rankeną.

– Jei pneumatinė spyruoklė turi padėties fik-
satorių (pasirenkama įranga), atidarykite
gaubtą, kol pneumatinės spyruoklės (2) fik-
satorius (1) užsifiksuos.

 ATSARGIAI
Nuleidžiant gaubtą galima susižeisti!
Gaubtas yra su pneumatine spyruokle, laikančia ati-
darytą gaubtą. Veikiant papildomai apkrovai, pvz.,
sunkiems daiktams, stipriam vėjui ar kitiems asme-
nims, gaubtas gali staiga nusileisti. Šaltas oras ir se-
nėjimas taip pat gali sumažinti pneumatinių spyruok-
lių efektyvumą ir gaubtas gali nusileisti.
– Jei pneumatinės spyruoklės jėga silpnėja, pneu-

matinę spyruoklę pakeiskite.
– Jei pneumatinė spyruoklė turi padėties fiksatorių

(pasirenkama įranga), įsitikinkite, kad skląstis su-
veikė.

– Norėdami pakeisti pneumatinę spyruoklę, kreipki-
tės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

7300_003-007_V2

4



7300_003-008

2

1


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Variklio gaubto uždarymas

 ATSARGIAI
Uždarant gaubtą galima prispausti!
Uždarant gaubtą nieko neturi būti tarp gaubto ir va-
žiuoklės krašto.
– Nelaikykite už kraštų. Gaubtą visada uždarinėkite

abi rankas laikydami ant rankenų.

 DĖMESIO
Pavojus sugadinti!
Gaubte galima įrengti pneumatinę spyruoklę (2) su
padėties fiksatoriumi (pasirenkama įranga). Tai ap-
saugo pneumatinę spyruoklę nuo suspaudimo. Kai
gaubtas uždaromas naudojant jėgą, bus sugadinta
pneumatinė spyruoklė ar gaubto amortizatorius.
– Prieš uždarydami gaubtą, patikrinkite, ar pneuma-

tinė spyruoklė turi padėties fiksatorių (pasirenka-
ma įranga).

– Jei pneumatinė spyruoklė yra su padėties fiksato-
riumi (pasirenkama įranga), prieš uždarydami
gaubtą atleiskite skląstį (1).

Padėties fiksatoriaus atleidimas (pasirenka-
ma įranga)

– Paspauskite fiksatorių (1) ties žyme  ir šiek
tiek nuleiskite gaubtą.

– Atleiskite skląstį.

Gaubto uždarymas

– Laikydami jį už rankenos, traukite žemyn
variklio gaubtą, kol išgirsite, kad užsifiksavo
fiksuojantis įtaisas.

7300_003-008

2

1



7300_003-008

2

1


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– Sureguliuokite sėdynę (2); žr. skyrių
"MSG 65/MSG 75 vairuotojo sėdynės regu-
liavimas".

– Sureguliuokite vairo kolonėlę (1); žr. skyrių
"Vairo kolonėlės reguliavimas".

Grindų plokštės nuėmimas / uždėji-
mas
Nuimkite dugno plokštę

 DĖMESIO
Jei kabeliai pažeisti, kyla trumpojo jungimo pavojus!
– Patikrinkite, ar nepažeisti laidai.
– Nuimdami ir vėl uždėdami grindų plokštę, įsitikin-

kite, kad laidai nėra pažeisti.

 PASTABA

Grindų plokštėje yra įduba, į kurią vairuotojas
gali įkišti pirštus ir pakelti plokštę. Įduba yra po
gumine danga.

 PASTABA

Akceleratoriaus pedalas pritvirtintas prie grin-
dų plokštės ir nuimamas su grindų plokšte.
Akceleratoriaus jungiamasis kištukas yra po
grindų plokšte.

– Atidarykite variklio gaubtą.

– Nuimkite guminį kilimėlį.

– Suimkite įdubą (1) ant apatinės plokštės.

– Kilstelėkite grindų plokštę.

7311_120-001

1

2


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– Patraukite grindų plokštę po stabdžių peda-
lu ir vertikaliai įstatykite.

– Atjunkite akceleratoriaus pedalo jungtį (2).

– Nuimkite grindų plokštę ir padėkite ją sau-
gioje vietoje.

Grindų plokštės uždėjimas

 ATSARGIAI
Pavojus sutraiškyti tarp grindų plokštės ir rėmo kraš-
to!
Galūnėms patekus tarp grindų plokštės ir rėmo kraš-
to uždarant grindų plokštę, jas galima sutraiškyti.
– Įsitikinkite, kad uždarant grindų plokštę, tarp grin-

dų plokštės ir rėmo krašto nieko nėra.

– Įstatykite grindų plokštę vertikaliai kojų erd-
vėje.

– Prijunkite jungiamąjį mazgą prie akcelerato-
riaus pedalo.

– Padėkite grindų plokštę priekyje.

– Atsargiai pakreipkite grindų plokštę žemyn
ir uždarykite.

– Uždėkite guminį kilimėlį.

– Uždarykite variklio gaubtą.

7311_003-013
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Parengimo eksploatacijai išlaikymas
Garintuvo atitirpdymas

 PASTABA

Garinant dujos žymiai atvėsta. Jei aušinimo
skysčio apytaka variklyje garintuvo pakanka-
mai nesušildo, jis gali apledėti. Garintuvui
apledėjus gali sutrikti dujų tiekimas. Tokiu at-
veju variklis sustabdomas.

– Atidarykite variklio gaubtą, žr. [Querver-
weisfehler: Ziel mit ID='Motorhaube_oeff-
nen' nicht gefunden!].

– Patikrinkite, ar neapledėjo garintuvas.

Jei garintuvas apledėjo:

– Atjunkite prijungimo bloką (1).

Uždaromas dujų išjungimo vožtuvas. Užblo-
kuojamas dujų srautas į garintuvą.

– Pabandykite užvesti variklį.

Jei variklis užsiveda, palikite jį veikti, kol jis vėl
užges dėl dujų trūkumo. Taip išleisite visas
garintuve likusias dujas.

 DĖMESIO
Dalių sugadinimo rizika!
Jei variklį per anksti išjungsite užvedimo rakteliu, ga-
rintuve gali likti dujų likučiai. Nepakankamai atvėsin-
tos garintuve likusios dujos šildomos plečiasi. Taip
garintuve gali susidaryti pernelyg didelis slėgis, kuris
gadina krautuvo dalis.
– Jei garintuvas apledėjo, neišjunkite variklio rakte-

liu.
– Visų pirma leiskite varikliui užgesti dėl dujų trūku-

mo.
– Įsitikinkite, kad variklis sustojo.
– Varikliui sustojus, išjunkite rakteliu valdomą per-

jungiklį.

– Išjunkite rakteliu valdomą perjungiklį.

7097_003-003
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 PAVOJINGA

Atitirpdant dujų sistemą galimas sprogi-
mas!
Dėl per didelio karščio, atviros liepsnos,
šviečiančių ir kibirkštis skleidžiančių ob-
jektų dujos gali užsidegti ir sprogti. Užša-
lusias sistemos dalis atitirpinti galima tik
naudojant šiltą orą, šiltą vandenį, šiltus
smėlio maišus ir pan. Naudojamos šilu-
mos temperatūra turi neviršyti 50 °C. Ne-
galima pūsti šilto oro tiesiogiai šildymo
įrenginiu, pvz., karšto oro pūtikliu. Dujos
gali užsidegti tokio tipo įrenginių kaitini-
mo ritėje. Pūsti šiltą orą šilto oro žarna
leidžiama.
– Užšalusias sistemos dalis atitirpinkite

< 50 °C temperatūroje.
– Šildymo įrenginius reikia statyti sau-

giu atstumu nuo krautuvo.

– Atitirpdykite garintuvą.

– Prijunkite prijungimo bloką (1).

Atidaromas dujų išjungimo vožtuvas. Į garintu-
vą vėl eina dujų srautas.

– Įjunkite rakteliu valdomą perjungiklį.

– Užveskite variklį.

– Jei triktis išlieka, pakartokite procedūrą ar-
ba, jei reikia, kreipkitės į įgaliotą techninės
priežiūros centrą.

Variklio alyvos lygio tikrinimas

 PASTABA

Šakinis krautuvas turi būti pastatytas ant ly-
gios žemės norint atlikti šiuos patikrinimus.

– Atidarykite variklio gaubtą, žr. skyrių "Varik-
lio gaubto atidarymas".
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– Ištraukite alyvos lygio matuoklį (1) ir nuvaly-
kite jį.

– Įstatykite variklio alyvos lygio matuoklį iki
galo ir ištraukite vėl.

Variklio alyvos lygis turi būti tarp žymių (rodyk-
lių).

– Jei alyvos lygis pasiekia tik žemiausią žy-
mą, atsukite pildymo angos dangtelį (2) ir
papildykite alyvos. Prieš pildymą pasitikrin-
kite informaciją dėl kiekio ir specifikacijų
skyriuje "Techninės priežiūros duomenų
lentelė".

– Tuomet vėl sandariai (2) užsukite pildymo
angos dangtelį.

– Įstatykite variklio alyvos lygio matuoklį iki
galo.

– Uždarykite variklio gaubtą, žr. skyrių "Varik-
lio gaubto uždarymas".

Aušalo papildymas ir koncentracijos
patikrinimas

 DĖMESIO
Variklio sugadinimo rizika!
Jei aušinamojo skysčio yra per mažai, aušinimo sis-
tema yra nesandari.
– Patikrinkite, ar aušinimo sistemoje nėra protėkių;

žr. ⇒ Skyrius "Radiatoriaus valymas, sandarumo
tikrinimas", Puslapis 346 .

 ATSARGIAI
Aušalas ir jo priedai yra pavojingi sveikatai.
Laikykitės saugaus darbo su aušalu taisyklių; žr.
⇒ Skyrius "Aušalas ir aušinimo skystis", Puslapis 48 .

Aušalo bako pildymo angos dangtelis (1) yra
galinio svorio viršuje tarp vairuotojo kabinos ir
suskystintų dujų balionų.

Jutiklis stebi aušinimo skysčio lygį. Kai tik
ekrano valdymo bloke parodomas pranešimas
AUŠINIMO SKYSČIO LYGIS, atlikite šiuos
veiksmus.


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 ATSARGIAI
Nusiplikymo pavojus.
Aušalo bako pildymo angos dangtelį atidarykite tik
ataušus varikliui.

– Lėtai atsukite aušalo pildymo angos dang-
telį (1) ir išleiskite viršslėgį.

– Atsukite visai ir nuimkite dangtelį.

– Jei reikia, įpilkite daugiau aušinimo skysčio
iki žymos plokštės aušinimo skysčio bake.
Užpildomas aušinimo sistemos kiekis nuro-
dytas skyriuje "Techninės priežiūros duo-
menų lentelė".

– Informacijos apie tinkamą aušinimo skysčio
koncentraciją rasite toliau nurodytame sky-
riuje.

– Tvirtai priveržkite aušalo bako dangtelį (1).

Aušalo priedo koncentracija

 DĖMESIO
Korozijos pavojus!
Aušalo priedo koncentracija turi siekti bent 40 %, net
jei šiltesnio klimato zonose nereikia apsaugos nuo
šalčio.

Jei dėl klimato sąlygų reikalinga didesnė apsauga
nuo šalčio, aušalo koncentraciją galima padidinti iki
60 %.

Aušalo priedo koncentracija negali būti didesnė kaip
60 %, antraip apsauga nuo šalčio vėl sumažėja. Be
to, mažėja aušinamasis poveikis.

Iki nustatytos koncentracijos atskieskite tik švariu,
suminkštintu vandeniu.

Apsauga nuo šalčio
iki °C

Vandens koncentracija
%

Aušinimo skysčio priedo pro-
centas

%
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60


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 DĖMESIO
Negalima maišyti skirtingų specifikacijų aušalo prie-
dų!
– Papildykite, naudodami aušalo priedą ir nuo koro-

zijos apsaugojantį preparatą, pagal duomenis
techninės priežiūros duomenų lentelėje.

Aušalo priedą naudokite tik vadovaudamiesi gamin-
tojo rekomendacijomis.

Oro filtro kasečių keitimas

 PASTABA

Oro filtro kasetę būtina keisti tik tada, kai ekra-
ne ir valdymo bloke parodomas pranešimas
ORO FILTRAS arba kas du metus.

– Atidarykite šoninį techninės priežiūros
gaubtą; žr. skyrių "Šoninio techninės prie-
žiūros gaubto atidarymas"

– Atlaisvinkite tris oro filtro spaudiklius (1) ir
nuimkite oro filtro dangtelį (2).
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– Išimkite pagrindinę kasetę (3).

 DĖMESIO
Variklio sugadinimo rizika!
Saugumo kasetė turi likti oro filtro korpuse tol, kol iš
korpuso bus pašalinti visi nešvarumai, kad jų nepa-
tektų į įleidimo sistemą!

– Nušluostykite oro filtro korpusą su drėgnu
audiniu.

– Išimkite saugos kasetę (4), patikrinkite, ar
neužteršta ir pakeiskite, jei reikia.

– Įdėkite saugos kasetę atgal.

– Įdėkite naują pagrindinę kasetę (3).

3
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– Uždėkite oro filtro dangtelį (5) taip, kad žy-
mė (6) būtų viršuje.

– Pritvirtinkite prie oro filtro (7) tris spaudik-
lius.

– Uždarykite šoninį techninės priežiūros
gaubtą.

Jungčių ir valdiklių tepimas
– Alyva arba tepalu sutepkite kitus guolius ir

jungtis vadovaudamiesi techninės priežiū-
ros duomenų lentele, žr. ⇒ Skyrius "Techni-
nės priežiūros duomenų lentelė",
Puslapis 317 .

● Vairuotojo sėdynės vadovas
● Sutepkite gaubto vyrius per tepimo nipelį.
● Vožtuvų sąsajų valdymas
● Kabinoje sutepkite durų vyrius per tepimo

nipelį (pasirenkama).
● Sutepkite dviejų pedalų mechanizmo vele-

nus ir jungtis (pasirenkama).

Durelių rankenos tikrinimas
– Apžiūrėkite fiksavimo varžtą ir patikrinkite,

ar jis nesusidėvėjęs.

– Patikrinkite, ar lengvai valdomas spynelės
mechanizmas.

7321_003-078
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Saugos diržo priežiūra
 PAVOJINGA

Saugos diržui nesuveikus avarijos metu kyla pavo-
jus gyvybei!
Jei saugos diržas yra apgadintas, jis gali įtrūkti arba
atsikabinti avarijos metu ir vairuotojas nebus prilaiko-
mas vairuotojo sėdynėje. Tada vairuotojas gali būti
sviestas į krautuvo komponentus arba išsviestas iš
krautuvo.
– Užtikrinkite patikimą diržo veikimą jį nuolat tikrin-

dami.
– Nenaudokite krautuvo, jei jo saugos diržas yra ap-

gadintas.
– Sugedusį diržą keiskite tik techninės priežiūros

centre.
– Naudokite tik originalias atsargines dalis.
– Nekeiskite diržo konstrukcijos.

 PASTABA

Toliau nurodytus patikrinimus vykdykite nuolat
(kas mėnesį). Jei yra didelė apkrova, būtinas
kasdieninis tikrinimas.

Saugos diržo tikrinimas
– Iki galo ištraukite diržą (3) ir patikrinkite jo

nusidėvėjimą.

Diržas turi būti nesusidėvėjęs ir be įtrūkimų.
Siūlės neturi būti iširusios.

– Patikrinkite, ar diržas yra švarus.

– Patikrinkite, ar kurios nors dalys nėra sudė-
vėtos arba sugadintos, įskaitant tvirtinimo
vietas.

– Patikrinkite sagtį (1), kad įsitikintumėte, jog
ji tinkamai užsifiksuoja.

Įkišus diržo liežuvėlį (2), diržas turi laikytis tvir-
tai.

6327_342-009
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– Paspaudus raudoną mygtuką (2), diržo lie-
žuvėlis (4) turėtų atsipalaiduoti.

– Bent kartą per metus būtina išbandyti auto-
matinį blokavimo mechanizmą:

– Pastatykite šakinį krautuvą lygioje vietoje.

– Staigiai patraukite diržą.

Automatinis blokavimo mechanizmas turi blo-
kuoti diržo traukimą.

– Paverskite sėdynę bent 30 ° (jei reikia, sė-
dynę išimkite).

– Lėtai ištraukite diržą.

Automatinis blokavimo mechanizmas turi blo-
kuoti diržo traukimą.

Saugos diržo valymas
– Jei reikia, nuvalykite diržą, bet nenaudokite

cheminių valiklių (pakanka šepečio).

Keitimas po nelaimingo atsitikimo
Po nelaimingo atsitikimo saugos diržą visuo-
met būtina pakeisti.

Vairuotojo sėdynės tikrinimas

 ATSARGIAI
Susižeidimo pavojus!
– Po nelaimingo atsitikimo patikrinkite vairuotojo sė-

dynę ir prie jos esantį saugos diržą bei pritvirtini-
mą.

– Patikrinkite, ar tinkamai veikia valdymo prie-
monės.

– Patikrinkite sėdynės būklę (pvz., apmušalo
nusidėvėjimą) ir jos pritvirtinimą prie kėbulo.

 ATSARGIAI
Susižeidimo pavojus!
– Jeigu tikrindami radote kokių nors pažeidimų, ati-

duokite sėdynę sutaisyti į techninės priežiūros
centrą.

7090_342-0051
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Automatinės vilkimo jungties tepi-
mas

 PASTABA

Judančių dalių susidėvėjimą galima žymiai su-
mažinti taikant tinkamą priežiūrą ir reguliariai
sutepant jungtį.

– Netepkite pernelyg gausiai!

 PASTABA

Prieš valydami aukšto slėgio valymo aparatu
uždarykite jungtį. Nuvalę vėl sutepkite jungties
kaištį, vilkties ąsą ir jos atraminį paviršių.

Modelis RO*243
– Ištraukite saugos rankeną (3).

– Pastumkite rankenos svirtį (2) aukštyn.

– Teptuvu sutepkite remdamiesi ⇒ Skyrius
"Techninės priežiūros duomenų lentelė",
Puslapis 317 techninės priežiūros duomenų
lentele, žr. (1).

– Uždarykite jungtį tinkamu įrankiu pakeldami
jungiamąjį kaištį.

– Prieš vilkdami standžia vilktimi prikabintą
priekabą, sutepkite vilkties ąsos apačią ir
atraminius jungties paviršius.

– Įvertinkite jungiamojo kaiščio susidėvėjimą.

Sferinės dalies skersmuo turi būti ne mažesnis
kaip 36,5 mm.

Modelis RO*244 A
– Atidarykite jungtį.

3
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– Teptuvu sutepkite remdamiesi ⇒ Skyrius
"Techninės priežiūros duomenų lentelė",
Puslapis 317 techninės priežiūros duomenų
lentele, žr. (1).

– Sutepkite jungties kaištį, vilkties ąsą ir jos
atraminį paviršių.

Modelis RO*245
– Sutepkite nurodytas vietas (teptuvas, atver-

ta jungtis) remdamiesi techninės priežiūros
duomenų lentele; žr. ⇒ Skyrius "Techninės
priežiūros duomenų lentelė", Puslapis 317 .

– Sutepkite vilkties kilpos atraminį paviršių.

Wartung_Rockinger 244 A

1
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Modelis RO*841
– Sutepkite nurodytas vietas (teptuvas, atver-

ta jungtis) remdamiesi techninės priežiūros
duomenų lentele; žr. ⇒ Skyrius "Techninės
priežiūros duomenų lentelė", Puslapis 317 .

– Sutepkite vilkties kilpos atraminį paviršių.

Ratų ir padangų techninė priežiūra

 ATSARGIAI
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
Dėl nevienodai susidėvėjusių padangų sumažėja
krautuvo stabilumas ir pailgėja stabdymo kelias. Tos
pačios ašies padangos dėvisi beveik vienodai.
– Nedelsdami pakeiskite dešiniąsias ir kairiąsias su-

sidėvėjusias ar pažeistas padangas.
– Keisdami ratus ar padangas įsitikinkite, kad dėl to

krautuvas nepasvirs į vieną pusę (pvz., visada tuo
pat metu keiskite ir dešinįjį, ir kairįjį ratus).

– Pakeitimus galima daryti tik pasitarus su gaminto-
ju.

 ATSARGIAI
Grėsmė stabilumui!
Padangų kokybė turi įtakos krautuvo stabilumui. Pa-
vojus apvirsti!

Jei naudojamos pneumatinės padangos ar kietos gu-
minės padangos, ratlankio ratų dalių niekada negali-
ma keisti,o skirtingų gamintojų ratlankio ratų dalis
naudoti atskirai.
– Prieš naudodami kito tipo ar kito gamintojo padan-

gas, gaukite krautuvo gamintojo patvirtinimą.

7321_003-095
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Padangų būklės ir nusidėvėjimo tikrini-
mas
Labai elastingos padangos (pasirenkama
įranga)

– Patikrinkite likusį atstumą tarp protektoriaus
ir susidėvėjimo žymės (60 J).

Ypač elastingas padangas (pasirenkamos) ga-
lima sudėvėti iki susidėvėjimo žymos.

– Pašalinkite visus padangoje įstrigusius pa-
šalinius objektus.

Pneumatinės padangos (pasirenkama įran-
ga)

– Patikrinkite visų keturių padangų protekto-
riaus gylį.

Mažiausias pneumatinių padangų (pasirenka-
mos įrangos) protektoriaus gylis turi būti bent
1,6 mm bet kuriame padangos paviršiaus taš-
ke. Jei bet kuriame padangos taške protekto-
rius yra sudėvėtas iki susidėvėjimo žymės (2),
pakeiskite padangas ant vienos ašies.

– Pašalinkite visus padangoje įstrigusius pa-
šalinius objektus.

60 J

60 J
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Oro slėgio tikrinimas

 PASTABA

Tinkamas pneumatinių padangų (pasirenka-
mos) slėgis priklauso nuo naudojamų padan-
gų tipo. Išmatuotas oro slėgis turi atitikti ga-
mintojo informaciją.

– Laikykitės krautuvo lipduke (1) nurodytos
oro slėgio vertės.

– Patikrinkite oro slėgį visose keturiose pa-
dangose ir palyginkite su oro slėgio vertė-
mis lipdukuose.

– Pripūskite arba išleiskite oro, jei oro slėgis
nesutampa su nurodytomis vertėmis.

Ratų pritvirtinimų tikrinimas
– Patikrinkite, ar visi rato tvirtinimo elementai

(4) patikimai pritvirtinti, ir prireikus priveržki-
te.

– Paisykite priveržimo sukimo momentų, nu-
rodytų skyriuje "Techninės priežiūros duo-
menų lentelė".

Akumuliatoriaus techninė priežiūra

 PASTABA

Akumuliatorių reikia prižiūrėti pagal akumulia-
toriaus gamintojo pateiktą naudojimo instrukci-
ją.
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 ATSARGIAI

Yra sugadinimo, trumpojo jungimo ir
sprogimų pavojus.
Nedėkite ant akumuliatoriaus jokių meta-
linių daiktų ar įrankių. Laikykitės atokiau
nuo atviros liepsnos ir ugnies. Draudžia-
ma rūkyti.

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos bū-
seną
– Nuimkite šoninį dangtį.

– Jei naudojate techninės priežiūros nereika-
laujančius akumuliatorius, įkrovos būseną
galite patikrinti patikros lange (1):

● Žalia spalva: akumuliatorius įkrautas opti-
maliai.

● Juoda spalva: akumuliatoriaus įkrovos lygis
nėra optimalus. Akumuliatorių būtina įkrauti.
Po įkrovos indikatoriaus spalva vėl pasikei-
čia į žalią.

● Skaidri-(šviesių spalvų): įkrovos būsena
neužtikrina krautuvo užvedimo. Akumuliato-
rių reikės pakeisti.

Akumuliatoriaus įkrovimas
– Jei naudojate akumuliatorių, kuriam nereikia

techninės priežiūros, patikrinkite akumulia-
toriaus rūgšties lygį.

 ATSARGIAI

Elektrolitas (skiesta sieros rūgštis) yra
nuodingas ir kaustinis.
– Dirbdami su akumuliatoriaus rūgštimi,

laikykitės saugos taisyklių ⇒ Skyrius
"Akumuliatoriaus rūgštis",
Puslapis 44 .

– Patikrinkite akumuliatoriaus rūgšties lygį.

Akumuliatoriaus elektrolito lygis turi siekti apa-
tinę akumuliatoriaus korpuso įdėklo briauną
arba būti 5 mm virš plokštelių viršutinių briau-
nų. Vadovaukitės gamintojo pateiktomis speci-
fikacijomis!

7071_003-071
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 DĖMESIO
Galite pažeisti akumuliatorių!
– Trūkstant skysčio pilkite tik distiliuoto vandens.

– Atsukite akumuliatoriaus elementų dangte-
lius ir patikrinkite rūgšties tankį rūgšties sil-
fonu.

Rūgšties tankis turi atitikti lentelėje nurodytas
vertes. Nurodytas rūgšties tankis rodo rūgšties
tankį rūgščiai esant 27° C temperatūrai.

Rūgšties tan-
kis Tuščias Pilnas

Įprastas 1,13 1,28
Lašeliai 1,08 1,23

 ATSARGIAI

Sprogimo pavojus! Krovimo metu sklei-
džiamos dujos yra pavojingos.
Įkrovimo metu akumuliatoriaus sekcijų
paviršius turi būti švarus, tokiu būdu už-
tikrinant pakankamą vėdinimą.

Įkrovos vieta turi būti gerai vėdinama.

Įkrovos metu variklio dangtis turi būti at-
viras; neleiskite prie akumuliatoriaus su-
sidaryti kibirkštims.

– Išsikrovusius akumuliatorius tuoj pat vėl pil-
nai įkraukite.

Įkrovos srovė negali viršyti 1/10 talpos.

Akumuliatorių elementų dangteliai turi būti
sausi ir švarūs.

Reikia nedelsiant neutralizuoti išlietą akumu-
liatorių elektrolitą.

Gnybtai ir kabelių movos turi būti švarūs, šiek
tiek sutepti gnybtų tepalu ir gerai priveržti.

– Užbaigus įkrovimą, vėl prisukite akumuliato-
riaus elementų dangtelius.

– Vėl uždėkite galinį dangtį.

7090_606-002
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Lydžiųjų saugiklių keitimas
 PAVOJINGA

Gaisro pavojus!
Naudojant netinkamus saugiklius gali įvykti trumpieji
jungimai.
– Naudokite tik nurodytos vardinės srovės saugik-

lius, žr. skyrių "Saugiklių išdėstymas".

– Nuimkite galinį dangtį.

– Atidarykite dangtelio fiksatorius (1) ir nuim-
kite dangtelį.

– eiskite sugedusį saugiklį tinkamu, kurio var-
dinė nominali srovė atitinka "Saugiklio pa-
skirtį".""

– Uždarykite saugiklių dėžutės dangtelį.

– Uždėkite dangtelius atgal.

– Atlikite funkcinį patikrinimą. Jei klaida karto-
jasi arba jei saugiklis dar yra su defektais,
kreipkitės į savo įgaliotąjį aptarnavimo cent-
rą.

Stiebo ir veleno tako tepimas
– Pašalinkite iš veleno tako nešvarumus ir te-

palo likučius.

– Sutepkite veleno takus (1) iš išorės, viduryje
ir stiebo viduje naudodami maksimalaus
slėgio sukibimo tepalą, kad sumažėtų dėvė-
jimasis. Žr. ⇒ Skyrius "Techninės priežiūros
duomenų lentelė", Puslapis 317 .

 PASTABA

Tolygiai išpurkškite veleno taką maždaug 15–
20 cm atstumu. Palaukite apie 15 minučių, ta-
da įranga bus vėl paruošta naudoti.

1 1
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Kiti darbai
– Atlikite visas užduotis, reikalingas visiems

techniniams naudojimo reikalavimams ati-
tikti, žr. skyrių "Kiti paruošiamieji darbai".
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Kas 1000 valandų / kasmet atliekami techninės priežiūros dar-
bai
Radiatoriaus valymas, sandarumo
tikrinimas
– Saugiai pastatykite krautuvą.

– Atidarykite variklio gaubtą.

– Radiatorių valykite (1).

– Radiatoriaus briaunas valykite tinkamu še-
pečiu ir išpūskite suspaustu oru (slėgis iki
2 bar).

– Patikrinkite radiatoriaus ir aušalo žarnų san-
darumą ir, jei reikia, priveržkite gnybtus.

 DĖMESIO
Galite sugadinti variklį!
Jei aušinimo skysčio yra per mažai, aušinimo siste-
ma yra nesandari.
– Patikrinkite, ar pašalintas nuotėkis.
– Jei ne, praneškite įgaliotam aptarnavimo centrui.

– Uždarykite variklio dangtį.

Apsukamų kėlimo šakių tikrinimas

 PASTABA

Šis patikrinimas yra reikalingas tik apsuka-
moms kėlimo šakėms (pasirenkama).

– Patikrinkite išorinį šakių išlenkimą (1), ar nė-
ra įtrūkimų. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.

7311_003-002
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Kėlimo šakių tikrinimas

 DĖMESIO
Šakės turi būti vienodo ilgio!
– Šakes visada keiskite tik poromis.

– Patikrinkite, ar kėlimo šakės (1) neturi mato-
mų pažeidimų, nesusidėvėjusios ir nepa-
žeistos.

Aplink šakių lenkimą ant kėlimo šakių turi nesi-
matyti jokių įtrūkimų ar deformacijų. Susidėvė-
jimas negali būti didesnis kaip 10 % pradinio
storio.

– Patikrinkite, ar fiksavimo varžtai (2) yra sa-
vo vietose ir yra tvirtai priveržti.

– Pakeiskite susidėvėjusias arba deformuotas
šakes.

Patikrinkite šakių fiksatoriaus būklę ir tinka-
mą veikimą:

– Pastumkite fiksavimo svirtį (3) į vertikalią
padėtį.

Turi būti įmanoma pajudinti kėlimo šakes.

– Pastumkite fiksavimo svirtį į horizontalią pa-
dėtį.

Fiksatorius turi užsifiksuoti šakinės nešančio-
sios konstrukcijos įduboje. Turi būti neįmano-
ma pajudinti kėlimo šakių.

– Sugedusius šakių fiksatorius pakeiskite.

Hidraulinės alyvos lygio tikrinimas

 DĖMESIO
Hidraulinės alyvos pavojingos sveikatai ir darbo metu
yra veikiamos slėgio.
– Dirbdami su hidraulinėmis alyvomis laikykitės sau-

gos taisyklių, žr. ⇒ Skyrius "Hidraulinis skystis",
Puslapis 43 .

– Saugiai pastatykite krautuvą, žr. ⇒ Skyrius
"Saugus krautuvo statymas ir išjungimas",
Puslapis 139 .

– Atidarykite šoninį dangtį. Žr. skyrių "Šoninio
dangčio atidarymas".

1
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– Atsukite ventiliacijos filtrą su alyvos lygio
matuokliu (1) nuo kaklelio angos.

– Patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygis turi
siekti žymę,(2) esančią ant alyvos lygio ma-
tuoklio.

– Jei alyvos lygis nesiekia reikiamo lygio, įpil-
kite atitinkamos rūšies (žr. ⇒ Skyrius "Tech-
ninės priežiūros duomenų lentelė",
Puslapis 317 ) hidraulinės alyvos per įpyli-
mo angą, kol bus pasiekta viršutinė maksi-
malaus kiekio žyma.

 PASTABA

Naudokite piltuvėlį.

– Įdėkite ventiliacijos filtrą su alyvos lygio ma-
tuokliu į kaklelio angą ir gerai užsukite.

– Vėl uždarykite šoninį dangtį; sžr. skyrių "Šo-
ninio dangčio uždarymas".

 PASTABA DĖL APLINKOSAUGOS

Atidžiai surinkite visą išsilaisčiusią alyvą ir utili-
zuokite ją nekenkdami aplinkai.



7094_700-002
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Kėlimo cilindrų ir jungčių sandaru-
mo tikrinimas

 ATSARGIAI
Susižalojimo pavojus
Laikykitės darbo su kėlimo stovu saugos nurodymų,
žr. skyrių "Darbas krautuvo priekyje".

– Patikrinkite, ar hidraulinėse jungtyse ir kėli-
mo cilindruose nėra protėkių (vizuali apžiū-
ra).

– Nesandarius varžtinius sujungimus ir hi-
draulinius cilindrus turi remontuoti įgaliotojo
remonto centro darbuotojai.

Hidraulinės sistemos sandarumo
tikrinimas

 ATSARGIAI

Hidraulinė alyva yra pavojinga sveikatai!
Suslėgta hidraulinė alyva gali išbėgti iš
nesandarių vamzdžių ir linijų bei sužeisti.
– Mūvėkite tinkamas apsaugines piršti-

nes, užsidėkite apsauginius akinius ir
t. t.

 DĖMESIO
Hidraulinės žarnos tampa trapios!
– Nelaikykite hidraulinių žarnų ilgiau nei dvejus me-

tus.
– Nenaudokite hidraulinių žarnų ilgiau nei šešis me-

tus, jei jas eksploatuojate įprastomis sąlygomis.
– Nenaudokite hidraulinių žarnų ilgiau nei du metus,

jei jos eksploatuojamos atšiauriomis sąlygomis.
– Laikykitės Vokietijoje taikomų DGUV 113-020

specifikacijų.
– Ne Vokietijoje laikykitės tose šalyse taikomų na-

cionalinių reglamentų.

– Patikrinkite, ar nėra protėkių (alyvos pėdsa-
kų) vamzdyje ir ties žarnų sujungimais.

7094_810-004
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Pakeiskite žarnų linijas, jei matomi šie trūku-
mai:
● Išorinis sluoksnis sugadintas, netvirtas arba

suaižėjęs
● Protėkiai
● Deformacijos (pvz., pūslės arba mazgai)
● Atsilaisvina montuojant
● jungiamoji detalė yra labai sugadinta ar pa-

veikta korozijos.

Pakeiskite vamzdžius, jei matomi šie trūkumai:
● Subraižymai
● Deformacija ir sulenkimai
● Protėkiai
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Matmenys

Vairo kolonėlė yra reguliuojama ± 80 mm
Sėdynė reguliuojama ± 90 mm

●
●

Šakių tarpas reguliuojamas●

 PASTABA

Matmenys h1, h3, h4, h6 ir b1 priklauso nuo kli-
ento ir juos galima rasti užsakymo patvirtini-
me.

Techniniai duomenys6
Matmenys
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Svorio centras "S" (atstumas nuo priekinės
ašies)

 PASTABA

Svorio centras "S" priklauso nuo atskiro krau-
tuvo įrangos, pvz., nuo kėlimo stovo tipo, prie-
dų ir vairuotojo apsauginės konstrukcijos. Skir-
tinguose krautuvuose tai gali skirtis. Jei reikia,
svorio centras "S" kiekvienam krautuvui nusta-
tomas atskirai. Šiuo klausimu kreipkitės į kvali-
fikuotą techninės priežiūros centrą.

Techniniai duomenys 6
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VDI duomenų lapas

 PASTABA

Šiame VDI duomenų lape nurodytos tik techni-
nės vertės krautuvui su standartine įranga.
Naudojant kitokias padangas, kėlimo stovus,
papildomus įrenginius ir pan., reikšmės gali
skirtis.

Pagrindiniai duomenys

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70
50/600

Gamintojas STILL STILL STILL STILL
Pavara:  LPG-elektra LPG-elektra LPG-elektra LPG-elektra
Valdymas:  Sėdynė Sėdynė Sėdynė Sėdynė
Keliamoji galia / apkrova Q (kg) 4000 4500 4999 5000
Krovinio sunkio centras c (mm) 500 500 500 600
Atstumas iki krovinio x (mm) 540 540 540 550
Ratų bazė y (mm) 2005 2005 2070 2125

Svoris

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Grynasis svoris kg 6075 6279 6590 7174
Priekinės / galinės ašies ap-
krova su kroviniu kg 8896 / 1180 9632 /

1146
10 468 /

1122 11 014 / 1160

Priekinės / galinės ašies ap-
krova be krovinio kg 2821/3255 2798/3480 2956/3635 3308/3866

Ratai, važiuoklės rėmas

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Padangos: itin elastingos
(SE), kietos gumos (V),
pneumatinės (L)

 
SE SE SE SE

Priekinių ratų dydis  250–15 355/45-15 355/45-15 355/45-15
Galinių ratų dydis  250–15 250–15 250–15 250–15
Priekinių / galinių ratų skai-
čius (x = varomieji)

 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

Vėžės plotis: vienguba prie-
kinė padanga

b 10
(mm) 1136 1210 1210 -

Techniniai duomenys6
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 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Vėžės plotis: dviguba prieki-
nė padanga

b 10
(mm) 1364 1364 1364 1364

Vėžės plotis: gale b 11
(mm) 1120 1120 1120 1120

Pagrindiniai matmenys

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70
50/600

Kėlimo stovo / šakių veži-
mėlio pokrypio kampas, pir-
myn / atgal

Laipsniai 3/7 3/7 3/7 3/7

Aukštis su sutrauktu kėlimo
stovu h1 (mm) 2400 2400 2400 2400

Laisvasis kėlimas h2 (mm) 160 160 160 160
Kėlimo aukštis h3 (mm) 3180 3180 3180 2980
Aukštis su ištiestu kėlimo
stovu h4 (mm) 4187 4187 4187 4137

Aukštis virš vairuotojo kabi-
nos stogo h6 (mm) 2300 2300 2300 2300

Sėdynės aukštis h7 (mm) 1298 1298 1298 1298

Sukabinimo įtaiso aukštis h10
(mm) 496 496 496 496

Bendrasis ilgis l1 (mm) 4027 4071 4198 4368
Ilgis nuo galinės šakių da-
lies l2 (mm) 3027 3071 3098 3168

Bendrasis plotis b1 1380 1506 1506 1506

Kėlimo šakių matmenys

Sutrum-
pintos /
pailgin-
tos / ilgis
(mm)

50 / 120 /
1000 50/120/1000 50/120/1000 50/210/1200

Šakių vežimėlis pagal ISO
2328 / A, B klasę / formą  III kategori-

ja / A forma
III kategorija /

A forma
III kategori-
ja / A forma

III kategori-
ja / A forma

Šakių vežimėlio plotis b3 (mm) 1310 1310 1410 1310
Atstumas iki žemės su kro-
viniu po kėlimo stovu m1 (mm) 140 140 140 140

Atstumas iki žemės ties ratų
bazės viduriu m2 (mm) 165 165 165 165

Važiavimo tako plotis su
1000 x 1200 padėklais sker-
sai

Ast
(mm)

4401 4441 4470 4539
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 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70
50/600

Važiavimo tako plotis su
800 x 1200 padėklais išilgai

Ast
(mm) 4601 4641 4670 4739

Posūkio spindulys Wa
(mm) 2661 2701 2730 2789

Mažiausias atstumas iki su-
kimosi taško

b13
(mm) 737 737 746 754

Našumo duomenys

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Važiavimo greitis su kro-
viniu / be krovinio km/val. 21/21 21/21 20/20 20/20

Kėlimo greitis su / be
krovinio, min. ventiliato-
riaus greitis

m/sek. 0,59 / 0,59 0,50/0,53 0,50/0,53 0,50/0,53

Nuleidimo greitis su kro-
viniu / be krovinio m/sek. 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50

Traukimo jėga su krovi-
niu / be krovinio N 22 210 / 20

010
22 160 / 20

130
22 100 / 21

830
22 060 / 22

150
Važiavimo įkalnėn pajė-
gumas su kroviniu / be
krovinio

% />30 />30 />30 />30

Greitėjimo laikas su kro-
viniu / be krovinio sek. 5,1 / 4,6 5,4 / 4,7 5,6 / 4,8 5,8 / 4,9

Darbinis stabdys  Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Variklis

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600

Variklio gamintojas / mo-
delis

 „Linde MH“ /
CWT S1

„Linde
MH“ /

CWT S1

„Linde MH“ /
CWT S1

„Linde MH“ /
CWT S1

Variklio vardinė galia pa-
gal ISO 1585 kW 55 55 55 55

Vardinis sūkių dažnis aps./
min. 1200 1200 1200 1200

Maksimalus sūkio mo-
mentas Nm 255 255 255 255
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 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Cilindrų skaičius / darbinis
tūris cm3 6/3600 6/3600 6/3600 6/3600

Degalų sąnaudos pagal
VDI ciklą kg/val. 3,8 4,0 4,3 4,6

Įvairūs duomenys

 RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Traukos valdiklio tipas  „Stilltronic“ „Stilltronic“ „Stilltronic“ „Stilltronic“
Priedų darbinis slėgis bar 250 250 250 250
Priedų alyvos kiekis l/min 30 30 30 30
Garso slėgio lygis vairuotojo
kabinoje1 dB (A) <76 < 76 < 76 < 76

Priekabos prijungimo įtai-
sas, tipas / modelis  Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas

Ratai ir padangos
Leistinos padangos

 PAVOJINGA
Neleistinos naudoti padangos kenkia krautuvo sta-
bilumui. Nelaimingo atsitikimo pavojus!
– Naudokite tik toliau nurodytų tipų padangas.
– Laikykitės pagrindinių saugaus eksploatavimo pri-

ncipų; žr. skyrių "Padangos".

 ATSARGIAI
Pavojus apvirsti!
Padangų kokybė turi įtakos krautuvo stabilumui.

Jei norite naudoti kito tipo padangas nei patvirtino
krautuvo gamintojas, arba kito gamintojo padangas,
pirmiausia turite gauti krautuvo gamintojo patvirtini-
mą.

 ATSARGIAI
Grėsmė stabilumui!
Jei naudojamos pneumatinės padangos ar kietos gu-
minės padangos, ratlankio dalių niekada negalima
keisti, o skirtingų gamintojų ratlankio dalis privaloma
naudoti atskirai.
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– Prieš keičiant kitus nei čia nurodyti ratus ir
padangas, rekomenduojama pasitarti su
įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

RX70-40 padangos

Padangų ti-
pai Padangos dydis Tarpuvėžės plotis

(mm)
Kėlimo stiebas

(Bendras aukštis mm)

 Priekiniai Galiniai Priekiniai Galiniai Teleskopi-
nis Trigubas

Ypač elastingos SIT padangos

SIT 250-15 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200

SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 250-15 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 28x12,5–15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITn 250-15 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITn 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 250-15 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 28x12,5–15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 7,00-15/5,5 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200
Pneumatinės padangos
„Pneumatic
1136“

250-15/18P
R 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200

„Pneumatic
153 A5 XZM
TL“

250/70R15 250-15 1136 1120 Iki 3250 Iki 3200

„Pneumatic
1364“, dvi-
gubos pa-
dangos

7,00-15 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200

RX70-45 padangos

Padangų ti-
pai Padangos dydis Tarpuvėžės plotis

(mm)
Kėlimo stiebas

(Bendras aukštis mm)

 Priekiniai Galiniai Priekiniai Galiniai Teleskopi-
nis Trigubas

Ypač elastingos SIT padangos
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
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Padangų ti-
pai Padangos dydis Tarpuvėžės plotis

(mm)
Kėlimo stiebas

(Bendras aukštis mm)

 Priekiniai Galiniai Priekiniai Galiniai Teleskopi-
nis Trigubas

SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITn 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 28x12,5–15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 7,00-15/5,5 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200
Pneumatinės padangos
„Pneumatic
1364“, dvi-
gubos pa-
dangos

7,00-15 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200

RX70-50 padangos

Padangų ti-
pai Padangos dydis Tarpuvėžės plotis

(mm)
Kėlimo stiebas

(Bendras aukštis mm)

 Priekiniai Galiniai Priekiniai Galiniai Teleskopi-
nis Trigubas

Ypač elastingos SIT padangos
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3000
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITn 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 28x12,5–15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3000
SITa 7,00-15/5,5 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200
Pneumatinės padangos
„Pneumatic
1364“, dvi-
gubos pa-
dangos

7,00-15 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200
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RX70-50 padangos (LSP 600)

Padangų ti-
pai Padangos dydis Tarpuvėžės plotis

(mm)
Kėlimo stiebas

(Bendras aukštis mm)

 Priekiniai Galiniai Priekiniai Galiniai Teleskopi-
nis Trigubas

Ypač elastingos SIT padangos
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 7,00-15 250-15 1369 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 -
SIT 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITn 355/50-15 250-15 1210 1120 Iki 3250 Iki 3200
SITa 28x12,5–15 250-15 1210 1120 Iki 3250 -
SITa 7,00-15/5,5 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200
Pneumatinės padangos
„Pneumatic
1364“, dvi-
gubos pa-
dangos

7,00-15 250-15 1364 1120 Iki 3250 Iki 3200

Saugiklių išdėstymas

Saugiklis Jungtis Komentaras

1F08 10 A 12 voltų akumuliatorius (nuolatos teigiamas
gnybtas) Atsarginis

1F09 10 A Jungiklinis užraktas, 30 gnybtas  
1F10 10 A Aušinamojo skysčio siurblys RX70-40-50 (LPG)
1F11 10 A Keitiklis  
1F12 15 A  Atsarginis
1F15 10 A 12 V TCU, ekranas ir valdymo blokas  


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Saugiklis Jungtis Komentaras
1F16 10 A 12 voltų vykdomajai hidraulinei sistemai  
1F17 10 A Laiko delsos relė, 15 gnybtas  

1F18 15 A Keitiklio aušinamojo skysčio siurblys, ašis /
keitiklis  

1F19
10 A 12 voltų ECU VW ECU
10 A Išmetamųjų dujų tūrio valdiklis RX70-40-50 (DOC, DPF)

1F21

10 A
Degiklio oro siurblys, pašildymo valdymo
blokas, išmetamųjų dujų pakartotinės cirku-
liacijos sistema

RX70-60-80

15 A Lambda zondas, uždegimo modulio 1–3 im-
pulsų vožtuvas RX70-40-50 (LPG)

10 A Išmetamųjų dujų valdiklio droselinė sklendė RX70-40-50 (DOC)

1F22
15 A Kibirkštinio uždegimo valdymo blokas RX70-60-80
15 A Impulsinis vožtuvas, 4-6 uždegimo modulis RX70-40-50 (LPG)

4F01 10 A Garsinis signalas  
5F11 30 A CPP1 (stogas)  
5F12 20 A CPP2b (apšvietimas)  
5F13 30 A CPP3 (sėdynė)  
5F14 20 A 12 voltų ECU „Deutz“ ECU
9F03 10 A 12 voltų Option Board  

9F04
20 A Starterio gnybtas 50 RX70-40-50 (LPG)
30 A Degalų siurblys RX70-40-50 (DOC, DPF)

 PASTABA

Priklausomai nuo sumontuotos įrangos, krau-
tuve bus ne visi saugikliai.
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