=STILL
RX 70 Caracteristiques Techniques
Chariot-élévateur diesel ou GPL
RX 70-40
RX 70-45
RX 70-50

RX 70-50/600
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RX 7,0:40/50 Chano_t-’elevateur d!esel ou GPL Fiche technique établie selon les directives VDI 2198 et ne contenant que les caractéristiques du modéle standard.
La référence-efficacité du marché Valeurs susceptibles de variations selon les bandages/pneumatiques, mats, équipements auxiliaires, accessoires, etc.

1.2 Modele (type) RX 70-40 RX70-40 T RX 70-45 RX 70-45T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T

1.3 Motorisation

1.5 Capacité nominale/charge

1.8 Distance a la charge mm 540

2.1 Poids a vide (avec batterie) kg 6076 6076 6278 6278 6590 6590 7174 7174

Charge sur essieu (a vide) avant/arriere kg 2821/3255 2821/3255 2798/3480 2798/3480 2955/3635 2955/3635 3308/3866 3308/3866

28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15

Dimensions des bandages

avant/arriére

Nombre de roues (x = motrice)

Inclinaison mét/tablier avant/arriere  o/f

Levée libre

4.5 Hauteur mat déployé mm 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4137 4137

47 Hauteur au-dessus du toit de protection (cabine)  he  mm 2820 280 280 20 280 2800 20 230
hy

4.8 Hauteur d'assise du siége basée sur le rapport SIP (Point Index du Siege)

I
42
ah
KA
420
422
424
432
4342
436

I Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0,50/0,50 \ . , \ . . \ . , \ . , 0,50/0,50

Longueur totale

Largeur hors tout b mm 1380 1506/1380" 1506/1380' 1506/1380' 1506/1380" 1506/1380' 1506/1380'

Tablier porte-fourches 1ISO 2328 (classe/forme A, B) CI. lll/forme A . Cl. ll/forme A Cl. lll/forme A Cl. lll/forme A CI. lll/forme A Cl. lll/forme A Cl. lll/forme A

Garde au sol sous le mat avec charge

Rayon de giration W, mm 2661 2661 2701 2701 2730 2730 2789 2789

Vitesse de translation avec/sans charge

5.7 Rampe avec/sans charge % 22/35 22/33 21/34 21/32 20/33 20/31 19/32 19/30
510 Frein de service Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/ Mécanique/
: hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

7.1.1 Type

72 PussancemoteurselonSO 1585 W
7.3 Regime nominal tr/min
CNombredecylindres

7.4.1 Cylindrée cm® 2900 3600 2900 3600 2900 3600 2900 3600

Tension d'alimentation

10.1 Pression hydraulique de service pour équipements auxiliaires
I 56 56 56 56

TCD 2,9 L4 CWT S1

2200

10.4 Capacité du réservoir de carburant

10.7.1  Niveau d'émission sonore LWAZ (les cycles de travail) dB(A) <98
10.8 Crochet d'attelage, type DIN Boulons Boulons Boulons Boulons Boulons Boulons Boulons Boulons

T Avec capacité de charge de base réduite et/ou hauteur de levage limitée
2 Avec cabine (niveau sonore supérieur sans cabine)
3 Avec siege conducteur standard



RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
Tableaux des mats

Mat télescopique Mat triplex
Levée nominale hs mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
— Hauteur mat replié hs mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
3. Levée libre hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
E Hauteur maximale hs mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
S Inclinaison avant/arriere  o/B °6/7 6/7
§  Crans de fourches (milieu & milieu) mm  191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/1080 (tablier porte-fourches 1410 mm) 191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/ 1080 (tablier porte-fourches 1410 mm)
E Equipement de roues avant/arriere 250-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15 250-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15
% Voie avant/arriere  bio/bn mm 1136 (1364 roues jumelées) / 1120 1136 (1364 roues jumelées) / 1120
Largeur maximale b mm 1380 (1769 roues jumelées) 1380 (1769 roues jumelées)
Mat télescopique Mat triplex
= Levée nominale ha mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
E Hauteur mat replié hs mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
3 Levée libre hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240 2440
o Hauteur maximale hs mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
E Inclinaison avant/arriere  a/B ° 6/7 6/7
2% Crans de fourches (milieu a milieu) mm  191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/1080 (tablier porte-fourches 1410 mm) 191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/ 1080 (tablier porte-fourches 1410 mm)
3' Equipement de roues avant/arriere 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15
o Voie avant/arriere  bio/bn mm 1210 (1364 roues jumelées) / 1120 1210 (1364 roues jumelées) / 1120
Z Largeur maximale by mm 1506 (1769 roues jumelées) 1506 (1769 roues jumelées)
Mat télescopique Mat triplex
Levée nominale hs mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580
Hauteur mat replié hi mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000
Levée libre hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240
5 Hauteur maximale ha mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537
S Inclinaison avant/arriere  o/f °6/7 6/7
2 Crans de fourches (milieu a milieu) mm  191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/1080 (tablier porte-fourches 1410 mm) 191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/ 1080 (tablier porte-fourches 1410 mm)
Equipement de roues avant/arriére 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15
Voie avant/arriere  bio/bn mm 1210 (1364 roues jumelées) / 1120 1210 (1364 roues jumelées) / 1120
Largeur maximale by mm 1506 (1769 roues jumelées) 1506 (1769 roues jumelées)
Mat télescopique Mat triplex
S Levée nominale hs mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4730 5080 5680 6280 6880
§ Hauteur mat replié hs mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
B Levée libre hs mm 160 160 160 160 160 160 160 1130 1230 1330 1480 1580 1780 1980 2180
E Hauteur maximale hs mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4795 5095 5395 5845 6145 6745 7345 7945
S Inclinaison avant/arriere  o/f ° 6/7 6/7
§ Crans de fourches (milieu a milieu) mm  191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/ 1080 (tablier porte-fourches 1410 mm) 191/368/572/673/978 (tablier porte-fourches 1310/1410 mm)/ 1080 (tablier porte-fourches 1410 mm)
S Equipement de roues avant/arriere 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15 28 x 12,5-15 (7.00-15 roues jumelées) / 250-15
2 Voie avant/arriere  bio/bn mm 1210 (1364 roues jumelées) / 1120 1210 (1364 roues jumelées) / 1120
Z Largeur maximale by mm 1506 (1769 roues jumelées) 1506 (1769 roues jumelées)
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RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
Capacités de charge nominales

RX 70-40 avec mat télescopique
et superélastiques simples
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RX 70-45 avec mat télescopique
et superélastiques simples
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RX 70-50 avec mat télescopique
et superélastiques simples
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RX 70-50/600 avec mat télescopique
et superélastiques simples
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—— Avec fourches standard === Avec TDL et fourches standard
Valeurs susceptibles de variations selon I'équipement du chariot
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RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
La référence-efficacité du marché

4

/

=

i - W | y 3

E | 2 e == -*ll_ﬂ

L o

i | = o me W

e r— c.’l-'l“l_
L
> | —



RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
Vues détaillées

Grille supplémentaire sur le toit de protection

Confort maximal grace a un siége conducteur haut de gamme Profilés de mat étroits garantissant une visibilité maximale sur les fourches et la
charge transportée

Variante GPL également disponible Accessibilité parfaite aux postes de maintenance



RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
La référence-efficacité du marché

Haute disponibilité, durée d'engagement étendue et faibles colts
d'utilisation grace a la technologie diesel-électrique

Personnalisation totale : les paramétres de conduite et de levage
peuvent étre adaptés en fonction des applications rencontrées et/ou
des habitudes du cariste

Un concentré de précision de commande, économie d'énergie et
puissance maximale

Les frontaux thermiques RX 70-40/50 offrent une capacité de

charge jusqu'a 5 tonnes avec une motorisation diesel-électrique. Cet
entrainement combine les avantages d'un moteur thermique avec les
qualités de régulation et de précision des frontaux électriques - une
configuration garantissant, a moindre co(t, a la fois une disponibilité
maximale et une plus longue durée d'engagement. A cela s'ajoutent
une conception compacte et une grande maniabilité, mais aussi une
haute précision des commandes assurant un rendement maximal des
opérations. Les parametres de conduite et de levage peuvent étre
adaptés en fonction des applications rencontrées et/ou des habitudes
du cariste. Tous les sous-ensembles d'entrainement sont protégés par
des carters étanches contre la poussiere et I'humidité.

Une telle configuration prédestine ce chariot pour des applications en
alternance extérieur/intérieur dans des domaines comme le batiment,
les cours des matériaux, les industries du bois, la métallurgie, le
secteur agro-alimentaire et les boissons - mais aussi les prestataires
de fret et les entreprises de logistique. La structure de mat anti-torsion
et anti-flexion, jointe a une capacité résiduelle élevée, sécurise les
manipulations de charges lourdes Le siege conducteur ne se limite

pas a un confort maximal : ses avancées ergonomiques réduisent la
fatigue et augmentent la sécurité tout au long de chaque poste. Cing
programmes de conduite intégrés. Le mode économie Blue-Q permet
de réduire la consommation d'énergie de 10 pour cent sans impact sur
les performances.

Les facteurs « Simply Efficient» : des criteres de performance comme indicateurs d'efficacité et de rentablilité

‘ Simply easy

= Montez, installez-vous, et c'est parti : cabine de conduite spacieuse
avec colonne de direction réglable et siege conducteur haut de
gamme

= Options de commande a sélectionner individuellement : mini levier,
Fingertip ou Joystick 4Plus

= Poste de conduite spacieux, confortable et a équiper
individuellement avec de nombreuses possibilités de rangement

Q Simply powerful

= Entrainement diesel-électrique avec moteurs industriels puissants :
haute disponibilité, longue durée d'utilisation et faibles colts
opérationnels

= Peut lever jusqu'a 5 tonnes avec une distance de la charge de
600 mm

= Manutention rapide des marchandises : vitesse de translation de
jusqu'a 21 km/h

Simply safe

= Protection parfaite de l'opérateur grace a un mat de levage stable et
résistant a la flexion et a la torsion

= Commande hydraulique fine et directe pour une manutention sire et
pour éviter les dommages sur les marchandises

5P Simply flexible

= 5 programmes de marche offrent le choix optimal pour chaque
utilisation : de la capacité de manutention maximale a la meilleure
efficience

= Propriétés adaptables a I'opérateur.trice : la vitesse et le rapport
entre accélération et freinage sont réglables individuellement

= Utilisable dans toute I'Europe : grace au systéeme ultramoderne de
régénération des gaz d'échappement, la limite de la norme Euro 5 est
parfaitement respectée

= | e design compact et la grande maniabilité associés a une
commande de translation et de levage précise assurent une
performance optimale

Simply connected

= Visibilité parfaite a 360° : profil de mat de levage affiné et grandes
fenétres sur tous les cotés

= Excellente visibilité sur la charge et le tablier porte-fourche grace au
siege asymétrique

= Stabilité optimale grace au centre de gravité abaissé du chariot
élévateur

= Sécurité renforcée pour I'opérateur grace a un marchepied large et
antidérapant et une poignée

= Performance Boost digital : interface en option pour intégration a un
logiciel de gestion de flotte comme STILL neXXt fleet

= Connexion flexible : grace a la préparation MMS, le chariot élévateur
s'integre parfaitement a tout systeme de gestion des flux de
matériels



RX 70-40/50 Chariot-élévateur diesel ou GPL
Variantes d'équipement

Poste de conduite amortissant les chocs pour un confort optimal sur sols irréguliers

Toit de protection surbaissé, hauteur env. 2215 mm

Protection contre les intempéries livrables en différentes versions

Cabine bachée

Commande mono-pédale

Rangements intégrés et porte-boisson

Ecritoire (amovible) avec pince & documents et éclairage

Siege conducteur confort avec soutien lombaire et revétement textile

Platine de siége conducteur d'amortissement longitudinal (absorption des vibrations nocives)

Eclairage cabine (plafonnier)

Vitre de toit ouvrante

Chauffage cabine (circuit d'eau chaude + soufflerie) avec buses de dégivrage sur pare-brise et pieds conducteur

Mat télescopique haute visibilité

Protection anti-usure des bras de fourches

Dosseret de charge

Accumulateur hydraulique intégré au circuit de levage (amortissement des a-coups)

Soufflets sur vérins d'inclinaison (protection contre I'humidité et la poussiére)

Superélastiques (non-marquants ou antistatiques)

Technologie a clapets proportionnels assurant des mouvements particulierement fluides et précis

Jusqu'a trois circuits hydrauliques supplémentaires pour la commande des équipements auxiliaires

Mini-leviers avec accoudoir (2 leviers)

I Cing programmes de conduite (paramétres d'accélération et de freinage)
Accélération et inversion du sens de marche progressives et sans a-coup
Sous-ensembles de translation et de levage en carters étanches (poussiéres et projections)
Filtre a air supplémentaire ou préfiltre cyclonique
Réservoir GPL de 70 litres
Préchauffage du moteur via une alimentation externe
l Diesel avec filtre a particules

Frein de stationnement électromécanique

Centre de gravité surbaissé et suspension pendulaire surélevée de I'essieu directeur maximisant la stabilité

Profilés de toit de protection affinés pour une visibilité périphérique maximale

Systéme de retenue opérateur : arceaux de sécurité des deux cotés

Projecteur de travail orientable halogéne ou LED

Feu de sécurité a éclats

Contréle de la ceinture de sécurité (conduite possible uniquement avec la ceinture bouclée)

Tempomat (régulateur de vitesse)

FleetManager : autorisation d'acces, détection de chocs, rapports

® Standard O Enoption — Non disponible
10
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STILL

6 Bd Michael Faraday
Serris - CEDEX 4
77716 Marne-la-Vallée
France

Tel: +33 164 17 40 00

info@still.fr
Pour plus d'informations, consultez le site

www.still.fr

STILL S.A.

Vosveld 9

2110 Wijnegem

La Belgique

Tel: +32 33606200

Fax: +32 3326 21 42

info@still.be

Pour plus d'informations, consultez le site

www.still.be

STILL

STILL S.A.

Succursale Suisse Romande

Route de Pra de Plan 35

1618 Chatel-Saint-Denis

Suisse

Tél: +41 21 946 40 80

Fax: +41 21 946 40 92

info®@still.ch

Pour plus d'informations, consultez le site

www.still.ch

STILL S.A. Luxembourg Branche

Zoning Industriel 11, Um Woller

4410 Soleuvre (Sanem)

Luxembourg

Tel: +352 27 84 85 91

Fax: +352 27 84 85 92
info@still-luxembourg.lu

Pour plus d'informations, consultez le site

www.still-luxembourg.lu

first in intralogistics

STILL a la certification qualité,
sécurité au travail,

protection de I'environnement et
gestion de I'énergie.
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