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Esta ficha de especificações, que está em conformidade com a diretriz VDI 2198, fornece os valores técnicos apenas para o dispositivo standard. 
Pneus diferentes e utilização de acessórios, etc., podem produzir valores diferentes.

RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
A referência para a eficiência

1  Com capacidade de carga básica reduzida e/ou altura de elevação limitada
2  Com cabina; nível sonoro mais elevado sem cabina
3 Com banco do condutor standard

Ca
ra
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ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T
1.2.1 Número do modelo do fabricante 7331 7335 7332 7336 7333 7337 7334 7338
1.3 Propulsão Diesel GPL Diesel GPL Diesel GPL Diesel GPL
1.4 Operação Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 4000 4000 4500 4500 4999 4999 5000 5000
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 500 500 500 500 500 500 600 600
1.8 Distância da carga x mm 540 540 540 540 540 540 550 550
1.9 Distância entre os eixos y mm 2005 2005 2005 2005 2070 2070 2125 2125

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 6076 6076 6278 6278 6590 6590 7174 7174
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 8896/1180 8896/1180 9632/1146 9632/1146 10468/1122 10468/1122 11014/1160 11014/1160
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 2821/3255 2821/3255 2798/3480 2798/3480 2955/3635 2955/3635 3308/3866 3308/3866

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
3.2 Dimensão do pneu à frente mm 250-15 250-15 28 x 12.5-15 28 x 12.5-15 28 x 12.5-15 28 x 12.5-15 28 x 12.5-15 28 x 12.5-15
3.2 Dimensão do pneu atrás mm 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 1136/1120 1136/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120

Di
m
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sõ
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4.1 Inclinação do mastro/suporte do garfo à frente/atrás α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
4.3 Elevação livre h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Elevação h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180 2980 2980
4.5 Altura mastro elevado h4 mm 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4137 4137
4.7 Altura ao topo da cabina h6 mm 2320 2320 2300 2300 2300 2300 2300 2300
4.8 Altura do banco/altura em pé h7 mm 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298
4.12 Altura do engate h10 mm 496 496 496 496 496 496 496 496
4.19 Comprimento total l1 mm 4027 4027 4071 4071 4098 4098 4368 4368
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 3027 3027 3071 3071 3098 3098 3168 3168
4.21 Largura total b1 mm 1380 1380 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1

4.22 Espessura dos braços do garfo s/e/l mm 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000
4.23 Suporte do garfo de acordo com a norma ISO 2328, classe/forma A, B Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A Cl. III, forma A
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310
4.31 Distância ao solo sob o mastro m1 mm 140 140 140 140 140 140 140 140
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 165 165 165 165 165 165 165 165
4.34.1 Largura do corredor com uma paleta de 1000 x 1200 transversal Ast mm 4401 4401 4441 4441 4470 4470 4539 4539
4.34.2 Largura do corredor com uma paleta de 800 x 1200 longitudinal Ast mm 4601 4601 4641 4641 4670 4670 4739 4739
4.35 Raio de viragem Wa mm 2661 2661 2701 2701 2730 2730 2789 2789
4.36 Distância do centro de rotação minima b13 mm 737 737 737 737 746 746 754 754
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5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,59/0,59 0,59/0,59 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
5.5 Tração com/sem carga N 22210/20010 22210/20010 22160/20130 22160/20130 22100/21830 22100/21830 22060/22150 22060/22150
5.7 Capacidade subida com/sem carga % 22/35 22/33 21/34 21/32 20/33 20/31 19/32 19/30
5.9 Tempo de aceleração com/sem carga s 5,2/4,7 5,1/4,6 5,5/4,8 5,4/4,7 5,9/4,9 5,6/4,8 6,2/5,0 5,8/4,9

5.10 Travão de serviço Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

M
ot

or

7.1 Fabricante do motor Deutz Linde MH Deutz Linde MH Deutz Linde MH Deutz Linde MH
7.1.1 Tipo TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1
7.2 Desempenho do motor segundo ISO 1585 kW 54 55 54 55 54 55 54 55
7.3 Velocidade nominal 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Número de cilindros 4 6 4 6 4 6 4 6
7.4.1 Capacidade cm³ 2900 3600 2900 3600 2900 3600 2900 3600

7.5 Consumo de combustível segundo ciclo VDI l/h 
kg/h

4,1  
3,8

4,3  
4,0

4,6  
4,3

4,8  
4,6

7.9 Tensão integrada U V 12 12 12 12 12 12 12 12
8.1 Controlo de accionamento Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico

Ou
tro

s

10.1 Pressão de trabalho para acessórios bar 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Caudal de óleo para acessórios l/min 30 30 30 30 30 30 30 30

10.4 Capacidade do depósito de combustível l 
kg

56  
22

56  
22

56  
22

56  
22

10.7 Nível de pressão sonora LpAZ
 2 (lugar do condutor) dB(A) <75 <76 <75 <76 <75 <76 <75 <76

10.7.1 Nível de pressão sonora LWAZ (ciclo de trabalho) dB(A) <98 <99 <98 <99 <98 <99 <98 <99
Vibrações Humanas 3: aceleração conforme EN 13059 m/s² 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

10.8 Engate de Reboque tipo/modalidade DIN Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin
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As dimensões referem-se ao mastro alinhado 
verticalmente

Banco ajustável  
±90 mm

Vista lateralVista de cima

RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
Tabela de mastros

Desenhos técnicos com as dimensões

Mastro telescópico Mastro triplex

RX
 7

0-
40

 - 
RX

 7
0-

40
 T

Elevação nominal h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Altura total h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Elevação livre h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Altura máxima h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 6/7 6/7
Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm) 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm)
Rodas à frente/atrás 250-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15 250-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1136 (1364 rodas duplas) / 1120 1136 (1364 rodas duplas) / 1120
Largura máxima b1 mm 1380 (1769 rodas duplas) 1380 (1769 rodas duplas)

Mastro telescópico Mastro triplex

RX
 7

0-
45

 - 
RX

 7
0-

50
 - 

RX
 7

0-
50

 T Elevação nominal h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Altura total h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Elevação livre h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Altura máxima h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 6/7 6/7
Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm) 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm)
Rodas à frente/atrás 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1210 (1364 rodas duplas) / 1120 1210 (1364 rodas duplas) / 1120
Largura máxima b1 mm 1506 (1769 rodas duplas) 1506 (1769 rodas duplas)

Mastro telescópico Mastro triplex

RX
 7

0-
45

 T

Elevação nominal h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580
Altura total h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000
Elevação livre h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240
Altura máxima h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 6/7 6/7
Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm) 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm)
Rodas à frente/atrás 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1210 (1364 rodas duplas) / 1120 1210 (1364 rodas duplas) / 1120
Largura máxima b1 mm 1506 (1769 rodas duplas) 1506 (1769 rodas duplas)

Mastro telescópico Mastro triplex

RX
 7

0-
50

/6
00

 - 
RX

 7
0-

50
/6

00
 T Elevação nominal h3 mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4730 5080 5680 6280 6880

Altura total h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Elevação livre h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1130 1230 1330 1480 1580 1780 1980 2180
Altura máxima h4 mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4795 5095 5395 5845 6145 6745 7345 7945
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 6/7 6/7
Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm) 191/368/572/673/978 (transporte de garfo 1310/1410 mm)/1080 (transporte de garfo 1410 mm)
Rodas à frente/atrás 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15 28 x 12.5-15 (7.00-15 rodas duplas) / 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1210 (1364 rodas duplas) / 1120 1210 (1364 rodas duplas) / 1120
Largura máxima b1 mm 1506 (1769 rodas duplas) 1506 (1769 rodas duplas)
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RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
Capacidades de carga básicas

RX 70-50/600 mastro telecópico 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-50 mastro telecópico 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-45 mastro telecópico 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-40 mastro telecópico 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-50/600 mastro triplex 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-50 mastro triplex 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-45 mastro triplex  
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-40 mastro triplex 
Pneus simples superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Altura de elevação em mm
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  Com garfos standard           Com troca lateral integrado e garfos standard 
Os valores indicados podem variar em função das características do empilhador
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RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
A referência para a eficiência
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RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
Imagens detalhadas

Máxima visibilidade graças às inúmeras janelas e aos perfis de protecção aéreos 
estreitos

Sempre a melhor visão da carga e dos garfos graças aos perfis estreitos do mastroElevado conforto graças ao banco do condutor de alta qualidade

Trabalho preciso e sem cansaço com o Joystick 4Plus

Cobertura adicional de protecção da grelha de tejadilho

Área de entrada e saída ampla e sem restrições

Acesso fácil à zona de assistência técnica e manutençãoTambém disponível como variante GPL
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RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
A referência para a eficiência

Disponibilidade elevada, vida útil prolongada e baixos custos 
operacionais graças ao acionamento diesel-elétrico

Ajustável individualmente: o comportamento de condução e elevação 
pode ser adaptado às circunstâncias operacionais e às preferências 
do condutor

Os empilhadores de combustão RX 70-40/50 com uma capacidade 
de carga até cinco toneladas foram equipados com um motor 
diesel-eléctrico. Combina as vantagens de um potente motor de 
combustão interna com a precisão de um eléctrico, garantindo elevada 
disponibilidade, uma vida útil prolongada e custos operacionais baixos. 
Com o seu design compacto e elevada manobrabilidade, aliados a 
uma transmissão sensível e controlo de elevação, os empilhadores 
RX 70-40/50 permitem um excelente desempenho de manuseamento.  
O comportamento de condução e elevação pode ser ajustado às 
circunstâncias operacionais ou preferências do condutor. Todos os 
componentes da transmissão estão encapsulados para proporcionar 
proteção contra pó e água. Como resultado, os empilhadores são 

perfeitos para uma serie de aplicações, incluindo a utilização em 
interiores e exteriores na indústria da construção, processamento de 
madeira, na indústria metalúrgica e na indústria alimentar e de bebidas. 
Os clientes das industrias de logística e de transporte de mercadorias 
também são beneficiados. O mastro rígido, a prova de flexão e torção, 
permite a movimentação segura de cargas, mesmo para cargas 
pesadas com uma elevada capacidade de carga residual. A confortável 
cabine do motorista incorpora os mais recentes critérios ergonómicos 
contra o cansaço e melhorar a segurança. Estão disponíveis cinco 
programas de condução. O modo de poupança de energia Blue-Q reduz 
o consumo de energia em 10 % sem perda de desempenho.

Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■   Entre, fique confortável e inicie o trabalho graças à cabina do 
condutor espaçosa com uma coluna de direção ajustável e banco do 
condutor premium

■   Possível escolha entre várias opções de controlo individuais: 
minialavanca, Fingertip ou Joystick 4Plus

■   Desfrute de uma cabina do condutor espaçosa e confortável 
que pode ser configurada individualmente e que oferece vários 
compartimentos de armazenamento

 Simply powerful

■   Combinação de sistema de tração diesel-elétrico e potentes motores 
industriais, que garante disponibilidade elevada, longa vida útil e 
baixos custos de funcionamento

■   Capacidade de elevação até cinco toneladas com um centro de 
gravidade da carga de 600 mm

■   Manuseamento rápido de mercadorias graças à velocidade de 
condução até 21 km/h

 Simply safe

■  Visão panorâmica perfeita graças ao perfil estreito do mastro e 
janelas amplas em todos os lados

■   O banco do condutor deslocado assimetricamente oferece uma 
excelente visibilidade da carga e do carro de garfos

■   Otimização da segurança e da estabilidade graças ao baixo centro de 
gravidade do empilhador 
 

 

■   Degrau e pegas grandes e antiderrapantes para elevados padrões de 
segurança do operador

■   Máxima proteção para os condutores graças ao mastro robusto, 
rígido e resistente à deformação

■   Os controlos hidráulicos sensíveis asseguram o manuseamento 
seguro de cargas e evita danos nas mercadorias

 Simply flexible

■  Cinco programas de condução asseguram uma configuração perfeita 
para cada exigência, desdemáxima capacidade de manuseamento 
até à otimização da eficiência

■  As características do empilhador podem ser adaptadas ao operador: 
velocidade, aceleração e travagem podem ser individualmente 
personalizadas

■  Adequado para a utilização em toda a Europa: mais recente 
tecnologia de regeneração de gases de escape garante que as 
emissões estejam dentro das normas Euro 5

■   Desempenho de manuseamento de topo graças ao design compacto, 
excelente manobrabilidade e controlos sensíveis de condução e 
elevação

 Simply connected

■  Aumento de desempenho digital: interface opcional para integração 
em software de gestão de frota, como o STILL neXXt  fleet

■   Opções de rede flexível: a provisão de MMS faz com que o 
empilhador possa ser facilmente integrado em qualquer sistema de 
gestão de fluxo de materiais

Elevado desempenho: um sistema de tração potente e eficiente 
combinado com um controlo sensível
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RX 70-40/50 Empilhador a Diesel e a gás 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
or

Banco do condutor absorvente de impactos para um conforto melhorado em percursos irregulares ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cobertura de protecção em aço (altura aprox. 2.325 mm) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cobertura de protecção baixa (altura aprox. 2.215 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cobertura de protecção elevada (altura aprox. 2.725 mm) ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Proteção contra intempéries em diferentes variantes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina do condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabine de lona ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pára-brisas dianteiro pintado, vidros à frente/atrás, lavagem/limpeza do pára-brisas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controle de transmissão de pedal simples ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Controle de transmissão de pedal duplo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arrumação incorporada e suporte para bebidas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ecrã e botões de função protegidos contra salpicos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bloco de notas com clipboard (removível) e iluminação ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor revestido a pele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Banco do condutor confortável com cobertura têxtil e apoio lombar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor revestido exclusivamente a pele ou têxtil, mecânico ou pneumático, almofada de assento extra-larga, grande curso de suspensão, apoio lombar, extensão do encosto regulável em altura e banco aquecido. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plataforma de mola horizontal para o banco do condutor para minimizar as vibrações humanas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bolso de documentos no encosto do banco ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Forro do tejadilho com iluminação interior ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Leitor de rádio/MP3 com ligação USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Janela de tejadilho ajustável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protecão do sol e cortina de sol ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aquecimento de água com bicos sopradores e descongeladores para pára-brisas dianteiro e espaço para os pés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ar condicionado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M
as

tro

Mastro telescópico com vista livre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mastro de visão livre triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção contra desgaste do garfo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Várias larguras de carro de garfos e troca lateral integrada ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Encosto de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Posição vertical do mastro automático ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulador hidráulico no cilindro de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ângulo de inclinação 6/7° inclinação à frente/atrás ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Os foles protegem o cilindro basculante do pó e da humidade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pn
eu

s Pneus superelásticos, sistema SIT, simples ou duplo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneus superelásticos, sistema SIT, cor natural ou anti-estático ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pneus pneumáticos, simples ou duplos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hi
dr

áu
lic

os

Tecnologia de válvula proporcional para movimentos especialmente sensíveis ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Joystick 4Plus ou Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Até três circuitos hidráulicos para controle de acessórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrização personalizada das funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, duas alavancas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, três ou quatro alavancas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ac
cio

na
m

en
to

s

Cinco programas de condução para diferentes comportamentos de condução e travagem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Modo de economia de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aceleração e inversão suave, contínua e variável ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unidades de accionamento isentas de manutenção para condução, direção e elevação ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Componentes de accionamento de deslocamento e elevação protegidos contra pó e humidade ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar seco com indicador de manutenção ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar adicional ou filtro pré-separador de ciclone ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Empilhador a gás com cilindros de GLP ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Depósito de GPL 70 l ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Desligamento automático do motor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pré-aquecimento do motor através de uma ligação de energia externa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catalisador de 3 vias regulado ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ─
Filtro de partículas diesel ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─

Tr
av

ão

Freios a disco sem desgaste que funcionam em banho de óleo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de estacionamento eletromecânico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Travão de estacionamento hidráulico ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Empilhador tem centro de gravidade baixo e eixo de direção com elevado rolamento autocompensador para níveis de segurança melhorados ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Grade de proteção do tejadilho ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Perfil de tejadilho de protecção estreito para uma visão panorâmica optimizada ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistema de retenção de cinto de segurança para fixação e abertura rápida e segura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de retenção IWS com abertura da correia localizada em ambos os lados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de iluminação com design de LED, aprovável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luzes de trabalho com design LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Janela do tejadilho na área do tejadilho traseiro de protecção, melhor visibilidade ao fazer marcha-atrás ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Luz de aviso intermitente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz de aviso STILL Safety Light, ponto luminoso azul ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Comando do cinto de segurança, unidade de tracção apenas activada quando o cinto de segurança está apertado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Limitador de velocidade ajustável pelo condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controle de velocidade de cruzeiro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medição de carga com precisão de ±5 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T
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Banco do condutor absorvente de impactos para um conforto melhorado em percursos irregulares ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cobertura de protecção em aço (altura aprox. 2.325 mm) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cobertura de protecção baixa (altura aprox. 2.215 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cobertura de protecção elevada (altura aprox. 2.725 mm) ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Proteção contra intempéries em diferentes variantes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina do condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabine de lona ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pára-brisas dianteiro pintado, vidros à frente/atrás, lavagem/limpeza do pára-brisas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controle de transmissão de pedal simples ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Controle de transmissão de pedal duplo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arrumação incorporada e suporte para bebidas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ecrã e botões de função protegidos contra salpicos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bloco de notas com clipboard (removível) e iluminação ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor revestido a pele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Banco do condutor confortável com cobertura têxtil e apoio lombar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor revestido exclusivamente a pele ou têxtil, mecânico ou pneumático, almofada de assento extra-larga, grande curso de suspensão, apoio lombar, extensão do encosto regulável em altura e banco aquecido. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plataforma de mola horizontal para o banco do condutor para minimizar as vibrações humanas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bolso de documentos no encosto do banco ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Forro do tejadilho com iluminação interior ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Leitor de rádio/MP3 com ligação USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Janela de tejadilho ajustável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protecão do sol e cortina de sol ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aquecimento de água com bicos sopradores e descongeladores para pára-brisas dianteiro e espaço para os pés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ar condicionado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M
as

tro

Mastro telescópico com vista livre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mastro de visão livre triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção contra desgaste do garfo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Várias larguras de carro de garfos e troca lateral integrada ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Encosto de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Posição vertical do mastro automático ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulador hidráulico no cilindro de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ângulo de inclinação 6/7° inclinação à frente/atrás ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Os foles protegem o cilindro basculante do pó e da humidade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pn
eu

s Pneus superelásticos, sistema SIT, simples ou duplo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneus superelásticos, sistema SIT, cor natural ou anti-estático ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pneus pneumáticos, simples ou duplos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hi
dr

áu
lic

os

Tecnologia de válvula proporcional para movimentos especialmente sensíveis ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Joystick 4Plus ou Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Até três circuitos hidráulicos para controle de acessórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrização personalizada das funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, duas alavancas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, três ou quatro alavancas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ac
cio

na
m

en
to

s

Cinco programas de condução para diferentes comportamentos de condução e travagem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Modo de economia de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aceleração e inversão suave, contínua e variável ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unidades de accionamento isentas de manutenção para condução, direção e elevação ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Componentes de accionamento de deslocamento e elevação protegidos contra pó e humidade ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar seco com indicador de manutenção ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar adicional ou filtro pré-separador de ciclone ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Empilhador a gás com cilindros de GLP ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Depósito de GPL 70 l ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Desligamento automático do motor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pré-aquecimento do motor através de uma ligação de energia externa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catalisador de 3 vias regulado ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ─
Filtro de partículas diesel ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─

Tr
av

ão

Freios a disco sem desgaste que funcionam em banho de óleo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de estacionamento eletromecânico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Travão de estacionamento hidráulico ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Empilhador tem centro de gravidade baixo e eixo de direção com elevado rolamento autocompensador para níveis de segurança melhorados ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Grade de proteção do tejadilho ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Perfil de tejadilho de protecção estreito para uma visão panorâmica optimizada ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistema de retenção de cinto de segurança para fixação e abertura rápida e segura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de retenção IWS com abertura da correia localizada em ambos os lados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de iluminação com design de LED, aprovável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luzes de trabalho com design LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Janela do tejadilho na área do tejadilho traseiro de protecção, melhor visibilidade ao fazer marcha-atrás ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Luz de aviso intermitente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz de aviso STILL Safety Light, ponto luminoso azul ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Comando do cinto de segurança, unidade de tracção apenas activada quando o cinto de segurança está apertado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Limitador de velocidade ajustável pelo condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controle de velocidade de cruzeiro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medição de carga com precisão de ±5 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




