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Acest prospect al Ghidului VDI 2198 oferă doar valorile tehnice ale stivuitoarelor standard.  
Anvelope diferite, alte catarge, alte echipamente suplimentare etc. pot oferi valori diferite.

RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Reperul pentru eficiență

1 Cu capacitate de încărcare de bază redusă și/sau înălțime de ridicare limitată 
2 Cu cabină; nivel acustic mai ridicat fără cabină  
3 Cu scaun standard pentru operator

Ca
ra

ct
er

ist
ici

1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de model a producătorului RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T
1.2.1 Denumirea de tip a producătorului 7331 7335 7332 7336 7333 7337 7334 7338
1.3 Acţionare Diesel GPL Diesel GPL Diesel GPL Diesel GPL
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitatea nominală Q kg 4000 4000 4500 4500 4999 4999 5000 5000
1.6 Distanța până la centrul de greutate al încărcăturii c mm 500 500 500 500 500 500 600 600
1.8 Centrul de greutate x mm 540 540 540 540 540 540 550 550
1.9 Ampatament y mm 2005 2005 2005 2005 2070 2070 2125 2125

Gr
eu

tă
ţi 2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 6076 6076 6278 6278 6590 6590 7174 7174

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură faţă/spate kg 8896/1180 8896/1180 9632/1146 9632/1146 10468/1122 10468/1122 11014/1160 11014/1160
2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură faţă/spate kg 2821/3255 2821/3255 2798/3480 2798/3480 2955/3635 2955/3635 3308/3866 3308/3866
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3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei faţă mm 250-15 250-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15 28 x 12,5-15
3.2 Dimensiunea anvelopei spate mm 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15 250-15
3.5 Număr de roți (x = acționate) faţă/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1136/1120 1136/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120 1210/1120
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4.1 Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
4.2 Înălţime catarg coborât h1 mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
4.3 Ridicare inițială h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Ridicare h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180 2980 2980
4.5 Înălţime catarg extins h4 mm 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4137 4137
4.7 Înălţimea deasupra plafonului de protecţie (varianta joasa) h6 mm 2320 2320 2300 2300 2300 2300 2300 2300
4.8 Înălţimea scaunului conform SIP h7 mm 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298
4.12 Înălţime cuplaj h10 mm 496 496 496 496 496 496 496 496
4.19 Lungime totală l1 mm 4027 4027 4071 4071 4098 4098 4368 4368
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 3027 3027 3071 3071 3098 3098 3168 3168
4.21 Lăţimea totală b1 mm 1380 1380 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1 1506/1380 1

4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/formă A, B Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A Cl. III, Form A
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310
4.31 Garda la sol sub catarg m1 mm 140 140 140 140 140 140 140 140
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 165 165 165 165 165 165 165 165
4.34.1 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 4401 4401 4441 4441 4470 4470 4539 4539
4.34.2 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal Ast mm 4601 4601 4641 4641 4670 4670 4739 4739
4.35 Rază de virare Wa mm 2661 2661 2701 2701 2730 2730 2789 2789
4,36 Cea mai mică distanţă de rotire b13 mm 737 737 737 737 746 746 754 754
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5.1 Viteza de conducere cu/fără încărcătură km/h 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21
5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,59/0,59 0,59/0,59 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54 0,50/0,54
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
5.5 Tracțiune cu/fără încărcătură N 22210/20010 22210/20010 22160/20130 22160/20130 22100/21830 22100/21830 22060/22150 22060/22150
5,7 Panta pe care o poate urca cu/fără încărcătură % 22/35 22/33 21/34 21/32 20/33 20/31 19/32 19/30
5.9 Timp de accelerare cu/fără încărcătură s 5,2/4,7 5,1/4,6 5,5/4,8 5,4/4,7 5,9/4,9 5,6/4,8 6,2/5,0 5,8/4,9

5.10 Frână de serviciu Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică Mecanică/ hidraulică

M
ot
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 IC

7.1 Producătorul motorului Deutz Linde MH Deutz Linde MH Deutz Linde MH Deutz Linde MH
7.1.1 Tip TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1 TCD 2,9 L4 CWT S1
7,2  Performanţa motorului conform ISO 1585 kW 54 55 54 55 54 55 54 55
7.3 Viteza nominală 1/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
7.4 Număr de cilindri 4 6 4 6 4 6 4 6
7.4.1 Capacitate cm³ 2900 3600 2900 3600 2900 3600 2900 3600

7.5 Consum de combustibil conform EN 16796 l/h 
kg/h

4,1  
3,8

4,3  
4,0

4,6  
4,3

4,8  
4,6

7.9 Tensiune la bord U V 12 12 12 12 12 12 12 12
8.1 Controlul conducerii Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric

Di
ve

rs
e

10.1 Presiunea de lucru pentru atașamente bar 250 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Volumul de ulei pentru accesorii l/min 30 30 30 30 30 30 30 30

10.4 Conţinutul rezervorului de combustibil l 
kg 56 22 56 22 56 22 56 22

10.7 Nivelul de presiune 2 LpAZ (poziţia operatorului) dB(A) <75 <76 <75 <76 <75 <76 <75 <76
10.7.1 Nivelul acustic LWAZ (ciclu de lucru) dB(A) <98 <99 <98 <99 <98 <99 <98 <99

Vibraţii asupra factorului uman: acceleraţie, conform EN 13059 m/s² 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
10.8 Cuplaj pentru remorcă, element/tip DIN Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt



4 5

 

b 1 b 3 b 1
0

b 1
1

e

 

h 7
h 6 h 1

h 8

m
1

S

Q

c

l x

h 4
h 3

h 2

h 1
0

m
2

l2

βα

y

 

(800) 
1000

W
a

x

1:50

Ast

100 100

b 1
3

b 1
2

(1
20

0)

Dimensiuni raportate la catarg

Scaun reglabil 
±90 mm

Vedere lateralăVedere de sus 

RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Tabele cu date despre catarge

Desene tehnice

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 7

0-
40

 - 
RX

 7
0-

40
 T

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Ridicare inițială h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Înălțime maximă h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm) 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm)
Anvelope faţă/spate 250-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15 250-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1136 (1364 twin tyres) / 1120 1136 (1364 twin tyres) / 1120
Lăţime maximă b1 mm 1380 (1769 twin tyres) 1380 (1769 twin tyres)

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 7

0-
45

 - 
RX

 7
0-

50
 - 

RX
 7

0-
50

 T Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Ridicare inițială h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Înălțime maximă h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm) 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm)
Anvelope faţă/spate 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1210 (1364 twin tyres) / 1120 1210 (1364 twin tyres) / 1120
Lăţime maximă b1 mm 1506 (1769 twin tyres) 1506 (1769 twin tyres)

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 7

0-
45

 T

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000
Ridicare inițială h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1238 1338 1590 1740 1840 2040 2240
Înălțime maximă h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm) 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm)
Anvelope faţă/spate 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1210 (1364 twin tyres) / 1120 1210 (1364 twin tyres) / 1120
Lăţime maximă b1 mm 1506 (1769 twin tyres) 1506 (1769 twin tyres)

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 7

0-
50

/6
00

 - 
RX

 7
0-

50
/6

00
 T Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4730 5080 5680 6280 6880

Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Ridicare inițială h5 mm 160 160 160 160 160 160 160 1130 1230 1330 1480 1580 1780 1980 2180
Înălțime maximă h4 mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4795 5095 5395 5845 6145 6745 7345 7945
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 6/7 6/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm) 191/368/572/673/978 (cărucior furci 1310/1410 mm)/1080 (cărucior furci 1410 mm)
Anvelope faţă/spate 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15 28 x 12,5-15 (7,00-15 twin tyres) / 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1210 (1364 twin tyres) / 1120 1210 (1364 twin tyres) / 1120
Lăţime maximă b1 mm 1506 (1769 twin tyres) 1506 (1769 twin tyres)
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RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Capacităţi de încărcare nominale

RX 70-50/600 cu catarg duplex   
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Ca
pa

ci
ta

te
 n

om
in

al
ă 

de
 în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 70-50 cu catarg duplex   
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 70-45 cu catarg duplex   
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 70-40 cu catarg duplex   
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 70-50/600 cu catarg triplex  
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 70-50 cu catarg triplex  
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 70-45 cu catarg triplex  
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Ca
pa

ci
ta

te
 n

om
in

al
ă 

de
 în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 70-40 cu catarg triplex  
anvelope superelastice single

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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  Cu furci standard          Cu sistem de translație laterală 
Valorile listate pot diferi în funcţie de caracteristicile stivuitorului.
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RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Reperul pentru eficiență
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RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Imagini de detaliu

Vizibilitate maximă datorită numeroaselor ferestre și profilelor înguste de protecție 
ale plafonului cabinei

Profiluri înguste ale catargului pentru o vizibilitate excelentă a furcilor și a 
încărcăturii în orice moment

Confort superior datorită scaunului șoferului de înaltă calitate

Lucru precis și fără oboseală cu Joystick 4Plus

Acoperiș cu grilă de protecție suplimentară

Zonă largă de intrare și ieșire, fără restricții

Acces ușor pentru service și întreținereDisponibil și ca variantă GPL
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RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Reperul pentru eficiență

Disponibilitate ridicată, durată de viață mai lungă și costuri de operare 
reduse datorită acționării diesel-electrice

Reglabil individual: comportamentul de conducere și de ridicare pot fi 
adaptate circumstanțelor operaționale și preferințelor șoferului

Performanță ridicată: unitatea puternică și eficientă se întâlnește cu 
controlul sensibil

Stivuitoarele RX 70-40/50 IC, cu o capacitate de încărcare de 
până la cinci tone, sunt echipate cu un motor diesel-electric. Acest 
lucru combină avantajele unui motor puternic cu ardere internă cu 
precizia unui motor electric, garantând o disponibilitate ridicată, o 
durată de viață mai lungă și costuri de operare mai mici. Cu designul 
lor compact și manevrabilitatea ridicată, împreună cu transmisia 
sensibilă și controlul ridicării, stivuitoarele RX 70-40/50 IC permit 
o manevrabilitate performantă. Comportamentul de conducere 
și de ridicare poate fi ajustat la circumstanțele operaționale sau 
la preferințele șoferului. Toate componentele de antrenare sunt 
încapsulate pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului 
și apei. Ca rezultat, stivuitoarele sunt perfecte pentru o gamă largă 

de aplicații, inclusiv utilizarea în interior și în exterior, în industria 
construcțiilor, sectorul materialelor de construcții și prelucrarea 
lemnului, industria metalurgică, precum și industria alimentară și a 
băuturilor. Clienții din industria logistică și a transportatorilor de marfă 
vor beneficia și ei de calitățile acestor stivuitoare. Catargul rezistent 
la îndoire și la torsiune permite manipularea în siguranță a sarcinii, 
chiar și pentru sarcini grele cu o capacitate de încărcare reziduală 
mare. Cabina confortabilă a șoferului încorporează cele mai noi 
criterii ergonomice pentru a combate oboseala și pentru a îmbunătăți 
siguranța. Sunt disponibile cinci programe de conducere. Modul de 
economisire a energiei Blue-Q reduce consumul de energie cu 10% fără 
pierderi de performanță.

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Urcați, făceți-vă confortabil și porniți, datorită cabinei spațioase a 
șoferului, cu poziție reglabilă și scaun premium

■  Alegeți dintr-o gamă de opțiuni individuale de control: mini-manetă, 
Fingertip sau Joystick 4Plus

■   Bucurați-vă de o cabină de șofer spațioasă și confortabilă, care 
poate fi configurată individual și oferă numeroase compartimente de

 
depozitare

 Simply powerful

■  Combinația dintre propulsia diesel-electrică și motoarele industriale 
puternice asigură disponibilitate ridicată, durată lungă de viață și 
costuri de operare reduse

■   Capacitate de ridicare de până la cinci tone cu un centru de încărcare 
de 600 mm

■   Manipulare rapidă a mărfurilor datorită vitezelor de conducere de 
până la 21 km/h

 Simply safe

■  Vedere perfectă de jur împrejur datorită profilului îngust al catargului 
și ferestrelor mari dispuse pe toate laturile

■  Scaunul șoferului decalat asimetric oferă o vedere excelentă asupra 
încărcăturii și furcii

■   Siguranță și stabilitate optime datorită centrului de greutate scăzut al 
stivuitorului

■  Trepte mari, antiderapante și mânere de prindere pentru standard 
ridicat de siguranță al operatorului

  

■   Protecție maximă pentru șoferi datorită catargului robust, rigid și 
rezistent la deformare

■   Comenzile hidraulice sensibile asigură o manipulare sigură a 
încărcăturii și previne deteriorarea mărfurilor

 Simply flexible

■  Cinci programe de conducere asigură configurarea perfectă pentru 
fiecare cerință, de la capacitatea maximă de manipulare la eficiență 
optimă

■  Setările stivuitorului pot fi adaptate operatorului: viteza, accelerația și 
frânarea pot fi toate setate individual

■   Potrivit pentru utilizare în toată Europa: cea mai recentă tehnologie 
de regenerare a gazelor de eșapament asigură că emisiile se 
încadrează cu mult în standardele Euro 5

■   Performanță de manevrabilitate de top datorită designului compact, 
manevrabilității excelente și comenzilor sensibile de conducere și 
ridicare

 Simply connected

■  Creșterea performanței digitale: interfață opțională pentru integrarea 
în software-ul de gestionare a flotei, cum ar fi STILL neXXt fleet

■   Opțiuni flexibile de rețea: pregătirea pentru MMS înseamnă că 
stivuitorul poate fi integrat ușor în fluxul de management al 
materialelor
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RX 70-40/50 Stivuitoare diesel și GPL 
Variante de echipare

▯ Standard    ○ Opţiune    ─ Nu este disponibil

RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Scaunul operatorului absoarbe impactul pentru un confort optim pe trasee neuniforme ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon de protecție din oțel (înălțime aprox. 2.325 mm) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Acoperiș de protecție jos (înălțime aprox. 2.215 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acoperiș de protecție înalt (înălțime aprox. 2.725 mm) ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Design de protecție împotriva intemperiilor, în diferite variante ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina operatorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabină cu prelată ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parbriz frontal colorat, ferestre spate și față, instalație de spălare/ștergere a parbrizului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Control transmisie cu o singură pedală ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Control transmisie cu două pedale ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Spațiu integrat de depozitare și suport pentru pahar ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj și taste funcționale protejate împotriva pulverizării cu apă ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Blocnotes cu clipboard (detașabil) și lumină ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun Grammer cu husă din piele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Scaun confortabil cu înveliș textil și suport lombar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun premium, cu husă din piele sau material textil, cu suspensie mecanică sau pneumatică, căptușeală extra-largă, cursă mare a suspensiei, suport lombar, extensie pentru spate reglabilă pe înălțime și 
încălzire în scaun ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Suspensie pneumatică orizontală pentru scaunul operatorului, cu rolul de a reduce vibraţiile asupra utilizatorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Buzunar pentru documente pe spătarul scaunului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Căptușeală pe plafon cu iluminat interior ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Radio/player MP3 cu conexiune USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fereastră reglabilă în plafon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parasolar și umbrar de protecție ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Încălzirea apei cu duze suflante și de dezghețare pentru parbrizul frontal și spațiul pentru picioare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aer condiţionat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Vizibilitate liberă a catargului telescopic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vizibilitate liberă a catargului triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protecţie împotriva uzurii furcilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diferite lățimi ale căruciorului furcii și schimbător lateral integrat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poziție verticală a catargului automat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare, pentru a atenua variațiile de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Unghiul de înclinare 6/7° înclinare față/spate ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cilindrul de înclinare este protejat de praf și umezeală cu burdufuri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e Anvelope superelastice, sistem SIT, simple sau duble ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Anvelope superelastice, sistem SIT, culoare naturală sau antistatice ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope pneumatice, simple sau duble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Tehnologie cu supapă proporţională pentru mișcări extrem de precise ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Joystick 4Plus sau Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Până la trei circuite hidraulice pentru controlul accesoriilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrizarea personalizată a funcțiilor hidraulice ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cotieră cu mini-manete, 2 manete ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-manetă cu suport pentru braț, trei sau patru manete ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ac
ţio

nă
ri

Cinci programe de conducere pentru comportament diferit de rulare și frânare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerare și cursă inversă line ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Componentele de deplasare și ridicare ale motorului încapsulate pentru a le proteja împotriva prafului și a murdăriei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer uscat cu indicator de întreținere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer suplimentar sau pre-separator ciclon sau filtru de aer baie de ulei ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stivuitor pe gaz cu butelii GPL ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Rezervor GPL 70 litri ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Oprire automată a motorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preîncălzirea motorului prin conexiune externă de alimentare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Convertor catalitic cu 3 căi de reglare ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ─
Filtru de particule diesel ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─

Fr
ân

ă Frâne disc fără uzură, care funcţionează într-o baie de ulei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare electromecanică ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Frână de parcare hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Stivuitorul cu furcă are centrul de greutate jos și puntea de direcție cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicată, pentru niveluri optime de siguranță ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon protector cu grilaj ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Profil îngust de protecție pentru acoperiș pentru o vedere optimă de jur împrejur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de siguranță EasyBelt, pentru fixare și eliberare rapidă și sigură ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de reținere IWS cu deschiderea centurii amplasată pe ambele părți ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de iluminat cu design LED sau halogen, omologat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faruri de lucru cu design LED sau halogen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fereastră în plafon, în zona din spate a plafonului de protecție, vizibilitate îmbunătățită la mersul cu spatele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lumină de avertizare intermitentă ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light, cu lumină albastră ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul centurii de siguranță, motorul se activează numai atunci când centura de siguranță este fixată ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Limitator de viteză reglabil de către operator ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul vitezei de croazieră Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Măsurarea încărcăturii cu precizie de ±5 procente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizarea accesului, detectarea șocurilor, rapoarte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RX 70-40 RX 70-40 T RX 70-45 RX 70-45 T RX 70-50 RX 70-50 T RX 70-50/600 RX 70-50/600 T

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Scaunul operatorului absoarbe impactul pentru un confort optim pe trasee neuniforme ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon de protecție din oțel (înălțime aprox. 2.325 mm) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Acoperiș de protecție jos (înălțime aprox. 2.215 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acoperiș de protecție înalt (înălțime aprox. 2.725 mm) ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Design de protecție împotriva intemperiilor, în diferite variante ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina operatorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabină cu prelată ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parbriz frontal colorat, ferestre spate și față, instalație de spălare/ștergere a parbrizului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Control transmisie cu o singură pedală ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Control transmisie cu două pedale ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Spațiu integrat de depozitare și suport pentru pahar ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj și taste funcționale protejate împotriva pulverizării cu apă ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Blocnotes cu clipboard (detașabil) și lumină ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun Grammer cu husă din piele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Scaun confortabil cu înveliș textil și suport lombar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun premium, cu husă din piele sau material textil, cu suspensie mecanică sau pneumatică, căptușeală extra-largă, cursă mare a suspensiei, suport lombar, extensie pentru spate reglabilă pe înălțime și 
încălzire în scaun ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Suspensie pneumatică orizontală pentru scaunul operatorului, cu rolul de a reduce vibraţiile asupra utilizatorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Buzunar pentru documente pe spătarul scaunului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Căptușeală pe plafon cu iluminat interior ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Radio/player MP3 cu conexiune USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fereastră reglabilă în plafon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parasolar și umbrar de protecție ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Încălzirea apei cu duze suflante și de dezghețare pentru parbrizul frontal și spațiul pentru picioare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aer condiţionat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Vizibilitate liberă a catargului telescopic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vizibilitate liberă a catargului triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protecţie împotriva uzurii furcilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diferite lățimi ale căruciorului furcii și schimbător lateral integrat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poziție verticală a catargului automat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare, pentru a atenua variațiile de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Unghiul de înclinare 6/7° înclinare față/spate ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cilindrul de înclinare este protejat de praf și umezeală cu burdufuri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e Anvelope superelastice, sistem SIT, simple sau duble ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Anvelope superelastice, sistem SIT, culoare naturală sau antistatice ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope pneumatice, simple sau duble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Tehnologie cu supapă proporţională pentru mișcări extrem de precise ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Joystick 4Plus sau Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Până la trei circuite hidraulice pentru controlul accesoriilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrizarea personalizată a funcțiilor hidraulice ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cotieră cu mini-manete, 2 manete ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-manetă cu suport pentru braț, trei sau patru manete ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ac
ţio

nă
ri

Cinci programe de conducere pentru comportament diferit de rulare și frânare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerare și cursă inversă line ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Componentele de deplasare și ridicare ale motorului încapsulate pentru a le proteja împotriva prafului și a murdăriei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer uscat cu indicator de întreținere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer suplimentar sau pre-separator ciclon sau filtru de aer baie de ulei ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stivuitor pe gaz cu butelii GPL ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Rezervor GPL 70 litri ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○
Oprire automată a motorului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preîncălzirea motorului prin conexiune externă de alimentare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Convertor catalitic cu 3 căi de reglare ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ─
Filtru de particule diesel ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─

Fr
ân

ă Frâne disc fără uzură, care funcţionează într-o baie de ulei ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare electromecanică ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Frână de parcare hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Stivuitorul cu furcă are centrul de greutate jos și puntea de direcție cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicată, pentru niveluri optime de siguranță ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon protector cu grilaj ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Profil îngust de protecție pentru acoperiș pentru o vedere optimă de jur împrejur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de siguranță EasyBelt, pentru fixare și eliberare rapidă și sigură ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de reținere IWS cu deschiderea centurii amplasată pe ambele părți ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistem de iluminat cu design LED sau halogen, omologat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faruri de lucru cu design LED sau halogen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fereastră în plafon, în zona din spate a plafonului de protecție, vizibilitate îmbunătățită la mersul cu spatele ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lumină de avertizare intermitentă ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light, cu lumină albastră ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul centurii de siguranță, motorul se activează numai atunci când centura de siguranță este fixată ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Limitator de viteză reglabil de către operator ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul vitezei de croazieră Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Măsurarea încărcăturii cu precizie de ±5 procente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizarea accesului, detectarea șocurilor, rapoarte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




