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Tootja aadress ja kontaktand-
med

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Saksamaa)
Tel: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
E-post: info@still.de
Veebileht: http://www.still.de

Eeskirjad tööstuslikke tõstu-
keid käitavale ettevõttele
Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet töös-
tuslikke tõstukeid käitavatele ettevõtetele.

See juhend sisaldab järgmist teavet tööstusli-
ke tõstukite kasutamise kohta.
● Teave sobivate tööstuslike tõstukite valimi-

se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks
● Tööstuslike tõstukite ohutu kasutamise eel-

dused
● Teave tööstuslike tõstukite kasutamise koh-

ta
● Teave tööstuslike tõstukite transpordi, es-

mase kasutuselevõtu ja hoiustamise kohta

Internetiaadress ja QR-kood
Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopeeri-
des aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse või skannides QR-koodi.
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Varuosade loend
Varuosade kataloogi allalaadimiseks kopeeri-
ge ja kleepige veebibrauserisse aadress
https://sparepartlist.still.eu või skannige kõr-
val näidatud QR-kood.

Veebilehel sisestage järgmine parool: Spare-
parts24!

Järgmisel lehel sisestage oma e-posti aadress
ja tõstuki seerianumber, et e-posti teel link
saada ning varuosade kataloog alla laadida.

2511
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Teie tõstuk
Tõstuki kirjeldus
Üldine
Seeria RX70-60/70/80 vastukaaluga tõstukitel,
mille kandejõud on kuni 8,0 t, on sisepõlemis-
mootori/elektriajami kombinatsioon. Sisepõle-
mismootori/elektriajami kombinatsioon ühen-
dab sisepõlemismootori eelised elektriajami
täpsete juhtimisomadustega.

Paindumis- ja väändumiskindel tõstemast ta-
gab ohutu koorma käsitsemise isegi raskete
koormate puhul. Mugaval juhikabiinil on kõige
uuem ergonoomiline disain, et vältida väsimu-
se teket ja suurendada ohutust.

Tõstuki madal raskuskese tagab stabiilsuse,
mis on garanteeritud, kui tõstukit kasutatakse
sihipäraselt.

Tõstukil on kübemefilter ja SCR-süsteem. See
tähendab, et tõstuk sobib kasutamiseks nii si-
seruumides kui ka välistingimustes ja see vas-
tab hetkel kehtivatele emissioonidirektiividele.
Seeria sobib kasutamiseks mitmes vahetuses
ja toetab kõiki rakenduse FleetManager 4.x
funktsioone.

Pidurisüsteem

Tõstuki pidurisüsteem koosneb kolmest erine-
vast pidurist.
● Sõidupidur
● Regeneratiivne pidur
● Seisupidur

Sõidupidurina kasutatakse kulumiskindlat õli-
ga lamellpidurit. Seda lamellpidurit kasutatak-
se sõidupidurina tugevaks pidurdamiseks või
hädapidurdamiseks koos piduripedaaliga. Ta-
valises töörežiimis rakendub elektrilise veo-
mootori regeneratiivpidur. Regeneratiivpidur
muundab tõstuki kiirendusenergia elektriener-
giaks. Selle tagajärjel aeglustub tõstuk kohe
pärast sõidupedaali vabastamist. Jala täielikult
sõidupedaalilt eemaldamisel pidurdatakse tõs-
tukit kuni peatumiseni. Seisupidur tagab, et
tõstuk püsib parkimise ajal turvaliselt paigal.
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Roolimine
Tõstukil on õõtstelg ja ilma tagasilöögita hü-
drauliline tagarattaga roolimine. Tänu pöörde-
nurgast sõltuvale kiirusepiirangule on pööra-
mise ajal stabiilsus garanteeritud. Tõstuki liht-
sale käsitsemisele aitab kaasa dünaamiline
juhttelg.

Hüdraulikasüsteem
Kõiki tõstesilindreid käitatakse hüdrauliliselt.
Roolisüsteemi ja tõstemasti varustab vajaliku
õlihulgaga elektriliselt juhitav hüdraulikapump.
Elektrilise proportsionaalse tehnoloogiaga käi-
guventiiliplokk tagab äärmiselt tundlikud liigu-
tused ja koorma ohutu käsitsemise. Hüdrauli-
kafunktsioonide parameetreid saab muuta
eraldi volitatud hoolduskeskus.

Lisaseadmete käitamiseks saab kasutada kuni
kolme hüdraulikaahelat (variandina). Olenevalt
varustusest on tõsteahelas saadaval ka hü-
droaku hüdraulikasüsteemi rõhu tippude alan-
damiseks.

Sõidukontseptsioon
Tõstukil on sisepõlemismootor võimsusega 80
kW. See toodab vahelduvvoolumootorit kasu-
tades voolu elektrilisele sõidumootorile. Elek-
trooniline pööretejuhtimine annab esiteljele
suure väändejõu edasisuunas sõitmiseks ja
tagurdamiseks. See võimaldab tundlikku kii-
rendamist ja aeglustamist ning sõidukiirusi ku-
ni 20 km/h

Sõiduajami ja tõsteajami komponendid sule-
takse, et vältida tolmu ja niiskuse sissepääsu.
See tähendab, et tõstuk sobib kasutamiseks
sise- ja välistingimustes.

Viis sõiduprogrammi võimaldavad kohandada
sõiduomadusi ja tõstmisomadusi vastavalt töö
iseloomule või sõiduharjumustele. Energia-
säästurežiim Blue-Q vähendab energiakulu
kuni 10% ilma jõudlust vähendamata. Lisaks
hoiab tõstuki kõrgetasemeline väljalaske rege-
nereerimissüsteem selle turvaliselt hetkel keh-
tiva standardi IIIB EÜ piires. Selle saavutami-
seks kombineeriti selektiivne katalüütiline re-
dutseerimine diislikütuse tahmafiltriga.
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Juhtimiselemendid
Tõstukit iseloomustab juurdepääsetav töö-
kontseptsioon. Tõstuki ostmisel on saadaval
erinevad juhtimiselemendid ja varustusvarian-
did.
● Kaks minihooba
● Kolm minihooba
● Neli minihooba
● Juhtkang 4Plus
● Otsalüliti
● Üks pedaal
● Kaks pedaali

Käed hoitakse alati vabana roolimiseks ja töö-
liigutuste juhtimiseks, et võimaldada tõhusat
töötamist. Selleks rakendatavaid jõude vähen-
datakse miinimumini tänu kompaktsele rooli-
rattale.

Tööteavet, nt kütusetase või süsteemi Blue-Q
energiasäästurežiimi sisselülitatud olek, kuva-
takse näidik-juhtplokil.

Sõidurežiimi osas on tõstukil kas ühe pedaali-
ga või kahe pedaaliga juhtimissüsteem. Sõidu-
pedaali kasutatakse tõstuki kiirendamiseks ja
pidurdamiseks (elektriline pidur). Hädaolukor-
dades või raskete koormate vedamisel võib
juht tõstukit pidurdada ka sõidupiduriga, vaju-
tades piduripedaali. Kahe pedaaliga variandi
puhul on tõstukil üks pedaal "edasisuunas"
liikumiseks ja üks pedaal "tagurdamiseks". Kii-
rendamise ja pidurdamise omadusi saab eral-
di valida viie erineva sõiduprogrammiga.

Üldine
Kasutusjuhendis kirjeldatud tõstuk vastab ko-
haldatavatele standarditele ja ohutuseeskirja-
dele.

Kui tõstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, siis peab see vastama selles riigis kehti-
vatele seadustele, kus seda kasutatakse. Sõit-
mise luba tuleb saada asjaomasest ametkon-
nast.

Tõstuk on varustatud tipptehnoloogiaga. Selle
kasutusjuhendi järgimine tagab tõstuki ohutu
kasutamise. Selles kasutusjuhendis esitatud
tehniliste andmete järgimisel säilib tõstuki
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funktsionaalsus ja heakskiidetud funktsioonide
toimivus.

Tehke omale tehnoloogia selgeks ja kasutage
seda ohutult – see kasutusjuhend sisaldab
olulist teavet õnnetuste ärahoidmiseks ja tõs-
tuki kasutusvalmiduse tagamiseks ka pärast
garantiiaja lõppemist.

Seetõttu pidage silmas järgmisi asjaolusid.

– Lugege see kasutusjuhend enne tõstuki ka-
sutuselevõtmist läbi ja järgige juhiseid.

– Alati tuleb järgida kogu kasutusjuhendis esi-
tatud ja tõstukile märgitud ohutusteavet.

Märkus SCR (Selective Catalytic
Reduction)-i kui heitgaaside
töötlemissüsteemi kohta
Tõstuk kasutab heitgaaside töötlemiseks se-
lektiivse katalüütilise redutseerimise (SCR)
protsessi.

SCR-i protsessi teostamiseks kasutab tõstuk
lisandit AdBlue (32,5% uurealahus, mis on
vastavuses standarditega DIN 70070 /
ISO 22241).

Soovitatav on AdBlue paaki lisada AdBlue-ve-
delikku iga kord, kui diislikütust lisatakse; vt
peatükki "AdBlue lisamine".

Euroopas kehtivate heitgaasidenõuete
(97/68/EC) alusel peab uutel mootoritel olema
SCR-süsteem.

Kasutamine külmakraadide kor-
ral
AdBlue külmumistemperatuur on –11 °C. Kui
AdBlue paak ja torud külmuvad, soojendatak-
se need käivitamise ja kasutamise käigus
uuesti üles. Süsteem sulab vähem kui 30 mi-
nutiga. Selle aja jooksul on võimalik tõstukit
piiranguteta kasutada.
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Vastavusmärgis
Tootja kasutab vastavusmärgist, et kinnitada
tööstusliku tõstuki vastavust asjakohastele di-
rektiividele turuletoomise ajal.
● CE: Euroopa Liidus (EL)
● UKCA: Ühendkuningriigis (UK)
● EAC: Euraasia Majandusliidus

Vastavusmärgis on märgitud nimesildile. ELi
ja Ühendkuningriigi turgude jaoks on välja an-
tud vastavusdeklaratsioon.

Volitamata konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-
tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
kehtetuks.

conformity symbols


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Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu

 

  

 

  
Deklaratsioon

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Saksamaa
  
  
  
Kinnitame, et nimetatud masin vastab allpool toodud direktiivide kõige uuemale kehtivale ver-
sioonile.
  
Tööstusliku tõstuki tüüp vastavalt sellele kasutusjuhendile
Mudel vastavalt sellele kasutusjuhendile
  
− "Masinadirektiiv 2006/42/EÜ" 1)

− "Masinate tarnimise ohutuseeskirjad 2008, 2008 nr 1597" 2)

  
  
Personal on volitatud täitma järgmisi tehnilisi dokumente.
  
Vt vastavusdeklaratsiooni
  
  
STILL GmbH
  
  

1) Euroopa Liidu, ELi kandidaatriikide, EFTA riikide ja Šveitsi turgude jaoks
2) Ühendkuningriigi turu jaoks

Vastavusdeklaratsioon tarnitakse koos töös-
tusliku tõstukiga. Esitatud deklaratsioonis sel-
gitatakse vastavust EÜ masinadirektiivi sätete-
le ja masinate tarnimise ohutuseeskirjadele
2008, 2008 nr 1597.

Volitamata konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-

tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
kehtetuks.

Vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
hoida ja see tuleb vajaduse korral vastutavate-
le ametiasutustele esitada. Tööstusliku tõstuki
müümise korral tuleb deklaratsioon edasi an-
da uuele omanikule.
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Tarvikud
● Süüteluku võti (kaks eksemplari)
● Kabiini võti (variandina)
● Avariilangetamise kuuskant-padrunvõti
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Andmeplaadid
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Tõstuki esiosa ja vasakpoolse külje ülevaade

DANGER

1

DANGER

DANGER

-

3

WAL

DANGER

DANGER

18

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
2009/104/EG, 99/92/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

20xx

4 6

10

16

17

12

10 bar

98

DANGER

7

13 14

11

15

9

42 3 5

18
8

9

14 13
10
11

1

12

7

6

15

17
16
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Andmesilt: ettevaatust / lugege kasutusju-
hendeid / kinnitage turvavöö / tõstukist välju-
misel rakendage seisupidur / reisijate vedu
keelatud / ärge hüpake välja, kui tõstuk üm-
ber kukub / kallutage end tõstuki kukkumise-
le vastupidises suunas
Tootja nimi
Andmesilt: lisaseadme kandejõu silt (varian-
dina)
Andmesilt: kandevõime silt
Tootja nimi
Andmesilt: enne mootorikapoti avamist nihu-
tage iste ette, langetage käetugi ja klappige
istme seljatugi alla. Seejärel avage mootori-
kapott.
Andmesilt: hüdraulikaõli paak
Andmesilt: rehvide õhurõhud (variandina)

1

2
3

4
5
6

7
8

Hoiatussilt: ärge seiske kahvlite all / ärge
seiske kahvlitel
Andmesilt: StVZO (Saksamaa maanteeliiklu-
se litsentsimiseeskirjad) teave (erivarustus)
Andmesilt: nimesilt
Hoiatussilt: rakendage akumulaator/piduri-
pedaal 30x / lugege kasutusjuhendit
Hoiatussilt: lõikamisoht / rõhu all olev vedelik
Hoiatussilt: elektrisüsteemi osi ei tohi puhas-
tada vett kasutades
Hoiatussilt: ärge seiske kahvlite all / ärge
seiske kahvlitel / lõikamisoht / rõhu all olev
vedelik
Andmesilt: ülevaatuse kleebis
Andmesilt: FEM-test
Andmesilt: müratase

9

10

11
12

13
14

15

16
17
18

Eessõna1
Teie tõstuk

 12 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Tõstuki tagaosa ja parempoolse külje ülevaade

4

6

5

7

1
2

11

DANGER

DANGER

9
6

8

5

7
10 bar

1 2
3

10

3

3

89
10

11
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Andmesilt: seisupidur on vabastatud
Andmesilt: seisupidur on rakendatud
Andmesilt: tõsteseadme ühenduspunkt
Tootja nimi
Andmesilt. Ettevaatust! / Lugege kasutusju-
hendit (variandina)
Hoiatussilt: lõikamisoht / rõhu all olev vedelik

1
2
3
4
5

6

Andmesilt: 12 V pistikupesa
Andmesilt: diislikütus
Andmesilt: rehvide õhurõhud (variandina)
Andmesilt: lukust avamiseks keerake 90°
paremale / lukustamiseks keerake 90° vasa-
kule
Andmesilt: laeandur

7
8
9
10

11

Nimesilt
1. variant: kuni 12/2021 toodetud töös-
tuslikud tõstukid
1 Mudel
2 Tootenumber
3 Tootmisaasta
4 Tühimass kilogrammides
5 Maksimaalne lubatud aku mass kilogram-

mides (ainult akutõstukitel)
6 Minimaalne lubatud aku mass kilogram-

mides (ainult akutõstukite puhul)
7 Lisaraskuse mass kilogrammides (ainult

akutõstukite puhul)
8 Andmemaatrikskood
9 Täpsemat teavet vt kasutusjuhendi tehni-

liste andmete osast
10 CE-märgistus
11 Ajami nimivõimsus kilovattides
12 Akupinge V
13 Nimikandevõime kilogrammides

2. variant: pärast 12/2021 toodetud
tööstuslikud tõstukid
1 Nimesilt
2 Tootja
3 Mudel/seerianumber/tootmisaasta
4 Tühimass
5 Max/min aku mass (ainult elektriliste tõs-

tukite puhul)
6 Lisalasti mass (ainult elektriliste tõstukite

puhul)
7 Kohatäide andmemaatriksi koodi jaoks
8 Vastavusmärgis: CE-märgis ELi, ELi kan-

didaatriikide, EFTA riikide ja Šveitsi tur-
gudele; UKCA-märgis Ühendkuningriigi
turule; EAC-märgis Euraasia Majanduslii-
du turule

9 Nimiveovõimsus



Industrial truck / Chariot de manutation / Flurförderzeug

1 2

3

11
10

8

4

7

5
69

x12520052


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10 Aku pinge (ainult elektriliste tõstukite pu-
hul)

11 Nimikandevõime

 MÄRKUS

● Nimesildil võib olla mitu vastavusmärgist.
● EAC-märgis võib asuda ka nimesildi vahe-

tus läheduses.

Tootenumber

 MÄRKUS

Tootenumbrit kasutatakse tõstuki tuvastami-
seks. Selle leiab nimesildilt ning sellele tuleb
viidata kõikide tehniliste küsimuste korral.

Tootenumber sisaldab järgmist kodeeritud in-
formatsiooni:

(1) Tootmiskoht

(2) Mudel

(3) Tootmisaasta

(4) Järjenumber
7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Teave StVZO (maanteeliikluse
litsentseerimiseeskirjad) kohta
Sellelt sildil leiate teavet tõstuki kaalu ja koor-
muse jaotuse kohta.

7094_003-098

1 2

3 45

Omakaal (kg)
Lubatud kogukaal (kg)
Lubatud esitelje koormus (kg)
Lubatud tagatelje koormus (kg)
Kasulik koormus (kg)

1
2
3
4
5


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Tõstuki kasutamine
Õige kasutamine
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse tõstukit,
mis sobib veoste tõstmiseks, teisaldamiseks ja
virnastamiseks.

Tõstukit võib kasutada ainult ettenähtud ots-
tarbel, nagu on sätestatud ja kirjeldatud käe-
solevas kasutusjuhendis.

Kui tõstukit soovitakse kasutada otstarbeks,
mida ei ole kasutusjuhendis ette nähtud, tuleb
ohtude vältimiseks hankida eelnevalt vastav
luba tootjalt ja vajadusel asjakohaselt ametia-
sutuselt.

Maksimaalne tõstetav koormus on kirjas tõstu-
ki kandevõime sildil (kandevõime diagramm)
ja seda ei tohi ületada; vt ka peatükki "Enne
koorma pealevõtmist".

Õige kasutus pukseerimise ajal
See kahveltõstuk sobib ka haagiste pukseeri-
miseks ning on selleks otstarbeks varustatud
pukseerimisseadmega. Pukseerimine ei tohiks
siiski ületada 2% päevasest tööajast. Kui tõs-
tukit on vaja kasutada sagedasemaks puksee-
rimiseks, peaksite pöörduma tootja poole.

Järgida tuleb haagisega töötamist puuduta-
vaid eeskirju; vt peatükki "Haagisega töötami-
ne".

Sobimatu kasutamine
Kõikide valest kasutamisest tulenevate ohtude
eest vastutab käitav ettevõte või juht, mitte
tootja.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "käitav ettevõte" ja "juht".

Keelatud on kasutamine muuks otstarbeks
peale siin kasutusjuhistes kirjeldatu.

Eessõna 1
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 OHT

Liikuvalt tõstukilt kukkumine on eluoht-
lik!
– Tõstukiga ei ole lubatud sõidutada

kaassõitjaid.

Tõstukit ei tohi kasutada plahvatusohuga piir-
kondades, söövitavates keskkondades ega
väga tolmustes tingimustes.

Kallakutel või kaldteedel virnastamine või vir-
nast eemaldamine on keelatud.

Kasutuskoht
Tõstukit võib kasutada välistingimustes.

Tõstukil on suletud kübemefiltri süsteem ja
seega on täidetud hädavajalik eeltingimus
ventileeritud saalides kasutamiseks. Järgida
tuleb kasutamiskohas kehtivaid riiklikke ees-
kirju.

Avalikel teedel sõitmine on lubatud ainult
"StVZO" (maanteeliikluse litsentseerimisees-
kirjad) varustusega mudeliga.

Kui tõstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, peab see vastama selles riigis kehtivatele
seadustele, kus seda kasutatakse.

Maapind peab olema kõva ja piisava kande-
võimega (betoon, asfalt). Sõiduteed, tööalad
ja vahekäigu laiused peavad vastama kasu-
tusjuhiste spetsifikatsioonidele, vt peatükki
"Teed".

Kallakutel võib sõita juhul, kui järgitakse kõiki
nõudeid ja spetsifikatsioone, vt peatükki
"Teed".

Tõstuk sobib kasutamiseks paljudes erineva-
tes riikides alates troopikas asuvatest riikidest
ning lõpetades põhjaaladel paiknevate riikide-
ga (õhutemperatuuri vahemik: –20 °C kuni
+40 °C).

See tõstuk ei ole mõeldud külmladudes tööta-
miseks.

Käitav ettevõte peab tõstuki ümbruses tagama
vastava rakendusala tarbeks sobivate tulekus-
tutusvahendite olemasolu. Rakendusalast ole-
nevalt peab tõstuk olema varustatud

Eessõna1
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täiendavate tulekustutusvahenditega. Kahtlu-
se korral võtke ühendust asjakohaste ametia-
sutustega.

 MÄRKUS

Vt määratlust "käitav ettevõte" vastutavate isi-
kute mõistes!

 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele!
Sisepõlemismootorite heitgaasid on tervisele kahjuli-
kud. Diiselmootorite heitgaasides sisalduvad tahma-
kübemed võivad põhjustada vähki.

Sisepõlemismootori töötamise ajal valitseb heitgaasi-
des sisalduvatest CO-, CH- ja NOx-komponentidest
tingitud mürgituse oht.

Moodsad heitgaaside töötlemise seadmed (nt kata-
lüüsmuundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Tagage alati piisav ventilatsioon.

Tööplatvormide kasutamine
 ETTEVAATUST

Tööplatvormide kasutamist reguleerib riiklik seadu-
sandlus. Tööplatvormide kasutamine on lubatud ai-
nult kooskõlas kasutusriigis kehtivate seadustega.
– Järgige riigis kehtivaid seadusi.
– Enne tööplatvormide kasutamist konsulteerige

vastavate riiklike reguleerivate ametiasutustega.
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Dokumentatsiooni puudutav teave
Dokumentatsiooni kehtivus
● Originaalkasutusjuhend
● Lisaseadmete (variandina) originaalkasu-

tusjuhend
● Varuosade loend
● Olenevalt tõstuki varustusest võivad kaasas

olla ka "UPA" kasutusjuhendid

 MÄRKUS

Lisateavet vt jaotisest "Eeskirjad tööstuslikke
tõstukeid käitavale ettevõttele".

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki trük-
kimise hetkel teadaolevaid tõstuki turvalise
käitamise ja õige hoolduse suuniseid. Kliendi
vajadustele vastavaid eriversioone (UPA) kir-
jeldatakse eraldi kasutusjuhendites. Küsimus-
te korral võtke ühendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Sisestage nimesildilt tootenumber ning toot-
misaasta järgmistele väljadele.
Tootenumber:  
Tootmisaasta:  

Kasutage tootenumbrit kõikides tehnilistes pä-
ringutes.

Igal tõstukil on kaasas kasutusjuhendi kom-
plekt. Seda juhendikomplekti tuleb hoolikalt
hoida ning see peab juhile ja käitavale ettevõt-
tele alati kättesaadav olema. Hoiukoht on
määratletud peatükis "Ülevaated".

Kui kasutusjuhend läheb kaotsi, tuleb hankida
tootjalt viivitamatult uus eksemplar.

Kasutusjuhend sisaldub ka varuosade loendis
ning seda on võimalik varuosana uuesti telli-
da.

Seadet juhtiv ja seda hooldav personal peab
selle kasutusjuhendiga kursis olema.

Käitav ettevõte peab tagama, et kõik kasuta-
jad on käesoleva kasutusjuhendi kätte saa-
nud, selle läbi lugenud ja sellest aru saanud.

Eessõna1
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Hoidke tõstuki kõiki dokumente kindlas kohas
ja andke need tõstuki üleandmisel või müümi-
sel järgmisele käitavale ettevõttele edasi.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "käitav ettevõte" ja "juht".

Täname teid nende kasutusjuhiste lugemise ja
järgimise eest. Küsimuste, parandusettepane-
kute või leitud vigade korral võtke ühendust
volitatud hoolduskeskusega.

Täiendav dokumentatsioon
Sellele tööstuslikule tõstukile saab paigaldada
kliendi valiku (CO), mis on standardvarustu-
sest ja variantidest erinev.

See CO võib hõlmata järgmist.
● Spetsiaalsed andurid
● Spetsiaalne lisaseade
● Spetsiaalne pukseerimisseade
● Kohandatud lisaseadmed

Kui tööstuslikul tõstukil on CO, on tõstukil
täiendav dokumentatsioon. See võib olla lisa-
na või eraldi kasutusjuhendina.

Selle tööstusliku tõstuki originaalkasutusju-
hend kehtib standardvarustuse ja variantide
puhul ilma piiranguteta. Originaalkasutusju-
hendi kasutus- ja ohutusalane teave kehtib
täielikult, kui see pole antud täiendavas doku-
mentatsioonis tühistatud.

Töötajate kvalifikatsiooni nõuded ja hooldusa-
jad võivad erineda. See on määratletud täien-
davas dokumentatsioonis.

– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kasutusjuhendi väljaandmiskuu-
päev ja ajakohasus
Käesoleva kasutusjuhendi väljaandmiskuu-
päeva ja versiooni leiate tiitellehelt.

STILL töötab pidevalt tõstukite täiustamise ni-
mel. Käesoleva kasutusjuhendi sisu võib
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muutuda ning juhendis oleva teabe ja/või joo-
nise põhjal ei saa esitada mingeid nõudeid.

Tõstukiga seotud tehnilise toe saamiseks võt-
ke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Autoriõigused ja kaubamärkide-
ga seonduvad õigused
Seda kasutusjuhendit ega selle väljavõtteid ei
tohi paljundada, tõlkida ega võimaldada selle
kasutamist kolmandal osapoolel ilma tootja
selgesõnalise kirjaliku loata.

Kasutatavate infosümbolite sele-
tused

 OHT
Viitab protseduuridele, mida tuleb õnnetuste enne-
tamiseks rangelt järgida.

 ETTEVAATUST
Viitab protseduuridele, mida tuleb vigastuste ohu en-
netamiseks rangelt järgida.

 TÄHELEPANU
Viitab protseduuridele, mida tuleb materiaalse kahju
ja/või hävimise ennetamiseks rangelt järgida.

 MÄRKUS

Tehniliste nõuete puhul, mis vajavad erilist tä-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Keskkonnakahjude vältimiseks.

Lühendite loend
See lühendite loend kehtib igat liiki kasutusju-
hendite puhul. Mitte kõik siin loetletud lühen-
did ei pruugi esineda igas kasutusjuhendis.
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Lühend Tähendus Selgitus

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz EL-i töötervishoiu ja -ohutuse direktiivide
rakendamine Saksamaal

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung EL-i tööseadmete direktiivi rakendamine

Saksamaal

BG Berufsgenossenschaft Saksamaa kindlustusselts ettevõttele ja
töötajatele

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Saksamaa printsiibid ja katse spetsifikat-
sioonid töötervishoiu ja -ohutuse osas

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Saksamaa eeskirjad ja soovitused tööter-
vishoiu ja -ohutuse osas

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksamaa õnnetuste vältimise eeskirjad

CE Communauté Européenne Kinnitab vastavust tootepõhistele Euroopa
direktiividele (CE-märgistus)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Elektriseadmete heakskiitmise eeskirjade
rahvusvaheline komisjon

DC Direct Current Alalisvool
DFÜ Datenfernübertragung Kaugandmeedastus
DIN Deutsches Institut für Normung Saksamaa Standardimisorganisatsioon
EG Euroopa Ühendus  
EN Euroopa standard  

FEM Fédération Européene de la Manutention Euroopa materjalikäitluse ja hoiustamis-
seadmete liit

Fmax maximum Force Maksimumvõimsus

GAA Gewerbeaufsichtsamt
Saksamaa ametiasutus, mis tegeleb töö-
kaitse, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse
eeskirjade jälgimisega/väljastamisega

GPRS General Packet Radio Service Andmepakettide edastamine traadita võr-
kudes

ID nr Identifitseerimisnumber  

ISO International Organization for Standardi-
zation

Rahvusvaheline Standardimisorganisatsi-
oon

KpA Helirõhutasemete mõõtmise määramatus  
LAN Local Area Network Kohtvõrk
LED Light Emitting Diode Valgusdiood

Lp Helirõhutase töökohas  

LpAZ Keskmine pidev helirõhutase juhikabiinis  

LSP Koorma raskuskese Koorma raskuskeskme kaugus kahvlite ta-
gaosade esiküljest
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Lühend Tähendus Selgitus

MAK Maksimaalne kontsentratsioon töökohal Aine maksimaalsed lubatud kontsentrat-
sioonid õhus töökohas

Max Maksimum Koguse kõrgeim väärtus
Min Miinimum Koguse madalaim väärtus
PIN Personal Identification Number PIN-kood
PPE Isikukaitsevarustus  
SE Super-Elastic Superelastsed rehvid (täiskummist rehvid)

SIT Snap-In Tyre Rehvid paigalduse hõlbustamiseks, ilma
lahtiste veljeosadeta

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Saksamaa eeskirjad sõidukite heakskiidu
kohta avalikult kasutatavatel teedel

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Saksamaa Liitvabariigis kehtiv määrus
ohtlike materjalide kohta

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Kinnitab vastavust Ühendkuningriigis ko-
haldatavatele tootepõhistele direktiividele
(UKCA märgistus)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Saksamaa tehnika ja teaduse liit

VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksamaa tehnika ja teaduse liit

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V. Saksamaa masinatööstuse liit

WLAN Wireless LAN Traadita kohtvõrk

Suundade määratlus
Suunad "edasi" (1), "tagasi" (3), "parem" (2) ja
"vasak" (4) märgivad osade paigalduskohta ju-
hikabiinist vaadatuna, kui koorem on esiosas.

6210_001-031

4 2

3

1
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Skeemvaated
Funktsioonide ja tööde vaade
See dokument selgitab teatud funktsioonide
või operatsioonide (tavaliselt järjestikust) tege-
mist. Nende protseduuride illustreerimiseks
kasutatakse vastukaaluga tõstuki skeemvaa-
teid.

 MÄRKUS

Need skemaatilised diagrammid ei vasta do-
kumenteeritud tõstuki ehitusele. Vaateid kasu-
tatakse ainult juhiste selgitamiseks.

Näidikuploki vaade

 MÄRKUS

Tööseisude ja väärtuste vaated näidikuploki
vaatel on näited ja sõltuvad osaliselt tõstuki
varustusest. Seetõttu võivad tegelikud töösei-
sude vaated erineda. Teavet, mis ei ole kirjel-
duste jaoks oluline, ei näidata.

6210_003-062




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Keskkonnaalane teave
Pakkematerjalid
Tõstuki tarnimisel selle mõningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tõstuki kasutuselevõttu tuleb kõik pakke-
materjalid täielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Pärast tõstuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
ettenähtud korras käidelda.

Komponentide ja akude kõrval-
damine
Tõstuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui
komponendid või akud on vaja välja vahetada
ja kõrvaldada, tuleb need:
● käidelda,
● töödelda või
● taaskasutusse võtta vastavalt kohalikule ja

riiklikule seadusandlusele.

 MÄRKUS

Akude käitlemisel tuleb järgida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Soovitame küsida nõu jäätmekäitlusettevõt-
test.
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Vastutavate isikute määratlus
Käitav ettevõte
Käitav ettevõte on FIE või juriidiline isik, kes
kasutab tõstukit või kelle töötajad seda kasu-
tavad.

Käitav ettevõte peab tagama, et tõstukit kasu-
tatakse ainult eesmärgipäraselt ning vastavalt
käesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnõuetele.

Käitav ettevõte peab tagama selle, et kõik ka-
sutajad loeksid ja mõistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Käitav ettevõte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja õige läbiviimise eest.

Soovitame järgida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.

Spetsialist
Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri või isikut, kes vastab järgmistele nõue-
tele.
● Täielik kutsekvalifikatsioon, mis tõendab

ametialast kogemust. See tõendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist või ana-
loogsest dokumendist.

● Ametialane kogemus, mis näitab, et kvalifit-
seeritud isik on karjääri tõestatava perioodi
jooksul saanud praktilise tõstukitega tööta-
mise kogemuse. Selle aja jooksul on isik
kokku puutunud paljude asjaoludega, mis
nõuavad kontrolltoimingute teostamist, nt
riskihinnangute tulemustel põhinevad või
igapäevased kontrollid.

● Oluline on hiljutine ametialane osavõtt kõ-
nealusest tööstusliku tõstuki testist ja asjas-
sepuutuv täiendav kvalifikatsioon. Kvalifit-
seeritud isikul peab olema kõnealuse kont-
rolltoimingu või analoogsete kontrolltoimin-
gute läbiviimise kogemus. Lisaks sellele
peab see isik olema teadlik ka viimastest
tehnoloogilistest arengutest kontrollitava
tööstusliku tõstuki ja hinnatavate riskide val-
las.
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Juhid
Seda tõstukit võivad juhtida vähemalt 18-aas-
tased isikud, kes on läbinud juhikoolituse ning
näidanud oma sõidu- ja koormakäsitsemisos-
kust käitavale ettevõttele või volitatud esinda-
jale ning keda on tõstuki juhtimiseks otseselt
instrueeritud. Juhitava tõstuki üksikasjalik
tundmine on samuti nõutav.

Töötervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 väljaõppe nõuded on
täidetud, kui tõstukijuhi koolitus vastab BGG
(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Üldine tööandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Järgige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi õigused, kohustused ja käitumis-
reeglid
Juht peab tundma oma õigusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud nõutavad õigu-
sed.

Tõstukijuht peab kandma töötingimustele, üle-
sandele ja tõstetavale veosele vastavaid kait-
sevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tõstukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kättesaa-
dav.

Juht peab olema:
● läbi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru

saanud,
● tutvunud tõstuki ohutu käsitsemisega,
● füüsiliselt ja vaimselt võimeline tõstukit ohu-

tult juhtima.

 OHT
Narkootikumide, alkoholi või reaktsioonivõimet mõ-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab tõstuki juhti-
mise võimet!
Eelmainitud ainete mõju all olevad isikud ei tohi tõs-
tukiga mitte mingil viisil töötada.

Ohutus 2
Vastutavate isikute määratlus

 2957348011819 ET - 01/2022  -  06



Volitamata isikutel kasutamine keelatud
Tööpäeva jooksul vastutab tõstuki eest tõstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tõs-
tukiga töötada.

Tõstukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt süütevõtme eemal-
dama.
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Ohutu kasutamise põhialused
Kindlustuskaitse ettevõtte terri-
tooriumil
Paljudel juhtudel on ettevõtte territoorium pii-
ratud liiklusega ala.

 MÄRKUS

Ettevõtte kindlustusleping tuleks üle vaadata,
et tagada piiratud liiklusega alal tekitatud kah-
justuste korral tõstuki kindlustatus kolmandate
osapoolte suhtes.

Ümberehitamine ja modernisee-
rimine
Kui tõstukit on vaja kasutada tööks, mida di-
rektiivides või nendes suunistes ei ole loetle-
tud, tuleb tõstuk vastavalt vajadusele ümber
ehitada või seda modifitseerida. Mis tahes
konstruktsiooni modifitseerimine võib halven-
dada tõstuki juhitavust ja vähendada stabiil-
sust ning põhjustada õnnetusi.

Kõigi muudatuste puhul, mis mõjutavad nega-
tiivselt tõstuki stabiilsust, kandevõimet või tõs-
tuki vaatevälja, on vaja tootja kirjalikku luba.

Järgmisi komponente võib ümber ehitada ai-
nult tootja kirjalikul loal.
● Pidurid
● Roolimine
● Juhtimiselemendid
● Ohutussüsteemid
● Varustusvariandid
● Lisaseadmed

Tõstukit tohib ümber ehitada ainult tootja kirja-
likul loal. Vajaduse korral hankige asjakohaste
ametiasutuste heakskiit.

– Tõstukiga seotud keevitustöid võib teha ai-
nult volitatud hoolduskeskuses.

Ärge paigaldage ega kasutage tootja poolt
heaks kiitmata kinnitussüsteeme.
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– Enne tõstuki ümberehitamist või modifitsee-
rimist võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Käitav ettevõte võib tõstukit ümber ehitada ai-
nult siis, kui tootjaettevõte likvideeritakse ja et-
tevõtet ei võta üle mõni muu juriidiline isik.

Selleks peab käitav ettevõte täitma ka järgmi-
sed tingimused.
● Ümberehitusega seotud projekteerimisdo-

kumendid, testidokumendid ja monteerimis-
suunised tuleb arhiivida ning need peavad
olema alati kättesaadavad.

● Kandevõime silt, andmesilt, hoiatussildid ja
kasutussuunised tuleb ümberehitustele vas-
tavuse osas üle vaadata ja vajaduse korral
korrigeerida.

● Ümberehitusi peab projekteerima, kontrolli-
ma ja tegema tööstuslikele tõstukitele spet-
sialiseerunud projekteerimisettevõte. Pro-
jekteerimisettevõte peab järgima ümberehi-
tuste tegemise hetkel kehtivaid standardeid
ja direktiive.

Tõstukile tuleb nähtavale kohale kinnitada
andmesilt järgmise teabega.
● Ümberehituse tüüp
● Ümberehituse kuupäev
● Ümberehituse teostanud ettevõtte nimi ja

aadress

Juhi kaitsekatuse ning katuse
koorma muudatused

 OHT
Kui kukkuva koorma tõttu kaitsekatus puruneb või
tõstuk kukub ümber, võivad sellel juhi jaoks olla
surmaga lõppevad tagajärjed. See on eluohtlik!
Juhi kaitsekatuse keevitamine ning puurimine muu-
dab kaitsekatuse materjaliomadusi ning ehitust. Kuk-
kuvast koormast või tõstuki ümberkukkumisest tule-
nev liigne jõud võib kaasa tuua modifitseeritud kait-
sekatuse keerdumise, millega kaob ära kaitse juhile.
– Ärge keevitage juhi kaitsekatust.
– Ärge puurige juhi kaitsekatust.
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 TÄHELEPANU
Rasked katuse koormad kahjustavad kaitsekatust!
Et tagada juhi kaitsekatuse pidev stabiilsus, tohib ka-
tuse koormat kinnitada kaitsekatusele ainult juhul, kui
selle ehitust on kontrollitud ning tootja on selleks loa
andnud.
– Katusele koormate paigaldamiseks küsige nõu vo-

litatud hoolduskeskusest.

Hoiatus sisepõlemismootoriga
tehtavate manipulatsioonide
eest
Selles tõstukis kasutataval sisepõlemismooto-
ril on ELi tüübikinnitus, mis on vajalik selle tõs-
tuki seaduslikuks kasutamiseks.

Igasugune sisepõlemismootoriga manipuleeri-
mine muudab ELi tüübikinnituse kehtetuks.
Sellisel juhul ei ole tõstuki kasutamine enam
lubatud.

Mitte-originaalosi puudutav hoia-
tus
Originaalosad, lisaseadmed ja tarvikud on
konstrueeritud spetsiaalselt selle tõstuki jaoks.
Soovime juhtida teie tähelepanu asjaolule, et
muu päritoluga osad, lisaseadmed ja tarvikud
pole STILL-i poolt testitud ega heaks kiidetud.

 TÄHELEPANU
Selliste toodete paigaldamine ja/või kasutamine võib
seega negatiivselt mõjutada tõstuki funktsioone ja
vähendada tõstuki aktiivset ja/või passiivset sõiduo-
hutust.
Soovitame hankida heakskiidu tootjalt ja vajadusel
asjakohastelt ametiasutustelt enne seesuguste osa-
de paigaldamist. Tootja ei võta mingisugust vastutust
meie heakskiiduta mitte-originaalosade ja -tarvikute
kasutamisest põhjustatud kahjude eest.
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Ohutusseadmete kahjustused,
defektid ja vale kasutamine
Tõstuki või lisaseadme kahjustustest või muu-
dest defektidest peab teavitama järelevalve-
töötajat või vastutavat töödejuhatajat kohe, nii
et nad saavad vea parandada.

Tõstukeid ja kinnitusi, mis on kahjustatud või
pole kasutamiseks turvalised, ei tohi kasutada
seni, kuni need on õigesti parandatud.

Ärge eemaldage ega deaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -lüliteid.

Fikseeritud seadistust võib muuta ainult tootja
nõusolekul.

Kõik elektritööd (nt raadio ühendamine, täien-
davate sõidutulede lisamine jne) tohib teha ai-
nult tootja nõusolekul. Kogu elektrisüsteemi
hooldus peab olema dokumenteeritud.

Isegi kui katusepaneelid on eemaldatavad, ei
tohi seda teha, kuna need on mõeldud väikes-
te kukkuvate osade eest kaitsmiseks.

Rehvid
 OHT

Risk stabiilsusele!
Järgneva teabe ja juhiste eiramine võib põhjustada
stabiilsuse kadumise. Tõstuk võib ümber minna, õn-
netusoht!

Järgnevad asjaolud võivad põhjustada stabiil-
suse kadumise ja on seetõttu keelatud.
● Samal teljel erinevate rehvide kasutamine,

nt õhkrehv ja superelastne rehv
● Tootja poolt heakskiitmata rehvide kasuta-

mine
● Liiga kulunud rehvide kasutamine
● Halva kvaliteediga rehvide kasutamine
● Veljeosade vahetamine
● Erinevate tootjate veljeosade kombineerimi-

ne
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Stabiilsuse tagamiseks tuleb täita järgmisi ree-
gleid.
● Kasutage samal teljel ainult ühesuguse ja

lubatud piiridesse jääva kulumisastmega
rehve

● Kasutage samal teljel ainult sama tüüpi rat-
taid ja rehve, nt ainult superelastseid rehve

● Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud
rattaid ja rehve

● Kasutage ainult kõrge kvaliteediga tooteid

Tootja poolt heakskiidetud rattad ja rehvid on
loetletud varuosade loendis. Kui soovitakse
kasutada teistsuguseid rattaid või rehve, tuleb
eelnevalt hankida tootja heakskiit.

– Võtke selles küsimuses ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Rataste või rehvide vahetamisel veenduge
alati, et tõstuk ei kalduks ühele küljele (nt va-
hetage alati parem- ja vasakpoolsed rattad sa-
mal ajal). Muudatusi tohib teha ainult tootja
nõusolekul.

Kui teljel kasutatavate rehvide tüüpi muude-
takse, nt võetakse superelastsete rehvide ase-
mel kasutusele õhkrehvid, tuleb vastav paran-
dus teha ka koormusskeemi.

– Võtke selles küsimuses ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Meditsiinilised seadmed
 ETTEVAATUST

Meditsiinilistel seadmetel võib esineda elektromag-
netilisi häireid!
Kasutage ainult selliseid seadmeid, mis on elektro-
magnetiliste häirete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised seadmed, nt südamestimulaa-
torid või kuuldeaparaadid, ei pruugi tõstuki ka-
sutamise ajal korralikult töötada.

– Meditsiinilise seadme piisava kaitstuse koh-
ta elektromagnetiliste häirete eest küsige
kinnitust oma arstilt või seadme tootjalt.
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Olge gaasivedrusid ning akumu-
laatoreid käsitsedes ettevaatlik

 ETTEVAATUST
Gaasivedrud on suure rõhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Töötamise lihtsustamiseks võivad gaasivedrud toeta-
da tõstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, kõrge siserõhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks pole
antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada ai-
nult siis, kui need pole rõhu all. Vajaduse korral rõhu-
tustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne ümbertöötlusse saatmist rõhu alt vabasta-
da.
– Vältige kahjustusi, külgjõude, keerdumist, tempe-

ratuure üle 80°C ning tugevat mustust.
– Kahjustatud või defektsed gaasivedrud tuleb kohe

välja vahetada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

 ETTEVAATUST
Akumulaatorid on suure rõhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Enne akumulaatoriga töö alustamist tuleb see rõhu
alt vabastada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Kahvliharude pikkus
 OHT

Valede kahvliharude valimisest tingitud õnnetusoht!
– Kahvliharude pikkus peab vastama koorma süga-

vusele.

Kui kahvliharud on liiga lühikesed, võib koo-
rem pärast pealevõtmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se võib dünaamiliste jõudude, nt pidurdamise,
mõjul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, võib sellisel juhul ette-
poole liikuda ja maha kukkuda.

Kui kahvliharud on liiga pikad, võivad need ta-
kerduda pealevõetava koorma taga asuvate
laadimisüksuste külge. Koorma tõstmisel või-
vad need laadimisüksused ümber kukkuda.
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– Nõuannete saamiseks õige pikkusega
kahvliharude valimisel pöörduge volitatud
hoolduskeskuse poole.
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Jääkoht
Muud ohud, muud riskid
Vaatamata hoolikale käsitsemisele ning stan-
dardite ja eeskirjade järgimisele ei saa täieli-
kult välistada muid tõstuki kasutamisega seo-
tud ohte.

Nii tõstuk kui ka kõik muud süsteemi kompo-
nendid vastavad tänapäevastele ohutusnõue-
tele. Kuid isegi õigel otstarbel kasutamise ning
kõigi juhiste täitmise korral ei saa välistada
mõningaid täiendavaid riske.

Lisaks tööstusliku tõstuki enda piiratud ohute-
guritele ei saa välistada muid ohte. Tõstuki lä-
heduses töötavad inimesed peaksid säilitama
kõrgendatud tähelepanu, et nad saaksid kohe-
selt reageerida mistahes rikke, õnnetuse või
avarii jms korral.

 ETTEVAATUST
Kõiki tõstuki läheduses viibivaid inimesi tuleb teavita-
da tõstuki kasutamisega seotud ohtudest.
Lisaks juhime teie tähelepanu käesolevas kasutusju-
hendis toodud ohutusnõuetele.

Võimalikud ohud on järgmised.
● Tõstukit töös hoidvate ainete leke, torude

ning mahutite purunemine jne.
● Õnnetusoht sõitmisel üle ohtlike alade, na-

gu kallakud, ühtlane või ebatasane pinnas
või piiratud nähtavus jne.

● Tõstuki peal liikumisel kukkumine, komista-
mine jne, eriti märja ilmaga, lekkivate ku-
luainete või jäätunud pindade peal

● Akudest ja elektrivoolust tingitud tulekahju-
ja plahvatusoht

● Inimlik viga ohutusnõuete mittejärgimise tõt-
tu,

● Parandamata kahjustus või vigased ning
kulunud osad,

● Ebapiisav hooldus ja kontroll
● Valede kuluainete kasutamine
● Testivahemike ületamine

Tootja ei vastuta tõstukiga seotud õnnetuste
eest, mille põhjustajaks on käitava ettevõtte
eeskirjadest mitte kinnipidamine kas tahtlikult
või hooletusest.
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Stabiilsus
Tõstuki stabiilsust on testitud vastavalt kõige
uuematele tehnoloogilistele standarditele ning
tõstuki stabiilsus garanteeritakse eeldusel, et
tõstukit kasutatakse õigesti ja sihtotstarbeli-
selt. Need standardid arvestavad ainult staati-
liste ja dünaamiliste kaldejõududega, mis või-
vad rakenduda ettenähtud kasutusviisi korral
vastavalt kasutuseeskirjadele ning ettenähtud
otstarbele. Kuid kunagi ei saa välistada valest
kasutamisest või ebaõigest juhtimisest tingitud
kaldemomendi ületamise ja stabiilsuse kaota-
mise ohtu.

Stabiilsuse kaotamise ohu saab kõrvaldada
või minimeerida järgmiste toimingutega.

– Kinnitage alati koorem vältimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

– Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

– Nurkades pööramisel sõitke alati aeglaselt.

– Sõitke langetatud koormaga.

– Ka külgnihutusseadmete kasutamisel ase-
tage koorem võimalikult tõstuki keskele ja
transportige selles asendis.

– Vältige nõlvadel ja kallakutel pööramist ning
nende ületamist diagonaalselt.

– Ärge kunagi sõitke nõlvadel ja kallakutel nii,
et koorem on suunatud allamäge.

– Võtke peale ainult nõuetekohase laiusega
koormaid.

– Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

– Ärge sõitke üle rambiservade ja astmete.

Tõstuki ja lisaseadmetega seo-
tud eriohud
Tootjalt ja lisaseadme tootjalt tuleb hankida
kooskõlastus iga kord, kui tõstukit kasutatakse
tavalisest erineval viisil ning samuti juhul, kui
juht ei ole veendunud, et oskab tõstukit kasu-
tada õigesti, õnnetuste ohtu põhjustamata.
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Ülevaade riskidest ja ohutusabinõudest

 MÄRKUS

See tabel on mõeldud teie abistamiseks töö-
paiga ohtude hindamisel ja kehtib kõigile ajami
tüüpidele. Tabel ei ole täielik.

– Järgige tõstuki kasutusriigis kehtivaid sea-
dusi.

Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

Tõstuki varustus ei
vasta kohalikele ees-
kirjadele

Kontrollimine O Kahtluse korral konsul-
teerige vastutava teha-
se tehnilise järeleval-
vega või tööandja vas-
tutuskindlustuse ühen-
dusega

Juhtimisoskuste ja
kvalifikatsiooni ebapii-
savus

Juhikoolitus (istudes ja
seistes)

O DGUV eeskiri 308-001
VDI 3313 juhiluba

Kasutamine selleks vo-
litamata isikute poolt

Võtmega juurdepääs
ainult volitatud töötaja-
tel

O  

Tõstuk pole ohutus
töökorras

Perioodiline ülevaatus
ja defektide kõrvalda-
mine

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Kukkumise oht tööplat-
vormide kasutamisel

Vastavus riiklikele ees-
kirjadele
(erinevad riiklikud sea-
dused)

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning tööandja vastu-
tuskindlustuse ühendu-
sed

Koorma tõttu halvene-
nud nähtavus

Töövahendite valik O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Sissehingatava õhu
saastumine

Diiselmootori heitgaa-
side mõõtmine

O Ohtlike ainete tehnili-
sed eeskirjad (TRGS)
554 ja Saksamaa töö-
turvalisuse ja -tervis-
hoiu määrus (Betr-
SichV)

Gaaskütuse heitgaasi-
de mõõtmine

O Saksamaa lubatud piir-
normide loend (MAK-
Liste) ja Saksamaa
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Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

tööturvalisuse ja -
tervishoiu määrus
(BetrSichV)

Lubamatu kasutus (va-
le kasutus)

Vajalikud on kasutusju-
hised

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja töökaitsesea-
dus (ArbSchG)

Kirjalikud juhised juhile O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja töökaitsesea-
dus (ArbSchG)

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O  

Kütuse tankimisel
a) Diisel Saksamaa tööturvali-

suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O  

b) Gaaskütus DGUV eeskiri 79, järgi-
ge kasutusjuhendit

O  

Sõiduaku laadimisel Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3):
eelkõige
- piisava ventilatsiooni
tagamine;
- isoleerimisväärtus lu-
batud vahemikus.

Laadimisseadmete ka-
sutamisel

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
DGUV eeskiri 113-001
ja järgige kasutusju-
hendit

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001

Gaaskütusega tõstuki-
te parkimisel

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001
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Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

DGUV eeskiri 113-001
ja järgige kasutusju-
hendit

Juhita transpordisüsteemide kasutamise korral
Tee seisukord pole pii-
savalt hea

Puhastage/vabastage
teed

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Laadimisseadmed va-
led/libisevad

Paigutage koorem
kaubaalusel ümber

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Ettearvamatu sõidustiil Töötaja koolitus O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Teed blokeeritud Märgistage teed
Hoidke teed vabad

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Teede ristmik Määrake sõidueesõi-
gus

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Kauba lattu paigutami-
sel ja sealt eemaldami-
sel puudub inimeste
tuvastamine

Töötaja koolitus O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Oht töötajatele
Vastavalt Saksamaa tööturvalisuse ja -tervis-
hoiu määrusele (BetrSichV) ja töökaitseseadu-
sele (ArbSchG) peab käitav ettevõte tuvasta-
ma ja hindama töötamise ajal valitsevaid ohte
ning kehtestama töötajate kaitseks vajalikud
töökaitsemeetmed (BetrSichVO). Seetõttu
peab käitav ettevõte koostama asjakohased
kasutusjuhendid (ArbSchG paragrahv 6) ja
määrama nende kasutusjuhendite eest vastu-
tava isiku. Juhte tuleb teavitada nende kohta
kehtivatest kasutusjuhenditest.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "käitav ettevõte" ja "juht".
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Tõstuki konstruktsioon ja varustus vastab EÜ-
vastavuse jaoks vajalikele standarditele ja di-
rektiividele. Konstruktsioon ja varustus vastab
ka Ühendkuningriigis nõutava UKCA-vastavu-
se jaoks vajalikele standarditele ja direktiivide-
le. Seepärast ei kuulu konstruktsioon ja varus-
tus nõutava ohuhinnangu hulka. Sama kehtib
ka lisaseadmete kohta, millel on eraldi CE-
märgistus ja UKCA-märgistus. Siiski peab käi-
tav ettevõte valima tööstuslike tõstukite tüübi
ja varustuse nii, et see vastaks kohalikele ka-
sutuseeskirjadele.

Ohuhinnangu tulemus peab olema dokumen-
teeritud (ArbSchG paragrahv 6). Kui tõstuki
kasutusaladel esineb sarnaseid ohuolukordi,
on tulemused lubatud koondada. Vt peatükki
"Ülevaade riskidest ja ohutusabinõudest", mis
on abiks selle eeskirja tingimuste täitmisel.
Ülevaates määratletakse põhiohud, mis on
nõuete ja suuniste eiramise korral kõige sage-
dasemateks õnnetusjuhtumite põhjusteks. Kui
konkreetsete töötingimuste tõttu esineb täien-
davaid ohte, tuleb ka need arvesse võtta.

Tõstukite kasutustingimused on paljudes ette-
võtetes üsna sarnased, mis võimaldab ohud
koondada ühte ülevaatesse. Jälgige teavet,
mida vastava tööandja eest vastutav kindlus-
tusselts antud teema kohta pakub.
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Ohutustestid
Tõstuki tehnilise ohutuse regu-
laarne kontroll

Tehnilise ohutuse kontroll aja ja erakor-
raliste juhtumite alusel
Käitav ettevõte peab tagama, et spetsialist
kontrolliks tõstukit vähemalt üks kord aastas
või pärast ebatavalisi juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb läbi viia tõstuki teh-
nilise seisundi täielik õnnetusohutusalane
kontrollimine. Lisaks peab tõstukit põhjalikult
kontrollima võimalike kahjustuste eest, mille
võib olla põhjustanud väärkasutus. Tuleb luua
testilogi. Testitulemusi tuleb hoida alles vähe-
malt kahe järgmise testi läbiviimiseni.

Kontrolli kuupäev on märgitud tõstukil oleval
kleebisel.

– Laske hoolduskeskusel läbi viia tõstuki teh-
nilise ohutuse perioodilisi kontrolle.

– Järgige tõstukil läbiviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Operaator vastutab selle eest, et kõik defektid
parandataks viivitamata.

– Pöörduge hoolduskeskusesse.

 MÄRKUS

Järgige oma riigi asjakohaseid eeskirju.

Diiselmootori heitgaaside kont-
rollimine
– Kontrollige diiselmootori heitgaase kord

aastas vastavalt TRGS 554-le.

Heitgaaside kontrolli peab tegema "pädev isik"
ja see tuleb kirjalikult protokollida.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

 MÄRKUS

Järgige tõstuki kasutusriigis kehtivaid seadusi.


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Kübemefilter
Tõstuki standardvarustusse kuulub SCR (Se-
lective Catalytic Reduction) heitgaaside töötle-
missüsteem. Tõstukit võib kasutada täielikult
või osaliselt suletud tööaladel.

 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele! Sisepõlemis-
mootorite heitgaasid on tervisele kahjulikud. Diisel-
mootorite heitgaasides sisalduvad tahmakübemed
võivad põhjustada vähki. Sisepõlemismootori tühi-
käigul töölejätmisel valitseb heitgaasides sisalduva-
test CO-, CH- ja NOx-komponentidest tingitud mür-
gituse oht.
Moodsad heitgaaside töötlussüsteemid (nt katalüüs-
muundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Kindlustage alati piisava ventilatsiooni olemasolu.

 MÄRKUS

Järgige tõstuki kasutusriigis kehtivaid seadusi!

Käitav ettevõte peab tagama, et täidetakse
järgmisi nõudeid; vt peatükki "Vastutavate isi-
kute määratlus":
● Kasutamisest tuleb teavitada vastutavaid

töötervishoiu ja -ohutusega tegelevaid
ametkondi.

● Töötsoonides tuleb üles panna kasutusjuhi-
sed.

● Ohutsoonid tuleb eraldada ja tähistada as-
jakohaste hoiatavate ja ohutusalaste märki-
dega.

● Töötajaid tuleb teavitada ohtudest ja sellest,
kuidas end nende eest kaitsta.

● Kübemefilter tuleb vahetada iga 6000 töö-
tunni järel. Heitgaaside kontrolli peab teos-
tama pädev isik (vt peatükki "Vastutavate
isikute määratlus") ja tulemused tuleb kirjali-
kult dokumenteerida.

 MÄRKUS

Järgige standardi TRGS 554 eeskirju ja tõstuki
kasutusriigis kehtivaid eeskirju.
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Isolatsiooni kontroll
Tõstuki isolatsioon peab olema piisava isolat-
sioonitakistusega. Sel põhjusel tuleb isolat-
siooni kontrollida kooskõlas standarditega
DIN EN 1175 and DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 vähemalt kord aastas.

 MÄRKUS

Isolatsiooni kontrolliks pöörduge oma teenin-
duskeskusesse.

Elektrisüsteemi isolatsioonitakistuse
mõõtmine

 MÄRKUS

Nominaalne akupinge < pinge kontrollimine <
500 V.

– Veenduge, et pingeallikad on kontrolli ajaks
vooluahelast lahti ühendatud.

– Mõõtke isolatsioonitakistust sobiva mõõte-
seadmega.

Isolatsioonitakistus on piisav, kui selle nimipin-
ge maapinna vastas on vähemalt 1000 Ω/V.

– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.
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Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
Lubatud kuluained

 ETTEVAATUST
Kuluained võivad olla ohtlikud!
– Järgige üldist teavet ja ohutusteavet kuluainete

kasutamise kohta.

– Vt peatükki "Kuluainete käsitsemise ohutus-
nõuded".

– Tutvuge vastava kuluaine valmistaja koos-
tatud ohutusalaste andmelehtedega.

– Kasutage ainult selle tõstuki jaoks heakskii-
detud kuluaineid. Lubatud kuluained leiate
hooldusandmete tabelist.

Õlid
 OHT

Õlid on süttivad!
– Käitlemisel järgige seadusega ette-

nähtud korda.
– Vältige õlide sattumist mootori kuu-

madele osadele.
– Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on

keelatud!

 OHT

Õlid on mürgised!
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Auru või vingu sissehingamisel minge

kohe värske õhu kätte.
– Silma sattumisel loputage põhjalikult

(vähemalt 10 minutit) veega ja seejä-
rel pöörduge silmaarsti poole.

– Allaneelamisel ärge kutsuge esile ok-
sendamist. Pöörduge viivitamatult
arsti poole.
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 ETTEVAATUST

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
võib põhjustada naha kuivamist ja nahka
ärritada!
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Kandke kaitsekindaid.
– Kokkupuute järel peske nahka seebi

ja veega ning kasutage seejärel na-
hahooldusvahendeid.

– Vahetage läbiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

 ETTEVAATUST
Mahaloksunud õli tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!
– Mahaloksunud õli tuleb koheselt õliabsorbentide

abil kokku koguda ning vastavalt eeskirjadele ka-
sutuselt kõrvaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Õli on vett saastav aine!
● Säilitage õli alati kohaldatavatele eeskirja-

dele vastavates mahutites.
● Vältige õli mahaloksutamist.
● Mahaloksunud õli tuleb koheselt õliabsor-

bentide abil kokku koguda ning vastavalt
eeskirjadele kasutuselt kõrvaldada.

● Kõrvaldage vana õli kasutuselt vastavalt
eeskirjadele.

Hüdraulikavedelik
 ETTEVAATUST

Need vedelikud on tõstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige vedelike maha loksumist.
– Käitlemisel järgige seadusega ette-

nähtud korda.
– Ärge laske vedelikel puutuda kokku

kuuma mootori osadega.
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 ETTEVAATUST

Need vedelikud on tõstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige vedelike kokkupuudet nahaga.
– Vältige pritsmete sissehingamist.
– Survestatud vedelike naha alla sattu-

mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud pääsevad välja kõrgsurve all
hüdraulikasüsteemi lekete tõttu. Selli-
se vigastuse korral on koheselt vaja
meditsiinilist abi.

– Vigastuste vältimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, tööstusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Hüdrovedelik on vett saastav aine.
● Säilitage hüdrovedelikku alati nõuetele vas-

tavates mahutites.
● Vältige mahaloksumist.
● Mahaloksunud hüdrovedelik tuleb koheselt

õliabsorbentide abil kokku koguda ning vas-
tavalt eeskirjadele kasutuselt kõrvaldada.

● Vana hüdrovedelik tuleb kasutuselt kõrval-
dada vastavalt eeskirjadele.

Akuhape
 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on mürgine.
– Ärge mingil juhul akuhapet puudutage

ega alla neelake.
– Vigastuse korral otsige viivitamatult

meditsiiniabi.
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 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on söövitav.
– Akuhappega töötades kasutage sobi-

vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, põll, kaitseprillid).

– Akuhappega töötades ärge kunagi
kandke kella või ehteid.

– Vältige happe sattumist riietele, naha-
le või silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

– Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

– Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

– Käitlemisel järgige seadusega ette-
nähtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

– Käidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Diislikütus
 ETTEVAATUST

Diiselkütus on süttiv.
– Järgige kohustuslikke eeskirju.
– Vältige diiselkütuse sattumist mootori

kuumadele osadele.

Ärge suitsetage!

 ETTEVAATUST

Diiselkütus on mürgine!
– Vältige kokkupuudet ja allaneelamist.
– Auru või vingu sissehingamisel minge

kohe värske õhu kätte.
– Kui kütust on sattunud silma, loputa-

ge põhjalikult (vähemalt 10 minutit)
veega ja seejärel pöörduge silmaarsti
poole.

– Neelamisel ärge kutsuge esile oksen-
damist. Pöörduge viivitamata arsti
poole.
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 ETTEVAATUST

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
võib nahka kuivatada või ärritada!
– Vältige kokkupuudet ja allaneelamist.
– Kandke kaitsekindaid.
– Õliga kokkupuutel peske nahka seebi

ja veega ning kasutage seejärel na-
hahooldusvahendeid.

– Vahetage kütusega läbiimbunud rii-
ded ja jalatsid kohe.

 ETTEVAATUST
Mahaloksunud diiselkütus võib iseäranis kokkupuutel
veega põhjustada libisemist.
– Eemaldage mahaloksunud diiselkütus viivitamata

õliabsorbendiga ja käidelge vastavalt eeskirjadele.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Diislikütus on vettsaastav aine!

– Säilitage seda alati reguleermahutites.

– Vältige diiselkütuse mahaloksumist.

– Eemaldage mahaloksunud diiselkütus viivi-
tamata õliabsorbendiga ja käidelge vasta-
valt eeskirjadele.
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Jahutusaine ja jahutusvedelik
 ETTEVAATUST

Jahutusaine ja jahutusvedelik võivad olla
kahjulikud teie tervisele ja keskkonnale!
Jahutusained on keemilised korrosiooni-
tõkestid ja jahutussüsteemi kaitsevad ai-
ned, nt Glysantin. Jahutusvedelik on vee
ja jahutusaine sobiv segu. Jahutusaine
nii kontsentraadina kui ka lahusena võib
allaneelamisel olla ohtlik tervisele ja ma-
havalgumisel olla ohtlik keskkonnale.
– Hoidke jahutusainet ja jahutusvedelik-

ku ainult nende originaalmahutites ja
ärge laske neil maha valguda.

– Ärge kunagi hoidke jahutusainet ja ja-
hutusvedelikku kasutatud toiduaine-
mahutites, pudelites ega muudes ma-
hutites.

– Järgige asukohariigis kehtivaid ees-
kirju!

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

– Mahavalgunud jahutusaine või jahutusvede-
lik tuleb koheselt õliabsorbendi abil kokku
koguda ja kasutuselt kõrvaldada vastavalt
asukohariigis kehtivatele eeskirjadele.

– Kasutatud jahutusaine või jahutusvedelik tu-
leb kasutuselt kõrvaldada vastavalt asuko-
hariigis kehtivatele eeskirjadele.

Kasutatavate ainete kõrvaldami-
ne

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Remontimise, hoolduse ja puhastamise ajal
kogunevad materjalid tuleb õigesti kokku ko-
guda ja utiliseerida vastavalt kehtivatele ees-
kirjadele selles riigis, kus tõstukit kasutatakse.
Neid töid võib teostada ainult selleks ettenäh-
tud kohtades. Rakendage kõiki asjakohaseid
meetmeid keskkonnareostuse vältimiseks.

– Mahaloksunud vedelikud, nt hüdraulikaõli
või käigukastiõli, tuleb viivitamatult õliabsor-
bendi abil ära koristada.
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– Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

– Kasutatud õli kasutuselt kõrvaldamisel järgi-
ge alati kehtivaid kohalikke eeskirju.
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Emissioon
Toodud väärtused kehtivad standardsele tõs-
tukile (võrrelge spetsifikatsioone peatükis
"Tehnilised andmed"). Muud tüüpi rehvid, tõs-
temastid, lisaseadmed jne võivad anda erine-
vaid väärtusi.

Müraemissioon
Väärtused määrati vastavalt standardi EN
12053 "Tööstuslike mootorkärude ohutus –
Müraemissiooni mõõtmise katsemeetodid"
mõõteprotseduuridele, standardite EN 12001,
EN ISO 3744 ja EN ISO 4871 nõuete alusel.

Selle masina helirõhutase on järgmine.

Pidev helirõhutase juhiistmel

LpAZ
Mõõtmise määrama-

tus KpA
< 75,0 dB(A) 4 dB(A)

Sellel masinal on garanteeritud helivõimsuse
tase, nagu allpool loetletud.

Tõstuki mudel LWAZ
RX 70-60 107
RX 70-70 107
RX 70-80 107

RX 70-80/900 107

 MÄRKUS

Tõstuki kasutamisel võib esineda madalamat
või kõrgemat mürataset. See võib oleneda
töömeetodist, keskkonnamõjudest ja muudest
müraallikatest.

Väärtused arvutati identse masinaga tehtud
testtsüklis töö- ja seisurežiimi kaalutud väär-
tustest.

Ajaproportsioonid
● Tõstmine 18%
● Tühikäik 58%
● Sõitmine 24%

Neid määratud müra väärtusi ei saa siiski ka-
sutada müraemissiooni määramiseks töökohal
vastavalt direktiivi 2003/10/EÜ (töötajate
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päevane kokkupuude müraga) uusimale ver-
sioonile. Järgige ELi-väliste riikide suhtes ko-
haldatavaid riiklikke eeskirju. Vajaduse korral
peab käitav ettevõte määrama müraemissioo-
ni vahetult töökoha tegelikes tingimustes
(muud müraallikad, erilised kasutustingimu-
sed, kaja).

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutava isiku definitsiooni:
"käitav ettevõte".

Vibratsioonid
Masina vibratsioon on määratud identsel ma-
sinal vastavalt standarditele DIN EN 13059
"Tööstuslike mootorkärude ohutus ‒ vibrat-
siooni mõõtmise katsemeetodid" ja DIN EN
12096 "Mehaaniline vibratsioon ‒ vibratsiooni-
tugevuse avaldamine ja kontrollimine".

Istmele mõjuva kiirenduse sagedus-kaalutud
efektiivväärtus

Juhiiste MSG 65 Mõõtmise määrama-
tus

< 0,31 m/s2 0,093 m/s2

Testid on näidanud, et käe ja käsivarre vibrat-
siooni amplituud tõstuki roolirattal või juhtimi-
selementidel on alla 2,5 m/s2. Seetõttu puudu-
vad nende mõõtmiste jaoks juhised.

Juhi isikliku vibratsioonikoormuse tööpäeva
jooksul peab vastavalt direktiivile 2002/44/EÜ
määrama käitav ettevõte tegelikus kasutusko-
has, võttes arvesse kõiki lisamõjusid, nt sõidu-
marsruut, kasutusintensiivsus jne. Mitte EL-i
riikides tuleb järgida kohaldatavaid riiklikke
eeskirju.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutava isiku definitsiooni:
"käitav ettevõte".
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Heitgaasid

 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele!
Sisepõlemismootorite heitgaasid on tervisele kahjuli-
kud. Diiselmootorite heitgaasides sisalduvad tahma-
kübemed võivad põhjustada vähki.

Sisepõlemismootori töötamise ajal valitseb heitgaasi-
des sisalduvatest CO-, CH- ja NOx-komponentidest
tingitud mürgituse oht.

Moodsad heitgaaside järeltöötlussüsteemid (nt kata-
lüüsmuundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige alati
asukohariigis kehtivaid riiklikke eeskirju.

– Kindlustage alati piisava ventilatsiooni olemasolu.

Kuumus

 OHT

Heitgaasidest tingitud põletusoht!
Heitgaasid või heitgaase juhtivad kom-
ponendid (nt väljalasketorud) võivad
muutuda nii kuumaks, et otsene kokku-
puude naha ja materjalidega võib põh-
justada põletushaavu.
– Ärge puudutage tuliseid väljalasketo-

rusid.
– Hoidke kergesti süttivad materjalid

väljalasketorudest eemal.
– Põletuste korral otsige viivitamatult

esmaabi.
– Materjalide süttimisel rakendage kohe

vajalikud tulekustutusmeetmed.

Ohutus2
Emissioon

 56 57348011819 ET - 01/2022  -  06



3

Ülevaated



Ülevaade
Vasak pool (sõidusuunas vaadates)

1 2 3

4

5

6

78
9

10

11

7341_003-002_V3

Tõstemast
Juhikabiin
Juhi kaitsekabiin
Mootorikapott
Aku hooldusluuk
Juhttelg

1
2
3
4
5
6

Veotelg
Kallutussilinder
Kahvliharud
Kahvlikelk
Tõstesilinder

7
8
9
10
11

Ülevaated3
Ülevaade
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Parem pool (sõidusuunas vaadates)

3

2

1 

5

4

6

Küttesüsteemi välisõhu filter
Lisandi AdBlue täiteotsak
Paagi täiteotsak

1
2
3

Parempoolne hooldusklapp
Ühendustihvt
Eelpuhasti

4
5
6

Ülevaated 3
Ülevaade
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Juhikabiin

9

0

7

8

5

3

1

2
4

6

100 % +-

5

12890

15:23

F1 F2

1 2 4

6

7
14

15

911 10

3 5

12

16

13

8

Seisupiduri hoob
Rooliratas
Süütelukk
Näidikupaneel ja juhtimisplokk
Paberialus ja hoiulaegas kasutusjuhendi tar-
vis
Hüdraulika- ja sõidufunktsioonide juhtimise-
lemendid
12 V pistikupesa
Hoiukarp

1
2
3
4
5

6

7
8

Pudelihoidik kuni 0,5 l pudelitele
Juhiiste
Hoiulaegas / kattega hoiulaegas (variandina)
Hoiukarp
Klaasipesuvedeliku paagi täitekork (variandi-
na)
Sõidupedaal
Piduripedaal
Roolisamba reguleerimise hoob

9
10
11
12
13

14
15
16

 MÄRKUS

Tõstuki varustus võib pildil näidatust erineda.

Ülevaated3
Juhikabiin
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Juhtimis- ja ekraanielemendid
Näidikupaneel ja juhtimisplokk

8

9

6

72

0

1
3

5

4

%75

2

234,7 h
12:15

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15
16

1718192021222324

25

26

Hoiatussüsteemi nupp
Esiakna puhasti nupp
Töötulede nupp
Sõiduprogrammi valikunupp
Softkey Tuled
Valgustuse sümbol
Määramata
Kütusetaseme näidik (protsentuaalne)
Sõiduprogrammi näidik (numbriline)
Vasakpoolse suunatule näidik
Edasiliikumise näidik
Parempoolse suunatule näidik
Tõrkenäidik
Tagurdamise näidik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Töötundide näidik
Ajanäidik (digitaalne)
Kübemefiltri näidik
Pöörleva vilkuri näidik
Sisevalgusti näidik
Tagaakna soojenduse näidik
Softkey Sisevalgustus / pöörlev vilkur
Softkey Tagaakna soojenduse / kübemefiltri
regenereerimine
Menüüvaliku nupp
Valgustuse nupp
Nupp Blue-Q
Tagaakna puhasti nupp

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

 MÄRKUS

Valikud Softkeys (5, 21, 22) ja seonduvad
ekraanielemendid (6, 7, 17, 18, 19, 20) on
määratud vastavalt kasutatava seadme va-
riandile.

Siin toodud määrang kujutab endast näidist ja
võib erineda konkreetse tõstuki tegelikust pro-
grammeeritud määrangust. Valikutele Soft-
keys võib olla määratud mitu funktsiooni, mis
käivitatakse vastavalt menüünavigatsioonile.
Lisateabe saamiseks vt peatükki "Näidik-juht-
ploki kasutamine".

Ülevaated 3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Hüdraulika- ja sõidufunktsiooni-
de juhtimiselemendid
Tõstuki hüdraulika- ja sõidufunktsioonide juhti-
miseks on saadaval erinevad juhtimiselemen-
did.

Tõstuk võib olla varustatud järgmiste juhtimi-
selementidega.
● Kaks minihooba
● Kolm minihooba
● Neli minihooba
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Minikonsool

Ülevaated3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Kaksikminihoob

F1 F2

1

2
3 4

5

6

7

"Tõstemasti" 360° hoob
Funktsionaalne klahv "F1"
Funktsionaalne klahv "F2"
"Sõidusuuna/suunatulede" risthoob 

1
2
3
4

"5. funktsiooni" klahv
"Lisaseadmete" risthoob
Signaalinupp

5
6
7

 MÄRKUS

Olenevalt spetsifikatsioonist juhivad funktsio-
naalsed klahvid (2) ja (3) mitmesuguseid elek-
trilisi lisaseadmeid.

● Muutmise osas võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Ülevaated 3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Kolmesuunaline minihoob

1

2

3 4
5

6

7

8
7325_003-026

"Tõstemasti" 360° hoob
Funktsionaalne klahv "F1"
Funktsionaalne klahv "F2"
"Sõidusuuna/suunatulede" risthoob

1
2
3
4

"5. funktsiooni" klahv
"Lisahüdraulika 1" juhthoob
"Lisahüdraulika 2" juhthoob
Signaalinupp

5
6
7
8

 MÄRKUS

Olenevalt spetsifikatsioonist juhivad funktsio-
naalsed klahvid (2) ja (3) mitmesuguseid elek-
trilisi lisaseadmeid.

● Muutmise osas võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Ülevaated3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Neljasuunaline minihoob

7325_003-027

1

2

3
4 5

6

7

8

9

"Tõstmise/langetamise" juhthoob
"Kallutamise" juhthoob
Funktsionaalne klahv "F1"
Funktsionaalne klahv "F2"
"Sõidusuuna/suunatulede" risthoob

1
2
3
4
5

"5. funktsiooni" klahv
"Lisahüdraulika 1" juhthoob
"Lisahüdraulika 2" juhthoob
Signaalinupp

6
7
8
9

 MÄRKUS

Olenevalt spetsifikatsioonist juhivad funktsio-
naalsed klahvid (3) ja (4) mitmesuguseid elek-
trilisi lisaseadmeid.

● Muutmise osas võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Ülevaated 3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Joystick 4Plus

1

2

3

4

5

9

8

7

6

6210_003-087

"3. hüdraulikafunktsiooni" horisontaalne kii-
klüliti, tõstemasti kallutamine
Peamiste hüdraulikafunktsioonide sümbolid
5. hüdraulikafunktsiooni ja haaratsi lukustus-
mehhanismi (variandina) sümbolid
3. ja 4. hüdraulikafunktsiooni sümbolid
Haaratsi lukustusmehhanismi (variandina)
LED-tuli

1

2
3

4
5

"4. hüdraulikafunktsiooni" liugur, nt külgnihu-
tusseadme raami liigutamine ettepoole/taha-
poole
"Sõidusuuna" vertikaalne kiiklüliti
Tõstunupp "F"
Signaalinupp

6

7
8
9

Ülevaated3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Fingertip

F1F1 F2F2

7325_003-028

1 2 3 4 5 6

7891011

Funktsionaalne klahv "F1"
Funktsionaalne klahv "F2"
Vasakpöörde märgunupp
Signaalinupp
Parempöörde märgunupp
"5. funktsiooni" funktsionaalne klahv

1
2
3
4
5
6

"Lisaseadmete" juhthoob
"Lisaseadmete" juhthoob
"Kallutamise" juhthoob
"Tõstmise/langetamise" juhthoob
Sõidusuuna lüliti

7
8
9
10
11

 MÄRKUS

Olenevalt paigaldatud varustusest juhivad
funktsionaalsed klahvid (1) ja (2) mitmesugu-
seid elektrilisi lisaseadmeid.

● Muutmise osas võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Ülevaated 3
Juhtimis- ja ekraanielemendid
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Minikonsool
Minikonsool asub rooli all roolisambal.

7311_003-056
1

2

Sõidusuuna lüliti
Suunaindikaatori lüliti

1
2



Ülevaated3
Juhtimis- ja ekraanielemendid

 68 57348011819 ET - 01/2022  -  06



4

Kasutamine



Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused
Visuaalsed ülevaatused ja funktsionaalsuskontroll

 ETTEVAATUST

Vigastusoht tõstukilt mahakukkumise tõt-
tu!
Tõstukile ronimisel on oht jääda kinni või
libiseda ja kukkuda. Tõstuki kõrgematele
kohtadele ligipääsemiseks kasutage so-
bivat varustust.
– Tõstukile ronimiseks kasutage ainult

selleks ettenähtud astmeid.
– Raskesti ligipääsetavatesse kohta-

desse ulatumiseks kasutage vastavat
varustust, nt redeleid või platvorme.

Tõstukil või lisaseadmel (variandina) ole-
vad kahjustused, mittetoimivad lülitid või
ohutussüsteemid ja eelseadistatud väär-
tuste muutmine võib tuua kaasa ettearva-
matuid ning ohtlikke olukordi.
Järgmised kontrollimised ja toimingud
võimaldavad tuvastada sellised põhjused
piisavalt varakult. Seetõttu on tähtis teha
kõik järgmises tabelis loetletud kontrolli-
mised ja toimingud iga päev enne tõstuki
kasutamise alustamist.
Kui tuvastatakse tõstuki või lisaseadme
(variandina) kahjustusi või muid vigu, ei
tohi tõstukit kasutada, kuni see on nõue-
tekohaselt parandatud.

Iga päev enne tõstuki kasutamist tuleb veenduda, et see oleks ohutu.
Osa Toimingud

Kahvliharud, üldised tõstetarvikud

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjäl-
gede suhtes (nt väändunud, katki, väga kulunud).
Kontrollige kahvli lukustusseadmete seisukorda ja
toimimist, et vältida kahvli tõusmist ja nihkumist.

Tõstemasti rullikute kanalid Veenduge, et need oleks kaetud määrdekihiga.

Laadimisketid Kontrollige visuaalselt, et ketid oleks terved ning pii-
savalt ja ühtlaselt pingutatud.

Lisaseadmed (variandina)

Kontrollige, et lisaseadmed oleks nõuetekohaselt
kinnitatud vastavalt tootja kasutussuunistele.
Kontrollige visuaalselt, et lisaseadmed oleks terved
ja need ei lekiks.
Kontrollige lisaseadmete töökorras olekut.

Alumine külg Veenduge, et tõstuki all poleks kuluainete lekkeid.

Kasutamine4
Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused
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Osa Toimingud

Juhi kaitsekatus, kaitsevõre (variandina) Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Astmed Veenduge, et need oleks puhtad (jäävabad, mitte li-
bedad).

Klaaspaneelid (variandina) Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Veenduge, et need oleks puhtad (ja jäävabad).

Käepidemed Kontrollige nende tugevat kinnitust.
Hooldusluugid Kontrollige sulgemisfunktsiooni ja sulgege.

Kütusesüsteem, kütusepaak
Kontrollige visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes.
Laske kahjustatud komponendid vahetada ainult
volitatud hoolduskeskuses.

Aku Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Mootorikapott ja külgklapp

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.
Kontrollige, kas lukustus on heas seisukorras ja
töötab korralikult.
Kontrollige sulgemisfunktsiooni ja sulgege.

Ühendustihvt, haakeseade (variandina)

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjäl-
gede suhtes (nt väändunud, kahjustatud, katki).
Kontrollige, et vastukaalu kinnituspuks oleks terve
ja töötaks korralikult.
Kontrollige, et ristpolt oleks olemas ja töötaks korra-
likult (kett, tross, splint).

Märgistus, kleebis
Kontrollige olemasolu, terviklikkust ja loetavust.
Asendage kahjustatud või puuduvad kleebised vas-
tavalt kirjeldusele jaotises "Andmeplaadid".

Juhiiste, turvavöö Kontrollige seisukorda ja toimimist.
Valgustus, hoiatusseadmed Kontrollige seisukorda ja toimimist.

Antistaatiline rihm

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Tagage puhtus.
Antistaatiline rihm peab olema piisavalt pikk, et
nõuetekohaselt maapinda puudutada.

Tõste- ja kallutussilindrid, paak, ventiili-
plokk, voolikud, torud, ühendused

Kontrollige visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes.
Veenduge, et tõstuki all poleks kuluainete lekkeid.
Laske kahjustatud komponendid vahetada ainult
volitatud hoolduskeskuses.

Rattad ja rehvid

Kontrollige visuaalselt kulumise ja kahjustuste suh-
tes.
Veenduge, et paigaldatud oleks ainult sama tootja
sama tüüpi veljed.
Rehvide ebaühtlase kulumise korral vahetage mõle-
mad rehvid.
Järgige jaotises "Rehvid" toodud ohutusnõudeid.

Kasutamine 4
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Osa Toimingud
Telg Kontrollige, et teljest ei lekiks kuluaineid.

Mootor

Kontrollige mootoriõli taset. Vajaduse korral lisage
õli.
Kontrollige jahutusvedeliku taset. Vajaduse korral li-
sage õli.

– Ärge kasutage tõstukit, kui sellel on kahjus-
tusi või defekte.

– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Kasutamine4
Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused
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Tõstukisse sisenemine ja sealt
väljumine

 ETTEVAATUST
Tõstukisse sisenemise või sealt väljumisega kaas-
neb libisemisest, tõstukiosade vastu põrkumisest või
kinnijäämisest tingitud vigastusoht!
Kui astmelaua pind on väga määrdunud või õline, on
oht libastuda. Tõstukist väljumisel on oht lüüa pea
vastu ülemist kaitsetala või jääda riideid pidi tõstuki
külge kinni.
– Veenduge, et astmelaua pind ei ole libe.
– Ärge hüpake tõstukisse või sealt maha.
– Veenduge, et hoiate tõstukist kindlalt kinni.

 ETTEVAATUST
Tõstukist väljahüppamisega kaasneb vigastuse oht!
Kui teie riideid või ehted (nt kell, sõrmus jne) jäävad
tõstukist maha hüpates tõstuki osa taha kinni, võivad
sellega kaasneda tõsised vigastused (nt kukkumine,
sõrmede kaotamine jne). Tõstukist on keelatud välja
hüpata.
– Ärge hüpake tõstukist välja.
– Ärge kandke tööl ehteid.
– Ärge kandke lohvakat töörõivastust.

 TÄHELEPANU
Valest kasutamisest tingituna võivad osad kahjusta-
da saada!
Tõstukiosad, nt juhiiste, rooliratas, seisupiduri hoob
jne, ei ole mõeldud tõstukisse sisenemiseks ja sealt
väljumiseks ning need võivad vale kasutamise tõttu
kahjustada saada.
– Kasutage ainult seadmeid, mis on mõeldud spet-

siaalselt tõstukisse sisenemiseks ja sealt väljumi-
seks.

 MÄRKUS

Jalg, millega alustatakse tõstukisse sisenemist
või sealt väljumist, on antud toimingu ohutuse
tagamiseks äärmiselt oluline. See oleneb ast-
mete arvust. Tõstukitel, mille esiteljel on üks
ratas, on kaks astet. Tõstukitel, mille esiteljel
on kaks ratast, on kolm astet.

Kasutamine 4
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Ühe ratta ja kahe astmega tõstukisse si-
senemine ja sealt väljumine
Tõstukisse sisenemisel ja sealt väljumisel ka-
sutage toena käepidemeid (2) ja (4). Toena
võib kasutada ka ülemist kaitsetala (1).

Sisenege tõstukisse alati nägu ees.

– Haarake vasaku käega käepidemest (2) ja
hoidke kinni.

– Haarake parema käega käepidemest (4) ja
hoidke kinni.

– Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

– Asetage vasak jalg ülemisele astmele (6).

– Asetage parem jalg jalaruumi (7).

– Sisenege tõstukisse ja istuge juhiistmele
(3).

Väljuge tõstukist alati selg ees.

– Haarake vasaku käega käepidemest (2) ja
hoidke kinni.

– Tõuske istmelt ja asetage vasak jalg ülemi-
sele astmele (6).

– Haarake parema käega käepidemest (4) ja
hoidke kinni.

– Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

– Asetage vasak jalg maapinnale ja astuge
tõstukilt maha.

7341_003-001_V2

21 3
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
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Kahe ratta ja kolme astmega tõstukisse
sisenemine ja sealt väljumine
Tõstukisse sisenemisel ja sealt väljumisel ka-
sutage toena käepidemeid (2) ja (4). Toena
võib kasutada ka ülemist kaitsetala (1).

Sisenege tõstukisse alati nägu ees.

– Haarake vasaku käega käepidemest (2) ja
hoidke kinni.

– Haarake parema käega käepidemest (4) ja
hoidke kinni.

– Asetage vasak jalg alumisele astmele (5).

– Asetage parem jalg keskmisele astmele (6).

– Asetage vasak jalg ülemisele astmele (7).

– Asetage parem jalg jalaruumi (8).

– Sisenege tõstukisse ja istuge juhiistmele
(3).

Väljuge tõstukist alati selg ees.

– Haarake vasaku käega käepidemest (2) ja
hoidke kinni.

– Tõuske istmelt ja asetage vasak jalg ülemi-
sele astmele (7).

– Haarake parema käega käepidemest (4) ja
hoidke kinni.

– Asetage parem jalg keskmisele astmele (6).

– Asetage vasak jalg alumisele astmele (5).

– Asetage parem jalg maapinnale ja astuge
tõstukilt maha.

7341_003-061
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Riiulid ja tassihoidikud

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht!
Esemed, mis sõitmise ajal roolimise või pidurdamise
tagajärjel jalaruumi kukuvad, võivad pedaalide (3)
vahele libiseda ja takistada pedaalide õiget toimimist.
Tõstuki pidurdamine võib muutuda sellisel juhul või-
matuks.
– Hoiulaekas tohib hoida ainult esemeid, mis ei saa

välja kukkuda.

– Veenduge, et hoiustatavad esemed ei
saaks tõstuki käivitamisel, roolimisel ega pi-
durdamisel riiulitelt (1) maha kukkuda.

– Tassihoidjas (2) võib hoida max 0,5 l suuru-
sega pudeleid.

MSG 65 / MSG 75 juhiistme re-
guleerimine

 OHT
Kui iste või seljatugi äkitselt nihkub ja põhjustab ju-
hi kontrollimatuid liigutusi, võib juhtuda õnnetus.
See võib põhjustada rooliseadme või tööseadmete
tahtmatut liigutamist, mille tulemusel võib tõstuk või
koorem kontrollimatult liikuda.
– Ärge reguleerige istet ega seljatuge sõidu ajal.
– Sättige iste ja seljatugi nii, et kõiki juhtseadmeid

oleks võimalik ohutult kasutada.
– Veenduge, et iste ja seljatugi oleksid kindlalt kinni.

 ETTEVAATUST

Mõne mudeli varustuse puhul võib vaba
ruum pea kohal olla tõstukis piiratud.
Nende konkreetse varustusega mudelite
puhul peab vahemaa juhi pea ja katuse-
plaadi alumise serva vahel olema vähe-
malt 40 mm.

 MÄRKUS

Järgige istme eraldi kasutusjuhendit.
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 ETTEVAATUST
Istme optimaalse pehmuse saavutamiseks peate ist-
mevedrustuse reguleerima vastavalt oma kehamas-
sile. See on kasulik teie seljale ja kaitseb teie tervist.
– Vigastuste vältimiseks veenduge, et istme pöörde-

raadiuses poleks ühtegi objekti.

Juhiistme liigutamine
– Tõstke hoob (1) üles ja hoidke selles asen-

dis.

– Lükake juhiiste soovitud asendisse.

– Vabastage hoob.

– Veenduge, et juhiiste oleks kindlalt kinnita-
tud.

Seljatoe reguleerimine
Ärge suruge vastu seljatuge, kui link kinnitub.

– Tõstke hoob (2) üles ja hoidke selles asen-
dis.

– Lükake istme seljatugi soovitud asendisse.

– Vabastage hoob.

– Veenduge, et istme seljatugi oleks kindlalt
kinnitatud.

 MÄRKUS

Seljatoe kaldenurka võivad piirata tõstuki ehi-
tuslikud komponendid.

7094_003-006
1


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Istme vedrustuse reguleerimine

 MÄRKUS

Juhiistet saab reguleerida vastavalt juhi kaalu-
le. Istme vedrustuse parima seadistuse saavu-
tamiseks peab juht reguleerima istet sellel is-
tudes.

 MÄRKUS

Juhiiste MSG 65/MSG 75 on mõeldud 45–
170 kg kaaluvale inimesele.

 MÄRKUS

Iste MSG 75 on varustatud elektrilise õhkve-
drustusega, mis aktiveeritakse hoova (3) ase-
mel elektrilise lülitiga.

– Tõmmake kaalu reguleerimishoob (3) täieli-
kult välja.

– Pumbake seda üles või alla vastavalt juhi
kaalule.

– Enne iga uut tõstet viige kaalu reguleerimi-
se hoob tagasi keskmisesse algasendisse
(kuuldav klõps).

– Kui iste on reguleeritud, keerake kaalu re-
guleerimise hoob tagasi täiesti sisse.

 MÄRKUS

Juhi õige kehakaal on valitud, kui nool (4) on
vaateakna keskel. Kui kaalu reguleerimishoo-
va pumpamisel iste enam edasi ei liigu, on
see jõudnud minimaalse või maksimaalse
kaaluseadistuseni.

6321_003-038
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Nimmetoe reguleerimine (variandina)

 MÄRKUS

Nimmetuge saab reguleerida vastavalt juhi
selgroo kujule. Nimmetoe reguleerimisel liigub
kumer tugipadi seljatoe alumisse või ülemisse
osasse.

– Keerake pöördnuppu (5) üles või alla, kuni
nimmetugi on sobivas asendis.

Seljatoe pikenduse reguleerimine (va-
riandina)
– Reguleerige seljatoe pikendust (6), tõmma-

tes või lükates seda sobivasse asendisse.

Seljatoe pikenduse eemaldamiseks liigutage
see tugevalt ülespoole lükates üle piiriku.

6321_003-039

5


6321_003-040

6


Kasutamine 4
Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

 7957348011819 ET - 01/2022  -  06



Istmesoojenduse (variandina) sisse- ja
väljalülitamine

 MÄRKUS

Istmesoojendus töötab ainult siis, kui istme
kontaktlüliti on aktiveeritud, st kui juht istub ist-
mel.

– Lülitage istmesoojendus (7) lüliti abil sisse
või välja.

Istme kauguse reguleerimine
Nagu standardse juhiistme puhul, saab juhiist-
me kaugust reguleerida sõidusuunas vaada-
tes istme paremal küljel esiosas asuva hoova-
ga (1).

– Tõmmake hooba (1) üles ja hoidke selles
asendis, et juhiiste lukust avada.

– Lükake juhiiste soovitud asendisse.

– Juhiistme asendisse lukustamiseks vabas-
tage hoob (1). Vajaduse korral liigutage is-
tet ettevaatlikult edasi-tagasi, et lukustus ra-
kenduks.

6321_003-041

7





Kasutamine4
Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

 80 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Pikisuunalise horisontaalvedrustuse
blokeerimine
– Vajaduse korral saab pikisuunalise horison-

taalvedrustuse blokeerida, kasutades sõidu-
suunas vaadates istme vasakul küljel asu-
vat lukustushooba (2).

A Pikisuunaline horisontaalvedrustus va-
bastatud

B Pikisuunaline horisontaalvedrustus blo-
keeritud

 TÄHELEPANU
Kui pikisuunaline horisontaalvedrustus on blokeeri-
tud, on vedrustuse mugavus veidi väiksem.
Põrutusi on palju rohkem tunda.

Käetoe reguleerimine
 OHT

Kui käetugi äkitselt alla vajub ja põhjustab juhi kont-
rollimatuid liigutusi, võib juhtuda õnnetus. See võib
põhjustada rooliseadme või tööseadmete tahtmatut
liigutamist, mille tulemusel võib tõstuk või veos
kontrollimatult liikuda.
– Ärge reguleerige käetuge sõidu ajal.
– Sättige käetugi nii, et kõiki juhtseadmeid saab

ohutult kasutada.
– Kontrollige, et käetugi on kõvasti kinni.


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Käetoe pikkuse reguleerimine
– Vabastage tähtpide (1) , keerates seda vas-

tupäeva.

– Viige käetugi (2) soovitud asendisse.

– Kinnitage tähtpide, keerates seda päripäe-
va.

– Kontrollige, et käetoed oleksid tugevalt pai-
gas.

Käetoe kõrguse reguleerimine
– Vabastage käsiratas (3) , keerates seda

vastupäeva.

– Viige käetugi (2) soovitud asendisse.

– Kinnitage käsiratas, keerates seda päripäe-
va.

– Kontrollige, et käetoed oleksid tugevalt pai-
gas.

Roolisamba reguleerimine

 OHT
Õnnetusoht!
Roolisamba seadistamine sõidu ajal võib põhjustada
tõstuki üle kontrolli kaotamise.
– Reguleerige roolisammast ainult siis, kui sõiduk

seisab.
– Veenduge, et roolisammas oleks paika lukustu-

nud.

– Vajutage roolisamba reguleerimishoob (2)
alla ja hoidke seda seal.

– Seadke roolisammas (1) sobivasse asen-
disse ja vabastage hoob.

Kui roolisammas paika lukustub, liigub hoob
tagasi algasendisse.

– Lükake ja tõmmake roolisammast kergelt,
et veenduda selle paikalukustumises.

7331_342-001
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Avariilüliti vabastamine

 MÄRKUS

Avariilüliti on ainult juhtkangiga 4Plus (varian-
dina) tõstukitel.

– Tõmmake avariilülitit (1), kuni see vabaneb.

Signaali kasutamine
– Vajutage signaalinuppu (1).

Kostab signaal.

 MÄRKUS

Signaali kasutatakse inimeste hoiatamiseks
võimalike ohtude eest või möödumismanööv-
rist märku andmiseks.

6321_003-142
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Turvavöö
 OHT

Isegi heakskiidetud turvasüsteemi ka-
sutades on olemas oht, et juht võib tõs-
tuki ümbermineku korral viga saada.
Seda vigastusriski saab vähendada tur-
vasüsteemi ja turvavöö kombineeritud
kasutamisega.

Lisaks kaitseb turvavöö tagant otsasõidu
ja kaldteelt allakukkumise tagajärgede
eest.
– Soovitus: tõstukit kaldteel kasutades

tuleb peale juhikabiini, klamberukse
või kaitsetoendi kasutamise ka turva-
vöö kinnitada.

 OHT
Juhi turvasüsteemi moodustavad ainult klamberuk-
sed (variandina), kaitsetoend (variandina) või juhi-
kabiin (variandina) suletud, kinnitatud ustega. Plas-
tuksed (ilmastikukaitse) ei ole turvasüsteemiks!
Kui uksed on lahti või eemaldatud, tuleb kasutada al-
ternatiivset sobivat turvasüsteemi (nt turvavöö)!

Turvavöö kinnitamine

 OHT
Ilma turvavööta sõitmine on eluohtlik!
Kui tõstuk läheb ümber või sõidab takistuse otsa ja
juht ei kasuta turvavööd, võib juht tõstukist välja pais-
kuda. Juht võib tõstuki alla libiseda või takistuse vas-
tu põrgata.

Surmava kehavigastuse oht!
– Enne sõitmahakkamist kinnitage turvavöö.
– Turvavöö kinnitamisel veenduge, et see poleks

keerdus.
– Kasutage turvavööd ainult ühe inimese kinnitami-

seks.
– Laske kõik rikked volitatud hoolduskeskuses kõr-

valdada.

 MÄRKUS

Vöölukul on lüliti (variandina). Tõrke või rikke
korral kuvatakse näidikupaneelil ja juhtimisplo-
kis teade TURVAVOO, vt peatükki "Ekraanil
kuvatavad teated".

7311_003-048
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– Tõmmake turvavöö (3) sujuvalt rihmarullist
välja ja kinnitage vöö puusade kohal tihe-
dalt keha ligi.

 MÄRKUS

Istuge võimalikult taha, et selg toetaks vastu
istme seljatuge. Automaatne blokeerimismeh-
hanism jätab istmel piisavalt liikumisvabadust.

– Sisestage vööpannal (2) vöölukku (1).

– Kontrollige turvavöö pingutust. Vöö peab
olema tihedalt teie keha ümber.

Kinnitamine järsul kallakul
Automaatne blokeerimismehhanism takistab
turvavöö väljajooksu alati, kui tõstuk asub jär-
sul kallakul. Turvavööd ei ole võimalik enam
rihmarullikust välja tõmmata.

– Eemalduge kallakult ettevaatlikult.

– Kinnitage turvavöö.

6210_342-005
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Turvavöö vabastamine
– Vajutage punast nuppu (4) vöölukul (1).

– Juhtige vööpannal käsitsi aeglaselt rihma-
rulli tagasi.

 MÄRKUS

Ärge laske turvavööl liiga kiiresti tagasi tõmbu-
da. Kui vööpannal põrkab vastu korpust, võib
rakenduda automaatne blokeerimismehha-
nism. Siis ei ole võimalik turvavööd tavalise jõ-
uga uuesti välja tõmmata.

– Blokeerimismehhanismi vabastamiseks
tõmmake vöö suurema jõuga 10–15 mm
rihmarullist välja.

– Laske turvavööl aeglaselt sisse tõmbuda.

– Kaitske turvavööd määrdumise eest (nt se-
da kattes).

Külmast ilmast tingitud rike
– Kui vöölukk või rihmarull on jäätunud, sula-

tage ja kuivatage need põhjalikult, et vältida
uuesti jäätumist.

 TÄHELEPANU
Kuumus võib turvavööd kahjustada!
Sulatamisel ärge kuumutage vöölukku ega rihmarulli
ülemäära.
– Ärge kasutage sulatamisel õhku temperatuuriga

üle 60 °C.

7090_342-0051
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Juhikabiini kasutamine

 OHT
Surmava kehavigastuse oht ümberminevast tõstu-
kist välja kukkudes!
Et vältida juhi libisemist tõstuki alla ja lömastamist
tõstuki ümbermineku korral, peab olema paigaldatud
ja kasutusel turvasüsteem. See takistab tõstuki üm-
bermineku korral juhi väljakukkumist. Juhikabiin
moodustab juhi turvasüsteemi ainult juhul, kui kabii-
niuks on tugev ja suletud. Riidega kaetud kabiine
(variandina), millel on plastist või riidest uksed, ei saa
pidada juhi turvasüsteemiks ja need ei paku kaitset
tõstuki ümbermineku korral.
– Sulgege enne töö alustamist juhikabiini uks.
– Kui uks on avatud või eemaldatud, kasutage võrd-

väärselt turvalist kinnitussüsteemi.
– Soovitame alati kasutada turvavööd.

Pidurisüsteemi töö kontrollimine
 OHT

Õnnetusoht pidurisüsteemi rikke tõttu!
Pidurisüsteemi rikke korral on tõstuki pidurdusvõime
ebapiisav või puudub sootuks.
– Ärge kasutage defektse pidurisüsteemiga tõstu-

keid.

Sõidupiduri kontroll
– Vabastage seisupidur.

– Vajutage piduripedaali (1).

Pedaalil peab olema kerge kliirens ja seejärel
tuntav vasturõhk vajutamisel.

– Kiirendage koormata tõstukiga tühjal alal.

– Vajutage tugevalt piduripedaali.

Tõstuk peab märgatavalt kiirust vähendama.

Seisupiduri kontroll
Teadmiseks kallaku või kaldtee puhul

7331_341-002


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 OHT

Hukkumise oht tõstuki veeremahakka-
misel!
Kui seisupidur ei ole rakendatud, võib
tõstuk inimestele otsa sõita.
– Ärge järgmise kontrolltoimingu ajal

tõstukilt lahkuge.

– Peatage tõstuk järsul kallakul (nt kaldteel) ja
rakendage seisupidur.

Seisupidur peab tõstukit kallakul paigal hoid-
ma.

Kui tõstuk veereb seisupiduri rakendamisest
hoolimata allapoole, tehke järgmist.

– Peatage tõstuk sõidupiduriga

– Fikseerige tõstuk tõkiskingadega, et tõstuk
ei hakkaks liikuma.

– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Teadmiseks rõhtsa pinna puhul

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht!
Tõstuk võib järsult aeglustada.
– Kinnitage turvavöö.
– Kasutage olemasolevaid turvasüsteeme.

 ETTEVAATUST
Kui süüde on välja lülitatud, siis elektriline pidurdusa-
bi ei tööta!
Süüte väljalülitamine lülitab kogu elektrisüsteemi väl-
ja. Regeneratiivpidurit ei saa kasutada.

 TÄHELEPANU
Kui süüde on välja lülitatud, siis roolivõimendi ei töö-
ta!
Tõstukil on hüdrauliline roolivõimendi. Süüte väljalüli-
tamine lülitab kogu hüdraulikasüsteemi välja. Alles-
jääv avariiroolimise funktsioon suurendab roolimis-
jõudu.
– Roolige suurema jõuga.

– Leidke piisavalt suur avatud koht, kus see
kedagi ei sega.
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– Kiirendage tõstukit kõndimiskiiruseni.

– Kasutage süütelukku mootori väljalülitami-
seks.

– Rakendage seisupidur.

Tõstuk peab aeglustama ja paigale jääma.

Kui tõstuk jätkab sõitu ega aeglusta või ae-
glustab ainult kergelt, toiming järgmiselt.

– Peatage tõstuk sõidupiduriga

– Fikseerige tõstuk tõkiskingadega, et tõstuk
ei hakkaks liikuma.

– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Regeneratiivpiduri kontroll

 OHT
Vähenenud pidurdusjõust tulenev õnnetusoht!
Regeneratiivpidur võib olla ebapiisav hädapidurdami-
seks.
– Hädapidurdamiseks kasutage alati piduripedaali

(1).

Kui sõidukiirus on piiratud või valitakse vastu-
pidine sõidusuund, pidurdab tõstuk elektrili-
selt.

– Vabastage sõidupedaal (2).

– Tõstuk peab pidurdama peatumiseni.

1

2



Kasutamine 4
Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

 8957348011819 ET - 01/2022  -  06



Roolisüsteemi korrasoleku kont-
rollimine

 OHT
Kui hüdraulika ei tööta, tekib juhtimisomaduste
muutumise tõttu õnnetusoht.
– Ärge töötage tõstukiga, kui selle roolisüsteem on

defektne.

– Pöörake rooliratast (1). Rooliratta vabakäik
seistes ei tohi olla üle kahe sõrmelaiuse.

 MÄRKUS

Kui tõstuk lülitatakse sisse siis, kui rooliratas
on pööratud, on maksimaalne liikumiskiirus
piiratud. Liikumiskiiruse piirang eemaldatakse
niipea, kui rooliratas liigutatakse pööramisa-
sendist otseasendisse. Selleks on vajalik pöö-
ramisnurga muutmine umbes poole pöörde
võrra.

Avariipidurduse kontrollimine

 MÄRKUS

Avariilüliti on ainult juhtkangiga 4Plus (varian-
dina) tõstukitel.

 ETTEVAATUST
Avariilüliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!
Avariilüliti rakendamine lülitab sõiduajami välja. Elek-
triline pidur ei hoia tõstukit kallakul paigal.
– Kasutage avariilülitit ainult tulekahju korral või

funktsionaalsustesti tegemiseks.
– Pidurdage tõstukit, vajutades piduripedaali.

 TÄHELEPANU
Roolivõimendi ei tööta, kui avariilüliti on rakendatud!
Tõstukil on hüdrauliline roolivõimendisüsteem. Avarii-
lüliti rakendamisel lülitub hüdraulikasüsteem täielikult
välja. Allesjääv avariiroolimise funktsioon suurendab
roolimisjõudu.
– Kasutage avariilülitit ainult tulekahju korral või

funktsionaalsustesti tegemiseks.
– Roolige suurema jõuga.

5060_003-031
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– Sõitke tõstukiga aeglaselt edasisuunas.

– Vajutage avariilülitit (1).

Tõstuk hakkab sõitma vabakäiguga.

– Pidurdage tõstuk piduripedaali rakendades
seiskumiseni.

– Tõmmake avariilülitit (1).

Nupp deblokeerub ja hüppab välja. Tõstuk
teostab sisemise enesetesti ning on seejärel
jälle kasutusvalmis.

Koorma mõõtude nulliseadmine
(variandina)

 MÄRKUS

Nulliseadmist tuleb teostada selleks, et tagada
koorma mõõtude (variandina) täpsus igal ajal.
Nulliseadmine on vajalik
● Enne igapäevast kasutamist
● pärast kahvliharude vahetamist;
● pärast lisaseadmete paigaldamist või vahe-

tamist.

 MÄRKUS

Täpne nullseadmine on võimalik ainult juhul,
kui kahvel ei ole koormatud. Ärge veel koor-
mat peale võtke.

 MÄRKUS

Täpne nullseadmine on võimalik ainult tõste-
masti esimese tõsteetapi piires. Nullseadmise
teostamisel ärge tõstke kahvlit maapinnast
kõrgemale kui 800 mm.

6321_003-142

1
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 MÄRKUS

Tõstesüsteemi juhtimise viis sõltub sellest,
millised on tõstukile paigaldatud juhtimisele-
mendid, vt peatükki "Tõstesüsteemi juhtimise-
lemendid".

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke kahvelhaarats 300–800 mm kõrgu-
sele.

– Vajutage valikut Softkey  (1).

Koorma mõõtmise nullimine on sisse lülitatud.
Kuvatakse sümbol . Ekraanil kuvatakse
teade LANGETA KAHVLID.

 MÄRKUS

Järgmise toimingu käigus tuleb kahvlikelku
veidi langetada ja seejärel järsult peatada.
Selle käigus ei tohi kahvel vastu maapinda
puutuda, vastasel korral ei toimu nullseadmine
täpselt. Langetamise kiireks peatamiseks va-
bastage langetuse juhtelement nii, et see lii-
gub tagasi nullasendisse.

– Langetage veidi kahvlikelku ja vabastage
juhtelement.

Kui nullimine on edukalt lõpetatud, ilmub
ekraanile väärtus "0 kg".

– Koorma mõõtmise nullimine on lõpule vii-
dud. Kuvatakse sümbol  (2).

6210_003-071_V2
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Tõstemasti vertikaalasendi
funktsiooni (variandina) töökor-
ras oleku kontrollimine

 MÄRKUS

Tõstemasti vertikaalasendi funktsiooni (varian-
dina) töökorras olekut tuleb kontrollida igal
tõstuki kasutuselevõtmisel.

– Vajutage valikut Softkey  (1).

"Tõstemasti vertikaalasendi" mugavusfunktsi-
oon lülitub sisse. Kuvatakse sümbol  (2).

– Kallutage tõstemasti tahapoole.

Tõstemast peab kalduma tagumisse lõppa-
sendisse ja selles sujuvalt peatuma.

– Kallutage tõstemast ette.

Tõstemast peab kalduma ettepoole ja peatu-
ma vertikaalasendis.

– Vabastage kallutuse juhtelement ja raken-
dage see uuesti.

Tõstemast peab kalduma eesmisesse lõppa-
sendisse ja selles sujuvalt peatuma.

6210_003-067_V2
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Sisselülitamine ja käivitamine
Süüte sisselülitamine

 ETTEVAATUST
Enne süüte sisselülitamist peavad olema teostatud
kõik kasutuselevõtule eelnevad testid ilma vigu avas-
tamata.
– Tehke kontrollid ja toimingud, mis tuleb teha iga

päev enne kasutuse alustamist.
– Kui olete avastanud vigu, ärge tõstukit kasutage.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

 MÄRKUS

Kui tõstuki sisselülitamisel pööratakse rooli, lii-
gub tõstuk aeglasemalt. See liikumiskiiruse
piirang tühistatakse kohe, kui tõstuki pöörami-
ne on lõpetatud ja sõitmist jätkatakse otse.
Selleks pöörake rooliratast umbes pool ringi.

– Sisestage võti (1) süütelukku ja pöörake
see asendisse "I".
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See käivitab enesetesti. Korraks süttivad kõik
lambid sõidusuuna ja suunatulede näidikupa-
neelil.

Süüte sisselülitamisel kuvatakse näidikupa-
neelil tervitus.

Tõstuki juhtimisseade on nüüd täielikult käivi-
tunud.

Kui tõstuk on "juurdepääsu PIN-koodiga" mu-
del, kuvatakse algselt juurdepääsuõiguse si-
sestamismenüü.

Kui tõstuk on kasutusvalmis, kuvatakse stan-
dardsed näidikud.

7312_003-085
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Standardsed näidikuelemendid

Tehaseseadete korral kuvatakse näidikupa-
neelil ja juhtimisplokil järgmised näidikud.
1 Kütuse tase

Näitab kütuse taset kütusepaagis prot-
sendina (%).

2 Sõiduprogramm
Kuvab kehtiva sõiduprogrammi numbrili-
selt (1–5). Sõiduprogrammi saab muuta,
vt peatükki "Sõiduprogrammi seadistami-
ne".

3 Töötunnid
Kuvab tõstuki töötundide koguarvu. Töö-
tunnilugeja hakkab tööle kohe pärast
mootori käivitamist.

4 Kellaaeg
Kuvab praeguse kellaaja tunni- ja minuti-
näidu digitaalselt. Kellaaega saab muuta,
vt peatükki "Kellaaja seadistamine".

 TÄHELEPANU
Kütuse vähesus võib põhjustada rikkeid!
Kui kütusepaak on tühjenenud, võib kütuse sisseprit-
sesüsteemi sattuda õhku. See võib põhjustada tõr-
keid kütuse sissepritsesüsteemis.

Kui kütusepaak vahetatakse välja parandustööde
käigus või kuna see on täiesti tühjenenud, tuleb pä-
rast tankimist teostada kütuse käsipumbaga diislikü-
tuse eelpumpamine, vt peatükki "Kütuse käsipumba
kasutamine".
– Ärge laske kütusepaagil kunagi täiesti tühjaks

saada.
– Vajaduse korral tankige tõstuk ja eelpumbake diis-

likütus.

 MÄRKUS

Näidikupaneelil võidakse kuvada lisateavet.

– Vt peatükis "Ekraanil kuvatavad teated" esi-
tatud teavet.

Juurdepääs PIN-koodiga (va-
riandina)
Kirjeldus
Tõstukid, mis on varustatud funktsiooniga
"Juurdepääs PIN-koodiga", on kaitstud
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omavolilise kasutamise eest juhi viiekohalise
PIN-koodiga. Tõstukile saab määrata kuni viis-
kümmend erinevat juhi PIN-koodi, et sama
tõstukit saaksid kasutada erinevad juhid, kellel
igaühel on isiklik juhi PIN-kood.

 MÄRKUS

Juhi PIN-koodid määratakse tõstuki juhtsead-
me menüüs, millele pääsevad juurde ainult
vastava juurdepääsuõigusega isikud, nt tööde-
juhatajad.

Kui võtmelüliti sisse lülitatakse, kuvatakse näi-
diku- ja juhtploki ekraanil juhi PIN-koodi sise-
stusmenüü. Ükski tõstuki funktsioon (sõitmine,
hüdraulika, täiendavad elektriseadmed ning
näidik ja juhtploki näidikud) ei toimi. Ohutulede
süsteemi (variandina) töötamine on tagatud.
Blokeeritud funktsioonide kasutamiseks sise-
stage viiekohaline juhi PIN-kood (numbrikom-
binatsioon vahemikus 00000 kuni 99999). Õi-
ge juhi PIN-koodi sisestamisel kuvatakse tava-
näidikud. Kõik tõstuki funktsioonid on kasuta-
tavad.

Juurdepääsuõiguse saab konfigureerida nii, et
juhi PIN-kood tuleb tõstuki kasutamise võimal-
damiseks uuesti sisestada alati pärast juhi tõs-
tukist lahkumist.

– Võtke selles küsimuses ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Esimeseks juhi PIN-koodiks on tehases sea-
distatud "11111". Kõik ülejäänud on eelseadis-
tatud kui "0xFFF", kuid neil puudub funktsioon,
kuna suurim kehtiv juhi PIN-kood on "99999".
Juhi PIN-koode saavad vastavas menüüs
muuta vastava juurdepääsuõigusega isikud, nt
töödejuhatajad.

 MÄRKUS

Tõstuki esmakordsel kasutuselevõtmisel soo-
vitame teil tehases seadistatud juurdepääsuõi-
gus ära muuta. See on ainus viis tagada, et ju-
hi PIN-koodi teavad vaid need isikud, kellel on
vastav juurdepääsuõigus.

Juhi PIN-koodid salvestatakse tõstuki juht-
seadmesse. Ekraani ja juhtimisploki vahetami-
sel jäävad need endiselt alles. Juhi PIN-koode
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saab lugeda ja vajaduse korral tehases vaike-
seadistatud juhi PIN-koodi taastada volitatud
hoolduskeskuses.

Sisestamismenüü SISENEMISK.
Selles sisestamismenüüs sisestab juht viieko-
halise PIN-koodi (00000 kuni 99999).

Juhi PIN-kood sisestatakse nuppudega või va-
likuga Softkeys (1). Juhi PIN-koodi (2) sisesta-
tud numbrid ei ole nähtavad, neid tähistatakse
ringidega. Kui sisestatud juhi PIN-kood on õi-
ge, kuvatakse ekraanil standardsed näidikud
ja kõik tõstuki funktsioonid töötavad.

Kui sisestatakse vale juhi PIN-kood, kuvatak-
se lühiajaliselt teade KEHTETU. Kui teade
kaob, saab juhi PIN-koodi uuesti sisestada.


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Pärast kolme ebaõnnestunud sisestuskatset
kuvatakse teade KOOD KEELATUD. Seejärel
on sisestamine blokeeritud viis minutit, misjä-
rel saab uuesti koodi sisestada.

Juhi PIN-koodi määramine

 MÄRKUS

Juhi PIN-koodi saavad määrata ainult vastava
juurdepääsuõigusega isikud, nt töödejuhata-
jad. Juhi PIN-koodi määramiseks peab tööde-
juhataja sisenema konfigureerimismenüüsse.
Juurdepääs konfiguratsioonimenüüle on kaits-
tud parooliga. Parooli sisestamise järel saab
töödejuhataja konfigureerida tõstuki üldisi sea-
distusi. Teavet parooli muutmise kohta vt pea-
tükist "Parooli muutmine".

– Vajutage korraga sõiduprogrammi valiku
nuppu (1) ja menüüvaliku nuppu (2).
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Ekraanile ilmub teade PAROOL.

– Sisestage neljakohaline parool (tehase vai-
keparool: 2777) nuppudega (1).

– Kinnitage sisestatud andmed kasutades va-
likut Softkey  (2).

Ekraanile ilmub teade KONFIGURATSIOON.

– Valige sõiduprogrammi valiku nupu (1) ja
menüüvaliku nupu (3) abil menüü SISE-
NEMISK..

– Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key  (2).

8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

1

2

BQ_030_et_V2

1

2

6

7

3

4

5

ESC



8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

BQ_31_et

1

3 2

 



Kasutamine4
Sisselülitamine ja käivitamine

 100 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Juhi PIN-koodi valimine
Menüüs SISENEMISK. saab valida viisküm-
mend võimalikku juhi PIN-koodi.

Numbrikombinatsioone saab määrata või
muuta alammenüüs UUS KOOD.

Pärast menüüsse SISENEMISK. sisenemist
on valikuväljal KOOD (2) number 1. Nüüd
saab määrata esimese juhi PIN-koodi viieküm-
nest.

– Valige sõiduprogrammi valiku nupu (1) ja
menüüvaliku nupu (4) abil soovitud juhi
PIN-kood (1 kuni 50).

– Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key  (3).

Ekraanile ilmub teade UUS KOOD.

– Sisestage soovitud juhi PIN-kood nuppude-
ga või valikuga Softkeys (5).

Sisestatud numbreid ei kuvata ekraanil. Neid
tähistavad ringid väljal UUS KOOD (6).
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Ekraanile ilmub teade KINNITA.

Alammenüüd KINNITA kasutatakse uue juhi
PIN-koodi kinnitamiseks.

– Sisestage uus juhi PIN-kood teist korda väl-
jale KINNITA (8) nuppudega või valikuga
Softkeys (7).

Kui sisestus kattub eelnevalt sisestatud uue
juhi PIN-koodiga, aktsepteerib süsteem vahe-
tult pärast viimase numbri sisestamist uue juhi
PIN-koodi. Ekraan naaseb menüüsse SISE-
NEMISK.

Siin saab määrata järgmise juhi PIN-koodi.

Kui alammenüüs KINNITA sisestatud juhi
PIN-kood ei kattu alammenüüs UUS KOOD
eelnevalt sisestatud uue juhi PIN-koodiga, ku-
vatakse teade KEHTETU.

Lühikese ajavahemiku järel teade kaob. Alam-
menüüs KINNITA saab järgmiseks kinnitami-
seks sisestada uue juhi PIN-koodi.
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Kui kolm korda on sisestatud vale kood, ilmub
teade KOOD KEELATUD.

Ekraan naaseb menüüsse SISENEMISK.
Soovitud juhi PIN-kood tuleb uuesti määrata.

Parooli muutmine
Soovitame teil tehases vaikeseadistatud pa-
rooli ära muuta.

 MÄRKUS

Parooli saab muuta ainult siis, kui on rakenda-
tud seisupidur.

– Vajutage korraga sõiduprogrammi valiku
nuppu (1) ja menüüvaliku nuppu (2).
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Ekraanile ilmub teade PAROOL.

– Sisestage praegune parool nuppudega (1).

– Kinnitage sisestatud andmed kasutades va-
likut Softkey  (2).

Ekraanile ilmub teade KONFIGURATSIOON.

– Valige sõiduprogrammi valiku nupu (1) ja
menüüvaliku nupu (3) abil menüü PAROOL.

– Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key  (2).
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Ekraanile ilmub teade PAROOL / PAROOLI
TASAND.

– Valige sõiduprogrammi valiku nupu (1) ja
menüüvaliku nupu (4) abil sobiv PAROOLI
TASAND (2).

– Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key  (3).

Ekraanile ilmub teade UUS KOOD.

Neljakohalise parooli saab sisestada nuppu-
dega (1).

 TÄHELEPANU
Ärge sisestage parooli 1777!
Selle parooli sisestamisel piiratakse töödejuhataja
konfigureerimisvõimalused tavalise juhi õigustega ja
neid ei saa sõltumatult lähtestada.

Õigused saab lähtestada ainult volitatud hoolduskes-
kus!

– Sisestage uus sobiv parool nuppudega (1).

Sisestatud numbrid kuvatakse loetavana väljal
UUS KOOD (4).

– Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key  (3).

Väljal UUS KOOD kuvatakse lühidalt -??-.
Uus parool on kinnitatud.

– Vajutage uue parooli parandamiseks Soft-
key  (2).

Ekraanil kuvatakse uuesti PAROOL / PA-
ROOLI TASAND.

– Korrake eelnevalt kirjeldatud toimingu PA-
ROOL / PAROOLI TASAND samme.

– Konfiguratsioonimenüüst väljumiseks vaju-
tage korduvalt Softkey  (2), kuni kuva-
takse standardsed näidikud.
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Mootori käivitamine
 OHT

Heitgaasidest tingitud oht tervisele!
Sisepõlemismootorite heitgaasid on tervisele kahjuli-
kud. Diiselmootorite heitgaasides sisalduvad tahma-
kübemed võivad põhjustada vähki.

Sisepõlemismootori töötamise ajal valitseb heitgaasi-
des sisalduvatest CO-, CH- ja NOx-komponentidest
tingitud mürgituse oht.

Moodsad heitgaaside töötlemise seadmed (nt kata-
lüüsmuundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Tagage alati piisav ventilatsioon.

– Rakendage seisupidur.

– Sisestage võti (1) süütelukku ja pöörake
see asendisse "I".

Ekraanil kuvatakse standardsed näidud.

– Keerake süütevõti asendisse "II" ja hoidke
seal, kuni mootor käivitub.

– Vabastage süütevõti kohe, kui mootor on
käivitunud.

Kui mootor ei käivitu 20 sekundi jooksul, lõpe-
tage käivitamine ja proovige ühe minuti pärast
uuesti.

 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Kui pärast mootori käivitumist kuvatakse teade MA-
DAL OLITASE, ei pruugi mootori õlitus olla piisav.
Ebapiisav õlitus on mootorile kahjulik.
– Peatage kohe mootor.
– Kontrollige mootoriõli taset ning vajaduse korral li-

sage seda.
– Kui teade kordub, teavitage volitatud hoolduskes-

kust.

– Vt peatükis "Ekraanil kuvatavad teated" esi-
tatud teavet.
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 MÄRKUS

Kui mootor ei käivitu tühjenenud aku tõttu,
saab sellele anda käivitusabi.

 MÄRKUS

Kui tõstuk jäetakse pikaks ajaks seisma alla –
5 °C ümbritseva temperatuuriga keskkonda,
peab tõstuk järgmisel käivitusel käivitussüs-
teemi eelsoojendama. Ekraanil vilgub teade
GLOW. Eelsoojendus võib kesta kuni 22 se-
kundit. Kui kuvatakse teade KAIVITA, käivi-
tage mootor.
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Näidik-juhtploki kasutamine
Näidikud
Standardsed näidikuelemendid

Tehaseseadete korral kuvatakse näidikupa-
neelil ja juhtimisplokil järgmised näidikud.
1 Kütuse tase

Näitab kütuse taset kütusepaagis prot-
sendina %.

2 Sõiduprogramm
Kuvab kehtiva sõiduprogrammi numbrili-
selt (1–5). Sõiduprogrammi saab muuta,
vt peatükki "Sõiduprogrammi seadistami-
ne".

3 Töötunnid
Kuvab tõstuki töötundide koguarvu. Tun-
nimõõtur hakkab tööle kohe pärast moo-
tori käivitamist.

4 Kellaaeg
Kuvab praeguse kellaaja tunni- ja minuti-
näidu digitaalselt. Kellaaega saab muuta,
vt peatükki "Kellaaja seadistamine".

Lisanäidikud
● Menüüvaliku nupp

Menüüvaliku nupu vajutamisel ilmuvad järg-
mised lisanäidikud.

● Näidik "Järgmise hoolduseni"
Kuvab järelejäänud aega (tundides) järgmi-
se hoolduskorrani vastavalt hooldusjuhistes
toodud hooldusgraafikule. Pöörduge õi-
geaegselt volitatud hoolduskeskusesse.

● Koguvahemaa
Kuvab kogu läbitud vahemaa kilomeetrites.

● Päevane kilometraaž
Kuvab päeva jooksul läbitud kilomeetrid.

● Päevane sõiduaeg
Kuvab päeva jooksul sõidetud aja tundides.
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Ekraanide reguleerimine

 MÄRKUS

Enne ekraanide reguleerimist tuleb alati ra-
kendada seisupidur. Ekraane ei saa reguleeri-
da, kui seisupidur pole rakendatud.

 MÄRKUS

Ekraanide reguleerimise ajal ärge rakendage
hüdraulikasüsteemi juhtimiselemente. Vasta-
sel juhul sisestamine katkestatakse ja ekraan
naaseb töökuvale.

Ekraanide reguleerimine toimub menüüs
CONFIGURATION (konfiguratsioon).

– Keerake süütevõti asendisse "I".

– Vajutage korraga sõiduprogrammi nup-
pu (1) ja menüü vahetamise nuppu (2).
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Ekraanile ilmub menüü PASSWORD (parool).

 MÄRKUS

Ekraanide konfigureerimiseks võib olla vaja si-
sestada parool. See oleneb näidik-juhtploki
konfiguratsioonist.
● Näidik-juhtploki konfigureerimiseks võtke

ühendust volitatud hoolduskeskusega

– Vajutage valikut Softkey  (3).

Ekraanile ilmub menüü CONFIGURATION
(konfiguratsioon).

Saadaval on järgmised seadistused, mille kir-
jeldused leiduvad vastavates peatükkides.
● Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
● Päevakilometraaži ja -töötundide lähtesta-

mine
● Keele seadistamine
● Konfigureerige valikut Blue-Q.

Ekraanisümbolid
Teated
Tööteadete, hoiatusteadete või veateadete
ekraanile kuvamiseks kasutatakse tekstitea-
teid ja sümboleid.
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Tööteadete sümbolid

Kirjeldus Sümbol
Tühi väli Kuva puudub
Palun oodake
Hooldus vajalik
Tõstepiirang
Soovitud tsükkel
Aku laadimine
Sõiduprogramm
Töötunnilugeja
Läbisõidumõõdik
Päevane töötunnilugeja
Päevane läbisõidumõõdik
Kiirus
Pöördenurk
Koorem
Aeg
Hüdraulikasüsteem
Heitgaasi puhasti
Jahutusvedeliku temperatuur
Kütuse tase
Blue-Q
Nimivõimsus (keskmine)
Nimivõimsus (trend)

Hoiatusteadete sümbolid

Kirjeldus Sümbol
Seisupidur
Rakendage istmelüliti
Turvavöö
Akuhappe tase
Neutraalne hoiatusteade
Olete kindel?
Õlirõhk
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Veateadete sümbolid

Kirjeldus Sümbol
Pidurisüsteemi rike
Mootori ülekuumenemine
Ülekuumenemine
Elektrisüsteemi rike
Üldine rike

Lisaseadmete tarkvaranuppude funkt-
sioonide sümbolid
Lisaseadmete puhul kasutatakse järgmisi
ekraani vasakus servas asuvate tarkvaranup-
pude funktsioonide sümboleid.

Kirjeldus Sümbol
Tühi väli Kuva puudub
Kõik funktsioonid VÄLJAS
Kõik funktsioonid SEES
Tagumine töötuli VÄLJAS
Tagumine töötuli SEES
Eesmine töötuli VÄLJAS
Eesmine töötuli SEES
Esiklaasi soojendus VÄLJAS
Esiklaasi soojendus SEES
Tagaakna soojendus VÄLJAS
Tagaakna soojendus SEES
Sisevalgustus VÄLJAS
Sisevalgustus SEES
Katuseakna puhasti/pesur VÄLJAS
Katuseakna puhasti/pesur SEES
Soojendussüsteemi ventilaator VÄLJAS
Soojendussüsteemi ventilaator SEES
Pöörlev vilkur VÄLJAS
Pöörlev vilkur SEES
Istmesoojendus VÄLJAS
Istmesoojendus SEES
Signaal VÄLJAS
Signaal SEES
Püsikiirushoidik VÄLJAS
Püsikiirushoidik SEES
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Kirjeldus Sümbol
Automaatne masti vertikaalasendisse seadmine VÄLJAS
Automaatne masti vertikaalasendisse seadmine SEES
Koorma mõõtmise nullimine VÄLJAS
Koorma mõõtmise nullimine SEES
Koorma mõõtmine VÄLJAS
Koorma mõõtmine SEES

Menüüs navigeerimise ja teadete kinni-
tamise tarkvaranuppude funktsioonide
sümbolid
Menüüs navigeerimiseks ja teadete kinnitami-
seks kasutatakse järgmisi ekraani vasakus
servas asuvate tarkvaranuppude funktsiooni-
de sümboleid.

Kirjeldus Sümbol
Tühi väli Kuva puudub
Sisestuse tühistamine
Sisestuse kinnitamine
Teabe kinnitamine
Lähtestamine
Ühe menüütasandi võrra tagasi liikumine
Eelmise redigeeritava välja juurde tagasi liikumine
Üles kerimine
Alla kerimine
Väärtuse suurendamine
Väärtuse vähendamine

Täiendavate elektriseadmete funktsioo-
ninuppude oleku LED-tuled
Nuppude aktiivset lülitusolekut näitavad vasta-
vate täiendavate elektriseadmete nuppude
kõrval olevad LED-tuled.

Kirjeldus LED
Funktsioon väljas LED-tuli VÄLJAS
Funktsioon sees LED-tuli SEES

Numbriklaviatuuri sümbolid
Ekraanil kuvatakse nupud ja valikud Softkeys,
mida saab kasutada numbrite sisestamiseks
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ja sisestatud väärtuste tühistamiseks või kinni-
tamiseks.

Sõidukipargi haldusrakenduse parooli sisesta-
mise ekraan:

Juhi PIN-koodi (juurdepääsukood) sisestamise
ekraan:
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Kuupäeva või kellaaja seadista-
mine
– Liikuge menüüsse KONFIGURATSIOON;

vt peatükki "Ekraanide reguleerimine".

– Vajutage korduvalt sõiduprogrammi nuppu
(1) või menüü muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand KELLAAEG.

– Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key  (4).

Ilmub menüü KELLAAEG.

– Hoidke all sõiduprogrammi nuppu (1) või
menüü muutmisnuppu (2), kuni ekraanil ku-
vatakse soovitud kellaaeg.

Kui hoida nuppe kauem all, kiireneb numbrite
liikumiskiirus kolm korda.

– Vajutage kellaaja kinnitamiseks valikut Soft-
key  (4).

– Vajutage menüüst väljumiseks ja ülemisele
menüütasandile liikumiseks valikut Soft-
key  (3).

 MÄRKUS

Kuupäev seadistatakse samamoodi.

Päeva kilometraaži ja töötundide
lähtestamine
Päevakilometraaži ja -töötundide näidikuid
saab lähtestada nullväärtusele.

– Liikuge menüüsse KONFIGURATSIOON;
vt peatükki "Ekraanide reguleerimine".

– Vajutage korduvalt sõiduprogrammi nuppu
(1) või menüü muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand DAY KM.

– Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key  (4).

Kuvatakse menüü DAY KM.

– Lähtestage kuvatav läbisõit, kasutades vali-
kut Softkey  (4).
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– Vajutage menüüst väljumiseks ja ülemisele
menüütasandile liikumiseks valikut Soft-
key  (3).

 MÄRKUS

Päevatöötundide lähtestamine toimub sama-
moodi.

Keele seadistamine
Näidikuid saab kuvada ka muudes keeltes.

– Liikuge menüüsse KONFIGURATSIOON;
vt peatükki "Ekraanide reguleerimine".

– Vajutage korduvalt sõiduprogrammi nuppu
(1) või menüü muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand KEEL.

– Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key  (4).

Kuvatakse menüü KEEL.

– Vajutage sõitmise programminuppu (1) või
menüü muutmisnuppu (2), kuni näidikul ku-
vatakse soovitud keel.

– Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key  (4).

– Vajutage menüüst väljumiseks ja ülemisele
menüütasandile liikumiseks valikut Soft-
key  (3).

Erinevate varustusvariantide juh-
telemendid Softkeys
Näidik-juhtplokil võidakse kuvada täiendavaid
funktsioone. Neid täiendavaid funktsioone, nt
pöörlev vilkur, saab lülitada sisse ja välja, ka-
sutades valikut Softkeys.
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Valiku Softkey funktsioonide muutmine toi-
mub järgmiselt.

Hall ristkülik (3) tõstab esile valiku Softkey
veeru. Siin toodud näites on selleks parem-
poolne veerg. Neid täiendavaid funktsioone on
nüüd võimalik lülitada sisse ja välja vastavate
valikute Softkeys (2) abil. Parempoolses vee-
rus kuvatakse täiendavad funktsioonid ainult
juhul, kui tõstukil on enam kui kolm varustus-
varianti, mida saab lülitada sisse ja välja vali-
kuid Softkeys kasutades.

Sellisel juhul jätkake kahe veeru vahel lülitami-
seks järgmiselt.

– Vajutage lühidalt menüü muutmisnuppu (1).

Hall ristkülik liigub vasakpoolsesse veergu.
Neid täiendavaid funktsioone on nüüd võimalik
lülitada sisse ja välja vastavate valikute Soft-
keys (2) abil.

 MÄRKUS

Hoidke menüü muutmisnuppu (1) u 1 sekund
all, et lülitada näidik-juhtploki erinevate me-
nüüde vahel.

 MÄRKUS

Täiendavad funktsioonid olenevad konkreetse
tõstuki varustusest ja võivad siin näidatutest
erineda.

Tõhususrežiimi konfigureerimine
Blue-Q 
Tõhususrežiimi Blue-Q aktiveerimiseks võib
sisse lülitada järgmised töörežiimid:

STANDARDNE
● Blue-Q lülitatakse tõstuki kasutusse võtmi-

sel alati välja. Tõstuki kasutamise ajal võib
juht tõhususrežiimi sisse- ja väljalülitami-
seks soovitud hetkel Blue-Q nuppu vajuta-
da.

FIKSEERITUD
● Blue-Q lülitatakse tõstuki kasutusse võtmi-

sel ja tõstuki kasutamise ajaks püsivalt sis-
se. Juht ei saa tõhususrežiimi välja lülitada.
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FIKSEERITUD-MUUDETAV
● Blue-Q lülitatakse tõstuki kasutusse võtmi-

sel alati sisse. Tõstuki kasutamise ajal võib
juht tõhususrežiimi sisse- ja väljalülitami-
seks soovitud hetkel Blue-Q nuppu vajuta-
da.

– Liikuge menüüsse KONFIGURATSIOON;
vt peatükki "Ekraanide reguleerimine".

– Vajutage sõitmise programminuppu (1) või
menüü vahetusnuppu (2), kuni kuvatakse
suvand BLUE Q KONFIGURATSIOON.

– Kinnitage oma valik valikuga Soft-
key  (4).

Kuvatakse menüü BLUE-Q KONFIGURAT-
SIOON.

– Vajutage sõitmise programminuppu (1) või
menüü vahetusnuppu (2), kuni näidikul ku-
vatakse soovitud tõhususrežiim.

– Kinnitage valitud tõhususrežiim valikuga
Softkey  (4).

– Vajutage menüüst väljumiseks ja ülemisele
menüütasandile liikumiseks valikut Soft-
key  (3).
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Blue-Q tõhususrežiim
Funktsioonide kirjeldus
Tõhususrežiim Blue-Q mõjutab nii sõiduajamit
kui ka lisatarvikute aktiveerimist ning vähen-
dab tõstuki energiatarbimist.

Aktiveeritud tõhususrežiimi korral muutub tõs-
tuki kiirenduskäitumine kiirenduse mõõduka-
maks tegemise eesmärgil.

Aeglaselt sõites – tavaliselt manööverdades –
ei ole energia kulumist märgata vaatamata ak-
tiveeritud tõhususrežiimile. Mõõdukal kiirusel
vähemalt umbes 7 km/h on kiirendus peh-
mem. Seega umbes 40 m vahemaadel jõutak-
se väiksemate kiirusteni kui aktiveerimata tõ-
hususrežiimi korral.

Blue-Q ei avalda mõju järgmisele:
● Maksimaalne kiirus
● Ronimisvõime
● Sõitmine
● Pidurdusnäitajad

 MÄRKUS

Tõhususrežiimi Blue-Q on võimalik sisse ja
välja lülitada töörežiimides STANDARD ja FI-
XED-FLEX. Kui näidikuplokis on konfigureeri-
tud töörežiim FIXED, ei tööta nupp Blue-Q ja
Blue-Q tõhususrežiim lülitub püsivalt tööle; vt
ka peatükki "Tõhususrežiimi Blue-Q konfigu-
reerimine".
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Täiendavate tarbijate väljalülitamine
Blue-Q tõhususrežiimi sisselülitamisel lülitab
kontroller teatud tingimustel mõne sekundi
möödumisel erinevad täiendavad tarbijad väl-
ja. Olemasolevad täiendavad tarbijad olene-
vad tõstuki varustusest. Järgmises tabelis on
näidatud tingimused, mille korral tarbijad välja
lülitatakse. Täidetud peab olema ainult üks
loetletud tingimustest.

Täiendavad tarbijad Seisukord
Istmelüliti pole raken-

datud Tõstuk seiskunud Tõstuk liigub

Eesmised töötuled X X Tahapoole > 3 km/h
Tagumised töötuled X X Ette
Pealmine kaksiktöötuli X X > 3 km/h
Esituled X X –
Esiklaasipuhasti X X Tahapoole > 3 km/h
Tagaklaasipuhasti X X Ette
Istmesoojendus X – –

Kabiinisoojendi X – –

 MÄRKUS

StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega mudelite puhul ei lüli-
ta Blue-Q tõhususrežiim välja esilaternaid ja
töötulesid, külgtulesid, tagalaternaid ja numbri-
valgusteid.

Tõhususrežiimi Blue-Q sisse- ja
väljalülitamine

 MÄRKUS

Tõhususrežiimi Blue-Q on võimalik sisse ja
välja lülitada töörežiimides STANDARD ja FI-
XED-FLEX. Kui näidik-juhtplokis on konfigu-
reeritud töörežiim FIXED, ei tööta nupp Blue-
Q ja Blue-Q tõhususrežiim on lülitunud püsi-
valt tööle. Teavet Blue-Q töörežiimide konfigu-
reerimise kohta vt jaotisest "Blue Q tõhususre-
žiimi konfigureerimine".
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– Blue-Q uuesti sisselülitamiseks vajutage
Blue-Q nuppu (2).

Kuvatakse Blue-Q sümbol (1). LED-tuli (3) süt-
tib siniselt. Blue-Q tõhususrežiim lülitub sisse.

– Selle väljalülitamiseks vajutage uuesti Blue-
Q nuppu (2).

Blue-Q sümbol (1) ja LED-tuled (3) kustuvad.
Blue-Q tõhususrežiim lülitub välja.
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Sõitmine
Ohutusnõuded juhtimisel
Juhtimiskäitumine
Ettevõtte territooriumil liigeldes peab juht järgi-
ma tänavaliikluse eeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nõuetele.

Näiteks peab juht sõitma aeglaselt kurvides,
kitsastes vahekäikudes, pöörduste vahelt läbi
liikudes, piiratud vaateväljaga kohtades või
ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
liikuvate sõidukite ja inimestega ning peab ala-
ti suutma tõstukit kontrollida. Vältida tuleb järs-
ku peatumist, kiiret pööramist ja möödasõitu
ohtlikes või piiratud vaateväljaga kohtades.

– Kui juht tõstukiga esimest korda sõidab,
peaks ta tegema seda avatud platsil või tüh-
jal teel.

Sõitmisel on keelatud:
● Käsi või jalgu tõstukist väljas hoida
● Nõjatuda kehaga üle tõstuki välimise ääre
● Tõstukist välja ronimine
● Juhiistme liigutamine
● Roolisamba reguleerimine
● Turvavöö vabastamine
● kinnitussüsteemi välja lülitada,
● Koorma tõstmine maapinnast kõrgemale kui

300 mm (erandiga manööverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

● Elektrooniliste seadmete nagu raadiote,
mobiiltelefonide jne kasutamine.

 ETTEVAATUST
Multimeedia- ning kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine liigse helitugevusega, nagu ka nende kasuta-
mine sõitmise või koormate käsitsemise ajal, võib
mõjutada juhi tähelepanuvõimet. Õnnetusoht!
– Ärge kasutage seadet sõitmise või koormate kä-

sitsemise ajal.
– Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks en-

diselt kuuldav.
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 ETTEVAATUST
Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mobiil- ega raadiotelefoni kasutada.
– Lülitage seadmed välja.

Vaateväli sõitmise ajal
Juht peab vaatama sõidusuunda ning omama
teest piisavat ülevaadet.

Eriti tagurdades peab juht veenduma, et tee
on vaba.

Vaatevälja piiravate kaupade vedamisel peab
juht juhtima tõstukit tagurpidi.

Kui see pole võimalik, peab tõstuki ees kõndi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul võib tõstuk liikuda vaid kõndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb tõstuk kohe peata-
da.

Tahavaatepeegleid võib kasutada ainult selja
taha jääva teeala vaatamiseks, mitte tagurpidi
sõitmiseks. Kui piisava nähtavuse tagamiseks
on vaja abivahendeid (peeglit, monitori), tuleb
nende kasutamist hoolikalt harjutada. Tagur-
damisel abivahendeid kasutades tuleb olla eri-
ti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatükki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Kõik klaasist osad (variandina, nt tuuleklaas)
ning peeglid peavad alati olema puhtad ning
jääst vabad.

Teed
Teede mõõtmed ja vahekäikude laiused
Alljärgnevad mõõtmed ja vahekäikude laiuse
nõuded kehtivad määratud tingimustel, et
kindlustada ohutu manööverdamine. Igal juhul
tuleb kontrollida, kas vajalik on laiem vahe-
käik, nt koormate erinevate mõõtmete puhul.
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ELi piirides tuleb pidada kinni direktiivist
89/654/EÜ (minimaalsed tervishoiu- ja ohutus-
nõuded töökohal). Väljaspool ELi kehtivad
vastavad riiklikud juhised.

Nõutavad vahekäigu laiused sõltuvad koorma
mõõtmetest.

Kaubaaluste puhul on need järgmised.

Mudel Tüüp

Vahekäigu laius [mm]
kaubaalusega
1000 x 1200
ristisuunas

kaubaalusega
800 x 1200
pikisuunas

RX70-60 7341 4907 5107
RX70-70 7342 4987 5187
RX70-80 7343 5056 5256
RX70-80

(LSP 900) 7344 5185 5385

Tõstukit tohib kasutada ainult teedel, millel po-
le väga järske kurve, väga järske kallakuid
ega väga kitsaid või madalaid ukseavasid.

Sõitmine kallakutel

 ETTEVAATUST
Pikkadest kallakutest üles- ja allasõitmine võib põh-
justada sõiduajami ülekuumenemist ja väljalülitumist.
Pikkadest, üle 15% kaldega kallakutest üles- ja alla-
sõitmine on minimaalsete määratud pidurdusväärtus-
te tõttu keelatud. Alljärgnevad ronimisvõime väärtu-
sed kehtivad ainult sõiduteel olevate takistuste ületa-
misel ja väikestel kõrgusvahedel, nt kaldteedel.

Tõstukiga võib sõita üles või alla järgmistel
kallakutel.

Mudel Tüüp
Maksimaalne kalle [%]

koormaga Ilma koormata
RX70-60 7341 33 32
RX70-70 7342 27 30
RX70-80 7343 24 30
RX70-80

(LSP 900) 7344 21 29
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Märgitud väärtusi kasutatakse ainult sama ka-
tegooria tõstukite jõudluse võrdlemiseks. Kal-
lete väärtusi ei tohi mingil juhul võtta kui
igapäevaseid töötingimusi.

 TÄHELEPANU
Tõstuki ohutuks kasutamiseks (koormaga või ilma)
on tõstuki liikumisel lubatud maksimaalne tõusev või
laskuv kalle 15%.
– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud hool-

duskeskusega.

Kallakud üles ja alla ei tohi ületada ülaltoodud
kaldenurki ning peavad olema kareda pinna-
ga.

Siledad ja sujuvad üleminekud kallaku ülemi-
ses ja alumises osas aitavad vältida koorma
kukkumist või tõstuki kahjustamist.

Hoiatus üle sõiduki servade ulatuvate
komponentide korral

Tõstukid peavad sageli läbima väga kitsaid või
madalaid kohti, nt vahekäike või konteinereid.
Tõstuki mõõtmed on konstrueeritud sellele
vastavalt. Kuid liikuvad osad võivad ulatuda
üle tõstuki servade ning seetõttu esineb nende
kahjustamise või küljest rebimise oht. Taolis-
teks komponentideks on näiteks:
● juhikabiini kokkupandav katuseaken;
● kabiini uksed;
● pööratavad gaasiballoonid.

Teede seisukord
Teed peavad olema piisavalt kindla ja ühtlase
pinnaga ning vabad porist ja kõrvalistest ese-
metest.

Äravoolukanalite, ülesõidukohtade ja teiste
sarnaste kohtade puhul tuleb teha ülemineku-
kohad; vajaduse korral tuleb paigaldada kald-
teed, et tõstukid saaks need ületada võimali-
kult väheste raputustega.

Veenduge, et kanalisatsiooniluugid, šahtikat-
ted jms oleks piisavalt tugevad.

Tõstuki või koorma kõrgeimate punktide ja
ümbruse fikseeritud objektide vahel peab ole-
ma piisav vahemaa. Kõrgus põhineb
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tõstemasti kõrgusel ja koorma mõõtmetel, vt
peatükki "Tehnilised andmed".

Nõuded teedele ja tööalale
Lubatud on sõita ainult käitava ettevõtte või
selle esindajate poolt liiklemiseks määratud
marsruutidel. Liikumisteed peavad olema ta-
kistusteta. Koormaid võib maha panna ja la-
dustada ainult selleks määratud asukohtades.
Käitav ettevõte ja selle esindajad peavad kind-
lustama, et tööalasse ei siseneks volitamata
kõrvalisi isikuid.

 MÄRKUS

Vt määratlust "käitav ettevõte" vastutavate isi-
kute mõistes!

Ohupiirkonnad
Teede ohupiirkonnad tuleb tähistada stan-
dardsete liiklusmärkidega, vajaduse korral ka
täiendavate hoiatusmärkidega.

Sõiduprogrammi määramine
Ajami juhtimis- ja pidurdusomadusi saab sea-
distada näidikupaneelil ja juhtimisplokil.

– Vajutage korduvalt sõiduprogrammi nuppu
(1), kuni soovitud sõiduprogrammi number
ilmub näidikupaneelile (2).

Saadaval on sõiduprogrammid 1–5.

Üldiselt vastab suurema numbriga sõidupro-
gramm jõulisemale sõidustiilile.

Saadaval on järgmised sõiduprogrammid.

6311_003-028_V2

1

1 2



Kasutamine4
Sõitmine

 126 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Sõiduprogramm 1 2 3 4 5
Kiirus (km/h) 20 20 20 20 20
Kiirendus (%) (edasi/tagasi) 50 100 120 140 160
Aeglustus (%) (edasi/tagasi) 50 100 120 140 160
Tagurdamine (%) (edasi/tagasi) 50 100 120 140 160
Piduritega aeglustamine (%) (elektriline pidurdu-
sabi) 80 90 100 100 100

Sõidusuuna valimine
Enne sõidu alustamist tuleb sõidusuuna lüliti-
ga valida tõstuki soovitud sõidusuund. Sõidu-
suuna rakendamise viis oleneb sellest, milli-
sed on tõstukile paigaldatud juhtimiselemen-
did.

Võimalikud varustusvariandid hõlmavad järg-
mist.
● Minihoob
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Minikonsool

 MÄRKUS

Sõidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal võib jala jätta sõidupedaalile. Seejärel tõs-
tuk pidurdatakse ja kiirendatakse uuesti vas-
tassuunas (tagurdamine).

Näidik-juhtplokil süttib valitud sõidusuunda
("edasi" (1) või "tagasi" (2)) tähistav näidik.

Neutraalasend
Tõstuki peatamisel pikemaks ajaks valige neu-
traalasend, et tõstuk ei hakkaks järsku liikuma,
kui kogemata sõidupedaali vajutatakse.

– Valige korraks sõidusuuna lülitiga aktiivse
sõidusuuna vastassuund.

Sõidusuuna näidik näidikupaneelil ja juhtimis-
plokil kustub.

5060_003-082
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 MÄRKUS

Istmelt lahkumisel seatakse sõidusuuna lüliti
"neutraalasendisse". Sõidu alustamiseks tuleb
sõidusuuna lüliti uuesti rakendada.

Sõidusuuna lüliti aktiveerimine,
minihoovaga mudel
– Lükake risthooba (1) ettepoole, et sõita

"edasi".

– Tõmmake risthooba tahapoole, et sõita "ta-
gasi".

"Sõidusuuna" vertikaalse kiiklüliti
aktiveerimine, juhtkangiga Joys-
tick 4Plus mudel
– "Edasisuunas" liikumiseks lükake "sõidu-

suuna" vertikaalset kiiklülitit ülespoole (1)
(A).

– "Tagasisuunas" liikumiseks lükake "sõidu-
suuna" vertikaalset kiiklülitit allapoole (1)
(B).

5060_003-096

F1 F2

1



1
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A

B



Kasutamine4
Sõitmine

 128 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Sõidusuuna lüliti aktiveerimine,
Fingertip-mudel
– "Edasisuunas" liikumiseks lükake sõidusuu-

na lülitit (1) ettepoole.

– "Tagurdamiseks" lükake sõidusuuna lülitit
tahapoole.

Sõidusuuna lüliti rakendamine,
minikonsooliga mudel
– "Edasisuunas" liikumiseks lükake sõidusuu-

na lülitit (1) ettepoole

– "Tagurdamiseks" lükake sõidusuuna lülitit
tahapoole

 MÄRKUS

Teise võimalusena saab sõidusuuna valimi-
seks kasutada juhtelementidel olevaid sõidu-
suuna lüliteid.

Sõitma hakkamine
 OHT

Hukkumise oht tõstuki veeremahakkamisel või üm-
berminemisel!
– Istuge juhiistmele.
– Kinnitage turvavöö.
– Kasutage olemasolevaid turvasüsteeme.

F1F1 F2F2

7325_003-031
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Järgige peatükis „Ohutusnõuded juhtimisel”
toodud teavet.

Juhiistmel on istmelüliti, mis kontrollib, kas
keegi istub juhiistmel. Kui juhiistmel kedagi ei
istu või istmelüliti on rikkis, tõstukit liigutada ei
saa. Kõik tõstefunktsioonid blokeeritakse. Näi-
dik-juhtplokil kuvatakse teade ISTMELÜLI-
TI.

– Tõstke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kõrgusel.

– Kallutage tõstemasti tahapoole.

– Vabastage seisupidur.

– Valige soovitud sõidusuund.

Näidikul ja näidikuplokil süttib sõidusuunda
("edasi" (1) või "tagasi" (2)) tähistav märgutuli.

 MÄRKUS

Olenevalt varustusest võib tagurdamisel kõla-
da helisignaal (variandina), põlema süttida
hoiatustuli (variandina) või vilkuma hakata
ohutuled (variandina).

5060_003-082
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– Vajutage sõidupedaali (3).

Tõstuk liigub valitud sõidusuunas. Sõidupe-
daali asend juhib kiirust. Sõidupedaali vabas-
tamisel pidurdab tõstuk automaatselt regene-
ratiivpiduriga.

 MÄRKUS

Regeneratiivpidur hoiab tõstukit lühiajaliselt ta-
gasi isegi tõusudel või langustel, ilma seisupi-
duri rakendamiseta. Seejärel hakkab tõstuk
aeglaselt allamäge veerema.

 OHT
Õnnetusoht piduririkke tõttu!
Elektripidur toimib ainult siis, kui süüde on sisse lüli-
tatud, avariilülitit (variandina) pole vajutatud ning sei-
supidur on vabastatud.
– Kui elektripidur ei tööta, kasutage piduripedaali.
– Väljuge tõstukist ainult siis, kui seisupidur on ra-

kendatud.

Sõidusuuna muutmine
– Eemaldage jalg gaasipedaalilt.

– Valige soovitud sõidusuund.

– Vajutage sõidupedaali.

Tõstuk liigub valitud sõidusuunas.

 MÄRKUS

Sõidusuunda saate muuta ka ajal, mil tõstuk
liigub. Sel ajal võib jala jätta sõidupedaalile.
Tõstuk pidurdab ja kiirendab seejärel vastas-
suunda (reverseerib).

 MÄRKUS

Kui sõiduanduris tekib elektriline rike, lülitub
sõiduajam välja. Tõstuk pidurdatakse regene-
ratiivpidurit kasutades. Tõstukiga sõitmise jät-
kamiseks pärast elektrilise rikke kõrvaldamist
tuleb sõidupedaal vabastada ja seejärel uuesti
alla vajutada. Kui tõstuk sellele vaatamata ei
liigu, parkige see ohutult ning võtke ühendust
volitatud hoolduskeskusega.

3
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Sõidu alustamine, kahe pedaali-
ga mudel (variandina)

 OHT
Hukkumise oht tõstuki veeremahakkamisel või üm-
berminemisel!
– Istuge juhiistmele.
– Kinnitage turvavöö.
– Kasutage olemasolevaid turvasüsteeme.

Järgige peatükis „Ohutusnõuded juhtimisel”
toodud teavet.

Juhiistmel on istmelüliti, mis kontrollib, kas
keegi istub juhiistmel. Kui juhiistmel kedagi ei
istu või istmelüliti on rikkis, tõstukit liigutada ei
saa. Kõik tõstefunktsioonid blokeeritakse. Näi-
dik-juhtplokil kuvatakse teade ISTMELÜLI-
TI.

– Tõstke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kõrgusel.

– Kallutage tõstemasti tahapoole.

– Vabastage seisupidur.

– Vajutage parempoolset sõidupedaali (1)
"edasiliikumiseks" ja vajutage vasakpoolset
sõidupedaali (2) "tagasiliikumiseks".

 MÄRKUS

Kahe pedaaliga mudelil ei oma sõidusuuna lü-
litid juhtimiselementides mingit mõju.

5060_003-085
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Näidikul ja näidikuplokil süttib sõidusuunda
("edasi" (3) või "tagasi" (4)) tähistav märgutuli.

 MÄRKUS

Olenevalt varustusest võib tagurdamisel kõla-
da helisignaal (variandina), põlema süttida
hoiatustuli (variandina) või vilkuma hakata
ohutuled (variandina).

Tõstuk liigub valitud sõidusuunas. Sõidupe-
daali asend juhib kiirust. Sõidupedaali vabas-
tamisel pidurdab tõstuk automaatselt regene-
ratiivpiduriga.

 MÄRKUS

Regeneratiivpidur hoiab tõstukit lühiajaliselt ta-
gasi isegi tõusudel või langustel, ilma seisupi-
duri rakendamiseta. Seejärel hakkab tõstuk
aeglaselt allamäge veerema.

 OHT
Õnnetusoht piduririkke tõttu!
Elektripidur toimib ainult siis, kui süüde on sisse lüli-
tatud, avariilülitit (variandina) pole vajutatud ning sei-
supidur on vabastatud.
– Kui elektripidur ei tööta, kasutage piduripedaali.
– Väljuge tõstukist ainult siis, kui seisupidur on ra-

kendatud.

Sõidusuuna muutmine
– Võtke jalg sõidupedaalilt.

– Aktiveerige teise suuna jaoks sõidupedaal.

Tõstuk liigub valitud sõidusuunas.

 MÄRKUS

Kui sõiduanduris tekib elektriline rike, lülitub
sõiduajam välja. Tõstuk pidurdatakse regene-
ratiivpidurit kasutades. Tõstukiga sõitmise jät-
kamiseks pärast elektrilise rikke kõrvaldamist
tuleb sõidupedaal vabastada ja seejärel uuesti
alla vajutada. Kui tõstuk sellele vaatamata ei
liigu, parkige see ohutult ning võtke ühendust
volitatud hoolduskeskusega.

5060_003-083
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Sõidupiduri kasutamine
Elektripidur muundab tõstuki kiirendusenergia
elektrienergiaks. See põhjustab tõstuki ae-
glustumise.

Lisaks saab tõstukit pidurdada sõidupidurit ka-
sutades.

– Vajutage piduripedaali (2).

Esimeses piduripedaali liikumise faasis toimub
ainult regeneratiivpidurdus. Pedaali edasisel
vajutamisel rakendub veoratastele ka sõidupi-
dur.

 OHT
Õnnetusoht!
Kui sõidupidur ei tööta, ei suuda tõstuk piisavalt pi-
durdada.
– Jätke tõstuk seisma, rakendades seisupidurit.
– Ärge kasutage tõstukit uuesti enne, kui sõidupidur

on parandatud.

 OHT
Ümbermineku ja libisemise oht!
Tõstuki pidurdusteekond sõltub ilmastikutingimustest
ja tee reostuse astmest. Pidurdusteekond kasvab kii-
ruse ruutväärtuse võrra. Esineb tõstuki libisemise või
ümberminemise oht.
– Kohandage oma sõidu- ja pidurdusstiili vastavalt

ilmastikuoludele ning tee reostusele.
– Valige alati selline sõidukiirus, mis tagab piisava

pidurdusteekonna.

– Pidurdage tõstukit, vabastades sõidupedaal
(1).

– Kui pidurdusefekt pole piisav, pidurdage ka
sõidupidurit (2) kasutades.

Nullpidur (variandina)

 OHT
Õnnetusoht!
Nullpiduriga (variandina) tõstukeid ei pidurdata gaa-
sipedaali vabastamisel.
– Peatage tõstuk piduripedaaliga.

1

2
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Kui teie tõstukil on nullpiduri varustusvariant,
on elektripiduri funktsioon blokeeritud. Jala ee-
maldamine sõidupedaalilt ei aeglusta tõstukit.

Sellisel juhul saab tõstuki liikumist aeglustada
vaid sõidupiduri pedaaliga.

Seisupidur
Tõstukile on paigaldatud mehaaniline seisupi-
dur.

Mehhaanilise seisupiduri akti-
veerimine

 OHT
Kui tõstuk hakkab veerema, esineb otsasõiduoht ja
seega ka oht elule.
– Tõstukit ei tohi parkida kallakule.
– Hädaolukorras asetage kiilud allamäge asuvale

küljele.
– Väljuge tõstukist ainult siis, kui seisupidur on ra-

kendatud.

 MÄRKUS

Seisupiduri vabastamisel säilib varem valitud
sõidusuund ning seda kuvatakse sõidusuuna-
näidikul.

 MÄRKUS

Vajutades gaasipedaali siis, kui seisupidur on
rakendatud ja sõidusuund valitud, süttib näidi-
kul teade PARKING BRAKE (seisupidur).
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Kasutage seisupidurit
– Tõmmake seisupiduri hoob (1) täielikult alla

ning laske lahti.

Seisupiduri hoob pöördub automaatselt tagasi
poolele teele keskasendisse.

Seisupidur rakendub ja rattad tõkestatakse.
Sõitmine ei ole enam võimalik. Sõidusuuna
näidik (2) ekraanil ja juhtimisplokil kustub.

Seisupiduri vabastamine
– Tõmmake seisupiduri hoob (1) täielikult alla

keskasendist välja.

– Kui hoob on alumises asendis, tõmmake
välja hoova nupp ja seejärel suunake seisu-
piduri hoob täielikult üles.

 MÄRKUS

Seisupiduri hoob pöördub ülemisse asendisse
automaatselt vedrujõul ja käega tuleks seda
ainult kergelt suunata. Kui seadistamine on
jäik, teavitage volitatud teeninduskeskust.
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Roolimine

 OHT
Kui hüdraulika ei tööta, tekib juhtimisomaduste
muutumise tõttu õnnetusoht.
– Ärge töötage tõstukiga, kui selle roolisüsteem on

defektne.

– Tõstuki roolimiseks keerake rooli (1) soovi-
tud suunas.

Rooliratta pööramine noole (A) suunas pöörab
tõstukit sõidusuunda (A).

Rooliratta pööramine noole (B) suunas pöörab
tõstukit sõidusuunda (B).

Teavet pöörderaadiuse kohta vt ⇒ Peatükk
"Tehnilised andmed", Lehekülg 377

A

A B

A B

B
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Kiiruse vähendamine pööramisel
(Curve Speed Control)
See funktsioon vähendab tõstuki kiirust vasta-
valt tõstuki pöördenurga suurenemisele, ole-
nemata sõidupedaali rakendamise ulatusest.
Kui kurvist väljumisel pöördenurk taas vähe-
neb, kiirendab tõstuk vastavalt sõidupedaali
vajutamise ulatusele.

Kuid funktsioon ei vabasta juhti kohustusest
läheneda kurvile kiirusel, mis arvestab järgmisi
tegureid.
● Tõstukil asuv koorem.
● Teeolud.
● Kurvi raadius.

 OHT
Funktsioon Curve Speed Control ei saa eirata sta-
biilsuse füüsikalisi piiranguid. Hoolimata funktsiooni
toimest valitseb endiselt tõstuki ümbermineku oht!
– Tutvuge enne selle funktsiooni kasutamist tõstuki

muutunud juhtimisomadustega.

 OHT
Suurenenud ümberminekuoht, kui funktsioon Curve
Speed Control blokeeritakse! Kui juhtimisseadmes
tekib tõstuki liikumise ajal rike või kui juhtimisseade
blokeeritakse, ei toimu pööramisel tõstuki auto-
maatset pidurdamist.
– Ärge lülitage sõitmise ajal süüdet välja.
– Rakendage avariilüliti ainult hädaolukorras.
– Valige alati sõiduoludele vastav juhtimisviis.

Hoolimata funktsiooni Curve Speed Control
toimest võib tõstuk siiski ümber minna äär-
muslikes olukordades järgmistes oludes.
● Liiga kiire pööramine ebatasastel või kalde-

ga pindadel.
● Rooliratta järsk pööramine sõitmise ajal.
● Pööramine ebakindlalt kinnitatud veosega.
● Liiga kiire pööramine siledal või märjal teel.

6327_003-006
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Sõitmine tõusvatel ja laskuvatel
kallakutel

 OHT
Eluohtlik!
Tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõitmisega kaasne-
vad eriohud!
– Järgige alati allpool toodud juhiseid.

– Tõusvatel või laskuvatel kallakutel peab
koorem asuma suunaga ülesmäge.

– Kallakutest võib üles ja alla sõita vaid siis,
kui need on märgitud sõidumarsruudiks ja
neid on ohutu kasutada.

– Veenduge, et läbitav maapind oleks takis-
tustest vaba ja hea haarduvusega.

– Ärge pöörake tõusvatel ja laskuvatel kalla-
kutel.

– Ärge sõitke tõusvatele ja laskuvatele kalla-
kutele ega läbige neid nurga all.

– Ärge parkige tõstukit tõusvatele ja laskuva-
tele kallakutele.

– Hädaolukorras fikseerige tõstuk tõkiskinga-
dega, et tõstuk ei hakkaks liikuma.

– Vähendage sõidukiirust laskuvatel kallaku-
tel.

Määratud minimaalse pidurdusmaa ja stabiil-
suse näitajate tõttu ei ole lubatud sõita pikka-
del tõusvatel ja laskuvatel kallakutel, mille kal-
le on suurem kui 15%.

– Enne tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõit-
mist, mille kalle on suurem kui 15%, konsul-
teerige volitatud hoolduskeskusega.

Tõusval või laskuval kallakul olles ei ole luba-
tud koormaid lattu paigutada ja neid laost ee-
maldada!

– Koormaid tuleb lattu paigutada ja sealt ee-
maldada alati horisontaalsel pinnal.

6210_001-008
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Kiiruse vähendamine tõstetud
veosega (variandina)
See funktsioon (variandina) vähendab tõstuki
kiirust tõstetud veose puhul.

Sisepõlemismootori automaatne
seiskamine (variant)
Tõstuk on varustatud automaatse seiskamis-
funktsiooniga, mis seiskab sisepõlemismooto-
ri, kui korraga esinevad teatud tingimused pä-
rast eelseadistatud ooteaja möödumist.

Ekraanil kuvatakse teade LOPETAMISREZ..

Korraga esinevad tingimused.
● Tõstuk seisab paigal.
● Seisupidur rakendatakse.
● Juhiiste ei ole hõivatud.
● Kübemefiltri regenereerimist ei toimu.
● Ükski tarbija pole sisse lülitatud, mis vajab

tööks olulisel määral energiat, nt kliimasea-
de.

Ooteaeg algab ainult siis, kui kõik tingimused
esinevad korraga. Kui üks tingimustest enam
ei esine, siis ooteaeg peatub ja lähtestatakse
eelseadistatud väärtusele.

 MÄRKUS

Ooteaeg on määratud tehases 120 sekundile,
kuid seda saab hiljem muuta.
● Võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse-

ga.

7321_003-052_et_V2
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Parkimine
Tõstuki turvaline parkimine ja
väljalülitamine

 OHT

Surmava vigastuse oht veeremahakka-
va tõstuki alla jäämise korral!
– Tõstukit ei tohi parkida kallakule.
– Hädaolukordades paigaldage tõstuki

kallakupoolsele küljele tõkiskingad.
– Väljuge tõstukist ainult siis, kui seisu-

pidur on rakendatud.

 OHT
Koorma kukkumise või tõstuki osade langetamise
korral esineb surmava vigastuse oht!
– Enne tõstukilt lahkumist langetage koorem täieli-

kult.

– Rakendage seisupidur.

– Langetage kahvlikelk maapinnale.

– Kallutage tõstemasti ettepoole, kuni kahvli-
harude otsad toetuvad maha.

– Kui paigaldatud on lisaseadmed (variandi-
na), tõmmake töösilindrid sisse, vt peatükki
"Lisaseadmete juhtimise üldjuhised".

– Võtke jalg sõidupedaalilt ja laske mootoril
tühikäigul pisut töötada.

– Keerake süütevõtit vasakule ja eemaldage
see.

 MÄRKUS

Süütevõtmeid, FleetManageri kaarte (variandi-
na), FleetManageri transponderkiipe (variandi-
na) ja juurdepääsuvolituse PIN-koodi (varian-
dina) ei tohi ilma selgesõnalise vastavasisulise
korralduseta üle anda kolmandatele isikutele.

5060_003-130
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Tõkisking (variandina)
Tõkiskinga (variandina) kasutatakse selleks,
et vältida tõstuki veeremist kallakul.

– Tõstke hoidiku käepidet (2) üles.

– Eemaldage tõkisking (1) hoidikust.

– Asetage tõkisking ühe esisilla ratta taha sel-
lel küljel, mis on allamäge.

 MÄRKUS

Pärast tõkiskinga kasutamist asetage see hoi-
dikusse tagasi ja vajutage käepide (2) uuesti
allapoole.

7321_003-039_V2
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Tõstmine
Tõstesüsteemi variandid
Kahvlikelgu ja tõstemasti liikumine sõltub oluli-
selt järgmisest varustusest:
● Tõstemastist, millega tõstuk on varustatud,

vt ⇒ Peatükk "Tõstemasti tüübid",
Lehekülg 148

● Juhtseadmest, millega juhitakse hüdraulika-
funktsioone, vt ⇒ Peatükk "Tõstesüsteemi
juhtimiselemendid", Lehekülg 151

Sõltumata kahveltõstuki varustusvariantidest
tuleb järgida peamisi spetsifikatsioone ja töö-
juhiseid, vt ⇒ Peatükk "Ohutusnõuded koorma
käitlemisel", Lehekülg 166 .

Automaatne tõsteseadme välja-
lüliti (variant)
Kirjeldus
Automaatne tõsteseadme väljalüliti (variant)
tähendab, et koormat ei ole võimalik tõsta kõr-
gemale eelseadistatud kõrgusest. See funktsi-
oon kasutab andurit, mis on tehases külge
keevitatud vajalikule tõstemasti piirangu kõr-
gusele. Pärast kinnitamist on selle kõrguse
muutmine raskendatud.

Rakendusala
● Kui hoone lagi on tõstuki maksimaalsest

tõstekõrgusest madalam, siis selle variandi-
ga on võimalik ennetada tõstemasti koge-
mata kokkupõrkumist laega, mis võib kaasa
tuua kahjustusi.

● Kui tõstukit kasutatakse tihti teatud kõrgu-
sega, lihtsustab see väljalülitus tööd.

 MÄRKUS

Kui koormat tõstetakse väga kiiresti, liigub
kahvlikelk ja koorem inertsist anduri asendist
15 cm kõrgemale. See hälve on juba tehases
anduri asukoha määramisel arvesse võetud.
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Automaatse väljalülituse alistamine ja
taasaktiveerimine
Kui koorem tuleb tõsta tõstuki maksimaalsele
tõstekõrgusele ja väljalülitusfunktsioon pole
vajalik, on seda võimalik alistada. Funktsioon
lülitatakse automaatselt uuesti sisse, kui tõs-
tuk välja ja siis uuesti sisse lülitatakse.

Automaatse väljalülituse alistamiseks

– Vajutage valikut Softkey  (1).

Automaatne tõsteseadme väljalülitamine lüli-
tub välja. Kuvatakse sümbol . Koormaid
saab tõsta tõstuki maksimaalsele tõstekõrgu-
sele.

Väljalülituse uuesti sisselülitamiseks

– Vajutage valikut Softkey  (1).

Automaatne tõsteseadme väljalülitamine lüli-
tub sisse. Kuvatakse sümbol . Koormaid
saab tõsta ainult tõstuki seadistatud tõstekõr-
gusele.

Tõstemasti vertikaalasend (va-
riandina)
Kirjeldus
Kui tõstukil on "tõstemasti vertikaalasendi"
mugavusfunktsioon (variandina), saab juht
kauba, nt paberirullid, täpselt vertikaalasendis
maha laadida ja vältida nii kauba kahjustamist.
Kallutussilindrid liiguvad lõppasendisse suju-
valt, et vältida tugevat vibratsiooni ja lööke.
Tõstuki jõnksutamisliikumised on viidud miini-
mumini, suurendades seeläbi tööohutust. Tõs-
temasti vertikaalasend vähendab mitmesugus-
te osade kulumist ja seeläbi kahandab hool-
duskulusid.
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 TÄHELEPANU
Varalise kahju oht tõstemasti riiulite või muude ese-
mete vastu põrkamisel!
– Enne "tõstemasti vertikaalasendi" mugavusfunkt-

siooni kasutamist liigutage tõstuk riiulitest ja muu-
dest esemetest piisavale kaugusele.

"Tõstemasti vertikaalasendi" mugavusfunktsi-
oon koosneb järgmistest üksikfunktsioonidest.
● "Tõstemasti vertikaalasendi" näidik
● Automaatne lähenemine "tõstemasti verti-

kaalasendi" suunas
● Sujuv liikumine lõppasendisse

"Tõstemasti vertikaalasendi" näidik
Juht näeb tõstemasti kallet näidikupaneelil ja
juhtimisplokil. Näidikul olev riba kuvab masti
hetkekallet "tõstemasti vertikaalasendi" suh-
tes. Riba kohal olev nool tähistab tõstemasti
vertikaalasendit.

6210_003-069_et_V2
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Automaatne lähenemine "tõstemasti
vertikaalasendi" suunas
– Lülitage "tõstemasti vertikaalasendi" muga-

vusfunktsioon sisse näidikupaneeli ja juhti-
misploki nupuga (1).

– Kallutage tõstemast ettepoole vastava juhti-
miselemendi abil. Tõstemast peatub auto-
maatselt kohe, kui on saavutatud "tõste-
masti vertikaalasendi" eelvalitud seadistus.

Kui mugavusfunktsioon on välja lülitatud, kal-
dub tõstemast peatumata ettepoole "tõste-
masti vertikaalasendist" mööda.

Kui tõstemasti kallutatakse tahapoole, liigub
see peatumata "tõstemasti vertikaalasendist"
mööda, hoolimata sellest, kas mugavusfunkt-
sioon on sisse lülitatud või mitte.

Sujuv liikumine lõppasendisse
Tõstemasti pidurdatakse sujuvalt kaldevahe-
miku lõpus. See väldib tõstemasti järsku seis-
kumist lõppasendis ja vähendab tõstuki tuge-
vaid jõnksutamisliikumisi.

Tõstemasti ettepoole kallutamine, kasu-
tades "tõstemasti vertikaalasendit"
– Vajutage "tõstemasti vertikaalasendi" mu-

gavusfunktsiooni sisselülitamiseks nuppu
(1), näidikul olev funktsioon (2) kujutab akti-
veeritud olekut.

– Kallutage tõstemast ettepoole.

 MÄRKUS

Tõstesüsteemi juhtimise viis sõltub sellest,
millised on tõstukile paigaldatud juhtimisele-
mendid, vt peatükki "Tõstesüsteemi juhtimise-
lemendid".

6210_003-067_V2
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Tõstemasti kallutatakse ettepoole ja see pea-
tub vertikaalasendisse jõudmisel. Näidikupa-
neeli ja juhtimisploki kuval oleva riba kohal
asuv nool tähistab "tõstemasti vertikaalasen-
dit".

Tõstemasti vertikaalasendist edasi ettepoole
kallutamine

– Vabastage kallutamise juhtimiselement ning
seejärel rakendage see uuesti.

Tõstemast kallutatakse vertikaalasendist eda-
si, selle lõppasendisse. Masti hetkekallet näi-
datakse näidikupaneelil ja juhtimisplokil.

– "Tõstemasti vertikaalasendi" väljalülitami-
seks vajutage uuesti nuppu (1).

Tõstemasti tahapoole kallutamine, ka-
sutades "tõstemasti vertikaalasendit"
– Kallutage tõstemasti tahapoole.

Tõstemast kaldub tahapoole vertikaalasendis
peatumata.

"Tõstemasti vertikaalasendi" võimalikud
piirangud

Teatud tingimustel ei saa tõstemast täpselt
eelseadistatud vertikaalasendisse liikuda. Mõ-
ned võimalikud põhjused on järgmised.
● Ebatasane maapind
● Kõveraks paindunud kahvel
● Kõveraks paindunud lisaseade
● Kulunud rehvid
● Äärmiselt deformeerunud tõstemast

Vertikaalasendi korrigeerimiseks võib tõste-
masti vastava juhtimiselemendi abil kallutada.
Kui vertikaalasendit on vaja sageli korrigeeri-
da, tuleb "tõstemasti vertikaalasend" kalibree-
rida.

6210_003-069_et_V2
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"Tõstemasti vertikaalasendi" kalibreeri-
mine
– Seadke tõstemast soovitud asendisse.

– Vajutage ja hoidke "tõstemasti vertikaala-
sendi" nuppu (1) all vähemalt viis sekundit.

Ekraanil kuvatakse teade "? RÕHTNE
ASEND".

Masti asendi salvestamine

– Vajutage sõiduprogrammi nuppu (3).

Masti praegune asend salvestatakse.

Kalibreerimise katkestamine

– Vajutage menüüvaliku nuppu (2).

Kalibreerimine katkestatakse.

Tõstemasti tüübid
Tõstukile võib paigaldada ühe järgmistest tõs-
temastidest.

Teleskoopmast
Tõstmise ajal tõuseb tõstemast üle välimiste
tõstesilindrite, tuues kahvelhaaratsi kettide abil
kaasa (kahvelhaarats tõuseb kaks korda kiire-
mini kui sisemine tõstemast). Sisemise tõste-
masti ülemine serv (1) võib seega olla kahvel-
haaratsist kõrgemal.

 OHT
Õnnetusoht tõstemasti või koorma põrkamisel vas-
tu madalaid lagesid või sissepääse.
– Pange tähele, et sisemine tõstemast või koorem

võib olla kahvelhaaratsist kõrgemal.
– Pöörake tähelepanu lagede ja sissepääsude kõr-

gusele.

6210_003-070_et_V2
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Kolmeosaline tõstemast (erivarustus)
Tõstmise ajal liigub sisemine tõstesilinder va-
ba tõste juurde (3) ning seejärel tõstavad väli-
mised tõstesilindrid sisemise tõstemasti mak-
simaalse kõrguseni (2).

 OHT
Õnnetusoht tõstemasti või koorma põrkamisel vas-
tu madalaid lagesid või sissepääse.
– Pange tähele, et sisemine tõstemast või koorem

võib olla kahvelhaaratsist kõrgemal.
– Pöörake tähelepanu lagede ja sissepääsude kõr-

gusele.

Rike tõstmise ajal
Ekslik pikendamine

 OHT
Õnnetusoht!
Kolmeosalise masti puhul (variandina) võib toimuda
ekslik pikendamine, st sisemine mast pikeneb enne,
kui vaba tõste on lõpetatud. Selle tulemusena ületa-
takse üldise kõrguse piir ja läbisõitude või madalate
lagede korral võib toimuda vigastusi.

Eksliku pikendamise põhjuseks võib olla näi-
teks:
● hüdraulikaõli liiga madal temperatuur;
● kahvlikelgu kinnikiilumine sisemise masti

külge;
● vaba tõstesilindri blokeerumine;
● vaba tõstesilindri ketirulli kinnikiilumine.

– Kui hüdraulikaõli temperatuur on liiga ma-
dal, siis aktiveerige õlitemperatuuri tõstmi-
seks aeglaselt mitu korda tõstemasti funkt-
sioonid.

Juhul kui kahvlikelk või vaba tõstesilinder või
ketirull on sisemise masti sees kinni, tuleb kin-
nikiilumise põhjus enne töö jätkamist kõrvalda-
da.

– Informeerige hoolduskeskust.

6210_810-002
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Laadimisketid ei ole pingul

 OHT
Kukkuva koorma oht!
– Veenduge, et kett (ketid) veose langetamisel ei

lõtvuks.

Ketid võivad lõtvuda järgmistel põhjustel:
● kahvlikelk või veos toetuvad mingile aluse-

le.
● Kahvlikelgu rullide kinnikiilumine tõstemas-

tis mustuse tõttu.

– Kui kahvlikelk või veos äkitselt peatub, tõst-
ke kahvlikelku, kuni ketid on jälle pingul, ja
langetage veos mõnes teises sobivas ko-
has.

– Kui kahvlikelgu rullid tõstemastis mustuse
tõttu kinni kiiluvad, siis tõstke kahvlikelku,
kuni ketid jälle pingul on. Enne töö jätkamist
eemaldage mustus.

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
– Järgige tõstemastidega töötamise ohutuseeskirju,

vt ⇒ Peatükk "Tõstuki ees töötamine",
Lehekülg 316 .

Hüdraulika blokeerimise funktsi-
oon
Hüdraulika blokeerimise funktsioon tagab, et
juhiistme istmelüliti koormamata oleku ajal
oleksid kõik tööhüdraulika funktsioonid blokee-
ritud.

Kui juht tõuseb juhiistmelt, takistab blokeerimi-
se funktsioon järgmiste hüdraulikafunktsiooni-
de kasutamist.
● Koorma tõstmine
● Koorma langetamine
● Tõstemasti kallutamine
● Lisafunktsioonid

Hüdraulika blokeeringu vabastamine
Hüdraulika blokeeringu vabastamiseks toimige
järgmiselt.
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– Istuge juhiistmele.

Kõik tööhüdraulika vastavad funktsioonid on
taas kasutatavad.

 MÄRKUS

Kui hüdraulika blokeeringut ei saa tehnilise rik-
ke tõttu vabastada ajal, mil koorem on üles
tõstetud, tuleb enne järgmiste toimingute teos-
tamist koorem langetada, kasutades "avarii-
langetamise" mehhanismi. Ärge kasutage tõs-
tukit enne, kui viga on volitatud hoolduskesku-
se poolt kõrvaldatud.

Tõstesüsteemi juhtimiselemen-
did
Tõstesüsteemi juhtimise viis sõltub sellest,
millised on tõstukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

Võimalikud varustusvariandid hõlmavad järg-
mist.
● Kaks minihooba
● Kolm minihooba
● Neli minihooba
● Joystick 4Plus
● Fingertip

– Olenemata varustusvariandist tuleb järgida
järgmisi juhiseid.

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

 ETTEVAATUST
Kui samaaegselt kasutatakse mitut hüdraulikafunkt-
siooni, võivad need funktsioonid üksteist mõjutada.
Näiteks kui kahvlikelk on üles tõstetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, võib see muuta lisaseadme
tõstekiirust või töökiirust.

Kasutamine 4
Tõstmine

 15157348011819 ET - 01/2022  -  06



Tõstesüsteemi juhtimine kahe
minihoovaga

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

 ETTEVAATUST
Valed töövõtted võivad põhjustada õnnetusi!
Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas käsitseda te-
hasekonfiguratsiooniga tõstesüsteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks järgida uusi pea-
lekantud sümboleid. Käitav ettevõte peab kõiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.
– Jälgige sümboleid juhthoobadel.
– Kontrollige enne kasutamist, kas hüdraulikafunkt-

sioonid toimivad õigesti.

Tõstemasti tõstmist, langetamist ja kallutamist
juhitakse "tõstemasti" 360° hoovaga (3). Mää-
ratud kohta (4) on kinnitatud hüdraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis  (1) või (2).

Sümbolid on paigutatud vastavalt "tõstemas-
ti" 360° hoova (3) liikumissuunale.

 MÄRKUS

● Tõstuk on konfigureeritud tehases vastavalt
kleebisele (1). Sellel konfiguratsioonil põhi-
nevad järgmised kahvlikelgu ja tõstemasti
liigutamise etapid.

● Kleebisele (2) vastava pööratud funktsio-
naalsusega telgedega konfiguratsiooni saab
tellida variandina.

Kahvlikelgu tõstmine/langetamine
Kahvlikelgu tõstmine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega näidatud suunas (B).

Kahvlikelgu langetamine

6219_003-044_V3
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– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega näidatud suunas (A).

Tõstemasti kallutamine
Tõstemasti ettepoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega näidatud suunas (C).

Tõstemasti tahapoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega näidatud suunas (D).

Tõstesüsteemi liikumised ja sümbolite
tähendused
A  Langetamine
B  Tõstmine
C  Ettepoole kallutamine
D  Tahapoole kallutamine
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Tõstesüsteemi juhtimine kolme
minihoovaga

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

Kahvlikelgu tõstmine/langetamine
Kahvlikelgu tõstmine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (1) noo-
lega (B) näidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (1) noo-
lega (A) näidatud suunas.

Tõstemasti kallutamine
Tõstemasti ettepoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (1) noo-
lega (C) näidatud suunas.

Tõstemasti tahapoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" 360° hooba (1) noo-
lega (D) näidatud suunas.

 MÄRKUS

Sümbolid tõstemasti 360° hooval tähistavad
masti ja kahvlikelgu liikumissuunda, kui tõste-
masti 360° hooba liigutatakse.
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Tõstesüsteemi juhtimine nelja
minihoovaga

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

Tõstemasti kallutamine
Tõstemasti ettepoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" hooba (1) noolega
(A) näidatud suunas.

Tõstemasti tahapoole kallutamine

– Liigutage "tõstemasti" hooba (1) noolega
(B) näidatud suunas.

Kahvlikelgu tõstmine/langetamine
Kahvlikelgu tõstmine

– Liigutage "tõstmise-langetamise" juhthoo-
ba (2) noolega näidatud suunas (D).

Kahvlikelgu langetamine

– Liigutage "tõstmise-langetamise" juhthoo-
ba (2) noolega näidatud suunas (C).

 MÄRKUS

Sümbolid juhthoobadel näitavad tõstemasti või
kahvlikelgu liikumissuunda, kui juhthooba lii-
gutatakse.
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Tõstesüsteemi juhtimine juht-
kangiga Joystick 4Plus

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

Kahvlikelgu tõstmine/langetamine
Kahvlikelgu tõstmine

– Tõmmake juhtkangi Joystick 4Plus (1) taha-
poole (B).

Kahvlikelgu langetamine

– Lükake juhtkangi Joystick 4Plus (1) ette-
poole (A).

6210_003-089
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Tõstemasti kallutamine
Tõstemasti ettepoole kallutamine

– Kallutage horisontaalset kiiklülitit (2) vasa-
kule (C).

Tõstemasti tahapoole kallutamine

– Kallutage horisontaalset kiiklülitit (2) pare-
male (D).

6210_003-090

DC

2

7312_003-022_V2

DC

B

A



Kasutamine 4
Tõstmine

 15757348011819 ET - 01/2022  -  06



Kahvlikelgu külgnihutus
Kahvlikelgu liigutamine vasakule

– Lükake juhtkangi Joystick 4Plus (1) vasaku-
le (E).

Kahvlikelgu liigutamine paremale

– Lükake juhtkangi Joystick 4Plus (1) pare-
male (F).

 MÄRKUS

Juhtkangil Joystick 4Plus paiknevad sümbolid
näitavad tõstemasti või kahvlikelgu liikumis-
suunda.

1
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Tõstesüsteemi juhtimine otsalüli-
tiga

 OHT
Tõstuki liikuvate osade (nt tõstemast, külgnihutus-
seade, tööseadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine või vahele küünitamine võib põhjustada tõsi-
se vigastuse või surma ning on seega keelatud.
– Järgige koormate käitlemise ohutusnõudeid.
– Juhtige tõstesüsteemi ainult juhiistmelt.

Kahvlikelgu tõstmine/langetamine
Kahvlikelgu tõstmine

– Tõmmake "tõstmise/langetamise" juhthooba
(1) tagasi.

Kahvlikelgu langetamine

– Lükake "tõstmise/langetamise" juhthooba
(1) edasi.

Tõstemasti kallutamine
Tõstemasti ettepoole kallutamine

– Lükake "kallutamise" juhthooba (2) edasi.

Tõstemasti tahapoole kallutamine

– Tõmmake "kallutamise" juhthooba (2) taga-
si.

 MÄRKUS

Sümbolid juhthoobadel näitavad tõstemasti või
kahvlikelgu liikumissuunda, kui juhthooba lii-
gutatakse.

F1F1 F2F2

7325_003-038
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Kahvliharude vahetamine
 OHT

Surmava vigastuse oht veerema hakkava tõstuki
alla jäämise korral!
– Ärge parkige tõstukit kallakule.
– Rakendage seisupidur.
– Vahetage kahvliharusid eraldiasuvas ja turvalises

kohas ning tasasel pinnal.

 ETTEVAATUST
Kahvliharude vahetamisel esineb õnnetusoht; kahvli-
harude raskus võib põhjustada nende kukkumise teie
säärtele, jalalabadele või põlvedele. Kahvlitest vasa-
kul ja paremal olev ala on ohutsoon.
– Kahvliharude vahetamisel kandke alati kaitsekin-

daid ja -jalatseid.
– Kontrollige, et keegi ei seisa ohualas!
– Ärge tõmmake kahvliharudest.
– Kahvliharusid tuleb alati kanda kahe inimesega,

vajaduse korral kasutage tõsteseadet.

 MÄRKUS

● Paigaldamise ja eemaldamise käigus on
kahvliharude toetamiseks soovitatav kasu-
tada kaubaalust. Kaubaaluse suurus sõltub
kasutusel olevate kahvliharude suurusest ja
tuleks valida selliste mõõtmetega, et alusele
asetatud kahvliharud ei ulatuks üle aluse
serva. See tähendab võimalust kahvliharu-
sid turvaliselt langetada ja transportida.

● Mõlemat kahvliharu saab lükata ühele külje-
le. Võimalik on valida külg, millelt kahvliha-
rud eemaldatakse.
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Eemaldamine
– Valige kahvliharude suurusele vastav kau-

baalus.

– Pange kaubaalus kahvlikelgu kõrvale selle-
le küljele, mida otsustasite eemaldamiseks
kasutada.

– Tõstke kahvlikelku, kuni kahvliharud on u
3 cm kõrgusel kaubaaluse kohal.

– Rakendage seisupidur.

– Eemaldage süütevõti.

– Keerake eemaldamiseks valitud küljel lahti
lukustuskruvi (2).

– Tõmmake üles lukustushoob (1) ja lükake
kahvliharud üksteise järel kaubaalusele.

Paigaldus
– Kindlustage, et paigaldamiseks valitud küljel

olev lukustuskruvi oleks lahti keeratud.

– Pange kahvliharud kahvlikelgu eemaldami-
seks valitud külje kõrval olevale kaubaalu-
sele.

– Tõmmake üles lukustushoob (1) ja lükake
kahvliharud üksteise järel kahvlikelgule.

– Pange kahvliharud õigesse asendisse ja
tõmmake lukustushoob alla. Veenduge, et
lukustushoob klõpsaks oma kohale.

– Keerake lukustuskruvi (2) kinni ja pinguta-
ge.

 OHT
Koorma või kahvli kukkumine on eluohtlik!
– Pingutage lukustuskruvi igal kahvli vahetamisel.
– Ilma lukustuskruvita sõitmine ja koormate vedami-

ne on keelatud.

 MÄRKUS

Kui tõstuk on varustatud "koorma mõõtmise"
mugavusfunktsiooniga, tuleb pärast kahvliha-
rude vahetamist alati teha "koorma mõõtmise
nullimine". Vastasel juhul ei ole koorma täpset
mõõtmist võimalik tagada.

1

2
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Kahvlipikendus (variandina)
 OHT

Kui tõstuk hakkab veerema, esineb otsasõiduoht ja
seega ka oht elule.
– Ärge parkige tõstukit kallakule.
– Rakendage seisupidur.
– Vahetage kahvlipikendust eraldatud ja turvalises

kohas ning tasasel pinnal.

 ETTEVAATUST
Muljumisoht!
Kahvlipikendus võib oma raskuse tõttu põhjustada
muljumisvigastusi või teravate äärte ja kidadega sis-
se lõigata.
– Kandke alati kaitsekindaid ja kaitsejalatseid.

 ETTEVAATUST
Ümberminekuoht!
Kahvlipikenduse mass ja mõõtmed mõjutavad tõstuki
stabiilsust. Kandevõime sildil toodud lubatud masse
tuleb vähendada proportsionaalselt koorma tegeliku
kaugusega.

Tõstuk on varustatud tehases kahvlipikendusega ja
kandevõime silt on juba vastavalt kohandatud.
– Järgige lubatud kandevõimet, vt peatükki "Enne

koorma pealevõtmist".

 MÄRKUS

Kui tõstuk on varustatud "koorma mõõtmise"
mugavusfunktsiooniga, tuleb pärast kahvlipi-
kenduste vahetamist alati teha "koorma mõõt-
mise nullimine". Vastasel juhul ei ole koorma
täpset mõõtmist võimalik tagada.
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Tarvikud

 OHT
Eluohtlik kukkuva koorma tõttu!
Vähemalt 60% kahvlipikenduse pikkusest peab toe-
tuma kahvliharule. Maksimaalselt on lubatud 40%
üleulatus kahvliharu otsast. Samuti peab kahvlipiken-
dus olema kindlustatud kahvliharult mahalibisemise
vastu.

Kui kahvlipikendus (1) ei ole kinnituspoldi (2) ega
pulkkiiluga (3) kinnitatud, võib koorem kahvlipikendu-
se pealt maha kukkuda.
– Lükake kahvlipikendus täielikult kahvli tagaossa.
– Jälgige, et 60% kahvlipikenduse pikkusest asuks

kahvliharul.
– Alati kinnitage kahvlipikendus kinnituspoldi abil.
– Alati kinnitage kahvlipikendus pulkkiilu abil.

– Tõmmake pulkkiil (3)kinnituspoldist (2) väl-
ja.

– Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
(1).

– Lükake kahvlipikendust kahvliharudele, kuni
see ulatub kahvli tagaosani.

– Sisestage kahvli tagaosa taga olevad kinni-
tuspoldid täielikult kahvlipikendusse.

– Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

Eemaldamine
– Tõmmake pulkkiil (3)kinnituspoldist (2) väl-

ja.

– Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
(1).

– Tõmmake kahvlipikendus kahvliharudelt
maha.

– Sisestage kinnituspolt täielikult kahvlipiken-
dusse.

– Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

7071_003-104_V2
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Pööratavate kahvliharude kasu-
tamine (variandina)

 OHT
Kukkuv koorem kujutab ohtu elule!
Standardsed kahvliharud pole loodud tagurpidi kasu-
tamiseks. Selle juhise eiramine võib põhjustada ma-
teriaalset kahju ja koorma kukkumist.
– Kasutage ümberpööratud kahvliga töötamiseks ai-

nult pööratavaid kahvliharusid (1)

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht libiseva koorma tõttu!
Koormad võivad kahvliharude peal paigast libiseda,
kui koorma tugi puudub. Kahvlipikendust (variandina)
ei saa kindlustada libisemise vastu.
– Ärge kasutage kahvlipikendust (lisavarustus).

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht tõstuki ümber kukkumise tõttu.
Sõitmisel ei tohi koorma raskuskese (2) olla maast
kõrgemal kui 600 mm. Tõstuk võib sõitmisel või pi-
durdamisel ettepoole kalduda.
– Sõitke ainult koormaga, mille raskuskese on maa-

pinnast maksimaalselt 600 mm kõrgemal.

 MÄRKUS

Kui tõstuk on varustatud "koorma mõõtmise"
mugavusfunktsiooniga, tuleb pärast pöörata-
vate kahvliharude vahetamist alati teostada
"koorma mõõtmise nullimine". Vastasel juhul
ei ole koorma täpset mõõtmist võimalik taga-
da.


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Pööratavaid kahvliharusid (1) saab kasutada
täiendava tõstekõrguse saavutamiseks. Pöö-
ratavad kahvliharud paigaldatakse kahvlikel-
gule samamoodi nagu standardsed kahvliha-
rud. Koormaid võib tõsta pööratavate kahvli-
harude peal ja all. Masti tõstetakse ja kalluta-
takse nagu tavaliselt.

– Kasutage ümberpööratud kahvliga töötami-
seks ainult pööratavaid kahvliharusid.

– Ärge kasutage kahvlipikendust (lisavarus-
tus).

– Kui tõstukil on "koorma mõõtmise" muga-
vusfunktsioon, teostage "koorma mõõtmise
nullimine".

– Sõitmiseks tõstke koorem nii, et selle ras-
kuskese (2) on maapinnast maksimaalselt
600 mm kõrgemal.

– Järgige teavet jaotises "Rippuva lasti trans-
portimine".

6341_862-001
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Koormate käsitsemine
Ohutusnõuded koorma käitlemi-
sel
Koormakäitluse ohutusnõudeid kirjeldatakse
järgmistes jaotistes.

 OHT
Koorma kukkumine või tõstuki osade langetamine
võib olla eluohtlik.
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuva koorma

ega ülestõstetud kahvliharude all.
– Ärge kunagi ületage kandejõusildile märgitud

maksimaalset koorma kaalu. Vastasel korral muu-
tub tõstuk ebastabiilseks!

 OHT
Õnnetusoht kukkumise või muljumise tõttu!
– Ärge astuge kahvlile.
– Ärge tõstke inimesi.
– Ärge kunagi võtke kinni kahveltõstuki liikuvatest

osadest ega ronige nendele.

 OHT
Õnnetusoht kukkuva koorma tõttu!
– Väikeste veoste transportimisel kinnitage tõstukile

koorma kaitsepiire (variandina), et vältida koorma
juhile peale kukkumist.

– Lisaks kasutage suletud katusekatet (variandina).

6210_003-030
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Enne veose pealevõtmist
Kandejõud
Kandejõu sildil näidatud kandejõudu ei ole lu-
batud ületada. Kandejõudu mõjutavad veose
raskuskese ja tõstekõrgus, sobival juhul sa-
muti rehvid.

Kandevõime sildi asukoha leiate peatükist
"Andmeplaadid".

 ETTEVAATUST
Joonised kujutavad näiteid.
Kehtivad ainult tõstuki kandejõu sildid!

Lisaraskuste paigaldamine kandejõu suuren-
damiseks on keelatud.

 OHT
Tõstuki stabiilsuse kadu kujutab ohtu elule!
Ärge kunagi ületage koormate suurimat näidatud
kaalu! Need andmed kehtivad kompaktsete ja ühtlas-
te koormate puhul. Vastasel korral pole kahvliharude
ja tõstemasti tugevus ja stabiilsus tagatud.

Tõstuki vale kasutamine või inimeste pealevõtmine
kandejõu suurendamiseks on keelatud.
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Näide
Tõstetava veose kaal: 880 kg (3)

Veose kaugus kahvli tagaosast: 500 mm (1)

Lubatud tõstekõrgus: 5230 mm (2)

 ETTEVAATUST
Tõstuki stabiilsuse kadu võib põhjustada õnnetuse!
Lubatud lisaseadiste (variandina) koormust ning tõs-
tuki ja lisaseadise kombinatsiooni vähenenud tõste-
võimet ei tohi ületada.
– Järgige teavet tõstuki ja lisaseadme spetsiaalsetel

kandejõu siltidel.

Koorma mõõdud (variant)
Kirjeldus
Veetava koorma kaalu teadmine tagab juhile
suurema ohutuse. Kui tõstuk on varustatud
"koorma mõõtmise" (variant) mugavusfunkt-
siooniga, siis on võimalik tõstetava koorma
kaalu mõõta ning kuvada seda näidikul ja juht-
plokis.

Koorma mõõtmine on võimalik ainult siis, kui
tõstuk seisab paigal. Enne koorma mõõtmist
peab see olema tõstetud maapinnast 300–
800 mm kõrgusele.

5051_003-007
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Koorma mõõtmise täpsus on +/-3% tõstuki ni-
mikoormusest.

 MÄRKUS

Pideva täpsuse tagamiseks tuleb teostada
koorma mõõtmise nulliseadmine. Nulliseadmi-
ne on nõutav.
● igapäevase käivitamise osana
● pärast kahvelhaaratsite vahetamist
● pärast lisaseadmete paigaldamist või vahe-

tamist.

Koorma mõõtmise läbiviimine

 OHT
Kukkuvast koormast tulenev oht!
Koorem võib kukkuda, kui arvesse pole võetud koor-
ma raskuskeset või kui koormat pole peale võetud
turvaliselt.
– Võtke koorem turvaliselt peale; vt peatükki "Koor-

mate pealevõtmine".

 TÄHELEPANU
Kui koorma mõõtmisel saadud kaal ületab tõstuki lu-
batud jääktõstevõime, ei ole tõstukiga töötamine tur-
valine.
– Laske koorem maha ning vähendage seda kohe-

selt.
– Vajaduse korral kasutage piisava kandevõimega

teist tõstukit.

 MÄRKUS

Täpne koorma mõõtmine on võimalik ainult
järgnevatel tingimustel:
● Hüdraulikaõli on tavalisel töötemperatuuril.
● Koorem on koorma mõõtmise alustamisel

paigas.
● Koorem kaalub kuni 2,5 t kandevõimega

tõstukite puhul vähemalt 10% nimikandevõi-
mest.

● Koorem kaalub 3 t ja suurema kandevõime-
ga tõstukite puhul vähemalt 5% nimikande-
võimest.

● Tõstemast on vertikaalasendis.
● Kahvel ei asu maapinnast rohkem kui

800 mm kõrgusel.
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 MÄRKUS

Tõstesüsteemi juhtimise viis sõltub sellest,
millised on tõstukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

– Veenduge, et tõstuk oleks enne koorma
mõõtmist olnud mõnda aega töös.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke kahvelhaarats 300–800 mm kõrgu-
sele.

– Veenduge, et koorem oleks paigas.

– Vajutage valikut Softkey  (1).

Koorma mõõtmine lülitub sisse. Kuvatakse
sümbol  (2).

 MÄRKUS

Kui tõstuk on varustatud minihoobadega või
otsalülitiga, on võimalik alternatiivina vajutada
ka nuppu F1 .

 MÄRKUS

Järgneva protsessi käigus tuleb kahvelhaarat-
sit natukene langetada ning seejärel järsult
peatada. Seda tehes ei tohi kahvelhaarats
maad puutuda. Vastasel juhul ei ole koorma
mõõtmise tulemused täpsed. Langetamise kii-
reks peatamiseks vabastage langetuse juht-
seade nii, et see liigub tagasi nullasendisse.

– Langetage natukene kahvelhaaratsit ning
vabastage juhtseade.

 MÄRKUS

Langetamise protsessi peatamisel peab koo-
rem mõõdetava impulsi tekitamiseks olema
pehmendatud.

6210_003-072_V2
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Kui koorma mõõtmine on õigesti läbi viidud,
kuvatakse ekraanil kindlaks tehtud koorma
mass (3).

 MÄRKUS

Kui koorma mõõtmine on kehtetu, kuvatakse
näidikuplokil väärtust "-9999 kg".

Koormate pealevõtmine
Veendumaks, et veos on korralikult toestatud,
tuleb kindlustada, et kahvliharud oleksid piisa-
valt laiali ning asetatud veose alla nii kaugele
kui võimalik.

Võimalusel peaks veos asuma kahvli tagumi-
sel osal.

Veos ei tohi ulatuda liiga kaugele üle kahv-
liotste ning kahvliotsad ei tohi olla liiga kaugel
veosest.

Veoseid tuleb peale võtta ja transportida nii, et
need asuks võimalikult keskel.

 OHT
Õnnetusoht kukkuva koorma tõttu!
Väikeste esemete transportimisel kinnitage tõstukile
koorma kaitsepiire (variandina), et vältida koorma ju-
hile peale kukkumist.

Kasutada tuleb ka suletud katusekatet (variandina).

Eemaldatavaid katuseaknaid ei tohi eemaldada.

6210_003-073_et
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Kahvli reguleerimine
– Tõstke lukustushoob üles (1) ja liigutage

kahvliharud soovitud asendisse.

– Võimaldage lukustushooval asetuda tagasi
oma kohale.

Veose raskuskese peab asuma keskel, kah-
velhaaratsite vahel.

– Kasutage kahvli asendiregulaatorit (varian-
dina) ainult siis, kui kahvlile ei ole tõstetud
koormat.

Ohutsoon
Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus tõs-
tuki liikumise, tõstuki tööseadmete, koorma-
kandeseadmete (nt lisaseadmed) või koorma
tõttu. Ohutsooni alla arvatakse ka ala, kuhu
koorem või tööseadmed võivad kukkuda või
võidakse langetada.

 OHT

Vigastusoht!
– Ärge astuge kahvlile.

 OHT

Vigastusoht!
– Ärge minge tõstetud kahvlite alla.

 OHT
Tõstuki ohualas võivad inimesed viga saada!
Tõstuki ohualas ei tohi viibida ühtegi inimest peale
tavapärases tööasendis juhi. Kui inimesed hoiatus-
test hoolimata ohualast ei lahku:
– lõpetage viivitamatult tõstukiga töötamine;
– kaitske tõstuk kõrvaliste isikute poolt kasutamise

eest.

1
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 OHT

Kukkuvast koormat tingitud surmaoht!
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rip-

puva koorma all.

Kaubaaluste transport
Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)
transportida ühekaupa. Mitme veose samal
ajal transportimine on lubatud ainult:
● siis, kui seda juhendab järelevalvetöötaja

ning
● kui tehnilised nõuded on täidetud.

Juht peab tagama veose õige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

Rippuva lasti transportimine
Enne rippuva lasti transportimist konsulteerige
oma riigi järelevalveasutustega (Saksamaal
tööandja vastutusega tegelevad kindlustus-
seltsid).

Riiklikud eeskirjad võivad neid töid piirata, nt
Itaalias. Võtke ühendust asjakohase ametia-
sutusega.

Kui kasutusriigis puuduvad riiklikud eeskirjad
rippuvate koormate kohta, tuleb järgida järgmi-
si ohutu käitlemise suuniseid.

 OHT
Kui rippuv last hakkab kiikuma, võivad kaasneda
järgmised ohud.

● Pidurdusvõime ja juhitavuse halvenemine.
● Kaldumine üle koormatud või vedavate ra-

taste.
● Tõstuki kaldumine õige nurga all sõidusuun-

da.

6327_003-009



6210_001-007


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● Juhendavate inimeste muljumine.
● Piiratud nähtavus.

 OHT
Stabiilsuse kadu!
Libisema või kiikuma hakanud rippuv koorem võib
tõstuki tasakaalust välja ajada ja põhjustada selle
ümbermineku.
– Rippuva koorma transportimisel pidage silmas

järgmisi suuniseid.

Rippuva koorma transportimise juhised
● Koorma kiikumise vältimiseks tuleb kasuta-

da sobivat sõidukiirust ja -stiili (ettevaatlik
roolimine ja pidurdamine).

● Rippuvad koormad tuleb tõstuki külge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da või lahti tulla ega kahjustuda.

● Rippuva koorma transportimisel peavad
olema saadaval sobivad abivahendid (nt
vandid või tugipostid), millega juhendavad
isikud saavad rippuvat koormat suunata ja
takistada koorma kiikumist.

● Veenduge eriti hoolikalt, et inimesed ei
oleks sõidusuunas sõidurajal.

● Kui koorem hakkab siiski kiikuma, veendu-
ge, et keegi ei satuks ohtu.

 OHT
Õnnetusoht!
Rippuva koorma transportimisel ei tohi tõstuki juhti-
misel ega koorma liigutamisel teha järske liigutusi
ega tõstuki või koorma liikumist järsult peatada.

Rippuva koormaga ei tohi kunagi sõita kallakutel.

Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rippu-
va lastina on keelatud.

Koorma pealevõtmine
 OHT

Koorma kukkumine või tõstuki osade langetamine
võib olla eluohtlik.
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuvate koor-

mate ega ülestõstetud kahvliharude all.
– Ärge kunagi ületage kandejõu sildile märgitud

maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
võimalik tagada tõstuki stabiilsust.
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– Kasutada võib ainult kaubaaluseid, mille
mõõtmed ei ületa lubatud maksimumpiire.
Kahjustatud laadimisseadmeid ja valesti
konstrueeritud koormaid ei tohi hoiustada.

– Kinnitage koorem kandvale seadmele nii, et
koorem ei saa liikuda ega kukkuda.

– Hoiustage koorem selliselt, et väljaulatuvad
osad ei vähendaks määratud tööala laiust.

– Lähenege riiulile ettevaatlikult, pidurdage
sujuvalt ning peatuge otse riiuli ees.

– Asetage kahvlid paigale.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke kahvlikelk virnastuskõrgusele.

 TÄHELEPANU
Komponendid võivad viga saada!
Kahvlite sisestamisel riiulisse jälgige, et riiul ega koo-
rem ei saaks kahjustada.

6210_800-005



6210_800-006



Kasutamine 4
Koormate käsitsemine

 17557348011819 ET - 01/2022  -  06



– Lükake kahvlid nii kaugele koorma alla kui
võimalik. Peatage tõstuk niipea, kui kahvli
tagaosa puudutab koormat. Koorma raskus-
kese peab asuma keskel, kahvliharude va-
hel.

– Tõstke kahvlikelku, kuni veos asub täielikult
kahvlitel.

 OHT
Õnnetusoht!
– Ohutsoonis ei tohi inimesi viibida.
– Veenduge, et liikumistee tõstuki taga on vaba.

 OHT
Ümberminemisohu tõttu ärge kunagi kallutage tõs-
tetud koormaga tõstemasti!
– Langetage koorem enne tõstemasti kallutamist.

– Liikuge ettevaatlikult tahapoole, kuni koo-
rem on riiulist väljas. Pidurdage sujuvalt.

6210_800-007



6210_800-008


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– Langetage koorem ettenähtud kõrgusele
põrandast.

– Kallutage tõstemasti tahapoole.

Koormat võib transportida.

5060_003-102



5060_003-101


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Koormate transportimine

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Ohutusnõuded juhtimisel"
toodud teavet.

 OHT
Mida kõrgemale koormat tõstetakse, seda ebasta-
biilsemaks see muutub. Õnnetuse ohtu suurendab
see, et tõstuk võib ümber minna või koorem kukku-
da!
Tõstetud koormaga ja ettepoole kaldus tõstemastiga
sõitmine on keelatud.
– Sõitke alati langetatud koormaga.
– Langetage koormat, kuni vajalik vahemaa põran-

daga on saavutatud (mitte üle 300 mm).
– Sõitke ainult tahapoole kallutatud tõstemastiga.

– Sõitke ümber nurkade aeglaselt ja ettevaat-
likult!

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Roolimine" toodud teavet.

– Kiirendage ja pidurdage alati sujuvalt!

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Sõidupiduri kasutamine"
toodud teavet.

6210_800-011



6210_800-013


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– Ärge kunagi sõitke külgedelt väljaulatuva
koormaga (nt külgtõsteseadmega)!

Nähtavuse määratlemine koormaga sõites

A

D

Y

Z

C

D
e3861567

Mittenähtav ala (max 1085 mm)
Koorma kõrgus (sõiduasendis)
4000 mm (kaugus koorma taganurgast esi-
nurgani, kui see asub sõiduasendis kahvli-
kelgul)

A
C
D

Koorem (oleneb juhist)
Juhi silmade kõrgus

Y
Z

Suurema koorma või paigaldatud lisaseadme-
tega sõites võib juhi vaateväli olla väga piira-
tud. Sellisel juhul ei ole enam võimalik ohutut
tööd tagada.

Nähtavust saab hinnata, määratledes mitte-
nähtava ala (A) suuruse.

6210_800-014


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Protseduur
● Juht liigutab oma istme õigesse asendisse.
● Mittenähtavat ala (A) määratletakse koorma

(Y) ja marsruudi pikkuse (D) alusel.
● Kui mittenähtava ala suurus on üle

1085 mm (EN16842-2/A3), siis on nähtavus
ebapiisav.

Kui nähtavus on ebapiisav, saab rakendada
järgmiseid meetmeid.
● Tagurdamine (vt joonist)
● Koormate poolitamine
● Transpordimarsruutide optimeerimine
● Abitöötajate (nt juhendaja) kasutamine

Käitav ettevõte peab tegema riskianalüüsi, et
hinnata töö ajal nähtavust takistada võivaid te-
gureid.

Koorma tõttu halvenenud nähtavusega seotud
ohte tuleb võrrelda tervisega seotud tagajär-
gedega, mis tulenevad ülakeha pööramisest
tagurdamise ajal.

Tagurdamise ajal võib juhile olla abiks pöör-
diste.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

 MÄRKUS

Järgida tuleb kõiki kohalduvaid riiklikke eeskir-
ju.

Koorma mahapanek
 OHT

Õnnetusoht muutunud ümberminekumomendi tõttu!
Koorma raskuskese ja ümberminekumoment muutu-
vad tõstemasti kallutamisel ettepoole koos tõstetud
koormaga või koorma mahalibisemise tõttu. Tõstuk
võib ettepoole kalduda.

– Kallutage tõstetud tõsteseadmega tõstemasti ette-
poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.

– Kui tõstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti
hoolikas, et tõstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.
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 ETTEVAATUST
Õnnetusoht kukkuva koorma tõttu!
Kui kahvelharu või koorem jääb laskumise ajal üles
rippuma, võib koorem kukkuda.
– Virnast eemaldamisel sõitke tõstukiga piisavalt

kaugele, et koorma ja kahvelharud saab vabalt
langetada.

– Sõitke virna juurde, koorem vastavalt nõue-
tele langetatud asendis.

– Seadke tõstemast vertikaalasendisse.

– Tõstke veos virna kõrgusele.

– Liikuge tõstukiga ettevaatlikult riiuli suunas.

– Langetage koormat, kuni see toetub kindlalt
riiulile.

 OHT
Õnnetusoht!
– Ettevaatust inimestega ohualal.
– Veenduge, et liikumistee tõstuki taga oleks vaba.

– Liikuge tõstukiga tagasi, kuni kahvelhaarat-
seid saab langetada ilma virna puutumata.

– Langetage kahvel ettenähtud kõrgusele põ-
randast.

– Kallutage tõstemast tagasi ja sõitke eemale.

6210_800-015



6210_800-016


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Sõitmine liftides
Juht võib seda tõstukit kasutada ainult piisava
nimikandevõimega liftides, mille puhul on käi-
tavale ettevõttele vastav luba antud.

 OHT
Tõstuki vahele- või allajäämine on eluohtlik.
– Tõstukiga lifti sõites ei tohi seal olla ühtegi ini-

mest.
– Personal võib lifti siseneda alles pärast tõstuki

kindlustamist, personal peab liftist väljuma enne
tõstukit.

Tegeliku kogukaalu määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake üksuste kaal tõstuki, vajadusel li-
saseadise (valikuline) nimesildil oleva teabe
alusel ja vajadusel kaaluge tõstetavat koor-
mat.

– Tõstuki tegeliku kogukaalu arvutamiseks liit-
ke kokku kõigi ühikute määratud kaal:

 Omakaal (1)

+ Lisaraskuse kaal (variandina) (2)

+ Lisaseadme netokaal (variandina)

+ Ülestõstetava koorma kaal
+ 100 kg juhi kaalu arvestamiseks
= Tegelik kogukaal

– Sõitke tõstukiga lifti, veos ees, puudutamata
šahti seinu.

– Parkige tõstuk liftis ohutult, et vältida koor-
ma või tõstuki kontrollimatut liikumist.

5060_003-071



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Sõitmine laadimissildadel

 OHT
Avarii korral õnnetuse oht!
Roolimine võib põhjustada tõstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetõttu võib tõstuk alla kuk-
kuda.

Veoautojuht ja kahveltõstuki juht peavad veoauto
väljumisaja eelnevalt kokku leppima.
– Enne laadimissillale sõitmist veenduge, et sild on

korralikult kinnitatud ja piisava kandevõimega
(veok, sild jne).

– Sõitke laadimissillal aeglaselt ja ettevaatlikult.
– Veenduge, et veok, millele sõidate, on kindlusta-

tud liikuma hakkamise vastu ja suudab kanda tõs-
tukist tingitud koormust.

Tegeliku kogukaalu määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake üksuste kaal tõstuki, vajadusel li-
saseadise (valikuline) nimesildil oleva teabe
alusel ja vajadusel kaaluge tõstetavat koor-
mat.

– Tõstuki tegeliku kogukaalu arvutamiseks liit-
ke kokku kõigi ühikute määratud kaal:

 Omakaal (1)

+ Lisaraskuse kaal (variandina) (2)

+ Lisaseadme netokaal (variandina)

+ Ülestõstetava koorma kaal
+ 100 kg juhi kaalu arvestamiseks
= Tegelik kogukaal

6210_001-010



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Kübemefiltrisüsteem
Kübemefilter – funktsioon

 OHT
Heitgaasidest tingitud oht tervisele! Sisepõlemis-
mootorite heitgaasid on tervisele kahjulikud. Diisel-
mootorite heitgaasides sisalduvad tahmakübemed
võivad põhjustada vähki. Kui sisepõlemismootoril
lastakse tühikäigul töötada, põhjustavad heitgaasi-
des sisalduvad CO-, CH- ja NOx-komponendid
mürgistusohu.
Moodsad heitgaaside töötlussüsteemid (nt katalüüs-
muundurid, kübemefiltrid või muud samaväärsed
süsteemid) suudavad puhastada heitgaase seda-
võrd, et tõstuki kasutamise ajal vähenevad ohud ter-
visele ja mürgitusriskid.
– Sisepõlemismootoriga tõstukite kasutamisel osali-

selt või täielikult suletud tööaladel järgige kehti-
vaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

– Kindlustage alati piisava ventilatsiooni olemasolu.

Tõstuk on varustatud suletud kübemefiltrisüs-
teemiga, mis filtreerib heitgaasidest välja kant-
serogeensed tahmakübemed ja kogub need
kübemefiltrisse.

Kübemefiltrit on soovitatav kasutada vähese
ventilatsiooniga suletud tööruumides.

Tööpõhimõte tavapärasel kasutamisel
Heitgaasidest välja filtreeritud ja filtrisse kogu-
tud tahmakübemed eemaldatakse pideva re-
genereerimise protsessi abil.

See protsess vajab piisavalt kõrget heitgaasi-
de temperatuuri, mis saavutatakse ka tavatin-
gimustes töötamise käigus. Sel ajal kasutatak-
se tõstukit niivõrd intensiivselt, et see põletab
töötamise ajal tahma. Juht ei tohi sellesse
protsessi sekkuda. Muid kuluaineid (nt lisan-
deid) ei ole vaja.

Tööpõhimõte väikese koormusega ka-
sutamisel
Kui tõstukit kasutatakse vähe, ei pruugi tõstuk
saavutada piisavalt kõrget heitgaaside tempe-
ratuuri. Lisaks võivad ümbritseva keskkonna
väga madalad temperatuurid takistada piisa-
valt kõrge heitgaaside temperatuuri saavuta-
mist. See põhjustab regenereerimisprotsessi
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katkemise. Selle tagajärjel koguneb heitgaasi-
dest välja filtreeritud tahm kübemefiltrisse, ku-
na ei toimu selle põletamist pideva regeneree-
rimise protsessi abil. Sellisel juhul tuleb teos-
tada kübemefiltri seisu ajal regenereerimine.
Seda regenereerimisprotsessi, mis kestab um-
bes 30 minutit, saab teostada ainult siis, kui
tõstuk seisab, seega ei saa sel ajal tõstukit ka-
sutada. Seisu ajal regenereerimise teostamise
vajadusest teavitatakse juhti eelnevalt vasta-
vasisuliste teadetega ekraanil ja juhtimisplokil.
Üksikasjalik teave nende teadete kohta on
toodud peatükis "Seistes regenereerimist puu-
dutavad teated näidikupaneelil ja juhtimisplo-
kil".

Seisu ajal regenereerimise katkestami-
ne
Piduripedaali vabastamine seisu ajal regene-
reerimise käigus katkestab seisu ajal regene-
reerimise protsessi.

Ekraanil ja juhtimisplokil kuvatakse järgmine
teade: SEISTES REGEN. VIGA.

 MÄRKUS

Kui regenereerimine katkestatakse liiga tihti,
võib olla vajalik mootori täiendav hooldus voli-
tatud hoolduskeskuses.

– Rakendage seisupidur.

– Taaskäivitage seisu ajal regenereerimine.

Taaskäivitatud seisu ajal regenereerimise kor-
ral kulub protsessi lõpetamiseks jälle 30 minu-
tit olenemata sellest, mis järku katkestatud re-
genereerimine oli jõudnud.

Kui ekraanil kuvatakse teade SEISTES RE-
GEN. VIGA rohkem kui kaks korda järjest il-
ma, et seisupidurit oleks seisu ajal regeneree-
rimise ajal vabastatud, võib sisepõlemismoo-
toris olla rike.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Kübemefilter – seisu ajal regene-
reerimise teostamine

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht! Kui seistes regene-
reerimist vajalikul ajal ei teostata, võib kübemefilter
kahjustuda.
Kübemefiltri täielikuks tühjendamiseks tuleb teostada
seisu ajal regenereerimine.

 TÄHELEPANU
Seisu ajal regenereerimise käigus eralduvad välja-
lasketorust väga kuumad põlemisgaasid!
Seisu ajal regenereerimist ei tohi teostada alas, kus
leidub ohtlikke aineid või väga tuleohtlikke aineid ega
koridorides. Lisaks tuleb rangelt täita järgmisi juhi-
seid.

Käitumisreeglid seisu ajal regenereerimise
korral

Seisu ajal regenereerimise ajal tõuseb heit-
gaasisüsteemi välispinna temperatuur tavali-
sest töötemperatuurist kõrgemaks. See võib
põhjustada kogunenud tolmu ja õlijääkide süt-
timist. Kui tõstukil kasutatakse heitgaaside
ekstraktorit, on seisu ajal regenereerimine
keelatud. Käitav ettevõte peab määratlema,
kas seisu ajal regenereerimine on tõstuki ka-
sutuskohas lubatud või tuleb tõstuk selleks toi-
metada teise asukohta.

Seisu ajal regenereerimise teostamise ajal
peab sisepõlemismootor töötama. Regeneree-
rimisprotsessi ajal muudab tõstuk automaat-
selt sisepõlemismootori töökiirust. Juht ei saa
seda muutust mõjutada. Kui tõstuki märguan-
net seisu ajal regenereerimise vajaduse kohta
eiratakse pikema aja vältel, võib kübemefilter
kahjustuda. Sellisel juhul tuleb kübemefilter
parandadamiseks volitatud hoolduskeskuses-
se viia.
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 ETTEVAATUST
Väga kuumade heitgaaside tõttu esineb seisu ajal re-
genereerimise ajal põletusoht! Seisu ajal regeneree-
rimise ajal tekib kübemefiltris, väljalaskesüsteemis ja
nende läheduses kõrge temperatuur.
– Järgige käitava ettevõtte esitatud suuniseid.
– Puhastage heitgaasisüsteem alati hoolikalt tol-

must, õlidest ja muudest ladestunud ainetest.
– Eemaldage kõik tõstukiga ühendatud heitgaaside

ekstraktorid.
– Tehke seisu ajal regenereerimine ainult järeleval-

ve all ja sobilikus kohas.
– Ärge tehke regenereerimist süttivate materjalide

läheduses.
– Juhikabiin peab olema alati juurdepääsetav, et

seisu ajal regenereerimise saaks igal ajal katkes-
tada.

– Jälgige tõstukit kogu seisu ajal regenereerimise
vältel.

– Kui väljalaskesüsteemis esineb lekkeid, kõrvalda-
ge tõstuk kasutuselt ja teavitage volitatud hool-
duskeskust.

 MÄRKUS

Seisu ajal regenereerimist tohib teostada ai-
nult rakendatud seisupiduriga. Kui seisupidur
ei ole rakendatud, kuvatakse ekraanile teade
SEISUPIDUR PEALE .

Seistes regenereerimise teostamine

Seisu ajal regenereerimise võib teha kohe, kui
näidik-juhtplokis kuvatakse teade HEITGAA-
SIPUHASTI. Selleks toimige järgmiselt.

– Parkige tõstuk seistes regenereerimiseks
sobilikku kohta.
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– Seadke süütevõti (1) asendisse "0" ja ooda-
ke, kuni ekraan välja lülitub.

– Keerake süütevõti tagasi asendisse "I".

Ekraanile ilmub teade KÄIVITA SEISTES
REGEN.? ning tarkvaraklahvid OK  (1) ja
ESC  (2).

– Seisu ajal regenereerimise alustamiseks
vajutage nuppu OK  (1).

Ekraanile kuvatakse teade KÄIVITA SISE-
PÕLEM.MOOTOR.

– Seisu ajal regenereerimise katkestamiseks
vajutage nuppu ESC  (2).

7071_003-101

0 I

1

II

8

9

0

6

7

4

3

5

ESC

1

2



Kasutamine4
Kübemefiltrisüsteem

 188 57348011819 ET - 01/2022  -  06



– Käivitage mootor. Selleks keerake süütevõti
(1) asendisse "II" ja hoidke selles asendis,
kuni mootor käivitub. Seejärel vabastage
süütevõti.

Kübemefiltri regenereerimise protsess algab.
Ekraanile kuvatakse HEITEGAASI
FIL. PALUN OODAKE. Teate all asuv ole-
kuriba (4) näitab regenereerimisprotsessi kul-
gu.

 MÄRKUS

Seistes regenereerimise ajal mootori kiirus
kõigub ja radiaatori ventilaatori võimsust vä-
hendatakse. Ajam ja hüdraulikakontroller lüli-
tatakse välja ja need ei reageeri vastavate
juhtseadmete aktiveerimisele.
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Kui olekuriba kaob ja ekraanil kuvatakse teade
REGENEREERIMINE LÕPETATUD, on sei-
su ajal regenereerimine lõpule jõudnud. Tõs-
tuk on jälle kasutamiseks valmis.

 MÄRKUS

Süsteem palub seisu ajal regenereerimist hil-
jemalt iga 500 töötunni järel, kui protseduuri ei
ole tahma kogunemise tõttu kübemefiltrisse
veel teostatud. Ekraanile kuvatakse teade
HEITGAASIPUHASTI, misjärel tuleb teosta-
da seisu ajal regenereerimine.

Kübemefilter – näidikud

 MÄRKUS

Tõstuki ökonoomse kasutamise tagamiseks
on oluline täpselt järgida käesolevas kasutus-
juhendis toodud spetsifikatsioone. Ekraani- ja
juhtimisploki kuvale ilmuvate kübemefiltri rege-
nereerimise märkuste eiramisel võivad tõstuki
seisakuajad pikeneda.

Allolevas tabelis kirjeldatakse ekraani- ja juhti-
misplokil kuvatavaid teateid, mis puudutavad
seistes regenereerimist ja seistes regenereeri-
mise mitteteostamist.

Teated Tähendus Märkus

HEITGAASI FIL.
Tehke kübemefiltri seistes re-
genereerimine.

Vt jaotist "Seistes regenereeri-
mise teostamine"

KÄIVITA
SEISTES REGEN.?

Viip, mis küsib, kas kübemefiltri
seistes regenereerimist tuleks
praegu teha.

 

KÄIVITA SISEPÕ-
LEM.MOOTOR

Päring mootori käivitamiseks.  

HEITGAASI FIL.
PALUN OODAKE

Kübemefiltrit regenereeritakse. Olekuriba näitab regenereeri-
mise edenemist.

REGENEREERIMINE
LÕPETATUD

Seistes regenereerimine on lõ-
petatud.

Tõstuk on jälle kasutamiseks
valmis.

7341_003-039_et_V2
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SEISTES REGEN.
HÄDAVAJALIK! ! !

Kübemefiltri seistes regeneree-
rimise teostamine on hädavaja-
lik.

Kuni seistes regenereerimise
teostamiseni on tõstuki maksi-
mumkiirus 2 km/h. Tõstmiskii-
rus on piiratud.

SEISTES REGEN.
VIGA

Regenereerimine katkestati
vea tõttu.

Seisupidur vabastati seistes re-
genereerimise ajal.
Rakendage seisupidur ja alus-
tage uuesti regenereerimist.
Kui teade ilmub järjest rohkem
kui kaks korda, ilma et seisupi-
durit oleks seistes regenereeri-
mise ajal vabastatud, võib sise-
põlemismootoris olla rike. Selli-
sel juhul võtke ühendust oma
volitatud hoolduskeskusega.

TAHMA KOGUS
Tahm on kübemefiltri ummista-
nud. Parandustööd peab teos-
tama volitatud hoolduskeskus.

 

HEITGAASI FIL.
HOOLDUS! ! !

Kuna regenereerimist ei teos-
tatud, tuleb kübemefiltrisüs-
teem lasta parandada volitatud
hoolduskeskuses. Edasiste
kahjustuste vältimiseks tuleb
tõstuk kuni parandustööde te-
gemiseni kasutuselt kõrvalda-
da.

Kuni kübemefiltrisüsteemi pa-
randamiseni on tõstuki maksi-
mumkiiruseks 2 km/h. Tõstmis-
kiirus on oluliselt piiratud.
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Lisaseadmed
Lisaseadmete paigaldamine
Kui tõstuk on varustatud tehases integreeritud
lisaseadmega (variandina), tuleb järgida STIL-
Li integreeritud lisaseadme kasutusjuhendis
kirjeldatud spetsifikatsioone.

Kui lisaseadmeid monteeritakse kasutusko-
has, tuleb järgida lisaseadmete tootja kasutus-
juhendi spetsifikatsioone.

Kui lisaseadet ei tarnita koos tõstukiga, tuleb
järgida lisaseadme tootja spetsifikatsioone ja
kasutusjuhendit.

Enne esmakordset kasutuselevõttu peab spet-
sialist kontrollima lisaseadme toimimist ning
nähtavust juhiistmelt koormaga ja ilma koor-
mata. Kui vaateväli on piiratud, tuleb kasutada
vaatevälja suurendavaid abivahendeid (nt
peegleid, kaamerat, monitorsüsteemi vms).

– Järgige järgmisi hoiatusi.

 OHT
Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!
Kui lisaseadmetel, mis hoiavad koormat sellest kinni
haarates või sellele survet avaldades, ei ole teist lu-
kustuse juhtfunktsiooni, võib koorem lahti tulla ja ma-
ha kukkuda.
– Veenduge, et oleks olemas teine lukustuse juht-

funktsioon.
– Selliste lisaseadmete hilisemal paigaldamisel tu-

leb paigaldada ka teine lukustuse juhtfunktsioon.

 OHT
Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!
Integreeritud külgnihutusfunktsiooniga klambri pai-
galdamisel veenduge, et klamber külgnihke aktiveeri-
misel ei avaneks.
– Enne paigaldamist teavitage oma volitatud hool-

duskeskust.
– Ärge kunagi võtke kinni kahveltõstuki liikuvatest

osadest ega ronige nendele.

Kasutamine4
Lisaseadmed

 192 57348011819 ET - 01/2022  -  06



 ETTEVAATUST
Õnnetusoht vale tähistuse tõttu!
Lisaseadmete kasutamine võib põhjustad õnnetusi,
kui tähistus on vale või puudu.

Kui tõstukile ei ole paigaldatud lisaseadmele vasta-
vat jääkkandevõime plaati ja juhtimiselemendid ei ole
tähistatud vastavate sümbolitega, siis ei tohi tõstukit
kasutada.
– Kasutage ainult CE-sertifikaadiga lisaseadmeid,

millel on kasutusjuhend ja vajalikud sildid.
– Ühendkuningriigis peab ka lisaseadmetel olema

UKCA sertifikaat ja nõutav märgistus.
– Laske tõstukile paigaldada lisaseadmele vastav

jääkkandevõime silt.
– Laske juhtimiselementidele uued sildid paigalda-

da.
– Laske volitatud hoolduskeskuses hüdraulikasüs-

teem lisaseadmele sobivaks kohandada (nt regu-
leerides pumbamootori kiirust).

 MÄRKUS

Kui lisaseadmel ei ole vajalikku tähistust, võt-
ke viivitamatult ühendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Vahelduv talitlus, kasutades elektrilist
lülitusklappi
Kui vahelduva talitlusega mitteintegreeritud li-
saseadmeid kasutatakse elektrilise lülituskla-
piga 5. ja 6. hüdraulikafunktsiooni jaoks, peab
elektriline lülitusklapp töötama pingel 12 V.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Pistikud tõstemastil
– Enne lisaseadme paigaldamist rõhutustage

hüdraulikasüsteem; vt jaotist "Hüdraulika-
süsteemi rõhutustamine".

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Pistikute avatud ühendused (1) võivad määrduda.
Mustus võib hüdraulikasüsteemi sattuda. Pistikud
võivad muutuda jäigaks.
– Kui lisaseade on demonteeritud, sulgege pistikud

kaitsekorkidega.

Lisaseadmete kinnitamine
Lisaseadmete paigaldamise ja nende energia-
varustuse ühendamisega võivad tegeleda ai-
nult volitatud isikud.

– Seda tehes tuleb järgida tootja ja tarnija või
edasimüüja esitatud teavet lisaseadme koh-
ta.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutava isiku definitsiooni:
"spetsialist".

– Lülitage tõstuk välja.

– Paigaldage lisaseade.

– Lülitage tõstuk sisse.

– Kontrollige kõiki lisaseadme funktsioone ja
veenduge nende toimivuses.

Kandevõime lisaseadmega
Lisaseadme ja nimikoormuste kombinatsioon
ei tohi ületada lisaseadme lubatavat kandevõi-
met ja tõstuki lubatavat koormust (kandevõime
ja koormusmoment). Järgige tootja ja lisa-
seadme tarnija spetsifikatsioone.

– Järgige teavet jääkkandevõime plaadil, vt
peatükki "Koorma pealevõtmine lisaseadme
abil".

6219_003-056
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Hüdraulikasüsteemi rõhutusta-
mine
Enne lisaseadmete monteerimist tuleb pistikü-
hendustest väljutada rõhk (vt joonist).

Lisaseadmeid tohib paigaldada ainult volitatud
personal vastavalt lisaseadme tootja ja tarnija
teabele. Pärast iga paigaldamistoimingut tuleb
enne esmast kasutuselevõttu kontrollida lisa-
seadme õiget toimimist.

 MÄRKUS

Rõhutustamise toiming oleneb hüdraulika-
funktsioonide juhtimiselementidest; vt peatükki
"Tõstesüsteemi juhtimiselemendid".

 MÄRKUS

Enne rõhutustamist langetage kahvlikelk ning
kallutage tõstemast taha kuni piirikuni. Süstee-
mi rõhutustamiseks peab süüde olema sisse
lülitatud, kuid mootorit ärge käivitage.

 MÄRKUS

Tõstukitel varustusvariandiga "FleetManager"
või "juurdepääs PIN-koodiga" tuleb lubada
juurdepääsuõigus.

– Lülitage süüde sisse.

– Oodake kaks kuni kolm sekundit.

7341_003-019
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– Liigutage hüdrauliliste funktsioonide juhtimi-
seks juhthooba (1) korduvalt noolega näida-
tud suunas kuni lõppasendini.

Klapid avanevad ja hüdraulikasüsteem rõhu-
tustatakse.

– Lülitage süüde välja.
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Lisaseadmete juhtimise üldjuhi-
sed
Lisaseadmete (variandina) juhtimise viis sõl-
tub juhtimiselementidest, millega tõstuk on va-
rustatud.

Põhimõtteliselt eristatakse järgmisi.
● Kaks minihooba
● Kaks minihooba koos 5. funktsiooniga (va-

riandina)
● Kolm minihooba
● Kolm minihooba koos 5. funktsiooniga (va-

riandina)
● Neli minihooba
● Neli minihooba koos 5. funktsiooniga (va-

riandina)
● Joystick 4Plus
● Joystick 4Plus 5. funktsiooniga (variandi-

na)
● Fingertip
● Fingertip 5. funktsiooniga (variandina)

– Teavet lisaseadmete juhtimise kohta vasta-
vate juhtimiselementidega vt käesoleva
peatüki vastavatest jaotistest.

 ETTEVAATUST
Lisaseadmete kasutamine võib põhjustada lisaohtu-
sid, nt raskuskeskme nihkumine, täiendavad ohualad
jne.
Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes. Tõs-
tukijuhile tuleb õpetada lisaseadmete käsitsemist.

Koormaid võib lisaseadmetega peale võtta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud. Va-
jaduse korral tuleb koormad täiendavalt kinnitada libi-
semise, rullumise, allakukkumise, kõikumise või üm-
bermineku vastu. Arvestage, et igasugune koorma
raskuskeskme muutus mõjutab tõstuki stabiilsust.
– Kasutatavate lisaseadmete puhul vaadake kande-

võime silti.

 ETTEVAATUST
Kui samaaegselt kasutatakse mitut hüdraulikafunkt-
siooni, võivad need funktsioonid üksteist mõjutada.
Näiteks kui kahvlikelk on üles tõstetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, võib see muuta lisaseadme
tõstekiirust või töökiirust.
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 MÄRKUS

Lisaks allkirjeldatud funktsioonidele on saada-
val täiendav erivarustus ja funktsioonid. Liik-
umissuundi võib näha juhtimiselemendil asu-
vatel piktogrammidel.

 MÄRKUS

Kõik kirjeldatud lisaseadmed kuuluvad eriva-
rustuse kategooriasse. Täpsemat teavet kasu-
tatava lisaseadme liikumise või toimingute
kohta leiate vastava paigaldatud seadme ka-
sutusjuhistest.

Töödejuhataja juurdepääsuõigusega (variandi-
na) saab töödejuhataja reguleerida lisasead-
mete lisahüdraulika kiirust.

– Vaadake ka selle peatüki jaotist "Lisasead-
mete hüdraulika kiiruse reguleerimine".
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Lisaseadmete juhtimine kaksik-
minihoovaga
Selle mudeli puhul juhitakse "lisaseadmeid"
(variandina) risthoova (1) abil.

"Lisaseadme" risthooval olevatel piktogrammi-
del on näidatud, millist funktsiooni selle hoova-
ga aktiveeritakse.

See tähendab järgmist.

– Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole-
ga näidatud suunas (A) .

Lisaseade liigub asendis (A) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole-
ga näidatud suunas (B) .

Lisaseade liigub asendis (B) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole-
ga näidatud suunas (C) .

Lisaseade liigub asendis (C) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole-
ga näidatud suunas (D) .

Lisaseade liigub asendis (D) oleval ikoonil näi-
datud viisil.
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sümboleid!

3 Külgnihutusseadme raami või kahvlite
liigutamine edasi

4 Külgnihutusseadme raami või kahvlite
liigutamine tagasi

5 Liigutage külgtõsteseadet vasakule
6 Liigutage külgtõsteseadet paremale
7 Reguleerige kahvliharusid: ava
8 Reguleerige kahvliharusid: sulge

9 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule

10 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
paremale

11 Vabastage veose lukustusklamber
12 Kinnitage veose lukustusklamber
13 Koorma mahalükkamine
14 Koorma pealetõmbamine
15 Avage klambrid
16 Sulgege klambrid
17 Pöörake vasakule
18 Pöörake paremale
19 Kallutage koppa edasi
20 Kallutage koppa tagasi

 MÄRKUS

Näidatud sümbolid vastavad tõstukile tehases
paigaldatud lisaseadmetele. Kui paigaldatud
on teiste funktsioonidega lisaseade, tuleb
kontrollida sümbolite vastavust ning vajaduse
korral need vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Lisaseadmete juhtimine kaksik-
minihoova ja 5. funktsiooni abil

 MÄRKUS

Tehnilistel põhjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

 MÄRKUS

"Tõstemasti" 360° hoob (3) ja "lisaseadmete"
risthoob (2) juhivad nelja hüdraulikafunktsioo-
ni. Nimetus "5. funktsioon" viitab viiendale hü-
draulikafunktsioonile, mida saab juhtida rist-
hoova abil, kui vajutate "5. funktsiooni" funkt-
sionaalset klahvi (1).

"Lisaseadme" risthooval (2) olevatel pikto-
grammidel on näidatud, millised funktsioonid
selle hoovaga aktiveeritakse.

See tähendab järgmist.

– Aktiveerige "5. funktsiooni" funktsiooniklahv
(1) ja liigutage "lisaseadme" risthooba (2)
noole (E) suunas.

Lisaseade liigub asendis (E) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Aktiveerige "5. funktsiooni" funktsiooniklahv
(1) ja liigutage "lisaseadme" risthooba (2)
noole (F) suunas.

Lisaseade liigub asendis (F) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

 MÄRKUS

Sümbolid on paigutatud olenevalt eelpaigalda-
tud lisaseadmest. Kui paigaldatud on teiste
funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrollida
sümbolite vastavust ning vajaduse korral need
vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sümboleid!

3 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine edasi

4 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine tagasi

5 Külgtõsteseadme liigutamine vasaku-
le

6 Külgtõsteseadme liigutamine parema-
le

7 Kahvliharude reguleerimine: avamine

8 Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule

10 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
paremale

11 Veose lukustusklambri vabastamine
12 Veose lukustusklambri kinnitamine
13 Koorma mahalükkamine
14 Koorma pealetõmbamine
15 Vasakule pööramine
16 Paremale pööramine
17 Kopa kallutamine edasi
18 Kopa kallutamine tagasi
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Lisaseadmete juhtimine kolme
minihoovaga
Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobade (1) ja (2) abil.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid näitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

See tähendab järgmist.

– Juhthoova (1) liigutamine suunas (A)

Lisaseade liigub asendis (A) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Juhthoova (1) liigutamine suunas (B)

Lisaseade liigub asendis (B) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Juhthoova (2) liigutamine suunas (C)

Lisaseade liigub asendis (C) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Juhthoova (2) liigutamine suunas (D)

Lisaseade liigub asendis (D) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

 MÄRKUS

Sümbolid on paigutatud sõltuvalt eelpaigalda-
tud lisaseadmest. Kui paigaldatud on teiste
funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrollida
sümbolite vastavust ning vajaduse korral need
vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning ikoone!

3 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine edasi

4 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine tagasi

5 Külgtõsteseadme liigutamine vasaku-
le

6 Külgtõsteseadme liigutamine parema-
le

7 Kahvliharude reguleerimine: avamine

8 Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule

10 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
paremale

11 Veose lukustusklambri vabastamine
12 Veose lukustusklambri kinnitamine
13 Koorma mahalükkamine
14 Veose tõstmine
15 Klambrite avamine
16 Klambrite sulgemine
17 Vasakule pööramine
18 Paremale pööramine
19 Kopa kallutamine edasi
20 Kopa kallutamine tagasi
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Lisaseadmete juhtimine kolme
minihoova ja 5. funktsiooni abil

 MÄRKUS

Tehnilistel põhjustel ei saa haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

 MÄRKUS

"Tõstemasti" 360° hoob (3) ning juhthoovad
(1) ja (2) juhivad nelja hüdraulikafunktsiooni.
Mõiste "5. funktsioon" viitab, et 5. hüdraulika-
funktsiooni saab juhtida juhthoova (1) abil, kui
vajutate funktsionaalset klahvi (4).

Juhthoobade juures asuvad ikoonid näitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

See tähendab järgmist.

– Rakendage "5. funktsiooni" funktsionaalne
klahv (4) ja liigutage juhthooba (1) asendi
(E) poole.

Lisaseade liigub asendis (E) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Rakendage "5. funktsiooni" funktsionaalne
klahv (4) ja liigutage juhthooba (1) asendi
(F) poole.

Lisaseade liigub asendis (F) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

 MÄRKUS

Sümbolid on paigutatud sõltuvalt eelpaigalda-
tud lisaseadmest. Kui paigaldatud on teiste
funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrollida
sümbolite vastavust ning vajaduse korral need
vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sümboleid!

1 Kahvliharude reguleerimine: avamine

2 Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

3 Vasakule pööramine
4 Paremale pööramine

5060_003-122
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Lisaseadmete juhtimine nelja mi-
nihoovaga
Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobade (1) ja (2) abil.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid näitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

See tähendab järgmist.

– Juhthoova (1) liigutamine suunas (A)

Lisaseade liigub sümbolil näidatud suunas (A).

– Juhthoova (1) liigutamine suunas (B)

Lisaseade liigub sümbolil näidatud suunas (B).

– Juhthoova (2) liigutamine suunas (C)

Lisaseade liigub sümbolil näidatud suunas
(C).

– Juhthoova (2) liigutamine suunas (D)

Lisaseade liigub sümbolil näidatud suunas
(D).

 MÄRKUS

Sümbolid on paigutatud sõltuvalt eelpaigalda-
tud lisaseadmest. Kui paigaldatud on teiste
funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrollida
sümbolite vastavust ning vajaduse korral need
vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

7325_003-041
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sümboleid!

3 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine edasi

4 Külgtõsteseadme raami või kahvlite
liigutamine tagasi

5 Külgtõsteseadme liigutamine vasaku-
le

6 Külgtõsteseadme liigutamine parema-
le

7 Kahvliharude reguleerimine: avamine

8 Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule

10 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
paremale

11 Veose lukustusklambri vabastamine
12 Veose lukustusklambri kinnitamine
13 Koorma mahalükkamine
14 Veose tõstmine
15 Klambrite avamine
16 Klambrite sulgemine
17 Vasakule pööramine
18 Paremale pööramine
19 Kopa kallutamine edasi
20 Kopa kallutamine tagasi
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Lisaseadmete juhtimine nelja mi-
nihoova ja 5. funktsiooni abil

 MÄRKUS

Tehnilistel põhjustel ei saa haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

 MÄRKUS

Juhthoobi (1) kuni (4) kasutatakse nelja hü-
draulikafunktsiooni juhtimiseks. Nimetus "5.
funktsioon" viitab viiendale hüdraulikafunkt-
sioonile, mida saab juhtida juhthoova (3) abil,
kui vajutate "5. funktsiooni" funktsiooniklahvi
(5).

Juhthoobade juures asuvad ikoonid näitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

See tähendab järgmist.

– Rakendage "5. funktsiooni" funktsiooniklahv
(5) ja liigutage juhthooba (3) asendi (E)
poole.

Lisaseade liigub asendis (E) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

– Rakendage "5. funktsiooni" funktsiooniklahv
(5) ja liigutage juhthooba (3) asendi (F) poo-
le.

Lisaseade liigub asendis (F) oleval ikoonil näi-
datud viisil.

 MÄRKUS

Sümbolid on paigutatud sõltuvalt eelpaigalda-
tud lisaseadmest. Kui paigaldatud on teiste
funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrollida
sümbolite vastavust ning vajaduse korral need
vahetada.

– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
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– Pange tähele järgmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sümboleid!

1 Kahvliharude reguleerimine: avamine

2 Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

3 Vasakule pööramine
4 Paremale pööramine
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Lisaseadmete juhtimine juhtkan-
giga Joystick 4Plus
Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhtkangiga Joystick 4Plus (1).

Sildil olevad ikoonid juhtkangi Joystick 4Plus
kasutamise kohta näitavad juhtkangi Joys-
tick 4Plus juhtimiselementidega aktiveeritavaid
funktsioone.

– Järgige järgmisi lisaseadmete funktsioone
ja ikoone.

 Juhtimiselement Lisaseadme funktsi-
oon

1 Joystick 4Plus
Külgnihutusseadme
liigutamine vasakule/
paremale

2 Joystick 4Plus
või liugur

Kahvliharude regu-
leerimine: avamine/
sulgemine

3 Liugur

Külgtõsteseadme
raami või kahvlikelgu
liigutamine edasi/
tagasi

4 Joystick 4Plus
või liugur

Pöörake lisaseadet
vasakule/paremale

5 Liugur Kopa kallutamine
edasi/tagasi

 MÄRKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on eri
funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
õigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

1

6210_003-085



6210_003-098

1

4

2

5

3



Kasutamine 4
Lisaseadmed

 21157348011819 ET - 01/2022  -  06



Lisaseadmete juhtimine juhtkan-
giga Joystick 4Plus ja 5. funkt-
siooniga

 MÄRKUS

Tehnilistel põhjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

 MÄRKUS

5. hüdraulikafunktsiooni saab kasutada lisa-
seadme juhtimiseks. Juhtkangil Joystick 4Plus
olevad ikoonid näitavad, milliseid lisaseadme
funktsioone saab 5. funktsiooni abil juhtida.

5. funktsiooni abil juhitavaid lisaseadmeid ka-
sutatakse järgmiselt.

– Vajutage juhtkangil Joystick 4Plus tõstu-
klahvi "F" (1) ja hoidke seda all.

– Liigutage samal ajal horisontaalset kiiklülitit
(2) ikoonil näidatud suunas.

Lisaseade liigub valitud suunas.

 MÄRKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on eri
funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
õigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.
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Lisaseadmete juhtimine juhtkan-
giga Fingertip
Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1).

Juhthoobade juures asuvad ikoonid näitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

– Liigutage juhthooba (1) edasi.

Lisaseade liigub sümboli ülemisel osal näida-
tud suunas.

– Liigutage juhthooba (1) tagasi.

Lisaseade liigub sümboli alumisel osal näida-
tud suunas.

 MÄRKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on eri
funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
õigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

– Järgige järgmisi lisaseadmete funktsioone
ja sümboleid.

2 Külgnihutusseadme raami või kahvli
liigutamine edasi/tagasi

3 Külgnihutusseadme liigutamine vasa-
kule/paremale

4 Kahvliharude reguleerimine: avamine/
sulgemine

5 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule/paremale

6 Veose lukustusklambri vabastamine/
kinnitamine

7 Koorma mahalükkamine/pealetõmba-
mine

8 Klambrite avamine/sulgemine
9 Vasakule/paremale pööramine
10 Kopa kallutamine edasi/tagasi

F1F1 F2F2
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Lisaseadmete juhtimine juhtkan-
giga Fingertip ja 5. funktsiooniga

 MÄRKUS

Tehnilistel põhjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

 MÄRKUS

Tähistus "5. funktsioon" viitab sellele, et neli
juhthooba reguleerivad nelja funktsiooni, aga
"5. funktsiooni" saab reguleerida funktsioonide
lülitamise abil.

Lisaseadmeid (variandina) reguleeritakse juh-
thoobade (1) abil.

Võite funktsioonide vahetamiseks kasutada ka
lülitit (2) ja sel juhul reguleerib "5."" funktsioo-
ni" vastav juhthoob.

Sümboli (3) ülemine ja alumine osa juhthoova
taga näitavad selle hoovaga aktiveeritavat
funktsiooni.

See tähendab järgmist.

– Liigutage juhthooba edasi.

Lisaseade liigub sümboli ülemisel osal näida-
tud suunas.

– Liigutage juhthooba tagasi.

Lisaseade liigub sümboli alumisel osal näida-
tud suunas.

– Aktiveerige lüliti (2).

Lisaseadme täiendav funktsioon on aktiveeri-
tud/inaktiveeritud ja seda saab juhthoova abil
"5. funktsioonina" juhtida.

F1F1 F2F2
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– Vajutage funktsionaalset klahv (4).

 MÄRKUS

Funktsionaalse klahvi all olev nool (5) näitab,
milline juhthoob on varustatud "5. funktsiooni-
ga".

"5. funktsiooni" saab lülitada kolmanda juh-
thoovaga; vt kleebist (6).

– Vajutage funktsionaalset klahv (7).

 MÄRKUS

Funktsionaalse klahvi all olev nool (8) näitab,
milline juhthoob on varustatud "5. funktsiooni-
ga".

"5. funktsiooni" saab lülitada neljanda juhthoo-
vaga; vt kleebist (9).

 MÄRKUS

Teavet "5. funktsiooni" liikumise/rakendamise
leiate paigaldatud lisaseadme kasutusjuhen-
dist.

 MÄRKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on eri
funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
õigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

F1F1 F2F2
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– Järgige järgmisi lisaseadmete funktsioone
ja ikoone.

10 Külgnihutusseadme raami või kahvli
liigutamine edasi/tagasi

11 Külgnihutusseadme liigutamine vasa-
kule/paremale

12 Kahvliharude reguleerimine: avamine/
sulgemine

13 Tõstemasti või kahvlite kallutamine
vasakule/paremale

14 Veose lukustusklambri vabastamine/
kinnitamine

15 Koorma mahalükkamine/pealetõmba-
mine

16 Vasakule/paremale pööramine
17 Kopa kallutamine edasi/tagasi

Haaratsi lukustusmehhanism
(variandina)
Sellele tõstukile on erivarustusena võimalik
paigaldada haaratsi lukustusmehhanism. See
hoiab ära haaratsi soovimatu avanemise, kui
toimub juhtfunktsiooni tahtmatu rakendamine.

 OHT
Haaratsi lukustusmehhanismi mittetöötamise korral
esineb kukkuvast koormast tingitud surmava vigas-
tuse oht!
Kui tõstukiga kasutatakse lisaks haaratsile muid lisa-
seadmeid, kindlustage, et igal haaratsi monteerimisel
määratakse haaratsi lukustusmehhanism vastavale
juhtimiselemendile. Vt jaotist "Lisaseadmete paigal-
damine".
– Kontrollige, et haaratsi lukustusmehhanismi lisa-

funktsioon oleks kasutatav.
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Kaks minihooba
– Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-

seks lükake risthooba (1) ettepoole.

Nupu F2  (2) LED-tuli süttib ja põleb, kuni haa-
ratsi lukustusmehhanism vabastatakse.

 MÄRKUS

Haaratsi avamise hüdraulikafunktsiooni saab
kasutada ühe sekundi vältel pärast haaratsi lu-
kustusmehhanismi vabastamist. Ühe sekundi
möödudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

– Haaratsi avamiseks lükake risthooba (1)
uuesti ettepoole.

Haaratsi saab sulgeda ilma haaratsi lukustus-
mehhanismi vabastamata.

– Haaratsi sulgemiseks tõmmake risthooba
(1) tahapoole.

Kolm minihooba
– Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-

seks lükake juhthooba (1) ettepoole.

Nupu F2  (2) LED-tuli süttib ja põleb, kuni haa-
ratsi lukustusmehhanism vabastatakse.

 MÄRKUS

Haaratsi avamise hüdraulikafunktsiooni saab
kasutada ühe sekundi vältel pärast haaratsi lu-
kustusmehhanismi vabastamist. Ühe sekundi
möödudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

– Haaratsi avamiseks lükake juhthooba (1)
uuesti ettepoole.

Haaratsi saab sulgeda ilma haaratsi lukustus-
mehhanismi vabastamata.

– Haaratsi sulgemiseks tõmmake juhthooba
(1) tahapoole.

F1 F2
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Neli minihooba
– Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-

seks lükake juhthooba (1) ettepoole.

Nupu F2  (2) LED-tuli süttib ja põleb, kuni haa-
ratsi lukustusmehhanism vabastatakse.

 MÄRKUS

Haaratsi avamise hüdraulikafunktsiooni saab
kasutada ühe sekundi vältel pärast haaratsi lu-
kustusmehhanismi vabastamist. Ühe sekundi
möödudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

– Haaratsi avamiseks lükake juhthooba (1)
uuesti ettepoole.

Haaratsi saab sulgeda ilma haaratsi lukustus-
mehhanismi vabastamata.

– Haaratsi sulgemiseks tõmmake juhthooba
(1) tahapoole.

Juhtkang 4Plus
– Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-

seks vajutage ja hoidke all tõstuklahvi F  (3)
ning liigutage horisontaalset kiiklülitit (1) pa-
remale.

– Hoidke all tõstuklahvi F  (3) ja liigutage hori-
sontaalne kiiklüliti (1) tagasi neutraalasen-
disse.

LED-tuli (2) põleb haaratsi lukustusmehhanis-
mi vabastamise ajal.

– Haaratsi avamiseks vajutage ja hoidke all
tõstuklahvi F  (3) ning liigutage horisontaal-
set kiiklülitit (1) paremale.

 MÄRKUS

Haaratsi avamise hüdraulikafunktsiooni saab
kasutada ühe sekundi vältel pärast haaratsi lu-
kustusmehhanismi vabastamist. Ühe sekundi
möödudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

Haaratsi saab sulgeda ilma haaratsi lukustus-
mehhanismi vabastamata.

7325_003-049
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– Haaratsi sulgemiseks vajutage ja hoidke all
tõstuklahvi F  (3) ning liigutage
horisontaalset kiiklülitit (1) vasakule.

Fingertip
– Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-

seks lükake juhthooba (1) ettepoole.

Nupu F2  (2) LED-tuli süttib ja põleb, kuni haa-
ratsi lukustusmehhanism vabastatakse.

 MÄRKUS

Haaratsi avamise hüdraulikafunktsiooni saab
kasutada ühe sekundi vältel pärast haaratsi lu-
kustusmehhanismi vabastamist. Ühe sekundi
möödudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

– Haaratsi avamiseks lükake juhthooba (1)
uuesti ettepoole.

Haaratsi saab sulgeda ilma haaratsi lukustus-
mehhanismi vabastamata.

– Haaratsi sulgemiseks tõmmake juhthooba
(1) tahapoole.

Lisaseadmete abil veose laadi-
mine

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht!
Lisaseadmeid võib kasutada ainult nende ettenähtud
otstarbel, mis on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Tõstuki juht peab oskama lisaseadmeid käsitseda.

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht!
Veoseid võib lisaseadmetega peale võtta ja transpor-
tida vaid siis, kui need on kindlalt kinnitatud. Vajadu-
sel tuleb veoseid täiendavalt kinnitada libisemise, rul-
lumise, allakukkumise, kõikumise või ümbermineku
vastu. Arvestage, et igasugune veose raskuskeskme
muutus mõjutab kahveltõstuki stabiilsust.

Kontrollige lisaseadmete või lisaseadmete kombinat-
siooni kandejõu silte.

7325_003-050
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– Kandejõu sildid näitavad lubatud väärtust
järgmiselt:

● Kandejõud Q (kg) (1)
● Tõstekõrgus h (mm) (2)
● Veose kaugus C (mm) (3)
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Lisavarustus
Tulede sisse- ja väljalülitamine
Sõidutuled
– Seisutulede sisselülitamiseks vajutage nup-

pu (1).

Eesmised külgtuled ja tagatuled hakkavad põ-
lema. Mudelitel, millel on StVZO (Saksamaa
maanteeliikluse litsentseerimiseeskirjad)
nõuetele vastav varustus, hakkab põlema ka
numbrimärgituli.

– Esitulede sisselülitamiseks vajutage uuesti
nuppu (1).

Lisaks seisutuledele hakkavad põlema esitu-
led.

– Sõidutulede väljalülitamiseks vajutage
uuesti nuppu (1).

Sõidutuled kustuvad.

Töötuled
– Töötulede (eesmiste ja tagumiste) sisselüli-

tamiseks vajutage nuppu (1).

Töötuled hakkavad põlema.

– Töötulede väljalülitamiseks vajutage uuesti
nuppu (1).

Töötuled kustuvad.

 MÄRKUS

StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega (variandina) tõstukitel
lülituvad töötulede sisselülitamisel sisse ka
järgmised tuled.
● Tagalaternad
● Numbrivalgusti
● Külgtuled

Blue-Q_039
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Töötule tagurdamiseks sisse- ja
väljalülitamine
Töötuli tagurdamiseks on kinnitatud juhi kait-
sekabiini tagaosa külge. See tagab sõidutee
optimaalse valgustuse tõstuki tagurdamise
ajal.

– Vajutage tarkvaraklahvi  (1).

Kuvatakse sümbol  (2). Tagumine töötuli
veel ei sütti.

– Seadke sõidusuund "tagurdamise" asendis-
se.

Tagumine töötuli süttib.

 MÄRKUS

Sõidusuuna seadmisel "edasisõidu" asendisse
tagumine töötuli kustub.

Pöörleva vilkuri sisse- ja väljalü-
litamine
– Pöörleva vilkuri sisselülitamiseks vajutage

valikut Softkey  (1).

Vilkur on sisse lülitatud. Kuvatakse sümbol
.

– Pöörleva vilkuri välja lülitamiseks vajutage
valikut Softkey .

Pöörlev vilkur lülitub välja. Kuvatakse sümbol
 (2).
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Ohutulesüsteemi sisse- ja välja-
lülitamine
– Ohutulesüsteemi sisselülitamiseks vajutage

nuppu (1).

Kõik suunatuled ning märgutuled (2) vilguvad.

– Ohutulesüsteemi väljalülitamiseks vajutage
nuppu (1) uuesti.

Ohutulesüsteem lülitub välja.

 MÄRKUS

Ohutulesüsteemi sisselülitamiseks ajal, mil
süütelukk ei ole sisse lülitatud, hoidke nuppu
kolm sekundit all.

Suunatulede sisse- ja väljalülita-
mine
Minihoovaga mudel
– Suunatulede sisselülitamiseks liigutage sõi-

dusuuna/suunatule risthooba (1) vasakule
või paremale.

5060_003-011_V2
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Suunatuled ja vastavad suunatulede näidikud
(2) või (3) vilguvad.

– Suunatulede väljalülitamiseks liigutage rist-
hoob keskasendisse.

Minikonsooliga mudel
– Suunatulede sisselülitamiseks liigutage

suunatulede lülitit (1) vasakule või parema-
le.

2 3
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Suunatuled ja vastavad suunatulede näidikud
(2) või (3) vilguvad.

– Suunatulede väljalülitamiseks viige suuna-
tulede lüliti keskasendisse.

Topelt töötulede sisse- ja väljalü-
litamine
Topelt töötuled on paigaldatud juhi kaitsekatu-
se paremale ja vasakule poolele. Iga topelt
töötuli koosneb ülemisest töötulest (2) ja alu-
misest töötulest (3). Ülemine töötuli valgustab
kõrgeid tööalasid, alumine valgustab tööala ot-
se tõstuki ees.

Sõltuvalt varustusest saab ülemised töötuled
automaatselt või käsitsi sisse ja välja lülitada.

Ülemiste töötulede käsitsi sisse- ja väl-
jalülitamine

 MÄRKUS

Ülemised töötuled saab alumistest sõltumatult
sisse ja välja lülitada. Teavet alumiste töötule-
de sisselülitamise kohta vt jaotisest "Valgustu-
se sisse- ja väljalülitamine".

 MÄRKUS

See funktsioon ei ole saadaval, kui tõstukile
on paigaldatud tagaakna soojendus.

– Keerake süütevõti asendisse "I".

2 3
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– Vajutage töötulede sisselülitamiseks valikut
Softkey  (1).

Töötuled lülituvad sisse. Kuvatakse sümbol
.

– Vajutage töötulede väljalülitamiseks valikut
Softkey .

Töötuled lülituvad välja. Kuvatakse sümbol
.

Ülemiste töötulede automaatne sisse- ja
väljalülitamine
– Keerake süütevõti asendisse "I".

– Teavet töötulede sisselülitamise kohta vt
peatükist "Valgustuse sisse- ja väljalülitami-
ne".

Süttivad alumised töötuled.

Kui tõstemasti tõstetakse vähemalt kaks se-
kundit, süttivad ülemised töötuled automaat-
selt.

 MÄRKUS

Nende kahe sekundi jooksul saab teha maksi-
maalselt kaks tõstet, mille jooksul ei lülitu töö-
tuled igal kõrguse täppisreguleerimisel sisse.
Kui selle aja jooksul sooritatakse rohkem tõs-
teid, jäävad ülemised töötuled väljalülitatuks.

 MÄRKUS

Ülemised töötuled lülitatakse automaatselt väl-
ja, kui tõstukiga sõidetakse kauem kui üks se-
kund ja kiiremini kui 2,1 km/h.

Tõstekõrgusega juhitav ülemiste töötu-
lede lülitamine

 MÄRKUS

See varustus on saadaval, kui tõstemast on
varustatud lähenemislülitiga; kasutatakse tõs-
temasti kahvlikelgu tõstekõrguse salvestami-
seks.

– Keerake süütevõti asendisse "I".

– Lülitage töötuled sisse.

6311_003-030_V3
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Süttivad alumised töötuled.

Lähenemislüliti lülitab ülemised töötuled sisse,
kui kahvlikelk saavutab või ületab määratud
kõrguse.

Lähenemislüliti lülitab ülemised töötuled välja,
kui kahvlikelk langeb allapoole määratud kõr-
gust.

 TÄHELEPANU
Kui lähenemislüliti on valesti seadistatud, võite kom-
ponente kokkupõrkumisel vigastada.
– Lähenemislülitit võib reguleerida ainult vastava

väljaõppe saanud personal.
– Vajaduse korral teavitage volitatud hoolduskes-

kust.

STILL SafetyLight (variandina)

 ETTEVAATUST

Otse STILL SafetyLighti vaatamine võib
kahjustada silmi.
Ärge vaadake otse STILL SafetyLighti.

STILL SafetyLight on visuaalne hoiatussüs-
teem, mis võimaldab tõstukite varast märka-
mist halva nähtavusega aladel (nt sõidurada-
del, tõstetud radadel) ning piiratud nähtavuse-
ga ristmikel. STILL SafetyLight on paigaldatud
juhi kaitsekabiinil olevale toele, nii et rappumi-
ne ja vibreerimine seda ei mõjuta. STILL Safe-
tyLight projitseerib ühe või mitu helesinist val-
gustäppi tõstuki ette või taha ja hoiatab sel vii-
sil teisi lähenevast tõstukist. Mitu valgustäppi
projitseeritakse järjest süttiva valgusena. Jär-
jest süttiv valgus viitab tõstuki asukohale ja
selle sõidusuunale.

Olenevalt tõstuki konfiguratsioonist lülitub
STILL SafetyLight tõstuki liikumise ajal auto-
maatselt sisse. STILL SafetyLighti saab näi-
dik-juhtplokil ka sisse ja välja lülitada.

– Vajutage selleks vastavat nuppu.


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 MÄRKUS

Kui tõstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, tuleb STILL SafetyLight välja lülitada.

Klaasipuhasti/-pesuri kasutami-
ne
– Vajutage tagumise klaasipuhasti/-pesuri

(variandina) ja katusepaneeli puhasti (va-
riandina) aktiveerimiseks nuppu (1).

– Vajutage tagumise klaasipuhasti/-pesuri
(variandina) aktiveerimiseks nuppu (2).

Vastava nupu korduv vajutamine vahetab
tööetappe allnäidatud järjekorras.

Nupu rakendamine Töö etapp
 Väljas
Esimest korda Sees
Teist korda Intervall
Kolmandat korda +
pealhoidmine Pesur

Neljandat korda Väljas

Pesurisüsteemi täitmine
 TÄHELEPANU

Osad võivad jäätumise mõjude tõttu saada kahjusta-
da!
Jäätudes vesi paisub. Kui pesurisüsteemis ei ole an-
tifriisi, võib süsteem saada jäistes tingimustes jää
tekke tõttu kahjustatud.
– Kasutage alati antifriisiga pesuvedelikku.

Klaasipesuvedeliku paak asub juhiistme taga
oleva panipaiga all. Vaateklaasilt (1) näeb ve-
deliku taset.

7312_003-171_V3
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– Avage klaasipesuvedeliku paagi kattekaas
(2).

– Valage klaasipesuvedeliku paaki klaasipe-
suvedelikku ja antifriisi, vastavalt hooldu-
sandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk "Hooldu-
sandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Sulgege kaas.

– Laske pesuril töötada, kuni klaasipesuvede-
lik väljub pihustusdüüsidest.

FleetManager (variandina)
FleetManager on erivarustus ja seda saab tõs-
tukile paigaldada erinevates versioonides. Kir-
jelduse ja talitlusteabe leiate vastava FleetMa-
nageri versiooni eraldi kasutusjuhendis.

Löögisalvesti (variandina)
Löögisalvesti on varustusvariant üksusele
FleetManager (variandina), mille jaoks on tõs-
tukisse paigaldatud kiirendusandur. Kiirendu-
sandur salvestab andmeid, mis tulenevad tõs-
tuki järsust kiirendamisest või aeglustamisest,
nt õnnetuse korral. Neid andmeid saab elek-
trooniliselt lugeda ja hinnata.

– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Püsikiirushoidik (variandina)
Püsikiirushoidiku funktsiooni abil saab juht nu-
pule vajutades salvestada edasiliikumise kiiru-
se, kui see on > 6,0 km/h, ja seejärel jätkata
sõitmist ilma sõidupedaali vajutamata.

7331_341-001
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 MÄRKUS

Püsikiirushoidiku funktsiooni ei saa kasutada
tagurdamisel või kui sõidukiirus on alla
6,0 km/h.

Sõltuvalt tõstuki varustusest saab püsikiirus-
hoidikut sisse ja välja lülitada sõidusuuna lüliti-
ga või näidikupaneelil ja juhtimisplokil.

Sisse- ja väljalülitamine sõidusuuna lülitiga
(1).

7325_003-057
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Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage näidik-juht-
plokil valikut Softkeys.

Püsikiirushoidiku sisselülitamine

 ETTEVAATUST
Õnnetuse oht sõidukiiruse mittereguleerimisel!
Liiga suurel kiirusel sõitmine võib põhjustada õnnetu-
si, nt võib tõstuk pööramisel ümber minna.
– Reguleerige kiirust kogu teekonna jooksul
– Pöörake erilist tähelepanu pööramiskiirusele
– Juhtimisel järgige ohutusnõudeid
– Jälgige püsikiirushoidiku toimimise iseärasusi ja

sellega seotud ohtusid

– Alustage sõitmist.

– Kiirendage tõstukit vajaliku kiiruseni (vähe-
malt 6,0 km/h).

– Hoidke edasisuunas sõitmise lülitit (1) vähe-
malt ühe sekundi all või vajutage näidik-
juhtplokil vastavalt valikut Softkey.
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Sõidukiirus salvestatakse. Edasisuunas sõit-
mise näidik  (2) vilgub.

Püsikiirushoidik lülitub sisse. Kuvatakse süm-
bol .

– Võtke jalg sõidupedaalilt.

Tõstuk jätkab sõitmist valitud kiirusel, kuni pü-
sikiirushoidiku funktsioon taas välja lülitatakse.

Püsikiirushoidiku väljalülitamine

Püsikiirushoidiku funktsiooni saab välja lülita-
da toimides ühel alltoodud viisil.
● Rakendades jalgpiduri.
● Rakendades seisupiduri.
● Rakendades sõidupedaali.
● Liigutades sõidusuuna lüliti (1) neutraala-

sendisse või tagurdusasendisse.
● Rakendage näidik-juhtplokil vastavalt valik

Softkey (vt nooli, eelmine joonis).

 MÄRKUS

Kui istmelüliti ei ole käivitatud, lülitatakse tõs-
tuki püsikiirushoidik ja sõidufunktsioon välja.

Sõidupedaali võib kasutada püsikiirushoidiku
väljalülitamiseks olenevalt programmeeritud
funktsioonitüübist.
● Tüüp 1:

isegi kerge vajutamine gaasipedaalile lülitab
püsikiirushoidiku funktsiooni välja.

● Tüüp 2:
püsikiirushoidiku funktsiooni väljalülitami-
seks tuleb gaasipedaal vajutada vähemalt
sama kaugele kui kiiruse salvestamisel.

– Püsikiirushoidiku väljalülitamine
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Edasisuunas sõitmise näidik  (2) süttib.

Püsikiirushoidik lülitub välja. Kuvatakse süm-
bol .

 MÄRKUS

Kui tõstukil on seadistatud funktsioonid, mis
vähendavad teatavates olukordades sõidukii-
rust automaatselt kiiruseni 6 km/h või alla sel-
le, lülitavad need ka püsikiirushoidiku auto-
maatselt välja.

12 V pistikupesa
Juhiistmest paremal asub 12 V pistikupesa (1)
välise voolutarbija ühendamiseks.

 TÄHELEPANU
Lühiseoht!
Ühendatud tarbija nimivool ei tohi ületada 10 A.
– Enne ühendamist kontrollige kõnealuse seadme

nimivoolu.

– Avage tolmukaitse (2).

– Pange ühendatava seadme pistik pistiku-
pessa (1).

– Pange tolmukaitse kate pistikule.

– Kontrollige ühendatud seadme elektriühen-
duse toimivust.

 TÄHELEPANU
Võib esineda tõrkeid.
Avatud pistikupesa võib muutuda mustaks ja tolmu-
seks, kui ühtegi pistikut ei ole sisestatud või tolmu-
kaitse kate ei ole suletud. Aja jooksul võib see põh-
justada probleeme elektriühendusega.
– Pärast pistikupesa kasutamist lükake tolmukaitse

kate täiesti alla.
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Juhi turvasüsteemid (variandina)
Sellele tõstukile on variantidena saadaval eri-
nevad juhi turvasüsteemid. Nende süsteemide
kirjeldused ja kasutuspõhimõtted on toodud
eraldi kasutusjuhistes "Juhi turvasüsteem".

Laeandur (variandina)
Kirjeldus
Juhi kaitsekabiinil olev laeandur (1) on abisüs-
teem, mis vähendab siseruumes automaatselt
tõstuki sõidukiirust. See abisüsteem aga ei va-
basta juhti vastutusest järgida ettevõtte terri-
tooriumil kehtivaid kiirusepiiranguid.

Olenevalt süsteemi seadistusest suudab
laeandur tuvastada tõstuki kohal olevaid struk-
tuure, mis jäävad andurist 2 m kuni 24 m kõr-
gusele.

Kui tõstukil on laeandur, asub see abisüsteem
näidik-juhtploki menüüs "Abisüsteemid".

Laeanduri süsteemi kasutamine
Käitav ettevõte peab juhte laeanduri süsteemi
kasutamise osas juhendama.

Kui juht sõidab pärast töö alustamist esimest
korda siseruumidesse, peab ta olema kindel,
et laeanduri süsteem toimib korralikult. Vaata-
mata paigaldatud laeanduri süsteemile peab
juht lisaks regulaarselt kontrollima näidik-juht-
plokil olevat kiiruse näidikut ja tagama, et ta ei
ületaks vastavas keskkonnas lubatud suurimat
kiirust.
● Siseruumidesse sisenemine

Laeanduri süsteem tuvastab automaatselt,
kui tõstuk sõidab siseruumidesse. Seejärel
aeglustab süsteem tõstuki automaatselt si-
seruumides kehtiva suurima lubatud kiiruse-
ni. Ekraanil kuvatakse "kiiruspiirangu" süm-
bol .

● Siseruumidest lahkumine
Kui tõstuk siseruumidest lahkub, lubab
laeanduri süsteem siseruumidest väljapoole
jäävas alas kehtiva suurima kiiruse. Anduri
ulatusest tulenevalt võib see juhtuda alles
siis, kui tõstuk on jõudnud ruumi väljapää-
sust mõne meetri kaugusele. Enne

Deckensensor_Anbau
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välistingimustes lubatud suurima kiiruseni
kiirendamist tuleb siiski kiiruspiirang lukus-
tusest vabastada. Selleks vabastage kor-
raks sõidupedaal ja vajutage seejärel uuesti
sõidupedaali.

● Tõstuki käivitamine siseruumides
Tõstuki käivitamisel siseruumides tuvastab
laeanduri süsteem ruumi lae ja vähendab
sõidukiiruse siseruumides kehtiva suurima
lubatud kiiruseni.

Objektituvastuse võimalikud piirangud
● Kui tõstuk sõidab välistingimustes suure

ülalpool asuva struktuuri (nt jalakäijate sild)
alla, võib laeanduri süsteem tõlgendada se-
da ülalpool asuvat struktuuri ruumi laena ja
suurimat kiirust vähendada.

● Harva võib juhtuda, et laeanduri süsteem ei
tuvasta lage ega vähenda kiirust. See võib
juhtuda, kui lae kuju tõttu ei peegeldu
laeanduri signaalid piisavalt hästi, näiteks
juhul, kui laes on 45° nurga all paiknevad
suured aknad.

Sellistel puhkudel tuleb laeanduri tundlikkust
ja ulatust reguleerida. Vt järgmist jaotist.

Anduri seadete muutmine

 MÄRKUS

STILL tarnib laeanduri süsteemi järgmiste te-
haseseadistustega.
● Tundlikkus: kõrge
● Lae kõrgus: 24 m

– Parkige tõstuk turvaliselt ja lülitage välja.
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– Vabastamiseks keerake kinnitusmutrit (4)
vastupäeva. Ühendage lahti elektriühendu-
sed, tõmmates pistiku välja.

– Hoidke juhi kaitsekabiini alusplaadi alumisel
küljel asuvat nelja mutrit (3) paigal.

– Keerake lahti neli pesapeakruvi (2).

Võti (5) on kinnitatud mutriga alusplaadi alla.

– Eemaldage ettevaatlikult laeandur (1).

Andurit saab reguleerida DIP-lülititega (6)

– DIP-lülititele juurdepääsuks avage anduri
korpuse alusküljel olev kate võtmega (5).

Selle käigus sobituvad võtme (5) kaks sakki
kattes olevatesse süvenditesse.

– Reguleerige DIP-lüliteid "1 kuni 5" (6) kasu-
tades anduri tööulatust ja tundlikkust. DIP-
lüliteid saab reguleerida väikest kruvikeera-
jat kasutades.

Deckensensor_Anbau
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 TÄHELEPANU
DIP-lülitite "6 kuni 8" seaded on tootja tehaseseadis-
tused.
Ärge muutke tootja tehaseseadistusi.

Tootja tehaseseadistused
DIP-lüliti

6 7 8
1 1 0

DIP-lülitite "1 kuni 5" võimalikud seaded on
näidatud järgmistes tabelites.

DIP-lüliti  
1 2 3 Ulatus
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Tundlikkus
0 0 Väga kõrge
0 1 Kõrge
1 0 Keskmine
1 1 Madal
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Kiire nurk olenevalt seadistatud anduri tundlik-
kusest, (1) "madal" kuni (4) "väga kõrge".

Anduril on olenevalt seadistatud ulatuse ja
tundlikkuse kombinatsioonist erinevad kiire
nurgad. Vt järgmist tabelit.

Tundlikkus Ulatus Kiire nurk

Madal (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°
16 m 15°
24 m 5°

Keskmine (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°
16 m 22,5°
24 m 10°

2 3 41234


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Tundlikkus Ulatus Kiire nurk

Kõrge (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°

16 m 20°
24 m 15°

Väga kõrge (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°

16 m 22,5°
24 m 18°

– Pärast reguleerimist paigaldage kate tagasi.

– Paigaldage laeandur ja ühendage see.

– Kontrollige, et see töötaks korralikult.
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Kabiin
Kabiiniukse avamine

 OHT
Kokkupõrkest tingitud kahjustuste oht, kui kabii-
niuks sõidu ajal avaneb.
– Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-

nitada.

Kabiiniukse avamine väljastpoolt
– Sisestage võti ukselukku (1), avage see ja

eemaldage võti.

– Tõmmake käepidemest (2) ja vabastage uk-
selukk.

– Avage kabiiniuks (3) seda väljapoole tõm-
mates.

Kabiiniukse avamine seestpoolt
– Haarake käepidemest (4) ja riivist (5).

– Vajutage riivi ja lükake kabiiniust väljapoole.

7331_341-003
4 5

2
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Kabiiniukse sulgemine
 OHT

Kokkupõrkest tingitud kahjustuste oht, kui kabii-
niuks sõidu ajal avaneb.
– Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-

nitada.

Külgakende avamine

 ETTEVAATUST
Lömastamisoht aknaraami ja külgakna vahel, mis tu-
leneb külgakna libisemisest sõitmise ajal.
– Veenduge, et käepide rakendub kindlalt vastavas

stopp-pilus.

Tagumise külgakna avamine
– Lükake käepide (2) kokku ja libistage tagu-

mist külgakent (1) ettepoole.

– Veenduge, et käepide rakendub kindlalt
vastavas stopp-pilus (3).

Eesmise külgakna avamine
Eesmist külgakent (4) saab avada samamoodi
nagu tagumist külgakent.

Külgakende sulgemine

 ETTEVAATUST
Lömastamisoht aknaraami ja külgakna vahel, mis tu-
leneb külgakna libisemisest sõitmise ajal.
– Veenduge, et käepide rakendub kindlalt vastavas

stopp-pilus.

Tagumise külgakna sulgemine
– Lükake käepide (2) kokku ja tõmmake tagu-

mist külgakent (1) tahapoole.

– Veenduge, et käepide rakendub kindlalt
vastavas stopp-pilus (3).
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Eesmise külgakna sulgemine
Eesmist külgakent (4) saab sulgeda sama-
moodi nagu tagumist külgakent.

Sisevalgustuse kasutamine
Sisevalgusti (1) koos pöördtoega (3) on pai-
galdatud kabiini parempoolsesse katusevoo-
drisse.

Sisevalgustit saab juhtida katusevoodris ole-
vast lülitist (2) ja näidik-juhtplokilt vastavalt va-
likut Softkey.

 MÄRKUS

Olenevalt näidik-juhtplokist ei pruugi toimida
funktsioon Softkey.

 MÄRKUS

Sisevalgustit ei saa katusevoodris oleva lüliti-
ga sisse lülitada, kui see on näidiku- ja juhti-
misplokil välja lülitatud. Sisevalgustit ei saa
näidiku- ja juhtimisplokil sisse lülitada, kui ka-
tusevoodris olev lüliti on asendis "0".

Sisevalgusti sisselülitamine

– Kontrollige, kas katusevoodris olev lüliti on
asendis "I"; kui ei ole, seadke lüliti asendis-
se "I".

– Sisevalgusti sisselülitamiseks vajutage vali-
kut Softkey  (1).

Sisevalgusti on sisse lülitatud. Kuvatakse
sümbol .

 MÄRKUS

Sisevalgusti sisselülitamiseks katusevoodris
olevast lülitist vajutage esmalt näidik-juhtplokil
valik Softkey; seejärel liigutage katusevoodris
olev lüliti asendisse "I".

Valguskiire suuna reguleerimine

– Valguskiire suuna muutmiseks pöörake
pöördtugi ettevaatlikult soovitud asendisse.

Sisevalgusti väljalülitamine

7300_003-006

3

1

2



6311_003-013_V2

21



Kasutamine4
Kabiin

 242 57348011819 ET - 01/2022  -  06



– Sisevalgusti väljalülitamiseks vajutage vali-
kut Softkey  (1).

Sisevalgusti on välja lülitatud. Kuvatakse süm-
bol  (2).

 MÄRKUS

Me ei soovita kasutada sisevalgusti väljalülita-
miseks katusevoodris olevat lülitit. Kui siseval-
gusti lülitatakse välja katusevoodris oleva lüliti-
ga, tuleb valgusti sisselülitamiseks kasutada
alati katusevoodris olevat lülitit ja vajutada näi-
dik-juhtplokil valikut Softkey

Tagaakna soojenduse kasutami-
ne
– Tagaakna soojenduse sisselülitamiseks va-

jutage valikut Softkey  (1).

Tagaakna soojendus lülitub sisse. Kuvatakse
sümbol .

– Tagaakna soojenduse väljalülitamiseks va-
jutage valikut Softkey  (1).

Tagaakna soojendus lülitub välja. Kuvatakse
sümbol  (2).

 MÄRKUS

Tagaakna soojendus lülitub automaatselt välja
u 10 minuti pärast.

6311_003-014_V2
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Raadio (variandina)
Raadio (1) ja kõlarid (2) on erivarustus. Kui
tõstuk on varustatud raadio ja kõlaritega, siis
on need integreeritud katusevoodrisse.

Selle kirjelduse ning kasutuse kohta on infor-
matsiooni võimalik leida eraldi raadio kasutus-
juhendist.

 ETTEVAATUST
Raadio kasutamine või selle valju kuulamine sõitmise
või veoste käsitsemise ajal mõjub juhi tähelepanuvõi-
mele ebasoodsalt. Õnnetusoht!
– Ärge kuulake sõitmise või veoste käsitsemise ajal

raadiot.
– Reguleerige raadio hääletugevus nii, et kuuleksite

hoiatussignaale.

Küttesüsteem (variandina)
 OHT

Plahvatusoht!
Kui soojendust kasutatakse ladustamisa-
lade vms lähedal, kuhu võivad koguneda
kütuseaurud või söe-, puidu- ja viljatolm,
tekib plahvatusoht.
– Pihustipudelid ja gaasimahutid ei tohi

kokku puutuda kuuma õhu vooluga.
– Ärge kasutage soojendust ohtlikes

kohtades.

 OHT

Kütteelemendi kuumenemisest tingitud
tulekahju oht!
Kütteelement võib kuumeneda, kui õhu
sissevõtuava on blokeeritud või kütteele-
ment on tolmune. Kütteelement võib üle
kuumeneda või lühisesse minna.
– Ärge katke õhu sissevõtuava kinni.
– Ärge kasutage küttesüsteemi ilma vä-

lisõhu filtri ja taasringlusõhu filtrita.

6321_003-015
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 OHT

Põletusoht!
Küttesüsteemi kasutamisel muutub küt-
tesüsteemi korpus kuumaks ja võib kok-
kupuutel nahka põletada.
– Ärge puudutage küttesüsteemi tööta-

mise ajal selle korpust.

 TÄHELEPANU
Ventilaatori rikke oht!
Välisõhu filter ja taasringlusõhu filter koguvad sisse-
võtuõhust tolmu ja mustuseosakesi. Filtrielementide
puudumisel võivad tolm ja mustuseosakesed venti-
laatori blokeerida.
– Ärge kasutage ventilaatorit ilma välisõhu filtri ja

taasringlusõhu filtrita.

Ventilaatori sisselülitamine
– Ventilaatori sisselülitamiseks lülitage sisse

ventilaatori lüliti (1).

Ventilaator töötab lülitiga seadistatud kiirusel.

Küttesüsteemi sisselülitamine

 MÄRKUS

Küttesüsteem läheb kuumaks ainult ventilaa-
tori sisselülitamisel. Kui ventilaatori lüliti on
välja lülitatud, ei tööta küttesüsteem hoolimata
soojenduse lüliti asendist.

– Küttesüsteemi sisselülitamiseks lülitage es-
malt sisse ventilaatori lüliti (1) ja seejärel
soojenduse lüliti (2).

Küttesüsteem hakkab tööle. Õhku soojenda-
takse soojenduse lülitil (2) seadistatud tempe-
ratuuritasemeni.

2
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Õhuvoolu reguleerimine
– Võimaldab reguleerida eesmiste ventilat-

siooniavade (3) ja põrandas oleva ventilat-
siooniava (4) õhuvoolu.

Kliimaseade (variandina)
Kliimaseadme sisselülitamine
– Lülitage ventilaatori lüliti (1) sisse.

– Seadke krüostaat (2) soovitud tasemele.

– Kliimaseadme sisselülitamiseks vajutage lü-
litit (3).

Kliimaseadme väljalülitamine
– Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage lü-

litit (3).

– Lülitage ventilaatori lüliti (1) välja.

7331_345-002
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Avatav katuseaken (variandina)

 ETTEVAATUST
Muljumisoht!
– Katuseakna sulgemisel ärge sirutage käsi katu-

seakna ja juhi kaitsekabiini vahele.
– Ärge sirutage käsi, et puudutada komponente

nende sulgumisel.

Avatav katuseaken (1) on erivarustus.

– Katuseakna lahtilukustamiseks ja avami-
seks pöörake käepidet (2) vastupäeva ning
lükake selle abil katuseaken üles.

Katuseaken püsib avatud asendis gaasivedru-
de (3) abil.

– Katuseakna sulgemiseks ja lukustamiseks
tõmmake see käepideme abil alla ning kee-
rake käepidet päripäeva.

Kirjutamisalus (variandina)
Kirjutamisalus (1) koos lugemislambiga (2) on
erivarustus.

6210_003-105_V2
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Haagise kasutamine
Pukseeritav veos

 OHT
Haagise kasutamine suurendab õnnetusohtu.
Haagise kasutamisel muutuvad tõstuki juhitavuse pa-
rameetrid. Pukseerimisel kasutage tõstukit selliselt,
et haagisega oleks võimalik kogu aeg ohutult sõita ja
pidurdada. Pukseerimise lubatav maksimumkiirus on
5 km/h.
– Ärge ületage lubatud kiirust: 5 km/h.
– Ärge pukseerige tõstukiga rööbastel liikuvaid sõi-

dukeid.
– Tõstukit ei tohi kasutada mis tahes liiki haagiste

lükkamiseks.
– Sõitmine ja pidurdamine peab olema alati võima-

lik.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Pukseeritava haagise maksimaalseks lubatud koor-
museks on nimesildil näidatud nimikandevõime. Üle-
koormus võib põhjustada tõstuki komponentide kah-
justamist. Pukseeritava koorma ja kahvlil oleva koor-
ma tegelike masside summa ei tohi ületada nimikan-
devõimet. Kui pukseeritava koorma mass on võrdne
tõstuki nimikandevõimega, ei tohi samal ajal kahvlil
mingisugust koormat transportida. Koorma võib jaga-
da kahvli ja haagise vahel.
– Kontrollige koorma jaotust ja reguleerige see vas-

tavaks nimikandevõimega.
– Järgige haakeseadme lubatud jäikusväärtust.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Maksimaalne lubatav pukseerimiskoormus kehtib ai-
nult nende haagiste puhul, mille pidurid ei ole raken-
datud, ning juhul, kui pukseerimine toimub tasasel
(maksimaalne kalle +/-1%) ja kindlal pinnasel. Kald-
pinnal pukseerimisel tuleb maksimaalset koormust
vähendada. Vajaduse korral teavitage volitatud hool-
duskeskust kasutustingimustest. Hoolduskeskus an-
nab vajalikud andmed.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

6210_313-001
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 TÄHELEPANU
Haakeseadme kahjustamine ülekoormuse tõttu!
Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jäikusväärtusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/või kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.
– Järgige haakeseadme kasutusjuhiseid.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Tugiveos pole lubatud.
– Ärge kasutage haagiseid haakeseadmega toeta-

tud roolipinnidega.

See tõstuk sobib haagiste pukseerimiseks. Kui
tõstuk on varustatud pukseerimisseadmega, ei
tohi pukseerimine ületada 2% selle päevasest
tööajast. Kui tõstukit on vaja kasutada sage-
dasemaks pukseerimiseks, peaksite pöördu-
ma tootja poole.

Vastukaalu ühendustihvt
Haagise ühendamine

 OHT
Kui lahkute tõstukist lühiajaliselt haagise kinnitami-
seks või eemaldamiseks, kaasneb oht, et tõstuk
hakkab veerema ning sõidab teile otsa.
– Rakendage seisupidur.
– Langetage kahvel maapinnale.
– Lülitage süüde välja ja eemaldage võti.
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– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi
(1).

– Lükake ühendustihvt (2) alla, pöörake 90° ja
tõmmake välja.

– Reguleerige roolipinni kõrgust.

 OHT
Inimesed võivad tõstuki ja haagise vahele jääda.
Haagise ühendamisel veenduge, et tõstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

– Liigutage tõstukit aeglaselt tahapoole.

– Tõstuki tahapoole liigutamise käigus suuna-
ke roolipinn vastukaalul olevasse vahesse
(3).

 OHT
Ühendustihvti või kinnituspuksi kaotamisel või puru-
nemisel pukseerimise ajal tuleb haagis lahti ja muu-
tub juhitamatuks, tekitades avariiohtliku olukorra!
– Kasutage ainult originaalseid ühendustihvte, mida

on kontrollitud ning mis on heas korras.
– Veenduge, et ühendustihvtid on õigesti sisestatud

ning kinnitatud.

– Sisestage ühendustihvt vastukaalu sisse,
suruge allapoole vastu vedrusurvele ja pöö-
rake 90° (ühendustihvt lukustub sellesse
asendisse).

– Eemaldage kõik haagise veeremahakkami-
se tõkestamiseks kasutatud esemed.

1 7090_900-008
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Haagise lahtiühendamine
– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-

mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Lükake ühendustihvt (2) alla, pöörake 90° ja
tõmmake välja.

– Liigutage tõstukit aeglaselt ettepoole ning
juhtige pukseerimisseadme aas täielikult
vastukaalust välja.

– Sisestage ühendustihvt vastukaalu sisse,
suruge allapoole vastu vedrusurvele ja pöö-
rake 90° (ühendustihvt lukustub sellesse
asendisse).

Automaatne haakeseade
 OHT

Inimesed võivad tõstuki ja haagise vahele jääda.
Haagise ühendamisel veenduge, et tõstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

 OHT
Ärge kunagi tõstke tõstukit tungrauaga haakesead-
mest ega kasutage seda kraanaga tõstmisel. Haa-
keseade ei ole selleks mõeldud ja võib deformeeru-
da või puruneda. See võib põhjustada tõstuki kuk-
kumise ja inimese surma!
– Kasutage haakeseadet ainult pukseerimiseks.
– Tungraua ja kraanaga tõstmiseks kasutage ainult

selleks ettenähtud tõstepunkte.

 OHT
Haakeseade ei ole mõeldud koormate kandmiseks
ja võib deformeeruda või puruneda. See võib põh-
justada koorma kukkumise ja kujutada ohtu elule!
– Haakeseadmele tohib rakendada ainult horison-

taalsuunalist koormust, st telg peab asetsema ho-
risontaalselt.

7331_313-001
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 OHT
Kui lahkute tõstukist lühiajaliselt haagise kinnitami-
seks või eemaldamiseks, kaasneb oht, et tõstuk
hakkab veerema ning sõidab teile otsa.
– Rakendage seisupidur.
– Langetage kahvel maapinnale.
– Lülitage süüde välja ja eemaldage võti.

 ETTEVAATUST
Vältige kehaosade jäämist ühendustihvtide ja haake-
seadme haarade vahele. Komponendi ootamatu liik-
uma hakkamine võib tekitada kehavigastusi!
– Ühendustihvti vabastamiseks rakendage vastavat

hooba või kasutage sobivat seadet (nt avariihoo-
ba).

– Kui automaatset haakeseadet parajasti ei kasuta-
ta, sulgege see.

 TÄHELEPANU
Komponentide põrkumisest tingitud kahjustuste oht.
Haakeseadmega tõstuk vajab üleulatuva osa tõttu
manööverdamiseks rohkem ruumi. Haakeseade võib
manööverdamise käigus enda struktuuri kahjustada.
Kui haakeseade kuhugi vastu põrkub, kontrollige se-
da kahjustuste esinemise, nt pragude, suhtes. Kah-
justatud haakeseadme kasutamist ei tohi jätkata.
– Manööverdage alati ettevaatlikult ja jätke piisavalt

ruumi.
– Kokkupõrke korral kontrollige haakeseadet kah-

justuste suhtes.
– Kahjustuste esinemisel vahetage haakeseade väl-

ja, võttes vajaduse korral ühendust volitatud hool-
duskeskusega.

 TÄHELEPANU
Pukseerimisvarda aasa või roolipinni kahjustamise
oht!
Kuna tõstukil pööravad tagarattad, ei pruugi roolipin-
ni külgpöördenurk olla adekvaatne. Haakeseadme
või roolipinni kahjustamise oht! Roolipinni pukseeri-
misvarda aas peab kuju ja mõõdu poolest haake-
seadmega sobima.
– Veenduge, et pukseerimisvarda aas ja roolipinn

on sobivad.
– Ärge võtke kurve järsult.
– Olge tagurpidi sõitmisel ja manööverdamisel ette-

vaatlik.
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 TÄHELEPANU
Kui roolipinn haakeseadmes viltu läheb, võivad kom-
ponendid kahjustuda!
Roolipinni tuleb pukseerimise ajal hoida võimaluse
korral horisontaalsena. See tagab piisava pöörami-
sulatuse üla- ja alaosas. Vajaduse korral saab lasta
volitatud hoolduskeskuses haakeseadme montaaži-
kõrguse roolipinni kõrguse jaoks sobivaks reguleeri-
da.

– Veenduge, et roolipinn oleks õigel kõrgusel.
– Haakeseadme kõrguse muutmiseks võtke ühen-

dust volitatud hoolduskeskusega.

Haakeseadme mudel RO*243

 TÄHELEPANU
Haakeseadme kahjustamine ülekoormuse tõttu!
Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jäikusväärtusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/või kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.
– Järgige haakeseadme kasutusjuhiseid.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

 MÄRKUS

Haakeseade RO*243 on mõeldud pukseeri-
misseadme aasale, mis vastab nõuetele
DIN 74054 (ava läbimõõt 40 mm).

– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi
(1).

– Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-
sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

1 7090_900-008
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– Tõmmake välja turvakäepide (3).

– Tõmmake käsihooba (2) ülespoole.

 OHT
Inimesed võivad tõstuki ja haagise vahele jääda.
Haagise ühendamisel veenduge, et tõstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

 TÄHELEPANU
Ühendamisel peab pukseerimisseadme aas ulatuma
haakeseadme haara keskosani. Nende juhiste eira-
mine võib kaasa tuua haakeseadme haara või puk-
seerimisseadme aasa kahjustumise!
– Veenduge, et pukseerimisseadme aas sisestatak-

se haakeseadme haara keskele.

– Liigutage tõstukit aeglaselt tahapoole.

 OHT
Kui ühendustihvt kukub pukseerimise ajal välja,
pääseb haagis lahti ja te kaotate selle üle kontrolli.
Õnnetusoht!
Kui turvakäepide ulatub välja, ei ole pukseerimisvar-
da aas korralikult ühendatud. Selliselt ühendatud
haagisega ei tohi sõita.
– Veenduge, et turvakäepide oleks kinnituspuksiga

samal tasapinnal.
– Kui turvakäepide ulatub välja, teostage ühenda-

mistoiming uuesti.

– Eemaldage kõik haagise veeremahakkami-
se tõkestamiseks kasutatud esemed.

– Pukseerige haagis.

Mudeli RO*243 sulgemine käsitsi

 OHT
Käe vahelejäämise ja vigastamise oht!
Hoidke käsi ühendustihvtist ohutus kauguses. Kui
haakeseadmega ühendatakse näiteks pukseerimis-
tross, kasutage haakeseadme sulgemiseks ainult so-
bivat seadet (nt avariihooba).

– Suruge sobiva seadme (nt avariihoova) abil
ühendustihvt üles.

Ühendustihvt vabaneb lukustusest ja haake-
seade sulgub seejärel automaatselt.
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Mudeli RO*243 lahtihaakimine
– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-

mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Tõmmake välja turvakäepide (3).

– Tõmmake käsihooba (2) ülespoole.

– Sõitke tõstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti ühendatud.

– Sulgege haakeseade käsitsi.

Haakeseadme mudel RO*244 A

 TÄHELEPANU
Haakeseadme kahjustamine ülekoormuse tõttu!
Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jäikusväärtusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/või kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.
– Järgige haakeseadme kasutusjuhiseid.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

 MÄRKUS

Haakeseade RO*244 A on mõeldud pukseeri-
misseadme aasale, mis vastab nõuetele
DIN 74054 (ava läbimõõt 40 mm) või
DIN 8454 (ava läbimõõt 35 mm).

– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-
sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

– Tõmmake käsihooba (2) ülespoole kuni sel-
le paika klõpsamiseni.

Haakeseade avaneb.
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 OHT
Inimesed võivad tõstuki ja haagise vahele jääda!
Haagise ühendamisel veenduge, et tõstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

 TÄHELEPANU
Ühendamisel peab pukseerimisseadme aas ulatuma
haakeseadme haara keskosani. Nende juhiste eira-
mine võib kaasa tuua haakeseadme haara või puk-
seerimisseadme aasa kahjustumise!
– Veenduge, et pukseerimisseadme aas sisestatak-

se haakeseadme haara keskele.

– Tagurdage tõstukiga aeglaselt, kuni puk-
seerimisvarda aas siseneb haakeseadme
pukseerimishaarade keskele ja ühendus-
tihvt rakendub.

 MÄRKUS

Ühendustihvt on õigesti rakendunud siis, kui
juhttihvt (3) ei ulatu oma juhikust välja.

 OHT
Kui ühendustihvt kukub pukseerimise ajal välja,
pääseb haagis lahti ja te kaotate selle üle kontrolli.
Õnnetusoht!
Juhttihvt (3) ei tohi oma juhikust välja ulatuda.
– Veenduge, et ühendustihvt on korralikult kinnita-

tud.

Kui ühendustihvt ei ole õigesti rakendunud, tehke
järgmist.
– Eemaldage kõik haagise veeremahakkamise tõ-

kestamiseks kasutatud esemed.
– Sõitke tõstuki ja haagisega edasi u 1 m ja seejärel

tagurdage pisut.
– Kontrollige uuesti ühendustihvti – ega selle juht-

tihvt ei ulatu oma juhikust välja.

– Eemaldage kõik haagise veeremahakkami-
se tõkestamiseks kasutatud esemed.

– Pukseerige haagis.
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Mudeli RO*244 A käsitsi sulgemine

 OHT
Käe vahelejäämise ja vigastamise oht!
Hoidke käsi ühendustihvtist ohutus kauguses. Kui
haakeseadmega ühendatakse näiteks pukseerimis-
tross, rakendage haakeseade ainult sulgemishoova-
ga (1).

– Suruge sulgemishoob (1) nii alla kui võima-
lik.

Haakeseade sulgub.

Mudeli RO*244 A lahtihaakimine
– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-

mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Tõmmake käsihooba (2) ülespoole kuni sel-
le paika klõpsamiseni.

Haakeseade avaneb.

– Sõitke tõstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti ühendatud.

– Sulgege haakeseade, rakendades sulge-
mishooba (1).

 MÄRKUS

Kaitsmaks alumist ühendustihvti puksi mustu-
se eest hoidke haakeseade alati suletuna.


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Haakeseadme mudel RO*245

 MÄRKUS

Haakeseade RO 245 on mõeldud pukseeri-
misseadme aasale, mis vastab nõuetele
DIN 74054 (ava läbimõõt 40 mm) või
DIN 8454 (ava läbimõõt 35 mm).

– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-
sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

– Tõmmake käsihooba (5) ülespoole.

Haakeseade avaneb.

 OHT
Inimesed võivad tõstuki ja haagise vahele jääda!
Haagise ühendamisel veenduge, et tõstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

– Liigutage tõstukit aeglaselt tahapoole.

 OHT
Kui ühendustihvt kukub pukseerimise ajal välja,
pääseb haagis lahti ja te kaotate selle üle kontrolli.
Õnnetusoht!
Kui turvakäepide ulatub välja, ei ole pukseerimisvar-
da aas korralikult ühendatud. Selliselt ühendatud
haagisega ei tohi sõita.
– Veenduge, et juhttihvt ei ulatu juhtpuksist välja.
– Vajaduse korral korrake haakimistoimingut.

– Eemaldage kõik haagise veeremahakkami-
se tõkestamiseks kasutatud esemed.

– Pukseerige haagis.
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Mudeli RO*245 lahtihaakimine
– Võtke tarvitusele meetmed haagise veere-

mahakkamise vastu, nt kasutage tõkiskingi.

– Tõmmake käsihooba (5) ülespoole.

– Sõitke tõstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti ühendatud.

– Suruge haakeseadme vasakul küljel asuv
sulgemishoob (7) nii alla kui võimalik.

Haakeseade sulgub.

Haagiste pukseerimine
– Esmakordselt haagist pukseerivad juhid

peavad eelnevalt harjutama haagisega sõit-
mist selleks sobival alal.

– Läbides teel kitsaid kohti (sissepääsud, vä-
ravad jms) arvestage haagise ja koorma
mõõtmetega.

– Mitme haagise pukseerimisel tuleb pööra-
misel ja ümber nurga sõitmisel tagada pii-
sav miinimumkaugus ümbritsevatest objek-
tidest.

Haagiserongide lubatud pikkus oleneb kasuta-
tavatest teedest ja tuleb võib-olla kindlaks
määrata testsõidu käigus.

Tõstukit käitava ettevõtte kohuseks on teavita-
da juhti haagiste lubatud koguarvust ja võima-
likust kiiruse vähendamise vajadusest tee ük-
sikutes lõikudes.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "käitav ettevõte" ja "juht".
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Ekraanil kuvatavad teated
Kuvatav sisu
Näidikuploki ekraanil võidakse teatud tõstuki
tingimustest tulenevalt kuvada sündmuspõhi-
seid teateid.

Järgmist tüüpi teated võivad ilmuda eraldi või
koos.
● Graafiline sümbol (2)
● Teade (3)
● Tähest ja neljast numbrist koosnev veakood

(4)

 MÄRKUS

Iga kord kui ilmub teade, süttib ka "rikkenäidik"
(1).

Teated kuvatakse alati korduvalt ja olenevalt
sündmusest teatud aja jooksul.

Järjest toimunud sündmuste puhul kuvatakse
vastavad teated ekraanil üksteise järel.

Ekraanil vahetub mõne sekundi tagant viimati
kuvatud töönäidik ja teade.

Vahetumise sagedus sõltub sündmuse tüü-
bist.

– Teate kuvamisel järgige toodud tegutsemis-
juhiseid.

Kui sündmus on lahendatud, kaob teade
ekraanilt.

Rikke jätkuvalt ilmnemisel jätkatakse teate ku-
vamist.

– Parkige tõstuk ohutusse kohta.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Veakoodide tabel
Tabel annab ülevaate võimalikest kuvadest.
Tulbast "Märkus" leiate teavet, kuidas toimida,
kui mõni selline teade kuvatakse.

Teate tekst /
veakood

Märkus

Control unit
A1401

 

Control unit
A1431

 

 
A2551

 

Õlirõhk
A3040

Piduriõli rõhk puudub või anduri viga, tõstuk liigub vaid ava-
riirežiimi kiirusel.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

Õlirõhk
A3043

Piduriõli rõhk liiga kõrge või anduri viga, tõstuk liigub vaid
avariirežiimi kiirusel.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

UELEKUUMENEMINE
A5022

Sõidumootor(id) on liiga kuum(ad).
1. faas: kiirenduse ja kiiruse reguleerimine.
2. faas: faasivoolu piiramine muunduris (avariisõidufunktsi-
oon jääb alles).
Viga kaob kohe, kui temperatuur langeb alla piirnormi.
Kui viga tekib sageli, teavitage oma volitatud hoolduskes-
kust.

KIIRENDUSANDUR
A3002
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505

Anduri viga, tõstukit ei saa juhtida.
Pöörduge hoolduskeskusesse.

KIIRENDUSANDUR
A3008

Kiirendusanduri pinge (kahe pedaali jaoks) ei sobi; tõstukit ei
saa juhtida.
Pöörduge hoolduskeskusesse.

KIIRENDUSANDUR
A3811

Kiirendusandur on valesti konfigureeritud, tõstukiga ei saa
sõita.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

PIDURI ANDUR
A3016
A3017

Anduri viga, tõstukiga saab sõita ainult avariirežiimi kiirusel.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

PIDURI ANDUR
A3035

Lüliti defektne, tõstuk liigub vaid avariirežiimi kiirusel.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
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Teate tekst /
veakood

Märkus

KONFIGURATSIOON
A2111

Parameetrite programmeerimise viga või vigane trükkplaat;
sõiduajam ja hüdrauliline ülekanne ei tööta.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

KONFIGURATSIOON
A3801

Parameetrite programmeerimise viga; sõiduajam ja hüdrauli-
line ülekanne ei tööta.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

KONFIGURATSIOON
A3812

Sõiduprogrammi parameetrid on väljaspool lubatud vahe-
mikku. Sõiduprogrammi parameetrid on sisemiselt piiratud.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

ISTME LUELITI
A3027

Istmelülitit pole umbes 8 tundi kasutatud.
Võimalik, et tõstuk sõidab aeglaselt ja vähendatud tõstevõi-
mega.
Tõuske korraks püsti ning istuge uuesti.
Kui probleem siiski ei lahene, võtke ühendust oma volitatud
hoolduskeskusega.

ROOLIMINE
A3215

Anduri viga; tõstuk liigub avariirežiimi kiirusel.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

SOIDUSUNALUELITI
A3020

Lüliti viga, sõiduajami mittefunktsioneerimine või piiratud
funktsioneerimine.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

TOSTA
A3102
A3103

Anduri viga, hüdraulilise ülekande mittefunktsioneerimine või
piiratud funktsioneerimine.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

KALLUTA
A3107
A3108

Anduri viga, hüdraulilise ülekande mittefunktsioneerimine või
piiratud funktsioneerimine.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

LISA 1
A3112
A3113

Anduri viga, hüdraulilise ülekande mittefunktsioneerimine või
piiratud funktsioneerimine.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

LISA 2
A3117
A3118

Anduri viga, hüdraulilise ülekande mittefunktsioneerimine või
piiratud funktsioneerimine.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

VERTIKAALNE MAST
A3130
A3131
A3132

Hüdraulikafunktsioon puudub.
Lülitage "tõstemasti vertikaalasend" välja.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

VERTIKAALSE MASTI VIGA
A3135

Hüdraulikafunktsioon puudub.
Lülitage "tõstemasti vertikaalasend" välja.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

JOUALLIKA VEAD
A2242
A2257

Anduri toide lühises. Tõstukit ei saa juhtida.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
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Teate tekst /
veakood

Märkus

SURVEILLANCE
A2801
A2802
A2808
A2809
A2810
A2815

Sõiduajam ei tööta.
Vabastage sõidupedaal.
See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui töövõime hal-
veneb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

SURVEILLANCE
A2803
A2806

Sõidusuund on neutraalses asendis.
Valige uuesti sõidusuund.
See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui töövõime hal-
veneb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

SURVEILLANCE
A2817

Sõiduk ei ole kasutusvalmis.
Pöörake süütevõti nullasendisse ja taaskäivitage.
See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui töövõime hal-
veneb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

AJAM
A5041

Temperatuurianduri viga.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

ÕLIRÕHK
A5631

Mootoririke (õlirõhk puudub) või anduririke. Mootor on kait-
seks välja lülitatud.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

COOLANT LEVEL
A5611

Ventilaator ei tööta.
Jahutusvedeliku tase liiga madal, kontrollige jahutusvedeliku
taset ja vajaduse korral lisage jahutusvedelikku.
Kui probleem siiski ei lahene, võtke ühendust oma volitatud
hoolduskeskusega.

OHUFILTER
A5651

Asendage filtrikassetid.
Kui probleem siiski ei lahene, võtke ühendust oma volitatud
hoolduskeskusega.

CONTROL UNIT
A3305

CIO ei tööta.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

HEITEGAASI FIL.
A5791

Regenereerimine ja vahesüüde ei toimi.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

HEITEGAASI FIL.
A5792
A5793
A5794
A5796

Regenereerimist ei saa käivitada.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

HEITEGAASI FIL.
A5795
A5797
A5798

Regenereerimine on katkestatud.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

GENERAATOR
A5811

Käivitusaku pole laetud.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
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Teate tekst /
veakood

Märkus

V-mootori tõrge
A5821

Mootori juhtseade (ECU) teatab mootori veast.
Tõstukit saab kasutada.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

Lülitage koheselt väl-
ja! V-mootor
A5822

Mootori juhtseade (ECU) teatab mootori tõsisest veast, lülita-
ge mootor koheselt välja.
Tõstuk liigub vaid avariirežiimi kiirusel. Tõstmiskiirus on oluli-
selt vähendatud.
Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

Üldised teated

 MÄRKUS

Mõned järgmistest teadetest on masinapõhi-
sed ning neid ei pruugi näha iga tõstuki ekraa-
nil ega juhtimisplokil. Seega on järgmised tea-
ted mõeldud ainult viiteks.

Teade SOEIDUPIDUR
Kui ekraanile ilmub teade SOEIDUPIDUR,
teavitage sellest volitatud hoolduskeskust.

– Parkige tõstuk turvaliselt, et volitatud hool-
duskeskuse spetsialistid saaksid teostada
ülevaatuse.

– Kui veorataste lamellpidurid on blokeeru-
nud, tuleb tõstukit pukseerida.

Teade SEISUPIDUR PEALE

 OHT
Surmava vigastuse oht veerema hakkava tõstuki
alla jäämise korral!
Tõstuki parkimine ilma seisupidurit rakendamata on
ohtlik ja lubamatu.
– Tõstukit ei tohi parkida kallakule.
– Väljuge tõstukist ainult siis, kui seisupidur on ra-

kendatud.
– Hädaolukordades paigaldage tõstuki kallakupool-

sele küljele tõkiskingad.
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 MÄRKUS

Tõstukile on paigaldatud negatiivne vedru toi-
mel töötav pidur. Tõstuki väljalülitamisel blo-
keeruvad mõne minuti pärast veorataste la-
mellpidurid. Tõstuk võib enne veorataste blo-
keerumist siiski veerema hakata. Seetõttu
peab seisupidur olema alati rakendatud, kui
tõstukist väljute!

Kui pargite tõstuki seisupidurit rakendamata ja
lahkute juhiistmelt, kuvatakse ekraanil (varian-
dina) teade SEISUPIDUR PEALE. Kostab
valikuline helisignaal.

– Rakendage seisupidur.

Teade SEISUPIDUR PEALE kaob.

Kui tõstuk liigub hoolimata sellest, et seisupi-
dur on rakendatud, toimige järgmiselt.

– Sõitke tõstukiga tasasele pinnale ja parkige
see ohutult. Vajaduse korral paigaldage tõ-
kiskingad.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade PIDURI ANDUR
Kui ekraanil kuvatakse teade PIDURI AN-
DUR, vähendatakse maksimaalset sõidukii-
rust. Piduripedaali piduriandurit tuleb kontrolli-
da.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade VALE KOOD
Kui ekraanil kuvatakse teade VALE KOOD,
on juhi PIN-kood kolm korda valesti sisesta-
tud. Seejärel on koodi sisestamine viis minutit
blokeeritud, misjärel saab uuesti koodi sise-
stada.

– Sisestage juhi PIN-kood viie minuti pärast
uuesti.

Teade SÕIDUPEDAAL
Kui ekraanil kuvatakse teade SÕIDUPEDAAL,
jääb tõstuk liikumatult paigale. Sõidupedaali
tuleb kontrollida.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Teade LÜLITADA TÕSTUK VÄLJA?
Kui ekraanil kuvatakse teade LÜLITADA
TÕSTUK VÄLJA?, küsitakse kinnitust tõstuki
väljalülitamise käsklusele.

– Vajutage ekraanil ja juhtimisplokil vastavat
nuppu, et tõstuk välja lülitada või toiming
katkestada.

Teade SEISUPIDUR AKTIVEERITUD
Elektrilise seisupiduri rakendamise korral ku-
vatakse ekraanil 5 sekundiks teade SEISU-
PIDUR AKTIVEERITUD.

– Sõidurežiimi aktiveerimiseks vabastage sei-
supidur.

Teade VABASTA SEISUPIDUR
Kui ekraanil kuvatakse teade VABASTA
SEISUPIDUR, ei saa sõidrežiimi aktiveerida
enne, kui seisupidur on nupu vajutamise abil
vabastatud.

– Vabastage seisupidur nuppu vajutades.

Teade SEISUPIDUR: SEISUPIDUR
PEALE!
Kui ekraanil kuvatakse teade SEISUPI-
DUR: SEISUPIDUR PEALE!, on elektrilise
seisupiduri talitluses tõrkeid.

– Vabastage seisupidur nuppu vajutades.

Teade LANGETA KAHVLID

 OHT
Koorma kukkumise või tõstuki osade langetamise
korral esineb surmava vigastuse oht!
Tõstuki parkimine tõstetud koormaga on ohtlik ning
rangelt keelatud! Selle funktsiooni täiendavaid turva-
funktsioone ei tohi kuritarvitada teadlikult ohtlikke
olukordi tekitades.
– Enne tõstukilt lahkumist langetage koorem täieli-

kult.
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Kahvel pole langetatud.

Kui kahvel on kõrgusandurist kõrgemal, süüte-
võti keeratakse väljalülitamise asendisse ja
juht lahkub juhiistmelt, kuvatakse ekraanil (va-
riandina) teade LANGETA KAHVLID. Kostab
valikuline helisignaal.

– Langetage kahvel maapinnale.

Teade LANGETA KAHVLID kaob.

Teated KALLUTA HOOBA, LANGETA
HOOBA, LISA 1 HOOB, LISA 2 HOOB
Kui juhtimiselementi rakendatakse järjest pik-
ka aega, kuvatakse teade KALLUTA HOOBA,
LANGETA HOOBA, LISA 1 HOOB või LI-
SA 2 HOOB. Teade viitab mõjutatud juhtimi-
selemendile. Juhtimiselemendi vabastamisel
teade kaob.

Juhtimiselemendi kasutamise jätkamisel vas-
tav hüdraulikafunktsioon keelatakse ja mõjuta-
tud juhtimiselemendi puhul kuvatakse teine
teade veakoodiga A4601–A4604.

Kui juhtimiselement nüüd vabastatakse, siis
veateade kustub ja hüdraulikafunktsiooni saab
jälle kasutada.

Teade ROOLIMINE
Kui ekraanil kuvatakse teade ROOLIMINE, lii-
gub tõstuk ainult avariirežiimi kiirusel. Pöörde-
nurga andurit tuleb kontrollida.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade KALLUTUSKIIRUS
Kui ekraanil kuvatakse pärast avakuva teade
KALLUTUSKIIRUS, on selle tõstuki tõste-
masti kallutuskiirus oluliselt suurem kui sama
seeria vanematel tõstukitel.

7312_003-071_et_V2


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Teade AVARII LUELITI

 ETTEVAATUST
Avariilüliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!
Avariilüliti rakendamine lülitab välja ajamite toiteva-
rustuse.
– Pidurdamiseks rakendage sõidupidur.

Tõstukil on avariilüliti. Selle lüliti rakendamisel
blokeeritakse sõidufunktsioonid ja tööhüdrauli-
ka funktsioonid.

Teade AVARII LUELITI ilmub perioodili-
selt, kui täidetud on järgmised tingimused.
● Süütevõti on seatud asendisse "I".
● Avariilüliti on rakendatud.
● Juhtimisseade on rakendatud.

? VERTIKAALASEND
Kui ekraanil kuvatakse teade? VERTIKAA-
LASEND, on aktiveeritud "tõstemasti vertikaal-
sendi" kalibreerimine.

– Salvestage tõstemasti asend või katkestage
kalibreerimine.

Teade SOOVIT.TSUEKKEL
Kui kahvel langetati pärast tõstuki väljalülita-
mist, ei tunne juhtimiselektroonika tõstuki
uuesti käivitamisel kahvli asendit ära. Kahvel-
tõstuk sõidab vaid vähendatud kiirusega. Ole-
nevalt kahvli asendist võib ekraanile ilmuda
teade SOOVIT.TSUEKKEL (variandina).
Asendi seadmiseks juhtimiselektroonikaga sa-
maks peab kahvel olema tõstetud.

– Keerake süüde sisse.

Kahveltõstuk sõidab vaid vähendatud kiiruse-
ga. Ekraanile võib ilmuda teade SOO-
VIT.TSUEKKEL.

– Tõstke kahvel üles.

Teade SOOVIT.TSUEKKEL kustub või ilmub
ekraanile alles nüüd ja seejärel kustub.

– Uuesti sõitma hakkamiseks langetage kah-
vel maksimaalselt 300 mm kaugusele maa-
pinnast.

7312_003-072_et_V3
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Nüüd saab tõstukiga jälle kiiruspiiranguteta
sõita.

Teade TURVAVOEOE!

 OHT

Surmava kehavigastuse oht ümbermi-
nevast tõstukist välja kukkudes!
Kui tõstuk läheb ümber, võib juht ka tur-
vasüsteemi kasutades viga saada. Vi-
gastusohtu saab vähendada, kasutades
korraga turvasüsteemi ja turvavööd. Li-
saks kaitseb turvavöö tagant otsasõidu
ja kaldteelt allakukkumise tagajärgede
eest.
– Soovitame alati kasutada turvavööd.

See seade (variandina) tagab, et kui turva-
vööd ei kasutata või kasutatakse valesti, sõi-
dab tõstuk ainult aeglaselt või (mõnel juhul) ei
sõida üldse.

Valitud konfiguratsioonist olenevalt saab töö-
hüdraulika funktsioone (tõstmine/kallutamine)
kasutada tava- või vähendatud kiirusel või üld-
se mitte.

Teade TURVAVOEOE, millega kaasnevad pii-
ratud sõidu- ja tõstefunktsioonid, kuvatakse
järgmistes olukordades.
● Turvavöö pole kinnitatud, juhiiste on hõiva-

tud.
● Turvavöö on püsivalt kinnitatud, kuid juhiis-

te hõivatakse hiljem.
● Turvavöö kinnitatakse alles pärast süüte

sisse lülitamist.
● Turvavöö vabastatakse sõidu ajal.

– Kui kuvatakse teade TURVAVOEOE, kinni-
tage turvavöö nõuetekohaselt.

Kahveltõstukit saab jälle piiranguteta käitada.

Kui turvavöö vabastatakse sõidu ajal, liigub
tõstuk üksnes aeglasel kiirusel või pidurdab
peatumiseni.

7325_003-056_et_V2
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 OHT
Õnnetusoht!
– Kiirus tuleb valida vastavalt olukorrale!

Selle funktsiooni täiendavaid turvafunktsioone ei tohi
kuritarvitada teadlikult ohtlikke olukordi tekitades.

Teade: BLOK. SÕIDUK VEEREMISE
TAKISTAMISEKS
See teade kuvatakse, kui tõstuki kontroller tu-
vastab tõstuki liikumise ajal, mil sõidupedaali
ei vajutata.

– Rakendage seisupidur.

– Vajaduse korral fikseerige tõstuk kiiludega,
et see ei hakkaks veerema.

Juhiistmel olev raskus eemaldatakse, kuid sei-
supidur ei saa rikke tõttu rakenduda.

– Fikseerige tõstuk tõkiskingadega, et tõstuk
ei hakkaks liikuma.

Teade ISTME LUELITI
Tõstukil on istmelüliti.

Kui kuvatakse teade ISTME LUELITI, on
sõidufunktsioonid ning tööhüdraulika blokeeri-
tud.

Teade ISTME LUELITI kuvatakse järgmis-
tes olukordades.
● Istmelüliti ei rakendu sõidupedaali rakenda-

misel või rooliratta kasutamisel.
● Istmelüliti ei rakendu tööhüdraulika juht-

seadme rakendamisel.
● Vahetusaeg on ületatud.
● Käitamisaeg on ületatud.

 MÄRKUS

Järgmistel joonistel kujutatud juhtseadmed on
näitlikud ja võivad erineda teie tõstuki varustu-
sest.
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Istmelüliti ei rakendu sõidupedaali rakenda-
misel või rooliratta kasutamisel.

Sõidupedaal või rooliratas on aktiveeritud,
ehkki juhiistmel kedagi ei istu. Ekraanil kuva-
takse teade ISTME LUELITI. Tõstuk ei lii-
gu.

– Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö.

Kahveltõstukit saab jälle piiranguteta kasuta-
da.

Istmelüliti ei rakendu tööhüdraulika juhtsead-
me rakendamisel.

Tööhüdraulika juhtseade on aktiveeritud, ehkki
juhiistmel kedagi ei istu. Ekraanil kuvatakse
teade ISTME LUELITI. Tööhüdraulika
funktsioone ei saa kasutada.

– Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö.

Tööhüdraulika funktsioone saab jälle kasuta-
da.

7312_003-066_et_V2


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Vahetusaeg on ületatud.

 MÄRKUS

Vahetusaega saab reguleerida.

Kui süüde on sisse lülitatud ja juht ei lahku ist-
melt enne määratud vahetusaja lõppemist, ku-
vatakse ekraanil teade ISTME LUELITI.
Sama toimub siis, kui aktiveeritakse tööhü-
draulika juhtseade või sõidupedaal. Olenevalt
konfiguratsioonist võimaldatakse hüdraulika-
funktsioone kasutada normaalselt, ainult ae-
glaselt või üldse mitte.

– Tõuske korraks istmelt, istuge uuesti ja kin-
nitage turvavöö.

Kahveltõstukit saab jälle piiranguteta käitada.

Käitamisaeg on ületatud.

 MÄRKUS

Käitamisaega saab reguleerida.

Kui süüde on sisse lülitatud, seisupidur on va-
bastatud ning juht ei lahku istmelt enne mää-
ratud käitamisaja lõppemist ja tööhüdraulika
juhtseadet ega sõidupedaali ei aktiveerita, ku-
vatakse ekraanil teade ISTME LUELITI.
Tõstuk ei liigu. Olenevalt konfiguratsioonist
võimaldatakse hüdraulikafunktsioone kasuta-
da normaalselt, ainult aeglaselt või üldse mit-
te.

– Tõuske korraks istmelt, istuge uuesti ja kin-
nitage turvavöö.

Kahveltõstukit saab jälle piiranguteta käitada.

Teade UELEKUUMENEMINE
Kui ekraanil kuvatakse teade UELEKUUME-
NEMINE, on veomootorid üle kuumenenud.
Tõstuki kiirendus ja kiirus on piiratud.

– Laske tõstukil jahtuda.

– Rikke püsimise korral võtke ühendust volita-
tud hoolduskeskusega.

7325_003-054_et_V2

F1 F2


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Teade SURVEILLANCE
Kui ekraanile ilmub teade SURVEILLANCE,
on protsessi jälgimise ajal ilmnenud viga.

See lülitab ajami välja.

– Keerake süütevõti asendisse "0" ning seejä-
rel tagasi asendisse "I".

– Käivitage mootor.

– Vabastage sõidupedaal.

– Valige uuesti sõidusuund.

 MÄRKUS

See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui
jõudlus halveneb, teavitage oma volitatud
hoolduskeskust.

Teade EI KEHTI
Kui ekraanil kuvatakse teade EI KEHTI, on
juurdepääsukoodi sisestamisel juhi PIN-kood
valesti sisestatud.

– Kui teade on kustunud, sisestage juhi PIN-
kood uuesti.

Masinapõhised teated

 MÄRKUS

Mõned järgmistest teadetest on masinapõhi-
sed ning neid ei pruugi näha iga tõstuki ekraa-
nil ega juhtimisplokil. Seega on järgmised tea-
ted mõeldud ainult viiteks.

Teade HEITEGAASI FIL.
Kui ekraanil kuvatakse teade HEITEGAASI
FIL., on kübemefilter täis.

– Regenereerige kübemefilter.

 MÄRKUS

Kui teade HEITEGAASI FIL. ilmub ekraa-
nile regenereerimise ajal, on tekkinud rike.
● Teavitage volitatud hoolduskeskust
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Teade HEITEGAASI FIL.PALUN OO-
DAKE
Kui ekraanil kuvatakse teade HEITEGAASI
FIL.PALUN OODAKE, toimub kübemefiltri
regenereerimine.

– Oodake kübemefiltri regenereerimise teos-
tamist.

HEITGAASI FIL. HOOLDUS! ! ! teade
Kui ekraanile ilmub teade HEITGAASI
FIL. HOOLDUS! ! ! , ei regenereeritud
kübemefiltrit õigel ajal. Kübemefiltrisüsteem
tuleb lasta parandada volitatud hoolduskesku-
ses.

– Kahjustuste vältimiseks eemaldage tõstuk
parandamise ajaks kasutuselt.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade LOPETAMISREZ.
Automaatse seiskamise aktiveerumise korral
kuvatakse ekraanil teade LOPETAMISREZ.;
vt peatükki "Sisepõlemismootori automaatne
seiskamine (variant)".

– Istuge juhiistmele.

Teade kaob ja tõstuk on jälle kasutamiseks
valmis.

ADBLUE HÄDAVAJALIK! teade
Kui lisandi AdBlue® tase langeb alla 2 liitri, pii-
ratakse sõidukiirust väärtuseni 2 km/h.

– Hoidke lisand AdBlue® kvaliteetne; vt pea-
tükki "Hooldusandmete tabel".

– Lisage lisandit AdBlue®.

Teade ADBLUE TASE
Kui lisandi AdBlue® tase paagis on tunduvalt
langenud, kuvatakse näidik-juhtplokil teade
ADBLUE TÄITETASE.

Kui lisandi AdBlue® tase langeb 2 liitrini, piira-
takse sõidukiirust väärtuseni 5 km/h.

– Hoidke lisand AdBlue® kvaliteetne; vt pea-
tükki "Hooldusandmete tabel".
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– Lisage lisandit AdBlue®.

Teade ADBLUE LISAMINE 5l
Kui kuvatakse teade ADBLUE REFILL 5l,
tuleb lisada maksimaalselt 5 liitrit lisandit Ad-
Blue®.

– Hoidke lisand AdBlue® kvaliteetne; vt pea-
tükki "Hooldusandmete tabel".

– Lisage lisandit AdBlue®.

Teade ADBLUE KVALITEET
Sellel tõstukil on andur, mis mõõdab lisandi
AdBlue® abil puhastatud heitgaaside kvalitee-
ti.

Kui heitgaasi kvaliteet langeb, kuvatakse
ekraanil ja juhtimisplokil teade ADBLUE
KVALITEET.

Kui heitgaasi kvaliteet veelgi halveneb, piira-
takse sõidukiirust väärtuseni 5 km/h.

– Hoidke lisand AdBlue® kvaliteetne; vt pea-
tükki "Hooldusandmete tabel".

– Lisage lisandit AdBlue®.

ADBLUE KVALITEET HÄDAVAJALIK!
teade
Kui kvaliteediandur tuvastab lisandi AdBlue®

abil puhastatud heitgaaside kvaliteedi halve-
nemise, kuvatakse teade ADBLUE KVALI-
TEET HÄDAVAJALIK! näidik-juhtplokil.

Rakendub sõidukiiruse piirang 2 km/h.

– Hoidke lisand AdBlue® kvaliteetne; vt pea-
tükki "Hooldusandmete tabel".

– Lisage lisandit AdBlue®.

Teade TAHMA KOGUS
Kui ekraanil kuvatakse teade TAHMA KOGUS,
on kübemefilter tahmast ummistunud. Paran-
dustööd peab teostama volitatud hoolduskes-
kus.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Teade GLOW
Kui ekraanil kuvatakse teade GLOW, toimub
mootori eelsoojendamine.

Eelsoojendus võib kesta kuni 22 sekundit. Kui
mootor on juba töötemperatuuril, eelsoojenda-
mist ei teostata.

– Kui teade kaob, käivitage mootor.

Teade HÜBRIIDSÜSTEEM
Kui ekraanil kuvatakse teade HÜBRIIDSÜS-
TEEM, on energiasalvestussüsteem vea tõttu
välja lülitatud.

Tõstukit on võimalik edasi kasutada. Kütuse-
kulu aga natukene tõuseb.

– Vea kõrvaldamiseks võtke ühendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Teade HÜDRAULIKAPUMP
Kui ekraanile ilmub teade HÜDRAULIKA-
PUMP, tekkis hüdraulikapumba mahu juhtimi-
ses viga.

Mootoris võib tekkida ülekoormus, mis põhjus-
tab mootori seiskumise. See põhjustab tõrkeid
roolivõimendi ja regeneratiivpiduri töös. Tõstu-
ki edasine kasutamine ei ole seetõttu lubatud.
Rakendub sõidukiiruse piirang 5 km/h.

– Vea kõrvaldamiseks võtke ühendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Teade KÜTUSEFILTER
Kütusefiltril on tasemenäidik, mis annab
ekraanil ja juhtimisplokil märku vee kogunemi-
sest kütusefiltrisse. Kui ekraanil kuvatakse
teade KÜTUSEFILTER, on kütusefilter veest
küllastunud. Vesi tuleb väljutada.

– Laske vesi kütusefiltrist välja.

Teade COOLANT LEVEL
Kui ekraanile ilmub teade COOLANT LEVEL,
on jahutusvedeliku tase liiga madal.

– Kontrollige jahutusvedeliku taset ja vajadu-
se korral lisage jahutusvedelikku.
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 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Jahutusvedeliku madal tase viitab lekkele jahutus-
süsteemis.
– Kontrollige jahutussüsteemi lekete suhtes; vt pea-

tükki "Radiaatori puhastamine, lekete kontrollimi-
ne".

Teade TÜHI
Kui ekraanil vilgub teade TÜHI, on gaasiva-
rud peaaegu otsas.

– Vahetage gaasiballoon või täitke gaasima-
huti.

Teade GENERAATOR
Kui näidikule ilmub teade GENERAATOR, ei
lae generaator enam käivitusakut.

Selle põhjused võivad olla järgmised.
● Ajamirihm on lahti või kahjustunud
● Generaatori elektrijuhtmed võivad olla viga-

sed
● Generaator on vigane

 MÄRKUS

Kui riket lühikese aja jooksul ei kõrvaldata,
saab aku varsti tühjaks ja tõstukit ei saa enam
kasutada.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

LPG AUTO. KLAPP teade
Kui ekraanil kuvatakse teade LPG AUTO.
KLAPP ajal, kui gaasimootor on välja lülitatud
ja mootor ei seisku ca 60 sekundi pärast, on
tegemist rikkega.

Tõstukit on võimalik veel kasutada. Veateadet
kuvatakse näidikupaneelil ja juhtimisplokil se-
ni, kuni rike on volitatud hoolduskeskuses kõr-
valdatud.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Teade OHUFILTRIT
Kui näidikupaneelil kuvatakse teade OHU-
FILTER, tuleb filtrielement või filtrikassett väl-
ja vahetada.

– Vahetage filtrielement või filtrikassett.

Teade MADAL OLITASE

 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Kui ekraanil kuvatakse teade MADAL OLITASE, on
mootori õlisurve liiga madal.
– Peatage kohe mootor.

Selle teate kuvamiseks võib olla erinevaid
põhjuseid.
● Mootor on ülekuumenenud
● Ebapiisavalt õli
● Õli pole piisavalt viskoosne
● Mootorikahjustused

– Kontrollige mootoriõli taset.

– Vajaduse korral vahetage mootoriõli.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade REGENEREERIMINE LÕPETA-
TUD
Kui ekraanil kuvatakse teade REGENEREE-
RIMINE LÕPETATUD, on seisu ajal regene-
reerimine lõpetatud. Tõstuk on jälle kasutami-
seks valmis.

Teade SCR-SÜSTEEMI HOOLDUS
Kui ekraanil kuvatakse teade SCR-SÜSTEE-
MI HOOLDUS, on heitgaasi puhastamise
SCR-süsteemis rike.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade SCR-SÜSTEEMI RIKE
Kui ekraanil kuvatakse teade SCR-SÜSTEE-
MI RIKE, on heitgaasi puhastamise SCR-
süsteemis rike.

– Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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SEISTES REGEN. HÄDAVAJALIK! ! !
teade
Kui ekraanil kuvatakse teade SEISTES RE-
GEN. HÄDAVAJALIK! ! ! tuleb viivita-
matult teostada kübemefiltri seisu ajal regene-
reerimine.

– Teostage seisu ajal regenereerimine.

Kuni seisu ajal regenereerimise teostamiseni
on tõstuki maksimumkiirus 2 km/h. Tõstmiskii-
rus on piiratud.

SEISTES REGEN. VIGA teade
Kui ekraanil kuvatakse teade SEISTES RE-
GEN. VIGA, katkestati seisu ajal regeneree-
rimine seisupiduri rakendamisega või häirete
tõttu sisepõlemismootori talitluses.

– Rakendage seisupidur.

– Taaskäivitage seisu ajal regenereerimine.

– Kui seisupidurit ei aktiveeritud ja teade
SEISTES REGEN. VIGA kuvatakse ik-
kagi, teavitage sellest volitatud hoolduskes-
kust.

KÄIVITA SEISTES REGEN.? teade
Kui ekraanil kuvatakse teade KÄIVITA
SEISTES REGEN.? , on tõstuk seisu ajal
regenereerimiseks valmis.

– Teostage seisu ajal regenereerimine.

Teade KÄIVITA SISEPÕLEM.MOOTOR
Kui ekraanil kuvatakse teade KÄIVITA SI-
SEPÕLEM.MOOTOR, tohib tõstuki sisepõle-
mismootori käivitada.

– Käivitage mootor.
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Kütusepaagi täitmine
Diislikütus – spetsifikatsioonid

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht ilma heakskiiduta
kütuste kasutamise korral!
Kasutage ainult järgnevatele spetsifikatsioonidele
vastavaid heakskiidetud kütuseid.

Ilma heakskiiduta kütuste kasutamise korral ei
saa garanteerida vastavust määratletud heit-
gaasiväärtustele ja mootori tööiga! Sellele tõs-
tukile on paigaldatud EL-i taseme IIIB ja
USA EPA vahetaseme 4 standardite nõudeid
täitev mootor ning heitgaaside järeltöötlussüs-
teem kübemefiltri (DPF) näol.

Tõstukit tohib kasutada ainult väävlisisalduse-
ta diislikütustega järgmiste standardite mää-
ratluste järgi.
● EN 590
● ASTM D 975 klass 2-D S15
● ASTM D 975 klass 1-D S15
● või liiklemiseks mittelubatud kütused (ker-

ged kütteõlid) kooskõlas standardiga EN
590

Kui nimetatud liiki kütuseid ei kasutata, ei saa
garanteerida vastavust määratletud heitgaasi-
väärtustele ja mootori tööiga.

Kui riigis ei ole saadaval ühtegi heakskiidetud
diislikütuse liiki, saab volitatud hoolduskesku-
sest küsida teavet kütusele esitatavate miini-
mumnõuete kohta. Käitav ettevõte on kohus-
tatud kontrollima kasutatava kütuse lubatavust
vastavalt kehtivatele riiklikele eeskirjadele.

Järgnev on keelatud.
● Nafta, petrooleumi või täiendavate voola-

vuslisandite segud
● Meremootorite destillaatkütused
● Reaktiivmootorikütused
● Biodiislikütused
● USA kütused kooskõlas standarditega

ASTM D 975 1-D S500 või ASTM D 975 2-
D S500

– Vajaduse korral konsulteerige volitatud
hoolduskeskusega.
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Muuhulgas tuleb täita järgmisi standardist
EN 590 lähtuvaid piiranguid.
Parameeter Üksus Väärtus
Tsetaaniarv1) – Min 51
Tihedus
15 °C juures kg/m3 820–845

Väävlisisal-
dus mg/kg Max 10

1) Madalama tsetaaniarvuga diislikütuse ka-
sutamine võib põhjustada valge suitsu teket
ja süüteprobleeme. Talvel on soovitatav ka-
sutada kõrgema tsetaaniarvuga diislikütust.

Diislikütuse väävlisisaldus

 TÄHELEPANU
Ebapiisav määrimine võib kahjustada mootorit!
– Kasutage ainult tootja spetsifikatsioonidele vasta-

vat väävlisisalduseta diislikütust.

Väävlisisaldusega > 500 mg/kg diislikütuste
ebapiisav määrimisvõime võib põhjustada tõ-
siseid kulumisest tingitud probleeme, ennekõi-
ke ühisanumsissepritse süsteemides. Stan-
darditele EN 590 ja ASTM D 975 vastavates
väävlisisalduseta diislikütustes tagatakse pii-
sav määrimisvõime vastavate kütuselisandite
lisamisega kütuse töötlemise käigus.

Kütused väävlisisaldusega > 0,5% (m/m) vaja-
vad lühemat määrdeõli vahetamise välpa ja
neid ei tohi kasutada kübemefiltriga mootori-
tes. Kütused väävlisisaldusega > 1,0% (m/m)
on samuti keelatud mootori kõrge korrosioo-
niastme ja oluliselt lüheneva kasutusea tõttu.

Diislikütusega kasutamine talvel

 TÄHELEPANU
Bensiini lisamine võib põhjustada tõrkeid kütuse sis-
sepritsesüsteemis!
– Ärge lisage bensiini.
– Ärge lisage naftat, petrooleumi või täiendavaid

voolavuslisandeid.
– Vajaduse korral konsulteerige volitatud hooldus-

keskusega.

Talvel töötamisel esitatakse kütuste madala
temperatuuri tööomadustele erinõuded.
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Üldiselt on kuni temperatuurini –44 °C kasuta-
tavad diislikütused saadaval tavaturul. Seetõt-
tu puudub voolavust parandavate lisandite li-
samise vajadus. Bensiini lisamine võib põhjus-
tada kütusesüsteemis aurumullide (kavitat-
siooni) teket. See takistab sissepritsesüsteemi
tööd ja võib piisavalt kaua kestmise korral
kahjustada komponente.

Liiklemiseks mittelubatud kütused

 MÄRKUS

Mõnedes Euroopa riikides on liiklemiseks mit-
telubatud kütused määratletud samade oma-
dustega nagu kerged kütteõlid. Lubatavus kü-
tusena kasutada on riigiti erinev. Kerged küt-
teõlid ja liiklemiseks mittelubatud kütused so-
bivad mootorile, kui on täidetud kõik standar-
dis EN 590 sätestatud piirangud.
● Kasutage ainult tootja spetsifikatsioonidele

vastavat väävlisisalduseta diislikütust.
● Käitav ettevõte on kohustatud kontrollima

kasutatava kütuse lubatavust vastavalt keh-
tivatele riiklikele eeskirjadele.
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Diislikütuse tankimine
 TÄHELEPANU

Kütuse vähesus võib põhjustada rikkeid!
Kui kütusepaak on tühjenenud, võib kütuse sisseprit-
sesüsteemi sattuda õhumulle. Need õhumullid või-
vad põhjustada tõrkeid kütuse sissepritsesüsteemis.
Kui kütusepaak vahetatakse välja parandustööde
käigus või kuna see on täiesti tühjenenud, tuleb pä-
rast tankimist teostada kütuse käsipumbaga diislikü-
tuse eelpumpamine, vt jaotist "Kütuse käsipumba ka-
sutamine".
– Ärge laske kütusepaagil kunagi täiesti tühjaks

saada.
– Tankige tõstuk ja eelpumbake diislikütus.

Kütusevaru tähistab ekraanil ja juhtimisplokil
vilkuv kütusetaseme indikaator (1).

 OHT

Diislikütuse tankimine on tuleohtlik.
– Enne tankimist lülitage mootor välja.
– Kütusepaagi täitmisel on suitsetamine

ja lahtise tule kasutamine rangelt kee-
latud!

– Järgige diislikütuse käitlemist puudu-
tavat seadusandlust.

– Diislikütuse käsitsemisel järgige ohu-
tusnõudeid.

 TÄHELEPANU
Heakskiiduta kütuste kasutamine võib kahjustada
mootorit!
– Kütuselisandite kasutamine tahma põletamise

soodustamiseks ei ole lubatud.
– Ärge kasutage käivitusabivahendeid (nt "Start Pi-

lot").
– Madalate temperatuuride korral kasutage talvist

diislikütust.
– Käitage tõstukit alati tootja andmetele vastava

diislikütusega; vt jaotist "Diislikütus – andmed".


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Kütusepaagi täiteotsak (1) paikneb sõidusuu-
nas parempoolses esiosas, esiratta poritiival.

– Keerake täitekaela sulgemiskorki (2) vasa-
kule ja eemaldage see.

– Täitke paak puhta diislikütusega; maksi-
maalset täitekogust vt jaotisest "Hooldu-
sandmete tabel".

– Asetage sulgemiskork täitekaelale ja keera-
ke lõpuni paremale.

Kütuse käsipumba kasutamine
 TÄHELEPANU

Kütuse vähesus võib põhjustada rikkeid!
Kui kütusepaak on tühjenenud, võib kütuse sisseprit-
sesüsteem imada endasse õhumulle. See võib põh-
justada tõrkeid kütuse sissepritsesüsteemis.
– Ärge laske kütusepaagil kunagi täiesti tühjaks

saada.
– Tankige tõstuk ja eelpumbake diislikütus.

Kütuse käsipump (2) asub kütusefiltril (1) pa-
rempoolse hooldusklapi all.

Kui kütusepaak on saanud täiesti tühjaks, on
võimalik pärast tankimist, et kütusepump üksi
ei suuda kütuse juurdevoolu tagada. Kasutage
kütuse käsipumpa ja eelpumbake kütust süs-
teemi, kuni kütusepump saavutab piisava toi-
tevõimsuse. Kütuse käsipumpa tuleb kasutada
näiteks pärast kütusepaagi täielikku tühjene-
mist, pärast esmakordset tankimist või pärast
paagi tühjendamist remonditöödeks.

2

1



2

1


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– Avage parempoolne hooldusklapp (1).

– Pumpamiseks tõmmake kütuse käsipumpa
(1) kümme korda välja ja vajutage taas sis-
se.

 MÄRKUS

Kuulda võib kerget sisisevat heli, mida põhjus-
tab voolav kütus; see pole tõstuki töötõrge.

7341_003-024_V2

1



1


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AdBlue lisamine
Lisandi AdBlue täiteotsak (1) paikneb paremal
pool tõstuki esiosas.

Soovitatav on AdBlue paaki täita lisandiga Ad-
Blue iga kord, kui diislikütust lisatakse.

– Keerake lisandi AdBlue täiteotsaku sulge-
miskorki (2) vasakule ja eemaldage see.

– Lisage AdBlue-vedelikku.

AdBlue paagi maksimaalne mahutavus on
10 l.

– Asetage sulgemiskork AdBlue täitekaelale
ja keerake paremale, kuni kork on täielikult
suletud.

2
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Puhastamine
Tõstuki puhastamine

 ETTEVAATUST

Vigastusoht tõstukilt mahakukkumise tõt-
tu!
Tõstukile ronimisel on oht jääda kinni või
libiseda ja kukkuda. Tõstuki kõrgematele
kohtadele ligipääsemiseks kasutage so-
bivat varustust.
– Tõstukile ronimisel kasutage ainult

selleks ettenähtud astmelaudu.
– Raskesti ligipääsetavatesse kohta-

desse ulatumiseks kasutage vasta-
vaid seadmeid, nt redeleid või platvor-
me.

 ETTEVAATUST

Kergestisüttivatest puhastusvahenditest
tingitud tuleoht!
Kuumad komponendid võivad süüdata
kergestisüttivad puhastusvahendid.
– Ärge kasutage kergestisüttivaid pu-

hastusvahendeid.

 TÄHELEPANU

Kergestisüttivatest materjalidest tingitud
tuleoht!
Kuumad osad (nt sõiduajamid) võivad
süüdata setted ja tahked materjalid.
– Eemaldage setted ja tahked materja-

lid.

 TÄHELEPANU
Vee sattumine elektrisüsteemi võib tekitada lühise.
Pesemise ajal ei tohi mootor töötada.

Ärge kasutage vett keskelektrisüsteemi ümbruse pu-
hastamiseks; selle asemel puhastage ainult kuiva la-
pi või puhta suruõhuga.
– Järgige täpselt järgmisi samme.

 TÄHELEPANU
Liigne veesurve või liiga kuum vesi või aur võib tõstu-
ki osasid kahjustada.
– Järgige täpselt järgmisi samme.
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 TÄHELEPANU
Abrasiivsed puhastusvahendid võivad osade pinda-
sid kahjustada!
Plasti puhastamiseks sobimatute abrasiivsete puhas-
tusvahendite kasutamine võib plastpinnad lahustada
või muuta need rabedaks. Näidik-juhtploki ekraan
võib muutuda uduseks.
– Järgige täpselt järgmisi samme.

– Parkige tõstuk ohutult.

– Lülitage võtmelüliti välja.

– Ärge piserdage elektrimootoreid ja teisi
elektriosasid või nende katteid otse veega.

– Kasutage kõrgsurvepesureid ainult maksi-
maalselt 50-baarise rõhu ja 85 °C tempera-
tuuriga.

– Kõrgsurvepesuri kasutamisel hoidke pihustit
puhastatavast objektist vähemalt 20 cm
kaugusel.

– Ärge suunake puhastavat juga otse kleebis-
tele ega andmesiltidele.

– Kõik setted ja kogunenud võõrkehad tuleb
kuumade komponentide lähedusest eemal-
dada.

– Kasutage puhastamiseks ainult mittesütti-
vaid vedelikke.

– Järgige puhastusvahendite tootja juhiseid.

– Plastosasid puhastage ainult plasti puhasta-
miseks mõeldud vahenditega.

– Järgige puhastusvahendite tootja juhiseid.

– Puhastage tõstuki välispinnad vees lahustu-
vate puhastusvahendite ja veega. Soovita-
tav on puhastada veejoa, käsna või lapiga.

– Puhastage kõik ligipääsetavad kohad.

– Enne määrimist puhastage õli täiteavad ja
nende ümbrus, samuti määrdeniplid.
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Elektrisüsteemi puhastamine

 TÄHELEPANU

Elektrisüsteemi komponentide veega pu-
hastamine võib elektrisüsteemi kahjusta-
da.
– Elektrisüsteemi osi ei tohi veega pu-

hastada!
– Kasutage tootja soovitatud kuivpu-

hastusvahendeid.
– Ärge eemaldage katteid jms.

– Puhastage elektrisüsteemi metallivaba har-
jaga ning eemaldage tolm madala rõhuga
suruõhuga.

Laadimiskettide puhastamine

 ETTEVAATUST
Õnnetusoht!
Laadimisketid on turvaelemendid.

Söövitavate või hapet või kloori sisaldavate puhas-
tuslahustite, keemiliste puhastite või vedelike kasuta-
mine võib kette kahjustada ning on seetõttu keelatud!
– Puhastusvahendeid kasutades järgige tootja juhi-

seid.

– Asetage tõstemasti alla kogumismahuti.

– Puhastage petrooleumiderivaadiga, nt ben-
siiniga.

– Aurujoaga puhastades ärge kasutage täien-
davaid puhastusaineid.

– Kohe pärast puhastamist eemaldage suruõ-
hu abil keti lülidelt kogu vesi. Selle käigus
liigutage ketti mitu korda.

– Kohe pärast keti kuivatamist pihustage sel-
lele ketiõli. Selle käigus liigutage ketti mitu
korda.

Ketiõli spetsifikatsioone vt peatükist "Hooldu-
sandmete tabel".

7071_003-091


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KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Käidelge mahavalgunud või kogumisanumas-
se kogutud vedelikke keskkonnasõbralikul
moel. Järgige seadusega ettenähtud korda.

Tuuleklaaside puhastamine
Kõik aknad (nt kabiiniklaasid; lisavalik) peavad
alati olema puhtad ja jäävabad. See on ainus
moodus hea nähtavuse tagamiseks.

 TÄHELEPANU
Ärge kahjustage tagaakna soojendust (seestpoolt)!
– Tagaakna puhastamisel olge väga ettevaatlik ning

ärge kasutage teravate servadega esemeid.

– Puhastage aknad poes saadaoleva klaasi-
pesuvahendiga.

Pärast pesemist
– Kuivatage tõstuk hoolikalt (nt suruõhuga).

– Istuge juhiistmele ja käivitage tõstuk vasta-
valt eeskirjadele.

 TÄHELEPANU
Lühiseoht!
– Kui vaatamata ettevaatusabinõudele on mootoris-

se pääsenud niiskust, kuivatage see esmalt su-
ruõhuga.

– Seejärel tuleb tõstuk käivitada, et vältida võimalik-
ke roostekahjustusi.

7311_003-058
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Käitumine hädaolukorras
Hädaseiskamine

 MÄRKUS

Avariilüliti (1) on ainult juhtkangiga 4Plus (va-
riandina) tõstukitel.

 ETTEVAATUST
Avariilüliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!
Avariilüliti rakendamine lülitab sõiduajami välja. Elek-
triline pidur ei hoia tõstukit kallakul paigal.
– Kasutage avariilülitit ainult tulekahju korral või

funktsionaalsustesti tegemiseks.
– Pidurdamiseks rakendage sõidupidur.

 ETTEVAATUST
Roolivõimendi ei tööta, kui avariilüliti on rakendatud!
Tõstukil on hüdrauliline roolivõimendisüsteem. Avarii-
lüliti rakendamisel lülitub hüdraulikasüsteem täielikult
välja. Allesjääv avariiroolimise funktsioon suurendab
roolimisjõudu.
– Kasutage avariilülitit ainult tulekahju korral või

funktsionaalsustesti tegemiseks.
– Roolige suurema jõuga.

Avariilüliti rakendamine sõidurežiimis lülitab
välja regeneratiivpiduri, hüdraulikasüsteemi ja
sõiduajami. Sellel on järgmine toime.
● Vastavalt valitud sõiduprogrammile ei vä-

hendata gaasipedaali vabastamisel tõstuki
kiirust. Tõstuk hakkab sõitma vabakäiguga.

● Elektriline pidur ei toimi piduripedaali vajuta-
mise alguses. Tõstuki pidurdamiseks me-
haanilise piduri abil tuleb piduripedaal roh-
kem alla suruda.

● Tõstukit saab kallakutel hoida vaid mehaa-
nilise piduriga, mitte elektrilise piduriga.

● Roolivõimendi efekt puudub. Allesjääv ava-
riiroolimise funktsioon suurendab roolimis-
jõudu.

● Süsteem "Kurvikiiruse juhtimine" (tõstuki kii-
ruse automaatne vähendamine kurvides) ei
tööta. Tõstuki kiirust peab vähendama me-
haanilise piduriga, vajutades piduripedaali-
le.

● Hüdraulikafunktsioonid ei ole saadaval.

6321_003-142

1
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– Vajutage avariilülitit (1).

Tõstuk liigub peatumiseni sõidurežiimis.

– Pidurdage tõstuk piduripedaali rakendades
seiskumiseni.

Tegutsemine tõstuki ümbermine-
ku korral

 OHT
Kui tõstuk kukub ümber, võib juht välja kukkuda
ning libiseda tõstuki alla, millel võivad olla surmaga
lõppevad tagajärjed. See on eluohtlik.
Käesoleva kasutusjuhendi piirangute eiramine (nt
sõitmine liiga järskudel kallakutel või vale sõidukiiru-
se valimine kurvides) võib põhjustada tõstuki ümber-
kukkumise. Kui tõstuk hakkab ümber kukkuma, ärge
mitte mingil tingimusel lahkuge tõstukist. See suuren-
dab ohtu jääda tõstuki alla.
– Ärge vabastage turvavööd.
– Ärge kunagi hüpake tõstukist välja.
– Kui tõstuk kukub ümber, olete kohustatud järgima

käitumisreegleid.

Käitumisreeglid, kui tõstuk läheb ümber:

– Hoidke oma kätega roolist kinni.

– Suruge oma jalad vastu põrandat.

– nõjatuge ülakehaga üle rooliratta;

– nõjatuge kehaga kukkumise suunale vastu-
pidises suunas.

6321_003-142

1


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Avariihaamer
Avariihaamrit kasutatakse juhi päästmiseks,
kui juht on ohtlikus olukorras kabiini kinni jää-
nud. Näiteks kui tõstuk on ümber läinud ning
kabiini ust ei ole võimalik avada.

Ühekordset ohutusklaasi on võimalik juhi ohu-
alast päästmiseks avariihaamriga lüüa üsna
ohutult.

Avariihaamri kasutamine

 ETTEVAATUST
Klaasi purustamine võib kaasa tuua klaasikildude
poolt põhjustatud vigastuse ohu!
Kabiini klaasi purustades võivad klaasikillud lennata
näkku ning põhjustada naha ning silma lõikekahjus-
tusi. Klaasiruutu purustades tuleks nägu eemale pöö-
rata ning katta seda vaba käe küünarvarrega.
– Kaitske klaasiruutu purustades oma nägu.

– Tõmmake avariihaamer oma peast välja
käepidemest.

– Kasutades ühte avariihaamri kahest metal-
lotsast, lööge jõuga klaasruutu, kuni see pu-
runeb.

Avariilangetamine
Kui hüdraulilises juhtseadmes tekib rike ajal,
mil koorem on üles tõstetud, saab teostada
avariilangetamise. Selleks ettenähtud avarii-
langetamise kruvi asub juhtplokil.

 OHT

Koorma kukkumine või tõstuki osade
langetamine võib olla eluohtlik.
– Ärge kõndige tõstetud koorma all!
– Järgige alljärgnevalt kirjeldatud sam-

me.

 ETTEVAATUST
Koormat langetatakse!
Langetamiskiirust reguleeritakse avariilangetamise
kruvi lahtikeeramisega.
– Vt järgmist loendit.

6321_003-097_V3

1
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Pidage meeles järgmist.
● Pingutusmoment:

max 2,5 Nm
● Veidi lahti keeratud:

koorem langetatakse aeglaselt
● Palju lahti keeratud:

koorem langetatakse kiiresti

 MÄRKUS

Allpool kirjeldatud sammude läbimiseks vajalik
kuuskant-padrunvõti asub põrandaplaadi all
piduriventiili peal. See kuuskant-padrunvõti
peab alati asuma tõstukis.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Võtke kuuskantvõti (1) hoidikust välja.

1
7341_003-014
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– Eemaldage kummist ääreriba (3) klapikam-
bri kaane (1) küljest.

– Keerake lahti klapikambri kaane kruvid (2).

– Tõstke klapikambri kaas maha ja pange
ohutusse kohta.

– Keerake kuuskant-padrunvõtmega (A) ava-
riilangetamise kruvi (2) juhtplokil (1) maksi-
maalselt 1,5 pööret lahti.

– Keerake avariilangetamise kruvi pärast
koorma langetamist (B) uuesti kinni.

– Pange kuuskantvõti tagasi hoidikusse.

– Paigaldage klapikambri kaas ja pingutage
see.

– Paigaldage kummist ääreriba.

– Pange põrandaplaat tagasi.

 OHT
Tõstuki juhtimisel blokeeritud hüdraulilise juhtsead-
mega kaasneb suurem õnnetuste oht!
– Pärast avariilangetamist laske rike kõrvaldada.
– Teavitage volitatud hoolduskeskust.

2

2

1
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Vedru toimel töötava piduri va-
bastamine

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamine blokeerunud pidurite
tõttu!
Tõstuki pukseerimiseks ei tohi lamellpidurid rattaaja-
mites olla blokeeritud.
– Pukseerimistoimingu käigus vabastage vedru toi-

mel töötav pidur korduvalt, vastavalt alltoodud ta-
belile.

Tõstukile on paigaldatud negatiivne vedru toi-
mel töötav pidur. Mootori väljalülitamisel blo-
keeruvad mõne minuti pärast rattaajamite la-
mellpidurid. Ent kui rattaajamid on blokeeru-
nud, saab tõstukit siiski liigutada. Tõstuki puk-
seerimiseks tuleb vedru toimel töötav pidur va-
bastada, rakendades piduriventiili. Vastasel ju-
hul pukseeritakse blokeerunud ratastega tõs-
tukit.

 MÄRKUS

Piduriventiil on paigaldatud juhiistme ette põ-
randaplaadi alla.

Piduriventiili rakendamisel saab abivahendina
kasutada vastukaalu ühendustihvti. Kui tõstu-
kil puudub eemaldatav ühendustihvt, näiteks
kui tõstuk on varustatud automaatse haake-
seadmega (variandina), tuleb piduriventiilile
juurdepääsu avamiseks põrandaplaat täielikult
üles tõsta.

Pärast vedru toimel töötava piduri vabastamist
hakkab surve pidurihüdraulikas taas järk-jär-
gult langema ning pidurid võivad uuesti blo-
keeruda. Pukseerimistoiming tuleb teatud aja
tagant katkestada ja vedru toimel töötav pidur
vastavalt allolevale tabelile uuesti vabastada.

Hüdraulikaõli
temperatuur

Ajavahemik pärast vedru toi-
mel töötava piduri vabasta-
mist, mil see uuesti blokee-

rub

°C Minutid Sekundid

–20 190 0
20 7 40
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Hüdraulikaõli
temperatuur

Ajavahemik pärast vedru toi-
mel töötava piduri vabasta-
mist, mil see uuesti blokee-

rub

°C Minutid Sekundid

50 2 50
95 1 50

Piduriventiili rakendamine ühendustihvti abil

– Võtke ühendustihvt vastukaalu seest välja.

– Võtke kummimatis olevast kummilapatsist
sõrmeava abil kinni ja tõmmake see üles.

– Sisestage ühendustihvt (1) põrandaplaadi
avausse (2), kuni tihvt toetub nähtavalt allo-
levale piduriventiili plaadile.

– Vajutage ühendustihvti korduvalt vertikaal-
selt alla.

Vedru toimel töötav pidur vabaneb.

 MÄRKUS

Vedru toimel töötava piduri täielikuks vabasta-
miseks vajutage piduriventiili plaati alla vähe-
malt 30 korda. Selle tagajärjel vabastab piduri-
hüdraulikas kogunev surve vedru toimel tööta-
va piduri.

– Kui vedru toimel töötav pidur on vabastatud,
klappige kummimatis olev kummilapats
uuesti alla.

– Sisestage ühendustihvt vastukaalu sisse.

6341_003-034
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Piduriventiili rakendamine ilma ühendustihvti-
ta

– Eemaldage kummimatt.

– Eemaldage põhjaplaat.

– Vajutage piduriventiili plaati (3) korduvalt al-
la.

Vedru toimel töötav pidur vabaneb.

 MÄRKUS

Vedru toimel töötava piduri täielikuks vabasta-
miseks vajutage piduriventiili plaati alla vähe-
malt 30 korda. Selle tagajärjel vabastab piduri-
hüdraulikas kogunev surve vedru toimel tööta-
va piduri.

– Pärast vedru toimel töötava piduri vabasta-
mist asetage tagasi põrandaplaat ja kummi-
matt.

 ETTEVAATUST
Vigastusoht kukkumise või libisemise tõttu!
Kui põrandaplaati ei sisestata, võivad jalatsid taker-
duda ja põhjustada kukkumise. Kui põrandaplaat si-
sestatakse, aga kummimatti ei paigaldata, valitseb
endiselt libisemise ja kehavigastuse oht.
– Paigaldage põrandaplaat ja kummimatt.

Aku lahtiühendamine ja ühenda-
mine
Aku lahtiühendamine

– Eemaldage vasakpoolne külgmine kate.

– Keerake lahti akuklemmi klambri (1) keer-
mesliide (2) negatiivsel klemmil (3).

– Tõstke akuklemmi klamber negatiivselt
klemmilt ära ja asetage kõrvale.

Aku ühendamine

– Ühendage akuklemmi klamber aku miinus-
klemmiga.

– Pingutage akuklemmi klamber.

– Paigaldage vasakpoolne külgmine kate.

7341_003-030
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Käivitusabi

 MÄRKUS

Saadaval peab olema 12 V toiteallikas (nt tei-
ne sama tüüpi kahveltõstuk).

 ETTEVAATUST
Lühise oht, kui käivitusjuhtmed ühendatakse või ee-
maldatakse vales järjekorras!
Kui akude negatiivsed klemmid on ühendatud nega-
tiivse juhtmega, on mõlemad korpused teineteisega
ka vooluühenduses. Kui ühendamise jätkudes puu-
dutab positiivne juhe ühte kahest korpusest, võib tek-
kida lühis.
– Veenduge, et käivitusjuhtmed ühendatakse ja ee-

maldatakse õiges järjekorras.

– Eemaldage külgmine kate; vt jaotist "Vasak-
poolse külgmise katte kinnitamine ja eemal-
damine".

– Käivitage voolu andva tõstuki mootor.

Käivitusjuhtmete ühendamine

– Ühendage positiivne juhe (2) tühjenenud
aku positiivse klemmiga.

– Ühendage positiivne juhe vooluandva aku
positiivse klemmiga.

– Ühendage negatiivne juhe (1) vooluandva
aku negatiivse klemmiga.

– Ühendage negatiivne juhe tühjenenud aku
negatiivse klemmiga.

 TÄHELEPANU
Mootori käivitumisel tekkiva vibratsiooni tõttu võivad
käivitusjuhtmed maha libiseda. Lühise oht!
– Enne mootori käivitamist veenduge, et käivitus-

juhtmed on korralikult ühendatud.

– Käivitage mootor.

Käivitusjuhtmete lahtiühendamine

– Ühendage negatiivne juhe (1) lahti tühjene-
nud aku negatiivsest klemmist.

– Ühendage negatiivne juhe lahti vooluandva
aku negatiivsest klemmist.

7341_003-012
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– Ühendage positiivne juhe (2) lahti tühjene-
nud aku positiivsest klemmist.

– Ühendage positiivne juhe lahti vooluandva
aku positiivsest klemmist.

 MÄRKUS

Jätke mootor tööle, kuna aku ei ole veel täieli-
kult laetud.

– Paigaldage külgmine kate tagasi.

Pukseerimine

 OHT
Pukseeriva sõiduki pidurisüsteemi rikkest tulenev
õnnetusoht!
Kui pukseeriva sõiduki pidurisüsteem ei ole piisav,
võib sõiduki turvaline pidurdamine olla võimatu või
pidurid võivad üles öelda. Pukseeriv sõiduk peab ole-
ma võimeline taluma ka piduriteta pukseeritavast
koormast (tõstuki tegelikust kogumassist) tulenevat
veo- ja pidurdusjõudu.
– Kontrollige pukseeriva sõiduki tõmbe- ja pidurdus-

jõudu.

 OHT
Kui pukseeriv sõiduk pidurdab, siis võib tõstuk sel-
lele otsa sõita!
Kui kahesuunalise jõuülekande tagamiseks pukseeri-
misel ei kasutata jäika ühendust, võib pukseeriva sõi-
duki pidurdamisel tõstuk sellele otsa sõita. Kasutage
ohutuse tagamiseks kontrollitud pukseerimislatti.
– Kasutage kontrollitud pukseerimislatti.

 TÄHELEPANU
Kui sõidumootori ja veotelje vaheline tõstuki ülekan-
ne ei ole katkestatud, võib mootoriülekanne kahjusta-
da saada.
– Liigutage sõidusuuna lüliti neutraalasendisse.

6036Ba-0265060_003-070                       
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 OHT
Manööverdamise ajal esineb tõstuki ja pukseeriva
sõiduki vahel surmava vigastuse oht!
Teavitage pukseeriva sõiduki juhti ja pukseerimislatti
kinnitavat mehaanikut võimalikest ohtudest. Puksee-
rimislati paigaldamisel kasutage alati teise inimese
abi pukseeriva sõiduki manööverdamiseks.
– Manööverdage teise inimese juhendamisel.

 TÄHELEPANU
Roolimine on raske! Kui hüdraulika ei tööta, puudub
roolivõimendus!
– Valige aeglane pukseerimiskiirus, mis võimaldab

tõstukit ja pukseerivat sõidukit igal ajal tõhusalt pi-
durdada ja juhtida.

 TÄHELEPANU
Kui pukseerimise ajal tõstukit ei juhita, võib see kont-
rollimatult pöörata!
– Pukseeritavat tõstukit tuleb samuti juhtida.
– Pukseeritava tõstuki juht peab istuma juhiistmel ja

kinnitama enne pukseerimist turvavöö.
– Võimalusel kasutage olemasolevaid turvasüstee-

me.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamine blokeerunud pidurite
tõttu!
Tõstukile on paigaldatud negatiivne vedru toimel töö-
tav pidur. Seetõttu blokeeruvad mootori väljalülitami-
sel rattaajamites lamellpidurid. Enne pukseerimist tu-
leb pidurid piduriventiili abil vabastada. Vastasel ju-
hul pukseeritakse blokeerunud ratastega tõstukit.

Pärast vedru toimel töötava piduri vabastamist hak-
kab surve pidurihüdraulikas taas järk-järgult kogune-
ma. Pidurid võivad uuesti blokeeruda. Vaadake puk-
seerimisaega, kui süüde lülitatakse välja. Pukseeri-
mine tuleb igal juhul katkestada ja pidurid uuesti va-
bastada.
– Vedru toimel töötava piduri vabastamine
– Vaadake pukseerimisaega ning vajaduse korral

vabastage uuesti vedru toimel töötav pidur.

– Asetage koorem maha ja langetage kahvli-
harud maapinna lähedale.

– Seadke sõidusuuna lüliti neutraalasendisse.

– Rakendage seisupidur.
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– Lülitage süüde välja.

– Kontrollige pukseeriva sõiduki tõmbe- ja pi-
durdusjõudu.

– Manööverdage juhendava inimese abi ka-
sutades pukseeriv sõiduk tõstuki juurde.

– Paigaldage pukseerimislatt pukseeriva sõi-
duki ja tõstuki haakeseadmete külge.

– Vabastage vedru toimel töötav pidur.

– Istuge pukseeritava tõstuki juhiistmele ja
kinnitage turvavöö.

– Võimalusel kasutage olemasolevaid turva-
süsteeme.

– Vabastage seisupidur.

– Valige aeglane pukseerimiskiirus.

– Pukseerige tõstukit.

– Vaadake pukseerimisaega (vt tabelit jaoti-
ses "Vedru toimel töötava piduri vabastami-
ne") ning vajaduse korral vabastage uuesti
vedru toimel töötav pidur.

– Pärast pukseerimist kindlustage tõstuk vee-
remise vastu (nt seisupiduri rakendamise
või tõkiskingade paigaldamise abil).

– Eemaldage pukseerimislatt.

Kasutamine4
Käitumine hädaolukorras

 302 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Tõstuki transportimine
Transport

 TÄHELEPANU
Ülekoormamine võib kaasa tuua materiaalse kahju!
Tõstukiga transpordivahendile sõitmisel peab trans-
pordivahendi, kaldteede ja laadimissildade kandevõi-
me olema tõstuki tegelikust kogumassist suurem.
Ülekoormuse tõttu võivad komponendid püsivalt de-
formeeruda või kahjustada saada.
– Tehke kindlaks tõstuki tegelik mass.
– Laadige tõstukit ainult siis, kui transpordivahendi,

kaldteede ja laadimissildade kandevõime on tõs-
tuki tegelikust kogumassist suurem.

Tegeliku kogumassi määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake seadmete massid, lugedes tõstuki
ning vajaduse korral ka lisaseadme (varian-
dina) nimesilti.

– Tõstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku kõigi seadmete määratud mass:

 tühimass (1)

+ lisaraskuse mass (variandina) (2)

+ lisaseadme netomass (variandina)
+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogumass

 OHT
Tõstuk võib kukkudes põhjustada õnnetuse!
Roolimine võib põhjustada tõstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetõttu võib tõstuk kukkuda.
– Enne laadimissillale sõitmist veenduge, et sild

oleks korralikult kinnitatud.
– Veenduge, et transpordisõiduk, millele tõstukiga

sõidetakse, on piisavalt hästi veeremise suhtes
kindlustatud.

– Hoidke ohutule kaugusele servadest, laadimissil-
dadest, kaldteedest, tööplatvormidest jms.

– Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult transpordisõiduki-
le.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2
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Tõkiskingade paigaldamine
– Kasutage veeremise vältimiseks iga esi- ja

tagaratta blokeerimisel kahte tõkiskinga.

Kinnisidumine

 TÄHELEPANU
Kinnitusrihmad võivad vastu tugipinda hõõrduda ja
kahjustusi tekitada!
– Asetage kinnitusrihma ja tugipinna vahele libise-

miskindel materjal, nt kummimatt või vahtmaterjal.

– Kinnitage kinnitusrihm (1) tõstuki mõlemale
küljele.

– Fikseerige tõstuki tagaosa.

7331_003-002
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– Kinnitage kinnitusrihm (1) ühendustihvti (2)
külge või seadke see silmusena ümber
ühendustihvti.

– Fikseerige tõstuk mõlemal küljel.

 OHT
Kui kinnitusrihmad libisevad, võib tõstuk samuti libi-
seda!
Tõstuk tuleb kindlalt kinnitada, et see ei saaks trans-
pordi ajal liikuda.
– Veenduge, et kinnitusrihmad oleks tugevalt kinni-

tatud ja padjad ei libiseks maha.

Kraanaga tõstmine
Kraanaga tõstmine on ette nähtud kogu tõstu-
ki transportimiseks (k.a mast) selle esmaseks
kasutuselevõtuks. Sagedast laadimist nõudva-
tes või siin mitte toodud olukordades kasuta-
miseks võtke vajaliku erivarustuse suhtes
ühendust tootjaga.

Tõstukit võivad tõsta ainult isikud, kellel on pii-
sav kogemus vastavate troppide ja tõstesead-
mete kasutamisel.

Laadimismassi määramine
– Parkige tõstuk turvaliselt; vt peatükki "Tõs-

tuki turvaline parkimine".

– Määrake seadme mass, vaadates andmeid
tõstuki ja vajaduse korral lisaseadme (va-
riandina) nimesildilt.

– Tõstuki laadimismassi arvutamiseks liitke
kokku kõigi seadmete määratud mass:

 tühimass (1)

+ lisaraskuse mass (variandina) (2)

+ lisaseadme netomass (variandina)

= laadimismass

2

1



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1
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Tõsterihmade kinnitamine

 TÄHELEPANU
Tropid võivad kahjustada tõstuki värvikihti!
Tropid võivad vastu tõstukit hõõrdudes ja seda mul-
judes kahjustada tõstuki värvikihti. Kõvad või terava-
te servadega tropid, nt traadid või ketid, võivad kii-
resti pinda kahjustada.
– Kasutage tekstiiltroppe (nt tõsterihmad), mille ser-

vad on polsterdatud.

 OHT
Kui tõsteseadmed ja tropid purunevad ning tõstuk
alla kukub, võivad selle tagajärjed olla inimestele
surmavad!
– Kasutage ainult määratud laadimismassi jaoks pii-

sava kandevõimega tõsteseadmeid ja troppe.
– Kasutage tõstukil ainult selleks ettenähtud tõste-

punkte.
– Veenduge, et troppe (nt konkse, sääkleid, rihmu

jms) kasutatakse ainult näidatud laadimissuunal.
– Tõstuki osad ei tohi troppe kahjustada.

 MÄRKUS

Tõstepunkte tähistab konksu sümbol.

– Viige tõsterihmad ümber tõstemasti välise
masti peatraaversi (3), nagu näidatud.

3
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– Viige tõsterihmad ümber vastukaalu (4), na-
gu näidatud.

– Määrake tõstuki raskuskese, vt peatükki
"Mõõtmed".

– Reguleerige troppide pikkus selliseks, et
tõsteaas (6) asub vertikaalselt tõstuki ras-
kuskeskme kohal.

Sel viisil ripub tõstuk tõstmisel horisontaalselt.

– Ühendage tõsterihmad kraana tõsteaasaga
ja paigaldage ohutusseade (5).

 TÄHELEPANU
Valesti paigaldatud tropid võivad lisaseadme osasid
kahjustada!
Troppide surve võib tõstuki tõstmisel lisaseadme
osasid kahjustada või need purustada. Kui lisasead-
me osad jäävad ette (nt tuled, tagaaken, kaubamärgi
embleem jne), tuleb need enne tõstmist eemaldada.
– Kinnitage tropid nii, et need ei puutu vastu lisa-

seadme osasid.

– Veenduge, et tropid ei puutu vastu lisasead-
me osasid.

4
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Tõstuki tõstmine

 OHT

Kui tõstetud tõstuk kõigub kontrollima-
tult, võib see inimestele peale kukkuda.
See on eluohtlik!
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rip-

puva koorma all.
– Ärge lubage tõstetud tõstukil millegi

vastu puutuda ega sel kontrollimatult
liikuda.

– Vajadusel hoidke tõstukit paigal juht-
köite abil.

– Tõstke tõstuk ettevaatlikult üles ja asetage
see määratud kohas maha.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Tõstuki väljalülitamine ning
hoiustamine

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht ebaõige hoiundami-
se tõttu!
Kui tõstuki hoiundamisel või kasutuselt kõrvale jätmi-
sel rohkemaks kui 2 kuuks, ei täideta vajalikke nõu-
deid, võib see saada korrosioonikahjustusi. Kui tõs-
tuk on pikka aega pargitud kohta, kus ümbritsev tem-
peratuur on alla –10 °C, jahtub aku maha. Elektrolüüt
võib külmuda ja akut kahjustada.
– Enne kasutuselt kõrvale jätmist viige läbi järgmi-

sed protseduurid.

 TÄHELEPANU
Koorma pidevalt ühele poolele laadimine võib põh-
justada rehvide deformeerumist!
Laske tõstuk volitatud hoolduskeskuse poolt tungrau-
dadel üles tõsta, et kõik rattad oleksid maast lahti. Nii
väldite rehvide püsivat deformeerumist.

 TÄHELEPANU
Tõstukil olev kondensatsioon võib põhjustada rooste-
kahjustusi!
Paljud plastikkiled ning sünteetilised materjalid on
veekindlad. Kondensatsioonivesi ei saa selliste kate-
te alt välja.
– Ärge kasutage plastikkilesid, sest see soodustab

kondensatsioonivee tekkimist.

 MÄRKUS

Hoiustage ainult täislaetud akusid.

Seiskamiseelsed meetmed
– Hoiundage tõstukit kuivas, puhtas, härmati-

sevabas, hästiventileeritud keskkonnas.

– Puhastage tõstuk põhjalikult; vt peatükki
"Puhastamine".

– Tõstke kahvelhaarats mitu korda maksi-
maalsele kõrgusele.
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– Kallutage tõstemasti mitu korda edasi-taga-
si ning võimalusel liigutage korduvalt
lisaseadet.

– Laadimiskettide pinge alt vabastamiseks
langetage kahvel sobivale alusele, nt kau-
baalusele.

– Kontrollige hüdraulikaõli taset ning vajaduse
korral lisage hüdraulikaõli.

– Kandke kõigile isoleerimata liikuvatele osa-
dele õhuke kiht õli või määrdeainet.

– Õlitage kahveltõstuk.

– Määrige liitmikke ja juhtseadmeid.

– Täitke kütusepaak.

– Eemaldage aku ja hoiundage seda soojas
kuivas ruumis.

– Kontrollige regulaarselt aku laetuse olekut
ja vajaduse korral laadige aku.

– Kandke kõigile nähtavatele elektrikontakti-
dele sobivat kontaktimääret.

– Valmistage mootor tootja juhiste järgi ladus-
tamiseks ette.

– Katke tõstuk veeauru läbilaskva materjaliga,
nt puuvillase materjaliga, et seda tolmu eest
kaitsta.

– Kui tõstuk lülitatakse välja veelgi pikemaks
perioodiks, võtke lisameetmete kohta teabe
saamiseks ühendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Kasutuselevõtmine pärast kasu-
tuselt kõrvaldamist
Kui tõstuk on olnud kasutuselt kõrvaldatud üle
kuue kuu, tuleb seda enne kasutuselevõttu
põhjalikult kontrollida. Sarnaselt iga-aastasele
ülevaatusele tuleb üle kontrollida ka kõik tõs-
tuki ohutusalased komponendid.

– Puhastage tõstuk põhjalikult.

– Õlitage ühendused ja juhtimiselemendid.

– Määrige määrdepunkte.
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– Kontrollige aku seisukorda ja happe tihe-
dust. Vajaduse korral laadige akut.

– Viige mootor normaalolekusse vastavalt
mootori tootja juhistele.

– Kontrollige, et mootoriõli ei sisaldaks kon-
denseerunud vett, vajaduse korral vahetage
õli.

– Kontrollige kondenseerunud vee olemasolu
hüdraulikaõlis, vahetage see vajadusel väl-
ja.

– Laske volitatud hoolduskeskuses teha sa-
mad kontrollid ja toimingud, mis tehti enne
esmast kasutuselevõttu.

– Tehke kontrollid ja toimingud, mis tuleb teha
iga päev enne kasutuse alustamist.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.

Kasutuselevõtmisel tuleb kontrollida eelkõige
järgmisi punkte.
● juhtimisele, reguleerimisele, roolimisele
● Pidurisüsteem (sõidupidur, seisupidur, re-

generatiivpidur)
● tõstesüsteemile (koormatavad osad, laadi-

misketid, kinnitused)

 MÄRKUS

Lisateabe saamiseks lugege tõstuki töökoja
käsiraamatut ja võtke ühendust volitatud hool-
duskeskusega.
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5

Hooldus



Hoolduse ohutusnõuded
Üldine teave

 OHT
Surmava mürgituse oht!
Suletud ruumides on töötav mootor ohtlik. Mootor
tarvitab hapnikku ning eraldab süsihappe- ja vingu-
gaasi ning teisi mürgiseid gaase. Surmava mürgituse
oht!
– Töötage tõstukiga ainult hästiventileeritud alal.

Hooldus- ja remonditööde ajal tuleb õnnetuste
vältimiseks kasutusele võtta kõik vajalikud
ohutusmeetmed, näiteks tuleb teha järgmist.

– Rakendage seisupidur.

– Lülitage süüde välja ja eemaldage võti.

– Kindlustage, et tõstuk ei saaks soovimatult
liikuma hakata või tahtmatult käivituda

– Vajaduse korral laske tõstuk volitatud hool-
duskeskuses tungrauaga üles tõsta.

– Laske ülestõstetud kahvlikelk või pikenda-
tud tõstemast volitatud hoolduskeskuses
ootamatu allalangemise vältimiseks paigale
kinnitada.

– Asetage sobiliku suurusega puittala toena
tõstemasti ja kabiini vahele ning kinnitage
tõstemast paigale, et vältida selle soovima-
tut kaldumist tahapoole.

– Järgige tõstemasti maksimaalset tõstekõr-
gust ja võrrelge tehniliste andmete mõõt-
meid selle ruumi mõõtmetega, kuhu tõstuki-
ga sõidetakse. Nende sammude eesmär-
giks on vältida kokkupõrget ruumi laega ja
sellest tingitud kahjustusi.

Hüdraulikaseadmetega töötami-
ne
Enne hüdraulikasüsteemi juures mis tahes
tööde alustamist tuleb hüdraulikasüsteem rõ-
hu alt vabastada.
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Elektriseadmetega töötamine
Tõstuki elektriseadmetega töötamine on luba-
tud vaid siis, kui need on pingestamata. Pin-
gestatud osade funktsionaalsuskontrolle, üle-
vaatuseid ja seadistusi tohivad teostada vaid
väljaõppinud ja volitatud isikud, rakendades
vajalikke ettevaatusabinõusid. Enne elektri-
komponentide hooldamist tuleb sõrmused,
metallvõrud jms eemaldada.

Vältimaks kahjustusi elektrooniliste kompo-
nentidega elektroonikasüsteemidele, nagu
elektrooniline sõiduregulaator või tõsteseadme
kontroller, tuleb need komponendid enne elek-
trilise keevituse käivitamist tõstukilt eemalda-
da.

Elektrisüsteemiga töötamine (nt raadio ühen-
damine, täiendavate sõidutulede lisamine jne)
on lubatud vaid volitatud hoolduskeskuse
heakskiidul.

Töötamine süütesüsteemiga
Kehavigastuste ja/või süütesüsteemi lõhkumi-
se vältimiseks järgige allolevaid juhiseid.
● Süütesüsteemi juhtmeid, sh kõrgepingejuht-

meid ja mõõteseadme juhtmeid, tohib ühen-
dada ja lahti ühendada ainult siis, kui süüde
on välja lülitatud.

● Kui mootor peab töötama käivituskiirusel,
kuid ei pea tegelikult käivituma (nt kompres-
sioonisurve testi korral), ühendage ühen-
dusplokk süütepooli küljest lahti.

● Kiirlaadija kasutamine käivitusabiks on lu-
batud ainult kuni 1 minuti jooksul maksi-
mumpingega 16,5 volti.

● Mootorit võib pesta ainult väljalülitatud süü-
tega.

● Elektri- või punktkeevitamise korral ühenda-
ge aku täielikult lahti.

● Tõstukeid, mille süütesüsteemis on viga või
arvatav viga, tohib pukseerida ainult juhul,
kui pistik on süütepooli küljest lahti ühenda-
tud.
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Ohutusseadmed
Pärast hooldus- ja parandustöid tuleb kõik
ohutusseadmed uuesti paigaldada ning testida
nende töökindlust.

Seadistatud väärtused
Tõstuki hooldamisel ja hüdrauliliste ja elektri-
liste komponentide vahetamisel tuleb järgida
seadmepõhiseid seadistatud väärtusi. Need
on loetletud vastavates jaotistes.

Tõstmine ja tungraua kasutami-
ne

 OHT
Tõstuki ümbermineku korral võib inimene hukkuda!
Kui tõstukit tõstmine ja tungrauaga kergitamine pole
õigesti läbi viidud, võib tõstuk ümber minna. Lubatud
on ainult antud tõstuki töökoja kasutusjuhendis too-
dud tõsteseadmed, mis on läbinud vajalikud ohutus-
ja kandevõimetestid.
– Tõstukit tohib tõsta ja tungrauaga kergitada ainult

volitatud teeninduskeskuses.
– Tõstukit tohib tungrauaga tõsta ainult töökoja ka-

sutusjuhendis toodud punktidest.

Tõstuk tuleb erinevate hooldustööde tegemi-
seks tungrauaga üles tõsta. Sellest tuleb tea-
vitada volitatud hoolduskeskust. Tõstuki ja
vastavate tõsteseadmete ohutut käsitsemist
kirjeldatakse tõstuki töökoja käsiraamatus.

Tõstuki ees töötamine
 OHT

Õnnetusoht!
Kui tõstemast või kahvlikelk on tõstetud, ei tohi tõste-
masti juures ega tõstuki ees töötada ilma järgmisi
ohutusabinõusid rakendamata!
– Kasutage kinnitamiseks ainult piisava kandevõi-

mega kette.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
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 TÄHELEPANU
Lae kahjustamisoht!
– Võtke arvesse tõstemasti maksimaalset tõstekõr-

gust.

Tõstemasti kindlustamine tagasikaldu-
mise vastu
Vajalik on kõvast puust pruss ristlõikega 120 x
120 mm. Puuprussi pikkus peab ligikaudu vas-
tama kahvlikelgu (b3) laiusele. Kokkupõrkevi-
gastuste vältimiseks ei tohi puupruss ulatuda
kaugemale tõstuki välisservast. Maksimaalne
pikkus on soovitatavalt võrdne tõstuki kogu-
laiusega (b1).

– Mõõtmed (b1) ja (b3) leiate vastavalt VDI
andmelehelt.

– Kinnitage puupruss (1) juhi kaitsestruktuuri
(2) ja tõstemasti (3) vahele.

Tõstemasti eemaldamine

 OHT
Õnnetusoht!
Seda tööd võib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.
– Laske tõstemast eemaldada volitatud hooldetehni-

kul.

Tõstemasti kindlustamine mahakukku-
mise vastu

 OHT
Õnnetusoht!
Seda tööd võib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.
– Laske tõstemast kindlustada volitatud hooldeteh-

nikul.

1 2

3

6210_001-030_V3


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Üldine hooldusteave
Töötajate kvalifikatsioon
Hooldustöid on lubatud teha ainult kvalifitsee-
ritud ja volitatud isikutel. Korrapäraseid ohutu-
sülevaatusi ja kontrolle pärast ebatavalisi juh-
tumeid peab tegema pädev isik. Pädev isik
peab tegema ülevaatuse ja hindamise ohutu-
se seisukohast lähtudes, mida ei tohi mõjuta-
da töö- või majandustingimused. Pädeval isi-
kul peavad olema piisavad teadmised ja koge-
mused tõstuki seisukorra ja kaitseseadiste tõ-
hususe hindamiseks vastavalt tõstukite katse-
tamise tehnilistele tavadele ning põhimõtetele.

Hooldustööd, milleks erikvalifikatsioon
ei ole vajalik
Lihtsaid hooldustöid, nt hüdraulikaõli taseme
kontroll, võivad teha erikoolituseta töötajad.
Selle töö tegemiseks ei ole nõutav pädeva isi-
ku kvalifikatsioon. Vajalikke töid on kirjeldatud
jaotises "Kasutusvalmiduse tagamine".

Hoolduse läbiviimise teave
See jaotis sisaldab kogu teavet tõstuki hooldu-
saegade kindlaksmääramiseks. Viige läbi
hooldustööd tunnimõõturist lähtuvate ajavahe-
mike jooksul ja järgides hooldustööde kontroll-
loendeid. Ainult nii on võimalik tagada tõstuki
pidev töövalmidus ning optimaalne jõudlus ja
kasutusiga. Samuti on see garantiinõuete täit-
mise eeltingimuseks.
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Hoolduse ajagraafik
– Teostage tõstuki hooldustöid kuva

"Jaer.holdus" alusel (1).

– Hooldustööde kontroll-loendites näidatakse,
milliste hooldustööde tähtaeg saabub.

Välbad on mõeldud tavakasutuse jaoks. Sõltu-
valt tõstuki kasutustingimustest võib kokkulep-
pel kasutava ettevõttega kehtestada lühemad
hooldevälbad.

Järgmised tegurid võivad tingida lühemaid
hooldevälpasid.
● Prahised/tolmavad ja halva kvaliteediga

teed
● Tolmune või kõrge soolasisaldusega õhk
● Õhuniiskuse kõrge tase
● Väga kõrge või madal ümbritseva keskkon-

na temperatuur või suured temperatuurikõi-
kumised

● Mitmes vahetuses kasutamine suure koor-
musega

● Riiklikud tõstukit või eraldiseisvaid kompo-
nente puudutavad reeglid

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Tehniliste andmete lahknevuste korral tuleb tugineda
selles kasutusjuhendis sisalduvatele andmetele moo-
tori algses kasutusjuhendis sisalduvate andmete
asemel.
– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud hool-

duskeskusega.

7312_003-156_V2
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
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Hooldus – 500 töötundi

Töötunni puhul
 

500  1000  1500  2000  2500  

Läbi vii-
dud

 

Märkus   

500 töötunni hoolduse viib läbi käitav ettevõte.   

Väljalaskesüsteem   

Deutz TCD 4.1 lõplik: vahetage toitepumba peafilter.   
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Hooldus – 1000 töötunni järel / kord aastas

Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Läbi vii-
dud

 

Tõstuki kere   

Kontrollige, kas šassiil on märke pragudest   

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja klaaspaneelidel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lülititel ja liitmikel on märke kahjustustest, määrige ja
õlitage

  

Kontrollige, kas juhiiste töötab korralikult ja sellel on märke kahjustustest   

Kontrollige, kas juhi turvasüsteem töötab korralikult ja sellel on märke kahjustustest,
puhastage

  

Kontrollige signaali.   

Variant: kontrollige, kas kahe pedaaliga versioonil on märke kahjustustest ja kas
see töötab korralikult, määrige.

  

Rehvid ja rattad   

Kontrollige rehvide kulumist ja vajaduse korral kontrollige õhurõhku.   

Kontrollige, kas ratastel on märke kahjustustest ja kas ratta kinnituspoltide pingutus-
moment on õige.

  

Jõuagregaat   

Kontrollige veotelje kinnitust ja lekete puudumist.   

Kontrollige, kas jahutussüsteemis esineb lekkeid ja kas veepumbad töötavad korrali-
kult.

  

Kontrollige käigukasti õlitaset   

Vahetage käigukastiõli (üks kord 1000 töötunni järel).   

Sisepõlemismootor   

Kontrollige sisepõlemismootori seisukorda (visuaalne ülevaatus)   

Kontrollige klapivahet ja vajaduse korral reguleerige (iga 2000 töötunni järel).   

Vahetage mootoriõli ja õlifilter.   

Asendage õhufilter (põhikassett).   

Kontrollige, kas jahutussüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult.   

Kontrollige jahutusvedeliku taset, vajaduse korral lisage   

Kontrollige väljalaskesüsteemi.   

Kütusesüsteem   

Kontrollige, kas kütusesüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult   
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Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige kütuse eelfiltrit (vee äravooluava) ja vajadusel väljutage vesi   

Vahetage kütuse eelfilter (kord aastas)   

Vahetage kütusefilter (peafilter)   

Roolimine   

Kontrollige, kas roolisüsteemis esineb lekkeid ja kas see töötab korralikult.   

Kontrollige, kas rool on kindlalt kinnitatud ja kas pöördpidemel on märke kahjustus-
test.

  

Kontrollige, kas juhttelg on korralikult kinnitatud, kontrollige lekkeid ja määrige.   

Kontrollige roolilukustust.   

Pidur   

Kontrollige piduri kõigi mehaaniliste osade seisukorda ja töökorras olekut.   

Kontrollige, kas piduriventiil töötab korralikult, kontrollige lekkeid.   

Kontrollige sõidupidurite toimimist.   

Kontrollige seisupiduri toimimist.   

Elektrisüsteem   

Kontrollige kõiki elektrijuhtmete ühendusi   

Kontrollige, kas lülitid, saatjad ja andurid töötavad korralikult   

Kontrollige tulesid ja märgutulesid   

Käivitusaku   

Mõõtke külmkäivituse voolu; vajaduse korral laadige akut või vahetage see välja.   

Hüdraulika   

Kontrollige hüdraulikasüsteemi seisukorda, töökorras olekut ja lekkeid   

Kontrollige hüdraulika blokeerimise funktsiooni (ISO klapp)   

Õlitaseme kontrollimine   

Tõstemast   

Kontrollige, kas masti laagritel on märke kahjustusest Määrige masti laagreid ja
kontrollige pingutusmomenti

  

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on märke kahjustusest või kulumisest Määrige masti-
profiile

  

Kontrollige, kas välismasti kallutussilindri laagritel on märke kahjustustest ja pragu-
dest.
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Töötunni puhul 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Läbi vii-
dud

 

Kontrollige alumise (koorma ümberpööramise) mastiprofiili juhikut kahjustuste ja ku-
lumise suhtes.

  

Kontrollige, kas laadimiskettidel on märke kahjustustest ja kulumisest. Reguleerige
ja määrige laadimiskette.

  

Kontrollige, kas tõstesilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas juhtratastel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige, kas tugirullidel ja ketirullidel on märke kahjustustest ja kulumisest   

Kontrollige kahvlikelgu piiriku ja pikenduse tõkke vahelist lõtku   

Kontrollige, kas kallutussilindritel ja ühendustel on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas kahvlikelgul on märke kahjustustest ja leketest   

Kontrollige, kas kahvliharu lukustusel on märke kahjustustest ja kas see töötab kor-
ralikult

  

Kontrollige, kas kahvliharudel on märke kulumisest ja deformatsioonist   

Kontrollige, kas kahvlikelgul või lisaseadmel on turvakruvi   

Kontrollige, kas lisahüdraulika voolikutel on märke kahjustustest   

Erivarustus   

Kontrollige välisõhu filtrit küttesüsteemis ja kloppige filter vajaduse korral puhtaks.   

Küttesüsteem: kontrollige kahjustusi; järgige tootja hooldusjuhiseid.   

Kontrollige välisõhu filtrit ja taasringlusõhu filtrit kliimaseadmes ning kloppige filtrid
vajaduse korral puhtaks.

  

Kliimaseade: toimimiskontroll   

Kontrollige, kas lisaseadmetel on märke kulumisest ja kahjustustest; järgige tootja
hooldusjuhiseid.

  

Kontrollige, kas haagise haakeseadmel on märke kulumisest ja kahjustustest; järgi-
ge tootja hooldusjuhiseid

  

Üldine   

Lugege veakoodid ja kustutage loend.   

Lähtestage hooldevälp   

Kontrollige, kas kõik sildid on olemas   

Tehke proovisõit   
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Hooldus – 3000 töötunni / iga kahe aasta järel

Töötunni puhul
 

3000  6000  9000  12000  15000  

Läbi vii-
dud

 

Märkus   

Teostage kõik 1000 töötunni hooldustööd.   

Jõuagregaat   

Vahetage käigukasti õli   

Vahetage rattaajamite õhutustamiskruvid.   

Sisepõlemismootor   

Vahetage kiilrihm ja pingutusrullid (iga 2 aasta järel).   

Vahetage õhufiltri ohutuskassett.   

Vahetage jahutusvedelik iga 6000 töötunni või 4 aasta järel.   

Deutz TCD 4.1 vahepealne: vahetage põleti süüteküünlad.   

Vahetage diislikütuse kübemefiltris olev filtrielement (iga 6000 kuni 12 000 töötunni
järel).

  

Sisepõlemismootor, üldine hooldusremont (iga 12 000 töötunni järel)   

Hüdraulika   

Vahetage hüdraulikaõli.   

Vahetage tagastusliini filter ja õhutustamisfilter.   

Vahetage kõrgsurvefilter.   

Erivarustus   

Vahetage välisõhu filter ja taasringlusõhu filter kliimaseadmes.   

Vahetage kliimaseadmes olev kuivati ja täitke uue külmutusainega.   

Varu- ja kuluvosade tellimine
Varuosi saab meie varuosade osakonnast.
Tellimiseks vajalik teave on toodud varuosade
loendis.

Kasutage ainult tootja juhistes toodud varuosi.
Tootja heakskiiduta varuosade kasutamine
võib põhjustada õnnetusi nende halva kvali-
teedi või vale kasutuse tõttu. Igaüks, kes ka-
sutab tootja heakskiiduta varuosi, kannab vas-
tutust kahjude või vigastuste korral.
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Tõstuki tööks vajalike ainete
kvaliteet ja kogus
Kasutada tohib ainult hooldustabelis määratud
aineid.

– Vajalikud kulu- ja määrdeained leiate hool-
dustabelist.

Erineva kvaliteediga õli- ja määrdeainetüüpe
ei tohi segada. See mõjutab negatiivselt õlita-
tust. Kui üleminekut ühe kaubamärgi tootelt
teisele ei saa vältida, eemaldage vana õli hoo-
likalt.

Enne õlitamist, filtri vahetamist või hüdraulika-
süsteemi hooldamist puhastage hoolikalt vas-
tavat osa ümbritsev piirkond.

Ainemahutite üksteise otsa asetamisel kasuta-
ge ainult puhtaid mahuteid!
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Määrimisskeem

Code1 Määrimispunkt

(A) Neli määrdeniplit juhttelje igal küljel pooltelje laagrile ja roolivarda laagritele

(B) Liugpinnad tõstemastil

(C) Laadimisketid
(D) Kummalgi tõstemasti laagril üks määrdenippel

1Vastava määrdeaine andmed leiate allolevast jaotisest "Hooldusandmete tabel", selle tähise alt
– Code.
See määrimisskeem käsitleb seeriatootmisesse kuuluvat standardvarustusega tõstukit. Erivarus-
tusega tõstukite korral vt asjakohast peatükki ja/või tootja esitatud juhiseid.
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Hooldusandmete tabel
Üldised määrdepunktid

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Määrimine Kõrgsurvemääre ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele

Juhtseadised/liitmikud

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Määrimine Kõrgsurvemääre ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Õli SAE 80

MIL-L2105
API-GL4

Vastavalt vajadusele

Kahe pedaaliga juh-
timine

Kõrgsurvemääre ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele

Aku

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Destilleeritud vesi  Vastavalt vajadusele

Isolatsioonitakistus  Lisateabe saamiseks lugege antud tõstuki
töökoja käsiraamatut.

Elektrisüsteem

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Isolatsioonitakistus  Lisateabe saamiseks lugege antud tõstuki
töökoja käsiraamatut.

Hüdraulikasüsteem

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Hüdraulikaõli HVLP 68 või
ISO VG 68
DIN 51524, osa 2

Max 125 l
Toiduainetööstuse
hüdraulikaõli (varian-
dina)

USDA H1
DIN 51524
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Rehvid

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Superelastsed reh-
vid

Kulumispiir  Kuni kulumismärgi-
seni

 Minimaalne mustri
sügavus

 1,6 mm

Õhkrehvid Õhurõhk  Vt teavet tõstukil
Minimaalne mustri
sügavus

 1,6 mm

Juhttelg

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Rattamutrid/-poldid Dünamomeetriline
võti

DIN 74361-A 20-10
A2C

Lisateabe saamiseks
lugege antud tõstuki
töökoja käsiraama-

tut.

(A)

Pooltelje laager,
ümarlaager

Universaalmääre Aralub 4320
DIN 51825-KPF2
N20
ID nr 0148659

Lisage määret, kuni
väljub väike kogus

värsket määret.

 

Rattalaager, ratta-
laagri pöördvõlli ti-
hend

Universaalmääre DIN 51825-KPF2
K-30, liitium-seebis-
tatud
ID nr 0163488

Täitke määrdega

Veotelg

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Rattamutrid/-poldid Dünamomeetriline
võti

DIN 74361-A 20-10
A2C

Lisateabe saamiseks
lugege antud tõstuki
töökoja käsiraama-

tut.
Täitmine, sh sõidupi-
dur

Käigukastiõli SAE 80W-90
API-GL4

Lisateabe saamiseks
lugege antud tõstuki
töökoja käsiraama-

tut.
ARAL EP Plus
80W-90
BP Energear HT
80W-90.
Castrol Syntrax Uni-
versal 80W-90
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Tõstemast

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

(B) Määrimine Kõrgsurvemääre ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
 Peatumine Lõtk  Min 2 mm

 

Tõstemasti laagri
kruvid

Dünamomeetriline
võti

Silindripea polt
M24x90-12.9
ISO 4762

Lisateabe saamiseks
lugege antud tõstuki
töökoja käsiraama-

tut.

(D)

Tõstemasti laager Määre Aralub 4320
DIN 51825-
KPF2N20
ID nr 0148659

Lisage määret, kuni
väljub väike kogus

värsket määret.

Laadimisketid

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

(C) Määrimine Suurt koormust taluv
ketiõli

Täissünteetiline
Temperatuurivahe-
mik: –35 °C kuni
+250 °C
ID nr 0156428

Vastavalt vajadusele

Jahutussüsteem

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Korrosioonivastane
ja jahutussüsteemi
kaitsev aine/vesi

40% jahutusvedelik-
ku / 60% vett, kül-
mumiskaitseks kuni
–25 °C
 VW G12 plus (lilla)
TL-VW 774 F

Umbes 42 l

Kliimaseade

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Külmutusaine ID nr 7449600005 1350 g

Kütusepaak

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Diislikütus EN 590, DIN 51628,
ASTM D975, NA-
TO F-54 liiklemiseks

Umbes 110 l
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Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

mittelubatud kütused
(EN 590 kvaliteediga
kerged kütteõlid)

Mootor

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Mootoriõli DQC III-10 LA,
DQC IV-10 LA

Koos filtri vahetuse-
ga: 12 l

Õhufiltrisüsteem

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Õhufilter Filtrikassett ja ohu-
tuskassett

  

Õlivanniga õhufilter Mootoriõli DQC III-10 LA,
DQC IV-10 LA

Taseme märgis õli-
paagil

Pesurisüsteem

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine Aknapesuvedelik Talvine, ID
nr 172566

Vastavalt vajadusele

Heitgaaside töötlemine (SCR)

Code Üksus Tööks vajalikud ai-
ned Spetsifikatsioonid Mõõtmed

 Süsteemi täitmine AdBlue 32,5% uurealahus,
vastab standardite
DIN 70070 /
ISO 22241 nõuetele

U 10 l
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Hoolduspunktidele juurdepääsu võimaldamine
Mootorikapoti avamine

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
– Enne kapoti avamist lülitage mootor välja!

 TÄHELEPANU
Kapoti avamisel võib juhiiste viga saada, kui see ei
ole täielikult ette lükatud.
– Lükake juhiiste täielikult ette.

 TÄHELEPANU
Kui parempoolne kabiiniaken (variandina) on avatud,
võib mootorikapoti avamine aknakäepidet kahjusta-
da.
– Kindlustage, et parempoolne kabiiniaken oleks su-

letud.

– Kabiiniga (variandina) tõstukitel sulgege pa-
rempoolne kabiiniaken.

– Eemaldage parempoolselt riiulilt kõik lahti-
sed esemed.

– Liigutage roolisammas (1) võimalikult ette ja
fikseerige, vt jaotist "Roolisamba reguleeri-
mine".

– Lükake juhiiste (2) lõpuni ette; vt jaotist "Ju-
hiistme MSG 65/MSG 75 reguleerimine".

– Tagaaknaga (variandina) tõstukitel lükake
istme seljatuge ette; vt jaotist "Juhiistme
MSG 65/MSG 75 reguleerimine".

7311_120-001

1

2


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– Sisestage peenike kruvikeeraja korralikult
mootorikapoti avaja pilusse (4), kuni lukk
avaneb.

– Avage mootorikapott käepidet kasutades
täielikult.

– Kui gaasivedrul on asendilukustus (varian-
dina), avage mootorikapotti, kuni riiv (1)
gaasivedrul (2) lukustub paika.

 ETTEVAATUST
Mootorikapoti allavajumisest tingitud vigastusoht!
Mootorikapotil on gaasivedru, mis hoiab kapotti ava-
tud asendis. Lisaraskuse korral, nt raskete esemete,
tugeva tuule või teiste inimeste tõttu, võib kapott oo-
tamatult alla vajuda. Ka külm ilm ja vananemine või-
vad gaasivedru töövõimet väheneda ja põhjustada
kapoti allavajumist.
– Kui gaasivedru hakkab nõrgemaks jääma, vaheta-

ge see välja.
– Kui gaasivedrul on asendilukustus (variandina),

kindlustage riivi lukustumine.
– Gaasivedru väljavahetamiseks võtke ühendust vo-

litatud hoolduskeskusega.

7300_003-007_V2

4



7300_003-008

2

1


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Mootorikapoti sulgemine

 ETTEVAATUST
Mootorikapoti sulgemisega kaasneb muljumisoht!
Mootorikapotti sulgedes ei tohi midagi jääda kapoti ja
šassii serva vahele.
– Ärge võtke kinni ühestki servast. Mootorikapoti

sulgemisel hoidke alati mõlemad käed käepide-
metel.

 TÄHELEPANU
Kahjustuste oht!
Mootorikapotil võib olla asendilukustusega gaasive-
dru (2) (variandina). See takistab gaasivedru kokku-
surumist. Jõu rakendamine mootorikapoti sulgemisel
kahjustab gaasivedru või mootorikapoti vedrustust.
– Enne mootorikapoti sulgemist kontrollige, kas

gaasivedrul on asendilukustus (variandina).
– Kui gaasivedrul on asendilukustus (variandina),

vabastage enne mootorikapoti sulgemist riiv (1).

Asendilukustuse (variandina) vabastamine

– Vajutage riivi (1) tähisega PRESS  kohast ja
laske mootorikapotti pisut allapoole.

– Vabastage lukustus.

Mootorikapoti sulgemine

– Hoidke käepidemest kinni ja tõmmake ka-
pott alla, kuni kuulete lukustumisheli.

7300_003-008

2

1



7300_003-008

2

1


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– Pange juhiiste (2) paika; vt jaotist "Juhiistme
MSG 65/MSG 75 reguleerimine".

– Pange roolisammas (1) paika; vt jaotist
"Roolisamba reguleerimine".

7311_120-001

1

2


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Eemaldamine ja paigaldamine –
vasakpoolne külgmine kate
Katte eemaldamine
– Avage kiirlukustid (1) 1/4 pöörde võrra.

– Eemaldage kate (2) ja asetage see ette-
vaatlikult kõrvale.

Katte paigaldamine
– Asetage kate (2) ettevaatlikult oma kohale.

– Sulgege kiirlukustusklambrid (1) 1/4 pöörde
võrra.

Põhjaplaadi paigaldamine ja ee-
maldamine
Põhjaplaadi eemaldamine

 TÄHELEPANU
Lühiseoht kaablite kahjustamise korral!
– Kontrollige ühenduskaablite kahjustuste olemaso-

lu.
– Põhjaplaati eemaldades ja tagasi paigaldades

veenduge, et ühenduskaablid pole kahjustatud.

 TÄHELEPANU
Põrandaplaadi kummist ääreriba peale panemine
võib kummist ääreriba kahjustada.
– Ärge pange põrandaplaati kummist ääreriba pea-

le.

 MÄRKUS

Põhjaplaadil on süvend, kuhu juht saab selle
tõstmiseks oma sõrmed panna. Süvend asub
kummimati all.

1

2

7341_003-006_V2


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 MÄRKUS

Gaasipedaal on kinnitatud põhjaplaadi külge
ning see eemaldatakse koos põhjaplaadiga.
Gaasipedaali ühenduspistik asub põhjaplaadi
all.

– Avage mootorikapott.

– Eemaldage kummimatt.

– Haarake põrandaplaadis (2) asuvast süven-
dist (3).

– Tõstke pisut põhjaplaati.

– Tõmmake põhjaplaat piduripedaali alt välja
ja seadke see püstisesse asendisse.

– Ühendage lahti gaasipedaali ühenduspistik
(1).

– Eemaldage põhjaplaat ja asetage ohutusse
kohta.

Põhjaplaadi paigaldamine

 ETTEVAATUST
Muljumisoht põhjaplaadi ja raami serva vahel!
Kui põhjaplaadi sulgemisel on põhjaplaadi ja raami
serva vahel mõni kehaosa või ese, võib see saada
muljumiskahjustusi.
– Kindlustage, et põhjaplaadi sulgemisel ei oleks

midagi põhjaplaadi ja šassii ääre vahel.

 TÄHELEPANU
Põrandaplaadi kummist ääreriba peale panemine
võib kummist ääreriba kahjustada.
– Ärge pange põrandaplaati kummist ääreriba pea-

le.

1 2

3

7341_003-013



7341_003-018

1


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– Seadke põhjaplaat jalaruumis püstisesse
asendisse.

– Ühendage ühendus sõidupedaaliga.

– Asetage põhjaplaat ette.

– Liigutage põhjaplaati ettevaatlikult allapoole
ja sulgege.

– Sisestage kummimatt.

– Sulgege mootorikapott.

Parempoolse hooldusklapi ava-
mine ja sulgemine
Hooldusklapi avamine

 MÄRKUS

Külma ilma ja vananemise tõttu võib gaasive-
drude töövõime väheneda ja põhjustada luugi
allalangemise.
● Kui gaasivedrud omal jõul enam hooldus-

luuki (1) üleval ei hoia, teavitage volitatud
teeninduskeskust.

7341_003-024_V2

1



Hooldus5
Hoolduspunktidele juurdepääsu võimaldamine

 340 57348011819 ET - 01/2022  -  06



– Keerake kiirlukustusklambrit (1) avamiseks
1/4 pöörde võrra päripäeva.

– Avage võtmega hooldusklapi lukk (3).

– Lukust avamiseks tõmmake käepidet (4)
ning kasutage samal ajal teist käepidet (2),
et pöörata hooldusklapp ülespoole.

 MÄRKUS

Hooldusklapi all asub riiv, mis rakendub hool-
dusklapi viimisel ülemisse asendisse ja takis-
tab klapi juhuslikku sulgumist.

– Veenduge, et turvakonks (1) rakendub hoi-
diku (2) tühimikku.

Hooldusklapi sulgemine

 TÄHELEPANU
Hooldusklapi sulgemisel võivad jäsemed selle vahele
jääda – muljumisoht!
Hooldusklapi sulgemisel ei tohi mitte midagi asuda
hooldusklapi ja raami serva vahel.
– Ärge võtke kinni ühestki servast. Akukatte sulge-

misel hoidke alati mõlema käega käepidemetest
kinni.

– Sulgege ettevaatlikult hooldusklapp.
– Hooldusklapi sulgemisel veenduge, et ükski ke-

haosa ei oleks sulgemisteel.

6341_003-033

1 2

3

4



7341_003-056_V2

1

2


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– Hooldusklapi sulgemiseks võtke korraga
kinni käepidemetest (2) ja (4) ning tõmmake
kindlalt allapoole.

– Veenduge, et sulgemisel rakendub hooldus-
klapi lukk.

– Lukustage (3) hooldusklapp võtmega.

– Keerake kiirlukustusklambrit (1) sulgemi-
seks 1/4 pöörde võrra vastupäeva.

 MÄRKUS

Hooldusklapp on korralikult lukustatud ainult
siis, kui käepideme (4) ülemine osa on sulge-
des kattega samal tasapinnal. 6341_003-033

1 2

3

4


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Töövalmiduse tagamine
Mootoriõli taseme kontrollimine

 MÄRKUS

Täpse õlitaseme määratlemiseks peab tõstuk
seisma kontrollimise ajal horisontaalselt.

– Veenduge, et tõstuk oleks pargitud horison-
taalasendis.

– Avage mootorikapott.

– Seiske juhikabiini põhjaplaadil ja pöörake
keha pisut vasakule, nagu joonisel näida-
tud.

– Tõmmake mõlema käega õlimõõtevarras
(1) välja ja pühkige see riidelapiga puhtaks.

7341_003-065



7341_003-066


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– Sisestage õlimõõtevarras (1) lõpuni ja tõm-
make uuesti välja.

Õlitase peab jääma märgiste (noolte) vahele.

 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Mootori ebapiisav määrimine võib mootorit kahjusta-
da. Ebapiisav õlitase või erinevate omadustega moo-
toriõli kasutamine võib tuua kaasa mootori määrimise
nurjumise.
– Kasutage ainult hooldusandmete tabelile vastavat

mootoriõli.

– Kui mootoriõli tase on alumise märgi juures
või sellest madalamal, lisage täiteava (1)
kaudu mootoriõli.

– Sisestage õlimõõtevarras kontaktini.

– Sulgege mootorikapott.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Koguge mahavalgunud õli hoolikalt kokku ja
kõrvaldage see kasutuselt keskkonnasõbrali-
kul viisil.

7341_003-010

1


1
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Tolmuventiili puhastamine
– Vajutage tolmuventiili (1) õhufiltri korpuses

sõrmede vahel kokku, kuni tolmu enam väl-
ja ei tule.

Pesurisüsteemi täitmine
 TÄHELEPANU

Osad võivad jäätumise mõjude tõttu saada kahjusta-
da!
Jäätudes vesi paisub. Kui pesurisüsteemis ei ole an-
tifriisi, võib süsteem saada jäistes tingimustes jää
tekke tõttu kahjustatud.
– Kasutage alati antifriisiga pesuvedelikku.

Klaasipesuvedeliku paak asub juhiistme taga
oleva panipaiga all. Vaateklaasilt (1) näeb ve-
deliku taset.

1


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– Avage klaasipesuvedeliku paagi kattekaas
(2).

– Valage klaasipesuvedeliku paaki klaasipe-
suvedelikku ja antifriisi, vastavalt hooldu-
sandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk "Hooldu-
sandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Sulgege kaas.

– Laske pesuril töötada, kuni klaasipesuvede-
lik väljub pihustusdüüsidest.

Eelpuhasti kontrollimine
Eelpuhastaja on osa "rasketalitluse tolmukait-
se" varustusvariandist ja see on paigaldatud
tõstuki tagaossa. Eelpuhastis eemaldatakse
sissetõmmatavast õhust suurem tolm ja mus-
tus.

Eelpuhasti kontrollimine
– Kontrollige mustuse taset eelpuhastis (2).

Eelpuhasti tuleb puhastada, kui mustus ulatub
ülemise märgiseni (1), vt peatükki "Eelpuhasti
puhastamine".

7331_341-001
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Õlivanni õhufiltri õlimahuti kont-
rollimine
Õlivanni õhufilter on "tugeva tolmu kaitsesead-
me" edasiarendus ja see on paigaldatud tõstu-
ki tagaossa paremale küljele. Õlivanni õhufilter
filtreerib välja peene tolmu ja mustuseosake-
sed, mis on pääsenud läbi sissevõtuõhu eel-
puhastist.

 VORSICHT
Mahaloksunud õli tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!
Õlimahuti (4) on täidetud õliga kuni tasemetähiseni
(3).
– Eemaldage ettevaatlikult õlimahuti.
– Koguge mahaloksunud õli kohe kokku, kasutades

õliabsorbenti, ja utiliseerige see vastavalt eeskirja-
dele.

– Järgige õlide käitlemise ohutusjuhiseid, vt peatük-
ki „Õlid“.

– Keerake üles õlimahuti neli lukustusklambrit
(2).

– Eemaldage õlimahuti korpusest (1).

– Kontrollige mustuse hulka õlimahutis.

Õlimahutit tuleb puhastada, kui kogunenud
mustus ulatub umbes pooleni õli tasemest; vt
peatükki "Õlivanni filtri puhastamine".

– Kinnitage õlimahuti korpuse külge nelja lu-
kustusklambriga.

7341_003-020
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Jahutusvedeliku taseme kontrol-
limine

 ETTEVAATUST
Kuuma jahutusvedeliku tõttu esineb põletusoht!
Jahutussüsteem on rõhu all! Kui jahutusvedeliku
paak (2) avatakse ajal, mil mootor on kuum, võib ja-
hutusvedelikku välja pritsida.
– Enne kattekaane (1) avamist lülitage mootor välja

ja laske sellel jahtuda.

 ETTEVAATUST
Jahutusaine ja jahutusvedelik võivad olla kahjulikud
teie tervisele ja keskkonnale!
– Järgige jaotises "Jahutusaine ja jahutusvedelik"

toodud ohutusnõudeid.

 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Jahutusvedeliku madal tase viitab lekkele jahutus-
süsteemis.

Jahutusvedeliku taset jälgib andur.

Niipea, kui näidikupaneelile ilmub teade COO-
LANT LEVEL, tuleb toimida järgmiselt.

– Lülitage mootor välja ja laske sellel jahtuda.

– Avage mootorikapott.

– Avage aeglaselt kattekaas (1) jahutusvede-
liku paagil (2) ja laske liigne surve välja.

– Keerake kattekaas lahti ja eemaldage see.

7341_003-050
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7341_003-050
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– Kontrollige jahutusvedeliku taset. Jahutus-
vedeliku paagis olev nukk (3) peab jääma
vedeliku alla.

– Vajaduse korral lisage jahutusvedelikku; vt
jaotist "Jahutusvedeliku lisamine ja jahutus-
vedeliku kontsentratsiooni kontrollimine".

– Kontrollige jahutussüsteemi lekete suhtes;
vt jaotist "Radiaatori puhastamine, lekete
kontrollimine".

– Sulgege mootorikapott.

Jahutusvedeliku lisamine ja ja-
hutusvedeliku kontsentratsiooni
kontrollimine

 ETTEVAATUST
Kuuma jahutusvedeliku tõttu esineb põletusoht!
Jahutussüsteem on rõhu all! Kui jahutusvedeliku
paak (2) avatakse ajal, mil mootor on kuum, võib ja-
hutusvedelikku välja pritsida.
– Enne kattekaane (1) avamist lülitage mootor välja

ja laske sellel jahtuda.

 ETTEVAATUST
Jahutusaine ja jahutusvedelik võivad olla kahjulikud
teie tervisele ja keskkonnale!
– Järgige jaotises "Jahutusaine ja jahutusvedelik"

toodud ohutusnõudeid.

 TÄHELEPANU
Mootori kahjustamise oht!
Jahutusvedeliku madal tase viitab lekkele jahutus-
süsteemis.

– Lülitage mootor välja ja laske sellel jahtuda.

– Avage mootorikapott.

3


7341_003-050
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– Avage aeglaselt kattekaas (1) jahutusvede-
liku paagil (2) ja laske liigne surve välja.

– Keerake kattekaas lahti ja eemaldage see.

– Kontrollige jahutusvedeliku kontsentratsioo-
ni.

Jahutusvedeliku kontsentratsioon

 TÄHELEPANU
Teistsuguse koostisega jahutusvedelikku ei tohi lisa-
da!
– Kasutage ainult hooldusandmete tabelile vastavat

jahutusvedelikku.
– Järgige jahutusvedeliku tootja antud juhiseid.

 TÄHELEPANU
Korrosioonioht!
Jahutusvedelikku peab olema alati vähemalt 40%,
isegi kui soojemas kliimas ei vajata külmumiskaitset.

Kui kliima tõttu on vajalik tugevam külmumiskaitse,
võib jahutusvedeliku kontsentratsiooni suurendada
kuni 60%.

Jahutusvedeliku osakaal ei tohi ületada 60%, vasta-
sel juhul külmumiskaitse väheneb. Lisaks väheneb
ka jahutusvõime.
– Kasutage veena ainult puhast pehmendatud vett.

Külmumiskaitse
kuni °C

Vee protsent
%

Jahutusvedeliku protsent
%

–25 60 40
–30 55 45
–35 50 50
–40 40 60

Täpseid andmeid jahutussüsteemi täitekoguse
kohta vt jaotisest "Hooldusandmete tabel".

7341_003-050
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– Kontrollige jahutusvedeliku taset. Jahutus-
vedeliku paagis olev nukk (3) peab jääma
vedeliku alla.

– Vajaduse korral lisage jahutusvedelikku.

– Keerake kattekaas (1) tugevalt peale tagasi.

– Kontrollige jahutussüsteemi lekete suhtes;
vt jaotist "Radiaatori puhastamine ja lekete
kontrollimine".

– Sulgege mootorikapott.

3

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Radiaatori puhastamine ja lekete
kontrollimine

 ETTEVAATUST
Põletusoht kuumade osade tõttu!
Mootori osad (nt mootoriplokk, radiaator jne) võivad
muutuda sedavõrd kuumaks, et otsene kokkupuude
võib põletada nahka ja põletada või kõrvetada mater-
jale.
– Veenduge, et mootor ja jahutussüsteem on maha

jahtunud.
– Ärge haarake ega puudutage kuumenenud osi.
– Põletuste korral otsige viivitamatult esmaabi.
– Kui materjalid süttivad, võtke viivitamatult kasutu-

sele tulekustutusmeetmed.

– Parkige tõstuk turvaliselt.

– Avage mootorikapott.

– Puhastage radiaatori ribid (1) sobiva harja-
ga ja seejärel puhuge need läbi suruõhku
kasutades (max 2 baari).

– Kontrollige radiaatori ja jahutusvedeliku
voolikute lekkeid ning pingutage vajaduse
korral klambrid.

 TÄHELEPANU
Lekke korral võib mootor ülekuumenemise tõttu kah-
justada saada!
Kui jahutusvedeliku voolikutest või radiaatorist lekib
jahutusvedelikku, väheneb jahutusvõime. Mootor
võib minna üleliia kuumaks ja saada tõsiselt kahjus-
tada.
– Pingutage lekkivate voolikuühenduste klambreid.
– Veenduge, et kõik lekked on kõrvaldatud. Kui mit-

te, teavitage volitatud hoolduskeskust.

– Sulgege mootorikapott.

7341_003-052
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– Teostage radiaatori visuaalne ülevaatus
tõstuki tagaosast.

– Vajaduse korral keerake lahti radiaatorivõre
keermesliited (2) ja eemaldage võre, et pu-
hastada radiaator tagantpoolt.

– Puhastage radiaatorivõre (1).

– Vajaduse korral paigaldage tagasi radiaato-
rivõre ja keerake kinni keermesliited.

 MÄRKUS

Veenduge, et radiaatorivõre on korralikult kin-
nitatud.

Vee eemaldamine kütusefiltrist
 ETTEVAATUST

Diislikütus on tuleohtlik, mürgine ja kah-
justab keskkonda! Kokkupuude diislikü-
tusega võib põhjustada nahaärritust ja
maha valgunud diislikütus võib põhjusta-
da libisemist.
– Järgige diislikütuse käsitsemise ohu-

tusnõudeid, vt peatükki "Kuluainete
käsitsemise ohutusnõuded".

– Avage parempoolne hooldusklapp (1).

7341_003-057
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– Katke kütusefiltri (1) alla jääv ala hoolikalt
puhastuslapiga.

 TÄHELEPANU
Tuleoht!
Heitgaasisüsteemi kuumakaitsemuhv (5) ei tohi
saastuda diislikütusega. Kui diislikütus tungib läbi
kuumakaitsemuhvi materjali, võib see põhjustada
muhvi ja seda ümbritsevate osade süttimise.
– Kindlustage, et diislikütus ei saastaks kuumakait-

semuhvi.

– Hoidke väljalasketoru (3) all sobilikku kogu-
mismahutit.

 TÄHELEPANU
Komponendid võivad viga saada!
Kütusefiltril on tasemenäidik, mis annab ekraanil ja
juhtimisplokil märku vee kogunemisest kütusefiltris-
se. Anduri juhe (4) on paigaldatud kruvikorgi (2) sis-
se. Ärge avage kruvikorki rohkem kui ühe pöörde
võrra; vastasel juhul võite kahjustada anduri juhet.
– Keerake kruvikork ettevaatlikult lahti.

– Keerake kütusefiltri kruvikork (2) lahti ja las-
ke vedelikul välja voolata, kuni väljuma hak-
kab diislikütust.

– Keerake kruvikork uuesti käega kinni.

– Eemaldage kuumakaitsemuhvilt puhastus-
lapp.

– Sulgege parempoolne hooldusklapp.

 MÄRKUS

Vee väljutamine on eriti oluline troopilises klii-
mas ja sõltub kasutatud kütuse kvaliteedist.

7341_003-023
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Eelpuhasti puhastamine
– Avage eelpuhasti klamber (1).

– Eemaldage korpuse kate (2).

– Eemaldage ja tühjendage tolmupaak (3).

– Puhastage paagi allosa (4) suuremast mus-
tusest.

– Paigaldage tolmupaak tagasi ja kinnitage
klamber.

 MÄRKUS

Ärge täitke eelpuhastit õliga. Vahetage välja
paagi kahjustatud osad.

Õlivanni õhufiltri õlimahuti pu-
hastamine

 ETTEVAATUST
Mahaloksunud õli tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!
Õlimahuti (4) on täidetud õliga.
– Eemaldage ettevaatlikult õlimahuti.
– Koguge mahaloksunud õli koheselt õliabsorbenti

kasutades kokku ja utiliseerige keskkonnasõbrali-
kul moel.

– Järgige õlide käitlemise ohutusjuhiseid, vt peatük-
ki "Õlid".

– Vabastage õlipaagi neli klambrit (2) ja ee-
maldage ettevaatlikult õlipaak (1).

– Tühjendage õlipaak ja puhastage see rasva
eemaldava toimega puhastusvahendiga.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Õlid saastavad vett!
● Utiliseerige saastunud õli, õlijäägid ja kasu-

tatud puhastusvahend keskkonnasõbralikul
moel.

– Täitke õlimahuti (4) mootoriõliga kuni tase-
metähiseni (3).

7341_003-058
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Mootoriõli spetsifikatsioone vt peatükist "Hool-
dusandmete tabel".

– Paigaldage ettevaatlikult õlipaak ja raken-
dage neli klambrit (2) korpusel (1).

Õhufiltri elementide asendamine

 MÄRKUS

Õhufiltri elemendid tuleb asendada, kui näidi-
kupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse teade
ÕHUFILTER, või hiljemalt iga 3000 töötunni
või iga kahe aasta järel.

– Avage mootorikapott; vt peatükki "Mootori-
kapoti avamine".

– Avage õhufiltri kolm klambrit (1) ja eemalda-
ge õhufiltri kate (2).
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– Eemaldage filtrikassett (3).

 TÄHELEPANU
Mootori vigastamise oht!
Et mustus ei satuks sissevõtusüsteemi, peab ohutus-
kassett jääma õhufiltri korpusesse seniks, kuni kõik
mustusejäägid on korpusest eemaldatud!

– Pühkige õhufiltri korpus üle niiske riidelapi-
ga.

– Eemaldage ohutuskassett (4), kontrollige
seda mustuse suhtes ning vajadusel vahe-
tage see.

– Pange ohutuskassett tagasi.

– Sisestage uus filtrikassett (3).

3
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– Paigaldage õhufiltri kate tagasi (5) märgiga
(6) ülespoole

– Rakendage klambrid (7) õhufiltril.

– Sulgege kapott.

Küttesüsteemi välisõhu filtri va-
hetamine
Küttesüsteemi välisõhu filter asub kabiini pa-
rempoolsel välisküljel.

– Avage kiirlukusti (1) seda keerates ja ee-
maldage kate (2).

7321_003-078
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– Võtke kinni filtrielemendi (3) sõrmeavadest
(4) ja eemaldage element täielikult filtri kor-
pusest.

– Kontrollige filtrielemendi saastatust ja klop-
pige mustus välja.

 MÄRKUS

Vahetage filtrielement, kui see on selgelt hall,
kuid vähemalt iga kahe kuu järel.

– Eemaldage filtri korpuses ja välisõhu sisse-
laskeavas leiduv mustus.

– Sisestage filtrielement tagasi filtri korpuses-
se.

– Veenduge, et filtrielement asetuks filtri kor-
pusesse õigesti ja täpselt.

– Paigaldage kate ja sulgege kiirlukusti.

Liigendite ja juhtseadiste määri-
mine
– Õlitage või määrige muud laagrid ja liigen-

did vastavalt hooldusandmete tabelile.
● Parempoolse hooldusluugi liigendid
● Juhiistme juhik
● Mootorikapoti hinged
● Määrige kabiiniukse hingesid määrdenipli

juurest (variandina).
● Määrige kahe pedaaliga juhtimise (variandi-

na) võlle ja liigendeid.

7341_003-048
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Turvavöö hooldamine
 OHT

Turvavöö mittetoimimine õnnetusel võib olla eluoht-
lik!
Kui turvavöö on vigane, võib see õnnetusel rebeneda
või lahti tulla ning juhti juhiistmel enam mitte kinni
hoida. Juht võib seega paiskuda vastu tõstuki osasid
või tõstukist välja.
– Tagage töökindlus seda pidevalt kontrollides.
– Ärge kasutage defektse turvavööga tõstukit.
– Defektne turvavöö tuleb lasta volitatud hooldus-

keskuses välja vahetada.
– Kasutage ainult originaalvaruosi.
– Ärge muutke turvavööd mitte mingil viisil.

 MÄRKUS

Allpool toodud kontrolltoiminguid tuleb teosta-
da regulaarselt (igakuiselt). Märkimisväärse
koormuse korral on vajalik seda iga päev kont-
rollida.

Turvavöö kontrollimine
– Tõmmake turvavöö (3) täielikult välja ja

kontrollige selle kulumist.

Turvavöö ei tohi olla kulunud ega katki. Õm-
blused ei tohi olla lahti.

– Veenduge, et vöö poleks määrdunud.

– Veenduge, et osad (sh kinnituskohad) po-
leks kulunud ega kahjustatud.

6327_342-009
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– Kontrollige turvavöö pandla (1) korralikku
lukustumist.

Vööpandla (2) sisestamisel peab turvavöö tu-
gevalt kinni jääma. Vööpannal (2) peab lahti
tulema punast nuppu (4) vajutades.

– Automaatset blokeerimismehhanismi peab
kontrollima vähemalt kord aastas.

– Parkige tõstuk tasasele pinnale.

– Tõmmake turvavöö jõnksutavate liigutuste-
ga välja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-
vavöö väljatõmbamise blokeerima.

– Kallutage istet vähemalt 30°; selleks kalluta-
ge mootorikapotti.

– Tõmmake turvavöö aeglaselt välja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-
vavöö väljatõmbamise blokeerima.

Turvavöö puhastamine
– Puhastage turvavöö, kui see on määrdu-

nud, kuid ärge kasutage keemilisi puhastus-
vahendeid (harjast piisab).

Väljavahetamine pärast õnnetusjuhtumit
Pärast avarii toimumist tuleb alati lasta turva-
vööd volitatud hoolduskeskuses välja vaheta-
da.

7090_342-0051
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Juhiistme kontrollimine

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
– Pärast õnnetust kontrollige kinnitatud turvavöö ja

kinnitusega juhiistet.

– Kontrollige hoobade tööd.

– Kontrollige istme seisundit (nt kas polster
on kulunud) ja kapoti kinnituste korrasole-
kut.

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
– Kui leiate kontrollides kahjustusi, laske iste hool-

duskeskusel parandada.

Ukselingi kontrollimine
– Kontrollige lukustuspoldi seisundit ja kulu-

mist.

– Kontrollige,et lukumehhanismi hõlpsalt toi-
miks.

Küttesüsteemi taasringlusõhu fil-
tri vahetamine
Küttesüsteemi taasringlusõhu filter asub kabii-
ni paremas osas küttesüsteemi paneeli (1) all.

– Keerake lahti kruvid (2) ning eemaldage
küttesüsteemi paneel.

– Eemaldage filtrimatt (3) täielikult filtri korpu-
sest.

– Kontrollige filtrimati saastuvust ja kloppige
mustus välja.

 MÄRKUS

Vahetage filtrimatt, kui see on selgelt hall, kuid
vähemalt iga kahe kuu järel.

– Puhastage filtri korpus ja taasringlusõhu
sisselase sinna kogunenud mustusest.

6327_342-010
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– Asetage filtrimatt tagasi filtri korpusesse.

– Veenduge, et filtrimatt asetuks filtri korpu-
sesse õigesti ja täpselt.

– Paigaldage küttesüsteemi paneel ja kinnita-
ge see tugevalt kruvidega.

Rataste ja rehvide hooldus
 ETTEVAATUST

Õnnetusoht!
Rehvide ebaühtlane kulumine vähendab tõstuki sta-
biilsust ja suurendab pidurdusmaad. Ühel teljel ole-
vate rehvide kulumisaste peaks olema umbes sama.
– Vahetage viivitamatult kulunud või kahjustatud

rehv (vasak või parem).
– Rataste või rehvide vahetamisel veenduge, et tõs-

tuk ei kalduks ühele küljele (nt vahetage alati pa-
rem- ja vasakpoolsed rattad samal ajal).

– Muudatusi tohib teha ainult tootja nõusolekul.

 ETTEVAATUST
Risk stabiilsusele!
Rehvide kvaliteet mõjutab tõstuki stabiilsust. Ümber-
minekuoht!

Õhkrehvide või täiskummist rehvide kasutamisel ei
tohi velje osasid kunagi vahetada ning korraga ei tohi
kasutada erinevate tootjate velje osasid.
– Enne erineva rehvitüübi või erineva rehvitootja

rehvi kasutamist küsige heakskiitu tõstuki tootjalt.
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Rehvide seisukorra ja kulumise kontrol-
limine
Superelastsed rehvid (variandina)

– Kontrollige vahemikku rehvimustri ja kulu-
mismärgi (60 J) vahel.

Superelastsed rehvid (variandina) võivad olla
kulunud kuni kulumismärgini (60 J).

– Eemaldage rehvi sattunud võõrkehad.

Õhkrehvid (variandina)

– Kontrollige kõigi nelja rehvi mustrisügavust.

Rehvimustri sügavus õhkrehvide (variandina)
puhul peab olema mustri igas kohas vähemalt
1,6 mm. Kui rehvimuster on kulunud rehvi mis
tahes kohas kulumismärgini  (2), vahetage
ühe telje rehvid.

– Eemaldage rehvi sattunud võõrkehad.

60 J

60 J




Hooldus5
Töövalmiduse tagamine

 364 57348011819 ET - 01/2022  -  06



Rehvirõhu kontrollimine

 MÄRKUS

Õhkrehvide (variandina) õige rõhk oleneb ka-
sutatavate rehvide tüübist. Mõõdetav õhurõhk
peab vastama tootja andmetele.

– Järgige tõstukil oleval kleebisel (1) toodud
õhurõhu väärtusi.

– Kontrollige kõigi nelja rehvi rõhkusid ja võr-
relge neid kleebistel toodud õhurõhuväär-
tustega.

– Kui õhurõhk on toodud väärtustest erinev,
lisage vastavalt vajadusele õhku või laske
seda välja.

Rattakinnituste kontrollimine
– Kontrollige, kas kõik rattakinnitused (4) on

korralikult kinni ning vajaduse korral pingu-
tage.

– Järgige pingutusmomente; vt jaotist "Hool-
dusandmete tabel".

Kaitsmete vahetamine
– Avage mootorikapott.

 OHT
Tuleoht! Valede kaitsmete kasutamine võib põhjus-
tada lühiseid.
– Kasutage ainult etteantud nimiväärtusega kaits-

meid, vt peatükki "Kaitsmete jaotus".

1

4
7321_003-112


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– Avage katte kinnitused (1) ja eemaldage ka-
te.

– Vahetage vigane kaitse.

– Sulgege mootorikapott.

Hüdraulikaõli taseme kontrollimine
 TÄHELEPANU

Hüdraulikaõlid on tervisele ohtlikud ning kasutamise
ajal surve all.
– Järgige peatükis "Hüdraulikavedelik" toodud ohu-

tusnõudeid.

– Parkige tõstuk turvaliselt.

– Eemaldage vasakpoolne külgmine kate.

– Keerake õhutustamisfilter (1) lahti.

1 1

11
7311_003-021



7341_003-051_V2

1


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Alumine märk (1) või (2) näitab minimaalset
täitetaset. Ülemine märk (max) näitab maksi-
maalset täitekogust.

Konkreetse tõstuki puhul kasutatav alumine
märk oleneb tõstemastist, vastavast tõstekõr-
gusest (vt allolevat tabelit) ja nendest tulene-
vatest täitekogustest.

Alumine märk
Tõstekõrgus [mm]

6 t 7 t / 8 t
Teleskoop Kolmeosaline Teleskoop Kolmeosaline

1
3550–6849 - 3550–5249 4205–4654
6850–8449 4770–5819 5250–6449 4655–5704

2 8450–8850 5820–9270 6450–8850 5705–9755

– Tehke kindlaks, milline tõstemast teie tõstu-
kil on.

– Määrake tabelit kasutades, kas kasutada
alumist märki (1) või (2).

– Kontrollige õlimõõtevardalt õlitaset.

Õlitase peab jääma alumise märgi (1) või (2)
ja ülemise märgi (max) vahele.

Kui õlitase on liiga madal, tehke järgmist.

– Sisestage täiteotsakusse lehter.

– Lisage vastavalt hooldusandmete tabelile
õigete omadustega hüdraulikaõli.

– Lisage hüdraulikaõli ainult ülemise märgini
(max).

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Koguge mahavalgunud õli hoolikalt kokku ja
kõrvaldage see kasutuselt keskkonnasõbrali-
kul viisil.

– Keerake õlivardaga õhutustamisfilter kinni.

– Kinnitage vasakpoolne külgmine kate.


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 ETTEVAATUST
Kui hüdraulikaõli tase on liiga kõrge, võib see põhjus-
tada lubamatult kõrget rõhku ja hüdraulikasüsteemi
kahjustada.
– Kui õlitase on ülemisest märgist (max) kõrgemal,

alandage hüdraulikaõli taset.
– Vajaduse korral võtke ühendust volitatud hooldus-

keskusega.

Hüdraulikasüsteemi lekkekindlu-
se kontrollimine

 ETTEVAATUST

Hüdraulikaõli on tervisele ohtlik!
Rõhu all olev hüdraulikaõli võib lekkiva-
test torudest ja voolikutest välja pääseda
ning vigastusi tekitada.
– Kandke sobivaid kaitsekindaid, -prille

jms.

 TÄHELEPANU
Hüdraulikavoolikud muutuvad rabedaks!
– Ärge hoiustage hüdraulikavoolikuid kauem kui

kaks aastat.
– Ärge kasutage hüdraulikavoolikuid kauem kui

kuus aastat, kui neid kasutatakse tavapärast kulu-
mist põhjustavates tingimustes.

– Ärge kasutage hüdraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat, kui neid kasutatakse kiiret kulumist
põhjustavates tingimustes.

– Saksamaal tuleb tagada vastavus DGUV 113-020
spetsifikatsioonidele.

– Väljaspool Saksamaad tuleb järgida asukohariigis
kehtivaid riiklikke eeskirju.

– Kontrollige, et torude ja voolikute kruvikinni-
tustes ei oleks lekkeid (õlijäljed).

Asendage voolikud, kui neil esinevad järgmi-
sed kahjustused.
● Väliskiht on kahjustatud, habras või pragu-

nenud
● Lekked
● Deformatsioon (nt mullid või muljumisko-

had)
● Kinnitus on lahti tulnud
● liitmik on tõsiselt kahjustatud või roostes;
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Asendage voolikud, kui neil esinevad järgmi-
sed kahjustused.
● Kulumine
● Deformatsioon ja väändumine
● Lekked

Tõstemasti ja rulltee õlitamine
– Eemaldage rullteelt mustus ja õlijäägid.

– Õlitage välimise, keskmise ja sisemise tõs-
temasti rullteed (1) maksimaalse kleepuvu-
sega määrdeainega, et vähendada kulu-
mist. Vt ⇒ Peatükk "Hooldusandmete tabel",
Lehekülg 330 .

 MÄRKUS

Pihustage määrdeainet rullteele ühtlaselt um-
bes 15–20 cm kauguselt. Oodake umbes 15
minutit, siis on tõstuk taas kasutusvalmis.

Automaatse haakeseadme mää-
rimine

 MÄRKUS

Liikuvate osade kulumist saab oluliselt vähen-
dada haakeseadme korraliku hoolduse ja re-
gulaarse määrimisega.

– Vältige liigset õlitamist!

 MÄRKUS

Enne kõrgsurvepuhastiga puhastamist sulge-
ge haakeseade. Pärast puhastamist määrige
ühendustihvt, pukseerimisvarda aas ja selle
tugipind uuesti.

1
6210_800-020


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Tüüp RO*243
– Tõmmake välja turvakäepide (3).

– Tõmmake käsihoob (2) ülespoole.

– Määrige määrdenipli (1) kaudu vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk
"Hooldusandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Sulgege haakeseade, tõstes ühendustihvti
sobiva tööriistaga.

– Jäiga pukseerimiskahvliga haagisega sõites
määrige õliga pukseerimisseadme aasa
alaosa ja haakeseadme tugipinda.

– Määrake ühendustihvti kulumisaste.

Kerakujulise osa diameeter ei tohi olla väik-
sem kui 36,5 mm.

Mudel RO*244 A
– Avatud haakeseade.

– Määrige määrdenipli (1) kaudu vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk
"Hooldusandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Määrige ühendustihvt, pukseerimisvarda
aas ja selle tugipind.

3

7321_003-091

21



7321_003-092



Wartung_Rockinger 244 A

1

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Tüüp RO*245
– Määrige selleks ettenähtud punktid (määr-

denippel, avatud haakeseade) vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk
"Hooldusandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Määrige pukseerimisseadme aasa tugipin-
da.

Tüüp RO*841
– Määrige selleks ettenähtud punktid (määr-

denippel, avatud haakeseade) vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt ⇒ Peatükk
"Hooldusandmete tabel", Lehekülg 330 .

– Määrige pukseerimisseadme aasa tugipin-
da.

7321_003-094



7321_003-095


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6

1000 töötunni hooldus / iga-aastane hool-
dus



Muud tööd, mis tuleb teosta-
da
– Teostage kõik täieliku kasutusvalmiduse ta-

gamiseks vajalikud toimingud; vt peatükki
"Kasutusvalmiduse tagamine".

Heitgaasisüsteemi kontrollimi-
ne
– Kontrollige heitgaasisüsteemi väliste kah-

justuste, kindla istuvuse ja lekete suhtes.

Tõstesilindrite ja hüdraulikaü-
henduste lekkekindluse kont-
rollimine

 ETTEVAATUST
Vigastusoht!
Järgige tõstemastiga töötamise ohutusnõudeid, vt
peatükki "Töötamine tõstuki ees".

– Kontrollige tõstesilindrite ja hüdraulikaühen-
duste lekkekindlust (visuaalne kontroll).

– Lekkivad tõstesilindrid ja hüdraulikaühendu-
sed laske parandada volitatud hoolduskes-
kuses. 7341_003-053



1000 töötunni hooldus / iga-aastane hooldus6
Muud tööd, mis tuleb teostada
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Kahvliharude kontrollimine

 TÄHELEPANU
Kahvliharud ei tohi olla ebatasased!
– Asendage alati mõlemad kahvliharud.

– Veenduge, et kahvliharud (1) ei oleks näh-
tavalt deformeerunud ega liigselt kulunud.

Kahvliharudel ei tohi painutatud piirkonnas olla
näha pragusid ega deformatsioone. Kulumine
ei tohi ületada 10% esialgsest paksusest.

– Veenduge, et lukustuskruvid (2) oleks ole-
mas ja korralikult kinni.

– Asendage kulunud või deformeerunud
kahvliharud.

Kontrollige kahvli lukustuse seisukorda ja õi-
get talitlust järgmiselt.

– Liigutage lukustushoob (3) vertikaalasendis-
se.

Kahvliharu peab olema võimalik liigutada.

– Liigutage lukustushoob horisontaalasendis-
se.

Lukustusdetail peab minema kahvlikelgul ole-
vasse süvendisse. Kahvliharu tõstmine ei tohi
olla võimalik.

– Vahetage defektsed kahvli lukustusdetailid
välja.

1

2

2

3

d3911398


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Pööratavate kahvliharude
kontrollimine

 MÄRKUS

Seda kontrolli on vaja ainult tagumistele kahv-
liharudele (variant).

– Kontrollige kord aastas kahvlipainde (1) vä-
liskülge pragude suhtes. Pöörduge hooldus-
keskusesse.



1000 töötunni hooldus / iga-aastane hooldus6
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Tehnilised andmed



Mõõtmed

Iste on reguleeritav ±90 mm1 Kahvlite vahemaa on reguleeritav2
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 MÄRKUS

Mõõdud h1, h3, h4, h6 ja b1 on kliendi määra-
tavad ja need leiate tellimuse kinnituselt.

Raskuskese "S" (kaugus mõõdetuna esitel-
jest)
RX70-60 1036 mm
RX70-70 1036 mm
RX70-80 1036 mm
RX70-80 (LSP 900) 1036 mm

 MÄRKUS

Määratud raskuskese "S" kehtib standardva-
rustusega tõstukitele. Näiteks kui tõstuk on va-
rustatud teistsuguse tõstemasti, lisaseadme
või juhi kaitsestruktuuriga, saab seda väärtust
arvestada vaid juhindumiseks. Vajaduse korral
tuleb raskuskese "S" määrata iga tõstuki puhul
eraldi.

Tehnilised andmed 7
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VDI andmeleht

 MÄRKUS

Käesolev VDI andmeleht sisaldab ainult stan-
dardvarustusega tõstukimudeli tehnilisi väärtu-
si. Eri tüüpi rehvid, tõstemastid, lisaseadmed
jne võivad anda erinevaid väärtusi.

Põhiandmed

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Tootja STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH

Ajam  Diiselmootor/
elektriline

Diiselmootor/
elektriline

Diiselmootor/
elektriline

Diiselmootor/
elektriline

Kasutamine  Iste Iste Iste Iste
Nimikandevõime/koorem Q (kg) 6000 7000 8000 8000
Koorma raskuskeskme kau-
gus c (mm) 600 600 600 900

Koorma kaugus x (mm) 710 720 720 750
Rataste vahe y (mm) 2285 2285 2405 2480

Massid

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Netomass kg 10 477 11 370 12 274 14 690
Esitelje koormus, koormaga kg 14 854 16 599 18 396 20 535
Tagatelje koormus, koorma-
ga kg 1623 1771 1878 2155

Esitelje koormus, koormata kg 5415 5555 6006 7213
Tagatelje koormus, koorma-
ta kg 5062 5815 6268 7477

Rattad, veermik

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Rehvid: superelastsed (SE),
täiskummist (V), õhkreh-
vid (L)

 SE SE SE SE

Esiratta mõõt  355/65-15 8.25-15 8.25-15 315/70-15

Tehnilised andmed7
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  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Tagaratta mõõt  28x9-15 250-15 250-15 28x12.5–15
Esirataste arv
(x = vedav)  2x 4x 4x 4x

Tagarataste arv
(x = vedav)  2 2 2 2

Roomiku laius ees, üksi-
krehv

b 10
(mm) 1306 1510 1510 1561

Roomiku laius, taga b 11
(mm) 1358 1358 1358 1432

Põhimõõtmed

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Tõstemasti/kahvlikelgu ette-
kalle Kraadi 5 5 5 5

Tõstemasti/kahvlikelgu ta-
hakalle Kraadi 8 8 8 8

Kõrgus sissetõmmatud tõs-
temastiga h1 (mm) 2710 2710 2710 2710

Vabatõste h2 (mm) 150 150 150 150
Tõstekõrgus1 h3 (mm) 3500 3150 3150 2750
Kõrgus pikendatud tõste-
mastiga h4 (mm) 4440 4240 4240 4140

Kõrgus juhi kaitsekabiini ko-
hal h6 (mm) 2697 2697 2697 2697

Istme kõrgus seoses istme
asendipunktiga (SIP) / sei-
sukõrgusega

h7 (mm) 1719 1719 1719 1719

Haakeseadme kõrgus h10
(mm) 510/660 510/660 510/660 510/660

Kogupikkus l1 (mm) 4640 4732 4800 5520
Pikkus koos kahvliharude
tagaosaga l2 (mm) 3440 3532 3600 3720

Kogulaius b1 1597 1998 1998 2140
Kahvliharu paksus s (mm) 70 70 70 70
Kahvliharu laius e (mm) 150 150 150 150
Kahvliharu pikkus l (mm) 1200 1200 1200 1800

1 Määratletud tõste puhul on arvesse võetud rehvi läbipainet ja rehvi läbimõõdu tolerantse.
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  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Kahvlikelk DIN 15173,
klass/vorm A, B  Klass IV,

vorm A
Klass IV,
vorm A

Klass IV,
vorm A

Klass IV,
vorm A

Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1600 1800 1800 2180
Koormaga tõstemasti kõr-
gus maapinnast

m1
(mm) 220 220 220 220

Kliirens rataste vahe kesko-
sas

m2
(mm) 210 210 210 210

Tööala laius 1000 x 1200
ristisuunas kaubaaluste kor-
ral

Ast
(mm) 4907 4987 5056 5185

Tööala laius 800 x 1200 pi-
kisuunas kaubaaluse korral

Ast
(mm) 5107 5187 5256 5385

Pöörderaadius Wa
(mm) 3007 3067 3136 3235

Minimaalne pöördepunkti
kaugus

b13
(mm) 877 877 894 900

Jõudlusandmed

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Sõidukiirus koormaga km/h 20 20 20 20
Sõidukiirus ilma koormata km/h 20 20 20 20
Tõstekiirus koormaga m/s 0,51 0,42 0,42 0,41
Tõstekiirus ilma koormata m/s 0,51 0,42 0,42 0,43
Langetamiskiirus koormaga m/s 0,56 0,50 0,50 0,50
Langetamiskiirus ilma koor-
mata m/s 0,52 0,42 0,42 0,42

Veojõud koormaga N 51 090 46 370 46 300 43 400
Veojõud ilma koormata N 31 680 32 540 35 460 36 750
Ronimisvõime1 koormaga % 33 27 24 21
Ronimisvõime ilma koorma-
ta % 32 30 30 29

Kiirendusaeg koormaga s 5,4 5,5 5,6 5,7
Kiirendusaeg ilma koormata s 4,9 5,0 5,1 5,1
Sõidupidur  meh. /hüdr. meh. /hüdr. meh. /hüdr. meh. /hüdr.

1 Märgitud väärtusi kasutatakse ainult sama kategooria tõstukite jõudluse võrdlemiseks. Kalle-
te väärtusi ei tohi mingil juhul võtta kui igapäevaseid töötingimusi.
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 TÄHELEPANU
Tõstuki ohutuks kasutamiseks (koormaga või ilma)
on tõstuki liikumisel lubatud maksimaalne tõusev või
laskuv kalle 15%.
– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud hool-

duskeskusega.

Mootor

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Mootori tootja/mudel  Deutz/
TCD 4,1 l

Deutz/
TCD 4,1 l

Deutz/
TCD 4,1 l

Deutz/
TCD 4,1 l

Mootori võimsus vastavalt
standardile ISO 1585 kW 80 80 80 80

Nimikiirus p/min 2400 2400 2400 2400
Silindrite arv  4 4 4 4
Töömaht cm3 4038 4038 4038 4038
Kütusekulu1 vastavalt VDI
tsüklile l/h 7,0 7,8 8,6 9,2

Tõstuki toitevarustus V 12 12 12 12

Muu

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Lisaseadmete töörõhk baari 260 260 260 260
Lisaseadmete õlivool l/min 60 60 60 60
Kütusepaagi maht l 110 110 110 110
AdBlue paagi maht l 10 10 10 10
Helirõhu tase LpAZ (juhika-
biin)2 dB (A) 75 75 75 75

Helivõimsuse tase LwAZ dB (A) 107 107 107 107
Inimesele mõjuv vibratsioo-
nikiirendus3 vastab standar-
dile EN 13059

m/s2 0,31 0,31 0,31 0,31

Haakeseade, tüüp/mudel  Polt Polt Polt Polt

1 Energiasäästuprogrammiga Blue-Q.
2 Ilma kabiinita. Kabiiniga mudeli puhul on väärtused erinevad.
3 Standardse juhiistmega.
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Ergonoomilised mõõtmed

 ETTEVAATUST
Peavigastuste oht!
Kui operaatori pea asub kabiini laele liiga lähedal,
võib juhiistme vedrustus või avarii põhjustada juhi
pea paiskumise vastu kaitsekabiini.

Peavigastuste vältimiseks peab kõige pikema ope-
raatori ja kabiini lae vaheline kaugus olema mini-
maalselt 40 mm.

Tegeliku vahekauguse määramiseks peab operaator
istuma juhiistmel ja istme vedrustus peab olema sea-
distatud vastavalt juhi vajadustele.

Juhtide pikkuse ja kehakaalu erinevuste ning juhiist-
mete ja kaitsekabiinide tüüpide laia valiku tõttu tuleb
minimaalne pea ja lae vaheline vahekaugus määrata
iga tõstuki puhul eraldi.

Juhikabiini konstrueerimisel on lähtutud tööko-
ha ergonoomikast ja standardist EN ISO 3411.
Üldjuhul on juhiistmel asuval operaatoril piisa-
valt ruumi ohutuks ulatumiseks juhtimisele-
mentideni, tõstuki juhtimiseks ja tõstuki üm-
bruse vaatlemiseks. Operaatoritega, kelle ke-
hamõõtmed erinevad neist, mis on olnud alu-
seks standardi EN ISO 3411 koostamisel,
peab käitav ettevõtte tegelema individuaalselt.

0000_003-002

40 mm


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Kaitsmete jaotus

12 V aku (püsivalt positiivne), 10 A
Lülitilukk, klemm 30, 10 A
Heitgaasi drosselklapp, 10 A
Muundur, 10 A
Varu, 15 A
12 V tõstuki kontrollerile (TCU), näidik-juht-
plokk, 10 A
12 V servohüdraulikale, 10 A
Ajaviivituse relee, klemm 15, 10 A
Inverteri jahutusvedeliku pump, sõidumoo-
tor, 15 A

1F08
1F09
1F10
1F11
1F12
1F15

1F16
1F17
1F18

12 V mootori juhtplokile (ECU), 10 A
Heitgaasi retsirkulatsioon, 10 A
NOx-andurid, 15 A
Signaal, 10 A
CAN-Power-Port 1 (CPP 1), katus, 30 A
CAN-Power-Port 2B (CPP 2B), valgustus,
20 A
CAN-Power-Port 3 (CPP 3), iste, 30 A
12 V mootori juhtplokile (ECU), 20 A
12 V Option Boardile, 10 A
DEF-i soojendus, 15 A

1F19
1F21
1F22
4F01
5F11
5F12

5F13
5F14
9F03
9F04
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Lisakaitsmed

Olenevalt tõstuki varustusest asuvad lisakaits-
med kaitsme hoidikus kaitsmekarbist paremal.

9F119F10

Kliimaseade (variandina), kompressor/
kondensaator, 20 A
Kliimaseade (variandina), aurusti, 20 A

9F10

9F11


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