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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Kraft definert smart 

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.Andre 
dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.

1 Uten førerhus. Høyere lydnivå med førerhus
2 �Med standard førersete
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1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens modellnummer RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900
1.2.1 Produsentens typebetegnelse 7341 7342 7343 7344
1.3 Drivverk Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Operasjon Førersete Førersete Førersete Førersete
1.5 Lastekapasitet Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 600 600 900
1.8 Avstand til lasten x mm 710 720 720 750
1.9 Akselavstand y mm 2285 2285 2405 2480

Ve
kt

er 2.1 Truckvekt kg 10477 11370 12274 14690
2.2 Akselbelastning, lastet foran/bak kg 14854/1623 16599/1771 18396/1878 20535/2155
2.3 Akselbelastning, ulastet foran/bak kg 5415/5062 5555/5815 6006/6268 7213/7477

De
kk

/c
ha

ss
is 3.1 Dekk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk

3.2 Dekkstørrelse foran mm 355/65-15 8.25-15 8.25-15 315/70-15
3.2 Dekkstørrelse bak mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12.5-15
3.5 Antall hjul (x = drevet) foran/bak 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Sporbredde foran/bak b10/b11 mm 1306/1358 1510/1358 1510/1358 1561/1432
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4.1 Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8
4.2 Høyde inntrukket mast h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Friløft h2 mm 110 110 110 110
4.4 løft h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Høyde utkjørt mast h4 mm 4440 4240 4240 4140
4.7 Høyde over førerhuset h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Setehøyde i form av SIP h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Koplinghøyde h10 mm 510/660 510/660 510/660 510/660
4.19 Generell lengde l1 mm 4640 4732 4800 5520
4.20 Lengde (inkl. gaffelrygg) l2 mm 3440 3532 3600 3720
4.21 Generell bredde b1 mm 1597 1998 1998 2140
4.22 Gaffeldimensjoner s/e/l mm 70/1501200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800
4.23 Gaffelvogn ISO 2328, klasse/form A, B KI. IV, form A KI. IV, form A KI. IV, form A KI. IV, form A
4.24 Gaffelvogn bredde b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Bakkeklaring under masten, lastet m1 mm 220 220 220 220
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 210 210 210 210
4.34.1 Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tvers Ast mm 4907 4987 5056 5185
4.34.2 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs Ast mm 5107 5187 5256 5385
4.35 Svingradius Wa mm 3007 3067 3136 3235
4.36 Minste svingavstand b13 mm 877 877 894 900 

Yt
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5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 20/20 20/20 20/20 20/20
5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,51/0,51 0,42/0,44 0,42/0,43 0,41/0,43
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0,56/0,52 0,50/0,42 0,50/0,42 0,50/0,42
5.5 Trekkraft med/uten last N 31680/31680 32540/32540 35460/35460 36750/36750
5.7 Maksimal klatreevne med/uten last % 33/32 27/30 24/30 21/29
5.9 Akselerasjonstid med/uten last s 5,4/4,9 5,5/5,0 5,6/5,1 5,7/5,1

5.10 Driftsbrems Mekanisk/
hydraulisk

Mekanisk/
hydraulisk

Mekanisk/
hydraulisk

Mekanisk/
hydraulisk

Fo
rb

re
nn

ing
sm

ot
or

7.1 Motorprodusent Deutz Deutz Deutz Deutz
7.1.1 Type TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1
7.2 Motor ratifisert til ISO 1585 kW 80 80 80 80
7.3 Nominell hastighet 1/min 2400 2400 2400 2400
7.4 Antall sylinder 4 4 4 4
7.4.1 Slagvolum cm³ 4038 4038 4038 4038
7.5 Driftstoffsbruk i henhold til VDI-syklus l/t 7,0 7,8 8,6 9,2
7.9 Batterispenning V 12 12 12 12
8.1 Drivverk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk Diesel-elektrisk

Di
ve

rs
e

10.1 Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar 260 260 260 260
10.2 Oljemenge for tilleggsutstyr l/min 60 60 60 60
10.4 Drivstofftank volum l/kg 110 110 110 110
10.7 Lydtrykknivå 1 LpAZ (Fører) dB(A) <75 <75 <75 <75
10.7.1 Lydstyrkenivå LWAZ (arbeidssykluser) dB(A) <97 <97 <97 <97

Menneskelige vibrasjoner 2 i henhold til EN 13059 m/s² 0,31 0,31 0,31 0,31
10.8 Tilhengerkopling, Artikkel/DIN-type Bolt Bolt Bolt Bolt
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Målskisser

Justerbart sete  
±90 mm

Dimensjoner i forhold til 
vertikal mast

Sideriss

Oppriss

Oppriss
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Masttabeller

RX
 7

0-
60

Teleskopisk mast Triplex-mast
Nominelt løft h3 mm 3550 3850 4150 4550 4850 5250 5650 6050 6250 6450 6850 4770 5370 5820 6420 6870 7470 8070 8670
Generell høyde h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Friløft h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1755 1905 2055 2255 2405 2605 2805 3005
Maksimal høyde h4 mm 4450 4750 5050 5450 5750 6150 6550 6950 7150 7350 7750 5660 6260 6710 7310 7760 8360 8960 9560
Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8

Gaffel lock-in-posisjon senter-senter mm 267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

Dekk foran/bak Superelastisk 355/65-15 / Superelastisk 28 x 9-15 Superelastisk 355/65-15 / Superelastisk 28 x 9-15 Superelastisk 355/50-20 / Superelastisk 28 x 9-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1306/1358 1306/1358 1364/1358
Maksimal bredde b1 mm 1599 1599 1647

RX
 7

0-
70

Teleskopisk mast Triplex-mast
Nominelt løft h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Generell høyde h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Friløft h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Maksimal høyde h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8

Gaffel lock-in-posisjon senter-senter mm 267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm)/1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

Dekk foran/bak Superelastisk Dobbel 8.25-15 / Superelastisk 250-15 Superelastisk Dobbel 8.25-15 / Superelastisk 250-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Maksimal bredde b1 mm 2003 2003

RX
 7

0-
80

Teleskopisk mast Triplex-mast
Nominelt løft h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Generell høyde h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Friløft h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Maksimal høyde h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8

Gaffel lock-in-posisjon senter-senter mm 267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

Dekk foran/bak Superelastisk Dobbel 8.25-15 / Superelastisk 250-15 Superelastisk Dobbel 315/70-15 / Superelastisk 250-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Maksimal bredde b1 mm 2003 2125

RX
 7

0-
80

/9
00

Teleskopisk mast Triplex-mast
Nominelt løft h3 mm 2750 3050 3350 3750 4050 4450 4850 5250 5450 5650 6050 3955 4405 4855 5455 5905 6505 7105 7705
Generell høyde h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Friløft h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1255 1405 1555 1755 1905 2105 2305 2505
Maksimal høyde h4 mm 4150 4450 4750 5150 5450 5850 6250 6650 6850 7050 7450 5345 5795 6245 6845 7295 7895 8495 9095
Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8

Gaffel lock-in-posisjon senter-senter mm 267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvogn 1600 mm) / 1570 (Gaffelvogn 1800 mm) / 1791 (Gaffelvogn 2180/2400 mm) /  
1866 (Gaffelvogn 2180 mm) / 1950 (Gaffelvogn 2400 mm) / 2096 (Gaffelvogn 2400 mm)

Dekk foran/bak Superelastisk Dobbel 315/70-15 / Superelastisk 28 x 12,5-15 Superelastisk Dobbel 315/70-15 / Superelastisk 28 x 12,5-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1561/1432 1561/1432
Maksimal bredde b1 mm 2125 2125
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Grunnleggende lastekapasitet

RX 70-80 Triplex-mast  
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-70 Triplex-mast  
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-60 Triplex-mast  
Superelastiske singeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-80 Teleskopisk mast 
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-80 LC 900 Teleskopisk mast  
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 900 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-80 LC 900 Triplex-mast  
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 900 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-60 Teleskopisk mast 
Superelastiske singeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 70-70 Teleskopisk mast 
Superelastiske dobbeldekk

Lastesenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm

G
ru

nn
le

gg
en

de
 la

st
ek

ap
as

ite
t i

 k
g

Verdiene kan variere avhengig av utstyret på kjøretøyet.
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Kraft definert smart



8 9

RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Detaljerte bilder

God sikt over lasten og gaffelen pga smal mastprofil Romslig og komfortabelt førerhus

God tilgang til service og vedlikehold 

Sensitiv hydraulisk kontroll og diverse oppbevaringsplass

Store antiskli stegtrinn for enkel og trygg av- og påstigning

Syklon luftfilter for ren motorluftinntak

Enkel av- og påstigning grunnet bred inngang

AdBlue-tank for etterbehandling av avgassene
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Kraft definert smart
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Kraft definert smart 

Maksimal effekt for optimal lastbehandling pga. diesel-elektrisk 
drivverk med kraftig industriell motor

Skånsom, presis og trygg lastbehandling med direkte tilbakemelding 
til føreren pga. ultramoderne hydraulisk teknologi

God sikt pga. høy seteposisjon og sidesatt førerhus

STILL RX 70‑60/80 diesel har en maksimal lastekapasitet på 8 tonn 
og kommer med diesel-elektrisk drivverk. Her kombineres en kraftig 
forbrenningsmotor og en presis elektrisk motor som garanterer lave 
driftkostnader, høy brukstilgjengelighet og forlenget bruksperiode.  
Alle kjørekomponentene er beskyttet mot støv og fuktighet. Dette  
gjør trucken ideell for både inne- og utendørs bruk på byggeplasser,  
i byggevarehandelen, i tømmerverft og i metallvareindustrien, i papir  
og drikke industrien, samt for transport og logistikkselskaper.  

Masten er designet for å motstå bøying og forvrenging og håndterer 
også tunge laster trygt. Både høyt montert førerhus og sidesatt 
førersete gjør at føreren får god sikt alle retninger. Det komfortable 
førerhuset har blitt utformet i samsvar med de nyeste ergonomiske 
retningslinjer for å forebygge slitasjeskader og for å øke sikkerheten. 
Kjøre- og løfteoppførsel kan justeres etter bruk eller førerens vaner. 
STILL RX 70‑60/80 diesel har 5 kjøremodi og kommer med Blue-Q 
strømsparingmodus som gir opptil 10 % energisparing uten tap  
av ytelse.

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■ �Stig inn, gjør deg komfortabel og kom igang: romslig førerhus med 
regulerbar rattstamme og førsteklasses førersete

■ �Kontrollen kan tilpasses: mini-spak, Fingertip eller Joystick 4Plus
■ �Romslig, komfortabel og individuelt justerbar førerplass med en rekke 

lagringsalternativer

 Simply powerful

■ �Diesel-elektrisk fremdriftssystem med kraftige industrielle motorer: 
høy tilgjengelighet, lang levetid og lave driftskostnader

■ �Løfter opptil 8 tonn med et lastsenter på 600 eller 900 mm
■ �Rask håndtering av gods: kjørehastighet på inntil 20 km/t

 Simply safe

■ �Perfekt sikt til alle sider: smal mastprofil og store vinduer på alle sider
■ �Utmerket sikt mot lasten og gaffelen, takket være det asymmetriske 

forskjøvede førersetet
■ �Optimal stabilitet takket være kjøretøyets lave tyngdepunkt
■ �Høyt sikkerhetsnivå for brukeren takket være brede, sklisikre trinn og 

håndtak
■ �Optimal beskyttelse for føreren takket være en stabil, bøynings- og 

vridningsbestandig mast
■ �Følsom, direkte hydraulikkontroll sørger for sikker håndtering av 

lasten og forebygger skader på godset 

 Simply flexible

■ �5 kjøreprogrammer gir det optimale valget for ethvert bruksområde – 
fra maksimal yteevne for håndtering til maksimal effektivitet

■ �Kjøretøyets egenskaper kan tilpasses brukeren: hastighet, 
akselerasjon og bremseatferd kan justeres individuelt

■ �Allsidig bruk: takket være topp moderne regenerering av eksosgass, 
er eksosgassutslippet vesentlig lavere enn grensene i EU-standard 5

■ �Kompakt design og ekstrem manøvrerbarhet kombinert med følsom 
fremdrift og løftekontroll, sikrer den optimale ytelsen i arbeidet

 Simply connected

■ �Digital Performance Boost: valgfritt grensesnitt for integrering 
i programvare for flåteadministrasjon som for eksempel 
STILL neXXt fleet

■ �Fleksibel nettverkstilkobling: takket være at trucken er MMS-klar, 
kan den enkelt integreres i et hvilket som helst styringssystem for 
materialflyt
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RX 70-60/80 Diesel-gaffeltruck 
Utstyrvarianter

RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900

Fø
re

rh
us

Støtdempende førersete for høy komfort på ujevne veier ▯ ▯ ▯ ▯
Førerhus ▯ ▯ ▯ ▯
Værbeskyttelse i flere varianter ○ ○ ○ ○
Førerhus høyde: 2697 mm ○ ○ ○ ○
Førerhus med kanvastrekk ○ ○ ○ ○
Tonet frontrute, side- og frontvinduer, pluss vindusvisker og vaskesystem ○ ○ ○ ○
Enkelpedal drivkontroll ▯ ▯ ▯ ▯
Dobbelpedal drivkontroll ○ ○ ○ ○
Innebygd lagringsplass og koppholder ▯ ▯ ▯ ▯
Sprutsikker skjerm og funksjonsknapper ▯ ▯ ▯ ▯
Skrivebok-støtte og flyttbar notatblokk med lys ○ ○ ○ ○
Grammer førersete med immitert skintrekk ▯ ▯ ▯ ▯
Komfortabelt førersete med tekstiltrekk og korsryggstøtte ○ ○ ○ ○
Roterende førersete for god kroppsholdning under rygging ○ ○ ○ ○
Immitert skinn eller tekstiltrekk på førersetet, mekanisk eller luftdempet, ekstra bred sittepute, 
stor fjæringsvei, korsryggstøtte, høydejusterbar ryggstøtte og oppvarmet sete ○ ○ ○ ○
Horisontal fjærplate på førersetet for å redusere menneskelige vibrasjoner ○ ○ ○ ○
Lomme for dokumenter på seteryggen ○ ○ ○ ○
Taktrekk og interiørbelysning ○ ○ ○ ○
Radio/MP3-spiller med USB-tilkobling ○ ○ ○ ○
Justerbart takvindu ○ ○ ○ ○
Beskyttende solskjerm og persienne ○ ○ ○ ○
Varmeapparat med vifte og avfrostende dyser for frontrute og fotbrønn ○ ○ ○ ○
Klimaanlegg ○ ○ ○ ○

M
as

t

Teleskopisk frisiktmast ○ ○ ○ ○
Triplex-mast med fri sikt ○ ○ ○ ○
Slitasjebeskyttelse på gaffelen ○ ○ ○ ○
Ulike gaffelvognbredder og integrert sideforskyver ○ ○ ○ ○
Ryggstøtte ○ ○ ○ ○
Automatisk vertikal mastposisjon ○ ○ ○ ○
Hydrauliske akkumulatorer i løftesylinderen for å dempe de forskjellige kreftene i 
hydraulikksystemet ○ ○ ○ ○
Skråvinkel 5/8 grader foran/bak skråning ▯ ▯ ▯ ▯
Belger beskytter tiltsylinderen mot støv og fuktighet ○ ○ ○ ○

De
kk

Superelastiske dekk, SIT-system, singel eller dobbel ▯ ▯ ▯ ▯
Superelastiske dekk, SIT-system, naturlig farge eller anti-statisk ○ ○ ○ ○
Pneumatiske dekk, singel eller dobbel ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

k

Opp til tre hydrauliske kretser for tilleggsutstyr ○ ○ ○ ○
Individuell parametrisering av hydrauliske funksjoner ▯ ▯ ▯ ▯
Minispake med armlene, to spaker ▯ ▯ ▯ ▯
Minispake med armlene, tre eller fire spaker ○ ○ ○ ○
Joystick 4Plus eller Fingertip ○ ○ ○ ○

Dr
ivv

er
k

Fem kjøreprogrammer for ulik kjøre- og bremseoppførsel ▯ ▯ ▯ ▯
Blue-Q strømsparingsmodus ▯ ▯ ▯ ▯
Myk akselerasjon og rygging ▯ ▯ ▯ ▯
Vedlikeholdsfrie drivverk for kjøring, styring og løfting ▯ ▯ ▯ ▯
Støv- og smussbeskyttet kjøre og løftekomponenter ▯ ▯ ▯ ▯
Tørrluft-filter med vedlikeholdsindikator ▯ ▯ ▯ ▯
Valgfritt luftfilter eller syklon pre-separator eller oljebadfilter ○ ○ ○ ○
Automatisk avstenging av motoren ○ ○ ○ ○
Forvarming av motor via ekstern strømtilkobling ○ ○ ○ ○
Dieselpartikkel filter ▯ ▯ ▯ ▯

Br
em

s Slitasjefrie skivebremser i oljebad ▯ ▯ ▯ ▯
Energigjenvinnende bremsesystem ▯ ▯ ▯ ▯
Hydraulisk parkeringbremse ▯ ▯ ▯ ▯

Si
kk

er
he

t  

Størst mulig sikkerhet på grunn av lavt tyngdepunkt og styreaksel med selvinnrettende lager ▯ ▯ ▯ ▯
Beskyttende gittertak ○ ○ ○ ○
God sikt grunnet smale sikkerhetsbjelker i taket ▯ ▯ ▯ ▯
EasyBelt sikringsystem for rask og sikker innfesting og åpning av setebeltet ○ ○ ○ ○
IWS sikringsystem med åpning på begge sider ○ ○ ○ ○
Halogen eller LED-lyssystem, godkjennbart ○ ○ ○ ○
Halogen eller LED-arbeidslys ○ ○ ○ ○
Takvindu på baksiden for god sikt under rygging ▯ ▯ ▯ ▯
Varslingslys ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light advarselsenhet, blå ○ ○ ○ ○
Setebeltekontroll, kjøremodus aktiveres kun med festet setebelte ○ ○ ○ ○
Føreren justerer fartsbegrenseren ○ ○ ○ ○
Tempomat cruisekontroll ○ ○ ○ ○
Lastemåling, presis med avvik på ±5 % ○ ○ ○ ○
FleetManager: tilgangautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapporter ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Valgfritt    ─ Ikke tilgjengelig
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




