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Tillverkarens adress och kon-
taktuppgifter

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg, Tyskland
Tel: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
E-post: info@still.de
Webbplats: http://www.still.de

Regler för driftbolag för in-
dustritruckar
Utöver den här användaranvisningar finns
dessutom regler för god praxis som innehåller
ytterligare information för driftbolag för indust-
ritruckar.

Denna handbok innehåller information för han-
tering av industritruckar:
● Information om hur du väljer en lämplig in-

dustritruck för ett särskilt användningsområ-
de

● Förutsättningar för säker användning av in-
dustritruckar

● Information om hantering av industritruckar
● Information om transport, första idrifttagan-

det och förvaring av industritruckar

Internetadress och QR-kod
Informationen kan du nå när som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma i
en webbläsare eller genom att skanna QR-ko-
den.




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Reservdelslista
Du kan begära att få hämta reservdelslistan
genom att kopiera och klistra in adressen
https://sparepartlist.still.eu i en webbläsare el-
ler genom att skanna QR-koden som visas på
sidan.

På webbsidan anger du följande lösenord:
Sparadeparts24!

På nästa skärm anger du din e-postadress
och truckens serienummer för att få ett e-post-
meddelande med länken för att hämta reserv-
delslistan.

2511
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Förord



Din truck
Beskrivning av trucken
Allmänt
Motviktstruckar i serien RX70-60/70/80 med
en lastkapacitet på upp till 8,0 ton är utrustade
med en förbränningsmotor/elektrisk drivning.
Förbränningsmotorn/den elektriska drivningen
kombinerar dieselmotorns fördelar med den
exakta styrningen hos en elektrisk drivning.

Det krök- och vridtåliga lyftstativet möjliggör
säker lasthantering, även med tung last. Den
bekväma förarplatsen har en mycket ergono-
misk design för att förebygga utmattning och
öka säkerheten.

Truckens låga tyngdpunkt ger stabilitet, vilket
garanteras om trucken används i enlighet med
dess avsedda användning.

Trucken är utrustad med ett partikelfilter och
ett SCR-system. Det betyder att den är lämp-
lig för användning inomhus och utomhus, och
uppfyller gällande utsläppsdirektiv. Serien är
lämplig för flerskiftsdrift och har stöd för alla
FleetManager 4.x-funktioner.

Bromssystem

Truckens bromssystem består av tre olika
bromsar:
● Färdbroms
● Självjusterande bromsar
● Parkeringsbroms

Färdbromsen är baserad på en slitagefri och
oljeomsluten lamellbroms. Den här lamell-
bromsen används som färdbroms vid hård in-
bromsning eller nödbromsning med bromspe-
dalen. I normalt arbetsläge aktiveras den
elektriska dragmotorns regenererande broms.
Den regenererande bromsen omvandlar truck-
ens accelerationsenergi till elektrisk energi.
Detta gör så att trucken saktar ned så snart
gaspedalen släpps upp. Trucken bromsas till
stillastående när du släpper upp gaspedalen.
En parkeringsbroms säkerställer att trucken
står på plats när den är parkerad.

Förord1
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Styrning
Trucken är utrustad med en pendelaxel och
har rekylfri hydraulisk bakhjulsstyrning. Stabili-
teten garanteras vid kurvtagning tack vare att
hastigheten begränsas utifrån styrvinkeln.
Truckens enkla hantering stöds av den smidi-
ga styraxeln.

Hydraulsystem
Alla lyftcylindrar manövreras hydrauliskt. Den
oljemängd som behövs till styrningen och lyft-
stativet tillhandahålls via en elektriskt styrd
hydraulpump. Styrventilblocket med elektrisk
proportionell teknik ger extremt känsliga rörel-
ser och en säker hantering av lasten. De hyd-
rauliska funktionerna kan parametriseras indi-
viduellt av ett auktoriserat servicecenter.

Upp till tre hydrauliska kretsar kan användas
för att aktivera tillbehör (variant). Beroende på
utrustningen finns även en hydraulisk ackumu-
lator tillgänglig i lyftkretsen i syfte att dämpa
trycktoppar i hydraulsystemet.

Drivkoncept
Trucken är utrustad med en förbränningsmo-
tor med en nominell motoreffekt på 80 kW.
Den använder en AC-motor till att generera
ström till en elektrisk drivmotor. Den elektro-
niska varvtalskontrollen ger ett högt vridmo-
ment på främre hjulaxeln för körning framåt
och bakåt. Det möjliggör känslig acceleration
eller fartminskning samt hastigheter upp till
20 km/h

Komponenter för drivenheten och lyftdrivning-
en är inbyggda för att förhindra intrång av
damm eller fukt. Detta innebär att trucken är
lämplig för användning både inomhus och ut-
omhus.

Fem framdrivningsprogram kan användas till
att anpassa köregenskaperna och lyftbeteen-
det till användningsområdet eller körsättet. Det
energibesparande läget Blue-Q minskar ener-
giförbrukningen med upp till 10 % utan att för-
sämra prestanda. Truckens banbrytande av-
gasregenereringssystem gör också att den
håller sig inom de tröskelvärden som anges i
gällande IIIB EU-standard. Det här uppnås
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med selektiv katalytisk reduktion i kombination
med ett dieselpartikelfilter.

Reglage
Trucken kännetecknas av ett koncept om lät-
tillgänglig användning. Vid köp av trucken
finns en mängd olika reglage och utrustnings-
varianter tillgängliga:
● Dubbel minispak
● Trippelminispak
● Fyrdubbel minispak
● 4Plus-joystick
● Fingertoppsomkopplare
● En pedal
● Tvåpedals

Båda händerna är alltid fria för att effektivt
kunna styra och utföra arbetsrörelserna. Kraf-
terna som måste tillämpas för detta ändamål
har reducerats till ett minimum tack vare den
kompakta ratten.

Driftinformation, som bränslenivå eller att
energisparläget Blue-Q är aktiverat, visas på
display- och manöverenheten.

För körläget har trucken antingen enpedals-
eller tvåpedalskommando. Körpedalen an-
vänds till att accelerera och bromsa (elektrisk
broms) trucken. I nödsituationer eller vid trans-
port av tung last kan föraren också bromsa
trucken med färdbromsen genom att trycka på
bromspedalen. I tvåpedalsdrift har trucken en
pedal för körning "framåt" och en för körning
"bakåt". Accelerations- och bromsningsbete-
endet kan väljas individuellt med hjälp fem av
olika framdrivningsprogram.

Allmänt
Den truck som beskrivs i den här bruksanvis-
ningen uppfyller tillämpliga standarder och sä-
kerhetsföreskrifter.

Om trucken ska köras på allmän väg måste
den uppfylla befintliga nationella bestämmel-
ser för landet den används i. Körkort för fordo-
net måste anförskaffas från lämpligt kontor.

Trucken är utrustad med den senaste tekni-
ken. Om dessa användaranvisningar följs
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kommer trucken att hanteras på ett säkert
sätt. Genom att uppfylla specifikationerna i de
här användaranvisningarna bevaras truckens
funktionalitet och godkända funktioner.

Bekanta dig med tekniken, förstå den och an-
vända den på ett säkert sätt – de här använ-
daranvisningarna ger dig nödvändig informa-
tion och bidrar till att undvika olyckor och att
hålla trucken driftklar bortom garantiperioden.

Konsekvenser:

– Innan trucken tas i drift ska du läsa använ-
daranvisningarna och följa instruktionerna.

– Följ alltid alla säkerhetsföreskrifter i använ-
daranvisningarna och på trucken.

Anmärkning angående SCR
(Selective Catalytic Reduction)
som avgasbehandling
Den här trucken använder selektiv katalytisk
reduktion (SCR) som avgasbehandling.

För att aktivera den SCR-process som ska ut-
föras använder trucken AdBlue (32,5 % urea-
lösning, i enlighet med DIN 70070/ISO
22241).

Vi rekommenderar att AdBlue-tanken fylls på
med AdBlue varje gång dieselbränslet fylls på,
se avsnittet "Fylla på AdBlue".

Tillämpliga europeiska utsläppskrav
(97/68/EG) anger att nya motorer måste ha ett
SCR-system.

Används vid risk för frost
AdBlue fryser vid temperaturer på -11 °C eller
lägre. Om AdBlue-tanken och ledningarna fry-
ser värms de upp automatiskt under start och
drift. Systemet tinar upp igen på under 30 mi-
nuter. Under tiden kan trucken användas som
vanligt.
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Konformitetsmärkning
Tillverkaren använder konformitetsmärkningen
för att dokumentera industritruckens överens-
stämmelse med relevanta direktiv vid tidpunk-
ten för placering på marknaden:
● CE: inom den Europeiska unionen (EU)
● UKCA: i Storbritannien (UK)
● EAC: i den Eurasiska ekonomiska unionen

Konformitetsmärkningen finns på namnskyl-
ten. En försäkran om överensstämmelse utfär-
das för EU- och den brittiska marknaden.

Om truckens konstruktion ändras eller byggs
ut på eget bevåg av någon obehörig kan sä-
kerheten påverkas och försäkran om överens-
stämmelse blir då ogiltig.

conformity symbols



Förord1
Din truck

 6 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Försäkran som återspeglar innehållet i försäkran om överensstäm-
melse

 

  

 

  
Försäkran

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg Tyskland
  
  
  
Vi försäkrar att den angivna maskinen överensstämmer med den senaste giltiga versionen av
direktiven som anges nedan:
  
Typer av industritruckar som motsvarar de här användaranvisningarna
Modell som motsvarar de här användaranvisningarna
  
− "Maskindirektivet 2006/42/EG" 1)

− "Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597" 2)

  
  
Personal med behörighet att sammanställa den tekniska dokumentationen:
  
Se försäkran om överensstämmelse
  
  
STILL GmbH
  
  

1) För Europeiska unionens marknader, kandidatländerna inom EU, EFTA-staterna och Schweiz.
2) För den brittiska marknaden.

Försäkran om överensstämmelse medföljer in-
dustritrucken. I försäkran som visas förklaras
överensstämmelse med bestämmelserna i
EG-maskindirektivet och Tillhandahållande av
säkerhetsbestämmelser för maskiner 2008,
2008 nr 1597.

Om truckens konstruktion ändras eller byggs
ut på eget bevåg av någon obehörig kan sä-
kerheten påverkas och försäkran om överens-
stämmelse blir då ogiltig.

Försäkran om överensstämmelse måste för-
varas på ett säkert ställe och vara tillgänglig
för ansvariga myndigheter om den behövs.
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Den måste även överlämnas till den nya äga-
ren om industritrucken säljs vidare.

Tillbehör
● Nyckel till tändningslås (två stycken)
● Nyckel till hytt (variant)
● Insexnyckel för nödsänkning

Förord1
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Märkningspunkter
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Översikt över truckens främre del och vänster sida av trucken

DANGER

1

DANGER

DANGER

-

3

WAL

DANGER

DANGER

18

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
2009/104/EG, 99/92/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

20xx

4 6

10

16

17

12

10 bar

98

DANGER

7

13 14

11

15

9

42 3 5

18
8

9

14 13
10
11

1

12

7

6

15

17
16
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Dekalinformation: Var försiktig/Läs använd-
ningsinstruktionerna/Spänn fast säkerhets-
bältet/Dra åt parkeringsbromsen när du läm-
nar trucken/Passagerare är inte tillåtna/
Hoppa inte av om trucken välter/Luta åt mot-
satt håll från den riktning som trucken välter
åt
Tillverkarnamn
Dekalinformation: kapacitetsskylt för tillbehör
(variant)
Dekalinformation: Kapacitetsskylt
Tillverkarnamn
Dekalinformation: Innan motorhuven öpp-
nas, skjut sätet framåt, sänk ned armstödet
och fäll ned ryggstödet. Öppna sedan hu-
ven.
Dekalinformation: Behållare för hydraulolja
Dekalinformation: däcktryck (variant)

1

2
3

4
5
6

7
8

Varningsskylt: Stå inte under gaffeln/Stå inte
på gaffeln
Dekalinformation: Information om tyska väg-
trafikförordningar (StVZO) (variant)
Dekalinformation: Namnskylt
Varningsskylt: Aktivera ackumulatorn/broms-
pedalen 30x /läs användaranvisningarna
Varningsskylt: Risk för skärskador/Risk för
högt vätsketryck
Varningsskylt: elsystemets delar får inte ren-
göras med vatten
Varningsskylt: Stå inte under gafflarna / Stå
inte på gafflarna / Risk för klämskador / Fara
på grund av högt vätsketryck
Dekalinformation: Inspektionsdekal
Dekalinformation: FEM-test
Dekalinformation: Ljudtrycksnivå

9

10

11
12

13

14

15

16
17
18
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Översikt över truckens bakre del och höger sida av trucken

4

6

5

7

1
2

11

DANGER

DANGER

9
6

8

5

7
10 bar

1 2
3

10

3

3

89
10

11
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Dekalinformation: Frikopplad parkerings-
broms
Dekalinformation: Åtdragen parkerings-
broms
Dekalinformation: Kopplingspunkt för lyftut-
rustning
Tillverkarnamn
Dekalinformation: var försiktig/läs använda-
ranvisningarna (variant)

1

2

3

4
5

Varningsskylt: Risk för skärskador/Risk för
högt vätsketryck
Dekalinformation: 12 V-uttag
Dekalinformation: Dieselbränsle
Dekalinformation: däcktryck (variant)
Dekalinformation: Lås upp genom att vrida
90° till höger eller lås genom att vrida 90° till
vänster
Dekalinformation: Takgivare

6

7
8
9
10

11

Namnskylt
Variant 1: Industritruckar tillverkade
fram till 2021-12
1 Modell
2 Serienummer
3 Tillverkningsår
4 Nettovikt i kg
5 Högsta tillåtna batterivikt i kg (endast för

eltruckar)
6 Lägsta tillåtna batterivikt i kg (endast för

eltruckar)
7 Ballastvikt i kg (endast för eltruckar)
8 Datamatriskod
9 Mer information finns i tekniska data i an-

vändaranvisningarna
10 CE-märkning
11 Nominell effekt i kW
12 Batterispänning V
13 Nominell kapacitet i kg

Variant 2: Industritruckar tillverkade ef-
ter 2021-12
1 Namnskylt
2 Tillverkare
3 Modell/serienummer/tillverkningsår
4 Nettovikt
5 Max. batterivikt/min. batterivikt (endast

för eldrivna truckar)
6 Ballastvikt (endast för eldrivna truckar)
7 Platshållare för "datamatriskod"
8 Konformitetsmärkning: CE-märkning för

EU:s marknader, kandidatländerna inom
EU, EFTA States och Schweiz; UKCA -
märkning för den brittiska marknaden;
EAC-märkning för den eurasiska ekono-
miska marknaden



Industrial truck / Chariot de manutation / Flurförderzeug

1 2

3

11
10

8

4

7

5
69

x12520052


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9 Nominell köreffekt
10 Batterispänning (endast för eldrivna

truckar)
11 Nominell kapacitet

 OBS!

● Det går att ha flera konformitetsmärkningar
på namnskylten.

● EAC-märkningen kan också placeras i ome-
delbar närhet av namnskylten.

Serienummer

 OBS!

Serienumret används för att identifiera truck-
en. Du hittar det på typskylten och måste ange
det vid alla tekniska frågor.

Serienumret innehåller följande information:

(1) Tillverkningsplats

(2) Modell

(3) Tillverkningsår

(4) Sekvensnummer

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Vägtrafikförordningar: StVZO
(Road Traffic Licensing Regula-
tions)
På den här etiketten finns information om
truckens vikt och lastfördelning.

7094_003-098

1 2

3 45

Egenvikt (i kg)
Tillåten totalvikt (i kg)
Tillåten framaxelvikt (i kg)
Tillåten bakaxelvikt (i kg)
Nyttolast (i kg)

1
2
3
4
5


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Använda gaffeltrucken
Korrekt användning
Trucken som beskrivs i den här bruksanvis-
ningen är lämplig för att lyfta, transportera och
stapla laster.

Trucken får endast användas för dess rätta
syfte, som anges och beskrivs i den här bruks-
anvisningen.

Om trucken ska användas för andra ändamål
än dem som anges i användarhandboken
krävs först ett godkännande från tillverkaren
och i förekommande fall även från ansvariga
myndigheter för att förebygga risker.

Maximal last för lyftning anges på lastkapaci-
tetsplåten (lastdiagram) och den får inte över-
skridas; se även kapitlet "Innan du plockar
upp last".

Korrekt användning vid bogser-
ing
Denna truck är lämpad för tillfällig bogsering
av släpvagnar och är utrustad med ett bogser-
ingsdon för det ändamålet. Den tillfälliga bog-
seringen får inte överskrida 2 % av daglig drift-
tid. Om trucken regelbundet ska användas för
bogsering bör tillverkaren rådfrågas.

Gällande bestämmelser för användning av
släpvagn ska följas. Se kapitel "Släpvagnsan-
vändning".

Felaktig användning
Det är driftbolaget och föraren, inte tillverka-
ren, som hålls ansvariga för faror som uppstår
på grund av felaktig användning.

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget" och "föraren".

Användning för andra ändamål än dem som
anges i de här användaranvisningarna är inte
tillåten.

Förord 1
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 FARA!

Det är livsfarligt att falla från trucken
när den är i rörelse!
– Inga passagerare får medfölja på

trucken.

Trucken får inte användas i områden där det
föreligger explosionsrisk, i områden med risk
för korrosion eller i områden med hög damm-
halt.

Lastning eller lossning på lutande ytor eller
ramper är inte tillåtet.

Användningsplatser
Trucken kan användas utomhus.

Trucken har ett stängt partikelfiltersystem och
uppfyller därför de nödvändiga förutsättningar-
na för användning i ventilerade hallar. Natio-
nella bestämmelser i användarlandet måste
följas.

Körning på allmän väg är bara tillåten med
"StVZO"-utrustning (enligt gällande vägtrafik-
förordningar).

Om trucken ska köras på allmän väg måste
den uppfylla nationella bestämmelser för lan-
det den används i.

Marken måste ha tillräcklig bärighet (betong,
asfalt) och ha en grov yta. Rutter, arbetsytor
och gångbredder måste motsvara specifikatio-
nerna i de här användaranvisningarna, se ka-
pitlet "Rutter".

Körning i lutning uppåt eller nedåt är tillåten
om den sker i enlighet med angivna data och
specifikationer, se kapitlet "Rutter".

Trucken är lämplig för användning i många oli-
ka länder, från nordliga till tropiska breddgra-
der (temperaturområde -20 till +40 °C).

Den här trucken är inte konstruerad för an-
vändning i kylrum.

Driftbolaget måste säkerställa lämplig brands-
kyddsutrustning för den aktuella tillämpningen

Förord1
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i truckens omgivning. Beroende på använd-
ningen kan extra brandskyddsutrustning krä-
vas på trucken. Om tvivel skulle uppstå ska du
kontakta berörda myndigheter.

 OBS!

Observera definitionen av "driftbolag" i bemär-
kelsen ansvarig person!

 FARA!
Hälsorisker på grund av avgaser!
Avgaserna från förbränningsmotorer är hälsovådliga.
Särskilt sotpartiklarna i dieselavgaser kan orsaka
cancer.

När förbränningsmotorn är igång finns risk för förgift-
ning från CO-, CH-, och NOx-komponenter som finns
i avgaserna.

Moderna avgasbehandlingssystem (t.ex. katalysato-
rer, partikelfilter eller jämförbara system) kan rena
avgaserna på ett sätt som minskar hälsorisker och
risken för förgiftning vid användning av trucken.
– Följ nationella lagar och bestämmelser vid an-

vändning av truckar med förbränningsmotor i helt
eller delvis stängda arbetsområden.

– Sörj alltid för god ventilation.

Användning av arbetsplattformar
 FÖRSIKTIGHET!

Användning av arbetsplattformar styrs av nationell
lagstiftning. Arbetsplattformar får endast användas
om lagstiftningen i ditt land tillåter det.
– Följ gällande lagstiftning.
– Innan du använder arbetsplattformar ska du kon-

takta berörda nationella myndigheter.

Förord 1
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Information om dokumentationen
Dokumentationsomfattning
● Originalanvändaranvisningar
● Originalanvändaranvisningar för tillbehör

(specialutrustning)
● Reservdelslista
● Användaranvisningar "UPA" kan också till-

handahållas beroende på truckens utrust-
ning

 OBS!

Se ytterligare information i avsnittet "Regler
för driftbolag för industritruckar".

I den här användarhandboken beskrivs alla
nödvändiga åtgärder för säker drift och korrekt
underhåll av trucken i alla vid tidpunkten för
tryck tillgängliga varianter. Specialversioner
som baseras på kundönskemål (UPA) doku-
menteras i en separat användarhandbok. Om
du har frågor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Ange det serienummer och tillverkningsår som
står på namnskylten i avsett fält:
Serienummer:  
Tillverkningsår:  

Ange serienumret vid alla tekniska frågor.

Det medföljer användaranvisningar till varje
truck. Handboken måste förvaras omsorgsfullt
och alltid finnas tillgänglig för föraren och drift-
bolaget. Förvaringsplatsen anges i kapitlet
"Översikt".

Om en drift- och underhållshandbok försvinner
måste företaget omedelbart kontakta tillverka-
ren för att beställa en ny.

Användarhandboken finns angiven i reserv-
delslistan och kan beställas som en reservdel.

Personalen som ansvarar för drift och under-
håll av utrustningen måste ha kännedom om
den här användarhandboken.

Driftbolaget måste säkerställa att alla använ-
dare har fått, läst och förstått användaranvis-
ningarna.

Förord1
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Förvara den fullständiga dokumentationen sä-
kert och vidarebefordra den till efterföljande
driftbolag när du överlåter eller säljer trucken.

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget" och "föraren".

Tack för att du läser och följer de här använ-
daranvisningarna. Vid ytterligare frågor eller
förslag till förbättringar, eller om fel identifi-
erats, kontakta det auktoriserade servicecent-
ret.

Kompletterande dokumentation
Den här trucken kan vara utrustad med CO-
tillvalsutrustning (Customer Option) som avvi-
ker från standardutrustningen och -varianter-
na.

Olika typer av CO-tillvalsutrustning:
● Särskilda sensorer
● Specialredskap
● Specialdraganordning
● Anpassade tillbehör

Om trucken är utrustad med CO-tillvalsutrust-
ning levereras den med ytterligare dokumen-
tation, som en inlaga eller separata använda-
ranvisningar.

Originalbruksanvisningarna för industritrucken
är giltiga för standardutrustningen och varian-
terna utan begränsningar. Drift- och säker-
hetsinformationen i de ursprungliga använda-
ranvisningarna fortsätter att vara giltig i sin
helhet om inte motsatsen påpekas i denna yt-
terligare dokumentation.

Kraven för personalens kvalifikation samt ti-
den för underhåll kan variera. Detta definieras
i den ytterligare dokumentationen.

– Om du har frågor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.
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Användarhandbokens utgiv-
ningsdatum och aktualitet
Utgivningsdatumet och versionen av denna
användarhandbok är angivet på första sidan.

STILL förbättrar konstant sina truckar. Obser-
vera att den här användarhandboken kan änd-
ras och att inga krav kan framställas som ba-
seras på information och/eller bilder i den.

Kontakta det auktoriserade servicecentret för
teknisk assistans som rör trucken.

Copyright och varumärkesrättig-
heter
Denna handbok får inte kopieras, översättas
eller göras tillgänglig för tredje part – inklusive
utdrag – utom med uttryckligt skriftligt tillstånd
från tillverkaren.

Förklaring av använda informa-
tionssymboler

 FARA!
Indikerar procedurer som måste följas strikt för att
förhindra risk för livsfara.

 FÖRSIKTIGHET!
Indikerar procedurer som måste följas strikt för att
förhindra risk för personskador.

 VARNING!
Indikerar procedurer som måste följas strikt för att
förhindra risk för materiella skador.

 OBS!

För tekniska krav som kräver speciell upp-
märksamhet.

 MILJÖTIPS

För att förhindra miljöskada.

Förord1
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Lista över förkortningar
Listan över förkortningar gäller alla typer av
användaranvisningar. Det är inte säkert att
alla förkortningar som anges här förekommer i
användaranvisningarna.

Förkort-
ning Innebörd Förklaring

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Tillämpning i Tyskland av EU:s direktiv för
arbetsmiljö och säkerhet

Be-
trSichV Betriebssicherheitsverordnung Tillämpning i Tyskland av EU:s direktiv för

arbetsutrustning

BG Berufsgenossenschaft Tyskt försäkringsbolag för företaget och
anställda

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyska principer och testspecifikationer för
arbetsmiljö och säkerhet

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Tyska regler och rekommendationer för
arbetsmiljö och säkerhet

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Tyska bestämmelser för förebyggande av
olyckor

CE Communauté Européenne Bekräftar överensstämmelse med pro-
duktspecifika EU-direktiv (CE-märke)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Internationella kommissionen för regler för
godkännande av elektrisk utrustning

DC Direct Current Likström
DFÜ Datenfernübertragung Fjärrdataöverföring
DIN Deutsches Institut für Normung Tyska standardiseringsorganisationen
EG Europeiska gemenskapen  
EN Europeisk standard  

FEM Fédération Européene de la Manutention Europeiska federationen för materialhan-
terings- och förvaringsutrustning

Fmax maximum Force Maximal effekt

GAA Gewerbeaufsichtsamt
Tyska myndigheten för övervakning/utfär-
dande av bestämmelser för arbetarskydd,
miljöskydd och konsumentskydd

GPRS General Packet Radio Service Överföring av datapaket i trådlösa nätverk

ID-nr Identifikationsnummer  

ISO International Organization for Standardi-
zation Internationell standardiseringsorganisation

KpA Mätosäkerheten för ljudtrycksnivåer  
LAN Local Area Network Lokalt nätverk
LED Light Emitting Diode Lysdiod
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Förkort-
ning Innebörd Förklaring

Lp Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen  

LpAZ
Kontinuerlig medelljudtrycksnivå i förarhyt-
ten  

LSP Lastens tyngdpunkt Avståndet till lastens tyngdpunkt från den
främre ytan på gafflarnas bakre del

MAK Maximal arbetsplatskoncentration Högsta tillåtna luftkoncentrationerna av ett
ämne på arbetsplatsen

Maximal Maximal Högsta värdet av ett belopp
Min. Minimum Lägsta värdet av ett belopp
PIN Personal Identification Number Personligt identifieringsnummer
PPE Personlig skyddsutrustning  

SE Super-Elastic Superelastiska däck (däck i massivt gum-
mi)

SIT Snap-In Tyre Däck för förenklad montering, utan lösa
fälgdelar

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Tyska regler för godkännande av fordon
på allmän väg

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Förordning om farliga material gäller i
Tyskland

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Bekräftar överensstämmelse med de pro-
duktspecifika direktiv som gäller i Storbri-
tannien (UKCA-märkning)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Tysk teknisk/vetenskaplig förening

VDI Verein Deutscher Ingenieure Tysk teknisk/vetenskaplig förening

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V. Tyska maskinteknikindustrins förening

WLAN Wireless LAN Trådlöst lokalt nätverk
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Definition av riktningar
Körriktning "framåt" (1), "bakåt" (3), "höger"
(2) och "vänster" (4) hänvisar till installations-
platsen för delarna sett från förarhytten; lasten
är framtill.

Exempelgrafer
Illustration av funktioner och handha-
vande
Denna dokumentation förklarar följden (van-
ligtvis sekventiell) av vissa funktioner eller åt-
gärder. Schematiska diagram för en motvikt-
struck används för att illustrera dessa proce-
durer.

 OBS!

Dessa schematiska diagram är inte represen-
tativa för den dokumenterade trucken i sam-
mansatt skick. Diagrammen används endast
för bättre åskådlighet.

6210_001-031

4 2

3

1

6210_003-062


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Illustration av display- och manöveren-
het

 OBS!

Illustrationerna av driftsstatus och värden på
display- och manöverenheten är enbart exem-
pel, och beror på vilken utrustning trucken har.
De illustrationer som visas för driftstatus och
värden kan därför variera. Information som
inte gäller beskrivningarna visas inte.


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Miljöhänsyn
Emballage
Vid leverans av trucken har vissa delar embal-
lerats för att ge skydd under transport. Detta
emballage måste avlägsnas innan första start.

 MILJÖTIPS

Förpackningsmaterialet måste kasseras kor-
rekt när trucken levererats.

Kassering av komponenter och
batterier
Trucken består av olika material. Om kompo-
nenter eller batterier behöver bytas ut och
kasseras måste de:
● kasseras,
● behandlas eller
● återvinnas enligt gällande föreskrifter.

 OBS!

Följ batteritillverkarens dokumentation när det
gäller avfallshantering av batterier.

 MILJÖTIPS

Vi rekommenderar att du arbetar med ett av-
fallshanteringsföretag för detta ändamål.
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2

Säkerhet



Definition av ansvariga personer
Driftbolag
Driftbolaget är den fysiska eller juridiska per-
son eller grupp som använder trucken, eller
vars anställda använder den.

Driftbolaget måste säkerställa att trucken en-
dast används för dess avsedda syfte och i en-
lighet med säkerhetsföreskrifterna som anges
i de här användaranvisningarna.

Driftbolaget måste säkerställa att alla använ-
dare läser och förstår säkerhetsinformationen.

Driftbolaget ansvarar för planering och korrekt
utförande av regelbundna säkerhetskontroller.

Vi rekommenderar att du följer nationella utfö-
randespecifikationer.

Specialist
En kvalificerad person definieras som service-
tekniker eller en person som uppfyller följande
krav:
● En fullständig yrkesmässig kvalifikation som

tydligt intygar vederbörandes expertis. Det-
ta intyg ska bestå av en yrkesmässig kvalifi-
kation eller ett liknande dokument.

● Professionell erfarenhet genom att den kva-
lificerade personen skaffat sig praktisk erfa-
renhet av industritruckar under loppet av sin
yrkeskarriär Under den här tiden har perso-
nen i fråga lärt sig att känna igen ett stort
antal symptom som kräver att kontroller ut-
förs, t.ex. baserat på resultaten av en risk-
bedömning eller en daglig inspektion

● Erfarenhet av industritruckskontrollen i frå-
ga på senare tid och rätt kvalifikation är vik-
tigt. Den kvalificerade personen måste ha
erfarenhet av att utföra kontrollen i fråga el-
ler av att utföra liknande tester. Den här
personen måste också vara informerad om
den senaste tekniska utvecklingen rörande
den industritruck som ska kontrolleras och
den risk som ska bedömas.
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Förare
Den här industritrucken får bara köras av
lämpliga personer som är minst 18 år och som
har utbildats i körning, visat sin färdighet i att
köra och hantera last för driftsföretaget eller
en auktoriserad återförsäljare, och som har
fått speciella körinstruktioner för trucken. Spe-
ciell kunskap om industritruckarna som ska
hanteras krävs också.

Utbildningskraven under §3 i Health and Safe-
ty at Work Act och §9 i bestämmelserna för ar-
betsplatsens säkerhet uppfylls om föraren har
utbildats i enlighet med BGG (General
Employers' Liability Insurance Association
Act) 925. Följ de bestämmelser som gäller i
respektive land.

Föraren (rättigheter, skyldigheter och
regler för uppträdande)
Föraren måste utbildas för att känna till sina
rättigheter och skyldigheter.

Föraren ska garanteras sina rättigheter.

Föraren ska bära skyddsutrustning (skydds-
kläder, skyddsskor, skyddshjälm, skyddsgla-
sögon, handskar) anpassad för omständighe-
terna, arbetet och lasten som ska lyftas. Krafti-
ga fotbeklädnader ska bäras för säker körning
och bromsning.

Föraren ska väl känna till användarhandboken
och den ska alltid finnas tillgänglig.

Föraren ska:
● ha läst och förstått instruktionerna i använ-

darhandboken
● ha fått kunskap om hur trucken används på

ett säkert sätt,
● vara fysiskt och psykiskt i stånd att köra

trucken på ett säkert sätt.

 FARA!
Nyttjandet av droger, alkohol eller mediciner som
påverkar reaktionen hos en person, begränsar möj-
ligheten att framföra trucken!
Personer som står under påverkan av ovan nämnda
substanser får inte utföra något arbete på eller med
trucken.
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Förbud mot obehöriga personers an-
vändning av trucken
Föraren ansvarar för trucken under arbetstid.
Denne får inte tillåta obehöriga personer att
använda trucken.

När trucken lämnas ska den säkras mot obe-
hörigt användande, t.ex. genom att dra ut
nyckeln.
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Grundläggande principer för säker användning
Försäkringstäckning på företag-
sanläggningar
I många fall är företagsanläggningar begrän-
sade områden för allmän trafik.

 OBS!

Företagets ansvarsförsäkring bör granskas för
att säkerställa att, i händelse av skada orsa-
kad i begränsade områden för allmän trafik,
försäkringstäckning finns på trucken med av-
seende på tredje part.

Ändringar och modifieringar
Om trucken ska användas för arbete som inte
anges i riktlinjerna eller i dessa instruktioner
kan den modifieras för detta ändamål efter be-
hov. Eventuella strukturella förändringar kan
påverka truckens hantering och stabilitet, vil-
ket kan leda till olyckor.

Modifieringar som negativt påverkar truckens
stabilitet, lastkapacitet eller periferiseendesys-
tem kräver skriftligt tillstånd från tillverkaren.

Följande komponenter får endast modifieras
med tillverkarens skriftliga godkännande:
● Bromsar
● Styrning
● Reglage
● Säkerhetssystem
● Utrustningsvarianter
● Tillsatsfunktioner

Trucken får endast modifieras med tillverka-
rens skriftliga godkännande. Inhämta vid be-
hov godkännande från berörda myndigheter.

– Endast det auktoriserade servicecentret får
utföra svetsarbete på trucken.

Vi varnar för montering och användning av
skyddssystem som inte godkänts av tillverka-
ren.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret
innan du modifierar trucken.
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Driftbolaget får endast modifiera trucken på
egen hand om tillverkaren likvideras och före-
taget inte övertas av någon annan juridisk per-
son.

Driftbolaget måste dessutom uppfylla följande
kriterier:
● Dokument gällande konstruktion, testning

och monteringsinstruktioner som har sam-
band med modifieringen måste arkiveras
och alltid finnas tillgängliga.

● Kapacitetsskylten, dekalinformationen, var-
ningarna och användaranvisningarna måste
kontrolleras så att de stämmer överens med
modifieringarna och de måste ändras vid
behov.

● Modifieringarna måste utformas, kontrolle-
ras och genomföras av en konstruktionsfir-
ma som är specialiserad på industritruckar.
Konstruktionsfirman måste uppfylla de stan-
darder och direktiv som gäller vid den tid-
punkt då modifieringarna äger rum.

Dekalinformation med följande uppgifter mås-
te permanent fästas på trucken där de syns
tydligt:
● Modifieringstyp
● Modifieringsdatum
● Namn och adress till företaget som utfört

modifieringen

Ändringar av skyddstaket och
taklast

 FARA!
Om skyddstaket går sönder på grund av fallande
last eller vältande truck kan detta få dödliga konse-
kvenser för föraren. Livsfara!
Svetsning och borrning på skyddstaket ändrar mate-
rialets egenskaper och skyddstakets struktur. Kraftig
belastning som orsakas av fallande last eller av att
trucken välter kan deformera det modifierade
skyddstaket så att det inte längre skyddar föraren.
– Svetsa inte på skyddstaket.
– Borra inte i skyddstaket.
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 VARNING!
Tunga taklaster skadar skyddstaket!
För att ständigt säkerställa skyddstakets stabilitet får
taklast endast fästas på skyddstaket om strukturen
har kontrollerats och tillverkaren har gett sitt godkän-
nande.
– Rådfråga det auktoriserade servicecentret vid

montering av taklast.

Varning angående all manipuler-
ing av förbränningsmotorn
Förbränningsmotorn som används i denna
truck har EU-typgodkännande, vilket krävs för
legitim användning av trucken.

Manipulering av förbränningsmotorn på något
sätt ogiltigförklarar EU-typgodkännandet. Då
blir användning av trucken inte längre tillåten.

Varning för icke-originaldelar
Originaldelar och -tillbehör har speciellt ut-
vecklats för denna truck. Vi vill göra dig speci-
ellt uppmärksam på det faktum att delar och
tillbehör som levereras av andra företag inte
har testats och godkänts av STILL.

 VARNING!
Installation och/eller användning av sådana produk-
ter kan därför ha negativ inverkan på truckens kon-
struktionsegenskaper och således försämra aktiv
och/eller passiv körsäkerhet.
Vi rekommenderar att du skaffar godkännande från
oss och vid behov från ansvariga myndigheter innan
du installerar sådana delar. Tillverkaren ansvarar inte
för någon skada som orsakats p.g.a. användning av
icke-originaldelar/tillbehör utan vårt godkännande.

Skada, defekter och missbruk av
säkerhetsanordningar
Skador eller andra defekter på truck eller till-
behör måste omedelbart rapporteras till ar-
betsledning eller fordonsansvarig för nödvän-
diga åtgärder.
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Truckar och tillbehör som inte fungerar eller är
inte säkra att köra får inte användas förrän de
reparerats ordentligt.

Ta inte bort och avaktivera inte säkerhets-
anordningar och -brytare.

Fasta inställningsvärden får endast ändras
med tillverkarens godkännande.

Arbete på elsystemet (anslutning av radio, ex-
tra strålkastare o.dyl.) är endast tillåtet efter
skriftligt godkännande från tillverkaren. Alla in-
grepp i elsystemet ska dokumenteras.

Även om takpanelerna är går att ta bort får de
inte tas bort eftersom de skyddar mot fallande
smådelar.

Däck
 FARA!

Risk för instabilitet!
Underlåtenhet att följa nedanstående information och
instruktioner kan leda till förlust av stabilitet. Trucken
kan välta, vilket utgör en olycksrisk!

Följande faktorer kan leda till stabilitetsförlust
och är därför förbjudna:
● Olika däck på samma axel, t.ex. luftgummi-

däck och superelastiska däck
● Däck som inte är godkända av tillverkaren
● Kraftigt slitna däck
● Däck av undermålig kvalitet
● Byta hjulfälgsdelar
● Kombinera hjulfälgsdelar från olika tillverka-

re

Följande regler måste följas för att säkerställa
stabilitet:
● Använd endast däck med samma och tillåt-

na nivåer av slitage på samma axel
● Använd endast hjul och däck av samma typ

på samma axel, t.ex. endast superelastiska
däck

● Använd endast hjul och däck som är god-
kända av tillverkaren

● Använd endast högkvalitativa produkter

Du hittar hjul och däck som är godkända av
tillverkaren i reservdelslistan. Om andra hjul
eller däck ska användas måste ett
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godkännande från tillverkaren erhållas i för-
väg.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta ärende.

Vid hjul- eller däckbyte, kontrollera alltid att
detta inte orsakar att trucken kommer att luta
åt en sida (d.v.s. byt alltid både höger och
vänster hjul samtidigt). Ändringar ska endast
göras efter samråd med tillverkaren.

Om typen av däck på en axel ändras, t.ex.
från superelastiska däck till luftgummidäck,
måste lastdiagrammet också ändras därefter.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta ärende.

Medicinsk utrustning
 FÖRSIKTIGHET!

Det kan uppstå elektromagnetiska störningar som
stör medicintekniska produkter!
Använd endast utrustning som är tillräckligt skyddad
mot elektromagnetiska störningar.

Medicinteknisk utrustning, som pacemaker el-
ler hörapparater, kanske inte fungerar korrekt
när trucken används.

– Be din doktor eller tillverkaren av den medi-
cintekniska utrustningen bekräfta att den
medicintekniska är tillräckligt skyddad mot
elektromagnetiska störningar.
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Var försiktig när du hanterar
gasfjädrar och ackumulatorer

 FÖRSIKTIGHET!
Gasfjädrar är satta under högt tryck. Om de inte tas
av korrekt ökar ökar skaderisken.
För att underlätta arbetet kan flera av truckens funk-
tioner få stöd av gasfjädrar. Gasfjädrar är komplexa
komponenter som utsätts för högt inre tryck (upp till
300 bar). De får under inga omständigheter öppnas
utan uttrycklig instruktion och får endast installeras
när de inte är under tryck. Vid behov kan auktorise-
rad servicepersonal avlasta gasfjäderns tryck i enlig-
het med gällande bestämmelser innan borttagning.
Gasfjädringar måste göras trycklösa innan de åter-
vinns.
– Undvik skada, sidotryck, bucklor, temperatur över

80 °C och tung nedsmutsning.
– Skadade och defekta gasfjädringar måste bytas ut

genast.
– Kontakta det auktoriserade servicecentret.

 FÖRSIKTIGHET!
Ackumulatorerna är satta under högt tryck. Om de
inte installeras korrekt ökar ökar skaderisken.
Innan du påbörjar arbetet på ackumulatorn måste
den göras trycklös.
– Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Gaffelarmarnas längd
 FARA!

Olycksrisk på grund av felaktigt val av gaffelarmar!
– Gaffelarmarna måste stämma överens med djupet

på lasten.

Om gaffelarmarna är för korta kan lasten falla
av armarna när den har lyfts upp. Dessutom
måste du tänka på att lastens tyngdpunkt kan
förflyttas på grund av dynamiska krafter, som
bromsning. En last som annars vilar säkert på
gaffelarmarna kan röra sig framåt och falla
ned.

Om gaffelarmarna är för långa, kan de fastna i
lastenheter bakom lasten som ska lyftas upp.
De andra lastenheterna kan då tippa när las-
ten lyfts upp.
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– Om du vill ha hjälp med att välja rätt gaffe-
larmar kan du kontakta ett auktoriserat ser-
vicecenter.
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Övriga risker
Kvarstående faror, kvarstående
risker
Även om arbetet utförs med försiktighet och i
enlighet med standarder och föreskrifter, kan
inte andra risker helt uteslutas vid användning
av gaffeltrucken.

Gaffeltrucken och alla andra systemkompo-
nenter uppfyller aktuella säkerhetskrav. Men
även om trucken används för sitt rätta syfte
och alla instruktioner följs kan vissa kvarståen-
de risker inte uteslutas.

Skaderisk kan föreligga även utanför de små
riskzonerna på och kring trucken. Personer i
området runt trucken måste vara extra vak-
samma så att de kan reagera omedelbart om
ett fel, en olycka eller ett driftavbrott etc. skulle
uppstå.

 FÖRSIKTIGHET!
Alla personer som befinner sig i närheten av trucken
måste instrueras om de här riskerna som kan uppstå
vid användning av trucken.
Följ även säkerhetsföreskrifterna i den här bruksan-
visningen.

Riskerna kan innefatta:
● Läckande driftvätskor på grund av läckage,

sprickor i rör och behållare med mera.
● Olycksrisk vid körning på svårt underlag,

t.ex. lutning, glatta eller ojämna ytor eller
dålig sikt med mera.

● Risk att ramla, snubbla och så vidare vid
förflyttning på trucken, speciellt vid våta för-
hållanden, läckage och isbildning.

● Brand- och explosionsrisk på grund av bat-
terier och elektrisk spänning.

● Mänskliga faktorn på grund av att säker-
hetsföreskrifterna inte följs.

● Oreparerade skador eller defekta och slitna
komponenter

● Bristande underhåll och kontroller
● Användning av felaktiga förbrukningsartiklar
● Överskridna kontrollintervaller

Tillverkaren är inte ansvarig för olyckor med
trucken som orsakas av att driftbolaget inte
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följer dessa föreskrifter antingen med avsikt
eller av oförsiktighet.

Stabilitet
Truckens stabilitet har testats i enlighet med
de senaste tekniska standarderna och garan-
teras, förutsatt att trucken används på rätt sätt
och i enlighet med dess avsedda syfte. Stan-
darderna omfattar endast de statiska och dy-
namiska vältkrafter som kan uppstå under an-
given användning i enlighet med driftregler
och avsett ändamål. Dock kan faran med att
överskrida tippmomentet på grund av felaktig
användning eller drift aldrig uteslutas.

Stabilitetsförlusten kan undvikas eller minime-
ras med följande åtgärder:

– Fäst alltid lasten så att den inte kan glida,
t.ex. med spännband.

– Transportera alltid instabil last i lämpliga be-
hållare.

– Kör alltid långsamt runt hörn.

– Kör med lasten nedsänkt.

– Även vid sidoförskjutning, placera lasten så
centralt som möjligt på trucken och trans-
portera i detta läge.

– Undvik att svänga och köra diagonalt över
backar eller lutningar.

– Låt aldrig lasten luta nedåt när du kör i
backar eller sluttningar.

– Lyft endast upp last med godkänd bredd.

– Var alltid extra försiktig när du transporterar
hängande last.

– Kör inte över rampkanter eller trappor.

Särskilda risker vid användning
av truck och tillbehör
Godkännande från oss och tillbehörstillverka-
ren måste erhållas varje gång trucken an-
vänds på ett sätt som faller utanför det norma-
la användningsområdet, och de fall där för-
aren inte är säker på att han kan använda
trucken på rätt sätt och utan risk för olyckor.
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Översikt över risker och åtgärder

 OBS!

Med hjälp av den här tabellen kan du bedöma
vilka risker som finns inom anläggningen. Den
kan användas för alla typer av drivanordning-
ar. Vi gör inga anspråk på att den är fullstän-
dig.

– Följ de bestämmelser som gäller i det land
som trucken används.

Risk Handlingsplan Kontrollanteckning
√ OK
- inte tillämpligt

Kommentarer

Truckutrustningen upp-
fyller inte lokala före-
skrifter

Kontrollera O Om du är tveksam
kontaktar du ansvarig
fabriksinspektör eller
arbetsgivarens an-
svarsförsäkringsorga-
nisation

Brist på kunskap och
kvalifikation hos för-
aren

Förarutbildning (sitta
på och stå på)

O DGUV, princip
308-001
Körkort enligt VDI
3313

Obehöriga personers
användande

Får endast öppnas
med nyckel av behöri-
ga personer

O  

Det är inte säkert att
använda trucken

Periodisk kontroll och
korrigering av fel

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Risk för att falla vid an-
vändning av arbets-
plattformar

Uppfyller nationella be-
stämmelser
(olika nationella lagar)

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och
arbetsgivarens försäk-
ringsbolag

Försämrad sikt på
grund av last

Resursplanering O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Förorening av and-
ningsluften

Utvärdering av avga-
sutsläpp från diesel

O Tekniska bestämmel-
ser för farliga ämnen
(TRGS) 554 och de
tyska reglerna för in-
dustrisäkerhet och häl-
sa (BetrSichV)

Säkerhet2
Övriga risker

 42 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Risk Handlingsplan Kontrollanteckning
√ OK
- inte tillämpligt

Kommentarer

Utvärdering av avga-
sutsläpp med LPG

O Lista över tyska gräns-
värden (MAK-Liste)
och de tyska reglerna
för industrisäkerhet
och hälsa (BetrSichV)

Otillåten användning
(felaktig användning)

Tillhandahåll använda-
ranvisningar

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och
tysk lagstiftning om
hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen
(ArbSchG)

Skriftligt instruktions-
meddelande till föraren

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och
tysk lagstiftning om
hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen
(ArbSchG)

Tyska regler för indust-
risäkerhet och hälsa
(BetrSichV) – observe-
ra användaranvisning-
arna

O  

Vid bränslepåfyllning
a) Diesel Tyska regler för indust-

risäkerhet och hälsa
(BetrSichV) – observe-
ra användaranvisning-
arna

O  

b) LPG DGUV-reglering 79 –
observera använda-
ranvisningarna

O  

Vid laddning av batteri-
et fordonsbatteriet

Tyska regler för indust-
risäkerhet och hälsa
(BetrSichV) – observe-
ra användaranvisning-
arna

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3): i
synnerhet
- Säkerställ tillräcklig
ventilation
- Isoleringsvärde inom
tillåtet område
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Risk Handlingsplan Kontrollanteckning
√ OK
- inte tillämpligt

Kommentarer

När batteriladdare an-
vänds

Tyska regler för indust-
risäkerhet och hälsa
(BetrSichV) och
DGUV-reglering
113-001 – observera
användaranvisningar-
na

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och
DGUV-reglering
113-001

Vid parkering av LPG-
truckar

Tyska regler för indust-
risäkerhet och hälsa
(BetrSichV) och
DGUV-reglering
113-001 – observera
användaranvisningar-
na

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och
DGUV-reglering
113-001

När du använder förarlösa transportsystem
Bristfällig körbanekvali-
tet

Rena/fria körbanor O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Lastutrustning
felaktig/har glidit

Placera om lasten på
pallen

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Oförutsägbart körbete-
ende

Utbildning för anställda O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Blockerade körbanor Markera körbanorna
Håll körbanorna fria

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Korsande körbanor Publicera företrädesre-
gel

O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Ingen personavkän-
ning när du fyller på
och lastar ur gods i la-
ger

Utbildning för anställda O De tyska reglerna för
industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV)

Livsfara!
Enligt tyska reglerna för industrisäkerhet och
hälsa (BetrSichV) och tysk lagstiftning om häl-
sa och säkerhet på arbetsplatsen (ArbSchG)
ska driftbolaget fastställa och utvärdera faror
vid användning och fastställa vilka hälso- och
säkerhetsåtgärder som krävs med avseende
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på de anställda (BetrSichVO). Driftbolaget
måste därför ta fram lämpliga användaranvis-
ningar (§ 6 ArbSchG) och utse en person som
ansvarar för dessa användaranvisningar. För-
are måste informeras om de användaranvis-
ningar som gäller för dem.

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget" och "föraren".

Truckens utformning och utrustning uppfyller
de standarder och direktiv som krävs för CE-
överensstämmelse. Utformningen och utrust-
ningen uppfyller även de standarder och di-
rektiv som krävs för UKCA-efterlevnad som
krävs i Storbritannien. Utformningen och ut-
rustningen ingår därför inte i den omfattning
som krävs för riskbedömningen. Detsamma
gäller tillbehör med egen CE-märkning och
UKCA-märkning. Driftbolaget måste dock välja
typ och utrustning för truckarna så att de gäl-
lande kraven för driftsättning efterlevs.

Resultatet från riskbedömningen måste doku-
menteras (§ 6 ArbSchG). Om driftsättning av
truckar omfattar liknande risksituationer är det
tillåtet att sammanfatta resultaten. Se kapitlet
"Översikt över risker och åtgärder" som ger
råd om hur denna förordning ska efterlevas.
Översikten anger de huvudsakliga risker som
är de vanligaste orsakerna till olyckor när reg-
lerna inte följs. Om andra huvudsakliga risker
förekommer till följd av vissa användningsför-
hållanden måste dessa risker också beaktas.

Inom många anläggningar är förhållandena för
användning av truckar sådana att riskerna kan
sammanfattas i en och samma översikt. Följ
informationen som tillhandahålls av arbetsgi-
varens försäkringsbolag angående detta
ämne.
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Säkerhetstester
Regelbundna säkerhetskontrol-
ler på trucken

Säkerhetskontrollerna görs baserade på
drifttid och ovanliga händelser
Driftbolaget måste se till att trucken kontrolle-
ras av en specialutbildad tekniker minst en
gång om året eller efter speciella händelser.

I kontrollen ingår även en fullständig genom-
gång av truckens tekniska skick i olycksföre-
byggande syfte. Trucken måste dessutom
kontrolleras noggrant för att upptäcka skador
som kan ha uppkommit på grund av felaktig
användning. En testlogg måste upprättas. Re-
sultaten från kontrollerna måste sparas till åt-
minstone efter det att två efterföljande kontrol-
ler gjorts.

Kontrolltidpunkterna anges på en dekal på
trucken.

– Se till att servicecentret utför regelbundna
säkerhetskontroller på trucken.

– Följ kontrollriktlinjerna för truckarna i enlig-
het med FEM 4.004.

Föraren ansvarar för att eventuella defekter
åtgärdas omgående.

– Kontakta servicecentret.

 OBS!

Följ de bestämmelser som gäller i respektive
land!

Kontrollera dieselmotorutsläpp
– Kontrollera dieselmotorns utsläpp årligen i

enlighet med TRGS 554.

Avgaskontrollen måste utföras av en "behörig
person" och registreras skriftligen.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.


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 OBS!

Följ de bestämmelser som gäller i det land där
trucken används.

Partikelfilter
Trucken har ett SCR (Selective Catalytic Re-
duction)-avgasbehandlingssystem som en del
av standardutrustningen. Trucken kan använ-
das i helt eller delvis avskärmade miljöer.

 FARA!
Hälsorisker på grund av avgaser! Avgaserna från
förbränningsmotorer är hälsovådliga. Särskilt sot-
partiklarna i dieselavgaser kan orsaka cancer. Om
man låter förbränningsmotorn gå på tomgång finns
risk för förgiftning av CO-, CH-, och NOx-kompo-
nenter som finns i avgaserna
Moderna avgasbehandlingssystem (t.ex. katalysato-
rer, partikelfilter eller jämförbara system) kan rena
avgaserna på ett sätt som minskar hälsorisker och
risken för förgiftning när du använder trucken.
– Följ nationella lagar och bestämmelser vid an-

vändning av truckar med förbränningsmotor i helt
eller delvis stängda arbetsområden.

– Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation.

 OBS!

Följ de bestämmelser som gäller i det land där
trucken används!

Driftbolaget måste säkerställa att nedanståen-
de krav uppfylls, se kapitlet "Definition av be-
nämningar för ansvariga personer":
● Användning måste rapporteras till ansvariga

hälso- och säkerhetsmyndigheter
● Instruktioner för användning måste anslås

inom arbetsområdena.
● Riskzoner måste ringas in och märkas ut

med lämpliga varnings- och säkerhetsskyl-
tar

● Anställda måste upplysas om faror och sä-
kerhetsåtgärder

● Partikelfiltret måste bytas var 6 000:e drift-
timme. Avgaskontrollen måste utföras av en
behörig person (se kapitlet "Definition av
benämningar för ansvariga personer") och
resultaten måste registreras skriftligen
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 OBS!

Följ TRGS 554-bestämmelserna samt de be-
stämmelser som gäller i det land där trucken
används.

Isoleringstest
Truckisoleringen måste ha tillräcklig isolations-
resistans. Se därför till att isolationsresistan-
sen testas enligt DIN EN 1175 and
DIN 43539, VDE 0117 och VDE 0510 minst
en gång per år.

 OBS!

Kontakta servicecentret när du behöver utföra
ett isoleringstest.

Mäta isolationsresistansen hos elsyste-
met

 OBS!

Nominell batterispänning < testspänning <
500 V.

– Se till att alla spänningskällor har kopplats
från kretsen som ska testas.

– Mät isolationsresistansen med en lämplig
mätare.

Isolationsresistansen är tillräcklig om den no-
minella batterispänningen mot jord är minst
1 000 Ω/V.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret.
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Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial
Tillåtna förbrukningsmaterial

 FÖRSIKTIGHET!
Förbrukningsmaterial kan vara farliga!
– Följ den allmänna informationen och säkerhetsin-

formationen om användning av förbrukningsmate-
rial.

– Se kapitlet "Säkerhetsföreskrifter för hanter-
ing av förbrukningsmaterial".

– Läs säkerhetsbladen som tillhandahålls av
tillverkaren av förbrukningsmaterialet i frå-
ga.

– Använd endast förbrukningsmaterial som är
godkända för användning med den här
trucken. Tillåtna förbrukningsmaterial finns i
tabellen med underhållsdata.

Oljor
 FARA!

Oljor är lättantändliga!
– Följ gällande föreskrifter.
– Låt inte oljorna komma i kontakt med

varma motordelar.
– Ingen rökning, eld eller öppna lågor!

 FARA!

Oljor är giftiga!
– Undvik kontakt och förtäring.
– Om du inandas ångor eller avgaser,

gå omedelbart till ett ställe där du kan
andas in frisk luft.

– Om det kommer syra i ögonen måste
du skölja grundligt med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta en ögonlä-
kare.

– Om du sväljer bränsle eller olja, fram-
kalla inte kräkningar. Uppsök omedel-
bart läkare.
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 FÖRSIKTIGHET!

Utdragen och intensiv kontakt med hu-
den kan orsaka uttorkning och hudska-
dor!
– Undvik kontakt och förtäring.
– Använd skyddshandskar.
– När du har kommit i kontakt med

bränsle ska du tvätta huden med tvål
och vatten och använda hudvårdspro-
dukter.

– Byt genast indränkta kläder.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för halkolyckor med utspilld olja, särskilt när ol-
jan blandats med vatten!
– Spilld hydraulvätska ska omedelbart tas upp med

oljebindande medel och kasseras enligt gällande
föreskrifter.

 MILJÖTIPS

Olja förorenar vatten!
● Lagra alltid olja i behållare som följer gällan-

de föreskrifter.
● Undvik oljespill.
● Spilld hydraulvätska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt gällande föreskrifter.

● Kassera gammal olja enligt gällande före-
skrifter.

Hydraulvätska
 FÖRSIKTIGHET!

De här vätskorna trycksätts när trucken
används och utgör en hälsofara.
– Spill inte ut vätskorna.
– Följ gällande föreskrifter.
– Låt inte vätskorna komma i kontakt

med heta motordelar.

Säkerhet2
Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial

 50 57348011809 SV - 01/2022  -  06



 FÖRSIKTIGHET!

De här vätskorna trycksätts när trucken
används och utgör en hälsofara.
– Låt inte vätskorna komma i kontakt

med huden.
– Undvik att andas in spray.
– Det är speciellt farligt om vätskor från

läckage i hydraulsystemet under högt
tryck tränger in i huden. Sök omedel-
bart läkarhjälp om sådan olycka skul-
le inträffa.

– Undvik skador genom att använda
lämplig skyddsutrustning (t.ex.
skyddshandskar, skyddsglasögon,
skyddande hudkrämer och hudvårds-
produkter).

 MILJÖTIPS

Hydraulvätska förorenar vatten.
● Förvara alltid hydraulvätska i behållare som

uppfyller föreskrifterna.
● Undvik att spilla
● Spilld hydraulvätska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt gällande föreskrifter

● Kassera gammal hydraulvätska enligt gäl-
lande föreskrifter

Batterisyra
 FÖRSIKTIGHET!

Batterisyra innehåller upplöst svavelsy-
ra. Det är giftigt.
– Undvik till varje pris att röra vid eller

svälja batterisyran.
– Sök omedelbart läkarhjälp i händelse

av personskada.
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 FÖRSIKTIGHET!

Batterisyra innehåller upplöst svavelsy-
ra. Det är frätande.
– Vid arbete med batterisyra, använd

lämpliga PSA (gummihandskar, för-
kläde, skyddsglasögon).

– Bär aldrig klocka eller smycken vid ar-
bete med batterisyra.

– Låt inte någon syra komma i kontakt
med kläder, huden eller in i ögonen.
Om det skulle inträffa, skölj omedel-
bart med rikliga mängder rent vatten.

– Sök omedelbart läkarhjälp i händelse
av personskada.

– Skölj omedelbart bort spilld batterisy-
ra med stor mängd vatten.

– Följ gällande föreskrifter.

 MILJÖTIPS

– Kassera använd batterisyra enligt gällande
föreskrifter.

Diesel
 FÖRSIKTIGHET!

Dieselbränsle är lättantändligt.
– Följ gällande föreskrifter.
– Låt inte dieselbränslet komma i kon-

takt med varma motordelar.

Rök inte under arbetet.

 FÖRSIKTIGHET!

Diesel är giftigt!
– Undvik kontakt och förtäring.
– Om du inandas ångor eller avgaser,

se till att få frisk luft omedelbart.
– Om du får olja eller bränsle i ögonen

måste du skölja med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta en ögonlä-
kare.

– Om du sväljer bränsle eller olja, fram-
kalla inte kräkningar. Uppsök omedel-
bart läkare.
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 FÖRSIKTIGHET!

Utdragen och intensiv kontakt med hu-
den kan torka ut den och ge irritationer.
– Undvik kontakt och förtäring.
– Använd skyddshandskar.
– När du har kommit i kontakt med

bränsle ska du tvätta huden med tvål
och vatten och använda hudvårdspro-
dukter.

– Byt genast indränkta kläder.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för halkolyckor på grund av utspilld diesel, sär-
skilt i kombination med vatten.
– Utspilld diesel ska omedelbart avlägsnas med bin-

demedel och kasseras enligt föreskrifterna.

 MILJÖTIPS

Dieselbränsle förgiftar vattnet!

– Förvara det alltid i föreskrivna behållare.

– Undvik att spilla ut dieselbränsle.

– Utspilld diesel ska omedelbart avlägsnas
med bindemedel och kasseras enligt före-
skrifterna.

Kylmedel och kylvätska
 FÖRSIKTIGHET!

Kylmedel och kylvätska kan utgöra en
risk för hälsa och miljö!
Kylmedel är kemiska korrosionshämma-
re och skyddande medel för kylsystem,
t.ex. Glysantin. Kylvätska är en lämplig
blandning av vatten och kylmedel. Kyl-
medel kan i både koncentrerad och ut-
spädd form vara skadlig för hälsan om
det sväljs och farlig för miljön om det
hälls ut.
– Förvara kylmedel och kylvätska en-

dast i deras originalbehållare och häll
inte ut dem.

– Förvara aldrig kylmedel eller kylväts-
ka i tomma livsmedelsbehållare, flas-
kor eller andra sorters behållare.

– Följ de bestämmelser som gäller i an-
vändarlandet.
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 MILJÖTIPS

– Kylmedel eller kylvätska som spillts ut mås-
te omedelbart avlägsnas med bindemedel
och kasseras enligt de bestämmelser som
gäller i användarlandet.

– Kassera gammalt kylmedel och gammal
kylvätska enlighet de bestämmelser som
gäller i användarlandet.

Kassera förbrukningsmaterial

 MILJÖTIPS

Material som ansamlas under reparation, un-
derhåll och rengöring måste hanteras korrekt
och kasseras i enlighet med nationella be-
stämmelser i det land där trucken används.
Arbetet får endast utföras på platser avsedda
för ändamålet. Försiktighet ska vidtas så att
inverkan på miljön blir så liten som möjligt.

– Absorbera omedelbart eventuella spillda
vätskor, t.ex. hydraulolja eller växellådsolja,
med oljebindande granulat.

– Neutralisera genast eventuell spilld batte-
risyra.

– Följ alltid de gällande bestämmelserna för
användningslandet angående kassering av
spillolja.
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Utsläppsvärden
De angivna värdena gäller standardtrucken
(jämför specifikationerna i kapitel "Tekniska
data"). Olika däck, lyftstativ, extra enheter etc.
kan ge andra värden.

Bulleremissioner
Värdena har uppmätts utifrån mätprocedurer
enligt standarden EN 12053 "Säkerhet för in-
dustritruckar – Testmetoder för mätning av
bulleremission", baserat på EN 12001,
EN ISO 3744 och kraven i EN ISO 4871.

Maskinen avger följande ljudtrycksnivå:

Kontinuerlig ljudtrycksnivå vid förarplatsen
LpAZ Mätosäkerhet i KpA

< 75,0 dB(A) 4 dB(A)

Den här maskinen har en garanterad ljudef-
fektnivå enligt nedan:

Truckmodell LWAZ
RX 70-60 107
RX 70-70 107
RX 70-80 107

RX 70-80/900 107

 OBS!

Lägre och högre bullernivåer kan uppstå när
truckarna används beroende på driftsätt, miljö-
faktorer och övriga ljudkällor.

Värdena har fastställts under testcykeln på en
identisk maskin från de vägda värdena under
användningsförhållanden och under tomgång.

Tidsproportioner:
● Lyft 18 %
● Tomgång 58 %
● Körning 24 %

Den angivna bullernivån vid trucken kan emel-
lertid inte användas till att bestämma bullerni-
vån på arbetsplatsen enligt den senaste ver-
sionen av Direktiv 2003/10/EG (daglig expo-
nering för buller). Följ tillämpliga nationella be-
stämmelser i länder utanför EU. Vid behov
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måste de här bulleremissionerna fastställas av
driftbolaget direkt på arbetsplatserna under de
faktiska förhållanden som råder där (andra
bullerkällor, speciella användningsförhållan-
den och akustikförhållanden).

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvarig person:
"driftbolag".

Vibrationer
Maskinens vibrationer har fastställts på en
identisk maskin i enlighet med DIN EN 13059
"Industritruckar - Säkerhet - Provningsmetod
för vibrationsmätning" och DIN EN 12096 "Me-
kanisk vibration – försäkran om och verifiering
av vibrationsvärden".

Frekvensviktat effektivt värde för den accele-
ration som sätet utsätts för

Förarsäte MSG 65 Mätosäkerhet
< 0,31 m/s2 0,093 m/s2

Tester har visat att amplituden hos hand- och
armvibrationerna mot ratt eller reglage i truck-
en är mindre än 2,5 m/s2. Därför finns det inga
mätningsdirektiv för dessa mätningar.

Den individuella vibrationsexponeringen för-
aren utsätts för under en arbetsdag måste
fastställas av driftbolaget i enlighet med di-
rektiv 2002/44/EG på den specifika använd-
ningsplatsen för att säkerställa att alla ytterli-
gare förhållanden som körväg, användningsin-
tensitet m.m. räknas in. I länder utanför EU
ska tillämpliga nationella bestämmelser följas.

 OBS!

Notera definitionen för följande ansvarig per-
son: "driftbolag".
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Avgaser

 FARA!
Hälsorisker på grund av avgaser!
Avgaserna från förbränningsmotorer är hälsovådliga.
Särskilt sotpartiklarna i dieselavgaser kan orsaka
cancer.

När förbränningsmotorn är igång finns risk för förgift-
ning från CO-, CH-, och NOx-komponenter som finns
i avgaserna.

Moderna avgasbehandlingssystem (t.ex. katalysato-
rer, partikelfilter eller jämförbara system) kan rena
avgaserna på ett sätt som minskar hälsorisker och
risken för förgiftning när du använder trucken.
– Följ alltid nationella lagar och bestämmelser vid

användning av truckar med förbränningsmotor i
helt eller delvis stängda arbetsområden.

– Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation.

Värme

 FARA!

Risk för brännskador pga. heta avga-
ser!
Avgaser och komponenter som leder av-
gaser (dvs. avgasrör) kan bli så varma
att direkt kroppskontakt kan ge bränn-
skador på huden, och material som kom-
mer för nära kan brännas eller svedas.
– Rör inte vid varma avgasrör.
– Håll brännbart material borta från av-

gasrör.
– Be om/utför omedelbart första hjälpen

om du får en brännskada.
– Om material brinner, vidta omedelbart

åtgärder för att släcka branden.
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3

Översikt



Översikt
Vänster sida (sett i färdriktningen)

1 2 3

4

5

6

78
9

10

11

7341_003-002_V3

Lyftstativ
Förarutrymme
Skyddstak
Motorhuv
Lock för batteriunderhåll
Styraxel

1
2
3
4
5
6

Drivaxel
Lutningscylinder
Gaffelarmar
Gaffelvagn
Lyftcylinder

7
8
9
10
11
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Höger sida (sett i färdriktningen)

3

2

1 

5

4

6

Friskluftsfilter till värmesystem
Påfyllningsrör för AdBlue
Tankens påfyllningsrör

1
2
3

Höger servicelucka
Kopplingssprint
Förrenare

4
5
6
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Förarplats

9

0

7

8

5

3

1

2
4

6

100 % +-

5

12890

15:23

F1 F2

1 2 4

6

7
14

15

911 10

3 5

12

16

13

8

Parkeringsbromsspak
Ratt
Nyckelbrytare
Indikator- och styrenhet
Dokumenthållare/förvaringsfack för använ-
daranvisningar
Manöverreglage för hydraulik och drivning
12 V-uttag
Utrymme

1
2
3
4
5

6
7
8

Flaskhållare för flaskor på högst 0,5 l
Förarsäte
Förvaringsfack/förvaringsfack med lock (va-
riant)
Utrymme
Påfyllningslock till spolarbehållaren (variant)
Körpedal
Bromspedal
Rattstångens justeringsspak

9
10
11

12
13
14
15
16

 OBS!

Truckens utrustning kan avvika från den som
visas.
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Reglage och indikatorer
Indikator- och styrenhet

8

9

6

72

0

1
3

5

4

%75

2

234,7 h
12:15

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15
16

1718192021222324

25

26

Varningsblinkerskontakt
Knapp för vindrutetorkare, fram
Kontakt för arbetsbelysning
Knapp för val av framdrivningsprogram
Softkey Belysning
Belysning - symbol
Används ej
Bränslenivåindikator (procent)
Indikator för framdrivningsprogram (nume-
risk)
Indikator för vänstersväng
Indikator för körning framåt
Indikator för högersväng
Funktionsfelsindikator
Indikator för körning bakåt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Visning av drifttimmar
Tidsvisning (digital)
Partikelfilterindikator
Roterande varningsljus
Innerbelysning display
Uppvärmning bakruta
Softkey Innerbelysning/roterande varnings-
ljus
Softkey Bakruteuppvärmning/partikelfilter-
rengöring
Menyvalsknapp
Lysknapp
Blue-Q-knapp
Knapp för bakrutetorkare

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

 OBS!

Softkeys (5, 21, 22) och tillhörande visnings-
element (6, 7, 17, 18, 19, 20) tilldelas i enlig-
het med de utrustningsvarianter som används.

Tilldelningen som visas här utgör ett exempel
och kan avvika från den faktiska tilldelning
som programmerats in i trucken. Softkeys kan
tilldelas flera funktioner som aktiveras i enlig-
het med menynavigeringen. Mer information
finns i avsnittet "Använda display- och manö-
verenheten".
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– Om du har frågor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

Manöverreglage för hydraulik
och drivning
Olika versioner av manöverreglage för truck-
ens hydraulik och drivning förekommer.

Trucken kan utrustas med följande manöver-
reglage:
● Dubbel minispak
● Trippelminispak
● Fyrdubbel minispak
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Minikonsol

Översikt3
Reglage och indikatorer

 64 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Dubbel minispak

F1 F2

1

2
3 4

5

6

7

"Lyftstativets" 360°-spak
Funktionsknapp "F1"
Funktionsknapp "F2"
"Körriktnings-/blinkerindikator", manövers-
pak 

1
2
3
4

Funktionsknapp "5:e funktion"
"Tillbehör", manöverspak
Signalhornsknapp

5
6
7

 OBS!

Beroende på utrustning regleras olika elektris-
ka tillbehörsdelar med funktionsknapparna (2)
och (3).

● Om du vill göra ändringar ska du kontakta
den auktoriserade serviceverkstaden.
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Trevägsminispak

1

2

3 4
5

6

7

8
7325_003-026

"Lyftstativets" 360°-spak
Funktionsknapp "F1"
Funktionsknapp "F2"
"Körriktnings-/blinkerindikator", manövers-
pak

1
2
3
4

Funktionsknapp "5:e funktion"
Manöverspak för "extra hydraulik 1"
Manöverspak för "extra hydraulik 2"
Signalhornsknapp

5
6
7
8

 OBS!

Beroende på utrustning regleras olika elektris-
ka tillbehörsdelar med funktionsknapparna (2)
och (3).

● Om du vill göra ändringar ska du kontakta
den auktoriserade serviceverkstaden.
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Fyrvägsminispak

7325_003-027

1

2

3
4 5

6

7

8

9

Manöverspak "Lyft/sänk"
Manöverspak "Luta"
Funktionsknapp "F1"
Funktionsknapp "F2"
"Körriktnings-/blinkerindikator", manövers-
pak

1
2
3
4
5

Funktionsknapp "5:e funktion"
Manöverspak för "extra hydraulik 1"
Manöverspak för "extra hydraulik 2"
Signalhornsknapp

6
7
8
9

 OBS!

Beroende på utrustning regleras olika elektris-
ka tillbehörsdelar med funktionsknapparna (3)
och (4).

● Om du vill göra ändringar ska du kontakta
den auktoriserade serviceverkstaden.
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Joystick 4Plus

1

2

3

4

5

9

8

7

6

6210_003-087

Horisontell vippströmbrytare för den "3:e
hydrauliska funktionen", luta lyftstativet
Symboler för grundläggande hydraulfunktio-
ner
Symboler för den 5:e hydraulfunktionen och
låsmekanismen för gripare (variant)
Symboler för den 3:e och 4:e hydrauliska
funktionen

1

2

3

4

LED för griparens låsmekanism (variant)
Skjutreglage för den "4:e hydrauliska funk-
tionen", t.ex. sidoförskjutningsram framåt/
bakåt
Vertikal vippströmbrytaren för "körriktning"
Växlingsknapp "F"
Signalhornsknapp

5
6

7
8
9
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Fingertip

F1F1 F2F2

7325_003-028

1 2 3 4 5 6

7891011

Funktionsknapp "F1"
Funktionsknapp "F2"
Vänster körriktningsvisarknapp
Signalhornsknapp
Höger körriktningsvisarknapp
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"

1
2
3
4
5
6

Styrspak"Tillbehör"
Styrspak"Tillbehör"
Manöverspak "Luta"
Manöverspak "Lyft/sänk"
Färdriktningsomkopplare

7
8
9
10
11

 OBS!

Beroende på utrustning regleras olika elektris-
ka tillbehörsdelar med funktionsknapparna (1)
och (2).

● Om du vill göra ändringar ska du kontakta
den auktoriserade serviceverkstaden.
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Minikonsol
Minikonsolen sitter på styrstången under rat-
ten.

7311_003-056
1

2

Färdriktningsbrytare
Brytare körriktningsvisare

1
2


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4

Användning



Kontroller och åtgärder före daglig användning
Visuella inspektioner och funktionskontroll

 FÖRSIKTIGHET!

Risk för skada om du faller från trucken!
När du stiger upp på trucken finns det
risk att fastna eller halka och falla. An-
vänd lämplig utrustning för att komma åt
högre punkter på trucken.
– Använd endast de fotsteg befintliga

fotsteg för att kliva upp på trucken.
– Använd utrustning som stegar eller

plattformar för att nå svårtillgängliga
platser.

Skador på trucken eller tillbehöret (vari-
ant), icke-fungerande omkopplare eller
säkerhetssystem och modifiering av för-
definierade inställningsvärden kan leda
till oförutsägbara och farliga situationer.
Följande kontroller och åtgärder gör det
möjligt att upptäcka sådana här orsaker i
god tid. Det är viktigt att gå igenom kon-
trollerna och åtgärderna som anges i föl-
jande tabell uppifrån och ned före varje
daglig användning av trucken.
Om skador eller andra defekter upptäcks
på trucken eller dess tillbehör (variant) får
trucken inte användas förrän den har re-
parerats ordentligt.

Se till att trucken är säker att använda varje dag innan den används:
Komponent Handlingsplan

Gaffelarmar, allmänna lyftredskap

Utför en visuell kontroll med avseende på deformer-
ingar och slitage (t.ex. för att kontrollera om de är
böjda, trasiga eller uppvisar betydande slitage).
Kontrollera skicket på och funktionen hos gaffelns
låsanordningar för att förhindra att de lyfts eller rör
sig.

Lyftstativets rullspår Se till att det finns ett tunt lager fett.

Lyftkedjor Utför en visuell kontroll för att säkerställa att kedjor-
na är intakta och är tillräckligt och jämnt spända.
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Komponent Handlingsplan

Redskap (variant)

Se till att tillbehören är korrekt monterade i enlighet
med tillverkarens användaranvisningar.
Utför en visuell kontroll för att säkerställa att redska-
pen är intakta och inte läcker.
Utför kontroller för att säkerställa att redskapen fun-
gerar korrekt.

Undersida Kontrollera under trucken att det inte finns något
vätskeläckage.

Förarhyttens skyddstak, skyddsgaller (vari-
ant)

Utför en visuell inspektion och kontrollera att de är
hela.
Kontrollera att de är ordentligt monterade.

Fotsteg Se till att de är rena (fria från is och inte hala).

Glaspaneler (variant)
Utför en visuell inspektion och kontrollera att de är
hela.
Se till att de är rena (och fria från is).

Handtag Kontrollera att de är ordentligt monterade.
Underhållslock Kontrollera stängningsfunktionen och stäng.

Bränslesystem, bränsletank

Utför en visuell inspektion med avseende på skador
och läckage.
Låt endast ditt auktoriserade servicecenter byta ut
skadade komponenter.

Batteri Utför en visuell inspektion och kontrollera att den är
hel och inte deformerad.

Motorhuv och sidolucka

Utför en visuell inspektion och kontrollera att den är
hel och inte deformerad.
Kontrollera att förreglingen är i gott skick och funge-
rar som den ska.
Kontrollera stängningsfunktionen och stäng.

Kopplingssprint, dragkoppling (variant)

Utför en visuell inspektion med avseende på defor-
mation och slitage (t.ex. böjd, sliten, trasig).
Kontrollera att fästbussningen i motvikten är hel och
att den fungerar som den ska.
Kontrollera axelsprinten och att den fungerar kor-
rekt (kedja, rep, saxsprint).

Märkning, självhäftande dekaler
Kontrollera närvaro, skick och giltighet.
Byt ut dekaler som är skadade eller saknas i enlig-
het med avsnittet "Märkningspunkter".

Förarens säte, säkerhetsbälte Kontrollera skick och funktion
Belysning, varningsenheter Kontrollera skick och funktion

Antistatisk rem

Utför en visuell inspektion och kontrollera att de är
hela.
Se till att allt hålls rent.
Den antistatiska remmen måste vara tillräckligt lång
för att kunna röra vid marken.
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Komponent Handlingsplan

Lyft- och tiltcylindrar, tank, ventilblock,
slangar, rör, anslutningar

Utför en visuell inspektion med avseende på skador
och läckage.
Kontrollera under trucken att det inte finns något
vätskeläckage.
Låt endast ditt auktoriserade servicecenter byta ut
skadade komponenter.

Hjul, däck

Utför en visuell inspektion med avseende på slitage
och skador.
Se till att endast fälgar av samma typ från samma
tillverkare används.
Byt båda däcken vid ojämnt däckslitage.
Följ säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Däck".

Axel Se till att inget förbrukningsmaterial kommer ut ur
axeln.

Motor Kontrollera motoroljenivån. Fyll på om det behövs.
Kontrollera kylvätskenivån. Fyll på om det behövs.

– Använd inte trucken vid eventuella skador
eller defekter.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret.
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Kliva in i och ur trucken
 FÖRSIKTIGHET!

Risk för skada vid på- och avstigning. Du kan halka,
slå i någon av truckens delar eller fastna!
Om fotutrymmets matta är mycket smutsig eller oljig
finns risk för att halka. Det finns risk för att slå i hu-
vudet i skyddstakets stolpe eller att kläderna fastnar
när du kliver ur trucken.
– Kontrollera att fotutrymmet inte är halt.
– Hoppa inte in i eller ut ur trucken.
– Se till att du har ett säkert grepp i trucken.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada om du hoppar ut ur trucken!
Om kläder eller smycken (klocka, ringar osv) fastnar i
någon komponent när du hoppar ut ur trucken, kan
de leda till allvarliga skador (fallskada, avbrutna fing-
rar osv). Det är inte tillåtet att hoppa ut ur trucken.
– Hoppa inte ut ur trucken.
– Ha inte smycken på dig när du arbetar.
– Ha inte löst sittande arbetskläder på dig.

 VARNING!
Komponentskada till följd av felaktig användning!
Truckens komponenter, såsom förarsäte, ratt, par-
keringsbroms o.s.v., är inte konstruerade för att an-
vändas till att klättra in i och ut ur trucken och kan
skadas om de felaktigt används på sådant sätt.
– Använd endast de fästen som specifikt är avsed-

da för ändamålet att kliva in i och ut ur trucken.

 OBS!

Den fot som föraren startar med när han eller
hon kliver in i och ut ur trucken är viktig när
det gäller att säkerställa att denna åtgärd ut-
förs på ett säkert sätt. Det beror på antalet
steg. Truckar med ett hjul på framaxeln har
två steg. Truckar med två hjul på framaxeln
har tre steg.
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Kliva in i och ut ur truckar med ett hjul
och två steg
När du kliver in i och ut ur trucken använder
du handtagen (2) och (4) som stöd. Skyddsta-
kets stolpe kan (1) också användas som stöd.

Kliv alltid in i trucken framåt:

– Grip tag i handtaget (2) med vänster hand
och håll fast.

– Grip tag i handtaget (4) med höger hand
och håll fast.

– Sätt höger fot på det nedre fotsteget (5).

– Sätt vänster fot på det övre fotsteget (6).

– Sätt höger fot i fotutrymmet (7).

– Kliv in i trucken och sätt dig ned i förarsätet
(3).

Kliv alltid ut ur trucken baklänges:

– Grip tag i handtaget (2) med vänster hand
och håll fast.

– Res dig upp från förarsätet och sätt vänster
fot på det övre fotsteget (6).

– Grip tag i handtaget (4) med höger hand
och håll fast.

– Sätt höger fot på det nedre fotsteget (5).

– Sätt vänster fot på marken och kliv ned från
trucken.

7341_003-001_V2
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Kliva in i och ut ur truckar med två hjul
och tre steg
När du kliver in i och ut ur trucken använder
du handtagen (2) och (4) som stöd. Skyddsta-
kets stolpe kan (1) också användas som stöd.

Kliv alltid in i trucken framåt:

– Grip tag i handtaget (2) med vänster hand
och håll fast.

– Grip tag i handtaget (4) med höger hand
och håll fast.

– Sätt vänster fot på det nedre fotsteget (5).

– Sätt höger fot på det mittre fotsteget (6).

– Sätt vänster fot på det övre fotsteget (7).

– Sätt höger fot i fotutrymmet (8).

– Kliv in i trucken och sätt dig ned i förarsätet
(3).

Kliv alltid ut ur trucken baklänges:

– Grip tag i handtaget (2) med vänster hand
och håll fast.

– Res dig upp från förarsätet och sätt vänster
fot på det övre fotsteget (7).

– Grip tag i handtaget (4) med höger hand
och håll fast.

– Sätt höger fot på det mittre fotsteget (6).

– Sätt vänster fot på det nedre fotsteget (5).

– Sätt höger fot på marken och kliv ned från
trucken.

7341_003-061
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Hyllor och mugghållare

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Föremål som faller ned i fotutrymmet under färd på
grund av styrning eller inbromsning kan hamna mel-
lan pedalerna (3) och förhindra att de fungerar som
de ska. Det kan då vara omöjligt att bromsa trucken.
– Förvaringsfacket får endast användas till föremål

som inte kan falla ut.

– Se till att förvarade föremål inte kan falla
ned från hyllorna (1) när trucken startas,
styrs eller bromsas in.

– Flaskor med en maximal storlek på 0,5 l
kan förvaras i mugghållaren (2).

Justera förarsätet MSG 65/MSG
75

 FARA!
Det finns risk för skador om sätets eller ryggstödets
läge plötsligt ändras, vilket kan medföra att föraren
flyttas på ett okontrollerat sätt. Detta kan leda till att
styrningen eller funktionsreglagen manövreras oav-
siktligt, vilket i sin tur kan leda till att trucken eller
lasten flyttas på ett okontrollerat sätt.
– Justera aldrig sätet eller ryggstödet under körning.
– Ställ in säte och ryggstöd så att alla reglage kan

manövreras på ett säkert sätt.
– Kontrollera att säte och ryggstöd är ordentligt fast-

låsta.

 FÖRSIKTIGHET!

På vissa utrustningsvarianter kan det fria
huvudutrymmet i gaffeltrucken vara be-
gränsat.
På de här specifika utrustningsvarianter-
na måste avståndet mellan förarens hu-
vud och nedre kanten på taket vara
minst 40 mm.

 OBS!

Följ eventuella separata användaranvisningar
till sätet.
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 FÖRSIKTIGHET!
Optimal sätesdämpning erhålls genom att du justerar
sätesdämpningen efter din egen kroppsvikt. På så
sätt skyddas ryggen och du undviker hälsoproblem.
– Undvik personskador genom att se till att det inte

finns några hinder i sätets svängområde.

Flytta förarsätet
– Lyft spaken (1) och håll den på plats.

– Tryck ryggstödet till önskad position.

– Släpp spaken.

– Kontrollera att förarsätet är ordentligt fast-
låst.

Justera förarsätets ryggstöd
Tryck inte mot ryggstödet när du lossar det.

– Lyft spaken (2) och håll den på plats.

– Tryck ryggstödet till önskad position.

– Släpp spaken.

– Se till att ryggstödet är ordentligt fastlåst.

 OBS!

Ryggstödets bakåtlutning kan begränsas av
komponenter på trucken.

7094_003-006
1



7094_003-008
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
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Justering av sätesdämpningen

 OBS!

Förarsätet kan justeras efter den enskilda för-
arens vikt. För att ställa in sätesfjädringen på
bästa sätt måste föraren göra inställningen sit-
tande i sätet.

 OBS!

Förarsätet på MSG 65/MSG 75 är konstruerat
för personer som väger mellan 45 kg och
170 kg.

 OBS!

MSG 75-förarsätet har en elektrisk luftfjädring
som aktiveras med en elektrisk omkopplare i
stället för med spaken (3).

– Fäll ut viktinställningsspaken (3) helt.

– Pumpa spaken uppåt eller nedåt för att stäl-
la in förarvikten.

– Ställ tillbaka viktinställningsspaken till ur-
sprungsläget före varje nytt lyft (ett klick
hörs).

– Vik in viktinställningsspaken helt när inställ-
ningen är slutförd.

 OBS!

Korrekt inställning av förarvikten är vald när pi-
len (4) är mitt i inspektionsfönstret. Om sätet
inte rör sig alls när du pumpar med viktinställ-
ningsspaken har lägsta eller högsta viktinställ-
ning nåtts.

6321_003-038
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Justera svankstödet (variant)

 OBS!

Svankstödet kan ställas in för att passa den
enskilda förarens kroppskontur. Justering av
svankstödet ändrar läget på en stödkudde i
övre och nedre delen av ryggstödet.

– Vrid vredet (5) uppåt eller nedåt tills svank-
stödet är i önskat läge.

Justera ryggstödsförlängningen (vari-
ant)
– Justera ryggstödsförlängningen (6) genom

att dra ut eller trycka in den till önskat läge.

Om du vill ta bort ryggstödsförlängningen för
du den förbi ändanslaget genom att trycka den
hårt uppåt.

6321_003-039

5


6321_003-040
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Slå på och av sätesvärmen (variant)

 OBS!

Sätesvärmen fungerar bara om säteskontak-
ten är aktiverad, t.ex. när föraren sitter ned i
förarsätet.

– Slå på och av sätesvärmen (7) med bryta-
ren.

Sätesjustering i längdled
Som med standardförarsätetkan spaken (1)
på höger sida fram på förarsätet (sett i färdrikt-
ningen) användas för att justera förarsätets
läge i längdled.

– Dra spaken (1) uppåt och håll den där för
att låsa upp förarsätet.

– Skjut förarsätet till önskad position.

– Släpp spaken (1) för att låsa förarsätet i rätt
läge. Skjut sätet försiktigt fram och tillbaka
vid behov så att förreglingen kan kopplas in.

Spärra längsgående fjädring i horison-
talled
– Vid behov kan den längsgående horisontel-

la fjädringen blockeras med hjälp av låsspa-
ken (2) på vänster sida av förarsätet, sett i
färdriktningen:

A Längsgående horisontell fjädring fri
B Längsgående fjädring i horisontalled

spärrad

 VARNING!
Om den längsgående horisontella fjädringen i hori-
sontalled är låst är fjädringen inte lika bekväm.
Effekterna märks mycket tydligare.

6321_003-041
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Justera armstödet
 FARA!

Det föreligger olycksrisk om armstöden plötsligt rör
sig så att föraren flyttas på ett okontrollerat sätt.
Detta kan leda till att styrningen eller funktionsreg-
lagen manövreras oavsiktligt, vilket i sin tur kan
leda till att trucken eller lasten flyttas på ett okon-
trollerat sätt.
– Justera inte armstödet under körning.
– Justera armstödet så att alla funktionsreglage kan

manövreras på ett säkert sätt.
– Kontrollera att armstödet sitter fast ordentligt.

Justera armstödets längd
– Lossa handvredet (1)genom att vrida det

moturs.

– För armstödet (2) till önskat läge.

– Dra åt handvredet genom att vrida det me-
durs.

– Kontrollera att armstödet sitter fast ordent-
ligt.

Justera armstödets höjd
– Frigör handvredet (3) genom att vrida det

moturs.

– För armstödet (2) till önskat läge.

– Dra åt handvredet genom att vrida det me-
durs.

– Kontrollera att armstödet sitter fast ordent-
ligt.

7331_342-001
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Justera rattstången

 FARA!
Olycksrisk!
Om du justerar rattstången under körning kan det
leda till att du förlorar kontrollen över trucken.
– Justera bara rattstången när trucken står stilla.
– Se till att rattstången är i ingrepp.

– Tryck ned och håll kvar spaken (2) för att ju-
stera rattstången.

– För rattstången (1) till rätt läge och släpp
spaken.

När rattstången hakar i snäpper spaken till-
baka till ursprungsläget.

– Tryck och och dra försiktigt i rattstången för
att kontrollera att den är i ingrepp.

Låsa upp nödstoppsbrytaren

 OBS!

Endast truckar med en 4Plus (variant) har en
nödstoppsbrytare.

– Dra ut nödstoppsbrytaren (1) tills den låses
upp.

6210_424-001
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
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Använda signalhornet
– Tryck på signalhornsknappen (1).

Signalhornet ljuder.

 OBS!

Signalhornet används för att varna personer
om överhängande faror och för att förvarna
om omkörning.

Bälte
 FARA!

Även om ett godkänt fasthållningssys-
tem används kvarstår en viss risk att
föraren kan skadas om trucken välter.
Risken för skador kan reduceras genom
att använda både fasthållningssystemet
och säkerhetsbältet.

Dessutom skyddar bältet mot konse-
kvenser av kollisioner bakifrån och fall
från en ramp.
– Rekommendation: När du använder

trucken på en ramp ska du spänna
fast säkerhetsbältet utöver att använ-
da förarhytten, den säkrade dörren el-
ler skyddsbygeln.

 FARA!
Endast säkrade dörrar (variant), skyddsbygel (vari-
ant) eller förarhytt (variant) med stängda, fixerade
dörrar utgör ett förarskyddssystem. Plastdörrar (vä-
derskydd) utgör inte ett skyddssystem!
Om dörrarna är öppna eller har tagits bort måste du
använda ett annat lämpligt skyddssystem (t.ex. sä-
kerhetsbälte)!

F1F1 F2F2
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Spänna fast bältet

 FARA!
Livsfara vid körning utan bälte!
Om trucken tippar eller kolliderar med ett hinder och
föraren inte använder säkerhetsbältet, kan föraren
slungas ut ur trucken. Föraren kan glida in under
trucken eller kollidera med ett föremål.

Det finns risk för dödsfall!
– Spänn fast bältet före varje tur.
– Vrid inte bältet när du spänner fast det.
– Använd bältet till att spänna fast endast en per-

son.
– Låt det auktoriserade servicecentret reparera

eventuella funktionsfel.

 OBS!

Spännet är försett med en spännesbrytare
(variant). Vid ett drift- eller funktionsfel visas
meddelandet TAG PA BAELTET på display-
och manöverenheten. Se kapitlet "Display-
meddelanden".

– Dra ut bältet (3) jämnt från bältesupprulla-
ren och spänn fast det så att det sitter åt
mot kroppen ovanför låren.

 OBS!

Sitt så långt bak som möjligt så att ryggen lu-
tar mot ryggstödet. Den automatiska spärrme-
kanismen ger tillräcklig rörelsefrihet på sätet.

– Sätt i bältestungan (2) i spännet (1).

– Kontrollera att bältet är spänt. Bältet ska sit-
ta tätt mot kroppen.

7311_003-048

1

2
3



Användning4
Kontroller och åtgärder före daglig användning

 86 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Sätta fast bältet i brant lutning
Den automatiska spärrmekanismen hindrar
bältet från att dras ut när trucken står i en
brant sluttning. Bältet kan inte längre dras ut
ur bältesupprullaren.

– Kör iväg försiktigt från sluttningen.

– Spänn fast bältet.

Lossa bältet
– Tryck på den röda knappen (4) på bältes-

spännet (1).

– För sakta tillbaka bältestungan till bältesrul-
len med handen.

 OBS!

Låt inte bältet dras tillbaka för snabbt. Den au-
tomatiska spärrmekanismen kan utlösas om
tungan slår mot kåpan. Det kommer då inte
längre att vara möjligt att dra ut bältet igen
med den normala kraften.

– Dra med stor kraft ut bältet ur rullen 10–15
mm för att koppla ur spärrmekanismen.

– Låt bältet dras in långsamt igen.

– Skydda bältet mot smuts (till exempel ge-
nom att täcka över det).

Dålig funktion på grund av kall väderlek
– Om spännet eller bältesrullen är frusna ska

du tina dem och torka dem noggrant för att
förhindra att detta upprepas.

6210_342-005


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 VARNING!
Bältet kan skadas av värmen!
Utsätt inte spännet eller bältesupprullaren för alltför
kraftig värme när de tinas.
– Använd inte luft varmare än 60 °C vid upptining.

Använda förarhytten

 FARA!
Risk för livshotande skada vid eventuellt fall från
trucken om den välter!
För att förhindra att föraren glider in under trucken
och kläms om trucken välter måste ett fasthållnings-
system finnas på plats och användas. Detta förhind-
rar att föraren faller ut ur trucken om den tippar. För-
arhytten utgör ett förarskyddssystem endast om hytt-
dörren är robust och stängd. Tygtäckta förarhytter
(variant) med dörrar gjorda av plast eller säckväv ut-
gör inte något förarskyddssystem och ger inget
skydd om trucken tippar!
– Stäng hyttdörren innan du använder trucken.
– Om dörren är öppen eller har tagits bort måste du

använda ett annat lika säkert fasthållningssystem.
– Vi rekommenderar att bältet alltid används.

Kontrollera bromssystemets
funktion

 FARA!
Risk för olycka på grund av fel i bromssystemet!
Om det blir fel på bromssystemet kommer trucken
inte att bromsas tillräckligt eller bromsas inte alls.
– Använd inte gaffeltruckar som har ett defekt

bromssystem.

7331_341-002
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Kontrollera färdbromsen
– Släpp parkeringsbromsen.

– Tryck ned bromspedalen (1).

Det måste finnas ett litet pedalspel och sedan
en märkbar tryckpunkt vid bromsen.

– Kör trucken utan last på ett öppet område.

– Tryck ned bromspedalen hårt.

Trucken måste saktas ned betydligt.

Kontrollera parkeringsbromsen
På en lutning eller ramp:

 FARA!

Livsfara om trucken rullar iväg!
Trucken kan köra över människor om
parkeringsbromsen inte är åtdragen.
– Lämna inte trucken under följande

kontroll.

– Stanna trucken i en brant lutning (t.ex. en
ramp) och dra åt parkeringsbromsen.

Parkeringsbromsen måste hålla trucken i
backen.

Om trucken rullar bakåt trots att parkerings-
bromsen lagts i:

– Stanna trucken med färdbromsen.

– Säkra trucken med kilar så att den inte kan
rulla iväg.

– Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

På plan mark:

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Trucken kan bromsa abrupt.
– Spänn fast bältet.
– Aktivera befintliga förarskyddssystem.

1
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 FÖRSIKTIGHET!
Det finns ingen elektrisk bromshjälp när nyckelbryta-
ren är frånkopplad!
När nyckelbrytaren slås av kopplas hela det elektris-
ka systemet från. Den regenerativa bromsen är inte
tillgänglig.

 VARNING!
Det finns ingen servostyrning när nyckelbrytaren är
frånkopplad!
Trucken är utrustad med hydraulisk servostyrning.
När nyckelbrytaren slås av kopplas hela hydraulsys-
temet från. Styrkraften ökas av den återstående nöd-
styrningsfunktionen.
– Styr med större kraft.

– Hitta en tillräckligt stor, öppen plats där ing-
en kommer att hindras.

– Accelerera trucken till gånghastighet.

– Använd nyckelbrytaren för att stänga av
motorn.

– Lägg i parkeringsbromsen.

Trucken måste stanna och förbli stillastående.

Om trucken bara rullar och inte saktar in eller
endast saktar in en aning:

– Stanna trucken med färdbromsen.

– Säkra trucken med kilar så att den inte kan
rulla iväg.

– Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.
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Kontrollera den regenerativa bromsen

 FARA!
Olycksrisk på grund av minskad bromskraft!
Den regenerativa bromsen är kanske inte tillräcklig
för nödbromsning.
– Aktivera alltid bromspedalen (1) för nödbroms-

ning.

Om körhastigheten är begränsad eller om
motsatt körriktning har valts, bromsas trucken
elektriskt.

– Släpp upp körpedalen (2).

– Trucken måste bromsas tills den står stilla.

Kontrollera styrsystemets funk-
tion

 FARA!
Om hydrauliken upphör att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna förändras.
– Använd inte trucken om styrsystemet inte funge-

rar.

– Vrid på ratten (1). Vid stillastående får rat-
ten inte glappa mer än högst två fingerbred-
der.

 OBS!

Om trucken startas med ratten vriden är den
maximala körhastigheten begränsad. Körhas-
tighetsbegränsningen upphör så snart som
ratten vrids från kurvtagningsläge till läge för
körning rakt fram. Detta kräver en ändring av
styrvinkeln på cirka ett halvt varv.

Kontrollera nödavstängnings-
funktionen

 OBS!

Endast truckar med en 4Plus (variant) har en
nödstoppsbrytare.

1
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 FÖRSIKTIGHET!
Ingen elektrisk bromshjälp är tillgänglig när nöd-
stoppsbrytaren aktiverats!
Genom att trycka på nödstoppsbrytaren stänger du
av drivsystemet. Trucken hålls inte stilla i en lutning
med den elektriska bromsen.
– Använd endast nödstoppsbrytaren om det finns

risk för brand eller när du ska utföra ett funktions-
test.

– Bromsa trucken genom att trycka på bromspeda-
len.

 VARNING!
Det finns ingen servostyrning när nödstoppsbrytaren
aktiverats!
Trucken är utrustad med ett hydrauliskt servostyr-
ningssystem. När nödstoppsbrytaren aktiveras
stängs hydraulsystemet av helt. Styrkraften ökas av
den återstående nödstyrningsfunktionen.
– Använd endast nödstoppsbrytaren om det finns

risk för brand eller när du ska utföra ett funktions-
test.

– Styr med större kraft.

– Kör trucken sakta framåt.

– Tryck på nödstoppsbrytaren (1).

Trucken rullar

– Få trucken att stanna genom att trycka på
bromspedalen.

– Dra ut nödstoppsbrytaren (1).

Knappen frigörs och fjädras ut. Trucken utför
ett internt självtest och är sedan klar att an-
vändas igen.

6321_003-142
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Nolljustering av lastmätningen
(variant)

 OBS!

En nolljustering måste utföras för att garantera
lastmätningens noggrannhet (variant) vid alla
tillfällen. Nolljustering krävs
● Före daglig användning
● efter byte av gaffelarmarna;
● efter montering eller byte av tillbehör.

 OBS!

Precis nolljustering är bara möjlig om gaffeln
inte lyfter någon last. Ta inte upp lasten ännu.

 OBS!

Precis nolljustering är endast möjlig inom lyft-
stativets första lyftsteg. Höj inte gaffeln mer än
800 mm över marken när du utför nolljuster-
ingen.

 OBS!

Hur lyftsystemet manövreras beror på vilka
funktionsreglage trucken har utrustats med.
Se kapitlet "Reglage för lyftsystemet".

– Ställ in lyftstativet i vertikalt läge.

– Höj gaffeln till 300–800 mm.

– Tryck på Softkey  (1).

Nolljusteringen av lastmätningen slås på.
Symbolen  visas. Meddelandet LOWER
FORKS (sänk gafflarna) visas i displayen.

 OBS!

Under följande procedur måste gaffelvagnen
sänkas något och sedan stoppas abrupt. När
du utför detta får gaffeln inte röra vid marken –
om den gör det blir nolljusteringen oprecis. För
att snabbt stoppa sänkningsproceduren, släpp
funktionsreglaget för sänkning så att det hop-
par tillbaka till nolläge.

– Sänk ned gaffelvagnen något och släpp
funktionsreglaget. 6210_003-071_V2
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När nolljusteringen har utförts korrekt visas
värdet "0 kg" i displayen.

– Nolljusteringen av lastmätningen har slut-
förts. Symbolen  (2) visas.

Kontrollera att lyftstativets verti-
kala läge (variant) fungerar kor-
rekt

 OBS!

Funktionskontrollen av vertikalt lyftstativläge
(variant) måste utföras varje gång trucken tas i
drift.

– Tryck på Softkey  (1).

Komfortfunktionen "vertikalt lyftstativläge" slås
på. Symbolen  (2) visas.

– Luta lyftstativet bakåt.

Lyftstativet måste lutas bak helt och försiktigt
flyttas till ändläget.

– Luta lyftstativet framåt.

Lyftstativet måste lutas framåt och stanna i
vertikalläget.

– Frigör funktionsreglaget för att luta och akti-
vera igen.

Lyftstativet måste lutas framåt helt och försik-
tigt flyttas till ändläget.

6210_003-067_V2
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Slå på och starta
Slå på tändningen

 FÖRSIKTIGHET!
Innan du slår på tändningen måste alla driftstester
vara genomförda utan anmärkningar.
– Utför kontrollerna och åtgärderna som ska utföras

före den dagliga användningen.
– Använd inte trucken om fel har upptäckts.
– Meddela det auktoriserade servicecentret.

 OBS!

Om ratten vrids när trucken startas, rör sig
trucken långsammare. Körhastighetsbegräns-
ningen avaktiveras när trucken styrs ut ur
kurvtagningsläge för att köra i en rak linje. Det
gör du genom att vrida ratten cirka ett halvt
varv.

– Sätt i tändningsnyckeln i (1) tändningslåset
och vrid den till läge "I".

I

1
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Det här startar ett självtest. Alla lampor i kör-
riktnings- och svängindikatordisplayerna tänds
snabbt.

När nyckelbrytaren slås på visar displayen väl-
komstskärmen.

Truckens styrenhet är nu helt uppstartad.

Om trucken är utrustad med "åtkomstbehörig-
het med PIN-kod"-varianten, övergår dis-
playen först till menyn för åtkomstbehörighet.

När trucken är klar för drift visas standardindi-
katorerna.

7312_003-085
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Standardindikatorer

I fabriksinställning kan följande indikatorer
märks i indikator- och styrenheten:
1 Bränslenivå

Visar bränslenivån i bränsletanken i pro-
cent (%).

2 Framdrivningsprogram
Visar det aktuella framdrivningsprogram-
met numeriskt (1-5). Framdrivningspro-
grammet kan ändras; se kapitlet "Ställa in
framdrivningsprogrammet".

3 Drifttimmar
Visar det totala antalet drifttimmar för
trucken. Timräknaren används när mo-
torn startar.

4 Tid
Visar aktuell tid digitalt i timmar och mi-
nuter. Tiden kan ställas in; se kapitlet
"Ställa in tiden".

 VARNING!
Bränslebrist kan ge upphov till felfunktion!
Om du kör med tom dieseltank kan bränsleinsprut-
ningssystemet dra in luftbubblor. Detta kan leda till
fel i bränsleinsprutningssystemet.

När bränsletanken byts ut under reparation eller för
att den gått tom, måste diesel pumpas in med den
manuella pumpen efter påfyllning, Se kapitlet "An-
vändning av manuell bränslepump".
– Kör aldrig med tom dieseltank.
– Vid behov, tanka trucken och förpumpa diesel-

bränsle.

 OBS!

Ytterligare information kan visas i teckenfönst-
ret.

– Se informationen i kapitlet "Displaymedde-
landen".

Åtkomstbehörighet via PIN-kod
(variant)
Beskrivning
Truckar med varianten "Åtkomstbehörighet via
PIN-kod" skyddas mot otillåten användning
med en femsiffrig PIN-kod för förare. Upp till
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femtio olika PIN-koder för förare kan anges så
att samma truck kan användas av olika förare,
var och en med en egen PIN-kod för förare.

 OBS!

PIN-koderna för förare definieras i truckens
kontrollmodulsmeny som endast personer
med motsvarande åtkomstbehörighet, t.ex.
fordonsansvariga, har tillgång till.

När tändningen har slagits på visas inmat-
ningsmenyn för PIN-koden för förare på dis-
playen och på styrenhetens skärm. Gaffelt-
ruckens alla funktioner (displayer för kontrol-
lenheten, körning, hydraulik och extra elektrisk
utrustning) är blockerade. Varningssystemets
(variant) funktion garanteras. Aktivera de
blockerade funktionerna genom att ange den
femsiffriga PIN-koden för förare (möjliga kod-
val: 00000 till 99999). När rätt PIN-kod för för-
are har matats in visas standardindikatorerna.
Samtliga truckfunktioner är nu tillgängliga.

Åtkomstbehörighet kan konfigureras på så-
dant sätt att PIN-koden för förare måste matas
in på nytt om trucken ska kunna köras igen ef-
ter att föraren lämnat trucken.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta ärende.

Den första PIN-koden för förare är förinställd
till "11111" på fabriken. Övriga PIN-koder är
förinställda till "0xFFF" men har ingen funktion
eftersom den högsta giltiga PIN-koden för för-
are är "99999". Personer med rätt åtkomstbe-
hörighet, t.ex. fordonsansvariga, kan ändra
PIN-koderna för förare på motsvarande meny.

 OBS!

När trucken tas i drift första gången rekom-
menderas du att ändra åtkomstbehörigheten
som ställts in på fabriken. Det är enda sättet
att garantera att PIN-koden för förare bara är
känd för personer med motsvarande åtkomst-
behörighet.

PIN-koderna för förare lagras i truckens styr-
enhet. De fortsätter tillgängliga även om dis-
playen byts ut. Det auktoriserade servicecent-
ret kan använda en diagnostikenhet till att av-
läsa PIN-koden för förare och, om det behövs,
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återställa den fabriksinställda PIN-koden för
förare.

ÅTKOMSTKOD-menyn
Föraren anger den femsiffriga PIN-koden för
förare (00000 till 99999) på den här menyn.

PIN-koden för förare anges med knapparna
eller Softkeys (1). Siffrorna som matas in som
PIN-kod för förare (2) visas inte, utan visas is-
tället som cirklar. Om den inmatade PIN-ko-
den för förare är korrekt, visas den välbekanta
standardskärmen och truckens samtliga funk-
tioner är tillgängliga.

Om fel PIN-kod för förare matas in visas med-
delandet OGILTIG en kort stund. När medde-
landet försvinner kan PIN-koden för förare åter
matas in.
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Efter tre ogiltiga försök visas meddelandet
KOD NEKAD. Inmatning låses då i fem minu-
ter innan kan du göra ett nytt försök.

Definiera PIN-koden för förare

 OBS!

PIN-koden för förare kan enbart definieras av
personer med rätt åtkomstbehörighet, t.ex. for-
donsansvariga. För att ställa in PIN-koden
måste den fordonsansvarige gå in på konfigu-
rationsmenyn. Konfigurationsmenyn är löse-
nordsskyddad. Efter lösenordsinmatning kan
fordonsansvariga konfigurera allmänna inställ-
ningar för trucken. Information om att ändra lö-
senordet finns i kapitlet "Ändra lösenordet".

– Tryck på valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (2) samtidigt.
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PASSWORD visas på displayen.

– Mata in det fyrsiffriga lösenordet (fabriksin-
ställning: 2777) med knapparna (1).

– Bekräfta inmatningen med Softkey (2).

KONFIGURATION visas på displayen.

– Använd valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (3) till att välja menyn
ÅTKOMSTKOD.

– Bekräfta ditt val med Softkey (2).
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Välja PIN-kod för förare
På menyn ÅTKOMSTKOD finns det femtio
möjliga PIN-koder att välja bland.

Siffersekvensen kan ställas in och ändras på
menyn NY KOD.

När menyn ÅTKOMSTKOD har använts inne-
håller urvalsfältet KOD (2) siffran 1. Den första
av de femtio PIN-koderna för förare kan nu
definieras.

– Använd valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (4) till att välja önskad
PIN-kod för förare (1 till 50).

– Bekräfta ditt val med Softkey (3).

NY KOD visas på displayen.

– Ange den önskade PIN-koden för förare
med knapparna eller Softkeys (5).

Siffrorna som matas in visas inte på displayen.
Istället representeras de av cirklar i fältet NY
KOD(6).
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BEKRÄFTA visas på displayen.

Undermenyn BEKRÄFTA används till att be-
kräfta den nya PIN-koden för förare.

– Ange den nya PIN-koden för förare en gång
till i fältet CONFIRM (bekräfta) (8) med
knapparna eller Softkeys (7).

Om koden överensstämmer med den nya
PIN-koden för förare som angetts tidigare ac-
cepterar systemet den nya PIN-koden för för-
are när den sista siffran har angetts. Dis-
playen återgår till menyn ÅTKOMSTKOD.

Ytterligare en PIN-kod för förare kan nu defini-
eras här.

Om den PIN-kod för förare som angetts på un-
dermenyn BEKRÄFTA inte överensstämmer
med PIN-koden för förare som tidigare angetts
på undermenyn NY KOD visas meddelandet
OGILTIG.

Meddelandet försvinner en kort stund. Den
nya PIN-koden för förare kan anges på under-
menyn BEKRÄFTA för ytterligare bekräftelse.

8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

7

8

1

2

6

7

3

4

5

8

9

0

BQ_026_sv



8

9

6

7

4

2

0

1

3

5

BQ_023_sv_V2



Användning 4
Slå på och starta

 10357348011809 SV - 01/2022  -  06



Efter tre felaktiga försök visas meddelandet
KODNEKAD.

Displayen återgår till menyn ÅTKOMSTKOD.
Önskad PIN-kod för förare måste definieras
på nytt.

Ändra lösenordet
Vi rekommenderar att du ändrar det fabriksin-
ställda lösenordet.

 OBS!

Lösenordet kan bara ändras när parkerings-
bromsen är åtdragen.

– Tryck på valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (2) samtidigt.
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PASSWORD visas på displayen.

– Ange aktuellt lösenord med knapparna (1).

– Bekräfta inmatningen med Softkey (2).

KONFIGURATION visas på displayen.

– Använd valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (3) till att välja menyn
PASSWORD.

– Bekräfta ditt val med Softkey (2).
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PASSWORD/PASSWORDNIVA visas på dis-
playen.

– Använd valknappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (4) till att välja önskad
PASSWORDNIVA(2).

– Bekräfta ditt val med Softkey (3).

NY KOD visas på displayen.

Det fyrsiffriga lösenordet kan matas in med
knapparna (1).

 VARNING!
Ange inte lösenordet 1777!
Om det här lösenordet anges kommer konfigura-
tionsalternativen för den fordonsansvariga att vara
begränsade till förarbehörigheter och inte kunna åter-
ställas oberoende av varandra.

Behörigheterna kan endast återställas av det auktori-
serade servicecentret!

– Ange den nya önskade lösenordet med
knapparna (1).

Siffrorna som matas in visas i fältet NY KOD
(4).

– Bekräfta ditt val med Softkey (3).

I fältet NY KOD visas -??- en kort stund. Det
nya lösenordet bekräftas.

– Tryck på Softkey (2) om du vill korrigera
det nya lösenordet.

Displayen återgår till PASSWORD/PASS-
WORDNIVA.

– Upprepa stegen från PASSWORD/PASS-
WORDNIVA.
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– Om du vill avsluta konfigurationsmenyn
trycker du flera gånger på Softkey  (2)
tills standardskärmen visas.

Starta motorn
 FARA!

Hälsorisker på grund av avgaser!
Avgaserna från förbränningsmotorer är hälsovådliga.
Särskilt sotpartiklarna i dieselavgaser kan orsaka
cancer.

När förbränningsmotorn är igång finns risk för förgift-
ning från CO-, CH-, och NOx-komponenter som finns
i avgaserna.

Moderna avgasbehandlingssystem (t.ex. katalysato-
rer, partikelfilter eller jämförbara system) kan rena
avgaserna på ett sätt som minskar hälsorisker och
risken för förgiftning när du använder trucken.
– Följ nationella lagar och bestämmelser vid an-

vändning av truckar med förbränningsmotor i helt
eller delvis stängda arbetsområden.

– Sörj alltid för god ventilation.

– Dra åt parkeringsbromsen.

– Sätt i tändningsnyckeln i (1) tändningslåset
och vrid den till läge "I"

Standardindikatorerna visas i displayen.

– Vrid tändningsnyckeln till läge "II" och håll
kvar tills motorn startar.

– Släpp tändningsnyckeln så fort motorn har
gått igång.

Om motorn inte startat inom 20 sekunder ska
du avbryta startförsöket och prova igen efter
en minut.

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
Om meddelandet OLJETRYCK visas på indikatorn
när motorn har startats kanske motorsmörjningen
inte är tillräcklig. Otillräcklig smörjning kan orsaka att
motorn skadas.
– Stäng av motorn omedelbart.
– Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov
– Kontakta ett auktoriserat servicecenter om med-

delandet fortsätter att visas .
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– Se informationen i kapitlet "Displaymedde-
landen".

 OBS!

Om motorn inte startar på grund av att batteri-
et har laddats ur går den att starta med start-
kablar.

 OBS!

Om trucken lämnas avstängd under en längre
period i omgivningstemperaturer under -5 °C
behöver trucken förvärmas vid nästa start.
Meddelandet GLOW (glöder) blinkar i dis-
playen. Förvärmningen kan ta upp till 22 se-
kunder. Om meddelandet START (starta) vi-
sas startar du motorn.
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Använda display- och manöverenheten
Indikatorer
Standardindikatorer

I fabriksinställning kan följande indikatorer
märks i indikator- och styrenheten:
1 Bränslenivå

Visar bränslenivån i bränsletanken i %.
2 Framdrivningsprogram

Visar det aktuella framdrivningsprogram-
met numeriskt (1-5). Framdrivningspro-
grammet kan ändras; se kapitlet "Ställa in
framdrivningsprogrammet".

3 Drifttimmar
Visar det totala antalet drifttimmar för
trucken. Timräknaren används när mo-
torn startar.

4 Tid
Visar aktuell tid digitalt i timmar och mi-
nuter. Tiden kan ställas in; se kapitlet
"Ställa in tiden".

Ytterligare indikatorer
● Menyvalsknapp

När man trycker på menyvalsknappen visas
följande ytterligare indikatorer:

● "Service om"-indikator
Visar återstående tid i timmar fram tills näs-
ta servicearbete måste utföras enligt under-
hållsschemat i servicehandboken. Kontakta
auktoriserat servicecenter i god tid.

● Total körsträcka
Visar total körsträcka i kilometer.

● Dagligt antal kilometer
Visar dagens körsträcka.

● Daglig körtid
Visar dagens körtimmar.
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Justera displayerna

 OBS!

Parkeringsbromsen måste alltid aktiveras när
du justerar displayerna. Displayerna kan inte
justeras om parkeringsbromsen inte
aktiverats.

 OBS!

Vid justering av displayerna, rör inte hydraul-
systemets funktionsreglage. Om du gör det
avbryts inmatningen och displayen återgår till
normalfunktion.

Displayerna justeras i menyn KONFIGURA-
TION.

– Vrid tändningsnyckeln till position "I".

– Tryck på knappen för körprogram (1) och
menyvalsknappen (2) på samma gång.

Blue-Q_029_V2
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Displayen ändras till menyn PASSWORD.

 OBS!

Det kan vara nödvändigt att ange ett lösenord
för att kunna konfigurera displayerna. Det be-
ror på display- och manöverenhetens konfigu-
ration.
● För konfiguration av display- och manöve-

renheten kontaktar du en auktoriserad ser-
viceverkstad

– Tryck på Softkey  (3).

Displayen ändras till menyn KONFIGURA-
TION.

Följande alternativ är möjliga och finns i mot-
svarande kapitel:
● Ställa in datum och tid
● Återställa dagligt antal kilometer och drifttid
● Välja språk
● Konfigurera Blue-Q

Symboler på displayen
Meddelanden
Visa driftsmeddelanden, varningsmeddelan-
den och felmeddelanden på displayen med
hjälp av text och symboler.
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Symboler för driftmeddelanden

Beskrivning Symbol
Tomt fält Ingen visning
Var god vänta
Service krävs
Lyftbegränsning
Referenskrets
Batteriladdning
Framdrivningsprogram
Tidmätare
Vägmätare
Daglig tidmätning
Daglig vägmätning
Hastighet
Styrvinkel
Last
Tid
Hydraulsystem
Avgasrenare
Kylvätsketemperatur
Bränslenivå
Blue-Q
Märkeffekt (medelvärde)
Märkeffekt (trend)

Symboler för varningsmeddelanden

Beskrivning Symbol
Parkeringsbroms
Aktivera sätesbrytare
Säkerhetsbälte
Batterisyrans nivå
Neutralt varningsmeddelande
Är du säker?
Oljetryck
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Symboler för felmeddelanden

Beskrivning Symbol
Fel i bromssystemet
Överhettning av motorn
Överhettning
Fel i det elektriska systemet
Allmänt fel

Symboler för programknappsfunktioner-
na för tilläggsutrustning
Följande symboler för programknappsfunktio-
ner används till vänster på displayen för till-
läggsutrustning:

Beskrivning Symbol
Tomt fält Ingen visning
Allmän funktion AV
Allmän funktion PÅ
Bakre arbetsbelysning AV
Bakre arbetsbelysning PÅ
Främre arbetsbelysning AV
Främre arbetsbelysning PÅ
Vindruteuppvärmning AV
Vindruteuppvärmning PÅ
Bakruteuppvärmning AV
Bakruteuppvärmning PÅ
Innerbelysning AV
Innerbelysning PÅ
Takrutetorkare/-spolare AV
Takrutetorkare/-spolare PÅ
Värmefläkt AV
Värmefläkt PÅ
Roterande varningslampa AV
Roterande varningslampa PÅ
Sätesvärmare AV
Sätesvärmare PÅ
Signalhorn AV
Signalhorn PÅ
Farthållare AV
Farthållare PÅ
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Beskrivning Symbol
Automatiskt vertikalt lyftstativläge AV
Automatiskt vertikalt lyftstativläge PÅ
Nollställning av lastmätningen AV
Nollställning av lastmätningen PÅ
Lastmätning AV
Lastmätning PÅ

Symboler för programknappsfunktioner
för menynavigering och för att bekräfta
meddelanden
Följande symboler för programknappsfunktio-
ner används till vänster på displayen för me-
nynavigering och för att bekräfta meddelan-
den:

Beskrivning Symbol
Tomt fält Ingen visning
Avbryt inmatning
Bekräfta inmatning
Bekräfta information
Återställ
Tillbaka en menynivå
Tillbaka till föregående redigeringsfält
Bläddra uppåt
Bläddra nedåt
Räkna upp
Räkna ned

Funktionstangenternas statuslysdioder
för extra elektrisk utrustning
Den aktuella brytarstatusen för en viss knapp
indikeras med lysdioder bredvid den relevanta
funktionsknappen för extra elektrisk utrust-
ning.

Beskrivning LED (lysdiod)
Funktion av LED (lysdiod) AV
Funktion på LED (lysdiod) PÅ
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Symboler för numeriska knappsatsen
Knapparna och Softkeys kan användas till att
ange siffror och att avbryta eller bekräfta
inmatningsvärdena som visas i displayen.

Skärm för att ange den fordonsansvariges lö-
senord:

Skärm för att ange förarens PIN-kod (åtkomst-
kod):
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Ställa in datum och tid
– Växla till menyn CONFIGURATION. Se ka-

pitlet "Justera displayerna".

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade
gånger tills alternativet TIME (tid) visas.

– Bekräfta ditt val med Softkey  (4).

Menyn TID visas.

– Håll knappen för framdrivningsprogram (1)
eller menyvalsknappen (2) intryckt tills öns-
kad tid visas på displayen.

Ju längre tid knappen hålls ned desto snabba-
re rullar visningen i tre olika nivåer.

– Bekräfta den inställda tiden med Soft-
key  (4).

– Använd pilknappen Softkey  (3) om du
vill lämna menyn och återgå till nästa högre
nivå.

 OBS!

Datumet ställs in på liknande sätt.

Återställa dagligt antal kilometer
och drifttid
Daglig körsträcka och drifttid kan återställas till
noll:

– Växla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade
gånger tills alternativet DAY KM (dag-km)
visas.

– Bekräfta ditt val med Softkey  (4).

Menyn DAG-KM (DAG-KM) visas.

– Återställ den visade mätarställningen med
hjälp av Softkey  (4).

– Använd pilknappen Softkey  (3) om du
vill lämna menyn och återgå till nästa högre
nivå.
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 OBS!

Antalet dagliga drifttimmar återställs på sam-
ma sätt.

Välja språk
Visningarna kan ske på ytterligare språk.

– Växla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade
gånger tills alternativet LANGUAGE (språk)
visas.

– Bekräfta ditt val med Softkey  (4).

Menyn LANGUAGE (SPRÅK) visas.

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) tills önskat
språk visas i teckenfönstret.

– Bekräfta ditt val med Softkey  (4).

– Använd pilknappen Softkey  (3) om du
vill lämna menyn och återgå till nästa högre
nivå.

Softkeys för styrning av olika ut-
rustningsvarianter
Extrafunktioner kan visas på display- och ma-
növerenheten. Dessa extrafunktioner, t.ex. ett
roterande varningsljus, kan slås på och av
med hjälp av Softkeys.
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Ändra Softkey-funktionerna:

Ett grått fält (3) markerar Softkey-kolumnen.
Det här är den högra kolumnen i exemplet
som visas här. De här extrafunktionerna kan
nu slås på och av via motsvarande Soft-
keys (2). Den högra kolumnen fylls endast på
med extrafunktioner om trucken har fler än tre
utrustningsvarianter som kan slås på och av
med hjälp av Softkeys.

Om så är fallet gör du så här för att växla mel-
lan de båda kolumnerna:

– Tryck snabbt på menyvalsknappen (1).

Det grå fältet flyttas till den vänstra kolumnen.
De här extrafunktionerna kan nu slås på och
av via motsvarande Softkeys (2).

 OBS!

Tryck på menyvalsknappen (1) i ca en sekund
för att växla mellan de olika menyerna på dis-
play- och manöverenheten.

 OBS!

Vilka extrafunktioner som finns beror på den
enskilda truckens utrustning och kan skilja sig
från dem som visas här.

Konfigurera effektivitetsläget
Blue-Q 
Följande driftlägen kan väljas för att aktivera
effektivitetsläget Blue-Q:

STANDARD
● Blue-Q avaktiveras när trucken tas i drift.

Föraren kan använda knappen Blue-Q för
att aktivera och avaktivera effektivitetsläget
när som helst när trucken används

FIXED
● Blue-Q aktiveras permanent när trucken tas

i drift och när trucken används. Föraren kan
inte stänga av effektivitetsläget

1 2 3

ABE_Softkeytasten_V2
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FIXED-FLEX
● Blue-Q aktiveras när trucken tas i drift. För-

aren kan använda knappen Blue-Q för att
aktivera och avaktivera effektivitetsläget när
som helst när trucken används

– Växla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

– Tryck på knappen (1) för framdrivningspro-
gram eller menyvalsknappen (2) tills alter-
nativet BLUE Q CONFIGURATION
(BLUE Q-KONFIGURATION) visas.

– Bekräfta ditt val med Softkey  (4).

Menyn BLUE-Q KONFIGURATION visas.

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) tills önskat
effektivitetsläge visas på displayen.

– Bekräfta det inställda effektivitetsläget med
Softkey (4).

– Använd pilknappen Softkey  (3) om du
vill lämna menyn och återgå till nästa högre
nivå.
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Blue-Q effektivitetsläge
Funktionsbeskrivning
Effektivitetsläget Blue-Q påverkar både dri-
venheten och aktiveringen av extra elförbruka-
re och minskar truckens energiförbrukning.

När effektivitetsläget aktiverats ändras truck-
ens accelerationsbeteende till en mer måttlig
nivå.

Vid körning med låg hastighet — normalt vid
manövrering — märks ingen skillnad trots att
effektivitetsläget aktiverats. För måttliga has-
tigheter på minst ca 7 km/h sker acceleratio-
nen mjukare. För avstånd upp till ca 40 m upp-
nås därför inte lika hög hastighet som om ef-
fektivitetsläget inte var aktiverat.

Blue-Q påverkar inte:
● Maximal hastighet
● Lutningskapacitet
● Framdrivning
● Bromsegenskaper

 OBS!

Effektivitetsläget Blue-Q kan stängas av och
slås på i driftlägena STANDARD och FIXED-
FLEX. Om driftläget FIXED är inställt på indi-
katorstyrenheten har Blue-Q knappen ingen
funktion och Blue-Q effektivitetsläget är påsla-
get hela tiden, se även "Konfigurera Blue-Q
effektivitetsläget".
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Stänga av extra elförbrukare
Om effektivitetsläget Blue-Q aktiveras stänger
styrenheten av olika extra elförbrukare efter
några sekunder under vissa förhållanden. Vil-
ka extra elförbrukare som finns tillgängliga be-
ror på truckens utrustning. Följande tabell vi-
sar de förhållanden som orsakar att extra el-
förbrukare stängs av. Endast ett av de uppräk-
nade villkoren måste vara uppfyllt.

Extra elförbrukare Skick
Sätesbrytaren inte ak-

tiverad
Trucken måste vara

stillastående Trucken är i rörelse

Främre arbetsbelys-
ning X X Bakåt > 3 km/h

Bakre arbetsbelysning X X Framåt
Dubbel övre arbetsbe-
lysning X X > 3 km/h

Strålkastare X X -
Främre torkare X X Bakåt > 3 km/h
Bakre torkare X X Framåt
Sätesvärmare X - -

Hyttvärme X - -

 OBS!

På versionen med StVZO-utrustning (tyska
vägtrafikförordningen) slår effektivitetsläget
Blue-Q inte av belysningsanordningarna strål-
kastare och arbetsbelysning, sidoljus, bakljus
och nummerskyltsbelysning.

Starta och stänga av effektivi-
tetsläget Blue-Q

 OBS!

Effektivitetsläget Blue-Q kan stängas av och
slås på i driftlägena STANDARD och FIXED-
FLEX. Om driftläget FIXED (fast) är inställt
på display- och manöverenheten är knappen
Blue-Q avaktiverad och effektivitetsläget Blue-
Q är påslaget hela tiden. Information om hur
du konfigurerar driftlägena för Blue-Q finns i
avsnittet "Konfigurera effektivitetsläget Blue-
Q".
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– Tryck på knappen Blue-Q (2) om du vill akti-
vera Blue-Q.

Blue-Q-symbolen (1) visas. Lysdioden (3) ly-
ser blått. Effektivitetsläget Blue-Q slås på.

– Om du vill stänga av det trycker du på Blue-
Q-knappen (2) igen.

Blue-Q-symbolen (1) och lysdioderna (3)
slocknar. Effektivitetsläget Blue-Q stängs av.
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Körning
Säkerhetsföreskrifter vid körning
Körning
Föraren ska följa de allmänna trafikreglerna
vid körning i företagstrafik.

Hastigheten ska anpassas till lokala förhållan-
den.

Föraren ska t.ex. köra sakta i kurvor, i smala
passager, vid körning genom svängdörrar, vid
ställen utan sikt och på ojämnt underlag.

Föraren måste alltid hålla ett säkerhetsbrom-
savstånd till framförvarande fordon och perso-
ner och alltid ha fordonet under kontroll. Plöts-
liga stopp, snabba svängningar och omkör-
ningar på farliga platser eller då ingen sikt
finns ska undvikas.

– När du kör trucken för fösta gången ska du
göra det på en öppen plats eller på en väg
utan trafik.

Under körning är det förbjudet att:
● Låta armar och ben hänga ut från fordonet
● Luta kroppen över gaffeltruckens yttre kant
● Klättra ut ur trucken
● Flytta förarsätet
● Justera rattstången
● Lossa säkerhetsbältet
● Avaktivera skyddssystemet
● Höja last högre än 300 mm ovanför marken

(med undantag för manövrering vid placer-
ing/hämtning av last i lager),

● Använda elektronisk utrustning, till exempel
radioapparater, mobiltelefoner etc.

 FÖRSIKTIGHET!
Att använda multimedia- och kommunikationsutrust-
ning samt att använda dessa med väldigt hög ljudvo-
lym vid körning eller hantering av last kan påverka
förarens uppmärksamhet. Risk för olycka!
– Använd inte sådana apparater vid körning eller

hantering av last.
– Ställ in volymen så att varningssignaler kan höras.

Användning 4
Körning

 12357348011809 SV - 01/2022  -  06



 FÖRSIKTIGHET!
Inom områden där det är förbjudet att använda mo-
biltelefoner eller radiotelefoner är det inte tillåtet att
använda mobiltelefon eller radiotelefon.
– Stäng av enheterna.

Sikt vid körning
Föraren måste hålla blicken i körriktningen
och ha tillräcklig sikt över körbanan.

Särskilt vid körning bakåt måste föraren vara
säker på att körbanan är fri.

Vid transport av föremål som skymmer sikten,
måste föraren köra trucken bakåt.

Om detta inte är möjligt ska en andra person
agera vägledare framför trucken.

I ett sådant fall får föraren endast köra med
gånghastighet och extra försiktighet. Stanna
trucken omedelbart om ögonkontakten med
vägledaren förloras.

Backspeglarna ska endast användas för att
överblicka vägområdet bakom trucken och
inte för att köra bakåt. Om hjälpmedel för bätt-
re sikt (spegel, monitor) krävs för att få tillräck-
lig sikt, måste användningen av dessa ske
med försiktighet. Extra försiktighet måste vid-
tas vid körning bakåt med hjälpmedel för bätt-
re sikt.

Särskilda villkor gäller när tillbehör används,
se kapitlet "Montering av tillbehör".

Alla glasrutor (specialutrustning, t.ex. vindruta)
och speglar måste alltid vara rena och fria från
is.

Vägar
Dimensioner på vägar och gångbredder
Följande dimensioner och gångbredder krävs
för att säkert utföra manövrer med de angivna
villkoren. För varje fall ska det kontrolleras om
större gångbredd är nödvändig, t.ex. om det
förekommer olika lastdimensioner.

Inom EU måste direktivet 89/654/EEG (mini-
miriktlinjer för hälsa och säkerhet på
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arbetsplatsen) följas. Utanför EU gäller re-
spektive lands nationella direktiv.

Den erforderliga gångbredden beror på las-
tens dimensioner.

För lastpallar är dessa:

Modell Modell

Gångbredd [mm]
med lastpall

1 000 x 1 200
på tvären

med lastpall
800 x 1 200
på längden

RX70-60 7341 4 907 5 107
RX70-70 7342 4 987 5 187
RX70-80 7343 5 056 5 256
RX70-80
(LSP 900) 7344 5 185 5 385

Trucken får endast användas på vägar som
inte har för tvära kurvor, överdrivet branta lut-
ningar eller för smala eller låga passager.

Köra i uppförsbackar

 FÖRSIKTIGHET!
Körning uppför och nedför längre backar kan förorsa-
ka att drivningen överhettas och stängs av.
Körning uppför och nedför lutningar som är brantare
än 15 % är inte tillåtet på grund av de angivna minsta
bromsvärdena. Värdena för backtagningsförmågan
här nedan är tänkta för att klara mindre hinder på
körvägen och låga höjdskillnader, t.ex. ramper.

Trucken kan köras i följande upp- eller ned-
försbackar:

Modell Modell
Maximal lutning [%]

med last Utan last
RX70-60 7341 33 32
RX70-70 7342 27 30
RX70-80 7343 24 30
RX70-80

(LSP 900) 7344 21 29

De angivna värdena används bara för att jäm-
föra prestandan hos truckar i samma kategori.
Värdena för lutning representerar inte på nå-
got sätt normal daglig användning.
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 VARNING!
Maximal lutning som tillåts för färd med trucken är
15 % – med eller utan last – för att säkerställa säker
användning.
– Kontakta det auktoriserade servicecentret om du

har frågor.

Upp- och nedförsbackar får inte ha större lut-
ning än de som listas här ovan och de ska ha
ett grovt underlag.

Jämna och mjuka övergångar i övre och nedre
delen av lutningen ska förhindra att lasten fal-
ler till marken och att gaffeltrucken skadas.

Varning om delarna sticker ut utanför
truckens kanter

Truckar behöver ofta köra genom mycket
smala eller mycket låga utrymmen, t.ex. gång-
ar eller containrar. Truckarna är dimensionera-
de för detta ändamål. Dock kan rörliga delar
sticka ut utanför truckens kontur och skadas
eller lossna. Exempel på sådana komponenter
innefattar:
● Ett fällbart tak i förarhytten
● Hyttdörrar
● Fällbara motorgasflaskor

Körvägarnas skick
Körvägarna måste vara tillräckligt fasta, jämna
samt fria från skräp och tappade föremål.

Dräneringskanaler, plankorsningar och liknan-
de måste jämnas ut och, om så behövs, utrus-
tas med ramper så att truckar kan köra över
med så få ojämnheter som möjligt.

Kontrollera att brunnslock och andra föremål
är starka nog.

Avståndet mellan truckens högsta del respek-
tive lasten och fasta föremål i omgivningen
måste vara tillräckligt stort. Höjden utgörs av
totalhöjden på lyftstativet och dimensionerna
på lasten, se kapitlet "tekniska data".

Regler för vägar och arbetsområden
Det är endast tillåtet att köra på vägar som är
godkända för trafik av driftbolaget eller dess
representanter. Trafikvägar ska vara fria från

Användning4
Körning

 126 57348011809 SV - 01/2022  -  06



hinder. Lasten får endast sättas ned och lag-
ras på platser avsedda för ändamålet. Driftbo-
laget och dess representanter måste säker-
ställa att obehöriga personer håller sig utanför
arbetsområdet.

 OBS!

Observera definitionen av "driftbolag" i bemär-
kelsen ansvarig person!

Riskzoner
Riskzoner på körvägarna måste märkas ut
med vanliga trafikskyltar eller, vid behov, med
extra varningsskyltar.

Ställa in framdrivningsprogram
Framdrivnings- och bromsegenskaperna för
drivenheten kan ställas in på indikator- och
styrenheten.

– Tryck på knappen för framdrivningspro-
grammet (1) tills numret för det nödvändiga
framdrivningsprogrammet visas på dis-
playen (2).

Framdrivningsprogrammen 1-5 finns tillgängli-
ga.

Grundprincipen är att ju högre nummer på
framdrivningsprogrammet desto större kördy-
namik.

Följande framdrivningsprogram är tillgängliga:

Framdrivningsprogram 1 2 3 4 5
Hastighet (km/h) 20 20 20 20 20
Acceleration (%) (framåt/bakåt) 50 100 120 140 160
Hastighetssänkning (%) (framåt/bakåt) 50 100 120 140 160
Backning (%) (framåt/bakåt) 50 100 120 140 160
Inbromsning (%) (elektrisk bromsförstärkare) 80 90 100 100 100

6311_003-028_V2
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Välja körriktning
Truckens körriktning måste väljas med fär-
driktningsomkopplaren före körning. Hur fär-
driktningsomkopplaren manövreras beror på
vilka funktionsreglage trucken har utrustats
med.

Möjliga utrustningsvarianter innefattar:
● Minispak
● Joystick 4Plus
● Fingertip
● Minikonsol

 OBS!

Färdriktningen kan också ändras när trucken
rör sig. Foten kan vara kvar på körpedalen när
du gör det. Trucken bromsas då och körs åt
andra hållet (backning).

Indikatorn som visar vald färdriktning ("fram-
åt" (1) eller "bakåt" (2)) tänds på display- och
manöverenheten.

Neutralläge
Om trucken stannas en längre stund ska frilä-
ge väljas för att förhindra att trucken plötsligt
startar om körpedalen oavsiktligt trycks ned.

– Slå för ett ögonblick över färdriktningsom-
kopplaren till motsatt körriktning.

Körriktningsvisaren på displayen och styren-
heten släcks.

 OBS!

När föraren lämnar sätet ställs färdriktnings-
omkopplaren i "neutralläget". För körning mås-
te färdriktningsomkopplaren aktiveras igen.

5060_003-082
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Manövrering av färdriktningsom-
kopplaren, version med minis-
pak
– Tryck manöverspaken (1) framåt för att köra

"framåt".

– Dra manöverspaken bakåt för att köra "ba-
kåt".

Manövrera den vertikala vippbry-
taren för "färdriktning", Joy-
stick 4Plus-versionen.
– För körriktning "framåt", tryck den vertikala

vippströmbrytaren för "körriktning" (1) upp-
åt (A).

– För körriktning "bakåt", tryck den vertikala
vippströmbrytaren för "körriktning" (1) ned-
åt (B).

5060_003-096
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Manövrera färdriktningsomkopp-
laren, version med Fingertip
– För färdriktning "framåt" trycker du färdrikt-

ningsomkopplaren (1) framåt.

– För körning "bakåt", tryck färdriktningsom-
kopplaren bakåt.

Manövrering av färdriktningsom-
kopplaren, version med minikon-
sol
– För körning "framåt", tryck färdriktningsom-

kopplaren (1) framåt.

– För körning "bakåt" tryck färdriktningsom-
kopplaren bakåt.

 OBS!

Alternativt kan körriktning väljas med färdrikt-
ningsomkopplarna på styrenheterna.

Starta körning
 FARA!

Livsfara om trucken rullar iväg eller välter!
– Sitt på förarsätet.
– Spänn fast bältet.
– Aktivera befintliga förarskyddssystem.

Observera informationen i kapitlet Säkerhets-
föreskrifter vid körning.

F1F1 F2F2
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Förarsätet har en sätesbrytare som kontrolle-
rar om någon sitter i förarsätet. Trucken kan
inte flyttas om förarsätet är tomt eller om sä-
tesbrytaren inte fungerar. Alla lyftfunktioner
avaktiveras. Meddelandet SÄTESBRYTARE
visas på display- och manöverenheten.

– Lyft gaffelvagnen tills den har tillräcklig
golvfrigång.

– Tilta lyftstativet bakåt.

– Släpp parkeringsbromsen.

– Välj önskad färdriktning.

Indikatorn som visar vald körriktning ("framåt"
(1) eller "bakåt" (2)) tänds på indikator- och
styrenheten.

 OBS!

Beroende på utrustning kan en ljudsignal
(specialutrustning) höras vid backning, var-
ningslampan (specialutrustning) kan tändas
eller varningssystemet (specialutrustning) kan
blinka.

– Tryck ned körpedalen (3).

Trucken rör sig i vald körriktning. Körpedalens
läge styr hastigheten. När gaspedalen släpps
upp bromsas trucken automatiskt via den re-
generativa bromsen.

 OBS!

Den regenerativa bromsen håller kvar trucken
en kort stund, även i stigande eller fallande
lutningar, utan att parkeringsbromsen är akti-
verad. Trucken börjar sedan sakta köra nedför
med kryphastighet.

5060_003-082
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 FARA!
Olycksrisk på grund av bromsfel!
Den elektriska bromsen fungerar endast när tänd-
ningen är påslagen, nödstoppet (variant) inte aktive-
rats och parkeringsbromsen är frikopplad.
– Använd bromspedalen om den elektriska bromsen

inte fungerar
– Lämna endast trucken när parkeringsbromsen är

åtdragen.

Ändra körriktning
– Släpp foten från gaspedalen.

– Välj önskad färdriktning.

– Tryck ned gaspedalen.

Trucken rör sig i vald körriktning.

 OBS!

Du kan också ändra körriktning när trucken är
i rörelse. Foten kan vara kvar på körpedalen
när du gör det. Trucken bromsas och accele-
reras sedan åt andra hållet (backar).

 OBS!

Om det uppstår ett elektriskt fel i körpedalen
stängs drivenheten av. Trucken bromsas av
den regenerativa bromsen. När det elektriska
felet har åtgärdats, kommer det att vara möj-
ligt att köra trucken igen genom att släppa upp
körpedalen och sedan trycka ned körpedalen
igen. Om trucken trots det inte fungerar ska du
parkera den på ett säkert sätt och kontakta det
auktoriserade servicecentret.

Starta körläget, version med
dubbelpedal (variant)

 FARA!
Livsfara om trucken rullar iväg eller välter!
– Sitt på förarsätet.
– Spänn fast bältet.
– Aktivera befintliga förarskyddssystem.

Observera informationen i kapitlet Säkerhets-
föreskrifter vid körning.
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Förarsätet har en sätesbrytare som kontrolle-
rar om någon sitter i förarsätet. Trucken kan
inte flyttas om förarsätet är tomt eller om sä-
tesbrytaren inte fungerar. Alla lyftfunktioner
avaktiveras. Meddelandet SÄTESBRYTARE
visas på display- och manöverenheten.

– Lyft gaffelvagnen tills den har tillräcklig
golvfrigång.

– Tilta lyftstativet bakåt.

– Släpp parkeringsbromsen.

– Trampa på höger körpedal (1) för att köra
"framåt" och på vänster körpedal (2) för att
köra "bakåt".

 OBS!

På versionen med två pedaler har färdrikt-
ningsomkopplarna ingen funktion.

Indikatorn som visar vald körriktning ("framåt"
(3) eller "bakåt" (4)) tänds på indikator- och
styrenheten.

 OBS!

Beroende på utrustning kan en ljudsignal (va-
riant) höras vid backning, varningslampan (va-
riant) kan tändas eller varningssystemet (vari-
ant) kan blinka.

Trucken rör sig i vald körriktning. Körpedalens
läge styr hastigheten. När gaspedalen släpps
upp bromsas trucken automatiskt via den re-
generativa bromsen.

5060_003-085
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 OBS!

Den regenerativa bromsen håller kvar trucken
en kort stund, även i stigande eller fallande
lutningar, utan att parkeringsbromsen är akti-
verad. Trucken börjar sedan sakta köra nedför
med kryphastighet.

 FARA!
Olycksrisk på grund av bromsfel!
Den elektriska bromsen fungerar endast när tänd-
ningen är påslagen, nödstoppet (variant) inte aktive-
rats och parkeringsbromsen är frikopplad.
– Använd bromspedalen om den elektriska bromsen

inte fungerar.
– Lämna endast trucken när parkeringsbromsen är

åtdragen.

Ändra körriktning
– Ta bort foten från gaspedalen.

– Tryck ned körpedalen för motsatt färdrikt-
ning.

Trucken rör sig i vald körriktning.

 OBS!

Om det uppstår ett elektriskt fel i körpedalen
stängs drivenheten av. Trucken bromsas av
den regenerativa bromsen. När det elektriska
felet har åtgärdats, kommer det att vara möj-
ligt att köra trucken igen genom att släppa upp
körpedalen och sedan trycka ned körpedalen
igen. Om trucken trots det inte fungerar ska du
parkera den på ett säkert sätt och kontakta det
auktoriserade servicecentret.
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Använda färdbromsen
Elbromsen omvandlar truckens accelerations-
energi till elektrisk energi. Detta gör att trucken
saktar ned.

Dessutom kan trucken bromsas med fär-
dbromsen:

– Tryck ned bromspedalen (2).

Under den första delen av bromspedalens
nedtryckningsrörelse aktiveras endast den re-
generativa bromsningen. När pedalen trycks
ned ytterligare aktiveras även färdbromsen
och bromsar drivhjulen.

 FARA!
Olycksrisk!
Om det blir fel på färdbromsen kan trucken inte
bromsas ordentligt.
– Stanna trucken genom att dra åt parkeringsbrom-

sen.
– Använd inte trucken förrän färdbromsen har la-

gats.

 FARA!
Vält- och halkrisk!
Truckens bromssträcka beror på väderlek och väg-
beläggning. Bromssträckan ökar med kvadraten på
hastigheten. Det finns en risk att trucken sladdar eller
välter.
– Anpassa körsätt och bromsning efter väderförhål-

landen och väglag.
– Kör aldrig fortare än att du kan stanna utan att

bromssträckan blir för lång.

– Bromsa trucken genom att släppa upp gas-
pedalen (1).

– Om bromseffekten inte är tillräcklig, kan du
även använda färdbromsen (2).

Nollbroms (variant)

 FARA!
Olycksrisk!
Truckar med nollbroms (variant) bromsas inte när
körpedalen släpps upp.
– Få trucken att stanna genom att trycka på broms-

pedalen.
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Om trucken har utrustningsvarianten noll-
broms är den elektriska bromsfunktionen ur-
kopplad. Trucken bromsas inte när du tar bort
foten från körpedalen.

I detta fall kan trucken bara saktas ned genom
att du använder färdbromsen via bromspeda-
len.

Parkeringsbroms
Trucken är utrustad med en mekanisk parker-
ingsbroms.

Manövrering av mekanisk par-
keringsbroms

 FARA!
Det är förenat med livsfara om trucken kommer i
rullning när du står i vägen.
– Trucken får inte parkeras i en lutning.
– I nödsituation kan stoppklossar placeras på den

sida som vetter nedåt.
– Lämna endast trucken när parkeringsbromsen är

åtdragen.

 OBS!

När parkeringsbromsen lossats återgår truck-
en till den tidigare valda färdriktningen vilket
visas på färdriktningsindikatorn.

 OBS!

Om du trycker på körpedalen när parkerings-
bromsen är inkopplad och en körriktning har
valts visas meddelandet PARKERINGS-
BROMS på displayen.
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Lägga i parkeringsbromsen
– Dra parkeringsbromsspaken (1) nedåt helt

och släpp den.

Parkeringsbromsspaken vrids automatiskt till-
baka halva vägen till mittläget.

Parkeringsbromsen är aktiverad och hjulen är
blockerade. Det är inte längre möjligt att köra.
Körriktningsindikatorn (2) på displayen och
manöverenheten släcks.

Lossa parkeringsbromsen
– Dra ned parkeringsbromsspaken (1) helt ut

ur mittläget.

– I nedre spakpositionen, dra ut vredet och
för sedan parkeringsbromsspaken ända
upp.

 OBS!

Parkeringsbromsspaken vrids automatiskt till
det övre läget med hjälp av fjäderkraft och ska
bara föras lätt med handen. Om inställningen
går tungt, meddela auktoriserat servicecenter.

8

9

6

72

0

1
3

5

%75

h

2

234,7
12:15

1 2

7312_003-044_V2



6210_494-002



Användning 4
Körning

 13757348011809 SV - 01/2022  -  06



Styrning

 FARA!
Om hydrauliken upphör att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna förändras.
– Använd inte trucken om styrsystemet inte funge-

rar.

– Styr trucken genom att vrida på ratten (1).

Om du vrider ratten i pilens (A) riktning styrs
trucken i färdriktning (A).

Om du vrider ratten i pilens (B) riktning styrs
trucken i färdriktning (B).

För information om svängradie, se ⇒ Kapitel
"Tekniska data", Sidan 379 .
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Minska hastigheten vid sväng
(Curve Speed Control)
Den här funktionen minskar truckens hastighet
ju mer styrvinkeln ökar, oavsett hur mycket
körpedalen har tryckts ned. Om styrvinkeln
minskas igen i utgången av kurvan kommer
trucken accelerera i enlighet med hur mycket
körpedalen trycks ned.

Funktionen befriar dock inte föraren från an-
svaret att närma sig en kurva i en hastighet
som tar hänsyn till följande faktorer:
● Lasten
● Vägunderlaget
● Radien på kurvan

 FARA!
Funktionen kan inte Curve Speed Control åsidosät-
ta de fysiska stabilitetsbegränsningarna. Trots den-
na funktion finns det fortfarande risk för tippning!
– Innan du använder den här funktionen bör du be-

kanta dig med truckens ändrade kör- och styr-
egenskaper.

 FARA!
Ökad risk att välta om Curve Speed Control funktio-
nen är avaktiverad. Om styrenheten slutar fungera
medan trucken är i rörelse, eller om styrenheten är
inaktiverad, kommer trucken inte längre att bromsa
automatiskt när du styr.
– Slå inte av tändningen medan du kör.
– Aktivera nödstoppsbrytaren endast i nödsituatio-

ner.
– Anpassa alltid körstilen efter förhållandena.

Trots Curve Speed Control funktionen kan
trucken i extrema fall välta vid följande situa-
tioner:
● för snabb kurvtagning på ojämnt eller lutan-

de underlag,
● skarp rattvridning vid körning,
● kurvtagning med dåligt säkrad last,
● snabb kurvtagning på slätt eller blött under-

lag.
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Köra i upp- och nedförsbackar

 FARA!
Livsfara!
Det finns särskilda faror med att köra i upp- och ned-
försbackar!
– Följ noggrant anvisningarna nedan.

– När du kör uppför eller nedför backar måste
lasten vara riktad uppåt i backen.

– Trucken får endast köras i lutningar uppåt
eller nedåt om de är klassade som körvägar
och kan användas på ett säkert sätt.

– Se till att marken är ren och att trucken kan
få ett bra grepp.

– Sväng inte i uppförs- och nedförsbackar.

– Kör inte snett på eller längs uppförs- och
nedförsbackar.

– Trucken får inte parkeras i en sluttning.

– I nödfall ska trucken säkras med broms-
block så att trucken inte kan rulla iväg.

– Sänk körhastigheten i nedförsbackar.

Det är inte tillåtet att köra på långa lutningar
vid mer än 15 % lutning på grund av specifice-
rad minsta bromskraft och stabilitetsvärden.

– Innan du kör uppför eller nedför backar med
mer än 15 % lutning ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter.

Det är inte tillåtet att lasta av och ta last från
lagerplatser i en uppförs- eller nedförsbacke!

– Marken ska alltid vara plan när du lastar av
och tar last från lagerplatser.

6210_001-008
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Minska hastigheten med lasten
upphöjd (variant)
Den här funktionen (variant) minskar truckens
hastighet med en upplyft last.

Automatisk avstängning av för-
bränningsmotorn (variant)
Trucken är utrustad med en automatisk av-
stängningsfunktion som stänger av förbrän-
ningsmotorn när vissa villkor är uppfyllda sam-
tidigt efter att en förinställd väntetid har gått ut.

Meddelandet AVSTAENG.MODE visas på dis-
playen.

Villkor som är uppfyllda samtidigt:
● Trucken står stilla.
● Parkeringsbromsen ansätts.
● Förarsätet är tomt.
● Rengöring av partikelfiltret pågår inte.
● Inga förbrukare är påslagna som kräver

mycket energi, t.ex. luftkonditioneringen.

Väntetiden börjar endast när alla villkor är
uppfyllda samtidigt. Om något av villkoren inte
längre uppfylls stannar väntetiden och åter-
ställs till det förinställda värdet.

 OBS!

Väntetiden är inställd till 120 sekunder från fa-
brik men kan ändras vid ett senare tillfälle.
● Kontakta det auktoriserade servicecentret.

7321_003-052_sv_V2
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Parkering
Parkera trucken på ett säkert
sätt och stäng av den

 FARA!

Det finns en risk att bli överkörd om
trucken rullar i väg, med livshotande
skador som följd!
– Trucken får inte parkeras i en lutning.
– Vid nödlägen ska trucken säkras med

stoppklossar på den nedåtriktade si-
dan.

– Lämna trucken först efter att ha lagt i
parkeringsbromsen.

 FARA!
Det finns risk för livsfara på grund av fallande last
eller vid sänkning av delar på trucken!
– Sänk lasten helt innan du lämnar trucken.

– Lägg i parkeringsbromsen.

– Sänk gaffelvagnen till golvet.

– Tilta lyftstativet framåt tills gaffelarmarnas
spetsar vilar på underlaget.

– Om tillbehör (variant) monteras, dra tillbaka
arbetscylindrarna; se kapitlet "Allmänna in-
struktioner om manövrering av tillbehör".

– Ta bort foten från körpedalen och låt motorn
gå på tomgång en stund.

– Vrid tändningsnyckeln åt vänster och ta ut
den.

 OBS!

Startnycklar, FleetManager kort (variant),
FleetManager transponderchips (variant) och
PIN-kod för åtkomstbehörighet (variant) får
inte överlämnas till andra personer utan ut-
tryckliga instruktioner om detta.

5060_003-130
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Bromsblock (variant)
Bromsblocket (variant) används för att hindra
trucken från att rulla iväg när den står i lutning.

– Lyft handtaget (2) på stödfästet.

– Ta bort bromsblocket (1) från stödfästet.

– Skjut bromsblocket under ett framaxelhjul
på sidan mot nedförsbacken.

 OBS!

Sätt tillbaka bromsblocket i stödfästet efter an-
vändning och tryck ned handtaget (2) igen.
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Lyfta
Lyftsystemsmodeller
Gaffelvagnens och lyftstativets rörelse beror
till stor del på följande utrustning:
● Lyftstativet som trucken är utrustad med, se

⇒ Kapitel "Typer av lyftstativ", Sidan 148
● Funktionsreglagen som hydraulfunktionerna

styrs med, se ⇒ Kapitel "Reglage, lyftsyste-
met", Sidan 151

Oavsett truckens utrustningsvarianter ska de
grundläggande specifikationerna och procedu-
rerna följas, se ⇒ Kapitel "Säkerhetsföreskrifter
för hantering av last", Sidan 167 .

Automatiskt lyftstopp (variant)
Beskrivning:
Automatiskt lyftstopp (variant) innebär att las-
ten inte kan höjas över en förinställd höjd.
Funktionen använder en givare som svetsas
fast på fabriken på erforderlig maxhöjd på lyft-
stativet. När den har satts fast är kan höjden
inte enkelt ändras.

Tillämpning:
● Om byggnadens tak är lägre än truckens

maximala lyfthöjd kan denna variant för-
hindra att lyftstativet oavsiktligt slår i taket
och orsakar skador.

● Om trucken ofta använder en viss lyfthöjd
underlättas arbetet av det automatiska lyft-
stoppet på den höjden.

 OBS!

När lasten lyfts snabbt hamnar gaffelvagnen
och lasten ca 15 cm ovanför givarens position
p.g.a. tröghetsmomentet. På fabriken tar man
hänsyn till denna avvikelse när man bestäm-
mer givarens position.

Förbikoppla och återinkoppla det auto-
matiska lyftstoppet
Om en last måste kunna lyftas till truckens
maximala lyfthöjd och om det automatiska lyft-
stoppet inte behövs, kan man förbikoppla
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lyftstoppet. Det kopplas in igen automatiskt
när trucken stängs av och slås på.

Så här förbikopplar du det automatiska lyft-
stoppet:

– Tryck på Softkey  (1).

Automatiskt lyftstopp stängs av. -symbolen
visas. Laster kan lyftas till maximal lyfthöjd för
trucken.

Så här kopplar du in det automatiska lyft-
stoppet igen:

– Tryck på Softkey  (1).

Automatiskt lyftstopp slås på. -symbolen
visas. Laster kan endast lyftas till truckens in-
ställda lyfthöjd.

Lyftstativ lodrätt läge (variant)
Beskrivning
Om trucken är utrustad med komfortfunktio-
nen (variant) "lyftstativ i vertikalt läge" kan för-
aren sätta ned last såsom pappersrullar verti-
kalt med precision och på så sätt undvika ska-
dor vid avlastning. Tiltcylindrarna körs försik-
tigt till ändlägena för att undvika kraftiga vibra-
tioner och stötar. Truckens svängningsrörelser
minimeras, vilket förbättrar arbetssäkerheten.
Lodrätt lyftstativläge minskar slitaget på ett
flertal delar och minskar därmed underhålls-
kostnaderna.

 VARNING!
Risk för egendomsskador på grund av att lyftstativet
kolliderar med ställningar eller andra föremål!
– Ställ trucken på tillräckligt avstånd från ställningar

och andra föremål innan du använder komfort-
funktionen "lodrätt lyftstativläge".

F1

1

7312_003-160_V3


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Komfortfunktionen "lodrätt lyftstativläge" bes-
tår av följande enskilda funktioner:
● Visning av "lodrätt lyftstativläge"
● Automatiskt närmande mot "lodrätt lyftsta-

tivläge"
● Försiktig inkörning i ändlägena

Visning av "lodrätt lyftstativläge"
Föraren kan se lyftstativets aktuella lutning på
indikator- och styrenhetens skärm. Stapeln på
displayen visar aktuell stativlutning i förhållan-
de till "lodrätt lyftstativläge". Pilen ovanför sta-
peln anger lyftstativets lodräta läge.

Automatiskt närmande mot "lodrätt lyft-
stativläge"
– Slå på komfortfunktionen "lodrätt lyftstativlä-

ge" med knappen (1) på display- och manö-
verenheten.

– Luta lyftstativet framåt med motsvarande
funktionsreglage. Lyftstativet stannar auto-
matiskt så snart det förinställda läget nås
för "lodrätt lyftstativläge".

Om komfortfunktionen är avstängd så lutar
lyftstativet framåt bortom "lodrätt lyftstativlä-
ge", utan att stanna.

Om lyftstativet lutas bakåt, så lutar det bortom
"lodrätt lyftstativläge" utan att stanna, oavsett
om komfortfunktionen är aktiverad eller inte.

Försiktig inkörning i ändlägena
Lyftstativet bromsas mjukt vid slutet av lut-
ningsområdet. Det förhindrar att lyftstativet
slår an hårt mot stoppet i det yttersta läget och
minskar truckens starka pendlande rörelser.

6210_003-069_sv_V2

1



6210_003-067_V2

21


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Luta lyftstativet framåt med "lodrätt lyft-
stativläge"
– Med knappen (1) aktiverar du komfortfunk-

tionen "lodrätt lyftstativläge" – funktionsvis-
ningen (2) på skärmen visar aktiverad sta-
tus.

– Tilta lyftstativet framåt.

 OBS!

Hur lyftsystemet manövreras beror på vilka
funktionsreglage trucken har utrustats med.
Se kapitlet "Reglage för lyftsystemet".

Lyftstativet lutas framåt och stannar när verti-
kalt läge har nåtts. Pilen ovanför stapeln som
visas på skärmen på display- och manöveren-
heten representerar "lodrätt lyftstativläge".

Luta lyftstativet framåt förbi det lodräta läget:

– Frigör funktionsreglaget för lutning och ma-
növrera det igen.

Lyftstativet lutas förbi det lodräta läget och
fram till stoppläget. Rådande stativlutning vi-
sas på skärmen till indikator- och manöver-
donsenheten.

– För att avaktivera "lodrätt lyftstativläge"
trycker du på knappen (1) igen.

Luta lyftstativet bakåt med "lodrätt lyft-
stativläge"
– Luta lyftstativet bakåt.

Lyftstativet lutas bakåt utan att stanna i det
lodräta läget.

6210_003-067_V2

21



6210_003-069_sv_V2

1


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Möjliga begränsningar av "lodrätt lyft-
stativläge"

Under vissa omständigheter kan lyftstativet
inte flyttas exakt till det förinställda vertikala lä-
get. Möjliga orsaker innefattar:
● ojämnt underlag
● böjd gaffel
● böjt tillbehör
● slitna däck
● allvarligt deformerat lyftstativ

Du kan korrigera det vertikala läget genom att
luta lyftstativet med motsvarande funktions-
reglage. Om det vertikala läget regelbundet
måste korrigeras bör "lodrätt lyftstativläge" ka-
libreras.

Kalibrera "lodrätt lyftstativläge"
– Ställ lyftstativet i önskat läge.

– Tryck och håll knappen (1) för "vertikalt lyft-
stativläge" intryckt i minst fem sekunder.

Meddelandet "? LODRÄTT POSITION" vi-
sas på skärmen.

Spara lyftstativet position:

– Tryck på knappen för framdrivningsprogram
(3).

Stativets aktuella läge har sparats.

Avbryta kalibrering:

– Tryck på menyvalsknappen (2).

Det avbryter kalibreringen.

Typer av lyftstativ
Följande lyftstativ kan installeras för er truck:

6210_003-070_sv_V2

12

3


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Teleskopstativ
Under ett lyft höjs lyftstativet över de yttre lyft-
cylindrarna och för med sig gaffelvagnen via
kedjorna (gaffelvagnen höjs dubbelt så snabbt
som det inre lyftstativet). Det inre lyftstativets
topp (1) kan därför vara högre än gaffelvag-
nen.

 FARA!
Risk för att lyftstativet kolliderar med ett lågt tak el-
ler låga inkörsportar.
– Observera att det inre lyftstativet eller lasten kan

vara högre än gaffelvagnen.
– Ta hänsyn till tak- och porthöjd.

Triplexlyftstativ (variant)
Under ett lyft förflyttar sig den inre lyftcylindern
upp till den fria lyfthöjden (3), och sedan höjer
de yttre lyftcylindrarna det inre lyftstativet upp
till maximal höjd (2).

 FARA!
Risk för att lyftstativet kolliderar med ett lågt tak el-
ler låga inkörsportar.
– Observera att det inre lyftstativet eller lasten kan

vara högre än gaffelvagnen.
– Ta hänsyn till tak- och porthöjd.

Funktionsproblem vid lyftning
Felaktig utfällningssekvens

 FARA!
Olycksrisk!
Med triplexstativ (variant) kan en felaktig förläng-
ningssekvens förekomma, dvs. det inre lyftstativet
förlängs eventuellt innan den fria lyfthöjden uppnåtts.
Då överskrids den totala höjden och skador kan upp-
stå i passager och vid låg takhöjd.

6210_810-001

1



6210_810-002

2

3


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En felaktig utfällningssekvens kan t.ex. bero
på följande:
● Hydrauloljans temperatur är för låg.
● Gaffelvagnen har fastnat i det inre lyftstati-

vet.
● Den fria lyftcylindern har fastnat.
● Kedjerullen på den fria lyftcylindern har fast-

nat.

– Om hydrauloljetemperaturen är för låg ska
stativets funktioner aktiveras långsamt flera
gånger för att höja oljetemperaturen.

Om gaffelvagnen i det inre lyftstativet, den fria
lyftcylindern eller kedjerullen är blockerad
måste felet åtgärdas innan du kan fortsätta ar-
beta.

– Meddela servicecentret

Lastkedjor inte spända

 FARA!
Risk för fallande last!
– Se till att kedjan/kedjorna inte slackar när lasten

sänks.

Slappa kedjor kan t.ex. bero på att:
● Gaffelvagnen eller lasten vilar på lagerplat-

sen.
● Gaffelvagnsrullarna har fastnat i lyftstativet

p.g.a. smuts.

– Om gaffelvagnen eller lasten plötsligt stan-
nar ska gaffelvagnen höjas tills kedjorna
spänns, och lasten sänkas på en annan
lämplig plats.

– Om gaffelvagnsrullarna fastnar i lyftstativet
p.g.a. smuts ska gaffelvagnen höjas tills
kedjorna spänns. Ta bort smutsen innan du
fortsätter med arbetet.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada!
– Observera säkerhetsföreskrifterna för arbete på

lyftstativ, se ⇒ Kapitel "Arbeta framför trucken",
Sidan 318 .
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Hydraulspärrfunktion
Hydraulspärrfunktionen ser till att alla funktio-
ner i arbetshydrauliken avaktiveras när sätes-
brytaren i förarsätet avlastas.

Om föraren reser sig från förarsätet förhindrar
spärrfunktionen följande:
● Lyfta lasten
● Sänka lasten
● Tilta lyftstativet
● Ytterligare funktioner

Frigöra spärrmekanismen på hydrauli-
ken
Så här frigör du spärrmekanismen på hydrauli-
ken:

– Sitt ned i förarsätet.

Alla berörda funktioner av arbetshydrauliken
blir tillgängliga igen.

 OBS!

Om det inte går att lossa spärren på hydrauli-
ken när lasten är upplyft på grund av ett tek-
niskt fel, måste lasten sänkas med hjälp av
"nödsänkningsmekanismen" innan ytterligare
åtgärder vidtas. Använd inte trucken igen förr-
än felet har åtgärdats av det auktoriserade
servicecentret.

Reglage, lyftsystemet
Hur lyftsystemet hanteras beror på vilka funk-
tionsreglage trucken har utrustats med.

Möjliga utrustningsvarianter innefattar:
● Dubbel minispak
● Trippelminispak
● Fyrdubbel minispak
● Joystick 4Plus
● Fingertip

– Följande information måste observeras oav-
sett utrustningsvariant.
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 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Manövrera trucken enbart från förarsätet.

 FÖRSIKTIGHET!
Om flera hydraulfunktioner används samtidigt kan
dessa funktioner påverka varandra.
Om till exempel gaffelvagnen är upphöjd och en till-
satsfunktion används samtidigt, kan lyfthastigheten
eller arbetshastighet på tillsatsfunktionen ändras.
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Styrning av lyftsystemet med en
dubbel minispak

 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Lyftsystemet får enbart manövreras från förarsä-

tet.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk vid felaktig användning!
I de här användaranvisningarna beskrivs hur du an-
vänder lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration måste de nya bilddiagram-
men observeras för att säkerställa säker drift. Driftbo-
laget måste uppmärksamma alla förare på att en an-
nan konfiguration har konfigurerats.
– Observera bilddiagrammen på manöverspakarna.
– Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som

de ska före användning.

Lyftstativets lyft-, sänknings- och tiltningsrörel-
ser styrs med 360°-spaken (3) till "lyftstativet".
Dekalen med symboler för de hydrauliska
funktionerna (1) eller (2) är fäst på avsedd
plats (4).

Bilderna är ordnade enligt rörelseriktningen
hos 360-spaken (3) till "lyftstativet".

 OBS!

● Trucken har konfigurerats på fabriken i en-
lighet med informationen på dekalen (1).
Följande steg för att flytta gaffelvagnen och
lyftstativet baseras på denna konfiguration.

● Konfigurationen enligt klistermärket (2) med
omvända funktionsaxlar kan beställas som
en variant.

Lyfta/sänka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

6219_003-044_V3

DC

C

B

B

A

A

D


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– För 360 -spaken för "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (B).

Sänka gaffelvagnen:

– För 360 -spaken för "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (A).

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framåt:

– För 360 -spaken för "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakåt:

– För 360 -spaken för "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rörelser och symbolernas
innebörd
A  Sänka
B  Lyfta
C  Tilta framåt
D  Tilta bakåt

Användning4
Lyfta

 154 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Styrning av lyftsystemet med
trippelminispak

 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Lyftsystemet får enbart manövreras från förarsä-

tet.

Lyfta/sänka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

– Rör "lyftstativets" 360°-spak (1) i pilens rikt-
ning (B)

Sänka gaffelvagnen:

– Rör "lyftstativets" 360°-spak (1) i pilens rikt-
ning (A)

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framåt:

– Rör "lyftstativets" 360°-spak (1) i pilens rikt-
ning (C)

Tilta lyftstativet bakåt:

– Rör "lyftstativets" 360°-spak (1) i pilens rikt-
ning (D)

 OBS!

Symbolerna ovanför och nedanför lyftstativets
360°-spak visar lyftstativets och gaffelvagnens
rörelseriktning när lyftstativets 360°-spak flyt-
tas.

7325_003-036

A

C

D

B

1

7312_003-114

7312_003-022_V2

DC

B

A


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Styrning av lyftsystemet med en
fyrdubbel minispak

 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Lyftsystemet får enbart manövreras från förarsä-

tet.

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framåt:

– Rör "lyftstativets" manöverspak (1) i pilens
riktning (A).

Tilta lyftstativet bakåt:

– Rör "lyftstativets" manöverspak (1) i pilens
riktning (B).

Lyfta/sänka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

– För manöverspaken för "lyft-sänk"(2) i pi-
lens riktning (D).

Sänka gaffelvagnen:

– För manöverspaken för "lyft-sänk"(2) i pi-
lens riktning (C).

 OBS!

Symbolerna på manöverspakarna visar lyftsta-
tivets eller gaffelvagnens rörelseriktning när
spakläget ändras.

7325_003-037

1 C

D

2

A

B

7312_003-114

7312_003-022_V2

DC

B

A


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Styra lyftsystemet med Joy-
stick 4Plus

 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Manövrera trucken enbart från förarsätet.

Lyfta/sänka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

– Dra Joystick 4Plus(1) bakåt (B).

Sänka gaffelvagnen:

– Tryck Joystick 4Plus(1) framåt (A).

6210_003-089

1

A

B


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Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framåt:

– Vippa den horisontella vippströmbryta-
ren (2) åt vänster (C).

Tilta lyftstativet bakåt:

– Vippa den horisontella vippströmbryta-
ren (2) åt höger (D).

6210_003-090

DC

2

7312_003-022_V2

DC

B

A


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Gaffelvagnens sidoförskjutning
Förskjuter gaffelvagnen åt vänster:

– För Joystick 4Plus (1) åt vänster (E).

Förskjuter gaffelvagnen åt höger:

– För Joystick 4Plus(1) åt höger (F).

 OBS!

Symbolerna på Joystick 4Plus anger rörelse-
riktningen för lyftstativet eller gaffelvagnen.

1

6210_003-091

E

F


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Styrning av lyftsystemet med
fingertopparna

 FARA!
Att sträcka sig in i eller klättra mellan truckens rörli-
ga delar (t.ex. lyftstativ, sidoförskjutningar, arbets-
utrustning, lastbärare etc.) kan leda till allvarlig per-
sonskada eller dödsfall, och är därför absolut för-
bjudet.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för hantering av laster.
– Lyftsystemet får enbart manövreras från förarsä-

tet.

Lyfta/sänka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

– Dra manöverspaken "lyft-sänk"(1) bakåt.

Sänka gaffelvagnen:

– Tryck manöverspaken "lyft-sänk"(1) framåt.

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framåt:

– För manöverspaken "tilta" framåt (2).

Tilta lyftstativet bakåt:

– Dra manöverspaken "tilta"(2) bakåt.

 OBS!

Symbolerna på manöverspakarna visar lyftsta-
tivets eller gaffelvagnens rörelseriktning när
spakläget ändras.

F1F1 F2F2

7325_003-038

1

2

1 2

6210_003-043

6210_713-002_V2

2

1


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Byta gaffelarmar
 FARA!

Det finns en risk att bli överkörd om trucken rullar i
väg, med livshotande skador som följd!
– Trucken får inte parkeras i en sluttning.
– Dra åt parkeringsbromsen.
– Byt gaffelarmarna på en avskild och säker plats

med jämnt underlag.

 FÖRSIKTIGHET!
Det finns risk för personskador vid byte av de tunga
gaffelarmarna om de tappas på benen, fötterna eller
knäna. Utrymmet till vänster och till höger om gaffe-
larmarna betecknas som riskzon.
– Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor när

du byter gaffelarmar.
– Kontrollera att ingen finns i riskzonen!
– Dra inte i gaffelarmarna.
– Gafflarna måste alltid bäras av två människor. An-

vänd en lyftanordning vid behov.

 OBS!

● För installation och borttagning rekommen-
deras en lastpall som stöd för gafflarna.
Pallstorleken beror på storleken på de gaff-
lar som används och bör dimensioneras så
att gafflarna inte sticker ut efter placering på
lastpallen. På så sätt kan gaffelarmarna sät-
tas ner och transporteras säkert.

● Båda gaffelarmarna kan skjutas över till
samma sida. Det är möjligt att välja via vil-
ken sida gafflarna ska tas bort
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Demontering
– Välj en lastpall som motsvarar gaffelarmens

storlek.

– Sätt ned lastpallen bredvid gaffelvagnen på
den sida som valts för borttagning.

– Lyft gaffelvagnen tills gaffelarmarna befin-
ner sig cirka 3 cm över lastpallen.

– Dra åt parkeringsbromsen.

– Ta ur tändningsnyckeln.

– Skruva loss låsskruven (2) på den sida som
valts för borttagning.

– Dra låsspaken (1) uppåt och skjut på gaffe-
larmarna på lastpallen en i taget.

Installation
– Se till att låsskruven är bortskruvad på den

sida som valts för montering.

– Placera gaffelarmarna på en lastpall bred-
vid gaffelvagnen på den sida som valts för
montering.

– Dra låsspaken (1) uppåt och skjut på gaffe-
larmarna på gaffelvagnen en i taget.

– Placera gaffelarmarna i önskat läge och
tryck ned låsspaken. Se till att låsspaken
hamnar i rätt läge.

– Skruva i och dra åt låsskruven (2).

 FARA!
Nedfallande last eller gaffel utgör livsfara!
– Dra åt låsskruven varje gång en gaffel ändras.
– Det är förbjudet att köra och flytta last utan låssk-

ruv.

 OBS!

Om trucken har komfortutrustning för "lastmät-
ning" måste "nollställning av lastmätningen"
alltid utföras efter det att gaffelarmarna har
bytts. Annars kan korrekt lastmätning inte ga-
ranteras.

1

2

6210_003-027
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Gaffelförlängningen (variant)
 FARA!

Det är förenat med livsfara om trucken kommer i
rullning när du står i vägen.
– Trucken får inte parkeras i en sluttning.
– Dra åt parkeringsbromsen.
– Byt gaffelförlängningen på en avskild och säker

plats och på jämnt underlag.

 FÖRSIKTIGHET!
Det finns risk för klämskador!
Gaffelförlängningens vikt kan orsaka kläm- eller skär-
skador vid skarpa kanter och liknande.
– Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för stjälpning!
Gaffelförlängningens vikt och mått påverkar truckens
stabilitet. De tillåtna vikter som anges på kapacitets-
skylten måste i motsvarande grad minskas i förhål-
lande till det faktiska lastavståndet.

Trucken är utrustad med en gaffelförlängning som
monterats på fabriken, och kapacitetsskylten har re-
dan motsvarande justering.
– Beakta lastkapaciteten, se kapitlet "Innan du

plockar upp last".

 OBS!

Om trucken har komfortutrustning för "lastmät-
ning" måste "nollställning av lastmätningen"
alltid utföras efter det att gaffelförlängningarna
har bytts. Annars kan korrekt lastmätning inte
garanteras.
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Fastsättning

 FARA!
Livsfara vid fallande last!
Minst 60 % av längden av gaffelförlängningen måste
vila på gaffelarmen. Maximalt 40 % överhäng över
gaffelns ände är tillåten. Gaffelförlängningen måste
även säkras så att den inte kan glida av gaffeln.

Om gaffelförlängningen (1) inte är säkrad med en
säkringsbult (2) och en axelsprint (3), kan lasten med
gaffelförlängningen falla ned.
– Skjut på gaffelförlängningen hela vägen mot gaf-

felns bakparti.
– Se till att 60 % av längden på gaffelförlängningen

vilar på gaffelarmen.
– Säkra alltid gaffelförlängningen med en säkri-

ngsbult.
– Säkra alltid säkringsbulten med en axelsprint.

– Avlägsna axelsprinten (3) från säkringsbul-
ten (2).

– Avlägsna säkringsbulten från gaffelförläng-
ningen (1).

– Skjut på gaffelförlängningen på gaffelarmar-
na tills den sitter jämnt mot gaffelryggen.

– För in de säkringsbultar som sitter bakom
gaffelryggen helt i gaffelförlängningen.

– För in axelsprinten i säkringsbulten och sä-
kra den.

Demontering
– Avlägsna axelsprinten (3) från säkringsbul-

ten (2).

– Avlägsna säkringsbulten från gaffelförläng-
ningen (1).

– Dra av gaffelförlängningen från gaffelarmar-
na.

– För in säkringsbulten helt i gaffelförläng-
ningen.

– För in axelsprinten i säkringsbulten och sä-
kra den.

7071_003-104_V2
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Drift med reversibla gaffelarmar
(variant)

 FARA!
Livsfara vid fallande last!
Standardgaffelarmarna är inte konstruerade för re-
versibel användning. Om instruktionerna inte följs
kan det leda att lasten faller och material skadas.
– Använd reversibla gaffelarmar endast för reversi-

bel användning (1)

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksfara vid glidande last!
Last kan glida på de reversibla gaffelarmarna om det
inte finns något laststöd. En gaffelförlängning (vari-
ant) kan inte fästas så att den är garanterat glidfri.
– Använd inte en gaffelförlängningen (variant)

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk om trucken välter.
Vid körning får inte lastens tyngdpunkt vara (2) högre
än 600 mm över marknivå. Trucken kan välta framåt
vid körning eller inbromsning.
– Kör endast last med centrerad tyngdpunkt på max

600 mm över marken

 OBS!

Om trucken har komfortutrustning för "lastmät-
ning" måste "nollställning av lastmätningen"
alltid utföras efter det att de reversibla gaffe-
larmarna har bytts. Annars kan korrekt last-
mätning inte garanteras.


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Reversibla gaffelarmar (1) kan användas för
att komma åt en extra lyfthöjd. De reversibla
gaffelarmarna är installerade på gaffelvagnen
på samma sätt som standardgaffelarmar. Last
får lyftas upp på och under de reversibla gaf-
felarmarna. Stativet lyfts och lutas på samma
sätt.

– Använd reversibla gaffelarmar endast för
reversibel användning

– Använd inte en gaffelförlängningen (variant)

– Om komfortfunktionen för "lastmätningen"
är tillgänglig ska du göra en "nollställning av
lastmätningen"

– Kör genom att höja lastens tyngdpunkt (2)
med högst 600 mm över marken

– Läs informationen i avsnittet "Transportera
hängande last"

6341_862-001


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Lasthantering
Säkerhetsföreskrifter för hanter-
ing av last
Säkerhetsföreskrifterna för hantering av last
finns i följande avsnitt.

 FARA!
Livsfara föreligger p.g.a. fallande last eller vid sänk-
ning av delar på trucken.
– Befinn dig aldrig under upphängda laster eller

upphöjda gaffelarmar.
– Överskrid aldrig de maximala lasterna som anges

på kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras!

 FARA!
Risk för fall- eller klämskada!
– Gafflarna får inte beträdas.
– Lyft inte personer.
– Vidrör eller klättra aldrig på rörliga delar på truck-

en.

 FARA!
Risk för skada från fallande last!
– Vid transport av små föremål ska ett lastskydd

monteras (specialutrustning) som förhindrar att
lasten faller på föraren.

– Använd även en sluten takkåpa (specialutrust-
ning).

6210_003-030


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Innan last plockas upp
Lastkapacitet
Den lastkapacitet som anges för trucken på
kapacitetsskylten får inte överskridas. Lastka-
paciteten påverkas av lastens tyngdpunkt och
lyfthöjd samt av däcken, i tillämpliga fall.

Kapacitetsskyltens placering finns i kapitlet
"Identifieringspunkter".

 FÖRSIKTIGHET!
Siffrorna visar exempel.
Endast de kapacitetsskyltar som finns i fordonet är
giltiga!

Det är förbjudet att lägga på ytterligare vikter
för att öka lastkapaciteten.

 FARA!
Livsfara om trucken tappar stabilitet!
Överskrid aldrig den maximala last som anges! De
här värdena gäller kompakt och homogen last. An-
nars kan gafflarnas och lyftstativets stabilitet och
styrka inte garanteras.

Det är förbjudet med felaktig användning eller att an-
vända personer för att öka lastkapaciteten.

2
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Exempel
Vikten på lasten som ska lyftas: 880 kg (3)

Lastavstånd från gafflarnas bakre del: 500 mm
(1)

Tillåten lyfthöjd: 5 230 mm (2)

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk om trucken tappar stabilitet!
Den tillåtna lasten av tillbehör (variant) och den mins-
kade lyftkapaciteten för kombinationen av truck och
tillbehör får inte överskridas.
– Notera den särskilda information på kapacitets-

skylten som finns på gaffeltrucken och tillbehöret.

Lastmätning (variant)
Beskrivning
Om föraren känner till den transporterade las-
tens vikt ökar säkerheten. Om trucken har
komfortfunktion "lastmätning" (variant) kan
lasten vägas och vikten visas på styrenheten.

Lastmätning kan bara göras när trucken står
stilla. Innan du utför en lastmätning måste las-
ten höjas till en höjd av 300–800 mm över
marken.

Lastmätningen har en noggrannhet på +/- 3 %
av truckens nominella kapacitet.

5051_003-007
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 OBS!

För att garantera att lastmätningen är korrekt
varje gång måste en nolljustering göras. Noll-
justering krävs.
● som daglig rutin före körning
● efter byte av gaffelarmar
● efter montering eller byte av tillbehör.

Utföra lastmätningen

 FARA!
Olycksrisk föreligger pga fallande last!
Lasten kan falla om lastens tyngdpunkt inte har be-
aktats eller om lasten inte har plockats upp på ett sä-
kert sätt.
– Plocka upp lasten på ett säkert sätt. Se kapitlet

"Plocka upp last".

 VARNING!
Om vikten som avgörs av en lastmätning överskrider
truckens tillåtna restlastkapacitet, kan trucken inte
manövreras säkert.
– Sätt ner och minska lasten omedelbart.
– Använd vid behov en annan truck med tillräcklig

lyftkapacitet.

 OBS!

En exakt lastmätning kan utföras bara under
följande förhållanden:
● När hydrauloljan har normal arbetstempera-

tur
● När lasten är i vila vid början av lastmät-

ningen
● Lasten motsvarar minst 10 % av den nomi-

nella lastkapaciteten för truckar med en
lastkapacitet på upp till 2,5 ton

● Lasten motsvarar minst 5 % av den nomi-
nella lastkapaciteten i truckar med en last-
kapacitet på 3 ton och över

● Lyftstativet måste stå i vertikalläget
● Gafflarna är inte högre än 800 mm över

marken
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 OBS!

Hur lyftsystemet hanteras beror på vilka funk-
tionsreglage trucken har utrustats med.

– Kontrollera att trucken varit i drift en tid in-
nan lastmätning utförs

– Ställ in lyftstativet i vertikalt läge.

– Höj gafflarna till en höjd av 300–800 mm.

– Kontrollera att lasten är stilla.

– Tryck på Softkey  (1).

Lastmätning slås på. Symbolen  (2) visas
permanent.

 OBS!

Alternativt, om trucken har minispakar eller
fingertoppsmanövrering, kan du trycka på F1 -
knappen.

 OBS!

Under följande procedur ska gaffelvagnen
sänkas en aning och stoppas tvärt. Gaffeln får
inte ta i golvet, eftersom mätningen då inte blir
rättvisande. För att snabbt avsluta sänknings-
proceduren, släpp sänkningsreglaget så att
det hoppar tillbaka till nolläge.

– Sänk ned gaffelvagnen och släpp reglaget.

 OBS!

När sänkningen stoppas måste lasten dämpar
så att en mätimpuls skapas.

6210_003-072_V2

21
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När lastmätningen har utförts på rätt sätt visas
den beräknade lastvikten (3) på displayen.

 OBS!

Om lastmätningen är ogiltig visas värdet
"-9999 kg" på styrenheten.

Plocka upp laster
För att lasten ska ligga säkert måste avstån-
det mellan gaffelarmarna vara tillräckligt stort,
och de måste vara placerade så långt under
lasten som möjligt.

Lasten ska om möjligt vila på gaffelns bakpar-
ti.

Lasten får inte sticka ut för långt utanför gaf-
felspetsarna, och gaffelspetsarna får inte hel-
ler sticka ut för långt utanför lasten.

Lasten ska lyftas och placeras så nära mitten
som möjligt.

 FARA!
Ökad risk för olyckor pga. fallande last!
Vid transport av små objekt, sätter du dit ett skydd
(variant) så att inte lasten faller på föraren.

En sluten takkåpa (variant) ska också användas.

Borttagbara takfönster får inte tas bort.

6210_003-073_sv

3


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Justera gaffeln
– Lyft låsspaken (1) och flytta gaffelarmarna

till önskad position.

– Låt låsspaken snäppa tillbaka på plats.

Lastens tyngdpunkt bör ligga mitt emellan
gafflarna.

– Manövrera endast gaffelspridaren (specia-
lutrustning) när gaffeln inte transporterar
någon last.

Riskområde
Riskområdet är det område där personer ris-
kerar att skadas av rörelsen från trucken, dess
arbetsutrustning, lastutrustning (t.ex. tillbehör)
eller last. Områden där last kan falla ned eller
arbetsutrustning falla ned eller sänkas omfat-
tas också.

 FARA!

Risk för skada!
– Kliv inte på gaffeln.

 FARA!

Risk för skada!
– Gå aldrig under lyfta gafflar.

 FARA!
Personer kan skadas i truckens riskområde!
Truckens riskområde måste vara helt fritt från all per-
sonal, förutom föraren i sin normala arbetsposition.
Om personer inte lämnar riskområdet trots varningar:
– Stoppa omedelbart arbetet med trucken.
– Säkra trucken mot användning av obehöriga per-

soner.

1
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 FARA!

Risk för livsfara p.g.a. fallande laster!
– Stå eller gå aldrig under hängande

last.

Transportera lastpallar
En allmän regel är att lastenheter (t.ex. pallar)
ska transporteras en och en. Samtidig trans-
port av flera lastenheter är endast tillåtet:
● när det instrueras av arbetsledaren och
● när tekniska krav måste uppfyllas.

Föraren måste säkerställa att lastenheterna är
i gott skick. Endast säkert och noggrant place-
rade lastenheter får transporteras.

Transportera hängande last
Innan du transporterar hängande last ska du
söka information hos berörda myndigheter (i
Tyskland, arbetsgivarens försäkringsbolag).

Nationella bestämmelser kan innehålla be-
gränsningar för sådana här åtgärder, t.ex. i
Italien. Kontakta berörda myndigheter.

Om det inte finns några landsspecifika be-
stämmelser för hängande last i det land där
den används måste följande instruktioner för
säker hantering följas.

 FARA!
Hängande last som svänger kan medföra följande
risker:

● Försämrad broms- och styreffekt
● Risk att välta över last- eller drivhjul
● Risk för att trucken välter i rät vinkel mot

körriktningen

6327_003-009



6210_001-007


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● Risk att personer i närheten kommer i kläm
● Begränsad sikt

 FARA!
Stabilitetsförlust!
Glidning eller svängande last kan leda till förlust av
stabilitet och trucken kan välta.
– När hängande last transporteras ska följande in-

struktioner observeras.

Instruktioner för att transportera hängande
last:
● Hängande last ska förhindras från att

svänga genom tillämpning av lämplig kör-
hastighet och körstil (styr och bromsa
mjukt).

● Hängande last måste vara fasthakad i
trucken så att kablaget inte kan flytta sig el-
ler ofrivilligt lösgöras, och inte heller ska-
das.

● När hängande last transporteras ska lämpli-
ga hjälpmedel (t.ex. stödlinor eller stöd-
stänger) vara tillgänglig så att medföljande
personer kan vägleda hängande last och för
att förhindra att lasten svänger.

● Kontrollera noga att ingen befinner sig på
körbanan i körriktningen.

● Om lasten trots detta börjar svänga ska du
se till att inga personer utsätts för risk.

 FARA!
Olycksrisk!
När hängande last transporteras ska trucken alltid
köras mjukt och lasten manövreras försiktigt.

Kör aldrig i lutningar med hängande last.

Det är inte tillåtet att transportera hängande last med
behållare som innehåller vätskor.
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Lyfta last
 FARA!

Livsfara föreligger p.g.a. fallande last eller vid sänk-
ning av delar på trucken.
– Befinn dig aldrig under upphängda laster eller

upphöjda gaffelarmar.
– Överskrid aldrig de maximala lasterna som anges

på kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras.

– Stapla endast lastpallar som inte överskri-
der angivna maximimått. Skadad lastutrust-
ning och laster som felformats får inte förva-
ras.

– Sätt fast eller säkra lasten till lastutrustning-
en så att lasten inte kan förskjutas eller falla
ner.

– Förvara lasten så att den angivna gång-
bredden inte minskas av utskjutande delar.

– Kör försiktigt fram mot lagringsplatsen,
bromsa försiktigt och stanna precis framför
lagringsplatsen.

6210_800-005



Användning4
Lasthantering

 176 57348011809 SV - 01/2022  -  06



– Rätta in gafflarna.

– Ställ in lyftstativet i vertikalt läge.

– Lyft gaffelvagnen till rätt höjd.

 VARNING!
Risk för skada på delar!
När gaffeln förs in i lagringsplatsen, se till att varken
lagringsplatsen eller lasten är skadade.

– För in gaffeln så långt under lasten som
möjligt. Stanna trucken när gaffelns bakre
del vilar mot lasten. Lastens tyngdpunkt bör
ligga mitt emellan gafflarna.

6210_800-006



6210_800-007


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– Lyft gaffelvagnen tills lasten vilar helt på
gafflarna.

 FARA!
Olycksrisk!
– Se till så att ingen person befinner sig i riskområ-

det.
– Se till att körbanan bakom dig är fri.

 FARA!
Tilta aldrig lyftstativet med lyft last eftersom det
finns risk för att trucken tippar!
– Sänk lasten innan lyftstativet tiltas.

– Kör försiktigt och sakta bakåt, tills lasten be-
finner sig utanför lagringsplatsen. Bromsa
försiktigt.

– Sänk lasten samtidigt som du upprätthåller
avståndet till marken.

6210_800-008



5060_003-102


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– Tilta lyftstativet bakåt.

Lasten kan transporteras.

Transportera last

 OBS!

Observera informationen i kapitlet "Säkerhets-
föreskrifter vid körning".

 FARA!
Ju högre lasten lyfts, desto instabilare blir den.
Trucken kan tippa och lasten falla av, vilket ökar
olycksrisken!
Körning med lyft last och lyftstativet tiltat framåt är
inte tillåten.
– Lasten ska alltid vara nedsänkt vid körning.
– Sänk lasten till lagom höjd över marken (inte över

300 mm).
– Lyftstativet ska alltid vara tiltat bakåt vid körning.

5060_003-101



6210_800-011
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– Kör sakta och försiktigt vid sväng!

 OBS!

Läs informationen i kapitlet "Styrning".

– Acceleration och bromsning ska alltid ske
gradvis!

 OBS!

Läs informationen i kapitlet "Använda fär-
dbromsen".

– Kör aldrig med last som sticker ut i sidled
(t.ex. med sidoförskjutningen)!

6210_800-013



6210_800-014
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Fastställer siktförhållanden under körning med last

A

D

Y

Z

C

D
e3861567

Område som inte syns (max. 1 085 mm)
Lasthöjd (i körläge)
4 000 mm (avstånd till framsidan från bakre
hörnet av lasten när den placeras på gaffel-
vagnen i körläge)

A
C
D

Belastning (varierar beroende på förare)
Förarens ögonhöjd

Y
Z

Förarens siktfält kan vara mycket begränsad
under körning med en större last eller med
monterad utrustning. I det här fallet, kan säker
drift inte längre garanteras.

Sikten kan fastställas genom att bestämma
storleken på det område som inte är synligt
(A).

Gör så här:
● Föraren sätter sig på plats i sätet.
● Området som inte syns (A) bestäms utifrån

lasten (Y) och längden på sträckan (D).
● Om det område som syns inte överstiger

1 085 mm (EN16842-2/A3), är sikten otill-
räcklig.

Vid otillfredsställande siktförhållanden är föl-
jande åtgärder möjliga:
● Körning bakåt (se bild)
● Dela upp laster
● Optimera transportvägar
● Med hjälp av supportpersonal, t.ex. en gui-

de
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Driftbolaget måste utföra en riskanalys för att
utvärdera sikthinder som kan förekomma
under arbetet.

Riskerna med dålig sikt på grund av lasten
måste vägas mot risken för hälsorelaterade
konsekvenser på grund av att överkroppen
vrids vid backning.

Roterande säte kan användas för att hjälpa
föraren vid backning.

Kontakta din servicepartner.

 OBS!

Gällande nationella föreskrifter måste följas.

Sätta ner last
 FARA!

Olycksrisk på grund av ändrat tiltmoment!
Lastens tyngdpunkt och tiltmomentet flyttas på grund
av att lyftstativet tiltas framåt med lasten upphöjd el-
ler p.g.a. att lasten glider. Trucken kan välta framåt.

– Tilta inte lyftstativet framåt med upphöjd lyftutrust-
ning förrän det är direkt över stapeln.

– När lyftstativet tiltas framåt, kontrollera noga att
trucken inte välter framåt och att lasten inte glider.

 FÖRSIKTIGHET!
Ökad risk för olyckor pga. fallande last!
Om gaffeln eller lasten förblir hängande vid sänkning
kan lasten falla.
– Vid hämtning från stapel ska trucken backas till-

räckligt långt så att lasten och gafflarna kan sän-
kas fritt.
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– Kör fram till lagerställningen med lasten
sänkt i enlighet med gällande regler.

– Ställ in lyftstativet i vertikalt läge.

– Lyft lasten till stapelhöjden.

– Kör trucken försiktigt mot lagerhyllan.

– Sänk lasten tills den vilar säkert på lagerhyl-
lan.

 FARA!
Olycksrisk!
– Se till så att ingen person befinner sig i riskområ-

det.
– Se till att körbanan bakom dig är fri.

– Backa trucken tills gafflarna kan sänkas
utan att vidröra stapeln.

– Sänk ned lastgafflarna samtidigt som du
upprätthåller avståndet till marken.

– Tilta lyftstativet bakåt och kör iväg.

6210_800-015



6210_800-016


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Köra i hissar
Föraren får bara använda den här trucken i
hissanordningar med tillräcklig angiven kapa-
citet och som driftbolaget har fått tillstånd att
använda.

 FARA!
Det innebär livsfara om du skulle klämmas fast eller
köras över av trucken.
– Det får inte finnas människor i hissen när trucken

körs in i hissen.
– Människor får gå in i hissen först när trucken är

säkrad och de måste gå ut ur hissen innan truck-
en körs ut.

Fastställa den faktiska totalvikten
– Parkera trucken säkert.

– Bestäm enheternas vikter genom att läsa
truckens namnskylt, och om nödvändigt, till-
behörsnamnskylten (variant) och, om nöd-
vändigt, genom att väga lasten som ska lyf-
tas.

– Lägg ihop de fastställda enhetsvikterna för
att erhålla truckens faktiska totalvikt:

 Egenvikt (1)

+ Ballastvikt (variant) (2)

+ Extrautrustningens nettovikt (variant)

+ Vikt på den last som ska plockas upp
+ 100 kg tillägg för förarens vikt
= Faktisk totalvikt

– Kör in trucken i hissen med gafflarna framåt
och utan att nudda väggarna.

– Parkera trucken på ett säkert sätt i hissen
så att inte trucken eller lasten kan röra sig
okontrollerat.

5060_003-071



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Köra på lastbryggor

 FARA!
Olycksrisk om trucken krockar!
Styrningsrörelser kan göra att bakänden svänger ut
från lastbryggan mot kanten. Det kan göra att gaffelt-
rucken kraschar.

Lastbilsföraren och truckföraren måste komma över-
ens om avgångstiden.
– Före körning på lastbrygga ska föraren kontrollera

att bryggan sitter ordentligt fast och har tillräcklig
lastkapacitet (lastbil, brygga o.s.v.).

– Kör långsamt och försiktigt på lastbryggan.
– Se till att det fordon du ska köra upp på är säkrat

så att det inte rör sig,och att det klarar av truckens
tyngd.

Fastställa den faktiska totalvikten
– Parkera trucken säkert.

– Bestäm enheternas vikter genom att läsa
truckens namnskylt, och om nödvändigt, till-
behörsnamnskylten (variant) och, om nöd-
vändigt, genom att väga lasten som ska lyf-
tas.

– Lägg ihop de fastställda enhetsvikterna för
att erhålla truckens faktiska totalvikt:

 Egenvikt (1)

+ Ballastvikt (variant) (2)

+ Extrautrustningens nettovikt (variant)

+ Vikt på den last som ska plockas upp
+ 100 kg tillägg för förarens vikt
= Faktisk totalvikt

6210_001-010



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Partikelfiltersystem
Partikelfilter – funktion

 FARA!
Hälsorisker på grund av avgaser! Avgaserna från
förbränningsmotorer är hälsovådliga. Särskilt sot-
partiklarna i dieselavgaser kan orsaka cancer. Om
man låter förbränningsmotorn gå på tomgång riske-
rar man att förgiftas av CO-, CH-, och NOx-kompo-
nenterna som finns i avgaserna.
Moderna avgasbehandlingssystem (t.ex. katalysato-
rer, partikelfilter eller jämförbara system) kan rena
avgaserna på ett sätt som minskar hälsorisker och
risken för förgiftning när du använder trucken.
– Följ nationella lagar och bestämmelser vid an-

vändning av truckar med förbränningsmotor i helt
eller delvis stängda arbetsområden.

– Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation.

Den här trucken är försedd med ett slutet par-
tikelfiltersystem som filtrerar cancerframkallan-
de sotpartiklar ur avgaserna och samlar dem i
partikelfiltret.

Användning av ett partikelfilter rekommende-
ras för användning i stängda hallar med svag
ventilation.

Driftprincip under normal drift
Sotpartiklarna som filtreras bort från avgaser-
na och samlas upp i filtret tas bort med hjälp
av en kontinuerlig regenereringsprocess.

Processen kräver en tillräckligt hög avgastem-
peratur, som även uppnås under normal drift.
Trucken används sedan i en sådan utsträck-
ning att sotet förbränns under drift. Föraren får
inte störa den här processen. Inga andra för-
brukningsartiklar (t.ex. tillsatser) krävs.

Driftprincip vid lågbelastningsdrift
Om trucken används lite kan det hända att en
tillräckligt hög avgastemperatur inte uppnås.
Dessutom kan mycket låga omgivningstempe-
raturer förhindra att en tillräckligt hög avgas-
temperatur uppnås. Detta gör att regenerer-
ingsprocessen avbryts. Sotet som filtreras ut
ur avgaserna ansamlas då i partikelfiltret efter-
som det inte förbränts under den kontinuerliga
regenereringsprocessen. I det här fallet måste
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en parkerad regenerering av partikelfiltret utfö-
ras. Regenereringsprocessen tar cirka 30 mi-
nuter och kan bara utföras när trucken står
stilla, vilket innebär att trucken inte kan använ-
das under denna tid. Föraren underrättas om
vikten av en parkerad regenerering i förväg
med hjälp av motsvarande meddelanden på
skärm- och styrenheten. Information om dessa
meddelanden ges i kapitlet "Meddelanden om
parkerad regenerering på skärm- och styren-
heten".

Avbryta parkerad regenerering
Om parkeringsbromsen lossats under parker-
ad regenerering avbryts processen med par-
kerad regenerering.

På display- och manöverenheten visas följan-
de meddelande: PARK. REG. FEL.

 OBS!

Om regenereringen avbryts för ofta, kan extra
motorunderhåll krävas av det auktoriserade
servicecentret.

– Lägg i parkeringsbromsen.

– Starta om parkerad regenerering.

Den omstartade parkerade regenereringen tar
ytterligare 30 minuter att slutföra, oavsett hur
slutförd den avbrutna parkerade rengenerer-
ingen var.

Om displaymeddelandet PARK. REG. FEL
visas mer än två gånger i följd utan att parker-
ingsbromsen lossats under parkerad regene-
rering, kan det tyda på ett funktionsfel i för-
bränningsmotorn.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Partikelfilter – genomföra parker-
ad regenerering

 VARNING!
Risk för skador på delar! Om parkerad regenerering
inte utförs vid behov kan partikelfiltret skadas.
En fullständig parkerad regenerering måste utföras
för att helt tömma partikelfiltret.
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 VARNING!
Under den parkerade regenereringsprocessen
strömmar mycket varma förbränningsgaser ut från
avgasröret!
Den parkerade regenereringen får inte utföras i om-
råden som innehåller farliga material eller mycket
brandfarliga material eller i en en hall. Dessutom
måste nedanstående instruktioner följas exakt.

Regler för beteende vid parkerad regenerer-
ing

Under parkerad regenerering är avgassystem-
ets yttemperatur högre än den vanliga arbets-
temperaturen. Det kan leda till att fastsittande
damm och olja antänds. Om trucken körs med
ett avgasutsugssystem är parkerad regenerer-
ing inte tillåtet. Driftbolaget måste fastställa
om parkerad regenerering är tillåtet där truck-
en används eller om trucken måste flyttas till
ett separat område för detta ändamål.

Den parkerade regenereringen måste utföras
med förbränningsmotorn igång. Under regene-
reringsprocessen kommer trucken automatiskt
att ändra förbränningsmotorns varvtal. För-
aren kan inte påverka denna förändring. Om
den parkerade regenereringen som trucken
begär inte utförs under en längre tid kan parti-
kelfiltret skadas. Om detta inträffar måste det
repareras av ett auktoriserat servicecenter.
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 FÖRSIKTIGHET!
Det finns risk för brand och brännskador vid parkerad
regenerering på grund av mycket heta avgaser! Vid
parkerad regenerering uppnår partikelfiltret, avgas-
systemet och det omgivande området mycket höga
temperaturer.
– Läs instruktionerna från driftbolaget.
– Rengör alltid avgassystemet noga från damm, ol-

jor och andra vidhäftande ämnen
– Ta bort eventuella anslutna avgasutsugssystem
– Utför endast parkerad regenerering under över-

vakning på en lämplig plats.
– Utför inte parkerad regenerering i närheten av lät-

tantändligt material.
– Förarhytten måste alltid vara tillgänglig så att par-

kerad regenerering när som helst kan avbrytas.
– Övervaka trucken under hela processen för par-

kerad regenerering.
– Om det förekommer läckage i avgassystemet ska

trucken tas ur drift och det auktoriserade service-
centret informeras.

 OBS!

Parkerad regenerering kan endast utföras om
parkeringsbromsen har aktiverats. Om parker-
ingsbromsen inte dragits åt visas DRAG AT
BROMS ! på displayen.

Utföra parkerad regenerering

Du kan utföra parkerad regenerering när med-
delandet AVGASRENARE visas på display-
och manöverenheten. Gör det enligt följande:

– Parkera trucken på en plats som är lämplig
för parkerad regenerering.
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– Vrid tändningsnyckeln ((1)) till läget "0" och
vänta tills displayen har stängts av.

– Vrid tändningsnyckeln till "I"-läget igen.

Meddelandet STARTA PARK. REG.? och
programknapparna OK  ((1)) och ESC  ((2)) vi-
sas på displayen.

– Om du vill starta processen för parkerad re-
generering trycker du på OK  ((1)).

Meddelandet STARTA IC-MOTOR visas på
displayen.

– Om du vill avbryta processen för parkerad
regenerering trycker du på ESC  ((2)).

7071_003-101

0 I

1

II

8

9

0

6

7

4

3

5

ESC

1

2


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– Starta motorn. Om du vill göra det vrider du
tändningsnyckeln ((1)) till läget "II" och hål-
ler kvar den där tills motorn startar. Släpp
sedan tändningsnyckeln.

Partikelfiltrets regenereringsprocess startas.
AVGASRENARE V.G.VAENTA visas på dis-
playen. Statusfältet (4) under meddelandet vi-
sar regenereringens förlopp.

 OBS!

Under parkerad regenerering varierar motor-
varvtalet och kraften i kylfläkten minskas. Dri-
venheten och den hydrauliska styrenheten är
avstängda och svarar inte när motsvarande
reglage manövreras.

7071_003-101

0 I

1

II

7312_003-132_sv_V2

4


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Om statusfältet stängs och REGENERERING
SLUTFÖRD visas på displayen har processen
för parkerad regenerering slutförts. Trucken
kan användas igen.

 OBS!

Systemet kräver parkerad regenerering minst
var 500:e drifttimme om det inte redan har ge-
nomförts pga av att sot ansamlats i partikelfilt-
ret. Meddelandet AVGASRENARE visas på
displayen och parkerad regenerering måste
utföras.

Partikelfilter – displayer

 OBS!

För att garantera ekonomisk användning av
trucken är det viktigt att noggrant följa specifi-
kationerna i användaranvisningarna. Om infor-
mation om regenerering av partikelfilter som
visas på skärm och styrenheten inte följs kan
det leda till längre stilleståndstider för trucken.

I följande tabell beskrivs meddelanden som vi-
sas på skärm- och styrenheten som rör par-
kerad regenerering och om parkerad regene-
rering inte utförs:

Meddelanden Innebörd Kommentar

AVGASRENARE
Utför parkerad regenerering av
partikelfiltret.

Läs avsnittet "Utföra parkerad
regenerering"

STARTA
PARK. REG.?

Meddelande med fråga om
parkerad regenerering av parti-
kelfiltret ska utföras.

 

STARTA IC-MOTOR Begäran om att starta motorn.  
AVGASRENARE
V.G. VÄNTA

Partikelfiltret regenereras. Ett statusfält visar regenerer-
ingsprocessen.

REGENERERING
SLUTFÖRD

Den parkerade regenerering-
sprocessen är klar. Trucken kan användas igen.

7341_003-039_sv_V2


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PARK. REG.
VIKTIGT! ! !

Parkerad regenerering av parti-
kelfiltret krävs snarast.

Tills en parkerad regenerering
har utförts sänks truckens
maximala hastighet till 2 km/h.
Lyfthastigheten är begränsad.

PARK. REG.
FEL

Regenerering avbröts på grund
av ett fel.

Parkeringsbromsen frigjordes
vid parkerad regenerering.
Dra åt parkeringsbromsen och
starta om regenereringen.
Om meddelandet visas fler än
två gånger i följd utan att par-
keringsbromsen frigörs under
parkerad regenerering kan det
finnas en störning i förbrän-
ningsmotorn. I sådana fall bör
du kontakta ditt auktoriserade
servicecenter.

ASH-BELASTNING

Partikelfiltret har blivit igensatt
med aska. Reparation måste
utföras av auktoriserat service-
center.

 

AVGASRENARE
SERVICE! ! !

Eftersom regenerering inte har
utförts, måste partikelfiltersys-
temet repareras av ett auktori-
serat servicecenter. För att
undvika ytterligare skador bör
trucken tas ur drift tills repara-
tion har utförts.

Tills partikelfiltersystemet har
reparerats sänks truckens
maximala hastighet till 2 km/h.
Lyfthastigheten begränsas av-
sevärt.
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Tillbehör
Montera tillbehör
Om trucken är utrustad med ett integrerat till-
behör (variant) från fabrik måste STILL-använ-
daranvisningarna för integrerade tillbehör föl-
jas.

Om tillbehör monteras på användningsplatsen
måste specifikationerna i användaranvisning-
arna från tillbehörets tillverkare följas.

Om ett tillbehör inte levereras med trucken
måste tillverkarens specifikationer och använ-
daranvisningarna från tillbehörets tillverkare
följas.

Innan trucken tas i bruk första gången måste
en behörig person kontrollera att tillbehöret
fungerar som det ska och att sikten från förar-
positionen med och utan last är god. Om sik-
ten bedöms som otillräcklig måste visuella
hjälpmedel som t.ex. speglar, en kamera, ett
bildskärmssystem e.dyl. användas.

– Observera följande varningsmeddelanden.

 FARA!
Risk för livsfara pga. fallande last!
Om tillbehör som håller lasten genom att klämma
den eller utöva tryck på den inte har en andra metod
för användning av funktionen (lås), kan lasten lossna
och falla av.
– Se till att den andra metoden för användning av

funktionen (lås) finns tillgänglig.
– Vid eftermontering av sådana tillbehör måste ock-

så en andra metod för användning av funktionen
(lås) eftermonteras.

 FARA!
Risk för livsfara pga. fallande last!
När en gripare monteras med en integrerad sidoför-
skjutningsfunktion, ska du se till att griparen inte öpp-
nas när sidoförskjutningen används.
– Meddela ditt auktoriserade servicecenter före

montering.
– Vidrör eller klättra aldrig på rörliga delar på truck-

en.
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 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk på grund av felaktig märkning!
Användning av tillbehör kan orsaka olyckor om deka-
lerna är felaktiga eller saknas.

Trucken får inte användas om den inte har någon
lyftkapacitetsplåt för det aktuella tillbehöret och ma-
növerdonen inte är märkta med relevanta symboler.
– Använd endast CE-certifierade tillbehör som inklu-

derar användaranvisningar och de dekaler som
krävs.

– I Storbritannien måste tillbehören också vara
UKCA-certifierade och ha den märkning som
krävs.

– Se till att en lyftkapacitetsplåt för det aktuella till-
behöret monteras på trucken.

– Se till att reglagen får nya dekaler.
– Se till att det auktoriserade servicecentret justerar

hydraulsystemet enligt kraven för tillbehöret (t.ex.
genom att justera pumpmotorns varvtal).

 OBS!

Om de dekaler som krävs inte medföljer tillbe-
höret ska du omgående kontakta det auktori-
serade servicecentret.

Växlande användning med hjälp av en
elektrisk omkopplingsventil
Om icke-integrerade tillbehör för växlande an-
vändning används tillsammans med en elekt-
risk ventil för 5:e och 6:e hydraulfunktionen
måste den elektriska omkopplingsventilen ar-
beta vid 12 V.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.
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Kontaktdon till lyftstativet
– Före montering av tillbehör ska du tryckav-

lasta hydraulsystemet. Se kapitlet "Tryckav-
lasta hydraulsystemet".

 VARNING!
Risk för skador på delar!
Öppna anslutningar kontaktdonen (1) kan bli smutsi-
ga. Smuts kan tränga in i hydraulsystemet. Kontakt-
donen kan bli stela.
– När tillbehöret har demonterats ska du täta kon-

taktdonen med skyddslock.

Sätta fast tillbehör
Endast behöriga personer får montera och an-
sluta energitillförseln till tillbehöret.

– Följ informationen som tillhandahålls av till-
verkaren och leverantören eller underleve-
rantören av tillbehöret när detta görs.

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvariga person:
"behörig person".

– Stäng av trucken.

– Montera tillbehöret.

– Starta trucken.

– Kontrollera att alla funktioner hos det mon-
terade tillbehöret fungerar som de ska.

Bärförmåga med tillbehör
Tillbehörets tillåtna lastkapacitet och gaffelt-
ruckens tillåtna last (lastkapacitet och lastmo-
ment) får inte överskridas i kombinationen av
tillbehör och nyttolast. Specifikationerna från
tillverkaren och leverantören av tillbehöret
måste följas.

– Följ informationen på lyftkapacitetsplåten
och läs kapitlet "Plocka upp last med hjälp
av tillbehör".

6219_003-056
1


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Avlastning av trycket i hydraul-
systemet
Anslutningskopplingarna måste göras trycklö-
sa innan tillbehör monteras (se bild).

Tillbehör ska monteras av personal med spe-
cialkunskaper och i enlighet med de anvis-
ningar som tillhandahålls av tillverkare och le-
verantör. Efter varje montering måste tillbehö-
ret kontrolleras med avseende på funktion in-
nan det används för första gången.

 OBS!

Proceduren för tryckavlastning beror på funk-
tionsreglagen för manövrering av de hydraulis-
ka funktionerna, se kapitel "Reglage, lyftsyste-
met".

 OBS!

Före tryckavlastning utförs ska gaffelvagnen
sänkas och lyftstativet tiltas bakåt så långt det
går. Tändningen måste vara på för att släppa
ut trycket ur systemet, men motorn ska inte
startas.

 OBS!

I truckar med "FleetManager" eller utrust-
ningsvarianterna med "åtkomstbehörighet
med PIN-kod" måste åtkomstbehörighet vara
aktiverad.

– Slå på nyckelbrytaren.

– Vänta två till tre sekunder.

7341_003-019


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– För manöverspaken (1) för hydraulfunktio-
nerna flera gånger i pilens riktning ända till
ändläget.

Ventilerna öppnas och trycket avlägsnas i
hydraulsystemet.

– Slå av tändningen.

1

F1F1 F2F2

1

1

1

1
7312_003-184


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Allmänna instruktioner om ma-
növrering av tillbehör
Hur tillbehör (specialutrustning) manövreras
beror på vilka funktionsreglage trucken har ut-
rustats med.

I huvudsak skiljer man mellan:
● Dubbel minispak
● Dubbel minispak med en 5:e funktion (vari-

ant)
● Trippel minispak
● Trippel minispak med en 5:e funktion (vari-

ant)
● Kvadrupel minispak
● Kvadrupel minispak med en 5:e funktion

(variant)
● Joystick 4Plus
● Joystick 4Plus med en 5:e funktion (vari-

ant)
● Fingertip
● Fingertip med en 5:e funktion (variant)

– Se det aktuella avsnittet i det här kapitlet för
information om styrning av tillbehör med re-
spektive funktionsreglage.

 FÖRSIKTIGHET!
Användning av tillbehör kan skapa ytterligare faror,
såsom ändrad tyngdpunkt, ytterligare riskområden,
osv.
Tillbehören får endast användas för avsedd använd-
ning som beskrivs i respektive användaranvisningar.
Föraren måste få instruktioner om hur tillbehören
hanteras.

Laster får bara plockas upp och transporteras med
tillbehör om lasterna hålls och sitter fast ordentligt.
Vid behov ska lasten även säkras så att den inte kan
glida, rulla, falla, gunga eller välta. Observera att gaf-
feltruckens stabilitet påverkas om lastens tyngdpunkt
flyttas.
– Studera kapacitetsskylten för det tillbehör som an-

vänds.

 FÖRSIKTIGHET!
Om flera hydraulfunktioner används samtidigt kan
dessa funktioner påverka varandra.
Om till exempel gaffelvagnen är upphöjd och en till-
satsfunktion används samtidigt, kan lyfthastigheten
eller arbetshastighet på tillsatsfunktionen ändras.

Användning 4
Tillbehör
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 OBS!

Det finns ytterligare specialutrustning och fler
funktioner utöver de som beskrivs nedan. Rö-
relseriktningarna framgår av bilderna på regla-
gen.

 OBS!

Alla beskrivna tillbehör hör till kategorin med
utrustningsvarianter. Läs respektive använda-
ranvisningar om du vill få en exakt beskrivning
av respektive rörelser/åtgärder för det monte-
rade tillbehöret.

Med åtkomstbehörighet för fordonsansvarig
(variant) kan den fordonsansvariga justera
hastigheten för extrahydraulik för tillbehör.

– Se även avsnittet "Justera hydraulhastighet
för tillbehör" i det här kapitlet.

Användning4
Tillbehör
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Styra tillsatsfunktioner med en
dubbel minispak
Tillbehören (varianter) styrs i den här versio-
nen med manöverspaken (1) för "tillbehör".

Bilderna på "tillbehörens" manöverspak visar
de funktioner som aktiveras av spaken.

Det innebär huvudsakligen följande:

– För manöverspaken för "tillbehör"(1) i pilens
riktning (A) .

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(A) .

– För manöverspaken för "tillbehör"(1) i pilens
riktning (B) .

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(B) .

– För manöverspaken för "tillbehör"(1) i pilens
riktning (C) .

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(C) .

– För manöverspaken för "tillbehör"(1) i pilens
riktning (D) .

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(D) .

5060_003-113

A

C B

D

1

5060_003-112_V2

A

C B D


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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

3 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna framåt

4 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna bakåt

5 För sidoförskjutningen åt vänster
6 För sidoförskjutningen åt höger
7 Justera gaffelarmarna: öppna
8 Justera gaffelarmarna: stäng

9 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt
vänster

10 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt hö-
ger

11 Frikoppla lasthållaren
12 Stäng lasthållaren
13 Skjut av lasten
14 Dra in lasten
15 Öppna klämmorna
16 Stäng klämmorna
17 Sväng åt vänster
18 Sväng åt höger
19 Tippa skopan framåt
20 Tippa skopan bakåt

 OBS!

Symbolerna som visas motsvarar på fabriken
monterade tillbehör till den här trucken. Om ett
tillbehör med andra funktioner monteras mås-
te symbolerna kontrolleras så att de stämmer
och bytas ut om nödvändigt.

– Kontakta det auktoriserade servicecentret
vid behov.

7312_003-099

3 5

11

7

4 6

13

17 19

9

12 1410

15

18 2016

8



Användning4
Tillbehör

 202 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Styra tillbehör med den dubbla
minispaken och den femte funk-
tionen

 OBS!

Av tekniska skäl får inte gripartillbehör styras
via den 5:e funktionen.

 OBS!

"Lyftstativets" 360°-spak (3) och manöverspa-
ken (2) för "tillbehör" styr fyra hydraulfunktio-
ner. Benämningen "femte funktion" syftar på
att du kan styra den femte hydrauliska funktio-
nen med manöverspaken genom att växla
funktion med funktionsknappen för "femte
funktionen"(1).

Bilderna på "tillbehörens" manöverspak (2) vi-
sar de funktioner som aktiveras av spaken.

Det innebär huvudsakligen följande:

– Aktivera knappen för den "femte funktionen"
(1) och för "tillbehörens" (2) manöverspak i
pilens riktning (E).

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(E).

– Aktivera knappen för den "femte funktionen"
(1) och för "tillbehörens" (2) manöverspak i
pilens riktning (F).

Tillbehöret rörs i enlighet med bilden i läget
(F).

 OBS!

Bildernas placering beror på det förmonterade
tillbehöret. Om ett tillbehör med andra funktio-
ner monteras måste symbolerna kontrolleras
så att de stämmer och bytas ut om nödvän-
digt.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

2

E

F

13

7312_003-113_V2

E F


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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

3 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna framåt

4 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna bakåt

5 För sidoförskjutningen åt vänster
6 För sidoförskjutningen åt höger
7 Justera gaffelarmarna: öppna
8 Justera gaffelarmarna: stäng

9 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt
vänster

10 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt hö-
ger

11 Frikoppla lasthållaren
12 Stäng lasthållaren
13 Skjut av lasten
14 Dra in lasten
15 Sväng åt vänster
16 Sväng åt höger
17 Tippa skopan framåt
18 Tippa skopan bakåt

3 5

11

7

4 6

13

15 17

9

12 1410

16 18

8


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Styra tillbehör med en trippelmi-
nispak
Tillbehören (variant) styrs i den här versionen
med manöverspakarna (1) och (2).

Bilderna på styrspakarna visar funktionerna
som aktiveras av respektive spak.

Det innebär huvudsakligen följande:

– För styrspaken (1) mot (A)

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (A).

– För styrspaken (1) mot (B)

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (B).

– För styrspaken (2) mot (C)

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (C).

– För styrspaken (2) mot (D)

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (D).

 OBS!

Bildernas placering beror på det förmonterade
tillbehöret. Om ett tillbehör med andra funktio-
ner monteras måste symbolerna kontrolleras
så att de stämmer och bytas ut om nödvän-
digt.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

7325_003-039

A
C

B
D

2

1

5060_003-109_V2

A C

B D
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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
bilder!

3 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna framåt

4 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna bakåt

5 För sidoförskjutningen åt vänster
6 För sidoförskjutningen åt höger
7 Justera gaffelarmarna: öppna
8 Justera gaffelarmarna: stäng

9 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt
vänster

10 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt hö-
ger

11 Frikoppla lasthållaren
12 Stäng lasthållaren
13 Skjut av lasten
14 Dra in lasten
15 Öppna klämmorna
16 Stäng klämmorna
17 Sväng åt vänster
18 Sväng åt höger
19 Tippa skopan framåt
20 Tippa skopan bakåt

7312_003-099
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Styra tillbehör med trippelminis-
paken och den femte funktionen

 OBS!

Av tekniska skäl kan griptillbehör inte styras
via den 5:e funktionen.

 OBS!

"Lyftstativets" 360°-spak (3) och manöverspa-
karna (1) och (2) styr fyra hydraulfunktioner.
Benämningen "femte funktion" syftar på att du
kan styra den femte hydrauliska funktionen
med manöverspaken (1) genom att växla
funktion med funktionsknappen (4).

Bilderna på manöverspakarna visar funktio-
nerna som aktiveras av respektive spak.

Det innebär huvudsakligen följande:

– Aktivera funktionsknappen (4) för "femte
funktionen" och för manöverspaken (1) mot
(E).

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (E).

– Aktivera funktionsknappen (4) för "femte
funktionen" och för manöverspaken (1) mot
(F).

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (F).

 OBS!

Bildernas placering beror på det förmonterade
tillbehöret. Om ett tillbehör med andra funktio-
ner monteras måste symbolerna kontrolleras
så att de stämmer och bytas ut om nödvän-
digt.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

E

F

2

1

43

5060_003-120_V2

E

F
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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

1 Justera gaffelarmarna: öppna
2 Justera gaffelarmarna: stäng
3 Sväng åt vänster
4 Sväng åt höger

5060_003-122

3

4

1

2
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Styra tillbehör med en fyrdubbel
minispak
Tillbehören (variant) styrs i den här versionen
med manöverspakarna (1) och (2).

Bilderna på styrspakarna visar funktionerna
som aktiveras av respektive spak.

Det innebär huvudsakligen följande:

– För styrspaken (1) mot (A)

Tillbehöret rör sig i den riktning som visas på
bilden (A).

– För styrspaken (1) mot (B)

Tillbehöret rör sig i den riktning som visas på
bilden (B).

– För styrspaken (2) mot (C)

Tillbehöret rör sig i den riktning som visas på
bilden (C).

– För styrspaken (2) mot (D)

Tillbehöret rör sig i den riktning som visas på
bilden (D).

 OBS!

Bildernas placering beror på det förmonterade
tillbehöret. Om ett tillbehör med andra funktio-
ner monteras måste symbolerna kontrolleras
så att de stämmer och bytas ut om nödvän-
digt.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

7325_003-041

1

2

A
C

B
D

5060_003-109_V2
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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler!

3 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna framåt

4 För sidoförskjutningsramen eller gaff-
larna bakåt

5 För sidoförskjutningen åt vänster
6 För sidoförskjutningen åt höger
7 Justera gaffelarmarna: öppna
8 Justera gaffelarmarna: stäng

9 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt
vänster

10 Sväng lyftstativet eller gafflarna åt hö-
ger

11 Frikoppla lasthållaren
12 Stäng lasthållaren
13 Skjut av lasten
14 Dra in lasten
15 Öppna klämmorna
16 Stäng klämmorna
17 Sväng åt vänster
18 Sväng åt höger
19 Tippa skopan framåt
20 Tippa skopan bakåt

7312_003-099
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Styra tillbehör med den fyrdubb-
la minispaken och den femte
funktionen

 OBS!

Av tekniska skäl kan griptillbehör inte styras
via den 5:e funktionen.

 OBS!

Manöverspakarna (1) till (4) används för att
styra fyra hydraulfunktioner. Benämningen
"femte funktion" syftar på att du kan styra den
femte hydrauliska funktionen med manövers-
paken (3) genom att växla funktioner med
knappen "femte funktion"(5).

Bilderna på manöverspakarna visar funktio-
nerna som aktiveras av respektive spak.

Det innebär huvudsakligen följande:

– Aktivera funktionsknappen (5) för "femte
funktionen" och för manöverspaken (3) mot
(E).

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (E).

– Aktivera funktionsknappen (5) för "femte
funktionen" och för manöverspaken (3) mot
(F).

Tillbehöret förflyttar sig i enlighet med bilden i
läget (F).

 OBS!

Bildernas placering beror på det förmonterade
tillbehöret. Om ett tillbehör med andra funktio-
ner monteras måste symbolerna kontrolleras
så att de stämmer och bytas ut om nödvän-
digt.

– Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

7325_003-042

4

1

2
5

3
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F
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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

1 Justera gaffelarmarna: öppna
2 Justera gaffelarmarna: stäng
3 Sväng åt vänster
4 Sväng åt höger

5060_003-122

3

4

1

2
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Styra tillbehör med Joy-
stick 4Plus
I den här utrustningen styrs tillbehör (variant)
med Joystick 4Plus (1).

Symbolerna på dekalinformationen angående
användning av Joystick 4Plus visar de respek-
tive funktioner som aktiveras av de separata
styrelementen på Joystick 4Plus.

– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

 Reglage Tillbehörets funktion

1 Joystick 4Plus
Flytta sidoförskjut-
ningen åt vänster/
höger

2 Joystick 4Plus el-
ler skjutreglage

Justera gaffelarmar-
na: öppna/stäng

3 Löpare

Flytta sidoförskjut-
ningsramen eller gaf-
felvagnen framåt/
bakåt

4 Joystick 4Plus el-
ler skjutreglage

Vrid tillbehöret åt
vänster/höger

5 Löpare Tippa skopan framåt/
bakåt

 OBS!

Bilderna fästs på fabriken i enlighet med vilka
tillbehör som monterats. Om ett tillbehör med
olika funktioner är monterat måste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stämmer
och byta ut dem om nödvändigt.

1

6210_003-085



6210_003-098
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Styra tillbehör med Joy-
stick 4Plus och den 5:e funktio-
nen

 OBS!

Av tekniska skäl får inte gripartillbehör styras
via den 5:e funktionen.

 OBS!

Den 5:e hydraulfunktionen kan användas för
att styra ett tillbehör. Symbolerna på Joy-
stick 4Plus visar vilka tillbehörsfunktioner som
kan styras med den 5:e funktionen.

För tillbehör som styrs med den 5:e hydraulis-
ka funktionen är användningsprocedurerna
följande:

– Tryck på och håll in växlingsknappen "F" (1)
på Joystick 4Plus.

– Aktivera samtidigt den horisontella vipp-
strömbrytaren (2) i riktningen som visas i
symbolen.

Tillbehöret flyttas i den valda riktningen.

 OBS!

Bilderna fästs på fabriken i enlighet med vilka
tillbehör som monterats. Om ett tillbehör med
olika funktioner är monterat måste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stämmer
och byta ut dem om nödvändigt.

2

1

6210_003-086


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Styra tillbehör med Fingertip
I den här versionen styrs tillbehör (variant)
med manöverspakarna (1).

Bilderna på manöverspakarna visar de funk-
tioner som aktiveras av spaken i fråga.

– För manöverspaken (1) framåt.

Tillbehöret flyttas i den rörelseriktning som vi-
sas på den övre delen av bilden.

– För manöverspaken (1) bakåt.

Tillbehöret flyttas i den rörelseriktning som vi-
sas på den nedre delen av bilden.

 OBS!

Bilderna fästs på fabriken i enlighet med vilka
tillbehör som monterats. Om ett tillbehör med
olika funktioner är monterat måste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stämmer
och byta ut dem om nödvändigt.

– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler!

2 Flytta sidoförskjutningsramen eller
gafflarna framåt/bakåt

3 Flytta sidoförskjutningen åt vänster/
höger

4 Justera gaffelarmarna: öppna/stäng

5 Luta lyftstativet eller gafflarna åt
vänster/höger

6 Öppna/stäng lasthållaren
7 Skjut av/dra in last
8 Öppna/stäng gripare
9 Vrid åt vänster/höger
10 Tippa skopan framåt/bakåt

F1F1 F2F2

7325_003-031
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
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Styra tillbehör med Fingertip och
den 5:e funktionen

 OBS!

Av tekniska skäl får inte gripartillbehör styras
via den 5:e funktionen.

 OBS!

Benämningen "5:e funktion" syftar på att de
fyra manöverspakarna styr fyra funktioner och
att den funktion som styrs via brytarfunktioner
då utgör den "5:e funktionen".

Tillbehören (variant) styrs med manöverspa-
karna (1).

Du kan också använda brytaren (2) för att byta
funktion, och i detta fall styr motsvarande ma-
növerspak den "5:e funktionen"." funktion".

De övre och nedre delarna av symbolen (3)
bakom manöverspaken visar den funktion
som respektive spak styr.

Det innebär huvudsakligen följande:

– För manöverspaken framåt.

Tillbehöret flyttas i den rörelseriktning som vi-
sas på den övre delen av bilden.

– För manöverspaken bakåt.

Tillbehöret flyttas i den rörelseriktning som vi-
sas på den nedre delen av bilden.

– Aktivera omkopplare (2).

Tillbehörets extrafunktion aktiveras/avaktive-
ras och kan styras som den "5:e funktionen"
med manöverspaken.

F1F1 F2F2

7325_003-044
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– Tryck på funktionsknappen (4).

 OBS!

Pilen (5) nedanför funktionsknappen anger vil-
ken styrspak som hanterar den "5:e funktio-
nen".

Den "5:e funktionen" är kopplad till den tredje
manöverspaken, se dekalen (6).

– Tryck på funktionsknappen (7).

 OBS!

Pilen (8) nedanför funktionsknappen anger vil-
ken styrspak som hanterar den "5:e funktio-
nen".

Den "5:e funktionen" är kopplad till den fjärde
manöverspaken, se dekalen (9).

 OBS!

Rörelsen/aktiviteten för den "5:e funktionen"
hittar du i användaranvisningarna för det mon-
terade tillbehöret.

 OBS!

Bilderna fästs på fabriken i enlighet med vilka
tillbehör som monterats. Om ett tillbehör med
olika funktioner är monterat måste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stämmer
och byta ut dem om nödvändigt.

F1F1 F2F2

7325_003-045

4
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– Observera följande tillbehörsfunktioner och
symboler.

10 Flytta sidoförskjutningsramen eller
gafflarna framåt/bakåt

11 Flytta sidoförskjutningen åt vänster/
höger

12 Justera gaffelarmarna: öppna/stäng

13 Luta lyftstativet eller gafflarna åt
vänster/höger

14 Öppna/stäng lasthållaren
15 Skjut av/dra in last
16 Vrid åt vänster/höger
17 Tippa skopan framåt/bakåt

Låsmekanism för gripare (vari-
ant)
Den här trucken kan utrustas med en låsme-
kanism för gripare som en variant. Detta hind-
rar griparen från att öppnas oavsiktligt om ma-
növerfunktionen aktiveras av misstag.

 FARA!
Risk för dödliga skador föreligger p.g.a. fallande
last om korrekt funktion av griparens låsmekanism
inte kan garanteras!
Om andra tillbehör förutom griparen används på den-
na truck ska du se till att funktionen av griparens lås-
mekanism kopplas till rätt funktionsreglage varje
gång griparen monteras. Se avsnittet "Montering av
tillbehör".
– Kontrollera att den extra låsmekanismen för gripa-

ren är tillgänglig.

6210_003-035
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Dubbel minispak
– För att lossa griparens låsmekanism, för

manöverspaken (1) framåt.

Lysdioden för knappen F2  (2) lyser så länge
som griparens låsmekanism är lossad.

 OBS!

Hydraulfunktionen för att öppna griparen är till-
gänglig i en sekund efter det att griparens lås-
mekanism har släppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens låsmekanism automatiskt igen.

– För att öppna griparen, tryck manöverspa-
ken (1) framåt igen.

Griparen kan stängas utan att du behöver fri-
göra griparens låsmekanism.

– Dra manöverspaken (1) bakåt om du vill
stänga griparen.

Trippelminispak
– För att lossa griparens låsmekanism, för

manöverspaken (1) framåt.

Lysdioden för knappen F2  (2) lyser så länge
som griparens låsmekanism är lossad.

 OBS!

Hydraulfunktionen för att öppna griparen är till-
gänglig i en sekund efter det att griparens lås-
mekanism har släppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens låsmekanism automatiskt igen.

– För att öppna griparen, tryck manöverspa-
ken (1) framåt igen.

Griparen kan stängas utan att du behöver fri-
göra griparens låsmekanism.

– Dra manöverspaken (1) bakåt om du vill
stänga griparen.

F1 F2
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Fyrdubbel minispak
– För att lossa griparens låsmekanism, för

manöverspaken (1) framåt.

Lysdioden för knappen F2  (2) lyser så länge
som griparens låsmekanism är lossad.

 OBS!

Hydraulfunktionen för att öppna griparen är till-
gänglig i en sekund efter det att griparens lås-
mekanism har släppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens låsmekanism automatiskt igen.

– För att öppna griparen, tryck manöverspa-
ken (1) framåt igen.

Griparen kan stängas utan att du behöver fri-
göra griparens låsmekanism.

– Dra manöverspaken (1) bakåt om du vill
stänga griparen.

4Plus-joystick
– Du lossar griparens låsmekanism genom att

hålla in växlingsknappen F  (3) och föra den
horisontella vippströmbrytaren (1) åt höger.

– Håll växlingsknappen F  (3) intryckt och för
den horisontella vippströmbrytaren (1) till-
baka till neutralläget.

Lysdioden (2) förblir tänd medan griparens
låsmekanism är lossad.

– Du öppnar griparen genom att hålla in väx-
lingsknappen F  (3) och föra den horisontel-
la vippströmbrytaren (1) åt höger.

 OBS!

Hydraulfunktionen för att öppna griparen är till-
gänglig i en sekund efter det att griparens lås-
mekanism har släppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens låsmekanism automatiskt igen.

Griparen kan stängas utan att du behöver fri-
göra griparens låsmekanism.

– Du stänger griparen genom att hålla in väx-
lingsknappen F  (3) och föra den horisontel-
la vippströmbrytaren (1) åt vänster.

7325_003-049
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Fingertip
– För att lossa griparens låsmekanism, för

manöverspaken (1) framåt.

Lysdioden för knappen F2  (2) lyser så länge
som griparens låsmekanism är lossad.

 OBS!

Hydraulfunktionen för att öppna griparen är till-
gänglig i en sekund efter det att griparens lås-
mekanism har släppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens låsmekanism automatiskt igen.

– För att öppna griparen, tryck manöverspa-
ken (1) framåt igen.

Griparen kan stängas utan att du behöver fri-
göra griparens låsmekanism.

– Dra manöverspaken (1) bakåt om du vill
stänga griparen.

Ta upp en last med hjälp av till-
behör

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Tillbehören får endast användas för deras avsedda
ändamål som beskrivs i respektive bruksanvisning.

Föraren måste få instruktioner om hur tillbehören
hanteras.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Lasterna får bara plockas upp och transporteras med
tillbehör om de är ordentligt säkrade. Lasterna ska,
vid behov, även säkras så att de inte glider, rullar,
svänger eller välter. Observera att gaffeltruckens sta-
bilitet påverkas om lastens tyngdpunkt flyttas.

Kontrollera kapacitetsskyltarna för tillbehören och
kombinationen av tillbehör.

– Kapacitetsskyltarna visar tillåtna värden för:
● Lastkapacitet Q (kg) (1)
● Lyfthöjd h (mm) (2)
● Lastavstånd C (mm) (3)

7325_003-050
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Tilläggsutrustning
Slå på och av belysningen
Färdljus
– Slå på parkeringsljuset genom att trycka på

knappen (1).

De främre sidoljusen och bakljusen tänds. På
varianten med StVZO-utrustning (tyska väg-
trafikförordningen) tänds även nummerskylts-
belysningen.

– Slå på strålkastarna genom att trycka på
knappen (1) igen.

Strålkastarna tänds utöver parkeringsljuset.

– Om du vill slå av färdljusen trycker du på
knappen (1) igen.

Färdljusen släcks.

Arbetsbelysning
– Slå på arbetsbelysningen (fram och bak)

genom att trycka på knappen (1).

Arbetsbelysningen tänds.

– Slå av arbetsbelysningen genom att trycka
på knappen (1) igen.

Arbetsbelysningen släcks.

 OBS!

På truckar med StVZO-utrustning (tyska väg-
trafikförordningen) (variant), aktiveras även
följande belysningsanordningar på trucken när
arbetsbelysningen slås på:
● Bakljus
● Nummerskyltsbelysning
● Sidoljus

Blue-Q_039
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Slå på eller av den bakre arbets-
belysningen för backning
Arbetsbelysningen för backning sitter i för-
arens skyddstak baktill. Detta skapar optimal
belysning av körbanan om trucken färdas ba-
kåt.

– Tryck på  programknappen(1).

-symbolen (2) visas. Den bakre arbetsbe-
lysningen är ännu inte tänd.

– Ställ in färdriktningen till "Backning".

Den bakre arbetsbelysningen tänds.

 OBS!

Om färdriktningen är inställd till "Framåt"
slocknar arbetsbelysningen.

Slå på och stänga av den rote-
rande varningslampan
– Tryck på Softkey  (1) för att slå på det

roterande varningsljuset.

Den roterande varningslampan slås på. Sym-
bolen  visas.

– Om du vill stänga av det roterande var-
ningsljuset trycker du på Softkey .

Det roterande varningsljuset slocknar. Symbo-
len  (2) visas.

21
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Slå på och stänga av varnings-
systemet
– Slå på varningssystemet genom att trycka

på knappen (1).

Alla körriktningsvisare och indikatorlam-
por (2) blinkar.

– Slå av varningssystemet genom att trycka
på knappen (1) igen.

Varningssystemet slocknar.

 OBS!

För att slå på varningsblinkersystemet utan att
tändningen slagits på, tryck och håll nere
knappen i tre sekunder.

Slå på eller av körriktningsvisar-
na
Version med minispak
– Slå på körriktningsvisarna genom att flytta

manöverspaken för körriktningsvisare (1) åt
vänster eller åt höger.

5060_003-011_V2
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Körriktningsvisarna och motsvarande blinker-
sindikatorer (2) eller (3) blinkar.

– Stäng av körriktningsvisarna genom att flyt-
ta manöverspaken till mittläget.

Version med minikonsol
– Slå på körriktningsvisarna genom att flytta

blinkersspaken (1) åt vänster eller höger.

2 3
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Körriktningsvisarna och motsvarande blinker-
sindikatorer (2) eller (3) blinkar.

– Stäng av körriktningsvisarna genom att flyt-
ta blinkersspaken till mittläget.

Slå på och av den dubbla ar-
betsbelysningen.
Den dubbla arbetsbelysningen sitter framtill till
höger och vänster på skyddstaket. Varje dub-
bel arbetsbelysning består av en övre arbets-
belysning (2) och en nedre arbetsbelysning
(3). Den övre arbetsbelysningen lyser upp ar-
betsområdet vid höga lyft och den nedre ar-
betsbelysningen lyser upp arbetsområdet di-
rekt framför trucken.

Beroende på utrustning kan den övre arbets-
belysningen slås på/av automatiskt eller ma-
nuellt.

Slå på och av den övre arbetsbelys-
ningen manuellt

 OBS!

De övre strålkastarna kan slås på och av obe-
roende av de nedre strålkastarna. Information
om påslagning av den nedre arbetsbelysning-
en finns i kapitlet "Tända och släcka belys-
ningen".

 OBS!

Den här funktionen finns inte tillgänglig om
trucken är utrustad med uppvärmd bakruta.

2 3
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– Vrid tändningsnyckeln till position "I".

– Tryck på Softkey  (1) om du vill tända
arbetsbelysningen.

Arbetsbelysningen tänds. -symbolen visas.

– Tryck på Softkey  om du vill släcka ar-
betsbelysningen.

Arbetsbelysningen släcks. -symbolen vi-
sas.

Slå på och av den övre arbetsbelys-
ningen automatiskt
– Vrid tändningsnyckeln till position "I".

– Information om hur arbetsbelysningen slås
på finns i kapitlet "Tända och släcka belys-
ningen".

Den nedre arbetsbelysningen tänds.

Den övre arbetsbelysningen slås på automa-
tiskt när lyftstativet höjs i minst två sekunder.

 OBS!

Under de här två sekunderna kan högst två
lyft göras för att inte arbetsbelysningen ska
slås på varje gång en justering görs. Om fler
lyft utförs under den här tiden förblir de övre
strålkastarna släckta.

 OBS!

Den övre arbetsbelysningen slås av automa-
tiskt när trucken körs under längre tid än en
sekund och i en högre hastighet än 2,1 km/h.

Lyfthöjdsstyrd på- och avslagning av
den övre arbetsbelysningen

 OBS!

Den här utrustningen finns bara om det sitter
en gränslägesbrytare på lyftstativet som regi-
strerar gaffelvagnens höjd på lyftstativet.

– Vrid tändningsnyckeln till position "I".

– Slå på arbetsstrålkastarna

Den nedre arbetsbelysningen tänds.

6311_003-030_V3
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Den övre arbetsbelysningen slås på av gräns-
lägesbrytaren när gaffelvagnen når eller över-
skrider den förinställda lyfthöjden.

Den övre arbetsbelysningen slås av av gräns-
lägesbrytaren när gaffelvagnen underskrider
den förinställda lyfthöjden.

 VARNING!
Det föreligger kollisionsrisk om gränslägesbrytaren är
felinställd. Detta kan leda till skador på komponenter.
– Gränslägesbrytaren får endast justeras av utbil-

dad personal.
– Vid behov informerar du den auktoriserade servi-

ceverkstaden.

STILL SafetyLight (variant)

 FÖRSIKTIGHET!

Risk för skador på ögonen när man tittar
in i STILL SafetyLight.
Titta inte in i STILL SafetyLight.

STILL SafetyLight är en visuell varningsenhet
som möjliggör tidig upptäckt av lastbilar i kö-
rområden med dålig sikt (t.ex. Körbanor, höga
hyllor) och vid döda vinklar och korsningar.
STILL SafetyLight är monterad på en hållare
på skyddstaket så att den inte påverkas av
stötar och vibrationer. STILL SafetyLight proji-
cerar en eller flera ljusblå ljuspunkter framför
eller bakom trucken och varnar därmed andra
om att en truck närmar sig. Flera ljuspunkter
projiceras som ett vandrande ljus. Det vand-
rande ljuset visar placeringen av trucken med
dess färdriktning.

Beroende på konfigurationen av trucken slås
STILL SafetyLight automatiskt på när trucken
är i rörelse. STILL SafetyLight kan också slås
på och av på display- och manöverenheten.

– För att göra detta trycker du på motsvaran-
de knapp.


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 OBS!

Om trucken ska köras på allmän väg måste
STILL SafetyLight vara avstängd.

Använda vindrutetorkare/-spola-
re
– Tryck på knappen (1) för att aktivera den

främre vindrutetorkaren/-spolaren (variant)
och takrutetorkaren (variant).

– Tryck på knappen (2) för att aktivera den
bakre vindrutetorkaren/-spolaren (variant).

Genom att trycka på respektive knapp uppre-
pade gånger växlar du mellan driftlägena en-
ligt den följd som anges nedan.

Knappaktivering Driftläge
 Avstängd
1:a gången Tänd
2:a gången Intervall
3:e gången + håll in Spolare
4:e gången Avstängd

Fylla på spolarsystemet
 VARNING!

Komponenter kan skadas på grund av frost!
Vatten expanderar när det fryser. Om det inte finns
något frostskyddsmedel i spolarsystemet kan syste-
met skadas på grund av isbildning vid köldgrader.
– Använd alltid spolarvätska som innehåller frosts-

kyddsmedel.

Spolarbehållaren sitter under utrymmet bakom
förarsätet. Siktglaset (1) visar påfyllningsni-
vån.

7312_003-171_V3
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– Öppna påfyllningslocket (2) för spolarbehål-
laren.

– Fyll spolarbehållaren med spolarvätska och
frostskyddsmedel enligt tabellen med un-
derhållsdata, se ⇒ Kapitel "Tabell med un-
derhållsdata", Sidan 333 .

– Stäng locket.

– Aktivera spolarsystemet tills spolarvätska
kommer ut ur sprutmunstyckena.

FleetManager (variant)
FleetManager är en utrustningsvariant och
kan monteras på trucken i olika versioner. Be-
skrivning och information om användning hit-
tar du i de separata användaranvisningarna
för motsvarande FleetManager-versioner.

Stötidentifiering (variant)
Stötidentifieringen är en utrustningsvariant
FleetManager där vilken en accelerationsgiva-
re är installerad i trucken. Accelerationsgiva-
ren registrerar data som uppstår vid snabb ac-
celeration eller inbromsning av trucken, t.ex. i
händelse av en olycka. Dessa data kan läsas
av och utvärderas elektroniskt.

– Om du har frågor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

Farthållare (variant)
Farthållarfunktionen gör att föraren, vid kör-
ning framåt, kan trycka på en knapp och spara
valfri hastighet över 6,0 km/h och sedan fort-
sätta att köra utan att använda körpedalen.

7331_341-001
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 OBS!

Farthållarfunktionen kan inte användas vid
backning eller vid hastigheter under 6,0 km/h.

Beroende på truckens utrustning kan farthålla-
ren slås på och av via färdriktningsomkoppla-
ren eller indikator- och styrenheten.

Slå på och av med färdriktningsomkopplaren
(1).

7325_003-057
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Slå på och av med hjälp av Softkeys på dis-
play- och manöverenheten.

Slå på farthållaren

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk om farten inte anpassas!
Körning vid för hög hastighet kan orsaka olyckor,
trucken kan exempelvis välta vid kurvtagning.
– Justera hastigheten under hela sträckan som ska

tillryggaläggas
– Var särskilt uppmärksam på hastigheten vid kurv-

tagning
– Följ säkerhetsföreskrifterna vid körning
– Var medveten om farthållarfunktionens speciella

beteenden och faror som är förknippade med an-
vändningen

– Starta körning.

– Accelerera trucken till önskad hastighet
(minst 6,0 km/h)

– Tryck på färdriktningsomkopplaren (1) för
körning framåt igen i minst en sekund eller
tryck på motsvarande Softkey på display-
och manöverenheten.
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Den aktuella hastigheten lagras. Indikatorn för
färd framåt (2) blinkar.

Farthållaren slås på. -symbolen visas.

– Ta bort foten från gaspedalen.

Trucken fortsätter att köra med den förvalda
hastigheten tills farthållaren stängs av igen.

Stänga av farthållaren

Farthållaren stängs av med någon av följande
åtgärder:
● Aktivera fotbromsen
● Aktivera parkeringsbromsen
● Tryck ned körpedalen
● Flytta färdriktningsomkopplaren (1) till neut-

ral- eller backläge
● Tryck på motsvarande Softkey (se pilarna

på föregående bild) på display- och manö-
verenheten.

 OBS!

Om sätesbrytaren inte är aktiverad är truckens
farthållarfunktion och körfunktion avaktivera-
de.

Körpedalen kan användas till att stänga av far-
thållarfunktionen beroende på vilken funk-
tionstyp som har programmerats:
● Typ 1:

Ett lätt tryck på körpedalen slår av farthålla-
ren

● Typ 2:
Om farthållaren ska slås av måste körpeda-
len tryckas ned så långt som den var ned-
tryckt när farthållaren aktiverades

– Stäng av farthållaren
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Indikatorn för färd framåt (2) tänds.

Farthållaren stängs av. -symbolen visas.

 OBS!

Om trucken har konfigurerats med automatis-
ka funktioner som minskar körhastigheten till 6
km/h eller mindre i vissa situationer, kommer
dessa även att automatiskt stänga av farthål-
laren.

12 V-uttag
Till höger om förarsätet finns det ett 12 V-ut-
tag (1) för anslutning av en extern elförbruka-
re.

 VARNING!
Risk för kortslutning!
Den nominella strömmen för den anslutna förbruk-
aren får inte överstiga 10 A.
– Före anslutning kontrollerar du den nominella

strömmen för enheten i fråga.

– Öppna dammskyddskåpan (2).

– Sätt i kontakten till enheten som ska använ-
das i uttaget (1).

– Placera dammskyddskåpan över kontakten.

– Utför en funktionskontroll av den elektriska
anslutningen hos den anslutna enheten.
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 VARNING!
Risk för funktionsfel finns.
Det fria uttaget kan bli smutsigt och dammigt om ing-
en kontakt sitter i eller om dammskyddets kåpa är
inte stängd. Med tiden kan det leda till problem med
den elektriska anslutningen.
– Tryck ned dammskyddets kåpa helt efter att du

har använt uttaget.

Förarskyddssystem (varianter)
Olika förarskyddssystem finns som varianter
för denna truck. Beskrivning om hur man an-
vänder dessa system hittar du i den separata
användaranvisningen "Förarskyddssystem".

Takgivare (variant)
Beskrivning
Takgivaren (1) på förarskyddet är ett hjälpsys-
tem som automatiskt minskar truckens kör-
hastighet i hallar. Hjälpsystemet befriar dock
det inte föraren från ansvaret att följa anlägg-
ningens hastighetsbegränsningar.

Beroende på systeminställning kan takgivaren
upptäcka konstruktioner ovanför trucken på en
höjd mellan 2 m och 24 m ovanför sensorn.

Om trucken är utrustad med en takgivare vi-
sas det här hjälpsystemet på menyn "Hjälp-
system" i display- och manöverenheten.

Använda takgivarsystemet
Driftbolaget måste ge förarna instruktioner om
hur takgivarsystemet används.

När föraren kommer in i en hall för första
gången efter att arbetet påbörjats, måste han
eller hon vara säker på att takgivarsystemet
fungerar som det ska. Även om ett takgivar-
system är installerat måste föraren regelbun-
det kontrollera hastighetsmätaren på display-
och manöverenheten för att säkerställa att han
eller hon inte överskrider den maximalt tillåtna
hastigheten för omgivningen i fråga.
● Köra in i en hall

Deckensensor_Anbau
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Takgivarsystemet känner automatiskt av
om trucken kör in i en hall. Systemet saktar
automatiskt ner trucken till den maximala
hastighet som är inställd för hallen. Symbo-
len  för "Hastighetsbegränsning" visas
på displayen.

● Köra ut från en hall
Takgivarsystemet känner av om trucken
lämnar hallen igen och det blir då möjligt att
köra med den maximala hastighet som är
inställd för områden utanför hallen. På
grund av sensorns räckvidd kan trucken
först behöva köra några meter från hallens
utgång. Innan trucken kan accelerera till
högsta tillåtna hastighet för utomhusområ-
den måste hastighetsbegränsningen fortfa-
rande vara olåst. För att göra detta, släpp
upp gaspedalen en kort stund och trampa
sedan på körpedalen igen.

● Starta trucken i en hall
Om trucken startas inne i en hall upptäcker
takgivarsystemet det och minskar körhastig-
heten till den maximala hastighet som är in-
ställd för hallar.

Möjliga begränsningar för objektidenti-
fiering
● Om trucken rör sig under större konstruktio-

ner utomhus, t.ex. en gångbro, kan takgi-
varsystemet tolka det som en hall och mins-
ka den maximala hastigheten.

● I sällsynta fall kan det hända att takgivar-
systemet inte känner av ett tak och inte
sänker hastigheten. Detta kan inträffa om
signalerna från taket återspeglas otillräckligt
på grund av byggnadens utformning, exem-
pelvis om det finns stora fönsterytor med
45° vinkel.

I dessa fall måste takgivarsystemets känslig-
het och räckvidd justeras. Se efterföljande av-
snitt.

Ändra givarinställningarna

 OBS!

Takgivarsystemet levereras från STILL med
följande fabriksinställningar:
● Känslighet: Hög
● Takhöjd: 24 m

Användning4
Tilläggsutrustning

 236 57348011809 SV - 01/2022  -  06



– Parkera trucken på ett säkert sätt och stäng
av den.

– Vrid anslutningsmuttern (4) moturs för att
lossa den. Koppla ifrån den elektriska an-
slutningen genom att dra ut stickkontakten.

– Håll de fyra muttrarna (3) på plats på under-
sidan av fästplattan på förarskyddstaket.

– Skruva loss de fyra insexskruvarna (2).

Nyckeln (5) sitter fast med en mutter under
fästplattan.

– Ta försiktigt bort takgivaren (1).

Deckensensor_Anbau

14 2

3



5
Deckensensor_Einstellschlüssel_V2


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Givaren justeras med hjälp av DIP-brytare (6).

– För att komma åt DIP-brytarna öppnar du
kåpan på undersidan av givarhuset med
nyckeln (5).

Nyckelns (5) två flikar passar i skårorna på kå-
pan.

– Använd DIP-brytarna "1 till 5" (6) för att ju-
stera givarens räckvidd och känslighet. DIP-
brytarna kan justeras med hjälp av en liten
skruvmejsel.

 VARNING!
Inställningarna för DIP-brytarna "6 till 8" är fabriksin-
ställningar från tillverkaren.
Ändra inte fabriksinställningarna från tillverkaren!

Fabriksinställningar från tillverkaren
DIP-brytare

6 7 8
1 1 0

De möjliga inställningarna för DIP-brytarna "1
till 5" visas i följande tabeller:

DIP-brytare  
1 2 3 Område
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Känslighet
0 0 Mycket hög
0 1 Hög
1 0 Medel
1 1 Låg

1 2 3 4 5 6 7 8

6 DIP-Schalter_V2



Användning4
Tilläggsutrustning

 238 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Återgivningen av strålvinkeln beror på den
känslighet som har angetts för givaren, från
(1) "låg" till (4) "mycket hög".

Givaren har olika strålvinklar beroende på vil-
ken kombination av räckvidd och känslighet
som har angetts. Se följande tabell:

Känslighet Område Strålvinkel

LÅGT (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°

16 m 15°
24 m 5°

Medel (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°

16 m 22,5°
24 m 10°

2 3 41234


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Känslighet Område Strålvinkel

Hög (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°
16 m 20°
24 m 15°

Mycket hög (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°
16 m 22,5°
24 m 18°

– Efter justeringen sätter du tillbaka kåpan.

– Sätt tillbaka takgivaren och anslut den.

– Kontrollera att den fungerar som den ska.
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Hytt
Öppna hyttdörren

 FARA!
Det föreligger skaderisk p.g.a. kollision om hyttdör-
ren öppnas under färd.
– Hyttdörren måste hakas fast ordentligt i det låsta

läget.

Så här öppnar du hyttdörren från utsi-
dan:
– Sätt i nyckeln i dörrlåset (1), lås upp och dra

ut nyckeln.

– Dra i dörrhandtaget (2) så öppnas dörrlåset.

– Öppna hyttdörren (3) genom att dra den
utåt.

Så här öppnar dy hyttdörren från insi-
dan:
– Ta tag i handtaget (4) och låsöppnaren (5).

– Tryck in låsöppnaren och tryck hyttdörren
utåt.

7331_341-003
4 5

2

1

3


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Stänga hyttdörren
 FARA!

Det föreligger skaderisk p.g.a. kollision om hyttdör-
ren öppnas under färd.
– Hyttdörren måste hakas fast ordentligt i det låsta

läget.

Öppna sidorutorna

 FÖRSIKTIGHET!
Det föreligger klämningsrisk mellan fönsterramen
och sidorutan om sidorutan rör sig oavsiktligt under
körning.
– Kontrollera att handtaget hakar fast ordentligt i

stoppläget.

Så här öppnar du den bakre sidorutan:
– Tryck ihop handtaget (2) och skjut den bak-

re sidorutan (1) framåt.

– Kontrollera att handtaget hakar fast ordent-
ligt i stoppläget (3).

Så här öppnar du den främre sidorutan:
Den främre sidorutan (4) kan öppnas på sam-
ma sätt som den bakre sidorutan.

7331_341-007

4

2

1

3


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Stänga sidorutorna

 FÖRSIKTIGHET!
Det föreligger klämningsrisk mellan fönsterramen
och sidorutan om sidorutan rör sig oavsiktligt under
körning.
– Kontrollera att handtaget hakar fast ordentligt i

stoppläget.

Så här stänger du den bakre sidorutan:
– Tryck ihop handtaget (2) och dra den bakre

sidorutan (1) bakåt.

– Kontrollera att handtaget hakar fast ordent-
ligt i stoppläget (3).

Så här stänger du den främre sidorutan:
Den främre sidorutan (4) kan stängas på sam-
ma sätt som den bakre sidorutan.

Använda innerbelysningen
En innerbelysning (1) med vridbar bas (3) är
monterad i den högra takklädseln i hytten.

Innerbelysningen kan manövreras med bryta-
ren (2) i takklädseln och via motsvarande Soft-
key på display- och manöverenheten.

 OBS!

Beroende på display- och manöverenhetens
konfiguration kan det hända att det inte finns
någon Softkey-funktion.

 OBS!

Innerbelysningen kan inte tändas med hjälp av
brytaren i takklädseln om den släckts på dis-
play- och manöverenheten. Innerbelysningen
kan inte tändas via display- och manöveren-
heten om brytaren i takklädseln står i läget "0".

Tända innerbelysningen

– Kontrollera om brytaren i takklädseln står i
läget "I". Om så inte är fallet ställer du bry-
taren i läget "I".

7331_341-007

4

2

1

3


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– För att slå på innerbelysningen trycker du
på Softkey  (1).

Innerbelysningen tänds. Symbolen  visas.

 OBS!

Om du vill slå på innerbelysningen med bryta-
ren i takklädseln trycker du först på Softkey på
display- och manöverenheten och placerar se-
dan brytaren i takklädseln i läge "I".

Justera strålens riktning

– Ändra strålriktning genom att försiktigt vrida
basen till önskat läge.

Slå av innerbelysningen

– Om du vill slå av innerbelysningen trycker
du på Softkey  (1).

Innerbelysningen släcks. Symbolen  (2) vi-
sas.

 OBS!

Vi rekommenderar inte att du använder bryta-
ren i takklädseln för att släcka innerbelysning-
en. Om du släcker innerbelysningen med bry-
taren i takklädseln måste du alltid aktivera
både brytaren i takklädseln och Softkey på
display- och manöverenheten för att tända be-
lysningen.

6311_003-013_V2

21


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Använda bakruteuppvärmning
– Slå på bakruteuppvärmningen genom att

trycka på Softkey  (1).

Bakruteuppvärmningen slås på. -symbolen
visas.

– Stäng av bakruteuppvärmningen genom att
trycka på Softkey (1).

Bakruteuppvärmningen stängs av. Symbo-
len  (2) visas permanent.

 OBS!

Bakruteuppvärmningen stängs av automatiskt
efter cirka 10 minuter.

Radio (variant)
Radion (1) och högtalarna (2) utgör en utrust-
ningsvariant. Om trucken har radio och högta-
lare sitter de i takklädseln.

Beskrivning och användning hittar du i den se-
parata anvisningen för radion.

 FÖRSIKTIGHET!
Förare som samtidigt sysslar med att ställa in radion
eller spelar på hög volym brister i uppmärksamhet på
körningen och lasthanteringen. Risk för olycka!
– Använd inte radion vid körning eller hantering av

last.
– Ställ in radions volym så att du kan höra varnings-

signalerna.

6311_003-014_V2

21


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Värmesystem (variant)
 FARA!

Explosionsrisk!
Det finns risk för explosion om värmaren
används i närheten av förvaringsutrym-
men och liknande områden där bräns-
leångor, koldamm, trädamm och skörde-
damm kan samlas.
– Sprejburkar och gaspatroner får inte

utsättas för varmluftsflödet.
– Använd inte värmaren i riskfyllda om-

råden.

 FARA!

Risk för eld som ett resultat av värme i
värmeelementet!
Värme kan bildas om luftinsugsöppning-
en är igensatt eller värmeelementet
samlar damm. Värmeelementet kan
överhettas eller kortslutning kan skapas.
– Täck inte över luftinsugsöppningen.
– Använd inte värmesystem utan fris-

kluftsfilter och filter för återcirkulerad
luft monterade.

 FARA!

Risk för brännskador!
När värmesystemet används blir värme-
systemets hölje varmt och kan ge bränn-
skador vid beröring.
– Rör inte vid värmesystemets hölje un-

der drift!

 VARNING!
Risk för fel på fläkten!
Friskluftsfiltret och filtret för återcirkulerad luft samlar
damm och smutspartiklar från luftintaget. Om filtere-
lementen inte är monterade kan damm och smuts-
partiklar blockera fläkten.
– Använd inte fläkten utan friskluftsfilter och filter för

återcirkulerad luft monterade.
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Slå på värmefläkten
– Sätt på värmefläkten genom att slå på vär-

mefläktbrytaren (1).

Fläkten körs med det varvtal som ställts in på
brytaren.

Slå på värmen

 OBS!

Värmesystemet värmer endast upp när vär-
mefläkten är på. Om värmefläktbrytaren är av-
stängd kommer värmesystemet inte att funge-
ra oavsett värmereglagets läge.

– För att slå på värmesystemet slår du först
på värmefläktbrytaren (1) och sedan värme-
reglaget (2).

Värmen är på. Luften värms till den värmenivå
som ställts in på värmereglaget (2).

Justera luftflödet
– Justera luftflödet vid de främre utloppsventi-

lerna (3) och vid utloppsventilen i fotutrym-
met (4).

2

6341_003-021

1


7331_345-002

4

3



Användning 4
Hytt

 24757348011809 SV - 01/2022  -  06



Variant med luftkonditionering
Slå på luftkonditioneringen
– Slå på fläktbrytaren (1).

– Ställ in kryostaten (2) på önskad nivå.

– Slå på luftkonditioneringen genom att trycka
på brytaren (3).

Stänga av luftkonditioneringen
– Stäng av luftkonditioneringen genom att

trycka på brytaren (3).

– Stäng av fläktbrytaren (1).

Uppfällbart takfönster (variant)

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för klämskador!
– När du stänger takfönstret ska du inte sticka in

handen mellan takfönstret och förarens skydds-
tak.

– Stick inte in handen för att vidröra delar när de
stängs.

Det uppfällbara takfönstret (1) är en utrust-
ningsvariant.

– För att låsa upp och öppna takfönstret vri-
der du handtaget (2) moturs och använder
det för att trycka rutan uppåt.

Takfönstret hålls i öppet läge med hjälp av
gasfjädrar (3).

– För att stänga och låsa takfönstret drar du
takfönstret nedåt med hjälp av handtaget
och vrider handtaget medurs

1

2

7331_346-001

3


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Anslagstavla (variant)
Anslagstavla med (1) läslampa (2) är en ut-
rustningsvariant.

6210_003-107

2
1


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Släpvagnsanvändning
Bogsera last

 FARA!
Risken för olyckor ökar när släpvagn används.
En tillkopplad släpvagn förändrar truckens köregen-
skaper. Med tillkopplat släp ska trucken manövreras
så att släpvagnen hela tiden kan köras och bromsa
på ett säkert sätt. Tillåten maxhastighet vid bogser-
ing är 5 km/h.
– Överskrid inte den tillåtna hastigheten på 5 km/h.
– Koppla inte trucken framför fordon på räls.
– Det är förbjudet att skjuta något slag av vagn

framför trucken.
– Det måste alltid vara möjligt att köra och bromsa.

 VARNING!
Risk för skador på delar!
Den maximala bogserade lasten vid tillfällig bogser-
ing är den nominella kapaciteten som anges på typs-
kylten. Överbelastning kan leda till komponentskada
på trucken. Summan av den faktiska bogserade las-
ten och den faktiska belastningen på gaffeln får inte
överskrida lyftutrustningens klassade kapacitet. Om
den bogserade lasten motsvarar truckens nominella
kapacitet får ingen last transporteras på gaffeln sam-
tidigt. Lasten kan fördelas mellan gaffeln och släpet.
– Kontrollera lastfördelningen och justera så att det

stämmer överens med den nominella kapaciteten.
– Observera det tillåtna styvhetsvärdet för drag-

kopplingen.

 VARNING!
Risk för skador på delar!
Maximal tillåten bogserad last gäller endast vid bog-
sering av obromsade släp på plan mark (högsta avvi-
kelse +/- 1 %) och på fast mark. Den maximala las-
ten måste minskas vid bogsering på lutande ytor. Vid
behov, meddela auktoriserat servicecenter om till-
ämpningsförhållandena. Servicecentret tillhandahål-
ler nödvändiga data.
– Informera det auktoriserade servicecentret.

6210_313-001
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 VARNING!
Skador på dragkopplingen på grund av överbelast-
ning!
Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt så att de är lämpade för den plane-
rade bogseringen. Man måste alltid ta hänsyn till det
tillåtna styvhetsvärdet för dragkopplingen. Det aukto-
riserade servicecentret kan kontrollera och/eller be-
kräfta den maximala bogserade lasten för den plane-
rade bogseringen.
– Följ användningsinstruktionerna för dragkoppling-

en.
– Informera det auktoriserade servicecentret.

 VARNING!
Risk för skador på delar!
Det är inte tillåtet att lägga till motvikt.
– Använd inte släp med armar som belastar drag-

kopplingen.

Den här trucken kan användas för tillfällig bog-
sering av släpvagn. Om trucken har dragan-
ordning får tiden för tillfällig bogsering inte
överskrida 2% av den dagliga drifttiden. Om
trucken regelbundet ska användas för bogser-
ing bör tillverkaren rådfrågas.

Kopplingssprint i motvikten
Koppla släpet

 FARA!
Om du tillfälligt måste lämna trucken för att koppla
till eller ifrån släpvagn kan det innebära livsfara om
trucken rullar iväg och kör över dig.
– Dra åt parkeringsbromsen.
– Sänk ned gafflarna till marken.
– Slå av tändningen och ta ut nyckeln.
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– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-
lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar (1).

– Tryck ned kopplingssprinten (2), vrid den
90° och dra ut den.

– Justera styrstångshöjden.

 FARA!
Personer kan fastna mellan trucken och släpvag-
nen.
Vid tillkoppling ska du se till att ingen står mellan
trucken och släpvagnen.

– Kör trucken sakta tillbaka.

– Genom att köra tillbaka trucken för du in
styrstången i öppningen på (3) motvikten.

 FARA!
Vid förlust eller förstörelse av kopplingssprinten el-
ler fästbussningen under bogsering lossnar släpet
och blir okontrollerbart vilket innebär risk för olycka.
– Använd endast kopplingssprintar som är i original-

utförande och i gott skick.
– Kontrollera att dragbulten är rätt insatt och låst.

– För in kopplingssprinten i motvikten, tryck
nedåt mot fjädertrycket och vrid 90° (kopp-
lingssprinten låses i det här läget).

– Ta bort utrustning som använt för att hindra
släpet från att rulla iväg.

1 7090_900-008


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Koppla loss släpvagnen
– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-

lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Tryck ned kopplingssprinten (2), vrid den
90° och dra ut den.

– Kör trucken sakta framåt och se till att drag-
stångens ögla lösgörs helt ur motvikten.

– För in kopplingssprinten i motvikten, tryck
nedåt mot fjädertrycket och vrid 90° (kopp-
lingssprinten låses i det här läget).

Automatisk dragkoppling
 FARA!

Personer kan fastna mellan trucken och släpvag-
nen.
Vid tillkoppling ska du se till att ingen står mellan
trucken och släpvagnen.

 FARA!
Hissa aldrig upp gaffeltrucken i dragkopplingen och
använd den heller inte för kranlastning. Dragkopp-
lingen är inte utformad för detta och kan deforme-
ras eller skadas. Detta kan leda till att trucken faller
med livsfarliga följder!
– Använd endast dragkopplingen för bogsering.
– Vid lyft och upphissning, använd endast de lyft-

punkter som är avsedda för detta.

 FARA!
Dragkopplingen är inte utformad för att bära laster
och kan deformeras eller gå sönder. Detta kan leda
till att lasten faller med livsfarliga följder!
– Dragkopplingen bör endast utsättas för horisontell

belastning, dvs. styrstången måste vara horison-
tell.

7331_313-001
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 FARA!
Om du tillfälligt måste lämna trucken för att koppla
till eller ifrån släpvagn kan det innebära livsfara om
trucken rullar iväg och kör över dig.
– Dra åt parkeringsbromsen.
– Sänk ned gafflarna till marken.
– Slå av tändningen och ta ur nyckeln.

 FÖRSIKTIGHET!
För aldrig in handen mellan kopplingshylsan och
kopplingsbultarna. Om komponenten plötsligt sätts i
rörelse finns risk för skador!
– För att lossa kopplingssprinten, dra i motsvarande

spak eller använd lämplig utrustning (t.ex. monter-
ingsarmen).

– Stäng den automatiska dragkopplingen när den
inte används.

 VARNING!
Risk för skada genom kollision mellan komponenter.
En truck med dragkoppling behöver mer utrymme för
manövrering på grund av överhänget. Vid manöver
kan både ställningen och dragkopplingen skadas.
Om en kollision med dragkopplingen sker ska drag-
kopplingen testas för skador, t.ex. sprickor. En ska-
dad dragkoppling får inte användas igen.
– Manövrera alltid försiktigt, och ha alltid tillräckligt

med utrymme.
– Vid en eventuell kollision ska dragkopplingen tes-

tas för skador.
– Byt dragkopplingen om den har skadats, och kon-

takta auktoriserat servicecenter vid behov.

 VARNING!
Risk för skador på dragstångsöglan och styrstången!
På grund av truckens bakhjulsstyrning kanske styr-
stången har för liten svängradie i sidled. Kopplingen
eller styrstången kan skadas! Dragstångsöglan på
styrstången måste passa dragkopplingens form och
storlek.
– Kontrollera att dragstångsöglan och styrstången

passar perfekt.
– Undvik snäva svängar.
– Var försiktig vid körning och manövrering i backlä-

ge.
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 VARNING!
Risk för skada på komponenter om styrstången i
dragkopplingen lutas!
Styrstången ska om möjligt hållas i horisontellt läge
vid bogsering. Då säkerställs en tillräcklig rotations-
vinkel i över- och underkant. Ett auktoriserat service-
center kan justera monteringshöjden för dragkopp-
lingen till styrstångens höjd om det behövs.

– Se till att styrstången ligger helt vågrätt.
– Om du vill ändra kopplingens höjd kontaktar du

auktoriserat servicecenter.

Koppla till modell RO*243

 VARNING!
Skador på dragkopplingen på grund av överbelast-
ning!
Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt så att de är lämpade för den plane-
rade bogseringen. Man måste alltid ta hänsyn till det
tillåtna styvhetsvärdet för dragkopplingen. Den auk-
toriserade servicecentret kan kontrollera och/eller be-
kräfta den maximala bogserade lasten för den plane-
rade bogseringen.
– Följ användningsinstruktionerna för dragkoppling-

en.
– Informera det auktoriserade servicecentret.

 OBS!

Dragkopplingen RO*243 är endast avsedd för
en dragstångsögla i enlighet med DIN 74054
(håldiameter 40 mm).

– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-
lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar (1).

– Justera styrstångens dragstångsögla så att
den ligger mitt för bogserbygeln.
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– Dra ut (3)säkerhetshandtaget.

– Tryck handtaget (2) uppåt.

 FARA!
Personer kan fastna mellan trucken och släpvag-
nen.
Vid tillkoppling ska du se till att ingen står mellan
trucken och släpvagnen.

 VARNING!
Vid tillkopplingen måste dragstångsöglan nå mitten
på kopplingsklon. Om dessa anvisningar ignoreras
kan det leda till att kopplingsklon eller dragstångsög-
lan skadas.
– Se till att dragstångsöglan löper in mitt i kopplings-

klon.

– Kör trucken sakta tillbaka.

 FARA!
Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hänger släpet löst och kan inte längre kontrolleras.
Risk för olycka!
Om säkerhetshandtaget sticker ut betyder det att
dragstångsöglan inte har kopplats fast på rätt sätt.
Släpvagnen får inte släpas under dessa omständig-
heter.
– Se till att säkerhetshandtaget sitter jämnt mot fäst-

bussningen.
– Upprepa förbindningsproceduren om säkerhets-

handtaget sticker ut.

– Ta bort utrustning som använts för att hind-
ra släpet från att rulla iväg.

– Bogsera släpvagnen.

Stängning av modell RO*243 för hand

 FARA!
Risk för skada genom fastklämda händer!
Stick inte in handen i dragbultsområdet. Om exem-
pelvis ett bogseringsrep ska fästas i dragkopplingen,
använd endast lämplig utrustning för att stänga drag-
kopplingen (t.ex. monteringsarmen).

– Använd lämplig utrustning (t.ex. monter-
ingsarmen) för att trycka upp kopplings-
sprinten.
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Kopplingssprinten släpper från spärren och
sedan stängs dragkopplingen automatiskt.

Koppla från modell RO*243
– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-

lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Dra ut (3)säkerhetshandtaget.

– Tryck handtaget (2) uppåt.

– Kör trucken långsamt framåt tills dragstång-
söglan och bogserbygeln har kopplats isär.

– Stäng dragkopplingen för hand.

Koppla på modell RO*244 A

 VARNING!
Skador på dragkopplingen på grund av överbelast-
ning!
Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt så att de är lämpade för den plane-
rade bogseringen. Man måste alltid ta hänsyn till det
tillåtna styvhetsvärdet för dragkopplingen. Den auk-
toriserade servicecentret kan kontrollera och/eller be-
kräfta den maximala bogserade lasten för den plane-
rade bogseringen.
– Följ användningsinstruktionerna för dragkoppling-

en.
– Informera det auktoriserade servicecentret.

 OBS!

Dragkopplingen RO*244 är avsedd för en
dragstångsögla i enlighet med DIN 74054
(håldiameter 40 mm) eller DIN 8454 (håldia-
meter 35 mm).

– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-
lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Justera styrstångens dragstångsögla så att
den ligger mitt för bogserbygeln.
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– Tryck handtaget (2) uppåt tills det hakar i
läge.

Dragkopplingen är öppen.

 FARA!
Personer kan fastna mellan trucken och släpvag-
nen!
Vid tillkoppling ska du se till att ingen står mellan
trucken och släpvagnen.

 VARNING!
Vid tillkopplingen måste dragstångsöglan nå mitten
på kopplingsklon. Om dessa anvisningar ignoreras
kan det leda till att kopplingsklon eller dragstångsög-
lan skadas!
– Se till att dragstångsöglan löper in mitt i kopplings-

klon.

– Backa trucken långsamt tills dragstångsög-
lan hamnar mitt i kopplingsklon på drag-
kopplingen och kopplingssprinten hakar i.

 OBS!

Kopplingssprinten är korrekt fastsatt om lås-
sprinten (3) inte sticker ut ur styrskenan.

 FARA!
Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hänger släpet löst och kan inte längre kontrolleras.
Risk för olycka!
Låssprinten (3) får inte sticka ut utanför styrskenan.
– Kontrollera att kopplingsbulten sitter fast korrekt.

Om kopplingsbulten är dåligt fastsatt:
– Ta bort utrustning som använts för att hindra slä-

pet från att rulla iväg.
– Flytta trucken med släpvagnen framåt cirka 1 m

och backa sedan tillbaka något.
– På kopplingssprinten, kontrollera på nytt att lås-

sprinten inte sticker ut ur styrskenan.

– Ta bort utrustning som använts för att hind-
ra släpet från att rulla iväg.

– Bogsera släpvagnen.
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Stänga modell RO*244 A för hand

 FARA!
Risk för skada genom fastklämda händer!
Stick inte in handen i dragbultsområdet. Om exem-
pelvis bogseringsrep ska fästas i dragkopplingen, ak-
tivera endast dragkopplingen med låsspaken (1).

– Tryck ned låsspaken (1) så långt det går.

Dragkopplingen är stängd.

Koppla från modell RO*244 A
– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-

lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Tryck handtaget (2) uppåt tills det hakar i
läge.

Dragkopplingen är öppen.

– Kör trucken långsamt framåt tills dragstång-
söglan och bogserbygeln har kopplats isär.

– Stäng dragkopplingen genom att använda
låsspaken (1).

 OBS!

Skydda den nedre kopplingssprintens buss-
ning mot smuts genom att alltid hålla drag-
kopplingen stängd.

Koppla till modell RO*245

 OBS!

Dragkopplingen RO 245 är avsedd för en
dragstångsögla i enlighet med DIN 74054
(håldiameter 40 mm) eller DIN 8454 (håldia-
meter 35 mm).

– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-
lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Justera styrstångens dragstångsögla så att
den ligger mitt för bogserbygeln.

– Tryck handtaget (5) uppåt.

Dragkopplingen är öppen.


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 FARA!
Personer kan fastna mellan trucken och släpvag-
nen!
Vid tillkoppling ska du se till att ingen står mellan
trucken och släpvagnen.

– Kör trucken sakta tillbaka.

 FARA!
Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hänger släpet löst och kan inte längre kontrolleras.
Risk för olycka!
Om säkerhetshandtaget sticker ut betyder det att
dragstångsöglan inte har kopplats fast på rätt sätt.
Släpvagnen får inte släpas under dessa omständig-
heter.
– Se till att kontrollsprinten inte sticker ut från styr-

bussningen.
– Upprepa kopplingsprocessen vid behov.

– Ta bort utrustning som använts för att hind-
ra släpet från att rulla iväg.

– Bogsera släpvagnen.

Koppla från modell RO*245
– Vidta åtgärder för att förhindra att släpet rul-

lar iväg. Använd t.ex. stoppklossar.

– Tryck handtaget (5) uppåt.

– Kör trucken långsamt framåt tills dragstång-
söglan och bogserbygeln har kopplats isär.

– Tryck ner låsspaken (7) på vänster sida av
dragkopplingen så långt det går.

Dragkopplingen är stängd.
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Bogsera släpvagnar
– Om du bogserar ett släp för första gången

ska du först träna på att köra med släp i ett
lämpligt område.

– Var uppmärksam på släpets och lastens di-
mensioner när du passerar genom trånga
vägområden (infarter, grindar etc.).

– Se till att du håller ett tillräckligt minimiav-
stånd till fasta installationer när du svänger
och bogserar flera släpvagnar.

Tillåten längd för släpvagnar beror på rutten
som ska köras och kan behöva fastställas un-
der testkörningen.

Driftbolaget ansvarar för att informera förarna
om tillåtet antal släpvagnar och om eventuellt
behov av ytterligare sänkta hastigheter på vis-
sa sträckor i rutten.

 OBS!

Följ definitionen för följande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget" och "föraren".
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Displaymeddelanden
Displayens innehåll
På manöverenhetens display kan händelsere-
laterade meddelanden visas om skicket på en
viss truck.

Följande typer av meddelanden kan visas se-
parat eller tillsammans:
● En grafisk symbol (2)
● Meddelandet (3)
● En felkod (4) som består av en bokstav och

ett fyrsiffrigt tal

 OBS!

Varje gång ett meddelande visas tänds också
displayen "Funktionsfel"(1).

Meddelanden visas alltid flera gånger och un-
der en viss tidsperiod, i enlighet med evene-
manget.

När flera händelser inträffar i följd så visas re-
spektive meddelanden ett i taget på displayen.

Efter några sekunder börjar displayen växla
mellan senast visade manöver och meddelan-
det.

Växlingsfrekvensen beror på händelsens typ.

– Om ett meddelande visas ska du följa des-
sa användaranvisningar.

När händelsen har åtgärdats försvinner med-
delandet.

Om ett fel fortsätter inträffa, så visas medde-
landet.

– Parkera trucken säkert.

– Informera det auktoriserade servicecentret.
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Felkodstabell
Tabellen ger en översikt över möjliga indiker-
ingar. I kolumnen "Kommentar" finns informa-
tion om hur du går till väga om något av dessa
meddelanden visas.

Meddelandetext/
Felkod

Kommentar

Styrenhet
A1401

 

Styrenhet
A1431

 

 
A2551

 

Oljetryck
A3040

Inget bromsoljetryck eller givarfel, trucken rör sig endast i
nödlägeshastighet.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

Oljetryck
A3043

Bromsoljetrycket för högt eller givarfel, trucken rör sig endast
i nödlägeshastighet.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

OEVERTEMPERATUR
A5022

Drivmotorn är för varm.
Fas 1: Reglering av acceleration och hastighet.
Fas 2: begränsning av fasström i omvandlaren (nödfunktio-
nen bibehållen).
Felet försvinner automatiskt när temperaturen befinner sig
under gränsen.
Om felet förekommande ofta ska du kontakta ditt auktorise-
rade servicecenter.

ACCEL. REGLAGE
A3002
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505

Givarfel, trucken kan inte köras.
Kontakta ditt servicecenter.

ACCEL. REGLAGE
A3008

Gaspedalernas spänningsvärden (för version med två peda-
ler) stämmer inte överens. Trucken rör sig inte.
Kontakta ditt servicecenter.

ACCEL. REGLAGE
A3811

Körpedalens konfiguration är ogiltig, trucken kan inte köras.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

BROMSGIVARE
A3016
A3017

Sensorfel, trucken går endast att köra med nödlägeshastig-
het.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.
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Meddelandetext/
Felkod

Kommentar

BROMSGIVARE
A3035

Strömställaren är trasig, trucken rör sig endast i nödläge-
shastighet.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

KONFIGURATION
A2111

Parametreringsfel eller defekt kretskort, drivenheten och
hydrauldriften fungerar inte.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

KONFIGURATION
A3801

Parametreringsfel, drivenheten och hydrauldriften fungerar
inte.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

KONFIGURATION
A3812

Framdrivningsprogrammets parametrar ligger utanför tillåtet
intervall. Framdrivningsprogrammets parametrar har en inre
begränsning.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

FOERARSITSBRYTAR
A3027

Förarsitsbrytaren har inte aktiverats på 8 timmar.
Trucken körs eventuellt fortfarande med reducerad hastighet
och reducerad lyftkapacitet.
Ställ dig upp en kort stund och sätt dig ned igen.
Kontakta ditt auktoriserade servicecenter om problemet
kvarstår.

STYRNING
A3215

Givarfel; trucken kan endast förflyttas i nödlägeshastighet.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

FAERDRIKTNING
A3020

Brytarfel, ingen eller begränsad funktion hos drivsystemet.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

LYFTA
A3102
A3103

Sensorfel; ingen eller begränsad funktion hos hydrauldriften.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

TILTA
A3107
A3108

Sensorfel; ingen eller begränsad funktion hos hydrauldriften.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

EXTRA 1
A3112
A3113

Sensorfel; ingen eller begränsad funktion hos hydrauldriften.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

EXTRA 2
A3117
A3118

Sensorfel; ingen eller begränsad funktion hos hydrauldriften.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

VERTICAL MAST
A3130
A3131
A3132

Ingen hydraulfunktion.
Stäng av "lyftstativ vertikalläge".
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

VERTICAL MAST ERROR
A3135

Ingen hydraulfunktion.
Stäng av "lyftstativ vertikalläge".
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.
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Meddelandetext/
Felkod

Kommentar

STROEM FORSORJN.
A2242
A2257

Överförd strömförsörjning har kortslutits. Fordonet går inte
att köra.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

OVERVAKNING
A2801
A2802
A2808
A2809
A2810
A2815

Drivenheten fungerar inte.
Släpp upp körpedalen.
Om det här felet inträffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-
dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet
försämras.

OVERVAKNING
A2803
A2806

Färdriktningen är inställd på neutralläge.
Välj färdriktning på nytt.
Om det här felet inträffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-
dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet
försämras.

OVERVAKNING
A2817

Fordonet är inte klart att användas.
Vrid tändningen till noll-positionen och starta igen.
Om det här felet inträffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-
dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet
försämras.

DRIVENHET
A5041

Temperaturgivarfel
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

OLJETRYCK
A5631

Motorfel (oljetryck saknas) eller trasig sensor. Motorn har
stängts av som säkerhetsåtgärd.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

KYLVAETSKENIVAA
A5611

Kylfläkten står stilla.
Kylvätskenivån är för låg. Kontrollera kylvätskenivån och fyll
på kylvätska om det behövs.
Kontakta ditt auktoriserade servicecenter om problemet
kvarstår.

LUFTFILTER
A5651

Byt filterkassetterna.
Kontakta ditt auktoriserade servicecenter om problemet
kvarstår.

KONTROLL ENHET
A3305

CIO fungerar inte.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

AVGAS RENARE
A5791

Varken rekonditionering eller mellanglödning.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

AVGAS RENARE
A5792
A5793
A5794
A5796

Rekonditioneringen kan inte startas.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.
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Meddelandetext/
Felkod

Kommentar

AVGAS RENARE
A5795
A5797
A5798

Rekonditioneringen har avbrutits.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

GENERATOR
A5811

Startbatteriet är inte laddat.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

V-motorfel
A5821

Motorstyrenhet (ECU) rapporterar motorfel.
Trucken kan fortfarande köras.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

Stäng omedelbart av! V-
motor
A5822

Motorstyrenheten (ECU) rapporterar allvarligt motorfel, stäng
omedelbart av motorn.
Trucken rör sig endast i nödlägeshastighet. Lyfthastigheten
minskas betydligt.
Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

Allmänna meddelanden

 OBS!

Vissa av följande meddelanden är utrustnings-
specifika och kanske inte visas på display-
och manöverenheten på alla truckar. Följande
meddelanden är därför endast avsedda som
referens.

Meddelandet FAERDBROMS
Om meddelandet FAERDBROMS visas på dis-
playen ska du meddela servicecentret.

– Parkera trucken på ett säkert sätt för kon-
troll av det auktoriserade servicecentret.

– Om lamellbromsarna i drivhjulsenheterna är
blockerade ska du bogsera trucken.
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Meddelandet DRAG AT BROMS!

 FARA!
Det finns en risk att bli överkörd om trucken rullar i
väg, med livshotande skador som följd!
Att parkera trucken utan att lägga i parkeringsbrom-
sen är farligt och inte tillåtet.
– Trucken får inte parkeras i en lutning.
– Lämna trucken först efter att ha lagt i parkerings-

bromsen.
– Vid nödlägen ska trucken säkras med stoppklos-

sar på den nedåtriktade sidan.

 OBS!

Trucken är utrustad med en negativ fjäder-
styrd broms. När trucken stängs av blockeras
multiskivbromsarna i drivhjulsenheterna efter
några minuter. Men trucken kan fortfarande
rulla tills drivhjulsenheterna är blockerade.
Därför måste parkeringsbromsen alltid läggas
i innan du lämnar trucken!

Om du parkerar trucken utan att dra åt parker-
ingsbromsen och lämnar förarsätet visas med-
delandet DRAG AT BROMS! i fönstret (spe-
cialutrustning). En valfri signalton ljuder.

– Lägg i parkeringsbromsen.

Meddelandet DRAG AT BROMS! försvinner.

Om trucken rör sig trots att parkeringsbrom-
sen är åtdragen:

– Kör upp trucken på plan mark och parkera
den på ett säkert sätt. Säkra den med
bromsklossar om det behövs.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet BROMSGIVARE
Om meddelandet BROMSGIVARE visas i dis-
playen reduceras den maximala körhastighe-
ten. Bromsgivaren i bromspedalen måste kon-
trolleras.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet KOD NEKAD
Om meddelandet KOD NEKAD visas på dis-
playen har förarens PIN-kod matats in felaktigt
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tre gånger. Inmatning låses då i fem minuter
innan kan du göra ett nytt försök.

– Ange förarens PIN-kod igen efter fem minu-
ter.

Meddelandet KOERREGLAGE
Om meddelandet KOERREGLAGE visas på
displayen förblir trucken stillastående. Accele-
rationsgivaren måste kontrolleras.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

STÄNG AV TRUCK? meddelande
Om STÄNG AV TRUCK? visas på displayen
verifieras avstängning av trucken.

– Tryck på respektive programknapp på dis-
play- och manöverenheten om du vill
stänga av trucken eller avbryta åtgärden.

Meddelandet PARKERINGSBROMS
AKTIV
Om den elektriska parkeringsbromsen ansätts
visas meddelandet PARKERINGSBROMS
AKTIV på displayen i 5 sekunder.

– Koppla ur parkeringsbromsen för att aktive-
ra körläget.

Meddelandet KOPPLA UR PARKER-
INGSBROMS
Om meddelandet KOPPLA UR PARKER-
INGSBROMS visas på displayen kan körläget
inte aktiveras förrän du kopplat ur parkerings-
bromsen genom att trycka på knappen.

– Koppla ur parkeringsbromsen genom att
trycka på knappen.

PARKERINGSBROMS: LÄGG AN
HANDBROMSEN! meddelande
Om meddelandet PARKERINGS-
BROMS:DRAG AT BROMS! visas på dis-
playen är den elektriska parkeringsbromsen
defekt.

– Koppla ur parkeringsbromsen genom att
trycka på knappen.
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Meddelandet SAENK GAFFLARNA!

 FARA!
Det finns risk för livsfara på grund av fallande last
eller vid sänkning av delar på trucken!
Att parkera trucken med lasten upplyft är farligt och
under inga omständigheter tillåtet. Den ökade säker-
heten den här funktionen ger får inte missbrukas för
att ta säkerhetsrisker.
– Sänk lasten helt innan du lämnar trucken.

Gafflarna är inte sänkta.

Om gaffeln befinner sig ovanför höjdsensorn,
tändningen stängs av och förarsätet lämnas
visas meddelandet SAENK GAFFLARNA! att
visas i fönstret (variant). En valfri signalton
ljuder.

– Sänk ned gafflarna till marken.

Meddelandet SAENK GAFFLARNA! försvin-
ner.

LUTNINGSSPAK, SÄNK NED SPA-
KEN, RESERV1 SPAK, RESERV2
SPAK meddelande
Om ett manöverdon används regelbundet un-
der en längre period visas meddelandet LUT-
NINGSSPAK, SÄNK NED SPAKEN, RE-
SERV1 SPAK eller RESERV2 SPAK. Med-
delandet anger det manöverdon som påver-
kas. Meddelandet visas om manöverdonet
släpps upp omedelbart.

Om driften av manöverdonet fortsätter inakti-
veras den påverkade hydraulfunktionen och
ett annat meddelande med felkoden A4601 …
4604 visas för det manöverdon som påverkas.

Om manöverdonet släpps upp vid den här
punkten försvinner felmeddelandet och hyd-
raulfunktionen aktiveras igen.

Meddelandet STYRNING
Om meddelandet STYRNING visas på dis-
playen kan trucken endast förflyttas i kryphas-
tighet. Styrvinkelgivaren måste kontrolleras.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.
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Meddelandet TILTA HASTIGHET
Om meddelandet TILTAHASTIGHET visas
på displayen efter välkomstskärmen är tilthas-
tigheten för lyftstativet betydligt högre på den
här trucken än på tidigare truckar i samma se-
rie.

Meddelandet NOEDSTOPPSKNAPP

 FÖRSIKTIGHET!
Ingen elektrisk bromshjälp är tillgänglig när nöd-
stoppsbrytaren aktiverats!
När du aktiverar nödstoppsknappen kopplas driven-
heterna ifrån strömförsörjningen.
– Använd färdbromsen om du vill bromsa.

Trucken är utrustad med en nödstoppsknapp.
När den här brytaren aktiveras, blockeras kör-
funktionerna och arbetshydraulikfunktionerna.

Meddelandet NOEDSTOPPSKNAPP visas
med jämna mellanrum när följande villkor är
uppfyllda:
● Nyckelbrytaren är satt i läget "I"
● Nödstoppsknappen är aktiverad
● Ett funktionsreglage är aktiverat

? LODRÄTT POSITION
Om meddelandet ? LODRÄTT POSITION
visas på displayen har kalibrering "av vertikalt
lyftstativläge" aktiverats.

– Spara stativläget eller avbryt kalibreringen.
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Meddelandet REFERENS KRETS!
Om gaffeln har sänkts efter att trucken stängts
av, känner inte styrelektroniken av gaffelns
läge när trucken startas om. Trucken kan en-
dast köras med reducerad fart. Beroende på
gaffelns läge kan meddelandet REFERENS
KRETS! (variant) visas i displayen. Om du vill
justera läget med styrelektroniken måste gaf-
feln höjas.

– Slå på nyckelbrytaren.

Trucken kan endast köras med reducerad fart.
Meddelandet REFERENS KRETS! kan visas
i displayen.

– Höj gaffeln.

Meddelandet REFERENSKRETS försvinner
eller visas nu i displayen för första gången och
försvinner sedan.

– När du vill köra igen sänker du gaffeln till
max 300 mm över marken.

Trucken kan nu köras igen utan hastighetsbe-
gränsning.

Meddelandet TAG PA BAELTET!

 FARA!

Risk för livshotande skada vid eventu-
ellt fall från trucken om den välter!
Om trucken välter finns det risk för att
föraren skadas, även om fasthållnings-
systemet används. Risken för skador
kan reduceras med hjälp av fasthåll-
ningssystemet och säkerhetsbältet.
Dessutom skyddar säkerhetsbältet mot
konsekvenser av kollisioner bakifrån och
fall från ramper.
– Vi rekommenderar att bältet alltid an-

vänds.

Den här enheten (variant) gör att trucken rör
sig långsamt eller (som alternativ) inte alls om
säkerhetsbältet inte används eller används in-
korrekt.

Beroende på vald konfiguration, fungerar ar-
betshydraulikens funktioner (lyft/tiltning) nor-
malt eller långsamt, eller finns inte tillgängliga.

7312_003-072_sv_V3


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Meddelandet TAG PA BAELTET! med be-
gränsade kör- och lyftfunktioner utlöses av föl-
jande:
● Föraren sitter i förarsätet utan bälte
● Säkerhetsbältet är konstant inkopplat och

därefter sätter sig föraren i förarsätet
● Säkerhetsbältet kopplas in efter det att

tändningen slagits på
● Säkerhetsbältet kopplas bort under körning

– Om meddelandet TA PÅ BÄLTET visas,
spänn fast säkerhetsbältet i enlighet med
gällande bestämmelser.

Trucken kan nu användas igen utan begräns-
ningar.

Om du tar av dig bältet medan du kör begrän-
sas trucken till låg körhastighet eller bromsas
helt.

 FARA!
Olycksrisk!
– Hastigheten ska anpassas till körsituationen.

Den ökade säkerheten den här funktionen ger får
inte missbrukas för att ta säkerhetsrisker.

Meddelandet SÄKRA FORDONET
FRÅN ATT RULLA IVÄG
Om truckens styrenhet registrerar att trucken
rör sig utan att körpedalen är nedtryckt visas
detta meddelande.

– Lägg i parkeringsbromsen.

– Säkra vid behov trucken med stoppklossar
så att den inte kan rulla iväg.

Belastningen på förarsätet frigörs men parker-
ingsbromsen kan inte aktiveras på grund av
ett fel.

– Säkra trucken med kilar så att den inte kan
rulla iväg.

Meddelandet FOERARSITSBRYTAR
Trucken har utrustats med en sätesbrytare.

Om meddelandet FOERARSITSBRYTAR vi-
sas är körfunktionerna och arbetshydrauliken
spärrade.
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Meddelandet FOERARSITSBRYTAR utlöses i
följande situationer:
● Sätesbrytaren aktiveras inte när körpedalen

eller ratten används
● Sätesbrytaren aktiveras inte när funktions-

reglaget för arbetshydrauliken används
● Skifttiden har överskridits
● Drifttiden har överskridits

 OBS!

Funktionsreglagen som visas på följande il-
lustrationer är bara exempel och kan skilja sig
åt från den aktuella trucken.

Sätesbrytaren aktiveras inte när körpedalen
eller ratten används

Körpedalen eller ratten är aktiverad även om
ingen sitter i förarsätet. Meddelandet FOE-
RARSITSBRYTAR visas i displayen. Trucken
rör sig inte.

– Sätt dig ned i förarsätet och spänn fast sä-
kerhetsbältet.

Nu kan du köra trucken som vanligt igen.

Sätesbrytaren aktiveras inte när funktions-
reglaget för arbetshydrauliken används

Ett manöverdon för arbetshydrauliken är akti-
verat även om ingen sitter i förarsätet. Medde-
landet FOERARSITSBRYTAR visas i dis-
playen. Arbetshydraulikens funktioner kan inte
utföras.

– Sätt dig ned i förarsätet och spänn fast sä-
kerhetsbältet.

Arbetshydrauliken kan manövreras igen.

7312_003-066_sv_V2


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Skifttiden har överskridits

 OBS!

Tiden för skiftets längd går att justera.

Om nyckelbrytaren är tillslagen och föraren
inte lämnar förarsätet förrän den inställda ti-
den för arbetspasset överskridits visas FOE-
RARSITSBRYTAR på displayen. Detta sker
också om något funktionsreglage för arbets-
hydrauliken eller körpedalen används. Be-
roende på konfigurationen fungerar arbetshyd-
rauliken på normalt sätt, endast långsamt eller
inte alls.

– Res dig upp från sätet, sätt dig ned igen
och spänn fast sätesbältet.

Trucken kan nu användas igen utan begräns-
ningar.

Drifttiden har överskridits

 OBS!

Drifttidens längd går att ställa in.

Om nyckelbrytaren är tillslagen, parkerings-
bromsen lossad och föraren inte lämnar förar-
sätet förrän den inställda tiden för arbetspas-
set överskridits, och om varken reglagen för
arbetshydrauliken eller körpedalen används
under tiden visas FOERARSITSBRYTAR på
displayen. Trucken rör sig inte. Beroende på
konfigurationen fungerar arbetshydrauliken på
normalt sätt, endast långsamt eller inte alls.

– Res dig upp från sätet, sätt dig ned igen
och spänn fast sätesbältet.

Trucken kan nu användas igen utan begräns-
ningar.

Meddelandet OEVERTEMPERATUR
Om meddelandet OEVERTEMPERATUR visas
på displayen är drivmotorerna överhettade.
Truckens acceleration och hastighet reduce-
ras.

– Låt trucken svalna.

– Om felet kvarstår kontaktar du det auktori-
serade servicecentret.

7325_003-054_sv_V2
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
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Meddelandet OVERVAKNING
Om meddelandet OVERVAKNING visas i dis-
playen har ett fel inträffat i processövervak-
ningen.

Det stänger av drivsystemet.

– Vrid tändningsnyckeln till "0"-läget och där-
efter tillbaka till "I"-läget.

– Starta motorn.

– Släpp upp körpedalen.

– Välj körriktning igen.

 OBS!

Om det här felet inträffar sporadiskt kan det ig-
noreras. Meddela ditt auktoriserade service-
center om truckens kapacitet försämras.

Meddelandet EJ GILTIG
Om meddelandet EJ GILTIG visas på dis-
playen har förarens PIN-kod matats in felaktigt
tre gånger.

– När meddelandet slocknar anger du för-
arens PIN-kod igen.

Drivningsspecifika meddelanden

 OBS!

Vissa av följande meddelanden är utrustnings-
specifika och kanske inte visas på display-
och manöverenheten på alla truckar. Följande
meddelanden är därför endast avsedda som
referens.

Meddelandet AVGASRENARE
Om meddelandet AVGASRENARE visas på
displayen är partikelfiltret fullt.

– Regenerera partikelfiltret.

 OBS!

Om meddelandet AVGASRENARE visas under
regenerering har ett fel inträffat.
● Meddela det auktoriserade servicecentret
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Meddelandet AVGASRENARE
V.G.VAENTA
Om meddelandet AVGASRENARE
V.G.VAENTA visas på displayen pågår rege-
nerering av partikelfiltret.

– Vänta tills partikelfiltret regenererats.

AVGASRENARE SERVICE! ! ! medde-
lande
Om meddelandet AVGASRENARE SERVI-
CE! ! ! visas på displayen har partikelfiltret
inte regenererats i tid. Partikelfiltersystemet
måste repareras av det auktoriserade service-
centret.

– För att undvika skador ska du ta trucken ur
drift tills den har reparerats.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet AVSTAENG.MODE
När automatisk avstängning är aktiverat visas
meddelandet AVSTAENG.MODE på dis-
playen, se avsnittet "Automatisk avstängning
av förbränningsmotorn (variant)".

– Sitt på förarsätet.

Meddelandet slocknar och trucken är körklar
igen.

ADBLUE BRÅDSKANDE! meddelande
Om AdBlue®-nivån sjunker under 2 liter be-
gränsas körhastigheten till 2 km/h.

– Bibehåll kvaliteten på AdBlue®, se avsnittet
"Tabell med underhållsdata".

– Fyll på AdBlue®.

Meddelandet ADBLUE NIVÅ
Om nivån i AdBlue®-tanken har sjunkit betyd-
ligt visas meddelandet ADBLUE FILLING
LEVEL (AdBlue-nivå) på display- och manö-
verenheten.

Om en AdBlue®-nivå på 2 liter uppnås be-
gränsas körhastigheten till 5 km/h.
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– Bibehåll kvaliteten på AdBlue®, se avsnittet
"Tabell med underhållsdata".

– Fyll på AdBlue®.

Meddelandet ADBLUE REFILL 5l
Om meddelandet ADBLUE REFILL 5l (fyll
på 5 l AdBlue) visas, måste max. 5 liter Ad-
Blue® fyllas på.

– Bibehåll kvaliteten på AdBlue®, se avsnittet
"Tabell med underhållsdata".

– Fyll på AdBlue®.

Meddelandet ADBLUE-KVALITET
Den här trucken är utrustad med en sensor
som mäter kvaliteten på de avgaser som ren-
gjorts med AdBlue®.

Om kvaliteten på avgaserna försämras visas
meddelandet ADBLUE-KVALITET på dis-
play- och manöverenheten.

Om avgaskvaliteten försämras ytterligare be-
gränsas körhastigheten till 5 km/h.

– Bibehåll kvaliteten på AdBlue®, se avsnittet
"Tabell med underhållsdata".

– Fyll på AdBlue®.

ADBLUE-KVALITET BRÅDSKANDE!
meddelande
Om kvalitetssensorn upptäcker en försämring
av kvaliteten på avgaserna som rengörs med
AdBlue®, visas meddelandet ADBLUE QUA-
LITY URGENT! (AdBlue-kvalitet brådskan-
de) på display- och manöverenheten.

Körhastigheten begränsas till 2 km/h.

– Bibehåll kvaliteten på AdBlue®, se avsnittet
"Tabell med underhållsdata".

– Fyll på AdBlue®.

Meddelandet ASH-BELASTNING
Om meddelandet ASH-BELASTNING visas
på displayen är partikelfiltret igensatt av aska.
Reparation måste utföras av det auktoriserade
servicecentret.
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– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet GLOEDER
Om meddelandet GLOEDER visas på dis-
playen pågår förvärmning av motorn.

Förvärmningen kan ta upp till 22 sekunder.
Om motorn redan håller arbetstemperatur ut-
förs ingen förvärmning.

– När meddelandet slocknar startar du mo-
torn.

Meddelandet HYBRIDSYSTEM
Om meddelandet HYBRIDSYSTEM visas på
displayen har energilagringssystemet avakti-
verats på grund av ett fel.

Trucken förblir i driftskick. Men bränsleförbruk-
ningen ökar marginellt.

– Låt det auktoriserade servicecentret åtgär-
da felet.

Meddelandet HYDRAULPUMP
Om meddelandet HYDRAULPUMP visas på
displayen har ett fel uppstått i hydraulpum-
pens volymkontroll.

Motorn kan överbelastas och stanna som ett
resultat av överbelastningen. Det gör att ser-
vostyrningen och den regenerativa bromsning-
en sluta fungera korrekt. Fortsatt användning
av trucken är därför inte tillåten. Körhastighe-
ten är begränsad till 5 km/h.

– Låt det auktoriserade servicecentret åtgär-
da felet.

Meddelandet BRÄNSLEFILTER
Bränslefiltret är utrustad med en nivåindikator
som larmar om vattenansamling i bränslefiltret
på display- och manöverenheten. Om medde-
landet BRÄNSLEFILTER visas på displayen
är bränslefiltret fullt med vatten. Vattnet måste
tömmas.

– Töm ut ev. vatten från bränslefiltret.
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Meddelandet KYLVAETSKENIVAA
Om meddelandet KYLVAETSKENIVAA visas
på displayen är kylvätskenivån för låg.

– Kontrollera kylvätskenivån och fyll på kyl-
vätska om det behövs.

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
En låg kylvätskenivå tyder på en läcka i kylsystemet.
– Kontrollera om kylsystemet läcker; se kapitlet

"Rengöra kylaren, kontrollera att den inte läcker".

Meddelandet TOM
Om meddelandet TOM blinkar på displayen är
gastillförseln nästan slut.

– Byt motorgasflaska eller fyll på motorgas-
tanken

Meddelandet GENERATOR
Om meddelandet GENERATOR visas på dis-
playen innebär det att generatorn inte längre
laddar startbatteriet.

Det kan ha följande orsaker:
● Drivremmen är lös eller skadad
● Elsystemet till eller från generatorn är felak-

tigt
● Generatorn fungerar inte

 OBS!

Om felet inte rättas till inom en kort stund
kommer startbatteriet snabbt att laddas ur och
det går inte längre att använda trucken.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet LPG AUTO. VALVE
Om meddelandet LPG AUTO. VALVE visas
på displayen när motorgasmotorn stängs av,
och motorn inte stängs av förrän efter cirka 60
sekunder, har ett fel uppstått.
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Trucken fortfarande köras en kortare tid. Fel-
meddelandet visas på display- och manöve-
renheten tills felet har åtgärdats av det
auktoriserade servicecentret.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet LUFTFILTER
Om LUFTFILTER visas på displayen måste
filterinsatsen eller filterkassetten bytas ut.

– Byt filterinsatsen eller filterkassetten.

Meddelandet OLJETRYCK

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
Om meddelandet OLJETRYCK visas är oljetrycket i
motorn för lågt.
– Stäng av motorn omedelbart.

Meddelandet kan ha flera orsaker:
● Motorn är överhettad
● Otillräckligt med olja
● Oljan har för låg viskositet
● Maskinskada

– Kontrollera motoroljenivån.

– Byt motorolja om det behövs.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet REGENERERING SLUT-
FÖRD
Om meddelandet REGENERERING SLUT-
FÖRD visas på displayen har parkerad rege-
nerering slutförts. Trucken kan användas igen.

Meddelandet SCR-SYSTEM SERVICE
Om meddelandet SCR-SYSTEM SERVICE
visas på displayen har det uppstått ett fel i
SCR-avgasbehandlingssystemet.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.
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Meddelandet SCR-SYSTEM FUNK-
TIONSFEL
Om meddelandet SCR-SYSTEM FUNK-
TIONSFEL visas på displayen har det upp-
stått ett fel i SCR-avgasbehandlingssystemet.

– Meddela det auktoriserade servicecentret.

PARK. REG. VIKTIGT! ! ! meddelande
Om meddelandet PARK. REG. BRÅDS-
KANDE! ! ! visas på displayen krävs par-
kerad regenerering av partikelfiltret snarast.

– Utför parkerad regenerering.

Till dess att en parkerad regenerering har ge-
nomförts är truckens maximala hastighet redu-
cerad till 2 km/h. Lyfthastigheten är begrän-
sad.

PARK. REG. Meddelandet FEL
Om meddelandet PARK. REG. FEL visas
på displayen, har parkerad regenerering av-
brutits genom att parkeringsbromsen aktive-
rats eller på grund av ett funktionsfel i förbrän-
ningsmotorn.

– Lägg i parkeringsbromsen.

– Starta om parkerad regenerering.

– Om parkeringsbromsen inte hade aktiverats
och meddelandet PARK. REG. FEL vi-
sas ändå, ska du meddela det auktorisera-
de servicecentret.

STARTA PARK. REG.? meddelande
Om meddelandet STARTA PARK. REG.?
visas på displayen är trucken är redo för par-
kerad regenerering.

– Utför parkerad regenerering.

Meddelandet STARTA IC-MOTOR
Om meddelandet STARTA IC-MOTOR visas
på displayen kan truckens förbränningsmotor
startas.

– Starta motorn.
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Fylla på bränsle
Diesel — Specifikationer

 VARNING!
Risk för skada på delar om icke-godkända bränslen
används!
Använd endast godkända bränslen med följande
specifikationer.

Om icke-godkända bränslen används kan vis-
sa angivna utsläppsvärden och motorns livs-
längd inte garanteras! Denna truck är utrustad
med en motor som uppfyller kraven för EU-
nivå IIIB och US EPA Interim Tier 4, och även
med ett avgasreningssystem i form av ett par-
tikelfilter (DPF).

Trucken kan endast användas med svavelfri
diesel enligt definitionen av följande standar-
der:
● EN 590
● ASTM D 975 klass 2-D S15
● ASTM D 975 klass 1-D S15
● eller bränslen för arbetsmaskiner (lätta eld-

ningsoljor) enligt standarden EN 590

Om dessa bränsletyper inte används kan vis-
sa angivna utsläppsvärden och motorns livs-
längd inte garanteras.

Minimikrav för bränsle i länder där ingen av de
godkända dieselbränslena är tillgängliga kan
begäras av det auktoriserade servicecentret.
Driftbolaget är skyldiga att kontrollera att
bränslet som används är tillåtet enligt nationel-
la regler.

Följande är inte tillåtet:
● Tillsättning av petroleum, fotogen eller extra

viskositetstillsatser
● Destillerade bränslen för marinmotorer
● Jetbränsle
● Biodiesel
● US-bränslen enligt standarderna ASTM D

975 1-D S500 eller ASTM D 975 2-D S500

– Vid behov, fråga det auktoriserade service-
centret.
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Följande gränsvärden i enlighet med EN 590
(bland andra) får ej överskridas:
Parameter Enhet Värde
Cetantal1) - Min. 51
Densitet vid
15° C kg/m3 820–845

Svavelhalt mg/kg Maximalt an-
tal 10

1)Användning av diesel med ett lägre cetan-
tal kan leda till vit rök och misständningar. På
vintern rekommenderas användning av die-
sel med högre cetantal.

Svavelhalt i dieseln

 VARNING!
Otillräcklig smörjning kan leda till motorskador!
– Använd endast svavelfri diesel enligt tillverkarens

specifikationer.

Diesel med otillräcklig smörjningsförmåga
med en svavelhalt > 500 mg/kg kan leda till
allvarliga problem pga slitage, framförallt i
common rail-insprutningssystemet. För sva-
velfri diesel i enlighet med EN 590 och ASTM
D 975 säkerställs tillräcklig smörjningsförmåga
med motsvarande bränsletillsatser vid raffiner-
ingen.

Bränslen med en svavelhalt > 0,5 % (m/m) har
ett kortare oljebytesintervall och får inte an-
vändas i motorer med partikelfiltersystem.
Bränslen med en svavelhalt > 1,0 % (m/m) är
inte heller tillåtna på grund av för hög korro-
sion och betydande minskning av motorns
livslängd.

Vinterdrift med dieselbränsle

 VARNING!
Tillsats av bensin kan leda till fel i bränsleinsprut-
ningssystemet!
– Tillsätt inte bensin.
– Tillsätt inte petroleum, fotogen eller andra viskosi-

tetstillsatser.
– Vid behov, fråga det auktoriserade servicecentret.
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Vid vinterdrift ställs särskilda krav på bränslet
avseende prestanda vid låga temperaturer.
Dieselbränslen som kan användas vid tempe-
raturer ned till -44° C finns i allmänhet tillgäng-
liga på den öppna marknaden. Därför behövs
inga tillsatser för att förbättra viskositeten. Till-
sats av bensin kan leda till bildande av ång-
fickor (kavitation) i bränslesystemet. Detta stör
bränsleinsprutningssystemets funktion och
kan skada komponenter om det utförs under
en längre tid.

Bränslen för arbetsmaskiner

 OBS!

I vissa europeiska länder definieras bränslen
för arbetsmaskiner med samma egenskaper
som eldningsolja. Om oljan får användas som
bränsle eller ej varierar mellan olika länder.
Eldningsoljor och bränslen för arbetsmaskiner
är lämpliga för motorn om alla gränsvärden
följs i enlighet med EN 590.
● Använd endast svavelfri diesel enligt tillver-

karens specifikationer.
● Driftbolaget är skyldiga att kontrollera att

bränslet som används är tillåtet enligt natio-
nella regler.
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Fylla på diesel
 VARNING!

Bränslebrist kan ge upphov till felfunktion!
Om du kör med tom dieseltank kan bränsleinsprut-
ningssystemet dra in luftbubblor. De här luftbubblor-
na kan leda till fel i bränsleinsprutningssystemet. Om
bränsletanken har bytts ut under reparation eller om
den har gått tom, måste diesel pumpas in med den
manuella bränslepumpen efter påfyllning. Se kapitlet
"Användning av manuell bränslepump".
– Kör aldrig med tom dieseltank.
– Tanka trucken och förpumpa dieselbränsle.

Bränslereserven visas genom att bränsleni-
våindikatorn (1) blinkar på skärmen för dis-
play- och styrenheten.

 FARA!

Det föreligger brandrisk vid påfyllning
av dieselbränsle.
– Stäng av motorn före tankning.
– Vid tankning är rökning eller använd-

ning av öppen eld strikt förbjudet!
– Följ lagar och regler för hantering av

dieselbränsle.
– Följ säkerhetsföreskrifterna vid han-

tering av diesel.

 VARNING!
Användning av icke-godkända bränslen kan leda till
motorskador!
– Användning av bränsletillsatser för att öka sotför-

bränningen är ej tillåten.
– Använd inte någon starthjälp (t.ex. "startgas").
– Använd vinterdiesel vid låga temperaturer.
– Kör alltid trucken på dieselbränsle i enlighet med

tillverkarens specifikationer. Se avsnittet "Diesel-
bränsle – specifikationer".


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Bränsletankens påfyllningsrör (1) sitter fram till
höger i färdriktningen, på stänkskärmen på
framhjulet.

– Vrid skruvlocket (2) vid påfyllningsröret åt
vänster och ta bort det.

– Fyll på tanken med ren diesel. För maximal
påfyllningsmängd, se avsnittet "Tabell med
underhållsdata".

– Sätt tillbaka skyddslocket på påfyllningsrö-
ret och vrid det helt åt höger.

Användning av manuell bränsle-
pump

 VARNING!
Bränslebrist kan ge upphov till felfunktion!
Om du kör med tom dieseltank kan bränsleinsprut-
ningssystemet dra in luftbubblor. Detta kan leda till
fel i bränsleinsprutningssystemet.
– Kör aldrig med tom dieseltank.
– Tanka trucken och förpumpa dieselbränsle.

Den manuella pumpen (2) sitter på bränslefilt-
ret (1) under den högra serviceluckan.

Om bränsletanken varit helt tom kan det hän-
da att bränslepumpen inte kan pumpa fram
bränsle av egen kraft efter tankning. Använd
den manuella bränslepumpen för att förpumpa
bränsle i systemet tills pumpen kan arbeta på
egen hand. Den manuella bränslepumpen
måste användas när t ex dieseltanken körts
tom, efter första påfyllningen eller efter töm-
ning för reparationsarbete.

2

1



2
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– Öppna serviceluckan (1) till höger.

– Pumpa genom att dra ut den manuella
bränslepumpen (1) och trycka in den igen
tio gånger.

 OBS!

Om du hör ett svagt väsande ljud tyder det på
att bränsle rinner och inte att det är fel på
trucken.

7341_003-024_V2
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Fylla på AdBlue
AdBlue-påfyllningsröret (1) sitter fram till höger
på trucken.

Vi rekommenderar att AdBlue-tanken fylls på
med AdBlue varje gång dieselbränslet fylls på.

– Vrid skruvlocket (2) på AdBlue-påfyllnings-
röret åt vänster och ta bort det.

– Fyll på med AdBlue.

AdBlue-tanken rymmer maximalt 10 l.

– Sätt tillbaka skruvlocket på AdBlue-påfyll-
ningsröret och vrid det helt åt höger.

2
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Rengöra
Rengöra trucken.

 FÖRSIKTIGHET!

Risk för skada om du faller från trucken!
När du stiger upp på trucken finns det
risk att fastna eller halka och falla. An-
vänd lämplig utrustning för att komma åt
högre punkter på trucken.
– För att klättra upp på trucken, använd

endast de fotsteg som finns för detta
ändamål.

– För att nå svårtillgängliga ställen, an-
vänd exempelvis stegar eller plattfor-
mar.

 FÖRSIKTIGHET!

Brandrisk på grund av lättantändliga ren-
göringsmedel!
Lättantändliga rengöringsmedel kan an-
tändas av varma komponenter.
– Använd inte lättantändliga rengörings-

medel.

 VARNING!

Brandrisk på grund av lättantändligt ma-
terial!
Ansamlingar och fasta ämnen kan an-
tändas av varma komponenter, t.ex. dri-
venheter.
– Ta bort ansamlingar och fasta ämnen.

 VARNING!
Om vatten kommer in i elsystemet finns det risk för
kortslutning!
Motorn får inte vara igång då trucken tvättas.

Använd inte vatten vid rengöring av området runt det
centrala elsystemet. Rengör istället med torr trasa el-
ler ren tryckluft.
– Följ följande steg till punkt och pricka.

 VARNING!
Ett för högt vattentryck eller vatten eller ånga med för
hög värme kan skada truckens komponenter.
– Följ följande steg till punkt och pricka.

Användning 4
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 VARNING!
Slipande rengöringsmedel kan skada komponenter-
nas yta!
Att använda aggressiva rengöringsmedel som är
olämpliga för plast kan orsaka att plastdelar löses
upp eller göra dem spröda. Skärmen på display- och
manöverenheten kan bli grumlig.
– Följ följande steg till punkt och pricka.

– Parkera trucken säkert.

– Slå av nyckelbrytaren.

– Spruta inte vatten direkt mot elmotorer eller
andra elektriska komponenter eller deras
skydd.

– Använd endast högtryckstvätt med en maxi-
mal uteffekt på upp till 50 bar och 85 °C.

– Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan
munstycke och föremålet som ska rengöras
när du använder högtryckstvätt.

– Rikta inte rengöringsstrålen direkt mot klis-
teretiketter eller dekaler.

– Ta bort alla ansamlingar av främmande fö-
remål i närheten av heta komponenter.

– Använd endast icke-lättantändliga vätskor
för rengöring.

– Läs tillverkarens riktlinjer för arbete med
rengöringsmedel.

– Rengör plast endast med rengöringsmedel
avsett för plastmaterial.

– Läs tillverkarens riktlinjer för arbete med
rengöringsmedel.

– Rengör truckens utsida med vattenlösliga
rengöringsmedel och vatten. Rengöring
med en vattenstråle, en svamp eller trasa
rekommenderas.

– Rengör alla åtkomliga områden.

– Rengör området kring oljepåfyllningsöpp-
ningarna och området runt dem samt smörj-
nipplarna före smörjning.

Användning4
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Rengöra elsystemet

 VARNING!

Rengöring av elsystemets delar med
vatten kan skada systemet.
– Det är förbjudet att rengöra elsystem-

ets delar med vatten!
– Använd torra rengöringsmedel i enlig-

het med tillverkarens specifikationer.
– Ta inte bort kåpor o.dyl.

– Rengör elsystemets delar med en metallfri
borste och blås av dammet med tryckluft
med lågt tryck.

Rengöra lastkedjor

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Lastkedjor är skyddselement.

Det är förbjudet att använda kallrengöringsmedel, ke-
miska rengöringsmedel eller vätskor som är frätande
eller innehåller syra eller klor eftersom dessa kan
skada kedjorna!
– Läs tillverkarens riktlinjer för arbete med rengör-

ingsmedel.

– Sätt ett uppsamlingskärl under lyftmasten.

– Rengör med något paraffinderivat, till exem-
pel bensin.

– Om du använder ett ångmunstycke bör du
inte använda ytterligare rengöringsmedel.

– Avlägsna allt vatten ur kedjelänkarna med
tryckluft omedelbart efter rengöring. Flytta
kedjan flera gånger under den här procedu-
ren.

– Spruta på kedjan med kedjesprej omedel-
bart efter att den har torkat. Flytta kedjan
flera gånger under den här proceduren.

Kedjesprejspecifikationer finns i kapitlet "Ta-
bell med underhållsdata".

7071_003-091


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 MILJÖTIPS

Kassera all vätska som har spillts eller ansam-
lats i uppsamlingskärlet på ett miljövänligt sätt.
Följ gällande föreskrifter.

Rengöra vindrutorna
Alla slags glasrutor, t.ex. hyttfönster (variant),
måste alltid hållas rena och isfria. Endast på
detta sätt kan god sikt garanteras.

 VARNING!
Skada inte bakrutevärmaren (på insidan)!.
– Var mycket försiktig när du rengör bakrutan och

använd inga föremål med vassa kanter.

– Rengör rutorna med glasrengöringsmedel
som är tillgänglig i handeln.

Efter rengöring
– Torka trucken noggrant (t.ex. med tryckluft).

– Sätt dig i förarsätet och starta fordonet en-
ligt föreskrifterna.

 VARNING!
Risk för kortslutning!
– Om fukt trängt in i motorn trots att de förebyggan-

de åtgärderna vidtagits, är det viktigt att först torka
med tryckluft.

– Trucken måste därefter startas för att förhindra
eventuell korrosionskada.

7311_003-058
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I händelse av nödsituation
Nödavstängning

 OBS!

Endast truckar med en joystick 4Plus (variant)
är utrustade med nödstoppsbrytare (1).

 FÖRSIKTIGHET!
Ingen elektrisk bromshjälp är tillgänglig när nöd-
stoppsbrytaren aktiverats!
Genom att trycka på nödstoppsbrytaren stänger du
av drivsystemet. Trucken hålls inte stilla i en lutning
med den elektriska bromsen.
– Använd endast nödstoppsbrytaren om det finns

risk för brand eller när du ska utföra ett funktions-
test.

– Använd färdbromsen om du vill bromsa.

 FÖRSIKTIGHET!
Det finns ingen servostyrning när nödstoppsbrytaren
aktiverats!
Trucken är utrustad med ett hydrauliskt servostyr-
ningssystem. När nödstoppsbrytaren aktiveras
stängs hydraulsystemet av helt. Styrkraften ökas av
den återstående nödstyrningsfunktionen.
– Använd endast nödstoppsbrytaren om det finns

risk för brand eller när du ska utföra ett funktions-
test.

– Styr med större kraft.

När du aktiverar nödstoppsbrytaren i körläge
stänger du av den regenererande bromsen,
hydraulsystemet och drivenheten. Det har föl-
jande effekt:
● Truckens hastighet sänks inte när körpeda-

len släpps upp enligt valt framdrivningspro-
gram. Trucken rullar

● Den elektriska bromsen fungerar inte under
den första delen av bromspedalens väg.
För att bromsa trucken med den mekaniska
bromsen måste du trycka bromspedalen
längre ned

● Trucken hålls på plats i en lutning endast
med den mekaniska bromsen, inte med den
elektriska

● Ingen styrservoeffekt. Styrkraften ökas av
den återstående nödstyrningsfunktionen.

6321_003-142
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● Systemet för "kurvhastighetskontroll" (auto-
matisk sänkning av truckens hastighet vid
kurvtagning) fungerar inte. Trucken måste
saktas ned med den mekaniska bromsen
genom att bromspedalen trycks ned

● Inga hydraulfunktioner är tillgängliga

– Tryck på nödstoppsbrytaren (1).

Trucken rullar en bit och stannar i körläget.

– Få trucken att stanna genom att trycka på
bromspedalen.

Om trucken välter

 FARA!
Om trucken välter kan föraren ramla ut och hamna
under trucken med risk för dödlig utgång. Livsfara!
Om föreskrifterna i den här bruksanvisningen inte
följs, t.ex. genom körning i för branta lutningar eller
för snabb körning i kurvor, kan trucken välta. Om
trucken börjar välta ska du inte under några som
helst omständigheter lämna den. Detta ökar risken
för att träffas av trucken.
– Koppla inte loss säkerhetsbältet.
– Hoppa aldrig av trucken.
– Följ alltid föreskrivet beteende om trucken välter

omkull.

Vad du ska göra om trucken välter:

– Håll fast vid ratten med händerna.

– Tryck ned och håll fast fötterna i fotutrym-
met.

– Böj överkroppen över ratten.

– Böj kroppen mot fallriktningen.

6321_003-142
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Säkerhetshammare
Säkerhetshammaren används för att rädda
föraren om han blivit fast i hytten i en farlig si-
tuation, t.ex. om trucken har vält och hyttdör-
ren inte går att öppna.

Enkel säkerhetsruta kan ganska lätt krossas
med säkerhetshammaren så att föraren kan
komma ut eller räddas ur ett riskområde.

Användning av säkerhetshammare

 FÖRSIKTIGHET!
När rutan krossas finns risk för skador från glassplit-
ter!
När hyttens ruta krossas kan glassplitter slungas mot
hud eller ögon och orsaka skärsår. När en glasruta
korssas bör ansiktet vändas bort och skyddas med
armen.
– Skydda ansiktet när en glasruta krossas.

– Dra loss säkerhetshammaren ur fästet med
hjälp av handtaget.

– Använd den ena av hammarens två me-
tallspetsar och slå på glaset tills det kros-
sas.

Nödsänkning
Om den hydrauliska styrenheten inte fungerar
när en last lyfts, kan en nödsänkning genom-
föras. En nödsänkningsskruv för detta ända-
mål är placerad på reglerblocket.

 FARA!

Livsfara föreligger p.g.a. fallande last
eller vid sänkning av delar på trucken.
– Gå aldrig under upphöjd last!
– Följ stegen som beskrivs nedan.

 FÖRSIKTIGHET!
Lasten sänks ned!
Sänkhastigheten regleras genom att du skruvar ut
nödsänkningsskruven.
– Notera följande lista.

6321_003-097_V3

1



Användning 4
I händelse av nödsituation

 29557348011809 SV - 01/2022  -  06



Kom ihåg följande:
● Åtdragningsmoment:

Max. 2,5 Nm
● När den är lite urskruvad:

Lasten sänks långsamt
● När den är mycket urskruvad:

Lasten sänks snabbt

 OBS!

En sexkantig hylsnyckel är placerad under
golvplåten på bromsventilen för att utföra steg-
en som beskrivs nedan. Den här sexkantiga
hylsnyckeln måste alltid finnas i trucken.

– Ta bort golvplåten.

– Ta ut den medföljande insexnyckeln (1) ur
stödfästet.

1
7341_003-014
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– Ta bort kantlistgummibandet (3) från ventil-
kammarens lock (1).

– Skruva loss skruvarna(2) från ventilkamma-
rens lock.

– Lyft ventilkammarens lock och placera det
på ett säkert ställe.

– Med hjälp av insexnyckeln (A) lossar du
nödsänkningsskruven (2) på reglerblock-
et (1) max. 1,5 varv.

– Dra åt nödsänkningsskruven igen när lasten
har sänkts ned (B).

– Sätt tillbaka insexnyckeln i monteringsstö-
det.

– Sätt på ventilkammarens lock och dra åt
det.

– Sätt fast kantlistgummibandet.

– Sätt tillbaka golvplåten.

 FARA!
Om trucken körs med spärrad hydraulikstyrenhet
ökar risken för olyckor!
– Låt åtgärda funktionsfelet efter nödsänkningspro-

ceduren.
– Meddela det auktoriserade servicecentret.

2
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Lossa den fjäderstyrda bromsen
 VARNING!

Skador på komponenter på grund av låsta bromsar!
Om trucken ska kunna bogseras får multiskivbrom-
sarna inte vara blockerade i hjulens drivenheter.
– Lossa den fjäderstyrda bromsen upprepade gång-

er under bogseringsprocessen enligt nedanståen-
de tabell.

Trucken är utrustad med en negativ fjäder-
styrd broms. När motorn stängs av blockeras
multiskivbromsarna i hjulens drivenheter efter
några minuter. Men trucken kan fortfarande
köras tills drivhjulenheterna är blockerade. Om
trucken ska kunna bogseras måste den fjäder-
styrda bromsen lossas genom att aktivera
bromsventilen. I annat fall bogseras trucken
med låsta hjul.

 OBS!

Bromsventilen är monterad framför förarsätet
under golvplåten.

Kopplingssprinten från motvikten kan använ-
das som hjälpmedel för aktivering av broms-
ventilen. Om det inte finns någon löstagbar
kopplingsprint tillgänglig på trucken, t ex om
trucken är utrustad med automatisk dragkopp-
ling (variant), måste den nedre golvplåten hö-
jas helt för att komma åt bromsventilen.

När den fjäderstyrda bromsen har lossats
sjunker trycket gradvis igen i bromshydrauli-
ken och bromsarna kan blockera igen. Bog-
seringsprocess måste avbrytas vid vissa tillfäl-
len och den fjäderstyrda bromsen lossas åter-
igen enligt nedanstående tabell.

Hydraulolje-
temperatur

Tid mellan det att den fjäder-
styrda bromsen lossats och

att den blockeras på nytt

°C Minuter Sekunder

-20 190 0
20 7 40
50 2 50
95 1 50
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Aktivera bromsventilen med hjälp av en
kopplingssprint:

– Ta ut kopplingssprinten ur motvikten.

– Ta tag i gummifliken i gummimattan med
hjälp av fingeröppningen och dra upp fliken.

– För in kopplingssprinten (1) i hålet (2) på
bottenplattan tills sprinten märkbart vilar på
bromsventilplattan nedanför.

– Tryck nedåt flera gånger på kopplingssprin-
ten.

Den fjäderstyrda bromsen frigörs.

 OBS!

För att lossa den fjäderstyrda bromsen helt
trycker du på bromsventilplattan minst 30
gånger. Trycket som byggs upp i bromshyd-
rauliken till följd av det frigör den fjäderstyrda
bromsen.

– När den fjäderstyrda bromsen frigörs fäller
du tillbaka gummifliken i gummimattan igen.

– För in kopplingssprinten i motvikten.

Aktivera bromsventilen utan en kopplings-
sprint:

– Ta bort gummimattan.

– Ta bort golvplåten.

6341_003-034
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– Tryck bromsventilplattan (3) nedåt flera
gånger.

Den fjäderstyrda bromsen frigörs.

 OBS!

För att lossa den fjäderstyrda bromsen helt
trycker du på bromsventilplattan minst 30
gånger. Trycket som byggs upp i bromshyd-
rauliken till följd av det frigör den fjäderstyrda
bromsen.

– Efter att ha lossat den fjäderstyrda bromsen
sätter du tillbaka bottenplattan och gummi-
mattan.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skador genom fall eller halkning!
Om golvplåten inte är isatt finns det risk för att skor-
na fastnar, vilket kan få dig att falla. Även om golv-
plåten är installerad finns det risk för halkning och
skador om gummimattan inte används.
– Sätt tillbaka golvplåten och gummimattan.

Koppla bort och ansluta batteriet
Koppla bort batteriet:

– Ta bort sidopanelen.

– Lossa skruvförbandet på (2) batteriets pol-
klämma (1) på den negativa polen (3).

– Lyft av polklämman från den negativa polen
på batteriet och lägg den åt sidan.

Ansluta batteriet:

– Anslut batteripolklämman till minuspolen på
batteriet.

– Dra åt polklämman.

– Montera den vänstra sidopanelen.

7341_003-030
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Start med startkablar

 OBS!

En strömkälla på 12 V (till exempel en andra
truck av samma typ) måste vara tillgänglig.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för kortslutning om startkablarna är anslutna el-
ler bortkopplade i fel ordning!
Om batteriets minuspoler ansluts till minuskabeln har
de båda föremålen en ledande anslutning till varand-
ra. Om pluskabeln nuddar ett av de två föremålen
när anslutningen pågår kan det bli kortslutning.
– Kontrollera att du ansluter och kopplar bort start-

kablarna i rätt ordning.

– Ta bort sidokåpan; se avsnittet "Ta bort och
sätta tillbaka den bakre kåpan".

– Starta motorn i det fordon som tillhandahål-
ler strömmen.

Ansluta startkablarna:

– Anslut pluskabeln (2) till pluspolen på det
urladdade batteriet.

– Anslut pluskabeln till pluspolen på det
strömgivande batteriet.

– Anslut minuskabeln (1) till minuspolen på
det strömgivande batteriet.

– Anslut minuskabeln till minuspolen på det
urladdade batteriet.

 VARNING!
Vibrationerna som uppstår när motorn startas kan or-
saka att startkablarna glider av. Det finns risk för
kortslutning!
– Innan du startar motorn ska du kontrollera att

startkablarna är ordentligt anslutna.

– Starta motorn.

Koppla bort startkablarna:

– Koppla bort minuskabeln (1) från minuspo-
len på det urladdade batteriet.

– Koppla bort minuskabeln från minuspolen
på det strömgivande batteriet.

7341_003-012
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– Koppla bort pluskabeln (2) från pluspolen
på det urladdade batteriet.

– Koppla bort pluskabeln från pluspolen på
det strömgivande batteriet.

 OBS!

Låt motorn gå, eftersom batteriet ännu inte har
laddats tillräckligt.

– Sätt tillbaka sidokåpan.

Bogsera

 FARA!
Risk för olycka på grund av fel i bromssystemet på
det bogserande fordonet!
Om det bogserande fordonets bromssystem inte är
tillräckligt kraftigt kanske trucken inte kan bromsa sä-
kert eller så kan bromsarna sluta fungera. Det bog-
serande fordonet måste vara konstruerat för att kun-
na ta upp drag- och bromskrafterna från den obrom-
sade bogserade lasten (truckens totala faktiska vikt).
– Kontrollera det bogserande fordonets drag- och

bromskraft.

 FARA!
Om det bogserande fordonet bromsar finns det en
risk att trucken kör in i det bogserande fordonet!
Om en fast förbindelse inte används för att överföra
kraft i båda riktningar under bogsering kan trucken
köra in i det bogserande fordonet när det bromsar.
Använd av säkerhetsskäl en testad bogserstång.
– Använd en testad bogserstång.

 VARNING!
Om truckens drivning mellan drivmotorn och driva-
xeln inte stoppas kan drivningen skadas.
– Ställ färdriktningsbrytaren i neutralt läge.

6036Ba-0265060_003-070                       
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 FARA!
Vid manövrering finns det en risk för livshotande
skador i området mellan trucken och det bogseran-
de fordonet!
Informera föraren i det bogserande fordonet och den
som fäster bogserstången om riskerna. När du fäster
bogserstången ska du alltid använda en andra per-
son för att styra det bogserande fordonets manövrer.
– Manövrera med en andra person som styrhjälp.

 VARNING!
Styrningen är trög! Det finns ingen servostyrning om
hydrauliken inte fungerar!
– Välj en låg bogseringshastighet för att säkerställa

att trucken och bogserfordonet kan bromsas och
kontrolleras effektivt i alla lägen.

 VARNING!
Om trucken inte styrs under bogsering finns risk för
att den kommer i okontrollerbar svängning!
– Om trucken ska bogseras måste den också styras

av en förare.
– Truckföraren på den bogserade trucken måste sit-

ta i förarsätet och ta på säkerhetsbältet innan bog-
sering påbörjas.

– Aktivera om möjligt befintliga förarskyddssystem.

 VARNING!
Skador på komponenter på grund av låsta bromsar!
Trucken är utrustad med en negativ fjäderstyrd
broms. De flerskiviga bromsarna i drivhjulsenheterna
låses när du stänger av motorn. Vid bogsering måste
bromsen lossas vid bromsventilen. I annat fall bogse-
ras trucken med låsta hjul.

När den fjäderstyrda bromsen släpps ökar trycket
gradvis igen i bromshydrauliken. Bromsarna kan
blockera igen. Observera bogseringstiden när tänd-
ningsnyckeln har vridits av. Bogseringsprocessen
måste avbrytas varje gång och bromsen måste släp-
pas igen.
– Lossa den fjäderstyrda bromsen
– Observera bogseringstiden och släpp den fjäder-

styrda bromsen igen vid behov.

– Sätt ned lasten och sänk gafflarna nästan
till marken.

– Ställ färdriktningsomkopplaren i neutralläge.

– Lägg i parkeringsbromsen.
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– Slå av tändningen.

– Kontrollera det bogserande fordonets drag-
och bromskraft.

– Manövrera bogseringsfordonet till trucken
med hjälp av en annan person.

– Fäst bogserstången till dragkopplingen på
bogserfordonet och på trucken.

– Lossa den fjäderstyrda bromsen

– Sitt i förarsätet i trucken som ska bogseras
och spänn fast säkerhetsbältet.

– Aktivera om möjligt befintliga förarskydds-
system.

– Släpp parkeringsbromsen.

– Välj en låg bogseringshastighet.

– Bogsera iväg trucken.

– Observera bogseringstiden (se tabell i ka-
pitlet "Lossa den fjäderstyrda bromsen")
och lossa den fjäderstyrda bromsen igen
vid behov.

– Efter bogsering ska trucken säkras från att
rulla iväg (t.ex. genom att dra åt parkerings-
bromsen eller med hjälp av stoppklossar).

– Ta bort bogserstången.
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Transportera trucken
Transport

 VARNING!
Risk för materialskador vid överlast!
Om trucken körs in i ett transportfordon måste lastka-
paciteten för transportfordonet, ramperna och överfö-
ringsbryggorna vara större än den faktiska totalvikten
för trucken. Komponenterna kan bli permanent defor-
merade eller skadas på grund av överbelastning.
– Avgör truckens faktiska totala lastvikt.
– Lasta endast trucken om lastkapaciteten för trans-

portfordonet, ramperna och lastbryggorna är stör-
re än den faktiska totalvikten för trucken.

Avgöra den faktiska totalvikten
– Parkera trucken säkert.

– Fastställ enhetsvikterna genom att läsa på
truckens namnskylt och, om så krävs,
namnskylten på extrautrustningen (variant).

– Lägg ihop de fastställda enhetsvikterna för
att erhålla truckens faktiska totalvikt:

 Egenvikt (1)

+ Ballastvikt (variant) (2)

+ Extrautrustningens nettovikt (variant)
+ 100 kg tillägg för förarens vikt
= Faktisk totalvikt

 FARA!
Olycksrisk om trucken krockar!
Styrningsrörelser kan göra att bakänden svänger ut
från lastbryggan mot kanten. Det kan göra att gaffelt-
rucken störtar ner
– Före körning på lastbrygga ska föraren kontrollera

att lastbryggan sitter ordentligt och säkert.
– Se till att transportfordonet som trucken ska köras

upp på har säkrats ordentligt så det inte kan flyt-
tas.

– Håll säkerhetsavstånd till kanter, lastbryggor, ram-
per, arbetsplattformar och liknande.

– Kör långsamt och försiktigt upp på transportfordo-
net.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Säkring med kilar
– Använd två bromsblock för att säkra fram-

och bakhjul så de inte kan rulla iväg.

Fastspänning

 VARNING!
Seldon kan skava mot sätet och orsaka skador!
– Placera ett glidsäkert material mellan seldonet

och sätet, t.ex. gummimattor eller skumbitar.

– Sätt fast ett seldon (1) på varje sida av
trucken.

– Surra fast trucken bakåt.

7331_003-002



1


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– Sätt fast ett seldon (1) på kopplingssprin-
ten (2) eller dra seldonet runt kopplings-
sprinten.

– Surra fast trucken på båda sidor.

 FARA!
Trucken kan röra sig om seldonet glider!
Trucken måste surras fast så att den inte rör sig un-
der transport.
– Kontrollera att seldonet är ordentligt spänt och att

mellanläggen inte kan glida av.

Lyfta med kran
Kranlyft är endast avsett för transport av hela
trucken, inklusive stativ, för dess första idriftta-
gande. För situationer som kräver frekvent
lastning eller som inte anges här, kontakta till-
verkaren beträffande varianter på specialut-
rustning.

Endast personer med tillräcklig erfarenhet av
lämpliga seldon och kranar får lasta truckar.

Så här avgör du lastvikten
– Parkera trucken säkert; se kapitel "Säker

parkering av trucken".

– Fastställ enhetsvikter genom att läsa truck-
ens namnskylt och, om så krävs, namnskyl-
ten på extrautrustningen (variant).

– Lägg ihop de fastställda enhetsvikterna för
att erhålla truckens lastvikt:

 Egenvikt (1)

+ Ballastvikt (variant) (2)

+ Extrautrustningens nettovikt (variant)

= Lastvikt

2

1



Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max
min.*

* see Operating instructions
  voir Mode d'emploi
  siehe Betriebsanleitung

kg kg

kg
kg

kgkW

V

*

D-22113 Hamburg
Berzeliusstr. 10 2

1


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Fästa lyftstropparna

 VARNING!
Lyftremmarna kan skada truckens lackering!
Lyftremmarna kan skada lackeringen genom att ska-
va och trycka mot truckens yta. Seldon som är hårda
eller har vassa kanter som vajrar eller kedjor kan
snabbt skada ytan.
– Använd lyftremmar av textil, som t.ex. är försedda

med kantskydd eller liknande skydd om så be-
hövs.

 FARA!
Om seldonen eller kranen ger efter och får trucken
att falla kan det få dödliga konsekvenser!
– Använd endast lyftanordningar med tillräcklig last-

kapacitet för den fastställda lastvikten.
– Använd endast de avsedda lyftpunkterna på truck-

en.
– Kontrollera att stropparnas delar, som krokar,

schackel, remmar o.s.v., endast används i avsed-
da lastriktningar.

– Stropparna får inte skadas av truckens delar.

 OBS!

Fästytorna är märkta med en kroksymbol.

– Lägg lyftremmarna runt huvudtraversen (3)
på stativets yttre sektion som visas.

3


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– Lägg lyftremmarna runt motvikten (4) som
visas.

– Bestäm truckens tyngdpunkt, se kapitel "Di-
mensioner".

– Justera lyftremmarnas längd så att lyftöglan
(6) befinner sig rakt ovanför truckens tyngd-
punkt.

Det här säkerställer att trucken hänger plant
när den lyfts.

– Fäst lyftremmarna i kranens lyftkrok och
sätt dit säkerhetsanordningen (5).

 VARNING!
Inkorrekt monterade seldon kan skada tillbehör!
Tryck från lyftremmarna kan skada eller förstöra till-
behören när trucken lyfts upp. Om tillbehör är i vägen
(t.ex. lampor, bakruta, märkesskyltar o.s.v.) måste
dessa monteras bort innan lastning.
– Säkra lyftremmarna så att de inte kommer åt nå-

gra tillbehör.

– Kontrollera att seldonen inte kan kollidera
med tillbehör.

4



7321_003-013
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Lasta trucken

 FARA!

Om den upphöjda trucken svänger
okontrollerat kan den krossa männis-
kor. Livsfara!
– Du får aldrig stå eller gå under häng-

ande last.
– Låt inte trucken krocka med något el-

ler röra sig på ett okontrollerat sätt
när den är upphöjd.

– Vid behov, stabilisera gaffeltrucken
med rep.

– Lyft trucken försiktigt och sätt ner den på
den avsedda platsen.

Användning4
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Urdrifttagning
Stänga av och lagra trucken

 VARNING!
Skada på en del på grund av felaktig förvaring!
Om trucken inte används eller stängs av på fel sätt
och får stå stilla i mer än två månader kan den få
korrosionsskador. Om du parkerar trucken i en om-
givningstemperatur som är lägre än -10 °C under en
längre tid kommer batteriet att kylas ned. Elektrolyten
kan frysa och skada batteriet.
– Utför följande steg innan du tar trucken ur drift.

 VARNING!
Risk för däckdeformering på grund av ständigt tryck
på en sida!
Låt det auktoriserade servicecentret lyfta och palla
upp fordonet så att alla hjul går fria från marken. På
så sätt förhindras permanent deformering av däcken.

 VARNING!
Risk för skador från korrosion på grund av kondensa-
tion på trucken.
Många plastfilmer och syntetiska material är vatten-
täta. Kondensvatten på trucken kan inte komma ut
genom dessa skydd.
– Använd inte plastfilm eftersom det kan medföra

bildning av kondensvatten.

 OBS!

Lagra endast fulladdade batterier.

Åtgärder före avstängning
– Lagra trucken i en torr, ren, frostfri och väl-

ventilerad miljö.

– Rengör trucken noggrant, se kapitlet med
rubriken "Rengöring".

– Lyft upp gaffelvagnen helt flera gånger.

– Tilta stativet framåt och bakåt flera gånger
och flytta monterade tillbehör upprepade
gånger.

– Avlasta lastkedjorna genom att sänka ned
gaffeln på ett lämpligt stödunderlag, t.ex. en
lastpall.
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– Kontrollera hydrauloljenivån och fyll på vid
behov.

– Applicera ett tunt skikt av olja eller fett på
alla oisolerade rörliga delar.

– Smörj gaffeltrucken.

– Smörj leder och reglage.

– Fyll på bränsletanken.

– Ta bort batteriet och förvara det på en varm
och torr plats.

– Kontrollera regelbundet batteriets ladd-
ningsstatus och ladda det vid behov.

– Spreja alla synliga elektriska kontakter med
ett passande kontaktsprej.

– Skydda motorn enligt anvisningar från till-
verkaren.

– Täck trucken med ett material som släpper
igenom ånga, såsom bomull, för att skydda
mot damm.

– Om trucken ska tas ur drift under ännu
längre tidsperioder,kontakta det auktorise-
rade servicecentret för information om ytter-
ligare åtgärder.

Idrifttagning efter urdrifttagning
Om trucken varit avstängd i mer än sex måna-
der måste den noggrant kontrolleras innan
den tas i drift igen. Liksom vid den årliga sä-
kerhetsinspektionen måste den här kontrollen
innefatta alla säkerhetsrelaterade aspekter av
trucken.

– Rengör trucken noggrant.

– Smörj kopplingar och kontroller.

– Smörj smörjpunkterna.

– Kontrollera batteriets skick och syradensi-
tet. Ladda batteriet vid behov.

– Återställ motorn till normalt skick enligt mo-
tortillverkarens föreskrifter.

– Kontrollera att motoroljan inte innehåller
kondensvatten och byt oljan vid behov.
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– Kontrollera hydrauloljan så att den inte in-
nehåller kondenserat vatten. Byt vid behov.

– Låt det auktoriserade servicecentret utföra
samma kontroller och åtgärder som utför-
des innan det första idrifttagandet.

– Utför kontrollerna och åtgärderna som ska
utföras före den dagliga användningen.

– Ta trucken i drift.

Vid idrifttagandet ska följande punkter kontrol-
leras särskilt:
● drivning, kontroll, styrning
● Bromssystem (färdbroms, parkeringsbroms,

regenerativ broms)
● lyftsystemet (lastutrustning, lastkedjor, fast-

sättning).

 OBS!

För mer information, se truckens verkstads-
handbok och kontakta ett auktoriserat service-
center.
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Säkerhetsföreskrifter vid underhåll
Allmän information

 FARA!
Risk för livsfarlig förgiftning!
Det är farligt att lämna motorn påslagen i slutna ut-
rymmen. Motorn förbrukar syre och avger koldioxid,
kolmonoxid och andra giftiga gaser. Det finns risk för
livsfarlig förgiftning!
– Använd endast trucken i områden som är välventi-

lerade.

För att förhindra olyckor under underhålls- och
reparationsarbete, måste alla nödvändiga sä-
kerhetsåtgärder vidtas, t.ex.:

– Lägg i parkeringsbromsen.

– Slå av tändningen och ta ut nyckeln.

– Försäkra dig om att trucken inte kan komma
i rörelse eller startas oavsiktligt.

– Vid behov kan du be ett auktoriserat servi-
cecenter att hissa upp trucken.

– Se till att det auktoriserade servicecentret
säkrar den höjda gaffelvagnen eller det för-
längda lyftstativet mot oavsiktlig sänkning.

– För in en träbalk med rätt storlek som ett
stöd mellan lyftstativet och hytten och säkra
lyftstativet så att det inte kan tippa bakåt
oavsiktligt.

– Notera den maximala lyfthöjden för lyftstati-
vet, och jämför måtten i den tekniska doku-
mentationen med måtten på hallen som
trucken ska köras in i. De här åtgärderna
vidtas för att undvika att trucken krockar
med taket i hallen, och för att undvika ska-
dor som en följd av detta.

Utföra arbeten på hydraulutrust-
ningen
Du måste se till att hydraulsystemet inte är
trycksatt innan något arbete påbörjas på sy-
stemet.
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Utföra arbeten på den elektriska
utrustningen
Trucken måste vara spänningslös innan arbe-
te på den elektriska utrustningen sker. Funk-
tionskontroller, inspektioner och justeringar på
strömförande delar får endast utföras av utbil-
dade auktoriserade personer samtidigt som
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.
Ringar, metallarmband, etc måste tas av in-
nan arbete utförs på elektriska komponenter.

För att förhindra skada på elektroniska system
med elektroniska komponenter, t.ex. en elekt-
ronisk drivregulator eller lyftkontroll, måste
dessa komponenter tas bort från trucken in-
nan elektrisk svetsning påbörjas.

Arbete på elsystemet (t.ex. ansluta en radio,
extra strålkastare osv.) är endast tillåtet med
skriftligt godkännande från det auktoriserade
servicecentret.

Arbete på tändsystemet
Förhindra personskador och/eller skador på
tändsystemet genom att observera följande:
● Anslutning och bortkoppling av tändsystem-

ledningar, inklusive högspänningsledningar
och mätenhetskablar, får endast utföras
med tändningen avslagen.

● Om motorn ska köras med starthastighet
utan att startas (t.ex. vid ett kompressions-
test), koppla bort kontaktdonet för tändspo-
len.

● Användning av en snabbladdare för att star-
ta motorn med startkablar är endast tillåtet
under max 1 minut. 16,5 volt.

● Motortvätt får endast göras med tändningen
avstängd.

● Koppla helt bort batteriet vid elektriska- eller
punktsvetsarbeten.

● Truckar med fel i tändsystem, eller ett miss-
tänkt fel, kan endast bogseras om stiftet
kopplas bort från tändspolen.
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Säkerhetsanordningar
Efter underhåll och reparationer måste alla sä-
kerhetsanordningar sättas tillbaka och
kontrolleras så att de är driftsäkra.

Inställda värden
De inställda enhetsberoende värdena måste
följas vid reparationer och vid byte av hydrau-
liska och elektriska komponenter. De anges i
tillhörande avsnitt.

Lyfta och hissa upp trucken
 FARA!

Det är förenat med livsfara om trucken välter!
Om den inte har lyfts och hissats upp ordentligt kan
trucken välta och falla av. Endast de lyftanordningar
som anges i verkstadshandboken för den här trucken
får användas, och de är testade för de säkerhets-
funktioner och lastkapaciteter som krävs.
– Trucken ska endast lyftas och hissas upp av auk-

toriserade servicecenter.
– Trucken får endast hissas upp vid de ställen som

anges i verkstadshandboken.

Trucken måste lyftas och hissas upp vid olika
typer av underhållsarbete. Det auktoriserade
servicecentret måste informeras när detta ut-
förs. Säker hantering av trucken och motsva-
rande lyftanordningar beskrivs i truckens verk-
stadshandbok.

Arbeta framför trucken
 FARA!

Olycksrisk!
När lyftstativet eller gaffelvagnen är i upphöjt läge får
inget arbete utföras på lyftstativet eller på framsidan
på trucken, om inte följande säkerhetsåtgärder iakt-
tas.
– Vid säkring ska endast kedjor med tillräcklig last-

kapacitet användas.
– Kontakta det auktoriserade servicecentret.
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 VARNING!
Risk för skador på taket!
– Observera lyftstativets maximala lyfthöjd.

Säkra lyftstativet mot bakåtlutning
En balk av hårdträ med ett tvärsnitt på 120 x
120 mm krävs. Längden på balken måste
ungefärligen motsvara bredden på gaffelvag-
nen (b3). För att undvika skador vid en kolli-
sion får balken av hårdträ inte sticka ut utanför
truckens yttre sida. En maximal längd som
motsvarar truckens totala bredd (b1) rekom-
menderas.

– Dimensionerna (b1) och (b3) finns i motsva-
rande VDI-datablad.

– Kläm fast balken i hårdträ (1) mellan för-
arens skyddsanordning (2) och lyftstativet
(3).

Ta bort lyftstativet

 FARA!
Olycksrisk!
Det här arbetet får endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
– Låt en auktoriserad servicetekniker ta bort lyftsta-

tivet.

Säkra lyftstativet så att det inte faller av

 FARA!
Olycksrisk!
Det här arbetet får endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
– Låt en auktoriserad servicetekniker säkra lyftstati-

vet.

1 2

3
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Allmän information om under-
håll
Personalkompetens
Underhållsarbeten får endast utföras av kvali-
ficerad och behörig personal. Säkerhetskon-
troller och kontroller efter ovanliga händelser
måste utföras regelbundet av en behörig per-
son. Den behöriga personen måste bedriva
sin utvärdering och bedömning ur säkerhets-
synpunkt och inte påverkas av operativa eller
ekonomiska förhållanden. Den behöriga per-
sonen måste ha tillräcklig kunskap och erfa-
renhet för att kunna utvärdera truckens skick
och skyddsutrustningens effektivitet i enlighet
med tekniska regler och principer för test av
truckar.

Underhållsarbete utan specifika kvalifi-
kationer
Enklare underhållsarbete, t.ex. att kontrollera
hydrauloljenivån eller kontrollera vätskenivån i
batteriet, får utföras av outbildad personal.
Den utbildning som en behörig person har be-
hövs inte för att utföra det arbetet. De åtgärder
som krävs beskrivs i kapitlet "Förbli driftklar".

Information om underhållsarbete
Det här avsnittet innehåller all information som
du behöver för att avgöra när underhåll ska ut-
föras på trucken. Utför underhållsarbete inom
tidsgränserna enligt timmätaren samt genom
att använda följande checklistor för underhåll.
Det är det enda sättet att se till att trucken är
redo för arbete och ger optimala prestanda
och livslängd. Det är också en förutsättning för
att garantin ska gälla.
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Underhållstider
– Utför underhållsarbete på trucken enligt

"Serv. efter"-displayen (1).

– Checklistorna för underhåll visar vilket un-
derhållsarbete som är aktuellt.

Intervallen är angivna efter normal använd-
ning. Kortare underhållsintervall kan anges i
samråd med driftbolaget, beroende på truck-
ens användningsförhållanden.

Följande faktorer kan innebära att kortare un-
derhållsintervaller krävs:
● Förorenade vägar av dålig kvalitet
● Dammig eller salt luft
● Höga luftfuktighetsnivåer
● Mycket höga eller låga omgivningstempera-

turer eller extrema temperaturförändringar
● Flerskiftsanvändning med hög kapacitet
● Specifika nationella bestämmelser för truck-

en eller enskilda delar

 VARNING!
Risk för skada på delar!
All avvikande teknisk information i dessa använda-
ranvisningar har företräde framför information i mo-
torns ursprungliga användaranvisningar.
– Om du har frågor, kontakta det auktoriserade ser-

vicecentret.

7312_003-156_V2

1

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Underhåll – 500 timmar

Antal driftstimmar 

500  1000  1500  2000  2500  

Utfört

 

Obs!   

500-timmarsunderhåll utförs av driftbolaget själva.   

Avgassystem   

Deutz TCD 4,1 – avslutande: byt ut matarpumpens huvudfilter.   
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Underhåll - 1 000 timmar/årligen

Antal driftstimmar 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Utfört

 

Chassi, kaross och fästen   

Kontrollera att det inte finns sprickor i chassit   

Kontrollera att skyddstak/förarhytt och glasrutor inte är skadade   

Kontrollera att reglage, brytare och leder inte är skadade och stryk på fett och olja   

Kontrollera att förarsätet fungerar som det ska och inte är skadat   

Kontrollera att förarskyddssystemet fungerar som det ska och inte är skadat samt
rengör det

  

Kontrollera signalhornet.   

Variant: kontrollera att dubbelpedalen fungerar som den ska och inte är skadad, och
smörj den

  

Däck och hjul   

Kontrollera att däcken inte är slitna och kontrollera lufttrycket vid behov   

Kontrollera att hjulen inte är skadade och kontrollera åtdragningsmomenten   

Kraftenhet   

Kontrollera monteringen av drivaxeln och kontrollera att den inte läcker.   

Kontrollera att kylsystemet inte har läckor och att vattenpumparna fungerar som de
ska

  

Kontrollera växellådans oljenivå   

Byt växellådsolja (en gång efter 1 000 timmar)   

Förbränningsmotor   

Kontrollera skicket på den interna förbränningsmotorn (visuell inspektion)   

Kontrollera ventilspelet och justera vid behov (var 2 000:e timme)   

Byt motorolja och byt ut oljefiltret   

Byt ut luftfilter (huvudkassetten)   

Kontrollera att kylsystemet fungerar som det ska och inte har några läckor   

Kontrollera kylvätskan och fyll på vid behov   

Kontrollera avgassystemet   

Bränslesystem   

Kontrollera att bränslesystemet fungerar som det ska och inte har några läckor   

Kontrollera bränsleförfiltret (vattenavskiljaren), och töm ut vatten vid behov   
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Antal driftstimmar 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Utfört

 

Byt ut bränsleförfiltret (en gång om året)   

Byt ut bränslefiltret (huvudfilter)   

Styrning   

Kontrollera att styrsystemet fungerar som det ska och inte har några läckor   

Kontrollera att ratten sitter fast ordentligt och att vridhandtaget inte är skadat   

Kontrollera att styraxeln sitter fast ordentligt, kontrollera om det finns läckor och
stryk på fett

  

Kontrollera styrningens ändläge   

Broms   

Kontrollera alla mekaniska bromsdelarnas skick och kontrollera att de fungerar kor-
rekt

  

Kontrollera att bromsventilen fungerar som den ska och inte har några läckor   

Kontrollera att färdbromsarna fungerar   

Kontrollera att parkeringsbromsens omkopplare fungerar.   

Elsystem   

Kontrollera alla strömkabelanslutningar   

Kontrollera att brytarna, sändarna och sensorerna fungerar som de ska   

Kontrollera belysning och indikatorlampor   

Startbatteri   

Mät kallstartsströmmen, ladda eller byt batteriet om det behövs   

Hydraulik   

Kontrollera skicket på hydraulsystemet och kontrollera att det fungerar korrekt och
inte läcker

  

Kontrollera hydraulspärrfunktionen (ISO-ventil)   

Kontrollera oljenivån   

Lyftstativ   

Kontrollera om lyftstativets lager är skadade. Smörj lyftstativets lager och kontrollera
åtdragningsmomentet

  

Kontrollera om stativprofilerna är skadade eller slitna. Smörj stativprofilerna   

Kontrollera tiltcylinderns lager på det yttre stativet med avseende på skador och
sprickor
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Antal driftstimmar 

1000  2000  4000  5000  7000  
8000  10000  11000  13000  14000  

Utfört

 

Kontrollera styrningen i nedre (riktningsändring för last) stativprofilen med avseende
på skador och slitage

  

Kontrollera att lastkedjorna inte är skadade eller slitna. Justera och smörj lastkedjor-
na

  

Kontrollera att lyftcylindrar och anslutningar inte är skadade eller har läckor   

Kontrollera att kedjehjulen inte är skadade eller slitna   

Kontrollera att stödrullarna och kedjerullarna inte är skadade eller slitna   

Kontrollera spelet mellan gaffelvagnsstoppet och ändspärren   

Kontrollera att tiltcylindrar och anslutningar inte är skadade eller har läckor   

Kontrollera att gaffelvagnen inte är skadad eller sliten   

Kontrollera att gaffelarmarnas låsanordning fungerar som den ska och inte är ska-
dad

  

Kontrollera att gaffelarmarna inte är skadade eller deformerade   

Kontrollera att det sitter en säkerhetsskruv på gaffelvagnen eller på tillbehöret   

Kontrollera att extrahydraulikens slangar inte har några skador   

Specialutrustning   

Kontrollera friskluftsfiltret i värmesystem och knacka ur filtret om det behövs   

Värmesystem: Kontrollera att det inte är skadat. Följ tillverkarens underhållsanvis-
ningar

  

Kontrollera friskluftsfiltret och filtret för återcirkulerad luft i luftkonditioneringen och
knacka ut filtren vid behov

  

Luftkonditionering: Utför funktionskontroll   

Kontrollera att redskapen inte är slitna eller skadade. Följ tillverkarens underhållsan-
visningar

  

Kontrollera att släpvagnskopplingen inte är sliten eller skadad. Följ tillverkarens un-
derhållsanvisningar

  

Allmänt   

Läs av felkoderna och radera listan   

Återställ underhållsintervallet   

Kontrollera att alla dekaler sitter på plats   

Gör en provkörning   
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Underhåll - 3 000 timmar/vartannat år

Antal driftstimmar 

3000  6000  9000  12000  15000  

Utfört

 

Obs!   

Utför allt arbete i 1 000-timmarsunderhållet.   

Kraftenhet   

Byt växellådsoljan   

Byt luftningsskruvarna på drivhjulsenheterna   

Värmarmotor   

Byt V-remmen och spännrullarna (vartannat år)   

Ersätt luftfiltrets säkerhetspatron   

Byt kylvätskan var 6 000:e driftstimme eller vart fjärde år   

Deutz TCD 4.1 – under tiden: byt brännarens tändstift   

Byt filterelementet i dieselpartikelfilter (var 6 000:e till 12 000:e driftstimme)   

Förbränningsmotor, allmän kontroll (var 12 000:e timme)   

Hydraulik   

Byt hydrauloljan   

Byt returfiltret och ventilationsfiltret   

Byta högtrycksfilter   

Specialutrustning   

Byt friskluftsfiltret och filtret för återcirkulerad luft i luftkonditioneringssystemet   

Byt ackumulatortorkaren i luftkonditioneringssystemet och fyll på med nytt kylmedel   

Beställa reserv- och förslitnings-
delar
Reservdelar tillhandahålls av vår reservdels-
avdelning. Den information som behövs vid
beställningar finns i reservdelslistan.

Använd endast reservdelar som godkänts av
tillverkaren. Användning av icke godkända re-
servdelar kan ge upphov till olyckor på grund
av bristande kvalitet eller felaktig användning.
Den som använder reservdelar som inte är
godkända bär allt ansvar i händelse av olycka
eller skada.
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Kvalitet och kvantitet för erfor-
derligt förbrukningsmaterial
Endast förbrukningsmaterial som anges i ta-
bellen med underhållsdata får användas.

– Erforderliga förbrukningsmaterial och smörj-
medel finns i tabellen med underhållsdata.

Olja och fett av olika kvaliteter får inte blan-
das. Detta påverkar smörjningen negativt. Om
du måste byta till en annan tillverkare ska all
gammal olja tömmas ur.

Före smörjning, filterbyten eller andra ingrepp
i hydraulsystemet rengör du området runt den
aktuella delen ordentligt.

Använd endast rena behållare när du fyller på
förbrukningsmaterial!
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Smörjschema

Code1 Smörjpunkt

(A) Fyra smörjnipplar på varje sida av styraxeln för styrspindellagret och parallellstagets la-
ger

(B) Glidytor på lyftstativet

(C) Lyftkedjor
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Code1 Smörjpunkt

(D) En smörjnippel på vart och ett av de två lyftstativens lager
1Respektive smörjmedelsspecifikation hittar du i avsnittet "Tabell med underhållsdata" nedan,
under följande Code.
Det här smörjschemat beskriver den serietillverkade trucken med standardutrustning. För under-
hållspunkter på truckvarianter, se relevant kapitel och/eller instruktioner som tillhandahållits av
tillverkaren.
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Tabell med underhållsdata
Allmänna smörjpunkter

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Smörjning Högtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov

Reglage/leder

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Smörjning Högtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
Olja SAE 80

MIL-L2105
API-GL4

Efter behov

Dubbel-pedalregler-
ing

Högtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov

Batteri

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Destillerat vatten  Efter behov

Isolationsresistans  Mer information finns i verkstadshandbo-
ken för trucken i fråga.

Elsystem

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Isolationsresistans  Mer information finns i verkstadshandbo-
ken för trucken i fråga.

Hydraulsystem

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Hydraulolja HVLP 68 eller ISO
VG 68
DIN 51524, del 2

Max. 125 l
Hydraulolja för livs-
medelsindustrin (va-
riant)

USDA H1
DIN 51524
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Däck

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Superelastiska däck Slitagegräns  Till slitagemarkering-
en

 Minsta mönsterdjup  1,6 mm
Luftgummidäck Lufttryck  Se informationen på

trucken
Minsta mönsterdjup  1,6 mm

Styraxel

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Hjulmuttrar/skruvar Momentnyckel DIN 74361-A 20-10
A2C

Mer information finns
i verkstadshandbo-

ken för trucken i frå-
ga.

(A)

Styrspindellager,
sfäriskt lager

Universalfett Aralub 4320
DIN 51825-KPF2
N20
ID-nr 0148659

Fyll på fett tills lite
färskt smörjfett

trycks ut

 
Hjullager, roterande
axeltätning hos hjul-
lager

Universalfett DIN 51825-KPF2
K-30, litiumförtvålat
ID-nr 0163488

Fyll med fett

Drivaxel

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Hjulmuttrar/skruvar Momentnyckel DIN 74361-A 20-10
A2C

Mer information finns
i verkstadshandbo-

ken för trucken i frå-
ga.

Påfyllning inkl. fär-
dbroms

Transmissionsolja SAE 80W-90
API-GL4

Mer information finns
i verkstadshandbo-

ken för trucken i frå-
ga.

ARAL EP Plus
80W-90
BP Energear HT
80W-90
Castrol Syntrax Uni-
versal 80W-90
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Lyftstativ

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

(B) Smörjning Högtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
 Stopp Spel  Minst 2 mm

 

Skruvar för lyftstati-
vets lager

Momentnyckel Cylinderhuvud bult
M24x90-12.9
ISO 4762

Mer information finns
i verkstadshandbo-

ken för trucken i frå-
ga.

(D)

Lyftstativlager Fett Aralub 4320
DIN 51825-
KPF2N20
ID-nr 0148659

Fyll på fett tills lite
färskt smörjfett

trycks ut

Lyftkedjor

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

(C) Smörjning Kedjesprej för hög
belastning

Helsyntetisk
Temperaturområde:
-35 °C till +250 °C
ID-nr 0156428

Efter behov

Kylsystem

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Korrosion och kyl-
systemets korro-
sionsskyddsmedel/
vatten

40 % kylvätska/60 %
vatten, för frost-
skydd ned till -25 C
 VW G12 plus (lila)
TL-VW 774 F

Cirka 42 l

Luftkonditionering

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Kylmedium ID-nr 7449600005 1350 g

Bränsletank

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Diesel EN 590, DIN 51628,
ASTM D975,
NATO F-54 bränsle
ej avsett för körning

Ca 110 l
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Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

på väg (lätta eld-
ningsoljor, EN 590-
kvalitet)

Motor

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Motorolja DQC III-10 LA,
DQC IV-10 LA

Med filterbyte: 12 l

Luftfiltersystem

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Luftfilter Filterkassett och sä-
kerhetspatron

  

Oljebadsluftfilter Motorolja DQC III-10 LA,
DQC IV-10 LA

Nivåmarkering på ol-
jetanken

Spolarsystem

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning Spolarvätska Vinter, ID-nr 172566 Efter behov

Avgasbehandling (SCR)

Code Enhet Förbrukningsmateri-
al Specifikationer Dimension

 Systempåfyllning AdBlue 32,5 % urealösning i
enlighet med DIN
70070/ISO 22241

Ca 10 l
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Åtkomst till underhållspunkter
Öppna motorhuven

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada!
– Stäng av motorn innan du öppnar huven!

 VARNING!
När huven öppnas kan sätet skadas om det inte pla-
ceras så långt fram som möjligt.
– Skjut förarsätet så långt fram som möjligt.

 VARNING!
Om höger sidoruta i hytten (variant) är öppen finns
det risk för att handtaget skadas när motorhuven
öppnas.
– Se till att hyttens högra ruta är stängd.

– På truckar utrustade med hytt (variant)
stänger du höger hyttruta.

– Ta bort alla lösa föremål på den högra hyl-
lan.

– Flytta rattstången (1) så långt framåt som
möjligt och säkra den, se avsnittet "Justera
rattstången".

– Skjut förarsätet (2) ända fram, se avsnittet
"Justera förarsätet MSG 65/MSG 75".

– På truckar utrustade med bakruta (variant)
trycker du ryggstödet framåt, se avsnittet
"Justera förarsätet MSG 65/MSG 75".

7311_120-001
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– För in en smal skruvmejsel i skåran (4) på
motorhuvens låsanordning tills förreglingen
öppnas.

– Öppna motorhuven helt med hjälp av hand-
taget.

– Om gasfjädern är utrustad med ett lägeslås
(variant) öppnar du motorhuven tills spär-
ren (1) till gasfjädern (2) snäpper på plats.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada när motorhuven sänks!
Motorhuven är utrustad med en gasfjäder som håller
motorhuven i öppet läge. När extra belastning före-
kommer, t.ex. tunga föremål, kraftig vind eller andra
personer, kan motorhuven sänkas plötsligt. Kall vä-
derlek och åldring kan också minska gasfjäderns
prestanda och göra så att motorhuven sänks.
– Om kraften i gasfjädern försämras byter du ut

gasfjädern.
– Om gasfjädern har ett lägeslås (variant) ser du till

att spärren hakar i.
– Om du vill byta gasfjäder ska du kontakta den

auktoriserade serviceverkstaden.

7300_003-007_V2
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Stänga motorhuven

 FÖRSIKTIGHET!
När motorhuven stängs föreligger klämrisk!
När du stänger motorhuven får inget hamna mellan
motorhuven och kanten på chassit.
– Rör inte några kanter. Stäng alltid motorhuven ge-

nom att placera båda händerna på handtagen.

 VARNING!
Risk för skada!
Motorhuven kan vara utrustad med en gasfjäder (2)
med lägeslås (variant). Det här förhindrar att gasfjä-
dern komprimeras. Om du stänger motorhuven för
hårt skadas gasfjädern eller motorhuvens fjädring.
– Innan du stänger motorhuven kontrollerar du om

gasfjädern är utrustad med ett lägeslås (variant).
– Om gasfjädern är utrustad med ett lägeslås (vari-

ant) lossar du spärren (1) innan du stänger motor-
huven.

Lossa lägeslåset (variant)

– Tryck på spärren (1) vid markeringen
PRESS  (tryck) och sänk motorhuven något.

– Lossa bygeln.

Stänga motorhuven

– Fäll ned motorhuven genom att hålla i
handtaget till det hörs att låset aktiveras.

7300_003-008
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– Justera förarsätet (2), se avsnittet "Justera
förarsätet i MSG 65/MSG 75".

– Justera rattstången (1), se avsnittet "Juste-
ra rattstången".

7311_120-001
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Ta bort och sätta tillbaka
vänstra sidoskyddet
Ta bort motorhuven
– Lossa snabblåsningsfästena (1) med ett 1/4

varv.

– Ta bort kåpan och (2) ställ den försiktigt åt
sidan.

Montera skyddet
– Sätt försiktigt dit skyddet (2).

– Lås snabbklämmorna (1) med ett 1/4 varv.

Montera och demontera golvplå-
ten
Ta bort golvplåten.

 VARNING!
Risk för kortslutning om kablarna är skadade!
– Kontrollera anslutningskablarna för skador.
– Se till att anslutningskablarna inte skadas när du

tar bort och monterar golvplåten.

 VARNING!
Att placera golvplåten ovanpå kantlistgummibandet
kan medföra skador på kantlistgummibandet.
– Placera inte golvplåten ovanpå kantlistgummiban-

det.

 OBS!

Golvplåten har en fördjupning där föraren kan
föra in fingrarna och lyfta. Fördjupningen är
under gummimattan.

1

2
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 OBS!

Körpedalen är fäst vid den högra bottenplattan
och tas bort tillsammans med den. Anslut-
ningspluggen för gaspedalen är placerad un-
der golvplåten.

– Öppna motorhuven.

– Ta bort gummimattan.

– Ta tag i fördjupningen (3) i golvplåten (2).

– Lyft upp golvplåten något.

– Dra ut golvplåten under bromspedalen och
ställ ned den i upprätt läge.

– Koppla ifrån kontaktdonet till (1) körpeda-
len.

– Lyft upp golvplåten och placera den på ett
säkert ställe.

Montera bottenplattan

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för krosskador mellan golvplåten och karmen!
Om kroppsdelar eller föremål är mellan plattan och
karmen när golvplåten stängs kan de komma i kläm.
– När du stänger golvplåten ska du se till att inget

hamnar mellan golvplåten och kanten på chassit.

 VARNING!
Att placera golvplåten ovanpå kantlistgummibandet
kan medföra skador på kantlistgummibandet.
– Placera inte golvplåten ovanpå kantlistgummiban-

det.

– Ställ ned golvplåten upprätt i fotutrymmet.
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– Anslut anslutningsenheten till körpedalen.

– Placera golvplåten framtill.

– Styr försiktigt ned golvplåten och stäng.

– Sätt in gummimattan.

– Stäng motorhuven.

Öppning och stängning av höger
servicelucka
Öppning av serviceluckan

 OBS!

Kall väderlek och åldrande kan också minska
gasfjädrarnas prestanda och orsaka att luckan
åker ned.
● Om gasfjädrarna inte längre klarar att hålla

upp serviceluckan (1) meddelar du den auk-
toriserade serviceverkstaden.

– Lossa snabbklämman (1) med ett 1/4 varv
medurs.

– Öppna serviceluckans lock (3) med nyck-
eln.

– Lås upp genom att dra i handtaget (4) och
samtidigt använda det andra handtaget (2)
för att vrida serviceluckan uppåt.

 OBS!

Under serviceluckan sitter en spärr som griper
in när serviceluckan är i det övre läget och för-
hindrar oavsiktlig stängning.
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– Se till att säkerhetshaken (1) griper in i öpp-
ningen på hållaren (2).

Stängning av servicelucka

 VARNING!
Kroppsdelar kan komma i kläm när du stänger servi-
celuckan — risk för klämskador!
När du stänger serviceluckan får det inte finnas nå-
gonting mellan serviceluckan och karmen.
– Rör inte några kanter. Stäng alltid batterikåpan

genom att ta tag i ett handtag i vardera hand.
– Stäng serviceluckan försiktigt.
– Stäng serviceluckan först efter att ha kontrollerat

att inga kroppsdelar är i vägen.

– Stäng serviceluckan genom att ta tag i
handtagen (2) och (4) samtidigt och dra ned
ordentligt.

– Se till att serviceluckans lås griper in när du
stänger den.

– Lås (3) serviceluckan med nyckeln.

– Lås snabbklämman (1) med ett 1/4 varv
moturs.

 OBS!

Serviceluckan är endast korrekt låst om den
övre delen av handtaget (4) stängs i nivå med
kåpan.
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Upprätthålla driftberedskap
Kontrollera motoroljenivån

 OBS!

För att fastställa oljenivån exakt måste trucken
stå i horisontellt läge vid kontroll.

– Se till att trucken är parkerad i horisontellt
läge.

– Öppna motorhuven.

– Ställ dig på golvplåten i förarhytten och vrid
kroppen något åt vänster så som visas.

– Dra ut mätstickan (1) med båda händerna
och torka av den med en trasa.
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– Sätt tillbaka oljestickan (1) så långt det går
och dra ut den igen.

Oljenivån ska ligga mellan de två markeringar-
na (se pilar).

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
Otillräcklig motorsmörjning kan medföra skador på
motorn. En otillräcklig oljenivå eller användning av
motorolja med andra specifikationer kan leda till att
motorsmörjningen inte fungerar.
– Använd endast motorolja enligt tabellen med un-

derhållsdata.

– Om oljenivån ligger vid eller under den ned-
re markeringen fyller du på motorolja via
påfyllningsöppningen (1).

– Sätt tillbaka oljestickan helt.

– Stäng motorhuven.

 MILJÖTIPS

Samla upp eventuell spillolja och kassera en-
ligt miljöföreskrifter.
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Rengöra dammventilen
– Tryck ihop dammventilen (1) på luftfilterhu-

set mellan fingrarna tills inget mer damm ut-
söndras.

Fylla på spolarsystemet
 VARNING!

Komponenter kan skadas på grund av frost!
Vatten expanderar när det fryser. Om det inte finns
något frostskyddsmedel i spolarsystemet kan syste-
met skadas på grund av isbildning vid köldgrader.
– Använd alltid spolarvätska som innehåller frosts-

kyddsmedel.

Spolarbehållaren sitter under utrymmet bakom
förarsätet. Siktglaset (1) visar påfyllningsni-
vån.
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– Öppna påfyllningslocket (2) för spolarbehål-
laren.

– Fyll spolarbehållaren med spolarvätska och
frostskyddsmedel enligt tabellen med un-
derhållsdata, se ⇒ Kapitel "Tabell med un-
derhållsdata", Sidan 333 .

– Stäng locket.

– Aktivera spolarsystemet tills spolarvätska
kommer ut ur sprutmunstyckena.

Kontrollera förrenaren
Förrenaren är en del av utrustningsvarianten
"kraftigt dammskydd" och är monterad baktill
på trucken. I förrenaren avskiljs grovt damm
och smuts från insugsluften.

Kontrollera förrenaren
– Kontrollera hur mycket smuts det är i förre-

naren (2).

Förrenaren måste rengöras om den är fylld till
den övre markeringen (1), se kapitel "Rengör-
ing av förrenaren".
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Kontroll av oljetanken på olje-
badsluftfiltret
Oljebadsluftfiltret är ytterligare en variant av
utrustningsvarianten "kraftigt dammskydd"
som är monterad på baktill på truckens högra
sida. Oljebadsluftfiltret filtrerar finare damm-
och smutspartiklar ur insugsluften som har
passerat genom förrenaren.

 VORSICHT
Risk för halkolyckor med utspilld olja, särskilt när ol-
jan blandats med vatten!
Oljetanken (4) är fylld med olja till nivåmarkeringen
(3).
– Ta försiktigt bort oljetanken.
– Utspilld olja ska omedelbart avlägsnas med binde-

medel och omhändertas enligt föreskrifterna.
– Beakta säkerhetsanvisningarna för hantering av

olja, se kapitel „Oljor“.

– Fäll upp de fyra låsfästena för oljetanken
(2).

– Ta bort oljetanken från huset (1).

– Kontrollera hur mycket smuts det är i olje-
tanken.

Oljetanken måste rengöras om den avlagrade
smutsen når ungefär halvvägs upp till oljeni-
vån, se kapitel "Rengöring av oljebadsfilter".

– Fäst oljetanken med de fyra låsfästena på
huset.
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Kontrollera kylvätskenivån

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skållning på grund av kylvätskans höga tem-
peratur!
Kylsystemet är trycksatt! Kylvätska kan läcka ut om
kylvätskebehållaren (2) öppnas medan motorn är
varm.
– Stäng av motorn och låt den svalna innan du öpp-

nar påfyllningslocket (1).

 FÖRSIKTIGHET!
Kylmedel och kylvätska kan utgöra en risk för hälsa
och miljö!
– Följ säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Kylmedel

och kylvätska".

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
Om kylvätskenivån är låg tyder detta på en läcka i
kylsystemet.

Kylvätskenivån övervakas av en givare.

Så snart meddelandet KYLVÄTSKENIVÅ vi-
sas på displayen gör du på följande sätt.

– Slå av motorn och låt den svalna.

– Öppna motorhuven.

– Öppna långsamt påfyllningslocket (1) till kyl-
vätskebehållaren (2) och släpp ut övertryck-
et.

– Skruva loss påfyllningslocket helt och ta
bort det.
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– Kontrollera kylvätskans nivå. Kammen (3) i
kylvätskebehållaren måste spolas ren.

– Fyll på kylvätska om det behövs. Se avsnit-
tet "Fylla på kylvätska och kontrollera kyl-
vätskekoncentrationen".

– Kontrollera om kylsystemet läcker, se av-
snittet "Rengöra kylaren, kontrollera att den
inte läcker".

– Stäng motorhuven.

Fylla på kylvätska och kontrolle-
ra kylvätskekoncentrationen

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skållning på grund av kylvätskans höga tem-
peratur!
Kylsystemet är trycksatt! Kylvätska kan läcka ut om
kylvätskebehållaren (2) öppnas medan motorn är
varm.
– Stäng av motorn och låt den svalna innan du öpp-

nar påfyllningslocket (1).

 FÖRSIKTIGHET!
Kylmedel och kylvätska kan utgöra en risk för hälsa
och miljö!
– Följ säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Kylmedel

och kylvätska".

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
En låg kylvätskenivå tyder på en läcka i kylsystemet.

– Slå av motorn och låt den svalna.

– Öppna huven.
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– Öppna långsamt påfyllningslocket (1) till kyl-
vätskebehållaren (2) och släpp ut övertryck-
et.

– Skruva loss påfyllningslocket helt och ta
bort det.

– Kontrollera kylvätskans koncentration.

Kylvätskekoncentration

 VARNING!
Kylvätsketillsatser med olika specifikation får inte
blandas!
– Använd endast kylvätska enligt tabellen med un-

derhållsdata.
– Följ instruktionerna från kylvätsketillverkaren.

 VARNING!
Korrosionsrisk!
Förhållandet ska alltid vara minst 40 % kylvätska
även om frostskyddet inte behövs i varmare klimat.

Om det av klimatskäl krävs extra frostskydd kan an-
delen kylvätska ökas upp till 60 %.

Andelen kylvätska får inte överskrida 60 % eftersom
frostskyddets verkan försämras då. Dessutom för-
sämras även kyleffekten.
– Använd endast rent och avkalkat vatten i kylaren.

Frostskydd
upp till °C

Andel vatten
%

Andel kylvätska
%

-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60

Mer information om påfyllningsvolymer för kyl-
systemet finns i avsnittet "Tabell med under-
hållsdata".
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– Kontrollera kylvätskans nivå. Kammen (3) i
kylvätskebehållaren måste spolas ren.

– Fyll på kylvätska vid behov.

– Skruva fast påfyllningslocket (1) igen or-
dentligt.

– Kontrollera om kylsystemet läcker. Se av-
snittet "Rengöra kylaren och kontrollera att
den inte läcker".

– Stäng huven.
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Rengöring av kylaren, kontrolle-
ra att den inte läcker

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador pga varma delar!
Motordelar (t.ex. motorblocket, kylare osv. ) kan bli
så varma att direkt kontakt kan ge brännskador och
kan bränna eller sveda material.
– Kontrollera att motorn och kylsystemet har sval-

nat.
– Greppa eller rör inte heta komponenter.
– Be om/utför omedelbart första hjälpen om du får

en brännskada.
– Om material brinner, börja släcka branden ome-

delbart.

– Parkera trucken säkert.

– Öppna huven.

– Rengör kylarflänsarna (1) med en lämplig
borste och blås bort smutsen med tryckluft
(max. 2 bar).

– Kontrollera att kylaren och kylvätskeslang-
arna inte uppvisar tecken på läckage och
dra åt klämmorna vid behov.

 VARNING!
Om läckor förekommer finns det risk för skador på
motorn på grund av överhettning!
Läckage av kylvätska från kylslangar eller kylare
minskar kylkapaciteten. Motorn kan bli överhettad
och få avsevärda skador.
– Spänn klämmorna vid de läckande slanganslut-

ningarna.
– Kontrollera om läckaget har åtgärdats. Om inte,

meddela det auktoriserade servicecentret.

– Stäng huven.
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– Utför en visuell kontroll av kylaren från
truckens bakdel.

– Vid behov, skruva loss skruvförbanden (2)
för kylargrillen och demontera den för att
rengöra kylaren bakom.

– Rengör kylargrillen (1).

– Montera kylargrillen igen om den tagits bort
och skruva fast den ordentligt.

 OBS!

Se till att kylargrillen är ordentligt åtskruvad.

Tömma vatten ur bränslefiltret
 FÖRSIKTIGHET!

Dieselbränsle är lättantändligt, giftigt och
skadar miljön! Kontakt med dieselbräns-
le kan orsaka hudirritation och utspilld
diesel kan orsaka halkning.
– Följ säkerhetsföreskrifterna för han-

tering av dieselbränsle, se kapitel
"Säkerhetsföreskrifter för hantering av
förbrukningsmaterial".

– Öppna serviceluckan (1) till höger.

7341_003-057

1

2



7341_003-024_V2

1



Underhåll 5
Upprätthålla driftberedskap

 35557348011809 SV - 01/2022  -  06



– Täck noggrant området under bränslefiltret
(1) med en rengöringstrasa.

 VARNING!
Brandrisk!
Värmeskyddshylsan (5) för avgassystemet får inte
vara förorenat av diesel. Om dieselbränslet tränger in
i värmeskyddshylsans material, kan det leda till att
hylsan och närliggande komponenter tar eld.
– Se till att värmeskyddshylsan inte förorenas av

diesel.

– Håll ett lämpligt uppsamlingskärl under ut-
loppsröret (3).

 VARNING!
Risk för skada på delar!
Bränslefiltret är utrustad med en nivåindikator som
larmar om vattenansamling i bränslefiltret på display-
och manöverenheten. Givarkabeln (4) är integrerad i
skruvpluggen (2). Lossa inte skruvpluggen mer än ett
varv; i annat fall givarkabeln kan skadas.
– Lossa skruvpluggen försiktigt.

– Lossa skruvpluggen (2) på bränslefiltret och
tappa ur vätskan tills rent dieselbränsle rin-
ner ut.

– Dra åt skruvpluggen igen för hand.

– Ta bort rengöringstrasan från värmeskydds-
hylsan.

– Stäng serviceluckan till höger.

 OBS!

Tömning är särskilt viktigt i tropiska klimat och
beror på den bränslekvalitet som används.
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Rengöring av förrenaren
– Lossa klämman (1) på förrenaren.

– Ta av husets kåpa (2).

– Ta bort och töm dammbehållaren (3).

– Rengör grova föroreningar från den nedre
delen av behållaren (4).

– Sätt tillbaka dammbehållaren och fäst den
med klämman.

 OBS!

Fyll inte förrenaren med olja. Byt ut skadade
behållardelar.

Rengöring av oljetanken för olje-
badsluftfilter

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för halkolyckor med utspilld olja, särskilt när ol-
jan blandats med vatten!
Oljetanken (4) är fylld med olja.
– Ta försiktigt bort oljetanken.
– Utspilld olja ska omedelbart avlägsnas med binde-

medel och omhändertas på ett miljövänligt sätt.
– Beakta säkerhetsanvisningarna för hantering av

olja, se kapitel "Oljor".

– Lossa de fyra klämmorna på (2) oljetanken
och ta försiktigt bort oljebehållaren (1).

– Töm oljetanken och rengör med rengörings-
medel för avfettning.

 MILJÖTIPS

Olja förorenar också vattendrag.
● Omhänderta förorenad olja, oljeslam och

förbrukade rengöringsmaterial på ett miljö-
vänligt sätt.

– Fyll oljetanken (4) till nivåmarkeringen (3)
med motorolja.
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Specifikationer för oljemotorer finns i kapitlet
"Tabell med underhållsdata".

– Montera försiktigt oljetanken och sätt fast
de fyra klämmorna (2) på huset (1).

Byte av luftfilterkassetterna

 OBS!

Luftfilterkassetterna måste bytas om medde-
landet LUFTFILTER visas på display- och
manöverenheten, eller åtminstone var 3000:e
timma eller vartannat år.

– Öppna motorhuven. Se kapitlet "Öppna mo-
torhuven".

– Lossa de tre klämmorna (1) på luftfiltret och
ta bort luftfilterlocket (2).
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– Ta sakta bort filterkassetten (3).

 VARNING!
Risk att motorn skadas!
Säkerhetskassetten måste sitta kvar i luftfilterhuset
tills all resterande smuts har tagits bort från huset, så
att ingen smuts kommer in i induktionssystemet!

– Torka rent luftfilterhuset med en fuktig tra-
sa.

– Ta bort säkerhetskassetten (4), kontrollera
om det finns föroreningar och byt ut den vid
behov.

– Sätt tillbaka säkerhetskassetten.

– Sätt i en ny filterkassett (3).
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– Sätt tillbaka luftfilterlocket (5) med märket
(6) riktat uppåt.

– Sätt fast klämmorna (7) på luftfiltret.

– Stäng huven.

Byta värmesystemets friskluftsfil-
ter
Friskluftsfiltret för värmesystemet är till höger
på utsidan av hytten.

– Lossa snabblåsningsfästet (1) genom att
vrida det och ta bort kåpan (2).
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– Ta tag i filterinsatsen (3) vid fingeröppning-
en (4) och ta bort den helt från filterhuset.

– Kontrollera att filterinsatsen inte är smutsig,
och knacka ur den vid behov.

 OBS!

Byt filterinsatsen om den är uppenbart grå,
men minst varannan månad.

– Ta bort föroreningar i filterhuset och fris-
kluftsintaget.

– Sätt tillbaks filterinsatsen i filterhuset.

– Se till att filterinsatsen sitter fast ordentligt
med god passform i filterhuset.

– Montera locket och lås snabblåsningsfästet.

Smörja leder och reglage
– Smörj eller olja in andra lager och leder en-

ligt tabellen med underhållsdata.
● Tapparna till höger servicelucka
● Förarsätets glidskenor
● Motorhuvens gångjärn
● I hytten smörjer du dörrens gångjärn vid

smörjnippeln (variant)
● Smörj axlar och leder i tvåpedalskommando

(variant)

Underhålla säkerhetsbältet
 FARA!

Om säkerhetsbältet inte fungerar korrekt vid en
olycka innebär detta livsfara.
Om säkerhetsbältet är defekt kan det gå sönder vid
en olycka och inte längre hålla fast föraren i förarsä-
tet. Föraren kan då kastas ut mot någon truckdel el-
ler ut från trucken.
– Kontrollera att det fungerar korrekt genom att tes-

ta det regelbundet.
– Använd aldrig en truck med ett defekt säkerhets-

bälte.
– Eventuella defekta säkerhetsbälten ska bytas ut

av ett auktoriserat servicecenter.
– Använd endast originalreservdelar.
– Modifiera aldrig säkerhetsbältet.
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 OBS!

Kontrollerna nedan måste utföras regelbundet
(varje månad). Vid stora påfrestningar ska
kontrollen utföras dagligen.

Kontrollera bältet
– Dra ut säkerhetsbältet (3) helt och kontrolle-

ra om det är nött i kanterna.

Säkerhetsbältet får inte vara fransat eller av-
skuret. Sömmarna får inte vara lösa.

– Kontrollera att säkerhetsbältet är rent.

– Kontrollera att delar inte är slitna eller ska-
dade (inklusive fästpunkter).

– Kontrollera att spännet (1) låser ordentligt.

När bältestungan (2) sätts i måste säkerhets-
bältet sitta säkert. Bältestungan (2) ska släppa
när den röda knappen (4) trycks in.

– Den automatiska spärrmekanismen ska
kontrolleras minst en gång per år:

– Parkera trucken på plan mark.

– Dra ut säkerhetsbältet med ett ryck.

Den automatiska låsningen ska låsa utdrag-
ningarna av bältet.

– Tilta sätet minst 30° genom att tilta motor-
huven.

– Dra sakta ut säkerhetsbältet.

Den automatiska låsningen ska låsa utdrag-
ningarna av bältet.

Rengöra bältet
– Rengör säkerhetsbältet om det är smutsigt

men använd inga kemiska rengöringsmedel
(det räcker med en borste).

6327_342-009

1

2
3



7090_342-0051

4



Underhåll5
Upprätthålla driftberedskap

 362 57348011809 SV - 01/2022  -  06



Byte efter olycka
Säkerhetsbältet måste alltid bytas ut av ett
auktoriserat servicecenter efter en olycka.

Kontrollera förarsätet

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada!
– Efter en olycka ska förarsätet och säkerhetsbältet

samt deras fastsättning kontrolleras.

– Kontrollera att reglagen fungerar korrekt.

– Kontrollera sätets skick (t.ex. överdragsty-
get) och fastsättning mot huven.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada!
– Låt serviceverkstaden reparera sätet om du upp-

täcker skador under kontrollerna.

Kontrollera dörrlåset
– Kontrollera skicket på fjäderreglarna och att

de inte är slitna.

– Kontrollera att låsmekanismen fungerar
smidigt och som den ska.

6327_342-010
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Byte av filtret för återcirkulerad
luft för värmesystemet
Filtret för återcirkulerad luft för värmesystemet
är placerat på höger sida av hytten, under vär-
mesystemets paneler (1).

– Skruva loss skruvarna (2) och ta bort vär-
mesystemets paneler.

– Ta bort filtermattan helt (3) från filterhuset.

– Kontrollera att filtermattan inte är smutsig,
slå rent den vid behov.

 OBS!

Byt filtermattan om den är uppenbart grå, men
minst varannan månad.

– Ta bort eventuell smuts som har samlats i
filterhuset och insuget för återcirkulerad luft.

– Sätt tillbaka filtermattan i filterhuset.

– Se till att filtermattan sitter fast ordentligt
med god passform i filterhuset.

– Fäst värmesystemets paneler och säkra or-
dentligt med skruvarna.

Underhåll av hjul och däck
 FÖRSIKTIGHET!

Olycksrisk!
Ojämnt slitage gör gaffeltrucken mer instabil och för-
länger bromssträckan. Slitagenivån måste vara
ungefär lika för däck på samma axel.
– Slitna eller skadade däck (vänster eller höger)

måste omedelbart bytas.
– Kontrollera vid hjul- eller däckbyte att detta inte or-

sakar att trucken kommer att luta åt en sida (d.v.s.
byt alltid både höger och vänster hjul samtidigt).

– Ändringar ska endast göras efter samråd med till-
verkaren.

6341_003-037
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 FÖRSIKTIGHET!
Risk för instabilitet!
Däckkvaliteten påverkar truckens stabilitet. Risk för
stjälpning!

När du använder luftgummidäck eller solida gummi-
däck får hjulfälgsdelar aldrig ändras och fälgdelar
från olika tillverkare får inte blandas.
– Inhämta godkännande från trucktillverkaren innan

du använder någon annan typ av däck eller en an-
nan däcktillverkare.

Kontrollera hjulens och däckens skick
Superelastiska däck (variant)

– Kontrollera det återstående avståndet mel-
lan däckmönstret och slitagemarkeringen
(60 J).

Superelastiska däck (variant) kan köras till sli-
tagemarkeringen (60 J).

– Ta bort främmande föremål som fastnat i
däcket.

60 J

60 J


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Luftgummidäck (variant)

– Mät mönsterdjupet för alla fyra däcken.

Mönsterdjupet för luftgummidäck (variant)
måste vara minst 1,6 mm vid varje punkt på
mönstret. Om mönstret har slitits ned till slita-
gemarkeringen (2) någonstans på däcket by-
ter du däcken på den axeln.

– Ta bort främmande föremål som fastnat i
däcket.

Kontrollera lufttrycket

 OBS!

Korrekt lufttryck med luftgummidäck (variant)
beror på vilken typ av däck som används.
Lufttrycket som uppmätts måste överensstäm-
ma med tillverkarens uppgifter.

– Kontrollera lufttrycket som anges på klister-
dekalen (1) på trucken.

– Kontrollera lufttrycket i alla fyra däcken och
jämför med lufttrycksvärdena som anges på
klisterdekalerna.

– Fyll på eller släpp ut luft efter behov om luft-
trycket avviker från de angivna värdena.



1
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Kontrollera hjulens fastsättning
– Kontrollera att alla hjulbultar (4) är ordentligt

åtdragna och dra åt dem vid behov.

– Observera gällande åtdragningsmoment, se
avsnittet "Tabell med underhållsdata".

Byta säkringarna
– Öppna huven.

 FARA!
Brandrisk! Om fel säkringar används kan det leda
till kortslutning.
– Använd endast säkringar med föreskriven nomi-

nell ström, se kapitel "Säkringstilldelning".

– Öppna skyddsfästena (1) och ta bort skyd-
det.

– Byt ut den felaktiga säkringen.

– Stäng huven.

4
7321_003-112
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Kontrollera hydrauloljenivån
 VARNING!

Hydraulolja är skadligt för hälsan och den är trycksatt
under drift.
– Notera skyddsbestämmelserna i kapitel "Hydraul-

vätska".

– Parkera trucken säkert.

– Ta bort sidopanelen.

– Skruva loss ventilatorn (1).

Den nedre markeringen, (1) eller (2), anger
den lägsta nivån. Den övre markeringen,
(max), anger maximal påfyllningsmängd.

Vilken nedre markering som gäller för den
specifika trucken beror på lyftstativet, relevant
lyfthöjd (se tabellen nedan) och den påfyll-
ningsmängd det medför.

Nedre markering
Lyfthöjd (mm)

6 t 7 t/8 t
Teleskop Triplex Teleskop Triplex

1
3 550–6 849 - 3 550–5 249 4 205–4 654
6 850–8 449 4 770–5 819 5 250–6 449 4 655–5 704

2 8 450–8 850 5 820–9 270 6 450–8 850 5 705–9 755

– Fastställ vilket lyftstativ som är monterat på
trucken.

7341_003-051_V2

1




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– Använd tabellen för att avgöra vilken nedre
markering, (1) eller (2), som gäller.

– Kontrollera oljenivån på oljestickan.

Oljenivån måste ligga mellan den nedre mar-
keringen, (1) eller (2), och den övre marker-
ingen, (max).

Om oljenivån är för låg:

– Sätt en tratt i påfyllningsröret.

– Fyll på rätt mängd hydraulolja enligt tabel-
len med underhållsdata.

– Fyll endast på hydraulolja upp till den övre
markeringen, (max).

 MILJÖTIPS

Samla upp eventuell spillolja och kassera en-
ligt miljöföreskrifter.

– Skruva in luftfilter med oljesticka.

– Montera den vänstra sidopanelen.

 FÖRSIKTIGHET!
Om hydrauloljenivån är för hög kan den leda till otill-
åtet högt tryck och skador på hydraulsystemet.
– Om oljenivån är högre än den övre markeringen,

(max), ska du sänka hydrauloljenivån.
– Kontakta den auktoriserade serviceverkstaden vid

behov.

Kontrollera att hydraulsystemet
inte läcker

 FÖRSIKTIGHET!

Hydraulolja är hälsovådligt!
Hydraulolja kan under tryck läcka ut ur
trasiga rör och ledningar och orsaka ska-
dor.
– Använd lämpliga skyddshandskar,

skyddsglasögon osv.

Underhåll 5
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 VARNING!
Hydrauloljeslangar blir sköra!
– Förvara inte hydraulslangarna i mer än två år.
– Använd inte hydraulslangarna i mer än sex år om

de utsatts för normalt slitage.
– Använd inte hydraulslangarna i mer än två år om

de utsätts för en hög nivå av slitage.
– Följ specifikationerna i DGUV 113-020 i Tyskland.
– Följ de nationella bestämmelser som gäller i an-

vändarlandet om du befinner dig utanför Tyskland.

– Kontrollera rör och skruvanslutningar efter
läckor (spår av olja).

Byt ut slangarna vid följande avvikelser:
● Det yttre lagret är skadat, skört eller spruck-

et
● Läckage
● Deformeringar (t.ex. blåsor eller knutar)
● En anslutning har lossnat
● skadad eller korroderad anslutning.

Byt ut rören om vid följande avvikelser:
● Nötta
● Deformerade och böjda
● Läckage

Smörja lyftmast och rullspår
– Avlägsna kvarvarande smuts och smörjme-

del på rullspåret.

– Smörj rullspåren (1) på mastens utsida,
mittparti och insida med ett smörjmedel
som har hög vidhäftningsförmåga för att re-
ducera slitage. Se ⇒ Kapitel "Tabell med un-
derhållsdata", Sidan 333 .

 OBS!

Spraya rullspåret jämnt från ett avstånd på cir-
ka 15-20 cm. Vänta cirka 15 minuter tills ut-
rustningen kan tas i drift igen. 1

6210_800-020
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Smörja den automatiska drag-
kopplingen

 OBS!

Slitaget på rörliga delar kan minskas avsevärt
genom korrekt service och regelbunden smörj-
ning av kopplingen.

– Undvik att smörja för mycket!

 OBS!

Stäng kopplingen innan du rengör den med en
högtryckstvätt. Efter rengöring smörjer du
kopplingsbulten, dragstångsöglan och tillhö-
rande stödytor igen.

Modell RO*243
– Dra ut (3)säkerhetshandtaget.

– Tryck handtaget (2) uppåt.

– Smörj med fett via smörjnippeln(1) enligt ta-
bellen med underhållsdata, se ⇒ Kapitel
"Tabell med underhållsdata", Sidan 333 .

– Stäng kopplingen genom att lyfta kopplings-
bulten med ett lämpligt verktyg.

– När en släpvagn med fast dragstång an-
vänds ska du smörja undersidan av drag-
stångsöglan och underlagsytan på kopp-
lingen.

– Fastställ slitaget på kopplingssprinten.

Den sfäriska delens diameter får inte vara
mindre än 36,5 mm.

Modell RO*244 A
– Öppna kopplingen.

3

7321_003-091
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– Smörj med fett via smörjnippeln(1) enligt ta-
bellen med underhållsdata, se ⇒ Kapitel
"Tabell med underhållsdata", Sidan 333 .

– Smörj kopplingsbulten, dragstångsöglan
och tillhörande stödytor.

Modell RO*245
– Smörj in via avsedda punkter (smörjnippel,

öppen koppling) enligt tabellen med under-
hållsdata, se ⇒ Kapitel "Tabell med under-
hållsdata", Sidan 333 .

– Fetta in underlagsytan för dragstångsöglan.

Wartung_Rockinger 244 A

1

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Modell RO*841
– Smörj in via avsedda punkter (smörjnippel,

öppen koppling) enligt tabellen med under-
hållsdata, se ⇒ Kapitel "Tabell med under-
hållsdata", Sidan 333 .

– Fetta in underlagsytan för dragstångsöglan.

7321_003-095
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6

1 000-timmarsunderhåll/årligt underhåll



Annat arbete som måste utfö-
ras
– Utför alla uppgifter som krävs för att bibe-

hålla fullständig driftfunktion; se kapitlet
"Förbli driftklar".

Kontrollera avgassystemet
– Inspektera avgassystemet med avseende

på extern skada, säker montering och
läckage.

Kontrollera att lyftcylindrarna
och hydraulanslutningarna
inte läcker

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada!
Följ säkerhetsföreskrifterna för arbete med lyftstati-
vet, se kapitel "Arbete på truckens framsida".

– Kontrollera att lyftcylindrarna och hydrau-
lanslutningarna inte läcker (visuell inspek-
tion).

– Låt det auktoriserade servicecentret repare-
ra eventuella läckande lyftcylindrar och hyd-
raulanslutningar.

7341_003-053


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Kontrollera gaffelarmarna

 VARNING!
Gaffelarmarna får inte vara ojämna!
– Byt alltid ut båda gaffelarmar.

– Kontrollera att gaffelarmarna (1) inte är de-
formerade eller mycket slitna.

Inga sprickor eller deformationer får synas på
gaffelarmarna i området runt gaffelböjningen.
Slitaget får inte vara mer än 10 % av den ur-
sprungliga tjockleken.

– Kontrollera att låsskruvarna (2) finns på
plats och sitter ordentligt.

– Byt ut slitna eller deformerade gaffelarmar.

Kontrollera gaffelspärrens skick och att den
fungerar som den ska:

– För låsspaken (3) till vertikalt läge.

Det måste gå att flytta gaffelarmen.

– För låsspaken till horisontellt läge.

Spärren måste haka i i ett urtag på gaffelvag-
nen. Det får inte gå att flytta gaffelarmen.

– Byt ut trasiga gaffelspärrar.

Kontrollera de reversibla gaf-
felarmarna

 OBS!

Den här kontrollen behöver bara utföras på re-
versibla gaffelarmar (variant).

– Kontrollera att gaffelböjningens utsida (1)
inte har sprickor. Kontakta din serviceverk-
stad.

1

2

2

3
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7

Tekniska data



Mått

Sätet kan justeras ± 90 mm1 Gaffelavståndet kan justeras2
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 OBS!

Måtten h1, h3, h4, h6 och b1 är kundspecifika
och finns på orderbekräftelsen.

Tyngdpunkt "S" (avstånd från framaxeln)
RX70-60 1 036 mm
RX70-70 1 036 mm
RX70-80 1 036 mm
RX70-80 (LSP 900) 1 036 mm

 OBS!

Den angivna tyngdpunkten "S" gäller truckar
med standardutrustning. Om till exempel
trucken är utrustad med ett annat lyftstativ,
redskap eller förarskyddsanordning är detta
värde endast ett riktvärde. Vid behov bestäms
tyngdpunkten "S" individuellt för varje truck.

Tekniska data 7
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VDI-datablad

 OBS!

Det här VDI-databladet specificerar endast
tekniska värden för truckar med standardut-
rustning. Olika däck, lyftstativ, extra enheter
etc. kan ge andra värden.

Nyckeldata

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Tillverkare STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH

Drivning  Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/
elektrisk

Dieselmotor/
elektrisk

Användning  Säte Säte Säte Säte
Nominell kapacitet/belas-
tning Q (kg) 6000 7000 8 000 8 000

Avstånd till lastens tyngd-
punkt c (mm) 600 600 600 900

Lastavstånd x (mm) 710 720 720 750
Hjulbas y (mm) 2 285 2 285 2 405 2480

Vikter

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Nettovikt kg 10 477 11 370 12 274 14 690
Främre axeltryck, med last kg 14 854 16 599 18 396 20 535
Bakre axeltryck, med last kg 1623 1771 1 878 2 155
Främre axeltryck, utan last kg 5 415 5 555 6 006 7 213
Bakre axeltryck, utan last kg 5 062 5 815 6 268 7 477

Hjul, underrede

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Däck: superelastiska (SE),
massivt gummi (V), luftfyllda
(L)

 SE SE SE SE

Hjulstorlek fram  355/65-15 8,25-15 8,25-15 315/70-15
Hjulstorlek bak  28x9-15 250-15 250-15 28 x 12,5–15

Tekniska data7
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  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Antal framhjul
(x = drivna)  2x 4x 4x 4x

Antal bakhjul
(x = drivna)  2 2 2 2

Främre spårvidd, enkeldäck b 10
(mm) 1 306 1 510 1 510 1561

Spårvidd bak b 11
(mm) 1 358 1 358 1 358 1432

Basdimensioner

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Lutning av lyftstativet/gaffel-
vagnen framåt Grader 5 5 5 5

Tilt av lyftstativet/gaffelvag-
nen bakåt Grader 8 8 8 8

Höjd med lyftstativet indra-
get h1 (mm) 2710 2710 2710 2710

Frilyft h2 (mm) 150 150 150 150
Lyfthöjd1 h3 (mm) 3500 3150 3150 2750
Höjd med lyftstativet utfällt h4 (mm) 4 440 4 240 4 240 4 140
Höjd över skyddstaket h6 (mm) 2 697 2 697 2 697 2 697
Sitthöjd i förhållande till SIP/
ståhöjd h7 (mm) 1 719 1 719 1 719 1 719

Kopplingshöjd h10
(mm) 510/660 510/660 510/660 510/660

Total längd l1 (mm) 4 640 4 732 4800 5520
Längd inklusive gafflarnas
baksida l2 (mm) 3440 3532 3600 3720

Totalbredd b1 1 597 1 998 1 998 2 140
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 70 70 70 70
Gaffelarmens bredd e (mm) 150 150 150 150
Gaffelarmens längd l (mm) 1200 1200 1200 1800
Gaffelvagn DIN 15173
klass/form A, B  Klass IV,

form A
Klass IV,
form A

Klass IV,
form A

Klass IV,
form A

Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1600 1800 1800 2180

1 Det angivna lyftet tar hänsyn till däckens böjning och diametertoleranser.
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  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Markfrigång med last under
lyftstativet

m1
(mm) 220 220 220 220

Markfrigång vid mitten av
hjulbasen

m2
(mm) 210 210 210 210

Arbetsbredd för pallar 1 000
x 1 200, tvärgående

Ast
(mm) 4 907 4 987 5056 5185

Arbetsbredd för pallar 800 x
1 200, längsgående

Ast
(mm) 5 107 5 187 5256 5385

Vändradie Wa
(mm) 3 007 3067 3136 3 235

Minsta vridpunktsavstånd b13
(mm) 877 877 894 900

Prestandauppgifter

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Körhastighet med last km/h 20 20 20 20
Körhastighet utan last km/h 20 20 20 20
Lyfthastighet med last m/s 0,51 0,42 0,42 0,41
Lyfthastighet utan last m/s 0,51 0,42 0,42 0,43
Sänkhastighet med last m/s 0,56 0,50 0,50 0,50
Sänkhastighet utan last m/s 0,52 0,42 0,42 0,42
Dragkraft med last N 51 090 46 370 46 300 43 400
Dragkraft utan last N 31 680 32 540 35 460 36 750
Backtagningsförmåga1 med
last % 33 27 24 21

Backtagningsförmåga utan
last % 32 30 30 29

Accelerationstid med last s 5.4 5,5 5.6 5,7
Accelerationstid utan last s 4.9 5,0 5.1 5.1
Färdbroms  mek. /hydr. mek. /hydr. mek. /hydr. mek. /hydr.

1 De angivna värdena används endast för att jämföra prestanda mellan truckar i samma kate-
gori. Värdena för lutning representerar inte på något sätt normal daglig användning.
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 VARNING!
Maximal lutning som tillåts för färd med trucken är
15 % för att säkerställa säker användning med eller
utan last.
– Kontakta det auktoriserade servicecentret vid frå-

gor.

Motor

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Motortillverkare/-modell  Deutz/
TCD 4.1 l

Deutz/
TCD 4.1 l

Deutz/
TCD 4.1 l

Deutz/
TCD 4.1 l

Motorns uteffekt i enlighet
med ISO 1585 kW 80 80 80 80

Märkvarvtal r/min 2400 2400 2400 2400
Antal cylindrar  4 4 4 4
Slagvolym cm3 4038 4038 4038 4038
Bränsleförbrukning1 enligt
VDI-cykeln l/h 7,0 7,8 8,6 9,2

Fordonets strömförsörjning V 12 12 12 12

Diverse

  RX70-60 RX70-70 RX70-80 RX70-80
(LSP 900)

Arbetstryck för tillsatsfunk-
tioner bar 260 260 260 260

Oljeflöde för tillbehör l/min 60 60 60 60
Bränsletankens kapacitet l 110 110 110 110
AdBlue-tankens volym l 10 10 10 10
Ljudtrycksnivå LpAZ (förar-
hytt)2 dB (A) 75 75 75 75

Ljudeffektnivå LwAZ dB (A) 107 107 107 107
Kroppsvibrationer: accelera-
tion3 i enlighet med
EN 13059

m/s2 0,31 0,31 0,31 0,31

Dragkoppling, typ/modell  Bult Bult Bult Bult

1 Med det energibesparande programmet Blue-Q.
2 Utan hytt. Med hytt blir värdena annorlunda.
3 Med standardförarsäte.

Tekniska data 7
VDI-datablad

 38557348011809 SV - 01/2022  -  06



Ergonomiska dimensioner

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skador på huvudet vid en kollision!
Om förarens huvud är för nära undersidan av taket
kan förarsätets fjädring eller en olycka leda till att hu-
vudet slår i skyddstaket.

För att undvika skallskador måste ett avstånd på
minst 40 mm säkerställas mellan undersidan av ta-
ket och huvudet på den längsta föraren.

För mätning av det faktiska utrymmet för huvudet
måste föraren sitta i förarsätet och sätesfjädringen
ställas in efter förarens behov.

På grund av förarnas olika längd och kroppsvikt samt
de många olika varianterna av förarsäte och skydds-
tak måste det minsta utrymmet för huvudet säkerstäl-
las för varje truck.

Förarhytten har utformats med ergonomin på
arbetsplatsen i åtanke och i enlighet med EN
ISO 3411. I allmänhet har föraren tillräckligt
med utrymme från sätets position till att nå
funktionsreglagen på ett säkert sätt, köra
trucken och se truckens sidor. Förare vars
kroppsstorlek avviker från de angivna måtten
som EN ISO 3411 baseras på måste bedö-
mas individuellt av driftbolaget.

0000_003-002

40 mm


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Säkringarnas placering

12 V-batteri (permanent pluspol), 10 A
Tändningslås, anslutning 30, 10 A
Spjällventil för avgaser, 10 A
Omvandlare, 10 A
Reserv, 15 A
12 V till truckens kontrollmodul (TCU), dis-
play- och manöverenheten, 10 A
12 V för servohydraulik, 10 A
Tidsfördröjningsrelä, terminal 15, 10 A
Kylvätskepump till omvandlare, drivmotor,
15 A

1F08
1F09
1F10
1F11
1F12
1F15

1F16
1F17
1F18

12 V till motorstyrenhet (ECU), 10 A
EGR, 10 A
NOx-sensorer, 15 A
Signalhorn, 10 A
CAN-Power-Port 1 (CPP 1), tak, 30 A
CAN-Power-Port 2B (CPP 2B), belysning,
20 A
CAN-Power-Port 3 (CPP 3), förarsäte, 30 A
12 V till motorstyrenhet (ECU), 20 A
12 V för Option Board, 10 A
DEF-värmesystem, 15 A

1F19
1F21
1F22
4F01
5F11
5F12

5F13
5F14
9F03
9F04
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Ytterligare säkringar

Beroende på truckens utrustning sitter det yt-
terligare säkringar på en säkringshållare till
höger om säkringsdosan.

9F119F10

Luftkonditionering (variant), kompressor/
kondensor, 20 A
Luftkonditionering (variant), förångare, 20 A

9F10

9F11



Tekniska data 7
Säkringarnas placering

 38957348011809 SV - 01/2022  -  06



Tekniska data7
Säkringarnas placering

 390 57348011809 SV - 01/2022  -  06



SIFFROR OCH SYMBOLER

12 V-uttag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4Plus-joystick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Gaffelvagnens sidoförskjutning. . . . . 159
Lyfta/sänka gaffelvagnen. . . . . . . . . . 157
Tilta lyftstativet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

A
AdBlue

Används vid risk för frost. . . . . . . . . . . . 5
Fylla på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ange åtkomstkoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Anmärkning angående avgasbehandling. . 5
Anslagstavla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Använda färdbromsen. . . . . . . . . . . . . . . 135
Använda gaffeltrucken. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Användaranvisningarnas aktualitet. . . . . . 22
Användaranvisningarnas utgivningsdatum. 22
Använda signalhornet. . . . . . . . . . . . . . . . 85
Användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Användning av arbetsplattformar. . . . . . . . 19
Användningsplatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Används vid risk för frost. . . . . . . . . . . . . . . 5
Arbeta framför trucken. . . . . . . . . . . . . . . 318
Arbete på tändsystemet. . . . . . . . . . . . . . 317
Arbetsbelysning

Slå på och av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Arbetsbelysning för backning

Slå på och av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Arbetsljus

Lyfthöjdsstyrd på- och avslagning. . . 227
Slå på och av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Slå på och av automatiskt. . . . . . . . . 227
Slå på och av manuellt. . . . . . . . . . . . 226

Automatisk dragkoppling. . . . . . . . . . . . . 253
Koppla fast RO*243. . . . . . . . . . . . . . 255
Koppla fast RO*245. . . . . . . . . . . . . . 259
Koppla loss RO*243. . . . . . . . . . . . . . 257
Koppla loss RO*244 A. . . . . . . . . . . . 259
Koppla loss RO*245. . . . . . . . . . . . . . 260
Koppla på RO*244 A. . . . . . . . . . . . . 257

Automatiskt lyftstopp. . . . . . . . . . . . . . . . 144
Avfallshantering

Batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

B
Bakruteuppvärmning. . . . . . . . . . . . . . . . 245
Batteri

Ansluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Koppla från. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Batterisyra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Belysning

Slå på och av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
STILL SafetyLight. . . . . . . . . . . . . . . . 228

Beskrivning av trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beställa reserv- och förslitningsdelar. . . . 329
Blue-Q

Funktionsbeskrivning. . . . . . . . . . . . . 120
Konfigurera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Slå på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Stänga av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Stänga av extra elförbrukare. . . . . . . 121

Bogsera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Bogsera last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Bogsering

Korrekt användning. . . . . . . . . . . . . . . 17
Bromsblock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Bränslefilter

Tappa ur vatten från. . . . . . . . . . . . . . 355
Byta gaffelarmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Byta säkringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Byta värmesystemets friskluftsfilter. . . . . 360
Byte av filtret för återcirkulerad luft för vär-

mesystemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Byte av luftfilterkassetterna. . . . . . . . . . . 358
Bälte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Byte efter olycka. . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Dålig funktion på grund av kall väderlek. 87
Kontrollera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Lossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rengöra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Spänna fast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sätta fast bältet i brant lutning. . . . . . . 87
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

C
Copyright och varumärkesrättigheter. . . . . 22

D
defekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Index
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Definiera PIN-koden för förare. . . . . . . . . 100
Definition av riktningar. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Bränslen för arbetsmaskiner. . . . . . . . 284
Fylla på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Svavelhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Vinterdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Dimensioner på vägar. . . . . . . . . . . . . . . 124
Din truck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Displaymeddelanden

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Displayens innehåll. . . . . . . . . . . . . . . 262
Drivningsspecifika. . . . . . . . . . . . . . . . 275

Displaysymboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Driftmeddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . 112
Felmeddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Numeriska knappsatsen. . . . . . . . . . . 115
Programknappsfunktioner för menyna-

vigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Programknappsfunktioner för tilläggsut-

rustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Statuslysdioder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Varningsmeddelanden. . . . . . . . . . . . 112

Dokumentationens omfattning
CO-lösningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dokumentationsomfattning. . . . . . . . . . . . 20
Driftbolag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dubbel minispak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Lyfta/sänka gaffelvagnen. . . . . . . . . . 153
Tilta lyftstativet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Däck
Säkerhetsprinciper. . . . . . . . . . . . . . . . 36

E
Efter rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
EG-försäkran om överensstämmelse i en-

lighet med maskindirektivet. . . . . . . . . . . . 7
Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Emissioner

Avgaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bulleremissioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Värme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ergonomiska dimensioner. . . . . . . . . . . . 386
Exempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Exempelgrafer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

F
Farthållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Fastspänning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Fastställer siktförhållanden under körning

med last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Felaktig användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Felkodstabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Fingertoppsreglage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Lyfta/sänka gaffelvagnen. . . . . . . . . . 160
Tilta lyftstativet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Fjäderstyrd broms
Lossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

FleetManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Stötidentifiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Funktionskontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Funktionsproblem vid lyftning. . . . . . . . . 149
Fylla på bränsle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Fylla på spolarsystemet. . . . . . . . . . 229, 347
Fyrdubbel minispak

Lyfta/sänka gaffelvagnen. . . . . . . . . . 156
Tilta lyftstativet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Fyrvägsminispak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Färdljus

Slå på och av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Föra in gafflarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Förare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Föraren (rättigheter, skyldigheter och reg-

ler för uppträdande). . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Förarhytt

Användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Förarsätet MSG 65/MSG 75

Flytta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Justera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Justera förarsätets ryggstöd. . . . . . . . . 79
Justera ryggstödsförlängningen. . . . . . 81
Justera svankstödet. . . . . . . . . . . . . . . 81
Justering av sätesdämpningen. . . . . . . 80
Slå på och av sätesvärmen. . . . . . . . . 82

Förbrukningsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kvalitet och kvantitet. . . . . . . . . . . . . . 330
Säkerhetsföreskrifter för dieselbränsle. 52
Säkerhetsföreskrifter för hydraulvätska. 50
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av

oljor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Säkerhetsinformation för hantering av
batterisyra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Säkerhetsinformation för kylmedel och
kylvätska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Förbud mot obehöriga personers använd-
ning av trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Förord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Förrenare

Rengöra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Visuell inspektion. . . . . . . . . . . . . . . . 348

Försäkran om överensstämmelse. . . . . . . . 7
Försäkringstäckning på företagsanlägg-

ningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

G
Gaffelarmar

Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gasfjäder med lägeslås (variant)

Lossa spärren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Golvplåt

Avlägsna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Installera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Grundläggande principer för säker använd-
ning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

H
Handhavande under arbete. . . . . . . . . . . . 25
Hantering av gasfjädrar och ackumulatorer. 38
Hissa upp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Hjul och däck

Kontrollera hjulens fastsättning. . . . . 367
Kontrollera hjulens och däckens skick. 365
Kontrollera lufttrycket. . . . . . . . . . . . . 366
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Hydraulanslutningar
Kontrollera läckage. . . . . . . . . . . . . . . 376

Hydraulspärrfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . 151
Lossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Hydraulsystem
Kontrollera läckage. . . . . . . . . . . . . . . 369
Kontrollera oljenivån. . . . . . . . . . . . . . 368

Hydraulvätska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hytt

Använda bakruteuppvärmning. . . . . . 245
Använda innerbelysningen. . . . . . . . . 243

Höger servicelucka
Stängning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Öppna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

I
Idrifttagning efter urdrifttagning. . . . . . . . 312
Illustration av användningsrutiner. . . . . . . 25
Illustration av funktioner och handhavande. 25
Illustrationer av display- och manöveren-

het. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Indikator- och styrenhet. . . . . . . . . . . . . . . 63

Justera displayerna. . . . . . . . . . . . . . 110
Konfigurera Blue Q. . . . . . . . . . . . . . . 118
Standardindikatorer. . . . . . . . . . . 97, 109
Ytterligare indikatorer. . . . . . . . . . . . . 109

Indikatorer och manöverdon
Ställa in datum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ställa in tiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Välja språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Återställa dagligt antal kilometer. . . . . 116

Information om dokumentationen. . . . . . . 20
Information om underhållsarbete. . . . . . . 320

Underhållstider. . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Informationssymboler. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Innan last plockas upp. . . . . . . . . . . . . . . 168
Innerbelysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Inställda värden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Isoleringstest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

J
Justera armstödet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Justera gaffeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Justera rattstången. . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

K
Kliva in i trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kliva ur trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Konformitetsmärkning. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontaktuppgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontrollera att det inte förekommer läcka-

ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Kontrollera avgassystemet. . . . . . . . . . . 376
Kontrollera dörrlåset. . . . . . . . . . . . . . . . 363
Kontrollera förarsätet. . . . . . . . . . . . . . . . 363
Kontrollera gaffelarmarna. . . . . . . . . . . . 377
Kontrollera hjulens fastsättning. . . . . . . . 367
Kontrollera kylvätskans koncentration. . . 351
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Kontrollera kylvätskenivån. . . . . . . . . . . . 350
Kontrollera motoroljenivån. . . . . . . . . . . . 345
Kopplingssprint i motvikten. . . . . . . . . . . 251

Koppla ifrån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Koppling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Korrekt användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kurvhastighetskontroll. . . . . . . . . . . . . . . 139
Kvarstående faror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kylmedel och kylvätska. . . . . . . . . . . . . . . 53
Kylvätska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Fylla på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Köra i hissar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Köra i uppförsbackar. . . . . . . . . . . . . . . . 125
Köra på lastbryggor. . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Körning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Nedförsbackar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Uppförsbackar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Körriktningsvisare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Version med minikonsol. . . . . . . . . . . 225
Version med minispak. . . . . . . . . . . . 224

Körvägarnas skick. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

L
Lagra trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Last

lyfta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sänkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Transportera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Lasthantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Lastkapacitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Lastmått

Beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Nolljustering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Procedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Lastmätning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Lista över förkortningar. . . . . . . . . . . . . . . 23
Livsfara!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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