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Introduccién

La carretilla industrial

La carretilla industrial

General

La carretilla descrita en estas instrucciones de
funcionamiento cumple la normativa y normas
de seguridad aplicables.

Si la carretilla se va a operar en vias publicas,
debe cumplir la normativa nacional en practica
del pais en la que se utiliza. Es necesario ob-
tener un permiso de conducir del organismo
pertinente.

La carretilla estd equipada con la tecnologia
mas moderna. Si sigue estas instrucciones de
funcionamiento, la carretilla podra manipular-
se con seguridad. Al cumplir con las especifi-
caciones de estas instrucciones de funciona-
miento, se conservaran la funcionalidad y las
funciones aprobadas de la carretilla.

Conozca, entienda y utilice de forma segura la
tecnologia: estas instrucciones de funciona-
miento ofrecen la informacion necesaria y
ayudan a evitar accidentes y mantener la ca-
rretilla lista para usarse mas alla del periodo
de garantia.

Por tanto:

— Antes de la puesta en servicio de la carreti-
lla, lea las instrucciones de funcionamiento
y siga las instrucciones.

— Siga siempre toda la informacién de seguri-
dad incluida en las instrucciones de funcio-
namiento y en la carretilla.
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Introduccién

Etiquetado CE >

El fabricante usa el etiquetado CE para indicar
que la carretilla cumple las normas y regula-
ciones validas en el momento de su comercia-
lizacién. La declaracion de conformidad de la
CE adjunta sirve a tal efecto. El etiquetado CE
esta fijado a la placa del fabricante.

La carretilla industrial

Puede poner en peligro la seguridad si realiza
un cambio o una incorporacién estructural in-
dependiente al tractor de remolque. Con esta
accion, invalidara la declaracién de conformi-
dad de la CE.

La declaracion de conformidad de la CE se
debe guardar en un lugar seguro para poder
presentarla a las autoridades correspondien- CESymbol
tes.

Derchos de autor y de proteccion

Estas instrucciones de servicio solamente po-
dran ser traducidas, reproducidas o ser he-
chas accesibles a terceros - también solo par-
cialmente - con autorizacién expresa escrita
del fabricante.
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Introduccién

Declaracién de conformidad CE

Declaracion de conformidad
CE

Declaracion

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburgo

ALEMANIA

Por la presente declaramos que la siguiente maquina

de acuerdo con estas instrucciones de funciona-
miento
de acuerdo con estas instrucciones de funciona-
miento

Carretilla industrial

Tipo

cumple la ultima versién de la Directiva sobre maquinaria de la Comunidad Europea
2006/42/CE.

Personal autorizado para la recopilacion de documentos técnicos:

Consulte la declaracion de conformidad de la CE

STILLS.AS.

El fabricante declara que la carretilla cumple
los requisitos de las directivas CE vigentes en
el momento de su comercializacion. Este he-
cho se confirma por la declaracién de confor-
midad de la CE y por el etiquetado CE en la
placa del fabricante.

Puede poner en peligro la seguridad si realiza
un cambio o una incorporacién estructural in-
dependiente a la carretilla. Con esta accion,
invalidara la declaracion de conformidad de la
CE.

La declaracion de conformidad de la CE se
debe guardar en un lugar seguro para poder
presentarla a las autoridades pertinentes.

N I
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Introduccién

Etiqueta identificativa

Etiqueta identificativa >

@ NOTA | |
Indique el nimero de serie en fodas las con- ?i..-,, 7 Sertl re e shrie-Seriente_/ @
sultas técnicas. 1 / 3 /4

Bartery vl e W
o A [T
Rnted deive power .

12 ce T

1044_521-002

Tipo

Fabricante

Numero de serie

Afio de fabricacion

Peso en vacio (sin bateria) en kg
Peso maximo de la bateria

Peso minimo de la bateria

Peso adicional (lastre) en kg
Potencia nominal del motor (kW)
Tension de la bateria en V
Capacidad nominal en kg
Simbolo de conformidad CE

©CONOGNHRWN=

-
N-=2O

Normas para la compaiia
usuaria de las carretillas in-
dustriales

Ademas de estas instrucciones de funciona-
miento, también esta disponible un cédigo de
practicas que contiene informacién adicional
para las compaiiias usuarias de las carretillas
industriales.

Esta guia contiene informacion para la mani-

pulacion carretillas industriales:

« Informacién acerca de como seleccionar las
carretillas industriales adecuadas para una
determinada area de aplicacién

» Requisitos previos para el funcionamiento
seguro de las carretillas industriales

T y
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« Informacioén sobre el uso de las carretillas
industriales

« Informacion sobre el transporte, la puesta
en marcha inicial y el almacenamiento de
las carretillas industriales

Direccién de Internet y cédigo QR

Se puede acceder a la informacion en cual-
quier momento pegando la direccién en
https://m.still.de/vdma en un explorador Web
0 escaneando el cédigo QR.

Requisitos de disefio ecoldgi-
co para motores eléctricos y
variadores de velocidad

Todos los motores de esta carretilla industrial
estan exentos de cumplir con las disposicio-
nes de la Normativa (UE) 2019/1781, puesto
que no cumplen con la descripcion que se
proporciona en el Articulo 2 «Ambito de apli-
caciony, elemento 1), a) y en virtud de las dis-
posiciones del Articulo 2 (2) (h) en cuanto a
«motores de equipos inaldambricos o alimenta-
dos por bateria» y del Articulo 2 , 2), 0) en
cuanto a «motores disefiados especificamen-
te para la traccion de vehiculos eléctricos».

Todos los variadores de velocidad de esta ca-
rretilla industrial estan exentos de cumplir con
las disposiciones de la Normativa (UE)
2019/1781, puesto que no cumplen con la
descripcién que se proporciona en el Articu-
lo 2 «Ambito de aplicacién», elemento 1), b).

6 11638011654 ES - 02/2021
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Catalogo de piezas de recam- >
bio

El catalogo de piezas de recambio se puede
descargar introduciendo la direccion https://
sparepartlist.still.eu en un navegador o esca-
neando el cddigo QR que se muestra en un
lateral.

Cuando abra la pagina web, introduzca la si-
guiente contrasefia: Spareparts24!

En la siguiente pantalla, introduzca su direc-

cion de correo electronico: y el nimero de se-
rie de la carretilla para recibir el enlace por co-
rreo electronico. A continuacion, descargue el
catalogo de piezas de recambio. 2511

11638011654 ES - 02/2021
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Introduccién

Uso correcto

Uso correcto

La carretilla descrita en estas instrucciones de
funcionamiento sirve para levantar, transpor-
tar y apilar cargas.

La carretilla s6lo debe utilizarse para la finali-
dad para la que se concibio, tal y como se
describe en estas instrucciones.

Si se debe usar la carretilla para otros fines
distintos de los especificados en estas instruc-
ciones, debera primero:

» Obtener el permiso del fabricante

» Obtener el permiso de las autoridades com-
petentes, si procede

La finalidad de obtener este tipo de permisos
con antelacion es limitar el peligro tanto como
sea posible.

La etiqueta de capacidad especifica la carga
maxima que se puede levantar. No se debe
exceder este limite.

Descripcién de uso y condiciones climaticas

Uso normal
— Uso en interiores y en exteriores.

— Temperatura ambiente en regiones tropica-
les y nordicas entre -10 °C y 45 °C

— Capacidad de arranque entre -10 °C y
45 °C.

— Tiempo maximo de arranque de 20 segun-
dos

— Uso a hasta 2.000 metros sobre el nivel del
mar.

Uso especial (en parte con medidas es-
peciales) para carretillas equipadas con
baterias de gel o de plomo.

— Uso, p. €j., en caso de polvo abrasivo (co-
mo AL203), pelusa, acido, lejia, sal y sus-
tancias incombustibles.

— Temperatura ambiente en regiones tropica-
les hasta 55 °C.

— Capacidad de arranque a -25 °C.

— Uso a hasta 3.500 metros sobre el nivel del
mar.
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Introduccién

Uso no autorizado

Ningun peligro causado como consecuencia
de un uso no autorizado se convierte en res-
ponsabilidad del operador o el conductor, ni

del fabricante.

Esta prohibido el uso para finalidades distintas
a las descritas en este manual de funciona-
miento.

Uso no autorizado

El transporte de personas esta prohibido.

La carretilla elevadora no deberia utilizarse en
zonas donde exista riesgo de incendio, explo-
sién o corrosién, o en zonas especialmente
polvorientas.

No esta permitido el apilado y desapilado en
superficies inclinadas o rampas.

Explicacién de los simbolos usados

Procedimiento obligatorio para evitar lesiones fisi-
cas o peligros que pueden poner en riesgo la vida.

Procedimiento obligatorio para evitar lesiones.

A ATENCION

Procedimiento obligatorio para evitar dafios y/o la
destruccion del equipo.

@] NOTA

Para requisitos técnicos que exigen especial
atencion.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Para evitar dafios al medio ambiente.

Desechado de componentes y baterias

La carretilla se compone de distintos materia-
les.

Si hay que sustituir y desechar los componen-
tes o las baterias; es necesario:

« desecharlos,
« tratarlos o

« reciclarlos segun las normativas regionales
y nacionales.

@ NOTA

Debe respetarse la documentacion suminis-
trada por el fabricante de la bateria al dese-
char las baterias.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Recomendamos trabajar con una empresa de
gestion de residuos a la hora de desechar los
componentes y las baterias.



Introduccién

Desechado de componentes y baterias
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Seguridad

Normativa de seguridad

Normativa de seguridad

Estas instrucciones de funcionamiento que se
suministran con la carretilla, deben comuni-
carse a las personas adecuadas y, en concre-
to, al personal responsable del mantenimiento
y la conduccién. El empresario debe asegu-
rarse de que el operador de la carretilla ha
comprendido toda la informacion relacionada
con la seguridad.

Cumpla las directivas y normativas de seguri-

dad adjuntas, en concreto:

+ Informacién relativa al uso de carretillas de
manipulacién de materiales

» Normas relativas a los carriles de trafico y
areas de trabajo

» Comportamiento adecuado, derechos y res-
ponsabilidades del conductor

» Uso en areas concretas

« Informacion sobre el peso y las dimensio-
nes de los palés o de cualquier otro conte-
nedor

« Informacion relativa a la puesta en marcha,
conduccion y frenado

« Informacion relativa al mantenimiento y re-
paracion

« Comprobaciones periédicas e inspecciones
técnicas

« Reciclaje de lubricantes, aceites y baterias
» Riesgos residuales.

Se recomienda que el usuario y la persona a
cargo (empresario) tengan cuidado con res-
pecto al cumplimiento de todas las normas de
seguridad relativas al uso de carretillas indus-
triales.

Al instruir a los operadores de las carretillas
elevadoras, recomendamos hacer hincapié en
los puntos siguientes:

+ Las funciones del vehiculo

» Los accesorios especiales

« Las caracteristicas particulares del lugar de
trabajo.

Forme al usuario en la conduccion de la carre-
tilla hasta que pueda controlarla adecuada-
mente.

Entonces, y solo entonces, proceda a trasla-
dar palés.

La estabilidad de la carretilla elevadora se ga-
rantiza si la unidad se usa correctamente.
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Normas de seguridad para la manipulaciéon de consumibles

Consumibles permitidos

Los consumibles pueden ser peligrosos.

Es necesario seguir las normativas de seguridad al
manipular estas sustancias.

Aceites

A PELIGRO

Los aceites son inflamables.
— Siga la normativa legal.

— No deje que los aceites entren en
contacto con componentes del motor
calientes.

— Prohibido fumar y usar fuego o lla-
mas.

Los aceites son toxicos.

— Evite el contacto y la ingestion.

— En caso de inhalacion de vapor o ga-
ses, respire aire puro inmediatamen-
te.

En caso de entrar en contacto con los
ojos, laveselos a fondo con agua (du-
rante 10 minutos por lo menos) y acu-
da a un oculista.

— En caso de ingestion, no se provoque
el vomito. Es necesario recibir aten-
cion médica.

El contacto intenso y prolongado con la
piel puede producir la pérdida de los
aceites naturales de la piel e irritarla.

— Evite el contacto y la ingestion.
— Lleve guantes de proteccion.

— Después de haber estado en contac-
to con aceite, lave la piel con agua y
jabon y, a continuacion, apliquese un
producto para el cuidado de la piel.

Cambiese la ropa mojada y los zapa-
tos de inmediato.

y 4
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Consulte la tabla de datos de mantenimiento
para ver las sustancias permitidas para el fun-
cionamiento.

iExiste peligro de resbalar en el aceite rociado, es-
pecialmente cuando esté combinado con agua!

— Recoja de inmediato todo el aceite derramado
con un producto aglutinante y deséchelo de
acuerdo con la normativa vigente.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Los aceites contaminan el agua.

Guarde siempre el aceite en recipientes que
cumplan la normativa aplicable.

Evite los derrames de aceite.

Recoja de inmediato todo el aceite derramado
con un producto aglutinante y deséchelo de
acuerdo con la normativa vigente.

Deseche los aceites usados segun la normati-
va aplicable.



Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Liquido hidraulico

Cuando la carretilla elevadora esta en

funcionamiento, los liquidos hidraulicos
estan presurizados y son perjudiciales
para la salud.

No derrame estos liquidos.
Siga la normativa legal.

No deje que los liquidos entren en
contacto con partes del motor calien-
tes.

No deje que entre en contacto con la
piel.

Evite inhalar la pulverizacion.

La penetracién de liquidos a presion
en la piel es especialmente peligrosa
si dichos liquidos se escapan a alta
presién debido a fugas en el sistema
hidraulico. En caso de producirse una
lesion de este tipo, se requiere aten-
cién médica inmediata.

Para evitar lesiones, use un equipo
de proteccion personal adecuado (p.
ej., guantes de proteccion, gafas in-
dustriales, proteccion para la piel y
productos de cuidado de la piel).

Acido de bateria

El &cido de la bateria contiene acido sul-

furico disuelto. Es toxico.

Evite el contacto y la ingestion.

En caso de lesién, se requiere aten-
cién médica inmediata.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El liquido hidraulico es una sustancia contami-
nante del agua.

Guarde siempre el liquido hidraulico en reci-
pientes que cumplan la normativa.

Evite los derrames.

Los vertidos de liquidos deben ser recogidos
inmediatamente con aglutinantes y eliminados
conforme a la normativa.

Deseche el liquido hidraulico usado segun la
normativa.

El acido de la bateria contiene &cido sul-
furico disuelto. Es corrosivo.

£

— Cuando manipule acido de bateria,
lleve siempre ropa protectora y pro-
teccion para los ojos.

— No permita que ningun acido llegue a
la ropa ni a la piel o los ojos; si esto
sucediera, enjuague inmediatamente
con abundante agua limpia.

— En caso de lesién, se requiere aten-
cion médica inmediata.

— Lave inmediatamente el acido de ba-
teria derramado con gran cantidad de
agua.

— Siga la normativa legal.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

y 4
STILL



Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

— Deseche el acido usado de bateria de
acuerdo con la normativa correspondiente.

Desechado de consumibles

« Cualquier derrame de fluidos, como aceite

hidraulico, liquido de frenos o aceite para
ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE cajas de cambios, se debe empapar inme-

Los materiales que se deben desechar des- diatamente con un producto aglutinante.
pués del mantenimiento, reparacion y limpieza ~ * Se aplica la normativa para el desechado
se deben recoger sistematicamente y dese- de aceite usado.

charse de acuerdo con la normativa. Tenga + Cualquier derrame de acido de la bateria se
en cuenta la normativa nacfonal de su pais. debe neutralizar inmediatamente.

Los trabajos solo pueden realizarse en zonas
designadas a tal efecto. Tenga cuidado de re-
ducir al maximo cualquier impacto sobre e/
medio ambiente.

STILL



Seguridad

Emisiones

Emisiones

Valores de emision de ruido

Calculados durante el ciclo de prueba realiza-
do de acuerdo con la norma EN 12053.

Nivel de presién acustica en el puesto de conduccion

Carretilla

Lpaz

67 dB (A)

Incertidumbre Kpa

I+

2,5dB (A)

@ NOTA

Pueden producirse valores de emision de rui-
do mas bajos o mas alfos cuando se usan ca-
rretillas industriales, p. ej., debido al tipo de
funcionamiento, a los factores medioambien-
tales y otras fuentes de ruido.

Caracteristicas de vibracién para vibraciones soportadas por el cuerpo

Los valores se han determinado conforme a la
norma EN 13059 usando carretillas con equi-
po estandar segun la hoja de datos (condu-
ciendo sobre un recorrido de prueba con mon-
ticulos).

Caracteristicas especificadas para vibracio-
nes de las extremidades superiores
Valores caracteristicos de vi-
bracion

< 2,5 m/s?

@] NOTA

Las caracteristicas de vibracion para vibracio-
nes soportadas por el cuerpo no se pueden
usar para determinar el nivel de carga real de
las vibraciones durante el funcionamiento. Es-
to depende de /as condiciones de funciona-
miento (estado del camino, tipo de funciona-
miento, etc.) y, por tanto, se deberan determi-
nar in situ cuando proceda. Es obligatorio es-
pecificar las vibraciones para las manos o los
brazos aunque los valores no indiquen ningun
riesgo, como en este caso.

STILL
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Seguridad

Riesgos residuales, peligros residuales

Riesgos residuales, peligros residuales

A pesar de todas las precauciones operativas
y el cumplimiento de las normas y reglas, la
posibilidad de riesgos adicionales al utilizar la
carretilla no se puede descartar completamen-
te.

La carretilla y todos sus componentes se ajus-
tan a las normas relacionadas con las reglas
de seguridad actualmente aplicables.

Las personas que se encuentren en las inme-
diaciones de la carretilla deben ser especial-
mente cautelosas y reaccionar inmediatamen-
te en caso de cualquier funcionamiento defec-
tuoso, incidente, averia, etc.

El personal en contacto con la carretilla debe ser in-
formado de los riesgos relacionados con el uso de la
misma.

Estas instrucciones de funcionamiento hacen hinca-
pié en las normas de seguridad.

Los riesgos son los siguientes:

» Escape de consumibles debido a fugas,
conductos y depésitos con roturas, etc.

» Riesgo de accidente al conducir sobre te-
rrenos dificiles como pendientes, superfi-

Estabilidad

La estabilidad de la carretilla elevadora se ga-
rantiza sélo si la unidad se utiliza segun las
recomendaciones indicadas.

No se garantiza en caso de:
— virajes a velocidades excesivas,
— desplazamiento con la carga elevada,

— desplazamiento con una carga que sobre-
sale por el lateral (p. e]., desplazamiento la-
teral),

cies blandas o irregulares, o con mala visi-
bilidad, etc.

« Caida, vuelco, etc. al desplazarse con la
carretilla industrial, especialmente sobre su-
perficies humedas, con fugas de consumi-
bles o hielo.

« Pérdida de estabilidad debido a que la car-
ga es inestable o se desliza, etc.

« Riesgos de incendio y explosion debido a
las baterias y a tensiones eléctricas.

« Error humano: no prestar atencion a las
normas de seguridad.

Es importante ajustar la velocidad de la carre-
tilla en funcién de las condiciones de la carga
y el suelo.

La estabilidad de la carretilla se ha comproba-
do de acuerdo con los estandares mas recien-
tes. Estas normas s6lo toman en cuenta las
fuerzas de inclinacion estatica y dinamica que
pueden surgir durante el funcionamiento de
conformidad con las especificaciones y reglas
de funcionamiento. Los riesgos causados por
el uso o el funcionamiento incorrecto que po-
nen en riesgo la estabilidad no pueden obviar-
se en situaciones extremas.

— giros y conduccién en diagonal en subidas
y bajadas,

— conduccién en subidas y bajadas con la
carga en el lado de la pendiente,

— cargas demasiado anchas o demasiado pe-
sadas,

— conduccién con cargas oscilantes,

— bordes de rampas o escalones.




Definicién de personas responsables

Compaiiia usuaria

La compafiiia usuaria es la persona fisica o ju-
ridica que usa la carretilla o bajo cuya autori-
dad se usa la carretilla.

La compaiiia usuaria debe asegurarse de que
la carretilla solo se utiliza para los fines descri-
tos y de conformidad con la normativa de se-
guridad recogida en estas instrucciones de
funcionamiento.

La compafia usuaria debe garantizar que to-
dos los usuarios entiendan la informacién de
seguridad de estas instrucciones.

Especialista

Se considera especialista:

« Una persona cuya experiencia y formacion
técnica le han permitido desarrollar determi-
nados conocimientos en cuanto a carretillas
industriales.

« Una persona que también esta familiariza-
da con la normativa aplicable de salud y se-
guridad del pais, y las directivas y conven-
ciones técnicas generalmente reconocidas

Conductores

Esta carretilla sélo la pueden conducir perso-
nas aptas que tengan al menos 18 afnos de
edad, hayan recibido formacién de conduc-
cién, hayan demostrado sus habilidades a la
hora de conducir y se las haya designado es-
pecificamente para conducir la carretilla. Tam-
bién es necesario tener conocimientos especi-
ficos sobre la carretilla.

Derechos, obligaciones y normas de
comportamiento del conductor

El conductor debe recibir informacién sobre
sus derechos y obligaciones.

Se deben otorgar los derechos necesarios al
conductor.

El conductor debe llevar un equipo de protec-
cién adecuado (ropa de proteccion, casco pro-

18 11638011654 ES - 02/2021

La compafiia usuaria es responsable de la
programacion y realizacion correcta de com-
probaciones de seguridad periddicas.

Se recomienda que estas comprobaciones se
ajusten a las especificaciones nacionales de
rendimiento.

(normas, normativa VDE, la normativa téc-
nica de otros estados miembros de la Union
Europea u otros paises que hayan firmado
el tratado que establece el Espacio Econd-
mico Europeo). Estos conocimientos le per-
miten valorar el estado de las carretillas in-
dustriales en términos de salud y seguri-
dad.

tector, gafas de proteccién y guantes protecto-
res) para las condiciones, el trabajo y la carga
a levantar. El conductor también debe llevar
calzado de seguridad para poder conducir y
frenar con total seguridad.

El conductor debe estar familiarizado con las
instrucciones de funcionamiento y debe tener
acceso a ellas en todo momento.

El conductor debe:

« haber leido y comprendido las instrucciones
de funcionamiento

+ haberse familiarizado con el funcionamiento
seguro de una carretilla industrial, y

« ser capaz, fisica y mentalmente, de mane-
jar la carretilla de forma segura.
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Seguridad

A PELIGRO

El uso de drogas, alcohol o medicamentos que
afecten a la reaccion reduce la capacidad de ma-
nejar la carretilla.

Se prohibe que las personas que se encuentren bajo
los efectos de las sustancias mencionadas realicen
trabajos de cualquier tipo en o con una carretilla.

Prohibicion sobre el uso por parte de
personas no autorizadas

El conductor es responsable de la carretilla
durante las horas de trabajo. No debe permitir

STILL

Definicién de personas responsables

que personas no autorizadas utilicen la carre-
tilla.

Cuando se aleje de la carretilla, el conductor
debera protegerla contra el uso no autorizado.




Seguridad

Pruebas de seguridad

Pruebas de seguridad

Inspeccidn de seguridad periédica
de la carretilla

Inspeccién de seguridad programadao >

tras incidentes extraordinarios / Jpr— \
La compafiia usuaria (consulte el capitulo STILL
«Definicion de personas responsables») debe

garantizar que un especialista compruebe la STILL GmbH Hamburg
carretilla por lo menos una vez al afio o des- RegelméBige Prifung
pués de incidentes dignos de mencién. (FEM 4.004)

. . nach nationalen Vorschriften
Como parte de esta inspeccion: basierend auf den EG-Richtlinien:

» Se debe realizar una comprobaciéon com- 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
pleta del estado técnico de la carretilla en Néachste Prifung
términos de seguridad ante accidentes.

« La carretilla debe revisarse a fondo en bus-
ca de dafios que pudieran deberse a una
utilizacion inadecuada.

» Debe crearse un registro de comprobacion.

Los resultados de la inspeccion tienen que

conservarse hasta que se hayan efectuado
dos inspecciones mas.

56344391019

La fecha de inspeccion se indica mediante

una etiqueta adhesiva adherida a la carretilla.
Die Prifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll

— Acuerde con el centro de mantenimiento la

. .z . . . Mitglied der:
realizacién de inspecciones de seguridad Fédération
periddicas de la carretilla. Européene /
de la Manutention
— Cumpla las directrices para las revisiones 000 000001 V3
realizadas en la carretilla de acuerdo con
FEM 4.004.

El operador es responsable de garantizar la
reparacion sin demora de cualquier defecto.

— Pongase en contacto con su centro de
mantenimiento.

@ NOTA

Tenga en cuenta la normativa vigente en su
pars.

N I
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Descripciones generales
Descripcién general
Descripcién general

Vision general de la carretilla

EXD20SF-03-001
1 Mastil 6 Plataforma
2 Timoén 7 Rueda estabilizadora
3 Llave de contacto o llave electronica 8 Rueda motriz
4 Guardarrailes de proteccion seguridad 9 Horquillas
5 Estabilizadores 10 Ruedas de carga o plataformas giratorias

N I
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Descripciones generales

Vista general del compartimento técnico

Descripcion general

EXD20SF-03-003

1 Unidad de bomba 5 Estabilizadores
2 Motor de traccion 6 Bocina
3 Deposito de la unidad de bomba 7 Unidad de direccién ES30-24
4 Deposito de los servoestabilizadores
y 4
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacion

Dispositivos de funcionamiento y visualizacién

Puesto de conduccién

EXD20SF-03-002

1 Mango 7 Dispositivo de seguridad anticolision

2 Elevacion de los brazos de carga 8 Bajada de los brazos de carga

3 Descenso proporcional de horquillas 9 Conector de diagnostico

4 Elevacion proporcional de horquillas 10 Conmutador de parada de emergencia
5 Bocina 1" Pantalla

6 Conmutador de transmisién 12 Llave de contacto o llave electrénica

N I
STILL



Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacién

Dispositivo de indicacién y manejo
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Testigo de presencia del operador (segun el
modelo de la carretilla)

Testigo de carga de la bateria

Testigo de temperatura

Testigo de ajustes

Testigo de advertencia

Testigo del programa de conduccion
Testigo de actividad

10
11

12
13

Menu de cédigo de error

Menu de ajustes

Menu de estado de la carretilla

Indicacién del tiempo de funcionamiento de
la carretilla

Indicacion de carga de la bateria

Indicacion de fecha y hora




Dispositivos de funcionamiento y visualizacion

Indicador de carga de la bateria

0285-03-004

N I
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacién

DESCRIPCION

EXPLICACION

COMENTARIOS/MENSA-
JES EN PANTALLA

Nivel de carga de la bateria
representado por 10 barras

Carga total: 100%
Carga baja: 10%; descarga-
da: 0%

91% - 100%: 10 barras

1% - 10%: 1 barra

0%: 1 barra parpadeando
(no se permite la funcion de
elevacion).

Nota: para proteger la bate-
ria, el 0% se corresponde
con un maximo del 80% de
descarga.

Alarma de mantenimiento
(rojo)

1) Parpadeante: menos de
50 horas de funcionamiento
de la carretilla hasta la proxi-
ma revision

2) Constante: fecha de revi-
sién vencida

Testigo rojo

Encendido: predeterminado
o alarma

Testigo verde

Apagado: carretilla apagada
Encendido: carretilla encen-
dida

Codigo de error

E3 294

Estos cédigos sirven de ayu-
da al departamento de man-
tenimiento para decidir la
respuesta adecuada que de-
be dar el ingeniero de man-
tenimiento.

Fallo o desgaste del freno
(separacion de aire)

No accione la carretilla

Contador de horas

Indica el nimero de horas
de funcionamiento de la ma-
quina

- El contador comienza a
funcionar desde que se en-
ciende la maquina y se usa
un mando.

- Al contar, el punto al lado
de las décimas de hora par-
padea.

- El contador de horas de
servicio muestra las horas y
las décimas de hora.

- Cuando se desconecta el
suministro de corriente, las
horas se guardan en la me-
moria.

Alarma STOP (Parada) (ro-
o)

Problemas variados

No accione la carretilla.
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacion

COMENTARIOS/MENSA-
JES EN PANTALLA
-> La carretilla se parara
En general, espere unos mi-
nutos antes de continuar.

Se refiere a las velocidades

10 |Simbolo de tortuga Indica la velocidad lenta de traccion, elevacion y des-
censo.

DESCRIPCION EXPLICACION

Constante: sobrecalenta-

9 |Alarma T (rojo) miento del médulo de control

N I
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Llave electrénica (opcional)

Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacién

1 Encender (modo de funcionamiento)
2 Apagar y codigo de espera
3 Modo de programacion activado

Error de tecla o cédigo incorrecto
Tiempo de retardo del apagado automatico

intermitente (2)

Funcionamiento | Intro | Estado de los LED Comentarios
uso
o rojo apagado ® verde
fijo (1) (PIN correcto) .

ENCENDIDO trcf)p rede- ® rojo intermitente © ver- PIN enado

de apagado (4) (PIN in-

correcto)

APAGADO (#) (3 segundos) © rojo apagado ¢ verde Apagado del vehiculo

PROGRAMACION (sélo con el vehiculo apagado (2))

operador

aceptado)

SE REQUIERE
EL CODIGO DEL Una vez apagados los
;gyg‘lﬂg?%_ (19 (9)(9) (9 (9) (9] (9] () LED, la llave electrénica
DOS LOS AJUS- (de forma predeter- | ® rojo fijo ® verde fijo (3) | cambia automaticamen-
TES DE LA LLA- minada) te al «modo de funciona-
VE ELECTRONI- miento».
CA

. 0 rojo apagado® verde . -

Nuevo cadigo de 8 intermitente (2) (c6digo Ejemplo de nuevo codi
¢

go de operador: 45678

Asignacion de co-
digos del opera-
dor

E08EER0H

0 rojo apagado® verde
intermitente (2) (cdédigo
aceptado)

*2*: referencia del ope-
rador
10 opcionesde 0 a 9

Borrado de cédi-
gos del operador

00k

© rojo apagado® verde
intermitente (2) (borrado
aceptado)

*2*: referencia del ope-
rador (entre 0 y 9)
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Descripciones generales

Dispositivos de funcionamiento y visualizacion

PROGRAMACION (sélo con el vehiculo apagado (2))

Modificacion de
codigos del admi-
nistrador

U0E0ONEREE
G@ER

© rojo apagado® verde
intermitente (2) (cddigo
aceptado)

Restauracion del
codigo inicial del
administrador

Para volver a activar el
codigo inicial del admi-
nistrador (00000000),
pdéngase en contacto
con un agente o con el
concesionario mas cer-
cano.

Activacion del
apagado automa-
tico

0E00R

® rojo intermitente ® ver-

de intermitente (5) (5 se-

gundos antes del apaga-
do)

La alimentacion se de-
sactiva automaticamen-
te después de 10 minu-
tos (600 segundos de
forma predeterminada)
si el vehiculo no se esta
utilizando.

Configuracion del
tiempo de retardo
del apagado auto-

00E0EQLR]

© rojo apagado® verde
intermitente (2) (valor

Ejemplo: se apaga auto-

maticamente después
de 1 minuto (60 s) si no
se esta utilizando.

” aceptado) Ajuste minimo = 10 se-
matico i =
gundos/maximo =
3000 segundos
Desactivacion del 0 rojo apagado® verde
apagado automa- (000 intermitente (2) (orden
tico aceptada)
Ay

STILL



Descripciones generales

Marcas

Etiquetas

Marcas

s 2

el 25

Moa1e 3

EXD20SF-03-004

AWOWN =

[$)]

STILL

Etiqueta de identificacion

Etiqueta de la marca

Etiqueta del modelo

Etiqueta de instrucciones sobre peligros pa-
ra el enclavamiento de la bateria

Etiqueta de instrucciones sobre peligros.
Consulte las instrucciones de funcionamien-
to

Etiqueta de apiladora doble: carga/descarga

10
1"

Etiqueta para indicar la presion del compre-
sor (plataforma)

Etiqueta para indicar la presion recomenda-
da del compresor (plataforma)

Etiqueta de siguiente inspeccion

Etiqueta de camara frigorifica

Numero de serie en el compartimento de la
bateria




Descripciones generales

Marcas

Numero de serie

@ NOTA

Indique el numero de serie en todas las con-
Sultas técnicas.

El nimero de serie contiene la siguiente infor-
macion:

1 Lugar de produccion
2 Tipo
3 Afio de fabricacion

4 Numero de fabricacion

>

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Descripcion técnica

Descripcidén técnica

Las carretillas EXD-SF 20 estan disefiadas
para el apilado y el apilado doble de palés o
contenedores. Permiten transferir las cargas
de un lugar a otro y recoger pedidos.

Modelo disponible:

» EXD-SF 20 con controles de descenso y
elevacion proporcionales con elevacion ini-
cial

Modelo ofrecido:

Modelo SF: modo montado.

Caracteristicas

Velocidad en el modo montado:
- 10 km/h sin carga.

- 10 km/h con carga.

Capacidad del modelo EXD-SF 20:
» En modo de transpaleta: 2000 kg
» En modo de apiladora doble: 1000 kg

» En modo de apiladora doble: 1000 kg en
las horquillas (elevacion principal) y
1000 kg en los brazos de carga (elevacion
inicial) si la carretilla esta equipada con es-
tabilizadores controlados

» En modo de apiladora doble: 1000 kg en
las horquillas (elevacion principal) y 800 kg
en los brazos de carga (elevacion inicial) si
la carretilla esta equipada con estabilizado-
res de muelles

Consulte la placa de capacidad.

Sistema de transmision

El sistema de transmision de la carretilla se
compone de los siguientes elementos:
« Motor de traccién de 2,3 kW

« Controlador del microprocesador LAC para
controlar la traccién y la elevacion

» Unidad de direccién ES30-24
« Unidad de bomba de 2,2 kW

Uso

Baterias

La alimentacion eléctrica es suministrada por:

« Una bateria de plomo

« Una bateria de gel

« O una bateria de ion de litio (la carretilla tie-
ne caracteristicas especificas)

Los tipos de desmontaje de la bateria disponi-

bles son los siguientes:

» Acceso vertical

» Acceso lateral

Estos tipos diferentes de bateria no estan dis-
ponibles en todos los modelos.

Direccion
La direccion eléctrica ES30-24 ofrece preci-
sion de conduccion y maniobras mas faciles.

La carretilla esta equipada con un motor de di-
reccién asincrono de 0,185 kW.

La direccién se controla con un timén.

Mastiles

El mastil se levanta mediante el control pro-
porcional del timon.

Estos mastiles estan equipados con cilindros
de elevacion lateral.

Las carretillas EXD-SF 20 F estan equipadas
de:

« Mastiles S (estandar) para alturas que van
de 1574 a 2424 mm

« Mastiles D (duplex) para alturas que van de
2424 a 2924 mm

» Mastiles T (triplex) para alturas de
2138 mm

Los cilindros estan equipados con amortigua-
dores de final de carrera, lo que permite la ba-
jada progresiva del soporte.

Frenado

La carretilla esta equipada con dos sistemas
de freno:

STILL



Uso
Descripcién técnica

- un freno eléctrico de contracorriente: cina y conmutador de seguridad de puesta en
« Al soltar el conmutador de transmision marcha doble.
+ Invirtiendo la direccion de transmision Los diferentes modelos estan equipados con:

« Controlado por el boton de seguridad trase-

o * Un conmutador de parada de emergencia

« Una pantalla

- Un freno electromagnético: « Un conector de diagnéstico
» Freno de seguridad electromagnético, con- « Guardarrailes de proteccion lateral
trolado por el conmutador de emergencia + Una plataforma de conduccion

» Freno de seguridad electromagnético, con-
trolado por la posicién elevada o bajada del
timén

» Freno de estacionamiento electromagnéti-
co, aplicado cuando se corta la alimenta-
cion

Equipo disponible de serie 0 como op-
ciones adicionales:

Que se puede afadir a la carretilla:
» Respaldo de la carga

» Ruedas de carga: ruedas sencillas o plata-

Puesto de conduccion formas giratorias

El timon agrupa funciones de control, tales co- + Bateria de ion de litio

mo: direccion, elevacion proporcional, traccion + Sistema de recarga central

hacia adelante e inversa, elevacioén inicial, bo- « Céamara frigorifica (-35 °C)
y 4
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Lista de comprobaciones previas a la puesta en marcha

Lista de comprobaciones previas a la puesta en marcha

Los dafios u otras anomalias de la carretilla elevado-
ra o de los accesorios (equipo especial) pueden pro-
vocar accidentes.

Si se encuentran dafios u otras anomalias en la ca-
rretilla o en algun accesorio (equipo especial) en las
inspecciones siguientes, no use la carretilla hasta
que se haya reparado correctamente. No retire ni de-
sactive los sistemas de seguridad ni los interrupto-
res. No cambie los valores predefinidos.

Peligro de caida.

No se ponga de pie ni se apoye en los componentes
de la carretilla para trabajar en zonas elevadas de la
carretilla.

— Use un equipo de acceso adecuado.

Antes de la puesta en marcha, asegurese de
que la carretilla funciona correctamente.

Para ello, realice las comprobaciones siguien-
tes:

— Los brazos de las horquillas u otros equipos
de transporte de cargas no pueden presen-
tar signos de dafos evidentes (por ej., do-
bleces, grietas o desgaste significativo).

— Compruebe que no haya signos de fugas
de consumibles debajo de la carretilla.

— No limite el campo de vision. Asegurese de
que se vigila siempre el area visible especi-
ficada por el fabricante.

— Los accesorios (equipo especial) deben es-
tar bien sujetos y funcionar segun las ins-
trucciones de funcionamiento.

— La sustitucion de pegatinas dafiadas o que
falten debe realizarse de acuerdo con la ta-
bla de colocacién de marcas.

— La rejilla protectora debe estar intacta y
montada de forma segura.

— Los carriles de los rodillos de carga deben
estar cubiertos por una capa de grasa.

— Las ruedas no deben mostrar signos de de-
fectos ni de desgaste considerable. Deben
estar montadas correctamente.

— Compruebe que no haya objetos extrafos
que puedan dificultar el funcionamiento de
las ruedas y los rodillos.

— Los dispositivos de advertencia (bocina,
etc.) deben funcionar.

— La cubierta de la bateria debe estar cerra-
da.

— Compruebe que las cubiertas estan correc-
tamente colocadas.

— Las cadenas deben estar en perfecto esta-
do y deben tensarse de manera uniforme y
correcta.

— El operador debe estar cualificado para
conducir la carretilla. El operador debe ser
capaz de alcanzar los controles y de utili-
zarlos (especialmente el dispositivo anticoli-
sién). No obstruya el acceso a los contro-
les.

Informe a su supervisor si detecta alguna ano-
malia.

STILL
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Arranque

Arranque

@ NOTA

« Compruebe que la cubierta de la bateria
esltd cerrada.

« Compruebe que la bateria esta bloqueada.
— Compruebe que la bateria esta conectada.

— Compruebe que la cubierta del comparti-
mento de la bateria esté cerrada y correcta-
mente bloqueada.

Si esta pulsado, suelte el conmutador de >
parada de emergencia (1).

Gire la llave (2). En los modelos equipados
con una llave electrénica o la opcion de
FleetManager™, introduzca el codigo PIN.

La pantalla (3) se enciende. La carretilla esta
lista para su uso. El freno se desacopla auto-
maticamente.

— Baje el timén y, a continuacién, vuelva a co-
locarlo en la posicién de reposo para des-
bloquear el uso de la carretilla.

— Levante los brazos de carga varios centi-
metros.

@ NOTA

Ajuste siempre su velocidad segun el frayecto,
los peligros existentes y la carga. Use la ca-
rretilla sobre una superficie con la solidez y
dureza adecuadas.

A PELIGRO

Riesgo de formacién de chispas

Estéa prohibido utilizar la carretilla con la cubierta de
la bateria abierta.

Peligro de accidente o pérdida de carga

Estéa prohibido desplazarse por un desnivel de mas
del 10 % por motivos de estabilidad y capacidad de
frenado. La carga transportada podria volcar.

T y
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Uso
Arranque

— Incline el timon a la posicion de conduccion >

3).

@ NOTA

En las dreas (1) y (2) se acciona el freno elec-
tromagnético y no es posible conducir la ca-
rretilla.

EXD20SF-04-002
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Comprobaciones y medidas antes de la puesta en servicio

Comprobaciones y medidas antes de la puesta en servicio

Comprobacion del dispositivo de
seguridad anticolisién

Funcién de seguridad anticolision

La maquina se mueve hacia el lado contrario
si se pulsa el botén anticolision (2).

Si se esta utilizando la carretilla en un area
estrecha como (por ejemplo, un ascensor) el
operador podria chocar contra la pared si no
tiene cuidado. Sin un dispositivo de seguridad
anticolision, la lanza podria herir al operador.

La carretilla inmediatamente se mueve hacia
el lado contrario cuando el dispositivo anticoli-
sién del cabezal timén entra en contacto con
el cuerpo del conductor. Cuando el operador
se separa del dispositivo de seguridad antico-
lision, la maquina se detiene, aunque se vuel-
va a seleccionar la direccion de transmision.

El funcionamiento normal se puede restable-
cer después de liberar los conmutadores de
transmision.

Comprobacion del dispositivo de seguri- >
dad anticolisién

Asegurese de que no haya objetos ni personas en el
area de prueba, tanto delante como detras de la ca-
rretilla.

— Mueva el conmutador de transmision (1) o
(3) para mover la carretilla hacia usted.

— Utilice el dispositivo de seguridad anticoli-
sion (2).

A continuacion, la carretilla se detiene y acele-
ra en la direccion de transmision opuesta.

— Suelte el boton de seguridad anticolision.

La carretilla se detiene.

T y
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Comprobaciones y medidas antes de la puesta en servicio

Comprobacion de la parada de
emergencia

Para comprobar el funcionamiento del conmu-
tador de parada de emergencia, realice estos
pasos:

— Ponga en marcha la carretilla.

Conduzca la carretilla.

Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia (1).

La carretilla se para inmediatamente

La carretilla corta el suministro de corriente

Los motores y los controles eléctricos ya no
reciben suministro

— Tire del conmutador de parada de emer-
gencia (1).

Las funciones vuelven a estar disponibles.

@ NOTA

Asegurese de que las ruedas estabilizadoras
funcionen correctamente. Este ajuste influye
en la eficacia del frenado.

Comprobacion del freno

@ NOTA

Realice esta comprobacion en una superficie
plana.

— Conduzca la maquina hacia adelante.
— Incline el timon en las areas (1) y (2).

En esas dos areas, se frena la maquina y la
unidad de transmisién deja de recibir alimen-
tacion.

Si se suelta el timon en la zona de traccién
(3), este se envia al area (1) y se interrumpe
la traccion.

>

Uso

EXD20SF-04-002
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Comprobaciones y medidas antes de la puesta en servicio

Comprobacion de la bocina >

— Pulse el boton de la bocina (5) situado en la
parte superior de la lanza.

— Suena la bocina.

0153.04-005]
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Instrucciones de funcionamiento de la carretilla

Instrucciones de funcionamiento de la carretilla

Las carretillas estan disefiadas para uso en
interiores y exteriores con entornos no peligro-
sos. La temperatura debe estar entre -10 °C y
+45 °C y la humedad relativa del aire debe ser
inferior al 95 %.

@ NOTA

Hay una opcion disponible de camara frigorifi-
ca para temperaturas mas bajas.

Los lugares en los que se utilice la carretilla
deben ajustarse a la normativa correspondien-
te (condicion del suelo, iluminacién, etc.).

Las carretillas deben utilizarse en superficies
secas, limpias y planas.

Antes de utilizar la carretilla, es esencial com-
probar el entorno de trabajo. Esta comproba-
cién puede consistir en una inspeccién visual.

La zona de trabajo debe estar despejada. La
ruta de la carretilla debe estar libre de obsta-
culos y personas.

El operador debe prestar atencién a cualquier

cosa que pueda evitar que las maniobras se

realicen de forma segura. Los siguientes fac-

tores pueden crear un peligro potencial:

» Una persona cerca de la carretilla

» Una persona debajo de las horquillas cuan-
do estan elevadas

+ El operador no debe usar un reproductor
MP3 ni ningln otro equipo eléctrico que
pueda afectar a su percepcion de los alre-
dedores

+ No debe haber restos de aceite o grasa en
el suelo.

El operador debe tener cuidado cuando trans-
porte una carga. Las dimensiones de la carga
pueden interferir con las maniobras y limitar el
campo de vision. La velocidad de la carretilla
también se debe reducir pues la carretilla po-
dria volcar al frenar o realizar un viraje.

Las cargas deben ser homogéneas, con una
altura maxima recomendada de 2 m.

Para cualquier otro uso distinto a los especifi-
cados anteriormente, pongase en contacto
con el Centro de servicio postventa.

Es importante utilizar palés en buen estado.

La velocidad se debe reducir al pasar sobre
obstaculos para impedir que la carretilla pier-
da el equilibrio y para impedir vibraciones en
los brazos del operador.

Las carretillas pueden conducirse por rampas
y pendientes poco pronunciadas. Con una
elevacion inicial, estas pueden superar obsta-
culos de mayor tamano.

Peligro de pérdida de estabilidad

— Adapte siempre su conduccién a la carga y a las
condiciones del terreno (superficies desiguales,
etc.), especialmente en las zonas de trabajo peli-
grosas.

@] NOTA

« Para evitar que /a parte inferior del sistema
de elevacion de carga roce contra el suelo,
coloque siempre las horquillas a la posicion
elevada antes de ponerse en marcha.

» Apague siempre el contacto antes de dejar
de usar la carretilla.

« El cristal de proteccion del mastil se debe
colocar y fijar de forma segura y limpia.

Peligro de desperfectos en la carretilla

Asegurese de que la altura del mastil es inferior a los
obstaculos (estanterias, puertas, etc.).

STILL
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Instrucciones de funcionamiento de la carretilla

Peligro de lesiones

Mantenga siempre las manos en los controles.
Nunca coloque las manos cerca de las piezas y los
conjuntos moviles sin bajar primero los brazos de
carga hasta el suelo y desenchufar la bateria.

Para una proteccién efectiva, se debe llevar calzado
de seguridad.

No se suba a las cubiertas de la carretilla (bateria,
chasis etc.).

Pautas de seguridad en la conduccion:

— El conductor debe reducir la velocidad al conducir
en curvas y al entrar en pasos estrechos.

— El conductor debe guardar una distancia de frena-
do de seguridad respecto a los vehiculos o perso-
nas que lo preceden.

— El conductor debe evitar pararse de un modo im-
previsto, asi como realizar cambios de sentido
con demasiada rapidez o realizar adelantamien-
tos en zonas peligrosas con visibilidad reducida.

STILL

A ATENCION

Peligro de lesiones

Antes de utilizar el acceso lateral de la carretilla,
compruebe que la bateria esta bloqueada correcta-
mente.




Uso del dispositivo de indicacién y manejo

Botones de seleccion >

El operador selecciona los menus usando los
cuatro botones de seleccion:

« El botén Blue Q (1) para seleccionar el
modo Blue Q, el modo liebre o el modo tor-
tuga

« El botén de flecha hacia la izquierda (2)
para desplazarse hacia la izquierda por el
menu desplegable

« El botén de flecha hacia la derecha (3) pa-
ra desplazarse hacia la derecha por el me-
nu desplegable

« El botén de confirmar (4) para confirmar la
eleccion destacada en la pantalla

EXD20-04-001

Funcionamiento de la unidad de vi-
sualizacion
Gestion de la carga de la bateria > o 3
La unidad de control muestra el nivel de carga @ 10:34 #°
de la bateria. - -

| 100% # &
El operador puede consultar el icono de la ba- @
teria (1) 0 (2). = 12.256 n o
El nimero de barras indica el nivel de carga [Osmns | [@ A O
de la bateria. . a 4
+ De 0a20 %: 1 barra ; @ 10:34 5075
+ Del 21 al 40 %: 2 barras e e
+ Del 41 al 60 %: 3 barras 80w * |~
+ Del 61 al 80 %: 4 barras I @
« Del 81 al 100 %: 5 barras ‘ = 12.2561 <
La luz de la bateria (3) se ilumina en caso de IEH:I_‘U O
una descarga alta de la bateria o un fallo. i e

Se pueden mostrar dos advertencias distintas
si la carga de la bateria es insuficiente:

+ 1) Carga restante inferior al 25 %: los ico-
nos (3) y (4) parpadean y suena un pitido.
Aparece un mensaje de advertencia en el
icono (4) y permanece activo hasta que la
bateria se recarga

+ 2) Carga restante del 20 %: suenan tres pi-
tidos regulares, la elevacion se restringe, el

44 11638011654 ES - 02/2021
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icono (3) parpadea y el icono (4) permane-
ce con un nuevo mensaje de advertencia

Presencia del operador

El testigo de presencia del operador (1) se
ilumina cuando el operador sube a la platafor-
ma de deteccion.

Se apaga inmediatamente después.

Temperatura, ajustes y luces de adver-
tencia

La luz de temperatura (1) se ilumina en caso
de una temperatura excesiva del motor de
traccion o el controlador.

Se muestra una advertencia en la pantalla.

La luz de ajustes (2) se ilumina para mostrar
la fecha del préximo mantenimiento.

Se muestra una advertencia en la pantalla.

La luz de advertencia (3) se ilumina en caso
de una averia en un componente de la carreti-
lla.

STILL

Uso del dispositivo de indicacién y manejo
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@ 10:34 50715
i 100% # &
= 122560 @
Oww] [BA] o

® 10:34 15/07/15
(M 100% #

= 12.256
I'Osmrus‘ ‘@l&‘

Sa

w

0 ) ONY Bl




Uso

Uso del dispositivo de indicacién y manejo

Programa de conduccién >

La luz de programa de conduccién (1) se ilu- @ 10:34 751 © 10:34 7=
mina permanentemente cuando se selecciona

el modo de desplazamiento. (71 100% # 100% #

Existen tres modos de conduccién diferentes: = 12.256-
» Modo tortuga (2) V.
« Modo liebre (3) 1

* Modo Blue Q (4) ® 10:34 osns

El icono del modo de conduccion selecciona- 100% #

do aparece en la pantalla. 78
12.2561

— Seleccione el modo de conduccion desea- P @3

do con las teclas de navegacion.

Indicador de actividad >

El testigo de actividad (1) parpadea constan- i
temente mientras la carretilla esta en funcio- @ 1 0 : 34 15/07/15 E'
namiento.

Cuando el indicador esta apagado, la unidad == 0 R”
de visualizacion se bloquea o congela. Se m 1 00 A) ; 6/’
muestra una advertencia en la pantalla. @

= 12.256 us

o] TBA] o
e

EXD20-04-031
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Uso del dispositivo de indicacién y manejo

Menu de ajustes >
Es posible acceder a diferentes ajustes a tra-
vés del menu de ajustes. [ |h language l A i
— Seleccione el menu de ajustes (1) n units
Este menu permite acceder a un menu des- 2—- n%
plegable (2) que consta de: dateformat f
+ Idioma date @
« Unidad
+ Formato de fecha ® time v
* Fecha ’
« Hora { OO | ‘@sipmcs‘ & J o
+ Ajuste de los sonidos de advertencia de la 1

gestion de carga
» Ajuste del contraste EXD20-04-032

» Ajuste del brillo

— Seleccione la opcién deseada

Mena de cédigos de error >

Es posible acceder a los mensajes de error
que perturban el funcionamiento de la carreti-
lla.

— Seleccione el menl de mensajes de error Error-code

. E360

El operador puede acceder a los codigos de
error. Si hay varios codigos que afectan a la

0D ONY Bl

carretilla, el operador puede desplazarse por l < 13 > l
varias pantallas sucesivas. ] )
El nimero de mensajes de error se indica en { p | J @ |@ﬁ ,ERRORSJ
la parte inferior de la pantalla (2). / /

2 1

EXD20-04-033

STILL



Uso del dispositivo de indicacién y manejo

Pantalla de inicio >

Ademas de los distintos menus y luces men-

cionados anteriormente, hay datos adicionales

disponibles:

« El menu de estado de carretilla (1) muestra
el menu de la carretilla

« Elicono de reloj de arena (2) indica el tiem-
po de funcionamiento de la carretilla

+ Elicono de reloj (3) indica la fecha y la hora

Uso

N
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3__@ 10:34 07/15/15
([ 100% #

= 12.256 ne
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Pautas de seguridad en la conduccion

Pautas de seguridad en la conduccién

Comportamiento en la conduccién

Los operadores deben obedecer las mismas
normas en planta que en carretera. Deben
conducir a una velocidad apropiada para las
condiciones de conduccion.

Por lo tanto, deben conducir despacio:
« Enlos virajes

« En pasajes estrechos

« Al pasar por puertas oscilantes

« En zonas de poca visibilidad

» En carreteras irregulares

Los operadores deben guardar siempre una
distancia de frenado de seguridad respecto a
los vehiculos o personas que estan delante.
Deben tener siempre la carretilla bajo control.
Deben evitar frenar de repente, realizar cam-
bios de sentido bruscos o adelantar a otros
vehiculos en lugares peligrosos o con poca vi-
sibilidad.

Esta prohibido conducir la carretilla sentado
en el tablero de instrumentos. El operador de-
be estar apoyado en el asiento del conductor.

Estas carretillas se han disefiado para utilizar-
se como apiladoras de palés, apiladoras de
palés dobles y transpaletas. Por tanto:

« Nunca se siente en el tablero de instrumen-
tos para conducir la carretilla.

+ La carretilla no se debe usar como una es-
calera.

 La carretilla no se ha disefiado para trans-
portar personas.

« Los operadores deben permanecer siempre
en los limites de seguridad de la carretilla.

« Permanezca en el area de seguridad (area
de trabajo definida por el fabricante).

« Asegurese de que la carretilla esté estable
y no exceda su capacidad.

Se permite utilizar un teléfono o una radio
dentro de la carretilla.

No obstante, no utilice estos dispositivos
mientras conduce, ya que le podrian distraer.

Realice una prueba de conduccién en una su-
perficie despejada.

@ NOTA

Los conductores deben llevar calzado de se-
guridad de su talla para poder conducir y fre-
nar con fotal seguridad.




Conduccioén

Conduccion

Definicion de direcciones
Las direcciones de transmision en la apiladora
doble son las siguientes:

« Desplazamiento hacia delante : en sentido
de las horquillas (1)

» Desplazamiento marcha atras : en sentido
contrario de las horquillas (2)

La carga se sitUa en la parte delantera.

@ NOTA

Las direcciones de fransmision se modifican
cuando la carretilla se usa en el modo peaton.

Conduccién
— Gire la llave de contacto.

— Baje el timén hacia la zona (3).

@ NOTA

La carretilla esta en posicion de conduccion
en la zona (3). En la zona inferior (2) o en la
zona superior (1), se acciona el freno y el mo-
tor de traccion se apaga.

A PELIGRO

Peligro de obstruccién del uso del timén

No ajuste el soporte de tamafio A4 a una altura de-
masiado baja. Esto podria suponer una dificultad pa-
ra el operador de la carretilla cuando la conduce.

Desplazamiento hacia delante

>

Uso

EXD20SF-04-002
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— Con el pulgar, pulse la parte superior (2) del >
conmutador de transmision (3).

— La velocidad aumenta con el movimiento
del conmutador de transmision.

— Al soltar el conmutador de transmision, la
carretilla frena eléctricamente.

Desplazamiento marcha atras

— Con el pulgar, pulse la parte inferior (1) del
conmutador de transmision (3).

— La velocidad aumenta con el movimiento
del conmutador de transmision.

— Al soltar el conmutador de transmision, la
carretilla frena eléctricamente.

Visibilidad limitada

Durante el desplazamiento marcha atras, la visibili-
dad puede ser reducida. Tenga mucho cuidado. Ase-
gurese de que el recorrido por detras esta despejado
antes de desplazarse marcha atras.

Inversion de la direccion de transmision

— Empuje el conmutador de transmision en la
direccion (1) o (2).

— Suelte el conmutador de transmision.

— Se puede mover en sentido contrario pro-
gresivamente hasta alcanzar la velocidad
deseada.

Frenado

La calidad de la superficie del suelo afecta a la dis-
tancia de frenado de la carretilla.

Esto se debe tener en cuenta durante la conduccién.

STILL

Conduccién




Conduccioén

Frenado electromagnético

El freno electromagnético se acciona automa-
ticamente si se cumple una de las siguientes
condiciones:

« Al soltar el timén, vuelve de nuevo a la po-
sicion de frenado (1) mediante un resorte
de gas

» El timon esta en posicion de frenado (2) o
(1)

» El conmutador de transmision esta en la
posicion de punto muerto

» Se corta la alimentacién

» El operador de la carretilla pulsa el conmu-
tador de parada de emergencia

Frenado mediante la inversién de la di-
reccion de transmision

El frenado puede conseguirse invirtiendo la di-
reccion de transmision:

— Mueva el conmutador de transmision (1) o
(2) en sentido contrario hasta que la carreti-
lla se pare.

Frenado mediante la liberacién del con-
mutador de transmision

El frenado puede conseguirse soltando el con-
mutador de transmision:

— Mientras se desplaza, suelte por completo
el conmutador de transmision (1) o (2).

El freno se activa automaticamente. La carre-
tilla queda inmovilizada.

>

Uso
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Conduccién

Bocina >
La bocina se encuentra en el lado interior del
timén.

Se usa:

En recorridos donde haya poca visibilidad

En cruces
En caso de peligro inminente

— Pulse el botén (1).

La bocina suena.

EXD20-04-002
Programa de conduccién >
El testigo (1) esta encendido durante el fun- @ 10:34 s ® 10:34 515
cionamiento de la carretilla. La forma del testi-
go indica el programa seleccionado. (1 100% # 100% #
La carretilla elevadora esta equipada con tres = 122561 - = 122561
programas de conduccion diferentes: (L T T !,/ \ | TN J/O
» Modo liebre (3) 1 2 ) 3

» Modo BlueQ (4)
» Modo tortuga (2)

® 10:34 7518

100% #
@ NOTA = 12,256 ®
(Laws [T fo
Cuando el operador vuelve a arrancar la ca- 4
rretilla, el ultimo modo seleccionado se activa
aufomadticamente. S020.04.025

@ NOTA

El programa de conduccion se cambia instan-
taneamente. Si el operador cambia el modo al
conducir la carretilla, debe permanecer atento.

Modo liebre

Cuando se selecciona el modo liebre en la
pantalla, la carretilla funciona a su rendimiento
maximo.

T y
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Conduccioén

Modo Blue-Q

Seleccionar el modo Blue-Q le permite reducir

ligeramente el rendimiento de la carretilla:

+ La velocidad de conduccion de la carretilla
se reduce (70 % de la velocidad maxima)

» La velocidad de elevacion y bajada de las
horquillas se reduce (90 % de la velocidad
maxima)

Este modo le permite ahorrar bateria.

Modo tortuga

Seleccionar el modo tortuga le permite reducir

el rendimiento de la carretilla:

+ La velocidad de conduccion de la carretilla
se reduce a 6 km/h.

« La velocidad de elevacion y bajada de las
horquillas se ve disminuida considerable-
mente.

Estas velocidades diferentes pueden ajustar-
se. Péngase en contacto con el Centro de ser-
vicio postventa para modificarlas.

Conducciéon en modo montado >

Peligro de caida del operador

Los guardarrailes de proteccién lateral (1) evitan que
el operador se caiga durante la conduccion.

No suba a los guardarrailes de proteccion lateral (1)
ni se siente sobre ellos.

Baje la plataforma (2).

Levante los guardarrailes de proteccion la-
teral (1).

— Bloquee los guardarrailes de proteccion la-
teral en la posicion elevada. EXDA0SFE-04.018

Subido a la plataforma.

Incline el timon a la posicion de conduccion.

N I
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Conduccién

A PELIGRO

Peligro de caida

Solo un operador puede desplazarse sobre la plata-
forma a la vez. La carretilla no se ha disefiado para
transportar dos personas.

@ NOTA

Cuando los guardarrailes de proteccion lateral
estan plegados y la plataforma esta en la po-
sicion bajada, la velocidad de la carretilla que-
da limitada a 6 km/h.

Directrices de seguridad en la conduccion

El operador no debe utilizar los guardarrailes para
empuijar cargas hacia los laterales.

@ NOTA

Para bajar los guardarrailes de proteccion la-
teral (1), la lengiieta debe estar (3) pulsada
para desbloquearlos.

Precauciones de uso en el modo mon- [
tado y apiladora

Cuando el operador utiliza la carretilla para
apilar una carga, es necesario bajar los guar-
darrailes de proteccion laterales cuando:

« Las horquillas estén a mas de 1,8 metros
del suelo (H)

* Y la altura de carga (A) sea estrictamente
mayor que la altura del soporte (B) o el res-
paldo de la carga (B)

1173-04-055

STILL



Conduccioén

Conduccién en modo peatén

Esta apiladora doble se puede utilizar en mo-
do peatdn para que resulte mas facil manio-
brar en espacios estrechos.

— Levante la plataforma (1).

— Empuje la lenglieta (2) para desbloquear
los guardarrailes de proteccion laterales
(3).

— Baje los guardarrailes de proteccion latera-
les (3).

— Incline el timén a la posicién de conduccion.

@ NOTA

« Conducir en el modo peaton es posible
cuando la plataforma se levanta y los guar-
darrailes de proteccion laterales se pliegan.

» El interruptor doble de seguridad de puesta
en marcha se activa.

» La velocidad maxima en el modo peaton se
reduce a 4 km/h.

» La velocidad maxima en el modo peaton se
reduce a 6 km/h si la carretilla esta equipa-
da con un timon combinado.

Timoén combinado

Hay disponible un timén combinado de forma
opcional. Este aumenta la distancia de seguri-
dad entre la carretilla y el operador de la ca-
rretilla para mayor seguridad durante el uso.

Uso

EXD20SF-04-017|

STILL
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Despliegue del timén combinado

— Tire del bloqueo (1) para desbloquear el ti- >

mon.

— Tire del mango del timdn (2) hacia usted
para desplegarlo.

STILL

>

Conduccién

EXH205F-04-015

EXH205F-04-016




Uso
Conduccioén

— Pulse uno de los controles. >

El operador de la carretilla puede utilizar la ca-
rretilla con una mayor distancia de seguridad.
Los controles del timén combinado se accio-
nan de la misma manera que los controles del
timén estandar.

EXH20SF-04-017

Pliegue del timén combinado

— Empuje los mangos del timén (3) para ple- >
garlo.

El operador de la carretilla utiliza la carretilla
con una configuraciéon mas estandar.

EXH205F-04-018
o

Uso de la carretilla en una pendien-
te

@ NOTA

No se recomienda usar de manera incorrecta
la carretilla en pendientes. Provoca que el mo-
tor de traccion, los frenos y la bateria sufran
tensiones.

N I
STILL
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Conduccién

Siempre hay que acercarse a las pendientes
con cuidado:

* No intente nunca subir una pendiente cuyo
desnivel sea superior al que se especifica
en la hoja de datos de la carretilla

« Asegurese de que el suelo esté limpio, que
no tenga superficies deslizantes y que la
trayectoria esté libre

Subida de pendientes >

Desplacese siempre hacia adelante al subir
una pendiente.

Cuando se utilice la carretilla en modo peatén,
héagalo siempre en marcha atras al subir una
pendiente.

La carga esta orientada en sentido ascenden-
te.

Sin carga, se recomienda subir la pendiente
hacia delante.

Bajada de pendientes >

Al descender por una pendiente desplacese
siempre marcha atras.

Cuando se utilice la carretilla en modo peatén,
hagalo siempre hacia adelante al descender
por una pendiente.

La carga esta orientada en sentido ascenden-
te.

Sin carga, se recomienda bajar la pendiente
hacia delante.

En cualquier caso, debe desplazarse a muy
baja velocidad y frenar gradualmente.

EXD205F-04-007

STILL



Conduccioén

A PELIGRO

Peligro de muerte y riesgo de dafios importantes
en el equipo

No estacione nunca la carretilla en una pendiente.
Nunca cambie de sentido ni tome atajos en una pen-
diente.

En una pendiente, el operador debe conducir mas
despacio.

Peligro de lesiones graves o dafos importantes en el
equipo

Estéa prohibido desplazarse por un desnivel de mas
del 10 % por motivos de estabilidad y capacidad de
frenado. La carga transportada podria volcar.

Arranque en pendientes
Proceda como se indica a continuacion:

— Mueva el conmutador de transmision en la
direccion pertinente.

— Libere el conmutador de transmisién para
accionar el freno de estacionamiento.

Uso

STILL
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Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Funcionamiento de la opcion FleetManager™

Descripcién de la opcion FleetManager

La opcion le permite que FleetManager con-
trole el acceso a la carretilla. La opcion consta
de un sistema de administrador de flotas.

Puede acceder al sistema:

» Mediante un teclado

« O un dispositivo de lectura para un trans-
pondedor o una tarjeta RFID

El administrador de flotas establece los datos
de acceso a través de la interfaz Web. Esto
afecta a los codigos PIN de las tarjetas de
transpondedor o las carretillas correspondien-
tes. Es posible cambiar el tiempo durante el
cual la autorizacién de acceso es valida.

El software también esta disponible.

Opciones adicionales:
« Sensor de impactos

« Herramientas para la administracion ina-
lambrica de datos:

» GSM@GPRS(") modulo con antena

Las opciones disponibles en la carretilla son:

» Control de acceso

» Control de acceso y sensor de impactos

» Control de acceso y médulo GPRS

 Control de acceso, sensor de impactos y el
modulo GPRS

() GPRS: Servicio general de radiocomunica-

ciones por paquetes

(2) GSM: Sistema global de comunicaciones
moviles
Sensor de impactos

Este sensor le permite registrar los impactos
en la carretilla.

Si la carretilla recibe un impacto, es posible
configurar una reduccion de velocidad.

El administrador de flotas es la Unica persona
capaz de cambiar algunos parametros.

@ NOTA

Sustituya el sensor si estd defectuoso.

Médulo GSMGPRS

El médulo se compone de una unidad de mo-
dem GSM y una antena.
El médulo le permite:

« Acceso remoto a la informacion de la carre-
tilla

« Utilice la geolocalizacion

Los datos se almacenan en un servidor.

Los datos se transmiten por Bluetooth (prede-
terminado) o por el médulo GSM (opcional).




Uso
Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Puesta en servicio de una carretilla
equipada con FleetManager™

Puesta en servicio de una carretilla >
equipada con un teclado o una llave 1 2
electrénica

{

— Gire la llave de contacto y arranque la ca-
rretilla.

— Introduzca el codigo PIN con el teclado. El
codigo PIN consta de cinco a ocho digitos.

De forma predeterminada, no se ofrece nin-
gun coédigo PIN como un ajuste por defecto.

0000
0000
POOO

3

Si el codigo PIN es correcto, el LED (1) no se
enciende. EI LED (2) parpadea lentamente en
intervalos de dos segundos (color verde).

No suena ninguna sefial acustica.

— Pulse la tecla Intro (3) para confirmar.

La carretilla ya esta lista para usarse.

@ NOTA

En la configuracion, el administrador de flotas
puede especificar que el operador debe infro-
ducir un codjgo preliminar al iniciar sesion. A
continuacion, el operador puede evaluar el es-
tado de la carretilla.

Puesta en servicio de una carretilla >
equipada con un dispositivo de lectura
RFID

— Gire la llave de contacto y arranque la ca-
rretilla. 4

— Coloque la tarjeta del transpondedor RFID \ 3
o el transpondedor RFID (4) delante del dis- /
positivo de lectura (3). sSTILL \ o /

Si la tarjeta es correcta, el LED (1) no se en-
ciende. El LED (2) parpadea lentamente en in-
tervalos de dos segundos (color verde).

Suenan dos sefales acusticas.

La carretilla ya esta lista para usarse.

N I
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Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Opcion FleetManager™: cédigo de colores para los LED

Los LED pueden tener diferentes estados y
colores. A continuacion se muestra la lista de
los mensajes mas comunes y sus significa-

dos.
Anomalia Causa Solucién
Estado del LED Transmisor de
LED 1 LED 2 sefales
Variante del dis-
positivo de lectu-
ra: autorizacion
de acceso no vali-
da Genere una auto-
Variante de tecl rizacion de acce-
da_rlan e he e(t: A | 50 valida median-
0:10 S€ hainlro-| 44 |5 interfaz.
A ducido ninguna
Se ilumina de for- o R
. Suena una sefial | autorizacion de
ma continua Apagado L o
. acustica larga | acceso valida pa-
Color rojo

ra el codigo PIN.

Variante de tecla-
do: se ha introdu-
cido el codigoPIN
incorrecto o no se
ha confirmado
mediante la tecla
Intro.

Vuelva a introdu-
cir el codigo PIN.

Se ilumina de for-
ma continua
Color rojo

Parpadea una vez
Color verde

Suena una sefal
acustica larga

Se ha otorgado al
operador una au-
torizacion de ac-
ceso. Pero el pe-
riodo de validez
se ha agotado.

Utilice la interfaz

para introducir un

nuevo periodo de
validez.

La fecha de la ca-
rretilla es inco-
rrecta.

Actualice la fecha
de la carretilla.

Destella rapida-
mente
Color amarillo

Se ilumina de for-
ma continua
Color verde

Memoria al 80 %
de su capacidad

Borre la memoria

STILL




Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Uso

Anomalia

Causa

Solucién

Estado del LED

LED 1

LED 2

Transmisor de
sefales

Destella rapida-
mente
Color rojo

Destella rapida-
mente
Color rojo

Suena un tono de

sefal largo cuan-

do se produce la
activacion.

Existen varias
causas posibles:
- El dispositivo de
lectura o teclado

no es accesible

- El médulo de
GPRS no es ac-

cesible
- La bateria recar-
gable integrada
esta descargada
- La memoria esta
llena

Pdéngase en con-
tacto con el Cen-
tro de manteni-
miento de post-
venta.

Destella rapida-

Se ilumina de for-

Se ha producido

Restablezca los

mente ma continua un impacto impactos
Color rojo Color verde P P
La carretilla esta
La carretilla se encendida pero
conecta a través | no esta en movi-
de un enlace miento. Espere a
- Bluetooth. Se | que todos los da-
Destella rapida-
leen los datos de | tos relevantes
mente Apagado . . -
funcionamiento. |sean legibles. Tan
Color azul

El proceso de lec-

tura puede tardar

hasta cinco minu-
tos.

pronto como los
LED cambien a
un estado diferen-
te, reanude el tra-
bajo.

STILL



Uso
Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Desconexién de una carretilla equi-
pada con la opcion FleetManager™

@ NOTA

Los operadores no deben cerrar la sesion de
forma intencionada durante la conduccion.

El acceso a la carretilla debe estar desactivado.

No se permite que usuarios no autorizados usen la
carretilla.

Desconexién de una carretilla equipada >
con un teclado o la llave electrénica

— Estacione la carretilla en un lugar seguro. \ /
— Pulse el boton (3) para cerrar sesion. Man- S
tenga pulsado el botén. 000
No se ilumina ningun LED. Suena una sefal 06006
acustica larga. 000
EI LED (1) se ilumina durante un segundo (co- DOS
lor rojo). EI LED (2) no se enciende. Suena /
una sefial acustica larga. 3

EI LED (1) ya no esta iluminado. EI LED (2)

parpadea lentamente en intervalos de dos se-
gundos (color verde). No suena ninguna sefal
acustica. Janioeusn

La carretilla esta desactivada.

— Gire la llave de contacto a la posicion de
apagado para apagar la carretilla por com-
pleto.

STILL



Funcionamiento de la opcién FleetManager™

Desconexién de una carretilla equipada >

con un dispositivo de lectura RFID
— Estacione la carretilla en un lugar seguro.

— Coloque brevemente la tarjeta RFID o el
transpondedor RFID (4) delante del disposi-
tivo de lectura (3).

EI LED (1) se ilumina durante un segundo (co-
lor rojo). EI LED (2) no se enciende. Suena
una sefal acustica larga.

EI LED (1) ya no esta iluminado. EI LED (2)
parpadea lentamente en intervalos de dos se-
gundos (color verde). No suena ninguna sefal
acustica.

La carretilla esta desactivada.

— Gire la llave de contacto a la posicién de
apagado para apagar la carretilla por com-
pleto.

Uso

STILL
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Uso de la opcién del compre-
sor de a bordo

La opcién del compresor de a bordo le permi-
te presurizar automaticamente los fuelles de
la plataforma amortiguadora.

Esta plataforma amortiguadora reduce las vi-
braciones perceptibles dentro de la carretilla
durante la conduccion. Se puede ajustar en

funcion del peso del operador de la carretilla.

Para aumentar la amortiguacion:

— Pulse el boton + (1) del tablero de instru-
mentos.

Para disminuir la amortiguacién:

— Pulse el botdn - (2) del tablero de instru-
mentos.

STILL

Uso de la opcién del compresor de a bordo
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Transporte de cargas

Transporte de cargas

Normas de seguridad para la mani- >
pulacién de cargas

Siga exactamente estas instrucciones antes de reco-
ger una carga. Nunca toque ni se aproxime a las pie-
zas moviles de la carretilla (p. ej., dispositivos de ele-
vacion, dispositivos de empuije, instalaciones de tra-
bajo o dispositivos de recogida de cargas).

Tenga cuidado de que no se le queden atrapadas
las manos o los pies cuando accione la carretilla.

Al asir una unidad de la carga >

Tenga cuidado con los elementos siguientes:

» La carga debe estar bien equilibrada y cen-
trada correctamente entre los brazos de las
horquillas.

« Los brazos de las horquillas deben deslizar-
se lo suficiente por debajo de la carga para
garantizar la estabilidad.

La carga no debe sobresalir mucho de los
brazos de las horquillas y los brazos de las
horquillas no deberian sobresalir demasiado
de la carga.

Uso

A0

0153-04-016

0153-04-008

STILL



Uso
Transporte de cargas

Transporte de palés o de otros con- >
tenedores

Como norma general, las unidades de carga
deben transportarse de una en una (por ejem-
plo, los palés). Sélo se autoriza transportar
mas de una unidad de carga al mismo tiempo:

« cuando se cumplen las condiciones previas
de seguridad;

+ por orden del agente dedicado a la supervi-
sion.

El operador de la carretilla elevadora debe

asegurarse de que la unidad de carga esté

correctamente embalada. S6lo debe mover

unidades de carga que se hayan preparado

con cuidado y que cumplan los requisitos de 0252.003-103

seguridad.

D]

| )
/

J

/

/
/
/
/

/

77
i
T 7

0252_003-104
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Transporte de cargas
Lectura de la placa de capacidad

A ATENCION

Peligro de pérdida de control

Antes de recoger una carga, asegurese de que su
peso no supere la capacidad de elevacion de la ma-
quina.

Consulte la capacidad nominal indicada en la placa
de capacidad (1) de la carretilla.

Los valores que se muestran corresponden a cargas
homogéneas compactas. No deben superarse. Si se
superan, no se garantiza la estabilidad de la carreti-

lla ni la resistencia del mastil y del chasis.

La distancia del centro de gravedad de la carga des-
de la parte trasera de la horquilla y la altura de ele-
vacion determinan la carga maxima que se va a ele-
var. Compruebe que el palé esta en buen estado.

Capacidad del modelo EXD-SF 20
En modo de transpaleta: 2000 kg
En modo de apiladora doble: 1000 kg

En modo de apiladora doble: 1000 kg en las
horquillas (elevacién principal) y 1000 kg en
los brazos de carga (elevacion inicial) si la ca-
rretilla esta equipada con estabilizadores con-
trolados

En modo de apiladora doble: 1000 kg en las
horquillas (elevacién principal) y 800 kg en los
brazos de carga (elevacion inicial) si la carreti-
lla esta equipada con estabilizadores de mue-
lles

>

Uso

STILL



Uso
Transporte de cargas

Lectura de la placa de capacidad >

Ejemplo con una EXD-SF 20 equipada con
un mastil daplex de 1844 mm:

« 1: Altura de elevacion maxima: 1930 mm

+ 2: Capacidad maxima del mastil: 1200 kg
con una altura de 1930 mm (centro de gra-
vedad: 400 mm)

 3: Capacidad maxima del mastil: 1200 kg

con una altura de 1930 mm (centro de gra- 210 (20002000 |200ﬁ|L kg
« 4: Capacidad maxima del mastil: 1200 kg makw
con una altura de 1930 mm (centro de gra- Y W) e

vedad: 600 mm)
+ 5: Altura de elevacién: 1930 mm
» 6: Capacidad del mastil: 1200 kg con una
altura de 1930 mm (centro de gravedad: EXD2004013
400 mm)
« 7: Capacidad del mastil: 1200 kg con una
altura de 1930 mm (centro de gravedad:
500 mm)
+ 8: Capacidad del mastil: 1200 kg con una
altura de 1930 mm (centro de gravedad:
600 mm)
+ 9: Altura de elevacién méaxima: 210 mm con
2000 kg en modo de transpaleta
+ 10: Capacidad maxima en modo transpale-
ta: 2000 kg con una altura de 210 mm
* 11: Modelo

Parada progresiva del carroenla >
posicién inferior

Un detector (1) que detecta cuando la posi-
cién de las horquillas es de 30 cm desde la
parte inferior del mastil activa la reduccion au-
tomatica de la velocidad de bajada. Este de-
tector evita un impacto violento al final del re-
corrido.

— Empuije el control de descenso de la horqui-
lla hasta que el carro descienda por com-
pleto.

El dispositivo de desconexién progresiva del
carro evita que se golpee el amortiguador al fi-
nal del recorrido.

STILL



Transporte de cargas

Elementos de control de elevacién

Uso correcto del equipo

Use Unicamente el dispositivo de elevacion y los ac-
cesorios para realizar el trabajo para el que se han
disefiado.

El operador debe recibir formacién sobre el funciona-
miento del sistema de elevacion de carga.

Peligro de lesiones

Las instrucciones de seguridad deben respetarse es-
trictamente.

No toque ni se apoye en componentes moviles (por
ejemplo, el dispositivo de elevacion, los dispositivos
de empuije, las instalaciones de trabajo y los disposi-
tivos de elevacion de cargas).

Peligro de lesiones

No coloque nunca las manos cerca del sistema de
elevacion de carga.

A PELIGRO

Peligro de accidente

La proteccion de seguridad del mastil debera estar
siempre en su sitio, fijada correctamente y limpia pa-
ra proporcionar buena visibilidad al operador.

Por motivos de seguridad, las funciones de
elevacion y de traccion estan inhibidas cuan-
do el timoén esta en posicion de reposo.

La carretilla tiene dos sistemas de elevacion.

Uso

STILL
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Elevacién/bajada del mastil
Elevacién del mastil:

— Pulse el boton (2).

Las horquillas se elevan.
Bajada del mastil:

— Pulse el boton (1).

Las horquillas se bajan.

Cuando se libera el control de elevacion (1),
las horquillas se estabilizan a la altura requeri-
da.

@ NOTA

Hay una ranura (3) a ambos lados del boton.
De este modo, podra reconocer el boton aun-
que no haya mucha luz.

Elevacion inicial

Elevacion de los brazos de carga:
— Pulse el boton (4).

Los brazos de carga se elevan.
Bajada de los brazos de carga:

— Pulse el boton (5).

Los brazos de carga se bajan.

A ATENCION

Riesgo de balanceo de la carga y pérdida de estabili-
dad

No conduzca con una carga en la posicion elevada
sin carga en los brazos de carga. La carga alta de-
be bajarse tan cerca como sea posible de la carga
en la posicién baja. El operador debe volver a bajar
las horquillas antes de mover la carretilla.

STILL

Transporte de cargas

0285-04-001

0285-04-002




Uso
Transporte de cargas

Manipulacién de una sola carga

A PELIGRO

Riesgo de caida de la carretilla
No coloque la posicién de elevacion inicial alta.

Antes de recoger una carga

Compruebe que el peso de la carga no supere
la capacidad de la carretilla.

+ Consulte la capacidad nominal indicada en
la etiqueta de capacidad de la carretilla.

« Compruebe también que la carga esté esta-
ble, bien equilibrada, fijada con seguridad y
centrada para evitar que se caiga parte de
ella.

« Compruebe que la anchura de la carga sea
compatible con la de las horquillas.

» Compruebe que la carga no esté dafiada.

A ATENCION

Peligro de lesiones
Lleve calzado de seguridad.

El transporte de personas esta estrictamente prohibi-
do. No use las horquillas para levantar a una perso-
na.

Peligro de vuelco

Es imprescindible reducir la velocidad al acercarse a
una esquina o en superficies himedas.

A ATENCION

Disposicién de las cargas

No toque cargas adyacentes o cargas colocadas en
los laterales o delante de la carga que se vaya a ma-
nipular.

Coloque las cargas manteniendo un pequefio espa-
cio entre ellas para evitar que se enganchen unas
con otras.

Peligro de aplastamiento de los dedos, las manos y
los brazos

No coloque las manos en la proteccién del mastil. No
desmonte la proteccion del mastil.

N I
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Transporte de cargas

Recogida de una carga del suelo

— Use la elevacion inicial para levantar a va-
rios centimetros del suelo una carga de
hasta 2000 kg.

Transporte de una carga >

A PELIGRO

Peligro de accidente

No debe haber personas debajo o cerca de la carre-
tilla cuando la carga esté en posicion elevada.

A PELIGRO

Peligro de caida

No transporte nunca una carga con las horquillas en
la posicion elevada, ya que la carretilla podria deses-
tabilizarse.

Tenga en cuenta las siguientes recomenda-
ciones: EXD20SF-04-008

» Conduzca hacia delante para tener una
buena visibilidad.

Suba o baje pendientes con la carga hacia
el lado de la pendiente. No cruce la pen-
diente en diagonal ni realice un cambio de
sentido.

El desplazamiento marcha atras se utiliza
para bajar la carga. Ajuste su velocidad, ya
que la posicion del operador de la carretilla
es ahora menos comoda.

No conduzca con una carga inestable.

Si tiene visibilidad reducida, pida a alguien
que le guie.

Eleve ligeramente las horquillas para pasar
obstaculos.

Tenga cuidado con los pasajes, las puertas,
los andamios y las tuberias de baja altura.
Compruebe que la anchura de la carga no
sea mayor que la del pasillo.

Colocacién de una carga en el suelo
Proceda como se indica a continuacion:

— Conduzca la carretilla hasta la ubicacion re-
querida.

— Mueva la carga con cuidado hasta la zona
de descarga.

T y
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Uso
Transporte de cargas
— Baje la carga hasta que las horquillas que-
den libres.
— Retire el vehiculo en linea recta.

— Eleve las horquillas unos pocos centime-
tros.

A ATENCION

Peligro de caida

No toque las cargas adyacentes ni las de detras de
la carretilla.

A ATENCION

Peligro de accidente

Antes de bajar la carga, asegurese de que no haya
nadie alrededor de la carretilla ni de la carga.

Apilado de una carga >

A PELIGRO
Peligro de pérdida de estabilidad

Para mantener la maxima estabilidad y evitar cual-
quier riesgo de sobrecarga de la carretilla, no use =
el control de elevacién inicial para separar la carga TS AT A
de la zona de almacenamiento.

Proceda como se indica a continuacion:

— Conduzca la carretilla hasta la ubicacion re-
querida.

— Baje los brazos de carga por completo.

— Suba las horquillas hasta un nivel clara-
mente por encima del nivel donde se debe
colocar la carga.

EXD20SF-04-008

— Conduzca la carretilla hacia delante en la
estanteria.

— Baje la carga hasta que las horquillas que-
den libres.

— Retire el vehiculo en linea recta.

— Baje las horquillas otra vez hasta que estén
a varios centimetros del suelo.

N I
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Uso
Transporte de cargas

A PELIGRO

Peligro de accidente mortal

No debe haber personas debajo o cerca de la carre-
tilla cuando la carga esté en posicion elevada.

Recogida de una carga en altura >
Proceda como se indica a continuacion:

— Conduzca la carretilla hasta la ubicacion re-
querida.

— Baje los brazos de carga por completo. e
— Eleve las horquillas a la altura del palé.

— Introduzca con cuidado las horquillas deba-
jo del palé.

— Eleve las horquillas hasta que el palé se
eleve del estante. —

— Desplacese lentamente para retirar las hor-
quillas del estante.

A PELIGRO

Riesgo de que se enganche el mastil en el estante.

EXD20SF-04-010

No ponga en marcha el descenso de las horquillas
hasta que estén completamente fuera del estante. El
operador de la carretilla debe permanecer atento y
asegurarse de que no haya obstaculos que impidan
la bajada de las horquillas.

— Con la carga sobre las horquillas, vuelva a
bajar las horquillas hasta que lleguen al
suelo.

— Eleve los brazos de carga para mover la
carretilla.

Antes de salir de la carretilla

@ NOTA

Pare siempre la carretilla en un lugar nivelado
lejos de vias de fransito.

Proceda como se indica a continuacion:
— Baje las horquillas a la posicién bajada.

— Apague el contacto (llave normal o llave
electronica).

T y
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Uso
Transporte de cargas
— Si la carretilla va a estar parada durante
mucho tiempo, pulse el conmutador de pa-

rada de emergencia. A continuacion, des-
conecte la bateria.

N I
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Manipulacién de dos palés apilados

Las apiladoras de palés dobles permiten el
transporte de dos cargas apiladas:

- Una carga en los brazos de carga (elevacion
inicial).

- Una carga en las horquillas.

A PELIGRO

Peligro de pérdida de estabilidad

El peso total de las dos cargas no debe superar la
capacidad méaxima de la maquina (consulte la pla-
ca de capacidad).

La carga mas pesada debe colocarse en los bra-

Transporte de cargas

zos de carga.

Recogida de dos cargas >

— Baje los brazos de carga. t

— Levante las horquillas hasta la altura co- 1
rrecta para cargar el palé superior. =

— Introduzca con cuidado las horquillas en el
palé.

— Suba las horquillas (1) para levantar prime-
ro la carga superior.

— Mueva el vehiculo lentamente en linea rec-
ta para retirar las horquillas del estante.

A PELIGRO

Riesgo de que se enganche el mastil en el estante

EXD205F-04-011

No ponga en marcha el descenso de las horquillas
hasta que estén completamente fuera del estante. El
operador debe permanecer atento y asegurarse de
que no hay obstaculos que impidan la bajada de las
horquillas.

— Baje las horquillas para mover la carretilla.

— Vuelva a elevar las horquillas a la altura
adecuada (para evitar todos los obstacu-
los).

— Conduzca hacia delante con cuidado para
alcanzar la segunda carga.

STILL



Uso
Transporte de cargas

— Eleve los brazos de carga (2) para levantar [>
la carga del suelo.

— Baje la carga (Q1) de nuevo tan cerca co-
mo sea posible de la carga (Q2) antes de la
conduccién.

A ATENCION

Peligro de aplastar la mercancia

Asegurese de que haya suficiente espacio por enci-
ma de la carga (Q2) para no aplastar la parte supe-

rior del palé. 1 Q2

— Invierta el sentido de la marcha lentamente 2
para retirar los palés de la estanteria.

EXD205F-04-012

A ATENCION

La carga total (Q1) + (Q2) no debe ser superior a
2000 kg. Es esencial que Q1 sea inferior a Q2 (con-
sulte los detalles leyendo la etiqueta de la apiladora
doble).

Transporte de dos cargas

Tenga en cuenta las siguientes recomenda-
ciones:

« El sentido normal de la marcha es hacia de-
lante

« Desplacese siempre cuesta arriba o cuesta
abajo con la carga del lado de la pendiente

« Sila visibilidad es insuficiente, desplacese
lentamente y con cuidado, y pida a alguien
que le guie

» No se desplace con una carga (Q1) en las
horquillas si no hay carga (Q2) en los bra-
zos de carga por encima de 300 mm del
suelo

+ La carga mas pesada de las dos (Q2) se
debe colocar en la parte inferior de los bra- 1164.04-052|
zos de carga

» Mantenga la carga superior (Q1) tan cerca

como sea posible de la carga (Q2) en todo
momento

2

3588882

SEEEREEES

]

Descarga de dos cargas

— Desplace con cuidado la carretilla hasta la
ubicacion requerida.
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Transporte de cargas

— Suba las horquillas hasta un nivel clara-
mente por encima del nivel donde se debe
colocar la carga.

— Desplace lentamente las cargas hacia la
estanteria.

— En primer lugar, coloque el palé inferior so-
bre el suelo y, a continuacién, coloque el
palé superior sobre el primer nivel.

— Retire con cuidado la carretilla en linea rec-
ta.

— Vuelva a bajar las horquillas.

Elevacion y bajada de las horquillas

La operacion inicial de elevacion o bajada (brazos de
carga) es igual en las horquillas.

Antes de dejar de usar la maquina

A ATENCION

Estacionamiento de la carretilla

Pare siempre la maquina en un lugar nivelado lejos
de vias de transito.

— Baje las horquillas (sin carga) y los brazos
de carga a su posicion inferior.

— Apague el contacto con la llave o la llave
electroénica.

— Siva a detener la carretilla durante mucho
tiempo, pulse el conmutador de parada de
emergencia y desconecte la bateria.

STILL



Uso
Sistema de asistencia a la conduccién: Control dinamico de conduccién

Sistema de asistencia a la conduccion: Control dinamico de
conduccién

Descripcién del control dinamico de >

conduccién

La opcién de control dinamico de conduccién - -

es un sistema que ayuda a conducir y usar

la carretilla. m - I

El operador de la carretilla debe permanecer 1—--![@ 1 3
atento en todo momento y proceder de ki

acuerdo con la placa de capacidad de la ca- 2

rretilla.

A ATENCION

Peligro de accidente

A pesar de esta opcion, el operador de la carretilla
debe permanecer atento. Se deben respetar las di-
rectrices de seguridad.

Hay una ventana especifica para esta opcién
disponible en la pantalla. La ventana solo se
muestra cuando el apilamiento doble esta en
funcionamiento.

No hay ninguna indicacion del peso presente
en las horquillas. Solo se comunica el peso
maximo (1) cuando esta presente en las hor-
quillas.

La carga sobre los brazos de carga, Q2 (4),
debe ser superior o igual a la carga sobre las
horquillas, Q1 (3).

La velocidad maxima de la carretilla depende
de la altura de las horquillas.

Las barras verticales (2) informan al operador
de la configuracion de la velocidad de la ca-
rretilla. El diagrama solo se muestra cuando el
apilamiento doble esta en funcionamiento. In-
dica si la velocidad es alta, media o baja.

La velocidad varia en funcién de la carga co-
locada en las horquillas entre 0,3 y 1,8 me-
tros. Cuanto mas pesada sea la carga, menor
sera la velocidad.

El operador de la carretilla debe permanecer
alerta y ajustar la velocidad para que se adap-
te a las condiciones ambientales.
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Sistema de asistencia a la conduccién: Control dinamico de conduccion

A ATENCION

Riesgo de uso incorrecto de la carretilla.

El operador de la carretilla debe estar formado y fa-
miliarizado con las diversas caracteristicas de esta
opcién.

STILL



Uso
Uso en camara frigorifica (opcional)

Uso en camara frigorifica (op- >
cional)

A ATENCION

Si se utilizan en condiciones extremas, las carretillas
estandar corren el riesgo de experimentar dafios sig-
nificativos.

Sélo las carretillas con la opcion de camara frigorifi-
ca pueden utilizarse en camaras frigorificas. Se debe
utilizar aceite especifico disefiado para camaras fri-
gorificas.

Estas carretillas se identifican por su etiqueta
de camara frigorifica.

Area de uso

Las carretillas con la opcion de camara frigori-
fica pueden utilizarse en dos areas diferentes:

« intervalo de funcionamiento 1: la carretilla
puede operar a una temperatura de -5 °C y,
por periodos cortos, a una temperatura de
-10 °C. Se debe estacionar fuera de la ca-
mara frigorifica.

« intervalo de funcionamiento 2 (aplicacio-
nes de entrada/salida): la carretilla se debe
usar alternativamente dentro y fuera de la
camara frigorifica. Puede resistir temperatu-
ras de entre -30 °C y +45 °C. Se deben se-
guir reglas especificas para no dafar la ca-
rretilla y evitar posibles flujos (consulte el
parrafo siguiente). La carretilla se estaciona
fuera de la camara frigorifica.

Precauciones de uso

La diferencia de temperatura entre la camara
frigorifica y la zona de temperatura ambiente
puede tener como resultado la formacion de
agua de condensacion.

Esta agua se puede congelar cuando la carre-
tilla vuelve a la camara frigorifica y atascar asi
las partes moviles de la carretilla.

Los flujos se producen si la carretilla se queda
fuera de la camara frigorifica durante mas de
diez minutos. Por lo tanto, es esencial dejar la
carretilla fuera de la camara frigorifica durante
30 minutos para que la condensacion desapa-
rezca.
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Uso en camara frigorifica (opcional)

A PELIGRO

Si la condensacién se congela en la camara frigori-
fica, queda prohibido utilizar las piezas atascadas.

Esto podria causar dafios permanentes a la carreti-
lla.

Estacionamiento

La carretilla debe estacionarse fuera de la ca-
mara frigorifica.

El estacionamiento dentro de la camara frigo-
rifica podria causar dafos graves al equipo
eléctrico y mecanico (las juntas, los tubos fle-
xibles, el caucho y las piezas sintéticas).

A ATENCION

No deje baterias descargadas ni no usadas en la ca-
mara frigorifica.

Podrian dafiarse de forma permanente.

STILL



Uso
Antes de salir de la carretilla

Antes de salir de la carretilla

— Seleccione una ubicacion segura y nivela- — Retire la llave de contacto.
da.
— Baje la carga y las horquillas completamen-
te. jPeligro de muerte!
Las horquillas deben tocar el suelo. Esta proh_ipigo es}acionar la carretilla con una carga
en la posicion mas elevada o las horquillas en la po-
— Apague la carretilla. sicion elevada.

El frenado automatico se activa.

N I
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Uso
Manipulacion de la bateria

Manipulacién de la bateria
Tipo de bateria

Las carretillas pueden estar equipadas con di-
ferentes tipos de bateria. Respete la informa-
cién indicada en la placa del tipo de bateria,
asi como sus caracteristicas.

El peso y las dimensiones de la bateria afectan a la
estabilidad de la carretilla.

La bateria nueva debe pesar lo mismo que la bateria
usada. No retire peso adicional ni cambie su posi-
cion.

A ATENCION

Tenga cuidado de no dafiar ninguin cable al sustituir
la bateria.

Recogida de pedidos
Personal de mantenimiento

La bateria la debe sustituir personal con for-
macién especial. El personal debe seguir las
instrucciones del fabricante de la bateria, el
cargador y la carretilla.

También es necesario seguir las instrucciones
de mantenimiento de la bateria.

Medidas de proteccién contra incendios

No fume ni cree una llama al manipular
baterias. No debe haber materiales
combustibles ni herramientas que pro-
duzcan chispas en un radio minimo de
2 m alrededor de la carretilla y del car-
gador de la bateria.

La zona de trabajo debe estar bien ven-
tilada. Se debe disponer de extintores si-
tuados cerca de la zona de trabajo.

TN y
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Uso

Manipulacion de la bateria

Estacionamiento seguro de la carretilla

Si se esta trabajando en la bateria, la carretilla
debe estar estacionada de forma segura. Sélo
se puede volver a arrancar la carretilla una
vez que las cubiertas y los conectores se ha-
yan colocado en su posicion de funcionamien-
to.

Apertura y cierre de la cubiertade >
la bateria

Apertura de la cubierta de la bateria

Para abrir la cubierta de la bateria:

Inmovilice la carretilla.

Baje las horquillas.

Apague el contacto (con la llave normal o la
llave electrdnica).

Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

— Levante la cubierta (1) con el asa disefiada

para este fin. EXH20SF-04-014

Cierre de la cubierta de la bateria

Para cerrar la cubierta de la bateria:

Peligro de que se queden atrapados los dedos

Al cerrar la cubierta de la bateria, coloque correcta-
mente los dedos para evitar cualquier riesgo de que
queden atrapados.

— Cierre la cubierta (1).

— Asegurese de que la cubierta de la bateria
esté firmemente cerrada.

A ATENCION

Riesgo de formacién de chispas

Nunca conduzca con la cubierta abierta o mal cerra-
da.

N I
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Uso
Manipulacion de la bateria

A PELIGRO

Peligro de caida

No se suba a la cubierta del compartimento de la ba-
teria.

Carga de la bateria con un carga-
dor externo
A ATENCION

Las descargas profundas pueden dafar la bateria.
— Cargue la bateria inmediatamente.

La toma fija de la carretilla (1) esta situada en-
cima de la bateria y bajo la cubierta.
— Estacione la carretilla de forma segura.

— Antes de realizar la carga, compruebe el
estado del cable de la bateria y del cable
del cargador. Sustitlyalos si es necesario.

— Abra la cubierta y déjela abierta.

— Tire de la palanca del conector de la bateria >
(2) para desconectarla de la toma fija de la
carretilla (1).

— Conecte el conector de la bateria al conec-
tor de pared.

Peligro eléctrico

No desenchufe el conector de la bateria del cargador
de la bateria hasta que tanto este como la carretilla
estén apagados.

@ NOTA

Siga las instrucciones del fabricante de /a ba- 116304024
teria y del cargador de la bateria (carga de
compensacion,).

Peligro de desperfectos, cortocircuito o explosion.

No coloque objetos metalicos ni herramientas sobre
la bateria.

Esta prohibido fumar.

TN y
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Uso

Manipulacion de la bateria

El electrolito (&cido sulfarico diluido) es téxico y muy
caustico.

Siga las normas de seguridad al manipular el acido
de la bateria.

Durante la carga de la bateria, se liberan gases ex-
plosivos.

— Asegurese de que el area esté bien ventilada.

— Asegurese de que la cubierta de la bateria perma-
nece abierta mientras se carga la bateria.

N I
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Cargador de a bordo

Precauciones de instalacién y utiliza-
cién

El cargador de a bordo permite realizar cargas
sin necesidad de una sala de carga de bate-
rias. Este cargador se puede conectar a cual-
quier enchufe 2P+T de 230 V y 16 A. Sin em-
bargo, antes de cargarlo de esta manera, el
usuario debe asegurarse de que la ubicacion
seleccionada para realizar la carga cumple to-
das las medidas de seguridad:

La instalacién eléctrica debe cumplir la nor-
ma NF C 15 100.

La toma eléctrica de la pared debe ser de 2
polos + masa de 16 Ay 230 V y estar co-
rrectamente conectada y protegida.

Antes de la carga, compruebe el estado de
las conexiones y los cables (apriete si es
necesario).

La carga se debe llevar a cabo en una zona
en la que no se produzca condensacion ni
contaminacion y que esté bien ventilada.

El cargador no debe exponerse a aceite,
grasa u otras sustancias similares.

La carga se debe realizar con la carretilla
parada.

El aumento de temperatura de la unidad en
relacion con la temperatura ambiente no
debe ser de mas de 10 °C. La temperatura
del aire expulsado es de 25 °C como maxi-
mo. Espere 10 minutos después de detener
el cargador antes de tocar la unidad.

Dado que el cargador se enfria por ventila-
cién forzada, no deben bloquearse las en-
tradas y salidas de aire. Debe haber sufi-
ciente circulacién de aire al exterior.

El cargador esta disefiado de la siguiente ma-
nera:

Para su incorporacion en el interior de una
carretilla industrial. No se debe usar el car-
gador solo (fuera de la carretilla).

Para estar conectado permanentemente a
la bateria.

Para funcionar en todas las posiciones.

Debera permanecer conectado a la red
eléctrica durante el tiempo de inactividad de
la carretilla y asi garantizar la disponibilidad
de la maquina.

Para tolerar la «carga oportuna».

11638011654 ES - 02/2021

STILL

A ATENCION

Si el cable de red eléctrica esta dafiado, pueden pro-
ducirse descargas eléctricas y quemaduras.

Estacione la carretilla muy cerca de la toma de red
eléctrica montada en la pared para evitar tensar el
cable de la red del cargador durante la carga.

Caracteristicas eléctricas del cargador

Tensioén de red eléc-

. 190V<U<260V
trica

50/60 Hz +/-1%
(adaptacion automati-
ca)

Sin irrupciones de co-
rriente en la conexion
de red eléctrica

Frecuencia de red

Potencia de salida 1.040 W +/-3%

maxima

Int'er_15|dad de salida 35 A +/-2%
maxima

Tensmq nominal de 24V

la bateria

Tolerancia de la ten- 1%

sion del rodamiento U

Seguridad eléctrica

« Proteccion contra la inversion de la polari-
dad de la bateria: el cargador esta protegi-
do por un relé de salida. Después de volver
a conectar la bateria en la direccién correc-
ta, el cargador inicia la carga sin que sea
necesaria la intervencion del usuario.

» Proteccion de la red eléctrica: mediante un
fusible de 250 V 'y 10 A 5x20. El fusible de
la red eléctrica esta instalado directamente
en la tarjeta electronica. El usuario no esta
autorizado a cambiar este fusible. Si el fusi-
ble presentase alguna anomalia, se debe
devolver el cargador al centro de manteni-
miento.

Otras caracteristicas de carga

Cargas de mantenimiento

Si el cargador permanece conectado a la red
eléctrica, reinicia un ciclo de carga cada
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Manipulacién de la bateria

48 horas después del final de la carga ante-
rior, a fin de compensar la autodescarga.

Recarga parcial

El cargador se adapta automaticamente a la
situacion de descarga de la bateria y, por lo
tanto, permite efectuar cualquier tipo de carga
parcial («carga oportunay).

El calculo de sobrecarga toma en cuenta la
recarga parcial. La mezcla siempre es sufi-
ciente, sin un consumo de agua innecesario,
lo que evita el desgaste prematuro de las ba-
terias (debido a menudo a periodos de carga
demasiado largos) y reduce la necesidad de
mantenimiento.

Proteccién durante la carga

Proteccién de microdisyuntor de la red eléc-
trica

Si se interrumpe la alimentacion de la red
eléctrica, todos los parametros de la carga se
almacenan en la memoria durante 13 minutos.
Tan pronto como se restablezca la alimenta-
cién de la red eléctrica, se reanudara la carga
desde el punto (I, U) en el que se habia inte-
rrumpido, con el numero de Ah ya inyectado
almacenado en la memoria.

Uso del cargador de a bordo

@ NOTA

El cargador es compatible con baterias hume-
das de plomo y baterias de gel con una capa-
cidad maxima de 400 Ah.

A ATENCION

Peligro de desperfectos en la bateria

No desconecte el conector de la bateria durante la
carga (el testigo verde parpadea).

La carretilla no se puede utilizar durante la carga.

El cargador de a bordo sirve para recargar la
bateria.

— Apague la carretilla.

Uso

Si el periodo de interrupcion es superior a
13 minutos (la carretilla podria haberse usa-
do), se inicia un ciclo de carga completo.

Proteccion temporal

Si la duracion de las fases 11 + P + U sobre-
pasa las 16 horas, el cargador se detiene au-
tomaticamente. Esto puede ocurrir si la bate-
ria tiene un componente cortocircuitado. Sélo
tiene que restablecer la red eléctrica para so-
lucionar el problema.

Seguridad de temperatura

Dado que el cargador se enfria por ventila-
cion, las entradas y salidas de aire nunca de-
ben estar bloqueadas.

El ventilador se pone en marcha cuando se
conecta la alimentacién de la red eléctrica. Se
detiene cuando se completa la carga o cuan-
do se desconecta la alimentacion eléctrica.

Como medida de proteccién del dispositivo, la
alimentacién que suministra el cargador se re-
duce si la temperatura ambiente supera el
rango de temperaturas (en ese caso, el perio-
do de carga se prolonga).

El cargador se detiene si el microcontrolador
detecta un fallo de medicion de temperatura.

EXU30.04-021]
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Manipulacion de la bateria

No tire de la palanca de parada de emergen-
cia. Esta operacion desconecta los circuitos y

detiene la carga de la bateria.

— Conecte el enchufe del cargador (1) a una
toma de red eléctrica.

Fase

LED verde

LED rojo

Toma de red
eléctrica des-
conectada

Apagado

Apagado

Fases de car-
ga

Intermitente

Apagado

Parado/
Compensa-
cién/Fase de
mantenimien-
to

Encendido
constante-
mente

Apagado

Proceso de
carga dema-
siado largo

Apagado

Encendido
constante-
mente

Polaridad del
cargador in-
vertida
(inversion de
los cables +y
- del cargador
de la bateria;
la bateria per-
manece co-
nectada de la
forma habi-
tual al conjun-
to de la carre-
tilla)

Encendido
constante-
mente

Encendido
constante-
mente

Polaridad de
la bateria in-
vertida

Apagado

Apagado

Selector en
punto muerto

Intermitente

Intermitente

A ATENCION

Peligro de desperfectos en la bateria

Queda terminantemente prohibido utilizar un carga-
dor de a bordo distinto al recomendado.
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Uso
Manipulacién de la bateria

A ATENCION

Existe el riesgo de que se dafie el cable de la red
eléctrica debido a la manipulacién por parte del ope-
rador. Peligro de descarga eléctrica y quemaduras.

El cable de red eléctrica debe comprobarse de forma
frecuente, como parte de las comprobaciones y ta-
reas de mantenimiento periddicas obligatorias.

@ NOTA

El cargador de a bordo no es compatible con
la opcion de camara frigorifica.

Ajuste del cargador de a bordo

Selector de curva de carga >

La curva se selecciona mediante un selector
situado en la cara delantera del cargador.

El selector de curva esta protegido por un ta- I'r
pon. belmlm

Las 4 lineas finas indican posiciones neutra-

les. No hay flujo del cargador y los dos LED Gﬂ
parpadean a la vez para indicar que no hay <210AN >210AR

ninguna curva seleccionada.

A ATENCION \_ Gel>210Ah /

Peligro de dafar la bateria prematuramente.

‘\

Asegurese de que los ajustes del cargador corres-
pondan al tipo de bateria. 372.04.039

Si se cambia la bateria, asegurese de que los ajus-
tes corresponden al tipo de bateria.

Las cuatro lineas gruesas indican las cuatro
curvas de carga:

 bateria de plomo-acido abierta con una ca-
pacidad menor o igual a 210 Ah

 bateria de plomo-acido abierta con una ca-
pacidad mayor o igual a 210 Ah

« bateria de gel con una capacidad inferior a
210 Ah

+ bateria de gel con una capacidad superior a
210 Ah

N I
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Uso
Manipulacion de la bateria

A ATENCION

El cargador se entrega en la posicién neutral.

Cambio de la bateria de acceso
vertical

Para cambiar la bateria, realice los siguientes
pasos:

Inmovilice la carretilla.

— Baje las horquillas.

Apague el contacto y quite la llave.

Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

Abra la cubierta de la bateria.

— Desconecte el conector de la bateria.

Ate los ganchos de la eslinga al comparti- >
mento de la bateria.

@ NOTA

Se recomienda fijjar con ganchos.

— Levante la bateria. Tenga cuidado de no
engancharla en el travesafo superior del
mastil.

— Sustituya la bateria.
— Coloque la nueva bateria en el chasis.
— Quite los ganchos de la eslinga.

— Vuelva a conectar el conector de la bateria.

EXD20SF 04-014

— Cierre la cubierta de la bateria.

— Ponga de nuevo la carretilla en servicio.

Cambio de la bateria de acceso la-
teral

A PELIGRO

Peligro de que se queden atrapados los dedos

Se recomienda utilizar guantes protectores para
cambiar la bateria.

T y
STILL




Uso

Manipulacion de la bateria

Peligro de lesiones

Se debe llevar calzado de seguridad al sustituir la
bateria.

Antes de manipularla, asegurese de que no haya na-
die alrededor de la carretilla.

Para extraer la bateria, recomendamos que
use un bastidor de rodillos fijo o una carretilla
con rodillos de extraccién (con rodillos instala-
dos) para un manejo mas sencillo de la bate-
ria.

Para cambiar la bateria, realice los siguientes
pasos:

Inmovilice la carretilla.

Baje las horquillas.

Apague el contacto y quite la llave.

— Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

— Abra la cubierta de la bateria.
— Desconecte el conector de la bateria.

— Coloque el conector en las celdas de la ba-
teria.

— Desbloquee la puerta que no esta sujetaa >
un lado de la bateria elevando el pestillo
(1). Sujete la puerta (2) para evitar que se
caiga.

N I
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(UETo)

Manipulacion de la bateria

— Retire la puerta (2) (si se selecciona esta >
opcion) y coléquela a un lado.

— Coloque la carretilla con rodillos de extrac-
cién o el bastidor de rodillos en posicién
vertical junto al compartimento de la bateria
en un terreno nivelado.

— Accione y tire del mango de bloqueo (2) en >
el sentido indicado por la flecha.

STILL




Manipulacion de la bateria

— Levante la barra de bloqueo (3) hasta que >
la bateria esté suelta.

— Extraiga la bateria y coloquela en la carreti- >
lla con rodillos de extraccién o bastidor de
rodillos

— Sustituya la bateria. Retire la bateria des-
cargada y coloque una bateria cargada en
el bastidor de rodillos.

— Coloque la carretilla con rodillos de extrac-
cion o el bastidor de rodillos (4) en posicion
vertical junto al compartimento de la bate-
ria.

Uso

STILL
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— Introduzca la bateria en el compartimento.

A PELIGRO

Peligro de que se queden atrapados los dedos

Empuije la bateria desde la parte posterior (A) de la
bateria. Tenga cuidado de que no se le queden atra-
pados los dedos empujando desde la parte superior
o la parte lateral de la bateria.

>

Manipulacion de la bateria

— Pulse hasta que oiga un clic. La bateria es-
ta correctamente instalada.

Peligro de lesiones

Asegurese de que la bateria esta en la posicién final
y que el gancho sujeta la bateria correctamente.

Peligro de lesiones

La bateria se ha colocado correctamente, pero toda-
via no esta bloqueada.

STILL
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Manipulacion de la bateria

— Baje y bloquee el mango (2) de labarrade [>
bloqueo (3) en el sentido indicado por la fle-
cha. La barra de bloqueo debe estar en po-
sicién horizontal y debe estar arriba contra
el tope (5).

A ATENCION

Riesgo de enclavamiento incorrecto de la bateria

En ninguin caso se debe colocar la barra de bloqueo
debajo o en la parte superior del tope. Debe estar
colocada contra el tope.

— Vuelva a conectar el conector de la bateria.

— Baje el pestillo de la puerta del comparti- >
mento de la bateria (si se selecciona esta
opcion). Se debe bloquear la puerta que no
esta sujeta a un lado de la bateria.

— Vuelva a montar la cubierta de la bateria.

— Ponga de nuevo la carretilla en funciona-
miento.

Peligro de lesiones

Antes de volver a arrancar la carretilla, asegurese de
que la bateria esté correctamente instalada. Com-
pruebe que la bateria esta bloqueada y que la cu-
bierta de la bateria esta cerrada.

Uso

STILL



Uso
Manejo de la carretilla en una emergencia

Manejo de la carretilla en una emergencia

Descenso de emergencia del mastil >

El control de emergencia (1) permite el des-
censo manual del mastil en caso de producir-
se un problema.

Esta operacién se debe realizar de la siguien-
te manera:

— Quite la cubierta delantera del comparti-
mento técnico.

— Afloje el tornillo (1) con una llave abierta de
8 mm.

A PELIGRO

jPeligro de muerte! 1

1163-04-034

No camine bajo cargas levantadas.

Asegurese de que no haya nadie en el sector de pe-
ligrosidad antes de bajar manualmente el mastil.

Cuando las horquillas estan completamente
bajadas:

— Apriete el tornillo (1) con una llave abierta
de 8 mm.

— Vuelva a montar la cubierta delantera del
compartimento técnico.

STILL



Manejo de la carretilla en una emergencia

Procedimiento de remolque de la
carretilla

No se puede remolcar la carretilla sin funcion
eléctrica. El freno electromagnético se mantie-
ne cerrado.

El remolque la carretilla esta autorizado con
una conexion rigida (barra de remolque) si ya
no es posible frenar la carretilla que se va a
remolcar. Compruebe que el vehiculo de re-
molque tiene la potencia suficiente para tirar y
frenar el vehiculo remolcado.

Movimiento sin bateria

@ NOTA

En el caso de una averia eléctrica o de que no
haya bateria, se puede desbloguear el freno
manualmente.

A ATENCION

Este procedimiento lo debe realizar personal autori-
zado.

— Descargue los brazos de la horquillay, a >

continuacién, desconecte la bateria.
— Desmonte la tapa del motor.
— Se necesitan dos tornillos M5 X 35(1).

— Enrosque los tornillos (1) en el freno (2) en
los orificios (3). El freno queda liberado.

A ATENCION

La carretilla s6lo se puede remolcar a velocidades
bajas.

Uso

0252_003-109
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— Después de remolcarla, coloque unos cal-
zos en la carretilla para evitar que se mue-
va.

— Para restablecer el funcionamiento del fre-
no, desatornille y extraiga los dos tornillos

().

— Vuelva a colocar las cubiertas.

Es fundamental que las cubiertas se vuelvan a colo-
car correctamente antes de utilizar la maquina.

STILL

Manejo de la carretilla en una emergencia
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Manejo de la carretilla en situaciones especificas

Manejo de la carretilla en situaciones especificas

S

Suspension de la carretilla con es-
lingas

A PELIGRO

Peligro de caida de la carretilla.

Use Unicamente eslingas y un elevador de calidad
suficiente. Compruebe el peso de la maquina (inclui-
da la bateria) para elegir un dispositivo adecuado.
Consulte las caracteristicas técnicas.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

— Apague la carretilla y desconecte el conec-
tor de la bateria.

Eleve la plataforma y baje los guardarrailes
de proteccién laterales de seguridad.

Retire cualquier elemento que pudiera caer-
se.

Proteja todas las piezas que estén en con-
tacto con el dispositivo de elevacion.

Fije el dispositivo de elevacion al anillo de
la eslinga (1).

@ NOTA

No suspenda la carretilla por el timon. No sus-
penda la carretilla por el soporte accesorio.

— Levante la carretilla con cuidado.

A PELIGRO

Peligro de caida.

Asegurese de que nadie se sitia debajo ni cerca de
la carretilla al suspenderla con eslingas.

>

Uso

STILL



Uso
Manejo de la carretilla en situaciones especificas

Elevacion de la carretilla >

A PELIGRO

Peligro de balanceo

La elevacion de la carretilla debe realizarse con cui-
dado.

Para realizar algunos trabajos, es necesario
elevar la carretilla.

— Eleve los brazos de carga.

— Quite el contacto y desenchufe el conector
de la bateria.

— Use un bastidor de apoyo con la capacidad
de elevacién adecuada.

Parte delantera de la carretilla:

— Coloque un bastidor de apoyo debajo del
chasis (1).

Para trabajar en el dispositivo de elevacion:

— Coloque el bastidor de apoyo debajo del
bastidor de transporte de la bateria (2).

Mantenimiento de las ruedas de carga:

— Coloque el bastidor de apoyo debajo de las
horquillas en las ubicaciones indicadas (3).

Como medida de seguridad, coloque siempre
un calzo de madera.

Riesgo de caida de la carretilla
Inmovilice y calce la carretilla después de elevarla.

Transporte de la carretilla

A ATENCION A ATENCION
Quite siempre el contacto y desconecte la bateria. Riesgo de dafios a la carretilla.
No amarre ni suspenda nunca la carretilla por la uni- Utilice un elevador y eslingas de tejido trenzado NO
dad de control, ni por ningln otro punto no designa- METALICO con una capacidad de elevacion ade-
do a tal efecto. cuada. Consulte el peso de carga que se indica en la

placa de capacidad de la carretilla.

Las operaciones de elevacion las debe realizar per-
sonal cualificado.

STILL



Manejo de la carretilla en situaciones especificas

Por lo general, las carretillas se transportan
por carretera o por ferrocarril.

La carretilla debe protegerse adecuadamente
de las condiciones meteorolégicas durante su
transporte y almacenamiento.

Para cargar o descargar la carretilla, utilice un
plano inclinado o una rampa movil.

Si la carretilla esta fuera de servicio o se le ha
quitado la bateria, suspenda la carretilla del

modo siguiente: Consulte el capitulo 4 de
suspension de la carretilla.

A PELIGRO

Peligro de muerte.

No permanezca en el radio de accién de la grua ni
bajo la carretilla una vez levantada.

Transporte de la carretilla en el ascensor

La carretilla s6lo se puede llevar en un eleva-
dor con una capacidad de carga adecuada,
que esté disefiado para este fin y que cuente
con la autorizacion del operador. Dentro del
elevador, la carretilla debe estar inmovilizada
para que ninguna pieza entre en contacto con
la pared de la caja del elevador.

Conducir por puentes de trasbordo

Antes de pasar por encima de un punte de
trasbordo el conductor debe asegurarse que
éste esté colocado correctamente y tenga una
capacidad de carga suficiente. Por el puente
de trasbordo tiene que conducirse lenta y cui-
dadosamente. El conductor debe asegurarse
que el vehiculo sobre el cual vaya a conducir-
se esté suficientemente fijado contra despla-

Debe observarse una distancia minima de se-
guridad de 100 metros desde las paredes del
ascensor.

Una persona transportada con la carretilla, so-
lo debe entrar en el elevador una vez que se
ha inmovilizado correctamente la carretilla, y
debe salir del elevador en primer lugar.

zamientos y sea apropiado para soportar el
peso de la carretilla elevadora.

Es necesaria la comunicacion entre el con-
ductor del camion y el conductor de la carreti-
lla elevadora acerca de la hora de marcha del
camion.

STILL
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Informacién general de mantenimiento

Informacién general de mantenimiento

Informacién general

Las siguientes instrucciones contienen toda la
informacion necesaria para realizar las tareas
de mantenimiento de la carretilla. Lleve a ca-
bo las diversas tareas de mantenimiento de
acuerdo con el plan de mantenimiento. De es-
te modo, se garantiza la fiabilidad y el buen
funcionamiento de la carretilla y la validez de
la garantia.

Plan de mantenimiento >

Una de las funciones de la pantalla indica las
horas de uso de la carretilla. Utilice dicha fun- ® 1 0 . 34 15/07/15
cién y consulte el plan de mantenimiento de la .

carretilla.

El plan de mantenimiento incluye consejos pa- E 1 00% ;

ra facilitar el trabajo.

Si la carretilla se emplea en condiciones muy
duras (frio o calor extremos, grandes cantida- Z 1 2 - 2 56 hrs
des de polvo), se deben reducir los intervalos

/
de mantenimiento. | 'O smTus}j‘l’ @ ‘ & }

Clase y cantidad de lubricantes y otros 1
consumibles

0D OXY Bl

Solo esta permitido utilizar los lubricantes y
otros consumibles indicados en estas instruc-
ciones de funcionamiento para las tareas de
mantenimiento.

Los lubricantes y otros consumibles necesa-
rios para las tareas de mantenimiento se enu-
meran en la tabla de especificaciones de
mantenimiento.

No mezcle diferentes grados de grasa o acei-
te. Si es absolutamente imprescindible cam-
biar de marca, asegurese de retirar el fluido
completamente de antemano.

Antes de cambiar cualquier filtro o de trabajar
en el sistema hidraulico, limpie a fondo la su-
perficie y las zonas alrededor de la pieza.

Todos los contenedores usados para verter
aceite deben estar limpios.

N I
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Formacién y cualificacién del personal de servicio y mantenimiento

El mantenimiento de la carretilla sélo lo puede
llevar a cabo personal cualificado y autoriza-
do.

La inspeccién anual para prevenir accidentes
en el trabajo la debe llevar a cabo una perso-
na cualificado para ello. La persona que lleve
a cabo esta inspeccion debe proporcionar su
pericia y opinién sin ser influida por factores

econdmicos o asuntos internos de la empre-

sa. La seguridad es el Unico factor determi-
nante.

La persona responsable de llevar a cabo la
inspeccion debe tener el conocimiento y la ex-
periencia suficientes para poder valorar el es-
tado de la carretilla y la eficiencia de las insta-
laciones protectoras de acuerdo con las nor-
mativas y los principios técnicos establecidos
para verificar carretillas industriales.

Personal de mantenimiento de la bateria

Las baterias solo las debe recargar, mantener
y cambiar personal con formacion especial. El
personal debe seguir las instrucciones del fa-
bricante de la bateria, el cargador de la bate-
ria y la carretilla.

Es esencial seguir las instrucciones de mante-
nimiento de la bateria y las instrucciones de
funcionamiento del cargador de la bateria.

Operaciones de mantenimiento que no requieren formacién especial

Las operaciones de mantenimiento sencillas,
como verificar el nivel de liquido hidraulico o
verificar el nivel de electrolito de la bateria, las
pueden llevar a cabo personas sin formacion
especial.

No es necesaria una cualificacion especial.

Consulte la seccion de mantenimiento de este
manual para obtener informaciéon adicional.

Solicitud de piezas de recambio y consumibles

Nuestro departamento de servicio de piezas
de recambio suministra los recambios. Encon-
trara la informacion necesaria para realizar un
pedido en el catalogo de piezas de recambio y
accesorios.

Utilice unicamente piezas de recambio reco-
mendadas por el fabricante.

El uso de piezas de recambio no autorizadas
puede acarrear un mayor riesgo de acciden-
tes por averias relacionadas con una calidad
deficiente o con elecciones incorrectas. Si un
usuario utiliza piezas de recambio que no
cumplan los requisitos, sera completamente
responsable en caso de accidente.
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Directrices de seguridad para el mantenimiento

Directrices de seguridad para el mantenimiento

Medidas de servicio y mantenimiento

Para evitar accidentes durante las operacio-
nes de servicio y mantenimiento, tome todas
las medidas de seguridad necesarias. Por
ejemplo:

Trabajos en el equipo eléctrico

Las operaciones en el sistema eléctrico de la
carretilla sélo se deben llevar a cabo cuando
no haya alimentacién.

Las comprobaciones de funcionamiento, las

pruebas y las tareas de ajuste en piezas que

reciben suministro solo las debe llevar a cabo

personal:

« que haya recibido instrucciones detalladas,

« que haya sido autorizado para realizar ese
trabajo y

» que haya tomado las medidas preventivas
necesarias.

Dispositivos de seguridad
Después de cualquier trabajo de reparacion o
mantenimiento, es necesario:

« volver a colocar todos los dispositivos de
seguridad y
« comprobar su correcto funcionamiento.

— Asegurese de que no exista ningun riesgo
de que la carretilla se mueva o se ponga en
marcha inesperadamente. Por esta razon,
debe extraer el conector de la bateria.

Es necesario quitarse anillos, pulseras de me-
tal, etc., antes de llevar a cabo cualquier ope-
racién en componentes eléctricos.

Extraiga el equipo eléctrico (formado por com-
ponentes eléctricos como el controlador de
traccion) antes de llevar a cabo cualquier ope-
racion de soldadura. Esta precaucion evita
que este equipo eléctrico resulte dafiado.

Las operaciones en el sistema eléctrico re-
quieren el consentimiento del fabricante.

STILL
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Lubricantes recomendados
A ATENCION

El uso de lubricantes no recomendados podria cau-
sar dafos al equipo.

Use solo los lubricantes recomendados. Solo los lu-
bricantes enumerados mas arriba estan aprobados
por el fabricante. No mezcle los lubricantes. Si tiene
cualquier duda, péngase en contacto con el Centro
de servicio postventa.

Aceite hidraulico
Aceite recomendado para su uso estandar:

ISO-L-HM 46 conforme a ISO 6743-4 0 ISO
VG46-HLP conforme a DIN 51524-2

Aceite recomendado para aplicaciones de
uso intensivo:

1ISO-L-HM 68 conforme a ISO 6743-4 0 ISO
VG68-HLP conforme a DIN 51524-2

Aceite recomendado para la version de ca-
mara frigorifica:

ISO-L-HM 32 conforme a ISO 6743-4 0 ISO
VG32-HLP conforme a DIN 51524-2

Aceite de la transmision

Aceite recomendado:

Lubricantes recomendados

SAE 85W 90 API GL4

Bote de aerosol para cadenas

Aerosol para cadenas estandar

Grasa para engranajes de pifién y ani-
llos de direccion

A ATENCION

Siga las directrices de mantenimiento y seguridad.

Grasa multiusos

Grasa de litio saponificada con agentes EP y
MoS 2 KPF 2N - 20 que cumplan con la nor-
ma DIN 51825.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El aceite usado debe almacenarse en un lugar
seguro hasta que pueda eliminarse segun las
normativas medioambientales. Nadie debe te-
ner acceso al aceite usado. No deseche el
acelte usado en desagties ni permita que pe-
netre en el suelo.




Datos técnicos para la inspeccion y el mantenimiento

Datos técnicos para la inspeccién y el mantenimiento

Montaje Consumibles y lubricantes :(/ealores de capacidades y ajus-
Capacidad minima del depdsi-
. N e to: 3,31
Sistema hidraulico Aceite hidraulico Capacidad maxima del depési-
to: 3,51
Engranaje de transmision A‘.:e.'te del engranaje de trans- 1,11
mision
Motor de traccion (2,3 kW) Fusible 1F1 Potencia: 300 A, cantidad: 1
Unidad de direccion ES30-24 . . N
(0,185 kW S1) Fusible 3F1 Potencia: 40 A, cantidad: 1
Motor de la bomba (2,2 kW) Fusible 1F1 Potencia: 300 A, cantidad: 1
Fusible de control Fusible 1F3 Control: 7,5 A, cantidad: 1
Fusible de control Fusible 1F4 Control: 5 A, cantidad: 1
Bateria Agua destilada Segun corresponda
Juntas Grasa de litio saponificada Segun corresponda

N I
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Acceso al compartimento técnico

Acceso al compartimento téc-
nico

Peligro de lesiones

Antes de retirar nada, apague el contacto y pulse el
conmutador de parada de emergencia.

Para acceder al compartimento técnico, es
necesario levantar la cubierta superior (1) y
retirar la cubierta delantera (2).

Proceda como se indica a continuacion:

— Baje la plataforma y levante las proteccio-
nes laterales.

— Desenrosque los cuatro tornillos (3) de la >
cubierta superior (1).

— Eleve ligeramente la cubierta superior.

— Quite los dos tornillos (4) de la cubierta de-
lantera (2).

EXH20SF-05-007|
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Acceso al compartimento técnico

— Quite la cubierta delantera. >

El compartimento técnico debe cerrarse una
vez que haya finalizado la operacion.

— Vuelva a colocar la cubierta delantera (2).

— Apriete los dos tornillos (4) de la cubierta
delantera.

— Vuelva a colocar la cubierta superior (1).

— Apriete los cuatro tornillos (3) de la cubierta
superior.

— Ponga de nuevo la carretilla en funciona-
miento.

EXH20SF-05-008
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Plan de mantenimiento después de 1000 horas

Segun la aplicacion, las condiciones ambientales y el estilo de conduccion, se deberan llevar a
cabo los siguientes procedimientos cada 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 y 9000 ho-
ras

Preparacion

Limpie la carretilla

Compruebe los codigos de error mediante la herramienta de diagnostico
Chasis y equipo

Compruebe el estado de las horquillas

Compruebe el freno electromagnético y asegurese de que funciona correctamente
Compruebe y lubrique las bisagras

Compruebe el desgaste de las escobas del motor de la bomba
Compruebe si hay ruido o fugas en el engranaje de transmision
Lubrique los engranajes

Compruebe la plataforma

Compruebe la proteccion lateral del operador de la carretilla
Ruedas

Compruebe el estado y apriete de las ruedas

Compruebe los estabilizadores

Equipo eléctrico

Limpie el sistema de direccion eléctrica y los motores de elevacion

Compruebe el estado de los cables y las clavijas de la bateria, y asegurese de que estan colo-
cados correctamente

Compruebe el aislamiento eléctrico entre el chasis y los componentes eléctricos

Compruebe el aislamiento eléctrico entre el chasis y los componentes de la unidad de control
Compruebe los fusibles

Compruebe el nivel de acido de la bateria y el nivel de electrolito
Sistema hidraulico

Compruebe el nivel de aceite hidraulico

Compruebe el estado de los conductos

Compruebe el nivel de aceite de los estabilizadores controlados
Sistema de elevacion de carga

Compruebe el estado y la longitud de la cadena del mastil
Lubrique las horquillas y los rodillos de guia del mastil
Compruebe el estado y el montaje de la rejilla protectora
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Plan de mantenimiento tras 5000 horas

Plan de mantenimiento tras 5000 horas

Segun la aplicacion, las condiciones ambientales y el estilo de conduccion, se deberan llevar a
cabo los siguientes procedimientos cada 5000 y 10 000 horas.

Informacion

Realice todas las operaciones del mantenimiento cada 1000 horas.
Sistema hidraulico

Vacie el aceite hidraulico.

Plan de mantenimiento después de 10 000 horas

En funcion de la aplicacion, las condiciones ambientales y el estilo de conduccion, se deberan
llevar a cabo los siguientes procedimientos cada 10 000 horas

Informacion
Realice todas las operaciones del mantenimiento de las 1000 horas

Realice todas las operaciones del mantenimiento de las 5000 horas
Motor

Drene el aceite de los engranajes de transmision

N I
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Chasis, carroceria y accesorios

Chasis, carroceria y accesorios

Limpieza de la carretilla
Instrucciones de limpieza
— Estacione la carretilla.

— Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

A ATENCION

Peligro de descarga eléctrica

Siempre debe desconectarse la bateria durante los
procedimientos de limpieza.

Lavado del exterior de la carretilla >

Riesgo de dafios a la carretilla

— No utilice liquidos inflamables para limpiar la ca-
rretilla.

— Debe respetar las normas de seguridad estableci-
das anteriormente para evitar la formacion de
chispas. Las chispas podrian provocar un corto-
circuito.

— Cuando se limpie la carretilla, es preciso proteger
todos los componentes sensibles a la humedad
(sobre todo los componentes eléctricos).

— Respete las instrucciones del fabricante cuando
utilice el producto de limpieza.

EXD20SF-05-002|

— Limpie la carretilla con una mezcla de pro-
ducto de limpieza no inflamable y agua, una
esponja y trapos.

— Limpie especificamente las aberturas de re-
llenado de aceite y las superficies circun-
dantes, asi como las boquillas de engrase
(antes de la lubricacién).

@ NOTA

Una carretilla que se limpia con frecuencia
también se debe lubricar mas a menudo.

T y
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Chasis, carroceria y accesorios

Limpieza de las instalaciones eléctricas

Peligro de descarga eléctrica

No exponga directamente a un chorro ningun siste-
ma eléctrico (sobre todo los motores).

@ NOTA

 Utilice solamente limpiadores secos.
» No quite las cubiertas.

— Limpie las instalaciones eléctricas con una
escobilla no metalica y séquelas con aire
comprimido a baja presion.

Tras el lavado

— Seque con cuidado la carretilla (p. €j., con
aire comprimido).

Uso de aire comprimido

Es aconsejable llevar gafas industriales y una mas-
carilla.

— Vuelva a arrancar la carretilla segun las ins-
trucciones.

@ NOTA

S/ sigue habiendo restos de humedad en e/
molor a pesar de haber fomado precauciones,
séquelo con aire comprimido. Después de ha-
ber eliminado cualquier resto de humedad, se-
rd posible volver a activar la carretilla. No la
active antes para prevenir cualquier corrosion.

STILL



Chasis, carroceria y accesorios

Informacién general sobre el mantenimiento de la bateria

A PELIGRO

Peligro de lesiones

Antes de llevar a cabo cualquier operacion en la ins-

talacion eléctrica, apague el suministro eléctrico de
la carretilla. Desconecte el conector de la bateria.

Precauciones que deben tomarse du-
rante el mantenimiento de la bateria

Los conectores de las celdas de la bateria
siempre deben estar secos y limpios.

Neutralice inmediatamente cualquier acido de
la bateria que se haya derramado.

Los terminales y las lengletas de la bateria
deben estar limpios, ligeramente cubiertos
con grasa para terminales y apretados de for-
ma segura.

Carga de la bateria

Durante el proceso de carga, la superficie de
las celdas de la bateria debe estar despejada
para garantizar una ventilacién suficiente.

No coloque objetos metalicos sobre la bateria.

La cubierta de la bateria debe permanecer
abierta durante la carga. Consulte el capitulo

Carga de la bateria con un cargador externo.

Tipo de bateria

Se usan baterias de plomo o gel. Es aconse-
jable elegir un cargador compatible.

Antes de cargar, asegurese de que el carga-
dor sea apropiado para el tipo de bateria.

A ATENCION

Las baterias de gel estan sujetas a unas instruccio-
nes especificas de carga, mantenimiento y trata-
miento. Un cargador que no sea compatible puede
provocar un fallo de la bateria.

Siga las recomendaciones del fabricante.

STILL

@ NOTA

* Los indicadores de descarga utilizados para
comprobar /a bateria también deben ser
apropiados para él tipo de bateria.

« Pdngase en contacto con el centro de servi-
cio postventa correspondiente.

Carga de la bateria

— Estacione la carretilla en un area sin con-
densacién o contaminacién y con suficiente
ventilacion.

Pare la carretilla.

Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

— Abra la cubierta de la bateria.

Siga las instrucciones.

A ATENCION

No exponga el cargador a agua, lluvia, aceites, gra-
sa ni ninguna sustancia similar.

El cargador se calienta durante el funcionamiento.

A ATENCION

Peligro de lesiones

No obstruya la ventilacion. Deje que el cargador se
enfrie durante 10 minutos una vez finalizada la carga
antes de tocarlo. No use el cargador fuera de la ca-
rretilla.



Chasis, carroceria y accesorios

Comprobacion del estado de las >
horquillas
— Compruebe que las horquillas (1) no mues-

tren sefiales de deformacién, grietas, des-
gaste grave ni fisuras.

A ATENCION

Darios en la carretilla

Si el soporte esta dafiado, haga que el Centro de
servicio postventa se lo cambie.

EXD20SF-05-004
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Direccién y ruedas

Direccion y ruedas

Limpieza del engranaje del piion >
del motor de accionamiento de la
direccion

— Inmovilice la carretilla.

— Baje los brazos de carga.

— Apague el contacto y quite la llave.

— Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

— Abra la cubierta de la bateria.

— Desconecte el conector de la bateria.

— Quite la cubierta del compartimento técnico.
1163-05-011

— Compruebe que el engranaje del pifidén y la
corona dentada (1) no estén sucios.

— Si es necesario, limpielos con disolvente vy,
a continuacion, séquelos con aire comprimi-
do.

A ATENCION

Uso de aire comprimido

Se aconseja llevar gafas industriales y una mascari-
lla.

— Después, lubrique el pifion y la corona den-
tada con silicona en aerosol.
— Vuelva a conectar el conector de la bateria.

— Ponga de nuevo la carretilla en servicio.

A ATENCION

Riesgo de obstruccién debido al polvo

Existe riesgo de obstruccion debido al polvo si se uti-
lizan productos no recomendados.

A ATENCION

Peligro de lesiones

Se aconseja usar guantes al realizar el mantenimien-
to del pifién y de la plataforma giratoria.

T y
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Direccion y ruedas

Comprobacion del estado de las
ruedas

— Eleve la carretilla hasta que las ruedas de-
jen de tocar el suelo.

— Compruebe que las ruedas giran libremente
y retire cualquier objeto que pueda obstruir-
las 0 que pueda evitar que giren.

A ATENCION
Peligro de desperfectos en las ruedas

Para evitar cualquier peligro de desperfectos en los
cojinetes y los neumaticos de las ruedas, se debe
quitar cualquier banda de plastico o cable que pueda
enrollarse en los cubos de rueda y las fijaciones.

Mantenimiento del estabilizador

Las carretillas estan equipadas con dos esta-
bilizadores. Aseguran la estabilidad dinamica
de la carretilla. Hay disponibles diferentes ti-
pos de estabilizadores como opciones.

Los estabilizadores no requieren ningiin man-
tenimiento especifico ni trabajo de ajuste. El
desgaste de la rueda (rueda motriz y rueda
estabilizadora) se compensa automaticamen-
te.

Sin embargo, es necesario comprobar el esta-

do de los estabilizadores:

* La superestructura no debera tener ningin
dafio significativo.

* Los pasadores del cilindro del amortiguador
no deben estar torcidos.

» No debe haber fugas de aceite en el cilin-
dro del amortiguador. Dicho cilindro debe
estar dentro del muelle en espiral.

« No debe haber ningun dafio en los rodillos.
Las ruedas deben girar libremente

>

EXD205F-04-018

« No debe haber bloqueos a la altura del ro-
damiento superior.

« Asegurese de que las tuercas de rueda es-
tén correctamente apretadas.

« Asegurese de que no haya fugas de aceite
debajo de la carretilla si hay instalados es-
tabilizadores hidraulicos.

Riesgo de pérdida de estabilidad dinamica

El comportamiento dinamico del dispositivo debe es-
tar controlado, especialmente al tomar curvas. El
comportamiento de la carretilla debe ser el mismo en
los virajes, independientemente de si gira a la iz-
quierda o a la derecha. Si hay una diferencia en el
comportamiento, péngase en contacto con el Centro
de servicio postventa. Solo un técnico puede sustituir
los dos estabilizadores si se considera necesario.

STILL



Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Limpieza de componentes eléctri- >
Cos con aire comprimido

A ATENCION

Peligro de descarga eléctrica

Desconecte siempre el conector de la bateria antes
de trabajar con componentes eléctricos.

Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

Desconecte el conector de la bateria.

Abra el compartimento técnico.

Limpie los componentes eléctricos con aire
comprimido.

Uso de aire comprimido

EXD20SF-05-005

Se aconseja llevar gafas industriales y una mascari-
lla.

— Compruebe el estado de los terminales del
conector del mazo de cableado.

STILL



Equipo eléctrico

Comprobacion del nivel de acido de >

la bateria y densidad del electrolito

El electrolito (acido sulfarico diluido) es venenoso y
corrosivo.

— Lleve siempre equipo de proteccién apropiado
(guantes de seguridad, gafas industriales) al tra-
bajar con una bateria.

— Nunca lleve un reloj ni joyas al manejar el acido
de bateria.

— No permita que ninglin acido entre en contacto
con la ropa, la piel o los ojos. Si esto sucede, en-
juague inmediatamente con abundante agua lim-
pia.

— Lave inmediatamente el &cido de la bateria derra-
mado con gran cantidad de agua.

— En caso de lesion, se requiere atencién médica
inmediata.

— Siga siempre la informacion de seguridad propor-
cionada por el fabricante de la bateria.

— Cumpla la normativa vigente.

N
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g%/

— Verifique el nivel de acido de la bateria y
densidad de electrolito segun las recomen-
daciones del fabricante de la bateria.

— Las cubiertas de la celda de la bateria de-
ben estar secas y limpias.

— Cualquier derrame de éacido de la bateria se

debe neutralizar inmediatamente.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Deseche el dcido usado de bateria de acuer-
do con las normativas.

STILL



Comprobacion del estado de los ca- >
bles, los terminales y el conector de
la bateria

Equipo eléctrico

— Compruebe que el aislamiento del cable no
esté dafiado.

— Compruebe que no haya sefiales de acu-
mulacion de calor en las conexiones.

— Compruebe que los terminales de salida
«+» y «-» no presenten depositos de sulfa-
tos (presencia de sales blanquecinas).

— Compruebe el estado de los contactos del
conector de alimentacion y la presencia del
pasador llave.

1163-05-005

A ATENCION

Peligro de desperfectos en el equipo

Los puntos mencionados anteriormente pueden cau-
sar incidentes graves. En caso de incidente, pénga-
se en contacto con nuestro Centro de servicio post-
venta lo antes posible.

STILL



Sistemas hidraulicos

Sistemas hidraulicos

Comprobacién de fugas en el siste- >
ma hidraulico

— Apague la carretilla y desconecte el conec-
tor de la bateria.

— Quite la cubierta del compartimento técnico.

— Examine el sistema hidraulico: tuberias, tu-
bos flexibles y conexiones entre la unidad
de la bomba y los cilindros.

— Compruebe si hay fugas en los cilindros.

— Compruebe que los tubos flexibles estén
unidos correctamente y que no muestren
signos de desgaste por friccion.

— Compruebe las tuberias y los tubos flexi- EXD20SF-05-003
bles externos en el compartimento técnico.

— Vuelva a montar la cubierta del comparti-
mento técnico.

— Ponga de nuevo la carretilla en funciona-
miento.

A ATENCION

Peligro de desperfectos en la carretilla

En caso de fugas, pédngase en contacto con el Cen-
tro de servicio postventa.

Comprobacion del nivel de aceite
hidraulico

Para comprobar el nivel de aceite hidraulico,
realice el siguiente proceso:

— Inmovilice la carretilla.

— Baje las horquillas.

— Apague el contacto y quite la llave.

— Pulse el conmutador de parada de emer-
gencia.

— Desconecte el conector de la bateria.

N I
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— Quite la cubierta del compartimento técnico. >

Sistemas hidraulicos

Para garantizar el correcto funcionamiento de
las funciones de la carretilla, el nivel de aceite
debe estar entre las marcas de minimo (3) y
maximo (2) del depésito.

— Quite el tapo6n (1). Si necesario, llene a tra-
vés de la abertura.

— A continuacién, vuelva a colocar el tapon

).

A ATENCION

Peligro de desperfectos en los componentes hidrauli-
cos

Use solo aceite hidraulico que cumpla las especifica-
ciones del fabricante (consulte la tabla de lubricantes
recomendados).

EXD20-05-006

— Vuelva a montar la cubierta del comparti-
mento técnico.

— Vuelva a conectar el conector de la bateria.

— Ponga de nuevo la carretilla en servicio.

Comprobacion de fugas en el siste- >
ma hidraulico del estabilizador con-
trolado

— Apague la carretilla y desconecte el conec-
tor de la bateria.

— Quite la cubierta del compartimento técnico.

— Inspeccione el sistema hidraulico del esta-
bilizador:

» Depésito

» Tuberias rigidas

» Conexiones del bloque de valvulas distribui-
doras direccionales del estabilizador a los
cilindros

— Compruebe si hay fugas en el depdsito. ool

— Apriete las juntas giratorias de los cilindros
si es necesario.

— Compruebe si hay fugas en los cilindros.

— Compruebe que las tuberias rigidas estén
unidas correctamente y no muestren signos
de desgaste por friccion.

T y
STILL



Mantenimiento
Sistemas hidraulicos
— Vuelva a montar la cubierta del comparti-
mento técnico.

— Ponga de nuevo la carretilla en servicio.

En caso de producirse una fuga, péngase en
contacto con el Centro de servicio postventa.

Comprobacién del nivel de aceite D>
del circuito del estabilizador contro-
lado

— Apague la carretilla y desconecte el conec-
tor de la bateria.

— Quite la cubierta del compartimento técnico.

Es fundamental que el nivel de aceite de los
estabilizadores llegue hasta la marca situada
entre las letras MIN y MAX (3) del depésito

@.

— Después de desenroscar el tapon (1), re-
ponga el nivel si es necesario.

— Vuelva a apretar el tapon al final de la ope-

o 1165.05.007]
racion.

A ATENCION

Peligro de desperfectos en la carretilla

Use Unicamente aceite hidraulico que cumpla las es-
pecificaciones. Consulte la tabla de lubricantes.

— Vuelva a montar la cubierta del comparti-
mento técnico.

— Ponga de nuevo la carretilla en servicio.

N I
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STILL

Mastil

Limpieza y lubricacién de las cadenas

@ NOTA

Si la cadena de elevacion esta muy sucia, lim-
piela.

— Coloque un recipiente debajo de la cadena
de elevacion.

— Limpie con un producto de parafina (petré-
leo, gasoil, etc.). Tenga en cuenta las direc-
trices de seguridad del fabricante.

— Si utiliza un limpiador de chorro de vapor,
no use aditivos.

— Seque inmediatamente la cadena y sus jun-
tas con aire comprimido. Mueva la cadena
con frecuencia durante esta operacion.

— Lubrique inmediatamente la cadena con un
lubricante especial para cadenas en aero-
sol.

Ajuste de la longitud de las cadenas
del mastil

@ NOTA

Segun el uso de /a carretilla, las cadenas pue-
den alargarse y, por ello, deben ajustarse pe-
riodicamente.

Mastil

A ATENCION

Riesgo de deterioro o destruccién del equipo.

Las cadenas son componentes de seguridad. El uso
de productos de limpieza en frio, productos quimi-
cos, acido o productos clorados podria estropear las
cadenas.

@ NOTA

No se recomienda utilizar dispositivos de lim-
pleza con liquido a alta presion.

A PELIGRO

Peligro de muerte y riesgo de dafios importantes
en el equipo

En carretillas equipadas con proteccion de mastil de
Makrolon, limpie cuidadosamente la pantalla trasltci-
da después de las operaciones de lubricacion.




Mantenimiento

Mastil

Baje completamente el mastil.
— Afloje la contratuerca (2)

Tense ligeramente las cadenas apretando
la tuerca (1).

Vuelva a apretar la contratuerca (2).

A ATENCION

Riesgo de deterioro o destruccién del equipo.

Tras este ajuste, compruebe que, en elevacion maxi-
ma, el portahorquillas no alcance el tope mecanico
situado en la parte superior del mastil. Si se diera el
caso, afloje o sustituya las cadenas. Recomendamos
que esta operacion sea realizada por nuestro Centro
de servicio postventa.

Comprobacién del cristal de protec-
cién
Es importante comprobar el estado de las

pantallas de proteccién del mastil y ver que
los soportes estan correctamente apretados.

— Compruebe que el cristal de proteccion (1)
esta correctamente acoplado y en buen es-
tado (sin dafos).

— Sustituya el cristal de proteccion si esta da-
fiado.

— Coloque el numero de soportes especifica-
dos por el fabricante.

Peligro de lesiones graves o dafos importantes en el
equipo

No toque nunca las piezas y conjuntos moviles sin
haber bajado primero el equipo al suelo y haberlo
desconectado de la bateria.

1160-05-018

EXD20SF-05-001

N I
STILL



A PELIGRO
Mala visibilidad
La pantalla debe instalarse vy fijarse correctamente.

Mastil

No conecte nada a la pantalla que pudiera afectar a
la visibilidad de las horquillas.

Durante la limpieza del lateral de las horquillas, lim-
pie la pantalla unicamente cuando las horquillas es-
tén en la posicién bajada.

STILL



Almacenamiento y retirada de servicio

Almacenamiento de la carretilla

Se deben tomar precauciones si la carretilla
no se va a usar durante un periodo de tiempo
considerablemente prolongado. Las operacio-
nes dependen del plazo de tiempo durante el
que no se va a usar.

Almacenamiento a largo plazo de la ca-
rretilla

El trabajo siguiente se debe llevar a cabo en
la carretilla para prevenir la corrosion si es ne-
cesario almacenarla durante un espacio de
tiempo prolongado. Si la carretilla va a estar
almacenada durante mas de dos meses, de-
bera estacionarse en una zona limpia y seca.
El area debe estar bien ventilada sin riesgo de
congelacion.

Se deben realizar las siguientes operaciones:
— Limpie la carretilla en profundidad.

— Compruebe el nivel de aceite hidraulico y
repongalo si fuera necesario.

— Baje las horquillas hasta un soporte ade-
cuado (por ejemplo, un palé) hasta que las
cadenas estén flojas.

— Cubra todas las piezas metalicas sin pintar
con una capa fina de aceite o grasa.

— Lubrique todas las bisagras y las juntas.

— Compruebe el estado de la bateria y la den-
sidad del electrolito. Mantenga la bateria de
acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante. (Siga las instrucciones.)

— Pulverice los contactos con un aerosol indi-
cado para los mismos.

— Levante y calce la carretilla de modo que
las ruedas no toquen el suelo, a fin de evi-
tar la deformacion irreversible de los neu-
maticos.

— Cubra la carretilla con una funda de algo-
dén para protegerla del polvo.

A ATENCION

Le recomendamos que no use una proteccion de

132 11638011654 ES - 02/2021

Consulte al departamento de mantenimiento
para obtener mas informacién sobre medidas
adicionales que aplicar si la carretilla se debe
almacenar durante un espacio de tiempo mas
prolongado.

Puesta en servicio después del almace-
namiento

Si la carretilla ha estado guardada durante
mas de seis meses, debe comprobarse de for-
ma cuidadosa antes de volver a ponerse en
servicio. Esta comprobacion es similar a la
inspeccion de prevencion de accidentes en el
puesto de trabajo. Por lo tanto, es necesario
verificar todos los puntos y los sistemas que
son importantes para la seguridad de carreti-
lla.

Lleve a cabo las operaciones siguientes:
— Limpie la carretilla en profundidad.
— Lubrique todas las bisagras y las juntas.

— Compruebe el estado y la densidad de
electrolito y, si es necesario, vuelva a car-
gar la bateria.

— Verifique que no haya indicios de agua de
condensacion en el aceite hidraulico. Desa-
glie si es necesario.

— Realice el mismo trabajo de mantenimiento
que la primera vez que se puso en servicio.

— Ponga la carretilla en servicio.
— En particular, verifique lo siguiente durante
la puesta en marcha:

« la traccion, el control y la direccion,

« los frenos (freno de servicio y freno de esta-
cionamiento) y

« el dispositivo de elevacion.
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Almacenamiento y retirada de servicio

Retirada del servicio definitiva de la
carretilla (destruccién)

Al desechar la carretilla, es necesario:

— Desmontar y extraer los distintos compo-
nentes y piezas de la carretilla (cubiertas,
bateria, cadenas, motores, etc.)

— Clasificar los componentes por tipos: tubos,
componentes de goma, lubricantes, piezas
de aluminio, hierro, etc.

— Antes de desechar la carretilla, avise por
escrito a las autoridades competentes.

— Tras recibir el permiso de las autoridades,
desmonte los componentes segun la legis-
lacion pertinente.

@ NOTA

El cliente es el Gnico responsable durante y
después del proceso de extraccion de compo-
nentes de la carretilla y del desecho de ésta.
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Almacenamiento y retirada de servicio
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Caracteristicas técnicas



Caracteristicas técnicas
Hoja de datos de EXD-SF 20

Hoja de datos de EXD-SF 20
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Caracteristicas técnicas

Hoja de datos de EXD-SF 20

DESCRIPCION
1.1 |Fabricante STILL
1.2 | Tipo de modelo EXD-SF 20
Tipo de transmision: bateria, diésel, gasoli- .
13 na, LPG, alimentacion de red eléctrica Bateria
14 Modo de conduccién: manual, peatén, de De pie
" | pie, sentado, recogida de pedidos P
Capacidad nominal: solo la elevacion princi-
15pal o Q (kg) 0; 1000/1000; 2000
Elevacion principal/elevacion inicial
Solo la elevacién inicial
1.6 | Centro de gravedad C (mm) 600
Distancia desde el eje de la rueda de carga
1.8 | hasta la superficie de soporte de la carga X 922
(5 mm)
1.9 | Distancia entre ejes (£5 mm) Y 1679
PESO EXD-SF 20
2.1 |Tara (10 %) con bateria@ kg 1424
Carga por eje cargado, lado de conductor/
2.2 |lado de carga (10 %) kg 1383/2041
Carga = 2000 kg("
Carga por eje descargado,
2.3 |lado de conductor/lado de carga (+10 %) kg 1072/352
(1)
RUEDAS EXD-SF 20
31 Neumadticos: poliuretano, goma, lado de con- R+ P/P
ductor/lado de carga
32 Dimensiones de la rueda motriz dxL( @230 x L90/@230 x L100
(anchura en el suelo) mm)
33 Tamafios de ruedas I xL (| @85x L85 (plataformas giratorias:
" |lado de carga mm) @85 x L60)
3.4 |Ruedas adicionales (dimensiones) grr:(mL) ( 2x@125x L60
Numero de ruedas
3.5 |lado de conductor/lado de carga (x = rueda 1X+2/2 (1X + 2/4)
motriz)
36 Banda de rodadura, lado de conductor mm 502
(5 mm)
3.7 |Banda de rodadura, lado de carga (x5 mm) mm 380
DIMENSIONES EXD-SF 20
4.2 ‘Altura del mastil bajado (+5 mm) h1 (mm) 1465 (2024T)

T y
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4.3 |Elevacion libre (x5 mm) h2 (mm) 150 (2024T)
4.4 |Elevacion (x5 mm) h3 (mm) 2024 (2024T)
4.5 | Altura del mastil extendido (x5 mm) () h4 (mm) 2544 (2024T)
4.6 |Elevacion inicial (x5 mm) h5 (mm) 125
491 AIFura qel timon en posicion de conduccién h14 (mm) 1208/1402
min./max. (x5 mm)
Altura del timén en posicion de conduccion
4.9.1 | para el timén combinado h14 (mm) 1213/1458
min./max. (x5 mm)
Altura del brazo de carga respecto al suelo
4.10 (0/+5 mm) h8 (mm) 80
Altura en los extremos de la horquilla
4.15 en la posicién bajada (0/+5 mm) h13 (mm) 86
Longitud total
4.19 (+5 mm) L1 (mm) 2145
4.20 Longitud hasta el soporte de carga L2 (mm) 995
(5 mm)
Anchura total
4.21 (5 mm) b1 (mm) 720
4.22 |Dimensiones de las horquillas slel 50/180/1150
L (mm)
4.23 | Dimensiones del brazo de carga slel 75/150/1115
L (mm)
Anchura del portahorquillas
4.24 (5 mm) b3 (mm) 710
405 Extensién del brazo de la horquilla al exterior b5 (mm) 540/560
(5 mm)
4.26 Extension del brazo de carga al interior b4 (mm) 210/230
(5 mm)
Distancia al suelo desde el centro de la dis-
4.32 |tancia entre ejes m2 (mm) 20
(2 mm)
4.33 |Dimensiones de la carga b12 x L6 b12 x L6 800 x 1200
434 Ancho de pasﬂlolcon Ast (mm) 3095 3
carga predeterminada
4.34. | Anchura de pasillo con un palé ®)
2 |800 x 1200 transversal Ast (mm) 2913
4.35 | Radio de giro Wa (mm) 2407
(minimo)
DATOS DE RENDIMIENTO EXD-SF 20
Velocidad de conduccién con carga/sin
5.1 |carga km/h 10/10
(5 %)
Ay

STILL




Caracteristicas técnicas

Hoja de datos de EXD-SF 20

Velocidad de elevacion inicial con
carga/sin carga m/s 0,050/0,061
5.2 (£10 %)
" | Velocidad de elevacion principal con car-
galsin carga m/s 0,14/0,22
(210 %)
Velocidad de descenso inicial con
carga/sin carga m/s 0,102/0,082
53 (£10 %)
" |Velocidad de descenso principal con car-
ga/sin carga m/s 0,488/0,197
(£10 %)
Pendiente maxima (0 kg, 1200 kg, o
5.8 2000 kg) % 20/15/12
59 Tlempo‘de aceleracion (10 m) con s 7.606.7
carga/sin carga
5.10| Freno de servicio electromagnético
SISTEMA DE TRANSMISION EXD-SF 20
6.1 | Motor de traccién, S2: 60 minutos kw 2,3
6.2 Mgtor de elevacion, S3: al 10 % de KW 22
utilizacién
Tipo de bateria de conformidad con
6.3 la norma DIN 43 535 Acceso lateral, 3 PzS
Bateria de 24/375
plomo/gel
3 PzS - acce-
so lateral
6.4 Tension y capacidad de la bateria V/Ah lon de litio, 23/205
" |(descarga en 5 horas) 205 Ah
3 PzS - acce-
so lateral
lon de litio, 23/410
410 Ah
Peso de la bateria Bateria de 200
(£10 %) plomo/gel
3 PzS - acce-
Peso de la bateria con cofre so lateral 190
65 (£10 %) (kg) lon de litio,
: 9 205 Ah
3 PzS - acce-
Peso de la bateria con cofre so lateral 229
+10 % lon de litio,
(
410 Ah
6.6 Consumo de energia de conformi- KWh 0,483

dad con el ciclo VDI estandarizado
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6.7 | Rendimiento T/h 59
6.8 t(z)onsumo de energia en rendimien- KWh 15
VARIOS EXD-SF 20
8.1 | Control de velocidad (controlador CA) LAC
Nivel de ruido para el operador de la carre-
10.7 tilla (£2,5) dB (A) 67

1) Peso segun la linea 2.1
2) Con bateria, linea 6.5
3) Ast = Wa + R + a (apiladora de palés)

Distancia de seguridad a = 200 mm

N I
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Tipos de mastil EXD-SF 20

Tipo de mastil Estandar
15747 17247 2024T 24247
h1 1240 1315 1465 1665
h1' 1315 1390 1540 1740
h2 150 150 150 150
h3 1574 1724 2024 2424
h4 2094 2244 2544 2944
Trfgsgle Duplex Triplex
2424N 2924N 2136S
h1 1165 1915 1165
h1' / / /
h2 1145 1395 645
h3 2424 2924 2136
h4 2944 3444 2662
Ay
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