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Bevezetés

Az ipari targonca

Az ipari targonca

Altalanos informaciok

A jelen kezelési utasitasokban bemutatott
targonca megfelel az érvényben levé szabva-
nyoknak és biztonsagi eléirasoknak.

Ha a targoncat kdzuton hasznaljak, annak
meg kell felelnie az adott orszagban érvényes
rendelkezéseknek A vezetdi engedélyt az erre
kijelolt hatosagtol kell beszerezni.

A targoncaba a technoldgia legujabb szintjét
képviseld alkatrészek, egységek stb. kerliltek
beépitésre. A jelen kezel6i utasitasokat
kévetve a targonca kezelése biztonsagos. A
jelen kezel6i utasitasokban leirt specifikaciok
betartasaval a targonca miikddési képessége
és a jovahagyott funkcidok megdrizhetdk.

Ismerje meg és értse meg a technoldgiat, és
hasznalja biztonsagosan. A jelen kezel6i uta-
sitasok tartalmazzak a sziikséges informacio-
kat, és segitenek a balesetek megel6zésében
és abban, hogy a targonca mikédéképes ma-
radjon a garancia lejarta utan is.

Ezért:

— Atargonca lizembe helyezése el6tt olvassa
el és kdvesse a kezel6i utasitasokat.

— Mindig tartson be minden biztonsagi infor-
maciét, amely a kezel6i utasitasokban vagy
a targoncan talalhato.
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Bevezetés

CE-jel6lés >

A CE-jel6lés hasznalataval a gyarto jelzi,
hogy a targonca megfelel a forgalmazas

idején érvényben lévd szabvanyoknak és
el6éirasoknak. A mellékelt EK megfelelési
tanusitvany ezt igazolja. A CE-jel6lés az
adattablan talalhato.

Az ipari targonca

A csatolds vontatd szerkezeti allapotat érintd,
0nallé valtoztatasok illetve kiegészitések
veszélyeztethetik a rendszer biztonsagat, és
ezzel érvénytelenithetik az EK megfelel6ségi
nyilatkozatot.

Az EK megdfelel6ségi nyilatkozatot gondosan
meg kell érizni, és az illetékes hatésagok
szamara hozzaférhet6vé kell tenni. cesymbol

Szerzdi jogok és oltalmi jogok

Ezt az utasitast — kivonatosan is — csak a
gyarté hatarozott irasbeli engedélye alapjan
szabad sokszorositani, leforditani vagy
harmadik fél szamara hozzaférhetévé tenni.

STILL



Bevezetés

EU-megfeleléségi nyilatkozat

EU-megfelel6ségi nyilatkozat

Nyilatkozat
STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

GERMANY

Kijelentjik, hogy a kdvetkezd gép

megfelel a legUjabb, 2006/42/EK gépekre vonatkozd iranyelv elbirasainak.

A miszaki dokumentacié 6sszeallitasara felhatalmazott szakemberek:

lasd az EK megfeleléségi nyilatkozatot

STILLS.AS.

Ipari targonca a kdvetkez6 kezelbi utasitadsoknak megfeleléen

Tipus a kovetkez6 kezeldi utasitasoknak megfeleléen

A gyarto kijelenti, hogy a targonca megfelel a
forgalmazas idején érvényben lévé EK-irany-
elvek kdvetelményeinek. Ezt tanusitja az EK
megfelel6ségi nyilatkozat, és a EK-jeldlés az
adattablan.

A targonca szerkezeti allapotat érint6é 6nalld
valtoztatasok, illetve kiegészitések veszé-
lyeztethetik a rendszer biztonsagat, és ezzel
érvénytelenithetik az EK megfeleléségi nyilat-
kozatot.

Az EK megfelel6ségi nyilatkozatot gondosan
meg kell &rizni, és az illetékes hatésagok
szamara hozzaférhetbvé kell tenni.
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Bevezetés

Adattabla >
(1) MEGUEGYZES

2
Midszaki jellegli kérdések esetén jeldlje meg a [ | | ] I

Adattabla

gyadrtasi szamot. r T 7 Sertl et de sk Serlnt 7
1 i 3 /4
iy e d 5

12 c var Mode o'emplai

1044_821-002

Gyartasi szam

Gyartas éve

Tomeg teher nélkil (akkumulator nélkil)
kg-ban

Akkumulator maximalis sulya
Akkumulator minimalis témege
Kiegészitd suly (nehezék) kg-ban
Névleges motorteljesitmény (kW)
10 Akkumulatorfesziilség V

11 Névleges kapacitas kg-ban

12 EK-megfelel6ségi szimbolum

s ON =

© ®© N O

Az ipari targoncat izemeltetd
vallalatra vonatkozé szaba-
lyok

Ezen hasznalati Utmutatékon tul az ipari
targoncakat Gizemeltetd vallalatok szamara
tovabbi gyakorlati Gtmutaté elérhetd.

Az Utmutaté az ipari targoncak kezelésére

vonatkozé informaciét tartalmaz:

» Az egyes alkalmazasi teriiletekhez megfe-
leld tipusu ipari targoncak kivalasztasarol
sz6l6 informacié

» Azipari targoncak biztonsagos hasznalata-
nak eléfeltételei

THN AR
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* Az ipari targoncak miikodtetésére vonat-
koz6 informacidk

» Aszaéllitassal, kezdeti belizemeléssel és
tarolassal kapcsolatos informaciok

Internetcim és QR-kéd >

Barmikor elérheti az informacidkat a
https://m_still.de/vdma cim béngészébe
torténé bemasolasaval vagy a QR-kod beol-
vasasaval.

6 11638011670 HU - 07/2019
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Bevezetés

Szabalyos hasznalat

A jelen kezel6i utasitasokban bemutatott
targonca rakomanyok emelésére, szallitasara
és halomba rakasara szolgal.

A targonca kizarolag a rendeltetés szerinti,
jelen utasitasokban leirt céljara hasznalhato.

Amennyiben a targoncat az utasitasokban

meghatarozottol eltéré célra kivanja hasz-

nalni, elébb az alabbiakat kell tennie:

+ Szerezze meg a gyartd engedélyét

» Szerezze meg a megfeleld hivatalok
engedélyét, ha szikséges

Szabalyos hasznalat

Ezen engedélyek el6zetes megszerzésével a
lehetd legkisebbre cstkkentheti a kockazato-
kat.

A kapacitasra vonatkozé adatlap meghata-
rozza a maximalis megemelhetd terhet. Ezt
az értéket tilos tullépni.

A hasznalati és kérnyezeti feltételek leirasa

Normal hasznalat
— Bel- és kiiltéri hasznalat.

— Kornyezeti hémérséklet a tropusi és az
északirégidkban (-10 °C -45 °C)

Inditasi kapacitas -10 °C - 45 °C kozott.

20 masodperces max. inditasiidé

Hasznalat max. 2000 méterrel atengerszint
felett.

STILL

Specialis hasznalat (részben specialis
megoldasokkal) zselés vagy 6lomakku-
mulatorral felszerelt targoncaknal

A koptato hatasu por (pl. AL203), sz6sz,
sav, lug, s6, korund, éghetetlen anyagok
melletti hasznalat.

Kornyezeti hémérséklet az 55 °C-ig terjedd
trépusi régidkban.

Inditasi kapacitas -25 °C-on.

Hasznalatmax. 3500 méterrel atengerszint
felett.




Bevezetés

Jogosulatlan hasznalat
Jogosulatlan hasznalat

A jogosulatlan hasznalatbdl eredé veszély- Az emeldvillas targoncat tilos tliz- és robba-
helyzet a vezet6, illetve a gépkezel6 felelés- nasveszélyes, korroziot okozé, illetve kulono-
sége, nem pedig a gyartoé. sen poros terlleten hasznalni.

A keretet tilos a jelen kezel6i utasitasokban Emelkeddkon/lejt6kdn vagy rampakon tilos a
meghatarozottdl eltéré célokra hasznalni. rakomany felhalmozasa vagy kivétele.

Személyek szallitasa tilos.

Alkalmazott szimb6élumok magyarazata

A VESZELY (2) MEGUEGYZES

Kotelezé eljaras az életveszélyes helyzetek és a

testi sérilés elkeriléséhoz. Specidlis figyelmet jgényldé miszaki kbvetel-

mények esetén.
VENGYAZATI  © KORNYEZETVEDELMIUTALAS
Kotelezd eljaras a sérilés elkerlléséhez. A kérnyezet kdrosoddsanak megelézése
érdekében.

A FIGYELEM

Kotelez6 eljaras a berendezés karosodasanak
és/vagy tonkremenetelének elkeriiléséhez.

Részegységek és akkumulatorok artalmatlanitasa

A targonca kiilénb6zd anyagokbol késziil. @ MEGJEGYZES

Ha részegységeket kell cseréini es leselej- Az akkumulgtorgyarto ltal rendelkezésre
tezni, azokkal a kdvetkez6ket teheti: bocsatott dokumentécicban foglaltakat be kell
« artalmatlanitani, tartani az akkumulatorok artalmatlanitasakor.
» kezelni,

« illetve a helyi és nemzeti szabalyozas @ KORNYEZETVEDELMIUTALAS

szerint Ujrahasznositani. Az akkumuldtorok vagy részegységek se-
lejtezésnél érdemes egylittmikddni a helyi
hulladekkezeld véllalattal.
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Biztonsag



Biztonségi el6irasok

Biztonsagi elbirasok

Jelen utasitasokat — a targoncahoz mellé-
kelten talalja — meg kell ismertetni az érintett
személyekkel, kiilonds tekintettel a jarmi
karbantartasat és vezetését végzé munkatar-
sakkal. A munkaltatonak gondoskodnia kell
arrél, hogy az emeldvillas targonca gépke-

zel6je elolvassa és megértse a biztonsaggal
kapcsolatos informaciokat.

Be kell tartani a mellékelt iranyelvekben és
biztonsagi el6irasokban foglaltakat, kiilénds
tekintettel a kdvetkezdkre:

» Anyagmozgatasra hasznalt targoncak
hasznalatara vonatkozo informacidk

» Kozlekedési utvonalakra és munkatertle-
tekre vonatkozo6 el6irasok

» Atargoncavezet6 altal tandsitandé maga-
tartas, jogai és kotelezettségei

« Atargonca hasznalata meghatarozott
tertileteken

» Raklapok és mas taroldk sulyaval és
méretével kapcsolatos tudnivalok

» Atargonca inditasaval, vezetésével és
fékezésével kapcsolatos tudnivaldk

» Karbantartassal és javitassal kapcsolatos
tudnivalok

* Rendszeres ellenérzések és miszaki
atvizsgalasok

+ Kendanyagok, olajok és akkumulatorok
Ujrahasznositasa

* Fennmaradé kockazatok

Mind a jarmi hasznalojat, mind annak tze-
meltetdjét (munkaltato) felel6sség terheli az
anyagmozgatasra hasznalt targoncak hasz-
nalatara vonatkoz6 valamennyi biztonsagi
elbiras betartaséért, ill. betartatasaért.

Az emeldvillas targoncak kezelbinek tajé-
koztatasakor az alabbiakra ajanlott felhivni a
figyelmet:

» Atargonca jellemzéi

* Aspecialis tartozékok

» A munkakérnyezet specifikus jellemzdi
A gépkezelbnek elészor el kell sajatitania a

targonca vezetését, hogy teljes biztonsaggal
tudja végrehaijtani a miveleteket.

Akkor, és csak akkor szabad attérni a raklap-
szallitas oktatasara.

Az emel6villas targoncak stabilitasa csak
azok rendeltetésszeri(i hasznalata esetén
szavatolhaté.

STILL
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Biztonsag

Hajtokdzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkoz6 biztonsagi elGirasok

Hajtok6zegek/Uzemeltetési anyagok kezelésére vonatkozo biz-

tonsagi elbirasok

Engedélyezett hajtokdzegek/lizemeltetési anyagok

Ahajtokézegek/iizemeltetésianyagok veszélyesek
lehetnek.

Tartsa be a biztonsagi eléirasokat az ilyen anyagok
kezelése soran.

Olajok

A VESZELY

Az olajok tlizveszélyesek!

— Tartsa be a vonatkozé szabalyo-
zast

— Akadalyozza meg, hogy az olajok
kdzvetleniil a forré motorrészekkel
érintkezzenek.

— Tilos a dohanyzas, szikraképz&dés
és nyiltlang hasznalata!

A VESZELY

Az olajok mérgezéek!
— Kerlilje az érintkezést

— A g6zok vagy para belélegzése
esetén haladéktalanul menjen friss
levegére.

— Ha a szembe kerlil, b6 vizzel
Oblitse ki (legalabb tiz percig), majd
keresse fel szemorvosat.

- Halenyeli, ne er6ltesse a hanyast.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A mikodtetéshez sziikséges hasznalhatd
hajtokézegek a karbantartasi adatokat tartal-
mazé tablazatban vannak felsorolva.

A hosszantarté intenziv bérkontaktus
a bér olajtartalmanak elvesztését
eredményezheti és irritaciot okozhat.
— Kertilje a vele valé érintkezést.

— Viseljen védoékesztyt!

— Miutan olajjal érintkezett, mossa

le a bérét szappanos vizzel, majd
hasznaljon bérapolot.

— Az atazott ruhazatot és cipé6t
haladéktalanul cserélje le.

Kiomlott olaj esetén csuszasveszély all fenn,
féként, ha az olaj vizzel keveredik!

- Olajmegkétd szerrel azonnal semlegesitse a
kidml6tt olajat, és artalmatlanitsa az el6iraso-
knak megfeleléen.

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS
Az olajok szennyezik a vizet!

Az olajat mindig olyan tartalyban tarolja, amely
megfelel a vonatkozo el6irasoknak.

Kerllje az olaj szétfroccsentését.

Olajmegkétd szerrel azonnal semlegesitse a
kiomlott olajat, és artalmatlanitsa az elira-
soknak megfeleléen.

Artalmatlanitsa a hasznalt olajat a vonatkozd
rendelkezéseknek megfeleléen.



Biztonsag

oy

Hajtokdzegek/lzemeltetési anyagok kezelésére vonatkoz6 biztonsagi eldirasok

Hidraulikafolyadék

Az emelévillas targonca miikédte-
tése kdzben a hidraulikus folyadék
nyomas alatt van, és karos lehet az
egészségre.

— Ugyeljen ra, hogy ezek a folyadé-
kok ne 6moéljenek ki!

— Tartsa be a vonatkozé szabalyo-
zast

— Akadalyozza meg, hogy a folyadé-
kok kdzvetleniil a forré6 motorrés-
zekkel érintkezzenek.

— A folyadék semmi esetre se
érintkezzen bérfelilettel.

— Ne lélegezze be a permetet

— A nyomas alatt all6 folyadékok
bérbe hatolasa kiildndésen veszé-
lyes abban az esetben, ha azok a
hidraulikus rendszer szivargasa
miatt nagy nyomassal szabadulnak
fol. Sérillés esetén haladéktalanul
forduljon orvoshoz.

— Asérilések elkeriilése érdekében
viseljen munkavédelmi felszerelést
(pl. védbkesztyiit) és hasznaljon
b&rvédd és -apolo szereket.

Akkumulatorsav

Az akkumulatorsav oldott kénsavat
tartalmaz. Ez mérgezé.

— Kertlje a vele vald érintkezést.

— Sérilés esetén haladéktalanul
forduljon orvoshoz.

&> KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A hidraulikafolyadék a vizek szennyezédéseét
eredményezi!

A hidraulikafolyadékot az eléirasoknak meg-
feleld tartalyokban tarolja.

Ovakodjon attol, hogy kidméljén a folyadék.

A kiomlott hidraulikafolyadékot haladéktalanul
itassa fol olajmegk6td anyaggal, és a rendel-
kezéseknek megfeleléen artalmatlanitsa.

A hasznalt hidraulikafolyadékot az eléirasok-
nak megfeleléen artalmatlanitsa.

é Az akkumulatorsav oldott kénsavat
tartalmaz. Ez korrodalé hatasu.

— Az akkumulatorsav kezelése
soran mindig viseljen védéruhat
és védbszemiiveget.

— Ovakodjon attél, hogy a sav
ruhdjara, bérére vagy szemébe
kerlljon. Ha mégis odakertdil,
mossa le azonnal bé vizzel.

— Sériilés esetén haladéktalanul
forduljon orvoshoz.

— A kiomlétt akkumulatorsavat
azonnal mossa le bé vizzel.

— Tartsa be a vonatkozé szabalyo-
zast.

&> KORNYEZETVEDELMI UTALAS
y 4
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Biztonsag

Hajtékdzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozd biztonsagi elGirasok

— Avonatkoz6 el6irasok szerint artalmatla-
nitsa az akkumulatorsavat.

Uzemeltetési anyagok kezelése
@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A karbantarias, javitas és tisztitds kapcsan
seleftezeésre kerdilé anyagokat az érvényes
szabalyozasnak megfeleléen rendszerezve
kell 6sszegyldjteni és drtalmatianitani. Tartsa
be az adott orszdgban érvényes rendelkezé-
sekel. A munkalatokat csak az arra kijelolt
teriileteken szabad elvégezni. Ugyeljen arra,
hogy a kérnyezet csak a lehetd legkisebb mér-
teékben szennyezddjon.

A kiloccsant folyadékot, pl. hidraulikaolajat,
fékfolyadékot és sebességvalté olajat
haladéktalanul fol kell itatni olajmegk&td
szerrel.

Tartsa be a faradt olaj kezelésére vonat-
kozo rendelkezéseket.

Akiomlott akkumulatorsavat haladéktalanul
k6zO6mbdositeni kell.




Kibocsatasok

Kibocsatasok
Zajkibocsatasi értékek
Az értékeket az EN 12053 szabvanynak

megfeleléen elvégzett vizsgalati ciklus alapjan
allapitottak meg.

Hangnyomas a vezetéfiilkében
Lpaz | = | 67dB(A)
2,5dB (A)

Targonca

Bizonytalansag Kpa +

Az emberi testet éré rezgések értékei

Az értékek megallapitasa az EN 13059 szab-
vanynak megfeleléen tortént normal kivitell
(lasd adatlap) targoncak hasznalataval (hala-
das bukkanodkkal tarkitott tesztpalyan).

A felkart ér6 rezgések jellemzoi

Rezgésértékek <2,5m/s?

(1) MEGUEGYZES

Az emberi testet éré rezgések értékei nem
haszndlhatok a targonca hasznalata soran

(1) MEGUEGYZES

Az jpari targoncak hasznalata soran maga-
sabb vagy alacsonyabb értékek is eldfordul-
hatnak, az lizemeltetés modja, kornyezeti
tényezok és mds zafforrasok fliggvényeben.

ténylegesen fellépd vibréacios terhelés megha-
tdrozasahoz. Ez a hasznalat korilményeitd/
(talaj allapota, hasznalat modja stb.) figg,
ezért a terhelést minden esetben az adott fe-
repen kell meghatdrozni. A kezet és kart éré
rezgést abban az esetben is meg kell hata-
rozni, ha az - mint a jelen esetben is -, nem
veszélyes mértekd.

STILL
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Fennmaradé veszélyek és kockazatok

Fennmaradé veszélyek és kockazatok

A targonca hasznalata soran a gondos, a vo-
natkozé szabvanyoknak, illetve eléirasoknak
megfelel6 munkavégzés ellenére sem kiiszo-
bolhetdk ki teliesen a kockazatok.

A targonca és minden alkatrésze megfelel a
jelenleg érvényben lévd biztonsagi eldirasok
szabalyzatainak.

A targoncak koézelében tartézkodo szemé-
lyeknek kiilénésen elévigyazatosnak kel len-
nie, és hibas mikodés, elére nem latott ese-
mények, meghibasodas stb. esetén azonnal
reagalniuk kell.

A targoncaval kapcsolatba kertilé személyeket
tajékoztatni kell a gép hasznalataval 6sszefliggd
kockazatokrdl.

A kezel6i utasitasok felhivjak a figyelmet a bizton-
sagi eléirasokra.

A kockazatok a kdvetkezbk:

» A csovek és tartalyok stb. szivargasa,
repedése miatti hajtokdzeg/lizemeltetési
anyag szokése.

» Nehéz utszakaszokon, igy emelkeddn, lej-
tén, sima, illetve egyenetlen fellleteken

Stabilitas

Az emeldvillas targonca stabilitasa csak
abban az esetben garantalt, ha azt az el6irt
utasitdsoknak megfeleléen hasznaljak.

Nem garantalt a stabilitas az alabbi esetek-
ben:

— kanyarodas tul nagy sebességgel,
— haladas megemelt teherrel,

— oldalra kinyulo teherrel (pl. oldalmozgato)
haladas,

valoé athaladaskor, rossz latasi viszonyok
kozott vald vezetéskor stb. fennall6 bale-
setveszély.

+ Leesés, felborulas stb. az ipari targoncara
fol- illetve arrél leszallaskor, kildndsen
nedves idében, hajtokdzeg/lizemeltetési
anyag-folyaskor vagy jeges feluleten.

+ Instabilla valas csuszkalo, instabil stb. teher
szallitasakor.

» Akkumulator és elektromos fesziltség
okozta tiiz- és robbanasveszély.

» Emberi hiba - a biztonsagi elirasok be nem
tartasa.

Fontos, hogy a targonca sebességét a teher-
hez és a talajviszonyokhoz igazitsa.

A targonca stabilitasat a legujabb szabvanyok
szerint vizsgaltak be. Ezek a szabalyok

csak a kezelési szabalyoknak megfeleld,
rendeltetésszer(i hasznalat soran felmerilé
statikus és dinamikus dont&erdket veszik
figyelembe. A nem megfelel6 vagy helytelen
lzemeltetésbdl eredd kockazatok, amelyek a
targonca stabilitasat veszélyeztetik, kivételes
esetekben sem elhanyagolhatok.

— fordulas és atlés haladas emelkeddkon és
lejtékon,

— haladas emelkedén vagy lejtén a lejtd feldli
oldalon lévé teherrel,

— tul széles vagy tul nehéz teher esetén,

— vezetés leng6 teherrel,

— rampaszéleken vagy lépcsékon vald
haladas esetén.




Felelés személyek meghatarozasa

Uzemeltetd

Az (izemeltetd az a természetes vagy jogi
személy/csoport, aki/amely a targoncat lize-
melteti, illetve akinek/amelynek felhatalmaza-
saval a targoncat hasznaljak.

Az Gzemeltetdnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a targoncat kizarélag rendeltetéssze-
rlien, és a jelen hasznalati utasitasban foglalt
biztonsagi el6irasoknak megfeleléen hasznal-
jak.

Szakember/szakért6

A szakembernek/szakértének a kdvetkez6
jellemzdknek kell megfelelnie:

» Szakmai képzettségének és tapasztala-
tanak kdszdénhetéen megfelel szakmai
ismerettel rendelkezik az ipari targoncak
terén.

» Tisztaban van a nemzeti egészségvédelmi
és biztonsagi rendszabalyokkal, és az alta-
lanosan bevett szakmai gyakorlatokkal és

Vezetok

Atargoncat csak olyan, arra alkalmas személy
vezetheti, aki betdltotte a 18. életévét, jogosit-
vannyal rendelkezik, bizonyitotta a vezetésre
és arakomanyok kezelésére vonatkozé alkal-
massagat, és megfeleld képzésben részesiilt
a targonca vezetésére vonatkozoéan. A tar-
gonca behato ismerete is kdvetelmény.

Targoncavezet6t megilletd jogok,felada-
tok és a vonatkoz6 magatartasi szaba-
lyok

Atargonca vezet6jét teljes korlien tajekoztatni
kell a jogairdl és feladatairdl.

Avezetdnek az 6t megilletd jogokat biztositani
kell.

A vezetének a korllményeknek, az elvég-
zendd munkanak és az emelend6 tehernek

16 11638011670 HU - 07/2019

Az (izemeltetének gondoskodnia kell arrdl,
hogy a gépkezeldk elolvassak és megértsék a
biztonsaggal kapcsolatos tudnivaldkat.

Az lizemeltet6 felelds a rendszeres biztonsagi
ellendrzések Utemezéséért és maradéktalan
végrehajtasaért.

Javasolt az adott orszagra vonatkozo teljesit-

ményjellemz6knek megfeleléen elvégezni az
ellenbrzéseket.

iranyelvekkel (szabvanyokkal, VDE-el6i-
rasokkal, az Eurépai Uni6 mas, az Europai
Gazdasagi Térség kialakitasara vonatkoz6
egyezményt alairé egyéb tagallamainak
szakmai el6irasaival). A szakember/szak-
ért6 egészségvédelmi és biztonsagi szem-
pontok szerint is képes felmérni az ipari
targoncak allapotat.

megfelel6 védéfelszerelést kell viselnie (vé-
déruha, biztonsagi sisak, biztonsagi szemi-
veg, védbkeszty(). A vezetének véddlabbelit
is kell viselnie a biztonsagos vezetéshez és
fékezéshez.

A vezetének ismernie kell a kezel6i utasita-
sokat és azoknak minden esetben a keze
ugyében kell lennie.

A vezet6 kotelessége:

+ Elolvasni és megérteni a kezel6i utasitaso-
kat;

» Jartassagot szereznie az ipari targonca
biztonsagos miikodtetésében;

« Fizikailag és pszichikailag képesnek lennie
arra, hogy biztonsagosan vezesse az ipari
targoncat.

STILL



Felelés személyek meghatarozasa

Az ipari targoncét arra jogosulatlan

A vezet5 reakcididejét modosit gyégyszerek személyek nem hasznalhatjak

szedése, vagy alkohol fogyasztasa befolyasolja iz o . .

a kezeld vezetdi képességeit! A munkaidd alatt a v?zeto' fe’lelos a targonca.
ért. A targonca miikédtetését nem engedheti

A fenti anyagok befolyasa alatt all6 személy a . . .
targoncan, illetve azzal semmilyen munkat sem atarra nem jogosult szemelyeknek.

végezhet. A targonca elhagyasakor a gépkezelének
biztositania kell azt a jogosulatlan hasznélat
ellen.
y 4
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Biztonségi ellendrzések

Biztonsagi ellenérzések

A targonca rendszeres biztonsagi
ellenérzése

Id6k6zonkénti és rendkiviili eseménye-
ket kdveté biztonséagi ellenérzések

Az liizemeltetdnek (lasd a "Felelés személy
meghatarozasa" c. fejezetet) biztositania kell,
hogy a targoncat legalabb évente egyszer,
vagy rendkiviili eseményeket kbvetéen
atvizsgalja egy szakérté.

Avizsgalat részeként:

» Sor kertl az ipari targonca miszaki alla-
potanak teljes korl ellenérzésére, kulénds
tekintettel a balesetbiztonsagra

» Atargoncat alaposan at kell vizsgalni olyan
sérilések utan kutatva, melyeket esetleg a
nem rendeltetésszerl hasznalat okozhatott

+ Vizsgalati jegyzékonyvet kell vezetni.

Az atvizsgalas eredményeit legalabb a soron
kovetkez6 két ellenérzés idejére meg kell
6rizni.

Az atvizsgalas datuma a targoncara ragasz-
tott matrican lathaté.

— Egyeztessen a szervizkézponttal a tar-
gonca idészakos biztonsagi atvizsgalasa-
rol.

— Tartsa be a targonca ellenérzésére vonat-

kozo, a FEM 4.004 szabvanynak megfeleld
iranyelveket.

A hibak azonnali elharitasa a gépkezeld
felel6ssége.

— Forduljon a szervizk6zpont munkatarsai-
hoz.

(2) MEGUEGYZES

Be kell tartani az adott orszagban érvényes
elbirdsokat.

om0
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Attekintések

Attekintés
Attekintés

Atargonca attekintése

EXD20SF-03-001
1 Oszlopkar 6 Platform
2 Kormanykar 7 Stabilizalo kerék
3 Kulcsos kapcsolo vagy digikod 8 Hajtokerék
4 Biztonsagi véddkorlatok 9 Villak
5 Stabilizatorok 10 Teherkerekek vagy futékerekek

N I
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Attekintések

A miszaki munkatér altalanos attekintése

Attekintés

EXD20SF-03-003

Szivattyuegység

Hajtémotor
Szivattyuegység-tartaly
Szervo stabilizatorok tartalya
Stabilizatorok

Krt

ES30-24 kormanyegység

NOoO O~ WN -
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Attekintések
Vezérl6- és kijelzéelemek

Vezérl6- és kijelzb6elemek

Vezetofilke

EXD20SF-03-002
1 Fogantyu 7 Utkdzésvédelmi biztonsagi berendezés
2 A rakoddkarok felemelése 8 A rakoddkarok leengedése
3 Avillak aranyos leengedése 9 Diagnosztikai csatlakozé
4 Avillak aranyos felemelése 10 Vészleallito kapcsold
5 Krt 11 Kijelz6
6 Menetkapcsolo 12 Kulcsos kapcsol6 vagy digikéd

N TN
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Attekintések

Kijelz6- és kezelbegység

Vezérl6- és kijelzéelemek

13 @ 10:34 15/07/15\
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Gépkezel6i jelenlét jelzélampaja (targonca-
tipustol figgéen)

Akkumulator jelzéfény

Hémérséklet jelz6fény

Beallitasok jelzéfénye

Figyelmeztetd jelz6fény

Menetprogram jelzéfénye

Aktivitast jelz6 fény

Hibakéd meni

Beallitasok meni

Targoncaallapot meni

Atargonca lizemidejének kijelz6je

Az akkumulator toltéttségének kijelzéje
Datum és id6 kijelzéje




Attekintések

Vezérl6- és kijelzbelemek

Akkumulatortdltottség-kijelzb

0285-03-004

MEGJEGYZESEK/KEPER-
NYOUZENETEK

91%-100%: 10 sav
1%-10%: 1 sav
0%: 1 villog6 sav (az emel6-
funkcié nem engedélyezett).
Figyelem: az akkumulator
védelme érdekében a 0%
megjel6lés max. 80%-os
kisttésre utal.

LEIRAS MAGYARAZAT

Teljes feltoltés: 100%
Alacsony toltéttség: 10%
Kisttés: 0%

Az akkumulator toltéttségi
szintjét 10 sav jelzi

1) Villogas: kevesebb mint
50 Uzemoéra van hatra a

2 |Szervizriasztas (piros) kovetkezd szervizelésig

2) Folyamatos vilagitas:
lejart a szervizelés datuma
Bekapcsolva: alapallapot
vagy riasztas

N TN
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Attekintések

Vezérlé- és kijelzbelemek

SA i MEGJEGYZESEK/KEPER-
LEIRAS MAGYARAZAT NYOUZENETEK
Kikapcsolva: targonca
4 |Z06ld szin( jelz6fény leallitva
Bekapcsolva: targonca jar
A koédok segitik a szerviz
. . munkatarsait a szervizmér-
5 |Hibakéd E3204 ndk szamara legmegfelel6bb
|épések kivalasztasaban.
6 H|'ba v agy a fek kopasa Ne mikodtesse a targoncat
(légrés)
- Az éraszamlalo a gép
bekapcsolasakor és az egyik
szabalyoz6 hasznalatakor
indul el.
. SR . |- Szamlalas kézben az 6ra
7 |e L Az 6raszamlalé a munkagép tizedesiele villo
Oraszamlalé lizemérainak szamat jelzi esieleviiog.
- Az 6raszamlalé orakat és
tizedorakat jelez ki.
- Amikor leall a tapellatas, az
orak értékét a memoriaban
tarolja a rendszer.
8 |STOP riasztas (piros) Egyéb problémak Ne haszndlja a targoncat.
Fol tos vilagitas: -> A targonca leallt
9 [T°riasztas (piros) o y'alr?a OZ Vl'ta,ﬁ: as: Ita Altalaban varjon néhany
vezeriomodul tuihevu percet, és azutan folytassa.
. A haladasi, emelési és
Az al b t ’
10 |Teknés szimbolum jelzé?i acsony sebessege leengedési sebességekre
vonatkozik.
Ay
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Attekintések

Vezérl6- és kijelzbelemek

Digikéd (opcid)

Bekapcsolas (mikodési méd)
Kikapcsolas és varakozasi kéd
Programozasi maéd aktiv

Kulcshiba vagy hibas kod
Automatikus kikapcsolas késleltetése

abhwNn =

Mikodtetés | Bevitel | LED-k allapota Megjegyzések
HASZNALAT

0 piros nem vilagit ®

A z6ld folyamatosan vilagit A

BE (alapértelmezett) . (1) (helyes F.’.IN) alapértelmezett PIN
® piros villog © zéld nem
vilagit (4)(hibas PIN)
KI (3 mésodperc) O piros nem vilagit ® | Targonca aramellatasa

z81d villog (2) kikapcsolva

PROGRAMOZAS (csak a targonca kikapcsolasa (2))

ADMINISZTRA- )
TORKOD MIN- [ [9 [8 [0 [0 [§ [0 [@] o piros folyamatosan

Ha a LED-ek kialszanak,
a digikdd automatikusan

DEN DIGIKOD alapértelmezett vilagit ¢ zold atvalt "miikodési
o I k
BEALLITASHOZ A (alap ) folyamatosan vilagit (3) atvar;ércrjlga? dési
SZUKSEGES )
Uj gépkezeldikod | FIOI A B EME R | Proshem viagit ® 20d) - péida Uj gépkezeldi
1gep villog (2) (kod elfogadva) kodra: 45678
. P . . . *2%: gépkezelbi
Gépkezelsi kédok A B O piros nem vilagit ® zéld hivatkozas
hozzarendelése villog (2) (kod elfogadva) 10 opci6 0 és 9 kzétt

o pi ilagit ®
Gépkezelsi kodok piros nem vilagit

= P P *2*: gépkezelbi
2
toriése oEoe z0ld ;'I'f'gga(j\)lgm'es hivatkozas (0 és 9 k6zott)
Adminisztratori REEIENN o piros nem vilagit ® zold
kodok modositasa (6] [ villog (2) (kod elfogadva)

N TN
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Attekintések

Vezérlé- és kijelzbelemek

PROGRAMOZAS (csak a targonca kikapcsolasa (2))

Eredeti
adminisztratorkod
visszaallitasa

Az alapértelmezett
adminisztratorkod
(00000000) ujboli
aktivalasahoz,
kérjuk vegye fel a
kapcsolatot az Onhéz
legkdzelebb esé

Automatikus
kikapcsolas
aktivalasa

goR0nHA

hivatalos kereskeddvel.

10 perc mulva automa-

® piros villog ® zold villog ’tlkusan'm’egszunl'k az

. aramellatas (alapértel-

(5) (6 mésodperccel a mezés szerint 600 ma-
kikapcsolas elétt) .

sodperc mulva), ha a tar-

Automatikus
kikapcsolas
késleltetésének
bedllitasa

O0E0EQ A

goncat nem hasznaljak.

Példa: 1 perc
(60 masodperc)
. S elteltével automatikusan
o piros nem vilagit ® .

oy o kikapcsol, ha nem
z6ld villog (2) (érték opia

elfogadva) hasznaljak.

Minimum = 10

masodperc / maximum
= 3000 masodperc
Automatikus O piros nem vilagit ®
kikapcsolas i [ [0 A z6ld villog (2) (parancs
inaktivalasa elfogadva)
Ay
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Attekintések

Jelblések

Jelblések
Cimkeék

s 2

el 25

Moaie 3

EXD20SF-03-004

AWON -

Azonosité cimke

Markajelzés

Tipus cimkéje

Veszélyre figyelmeztet6 utasitasok cimkéje
az akkumulatorzarhoz

Veszélyre figyelmeztetd utasitasok cimkéje.

Lasd a kezel6i utasitasokban
Dupla terhelés raklaprakodé cimkéje —
felrakodas/lerakodas

A kompresszornyomast feltlintetd cimke
(plato)

A javasolt kompresszornyomast feltlintetd
cimke (plato)

Kévetkez6 ellendrzés idépontjat jelzd cimke
Htéhazi hasznalatot jelz cimke
Akkumulatortérben elhelyezett sorozat-
szam

Ay
N STILL



Attekintések

Jeldlések
Gyartasi szam >
(2) MecIEGYZES XX, XXXX, X, XXXXX,
Midszaki jellegli kérdések esetén jeldlje meg a |
gyadrtasi szamot.
A gyari szam a koévetkez6 informaciokat 1
tartalmazza:
1 A gyartas helye 2
2 Tipus
3 Gyartas éve 3
4 Sorozatszama 4

7090_921-004

STILL



Attekintések

Jelblések
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Hasznalat



Miszaki leiras

Az EXD-SF 20 targonca raklapok és/vagy
konténerek rakodasara és dupla rakodasara
szolgal. A hasznalataval terheket szallithat
az egyik helyrél a masikra, és arucikkeket
szedhet 0ssze komissiozas céljabol.

Elérhet6 tipus:

+ EXD-SF 20 fokozatos emelés- és leenge-
dés-szabalyozoval, elsé emeléssel

Kaphato tipus:

SF tipus: allé izemmad.

Funkciék

Sebesség allé izemmddban:
- 10 km/h teher nélkdil.

- 10 km/h teherrel.

Az EXD-SF 20 tipus kapacitasa:
» Raklaprakoddgép tizemmaodban: 2000 kg
» Raklaprakodd médban: 1000 kg

* Dupla terhelés( raklaprakodé médban:
1000 kg a villakon (fé emelés) és 1000 kg
a rakoddkarokon (elsé emelés) —ha a
targonca vezérelt stabilizatorokkal van
felszerelve

» Dupla terhelés( raklaprakoddé médban:
1000 kg a villakon (f6 emelés) és 800 kg
a rakodokarokon (elsé emelés) — ha a tar-
gonca rugoé-stabilizatorokkal van felsze-
relve

Lasd a kapacitasra vonatkozé adatlapot.

Hajtérendszer

A targonca hajtérendszere a kdvetkez6kbdl
all:

» 2,3 kW-os vontatémotor

* LAC mikroprocesszoros vezérld a hajtas és
az emelés vezérléséhez

» ES30-24 kormanyegység
* 2,2 kW-os szivattylegység

32 11638011670 HU - 07/2019

Akkumulatorok

A tapellatast biztositja:
« Olomakkumulator
» Zselés akkumulator

+ Vagy litium-ionos akkumulator (a targonca
ezektdl fliggden eltérd jellemzdkkel bir)

Az akkumulator valaszthato eltavolitasi
modjai a kdvetkezdk:

» Felllrél torténd hozzaférés
» Oldalrdl elérhetd

A kilénb6z6 akkumulatortipusok nem minden
jarm{tipuson elérhetdk.

Kormanyzas

Az ES30-24 elektromos kormanyzas pontos
vezetést és konny( mandverezhetéséget tesz
lehet6vé.

Atargonca 0,185 kW teljesitmény( aszinkron
kormanymotorral van felszerelve.

A kormanyzas a kormanykarral torténik.

Oszlopkarok

Az oszlopkar a kormanykar proporcionalis
szabalyozojanak segitségével emelhet6 fel.

Ezek az oszlopkarok oldalsé emeléhengerrel
vannak felszerelve.

Az EXD-SF 20 targoncak a kbvetkezdkkel
vannak felszerelve:

* S (szabvanyos) oszlopkarok
1574-2424 mm magassagtartomanyhoz

» D (kétiranyu) oszlopkarok 2424-2924 mm
magassagtartomanyhoz

» T (haromiranyu) oszlopkarok 2138 mm
magassaghoz

A hengerek |6ketvég-csillapitokkal rendelkez-
nek, amelyek lehetévé teszik az emeldvilla
fokozatos leengedését.

Fékezés

A targonca két fékrendszerrel van felszerelve:

STILL
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Hasznalat

- elektromos ellenaramu fék:

* A menetirany-kapcsol6 felengedésekor
* Menetirany-valtassal

» Ahatsé biztonsagi gomb altal vezérelve

- Elektromagneses fék:

+ Avészleadllité kapcsolo altal vezérelt elekt-
romagneses biztonsagi fék

vezérelt elektromagneses biztonsagi
funkcio

* Az aramellatas megsz(inésekor bekapcso-
16dé elektromagneses rogzitéféek

Vezetofilke

A kormanykar a kdvetkezd vezérl6funkciokat
egyesit magaban: kormanyzas, proporciona-
lis emelés, elére- és hatramenet, els6 emelés,
kirt és a kétallasu biztonsagi kapcsolé.

Mdszaki leiras

Akulénboz6 tipusok rendelkeznek a kovetke-
z6kkel:

Egy vészleallité kapcsold
Egy kijelz6

Egy diagnosztikai csatlakozé
Oldals6 véddkorlatok
Vezetdi platform

Alapfelszereltség vagy opcionalisként
valaszthatd berendezések:

A targoncahoz hozzaadhatok:

Tehertamasz

Teherkerekek: 6nallé kerekek vagy futéke-
rekek

Litium-ionos akkumulator
K&zponti Ujratdltd rendszer
+ Hitéhaz (-35 °C)




Hasznalat

Inditas elétti ellendrzések listaja

Inditas el6tti ellendrzések listaja

utasitasban foglaltaknak megfeleléen kell

Az emelbyvillas targonca vagy a szerelékek (spe-
cidlis tartozék) megrongalédasa, egyéb hibaja
balesethez vezethet.

Amennyiben a kdvetkez6 ellenérzések alkalmaval
sérliléseket vagy egyéb meghibasodasokat észlel
a targoncan vagy annak szerelékein (specialis tar-
tozék), ne hasznalja a jarmivet mindaddig, amig
a hibat kijavitottak. Ne kapcsolja ki a biztonsagi
rendszert, illetve ne tavolitsa el a biztonsagi kapc-

solékat. Ne modositsa az elére beallitott értékeket.

Kiesés veszélye!

A jarmi magasabb részein végzett munkakhoz ne
alljon ra a jarm{ alkatrészeire a terliletek elérésé-
hez.

— Hasznaljon megfeleld eszkdzoket.

Inditas el6tt ellendrizze, hogy a targonca
megfeleléen miikddik-e.

Ehhez végezze el az alabbi ellenérzéseket:

— Az emelévillakon vagy mas teherhordo
eszk6z6kon nem lehetnek lathato sérilés-

nyomok (példaul elhajlas, repedés, jelentés

kopas).

— Ellenérizze a targonca alatti teriiletet, hogy
nincs-e szivargasra utalé jel.

— Gondoskodjon arrél, hogy semmi se akada-
lyozza a kilatast. Ellenérizze, hogy a gyarté

altal el6irt kilatas biztositott-e.

— A szerelékeknek (specialis tartozék) meg-
feleléen rogzitve kell lennilk, és a kezel6i

mukodnidk.

— A sérilt vagy hianyzé matricakat pétolni
kell, a jel6lések helyét mutato tablazatnak
megfeleléen.

— Aveédéracsnak épnek és biztonsagosan
rogzitettnek kell lennie.

— A gorgd vezetbsinjeit Iathatd zsirréteg fedi.

— Akerekeknek sériléstél és erés kopastol
mentesnek kell lennilik. Legyenek megfe-
leléen rogzitve.

— Gy6z6djon meg rola, hogy semmilyen
idegen targy nem akadalyozza a kerekek
és gorgdék mikodését.

— Afigyelmeztetd eszkdzok (kurt stb.) mi-
kédnek.

— Az akkumulatortér fedelének lezért allapot-
ban kell lennie.

— Ellenérizze a boritasok megfeleld helyzetét.

— Alancoknak hibatlan allapotban kell len-
nitik, és egyforman, megfelel6en legyenek
megfeszitve.

— A gépkezelének megfeleld képzettséggel
kell rendelkeznie a targonca vezetéséhez.
A gépkezelbnek el kell érnie a szabalyozo-
kat és képesnek kell lennie azok miikoteté-
sére (kiil6nos tekintettel az (itkdzésvédelmi
berendezésre). A szabalyozéknak szaba-
don hozzaférhetének kell lennitik.

Ha hibat észlel, kérjik, jelentse a felettesének.

STILL



Hasznalat

Elindulas
(1) MEGJEGYZES

Elindulas

» Gyd6z4djon meg rdla, hogy az akkumulgtor
fedele le van zarva.
* Ellendrizze az akkumulator régzitését.

— Gy6z6djon meg réla, hogy az akkumulator
vezetékei csatlakoztatva vannak.

— Ellenérizze, hogy az akkumulatortér fedele
lezart allapotban van, és a reteszelése
megfeleld.

— Oldja ki a vészleallito kapcsolét (1), haazt >
el6z6leg benyomta.

— Forditsa el a kulcsot (2). A digikéddal vagy
FleetManager™ opcioval felszerelt tipusok
esetében irja be a PIN-kodot.

Bekapcsol a kijelz6 (3). A targonca miiko-
désre kész. A fék automatikusan kikapcsol.

— Engedje le a kormanykart, majd helyezze
pihenéhelyzetbe a targoncahasznalat
blokkolasanak feloldasahoz.

— Emelje fel a rakoddkarokat néhany centi-
méterre.

(2] MEGJEGYZES

Sebességet mindig igazitsa az utviszonyok-
hoz, az esetleges veszélyekhez és a teher-
hez. A targoncat megfeleld feliileti és kemé-
nységd talajon hasznajja.

A VESZELY

Szikraveszély

Nyitott akkumulatorfedél mellett tilos a targonca
hasznalata.

Fennall a baleset, illetve a teher elvesztésének
veszélye

10%-nal nagyobb emelkeddn/lejtén tilos vezetni,
mert a fékkapacitas ehhez nem megfeleld, és
stabilitasi problémak mertlhetnek fel. Eléfordulhat,
hogy a teher felborul.

THN A
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Hasznalat

Elindulas

— Dontse a kormanykart vezetési helyzetbe
(tartomanyba) (3).

(1) MEGUEGYZES

(1) és (2) tarfomanyban az elektromdgneses
fék be van huzva, és a targonca nem veze-
thetd.

>
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Hasznalat

Hasznalat el6tti ellen6rzések és teenddk

Hasznalat el6tti ellenérzések és teenddk

Az ltkbzésvédelmi biztonsagi
berendezés ellen6rzése

Utkézésvédelmi biztonsagi funkcié

Az Utkdzésgatlo gomb (2) megnyomasakor a
jarmi az ellentétes iranyba halad.

Ha sziik helyen, példaul felvonéban kellé
korultekintés nélkll hasznélja a targoncat,
a gépkezeld a gép és a fal kdzé szorulhat.
Utkdzésvédelmi biztonsagi berendezés
nélkil a kormanykar a gépkezel6 sérulését
okozhatja.

A targonca azonnal ellentétes iranyba kap-
csol, ha a kormanykaron talalhato Gtkbzésveé-
delmi berendezéshez hozzaér a vezetd teste.
Ha a gépkezel6 eltavolodik az Utkbzésvédelmi
biztonsagi készuléktél, a jarmi megall, még
abban az esetben is, ha menetirany kerul is-
mét kivalasztasra.

A normal miikddés helyreallitdsahoz kap-
csolja ki a menetkapcsoldkat.

Az iitk6zésvédelmi biztonsagi berende- >
zés ellen6rzése

Ugyeljen arra, hogy a tesztteriileten ne tartézkodja-
nak személyek, ill. ne legyenek targyak a targonca
elétt, sem mogotte.

— Mozgassa az (1) vagy (3) menetirany-
kapcsolot, hogy a targonca eléremozduljon.

— Muikdodtesse az itkbzésvédelmi biztonsagi
berendezést (2).

A targonca megall, és az ellentétes haladasi
iranyban gyorsit.

— Engedje el az itkdzésvédelmi biztonsagi 0153.04-003
gombot.

A targonca megall.
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Hasznalat el6tti ellenérzések és teenddk

A vészleallitd ellen6rzése

A vészledllité kapcsold miikodésének ellendr-
zéséhez tegye a kdvetkezoket:

Inditsa be a targoncat.

— Vezesse atargoncat.

Nyomja meg a vészleallito kapcsolot (1).

A targonca azonnal megall
Megszakad a targonca tapellatasa

Az elektromos vezérlék és motorok a
tovabbiakban nem kapnak aramot

— Huzza meg a vészleallitd kapcsolot (1).

A funkciodk ismét elérhetok.

(1) MEGJEGYZES

Gyb6zbdjén meg arrdl, hogy a stabilizalo ke-
rekek megfeleléen mikodnek. Ez a bedllitds
befolydsolja a fekezés hateékonys&dgat.

Fékvizsgalat

@ MEGJEGYZES
A vizsgalatot sik felszinen végezze el.
— Haladjon a targoncaval elére.

— Dontse meg a kormanykart az (1) és (2)
tartomanyokban.

A két tartomanyban a gép megall, és a meg-

hajt6é egység aramellatasa megszinik.

A kormanykar felengedése a (3) meghajtasi
tartomanyban az (1) tartomanyba viszi a
kormanykart és megszakitja a hajtast.

>
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Hasznalat

Hasznalat el6tti ellen6rzések és teenddk

AKkirt ellendrzése >

— Nyomja meg a kormanykar felsé részében
talalhato kirtgombot (5).

— Akilrt megszdlal.

0153-04-005)
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Hasznalat

Targoncakezelési utasitasok

Targoncakezelési utasitasok

A targoncakat kil- és beltéri, nem veszélyes
kérnyezetben val6 hasznalatra tervezték. A
hémérsékletnek —10 °C és +45 °C kozott kell
lennie, és a leveg6 paratartalma legfeljebb
95% lehet.

(1) MEGUEGYZES

Alacsonyabb hémérséeklethez hiitéhaz opcio
all rendelkezésre.

A targoncaval végzett munka helyszineit te-
kintve be kell tartani az érvényes szabalyoza-
sokat (a talaj jellemzéi, fényviszonyok stb.).

Atargoncakat szaraz, tiszta és sik terepen kell
hasznalni.

Atargonca hasznalata el6tt elengedhetetlen a
munkakornyezet ellenérzése. Ez az ellenér-
zés lehet szemrevételezés is.

A munkateriletnek tisztanak kell lennie. A
targonca utvonalanak akadalymentesnek kell
lennie, és személyek nem tarté6zkodhatnak
rajta.

A kezelének mindenre figyelnie kell, ami
akadalyozhatja a targonca biztonsagos
mikodtetését. Az alabbiak képezhetnek
potencialis veszélyt:

» Atargonca kézelében tarté6zkodo szemé-
lyek
* Amegemeltvilla alatt tartézkod6 személyek

* Akezel6 nem hasznalhat MP3-lejatszét
vagy egyéeb olyan elektronikus eszkozt,
amely befolyasolja a kérnyezetében térténd
események észlelését

» A padlon nem lehet nyoma olajnak vagy
zsirnak

A kezelbnek teher szallitasakor koriltekint6-

nek kell lennie. A teher méretei befolyasolhat-
jak a mandverezeést, és szikithetik a latoteret.
A targonca sebességét csdkkenteni kell, hogy

megel6zze a targonca felborulasat kanyaro-
das vagy fékezés esetén.

A tehernek 6sszefliggének kell lennie, és
legfeljebb 2 m ajanlott magassagunak.

A fentiektdl eltéré hasznalat esetén forduljon
az ugyfélszolgalat munkatarsaihoz.

Fontos, hogy csak jo allapotu raklapokat
hasznaljon.

A targonca sebességét csdkkenteni kell,

ha akadalyon halad at, hogy megelézze a
targonca kiegyensulyozatlanna valasat és a
kezel6 karjanak razkodasat.

A targoncak képesek athaladni rampan és
kisebb emelkedén. Az els6 emeléssel rendel-
kezd raklaprakoddk nagyobb akadalyokon is
képesek athaladni.

Fennall a stabilitasvesztés veszélye.

— A vezetési stilust minden esetben a talajviszo-
nyokhoz (egyenetlen felszin stb.), kiilénésen
veszélyes munkateriiletekhez és a rakomany-
hoz magahoz kell igazitani.

(1) MEGUEGYZES

« A teheremeld-szerkezet aljat ugy védheti
meg a talaj surolasatol, hogy indulds elott
felemeli a villakat

* Kapcsolja ki a gyujtast, mieldtt elhagyja a
fargoncat

* Az oszlopvédo tetét mindig megfeleléen
kell elhelyezni, rogziteni és tisztitani

A targonca karosodasanak kockazata

Ugyeljen arra, hogy az oszlop magasséaga alacso-
nyabb legyen az akadalyoknal (allvanyok, kapuk
stb.).

STILL



STILL

Hasznalat

Sérllésveszély

A kezeit minden esetben tartsa a vezériékon. Ne
érjen a mozgé alkatrészekhez és berendezések-
hez, mielétt leengedte volna a rakodokarokat a
talajig és megsziintette az akkumulator csatlakoz-
tatasat.

A megfelel6 védelem érdekében viseljen véddci-
pét.

Ne masszon fel a targonca burkolataira (akkumula-
tor, karosszéria stb.).

Targoncakezelési utasitasok

Biztonsagos haladasra vonatkozé elirasok:

- Kanyarokban és sz(ik atjarékban csdkkentse a
targonca sebességét.

— Tartson biztonsagos féktavolsagot a targonca
el6tti jarmivektdl és személyektol.

- Kerilje a hirtelen fékezést, az éles kanyarok tul

gyors vételét és az el6zést a veszélyes, rosszul
belathato terileteken.

A FIGYELEM

Sérlilésveszély

Az oldalrol elérhetd akkumulatorral rendelkezd
verziok hasznalata elétt ellendrizze, hogy az akku-
mulator lezart allapotban van-e.




A kijelz6-kezel6egység hasznalata

Kivalasztégombok >

A kezelé a menlket a négy kivalasztogombbal

valaszthatja ki:

» ABlue Qgomb (1) a Blue Q lizemmod vagy
a teknésbéka lizemmad kivalasztasahoz

» A balra mutaté nyil gomb (2) a legorduld
menuben valo balra gorgetésre szolgal

» Ajobbra mutaté nyil gomb (3) a legérduilé
meniben valé jobbra gérgetésre szolgal

* AMegerésités gomb (4) a képernydn kijelolt
valasztasi lehetéség megerésitésére
szolgal

EXD20-04-001

Akijelz6egység miikodtetése
Akkumulatortoltés kezelése > - 3

A,
A kezelbegység mutatja az akkumulator @ 10:34 9075
toltottségi szintjét. o i

" s

A kezel leolvashatja az akkumulator ikont 1 /DII]] 100% # o
(1) vagy (2)). = 12.256 . ©

<
A savok szama jelzi az akkumulator toltéttségi [Pswns| (@ AL O
szintjét.

/

¢ 0-20%: 1sav @ 10:34 oS
e 21-40%: 2 sav =

. 41-60%: 3 sav [[180% *

- 61-80%: 4 sav 2 \E 12.256+

¢ 81-100%: 5sav : i
V=2 I N |

0D ONT B

Az akkumulator jelzéfénye (3) az akkumulator
teljes lemertlésekor vagy hiba esetén felgyul-
lad.

EXD20-04-027

Nem megfelelé akkumulatortoltottség esetén
két kllénbdz figyelmeztetés jelenhet meg:

» 1) Kevesebb mint 25% toltéttség maradt: a
(3) és a (4) ikonok villognak, és hangjelzés
hallhaté. Figyelmezteté lizenet jelenik meg
a (4) ikon mellett, és mindaddig vilagit, mig
nem torténik meg az akkumulator téltése

* 2) 20%-os toltéttség maradt: rendszeresen
harom hangjelzés hallhato, az emelés

42 11638011670 HU - 07/2019
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A kijelz6-kezel6egység hasznélata

korlatozott, a (3) ikon villog és a (4) ikon
folyamatosan vilagit egy Uj figyelmeztetd
Uzenet kiséretében

Gépkezeldi jelenlét >

A Gépkezelbi jelenlét(1) jelz6fény felgyullad,
ha a kezel6 az érzékelbvel ellatott platora lép.
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Hoémérséklet, beallitasok és figyelmezte- >

tések jelzéfényei ;

A hémérséklet(1) jelz6fénye a hajtémotor . 15/07/15

vagy a vezérld tulmelegedése esetén felgyul- 1 0 . 34 1
lad. /

Akijelzén egy figyelmeztetés lathaté. m 1 00% f

A bedllitasok jelzéfénye (2) felgyullad, hogy

jelezze a kovetkez6 karbantartas idejét. E 1 2 2 56 h
. rs

Akijelzén egy figyelmeztetés lathato.

A figyelmeztetés jelz6fénye (3) a targonca [ ,O STATUS ] l @ ] &J
valamely alkatrészének meghibasodasakor
felgyullad.
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Hasznalat

AKkijelz6-kezelbegység hasznalata

Vezetési program

A vezetési program jelz6fénye (1) folyamato-
san vilagit, ha kivalaszt egy haladasi moédot.
Harom kllénb6z6 haladasi méd van:

* Teknds mod (2)

* Nyul mod (3)

* Blue-Q mdd (4)

A kivalasztott haladasi mod ikonja megjelenik
a kijelzén.

— Valassza ki a kivant haladasi modot a
navigacios gombokkal.

Aktivitasjelz6

Az aktivitasjelzd folyamatosan (1) villog, ha a
targonca tizemel.

Ha a jelz6fény nem vilagit, a kijelz6egység
zarolva van vagy lefagyott. A kijelzén egy
figyelmeztetés lathato.
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Hasznalat

A kijelz6-kezelbegység hasznalata

Beallitasok menii >

A Beallitasok meniin keresztil kiilonb6z6 .
beallitasok érhetdk el. “'ﬁ language } A
— Valassza ki a Bedllitdsok menit (1) n units

Ebbdl a meniibél egy legordiild mend (2) pll
érhetd el, amely a kdvetkezdket tartalmazza: dateformat

* Nyelv El date

« Egység .
* Datumformatum ® time v

: ::;itum {‘O ‘ ‘@serrmas‘ &J O
/

» Load Management figyelmeztetd hangjai- 1
nak beallitasa

» Kontraszt beallitasa
» Fényerd beallitasa

D OBl

— Valassza ki a kivant opciot

Hibakdd menii >

A targonca lizemelését akadalyozé hibak
Gizeneteihez hozza lehet férni.

— Valassza ki a Hibaiizenetek menielemet E
1
M Error-code ﬂm
A kezel6nek hozzaférése van a hibakodok-
hoz. Ha tébb kod is megjelenik a targonca E360 ‘f'
esetében, akkor a kezel6 tobb egymast ko- @
vetd képernydn gorgethet at.
<>
O

< 13 >
A hibalizenetek szama a képernyd also /
részén (2) lathato. { ,O ‘ ﬁ @ ‘0 ,ERRORSI
/ /
2 1
EXD20-04-033
y 4
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Hasznalat

AKkijelz6-kezelbegység hasznalata

Kezdéképernyd

A fent emlitett kiilonféle meniik és jelz6fények

mellett tovabbi adatok is elérhet6k:

+ A targoncaallapot menii (1) a targonca
mendjét jeleniti meg

» A homokéra ikon (2) a targonca lizemidejét
jelzi

» Azéraikon (3) az id6t és a datumot jelzi

>
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Hasznalat

Biztonsagos haladasra vonatkozé el6irasok

Biztonsagos haladasra vonatkozé eléirasok

Vezetés kdzben tanlsitandé magatartas

A gyaron belil is be kell tartani a kdzutakra
érvényes elbirasokat. A vezetésifeltételeknek
megfeleld sebességgel szabad csak haladni.

Ennek megfeleléen a gépkezelének lassan
kell haladnia az alabbi esetekben:

» Kanyarodaskor

» Szlk atjarokban valo athaladaskor

» Lengdajtokon valé athaladaskor

* Rosszul belathato tertileteken

« Egyenetlen utfellleten val6 haladaskor.

A gépkezeléknek mindig biztonsagos fékta-
volsagot kell tartaniuk a targonca elétti jar-
mUvektdl és személyektdl. Minden esetben
uralniuk kell a csatolos vontatét. Kerdilnitik kell
a hirtelen megallast, a gyors U-alaku kanya-
rokat, mas jarmivek elé6zését a potencialisan
veszélyes és rosszul belathato tertileteken.

A targoncat tilos a miszerfalon Ulve vezetni.
A kezel6nek az lésen kell elhelyezkednie.

Ezeket a targoncakat raklaprakodégépként
és dupla terhelés( raklaprakodogépként valo
hasznalatra tervezték. Ezért:

+ Tilos a miszerfalon lni, és ugy vezetni a
targoncat.

» Atargoncat tilos létranak hasznaini

+ Atargoncat nem személyszallitasra tervez-
ték

» A gépkezelknek minden esetben a tar-
gonca koézelében kell tartozkodniuk.

» Abiztonsagi teriileten (a gyarté altal meg-
hatarozott munkaterilet) belll kell maradni.

+ Biztositsa a targonca stabilitasat, és ne
Iépje tul a kapacitasat

Atargonca kézelében megengedett a telefon
vagy radié hasznalata.

Vezetés kdzben azonban ne hasznalja ezeket
az eszkozoket, mert elvonhatjak a figyelmét.

Nyilt terepen probavezetést kell végezni.

(1) MEGUEGYZES

A vezetbknek megfeleld méretl veéddlabbelit
Is kell viselnie a biztonsdgos vezetéshez és
fékezéshez.




Hasznalat

Vezetés

Vezetés

Iranyok meghatarozasa >
All6, dupla raklaprakodén a menetiranyok a
kovetkezok:

» Eléremenet: a villaval megegyezd iranyba

(™)

* Hatramenet: avillaval ellentétes iranyba (2)

Ateher a jarmi elsé felén talalhato. [mal

(2) MEGUEGYZES G —

A targonca gyalogos tizemmodban torténd
hasznalatakor a menetiranyok modosulnak.

ot

EXD20SF-04-004

Vezetés

— Forditsa el az inditékulcsot.

— Engedije le a kormanykarta (3)-as zénaba. >

(2) MEGUEGYZES

A targonca csak a (3)-as zonaban van ve-
Zzetési helyzetben. Az also (2) vagy felsé (1)
zonaban a fék behuzott dllapotban van, és a
hajtomotor nem mdikodik.

A VESZELY

A kormanyhasznalat akadalyozasanak kockazata

Ne allitsa az A4-es méretl tamasztot tul alacso-
nyra. Ez akadalyozhatja a targonca kezel6jét jar-
mivezetés kdzben.

Eléremenet

N TN
STILL



Hasznalat

Vezetés

— Nyomja meg a menetkapcsol6 (3) felsé >
részét (2) a hiivelykujjaval.

— A sebesség a menetkapcsolé mozgasaval
novekszik.

— Ha a menetkapcsolot felengedi, a targonca
elektromosan lefékez.

Hatramenet

— Nyomja meg a menetkapcsol6 (3) also
részét (1) a huvelykujjaval.

— A sebesség a menetkapcsolé mozgasaval
novekszik.

— Ha a menetkapcsolot felengedi, a targonca
elektromosan lefékez.

Korlatozott latétér

A hatramenetben haladas soran a latétér korlato-
zottlehet. Legyen nagyon évatos. Miel6tt hatrafelé
kezdene koézlekedni, gy6z6djon meg réla, hogy az
Ut szabad.

Menetiranyvaltas

— Nyomja a menetkapcsolét (1) vagy (2)
iranyba.

— Engedje fel a menetirany-kapcsolot.

— A megfelel6 sebesség eléréseéig folya-

matosan miikddtesse a kart az ellenkezé
iranyba.

Fékezés

A talaj felliletének minésége befolyasolja a tar-
gonca féktavolsagat.

Ezt vegye figyelembe vezetés kézben.

STILL



Hasznalat

Vezetés

Elektromagneses fékezés

Az elektromagneses fék automatikusan
bekapcsol a kdvetkezd feltételek legalabb
egyikének teljesulése esetén:

* Akormanykar fel van engedve. A kormany-
kart azt kdvetéen egy gazrugo visszaviszi a
fékéllasba (1)

» Akormanykar (2) vagy (1) fékallasban van

* A menetkapcsol6 Ures helyzetben van

* Megsziinik a tapellatas

* Akezel6 megnyomja a vészleallité kapcso-
16t

Fékezés a menetirany megforditasaval

A targoncat lefékezheti a menetirany valtasa-
valis:

— Toljaaz (1) vagy (2) menetirany-kapcsolét
a menetirannyal ellentétes irdnyba, amig a
targonca meg nem all.

Fékezés a menetirany-kapcsolé felen-
gedésével

Fékezést a menetirany-kapcsol6 felengedé-
sével lehet végrehajtani:

— Haladas kézben engedje fel teliesen az (1)
vagy (2) menetirany-kapcsolot.

A fék automatikusan bekapcsol. A targonca
allé helyzetben van.

EXD20SF-04-005
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Hasznalat

Vezetés

Kiirt >
Akurt a kormanykar belsé részén talalhato.

Hasznalhaté:

* Rosszul belathaté utakon,
+ Keresztez6désekben

+ Kozvetlen veszély esetén

— Nyomjameg a (1) gombot.

A kurt megszolal.

Vezetési program >

A (1) jelz6fény vilagit a targonca miikédése
kézben. A jelzéfény alakja a kivalasztott
programot jelzi.

@ 10:34 7sns

100% #
= 12.256:

® 10:34 ©ss
100% #
= 12,2561

A targonca harom kiilénb6z6 hajtasprogram-
mal rendelkezik:

* Nyul mod (3)

* BlueQ mod (4) @ 10:34 osns
» Teknds mod(2)

100% #
(1) MEGJEGYZES & 12,2561
Amikor a kezelé djrainditja a targoncat, az
utoljdra kivalasztott mod aktivalodik automati- 4
kusan. SD20-04-025

(1) MEGUEGYZES

A hajtasprogram azonnal megvalfozik. A
kezelbnek ébernek kell maradnia, ha a
targonca vezetése kbzben valt lizemmaodot.

Nyl méd

Ha a Nyul méd van kivalasztva a képernyén, a
targonca a lehetd legnagyobb teljesitménnyel
mukodik.

I A
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Hasznalat

Vezetés

Blue-Q méd

A Blue Q méd kivalasztasaval kissé csokken-

theti a targonca teljesitményét:

» Atargonca haladasi sebessége lecsokken
(a maximalis sebesség 70%-ara)

» Avillak felemelési és leengedési sebes-
sége lecstkken (a maximalis sebesség
90%-ara)

Ez az izemmad segiti az akkumulator kiméle-
sét.

Teknbs mod

A Tekn6s madd kivalasztasaval csdkkentheti a

targonca teljesitmeényét:

» Atargonca haladasi sebessége lecsokken
6 km/h-ra

» Avillak felemelési és leengedési sebes-
sége jelentdsen lecsokken

AKkilonboz6 sebességek allithatok. Ezek mé-
dositasahoz forduljon az ligyfélszolgalathoz.

Vezetés allé izemmaddban

Akezel6 kiesésének veszélye

Az oldalsé véddkorlatok (1) megakadalyozzak,
hogy a kezel6 vezetés kdzben kiessen.

Tilos az oldalvéddkre (1) felmaszni vagy radini!

Engedje le a platét (2).

Hajtsa fel az oldalvédéket (1).

Roégzitse az oldalvéddket felhajtott helyzet-
ben.

Lépjen a platéra.

— Dontse a kormanykart vezetési helyzetbe
(tartomanyba).

A VESZELY

Leesés veszélye

A platén egy idében csak egy targoncavezetd tar-
tézkodhat. A targoncat nem két személy szallita-
sara tervezték.

EXD20SF-04-016

N TN
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Hasznalat

(1) MEGJEGYZES

Ha az oldalso védbkorldfok fel vannak hajtva,
6s a plato also helyzetben van, a targonca
sebessége 6 km/h sebességre korldfozoft.

Biztonsagos haladasra vonatkozé elirasok

Vezetés

Tilos a kezel6nek a véddkorlatokat hasznalnia a
terhek oldaliranyu tolasahoz.

(1) MEGJEGYZES

Az oldalveddk (1) leengedése eldtt meg kell
nyomni a filet (3) azok kiolddsara.

A rakoddgépekre és az allo izemmodu >
targoncakra vonatkoz6 dvintézkedések

Amennyiben a kezel6 rakodni szeretne a
targoncaval, az oldalvéddket le kell engednie,
ha:

+ Avillak 1,8 méternél magasabban vannak
a talajtol (H)

+ Arakodasi magassag (A) magasabb, mint
az emelévilla (B) vagy a tehertdmasz (B)
magassaga

1173-04.055 |
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Hasznalat

Gyalogoskiséretii Gizemmédd >

Vezetés

A dupla terhelés( raklaprakodé gyalogoski-
séretli lzemmodban is hasznalhato a szlk
helyeken valé mandéverezéshez.

— Emelje meg a platét (1).

— Az oldalvédék (3) kioldasahoz nyomja meg
afllet (2).

— Haijtsa le az oldalvéddket (3).

— Doéntse a kormanykart vezetési helyzetbe
(tartomanyba).

(2) MEGUEGYZES

* A gyalogoskiséretii lizemmodban valo EXD20SF.04-017
haladashoz a platot meg kell emelni és az
oldalvédbket lehajtani.

» Aktivdini kell a kétallasu biztonsagi kapcso-
ot.

» Gyalogos lizemmddban a maximalis
sebesség 4 km/Ordra korldtozolt.

* Amennyiben a targonca kombinalt kor-
mannyal van felszerelve, gyalogos lizem-
modban a maximalis sebesséqg 6 km/ordra
korldtozott.

Kombinalt kormany

A kombinalt kormannyal ellatott valtozat op-
ciéként érhetd el. A biztonsagos mikodtetés
érdekében ez néveli a targonca és a kezeld
kozotti tavolsagot.

N TN
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Hasznalat

A kombinalt kormany lehajtasa

— Huzza meg a kormanyon levé (1) zarat.

— Alehajtashoz huzza maga felé a kormany-
kart (2).

STILL
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Vezetés

EXH205F-04-015

EXH205F-04-016




Hasznalat

— Nyomja meg az egyik kezelészervet. >

Vezetés

A targoncakezel® nagyobb biztonsagi tavol-
saggal hasznalhatja a targoncat. A kombinalt
kormany kezel&szervei ugyanugy mikddnek,
mint a standard kormany kezel&szervei.

EXH20SF-04-017

A kombinalt kormany felhajtasa

— Felhajtashoz tolja felfelé a kormanykart(3). [>

A targoncakezel6 standard beallitasokat
hasznal.

EXH20SF-04-018

A targonca hasznalata emelke-
doén/lejtén

(2) MEGUEGYZES

Nem gjanlott a targonca nem rendelfetésszerd
haszndalata emelkeddn/leftén. Ez a vontato-
motor, fékek és akkumulator kivételes meg-
terhelését eredméenyezi.

N TN
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Hasznalat

Az emelkeddket/lejtbket nagyon 6vatosan kell

megkozeliteni:

+ Tilos olyan emelkeddre/lejtére hajtani,
melynek emelkedése/lejtése nagyobb a
targonca adattablajan feltlintetett értéknél

+ Gy6z46djon meg arrdl, hogy a talaj megfeleld
allapotu-e, nem csuszik-e, és szabad-e a
munkageép Utja

Vezetés

Haladas emelked6n >

Emelkeddn felfelé mindig eléremenetben
haladjon.

A targonca gyalogos izemmodban torténd
hasznalatakor az emelkedén felfelé mindig
hatramenetben haladjon.

Ateher hegymenetben legyen.

Ha nincs teher, az emelkeddn felfelé az
eléremenetet kell valasztani.

Haladas lejt6n >
Lejtén lefelé mindig hatramenetben haladjon.

A targonca gyalogos lizemmaodban torténé
hasznalatakor a lejtén lefelé mindig eléreme-
netben haladjon.

A teher hegymenetben legyen.

Ha nincs teher, alejtén lefelé az eléremenetet
kell valasztani.

Minden esetben kis sebességgel kell haladni
és fokozatosan fékezni.

A VESZELY

Halalos sériilés és/vagy a berendezés komoly
karosodasanak veszélye EXD20SF-04-007
Emelkeddn/lejtén tilos leparkolni a targoncat.

Emelkeddn/lejtdn tilos éles kanyarodast végezni,

illetve réviditeni.

Emelkeddn/lejtén lassabban kell haladni.

STILL



Vezetés

Fennall a sulyos sériilés és/vagy a berendezés
karosodasanak veszélye

10%-nal nagyobb emelkedén/lejtén tilos vezetni,
mert a fékkapacitas ehhez nem megfeleld, és
stabilitasi problémak merilhetnek fel. Eléfordulhat,
hogy a teher felborul.

Inditds emelkeddn/lejtén
Kovesse a kdvetkez6 lépéseket:

— Mozditsa a menetirany-kapcsolét a kivant
iranyba.

— Engedje el a menetirany-kapcsolot a
kézifék bekapcsolasahoz.

N I
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Hasznalat

A FleetManager™ opci6 hasznalata

A FleetManager™ opci6 hasznalata

A FleetManager opci6 leirasa

A FleetManager opcio segitségével szaba-
lyozhatja a targoncahoz val6 hozzaférést. Az
opcio egy flottakezeld rendszer.

Arendszer elérése torténhet:

+ Billentylizet hasznalataval

» Vagy transzponder-, ill. radiéfrekvencias
kartyahoz tartozo leolvasoval

A flottamenedzser allitja be a részleteket a
webes fellleten keresztil. Ez az érintett
targoncak transzponderkartyait vagy PIN
kodjait érinti. A hozzaférési jogosultsag
érvényesseégi idejét megvaltoztathatja.
Ehhez szoftver is rendelkezésére all.
Kiegészité opciok:
* Rezgésérzékeld
+ Eszkozok a vezeték nélkili adatkezelés-
hez:
» GSMPGPRS" modul, antennaval
A targoncan elérhet6 opciok a kdvetkezdk:
* Hozzaférés-szabalyozas
» Hozzaférés-szabalyozas és rezgésérzé-
keld
* Hozzaférés-szabalyozas és GPRS modul
+ Hozzaférés-szabalyozas, rezgésérzékeld
és GPRS modul

() GPRS: General Packet Radio Service (cso-
magkapcsolt radiéadat-atviteli szolgaltatas)

(3 GsSM: Global System for Mobile commu-
nication (mobilkommunikaciés globalis rend-
szer)

Rezgésérzékeld

Az érzékel6 segitségével rogzitheti a targon-
cat ért rezgéseket.

Ha a targoncat rezgés éri, sebességcsdkken-
tést allithat be.

A flottamenedzser az egyetlen személy, aki
meghatarozott paramétereket megvaltoztat-
hat.

@ MEGJEGYZES

A meghibdsodott érzékeldt cserélje ki.

GSMGPRS modul

A modul egyGSM modembdl és antennabdl
all.

A modul hasznalataval:

» Tavolrél hozzaférhet a targoncaadatokhoz
» Foldrajzi helymeghatarozast végezhet

Az adatok tarolasa kiszolgalén torténik.

Az adatok atvitele Bluetooth-kapcsolattal
(alapértelmezés) vagy GSM-modullal (opcio-
nalis) torténik.




Hasznalat

A FleetManager™ opcié hasznalata

A FleetManager™ opciéval rendel-
kezé targoncak lizembe helyezése

A billenty(izettel vagy elektronikus >
kulccsal rendelkezé targoncék tizembe
helyezése

— Forditsa el az inditokulcsot, és inditsa be a
targoncat.

— APIN kéd megadasahoz hasznalja a billen-
tylizetet. A PIN kod 6t - nyolc szamjegybél
all.

Alapértelmezés szerint nincs gyarilag bealli-

tott PIN kéd.

Ha hibas a PIN kdd, a LED (1) nem vilagit. A
LED (2) két masodperces intervallumokban
lassan villog (zélden).

Nem hallhaté hangjelzés.

— A bevitel jovahagyasahoz nyomja meg az
Enter gombot (3).

A targonca miikddésre kész.

(1) MEGUEGYZES

A flottamenedzser a konfigurdcioban bealli-
thatja, hogy a gépkezeldnek bejelentkezéskor
egy ideiglenes kodot kell megadnia. A gée-
pkezelb azt kbvetden értckelheti a targonca
allapotat.

A radiéfrekvencias leolvasoval felszerelt >
targoncak lizembe helyezése

— Forditsa el az inditdkulcsot, és inditsa be a
targoncat.

— Tartsa aradiéfrekvencias transzponderkar-
tyat (4) aleolvaso (3) elé.

Ha megfelel6 a kartya, a LED (1) nem vilagit.
A LED (2) két masodperces intervallumokban
lassan villog (zélden).

Két hangjelzés hallhaté.

A targonca miikddésre kész.
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Hasznalat

FleetManager™ opcié: A LED-ek

szinkédolasa

A LED-ek eltér6 szinekben vilagithatnak és
kilénb6zd allapotuak lehetnek. A kdvetke-
zBkben a leggyakrabban el6fordulé lizenete-
ket és azok jelentését lathatja.

A FleetManager™ opci6 hasznalata

M(kodési hiba Ok Megoldas
LED allapota
Jelad6
LED 1 LED 2
Leolvasos
valtozat: Nincs
érvényes
hozzaférés-
engedélyezés | A kezel6fellleten
Billenty(izetes hozzon létre
véltozat: Nincs érvényes
érvényes hozzaférést
Folyamatosan Hosszu hozzaférés-
vilagit Kikapcsolva hangjelzés engedélyezés
Piros hallhaté a megadott PIN
kodhoz
Billentylzetes
véltozat: A
megadott PIN | o\ ksd ismételt
kod hibas, vagy X
e megadasa
nem hagyta jova
az Enter gomb
megnyomasaval
A gépkezeld
érvényes A kezel6felllet
. hozzéaféréssel hasznalataval
Folyamatosan Egyszer villog Hosszu rendelkezik. Az | adjon meg Uj
vilagit Z6ld hangjelzes érvényességiidd | érvényességiidst
Piros hallhaté azonban lejart.
A targonca Frissitse a
datuma hibas | targonca datumat
Gyorsanvillog | Folyamatosan A memoria Térdlie a
Sarga vilagit 80%-ban megtelt memériat
Zo6ld
y 4
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Hasznalat

A FleetManager™ opcié hasznélata

Mikdédési hiba

Kék

az Uzemi adatok
kiolvasasa. Az
olvasas folyamata

Ok Megoldas
LED allapota
Jelado
LED 1 LED 2
Tobb kuldnbdzd
ok lehetséges:
- A leolvaso vagy
billentyizet nem
, hozzaférhetd
o . . Hosszd -AGPRS-modul |  Forduljon az
yorsan villog Gyorsgn villog hangjelzt'as nem elérhetd tigyfélszolgalat
Piros Piros hallhat6 - A beépitett katarsaih
aktivalaskor Abe p L munkatarsaihoz.
Ujratdlthetd
akkumulator
lemerdilt
- A memoria
megtelt
Gyorsan villog Folysirlggti?san Rezgés tortént Allitsa vissza a
Piros Z61d rezgést
A targonca
glfé?c? ;tf]? bekapcsolt
kapcsolattal éllagotbap van,
csatlakozik. de’z all. Valrjo'n,.
Gyorsan villog Kikapcsolva Folyamatban van amig megtorténik

a fontos adatok
kiolvasasa. Amint
a LED-ek allapota

akar 6t percet is n;;g:’:sltsojg(’
igénybe vehet.
geny munkat.

y 4
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Hasznalat

A FleetManager™ opci6 hasznélata

A FleetManager™ opciéval rendel-
kezd targoncak hozzaférésének
megsziintetése

(1) MEGUEGYZES

A gépkezelbnek haladas kézben tilos kijelen-
thkeznie.

A targoncahoz val6 hozzaférést meg kell szlintetni.

Arra nem jogosult személyek nem hasznalhatjak a
targoncat.

A billenty(izettel vagy elektronikus >
kulccsal rendelkez6 targoncak hozza-
férésének megsziintetése 1 2

— Allitsa le a targoncat biztonsagos helyen. \

— Kijelentkezéshez nyomja meg a gombot
(3). Tartsa benyomva a gombot.

A LED-ek nem vilagitanak. Hosszu hangjel-
zés hallhato.

vooe .
000® -
0000 [\

A LED (1) egy masodpercre felgyullad (piro- /
san). A LED (2) nem vilagit. Hosszu hangjel- 3
zés hallhato.

A LED (1) mar nem vilagit. A LED (2) két
masodperces intervallumokban lassan villog
(zolden). Nem hallhaté hangjelzés. J20504040

A targonca kikapcsolt allapotban van.

— Atargonca teljes ledllitdsahoz forditsa a
kulcsot Kl allasba.

STILL



Hasznalat

A FleetManager™ opci6 hasznalata

A radiéfrekvencias leolvaséval felszerelt >
targoncak hozzaférésének megsziinte-
tése

- Allitsa le a targoncat biztonsagos helyen.

— Roviden tartsa a radiofrekvencias kartyat 4
vagy a radiofrekvencias transzpondert (4) a \ = 3
leolvaso (3) elé. ‘ 5

A LED (1) egy masodpercre felgyullad (piro- I\ 5‘#'-'-__ \ //
san). A LED (2) nem vilagit. Hosszu hangjel- e
zés hallhato.

A LED (1) mar nem vilagit. A LED (2) két
masodperces intervallumokban lassan villog
(z6lden). Nem hallhaté hangjelzés.

A targonca kikapcsolt allapotban van. 9285040%

— Atargonca teljes leallitdsahoz forditsa a
kulcsot Kl allasba.

N TN
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Hasznalat

A beépitett kompresszor opcié hasznalata

A beépitett kompresszor opcié >
hasznalata

A beépitett kompresszor opcié segitségével
automatikusan nyomas ala helyezheti a
rezgéscsillapité platé gumiharangjait.

Ez a rezgéscsillapito platé csokkenti a targon-
caban a vezetés kdzben észlelhetd vibraciot. 2
A targoncakezel6 sulyanak megfeleléen allit-
haté.

Arezgéscsillapitas néveléséhez:

— Nyomja meg a miszerfalon talalhato +
gombot (1).

A rezgéscsillapitas csokkentéséhez: EXH20SF-05-008

— Nyomja meg miiszerfalon talalhato - gom-
bot (2).

STILL



Hasznalat

Teherszallitas

Teherszallitas

Rakomanykezelés biztonsagi >
szabalyai

Rakomanyok felemelése el6tt tartsa be a kdvet-

kezd elbirasokat. Tilos a targonca mozgo6 alkatrés-
zeit (pl. emel&szerkezet, toldszerkezet, szerelékek
vagy teheremeld szerkezetek) megérinteni vagy
azokra raallni.

A targonca mikdodtetése kdzben vigyazzon kezei
és |labai épségére.

0153-04-016

A rakomanyegység felvétele >

Ugyeljen az alabbiakra:

» atehernek megfelelé egyensulyi helyzet-
ben, a villadgakon megfelel6en kdzépre
helyezve kell lennie

« azemeldvillat kelléen a teher ala kell csusz-
tatni a stabilitds garantalasa érdekében.

A tehernek nem szabad tulsagosan tulnyulnia
a villaagakon, és a villaagaknak sem szabad
tulsagosan kinyulnia a teher alél.

0153-04-008

N TN
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Hasznalat

Raklapok vagy mas tarolék szalli- >
tasa

Teherszallitas

Altalanos szabaly, hogy az egységrakoma-
nyokat (pl. raklapokat) egyesével kell szalli-
tani. Akkor szabad egyszerre tobb rakoma-
nyegységet szallitani, ha:

+ abiztonsagra vonatkozo el6irasokat betart-
jak.
+ afellgyeleti szerv ugy rendelkezik.

Az emelbvillas targonca kezel6jének ellen-
6riznie kell, hogy a rakomany csomagolasa
megfelelé-e. Csak a gondosan el6készitett és
a biztonsagi kévetelményeknek megfeleld ra-
komanyegységek mozgatasa megengedett.

0252_003-103

]

J |

=
_J
/

/

~

[/

0252_003-104
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Hasznalat

A kapacitasra vonatkozé tabla >
elolvasasa

Teherszallitas

A FIGYELEM

Fennall az iranyitas elvesztésének veszélye

A rakomany felvétele el6tt gy6z6djon meg arrdl,
hogy annak sulya nem haladja-e meg a targonca
emelési kapacitasat.

Tekintse meg a targonca névleges kapacitasat a
targonca kapacitasra vonatkozé tablajan (1).

A feltlintetett értékek tomor, homogén teherre
vonatkoznak. Az értékeket tilos tullépni. Ha tullépi
az értékeket, a targonca stabilitasa, valamint az
oszlopkar és az alvaz ellenallé képessége nem
garantalhaté.

A tehersulypont és a villa hatulja kzotti tavolsag,
valamint az emelési magassag hatarozza meg a
maximalis emelhet6 terhet. Ellendrizze, hogy a
raklap allapota megfelel6-e.

Az EXD-SF 20 tipus kapacitasa
Raklaprakodogép tizemmaodban: 2000 kg
Raklaprakod6 modban: 1000 kg

Dupla terhelés( raklaprakod6é moédban:
1000 kg a villakon (fé emelés) és 1000 kg a
rakodokarokon (elsé emelés) — ha a targonca
vezérelt stabilizatorokkal van felszerelve

Dupla terhelési raklaprakod6é modban:
1000 kg a villakon (f6 emelés) és 800 kg a
rakodokarokon (elsé emelés) — ha a targonca
rugo-stabilizatorokkal van felszerelve

N TN
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Hasznalat

A kapacitasra vonatkozé tabla elolva- >
sasa

Egy 1844 mm-es kétiranyu oszlopkarral

szerelt EXD-SF 20 tipus példaja:

* 1: Maximalis emelési magassag: 1930 mm

+ 2: Maximalis oszlopkar-kapacitas: 1200 kg
1930 mm magassag mellett (sulypont:
400 mm)

+ 3: Maximalis oszlopkar-kapacitas: 1200 kg
1930 mm magassag mellett (sulypont: 500
mm)

» 4: Maximalis oszlopkar-kapacitas: 1200 kg
1930 mm magassag mellett (sulypont: 600
mm)

* 5: Emelési magassag: 1930 mm

+ 6: Oszlopkar-kapacitas: 1200 kg 1930 mm
magassag mellett (sulypont: 400 mm)

+ 7: Oszlopkar-kapacitas: 1200 kg 1930 mm
magassag mellett (sulypont: 500 mm)

+ 8: Oszlopkar-kapacitas: 1200 kg 1930 mm
magassag mellett (sulypont: 600 mm)

+ 9: Maximalis emelési magassag: 210 mm
2000 kg, raklaprakodégép tizemmédban

+ 10: Maximalis kapacitas raklaprakodégép
Uzemmddban: 2000 kg 210 mm magassag
mellett

* 11: Tipus

A papucs fokozatos megallitasa alsé >
helyzetben

Az érzékel6 (1) érzékeli, hogy a villa 30 cm-re

van az oszlop also részétél, és automatikusan

lelassitja a leengedési miveletet. Az érzékeld

megakadalyozza az er6s utést a leengedés

utjanak végén.

— Tolja addig a villaleengedés szabalyozéjat,
amig a papucs teljesen lestillyed.

A papucs fokozatos megallitéberendezése
segit elkerllni a leengedés utjanak végén az
Utk6z6 Gtédését.

STILL

Teherszallitas

-
Typ
1930 12 200 kg
(7) :
193 120 71200 kg

21%|2000 2000||200q\ kg
=/ 400 500 600~

EXD20-04-013




Hasznalat

Teherszallitas

Emelésvezériok

Aberendezés megfelelé hasznalata

Az emelbszerkezetet és annak tartozékait kiza-
rélag rendeltetésiiknek megfeleld célra szabad
hasznalni.

A gépkezel6nek képzésben kell részeslilnie a
teheremel6 rendszer hasznalatanak elsajatitasa
céljabol.

Sériilésveszély
Szigoruan kovetni kell a biztonsagi eléirasokat.

Tilos a targonca mozgd alkatrészeit (pl. emelds-
zerkezet, tolészerkezet, szerelékek és teheremeld
szerkezetek) megérinteni vagy azokra raallni.

Sériilésveszély

A kezeket minden esetben tavol kell tartani a
teheremeld szerkezettol!

A VESZELY

Balesetveszély

Az oszlopkar védotetejét nem szabad eltavolitani,
rogzitésének megfelelének kell lennie, és a kezeld
jo kilatasa érdekében tisztan kell tartani.

Biztonsagi okokbdl az emelési és hajtasfunk-
cidk a kormanykar nyugalmi allasaban gatolva
vannak.

A targoncan kétféle emelérendszer talalhaté.

STILL



Hasznalat

Az oszlopkar felemelése/leengedése
Az oszlopkar emelése:

— Nyomja meg a gombot (2).

A villak fel vannak emelve.

Az oszlopkar leengedése:

— Nyomja meg a gombot (1).

A villak le vannak engedve.

Ha elengedi az emelésvezérlét (1), a villa a
megfelel6 magassagon megall.

@] MEGJEGYZES

A gomb mindkét oldalan horony (3) taldlhato.
Ennek segitségével jobban érzi a gombot, és
kevés fényben is kénnyen megtalaija.

Els6 emelés

A rakodékarok felemelése:

— Nyomja meg a gombot (4).
Ezzel felemeli a rakoddkarokat.
A rakoddkarok leengedése:

— Nyomja meg a gombot (5).
Ezzel leengedi a rakodokarokat.

A FIGYELEM

Fennall a teher kilengésének és a stabilitas elvesz-
tésnek veszélye.

Ne kozlekedjen felemelt allapotu teherrel, ha
nincs teher a rakodokarokon. A magasan Iévo
terhet a lehet6 legk6zelebb kell leengedni az
alsé helyzetben Iévé teherhez. A kezelének le
kell engednie a villakat, mielétt ismét haladna a
targoncaval.

STILL
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Hasznalat

Teherszallitas

Koncentralt terhelés kezelése

A VESZELY

Fennall a targonca lezuhanasanak veszélye
Ne emelje magasra a terhelt els emelést.

Teher felvétele elott

Ellenérizze, hogy a teher sulya nem haladja

meg a targonca kapacitasat.

» Lasd a targonca kapacitasra vonatkozé
tablajan feltlintetett névleges kapacitast

» Tovabba ligyeljen ra, hogy a teher biz-
tonsagosan régzitve, megfeleléen stabil
egyensulyi pozicidban helyezkedjen el,
hogy elkerilhesse a teher egészének vagy
részeinek leesését

+ Ugyeljen ra, hogy a teher szélessége
6sszhangban legyen a villak szélességével

» Ellendrizze, hogy a teher nem sériilt-e

A FIGYELEM

Sériilésveszély
Mindig viseljen védélabbelit.

Személyek szallitasa szigoruan tilos! A villakkal
személyt ne emeljen fel.

A VESZELY

Borulasveszély

Fontos tovabba, hogy lassitson, amikor kanyarhoz
ér, illetve ha nedves fellileten halad.

A FIGYELEM

Teher elrendezése

Ne érjen hozza a kozeli, illetve a kezelt rakomany
oldalan és az elétt levé terhekhez.

Ugy rendezze el arakomanyt, hogy kis hely marad-
jon az aruk kozott, mert igy elkerllheti, hogy azok
érintkezésbe kerlljenek.

A VESZELY

A ujjak, a kéz és a kar sérllésének veszélye!

Kezét ne helyezze az oszlopkarvédo folé! Ne
szerelje szét az oszlopkarvédét!

STILL



Hasznalat

Teher felvétele a talajrol

Teherszallitas

— Az els6 emelés hasznalata lehetévé teszi
a max. 2000 kg-os rakomany néhany
centiméterre torténd felemelését.

Teher szallitasa >

A VESZELY

Balesetveszély

A teher megemelt allapotaban tilos a rakodokarok
ala vagy azok mellé allni.

A VESZELY

Leesés veszélye

Tilos felemelt emeldvillaval rakomanyt szallitani,
mert a targonca stabilitdsa igy nem biztositott.

Tartsa be a kdvetkezd ajanlasokat:

» Minden esetben elérefelé kdzlekedjen az
optimalis lathatésag érdekében

A lejtékon fel- vagy lefelé mindig ugy
haladjon, hogy a teher az emelkeddnek
felfelé legyen; soha ne haladjon emelkedén
keresztbe, és ne végezzen fordulast

A hatramenet szolgal a teher lerakasara;
mivel hatramenetben a kilatas korlatozott,
haladjon maszésebességgel

Tilos instabil rakomannyal haladni

Rossz latasi viszonyok esetén kérje egy
masik személy segitséget

Ugyeljen az alacsony atjarékra, ajtébeja-
rékra, allvanyokra, csévezetékekre stb.

Az akadalyokon valé athaladaskor emelje
meg kissé a villat

Ugyeljen ra, hogy a teher szélessége ne
legyen nagyobb a munkafolyoso szélessé-
génél

Teher lehelyezése a talajra
Kovesse a kovetkezd [épéseket:
— Kozelitse meg ajarmivel a kivant helyszint.

- Ovatosan kozelitse meg a lerakodasi
teruletet.

— Engedje le a terhet, amig az emeldvilla ki
nem szabadul.

I y
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Hasznalat

— Egyenesiranyban tavolodjon el a jarmuivel
a helyszintdl.

Teherszallitas

— Emelje fel a villat néhany centiméterre.

A FIGYELEM

Leesés veszélye

Ne érintse meg a kdzelben vagy a targonca mogott
elhelyezkedd terheket.

A FIGYELEM

Balesetveszély

A teher lerakasa el6tt gyéz6djon meg réla, hogy
nem tartézkodnak személyek a targonca vagy a
teher kozelében.

Teher felrakodasa >

A VESZELY

Fennall a stabilitasvesztés veszélye

A maximalis stabilitas fenntartasa és a targonca tal-
terhelésének elkeriilése érdekében ne hasznalja
az elsG emelés vezérlését a teher kiszabaditasa-
hoz a taroléteriiletrél.

Kbvesse a kdvetkezd lepéseket:
— Kozelitse meg ajarmivel a kivant helyszint.

— Engedje le telijesen a rakodokarokat.

— Emelje avillakat a rakomany szintje f6lé es6
magassagba.

— Vezesse a targoncat elérefelé a taroloteri- EXD20SF-04-000
letre.

— Engedje le a terhet, amig az emeldvilla ki
nem szabadul.

— Egyenes iranyban tavolodjon el a jarmuvel
a helyszintdl.

— Engedje le ismét a villakat, amig néhany
centiméterre vannak a talajtol.

A VESZELY

Végzetes baleset veszélye all fenn!

A teher megemelt allapotaban tilos a rakoddkarok
ala vagy azok mellé allni.

N TN
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Hasznalat

Teher felvétele a magasban >

Teherszallitas

Kévesse a kovetkezd |épéseket:

— Kozelitse meg a jarmivel a kivant helyszint.
— Engedje le teljesen a rakododkarokat.

— Emelje fel a villakat a raklap magassagaig.

— Ovatosan tolja a villakat a raklap ala.

— Addig emelje a villakat, mig a raklapot fel
nem emeli az allvanyrol.

— Lassan haladva huzza vissza a villat a
raklapbol.

A VESZELY

Fennall a veszélye, hogy beleakad az oszlop a EXD20SF-04-010
rakatba

Ne kezdje leengedni a villdkat, amig azok teljesen
el nem hagytak a rakatot. A kezel6nek éberen kell
ligyelnie arra, hogy ne legyenek akadalyok a villa

leengedése Utjaban.

— Ateherrel egyltt engedje le ismét a villakat
a foldre.

— A targonca mozgatasahoz emelje fel
rakoddkarokat.

Atargonca elhagyasa el6tt

(2] MEGJEGYZES

Minden esetben egyenes terepen dllitsa le a
fargoncat, a kbzlekedési utaktol tavol.

Kovesse a kdvetkezd 1épéseket:
— Engedje le a villakat az alsé magassagig.

— Kapcsolja ki a gyujtast (kulccsal vagy
elektronikus kulccsal).

— Ha fUstot lat felszallni, haladéktalanul
nyomja be a vészleallité gombot. Ezutan
csatlakoztassa le az akkumulatort.

STILL
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Teherszallitas

Két megrakott raklap kezelése

A dupla raklaprakodokkal két egymasra rakott
teher is szallithato:

- Egy teher a rakoddkarokon (elsé emelés).

- Egy teher a villakon.

A VESZELY

Fennall a stabilitasvesztés veszélye

A két teher 6ssztdmege nem haladhatja meg a
gép maximalis kapacitasat (lasd a kapacitasra
vonatkoz6 adatlapot).

A nehezebb terhet kell a rakod6karokra helyezni.

Két teher felvétele
— Engedje le a rakoddkarokat.

— Emelje fel a villakat a megfelelé magas-
sagra a fels¢ raklap felvételéhez.

— Ovatosan tolja a villakat a raklap ala.

— Emelje fel a villakat (1) az elsé fels rako-
many felemeléséhez.

— Lassan, egyenes vonalon haladva hiuzza
vissza a villakat a raklapbol.

A VESZELY

Fennall a veszélye, hogy beleakad az oszlop a
rakatba

Ne kezdje leengedni a villakat, amig azok teljesen
el nem hagytak a rakatot. A kezel6nek éberen kell
tgyelnie arra, hogy ne legyenek akadalyok a villa
leengedése Utjaban.

— Engedje le a villakat, hogy elindulhasson a
targoncaval.

— Emelje fel a villakat a megfelelé magas-
sagba (hogy elkerilje az akadalyokat).

— Lassan haladjon el6refelé a masodik teher
felvételéhez.

STILL



— Emelje fel a rakodokarokat (2) a rakomany [>
talajrol valo felemeléséhez.

Teherszallitas

— Elindulas el6tt engedije le Gjra a (Q1)
rakomanyt—amennyire lehetséges — a (Q2)
rakomany kozelébe.

A FIGYELEM

Aru sériilésének veszélye

Ugyeljen arra, hogy elegends hely legyen a (Q2)
rakomany felett, hogy ne nyomja 6ssze a raklap
tetejét.

— Tolasson lassan a targoncaval, hogy
kihlizza a raklapokat az allvanyrél.

A FIGYELEM

Ateljes teher (Q1) + (Q2) nem haladhatja meg a
2000 kg-ot. Fontos, hogy Q1 kisebb legyen, mint
Q2 (részletesen lasd a dupla terhelési raklapra-
kodo cimkéjén).

EXD20SF-04-012

Két teher szallitasa

Tartsa be a kdvetkez6 ajanlasokat:

* A normal menetirany az eléremenet

» Emelkedén vagy lejtén mindig ugy halad-
jon, hogy a rakomany hegymenetben van

* Rossz latasi viszonyok esetén lassan és
ovatosan haladjon, és dolgozzon iranyitas-
sal

* Ne haladjon (Q1) teherrel a villakon,
ha nincs (Q2) teher a rakod6karokon
300 mm-re a talajtol

» Akétteher kozll a nehezebbiknek (Q2) kell

alul lennie a rakoddkarokon EEEgE i;i;
» Tartsa a felsé terhet (Q1) mindig olyan
kozel a (Q2) teherhez, amennyire csak 118404062

lehetséges

Két teher lerakasa

— Ovatosan vezesse a targoncat a kivant
terlletre.

— Emelje avillakat a rakomany szintje folé es6
magassagba.

— Lassan mozgassa a terheket az allvany
felé.

I A
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Hasznalat

Teherszallitas

— Elébb helyezze az alsé raklapot a talajra,
majd helyezze a fels6 raklapot az elsé
szintre.

— Lassan huzza vissza a targoncat egyenes
vonalban.

— Engedje le ismét a villakat.

Villak felemelése és leengedése

Az elsé emelés vagy a leengedés (rakododkarok)
miveletét kovetik a villak.

Atargonca elhagyasa el6tt
A FIGYELEM

Atargonca leparkolasa

Minden esetben egyenes terepen allitsa le a tar-
goncat, a kdzlekedési utaktol tavol.

— Engedje le a villakat (terheletlendl) és a
rakodokarokat leengedett helyzetbe.

— Kapcsolja ki a gyuijtast kulcs vagy digikdd
hasznalataval.
— Hahosszabb ideig nem hasznalja a targon-

cat, nyomja meg a vészleallité gombot, és
valassza le az akkumulatorcsatlakozot.

STILL



Hasznalat
Vezetés-segédrendszer: Dynamic Drive Control (Dinamikus hajtasvezériés)

Vezetés-segédrendszer: Dynamic Drive Control (Dinamikus
hajtasvezérlés)

A Dynamic Drive Control (Dinamikus >
hajtasvezérlés) leirasa

A Dynamic Drive Control opci6 egy rendszer,
amely a kezel6t hivatott segiteni a targonca 1,8
m
kg

haszndlata és az azzal val6 haladas soran.

A gépkezel6nek minden kérilmények kdzott 11
ébernek kell maradnia, és be kell tartania a
targonca kapacitasat jelz6 tabla elGirasait.

A FIGYELEM

Balesetveszély

Az opcio megléte ellenére a targoncakezeld éber-
ségére tovabbra is szlikség van. Be kell tartani a
biztonsagi eldirasokat.

Qt— 3

Az opcidhoz rendelkezésre all egy sajat ké-

pernyd a kijelzén. Ez a képernyd kizarolag a
dupla rakodasi izemmad bekapcsolt allapo-
téban jelenik meg.

Nem nyuijt visszajelzést a villakon 1évd teher
sulyarol. Kizarélag a maximalis sulyt (1)
jeleniti meg, amennyiben a villak terhelve
vannak.

A rakoddkarokon elhelyezett teher (Q2 (4))
sulyanak nagyobbnak vagy azonosnak kell
lennie a villakon lévéénél (Q1 (3)).

A targonca maximalis sebessége a villama-
gassagtol figg.

A flggdleges savok (2) a targonca sebes-
ség-konfiguraciojarol tajékoztatjak a gépke-
zel6t. Ez az abra kizardélag a dupla rakodasi
izemmod bekapcsolt allapotaban jelenik
meg. Jelzi, amennyiben a sebesség magas,
kozepes vagy alacsony.

A sebesség a villakon 0,3 és 1,8 méter kozott
1évé teher fuggvényében valtozik. Minél
nehezebb a teher, annal alacsonyabb a
sebesség.

A targoncakezel6nek 6vatosan kell eljarnia
és a kornyezeti viszonyokhoz kell igazitania a
sebességet.

I A
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Hasznalat

Vezetés-segédrendszer: Dynamic Drive Control (Dinamikus hajtasvezérlés)

A FIGYELEM

Fennall a targonca nem rendeltetésszer(i hasznal-
atanak veszélye.
A targoncakezelének oktatasban kell részesiinie,

és jartassaggal kell rendelkeznie a funkcié kilon-
b6z jellemzéivel kapcsolatban.

STILL



Hatéhazi hasznalat (opciona- >
lis)

A FIGYELEM

A normal targoncak szélséséges koriilmények kozt
torténd hasznalata jelentds karosodas kockazata-
val jar.

Csak a hiitéhazi hasznalatra alkalmas targoncakat
szabad hiitéhazakban alkalmazni. A hitéhazi
kortlményeknek megfelel olajat kell alkalmazni.

Ezek a targoncak hiitéhazi hasznalatra
vonatkozé matricaval vannak ellatva.

A hasznalat terlilete

1152.04.023

A hltéhazi hasznalatra vonatkozd matricaval
ellatott targoncakat kétféle tertleten lehet
hasznalni:

+ 1. mik&dési tartomany: a targonca -5 °C
hémérsékleten, és révid ideig -10 °C
hémérsékleten is hasznalhaté. A targoncat
a hlitéhazon kivil kell tarolni.

+ 2. m{ikoédési tartomany (Ki- és belépéskori
alkalmazas): a targonca felvaltva hasznal-
haté a hitéhazon kivil és belll. Akar-30 °C
és +45 °C kozotti hdmérsékletet is kibir. A
specialisan a hltéhazi targoncakra vonat-
kozo szabalyokat be kell tartani a targonca
karosodasanak és a szivargas elkerulésére
(lasd a kévetkezd bekezdést). Atargonca a
haGtéhazon kivil parkol.

Hasznalattal kapcsolatos biztonsagi
eléirasok

Ah(téhaz és a szobahémérséklet k6zotti ho-
mérséklet-kiildnbség kondenzviz kepzédését
eredményezheti.

Ez a viz megfagyhat, ha a targonca ismét
behajt a hiitbhazba, és akadalyozhatja a
mozgo alkatrészek mozgasat.

Ha a targonca tiz percnél hosszabb ideig van
a hiitéhazon kivil, szivargas léphet fel. Ennek
elkeriilésére a targoncat 30 percig a h(it6-
hazon kivil kell hagyni, hogy a kondenzviz
eltinjon.

11638011670 HU - 07/2019 81
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Hasznalat

Hiitdhazi hasznalat (opcionalis)

A VESZELY

Ha a kondenzviz megfagy a hiitéhazon belill, tilos
az akadalyozott alkatrészek mlkodtetése.

Ez tartds karosodast okozna a targoncaban.

Parkolas
A targoncat a hltéhazon kivil kell tarolni.

A hiitéhazon beluli parkolas sulyos karoso-
dast okozhat az elektromos és mechanikus
alkatrészekben (tomitések, tdmlék, gumi és
szintetikus alkatrészek).

A FIGYELEM

Ne hagyja a lemerilt vagy hasznalaton kivili
akkumulatorokat a hiitéhazban.

Ez a tartés karosodasukhoz vezethet.

STILL



Hasznalat

Atargonca elhagyasa elétt

A targonca elhagyasa elétt

— Valaszon egy biztonsagos és egyenes Az automatikus fékezés bekapcsol.

helyet. — Huizza ki az inditokulcsot.

— Tegye le a terhet, és engedje le teljesen a
villgzat. 9ed : A VESZELY

&ly!
Avillak érjenek le a talajra. Eletveszely!
. Tilos a targoncat a teher felemelt helyzetében vagy
— Allitsa le a targoncat. a villak felemelt helyzetében leparkolni.

STILL



Hasznalat

Akkumulatorkezelés

Akkumulatorkezelés

Akkumulator tipusa

A targoncakhoz kiildnb6z6 tipusu akkumula-
torok hasznalhatok. Tartsa be az akkumulator
tipustablajan talalhaté informacidkat, valamint
tartsa szem el6tt az akkumulator jellemzéit.

Az akkumulator tomege és mérete befolyasolja a
targonca stabilitasat.

Az Uj akkumulator tomegének meg kell egyeznie az
el6z6 akkumulatoréval. Ne tavolitsa el a terhel6to-
meget és ne valtoztassa meg a helyét.

A FIGYELEM

Ugyeljen arra, hogy az akkumulatorcsere soran ne
okozzon vezetéksériilést.

Komissiézas
Karbantartast végz6 személyek

Az akkumulatort csak szakképzett személy-
nek szabad kicserélnie. A gyarté az akkumu-
latorra, a tolt6re és a targoncara vonatkozo
utasitasait be kell tartani.

Feltétlenll be kell tartani az akkumulator
karbantartasara vonatkoz6 utasitasokat is.

Tlzvédelmi szabalyok

Az akkumulatorok kezelése kézben
ne dohanyozzon és ne hasznaljon
nyilt langot. A targonca és az
akkumulator toltéje kordli 2 m-es
sugarban nem lehet éghet6 anyag
vagy szikrat kelté szerszam.

A munkatertiletnek jol szell6z6nek
kell lennie. A munkatertilet kozelében
tlizoltd készulékeket kell elhelyezni.

Targonca biztonsagos leparkolasa

Az akkumulatoron végzett munkalatokhoz
biztonsagosan le kell parkolni a targoncat. A

STILL



Hasznalat

targoncat csak az utan szabad udjrainditani,
miutan minden fedelet és csatlakozast vissza-
helyezett miikodési helyzetbe.

Akkumulatorkezelés

Az akkumulatortér fedelének >
felnyitasa és lezarasa

Az akkumulatortér fedelének felnyitasa

Az akkumulatortér fedelének felnyitasahoz:

Allitsa le a targoncat.

Engedije le a villakat.

Kapcsolja ki a gyujtast (kulccsal vagy
elektronikus kulccsal).

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.

Emelje fel a fedelet (1) az erre a célra
készllt fogantyuval.

EXH20SF-04-014

Az akkumulatortér fedelének lezarasa

Az akkumulatortér fedelének lezarasahoz:

Ujjak beszorulasanak veszélye!

Az akkumulatortér fedelének lezarasakor meg-
feleléen helyezze ra az ujjait, hogy elkerilje azok
becsipésének veszélyét.

— Zarjale afedelet (1).

— Gondoskodjon arrél, hogy az akkumulator-
tér fedelét megfeleléen zarja.

A FIGYELEM

Szikraveszély

Soha ne vezesse a gépet nyitott vagy nem megfel-
eléen bezart fedéllel.

A VESZELY

Leesés veszélye
Tilos az akkumulatortér fedelére allni.

THN y
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Hasznalat

Akkumulator toltése kiils6 toltével

Akkumulatorkezelés

A FIGYELEM

Az akkumulator teljes lemertlése karositja az
akkumulatort.

— Azonnal téltse fel az akkumulatort.

Atargonca rogzitett aljzata (1) az akkumulator
felett, és az akkumulator fedele alatt talalhato.
— Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

— Toltés el6tt ellenérizze az akkumulator-
és toltékabel allapotat. Szlikség szerint
cserélje ki.

— Nyissa fel a fedelet és hagyja nyitva.

— Huzza meg az akkumulatorcsatlakoz6 >
fogantyujat(2), majd hizza ki a targonca
rogzitett aljzatabol (1).

— Csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozot
a fali aljzathoz.

Elektromossaggal kapcsolatos kockazatok

Csak az akkumulatortélté és a targonca kikapcso-
lasa utan hlzza ki az akkumulator csatlakozéjat a
toltobol.

(1) MEGUEGYZES

Kovesse az akkumulator- és az akkumulator-
t6lt6-gyartok utasitasait (kiegyenlitd toltés). 118304024

Sérilés, rovidzarlat vagy robbanas veszélye.

Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akkumula-
torra helyezni.

Tilos a dohanyzas.

Az elektrolit (higitott kénsav) mérgez6 és mard
hatasu.

Tartsa be az akkumulatorsav kezelésére vonat-
kozd biztonsagi eléirasokat

STILL



Hasznalat

Az akkumulator toltése kdzben robbanékony gazok
keletkeznek.

- Ugyeljen a teriilet megfelel6 szellézésére.

— Az akkumulatortér fedele legyen nyitva az
akkumulator toltésének teljes id6tartama alatt.

Akkumulatorkezelés

STILL



Sajat téltd

Beszereléssel és hasznalattal kapcsola-
tos dvintézkedések

A sajat t6lté hasznalata feleslegessé teszi
toéltéhelyiségek igénybevételét. A toltét tet-
szbleges 2P+T 230 V 16 A aljzatba csatlakoz-
tathatja. A toltés ezen madja el6tt gy6z6djon
meg arrol, hogy a téltéshez valasztott hely
megfelel-e valamennyi biztonsagi eldirasnak:

» Az elektromos bekdtésnek meg kell felelnie
az NF C 15 100 szabvanyban foglaltaknak.

+ Akétpdlusu + foldelt, 16 A 230 V-os elektro-
mos fali aljzatot megfeleléen be kell kdtni és
védelemmel ellatni.

+ Toltés elbtt ellenérizze a csatlakozasokat
és kabeleket (ha sziikséges,szoritsa meg
azokat).

» A toltést olyan helyen kell végezni, ahol
nincs kondenzacio illetve szennyezddés,
és a szellézés is megfeleld.

» A toltét tilos olaj, zsir és egyéb hasonld
anyagok hatasanak kitenni.

+ Atoltést allo targonca mellett kell végezni.

« Atoltéegység hémérséklete legfeljebb
10 °C-kal emelkedhet meg a kdrnyezet
hémérsékletéhez képest. A kiaramld
levegd esetében ez legfeljebb 25 °C. Varjon

Tolt6 elektromos specifikacioja

Halozati fesziiltség  |[190V <U <260V

50/60 Hz +/-1%
(automatikus
adaptacio)

Nincs behtzéaram a
halézati csatlakozoba

Halozati frekvencia

Maximalis

kimenételjesitmény 1040 W +/-3%

Maximalis kimeneti

10 percet a t6lt6 kikapcsolasa utan, és csak
azt kovetben érintse meg az egységet.

+ A tolt6 lehiitését mesterséges szell6ztetd
rendszer végzi, ezért ne tomitse el a
levegébemeneteket és -kimeneteket.
Biztositani kell a leveg6 megfelel6 kifelé
aramlasat.

A tolt6 kialakitasa olyan,

« |pari targonca belsejébe kell beépiteni;

A t6lt6t tilos 6nalldan (a targoncan kivdil)
hasznalni.

» Az akkumulatorhoz csatlakoztatott allapot-
ban kell hagyni.

* At6ltd minden helyzetben miikddéképes.

» Atargonca Gzemen kivili allapota idején
is maradjon a hal6zatra csatlakoztatva, igy
biztosithatja a gép miikddéképességét.

+ Atolt6 tiri az "idészakos toltést".

A FIGYELEM
A haldzati kabel sérlilése aramités és/vagy égési
sérilések veszélyével jarhat.
A targoncét a fali halézati csatlakozohoz kdzel

parkolja le, hogy elkeriilje a tolté halozati kabelének
feszulését toltés kdzben.

Elektromos biztonsag

» Akkumulator-polaritascsere elleni védelem:
A toltét kimeneti relé védi. Az akkumulator
megfeleld polaritassal vald Ujracsatlakozta-
tasa utan a tolté télteni kezd emberi beavat-
kozas nélkil is.

» Halozati védelem: 250 V, 10 A 5x20 tala-
ramvédelem A haldzati biztositék kézvet-
lenil az elektromos kartyan talalhato. A

. 35 A +/-29
aram F2% felhasznalo nem cserélheti ki a biztositékot.
Névleges akkumula- 24V Hibas biztositék esetén a toltét vissza kell
tor-feszlltség vinni a szervizkdzpontba.
U-csapagy 19%

i A P o z TR P
feszUltség-tolerancia Egyéb toltési jellemzok

Karbantartas céljara torténd téltések

88 11638011670 HU - 07/2019
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Hasznalat

Amennyiben a t6lt6 folyamatosan a hal6zat-
hoz kapcsolddik, Ujrainditja a toltési ciklust 48
oraval az el6z6 toltés végétdl szamitva - igy
kompenzalva az énlemerdlést.

Részleges Ujratéltés

A t61t6 automatikusan alkalmazkodik az
akkumulator-kistilés allapotéhoz, és ezért
engedélyezi a részleges feltdltés barmely
tipusat ("idészakos toltés").

A tultoltés kiszamitasanal a rendszer figye-
lembe vesziarészleges feltdltéstis. Akeverék
minden esetben elégséges, nem teszi sziiksé-
gessé a vizfogyasztast, ami megakadalyozza
az akkumulatorok id6 elétti elhasznalédasat
(mely gyakran a tul hosszu téltési idkre ve-
zethet6 vissza),es cs6kkenti a karbantartasi
igényt.

Toltés kdzbeni védelem
Hal6zati védelem mikromegszakitéval

A halézati aramellatas megszakadasakor a
toltési paramétereket a rendszer 13 percig
tarolja. A halozati fesziiltség visszatérésekor
a toltés az aramkiesés idépontjatol (I, U)
folytatédik;a rendszer megérzi a memériaban
a mar leadott Ah szamat.

A beépitett t6ltdeszkdz hasznalata

(1) MEGJEGYZES

A (61t6 kompatibilis a legfeljebb 400 Ah kapa-
citdsu nedves dlom- és zselés akkumulato-
rokkal.

A FIGYELEM

Akkumulator karosodasanak kockazata

Toltés (a zold jelz6fény villog) kdzben ne vélassza
le az akkumulator-csatlakozot.

Toltés kdzben a targonca nem hasznalhaté.

A beépitett toltéeszkdz az akkumulator
Ujratoltésére szolgal.

— Allitsa le a targoncat.

y 4
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Akkumulatorkezelés

Amennyiben a feszliltségkiesés 13 percnél
tovabb tartott (a targonca hasznalhaté volt),
teljes toltési ciklus indul el.

Idévédelem

Ha az |1 + P + U fazisok hosszabbak, mint
16 6ra, a tolté automatikusan leall. Erre
akkor kertilhet sor, amikor az akkumulator
egyik eleme révidzarlatos. A hiba térléséhez
kapcsolja vissza a halozati feszultséget.

Hoémérsékleti biztonsag

A tolt6 szell6zérendszerének hiitése miatt a
levegbbemeneteket és -kimeneteket szaba-
don kell tartani.

Bekapcsolt halézati feszliltség mellett a
ventilator mikodik. A ventilator kikapcsol a
toltés befejeztével vagy a haldzati fesziiltség
megszlinésekor.

A t6lté csdkkentett energiat ad, ha a kérnye-
zeti hémérséklet meghaladja a hasznalati
hémérsékletet; igy védi 5nmagat (ebben az
esetben a toltési idé meghosszabbodik).

A 161t6 kikapcsol, ha a mikroszabalyozo
hémérséklet-mérési hibat észlel.

EXU30-04-021]




Hasznalat

Ne hlizza meg a vészleallitd kart. Eza mivelet
megszakitja az aramkoroket, és leallitja az
akkumulator toltését.

Akkumulatorkezelés

— Csatlakoztassa a t6lt6 dugaszat (1) a fali
aljzathoz.

Fazis Z6ld LED Voros LED
Lekapcsolva
a halézati Nem vilagit  |Nem vilagit
aljzatrol

Toltési fazisok|Villog Nem vilagit

Leallt/Kie-
gyenlités/Kar-|Folyamato-
bantartas fa- |san vilagit
zis
Atoltésiidd tul
hosszu
Felcserélt
toltépolaritas
(felcserélte a
tolt6 + akku-
mulator és -
akkumulator [Folyamato- |Folyamato-
kabeleit az san vilagit san vilagit
akkumulator
targoncahoz
valé normal
csatlakoztata-
sakor)
Forditott
akkumulator- [Nem vilagit |Nem vilagit
polaritas

Nem vilagit

Folyamato-

Nemvilagit | 1 vilagit

Ures helyzetii

X . Villog Villog
valasztd

A FIGYELEM

Akkumulator karosodasanak kockazata

Az ajanlott téltén kivil mas beépitett téltéeszkdz
hasznalata szigoruan tilos.

N T
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Hasznalat

A FIGYELEM

A halozati kabel megsertilhet, ha a gépkezel6 gya-
kran hasznalja. Aramités és/vagy égési sériilés
veszélye!

A halozati kabel ellenérzését rendszeresen el kell
végezni a térvény altal szabalyozott idészakos
ellenérzések és karbantartasi miveletek keretein
belll.

Akkumulatorkezelés

(2] MEGJEGYZES

A beépitett toltdeszkdz a hlitéhazi opcidval
nem kompatibilis.

Sajat tolt6 beallitasa

Toltésigérbe-valasztéd >

A gorbe kivalasztasa a toltd ellilsé részén
talalhato kivalasztoval torténik.

A gorbevalasztot sapka védi. P

A négy vékony vonal Uresjaratokat jeldl. Atol-

tében nincs aramlas és a két LED egyidejlileg

villog, jelezve, hogy nem valasztott ki gérbét. Gel W
A FIGYELEM <210Ah >210Ah

Akkumulator id6 el6tti karosodasanak veszélye.
Gy6z8djon meg réla, hogy a toltd beallitdsa meg- GGP?IQAH __}
felel az akkumulator tipusanak. \_

Ha kicserélte az akkumulatort, ellendrizze, hogy a
beallitds megfelel az Uj akkumulator tipusanak.

37204039

A négy vastag vonal a négy toltési gorbét jeldli:
* nyitott lom-sav akkumulator 210 Ah vagy
az alatti kapacitassal

* nyitott lom-sav akkumulator 210 Ah vagy
az feletti kapacitassal

+ zselés akkumulator 210 Ah alatti kapacitas-
sal

+ zselés akkumulator 210 Ah feletti kapaci-
tassal

A FIGYELEM

A tolté semleges allasban kerdl szallitasra.

I y
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Hasznalat

Akkumulatorkezelés

A fliggbleges hozzaférésii akkumu-
lator cseréje

Az akkumulator cseréjéhez tegye a kdvetke-
z6ket:

Allitsa le a targoncét.

Engedije le a villakat.

Kapcsolja ki a gyujtast, és huzza ki a
kulcsot.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.

Nyissa fel az akkumulatortér fedelét.
— Huzza ki az akkumulator csatlakozojat.

— Akassza a horgot az akkumulatorhazra.

@ MEGJEGYZES
Biztositott horgok hasznélata javasolt.

— Emelje meg az akkumulatort. Ugyeljen
ra, hogy ne akadjon be az oszlopkar felsé
emeldszerkezetébe.

— Cserélje ki az akkumulatort.

— lllessze az Uj akkumulatort a vazba.

— Tavolitsa el a fliggesztéhorgokat.

— Csatlakoztassa Ujra az akkumulator csatla-
kozojat.

— Zarja le az akkumulatortér fedelét.

— Vegye hasznalatba a targoncat.

Az oldalsé elérés(i akkumulator
cseréje

A VESZELY

Ujjak beszorulasanak veszélye!

Az akkumulator cseréjekor védbékeszty( hasz-
nalata ajanlott.

>
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Akkumulatorkezelés

Hasznalat

Sérllésveszély

Az akkumulator cseréjekor munkavédelmi cipd
viselete kotelezd.

A csere elvégzése el6tt gy6z6djon meg rola, hogy
senki nem tartézkodik a targonca kozelében.

Az akkumulator eltavolitasahoz javasolt
fix gérg0s toldat vagy kihuzhat6 gérgés
allvannyal rendelkezd targonca hasznalata
(g6rgbkkel), amelyekkel az akkumulator
egyszerlbben kezelhetd.

Az akkumulator cseréjéhez tegye a kdvetke-
zbket:

— Allitsa le a targoncét.
— Engedje le a villakat.

— Kapcsolja ki a gyuijtast, és hizza ki a
kulcsot.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.
— Nyissa fel az akkumulatortér fedelét.
— Huzza ki az akkumulator csatlakozoéjat.

— Tegye a csatlakoz6t az akkumulatorcel-
lakra.

— Areteszt (1) felhajtva reteszelje ki azt >
az ajtot, amelyik nincs az akkumulator
oldalahoz régzitve. Tartsa meg az ajtét
(2), hogy ne essen le.

STILL



Hasznalat

Akkumulatorkezelés

— Tavolitsa el az ajtét (2) (ha lehet), és tegye >
félre.

— Alljon a targoncaval és az all6 helyzetben
levé akkumulatorkihizo goérgbkkel vagy a
gorgds toldattal az akkumulatortér kdze-
Iébe, egyenes talajon.

— Huzza meg a rogzitékart (2) a nyillal jelzett >
iranyba.

STILL



Hasznalat

— Emelje fel atartérudat (3), amig az akkumu- [>
lator kiszabadul.

Akkumulatorkezelés

— Huzza ra az akkumulatort a kihtuzhato >
gorgds allvannyal vagy gorgds kerettel
rendelkezé targoncéara

— Cserélje ki az akkumulatort. Tavolitsa el a
lemerdlt akkumulatort, és helyezzen egy
feltoItott akkumulatort a gérgés toldatra.

— Alljon a targoncaval és az akkumulatorki-
huzo gorgdkkel vagy az allé helyzeti gor-
g6s toldattal (4) az akkumulatortér mellé.

STILL



Hasznalat

Akkumulatorkezelés

— Tolja be az akkumulatort az akkumulator-
térbe.

A VESZELY

Ujjak beszorulasanak veszélye!

Az akkumulatort a hatuljanal (A) fogva tolja be. Az
akkumulator fentrél vagy oldalrél valé6 nyomasakor
tgyeljen ra, hogy ne szoruljanak be az ujjai.

— Nyomja, amig egy kattanast nem hall.
Az akkumulator megfeleléen vissza van
helyezve.

Sériilésveszély

Gy6z6djon meg rola, hogy az akkumulatort ttkdzé-
sig betolta, és a horog megfeleléen tartja.

A VESZELY

Sérllésveszély

Az akkumulator a helyén van, de még nincs rog-
zitve.

>

>
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Hasznalat

— Hajtsa le és reteszelje a tartorud (3) karjat
(2) a nyillal jelzett iranyban. A tartérudnak
vizszintesnek kell lennie és érintkeznie kell
az Utkdzbvel (5).

A FIGYELEM

Az akkumulator nem megfelel6 rogzitésének
veszélye

A tartorad semmilyen korilmények k6z6tt nem
lehet az (itkdz6 alatt vagy felett. Erintkeznie kell az
tkdzovel.

— Csatlakoztassa Ujra az akkumulator csatla-
kozojat.

— Engedje le az akkumulatortér ajtajanak
reteszét (ha rendelkezésre all az opcio). Az
akkumulator oldalahoz nem rogzitett ajtot
megfeleléen reteszelni kell.

— Tegye vissza a fedelet.

— Vegye hasznalatba a targoncat.

Sérilésveszély

A targonca Ujrainditasa el6tt ellendrizze, hogy
az akkumulator megfeleléen lett-e behelyezve.
Ellenérizze, hogy az akkumulator régzitve van-e,
és az akkumulatorfedél le van-e zarva.

STILL
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Hasznalat

Atargonca kezelése vészhelyzetben

A targonca kezelése vészhelyzetben

Az oszlopkar vészleengedése >

A vészleengedés-szabalyoz6 (1) lehetévé
teszi az oszlopkar manualis leengedését
probléma esetén.

A miiveletet a kdvetkez6képpen végezheti el:

— Tavolitsa el a miiszaki munkatér ellilsé
boritasat.

— 8 mme-es villaskulccsal lazitsa meg a
csavart (1).

A VESZELY

Eletveszély!
Megemelt teher alatt tilos tartdzkodni!

Gy6z6djon meg arrdl, hogy senki sem tartézkodik a
veszélyzonaban, mielétt manudlisan leengedné az
oszlopkart.

Mikor a villak teljesen leereszkedtek:

— 8 mm-es villaskulccsal hizza meg a csavart

).

— Helyezze vissza a miiszaki munkatér ellilsé
boritasat.

N TN
STILL



Hasznalat

A targonca kezelése vészhelyzetben

Atargoncavontatas miivelete

Elektromos m{ikodés nélkiil a targonca nem
vontathat6. Az elektromagneses fék zart
helyzetben marad.

A targonca kizarolag merev csatlakozassal
(vontatoéruddal) vontathato, ha a vontatandé
targonca nem fékezhetd. Ellenérizze, hogy
a vontatéjarmi elég erés-e a vontatando
targonca huzasahoz és fékezéséhez

Mozgatas akkumulator nélkiil

(2] MEGJEGYZES

Elektromoss&dgi hiba vagy hidnyzo akkumula-
for esetén a fek kézzel is kioldhato.

A FIGYELEM

Ezt a miveletet kizardlag erre feljogositott szemé-
lyek végezhetik.

— Tehermentesitse az emeldvillakat, majd >
csatlakoztassa le az akkumulatort.

— Vegye le a motorboritast.
— Két M5 X 35-0s csavarra (1) lesz sziksége.

— Csavarozza a csavarokat (1) a féken (2)
lévé furatokba (3). A fék kioldott allapotban
van.

A FIGYELEM

Atargonca csak kis sebességgel vontathaté.

p((comm— G
©

(@

0252_003-109
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Hasznalat
Atargonca kezelése vészhelyzetben

— Vontatas utan tamassza ki a targoncat, >
nehogy elmozduljon.

— Afék mikodésének helyreallitasa érdeké-
ben csavarja ki és vegye ki a két csavart (1).

— Helyezze vissza a boritasokat.

A gép hasznalata el6tt feltétlenll helyezze vissza
megfelelen a boritasokat.

0252 003-110
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Hasznalat

Targonca kezelése meghatarozott helyzetekben

Targonca kezelése meghatarozott helyzetekben

A targonca felfliggesztése >

A VESZELY

Fennall a targonca lezuhanasanak veszélye.

Kizarélag megfelel6 teherbirasu fliggesztékeket
és emel6t hasznaljon. A legmegfelelébb eszkdz
kivalasztasahoz ellendrizze a targonca sulyat
(akkumulatorral egyitt). Olvassa el a miiszaki
jellemzoket.

Tartsa be a kdvetkezd utasitasokat:

— Allitsa le a targoncat, és valassza le az
akkumulatorcsatlakozét.

— Emelje fel a platformot, és engedje le az

oldalvédoket. EXD20SF-04-013

— Tavolitsa el a rogzitetlen targyakat.

— Védje az emeldszerkezettel érintkezd
géprészeket.

— lllessze az emel@szerkezetet a fliggeszt6-
gydrdre (1).

(1) MEGJEGYZES

Tilos a targoncat a kormanykarnal fogva fel-
fiiggeszteni. Tilos a targoncat a tehertamasz-
nal fogva felfiiggeszteni.

— Ovatosan emelje fel a targoncat.

A VESZELY

Fennall a zuhanas veszélye!

Gy6z6djon meg réla, hogy a targonca felfiiggeszté-
sekor senki nem tartézkodik a targonca alatt, illetve
annak kozelében.

STILL



Hasznalat

Targonca kezelése meghatarozott helyzetekben

Atargonca felemelése

A VESZELY

Kilengésveszély
Atargonca felemelését koriltekintéen kell végezni.

Egyes munkakhoz meg kell emelni a targon-
cat.

— Emelje fel a rakodoékarokat.

— Kapcsolja ki a gyujtast, és valassza le az
akkumulatorcsatlakozét.

— Hasznaljon megfelelé emel&kapacitasu
emel6t.

A targonca eliilsé része:
— Helyezzen egy emeléta vaz (1) ala.
Az emel6szerkezeten valé munkavégzéshez:

— Az emel6t helyezze az akkumulatorkeret
(2) ala.

Teherkerekek karbantartasa:

— Helyezze az emelét az emelévillak ala a
jelzett helyeken (3).

A biztonsag érdekében mindig helyezzen be
faéket is.

Fennall a targonca lezuhanasanak veszélye

A targonca felemelése utan minden esetben meg
kell akadalyozni annak elmozdulasat, és ki kell
ékelni.

Atargonca szallitasa

A FIGYELEM

Kapcsolja ki a gyuijtast, és valassza le az akkumu-
latort.

Tilos a targoncat a vezérléegységnél fogva, illetve
anem arra a célra szolgalé pontoknal lekotni és
felfiggeszteni.

>

A FIGYELEM

A targonca karosodasanak kockazata.

Hasznaljon megfelel6 emelékapacitasu, NEM
FEM emel6t és fliggesztékeket. Tekintse meg a
raksulyjelzést a targonca kapacitasra vonatkozé
adatlapjan.

Az emelést képzett szakemberek végezzék.

N TN
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Hasznalat

Targonca kezelése meghatarozott helyzetekben

A targoncat altalaban kézuton vagy vasuton
szokas szallitani.

A targoncat megfelel6 idéjaras elleni véde-
lemmel kell ellatni a szallitas és tarolas soran.

A targonca be- és kirakodasa dontétt sikon
vagy mobil rampan térténjen.

Uzemen kiviil helyezett targonca esetén, il-
letve, ha eltavolitottak az akkumulatorat, a ko-

Targonca felvondban valé szallitasa

Atargoncat csak megfeleld teherbirasu, erre
a célra tervezett felvondban szabad szallitani,
amelynek hasznalatahoz az tizembentarté
engedelyt adott. A targoncat rogziteni kell
afelvonoban, hogy egyetlen része se érjen
hozza a felvon6 oldalahoz.

Vezetés rakoddéhidakon

Miel6tt a rakodoéhidon keresztllhaladna, a
vezetének meg kell gy6zdédnie arrdl, hogy ezt
szabalyszerlen felszerelték és biztositottak
és megfelel teherbirassal rendelkezik. A
rakodéhidon lassan és 6vatosan kell keresz-
tulhaladni. A vezetének meg kell gy6zédnie
arrél, hogy a gépjarm, melyre felhajt, meg-

vetkezBk szerint kell a targoncat felakasztani:
Lasd: 4. fejezet: Atargonca felfliggesztése.

A VESZELY

Eletveszély.

Tilos az emel6 hatokdrébe és a felemelt targonca
ala alini!

Legalabb 100 mm-es biztonsagi tavolsagot
kell tartani a felvoné falaitol .

A targoncaval egyutt utaz6 személyek csak
azt kdvetden Iéphetnek a felvondba, hogy
a targoncat megfeleléen rogzitették, és a
megérkezést kdvetden nekik kell elséként
elhagyniuk a liftet.

feleléen biztositva van elmozdulas ellen, és
elbirja a targonca terhelését.

Szilikséges, hogy a tehergépjarmi és a tar-
gonca vezet6je megegyezzen a tehergépko-
csi elindulasanak idépontjarol.




Hasznalat

Targonca kezelése meghatarozott helyzetekben

N I
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Karbantartas

Altalanos karbantartas

Altalanos karbantartas

Altalanos informaciok

A kovetkezbkben a targonca karbantartasara
vonatkozé tudnivaldkrol olvashat. A kilénféle
karbantartasi feladatokat a karbantartasi terv-
vel 6sszhangban végezze. Ezzel szavatol-
hatja, hogy a targonca miikddése megbizhaté
és megfeleld lesz, és a garancia nem vesziti
érvényét.

Karbantartasi terv >

A kijelz6 egyik funkcidja a targonca Gizemora-

inak szamat jelenitimeg. Kévesse nyomon a 15/07/15

kijelzést, és olvassa el a targonca karbantar- @ 1 0 . 34

tasi tervét.
- -

A karbantartasi tervben foglaltak a munka 0

egyszer(bbé tételét szolgaljak. m 1 00 A’ ;

A karbantartas gyakorisagat névelnikell, ha a

targoncat szélséséges korilmények (extrém E 1 2 . 256 hrs

0D XY Bl

nagy forrésag vagy hideg, nagy mennyiségi /

por) kézétt hasznalja. |‘O STATUS j ] @ ‘ A J
/

Kendanyagok és egyéb hajtokdze- 1

gek/lizemeltetési anyagok minGsége
és mennyisége

A karbantartasi munkakhoz kizarélag a jelen
kezel6i utasitasokban felsorolt kenéanyago-
kat és egyéb hajtokdzegeket/lizemeltetési
anyagokat hasznalja.

A targonca karbantartasahoz sziikséges ke-
néanyagok és hajtokdzegek/lizemeltetési
anyagok felsorolasa a karbantartasi tablazat-
ban talalhato.

Tilos eltéré minéségi zsirok vagy olajok
keverése. Ha elkeriilhetetlen a mas markaju
termékre valtas, feltétlenul végezzen elébb
alapos oblitést.

Szlrdécsere vagy a hidraulikus rendszeren
végzett munkak elétt tisztitsa meg alaposan
az adott alkatrész feluletét és kdrnyékét.

Az olaj kidntéséhez hasznalt tarolokat tisztan
kell tartani.

N TN
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A karbantartast és javitast végz6 személyek képzése és mindsitése

A targonca karbantartasat csak szakképzett Uigyei. A biztonsag lehet az egyetlen befolya-
és arra jogosult személyek végezhetik. solé tényez6.

A munkahelyi balesetek megelézése érdeké- A vizsgalatokat végz8 személynek kell6 szak-
ben sziikséges éves atvizsgalast arra jogosult tudassal és tapasztalattal kell rendelkeznie a
személynek kell végeznie. Az atvizsgalast targonca allapotanak felméréséhez, valamint
végzd személynek olyan szakvéleményt kell a biztonsagi intézkedések hatékonysaganak
nyujtania, amelyet nem befolyasolnak sem megallapitasahoz az ipari targoncak vizsgala-
gazdasagi tényezdk, sem a vallalat bels6 tanak miszaki szabalyai és alapelvei szerint.

Az akkumulator karbantartasaért felelés munkatarsak

Az akkumulatorok toltését, karbantartasat Feltétlentl be kell tartani az akkumulator
és cseréjét csak szakképzett személyek karbantartasara és az akkumulator téltéjének
végezhetik. A gyarté az akkumulatorra, kezelésére vonatkoz6 utasitasokat.

az akkumulator tolt6jére és a targoncara
vonatkozé utasitasait be kell tartani.

Specialis képzést nem igényld karbantartasi miveletek

Az egyszerlbb karbantartasi miveletek el- Nincs sziikség specialis szakképzettségre.
végzéséhez, mint példaul a hidraulikafolyadék
szintjének vagy az akkumulator elektrolitszint-
jének ellenérzése, nincs sziikség szakkeép-
zettségre.

Tovabbi informaciokert lasd a kézikdnyv
karbantartasrol szol6 részét.

Poétalkatrészek és lizemeltetési anyagok rendelése

Alkatrészt az alkatrészosztalytdl lehet ren- A nem jévahagyott pétalkatrészek ndvelhe-
delni. Arendeléssel kapcsolatos tudnivalokat tik a min6séggel vagy helytelen valasztassal
a potalkatrész-kataldgusban talalhatja. kapcsolatos hibak okozta balesetek kocka-

zatat. Balesetek esetén minden felelésség a
nem megfeleld potalkatrészeket hasznalokat
terheli.

Csak a gyarté altal javasolt potalkatrészeket
hasznalja.

11638011670 HU - 07/2019 107
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi elGirasok

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eléirasok

Szervizelési és karbantartasi teend6k

A szervizelési és karbantartasi mlveletek
kdzbeni balesetek elkeriilésének érdekében
tegyen meg minden biztonsagi évintézkedést.
Példa:

— Gy6zb6djon meg réla, hogy a targonca
nem tud varatlanul megmozdulni vagy
beindulni. Ennek megel6zésére vegye ki
az akkumulator-csatlakozét.

Az elektromos berendezésen végzett munka

A targonca elektromos rendszerén csak
akkor szabad munkat végezni, ha nincs
feszlltségellatas.

A funkcidellenérzéseket, teszteléseket és
beadllitasokat a fesziiltséggel ellatott alkatrés-
zeken csak olyan személy végezheti, aki:

» részletes utasitasokat kapott
« felhatalmazast kapott a munka elvégzésére

* megtette a sziikkséges megel6z6 6vintézke-
déseket.

Biztonsagi berendezések

A javitasi vagy karbantartasi munkalatok utan

sziikséges az alabbiak elvégzése:

» minden biztonsagi berendezés visszahe-
lyezése

» ezek megfelel6 mikdédésének ellenérzése.

Az elektromos alkatrészeken valé munka-
végzés elbtt vegyen le minden gydr(t, fém
karkotét stb.

Hegesztési miveletek végzése el6tt tavolitsa
el az elektromos berendezést (amely elektro-
mos alkatrészt tartalmaz, pl. hajtasvezérld).
Ezzel az 6vintézkedéssel megakadalyozhaté
az elektromos berendezés karosodasa.

Az elektromos rendszeren végzett munkéla-
tokhoz a gyarto jovahagyasa sziikséges.

STILL
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Karbantartas

Ajanlott kenéanyagok

A FIGYELEM

Nem ajanlott kenéanyagok hasznalata esetén
fennall a berendezés karosodasanak veszélye.

Csak ajanlott kenéanyagokat hasznaljon. A gyarté
kizardlag az alabb részletezett kendanyagokat
engedélyezte a jarm(ihdz valé hasznalathoz. Ne
keverje a kenéanyagokat. Amennyiben kétségei
tamadnak, forduljon az ligyfélszolgalat munkatar-
saihoz.

Hidraulikaolaj
Normal hasznalathoz javasolt olaj:

ISO-L-HM 46 az ISO 6743-4 vagy ISO VG46-
HLP szerint, a DIN 51524-2 szerint

Nagy terheléssel jaré hasznalathoz javasolt
olaj:

ISO-L-HM 68 az ISO 6743-4 vagy ISO VG68-
HLP szerint, a DIN 51524-2 szerint

Hiitdéhazi valtozathoz javasolt olaj:

ISO-L-HM 32 az ISO 6743-4 vagy ISO VG32-
HLP szerint, a DIN 51524-2 szerint

Sebességvalté-olaj

Javasolt olaj:

Ajanlott kenéanyagok

SAE 85W 90 API GL4

Aeroszolos lancpermet

Normal lancpermet

Fogaskerék- és kormanygydri-zsir
A FIGYELEM

Kovetni kell a karbantartasi és biztonsagi el6ira-
sokban foglaltakat

Tobbfunkcios zsir

DIN 51825 szabvanynak megfelel6 li-
tium-szappanositott kenéanyag EP aktiv ha-
téanyagokat és MoS 2 KPF 2N-20 adalékkal.

<& KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A faradltolajat biztonsdagosan kell tarolni min-
daddig, mig meg nem térténik a kérnyezet-
védelmi elirasoknak megfeleld artalmatiani-
tasa. Ugyelni kell arra, hogy a faradtolajhoz
senki ne férhessen hozza. Tilos a faradtolajat
a lefolyoba, csatornaba dnteni, illetve hagyni,
hogy a féldbe szivarogva szennyezze azt.




Mdszaki adatok atvizsgalashoz és karbantartashoz

Karbantartas

Miszaki adatok atvizsgalashoz és karbantartashoz

Szerelvény

Fogydeszkdzok/kendanyagok

Kapacitasok/beallitasi értékek

Hidraulikarendszer

Hidraulikaolaj

Minimalis izemi kapacitas:
3,31
Maximalis Gzemi kapacitas:
3,51

Sebességvalto

Sebességvalté olaj

1,11

Hajtémotor (2,3 kW)

1F1 biztositék

Teljesitmény: 300 A, mennyi-
ség: 1

Kormanyegység, ES30-24
(0,185 kW, S1)

3F1 biztositék

Teljesitmény: 40 A, mennyi-
ség: 1

Szivattyumotor (2,2 kW)

1F1 biztositék

Teljesitmény: 300 A, mennyi-
ség: 1

Vezérlébiztositék 1F 3 biztositék Vezérlé: 7,5 A, mennyiség: 1
Vezérlébiztositék 1F4 biztositék Vezérlé: 5 A, mennyiség: 1
Akkumulator Desztillalt viz Sziikség szerint

Csatlakozasok

Litium szappan kenbanyag

Szikség szerint

STILL



Karbantartas

Hozzaférés a miliszaki munkatérhez

Hozzaférés a miszaki
munkatérhez

Sérlilésveszély

Miel6tt barmit eltavolitana, kapcsolja ki a gyuijtast,
és nyomja meg a vészleallité kapcsolot.

A miszaki munkatérhez val6 hozzaféréshez
fel kell emelni a fels6 boritast (1) és levenni az
elulsé boritast (2).

Koévesse a kovetkezd [épéseket:

— Engedje le a platét, és emelje fel az oldalvé-
déket.

— Hajtsakiafelsé boritas (1) négy rogzitécsa- >
varjat (3).

— Emelje meg kissé a felsé boritast.

— Tavolitsa el az ellilsé boritas (2) két rogzits-
csavarjat (4).

EXH205F-05-007|
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Karbantartas

Hozzaférés a miliszaki munkatérhez

- Vegye le az ellilsd boritast. >

A hasznalat befejeztével a miiszaki munkate-
ret be kell zarni.

— Helyezze vissza az ellilsé boritast (2).

— Huzza meg az ellls6 boritas két csavarjat
4).
— Helyezze vissza a felsé boritast (1).

— Huzza meg a felsé boritas négy csavarjat
@).

— Helyezze lizembe a targoncat.

EXH205F-05-008
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1000 éras karbantartasi terv

A hasznalattdl, a kdrnyezeti feltételektdl és a vezetési stilustol fliggéen a kovetkezd miveleteket
kell elvégezni 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 és 9000 6ranként

Elékésziiletek

Tisztitsa meg a targoncat

Ellenérizze a hibakddokat a diagnosztikai eszkdz hasznalataval

Alvaz és berendezések

Ellenérizze az emeldvillak allapotat

Ellenérizze az elektromagneses féket, és ellendérizze megfelel6 mikodését

Ellenérizze és zsirozza meg a csuklépantokat

Ellenérizze a szivattyimotor keféinek kopasat

Ellenérizze a sebességvaltobdl érkez6 zajt és szivargast

Zsirozza meg a fogaskerekeket

Ellendrizze a platot

Ellenérizze a targoncakezel6 oldalvéddjét

Kerekek

Ellenérizze a kerekek allapotat és megszoritasat

Ellenérizze a stabilizatorokat

Elektromos berendezés

Tisztitsa meg az elektromos kormanyrendszert és az emelémotorokat

Ellenérizze a kabelek és aljzatok allapotat, és gy6z6djon meg arrél, hogy megfelelé az elhelyez-
kedésik

Ellenérizze az alvaz és elektromos alkatrészek k6zotti elektromos szigetelést

Ellendrizze az alvaz és a vezérléegység-alkatrészek kozotti elektromos szigetelést

Ellenérizze a biztositékokat

Ellenérizze az akkumulator sav- és elektrolitszintjét

Hidraulika

Ellenérizze a hidraulikaolaj szintjét

Ellendrizze a cs6vezetékek allapotat

Ellenérizze a vezérelt stabilizatorok olajszintjét

Teheremel6 rendszer

STILL

Ellenérizze az oszloplanc allapotat és hosszat
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Karbantartas

5000 6ras karbantartasi terv

Kenje meg a villdkat és az oszlopvezetd gorgdket

Ellendrizze a véddracs allapotat és rogzitését

5000 o6ras karbantartasi terv

A hasznalattol, a kornyezeti feltételektdl és a vezetési stilustdl fliggden a kdvetkezé miiveleteket
kell elvégezni 5000 és 10 000 6ranként:

Informéacié

Az 1000 oras karbantartasi munkak elvégzése
Hidraulika

Engedje le a hidraulikaolajat

10 000 6ras karbantartasi terv

A hasznalattol, a kérnyezeti feltételektdl és a vezetési stilustdl fliggden a kdvetkezé miiveleteket
kell elvégezni 10 000 6ranként:

Informéacié

Az 1000 6rés karbantartasi munkak elvégzése

Az 5000 oras karbantartasi munkak elvégzése

Motor

Engedje le a sebességvalté-olajat

N TN
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Karbantartas

Alvaz, karosszéria és illesztékek

Alvaz, karosszéria és illesztékek

A targonca megtisztitasa

Tisztitasra vonatkozé utasitasok

— Allitsa le a targoncat.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.
A FIGYELEM

Aramiités veszélye

Tisztitas kdzben az akkumulator csatlakoztatasat
meg kell szlintetni.

A targonca kiilsé tisztitasa >

A targonca karosodasanak kockazata

- Atargonca tisztitasahoz tilos gyulékony folyadé-
kokat hasznalni.

— Tartsa be a fenti biztonsagi eléirasokat a szi-
kraképz6dés elkeriilése érdekében. A szikrak
révidzarlatot okozhatnak.

— Anedvességre érzékeny alkatrészeket (kilono-
sen az elektromos részeket) lassa el megfeleld
védelemmel a targonca megtisztitasa soran.

— Tartsa be a gyarto tisztitoszerekre vonatkoz6
eldirasait.

— Atargonca tisztitasahoz hasznaljon vizzel
higitott, nem gyulékony tisztitészert, sziva- EXD20SF-05.002|
csot és toribkendbket.

— Kenés elétt forditson kilonods figyelmet az
olajbetdlté nyilasok és azok kérnyékének,
valamint a zsirz6szemek megtisztitasara
(kenés el6tt).

@ MEGJEGYZES
A gyakran tisztitott targoncgkon kenést is
gyakrabban kell végezni.

Az elektromos részek megtisztitasa

Aramiités veszélye

Az elektromos rendszerekre (kiilonds tekintettel a
motorokra) ne irdnyitson kdzvetlen vizsugarat.

THN y
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Karbantartas

Alvaz, karosszéria és illesztékek

(1) MEGUEGYZES

» Csak vegyi tisztitoszereket hasznaljon.
» Ne tavolitsa el a burkolatot.
— Az elektromos részek tisztitasahoz hasz-

naljon nem fémbdl késziilt kefét, a szaritas-
hoz pedig siritett leveg6t.

Mosas utan

— Finoman szaritsa meg a targoncat (pl.
sUritett levegbvel).

Sdritett levegé hasznalata
Ajanlatos védészemiiveg és maszk viselése.

— Inditsa be uUjra a targoncat az utasitasoknak
megfeleléen.

(1) MEGUEGYZES

Ha az ovintézkedések ellenére nedvesseg
szivdrogna a moftorba, szaritsa meg azt
sdritett levegdvel. Miutan a nedvesség
maradeékat is eltavolitotta, djraindithatia a
targoncat. A korrozio megelézése érdekében
ne tegyen masként az djrainditas elott.

N TN
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STILL

Karbantartas

Alvaz, karosszéria és illesztékek

Az akkumulator karbantartasaval kapcsolatos altalanos informaciok

A VESZELY

Sérlilésveszély

A villamos berendezésen valé munkavégzés elétt
kapcsolja ki a targonca tapellatasat. Huzza ki az
akkumulator csatlakozéjat.

Akkumulator karbantartasa kézbeni
ovintézkedések

Az akkumulatorcella-csatlakozéknak szaraz-
nak és tisztanak kell lennitik.

Azonnal semlegesitse a kifolyt akkumulator-
savat.

Az akkumulator csatlakozok és saruk legye-
nek tisztak, ezeket zsirral vékonyan be kell
vonni és szilardan meg kell hizni.

Az akkumulator toltése

Az akkumulator toltésénél a cellak felszine
a megfeleld szell6zés érdekében legyen
szabad.

Ne helyezzen fém targyakat az akkumula-
torra.

Toltés kdzben nyitva kell tartani az akkumula-
tortér fedelét. Lasd az alabbi fejezetet: Akku-
mulator téltése kiilsé téltdvel.

Akkumulator tipusa

A gép 6lom- vagy zselés akkumulatorokat
hasznal. Ajanlott egy megfelel6 tolt6 valasz-
tasa.

Toltés elétt gy6z6djon meg rola, hogy a tolté
megfelel az akkumulator-tipusnak.

A FIGYELEM

A zselés akkumulatorokra specialis toltési, karban-
tartasi és kezelési utasitasok vonatkoznak. A nem
kompatibilis t6lté az akkumulator meghibasodasat
eredményezheti.

Tartsa be a gyarto javaslatait.

(2] MEGJEGYZES

» Az akkumulator ellendrzésére szolgalo
kistitésfelz0k is az akkumulator tipuséhoz
megfelelbek legyenek

» Forduljon az ligyfélszolgadlat munkatarsai-
hoz

Az akkumulator toltése

— Parkoljon a targoncaval olyan helyre, ahol
nincs kondenzacio illetve szennyezddés,
és a szell6zés is megfeleld.

- Allitsa le a targoncat.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.
— Nyissa fel az akkumulatortér fedelét.
— Kovesse az utasitasokat.

A FIGYELEM

Ne tegye ki a toltét viznek, esének, olajoknak, ken-
6anyagoknak vagy egyéb hasonlé anyagoknak.

A t6lt6 mikodés kdzben felforrésodik.

A FIGYELEM

Sérilésveszély

A szell6zést biztositani kell. A toltés befejezte utan
hagyja a t6ltét 10 percig hilni, miel6tt hozzaérne.
Ne haszndlja a t61tét a targoncan kivil.




Karbantartas

Alvaz, karosszéria és illesztékek

Emelévillak allapotanak ellenbrzése >

— Ellenérizze, hogy az emelbvillakon (1) nem
lathato-e deformalédas, hasadas, ers
kopas vagy repedés jele.

A FIGYELEM

A targonca sérilése

Ha a jarm( sériilt, cseréltesse ki az tigyfélszolgalati
szervizkdzpont technikusaival.

EXD205F-05-004
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Karbantartas

Kormany és kerekek

Kormany és kerekek

Kormanymotor hajtéfogaskereké- >
nek tisztitasa

- Allitsa le a targoncat.
— Engedje le a rakodokarokat.

— Kapcsolja ki a gyujtast, és huzza ki a
kulcsot.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.
— Nyissa fel az akkumulatortér fedelét.
— Valassza le az akkumulator csatlakozojat.

— Tavolitsa el a mlszaki munkatér boritasat.

— Ellenérizze, hogy a hajté- és a tanyérfogas- }
kerék (1) nem szennyez6dott-e. 118305011

— Szlkség szerint tisztitsa meg olddszerrel,
majd szaritsa meg siiritett levegdvel.

A FIGYELEM

Sdiritett levegd hasznalata
Ajanlatos védészemiiveg és maszk viselése.

— Eztkdvetden kenje meg a hajto- és tanyér-
fogaskereket szilikonos aeroszol permettel.
— Csatlakoztassa Ujra az akkumulator csatla-
kozojat.
— Helyezze Gizembe a targoncat.
A FIGYELEM

Fennall a por altali eltémédés veszélye

Ha a kenéshez nem ajanlott terméket hasznal,
fennall a por altali eltémédés veszélye.

A FIGYELEM

Sérllésveszély

A hajtéfogaskeréken és a forgotarcsan végzett
karbantartasi munkalatok soran ajanlatos munka-
védelmi keszty( viselése.

STILL



Karbantartas

Kormany és kerekek

A kerekek allapotanak ellenérzése

— Emelje fel a targoncat, amig a kerekei mar
nem érintik a talajt.

— Ellenérizze, hogy a kerekek szabadon fo-
rognak-e; amozgast esetleg gatlé targyakat
tavolitsa el.

A FIGYELEM

Fennall a kerekek karosodasanak a veszélye

A kerékcsapagyak és abroncsok sériilésének
elkerllése érdekében fontos, hogy minden olyan
kabelt vagy miianyagpantot eltavolitson, amely
feltekeredhet a kerékagyra és a rogzitéelemekre.

Stabilizator karbantartasa

A targoncak két stabilizatorral vannak felsze-
relve. Ezek biztositjak a targonca dinamikus
stabilitasat. Kulénb6zé tipusu stabilizatorok
allnak rendelkezésre opcidként.

A stabilizatorok nem igényelnek kulénleges
karbantartasi vagy beallitasi munkalatokat. A
kerékkopast (hajtokerék és stabilizald kerék)
automatikusan kompenzaljak.

A stabilizatorok allapotanak ellenérzése

azonban szlikséges:

» Afelépitményen nem lehet jelentésebb
sérilés.

+ Acsillapitd munkahengerének csapjai nem
lehetnek elcsavarodva.

» Acsillapitd munkahengeren nem lehet
olajszivargas. Ennek a hengernek a
spiralrugon belll kell lennie.

>

EXD205SF-04-018

» A gorg6k nem lehetnek sértiltek. A kere-
keknek szabadon kell forogniuk.

» Afels6 csapagy szintjén nem lehet szoru-
las.

+ Ellendrizze, hogy a kerékanyak megfele-
I6en vannak-e meghuzva.

+ Ellendrizze, hogy a hidraulikus stabilizato-
rok felszerelésekor talalhatok-e olajszivar-
gasra utalo jelek a targonca alatt.

Dinamikus stabilitasvesztés veszélye

A berendezés dinamikus viselkedését figyelni kell,
kiléndsen kanyarodas kdzben. A targonca visel-
kedésének ugyanolyannak kell lennie kanyarodas
esetén, balra és jobbra torténo fordulaskor is. Ha
a viselkedésben kiildnbséget észlel, forduljon az
lgyfélszolgalat munkatarsaihoz. Ha sziiksége-
snek itélik, a két stabilizator cseréjét csak szakem-
ber végezheti.

STILL



Karbantartas

Elektromos berendezések

Elektromos berendezések

Az elektromos alkatrészek tisztitasa >
és levegbvel torténé atfuvasa

A FIGYELEM

Aramiités veszélye

Az elektromos részeken végzett munka el6tt min-
den esetben szlintesse meg az akkumulator csat-
lakozasat.

— Nyomja meg a vészleallité kapcsolot.
— Valassza le az akkumulator csatlakozojat.

— Nyissa ki a miszaki munkateret.

— Fujja at az elektromos alkatrészeket siritett
levegdvel. EXD20SF-05-005

Sdritett levegd hasznalata
Ajanlatos védészemiiveg és maszk viselése.

— Ellenérizze a kabelkdtegek csatlakozétis-
kéinek allapotat.

STILL



Karbantartas

Elektromos berendezések

Az akkumulatorsav szintjének ésaz >

elektrolit siiriségének ellenérzése

Az elektrolit (higitott kénsav) mérgezd és korrodalo

hatasu!

— Az akkumulatorral végzett munkahoz mindig
viseljen megfelel6 védéfelszerelést (védésze-
miveg, védokeszty).

— Soha ne hordjon karorat vagy ékszert az akku-
mulatorsav kezelésekor.

— Ovakodjon attdl, hogy a sav ruhajara, borére
vagy szemébe keriiljon. Ha mégis odakerl,
Oblitse le azonnal b6 vizzel.

— Akiomlott akkumulatorsavat azonnal 6blitse le
bé vizzel.

— Sérilés esetén haladéktalanul forduljon orvos-
hoz.

— Mindig tartsa be az akkumulator gyartéjanak
utasitasait.

— Tartsa be a hatalyos eléirasokat.

— Az akkumulator gyartéjanak utasitasai
szerint ellenérizze az akkumulatorsav
szintjét és az elektrolit siriségét.

— Az akkumulatorcellak feddit szarazan és
tisztan kell tartani.

— Akidémlétt akkumulatorsavat haladéktalanul

k6z6mbdsiteni kell.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Az érvényes elbirdsok szerint drtalmatlanitsa
az akkumulatorsavat.

STILL



Karbantartas

Elektromos berendezések

Kébelek, csatlakoz6k és az akkumu- >

lator-csatlakozé allapotanak ellendr-

zése

— Ellenérizze, hogy a kabelek szigetelése
sérllésektdl mentes-e.

— Ellenérizze, hogy nem lathatok-e tulforré-
sodas nyomai a csatlakozokon.

— Ellenérizze, hogy a "+" és "-" kimeneti
csatlakozo szulfatmentes-e (nincs fehér
sélerakodas).

— Ellenérizze az akkumulatorkébel érintkezdit
és az illesztétliske meglétét.

A FIGYELEM G el I

Fennall a berendezés karosodasanak veszélye

A fent felsoroltak sulyos kévetkezményekkel jar-
hatnak. Baleset esetén a lehet6 leggyorsabban
forduljon az tgyfélszolgalat munkatarsaihoz.

STILL



Karbantartas

Hidraulikus rendszerek

Hidraulikus rendszerek
A hidraulikarendszer esetleges
szivargasanak ellenérzése

- Allitsa le a targoncat, és valassza le az
akkumulatorcsatlakozot.

— Tavolitsa el a mliszaki munkatér boritasat.

— Ellenérizze a hidraulikus rendszert: a szi-
vattylegységet és a hengereket 6sszeko6td
csoveket, tdmlbket és csatlakozasokat.

— Ellenérizze a hengerek esetleges szivarga-
sat.

— Ellenérizze, hogy a témlék rogzitése
megfelel6-e, és azokon nem lathaté-e
kopas jele.

— Ellenérizze a miiszaki munkatéren lévé
kiils6 tomlbket és csoveket.

— Helyezze vissza a miszaki munkatér
boritasat.

— Helyezze Gizembe a targoncat.

A FIGYELEM

Fennall a targonca karosodasanak kockazata

Szivargas esetén forduljon az ligyfélszolgalat
munkatarsaihoz.

Hidraulikaolaj szintjének ellenérzése

A hidraulikaolaj szintjének ellenérzéséhez
jarjon el az alabbiak szerint:

- Allitsa le a targoncat.

Engedije le a villakat.

Kapcsolja ki a gyujtast, és huzza ki a
kulcsot.

Nyomja meg a vészleallitd kapcsolot.

Valassza le az akkumulator csatlakozojat.

>

EXD20SF-05-003
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Karbantartas

Hidraulikus rendszerek

— Tavolitsa el a miszaki munkatér boritasat. [> — .
Ny @ =S
A targoncafunkciék megfelelé6 mikddéséhez _EE;‘J |
az olajszintnek a tartaly minimum (3) és 1 |
maximum (2) jelzései kdzott kell lennie. |

— Vegye ki a dugét (1). Ha szikséges, a
nyilason at toltse fel a tartalyt.

— Ezutan helyezze vissza a dugot (1).

A FIGYELEM

Fennall a hidraulikus alkatrészek karosodasanak
veszélye

Csak a gyartd specifikacidjanak megfeleld hidrauli-
kaolajat hasznaljon (lasd az ajanlott kenéanyagok
tablazatat).

— Helyezze vissza a miiszaki munkatér
boritasat.

— Csatlakoztassa Ujra az akkumulator csatla-
kozojat.

— Helyezze lizembe a targoncat.

A vezérelt stabilizator hidraulikus >
rendszere esetleges szivargasanak
ellen6rzése

— Allitsa le a targoncat, és valassza le az
akkumulatorcsatlakozét.

— Tavolitsa el a mlszaki munkatér boritasat.

— Ellenérizze a stabilizator hidraulikus rend-
szerét:

+ Tartaly

* Merev csbvek

+ A stabilizator utvalaszté-vezérlészelep
blokkja és a hengerek koz6tti csatlakozasok

— Ellenérizze a tartaly esetleges szivargasat. ' 1163.05-006

— Szukség szerint szoritsameg a hengereken
levd forgdcsuklokat.

— Ellenérizze a hengerek esetleges szivarga-
sat.

— Ellenérizze, hogy a merev csdvek rogzitése
megfelelé-e, és nem lathatok-e rajtuk
surlédasos kopasnyomok.

I y
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Karbantartas

Hidraulikus rendszerek

— Helyezze vissza a miszaki munkatér
boritasat.

— Helyezze Gizembe a targoncat.

Szivargas esetén forduljon az ligyfélszolgalat
munkatarsaihoz.

Olajszint ellenérzése a vezérelt
stabilizator kérében

- Allitsa le a targoncat, és valassza le az
akkumulatorcsatlakozot.

— Tavolitsa el a mliszaki munkatér boritasat.

A stabilizatorok olajszintjének feltétlenil a
tartaly (2) MIN és MAX (3) jel6lései kozotti
jelzésnél kell lennie.

— Sziikség szerint a dugo (1) lecsavarozasa
utan téltse fel az olajszintet.

— Amivelet befejeztével csavarozza vissza a
dugot a helyére.
A FIGYELEM

Atargonca karosodasanak kockazata

Csak az eléirasoknak megfeleld hidraulikaolajat
hasznaljon. Lasd a kenési tablazatot.

— Helyezze vissza a miszaki munkatér
boritasat.

— Helyezze Gizembe a targoncat.

>

1163-05-007

STILL



Karbantartas

Oszlopkar
A lancok megtisztitasa és kenése
@ MEGJEGYZES

Ha az emeldlanc szennyezett, tisztitsa meg.
— Helyezzen tartét az emelélanc ala.

— Tisztitsa meg paraffinos tisztitdszerrel
(petréleum, gazolaj stb.). Tartsa be a gyartd
biztonsagi el6irasait.

— Gobzsugarral valé tisztitaskor ne hasznaljon
adalékanyagot.

— Azonnal szaritsa meg a lancot és csatlako-
zasait siritett leveg6vel. A miivelet k6zben
gyakran mozditsa meg a lancot.

— Haladéktalanul kenje be a lancot aeroszo-
los kendanyaggal.

Allitsa be az oszlopkar lancainak
hosszat.

(2] MEGJEGYZES

A targonca hasznalatatdl fliggden a lancok
kinydlhatnak, ezért rendszeresen meg kell
l[gazitani 6ket.

— Engedje le teljesen az oszlopkart.
— Csavarozza ki a biztositéanyat (2).

— Az anya (1) meghuzasaval enyhén feszitse
meg a lancot.

— Szoritsa meg a biztositéanyat (2).

A FIGYELEM

A berendezés deformalddhat, illetve tonkremehet.

A beallitas utan gyézédjon meg arrél, hogy az
emeldvilla nem éri el a mechanikus itk6z6t az
oszlopkar tetején a maximalis emelés soran. Ha ez
eléfordul, lazitsa meg vagy cserélje ki a lancokat.
Javasoljuk, hogy ezt a miiveletet az ligyfélszolgalat
munkatarsai végezzék el.
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Oszlopkar

A FIGYELEM

A berendezés deformalddhat, illetve tonkremehet.

A lancok biztonsagi alkatrészek. A hideg vagy
kémiai tisztitoszerek, sav- vagy klortartalmu vegys-
zerek hasznalata tonkreteheti a lancokat.

(2] MEGJEGYZES

Nagynyomasu folyékony tisztitoszerek hasz-
nalata nem ajanloft.

A VESZELY

Halalos sértilés és/vagy a berendezés komoly
karosodasanak veszélye.

A Macrolon oszlopvédelemmel rendelkez targon-
cakon a kenési miveleteket kdvetden alaposan
tisztitsa meg az atlatszoé réteget.

1160-05-018




Karbantartas

Oszlopkar

A véddracs ellendrzése

Fontos, hogy ellendrizze az oszlopvédé ra-

csok allapotat, valamint a rogzitések szoros-

sagat.

— Ellenérizze, hogy a védéracs (1) rogzitése
és allapota megfelel6-e (nincs rajta séri-
Iés).

— Asérilt védoéracsot ki kell cserélni.

— A gyarto altal el6irt szamu régzitét hasz-
nalja.

Fennall a sulyos sérlilés és/vagy a berendezés
karosodasanak veszélye

Soha ne nyuljon a mozgé alkatrészekhez és szerel-
vényekhez azel6tt, hogy leengedné a berendezést
a talajra és lekotné azt az akkumulatorrol.

A VESZELY

Rossz latasi viszonyok

A védéracsot megfelelden kell felszerelni és régzi-
teni.

Tilos targyakat a védéracsra helyezni, ha azok
akadalyozzak a ralatast a villakra.

A villa oldalanak tisztitadsakor csak akkor tisztitsa
meg a racsot, ha a villak leengedett allapotban
vannak.

EXD20SF-05-001
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Tarolas és izemen kivil helyezés

A targonca tarolasa

Ha a targoncat hosszabb ideig nem hasznal-
jak, bizonyos évintézkedések végrehajtasa
sziikséges. A miiveletek a hasznalaton kivli
id6 hosszatol fliggenek.

A targonca hosszu tava tarolasa

Ha a targoncat hosszabb ideig kivanja tarolni,
az alabbi miveletek végrehajtasa sziikséges
a korrozio megelézése érdekében. Amennyi-
ben a targoncat két honapnal hosszabb ideig
tarolja, tiszta és szaraz helyen parkolja le a
jarmavet. Aterlletnek jol szell6z6nek kell len-
nie, és a fagyas kockazatatol mentesnek.

Az alabbi miveletek végrehajtasa sziikséges:
— Tisztitsa meg alaposan a targoncat.

— Ellenérizze a hidraulikaolaj szintjét, és
sziikség szerint toltse fel.

— Engedje le a villakat egy megfeleld ta-
maszra (pl. raklap), mig a lancok mar nem
feszllnek.

— A festetlen fémrészeket vonja be vékony
olaj- vagy zsirréteggel.

— Zsirozza meg a zsanérokat és csatlakoza-
sokat.

— Ellenérizze az akkumulator allapotat és
elektrolitstrliségét. Az akkumulatort a
gyarto eléirasainak megfeleléen tartsa
karban. (K&vesse az utasitasokat).

— Az érintkez6k fellletét permetezze meg
egy érintkez6khoz gyartott aeroszolos
termékkel.

— Emelje meg és ékelje ki a targoncat: a kere-
kek ne érintsék a talajt; ezzel megel6zhet6é
az abroncsok tartés deformalodasa.

— Takarja le atargoncat egy pamutbol készilt
ponyvaval, hogy igy megvédije a portol.

A FIGYELEM

Javasoljuk, hogy ne hasznaljon miianyag féliat,
mert az kondenzviz kialakulasahoz vezet.

A targonca hosszabb ideig torténd tarolasa-
hoz sziikséges tovabbi évintézkedésekért
forduljon a szervizkdzpont munkatarsaihoz.

Tarolast kovetd ismételt lzembevétel

Amennyiben a targoncat hat hénapnal
hosszabb ideig taroltak, alaposan ellendrizni
kell azt az ujboli izembeallitas elétt. Ez az el-
lendrzés hasonlo a balesetmegel6z6 miszaki
atvizsgalashoz. Szlkséges tehat a targonca
biztonsagos vezetéséhez fontos pontok és
rendszerek ellendrzése.

Hajtsa végre a kdvetkezd miiveleteket:
— Tisztitsa meg alaposan a targoncat.

— Zsirozza meg a zsanérokat és csatlakoza-
sokat.

— Ellenérizze a jarmi allapotat és az elektro-
litsGrliséget, és sziikség szerint toltse fel az
akkumulatort.

— Gy6z6djon meg réla, hogy nincs kondenz-
viz a hidraulikaolajban. Szikség szerint
engedie le a felgyllemlett vizet.

— Végezze el mindazokat a karbantartasi
munkakat, amelyeket a jarma elsé haszna-
latba vétele el6tt is elvégzett.

— Allitsa izembe a jarmiivet.

— Inditaskor az alabbiakra kiléndsen Ggyel-
jen:

* hajtas, szabalyozas és kormanyzas

« fékek (lizemi fék és kézifék)

+ Emel6szerkezet
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Karbantartas

Tarolas és lizemen kivil helyezés

Végleges lizemen kiviil helyezés
(selejtezés)

A targonca selejtezésekor az alabbi Iépések
végrehajtasa sziikséges:

— Téavolitsa el a targonca részeit (boritasok,
akkumulator, lancok, motorok stb.)

— Rendezze el a részegységeket tipusuktol
fuggden: csévek, gumi alkatrészek, kenba-
nyagok, aluminium, vas stb.

— Atargonca leselejtezése el6tt értesitse
errdl irasban az orszagaban illetékes
hatésagokat.

— Az illetékes hatosagok jovahagyasanak
megérkezése utan a helyi szabvanyoknak
megfeleléen tavolitsa el a részegységeket.

(2) MEGUEGYZES

Az Ugyfél kizarolagos felelésséget vallal

a targonca elemeinek leselejtezése és a
részegységek eltavolitasa kdzben vagy utan
elkOvetett szabalytalansagokért.

N TN
STILL



6
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Mdiszaki eléirasok
EXD-SF 20 adatlap

EXD-SF 20 adatlap

EXD20-06-001
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LEIRAS

1.1

Gyarté

STILL

1.2

Tipus

EXD-SF 20

1.3

Meghaijtas tipusa: akkumulator, dizel,
benzin, LPG, halézati aram

Akkumulator

1.4

Haladasi méd: manudlis, gyalogos kiséretd,
allo, vezetdliléses, komissiozo

Alle

Névleges kapacitas: csak f6 emeld

STILL

1.5 [F6 emeld/els6 emeld Q (kg) 0; 1000/1000; 2000
Csak els6 emeld
1.6 [Sulypont C (mm) 600
A villagorg6 tengelye és a tehertamasz
1.8 felulete kozotti tavolsag (5 mm) X 922
1.9 [Tengelytav: (5 mm) Y 1679
TOMEG EXD-SF 20
2.1 |Sajattémeg (+10%) akkumulatorral® kg 1424
Terhelt tengelyenkénti terhelés, hajtasol-
2.2 |dal/teheroldal (+10%) kg 1383/2041
Teher = 2000 kg(")
Terheletlen tengelyenkénti terhelés,
23 |hajtasoldaliteheroldal (+10%)() kg 1072/352
KEREKEK EXD-SF 20
31 [Abroncs: poliuretan, gumi, hajtasoldalon/te- R + P/P
heroldalon
Hajtokerék méretei gxL
3.2 (szélesség a talajnal) (mm) @230 x L90/8230 x L100
Kerékméretek dxL . .
3.3 teheroldal (mm) @85 x L85 (futdkerekek : @85 x L60)
3.4 |Tovabbi kerekek (méretek) ?m);]lg 2 x 3125 x L60
Kerekek szdma
3.5 | ajtasoldaliteheroldal (x = hajtokerek) 1X+2/2 (1X+ 2/4)
3.6 |Nyomtavszélesség, hajtasoldal (£5 mm) mm 502
3.7 [Nyomtavszélesség, teheroldal (+5 mm) mm 380
MERETEK EXD-SF 20
Oszlopkarmagassag leengedett allapotban
4.2 (+5 mm) h1 (mm) 1465 (2024T)
4.3 |Szabademelés (+5 mm) h2 (mm) 150 (2024T)
4.4 [Emelés (+5 mm) h3 (mm) 2024 (2024T)
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Oszlopkarmagassag kinyujtott allapotban
45 |5 mm) @ h4 (mm) 2544 (2024T)
4.6 |Elsé emelés (x5 mm) h5 (mm) 125
Kormanykar magassaga vezetési helyzetben
4.9.1 | in/max. (+5 mm) h14 (mm) 1208/1402
Kormanykar magassaga vezetési helyzetben,
4.9.1 |kombinalt kormanykar esetén h14 (mm) 1213/1458
min./max. (5 mm)
Rakododkar/talaj tavolsaga
410 |0/+5 mm) h8 (mm) 80
Magassag a villa végén,
4.15 leengedett helyzetben (0/+5 mm) h13 (mm) 86
Teljes hossz
4.19 (+5 mm) L1 (mm) 2145
Hosszusag a tehertamaszig
4.20 (+5 mm) L2 (mm) 995
Teljes szélesség
4.21 (£5 mm) b1 (mm) 720
4.22 [Emel6villa mérete s/e/l (mm) 50/180/1150
4.23 |Rakodokar méretei s/e/l (mm) 75/150/1115
Emelbvilla szélessége
4.24 (+5mm) b3 (mm) 710
Emeldvilla kiilsé terjedelme
4.25 (+5 mm) b5 (mm) 540/560
Rakoddkar belsé terjedelme
4.26 (+5 mm) b4 (mm) 210/230
Szabad talajmagassag a tengelytav kozepénél
4.32 (£2 mm) m2 (mm) 20
4.33 |Rakomanyméretb12 x L6 b12x L6 800 x 1200
Munkafolyoso-szélesseg @)
4.34 elére meghatarozott teherrel Ast(mm) 3095
Munkafolyos6-szélesség raklappal @)
. 800 x 1200 keresztiranyban Ast(mm) 2013
Forduldkor sugara
4.35 (minimum) Wa (mm) 2407
TELJESITMENYADATOK EXD-SF 20
51 Mozoga5| sebesség teherrel/teher nélkdl km/h 10110
(£5%)
Els6 emelési sebesség teherrel/teher nélkiil
5o (£10%) m/s 0,050/0,061
'~ |F6 emelési sebesség teherrel/teher nélkiil
(i10%) m/s 0,14/0,22
134 11638011670 HU - 07/2019
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Mdszaki eléirasok

EXD-SF 20 adatlap

Els6 leengedési sebesség teherrel/teher
nélkul m/s 0,102/0,082
5.3 (£10%)
"~ |F6 leengedési sebesség teherrel/teher
nélkl m/s 0,488/0,197
(£10%)
Maximalis lejtésszdg (0 kg, 1200 kg,
5.8 2000 kg) % 20/15/12
5.9 |Gyorsulasiidé (10 m) teherrel/teher nélkil mp 7,6/6,7
5.10 [Uzemi fék elektromagneses
HAJTASRENDSZER EXD-SF 20
6.1 |Hajtémotor, S2: 60 perc kw 2.3
Emelémotor, S3: 10%-os kihasznalt-
6.2 sagnal kW 2.2
Akkumulatortipus a DIN 43 535 i -
6.3 szabvany szerint 3 PzS oldalsé hozzaférés
Zseles/oIQ- 24/375
makkumulator
3 PzS -
oldals6
hozzaférés 23/205
Akkumulatorfesziltség és -kapacitas Litium-ion
6.4 | kisiilés 5 6ra alatt) VIAh | 505 Ah
3 PzS -
oldalsé
hozzaférés 23/410
Litium-ion
410 Ah
Akkumulatorsuly Zselés/6lo- 290
(£10%) makkumulator
3 PzS -
. . . Idals6
Akkumulatorsuly hazzal °
rrony hozzaférés 190
6.5 - (kg) Litium-ion
’ 205 Ah
3 PzS -
oldalsé
Akkumulatorsuly hazzal (£10%) hozzaférés 229
Litium-ion
410 Ah
Energiafogyasztas szabvanyos VDI
6.6 ciklus alapjan kWh/h 0,483
6.7 |Forgalmi kimenet T/h 59
6.8 Eglerglafogyasztas forgalmi kimenet- KWhh 15
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Mdiszaki eléirasok

EXD-SF 20 adatlap

EGYEBEK EXD-SF 20
8.1 [Sebességfigyeld (AC-vezérl6) LAC
Zajszint a targonca gépkezeldjének fiilénél
107 | mérve (£2,5) dB (A) 67

1) Suly a 2.1-es sor alapjan szamitva
2) 6.5-0s sor szerinti akkumulatorral
3) Ast=Wa + R + a (raklaprakoddgép)

Biztonsagi tavolsag, a =200 mm

N TN
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Mdszaki eléirasok

EXD-SF 20 oszlopkartipusok
EXD-SF 20 oszlopkartipusok

Oszlopkar tipusa Szabvany
1574T 1724T 2024T 242471
h1 1240 1315 1465 1665
h1' 1315 1390 1540 1740
h2 150 150 150 150
h3 1574 1724 2024 2424
h4 2094 2244 2544 2944
Osz-
lopkar Kétiranyu Haromiranyu
tipusa
2424N 2924N 2136S
h1 1165 1915 1165
h1' / / /
h2 1145 1395 645
h3 2424 2924 2136
h4 2944 3444 2662
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Mdiszaki eléirasok

EXD-SF 20 oszlopkartipusok
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